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A Telepitési utmutatordl

[) Ennek az Gtmutaténak a tartalma

Ezazutmutaté azultrarovid vetitési tavolsagu kivetitd (EB-810E/EB-815E) beallité elemmel (ELPMB75) torténd
telepitését ismerteti.

A csavarok meghuzasi nyomatéka

Az aladbbi tablazat tartalmazza az egyes csavarok meghuzasi nyomatékat.

Csavarméret Ajanlott meghuzasi nyomaték N/
m
M4 1,1£0,1
M5 2,2+0,2
M6 3,8+0,3
M8 93+08
M10 184=x1,7
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Bevezetés

[] A termék biztonsdgos hasznélata

A biztonsaga érdekében olvassa el az utmutatéban taldlhaté 6sszes utasitast, mielStt elkezdené hasznalni a
terméket. Ha az Utmutato utasitasait figyelmen kivil hagyja, a termék megsériilhet, és személyi sériilés vagy
anyagi kar kovetkezhet be. A Telepitési utmutatot tartsa kéznél, mert késébb is sziiksége lehet ra.

Olvassa el a kivetité Haszndlati utmutaté és Biztonsdgi eldirdsok, és kbvesse a dokumentumokban Iévé
utasitasokat.

Biztonsagi jel6lések

A dokumentdcio és a termék grafikus szimboélumokat hasznal a termék biztonsdgos hasznélatanak
bemutatasa érdekében.

Az aldbbiakban megtekintheti a jel6léseket és a jelolések jelentését. Fontos, hogy az Utmutato elolvasasa
elétt megfelel6en értelmezze Sket.

Szimbdlum Magyarazat

A Figyelmez- Ez a jel olyan informacidra utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy
figyelmetlenségbél okozott haldlesethez vezethet.

A Vigyézat! Ez a jel olyan informacidra utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy
figyelmetlenségbdl okozott anyagi karhoz vezethet.

A szimbdlumok értelmezése

Szimbdlum Magyarazat
® Ez a jel olyan muiveletet jel6l, amit nem szabad végrehajtani.
0 Ez a jel olyan muiveletet jel6l, amit végre kell hajtani.
E Ez a szimbolum fontos tudnivaldkat vagy kapcsolédé informacidkat jeldl.




Bevezetés

[] Acsomag tartalma

Gy6z8djon meg arrél, hogy rendelkezik az 6sszes elemmel, mielétt hozzéfogna a szereléshez.

Beallito elem

B F6 szerelkészlet

Sz. Alkatrész neve

Takarésapka

Allit6 egység

Karegység

Fali lemez

Fali lemez fedele

Hatszoglet(i tengely




Bevezetés

Bl Tartozékok

Alkatrész

Alkalmazas

Sablon

Rogzitse ezt a falhoz mielétt a fali le-
mezt rogzitené és hasznalja a sziiksé-
ges lyukak megfurasara.

Mini PC lemez

Rogzitse ezt afalilemezhez, amikoregy
mini PC-t vagy stick PC-t szerel.

Mini PC szij

Rogzitse a PC-t a lemezhez amikor a
mini PC-t vagy a stick PC-t szereli ame-
lyeket nem lehet csavarral rogziteni.

Kabel kotegel6 szij

Rogzitse a plusz kabelt miutén elvé-
gezte a huzalozast.

Kitakard matrica

Helyezze ezt a karegységen 1évé ho-
ronyba, hogy eltakarja szerelés utan.

D LD

Biztonsagi huzal készlet

Rogzitse a bedllité elemhez és a kiveti-
t6hoz, hogy megakadalyozza a kivetitd
leesését. Tovabbi részletekért olvassa
el a biztonsagi kabelhez mellékelt ut-
mutatot.

Imbuszkulcs (M4-hez)

Villaskulcs (13-as M6-hoz)

S

M4 x 12 mme-es imbuszcsa-
var alatéttel/rugoés alatéttel
(x13)

e Szerelje 6ssze a fali lemezt, ahogy azt
az dbra mutatja a 4. oldal oldalon (x5)

® Rogzitse az allité egységet a kivetit6-
hoz (x4)

® ROgzitse az allité egységet a karegy-
séghez (x4)

S g

Gumikupakok

Csatlakoztassa a labrész elemeire.




Bevezetés

Alkatrész Név Alkalmazas
@ M6 x 20 mm-es hatszogletl | ROgzitse a karegységet a fali lemezre.
Q@ véllas csapszeg alatéttel/ru-
gos alatéttel (x1)
M6 x 20 mm-es kereszthor-
nyos vallas csavarok mda-
nyag alatéttel (x3)
O 9 M3 x 6 mm-es kereszthor- | Rogzitse a MiniPClemeztafalilemezre.
O 9 nyos vallas csavarok (x4)

Sziikséges targyak

A mellékelt targyak mellett az alabbi csavarokat és szerszamokat is el kell készitenie.

Hasznalando alkatrészek

Szlkséges targyak

——
[T

O

A beillité elemhez

e M10 vagy 3/8 inch x 60 mm régzitécsavar (a fali lemez rogzitéséhez:

legalabb x4)

M10 csavar (a fali lemez ideiglenes rogzitéséhez: x1)

17 mme-es racsnis kulcs (a hatszoglet( tengely allitdsahoz)
Kébelek a kivetité csatlakoztatasahoz

Eszk6zok, mint példaul mini PC




Bevezetés

[] Telepitési méreteket bemutatod dbrak

100mm

—
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350mm

A-1] 100mm
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A Vigyazat

A kivetit6 falra szereléskor tigyeljen arra, hogy rés legyen a fal és a kivetit6 levegdkifuvoé és levegbbeszivo
szell6zényilasai kozott. (Lasd a fenti és abrat)

. J

4 2\
Legaldbb 100 mm résamennyezet és afalilemezfelsé fele kozott megkonnyiti a kivetitd felszerelését
és eltavolitasat. (Lasd a fenti (8) abrat)

. J

Amikor tobb kivetitét egymas mellé téve egy hosszu, vizszintes képet vetit ki, haszndlja az Elsiml'tés’funkciét,
hogy a képek szélei kevésbé legyenek észrevehetdek. Ha 3:1 képardnyu vaszonra vetit ki, allitsa az Elsimitas
lllesztési tartomany beallitasat 600 értékre.



Bevezetés

i ‘mH Hm‘
] L

600

Ha az lllesztési tartomany nem allithaté 600 értékre, allitsa 600-nal kisebb értékre.

Ha a beallitasa 600-nal kisebb, fekete sdvok jelenhetnek meg a kép bal és jobb oldalan.




Bevezetés

[] Csatlakozasi rajz

Tobb vetit6 csatlakoztatasa

A kodvetkezd kabelekre lesz sziiksége amikor tobb kivetitdt telepit.

Ha mas kabeleket kell hasznalnia, olvassa el a Haszndlati ttmutaté dokumentumot.
Egymas mellett 2-4 kivetitdt telepithet.

A kodvetkezd kép példa harom kivetité csatlakoztatasara.

HDMI

= m©™

HDMI Out




A bedllitd elem felszerelése

[] Megjegyzések a beallito elem felszerelésérdl

A Figyelmeztetés

A bedllité elem kizarolag a kivetité falra szereléséhez hasznalhaté. Ha a konzollal a kivetitén
kivil barmi mast rogzitenek, a targy sulya sérilést okozhat.

Ha a termék leesik, halalt vagy személyi sériilést okozhat.

A telepitési munkat (falra szerelést) a megfelel szaktudassal és képességgel rendelkezé
szakemberek végezzék el. A hianyos vagy nem megfeleld telepités a termék leeséséhez
vezethet, ami személyi sériilést vagy anyagi kart okozhat.

Kovesse a lépéseket az Utmutatdban a fali szerel6készlet szereléséhez és gy6z6djon meg
hogy az utmutatéban megadott csavarokat haszndlja.

Ha nem koveti az utasitasokat, a termék leeshet, és személyi sériilést vagy balesetet okozhat.

Koriltekintéen banjon a tapkabellel.

A figyelmetlenség tuizet vagy dramitést okozhat. A tdpkabellel végzett miveletek kozben tartsa
be a kovetkez6 elbirdsokat:

® Ne érjen a tdpcsatlakozdhoz nedves kézzel.
¢ Ne hasznaljon sériilt vagy médositott tapkabelt.
® Ne huzza a tapkabelt tul nagy erével, amikor a karegységen atvezeti.

Ne helyezze a bedllité elemet olyan helyre, ahol rezgésnek vagy razkddasnak lehet kitéve.

2,

Ez kart okozhat a kivetitében vagy a rogzitési fellletben. Ha a termék leesik, haldlt vagy személyi
sérulést okozhat.

Amikor falra szereli, igy helyezze el, hogy biztonsdgosan elbirja a kivetitd és a beallité elem
sulyat, valamint az esetleges vizszintes rezgéseket. Hasznaljon M10 vagy 3/8 inch x 60
anyakat és csavarokat.

Az M10vagy 3/8 inch x 60 mm méretnél kisebb anydk és csavarok haszndlata esetén a bedllitd elem
leeshet. Az Epson nem vallal felelésséget a nem megfelel6 erésségui falra telepitésbél vagy nem
megfelel telepitésbél eredd sériilésekért vagy karokért.

A telepitést legalabb kett6 képzett szakembernek kell végeznie. Ha a telepités kozben 0
csavarokat kell meglazitania, tgyeljen arra, hogy ne ejtse le a terméket.

Ha a termék leesik, halalt vagy személyi sériilést okozhat.

Ha a terméket falra szereli, a falnak elég erésnek kell lennie a kivetitd és a bedllité elem 0
egyuttes sulyanak megtartasahoz.

A terméket betonfalra kell felszerelni.
A kivetitd és a beallité elem maximalis 6sszsulya megkozelitéleg 22,0 kg (kdbelek nélkil).

Gy6z8djon meg a fal szildrdsagaroél, miel6tt a terméket a falra szereli. A telepités el6tt erésitse meg
a falat, ha az nem bizonyul elég erésnek.

Rendszeresen vizsgalja meg a beallitd elemet, hogy nincsenek-e térott alkatrészek vagy ®
meglazult csavarok.

Ha barmely alkatrész sériilt, ne hasznalja tovabb a bedllité elemet. Ha a termék leesik, halalt vagy
személyi sériilést okozhat.

Ne szerelje szét és ne alakitsa at a terméket. ®

A termékben szamos nagyfesziiltségU rész talalhatd, ami tlizet, dramitést vagy balesetet okozhat.

10



A bedllitd elem felszerelése

A Figyelmeztetés

Ne akassza fel a terméket. Ne akasszon nehéz targyakat a termékre.

Ha a termék leesik, halalt vagy személyi sériilést okozhat.

A bedllité elem felszereléséhez vagy bedllitdsdhoz ne hasznaljon ragasztét, kenéanyagot
vagy olajat.

Ha a csavarok meglazuldsanak megakadalyozasara ragasztot vagy a kivetitd rogzité elemén ke-
ndanyagot, olajat hasznal, megrepedhet a burkolat, ésleeshet a kivetit, ami személyi sériilést vagy
anyagi kart okozhat.

0 O

A beadllitast kovetéen minden csavart erésen huzzon meg.

Ellenkezé esetben a termék leeshet, ami személyi sériilést vagy anyagi kart okozhat.

A telepitést kdvetéen soha ne lazitsa meg az anydakat és csavarokat.

Rendszeresen ellendrizze, hogy a csavarok nem lazultak-e meg. A meglazult csavarokat erésen
hdzza meg. Ellenkez6 esetben a termék leeshet, ami személyi sériilést vagy anyagi kart okozhat.

A kdbeleket ugy vezesse, hogy ne akadjanak a csavarokba.

A kdbelek helytelen kezelése tiizet vagy aramitést okozhat.

A kivetité bekapcsolasakor ne nézzen a kivetit6 lencséjébe.

A kibocsatott erds fény szemsériilést okozhat. Ovatosan jarjon el, kiilénésen gyermekek jelenlété-
ben. Amikor a kivetit6t tavolrél kapcsolja be a tavvezérl6 segitségével, gy6z6djon meg arrdl, hogy
senki se néz a kivetité lencséjébe.

A kivetit6é hasznalatakor ne helyezzen targyakat és ne tegye a kezét a kivetitd lencse koz-
elébe.

Ez a terlilet veszélyes, mivel a kivetité fényének fokuszaldsa miatt magas hémérsékletre heviil fel.

Ne hasznalja a kivetitét éghetd vagy robbanasveszélyes gazt tartalmazé kornyezetben.

A kivetitében levé magas hdmérséklet tiizet okozhat.

A kivetit6 eltavolitasat vagy ismételt telepitését (akar karbantartas vagy javitas céljabdl)
csak szakember végezheti.

A karbantartassal és javitassal kapcsolatban tekintse meg a kivetité Haszndlati Gtmutatd.

Ha rendellenességet tapasztal a termékkel kapcsolatban, valassza le a kabeleket a termék-
rél, majd |épjen kapcsolatba a legkozelebbi markakereskeddvel vagy Epson-szervizkoz-
ponttal.

Akésziilék rendellenes mikodés mellettihasznalata tlizet, elektromos daramuitést vagy latassériilést
okozhat.

e 0 O Ve e
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A bedllitd elem felszerelése

A Figyelmeztetés

A lézerkibocsatasra figyelmeztet6 cimkék a kivetité belsejében és kilsé fellletén van-
nak elhelyezve.

Belsé

/\ DANGER

DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR
SCATTERED RADIATION.

DANGER : EN CAS D'OUVERTURE
RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4. EVITER
L'EXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX
RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES.
PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO
ESTA ABIERTO. EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O
PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA.
GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN
GEOFFNET. BESTRAHLUNG VON AUGE ODER
HAUT DURCH DIREKTE ODER
STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN.

Bk : FTHRE 4 KHCIRS. BRRSEREZEE
SRS RS

5% : FTRARFEAE 4 4k (CLASS 4) BEf. B
FR A Bk 52 7 5 58 1A B 51 sl A B B Y

B LAl 4 S2 BOIM HME. 2T =2 2A}
AL CHEH = = TR &S TSI

B CTERMCETSR 4 OU—TRENTES.
E—LAPBENDEXISRENDHIE < Z I T &o

Kilsé

Ne nézzen alézersugarba, amelyet a vetitélencse bocsat ki vetités kozben. (Az IEC/EN60825-1:2014
alapjan)

/\ WARNING / &4
x>

RG2

WARNING: CAUTION. HOT Do not place anything near the projection window. .
AVERTISSEMENT : ATTENTION. CHAUD Ne rien placer & proximité de la fenéire de projection o+ Focus »

ACHTUNG. HEISS £ Nahe des tell
HE BEROFDVICFPEOEBN B TS,

CHEUCH SEH A0S 0FF A FA ORIAIR.

&
k]
B IR AESE AOERYREMINET TS,

/\ WARNING / &4
X2

RG2

WARNING: CAUTION. HOT Do not place anything near the projection window.
AVERTISSEMENT : ATTENTION. CHAUD Ne rien placer a proximité de la fenétre de projection
f§ ADVERTENCIA: PRECAUCION. CALIENTE No mire nunca a través de la ventana

de proyeccion.
R RERR BOERPRBINIEEETDS.
B IR BOERYROFAREETIS.
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A bedllitd elem felszerelése

A Figyelmeztetés

~

CLASS 1 LASER PRODUCT CONSUMER LASER PRODUCT
PRODUIT LASER DE CLASSE 1 Verbraucher-Laserprodukt
LAS EN 50689:2021

F14 (CLASS 1) BHER OSSR

Soha ne nyissa ki a kivetitd burkolatait.

A kivetitd belsejében lévé elektromos fesziiltség sulyos sériilést okozhat.

Ne nézzen kozvetlendiil a vetité fényforrasaba.

A készulék veszélyes optikai sugdrzast bocsathat ki. Ez szemsériilést okozhat.

A Vigyazat!

Ne telepitse a terméket olyan helyre, ahol a kivetitd tullépheti a megengedett mikodési
hémérsékletet.

Ez a kivetit6 sériilésével jarhat.

Aterméketolyan helyre szerelje fel,ahol nem éritulzott por és para, hogy megdvja alencsét
és az optikai alkatrészeket a szennyezédésektdl.

Ne hasznaljon tulzott er6t a termék beallitasakor.

A termék eltorhet, ami személyi sériilést okozhat.

Ez a kivetit6 egy Class 1 besorolasu lézeres termék, amely megfelel a Iézerekre vonat-
kozo IEC/EN60825-1: 2014 nemzetkdzi szabvany elbirasainak.

Leselejtezéskor ne szerelje szét a kivetitét.

A leselejtezést a helyi és orszagos torvények, illetve jogszabalyok szerint végezze el.

Ve Ve O 0O
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A bedllitd elem felszerelése

[] Abeaillité elem felszerelési helyére vonatkozé
figyelmeztetések

A Figyelmeztetés

Ne szerelje olyan helyre amely olajos flistnek vagy eseményfistnek van kitéve. ®

Ha olaj vagy ilyesmi ragad a kivetit6 rogzité elemére, megrepedhet a burkolat, és leeshet a kivetitd,
ami személyi sériilést vagy anyagi kart okozhat.

A Vigyazat!

A telepités el6tt végezze el a kivetitd felszerelési helyén a tapellatashoz kapcsolodo elekt- 0

romos munkakat.

A kivetitét mas elektromos késziilékektél (példaul fluoreszkald ldampaktdl vagy légkondi-
cionalo berendezésektdl) tavol helyezze el.

Egyes fluoreszkald [dmpak zavarhatjak a tavirdnyité vagy a toll mikodését.

A kivetit6 falra szereléskor tigyeljen arra, hogy rés legyen a fal és a kivetitd oldalan l1évé 0
levegdkifuvod és levegbbeszivé szell6zonyildsok kdzott, amint a kdvetkezd dbran lathatd.

- 1 ]

0

= HHHTHWHHHHHM—\

v

\
T d

O

Amennyiben parhuzamosan kett vagy tobb kivetitét telepit, gyé6z6djén meg arrdl, hogy o
a kornyezeti hdmérséklete alacsonyabb mint 35 °C.

Ha a kdrnyezet hémérséklete tul magas, a kivetité tulhevilhet és varatlanul kikapcsolédhat.

14



A bedllitd elem felszerelése

A Vigyazat!

Amikor két vagy tobb kivetit6t szerel fel parhuzamosan, hagyjon legaldbb 750mm rést a
kivetitok kozott.

[1 [1

| |
| |
:4 750mm ‘:
[ 7

Ha nem tudja biztositani a legaldbb 750mme-es rést, szereljen fel egy vélaszfalat a kivetit6 leveg6-
kifujo nyilasabdl kibocsatott forré levegd elvezetéséhez.

Vilaszfalak felszerelésekor gondoskodjon a helyrél az aldbbiak szerint.

w =)
[1 I [1

| |
| |
| |
» ! !
» |« L]

350mm 100mm

A kivetit6t szobahémeérsékleten, a rendeltetésszer( hasznalati kérnyezethez hasonlo hé-
mérsékleten telepitse és allitsa be.

Hémérséklet-valtozas esetén a kép pozicidja eltolodhat.

A kivetit6t ugy telepitse, hogy a vizszintes és fliggdéleges d6lésszoge ne haladja meg a +3
fokot vagy -3 fokot fligg6legesen és vizszintesen a vaszonhoz viszonyitva.

Felragaszthatd vagy merev vetitévaszon hasznalatat javasoljuk.
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A bedllitd elem felszerelése

[] A beéllité elem mdszaki adatai

Elem Muszaki adatok

A bedllité lemez sulya (karegység, hatszogi tengely, allité egység, falilemez, | Kb. 9,5 kg
fali lemez borito, végsapka)

Maximalis terhelhet6ség 15,0 kg
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A bedllitd elem felszerelése

Kilsé méretek
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A bedllitd elem felszerelése
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A bedllitd elem felszerelése

B Vizszintes csuszas
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A bedllitd elem felszerelése

Mini PC szerel6lemez
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Elem Muszaki adatok

Csavarlyukak PC szerelésére (VESA kompatibi- | 75 mm x 75 mm

lis) 100 mm x 100 mm

Tamogatott PC méretek 150 mm x 150 mm x 44 mm méreten belll

Tamogatott PC suly 0,7 kg vagy kevesebb
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A bedllitd elem felszerelése

[] Abeallité elem felszerelése

Kovesse az aldbbi munkafolyamatot a beallité elem felszereléséhez.

Vezesse a kabeleket a fali szerel6készlet szerelése el6tt a szerelési kornyezetnek megfelelen.
Tavolitsa el a kivetité labait (6sszesen 3), majd helyezze fel a gumikupakokat az elsé labak helyére.
Ellenérizze a vetitési tavolsag tdblazatokat, hogy meghatarozza a szerelési helyet (@ 23. oldal)
Rogzitse az allitd egységet a kivetit6hoz (@ 35. oldal)

Szerelje fel a fali lemezt a falra (@ 36. oldal)

Allitsa be a karegység karhosszat, majd régzitse a fali lemezhez (@ 38. oldal)

Rogzitse az allitd egységet a karegységhez, majd csatlakoztassa a kabeleket és a periférias eszkozoket
(@ 43. oldal)

Allitsa be a kép helyzetét (@ 46. oldal)

BN RO E

Helyezze vissza a fedeleket (@ 57. oldal)

1] a
= 2

!

=
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A bedllitd elem felszerelése

A rogzité felszerelése

B A szerelési helyzet meghatarozasa (vetitési tavolsag tablazat)

Hatdrozza meg a szerelési helyzetet a fali lemezen a képernyd (S) méretének megfeleléen, ahova vetiteni
akarja. Lasd az aldbbi dbrat az a—d értékek ellenérzéséhez. Ez az érték arra vonatkozik, ha a karegység a fali
lemez kézepén van (lasd: Yy a kdvetkezé brén).

M M )
7 .
0 = 3
. TOP A . . d
(D) (D)
> O

b+ x

v

I X
a: Minimalis vetitési tavolsag (széles) ¢ Tavolsag a kép felsé szélétdl a szerelési
csavarlyukakig az alsé fali lemeznek
b+x: A szam a csuszokaron a karegységen (leg- d:  Tavolsag akép felsd szélétdl azideiglenes
feljebb 266 mm) csavarlyukakig az alsoé fali lemeznek
X: Tavolsag a faltél a vetitési felliletig S:  Vetitett kép mérete
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A bedllitd elem felszerelése

A c és a d értékeit lasd alabb, ha 16:6 vagy 21:9 képaranyu képet vetit ki.

® c1/d1:Ha a Vaszon helyzete kzépen van
® c2/d2: Ha a Vaszon helyzete fellil van
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A bedllitd elem felszerelése

16:9 aranyu vetitett kép

[Egység: mm]

S a b C d
100" 221 x125 97 1 251 443
101" 224 x 126 101 5 253 445
102" 226 x 127 105 9 255 447
103" 228 x 128 109 13 257 449
104" 230x 130 112 16 259 451
105" 232 x 131 116 20 262 454
106" 235x 132 120 24 264 456
107" 237 x 133 124 28 266 458
108" 239x 134 127 31 268 460
109" 241 x 136 131 35 270 462
110" 244 x 137 135 39 273 465
111" 246 x 138 139 43 275 467
112" 248 x 139 142 46 277 469
113" 250 x 141 146 50 279 471
114" 252 x 142 150 54 281 473
115" 255x 143 154 58 284 476
116" 257 x 144 157 61 286 478
17" 259 x 146 161 3 269 461
118" 261 x 147 165 7 271 463
119" 263 X 148 169 11 273 465
120" 266 x 149 172 14 275 467
121" 268 x 151 176 18 277 469
122" 270x 152 180 22 279 471
123" 272 x 153 184 26 281 473
124" 275 x 154 187 29 283 475
125" 277 x 156 191 33 285 477
126" 279 x 157 195 37 287 479
127" 281 x 158 199 41 289 481
128" 283 x 159 202 44 291 483
129" 286 x 161 206 48 293 485
130" 288 x 162 210 52 295 487
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A bedllitd elem felszerelése

S a b C d
131" 290 x 163 214 56 297 489
132" 292 x 164 217 59 299 491
133" 294 x 166 221 63 301 493
134" 297 x 167 225 67 303 495
135" 299 x 168 229 71 305 497
136" 301 x 169 232 74 307 499
137" 303 x 171 236 78 309 501
138" 306 x 172 240 82 311 503
139" 308 x 173 243 85 314 506
140" 310 x 174 247 89 316 508
141" 312x 176 251 93 318 510
142" 314 x 177 255 97 320 512
143" 317 x 178 258 100 322 514
144" 319 %179 262 104 324 516
145" 321 x 181 266 108 326 518
146" 323 x182 270 112 328 520
147" 325 %183 273 115 330 522
148" 328 x 184 277 119 332 524
149" 330 x 186 281 123 334 526
150" 332x187 285 127 336 528
151" 334 x 188 288 130 338 530
152" 336 x 189 292 134 340 532
153" 339 % 191 296 138 342 534
154" 341 x 192 300 142 344 536
155" 343 x 193 303 145 346 538
156" 345 x 194 307 149 348 540
157" 348 X 196 311 153 350 542
158" 350x 197 315 157 352 544
158" 352 %198 318 160 354 546
160" 354 x 199 322 164 356 548
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A bedllitd elem felszerelése

16:10 aranyu vetitett kép

[Egység: mm]

S a b C d

93" 200 x 125 100 4 235 427

94" 202 x 127 104 8 237 429

95" 205 %128 108 12 239 431

2% " 207 x 129 112 16 242 434

97" 209 x 131 116 20 244 436

98" 211 %132 120 24 246 438

99 " 213 x 133 124 28 248 440
100" 215x%x 135 128 32 251 443
101" 218 x 136 132 36 253 445
102" 220x 137 136 40 255 447
103" 222 %139 140 44 257 449
104" 224 x 140 144 48 259 451
105" 226 X 141 148 52 262 454
106" 228 x 143 152 56 264 456
107" 230x 144 156 60 266 458
108" 233 X 145 160 64 268 460
109" 235 % 147 164 68 270 462
110" 237 X 148 168 72 273 465
1M 239 x 149 172 76 275 467
112" 241 x 151 176 80 277 469
113" 243 x 152 180 84 279 471
114" 246 X 153 184 88 281 473
115" 248 X 155 189 93 284 476
116" 250 x 156 193 97 286 478
17" 252 %x 158 197 39 288 480
118" 254 x 159 201 43 290 482
119" 256 X 160 205 47 292 484
120" 258 X 162 209 51 295 487
121" 261 x 163 213 55 297 489
122" 263 X 164 217 59 299 491
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A bedllitd elem felszerelése

S a b C d
123" 265 X 166 221 63 301 493
124" 267 X 167 225 67 303 495
125" 269 X 168 229 71 306 498
126" 271 %170 233 75 308 500
127" 274 X171 237 79 310 502
128" 276 X172 241 83 312 504
129" 278 x 174 245 87 314 506
130" 280 % 175 249 91 317 509
131" 282 %176 253 95 319 511
132" 284 x 178 257 99 321 513
133" 286 x 179 261 103 323 515
134" 289 x 180 265 107 325 517
135" 291 x 182 269 111 328 520
136" 293 x 183 274 116 330 522
137" 295 x 184 278 120 332 524
138" 297 x 186 282 124 334 526
139" 299 x 187 286 128 337 529
140" 302 x 188 290 132 339 531
141" 304 x 190 294 136 341 533
142" 306 X 191 298 140 343 535
143" 308 X 193 302 144 345 537
144" 310 x 194 306 148 348 540
145" 312 %195 310 152 350 542
146" 314 x 197 314 156 352 544
147" 317 x 198 318 160 354 546
148" 319 %199 322 164 356 548
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A bedllitd elem felszerelése

4:3 ardnyu vetitett kép

[Egység: mm]

S a b C d
82" 167 x 125 99 3 235 427
83" 169 x 126 103 7 237 429
84" 171 x 128 108 12 240 432
85" 173 x 130 113 17 242 434
86" 175 % 131 117 21 245 437
87" 177 x 133 122 26 247 439
88" 179 x 134 126 30 250 442
89" 181 x 136 131 35 252 444
90" 183 x 137 135 39 255 447
91" 185 % 139 140 44 257 449
92" 187 x 140 145 49 260 452
93" 189 x 142 149 53 262 454
94" 191 x 143 154 58 265 457
95" 193 X 145 158 62 267 459
96" 195 x 146 163 67 270 462
97" 197 x 148 168 72 272 464
98" 199 x 149 172 76 275 467
99" 201 x 151 177 81 277 469
100" 203 x 152 181 85 280 472
101" 205 x 154 186 90 282 474
102" 207 x 155 190 94 285 477
103" 209 x 157 195 99 287 479
104" 211 x 158 200 104 290 482
105" 213 x 160 204 108 292 484
106" 215%x 162 209 113 295 487
107" 217 x 163 213 117 297 489
108" 219 x 165 218 122 300 492
109" 221 X 166 223 127 302 494
110" 224 x 168 227 131 305 497
1m-" 226 X 169 232 136 307 499
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A bedllitd elem felszerelése

S a b C d
112" 228 X 171 236 140 310 502
113" 230x172 241 145 312 504
114" 232 x 174 245 149 315 507
115" 234 %175 250 154 317 509
116" 236 X 177 255 159 320 512
117" 238 x 178 259 101 322 514
118" 240 x 180 264 106 325 517
119" 242 x 181 268 110 327 519
120" 244 x 183 273 115 330 522
121" 246 x 184 278 120 332 524
122" 248 X 186 282 124 335 527
123" 250 x 187 287 129 337 529
124" 252 %189 291 133 340 532
125" 254 x 191 296 138 342 534
126" 256 X 192 300 142 345 537
127" 258 X 194 305 147 347 539
128" 260 x 195 310 152 350 542
129" 262 X 197 314 156 352 544
130" 264 x 198 319 161 355 547
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A bedllitd elem felszerelése

16:6 aranyu vetitett kép

[Egység: mm]

S a b cl d1 2 d2

93" 221 x 83 97 1 441 633 234 426
94" 224 x 84 101 5 446 638 236 429
95" 226 x 85 105 9 450 642 238 430
96" 228 X 86 109 13 454 646 240 432
97" 231 x 87 113 17 459 651 243 435
98" 233 x 87 117 21 463 655 244 437
99" 235 % 88 121 25 468 660 247 439
100" 238 x 89 125 29 472 664 249 441
101" 240 x 90 129 33 477 669 252 444
102" 243 X 91 133 37 481 673 254 446
103" 245 x 92 137 41 485 677 255 448
104" 247 x93 141 45 490 682 258 450
105" 250 x 94 145 49 494 686 260 452
106" 252 x 95 149 53 499 691 263 455
107" 254 x 95 153 57 503 695 264 457
108" 257 X 96 157 61 507 699 266 458
109" 259 x 97 162 66 512 704 269 461
110" 262 x 98 166 70 516 708 271 463
111" 264 x 99 170 74 521 713 274 466
112" 266 x 100 174 78 525 717 275 467
113" 269 x 101 178 82 530 722 278 470
114" 271 x 102 182 86 534 726 280 472
115" 274 x 103 186 90 538 730 282 474
116" 276 x 103 190 94 543 735 284 477
117" 278 x 104 194 36 547 739 286 478
118" 281 x 105 198 40 552 744 289 481
119" 283 x 106 202 44 556 748 291 483
120" 285 x 107 206 48 561 753 293 486
121" 288 x 108 210 52 565 757 295 487
122" 290 x 109 214 56 569 761 297 489
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A bedllitd elem felszerelése

S a b cl di 2 d2
123" 293 x 110 218 60 574 766 300 492
124" 295 x 111 222 64 578 770 302 494
125" 297 X 111 226 68 583 775 304 496
126" 300x 112 230 72 587 779 306 498
127" 302 %113 234 76 591 783 308 500
128" 304x 114 238 80 596 788 311 503
129" 307 X 115 242 84 600 792 312 505
130" 309 x 116 246 88 605 797 315 507
131" 312x 117 250 92 609 801 317 509
132" 314 %118 254 96 614 806 320 512
133" 316 X 119 258 100 618 810 321 514
134" 319x 120 262 104 622 814 323 515
135" 321 %120 266 108 627 819 326 518
136" 323 x 121 270 112 631 823 328 520
137" 326 x 122 274 116 636 828 331 523
138" 328 x 123 278 120 640 832 332 525
139" 331 x 124 282 124 645 837 335 527
140" 333 x 125 286 128 649 841 337 529
141" 335x 126 290 132 653 845 339 531
142" 338 x 127 294 136 658 850 341 534
143" 340 x 128 298 140 662 854 343 535
144" 342 x 128 302 144 667 859 346 538
145" 345 x 129 306 148 671 863 348 540
146" 347 x 130 310 152 675 867 349 542
147" 350 x 131 314 156 680 872 352 544
148" 352%x132 318 160 684 876 354 546
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A bedllitd elem felszerelése

21:9 aranyu vetitett kép

[Egység: mm]

S a b cl d1 2 d2

95" 222 X 95 98 2 383 575 234 427
96" 224 X 96 102 6 387 579 237 429
97" 226 X 97 106 10 390 582 238 431
98" 229 x 98 110 14 394 586 241 433
99" 231 x99 114 18 398 590 243 435
100" 233 x 100 118 22 401 593 245 437
101" 236 X 101 122 26 405 597 247 439
102" 238 x 102 126 30 409 601 250 442
103" 240 x 103 130 34 413 605 252 444
104" 243 x 104 134 38 416 608 253 446
105" 245 x 105 138 42 420 612 256 448
106" 247 x 106 142 46 424 616 258 450
107" 250 x 107 146 50 427 619 260 452
108" 252 x 108 150 54 431 623 262 454
109" 254 x 109 153 57 435 627 265 457
110" 257 x 110 157 61 439 631 267 459
1m1" 259 x 111 161 65 442 634 268 461
112" 261 x 112 165 69 446 638 271 463
113" 264 x 113 169 73 450 642 273 466
114" 266 x 114 173 77 453 645 275 467
115" 268 x 115 177 81 457 649 277 469
116" 271 %116 181 85 461 653 280 472
117" 273 x 117 185 27 465 657 282 474
118" 275x 118 189 31 468 660 284 476
119" 278 X 119 193 35 472 664 286 478
120" 280 x 120 197 39 476 668 288 481
121" 282 x 121 201 43 479 671 290 482
122" 285 x 122 205 47 483 675 292 484
123" 287 x 123 209 51 487 679 295 487
124" 289 x 124 213 55 491 683 297 489
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A bedllitd elem felszerelése

S a b cl di 2 d2
125" 292 x 125 217 59 494 686 299 491
126" 294 x 126 221 63 498 690 301 493
127" 296 x 127 225 67 502 694 303 496
128" 299 x 128 228 70 505 697 305 497
129" 301 x 129 232 74 509 701 307 500
130" 304 x 130 236 78 513 705 310 502
131" 306 x 131 240 82 517 709 312 504
132" 308 x 132 244 86 520 712 314 506
133" 311 x 133 248 90 524 716 316 508
134" 313 x 134 252 94 528 720 319 511
135" 315x 135 256 98 531 723 320 512
136" 318 x 136 260 102 535 727 322 515
137" 320 x 137 264 106 539 731 325 517
138" 322 x 138 268 110 543 735 327 519
139" 325 %139 272 114 546 738 329 521
140" 327 x 140 276 118 550 742 331 523
141" 329 x 141 280 122 554 746 334 526
142" 332x 142 284 126 557 749 335 527
143" 334 x 143 288 130 561 753 337 530
144" 336 x 144 292 134 565 757 340 532
145" 339 x 145 296 138 569 761 342 535
146" 341 x 146 300 142 572 764 344 536
147" 343 x 147 303 145 576 768 346 538
148" 346 x 148 307 149 580 772 349 541
149" 348 x 149 311 153 583 775 350 542
150" 350x 150 315 157 587 779 352 545
151" 353 x 151 319 161 591 783 355 547
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A bedllitd elem felszerelése

B Az allité egység rogzitése a kivetitéhdz
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Rogzitse a bedllito egységet és a kivetitd alapjahoz a mellékelt M4 x 12 mm-es csavarokkal
(x4)
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A bedllitd elem felszerelése

B A falilemez felszerelése

n Rogzitse a sablont a falhoz

Rogzitse a sablonlapot a szerelési helyzetnek megfeleléen, amelyet jovahagyott a vetitési tavolsag
tablazat alapjan ( 23. oldal).

Allitsa be a kivetitett kép kdzepét a sablonlap Image Center A részével.

~— [Umage Center A |

>*®T\

E Vezessen be egy kereskedelmi forgalomban kaphaté M10-es csavart a fali lemezhez valo
ideiglenes csavarlyukba

A csavarfej és fal kozott legaldabb 6 mm-es rés legyen.
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A bedllitd elem felszerelése

E Allapitsa meg a fali lemez szerel6lyukainak pozici6jat

Az aldbbi abran szerepld csavarlyukak koziil az optimalis egyensuly érdekében rogzitsen legalabb
négyet, feliil, alul, bal oldalon és jobb oldalon.

n Farjon lyukakat a falba

Faréatmérs: 10,5 mm (M10) vagy 10 mm (3/8 hi-
velyk)

Furasi mélység: 45 mm

, . 10.5mm (M10) —%x
Horgonycsavarok furatdnak mélysége: 40 mm or

10mm (3/8 inch) —

<

A
v

45mm

Ha a kabeleket a kivetitéhoz falon keresztil vezeti, az aldbbi dbran lathato tertleten farhat
lyukakat, hogy azokat kabelvezet6 lyukaknak hasznalhatja.
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A bedllitd elem felszerelése

I Hasznaljon kereskedelemben kaphaté M10 vagy 3/8 inch x 60 mm régzitécsavart, hogy a
fali lemezt a 4. [épésben furt lyukakhoz régzitse

[ )

n Lazitsa meg az M4 x 12 mm-es csavarokat (x2), majd huzza ki a kar csuszolemezét a
karegységen

Allitsa be a skalat a csuszkan a (b) kombinalt tavolsag értékére, amit a vetitési tavolsag tablazatban
ellendérzott ( 23. oldal) és a vetitési fellilet vastagsagat (x).

N
8 7
b+x |"I|2'(')'|"|I"|
|
|
f cm
. J
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A bedllitd elem felszerelése

A Figyelmeztetés

Ne fliggessze a maradék kabeleket a karegységre. A kadbelek leeshetnek és balesetet okozhatnak.

J

4 2\
Gy6z8djon meg réla, hogy a periférias eszk6zok, példaul mini PC-k csatlakoztatdsara szolgalo
kabelportok elhelyezése olyan legyen, hogy a kdbelek elvezetése a karegység also részén
torténjen, ne falakon keresztiil.
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A bedllitd elem felszerelése

E Rogzitse fel a karegységet a fali lemezre

Helyezze be a hatszoglet(i tengelyt amig a vége enyhén kibujik a fali lemez tetején és a masik vége a
fali lemez aljahoz kapcsolodik.

A Vigyazat

Ugyeljen ra, hogy a kébelek ne szoruljanak a karegység és a fali lemez kozé.
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A bedllitd elem felszerelése

E Rogzitse ideiglenesen a karegységet

Rogzitsen harom pontot a tartozék M6 csavarokkal (x3).

—]

E Allitsa a fligg8leges cstszast a nyilt végui villaskulccsal, hogy egymashoz igazitsa a jeleket
a fali lemezen és a karegységen.
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A bedllitd elem felszerelése
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A bedllitd elem felszerelése

Bl Szerelje az allit6 egységet a karegységhez

Ellendrizze az érintéegység telepitési poziciojat

A szerelési pozicié meg van jelolve a karegységen. Szerelje megfelel$ helyzetbe a vetité képernyd
méretének megfeleléen.

* Amikor a vetitett kép kisebb mint 117 inches: Szerelje az egységet a () jelhez.
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* Amikor a vetitett kép 117 inches vagy annal nagyobb méret(: Szerelje az egységeta (O () jelhez.
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A bedllitd elem felszerelése

E Csatlakoztassa a kabeleket a kivetitoh6z

Legutoljara csatlakoztassa a haldzati tapkabelt.

B Periférias eszkozok illesztése

lllessze a mini PC-t vagy stick PC-t a mini PC lemezhez és rogzitse a fali lemez jobb vagy bal oldaldhoz.

lllessze Ugy, hogy a levegoékifuvé nyilasa PC-nek ne legyen eltakarva.

Ajanlott a PC-t ugy szerelni, hogy a levegdkifuvé nyilas feliil, a levegébeszivé nyilds alul legyen.

Amikor a mini PC szij segitségével rogziti
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A bedllitd elem felszerelése

D @3 ...... O
OOOOOOOO
o 00O o
H OOOOQO
%0000 QOOOO
------ a

E Helyezze a PC-t a mini PC lemez also szélére és rogzitse a szijjal

c——

0 Q
,000000,
000
——
0

Amikor csavarokkal rogziti

A mini PC formajatol fliggben és a csavarlyukak irdnyanak megfeleléen a sorrend ahogy az alkatrészeket
szereli kilonbozhet. Gy6zddjon meg, hogy elolvassa el6sz0r a szerelési utmutatasokat.

Szerelési példa

e RoOgzitse a Mini PC lemezt a felszerelt PC-vel a fali lemezre a tartozék M3 x 6mm csavarok (x4) segitségével.
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A bedllitd elem felszerelése

2
9

e RoOgzitse a Mini PC lemezt a fali lemezre a tartozék M3 x 6mm csavarok (x4) segitségével, majd szerelje fel a mini PC-
t.

=

At

=

A vetitett kép helyzetének allitasa

A vetitett kép helyzetének allitasdhoz a kovetkezd modszerek barmelyikét hasznalhatja.
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A bedllitd elem felszerelése

4 2\
Amikor tobb kivetitét telepitett ugyanabba a helységbe, ajanlott a kivetité azonositd bedllitasa, hogy
megeldzze a tavirdnyitdk interferencidjat.

Kapcsolja be a kivetit6t és allitsa be a kivetité azonosité szdmat a Telepités > Kivetitéazonosito
menupontban. Amikor egy bizonyos kivetit6t akar kezelni, tartsa lenyomva az [ID] gombot a
tavirdnyiton és nyomja meg az azonos szamot, mint a kivetité azonositéjat.

G @ @&
e s e
7z C&) )

Auto
(Num) [CoAaD) |(CID )

Menu _—~— Esc
A J

¢ A Bedllitd elem telepitési utmutaté hasznalataval valo bedllitas (48. oldal)

Allitson kézzel a bedllité lemez helyzetén, a megjelenitett Gtmutaté képernyének megfeleléen. Ez hasznos amikor
finom bedllitast akar végezni a vetités helyzetén, mikdzben megérzi a kép mindségét.

— ‘

e Bedllitas a kezdeti beallitovarazsld hasznalataval

Médositsa a kivetités helyzetét a kezdeti bedllitdvarazsloval, amely akkor jelenik meg, amikor el6sz6r kapcsolja be a
kivetit6t.
* Allitas a kivetité meniinek segitségével ( 52. oldal)

Vdlassza ki a bedllitani kivant teriiletet, majd kézzel javitson a képen. Ez hasznos amikor finom beallitast akar végezni
a vetités helyzetén, miutan mechanikai allitast végzett az Utmutato kép segitségével.

Quick Corner fv korrekcio Pont korrekcid
t . — > Y«
i ’ |
J— v—— ¥ |
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A bedllitd elem felszerelése

( N\
Ej o Akivetitd bekapcsolasakor a képek nem azonnal stabilak. A kivetitd bekapcsolasa utan varjon legalabb
30 percet, mielétt beallitja a képet.
o A kivetit6t szobahémérsékleten, a rendeltetésszer( hasznalati kdrnyezethez hasonlé hémérsékleten
telepitse és dllitsa be. Hdmérséklet-valtozas esetén a kép pozicidja eltolédhat.
* Ha egyszerre tobb kivetit6t allit fel a tdmeges bedllitasi funkcid segitségével, a tomeges bedllitast a
vetitett kép bedllitasa eldtt végezze el.
e Ajanlott a beallité lemez mechanikai helyzetéllitasa a kép beallitdsdhoz, amikor meg akarja tartani a
kép mindségét.

Bl Elskésziletek allitas elStt

Amikor el6sz6r bekapcsolja a kivetitét, megjelenik a kezdeti bedllitovarazslo.

Hasznalja a fel, le, balra, jobbra és az [Enter] gombokat a Kivetités, a Nyelv és a Datum és id6 bedllitasahoz.
Szlikség szerint folytassa a kivetitett kép alakjanak és helyzetének médositasaval. Ha szlikséges, a kivetitd
indulasanak gyorsitdsahoz engedélyezheti a Gyorsinditas funkciét. Ennek a bedllitdsnak az engedélyezése
noveli a készenlét kozbeni dramfogyasztast.

B Mechanikai beallitasok elvégzése a Beallito elem telepitési Gtmutatod

Hasznalja az Utmutato képerny6t a kép helyzetének allitasahoz.

Nyomja meg a [Menu] gombot

Taviranyitoval Kezel6panellel
Menu @ Esc

Source
_:E

Menu Home Esc

User

O
@ ®Default
O

«

Telepités
Rogzitett telepités Ki
Tesztabra
Bealiitd elem teleplitési Gtmu...
Kivetités ElSIFejjel lefelé I
Geometrikus korrekc Pont korrekcid |
Geom. korrekc. varazsidja l

Csatlakozas: Setting Assistant

Forras

Takaras

Videdkonferencia-szobdk be.

A telepités megismétiése

Az Utmutato képernyét latja.
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Alaphelyzet az alapértelmez...

A telepitések bedliitdsainak al...

Digitélis zoom s
Tavoli vevikészulék Ki
Vaszontipus 16:9 bv
Nagy magassaq Ki

Screen Mirroringl



A bedllitd elem felszerelése

Lazitsa meg az M4 csavart, majd forditsa el a telepitési Gtmutaté allitéd korongjat hogy
a vizszintes elforduldson allitson
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A bedllitd elem felszerelése

n Szoritsa meg Ujra a csavarokat és anyakat amelyeket a 3 és 8 |épésben meglazitott

& Figyelmeztetés

Minden csavart erésen hizzon meg. Ellenkezé esetben a termék leeshet, ami személyi sériilést vagy
anyagi kart okozhat.

m Amikor befejezte a beallitdsokat, nyomja meg az [Esc] gombot a tavvezérlén vagy a
kezel6panelen az utmutato képernyd bezarasahoz
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A bedllitd elem felszerelése

B Allitas a kivetité meniiinek segitségével

Ej ¢ Elmentheti a beallitott értékeket a Geometrikus korrekc. meniiben a Meméria pontnal.
¢ Miel6tt elvégezné a bedllitast, elébb allitsa be a Vaszontipus és a Vaszon helyzete beallitast. Ha
megvaltoztatja a Vaszontipus vagy a Vaszon helyzete bedllitasat, miutan elvégezte a korrekcidkat, a
korrekciok visszaallnak.

iv korrekcié

n Nyomja meg a [Menu] gombot

Taviranyitoval Kezel6panellel

Men! @ EsC Source
NOrN
User Default Menu Home Esc
OGS O

Telepités
Rogzitett telepités Ki
Tesztdbra
Beadliitd elem telepitési Gtmu...
Kivetités ElSlFejjel lefelé
Geom. korreke. varazsldja

Csatlakozas: Setting Assistant

Digitdlis zoom v
Tavoli vevikészulék Ki
Vaszontipus 16:9 b4
Nagy magassaq Ki
Forras Screen Mirroring1

Takaras

Alaphelyzet az alapértelmez...
Videdkonferencia-szobdk be..
Atelepités megismétlése

A telepltések bedllitdsainak al...

E Valassza az v korrekcioé elemet

[ Geometrikus korrekc. ] Vissza

Quick Corner
v v korrekcié

Pont korrekcid

Torzitas korrigalasa okostelefonnal

Igazitas a vaszonhoz okostelefonnal

Memaoria
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A bedllitd elem felszerelése

n Valassza ki a korrigalni kivant oldalt és végezze el az allitast

[ Iv korrekcid ] H 0
W 0

Visszalépés (az alapallapotba allitashoz nyomja le
2 mp-re)

Amikor eléri azt a tartomanyt ahol mar nem lehet allitani,a Nem lehet tovabbhelyezni. (izenet jelenik
meg.

E Amikor befejezte a beallitdsokat, nyomja meg az [Esc] gombot a tavvezérlén vagy a
kezel6panelen a bedllitas befejezéséhez

Quick Corner

u Nyomja meg a [Menu] gombot

Tavirdnyitoval Kezel6panellel

Menu @ Esc Source
S

User@ : ®Default Menu Home  Esc

>0 SRONE)
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A bedllitd elem felszerelése

Telepités
Rogzitett telepités Ki
Tesztdbra
Bealiitd elem telepitési dtmu...
Kivetités ElSlFejjel lefelé
Geom, korrekc. varazsldja

Csatlakozas: Setting Assistant

Digitélis zoom W
Tavoli vevikészulék Ki
Vaszontipus 16:9 v
Nagy magassaq Ki
Forras Screen Mirroring1

Takaras

Alaphelyzet az alapértelmez..,
Videdkonferencia-szobdk be...
Atelepités megismétlése

A telepltések bedllitdsainak al...

Valassza Quick Corner

[ Geometrikus korrekc. ] Vissza

+ Quick Corner

Iv korrekcié

Pont korrekcid

Torzitas korrigalasa okostelefonnal

Igazitas a vaszonhoz okostelefonnal

Memoria
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A bedllitd elem felszerelése

n Valassza ki a korrigalni kivant oldalt és végezze el az allitast

[ Quick Corner ]

[Esc] Az alapallapotba allitashoz
nyomija le 2 mp-re

Amikor eléri azt a tartomanyt ahol mar nem lehet dllitani,a Nem lehet tovabbhelyezni. Gizenet jelenik
meg.

Amig az oldalakat allitja, nyomja meg az [1], [3], [7], és [9] gombokat a tadvvezérlén, hogy
kivalassza az éllitani akart oldalt.

E Amikor befejezte a beallitdsokat, nyomja meg az [Esc] gombot a tavvezérldén vagy a
kezel6panelen a bedllitas befejezéséhez

Pont korrekcid

n Nyomja meg a [Menu] gombot

Taviranyitoval Kezel6panellel

Menu Esc

o !
User Default Menu Home Esc
O O

= SRONE)
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A bedllitd elem felszerelése

i Telepités

Rogzitett telepités Ki

Tesztabra

Beallitd elem telepitési Gtmu..,

Kivetités ElSlFejjel lefelé
Geomet Pont karrekcio
Geom. korreke. varazsldja

Csatlakozas: Setting Assistant

Digitélis zoom W
Tavoli vevikészulék Ki
Vaszontipus 16:9 v
Nagy magassaq Ki
Forras Screen Mirroring1

Takaras

Alaphelyzet az alapértelmez...
Videdkonferencia-szobdk be...
Atelepités megismétlése

A telepltések bedllitdsainak al...

Valassza a Pont korrekcio

[ Geometrikus korrekc. ] Vissza

Quick Corner

Iv korrekcié

+ Pont korrekcio

Torzitas korrigalasa okostelefonnal

Igazitas a vaszonhoz okostelefonnal
Memoria

Vélassza a Pontok (fiigg.) és a Pontok (vizsz.) lehet&séget, majd allitsa be a rdcsok szdmat

[ Pontok (fiiag.) ] Vissza [ Pontok (vizsz.)] Vissza
3 3
5 5
v 9 v 9
17 17
33 33
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A bedllitd elem felszerelése

e | T
—— <o |=>
;& S

Ha a racs nehezen latszik, hasznalja a Minta szine lehet6séget a racs szinének
megvaltoztatasahoz.

u Amikor befejezte a beallitasokat, nyomja meg az [Esc] gombot a tavvezérlén vagy a
kezel6panelen a bedllitas befejezéséhez

A fedelek felhelyezése
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A bedllitd elem felszerelése

e 2\
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A bedllitd elem felszerelése

Biztonsdagi kabel felszerelése

Ha sziikséges, biztonsagi Iépésként szerelje fel a biztonsagi kabelt.

e Szerelje a kdbelt a biztonsagi kdbel szerelési pontjahoz

Tavolitsa el a biztonsagi kdbel szerelési pontjanak fedelét, majd szerelje a huzalkabelt a biztonsagi kabel szerelési
pontjahoz a kivetitén.

A biztonsagi kabel szerelési pontjanak fedelét az oldalsé burkolat hatuljahoz rogzitheti, hogy ne vesszen el.

y

T
= & \@'E@

e Szereljen fel egy Kensington biztonsagi kabelt

A terméken lévé biztonsdagi nyilas kompatibilis a Kensington altal gyartott Microsaver Security Systemmel. A
Microsaver Security Systemre vonatkozé tovabbi részletekért Iasd a kovetkezd részt.

http://www.kensington.com/
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A bedllitd elem felszerelése
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A bedllitd elem felszerelése

E Rogzitsen egy karabinert a karegység karos részén lévé lyukhoz, majd vezesse at rajta a
biztonsagi huzalt.
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A kivetit6 beallitasa

o 7/

[] Tomeges beallitasi funkcio

Miutan megadta a kivetité menlbeallitasait az egyik készllék esetében, atmasolhatja a beallitasokat a tobbi
kivetitére (tomeges beallitasi funkciod). A tomeges beallitasi funkcié kizarélag egyforma tipusszamu kivetiték
esetében mukodik.

Hasznalja az alabbi médok egyikét.

e Bedllitas USB flash-meghajté hasznalataval.
e Beallitds a szamitdgép és a kivetité USB-kabellel torténé csatlakoztatasaval.
e Végezze el a bedllitdsokat az Epson Projector Management segitségével.

Ez az Utmutatoé az USB flash-meghajté és az USB-kabel hasznalataval elvégezhetd modszereket ismerteti.

Részletekért az Epson Projector Management hasznalatardl 1asd az Epson Projector Management kezelési
utmutatdja.
4 2\
E * Ha nem akarja lemasolni a kdvetkez6 beallitdsokat, allitsa a Kot.beall. Tartomany értékét erre:
Korlatozott.

¢ Jelszavas védelem
¢ EDID a Jel Be/Ki meniiben
¢ Halézat meni

¢ Atomeges beallitast a kivetitok helyzetének bedllitasa el6tt végezze el. A tdmeges beallitasi funkcio
lemasolja az allitasi értékeket a vetitett kép szamara, Ugy mint Geometrikus korrekc. Ha a tomeges
bedllitast a kivetiték helyzetének beallitasa utan végzi el, az elvégzett bedllitdsok médosulhatnak.

o A tdmeges bedllitasi funkcié haszndlata esetén a regisztralt felhasznaléi logé a tobbi kivetitdre is at

lesz masolva. Ne regisztraljon bizalmas informacidkat mint a felhasznaléi logé.
& J

( 2\

A Vigyazat

A tdmeges beallitas elvégzése a felhasznalo felel6ssége. Ha a tdomeges bedllitas baleset, példaul
aramkimaradas vagy kommunikaciés hiba miatt nem sikeriil, az esetlegesen felmerild javitasi koltségek a
felhasznalot terhelik.

. J

Beallitas USB flash-meghajté hasznalataval

Ez a szakasz a USB flash-meghajt6 haszndlataval torténd tomeges bedllitast ismerteti.

Ej ¢ FAT rendszerrel formazott USB flash-meghajtot hasznaljon.
e A tdmeges bedllitasi funkcio biztonsagi funkciéval rendelkezé USB flash-meghajtékon nem
hasznalhaté. Olyan USB flash-meghajt6t hasznaljon, amely nem rendelkezik biztonsagi funkcidkkal.
e A tdmeges bedllitasi funkcié USB-kartyaolvasékon vagy USB-merevlemezeken nem hasznélhaté.

B Beallitdssok mentése az USB flash-meghajtéra

u Vélassza le a kivetit6 tapkabelét, és ellenbrizze, hogy a kivetitd 6sszes jelzé6fénye ki van
kapcsolva
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A kivetit6 beallitasa

Csatlakoztassa az USB flash-meghajtét a kivetité USB-A-portjahoz
4 2\
Ej e Csatlakoztassa az USB flash-meghajtot kdzvetlendil a kivetitéhoz. Ha az USB flash-meghajté USB-
eloszton keresztiil csatlakozik a kivetit6hoz, elé6fordulhat, hogy a bedllitdisok mentése nem
megfeleléen torténik meg.

e Ures USB flash-meghajt6t csatlakoztasson. Ha az USB flash-meghajt6 a témeges beallitasi fajlon
kivil egyéb adatokat is tartalmaz, elé6fordulhat, hogy a bedllitdsok mentése nem megfeleléen
torténik meg.

e A tomeges bedllitasi fajl neve PJCONFDATA.bin. Ha meg szeretné véltoztatni a fajlnevet, irjon
szoveget a PJCONFDATA utan. Ha a fajlnév PJCONFDATA részét médositja, el6fordulhat, hogy
a kivetité nem ismeri fel helyesen a fajlt.

e Kizdrolag egybdjtos karaktereket haszndlhat a fajinévben.

Mikozben lenyomva tartja az [Esc] gombot a tavvezérlén vagy a kezel8panelen,
csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz

APower jelzéfény és a Status jelz6fénye kék szinre valt, illetve a Laser és a Temp jelzé6fénye narancssérga
szind lesz.

Miutdn a kivetitd 0ssze jelz6fénye kialudt, engedje el az [Esc] gombot.
AN BN D @ N

O ® + 1 <
Ha az 6sszes jelz6fény elkezd villogni, a tdmeges bedllitasi fajl irdsa van folyamatban.

( 2\

A Vigyazat

o Afajl irdsa kozben ne vélassza le a kivetit6 tapkabelét. Ha levalasztja a tapkabelt, eléfordulhat, hogy a
kivetité nem indul el megfeleléen.
» Ne valassza le az USB flash-meghajtot a kivetit6rél, mikozben a fjl irasa folyik. Ha levalasztja az USB

flash-meghajtét, elé6fordulhat, hogy a kivetité nem indul el megfeleléen.

Ha aziras normal médon fejezédik be, a kivetitd kikapcsol, és csak a Power jelz6fénye vilagit kék szinnel.
AN ) ) ) \

O o ¥ t <

Ha a tapfesziiltség kikapcsol, huzza ki az USB flash-meghajtot.

Bl Az elmentett beallitdsok masolasa mas kivetitokre

Vélassza le a kivetit6 tapkabelét, és ellenbrizze, hogy a kivetitd 6sszes jelzé6fénye ki van
kapcsolva

Csatlakoztassa a mentett tomeges bedllitasi fajlt tartalmazoé USB flash-meghajtét a kivetitd
USB-A-portjahoz

A tomeges bedllitasi fajlon kivil ne taroljon masféle adatot az USB flash-meghajtén. Haaz USB
flash-meghajté a tomeges beallitasi fajlon kiviil egyéb adatokat is tartalmaz, eléfordulhat,
hogy a bedllitdsok masolasa nem megfeleléen torténik meg.
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A kivetit6 beallitasa

E Mikdzben lenyomva tartja a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen,
csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz

APower jelzéfény és a Status jelz6fénye kék szinre valt, illetve a Laser és a Temp jelzé6fénye narancssérga
szind lesz.

Miutdn a kivetitd 0ssze jelz6fénye kialudt, engedje el a [Menu] gombot. A jelzé6fények kb. 75
masodpercre kapcsolédnak be.

AN IS D &
. t <

Ha az 6sszes jelzéfény elkezd villogni, a bedllitasok irdsa van folyamatban.

( 2\

& Vigyazat

o A bedllitasok irdsa kozben ne vélassza le a kivetitd tapkabelét. Ha levélasztja a tapkabelt, el6fordulhat,
hogy a kivetité nem indul el megfelelen.

* Ne valassza le az USB flash-meghajtot a kivetit6rél, mikozben a bedllitasok irdsa folyik. Ha levalasztja
az USB flash-meghajtét, elé6fordulhat, hogy a kivetité nem indul el megfeleléen.

. J

Ha aziras normal moédon fejezddik be, a kivetitd kikapcsol, és csak a Power jelz6fénye vilagit kék szinnel.
A ) ) ) \

QO = % t <

Ha a tapfesziiltség kikapcsol, hiizza ki az USB flash-meghajtot.

Beallitas a szamitégép és a kivetitd USB-kabellel torténd csatlakoztatasaval

A tomeges beallitasi funkcidt az alabbi operacids rendszerek tdmogatjak.

e Windows10 és Ujabb rendszerek
e macOS 10.13.x és Ujabb rendszerek

B Beillitdisok mentése szamitégépre

n Vélassza le a kivetit6 tapkabelét, és ellenbrizze, hogy a kivetitd 6sszes jelzé6fénye ki van
kapcsolva

E Csatlakoztassa a szamitégép USB-portjat a kivetité USB-B-portjahoz egy USB-kabel
segitségével
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A kivetit6 beallitasa

Mikozben lenyomva tartja az [Esc] gombot a tavvezérlén vagy a kezel8panelen,
csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz

APower jelzéfény és a Status jelz6fénye kék szinre valt, illetve a Laser és a Temp jelzé6fénye narancssérga
szindl lesz.

Miutdn a kivetitd 0ssze jelz6fénye kialudt, engedje el az [Esc] gombot.
AN BN D @ N

Q & * ? <

A szamitdgép a kivetitot cserélheté lemezként ismeri fel.

Nyissa meg a cserélhetd lemezt, és mentse a tdmeges bedllitasi fajlt (PJCONFDATA.bin) a
szamitogépre

Ha meg szeretné valtoztatni a tdmeges bedllitasi fajl nevét, irjon széveget a PJCONFDATA
utan. Ha a fajlnév PJCONFDATA részét modositja, el6fordulhat, hogy a kivetité nem ismeri fel
helyesen a fijlt. Kizarélag egybdjtos karaktereket hasznalhat a fajinévben.

Végezze el a ,hardver biztonsagos eltavolitasat” a szamitégépen, majd valassza le az USB-
kabelt

E Mac gép hasznalata esetén végezze el az ,EPSON_PJ eltavolitasa” muveletet.

A kivetit6 kikapcsol, és csak a Power jelz6fénye vilagit kék szinnel.
AN ) ) ) \

O o ¥ t <

Bl Az elmentett bedllitdsok masoldsa mas kivetitdkre

Vilassza le a kivetitd tapkabelét, és ellendrizze, hogy a kivetitd 6sszes jelz6fénye ki van
kapcsolva

Csatlakoztassa a szamitogép USB-portjat a kivetité USB-B-portjahoz egy USB-kabel
segitségével

Mikdzben lenyomva tartja a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen,
csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz

APower jelzéfény és a Status jelz6fénye kék szinre valt, illetve a Laser és a Temp jelzé6fénye narancssérga
szind lesz.

Miutdn a kivetitd ossze jelz6fénye kialudt, engedje el a [Menu] gombot.
Al IS OO |

Q & * ? <

A szamitégép a kivetit6t cserélhet6 lemezként ismeri fel.
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A kivetit6 beallitasa

n Masolja at a szamitdgépre mentett tomeges beallitasi fajlt (PJCONFDATA.bin) a cserélhetd
lemez legfelsd szintl mappajaba

E A tdmeges beallitasi fajlon kivil ne masoljon at mas fajlt vagy mappat a cserélhetd lemezre.

E Végezze el a ,hardver biztonsagos eltavolitasat” a szamitdgépen, majd valassza le az USB-

kabelt

éj Mac gép haszndlata esetén végezze el az ,EPSON_PJ eltdvolitdsa” muveletet.

Ha az 6sszes jelz6fény elkezd villogni, a beallitdsok irdsa van folyamatban.

A Vigyazat

Abeadllitasokirdsa kozben nevalasszale akivetitd tapkabelét. Ha levalasztja a tapkdabelt, el6fordulhat,
hogy a kivetité nem indul el megfelel6en.

Ha aziras normdal médon fejezédik be, a kivetitd kikapcsol, és csak a Power jelz6fénye vilagit kék szinnel.

) ) ) AY

> + 1 <

Ha a beallitas sikertelen

Ellen6rzés

Megoldas

AlaserésaTemp jelz6fénye narancssarga
szinnel villog gyors itemben?
\Nlz \Nlz

- e I s R —
1N 71N
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Elképzelhetd, hogy a tomeges bedllitasi fajl sériilt, vagy az USB

flash-meghajté, illetve USB-kdbel nem megfeleléen van csatlakoz-
tatva. Vélassza le az USB flash-meghajtét vagy USB-kabelt, huzza ki,
majd csatlakoztassa Ujra a kivetitd tapkabelét, és préobalkozzon ujra.

A Power jelzéfény és a Status jelzéfénye
kék szinre valt, illetve a Laser és a Temp
jelz6fénye narancssarga szinnel villog
gyors ltemben?

Nz \Nls N\l N\l
e e Y — —
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Elképzelhetd, hogy hiba tortént a bedllitadsok irdsa soran vagy a ki-
vetitd firmware-én. Ne hasznalja tovabb a kivetitét, hizza ki a ké-
szUlék zsindrjat a konnektorbdl, majd vegye fel a kapcsolatot az
Epsonnal.
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A kivetit6 beallitasa

[] Tobb kivetité egymas mellé telepitése

Kivetitheti ugyanazt a képet tobb kivetitébdl.

Kétféle mddon kapcsolhat 6ssze tobb kivetitét: lancba kotéssel vagy elosztéval. Lancba legfeljebb négy
kivetitot kothet.

N

Az aldbbi sorrendben végezze el a csatlakoztatasokat és a sziikséges bedllitasokat.
Kabelek csatlakoztatasa (@ 9. oldal)
A kivetitéazonosito beallitasa (@ 67. oldal)
HDMI csatlakozas beallitasai (@ 69. oldal)

A kivetitbazonosito beallitasa

n Kapcsolja be a kivetitét, majd nyomja meg a [Menu] gombot

Taviranyitoval Kezel6panellel

Source
_Z'

Menu Home Esc

SRONE)

Menu Esc
O LA\

NOUN
O O

.

67



A kivetit6 beallitasa

E Valassza a Kivetitéazonosito lehetéséget a Tobbszoros kivetités meniibdl

Tobbszbros kivetités
Kivetitbazonositd Ki
Mozaikos elrendezés
Geometrikus korrekc. Pont korrekcid
Elsimitas
Skalazas
5zin homogenitas
Vilagltas méd Normal
Szinegyeztetés
RGBCMY

Atobbszoros kivetités beallit..

Memdria
Mentés a meméridba
Betoltes memariabol
Memdria atnev.
Memdria toriése

Memadria beallitasok alaphely...

-

ECO

E Valassza ki a kivetité azonositéjat

[ KivetitGazonosito ] Vissza

<
=

L= T I - T I T T U ]

n Nyomja meg az [Esc] gombot a menubdl torténd kilépéshez

Ismételje meg az 1-4 [épést a tobbi kivetitd esetében.

e =2 e

E Iranyitsa a tavvezérl6t a mikodtetni kivant kivetitére, majd nyomja meg az [ID] gombot

(7)) Ce) (o)

Auto
(Num) Coan) CID)

A jelenlegi azonosité szam megjelenik a kivetité képernydén.
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A kivetit6 beallitasa

E Tartsa lenyomva az [ID] gombot, és ek6zben nyomja meg a vezérelni kivant kivetitd
azonositojanak megfelel6 szamgombot

G @ @&
e s e
7z C&) )

Auto
(Num) [CoAaD) |(CID )

Menu _—/—< Esc

A kivalasztott azonositéval rendelkezd kivetit6 tavvezérlési miveletei igy engedélyezettek.
4 2\
%j ¢ Ha a Kivetitdazonosito Ki értékre van allitva, a kivetit6t a tavvezérlével iranyithatja a
tavvezérldvel kivalasztott azonositotol fliggetlendil.
e Ha a tdvvezérld azonositdja ,0” értékre van allitva, akkor a tdvvezérld mindegyik kivetitd
vezérléséhez hasznélhato, fliggetlenil a kivetité azonositdjanak bedllitasatol.
o Tobb taviranyité azonos idében valé hasznalata véletlen miiveleteket okozhat az infravoros
interferencia miatt.

HDMI csatlakozéas bedllitasai

Haszndlja a HDMI csatlakozas lehet&séget a ki/bekapcsold funkcid csatlakozasara tobb kivetiton.

u Nyomja meg a [Menu] gombot

Tavirdnyitoval Kezel6panellel

Menu @ Esc Source
Saop

User @®Default Menu Home Esc
OO (#)

E Valassza HDMI csatlakozas a Jel Be/Ki

Jel Be/Ki
Hangerd
Hang uzemmdéd
Forras Screen Mirroring1
Alaphelyzet az alapértelmez..,
EDID
HDMIIN EQ szint
AV kimenet Vetités kozben
Audio megforditasa Ki
HDMI csatlakozds
HDBaseT

A Jel Be/Ki bedllitasainak alap...

Telepités
Rogzitett telepités Ki
Tesztabra
Beillitd elem telepitési dtmu...
Kivetités ElGl/Fejjel lefelé

Geometrikus korrekc. Pont korrekcid
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A kivetit6 beallitasa

E A HDMI csatlakozas beallitasat az alabbiak szerint adja meg.

o "Mell . Mefl

VN

A

SV N

A

N e

A

Beallitas
Az eszk6zhoz els6- A k6zépso kivetité Az utolso kivetitd
ként csatlakoz6 kive-
tité
HDMI Kitaposszekap- | Be Be Be
csolasa
HDMI Ki vége Ki Ki Be
P
Nem biztos, hogy megfeleléen miikodik, ha 6t vagy tobb kivetité van a lancban, illetve ha a
bedllitasok helytelenek.
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Fliggelék

[ Biztonsagi jelolések listaja

Az aldbbi tablazat a készuléken 1évé biztonsagi jelolések jelentésének listajat tartalmazza.

Jelolés Jévahagyott szab- Jelentés
vanyok

IEC60417 Tapellatas be

No.5007 Azt jelzi, hogy a késziilék aramforrashoz csatlakozik.

IEC60417 Tapellatas ki

No.5008 Azt jelzi, hogy a késziilék nem csatlakozik dramforrashoz.

IEC60417 Készenlét

No.5009 Azt a kapcsolot vagy kapcsolopoziciot azonositja, amellyel a ké-
szlilék egy része bekapcsolhaté és készenléti izemmaodra allit-
hato.

I1SO7000 Vigyazat!

No0.0434B A késziilék hasznalata kdzben el6forduld altalanos veszélyre hivja

IEC3864-B3.1 fel a figyelmet.

IEC60417 Vigyazat! Forré feliilet

No.5041 Azt jelzi, hogy a megjelolt 6sszetevé forrd lehet, és csak dvatosan
lehet hozzdérni.

IEC60417 Vigyazat! Aramiités veszélye

No0.6042 Azokat a berendezéseket azonositja, amelyeknél elektromos ara-

1SO3864-B3.6 miités veszélye all fenn.

IEC60417 Csak beltéri hasznalatra

No.5957 Azokat az elektromos berendezéseket azonositja, amelyek elsé-
sorban beltéri hasznalatra lettek kialakitva.

@_@_@ IEC60417 Egyenaramu héldzati csatlakozo polaritésa
No.5926 Egy olyan berendezés pozitiv és negativ csatlakozojat (polarita-
. sat) azonositja, amelyhez egyendramu tapellatas van csatlakoz-
@-@—@ tatva.

IEC60417 Akkumulator (dltaldnos)

[ No.5001B Akkumulatorrél makodé késziilékeken van ilyen jelzés. Egy esz-
kozt, példaul az akkumuldtortarté rekesz fedelét vagy a csatla-
kozé végpontjait azonositja.

[ + IEC60417 Az akkumulator helyzete

No.5002 Az akkumulatortartét vagy az akkumulatortarté belsejében [évé
akkumulatorok helyzetét azonositja.

IEC60417 Védéfoldelés

No.5019 Olyan csatlakozasi végpontokat azonosit, amelyek kiilsé vezet6-

h6z valé csatlakoztatasra szolgalnak az aramiités elleni védelem
érdekében hiba esetén, ezenkiviil a védéfoldelés elektrodajanak
végpontjat azonosithatja.
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Fliggelék

Jelblés Jévahagyott szab- Jelentés
vanyok
IEC60417 Foldelés
No.5017 Foldelt csatlakozasi végpontot azonosit azokban az esetekben,
e amikor a @ szimbdlumra nincs kifejezetten sziikség.
IEC60417 Viéltakozé aram
/\/ No.5032 Azt jelzi, hogy a készlilék csak valtakozd drammal Gizemeltethetd;
a megfelel6 csatlakozasi végpontokat azonositja.
IEC60417 Egyendram
No.5031 Azt jelzi, hogy a késziilék csak egyendrammal lizemeltethetd; a
megfelel6 csatlakozasi végpontokat azonositja.
IEC60417 Il. osztalyba sorolt berendezés
No.5172 Azokat a berendezéseket azonositja, amelyek az IEC 61140 szab-
vany szerint megfelelnek a Il. osztdlyba sorolt berendezésekre
vonatkozo biztonsagi kdvetelményeknek.
ISO 3864 Altalanos tiltas
A tiltott intézkedéseket és muiveleteket azonositja.
ISO 3864 Erintéssel kapcsolatos tiltas
Azokra a sériilésveszélyekre hivja fel a figyelmet, amelyek a be-
rendezés meghatdarozott részének megérintése miatt kdvetkez-
hetnek be.
_x I]: - Soha ne nézzen bele a vetitélencsébe, ha a kivetité be van kap-
csolval!
b= x - Azt jelzi, hogy soha semmit ne helyezzen a kivetitére.
1SO3864 Vigyazat! Lézersugarzas
IEC60825-1 Azt jelzi, hogy a berendezés bizonyos része lézert bocsat ki.
ISO 3864 Szétszereléssel kapcsolatos tiltas
Azt jelzi, hogy a berendezés szétszerelése esetén sériilésveszély,
példaul elektromos aramiités veszélye all fenn.
o IEC60417 Készenlét, részleges készenlét
No.5266 Azt jelzi,hogy a berendezés bizonyos része készenléti dllapotban
van.
1SO3864 Vigyazat, mozgathato részek
IEC60417 Annak jelzéseként, hogy a biztonsagi szabvanyoknak megfelel6-
No.5057 en kertlje el a mozgathato részeket.

IEC 60417-6056

Vigyazat, mozgd ventilatorlapatok
Azt jelzi, hogy a biztonsagi szabvanyoknak megfelel6en tavol kell
tartania magat a mozgé ventilator lapatjaitol.

IEC 60417-6043

Vigyazat, éles sarkok
Azt jelzi, hogy a biztonsagi szabvanyoknak megfeleléen nem
szabad hozzaérni a termék éles sarkaihoz.

Soha ne nézzen bele a vetitélencsébe, ha a kivetitd be van kap-
csolva!
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Jelblés Jévahagyott szab- Jelentés
vanyok
ISO7010 Figyelem, fénykibocsatas (UV, lathato fény, infravoros, stb.)
A No. W027 Azt jelzi, hogy el6vigyazatosnak kell lennie hogy ne sértse meg a
ISO 3864 szemét vagy bérét, amikor a fénykibocsatoé részek mellett van.
IEC60417 Ne hasznilja lakott teriileten
No.5109 Azt jelzi, hogy az elektromos felszerelés/eszkdz nem megfelel§

lakott terlileten valé hasznalathoz.

73




Fliggelék

Indication of the manufacturerand theimporterinaccordance with requirements of directive2011/65/
EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amster-
dam Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.eu/
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[] Altaldnos megjegyzés

A Mac és az OS X az Apple Inc. védjegye

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt
Allamokban és/vagy mas orszagokban.

AHDMI, aHDMllogé és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegye
vagy bejegyzett védjegye.

© 2023 Seiko Epson Corporation
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