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Utmutaté a kézikonyvhoz > informacio keresése

A kézikonyvek bemutatasa

Az Epson nyomtatd a kovetkez6 kézikonyvekkel keriil forgalomba. A fenti kézikonyveken tdl olvassa el a
nyomtatobol és az Epson szoftveralkalmazasokbol elérhet egyéb segitségeket is.

[J Fontos biztonsagi eléirasok (nyomtatott kézikonyv)

Utasitdsokkal l4tja el Ont a nyomtat6 biztonsagos hasznalatat illetéen.
[ Itt kezdje (nyomtatott kézikonyv)

Az itmutatoban a nyomtato tizembe helyezésével és a szoftver telepitésével kapcsolatos tudnivalokat talalja.
[d Hasznalati utmutaté (digitalis kézikonyv)

Ez a kézikonyv. Ez a kézikényv PDF fajlként és webes verziéban érhetd el. Altaldnos informacidkat és
utasitdsokat nyujt a nyomtato hasznalatardl, a halézati beallitdsokrdl a nyomtatd haldzati hasznalata esetén,
valamint a problémak megoldasarodl.

A fent felsorolt kézikonyvek legfrissebb verziéihoz az alabbi valtozatokban juthat hozza.

(J Nyomtatott kézikonyv

Latogasson el az Epson eurdpai timogatasi webhelyére a(z) http://www.epson.eu/support cimen vagy az Epson
nemzetkozi tamogatdsi webhelyére a(z) http://support.epson.net/ cimen.

[ Digitalis kézikonyv
A webes kézikonyv megtekintéséhez latogasson el a kovetkez8 webhelyre, irja be a terméknevet, majd 1épjen
a(z) Tamogatas részre.

http://epson.sn

Informacio keresése

A PDF formatumu kézikonyvben konkrét informacidkra kereshet kulcsszavak beirasaval, vagy a konyvjelzok
segitségével kozvetleniil a meghatarozott szakaszokra ugorhat. Ebben a szakaszban elmagyarazzuk, hogy miként
hasznalhatja a PDF formatumu kézikonyvet a szamitogépén az Adobe Acrobat Reader DC program segitségével.

Keresés kulcsszo alapjan

Kattintson a Szerkesztés > Specidlis keresés elemre. [rja be a keresési ablakba a keresett informdaciéhoz kapcsolédé
kulcsszot (szovegrészletet), majd kattintson a Keresés elemre. Ekkor listaszertien megjelennek a keresési talalatok.
Egy megjelenitett talalatra kattintva kozvetleniil az adott oldalra ugorhat a kézikényvben.

[res—
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Utmutaté a kézikonyvhoz > Akeziksnyvrél > Jelek és szimbolumok

Kozvetlen ugras a kivant informaciohoz konyvjelzok segitségével

Egy cimre kattintva kozvetleniil az adott oldalra ugorhat. A + vagy a > jelre kattintva megtekintheti az adott
szakaszon beliil taldlhat6 alsobb szintt cimeket is. Az el6z6 oldalra torténd visszatéréshez végezze el a kovetkezd

muveletet a billentytizete segitségével.
[J Windows: nyomja le és tartsa nyomva az Alt billentytit, majd nyomja le a < billentyfit.

[d Mac OS: nyomja le és tartsa lenyomva a parancs billentyfit, majd nyomja le a < billentytit.

EPSON

User's Guide

Csak a szlikséges oldalak nyomtatasa

Lehet8sége van csak azokat az oldalakat kibontani és kinyomtatni, amelyekre sziiksége van. Kattintson a Fajl
meniiben a Nyomtatas elemre, majd a Nyomtatando oldalak szakaszban talalhat6é Oldalak paraméter segitségével
hatarozza meg a nyomtatni kivant oldalak oldalszamat.

[d Tartomany meghatarozasahoz irjon kotdjelet a tartomany elsé és utolsé oldalanak az oldalszama kozé.
Példa: 20-25
[ Kiilonallo (értsd: nem egymas utan kovetkezd) oldalak meghatdrozasahoz irjon vesszét az oldalszamok kozé.

Példa: 5, 10, 15

8.27x 11,69 Inches.

(@ Page:
Page Sizing & Handing (1
Size Paster Mutiple Eoaklet RSO |

A Kézikonyvrol

Ez arész a jelek és szimbolumok jelentését, a leirdsokra vonatkozd megjegyzéseket és az operacids rendszer
referenciainformacioit ismerteti a kézikonyvben.

Jelek és szimbolumok

A Figyelem!

Utasitdsok, melyeket a testi sériilések elkeriilése érdekében pontosan be kell tartani.




Utmutaté a kézikonyvhoz > Akéziksnyvrél > Operacios rendszerre vonatkozé hivatkozésok

g Fontos:

Utasitdsok, melyeket a berendezés sériiléseinek elkeriilése érdekében kell betartani.

Megjegyzés:
Kiegészitd és referencia informdcidkat biztosit.

Kapcsol6dé informacio

= Hivatkozdsok a kapcsolddo fejezetekhez.

Megjegyzések képernyoképekkel és illusztraciokkal kapcsolatban
(d A nyomtat? illesztéprogramjanak képernydéfelvételei Windows 10 vagy macOS High Sierra rendszeren
késziiltek. A képerny6kon megjelend tartalom a késziilék tipusatol és az adott helyzettdl fiiggéen valtozik.

4 A kézikonyvben szerepld képek csak példaként szolgalnak. Ugyan az egyes modellek esetében lehetnek
kiilonbségek, de a késziiléket ugyanugy kell miikodtetni.

[d Az LCD képerny6n megjelené meniik a modelltdl és a beallitasoktdl fiiggden eltérd elemeket tartalmazhatnak.

[d A QR-kédot erre szolgalé alkalmazassal lehet szkennelni.

Operacios rendszerre vonatkozo hivatkozasok

Windows

A kézikonyvben a ,,Windows 10”, ,,Windows 8.17, ,,Windows 87, ,,Windows 77, ,, Windows Vista”, ,, Windows XP”,
»Windows Server 2019, ,, Windows Server 2016, ,, Windows Server 2012 R2”, ,,Windows Server 2012”, ,,Windows
Server 2008 R2”, ,,Windows Server 2008”, ,,Windows Server 2003 R2” és ,,Windows Server 2003” kifejezések az
alabbi operacids rendszerekre vonatkoznak. Tovabba a ,,Windows” kifejezés valamennyi verzidra vonatkozik.

Q Microsoft® Windows® 10 operaciés rendszer

O Microsoft® Windows® 8.1 operacios rendszer

Q Microsoft® Windows® 8 operacios rendszer

Q Microsoft® Windows® 7 operaciés rendszer

Q Microsoft® Windows Vista® operaciés rendszer

Q Microsoft® Windows® XP operacios rendszer

[ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operéaci6s rendszer
O Microsoft® Windows Server® 2019 operacios rendszer

O Microsoft® Windows Server® 2016 operacios rendszer

O Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operacids rendszer
Q Microsoft® Windows Server® 2012 operaciés rendszer

Q Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operéciés rendszer
Q Microsoft® Windows Server® 2008 operacids rendszer

Q Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operéci6s rendszer

Q Microsoft® Windows Server® 2003 operacids rendszer
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Mac OS

A kézikonyvben a ,,Mac OS” kifejezés a kovetkezékre vonatkozik: macOS Catalina, macOS Mojave, macOS High
Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x
és Mac OS X v10.6.8.

Védjegyek

O Az EPSON® bejegyzett védjegy, az EPSON EXCEED YOUR VISION és az EXCEED YOUR VISION pedig a
Seiko Epson Corporation védjegye.

(d Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
[ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leftler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in
all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics
may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written
permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS,
IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

[d QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

[ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft
Corporation.

4 Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

[d Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the
technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards.

(d Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.

[J Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the
United States and/or other countries.

[ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

(J Mopria® and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria
Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

0O Altaldnos megjegyzés: az itt haszndlt egyéb terméknevek kizérélag az azonosités céljat szolgaljak, és
el6fordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat.Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban
semmiféle jogra nem tart igényt.
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Szerzoi jog

A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhatd, tarolhat6 visszakeres6-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle
eszkozzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas modszerrel a Seiko Epson
Corporation el6zetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalménak felhasznaldsara vonatkozéan nem
vallalunk felel6sséget. A dokumentum tartalméanak felhasznaldsabdl szarmazo karokért sem vallalunk semmiféle
feleldsséget. A jelen dokumentumban 1év6 informécidk csak az ezzel az Epson termékkel torténé felhasznalasra
vonatkoznak. Az Epson nem felel6s az olyan esetekért, amikor ezeket az informaciokat mas termékekre
alkalmazzdk.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvallalata nem vallal felel6sséget a termék megvasarldjanak vagy
harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, koltségéért vagy kiadasaért, amely a kovetkez6kbél szarmazik:
baleset, a termék nem rendeltetésszerti vagy helytelen hasznalata, a termék jogosulatlan modositasa, javitasa vagy
megvéltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson Corporation iizemeltetési és karbantartési

utasitdsainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem villal felelésséget az olyan karokért és problémakért, amelyek a Seiko Epson

"o

Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson altal jévdhagyott terméknek nem mindsitett kiegészitok
vagy fogydeszkozok hasznalatabdl szarmaznak.

A Seiko Epson Corporation nem tehetd felel6ssé az olyan karokért, amelyek a Seiko Epson Corporation altal Epson
jovahagyott terméknek nem mindsitett barmely csatlakozokabel hasznalatabdl kovetkezé elektroméagneses
interferencidbdl szarmaznak.

© 2021 Seiko Epson Corporation

A kézikonyv tartalma és a termékspecifikdciok minden kiilon figyelmeztetés nélkiil médosulhatnak.
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Biztonsagi utasitasok

A nyomtaté biztonsigos hasznalatdnak érdekében olvassa el és tartsa be ezeket az utasitdsokat.Orizze meg a

1

kézikonyvet, hogy késébb is hasznalni tudja. Tovabbd kovesse a nyomtaton talalhato figyelmeztetéseket és
utasitdsokat is.

Ja

(d A nyomtaton 1évé szimbolumok egy része a késziilék biztonsagos és helyes haszndlatat segiti. A szimboélumok
jelentését a kovetkezd webhelyen tekintheti meg.

http://support.epson.net/symbols

[d Csak a nyomtatéhoz kapott tapkabelt hasznalja, és azt ne hasznalja mas késziilékkel. Ha mas kébellel hasznalja a
nyomtatot, vagy mas késziilékkel hasznalja a mellékelt tapkabelt, az tiizet és dramiitést okozhat.

J Gy6z6djon meg réla, hogy a valtéaramu tapkabel megfelel a helyi biztonsagi szabvanyoknak.

J Semmilyen koriilmények kozott se szedje szét, alakitsa at, vagy probalja meg megjavitani a tapkabelt, a
kabelcsatlakozdt, a nyomtatdegységet, a lapolvasdegységet vagy valamely kiegészitdjét, kivéve ha az eljarasok
részletesen le vannak irva a nyomtat6 hasznalati dtmutatoiban.

[J Ha a kovetkez6 helyzetek barmelyike el6allna, huzza ki a nyomtatét a konnektorbol, majd forduljon a
szakképzett szakemberhez:

A tapvezeték vagy csatlakozdja megsériilt; folyadék keriilt a nyomtatoba; a nyomtatot leejtették, vagy boritdsa
megsériilt; a nyomtaté nem a megszokott moédon muikddik, vagy feltlinGen megvaltozott a teljesitménye. Ne
modositsa olyan vezérléeszkozok beallitasait, amelyeket a hasznalati utasitdsok nem ismertetnek.

[d A nyomtatét olyan fali konnektor kozelébe helyezze, ahonnan kénnyen ki lehet htzni a tapkabelt.

[J Ne helyezze vagy tarolja a nyomtat6t szabadban, szennyezett vagy poros teriileten, viz kozelében, héforras
mellett, illetve iités-, és razkddasveszélyes, til meleg vagy magas paratartalmu helyeken.

1 Ugyeljen r4, nehogy folyadék 6moljon a nyomtatora, és ne hasznélja a nyomtat6t nedves kézzel.

[ A szivritmus-szabélyozdk és a nyomtato kozott legalabb 22 cm tavolsagot kell tartani. A nyomtaté altal
kibocsatott radidhullamok zavarhatjak a szivritmus-szabalyozok miikodését.

(J Ha az LCD képerny6 meghibasodik, forduljon a forgalmazéhoz. Ha folyadékkristaly oldat keriil a kezére, mossa
le alaposan vizzel és szappannal. Ha folyadékkristaly oldat kertil a szemébe, azonnal 6blitse ki a szemét vizzel.
Ha tovabbra is kellemetlen érzései vannak, vagy latasi problémadkat tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.

(4 Elektromos vihar kozben ne hasznéljon telefont. Kis eséllyel el6fordulhat, hogy a villdimlds aramiitést okoz.

[ Gazszivargas jelentése esetén ne a szivargdas kozelében 1év6 telefont haszndljon.

Tintara vonatkozo biztonsagi utasitasok

[d A hasznalt tintapatronokat eldvigyazatosan kezelje, mert a tintaatémld nyilasnal tintamaradvanyok lehetnek.
[d Ha festék keriil a bérére, szappannal és vizzel azonnal mossa le.

(J Ha a tinta a szemébe keriil, azonnal 6blitse ki b6 vizzel. Ha tovabbra is bantd érzés marad a szemében, vagy
rosszul lat, azonnal forduljon orvoshoz.

[J Ha tinta keriil a szajédba, azonnal kopje ki, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

[d Ne szedje szét a tintapatronokat és a karbantartédobozt, mert a tinta a szemébe vagy a b6rére mehet.

[d Ne rdzza a tintapatronokat tdl erdteljesen és ne dobja le. Emellett vigyazzon arra, hogy ne nyomja 6ssze Gket
vagy ne tépje le cimkét. Ez a tinta szivargasat eredményezheti.

[J A tintapatronokat és a karbantartédobozt olyan helyen térolja, ahol gyermekek nem érhetik el.
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A nyomtatoval kapcsolatos tanacsok és
figyelmeztetések

A nyomtat6 és kornyezete sériilésének elkeriilése érdekében olvassa el, és kovesse az ebben a részben talalhato
utasitdsokat. Orizze meg ezt a kézikényvet késébbi felhasznalasra.

A nyomtato beallitasaval kapcsolatos tanacsok és figyelmeztetések

[d Ne zarja el és ne fedje le a nyomtato nyildsait.
[d Csak a nyomtatdn feltiintetett tipusa tapforrast hasznalja.

[J Ne hasznaljon olyan konnektort, amely gyakran ki- és bekapcsolodo késziilékekkel (példaul fénymasolokkal
vagy légkondicionald rendszerekkel) azonos dramkoron van.

[d Ne hasznaljon fali kapcsoldérdl vagy automatikus idézit6r6l vezérelt konnektorokat.

[ Az egész szamitogépes rendszert tartsa tavol olyan késziilékektdl, amelyek elektromagneses interferenciat
okozhatnak.

1 A tapkabeleket ugy kell elhelyezni, hogy elkeriiljiik dorzs6l6désiiket, elvagasukat, kopasukat, dsszetekeredésiiket
és gubancoldédasukat. Ne tegyen rd semmit a tdpkdbelekre, helyezze el ket uigy, hogy ne lehessen rajuk lépni
vagy beléjiik botlani. Kiillondsen tigyeljen rd, hogy a tdpkabelek ne torjenek meg azon a ponton, ahol
csatlakoznak a transzformatorra.

[J Ha hosszabbité kabellel hasznélja a nyomtatét, tigyeljen ra, hogy az sszes csatlakoztatott berendezés amperben
mért aramfelvétele ne haladja meg a hosszabbit6 kdbelének engedélyezett dramerGsségét. Arra is tigyeljen, hogy
a fali konnektorba csatlakozé osszes késziilék egyiittes aramfelvétele ne haladja meg a konnektor engedélyezett
aramleadasat.

[J Ha a nyomtatdt Németorszagban kivanja hasznalni, a rovidzarlat és talaram elleni megfelel$ védelem érdekében
az aramkort 10 vagy 16 amperes kismegszakitoval kell ellatni.

(d Ha ezt a nyomtatdt a kabellel szamitogéphez vagy mas eszkozhoz csatlakoztatja, tigyeljen a csatlakozok helyes
irdnydra. Az egyes csatlakozok csak egyetlen helyes behelyezési irannyal rendelkeznek. Ha egy csatlakozot rossz
iranyban dug be, a kabellel 6sszekotott mindkét eszkoz megsériilhet.

(J Helyezze stabil, sik feliiletre, amely minden oldalrél szélesebb a nyomtaténal. A nyomtaté nem mikodik
normalisan, ha meg van dontve.

[J Hagyjon helyet a nyomtato felett, hogy a dokumentumfedelet teljesen ki lehessen nyitni.
[d A nyomtato el6tt hagyjon elég helyet a papirlapok teljes kiadasahoz.

[ Kertilje az olyan helyeket, ahol gyors véltozasok kovetkezhetnek be a hdmérsékletben vagy a paratartalomban.
Ne helyezze a nyomtatot oda, ahol kozvetlen napsugarzasnak, erds fénynek vagy magas hémérsékletnek lehet
kitéve.

A nyomtatoé hasznalataval kapcsolatos tanacsok és
figyelmeztetések

[d Ne helyezzen targyakat a nyomtaté nyilasaiba.
[d Nyomtatas kozben ne nyuljon bele a nyomtatdba.

[d Ne érintse meg a fehér lapos kabelt a nyomtato belsejében.
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[J Ne hasznaljon a nyomtaté belsejében vagy annak kozelében gyulékony gazokat tartalmazé aeroszolos
termékeket. Az ilyen termékek hasznalata tiizet idézhet el6.

[d A nyomtatofejet ne mozgassa kézzel, mert azzal kart tehet a nyomtatéban.
1 Ugyeljen, hogy ujjait ne hagyja a lapolvaso alatt, amikor azt becsukja.

[d Ne nyomja le tul er6sen a szkenneriiveg alkatrészt, amikor rahelyezi az eredeti anyagokat.

d A nyomtat6t mindig a Q) gomb megnyomasaval kapcsolja ki. Addig ne hiizza ki a nyomtaté tapkabelét, illetve
ne kapcsolja le a tapellatast, amig a Q) gomb jelzéfénye villog.

(d Ha hosszabb ideig nem szandékozik hasznalni a nyomtatot, hizza ki a tapkabelt a konnektorbdl.

Erintéképernyo hasznalataval kapcsolatos tanacsok és

figyelmeztetések

4 Az LCD képerny6n eléfordulhat néhany kicsi fényes vagy sotét pont, és igy a fényerd sem mindig egyenletes.
Ezek normal jelenségek, és nem utalnak semmiféle sériilésre.

[ A tisztitashoz csak egy szaraz, puha ruhat hasznaljon. Ne hasznaljon folyadékot vagy vegyszert.

[d Az érint6képerny6 kiils6 boritdsa nagyobb eréhatdsra 6sszetorhet. Ha a panel feliilete 6sszetorik vagy
megpattan, lépjen kapcsolatba a forgalmazdval. Ne érjen a torott darabokhoz, illetve ne probalja meg Sket
eltavolitani.

[ Az érintéképernyét dvatosan nyomja meg ujjaval. Ne nyomja meg erételjesen és ne haszndlja a kormét.
[d Ne hasznaljon éles targyakat, példaul golyédstollat vagy hegyes ceruzat a miveletek végrehajtdsahoz.

(d Hirtelen hémérséklet-valtozas vagy nedvesség hatasara az érintéképernyé belsejében kialakuld paralecsapddas
miatt csokkenhet a késziilék teljesitménye.

Tanacsok és figyelmeztetések a nyomtato hasznalatara vezeték

nélkiili kapcsolat esetén

[d A nyomtato dltal kibocsatott radidhullamok negativan befolyasolhatjédk az elektromos orvosi berendezések
miukodését, melyek ett6l akar meg is hibasodhatnak.Ha ezt a nyomtatot egészségiigyi létesitményekben vagy

orvosi berendezések kozelében haszndlja, kovesse az egészségiigyi létesitményeket képvisel szakemberek
utasitasait, valamint kovesse az orvosi berendezésen olvashato figyelmeztetéseket és utasitasokat.

[d A nyomtato dltal kibocsatott radidhullamok negativan befolyasolhatjédk az olyan automatikus vezérlési
berendezések miikodését, mint az automata ajtok vagy tiizjelz6k, melyek meghibdsodasa balesethez vezethet.Ha
ezt a nyomtatot automatikus vezérlésti berendezések kozelében hasznilja, tartsa be a berendezéseken olvashatd
valamennyi figyelmeztetést és utasitast.

A nyomtatoé szallitasaval vagy tarolasaval kapcsolatos tanacsok és
figyelmeztetések

[ Tarolaskor vagy széllitaskor ne dontse meg, ne tarolja fiigg6legesen vagy fejjel lefelé a nyomtatdt, mert igy tinta
szivaroghat ki.

J A nyomtaté szallitasa el6tt figyeljen arra, hogy a nyomtatéfej alaphelyzetben (a jobb szélen) legyen.
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Személyes adatok védelme

Ha a nyomtatdt masnak adja vagy hulladékként leselejtezi, torolje a nyomtaté memdridjaban tarolt személyes
adatokat oly médon, hogy kivalasztja a meniiket a vezérl6panelen.

Beall. > Altaldnos beallitisok > Rendszerfeliigyelet > Alapértékek visszaallitasa > Ossz. adat és beall. torl.
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Részek nevei és funkcidi > Eislap

Elolap
O 66 0

(1) ADF (Automatikus dokumentumadagolé) Nyissa fel, ha az elakadt eredetiket kivanja eltavolitani az ADF-bél.
fedél

(2] ADF bemeneti télca Automatikusan adagolja az eredetiket.

(3] ADF élvezet6 Az eredeti dokumentumokat kdzvetlenil a nyomtatéba adagolja.
Csusztassa az eredeti dokumentumok széleihez.

(4] ADF dokumentum-tdmasztas Tamogatja az eredetiket A4-es méret felett.

(5) ADF kimeneti talca Az ADF-bél kiadott eredetiket tartja.

(6) 1. papirtalca vagy papirtalca Papir betdltése.

(7) Papirkazetta 2 Csak az elérheté modellek esetében.
Papir betdltése.

(2
N,
NN o

Kimeneti talca

A kiadott papirt tartja.
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Részek nevei és funkcidi > Eislap

(2] Elvezet

A papirt kdzvetleniil a nyomtatéba adagolja. Csusztassa a papirlap
széleihez.

(3) Papirkazetta

Papir betdltése.

—

(1) Lapolvasé fedél

Szkennelés kdzben meggatolja, hogy a fény kiviilrél bejusson.

(2] Szkenneriiveg

Helyezze el az eredeti dokumentumokat. Olyan eredeti példanyokat
helyezhet el itt, amelyeket az automatikus lapadagolé nem adagol
be, példaul boritékot vagy vastag kdnyveket.

(3] Vezérlépanel

A nyomtaton a beallitasok és a kiilonb6zé muveletek elvégzésére
szolgal. Ezen kiviil a nyomtaté allapota is itt lathato.

(4] Kiils6 interfész USB-portja

Adattarol6 eszk6zok csatlakoztatasa.
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Részek nevei és funkcioi > Hatso rész

Beliil

//—9
@

(1) Lapolvasé egység Beolvassa a behelyezett eredetiket. Tintapatronok cseréje vagy a
nyomtatdban elakadt papir eltavolitasa esetén kell felnyitni.

(2] Tintapatrontart6 Helyezze be a tintapatronokat. A tintat az alattuk Iévé nyomtatéfej
fuvokai adagoljék.

Hatso rész

O © ——0

(1] A karbantarté rekesz fedele Vegye le, amikor kicseréli a karbantarté rekeszt. A karbantarté rekesz
egy olyan tartély, ami nagyon kis mennyiségu tobblet-tintat gyujt
Ossze tisztitds vagy nyomtatas kozben.

(2] Hatsé fedél Tavolitsa el az elakadt papir eltavolitasakor.

(3) LAN-port A LAN-kabelt csatlakoztatja.
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(4] USB-port Ebbe a portba egy USB-kdbelt csatlakoztathat, ha szamitégéphez
szeretné csatlakoztatni a készuléket.

(5] AC bemenet A halézati kabel csatlakoztatasa.

0 LINE csatlakozé Telefonvonalhoz valo csatlakozashoz hasznélhatja.

(7] EXT. csatlakozé Kiilsé telefoneszk6zok csatlakoztatasara szolgal.
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Utmutatoé a vezérlopanelhez > Akezdsképernys konfiguralasa

Vezérlopanel

.
!
e © (4] 5]

(1) A nyomtato ki- és bekapcsolé gombja.

Huzza ki a tapkébelt, amikor a jelz6fény kialszik.

olvasott el, nem nyomtatott ki vagy nem mentett el.

(3] Féképernyé megjelenitése.

(4] Menik és Gizenetek megjelenitése. Bedllithatja, hogy milyen sz6gben alljon a vezérlépanel.

Ha bizonyos ideig nem végeznek mlveletet az érintéképernyén, a nyomtaté alvé izemmadba 1ép, és a kijelzb
kikapcsol. A kijelz6 bekapcsolasahoz koppintson barhova az érintéképernyén. A jelenlegi beallitasoktdl figgéen
a tdpkapcsold gomb megnyomasaval ébressze fel a nyomtatot az alvé tzemmaodbol.

(5] A Sugo képerny6t jeleniti meg.

Itt problémamegoldasi lehetéségeket taldlhat.

A kezdoképernyo konfiguralasa

o © (3]
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Utmutatoé a vezérlopanelhez > Akezdsképernys konfiguralasa

(1) a A Kellék allapota képernyét jeleniti meg.

A hozzévetdleges tintaszinteket és a karbantartédoboz hozzévetdleges élettartamat
ellendrizheti.

(2] @ | [ﬁ Megjeleniti a halézati kapcsolddasi allapotot. Olvassa el a tovébbi részleteket.

,Utmutaté a halézat ikonhoz” 25. oldal

(3] ) ‘ ‘ﬂ% A Az eszkdz hangbedllitasai képernyét jeleniti meg.

Beallithatja a(z) Némitas és a(z) Csendes mod lehetéséget. A(z) Hangok menidit is elérheti errél
a képernydrdl. Ezt a beallitast a Beall. meniibdl is elvégezheti.

Beall. > Altalanos beallitasok > Alapbeallitasok > Hangok

Azt jelzi, hogy be van-e dllitva a(z) Csendes méd a nyomtatonal.
Amikor ez a funkci6 aktivalva van, akkor a nyomtaté mveletei altal
generalt zaj szintje csdkken, bar ez a nyomtatési sebesség
csokkenésével jarhat. Azonban a kivélasztott papir tipusatodl és a
nyomtatasi minéségtdl fliggden eléfordulhat, hogy nem csdkkenthetd
a zajszint.

et

Azt jelzi, hogy be van éllitva a(z) Némitas a nyomtaténal.

(4] - A Faxadatok képernyét jeleniti meg. A megjelené szam a nem olvasott, nem nyomtatott vagy
nem mentett faxok szamat jelzi.

(5] Megjeleniti az egyes meniiket.
1 Masolas
Lehet6vé teszi dokumentumok masoldsat.
[ Szkennelés
Lehet6vé teszi, hogy dokumentumokat szkenneljen és azokat memoriaeszkdzre vagy szamitdégépre mentse el.
1 Fax
Lehet6vé teszi faxok kiildését.
1 El6bedllitasok

Lehet6vé teszi, hogy el6bedllitasként gyakran hasznalt bedllitdsokat regisztraljon masolashoz, szkenneléshez vagy
faxolashoz.

d Memoriaeszk.

Lehet6vé teszi, hogy egy memoriaeszkdzon (példaul a nyomtatéhoz csatlakoztatott USB-flash eszkdzon) taldlhato
JPEG vagy TIFF adatot nyomtasson.

1 Karbantartas

Megjeleniti a nyomtatas min6ségének javitasara ajanlott menuket, az eltomdédott fuvokak tisztitasdhoz a
fuvokaellenérz6-minta nyomtatast és fejtisztitast, valamint a nyomtatofej igazitassal az elmosddottsag és
csikosodas javitasat. Ezt a bedllitast a Beall. meniibdl is elvégezheti.

Beall. > Karbantartas
3 Beall.

Lehet6vé teszi a karbantartasi, a nyomtato-beallitas és miveletek bedllitasat.

(6] e Jobbra gorgeti a képerny6t.
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Utmutatoé a vezérlopanelhez > A meniiképernys konfiguralasa

Utmutaté a halézat ikonhoz

A nyomtatd nem csatlakozik vezetékes (Ethernet) hal6zathoz, illetve a kapcsolat
megsziintetése.

3] B

A nyomtaté vezetékes (Ethernet) halézathoz csatlakozik.

A nyomtatd nem kapcsolodik vezeték nélkiili (Wi-Fi) halézathoz.

A nyomtatd SSID-azonositét keres, az IP-cime nincs beallitva, vagy probléma adédott a
vezeték nélkili (Wi-Fi) halozattal.

Bl & Bl

A nyomtaté vezeték nélkili (Wi-Fi) halézathoz kapcsolddik.

A savok szdma a kapcsolat jelerésségét jeloli. Minél tdbb sav jelenik meg, annal
erésebb a kapcsolat.

A nyomtatd nem csatlakozik vezeték nélkili (Wi-Fi) halézathoz Wi-Fi Direct (Egyszer(
hozzaférési pont) modban.

@ )

A nyomtaté vezeték nélkili (Wi-Fi) halézathoz csatlakozik Wi-Fi Direct (Egyszer(
hozzéaférési pont) médban.

A meniiképernyo konfiguralasa

(2]
I

|

Basic Settings

I Advanced *

Presets

[ ©

Ba&W Color

se Density i
b4
00000

[/ Paper Setting
Auto

7] Reduce/Enlarge
100%

F‘@Original Type

Text & Image

[ 2-Sided
1—1-Sided

HXXXAKKHKHKKXXXK

© o

(1) Visszatér a az el6z6 képernydre.

(2] A beallitasok listajat a lapfiilek segitségével valtja. A(z) Alapbeallitasok fiil megjeleniti a gyakran hasznalt elemeket.

A(z) Specialis lapfiil megjeleniti a tobbi elemet, amelyet szlikség szerint bedllithat.
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Utmutaté a vezérlopanelhez > Karakterek beirasa

Megjeleniti a beallitasi elemek listajat. Amikor a(z) 0 megjelenik, tovabbi informaciot tekinthet meg az ikon
kivalasztasaval. Végezze el a bedllitdsokat az elem kivéalasztasaval vagy jeldlés hozzdadasaval. Ha egy elemet a

felhasznaloi alapbedllitasrdl vagy a gyari alapértelmezett értékrél médosit, akkor a(z) o jelenik meg az elemen.

A kiszirkitett elemek nem allnak rendelkezésre. Valassza ki az elemet annak ellenérzéséhez, hogy miért nem all
rendelkezésre.

Ha probléma mertil fel, a(z) & jelenik meg az elemen. Vélassza ki az ikont a probléma megoldaséaval kapcsolatban.

(4] Elinditja a miveleteket az aktudlis beallitdsokkal. Az elemek a meniitél fliggben valtoznak.

Elébeallitasok Megjeleniti a tarolt beallitasok listajat. A jelenlegi bedllitast el6bedllitasként is regisztralhatja
vagy betdlthet regisztralt el6bedllitadsokat.

Masol Megjeleniti a képernyén megjelend billenty(izetet, amely lehetévé teszi a masolatok szamanak
megaddasat.

Elénézet A nyomtatdas, masolas, szkennelés vagy faxkiildés el6tt megjeleniti a kép elé6nézetét.

& Elkezdi a nyomtatast, masolast, szkennelést vagy faxok kildését.

Karakterek beirasa

A haldzati beallitasok elvégzésekor stb. a képernyén megjelend billentytizet hasznalataval gépelhet be karaktereket
és szimbolumokat.

° o
|—
Cancel “ 0‘1‘; l @
p

q w e r t y u i o}

g h i k I
C v b n m E
@. Space : @ “
— | W
© O Q0

Megjeleniti a karakterek szamat.

A beviteli pozicidhoz helyezi a kurzort.

Valtas kis- és nagybetli vagy szamok, karakterek és szimbélumok kézott.

Karaktertipus valtasa.
: betlket és szimbdlumokat adhat meg.

: betlket adhat meg.
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Utmutaté a vezérlopanelhez > Animaciok megtekintése

Gyakran hasznalt e-mail domainek cimeinek vagy URL-eknek a beirdsa az elemek egyszer( kivalasztasaval.

Sz6koz bevitele.

Karakterek beirasa.

© o0 0|0

A balra esé karakter torlése.

Animaciok megtekintése

Megtekintheti az LCD-kijelzén a hasznalati utasitdsokhoz tartozé animaciokat példaul a papir betoltésérdl vagy az
elakadt papir eltavolitasardl.

[ Valassza ki a(z) @ elemet: megjelenik a stug6 képerny6. Vélassza a(z) Hogyan lehetdséget, majd valassza ki a
megtekinteni kivant elemeket.

[d Vilassza a(z) Hogyan elemet a kezel6képerny6 aljan. Ekkor megjelenik a kontextusnak megfelelé animacié.

€] 2_ENEDEVED KD

Adjust the front edge guide to the paper size marked on the
cassette.
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Papir betoltése

A papir kezelésére vonatkozd ovintézkedések. . . ...... .. .. L

Papirméret és -tipus beallitasai

Papir betoltése. . . .........



Papl'r betoltése > A papir kezelésére vonatkozd évintézkedések > A fotopapirral kapcsolatos dvintézkedések

A papir kezelésére vonatkozo 6vintézkedések

[d Olvassa el a papirhoz kapott tajékoztatot.

d A j6 mindéségl nyomatok Epson eredeti papirral valé eléréséhez hasznadlja a papirt a hozza kapott adatlapon
feltiintetett koriilmények kozott.

[ Betoltés elStt porgesse at a koteget és igazitsa Ossze a papir széleit, hogy azok egy vonalban legyenek. A
fényképpapirt ne porgesse at és ne hajlitsa meg. Ha mégis igy tenne, a nyomtathato oldala megsériilhet.

Yol

[d Ha a papir felhajlott, betoltés el6tt simitsa ki vagy kicsit hajtsa at a masik oldalra. Ha hullamos papirra nyomtat,
akkor az papirelakadast okozhat és elkenddhet a nyomat is.

AN

[d Papiradagolasi problémak gyakran el6fordulhatnak a kézi kétoldalas nyomtatas soran, ha a nyomtatott papir
egyik oldaldra nyomtat. Csokkentse a lapok szamat felére vagy kevesebbre, vagy egyszerre egy papirlapot toltsén
be, ha a papir elakad.

[d Hosszszaliranyu papirt hasznaljon. Ha nem biztos a hasznalt papir tipusaban, ellendrizze a csomagolason a
papir specifikdcidit vagy vegye fel a kapcsolatot a gyartéoval.

[ Betoltés el6tt porgesse at a boritékokat, és igazitsa dssze a széleiket, hogy azok egy vonalban legyenek. Ha a
boriték kéteg levegével van tele, betoltés el6tt nyomja ossze Sket.

@:&g

Kapcsol6dé informacié

=, Nem alkalmazhaté papirtipusok* 275. oldal

A fotopapirral kapcsolatos évintézkedések

Fényes fotopapirra nyomtataskor a tinta szaradasi ideje jelentdsen hosszabb. A szaradasi id6 a paratartalomtol, a
hoémérséklettdl és egyéb tényezoktdl fiigg. Ne érintse meg a nyomtatott oldalt, amig a tinta teljesen meg nem
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Papir betoltése > papirméret és -tipus beallitasai > Papirtipusok listaja

szaradt. A bérérél szarmazé nedvesség és zsirok hatassal lehetnek a nyomtatasi minéségre. Szaradas utan is keriilje
a nyomtatott papir felilletének dorzsdlését és megkarcoldsat.

Papirméret és -tipus beallitasai

Ha regisztralja a papirméretet és -tipust a papirkazetta behelyezésekor megjelené képernyén, a nyomtato értesiti
Ont, ha a regisztralt informécid és a nyomtatési beallitdsok eltérnek egymdstdl. Ez megakadalyozza, hogy a papir és

a tinta elpazarolddjon, ha nem a megfelel papirméretre nyomtat, vagy rossz szinben nyomtat, mert olyan
beallitasokat haszndl, amelyek nem illenek a papirtipushoz.

Ha a megjelenitett papirméret és -tipus eltér a betoltott papirtdl, valassza ki a mdédositani kivant elemet. Ha a

Close

Cassette[1]

Select the size and type of the loaded paper.

=
B

Paper Size
A4

Paper Type
Plain paper|

Favaorite Paper Settings

beallitdsok megfelelnek a bet6ltott papirnak, zarja be a képernyét.

Megjegyzés:

A papirméret és papirtipus bedllitdsait tartalmazé képernydt a Bedll. > Altaldnos bedllitdsok > Nyomtatdbedllitdsok >

Papirforrds-bedllitdsok > Papirbedllitds kivdlasztdssal is megjelenitheti.

Papirtipusok listaja

Ha optimalis nyomtatasi eredményeket szeretne elérni, jeldlje ki a papir tipusat.

Papir neve

Papir tipusa

Vezérlopanel

Nyomtato-illesztoprogram

Epson Business Paper

Epson Bright White Ink Jet Paper

Normal papirok

Normal papirok

Epson Ultra Glossy Photo Paper

Ultra Glossy

Epson Ultra Glossy

Epson Premium Glossy Photo Paper

Premium Glossy

Epson Premium Glossy

Epson Premium Semigloss Photo
Paper

Premium Semigloss

Epson Premium Semigloss

Epson Photo Paper Glossy

Glossy

Photo Paper Glossy
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Papir betoltése > papirbetsltése > Elére lyukasztott papir betdltése

Papir neve Papir tipusa
Vezérl6panel Nyomtatoé-illesztoprogram
Epson Double-Sided Matte Paper Matte Epson Matte
Epson Matte Paper-Heavyweight Matte Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Photo Quality Ink Jet Epson Photo Quiality Ink Jet

Papir betoltése

A nyomtaté LCD-képerny6jén az animécidra hivatkozassal is be tudja t6lteni a papirt vagy a boritékot.

Valassza ki a(z) @ elemet, majd valassza ki a(z) Hogyan > Papir betoltése elemet. Vélassza ki azt a papirtipust és
azt a papirforrast, amelyet az animacioban meg akar jeleniteni. Az animaciés képerny6 bezarasahoz valassza ki a(z)
Befejezés elemet.

a (= ]izIE] 0 %]
| EIEIEE
- . S

Elore lyukasztott papir betoltése

Toltson be egyetlen lapot vagy eldre lyukasztott lapot a papirtalcaba.
Papiméret: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal

coo00°f

00000000

O Ugy éllitsa be a fajlt, hogy a lyukak f6lé ne essen nyomtatandé anyag.



Papir betoltése > papirbetsltése > Hosszi lapok betsltése

[J Elére lyukasztott papir esetén nem érhetd el az automatikus kétoldalas nyomtatds.

d A papirméret-beallitasnal valassza a(z) Letterhead vagy Preprinted lehetéséget.

Hosszu lapok betoltése

A papirméret-bedllitasnal valassza a(z) Egyéni méret lehetdséget.

[J A papir vége fiiggélegesen legyen levagva. Az atlds vagas papiradagolasi problémdkat okozhat.

[J Ne érintse meg azt a papirlapot, amit a rendszer éppen adagol vagy kidob. Megsértheti a kezét vagy rossz
nyomtatasi mindséget eredményez.
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Eredetik felhelyezése

Eredetik felhelyezése. . . . ... .. i

Eredeti példanyok, amelyeket nem tdmogata(z) ADF. . ... ...................



Eredetik felhelyezése > Eredetik felhelyezése

Eredetik felhelyezése

Helyezze az eredetiket a szkenneriivegre vagy az automatikus dokumentumadagoléra.

Az automatikus dokumentumadagoldba tobb eredeti is helyezhetd. Ha az automatikus kétoldalas szkennelés
funkci6 elérhetd, egyszerre olvashatd be az eredetik mindkét oldala. Az automatikus dokumentumadagolé miiszaki
adatai az alabbi hivatkozason tekinthet6k meg.

»Az automatikus lapadagol6 miiszaki adatai“ 306. oldal
A kovetkez6 1épések segitségével tekintse meg az eredetik elhelyezésére vonatkozd videdt.
Valassza ki a(z) @ elemet, majd valassza ki a(z) Hogyan > Eredeti példanyok elhelyezése elemet. Valassza ki a

megtekinteni kivant eredetik elhelyezési médjat. Az animacios képerny6 bezarasahoz valassza ki a(z) Befejezés
elemet.

= EE RS

o ---I@

[

A szkenneriiveg hasznalata

A Figyelem!

Ugyeljen, hogy ujjait ne hagyja a lapolvasé fedél alatt, amikor azt becsukja. Ellenkezd esetben megsériilhet.

n Fontos:

0 Nagyméretii eredetik, tigy mint konyvek felhelyezése esetén iigyeljen arra, hogy ne jusson be fény kiviilrél a
szkennertivegre.

[ Ne nyomja meg tiilzott erével a szkennertiveget vagy a lapolvasé fedelet. Ellenkezd esetben ezek kdrosodhatnak.
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Eredetik felhelyezése > Eredeti példanyok, amelyeket nem téamogat a(z) ADF

Megjegyzés:

(d Ha van valamilyen szemét vagy piszok a szkenneriiveg feliiletén, akkor azt is belevéve megnagyithatja a beolvasott
teriiletet, ami dltal az eredeti kép helye eltolodhat vagy kisebb lehet. A szkennelés megkezdése el6tt tavolitson el minden
szennyezddést a szkenneriivegril.

—)

[ A szkenneriiveg sarkai koriili 1,5 mm-es teriiletet a késziilék nem olvassa be.

[d Ha az automatikus lapadagoloban és a szkenneriivegen is vannak eredetik, akkor az automatikus lapadagoléban 1évé
eredetik élveznek els6bbséget.

[J Ha hosszabb ideig a szkenneriivegen hagyja az eredeti anyagokat, el6fordulhat, hogy az eredeti dokumentum az iiveg
feliiletére ragad.

Az automatikus lapadagolé (ADF) hasznalata

n Fontos:

[d Ne toltse az eredetiket a vonal folé, amely kozvetleniil a hdromszog jel alatt taldlhaté az automatikus lapadagolé
élvezetdjének belsejében.

[ Szkennelés kozben ne toltson be eredetiket.

Kapcsol6dé informacio
= , Eredeti példdnyok, amelyeket nem tdmogat a(z) ADF“ 35. oldal
= A lapolvas6 miszaki adatai“ 306. oldal

Eredeti példanyok, amelyeket nem tamogat a(z) ADF

n Fontos:

Ne tegyen fényképeket vagy értékes eredeti miivészeti alkotdsokat a(z) ADF elembe. A hibds adagoldskor az eredeti
anyag meggyiirédhet vagy megsériilhet. Ehelyett olvassa be ezeket a dokumentumokat a szkenneriivegén.
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Eredetik felhelyezése > Eredeti példanyok, amelyeket nem téamogat a(z) ADF

A papirelakadas elkeriilése érdekében a kovetkezé eredetiket ne tegye a(z) ADF egységbe. Az aldbbi tipusu eredeti
példanyokhoz hasznalja a szkenneriiveget.

[d Szakadt, 6sszehajtott, gytlir6tt, rossz allapotd vagy hulldimos eredetik

[ Lyukasztott eredetik

[d Ragasztoszalaggal, tliz6kapoccsal, gemkapoccsal stb. 6sszefogott eredetik
[d Matricaval vagy cimkével ellatott eredetik

[d Szabalytalanul vagy nem derékszogben levagott eredetik

[ Kotott eredetik

[ Vetitéfolia, hGpapir vagy indigos papir
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Memoriaeszkoz behelyezése és
eltavolitasa

Kiils6 USB-eszkoz behelyezése és eltavolitasa. . ... ...t

Adatok megosztdsa memoria eszkOzon. . . .. ... ...



Memoriaeszkoz behelyezése és eltavolitasa > Adatok megosztasa memoria eszkézon

Klils6 USB-eszkoz behelyezése és eltavolitasa

A nyomtaté LCD képerny6jén megjelend animacids utmutatét kovetve behelyezhet egy kiilsé USB-eszkozt a kiilsé
interfész USB-portjaba.

Valassza ki a(z) @ elemet, majd valassza ki a(z) Hogyan > USB memdriakapcsolat elemet.

- IR B =)

i

A kiilsé USB-eszkoz eltavolitasdhoz végezze el a muveleteket forditott sorrendben.

n Fontos:

Ha eltdvolitja a kiilsé USB-eszkizt a nyomtaté miikodése kozben, akkor a kiilsé USB-eszkozon taldlhaté adat
elveszhet.

Kapcsol6dé informacio

= Memoriaeszkoz miiszaki adatai“ 312. oldal

Adatok megosztasa memodria eszkozon

A szamitogéprol is olvashat és irhat a nyomtatohoz csatlakoztatott memoria eszkozon, pl. egy USB-flash meghajton
1év6 adatokat.

g Fontos:

Amikor a nyomtatoba behelyezett meméria eszkozt USB-kapcsolaton vagy hdlézaton keresztiil csatlakoztatott
szdmitogépek kozott osztia meg, az irdsi jogosultsdg csak azon szdmitogépek szdmdra engedélyezett, amelyek a
nyomtaton kivilasztott csatlakozdsi mod szerint csatlakoznak. Ha memoria eszkozre szeretne adatokat irni, [épjen
be a vezérlépanelen a(z) Bedll. > Altaldnos bedllitdsok > Nyomtatébedllitdsok > Memériaeszk. csatoldja >
Fdjlmegosztds elembe, majd vdlassza ki a csatlakozdsi modot.

Megjegyzés:
A szdmitdgépnek némi iddre van sziiksége az adatok felismerésére, ha olyan nagy meméria eszkozt csatlakoztat, mint pl. egy
2 TB-o0s HDD.

Windows

Valasszon ki egy memoria eszkozt a Szamitogép vagy a Sajatgép elemre kattintva. A memoria eszkozon 1évé
adatok megjelenitésre kertilnek.
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Memoriaeszkoz behelyezése és eltavolitasa > Adatok megosztasa memoria eszkézon

Megjegyzés:

Ha a nyomtatot a szoftverlemez vagy a Web Installer nélkiil csatlakoztatta a hdlozathoz, képezzen le egy kiilsé interfész
USB-portot hdlézati meghajtoként. Nyissa meg a Futtatds ablakot, majd adja meg egy nyomtaté nevét (\\XXXXX) vagy IP-
cimét (\\XXX. XXX XXX . XXX) a Megnyitds: haszndlatihoz. Jobb gombbal kattintson az eszkoz ikonjdra a hdlézat
hozzdrendeléséhez. A hdlozati meghajté megjelenik a Szdmitogép vagy Sajdtgép ablakban.

Mac OS
Valassza ki a megfeleld eszkoz ikonjat. A kiils6 adattarold eszkozon 1évé adatok megjelenitésre keriilnek.

Megjegyzés:
d A memdria eszkoz eltdvolitdsdhoz hiizza az egérrel az eszkoz ikonjdt a kuka ikonra. Kiilonben a megosztott meghajton
lévé adatok esetleg nem megfelelGen keriilnek megjelenitésre, ha egy mdsik memdria eszkoz keriil behelyezésre.

[d Ha egy memodria eszkozhoz a hdlozaton keresztiil szeretne hozzdférni, vdlassza ki a Ugrds > Csatlakozds a
kiszolgdléhoz pontot az asztalon taldlhaté meniib6l. Adja meg a Szervercim bedllitdsndl a nyomtaté nevét cifs://
XXXXX vagy smb://XXXXX formdtumban (ahol ,XXXXX” a nyomtaté neve), majd kattintson a Csatlakozds gombra.

Kapcsol6dé informacio

= Memoriaeszkoz miiszaki adatai“ 312. oldal
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Dokumentumok nyomtatasa
Nyomtatas a szamitogéprol — Windows

Nyomtatas egyszerii beallitasokkal

P
...

Megjegyzés:
A miiveletek az adott alkalmazdstol fiiggéen eltérhetnek. Tovdbbi részleteket az alkalmazds stigdjaban taldl.

. Toltse be a papirt a nyomtatéba.
»Papir betoltése“ 31. oldal

2. Nyissa meg a kinyomtatni kivant fajlt.
3. Valassza ki a Nyomtatas vagy a Nyomtatasi beallitas lehetéséget a F4jl meniib6l.
4. Jelélje ki a nyomtatt.

5. A nyomtat6-illesztéprogram ablakénak a megnyitisahoz valassza a Beallitasok vagy a Tulajdonsagok elemet.
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6. Sziikség esetén médositsa a beallitisokat.
Részletes informacidért tekintse meg a nyomtaté-illesztéprogram meniipontjait.

Megjegyzés:
[ A bedllitisi elemek részletes leirdsdt az online siigéban is megtaldlhatja. Ha egy elemre a jobb egérgombbal kattint,
akkor megjelenik az adott elemhez kapcsolodo Sugé.

[d A(z) Nyomtatdsi kép elem kivilasztdsival a nyomtatds el6bb megtekintheti a dokumentum elénézetét.
A nyomtaté-illesztGprogram ablakanak a bezarasahoz kattintson az OK gombra.

8. Kattintson a Nyomtatas elemre.

Megjegyzés:
4 A(z) Nyomtatdsi kép elem kivdlasztisakor megjelenik az el6nézeti ablak. A bedllitdsok médositdsihoz kattintson
a(z) Mégse gombra, majd ismételje meg a folyamatot a(z) 2. lépéstdl.

(A Ha szeretné visszavonni a nyomtatdst, a szamitogépen az Eszkozok és nyomtatok, Nyomtato vagy Nyomtatok és
faxok meniipontban kattintson jobb egérgombbal a nyomtatéjdra. Kattintson a Jelenlegi nyomtatdsok
megtekintése elemre, kattintson jobb egérgombbal a visszavonni kivant feladatra, és vilassza ki a Mégse lehetdséget.
Azonban abban az esetben mdr nem vonhatja vissza a nyomtatdsi feladatot a szamitégépen, ha a feladat mdr teljes
egészében el lett kiildve a nyomtatéra. Ebben az esetben a nyomtaton taldlhaté vezérlbpanellel kell visszavonatni a
nyomtatdsi feladatot.

Kapcsol6dé informacio
= A hasznélhat6 papirok és a kapacitds“ 271. oldal
= , Papirtipusok listaja“ 30. oldal

= A nyomtaté-illesztdprogramhoz kapcsol6dé meniipontok* 42. oldal

A nyomtaté-illesztéprogramhoz kapcsolédé meniipontok

Nyissa meg a nyomtatasi ablakot egy alkalmazasban, valassza ki a nyomtatét, majd nyissa meg a nyomtato-
illesztéprogram ablakat.

Megjegyzés:
A meniik a kivdlasztott opcidtol friggben viltoznak.

Fo6 lap

Nyomtatdsi bedllitasok:
Beallitasok Hozzaadas/Eltavolitasa:
Létrehozhat térolt bedllitasokat a gyakran hasznalt nyomtatasi beallitdsokhoz, valamint a kordbban
létrehozott tarolt beallitdsokat eltavolithatja. Valassza ki a listabdl a hasznalni kivant tarolt beallitast.
Papirforras:

Valassza ki, hogy a nyomtaté melyik papirforrasbdl adagolja be a papirt. Vélassza a(z) Automatikus
kivalasztas lehet8séget, igy a rendszer automatikusan a nyomtatén, azon beliil a nyomtatdsi
beallitasokban kijel6lt papirforrast fogja kivalasztani. A funkcié csak WF-4830 Series / WF-C4810
Series esetén érhetd el.
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Papirméret:
Valassza ki, hogy milyen méret(i papirra szeretne nyomtatni. Ha a Egyéni méret elemet vélasztja, irja
be a papir szélességét és magassagat, majd regisztralja a méretet.
Keret nélkli:
A nyomtatandé adat a papirméretnél kicsit nagyobbra keriil nagyitasra, hogy ne keriiljon keret a
papir szélei koré. A nagyitas mértékének kivalasztasahoz kattintson a Beallitasok lehet8ségre.
irasirany:
Valassza ki, hogy milyen tajolassal szeretne nyomtatni.
Papirtipus:
Valassza ki, hogy milyen tipusu papirra szeretne nyomtatni.
Mindéség:
Valassza ki, hogy milyen mindségben szeretne nyomtatni. A rendelkezésre all6 beallitasi paraméterek
az On 4ltal kivélasztott papirtipus fiiggvényében véltozhatnak. A Magas beallitds valasztdsa magasabb
mindségli nyomtatast tesz lehet6vé, de a nyomtatasi sebesség lassabb lehet.
Szines:

Valassza ki, hogy szinesben vagy fekete-fehérben kivan-e nyomtatni.

Kétoldalas nyomtatas:

Lehet6vé teszi a kétoldalas nyomtatast.

Beallitasok:
Megadhatja a kotési éleket és szegélyeket. Tobboldalas dokumentumok nyomtatdsa esetén
kivalaszthatja, hogy az oldaltartomany elejét6l vagy végétdl szeretné-e kezdeni a nyomtatast.
Nyomtatasi fényeré:
A nyomtatdsi slirtiség beallitasdhoz valassza ki a dokumentum tipusat. Ha kivalasztotta a
megfelel nyomtatasi striiséget, akkor megakadalyozhatja, hogy a képek atiissenek a masik
oldalara. A nyomtatasi stirtiség manudlis beallitasahoz valassza a(z) Egyéni méret lehetéséget.

TobbOId.:

Lehet6vé teszi tobb oldal egyetlen lapra torténé nyomtatasat, valamint poszterek nyomtatésat
(egyetlen kép nyomtatasa tobb lapra). A(z) Elrendezés elemre kattintva meghatarozhatja, hogy a
nyomtat6 milyen sorrendben nyomtassa az oldalakat.

Példanyszam:

Allitsa be, hogy hany példényt szeretne nyomtatni.

Levélogatas:

Tobboldalas dokumentum nyomtatasa sorrendben levalogatva, készletekbe rendezve.

Forditott sorrendben:

Az utolsé oldaltol kezdheti meg a nyomtatast, igy nyomtatds utan az oldalak a megfelel$
sorrendbe lesznek osszerakva.
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Csendes méd:

Csokkenti a nyomtat6 éltal generalt zajt. Azonban a bekapcsolas csokkentheti a nyomtatas sebességét.

Nyomtatasi kép:

Nyomtatas el6tt a dokumentum el6nézetének a megjelenitése.

Nyomtatdsi feladatrendezd Lite:
A(z) Job Arranger Lite lehetséget biztosit kiilonféle alkalmazasok altal 1étrehozott fajlok
Osszeflizésére és azok egyszerre torténd kinyomtatasara.

Beallitasok megjelenitése/Bedllitasok elrejtése:
A(z) Fé és a(z) Tovabbi beallitasok lapfiilon aktudlisan bedllitott elemek listdjat jeleniti meg.
Megjelenitheti vagy elrejtheti az aktualis beallitasi lista képerny6t.

Visszaallitas alapértelmezettre:
Az §sszes beallitas visszaallitasa a gyari alapértékre. A(z) Tovabbi beallitasok lapfiil beallitasait is
visszadllitja a rendszer alapértékre.

Tintaszintek:

A korilbelili tintaszinteket jeleniti meg.

Tovabbi beallitasok lap

Nyomtatasi beallitasok:
Beallitasok Hozzaadas/Eltavolitasa:
Létrehozhat tarolt bedllitasokat a gyakran hasznalt nyomtatasi bedllitdsokhoz, valamint a korabban
létrehozott tarolt beallitdsokat eltavolithatja. Valassza ki a listabdl a haszndlni kivant térolt beallitast.
Papirméret:

Valassza ki, hogy milyen méretii papirra szeretne nyomtatni.

Kimeneti papir:
Valassza ki, hogy milyen méretii papirra szeretne nyomtatni. Ha a(z) Papirméret és a(z) Kimeneti
papir eltérd, akkor a rendszer automatikusan a(z) Kicsinyités/Nagyitas lehetséget valasztja ki. Ha
ugy nyomtat, hogy a dokumentum méretét nem csokkenti vagy nem néveli, akkor nem kell
kivalasztania ezt a lehetdséget.

Kicsinyités/Nagyitas:

Csokkentheti vagy novelheti a dokumentum méretét.

Igazitas laphoz:

A dokumentum automatikus kicsinyitése vagy nagyitasa a(z) Kimeneti papir beallitasnal
kivélasztott papirméretnek megfelelGen.

Nagyitas:

Adott szazalékérték alkalmazasaval nyomtat.
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Ko6zépre:

A papir kdzepére nyomtatja a képeket.
Szinkorrekcio:

Automatikus:

Automatikusan modositja a képek tonusat.

Egyéni:
Lehet6vé teszi a szinek kézi korrigalasat. A(z) Specialis elemre kattintva megnyilik a
Szinkorrekcié képerny6, ahol kivalaszthatja a szinkorrekcid részletes maodjat. Lehetévé teszi,
hogy On beallitdsa a(z) CUD-megfeleldségli nyomtatds mddszerét és kihangsilyozza a
szdveget és a vékony vonalakat, amikor On rakattint a(z) Kép beallitasok elemre. Tovabbé
engedélyezheti a(z) Szélsimitas és a(z) Vordsszem-javitds funkciot, valamint a cs6kkentett
élelmosodast kinalé nyomtatasi beallitasokat.

Vizjel funkciok:

Lehet6vé teszi a masolasvédelmi mintdzatokkal, a vizjelekkel vagy a fejléccel és a labléccel kapcsolatos

beallitasok elvégzését.

Hozzaadas/Torlés:
A funkcié révén hozzaadhatok vagy eltavolithaték azok a mésolasvédelmi mintazatok vagy
vizjelek, amelyeket hasznalni szeretne.

Beallitasok:

A funkci6 révén beallithat6 a masolasvédelmi mintazatok vagy vizjelek nyomtatasi modja.

Fejléc/Labléc:

A fejlécbe vagy a lablécbe olyan informadcidkat nyomtathat, mint a felhasznalénév és a
nyomtatasi daitum. Bedllithatja a szint a bet(itipust, a méretet vagy a stilust.

Tovabbi beallitasok:

Elforgatas 180°-kal:
Az oldalak elforgatasa 180 fokkal nyomtatas el6tt. Akkor valassza ezt a funkcidt, ha példaul a
nyomtatoba fix irdnyban betoltott boritékokra nyomtat.

Kétiranyd nyomtatas:

Nyomtataskor a nyomtatofej mindkét iranyba mozog. A nyomtatasi sebesség nagyobb de a
mindség romolhat.

Tukorkép:
A kép inverzének a nyomtatasa, mint ahogyan a kép titkérben latszodna.

Beallitasok megjelenitése/Beallitasok elrejtése:

A(z) Fé és a(z) Tovabbi beallitasok lapfiilon aktudlisan bedllitott elemek listdjat jeleniti meg.
Megjelenitheti vagy elrejtheti az aktualis beallitdsi lista képerny6t.

45



Nyomtatés > Dokumentumok nyomtatasa > Nyomtatas a szamitogéprél — Windows

Visszaallitas alapértelmezettre:

Az osszes beallitas visszaallitdsa a gyari alapértékre. A(z) Fé lapfiil beallitasait is visszaallitja a
rendszer alapértékre.

Karbantartas lap

Favoka-ellendrzés:
Favokaellenérz6-mintat nyomtat annak ellendrzésére, hogy a nyomtatofej favokai nem tomédtek-e
el.

Nyomtatofej tisztitdsa:
Megtisztitja a nyomtatdfej eltomddott fuvokait. Mivel ehhez a funkcidhoz kevés tinta sziikséges, csak
akkor tisztitsa a nyomtatéfejet, ha a fuavokak eltomddtek. Nyomtasson fuvokaellendrzé mintat, azutan
valassza ki a(z) Tisztitas lehetdséget.

Nyomtatasi feladatrendezd Lite:
A(z) Nyomtatasi feladatrendez6 Lite ablak megnyitasa. Itt megnyithatja és szerkesztheti a korabban
mentett adatokat.

EPSON Status Monitor 3:
A(z) EPSON Status Monitor 3 ablak megnyitasa. Itt ellenérizheti a nyomtato és a kellékanyagok
allapotat.

Figyelési beallitasok:
Beallithatja a(z) EPSON Status Monitor 3 ablakon lathato beallitasi elemeket.

Kiegészit6 beallitasok:
Lehet6vé teszi kiilonféle beallitasok elvégzését. Bovebb informacidkért kattintson a kivant elemre a
jobb egérgombbal, és nyissa meg a(z) Stigd szakaszt.

Nyomtatasi sor:
A nyomtatasra varo feladatok megjelenitése. Ellendrizheti és szlineteltetheti a nyomtatasi feladatokat,
valamint folytathatja a sziineteltetett nyomtatési feladatokat.

Nyelv:
A nyomtaté-illesztGprogram ablakanak nyelvét médositja. A beallitasok életbe 1éptetéséhez zarja be a
nyomtato-illesztdprogramot, majd nyissa meg ujra a nyomtato-illesztdprogramot.

Szoftver frissités:
A(z) EPSON Software Updater eszk6z inditasa az alkalmazasok legfrissebb verzidjanak interneten
keresztiili megkereséséhez.

On-line rendelés:

Lehet6vé teszi a weboldalhoz val6 hozzaférést, amelyen keresztiil Epson tintapatronokat vasarolhat.

Terméktamogatas:

Ha a kézikonyv telepitve van a szamitogépére, akkor megjelenik. Ha nincs telepitve, 1épjen az Epson
weboldalara és keresse meg a kézikonyvet és a rendelkezésre 4ll6 miiszaki tamogatast.
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Nyomtatasi elobeallitasok hozzaadasa a konnyebb nyomtatasért

Megkonnyiti a nyomtatast, ha a nyomtatomeghajton gyakran hasznalt nyomtatasi beallitasokat létrehozza
sajatjaként és azokat valasztja ki a listarol.

5.

\
...

\
...

A nyomtaté-illesztéprogram Fé vagy Tovabbi beallitasok fiilén allitsa be az egyes elemeket (példaul a
Papirméret és a Papirtipus elemet).

Kattintson a(z) Beallitasok Hozzaadas/Eltavolitasa elemre a(z) Nyomtatasi beallitasok opcional.
Adja meg a Név elemet, és sziikség esetén irjon megjegyzést.

Kattintson a(z) Mentés elemre.

Megjegyzés:
Egy hozzdadott el6bedllitds torléséhez kattintson a Bedllitdsok Hozzdadds/Eltdvolitdsa lehetdségre, vdlassza ki a
listabdl a torolni kivdnt el6bedllitdst, majd torolje azt.

,F6 lap* 42. oldal
,» Tovabbi beallitasok lap“ 44. oldal

Kattintson a Nyomtatas elemre.

A kovetkez6 alkalommal, amikor ugyanazokkal a bedllitasokkal kivan nyomtatni, valassza ki a regisztralt beallitas
nevét a(z) Nyomtatasi beallitasok meniib6l, majd kattintson az OK gombra.

Kapcsolédé informacié
=, Papir betdltése” 31. oldal
= Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 65. oldal

Kétoldalas nyomtatas

A kovetkezé modok valamelyikével a papir mindkét oldalara nyomtathat.

(d Automatikus, kétoldalas nyomtatas
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[d Manuadlis kétoldalas nyomtatas

Amikor a nyomtato befejezte az elsé oldal nyomtatasat, forditsa meg a papirt, hogy a masik oldalara
nyomtasson.

|

Megjegyzés:
A Ez a funkci6 keret nélkiili nyomtatds esetén nem dll rendelkezésre.

I
/I

[ Ha nem olyan papirt haszndl, amely kétoldalas nyomtatdshoz alkalmas, a nyomtatdsi minéség romolhat és
papirelakadds is el6fordulhat.

»Papir kétoldalas nyomtatdshoz“ 275. oldal
[ A papirtdl és a nyomtatott adattdl fiiggben a festék dtiithet a papir mdsik oldaldra.

[d Nem végezhet kétoldalas nyomtatds, amig nem engedélyezi az EPSON Status Monitor 3 opciét. Ha az EPSON Status
Monitor 3 funkcio nincs engedélyezve, nyissa meg a nyomtaté-illesztéporgram ablakot, kattintson a Kiegészité
bedllitdsok lehetiségre a Karbantartds lapon, majd vdlassza ki az Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése
lehetdséget.

[d Ennek ellenére elképzelhetd, hogy a kétoldalas nyomtatds nem lesz elérhetd, ha a nyomtatét hdlézaton keresztiil vagy
megosztott nyomtatoként haszndljdk.

1. A nyomtaté-illesztéprogram Fé lapjén vélassza a(z) Kétoldalas nyomtatas nyomtatasi médot.

2. Kattintson a Beallitasok opcidra, végezze el a sziikséges bedllitasokat, majd kattintson a(z) OK elemre.

3. Kattintson a(z) Nyomtatési fényeré gombra, végezze el a sziikséges bedllitasokat, majd kattintson a(z) OK
elemre.
A(z) Nyomtatasi fényerd beallitasakor a dokumentum tipusanak megfelelden allithatja be a nyomtatasi
srtiséget.
Megjegyzés:
[ Ez a bedllitds nem érhetd el manudlis kétoldalas nyomtatds kivdlasztdsa esetén.
[ Eléfordulhat, hogy a Nyomtatdsi fényeré ablakban taldlhaté Adja meg a dokumentum tipusdt és a Mindség lapon

taldlhaté Fé bedllitdsoktol fiiggben lassul a nyomtatds.
4.

Allitsa be a tobbi elemet a Fé és a Tovabbi beallitasok fiileken, ahogy sziikséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.

,F6 lap* 42. oldal
,» Tovabbi beallitdsok lap* 44. oldal
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5. Kattintson a Nyomtatas elemre.

Kézi, kétoldalas nyomtatas esetén, ha az elsé oldal nyomtatasa befejez6dott, egy felugro ablak jelenik meg a
szamitdgépen. Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat.

Kapcsol6dé informacio

= A hasznélhat6 papirok és a kapacitds“ 271. oldal
=, Papir betdltése” 31. oldal

= Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 65. oldal

Fliizet nyomtatasa

Az oldalak sorrendjének a moédositasaval, majd a nyomat dsszehajtasaval fiizetet is nyomtathat.

e | | ¢ 1 8
1 2
i =
|
7 8
Megjegyzés:

[ Ez a funkcio keret nélkiili nyomtatds esetén nem elérhetd.

(d Ha nem olyan papirt haszndl, amely kétoldalas nyomtatdshoz alkalmas, a nyomtatdsi mindség romolhat és
papirelakadds is el6fordulhat.

»Papir kétoldalas nyomtatdshoz* 275. oldal
A A papirtdl és a nyomtatott adattdl fiiggben a festék datiithet a papir mdsik oldaldra.

[ Nem végezhet kétoldalas nyomtatds, amig nem engedélyezi az EPSON Status Monitor 3 opciét. Ha az EPSON Status
Monitor 3 funkcio nincs engedélyezve, nyissa meg a nyomtaté-illesztéporgram ablakot, kattintson a Kiegészité
bedllitdsok lehetségre a Karbantartds lapon, majd vdlassza ki az Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése
lehetdséget.

(A Ennek ellenére elképzelhetd, hogy a kétoldalas nyomtatds nem lesz elérhetd, ha a nyomtatét hdalézaton keresztiil vagy
megosztott nyomtatoként haszndljdk.

1. A nyomtaté-illesztdprogram Fé fiilén taldlhaté Kétoldalas nyomtatas pontbdl valassza ki a hosszaél
kotésnek azt a tipusat, amelyet On hasznalni szeretne.
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2. Kattintson a Beallitasok meniire, vélassza ki a(z) Brostra elemet, azutdn valassza ki a(z) Kozépre kotés vagy
a(z) Oldalkotés lehetdséget.

[d Kozépre kotés: hasznalja ezt a modszert, ha kis szamu oldalt nyomtat, amelyek egymasra helyezhet6k és
konnyen félbe hajthatok.

(d Oldalkétés. Haszndlja ezt a mddszert, ha egyszerre egy lapot nyomtat (négy oldal), mindegyik félig
Osszecsukhatd, majd egy kotetbe helyezi Sket.

3. Kattintson az OK gombra.

4. Ha a nyomtatési adatok sok fényképet és képet tartalmaznak, akkor kattintson a(z) Nyomtatasi fényerd elemre
és végezze el a megfelel6 beallitasokat, majd kattintson a(z) OK elemre.

A(z) Nyomtatasi fényerd bedllitasakor a dokumentum tipusanak megfelelGen éllithatja be a nyomtatasi
slrtiséget.

Megjegyzés:
Eléfordulhat, hogy a Adja meg a dokumentum tipusdt ablakban taldlhaté Nyomtatdsi fényerd bedllitdsa és a Mindség
lapon taldlhaté Fé bedllitdsoktol fiiggben lassul a nyomtatds.

5. Allitsa be a tobbi elemet a Fé és a Tovabbi beallitsok filleken, ahogy sziikséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.

,F6 lap* 42. oldal
,» Tovabbi beallitasok lap“ 44. oldal

6. Kattintson a Nyomtatas elemre.
Kapcsolédé informacié
= A haszndlhaté papirok és a kapacitds“ 271. oldal

=, Papir betoltése” 31. oldal
= Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 65. oldal

Tobb oldal nyomtatasa egy lapra

Ezzel a beallitassal egyetlen lapra tobb oldal nyomtathaté.
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Megjegyzés:
Ez a funkcio keret nélkiili nyomtatds esetén nem elérhetd.

1. A nyomtaté-illesztéprogram Fé lapjén vélasszon a(z) 2-up, 4-up, 6 oldal / lap, 8-up, 9 oldal / lap és a(z) 16
oldal / lap lehet6ség koziil a(z) TobbOld. beallitasi paraméternél.

2. Kattintson a(z) Elrendezés gombra, végezze el a sziikséges beallitasokat, majd kattintson a(z) OK elemre.

3. Allitsa be a tobbi elemet a Fé és a Tovabbi beallitasok filleken, ahogy sziikséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.
,»F6 lap*“ 42. oldal
,»Tovabbi beallitasok lap* 44. oldal

4.

Kattintson a Nyomtatas elemre.

Kapcsol6dé informacio
=, Papir betdltése” 31. oldal
= Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 65. oldal

Nyomtatas a papirmérethez igazitva

Jelolje ki a nyomtatoba betoltott papir méretét a Cél papirmérete bedllitdsaként.

= =
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Megjegyzés:

Ez a funkcio keret nélkiili nyomtatds esetén nem elérhetd.

1. A nyomtaté-illesztéprogram Tovabbi beallitdsok lapjan hajtsa végre az alibbi beallitasokat.

[d Papirméret: jelolje ki az alkalmazas beallitaisaban megadott papir méretét.
(d Kimeneti papir: jelolje ki a nyomtatdba betdltott papir méretét.
A(z) Igazitas laphoz elemet a rendszer automatikusan kivalasztja.

Megjegyzés:
Ha a kicsinyitett képeket az oldal kozepére szeretné nyomtatni, akkor kattintson a(z) Kozépre elemre.

51



Nyomtatés > Dokumentumok nyomtatasa > Nyomtatas a szamitogéprél — Windows

2. Allitsa be a tobbi elemet a Fé és a Tovabbi beallitasok fiileken, ahogy sziikséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.

,F6 lap* 42. oldal
,» Tovabbi beallitisok lap* 44. oldal

3. Kattintson a Nyomtatas elemre.

Kapcsolédé informacié
=, Papir betdltése” 31. oldal
= Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 65. oldal

Kicsinyitett vagy nagyitott dokumentum nyomtatasa barmilyen nagyitasban

Felnagyithatja és lekicsinyitheti a dokumentumokat egy bizonyos szazalékkal.

L
= / """""
Megjegyzés:

Ez a funkcio keret nélkiili nyomtatds esetén nem elérhet?.

1. A nyomtaté-illesztéprogram Tovabbi beallitisok lapjanak Papirméret beallitési szakaszaban valassza ki a
dokumentum méretét.

2. A(z) Kimeneti papir beallitési szakaszban vélassza ki, hogy milyen méretti papirra szeretne nyomtatni.

3.

Jel6lje ki a Kicsinyités/Nagyitas, Nagyitas parancsokat, majd adja meg a szazalékot.

Ha a képeket az oldal kozepére szeretné nyomtatni, akkor valassza a(z) K6zépre elemet.

4. Allitsa be a tobbi elemet a Fé és a Tovabbi beallitasok fiileken, ahogy sziikséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.

,»F6 lap“ 42. oldal
,»Tovabbi beallitasok lap* 44. oldal

5. Kattintson a Nyomtatas elemre.
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Kapcsol6dé informacié
=, Papir betdltése” 31. oldal
= Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 65. oldal

Egyetlen kép nyomtatasa tobb lapra, nagyitas céljabol (avagy poszter
létrehozasa)

Ez a funkci6 lehetévé teszi, hogy egy képet tobb lapra nyomtasson ki. Ezeket egymas mellé helyezve nagy méretii
plakatot alakithat ki.

-
Megjegyzés:

Ez a funkcio keret nélkiili nyomtatds esetén nem elérhetd.

=

1. A nyomtaté-illesztéprogram Fé fiilén valasszon a(z) 2x1 Poster, 2x2 Poster, 3x3 Poszter, vagy a(z) 4x4
Poszter lehet6ség kozil a(z) TobbOIld. bedllitasi paraméternél.

2. Kattintson a(z) Beallitisok gombra, végezze el a sziikséges bedllitasokat, majd kattintson a(z) OK elemre.
Megjegyzés:

Vigdsjelek nyomtatdsa segitségével szabdsminta nyomtathato.

3. Allitsa be a tobbi elemet a Fé és a Tovabbi beallitasok filleken, ahogy sziikséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.

,»F6 lap“ 42. oldal
,»Tovabbi beallitasok lap* 44. oldal

4. Kattintson a Nyomtatas elemre.
Kapcsol6dé informacio

=, Papir betdltése“ 31. oldal
= Nyomtatds egyszerli beallitdsokkal“ 65. oldal
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Poszterek készitése dtfedé igazitdsi jelek segitségével

Itt egy példat taldl arra, hogyan készithet posztert, ha a 2x2 Poszter lehetdség van kivalasztva, és az Egymast
atfedd igazitasi jelek van kivélasztva a Vagasjelek nyomtatasa meniiben.

sheet 1 l @ I sheet 2

@
—>

sheet 3 sheet 4

L. Készitse el Sheet 1ot és a Sheet 20t. Végja le az Sheet 1 margdit a fiiggéleges kék vonal mentén, a felsd és als6
keresztek kozépvonalaban.

4 )
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¥  sheet1 !B [¥ sheet2 H ¥ sheet1 ¥  sheet2

\ 4
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2. Helyezze az Sheet 1 szélét a Sheet 2ra, igazitsa Gssze a jelzéseket, majd hatulrdl ideiglenesen rogzitse
ragasztoszalaggal a két lapot egymashoz.
4 )
. J
] . / m
B sheet1 sheet2 H
b
EEZ o ‘EJE
3.

A ragasztdszalaggal egymashoz rogzitett lapokat vagja el fiiggdlegesen a piros igazitasjelek vonalaban (most a
keresztektdl balra esd vonal mentén).
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4. Hatulrol ragassza 6ssze a lapokat.

= ® =
¥ sheet1 sheet2 K

= X 034

5. Ismételje meg az 1-4. lépéseket a Sheet 3 és a Sheet 4 egymashoz ragasztaséhoz.

6. Végja le az Sheet 1 és a Sheet 2 margdjét a vizszintes kék vonal mentén a bal és a jobb oldalak keresztjelein ét.
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7. Helyezze az Sheet 1 és a Sheet 2 szélét a Sheet 3 és a Sheet 4 tetejére, igazitsa Gssze a keresztjelzéseket, majd
hatulrol ideiglenesen rogzitse ragasztdszalaggal a lapokat egymashoz.
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¥ sheet1 sheet2 K
P 3 | oy g
sheet 3 sheet 4
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8. A ragasztoszalaggal egyméshoz rogzitett lapokat végja el a piros vonal mentén az igazitas jeleken &t (ebben az
esetben a keresztek felé es¢ vonal mentén).

4 )

[>:] [ [>:]
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= ¥ sheet1 sheet2 H

sheet2 H

4 sheet 3 i sheet 4 @EJ g sheet3 sheet4 g
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9. Hatulrél ragassza Gssze a lapokat.
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10. Vagja le a maradék margékat a kiils6 vezeté mentén.
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Nyomtatas fejléccel és/vagy labléccel

A fejlécbe vagy a lablécbe olyan informaciokat nyomtathat, mint a felhasznalénév és a nyomtatasi datum.

1. A nyomtaté-illesztéprogram Tovabbi beallitdsok lapjan kattintson a(z) Vizjel funkciok elemre, majd vélassza
a(z) Fejléc/Labléc elemet.
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2. Bedllitasok, majd vélassza ki a nyomtatni kivant elemeket.

Megjegyzés:
1 Az elsé oldalszam megaddsihoz vilassza ki a(z) Oldalszdm elemet a fejlécben vagy a lablécben a kinyomtatni
kivdnt helyrél, majd vdlassza ki a szamot a Kezd6 szdm alatt.

[d Ha a fejlécbe vagy a lablécbe szeretne szoveget nyomtatni, vdlassza ki a nyomtatni kivint helyet, majd vdlassza a
Szoveg lehetdséget. Irja be a nyomtatni kivdnt széveget a szovegbeviteli mezébe.

3. Allitsa be a tobbi elemet a Fé és a Tovabbi beallitsok filleken, ahogy sziikséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.

,F6 lap“ 42. oldal
,» Tovabbi beallitasok lap“ 44. oldal

4. Kattintson a Nyomtatas elemre.

Kapcsolédé informacié
=, Papir betdltése“ 31. oldal
= Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 65. oldal

Masolasvédelmi minta nyomtatasa

A nyomatokra masolasvédelmi minta nyomtathaté. Nyomtataskor magukat a betliket nem nyomtatja ki a rendszer,
tovabba a teljes nyomatra vékony raszterfolia keriil. A rejtett bettik fénymasolds esetén elStlinnek, igy kdnnyen
megkiilonboztethetd az eredeti példany a masolatoktol.

D__ I:I__

= |4 Copy mp —

A(z) Masolas elleni mintazat szolgaltatds a kovetkez6 feltételek teljesiilése esetén érhetd el:

[ Papirtipus: Sima papir, levélfejléces papir, jrahasznositott papir, szines papir, elényomott papir, prémium
mindségi normal papir vagy vastag papir

[J Szegély nélkiili: nincs kijel6lve

d Mindség: Szokasos

[d Kétoldalas nyomtatas: Ki, Kézi (hosszu oldal menti kétés), vagy Kézi (rovid oldal menti kotés)
(4 Szinkorrekcié: Automatikus

Megjegyzés:
Akdr sajat mdsolds elleni mintdt is hozzdadhat.

1. A nyomtaté-illesztéprogram Tovabbi beallitdsok lapjan kattintson a(z) Vizjel funkciok elemre, azutan
valassza ki a masolasvédelmi mintat.

2. A minta méretének vagy stirliségének és egyéb beallitisinak megvaltoztatisahoz kattintson a(z) Beallitasok
elemre.
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3. Allitsa be a tobbi elemet a Fé és a Tovabbi beallitasok filleken, ahogy sziikséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.

,F6 lap* 42. oldal
,» Tovabbi beallitdsok lap* 44. oldal

4. Kattintson a Nyomtatas elemre.

Kapcsolédé informacié
=, Papir betdltése” 31. oldal
= Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 65. oldal

Tobb fajl egyiittes nyomtatasa

A(z) Nyomtatasi feladatrendez6 Lite lehetdséget biztosit kiilonféle alkalmazasok altal 1étrehozott fajlok
Osszeflizésére és azok egyszerre torténd kinyomtatasara. Megadhatja az 6sszeftizott fajlok nyomtatasi beéllitasait,
példaul a tobboldalas elrendezést és a kétoldali nyomtatast.
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L. A nyomtaté-illesztéprogram Fé lapjén vélassza a(z) Nyomtatasi feladatrendezé Lite elemet.

,F6 lap*“ 42. oldal

2. Kattintson a Nyomtatas elemre.

A nyomtatds inditasakor megjelenik a(z) Nyomtatasi feladatrendezd Lite ablak.

3. Haa(z) Nyomtatasi feladatrendezé Lite ablak nyitva van, akkor nyissa meg azt a fajlt, melyet a mostani f4jllal
Ossze szeretne fiizni, majd ismételje meg a fenti lépéseket.

4. Ha kivalaszt egy olyan nyomtatasi feladatot, amelyet a(z) Nyomtatési feladatrendez Lite ablakban adtak hozz4
a(z) Nyomtatas alatt all6 projekt Lite szakaszhoz, akkor lehet6sége van szerkeszteni az oldal elrendezését.

5. A nyomtatas inditisahoz a(z) F4jl meniiben kattintson a(z) Nyomtatas elemre.

Megjegyzés:

Ha az 0sszes nyomtatdsi adat Nyomtatds alatt dllo projekt szakaszhoz torténd hozzdaddsa el6tt zdrja be a(z)
Nyomtatdsi feladatrendez6 Lite ablakot, akkor a rendszer megszakitja azt a nyomtatdsi feladatot, amelyen éppen
dolgozott az ablak bezdrdsa elétt. Az aktudlis feladat mentéséhez a(z) Fdjl meniiben kattintson a(z) Mentés elemre. A
mentett fdjlok ,.ecl” kiterjesztésilek lesznek.

Egy nyomtatdsi projekt megnyitdsihoz kattintson a(z) Nyomtatdsi feladatrendezd Lite elemre a nyomtato-
illesztéprogram Karbantartds lapjdn; ekkor megnyilik a Job Arranger Lite ablak. Ezutdn, a fdjl kijeloléséhez, jelolje ki a
Megnyitds elemet a Fdjl meniibdl.
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Kapcsol6dé informacié
=, Papir betdltése” 31. oldal
= Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 65. oldal

Nyomtatas a szines, univerzalis nyomtatas szolgaltatas segitségével

Javithatja a nyomatokon taldlhatd szovegek és képek lathatdsagat.

=)

([
[ =

A(z) CUD-megfeleléségli nyomtatas funkcié csak akkor érhet6 el, ha a kovetkezd beallitdsok vannak kivalasztva.

[ Papirtipus: sima papir, fénymasoldpapir, levélfejléces papir, Gjrahasznositott papir, szines papir, elényomott
papir, prémium mindségli sima papir

d Mindség: Szokasos mindség vagy magasabb mindség
[d Szines nyomtatas: Szines

4 Alkalmazasok: Microsoft® Office 2007 vagy tjabb

[ Szévegméret: legfeljebb 96-pontos

1. A nyomtaté-illesztéprogram Tovabbi beallitdsok lapjanak Szinkorrekcié beallitasi szakaszaban kattintson
a(z) Kép beallitasok elemre.

2. Valasszon ki egy opci6t a(z) CUD-megfeleléségii nyomtatas beallitisi paraméternél.
3. Tovabbi beallitisok elvégzéséhez kattintson a(z) Képjavitasi beallitisok elemre.

4. Allitsa be a tobbi elemet a Fé és a Tovabbi beallitasok fiileken, ahogy sziikséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.

,F6 lap*“ 42. oldal
,» Tovabbi beallitdsok lap* 44. oldal

5. Kattintson a Nyomtatas elemre.

Megjegyzés:
O A mintdzatok hatdsdra bizonyos karakterek megvdltozhatnak. Igy példaul a plusz (,+”) jel plusz-minusz (, %)
jelként jelenhet meg.

A Az alkalmazdsspecifikus mintdzatok és alsé aldhiizdsjelek modosithatjdk az ezen bedllitdsok segitségévek nyomtatott
tartalmakat.

1 A(z) CUD-megfelel6ségii nyomtatds-bedllitdsok haszndlata sordn a fényképek és egyéb képek nyomtatdsi mindsége
csokkenhet.

A A(z) CUD-megfeleldségii nyomtatds-bedllitdsok haszndlata esetén a nyomtatdsi sebesség lassul.
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Kapcsol6dé informacié
=, Papir betdltése” 31. oldal
= Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 65. oldal

A nyomtatasi szin beallitasa

Beallithatja az adott nyomtatasi feladathoz hasznalt szineket. Ezek a finomhangolasok nem modositjak az eredeti
adatot.

adll

[
[ =

A PhotoEnhance hasznalataval a képek élesebbek, a szinek pedig élénkebbek lesznek, mivel az eredeti kép
kontrasztja, telitettsége és fényereje automatikusan finomhangoldsra kertil.

Megjegyzés:

A PhotoEnhance segitségével vdltoztathatja a szineket a tdrgy helyének meghatdrozdsdval. Igy, ha megvaltoztatta a targy
helyét, akdr a kép kicsinyitésével, nagyitdsdval, kivagdsdval vagy elforgatdsdval, a szin viratlanul megvdltozhat. A keret
nélkiili bedllitds kivilasztdsdval szintén megvdltozik a tdrgy helye, ami szinvdltozdst eredményez. Ha a kép homdlyos, a
tonus nem lesz természetes. Ha a szin megvdltozott vagy nem természetes, nyomtasson valamelyik modban és ne a
PhotoEnhance segitségével.

. A nyomtaté-illesztéprogram Tovabbi beallitasok lapjan valassza ki a szinkorrekci6t a Szinkorrekcié
beallitasbol.

[J Automatikus: ezzel a beallitédssal a tonus automatikusan ugy keriil finomhangoldsra, hogy a leheté legjobb
Osszhangban legyen a papirtipus és nyomtatasi minéség bedllitasaival.

[d Egyéni: egyéni bedllitdasok elvégzéséhez kattintson a(z) Specialis elemre.

2. Allitsa be a tobbi elemet a Fé és a Tovabbi beallitdsok fiileken, ahogy sziikséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.

»F6 lap“ 42. oldal
»Tovabbi beallitasok lap* 44. oldal

3. Kattintson a Nyomtatas elemre.
Kapcsol6dé informacio

=, Papir betoltése” 31. oldal
=  Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 65. oldal
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Nyomtatas a vékony vonalak hangstlyozasaval

A nyomtatdshoz tulsigosan vékony vonalakat vastagabbra allithatja.

=

L. A nyomtaté-illesztéprogram Tovabbi beallitdsok lapjanak Szinkorrekcié beallitasi szakaszaban kattintson
a(z) Kép beallitasok elemre.

2. Vélassza a kovetkezSt Vékony vonalak hangstlyozasa.

3. Allitsa be a tobbi elemet a Fé és a Tovabbi beallitasok filleken, ahogy sziikséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.

,»F6 lap“ 42. oldal
,» Tovabbi beallitasok lap“ 44. oldal

4. Kattintson a Nyomtatas elemre.
Kapcsolédé informacié

=, Papir betdltése“ 31. oldal
= Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 65. oldal

Tisztan lathato vonalkodok nyomtatasa

Kinyomtathat egy kivehet6 vonalkddot, amelyet konnyt beolvasni. Ezt a funkcidt csak akkor aktivalja, ha a
kinyomtatott vonalkéd nem olvashaté be.

Al

Ezt a funkciot az alabbi feltételek mellett hasznalhatja.

01234

[ Papirtipus: sima papir, levélfejléces papir, jrahasznositott papir, szines papir, elényomott papir, prémium
mindségi normal papir, vastag papir, Epson Photo Quality Ink Jet, Epson Matte vagy boriték

1 Mindség: Szokasos

. A nyomtaté-illesztéprogram Karbantartas lapjén kattintson a(z) Kiegészité beallitdsok elemre, majd vélassza
a(z) Vonalkéd iizemmod elemet.
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2. Allitsa be a tobbi elemet a Fé és a Tovabbi beallitasok fiileken, ahogy sziikséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.
,F6 lap* 42. oldal
,» Tovabbi beallitisok lap* 44. oldal

3.

Kattintson a Nyomtatas elemre.

Megjegyzés:

Az elmosédds megsziintetése a koriilményektdl fiiggéen nem mindig lehetséges.
Kapcsolédé informacié

=, Papir betoltése” 31. oldal
= Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 65. oldal

Nyomtatas a szamitogéprol — Mac OS

Nyomtatas egyszerii beallitasokkal

Megjegyzés:
A miliveletek és képernyGk az adott alkalmazdstol fiiggéen eltérdek lehetnek. Tovibbi részleteket az alkalmazis siigéjiban
taldl.

. Toltse be a papirt a nyomtatoba.
»Papir betoltése“ 31. oldal
2. Nyissa meg a kinyomtatni kivant f4jlt.
3. Valassza ki a Nyomtatds lehetséget a Fajl meniibél, vagy egy masik parancsot, ha szeretne hozzéférni a
nyomtatasi parbeszédpanelhez.
Sziikség esetén kattintson a Részletek megjelenitése vagy a(z) ¥ elemre a nyomtatési ablak kibontéséhoz.
4.

Jelolje ki a nyomtatét.
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5. Jelolje ki a Nyomtatasi bedllitasok lehetdséget a felugro meniibél.

Printer: EPSON X30XX | <]
Presets: Default Settings | < |
Copies: 1
Pages: © All
From: 1 to: 1
Paper Size: A4 3 210 by 297 mm
Orientation: ' | W Ts
Print Settings <]
Paper Source: Auto Select [~
Media Type: Auto Select (Plain paper) [~ |
Print Quality: Normal [~
Borderless
Expansion: Std
Grayscale
Mirror Image
Cancel (LI

Megjegyzés:

Ha a(z) Nyomtatdsi bedllitdsok menii nem jelenik meg macOS Catalina (10.15 vagy ujabb), macOS High Sierra
(10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9) vagy OS X
Mountain Lion (10.8) rendszerben, az Epson nyomtaté-illesztéprogram nincs megfelelGen telepitve. Engedélyezze az
alabbi mentibél.

Vilasza ki a Rendszerbedllitdsok lehetdséget a(z) Apple menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatds és
szkennelés, Nyomtatds és faxolds) meniipontban, tavolitsa el a nyomtatét, majd adja vijra hozzd a nyomtatét.
Nyomtaté hozzdaddsdhoz ldsd a kovetkezdt.

~A nyomtatd hozzdaddsa (csak Mac OS esetén)“ 147. oldal

A macOS Mojave (10.14) nem fér hozzd a(z) Nyomtatdsi bedllitdsok opciohoz az olyan Apple alkalmazdisokban, mint
a TextEdit.

6. Sziikség esetén médositsa a beallitisokat.

Részletes informaciokért tekintse meg a nyomtato-illesztéprogram meniipontjait.
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7. Kattintson a Nyomtatas elemre.

Megjegyzés:

Ha szeretné visszavonni a nyomtatdst, a szamitogépen kattintson a nyomtaté ikonra a Dokkolds meniiben. Vilassza ki
a visszavonni kivdnt feladatot, majd tegye az aldbbi lépések egyikét. Azonban abban az esetben mdr nem vonhatja
vissza a nyomtatdsi feladatot a szdmitogépen, ha a feladat mdr teljes egészében el lett kiildve a nyomtatéra. Ebben az
esetben a nyomtaton taldlhaté vezérlGpanellel kell visszavonatni a nyomtatdsi feladatot.

d OS X Mountain Lion (10.8) vagy uijabb

Kattintson a ikonra a folyamatsdv mellett.

d Mac OS X v10.6.8-v10.7.x

Kattintson a Torlés gombra.

Kapcsolédé informacié
= A hasznalhat6 papirok és a kapacitas“ 271. oldal
= , Papirtipusok listaja“ 30. oldal

» A Nyomtatasi bedllitdsok menti elemei® 68. oldal

A nyomtato-illesztéprogramhoz kapcsolédé meniipontok

Nyissa meg a nyomtatasi ablakot egy alkalmazasban, valassza ki a nyomtatdt, majd nyissa meg a nyomtato-
illesztéprogram ablakat.

Megjegyzés:
A meniik a kivdlasztott opcidtél friggben viltoznak.

Meniipontok az elrendezés funkciéhoz kapcsolédoéan

Oldal/lap:

Valassza ki, hogy hany oldalt szeretne egy lapra nyomtatni.

Elrendezési irany:

Hatarozza meg az oldalak nyomtatdsi sorrendjét.

Szegély:

Szegély nyomtatasa az oldalak koré.

Forditott oldaltjolas:

Az oldalak elforgatasa 180 fokkal nyomtatas el6tt. Akkor valassza ezt a funkcidt, ha példaul a
nyomtatoba fix irdanyban betoltott boritékokra nyomtat.

Vizszintes tUkrozés (atforditas):

A kép inverzének a nyomtatasa, mint ahogyan a kép titkkérben latszodna.
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A szinegyeztetéssel kapcsolatos meniipontok

ColorSync/EPSON Color Controls:

Valassza ki a szinbedllitas modjat. Ezeknek a bedllitasoknak a segitségével minimalisra csokkenthetd a
nyomaton és a szamitogép-képerny6dn lathatd szinek kozotti kiilonbség.

A papirkezeléssel kapcsolatos meniipontok

Oldalak levalogatasa:

Tobboldalas dokumentum nyomtatasa sorrendben levalogatva, készletekbe rendezve.

Nyomtatandé oldalak:

Valassza ezt az opcidt, ha kizdrolag a paratlan vagy a paros oldalakat szeretné kinyomtatni.

Oldalsorrend:

Kivalaszthatja, hogy elolrél vagy az utols6 oldaltdl kezdve szeretne-e nyomtatni.

Skalazas a papirmérethez igazitashoz:
A nyomtatd a nyomatok méretét a bet6ltott papir méretéhez igazitja.
A Célpapirméret:
Valassza ki, hogy milyen méreti papirra szeretne nyomtatni.

[d Csak leskalazas:
Akkor valassza ezt, ha csak akkor szeretné csokkenteni a méretet, ha a nyomtatasi adatok tul nagyok
a nyomtatoba betoltott papir méretéhez.

A fedélappal kapcsolatos meniipontok

Fed6lap nyomtatasa:

Valassza ki, hogy szeretne-e nyomtatni fedélapot vagy nem. Zar6 fedélap hozzaadasahoz valassza a
Dokumentum utan elemet.

A fedélap tipusa:

Valassza ki a fed6lap tartalmat.

A Nyomtatasi beallitasok menii elemei

Papirforras:

Valassza ki, hogy a nyomtat6 melyik papirforrasbdl adagolja be a papirt. Vélassza a(z) Automatikus
kivalasztas lehetGséget, igy a rendszer automatikusan a nyomtatdn, azon beliil a nyomtatési
beallitasokban kijelolt papirforrast fogja kivalasztani. A funkcié csak WF-4830 Series / WE-C4810

Series esetén érhetd el.

Hordozétipus:

Valassza ki, hogy milyen tipusu papirra szeretne nyomtatni.
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Nyomt. min.:
Valassza ki, hogy milyen minéségben szeretne nyomtatni. Az elérhet6 lehet6ségek a papirtipustol
fiiggden valtoznak.

Keret nélkli:
Ez a jelolénégyzet akkor van kijeldlve, ha a szegély nélkiili papirméretet valasztja.

Keret nélkiili nyomtatas esetében a nyomtatandé adat a papirméretnél kicsit nagyobbra keriil
nagyitasra, hogy ne keriiljon keret a papir szélei koré.

Kiterjesztés: valassza ki a nagyitds mértékét.

Sziirkearnyalatos:

Fekete vagy sziirkearnyalatos nyomatok esetében vélassza ezt a lehetGséget.

Tikorkép:

A kép inverzének a nyomtatasa, mint ahogyan a kép tiikkérben latszédna.

A Szin opciék menii elemei

Kézi beallitasok:

A szin kézi mddositasa. A(z) Specialis beallitasok meniipontban kivélaszthatja a részletes bedllitasokat.

PhotoEnhance:

A képek élesebbek, a szinek pedig élénkebbek lesznek, mivel az eredeti kép kontrasztja, telitettsége és
fényereje automatikusan finomhangolasra keriil.

Ki (Nincs szinkorrekcio):

Nyomtatas szinkorrekcié nélkiil.

A Kétoldalas nyomtatas beallitasai menii elemei

Kétoldalas nyomtatas:

A nyomtaté a papir mindkét oldaldra nyomtat.

Nyomtatasi elobeallitasok hozzaadasa a konnyebb nyomtatasért

Megkonnyiti a nyomtatast, ha a nyomtatomeghajton gyakran hasznalt nyomtatasi beallitasokat létrehozza
sajatjaként és azokat valasztja ki a listarol.
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1. Allitsa be az egyes elemeket Nyomtatasi beallitasok és Elrendezés (Papirméret, Hordozotipus stb.) szerint.
2. Kattintson az El6beallitasok elemre a jelenlegi beallitdsok el6bedllitasként valé mentéséhez.

3. Kattintson az OK gombra.

Megjegyzés:
Egy hozzdadott el6bedllitds torléséhez kattintson a Elébedllitdsok > Elébedllitdsok megjelenitése lehetiségre, vilassza
ki a listabdl a torolni kivant elébedllitast, majd torolje azt.

4. Kattintson a Nyomtatas elemre.

A kovetkez6 alkalommal, amikor ugyanazokkal a beallitasokkal kivan nyomtatni, valassza ki a regisztralt
elébeallitas nevét a Elébeallitasok meniibdl.

Kapcsolédé informacié
=, Papir betdltése” 31. oldal
= Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 65. oldal

Kétoldalas nyomtatas

A papir mindkét oldalara nyomtathat.

—

|

Megjegyzés:
[ Ez a funkcio keret nélkiili nyomtatds esetén nem elérhetd.

I
/I

[d Ha nem olyan papirt haszndl, amely kétoldalas nyomtatdshoz alkalmas, a nyomtatdsi mindség romolhat és
papirelakadds is el6fordulhat.

»Papir kétoldalas nyomtatdshoz* 275. oldal

(A A papirtdl és a nyomtatott adattdl fiiggben a festék dtiithet a papir mdsik oldaldra.
L. Jelslje ki a Kétoldalas nyomtatas beallitasai lehetéséget a felugré meniibél.

2. Allitsa be a kétési poziciot a Kétoldalas nyomtatas beallitisnal.
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3. Valassza ki az eredeti tipust a Dokumentumtipus meniiben.

Megjegyzés:
d A nyomtatds lassabb lehet a Dokumentumtipus bedllitdsdtol fiiggben.

(d Ha nagy részletgazdagsdgii adatot nyomtat, mint példaul fotok és diagramok, jelolje ki a Szoveg és Foték vagy a
Szoveg és Grafika elemeket az Dokumentumtipus bedllitdsaként. Ha kopott nyomat jelentkezik, vagy a kép dtiit a
mdsik oldalra, dllitsa be a nyomtatds er6sségét és a tinta szdraddsi idejét a Bedllitdsok mellett taldlhatd nyil jelre
kattintva.

4. Allitsa be a tobbi elemet is, sziikség szerint.

5. Kattintson a Nyomtatas elemre.

Kapcsol6dé informacio

= A hasznélhat6 papirok és a kapacitds“ 271. oldal
=, Papir betdltése“ 31. oldal

= Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 65. oldal

Tobb oldal nyomtatasa egy lapra

Ezzel a beallitassal egyetlen lapra tobb oldal nyomtathato.
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L. Jelolje ki a felugré menii Elrendezés elemét.

2. Az Oldalak laponként, az Elrendezés iranya (oldalsorrend), és a Szegélyek lehetéségekben allitsa be az
oldalak szamat.

»Meniipontok az elrendezés funkcidhoz kapcsolédéan® 67. oldal
3. Allitsa be a tobbi elemet is, szitkség szerint.

4. Kattintson a Nyomtatas elemre.
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Kapcsol6dé informacié
=, Papir betdltése” 31. oldal
= Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 65. oldal

Nyomtatas a papirmérethez igazitva

Jeldlje ki a nyomtatoba betoltott papir méretét a Cél papirmérete bedllitdsaként.

DI

L. Jelolje ki az alkalmazésban megadott papir méretét a Papirméret beallitasként.
2. Jelolje ki a Papirkezelés elemet a felugré meniiben.

3. Jelslje ki a Ardnyos papirméret-igazitas elemet.

4.

Jelolje ki a nyomtatoba betoltott papir méretét a Cél papirmérete beallitasaként.
5. Allitsa be a tobbi elemet is, sziikség szerint.

6. Kattintson a Nyomtatas elemre.
Kapcsolédé informacié

=, Papir betdltése” 31. oldal
= Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 65. oldal
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Kicsinyitett vagy nagyitott dokumentum nyomtatasa barmilyen nagyitasban

Felnagyithatja és lekicsinyitheti a dokumentumokat egy bizonyos szazalékkal.

Megjegyzés:
A miiveletek az adott alkalmazdstol fiiggéen eltérnek. Tovabbi részleteket az alkalmazds sigéjaban taldl.

1. Tegye az alabbiak egyikét.

[d Vélassza a Nyomtatas lehetGséget az alkalmazas Fajl meniijébdl. Kattintson az Oldalbeallitas lehetdségre,
majd vélassza a nyomtaton a Formatum megadasa pontot. Valassza ki a nyomtatni kivant adatok méretét a
Papirméret meniipontbol, adjon meg egy szazalékos értéket a Méretarany pont alatt, majd kattintson az
OK gombra.

[d Vidlassza a Oldalbeallitas lehet6séget az alkalmazas Fajl meniijébdl. Valassza a nyomtatén a Formatum
megadasa pontot. Valassza ki a nyomtatni kivant adatok méretét a Papirméret meniipontbdl, adjon meg
egy szazalékos értéket a Méretarany pont alatt, majd kattintson az OK gombra. Jel6lje ki a Nyomtatas
lehetdséget a Fajl meniibol.

Allitsa a nyomtatét a Nyomtaté lehetSségre.
3. Allitsa be a tobbi elemet is, sziikség szerint.

4. Kattintson a Nyomtatas elemre.
Kapcsol6dé informacio

=, Papir betdltése“ 31. oldal
= Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 65. oldal
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A nyomtatasi szin beallitasa

Beallithatja az adott nyomtatdsi feladathoz hasznélt szineket. Ezek a finomhangolasok nem mddositjak az eredeti
adatot.

=

[
[ =

A PhotoEnhance hasznalataval a képek élesebbek, a szinek pedig élénkebbek lesznek, mivel az eredeti kép
kontrasztja, telitettsége és fényereje automatikusan finomhangoldsra kertl.

Megjegyzés:

A PhotoEnhance segitségével vdltoztathatja a szineket a tdrgy helyének meghatdrozdsdval. Igy, ha megvaltoztatta a targy
helyét, akdr a kép kicsinyitésével, nagyitdsdval, kivagdsdval vagy elforgatdsdval, a szin viratlanul megvdltozhat. A keret
nélkiili bedllitds kivilasztdsdval szintén megvdltozik a tdrgy helye, ami szinvdltozdst eredményez. Ha a kép homdlyos, a
tonus nem lesz természetes. Ha a szin megvdltozott vagy nem természetes, nyomtasson valamelyik modban és ne a
PhotoEnhance segitségével.

L. Jelolje ki a Szin lehetéséget a felugré meniiben, majd vélassza ki az EPSON Color Controls elemet.
2. Jeldlje ki a Szin opciok elemet a felugré meniibél, majd valassza ki az egyik elérhetd opci6t.

3. Kattintson a Specialis beallitasok melletti nyilra, és végezze el a sziikséges bedllitasokat.

4. Allitsa be a tobbi elemet is, sziikség szerint.

5. Kattintson a Nyomtatas elemre.

Kapcsol6dé informacio
=, Papir betdltése” 31. oldal
= Nyomtatds egyszer( beallitdsokkal“ 65. oldal

Dokumentumok nyomtatasa okos eszkozokrol (iOS)

Nyomtathat dokumentumokat egy okos eszkozrél, példaul okostelefonrdl vagy tablagéprol.

— =]

Dokumentumok nyomtatasa az Epson Smart Panel hasznalataval

Megjegyzés:
A mijveletek az adott eszkoztdl fiiggben eltérhetnek.
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1. Allitsa be a nyomtatot vezeték nélkiili nyomtatdshoz.

2. Ha az Epson Smart Panel nincs telepitve, telepitse.

»Alkalmazas a nyomtat6 okoseszkozrél torténd egyszert mikodtetéséhez (Epson Smart Panel) 281. oldal
3. Csatlakoztassa okoskésziilékét a vezeték nélkiili Gtvalasztohoz.
4. Inditsa el a(z) Epson Smart Panel alkalmazast.
5. Valassza ki a kezd6képernyén a dokumentum-nyomtatasi meniit.
6. Vélassza ki a kinyomtatni kivant dokumentumot.

7. Inditsa el a nyomtatast.

Dokumentumok nyomtatasa az AirPrint hasznalataval

A(z) AirPrint lehet6vé teszi az azonnali, vezeték nélkiili nyomtatdst iPhone, iPad, iPod touch és Mac eszk6zokrol
illesztéprogram telepitése vagy szoftver letoltése nélkiil.

Il Works with
B3 Apple AirPrint

Megjegyzés:
Ha letiltotta a papirkonfigurdcids iizeneteket a nyomtato vezérlbpanelén, akkor nem haszndlhatja az AirPrint funkciét. Az
iizenetek engedélyezésérdl sziikség esetén ldsd az aldbbi hivatkozdst.

1. Allitsa be a nyomtatot vezeték nélkiili nyomtatashoz. Lésd az alabbi hivatkozast.

http://epson.sn

2. Csatlakoztassa az Apple-késziilékét ugyanahhoz a vezeték nélkiili halézathoz, mint amelyikhez a nyomtatét is
csatlakoztatta.

3. Nyomtasson a késziilékérsl a nyomtatora.

Megjegyzés:
A részletes tudnivalokért tekintse meg az AirPrint szolgdltatdsrol sz6l6 oldalt az Apple webhelyén.

Kapcsol6dé informacio

=, Nem lehet nyomtatni a kapcsolat 1étrejottét kovetden sem (10S)“ 175. oldal
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Dokumentumok nyomtatasa okos eszkozokrol (Android)

Nyomtathat dokumentumokat egy okos eszkozrél, példaul okostelefonrdl vagy tablagéprol.

— =]

Dokumentumok nyomtatasa az Epson Smart Panel hasznalataval

Megjegyzés:
A mijveletek az adott eszkoztdl fiiggben eltérhetnek.

L. Allitsa be a nyomtatot vezeték nélkiili nyomtatdshoz.

2. Ha az Epson Smart Panel nincs telepitve, telepitse.

»Alkalmazas a nyomtat6 okoseszkozrél torténé egyszerli mitkodtetéséhez (Epson Smart Panel)“ 281. oldal
3. Csatlakoztassa okoskésziilékét a vezeték nélkiili Gtvalasztohoz.
4. Inditsa el a(z) Epson Smart Panel alkalmazast.
5. Valassza ki a kezdéképernyén a dokumentum-nyomtatési meniit.
6. Valassza ki a kinyomtatni kivint dokumentumot.

7. Inditsa el a nyomtatést.

Dokumentumok nyomtatasa Epson Print Enabler segitségével
Dokumentumait, e-mail-jeit, fényképeit és weboldalait kozvetleniil a(z) Android telefonjardl vagy tablagépérol

(Android v4.4 vagy ujabb) vezeték nélkil is kinyomtathatja. Néhany 1épéssel Android eszkoze megtalalja az
ugyanahhoz a vezeték nélkiili halézathoz csatlakoztatott Epson nyomtatat.

Megjegyzés:
A miiveletek az adott eszkioztol fiiggben eltérhetnek.
L. Allitsa be a nyomtatot vezeték nélkiili nyomtatdshoz.

2. Android eszkdzén telepitse az Epson Print Enabler beépiil modult a(z) Google Play aruhézbol.

3. Csatlakoztassa a Android eszkozét ugyanahhoz a vezeték nélkiili hélozathoz, mint amelyikhez a nyomtatét
csatlakoztatta.

4. Lépjen a Bedllitasok elemhez Android eszkozén, majd vélassza a Nyomtatas lehetéséget, és engedélyezze az
Epson Print Enabler alkalmazast.
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5. Egy Android alkalmazasbol, példaul a(z) Chrome alkalmazasbol a menii ikonra kattintva kinyomtathat barmit,
ami a képerny6n talalhato.

Megjegyzés:
Ha nem ldtja a nyomtatéjdt, koppintson az Minden nyomtato lehetiségre, majd vilassza ki a nyomtatojdt.

Nyomtatas az Mopria Print Service hasznalataval

A Mopria Print Service lehetévé teszi az Android okostelefonokrol vagy tabletekrédl valé azonnali vezetékmentes
nyomtatdast.

came
-
. Telepitse a Mopria Print Service alkalmazast a Google Play 4ruhazbol.

2. Toltse be a papirt a nyomtatéba.

3. Allitsa be a nyomtatot vezeték nélkiili nyomtatéshoz. Lasd az aldbbi hivatkozést.

http://epson.sn

4. Csatlakoztassa az Android-késziilékét ugyanahhoz a vezeték nélkiili halézathoz, mint amelyikhez a nyomtatét
is csatlakoztatta.

5. Nyomtasson a késziilékérsl a nyomtatéra.

Megjegyzés:
A tovabbi részletekkel kapcsolatban keresse fel a Mopria weboldaldt a kévetkez oldalon: https://mopria.org.

Kapcsol6dé informacio

=, Papir betoltése” 31. oldal

Nyomtatas boritékra

Nyomtatas boritékokra szamitogéprol (Windows)

1. Tgltse be a boritékokat a nyomtatéba.
»Papir betoltése” 31. oldal

2. Nyissa meg a kinyomtatni kivant f4jlt.
3. Nyissa meg a nyomtatoilleszt6 ablakat.

4. Vilassza ki a boriték méretét a Papirméret opcional a F6 filon, majd vélassza a(z) Boriték lehetéséget a(z)
Papirtipus meniipontban.
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5.

6.

Allitsa be a tobbi elemet a Fé és a Tovabbi beallitasok fiileken, ahogy sziikséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.

Kattintson a Nyomtatas elemre.

Nyomtatas boritékokra szamitogéprol (Mac OS)

1.

Toltse be a boritékokat a nyomtatdba.

,»Papir betoltése” 31. oldal
Nyissa meg a kinyomtatni kivant fajlt.

Valassza ki a Nyomtatas lehetGséget a Fajl meniib6l, vagy egy masik parancsot, ha szeretne hozzaférni a
nyomtatasi parbeszédpanelhez.

Méretnek vélassza a(z) Papirméret bedllitast.

Jelolje ki a Nyomtatasi beallitasok lehetGséget a felugré meniib6l.
A(z) Boriték lehetGséget valassza ki a(z) Hordozotipus beallitasnal.
Allitsa be a tobbi elemet is, szitkség szerint.

Kattintson a Nyomtatas elemre.

Fényképek nyomtatasa

JPEG-fajlok nyomtatasa memaoriaeszkozrol

JPEG féjlokat nyomtathat a nyomtatohoz csatlakoztatott memoriaeszkozrol.

1.

Csatlakoztasson memdoriaeszkozt a nyomtato kiilsé interfészének USB-portjahoz.

»Kiilsé USB-eszkoz behelyezése és eltavolitasa“ 38. oldal
Valassza a(z) Memdriaeszk. lehetdséget a kezdoképernyén.
Valassza a kovetkezét JPEG.

Valassza ki a fajlt, majd 1épjen a kovetkez6 képernydre.

Koppintson a(z) <> elemre.
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Nyomtatés > Fényképek nyomtatasa > TIFF-fajlok nyomtatasa memériaeszkozrél

JPEG beallitasok
(Beallitasok):

A képadatok rendezésére, kivalasztasara és a kijel6lés torlésére vonatkozo adatok beallitasainak
megadasa.

Alapbeallitasok:
[ PapBeall
Adja meg azokat a papirforras-beallitdsokat, amelyekkel nyomtatni szeretne.
[d Szines mdd

Valasszon szinbeallitast; azaz, hogy rendszerint FF vagy Szines bedllitdssal nyomtat-e.

Specialis:
[ Elrendezés

Valassza ki a(z) JPEG fajlok elhelyezésének maédjat. A(z) Szegéllyel egy fajlt nyomtat laponként a
széleken keretekkel. A(z) Szegély nélkiili egy fajlt nyomtat laponként a széleken keretek nélkiil. A
kép egy kicsit nagyitasra kertil, hogy a papir szélei miatti keret eltinjon. A(z) 20-up 20 fajlt nyomtat
laponként. Az Targymutato beallitassal indexkép nyomtathat6 az adatokkal.

[J Kerethez illesztés

Valassza ki az Be beallitast, ha le szeretné vagni a képet, hogy az automatikusan beférjen a
nyomtatasi elrendezésbe. Ha a képadatok és a papirméret képaranya egymastdl eltér, akkor a kép
nagyitésa vagy kicsinyitése automatikusan megtorténik annak érdekében, hogy a révid oldalak
megfeleljenek a papir révid oldalainak. A kép hosszt oldalat levagja a késziilék, ha az talnyulik a
papir hosszu oldalan. Elképzelhetd, hogy ez a funkcié panorama fényképeknél nem miikodik.

(d Mindség
A Legjobb beallitas valasztasa magasabb minéségli nyomtatast tesz lehetévé, de a nyomtatési
sebesség lassabb lehet.

[ Détum

A fotd készitésére vagy mentésére vonatkozo datum formatumanak kivalasztasa. A rendszer a
datumot egyes elrendezéseknél nem nyomtatja ki.

(d Fénykép retusalasa

Akkor valassza ezt a mddot, ha automatikusan javitani szeretné a fot6 fényerejét, kontrasztjat és
telitettségét. Az automatikus javitas kikapcsolasahoz vélassza az Javitas ki lehetéséget.

[ Vorosszem-javitas

Valassza a(z) Be lehetOséget, ha automatikusan javitani szeretné a vorosszem-hatast a fotokon. A
javitasok az eredeti fajlt nem, csak a nyomatokat érintik. A fénykép tipusatdl fiiggéen a szemeken
kiviil a kép mds részei is korrigalasra keriilhetnek.

TIFF-fajlok nyomtatasa memaoriaeszkozrol

TIFF féjlokat nyomtathat a nyomtatohoz csatlakoztatott memoriaeszkozrél.

1. Csatlakoztasson memériaeszkozt a nyomtaté kiilsé interfészének USB-portjhoz.

,»Kiils6 USB-eszkoz behelyezése és eltavolitasa“ 38. oldal
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Nyomtatés > Fényképek nyomtatasa > TIFF-fajlok nyomtatasa memériaeszkozrél

2. Valassza a(z) Memoriaeszk. lehetéséget a kezddképernyén.
3. Valassza a kovetkez6t TIFF.

4. Valassza ki a f4jlt, majd lépjen a kovetkez képernybre.

5. Koppintson a(z) < elemre.

TIFF beallitasok

Megadhatja a nyomtatasi beallitasokat a memoriaeszkozén talalhaté TIFF formatumu fajlokra vonatkozoan.

(Megjelenitési sorrend):

A fajlok sorrendjének a médositasa.

Alapbeallitasok:
(d PapBeall
Adja meg azokat a papirforras-bedllitdsokat, amelyekkel nyomtatni szeretne.
[J Szines mdd

Valasszon szinbeallitast; azaz, hogy rendszerint FF vagy Szines beallitassal nyomtat-e.

Specidlis:
[ Elrendezés

Valassza ki a(z) Multi-TIFF-f4jl elrendezésének a médjat. A(z) Szegéllyel egy oldalt nyomtat
laponként a széleken keretekkel. A(z) Szegély nélkiili egy oldalt nyomtat laponként a széleken
keretek nélkiil. A kép egy kicsit nagyitasra kertil, hogy a papir szélei miatti keret elt(injon. A(z) 20-
up opcio valasztasa esetén a nyomtato egy lapra 20 oldalt nyomtat. Az Targymutato beallitassal
indexkép nyomtathat6 az adatokkal.

[ Kerethez illesztés

Valassza ki az Be beallitast, ha le szeretné vagni a képet, hogy az automatikusan beférjen a
fotdelrendezésbe. Ha a képadatok és a papirméret képaranya egymastol eltér, akkor a kép nagyitasa
vagy kicsinyitése automatikusan megtorténik annak érdekében, hogy a rovid oldalak megfeleljenek a
papir révid oldalainak. A kép hosszu oldalat levagja a késziilék, ha az tulnyulik a papir hosszu
oldalan. Elképzelhetd, hogy ez a funkcié panorama fényképeknél nem miikodik.

1 Mindség
A Legjobb bedllitds valasztdsa magasabb minéségii nyomtatast tesz lehetévé, de a nyomtatasi
sebesség lassabb lehet.

(J Nyomatrendelés
Valassza ki a sorrendet a tobboldalas TIFF-fajlok kinyomtatasahoz.

4 Datum

A fotd készitésére vagy mentésére vonatkozd datum formatumanak kivalasztasa. A rendszer a
datumot egyes elrendezéseknél nem nyomtatja ki.
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Nyomtatés > Weboldalak nyomtatasa > Weboldalak nyomtatasa okos eszkozrdl

Weboldalak nyomtatasa

Weboldalak nyomtatasa szamitégéprol

Az Epson Photo+ lehetévé teszi a weboldalak megjelenitését, a megadott teriilet kivagasat, majd azok szerkesztését
és nyomtatasat. Tovabbi részleteket az alkalmazds sugéjaban talal.

Weboldalak nyomtatasa okos eszkozrol

Megjegyzés:
A miiveletek az adott eszkioztol fiiggben eltérhetnek.

1. Allitsa be a nyomtatot vezeték nélkiili nyomtatéshoz.

2. Ha az Epson iPrint nincs telepitve, telepitse.

»Az Epson iPrint telepitése® 281. oldal
3. Csatlakoztassa okoskésziilékét a vezeték nélkiili ttvalasztohoz.
Nyissa meg a bongészében a nyomtatni kivant weboldalt.
5. Koppintson a Megosztas opciéra a bongészé meniijében.
6. Valassza ki az iPrint elemet.

7. Koppintson a Nyomtatas lehetéségre.
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Nyomtatés > Nyomtatas felhGszolgaltatas segitségével > Regisztralas az Epson Connect szolgaltatasba a vezérlépanelré

Nyomtatas felhoszolgaltatas segitségével

Az interneten keresztiil elérheté Epson Connect szolgaltatds haszndlataval barmikor és gyakorlatilag barhonnan
nyomtathat okostelefonjarol, tdblagépérol vagy laptopjardl. Ennek a szolgaltatasnak az igénybe vételéhez a
felhasznaldt és a nyomtatot is regisztralnia kell az Epson Connect weboldalon.

Az interneten keresztiil az alabbi funkcidk érhet6k el.

[ Email Print

Ha csatolmanyt (példaul dokumentumokat és/vagy képeket) tartalmazo e-mail iizenetet kiild a nyomtatéhoz
rendelt e-mail cimre, akkor az igy kiildott e-mail iizenetet és a hozza tartozo csatolmanyokat tavoli eszkzok
(példaul az otthoni vagy az irodai nyomtato) segitségével is kinyomtathatja.

(4 Epson iPrint

Ez az alkalmazas iOS és Android mobil-operdcidsrendszerhez érhet§ el, és lehetévé teszi dokumentumok
okostelefonrol vagy tablagéprol torténd beolvasasat és/vagy nyomtatasat. Dokumentumokat, képeket és
weboldalakat nyomtathat ugy, ha kozvetleniil elkiildi ket egy olyan nyomtato felé, amely ugyanazon a vezeték
nélkiili helyi halézaton talalhato, mint a kiild6 eszkoz.

1 Remote Print Driver

Ez egy kozds illesztéprogram, amely kompatibilis a Remote Print Driver illesztdprogrammal. Tavoli helyen
talalhaté nyomtaté segitségével torténd nyomtatas esetén az alkalmazas megszokott nyomtatdsi ablakan
egyszertien a tavoli nyomtatot kell kivalasztani.

A beallitassal és nyomtatassal kapcsolatos informéciokat az Epson Connect weboldalan talalhat.
https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (csak Eurépaban)

Regisztralas az Epson Connect szolgaltatasba a vezérlopanelrol

A nyomtato regisztralasahoz kovesse az alabbi bedllitasokat.

82


https://www.epsonconnect.com/
http://www.epsonconnect.eu/
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1. Valassza a Beall. opci6t a vezérlépanelen.

2. Vélassza ki a(z) Altalanos beallitisok > Webszolgaltatas beallitdsai > Epson Connect szolgaltatas >
Regisztracio torlése elemet a regisztracios lap kinyomtatasahoz.

3. A nyomtaté regisztraldsihoz kovesse a regisztracios lapon talalhaté utasitisokat.
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Masolas > Elérhets masoldsimodok > Eredetik masoldsa

Elérheto masolasi modok

Helyezze az eredeti példanyokat a szkenneriivegre vagy az ADF egységre, majd a kezd6képernydn vélassza ki a(z)
Masolas mentiipontot.

Eredetik masolasa

Szinesben vagy fekete-fehérben, rogzitett vagy egyedi méretben is lemasolhatja az eredeti példanyokat.

. Toltse be a papirt a nyomtatoba.
»Papir betoltése“ 31. oldal

2. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

»Eredetik felhelyezése“ 34. oldal
3. Valassza a(z) Masolas lehetdséget a kezdSképernydn.

4. Vélassza ki a(z) Alapbeallitasok lapfiilet, majd vélassza ki a(z) FF vagy a(z) Szines elemet.

Basic Settings Advanced *

Presets
v =e Density

b4
BaW Color L0900

[/ Paper Setting 7] Reduce/Enlarge
Auto 100%
fa Original Type [ 2-Sided

Text & Image 1—1-Sided

XXXR-XK-XX XXXX

5. Koppintson a(z) < elemre.
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Masolas > Elérhets masolési médok > Masolds nagyitassal vagy kicsinyitéssel

Kétoldalas masolas

Tobb eredetit médsolhat a papir mindkét oldalara.

=
) [k
1.

Helyezze be az 6sszes eredetit az automatikus dokumentumadagoloba nyomtatandé oldalukkal felfelé.

n Fontos:

Amennyiben ADF dltal nem tdmogatott eredeti példdanyokat szeretne mdsolni, haszndlja a szkenneriiveget.

»Eredeti példanyok, amelyeket nem tdmogat a(z) ADF“ 35. oldal

Megjegyzés:
Az eredeti példdnyt a szkenneriivegre is helyezheti.

»Eredetik felhelyezése® 34. oldal

2. Valassza a(z) Masolas lehetéséget a kezdSképernyén.

3. Vélassza ki a(z) Alapbeallitasok lapot, valassza ki a(z) 2 oldalas lehetdséget, azutan pedig valassza ki az
elvégezni kivant kétoldalas miivelethez tartozé meniipontot.

4.

Végezzen el egyéb bedllitast is, példaul az eredeti tajoldsat vagy a kotési poziciot.

5. Koppintson a(z) < elemre.

Masolas nagyitassal vagy kicsinyitéssel

Megadott nagyitassal is masolhat eredetiket.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

»Eredetik felhelyezése“ 34. oldal

2. Valassza a(z) Masolas lehetéséget a kezdéképernyén.
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Masolas > Elérhets masolasi médok > Tébb eredeti anyag nyomtatdasa egy lapra

3. Valassza a(z) Alapbeallitasok fiilet, majd a(z) Kicsinyit/Nagyit lehetGséget.
4. Hatdrozza meg a nagyités vagy kicsinyités mértékét.

5. Koppintson a(z) <> elemre.

Tobb eredeti anyag nyomtatasa egy lapra

Tobb eredeti példanyt masolhat egyetlen papirlapra.

1. Nyomtatandé oldalukkal felfelé¢ helyezze be az eredeti példanyokat az ADE-be.
Helyezze el ket az abran jelzett irdnyba.
(d Olvashaté irany
(d Bal oldali irany
n Fontos:
Amennyiben ADF dltal nem tdmogatott eredeti példdanyokat szeretne mdsolni, haszndlja a szkenneriiveget.
»Eredeti példanyok, amelyeket nem tdmogat a(z) ADF“ 35. oldal
Megjegyzés:
Az eredeti példdnyt a szkenneriivegre is helyezheti.
»Eredetik felhelyezése® 34. oldal
2.

Valassza a(z) Masolas lehetGséget a kezdSképernydn.

3. Vélassza ki a(z) Specialis flet, valassza ki a(z) TobbOld., elemet, majd valassza ki a(z) 2fel vagy a(z) 4fel
elemet.

Hatarozza meg az elrendezés sorrendjét és az eredeti tajolasat.
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Masolas > Elérhets masolasi médok > Eredeti példanyok masolasa jo minéségben

5. Koppintson a(z) <> elemre.

Masolas az oldalak sorrendje szerint

Ha tébboldalas dokumentum t6bb példanyos masolatat késziti, akkor a mésolatot az oldalak sorrendje szerint is
kinyomtathatja.
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Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

»Eredetik felhelyezése“ 34. oldal
Valassza a(z) Masolas lehetséget a kezddképernyén.
3. Valassza ki a(z) Specidlis filet, majd a(z) (Befejezés) > Valogatva lehetéséget.

Koppintson a(z) < elemre.

Eredeti példanyok masolasa jé minoségben

Arnyékok és lyukasztogép altal iitstt lyukak megjelenitése nélkiil is lemésolhatja az eredeti példdnyokat.

. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
»Eredetik felhelyezése“ 34. oldal

2. Vélassza a(z) Masolas lehetéséget a kezdéképernyén.

3. Valassza ki a(z) Specilis fillet, majd engedélyezze a(z) Arnyék eltav. vagy a(z) Lyukak eltav. elemet, vagy
allitsa be a képmindséget itt: Képmindség.

4.

Koppintson a(z) < elemre.
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Masolas > Alapveté meniipontok masolasnal

Személyigazolvany masolasa

A személyigazolvany mindkét oldalat beolvassa, és a papir egy oldalara masolja azt.

=

/

—_

LN

Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

»Eredetik felhelyezése“ 34. oldal
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Valassza a(z) Masolas lehetGséget a kezdSképernydn.
Valassza ki a(z) Specialis lapfiilet, vélassza ki a(z) Igazolvany masolat elemet, majd engedélyezze a beallitast.

Hatarozza meg az alabbit: Tajolas(ered.).

Koppintson a(z) < elemre.

Alapveto meniupontok masolasnal

Megjegyzés:
Eléfordulhat, hogy mds bedllitdsoktdl fiiggben az elemek nem dllnak rendelkezésre.

Szines mod:
Valassza ki, hogy szinesben vagy fekete-fehérben kivan-e masolni.

1 FF

Fekete-fehérben masolja le az eredetit (monokrom masolas).

[ Szines

Szinesben madsolja le az eredetit.

Sur(ség:
Ha a masolat tul halvany, névelje a nyomtatasi fényer6t. Ha a festék elmosddott, csokkentse a
nyomtatasi fényerot.

PapBeall:
A hasznalni kivant papirforras kivalasztasa. Az Auto. funkcio kivalasztasa esetén a papir adagolasa
automatikusan torténik a Papirbeallitas beallitasaival, amelyek a papir betoltésekor lettek megadva.
A funkcié csak WF-4830 Series / WF-C4810 Series esetén érhetd el.

Kicsinyit/Nagyit:

A nagyitas vagy kicsinyités ardanyat konfiguralja. Koppintson az értékre, és adja meg az eredeti
nagyitasanal vagy kicsinyitésénél hasznidlandé nagyitasi ardnyt a 25-400% tartomanyban.

89



Masolas > Alapveté meniipontok masolasnal

(d Auto.

Automatikusan észleli a beolvasasi teriiletet, és nagyitja vagy kicsinyiti az eredetit, hogy
illeszkedjen a kivalasztott papirmérethez. Amikor fehér szegélyek vannak az eredeti kortil, akkor a

lapolvasd iiveglapjanak szélénél (s) észlelt fehér szegélyeket beolvasasi teriiletként észleli a
késziilék, de a masik oldalon 1év6 fehér szegélyeket levaghatja.

[ Tllesztés méretcsokkentéssel Papir

Annak érdekében, hogy raférjen a kép a papirméretre, kisebb méretben masolja le a beolvasott
képet, mint a Kicsinyit/Nagyit értéke. Ha a(z) Kicsinyit/Nagyit értéke nagyobb a papir méreténél,
akkor eléfordulhat, hogy a nyomtatas tul fog nytlni a papir szélein.

(J Eredeti méret
Masolas 100% nagyitasban.
[J A4->A5 és egyebek

Automatikusan nagyitja vagy kicsinyiti az eredetit, hogy az illeszkedjen a kivalasztott
papirmérethez.
Eredeti tipus:

Az eredeti anyag tipusanak kivalasztasa. Az eredeti tipusanak megfelelé optimalis minéségben masol.

2 oldalas:
Kétoldali elrendezés kivalasztasa.
A csillaggal (*) jelolt funkciok csak WE-4830 Series / WF-C4810 Series esetén elérhetok.
(d 1>1 oldalas
Egy eredeti egyik oldalat a papir egyik oldaldra mésolja.

d 2>Kétoldalas*
Egy kétoldalas eredeti mindkét oldalat masolja egyetlen papirlap mindkét oldalara. Valassza ki az
eredeti tajoldsat, valamint az eredeti és a papir kotési pozicidjat.

d 1>Kétoldalas
Két darab egyoldali eredetit masol egy papirlap mindkét oldalara. Valassza ki a papir tdjolasat és
kotési pozicidjat.

d 2>Egyoldalas*

Kétoldali eredeti mindkét oldalat masolja két papirlap egy-egy oldaldra. Valassza ki az eredeti
dokumentum tajolasat és kétési pozicidjat.
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Masolas > Halads menipontok masolasnal

Halad6 menilipontok masolasnal

Megjegyzés:
Eléfordulhat, hogy mds bedllitdsoktdl fiiggben az elemek nem dllnak rendelkezésre.
TobbOld.:
A masolasi elrendezés kivélasztasa.
(J loldal
Egyoldalas eredetit masol egy lapra.

[ 2fel

Két egyoldalas eredetit masol egy lapra 2 oldal/lap elrendezésben. Kivalasztja az eredeti
dokumentum elrendezési sorrendjét és az eredeti dokumentum téjolasat.

[ 4fel

Négy egyoldalas eredetit masol egy lapra 4 oldal/lap elrendezésben. Kivalasztja az eredeti
dokumentum elrendezési sorrendjét és az eredeti dokumentum tajolasat.

Er.méret:

Az eredeti anyag méretének kivalasztasa. Nem szabvanyos mérett eredetik masolasa esetén valassza
ki az eredeti méretéhez legkozelebb allé méretet.

Befejezés:

Annak beallitdsa, hogy miként adja ki a nyomtato a papirt tobb eredetirdl késziilt tobb példany
esetén.

1 Csoportba

Oldalanként, csoportosan masolja le az eredeti dokumentumokat.

1 2 3
1 2 3
1DHZL/HJSL/HJ

[ Vélogatva

Lemasolja az eredeti anyagokat, és csoportositja azokat.

3 3 3
2|I 2|I 2|I
| L/m | L/m | L/m

Tajolas(ered.):

Az eredeti tdjolasanak a kivalasztasa.

Képmindség:

Képbeallitdsok megadasa.
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Masolas > Halads menipontok masolasnal

J Kontraszt
A fényes és sotét részek kozotti killonbség bedllitasa.
[ Telitettség
Bedllitja a szinek élénkségét.
[ Pirosegyenstly, Zold egyensuly, Kék egyensuly
Az egyes szinek fényerejének bedllitasa.
[ Elesség
Beallitja a kép kérvonalat.
QA Arny.szabalyoz

Bedllitja a bér szinténusat. Koppintson a + jelre, ha hidegebbé (a z6ld szin névelése), illetve a -
jelre, ha melegebbé (a voros szin novelése) szeretné tenni a szineket.

[ Hattér eltav.

Az egyes hattérszinek fényerejének bedllitasa. Koppintson a + jelre, ha fényesebbé (fehér), illetve a
- jelre, ha sotétebbé (fekete) szeretné tenni a szineket.
Kotési margé:

Valassza ki az eredeti példany kotési pozicidjat, margojat és tajolasat.

Illesztés méretcsokkentéssel Papir:
Annak érdekében, hogy raférjen a kép a papirméretre, kisebb méretben masolja le a beolvasott képet,
mint a Kicsinyit/Nagyit értéke. Ha a(z) Kicsinyit/Nagyit értéke nagyobb a papir méreténél, akkor
el6fordulhat, hogy a nyomtatas tul fog nyulni a papir szélein.

Arnyék eltav.:
Eltavolitja az drnyékokat, amelyek a mésolatok koriil jelennek meg vastag papir masoldsa esetén,
illetve amelyek a masolatok kozepén jelennek meg fiizet masoldsa esetén.

Lyukak eltav.:

Masolaskor eltavolitja a leftiz6 lyukakat.

Igazolvany masolat:

A személyigazolvany mindkét oldalat beolvassa, és a papir egy oldalara masolja azt.

Ossz. beall. torl.:

A halézati beallitasokat az alapértékre allitja vissza.
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Lapolvasés > Eredetik szkennelése haldzati mappéba

Elérheto beolvasasi modok

Az alabbi médszerek koziil barmelyiket valaszthatja a nyomtatéval valé beolvasaskor.

Szkennelés halézati mappaba
A beolvasott képet elére konfiguralt haldzati mappaba is elmentheti.

»Eredetik szkennelése hdl6zati mappaba“ 94. oldal

Lapolvasas e-mailbe

A nyomtatordl egy eldre konfiguralt e-mail szerveren keresztiil kozvetleniil e-mailben kiildheti tovabb a
beolvasott képeket.

»Eredetik szkennelése e-mailbe”“ 97. oldal

Lapolvasas szamitdgépre
A beolvasott képet a nyomtatohoz csatlakoztatott szamitogépre is elmentheti.

»Eredetik beolvasasa szamitogépre® 100. oldal

Lapolvasas adattarolé eszkozre

A beolvasott képeket mentheti kozvetleniil egy a nyomtatohoz csatlakoztatott memoriaeszk6zhoz.

»Eredetik beolvasasa adattarolo eszkozre 101. oldal

Kildés felhészolgaltatasba
Beolvasott képeket kiildhet a nyomtato vezérlpaneljérél az eldre regisztralt felhd szolgéltatasokba.

»Eredeti beolvasasa felh6be“ 103. oldal

Beolvasas WSD segitségével

A beolvasott képet a nyomtatohoz csatlakoztatott szamitégépre is elmentheti a WSD funkcié
hasznélataval.

»Beolvasas WSD segitségével“ 106. oldal

Beolvasas kozvetlenil okos eszkdzokrdl

A beolvasott képeket kozvetleniil az okos eszkozon 1év6 Epson Smart Panel alkalmazas segitségével
mentheti egy okos eszkozre, példaul okostelefonra vagy tabletre.

»Eredetik beolvasasa okos eszkozre“ 108. oldal

Eredetik szkennelése halézati mappaba

A szkennelés el6tt ellendrizze a kovetkezoket.
[ Ellendrizze, hogy el6készitette a haldzati mappat. Haldzaton megosztott mappa létrehozasakor lasd az alabbit.
»Megosztott mappa létrehozasa“ 335. oldal

[ Elézetesen regisztraljon a cimjegyzékbe halzati mappa Gtvonalat, hogy konnyebben meghatarozhassa a
mappat.
»Cimzettek elérhetvé tétele® 355. oldal
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Lapolvasés > Eredetik szkennelése haldzati mappdba > A mappaba torténd lapolvasas célmenijének elemei

Megjegyzés:
Ellendrizze, hogy a nyomtaté Ddtum/idé és Idéeltolédds bedllitdsai rendben vannak-e. A meniikhéz a Bedll. > Altaldnos
bedllitdsok > Alapbedllitdsok > Ddtum/id6 bedllitdsai opcion keresztiil férhet hozzd.

1.

Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

»Eredetik felhelyezése“ 34. oldal
Viélassza a Szkennelés > Haloz. mappa/FTP opciot a vezérldpanelen.

Hatarozza meg a célhelyet.
»A mappaba torténd lapolvasds célmentiijének elemei® 95. oldal

Megjegyzés:
Kinyomtathatja annak a mappdnak az el6zményeit, amelyben a dokumentumok mentésre keriilnek — ehhez vdlassza

a(z) elemet.

Valassza a(z) Szkenn. beallitasok elemet, majd ellendrizze a beallitasokat, pl. a mentéshez hasznalt
formatumot, és sziikség esetén mddositsa dket.

»A mappaba torténd lapolvasas meniijének elemei® 96. oldal
Megjegyzés:
A bedllitasok tdarolt bedllitasként valé mentéséhez vilassza a(z) elemet.

Koppintson a(z) < elemre.

A mappaba torténo lapolvasas célmeniijének elemei

Billenty(zet:

rrrrr

egyes elemeket a képernyén.

Helyszin szerkesztése:
1 Kommunikdcié médja:
Vélassza ki a mappa kommunikdcidés modjat.
(J Helyszin (Kotelez6):
Mappa utvonal megadasa a beolvasott kép mentéséhez.
(d Felhasznalonév:
Felhasznal6i név megadasa az adott mappaba torténd bejelentkezéshez.
Q Jelszo:
Adjon meg a felhasznalonévhez tartozo jelszot.
J Kapcsolat mddja:
Valassza ki a mappa csatlakozasi maédjat.

(d Portszam:

Adja meg a mappa portszamat.
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Lapolvasés > Eredetik szkennelése haldzati mappdba > A mappaba torténd lapolvasas meniijének elemei

Partnerek:
Valassza ki a célhelyet a cimlistabdl.

Rakereshet a névjegyre a cimlistdbol. Adja meg a keresés kulcsszavat a mezSben a képernyé tetején.

A mappaba torténé lapolvasas meniijének elemei

Megjegyzés:
Eléfordulhat, hogy mds bedllitdsoktdl fiiggben az elemek nem dllnak rendelkezésre.
Szines mod:

Valassza ki, hogy szinesben vagy fekete-fehérben kivén-e beolvasni.

Fajlformatum:
A beolvasott kép mentési formatumanak kivélasztasa.

Ha fajlformatumnak PDF-et, PDF/A-t vagy TIFF-et valaszt, akkor valassza ki, hogy az eredetiket egy
fajlként (tobb oldalas dokumentum) vagy az egyes eredetiket egyenként (egy oldalas dokumentum)
menti-e le.

(J Tomorit. arany:
A beolvasott kép tomoritési aranyanak kivalasztasa.

(d PDF beallitdsok:

Ha a PDF lehet8séget valasztja mentési formatumként, ezeket a beallitasokat hasznalja a PDF
fajlok védelmére.

Jelszéval megnyithat6é PDF fajl létrehozasahoz adja meg a Dok. megnyitd jelszé beallitast. Jelszoval
nyomtathatd vagy szerkeszthet6 PDF fdjl l1étrehozasahoz adja meg a Engedély-jelsz6 bedllitast.
Felbontas:

A beolvasdsi felbontds kivalasztasa.

2 oldalas:
Megjegyzés:
A funkcié csak WF-4830 Series / WF-C4810 Series esetén érhetd el.
Az eredeti anyag mindkét oldalanak beolvasasa.
[ T4jolas(ered.):
Valassza ki az eredeti példany tajolasat.
(1 Kotés(eredeti):

Valassza ki az eredeti anyag kotési iranyat.

Beolv.ter.:

A beolvasasi teriilet kivalasztasa. Ha beolvasaskor le szeretné vagni a szoveg koriili fehér teriiletet,
valassza ki az Auto. levagas pontot. Ha a szkennertiveg teljes teriiletén szeretné végezni a beolvasast,
valassza ki a Max. teriilet pontot.

[ T4jolas(ered.):

Valassza ki az eredeti példany tajolasat.
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Lapolvasés > Eredetik szkennelése e-mailbe

Eredeti tipus:

Az eredeti anyag tipusanak kivalasztasa.

Tajolas(ered.):

Valassza ki az eredeti példany tajolasat.

Sdruség:

A beolvasott kép kontrasztjanak kivélasztasa.

Arnyék eltav.:
Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelené arnyékainak az eltavolitasa.
1 Keret:
Az arnyékok eltavolitasa az eredeti szélénél.
0 Kozép:

A kotési margd arnyékainak eltavolitdsa a fiizetnél.

Lyukak eltav.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelend lyukainak az eltdvolitdsa. Ugy adhatja meg,
hogy melyik teriileten szeretné torolni a lyukak képét, hogy beir egy értéket a jobb oldalon lathatd
mezdbe.

J Helyz. torlése:

Vilassza ki a poziciot a lyukak képének eltavolitasahoz.

J T4jolas(ered.):

Valassza ki az eredeti példany tajolasat.

Fajlnév:
J Fajlnév-elbtag:
Adja meg a képek nevének el6tagjat alfanumerikus karakterekkel és szimbdlumokkal.
J Datum hozzaadasa:

A datum hozzaaddasa a fdjlnévhez.

(1 Id6 hozzdadésa:

Az id6épont hozzdadasa a féjlnévhez.

Eredetik szkennelése e-mailbe

A szkennelés el6tt az aldbbiakat kell beallitania.
(d Konfiguralja az e-mail szervert.
»E-mail szerver konfigurdldsa“ 331. oldal

[ Elére regisztraljon egy e-mail cimet a cimjegyzékbe, igy majd konnyebben megadhatja a cimet, ha azt a
cimjegyzékbdl kell kivalasztani.

[ Ellendrizze, hogy a nyomtaté Datum/idé és Iddeltolodas beallitasai rendben vannak-e. A meniikhéz a Beall. >
Altalanos beallitasok > Alapbeallitasok > Datum/idé beallitasai opcion keresztiil férhet hozza.
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Lapolvasés > Eredetik szkennelése e-mailbe > E-mailbe torténd szkennelés szkennelési meniielemei

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

»Eredetik felhelyezése“ 34. oldal
2. Vélassza a Szkennelés > E-mail opciét a vezérlépanelen.

3. Adja meg a cimzettet.
»E-mailbe torténd szkennelés cimzett mentielemei® 98. oldal

Megjegyzés:
A A kivdlasztott cimzettek szdma a képernyd jobb oldaldn jelenik meg. Egy e-mailt maximum 10 cimre vagy
csoportnak kiildhet el.

Ha a cimzettek kiézott csoportok is szerepelnek, a cimeket csoportokba rendezve Osszesen legfeljebb 108 cimet
vdlaszthat ki.

1 Vilassza ki a cimmez0t a képernyd tetején a kivdlasztott cimek listdjanak megtekintéséhez.
[ A kiildési elézmények megjelenitéséhez vagy nyomtatdsihoz, illetve az e-mail kiszolgdlo bedllitdsainak

mddositdsdhoz vdlassza a kovetkez6t: .

4. Vilassza a(z) Szkenn. beallitasok elemet, majd ellenérizze a beallitisokat, pl. a mentéshez hasznélt
formatumot, és szitkség esetén modositsa Gket.

»E-mailbe torténd szkennelés szkennelési mentiielemei® 98. oldal
Megjegyzés:

A bedllitdsok tdrolt bedllitdsként valé mentéséhez vilassza a(z) elemet.

5. Koppintson a(z) <> elemre.

E-mailbe torténo szkennelés cimzett meniielemei

Billentylzet:

Adja meg az e-mail cimet manuadlisan.

Partnerek:
Valassza ki a célhelyet a cimlistabol.

Rékereshet a névjegyre a cimlistdbol. Adja meg a keresés kulcsszavat a mez6ben a képernyé tetején.

El6zmény.:

Valassza ki a cimet az eldzménylistardl.

E-mailbe torténo szkennelés szkennelési meniielemei

Megjegyzés:
Eléfordulhat, hogy mds bedllitdsoktdl fiiggben az elemek nem dllnak rendelkezésre.

Szines mod:

Valassza ki, hogy szinesben vagy fekete-fehérben kivan-e beolvasni.
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Lapolvasés > Eredetik szkennelése e-mailbe > E-mailbe torténd szkennelés szkennelési meniielemei

Fajlformatum:
A beolvasott kép mentési formatumanak kivélasztasa.

Ha fajlformatumnak PDF-et, PDF/A-t vagy TIFF-et valaszt, akkor valassza ki, hogy az eredetiket egy
fajlként (tobb oldalas dokumentum) vagy az egyes eredetiket egyenként (egy oldalas dokumentum)
menti-e le.

(J Tomorit. arany:
A beolvasott kép tomoritési aranyanak kivalasztasa.

[ PDF beallitdsok:

Ha a PDF lehet8séget valasztja mentési formatumként, ezeket a beallitasokat hasznalja a PDF
fajlok védelmére.

Jelszéval megnyithat6é PDF fajl létrehozasahoz adja meg a Dok. megnyitd jelszé beallitast. Jelszoval
nyomtathatd vagy szerkesztheté PDF fdjl 1étrehozasahoz adja meg a Engedély-jelsz6 bedllitast.
Felbontas:

A beolvasdsi felbontds kivalasztasa.

2 oldalas:
Megjegyzés:
A funkcié csak WF-4830 Series / WF-C4810 Series esetén érhetd el.
Az eredeti anyag mindkét oldalanak beolvasasa.
[ T4jolas(ered.):
Valassza ki az eredeti példany tajolasat.
1 Kotés(eredeti):

Valassza ki az eredeti anyag kotési iranyat.

Beolv.ter.:

A beolvasasi teriilet kivalasztasa. Ha beolvasaskor le szeretné vagni a szoveg koriili fehér teriiletet,
valassza ki az Auto. levagas pontot. Ha a szkennertiveg teljes teriiletén szeretné végezni a beolvasast,
valassza ki a Max. teriilet pontot.

[ T4jolas(ered.):

Valassza ki az eredeti példany tajolasat.

Eredeti tipus:

Az eredeti anyag tipusanak kivalasztasa.

Tajolas(ered.):

Valassza ki az eredeti példany tajolasat.
Sur(ség:

A beolvasott kép kontrasztjanak kivalasztasa.
Arnyék eltav.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelend arnyékainak az eltavolitasa.

(d Keret:

Az arnyékok eltavolitasa az eredeti szélénél.

29



Lapolvasés > Eredetik beolvasasa szamitdgépre

1 Kozép:

A kotési margd arnyékainak eltavolitasa a flizetnél.

Lyukak eltav.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelend lyukainak az eltdvolitdsa. Ugy adhatja meg,
hogy melyik teriileten szeretné torolni a lyukak képét, hogy beir egy értéket a jobb oldalon lathatd
mezGbe.

(J Helyz. torlése:

Valassza ki a pozicidt a lyukak képének eltavolitasdhoz.
[ T4jolas(ered.):

Vilassza ki az eredeti példany tajoldsat.

Targy:

Adja meg az e-mail lizenet targyat alfanumerikus karakterekkel és szimbolumokkal.

Melléklet max.:
Az e-mailhez csatolhatd maximalis fajlméret kivalasztasa.
Fajlnév:
1 Fajlnév-elbtag:
Adja meg a képek nevének el6tagjat alfanumerikus karakterekkel és szimbdlumokkal.
1 Datum hozzaadasa:
A datum hozzaaddasa a fdjlnévhez.
(1 Id6 hozzdadasa:

Az idSpont hozzaadasa a fajlnévhez.

Eredetik beolvasasa szamitégépre

Megjegyzés:
A funkcio haszndlatidhoz gy6z6djon meg rola, hogy az alabbi alkalmazdsok telepitve vannak a szdmitégépén.

[d Epson ScanSmart (Windows 7 vagy tijabb, ill. OS X El Capitan vagy ijabb)

[d Epson Event Manager (Windows Vista/Windows XP vagy OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS
X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8)

[d Epson Scan 2 (a beolvasdsi funkcio szdmdra sziikséges alkalmazds)

Ellendrizze az alabbi telepitett alkalmazdsokat.

Windows 10: kattintson a start gombra, majd ellendrizze a kovetkezbket: Epson Software mappa > Epson ScanSmart,
valamint EPSON mappa > Epson Scan 2.

Windows 8.1/Windows 8: irja be az alkalmazds nevét a keresés panelbe, majd ellendrizze a megjelend ikont.

Windows 7: kattintson a start gombra, majd vdlassza ki az Minden program elemet. Ezutdn ellendrizze a kovetkezdket:
Epson Software mappa > Epson ScanSmart, valamint EPSON mappa > Epson Scan 2.

Windows Vista/Windows XP: kattintson a start gombra, majd vilassza ki az Minden program vagy a Programok elemet.
Ezutdn ellendrizze a kovetkezdket: Epson Software mappa > Epson Event Manager, valamint EPSON mappa > Epson
Scan 2.

Mac OS: vilassza ki az Ugrds > Alkalmazdsok > Epson Software elemet.

100



Lapolvasés > Eredetik beolvasasa adattarol6 eszkdzre > Memériaeszkozre torténd szkennelés alapveté meniielemei

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

»Eredetik felhelyezése“ 34. oldal
2. Vélassza a Szkennelés > Szamitogép opcidt a vezérldpanelen.
3. Valassza ki a szamitogépet, amelyre a beolvasott képeket menteni szeretné.

4. Végezze el a beolvasés beallitésait.

[ Mivelet kivalasztdsa: a mentési mdd kivalasztisa.

Windows 7 (vagy tjabb), ill. OS X El Capitan (vagy ujabb) hasznélata esetén: valassza a(z) El6nézet a
szamitogépen lehetdséget, hogy a mentés el6tt megtekintse a beolvasott kép elénézetét.

[ 2 oldalas (csak WEF-4830 Series / WF-C4810 Series esetén): az eredeti anyag mindkét oldalanak beolvasasa.

5. Koppintson a(z) < elemre.

Windows 7 (vagy Gjabb), ill. OS X El Capitan (vagy ujabb) haszndlata esetén: az Epson ScanSmart
automatikusan elindul a szamitogépen, és megkezdddik a szkennelés.

Megjegyzés:
[d A szoftver haszndlatdra vonatkozo, részletes informdcidkért tekintse meg az Epson ScanSmart stigojat. A siigo
megnyitdsihoz kattintson a Sigé lehetdségre az Epson ScanSmart képernyén.

[d A(z) Epson ScanSmart segitségével nemcsak a nyomtatordl, hanem szdmitogéprol is indithatja a beolvasdst.

Eredetik beolvasasa adattarolo eszkozre

L. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

»Eredetik felhelyezése“ 34. oldal

2. Helyezzen be egy adattarol6 eszkozt a nyomtatoba.

,Kiils6 USB-eszkoz behelyezése és eltavolitasa“ 38. oldal
3. Valassza a Szkennelés > Memoriaeszk. opci6t a vezérlépanelen.

4. Végezze el a beolvasés beallitésait.
»Memoriaeszkozre torténé szkennelés alapveté mentielemei“ 101. oldal
»Memoriaeszkozre torténd szkennelés haladé meniielemei® 103. oldal
Megjegyzés:
A bedllitdsok tdrolt bedllitdsként valé mentéséhez vilassza a(z) elemet.

5. Koppintson a(z) <> elemre.

Memoriaeszkozre torténo szkennelés alapveté meniielemei

Megjegyzés:
Eléfordulhat, hogy mds bedllitdsoktdl fiiggben az elemek nem dllnak rendelkezésre.
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Lapolvasés > Eredetik beolvasasa adattarol6 eszkdzre > Memériaeszkozre torténd szkennelés alapveté meniielemei

FF/Szines

Valassza ki, hogy fekete-fehérben vagy szinesben kivan-e beolvasni.

Fajlformatum:
A beolvasott kép mentési formatumanak kivalasztasa.

Ha fajlformatumnak PDF-et, PDF/A-t vagy TIFF-et valaszt, akkor valassza ki, hogy az eredetiket egy
fajlként (tobb oldalas dokumentum) vagy az egyes eredetiket egyenként (egy oldalas dokumentum)
menti-e le.

1 Tomorit. arany:
A beolvasott kép tomoritési ardnyanak kivalasztasa.

(1 PDF beallitasok:

Ha a PDF lehet8séget valasztja mentési formatumként, ezeket a bedllitasokat hasznélja a PDF
fajlok védelmére.

Jelszéval megnyithat6é PDF fajl létrehozasahoz adja meg a Dok. megnyitd jelszé beallitast. Jelszoval
nyomtathatd vagy szerkesztheté PDF fdjl l1étrehozasahoz adja meg a Engedély-jelsz6 bedllitast.
Felbontas:

A beolvasasi felbontas kivalasztasa.

2 oldalas:
Megjegyzés:
A funkcié csak WF-4830 Series / WF-C4810 Series esetén érhetd el.
Az eredeti anyag mindkét oldaldnak beolvasasa.
[ T4jolas(ered.):
Valassza ki az eredeti példany tajolasat.
[ Kotés(eredeti):

Valassza ki az eredeti anyag kotési iranyat.

Beolv.ter.:

A beolvasasi teriilet kivalasztasa. Ha beolvasaskor le szeretné vagni a szoveg koriili fehér teriiletet,
valassza ki az Auto. levagas pontot. Ha a szkenneriiveg teljes teriiletén szeretné végezni a beolvasast,
valassza ki a Max. teriilet pontot.

[ T4jolas(ered.):

Vélassza ki az eredeti példany tajoldsat.

Eredeti tipus:

Az eredeti anyag tipusanak kivalasztasa.

Tajolas(ered.):

Megjegyzés:
A funkcié a(z) Alapbedllitasok lapon érheté el WF-4820 Series esetén.

Valassza ki az eredeti példany tajolasat.
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Lapolvasés > Eredeti beolvasésa felhébe

Memaoariaeszkozre torténo szkennelés halado meniielemei

Megjegyzés:
Eléfordulhat, hogy mds bedllitdsoktdl fiiggben az elemek nem dllnak rendelkezésre.
Tajolas(ered.):
Megjegyzés:
A funkcio a(z) Specidlis lapon érhetd el WF-4830 Series / WF-C4810 Series esetén.

Valassza ki az eredeti példany tajolasat.

Sur(ség:

A beolvasott kép kontrasztjanak kivalasztasa.

Arnyék eltav.:
Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelend arnyékainak az eltavolitasa.
1 Keret:
Az arnyékok eltavolitasa az eredeti szélénél.
1 Kozép:

A kotési margé arnyékainak eltavolitasa a fiizetnél.

Lyukak eltav.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelend lyukainak az eltavolitdsa. Ugy adhatja meg,
hogy melyik teriileten szeretné tordlni a lyukak képét, hogy beir egy értéket a jobb oldalon lathatd
mezébe.

(J Helyz. torlése:
Valassza ki a poziciot a lyukak képének eltavolitasahoz.
[ T4jolas(ered.):
Valassza ki az eredeti példany tajolasat.
Fajlnév:
(J Fajlnév-el6tag:
Adja meg a képek nevének el6tagjat alfanumerikus karakterekkel és szimbdlumokkal.
(J Datum hozzdadasa:
A datum hozzaadasa a fajlnévhez.

(1 Id6 hozzdadésa:

Az idSpont hozzaadasa a fajlnévhez.

Eredeti beolvasasa felhobe

A funkcié hasznalata el6tt adja meg a bedllitasokat az Epson Connect segitségével. A részletes tudnivalokért
latogasson el az Epson Connect webhelyre.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (csak Eurépéban)
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Lapolvasés > Eredeti beolvasésa felhébe > A felhébe t6rténé szkennelés alapveté meniielemei

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

»Eredetik felhelyezése“ 34. oldal

2. Vélassza a Szkennelés > Felh opciét a vezérldpanelen.

3. Valassza a(z) o ikont a képerny® tetején, majd vélassza ki a célhelyet.

4. Végezze el a beolvasés beallitésait.
»A felh8be torténd szkennelés alapveté meniielemei 104. oldal
»A felh6be torténd szkennelés haladé mentielemei® 105. oldal
Megjegyzés:
A bedllitdsok tdrolt bedllitdsként valé mentéséhez vilassza a(z) elemet.

5. Koppintson a(z) < elemre.

A felhobe torténo szkennelés alapveto meniielemei

Megjegyzés:
Eléfordulhat, hogy mds bedllitdsoktdl fiiggben az elemek nem dllnak rendelkezésre.
FF/Szines

Valassza ki, hogy fekete-fehérben vagy szinesben kivan-e beolvasni.

Fajlformatum:
A beolvasott kép mentési formatumanak kivalasztasa.
Ha fajlformatumnak PDF-et valaszt, akkor valassza ki, hogy az eredetiket egy fajlként (t6bb oldalas
dokumentum) vagy az egyes eredetiket egyenként (egy oldalas dokumentum) menti-e le.
2 oldalas:
Megjegyzés:
A funkcié csak WF-4830 Series / WF-C4810 Series esetén érhetd el.
Az eredeti anyag mindkét oldaldnak beolvasasa.
[ T4jolas(ered.):
Valassza ki az eredeti példany tdjolasat.

[ Kotés(eredeti):

Valassza ki az eredeti anyag kotési iranyat.

Beolv.ter.:

A beolvasasi teriilet kivalasztasa. Ha beolvasaskor le szeretné vagni a szoveg koriili fehér teriiletet,
valassza ki az Auto. levagas pontot. Ha a szkenneriiveg teljes teriiletén szeretné végezni a beolvasast,
valassza ki a Max. teriilet pontot.

J T4jolas(ered.):

Vilassza ki az eredeti példany tajoldsat.
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Lapolvasés > Eredeti beolvasésa felhébe > A felhébe t6rténé szkennelés haladé menielemei

Eredeti tipus:
Megjegyzés:
A funkcié a(z) Alapbedllitdsok lapon érhetd el WF-4820 Series esetén.

Az eredeti anyag tipusanak kivalasztasa.

A felhobe torténo szkennelés haladé mentielemei

Megjegyzés:
Eléfordulhat, hogy mds bedllitdsoktdl fiiggben az elemek nem dllnak rendelkezésre.
Eredeti tipus:
Megjegyzés:
A funkcié a(z) Specidlis lapon érhetd el WF-4830 Series / WF-C4810 Series esetén.

Az eredeti anyag tipusanak kivalasztasa.

Tajolas(ered.):

Valassza ki az eredeti példany tajolasat.

Sur(ség:

A beolvasott kép kontrasztjanak kivalasztasa.

Arnyék eltav.:
Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelend arnyékainak az eltavolitasa.

[ Keret:

Az arnyékok eltavolitasa az eredeti szélénél.
1 Kozép:

A kotési margé arnyékainak eltavolitasa a fiizetnél.

Lyukak eltav.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelend lyukainak az eltavolitdsa. Ugy adhatja meg,
hogy melyik teriileten szeretné tordlni a lyukak képét, hogy beir egy értéket a jobb oldalon lathatd
mezébe.

(J Helyz. torlése:
Valassza ki a poziciot a lyukak képének eltavolitasahoz.
[ T4jolas(ered.):

Valassza ki az eredeti példany tajolasat.
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Lapolvasés > Beolvasas WSD segitségével > WSD-port beallitasa

Beolvasas WSD segitségével

Megjegyzés:
A Ez a funkcié csak Windows 10/Windows 8.1/ Windows 8/ Windows 7/ Windows Vista operdcids rendszert futtaté
szamitogépeken érhetd el.

A Windows 7/Windows Vista haszndlata esetén a funkcié haszndlata el6tt be kell dllitania a szdmitogépét.
»WSD-port bedllitdsa“ 106. oldal

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

»Eredetik felhelyezése“ 34. oldal
2. Vélassza a Szkennelés > WSD opci6t a vezérlépanelen.
3. Valasszon ki egy szdmitogépet.

4. Koppintson a(z) < elemre.

WSD-port beallitasa

Ez a rész a WSD-port Windows 7/Windows Vista operacios rendszer esetén torténd bedllitdsainak modjat ismerteti.

Megjegyzés:
Windows 10/Windows 8.1/ Windows 8 esetén a WSD-port bedllitdsa automatikusan torténik.

A WSD-port beallitasahoz a kévetkezékre van sziikség.
[d A nyomtato és a szamitdgép csatlakozik a halézatra.

d A nyomtaté-illesztéprogram telepitve van a szamitdgépre.
1. Kapcsolja be a nyomtatot.
2. A szamit6gépen Kattintson a Start gombra, majd kattintson a Halézat elemre.

3. Kattintson jobb gombbal a nyomtatéra, majd kattintson a Telepités lehetdségre.

Kattintson a Folytatas gombra, ha megjelenik a Felhasznaldi fiokok feliigyelete képernyd.
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Lapolvasés > Beolvasas WSD segitségével > WSD-port beallitasa

Kattintson az Eltavolitas lehetdségre, és kezdje tjra, ha megjelenik az Eltavolitas képernyd.

== o
‘ |U |ﬁ » Network » - 14,-” Search Network P'
Organize ~ Install Search Active Directory Metwork and Sharing Center Add a printer  » =~ 0 @
— VIO IO Y TEC Y (T
W Favorites
Bl Desktop ‘ g " e
=
& Downloads B
4. Recent Places # Other Devices (1)
i ‘."
4 Libraries ‘w e S T o
_;' Documents
o' Music 4 Printers (5)
= Pictures
i Videos g .
™ Computer 7 PpPp—
&, Local Disk (C) -
Ca Local Disk (D:) I
| /gl % insta =
€ Network | = B
" view DEVICE weppage
I o .
o - 3’5’" EPSI Create shortcut 3
/ EPSONRCHEE W45 Categories: Printers Properties
Network location: s s
. r
Megjegyzés:

A halézaton bedllitott nyomtatonév és a tipus neve (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) megjelenik a hdlozati képernyén.
A hdlbzaton bedllitott nyomtatonév a nyomtaté kezeldpaneljén vagy hdlozati dllapotlap nyomtatdsdval ellendrizheto.

4. Kattintson a Az eszkoz készen 4ll elemre.

I Your device is ready to use ™ |3

—

[me il (o 12:00 PM

5. Olvassa el az {izenetet, majd kattintson a Bezaras gombra.

| Drivar Seftwara Inatallitsan =

o device |5 regdy o use

WED Scan Dwvice wf iy 02 i
WD Prink Dwsice Jh«ulr'l:-lm-
PSR N =K1K Sariss wf Ready o e

i
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La polvasés > Eredetik beolvasasa okos eszkdzre

6. Nyissa meg az Eszkozok és nyomtatok képernydt.

[ Windows 7

Kattintson a kovetkezdkre: Start > Vezérlépult > Hardver és hang (vagy Hardver) > Eszkozok és
nyomtatok.

[ Windows Vista

Kattintson a kovetkezékre: Start > Vezérlopult > Hardver és hang > Nyomtatdk.

7. Ellendrizze, hogy megjelenik-e a hélozati nyomtaténévvel rendelkezé ikon.

WSD hasznalataval torténd nyomtatds esetén valassza ki a nyomtatd nevét.

Eredetik beolvasasa okos eszkozre

Megjegyzés:
[d Beolvasds el6tt telepitse az Epson Smart Panel alkalmazdst az okos késziilékére.

[d Az Epson Smart Panel képernydk elbzetes értesités nélkiil is megvdltozhatnak.

[d Az Epson Smart Panel tartalom a termék fliggvényében viltozhat.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

»Eredetik felhelyezése“ 34. oldal
2. Inditsa el a(z) Epson Smart Panel alkalmazast okoseszk6zén.
3. Valassza ki a kezdéképernyén a beolvasasi meniit.

4. Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat a képek beolvasésihoz és mentéséhez.
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Faxolas > A nyomtato faxfunkcidinak attekintése > Funkcid: faxok kiildése

A faxfunkciok hasznalata elott

A fax hasznalatanak megkezdése el6tt ellendrizze a kovetkezoket.

[d A nyomtato és a telefonkabel, tovabba a telefonkésziilék (ha hasznal telefonkésziiléket) megfeleléen
csatlakoznak

[d A fax alapbedllitasa (Faxbeallit6 varazslo) készen van

[d Egyéb sziikséges Faxbeallitdsok készen van

A beallitasokhoz lasd a ,, Kapcsolddd tudnivalok” részt.

Kapcsolédé informacié

» A nyomtato csatlakoztatasa a telefonvonalhoz 364. oldal

= A nyomtaté el8készitése faxok kiildésére és fogadaséra“ 368. oldal
®  Faxfunkciok beallitasa a nyomtat6 hasznalata szerint“ 370. oldal
=, Alapbeallitasok” 294. oldal

®»  Kildési beallitasok® 296. oldal

= Cimzettek elérhetévé tétele“ 355. oldal

= Felhasznaldi beallitasok“ 304. oldal

A nyomtato faxfunkcidinak attekintése

Funkcio: faxok kiildése

Kiildési modszerek

[ Automatikus kiildés

Ha a(z) <> (Kiildés) elemre koppintva olvas be eredeti példanyt, a nyomtato tarcsdzza a cimzettet és elkiildi a
faxot.

»Fax kiildése a nyomtatd hasznalataval® 113. oldal

[ Manualis kildés

Ha a cimzett tdrcsazasaval manualisan ellendrzi a vonal csatlakozasat, koppintson a(z) <> (Kiildés) elemre a fax
kozvetlen inditdsiahoz.

»Fax kiildése a cimzett allapotanak megerésitése utan“ 115. oldal

»Fax kiilldése kiilsé telefonkésziilékrdl torténd tarcsazdssal“ 116. oldal

Cimzett meghatarozasa fax kiildésekor
A(z) Billentytizet, Partnerek, és a(z) Legutdbbi elem hasznalatdval megadhatja a cimzetteket.
»Cimzett“ 121. oldal

»Cimzettek elérhetévé tétele 355. oldal
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Faxolas > A nyomtatd faxfunkcidinak attekintése > Funkcid: faxok fogadasa

Szken. beall. fax kiildésekor
Fax kiildésekor olyan elemet is kivalaszthat, mint a(z) Felbontas vagy a(z) Eredeti méret (Uveg).

»Szken. bedll.:“ 122. oldal

A(z) Faxkiildési beallitasok lehet6ség hasznalata fax kiildésekor

Hasznalhatja a(z) Faxkiildési beallitasok funkciét, példaul a(z) Kozvetlen kiildés lehetdséget (nagyobb méreti
dokumentum biztonsagos elkiildéséhez) vagy a(z) Fax késébbi kiildése funkciét (On 4ltal meghatérozott id6ben
kildi el a faxot).

»Faxkiildési bedllitasok:“ 123. oldal

Funkcio: faxok fogadasa

Fogadas maddja
A(z) Fogadas modja a bejové faxok fogadasara kétféle lehetdséget kinal.
(d Manualis

Elsésorban telefondlasra, de faxoldsra is

»A(z) Manualis izemmod haszndalata“ 118. oldal

J Auto.
- Csak faxolasra (nem sziikséges kiils6 késziilék)
- Elsdsorban faxoldsra és néha telefondalasra

»A(z) Auto. izemmod haszndlata® 118. oldal

Faxok fogadasa csatlakoztatott telefon hasznalataval
Faxokat kizarolag egy kiilsé telefonkésziilék segitségével fogadhat.
»Alapbeallitasok“ 294. oldal

»Beallitasok elvégzése telefonhoz torténd csatlakozaskor 371. oldal

Fogadott faxok célhelye

[J Alapértelmezetten a rendszer a beérkezett faxokat kinyomtatja. Bedllithatja a beérkezett faxok mentését a bejovod
mappaba és/vagy kiils6 tarhelyhez. Ha a bejévé mappaba ment, akkor a képernyon ellendrizheti a tartalmat.

¥
11

(S EFAEE |p)

=

»Faxkimenet“ 297. oldal

»A Beérkezett tizenetek menii elemei® 125. oldal

»A nyomtatéra mentett, fogadott faxok megtekintése az LCD-képernyén® 120. oldal
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Faxolas > A nyomtat6 faxfunkcidinak attekintése > Funkcid: faxok kiildésének és fogadasanak biztonsaga

Funkcié: PC-FAX Kiildés/Fogadas (Windows/Mac OS)

PC-FAX Kiildés

Szamitogéprol kiildhet faxot.
»PC-FAX funkcio:“ 297. oldal
»Szoftver faxoldshoz® 282. oldal

»Fax kiildése szamitogéprol” 126. oldal

PC-FAX Fogadas

Szamitégépen faxot fogadhat.

»Beallitasok végrehajtasa, hogy a szamitdgéprol kiildeni és fogadni lehessen faxokat“ 374. oldal
»Szoftver faxolashoz“ 282. oldal

»Faxok fogadasa szamitogépen® 131. oldal

Funkciok: Kiilonb6zo6 faxjelentések

Jelentésben ellendrizheti a killdott vagy fogadott faxok allapotat.

XX—XXXXXXXX EPSON

Fax Communication Log

N N KE 0N e

»Jelentésbeallitasok“ 299. oldal
»Faxkiildési bedllitasok:“ 123. oldal
»Atviteli naplé:“ 124. oldal

»Faxjelentés:“ 124. oldal

Funkcio: faxok kiildésének és fogadasanak biztonsaga

Szamos biztonsagi funkciét alkalmazhat, példaul a(z) Kozv. tarcs. korlatoz. funkciot annak megel6zésére, hogy a
fax rossz célhelyre érkezzen vagy a(z) Bizt. adatok auto torl. funkciét az informdcié kiszivargdsanak
megakadalyozasara. Beallithat egy jelszot a bej6vé mappahoz a nyomtatoban.

,»Biztonsagi beallitasok“ 300. oldal
»Mentés a bejovok kozé:“ 297. oldal
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Faxolas > Faxkiildése a nyomtato hasznélataval > Cimzettek kivalasztasa

Funkcidk: egyéb hasznos funkciok

Kéretlen faxok letiltasa
Lehet6sége van a kéretlen faxok elutasitésara.

»Fax elvetése:“ 296. oldal

Faxok fogadasa tarcsazast kovetéen

Egy masik faxgép tarcsazasa utan mar attol a faxgéptdl is tud dokumentumokat fogadni.
»Faxok fogadasa telefonhivassal 119. oldal

»Lekérdezés fogadasa:“ 124. oldal

Fax kiildése a nyomtaté hasznalataval

Megadhatja a cimzettek faxszamat, és faxot kiildhet a nyomtato vezérldpanelén.
Megjegyzés:

Fekete-fehér fax kiildésekor megtekintheti kiildés el6tt a beolvasott kép elénézetét az LCD kijelzon.
1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

Egy tovabbitassal maximum 100 oldalt kiildhet el. Azonban a fennmaradé memoriatdl fiiggéen eléfordulhat,
hogy nem tud elkiildeni 100 oldalndl r6videbb fax {izeneteket sem.

»Eredetik felhelyezése“ 34. oldal
2. A nyomtato vezérlépanelén valassza ki a(z) Fax elemet.

3. Adja meg a cimzettet.

»,Cimzettek kivalasztdsa“ 113. oldal

4. Vilassza a(z) Faxbeallitasok fiilet, majd végezze el a bedllitasokat, ha sziikséges.

,,Faxbedllitdsok“ 122. oldal

5. Az < elemre koppintva kezdheti kiildeni a faxot.

Megjegyzés:
(A Ha a fax szam foglalt, vagy valamilyen probléma tortént, a nyomtato egy perc elteltével automatikusan
ujratdrcsdzza a szdmot.

Q A kiildés torléséhez koppintson az & ikonra.

(A A szines faxok kiildése tobb idét vesz igénybe, mivel a nyomtaté egyszerre végzi a beolvasdst és a kiildést. Szines fax
kiildése kozben az egyéb funkciok nem haszndlhatok.

Cimzettek kivalasztasa

Az alabbi mddon torténd faxkiildés cimzettjeit meghatarozhatja a(z) Cimzett lapfiilon.
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Faxolas > Faxkiildése a nyomtato hasznélataval > A fax kildésének modjai

Faxszam kézi bevitele

Valassza a(z) Billentytizet elemet, adja meg a faxszamot a megjelend képernyén, majd koppintson a(z) OK
gombra.

- Tarcsazas kozbeni sziinet (3 masodperces sziinet) hozzaadasahoz irjon be kotéjelet (-).

- Ha a Vonaltipus meniipontban kiilsé hozzaférési kodot allit be, a tényleges hozzaférési kod helyett kettdskeresztet
(#) adjon meg a faxszam elején.

Megjegyzés:

Ha nem tud manudlisan megadni faxszdmot, akkor a(z) Kozv. tdrcs. korldtoz. bedllitdsa a(z) Biztonsdgi bedllitdsok
meniiben Be. Vilassza ki a fax cimzettjeit a névjegy listabol vagy a faxel6zményekbdl.

Cimzettek kivalasztasa a partnerlistarol

Valassza ki a(z) Partnerek elemet, majd valassza ki a cimzetteket. Ha a cimzett, akinek kiildeni szeretne valamit
I

nem lett felvéve a(z) Partnerek listaba, akkor koppintson a(z) ﬂ'b ikonra a regisztralasahoz.

Cimzett valasztasa az elkiildott faxok el6zményeibdl

Valassza a(z) Legutobbi lehetdséget, majd valassza ki a cimzettet. Valassza ki a(z) Bezar elemet, ha szeretne
visszatérni a(z) Cimzett lapra.

Cimzettek valasztasa a listabol a Cimzett lapon
Valasszon cimzettet az alabbiakban regisztralt listabol: Beall. > Partnerkezel6 > Gyakori.

Megjegyzés:
A megadott cimzettek torléséhez jelenitse meg a cimzettek listdjdt az LCD-kijelz6 faxszdmot vagy a cimzettek szdmdt
tartalmazo mezdjén, vdlassza ki a listdbol a cimzettet, majd vilassza ki a Torlés elemet.

Kapcsolédé informacio

= Cimzettek elérhetévé tétele“ 355. oldal
A fax kiildésének modjai

Fax kiildése a beolvasott kép ellendrzése utan

Fax kiildése el6tt megtekintheti a beolvasott kép elénézetét az LCD kijelz8n. (Kizarélag monokrém faxok)

L. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

»Eredetik felhelyezése“ 34. oldal
2. Valassza a(z) Fax lehetéséget a kezd6képernyén.

3. Adja meg a cimzettet.

»Cimzettek kivalasztasa“ 113. oldal

4. Vilassza a(z) Faxbeallitasok fiilet, majd végezze el a bedllitasokat, ha sziikséges.

Faxbedllitdsok“ 122. oldal
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Faxolas > Faxkiildése a nyomtato hasznélataval > A fax kildésének modjai

5. Koppintson a(z) elemre, és ellendrizze a beolvasott dokumentum képét.
L © QW W, képerny6t a nyilak irdnyaba mozgatja el.
- @ @ : nagyitast vagy kicsinyitést végez.

- : az el6z6 vagy a kovetkezo oldalra ugrik.

Megjegyzés:
[d Ha a Kozvetlen kiildés lehet6ség engedélyezve van, az el6nézeti képek nem tekinthetk meg.

Q0 Ha az elénézeti képernyén az itt: Bedll. > Altaldnos bedllitdsok > Faxbedllitdsok > Kiildési bedllitdsok > Fax
el6nézet megjelenitési id6 megadott id6tartamon keresztiil semmilyen mijveletet nem végez, a nyomtato
automatikusan elkiildi a faxot.

6. Valassza a(z) Kiildés megkezdése lehetdséget. Egyéb esetben vélassza a(z) Mégsem elemet.

Megjegyzés:
A cimzett gépének teljesitményétl fiiggben az elkiildott fax képmindsége eltérhet az el6nézeti képtol.

Fax kiildése a cimzett allapotanak megerodsitése utan

Fax kiildése kozben a nyomtat6 hangszordjan keresztiil figyelheti a tarcsazas, kommunikacio és atvitel kozben
hallhat6 hangokat. Ezt a funkcidt akkor is hasznalhatja, ha hangutasitasok kovetésével szeretne faxinformacios
szolgaltatasbol faxot fogadni.

1. Vélassza a(z) Fax lehetéséget a kezdSképernyén.

2. Valassza a(z) Faxbeallitasok lapfiilet, és végezze el a sziikséges bedllitasokat, példéul a felbontast és a kiildés
modjat. Amikor befejezte a beallitasok végrehajtasat, valassza a(z) Cimzett lapfiilet.

3. Koppintson a(z) képre, majd adjon meg egy cimzettet.
Megjegyzés:
Bedllithatja a hangszoré hangerejét.

4. Amikor meghallja a faxhangot, vélassza a(z) Kiildés/ Fogadas elemet az LCD-kijelz jobb felsé sarkéban, majd
valassza a(z) Kiildés elemet.

Megjegyzés:
Amikor faxinformdcios szolgdltatds segitségével fogad faxot, kivesse a hangutasitdsokat a nyomtaté miiveletek
elvégzéséhez.

5. Az O elemre koppintva kezdheti kiildeni a faxot.

6. Amikor befejez6dott a kiildés, tavolitsa el az eredetiket.

Kapcsol6dé informacio

® Faxbedllitasok“ 122. oldal

115



Faxolas > Faxkiildése a nyomtato hasznélataval > A fax kildésének modjai

Fax kiildése kiilso telefonkésziilékrol torténo tarcsazassal

Ha a fax kiildése el6tt beszélni szeretne a telefonon, vagy ha a cimzett faxkésziiléke nem kapcsol automatikusan fax
tizemmodra, a nyomtatohoz csatlakoztatott telefonon torténd tarcsazassal is elkiildheti a faxot.

L. Vegye fel a csatlakoztatott telefonkésziilék kagyl6jat, majd a telefon hasznélataval tarcsdzza a cimzett fax
szamat.

Megjegyzés:
Ha a cimzett fogadja a hivdst, akkor beszélhet vele.

2. Valassza a(z) Fax lehetéséget a kezd6képernyén.

3. Végezze el a szitkséges bedllitasokat itt: Faxbeallitasok.

,,Faxbedllitdsok“ 122. oldal

4. Amikor meghallja a tarcsazasi hangot, koppintson az <> gombra, és tegye le a telefont.

Megjegyzés:
Ha a csatlakoztatott telefonkésziilékkel tdrcsdzza a szamot, a fax kiildése hosszabb idét vesz igénybe, mivel a nyomtaté
egyszerre végzi el a beolvasdst és a kiildést. A fax kiildése kozben az egyéb funkciok nem haszndlhatok.

Fekete-fehér dokumentum tobb oldalanak kiildése (Kozvetlen kiildés)

crer

oldal kiildése estén a nyomtatd kifogyhat a memoriabdl és leallhat a kiildés. Ezt elkeriilheti a Kézvetlen kiildés
funkci6 engedélyezésével, azonban a fax kiildése hosszabb id6t vehet igénybe, mivel a nyomtatd egy idoben végzi a
beolvasast és a kiildést. Akkor hasznalhatja ezt a funkcidt, ha csak egy cimzett van.

A menii elérése
A menii a nyomtatd vezérldpanelén taldlhato az aldbbiak szerint.

Fax > Faxbeallitasok Kozvetlen kiildés.

Fekete-fehér faxok kiildése a nap egy meghatarozott idopontjaban (Fax
késobbi kiildése)

Beallithatja, hogy a faxot egy meghatarozott idépontban kiildje el a nyomtaté. Elére meghatarozott idépontban
csak fekete-fehér faxok kiildhetdk el.

1. Valassza a(z) Fax lehet6séget a kezdéképernyén.

2. Adja meg a cimzettet.

»Cimzettek kivalasztdsa“ 113. oldal
3. Vélassza a(z) Faxbeallitasok fiilet, majd a(z) Fax késobbi kiildése lehetdséget.
4. Koppintson a(z) Fax késobbi kiildése mezére a(z) Be érték bedllitdsahoz.

5. Valassza a(z) 1d mezét, adja meg a fax kiildésének kivant idépontjat, majd valassza a(z) OK lehetdséget.
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6.  Valassza a(z) OK lehetGséget a bedllitasok alkalmazasahoz.

Elvégezheti a sziikséges beallitasokat is, példaul a felbontast és a kiilldés maddjat.

7. Fax kiildése.

Megjegyzés:
Nem lehet 11jabb faxot kiildeni, amig a fax el nincs kiildve a megadott idépontban. Ha 1ijabb faxot szeretne kiildeni,
torolnie kell a betitemezett faxot a(z) Fax lehetdséget vdlasztva a kezddképernydn, majd véglegesen torolnie kell azt.

Kiilonb0z6 méretii dokumentumok kiildése az automatikus
dokumentumadagolé hasznalataval (Folyamatos szkennelés (ADF))

Ha faxokat kiild az eredetik egyesével torténé vagy méret szerinti elhelyezésével, akkor egyetlen dokumentumként
eredeti méretiikben kiildheti el 6ket.

Ha kiilonb6z6 méretii eredetiket helyez az automatikus dokumentumadagoldba, a rendszer az dsszes eredetit a
legnagyobb méretii dokumentumnak megfelel6 méretben kiildi el. Az eredeti dokumentumok eredeti méretben
vald elkiildéséhez ne helyezzen el kevert méretii eredetiket.

L. Az els6 koteg eredeti, amit elhelyez, legyen ugyanolyan méretd.
2. Valassza a(z) Fax lehetéséget a kezdéképernyén.
3. Adja meg a cimzettet.

4. Valassza a(z) Faxbeallitasok lapfiilet, majd koppintson a(z) Folyamatos szkennelés (ADF) mezére a lehet6ség
Be értékre valo bedllitasahoz.

Elvégezheti a sziikséges beallitasokat is, példaul a felbontast és a kiilldés maddjat.

5. Koppintson a(z) < (Kiildés) elemre.

6. Ha az els§ koteg eredeti beolvasasa kész, és a kovetkezd koteg eredeti beolvasasét kérdezé iizenet jelenik meg a
vezérl6panelen, akkor helyezze el a kovetkez6 koteg eredetit, majd valassza a(z) Beolvasas inditasa
lehetdséget.

Megjegyzés:

Ha a nyomtatén az itt megadott idétartamig: Vdrjon kovetkezé alkalomra Eredeti semmilyen miiveletet nem végez
azutdan, hogy megjelent a kovetkez6 eredeti dokumentum elhelyezésére vonatkozé parancs, a nyomtaté befejezi a
mentést és elinditja a dokumentum kiildését.

Faxok fogadasa a nyomtaton keresztiil

Ha a nyomtatd kapcsolodik a telefonvonalhoz és az alapbeallitasokat elvégezték a(z) Faxbeallité varazslo
segitségével, akkor fogadhat faxokat.

A fogadott faxokat elmentheti, megnézheti 6ket a nyomtatd képerny6jén és sziikség szerint kinyomtathatja 6ket.
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A fogadott faxok a nyomtat6 kezdeti beallitasainal vannak kinyomtatva.

Ha szeretné ellendrizni a faxbeallitasok éllapotat, akkor nyomtassa ki a(z) Faxbeallitasok listdja dokumentumot a

kovetkezd kivalasztdsaval: Fax > lin) (Tovabbiak) > Faxjelentés > Faxbeallitasok listaja.

Bejovo faxok fogadasa

Két opcio all rendelkezésre a(z) Fogadas modja esetén.

Kapcsol6dé informacio
= A(z) Manualis iizemmod hasznalata“ 118. oldal

®» A(z) Auto. iizemmod hasznalata“ 118. oldal

A(z) Manualis izemmod hasznalata

Ez az tizemmdd f6ként telefonhivasokhoz, illetve faxoldshoz hasznalhato.

Faxok fogadasa
Amennyiben cseng a telefon, valaszolhat, ha felveszi a kagylot.

4 Amikor a faxjelet hallja (baud):
Valasza ki a(z) Fax elemet a nyomtaté kezd6képerny6jén, majd valassza a(z) Kiildés/ Fogadas > Fogadas

lehetdséget és koppintson a(z) < elemre. Amikor a nyomtaté megkezdte a fax fogadésat, leteheti a kagylt.

[ Amennyiben a csengés hanghivést jelez:

Ugyanugy fogadhatja a hivast, mint normal esetben.

Faxok fogadasa csak a csatlakoztatott telefon hasznalataval
Ha a(z) Tavoli fogadas van beallitva, akkor fogadhat faxokat, ha egyszertien beirja a(z) Inditékddot.

Amikor a telefon csorog, vegye fel a kagylot. Amikor meghallja a tarcsazasi hangot (baud-ot), akkor tarcsdzza a két
szamjegyl Inditokdd ot és tegye le a telefont. Ha nem ismeri az inditokédot, vegye fel a kapcsolatot a
rendszergazdaval.

Kapcsol6dé informacio

=, Tavoli fogadas:“ 296. oldal

A(z) Auto. izemmadd hasznalata

Ezzel az izemmadddal hasznélhatja a vonalat az alabbiakhoz.
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[d Vonal hasznalata csak faxolashoz (nincs sziikség kiilsé telefonkésziilékre)

[J Vonal hasznalata f6ként faxolashoz és néha telefonaldshoz

Faxok fogadasa kiilsé6 telefonkésziilék nélkiil

A nyomtat6 a(z) Csengetés valaszig meniipontban On 4ltal meghatdrozott szimu csengés elteltével automatikusan
atvalt faxfogadasra.

Faxok fogadasa kiils6 telefonkésziilékkel
A kiilsé telefonkésziilékkel rendelkezé nyomtatd az alabbiak szerint miikodik.
[d Ha az lizenetrogzitd a(z) Csengetés valaszig meniiben beallitott csengésszamon beliil reagal:
- Ha a csengés faxolast jelez: a nyomtat6 automatikusan faxfogadasra valt.
- Ha a csengés hanghivést jelez: az tizenetrogzité hanghivast képes fogadni és képes hangiizeneteket. rogziteni.
[J Ha a(z) Csengetés valaszig meniiben beallitott csengésszamon beliil veszi fel a telefont:

- Ha a csengés faxolast jelez: tartsa a vonalat addig, amig a nyomtaté automatikusan fogadni kezdi a faxot a(z)
Csatlakozas megjelenitésével a nyomtato vezérlépanelén. Amikor a nyomtaté megkezdte a fax fogadasat,

leteheti a kagylot. Fax azonnali fogadasahoz kovesse a(z) Manualis izemmoddndl megadott lépéseket. Vélassza
ki a Fax lehetéséget a nyomtato vezérlépanelén, majd valassza ki a Kiildés/ Fogadas > Fogadas opciot. Ezutan

koppintson a(z) <> gombra, majd tegye le a kagylot.

- Ha a csengés hanghivist jelez: ugyantgy fogadhatja a hivast, mint normal esetben.

[d Amennyiben a csengés abbamarad és a nyomtaté automatikusan faxfogadasra valt:

- Ha a csengés faxolast jelez: a nyomtatd faxfogadasra valt.

- Ha a csengés hanghivast jelez: 6n nem tudja fogadni a hivast. Kérje meg a hivo félt, hogy hivja vissza.
Megjegyzés:
Allitsa a csengések szdmdt (ami utdn a gépnek vdlaszolnia kell) kevesebbre anndl, mint ami a(z) Csengetés vilaszig

meniiben be van dllitva. Ellenkezd esetben az iizenetrogzité nem tudja fogadni a hanghivisokat a hangiizenetek
rogzitéséhez. Az iizenetrigzitd bedllitdsaival kapcsolatban ldsd az iizenetrigzitéhioz mellékelt kézikinyvet.

Faxok fogadasa telefonhivassal

Egy masik faxkésziiléken tarolt faxot a faxszam tarcsdzasaval fogadhat.

Fax fogadasa a feladé allapotanak megerdsitése utan
Fax fogaddsa kozben a nyomtat6 hangszérojan keresztiil figyelheti a tarcsazas, kommunikacié és atvitel kozben

hallhat6 hangokat. Ezt a funkciot akkor hasznalhatja, ha hangutasitasok kovetésével szeretne faxinformacios
szolgaltatassal faxot fogadni.

1. Valassza a(z) Fax lehet6séget a kezdéképernyén.
2. Koppintson a(z) képre, majd adjon meg egy feladot.

Megjegyzés:
Bedllithatja a hangszoré hangerejét.
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3. Varjon, amig a kiildé valaszol a hivasra. Amikor meghallja a faxhangot, vélassza a(z) Kiildés/ Fogadas elemet
az LCD-kijelz6 jobb fels6 sarkdban, majd vélassza a(z) Fogadas elemet.

Megjegyzés:
Amikor faxinformdcids szolgdltatds segitségével fogad faxot, kovesse a hangutasitisokat a nyomtaté miiveletek
elvégzéséhez.

4. Koppintson a(z) <> elemre.

Fax fogadasa lekérdezéssel (Lekérdezés fogadasa)

Egy masik faxkésziiléken tarolt faxot a faxszam tarcsazasaval fogadhat. Ezt a szolgaltatast faxinformacios
szolgaltatasoktdl szarmaz6 dokumentumok fogadasara haszndlhatja. Ha azonban a faxinformacios szolgaltatas
hangos utmutatot biztosit, amelyet a dokumentumok fogadasahoz kovetnie kell, akkor ez a funkcié nem
hasznalhato.

Megjegyzés:
Ugy tud megkapni egy dokumentumot egy hangutasitdsokat haszndld Fax informdcids szolgdltatdstdl, hogy felhivja a fax
szdmot a csatlakoztatott telefonkésziilékrdl, majd a hangutasitdsokat kévetve haszndlja a telefont és a nyomtatot.

1. Vélassza a(z) Fax lehetéséget a kezdSképernyén.

2. Koppintson a(z) (Tovabbiak) elemre.

3. Koppintson a(z) Lekérdezés fogadasa lehetSségre a beallitis Be értékre valo éllitasahoz, majd koppintson a(z)
Bezar lehetGségre.

4. Adja meg a fax szamot.

Megjegyzés:
Ha a(z) Biztonsdgi bedllitdsok bedllitdsa a(z) Kozv. tdrcs. korldtoz. meniiben Be, akkor csak a névjegylistabdl vagy a
faxelézményekbil vdlaszthatja ki a cimzetteket. A faxszdmot ilyenkor nem adhatja meg manudlisan.

5. Koppintson a(z) < elemre.

A nyomtatora mentett, fogadott faxok megtekintése az LCD-
képernyoén

Ha beallitja a nyomtatoban a fogadott faxok elmentését, akkor sziikség szerint megtekintheti és kinyomtathatja a
tartalmat.

»Beallitasok a beérkezett faxok bej6vé mappaba torténé mentéséhez 372. oldal
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1. Koppintson a(z) & lehetdségre a kezd6képernyén.

Megjegyzés:

Ha vannak nem olvasott, beérkezett dokumentumok, a nem olvasott dokumentumok szdmdt a kezdbképernyd |
ikonjdn ldthatja.
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2. Koppintson a(z) Beérk./Bizalmas megnyitdsa (XX nem olv.) elemre.

3. Haa beérkezé iizeneteket tirolé mappa jelszoval védett, akkor irja be a beérkezé tizeneteket tarolé mappahoz
beallitott jelszot.

4. Valassza ki a listdb6l a megtekinteni kivént faxot.
Ekkor megjelenik a fax tartalma.
4 @ @ @ @ : a képerny6t a nyilak iranyaba mozgatja el.
4 @ @ : nagyitast vagy kicsinyitést végez.
4 @ : elforgatja a képet 90 fokkal jobbra.

4 : az el6z6 vagy a kovetkez6 oldalra ugrik.
[J A miikddtetés ikonjainak elrejtéséhez koppintson barhol az el6nézeti képerny6re az ikonokon kiviil.

Koppintson a képernydre ismét az ikonok megjelenitéséhez.

5. Valassza ki, hogy ki szeretné-e nyomtatni a megtekintett dokumentumot, majd kovesse a képernyén megjelend
utasitdsokat.

u Fontos:

Ha a nyomtat6 meméridja megtelik, a faxfogadds és faxkiildés nem lehetséges. Toroljon mdr olvasott vagy
kinyomtatott dokumentumokat.

Meniibeallitasok faxolashoz

Cimzett

Valassza ki a meniiket a vezérl6panelen az alabbiak szerint.

121



Faxolas > Meniibesllitasok faxoldshoz > Faxbeallitasok

Fax > Cimzett

Billentylzet:

Adja meg manualisan a faxszamot.

Partnerek:

Valassza ki a cimzettet a partnerlistar6l. Hozza is adhat vagy szerkeszthet egy partnert.

Legutoébbi:

Valasszon cimzettet az elkiildott faxok eldzményeib6l. A cimzettet hozza is adhatja a partnerlistahoz.

Kapcsol6dé informacio

= Cimzettek kivalasztasa“ 113. oldal

Faxbeallitasok

Valassza ki a meniiket a vezérl6panelen az alabbiak szerint.

Fax > Faxbeallitasok

Gyorsm(ikodés gomb:

Akdr hdrom gyakran haszndlt paramétert is térsithat, pl.: Atviteli naplé és Eredeti tipus a(z) Beall. >
Altaldnos beallitasok > Faxbeallitdsok > Gyorsmiikddés gomb elemnél. Ekkor a(z) Faxbeallitasok
lapfiil tetején jelennek meg a paramétereket.

Szken. beall.:

Felbontas:
A kimen6 fax felbontasanak a kivalasztasa. Magasabb felbontas valasztdsa esetén az adat
nagyobb méreti lesz, igy tobb id6be telik a késziiléknek elkiildeni a faxiizenetet.

Sdrdség:
Beallitja a kimend fax fényerejét. A + jel segitségével sotétebbre, a - jel segitségével vildgosabbra
allithato a fényer6.

Hattér eltav.:
Eszleli az eredeti dokumentum papirszinét (hattérszinét), és eltdvolitja vagy kivilagositja a
szint. A szin sotétségétol és élénkségétdl fiiggden el6fordulhat, hogy nem tavolithat6 el, illetve
vilagosithato ki

Elesség:
Hangsulyosabba teszi vagy elnagyolja a kép korvonalat. A + jel segitségével élesebbre, a - jel
segitségével pedig lagyabbra allithaté a kép korvonala.

ADF 2 oldalas:

Az automatikus dokumentumadagoldba helyezett eredetik mindkét oldalanak beolvasdsa és
fekete-fehér faxként torténd elkiildése. A funkci6 csak WF-4830 Series / WF-C4810 Series
esetén érhetd el.
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Folyamatos szkennelés (ADF):

Ha faxokat kiild az eredetik egyesével torténé vagy méret szerinti elhelyezésével, akkor
egyetlen dokumentumként eredeti méretiikben kiildheti el 6ket. A témahoz kapcsol6do
informdciokat lasd alabb.

Eredeti méret (Uveg):

A(z) szkenneriiveg helyre helyezett eredeti méretének és tajolasanak a kivalasztasa.

Szines mod:

Valassza ki, hogy szinesben vagy fekete-fehérben kivan-e beolvasni.
Faxkiildési beallitasok:

Kozvetlen kildés:

Fekete-fehér faxot kiild az eredetik beolvasdsa kozben. Mivel a beolvasott eredeti

crer

kiildése esetén sem, a kevés memoria okozta nyomtatohibdk elkeriilhetéek. Ne feledje, hogy
ezzel a funkciéval hosszabb ideig tart a kiildés, mint nélkiile. A témahoz kapcsolodo
informaciokat lasd alabb.

A funkci6é nem haszndlhato az alabbi esetekben:
4 Amikor a(z) ADF 2 oldalas valasztja faxkiildéshez
[ Amikor tobb cimzettnek kiild faxot

Fax kés6bbi kiildése:

Az On éltal megadott id6ben kiild faxot. Ennek az opcidnak az alkalmazasa esetén csak fekete-
fehér fax all rendelkezésre. A témahoz kapcsolddo informdciokat 1asd alabb.

Felad6 adatainak hozzaadasa:

[ Felad6 adatainak hozzdadasa

Kivalasztja a poziciét, ahol szerepeltetheti a fejlécadatokat (a felad6 nevét és a faxszamot) a
kimené faxban, illetve agy is donthet, hogy nem szerepelteti az adatokat.

- Ki: Fejlécadatok nélkil kiildi el a faxot.

- Képen kiviil: A faxkiildés soran a fejlécadatok a fax fels6é fehér margojaba keriilnek. Ezaltal
a fejléc nem lesz atfedésben a beolvasott képpel, ugyanakkor az eredetik méretétdl fiiggéen
el6fordulhat, hogy a kiildott fax kinyomtatasa két lapra torténik.

- Képen beliil: Ugy kiildi el a faxot, hogy a fejlécadatok kériilbeliil 7 mm-rel alacsonyabban
lesznek, mint a beolvasott kép teteje. A fejléc atfedésben lehet a képpel, azonban a fogadott
faxot nem osztja fel a rendszer két dokumentumra.

[d Fax fejléce

A cimzetthez tartozo fejléc kivéalasztdsa. A funkci6 hasznalatahoz t6bb fejlécet kell
elGzetesen regisztralnia.

[ Tovéabbi adatok

A hozzaadni kivant adatok kivalasztisa. Valaszthat a(z) Az On telefonszama és a(z)
Céllista lehetéség kozil.

Atviteli jelentés:

Tovabbitasi jelentést nyomtat fax kiildése utan.
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Nyomtatas hiba esetén csak hiba esetén nyomtat jelentést.

Ha a(z) Kép csatolasa a jelentéshez elemet beallitotta itt: Beall. > Altalanos beallitasok >
Faxbeallitasok > Jelentésbeallitasok, akkor a rendszer a jelentés mellett a hibas faxokat is
kinyomtatja.

Ossz. beall. torl.:

Az osszes beallitast az alapértékre allitja vissza itt: Szken. beall. és itt: Faxkiildési beallitasok.

Kapcsolédé informacié

=, Kiilonb6z6 méreti dokumentumok kiildése az automatikus dokumentumadagolé hasznalataval (Folyamatos
szkennelés (ADF))“ 117. oldal

= Fekete-fehér dokumentum tobb oldalanak kiildése (Kozvetlen kiildés)“ 116. oldal
= , Fekete-fehér faxok kiildése a nap egy meghatarozott idépontjaban (Fax késébbi kiildése)“ 116. oldal

Tovabbiak

Ha a(z) U= elemet valasztja a kezd8képernydn 1évé Fax elemnél, akkor megjelenik a(z) Tovabbiak menii.

Atviteli naplo:

Lehet6ség van a kiildott vagy fogadott fax feladatok el6zményeinek megtekintésére.
Faxjelentés:

Legutébbi atvitel:

Az utolso. lekérdezéssel kiildott vagy fogadott fax jelentésének nyomtatasa.

Faxolasi naplé:

Atviteli jelentést nyomtat. Az aldbbi menii hasznalatdval beéllithatja a jelentés automatikus
nyomtatdsat.

Beall. > Altalanos beallitasok > Faxbeallitasok > Jelentésbeallitasok > Faxnaplé
automatikus nyomtatasa
Faxbeallitasok listaja:

Az aktualis fax beallitdsok nyomtatasa.

Protokoll-keresés:

Az utolsé kiildott vagy fogadott fax részletes jelentésének nyomtatasa.

Lekérdezés fogadasa:

Ha ennek bedllitasa Be és tarcsazza a felad6 faxszamat, akkor dokumentumokat fogadhat a feladé
faxkésziilékérdl. A(z) Lekérdezés fogadasa hasznalataval torténé faxfogadassal kapcsolatban alabb
olvashat részletes informaciokat.

Ha kilép a(z) Fax meniibél, akkor a bedllitas értéke ujra Ki (alapértelmezett) lesz.
Beérkezett lizenetek:

Hozzéfér a(z). & | (Beérkezett iizenetek) mappahoz a kezdéképernyén.
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Beérkezett fax Ujra nyomtatasa:

Ismételten kinyomtatja a nyomtatdra fogadott faxokat.

Faxbeallitasok:

Hozzafér a(z) Beall. > Altalanos beallitisok > Faxbeallitisok meniithoz. Rendszergazdaként fér
hozza a bedllitdsok meniihoz.

Kapcsolédé informacié
=  Fax fogadasa lekérdezéssel (Lekérdezés fogadasa)“ 120. oldal

A Beérkezett lizenetek menii elemei

L
Az ikonra koppintva elérheti a fogadott faxok mappajat. Ha vannak nem olvasott, beérkezett

=
dokumentumok, a nem olvasott dokumentumok szamat a(z) Y ikonon lathatja.

Beérk./Bizalmas megnyitasa (XX nem olv.)

(Bejovo Uzenetek menii)

Osszes nyomtatasa:

A fenti elem kivalasztasaval a bejové mappaban 1évé 6sszes fogadott faxot kinyomtatja.

Osszes torlése:

A fenti elem kivalasztasaval a bejové mappaban 1év6 6sszes fogadott faxot kitorli.

Beérkezett Uizenetek (lista)

A bejové listaban 6sszesen akar 100 dokumentumot menthet.
elénézet képernyd
a @ @ : nagyitast vagy kicsinyitést végez.
a @ : elforgatja a képet 90 fokkal jobbra.
0© WV, képerny6t a nyilak iranyaba mozgatja el.
a : az el6z6 vagy a kovetkez6 oldalra ugrik.

A miikédtetés ikonjainak elrejtéséhez koppintson barhol az elénézeti képernyére az
ikonokon kiviil. Koppintson a képerny6re ismét az ikonok megjelenitéséhez.

Torlés:

Torli azt a dokumentumot, amelynek On jelenleg az elénézeti képét tekinti meg.
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Folytatds nyomtatashoz:

Kinyomtatja azt a dokumentumot, amelynek On jelenleg az el6nézeti képét tekinti meg.
A nyomtatds inditasa el6tt elvégezhet bizonyos beallitasokat (példaul 2 oldalas).

(Mendi)

Részletek:

A kivélasztott dokumentumra vonatkozé informacidkat jelenit meg, példaul a
mentési datumot és idépontot, valamint a dokumentum teljes terjedelmét
(oldalszamban).

Kapcsol6dé informacio

= , Bedllitasok a beérkezett faxok bejévé mappéba térténd mentéséhez” 372. oldal

Tovabbi fax funkciok hasznalata

Faxjelentés manualis nyomtatasa

1.

Valassza a(z) Fax lehet8séget a kezdoképernyén.

Koppintson a(z) (Tovéabbiak) elemre.
Valassza a kovetkez6t: Faxjelentés.

Valassza ki a kinyomtatni kivant jelentést, majd kovesse a képerny6n megjelend utasitdsokat.

Megjegyzés:

Lehetbség van a jelentés formdtumdnak médositdsdra. Vélassza ki a f6képernyén a Bedll. > Altaldnos bedllitdsok >
Faxbeallitdsok > Jelentésbedllitdsok elemet, majd médositsa a Kép csatoldsa a jelentéshez vagy a Jelentésformdtum
bedllitdsokat.

Fax kiildése szamitégéprol

A szamitégéprol a FAX Utility és a PC-FAX illesztdprogram hasznalataval kiildhet faxokat.

Megjegyzés:
1 A funkcio haszndlatdt megelézben ellendrizze, hogy a(z) FAX Utility illesztéprogramot és a nyomtaté PC-FAX

illesztéprogramjit telepitették-e.
LA faxmiiveletek konfigurdldsdra és faxok kiildésére szolgdlo alkalmazds (FAX Utility)“ 282. oldal
»Faxok kiildésére szolgalo alkalmazds (PC-FAX illesztéprogram)® 283. oldal

(A Ha a FAX Utility nincs telepitve, végezze el a FAX Utility telepitését a (szoftverek frissitéséért felel6s) EPSON Software

Updater alkalmazds segitségével.

Kapcsol6dé informacio

=, Szamitogéprol kiildott fax engedélyezése” 374. oldal
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Egy alkalmazas segitségével létrehozott dokumentumok kiildése
(Windows)

Az On éltal létrehozott adatokat (példdul dokumentumokat, rajzokat és téblazatokat) egy fedélap kiséretében
kozvetleniil elkiildheti gy is, ha egy alkalmazés (példdul a Microsoft Word vagy a Microsoft Excel) Nyomtatas
meniijében kivalaszt egy fax-képes nyomtatot.

Megjegyzés:
A kovetkezdkben példaként a Microsoft Word alkalmazdssal ismertetjiik a folyamatot. A tényleges miiveletek eltérék
lehetnek, ha On a példaban szerepl6tél eltérd alkalmazdst haszndl. Részletek az alkalmazds sugdjdban taldlhatok.

1. Hozza létre a faxiizenetben kiildeni kivint dokumentumot egy alkalmazés segitségével.

2. Kattintson a Fajl meniiben a Nyomtatas elemre.

Ekkor megjelenik az alkalmazds Nyomtatas ablaka.

3. Valassza a(z) XXXXX (FAX) elemet (ahol az XXXXX jelzés az On nyomtatéjanak a nevét jeloli) a Nyomtaté
szakaszban, majd ellendrizze a faxkiildési beallitdsokat.

d A Példanyszam paraméternél irja be az 1 szamot. Ha a 2 szamot vagy annél nagyobb szamot ir be, akkor
el6fordulhat, hogy a rendszer nem birja elkiildeni a faxiizenetet.

[ Egy faxatvitel soran maximum 100 oldalt kiildhet el.

4. Sziikség szerint a Nyomtaté tulajdonsagai vagy a Tulajdonsagok elemre kattintva hatdrozhatja meg a(z)
Papirméret, a(z) Tajolas, a(z) Szines, a(z) Képmindség és a(z) Karakter fényerdsség paraméter beallitasait.

Részletek a(z) PC-FAX illesztéprogramjanak a stigéjaban talalhatok.

5. Kattintson a Nyomtatas elemre.

Megjegyzés:
A(z) FAX Utility els6 haszndlatakor a rendszer megjelenit egy ablakot, ahol Onnek regisztralnia kell az adatait. Adja
meg a sziikséges adatokat, majd kattintson a(z) OK lehetdségre.

Megjelenik a(z) Cimzett beallitasok képernyd, ami a(z) FAX Utility programhoz tartozik.

6. Ha egyéb dokumentumokat is szeretne kiildeni ugyanazzal a fax 4tvitellel, jelolje be a(z) Dok.-ok h.ad4sa
kiildéshez jel5l6négyzetet.

A dokumentumok hozzdadasara szolgalé képerny6 megjelenik, amikor a Tovabb gombra kattint a 9. 1épésben.

7. TJelolje be a(z) Fed6lap hozzdadasa jelolénégyzetet, ha szitkséges.

8. Adjon meg egy cimzettet.

[ A cimzett (példdul: név, faxszam stb.) kozvetlen meghatarozasa a(z) PC-FAX telefonkonyv mentibdl:
Ha a cimzettet korabban elmentették a telefonkdnyvben, akkor végezze el az alabbi 1épéseket.
O Kattintson a(z) PC-FAX telefonkonyv lapra.

© Vilassza ki a cimzettet a listdbol, majd kattintson a(z) Hozzdadas elemre.
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[ A cimzett (példaul: név, faxszam stb.) kivalasztasa a nyomtatd névjegy listajabol:
Ha a cimzettet korabban elmentették a nyomtatd névjegy listajaban, akkor végezze el az alabbi lépéseket.
@ Kattintson a(z) Névjegyek a nyomtatén lapra.

© Vilassza ki a névjegyeket a listdbol, majd kattintson a(z) Hozzdad4s gombra a(z) Hozzdad4s a Cimzett
mez06hoz ablakkal vald folytatashoz.

© Valassza ki a névjegyeket a megjelentitett listdbol, majd kattintson a(z) Szerkesztés elemre.

O Sziikség szerint adjon meg személyes adatokat, pl.: Cég/Vallalat és Megszolitas, majd kattintson a(z)
OK gombra a(z) Hozzaadas a Cimzett mez6hoz ablakba val visszatéréshez.

© Sziikség szerint jeldlje be a(z) Regisztralas a PC-FAX telefonkdnyvben jelolénégyzetet, hogy a rendszer
a(z) PC-FAX telefonk6nyv meniibe mentse a névjegyeket.

O Kattintson a(z) OK elemre.

(d A cimzett (példdul: név, faxszam stb.) kozvetlen meghatarozasa:
Végezze el az alabbi lépéseket.
© Kattintson a(z) Kézi tarcsazas lapra.
© Adja meg sziikséges informéciokat.
© Kattintson a(z) Hozzaadas elemre.

Ezen kiviil, amennyiben a(z) Mentés telefonkdnyvbe elemre kattint, akkor elmentheti a cimzettet a(z) PC-
FAX telefonkonyv fiil alatti listdban.

Megjegyzés:

(A Ha a nyomtatéja Vonaltipus paraméteréhez a(z) PBX értéket vdlasztottik ki, és a rendszert ugy dllitottdk be, hogy a
konkrét el6hivészdm beirdsa helyett a kettdskereszt (#) szimbolumot haszndlja, akkor irja be a kettdskereszt (#)
szimbolumot. Bévebb informdcidkért kérjiik, hogy tekintse meg az aldbbi Kapcsolédo informdciok hivatkozds
segitségével elérheté Alapbedllitasok szakaszban taldlhaté Vonaltipus parameéter-leirdst.

(A Ha a(z) FAX Utility féképernydjén a(z) Adja meg kétszer a faxszdmot elemet Vilaszthaté bedllitasok vilasztotta,
akkor ismét be kell irnia ugyanazt a szamot a(z) Hozzdadds elemre vagy a Tovdbb elemre kattintdskor.

A rendszer ekkor hozzaadja a cimzettet az ablak felsé részében lathaté Cimzett lista szakaszhoz.

9. Kattintson a Tovabb gombra.

[d Ha bejeloli a(z) Dok.-ok h.adasa kiildéshez jel5l6négyzetet, kovesse az utasitdsokat a dokumentumok
Dokumentumok egyesitése ablakban val6 hozzdadasahoz.

@ Nyissa meg a hozz4adni kivént dokumentumot, majd valassza a ugyanazt a nyomtatdt (fax nevét) a
Nyomtatas ablakban. A dokumentum hozzdadésra keriil a(z) Egyesiteni kivant dokumentumok listaja
listahoz.

@ Kattintson az Elénézet lehetéségre az egyesitett dokumentum ellenérzéséhez.
© Kattintson a Tovabb gombra.
Megjegyzés:

A(z) Képmindség és Szines bedllitdsok, amelyeket az elsé dokumentumhoz kivdlasztott, a t6bbi dokumentum esetén is
alkalmazdsra keriilnek.
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[J Ha bejeloli a(z) Fedélap hozzaadasa jelolénégyzetet, adja meg a fed6lap tartalmat a(z) Fed6lap beallitasok
ablakban.

@ Valasszon egy fedSlapot a(z) Feddlap lista mint4ibol. Ne feledje, hogy a rendszer nem kinal fel olyan
szolgltatast, amelynek a segitségével On eredeti fedSlapot hozhatna létre vagy adhatna hozz4 a listidhoz.

© Adja meg a(z) Targy majd a(z) Uzenet mezd tartalmat.
© Kattintson a Tovabb gombra.
Megjegyzés:
A(z) Feddlap bedllitdsok alatt dllitsa be sziikség szerint a kovetkezdket.

A A fedblapon szereplé elemek sorrendjének a médositdsdhoz kattintson a(z) Feddlap formdzdsa elemre. A fedblap
méretét a(z) Papirméret paraméter segitségével vdlaszthatja ki. A faxiizenetben kiildeni kivdnt dokumentumétol
eltéré méretii fed6lapot is vilaszthat.

1 A fedblapon szereplé szoveg betiitipusdnak a modositdsdhoz kattintson a(z) Betiitipus elemre.
[ Ha szeretné médositani a kiildé adatait, akkor kattintson a(z) Feladé bedllitdsai elemre.

Q0 Ha szeretné megtekinteni, hogy a feddlap miként fest az On dltal beirt tdrggyal és iizenettel, akkor kattintson a(z)
Részletes elénézet elemre.

10. Ellendrizze a tovabbitani kivant tartalmat, majd kattintson a(z) Kiild elemre.

A tovabbitas el6tt ellendrizze, hogy a cimzett neve és faxszama helyes-e. Ha szeretné megtekinteni a kiildeni
kivant fedélap és dokumentum elénézetét, akkor kattintson a(z) El6nézet elemre.

A tovabbitas elinditasat kovetden megjelenik egy ablak, amelyen ellendrizheti az atvitel allapotat.
Megjegyzés:

LY
1 Az drvitel ledllitdsdhoz vdlassza ki az adatot, majd kattintson a Mégse X elemre. A milveletet a nyomtaté
vezérlbpaneljének a segitségével is megszakithatja.

[d Ha az dtvitel kozben hibdt észlel a rendszer, akkor megjelenik a(z) Kommunikdcids hiba ablak. Ellenérizze a hibdra
vonatkozo informdciokat, és probdlja tijra elkiildeni az iizenetet.

[d Ha a(z) FAX Utility f6képernydjének a(z) Vilaszthato bedllitdsok képernydjén nincs bejelolve a(z) A Fax
dallapotfigyelé megjelenitése dtvitel kozben elem, akkor a(z) Fax dllapotfigyel6 képernyd (a fent emlitett képernyd,
amelynek a segitségével ellendrizhetd az dtvitel dllapota) nem jelenik meg.

Kapcsol6dé informacio

= , Alapbeallitisok“ 294. oldal

Egy alkalmazas segitségével létrehozott dokumentumok kiildése
(Mac OS)

Az On 4ltal létrehozott adatokat (példéul dokumentumokat, rajzokat és tablazatokat) elkiildheti ugy is, ha egy
kereskedelmi forgalomban elérhet6 alkalmazas Nyomtatas mentiijébdl kivalaszt egy fax-képes nyomtatot.

Megjegyzés:
A kovetkezbkben példaként a(z) Mac OS rendszerekben elérhetd szabvdnyos alkalmazds, a Text Edit segitségével ismertetjiik
a folyamatot.

1. Hozza létre a faxiizenetben kiildeni kivint dokumentumot egy alkalmazés segitségével.

2. Kattintson a Fajl meniiben a Nyomtatas elemre.

Ekkor megjelenik az alkalmazas Nyomtatas ablaka.
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3.

Valassza ki a nyomtatojat (a fax nevét) a Név szakaszban, a részletes bedllitasok megjelenitéshez kattintson a(z)

V ikonra, ellendrizze a nyomtatdsi bedllitdsokat, majd kattintson az OK elemre.

Végezze el a bedllitasokat az egyes elemeknél.

1 A Példanyszam paraméternél irja be az 1 szamot. A rendszer akkor is kizarolag 1 példanyt kiild el, haa 2
szamot vagy annal nagyobb szamot ir be.

(1 Egy faxatvitel soran maximum 100 oldalt kiildhet el.

Megjegyzés:
A kiildeni kivant dokumentumok oldalmérete akkora lehet, mint amekkora papirméretii faxiizeneteket kiildhet a
nyomtato segitségével.

A felugr6 meniibél sziveskedjen kivalasztani a(z) Fax bedllitdsok elemet, majd allitsa be az egyes
paramétereket.

Az egyes beallitasi elemekhez kapcsolddo részletes magyarazatokat a(z) PC-FAX illesztéprogramjanak a
sugojaban talalhatja.

A(z) PC-FAX illesztdprogramjénak a sugdjanak a megnyitasahoz kattintson az ablak bal alsé sarkaban lathaté

ikonra.

Valassza a(z) Cimzett beallitdsok meniipontot, majd hatdrozza meg a cimzettet.

[ A cimzett (példdul: név, faxszam stb.) kozvetlen meghatarozasa:

Kattintson a(z) Hozzaadas elemre, irja be a sziikséges informacidkat, majd kattintson a(z) *+ ikonra. A
rendszer ekkor hozzdadja a cimzettet az ablak felsé részében lathaté Cimzett lista szakaszhoz.

Ha a(z) PC-FAX illesztdprogramjanak a beallitasai kozott a(z) Adja meg kétszer a faxszamot elemet

valasztotta, akkor ismét be kell irnia ugyanazt a szimot a(z) *  ikonra Kattintaskor.

Ha a faxolashoz hasznalt telefonvonalon el6hivdszamot is be kell irni, akkor irja be a kivant el6hivészamot
a(z) Kiils6é hozzaférési prefix paraméternél.

Megjegyzés:

Ha a nyomtatéja Vonaltipus paraméteréhez a(z) PBX értéket valasztottdk ki, és a rendszert nigy dllitottdk be, hogy a
konkrét el6hivoszdam beirdsa helyett a kettdskereszt (#) szimbolumot haszndlja, akkor irja be a kettdskereszt (#)
szimbdlumot. B6vebb informdciokért kérjiik, hogy tekintse meg az aldbbi Kapcsolodoé informdcidk hivatkozds
segitségével elérhetd Alapbedllitdsok szakaszban taldlhaté Vonaltipus paraméter-leirdst.

d A cimzett (példdul: név, faxszam stb.) kivalasztasa a telefonkonyvbol:

Ha a cimzettet korabban elmentették a telefonkonyvben, akkor kattintson a(z) 1 ikonra. Valassza ki a
cimzettet a listabdl, majd kattintson a(z) Hozzaadas > OK elemre.

Ha a faxolashoz hasznalt telefonvonalon el6hivészamot is be kell irni, akkor irja be a kivant el6hivészamot
a(z) Kiilsé hozzaférési prefix paraméternél.

Megjegyzés:

Ha a nyomtatéja Vonaltipus paraméteréhez a(z) PBX értéket vilasztottdk ki, és a rendszert ugy dllitottdk be, hogy a
konkrét elohivoszdam beirdsa helyett a kettdskereszt (#) szimbolumot haszndlja, akkor irja be a kettdskereszt (#)
szimbolumot. Bévebb informdcidkért kérjiik, hogy tekintse meg az aldbbi Kapcsolédo informdciok hivatkozds
segitségével elérheté Alapbedllitasok szakaszban taldlhaté Vonaltipus paraméter-leirdst.

Ellenérizze a cimzetthez kapcsolodo bedllitasokat, majd kattintson a(z) Fax gombra.

A kiildés elindul.
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A tovabbitas el6tt ellendrizze, hogy a cimzett neve és faxszama helyes-e.

Megjegyzés:
[ A(z) Dock szakaszban ldthaté nyomtaté ikonra kattintdskor megjelenik az dtviteli dllapot ellendrzésére szolgdld
képernyd. A kiildés ledllitdsdhoz kattintson az adatra, majd kattintson a(z) Torlés elemre.

[d Ha az dtvitel kézben hibdt észlel a rendszer, akkor megjelenik a(z) Sikertelen kiildés iizenet. Ellendrizze az dtviteli
rekordokat a(z) Fax dtviteli eredmények képernyon.

[ Eléfordulhat, hogy a rendszer a vegyes papirméretii dokumentumokat nem birja megfelelden elkiildeni.

Faxok fogadasa szamitéogépen

A faxokat a nyomtato6n lehet fogadni, a nyomtatohoz csatlakoztatott szamitégépen pedig el lehet menteni PDF
formatumban. A beallitdsok elvégzéséhez haszndlja a(z) FAX Utility alkalmazést.

Ha bévebb informaciokat szeretne olvasni a(z) FAX Utility hasznalatardl, akkor tekintse meg a(z) FAX Utility
sugojanak a(z) Alapmiveletek szakaszat (a f6ablakon lathatd). Ha a jelszobeviteli képerny6 megjelenik a
szamitgép képernydjén, amig On a bedllitdsokat végzi, akkor irja be a jelszot. Ha nem ismeri a jelszét, vegye fel a
kapcsolatot a rendszergazdaval.

Megjegyzés:
A A funkcio haszndlatdt megel6zGen ellendrizze, hogy a(z) FAX Utility és a nyomtaté PC-FAX illesztéprogramjdt
telepitették-e, és hogy a FAX Utility bedllitdsokat elvégezték-e.

»A faxmiiveletek konfigurdldsdra és faxok kiildésére szolgdlo alkalmazds (FAX Utility)“ 282. oldal
»Faxok kiildésére szolgdlo alkalmazds (PC-FAX illesztéprogram)“ 283. oldal

[d Ha a FAX Utility segédprogramot nem telepitették, végezze el a FAX Utility telepitését a (szoftverek frissitéséért felelds)
EPSON Software Updater alkalmazds segitségével.

g Fontos:

1 Ahhoz, hogy szdmitogépen fogadjon faxokat, a(z) Fogadds moédja bedllitdsdt a nyomtaté vezérlépanelén Auto.
végezni a nyomtaté vezérldpaneljén, akkor vélassza a kivetkezét: Bedll. > Altaldnos bedllitdsok >
Faxbedllitdsok > Alapbedllitidsok > Fogadds médja.

1 A faxok megfelel6 fogaddsihoz a faxok fogaddsdra bedllitott szamitogépnek folyamatosan bekapcsolva kell
lennie. A nyomtaté ideiglenesen a memdridba menti a beérkezett dokumentumokat, miel6tt elmentené ket a
szdmitégépre. Ha a szamitégépet kikapcsolja, akkor a nyomtaté memdridja megtelhet, hiszen ilyenkor a
nyomtatoé nem tudja a szdmitogeép felé tovdbbitani a dokumentumokat.

=
1 A nyomtaté memoridjdban ideiglenesen elmentett dokumentumok szdma a nyomtato vezérlbpaneljének g
ikonjdn jelenik meg.

1 A fogadott faxok olvasdsdhoz telepitenie kell egy PDF-megjelenité alkalmazdst a szdmitogépére, amilyen példdul
a(z) Adobe Reader.

Kapcsol6dé informacio

=, Bejovo faxok fogaddsa“ 118. oldal

Uj faxok ellendrzése (Windows)

Ha a szamitogépet ugy allitja be, hogy az mentse a nyomtaté altal fogadott faxokat, a Windows talcan 1évé fax ikon
segitségével ellendrizheti a beérkezett faxok feldolgozasi allapotat, valamint hogy vannak-e még 4j faxok. Ha a
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szamitogépet ugy allitja be, hogy az értesitést jelenitsen meg 1j faxok érkezésekor, akkor a Windows talca kozelében
egy értesitési képerny6 ugrik fel, ahol ellendrizhet6k az 4j faxok.

Megjegyzés:
(A A beérkezett faxok szamitogépre mentett adatai a nyomtaté memdoridjdabol torlédnek.

(A A beérkezett faxok megtekintéséhez Adobe Reader sziikséges, hiszen a rendszer azokat PDF-fdjlokként menti.

A fax ikon hasznalata a talcarol (Windows)

Az 4j faxok és a mitikddési allapot a(z) Windows talcan talalhatd fax ikon segitségével is megtekinthetd.

. Tekintse meg az ikont.
a '1‘__‘.] készenléti dllapot.
4 % : 4j faxok ellendrzése.
4 : Uj faxok importélasa kész.

2. Kattintson jobb egérgombbal az ikonra, majd kattintson a(z) Faxbejegyzés fogadasanak megtekintése elemre.

Megjelenik a(z) Faxbejegyzés fogadasa képernyd.

3. Ellendrizze a listiban a ddtumot és a feladét, majd nyissa meg PDF-ként a kapott fajlt.

Megjegyzés:
[d A beérkezett faxokat a rendszer az aldbbi névformdtum alapjdn automatikusan dtnevezi.

EEEEHHNNOOPPMM_xxxxxxxxxx_nnnnn (Ev/Hénap/Nap/Ora/Perc/Mdsodperc_kiilds szdma)

(A Kozvetleniil a fogadott faxot tartalmazo mappdt is megnyithatja, ha jobb egérgombbal az ikonra kattint. B6vebb
informdcidkat a(z) FAX Utility pont alatti Védlaszthaté bedllitdsok részben, illetve annak sugdjaban taldlhat (a
féablakon jelenik meg).

Ha a fax ikon készenléti allapotot jelez, a(z) Uj faxok ellendrzése most kivalasztasival azonnal ellenérizheti, hogy
érkezett-e Gj fax.

Az értesitési ablak hasznalata (Windows)

Amennyiben a bedllitasok alapjan a rendszer értesiti az Gj faxok érkezésekor, az egyes faxoknal értesitési ablak
jelenik meg a talca kozelében.

L. Tekintse meg a szimitogép képerny6jén megjelend értesitési képernyét.

Megjegyzés:
Ha a képernydn bizonyos ideig nem végeznek miiveletet, az értesitési képernyd eltiinik. Az értesitési bedllitdsok (pl. a
kijelzés idotartama) médosithatok.

2. Kattintson az értesitési képerny6n barhové a X gomb kivételével.

Megjelenik a(z) Faxbejegyzés fogadasa képernyd.
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3. Ellendrizze a listiban a ddtumot és a feladét, majd nyissa meg PDF-ként a kapott fajlt.

Megjegyzés:
[d A beérkezett faxokat a rendszer az aldbbi névformdtum alapjdn automatikusan dtnevezi.

EEEEHHNNOOPPMM _xxxxxxxxxx_nnnnn (Ev/Hénap/Nap/Ora/Perc/Mdsodperc_kiilds szdma)

(A Kozvetleniil a fogadott faxot tartalmazo mappdt is megnyithatja, ha jobb egérgombbal az ikonra kattint. B6vebb
informdcidkat a(z) FAX Utility pont alatti Védlaszthaté bedllitdsok részben, illetve annak sugdjaban taldlhat (a
féablakon jelenik meg).

Uj faxok ellenorzése (Mac OS)
Az 4j faxok az alabbi médszerek egyikével ellendrizhetdk. Ez a funkcié csak a(z) "Mentés" (faxok mentése erre a
szamitogépre) elemre beallitott szamitdgépeken elérhetd.

[d Nyissa meg a beérkezett faxok mappdjat (ez a(z) Vett faxok kimeneti beallitasai. meniipontban hatarozhaté
meg).

(O Nyissa meg a(z) Fax fogadés figyel meniit, és kattintson a(z) Uj faxok ellenérzése most elemre.

1 Uj faxok beérkezésérdl szolo értesités

Valassza ki a(z) Dokk ikonok altali értesitést kérek az uj faxokrdl elemet a FAX segédprogram Fax fogadas
figyel6 > Tulajdonsagok meniipontjaban, ekkor a faxok beérkezését figyel6 program ikonja a Dokk feliileten
felugro értesitést jelez ki az 11j faxok érkezésérdl.

A beérkezett faxok mappajanak megnyitasa a beérkezett faxok
figyeléprogramjabol (Mac OS)

A(z) "Mentés" (faxok mentése erre a szamitogépre) elemet kivalasztva megnyithatja a szamitogéprol a beérkezd
faxok szamara beallitott mentési mappat.

L. Kattintson a beérkezett faxok figyel6programjénak ikonjara a(z) Dock feliileten, ekkor megnyilik a(z) Fax
fogadas figyel6 program.

2. Vélassza ki a nyomtatét, és kattintson a(z) Mappanyitas elemre, vagy kattintson kétszer a nyomtaté nevére.

3. Ellendrizze a fijlnévben a datumot és a kiild6t, majd nyissa meg a PDF-fajlt.

Megjegyzés:
A beérkezett faxokat a rendszer az aldbbi névformdtum alapjin automatikusan dtnevezi.

EEEEHHNNOOPPMM _xxxxxxxxxx_nnnnn (Ev/Hénap/Nap/Ora/Perc/Mdsodperc_kiilds szama)

A kiildé dltal kiildott informdcidk a kiild6 szdmdndl lathatok. A kiild6t6l fiiggben elképzelhetd, hogy ez a szdm nem
jelenik meg.

A bejovo faxokat a szamitogépre mento funkcid kikapcsolasa

A(z) FAX Utility segitségével beallithatja, hogy a rendszer ne mentse a faxokat a tovdbbiakban a szamitogépre.

B6vebb informacidkat a(z) FAX Utility sigdjanak a(z) Alapmiveletek szakaszaban talalhat (az adott szakasz a stigé
féablakan lathato).
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Megjegyzés:
[d Ha vannak olyan faxok, amiket a rendszer nem a szdmitégépre mentett, akkor nem kapcsolhatja ki azt a funkcict, ami a
faxokat a szdmitogépre menti.

[ Tovibbd megvdltoztathatja a bedllitdsokat a nyomtatén. A fogadott faxok szdmitogépre torténé mentéséhez elvégzett
bedllitdsok visszavondsdval kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot rendszergazddjdval.

Kapcsolédé informacio

= A Mentés szamitogépre bedllitas elvégzése, hogy a rendszer ne fogadjon faxokat“ 374. oldal
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Kellékanyagok allapotanak ellendrzése

A hozzavetdleges tintaszinteket és a karbantart6 rekesz hozzavet6leges élettartamat a nyomtato vezérldpaneljérdl
ellendrizheti. Valassza a(z) = lehetéséget a kezdGképernydn.

Megjegyzés:
1 A nyomtato-illesztéprogramban 1évé dllapotjelz6rdl szintén ellendrizheti a koriilbeliili tintaszintet és a karbantartédoboz
hasznos élettartamdt. Részleteket az aldbbi informdciés hivatkozdsra kattintva olvashat.

[ Folytathatja a nyomtatdst, amikor a nyomtato alacsony tintaszintet jelez. Cserélje a patronokat, ha sziikséges.

Kapcsol6dé informacio

= , Karbantartas lap“ 46. oldal

= Utmutaté a Mac OS nyomtatémeghajtéhoz“ 280. oldal
=, Ideje kicserélni a tintapatronokat“ 211. oldal

=, Ideje kicserélni a karbantarté rekeszt“ 217. oldal

Nyomtatasi, masolasi, beolvasasi és faxmindség
javitasa

A nyomtatasi min6ség beallitasa

Ha nem megfelelen megjelend fiigg6leges vonalakat, elmosddott képeket vagy vizszintes csikozddast észlel, dllitsa
be a nyomtatasi mindséget.

L. A nyomtaté vezérldpanelén vilassza ki a(z) Karbantartés elemet.
2. Valassza a kovetkezét Nyomtatasi mindség beallitasa.
3. A papir betoltéséhez és a fuvokaellenérzG-minta nyomtatasahoz kévesse a képernyén megjelend utasitdsokat.

4. Ellendrizze a nyomtatott mintét.
[J Ha torott sorok vagy hianyz6 szegmensek lathatok az ,NG” mintanak megfeleléen, lehetséges, hogy a

nyomtatofej fuvokai eltomddtek. Valassza ki a(z) X ikont a nyomtatdfej tisztitasahoz.
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[J Ha nem lat t6rott sorokat vagy hidnyzo6 szegmenseket az ,OK” mintanak megfeleléen, a fivokak nem

tomddtek el. Valassza ki a(z) o ikont a kovetkezd beallitasra ugrashoz.

OK NG

M
i

i

|

I

5. A nyomtatéfej bedllitasahoz sziikséges mintak kinyomtatésihoz kévesse a képernyén megjelend utasitasokat,
azutan igazitsa be a nyomtatofejet.

s

[d Ez a minta lehetévé teszi az igazitds végrehajtasat, ha a nyomatok homalyosak.

Keresse meg és valassza ki a legegyenletesebb minta szamat.

#1

i il i
3 4

o1

[J Ez a minta lehet6vé teszi az igazitds végrehajtasat, ha a fliggbleges szabalyos vonalak nem megfelel6en
jelennek meg.

Keresse meg és valassza ki a legkevésbé elkiiloniil6 fiiggéleges vonalnak megfelelé minta szamat.
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(d Ez a minta lehetévé teszi az igazitast olyankor, amikor vizszintes savok jelennek meg a nyomaton szabalyos
ismétlddéssel.

Keresse meg és valassza ki a legkevésbé elkiiloniil6 és atfedésben 1évé minta szamat.

>

A nyomtatofej ellendrzése és tisztitasa

Ha a fuvokak el vannak tomdédve, a nyomatok halvanyak lesznek, csikozédas, vagy nem vart szinek jelennek meg.
Ha a fuvokak jelentésen el vannak tomddve, tires lapot nyomtat a készitilék. Ha nyomtatasi mindség romlik, akkor
el6szor a fuvoka-ellendrzés funkeid segitségével ellendrizze, hogy a fuvokak el vannak-e tomdédve. Ha el vannak
tomodve, tisztitsa meg a nyomtatofejet.

g Fontos:

(1 Fejtisztitds kozben ne nyissa fel a lapolvaso egységet, és ne kapcsolja ki a nyomtatoét. Ha a fejtisztitds még nem
fejezédott be, akkor lehet, hogy nem fog tudni nyomtatni.

1 A fejtisztitds tintdt haszndl, ezért csak a sziikséges esetben végezze el.
1 Ha a festékszint alacsony, akkor elképzelhetd, hogy nem fogja tudni megtisztitani a nyomtatofejet.

1 Ha a nyomtatdsi mindség a fiivoka-ellenGrzés és 3-szori fejtisztitds utdn sem javul, vdrjon legaldbb 12 érdt
nyomtatds nélkiil, majd inditsa el ismét a fuvoka-ellendrzést, és sziikség esetén ismételje meg a fejtisztitdst. Azt

ajdnljuk, hogy kapcsolja ki a nyomtatot a(z) Q) gomb lenyomdsdval. Ha a nyomtatdsi mindség nem javul, vegye
fel a kapcsolatot az Epson szakembereivel.

0 A nyomtatdfej kiszdraddsdnak elkeriilése érdekében ne hiizza ki a nyomtatét a konnektorbol, amikor a nyomtaté
be van kapcsolva.

A nyomtaté vezérldpanelén valassza ki a(z) Karbantartas elemet.
2. Vélassza a kovetkezGt Favoka-ellendrzés.
A papir betoltéséhez és a fuvokaellendrzé-minta nyomtatasdhoz kovesse a képerny6n megjelend utasitdsokat.

Ellenérizze a nyomtatott mintat.

[d Ha torott sorok vagy hianyzé szegmensek lathaték az ,NG” mintanak megfelel8en, lehetséges, hogy a
nyomtatofej fivokai eltomddtek. Menjen a kovetkezd 1épésre.
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[J Ha nem lat t6rott sorokat vagy hidnyzo6 szegmenseket az ,OK” mintanak megfeleléen, a fivokak nem

tomdodtek el. A nyomtatdfej tisztitasara nincs sziikség. A kilépéshez valassza a(z) O elemet.

OK NG

Il

|//Ifl
[

I
i

|

I

5. Valassza a kovetkez6t x
6. A nyomtatéfej tisztitasahoz kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

7. Ha a tisztités befejez6dott, a fivokaellenérzd minta ismételt nyomtataséhoz kovesse a képerny6n megjelend
utasitdsokat. Addig ismételje a tisztitdst és a minta a nyomtatdsat, amig minden sor teljesen kinyomtatasra nem
keriil.

Megjegyzés:
A nyomtatofej ellendrzése és tisztitdsa a nyomtaté-illesztéprogrambol is elvégezhetd. Részleteket az aldbbi informdcids
hivatkozdsra kattintva olvashat.

Kapcsol6dé informacio
=, Karbantartas lap“ 46. oldal
= Utmutaté a Mac OS nyomtatémeghajtéhoz* 280. oldal

Favoka eltomodésének megakadalyozasa

A nyomtatdt minden esetben a tapkapcsolé (f6kapcsold) gomb segitségével kapcsolja be, illetve ki.

Varja meg, amig a tapfesziiltség-jelz6fény mar nem vilagit, és csak azt kovetden valassza le a tapkabelt az
elektromos haldzati aljzatrol.

Ha a tintat nem fedik le, akkor az kiszaradhat. Ahogyan egy t6lt6tollra vagy egy lakkfilctollra is kupakot szoktak
helyezni a kiszaradasuk megel6zése érdekében, a nyomtatéfejet is megfeleléen le kell fedni, hogy a tinta ne
szaradjon ki.

Ha a nyomtaté miikodése kozben kihtizzak a tapkabelt az elektromos halézati aljzatbol vagy dramsziinet torténik,
akkor eléfordulhat, hogy a nyomtatéfej nincs megfelelden lefedve. Ha a nyomtatofej igy marad, akkor a tinta
kiszaradhat, ez pedig a fivokak (a tintakivezetések) eltomddését okozhatja.

Ilyen esetben a nyomtatdfej megfeleld lefedése érdekében a lehetd leghamarabb kapcsolja be, majd kapcsolja ki a
nyomtatot.

A nyomtatoéfej igazitasa

Ha a fiigg6leges vonalak elcstiszasat vagy a képek elmosodasat tapasztalja, végezze el a nyomtatofej igazitdsat.
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1. A nyomtaté vezérldpanelén vilassza ki a(z) Karbantartés elemet.
2. Vélassza a kovetkezSt Nyomtatéfej-igazitas.

3. Valassza ki az igazitdsi meniik egyikét.

[d Vonalak igazitasa: akkor valassza ezt az opcidt, ha a nyomatok homalyosak, vagy a fiiggeleges vonalak
elcsusznak.

[d Vizszintes igazitas: akkor valassza ezt az opciot, ha egyenl6 tavolsagonként vizszintes csikok jelennek meg.

A papir betoltéséhez és az igazitasi minta nyomtatdsahoz kovesse a képernydn megjelend utasitdsokat.

A papir utvonalanak tisztitasa az elkenodott tinta eltavolitasahoz

Ha a kinyomtatott oldalak elkenddtek vagy kopottak, tisztitsa meg a gorg6t beliil.

g Fontos:

Ne haszndljon torlékendét a nyomtato belsejének tisztitdsdhoz. A nyomtatéfej fuvokdi eltomédhetnek a rongybdl
szdrmazo anyagdarabokkal.

1. A nyomtaté vezérldpanelén valassza ki a(z) Karbantartés elemet.
2. Vélassza a kovetkezSt Papirvezeté tisztitasa.

Valassza ki a papirforrast, toltson be A4-es mérett sima papirt a kivalasztott papirforrasba, majd a papir
utvonalanak megtisztitdsahoz kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

»Papir betoltése“ 31. oldal

Megjegyzés:
Ismételje meg a folyamatot, amig a papiron mdr nem kenddik el a tinta. Ha a kinyomtatott oldalak tovdbbra is
elkenddottek vagy kopottak, tisztitsa meg a tobbi papirforrdst is.

A(z) Szkenneriiveg tisztitasa

Ha a masolatokon vagy a beolvasott képeken el van kenddve a tinta, akkor tisztitsa meg a(z) szkenneriiveget.

A Figyelem!

Ugyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a dokumentumfedél alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja.
Ellenkez6 esetben megsériilhet.

g Fontos:

A nyomtato tisztitdsdhoz soha ne haszndljon alkoholt vagy oldészert. Ezek a vegyszerek kdrosithatjdk a nyomtatot.
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1. Nyissa ki a lapolvas6 fedelet.

2. A(z) szkenneriiveg tisztitisihoz hasznéljon puha, sziraz, tiszta ruhat.

g Fontos:

[ Ha az iivegre zsirfolt vagy mds nehezen eltdvolithaté anyag keriil, kevés tivegtisztitoval és puha ronggyal
tisztitsa meg. Teljesen torolje le réla a folyadékot.

[ Ne nyomja meg tul erésen az iivegfeliiletet.

Q Ugyeljen arra, hogy ne karcolja vagy sértse meg az iiveg feliiletét. Ha megsériil az iivegfeliilet, romolhat a
lapolvasds mindsége.

Az automatikus dokumentumadagolo tisztitasa

Ha az automatikus dokumentumadagoldbdl szarmazé masolatok vagy beszkennelt képek elmosodottak vagy az
eredetik nem megfelel6en keriilnek behtizasra az utomatikus dokumentumadagoléba, tisztitsa meg az ADF-et.

n Fontos:

A nyomtato tisztitdsdhoz soha ne haszndljon alkoholt vagy oldészert. Ezek a vegyszerek kdrosithatjdk a nyomtatot.
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1. Nyissa fel az automatikus dokumentumadagolé fedelét.

2. Hasznaljon puha és nedves ruhat a gorgdk és az automatikus dokumentumadagol6 belsejének

megtisztitdsahoz.

u Fontos:

U Szdraz ruha haszndlata esetén sériilhet a gorgo felszine.

1 Az automatikus dokumentumadagolot csak a gorgé megszdraddsa utdn haszndlja.
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3. Zarjale az atomatikus dokumentumadagolé fedelét, majd nyissa ki a lapolvasé fedelét.

4. Tisztitsa meg az abran lathato alkatrészt.

il
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N @

n Fontos:

d Ha az iivegre zsirfolt vagy mds nehezen eltdvolithaté anyag keriil, kevés iivegtisztitoval és puha ronggyal
tisztitsa meg. Teljesen torolje le rola a folyadékot.

4 Ne nyomja meg tul erésen az tivegfeliiletet.

QO Ugyeljen arra, hogy ne karcolja vagy sértse meg az iiveg feliiletét. Ha megsériil az iivegfeliilet, romolhat a
lapolvasds mindsége.
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A nyomtato tisztitasa

Ha a nyomtatd kiilsé burkolata szennyezett vagy poros, kapcsolja ki a nyomtatot és tisztitsa meg puha, tiszta,
nedves torl6kenddvel. Ha a szennyez6dést nem tudja eltavolitani, probalja meg enyhe tisztitdszeres puha, tiszta és
nedves torl6kendével megtisztitani.

n Fontos:

QO Ugyeljen, hogy ne keriiljon viz a nyomtaté szerkezetére vagy valamely elektromos alkatrészre. Egyéb esetben a
nyomtaté kdrosodhat.

0 Az alkatrészek és a burkolat tisztitdsihoz soha ne haszndljon alkoholt vagy festékoldészert. Az ilyen vegyszerek
kdrt okozhatnak ezekben.

Energiatakarékossag

A nyomtatd alvé tizemmodba 1ép vagy automatikusan kikapcsol, ha nem végez semmilyen miveletet egy beallitott
ideig. Beallithatja az energiagazdalkodas alkalmazasat megel6z6 idét. Az id6 novelése befolyasolja a termék
energiahatékonysdgat. Kérjilk, minden modosités el6tt gondoljon a kérnyezetére.

A vasarlas helyétdl fliggGen a nyomtatonak lehet olyan funkcidja, amely ezt automatikusan kikapcsolja, ha a
késziilék 30 percig nem csatlakozik a halézathoz.

Energiatakarékossag (Vezérlopanel)

1. Vélassza a(z) Beall. lehetéséget a kezdSképernyén.
2. Valassza a kovetkezét: Altalanos beallitasok > Alapbeallitasok.

3. Tegye az alabbiak egyikét.

Megjegyzés:
A vdsdrlds helyétdl fiiggéen a Kikapcs. bedll. vagy a Kikapcsoldsi id6zité funkcié dll rendelkezésre az On dltal
megvdsdrolt késziiléken.

[J Valassza ki az Elalv. id6zit6 vagy Kikapcs. beall. > Kikapcsolas, ha nem aktiv vagy Kikapcsolas, ha nem
csatlakozik lehetdséget, majd adja meg a beallitdsokat.

[J Valassza ki a Elalv. id6zit6é vagy Kikapcsolasi idozit6 lehet8séget, majd végezze el a bedllitasokat.
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Alkalmazasok kiilon telepitése vagy torlése

Csatlakoztassa szamitogépét a haldzathoz, és telepitse a webhelyen elérhet6 alkalmazasok legtijabb verziéit.
Jelentkezzen be a szamitégépébe rendszergazdaként. Adja meg az adminisztratori jelszot, ha szamitogép kéri.

Alkalmazasok kiilon telepitése

Megjegyzés:
Ha tijra kivin telepiteni egy alkalmazdst, a régit el6bb el kell tavolitania.

L. Gy6z6djon meg arrél, hogy a nyomtato és a szamitogép készen éll a kommunikéciora, valamint, hogy a
nyomtato csatlakozik az internethez.

2. Inditsa el a(z) EPSON Software Updater alkalmazast.
A példaban lathatd képerny6kép Windows rendszerben késziilt.

Egrson Software Updater *

New software is available in the table below.

=20 Select your preduct ST 2.
Essential Product Updates
Software Status Version Size

< >

Other useful software

Software Status arsion Size

€ »

Auto update sattings Total @ - MB
Exit

3. Windows esetén vélassza ki a nyomatot, majd kattintson a(z) *-% elemre a legtijabb rendelkezésre allé
alkalmazasok kereséséhez.

4. Valassza ki a telepiteni kivant elemeket vagy frissitést, majd kattintson a telepités gombra.

n Fontos:

Ne kapcsolja ki, illetve hiizza ki a nyomtatot, amig a frissités el nem késziil. Ellenkezd esetben a nyomtato
hibdsan miikodhet.
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Megjegyzés:
[ A legfrissebb alkalmazdsokat letéltheti az Epson honlapjdrol.

http://www.epson.com

O Ha On Windows Server operdciés rendszert haszndl, akkor a(z) Epson Software Updater eszkézt nem haszndlhatja.
Toltse le a legfrissebb alkalmazdsokat az Epson honlapjdrdl.

Kapcsol6dé informacio
= , Alkalmazés szoftver és firmware frissitéséhez (Epson Software Updater)“ 286. oldal
=, Alkalmazésok eltévolitdsa“ 148. oldal

Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtatoé-illesztoprogramja van-e telepitve
— Windows

Az alabbi mddszerek valamelyikével ellenérizheti, hogy eredeti Epson nyomtato illesztéprogram van-e telepitve a
szamitogépére.

Valassza a Vezérlopanel > Eszkozok és nyomtatok megtekintése (Nyomtatok, Nyomtatok és faxok) opciot, majd
az alabbi 1épéssel nyissa meg a nyomtatd-kiszolgalo tulajdonségai ablakat.

[d Windows Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2019/Windows Server 2016/
Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Kattintson a nyomtatd ikonjara, majd a Nyomtato-kiszolgalo tulajdonsagai elemre az ablak fels6 részén.

[ Windows Vista/Windows Server 2008

Kattintson jobb egérgombbal a Nyomtatok mappara, majd kattintson a Futtatas rendszergazdaként >
Kiszolgalo tulajdonsagai elemre.

[ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

A Fajl meniiben valassza a Kiszolgalo tulajdonsagai lehet8séget.

Kattintson a Illesztéprogram lapfiilre. Ha a nyomtat6 neve megjelenik a listdban, akkor az On gépére telepitve van
az eredeti Epson nyomtato illesztéprogram.

2 Devices and Printers
« v 4 Fs » Control Panel » Hardwareand Sound > Devices and Printers » [N J

File Edit View Tools Help

Addadevice  Addaprinter  Seewhat'sprinting | Printserver properties | Remove device

~ Printers (19) = Print Server Properties e X
Foms Fon e

-~ =m
< g XKXXXXKKXKKK
XXXXX Series

Installed printer drivers:
—
~ Iy Name Processor Type @
— EPSOM XXXXXX Series 3 - User Mode

Add... Remove.. Properties

¥ Change Driver Settings

Doncel ooy
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A nyomtato karbantartasa > Aikalmazasok kiilsn telepitése vagy torlése > A nyomtato hozzaadésa (csak Mac O!

Kapcsol6dé informacié

=, Alkalmazésok kiilén telepitése 145. oldal

Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtatoé-illesztoprogramja van-e telepitve
— Mac OS

Az alabbi médszerek valamelyikével ellendrizheti, hogy eredeti Epson nyomtatd illesztéprogram van-e telepitve a
szdmitogépére.

Valassza a Rendszerbeallitasok elemet az Apple menii > Nyomtatdk és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontnal, majd vélassza ki a nyomtatot. Kattintson az Beallitasok és

kellékanyagok elemre, és ha az Beallitasok fiil és Segédprogram fill megjelenik az ablakban, az azt jelenti, hogy
van telepitve eredeti Epson nyomtat¢ illesztéprogram a szamitégépén.

Printers & Scanners

General Supply Levels

Open Printer Utility
Print Test Page

Clean Print Heads

cancel (I

Kapcsolédé informacié

= , Alkalmazésok kiilon telepitése” 145. oldal

A nyomtatoé hozzaadasa (csak Mac OS esetén)

1. Valassza ki a Rendszerbesllitasok elemet az Apple menii > Nyomtatdk és szkennerek (vagy Nyomtatés és
szkennelés, Nyomtatas és faxolas) mentipontban.

2. Kattintson a + gombra, majd valassza ki a Tovibbi nyomtato6 vagy szkenner hozzaadasa lehetdséget.
3. Valassza ki a nyomtatéjat, majd valassz aki a nyomtatéjat a Hasznalat elembél.
4. Kattintson a Hozzdadasa elemre.

Megjegyzés:

Ha a nyomtaté nem szerepel a listdban, ellendrizze, hogy a nyomtaté megfeleléen csatlakoztatva van-e a szamitogéphez
és be van-e kapcsolva.

147
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Alkalmazasok eltavolitasa

Jelentkezzen be a szamitdgépébe rendszergazdaként. Adja meg az adminisztratori jelszot, ha szamitogép kéri.

Alkalmazasok eltavolitasa — Windows

L A®z) Q) gomb megnyomasaval kapcsolja ki a nyomtatot.
2. Zéarjon be minden futé alkalmazést.

3. Nyissa meg a Vezérlépanel:

(d Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Kattintson az inditas gombra, majd valassza a Windows rendszer > Vezérlopanel lehetdséget.

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Viélassza az Asztal > Beallitasok > Vezérldpanel elemet.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server
2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson az inditas gombra, majd jeldlje ki a Vezérlopanel parancsot.

4. Nyissa meg a Program eltévolitdsa (vagy a Programok hozzdadasa/eltavolitisa lehetéséget):

[d Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server
2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

A Programok lehetdségben jelolje ki a Program eltavolitasa elemet.

[J Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson a Programok hozzaadasa/eltavolitasa elemre.

5. Jeldlje ki az eltavolitandé alkalmazést.

A nyomtaté-illesztéprogram nem tavolithato el, amig barmilyen nyomtatasi feladat fiigg6ben van. Az
eltavolitas eldtt tordlje a nyomtatasi feladatokat, vagy varja meg, amig azok befejezédnek.

6. Tavolitsa el az alkalmazasokat:

[ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/ Windows Server 2019/Windows Server
2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Kattintson a(z) Eltavolitas/mddositas vagy Eltavolitas lehetéségre.

[ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson a Mdodositas/eltavolitas vagy az Eltavolitas elemre.

Megjegyzés:
Ha a Felhaszndlofiok kezelése ablak megjelenik, kattintson a Folytatdsra.

7. Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat.
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Alkalmazasok eltavolitasa — Mac OS

Toltse le az Uninstaller programot az EPSON Software Updater hasznalataval.

Ha letoltétte az Uninstaller programot, nem kell azt minden alkalommal djra letéltenie, ha egy alkalmazast
torolni szeretne.

A(z) Q) gomb megnyomasaval kapcsolja ki a nyomtatot.

A nyomtaté-illesztéprogramnak vagy a(z) PC-FAX illesztGprogramjanak az eltavolitdsahoz valassza a
Rendszerbeallitasok elemet a(z) Apple menii Nyomtatdk és szkennerek (vagy Nyomtatas és szkennelés vagy
Nyomtatas és faxolas) atvonalon, majd tavolitsa el a nyomtatdt az engedélyezett nyomtatok listajabol.

Zarjon be minden futé alkalmazast.
Valassza ki az Ugras > Alkalmazasok > Epson Software > Uninstaller elemet.

Jelolje ki az eltavolitani kivant alkalmazdst, majd kattintson a(z) Uninstall elemre.

g Fontos:

A(z) Uninstaller eltdvolit minden, Epson tintasugaras nyomtatéhoz tartozo nyomtato-illesztéprogramot a
szamitégépril. Ha tobb Epson tintasugaras nyomtatot haszndl, és nem szeretné valamennyi illesztéprogramot
torolni, elészor tavolitsa el valamennyit, majd telepitse tijra a sziikséges illesztéprogramot.

Megjegyzés:

Ha nem taldlja az eltdavolitani kivdnt alkalmazdst az alkalmazdsok listdjan, nem tudja azt eltavolitani az Uninstaller
segitségével. Ebben az esetben jelolje ki az Ugrds > Alkalmazdsok > Epson Software lehetdséget, jelolje ki az
eltavolitando alkalmazdst, és hiizza azt a kuka ikonra.

Kapcsolédé informacio

=, Alkalmazés szoftver és firmware frissitéséhez (Epson Software Updater)“ 286. oldal

Az alkalmazasok és a belso vezérloprogram frissitése

Az alkalmazasok és a bels6 vezérloprogram frissitésével eltavolithat bizonyos hibakat, javithatja a funkcidkat,
valamint 1j funkciékat adhat hozza. Gy6z6djon meg réla, hogy az alkalmazasok és a belsé vezérldprogram
legtjabb verzidjat haszndlja.

1.

Gy6z6djon meg réla, hogy a nyomtato és a szamitogép 6ssze vannak kapcsolva és a szamitogép csatlakozott az
internethez.

Inditsa el az EPSON Software Updater programot, majd frissitse az alkalmazasokat és a belsé
vezérléprogramot.

g Fontos:

Ne kapcsolja ki, illetve hiizza ki a szdmitégépet vagy a nyomtatot, amig a frissités el nem késziil, ellenkezd
esetben a nyomtaté hibdsan miikodhet.
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Megjegyzés:
Ha nem taldlja a frissiteni kivint alkalmazdst a listdn, nem tudja azt frissiteni az EPSON Software Updater
segitségével. Keresse meg az alkalmazis leguijabb verziojdt a helyi Epson webhelyen.

http://www.epson.com

Kapcsolédé informacio

=, Alkalmazés szoftver és firmware frissitéséhez (Epson Software Updater)“ 286. oldal

A nyomtato belsé vezérloprogramjanak frissitése a vezérlépanelrol

Ha a nyomtatd csatlakoztathato az internethez, akkor a vezérl6panel haszndlataval frissitheti a nyomtaté belsé
vezérldprogramjat. Emellett azt is beallithatja, hogy a nyomtatd ellendrizze a bels6 vezérléprogram frissitéseinek
meglétét, és értesitse Ont, ha elérhet6vé valnak.

1.

Valassza a(z) Beall. lehetéséget a kezdéképerny6n.

Viélassza a kovetkezot Altalanos beallitasok > Rendszerfeliigyelet > Firmware-frissités > Frissités.

Megjegyzés:
Vélassza ki a Ertesités > Be lehetdséget annak bedllitdsdhoz, hogy a nyomtaté rendszeresen ellendrizze a belsé
vezérldprogram rendelkezésre allo frissitéseit.

Ellendrizze a képernyén megjelend iizenetet, és koppintson a(z) Keresés inditasa lehetdségre a rendelkezésre
allo frissitések kereséséhez.

Ha tizenet jelenik meg az LCD-képerny6n, amely arrol tajékoztatja, hogy elérhet6vé valt a belsé
vezérléprogram frissitése, kovesse a képernydn megjelend utasitasokat a frissitéshez.

n Fontos:

[ Ne kapcsolja ki, illetve hiizza ki a nyomtatot, amig a frissités el nem késziil, ellenkez6 esetben a nyomtato
hibdsan miikodhet.

([ Ha a belsé vezérlprogram frissitése nem megy végbe, vagy sikertelen, akkor a nyomtato nem indul el
megfeleléen, és a ,Recovery Mode” jelenik meg az LCD-képernydn a nyomtaté kovetkezd bekapcsoldsakor.
Ebben az esetben ismét frissitenie kell a belsé vezérlbprogramot egy szdmitogép haszndlatdval.
Csatlakoztassa a nyomtaté a szdmitégéphez USB-kdbellel. Amig a ,,Recovery Mode” tizenet jelenik meg a
nyomtaton, a belsd vezérl6program frissitése a hdlozaton keresztiil nem lehetséges. A szamitégépen keresse
fel az Epson helyi webhelyét, majd toltse le a nyomtato belsé vezérlGprogramjdanak legutobbi frissitését. A
kovetkezo lépésekrdl ldsd a webhely titmutatdsait.

A nyomtato szallitasa és tarolasa

Ha tarolnia vagy szallitania kell a nyomtatot, mert koltozik vagy szervizbe viszi, kovesse a kovetkezd lépéseket a

1.

nyomtat6 becsomagolaséhoz.

Kapcsolja ki a nyomtatot a(z) Q) gomb lenyomasaval.
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2. Ellendrizze, hogy a tipfesziiltség jelz6fénye kialudt, majd hiizza ki a tapkabelt.

g Fontos:

Hiizza ki a tdpkdbelt, amikor a jelzbfény kialszik. Kiilonben a nyomtatéfej nem tér vissza az alaphelyzetébe,
ettdl a tinta beszdradhat, és a nyomtatds lehetetlené vdlhat.

3. Gy6z6djon meg réla, hogy nincs kiilsé USB-eszkoz csatlakoztatva.
4. Huzza ki az 6sszes kabelt, igy a tipkabelt és az USB kabelt is.
5. Tavolitsa el az Gsszes papirt a nyomtatobol.

6. Ellendrizze, hogy nem maradtak-e eredetik a nyomtatén.

Ugy nyissa fel a lapolvasé egységet, hogy kozben a lapolvasé fedél zdrva legyen. Rogzitse a tintapatrontartét
ragasztdszalaggal a hazhoz.

7

A Figyelem!

Ugyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a lapolvasé egység alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja.
Ellenkez6 esetben megsériilhet.
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8. Zarjale a lapolvasé egységet.

9. Hajtsa végre az dbran lathat6 el6késziileteket a nyomtato elcsomagolasahoz.

_——

R

10. Csomagolja vissza a nyomtatot a dobozaba a védéanyagokkal egyiitt.

Fontos:

U Tdroldskor vagy szdllitdskor ne dontse meg, ne tdrolja fiiggblegesen vagy fejjel lefelé a nyomtatot, mert igy tinta
szivdroghat ki.

1 A tintapatronokat hagyja a késziilékben. Ha kiveszi a patronokat, a nyomtatéfej kiszdradhat, és eléfordulhat,
hogy a nyomtaté nem fog nyomtatni.

Ha ismét hasznélja a nyomtatot, ne felejtse majd eltavolitani a tintapatrontartdt rogzit6 ragasztdszalagot. Ha a
szallitas utan romlott a nyomtatasi mindség, tisztitsa meg és igazitsa be a nyomtatofejet.

Kapcsol6dé informacio

= A nyomtatofej ellendrzése és tisztitasa“ 138. oldal

= A nyomtatofej igazitdsa“ 139. oldal

152



Problémamegoldas

A nyomtatd nem miikodik avart modon. . . ... L oo 154
Az LCD képerny6n megjelend tizenet. . . .. ......... . i 208
Avpapirelakadt. . ... ... 209
Ideje kicserélni a tintapatronokat. . .. ....... .. L L L 211
Ideje kicserélni a karbantartd rekeszt. . ... ... ... .. L L L 217
A nyomtatds, masolas, beolvasas és faxolds mindsége gyenge. . .. .............. 219

Nem megoldhaté probléma. . . ....... ... 240



Problémamegoldés > A nyomtaté nem m(ikédik a vart médon > A nyomtatd nem kapcsol be vagy ki

A nyomtato nem miikodik a vart médon

A nyomtaté nem kapcsol be vagy ki

A késziilék nem kapcsol be
Az alabbi okokra kell gondolni.

| Atapkabel nem csatlakozik megfelelen az elektromos aljzathoz.
Megoldasok

Gy6z6djon meg, hogy a tapkabel megfelel6en csatlakoztatva van-e.

I AO gombot nem nyomta le elég hosszan.

Megoldasok

Tartsa lenyomva a Q) gombot egy kicsit hosszabban.

A késziilék nem kapcsol ki

I AO gombot nem nyomta le elég hosszan.

Megoldasok

Tartsa lenyomva a Q) gombot egy kicsit hosszabban. Ha tovédbbra sem tudja kikapcsolni a nyomtatét,
hudzza ki a halézati csatlakozozsindrt. A nyomtatofej kiszaraddasanak megakadalyozasa érdekében

kapcsolja vissza a nyomtatot és a Q) gomb lenyomasaval kapcsolja ki gjra.

A késziilék automatikusan kikapcsol

B A(2) Kikapcs. beall. vagy Kikapcsolasi id6zit6 funkcié engedélyezve van.

Megoldasok

[ Vélassza ki a Beall. > Altaldnos beallitisok > Alapbeallitisok > Kikapcs. beall. meniipontot, és tiltsa

le a Kikapcsolas, ha nem aktiv és Kikapcsolas, ha nem csatlakozik beallitasokat.

[ Vélassza a(z) Beall. > Altalanos beallitasok > Alapbeallitasok meniipontot, és tiltsa le a(z)
Kikapcsolasi id6zité beallitast.

Megjegyzés:

A vdsdrlds helyétdl fiiggden a Kikapcs. bedll. vagy a Kikapcsoldsi id6zitd funkcié dll rendelkezésre az On dltal

megvdsdrolt késziiléken.

154



Problémamegoldés > A nyomtaté nem m(ikodik a vart médon > A papir adagolasa nem megfeleld

A papir adagolasa nem megfelel6

A nyomtato nem tolt be papirt
Az alabbi okokra kell gondolni.

| Atelepitési hely nem megfelelé.
Megoldasok

A nyomtatét vizszintes feliiletre tegye, és az ajanlott kornyezeti kortilmények kozott tizemeltesse.

= Kornyezeti specifikéciok” 314. oldal

| Nem tamogatott papirt hasznal.
Megoldasok
A nyomtatd altal timogatott papirt hasznaljon.

= , A hasznélhat6 papirok és a kapacitds“ 271. oldal
= Nem alkalmazhaté papirtipusok® 275. oldal

| Nem megfelelé papirkezelés.
Megoldasok

Kovesse a papirkezeléssel kapcsolatos dvintézkedéseket.

= A papir kezelésére vonatkozé évintézkedések“ 29. oldal

| Tul sok lap van betéltve a nyomtatéba.
Megoldasok

Mindig csak a papirhoz meghatarozott szamu lapot t6ltson be.

= , A hasznélhat6 papirok és a kapacitds“ 271. oldal

J A papirbeallitasok a nyomtatén nem megfelel6k.
Megoldasok

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a papirméret és a papirtipus beallitdsai egyeznek a nyomtatoba toltott papir
tényleges méretével és tipusaval.

= Papirméret és -tipus beallitdsai“ 30. oldal

A papir betoltése ferde
Az alabbi okokra kell gondolni.

155



Problémamegoldés > A nyomtaté nem m(ikodik a vart médon > A papir adagolasa nem megfeleld

| A telepitési hely nem megfeleld.
Megoldasok

A nyomtatét vizszintes feliiletre tegye, és az ajanlott kornyezeti koriilmények kozott tizemeltesse.

=  Kornyezeti specifikdciok” 314. oldal

| Nem tamogatott papirt hasznal.
Megoldasok
A nyomtat6 altal tdimogatott papirt hasznaljon.

= A hasznédlhat6 papirok és a kapacitas“ 271. oldal
= ,Nem alkalmazhat6 papirtipusok 275. oldal

| Nem megfelel6 papirkezelés.
Megoldasok

Kovesse a papirkezeléssel kapcsolatos 6vintézkedéseket.

= A papir kezelésére vonatkozo dvintézkedések” 29. oldal

| A papir nem megfeleléen van betéltve.
Megoldasok

Toltse be a papirt a megfeleld iranyban, majd csusztassa az élvezetdt a papir széléhez.

=, Papir betoltése” 31. oldal

| Tul sok lap van betéltve a nyomtatéba.
Megoldasok

Mindig csak a papirhoz meghatarozott szamu lapot t6ltson be.

= A hasznédlhat6 papirok és a kapacitas“ 271. oldal

J A papirbeallitasok a nyomtatén nem megfelelok.
Megoldasok

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a papirméret és a papirtipus beallitdsai egyeznek a nyomtatoba toltott papir
tényleges méretével és tipusaval.

= Papirméret és -tipus beallitdsai“ 30. oldal

Tobb papirlapot huiz be a késziilék
Az alabbi okokra kell gondolni.

| Atelepitési hely nem megfelelé.
Megoldasok

A nyomtatét vizszintes feliiletre tegye, és az ajanlott kornyezeti korilmények kozott tizemeltesse.

= Kornyezeti specifikdciok” 314. oldal
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] Nem tamogatott papirt hasznal.
Megoldasok
A nyomtatd altal timogatott papirt hasznaljon.

= A hasznalhat6 papirok és a kapacitds“ 271. oldal
=, Nem alkalmazhaté papirtipusok® 275. oldal

| Nem megfelelé papirkezelés.
Megoldasok

Kovesse a papirkezeléssel kapcsolatos dvintézkedéseket.

= A papir kezelésére vonatkozo 6vintézkedések” 29. oldal

A papir nedves vagy nyirkos.
y ny
Megoldasok

Toltson be 4j papirt.

| A statikus elektromossag miatt a papirlapok egymashoz tapadnak.
Megoldasok
Fujja szét a papirt a bet6ltés el6tt. Ha a papir még mindig nem adagolddik, egyszerre t6ltson be egy
papirlapot.
| Tulsoklap van betdltve a nyomtatéba.
Megoldasok

Mindig csak a papirhoz meghatarozott szamu lapot t6ltson be.

= A haszndlhat6 papirok és a kapacitas“ 271. oldal

| Apapirbeallitasok a nyomtatén nem megfelelék.
Megoldasok

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a papirméret és a papirtipus beallitdsai egyeznek a nyomtatoba toltott papir
tényleges méretével és tipusaval.

= Papirméret és -tipus beallitdsai“ 30. oldal

J A kézi kétoldalas nyomtatas soran egyszerre tobb papirt adagol késziilék.
Megoldasok

A papir Gjratoltése elStt tavolitsa el a papirforrasba betdltott papirokat.

Eredeti anyagot nem lehet betdlteni az ADF elembe
Az alabbi okokra kell gondolni.
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| Eredeti példanyok, amelyeket nem tamogat a hasznalatban lévé ADF.
Megoldasok

Az automatikus lapadagol6 altal timogatott eredeti anyagokat haszndljon.

= , Az automatikus lapadagolé miszaki adatai“ 306. oldal

| Az eredeti példanyok rosszul lettek betéltve.
Megoldasok

Az eredeti anyagot a megfelel iranybdl toltse be, és a(z) ADF élvezetdket az eredeti anyag sarkaihoz
csusztassa.

| Tul sok betoltott eredeti anyag talalhaté az ADF elemben.
Megoldasok

Ne toltse az eredeti anyagokat az ADF elemen 1év6 haromszoggel jel6lt vonal folé.

| Haa papirpor tapad a gorg6hoz, az eredeti példany elcsuszik.
Megoldasok

Tisztitsa meg az automatikus dokumentumadagol belsejét.

= Az automatikus dokumentumadagolo tisztitasa“ 141. oldal

| Az eredeti példanyokat nem észleli a rendszer.
Megoldasok

A masolas, szkennelés és faxolasi képernyén ellendrizze, hogy lathaté-e az ADF ikon. Ha nem jelenik
meg, helyezze be ismét az eredetiket.

Nyomtatas nem lehetséges

Nem lehet nyomtaté Windows rendszerbdl

Ellendrizze, hogy a szamitdgép és a nyomtatd megfelelden van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldasa eltéré attol fliggden, hogy a csatlakozas meg van-e vagy sem.
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A csatlakozdsi dllapot ellenérzése

Az Epson Printer Connection Checker segitségével ellendrizze a szamitdgép és a nyomtatd kapcsolodasi allapotat.
Az ellendrzés eredményétdl fiiggden megoldhatja a problémat.

1. Kattintson duplén az Epson Printer Connection Checker ikonra az asztalon.
Az Epson Printer Connection Checker elindul.
Ha nincs ikon az asztalon, kovesse az alabbi eljarast az Epson Printer Connection Checker elinditasahoz.

J Windows 10

Kattintson a start gombra, majd vélassza ki az Epson Software > Epson Printer Connection Checker
lehet8séget.

[ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazas nevét a keresésben, majd vélassza ki a megjelend ikont.

J Windows 7

Kattintson a start gombra, majd valassza ki a Minden program > Epson Software > Epson Printer
Connection Checker lehetéséget.

2. Azellenérzéshez kovesse a képernyén megjelend utasitésokat.

Megjegyzés:
Amennyiben nem ldthaté a nyomtaté neve, telepitsen eredeti Epson nyomtaté-illesztéprogramot.

»Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtaté-illesztéprogramja van-e telepitve — Windows“ 146. oldal

Ha megallapitotta a problémat, kovesse a képerny6n megjelené megoldast.
Ha nem tudja megoldani a problémat, ellendrizze az aldbbiakat a helyzete szerint.

[J A nyomtaté halézati kapcsolaton keresztiil nem felismerhetd

»Nem lehet csatlakozni a halézathoz“ 159. oldal

(d A nyomtatd USB-kapcsolaton keresztiil nem felismerhetd
»A nyomtaté USB-vel nem csatlakoztathaté (Windows)“ 162. oldal

d A nyomtaté felismerhetd, de nyomtatas nem végezhetd.

»Nem lehet nyomtatni a kapcsolat 1étrejottét kovetden sem (Windows)“ 162. oldal

Nem lehet csatlakozni a halézathoz
Az alabbiak koziil az egyik probléma éllhat fenn.

l Probléma metriilt fel a Wi-Fi-hez csatlakozé halozati eszkozokkel.
Megoldasok

Kapcsolja ki a haldzathoz csatlakoztatni kivant eszkozoket. Varjon koriilbelill 10 masodpercig, majd
kapcsolja be az eszkozoket a kovetkezd sorrendben: vezeték nélkiili utvalaszto, szamitdgép vagy
okoseszkoz, majd a nyomtatd. A radidjelekkel torténé kommunikacié felerdsitése érdekében helyezze a
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nyomtatot és a szamitogépet vagy okoseszkozt kozelebb a vezeték nélkiili utvalasztéhoz, majd
probalkozzon a halézati beallitdsok ismételt megadasaval.

cooo/

l Az eszk6zok nem veszik a vezeték nélkiili utvalaszto jelét, mert til messze vannak.
Megoldasok

Ha a szamitogépet vagy okoseszkozt és a nyomtatd kozelebb vitte egymashoz, kapcsolja ki a vezeték
nélkili atvalasztdt, majd djra kapcesolja be.

A vezeték nélkiili utvalaszto modositasakor a beallitasok nem egyeznek meg az uj
utvalasztoval.
Megoldasok

Végezze el tjra a kapcsolat bedllitasait, hogy azok megfeleljenek az 4j vezeték nélkiili utvalasztonak.

B A vezeték nélkiili utvalasztd cseréje” 244. oldal

J A szamitogéprél vagy okoseszkozrél és nyomtatordl érkezé SSID azonositok eltéréek.
Megoldasok

Ha t6bb vezeték nélkiili utvalasztét hasznal egyid6ben, vagy a vezeték nélkiili utvalasztonak tobb SSID

azonositoja van és az eszkozok kiillonboz6 SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték
nélkili atvalasztohoz.

Csatlakoztassa a szamitdgépet vagy okoseszkozt ugyanarra az SSID-azonositéra, mint a nyomtatot.

2
A

SSIDT:XXXXX-G1
SSID2:XXXXX-G2

%)

SSIDT:XXXXX-G1
SSID2:XXXXX-G2

2
D)
|
)

* EPSON

SSIDT:XXXXX-G1

SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2
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J A vezeték nélkiili utvalaszté adatvédelmi elvalasztéja rendelkezésre all.
Megoldasok

A legtobb vezeték nélkiili utvalaszto rendelkezik adatvédelmi elvalasztd funkcidval, amely blokkolja a
kommunikicidt a csatlakoztatott eszkozok kozott. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a
kommunikdciét a nyomtatd és a szamitogép vagy okoseszkoz kozott, hogy azok ugyanahhoz a halézathoz
csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélkiili utvalaszté adatvédelmi elvalaszt6 funkcidjat. Részletes itmutatdért
olvassa el a vezeték nélkili utvalasztohoz kapott dokumentaciot.

l Az IP-cim hibasan van hozzarendelve.
Megoldasok

Ha a nyomtatéhoz hozzarendelt IP-cim 169.254. XXX. XXX, és az alhaldzati maszk 255.255.0.0, akkor
el6fordulhat, hogy az IP-cim nincs megfelelen hozzarendelve.

Valassza ki a(z) Beall. > Altalanos beallitasok > Halézati beallitasok > Specialis opciét a nyomtatd
vezérlépanelén, majd ellendrizze az IP-cimet és a nyomtatohoz hozzarendelt alhdldzati maszkot.

Inditsa Gjra a vezetékmentes utvalasztét, vagy allitsa vissza a nyomtat6 haldzati beallitasait.

= Hal6zati kapcsolat Ujra beallitasa“ 244. oldal

| Arendszer halézati beallitasokkal kapcsolatos problémat észlelt a szamitégépen.
Megoldasok

Prébaéljon elérni egy tetszéleges webhelyet szamitogépérdl annak biztositasa érdekében, hogy a
szamitogép halozati beallitasai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a
szamitogéppel kapcsolatos.

Ellenérizze a szamitdgép halozati kapcsolatat. Részletes utmutatasért olvassa el a szamitogéphez kapott
dokumentaciot.

A nyomtato IEEE 802.3az opcidt tamogato Ethernet (energiahatékony Ethernet)
segitségével csatlakozik.

Megoldasok

Ha a nyomtatdt IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkciora képes eszkozokkel csatlakoztatja
Ethernet haldzatra, a hasznalt hubtdl és tvélasztotdl fiiggéen a kovetkezd problémak léphetnek fel.

(4 A kapcsolat instabilld valhat, a nyomtaté kapcsolata szakadozhat.
(4 Nem lehet a nyomtatéhoz kapcsolddni.

[J Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alabbi 1épésekkel tiltsa le a nyomtaton az IEEE 802.3az funkcidt, majd kapcsolddjon djra.
. Huzza ki a szamitégéphez és nyomtatohoz csatlakozé Ethernet kabelt.

2. Haa szdmitégépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.

Részletes utmutatasért olvassa el a szamitogéphez kapott dokumentaciot.
3. Kozvetleniil ksse 6ssze Ethernet kabellel a szimitogépet és a nyomtatét.

4. Nyomtasson hal6zati kapcsolatra vonatkozo jelentést a nyomtaton.

»Halozati kapcsolatra vonatkozd jelentés nyomtatasa“ 262. oldal
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5. Ellenérizze a nyomtaté IP-cimét a halézati kapcsolat jelentésen.

6. A szdmitogépen menjen a Web Config oldalra.
Inditsa el a bongészéprogramot, majd irja be a nyomtat6 IP-cimét.

»A Web Config futtatisa webbongészében 284. oldal
7. Vélassza ki a(z) Halézati beallitasok fiilet > Vezetékes LAN elemet.
8. Vélassza ki az Ki lehetSséget az IEEE 802.3az hasznélatahoz.
9. Kattintson a(z) Tovabb elemre.

10. Kattintson a(z) OK elemre.

11. Huzza ki a szamitégéphez és nyomtatéhoz csatlakozé Ethernet kabelt.

12. Ha a 2. 1épésben letiltotta a szamitogépen az IEEE 802.3az funkciot, engedélyezze.

13. Csatlakoztassa vissza az 1. 1épésben kihuzott kébeleket a szimitogépbe és a nyomtatoba.

Ha a probléma tovébbra is fenndll, a problémat valdszintileg nem a nyomtatd, hanem mas késziilék
okozza.

A nyomtato USB-vel nem csatlakoztathato (Windows)
Az alabbi okokra kell gondolni.

| Az USB-kabel nincs megfeleléen bedugva az elektromos aljzatba.
Megoldasok

Csatlakoztassa megfeleléen az USB-kdbelt a nyomtatohoz és a szamitégéphez.

| USB hubbal kapcsolatos probléma meriilt.
Megoldasok

Ha USB-hubot hasznadl, prébalja a nyomtatot kozvetleniil a szamitégéphez csatlakoztatni.

| Probléma meriilt fel az USB-kabellel vagy az USB-bemenettel.
Megoldasok

Ha az USB-kabelt nem ismerik fel, valtoztasson portot, vagy cserélje le az USB-kabelt.

Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejottét kovetoen sem (Windows)
Az alabbi okokra kell gondolni.
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| Arendszer szoftverrel vagy adatokkal kapcsolatos problémat észlelt.
Megoldasok
[ Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtaté-illesztdprogramja (EPSON XXXXX) van-e telepitve. Ha

nincs eredeti Epson nyomtaté-illesztdprogram telepitve, az elérhet6 funkciok korlatozottak lesznek.
Azt ajanljuk, hogy hasznaljon eredeti Epson nyomtato-illesztéprogramot.

(J Ha nagy képet nyomtat, elképzelhetd, hogy a szamitégépen nem 4ll rendelkezésre elegendé memoria.
Nyomtassa ki a képet alacsonyabb felbontasban vagy kisebb méretben.

[J Ha az 6sszes megoldast kiprébalta és nem tudta megoldani a problémat, prébélja meg eltavolitani,
majd ujra telepiteni a nyomtatémeghajtot.

[d A hibat eltavolithatja, ha a legtijabb verziora frissiti a szoftvert. A szoftver allapotanak ellenérzéséhez
hasznailja a szoftverfrissité eszkozt.

= _Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtaté-illesztdprogramja van-e telepitve — Windows* 146. oldal
= _Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtaté-illesztéprogramja van-e telepitve — Mac OS*“ 147. oldal

=, Alkalmazésok kiilon telepitése vagy torlése“ 145. oldal

= Az alkalmazdsok és a bels6 vezérléprogram frissitése 149. oldal

| Arendszer a nyomtatoé allapotaval kapcsolatos problémat észlelt.
Megoldasok

Kattintson a(z) EPSON Status Monitor 3 lehetéségre a nyomtato-illesztdprogram Karbantartas lapjan,
majd ellendrizze a nyomtaté allapotat. Ha az EPSON Status Monitor 3 funkcid nincs engedélyezve,
kattintson a Kiegészitd beallitasok lehetségre a Karbantartas fiilon, majd jelolje ki az Az EPSON
Status Monitor 3 engedélyezése lehetdséget.

| Egy feladat még mindig nyomtatasra varakozik.
Megoldasok

Kattintson a(z) Nyomtatasi sor lehetdségre a nyomtaté-illesztéprogram Karbantartas lapfiilén. Ha
felesleges adatok maradnak, vélassza a Osszes dokumentum torlése elemet a Nyomtaté meniibél.

# EPSONOOCKKNXXK Printing Preferences x
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] A nyomtaté fiiggé allapotban vagy nem elérhetd.
Megoldasok

Kattintson a(z) Nyomtatasi sor lehetdségre a nyomtaté-illesztéprogram Karbantartas lapfiilén.
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Ha a nyomtat¢ ki van kapcsolva vagy fiiggé allapotban van, tordlje a kikapcsolt vagy fiiggé allapot
beallitasat a Nyomtaté meniijébdl.

A nyomtaté nincs kivalasztva alapértelmezett nyomtaténak.
Megoldasok

Kattintson a jobb gombbal a nyomtaté ikonjara a Vezérlopanel > Eszkozok és nyomtatok megtekintése
(vagy Nyomtatok, Nyomtatok és faxok) elemre, és kattintson az Beallitas alapértelmezett
nyomtatoként elemre.

Megjegyzés:

Ha tobb nyomtatoé ikon taldlhaté, a megfeleld nyomtaté kivdlasztdsdhoz ldsd az aldbbiakat.
(Példa)

USB-kapcsolat: EPSON XXXX sorozat

Haélozati kapcsolat: EPSON XXXX sorozat (halozat)

Ha a nyomtat illesztéprogramot t6bbszor telepiti, el6fordulhat, hogy a nyomtaté illesztéprogramnak
tobb példanya is létrejon. Ha az ,,EPSON XXXX sorozat (1. példany)” 1étrejon, kattintson jobb egér
gombbal az illesztéprogram masolat ikonjara, majd a Eszkoz eltavolitasa elemre.

] A nyomtaté portja nincs megfeleléen beallitva.
Megoldasok
Kattintson a(z) Nyomtatasi sor lehetdségre a nyomtaté-illesztéprogram Karbantartas lapfiilén.

Ellendrizze, hogy a nyomtatdportot az alabbiak szerint helyesen adtak meg a Nyomtaté menii
Tulajdonsag > Port lehetdségénél.

USB-kapcsolat: USBXXX, Halozati kapcsolat: EpsonNet Print Port

A nyomtaté varatlanul nem képes nyomtatni halézati kapcsolaton keresztiil
Az alabbiak koziil az egyik probléma édllhat fenn.

J A haélozati kérnyezet megvaltozott.
Megoldasok

Ha megviltozott a halézati kornyezet, példaul a vezetékmentes utvalaszto vagy a szolgaltatd, probalja
ismét megadni a nyomtat6 haldzati beallitasait.

Csatlakoztassa a szamitdgépet vagy okoseszkozt ugyanarra az SSID-azonositora, mint a nyomtatot.

=, Héldzati kapcsolat tjra beallitdsa“ 244. oldal
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| Probléma meriilt fel a Wi-Fi-hez csatlakozé halézati eszkozokkel.
Megoldasok

Kapcsolja ki a haldzathoz csatlakoztatni kivant eszkzoket. Varjon koriilbelill 10 masodpercig, majd
kapcsolja be az eszkozoket a kovetkez sorrendben: vezeték nélkiili atvalasztd, szamitogép vagy
okoseszkdz, majd a nyomtatd. A radidjelekkel torténé kommunikacio felerdsitése érdekében helyezze a

nyomtatot és a szamitogépet vagy okoseszkozt kozelebb a vezeték nélkiili utvalasztéhoz, majd
probalkozzon a halézati beallitdsok ismételt megadasaval.

ocooo/
|

A nyomtaté nem kapcsolédik a halézathoz.
Megoldasok

Vélassza a(z) Beall. > Altalanos beallitasok > Halézati beallitasok > Kapcsolat ellendrzése lehetSséget,
majd nyomtassa ki a halézati kapcsolddasi jelentést. Ha a jelentés szerint a halézati kapcsolodas
sikertelen, tekintse at a haldzati kapcsolodasi jelentést, majd kovesse a benne lathaté megoldasi 1épéseket

=, Héldzati kapcsolatra vonatkozo jelentés nyomtatésa“ 262. oldal

| Arendszer halozati beallitasokkal kapcsolatos problémat észlelt a szamitégépen.
Megoldasok

Prébiéljon elérni egy tetszéleges webhelyet szamitogépérdl annak biztositasa érdekében, hogy a

szamitogép halozati beallitasai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a
szamitogéppel kapcsolatos.

Ellendrizze a szamitogép haldzati kapcsolatat. Részletes itmutatasért olvassa el a szamitégéphez kapott
dokumentaciot.
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| Egy feladat még mindig nyomtatasra varakozik.

Megoldasok

Kattintson a(z) Nyomtatasi sor lehetdségre a nyomtaté-illesztéprogram Karbantartas lapfiilén. Ha
felesleges adatok maradnak, vélassza a Osszes dokumentum torlése elemet a Nyomtaté meniibél.
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] A nyomtaté fiiggo allapotban vagy nem elérhetd.
Megoldasok
Kattintson a(z) Nyomtatasi sor lehetdségre a nyomtaté-illesztéprogram Karbantartas lapfiilén.

Ha a nyomtat¢ ki van kapcsolva vagy fiiggé allapotban van, torolje a kikapcsolt vagy fiiggé allapot
beallitdsat a Nyomtaté meniijébol.

EPSONOOCONNO0L Series o o

Prinker  Ducument  View

| A nyomtaté nincs kivalasztva alapértelmezett nyomtaténak.

Megoldasok

Kattintson a jobb gombbal a nyomtaté ikonjara a Vezérlépanel > Eszk6zok és nyomtatok megtekintése
(vagy Nyomtatok, Nyomtatok és faxok) elemre, és kattintson az Beallitas alapértelmezett
nyomtatoként elemre.

Megjegyzés:

Ha tobb nyomtaté ikon taldlhato, a megfelelé nyomtato kivilasztdsdhoz ldsd az alabbiakat.
(Példa)

USB-kapcsolat: EPSON XXXX sorozat

Haldzati kapcsolat: EPSON XXXX sorozat (hélozat)

Ha a nyomtat illesztéprogramot t6bbszor telepiti, el6fordulhat, hogy a nyomtat6 illesztdprogramnak
tobb példanya is létrejon. Ha az ,,EPSON XXXX sorozat (1. példany)” 1étrejon, kattintson jobb egér
gombbal az illesztéprogram mésolat ikonjara, majd a Eszkoz eltavolitasa elemre.
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] A nyomtaté portja nincs megfelel6en beallitva.
Megoldasok
Kattintson a(z) Nyomtatasi sor lehetdségre a nyomtaté-illesztéprogram Karbantartas lapfiilén.

Ellenérizze, hogy a nyomtatoportot az alabbiak szerint helyesen adtak meg a Nyomtato menii
Tulajdonsag > Port lehetdségénél.

USB-kapcsolat: USBXXX, Haldzati kapcsolat: EpsonNet Print Port

Nem lehet nyomtatni Mac OS eszkozrol

Ellendrizze, hogy a szamitogép és a nyomtatd megfeleléen van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldasa eltérd attol fiiggéen, hogy a csatlakozas meg van-e vagy sem.

A csatlakozadsi dllapot ellendrzése

Az EPSON Status Monitor segitségével ellendrizze a szamitogép és a nyomtatd kapcsolddasi allapotat.

L. Valassza a Rendszerbeallitisok elemet az Apple menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontnal, majd vélassza ki a nyomtatot.

2. Kattintson a Beallitasok és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtaté segédprogram megnyitasa elemre.

3. Kattintson a(z) EPSON Status Monitor elemre.

Ha megjelenik a maradék tintaszint, akkor a kapcsolat sikeresen létrejott a szamitogép és a nyomtatd kozott.
Ellenérizze az alabbiakat, ha a kapcsolat nem jott 1étre.

[d A nyomtato6 haldzati kapcsolaton keresztiil nem felismerhetd

»Nem lehet csatlakozni a hédlozathoz® 167. oldal
[J A nyomtaté USB-kapcsolaton keresztiil nem felismerhetd

»A nyomtaté USB-vel nem csatlakoztathatd (Mac OS)“ 170. oldal
Ellenérizze az alabbiakat, ha a kapcsolat 1étrejott.

(J A nyomtato felismerhetd, de nyomtatas nem végezhet6.

»,Nem lehet nyomtatni a kapcsolat 1étrejottét kovetden sem (Mac OS)“ 171. oldal

Nem lehet csatlakozni a halézathoz
Az alabbiak koziil az egyik probléma allhat fenn.

l Probléma metriilt fel a Wi-Fi-hez csatlakozo hal6zati eszkozokkel.
Megoldasok

Kapcsolja ki a haldzathoz csatlakoztatni kivant eszkzoket. Varjon koriilbelill 10 masodpercig, majd
kapcsolja be az eszkozoket a kovetkezd sorrendben: vezeték nélkiili utvalasztd, szamitogép vagy
okoseszkdz, majd a nyomtatd. A radidjelekkel torténé kommunikacio felerdsitése érdekében helyezze a

167



Problémamegoldés > A nyomtaté nem m(ikodik a vart médon > Nyomtatas nem lehetséges

nyomtatot és a szamitogépet vagy okoseszkozt kozelebb a vezeték nélkiili utvalasztéhoz, majd
probalkozzon a halézati beallitdsok ismételt megadasaval.

cooo/

l Az eszk6zok nem veszik a vezeték nélkiili utvalaszto jelét, mert til messze vannak.
Megoldasok

Ha a szamitogépet vagy okoseszkozt és a nyomtatd kozelebb vitte egymashoz, kapcsolja ki a vezeték
nélkili atvalasztdt, majd djra kapcesolja be.

A vezeték nélkiili utvalaszto modositasakor a beallitasok nem egyeznek meg az uj
utvalasztoval.
Megoldasok

Végezze el tjra a kapcsolat bedllitasait, hogy azok megfeleljenek az 4j vezeték nélkiili utvalasztonak.

B A vezeték nélkiili utvalasztd cseréje” 244. oldal

J A szamitogéprél vagy okoseszkozrél és nyomtatordl érkezé SSID azonositok eltéréek.
Megoldasok

Ha t6bb vezeték nélkiili utvalasztét hasznal egyid6ben, vagy a vezeték nélkiili utvalasztonak tobb SSID

azonositoja van és az eszkozok kiillonboz6 SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték
nélkili atvalasztohoz.

Csatlakoztassa a szamitdgépet vagy okoseszkozt ugyanarra az SSID-azonositéra, mint a nyomtatot.
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J A vezeték nélkiili utvalaszté adatvédelmi elvalasztéja rendelkezésre all.
Megoldasok

A legtobb vezeték nélkiili utvalaszto rendelkezik adatvédelmi elvalasztd funkcidval, amely blokkolja a
kommunikicidt a csatlakoztatott eszkozok kozott. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a
kommunikdciét a nyomtatd és a szamitogép vagy okoseszkoz kozott, hogy azok ugyanahhoz a halézathoz
csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélkiili utvalaszté adatvédelmi elvalaszt6 funkcidjat. Részletes itmutatdért
olvassa el a vezeték nélkili utvalasztohoz kapott dokumentaciot.

l Az IP-cim hibasan van hozzarendelve.
Megoldasok

Ha a nyomtatéhoz hozzarendelt IP-cim 169.254. XXX. XXX, és az alhaldzati maszk 255.255.0.0, akkor
el6fordulhat, hogy az IP-cim nincs megfelelen hozzarendelve.

Valassza ki a(z) Beall. > Altalanos beallitasok > Halézati beallitasok > Specialis opciét a nyomtatd
vezérlépanelén, majd ellendrizze az IP-cimet és a nyomtatohoz hozzarendelt alhdldzati maszkot.

Inditsa Gjra a vezetékmentes utvalasztét, vagy allitsa vissza a nyomtat6 haldzati beallitasait.

= Hal6zati kapcsolat Ujra beallitasa“ 244. oldal

| Arendszer halézati beallitasokkal kapcsolatos problémat észlelt a szamitégépen.
Megoldasok

Prébaéljon elérni egy tetszéleges webhelyet szamitogépérdl annak biztositasa érdekében, hogy a
szamitogép halozati beallitasai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a
szamitogéppel kapcsolatos.

Ellenérizze a szamitdgép halozati kapcsolatat. Részletes utmutatasért olvassa el a szamitogéphez kapott
dokumentaciot.

| Az USB 3.0 porthoz csatlakoztatott késziilék radiéfrekvencias interferenciat okoz.
Megoldasok

Ha egy eszkozt csatlakoztat az USB 3.0 porthoz Mac késziilékén, akkor radioéfrekvencias interferencia
1éphet fel. Probalja ki a kovetkezot, ha nem tud csatlakozni a vezeték nélkiili LAN (Wi-Fi) halézathoz,
vagy a muveletek instabilla valnak.

[d Helyezze az USB 3.0 portba csatlakoztatott eszkozt tavolabb a szamitogéptol.
[d Csatlakozzon az 5 GHz-es tartomany SSID-jéhez.

= Wi-Fi bedllitasok végrehajtdsa az SSID és a jelszé megaddséval” 248. oldal

A nyomtato IEEE 802.3az opcidt tamogato Ethernet (energiahatékony Ethernet)
segitségével csatlakozik.

Megoldasok

Ha a nyomtatdt IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkciora képes eszkozokkel csatlakoztatja
Ethernet halézatra, a hasznalt hubtdl és ttvélasztotdl fiiggéen a kovetkezd problémak léphetnek fel.

(4 A kapcsolat instabilld valhat, a nyomtaté kapcsolata szakadozhat.
[d Nem lehet a nyomtatohoz kapcsolédni.

[d Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alabbi 1épésekkel tiltsa le a nyomtaton az IEEE 802.3az funkcidt, majd kapcsolddjon djra.
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. Huzza ki a szamitégéphez és nyomtatohoz csatlakozé Ethernet kabelt.

2. Haa szamitégépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.

Részletes utmutatdsért olvassa el a szamitogéphez kapott dokumentaciot.
3. Kozvetleniil ksse 6ssze Ethernet kabellel a szimitogépet és a nyomtatét.
4.

Nyomtasson halézati kapcsolatra vonatkozé jelentést a nyomtaton.

,Haldzati kapcsolatra vonatkozo jelentés nyomtatasa“ 262. oldal
5. Ellendrizze a nyomtaté IP-cimét a halézati kapcsolat jelentésen.

6. A szamitégépen menjen a Web Config oldalra.
Inditsa el a bongészéprogramot, majd irja be a nyomtaté IP-cimét.

»A Web Config futtatasa webbongész6ben® 284. oldal
7. Valassza ki a(z) Halézati beallitasok fiilet > Vezetékes LAN elemet.
8. Valassza ki az Ki lehetéséget az IEEE 802.3az hasznalatahoz.
9. Kattintson a(z) Tovabb elemre.
10. Kattintson a(z) OK elemre.
1. Huzza ki a szamitégéphez és nyomtatéhoz csatlakozé Ethernet kabelt.

12. Ha a 2. 1épésben letiltotta a szdmitogépen az IEEE 802.3az funkcidt, engedélyezze.

13. Csatlakoztassa vissza az 1. 1épésben kihuzott kébeleket a szimitogépbe és a nyomtatoba.

Ha a probléma tovabbra is fennall, a problémat valdszintlileg nem a nyomtatd, hanem mas késziilék
okozza.

A nyomtaté USB-vel nem csatlakoztathaté (Mac OS)
Az alabbi okokra kell gondolni.

| Az USB-kabel nincs megfelel6en bedugva az elektromos aljzatba.
Megoldasok

Csatlakoztassa megfeleléen az USB-kdbelt a nyomtatohoz és a szamitégéphez.

| USB hubbal kapcsolatos probléma meriilt.
Megoldasok

Ha USB-hubot haszndl, prébalja a nyomtatot kozvetlenil a szamitogéphez csatlakoztatni.
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| Probléma meriilt fel az USB-kabellel vagy az USB-bemenettel.
Megoldasok

Ha az USB-kabelt nem ismerik fel, valtoztasson portot, vagy cserélje le az USB-kabelt.

Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejottét kovetéen sem (Mac OS)
Az alabbi okokra kell gondolni.

| Arendszer szoftverrel vagy adatokkal kapcsolatos problémat észlelt.
Megoldasok

[ Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtaté-illesztdprogramja (EPSON XXXXX) van-e telepitve. Ha
nincs eredeti Epson nyomtaté-illesztéprogram telepitve, az elérheté funkciok korlatozottak lesznek.
Azt ajanljuk, hogy hasznaljon eredeti Epson nyomtaté-illesztéprogramot.

(d Ha nagy képet nyomtat, elképzelhetd, hogy a szamitégépen nem all rendelkezésre elegendé memoria.
Nyomtassa ki a képet alacsonyabb felbontasban vagy kisebb méretben.

[d Ha az 6sszes megoldast kiprobalta és nem tudta megoldani a problémat, prébalja meg eltavolitani,
majd ujra telepiteni a nyomtatémeghajtot.
[d A hibat eltavolithatja, ha a legtijabb verziora frissiti a szoftvert. A szoftver allapotanak ellenérzéséhez

hasznailja a szoftverfrissité eszkozt.

= ,Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtaté-illesztéprogramja van-e telepitve — Windows“ 146. oldal
= ,Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtaté-illesztdprogramja van-e telepitve — Mac OS* 147. oldal
= , Alkalmazéasok kiilon telepitése vagy torlése® 145. oldal

= Az alkalmazasok és a belsé vezérléprogram frissitése 149. oldal

| Probléma meriilt fel a nyomtaté allapotaval kapcsolatban.
Megoldasok
Gy6z6djon meg rola, hogy a nyomtaté ne Sziinet allapotban legyen.

Valassza a Rendszerbeallitasok elemet az Apple menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontnal, majd kattintson dupldn a nyomtatéra. Ha a nyomtatd
sziineteltetve van, kattintson a Folytatas gombra.

| Felhasznaléi funkciok korlatozasnak engedélyezése a nyomtaton.
Megoldasok

El6fordulhat, hogy a funkcidk korlatozasa mellett a nyomtaté nem tud nyomtatni. Lépjen kapcsolatba a
nyomtat6 rendszergazdaval.

A nyomtaté varatlanul nem képes nyomtatni halézati kapcsolaton keresztiil
Az alabbiak koziil az egyik probléma allhat fenn.

| A halézati kdrnyezet megvaltozott.
Megoldasok

Ha megviltozott a haldzati kornyezet, példaul a vezetékmentes utvalaszto vagy a szolgaltatd, probalja
ismét megadni a nyomtat6 halézati beallitasait.
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Csatlakoztassa a szamitdgépet vagy okoseszkozt ugyanarra az SSID-azonositéra, mint a nyomtatot.

= Hal6zati kapcsolat Ujra beallitasa“ 244. oldal

| Probléma meriilt fel a Wi-Fi-hez csatlakozé halézati eszk6zokkel.
Megoldasok

Kapcsolja ki a hélézathoz csatlakoztatni kivant eszkozoket. Varjon koriilbeliil 10 masodpercig, majd
kapcsolja be az eszkozoket a kovetkezd sorrendben: vezeték nélkiili tvalaszto, szamitdgép vagy
okoseszkdz, majd a nyomtatd. A radiojelekkel torténé kommunikacio felerdsitése érdekében helyezze a
nyomtatot és a szamitogépet vagy okoseszkozt kozelebb a vezeték nélkiili utvalasztéhoz, majd
probalkozzon a halézati beallitdsok ismételt megadasaval.

cooo/
|

] A nyomtaté nem kapcsolédik a halézathoz.

Megoldasok

Vélassza a(z) Beall. > Altalanos beallitasok > Halézati beallitasok > Kapcsolat ellendrzése lehetéséget,
majd nyomtassa ki a halézati kapcsolddasi jelentést. Ha a jelentés szerint a halozati kapcsolddas
sikertelen, tekintse at a halézati kapcsolodasi jelentést, majd kovesse a benne lathaté megoldasi 1épéseket.

= Héldzati kapcsolatra vonatkozo jelentés nyomtatésa“ 262. oldal

J Arendszer halozati beallitasokkal kapcsolatos problémat észlelt a szamitégépen.

Megoldasok

Prébaljon elérni egy tetszéleges webhelyet szamitogépérdl annak biztositasa érdekében, hogy a
szamitogép haldzati beallitasai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a
szamitogéppel kapcsolatos.

Ellendrizze a szamitdgép halozati kapcsolatat. Részletes utmutatasért olvassa el a szamitogéphez kapott
dokumentaciot.

Nem lehet nyomtatni okos eszk6zokrol

Ellendrizze, hogy az okos eszkoz és a nyomtaté megfelelden van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldasa eltérd attol fiiggéen, hogy a csatlakozas meg van-e vagy sem.

A csatlakozadsi dllapot ellendrzése

Az Epson nyomtatasi alkalmazas segitségével ellendrizze az okos eszkéz és a nyomtatd kapcsolddasi allapotat.
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Példa az Epson nyomtatasi alkalmazasokra

EPSON EPSON

Epson iPrint Epson Smart
Panel

Ha még nincs telepitve, keresse meg az Epson nyomtatasi alkalmazast az App Store-ban vagy a Google Play
aruhdzban, és telepitse.

1. Inditsa el az Epson nyomtatasi alkalmazast az okoseszkozon.

2. Ellendrizze, hogy a nyomtaté neve megjelenik-e az alkalmazasban.
Ha megjelenik a nyomtato6 neve, akkor a kapcsolat sikeresen létrejott az okos eszkoz és a nyomtatd kozott.
Ha az alabbi jelenik meg, akkor a kapcsolat nem jott 1étre az okos eszkoz és a nyomtatd kozott.
[ Printer is not selected.

[ Communication error.

Ellendrizze az alabbiakat, ha a kapcsolat nem jott 1étre.

[d A nyomtaté halézati kapcsolaton keresztiil nem felismerhetd
,Nem lehet csatlakozni a haldézathoz“ 173. oldal

Ellendrizze az alabbiakat, ha a kapcsolat 1étrejott.

d A nyomtaté felismerhetd, de nyomtatas nem végezhetd.

»Nem lehet nyomtatni a kapcsolat 1étrejottét kovetden sem (i0S)“ 175. oldal

Nem lehet csatlakozni a halézathoz
Az alabbiak koziil az egyik probléma éllhat fenn.

| Probléma meriilt fel a Wi-Fi-hez csatlakozé hal6zati eszk6zokkel.
Megoldasok

Kapcsolja ki a hélézathoz csatlakoztatni kivant eszkozoket. Varjon koriilbeliil 10 masodpercig, majd
kapcsolja be az eszkozoket a kovetkezd sorrendben: vezeték nélkiili tvalaszto, szamitdgép vagy
okoseszkoz, majd a nyomtatd. A radidjelekkel torténé kommunikacié felerdsitése érdekében helyezze a

173



Problémamegoldés > A nyomtaté nem m(ikodik a vart médon > Nyomtatas nem lehetséges

nyomtatot és a szamitogépet vagy okoseszkozt kozelebb a vezeték nélkiili utvalasztéhoz, majd
probalkozzon a halézati beallitdsok ismételt megadasaval.

cooo/

l Az eszk6zok nem veszik a vezeték nélkiili utvalaszto jelét, mert til messze vannak.
Megoldasok

Ha a szamitogépet vagy okoseszkozt és a nyomtatd kozelebb vitte egymashoz, kapcsolja ki a vezeték
nélkili atvalasztdt, majd djra kapcesolja be.

A vezeték nélkiili utvalaszto modositasakor a beallitasok nem egyeznek meg az uj
utvalasztoval.
Megoldasok

Végezze el tjra a kapcsolat bedllitasait, hogy azok megfeleljenek az 4j vezeték nélkiili utvalasztonak.

B A vezeték nélkiili utvalasztd cseréje” 244. oldal

J A szamitogéprél vagy okoseszkozrél és nyomtatordl érkezé SSID azonositok eltéréek.
Megoldasok

Ha t6bb vezeték nélkiili utvalasztét hasznal egyid6ben, vagy a vezeték nélkiili utvalasztonak tobb SSID

azonositoja van és az eszkozok kiillonboz6 SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték
nélkili atvalasztohoz.

Csatlakoztassa a szamitdgépet vagy okoseszkozt ugyanarra az SSID-azonositéra, mint a nyomtatot.
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J A vezeték nélkiili utvalaszté adatvédelmi elvalasztéja rendelkezésre all.
Megoldasok

A legtobb vezeték nélkiili utvalaszto rendelkezik adatvédelmi elvalasztd funkcidval, amely blokkolja a
kommunikicidt a csatlakoztatott eszkozok kozott. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a
kommunikdciét a nyomtatd és a szamitogép vagy okoseszkoz kozott, hogy azok ugyanahhoz a halézathoz
csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélkiili utvalaszté adatvédelmi elvalaszt6 funkcidjat. Részletes itmutatdért
olvassa el a vezeték nélkili utvalasztohoz kapott dokumentaciot.

l Az IP-cim hibasan van hozzarendelve.
Megoldasok

Ha a nyomtatéhoz hozzarendelt IP-cim 169.254. XXX. XXX, és az alhaldzati maszk 255.255.0.0, akkor
el6fordulhat, hogy az IP-cim nincs megfelelen hozzarendelve.

Valassza ki a(z) Beall. > Altalanos beallitasok > Halézati beallitasok > Specialis opciét a nyomtatd
vezérlépanelén, majd ellendrizze az IP-cimet és a nyomtatohoz hozzarendelt alhdldzati maszkot.

Inditsa Gjra a vezetékmentes utvalasztét, vagy allitsa vissza a nyomtat6 haldzati beallitasait.

= Hal6zati kapcsolat Ujra beallitasa“ 244. oldal

l Arendszer halozati beallitasokkal kapcsolatos problémat észlelt az okos eszk6zon.
Megoldasok

Prébéljon elérni egy tetszéleges webhelyet okos eszkzon annak biztositdsa érdekében, hogy a okos
eszkdz hélozati bedllitasai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma az
okos eszkozzel kapcsolatos.

Ellenérizze a szamitdgép halozati kapcsolatat. Részletekért lasd az okos eszkdzhoz kapott hasznalati
utmutatot.

Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejottét kovetéen sem (iOS)
Az alabbi okokra kell gondolni.

| A(z) Papirbeallitas auto. megjelenités le van tiltva.
Megoldasok
Engedélyezze a(z) Papirbeallitas auto. megjelenités beallitast a kovetkezé meniiben.

Beall. > Altalanos beallitdsok > Nyomtatobeallitasok > Papirforras-beallitasok > Papirbeallitas auto.
megjelenités

J AAirPrint le van tiltva.
Megoldasok
Engedélyezze az AirPrint bedllitast a Web Config feliiletén.

= , A nyomtaté miveleteinek a konfiguraldséra szolgal6 alkalmazas (Web Config)“ 284. oldal

A nyomtato varatlanul nem képes nyomtatni halézati kapcsolaton keresztiil
Az alabbiak koziil az egyik probléma édllhat fenn.
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| A halézati kdrnyezet megvaltozott.

Megoldasok

Ha megviltozott a haldzati kornyezet, példaul a vezetékmentes utvalaszto vagy a szolgaltatd, probalja
ismét megadni a nyomtat6 haldzati beallitasait.

Csatlakoztassa a szamitdgépet vagy okoseszkozt ugyanarra az SSID-azonositora, mint a nyomtatot.

= Héldzati kapcsolat tjra beallitdsa“ 244. oldal

| Probléma meriilt fel a Wi-Fi-hez csatlakozé halézati eszk6zokkel.

Megoldasok

Kapcsolja ki a haldzathoz csatlakoztatni kivant eszkzoket. Varjon koriilbelill 10 masodpercig, majd
kapcsolja be az eszkozoket a kovetkezd sorrendben: vezeték nélkiili utvalasztd, szamitogép vagy
okoseszkdz, majd a nyomtatd. A radidjelekkel torténé kommunikacio felerdsitése érdekében helyezze a
nyomtatot és a szamitogépet vagy okoseszkozt kozelebb a vezeték nélkiili utvalasztohoz, majd
probalkozzon a halézati beallitdsok ismételt megadasaval.

ocooo/
|

| A nyomtaté nem kapcsolédik a halézathoz.

Megoldasok

Vilassza a(z) Beall. > Altalanos beallitasok > Halozati beallitasok > Kapcsolat ellenorzése lehetGséget,
majd nyomtassa ki a halézati kapcsolddasi jelentést. Ha a jelentés szerint a halézati kapcsolodas
sikertelen, tekintse at a halézati kapcsolddasi jelentést, majd kovesse a benne lathaté megoldasi 1épéseket.

=, Halézati kapcsolatra vonatkozé jelentés nyomtatasa“ 262. oldal

l Arendszer halozati beallitasokkal kapcsolatos problémat észlelt az okos eszk6zon.
Megoldasok

Prébéljon elérni egy tetszéleges webhelyet okos eszkzon annak biztositdsa érdekében, hogy a okos
eszkdz haldzati bedllitasai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma az
okos eszkozzel kapcsolatos.

Ellenérizze a szamitdgép halozati kapcsolatat. Részletekért lasd az okos eszkdzhoz kapott hasznalati
utmutatot.

A beolvasas nem indul el

Nem lehet beolvasast kezdeni Windows rendszerbol

Ellendrizze, hogy a szamit6gép és a nyomtatd megfeleléen van-e csatlakoztatva.
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A probléma oka és a megoldasa eltéré attol fiiggen, hogy a csatlakozas meg van-e vagy sem.

A csatlakozadsi dllapot ellenérzése

Az Epson Printer Connection Checker segitségével ellendrizze a szamitogép és a nyomtaté kapcsolodasi allapotat.
Az ellen6rzés eredményétdl fliggéen megoldhatja a problémat.

L. Kattintson duplan az Epson Printer Connection Checker ikonra az asztalon.
Az Epson Printer Connection Checker elindul.
Ha nincs ikon az asztalon, kdvesse az alabbi eljarast az Epson Printer Connection Checker elinditasahoz.

J Windows 10

Kattintson a start gombra, majd valassza ki az Epson Software > Epson Printer Connection Checker
lehetGséget.

[ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazds nevét a keresésben, majd valassza ki a megjelend ikont.

[ Windows 7

Kattintson a start gombra, majd valassza ki a Minden program > Epson Software > Epson Printer
Connection Checker lehetéséget.

2. Azellenérzéshez kovesse a képernyén megjelend utasitésokat.

Megjegyzés:
Amennyiben nem ldthaté a nyomtaté neve, telepitsen eredeti Epson nyomtaté-illesztéprogramot.

»Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtato-illesztéprogramja van-e telepitve — Windows* 146. oldal

Ha megallapitotta a problémat, kovesse a képerny6n megjelené megoldast.
Ha nem tudja megoldani a problémat, ellendrizze az aldbbiakat a helyzete szerint.

d A nyomtat6 haldzati kapcsolaton keresztiil nem felismerhetd

,Nem lehet csatlakozni a hilézathoz“ 177. oldal

[d A nyomtato USB-kapcsolaton keresztiil nem felismerhetd

»A nyomtatd USB-vel nem csatlakoztathatd (Windows)“ 162. oldal

[J A nyomtato felismerhetd, de beolvasas nem végezhetd.

»Nem lehet beolvasni a megfeleld kapcsolat 1étrejottét kovetden sem (Windows)“ 180. oldal

Nem lehet csatlakozni a halézathoz
Az alabbiak koziil az egyik probléma édllhat fenn.

| Probléma meriilt fel a Wi-Fi-hez csatlakozé halézati eszk6zokkel.
Megoldasok

Kapcsolja ki a hdldzathoz csatlakoztatni kivant eszk6zoket. Varjon koriilbeliil 10 masodpercig, majd
kapcsolja be az eszkozoket a kovetkez sorrendben: vezeték nélkiili utvalasztd, szamitogép vagy
okoseszkdz, majd a nyomtatd. A radidjelekkel torténé kommunikacio felerdsitése érdekében helyezze a
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nyomtatot és a szamitogépet vagy okoseszkozt kozelebb a vezeték nélkiili utvalasztéhoz, majd
probalkozzon a halézati beallitdsok ismételt megadasaval.

cooo/

l Az eszk6zok nem veszik a vezeték nélkiili utvalaszto jelét, mert til messze vannak.
Megoldasok

Ha a szamitogépet vagy okoseszkozt és a nyomtatd kozelebb vitte egymashoz, kapcsolja ki a vezeték
nélkili atvalasztdt, majd djra kapcesolja be.

A vezeték nélkiili utvalaszto modositasakor a beallitasok nem egyeznek meg az uj
utvalasztoval.
Megoldasok

Végezze el tjra a kapcsolat bedllitasait, hogy azok megfeleljenek az 4j vezeték nélkiili utvalasztonak.

B A vezeték nélkiili utvalasztd cseréje” 244. oldal

J A szamitogéprél vagy okoseszkozrél és nyomtatordl érkezé SSID azonositok eltéréek.
Megoldasok

Ha t6bb vezeték nélkiili utvalasztét hasznal egyid6ben, vagy a vezeték nélkiili utvalasztonak tobb SSID

azonositoja van és az eszkozok kiillonboz6 SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték
nélkili atvalasztohoz.

Csatlakoztassa a szamitdgépet vagy okoseszkozt ugyanarra az SSID-azonositéra, mint a nyomtatot.

2
A

SSIDT:XXXXX-G1
SSID2:XXXXX-G2

%)

SSIDT:XXXXX-G1
SSID2:XXXXX-G2

2
D)
|
)

* EPSON

SSIDT:XXXXX-G1

SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2
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J A vezeték nélkiili utvalaszté adatvédelmi elvalasztéja rendelkezésre all.
Megoldasok

A legtobb vezeték nélkiili utvalaszto rendelkezik adatvédelmi elvalasztd funkcidval, amely blokkolja a
kommunikicidt a csatlakoztatott eszkozok kozott. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a
kommunikdciét a nyomtatd és a szamitogép vagy okoseszkoz kozott, hogy azok ugyanahhoz a halézathoz
csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélkiili utvalaszté adatvédelmi elvalaszt6 funkcidjat. Részletes itmutatdért
olvassa el a vezeték nélkili utvalasztohoz kapott dokumentaciot.

l Az IP-cim hibasan van hozzarendelve.
Megoldasok

Ha a nyomtatéhoz hozzarendelt IP-cim 169.254. XXX. XXX, és az alhaldzati maszk 255.255.0.0, akkor
el6fordulhat, hogy az IP-cim nincs megfelelen hozzarendelve.

Valassza ki a(z) Beall. > Altalanos beallitasok > Halézati beallitasok > Specialis opciét a nyomtatd
vezérlépanelén, majd ellendrizze az IP-cimet és a nyomtatohoz hozzarendelt alhdldzati maszkot.

Inditsa Gjra a vezetékmentes utvalasztét, vagy allitsa vissza a nyomtat6 haldzati beallitasait.

= Hal6zati kapcsolat Ujra beallitasa“ 244. oldal

| Arendszer halézati beallitasokkal kapcsolatos problémat észlelt a szamitégépen.
Megoldasok

Prébaéljon elérni egy tetszéleges webhelyet szamitogépérdl annak biztositasa érdekében, hogy a
szamitogép halozati beallitasai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a
szamitogéppel kapcsolatos.

Ellenérizze a szamitdgép halozati kapcsolatat. Részletes utmutatasért olvassa el a szamitogéphez kapott
dokumentaciot.

A nyomtato IEEE 802.3az opcidt tamogato Ethernet (energiahatékony Ethernet)
segitségével csatlakozik.

Megoldasok

Ha a nyomtatdt IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkciora képes eszkozokkel csatlakoztatja
Ethernet haldzatra, a hasznalt hubtdl és tvélasztotdl fiiggéen a kovetkezd problémak léphetnek fel.

(4 A kapcsolat instabilld valhat, a nyomtaté kapcsolata szakadozhat.
(4 Nem lehet a nyomtatéhoz kapcsolddni.

[J Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alabbi 1épésekkel tiltsa le a nyomtaton az IEEE 802.3az funkcidt, majd kapcsolddjon djra.
. Huzza ki a szamitégéphez és nyomtatohoz csatlakozé Ethernet kabelt.

2. Haa szdmitégépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.

Részletes utmutatasért olvassa el a szamitogéphez kapott dokumentaciot.
3. Kozvetleniil ksse 6ssze Ethernet kabellel a szimitogépet és a nyomtatét.

4. Nyomtasson hal6zati kapcsolatra vonatkozo jelentést a nyomtaton.

»Halozati kapcsolatra vonatkozd jelentés nyomtatasa“ 262. oldal
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5. Ellenérizze a nyomtaté IP-cimét a halézati kapcsolat jelentésen.

6. A szdmitogépen menjen a Web Config oldalra.
Inditsa el a bongészéprogramot, majd irja be a nyomtat6 IP-cimét.

»A Web Config futtatisa webbongészében 284. oldal
7. Vélassza ki a(z) Halézati beallitasok fiilet > Vezetékes LAN elemet.
8. Vélassza ki az Ki lehetSséget az IEEE 802.3az hasznélatahoz.
9. Kattintson a(z) Tovabb elemre.
10. Kattintson a(z) OK elemre.
11. Hizza ki a szamitégéphez és nyomtatohoz csatlakozé Ethernet kabelt.

12. Ha a 2. 1épésben letiltotta a szamitogépen az IEEE 802.3az funkciot, engedélyezze.

13. Csatlakoztassa vissza az 1. 1épésben kihuzott kébeleket a szimitogépbe és a nyomtatoba.

Ha a probléma tovébbra is fenndll, a problémat valdszintileg nem a nyomtatd, hanem mas késziilék
okozza.

A nyomtato USB-vel nem csatlakoztathato (Windows)
Az alabbi okokra kell gondolni.

| Az USB-kabel nincs megfeleléen bedugva az elektromos aljzatba.
Megoldasok

Csatlakoztassa megfeleléen az USB-kdbelt a nyomtatohoz és a szamitégéphez.

| USB hubbal kapcsolatos probléma meriilt.
Megoldasok

Ha USB-hubot hasznadl, prébalja a nyomtatot kozvetleniil a szamitégéphez csatlakoztatni.

| Probléma meriilt fel az USB-kabellel vagy az USB-bemenettel.
Megoldasok

Ha az USB-kabelt nem ismerik fel, valtoztasson portot, vagy cserélje le az USB-kabelt.

Nem lehet beolvasni a megfelelo kapcsolat létrejottét kovetéen sem (Windows)

| Beolvasas nagy felbontasban halézaton keresztiil.
Megoldasok

Prébélja meg a beolvasast egy alacsonyabb felbontasban.
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Nem lehet beolvasast kezdeni Mac OS rendszerbol

Ellendrizze, hogy a szamitogép és a nyomtatd megfeleléen van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldasa eltéré attol fliggden, hogy a csatlakozas meg van-e vagy sem.

A csatlakozasi dllapot ellenérzése

Az EPSON Status Monitor segitségével ellendrizze a szamitogép és a nyomtatd kapcsolddasi allapotat.

1. Vélassza a Rendszerbedllitisok elemet az Apple menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és

szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontnal, majd vélassza ki a nyomtatot.
Kattintson a Beallitasok és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtato segédprogram megnyitasa elemre.

3. Kattintson a(z) EPSON Status Monitor elemre.

Ha megjelenik a maradék tintaszint, akkor a kapcsolat sikeresen létrejott a szamitogép és a nyomtatd kozott.
Ellenérizze az alabbiakat, ha a kapcsolat nem jott létre.

[J A nyomtaté halézati kapcsolaton keresztiil nem felismerhetd

»Nem lehet csatlakozni a hilézathoz“ 181. oldal

[J A nyomtato USB-kapcsolaton keresztiil nem felismerhetd

»A nyomtatd USB-vel nem csatlakoztathaté (Mac OS)“ 170. oldal

Ellendrizze az alabbiakat, ha a kapcsolat 1étrejott.

(d A nyomtaté felismerhetd, de beolvasas nem végezhetd.

»Nem lehet beolvasni a megfeleld kapcsolat 1étrejottét kovetden sem (Mac OS)“ 184. oldal

Nem lehet csatlakozni a halézathoz
Az alabbiak koziil az egyik probléma éllhat fenn.

l Probléma metriilt fel a Wi-Fi-hez csatlakozo hal6zati eszkozokkel.
Megoldasok

Kapcsolja ki a haldzathoz csatlakoztatni kivant eszkzoket. Varjon koriilbelill 10 masodpercig, majd
kapcsolja be az eszkozoket a kovetkezd sorrendben: vezeték nélkiili utvalaszto, szamitdgép vagy
okoseszkdz, majd a nyomtatd. A radidjelekkel torténé kommunikacio felerdsitése érdekében helyezze a
nyomtatot és a szamitogépet vagy okoseszkozt kozelebb a vezeték nélkiili utvalasztéhoz, majd
probalkozzon a halézati bedllitasok ismételt megadasaval.

ocooo/
|
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| Az eszk6zok nem veszik a vezeték nélkiili utvalaszto jelét, mert til messze vannak.
Megoldasok

Ha a szamitogépet vagy okoseszkozt és a nyomtatd kozelebb vitte egymashoz, kapcsolja ki a vezeték
nélkili atvalasztdt, majd djra kapcesolja be.

A vezeték nélkiili utvalaszto modositasakor a beallitasok nem egyeznek meg az uj
utvalasztoval.

Megoldasok

Végezze el Gjra a kapcsolat bedllitasait, hogy azok megfeleljenek az 1j vezeték nélkiili utvalasztonak.

= A vezeték nélkiili utvilasztd cseréje” 244. oldal

| A szamitogéprol vagy okoseszkozrdl és nyomtatorol érkezé SSID azonositok eltérdek.
Megoldasok

Ha t6bb vezeték nélkiili utvalasztot haszndl egyid6ben, vagy a vezeték nélkiili utvalasztonak tobb SSID
azonositoja van és az eszkozok kiillonboz6 SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték
nélkiili utvalasztohoz.

Csatlakoztassa a szamitogépet vagy okoseszkozt ugyanarra az SSID-azonositora, mint a nyomtatot.

S

A SSIDT:XXXXX-G1 SSIDT:XXXXX-G1
— SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2
—
== //'r- 9
i\\ * EPSON g
SSIDT:XXXXX-G1 SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2

B A vezeték nélkiili utvalaszt6 adatvédelmi elvalasztéja rendelkezésre all.
Megoldasok

A legtobb vezeték nélkiili utvalaszt6 rendelkezik adatvédelmi elvalasztd funkcidval, amely blokkolja a
kommunikicidt a csatlakoztatott eszkdzok kozott. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a
kommunikaciét a nyomtato és a szamitogép vagy okoseszkoz kozott, hogy azok ugyanahhoz a halézathoz
csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélkiili utvalasztd adatvédelmi elvalaszt6 funkcidjat. Részletes itmutatdért
olvassa el a vezeték nélkili atvalasztohoz kapott dokumentaciot.

| AzIP-cim hibasan van hozzarendelve.
Megoldasok

Ha a nyomtatéhoz hozzarendelt IP-cim 169.254. XXX. XXX, és az alhal6zati maszk 255.255.0.0, akkor
el6fordulhat, hogy az IP-cim nincs megfelelen hozzarendelve.

Viélassza ki a(z) Beall. > Altalanos beallitasok > Hal6zati beallitasok > Specialis opci6t a nyomtaté
vezérlépanelén, majd ellendrizze az IP-cimet és a nyomtatéhoz hozzarendelt alhdlézati maszkot.
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Inditsa Gjra a vezetékmentes utvalasztét, vagy allitsa vissza a nyomtat6 halézati beallitasait.

= Hal6zati kapcsolat Ujra beallitasa“ 244. oldal

| Arendszer halézati beallitasokkal kapcsolatos problémat észlelt a szamitogépen.
Megoldasok

Prébaéljon elérni egy tetszéleges webhelyet szamitogépérdl annak biztositasa érdekében, hogy a
szamitogép halozati beallitasai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a
szamitogéppel kapcsolatos.

Ellendrizze a szamitogép haldzati kapcsolatat. Részletes itmutatasért olvassa el a szamitégéphez kapott
dokumentaciot.

| Az USB 3.0 porthoz csatlakoztatott késziilék radiofrekvencias interferenciat okoz.
Megoldasok

Ha egy eszkozt csatlakoztat az USB 3.0 porthoz Mac késziilékén, akkor radiéfrekvencias interferencia
léphet fel. Prébalja ki a kdvetkezot, ha nem tud csatlakozni a vezeték nélkiili LAN (Wi-Fi) halézathoz,
vagy a muveletek instabilla valnak.

[d Helyezze az USB 3.0 portba csatlakoztatott eszkozt tavolabb a szamitogéptol.

(d Csatlakozzon az 5 GHz-es tartomany SSID-jéhez.

=, Wi-Fi bedllitdsok végrehajtdsa az SSID és a jelsz6 megadasival“ 248. oldal

A nyomtato IEEE 802.3az opciot tamogato Ethernet (energiahatékony Ethernet)
segitségével csatlakozik.

Megoldasok

Ha a nyomtatdt IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkciora képes eszkozokkel csatlakoztatja
Ethernet halézatra, a hasznalt hubtdl és ttvélasztotdl fiiggéen a kovetkezd problémak léphetnek fel.

(4 A kapcsolat instabilld valhat, a nyomtaté kapcsolata szakadozhat.
(4 Nem lehet a nyomtatéhoz kapcsolddni.

[d Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alabbi 1épésekkel tiltsa le a nyomtaton az IEEE 802.3az funkcidt, majd kapcsolddjon djra.
. Huzza ki a szamitégéphez és nyomtatéhoz csatlakozé Ethernet kabelt.

2. Haaszamitégépen engedélyezett az TEEE 802.3az, tiltsa le.

Részletes utmutatasért olvassa el a szamitogéphez kapott dokumentaciot.
3. Kozvetleniil ksse 6ssze Ethernet kabellel a szimitogépet és a nyomtatét.

4. Nyomtasson hal6zati kapcsolatra vonatkozo jelentést a nyomtaton.

»Halozati kapcsolatra vonatkozo jelentés nyomtatasa® 262. oldal

5. Ellenérizze a nyomtaté IP-cimét a halézati kapcsolat jelentésen.
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6. A szdmitogépen menjen a Web Config oldalra.
Inditsa el a bongészéprogramot, majd irja be a nyomtat6 IP-cimét.

»A Web Config futtatasa webbongész6ben“ 284. oldal
7. Vélassza ki a(z) Halézati beallitasok fiilet > Vezetékes LAN elemet.
8. Valassza ki az Ki lehetéséget az IEEE 802.3az hasznalatahoz.
9. Kattintson a(z) Tovabb elemre.

10. Kattintson a(z) OK elemre.

11. Huzza ki a szamitégéphez és nyomtatéhoz csatlakozé Ethernet kabelt.

12. Ha a 2. Iépésben letiltotta a szdmitégépen az IEEE 802.3az funkciot, engedélyezze.

13." Csatlakoztassa vissza az 1. 1épésben kihuizott kébeleket a szimitogépbe és a nyomtatéba.

Ha a probléma tovébbra is fenndll, a problémat valdszintileg nem a nyomtatd, hanem mas késziilék
okozza.

A nyomtatoé USB-vel nem csatlakoztathato (Mac OS)
Az alabbi okokra kell gondolni.

| Az USB-kabel nincs megfelel6en bedugva az elektromos aljzatba.
Megoldasok

Csatlakoztassa megfeleléen az USB-kdbelt a nyomtatohoz és a szamitégéphez.

| USB hubbal kapcsolatos probléma meriilt.
Megoldasok

Ha USB-hubot hasznadl, prébalja a nyomtatot kozvetleniil a szamitogéphez csatlakoztatni.

| Probléma meriilt fel az USB-kabellel vagy az USB-bemenettel.
Megoldasok

Ha az USB-kébelt nem ismerik fel, valtoztasson portot, vagy cserélje le az USB-kabelt.

Nem lehet beolvasni a megfelel6 kapcsolat létrejottét kovetéen sem (Mac OS)

| Beolvasas nagy felbontasban halézaton keresztiil.
Megoldasok

Prébélja meg a beolvasast egy alacsonyabb felbontasban.
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Nem lehet beolvasast kezdeni okos eszkozrol

Ellendrizze, hogy az okos eszkoz és a nyomtaté megfelelden van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldasa eltéré attol fliggden, hogy a csatlakozas meg van-e vagy sem.

A csatlakozasi dllapot ellenérzése
Az Epson nyomtatasi alkalmazas segitségével ellendrizze az okos eszkéz és a nyomtatd kapcsolddasi allapotat.

Példa az Epson nyomtatasi alkalmazasokra

EPSON EPSON

Epson iPrint Epson Smart
Panel

Ha még nincs telepitve, keresse meg az Epson nyomtatasi alkalmazast az App Store-ban vagy a Google Play
aruhazban, és telepitse.

L. Inditsa el az Epson nyomtatasi alkalmazast az okoseszkozon.

2. Ellendrizze, hogy a nyomtaté neve megjelenik-e az alkalmazasban.
Ha megjelenik a nyomtato neve, akkor a kapcsolat sikeresen létrejott az okos eszkoz és a nyomtatd kozott.
Ha az alabbi jelenik meg, akkor a kapcsolat nem jott 1étre az okos eszkoz és a nyomtato kozott.
[ Printer is not selected.

[ Communication error.

Ellendrizze az aldbbiakat, ha a kapcsolat nem jott 1étre.

[J A nyomtaté halozati kapcsolaton keresztiil nem felismerhetd
»Nem lehet csatlakozni a halézathoz® 185. oldal

Ellendrizze az alabbiakat, ha a kapcsolat 1étrejott.

[d A nyomtato felismerhetd, de beolvasas nem végezhetd.

»-Nem lehet nyomtatni a kapcsolat 1étrejottét kovetden sem (10S)“ 175. oldal

Nem lehet csatlakozni a halézathoz
Az alabbiak koziil az egyik probléma allhat fenn.

| Probléma meriilt fel a Wi-Fi-hez csatlakozé hal6zati eszk6zokkel.
Megoldasok

Kapcsolja ki a haldzathoz csatlakoztatni kivant eszkzoket. Varjon koriilbelill 10 masodpercig, majd
kapcsolja be az eszkozoket a kovetkezd sorrendben: vezeték nélkiili utvalasztd, szamitogép vagy
okoseszkdz, majd a nyomtatd. A radidjelekkel torténé kommunikacio felerdsitése érdekében helyezze a
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nyomtatot és a szamitogépet vagy okoseszkozt kozelebb a vezeték nélkiili utvalasztéhoz, majd
probalkozzon a halézati beallitdsok ismételt megadasaval.

cooo/

l Az eszk6zok nem veszik a vezeték nélkiili utvalaszto jelét, mert til messze vannak.
Megoldasok

Ha a szamitogépet vagy okoseszkozt és a nyomtatd kozelebb vitte egymashoz, kapcsolja ki a vezeték
nélkili atvalasztdt, majd djra kapcesolja be.

A vezeték nélkiili utvalaszto modositasakor a beallitasok nem egyeznek meg az uj
utvalasztoval.
Megoldasok

Végezze el tjra a kapcsolat bedllitasait, hogy azok megfeleljenek az 4j vezeték nélkiili utvalasztonak.

B A vezeték nélkiili utvalasztd cseréje” 244. oldal

J A szamitogéprél vagy okoseszkozrél és nyomtatordl érkezé SSID azonositok eltéréek.
Megoldasok

Ha t6bb vezeték nélkiili utvalasztét hasznal egyid6ben, vagy a vezeték nélkiili utvalasztonak tobb SSID

azonositoja van és az eszkozok kiillonboz6 SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték
nélkili atvalasztohoz.

Csatlakoztassa a szamitdgépet vagy okoseszkozt ugyanarra az SSID-azonositéra, mint a nyomtatot.

2
A

SSIDT:XXXXX-G1
SSID2:XXXXX-G2

%)

SSIDT:XXXXX-G1
SSID2:XXXXX-G2

2
D)
|
)

* EPSON

SSIDT:XXXXX-G1

SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2
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J A vezeték nélkiili utvalaszté adatvédelmi elvalasztéja rendelkezésre all.
Megoldasok

A legtobb vezeték nélkiili utvalaszto rendelkezik adatvédelmi elvalasztd funkcidval, amely blokkolja a
kommunikicidt a csatlakoztatott eszkozok kozott. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a
kommunikdciét a nyomtatd és a szamitogép vagy okoseszkoz kozott, hogy azok ugyanahhoz a halézathoz
csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélkiili utvalaszté adatvédelmi elvalaszt6 funkcidjat. Részletes itmutatdért
olvassa el a vezeték nélkili utvalasztohoz kapott dokumentaciot.

l Az IP-cim hibasan van hozzarendelve.
Megoldasok

Ha a nyomtatéhoz hozzarendelt IP-cim 169.254. XXX. XXX, és az alhaldzati maszk 255.255.0.0, akkor
el6fordulhat, hogy az IP-cim nincs megfelelen hozzarendelve.

Valassza ki a(z) Beall. > Altalanos beallitasok > Halézati beallitasok > Specialis opciét a nyomtatd
vezérlépanelén, majd ellendrizze az IP-cimet és a nyomtatohoz hozzarendelt alhdldzati maszkot.

Inditsa Gjra a vezetékmentes utvalasztét, vagy allitsa vissza a nyomtat6 haldzati beallitasait.

= Hal6zati kapcsolat Ujra beallitasa“ 244. oldal

l Arendszer halozati beallitasokkal kapcsolatos problémat észlelt az okos eszk6zon.
Megoldasok

Prébéljon elérni egy tetszéleges webhelyet okos eszkzon annak biztositdsa érdekében, hogy a okos
eszkdz hélozati bedllitasai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma az
okos eszkozzel kapcsolatos.

Ellenérizze a szamitdgép halozati kapcsolatat. Részletekért lasd az okos eszkdzhoz kapott hasznalati
utmutatot.

A beolvasott kép nem mentheto a megosztott mappaba

A vezérlopanelen megjelené iizenetek

Ha hibaiizenetek jelennek meg a vezérlpanelen, akkor ellendrizze magat az lizenetet, vagy az alabbi listat kovetve
probalja megoldani a problémat.
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Uzenetek

Megoldasok

DNS hiba. Ellenérizze a DNS-
beallitasokat.

Nem lehet a szamitdégéphez kapcsolédni. Ellendrizze a kovetkezéket.

1 Gy6z6djon meg réla, hogy a nyomtatdn taldlhatd névjegyek listdban a cim és a
megosztott mappa cime megegyezik-e.

[ Ha a szamit6gép IP-cime statikus, és manualisan van beéllitva, médositsa a
szamitdégép nevét az IP-cim halézati utvonalaban.

Példa: \\EPSONO2\SCAN -->\\192.168.xxx.xxx\SCAN

[ Ellendrizze, hogy a szamitégép be van kapcsolva, és nem keril alvé médba. Ha
a szamitégép alvé modba Iép, akkor a beolvasott képeket nem tudja menteni
a megosztott mappaba.

O Atmenetileg tiltsa le a szamitégép tiizfal és biztonsagi szoftverét. Ha ez
megoldja a problémat, ellenérizze a biztonsagi szoftver beallitasait.

[ Ha a Nyilvanos haloézat is elemet valasztotta ki hal6zati helyként, akkor nem
tudja menteni a beolvasott képeket a megosztott mappdba. Portonként adja
meg a tovabbitasi beallitdsokat.

(1 Ha laptopot hasznal, és az IP-cim DHCP-ként van bedllitva, akkor az IP-cim
véltozhat, amikor Ujra csatlakozik a halézathoz. Szerezzen Uj IP-cimet.

0 Gy6z6djon meg réla, hogy a DNS bedllitas megfelelé-e. A DNS beallitasokkal
kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a halézati rendszergazdaval.

O A szamitdgép neve és IP-cime eltérhet, ha nem frissiti a DNS kiszolgalo
kezel6tablajat. Vegye fel a kapcsolatot a DNS kiszolgalé rendszergazdajaval.

Hitelesitési hiba. Ellenérizze a
hitelesitési modszert, valamint a
hitelesitéshez hasznalt fidkot és a
hitelesitéshez hasznalt jelszot.

Gy6z8djon meg réla, hogy a szamitégépen és a nyomtatd névjegyek listajaban
megadott felhasznalé és jelszd helyesek-e. Ellendrizze azt is, hogy a jelszd nem
jart-e le.

Kommunikacioés hiba. Ellenérizze a Wi-
Fi/héalozati kapcsolatot.

A rendszer nem képes a cimlistan regisztralt halézati mappaval kommunikalni.
Ellendrizze a kovetkezdket.

 Ellendrizze, hogy a(z) Microsoft halézati megosztas hasznalata
engedélyezve van-e a(z) Web Config beallitasban.

Valassza a(z) Hal6zat > MS-halézat lehetdséget a(z) Web Config beéllitadsban.

1 Gy6z6djon meg réla, hogy a nyomtaton taldlhatéd névjegyek listdban a cim és a
megosztott mappa cime megegyezik-e.

A felhasznald hozzaférési jogait a névjegyek listdban hozzaadhatja a
megosztott mappa tulajdonsagainak Megosztas és Biztonsag flilén. A
felhaszndl6 engedélyeinek bedllitasa legyen ,engedélyezett”.

A fajlnév mar hasznalatban van.
Nevezze at a fajlt, és olvassa be Ujra.

Médositsa a fajlnév bedllitasait. Vagy helyezzen at, toroljon fajlokat, vagy
mddositsa a megosztott mappa fajlnevét.

A beolvasott fajl(ok) tul nagy(ok). Csak
XX oldal lett elkiildve. Ellendrizze, hogy
van-e elegendd hely a célmappaban.

Nincs elegendé lemezteriilet a szamitdgépen. Novelje meg a szamitégépen
taldlhato szabad terdletet.

| Hiba felmeriilési pontjanak ellendrzése

Megoldasok

Ha a beolvasott képeket egy megosztott mappaba menti, a mentési folyamat az alabbiak szerint
zajlik Ellendrizheti azt a pontot, ahol a hiba felmeriilt.
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Elemek Miikodés Hibaiizenetek

Csatlakozas folyamatban Csatlakozzon a szdmitégéphez a nyomtatorol. DNS hiba. Ellenérizze a DNS-
bedllitasokat.

Szamitdgépre vald Jelentkezzen be a szamitdgépre a felhasznélénév Hitelesitési hiba. Ellenérizze a hitelesitési
bejelentkezés és jelszd segitségével. modszert, valamint a hitelesitéshez
folyamatban hasznalt fidkot és a hitelesitéshez

hasznalt jelszét.

A menteni kivdnt mappa Ellendrizze a megosztott mappa halézati Kommunikaciés hiba. Ellenérizze a Wi-Fi/
ellenérzése folyamatban utvonalat. halézati kapcsolatot.

A fajlnév ellenérzése Ellenérizze, hogy van-e olyan nevdi fajl a A fajlnév mar hasznalatban van. Nevezze
folyamatban mappdaban, mint amilyet menteni szeretne. at a fajlt, és olvassa be Ujra.

Féjl irdsa folyamatban irjon egy Uj fajlt. A beolvasott fajl(ok) tul nagy(ok). Csak

XX oldal lett elkildve. Ellenérizze, hogy
van-e elegendd hely a célmappaban.

A beolvasott képek mentése hosszu idot vesz igénybe

I Tal sok id6be telik a névfelbontasnak, hogy valaszoljon a ,,domain névre” vagy az ,IP-
cimre”.

Megoldasok
Ellendrizze az alabbi pontokat.
d Gy6z6djon meg rdla, hogy a DNS bedllitds megfelel-e.
(d A(z) Web Config ellenérzésekor gy6z6djon meg réla, hogy a DNS beallitasok megfeleldek-e.

(J Gy6z6djon meg rdla, hogy a DNS tartomanynév megfelel-e.

Faxok kiildése vagy fogadasa sikertelen

Faxok kiildése vagy fogadasa sikertelen
Az alabbi okokra kell gondolni.

| Probléma akadt a telefon fali csatlakozéjaval.
Megoldasok

Csatlakoztasson egy telefont a fali telefoncsatlakozoba és ellendrizze, hogy miikédik-e. Ha nem tud
hivasokat inditani vagy fogadni, vegye fel a kapcsolatot telekommunikacids szolgaltatdjaval.

| Probléma akadt a telefonvonalhoz torténé csatlakozaskor.
Megoldasok

Az automatikus fax kapcsolat ellendrzés inditasahoz vélassza ki a(z) Bedll. > Altalanos beallitasok >
Faxbeallitasok > Faxkapcsolat ellendrzése elemet a vezérldpanelen. Probalja meg elvégezni a jelentésen
talalhaté megoldasokat.
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| Kommunikaciés hiba fordul el6.
Megoldasok

A vezérl6panelen vélassza ki a(z) Lassti (9 600 bps)/Beall. > Altalanos beallitasok > Faxbeallitasok >
Alapbeallitasok > Faxolasi sebesség lehet3séget.

| DSL-telefonvonalhoz csatlakozas DSL-sziir6 nélkiil.
Megoldasok

DSL telefonvonalhoz val6 csatlakozashoz beépitett DSL sziir6vel ellatott DSL modemet kell hasznalnia,
vagy kiilonallé DSL sziir6t kell telepitenie a vonalra. Vegye fel a kapcsolatot a DSL szolgéltatojaval.

,»Csatlakoztatas DSL vagy ISDN vonalhoz* 365. oldal

| Probléma akadt a DSL-szlir6vel a DSL-telefonvonalhoz t6rténé csatlakozaskor.
Megoldasok

Ha nem tud faxot kiildeni vagy fogadni, a nyomtatét kozvetleniil a fali telefoncsatlakozdba csatlakoztassa,
majd ellendrizze, hogy a nyomtaté tud-e faxot kiildeni. Ha mtikddik, a problémat a DSL sztiré okozhatja.
Vegye fel a kapcsolatot a DSL szolgaltatojaval.

Nem lehet faxot kiildeni
Az alabbi okokra kell gondolni.

A csatlakozasi vonal PSTN-re allitasa olyan helyen, ahol hazi alkozpontokat (private branch
exchange — PBX) alkalmaznak.

Megoldasok

A vezérlSpanelen vélassza ki a(z) PBX/Beall. > Altaldnos beallitasok > Faxbeallitasok >
Alapbeallitasok > Vonaltipus lehetdséget.

| Telepitett PBX-kornyezetben fax kiildése hozzaférési kod megadasa nélkiil.
Megoldasok

Ha a telefonrendszernek kiils6 hozzaférési kodra van szitksége a kiilsé vonal eléréséhez, regisztralja a
nyomtatohoz tartozé hozzaférési kddot, és kiildéskor adja meg a # (kettdskereszt) karakter a fax szam
elején.

] Akimend fax fejlécadatai nincsenek regisztralva.

Megoldasok

Viélassza ki a(z) Bedll. > Altalanos beallitasok > Faxbeallitasok > Alapbeallitasok > Fejléc lehetdséget,
majd allitsa be a fejléc adatait. Néhany fax késziilék automatikusan elutasitja a bejové faxokat, ha
hianyoznak a fejléc adatok.

B Az On hivasazonositéjat zaroltak.
Megoldasok

Vegye fel a kapcsolatot a telekommunikacids szolgaltatasokat nyujto céggel, aki feloldhatja
hivasazonositdja zarolasat. Néhany fax késziilék automatikusan elutasitja az ismeretlen szamrdl érkez6
hivasokat.
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J A cimzett faxszama helytelen.

Megoldasok

Ellendrizze, hogy helyes-e a cimzettnek a cimzettek listdjaban szerepl6 szama, vagy azt helyesen adta-e
meg a billentytizet segitségével. Vagy kérdezze meg a cimzettet, helyes-e a faxszama.

J A cimzett faxkésziiléke nem all készen a fax fogadasara.

Megoldasok

Kérdezze meg a cimzett6l, hogy a cimzett faxkésziiléke készen 4ll-e a fax fogaddsara.

| Azelkiildott adatok tul nagy méretiiek.
Megoldasok
Az alabbi mddszerek egyikével kisebb méretii adatokat is kiildhet.

[J Fekete-fehér fax kiildésekor engedélyezze a(z) Kozvetlen kiildés/Fax > Faxbeallitasok > Faxkiildési
beallitasok elemet.

»Fekete-fehér dokumentum tobb oldaldnak kiildése (Kozvetlen kiildés) 116. oldal

[ A csatlakoztatott telefon haszndalata

,JFax kuldése kiils telefonkésziilékrdl torténd tarcsdzassal“ 116. oldal

[d Az eredeti példanyok elkiilonitése

Nem lehet faxot fogadni
Az alabbi okokra kell gondolni.

| El6fizetés hivastovabbitas szolgaltatasra.

Megoldasok

Hivastovabbitas szolgaltatas hasznalata esetén elképzelhetd, hogy a nyomtaté nem tudja fogadni a
faxokat. Vegye fel a kapcsolatot a szolgaltatoval.

A(z) Fogadas modja a(z) Manualis izemmadra van allitva, a kiilsé telefon pedig csatlakozik
a nyomtatéhoz.

Megoldasok

Ha kiils6 telefonkésziilék csatlakozik a nyomtatohoz és megosztja a telefonvonalat a nyomtatéval, akkor
vélassza ki a(z) Beall. > Altalanos beallitasok > Faxbeallitasok > Alapbeallitasok elemet, majd éllitsa be
a Fogadas modja opcidt Auto. beallitasra.

l Abejové mappa rendelkezésre all6 memoriaja nem elegendd.

Megoldasok

Osszesen 100 érkezett dokumentum keriil mentésre a bejévé mappéban. A sziikségtelen dokumentumok
torlése.

J Abeérkezett faxokat elmenté szamitégépet nem kapcsoltak be.

Megoldasok

Amennyiben a beallitas szerint a beérkezett faxokat szamitégépre menti el, kapcsolja be a szamitogépet. A
fogadott faxot a szamitogépre torténd mentést kovetden a rendszer torli.
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| Afelado faxszama regisztralva van a(z) Elutasitasi szamlista listaban.
Megoldasok

A torlés el6tt ellendrizze, hogy a feladé szama torélhet6-e a(z) Elutasitasi szamlista elembdl. Torolje
innen: Beall. > Altalanos beallitasok > Faxbeallitasok > Alapbeallitasok > Fax elvetése > Elvetett
szamok listajanak szerkesztése. Vagy tiltsa le a(z) Elutasitasi szamlista elemet itt: Beall. > Altalanos
beallitasok > Faxbeallitasok > Alapbeallitasok > Fax elvetése > Fax elvetése. Az ebben a listdban nem
regisztralt szamokrdl kiildott faxokat letiltja a rendszer, amennyiben ezt a beéllitast engedélyezte.

| Afeladé faxszama nincs regisztralva a névjegylistaban.
Megoldasok

Regisztralja a feladd faxszdmat a névjegylistaba. Vagy tiltsa le a(z) Nem regisztralt partnerek elemet itt:
Beall. > Altalanos beallitasok > Faxbeallitasok > Alapbeallitasok > Fax elvetése > Fax elvetése. Az
ebben a listaban nem regisztralt szamokrdl kiilldott faxokat letiltja a rendszer.

| Afeladé6 a faxot fejlécadatok nélkiil kiildte el.
Megoldasok

Kérdezze meg a feladét, hogy be vannak-e 4llitva a fejlécadatok a faxkésziilékiikdn. Vagy tiltsa le a(z) Ures
faxfejléc blokkolva elemet itt: Beall. > Altalanos beallitasok > Faxbeallitasok > Alapbeallitasok > Fax
elvetése > Fax elvetése. A fejlécadatokat nem tartalmazo faxokat blokkolja a rendszer, amikor ezt a
beallitast engedélyezi.

Bizonyos cimzetteknek nem lehet faxot kiildeni
Az alabbi okokra kell gondolni.

B A cimzett késziiléke tul sokaig nem valaszol.
Megoldasok

Ha a cimzett késziiléke nem vélaszol a hivasra 50 masodperccel azutan, hogy a nyomtato befejezte a

tarcsazast, a hivas hibaval ér véget. Tarcsdzzon a (Letéve) funkci6 vagy a csatlakoztatott telefon
hasznalataval, és ellendrizze, hogy mennyi id6 utadn hallja meg a fax hangot. Ha tobb mint 50 masodperc

telik el, a fax kiildéséhez adjon sziineteket a fax szam utdn. Sziinet beszurasahoz koppintson a ‘
gombra. A sziinetet kotdjel jelzi. Egy sziinet koriilbeliil 3 masodpercig tart. Sziikség esetén adjon hozza
tobb sziinetet.

l Anévjegylistaban regisztralt Faxolasi sebesség beallitas helytelen.
Megoldasok

Valassza ki a cimzettet a névjegylistabol, majd valassza ki a(z) Szerkesztés > Faxolasi sebesség > Lassu (9
600 bps). elemet.

Bizonyos idopontokban nem lehet faxot kiildeni

] Anyomtaté datuma és ideje helytelen.
Megoldasok

Vilassza ki a(z) Beall. > Altalanos beallitasok > Alapbeallitasok > Datum/idé beallitasai elemet, majd
allitsa be a helyes datumot és id6t.
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A faxok rossz méretben keriilnek elkiildésre
Az alabbi okokra kell gondolni.

| Az eredetik nincsenek megfeleléen behelyezve.
Megoldasok
(d Gy6z6djon arrdl, hogy az eredeti megfelelden illeszkedik a beigazitd jelekhez.

(d Ha a beolvasott kép széle hianyzik, kicsit tolja el az eredetit a szkenneriiveg szélétél. A szkenneriiveg
szé&1ét6l kb. 1,5 mm (0,06 hiivelyk) teriileten beliill nem tud szkennelni.

= , Eredetik felhelyezése 34. oldal

| Porvagy szennyezédés van az eredetiken vagy a szkenneriivegen.
Megoldasok

Tavolitsa el az eredetikrél a port vagy szennyezddést, és tisztitsa meg a szkenneriiveget.

= , A(z) Szkenneriiveg tisztitdsa“ 140. oldal

A fogadott faxok nem menthetdk az adattarolo eszkozre
Az alabbi okokra kell gondolni.

| Levan tiltva a fogadott faxok kiils6 tarhelyre torténé elmentési beallitasa.
Megoldasok

Viélassza ki a(z) Bedll. > Altalanos beallitasok > Faxbeallitasok > Fogadasi beallitasok elemet, majd
engedélyezze az egyes meniikben a(z) Mentés memoriaeszkozre elemet.

| Nem csatlakozik adattarolé eszkéz a nyomtatéhoz.
Megoldasok

Csatlakoztasson faxok elmentésére alkalmas mappat tartalmazo adattérol6 eszkozt a nyomtatohoz.
Amikor a faxok mentésre keriilnek az eszkozon, automatikusan toérlédnek a nyomtaté memoridjabol.

 Nincs elegendé szabad teriilet az eszkozon.
Megoldasok

Tobb szabad teriilethez torolje az eszkozon taldlhato felesleges adatokat. Alternativ megoldasként
csatlakoztasson masik eszkozt, amelyen tobb szabad hely talalhato.

| Az adattarol6 eszkoz irasvédett.
Megoldasok

Kapcsolja ki az irasvédelmet az adattarold eszkozon.

A fogadott faxokat nem nyomtatja ki a gép
Az alabbi okokra kell gondolni.
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| Hiba tortént a nyomtatéban, példaul elakadt a papir.
Megoldasok

Torolje a nyomtatohibat, majd kérje meg a feladét, hogy kiildje Gjra a faxot.

| Az aktualis beallitasokkal a fogadott faxok nyomtatasa le van tiltva.
Megoldasok

Ha a(z) Mentés szamitogépre elem az alabbira van allitva: Igen, akkor mddositsa a beallitast az alabbira:
Igen és nyomtatas. Vagy tiltsa le a(z) Mentés a bejovok kozé és a(z) Mentés szamitogépre elemet, igy
ujra nyomtathat.

A(z) Mentés a bejovok kozé és a(z) Mentés szamitogépre elemet megtaldlhatja itt: Beall. > Altaldnos
beallitasok > Faxbeallitasok > Fogadasi beallitasok > Faxkimenet.

Faxok kiildése és fogadasa nem lehetséges (Windows)

Ellendrizze, hogy a szamitogép és a nyomtatd megfeleléen van-e csatlakoztatva. A probléma oka és a megoldasa
eltérd attol fiiggden, hogy a csatlakozds meg van-e vagy sem.

A csatlakozadsi dllapot ellenérzése

Az Epson Printer Connection Checker segitségével ellendrizze a szamitogép és a nyomtaté kapcsolodasi allapotat.
Az ellendrzés eredményétdl fliggéen megoldhatja a problémat.

L. Kattintson duplan az Epson Printer Connection Checker ikonra az asztalon.
Az Epson Printer Connection Checker elindul.
Ha nincs ikon az asztalon, kdvesse az alabbi eljarast az Epson Printer Connection Checker elinditasahoz.

J Windows 10

Kattintson a start gombra, majd valassza ki az Epson Software > Epson Printer Connection Checker
lehetGséget.

J Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazas nevét a keresésben, majd valassza ki a megjelend ikont.

[ Windows 7

Kattintson a start gombra, majd valassza ki a Minden program > Epson Software > Epson Printer
Connection Checker lehetéséget.

2. Azellenérzéshez kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

Megjegyzés:
Amennyiben nem ldthaté a nyomtaté neve, telepitsen eredeti Epson nyomtaté-illesztéprogramot.

»Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtato-illesztéprogramja van-e telepitve — Windows* 146. oldal

Ha megallapitotta a problémat, kovesse a képerny6n megjelené megoldast.
Ha nem tudja megoldani a problémat, ellendrizze az aldbbiakat a helyzete szerint.

d A nyomtato6 haldzati kapcsolaton keresztiil nem felismerhetd

,Nem lehet csatlakozni a hilézathoz“ 159. oldal
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[d A nyomtato USB-kapcsolaton keresztiil nem felismerhetd

»A nyomtatd USB-vel nem csatlakoztathato (Windows)“ 162. oldal

(d A nyomtato felismerhetd, de nyomtatas nem végezhet6.

»Nem lehet nyomtatni a kapcsolat 1étrejottét kovetden sem (Windows)“ 162. oldal

Nem lehet csatlakozni a halézathoz
Az alabbiak koziil az egyik probléma allhat fenn.

| Probléma meriilt fel a Wi-Fi-hez csatlakozé halézati eszk6zokkel.
Megoldasok

Kapcsolja ki a haldzathoz csatlakoztatni kivant eszkzoket. Varjon koriilbelill 10 masodpercig, majd
kapcsolja be az eszkozoket a kovetkez sorrendben: vezeték nélkiili utvalasztd, szamitogép vagy
okoseszkdz, majd a nyomtatd. A radidjelekkel torténé kommunikacio felerdsitése érdekében helyezze a
nyomtatot és a szamitogépet vagy okoseszkozt kozelebb a vezeték nélkiili utvalasztohoz, majd
probalkozzon a halézati beallitdsok ismételt megadasaval.

ocooo/
Y

l Az eszkozok nem veszik a vezeték nélkiili utvalaszté jelét, mert tul messze vannak.
Megoldasok

Ha a szamitogépet vagy okoseszkozt és a nyomtatd kozelebb vitte egymashoz, kapcsolja ki a vezeték
nélkiili atvalasztdt, majd djra kapcsolja be.

A vezeték nélkiili utvalaszté modositasakor a beallitasok nem egyeznek meg az 4j
utvalasztoval.

Megoldasok

Végezze el Gjra a kapcsolat bedllitasait, hogy azok megfeleljenek az tij vezeték nélkiili utvalasztonak.

= A vezeték nélkiili utvilasztd cseréje” 244. oldal

| A szamitogéprol vagy okoseszk6zrdl és nyomtatorol érkezd SSID azonositok eltérdek.
Megoldasok

Ha tobb vezeték nélkiili utvalasztot hasznal egyidGben, vagy a vezeték nélkiili utvalasztonak tobb SSID
azonositdja van és az eszk6zok killonboz6 SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték
nélkiili utvalasztohoz.
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Csatlakoztassa a szamitdgépet vagy okoseszkozt ugyanarra az SSID-azonositéra, mint a nyomtatot.
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B A vezeték nélkiili utvalaszté adatvédelmi elvalasztoja rendelkezésre all.
Megoldasok

A legtobb vezeték nélkiili utvalaszto rendelkezik adatvédelmi elvalasztd funkcidval, amely blokkolja a
kommunikaciét a csatlakoztatott eszkozok kozott. Ha annak ellenére sem tudja 1étrehozni a
kommunikaciét a nyomtatd és a szamitogép vagy okoseszkoz kozott, hogy azok ugyanahhoz a halézathoz
csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélkiili utvalaszté adatvédelmi elvalaszt6 funkcidjat. Részletes itmutatdért
olvassa el a vezeték nélkiili utvalasztohoz kapott dokumentaciot.

l Az IP-cim hibasan van hozzarendelve.
Megoldasok

Ha a nyomtatéhoz hozzarendelt IP-cim 169.254. XXX . XXX, és az alhaldzati maszk 255.255.0.0, akkor
el6fordulhat, hogy az IP-cim nincs megfelelen hozzarendelve.

Valassza ki a(z) Beall. > Altalanos beallitasok > Halézati beallitasok > Specialis opciét a nyomtatd
vezérlépanelén, majd ellendrizze az IP-cimet és a nyomtatohoz hozzarendelt alhdlézati maszkot.

Inditsa jra a vezetékmentes atvélasztdt, vagy allitsa vissza a nyomtatd haldzati beéllitasait.

=, Héldzati kapcsolat tjra beallitdsa“ 244. oldal

| Arendszer haldzati beallitasokkal kapcsolatos problémat észlelt a szamitégépen.
Megoldasok

Prébaéljon elérni egy tetszéleges webhelyet szamitogépérdl annak biztositasa érdekében, hogy a
szamitogép halozati beallitasai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a
szamitogéppel kapcsolatos.

Ellendrizze a szamitogép haldzati kapcsolatat. Részletes itmutatasért olvassa el a szamitégéphez kapott
dokumentaciot.

A nyomtato IEEE 802.3az opcidét tamogato Ethernet (energiahatékony Ethernet)
segitségével csatlakozik.

Megoldasok

Ha a nyomtat6t IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkcidra képes eszkozokkel csatlakoztatja
Ethernet haldzatra, a hasznalt hubtdl és tvélasztotol fiiggéen a kovetkezd problémak léphetnek fel.

(4 A kapcsolat instabilld valhat, a nyomtaté kapcsolata szakadozhat.
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[d Nem lehet a nyomtatohoz kapcsolédni.

[d Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alabbi 1épésekkel tiltsa le a nyomtaton az IEEE 802.3az funkcidt, majd kapcsolddjon djra.

1. Huzza ki a szamitégéphez és nyomtatéhoz csatlakozé Ethernet kabelt.
2. Haa szamitégépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.

Részletes utmutatasért olvassa el a szamitogéphez kapott dokumentaciot.
3. Kozvetleniil ksse 6ssze Ethernet kabellel a szimitogépet és a nyomtatét.
4.

Nyomtasson halézati kapcsolatra vonatkozé jelentést a nyomtaton.

,»Haldzati kapcsolatra vonatkozo jelentés nyomtatdsa“ 262. oldal
5. Ellendrizze a nyomtaté IP-cimét a halézati kapcsolat jelentésen.

6. A szamitégépen menjen a Web Config oldalra.
Inditsa el a bongészéprogramot, majd irja be a nyomtatd IP-cimét.

»A Web Config futtatasa webbongész8ben® 284. oldal
7. Valassza ki a(z) Halézati beallitasok fiilet > Vezetékes LAN elemet.
8. Valassza ki az Ki lehetéséget az IEEE 802.3az hasznalatahoz.
Kattintson a(z) Tovabb elemre.
10. Kattintson a(z) OK elemre.
1. Huzza ki a szamitégéphez és nyomtatéhoz csatlakoz6 Ethernet kabelt.
12. Ha a 2. 1¢épésben letiltotta a szdmitogépen az IEEE 802.3az funkcidt, engedélyezze.

13. Csatlakoztassa vissza az 1. 1épésben kihuzott kébeleket a szimitogépbe és a nyomtatoba.

Ha a probléma tovébbra is fennall, a problémat valdszintileg nem a nyomtatd, hanem mas késziilék
okozza.

A nyomtaté USB-vel nem csatlakoztathaté (Windows)
Az alabbi okokra kell gondolni.

| Az UsSB-kabel nincs megfeleléen bedugva az elektromos aljzatba.
Megoldasok

Csatlakoztassa megfeleléen az USB-kdbelt a nyomtatohoz és a szamitégéphez.
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| USB hubbal kapcsolatos probléma meriilt.
Megoldasok

Ha USB-hubot hasznadl, prébalja a nyomtatot kozvetleniil a szamitogéphez csatlakoztatni.

| Probléma meriilt fel az USB-kabellel vagy az USB-bemenettel.
Megoldasok

Ha az USB-kabelt nem ismerik fel, valtoztasson portot, vagy cserélje le az USB-kabelt.

Nem lehet faxot kiildeni vagy fogadni a megfelel6 kapcsolat létrejottét kovetéen
sem (Windows)

Az alabbi okokra kell gondolni.

| Aszoftvert nem telepitették.
Megoldasok

Gy6z6djon meg rola, hogy a(z) PC-FAX illesztéprogramot telepitették a szamitégépre. A PC-FAX
illesztéprogramot a(z) FAX Utility alkalmazassal egyiitt telepitik. A telepités ellendrzéséhez kovesse az
alabbi lépéseket.

Gy6z6djon meg rola, hogy a nyomtato (fax) megjelenik az Eszkdzok és nyomtatok, a Nyomtatd vagy a
Nyomtatok és mas hardverek ablakban. A nyomtato (fax) igy jelenik meg: ,EPSON XXXXX (FAX)” Ha
a nyomtaté (fax) nem jelenik meg, tavolitsa el, majd telepitse tjra a FAX Utility alkalmazést. Kovesse az
alabbiakat, ha szeretne csatlakozni a kévetkez6khoz: Eszk6zok és nyomtatok, Nyomtato, vagy
Nyomtatok és mas hardverek.

[ Windows 10

Kattintson az inditas gombra, majd valassza ki a Windows rendszer > Vezérl6panel > Eszkozok és
nyomtatok megjelenitése parancsot a Hardver és hang meniipontban.

[ Windows 8.1/Windows 8

Valassza ki az Asztal > Beallitasok > Vezérlopanel > Eszkozok és nyomtatok megjelenitése
parancsot a Hardver és hang (vagy a Hardver) mentipontbdl.

[ Windows 7

Kattintson az inditas gombra, majd valassza ki a Vezérlépanel > Eszkdzok és nyomtatok
megjelenitése elemet a Hardver és hang vagy a Hardver lehet6ségekbdl.

[ Windows Vista

Kattintson az inditas gombra, majd valassza ki a Vezérl6panel > Nyomtatok lehet6séget a Hardver és
hang meniipontban.

J Windows XP

Kattintson a Start gombra, majd valassza a Beallitasok > Vezérl6panel > Nyomtatok és mas
hardverek > Nyomtatdk és faxok elemet.

| Afelhasznalé hitelesitése sikertelen a szamitogéprél torténé fax kiildésekor.
Megoldasok

Allitsa be a felhasznalonevet és a jelszot a nyomtaté-illesztéprogramban. Ha szamitogéprél kiild faxot,
amikor a biztonsagi funkcié be van allitva, amely korlatozza a felhasznélokat a nyomtaté fax funkcidjanak
hasznalatdban, akkor a felhasznaléi hitelesités a nyomtaté-illesztéprogramban beallitott felhasznaléi
névvel és jelszoval torténik.
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| Afax csatlakozassal és fax beallitassal problémak adédtak.
Megoldasok

Prébalja meg a felbontast a fax csatlakozashoz és fax beallitashoz.

Faxok kiildése és fogadasa nem lehetséges (Mac OS)

Ellendrizze, hogy a szamitogép és a nyomtatd megfeleléen van-e csatlakoztatva. A probléma oka és a megoldasa
eltérd attol fiiggden, hogy a csatlakozas meg van-e vagy sem.

A csatlakozasi dllapot ellenérzése

Az EPSON Status Monitor segitségével ellendrizze a szamitogép és a nyomtatd kapcsolddasi allapotat.

1. Vélassza a Rendszerbedllitisok elemet az Apple menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontnal, majd vélassza ki a nyomtatot.

2. Kattintson a Beallitasok és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtaté segédprogram megnyitasa elemre.

3. Kattintson a(z) EPSON Status Monitor elemre.

Ha megjelenik a maradék tintaszint, akkor a kapcsolat sikeresen létrejott a szamitogép és a nyomtatd kozott.
Ellenérizze az alabbiakat, ha a kapcsolat nem jott létre.

[J A nyomtaté halézati kapcsolaton keresztiil nem felismerhet6

»Nem lehet csatlakozni a hélézathoz“ 167. oldal
[d A nyomtatd USB-kapcsolaton keresztiil nem felismerhetd

»A nyomtaté USB-vel nem csatlakoztathatd (Mac OS)“ 170. oldal
Ellendrizze az alabbiakat, ha a kapcsolat 1étrejott.

4 A nyomtato felismerhetd, de nyomtatas nem végezhetd.

»Nem lehet nyomtatni a kapcsolat 1étrejottét kovetden sem (Mac OS)“ 171. oldal

Nem lehet csatlakozni a halézathoz
Az alabbiak koziil az egyik probléma éllhat fenn.

l Probléma metriilt fel a Wi-Fi-hez csatlakozo hal6zati eszkozokkel.
Megoldasok

Kapcsolja ki a haldzathoz csatlakoztatni kivant eszkzoket. Varjon koriilbelill 10 masodpercig, majd
kapcsolja be az eszkozoket a kovetkezd sorrendben: vezeték nélkiili utvalaszto, szamitdgép vagy
okoseszkdz, majd a nyomtatd. A radidjelekkel torténé kommunikacio felerdsitése érdekében helyezze a
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nyomtatot és a szamitogépet vagy okoseszkozt kozelebb a vezeték nélkiili utvalasztéhoz, majd
probalkozzon a halézati beallitdsok ismételt megadasaval.

cooo/

l Az eszk6zok nem veszik a vezeték nélkiili utvalaszto jelét, mert til messze vannak.
Megoldasok

Ha a szamitogépet vagy okoseszkozt és a nyomtatd kozelebb vitte egymashoz, kapcsolja ki a vezeték
nélkili atvalasztdt, majd djra kapcesolja be.

A vezeték nélkiili utvalaszto modositasakor a beallitasok nem egyeznek meg az uj
utvalasztoval.
Megoldasok

Végezze el tjra a kapcsolat bedllitasait, hogy azok megfeleljenek az 4j vezeték nélkiili utvalasztonak.

= A vezeték nélkiili utvilasztd cseréje” 244. oldal

J A szamitogéprél vagy okoseszkozrél és nyomtatordl érkezé SSID azonositok eltéréek.
Megoldasok

Ha t6bb vezeték nélkiili utvalasztét hasznal egyid6ben, vagy a vezeték nélkiili utvalasztonak tobb SSID

azonositoja van és az eszkozok kiillonboz6 SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték
nélkili atvalasztohoz.

Csatlakoztassa a szamitdgépet vagy okoseszkozt ugyanarra az SSID-azonositéra, mint a nyomtatot.
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J A vezeték nélkiili utvalaszté adatvédelmi elvalasztéja rendelkezésre all.
Megoldasok

A legtobb vezeték nélkiili utvalaszto rendelkezik adatvédelmi elvalasztd funkcidval, amely blokkolja a
kommunikicidt a csatlakoztatott eszkozok kozott. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a
kommunikdciét a nyomtatd és a szamitogép vagy okoseszkoz kozott, hogy azok ugyanahhoz a halézathoz
csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélkiili utvalaszté adatvédelmi elvalaszt6 funkcidjat. Részletes itmutatdért
olvassa el a vezeték nélkili utvalasztohoz kapott dokumentaciot.

l Az IP-cim hibasan van hozzarendelve.
Megoldasok

Ha a nyomtatéhoz hozzarendelt IP-cim 169.254. XXX. XXX, és az alhaldzati maszk 255.255.0.0, akkor
el6fordulhat, hogy az IP-cim nincs megfelelen hozzarendelve.

Valassza ki a(z) Beall. > Altalanos beallitasok > Halézati beallitasok > Specialis opciét a nyomtatd
vezérlépanelén, majd ellendrizze az IP-cimet és a nyomtatohoz hozzarendelt alhdldzati maszkot.

Inditsa Gjra a vezetékmentes utvalasztét, vagy allitsa vissza a nyomtat6 haldzati beallitasait.

= Hal6zati kapcsolat Ujra beallitasa“ 244. oldal

| Arendszer halézati beallitasokkal kapcsolatos problémat észlelt a szamitégépen.
Megoldasok

Prébaéljon elérni egy tetszéleges webhelyet szamitogépérdl annak biztositasa érdekében, hogy a
szamitogép halozati beallitasai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a
szamitogéppel kapcsolatos.

Ellenérizze a szamitdgép halozati kapcsolatat. Részletes utmutatasért olvassa el a szamitogéphez kapott
dokumentaciot.

A nyomtato IEEE 802.3az opcidt tamogato Ethernet (energiahatékony Ethernet)
segitségével csatlakozik.

Megoldasok

Ha a nyomtatdt IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkciora képes eszkozokkel csatlakoztatja
Ethernet haldzatra, a hasznalt hubtdl és tvélasztotdl fiiggéen a kovetkezd problémak léphetnek fel.

(4 A kapcsolat instabilld valhat, a nyomtaté kapcsolata szakadozhat.
(4 Nem lehet a nyomtatéhoz kapcsolddni.

[J Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alabbi 1épésekkel tiltsa le a nyomtaton az IEEE 802.3az funkcidt, majd kapcsolddjon djra.
. Huzza ki a szamitégéphez és nyomtatohoz csatlakozé Ethernet kabelt.

2. Haa szdmitégépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.

Részletes utmutatasért olvassa el a szamitogéphez kapott dokumentaciot.

3. Kozvetleniil ksse 6ssze Ethernet kabellel a szimitogépet és a nyomtatét.
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4. Nyomtasson halézati kapcsolatra vonatkozé jelentést a nyomtatén.
5. Ellenérizze a nyomtaté IP-cimét a hélozati kapcsolat jelentésen.

6. A szdmitogépen menjen a Web Config oldalra.

Inditsa el a bongészéprogramot, majd irja be a nyomtat6 IP-cimét.
7. Valassza a(z) Tovabbi beallitasok lehetdséget az ablak jobb fels§ részén 16v6 listabol.
8. Valassza a kovetkezot: Halozati bedllitasok > Vezetékes LAN.
9. Vélassza ki az Ki lehetSséget az IEEE 802.3az hasznélatahoz.
10. Kattintson a(z) Tovabb elemre.
11. Kattintson a(z) OK elemre.
12. Hizza ki a szamitégéphez és nyomtatohoz csatlakozé Ethernet kabelt.
13. Ha a 2. 1épésben letiltotta a szamitogépen az IEEE 802.3az funkciot, engedélyezze.

14. Csatlakoztassa vissza az 1. 1épésben kihuzott kébeleket a szimitogépbe és a nyomtatoba.

Ha a probléma tovabbra is fennall, a problémat valdszintileg nem a nyomtatd, hanem mas késziilék
okozza.

A nyomtaté USB-vel nem csatlakoztathato (Mac OS)
Az alabbi okokra kell gondolni.

| Az USB-kabel nincs megfelel6en bedugva az elektromos aljzatba.
Megoldasok

Csatlakoztassa megfeleléen az USB-kdbelt a nyomtatohoz és a szamitégéphez.

| USB hubbal kapcsolatos probléma meriilt.
Megoldasok

Ha USB-hubot hasznadl, prébalja a nyomtatot kozvetleniil a szamitogéphez csatlakoztatni.

| Probléma meriilt fel az USB-kabellel vagy az USB-bemenettel.
Megoldasok

Ha az USB-kabelt nem ismerik fel, valtoztasson portot, vagy cserélje le az USB-kabelt.

Nem lehet kiildeni vagy fogadni a megfelel6 kapcsolat létrejottét kovetéen sem
(Mac 0S)

Az alabbi okokra kell gondolni.
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| Aszoftvert nem telepitették.
Megoldasok

Gy6z6djon meg rola, hogy a(z) PC-FAX illesztéprogramot telepitették a szamitégépre. A PC-FAX
illesztéprogramot a(z) FAX Utility alkalmazassal egyiitt telepitik. A telepités ellen6rzéséhez kovesse az
alabbi lépéseket.

Valassza a Rendszerbeallitasok elemet az Apple menii > Nyomtatok és lapolvasok (vagy Nyomtatas és
beolvasas, Nyomtatas és fax) meniipontjaban, majd ellendrizze, hogy a nyomtaté (fax) megjelenik-e. A
nyomtat6 (fax) igy jelenik meg: ,FAX XXXX (USB)” vagy ,FAX XXXX (IP)”. Ha a nyomtatd (fax) nem
jelenik meg, kattintson a [+] gombra, és regisztrdlja a nyomtatot (faxot).

| A PC-FAX-meghaijto sziinetel.
Megoldasok

Valassza a Rendszerbeallitasok elemet az Apple menii > Nyomtatok és lapolvasok (vagy Nyomtatas és
beolvasas, Nyomtatas és fax) mentipontjaban, majd kattintson duplan a nyomtato (fax) elemre. Ha a
nyomtato sziineteltetve van, kattintson a Folytatas (vagy a Nyomtato folytatasa) elemre.

| Afelhasznalé hitelesitése sikertelen a szamitogéprol torténd fax kiildésekor.
Megoldasok

Allitsa be a felhasznélénevet és a jelszdt a nyomtaté-illesztéprogramban. Ha szdmitégéprdl kiild faxot,
amikor a biztonsagi funkcié be van allitva, amely korlatozza a felhasznalokat a nyomtaté fax funkciéjanak
hasznélatdban, akkor a felhaszndléi hitelesités a nyomtatd-illesztéprogramban beallitott felhasznaloi
névvel és jelszéval torténik.

| Afax csatlakozassal és fax beallitassal problémak adodtak.
Megoldasok

Prébiélja meg a felbontast a fax csatlakozashoz és fax beallitashoz.

A nyomtatdé nem az elvartak szerint miikodik

A késziilék lassan hajtja végre a miiveleteket

A nyomtatas tul lassu
Az alabbi okokra kell gondolni.

| Felesleges alkalmazasok futnak.
Megoldasok

Zarja be a felesleges alkalmazasokat a szamitogépén vagy okos eszkozén.

A nyomtatasi minéség tul magasra van allitva.
Megoldasok

Csokkentse a mindség beallitasat.

203



Problémamegoldés > A nyomtaté nem m(ikédik a vart médon > A nyomtatd nem az elvartak szerint miikodik

| Kétiranyi nyomtatas le van tiltva.
Megoldasok

Engedélyezze a kétiranyu (vagy nagy sebességii) beallitast. Ha ez a beallitas engedélyezve van, a
nyomtatéfej igy nyomtat, hogy mindkét irdnyba mozog, igy né a nyomtatasi sebesség.

J Windows

Valassza ki a Kétiranyd nyomtatas lehetdséget a nyomtatoé-illesztdprogram Tovabbi beallitasok
lapjan.

[ Mac OS

Valassza a Rendszerbeallitasok elemet az Apple menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas
és szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontnal, majd vélassza ki a nyomtatot. Kattintson a
Beallitasok és kellékanyagok > Beallitasok (vagy Illesztéprogram) elemre. Valassza ki a Be
lehetdséget a Kétiranyd nyomtatas bedllitasnal.

| Csendes méd engedélyezve van.
Megoldasok

Kapcsolja ki a Csendes médot. Ha a nyomtaté Csendes mod iizemmaddban miikodik, a nyomtatasi
sebesség lasstbb.

[ Vezérlépanel

Valassza ki a f6képerny6n a(z) elemet, majd a(z) Ki elemet.
(d Windows

Jelolje ki az Ki lehetéséget a Csendes mdd beallitisban a nyomtaté-illesztéprogram Fé lapjan.
[ Mac OS

Vélassza a Rendszerbeallitasok elemet az Apple menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas
és szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontnal, majd vélassza ki a nyomtatot. Kattintson a
Beallitasok és kellékanyagok > Beallitasok (vagy Illesztéprogram) elemre. Valassza ki a Ki
lehet6séget a Csendes mod beallitasnal.

A nyomtatasi sebesség drasztikusan visszaesik folyamatos nyomtatas kozben

| A funkcié megakadalyozza a nyomtatémechanizmus tilmelegedését és sériilését.

Megoldasok

Folytathatja a nyomtatast. Ha azt szeretné, hogy a nyomtat6é normal sebességgel miikodjon, hagyja a
nyomtatot liresjaratban legalabb 30 percig. Ha a nyomtatd ki van kapcsolva, a nyomtatasi sebesség nem
all vissza normal izemmddba.

A lapolvasas sebessége lassu

| Beolvasas nagy felbontasban.
Megoldasok

Prébélja meg a beolvasast egy alacsonyabb felbontasban.
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Az LCD képernyoé elsotétiil

] A nyomtaté alvé iizemmédban van.
Megoldasok

Az el6z6 allapotba val6 visszatéréshez koppintson barhol az LCD-képernyére.

Az érintoképerny6 nem reagal
Az alabbi okokra kell gondolni.

| Védélap ragadt az érintéképernyére.
Megoldasok

Ha véddélapot ragaszt az érint6képernydre, akkor eléfordulhat, hogy az optikai érint6képerny6é nem
reagal. Tavolitsa el a védélapot.

B Aképernyé maszatos.
Megoldasok

Kapcsolja ki a nyomtatét, majd tordlje le a képerny6t egy puha, széraz térlékendével. Ha a képerny6n
elkenédést lat, akkor el6fordulhat, hogy az nem reagal.

+X" jelenik meg a képernyon és nem tud fényképeket kivalasztani

J Aképfajl nem tamogatott.
Megoldasok

»X jelenik meg az LCD képernyén, ha a képfijlt nem tdmogatja a termék. A termék altal tamogatott
fajlokat hasznaljon.

=, Témogatott adatok specifikécidja“ 312. oldal

A gép nem ismeri fel az adattarolo eszkozt

l Az adattarol6 eszkoz le van tiltva.
Megoldasok

A vezérl6panelen vélassza ki a(z) Beall. > Altalanos beallitasok > Nyomtatébeallitdsok > Memoriaeszk.
csatoloja elemet, majd engedélyezze az adattarold eszkozt.

Az adatok nem menthetok az adattarolo eszkozre
Az alabbi okokra kell gondolni.

| Az adattarol6 eszkoz irasvédett.
Megoldasok

Kapcsolja ki az irasvédelmet az adattarolo eszkozon.
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 Nincs elegendé szabad teriilet a memoriaeszk6zon.
Megoldasok

Torolje a sziikségtelen adatokat vagy helyezzen be egy masik memoriaeszkozt.

Hangos miikodés

l A(z) Csendes méd le van tiltva.
Megoldasok

Ha a gép miikodése til hangos, engedélyezze a(z) Csendes méd tizemmodot. Ennek a funkcidnak a
bekapcsolasa csokkentheti a nyomtatasi sebességet.

A Vezérlépanel

Vélassza a f6képernyén a(z) “ﬂaﬁ’:' elemet, majd engedélyezze a(z) Csendes mdd funkciét.

[d Windows nyomtaté-illesztéprogram

Engedélyezze a Csendes mod tizemmodot a F6 lapon.

[d Mac OS nyomtaté-illesztGprogram

Valassza a Rendszerbeallitasok elemet a Apple menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas
és szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontnal, majd vélassza ki a nyomtatot. Kattintson a
Beallitasok és kellékanyagok > Beallitasok (vagy Illesztéprogram) elemre. Valassza ki a Be
lehetGséget a Csendes mod beallitasnal.

Hibas datum és ido
| Atapellatas hibaja.
Megoldasok

Villamcsapas okozta aramkimaradaskor, vagy ha tdl sokaig volt a késziilék kikapcsolva, el6fordulhat, hogy
az 6ra rossz idét mutat. A vezérldpanelen dllitsa be a ddtumot és az id6t a(z) Beall. > Altalanos
beallitasok > Alapbeallitasok > Datum/idé beallitasai mentipontban.

A gyokértanusitvényt frissiteni kell

| A gyokértanusitvany lejart.
Megoldasok

Futtassa a(z) Web Config alkalmazast, majd frissitse a gyokértanusitvanyt.

Mac OS X v10.6.8 rendszert futtaté szamitogéprol nem lehet megszakitani a
nyomtatast
| Arendszer problémat észlelt az AirPrint beallitassal kapcsolatosan.

Megoldasok

Futtassa a Web Config programot, majd valassza ki a Port9100 lehet&séget a Max. prioritasu protokoll
beallitasnal az AirPrint beallitasa elemen beliil. Vélasza ki a Rendszerbeallitasok lehetdséget a(z) Apple
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menil > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és szkennelés, Nyomtatas és faxolas)
meniipontban, tavolitsa el a nyomtatét, majd adja Gjra hozza a nyomtatét.

= A nyomtaté miveleteinek a konfiguraldsara szolgdlé alkalmazéas (Web Config)“ 284. oldal

Elfelejtett jelszo

| Szervizelést végzo szakember segitségére van sziikség.
Megoldasok

Ha elfelejtette a rendszergazdai jelszot, vegye fel a kapcsolatot az Epson tigyfélszolgalataval.

Véletleniil késziilnek masolatok vagy faxok keriilnek kiildésre

| Idegen targy ér az optikai érintoképerny6hoz.
Megoldasok

Vélassza ki a(z) Beall. > Altalanos beallitasok > Alapbeallitasok > Felébresztés alvé iizemmodbol
elemre, kapcsolja ki a(z) Felébresztés az LCD kijelz6 érintésével opcidt. A nyomtaté nem fog alvo

(energiatakarékos) iizemmodba 1épni, amig meg nem nyomja a Q) gombot.

A kiildo6 fél faxszama nem jelenik meg

J Akiildé faxszama nincs beallitva a kiild6 késziilékéhez.
Megoldasok
Lehetséges, hogy a kiild6 nem 4dllitotta be faxszamot. Vegye fel a kapcsolatot a kiild6vel.

Hibas a kiildo fél faxszama, amely a fogadott faxokon jelenik meg

J Akiildé gépen beallitott kiildé szama helytelen.
Megoldasok

Lehetséges, hogy a kiild6 nem jdl allitotta be faxszamot. Vegye fel a kapcsolatot a kiild6vel.

Nem lehet hivast kezdeményezni a csatlakoztatott telefonon

| Atelefonkabel nincs megfeleléen csatlakoztatva.
Megoldasok

Csatlakoztassa a telefont a nyomtaté EXT. portjahoz, majd vegye fel a kagylét. Ha nem hallja a
tarcsahangot a kagyloban, csatlakoztassa a telefonkabelt helyesen.
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Az lizenetrogzito késziilék nem tud valaszolni hanghivasokra

A nyomtato Csengetés valaszig beallitasat az lizenetrogzitdje csengéseinek szamanal

alacsonyabb szamra allitotta be.

Megoldasok

Viélassza ki a(z) Bedll. elemet itt: Altalanos beallitasok > Faxbeallitasok > Alapbeallitisok > Csengetés
valaszig, majd allitson be az iizenetrogzitdje csengéseinek szamanal nagyobb szamot.

Sok kéretlen fax érkezett

l A nyomtat6 kéretlen faxokat blokkolé funkcidja nincs beallitva.

Megoldasok

Allitsa be a(z) Fax elvetése elemet a(z) Beall. > Altalanos beallitasok > Faxbeallitasok >

Alapbeallitasok beallitasokban.

»Bedllitasok elvégzése a kéretlen faxok letiltdsahoz“ 373. oldal

Az LCD képernyon megjeleno lizenet

Ha hibaiizenet jelenik meg az LCD képerny6n, kovesse a megjelend utasitasokat vagy az alabbi megoldasok
valamelyikével oldja meg a problémat.

Hibaiizenetek

Megoldasok

Nyomtatoéhiba. Kapcs ki, majd be a késziiléket.
Tovabbi részletek a dokban.

Tavolitson el a nyomtatébol minden papirt vagy védéanyagot. Ha a
hibatlizenet tovébbra is lathato, forduljon az Epson ligyfélszolgalatahoz.

Nyomtatoéhiba. Részletekért olvassa el a
dokumentaciét. A nem nyomtatasi funkciok
elérhetdk.

Elképzelhets, hogy a nyomtatdé meghibasodott. A javitadshoz Iépjen
kapcsolatba az Epson tgyfélszolgalataval vagy hivatalos Epson
szolgéltatdjaval. A nyomtatdssal nem jaro funkciok, példaul a lapolvasas
azonban tovébbra is elérhetdk.

Nyomtatoéhiba. Részletekért olvassa el a
tajékoztatot.

Elképzelhetd, hogy a nyomtatd meghibasodott. A javitadshoz Iépjen
kapcsolatba az Epson tgyfélszolgélataval vagy hivatalos Epson
szolgaltatdjaval.

Kifogyott a papir: XX. Téltsén be papirt.
Papirméret: XX/Papirtipus: XX

Adagoljon be papirt, majd helyezze be teljesen a(z) papirkazetta
egységet.

Ki kell cserélni a(z) festékpatron egységet.

A kivélé nyomtatdsi minéség és a nyomtatédfej megoévasa érdekében egy
kis tinta marad a patronban, amikor a nyomtato jelzi, hogy ideje
kicserélni a patront. Cserélje ki a tintapatront, ha a rendszer kéri.

A szegély nélkili nyomtatas tintafelszivo
szivacsa hamarosan az élettartama végére ér. A
felhaszndlo altal nem cserélhetd. Vegye fel a
kapcsolatot az Epson tdmogatas.

A keret nélkili nyomtatds tintaparna cseréjéhez Iépjen kapcsolatba az
Epsonnal vagy egy hivatalos Epson markaszervizzel*. Ez egy felhasznal6
altal nem cserélhetd alkatrész.

Koppintson a(z) OK gombra a nyomtatas folytatasahoz.

A szegély nélkili nyomtatas tintafelszivo
szivacsa elérte az élettartama végét. Aza
felhasznalo altal nem cserélhetd. Vegye fel a
kapcsolatot az Epson tdamogatas.

A keret nélkiili nyomtatas tintapdrna cseréjéhez Iépjen kapcsolatba az
Epsonnal vagy egy hivatalos Epson markaszervizzel*. Ez egy felhasznald
altal nem cserélheté alkatrész.

Szegély nélkili nyomtatas nem &ll rendelkezésre, de a nyomtatdas
szegéllyel opcié elérheté.
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Hibaiizenetek

Megoldasok

Papirbedllitds auto. megjelenités Kl. Egyes
funkciok nem elérhetdk. A részleteket lasd a
dokumentaciéban.

Ha a(z) Papirbeallitas auto. megjelenités beallitas ki van kapcsolva,
nem tudja hasznalni a(z) AirPrint szolgéltatast.

Nem észlelhet tarcsahang.

Elképzelhetd, hogy a probléma megoldhatd, ha kivalasztja a Beall. >
Altalanos beallitasok > Faxbeallitasok > Alapbeallitasok >
Vonaltipus elemet, majd a PBX lehetdséget. Ha a telefonrendszernek
klls6é hozzaférési kddra van sziiksége a kiils6 vonal eléréséhez, a(z) PBX
lehetdség kivalasztasa utan allitsa be a hozzaférési kodot. Amikor
megadja a kiils6 fax szamot, a tényleges hozzaférési kod helyett a #
(kett6skereszt) karaktert irja be. Ez biztonsdgosabba teszi a kapcsolatot.

Ha a hibatizenet tovabbra is megjelenik, tiltsa le a(z) Tarcsahang-
észlelés beallitast. A funkcio kikapcsolasa miatt azonban elveszhet a fax
szam elsé szamjegye és a nyomtatd rossz szamra kildheti a faxot.

Az IP-cim és az alhdlézati maszk kombinacidja
érvénytelen. Tovabbi részletekért 1asd a
dokumentacidt.

Adja meg a helyes IP-cimet vagy alapértelmezett atjarét. Segitségért
forduljon ahhoz a személyhez, aki a halézatot beéllitotta.

Felhdszolgéltatasok hasznalatahoz frissitse a
gyOkértanusitvanyt.

Futtassa a(z) Web Config alkalmazast, majd frissitse a
gyOkértanusitvanyt.

Ellendrizze, hogy a nyomtatd portbeallitasai (pl.
IP-cim) vagy a nyomtatdillesztéprogram
beallitasai megfelel6ek a szamitégépen.

Ellendrizze, hogy a nyomtatéportot helyesen adtdk meg a Nyomtatoé
mendi Tulajdonsag > Port lehet6ségénél a kovetkez6k szerint.

USB kapcsolathoz vélassza a(z) ,USBXXX" lehetéséget az USB
kapcsolathoz, vagy a(z) ,EpsonNet Print Port” lehet&séget a halozati
kapcsolathoz.

Recovery Mode

Update Firmware

A nyomtaté helyredllitdsi médban indult el, mert a belsé
vezérl6program frissitése sikertelen volt. Kbvesse az alabb taldlhatéd
Iépéseket, melyek segitségével ismét megprobalhatja frissiteni a belsé
vezérl6programot.

1. Csatlakoztassa egymdashoz a szamitégépet és a nyomtatédt egy USB-
kabellel. (Helyreadllitasi mddban a belsé vezérl6program frissitése a
halézaton keresztiil nem lehetséges.)

2. Tovabbi utmutatéasért keresse fel az Epson helyi webhelyét.

* Néhany nyomtatdsi ciklusban egy nagyon kis mennyiségti tobblet tinta keriilhet a keret nélkiili nyomtatédshoz
val¢ tintaparnaba. A parnabdl torténd tintaszivargds megelézése érdekében a terméket ugy tervezték, hogy ha a
parna megtelik, a keret nélkiili nyomtatas leall. Az, hogy miként és milyen gyakran van erre sziikség, a szegély
nélkiili nyomtatasi beallitasban nyomtatott oldalak szamatdl fiigg. A parna cseréjének sziikségessége nem jelenti
azt, hogy a nyomtaté meghibasodott. A nyomtato jelzi, ha a parna cseréje szitkséges, de ezt csak egy hivatalos
Epson markaszerviz végezheti el. Az Epson dltal vallalt garancia nem terjed ki a csere koltségére.

A papir elakadt

Nézze meg a vezérl6panelen megjelend hibaiizenetet és kovesse az utasitasokat az elakadt papir és az elszakadt
papirdarabok eltavolitdsahoz. Az LCD-kijelz6n megjelenik egy animacid, amely bemutatja, hogyan kell eltavolitani
az elakadt papirt. Kovetkez6 1épésként valassza ki a(z) OK elemet és haritsa el a hibat.
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A Figyelem!

Soha ne nyiiljon a vezérlépanel gombjaihoz, amig a keze a nyomtaté belsejében van. Ha a nyomtaté elkezdi a
miikodést, megsériilhet. Ugyeljen arra, hogy a sériilés elkeriilése érdekében ne érjen a kidll részekhez.

g Fontos:

Ovatosan tdvolitsa el az elakadt papirt. Ha erételjes mozdulattal tdvolitja el a papirt, azzal kdrosithatja a
nyomtatot.

Papirelakadasok megel6zése

Ellendrizze az aldbbiakat, ha a papir gyakran elakad.
[J A nyomtatot vizszintes felilletre tegye, és az ajanlott kornyezeti koriilmények kozott tizemeltesse.
»Kornyezeti specifikaciok” 314. oldal
[J A nyomtato altal tamogatott papirt hasznaljon.
»A hasznalhaté papirok és a kapacitas® 271. oldal
[d Kovesse a papirkezeléssel kapcsolatos 6vintézkedéseket.
»A papir kezelésére vonatkozo dvintézkedések™ 29. oldal
[ Toltse be a papirt a megfelel6 irdnyban, majd csusztassa az élvezetét a papir széléhez.
»Papir betoltése” 31. oldal

(d Emelje fel az ADF dokumentumtdmaszat.

[d Mindig csak a papirhoz meghatarozott szamu lapot toltson be.
(d Ha tobb papirlapot toltott be, akkor egyszerre csak egy lapot helyezzen be.

[ Gy6z6djon meg arrol, hogy a papirméret és a papirtipus beallitasai egyeznek a nyomtatdba toltott papir
tényleges méretével és tipusaval.

»Papirtipusok listaja“ 30. oldal
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Ideje kicserélni a tintapatronokat

Tintapatron kezelésére vonatkozé ovintézkedések

Olvassa el az alabbi utmutatot miel6tt a tintapatronok cseréjébe kezd.

A tinta tarolasaval kapcsolatos ovintézkedések
[d A tintapatronokat ne tegye ki kozvetlen napfénynek.
[d Ne tarolja a tintapatronokat magas vagy fagypont alatti hémérsékleten.

[d A legjobb eredmény elérése érdekében az Epson azt javasolja, hogy a tintapatronokat a csomagolason lejarati
datum el6tt vagy a csomag felnyitasat kovetd hat honapon beliil hasznalja fel, attol fiiggden, hogy melyik a
korabbi idépont.

[J Az alegjobb, ha a tintapatron csomagokat aljukkal lefelé tarolja.

[J Ha hideg tarolohelyrél hozza be a tintapatront, felhasznalas el6tt hagyja szobahdmérsékletre melegedni legalabb
harom éran at.

[J Addig ne bontsa fel a tintapatron csomagolasat, amig nem akarja behelyezni a nyomtatéba. A patron a

megbizhatdsag érdekében vakuumcsomagolt. Ha egy patront a felhaszndlas el6tt sokaig felbontva hagy, a
nyomtatasra mar lehet, nem lesz alkalmas.

A tintapatronok kicserélésével kapcsolatos ovintézkedések
1 Ugyeljen arra, nehogy letorje az akasztdkat a tintapatron oldalén, amikor kiveszi 8ket a csomagolasbol.
[d Ne razza fel a patronokat a csomagolas kibontdsa utan, mert szivaroghatnak.

[d Behelyezés el6tt el kell tavolitani a patronrol a sarga szalagot; kiillonben a nyomtatasi minéség romolhat vagy a
nyomtatas lehetetlenné valhat. Ne tavolitsa el és ne szakitsa le a cimkét a patronrdl, mert szivargast okozhat vele.
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[J Ne tavolitsa el az atlatsz6 zarofoliat a patron aljarol, mert ellenkezé esetben a patron hasznalhatatlanna vélhat.

X

[d Ne érjen az abran jelzett részekhez. Ellenkez6 esetben problémak jelentkezhetnek nyomtataskor.

(d Helyezzen be minden patront; ellenkezd esetben nem lehet nyomtatni.

[J A tintapatronok cseréjét ne kikapcsolt késziiléken végezze. A nyomtatéfejet ne mozgassa kézzel, mert azzal kart
tehet a nyomtatoban.

[ Tintafelt6ltés kozben ne kapcsolja ki a nyomtatét. Ha a tintafeltoltés még nem fejez6dott be, akkor lehet, hogy
nem fog tudni nyomtatni.

d A nyomtatot nem szabad ugy hagyni, hogy a tintapatronok nincsenek a nyomtatdban, valamint a nyomtatdt
nem szabad kikapcsolni a patroncsere kozben. Maskiilonben a nyomtatéfej favokaiban maradoé festék beszarad,
és el6fordulhat, hogy On nem fog birni majd nyomtatni.

[d Ha ideiglenesen el kell tavolitania egy tintapatront, igyeljen arra, hogy a tintaadagold teriiletet ne érje por és
szennyez6dés. A tintapatronokat ugyanolyan kornyezeti koriilmények kozott tarolja, mint a nyomtatot, a
tintaadagol6 port pedig lefelé vagy oldalra nézzen. A tintapatronokat ne tarolja tigy, hogy a tintaadagolo port
felfelé néz. Mivel a tintaadagold portot elldttuk egy olyan szeleppel, amely begytijti az esetlegesen kifolyt festéket,
igy nem kell kiilon fedelet vagy dugét alkalmaznia.

[d Az eltavolitott tintapatronok tintadtdmlé nyildsa koriil tinta lehet. A patron eltavolitdsakor vigyazzon, hogy ne
keriiljon tinta a kérnyezetre.
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[J A nyomtaté olyan tintapatronokat hasznal, melyeken taldlhato egy z6ld chip, ami az olyan informacidkat figyeli,
mint pl. az egyes patronokban hatralévé tinta mennyisége. Ez azt jelenti, hogy még ha a kifogyas elétt tavolitjak
is el a patront a nyomtatobol, késébb visszateheti a patront a nyomtatéba és ugyanugy hasznalhatja. Azonban,
ha visszahelyezi a patront, némi festék felhasznalasra keriil a nyomtato teljesitményének garantalasa érdekében.

[ A tintaval val¢ takarékoskodas érdekében csak akkor tavolitson el egy tintapatront, ha ki is cseréli. A kevés
tintat tartalmazo tintapatronok nem minden esetben lesznek Gjra hasznalhatok visszahelyezésiik utan.

(4 A kivalé nyomtatasi mindség és a nyomtatdfej megovasa érdekében egy kis tinta marad a patronban, amikor a
nyomtato jelzi, hogy ki kell cserélni a patront. Az emlitett hozamok nem tartalmazzak ezt a tartalék
mennyiséget.

[J Ne szerelje szét vagy allitsa Gssze Ujra a tintapatront, kiillonben nem lesz képes a normélis nyomtatésra.

[d Nem haszndlhatja a nyomtatdval érkezett patronokat tartalékként.

Tintafogyasztas

[J A nyomtatéfej optimalis teljesitményének fenntartasa miatt némi festék felhasznalasra keriil minden
tintapatronbol a karbantartasi miiveletek soran. Némi festék felhaszndldsra keriil a tintapatron cseréje és a
nyomtato bekapcsolasa sordn is.

[d Monokrém vagy sziirkedrnyalatos nyomtatds esetén a papirtipus vagy nyomtatasi minéség beallitasaitdl
fuggben a késziilék lehet, hogy szines tintat haszndl fekete helyett. Ennek az oka, hogy a fekete szin
létrehozasdhoz szines tintat hasznal.

4 A nyomtatohoz mellékelt tintapatronokban 1évé tinta egy részét a nyomtato felhasznalja az els6 iizembe
helyezéskor. A magas minéségli nyomatok készitése érdekében a nyomtatdfej teljesen feltoltésre keriil tintaval a
nyomtatoban. Ehhez az egyszeri miivelethez jelentds mennyiségii tinta sziikséges, ezért el6fordulhat, hogy
ezekkel a patronokkal kevesebb oldalt tud kinyomtatni, mint a kovetkezdékkel.

(d A kinyomtathaté lapok szama fiigg a nyomtatando képektdl, a hasznalt papirtipustdl, a nyomtatas
gyakorisagatol és a kornyezeti feltételektdl, példdul a hdmérséklettol.

A tintapatronok cseréje

Ha megjelenik egy tizenet, amely a tintapatron cseréjére kéri, akkor valassza a(z) Hogyan lehetdséget, majd
tekintse meg a kezel6panelen megjelend animaciokat a tintapatronok cseréjérol.

Ha ki kell cserélnie a tintapatronokat, miel6tt azok kitirtilnek, akkor vélassza a(z) Karbantartas > Patroncsere
lehetdséget a kezdéképernyén, majd kovesse a képernydn megjelend utasitasokat. A részletekért valassza a(z)
Hogyan lehetdséget.

A Figyelem!

Ugyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a lapolvasé egység alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja.
Ellenkezd esetben megsériilhet.

Kapcsolédé informacié
=, Tintapatronok kédjai“ 276. oldal

=, Tintapatron kezelésére vonatkozé dvintézkedések“ 211. oldal
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Nyomtatas folytatasa atmenetileg tintapatron-csere nélkiil

Ideiglenes nyomtatas fekete tintaval
Ha kifogyott a szines tinta, és még maradt fekete tinta, a fekete tintaval rovid id6re folytathatja a nyomtatést, ha az
alabbi beallitasokat hasznalja.

[ Papirtipus: normal papir, elényomott papir, levélpapir, szines papir, tjrahasznositott papir, mindségi normal
papir, vastag papir, boriték

[ Szin: fekete-fehér vagy Sziirkearnyalatos
(d Szegély nélkiili: nincs kijel6lve

[J EPSON Status Monitor 3: engedélyezve (Ha Windows nyomtato illesztéprogrammal nyomtat.)

Mivel ez a funkcid csak koriilbelil 6t napig érhetd el, cserélje le a kifogyott tintapatronokat, amilyen gyorsan csak
lehet.

Megjegyzés:

[ Ha az EPSON Status Monitor 3 funkcio nincs engedélyezve, nyissa meg a nyomtaté-illesztéporgramot, kattintson a
Kiegészité bedllitdsok lehetdségre a Karbantartds lapon, majd vilassza ki az Az EPSON Status Monitor 3
engedélyezése lehetdséget.

(A Az elérhetdség idétartama a felhaszndldsi feltételektdl fiigg.

Nyomtatds folytatdsa ideiglenesen fekete tintdval (vezérlépanel)

1. Ha megjelenik az iizenet, amely felajanlja, hogy cserélje ki a tintapatronokat, vélassza a(z) Tov. gombot.

Megjelenik egy tizenet, amely arrdl tdjékoztatja, hogy atmenetileg fekete tintaval nyomtathat.
2. Qlvassa el az iizenetet, majd valassza a Tov. lehetéséget.

3. Ha fekete-fehérben szeretne nyomtatni, valassza a(z) Nem, emlékez- tessen késobb lehetdséget.

A folyamatban 1év6 feladat torlésre keriil.

4. Most mar mésolhat eredetiket, vagy nyomtathat beérkezett faxokat sima papirra fekete-fehérben. Vélassza ki a
kezd8képerny6én hasznalni kivant funkciot.

Megjegyzés:
A szegély nélkiili mdsolds nem haszndlhato.

Kapcsol6dé informacio

= ,Ideiglenes nyomtatds fekete tintdval“ 214. oldal

Nyomtatds folytatdsa ideiglenesen fekete tintdval (Windows)

Tegye az alabbiak egyikét.
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[d Amikor az alabbi ablak jelenik meg, valassz a(z) Nyomtatas feketében lehetéséget.

EPSON Status Menitor 3

Black printing is temporarily available using the following settings:
- Paper Type: plain papers or Envelope

- Color: Grayscale

- Borderless: Mot Selected

To continue printing click [Print in Black].

You can temporarily continue printing. Please replace the expended ink cartridge(s).

Print in Bladk E Cancel Print i

[d Amikor az alabbi ablak jelenik meg, fiiggessze fel a nyomtatast. Majd nyomtasson ujra.

EPSOMN Status Menitor 3 EPSON XXXXX

Color cartridge(s) need to be replaced. Black printing is temporarily available.

Epson recommends the genuine Epson cartridges listed above.,
To replace them, follow the instructions on the printer's LCD screen.

You can cancel the job and temporarily continue printing in black ink with the following settings:
- Paper Type: plain papers or Envelope

- Color: Grayscale

- Borderless: Mot Selected

If you cannot print, you may need to cancel the previous print job from the LCD screen and try
again.

E Close i

Megjegyzés:
Ha nem tudja a nyomtatdst a szdmitégéprdl torolni, haszndlja a nyomtaté vezérlbpanelét.

Az 4jboli nyomtataskor kovesse az alabbi 1épéseket.

1. Nyissa meg a nyomtatéilleszté ablakat.

2. Torélje a Keret nélkiili lehetSséget a F laprol.

Olyan Papirtipus beallitast valasszon ki, amely tdmogatja a(z) Nyomtatas feketében funkciot.
4. Vialassza a kovetkezét Sziirkearnyalatos.

5. Allitsa be a tobbi elemet a Fé és a Tovabbi beallitasok fiileken, ahogy sziikséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.
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6. Kattintson a Nyomtatas elemre.

7. A megjelend ablakban kattintson a Nyomtatas feketében lehetéségre.

Kapcsolédé informacio

=, Ideiglenes nyomtatas fekete tintdval“ 214. oldal

Nyomtatds folytatdsa ideiglenesen fekete tintdval (Mac OS)
Megjegyzés:
Ha szeretné a funkciét hdlozaton keresztiil haszndlni, kapcsolodjon a Bonjour hoz.
1. A Rogzités ablakban kattintson a nyomtaté ikonjara.
2. Tordlje a feladatot.

Megjegyzés:

Ha nem tudja a nyomtatdst a szamitogéprol toréolni, haszndlja a nyomtato vezérldpanelét.

3. Valassza a Rendszerbedllitasok elemet a Apple menii > Nyomtaték és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontnal, majd vélassza ki a nyomtatot. Kattintson a Beallitasok és
kellékanyagok > Beallitasok (vagy Illesztoprogram) elemre.

4. Vélassza ki a Be lehetéséget a Fekete nyomt. ideigl. eng. beallitasnal.

5. Nyissa meg a nyomtatasi parbeszédpanelt.

6. Jelolje ki a Nyomtatasi bedllitasok lehetéséget a felugré meniibél.

7. A Papirméret beallitisban jeloljon ki egy papirméretet, kivéve szegély nélkiili méretet.

8. Olyan papirtipust vélasszon ki, amely timogatja a(z) Fekete nyomt. ideigl. eng. bellitast a(z) Hordozotipus
meniipontban.

9. Valassza a kovetkezét Sziirkearnyalatos.
10. Allitsa be a tobbi elemet is, sziikség szerint.

1. Kattintson a Nyomtatas elemre.

Kapcsolédé informacié

= Ideiglenes nyomtatés fekete tintdval“ 214. oldal

Nyomtatas folytatasa fekete tinta megorzése érdekében (kizarolag Windows
esetén)

Ha a fekete tinta fogytan van, és elegendd szines tinta maradt a késziilékben, a szines tintdkbol feketét allithat el6.
Folytathatja a nyomtatast, mig a fekete tintapatron cseréjét el6késziti.
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A funkci6 csak akkor érhetd el, ha a nyomtatémeghajtoban kijel6lte a kovetkez6 beallitasokat.

[J Papirtipus: normal papir, elényomott papir, levélpapir, szines papir, tjrahasznositott papir, minéségi normal
papir, vastag papir

[d Szokasos Mindség:

(4 EPSON Status Monitor 3: engedélyezve

Megjegyzés:

[d Ha az EPSON Status Monitor 3 funkci6 nincs engedélyezve, nyissa meg a nyomtaté-illesztéporgramot, kattintson a

Kiegészité bedllitdsok lehetdségre a Karbantartds lapon, majd vdlassza ki az Az EPSON Status Monitor 3
engedélyezése lehetGséget.

[d A kompozit fekete kissé eltér a tiszta feketétdl. Ezenkiviil a nyomtatdsi sebesség is kisebb.

1 A nyomtatdfej mindségének megdrzése érdekében a késziilék fekete tintdt is haszndl.

EPSON Status Monitor 3

Black ink is low. You can extend black ink cartridge life by printing with a
mixture of other colors to create composite black.
Do you want to do this for the current print job?

E Yes i

Mo
Disable this feature

Opciok Leiras

Igen Valassza ki, hogy a nyomtaté a szines tintakbdl feketét allitson el6. Amikor legkdzelebb
hasonlé nyomtatasi feladatot végez, ugyanezt az ablakot fogja latni.

Nem Akkor vélassza ezt a bedllitast, ha a megmaradt fekete tintat szeretné hasznalni. Amikor
legkozelebb hasonlé nyomtatasi feladatot végez, ugyanezt az ablakot fogja latni.

A funkcid letiltasa Akkor valassza ezt a bedllitast, ha a megmaradt fekete tintat szeretné hasznalni. Ez az ablak
addig nem jelenik meg, amig nem cserélte le a fekete tintat és az megint kifogyoban van.

Ideje kicserélni a karbantarto rekeszt

A karbantarto rekesz kezelésével kapcsolatos dvintézkedések

A karbantarto rekesz cseréje el6tt olvassa el a kovetkez utasitasokat.

[J Ne érintse meg a karbantartédoboz oldalan 1évé z6ld chipet. Ellenkezé esetben problémak jelentkezhetnek
nyomtataskor.

[J Ne dontse meg a hasznalt karbantartédobozt, amig le nem zarta a mlianyag tasakot, melybe belehelyezte.
Ellenkez6 esetben a tinta kiszivaroghat.

[d A karbantartédobozt ne tegye ki kozvetlen napfénynek.
[d Ne tarolja a karbantartédobozt magas vagy fagypont alatti hémérsékleten.

[d Ne helyezze at a karbantartédobozt nyomtatas kozben, mert az tintaszivargast okozhat.
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1o

[d Nem hasznalja Gjra a mar kiszerelt és hosszabb ideig kiilon tarolt karbantartodobozt. A dobozban 1év6 tinta
bestirtisddhet és a doboz tobb tintat nem tud elnyelni.

[d Ne tavolitsa el a karbantart6 dobozt, csak ha cseréli azt, mert a tinta kiszivaroghat.

A karbantartédoboz cseréje

Néhany nyomtatasi ciklus sordan kis mennyiségti, felesleges tinta gytilik 6ssze a karbantartédobozban. Hogy
megakadalyozza a tinta szivargasat a karbantartodobozbol, a nyomtaté ugy lett megtervezve, hogy a nyomtatas
lealljon ha a karbantartédoboz eléri a szivargasi kapacitasanak hatdrat. A kinyomtatott oldalak szamatdl, a
kinyomtatott anyagok tipusatdl és a nyomtato altal elvégzett tisztitasi miiveletek szamatol fiigg, hogy erre sziikség
van-e, és ha igen, milyen gyakran.

Amikor megjelenik egy tizenet, amely a karbantarté rekesz cseréjére kéri, tekintse meg a vezérlépanelen megjelend
animdciokat. A doboz cseréjének sziikségessége nem jelenti azt, hogy a nyomtaté meghibasodott. Az Epson éltal
vallalt garancia nem terjed ki a csere koltségére. Ez egy felhasznald altal cserélhetd alkatrész.

Maintenance Error

The Maintenance Box is at the end of its service life.
You need to replace it.

Product Number

T6715
L] —*I;— E If;\l Maintenance Box
:l o NS
e
Megjegyzés:

[d Ha a karbantarto rekesz megtelik, nem tud nyomtatni és megtisztitani a nyomtatofejet, amig azt ki nem cseréli a
tintaszivdrgds elkertilése érdekében. Ennek ellenére haszndlhat olyan miiveleteket, amelyek nem haszndlnak tintdt, mint
péddul a beolvasds.

(A Ha az alabbi képernyd jelenik meg, az alkatrészt a felhaszndlok nem cserélhetik ki. Kapcsolatot az Epson
iigyfélszolgdlatdval.

Maintenance Error

The printer's borderless printing ink pad has reached the
end of its service life. It is not a user-replaceable part.
Please contact Epson support.

Kapcsol6dé informacio
® Karbantartodoboz kod“ 277. oldal

= A karbantarté rekesz kezelésével kapcsolatos évintézkedések“ 217. oldal
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A nyomtatas, masolas, beolvasas és faxolas minosége
gyenge

Gyenge mindségii nyomatok

Halvany szinek, csikozas vagy nem vart szinek jelennek meg a nyomatokon

e

| Lehet, hogy a nyomtatéfej fiivokai eltomédtek.
Megoldasok

Hasznélja a Nyomtatasi mindség beallitasa funkciét. Ha a nyomtatdt jo ideig nem hasznalta, a
nyomtatoéfej fuvokai eltomddhettek, és igy a tintacseppek nem jutnak ki a szérofejbél.

» A nyomtatasi minéség bedllitasa“ 136. oldal

Nagyjabol 1.1 cm-es vagy 3.3 cm-es szakaszonként csikok jelennek meg

Az alabbi okokra kell gondolni.

| A papirtipus beallitasa nem egyezik a betéltott papirral.
Megoldasok

Valassza ki a nyomtatoba toltott papirnak megfelelé papirtipus bedllitasat.

= Papirtipusok listdja“ 30. oldal

J A nyomtatasi minéség tul alacsonyra van allitva.
Megoldasok
Normal papirra valé nyomtatdsnal alkalmazzon jobb mindségii bedllitast.

[ Vezérlépanel

A nyomtatasi bedllitasokban valassza ki a(z) Specialis lapot, amennyiben van Specialis lap, azutin
valassza ki a(z) Legjobb elemet a(z) Min6éség beallitasnal.
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d Windows
Valassza ki a Magas opcidt innen: Mingség a nyomtatémeghajté Fé fiilén.
d Mac OS

Valassza ki a(z) Kivalo opciot a(z) Nyomt. min. a nyomtatasi parbeszédpanel Nyomtatasi beallitasok
mentjében.

] A nyomtatéfej elallitédott.
Megoldasok

Igazitsa a nyomtatofejet a megfelelé pozicioba a Nyomtatasi mindség beallitasa funkcié hasznalataval.

= A nyomtatdsi mindség bedllitdsa“ 136. oldal

Elmosddott nyomatok, fliggoleges savok, nem megfelel6 illeszkedés
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Az alabbi okokra kell gondolni.

] A nyomtatéfej elallitédott.
Megoldasok

Igazitsa a nyomtatofejet a megfelelé pozicioba a Nyomtatasi mindség beallitasa funkcié haszndlataval.

| Akétiranyu nyomtatas beallitas engedélyezve van.
Megoldasok
Ha a nyomtatasi mindség a nyomtatofej igazitdsa utan sem javul, akkor hasznalja a kétiranyu beallitast.

Ha a kétiranyu (vagy nagy sebességii) nyomtatas engedélyezve van, a nyomtatéfej igy nyomtat, hogy
mindkét irdnyba mozog, igy a fiigg6leges vonalak elcstiszhatnak. A beallitds letiltasa esetén el6fordulhat,
hogy a nyomtatasi sebesség lassul, de a nyomtatas mindsége javul.

[ Windows
Sziintesse meg a Kétiranyd nyomtatas bejel6lését a nyomtatd-illesztéprogram Tovabbi beallitasok
lapjan.

1 Mac OS

Vélassza a Rendszerbeallitasok elemet a Apple menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas
és szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontnal, majd vélassza ki a nyomtatot. Kattintson a
Beallitasok és kellékanyagok > Beallitasok (vagy Illesztoprogram) elemre. Vélassza ki a Ki
lehetdséget a Kétiranyd nyomtatas bedllitasnal.
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Csikozott minta jelenik meg

| A kétiranyu nyomtatas beallitas engedélyezve van.
Megoldasok
Amennyiben sima papirra nyomtat, tiltsa le a kétiranyti nyomtatast.

Ha a kétiranyu (vagy nagy sebességii) nyomtatas engedélyezve van, a nyomtatéfej ugy nyomtat, hogy
mindkét irdnyba mozog, igy a fiigg6leges vonalak elcstiszhatnak. A beallitds letiltasa esetén el6fordulhat,
hogy a nyomtatasi sebesség lassul, de a nyomtatas mindsége javul.

J Windows

Sziintesse meg a Kétiranyd nyomtatas bejel6lését a nyomtatd-illesztéprogram Tovabbi beallitasok
lapjan.

1 Mac OS

Valassza a Rendszerbeallitasok elemet a Apple menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas
és szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontnal, majd vélassza ki a nyomtatot. Kattintson a
Beallitasok és kellékanyagok > Beallitasok (vagy Illesztéprogram) elemre. Vélassza ki a Ki
lehetGséget a Gyors nyomtatas bedllitasnal.

] A nyomtatasi minéség tul alacsonyra van allitva.
Megoldasok
Fotdpapirra valé nyomtatdsndl alkalmazzon jobb min&ség(i bedllitast.

[ Vezérlépanel

A nyomtatasi bedllitasokban valassza ki a(z) Specialis lapot, amennyiben van Specialis lap, azutin
valassza ki a(z) Legjobb elemet a(z) Min6éség beallitasnal.

d Windows
Valassza ki a Magas opcidt innen: Mindség a nyomtatémeghajté Fo fiilén.
d Mac OS

Valassza ki a(z) Kivalo opciot a(z) Nyomt. min. a nyomtatasi parbeszédpanel Nyomtatasi beallitasok
mentjében.

| Lehet, hogy a nyomtatéfej flivokai eltomédtek.
Megoldasok

Hasznélja a Nyomtatasi mindség beallitasa funkciét. Ha a nyomtatdt jo ideig nem hasznalta, a
nyomtatéfej fuvokai eltomddhettek, és igy a tintacseppek nem jutnak ki a szérofejbél.

= A nyomtatdsi mindség bedllitdsa“ 136. oldal

221



Problémamegoldés > A nyomtatas, masolas, beolvasas és faxolas minésége gyenge > Gyenge mindségli nyomatok

Nyomatok iires lapként jonnek ki

I—

| Lehet, hogy a nyomtatéfej fiivokai eltomédtek.
Megoldasok

Hasznélja a Nyomtatasi mindség beallitasa funkciét. Ha a nyomtatdt jo ideig nem hasznalta, a
nyomtatodfej fuvokai eltomddhettek, és igy a tintacseppek nem jutnak ki a sz6rofejbél.

= A nyomtatdsi minéség bedllitasa“ 136. oldal

] A nyomtatasi beallitasok és a nyomtatoba helyezett papirméret eltéré.
Megoldasok

Modositsa a nyomtatasi bedllitasokat a papirkazettaba betoltott papirméretnek megfeleléen. Toltson
papirt a papirkazettdba, amely megfelel a nyomtatasi bedllitasoknak.

| Egyidejiileg tobb papirt adagol a nyomtatéba.
Megoldasok

Az egyszerre tobb papir nyomtatéba valé adagolasanak megelézése érdekében ldsd az alabbiakat.

= Tbb papirlapot huz be a késziilék“ 156. oldal

A papiron elkenédés vagy kopas latszik

Az alabbi okokra kell gondolni.

| A papir nem megfeleléen van betéltve.
Megoldasok

Ha vizszintes csikok jelennek meg (nyomtatas irdnyara merélegesen) vagy a papir teteje vagy alja
elmaszatolodott, toltse be a papirt a megfelel6 iranyba, majd csusztassa az élvezet6t a papir széléhez.

=, Papir betoltése” 31. oldal
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| A papir Gtvonala szennyezett.
Megoldasok

Ha fiigg6leges csikok (vizszintesen a nyomtatdsi iranyara) jelennek meg vagy a papir maszatos, akkor
tisztitsa meg a papirvezetési utat.

= A papir utvonalénak tisztitasa az elken8détt tinta eltévolitdsdhoz“ 140. oldal

| A papir hullamos lett.
Megoldasok

Helyezze a papirt sik feliiletre annak ellenérzéséhez, hogy nem hullamos-e. Ha igen, egyenesitse ki.

| A nyomtatéfej a papir felszinét dorzséli.
Megoldasok

Vastag papirra torténé nyomtatdskor a nyomtatdfej kozel van a nyomtatasi feliilethez, ezért a papir kopott
lehet. Ilyenkor engedélyezze a kopascsokkent6 beallitast. Ha engedélyezi ezt a bedllitast, romolhat a
nyomtatds mindsége vagy lelassulhat a nyomtatas.

[ Vezérlépanel
Vélassza ki a(z) Bedll. > Altalanos beallitasok > Nyomtatobeallitasok lehetéséget, majd engedélyezze
a(z) Vastag papir funkciot.

(d Windows

Kattintson a(z) Kiegészit6 beallitasok elemre a nyomtaté-illesztéprogram Karbantartas lapjan, majd
jelolje ki a(z) Vastag papir és boritékok elemet.

[ Mac OS

Valassza a Rendszerbeallitasok elemet a Apple menii > Nyomtatdk és szkennerek (vagy Nyomtatas
és szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontnal, majd vélassza ki a nyomtatot. Kattintson a
Beallitasok és kellékanyagok > Beallitasok (vagy Illesztéprogram) elemre. Vélassza ki a Be
lehetdséget a Vastag papir és boritékok beallitasnal.

J A papir hatuljara azel6tt nyomtatott, hogy a korabban nyomtatott oldal megszaradt volna.
Megoldasok

Kézi kétoldalas nyomtatas esetén tigyeljen arra, hogy a papir ujboli betoltésekor a tinta mar teljesen széraz
legyen.

Ha automatikus kétoldalas nyomtatassal nyomtat, a nyomtatasi siiriiség tul nagy a
szaradasi ido pedig tal rovid.

Megoldasok

Ha az automatikus kétoldalas nyomtatast hasznalja, és nagy részletgazdasagu adatokat (pl. képeket vagy
grafikonokat) nyomtat, csokkentse a nyomtatasi fényerét és valasszon hosszabb szaradasi id6t.

=, Kétoldalas nyomtatés“ 47. oldal
=, Kétoldalas nyomtatés“ 70. oldal
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A kinyomtatott fényképek ragacsosak

| Lehet, hogy a fényképpapir rossz oldalara készitette a nyomatot.
Megoldasok

Ellenérizze, hogy a nyomtathat6 oldalra nyomtat. Ha a fotdpapir rossz oldalara nyomtat, ki kell tisztitania
a papir Gtvonalat.

= , A papir utvonalanak tisztitésa az elken8dott tinta eltdvolitidsdhoz“ 140. oldal

A képeket vagy fényképeket nem vart szinekben nyomtatja ki a késziilék

Az alabbi okokra kell gondolni.

| Lehet, hogy a nyomtatéfej flivokai eltomaodtek.
Megoldasok

Hasznélja a Nyomtatasi mindség beallitasa funkciét. Ha a nyomtatdt jo ideig nem hasznalta, a
nyomtatoéfej fuvokai eltomddhettek, és igy a tintacseppek nem jutnak ki a sz6rofejbél.

= A nyomtatdsi mindség bedllitdsa“ 136. oldal

| Szinkorrekciot alkalmazott.
Megoldasok

A vezérl6panelrdl vagy a Windows nyomtato-illesztdprogrambdl torténd nyomtataskor a késziilék
alapértelmezés szerint az Epson automatikus fényképbeallitast alkalmazza a papir tipusatol figg6en.
Prébalkozzon a bedllitds mddositasaval.

[ Vezérlépanel

Modositsa a Fénykép retusalasa beallitast Auto. értékrél barmely mas értékre. Ha a beallitas
megvaltoztatasa nem mikodik, vélassza ki az Javitas ki lehetGséget a Fénykép retusalasa
beallitasaként.
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[d Windows nyomtaté-illesztéprogram

A(z) Tovabbi beallitasok lapon valassza a(z) Egyéni lehetdséget a(z) Szinkorrekcié meniib6l, majd
kattintson a(z) Specidlis elemre. Mddositsa a Felvétel korrekcio beallitast Automata értékr6l barmely
mas értékre. Ha a bedllitas médositdsa nem vezet eredményhez, valassza ki a PhotoEnhance lehet3ség
kivételével barmely mas lehetdséget a Szinkezelés meniiben.

®» JPEG beallitasok® 79. oldal
» A nyomtatasi szin bedllitasa“ 63. oldal

Nem lehet margé nélkiill nyomtatni

B Akeret nélkiili opcié nincs beallitva a nyomtatasi beallitasokban.
Megoldasok

Allitsa be a keret nélkiili nyomtatdst a nyomtatdsi bedllitdsoknél. Ha olyan papirtipust vélaszt, amely nem
tamogatja a keret nélkiili nyomtatast, akkor nem tudja kivélasztani a Keret nélkiili lehet8séget. Valasszon
ki egy olyan papirtipust, amely timogatja a keret nélkiili nyomtatast.

[ Vezérlépanel
Valassza a Szegély nélkiili lehetdséget a Elrendezés beallitashoz.

J Windows

Valassza ki a Keret nélkiili lehetéséget a nyomtatoé-illesztéprogram Fé lapjan.

[ Mac OS

Valassza ki a keret nélkiili papir méretet a(z) Papirméret pontban.

®» JPEG beallitasok* 79. oldal
= TIFF bedllitasok® 80. oldal
=, Papir szegély nélkiili nyomtatashoz* 274. oldal

A kép szélei nem lathatok a keret nélkiili nyomtatasnal
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B Mivel a kép kicsit nagyitva van, a kiall6 rész pedig levagasra keriil.
Megoldasok
Valasszon egy kisebb nagyitasi beallitast.
(d Windows

Kattintson a Beallitasok elemre a Keret nélkiili jelolonégyzet mellett a nyomtatd-illesztéprogram Fé
lapjan, majd mddositsa a beallitasokat.

[ Mac OS

Modositsa az Kiterjesztés beallitast a nyomtatasi parbeszédpanel Nyomtatasi beallitasok meniijében.

A nyomatok elhelyezkedése, mérete vagy margoi nem megfeleléek

N

Lt |

-
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Az alabbi okokra kell gondolni.

| A papir nem megfeleléen van betéltve.
Megoldasok

Toltse be a papirt a megfeleld iranyban, majd csusztassa az élvezetdt a papir széléhez.

=, Papir betoltése” 31. oldal

| A papir mérete nincs megfelelében beallitva.
Megoldasok

Megfelel6 papirméret kivalasztasa.

A margobeillitas az alkalmazasban nem esik nyomtathaté teriileten beliilre.

Megoldasok

Ugy 4llitsa be a margokat az alkalmazasban, hogy azok a nyomtathat teriileten beliilre essenek.

=, Nyomtathat6 teriilet“ 305. oldal

A nyomtatott karakterek hibasak vagy olvashatatlanok
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Az alabbi okokra kell gondolni.

| Az USB-kabel nincs megfelel6en csatlakoztatva.
Megoldasok

Csatlakoztassa megfeleléen az USB-kdbelt a nyomtatohoz és a szamitégéphez.

| Egy feladat varakozik nyomtatasra.
Megoldasok

Vonjon vissza minden sziineteltetett nyomtatési feladatot.

| Nyomtatas kézben a szamitégépet manualisan Hibernalas vagy Alvé iizemmédba allitotta.
Megoldasok

Nyomtatas kozben ne allitsa a szamitégépet manualisan Hibernalas vagy Alvé iizemmodba. A
szamitogép kovetkez6 inditasakor olvashatatlan szoveget tartalmazé lapokat nyomtathat ki a gép.

| Egy masik nyomtatéhoz valé nyomtaté-illesztéprogramot hasznal.
Megoldasok

Gy6z6djon meg rola, hogy az ehhez a nyomtatohoz készitett nyomtatdilleszt6t hasznalja. Ellendrizze a
nyomtato nevét a nyomtatoilleszt6 ablakanak tetején.

A nyomtatott kép tiikrozott

J Akép ugy van bedllitva, hogy vizszintesen invertalja a nyomtatasi beallitasokat.
Megoldasok
Tor6ljon minden titkorkép-beallitast a nyomtaté-illesztéprogramban vagy az alkalmazasban.

J Windows

Sziintesse meg a Titkorkép bejelolését a nyomtato-illesztéprogram Tovabbi beallitasok lapjan.

1 Mac OS

Sziintesse meg a Tiitkorkép elem bejel6lését a nyomtatomeghajté Nyomtatasi beallitasok meniijében.

Mozaikszerii mintak a nyomatokon
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| Kis felbontasu képeket vagy fényképeket nyomtatott.
Megoldasok

Ha képet vagy fényképet nyomtat, a nyomtatashoz magas felbontast adatot hasznaljon. A weboldalakon a
képek gyakran alacsony felbontastiak, annak ellenére, hogy a képernyén jol néznek ki, de nyomtatdsban
mar nem biztos.

Rossz mindségii masolatok

Halvany szinek, csikozas vagy nem vart szinek jelennek meg a masolatokon

| Lehet, hogy a nyomtatéfej fiivokai eltomédtek.
Megoldasok

Hasznalja a Nyomtatasi minéség beallitasa funkciét. Ha a nyomtatot jo ideig nem hasznalta, a
nyomtatofej fuvokai eltomddhettek, és igy a tintacseppek nem jutnak ki a széréfejbol.

= A nyomtatdsi minéség bedllitasa“ 136. oldal

Nagyjabol 1.1 cm-es vagy 3.3 cm-es szakaszonként csikok jelennek meg

Az alabbi okokra kell gondolni.

| Apapirtipus beallitasa nem egyezik a betéltott papirral.
Megoldasok

Valassza ki a nyomtatdba toltott papirnak megfelelé papirtipus beallitasat.

=, Papirtipusok listdja“ 30. oldal

| A nyomtatéfej elallitédott.
Megoldasok

Igazitsa a nyomtatofejet a megfelelé pozicidba a Nyomtatasi mindség beallitasa funkcié hasznalataval.

= A nyomtatdsi minéség bedllitasa“ 136. oldal
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Elmosodott masolatok, fliiggoleges savok, nem megfeleld illeszkedés
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Az alabbi okokra kell gondolni.

] A nyomtatéfej elallitédott.
Megoldasok

Igazitsa a nyomtatofejet a megfelelé pozicioba a Nyomtatasi mindség beallitasa funkcié haszndlataval.

| Akétiranyu nyomtatas beallitas engedélyezve van.
Megoldasok
Ha a nyomtatasi mindség a nyomtatofej igazitdsa utan sem javul, akkor hasznalja a kétiranyu beallitast.

Ha a kétiranyu (vagy nagy sebességii) nyomtatas engedélyezve van, a nyomtatéfej gy nyomtat, hogy
mindkét irdnyba mozog, igy a fiigg6leges vonalak elcstiszhatnak. A beallitds letiltasa esetén el6fordulhat,
hogy a nyomtatasi sebesség lassul, de a nyomtatas mindsége javul.

A vezérl6panelen vélassza ki a(z) Beall. > Altalanos beallitasok > Nyomtatébeallitisok elemet, majd
tiltsa le a(z) Kétiranyd elemet.

Csikozott minta jelenik meg

| Akétiranyu nyomtatas beallitas engedélyezve van.
Megoldasok
Amennyiben sima papirra nyomtat, tiltsa le a kétiranyt nyomtatast.

Ha a kétiranyu (vagy nagy sebességii) nyomtatas engedélyezve van, a nyomtatofej ugy nyomtat, hogy
mindkét irdnyba mozog, igy a fiiggdleges vonalak elcsuszhatnak. A beallitds letiltasa esetén el6fordulhat,
hogy a nyomtatasi sebesség lassul, de a nyomtatas mindsége javul.

A vezérldpanelen valassza ki a(z) Beall. > Altalanos beallitasok > Nyomtatébeallitasok elemet, majd
tiltsa le a(z) Kétiranyu elemet.
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| Lehet, hogy a nyomtatéfej fuvokai eltoméodtek.
Megoldasok

Hasznalja a Nyomtatasi minéség beallitasa funkciot. Ha a nyomtatot jo ideig nem hasznalta, a
nyomtatofej fuvokai eltomddhettek, és igy a tintacseppek nem jutnak ki a széréfejbol.

= A nyomtatdsi mindség bedllitdsa“ 136. oldal

Nyomatok iires lapként jonnek ki

I—

| Lehet, hogy a nyomtatéfej flivokai eltoméodtek.
Megoldasok

Hasznalja a Nyomtatasi minéség beallitasa funkciot. Ha a nyomtatot jo ideig nem hasznalta, a
nyomtatoéfej fuvokai eltomddhettek, és igy a tintacseppek nem jutnak ki a sz6rofejbél.

= A nyomtatdsi mindség bedllitdsa“ 136. oldal

] A nyomtatasi beallitasok és a nyomtatoba helyezett papirméret eltéré.
Megoldasok

Modositsa a nyomtatasi beallitdsokat a papirkazettaba bet6ltott papirméretnek megfelelen. Toltson
papirt a papirkazettaba, amely megfelel a nyomtatasi beallitaisoknak.

| Egyidejiileg tobb papirt adagol a nyomtatéba.
Megoldasok

Az egyszerre tobb papir nyomtatoba valé adagolasanak megelézése érdekében ldsd az alabbiakat.

=, Tobb papirlapot htiz be a késziilék“ 156. oldal

A papiron elkenddés vagy kopas latszik

Az alabbi okokra kell gondolni.
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| A papir nem megfeleléen van betéltve.
Megoldasok

Ha vizszintes csikok jelennek meg (nyomtatas irdnydra merélegesen) vagy a papir teteje vagy alja
elmaszatolodott, toltse be a papirt a megfelel6 iranyba, majd csusztassa az élvezet6t a papir széléhez.

=, Papir betoltése” 31. oldal

J A papir Gtvonala szennyezett.
Megoldasok

Ha fiiggbleges csikok (vizszintesen a nyomtatasi irdnydra) jelennek meg vagy a papir maszatos, akkor
tisztitsa meg a papirvezetési utat.

= A papir itvonaldnak tisztitdsa az elkenédétt tinta eltévolitdsdhoz“ 140. oldal

| A papir hullamos lett.
Megoldasok

Helyezze a papirt sik feliiletre annak ellenérzéséhez, hogy nem hullamos-e. Ha igen, egyenesitse ki.

| A nyomtatéfej a papir felszinét d6rzsoli.
Megoldasok

Vastag papirra torténd masolaskor a nyomtatoéfej kozel van a nyomtatdsi felillethez, ezért a papir kopott
lehet. Ilyenkor engedélyezze a kopascsokkentd beallitést.

A vezérl6panelen vélassza ki a(z) Beall. > Altalanos beallitasok > Nyomtatébeallitisok elemet, majd
engedélyezze a(z) Vastag papir elemet. Ha engedélyezi ezt a bedllitast, romolhat a masolas minésége vagy
lelassulhat.

A masolt fényképek ragacsosak

| Lehet, hogy a fényképpapir rossz oldalara készitette a masolatot.
Megoldasok

Ellendrizze, hogy a nyomtathaté oldalra masol-e. Ha véletleniil a fotopapir rossz oldalara masolt, ki kell
tisztitania a papir Gtvonalat.

=, Papir betoltése” 31. oldal

» A papir utvonalanak tisztitasa az elken6dott tinta eltavolitasahoz“ 140. oldal
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Az elhelyezkedés, a méret, a masolatok margoi nem megfeleloek

"1 &g«

Az alabbi okokra kell gondolni.

| A papir nem megfeleléen van betéltve.
Megoldasok

Toltse be a papirt a megfeleld iranyban, majd csusztassa az élvezetdt a papir széléhez.

=, Papir betdltése” 31. oldal

| A papir mérete nincs megfelelében beallitva.
Megoldasok

Megfelel$ papirméret kivalasztasa.

| Az eredetik nincsenek megfeleléen behelyezve.
Megoldasok
[J Gy6z6djon arrol, hogy az eredeti megfelelGen illeszkedik a beigazito jelekhez.

[J Ha a beolvasott kép széle hianyzik, kicsit tolja el az eredetit a szkenneriiveg szélét6l. A szkenneriiveg
sz€1ét6l kb. 1,5 mm (0,06 hiivelyk) teriileten beliil nem tud szkennelni.

=, Eredetik felhelyezése 34. oldal

| Porvagy szennyezédés van a szkenneriivegen.
Megoldasok

Amikor az eredetiket a szkenneriivegre helyezi, tavolitsa el az eredetikhez tapadt esetleges port és
szennyezddést, azutan tisztitsa meg a szkenneriiveget. Ha az {iveg poros vagy foltos, az eszkoz
kiterjesztheti a masolasi teriiletet a poros vagy foltos részekre, ami nem megfelel6 masolasi helyzetet vagy
kisebb képeket eredményezhet.

J A(z) Er.méret helytelen a masolasi beallitasoknal.
Megoldasok

Vilassza ki a Er.méret beallitdsndl a kivint méretet a mésolasi beallitdsndl.

= ,Haladé meniipontok masoldsnal“ 91. oldal
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A szinek egyenetlenek, elkenddtek, festékpottyok vagy egyenes vonalak
lathatoak rajtuk

. iy
[

Az alabbi okokra kell gondolni.

J A papir Gtvonala szennyezett.
Megoldasok

A papirvezeté megtisztitdsahoz toltson be papirt, majd nyomtatas nélkiil varja meg, hogy kiadja a
késziilék.

= A papir itvonaldnak tisztitdsa az elken6détt tinta eltévolitdsdhoz“ 140. oldal

| Porvagy szennyezédés van az eredetiken vagy a szkenneriivegen.
Megoldasok

Tavolitsa el az eredetikrdl a port vagy szennyezddést, és tisztitsa meg a szkenneriiveget.

B A(z) Szkenneriiveg tisztitasa“ 140. oldal

| Porvagy szennyezédés van az ADF elemen, vagy az eredeti példanyokon.
Megoldasok

Tisztitsa meg az ADF elemet, majd tavolitsa el az eredeti példanyokra tapadé port vagy szennyez6dést.

= Az automatikus dokumentumadagold tisztitdsa“ 141. oldal

| Az eredetit tul nagy erével nyomja.
Megoldasok
Ha tdl nagy er6vel nyomja, akkor elmosédhat, foltok és pontok jelenhetnek meg rajta.

Ne fejtsen ki til nagy erdt az eredetire vagy a lapolvasé fedélre.

=, Eredetik felhelyezése 34. oldal

| A masolat siiriiség beallitas tal magas.
Megoldasok

Allitsa alacsonyabbra a mésolat slirtiségi beallitasat.

= , Alapveté meniipontok médsolasnal“ 89. oldal
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Moiré (sraffozott) mintak jelennek meg a masolt képen

Ha az eredeti egy nyomtatott dokumentum, példaul egy magazin vagy katalogus, akkor
megjelenik egy pottyos moiré mintazat.

Megoldasok

Modositsa a kicsinyité és nagyito beallitast. Ha moiré minta lathatd, helyezze 4t az eredeti anyagot kissé
eltérd szogbe.

=, Alapveté meniipontok mésolasndl“ 89. oldal

Az eredeti anyag masik oldala jelenik meg a fénymasolt képen

ABC

Az alabbi okokra kell gondolni.

Ha vékony eredetiket olvas be, el6fordulhat, hogy egyidejiileg a hatoldalon l1évé képeket is
beolvassa a késziilék.

Megoldasok

Helyezze az eredetit a szkenneriivegre, majd tegyen ra egy fekete papirlapot.

= , Eredetik felhelyezése 34. oldal

I A masolat siiriiség beallitas tal magas.
Megoldasok

Allitsa alacsonyabbra a mésolat stirtiségi beallitésat.

= , Alapveté meniipontok mésolasnal“ 89. oldal

234



Problémamegoldés > A nyomtatas, masolas, beolvasas és faxolas minésége gyenge > Problémak a beolvasott képg

Problémak a beolvasott képpel

Egyenetlen szinek, szennyezddés, foltok stb. jelennek meg a szkenneriivegrol
torténd beolvasaskor

| Porvagy szennyezédés van az eredetiken vagy a szkenneriivegen.
Megoldasok

Tavolitsa el az eredetikrél a port vagy szennyezddést, és tisztitsa meg a szkenneriiveget.

=, A(z) Szkenneriiveg tisztitdsa“ 140. oldal

| Az eredetit tul nagy erével nyomja.
Megoldasok
Ha tdl nagy er6vel nyomja, akkor elmosoddhat, foltok és pontok jelenhetnek meg rajta.

Ne fejtsen ki til nagy erdt az eredetire vagy a lapolvasé fedélre.

= , Eredetik felhelyezése“ 34. oldal

Az ADF elemrél torténo beolvasaskor egyenes vonalak jelennek meg

(i

| Porvagy szennyezédés van az ADF elemen, vagy az eredeti példanyokon.
Megoldasok

Tisztitsa meg az ADF elemet, majd tavolitsa el az eredeti példanyokra tapadé port vagy szennyez6dést.

= Az automatikus dokumentumadagold tisztitdsa“ 141. oldal
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Eltolas latszik a beolvasott képek hatterében

ABC

Ha vékony eredetiket olvas be, el6fordulhat, hogy egyidejiileg a hatoldalon lévé képeket is
beolvassa a késziilék.

Megoldasok

Ha a szkenneriivegrél végez beolvasast, helyezzen egy fekete lapot vagy egy mappat az eredetire.

=, Eredetik felhelyezése 34. oldal

Nem lehet beolvasni a megfelel6 teriiletet a szkenneriivegen

| Az eredetik nincsenek megfeleléen behelyezve.
Megoldasok
J Gy6z6djon arrol, hogy az eredeti megfelelGen illeszkedik a beigazito jelekhez.

[J Ha a beolvasott kép széle hianyzik, kicsit tolja el az eredetit a szkenneriiveg szélét6l. A szkenneriiveg
sz€1ét6l kb. 1,5 mm (0,06 hiivelyk) teriileten beliil nem tud szkennelni.

=, Eredetik felhelyezése 34. oldal

| Porvagy szennyezédés van a szkenneriivegen vagy a dokumentumparnan.
Megoldasok

Ha a vezérl8panelrdl végez beolvasast, és kivalasztja az automatikus szkennelési teriilet levagasi
funkciojat, tavolitsa el az esetleges szennyezddéseket a szkenneriivegrél és a dokumentumparnarél. Ha az
eredeti dokumentum koriil szennyez6dés taldlhatd, a szkennelési tartomany akkora lesz, hogy a
szennyez6dést is magaban foglalja.

= ,A(z) Szkenneriiveg tisztitdsa“ 140. oldal

Nem sikeriil megoldani a beolvasott képpel kapcsolatos problémakat

Ellendrizze a kovetkez6ket, ha kiprobalta az 6sszes megoldést, és nem oldotta meg a problémat.
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| Probléma meriilt fel a beolvasé szoftver beallitsaiban.
Megoldasok
Az Epson Scan 2 Utility segitségével inicializalja a lapolvaso szoftver beallitasait.
Megjegyzés:
A(z) Epson Scan 2 Utility a lapolvasé szoftverhez mellékelt alkalmazds.
1. Inditsa el az Epson Scan 2 Utility programot.

J Windows 10
Kattintson a start gombra, majd vélassza ki az EPSON > Epson Scan 2 Utility lehetéséget.

J Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazas nevét a keresésben, majd valassza ki a megjelend ikont.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson az inditas gombra, majd valassza ki a Minden program vagy Programok > EPSON >
Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility lehet8séget.

J Mac OS

Vilassza az Ugras > Alkalmazasok > Epson Software > Epson Scan 2 Utility elemet.
2. Jelslje ki a Egyéb lapot.
3. Kattintson a(z) Visszadllitas elemre.

Ha az inicializalas nem oldja meg a problémat, tavolitsa el, majd telepitse tjra a lapolvasé szoftvert.

=, Alkalmazésok kiilon telepitése 145. oldal

Az elkiildott fax mindsége gyenge

Gyenge mindségii az elkiildott fax

. iy
[

Az alabbi okokra kell gondolni.

| Porvagy szennyezédés van az eredetiken vagy a szkenneriivegen.
Megoldasok

Tavolitsa el az eredetikrél a port vagy szennyezddést, és tisztitsa meg a szkenneriiveget.

=, A(z) Szkenneriiveg tisztitdsa“ 140. oldal
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| Azeredetit tul nagy erével nyomja.
Megoldasok
Ha tul nagy er6vel nyomja, akkor elmosddhat, foltok és pontok jelenhetnek meg rajta.

Ne fejtsen ki til nagy erdt az eredetire vagy a lapolvasé fedélre.

=, Eredetik felhelyezése 34. oldal

Az ADF elemrél torténo faxkiildéskor egyenes vonalak jelennek meg

Az alabbi okokra kell gondolni.

| Porvagy szennyezédés van az ADF elemen, vagy az eredeti példanyokon.
Megoldasok

Tisztitsa meg az ADF elemet, majd tavolitsa el az eredeti példanyokra tapadé port vagy szennyez3dést.

= Az automatikus dokumentumadagolé tisztitdsa“ 141. oldal

Az elkiildott fax képminésége gyenge

-

Az alabbi okokra kell gondolni.

| Afelbontas értéke til alacsonyra van allitva.
Megoldasok
Ha nem ismeri a kiildé faxgépének teljesitményét, fax kiildése el6tt allitsa be az alabbiakat.

[J Valassza ki a(z) Fax > Faxbeallitasok elemet és allitsa a(z) Felbontas bedllitasi értéket a legmagasabb
képmindségre.
[J Valassza ki a(z) Fax > Faxbeallitasok lehetséget, majd engedélyezze a(z) Kozvetlen kiildés funkciét.

Vegye figyelembe, hogy ha a(z) Felbontas funkciét a(z) Fotoé értékre allitja, de a faxot ugy kiildi el,
hogy nem engedélyezi a(z) Kozvetlen kiildés funkciot, akkor lehetséges, hogy a rendszer a faxot kisebb
felbontassal kiildi el.
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| AzECM beillitas le van tiltva.
Megoldasok

Vilassza ki a(z) Bedll. > Altalanos beallitasok > Faxbeallitasok > Alapbeallitasok elemet és a
vezérl@panelen engedélyezze a(z) ECM beallitast. Ezzel lehet, hogy meg tudja sziintetni a csatlakozasi
problémak miatt el6forduld hibakat. Vegye figyelembe, hogy faxot kiildeni vagy fogadni lassabban tud
majd, mint amikor a(z) ECM le van tiltva.

Az elkiildott faxon az eredeti masik oldalarél szarmazo kép lathato

ABC

Az alabbi okokra kell gondolni.

Ha vékony eredetiket olvas be, el6fordulhat, hogy egyidejiileg a hatoldalon lévé képeket is
beolvassa a késziilék.

Megoldasok

Helyezze az eredetit a szkenneriivegre, majd tegyen ra egy fekete papirlapot.

= , Eredetik felhelyezése* 34. oldal

| Faxkiildésekor a nyomtatasi siiriiség beallitasi értéke magas.
Megoldasok

Valassza ki a(z) Fax > Faxbeallitasok > Szken. beall. > Stirtiség elemet, majd csokkentse a beallitasi
értéket.

A fogadott fax minésége nem megfelelo

A fogadott faxok képminésége gyenge

&

Az alabbi okokra kell gondolni.
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| AzECM beillitas le van tiltva.
Megoldasok

Vilassza ki a(z) Bedll. > Altalanos beallitasok > Faxbeallitasok > Alapbeallitasok elemet és a
vezérl@panelen engedélyezze a(z) ECM beallitast. Ezzel lehet, hogy meg tudja sziintetni a csatlakozasi
problémak miatt el6forduld hibakat. Vegye figyelembe, hogy faxot kiildeni vagy fogadni lassabban tud
majd, mint amikor a(z) ECM le van tiltva.

l A képminéség beallitasa a kiildé fél faxkésziilékén alacsony értékre van allitva.
Megoldasok
Kérje meg a kiildé felet, hogy jobb mindségben kiildje el a faxot.

Nem megoldhaté probléma

Ha tovabbra sem tudja megoldani a problémat a fenti megoldasokkal sem, vegye fel a kapcsolatot az Epson
tgyfélszolgalataval.

Ha nem tudja megoldani a nyomtatasi vagy masolasi problémakat, ezzel kapcsolatos informacidkat az alabbiakban
talal.

Kapcsol6dé informacio

= ,Nem lehet megoldani a nyomtatasi vagy masoldsi problémdkat* 240. oldal

Nem lehet megoldani a nyomtatasi vagy masolasi problémakat

Prébélkozzon a kovetkezd problémamegoldasokat feliilrél kezdve, amig az meg nem oldédik.
d Gy6z6djon meg rdla, hogy a nyomtatoba betoltott papir tipusa és a nyomtatdban beallitott papirtipus egyezik-e
a nyomtato-illesztéprogramban megadott papirtipus beéllitasaival.

»Papirméret és -tipus beallitasai“ 30. oldal
[d Hasznaljon jobb mindségti beallitast a vezérlépanelen vagy a nyomtato-illesztdprogramban.

[ Telepitse Gjra a nyomtatoba mar telepitett tintapatronokat.

A tintapatronok djratelepitése megakadalyozhatja a nyomtatdfej fivokainak eltomddését, és lehetdvé teszi a
tinta sima dramldsat.

Mivel azonban a késziilék tintat haszndl a tintapatron djratelepitésekor, megjelenhet a tintapatron cseréjét kéré
lizenet a maradék tinta mennyiségét6l fiiggGen.

»Ideje kicserélni a tintapatronokat® 211. oldal
[J Végezze el a nyomtatdfej igazitasat.
»A nyomtatofej igazitasa“ 139. oldal
[J Futtasson fuvdka-ellendrzést annak ellendrzésére, hogy a nyomtatofej fivokai nem tomdodtek-e el.

Ha nincsenek szegmensek a fivokaellendrzési mintaban, lehetséges, hogy a fivokak eltomddnek. Ismételje meg
a fej tisztitasat és a fuvoka ellendrzését felvaltva 3-szor, és ellendrizze, hogy az eltomdédés megsziint-e.

Ne feledje, hogy a nyomtatdfej tisztitasa hasznal némi tintat.

»A nyomtatofej ellendrzése és tisztitasa“ 138. oldal
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[J Kapcsolja ki a nyomtatot, varjon legaldbb 12 6rat, majd ellendrizze, hogy az eltomddés megsziint-e.
Ha a probléma az eltémddés, a nyomtat6t hagyja egy ideig nyomtatas nélkiil, ami megoldhatja a problémat.
A nyomtat6 kikapcsolt dllapotaban ellendrizheti az alabbi elemeket.

[ Ellendrizze, hogy eredeti Epson tintapatronokat hasznal-e.

Prébaljon eredeti Epson tintapatronokat haszndlni. Ez a termék eredeti Epson tintapatronok alapjan torténd
szinbedllitasra lett tervezve. Nem eredeti tintapatronokat haszndlva a nyomtatdsi mindség cs6kkenhet.

»Iintapatronok kddjai“ 276. oldal

d Gy6z6djon meg rdla, hogy a nyomtato belsejében nincsenek papirdarabok.
Amikor eltdvolitja a papirt, ne érintse meg az attetsz6 réteget a kezével vagy a papirral.
[ Ellenérizze a papirt.
Ellendrizze, hogy a papir felhajlott-e, vagy a nyomtathat6 oldallal felfelé van-e betoltve.
»A papir kezelésére vonatkozé ovintézkedések® 29. oldal
»A hasznalhato papirok és a kapacitds® 271. oldal
»Nem alkalmazhato papirtipusok® 275. oldal
J Gy6z6djon meg rola, hogy nem régi tintapatront hasznal-e.

A legjobb eredmény elérése érdekében az Epson azt javasolja, hogy a tintapatronokat a csomagolason lejarati
datum el6tt vagy a csomag felnyitasat kovet6 hat honapon beliil hasznalja fel, attol fiiggden, hogy melyik a
korabbi id6pont.

Ha a fenti megoldasok ellendrzésével nem tudja megoldani a problémat, lehetséges, hogy javitdsra van sziikség.

Kapcsolatot az Epson tigyfélszolgalataval.

Kapcsol6dé informacio
= A Web Config futtatisa webbongész8ben“ 284. oldal
= Kapcsolatfelvétel az Epson iigyfélszolgélattal“ 399. oldal
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Széml'tégép vagy eszkozok hozzaadasa vagy cseréje > Csatlakozas egy nyomtatéhoz, amely mér csi

Csatlakozas egy nyomtatéhoz, amely mar
csatlakoztatva van a halézathoz

Ha a nyomtatdé mar csatlakoztatva van a halézathoz, akkor a szamitogépet vagy okos eszkozt halozaton keresztiil
csatlakoztathatja a nyomtat6hoz.

Halozati nyomtato hasznalata masodik szamitégéprol

Javasoljuk, hogy a telepitd segitségével csatlakoztassa a nyomtatot egy szamitogéphez. A telepits a kovetkezd
modok egyikével futtathato.

[J Beallitas webhelyrdl

Lépjen a kovetkezd webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a Beallitas lehetdséghez, majd kezdje meg
a bedllitast.

http://epson.sn

[ Beallitas a szoftverlemez segitségével (csak az olyan modellek esetén, amelyekhez szoftverlemez tartozik, illetve
azokndl a felhaszndlokndl, akik rendelkeznek lemezmeghajtét tartalmazé Windows szamitogéppel).

Helyezze be a szoftverlemezt a szamitdgép meghajtdjaba, majd kovesse a képerny6én megjelend utasitasokat.

A nyomtato kivalasztasa

Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat, amig mar az alabbi képerny6 lathatd, itt valassza ki annak a
nyomtaténak a nevét, amelyhez csatlakozni szeretne, majd kattintson a(z) Tovabb lehet6ségre.

]
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Kovesse a képerny6n megjelend utasitdsokat.

243


http://epson.sn/?q=2

Szamitogép vagy eszkozok hozzaadasa vagy cseréje > Halozati kapcsolat jra beallitasa > A vezet

Halozati nyomtato hasznalata okoseszkozrol

Okos eszkozt csatlakoztathat a nyomtatéhoz az alabbi mddszerek egyikével.

Csatlakozas vezeték nélkiili atvalaszton keresztiil
Csatlakoztassa az okos eszkozt ugyanarra a Wi-Fi halézatra (SSID), mint a nyomtat.
Olvassa el a tovabbi részleteket.

»Okos eszkozhoz valo csatlakozas bedllitdsai 245. oldal

Csatlakozas Wi-Fi Direct segitségével
Csatlakoztassa az okos eszkozt kozvetleniil a nyomtatohoz vezeték nélkiili titvalaszt6 nélkiil.
Olvassa el a tovabbi részleteket.

»Okos eszkoz és a nyomtato kozvetlen csatlakoztatdsa (Wi-Fi Direct)“ 251. oldal

Halozati kapcsolat ujra beallitasa

Ez a rész ismerteti a haldzati kapcsolat bedllitasait és a kapcsolodasi mod mddositasat vezeték nélkiili utvalasztod
vagy szamitégép cseréje esetén.

A vezeték nélkiili utvalaszto cseréje
A vezeték nélkiili utvalasztd cseréjekor végezze el a szamitogép vagy az okos eszkoz és a nyomtato kozotti kapcesolat
beallitasait.

Ezeket a beallitdsokat olyankor kell elvégezni, amikor példaul internetszolgaltatot valt.

Szamitogéphez valo csatlakozas beallitasai

Javasoljuk, hogy a telepitd segitségével csatlakoztassa a nyomtatot egy szamitogéphez. A telepitd a kovetkezd
modok egyikével futtathato.

[ Beallitas webhelyrol

Lépjen a kovetkezd webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a Beallitas lehetdséghez, majd kezdje meg
a bedllitast.

http://epson.sn

[ Beallitas a szoftverlemez segitségével (csak az olyan modellek esetén, amelyekhez szoftverlemez tartozik, illetve
azokndl a felhaszndlokndl, akik rendelkeznek lemezmeghajtot tartalmazé Windows szamitogéppel).

Helyezze be a szoftverlemezt a szamitdgép meghajtdjaba, majd kovesse a képerny6én megjelend utasitasokat.

Kapcsolédasi modszerek kivalasztasa

Kovesse a képernydn megjelend utasitdsokat, amig meg nem jelenik a kovetkezd képernyo.
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Szamitogép vagy eszkozok hozzaadasa vagy cseréje > Halozati kapcsolat jra beallitasa > Szamite

Valassza ki a Valtoztassa meg a nyomtato csatlakozasi mdodszerét (Gj halozati utvalasztohoz vagy USB-rél
halézatra torténé modositashoz, stb.) lehetdséget a Valassza ki a miiveletet képernyén, majd kattintson a Tovabb
lehetdségre.
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Kovesse a képerny6n megjelend utasitdsokat.

Ha nem sikeriil a csatlakozas, olvassa el az alabbiakat a probléma megoldaséhoz.
(4 Windows: ,Nem lehet csatlakozni a halézathoz“ 159. oldal

4 Mac OS: ,Nem lehet csatlakozni a hal6zathoz® 167. oldal

Okos eszkozhoz valo csatlakozas beallitasai

Akkor vezérelheti a nyomtatot okoseszkozrdl, ha a nyomtatd ugyanahhoz a Wi-Fi hal6zathoz (SSID-hez)
csatlakozik, mint az okoseszkoz. A nyomtat6 okoseszkozrdl valé hasznalatahoz végezze el a beallitdsokat a
kovetkezd webhelyen. A webhelyet arrdl az okoseszkozrdl nyissa meg, amelyikkel csatlakozni szeretne a
nyomtatohoz.

http://epson.sn > Beallitas

Szamitogép cseréjekor

A szamitogép cseréjekor be kell allitani a kapcsolatot a szamitogép és a nyomtatd kozott.

Szamitogéphez valo csatlakozas beallitasai

Javasoljuk, hogy a telepitd segitségével csatlakoztassa a nyomtatot egy szamitogéphez. A telepitd a kovetkezd
modok egyikével futtathato.

[d Beallitas webhelyrdl

Lépjen a kovetkezd webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a Beallitas lehet6séghez, majd kezdje meg
a beallitast.

http://epson.sn
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[ Bedllitas a szoftverlemez segitségével (csak az olyan modellek esetén, amelyekhez szoftverlemez tartozik, illetve
azoknal a felhaszndloknadl, akik rendelkeznek lemezmeghajtot tartalmazé Windows szamitogéppel).

Helyezze be a szoftverlemezt a szamitégép meghajtdjaba, majd kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat.

A szamitogéphez valo kapcsolodasi mod megvaltoztatasa

Ez a fejezet leirast tartalmaz arrol, hogyan modosithatja a kapcsolddas maédjat, amikor a szamitogép és a nyomtatd
csatlakozik egymashoz.

Halozati csatlakozas modositasa Ethernet-halézatrol Wi-Fi-re

A nyomtat6 vezérl6paneljén modositsa az Ethernet-kapcsolatot Wi-Fi kapcsolatra. A moédositasi méd alapvetéen
megegyezik a Wi-Fi kapcsolat bedllitdsaival.

Kapcsol6dé informacio

= Wi-Fi beallitasok elvégzése a vezérlopanelen® 248. oldal

Halozati csatlakozas modositasa Wi-Fi-rol Ethernet-halézatra

Kovesse az alabbi 1épéseket a Wi-Fi kapcsolatrol Ethernet kapcsolatra valtashoz.
1. Vélassza a(z) Beall. lehetéséget a kezdSképernyén.
2. Valassza a kovetkezot: Altalanos beallitasok > Halozati beallitasok > Vezetékes halézat beallitasa.

3. Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

Valtas USB-rol halézati kapcsolatra

A telepité hasznalataval és mas kapcsolodasi mod bedllitasaval.

[ Beallitas webhelyrol

Lépjen a kovetkezd webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a Beallitas lehetdséghez, majd kezdje meg
a bedllitast.

http://epson.sn

[ Beallitas a szoftverlemez segitségével (csak az olyan modellek esetén, amelyekhez szoftverlemez tartozik, illetve
azokndl a felhaszndlokndl, akik rendelkeznek lemezmeghajtét tartalmazé Windows szamitogéppel).

Helyezze be a szoftverlemezt a szamitdgép meghajtdjaba, majd kovesse a képerny6én megjelend utasitasokat.

Kapcsolddasi modszerek médositasanak kivalasztasa

Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat, amig meg nem jelenik a kovetkezd képernyd.
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Valassza ki a Valtoztassa meg a nyomtato csatlakozasi mdodszerét (Gj halozati utvalasztohoz vagy USB-rél
halézatra torténé modositashoz, stb.) lehetdséget a Valassza ki a miiveletet képernyén, majd kattintson a Tovabb
lehet6ségre.
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Jel6lje ki a hasznalni kivant haldzati kapcsolatot, Csatlakozas vezeték nélkiili (Wi-Fi) halézaton keresztiil vagy
Csatlakozas vezetékes LAN (Ethernet) halozaton keresztiil, majd kattintson a Tovabb elemre.
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Kovesse a képerny6n megjelend utasitdsokat.
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Wi-Fi beallitasok elvégzése a vezérlopanelen

Szamos kiilonb6z6 médon megadhatja a haldzati beallitasokat a nyomtatd vezérlépanelérdl. Valassza ki azt a
csatlakozasi médot, amelyik megfelel az On 4ltal hasznalt krnyezetnek és feltételeknek.

Ha ismeri a vezeték nélkiili utvalaszt6 adatait, példaul az SSID azonositét és a jelszdt, akkor manualisan is
megadhatja a beallitasokat.

Ha tamogatja a vezeték nélkiili utvalaszto a WPS-t, akkor a nyomogombos bedllitas hasznélataval is megadhatja a
beallitdsokat.

Miutan csatlakoztatta a nyomtatot a halézathoz, arrdl az eszkozrél csatlakoztassa a nyomtatét, amelyet hasznalni
szeretne (szamitogép, okoseszkoz, tablagép stb.)

Kapcsolédé informacié

= Wi-Fi bedllitdsok végrehajtasa az SSID és a jelszé megadasival“ 248. oldal
=, Wi-Fi bedllitdsok megaddsa nyomogombos beallitdssal (WPS)“ 249. oldal
= Wi-Fi beallitasok megadasa PIN-kodos beallitassal (WPS)“ 250. oldal

Wi-Fi beallitasok végrehajtasa az SSID és a jelsz6 megadasaval

Bedllithatja a Wi-Fi haldzatot, ha megadja a nyomtatd vezérl6panelén mindazokat az adatokat, amelyek a vezeték
nélkiili utvalasztohoz torténd csatlakozashoz sziikségesek. Az alabbi modszerrel torténé beallitashoz sziiksége lesz
a vezeték nélkiili atvalasztd SSID-jére és jelszavara.

Megjegyzés:
Ha vezeték nélkiili titvdlasztot az alapértelmezett bedllitdsokkal haszndlja, az SSID és a jelszo a cimkén taldlhaté. Ha nem
ismeri az SSID nevet és jelszot, olvassa el a vezeték nélkiili uitvdlasztohoz kapott dokumentdciot.

1. A kezdéképernyén koppintson a(z) m I ﬁ elemre.

2. Vilassza a kovetkezét: Wi-Fi (ajanlott).

Ha a nyomtat6t mar csatlakoztattik Ethernet halozaton keresztiil, akkor valassza a(z) Utvalaszté lehetSséget.

3. Koppintson a(z) Beallités elinditasa elemre.

Ha a haldzati kapcsolatot mar beallitottak, akkor megjelennek a kapcsolati adatok. Koppintson a Beallitasok
modositasa gombra a beallitasok alkalmazasahoz.

Ha a nyomtatdt mar csatlakoztattak Ethernet hal6zaton keresztiil, akkor koppintson a(z) Valtas Wi-Fi-
kapcsolatra. lehetdségre, majd az iizenet elolvasasat kovetden valassza a(z) Igen lehet6séget.

4. Vilassza a kovetkezét: Wi-Fi beallitas varazslo.
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5. Valassza ki a vezeték nélkiili utvélaszté SSID-azonositjat.

Megjegyzés:

[d Ha a csatlakoztatni kivint hozzdférési pont SSID-azonositéja nem jelenik meg a nyomtato vezérlépanelén, vilassza
ki a Ismételt keresés lehetdséget a lista frissitéséhez. Ha tovdbbra sem jelenik meg, koppintson a(z) Manudlis bevitel
lehetdségre, majd adja meg az SSID-azonositot kozvetleniil.

d Ha nem tudja a hdlozati nevet (SSID), ellendrizze, hogy fel van-e irva a vezeték nélkiili titvdlaszté cimkéjére. Ha az
alapértelmezett bedllitdsaival haszndlja a hozzdférési pontot, a cimkéjén ldthaté SSID-azonositot adja meg. Ha
semmiképpen nem jut hozzd az adathoz, akkor ellendrizze a vezeték nélkiili titvdlasztéhoz adott dokumentdciot.

6. Koppintson a(z) Jelsz6 megadasa lehetéségre, majd adja meg a jelszot.

Megjegyzés:
[ A jelszo megaddsakor figyeljen a kis- és nagybetiikre.

d Ha nem tudja a jelszot, ellendrizze, hogy fel van-e irva a vezeték nélkiili uitvilaszto cimkéjére. A cimkén ilyenek

>

szerepelhetnek, hogy ,,Network Key”, ,Wireless Password” stb. Ha az alapértelmezett bedllitdsaival haszndlja a
vezeték nélkiili uitvdlasztot, akkor a cimkéjén feltiintetett jelszot adja meg.

7. Ha végzett, koppintson a(z) OK elemre.
8. Ellendrizze a bedllitasokat, majd koppintson a(z) Beallitas inditésa lehetéségre.

9. Koppintson a(z) OK elemre a befejezéshez.

Megjegyzés:
Ha a csatlakozds sikertelen, helyezzen be A4-es méretii normdl papirt, majd vilassza a(z) Nyomtatdsell. jelentés
elemet a kapcsoloddsi jelentés kinyomtatdsdhoz.

10. Z4rja be a(z) Halézati kapcsolat beallitasai képernydt.

Kapcsol6dé informacio
® Karakterek beirdsa“ 26. oldal

= A hal6zati csatlakozési éllapot ellendrzése 260. oldal

Wi-Fi beallitasok megadasa nyomdégombos beallitassal (WPS)

A Wi-Fi halézat automatikusan, a vezeték nélkiili utvalaszton talalhaté megfelel6 gomb megnyomasaval
beallithatd. A kovetkezé feltételek teljesiilése esetén a bedllitds ennek a modszernek a hasznalataval is elvégezhetd.

[ A vezeték nélkiili utvalaszté kompatibilis a WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkcidval.

(4 A jelenlegi Wi-Fi kapcsolatot a vezeték nélkiili utvalaszton talalhaté megfelel6 gomb megnyomasaval hoztak
létre.

1. A kezdéképernyén koppintson a(z) m I w elemre.

2. Valassza a(z) Wi-Fi (ajanlott) elemet.

Ha a nyomtatét mér csatlakoztattak Ethernet hélézaton keresztiil, akkor valassza a(z) Utvalasztd lehetéséget.
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3.

8.

Koppintson a(z) Beallitas elinditasa elemre.

Ha a hélozati kapcsolatot mar beallitottak, akkor megjelennek a kapcsolati adatok. Koppintson a Beallitasok
modositasa gombra a beallitasok alkalmazasahoz.

Ha a nyomtatdt mar csatlakoztattak Ethernet hal6zaton keresztiil, akkor koppintson a(z) Valtas Wi-Fi-
kapcsolatra. lehetdségre, majd az iizenet elolvasasat kovetden valassza a(z) Igen lehetGséget.

Vilassza a(z) Nyomégombos beall. (WPS) elemet.

A vezeték nélkiili utvalaszton tartsa lenyomva a [WPS] gombot, amig a biztonsagi jelz6fény villogni nem kezd.

\/

o

Ha nem tudja, hol van a [WPS] gomb, vagy ha a vezeték nélkiili utvélaszton nincsenek gombok, akkor részletes
informacidért olvassa el a vezeték nélkili utvalasztéhoz kapott dokumentéciot.

O O O O

Koppintson a(z) Beallitas inditasa elemre a nyomtatén.

Zarja be a képernyot.
A képerny6 automatikusan bezarédik meghatarozott id6 elteltével.

Megjegyzés:

Ha a kapcsolédds sikertelen, inditsa tijra a vezeték nélkiili utvdlasztot, helyezze kozelebb a nyomtatéhoz, majd
probalkozzon ujra. Ha még mindig nem miikodik, nyomtassa ki a hdlozati kapcsolatra vonatkozo jelentést, és
ellenérizze, hogy mi a megoldds.

Zarja be a(z) Halozati kapcsolat beallitasai képernyét.

Kapcsol6dé informacio

= A hélézati csatlakozdsi allapot ellendrzése” 260. oldal

Wi-Fi beallitasok megadasa PIN-kodos beallitassal (WPS)

Automatikusan csatlakozhat egy vezeték nélkiili utvalasztohoz PIN-kod hasznélataval. Ez a médszer akkor
hasznalhato a bedllitdshoz, ha a vezeték nélkiili utvalasztd kompatibilis a WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkcidval.
A PIN-kéd szamitogép segitségével irhatd be a vezeték nélkiili utvalaszto szamara.

1.

A kezdéképerny6n koppintson a(z) m I @ elemre.
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2. Vilassza a(z) Wi-Fi (ajanlott) elemet.

Ha a nyomtat6t mar csatlakoztattik Ethernet halozaton keresztiil, akkor valassza a(z) Utvalaszté lehetSséget.

3. Koppintson a(z) Beallités elinditasa ikonra.

Ha a haldzati kapcsolatot mar beallitottak, akkor megjelennek a kapcsolati adatok. Koppintson a(z)
Beallitasok modositasa gombra a beallitasok alkalmazasahoz.

Ha a nyomtatdt mar csatlakoztattak Ethernet hal6zaton keresztiil, akkor koppintson a(z) Valtas Wi-Fi-
kapcsolatra. lehetdségre, majd az iizenet elolvasasat kovetden valassza a(z) Igen lehet6séget.

4. Valassza a kovetkezét: Egyebek > PIN-kéd beall (WPS).

5. A szamitogép hasznalataval két percen beliil irja be a vezeték nélkiili ttvalaszté szamara a nyomtatd
vezérlépanelén taldlhaté PIN-kédot (nyolcjegyti szam).

Megjegyzés:
A PIN-kéd beirdsaval kapcsolatos részletek a vezeték nélkiili vitvalasztohoz mellékelt dokumentdcioban taldlhatok.

6. A nyomtat6 vezérlépanelén koppintson a(z) Beallitas elinditasa elemre.

7. Zarja be a képernyét.
A képerny6 automatikusan bezarédik meghatarozott idé6 elteltével.

Megjegyzés:

Ha a kapcsolédds sikertelen, inditsa tijra a vezeték nélkiili vitvalasztot, helyezze kozelebb a nyomtatéhoz, majd
probalkozzon tjra. Ha még mindig nem miikodik, nyomtassa ki a kapcsolatra vonatkozo jelentést, és ellendrizze, hogy
mi a megoldds.

8. Zarja be a(z) Halozati kapcsolat bedllitasai képerny6t.

Kapcsol6dé informacié

= A halézati csatlakozési éllapot ellendrzése” 260. oldal

Okos eszkoz és a nyomtato kozvetlen csatlakoztatasa
(Wi-Fi Direct)

A 'Wi-Fi Direct (Egyszerti hozzaférési pont) lehetévé teszi egy okos eszkoz kdzvetlen csatlakoztatasat a
nyomtatéhoz vezeték nélkiili utvalaszté nélkiil, illetve a nyomtatast okos eszkozrél.

A Wi-Fi Direct

Akkor hasznalja ezt a kapcsolédasi mddot, ha nem hasznal Wi-Fi-hal6zatot otthonaban vagy irodajaban, vagy ha
kozvetleniil szeretné csatlakoztatni a nyomtatét és a szamitogépet vagy okoseszkozt. A nyomtatd ebben a modban
vezeték nélkiili utvalasztoként viselkedik, és eszkozoket is csatlakoztathat a nyomtatéhoz anélkiil, hogy normal
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vezeték nélkiili utvalasztot kellene hasznalnia. A nyomtatohoz kozvetleniil csatlakozé eszkozok azonban nem
tudnak kommunikalni egymadssal a nyomtatén keresztiil.
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A nyomtaté csatlakozhat egyidejtileg Wi-Fi-, Ethernet- és Wi-Fi Direct (Egyszert hozzaférési pont) médon
keresztiil. Ha azonban halézati kapcsolatot kezdeményez Wi-Fi Direct (Egyszer(i hozzaférési pont) médban,
amikor a nyomtaté Wi-Fi-hal6zaton keresztiil kapcsolddik, akkor a Wi-Fi-kapcsolat ideiglenesen megszakad.

Csatlakozas iPhone, iPad vagy iPod touch eszkozh6z Wi-Fi Direct
hasznalataval

Ezzel a médszerrel nyomtatéja kozvetleniil, vezeték nélkiili utvélasztd nélkiil csatlakoztathaté iPhone, iPad vagy
iPod touch eszkézhoz. A funkci6 hasznélatdhoz a kovetkezd feltételek sziikségesek. Amennyiben az On kornyezete
nem felel meg az itt megadott feltételeknek, akkor a kapcsolat nem hozhaté létre a(z) Mas operacios rendsz
eszkozok elem kivélasztasaval. A csatlakozasra vonatkozo tovabbi részleteket az alabbi informécids hivatkozasra
kattintva olvashat.

(J i0S 11 vagy tjabb
[J A szabvanyos kamera alkalmazés hasznalata a QR-kod beolvasasahoz

(d Epson nyomtatasi alkalmazas iOS rendszerhez.

Példa az Epson nyomtatasi alkalmazdasokra

EPSON EPSON

Epson iPrint Epson Smart
Panel

A nyomtatast megelGzden telepitsen Epson nyomtatéalkalmazast az okoseszkozre.

Megjegyzés:
A bedllitdsokat a nyomtaton és a csatlakoztatni kivdant okoseszkozon csak egyszer kell elvégezni. Hacsak nem tiltja le a Wi-Fi
Direct funkciét vagy nem dllitja alapértékre a haldzati bedllitdsokat, az aldbbi bedllitdsokat nem kell tijra elvégeznie.

1. Koppintson a(z) m I w lehet8ségre a kezdSképerny6n.
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2. Koppintson a(z) Wi-Fi Direct elemre.
3. Koppintson a(z) Beallités elinditasa elemre.

4. Koppintson a(z) iOS elemre.

@ Salect OS5

Andraid

Cither 015 Dovices

Chargéa

A nyomtaté vezérldpanelén megjelenik a QR-kod.

@ Smariphong connact

Scan the code with IG5 standard Camara app. I

Sod Descriplion

5. AziPhone, iPad vagy iPod touch késziilékén inditsa el a Kamera alkalmazést, majd FOTO médban olvassa be
a nyomtaté vezérldpanelén megjelené QR-kodot.
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Hasznéljon i0S 11 vagy tjabb rendszeren futé Kamera alkalmazast. Nem fog tudni a nyomtatohoz csatlakozni,
ha i0S 10 vagy korabbi rendszeren futé Kamera alkalmazést hasznal. A csatlakozas akkor sem jon létre, ha
QR-kdd beolvasasara alkalmas alkalmazést probal hasznalni. Ha nem tud csatlakozni, valassza a(z) Mas
modszerek opcidt a nyomtato vezérldpaneljén. A csatlakozasra vonatkozo tovabbi részleteket az alabbi
informacids hivatkozasra kattintva olvashat.

6. Koppintson az iPhone, iPad vagy iPod touch eszkzon megjelend figyelmeztetésre.

7. Koppintson a Csatlakozas elemre.

Jobn Wi-Fi Metwork
"D REC T- i ——
N Serles™?

Join I

/|

8. Valassza ki a nyomtaté vezérlépaneljén a(z) Tovabb meniipontot.
9. Az iPhone, iPad vagy iPod touch eszkézon inditsa el az Epson nyomtatasi alkalmazast.

10. Koppintson az Epson nyomtatasi alkalmazésinak képerny6jén a(z) Printer is not selected. elemre.

Az Epson Smart Panel alkalmazasban az okoseszkoz elinditaskor automatikusan csatlakozik a nyomtatéhoz.

1. valassza ki a nyomtaté nevét, amelyikhez csatlakozni szeretne.

A nyomtaté kivalasztdsahoz lasd a nyomtato vezérlépaneljén megjelend informaciot.

Smariphong connac

Medal Mama PR ANKE ﬂ
Dovico Namo EPSON468064 |
1@ Address 192.168.223.1 ﬂ

12. Vilassza ki a nyomtaté vezérldpaneljén a(z) Kész meniipontot.

Az elGzetesen mar a nyomtatohoz csatlakoztatott okoseszkozok ujboli csatlakoztatasdhoz valassza ki az okoseszkoz
Wi-Fi-képernyé6jén lathaté halézat nevét (SSID).
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Kapcsol6dé informacié

= Az iOS és az Android operécids rendszert haszndlé eszkozokon kiviili egyéb eszkdzok csatlakoztatdsa Wi-Fi
Direct segitségével“ 256. oldal

Csatlakozas Android operacios rendszerii eszkozhoz Wi-Fi Direct
segitségével

Ezzel a modszerrel nyomtatdja kozvetlendll, vezeték nélkiili utvalaszté nélkil csatlakoztathat6 az Android operacids
rendszert eszk6zokhoz. A funkci6 hasznalatahoz a kovetkezd feltételek sziikségesek.

(d Android 4.4 vagy Gjabb

(d Epson nyomtatasi alkalmazas Android rendszerhez.

Példa az Epson nyomtatasi alkalmazasokra

EPSON EPSON

Epson iPrint Epson Smart
Panel

A nyomtatdst megelézden telepitsen Epson nyomtatdalkalmazast az okoseszkozre.
Megjegyzés:

A bedllitdsokat a nyomtaton és a csatlakoztatni kivant okoseszkiozon csak egyszer kell elvégezni. Hacsak nem tiltja le a Wi-Fi
Direct funkciét vagy nem dllitja alapértékre a hdlozati bedllitdsokat, az aldbbi bedllitdsokat nem kell tijra elvégeznie.

Koppintson a(z) @ I w lehet6ségre a kezddképernyén.

1.

2. Koppintson a(z) Wi-Fi Direct elemre.

3. Koppintson a(z) Beallitas elinditasa elemre.
4,

Koppintson a(z) Android elemre.

@ Salect &5

iD=

Do OS5 Dovices

Changa

5. Inditsa el az Epson nyomtatési alkalmazést az okoseszkozon.
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6. Koppintson az Epson nyomtatasi alkalmazasanak képerny6jén a(z) Printer is not selected. elemre.

Az Epson Smart Panel alkalmazasban az okoseszkoz elinditaskor automatikusan csatlakozik a nyomtatéhoz.

7. Valassza ki a nyomtaté nevét, amelyikhez csatlakozni szeretne.

A nyomtat6 kivalasztasahoz lasd a nyomtatd vezérl6paneljén megjelend informaciot.

Clsa Smariphone connec
Modal Mama PRL AR @
Davico Mamo EFSON4GA064 |
P Addroas 182,168 2231 @
Spo Descripdon

Megjegyzés:

Az Android operdcios rendszerii eszkoz tipusdtol fiiggben lehet, hogy a nyomtatok nem jelennek meg az eszkoz
képernydjén. Amennyiben a nyomtatok nem jelennek meg, csatlakozzon a(z) Mds operdciés rendsz eszkiozok
kivélasztasdval. A csatlakozdsra vonatkozo részleteket az aldbbi informdcios hivatkozdsra kattintva olvashatja el.

8. Ha megjelent az eszkoz csatlakoztatdsanak engedélyezését kéré képerny®, vélassza a(z) Jovahagyas lehetdséget.

9. Valassza ki a nyomtato vezérlépaneljén a(z) Kész meniipontot.

Az elézetesen mér a nyomtatéhoz csatlakoztatott okoseszkozok ujboli csatlakoztatasdhoz valassza ki az okoseszkoz
Wi-Fi-képerny6jén lathaté halézat nevét (SSID).

Kapcsol6dé informacio

= ,AziOS és az Android operdcids rendszert hasznél6 eszkdzokon kiviili egyéb eszkozok csatlakoztatdsa Wi-Fi
Direct segitségével® 256. oldal

Az iOS és az Android operacios rendszert hasznal6 eszkozokon
kiviili egyéb eszk6zok csatlakoztatasa Wi-Fi Direct segitségével

Ezzel a médszerrel nyomtatdja kozvetleniil, vezeték nélkiili utvélasztd nélkil csatlakoztathatd okoseszkzokhoz.

Megjegyzés:
A bedllitdsokat a nyomtaton és a csatlakoztatni kivant okoseszkiozon csak egyszer kell elvégezni. Hacsak nem tiltja le a Wi-Fi
Direct funkciot vagy nem dllitja alapértékre a hdlozati bedllitdsokat, az aldbbi bedllitdsokat nem kell tijra elvégeznie.

1. Koppintson a(z) m I w lehet6ségre a kezddképernyén.
2. Koppintson a(z) Wi-Fi Direct elemre.

3. Koppintson a(z) Bellitas elinditasa elemre.
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4. Koppintson a(z) Mas operacios rendsz eszkozok elemre.

@ Salect OS5

0=

Andraid

Do OS5 Dovices

Changa

Megjelenik a nyomtaté Wi-Fi Direct alkalmazasahoz tartozé Halozatnév (SSID) és Jelszo.
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5. A kapcsolédashoz az okoseszkoz Wi-Fi képernyéjén valassza ki a nyomtaté vezérlépaneljén megjelens SSID-

azonositot, majd adja meg a jelszot.

{ Seltings Wi-Fi Ervtor the passwond Tor =8
Cancel Enter Password Join
Wi-Fi ﬁ_
:
- Waak Sacudity @
i 51

* - i n = i

. - @ = >

- - . 8= (i

- . i = (i & z x c v blnmi®E
- - - = B =i m a Spato
g Smarphone connec

Sploci tho 5510 on yowr aman dovico's Wi-Fi setling, than
salect "Mexl® on this scroon.

281D R RECT-

Passward 12345678

6. Valassza ki a nyomtaté vezérlépaneljén a(z) Tovabb meniipontot.

258



Széml'tégép vagy eszkozok hozzaadasa vagy cseréje > Okos eszkdz és a nyomtaté kozvetlen csatlak

7. Az okoseszkdz nyomtatd alkalmazésanak képerny6jén vélassza ki azt a nyomtatét, amelyikhez csatlakozni
szeretne.

A nyomtaté kivalasztdsahoz lasd a nyomtato vezérlépaneljén megjelend informaciot.

Clsa Smariphone connec
Modal Mama PRL AR @
Davico Mamo EFSON4GA064 |
P Addroas 182,168 2231 @
Spo Descripdon

8. Valassza ki a nyomtaté vezérlépaneljén a(z) Kész meniipontot.

Az el8zetesen mar a nyomtatohoz csatlakoztatott okoseszkozok ujbdli csatlakoztatasdhoz valassza ki az okoseszkoz
Wi-Fi-képerny6jén lathaté hélézat nevét (SSID).

A Wi-Fi Direct (Egyszerii hozzaférési pont) kapcsolédas bontasa

Kétféle modszer van a Wi-Fi Direct (Egyszer(i hozzaférési pont) kapcsolat letiltdsara; a nyomtatd vezérldpanelen az
Osszes kapcsolatot lehet letiltani, a szamitogépen vagy az okos eszkdzon pedig az egyes kapcsolatokat. Ha le
szeretné tiltani az Osszes csatlakozasi lehetGséget, akkor a részleteket az alabbi informacios hivatkozasra kattintva
olvashatja el.

n Fontos:

Ha a Wi-Fi Direct (Egyszerii hozzdférési pont) kapcsolat le van tiltva, akkor a nyomtatéhoz Wi-Fi Direct (Egyszerti
hozzdférési pont) kapcsolaton keresztiil csatlakozé minden szdmitogép és okoseszkoz esetében megszakad a
kapcsolat.

Megjegyzés:
Ha el szeretne tavolitani egy adott eszkizt, az eszkoznél, és ne a nyomtatondl végezze el az eltavolitdst. A késziiléken a
kovetkezé modszerrel vilassza le a Wi-Fi Direct (Egyszerti hozzdférési pont) kapcsolatot.

(A Bontsa a nyomtato hdlozati nevéhez (SSID) kapcsolodo Wi-Fi kapcsolatot.

1 Csatlakoztassa mdsik nevii hdlézathoz (SSID).

Kapcsolédé informacié

= A Wi-Fi Direct (Egyszer(i hozzaférési pont) bedllitasok, példdul SSID, mddositasa“ 259. oldal

A Wi-Fi Direct (Egyszerii hozzaférési pont) beallitasok, példaul SSID,
modositasa

Ha a Wi-Fi Direct (Egyszert hozzaférési pont) kapcsolat engedélyezve van, modosithatja a bedllitasokat innen:

]
@ | [ﬁ > Wi-Fi Direct > Beallitas elinditiasa > Modositas, majd a kovetkezé meniielemek jelennek meg.
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Halézatnév modositasa

Modositsa a nyomtatohoz valé csatlakozashoz hasznalt Wi-Fi Direct (Egyszer(i hozzaférési pont) haldzati nevet
(SSID) az On 4ltal tetszdlegesen valasztott névre. A hilézat nevét (SSID) az ASCII karakterekkel éllithatja be,
amelyek a szoftver billentylizetén talalhatok a vezérlépanelen. Legfeljebb 22 karaktert adhat meg.

Amikor médositja a haldzat nevét (SSID), az Osszes csatlakoztatott eszkoz kapcsolata megszakad. Hasznalja az 4j
halézati nevet (SSID), ha djra csatlakoztatni szeretné az eszkozeit.

Jelsz6 modositasa

Moédositsa a Wi-Fi Direct (Egyszer hozzaférési pont) jelszavat az On altal tetsz6legesen valasztott értékre. A jelszot
az ASCII karakterekkel allithatja be, amelyek a szoftver billentytizetén talalhatok a vezérl6panelen. 8-22 karaktert
adhat meg.

Amikor moédositja a jelszot, az 9sszes csatlakoztatott eszkoz kapcsolata megszakad. Hasznadlja az 4j jelszot, ha ujra
csatlakoztatni szeretné az eszkozeit.

Frekvenciatartomany modositasa

Modositsa a csatlakoztatott nyomtatohoz hasznalt Wi-Fi Direct frekvenciatartomdnyat. 2,4 GHz vagy 5 GHz koziil
valaszthat.

Amikor médositja a frekvenciatartomdnyt, az dsszes csatlakoztatott eszkoz kapcsolata megszakad. Csatlakoztassa
Ujra az eszkozt.

Ne feledje, hogy nem tud djra csatlakozni olyan eszkozrél, amely nem tdmogatja az 5 GHz frekvenciatartomanyt,
ha az értéket 5 GHz-re allitja.

Régiotol fiiggben elképzelhetd, hogy a beallitds nem jelenik meg.

Wi-Fi Direct letiltasa

A 'Wi-Fi Direct (Egyszer(i hozzaférési pont) beallitas letiltasa a nyomtatdn. A letiltas soran a nyomtatéhoz a Wi-Fi
Direct (Egyszer(i hozzaférési pont) segitségével csatlakoztatott eszkozok kapcsolata megszakad.

Alapértékek visszaallitasa
A 'Wi-Fi Direct (Egyszer(i hozzaférési pont) bedllitasait az alapértékre dllitja vissza.
Az okoseszkoz nyomtatéra mentett Wi-Fi Direct (Egyszer(i hozzaférési pont) csatlakozasi adata torlddott.

Megjegyzés:
A kovetkez bedllitdsokat bedllithatja a Hélézat fiilon a > Wi-Fi Direct elemet a Web Config elemen.

[ A Wi-Fi Direct (Egyszerti hozzdférési pont) engedélyezése és letiltdsa
1 A hdlézat nevének médositdsa (SSID)
A A jelszé megvdltoztatdsa
(A Frekvenciatartomdny médositdsa
Régiotol fiiggben elképzelhetd, hogy a bedllitds nem jelenik meg.
[d A Wi-Fi Direct (Egyszerii hozzdférési pont) bedllitdsainak helyredllitdsa

A halozati csatlakozasi allapot ellenorzése

A hélozati csatlakozasi allapot a kdvetkezé mddon ellendrizheto.
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Kapcsol6dé informacié
= Halozati kapcsolat éllapoténak ellendrzése a vezérlépanelen® 261. oldal

=, Héldzati kapcsolatra vonatkozo jelentés nyomtatésa“ 262. oldal

Halézati kapcsolat allapotanak ellen6rzése a vezérlopanelen

A halézati kapcsolat allapota a nyomtatd vezérldpaneljén a halézat ikon vagy a haldzati informaciok hasznalataval
ellendrizhetd.

Halozati kapcsolati allapot ellenérzése a Hal6zat ikon hasznalataval

A halézati csatlakozas allapota és a radichulldm erdssége a nyomtat6 foképernydjén a haldzat ikon hasznélataval
ellendrizhetd.

L =\ (E=E) ) IR S

B[e|&|8

Kapcsol6dé informacio

®  Utmutaté a halézat ikonhoz“ 25. oldal

Részletes halozati informaciok megjelenitése a vezérlopanelen

Amikor nyomtatdja csatlakozik a hdlézathoz, tovabbi hal6zati informacidkat is megtekinthet, ha kivalasztja az
ellendrizni kivdnt hdlézati meniiket.

. Valassza a(z) Beall. lehetéséget a kezd6képernyén.
2. Valassza a kovetkezot: Altalanos beallitasok > Halozati beallitasok > Halozat allapota.

3. Az informéaciok ellenérzéséhez nyomja meg a meniiket, melyeket ellendrizni kivén.

[d Vezetékes halozat/ Wi-Fi allapot

Megjeleniti a hal6zati adatokat (késziilék neve, kapcsolodas, jelerésség stb.) a vezetékes és Wi-Fi-halozatok
szdmdra.

[d Wi-Fi Direct allapot

Megjeleniti, hogy a Wi-Fi Direct engedélyezve vagy tiltva vannak, majd az SSID-azonositot, jelszot stb. a
Wi-Fi Direct kapcsolatok szamara.

[d E-mail szerver éllapota

Megjeleniti a halézati adatokat az e-mail kiszolgaléra vonatkozdan.
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N
P

O Allapotjelen.nyomt.

Halézati allapotlap nyomtatasa. Az Ethernetre, Wi-Fi-re, Wi-Fi Direct stb. funkciéra vonatkozd
informacidkat legalabb két oldalra lehet nyomtatni.

Halézati kapcsolatra vonatkozé jelentés nyomtatasa

Egy haldzati kapcsolddasi jelentés kinyomtatasaval ellendérizheti a nyomtatd és a vezeték nélkiili utvalasztd kozotti
kapcsolat allapotat.

1. Vélassza a(z) Beall. lehetéséget a kezdSképernyén.

2. Vélassza a kovetkezt: Altalanos beallitisok > Halézati beallitasok > Kapcsolat ellendrzése.

Ekkor elkezdédik a kapcsolat ellendrzése.
3. Valassza a kivetkezSt Nyomtatasell. jelentés.

4. Nyomtassa ki a hélézati kapcsolodasi jelentést.

Ha hiba tortént, ellendrizze a haldzati kapcsolatra vonatkoz6 jelentést, majd hajtsa végre a megoldas
folyamatat.

Kapcsol6dé informacio

= A hélézati kapcsolatra vonatkozd jelentés iizenetei és megoldédsai“ 263. oldal
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A halozati kapcsolatra vonatkozo jelentés lizenetei és megoldasai

Ellendrizze az tizeneteket és hibakddokat a halézati kapcsolatra vonatkozd jelentésben, majd hajtsa végre a
megoldds folyamatat.

Check Hatwork Connection

Check Result FAIL

Error code =

See the Hetwork Status and check Lf the Betwork Nams (S5ID) is

el SOTE au WAAE B8 SSRBGST,
If the S5ID isx cocrect, sake fuse B9 Gatss the corrach Pl.llul'ﬂ.liﬂ

and try sgain.

If your problems persist.
sad your desussntatiss for halp and networking elps.

Chackad Itams

Wizeleass Hetwork Hase (S5ID) Check FAIL

Communication Mode Chock Urchgs kod
Bacurity Mode Check Uncheaked
MAC Address Filvering Check Unchieo ked
Security Key/Password Check Unches oed
1P Address Check Unchas ked
Detalled IPF Setup Checok Unchecked

Betwork Status

Printer Hame BRSO XXXXXX

Pripear Madel XX-XXX Baries

IP Addzess 1£9.254.137.8

Subnet Mask £35.255.0.0

Default Catoway

Habwork Nasa (S5ID) Epsoniet

Sasusley Mone

Sigral Strength Poar

MAC Address FR:D0: 2T 140100 AC
a. Hibakéd

b. Uzenetek a halozati kornyezettel kapcsolatban

Kapcsol6dé informacio
= E-1“264. oldal

= E-2,E-3, E-7“ 264. oldal
= E-5“265. oldal

= E-6“265. oldal

= E-8“265. oldal

» E-9“ 266. oldal

= E-10“ 266. oldal

» E-11“266. oldal

= E-12“267. oldal

=» _E-13“267. oldal

=, Uzenet a héldzati kornyezettel kapcsolatban® 268. oldal
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E-1

Megoldasok:

J Gy6z6djon meg rola, hogy az Ethernet-kabel megfeleléen csatlakozik a nyomtatéhoz, a hubhoz vagy mas
hélézati eszkozhoz.

d Gy6z6djon meg rdla, hogy be van kapcsolva a hub vagy mas halézati eszkoz.

(d Ha a nyomtat6t Wi-Fi halozaton keresztiil szeretné csatlakoztatni, akkor végezze el tjra a nyomtaté Wi-Fi
beallitasait, mivel az le van tiltva.

E-2, E-3, E-7

Megoldasok:

d Gy6z6djon meg arrol, hogy a vezeték nélkiili router be van kapcsolva.

(1 Ellendrizze, hogy a szamitogépe vagy késziiléke megfelelden csatlakozik a vezeték nélkiili routerhez.

[J Kapcsolja ki a vezeték nélkiili routert. Varjon kb. 10 masodpercig, majd kapcsolja be tjra.

[d Tegye kozel a nyomtatot a vezeték nélkiili routerhez, és tavolitsa el a kozottitk 1éve esetleges akadalyokat.

(J Ha manualisan irta be az SSID-t, ellendrizze, hogy helyesen irta be. Ellendrizze az SSID-t a hal6zati csatlakozasi
jelentésben 1év6 Haldzat allapota részben.

[J Ha a vezeték nélkiili router tobb SSID-vel rendelkezik, akkor a megjelenitett SSID-t vélassza ki. Ha az SSID nem
kompatibilis frekvenciat haszndl, akkor a nyomtaté nem jeleniti meg 6ket.

[J Ha nyomégombos beallitdst hasznal a halozati kapcsolat létrehozasdhoz, ellendrizze, hogy a vezeték nélkiili
router tamogatja a WPS hasznalatat. Ha a vezeték nélkiili router nem timogatja a WPS hasznadlatat, akkor nem
lehet nyomo6gombos bedllitast hasznalni.

d Gy6z6djon meg arrol, hogy az SSID kizardlag ASCII-karaktereket (alfanumerikus karaktereket és
szimbolumokat) tartalmaz. A nyomtaté nem tudja megjeleniteni azokat az SSID-ket, amelyek nem ASCII-
karaktereket tartalmaznak.

1 Ugyeljen arra, hogy ismerje az SSID-t és a jelszot, mieldtt csatlakozik a vezeték nélkiili routerhez. Ha a vezeték
nélkiili routert az alapértelmezett beallitisokkal hasznalja, akkor az SSID és a jelsz6 a vezeték nélkiili routeren
1év6 cimkén taldlhat6. Ha nem ismeri az SSID-t és a jelszot, kérjen segitséget attol a személytél, aki beallitotta a
vezeték nélkilli routert, vagy tekintse meg a vezeték nélkiili routerhez kapott dokumentéciot.

[J Ha olyan SSID-hez szeretne csatlakozni, amelyet egy okoskésziilék internetmegosztasi funkcidja generalt, akkor
az SSID és a jelsz6 az okoskésziilék dokumentacidjaban talalhato.

[J Ha a Wi-Fi-kapcsolat hirtelen megszakad, ellenérizze az alabbi koriilményeket. Ha az alabbi korillmények
barmelyike fennall, allitsa vissza alaphelyzetbe a haldzati beallitasokat. Ehhez toltse le és futtassa a szoftvert az
alabbi webhelyrél.

http://epson.sn > Beallitas

J Egy masik okoskésziilék lett hozzaadva a hélézathoz a nyomdgombos bedllitas segitségével.

J A Wi-Fi-hal6zat nem nyomdgombos bedllitassal, hanem masfajta moédszerrel lett beallitva.
Kapcsol6dé informacio

=, Szdmitogéphez valo csatlakozés bedllitasai“ 245. oldal

= Wi-Fi beallitasok elvégzése a vezérlopanelen® 248. oldal
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E-5

Megoldasok:

Gy6z6djon meg réla, hogy a vezeték nélkiili utvélasztd biztonsaganak tipusa a kovetkez6k valamelyikére van
allitva. Ha nem, mddositsa a biztonsag tipusat a vezeték nélkiili utvalaszton, majd allitsa alaphelyzetbe a nyomtato
halézati beéllitasait.

[0 WEP-64 bit (40 bit)

O WEP-128 bit (104 bit)

J WPA PSK (TKIP/AES)"

0 WPA2 PSK (TKIP/AES)’

(1 WPA (TKIP/AES)

1 WPA2 (TKIP/AES)

O WPA3-SAE (AES)

¥ A WPA PSK szabvény WPA Personal néven is ismert. A WPA2 PSK szabvany WPA2 Personal néven is ismert.

E-6

Megoldasok:

[ Ellendrizze, hogy nincs-e letiltva a MAC-cim szlirése. Ha engedélyezve van, regisztralja igy a nyomtaté MAC-
cimét, hogy ne legyen szlirve. A részletes tudnivaldkért tekintse meg a vezeték nélkiili routerhez kapott
dokumentaciét. A nyomtaté MAC-cime a haldzati csatlakozasi jelentés Halozat allapota részében talalhato.

[d Ha a vezeték nélkiili router megosztott hitelesitést hasznal WEP biztonsagtipussal, gy6z6djon meg arrdl, hogy a
hitelesit6 kulcs és az index helyes.

[ Ha a vezeték nélkiili routerhez csatlakoztathato késziilékek szdma kisebb, mint a csatlakoztatni kivant hal4zati
késziilékek szama, akkor modositsa a bedllitdsokat a vezeték nélkiili routeren, és névelje a csatlakoztathato
késziilékek szamat. A beallitasok elvégzését illetGen tekintse meg a vezeték nélkiili routerhez kapott
dokumentaciot.

Kapcsolédé informacié

» »Szamitogéphez valo csatlakozas bedllitasai“ 245. oldal

E-8

Megoldasok:

[J Engedélyezze a DHCP-t a vezeték nélkiili utvalasztdn, ha a nyomtat6 IP-cim lekérési beallitasa Auto
(Automatikus).

(d Ha a nyomtat6 IP-cim lekérése beallitasanak értéke Manual (Kézi), akkor a manualisan megadott IP-cim
tartomdnyon kiviili lesz (példdul: 0.0.0.0.). Allitson be érvényes IP-cimet a nyomtaté vezérldpaneljén.

Kapcsol6dé informacio
® Halézati beallitasok® 291. oldal
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E-9

Megoldasok:
Ellenérizze a kovetkezoket.
4 Az eszk6zok be vannak kapcsolva.

[J A nyomtatohoz csatlakoztatni kivant késziilékekrdl hozza tud férni az internethez és mas szamitogépekhez vagy
halo6zati eszkozokhoz ugyanazon a halézaton.

Ha a fenti ellenérzések ellenére tovabbra sem lehet csatlakoztatni a nyomtatét és a halozati eszkozoket, kapesolja ki
a vezeték nélkiili routert. Varjon kb. 10 masodpercig, majd kapcsolja be tjra. Ezutan allitsa vissza alaphelyzetbe a
hélozati bedllitasokat. Ehhez toltse le és futtassa a telepit6t az alabbi webhelyr6l.

http://epson.sn > Beallitas

Kapcsol6dé informacio

=, Szamitogéphez vald csatlakozas beallitdsai“ 245. oldal

E-10

Megoldasok:
Ellendrizze a kovetkezoket.
[d A hélozat tobbi eszkoze be van kapcsolva.

4 A hélozati cimek (IP-cim, alhal6zati maszk és alapértelmezett atjard) helyesek, amennyiben az IP-cim lekérése
beallitas értéke Manual.

Amennyiben az adatok valamelyike helytelen, allitsa alaphelyzetbe a halézati cimet. A nyomtat6 IP-cime, alhalozati
maszkja és alapértelmezett atjardja a haldzati kapcsolodasi jelentés Halozat allapota részében talalhato meg.

Ha a(z) DHCP engedélyezett, modositsa a nyomtatd IP-cim lekérés bedllitasat Auto (Automatikus) értékre. Ha
manualisan szeretné bedllitani az IP-cimet, ellendrizze a nyomtatd IP-cimét a haldzati kapcsolddasi jelentés
Halézat allapota részében, majd vélassza a Manual lehet6séget a haldzati beallitdsok képerny6jén. Az alhalézati
maszk értéke [255.255.255.0] legyen.

Ha a nyomtatdja és a hal6zati eszkozok még mindig nem csatlakoznak, kapcsolja ki a vezeték nélkiili utvalasztot.
Varjon 10 masodpercet, majd kapcsolja be.

Kapcsol6dé informacio

® Halézati beallitasok® 291. oldal

E-11

Megoldasok:
Ellendrizze a kovetkezdket.
[d Az alapértelmezett atjar6 cime akkor helyes, ha a nyomtaté TCP/IP beallitdsa Manualis értékre van allitva.

[d Az alapértelmezett atjaroként beallitott eszkoz be van kapcsolva.
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Allitsa be a helyes alapértelmezett atjdrécimet. Az alapértelmezett 4tjaré cimét a hélézati csatlakozési jelentés
Halozat allapota részében tekintheti meg.

Kapcsol6dé informacio

® Halézati beallitasok® 291. oldal

E-12

Megoldasok:
Ellendrizze a kovetkezdket.
(d A halézathoz kapcsolodé tobbi késziilék be van kapcsolva.

[d A halézati cimek (IP-cim, alhalézati maszk és alapértelmezett atjard) akkor helyesek, ha manualisan adja meg
Oket.

[J A tobbi késziilék haldzati cime (alhalézati maszkja és alapértelmezett atjardja) megegyezik.

[ Az IP-cim nem titkdzik més késziilékekkel.

Ha a fenti ellendrzések ellenére tovabbra sem lehet csatlakoztatni a nyomtatdt és a halozati eszkozoket,
probalkozzon az alabbiakkal.

(d Kapcsolja ki a vezeték nélkiili routert. Varjon kb. 10 masodpercig, majd kapcsolja be ujra.

[J Végezze el ismét a hélozati bedllitast a telepitd segitségével. A telepit6t az alabbi webhelyrdl futtathatja.
http://epson.sn > Beallitas

[J Tobb jelszot is regisztralhat azokon a vezeték nélkiili routereken, amelyek a WEP biztonsagtipust hasznaljak. Ha
tobb jelszd van regisztralva, ellendrizze, hogy az els6 regisztralt jelszé be van-e allitva a nyomtatén.

Kapcsol6dé informacié
=  Halbzati bedllitasok* 291. oldal

» »Szamitdgéphez valo csatlakozas bedllitasai“ 245. oldal

E-13

Megoldasok:
Ellenérizze a kovetkezoket.
[ A hélozati eszkozok (pl. vezeték nélkiili router, eloszt6 és router) be vannak kapcsolva.

(J A halozati eszkozok TCP/IP-beallitdsa nem manualisan lett megadva. (Ha a nyomtaté TCP/IP-beallitdsa
automatikusan van megadva, a tobbi haldzati késziilék TCP/IP-beallitdsa pedig manualisan, akkor a nyomtatd
hélbzata eltérhet a tobbi késziilék halozatatol.)

Ha a fenti ellendrzések utan sem mukodik, probalkozzon az alabbiakkal.
(d Kapcsolja ki a vezeték nélkiili routert. Varjon kb. 10 masodpercig, majd kapcsolja be ujra.

[d Adja meg a halézati beallitasokat a telepitd segitségével azon a szamitégépen, amely ugyanahhoz a halézathoz
csatlakozik, mint a nyomtatd. A telepit6t az alabbi webhelyrél futtathatja.

http://epson.sn > Beallitas
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[ Tobb jelszot is regisztralhat azokon a vezeték nélkiili routereken, amelyek a WEP biztonsagtipust hasznaljak. Ha
tobb jelszd van regisztralva, ellendrizze, hogy az elsé regisztralt jelszé be van-e allitva a nyomtatén.

Kapcsol6dé informacio
= Halozati beallitdsok” 291. oldal

=, Szamitogéphez valo csatlakozés bedllitasai“ 245. oldal

Uzenet a halézati kérnyezettel kapcsolatban

Uzenet

Megoldas

A Wi-Fi-kérnyezetet javitani kell. Kapcsolja
ki a vezeték nélkili routert, majd kapcsolja
be. Ha a csatlakozas mindsége nem javul,
tekintse meg a vezeték nélkdli router
dokumentdciojat.

Miutan kdzelebb helyezte a nyomtatdt a vezetékmentes utvalasztéhoz, és
eltavolitotta a koztiik 1év6 akadalyokat, kapcsolja ki a vezetékmentes
utvélasztot. Varjon 10 méasodpercet, majd kapcsolja be. Ha tovébbra sincs
kapcsolat, 1asd a vezetékmentes Utvéalasztdhoz kapott dokumentaciot.

*Nem lehet tébb eszkozt csatlakoztatni.
Csatlakoztassa le az egyik eszkdzt ha ujat
akkar hozzaadni.

Az egyidejlileg csatlakoztathatd szamitdgép és okoseszkodzok teljes
egészében a Wi-Fi Direct (Egyszer(i hozzaférési pont) kapcsolattal
csatlakoznak. Tovabbi szamitégép vagy okoseszkdz hozzaadasakor el6szor
tavolitsa el az egyik csatlakozd eszkozt vagy csatlakoztassa a masik halézatra.

Az egyidejlleg csatlakoztathaté vezetékmentes eszkdzok szédma és a
csatlakozo eszkdzok szama a hélozati dllapotlapon vagy a nyomtaté
vezérlépanelen ellendrizhetd.

Ugyanez az Wi-Fi Direct ével azonos SSID
létezik a kornyezetben. Médositsa a Wi-Fi
Direct SSID-jét, ha nem tud intelligens
eszkozt csatlakoztatni a nyomtatéhoz.

A nyomtatd vezérlépanelen I1épjen a Wi-Fi Direct bedllitasi képernyére és
vélassza ki a menit a bedllitds mdédositasdhoz. Médositani lehet a hal6zat

nevét, ami a DIRECT-XX- utén kovetkezik. Max 22 karakter hosszut adhat meg.

Halozatiallapot-lap nyomtatasa

A halézati adatokat részletesen ellendrizheti, miutan kinyomtatta 6ket.

1.

Valassza a(z) Beall. lehetéséget a kezdéképerny6n.

Vélassza a kovetkez6t: Altalanos beallitasok > Halozati beallitasok > Halézat allapota.

Vilassza a kovetkezot Allapotjelen.nyomt..

Ellendrizze az tizenetet, majd nyomtasson egy haldzati allapotjelentést.

A szamitogép halézatanak ellenorzése (kizarolag Windows)

Parancssor segitségével ellendrizze a szamitdgép csatlakozasi dllapotat és a nyomtatohoz torténd csatlakozasi
utvonalat. Ennek segitségével eljuthat a probléma megoldasaig.
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(1 ipconfig parancs

Megjeleniti annak a halézati interfésznek a csatlakozasi allapotat, amelyet a szamitégép az adott pillanatban

hasznal.

A beallitasi adatokat az aktualis kommunikdacidval dsszevetve ellendrizheti, hogy a csatlakozas rendben van-e.
Amennyiben t6bb DHCP-szerver is talalhaté ugyanazon a hdlézaton, akkor megtalalhatja a szamitégéphez

rendelt aktudlis cimet, a hivatkozott DNS-szervert stb.
J Formétum: ipconfig /all
1 Példak:

X Administrator. Command Prompt

=»>ipconfig ~all
[Jindows IP Configuration

Host Mame WIN2812R2
Primary Dns Suffix pubs .net

Node Tupe Hybrid

IP Routing Enabled.

WINS Proxy Enabled

DHS Suffix Search List pubs . net

[Ethernet adapter Ethernet:

Connection—specific DHS Suffix

Description : Gigahit Metwork Connection

Physical Addre HH—KH—HH—HH—HK—HK

DHCP Enabled No

Autoconf iguration Enabled Yes

Link-local IPv6 Address fe8B::38fh:7546:18a8 :d2Bex14(Preferred)
IPv4 Address 192.168.111 .18<{Preferred>

Subnet Mask 255.255.255.8

Default Gateway 192 . 168.1441 .1

DHCPv6 IAID 283142549

DHCPv6 Client DUID B8-681-AA-A1-26-48-2F-45-88-1D-73-61—44-08
DNS Servers 192.168.111.2

HetBIOS ower Tcpip Enabled

unnel adapter isatap.<{BB0ABEBE-ABCD-EFGH-HIJK-LMNOPQRSTUUM:

Media State Media disconnected
Connection—specific DNS Suffix
Description Microsoft ISATAP Adapter #H2
Physical Address EB—BE—BB—EB—BE—BB—EE—EB

o
Autoconf iguration Enabled

NI

([ pathping parancs

i

Jovahagyhatja a célgazdagépen keresztiil atmend utvalasztok listajat és a kommunikacié utvalasztasat.

J Formatum: pathping xxx.XXX.XXX.XXX

J Példa: pathping 192.0.2.222

o Administrator: Command Prompt |;|i-

=~>pathping 192.168.111.28

racing route to EPSONAB12AB [1922.168.111.281
over a maximum of 38 hops:

B UWINZB12RZ.pubs.net [192.168.111.181

1 EPSONAB12AB [192.168.111.281

omputing statistics for 25 seconds...
Source to Here This ModesLi

op RIT LostsSent = Pect LostsSent = Address
8 WIN2B12R2 .pubs.net [192.168.111.181

£ i
1 38ms 8- 188 = 8= 8- 188 x  EPSONAB12AB [192.168.111.281

a- 1868

race complete.

N2
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Papir informacio

A hasznalhaté papirok és a kapacitas

Eredeti Epson papir

Magas mindségii nyomatok eléallitasahoz az Epson eredeti Epson papir hasznalatat javasolja.

Megjegyzés:

QO A papirtipusok elérhetdsége teriiletenként vdltozhat. Az On lakhelyén elérhet6 papirokrdl az Epson iigyfélszolgdlatdndl

érdeklbdhet.

[ Ldsd az aldbbi informdcidkat a rendelkezésre dllé papirtipusokrdl a keret nélkiili és kétoldalas nyomtatdshoz.

»Papir szegély nélkiili nyomtatdshoz“ 274. oldal

»Papir kétoldalas nyomtatdashoz* 275. oldal

Dokumentumok nyomtatasara alkalmas papir D

Papir neve Méret Betoltési kapacitas (lap)
1. papirtalca 2. papirtalca
vagy papirtalca (Csak az elérhet6
modellek
esetében)
Epson Business Paper A4 250
Epson Bright White Ink Jet Paper A4 250

Dokumentumok és fényképek nyomtatasara alkalmas papir D E

Papir neve Méret Betoltési kapacitas (lap)
1. papirtalca 2. papirtalca
vagy papirtalca (Csak az elérhet6
modellek
esetében)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper A4 100 -
Epson Matte Paper-Heavyweight A4, 20x25 cm (8x10 hiiv.)” 50 -
Epson Double-Sided Matte Paper A4 50 -

* Csak a szamitogéprol torténd nyomtatds érhet6 el.
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Fényképek nyomtatasara alkalmas papir E

Papir neve Méret Betoltési kapacitas (lap)
1. papirtalca 2, papirtalca
vagy papirtalca (Csak az elérhet6
modellek
esetében)
Epson Ultra Glossy Photo Paper A4, 13x18 cm (5x7 hiiv.), 10x15 50 -
cm (4x6 hiiv.), 20x25 cm (8%10
hiv.)”
Epson Premium Glossy Photo Paper A4, 13x18 cm (5x7 hiiv.), 10x15 50 -

cm (4x6 hiiv.), 20x25 cm (8x10
hiav.)*, 16:9 széles (4x7,11 hiiv.)

Epson Premium Semigloss Photo Paper A4, 13x18 cm (5%7 hiv.), 10x15 50 -
cm (4x6 hiiv.)

Epson Photo Paper Glossy A4,13x18 cm (5x7 hiiv.), 10x15 50 -
cm (4%6 hiiv.)

* Csak a szamitogéprol torténd nyomtatds érhet6 el.

Kapcsolédé informacié

= A fotépapirral kapcsolatos évintézkedések™ 29. oldal

Kereskedelmi forgalomban elérheto papir

Megjegyzés:
Ldsd az aldbbi informdcidkat a rendelkezésre all6 papirtipusokrol a keret nélkiili és kétoldalas nyomtatdshoz.

»Papir szegély nélkiili nyomtatdshoz* 274. oldal

»Papir kétoldalas nyomtatdshoz* 275. oldal
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Sima papirok

Papir neve

Méret

Betoltési kapacitas (lap)

1. papirtalca vagy 2. papirtalca (Csak
papirtalca az elérheto
modellek
esetében)
Normal papir, Masol6papir Legal, Letter, 8,5%13 hiiv., A4, 250
E16 tt papir’! Executive?, B5, 16K (195%270
onyomatt papir mm), Indian-Legal, SP1
Levélpapir (210270 mm)™2
>zines papir A5, A6, B6, SP2 (210x149 250 -
Ujrahasznositott papir mm)*2, SP3 (100x170mm)”2,
*2
Minéségi normal papir 5P4(130x182 Tm) +SP5
(192x132 mm)™2
Egyéni méret™2 (mm) 250 -
89-215,9x127-355,6
Egyéni méret™2 (mm) 1 -
89-215,9x355,7-1200
Egyéni méret™2 (mm) - 250

182-215,9x257-355,6

Egyéni méret 2 (mm)

182-215,9%355,7-1200

*1  Olyan papir, amelyekre el6re eltéré formakat nyomtattak, példaul hasabokat vagy biztonsagi jelzéseket.

*2  Csak a szamitégéprdl torténdé nyomtatds érhetd el.
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Vastag papirok

Papir neve

Méret

Betoltési kapacitas (lap)

Vastag papir

1. papirtalca vagy 2. papirtalca (Csak
papirtalca az elérheto
modellek
esetében)
Legal, Letter, 8,5x13 hiiv., A4, 50 -
Executive®, B5, A5, A6, B6, 16K
(195%270 mm), Indian-Legal,
SP1(210x270 mm)”, SP2
(210x149 mm)", SP3 (100x170
mm)”, SP4 (130x182 mm)”, SP5
(192x132 mm)”
Egyéni méret” (mm) 50 -

89-215,9x127-355,6

Egyéni méret” (mm)

89-215,9x355,7-1200

* Csak a szamit6géprol torténd nyomtatds érhet6 el.

Boriték
Papir neve Méret Betoltési kapacitas (boriték)
1. papirtalca vagy 2. papirtalca (Csak
papirtalca az elérheto
modellek
esetében)
Boriték Boriték #10, Boriték DL, Boriték 10 -
C6

Papir szegély nélkiili nyomtatashoz

Eredeti Epson papir

O Epson Business Paper”

O Epson Bright White Ink Jet Paper”
[ Epson Photo Quality Ink Jet Paper”
(4 Epson Matte Paper-Heavyweight

(d Epson Double-Sided Matte Paper

(d Epson Ultra Glossy Photo Paper

4 Epson Premium Glossy Photo Paper

(4 Epson Premium Semigloss Photo Paper
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[d Epson Photo Paper Glossy

* Ezek koptathatjak a nyomtatéfejet, aminek hatasara a nyomtatott oldalakon elkenédhet a tinta.

Kapcsolédé informacié

= A hasznalhat6 papirok és a kapacitas“ 271. oldal

Kereskedelmi forgalomban elérheté papir

(d Normal papir, masoldpapir, elényomott papir, levélpapir, szines papir, ujrahasznositott papir, minéségi normal
papir (Letter, A4)"

O Vastag papir (Letter, A4)"

* Ezek koptathatjdk a nyomtatéfejet, aminek hatasara a nyomtatott oldalakon elkenédhet a tinta.

Kapcsol6dé informacio

= , A hasznélhat6 papirok és a kapacitds“ 271. oldal
Papir kétoldalas nyomtatashoz

Eredeti Epson papir
(A Epson Business Paper

(d Epson Bright White Ink Jet Paper

Kapcsol6dé informacio

= , A hasznélhat6 papirok és a kapacitds“ 271. oldal

Kereskedelmi forgalomban elérheté papir

[d Sima papir, fénymasolopapir, levélfejléc, szines papir, ujrahasznositott papir vagy prémium mindéségu sima
papir’

O Vastag papir’

* A rendszer az A5, A6, B6, Indian-Legal, 8,5x13 hiiv., Legal, SP2, SP3, SP4, SP5 méretl papirt nem tdamogatja az automatikus,
kétoldalas nyomtatas esetében.

Az olyan automatikus, kétoldalas nyomtatas esetében, ahol a papirméretet a felhasznal6 hatarozta meg, az aldbbi méretek
allnak rendelkezésre: 182-215,9x257-297 mm.

Kapcsol6dé informacio

= , A hasznélhat6 papirok és a kapacitds“ 271. oldal

Nem alkalmazhato papirtipusok

Az alabbi papirokat ne hasznalja. Az ilyen papirok hasznalata papirelakadast és a nyomat elkenédését okozza.
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(J Hullamos

[ Széttépett vagy szétvagott papirok
d Meghajtott papirok

(d Nedves papirok

[d Tul vastag vagy tul vékony papirok
(d Matricékkal ellatott papirok

Az alabbi boritékokat ne hasznalja. Az ilyen boritékok hasznalata papirelakadast és a nyomat elkenédését okozza.
(d Hullamos vagy 6sszehajtott boritékok

[d Ragasztdcsikkal ellatott vagy ablakos boritékok

(4 Tul vékony boritékok

Nyomtatas kozben 6sszegytirédhet.

Kellékanyag termékekre vonatkozé informaciok

Tintapatronok kodjai

Az alabbiakban megtekintheti az eredeti Epson tintapatronok kédjait.

Megjegyzés:
U A tintapatronkddok hely szerint valtozhatnak. Az On teriiletén érvényes kédokrdl az Epson iigyfélszolgdlatdndl
érdeklédhet.

[ Nem minden tintapatron érhetd el minden régioban.

A A nyomtato funkcionalitdsdt és teljesitményét nem befolydsolja az a tény, hogy a tintapatronok tijrahasznositott
alkotoelemeket is tartalmazhatnak.

A A tintapatronok miiszaki adatai és kinézete elGzetes bejelentés nélkiil is valtozhat a termékfejlesztés eredményeképpen.

Eurépai felhasznalok szamara

Termék lkon BK: Black C: Cyan (Cian) M: Magenta Y: Yellow
(Fekete) (Bibor) (Sarga)
WF-4830 Series / Bérénd 405 405 405 405

WF-4820 Series . N N N
405XL 405XL 405XL 405XL
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Termék lkon BK: Black C: Cyan (Cian) M: Magenta Y: Yellow
(Fekete) (Bibor) (Sarga)

WF-C4810 Series Olvasészemiivegek | 408 408 408 408
408L" 408L" 408L" 408L"

* Az XL" és ,L" nagy patronokat jeldl.

Megjegyzés:
Az eurépai felhaszndlok latogassdk meg a kovetkezé weboldalt az Epson tintapatronok kapacitdsaval kapcsolatos
informdcidkért.

http://www.epson.eu/pageyield

For Australia and New Zealand

BK: Black (Fekete) C: Cyan (Cian) M: Magenta (Bibor) Y: Yellow (Sarga)
812 812 812 812
812xL" 812xL" 812xL" 812xL"

* Az ,XL"” nagyméret( patront jeldl.

Az Epson eredeti Epson tintapatronok hasznalatat javasolja. Az Epson nem tudja garantalni a nem eredeti tinta
mindségét vagy megbizhatésagat. Nem eredeti tinta hasznalata olyan kérokat okozhat, amire nem érvényes az
Epson garancidja, és bizonyos koériilmények kozott a nyomtato viselkedése is kiszamithatatlannd valhat.
Elképzelhetd, hogy a nem eredeti festékek tintaszintjei nem keriilnek megjelenitésre.

Karbantartédoboz kod

Az Epson eredeti Epson karbantartédoboz hasznalatat javasolja.

Karbantartodoboz kéd: T6715

n Fontos:

Ha a karbantartédobozt telepitették egy nyomtaton, akkor azt mds nyomtatékon nem lehet haszndlni.

Szoftverinformacio

Ez a fejezet azokat a haldzati szolgaltatasokat és szoftvertermékeket mutatja be, amelyek az Epson webhelyén vagy
a késziilékhez kapott szoftver CD-n rendelkezésre allnak a nyomtatdjahoz.
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Szoftver nyomtatashoz

Szamitogéprol torténoé nyomtatasra szolgalé alkalmazas (Windows
nyomtato-illesztoprogram)

A nyomtatd-illesztéprogram a nyomtatot vezérli mas alkalmazasokbol érkezé nyomtatasi parancsok alapjan. A
nyomtato-illesztdprogramon elvégzett beallitasok vezetnek a legjobb nyomatokhoz. A nyomtatd-illesztéprogram
segédprogram hasznalataval ellendrizheti a nyomtato allapotat, valamint fenntarthatja vele az optimaélis m{ikodési
allapotot.

Megjegyzés:
Bedllithatja, hogy milyen nyelvet haszndljon a nyomtaté-illesztéprogram. Vilassza ki a haszndlni kivdant nyelvet a Nyelv
bedllitdsban a Karbantartds fiilon.

A nyomtatoé-illesztéprogram elérése kiilonféle alkalmazasokbal

Ha olyan beallitasokat kivan végrehajtani, melyek csak az adott alkalmazasra vonatkoznak, akkor azt abbél az
alkalmazasbol végezze.

Valassza ki a Nyomtatas vagy a Nyomtatasi beallitas lehetdséget a Fajl meniib6l. Valassza ki a nyomtatot, majd
kattintson a Beallitasok vagy a Tulajdonsagok lehetdségre.

Megjegyzés:
A mijveletek az adott alkalmazdstol fiiggéen eltérnek. Tovdbbi részleteket az alkalmazds siigéjdban taldl.

A nyomtaté illesztéprogramjanak elérése a vezérlépanelrol

Ha olyan beallitast szeretne végrehajtani, mely minden alkalmazasra érvényes, a nyomtaté-illesztéprogramhoz a
vezérlépanelen keresztiil kell hozzaférnie.

J Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Kattintson az inditas gombra, majd valassza ki a Windows rendszer > Vezérl6panel > Eszk6zok és nyomtatok
megjelenitése parancsot a Hardver és hang meniipontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatdra, vagy tartsa
lenyomva a gombot, majd jelolje ki a Nyomtato tulajdonsagai elemet.

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Valassza ki az Asztal > Beallitasok > Vezérlopanel > Eszkozok és nyomtatok megjelenitése parancsot a
Hardver és hang meniipontbdl. Kattintson jobb gombbal a nyomtatéra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd
jelolje ki a Nyomtato tulajdonsagai elemet.

[ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kattintson az inditds gombra, majd valassza ki a Vezérl6panel > Eszk6zok és nyomtatok megjelenitése
parancsot a Hardver és hang mentipontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatora, majd jel6lje ki a
Nyomtatasi beallitasok elemet.

[ Windows Vista/Windows Server 2008

Kattintson az inditas gombra, majd vélassza ki a Vezérl6panel > Nyomtatok lehetdséget a Hardver és hang
meniipontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatdra, majd jelolje ki a Nyomtatasi beallitasok elemet.

[ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson az inditas gombra, majd valassza ki a Vezérl6panel > Nyomtatok és mas hardverek > Nyomtatok és
faxok elemet. Kattintson jobb gombbal a nyomtatéra, majd jelolje ki a Nyomtatasi beallitasok elemet.

A nyomtatoé-illesztoprogram megnyitasa a talcan talalhaté nyomtato ikon segitségével

A szamitégép télcajan talalhaté nyomtato6 ikon egy parancsikon, melyen keresztiil gyorsan hozzaférhet a nyomtato-
illesztéprogramhoz.
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Ha a nyomtatd ikonra kattint és kivalasztja a(z) Nyomtatobeallitasok lehetdséget, akkor ugyanaz a
nyomtatobeallitasi ablak nyilik meg, mint amelyet a vezérlépanelrdl nyit meg. Ha duplan rékattint erre az ikonra,
ellenérizheti a nyomtaté allapotat.

Megjegyzés:
Ha a nyomtaté ikon nem jelenik meg a tdlcan, akkor nyissa meg a nyomtaté-illesztdprogram ablakdt, kattintson a(z)
Figyelési bedllitdsok elemre a(z) Karbantartds lapon, majd valassza ki a(z) Parancsikon regisztrdldsa a tdlcdhoz opciot.

A segédprogram elinditasa

Nyissa meg a nyomtatoillesztd ablakat. Kattintson az Karbantartas lapra.

Kapcsol6dé informacio

= A nyomtatd-illesztdprogramhoz kapcsol6dé meniipontok* 42. oldal

Szamitogéprol torténdé nyomtatasra szolgalé alkalmazas (Mac OS nyomtato-
illesztoprogram)

A nyomtatd-illesztéprogram a nyomtatot vezérli mas alkalmazasokbol érkezd nyomtatasi parancsok alapjan. A
nyomtato-illesztdprogramon elvégzett beallitasok vezetnek a legjobb nyomatokhoz. A nyomtatd-illesztéprogram

segédprogram hasznalataval ellendrizheti a nyomtat¢ allapotat, valamint fenntarthatja vele az optimalis mtikodési
allapotot.

A nyomtatoé-illesztéprogram elérése kiilonféle alkalmazasokbol
Kattintson az Oldalbeallitas vagy a Nyomtatas lehetéségre az alkalmazas Fajl meniijében. Sziikség esetén
kattintson a Részletek megjelenitése (vagy a(z) ¥) elemre a nyomtatdsi ablak kibontdsdhoz.

Megjegyzés:
Az adott alkalmazdstdl fiiggben el6fordulhat, hogy az Oldalbedllitds nem jelenik meg a Fdjl mentiben, és a nyomtatdsi
képernyd megjelenitésének miiveletei eltéréek lehetnek. Ldsd az alkalmazds suigéjdt a részletekért.

A segédprogram elinditasa

Valassza a Rendszerbeallitasok elemet az Apple menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontnal, majd vélassza ki a nyomtatot. Kattintson a Beallitasok és
kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtaté segédprogram megnyitasa elemre.

Kapcsol6dé informacio

= A nyomtatd-illesztéprogramhoz kapcsolodé meniipontok” 67. oldal
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Utmutaté a Mac OS nyomtatémeghajtéhoz

Epson Printer Utility

Elindithat egy karbantartasi funkciét, mint pl. a favékak ellendrzését vagy a nyomtatofej tisztitasat, tovabba az
EPSON Status Monitor bekapcsoldsa utan ellendrizheti a nyomtaté dllapotat és a hibatizeneteket.

[ Epson Printer Utility 4

Buy Epson Ink

EPSON EepsoN xxxox series

Version X000

- -
© Connected
L =
EPSON Status Print Head Print Head Cleaning
Monitor Nozzle Check

Printer List

Alkalmazas a szamitogéprol valo gyors és élvezetes nyomtatasért (Epson
Photo+)

Az Epson Photo+ olyan alkalmazas, mely segitségével konnyen ki lehet nyomtatni a képeket kiilonboz6
elrendezésekben. A dokumentum elénézetén a kép korrekcidjara és helyzetének modositasara is lehetdség van. A

képekre szoveget és bélyegzét is elhelyezhet, ahova csak szeretné. Eredeti Epson fotdpapirra nyomtataskor
optimalis a festék teljesitménye, ami kiting szinekkel gyonyort eredményt ad.

Tovabbi részleteket az alkalmazas stigéjaban talal.

Megjegyzés:
A A Windows Server operdcids rendszerek nem tdmogatottak.

A Az alkalmazdst csak gy lehet haszndlni, ha a nyomtato-illesztéprogram telepitve van.

Inditas Windows rendszeren

J Windows 10

Kattintson az inditds gombra, majd vélassza a(z) Epson Software > Epson Photo+ lehet8séget.

J Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazas nevét a keresésben, majd valassza ki a megjelend ikont.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson az inditas gombra, majd vélassza ki a Minden program vagy Programok > Epson Software > Epson
Photo+ lehetéséget.

Inditas Mac OS rendszeren

Valassza ki az Ugras > Alkalmazasok > Epson Software > Epson Photo+ elemet.
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Kapcsol6dé informacié

=, Alkalmazésok kiilén telepitése 145. oldal

Alkalmazas a nyomtaté okoseszkozrél torténd egyszerii miikodtetéséhez
(Epson Smart Panel)

A(z) Epson Smart Panel egy olyan alkalmazas, amellyel olyan nyomtatdmiiveleteket végezhet el konnyen
okoseszkozrdl, példaul okostelefonrol vagy tdblagéprdl, mint a nyomtatas, a masolds vagy a szkennelés. A
nyomtatot és az okoseszkozt vezeték nélkiili halézaton keresztiil kotheti 6ssze, ellendrizheti a tintaszinteket és a

nyomtat6 allapotat, valamint megoldasokat kereshet, ha hibaba titk6zik. Masolast is egyszerlien végezhet egy
kedvenc masolas regisztralasaval.

Keresse meg és telepitse a(z) Epson Smart Panel alkalmazast a(z) App Store vagy a(z) Google Play aruhdzban.

Alkalmazas az okoseszkozrol valé konnyil nyomtatashoz (Epson iPrint)

Az Epson iPrint egy olyan alkalmazas, amellyel fényképeket, dokumentumokat, weboldalakat nyomtathat
okoskésziilékrol, példaul okostelefonrdl vagy tablagéprol. Valaszthatja a helyi nyomtatast, amikor egy olyan
okoskésziilékrél nyomtat, amely ugyanahhoz a vezeték nélkiili halézathoz csatlakozik, mint a nyomtato, vagy
valaszthatja a tavoli nyomtatast, amikor tavolrol, az interneten keresztiil nyomtat. A tavoli nyomtatds
hasznélatdhoz regisztralja nyomtatéjat az Epson Connect szolgaltatasban.

=
EPSOMN

Az Epson iPrint telepitése
Az Epson iPrint alkalmazast a kovetkez6 URL vagy QR kod hasznalataval telepitheti okos eszkozére.
http://ipr.to/c
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Alkalmazas Android alkalmazasbal valé konnyil nyomtatashoz (Epson Print
Enabler)

Az Epson Print Enabler egy olyan alkalmazas, amely lehet6vé teszi a dokumentumok, e-mailek, fényképek és
weblapok vezeték nélkiili nyomtatdsat kozvetleniil az Android telefonjardl vagy tablagépérél (Android v4.4 vagy
ujabb). Néhany lépéssel Android eszkéze megtalalja az ugyanahhoz a vezeték nélkiili halézathoz csatlakoztatott
Epson nyomtatdt.

Keresse meg és telepitse az Epson Print Enabler alkalmazéast a Google Play aruhazbol.

Szoftver beolvasashoz

Szamitogéprol torténo szkennelésre szolgal6 alkalmazas (Epson ScanSmart)
Ez az alkalmazds lehet6vé teszi a dokumentumok szkennelését, majd a szkennelt képek mentésének egyszeri
1épéseit.

A funkcidk haszndlatdnak részleteit a(z) Epson ScanSmart siigojaban tekintheti meg.

Inditas Windows rendszeren

J Windows 10

Kattintson a start gombra, majd valassza ki az Epson Software > Epson ScanSmart lehetéséget.

[J Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazas nevét a keresésben, majd valassza ki a megjelend ikont.

J Windows 7

Kattintson a start gombra, majd vélassza ki a Minden program > Epson Software > Epson ScanSmart
lehetdséget.

Inditas Mac OS rendszeren

Valassza ki az Ugras > Alkalmazasok > Epson Software > Epson ScanSmart lehetéséget.

Szoftver faxolashoz

A faxmiiveletek konfiguralasara és faxok kiildésére szolgalé alkalmazas (FAX
Utility)
A FAX Utility alkalmazas lehet6vé teszi a szamitogéprol torténd faxkiildés beallitasainak konfiguralésat.

Létrehozhat a faxkiildéshez hasznélt partnerlistat, szerkesztheti az partnerlistat, beallithatja, hogy a fogadott faxok
PDF formatumban keriiljenek mentésre a szamitogépen stb. Tovabbi részleteket az alkalmazas stigéjaban talal.

Megjegyzés:
1 A Windows Server operdcios rendszerek nem tdmogatottak.

[d A FAX Utility telepitése el6tt ellendrizze, hogy a nyomtato-illesztéprogram telepitve van-e.

1 Gydzédjon meg réla, hogy a FAX Utility telepitve van-e. Ldsd lent az ,,Inditds Windows rendszeren” vagy ,,Inditds Mac
OS rendszeren” lehetdségeket az alkalmazds telepitésének ellenérzésére.
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Inditas Windows rendszeren

d Windows 10

Kattintson a start gombra, és vélassza ki az Epson Software > FAX Utility lehet6séget.
[ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazds nevét a keresésben, majd valassza ki a megjelend ikont.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson az inditas gombra, majd valassza ki a Minden program vagy Programok > Epson Software > FAX
Utility lehet6séget.

Inditas Mac OS rendszeren

Valassza a Rendszerbeallitasok elemet az Apple menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Nyomtatas és faxolas) opciondl, majd valassza ki a nyomtatdt (FAX-ot). Kattintson a Beallitasok és
kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtatd segédprogram megnyitasa elemre.

Kapcsol6dé informacio
=, Fax kiildése szdmitogéprsl“ 126. oldal
=  Faxok fogadasa szamitogépen® 131. oldal

Faxok kiildésére szolgal6 alkalmazas (PC-FAX illesztoprogram)

A PC-FAX illesztdprogram olyan alkalmazas, mely lehet6vé teszi mds alkalmazasban létrehozott dokumentum
faxként torténd kiildését a szamitdgéprol. A PC-FAX illesztéprogram a FAX Utility telepitésekor telepiil. Tovabbi
részleteket az alkalmazas sugdjaban talal.

Megjegyzés:
d A Windows Server operdcios rendszerek nem tdmogatottak.

[ Ellendrizze, hogy a PC-FAX illesztéprogramot telepitették-e. Ldsd lent a ,,Hozzdférés Windows rendszerbdl” vagy a
»Hozzdférés Mac OS rendszerbdl” részt.

1 A miiveletek a dokumentum létrehozdsdhoz haszndlt alkalmazds fiiggvényében eltéréek lehetnek. Tovdbbi részleteket az
alkalmazds suigéjdban taldl.

Hozzaférés Windows rendszerbol

Az alkalmazasban jelolje ki a Nyomtatas vagy a Nyomtatdbeallitas parancsot a Fajl meniibdl. Jellje ki a
nyomtatot (faxot), majd kattintson a Beallitasok vagy a Tulajdonsagok elemre.

Hozzaférés Mac OS rendszerbol

Az alkalmazasban jelolje ki a Nyomtatas lehet6séget a Fajl mentib6l. Jelolje ki a nyomtatét (faxot) a Nyomtatd
beallitdsaként, majd a felugré meniibél a Fax beallitasok vagy a(z) Cimzett beallitasok lehetGséget.

Kapcsol6dé informacio

=, Fax kiildése szdmitogéprsl“ 126. oldal
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Szoftver csomagok létrehozasahoz

Application for Creating Driver Packages (EpsonNet SetupManager)

A(z) EpsonNet SetupManager olyan szoftver, amelynek segitségével csomagot hozhat létre, igy a nyomtatd
telepitése, példaul a nyomtato-illesztdprogram telepitése, a(z) EPSON Status Monitor telepitése és a nyomtatoport
létrehozasa egyszer(ibb lehet. A szoftverrel a rendszergazda egyedi szoftvercsomagokat hozhat 1étre és oszthat szét
az egyes csoportok kozott.

Tovéabbi tudnivaldért keresse fel teriileti Epson weboldalunkat.

http://www.epson.com

A beallitasok végrehajtasat vagy az eszkozok kezelését segitd
szoftver

A nyomtato miiveleteinek a konfiguralasara szolgalo6 alkalmazas (Web
Config)

A(z) Web Config egy szamitogép vagy okoseszkdz webbongészdjében (pl. Internet Explorer vagy Safari) futtathatd
alkalmazas. Ellendrizheti a nyomtato allapotat vagy modosithatja a halozati szolgaltatast és a nyomtatd beallitasait.
A Web Config hasznalatahoz csatlakoztassa a nyomtatdt és a szamitogépet vagy az eszkozt ugyanahhoz a
halézathoz.

A kovetkezd bongészéprogramok hasznalata tdimogatott.
Microsoft Edge, Internet Explorer 8 vagy ujabb, Firefox', Chrome”, Safari"
* Hasznalja a legujabb verziét.

Megjegyzés:
Amennyiben a(z) Web Config elérésekor nem dllitotta be a rendszergazdai jelszot, a jelszot a rendszergazda-jelszobedllitdsi
oldalon kell bedllitani.

Ne felejtse el a felhaszndldnevet és a jelszot. Ha elfelejti 6ket, akkor kapcsolatba kell lépnie az Epson szerviztdmogatdsdval.

A Web Config futtatdsa webbongészében

L. Ellendrizze a nyomtatd IP-cimét.

Valassza ki a halézat ikont a nyomtatéd kezd6képerny6jén, majd valassza az aktiv csatlakozasi modszert a
nyomtato IP-cimének megerdsitéséhez.

Megjegyzés:
Az IP-cimet a hdldzati kapcsolodasi jelentés kinyomtatdsdval is ellendrizheti.
2. Inditsa el a bongész6programot egy szdmitogépen vagy intelligens eszkozon, majd irja be a nyomtaté IP-cimét.
Formatum:
IPv4: http://a nyomtatd IP-cime/
IPv6: http://[a nyomtat6 IP-cime]/
Példéak:
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IPv4: http://192.168.100.201/
IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Megjegyzés:
Az intelligens eszkiz haszndlatdaval a Web Config alkalmazdst az Epson Smart Panel termékinformdcidk képernydjérdl
is futtathatja.

Mivel a nyomtatd sajat aldirasd tanusitvanyt hasznal a HTTPS elérésekor, a bongészben figyelmeztetés jelenik
meg, amikor elinditja a Web Config opcidt; ez nem jelez problémat, biztonsaggal figyelmen kiviil hagyhatja.

Kapcsolédé informacié

= , Alkalmazés a nyomtatd okoseszkozrdl torténé egyszeri miikodtetéséhez (Epson Smart Panel)“ 281. oldal

=, Héldzati kapcsolatra vonatkozo jelentés nyomtatésa“ 262. oldal

A Web Config futtatdsa Windows rendszerben

Ha WSD segitségével csatlakoztat szamitdgépet a nyomtatohoz, kovesse az aldbbi lépéseket a Web Config
futtatasdhoz.

Nyissa meg a nyomtatolistat a szamitogépen.
(J Windows 10

Kattintson az inditds gombra, majd vélassza ki a Windows rendszer > Vezérl6panel > Eszkozok és
nyomtatok megjelenitése parancsot a Hardver és hang meniipontban.

J Windows 8.1/Windows 8

Valassza ki az Asztal > Beallitasok > Vezérlopanel > Eszk6zok és nyomtatok megjelenitése parancsot a
Hardver és hang vagy a Hardver meniipontbdl.

[ Windows 7

Kattintson az inditds gombra, majd vélassza ki a Vezérlépanel > Eszk6zok és nyomtatok megjelenitése
parancsot a Hardver és hang meniipontban.

[ Windows Vista

Kattintson az inditds gombra, majd vélassza ki a Vezérlépanel > Nyomtatok lehetéséget a Hardver és hang
meniipontban.

Jobb gombbal kattintson a nyomtatdra, és valassza a Tulajdonsagok elemet.

Valassza ki a Webes szolgaltatas lapot, majd kattintson az URL-re.

Mivel a nyomtato sajat aldirdsu tanusitvanyt hasznal a HTTPS elérésekor, a bongész6ben figyelmeztetés jelenik
meg, amikor elinditja a Web Config opcidt; ez nem jelez problémat, biztonsaggal figyelmen kiviil hagyhatja.

A Web Config futtatdsa Mac OS rendszerben

1.

Valassza a Rendszerbeallitasok elemet az Apple menii > Nyomtatdk és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Nyomtatas és faxolas) mentipontnal, majd valassza ki a nyomtatot.

Kattintson az Opciok és tartozékok > Nyomtaté weboldalanak megjelenitése elemre.

Mivel a nyomtatd sajat aldirasa tanusitvanyt hasznal a HTTPS elérésekor, a bongészben figyelmeztetés jelenik
meg, amikor elinditja a Web Config opcidt; ez nem jelez problémat, biztonsaggal figyelmen kiviil hagyhatja.

285



Termékinformaciok > szoftverinformacié > Szoftver frissitéshez

Alkalmazas az eszk6z halézaton torténo beallitasara (EpsonNet Config)

Az EpsonNet Config egy alkalmazas, mellyel a haldzati interfész cimeket és protokollokat allithatja be. Tovabbi
részletekért lasd az EpsonNet Config kezelési itmutatojat vagy az alkalmazas sugojat.

Inditas Windows rendszeren

[ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Kattintson a start gombra, majd valassza ki az EpsonNet > EpsonNet Config lehetdséget.

[J Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Adja meg az alkalmazas nevét a keresésben, majd valassza ki a megjelend ikont.

[J Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003
R2/Windows Server 2003

Kattintson az inditas gombra, majd vélassza ki a Minden program vagy Programok > EpsonNet > EpsonNet
Config SE > EpsonNet Config lehetdséget.

Inditas Mac OS rendszeren

Ugras > Alkalmazasok > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config.

Kapcsol6dé informacio

= , Alkalmazésok kiilon telepitése“ 145. oldal

Szoftver az eszk6zok halézaton torténo kezelésére (Epson Device Admin)

A(z) Epson Device Admin egy tobbfunkcids alkalmazasszoftver, amely a hdl6zaton kezeli az egyes eszkdzoket.
Az alabbi funkcidk allnak rendelkezésre.

[d A szegmensen keresztiil akar 2000 nyomtato6t vagy szkennert képes ellendrizni vagy kezelni

[J Részletes jelentést készit a fogyoeszkozokrdl vagy a termék allapotardl

[ Frissiti a termék firmware-jét

(A Telepiti az eszkozt a haldzatra

[d Az egységesitett beallitasokat tobb eszkozre képes alkalmazni.

A(z) Epson Device Admin alkalmazast az Epson terméktamogatasi weboldalardl toltheti le. Tovabbi tudnivalért

s s

Szoftver frissitéshez

Alkalmazas szoftver és firmware frissitéséhez (Epson Software Updater)

A(z) Epson Software Updater egy olyan alkalmazas, amely 4j szoftvereket telepit, és az interneten keresztiil frissiti a
firmware-t. Ha rendszeresen szeretne frissitési informaciokat keresni, akkor a(z) Epson Software Updater Auto
Update Settings (Automatikus frissités bedllitasai) pontjdban bedllithatja, hogy a rendszer milyen
intervallumonként keressen frissitéseket.
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Megjegyzés:
A Windows Server operdcids rendszerek nem tdmogatottak.

Inditas Windows rendszeren
([ Windows 10

Kattintson a start gombra, majd valassza ki az EPSON Software > Epson Software Updater lehetGséget.
(d Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazas nevét a keresésben, majd vélassza ki a megjelend ikont.

[d Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson a start gombra, majd valassza ki a Minden program (vagy Programok) > EPSON Software > Epson
Software Updater lehetSséget.

Megjegyzés:
Az Epson Software Updater alkalmazdst ugy is elindithatja, hogy az asztalon a tdlcdn lévé nyomtato ikonra kattint, majd
kivdlasztja a Szoftver frissités lehetdséget.

Inditas Mac OS rendszeren

Vilassza ki az Ugras > Alkalmazasok > Epson Software > Epson Software Updater elemet.

Kapcsol6dé informacio

= , Alkalmazésok kiilon telepitése” 145. oldal

Beallitasok menii lista

Valassza ki a(z) Beall. lehetdséget a nyomtatd képernydjén a kiilonbozd beallitasok végrehajtasahoz.

Altalanos beallitasok

Valassza ki a meniiket a vezérl6panelen az alabbiak szerint.

Beall. > Altalanos beallitasok

Alapbeallitasok

Valassza ki a meniiket a kezel8panelen az aldbbiak szerint.

Beall. > Altalanos beallitasok > Alapbeallitasok

LCD-fényer6:

Az LCD képernyd fényerejének bedllitasa.
Hangok:

A hangerd beallitasa.

(J Némitas

Az Be kivalasztassal minden hangot elnémithat.
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(d Normal tizemmod
Valassza ki a hanger6t, példaul Gombnyomas.
[ Csendes méd

Valassza ki a hangerét, példiul Gombnyomas a Csendes mod médban.
Elalv. id&zité:

Az alv6 izemmddba (energiatakarékos mddba) vald belépéshez szitkséges idé6 modositasa (miutdn a

nyomtat6 ennyi ideig nem hajtott végre semmilyen muveletet). Amikor a letelik a beallitott id§, az
LCD képernyd elsotétiil.

Felébresztés alvd Uzemmodbol:

Felébresztés az LCD kijelzd érintésével:

Valassza Be hogy visszatérjen az alvé lizemmaddbol (energiatakarékos) az érintéképernyd

megérintésével. Amikor ez ki van kapcsolva, meg kell nyomjon egy gombot a vezérlépanelen

hogy felébressze a nyomtat6t. Ennek a funkcionak a kikapcsoldsa megel§zi a véletlen

miiveleteket, amelyeket idegen targyaknak a képerny6hoz valé hozzaérése okozhat.

Ugyanakkor bedllithat egy idétartamot is, ami alatt ez a funkcié be van kapcsolva.
Kikapcsolasi id6zité:

A vasarlés helyétdl fiiggden ez vagy a(z) Kikapcs. beall. funkcid 4ll rendelkezésre az On 4ltal
megvasarolt késziiléken.

Valassza ki ezt a bedllitast, ha automatikusan ki szeretné kapcsolni a nyomtatdt olyankor, amikor egy
meghatdarozott ideig nem fogja hasznalni. Beallithatja az energiagazdalkodas alkalmazasat megel6z6

idét. Az id6 novelése befolyasolja a termék energia hatékonysagat. Kérjiik, minden mddositas el6tt
gondoljon a kdrnyezetére.

Kikapcs. beall.:

A vasérlas helyétél fiiggben ez vagy a(z) Kikapcsolasi id6zitd funkcio all rendelkezésre az On altal
megvésarolt késziiléken.

J Kikapcsolds, ha nem aktiv

Valassza ki ezt a beallitast, ha automatikusan ki szeretné kapcsolni a nyomtatdt olyankor, amikor
egy meghatdarozott ideig nem fogja haszndlni. Az id6é névelése befolyasolja a termék energia
hatékonysagat. Kérjiik, minden médositas el6tt gondoljon a kérnyezetére.

[ Kikapcsolas, ha nem csatlakozik

Valassza ki ezt a lehetdséget, ha ki szeretné kapcsolni a nyomtatot 30 perccel azutan, hogy minden

port, tobbek kozott a LINE-port csatlakozasa megsziint. El6fordulhat, hogy ez a funkcio a térségtol
fiiggéen nem elérhetd.

Datum/id6 bedllitasai:
U Datum/id6
Az aktualis datum és id6 beallitasa.
[ Téli/nyari iddszamitas
A lakdhelyére vonatkozé nyari idészamitas beallitasa.
1 Idé&eltolddas

A helyi id6 és az UTC (egyezményes koordindlt vilagid6) kozotti idSeltérés beallitasa.
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Orszag/Térség:
Valassza ki azt az orszagot vagy régiot, ahol hasznalja a nyomtatét. Ha orszagot vagy régiot valt,
faxbeallitasai visszatérnek az alapértelmezett értékekre, és Onnek ismét ki kell valasztania Sket.
Nyelv/Language:

Az LCD-kijelzén hasznalt nyelv kivalasztasa.

Inditéképernyd:
Meghatarozza az LCD-kijelzén a nyomtato bekapcsolasakor megjelend kezdeti meniit, illetve, amikor
a(z) Miivelet id6tallépése engedélyezve van.

Hattér:

Az LCD-kijelz6 hattérszinének moédositasa.

Mdvelet id6tullépése:

"

Valassza ki a(z) Be lehet&séget, ha vissza szeretne térni a kezdeti képernyére, amikor egy
meghatdrozott id6n keresztiil nem hajtottak végre miiveletet. Amikor felhasznaldi korlatozasokat
hajtottak végre, és egy meghatarozott idén keresztiil nem végez muveletet, akkor a rendszer
kijelentkezteti, majd visszairanyitja a kezdéképernyére.

Billentytizet:

A billentytizet elrendezésének mddositasa az LCD-kijelzdn.

Kapcsol6dé informacio
= Energiatakarékossag" 144. oldal
®  Karakterek beirdsa“ 26. oldal

Nyomtatobeallitasok

Valassza ki a mentiket a kezel6panelen az alabbiak szerint.

Beall. > Altalanos beallitasok > Nyomtatébeallitasok

Papirforras-bedllitasok:

Papirbeallitas:

Valassza ki a papirforrasba bet6ltott papir méretét és tipusat.

A4/Letter auto. valtas:
Az Be bedllitas kivalasztisa esetén A4-es méretre beallitott papirforrasbol tolti be a papirt, ha
nincs Letter méretiire bedllitott papirforras, vagy a Letter mérettire bedllitott papirforrasbol
tolti be a papirt, ha nincs A4-es méretti papirforras.

Bedll. auto. vélasztasa:

A menii tobb papirforrassal szerelt modellek esetében elérhetd.

Amikor kifogy a papir, automatikusan papir adagolddik egy olyan papirforrasbdl, amelyiknek
ugyanolyan beallitasa van mint a nyomtatasi feladat papirbeallitasa. Beallithat automatikus
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kivélasztast minden papirforrsra a masolasi, faxolasi vagy mas funkciokhoz. Nem éllithat
mindent kikapcsolt dllapotra.

A bedllitas le van tiltva amikor bizonyos papirforrast valaszt ki a papirbeallitisoknal a
nyomtatasi feladatokhoz. A nyomtaté-illesztdprogram Fé fiil papirtipus beallitasatdl fiiggden
megtorténhet hogy a papir nem adagolédik automatikusan.
Hibaértesités:
Valassza ki az Be lehet6séget, ha hibaiizenetet szeretne megjeleniteni olyankor, amikor a
kivélasztott papirméret vagy papirtipus nem felel meg a beadagolt papir paramétereinek.
Papirbeallitas auto. megjelenités:

Valassza ki a Be lehetGséget, ha azt szeretné, hogy megjelenjen a Papirbeallitas képernyd,
amikor papirt tolt a papirkazettdba. Ha kikapcsolja ezt a szolgaltatast, akkor nem nyomtathat
iPhone, iPad vagy iPod touch eszk6zrdl AirPrint hasznalataval.

Univerz. nyomt. beall.:

Ezek a nyomtatasi beallitasok akkor hasznalatosak, amikor kiils6 eszkdzzel, a nyomtato-
illesztéprogram hasznalata nélkiil nyomtat. A rendszer az eltolasi beallitasokat akkor alkalmazza,
amikor On a nyomtatd-illesztéprogram segitségével nyomtat.

Eltolas fent:

A papir felsé margoéjanak beallitasa.

Eltolas balra:

A papir bal margéjanak beallitasa.

Eltolas fent hatul:

A felsé margd beallitasa a lap hatoldaldn kétoldali nyomtatas esetén.

Eltolas balra hatul:

A bal margd beallitasa a lap hatoldalan kétoldalas nyomtatas esetén.

Papirszélesség ellenérz.:
Valassza ki az Be lehetdséget a papirszélesség nyomtatas el6tt torténd ellendrzéséhez. Ezzel
megakadalyozhatd, hogy nem megfelel papirméret-bedllitas esetén a nyomtatas tulnyuljon a
papir szélein, de a nyomtatasi sebesség csokkenhet.

Ures oldal kihagyasa:

Ures oldalak automatikus dtugrésa.

Auto. hibamegoldé:
Valassza ki a kétoldalas nyomtatasi hiba vagy megtelt memoria esetén elvégzendé miiveletet.

(1 Be

Figyelmeztetést jelenit meg, és egyoldalas mdédban nyomtat, amikor hiba térténik a kétoldalas
nyomtatas soran.

 Ki

Hibaiizenetet jelenit meg, és leallitja a nyomtatast.
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Memédriaeszk. csatoldja:
(O Memoriaeszkoz:

Valassza ki a(z) Engedélyezés lehetdséget, ha azt szeretné, hogy a nyomtaté elérhesse a
csatlakoztatott memdoriaeszkozt. Ha a(z) Letiltas bedllitas van kivalasztva, akkor nem menthet
adatokat a memoriaeszkozre a nyomtatéval. Ezzel megel6zhet6 a bizalmas dokumentumok
beolvasasa és memoriaeszkozre torténd torvénytelen mentése.

J Fajlmegosztas:
Valassza ki, hogy az adattarol6 eszkoz irhatd legyen-e USB-n vagy hal6zaton keresztiil kapcsolédé
szamitogéprol.
Vastag papir:
Valassza ki az Be lehetdséget annak megakadalyozasa érdekében, hogy ne kenédhessen el a tinta a
nyomatain. Ezzel ugyanakkor csokkenhet a nyomtatas sebessége.
Csendes mad:

Valassza ki az Be lehetdséget annak érdekében, hogy csokkentse a zajt a nyomtatas soran. Ezzel
azonban csokkenhet a nyomtatasi sebesség. A kivalasztott papirtipustol és nyomtatasi mindségtol
fuggben eléfordulhat, hogy nincs kiilonbség a nyomtatd zajszintjében.

Tinta szaradasi id6:

Valassza ki a tinta szdradasi idejét, amelyet alkalmazni szeretne a kétoldalas nyomtatashoz. A
nyomtato az egyik oldal kinyomtatasa utan kinyomtatja a masodikat is. Ha a nyomat maszatos,
novelje a beallitott id6 értékét.

Kétiranyu:
Valassza ki az Be lehetdséget a nyomtatasi irany mddositasahoz. A nyomtatas a nyomtatofej jobbra és
balra torténdé mozgasa kozben is zajlik. Ha a nyomaton 1év6 fiigg6leges vagy vizszintes szabalyos

vonalak elmosddottnak vagy nem megfeleld elrendezéstinek tiinnek, akkor a funkcié letiltasaval
megoldhatja a problémat; azonban ebben az esetben csokkenhet a nyomtatasi sebesség.

PC kapcsolat USB-n:

Valassza ki az Engedélyezés lehetGséget, ha engedélyezni szeretné a szamitogép szamara a nyomtatd
elérését USB-kapcsolat esetén. A Letiltas lehetdség kivalasztasa esetén a nem a hélozati kapcsolaton
keresztiil kiildott nyomtatési és lapolvasasi feladatok korlatozottak.

Kapcsol6dé informacio

=, Papir betoltése” 31. oldal

Halézati beallitasok
Vélassza ki a meniiket a vezérldpanelen az alabbiak szerint.

Beall. > Altalanos beallitasok > Halézati beallitasok

Wi-Fi beall:

A vezeték nélkiili bedllitasok megadasa vagy modositédsa. Valassza ki a kapcsolodasi médot az
alabbiak koziil, majd kovesse a kezelpanelen megjelend utasitdsokat.
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Wi-Fi (ajanlott):
[J Wi-Fi beallitas varazslo
[d Nyomoégombos bedll. (WPS)
(d Egyebek

[ PIN-kod bedll (WPS)
[J Wi-Fi auto. Csatlakozt

[ Wi-Fi letiltasa
A Wi-Fi bedllitasok kikapcsolasaval vagy a Wi-Fi beallitasok ismételt elvégzésével

i
megoldhatok lehetnek a halézati problémak. Koppintson a(z) !@ | [? > Wi-Fi
(ajanlott) > Beallitasok mdodositasa > Egyebek > Wi-Fi letiltasa > Beallitas inditasa
elemre.
Wi-Fi Direct:
1 iOS
(4 Android
[d Més operacids rendsz eszk6zok
(d Moédositas
[d Hal6zatnév mddositasa
[ Jelszé mddositasa

J Frekvenciatartomany mddositdsa

A régiotdl figgden elképzelhetd, hogy ez a bedllitas nem jelenik meg.
(J Wi-Fi Direct letiltasa

[ Alapértékek visszaallitasa

Vezetékes halozat bedllitasa:
Olyan hélézati kapcsolat beallitdsa, illetve mdodositasa, amely LAN-kéabelt és ttvédlasztot hasznal.
Hasznalata esetén a Wi-Fi-kapcsolatok le vannak tiltva.
Halozat allapota:
Az aktualis halézati beallitasok megjelenitése vagy nyomtatdsa.
[J Vezetékes halozat/ Wi-Fi allapot
(J Wi-Fi Direct allapot
(d E-mail szerver allapota

Q Allapotjelen.nyomt.

Kapcsolat ellenérzése:
Ellenérzi a jelenlegi halézati kapcsolatot, és jelentést nyomtat. Ha barmilyen probléma éll fenn a
kapcsolattal, a probléma megoldasahoz ellendrizze a jelentést.

Specidlis:
Végezze el a kovetkezo részletes beallitasokat.

(d Eszkoznév
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1 TCP/IP

J Proxy szerver

(J E-mail szerver

[ IPv6-cim

(d MS hélézati megosztas

(J Kapcsolati sebesség és Duplex
( HTTP atiranyitasa HTTPS-re

Kapcsolédé informacié

= Wi-Fi bedllitdsok végrehajtasa az SSID és a jelszé megadasival“ 248. oldal

= Wi-Fi bedllitdsok megaddsa nyomogombos bedllitdssal (WPS)“ 249. oldal

= Wi-Fi beallitasok megadasa PIN-kodos beallitassal (WPS)“ 250. oldal

=, Okos eszkoz és a nyomtatd kozvetlen csatlakoztatdsa (Wi-Fi Direct)“ 251. oldal
= Hal6zati kapcsolatra vonatkozé jelentés nyomtatasa“ 262. oldal

= A hal6zati csatlakozési éllapot ellendrzése 260. oldal

Webszolgaltatas beallitasai

Valassza ki a meniiket a vezérl6panelen az alabbiak szerint.

Beall. > Altalanos beallitasok > Webszolgaltatas beallitasai

Epson Connect szolgaltatas:
Azt jeleniti meg, hogy a nyomtaté regisztralva van-e és csatlakozik-e az Epson Connect szolgéltatdshoz.
Regisztralhat a szolgaltatasra, ha kivélasztja a(z) Regisztralas lehetséget, majd koveti az utasitasokat.
Miutan regisztralt, a kovetkez6 bedllitasokat adhatja meg.
[ Felfiiggesztés/folytatas
[ Regisztracio torlése
Bé6vebb informdcidért lasd a kovetkezd weboldalt.
https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (csak Eurépaban)

Kapcsol6dé informacio

= Nyomtatds felhdszolgéltatds segitségével“ 82. oldal
Faxbeallitasok

Valassza ki a meniiket a vezérl6panelen az alabbiak szerint.

Beall. > Altalanos beallitasok > Faxbeallitasok
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Megjegyzés:
[d A(z) Faxbedllitdsok opciot elérheti a(z) Web Config meniibdl is. Kattintson a(z) Fax fiilre a(z) Web Config képernydn.

d Amikor a Web Config segitségével tekinti meg a Faxbedllitdsok meniit, akkor a felhaszndléi feliileten és a poziciékban
némi eltérések lehetnek a nyomtaté vezérlGpaneljéhez képest.

Kapcsolédé informacio

=, Gyorsmiikodés gomb“ 294. oldal

= Alapbeallitasok 294. oldal

= Kiildési beallitidsok“ 296. oldal

= ,Fogadasi beallitdsok“ 297. oldal

®» Jelentésbeallitasok“ 299. oldal

= ,Biztonsagi beallitdsok“ 300. oldal

=, Faxkapcsolat ellendrzése” 301. oldal
®  Faxbedllit6 varazslo“ 301. oldal

Gyorsmiikodés gomb
A menii a nyomtato vezérlépanelén talalhaté az alabbiak szerint.

Beall. > Altalanos beallitasok > Faxbeallitasok > Gyorsmiikédés gomb

Megjegyzés:
A menii nem jelenitheté meg a(z) Web Config képernydn.

1. gyorsmiikodés gomb, 2. gyorsmiikodés gomb, 3. gyorsmiikodés gomb:

Legfeljebb hdrom parancsikont regisztral, lehet6vé téve, hogy gyorsan hozzaférjen a gyakran hasznalt meniikhoz
faxok kiildésekor. A hivatkozasok a kovetkezd meniiben jelennek meg.

Fax > Faxbeallitasok tab.

Alapbedllitdsok
A menii a nyomtato vezérlépanelén talalhaté az alabbiak szerint.

Beall. > Altalanos beallitasok > Faxbeallitasok > Alapbeallitasok

Megjegyzés:
A(z) Web Config képernyén az aldbbiak szerint taldlhatja meg a meniit.

Fax lapfiil > Alapbedllitdsok

Faxoldsi sebesség:

A fax tovabbitasi sebességének kivalasztasa. Gyakori kommunikacids hiba, kiilfoldre/kiilf6ldrél
torténd fax kiildés/fogadas, vagy IP (VoIP) telefonszolgaltatas haszndlata esetén a Lasst (9 600 bps)
sebességet javasoljuk.

ECM:

Automatikusan kijavitja a telefonvonal zaja altal okozott fax tovabbitasi hibakat (Hibajavité méd). Ha
a funkcié ki van kapcsolva, nem fogadhat és nem kiildhet szines dokumentumokat.
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Tarcsahang-észlelés:

Tarcsahang észlelése a tarcsazas megkezdése el6tt. Ha a nyomtaté PBX-hez (sajat, kdzponton
keresztiili telefonvonalhoz) vagy digitélis telefonvonalhoz csatlakozik, elképzelhetd, hogy a nyomtato
nem inditja el a tarcsazast. Ilyen esetben allitsa a(z) Vonaltipus beallitast PBX értékre. Ha ez nem
miikodik, kapesolja ki a funkcidt. A funkcié kikapcsoldsa miatt azonban elveszhet a fax szam els6
szamjegye és a nyomtato rossz szamra kiildheti a faxot.

Tarcsazasi mod:

A nyomtatohoz csatlakoztatott telefonrendszer tipusanak kivalasztdsa. Ha a Pulzus lehetéség van
kivélasztva, atmenetileg atvélthatja a tarcsazasi mdédot pulzusrdl hangra, ha a szdmok fax képernyén
valé megadasa kozben megnyomja a x gombot (,,I” bevitele). El6fordulhat, hogy ez a bedllitas a
térségtol vagy az orszagtdl fliggéen nem elérhetd.

Vonaltipus:

A nyomtatéhoz csatlakoztatott vonaltipus kivalasztasa.

Ha a nyomtatdt mellékallomasokat hasznal6 kornyezetben hasznalja, és kiils6 hozzaférési kodra (pl. 0
és 9) van sziikség a kiils6 vonal eléréséhez, vilassza a(z) PBX funkciét. DSL-modemet vagy
terminaladaptert hasznal6 kornyezetben a PBX -re valé atallitas szintén ajanlott.

Hozzafér. kod

Valassza ki a(z) Use elemet, majd regisztralja a kiilsé hozzaférési kodot, példdul 0 vagy 9. Ezt
koévetSen, amikor kiilsé faxszamra kiild faxot, kettéskeresztet (#) adjon meg a valodi
hozzaférési kod helyett. A # (kettGskereszt) kddot a(z) Partnerek esetében is hasznalni kell
kiils6 hozzaférési kodként. Ha kiilsé hozzatérési kddot (példaul 0 vagy 9) adott meg a
cimzetthez, akkor nem tud faxot kiildeni ennek a cimzettnek. Ebben az esetben allitsa be a(z)
Hozzafér. kod elemet erre: Do Not Use, egyéb esetben a(z) Partnerek kdodjat modositania kell
erre: #.

Fejléc:

Adja meg a kiild6é nevét és fax szamat. Ezek a kimen faxok fejlécében fognak megjelenni.

[ Az On telefonszdma: Maximum 20 karaktert vihet be, a 0-9 + vagy sz6koz karakterek
hasznalataval. A(z) Web Config esetében maximum 30 karaktert regisztralhat.

(J Fax fejléce: Ha sziikséges, maximum 21 killdénevet regisztralhat. Minden egyes kiildd nevéhez
legfeljebb 40 karaktert vihet be. A(z) Web Config esetében a fejlécadatot Unicode (UTF-8)
formatumban adja meg.

Fogadas médja:

DRD:

A fogadas médjanak kivalasztasa. Kérjik, hogy a részletekkel kapcsolatban tekintse meg a kovetkezd,
kapcsolodo informdciokat.

Ha a telefonszolgaltatdjanal megkiilonboztetd csengetés szolgaltatasra fizetett el6, valassza ki a bejové
faxokhoz hasznalni kivant csengést. Ha megkiilonboztetd csengetés szolgéltatast hasznal, amelyet
szamos kiilonboz6 telefonszolgaltato biztosit (a szolgaltatds neve vallalatonként eltérd lehet), akkor
tobb telefonszama is lehet egyetlen telefonvonalon. Minden szam mas csengetési mintdhoz van
hozzarendelve. Az egyik szamot hasznalhatja a hanghivasokhoz, mig egy mésik szamot a fax
hivasokhoz tarthat fenn. Régi6tdl fiiggden ennél az opciénal a Be vagy a Ki érték lehet megadva.

Csengetés valaszig:

Valassza ki a csengések szamat, ami utdn a nyomtat6 automatikusan fogadja a faxot.
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Tavoli fogadas:

Tavoli fogadas

Ha a nyomtatdhoz csatlakoztatott telefonon fogad egy bejovo fax hivast, a telefonon a kod
megadasaval kezdheti meg a fax fogadasat.

Inditokod
Allitsa be a(z) Tavoli fogadas kezdeti kodjat. Két karaktert irjon be, ezek a kdvetkez8k
lehetnek: 0-9, *, #.

Fax elvetése:

Fax elvetése
A Kkéretlen faxok fogadasanak elutasitasara vonatkozo bedllitasok megadasa.

[J Elutasitasi szamlista: Amennyiben a masik fél telefonszama szerepel a kéretlen szdmok
listdjan, allitsa be, hogy a rendszer elutasitsa-e a faxok fogadasat.

d Ures faxfejléc blokkolva: Amennyiben a masik fél telefonszama blokkolva van, allitsa be,
hogy a rendszer elutasitsa-e a faxok fogadasat.

[d Nem regisztralt partnerek: Amennyiben a masik fél telefonszaima nem szerepel a névjegyek
kozott, allitsa be, hogy a rendszer elutasitsa-e a faxok fogadasat.

Elvetett szamok listajanak szerkesztése

Maximum 30 fax-szamot regisztralhat a faxok és hivasok elutasitdsdara. Maximum 20 karaktert
vigyen be a 0-9, *, # vagy a sz6koz hasznalataval.

Kapcsol6dé informacio

= A nyomtaté el8készitése faxok kiildésére és fogadaséra“ 368. oldal
®  Beallitdsok elvégzése PBX telefonrendszerhez“ 370. oldal

= ,Bejovo faxok fogaddsa“ 118. oldal

®  Beallitdsok elvégzése a kéretlen faxok letiltdsahoz* 373. oldal

Kiildési bedllitdsok
A menii a nyomtato vezérlépanelén talalhaté az alabbiak szerint.

Beall. > Altalanos beallitasok > Faxbeallitasok > Kiildési beallitasok

Megjegyzés:
A(z) Web Config képernyén az aldbbiak szerint taldlhatja meg a meniit.

Fax lapfiil > Kiildési bedllitdsok

Varjon kovetkez6 alkalomra Eredeti:

Allitsa be a kdvetkez6 eredeti példédnyra vérakozds idejét. A nyomtatd a megadott idé elteltével
megkezdi a fax kiildését.

Fax el6nézet megjelenitési idé:

Az elkiildés el6tt egy megadott idére megtekintheti a beolvasott dokumentum elénézetét. A nyomtato
a megadott id§ elteltével megkezdi a fax kiildését.
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PC-FAX funkcié:

Az elem kizardlag a(z) Web Config képerny6jén jelenik meg. Engedélyezi a faxok kiildését
kliensszamitogép igénybe vételével.

Fogadadsi bedllitdsok

Kapcsolédé informacio
= Faxkimenet“ 297. oldal
= Nyomtatési bedllit“ 298. oldal

Faxkimenet
A menii a nyomtato vezérlépanelén talalhaté az alabbiak szerint.
Beall. > Altalanos beallitasok > Faxbeallitasok > Fogadasi beallitasok > Faxkimenet

Megjegyzés:
A(z) Web Config képernyén az aldbbiak szerint taldlhatja meg a meniit.

Fax lapfiil > Faxkimenet.
Mentés a bejovék kozé:

Mentés a bejovék kozé:

A fogadott faxokat a nyomtaté a(z) Beérkezett iizenetek helyre menti. Akdr 100 dokumentum
is menthetd. Kérjiik vegye figyelembe, hogy a felhasznalasi feltételektdl fiiggGen (mentett
dokumentumok fajlmérete és tobb fax mentési funkcié egyideji hasznalata) 100 dokumentum
mentése nem lehetséges.

Ugyan a fogadott faxokat a rendszer nem nyomtatja ki automatikusan, de megtekintheti azokat
a nyomtato képerny6jén, és kivalaszthatja azokat, amelyeket ki szeretné nyomtatni.

Bedllitasok arra az esetre, ha a memdria megtelt:

Kivalaszthatja, hogy kinyomtatja a fogadott faxot vagy visszautasitja a fogadasat, ha a(z)
Beérkezett iizenetek mappa memoridja megtelik.

Beérk. Uiz. jelszé beall.:

A(z) Beérkezett tizenetek mappat jelszo védi, hogy korlétozza a felhasznalok beérkezett
faxokhoz val6 hozzaférését. Valassza ki a Mdodositas lehetdséget a jelszo modositasahoz, mig a
jelszavas védelem megsziintetéséhez vélassza ki a Alaphelyzet lehetdséget. A jelszo
modositasakor és visszadllitasakor meg kell adnia az aktudlis jelszot.

Nem allithat be jelsz6t, amennyiben a(z) Beallitasok arra az esetre, ha a memoria megtelt
elemet a(z) Faxok fogadasa és nyomtatasa lehetdségre allitottak.

Mentés szamitdgépre:

A fogadott faxokat PDF-fajlként menti el a nyomtatéhoz csatlakoztatott szamitdgépre. Ezt kizardlag
a(z) FAX Utility (alkalmazds) segitségével éllithatja be a(z) Igen lehetSségre. Ezt On a nyomtat
kezel6paneljér6l nem engedélyezheti. Ehhez el6zetesen telepiteni kell a(z) FAX Utility
segédprogramot a szamitogépre. Miutan ezt a beallitast beallitotta a(z) Igen lehetdségre, ezt a
beallitast médosithatja a(z) Igen és nyomtatas lehetGségre a nyomtatd kezelGpaneljérdl.
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Mentés memoriaeszkdzre:

A fogadott faxokat PDF-fajlként menti el a nyomtatohoz csatlakoztatott kiilsé memoriaeszkozre. A(z)
Igen és nyomtatas elem kivalasztasaval a rendszer kinyomtatja a fogadott faxokat és ezzel egyid6ben
el is menti azokat a memdriaeszkozre.

A késziilék ideiglenesen a memoriaba menti a beérkezett dokumentumokat, miel6tt elmentené 6ket a
nyomtatohoz csatlakoztatott memoriaeszkozre. Mivel a megtelt memoriaval kapcsolatos hiba
lehetetlenné teszi a faxok kiildését és fogadasat, igyeljen, hogy a memoriaeszkdz csatlakoztatva
legyen a nyomtatéhoz.

Kapcsol6dé informacié

= , Bedllitasok a beérkezett faxok bejévé mappéba térténd mentéséhez” 372. oldal

=, Bedllitasok elvégzése a beérkezett faxok kiils6 adattdrol eszkozre térténd mentéséhez” 373. oldal
= ,, Funkcié: PC-FAX Kiildés/Fogadas (Windows/Mac OS)“ 112. oldal

Nyomtatasi beallit
A menii a nyomtato vezérlépanelén talalhaté az alabbiak szerint.

Beall. > Altalanos beallitasok > Faxbeallitasok > Fogadasi beallitasok > Nyomtatasi beallit

Megjegyzés:
A(z) Web Config képernyén az aldbbiak szerint taldlhatja meg a meniit.

Fax lapfiil > Nyomtatdsi bedllit

Automatikus kicsinyités:

Kinyomtatja a nagy méretii fogadott faxokat, amelyek méretét a papirforrasban taldlhato papir
méretéhez csokkenti a rendszer. A fogadott adatoktdl fiiggéen a csokkentés nem mindig lehetséges.
Ha a funkcié ki van kapcsolva, a nagy dokumentumok eredeti méretben, tobb lapra keriilnek
nyomtatasra, vagy iires masodik oldalt nyomtathat a gép.

Oldalbeallitasok felosztasa:

Olyan mddon nyomtatja ki a fogadott faxokat, hogy megosztja azok oldalat, amennyiben a fogadott
dokumentum nagyobb méretd, mint a nyomtatéba toltott papir mérete.

Auto. forgatas:

A fekvé tajolasu, A5 méretli dokumentumként fogadott faxokat elforgatja, igy azokat A5 méretii
papiron lehet kinyomtatni. Ez a bedllitas akkor van alkalmazva, ha a papirméret beallitas legalabb egy
faxok nyomtatasara hasznalt papirforras esetén A5-re van allitva.

A(z) Ki elem kivélasztasaval a fekvo tajolasuként fogadott, A5 méretii faxokat, amelyeknek a
szélessége megegyezik az A4 méretli dokumentumok szélességével, a rendszer A4 méretd faxnak
veszi, és akként is nyomtatja ki.

Ellendrizze a faxok nyomtatdsanak papirforras beallitdsait és a papirméretet a papirforrasok esetén, a
kovetkezd meniikben: Bedll. > Altalanos beallitasok > Nyomtatébeallitasok > Papirforras-
beallitasok.

(1 Beall. auto. valasztasa (csak WF-4830 Series /| WF-C4810 Series esetén)

(J Papirbeallitas > Papirméret
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Fogadasi adatok hozzdadasa:

Kinyomtatja a beérkezéssel kapcsolatos informdcidkat a beérkezett faxon, még akkor is, ha a felad6
nem allitotta be a fejlécadatokat. A cimzettadatok kozé beletartozik a fogadas ddtuma és ideje, a
felad6 azonositodja, valamint az oldalszam (pl. ,,P1”). A Oldalbeallitasok felosztasa beallitas
engedélyezése esetén a megosztott oldal szama is szerepel az adatok kozott.

2 oldalas:

A tobboldalas fogadott faxokat a papir mindkét oldaldra nyomtatja.

Nyomtatas inditasi idépontja:
Beallitasok kivalasztasa a fogadni kivant faxok nyomtatasahoz.

[ Osszes oldal beérkezett: A Nyomtatés kizérélag az dsszes oldal fogadésat kovetden kezddédik el. A
nyomtatas elsé vagy utolso laptol torténd megkezdése a kovetkezé elem beallitasatdl figg:
Gytjtéhalom. Lasd a(z) Gyijtéhalom magyarazatat.

(J Elsé oldal fogadva: Elinditja a nyomtatast az els6 oldal beérkezésekor, majd az oldalak fogadasanak
sorrendjében végzi a nyomtatast. Ha a nyomtat6 nem tudja elinditani a nyomtatast, példaul
amikor mas feladatok nyomtatasa van folyamatban, akkor a nyomtaté akkor kezdi el nyomtatni a
fogadott oldalakat, amikor elérhetévé valik.

Gyujtéhalom:

Mivel az els6 oldal nyomtatddik ki utoljara (kimenet legfeliil), a nyomtatott dokumentum lapjai a
megfelelé sorrendben lesznek. Amikor a nyomtaté memoridja kezd megtelni, a funkcié nem érhetd
el.

Nyomt. felfligg. id6:

Nyomt. felfligg. id6

A meghatarozott id6tartam alatt a nyomtat6 elmenti a fogadott dokumentumokat a nyomtato

crer

bizalmas dokumentumok védelméhez hasznéalhat6, amikor On tavol van. A funkcié hasznalata
el6tt ellendrizze, hogy elegendd szabad memoria all-e rendelkezésre.

Idé leallit.ig
Leallitja a dokumentumok nyomtatasat.
Ujrainditas sziikséges
Automatikusan ujra nyomtatni kezdi a dokumentumokat.

Csendes mod:

Csokkenti a nyomtaté altal generalt zajt a faxok nyomtatdsa soran, bar ilyenkor a nyomtatasi sebesség
csokkenhet.

Jelentésbedllitdsok
A menii a nyomtato vezérlépanelén talalhaté az alabbiak szerint.

Beall. > Altalanos beallitasok > Faxbeallitasok > Jelentésbeallitasok
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Megjegyzés:
A(z) Web Config képernyén az aldbbiak szerint taldlhatja meg a meniit.

Fax lapfiil > Jelentési bedllitdsok

Faxnaplé automatikus nyomtatdsa:

A fax naplé automatikus nyomtatasa. Vélassza ki a Be(Minden 30) opciét, ha minden 30 befejezett
faxfeladat utdn naplot szeretne nyomtatni. Valassza ki a Be (Id6) opciot, ha a napldt egy
meghatarozott idépontban szeretné kinyomtatni. Ha azonban a fax feladatok szama meghaladja a 30-
at, a napl6 a meghatarozott id6 el6tt nyomtatasra kerdil.

Kép csatolasa a jelentéshez:
Atviteli jelentés nyomtatésa az elkiildott dokumentum elsé oldaldnak képével. Vilassza a Be (Nagy
kép) opciot az oldal fels6 részének kicsinyités nélkiili nyomtatasahoz. Valassza a Be (Kis kép) opciot,
ha a teljes oldalt ugy szeretné kinyomtatni, hogy az oldal a jelentés mérete szerint legyen kicsinyitve.
Jelentésformatum:

Formatumot valaszt a faxjelentésekhez a(z) Fax > Tovabbiak lapfiilon a(z) > Faxjelentés meniiben
a(z) Protokoll-keresés lehetdségen kiviil. Valassza ki a Részlet lehet6séget, ha a hibakddokat is ki
szeretné nyomtatni.

Biztonsdgi bedllitdsok
A menii a nyomtato vezérlépanelén talalhaté az alabbiak szerint.

Beall. > Altalanos beallitasok > Faxbeallitasok > Biztonsagi beallitasok

Megjegyzés:
A(z) Web Config képernyén az alabbiak szerint taldlhatja meg a meniit.

Fax lapfiil > Biztonsdgi bedllitdsok

Kozv. tarcs. korlatoz.:

Az Be valasztasa esetén letiltja a cimzett faxszamainak manualis bevitelét, ami dltal a kezel6 kizdrolag
a névjegy listardl vagy a kiildési el6zményekbdl valaszthatja ki a cimzetteket.

Az Adja meg kétszer lehetdség kivalasztasakor a szam manualis bevitelekor a kezelének kétszer kell
megadnia a faxszamot.

Az Ki véalasztdsa lehet&vé teszi a cimzett faxszdmainak manudlis bevitelét.

Kozvetitési korlatozasok:

A(z) Be elem kivalasztasaval Cimzettként kizarolag egy szamot adhat meg.

Cimlista megerdsitése:

Az Be valasztasa esetén az atvitel elinditasa el6tt a cimzett jovahagyasat kéré képerny6t jelenit meg.

A cimzetteket a(z) Osszes vagy a(z) Csak kozvetitésre elemek koziil valaszthatja ki.

Bizt. adatok auto torl.:

Az elkiildott és bejové dokumentumok biztonsagi masolatat — arra az esetre, ha varatlanul
aramsziinet vagy lizemzavar lépne fel — a rendszer ideiglenesen a nyomtaté memoriajdban tarolja.

Ha engedélyezi az Be opcidt, a biztonsagi masolatok automatikusan torélve lesznek, miutan egy
dokumentum kiildése vagy fogadasa sikeresen lezajlik, és a biztonsagi masolatok feleslegessé valnak.
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Mentési adatok torlése:

Kitorli az 6sszes olyan biztonsagi masolatot, amelyek dtmenetileg tarolva vannak a nyomtaté

s s

A menii a Web Config képernyén nem jelenik meg.

Faxkapcsolat ellenérzése
A menii a nyomtato vezérlépanelén talalhaté az alabbiak szerint.

Beall. > Altalanos beallitasok > Faxbeallitasok > Faxkapcsolat ellenérzése

Megjegyzés:
A menii nem jelenitheté meg a(z) Web Config képernyén.

A Faxkapcsolat ellendrzése kivalasztasakor ellendrzi, hogy a nyomtaté csatlakozik-e a telefonvonalra és készen all-
e a fax atvitelre. Az eredmény kinyomtathaté A4 méreti normal papirra.

Faxbedllité vardzslé

A menii a nyomtato vezérlépanelén talalhaté az alabbiak szerint:

Beall. > Altalanos beallitasok > Faxbeallitasok > Faxbeallité varazslé
Megjegyzés:

A menii nem jelenitheté meg a(z) Web Config képernydn.

A Faxbeallito varazslo kivalasztasaval az alapvetd faxbedllitasok végezhet6k el. Kovesse a képernyén megjelend
utasitasokat.

Kapcsol6dé informacio
= , Alapbeallitisok“ 294. oldal

= A nyomtat6 elékészitése faxok kiildésére és fogaddsdra“ 368. oldal

Szkenn. beallitasok

Cimzett megerdsitése

A szkennelés el6tt ellendrizze le a célhelyet.

E-mail szerver
Allitsa be az e-mail szervert az alibbi szkennelésére: E-mail.
[ Szerverbedllitasok

Hatdrozza meg a hitelesitési modot a nyomtatonak, amellyel az hozzaférhet a e-mail kiszolgalohoz.

»A levelez6kiszolgald beallitasai 332. oldal

(J Kapcsolat ellendrzése

Ellendrizze a kapcsolatot az e-mail szerverrel.
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Nyomtatasszamlalo

Valassza ki a meniiket a vezérl6panelen az alabbiak szerint.

Beall. > Nyomtatasszamlalo

Megjeleniti a nyomatok, a fekete-fehér nyomatok és a szines nyomatok Osszesitett szamat — ide értve a haldzati
allapotlapot is — atto6l kezdve, hogy megvasarolta a nyomtatot.

Kellék allapota

Valassza ki a meniiket a vezérl6panelen az alabbiak szerint.

Beall. > Kellék allapota

A tinta és a karbantartddoboz hozzavetéleges szintjét és élettartamat jeleniti meg.

Ha egy (D jelenik meg, akkor a patronban mar csak a karbantartasi mtiveletekhez elegendé tinta maradt, vagy a

karbantartédoboz mar majdnem megtelt. Ha egy X jel jelenik meg, cserélje le az egységet, mert a patronban mar
csak a karbantartasi miiveletekhez elegend6 tinta maradt, vagy a karbantart6 rekesz megtelt.

Kapcsol6dé informacié

= A tintapatronok cseréje“ 213. oldal

Karbantartas

Vélassza ki a meniiket a vezérldpanelen az alabbiak szerint.

Beall. > Karbantartas

Nyomtatasi mindség bedllitasa:
Alkkor valassza ezt a funkciét, ha problémai vannak a nyomatokkal. Ellendrizheti az eltomédott
fuvokat, és tisztitsa meg sziikség esetén a nyomtatofejet, majd allitson be egyes paramétereket a
nyomtatasi mindség javitdsa érdekében.

Favoka-ellendrzés:
Akkor valassza ezt a funkciot, ha ellendrizni szeretné, hogy a nyomtatéfej fuvokai nem tomddtek-e el.
A nyomtaté fivoka-ellenérzé mintat nyomtat.

Nyomtatofej tisztitdsa:

Akkor valassza ezt a funkcidt, ha meg szeretné tisztitani a nyomtatdfej eltomddott favokait.

Nyomtatdfej-igazitas:
Ha ezt a funkciot vélasztja, akkor beallithatja a nyomtatéfejet a nyomtatdsi minéség javitasahoz.

(J Vonalak igazitasa

Akkor valassza ezt a funkcidt, ha rendezni szeretné a fiiggéleges vonalakat.
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J Vizszintes igazitas

Valassza ki ezt a funkcidt, ha a vizszintes csikozodds rendszeresen megjelenik a nyomatokon.

Patroncsere:

Ezzel a funkcidval cserélheti le a tintapatronokat, miel6tt a tinta kifogyna.

Papirvezetd tisztitasa:

Akkor valassza ezt a funkcidt, ha tintafoltok talalhatok a bels6 gorgékon. A nyomtatd papirt adagol be
a bels6 gorgék megtisztitasdhoz.

Vegye ki a papirt:

Akkor valassza ezt a funkcidt, ha az elakadt papir eltavolitasa utan papirdarabok maradnak a
nyomtatoban.A nyomtatd nagyobb helyet hagy a nyomtatofej és a papir feliilete kozott, hogy konnyen
eltavolithassa a szakadt papirdarabokat.

Kapcsol6dé informacio
= A nyomtatofej ellendrzése és tisztitasa“ 138. oldal
= A tintapatronok cseréje“ 213. oldal

= A papir utvonaldnak tisztitdsa az elkenédott tinta eltavolitdasahoz 140. oldal

Nyelv/Language
Vélassza ki a meniiket a vezérldpanelen az alabbiak szerint.

Beall. > Nyelv/Language

Az LCD-kijelz6n hasznalt nyelv kivalasztasa.

Nyomtatéallapot/Nyomtatas

Valassza ki a meniiket a vezérl6panelen az alabbiak szerint.

Beall. > Nyomtatoéallapot/Nyomtatas
Allapotjelen.nyomt.:

Konfiguracios allapotjelentés:

A nyomtaté aktudlis allapotat és bedllitasait megjelenité dsszesit6k nyomtatasa.

Kellék-allapotjelentés:

A fogydeszkozok allapotat megjelenité osszesit6 lapok nyomtatasa.

Hasznalati el6zménylap:

A nyomtaté hasznalatanak el6zményeit megjelenitd 6sszesiték nyomtatasa.

Halbzat:

Az aktualis halézati bedllitasok megjelenitése. Ki is nyomtathatja az allapotlapot.
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Partnerkezelo

Valassza ki a meniiket a vezérl6panelen az alabbiak szerint.

Beall. > Partnerkezel6

Regisztralds/Torlés:
Névjegyeket regisztralhat, illetve torolhet a(z) Fax, Beolvasas/ kiildés e-mailben és a(z) Beolv. hal.
mappaba/FTP-re meniiben.

Gyakori:
Regisztralhatja a gyakran hasznalt névjegyeket a gyors elérésiikhoz. Tovabba megvaltoztathatja a lista
sorrendjét.

Partnerek nyomtatasa:

A névjegyek listdjanak kinyomtatasa.

Beallitasok megtekintése:

A névjegylista megjelenitési modjanak modositasa.

Lehet&ségek keresése:

A névjegykeresés modszerének modositasa.

Felhasznaloi beallitasok

Valassza ki a mentiket a vezérlGpanelen az aldbbiak szerint.

Beall. > Felhasznaléi beallitasok

Modosithatja az On éltal leggyakrabban hasznélt beolvasdsi, masolasi és/vagy faxoldsi beallitdsok alapértelmezett
értékeit. A tovabbi részletekért lasd a kovetkezdkben ismertetett, kapcsolddé informaciokat.

(d Beolv. hél. mappaba/FTP-re
(d Beolvasas/ kiildés e-mailben
[d Beolvasas szamitogépre

[d Beolvasas memoriaeszkozre
[d Beolvasas/felh6be kiildés

(1 Masolasi beallitasok

d Fax
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Termékspecifikaciok

A nyomtaté miiszaki adatai

Nyomtatofej fuvokéjanak elhelyezése Fekete tintafuvokak: 800

Szines tintafavokak: 256, szinenként

Papir stlya” Sima papir 64-90 g/m?* (17-24 Ib)
Vastag papir 91-256 g/m” (25-68 Ib)
Boritékok Boriték #10, DL, C6: 75-100 g/m? (20-27 Ib)

* Még akkor is, ha a papirvastagsag ezen a tartoményon belil van, elé6fordulhat, hogy a papir nem télthetd be megfeleléen
vagy a papir tulajdonsagaitdl, illetve minéségétél fliggéen a nyomtatasi minéség romolhat.

Nyomtathato teriilet

Kiilondllo lapok nyomtathato teriilete

A nyomtatds minésége romolhat a satirozott teriileteken a nyomtat6 miiszaki paraméterei miatt.

Nyomtatas szegélyekkel

AR ;[ c A 3.0 mm (0.12 hiivelyk)
B 3.0 mm (0.12 hiivelyk)
C 47.0 mm (1.85 hivelyk)
D 45.0 mm (1.77 hivelyk)
AH Z j D
H H
B B

Szegély nélkiili nyomtatas

A A 50.0 mm (1.97 hiivelyk)

B 48.0 mm (1.89 hivelyk)

Boritékok nyomtathaté teriilete

A nyomtatds mindsége romolhat a satirozott teriileteken a nyomtaté miszaki paraméterei miatt.
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A
H :[C
I3
At T
B B

A 3.0 mm (0.12 hiivelyk)
B 3.0 mm (0.12 hiivelyk)
C 18.0 mm (0.71 huvelyk)
D 47.0 mm (1.85 hivelyk)

A lapolvaso miiszaki adatai

Lapolvasé tipusa

Sikagyas

Fotoelektromos késziilék

cis

Effektiv képpontok szama

10200x14040 pixel (1200 dpi esetén)

Maximum dokumentumméret

216x297 mm (8.5%11.7 hiiv.)
A4, Letter

Beolvasasi felbontas

1200 dpi (normal beolvasas)

2400 dpi (mikrolépéses beolvasas)

Kimeneti felbontas

50 -9600 dpi 1 dpi-s |épésekben

Szinmélység

Szin
(1 48 bit per pixel belsd (16 bit per pixel per szin belsé)
[ 24 bit per pixel belsé (8 bit per pixel per szin kiils6)

Szlrkedrnyalat
(1 16 bit per pixel belsé
d 8 bit per pixel kiilsé

Fekete-fehér
(1 16 bit per pixel belsé
[ 1 bit per pixel kiilsé

Fényforras

LED

Az automatikus lapadagolé miiszaki adatai

Hasznalhatoé papirméretek

WF-4830 Series / A5, A4, B5, Executive, 16K, Indian-Legal, Letter, 8.5x13 in,
WF-C4810 Series Legal

WF-4820 Series A4, Indian-Legal, Letter, 8.5%13 in, Legal
Papirtipus Sima papir
Papir sulya 64-90 g/m? (17-24 Ib)
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Betoltési kapacitas WF-4830 Series / A5, A4, B5, Executive, 16K, Letter: 50 lap vagy 5.5 mm

WF-C4810 Seri
4810 Series Indian-Legal, 8.5x13 in, Legal: 10 lap

WF-4820 Series A4, Letter: 35 lap vagy 3.85 mm

Indian-Legal, 8.5x13 in, Legal: 10 lap

Automatikus kétoldalas szkennelés WF-4830 Series / Témogatott
WEF-C4810 Series

WEF-4820 Series Nem tdmogatott

AKkkor is, ha az eredeti megfelel az automatikus dokumentumadagoldba helyezett hordozok adatainak,
el6fordulhat, hogy a rendszer nem végez adagolast az automatikus dokumentumadagold egységbdl, vagy a
beolvasas mindsége romlik a papir tulajdonsagaitdl vagy minéségétdl fiiggden.

Fax jellemzok

Fax tipusa Walk-up fekete-fehér és szines fax funkcié (ITU-T Super Group 3)

Tamogatott vonalak Szabvany analég telefonvonal, PBX (sajat, kdzponton keresztiili telefonvonal)
telefonrendszerek

Sebesség Legfeljebb 33.6 kbps

Felbontas Monokrém
(d Normal: 8 pixel/mmx3,85 vonal/mm (203 pixel/in.x98 vonal/in.)
[ Kivalo: 8 pixel/mmx7,7 vonal/mm (203 pixel/in.x196 vonal/in.)
[ Kivalo: 8 pixel/mmx15,4 vonal/mm (203 pixel/in.x392 vonal/in.)
[ Ultra finom: 16 pixel/mmx15,4 vonal/mm (406 pixel/in.x392 vonal/in.)
(d Fotd: 8 pixel/mmx7,7 vonal/mm (203 pixel/in.x196 vonal/in.)
Szin
200%200 dpi

Oldalmemoria Maximum 180 oldal (ITU-T 1. sz. tesztgrafikon fekete-fehér vazlat médban torténé
fogadasakor)

Ujrahivas” 2 -szer (1 perces intervallumokban)

Interfész RJ-11 telefonvonal, RJ-11 telefonkésziilék-kapcsolat

* A specifikaciok orszagonként és régionként eltérhetnek.

Port hasznalata a nyomtatohoz

A nyomtaté az alabbi portot hasznalja. A portokat engedélyezni kell, hogy sziikség esetén a rendszergazda hozzdjuk
férhessen.
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Amikor a felado (iigyfél) a nyomtatoé

Hasznalja Cél (Szerver) Protokoll Port szama
Fajlkuldés (Ha a nyomtatdn a halozati FTP-kiszolgal6 FTP (TCP) 20
mappaba térténd szkennelést alkalmazza)
21
Fajlszerver SMB (TCP) 445
NetBIOS (UDP) 137
138
NetBIOS (TCP) 139
E-mail kiildés (Ha a nyomtatén az e-mailbe SMTP-kiszolgald SMTP (TCP) 25
torténd szkennelést alkalmazza)
SMTP SSL/TLS (TCP) 465
SMTP STARTTLS (TCP) 587
POP az SMTP-csatlakozas el6tt (Ha a POP-kiszolgalé POP3 (TCP) 110
nyomtatoén az e-mailbe térténd szkennelést
alkalmazza)
Ha az Epson Connect hasznalatban van Epson Connect HTTPS 443
kiszolgalo
XMPP 5222
Kontroll WSD Kliens szamitogép WSD (TCP) 5357
A szamitégép keresése push lapolvasas Kliens szamitogép Network Push Scan Discovery 2968
esetében a Epson ScanSmart elembdl
Amikor a felado (ligyfél) az ligyfélszamitogép
Hasznalja Cél (Szerver) Protokoll Port szama
Felfedezi a nyomtatot olyan applikaciobdl, Nyomtato ENPC (UDP) 3289
mint az EpsonNet Config nyomtato-
illesztéprogram és lapolvaso illesztéprogram.
Osszegy(ijti és bedllitja az olyan Nyomtato SNMP (UDP) 161
alkalmazasokbdl szarmazé MIB-informaciét,
mint példaul az EpsonNet Config, a
nyomtaté-illesztéprogram és lapolvasé
illesztéprogram.
LPR-adatok tovabbitasa Nyomtato LPR (TCP) 515
RAW-adatok tovabbitasa Nyomtato RAW (Port 9100) (TCP) 9100
AirPrint (IPP/IPPS nyomtatas) adatok Nyomtatd IPP/IPPS (TCP) 631
tovabbitdsa
WSD-nyomtaté keresése Nyomtato WS-Discovery (UDP) 3702
A beolvasott adatok tovabbitdsa az Epson Nyomtato Haldzati lapolvasas (TCP) 1865

ScanSmart elembdl
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Hasznalja

Cél (Szerver)

Protokoll

Port szama

A munkamenet adatainak gydjtése push
lapolvasas esetében a Epson ScanSmart
elembdl

Nyomtato

Network Push Scan

2968

Az interfész miiszaki adatai

Szamitégéphez Nagysebesség(i USB”

Kiils6 USB eszkozh6z Hi-Speed USB

* USB 3.0 kdbel nem tdmogatott.

Halozati specifikaciok

A Wi-Fi funkcioval kapcsolatos miiszaki adatok

A Wi-Fi funkciéval kapcsolatos miiszaki adatokat lasd az alabbi tablazatban.

Az alabbi listaban taldlhatoktol eltéré orszag A tablazat
vagy régié
Ausztrélia B tablazat
Uj-zéland
Kina
A tablazat
Szabvéanyok IEEE 802.11b/g/n""
Frekvencia tartomany 2,4 GHz
Csatornak 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
Koordinéciés médok Infrastruktura, Wi-Fi Direct (Egyszer(i hozzaférési pont)™2*3
Biztonsagi protokollok™ WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)™>, WPA3-SAE (AES)

*1  Csak a HT20 modellnél all rendelkezésre.

*2  |EEE 802.11b esetén nem tdmogatott.

*3  Azinfrastruktura és a Wi-Fi Direkt tizemmaddok, illetve az Ethernet kapcsolat hasznalhatéak egy idében.

*4 A Wi-Fi Direct kizarélag a WPA2-PSK (AES) verziét tamogatja.

*5  Megfelel a WPA2 szabvény el6irdsainak a WPA/WPA2 Personal tdmogatasaval.
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B tablazat
Szabvanyok IEEE 802.11a/b/g/n*/ac
Frekvencia tartomanyok IEEE 802.11b/g/n: 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz
Csatornak Wi-Fi 2,4 GHz 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
5GHZ2 | W52 (36/40/44/48),
W53 (52/56/60/64),
W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140),
W58 (149/153/157/161/165)
Wi-Fi Direct | 2,4GHz 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
5 GHz™2 W52 (36/40/44/48)
W58 (149/153/157/161/165)
Csatlakozasi modok Infrastruktura, Wi-Fi Direct (Egyszer(i hozzaférési pont)™: ™
Biztonségi protokollok™ WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)"®, WPA3-SAE (AES)

*1  Csak a HT20 modellnél all rendelkezésre.

*2 A csatorndk elérhetésége és a termék ezen csatorndkon keresztiili, kiiltéri hasznélata helytél fliggéen eltéré. Tovabbi
tudnivaldkért tekintse meg a kdvetkezd weboldalt.

http://support.epson.net/wifi5ghz/
*3  |EEE 802.11b esetén nem tdmogatott.
*4  Azinfrastruktura és a Wi-Fi Direkt izemmadok, illetve az Ethernet kapcsolat hasznalhatdak egy idében.
*5 A Wi-Fi Direct kizarélag a WPA2-PSK (AES) verziét tamogatja.

*6  Medfelel a WPA2 szabvany eldirdsainak a WPA/WPA2 Personal tdmogatasaval.

Az Ethernet miszaki adatai

Szabvanyok IEEE802.3i (10BASE-T)*!
IEEE802.3u (100BASE-TX)

IEEE802.3az (Energiahatékony Ethernet)*?

Kommunikaciés mod Auto, 10Mbps Full duplex, 10Mbps Half duplex, 100Mbps
Full duplex, 100Mbps Half duplex

Csatlakozé RJ-45

*1  Aradidfrekvencias zavar elkerilése érdekében legalabb 5e kategoridju STP- (arnyékolt, csavart érparas) kabelt hasznaljon.

*2 A csatlakoztatott eszkdznek meg kell felelnie az IEEE802.3az szabvanyok elSirdsainak.
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Haloézati funkciok és IPv4/IPvé

Funkciok Tamogatott Megjegyzés
Halézati nyomtatds | EpsonNet Print (Windows) IPv4 v -
Standard TCP/IP (Windows) IPv4, IPv6 v -
WSD nyomtatas (Windows) IPv4, IPv6 v Windows Vista
vagy Ujabb
Bonjour nyomtatds (Mac OS) | IPv4, IPv6 v -
IPP nyomtatds (Windows, IPv4, IPv6 v -
Mac OS)
PictBridge nyomtatas (Wi-Fi) IPv4 - Digitalis
fényképezdgép
Epson Connect (nyomtatdas IPv4 v -
e-mailbdl, tdvoli nyomtatas)
AirPrint (i0OS, Mac OS) IPv4, IPv6 v iOS 5 vagy Ujabb,
Mac OS Xv10.7
vagy Ujabb
Haldzati lapolvaséds | Epson Scan 2 IPv4, IPv6 v -
Epson ScanSmart IPv4 v Windows 7 vagy
Ujabb, Mac OS X El
Capitan vagy Ujabb
Event Manager IPv4 v Windows XP, Vista,
Mac OS Xv10.6 —
Yosemite
Epson Connect (lapolvasas a IPv4 v -
felhébe)
AirPrint (lapolvasas) IPv4, IPv6 v OS X Mavericks
vagy Ujabb
Fax Fax kildése IPv4 v -
Fax fogadasa IPv4 v -
AirPrint (fax) IPv4, IPv6 v OS X Mountain

Lion vagy Ujabb

Biztonsagi protokoll

SSL/TLS

HTTPS szerver/kliens, IPPS

SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)

SNMPv3
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Harmadik felek tamogatott szolgaltatasai

AirPrint Nyomtatas iOS 5 vagy ujabb/Mac OS X v10.7.x
vagy Ujabb
Szkennelés OS X Mavericks vagy ujabb
Fax OS X Mountain Lion vagy Ujabb

Memaoriaeszkoz miszaki adatai

Eszkozok Maximum kapacitas

Merevlemez-meghaijté"’ 2 TB (FAT, FAT32, vagy exFAT. formatum)

USB memoériaeszkoz

Tobbkartyas olvasé™ 2 TB (FAT, FAT32, vagy exFAT-ra formazott)

*1:  Nem javasoljuk olyan kiilsé USB eszk6zok hasznélatat, melyek aramelldtasa USB-n keresztiil torténik. Csak olyan kiilsé USB
eszkozoket hasznaljon, melyeknek fliggetlen a tapellatasa.

*¥2:  Kizérélag egy memoriakartyat helyezzen be a tébbkartyds olvasdba. A ketténél tdbb behelyezett memoriakartyaval
rendelkezé tébbkartyas olvasék nem tamogatottak.

A kovetkezé eszkozok nem hasznalhatoak:
[ Olyan eszkoz, amelynek dedikalt meghajtora van sziiksége
[ Olyan eszkoz, amelynek biztonsagi bedllitasai vannak (jelszo, titkositas és hasonldk)

[d Beépitett USB-elosztdval rendelkez6 eszkoz

Az Epson nem garantdlja a kiilséleg csatlakoztatott eszkozok megfelel6 mikodését.

Vé

Tamogatott adatok specifikacidja

Fajlformatum JPEG (*.JPG) fajlok Exif 2.31-es specifikacidval, ami kompatibilis a digitalis
fényképezdgépekre vonatkozé DCF szabvany ™! 1.0-4s vagy 2.0"%-as verzidjaval

Az alabbi TIFF 6.0 kompatibilis képek
1 RGB szines képek (nem tomdoritett)

1 Binaris képek (nem tdmoritett vagy CCITT kddolt)

Képméret Vizszintes: 80 — 10200 képpont
Flggéleges: 80 — 10200 képpont

Fajlméret Kevesebb mint 2 GB
Fajlok maximalis szdma JPEG: 9990*3
TIFF: 999

*1  Kamera-fajlrendszer felépitési szabalya.

*2 A beépitett memoridval rendelkezé digitdlis fényképezégépeken tarolt fotdadatok nem tamogatottak.
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*3  Egyszerre legfeljebb 999 fijl jelenitheté meg. (Ha a fajlok szdma meghaladja a 999-et, a fajlok csoportba rendezve keriilnek
megjelenitésre.)

Megjegyzés:
Az LCD-képernyén a(z) ,,x” dbra jelenik meg, ha a nyomtato ismerte fel a képfdjlt. Ilyenkor, ha tobbképes elrendezést
vdlasztott, tires helyek is nyomtatdsra kertilnek.

Méretek

WF-4830 Series / WF-C4810 Series

Méretek Tarolas

1 Szélesség: 425 mm (16.7 hiiv.)
(d Mélység: 388 mm (15.3 hiiv.)
d Magassag: 330 mm (13.0 hiv.)

Nyomtatas

1 Szélesség: 425 mm (16.7 hiiv.)
d Mélység: 503 mm (19.8 hiiv.)
[ Magassag: 330 mm (13.0 hiiv.)

Saly” Kb. 11.9 kg (26.2 font)

* Tintapatronok és tapkabel nélkdl.

WF-4820 Series

Méretek Térolas

[ Szélesség: 425 mm (16.7 hiiv.)
d Mélység: 388 mm (15.3 hiuiv.)
1 Magassag: 277 mm (10.9 hiiv.)

Nyomtatas

d Szélesség: 425 mm (16.7 hiiv.)
d Mélység: 503 mm (19.8 hiiv.)
1 Magassag: 277 mm (10.9 hiiv.)

suly” Kb. 10.2 kg (22.5 font)

*

Tintapatronok és tapkabel nélkdl.

Elektromos jellemzok

WF-4830 Series / WF-C4810 Series

Tapfesziiltség adatok AC100-240V AC 220-240V
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Névleges frekvenciatartomany

50-60 Hz

50-60 Hz

Névleges dramerdsség

0.6-04 A

04A

Energiafogyasztas (USB kapcsolattal)

Kilonallé masolas: kb. 22.0 W (ISO/
IEC24712)

Készenléti izemmad: kb. 8.6 W
Alvé izemméd: kb. 1.2 W
Kikapcsolt allapot: kb. 0.2 W

Kilonallé masolas: kb. 22.0 W (ISO/
IEC24712)

Készenléti Gzemmad: kb. 8.6 W
Alvé Gzemmod: kb. 1.2 W
Kikapcsolt allapot: kb. 0.2 W

Megjegyzés:
(A Nézze meg a nyomtatora ragasztott cimkén a névleges fesziiltséget.

A Az eurdpai felhaszndldk latogassanak el a kovetkezé webhelyre az energiafogyasztdssal kapcsolatos informdcickért.

http://www.epson.eu/energy-consumption

WF-4820 Series

Tapfesziiltség adatok AC100-240V AC 220-240V
Névleges frekvenciatartomany 50-60 Hz 50-60 Hz
Névleges dramerdsség 0.6-0.4 A 04A

Energiafogyasztas (USB kapcsolattal)

Kiilénallé masolas: kb. 18.0 W (ISO/
IEC24712)

Készenléti Gzemmod: kb. 7.0 W
Alvé tizemmod: kb. 1.2 W

Kikapcsolt adllapot: kb. 0.2 W

Kuilénallé masolas: kb. 18.0 W (ISO/
IEC24712)

Készenléti Gzemmad: kb. 7.0 W
Alvé Gizemmédd: kb. 1.2 W
Kikapcsolt allapot: kb. 0.2 W

Megjegyzés:
[d Nézze meg a nyomtatora ragasztott cimkén a névleges fesziiltséget.

d Az eurdpai felhaszndlok ldtogassanak el a kovetkezd webhelyre az energiafogyasztdssal kapcsolatos informdciokért.

http://www.epson.eu/energy-consumption

Kornyezeti specifikaciok

Mdkodés

A nyomtatét a kdvetkezé dbran lathaté tartomanyban hasznalja.

80

55

20

Hémérséklet: 10-35 °C (50-95 °F)

27 35

Paratartalom: 20-80%-os relativ paratartalom (nem lecsap6do)
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Tarolas

H6mérséklet a kezdeti festékbetdltést kdvetSen: -15-40 °C (5-104 °F)°
HSmérséklet a kezdeti festékbetdltés elbtt: -20-40 °C (-4-104 °F)"

Paratartalom: 5-85% relativ paratartalom (nem lecsap6do)

* Egy hénapig tarolhatja 40 °C-on (104 °F).

A tintapatronok kornyezeti specifikacioi

Tarolasi hémérséklet

-30-40 °C (-22-104 °F)”

Fagyasztasi hémérséklet

-16°C (3.2 °F)

A tinta 25 °C (77 °F) hémérsékleten kiolvasztva korulbelll 3 6ra mulva
hasznalhaté.

* Egy hénapig tarolhatja 40 °C-on (104 °F).

Telepités, helyszin és teriilet

Legyen kelléen biztonsagos a hely a nyomtat6 megfelel$ osszeszereléséhez és miikodtetéséhez.

Terméknév

WEF-4830 Series / WF-C4810 Series WF-4820 Series

A

607 mm 564 mm
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B 743 mm 725 mm
C 425 mm 425 mm
D 425 mm 422 mm
E 318 mm 303 mm

A kornyezetvédelmi feltételeket lasd a kézikonyv ,,Biztonsagi utasitasok” cimil részében.

Kapcsolédé informacié

= A nyomtaté beallitdsdval kapcsolatos tanacsok és figyelmeztetések” 14. oldal

Rendszerkovetelmények

d Windows
Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 vagy tjabb (32 bites, 64 bites)
Windows XP SP3 (32 bites)
Windows XP Professional x64 Edition SP2
Windows Server 2003 (SP2) vagy tjabb
d Mac OS
Mac OS X v10.6.8 vagy ujabb
Megjegyzés:
[d Lehet, hogy a Mac OS nem fog tdmogatni néhdny alkalmazdst és funkciot.
d A UNIX fijlrendszer (UFS) a Mac OS rendszer esetében nem tdmogatott.

Szabalyozasi informacio
Szabvanyok és engedélyek

Szabvanyok és engedélyek az USA modellhez

Biztonsag UL60950-1
CAN/CSA-C22.2 No.60950-1

EMC FCC Part 15 Subpart B Class B
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

A készilék a kovetkezd vezeték nélkili modullal rendelkezik.
Gyarto: Seiko Epson Corporation
Tipus: J26H005
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A termék megfelel az FCC Part 15 elSirasoknak és az IC RSS-210 el8irasoknak. Az Epson nem viéllal felelGsséget a
késziilék engedély nélkiili modositasabol eredd védelmi hibakért. A mikodtetéshez a kovetkezd két feltételnek kell
teljestilnie: (1) az eszk6z nem okozhat karos interferenciat, és (2) az eszkdznek fogadnia kell barmilyen beérkezé
interferenciat, tobbek kozott azokat is, amelyek a késziilék rendellenes mtikodését okozhatjak.

Az engedélyezett radios szolgaltatasok interferencias zavarasanak megelGzése, vagyis a lehet6 legnagyobb foku
arnyékolas érdekében a késziiléket beltérben, az ablakoktol tavol kell tizemeltetni. A kiiltéri késziilék (vagy ott
elhelyezett atviteli antennaja) engedélykoteles lehet.

A berendezés megfelel az ellendrizetlen kornyezetekhez megallapitott FCC/IC sugarzasi hatarértékeknek,
ezenkivill megfelel az OET 65 szabvany C kiegészitésében 1év6, radidfrekvencids sugarzasra vonatkozd
iranyelveknek és az IC radidfrekvencias sugarzasi szabalyok RSS-102 szakaszdnak. A késziiléket ugy kell tizembe
helyezni és miikodtetni, hogy a héegység legalabb 7,9 in¢a (20 cm) tavolsagra legyen a késziilék kozelében
tartozkodo személyek testét6l (kivéve a végtagokat: a kezet, a csuklot, a labfejet és a bokat).

Szabvanyok és engedélyek az eurépai modellhez

Eurdpai felhasznaldk esetén

A Seiko Epson Corporation ezennel igazolja, hogy a radidjeleket haszndlo késziilék alabbi tipusa megfelel a
2014/53/EU irdnyelvnek. Az EU-s megfelel3ségi nyilatkozat teljes szovege az aldbbi webhelyen érhet6 el.

http://www.epson.eu/conformity
C774D, C774B

Csak a kovetkezd orszdgokban hasznalhatd: [rorszég, Egyesiilt Kiralysag, Ausztria, Németorszéag, Liechtenstein,
Svéjc, Franciaorszag, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Olaszorszag, Portugalia, Spanyolorszag, Dania, Finnorszag,
Norvégia, Svédorszag, Izland, Horvatorszag, Ciprus, Gorogorszag, Szlovénia, Mélta, Bulgaria, Cseh Koztarsasag,
Esztorszag, Magyarorszag, Lettorszag, Litvania, Lengyelorszag, Romdnia és Szlovakia.

Az Epson nem vallal felel8sséget a késziilékek engedély nélkiili médositasabdl eredd védelmi hibakért.

Frekvencia Maximalis sugarzott radidfrekvencias teljesitmény

2400-2483,5 MHz 20 dBm (EIRP)

C€

Szabvanyok és jovahagyasok az ausztral modellhez

EMC AS/NZS CISPR32 Class B

Az Epson ezennel igazolja, hogy a késziilék alabbi tipusai megfelelnek az AS/NZS4268 iranyelv alapvetd
kovetelményeinek és egyéb vonatkozo rendelkezéseinek:

C774C

Az Epson nem vallal felel8sséget a késziilékek engedély nélkiili mdédositasabdl eredd védelmi hibakért.

Szabvanyok és engedélyek az uj-zélandi modellhez

General Warning
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The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the
item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product
by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work
correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it
imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

Telepermitted equipment only may be connected to the EXT telephone port. This port is not specifically designed
for 3-wire-connected equipment. 3-wire-connected equipment might not respond to incoming ringing when
attached to this port.

Important Notice

Under power failure conditions, this telephone may not operate. Please ensure that a separate telephone, not
dependent on local power, is available for emergency use.

This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it
is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom ‘111" Emergency Service.

A masolasra vonatkozo korlatozasok

A nyomtaté kezelésénél tartsa be az alabbi korlatozasokat, biztositva ezzel a felel3sségteljes és jogszerti hasznalatat.
A torvény tiltja a kovetkezd dolgok masolasat:
(d Bankjegy, érme, allami kibocsatasa értékpapir, dllamkotvény, onkormanyzati értékpapir

[J Hasznalatlan postabélyeg, nyomtatott bélyeget tartalmazo levelezélap és minden egyéb, érvényes postai jelolést
tartalmazd hivatalos postai cikk

0 Allami illetékbélyeg és a jogi eljardsok betartaséval kibocsatott értékpapirok
A kovetkezék masolasakor jarjon el kell§ koriiltekintéssel:

[J Magan kibocsétasu értékpapirok (részvény, pénzre valthaté utalvany, csekk stb.), bérlet, engedményre feljogositd
utalvanyok stb.

[ Igazolvany, utlevél, jogositvany, alkalmassdgi tanusitvany, behajtasi engedély, ebédjegy, étkezési utalvany stb.
Megjegyzés:

Eléfordulhat, hogy torvény tiltja ezeknek a dolgoknak a mdsoldsdt.

A szerz6i jogvédelem ala es6 anyagok felelGsségteljes felhasznélasa:

A nyomtatdval szerzdi jogvédelem ald esé anyagok jogosulatlan masolasa torténhet. Hacsak nem egy hozzaértd
jogasz tanacsa szerint jar el, a kozzétett anyagok lemasolasa el6tt mindig kérje ki a szerzéi jog tulajdonosanak
engedélyét.
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Nyomtatoé csatlakoztatasa a halézathoz

Szamtalan moédon csatlakoztatja a nyomtatot a haldzathoz.

[d Csatlakoztassa a vezérl6panel Tovabbi beallitasok meniipontjanak hasznalataval.

[d Csatlakoztassa a weboldalon vagy a szoftver lemezen talalhatd telepitd segitségével.

A szakasz elmagyarazza a nyomtatonak a halozatra torténd csatlakoztatasat a vezérl6panel segitségével.

Halozati csatlakozas elott

A halézathoz valo csatlakozas érdekében eldszor ellendrizze a csatlakozasi modra és bedllitdsra vonatkozo

informdcidkat.

Informacidgyiijtés a csatlakozas beallitasarol

A csatlakozashoz készitse el0 a sziikséges beallitasi adatokat. A csatlakozast megel6z6en ellendrizze az alabbi

adatokat.
Diviziok Elemek Megjegyzés
Eszkozcsatlakoztatasi 1 Ethernet Dontse el, hogyan csatlakoztatja a nyomtatét a hélézathoz.
5d
modszer O Wi-Fi Vezetékes LAN esetében a LAN-kapcsolohoz csatlakozik.
Wi-Fi esetében a hozzaférési pont haldézatahoz (SSID) csatlakozik.
LAN csatlakozési 3 IP-cim Valassza ki a nyomtatéhoz rendelendé IP-cimet.
informacia
informacio 1 Alhalézati maszk Minden értékre szlikség van, amikor statikusan hozzarendeli az IP-

cimet.

[ Alapértelmezett
atjaro Ha dinamikusan rendeli hozz4 az IP-cimet a DHCP-funkcio
segitségével, erre az informaciéra nem lesz szlikség, ezt a rendszer
automatikusan beallitja.
Wi-Fi csatlakozasi (1 SSID (a halézat Ezek az SSID (halézat neve) és annak a csatlakozasi pontnak a jelszava,
informacio neve) amelyikhez a nyomtaté csatlakozik.
a Jelszd Ha bedllitotta a MAC-cimsz(irét, akkor a nyomtatoé regisztralasahoz
elézetesen regisztralja a nyomtaté MAC-cimét.
A tdmogatott standardokhoz lasd az aldbbiakat.
»A Wi-Fi funkciéval kapcsolatos miszaki adatok” 309. oldal
DNS-szerverinformacié [ Azelsédleges DNS A DNS-szerverek meghatdrozasakor ezeket meg kell adni. A
IP-cime masodlagos DNS-t akkor kell beallitani, ha a rendszernek redundans
konfiguraciodja van és létezik mésodlagos DNS-szerver.
d A masodlagos DNS guracioja v “ 9 Zer

IP-cime

Amennyiben az On szervezete kicsi és nem allitja be a DNS-
kiszolgalét, allitsa be az Utvalaszto IP-cimét.
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Diviziok Elemek Megjegyzés
Proxyszerver- (d Proxy szerver neve Allitsa be, amennyiben a halézati kérnyezet proxy szervert hasznal,
informacio hogy az intranetrél elérje az internetet, tovabba On hasznalja azt a

funkciét, amellyel a nyomtaté kdzvetlen médon éri el az internetet.

Az alabbi funkcidkkal a nyomtato kdzvetlenil csatlakozik az
internethez.

1 Epson Connect Szolgaltatasok
(d Egyéb vallalatok felhészolgaltatasai

1 Firmware frissités

Portszam informacio d Portszam Ellendrizze a nyomtato és a szamitdgép altal hasznalt portszamot,
felolddsdhoz majd oldja fel a t(izfal altal blokkolt portot, ha sziikséges.

A nyomtatd altal haszndlt portszamért lasd az alabbiakat.

,Port haszndlata a nyomtatéhoz” 307. oldal

IP-cim hozzarendelése

Az IP-cimek hozzarendelése az alabbi tipusokba oszthato.

Statikus IP-cim:
Manualisan rendelje az elére meghatdrozott IP-cimet a nyomtatohoz (gazdagéphez).

A halézathoz torténd csatlakozas adatait (alhalozati maszk, alapértelmezett atjaro, DNS-szerver stb.) manualisan
kell beéllitani.

Az IP-cim akkor sem mddosul, ha az eszkozt kikapcsoljak, igy ez jol jon akkor, ha olyan kérnyezetben szeretné
kezelni az eszkozoket, ahol az IP-cimet nem mddosithatja, vagy az eszkozoket az IP-cim hasznalatéval szeretné
kezelni. Javasoljuk, hogy a nyomtatohoz, a szerverhez stb. ennyi szamitogépes hozzaférést dllitson be.

Automatikus hozzarendelés a DHCP-funkcié hasznalataval (dinamikus IP-cim):

Rendelje automatikusan a nyomtatohoz (gazdagéphez) az IP-cimet a DHCP-szerver vagy utvalaszté DHCP-
funkcidjanak segitségével.

A haldzatra csatlakozashoz sziikséges adatokat (alhdlozati maszk, alapértelmezett atjard, DNS-kiszolgalo stb.) a
rendszer automatikusan bedllitja, igy On kénnyedén csatlakoztathatja a halézatra az eszkozt.

Amennyiben az eszkoz vagy az utvélasztd kikapcsolt allapotban van, a DHCP-kiszolgald bedllitasaitol fiiggden az
IP-cim az Gjboli csatlakozaskor megvaltozhat.

Javasoljuk, hogy az IP-cimt6l eltérd eszkozoket kezeljen és olyan protokollokkal kommunikaljon, amelyek kovetik
az IP-cimet.

Megjegyzés:
Ha az IP-cim DHCP foglaldsi funkciojat haszndlja, akkor barmikor hozzdrendelheti ugyanazt az IP-cimet az eszkozokhoz.

DNS-kiszolgalo6 és Proxy-kiszolgalo

A DNS-kiszolgal6 rendelkezik allomasnévvel, e-mail cim tartomanynévvel stb. az IP-cimmel kapcsolatosan.

A kommunikacié nem lehetséges, ha a masik felet a allomasnév, tartomanynév stb. irja le, ha a nyomtato
szamitogépe IP-kommunikaciét folytat.

A DNS-kiszolgalot lekérdezi, és megszerzi a masik fél IP-cimét. Ezt az eljarast név feloldasanak nevezik.
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Ezért az eszkozok (pl.: szamitogépek és nyomtatok) az IP-cim segitségével képesek kommunikalni.

A név feloldésa sziikséges a nyomtat6 szaméra az e-mail cim funkciéval vagy internetkapcsolat funkciéval vald
kommunikacidhoz.

Ha ezeket a funkcidkat hasznalja, végezze el a DNS-kiszolgald beallitasat.

Ha a DHCP-kiszolgalé vagy utvélaszté DHCP funkcidja segitségével végzi a nyomtatd IP-cim hozzarendelését, az
automatikusan beallitdsra kertl.

A proxy-kiszolgald a haldzat és az internet kozotti dtjarénal taldlhato, és azok nevében kommunikal a
szamitogéppel, a nyomtatdval és az internettel (ellenkez6 oldali kiszolgaloval). Az ellenkez6 oldali kiszolgalo csak a
proxy-kiszolgaléval kommunikal. Ezért az olyan nyomtatéadatok, mint az IP-cim és a portszam nem olvashato le,
igy varhat6an fokozddik a biztonsag szintje.

Ha proxy kiszolgalon keresztiil csatlakozik az internethez, konfiguralja a proxy-kiszolgalét a nyomtatén.

Csatlakozas a hal6zathoz a vezérlopanelrol

Csatlakoztassa a nyomtato6t a halézathoz a nyomtato vezérldpanelének segitségével.

Az IP-cim hozzarendelése

Allitsa be az alapvetd elemeket, példdul a gazdagép cimét, Alhdléz maszk, Alapértelm 4tjéré.

A szakasz a statikus IP-cim beallitasi muveletét magyarazza el.

[u—

Kapcsolja be a nyomtatot.
Valassza ki a Beall. elemet a vezérldpanel kezdéképernydjén.
3. Valassza a kivetkez6t Altalanos beallitisok > Halozati beallitasok > Specialis > TCP/IP.

4. Valassza ki az Manualis lehetéséget az IP-cim lekérése hasznélatahoz.

Ha az ttvélaszté DHCP funkcidjanak segitségével automatikusan éllitja be az IP-cimet, akkor vélassza ki a(z)
Auto elemet. Ebben az esetben az 5. és 6. 1épésben talalhaté IP-cim, Alhaléz maszk és Alapértelm atjaro
elemet is automatikusan bedllitja a rendszer, folytassa a 7. 1épéssel.

5. Adja meg az IP-cimet.

Amennyiben a(z) ¥ és a(z) P> elemet vélasztja, akkor a periddussal elvalasztott fokusz a kovetkezd vagy a
hatsé szegmensre mozdul el.

Hagyja jova az el6z6 képerny6n megjelent értéket.

6.  Allitsa be a(z) Alhaléz maszk és a(z) Alapértelm atjaro elemet.

Hagyja jova az el6z6 képerny6n megjelent értéket.

g Fontos:

Amennyiben a(z) IP-cim, Alhdléz maszk és a(z) Alapértelm dtjdré kombindciéja hibds, akkor a(z) Bedllitds
inditdsa elem inaktiv, a bedllitds nem folytathato. Hagyja jova az adatok hibdtlansdgdt.
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7. Adja meg az elsédleges DNS-szerver IP-cimét.
Hagyja jova az el6z6 képernyén megjelent értéket.

Megjegyzés:

Amennyiben az IP-cim kiosztds bedllitdsaindl a(z) Auto lehetéséget vilasztja, akkor a DNS-kiszolgdlé esetében a(z)
Manudlis vagy a(z) Auto bedllitdsok koziil vilaszthat. Amennyiben automatikusan nem jut hozzd a DNS-szerver
ciméhez, akkor vdlassza a(z) Manudlis lehetdséget, majd adja meg a DNS-szerver cimét. Majd kozvetleniil adja meg a
mdsodlagos DNS-szerver cimét. Ha a(z) Auto opcidt vdlasztja, akkor folytassa a 9. lépéssel.

8. Adja meg a masodlagos DNS-szerver IP-cimét.

Hagyja jova az el6z6 képernyén megjelent értéket.

9. Koppintson a(z) Beallitas inditésa elemre.

A proxy szerver bedllitdsa
Allitsa be a proxy szervert, ha az alabbi éllitasok kéziil mind a kettd igaz.
[d A proxy szerver internetkapcsolatot biztosit.

4 Amikor olyan funkciét hasznal, amelyben a nyomtat6 kézvetlen modon csatlakozik az internetre, ilyen példaul
az Epson Connect szolgaltatds vagy masik véllalat felhészolgaltatasa.

1. Vélassza a(z) Beall. lehetéséget a kezdSképernyén.

Amennyiben az IP-cim beallitasa utdn még egyéb beallitasokat is végez, akkor a(z) Specialis képernyd jelenik
meg. Folytassa a(z) 3. 1épéssel.

Vélassza a kovetkezét: Altalanos beallitasok > Halézati beallitasok > Specialis.
3. Valassza a kovetkez6t Proxy szerver.
4. Vilassza ki az Use lehetéséget az Proxy-szerver bedllit. hasznalatihoz.

5. Adja meg a proxy szerver cimét IPv4- vagy FQDN-formétumban.

Hagyja jova az el6z6 képernydn megjelent értéket.

6. Adja meg a proxy szerver portszimat.

Hagyja jova az el6z6 képerny6n megjelent értéket.

7. Koppintson a(z) Beallitas inditasa elemre.

Csatlakozas LAN-halozathoz

Csatlakoztassa a nyomtatot a halézathoz Ethernet- vagy Wi-Fi-kapcsolat segitségével.

Csatlakozds Ethernet-hdlozathoz

Csatlakoztassa a nyomtatot a halézathoz az Ethernet kabel segitségével, majd ellendrizze a csatlakozast.

L. Csatlakoztassa a nyomtatét és a hubot (LAN-kapcsol6) az Ethernet kébel segitségével.
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2. Valassza a(z) Beall. lehetéséget a kezdSképernyén.

3. Valassza a kovetkezét: Altalanos beallitisok > Halézati beallitasok > Kapcsolat ellenérzése.

Megjelenik a csatlakozasi diagnosztika eredménye. Hagyja jova, amennyiben a csatlakozas rendben van.

4. Koppintson a(z) OK elemre a befejezéshez.

Ha a(z) Nyomtatasell. jelentés lehetGségre koppint, kinyomtathatja a diagnosztika eredményét. A
nyomtatashoz kovesse a képerny6n megjelend utasitasokat.

Kapcsolédé informacié

w Halbzati csatlakozas modositasa Wi-Fi-r6l Ethernet-halozatra® 246. oldal

Csatlakozds vezeték nélkiili LAN- (Wi-Fi) hdlozathoz

Szamtalan moédon csatlakoztatja a nyomtatot vezeték nélkiili LAN- (Wi-Fi) halézathoz. Vélassza ki azt a
csatlakozasi médot, amelyik megfelel az On 4ltal hasznalt kornyezetnek és feltételeknek.

Ha ismeri a vezeték nélkiili utvalaszt6 adatait, példaul az SSID azonositét és a jelszdt, akkor manualisan is
megadhatja a beallitasokat.

Ha tamogatja a vezeték nélkiili utvalaszté a WPS-t, akkor a nyomoégombos bedllitas haszndlataval is megadhatja a
beallitasokat.

Miutan csatlakoztatta a nyomtat6t a haldzathoz, arrdl az eszk6zrédl csatlakoztassa a nyomtatot, amelyet hasznalni
szeretne (szamitogép, okoseszkoz, tablagép stb.)

Kapcsol6dé informacio

=, Wi-Fi bedllitdsok végrehajtdsa az SSID és a jelszo megadasival“ 248. oldal
=, Wi-Fi bedllitdsok megaddsa nyomégombos beallitdssal (WPS)“ 249. oldal
=, Wi-Fi bedllitdsok megadésa PIN-kodos beallitdssal (WPS)“ 250. oldal

A nyomtatd iizembe helyezési beallitasai

A nyomtatasi funkciok hasznalata

Hagyja jovd, ha a nyomtatasi funkciot a halézaton keresztiil szeretné hasznalni.

Ahhoz, hogy a nyomtatét a hdldzaton tudja hasznalni, be kell allitani a portot a szamitégépen a haldzati
csatlakozasra, valamint be kell 4llitani a nyomtat6 halézati csatlakozdsat is.

Nyomtato kapcsolat tipusai

Az alabbi két mddszer all rendelkezésre a nyomtaté halézati kapcsolatahoz.
[ Személykozi (peer to peer) csatlakozas

[ Szerver/kliens csatlakozas (nyomtatomegosztdas Windows szerver hasznélataval)
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Személykozi (Peer to Peer) csatlakozdsi bedllitdsok

Ez a csatlakozas a halozaton talalhaté nyomtatdt és a szamitogépet koti dssze kozvetlen modon. Kizarélag halozatra
csatlakoztathaté modell tud kapcsolatot létesiteni.

Csatlakozasi mod:

Elosztén (hub) vagy csatlakozasi ponton keresztiil csatlakoztassa a hdl6zatra a nyomtatot.

Nyomtato-illesztéprogram:
Telepitse a nyomtato-illesztdprogramot az egyes kliensszamitogépekre.

Ha az EpsonNet SetupManager alkalmazast hasznalja, akkor biztosithatja az illesztéprogram csomagjat is,
amelyben megtalalhatok a nyomtato bedllitasai.

Funkciok:

(J A nyomtatasi munkafolyamat azonnal elkezdédik, mivel a nyomtatasi munkat a rendszer kozvetleniil a
nyomtatora kiildi el.

[d Nyomtathat, amenyniben a nyomtato6 tizemképes allapotban van.

Szerver/kliens csatlakozdsi bedllitds

Ez az a csatlakozas, amelyet a szerverszamitogép megoszt a nyomtatéval. Megnovelheti a biztonsagot, ha letiltja az
olyan kommunikaciét, amely nem a szerverszamitogépen keresztiil zajlik.

Ha USB-t hasznal, akkor haldzati funkcié nélkiili nyomtato is megoszthato.

Csatlakozasi méd:
LAN-kapcsolon vagy csatlakozasi ponton keresztiil csatlakoztassa a hdldzatra a nyomtatot.

A szerverhez a nyomtatd kozvetlen uton, USB-kabellel is csatlakoztathatja.

Nyomtato-illesztdprogram:

Telepitse a Windows szerverre a nyomtato-illesztdprogramot, a kliens szamitégépének operacids rendszerétdl
fiiggben.

A Windows szerver elérésével és a nyomtatohoz kapcsolddassal a nyomtatd-illesztéprogramot telepiti a rendszer a
kliens szamitégépre, majd ezt kovetden lehet azt hasznalni.

Funkcidk:
d A nyomtato és a nyomtato-illesztdprogram egyfittes kezelése.

[d A szerverspecifikaciotol fiiggden némi id6t vehet igénybe a nyomtatasi feladat elinditdsa, mivel a nyomtatdsi
feladatoknak at kell menniiik nyomtato szerverén.

d A nyomtatas nem lehetséges, ha a Windows szervert kikapcsoltak.

Nyomtatasi beallitasok a személykozi (Peer to Peer) csatlakozas