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Symboly, Upozornéni a Zptisob Zobrazeni Polozek v této Prirucce

Bezpecnostni symboly
Tento projektor a jeho prirucky obsahuji grafické symboly a popisky, které oznacuji pokyny pro bezpe¢né pouzivani projektoru.

Prectéte si a peclivé dodrzujte pokyny oznacené témito symboly a popiskami, aby se zabranilo zranéni osob nebo poskozeni majetku.

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo dokonce smrti.

A\ Varovani

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo poskozeni majetku z déivodt nespravné manipulace.

A\ Vystraha

Oznaceni obecnych informaci

_ Tento popisek oznacuje postupy, jejichZ nasledkem mtize vzniknout $koda nebo poranéni v pfipadé, ze uzivatel nebude dostate¢né opatrny.
Upozornéni
' Tento popisek oznacuje doplikové informace, které pro vas mohou byt uzite¢né.
Q Oznacuje tlacitka na dalkovém ovladaci nebo ovladacim panelu.
Tlacitko
Priklad: Tlacitko
Nabidka/Nazev nastaveni Oznacuje nabidku projektoru a ndzvy nastaveni.
Priklad:
Vyberte nabidku Projector.
@ Projector > Image Correction > Auto Keystone Correction
» Tento popisek oznacuje odkazy na souvisejici stranky.
- Tento popisek oznacuje aktudlni Groven nabidky projektoru.

» Souvisejici odkazy
* "Pouzivani ptirucky k vyhledavani informaci" s.7



* "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumenti” s.8



Pouzivani prirucky k vyhledavani informaci

V piiruc¢ce PDF muzete vyhledavat informace podle klicového slova nebo
miizete prejit pfimo na konkrétni ¢asti pomoci zalozek. Miizete rovnéz tisknout
pouze stranky, které potfebujete. Tato ¢ast obsahuje pokyny pro pouzivani
ptirucky PDE, ktera se otevie v programu Adobe Reader X ve vasem pocitaci.

» Souvisejici odkazy

* "Hledani podle klicového slova" s.7
* "Pfimé prechazeni ze zalozek" s.7

* "Tisk vybranych stranek" s.7

Hledani podle klicového slova

Kliknéte na polozku Upravy > Pokro¢ilé hledani. Do okna vyhledavéni zadejte
klicové slovo (text) pro informaci, kterou chcete najit, a potom kliknéte

na tlacitko Hledat. Zobrazi se seznam vysledkd. Kliknutim na jeden ze
zobrazenych vysledki prejdete na prislu$nou stranku.
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Piimé prechazeni ze zalozek

Kliknutim na titul prejdete pfimo na prislusnou stranu. Kliknutim na + nebo >
zobrazite podtituly v dané ¢asti. Chcete-li se vratit na predchozi stranu, provedte
na klavesnici nasledujici operaci.

* Operac¢ni systém Windows: Stisknéte a podrzte Alt a potom stisknéte <.

* Operac¢ni systém Mac: Stisknéte a podrzte prikazovou klavesu a potom
stisknéte <.

%
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User's Guide

Tisk vybranych stranek

Muzete extrahovat a vytisknout pouze stranky, které potiebujete. Kliknéte na
polozku Tisk v nabidce Soubor a potom zadejte strany, které chcete vytisknout,
v ¢asti Strany v Strany k tisku.

* Chcete-li zadat posloupnou radu stran, zadejte pomlcku mezi pocatecni a
koncovou stranu.
Priklad: 20-25

* Chcete-li zadat jednotlivé strany, které netvoii posloupnost, oddélte strany
¢arkami.
Priklad: 5, 10, 15
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jSi verze dokumentu

Ziskani nejaktualn

Nejnovéjsi verzi prirucek a specifikaci mizete ziskat na webu spole¢nosti Epson.

Navstivte adresu epson.sn a zadejte nazev svého modelu.


http://epson.sn

Seznameni s projektorem

V téchto ¢astech najdete dalsi informace o vasem projektoru.

» Souvisejici odkazy
* "Soucasti a funkce projektoru" s.10



Soucasti a funkce projektoru

V nasledujicich ¢astech jsou popsany soucasti projektoru a jejich funkce.
Pokud neni uvedeno jinak, véechny funkce jsou v tomto privodci vysvétlovany
pomoci ilustraci modelu EF-21.

» Souvisejici odkazy

* "Soucasti projektoru - predni/boc¢ni strana” s.10
* "Soucasti projektoru - zadni/bo¢ni strana” s.11
* "Soucasti projektoru - dolni strana" s.12

* "Soucasti projektoru - dalkovy ovladac¢" s.14

Soucasti projektoru - predni/bo¢ni strana

EF-21

Nazev Funkce

@ | Konektor napéjeni Slouzi k ptipojeni napéjeciho kabelu k projektoru
(EF-21).

@ | Port pro napdjeci Slouzi k pripojeni napdjeciho adaptéru (EF-22).

adaptér

@ |Snimac Detekuje prekazky v promitacim prostoru a automaticky
upravuje tvar a zaostfeni promitaného obrazu. SniZuje
také jas zdroje svétla, aby se minimalizovalo osviceni
(chytrd ochrana oc¢i).

EF-22 (model se stojanem) — - —

© | Objektiv Odtud je promitan obraz.

@) | Vzdaleny prijimac Prijima signaly z dalkového ovladace.

@ | Kamera Automaticky upravuje tvar a zaostfeni promitaného
obrazu.




Soucasti a funkce projektoru

» Souvisejici odkazy
¢ "Pouzivani dalkového ovladace" s.27

Soucasti projektoru - zadni/boc¢ni strana

EF-21

EF-22 (model se stojanem)

Nazev

Funkce

@ |Reproduktor

Vystup zvuku.

@ | Bezpecnostni slot

Na tento projektor Ize nainstalovat bezpe¢nostni kabel
(zdmek) proti kradezi.




Soucasti a funkce projektoru

Ndzey Funkee Soucasti projektoru - dolni strana

@ | Otvory vystupu Vétraci otvory, které slouzi k vnitfrnimu chlazeni
vzduchu projektoru. EF-21

A\ Vystraha

Pfi promitani neptiblizujte obli¢ej nebo
ruce k vétracimu otvoru a neumistujte zde
predmeéty, které by se mohly ptisobenim
tepla unikajictho z otvoru zdeformovat
nebo poskodit. Horky vzduch vystupujici ze
vétraciho otvoru miize zpusobit popaleni,
deformace predméti nebo nehody.

( ] ( ) ( ) ‘

@) |Port HDMI (ARC) Privadi videosignaly z videozatizeni a pocitac O O=O
kompatibilnich s HDMI. @
Tento projektor je kompatibilni s technologii HDCP 2.3.
Tento port je kompatibilni s HDMI ARC. O

@ |Port USB-A Slouzi k pfipojeni bézné dostupnych USB zafizeni, jako
je webova kamera, externi pevny disk nebo klavesnice.

% U tohoto portu neni zarucena
podpora vsech zatizeni s rozhranim O PV e —

| SRR | |

USB.
@ |Indikator Status Signalizuje stav projekéni lampy. EF-22 (model se stojanem)
@ | Port Audio Out Vysild zvuk z aktudlniho vstupniho zdroje do sluchatek.
@ | Port Service Tento port se normalné nepouziva.
© | Vypinac Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.

» Souvisejici odkazy

* "Pripojeni projektoru” s.23

* "Instalace bezpe¢nostniho kabelu" s.59
* "Stav indikatoru projektoru" s.78



Soucasti a funkce projektoru

Nazev Funkce
— ———— ’» @ | Pfedni nastavitelnd Pfi umisténi na povrch, jako je naptiklad stil, mizete
AT — ‘ podpéra vysunutim podpéry upravit polohu obrazu (EF-21).
< TT 1T S B N B

» Souvisejici odkazy

* "Instalace projektoru na stativ nebo stojan pro projektor” s.21
¢ "Uprava vysky obrazu (EF-21)" s.38

¢ "Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvort" s.74

)

— T —

Nazev Funkce

@ | Uvolnovaci packa Stisknutim uvolnovaci pac¢ky podpéry miizete vytahnout
podpéry nebo zasunout predni nastavitelnou podpéru (EF-21).

@ | Vétraci vstupni otvor [ Nasava vzduch a interné chladi projektor.

@ | Misto pro pripevnéni | Zde pfipevnéte volitelné zajistovaci lanko, aby projektor
bezpec¢nostniho nespadl ze stropu nebo ze stény (EF-21).
kabelu

@ | Instalacni otvor pro Slouzi k ptipevnéni projektoru na bézné dostupny stativ.

stativ V ptipadé modelu EF-22 se tento otvor nachazi
uprostied dolni ¢asti stojanu.

@ | Vétraci vstupni otvor [ Nasava vzduch a interné chladi projektor.
(vzduchovy filtr)




Soucasti a funkce projektoru

Soucasti projektoru - dalkovy ovlada¢ Ndzey Funkee

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.

s

K/—l\

© | @
4

Tlacitko uzivatelského
profilu

®)

Zobrazuje uZivatelsky profil.

Tlacitka se $ipkami

©

Slouzi k vybéru polozek na hlavni obrazovce pri
prehravani online obsahu.

Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru.

L@ Primevideo =

Tlacitko Esc

®

Zastavi aktudlni funkci.
Prejde zpét na predchozi uroven nabidky, kdyz je
zobrazena nabidka projektoru.

Tlacitko jasu

Slouzi k zesvétleni nebo ztmaveni promitaného obrazu.

Tlacitko YouTube

@3 YouTube

Spousti aplikaci YouTube.

Tlacitko Prime Video

prime video
2

d

Spousti aplikaci Amazon Prime Video.

Tlacitko nabidky
projektoru

Zobrazuje obrazovku nabidky projektoru.




Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

(9]

Tla¢itko Netflix

NETFLIX

Spousti aplikaci Netflix.

Tlacitko zaostreni

Zobrazuje obrazovku pro Gpravu zaostfeni. Stisknutim
tlacitek se Sipkami nahoru a dolt upravite nastaveni
zaostreni.

Podrzenim tohoto tladitka aktivujete automatickou
korekci zaostfeni promitaného obrazu.

O,

Nazev Funkece
([ | Tlacitko Asistenta Zacit miizete stisknutim tlacitka Asistenta Google nebo
Google vyslovenim ,,Ok Google®

Asistent Google neni k dispozici

v nékterych jazycich a zemich.
Dostupnost sluzeb se li$i podle zemé
a jazyka.

Tlacitka zvy$eni/
sniZeni hlasitosti

Slouzi k upravé hlasitosti reproduktoru a sluchatek.

Tlacitko Source
Search

@

Zobrazi seznam dostupnych vstupnich zdroja.

Tlac¢itko Home

®

Zobrazi hlavni obrazovku Google TV .

=

ac¢itko HDMI

@

Pfepne na zdroj HDMIL

=

acitko [Enter]

O

Potvrdi a otevie aktualni vybér a prejde na dalsi uroven,
kdyz je zobrazena nabidka projektoru.

Tlacitko nastaveni

®

Otevira ovladaci panel Google TV.

dalkového ovladace

(® |Indikator/mikrofon Rozsviti se, kdyz jsou vysilany signaly z dalkového
ovladace.
Detekuje zvuk, kdyz stisknete tlacitko Asistenta Google.
@ | Vysila¢ signalu Vysila signaly dalkového ovladace.

» Souvisejici odkazy
* "Zapnuti projektoru (EF-21)" .33

* "Zapnuti projektoru (EF-22)" s.34

* "Upravy jasu zdroje svétla" s.50

* "Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti" s.51

* "Zaostfeni obrazu pomoci nabidek projektoru” s.44
* "Pouzivani nabidek projektoru” s.63

* "Vybér zdroje obrazu" s.45




Instalace a nastaveni projektoru

Pfi nastavovani projektoru postupujte podle pokyni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

* "Umisténi projektoru” s.17

* "Pripojeni projektoru” s.23

* "Vlozeni baterii do dalkového ovladace" s.27

* "Konfigurace Google TV" 5.29

* "Informace o aplikaci Epson Projector Update" s.31



Umisténi projektoru

Projektor lze umistit na téméf jakékoli rovné misto a promitat. * Umistéte projektor tak, aby smétoval projekéni plose kolmo, nikoli pod

Projektor mizete také nainstalovat na bézné dostupny stativ nebo stojan pro Ghlem.

projektor.

Projektor lze nainstalovat v rtiznych thlech. Zptisob instalace projektoru neni
omezen ve svislém ani vodorovném sméru.

& Q} ’ % Pokud projektor nelze umistit kolmo k projekéni plose, provedte
@ korekci vysledného lichobéznikového zkresleni pomoci ovladacich

prvku projektoru. Pro dosazeni optimalni kvality obrazu doporucujeme

upravit polohu instalace projektoru tak, aby bylo dosazeno spravné
velikosti a tvaru obrazu.

Pfi vybéru umisténi projektoru vénujte pozornost nasledujicim bodéim:

* Umistéte projektor na pevné a rovné misto nebo jej nainstalujte do
kompatibilniho drzéku.

»

* Zajistéte, aby okolo a pod projektorem byl dostatek mista na vétrani;
neumistujte projektor na predmeéty, které by mohly blokovat ventilatory, nebo
vedle nich.



Umisténi projektoru

A Varovani

* Chcete-li zavésit projektor na strop, je nezbytné nainstalovat stropni drzak. V
pripadé nespravné instalace projektoru hrozi jeho pad a poskozeni nebo zranéni.

* Nezajistujte upeviiovaci Srouby v instalacnim otvoru lepidlem a nenanasejte na
projektor maziva, oleje nebo podobné latky; skfinl projektoru by mohla prasknout
a projektor spadnout. V takovém pripadé mtize projektor zpiisobit vazné zranéni
osobé, ktera by se nachdzela pod montazni konzolou, a mohlo by dojit k

A Varovani

Nezakryvejte vstupni ani vystupni vétraci otvory projektoru. Pti zakryti vétracich
otvort se mize zvysit vnitini teplota a vzniknout pozar.

Projektor nepouzivejte ani neskladujte na mistech, kde by byl vystaven prachu
nebo necistotim. V opa¢ném pripadé mize kvalita promitaného obrazu klesnout
nebo miize dojit k ucpani vzduchového filtru, coz ma za nasledek nespravnou
funkci nebo pozar.

poskozent projektoru. * Neinstalujte jej na nestabilni povrch nebo v misté mimo rozsah zatizeni. Jinak

* Neinstalujte projektor do mist, kde je vysoka pragnost nebo vlhkost, nebo do mist, miize dojit k padu nebo prevrzeni a tim k nehodé ¢i zranéni.
ktera celi koufi nebo vyparim. V opa¢ném pripadé by mohlo dojit k poZaru nebo
k trazu elektrickym proudem. Stav skfiné projektoru by se rovnéz mohl zhorsit
nebo se poskodit, coz by vedlo k padu projektoru z konzoly.

* Pti instalaci ve vysoké poloze uciiite opatfeni proti padu pomoci drati k zajisténi
bezpednosti ve stavu nouze, jako je zemétresenti, a k prevenci ptipadnych nehod.
V pripadé nespravné montdze by mohlo dojit k pddu a tim i ke zranéni.

Priklady prostfedi, ktera by mohla zpusobit pad projektoru v disledku

poskozeni skfiné * Neinstalujte v mistech, kde by mohlo dojit k poskozeni soli, nebo v mistech

podléhajicich ziravému plynu jako napt. sirové plyny z horkych prament. V
opa¢ném pripadé by mohla koroze zpusobit pad projektoru. Mohlo by to rovnéz
zpuisobit, Ze projektor nebude fungovat spravné.

* Mista, ktera celi nadmérnému koufi nebo polétavym olejovym casticim, jako
napf. tovarny nebo kuchyné

* Mista obsahujici tékava rozpoustédla nebo chemikalie, jako napt. tovarny nebo
laboratote

A\ Vystraha

Pii prendseni projektoru drzte stojan obéma rukama. Jinak by projektor mohl
spadnout a zptisobit $kody nebo zranéni (EF-22).

* Mista, kde by mohl byt projektor vystaven cisticim prostfedkiim nebo
chemikaliim, jako napf. tovarny nebo kuchyné

* Mista, v nichZ se ¢asto pouzivaji aromatické oleje, napr. relaxa¢ni mistnosti

* Pobliz zatizeni, kterd vydavaji nadmérny kouf, polétavé olejové ¢astice nebo

o — » Souvisejici odkazy
pripadné pénu

* "Moznosti nastaveni a instalace projektoru” s.19

* "Projeké¢ni vzdalenost” 5.20

* "Instalace projektoru na stativ nebo stojan pro projektor” s.21
* "Uprava vysky obrazu (EF-21)" 5.38

* "Uprava polohy obrazu (EF-22)" s.39

* "Zaostfeni obrazu pomoci nabidek projektoru” s.44

* "Tvar obrazu" s.40

* "Zaostfeni obrazu pomoci nabidek projektoru” s.44

* Mista pobliz zvlhéovaca vzduchu



Umisténi projektoru

Moznosti nastaveni a instalace projektoru A\ Vystraha

. . . , . Nezakryvejte objektiv projektoru. Pti zakryti objektivu se muze zvysit vnitini teplota
Tento projektor 1ze nastavit nebo nainstalovat nasledujicimi zptsoby: a mie dojit k poruse.
Vyberte spravné nastaveni polozky Projection Mode v nabidce projektoru

podle zvoleného zptisobu instalace.

Veptedu/vzadu Upozornéni

* Projektor doporucujeme nainstalovat na ochrannou podlozku, aby byly projektor

a textilie zakryvajici reproduktor chranény pred poskozenim a aby se nezménila
barva nechranénych povrcht (EF-21).
@/ * Zvuk reproduktoru projektoru mtize byt utlumeny (EF-21).

pripojeny kabely, mohou se kabely a porty poskodit. Pfed naklonénim projektoru

% * Pokud naklonite projektor smérem ke stropu, kdyz jsou k portim projektoru
kabely odpojte (EF-22).

» Souvisejici odkazy
Celni strop/Zadni strop * "Upozornéni tykajici se instalace" s.19
* "Rezimy promitani" s.37

g Upozornéni tykajici se instalace
@) @) /%7:% Pfi instalaci projektoru dodrzujte nasledujici opatfeni.

Promitani obrazu na strop




Umisténi projektoru

Prostor pro instalaci

A\ Vystraha

Dodany napdjeci adaptér nainstalujte tak, aby byl minimalné 30 cm od projektoru.

LR Pokud se napdjeci adaptér zahteje kvtili teplu vychazejicimu z projektoru, projektor
Nezapomerite ponechat okolo projektoru nasledujici volny prostor, aby nebyl nemusi fungovat spravné (EF-22).
blokovan vystupni a vstupni vétraci otvor.
EF-21
Projekcni vzdalenost
87
Vzdalenost projektoru od promitaci plochy urcuje pribliznou velikost obrazu.
- — Cim dale se projektor nachdzi od promitaci plochy, tim je obraz vétsi, ale mtize
" cxs J . M vr ;
S se lisit v zavislosti na poméru stran a dalsich nastavenich.
o Podle udajt v Ptiloze urcete, jak daleko umistit projektor od promitaci plochy
1 f;\ podle velikosti promitaného obrazu.
Po korekci lichobéznikového zkresleni bude obraz o néco mensi.
EF-22
87
+—> < >
—
R
=
\_—
4
$

@ Indikator Status
@ 10 cm
@ 30cm

» Souvisejici odkazy
* "Velikost platna a vzdalenost projektoru” s.93



Umisténi projektoru

Instalace projektoru na stativ nebo stojan pro
projektor

Yy v

Projektor mizete nainstalovat na bézné dostupny stativ nebo stojan pro
projektor.

$ * Projektor lze nainstalovat na stativ s upeviiovacimi $rouby velikosti
1/4-20UNC.

* V pripadé instalace projektoru na vysoké misto pouzijte z
bezpec¢nostnich divodi volitelné zajistovaci lanko (ELPWROL).

n Otocte projektor spodni stranou nahoru.

V pripadé instalace projektoru na vysoké misto pripevnéte k mistu pro

pripevnéni bezpe¢nostniho kabelu volitelné zajistovaci lanko (ELPWRO1).

EF-21

EF-22

Nainstalujte projektor na stativ nebo stojan pro projektor. Podrobné
informace naleznete v dokumentaci dodané se stativem nebo stojanem
pro projektor.

A\ Varovani
Pfi instalaci projektoru na stativ dodrzujte nésledujici pokyny:
* Poutzijte stativ s dostate¢nou nosnosti pro hmotnost projektoru.

* Sroub stativu fadné utdhnéte v instala¢nim otvoru projektoru. Pokud se
$roub uvolni, projektor mize spadnout nebo se prevrhnout a mtize dojit k
nehodé nebo zranéni.

* Neprenasejte projektor, kdyz je upevnény na stativu. Uchytné misto pro
stativ by tak bylo vystaveno prili§ velké zatézi a projektor by mohl spadnout
nebo se prevrhnout a zpisobit nehodu nebo zranéni.

* Stativ umistéte na rovny a stabilni povrch. Jinak by se stativ mohl
prevrhnout a zptisobit nehodu nebo zranéni.

* Podrobné informace o pouzivani stativu naleznete v dokumentaci dodané
se stativem.



Umisténi projektoru

% V pripadé instalace projektoru na vysoké misto, napiiklad na strop,
@ zahdknéte karabinu volitelného zajistovaciho lanka (ELPWRO1)

na misté, které dokaze unést hmotnost projektoru a instala¢niho
prislusenstvi.



Pripojeni projektoru

V téchto ¢astech najdete pokyny pro pripojeni projektoru k rtiznym zdrojim
projekee.

Upozornéni

* Zkontrolujte tvar a orientaci konektort na v§ech kabelech, které chcete zapojit.
Pokud konektor nepasuje do zasuvky, nesnazte se jej pripojit silou. Mohlo by dojit
k poskozeni nebo zdvadé zatizeni nebo projektoru.

* Nejdrive spojte projektor a video zafizeni a potom pripojte napajeci kabel ke
vstupu napajeni na projektoru a k elektrické zasuvce.

* Pokud naklonite projektor smérem ke stropu, kdyz jsou k portim projektoru

pripojeny kabely, mohou se kabely a porty poskodit. Pfed naklonénim projektoru
kabely odpojte (EF-22).

» Souvisejici odkazy

* "Pfipojeni ke zdroji videa HDMI" 5.23

* "Ptipojeni k pocitaci kvilli HDMI obrazu a zvuku" s.23
* "Pripojeni k externim USB zafizenim" 5.24

* "Pfipojeni sluchatek" s.25

* "Pripojeni k AV systému kompatibilnimu s ARC" s.25

Pripojeni ke zdroji videa HDMI
Pokud ma vas zdroj videa port HDMI, muzete jej ptipojit k projektoru pomoci

kabelu HDMI.

Upozornéni
Nezapinejte zdroj videa dfive, nez jej ptipojite k projektoru. Mohlo by dojit k
poskozeni projektoru.

@ * Pokud ma port na zafizeni, které chcete ptipojit, neobvykly tvar,
poutzijte pro pripojeni k projektoru kabel dodany s timto zafizenim
nebo volitelny kabel.

* Neékteré druhy videozatizeni dokdzou generovat vystupy raznych typu
signalti. Chcete-li ovéfit, jaky typ signaldi je dostupny na vystupu, viz
navod k obsluze ptilozeny k videozatizeni.

n Ptipojte kabel HDMI k portu vystupu HDMI zdroje videa.

a Ptipojte druhy konec k portu HDMI (ARC) na projektoru.

(@@@

o USB-A HDIMI™ (ARC)

]« (o u({TEl »
HDMI™ (ARC) ' l

Pripojeni k pocitaci kviili HDMI obrazu a zvuku

Pokud ma vas pocita¢ port HDMI, muizete jej pripojit k projektoru pomoci
kabelu HDMI.

n Pripojte kabel HDMI k portu vystupu HDMI pocitace.



Pripojeni projektoru

g Ptipojte druhy konec k portu HDMI (ARC) na projektoru. $ * V piipadé portu USB-A neni zarucena podpora viech zatizeni s
] rozhranim USB.
( ) © = * K promitani obsahu ze zatizeni USB mozn4 budete pottebovat aplikaci.
~ 7] USB-A I HDIMI™ (ARC)

| — * Pevné disky USB musi splnovat tyto pozadavky:

* Kompatibilita se tfidou velkokapacitnich USB pamétovych
zafizeni (néktera velkokapacitni USB pamétova zatizeni nejsou
podporovana)

==

HDImMI™ (ARC) l

* Naformatovano ve formatu FAT16/32

* Vlastni sitové napajeni (pevné disky napdjené ze sbérnice nejsou
doporuceny)

* Nepouzivejte pevné disky rozdélené na vice oddila

Pokud bylo vase zatizeni USB dodédno s napajecim adaptérem, pripojte
zafizeni k elektrické zasuvce.

Pr|p0_|en| k externim USB zafizenim a Pripojte USB flash disk k portu projektoru USB-A podle obrazku.
Pripojenim téchto zatizeni k projektoru muiizete promitat obrazky a dalsi obsah g
nebo prehravat bez pouziti videozafizeni. ( @ =,
. | —
* Mikrofon
* Jednotka USB flash 14_
* Digitalni fotoaparat I @
)"

* Pevny disk USB



Pripojeni projektoru

Upozornéni A\ Vystraha
* Pouzijte kabel USB dodany nebo doporuéeny k pouzivani se zafizenim. Nespoustéjte prehravani s nastavenou vysokou hlasitosti. Nahly silny zvuk mize
* Pokud je kabel USB prili§ dlouhy, zatizeni nemusi fungovat spravné. ZRE e
Doporuéujeme pouzit kabel USB do délky tii metrii. Pted vypnutim vzdy snizte hlasitost, abyste mohli po zapnuti postupné zvySovat
hlasitost.

* Pouzivate-li rozbocova¢ USB, zatizeni nemusi pracovat spravné.
Doporuc¢ujeme predem ovérit funkénost.

B Podle potieby pripojte druhy konec k va§emu zafizeni. Pfipojeni k AV systému kompatibilnimu s ARC

Pokud je AV systém vybaven portem HDMI, miiZete jej ptipojit k projektoru
kabelem HDMI (kompatibilnim s ARC) a odesilat zvuk do AV systému.

Pripojeni sluchatek

Ptipojte kabel HDMI k vystupnimu portu HDMI na AV systému

Sluchatka muizete pripojit k portu Audio Out na projektoru. Hlasitost lze (kompatibilnimu s ARC)

ovladat dalkovym ovladac¢em projektoru.

a Pripojte druhy konec k portu HDMI (ARC) na projektoru.

Upozornéni
Port Audio Out projektoru podporuje pouze 3 kolikova sluchatka. V ptipadé pouziti o
jinych sluchatek se zvuk nemusi reprodukovat normalné. T v 2 mm O T= il
I =, 0
n Pripojte kabel stereofonnich sluchatek s konektorem typu mini jack k
portu Audio Out projektoru. I T ) -y —

D = n Hemr 01
(o -[s ,

USBA HOmI (380 \@((‘@

|
o




Pripojeni projektoru

* Chcete-li vysilat zvuk, nastavte polozku HDMI control na On.
@ Inputs > Inputs > HDMI control

* Pokud se zvuk nereprodukuje spravné, zkuste v nabidce projektoru u
polozky Digital Output zménit nastaveni Auto na PCM.

@ Display & Sound > Audio Output > Digital Output

* Pri prehravani obsahu Google TV je zvuk na vystupu 2 kandlovy (L-
PCM).



Vlozeni baterii do dalkového ovladace

Dalkovy ovlada¢ pouziva dvé baterie AAA dodané s projektorem. A e
Varovani

P1i vkladani baterif zkontrolujte orientaci znacek (+) a (=) uvnitf drzaku na

baterie. Pokud nejsou baterie spravné pouzivany, mohou explodovat nebo

vytéci a zptlisobit tak vznik pozdru, zranéni nebo poskozeni zafizeni.

Upozornéni

Pfed manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte Bezpecnostni pokyny.

n Sejmete vicko ptihrddky pro baterii podle obrézku. Nasadte vicko prihradky a stisknéte jej, aby zaklaplo na misto.
= .

» Souvisejici odkazy

g Podle potieby vyjméte staré baterie. « "Pousivani dalkového ovladade" s.27

Pouzité baterie likvidujte podle mistnich predpist.

B Vlozte baterie tak, aby byly jejich konce + a - zorientovany podle obrazku.

Pouzivani dalkového ovladace

Dalkovy ovlada¢ umoznuje ovladat projektor témét odkudkoli v mistnosti.
Dalkovym ovladac¢em se doporucuje mifit na pfijimace projektoru ve zde
uvedenych vzdalenostech a thlech.




Vlozeni baterii do dalkového ovladace

%  Nepouzivejte dalkovy ovlada¢ pfi jasném zarivkovém osvétleni nebo na
primém slune¢nim svétle, protoze projektor by nemusel reagovat na
prikazy. Nebudete-li dalkovy ovlada¢ delsi dobu pouzivat, vyjméte baterie.



Konfigurace Google TV

Kdyz projektor poprvé zapnete, je nutné nakonfigurovat Google TV pomoci Kdyz se zobrazi obrazovka pro nastaveni Wi-Fi, vyberte bezdratovou
privodce uvodnim nastavenim. sit, kterou chcete pouzivat, a poté provedte potfebna nastaveni podle
zobrazenych pokynt.
Jeduotlivcimastaventlzetzmenitilpolproyedenitvodniboinastayeni * K prohlizeni online obsahu je nutné pfipojeni k internetu. Ujistéte se, Ze
miizete Wi-Fi pouzivat.

* Zakaznik je odpovédny za veskeré komunikacni poplatky vzniklé pri
n Zapnéte projektor stahovani aplikace nebo sledovani online obsahu.

. ] PRI . o Provedte dalsi potfebna nastaveni podle zobrazenych pokynt.
a Kdyz se zobrazi obrazovka pro sparovani, stisknéte a podrzte soucasné B P p Yeh poKy

tlacitka @ a @ na dalkovém ovladaci. Ddlkovy ovladac se sparuje s Po odsouhlaseni licenénich podminek spole¢nosti EPSON se priivodce
projektorem. uvodnim nastavenim zavre.

\\t// Po dokonceni ivodniho nastaveni se zobrazi hlavni obrazovka.

@ @ » Souvisejici odkazy

@ * "Hlavni obrazovka Google TV" s.29
A0
‘ ':(:):' T J‘\j Eq))

Kdyz,zacne parovanl, u,ldlkatorv na d'fdk(,)ve,m ovladadi bude blikat. Kdyz zapnete projektor nebo stisknete tla¢itko @ na dalkovém ovladaci,
Jakmile bude sparovani dokonc¢eno, indikator zhasne. . ,
zobrazi se hlavni obrazovka Google TV.

Hlavni obrazovka Google TV

Z hlavni obrazovky muzete snadno pfejit k doporu¢enému online obsahu a

Kdy?z se zobrazi obrazovka pro vybér jazyka, vyberte jazyk, ktery chcete aplikacim.

pouzivat, a poté podle zobrazenych pokynt vyberte zemi nebo oblast.

Vil Kdy? se zobrazi obrazovka pro nastaveni Google TV, provedte tivodni
nastaveni Google TV podle zobrazenych pokynt.

Doporucujeme se prihldsit s i¢tem Google, abyste mohli provést

podrobnéjsi nastaveni.



Konfigurace Google TV

@ €D xx XXX XXX XXXX

Popis

Zobrazuje nabidku ovladaciho panelu.

Slouzi k vyhledani aplikaci a online obsahu.

Zobrazuje online obsah doporudeny aplikacemi.

Q|®(®|@

Zobrazi aplikace stazené v projektoru.

Obsah hlavni obrazovky se mize zménit v zavislosti na verzi Google TV.



Informace o aplikaci Epson Projector Update

Aplikace Epson Projector Update umoznuje kontrolovat firmware projektoru

a aktualizovat jej na nejnovéjsi verzi. To je nutné, aby byl projektor vzdy v
aktudlnim stavu. Nainstalujte aplikaci z obchodu Google Play, spustte aplikaci a
zkontrolujte, zda je dostupny novéjsi firmware.

a Vyhledejte ,,Epson Projector Update® a nainstalujte aplikaci do projektoru.

%  Aplikaci Epson Projector Update automaticky nainstaluje privodce
$ uvodnim nastavenim Google TV. Pokud ji chcete nainstalovat

automaticky, pfihlaste se s u¢tem Google, nakonfigurujte nastaveni Wi-Fi
a pripojte projektor k internetu.

Epson Projector Update

CEpson Projector Update Q>

» Souvisejici odkazy

* "Instalace aplikace Epson Projector Update” s.31 Spustte aplikaci Epson Projector Update a zkontrolujte, zda je v projektoru

nainstalovan nejnovéjsi firmware.

Instalace aplikace Epson Projector Update P Souvisejici odkazy ' o .
* "Aktualizovani firmwaru projektoru pomoci aplikace Epson Projector
Aplikaci Epson Projector Update miZete nainstalovat manudlné podle Update” 5.60

nasledujicich pokynd.

n Vyberte ikonu hledani v pravé horni ¢asti hlavni obrazovky Google TV.

@ €D xxx XXXX XXXX  XXXX Google TV




Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Pfi pouzivani zékladnich funkci projektoru postupujte podle pokynil v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

 "Zapnuti projektoru (EF-21)"s.33

¢ "Zapnuti projektoru (EF-22)" s.34

* "Vypnuti projektoru” 5.36

* "Rezimy promitani" s.37

* "Uprava vysky obrazu (EF-21)" 5.38

* "Uprava polohy obrazu (EF-22)" 5.39

* "Tvar obrazu" 5.40

* "Zaostfeni obrazu pomoci nabidek projektoru” s.44
* "Vybér zdroje obrazu" s.45

* "Pomér stran obrazu" s.46

* "Nastaveni kvality obrazu (rezim barev)" s.47
* "Detailni nastaveni kvality obrazu" s.48

* "Zapnuti automatické upravy svétlosti" s.49

* "Upravy jasu zdroje svétla" s.50

* "Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti" s.51

* "Zména rezimu zvuku" s.52



Zapnuti projektoru (EF-21)

Pokud k projektoru pripojite video zafizeni, toto zatizeni zapnéte az po zapnuti A Varovani

projektoru.
* Nikdy se nedivejte do objektivu projektoru, kdyz je zdroj svétla zapnuty. Mohlo by
Ptipojte napajeci kabel ke vstupu napéjeni projektoru a k elektrické dojit k poskozen zraku a je to nebezpecné zejména pro déti.
zasuvce. * Pfi spousténi projektoru na dalku pomoci dalkového ovladace se ujistéte, Ze se

nikdo nediva do objektivu.

* Béhem promitani neblokujte svétlo z projektoru knihou nebo jinym predméty.
S Pokud je svétlo z projektoru blokovéno, pak plocha, na kterou dopada, se zahteje
- na takovou teplotu, ktera by mohla zpusobit roztaveni, spaleni nebo vznik pozaru.
Vlivem odrazeného svétla se mize rovnéz rozzhavit objektiv a zptisobit zdavadu
projektoru. Chcete-li zastavit promiténi, vypnéte projektor.

* Neumistujte pred objektiv hotlavé pfedméty, naptiklad knihy nebo textilie, ani
@ kdyz je projektor vypnuty. Kdyby se projektor z jakéhokoli diivodu necekané
\ zapnul, mohlo by to vést k pozaru.

2
&

A\ S

Béhem zahfivani projektoru stavovy indikator blika modre.

Kdyz indikator zhasne, projektor pfejde do pohotovostniho rezimu.
Znamena to, Ze projektor je napdjen, ale neni dosud zapnuty.

a Stisknutim vypinace na projektoru nebo na dalkovém ovladaci zapnéte
projektor.

Indikator stavu se rozsviti modre a zdroj svétla se zapne.

Funkce Auto focus a Auto Keystone Correction automaticky opravi
zaostreni a jakékoli zkresleni promitaného obrazu.



Zapnuti projektoru (EF-22)

Pokud k projektoru ptipojite video zafizeni, toto zatizeni zapnéte az po zapnuti Funkce Auto focus a Auto Keystone Correction automaticky opravi
projektoru. zaostfeni a jakékoli zkresleni promitaného obrazu.
n Pripojte napajeci adaptér k portu pro napdjeci adaptér na projektoru. /A Varovani

* Nikdy se nedivejte do objektivu projektoru, kdyz je zdroj svétla zapnuty. Mohlo by
dojit k poskozeni zraku a je to nebezpe¢né zejména pro déti.

g Pripojte napajeci kabel k napajecimu adaptéru.

B Pfipojte napajeci kabel k elektrické zdsuvee. . PTI spouste’:nll pro]elftor}l na dalku pomoci dalkového ovladace zkontrolujte, zda se
nikdo nediva do objektivu.

* Béhem promitani neblokujte svétlo z projektoru knihou nebo jinym predméty.
Pokud je svétlo z projektoru blokovéno, pak plocha, na kterou dopada, se zahteje
na takovou teplotu, ktera by mohla zpusobit roztaveni, spaleni nebo vznik pozaru.
Vlivem odrazeného svétla se mize rovnéz rozzhavit objektiv a zptisobit zdavadu
projektoru. Chcete-li zastavit promiténi, vypnéte projektor.

* Neumistujte pfed objektiv hotlavé pfedmeéty, naptiklad knihy nebo textilie, ani
kdyz je projektor vypnuty. Kdyby se projektor z jakéhokoli diivodu necekané
zapnul, mohlo by to vést k pozaru.

» Souvisejici odkazy
* "Bezpecnostni pokyny pro napdjeci adaptér” s.34

Bezpecnostni pokyny pro napajeci adaptér

Pfi pouzivani dodaného napajeciho adaptéru dodrzujte tyto bezpe¢nostni
pokyny.

Béhem zahfivani projektoru stavovy indikator blika modre.

Kdyz indikator zhasne, projektor pfejde do pohotovostniho rezimu.
Znamena to, ze projektor je napdjen, ale neni dosud zapnuty.

Stisknutim vypinace na projektoru nebo na dalkovém ovladaci zapnéte
projektor.

Indikator stavu se rozsviti modre a zdroj svétla se zapne.



Zapnuti projektoru (EF-22)

A Varovani

* V nasledujicich situacich odpojte projektor od zasuvky a prenechte veskeré opravy
kvalifikovanym technikiim. Dalsi pouzivani za téchto podminek by mohlo vést k
pozaru nebo urazu elektfinou.

* Kdyz z napdjeciho adaptéru vychazi kout.
* Kdyz z napdjeciho adaptéru vychazi podivny zapach nebo zvuky.
* Kdyz je napajeci adaptér poskozeny.

* Kdyz do napajeciho adaptéru vnikla tekutina nebo cizi predmét.

A\ Varovani
* Nespravné pouzivani napajeciho adaptéru muze vést k poruse, pozaru nebo trazu
elekttinou. Pti pouzivani napajeciho adaptéru dodrzujte nasledujici opatteni.
* Nepouzivejte jiny napajeci adaptér nez ten dodany s projektorem.
* Dodany napajeci adaptér je urcen ptimo pro tento model projektoru.
Nepouzivejte jej s zadnymi jinymi modely.
* Nevystavujte napdjeci adaptér silnému tlaku ani narazm.
* Nemanipulujte s napajecim adaptérem mokryma rukama.
* Neinstalujte napdjeci adaptér do izkého prostoru a nezakryvejte jej textilii.

* Nedotykejte se napdjeciho adaptéru dlouhou dobu, kdyz je pod napétim.
Mohlo by dojit k nizkoteplotnimu popaleni.

* Nesttikejte na napdjeci adaptér hotlavy plyn, napriklad prosttedek pro hubeni
hmyzu.

* Nevkladejte napdjeci adaptér do vysokotlaké nadoby ani do kuchyriského
zafizeni, jako je naptiklad mikrovinna trouba.

* Neumistujte napdjeci adaptér do blizkosti otvoru vystupu vzduchu na
projektoru.

* Neomotavejte napdjeci kabel okolo napajeciho adaptéru.



Vypnuti projektoru

Slouzi k vypnuti projektoru po pouziti.

Aby se prodlouzila zivotnost tohoto projektoru, vypnéte jej, pokud

neni pouzivan. Zivotnost zdroje svétla se lisi v zavislosti na okolnich
podminkdach a zptsobu pouzivani. Jas se (asem sniZi.

Stisknéte tlacitko napajeni na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladaci.

Zdroj svétla se vypne a indikator stavu zhasne.

Pred prevozem nebo uskladnénim projektoru zkontrolujte, Ze je stavovy
indikator na projektoru zhasnuty, a potom odpojte napajeci kabel.



Rezimy promitani

V zavislosti na poloze projektoru bude pravdépodobné treba zménit rezim
promitani, aby se obraz promital spravné.

* Front umoznuje promitat z prostoru pred promitaci plochou.

* Front Ceiling oto¢i obraz vzhiiru nohama pro umisténi na strop.

* Rear otoci obraz vodorovné pro promitani zpoza priisvitné promitaci plochy.
* Rear Ceiling oto¢i obraz vzhtiru nohama a vodorovné pro promitani ze

stropu zpoza prisvitné projekéni plochy.

» Souvisejici odkazy
* "Zména rezimu promitani pomoci nabidek" s.37
* "Moznosti nastaveni a instalace projektoru”s.19

Zmeéna rezimu promitani pomoci nabidek

Pomoci nabidek projektoru lze zménit rezim promitani tak, aby se obraz otocil
vzhiiru nohama.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

na dalkovém ovladadi.

a Stisknéte tlacitko

B Vyberte nabidky v nasledujicim poradi:
@ Advanced Settings > Projection Mode

a Vyberte néktery rezim promitani a stisknéte tlacitko [Enter].

B Stisknutim tlacitka @ ukoncete nabidky.



Uprava vysky obrazu (EF-21)

Promitate-li ze stolku nebo jiné rovné plochy a obraz je prili§ vysoko nebo
nizko, mtiZzete upravit vysku obrazu pomoci nastavitelné podpéry projektoru.

Cim vétsi je tihel ndklonu, tim obtiznéji se zaostfuje. Umistéte projektor tak, aby
bylo tfeba pouzit pouze maly thel ndklonu.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

Stisknutim uvolfovaci packy podpéry miizete vytdhnout nebo zasunout
predni nastavitelnou podpéru.

A

Podpéra se vysouva z projektoru.

Polohu Ize upravit v rozsahu 9 stupn.
B Pusténim packy podpéru zajistite.

Pokud promitany obraz neni rovnomeérné obdélnikovy, je tieba upravit tvar
obrazu.

» Souvisejici odkazy
* "Tvar obrazu" s.40



Uprava polohy obrazu (EF-22)

Pokud promitate ze stolu nebo jiného rovného povrchu, mizete upravit polohu Upozornéni

obrazu naklonénim nebo pfesunutim projektoru na stojanu.
b Pro) ) * Stojan projektoru otacejte pomalu. Pokud bude otacen prili$ velkou silou,

Cim vét3 je tthel naklonu, tim obtiznéji se zaostfuje. Umistéte projektor tak, aby mitze dojit k poruse.

bylo tfeba pouzit pouze maly tihel niklonu. * Neotacejte stojan projektoru doleva nebo doprava mimo rozsah pohybu.
Mohlo by tak dojit k poruse.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz. * Neotacejte stojan projektoru tak, Ze byste tahali za kabely pfipojené k

portim projektoru. Mohly by se tak poskodit kabely nebo porty.
a Upravte vysku obrazu naklonénim projektoru nahoru nebo dolt.

Pokud promitany obraz neni rovnomérné obdélnikovy, je tfeba upravit tvar
obrazu.

» Souvisejici odkazy
* "Tvar obrazu" .40

720)

* Polohu Ize upravit svisle v rozsahu -30 az +120 stupnd.

Upozornéni

* Nenakldnéjte projektor nahoru nebo dolti mimo rozsah pohybu. Mohlo by
tak dojit k poruse.

Pokud chcete upravit vodorovnou polohu promitaného obrazu, otocte
stojan projektoru doleva nebo doprava, jak je vyobrazeno nize.




Tvar obrazu

Mtizete promitat rovnomérny obdélnikovy obraz umisténim projektoru
vodorovné ptimo pred stfed promitaci plochy. Umistite-li projektor vici
promitaci plose pod tthlem, naklonény nahoru nebo dolt nebo ke strané,
pravdépodobné bude tfeba upravit tvar obrazu.

Po dokonc¢eni bude obraz o néco mensi.

Pro dosazeni optimalni kvality obrazu doporucujeme upravit polohu instalace
projektoru tak, aby bylo dosazeno spravné velikosti a tvaru obrazu.

» Souvisejici odkazy

* "Automaticka oprava tvaru obrazu a zaostreni" .40
* "Uprava velikosti obrazu" s.41

* "Uprava polohy obrazu" s.41

* "Automaticka oprava tvaru obrazu pomoci funkce Pfizptisobit obrazovce"
s.42

* "Manualni oprava tvaru obrazu" s.43

Automaticka oprava tvaru obrazu a zaostreni
Projektor automaticky koriguje zaostfeni a lichobéznikové zkresleni
promitaného obrazu v nasledujicich situacich:

* Pri zapnuti projektoru.

* Pri presunuti nebo naklonéni projektoru.

Zaostreni a lichobéznikové zkresleni 1ze automaticky opravit za nasledujicich
podminek:

* Kdyz je velikost promitaného obrazu (thlopricka) pfed opravou zaostieni a
lichobéznikového zkresleni mezi 30 a 100 palci.

* Kdyz je projek¢ni vzdalenost priblizné 0,7 az 2,2 m.

* Kdy?z je projektor vii¢i promitaci plose nainstalovan v thlu do 20° doprava,
doleva, nahoru a dolt.

.

Zaostteni a lichobéznikové zkresleni se opravi, i kdyz velikost
promitaného obrazu prekracuje 100 palcii. V zavislosti na thlu
instalace projektoru, jasu v mistnosti a materialu promitaci plochy
se ovéem oprava nemusi podarit. V pfipadé potieby upravte
lichobéznikové zkresleni a nastaveni zaostfeni manudlné pomoci
nabidky projektoru.

Kdyz se obraz promitd pod tthlem a byl zmenseny pomoci funkce
Zoom, lichobéznikové zkresleni se nemusi opravit. Kdyz se oprava
nezdati, upravte pomér zmenseni obrazu tak, aby byl blize ke 100%.

@ Projector > Image Correction > Zoom & Shift > Zoom

V nabidce projektoru nastavte polozky Auto Focus at Startup a Auto
Focus When Moving na hodnotu On.

@ Projector > Focus > Advanced > Auto Focus at Startup
@ Projector > Focus > Advanced > Auto Focus When Moving

* Kdyz nastavite polozku Auto Focus at Startup na Off, pii zapnuti
projektoru se zaostfeni promitaného obrazu automaticky neopravi.

* Kdyz nastavite polozku Auto Focus When Moving na Off, zaostfeni
promitaného obrazu se neopravi automaticky pfi presunuti nebo
naklonéni projektoru.

V nabidce projektoru nastavte polozky Auto Keystone Correction At
Startup a Auto Keystone Correction on Movement na hodnotu On.

@ Projector > Image Correction > Advanced > Auto Keystone
Correction At Startup

@ Projector > Image Correction > Advanced > Auto Keystone
Correction on Movement

* Kdyz nastavite polozku Auto Keystone Correction At Startup
na Off, funkce Auto Keystone Correction automaticky neopravi
lichobéznikové zkresleni pfi zapnuti projektoru.

* Kdyz nastavite polozku Auto Keystone Correction on Movement
na Off, funkce Auto Keystone Correction automaticky neopravi
lichobéznikové zkresleni pfi presunuti nebo naklonéni projektoru.



Tvar obrazu

% KdyZ nastavite polozku Avoid Obstacles na On, obraz se bude promitat
@ tak, aby se vyhnul prekazkam pred promitaci plochou. Obraz bude trochu

mensi.

@ Projector > Image Correction > Advanced > Avoid Obstacles

M Souvisejici odkazy a Stisknutim tlacitek se $ipkou doleva a doprava upravite velikost obrazu.

* "Nastaveni funkci projektoru - nabidka projektoru” s.65

B Stisknutim tlacitka @ ukoncete nabidky.

Uprava velikosti obrazu W Souvisejici odkazy |
* "Nastaveni funkci projektoru — nabidka projektoru" s.65

Velikost promitaného obrazu muizete upravit pomoci funkce Zoom.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz. Uprava polohy obrazu

Polohu promitaného obrazu muiZete upravit pomoci funkce Image Reposition.

na dalkovém ovladadi.

a Stisknéte tlacitko

, . o "y n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.
B Vyberte nabidky v nasledujicim poradi:

@ Image Correction > Zoom & Shift > Zoom

a Stisknéte tladitko na dalkovém ovladadi.

Zobrazi se obrazovka pro tpravu priblizeni.

B Vyberte nabidky v nasledujicim poradi:
@ Image Correction > Zoom & Shift > Image Reposition

Zobrazi se obrazovka pro tpravu polohy obrazu.



Tvar obrazu

Image Reposition

ﬂ Stisknutim tlacitek se $ipkami upravte polohu obrazu.

B Stisknutim tlacitka @ ukoncete nabidky.

» Souvisejici odkazy
* "Nastaveni funkci projektoru - nabidka projektoru” s.65

Automaticka oprava tvaru obrazu pomoci funkce
PrizpGsobit obrazovce

Pomoci funkce projektoru Fit to Screen Ize automaticky opravit tvar a polohu
obrazu tak, aby odpovidal projekéni plose.

Funkce Fit to Screen funguje za nasledujicich podminek:

L]

L]

Velikost projekéni plochy je 30 az 100 palct.

Projekeni vzdalenost je priblizné 0,7 az 2,2 m.

Projeké¢ni uhel je v rozsahu 15° doprava, doleva, nahoru a dolt.
Mistnost neni prili§ tmava.

Na promitaci plose neni vzor a plocha Zadnym zptsobem neodchyluje
kameru projektoru.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Stisknéte tlacitko

na délkovém ovladadi.

B Vyberte nabidky v nasledujicim poradi:

@ Image Correction > Fit to Screen

Na projekéni plose se zobrazi zprava.

Zvétsete promitaci prostor, aby presahovala okraje projek¢ni plochy.

* Podle potreby oddalte projektor od projekéni plochy.

* Kdyz napriklad promitate na Sirokothlou projekéni plochu v
malé mistnosti a nemuzete promitaci prostor zvétsit tak, aby
presahoval projekéni plochu, promitaci prostor musi zahrnovat
alespon horni a dolni okraj, aby funkce Fit to Screen mohla
detekovat vysku projekéni plochy a upravit obraz podle jeji

I

Vyberte moznost START.

Kdy?z se zobrazi obrazovka pro upravy, nepohybujte projektorem a
neblokujte obraz.



Tvar obrazu

B Stisknutim tlacitka @ ukoncete nabidky.

» Souvisejici odkazy
* "Nastaveni funkci projektoru - nabidka projektoru” s.65

Manualni oprava tvaru obrazu

Tvar a velikost nerovnomérné obdélnikového obrazu lze opravit pomoci
nastaveni projektoru Manual Keystone Correction.

g Stisknéte tlacitko

B Vyberte nabidky v nasledujicim poradi:
@ Image Correction > Manual Keystone Correction

Zobrazi se obrazovka Manual Keystone Correction.

Pomoci tlacitka [Enter] vyberte misto v obrazu, které chcete upravit, a
upravte tvar obrazu pomoci tladitek se Sipkami.

I 1

[@= o)
Yy

Manual Keystone Correction

When the circle in the center is perfectly round, it indicates the
optimal aspect ratio.

@ Adustposion @) Pressandholdtoreset @) Exit

L I

@ ¢ Pokud se smérové tla¢itko na obrazovce zobrazi $edé, v tomto
sméru uz nelze provadét dalsi upravu.

* Pokud chcete opravy resetovat, stisknéte a podrzte tlacitko
[Enter].

B Stisknutim tlacitka @ ukoncete nabidky.

» Souvisejici odkazy
* "Nastaveni funkeci projektoru — nabidka projektoru” s.65



Zaostieni obrazu pomoci nabidek projektoru

Zaostteni lze upravit pomoci nabidek projektoru.

Kdyz podrzite stisknuté tlacitko na dalkovém ovladadi, zaostfeni

promitaného obrazu se automaticky opravi. Pokud chcete zaostfeni
upravit manualné, postupujte podle nasledujicich pokyni.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Stisknéte tlacitko na délkovém ovladadi.

Zobrazi se obrazovka pro upravu zaostteni.

Stisknutim tlacitek se $ipkami nahoru a dolt na dalkovém ovladaci
upravte nastaveni zaostfeni.

n Stisknutim tlacitka @ ukoncete nabidky.



Vybér zdroje obrazu

Kdyz je k projektoru ptipojeno vice zdrojti obrazu, napriklad pocita¢ a DVD
prehrava¢, miizete jednotlivé zdroje obrazu prepinat.

n Zkontrolujte, zda je pfipojeny zdroj obrazu, ktery chcete pouzit, zapnuty.

V ptipadé zdroji videa vlozte disk DVD nebo jiné videomédium a
stisknéte tlacitko prehravani.

B Stisknéte tlacitko @ na dalkovém ovladadi.

Vyberte pozadovany zdroj obrazu stisknutim tlacitka se Sipkou nahoru
nebo dolt.

% Pokud neni detekovan zadny obrazovy signal, zkontrolujte zapojeni
@ kabelti mezi projektorem a zdrojem obrazu.



Pomeér stran obrazu

Tento projektor dokdze zobrazovat obraz s riiznymi poméry $irky k vysce, tzv. Dostupné poméry stran obrazu
poméry stran. Obvykle ur¢uje pomér stran obrazu vstupni signal z vaseho
zdroje obrazu. Nicméné u nékterych obrazi miizete pfizptisobovat pomér stran Mtizete vybrat nasledujici poméry stran obrazu.

promitaci plose.

Chcete-li pro urcity ZdI‘Oj obrazu Vidy pouzit konkrétni pomér stran, muiZete jej %  Upozoriiujeme, Ze pouziti funkce poméru stran projektoru ke zmenseni,
vybrat v nabidce projektoru Screen. zvét$eni nebo rozdéleni promitaného obrazu pro komer¢ni ucely &i
verejnou projekci muize podle autorského zakona porusit prava vlastnika
autorskych prav k prislusnému obsahu.

Toto nastaveni lze vybrat pouze tehdy, kdyz je aktualnim vstupnim

zdrojem HDMI.

W Souvisejici odkazy Rezim pomeéru stran Popis

* "Zména poméru stran obrazu" s.46 Full Obraz vyuzivé celou velikost promitaci plochy.

* "Dostupné poméry stran obrazu" s.46 Super Zoom Obraz se priblizuje. Pravy, levy, horni a dolni okraj

chybi.
- - Unscaled Zobrazeni v pivodnim stavu.
Zmena pomeru stran obrazu y - y

4:3 Prevedeni obrazu na pomér stran 4:3.

Mizete zménit pomér stran zobrazeného obrazu. Movie expand 14:9 Pievedeni obrazu na pomér stran 14:9.
Movie expand 16:9 Prevedeni obrazu na pomér stran 16:9.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Stisknutim tla¢itka @ na dalkovém ovladaci oteviete ovladaci panel.

B Na ovladacim panelu vyberte @

ﬂ Vyberte nabidky v nasledujicim poradi:
@ Display & Sound > Screen

Vyberte jeden z dostupnych pomérti stran pro vstupni signal a stisknéte
tladitko [Enter].

a Stisknutim tlacitka @ ukoncete nabidky.



Nastaveni kvality obrazu (rezim barev)

Tento projektor nabizi rizné rezimy barev pro zajisténi optimalniho jasu, Dostupné rezimy barev

kontrastu a barvy pro rtizna prostfedi sledovani a typy obrazu. Muzete vybrat

rezim, ktery byl vytvoren tak, aby odpovidal vaemu obrazu a prostiedi, nebo MiiZete nastavit projektor tak, aby pouzival tyto rezimy barev v zavislosti na
miizete experimentovat s dostupnymi rezimy. vaSem prosttedi a typu obrazu.

» Souvisejici odkazy Rezim barev Popis

e "Zména rezimu barev" s.47

. "Dostupné reiimy barev" s.47 Dynamic Li;i;;z Islz ; Eggfjs;?éi rezim. Optimalni pro
Vivid Nejlepsi pro vychutnédvani obsahu s jasnymi barvami.
Zména rezimu barev Natural Reprodukuje prirozené barvy. Toto je nejlepsi moznost,
kdyz chcete upravit barvu obrazku.
Mizete ménit rezim barev projektoru a optimalizovat obraz pro aktualni Cinema Optimalni pro sledovéni obsahu, jako napfiklad film.
prostredi.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Stisknutim tla¢itka @ na dalkovém ovladaci oteviete ovladaci panel.

B Na ovladacim panelu vyberte @

Vyberte nabidky v nasledujicim poradi:
@ Display & Sound > Picture

B V seznamu vyberte rezim barev, ktery chcete pouzit, a stisknéte tlacitko
[Enter].

B Stisknutim tlacitka @ ukoncete nabidky.



Detailni nastaveni kvality obrazu

Mizete vyladit rtizné aspekty kvality a zobrazenych barev promitaného obrazu.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Stisknutim tlacitka @ na dalkovém ovladaci oteviete ovladaci panel.

B Na ovladacim panelu vyberte @

a Vyberte nabidky v nasledujicim poradi:
@ Display & Sound > Picture > Custom

B Vyberte jednu z nasledujicich moznosti:

* Pokud chcete upravit rozdil mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi obrazu,
upravte nastaveni Contrast.

* Chcete-li upravit celkovou zivost barev, upravte nastaveni Saturation.
* Chcete-li upravit kontury obrazu, upravte nastaveni Sharpness.

* Pokud chcete upravit jednotlivé slozky zesileni, R (¢ervend), G (zelena)
a B (modrd), upravte nastaveni Color Gain.

* Chcete-li upravit podani barev, upravte nastaveni Gamma.

B Stisknutim tlaéitka @ ukoncete nabidky.

» Souvisejici odkazy
* "Nastaveni kvality obrazu — nabidka zobrazeni a zvuku" s.67



Zapnuti automatické upravy svétlosti

Miizete zapnout funkci Dynamic Contrast pro automatickou optimalizaci
svétlosti obrazu. Tato funkce vylepsuje kontrast obrazu na zakladé jasu obsahu,
ktery promitate.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

na délkovém ovladadi.

a Stisknéte tlacitko

B Vyberte nabidky v nasledujicim poradi:
@ Advanced Settings > Dynamic Contrast

a Vybranim moznosti On zapnéte funkci Dynamic Contrast.

B Stisknutim tlacitka @ ukoncete nabidky.

» Souvisejici odkazy
* "Nastaveni funkci projektoru — nabidka projektoru” s.65



Upravy jasu zdroje svétla

Miizete upravovat jas zdroje svétla projektoru.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Stisknutim tlacitek nahoru/dolii na dalkovém ovladaci upravte jas.

B Stisknutim tlacitka @ ukoncete nabidky.



Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti

Tlacitka hlasitosti ovladaji interni reproduktorovy systém projektoru.

n Zapnéte projektor a spustte video.

a Chcete-li snizit nebo zvysit hlasitost, stisknéte tlacitka nahoru/dold na
déalkovém ovladadi.

Na plose se zobrazi ukazatel hlasitosti.

A\ Vystraha

Nespoustéjte prehravani s nastavenou vysokou hlasitosti. Nahly silny zvuk mutze
zpusobit ztratu sluchu.

Pred vypnutim vzdy snizte hlasitost, abyste mohli po zapnuti postupné zvysovat
hlasitost.



Zmeéna rezimu zvuku

Projektor nabizi riizné rezimy zvuku, které poskytuji optimélni zvuk pro riizné Rezim zvuku Popis
typy promitani. Movie Nejlepsi pro videa a filmy. Nizké a vysoké tony jsou
Mtzete vybrat rezim, ktery byl vytvoren tak, aby odpovidal vasemu obrazu, zvyraznéné.

nebo miizete experimentovat s dostupnymi rezimy.

n Zapnéte projektor a spustte video.

a Stisknutim tlacitka @ na dalkovém ovladaci oteviete ovladaci panel.

B Na ovladacim panelu vyberte @

a Vyberte nabidky v nasledujicim potadi:
@ Display & Sound > Sound

B Vyberte rezim zvuku a stisknéte tlacitko [Enter].

B Stisknutim tlacitka @ ukoncete nabidky.

» Souvisejici odkazy
* "Dostupné rezimy zvuku" s.52

Dostupné rezimy zvuku

Mizete nastavit projektor tak, aby v zavislosti na aktualnim vstupnim zdroji
pouzival tyto rezimy zvuku:

Rezim zvuku Popis

Standard Reprodukee zvuku s normalni kvalitou.

Vocal Nejlepsi pro poslech hlasti a feci.

Music Nejlepsi pro hudbu. Nizké a vysoké tony jsou jasnéjsi.




Upravy funkci projektoru

Pfi pouzivani funkci uprav projektoru postupujte podle pokynti v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

* "Pouzivani projektoru jako Bluetooth reproduktoru” s.54

* "Docasné vypnuti obrazu" s.56

* "Pouzivani technologie Google Cast " 5.57

* "Funkce HDMI CEC" 5.58

* "Instalace bezpe¢nostniho kabelu" s.59

* "Aktualizovani firmwaru projektoru pomoci aplikace Epson Projector Update" s.60
* "Inicializace projektoru" s.61



Pouzivani projektoru jako Bluetooth reproduktoru

Pomoci reproduktoru projektoru lze reprodukovat zvuk z audio/video zatizeni
pripojeného pres Bluetooth.

LRI
EE))) DD !

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Stisknéte tlacitko na délkovém ovladadi.
Vyberte moznost Bluetooth Speaker Mode a stisknéte [Enter].

Zobrazi se obrazovka Bluetooth Speaker Mode a promitany obraz se po
10 sekundach vypne.

V zarizeni, které chcete pripojit, zapnéte funkci Bluetooth a ze seznamu
dostupnych zarizeni vyberte EPSON Projector. Vice informaci viz
dokumentace dodavana se zafizenim.

* Nézev EPSON Projector mtiZzete zménit. Vybrat jiny ndzev nebo

nastavit vlastni ndzev muizete v nabidce projektoru Device name.

@ System > About > Device name

* Chcete-li zrusit pripojeni pres Bluetooth, odpojte pripojené
zafizeni.

B Pokud chcete ukondit rezim Bluetooth Speaker Mode, stisknéte a asi

dvé sekundy podrzte tlacitko @

Pfi reprodukci zvuku ze zvukovych zatizeni Bluetooth dochazi k
prodlevé.

Ptes Bluetooth nelze pripojit vice video/audio zafizeni soucasné.

Projektor lze také pripojit ke zvukovym zarizenim Bluetooth, napriklad
reproduktortim nebo sluchatkiim, a reprodukovat zvuk projektoru
pres tato zarizeni. Vybranim nabidek v nasledujicim poradi provedte
sparovani ze zobrazené nabidky.

@ Remotes & Accessories > Pair accessory

Zvukova zatizeni Bluetooth nejsou v nékterych zemich a oblastech
podporovana.

» Souvisejici odkazy
* "Specifikace Bluetooth" s.54

Specifikace Bluetooth

Verze

Bluetooth ver. 5.1

Vykon

Class 1

Komunikaéni vzdalenost | Pfibl. 10 m

Podporované soubory A2DP, AVRCP

Pouzita frekvence Pasmo 2,4 GHz (2,402 az 2,480 GHz)

Podporované kodeky SBC




Pouzivani projektoru jako Bluetooth reproduktoru

A Varovani

Nepouzivejte zatizeni v blizkosti zdravotnickych pfistroji nebo automaticky
Fizeného vybaveni, jako jsou automatické dvefe ¢i pozarni alarmy.
Elektromagnetické ruseni z tohoto zafizeni mize zptsobit zdvadu vybaveni a
nehodu.

* Podle standardu a typu zatizeni nemusi byt pfipojeni mozné.
* Tkdyz se ptipojujete v ur¢ené komunika¢ni vzdélenosti, miize dochazet
ke ztraté pripojeni z diivodu stavu signalu.

* Komunika¢ni metoda pro Bluetooth vyuziva stejnou frekvenci (2,4
GHz) jako bezdratova sit LAN (IEEE802.11b/g) nebo mikrovinné
trouby. Proto - v pripadé pouziti téchto zatizeni ve stejnou dobu -
muze dojit k ruseni rddiovych vln, ruseni ¢i vypadkim zvuku nebo
vypadku veskeré komunikace. Pokud je nutné pouzivat tato zarizeni
soubézné, zajistéte dostate¢nou vzdalenost mezi nimi a zafizenim
Bluetooth.



Docasné vypnuti obrazu

Mizete do¢asné vypnout promitany obraz.

=)

n Stisknutim tla¢itka @ na dalkovém ovladaci oteviete ovladaci panel.

a Na ovladacim panelu vyberte @

B Vyberte nabidky v nasledujicim poradi:
@ System > Power & Energy > Power

a Promitany obraz vypnete vybranim moznosti Picture off.

B Pokud chcete obraz znovu zapnout, stisknéte @

» Souvisejici odkazy
* "Nabidka systému" 5.68



Pouzivani technologie Google Cast™

Tento projektor je vybaveny technologii Google Cast, kterd umoziuje odesilat
obsah z aplikaci podporujicich technologii Chromecast.

n Pripojte zafizeni nebo pocitac ke stejné siti, ke které je pripojen projektor.
a Otevrete aplikaci podporujici Chromecast a stisknéte =1 )

B Vyberte projektor v seznamu dostupnych zafizeni.

Ve vychozi konfiguraci je ndzev projektoru EPSON Projector.

Nazev muzete zménit vybranim jiného nazvu nebo nastavenim
vlastniho nazvu v nabidce projektoru Device name.

@ System > About > Device name
Aplikace se pripoji a za¢ne odesilat do projektoru.

Chcete-li odesilani zastavit, stisknéte v aplikaci = ] a vyberte moznost
odpojeni.



Funkce HDMI CEC

Kdyz je k portu HDMI projektoru ptipojen zdroj zvuku/videa, ktery spliuje
standard HDMI CEC, mtizete ovladat nékteré funkce pripojeného zatizeni
dalkovym ovlada¢em projektoru.

» Souvisejici odkazy
* "Ovladani pripojenych zatizeni pomoci funkci HDMI CEC" 5.58

Ovladani pripojenych zarizeni pomoci funkci HDMI
CEC

Pfipojend audio/video zafizeni miZete ovladat pomoci funkci HDMI CEC.

dokumentace dodédvand se zafizenim.

* Rovnéz musite nakonfigurovat ptipojené zatizeni. Vice informaci viz
* Neéktera pripojena zatizeni ¢i funkce téchto zafizeni nemusi radné

fungovat ani v ptipadé, Ze splnuji standard HDMI CEC. Vice informaci
viz dokumentace dodavana se zafizenim.

* Pouzijte kabel, ktery podporuje standard HDMI.

n Stisknutim tlacitka @ na dalkovém ovladaci oteviete ovladaci panel.

a Na ovladacim panelu vyberte @

B Vyberte nabidky v nasledujicim poradi:
@ Inputs > Inputs > HDMI control

a Polozku HDMI control nastavte na hodnotu On.

B Podle potteby upravte nasledujici nastaveni polozky HDMI CEC.

* Pokud chcete pfi vypnuti projektoru automaticky vypnout i pfipojené
zafizeni, nastavte polozku Device auto power off na hodnotu On.

* Pokud chcete pti zapnuti pfipojeného zatizeni automaticky zapnout
projektor, nastavte polozku TV auto power on na On.

B Stisknutim tlacitka @ ukoncete nabidky.

Pomoci dalkového ovladace projektoru miizete ovladat pripojena zafizeni,
naptiklad prehravani, zastaveni nebo upravu hlasitosti.

» Souvisejici odkazy
* "Nastaveni funkci projektoru — nabidka vstupi" s.64



Instalace bezpecnostniho kabelu

K bezpe¢nostnimu slotu miizete pripojit bezpe¢nostni kabel (zamek) jako
ochranu proti kradezi.

» Souvisejici odkazy
* "Soucasti projektoru - zadni/bo¢ni strana” s.11



Aktualizovani firmwaru projektoru pomoci aplikace Epson Projector Update

Nejnovéjsi verzi firmwaru projektoru muzete ziskat pomoci aplikace Epson
Projector Update.

@ * Aplikaci Epson Projector Update mtiZete stahnout a nainstalovat z
vyhledavaciho okna na hlavni obrazovce. Aplikaci nainstalujte, aby byl

projektor vzdy v aktualnim stavu.

* Kdyz je k dispozici nova verze firmwaru projektoru, na obrazovce
se automaticky zobrazi ozndmeni. Aktualizujte firmware podle
zobrazenych pokyni.

n Stisknéte tlacitko @ na dalkovém ovladadi.

Vyberte Apps a spustte aplikaci Epson Projector Update jejim vybranim
v seznamu aplikaci.

@ xxxx >\>\\<\< Q &3 GoogleTV

Your apps

B Aktualizujte firmware podle zobrazenych pokynii.

A\ Vystraha

Kdyz se firmware aktualizuje, projektor nepouzivejte a nevypinejte.



Inicializace projektoru

Mizete obnovit vychozi hodnoty vSech nastaveni projektoru.

%  Kdyz projektor inicializujete, véechny udaje, jako jsou nainstalované
aplikace, pfihla$ovaci tidaje pro ucet Google a nastaveni nabidek
projektoru, budou odstranény. Pred provedenim inicializace si zapiste
nastaveni, kterd nechcete ztratit.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Stisknutim tlacitka @ na dalkovém ovladaci oteviete ovladaci panel.

B Na ovladacim panelu vyberte @

a Vyberte nabidky v nasledujicim poradi:
@ System > About > Reset > Factory reset

B Zahajte inicializaci projektoru podle zobrazenych pokyni.

» Souvisejici odkazy
* "Nabidka systému" 5.68



Upravy nastaveni nabidky

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro pfistup do systému nabidek projektoru a Gpravy nastaveni projektoru.

» Souvisejici odkazy

* "Pouzivani nabidek projektoru" s.63

* "Nastaveni funkci projektoru — nabidka vstupd" s.64

* "Nastaveni funkci projektoru - nabidka projektoru” s.65

* "Nastaveni kvality obrazu — nabidka zobrazeni a zvuku" s.67
* "Ostatni nabidky" .68



Pouzivani nabidek projektoru

Prostfednictvim nabidek projektoru miizete upravovat nastaveni, ktera urcuji
jak vas projektor funguje. Projektor zobrazuje nabidky na promitaci plose.

n Stisknutim tlacitka @ na dalkovém ovladaci oteviete ovladaci panel.

a Na ovladacim panelu vyberte @

Stisknutim tlacitek se $ipkami nahoru nebo dolii prochdzejte zobrazené
nabidky.

a Chcete-li zménit nastaveni v zobrazené nabidce, stisknéte tlacitko [Enter].
B Stisknutim tlacitek se Sipkami prochdzejte nastaveni.
a Podle potfeby zménte nastaveni pomoci tladitek.

Po dokonceni zmén nastaveni v nékteré nabidce stisknéte tlacitko @

g Stisknutim tlacitka @ ukoncete nabidky.



Nastaveni funkci projektoru - nabidka vstupti

Nastaveni v nabidce Inputs umoznuji ovladat pravé pouzivané audio/video

zafizeni.
Nastaveni Moznosti Popis
Inputs HDMI1 Slouzi k vybéru nazvu, ktery chcete

zobrazit jako nazev audio/video zatizeni
pripojeného k portu projektoru HDMI
(ARC). Pokud mu chcete pridélit nazev,
ktery neni v seznamu, vyberte moznost
Custom.

HDMI control Kdy?z vyberete nastaveni On, budete moct
ovladat ptipojené audio/video zatizeni
dalkovym ovlada¢em projektoru.

Device auto power | Kdyz vyberete nastaveni On, pfi vypnuti
off projektoru se automaticky vypne i
ptipojené audio/video zafizeni.

TV auto power on | Kdyz je vybrano nastaveni On, projektor
se automaticky zapne, kdykoli zapnete
pripojené zatizeni nebo kdyz na
pripojeném zafizeni zahdjite prehravani.

HDMI EDID Zobrazuje verzi EDID.
Version
CEC Device List Zobrazuje seznam zafizeni pripojenych k

portu projektoru HDMI (ARC).

» Souvisejici odkazy
* "Ovladani pripojenych zarizeni pomoci funkci HDMI CEC" 5.58



Nastaveni funkci projektoru - nabidka projektoru

Nastaveni v nabidce Projector poskytuji opravy pro spravné promitani obrazu.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Nastaveni

Moznosti

Popis

Focus

Auto focus

Automaticky upravuje zaostfeni
promitaného obrazu.

Manual Focus

Slouzi k manualni Gpravé zaostieni
promitaného obrazu.

Advanced

Auto Focus at Startup: Kdyz vyberete
nastaveni On, pfi zapnuti projektoru
se automaticky opravi zaostfeni
promitaného obrazu.

Auto Focus When Moving;:

Kdyz vyberete nastaveni On, pti
presunuti nebo naklonéni projektoru
se automaticky opravi zaostfeni
promitaného obrazu.

Advanced

Auto Keystone Correction At Startup:
Kdyz vyberete nastaveni On, pfi

zapnuti projektoru se automaticky upravi
vodorovné/svislé zkresleni promitaného
obrazu.

Auto Keystone Correction on
Movement: Kdyz vyberete nastaveni On,
pti presunuti nebo naklonéni projektoru
se automaticky upravi vodorovné/svislé
zkresleni promitaného obrazu.

Avoid Obstacles: Zvolenim nastaveni On
aktivujete funkci Avoid Obstacles.

Bluetooth Speaker
Mode

Otevira obrazovku pripojeni zafizeni
Bluetooth, kde 1ze aktivovat Bluetooth
Speaker Mode.

Image Correction

Auto Keystone
Correction

Automaticky upravuje vodorovné/svislé
zkreslen{ promitaného obrazu.

Manual Keystone
Correction

Slouzi k manualni Gpravé vodorovného/
svislého zkresleni promitaného obrazu.

Fit to Screen

Automaticky opravuje tvar a polohu
promitaného obrazu, aby odpovidal
projekéni ploge.

Zoom & Shift

Zoom: Slouzi ke zméné velikosti
promitaného obrazu.

Image Reposition: Slouzi k upravé
polohy obrazu.

Reset to Default
Image

Slouzi k obnoveni vychozich hodnot
vSech nastaveni v nabidce Image
Correction.

Advanced Settings

Smart Eye
Protection

Vybranim nastaveni On aktivujete funkci
Smart Eye Protection.

Kdyz snimac projektoru detekuje
prekazky v promitacim prostoru,
automaticky se sniZi jas zdroje svétla, aby
se minimalizovalo osviceni.

Projection Mode

Slouzi k nastaveni zptisobu, jakym
projektor sméfuje k promitaci plose, aby
byl obraz spravné otocen.

Remote Control

Remote Control Battery Level:
Zobrazuje zbyvajici napéti baterie
dalkového ovladace.

Remote Control Version: Zobrazuje
verzi dalkového ovladace.

Product Name

Zobrazuje nazev produktu.

Sub System version

Zobrazuje verzi podsystému.

Dynamic Contrast

Vybranim nastaveni On aktivujete funkci
Dynamic Contrast.




Nastaveni funkci projektoru - nabidka projektoru

» Souvisejici odkazy

* "Automaticka oprava tvaru obrazu a zaostreni" .40
¢ "Uprava velikosti obrazu" s.41

* "Uprava polohy obrazu" s.41

* "Automatickd oprava tvaru obrazu pomoci funkce Prizpiisobit obrazovce"
s.42

* "Manualni oprava tvaru obrazu" s.43



Nastaveni kvality obrazu - nabidka zobrazeni a zvuku

Nastaveni v nabidce Display & Sound umoznuje upravovat kvalitu obrazu a
optimalizovat zvuk pro aktualné pouzivany vstupni zdroj.

Nastaveni Moznosti Popis
Picture Brightness Vybér jasu zdroje svétla.
Dynamic Vyberte si oblibeny rezim barev ze
Vivid seznamau.
Natural
Cinema
Custom Contrast: Slouzi k upravam rozdilu mezi
svétlymi a tmavymi ¢astmi obrazu.
Saturation: Upravuje celkovou Zivost
(sytost) barvy.
Sharpness: Slouzi k Gpravam ostrosti
nebo mékkosti obrazu.
Color Gain: Slouzi k upravam
jednotlivych slozek zesileni: R (Cervena),
G (zelend) a B (modra).
Gamma: SlouZi k vybéru nastaveni gama
pro upraveni toho, jak se podavaji barvy.
Color Temperature | Nastavuje teplotu barev podle vybraného
rezimu barev.
Reset to Default Slouzi k obnoveni vychozich hodnot
véech nastaveni v nabidce Picture.
Screen Full Slouzi k nastaveni poméru stran (pomér
Super Zoom $ifka-vyska) pro zdroj vstupu. (Toto
Unscaled nastaveni je k dispozici pouze tehdy, kdyz
je aktualnim vstupnim zdrojem HDMI.)
4:3
Movie expand 14:9
Movie expand 16:9

Nastaveni Moznosti Popis
Sound Standard Slouzi k vybéru oblibeného rezimu
Vocal vystupu zvuku z reproduktorového
Music systému projektoru pro prehravani
obsahu.
Movie
System Sound Zapina/vypina systémovy zvuk.
Audio Output Digital Output Slouzi k vybéru vystupniho formatu
zvuku, kdyz se zvuk predava na externi
zvukové zatizeni.
Digital Output Uprava latence zvuku. Pokud je zvuk
Delay rychly, vyberte vyssi hodnotu.

» Souvisejici odkazy

e "Zména rezimu barev" s.47
* "Detailni nastaveni kvality obrazu" s.48
e "Zména rezimu zvuku" s.52




Ostatni nabidky

Pomoci moznosti v ostatnich nabidkach Ize nastavit rtizné funkce Google TV.

» Souvisejici odkazy

* "Nabidka sité a internetu” .68

* "Nabidka actt a prihlaseni” s.68

* "Nabidka soukromi" s.68

* "Nabidka aplikaci" 5.68

* "Nabidka systému" 5.68

* "Nabidka dalkovych ovladacii a prislusenstvi” s.69
* "Nabidka ndpovedy a zpétné vazby" s.69

Nabidka sité a internetu

Nastaveni v nabidce Network & Internet umoznuji zobrazit informace o siti a
nakonfigurovat projektor pro ovladani pfes sit.

rd

Nabidka ucti a prihlaseni

Nastaveni v nabidce Accounts & sign-in umoznuji pridat nové ucty Google pro
prihlaseni do Google TV a nakonfigurovat pro tyto ucty podrobna nastaveni.

Nabidka soukromi

Nastaveni v nabidce Privacy umoziiuji zménit nastaveni soukromi a
zabezpedeni.

Nabidka aplikaci

Nabidka Apps uvadi posledni pouzité aplikace nebo vSechny aplikace
nainstalované v projektoru.

Nabidka systému

Nastaveni v nabidce System umoznuji ptizptisobit riizné funkce projektoru.

Nastaveni Popis

Accessibility Umoznuje nakonfigurovat nastaveni pristupnosti, jako
jsou titulky a ¢teni textu.

About Zobrazuje predvolby a stav projektoru.
V této nabidce mutiZzete u véech nastaveni projektoru
obnovit vychozi hodnoty z vyroby.

Date & Time Slouzi k nastaveni systémového ¢asu a data v
projektoru.

Language Slouzi k vybéru jazyka pouzivaného v nabidkach a
zpravach projektoru.

Keyboard Umoznuje podrobné nastaveni virtulni klavesnice
nainstalované v nabidce projektoru.

Storage Umoznuje zobrazit stav vnitfntho tloZi$té a vymazat

mezipamét.

Ambient mode

Umoznuje nastavit spofi¢ obrazovky.

Power & Energy Umoznuje nakonfigurovat nastaveni napajeni a uspory
energie, jako jsou funkce Sleep Timer nebo Picture off.
Cast Umoznuje nakonfigurovat nastaveni pro vysilani

pomoci funkce Google Cast.

System Sound

Zapina/vypina systémovy zvuk.

Restart

Slouzi k restartovani projektoru.

» Souvisejici odkazy

* ‘"Inicializace projektoru” s.61
* "Docasné vypnuti obrazu" .56




Ostatni nabidky

Nabidka dalkovych ovladacu a prislusenstvi

Pomoci nastaveni v nabidce Remotes & Accessories muzete sparovat dalkovy
ovlada¢ a projektor nebo k projektoru pripojit zafizeni Bluetooth, ptipadné
zafizeni odpojit.

Nabidka napovédy a zpétné vazby

Nabidka Help & Feedback poskytuje odkaz na stranku s ndpovédou pro Google
TV a umoznuje odeslat zpétnou vazbu nebo komentare o produktu.



Udrzba projektoru

Pfi udrzbé projektoru postupujte podle pokynt v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

¢ "Udrzba projektoru” s.71

+ "Cisténi objektivu" 5.72

« "Cisténi skiiné projektoru"s.73

¢ "Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvort" s.74



Udrzba projektoru

Je tfeba pravidelné ¢istit objektiv projektoru, vzduchovy filtr a vétraci otvory,
aby se zabranilo omezeni vétrani a prehfivani projektoru.

Uzivatel smi provadét pouze vymeénu baterii v dalkovém ovladaci. Je-li tfeba
provést vymeénu jiného dilu, kontaktujte spolecnost Epson nebo autorizovaného
distributora Epson.

A Varovani

Pred ¢isténi nékteré ¢asti projektoru pristroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.
Neni-li v tomto navodu vyslovné uvedeno jinak, zasadné neotevirejte zadny kryt
na projektoru. Nebezpe¢né vysoké napéti uvnitf projektoru miize zpusobit vazné
zranéni.



”

téni objektivu

Objektiv projektoru ¢istéte pravidelné nebo kdyz zaregistrujete prach nebo
$mouhy na jeho povrchu.

* Prfi odstranovani prachu nebo $mouh opatrné otfete objektiv ¢istym a
suchym specialnim papirem na ¢isténi optiky.

* Je-li objektiv zapraseny, ofouknéte jej ofukovatkem a poté ottete.

A\ Varovani
* Pred ¢isténim objektivu pristroj vypnéte a odpojte napdjeci kabel.

* Kodstranéni prachu nepouzivejte Zddné spreje s hotlavym plynem, naptiklad
Cistici prostredky se stla¢enym vzduchem. Zar z projektoru by mohl zpisobit
pozar.

Upozornéni

* Neotirejte objektiv ihned po vypnuti projektoru. Mohlo by dojit k poskozeni
objektivu.

* Objektiv nedistéte zddnymi hrubymi materidly a nevystavujte objektiv idertm;
v opa¢ném pripadé by mohlo dojit k jeho poskozeni.



Pred ¢isténim skiiné projektoru pristroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.
* Prach nebo necistoty odstrante mékkym, suchym a netfepivym hadtikem.

* Silné necistoty odstrante mékkym hadfikem navlh¢enym ve vodé a jemném
mydlovém prostiedku. Nesttikejte tekutiny pfimo na projektor.

Upozornéni

K ¢isténi projektoru nepouzivejte vosk, alkohol, benzin, fedidlo ani jiné chemické
latky. Tyto latky mohou poskodit skfin ptistroje. Nepouzivejte stlaceny vzduch
nebo plyny, které mohou zanechévat hotlavé zbytky.



Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

Je diilezité provadét pravidelnou udrzbu filtru projektoru. Kdyz se zobrazi
upozornéni na vysokou teplotu uvnitt projektoru, vy¢istéte vzduchovy filtr. Tyto
soucasti doporucujeme Cistit priblizné jednou za rok. Pokud projektor pouzivate
v prostfedi se zvySenou prasnosti, ¢i$téni provadéjte castéji. (Za predpokladu, ze
se projektor pouziva v prostiedi, ve kterém je obsah ¢astic ve vzduchu mensi nez
0,04 az 0,2 mg/m3.)

» Souvisejici odkazy
+ "Cisténi vzduchovych filtrii a vétracich otvord" s.74

Cisténi vzduchovych filtrii a vétracich otvoru

V nasledujicich pripadech je tfeba vy¢istit vzduchovy filtr projektoru nebo
vétraci vstupni otvory:

* Filtr nebo vétraci otvory jsou zaprasené.

* Indikator Status projektoru se rozsviti oranzové. EF-22

n Vypnéte projektor a odpojte napajeci kabel.

Opatrné odstrante prach malym vysavacem urcenym pro pocitace nebo
velmi mékkym stétcem (napriklad $tétcem na malovani).
EF-21




Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

Upozornéni

* Vzduchovy filtr neperte ve vodé ani nedistéte Cisticimi prosttedky nebo
rozpoustédly.

* Nevysavejte vzduchovy filtr pfimo. Filtr by se tak mohl poskodit.

* Nepouzivejte stlaceny vzduch. Plyny mohou zanechat hotlavé zbytky nebo
zafoukat prach a necistoty do objektivu projektoru nebo jinych citlivych
casti.

* Pokud je obtizné prach odstranit nebo pokud je vzduchovy filtr poskozeny,

kontaktujte spole¢nost Epson a pozédejte o pomoc s vyménou vzduchového
filtru.



Reseni problémii

Setkate-li se pti pouzivani projektoru s potizemi, zkuste vyhledat mozna feseni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

* "Problémy s promitanim" s.77

* "Stav indikatoru projektoru” s.78

* "Odstranovani problémi se zapinanim a vypinanim projektoru” s.80
* "Reseni problém s obrazem" s.81

* "Reseni problém se zvukem" s.85

* "Odstranovani problému s ovladanim dalkového ovladace" s.87

* "Reseni problémt s HDMI CEC" 5.88

* "Reseni problémt se siti Wi-Fi" 5.89

* "Reseni problémi s Google TV" 5.90



Problémy s promitanim

Pokud projektor nefunguje spravné, vypnéte jej, odpojte od elektrické zasuvky a
potom jej znovu pripojte a zapnéte.

Pokud problém pretrvava, zkontrolujte, zda jsou splnény nasledujici podminky:
* Indikatory na projektoru mohou signalizovat problém.

* Reseni uvedena v této ptiruc¢ce mohou pomoci odstranit fadu problémii.

Pokud zadné z téchto feseni problém neodstrani, pozadejte spolecnost Epson o
technickou podporu.



Stav indikatoru projektoru

Indikatory na projektoru ukazuji jeho stav a upozornuji na ptipadny problém.
Zjistéte stav a barvu indikatort a potom vyhledejte feeni v této tabulce.

% Pokud indikatory vysilaji signal, ktery neni uveden v nasledujici tabulce,
@ vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a pozadejte spole¢nost

Epson o pomoc.
EF-21
@ Indikétor Status
Stav projektoru
EF-22 Stav indikdtoru Problém a feSeni
Sviti modte Normalni provoz.
Blikd modte Zahtivani nebo aktualizace firmwaru projektoru.
Kdyz indikator blika modre, dalkovy ovlada¢ nemusi
fungovat.
Zhasnuty Pohotovostni rezim.
Stisknutim vypinace bude zahdjeno promitani.




Stav indikatoru projektoru

Stav indikatoru

Problém a reSeni

Sviti oranzové

Projektor se prehral a vypnul. Nechte jej 5 minut
vychladnout ve vypnutém stavu.

* Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
nejsou ucpany prachem nebo blokovény okolnimi
predméty.

* Zkontrolujte, zda teplota prostiedi neni prili§ vysoka.
* Vyistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.

* Pokud problém pretrvava, odpojte projektor a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Blika oranzové

Vnitini chyba projektoru.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
poZzadejte spole¢nost Epson o pomoc.

» Souvisejici odkazy

« "Cisténi vzduchovych filtrii a vétracich otvord" s.74




Odstranovani problémi se zapinanim a vypinanim projektoru

Pokud projektor nelze zapnout stisknutim vypinace nebo pokud se ne¢ekané
vypne, vyzkousejte feseni uvedena v této casti.

» Souvisejici odkazy
* "Odstranovani problémi se zapnutim projektoru” .80
* "Odstranovani problémi s vypnutim projektoru” s.80

Odstranovani problémii se zapnutim projektoru

Pokud se projektor nezapne stisknutim tlac¢itka napajeni, vyzkousejte nasledujici
kroky, dokud nebude problém vyfesen.

Zkontrolujte, zda je napdjeci kabel fadné pripojen k projektoru a k funkéni
elektrické zasuvce.

a Pouzivate-li dalkovy ovladac, zkontrolujte baterie v tomto ovladaci.

Pravdépodobné doslo k zavadé napajeciho kabelu. Odpojte kabel a
pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

Odstranovani problém s vypnutim projektoru

Pokud se zdroj svétla projektoru neocekavané vypne, vyzkousejte nasledujici
kroky, dokud nebude problém vyfesen.

n Projektor mohl prejit do klidového rezimu po uplynuti doby nastavené
v ¢asti Sleep Timer v nabidce projektoru Power & Energy. Stisknutim
vypinace na projektoru nebo na dalkovém ovladaci probudte projektor.

@ System > Power & Energy > Power > Sleep Timer

Po probuzeni projektoru se Sleep Timer automaticky nastavi na
Off.

Projektor se mohl vypnout po uplynuti doby nastavené v ¢asti Switch Off
Timer v nabidce projektoru Power & Energy. Stisknutim tlacitka napajeni
na projektoru nebo na dalkovém ovladaci projektor znovu zapnéte.

@ System > Power & Energy > Power > Switch Off Timer
B Pokud stavovy indikator sviti oranzové, projektor se pfehral a vypnul.
% V zavislosti na nastaveni projektoru mohou v pohotovostnim
$ rezimu bézet chladici ventilatory. Rovnéz pokud se projektor obnovi

z pohotovostniho stavu, mohou ventilatory zptisobovat nec¢ekany
hluk. Nejedna se o zavadu.

» Souvisejici odkazy
* "Nabidka systému" 5.68



Reseni problémti s obrazem

Setkate-li se s potizemi s promitanim obrazu, zkuste vyhledat mozna feSeni v
téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

* "Reseni problémi s chybéjicim obrazem" s.81

* "Uprava obrazu, ktery obdélnikovy" .81

¢ "Uprava rozmazaného nebo neostrého obrazu" s.82
* "Odstranovani problém s ¢aste¢nym obrazem" s.82
* "Uprava $umu nebo statickych poruch obrazu" s.83
* "Uprava nespravného jasu nebo barev obrazu" s.83

* "Uprava obrazu vzhtiru nohama" s.83

* "Reseni problémi s automatickou korekci" s.84

Reseni problémii s chybéjicim obrazem

Pokud se nezobrazuje zadny obraz, vyzkousejte nasledujici kroky, dokud nebude
problém vytesen.

n Zkontrolujte stav projektoru:

* Podle stavového indikatoru ovérte, zda se projektor nachazi v
normalnim provoznim stavu.

e Stisknutim vypinace probudte projektor z pohotovostniho nebo
usporného rezimu.

@ System > Power & Energy > Power > Sleep Timer

a Zkontrolujte pripojeni kabelii:

* Zkontroluje, zda jsou fadné pripojeny vechny nezbytné kabely a zda je
zapnuto napdjeni projektoru.

* Pripojte zdroj videa ptimo k projektoru.

* Vymeénte kabel HDMI za kratsi.

B Zkontrolujte stav svého zdroje videa:

* Zkontrolujte, zda pripojené zafizeni vyhovuje normé HDMI CEC. Vice
informaci viz dokumentace doddvana se zarizenim.

* Promitate-li z notebooku, zkontrolujte, zda je nastaven na zobrazeni na
externim zobrazovacim zafizeni.

ﬂ Zkontrolujte nasledujici polozky:

* K zobrazeni obsahu online je zapotfebi pripojeni k internetu.
Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce Wi-Fi.

* Znovu nastavte funkci CEC pro pripojené zafizeni a restartujte jej.

¢ Zkontrolujte, zda rozliSeni monitoru pocitace nepresahuje rozliSeni a
frekvencni limity projektoru. Podle potfeby vyberte pro pocitac jiné
rozli$eni zobrazeni. (Podrobnosti viz ptirucka k po¢itaci.)

* Obnovi vychozi hodnoty vSech nastaveni projektoru.

» Souvisejici odkazy
* "Nabidka systému" 5.68

Uprava obrazu, ktery obdélnikovy

Pokud promitany obraz neni pravidelny obdélnik, vyzkousejte nasledujici kroky,
dokud nebude problém vytesen.

Umistéte projektor pokud mozno kolmo pfimo pred stfed promitaci
plochy.

V nabidce Projector nastavte polozky Auto Keystone Correction At
Startup a Auto Keystone Correction on Movement na hodnotu On.

@ Projector > Image Correction > Advanced > Auto Keystone
Correction At Startup



Reseni problémti s obrazem

@ Projector > Image Correction > Advanced > Auto Keystone * Umistéte projektor tak, aby thel lichobéznikové korekce nebyl tak
Correction on Movement $iroky, ze se zkresli obraz.
B Upravte tvar obrazu automaticky vybranim moznosti Auto Keystone ﬂ Ocistéte objektiv projektoru.

Correction v nabidce Projector.

@ Projector > Image Correction > Auto Keystone Correction %y  Aby se zabrénilo srézeni vody na objektivu po pieneseni projektoru
@ z chladného prosttedi, pfed pouzitim pockejte, az se projektor
ﬂ Pfi promiténi na projekéni plochu upravte tvar a polohu obrazu pomoci prizpisobi pokojové teploté.

funkce Fit to Screen, aby obraz odpovidal projek¢ni plose.

@ Projector > Image Correction > Fit to Screen Vylepsete kvalitu obrazu tpravou nastaveni Sharpness v nabidce

projektoru Display & Sound.
B Upravte tvar obrazu manudlné pomoci funkce Manual Keystone

. ’ ) @ Display & Sound > Picture > Custom > Sharpness
Correction v nabidce Projector.

@ Projector > Image Correction > Manual Keystone Correction Promitate-li obraz z pocitace, pouZijte niz$i rozlideni nebo vyberte

. rozli$eni, které odpovida nativnimu rozliseni projektoru.
» Souvisejici odkazy

* "Nastaveni funkci projektoru — nabidka projektoru" s.65 M Souvisejici odkazy

* "Nastaveni kvality obrazu — nabidka zobrazeni a zvuku" s.67

Uprava rozmazaného nebo neostrého obrazu

. o , , PP Odstranovani problému s ¢aste¢cnym obrazem
Pokud je promitany obraz rozmazany nebo neostry, vyzkousejte nasledujici

kroky, dokud nebude problém vyfesen. Pokud se zobrazuje pouze ¢aste¢ny obraz, vyzkousejte nasledujici kroky, dokud

nebude problém vyfesen.

n Pouzijte funkci Auto focus podrzenim tlacitka na dalkovém ovladaci.
Upravte polohu promitaného obrazu pomoci nastaveni Image Reposition

v nabidce Projector.
Stisknutim tlacitka na dalkovém ovladaci zobrazte obrazovku pro )

, - - o x @ Projector > Image Correction > Zoom & Shift > Image Reposition
upravu zaostfeni a upravte zaostfeni manualné.

B Zkontrolujte nésledujici polozky: g Vybert,e z nabl'd.ky Scre'en thdn}'r pomér stran ;v)(?dle akt’ué}m'ho ,
vstupniho zdroje. (K dispozici pouze tehdy, kdyz je aktudlnim vstupnim
¢ Umistéte projektor dostate¢né blizko k promitaci plose. zdrojem HDML.)

@ Display & Sound > Screen



Reseni problémti s obrazem

Vyberte spravny rezim promitani. Ten lze vybrat v nabidce Projection Vil Vyberte v pocitaci rozliSeni videa a obnovovaci frekvenci, které jsou
Mode. kompatibilni s projektorem.
@ Projector > Advanced Settings > Projection Mode .

» Souvisejici odkazy

. , , e v . o , * "Nastaveni kvality obrazu — nabidka zobrazeni a zvuku" 5.67
Zménou nastaveni zobrazeni v pocitaci deaktivujte dualni zobrazeni a

nastavte rozliSeni v ramci limitt projektoru. (Podrobnosti viz prirucka k
pocitaci.)

Uprava nespravného jasu nebo barev obrazu

» Souvisejici odkazy ' o . ) o ‘
* "Nastaveni funkci projektoru - nabidka projektoru” s.65 Pokud je promitany obraz pfili§ tmavy nebo jasny nebo pokud barvy nejsou
* "Nastaveni kvality obrazu - nabidka zobrazeni a zvuku" 5.67 spravné, vyzkousejte nasledujici kroky, dokud nebude problém vyfesen.

Vyzkousejte pro obraz a prostfedi riizné rezimy barev vybérem nastaveni
rezimu barev v nabidce projektoru Picture.

@ Display & Sound > Picture

Uprava sumu nebo statickych poruch obrazu

Pokud je promitany obraz elektronicky rusen (Sum) nebo obsahuje statické

poruchy, vyzkousejte nasledujici kroky, dokud nebude problém vytesen. a Zkontrolujte nastaveni zdroje videa.

n Zkontrolujte kabely, kterymi je ptipojen zdroj videa k projektoru. Musi Upravte nastaveni Custom a Color Temperature v nabidce projektoru
spliovat nésledujici podminky: Picture pro aktudlni vstupni zdroj.
* Musi byt oddéleny od napajeciho kabelu, aby nedochazelo k ruseni @ Display & Sound > Picture

* Musi byt fddné zapojeny na obou koncich
Zkontrolujte, zda jsou v§echny kabely fadné ptipojeny k projektoru a k

* Nesmi byt pfipojeny k prodluZovacimu kabelu videozarizeni. Pokud jste ptipojili dlouhé kabely, zkuste pouzit kratsi.

a Pokud jste upravili tvar obrazu pomoci ovladacich prvki projektoru,
zkuste vylepsit kvalitu obrazu sniZzenim nastaveni Sharpness v nabidce
projektoru Display & Sound.

B Umistéte projektor dostate¢né blizko k promitaci plose.

» Souvisejici odkazy
@ Display & Sound > Picture > Custom > Sharpness * "Nastaveni kvality obrazu — nabidka zobrazeni a zvuku" s.67

B Pokud jste pripojili prodluzovaci napajeci kabel, zkuste promitat bez ného

NI

a zjistéte, zda neni pri¢inou ruseni signalu. Uprava obrazu vzhuru nohama

Pokud je promitany obraz vzhiiru nohama, vyberte spravny rezim projekce.



Reseni problémti s obrazem

@ Projector > Advanced Settings > Projection Mode * Pokud projektor pouzivate ve svétlé mistnosti, ztmavte ji. Béhem
automatické korekce zaostfeni a lichobéznikového zkresleni neménte
» Souvisejici odkazy jas mistnosti.

* "Nastaveni funkci projektoru - nabidka projektoru” s.65 . ) , , .
* Promitejte obraz na jednobarevny a rovny povrch. Nepromitejte obraz

na povrch se vzorem nebo nerovny povrch.

Reseni problémii s automatickou korekci

%  Pokud nelze opravit zaostfeni nebo jakékoli zkresleni promitaného
obrazu, kamera nebo snimac¢ projektoru mohou byt zavadné. Vypnéte

projektor a odpojte napajeci kabel, potom napdjeci kabel znovu pfipojte
a projektor znovu zapnéte. Pokud se pii zapnuti projektoru zobrazi
* Pri zapnuti projektoru. obrazovka s varovanim, kontaktujte spole¢nost Epson.

Nasledujici kroky podniknéte, kdyz nelze automaticky opravit zaostreni a svislé/
vodorovné zkresleni promitaného obrazu v nasledujicich situacich:

* Pri pfesunuti nebo naklonéni projektoru.
* Pri pouziti funkce Auto focus. » ?ou"isej"‘d (’)dkazy _
* "Automaticka oprava tvaru obrazu a zaostfeni" .40
* Pri pouziti funkce Auto Keystone Correction.
n Zkontrolujte stav projektoru:
* Odstrante vSechny prekazky blokujici kameru a snimac projektoru.
* Pokud jsou kamera nebo snimac zaprasené nebo $pinavé, ocistéte je.

* Béhem korekce zaostreni a lichobéznikové zkresleni projektorem
nehybejte.

g Zkontrolujte okoli projektoru.

* Zaostreni a lichobéznikové zkresleni promitaného obrazu se
automaticky opravuje za nasledujicich podminek:

* Kdyz je velikost promitaného obrazu (tihlopricka) pred opravou

zaostreni a lichobéznikového zkresleni mezi 30 a 100 palci.
* Kdyz je projeké¢ni vzdalenost pfiblizné 0,7 az 2,2 m.

* Kdyz je projektor vii¢i promitaci plose nainstalovan v thlu do 20°
doprava, doleva, nahoru a dola.

¢ Odstrante vSechny prekazky mezi projektorem a projekéni plochou,
protoze ty mohou narusit promitani.



Reseni problémi se zvukem

Setkate-li se s potizemi se zvukem, zkuste vyhledat mozna feseni v téchto B Pokud se zvuk neodesila do externiho audio zatizeni podporujiciho
Castech. HDMI ARC, zkuste u polozky Digital Output zménit nastaveni Auto
na PCM.

» Souvisejici odkazy
* "Odstranovani problémi s chybéjicim nebo slabym zvukem" 5.85
* "Redeni problémii s rezZimem Bluetooth reproduktoru” s.85

@ Display & Sound > Audio Output > Digital Output

» Souvisejici odkazy
* "Nastaveni funkci projektoru — nabidka vstupi" s.64
* "Nastaveni kvality obrazu — nabidka zobrazeni a zvuku" s.67

Odstranovani problém s chybéjicim nebo slabym
zvukem

Reseni problém s rezimem Bluetooth reproduktoru
Pokud neni slySet zadny zvuk nebo pokud je zvuk prilis slaby, vyzkousejte
nasledujici kroky, dokud nebude problém vytesen. Pokud k projektoru nemizete pripojit zvukové zatizeni Bluetooth, vyzkousejte
nasledujici feseni.
Upravte nastaveni hlasitosti projektoru stisknutim tlacitek ‘ nahoru/

dolt na dilkovém ovladadi. Vyberte v nabidce Projector polozku Bluetooth Speaker Mode a stisknéte

tlac¢itko [Enter] na ddlkovém ovladadi.

a Zkontrolujte zapojeni kabelu mezi projektorem a zdrojem videa.
a Ze seznamu dostupnych zafizeni Bluetooth v zafizeni vyberte polozku

EPSON Projector.
Zkontrolujte ve zdroji obrazu, zda je nastavena dostatecna hlasitost a zda rojector

je nastaven vystup zvuku pro spravny zdroj.
Ve vychozi konfiguraci je ndzev projektoru EPSON Projector.

Nézev muzete zménit vybranim jiného nazvu nebo nastavenim

a Pokud chcete predat zvuk do externiho audio zafizeni podporujiciho viastntho nézvu v nabidce projektoru Device name.

HDMI ARC pomoci kabelu HDMI, vyzkousejte nasledujici fesent: @ System > About > Device name

* V nabidce Inputs nastavte polozku HDMI control na On.
@ Inputs > Inputs > HDMI control

. 5 _ B Zkontrolujte ve zvukovém zafizeni Bluetooth, zda je nastavena dostate¢na
* Ujistéte se, ze kabel HDMI podporuje technologii HDMI ARC.

hlasitost a zda je spravné nastaveni vystupu zvuku.

PoVk’ud I’)renasrlte zvuk pomoci kabelu HDMI do, externiho audio Ujistéte se, Ze je k projektoru pripojeno pouze jedno zafizeni Bluetooth.
zatizeni, které nepodporuje HDMI ARC, v nabidce Inputs nastavte : o ] o
HDMI control na Off. K tomuto projektoru nelze pripojit vice zvukovych zafizeni Bluetooth
soucasné.

@ Inputs > Inputs > HDMI control



Reseni problémi se zvukem

Zkontrolujte, zda zatizeni odpovida specifikacim rozhrani Bluetooth
projektoru.

B Zkontrolujte nasledujici polozky:

* Zkontrolujte, zda se mezi zvukovym zafizenim Bluetooth a projektorem
nenachazeji Zzadné prekazky a vylepsete komunikaci zménou jejich
umisténi.

* Zkontrolujte, zda se piipojené zvukové zatizeni Bluetooth nachazi ve
stanovené komunikacni vzdalenosti.

* Nepouzivejte projektor v blizkosti bezdratovych siti, mikrovlnnych trub,
bezdratovych telefonii 2,4 GHz nebo jinych zatizeni, ktery vyuzivaji
frekven¢ni pasmo 2,4 GHz. Tato zafizeni mohou rusit signal mezi
projektorem a zvukovym zafizenim Bluetooth.

» Souvisejici odkazy
* "Pouzivani projektoru jako Bluetooth reproduktoru” s.54
* "Specifikace Bluetooth" s.54



Odstranovani problému s ovladanim dalkového ovladace

Pokud projektor nereaguje na prikazy dalkového ovladace, vyzkousejte
nasledujici kroky, dokud nebude problém vyfesen.

%  Pokud délkovy ovladac ztratite, mizete si objednat ndhradni. Pozadejte o
@ pomoc spole¢nost Epson.

n Zkontrolujte, zda jsou v ddlkovém ovladaci spravné nainstalovany baterie
a zda nejsou vybité. V pripadé potfeby baterie vymeénte.

a Zkontrolujte, zda neni nékteré tla¢itko na dalkovém ovladaci zaseknuté a
nezptisobuje prechod do usporného rezimu. Uvolnénim tlacitka probudte
dalkovy ovladac.

Kdyz se zobrazi obrazovka pro sparovani, opakujte sparovani sou¢asnym

podrzenim tlacitek @ a @ na dalkovém ovladaci priblizné na dobu tfi
sekund.

Provedte sparovani znovu manualnim zobrazenim obrazovky parovani z
nabidky Remotes & Accessories.

Pokud je obraz promitan z projektoru, zkontrolujte, zda pouzivate dalkovy
ovlada¢ v tihlu a dosahu pfijmu projektoru.

Silné zafivkové osvétleni, pfimé slunecni svétlo nebo infracervené signaly
zafizeni mohou kolidovat se snimaci dalkového ovladani projektoru.
Ztlumte osvétleni nebo premistéte projektor dale od slunce nebo rusiciho
zatizeni.

» Souvisejici odkazy
e "Pouzivani dalkového ovladace" s.27

¢ "Vlozeni baterii do dilkového ovladace" s.27
* "Stav indikatoru projektoru” s.78



Reseni problémuti s HDMI CEC

Pokud z projektoru nemuzete ovladat pfipojena zatizeni, vyzkousejte nasledujici
kroky, dokud nebude problém vyfesen.

n Zkontrolujte, zda kabel vyhovujte normé HDMI CEC.

Zkontrolujte, zda pripojené zatizeni vyhovuje normé HDMI CEC. Vice
informaci viz dokumentace dodévana se zarizenim.

B V nabidce Inputs nastavte polozku HDMI control na On.
@ Inputs > Inputs > HDMI control

Zkontrolujte, zda jsou vSechny kabely fadné ptipojeny k projektoru a k
videozatizeni.

Zkontrolujte, zda jsou pripojena zafizeni zapnutd a v pohotovostnim
stavu. Vice informaci viz dokumentace doddvana se zafizenim.

Pokud pripojite nové pripojeni nebo zménite pripojeni, znovu nastavte
funkci CEC pro pripojené zarfizeni a restartujte zafizeni.

» Souvisejici odkazy
* "Nastaveni funkci projektoru — nabidka vstupd" s.64
* "Stav indikatoru projektoru" s.78



Reseni problémi se siti Wi-Fi

Pokud se nelze ptipojit k siti Wi-Fi, vyzkousejte nasledujici fesent.

Zkontrolujte, zda smérova¢ Wi-Fi a modem funguji spravné. Problém s
pripojenim k siti mize vyresit restartovani téchto zatizeni.

Zkontrolujte, zda se mezi smérovacem Wi-Fi a projektorem nenachazeji
zadné prekazky, a ptipadné zlepsete kvalitu komunikace pfemisténim
prekazek.

Nastaveni sité muzete zkontrolovat v ¢asti Wi-Fi v nabidce Network &
Internet.

Pokud projektor inicializujete, je nutné znovu provést nastaveni sité na
obrazovce pro uvodni nastaveni.

» Souvisejici odkazy
* "Inicializace projektoru” s.61



Reseni problémi s Google TV

Pokud mate pti sledovani Google TV jakékoli problémy, podivejte se na
nasledujici stranku.

https://support.google.com/googletv/

% Pokud neni ve vnitfnim tlozisti dostatek mista, aktualizace systému
miize selhat. Uvolnéte misto odstranénim nepottebnych aplikaci a dat v
mezipaméti a potom zkuste aktualizaci provést znovu.


https://support.google.com/googletv/

Priloha

Tyto ¢asti obsahuji technické udaje a diilezita upozornéni k tomuto produktu.

» Souvisejici odkazy

* "Volitelné prislusenstvi a nahradni dily" 5.92

* "Velikost platna a vzdalenost projektoru” s.93

* "Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru” s.95
* "Technické udaje projektoru” s.96

* "Vnéjsi rozméry” 5.98

* "Seznam bezpec¢nostnich pokynt a symbold" s.100
* "Bezpecnostni informace k laseru" s.102

* "Glosar" s.106

* "Poznamky" s.107



Volitelné prislusenstvi a nahradni dily

K dispozici je nasledujici volitelné prislusenstvi a ndhradni dily. Tyto vyrobky si
zakupte v pripadé potieby.

Nasledujici seznam volitelného prislusenstvi a nahradnich dilu je platny

k ¢ervenci 2024.

Udaje o piislusenstvi mohou byt zménény bez predchoziho upozornéni a
dostupnost se muze lisit v zavislosti na zemi zakoupeni.

» Souvisejici odkazy
* "Drzaky"s.92

Drzaky
Souprava zajistovaciho lanka ELPWRO1

Slouzi k ptipojeni projektoru k mistu instalace, aby se zabranilo padu
projektoru.

Pti zavéSovani projektoru pod strop jsou nutné zvlastni dovednosti.

» Souvisejici odkazy
* "Instalace projektoru na stativ nebo stojan pro projektor" s.21



Velikost platna a vzdalenost projektoru

Podle zde uvedené tabulky urcete, jak daleko umistit projektor od promitaci
plochy podle velikosti promitaného obrazu.

@
(T i f EO
e €
e M

©

@ Projekeni vzdalenost (cm)

@ Vzdélenost od projektoru k dolnimu okraji projek¢ni plochy (cm)
@ Vzdélenost od projektoru k hornimu okraji projekéni plochy (cm)
@) Stred objektivu

Velikost obrazu 16:9 (1) (2] (3]
Minimalné Minimalné Minimalné
(sirka) (sirka) (Sitka)
30" 66 x 37 64 0 37
40" 89 x 50 87 0 50
50" 111 x 62 110 0 62
60" 133 x 75 132 0 75
70" 155 x 87 155 0 87
80" 177 x 100 178 0 100
90" 199 x 112 201 0 112
100" 221 x 125 224 0 125
120" 266 x 149 269 0 149
150" 332 x 187 337 0 187
Velikost obrazu 16:10 (1) (2] (3]
Minimélné Minimaélné Minimélné
(sitka) (sirka) (sirka)

30" 65 x 40 70 0 40
40" 86 x 54 94 0 54
50" 108 x 67 119 0 67
60" 129 x 81 144 0 81
70" 151 x 94 168 0 94
80" 172 x 108 193 0 108
90" 194 x 121 217 0 121
100" 215 %135 242 0 135
120" 258 x 162 291 0 162
130" 280 x 175 316 0 175




Velikost platna a vzdalenost projektoru

Velikost obrazu 16:10 (1) (2] (3]
Minimalné Minimalné Minimalné
(8itka) (8irka) (8irka)
140" 302 x 188 341 0 188
Velikost obrazu 4:3 (1) (2] (3]
Minimélné Minimalné Minimélné
(8itka) (sitka) (itka)
30" 61 x 46 79 0 46
40" 81 x 61 107 0 61
50" 102 x 76 135 0 76
60" 122 x 91 163 0 91
70" 142 x 107 191 0 107
80" 163 x 122 219 0 122
90" 183 x 137 247 0 137
100" 203 x 152 275 0 152
120" 244 x 183 330 0 183




Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru

Viz Supplemental A/V Support Specification, kde najdete podrobné informace o
kompatibilnich obnovovacich frekvencich a rozlisenich pro kazdy kompatibilni
format zobrazeni videa.



Technické udaje projektoru

EF-21
Nazev vyrobku EF-21W/EF-21R/EF-21G
Rozméry 197 (S) x 110,5 (V) x 191 (H) mm (bez vystupujici ¢4sti)
Velikost panelu LCD 0,62"

Projek¢ni metoda

3LCD

Pocet pixela

Full HD (1 920 (S) x 1 080 (V) bodt) x 3

Rozliseni obrazovky

2 073 600 pixelr (1 920 x 1 080)

Uprava zaostteni

Auto

Nastaveni ptiblizeni

1,0 az 1,82 (digitalni)

Zdroj svétla

Laserova dioda

laserového svétla)

Vystupni vykon zdroje A7245W
svétla

Vlnova délka 449-461 nm
Trida laseru (interni zdroj | Trida 4

Zivotnost zdroje svétla *

Priblizné az 20 000 hodin

Max. zvukovy vykon 5Wx2
Reproduktor 2 (stereo)
Napdjeni 100-240 V AC £10%, 50/60 Hz 1,1-0,5 A

Provozni ptikon (100 az
120 V)

Kdyz je nastaven 100% jas zdroje svétla: 109 W
Kdy?z je nastaven 50% jas zdroje svétla: 80 W

Provozni ptikon (220 az
240 V)

Kdy?z je nastaven 100% jas zdroje svétla: 106 W
Kdy?z je nastaven 50% jas zdroje svétla: 78 W

Ptikon v pohotovostnim
rezimu

Komunikace zap.: 2,0 W
Komunikace vyp.: 0,5 W

Provozni nadmoiskd
vyska

Nadmotska vyska 0 az 3 000 m

Provozni teplota **

Nadmotska vyska 0 az 2 286 m: 5 az +35°C (vlhkost 20 az
80%, bez kondenzace)

Nadmot'ska vyska 2 287 az 3 000 m: 5 az +30°C (vlhkost
20 az 80%, bez kondenzace)

Skladovaci teplota

-10 az +60°C (vlhkost 10 az 90%, bez kondenzace)

Hmotnost

Priblizné 2,3 kg

* Priblizna doba, po které se svétlost zdroje svétla snizi na polovinu pivodni
hodnoty. (Za predpokladu, ze se projektor pouziva v prostredi, ve kterém je
obsah ¢asti ve vzduchu mensi nez 0,04 az 0,2 mg/m3. Odhadovana doba se lisi v
zavislosti na pouzivani projektoru a provoznich podminkach.)

** Pokud se prili$ zvysi okolni teplota, zdroj svétla se automaticky zeslabi.

Typovy §titek je umistén na spodni strané projektoru.

EF-22
Nazev vyrobku EF-22B/EF-22N
Rozméry 236 (S) x 191 (V) x 191 (H) mm (bez vystupujici ¢4sti)
Velikost panelu LCD 0,62"

Projekéni metoda

3LCD

Pocet pixelil

Full HD (1 920 (S) x 1 080 (V) bodt) x 3

Rozliseni obrazovky

2 073 600 pixela (1 920 x 1 080)

Uprava zaostieni

Auto

Nastaveni priblizeni

1,0 az 1,82 (digitalni)

Zdroj svétla

Laserova dioda

laserového svétla)

Vystupni vykon zdroje Az245W
svétla

Vlnova délka 449-461 nm
Ttida laseru (interni zdroj | Ttida 4




Technické udaje projektoru

Zivotnost zdroje svétla *

Pfiblizné az 20 000 hodin

Max. zvukovy vykon 5Wx2
Reproduktor 2 (stereo s pasivnimi zarici)
Napajeni 24VDC42A

Provozni ptikon (100 az
120 V)

Kdyz je nastaven 100% jas zdroje svétla: 105 W
Kdyz je nastaven 50% jas zdroje svétla: 75 W

Provozni ptikon (220 az
240 V)

Kdyz je nastaven 100% jas zdroje svétla: 103 W
Kdyz je nastaven 50% jas zdroje svétla: 73 W

Ptikon v pohotovostnim
rezimu

Komunikace zap.: 2,0 W
Komunikace vyp.: 0,5 W

Provozni nadmoiskd
vyska

Nadmotska vyska 0 az 3 000 m

Provozni teplota **

Nadmotska vyska 0 az 2 286 m: 5 az +35°C (vlhkost 20 az
80%, bez kondenzace)

Nadmorska vyska 2 287 az 3 000 m: 5 az +30°C (vlhkost
20 az 80%, bez kondenzace)

Skladovaci teplota

-10 az +60°C (vlhkost 10 az 90%, bez kondenzace)

Hmotnost

Piiblizné 3,0 kg

* Priblizna doba, po které se svétlost zdroje svétla snizi na polovinu ptivodni
hodnoty. (Za predpokladu, ze se projektor pouziva v prostfedi, ve kterém je

obsah ¢asti ve vzduchu mensi nez 0,04 az 0,2 mg/m3. Odhadovana doba se lisi v

zavislosti na pouzivani projektoru a provoznich podminkach.)

** Pokud se prili§ zvysi okolni teplota, zdroj svétla se automaticky zeslabi.

Typovy $titek je umistén na spodni strané projektoru.

» Souvisejici odkazy

* "Technické udaje napdjeciho adaptéru (EF-22)"s.97
* "Technické udaje konektort" s.97

Technické udaje napajeciho adaptéru (EF-22)

Vyrobce EPSON

Model AD10370LF

Ptikon 100-240 V AC £10% 50/60 Hz 1,75 A
Vystupni vykon 24,0 VDC5,0 A 120,0 W

Technické udaje konektoru

Port Audio Out Stereofonni miniaturni konektor (jack)
Port HDMI (ARC) HDMI
Port USB-A Konektor USB (typ A)

Port Service

Konektor USB (Mini-B)

U portti USB neni zaru¢ena podpora vsech zafizeni s rozhranim USB.
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Seznam bezpecnostnich pokyniti a symbolii

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vyznamy bezpecnostnich symboli
umisténych na vybaveni.

IEC3864-B3.1

C. |Zna&ka symbolu |Schvilené Popis
standardy
(1) IEC60417 »ZAPNUTO® (napdjeni)
No. 5007 Oznacuje pripojeni k elektrické siti.
(2] IEC60417 ~YYPNUTO" (napdjeni)
No. 5008 Oznacuje odpojeni od elektrické sité.
© IEC60417 Pohotovost
No. 5009 Oznacuje vypina¢ nebo polohu
vypinace, kterym lze pfislusnou ¢ast
vybaveni uvést do pohotovostniho
rezimu.
(4] ISO7000 Upozornéni
No. 0434B, Oznacuje obecné upozornéni pti

pouzivani produktu.

ISO3864-B3.6

(5) IEC60417 Upozornéni, horky povrch
No. 5041 Upozornuje, ze oznacend polozka
miiZe byt horka a nenf zahodno se ji
neopatrné dotykat.
(6) IEC60417 Upozornéni, nebezpeci tirazu
No. 6042 elektrickym proudem

Oznacuje vybaveni, které predstavuje
nebezpedi urazu elektrickym proudem.

P> GO| -

IEC60417
No. 5957

Pro pouziti pouze ve vnittnich
prostorech

Oznacuje elektrické vybaveni, které
je ur¢eno primdrné pro pouziti ve
vnitfnich prostorech.

pripadé, kdy neni vyslovné vyzadovan

C. | Znacka symbolu | Schvélené Popis
standardy
(8] Q'C IEC60417 Polarita pfipojeni stejnosmérného
I o No. 5926 napdjeni
Oznacuje kladna a zaporna pripojeni
(polaritu) ¢asti vybaveni, ke které
Ize ptipojit zdroj stejnosmérného
napajeni.
(0] e_@_@ — Totozné s ¢. 8.
(10) IEC60417 Baterie, obecné
E No. 5001B Na vybaveni napajeném bateriemi.
Oznacuje zatizeni, napriklad kryt
prihradky na baterie, nebo
konektorové vystupy.
® IEC60417 Poloha baterie(i)
[ + No. 5002 Oznacuje samotny drzak baterii a
polohu baterie(i) v drzaku.
(12) c + — Totozné s ¢. 11.
® IEC60417 Ochranné uzemnéni
No. 5019 Oznacuje vystup, ktery je urcen k
pripojeni k vnéj$imu vodici na ochranu
pred zasahem elektrickym proudem v
ptipadé zavady nebo vystup ochranné
uzemnovaci elektrody.
(14) IEC60417 Uzemnéni
No. 5017 Oznacuje uzemnovaci vystup v

symbol ¢. 13.




Seznam bezpecnostnich pokyniti a symbolii

(@3

Znacka symbolu

Schvalené
standardy

Popis

IEC60417
No. 5032

Stiidavy proud

Toto oznaceni na typovém $titku
vyjadtuje, Ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni sttidavym proudem;
oznaceni prislu$nych vystupt.

IEC60417
No. 5031

Stejnosmérny proud

Toto oznaceni na typovém stitku
vyjadfuje, Ze vybaveni je vhodné pouze
pro napdjeni stejnosmérnym proudem;
oznaceni prislusnych vystuptl.

IEC60417
No. 5172

Vybaventi tridy I
Oznacuje vybaveni, které spliuje
bezpeénostni pozadavky urcené pro

vybaveni tfidy II v souladu se
standardem IEC 61140.

ISO 3864

Obecny zakaz

Oznacuje zakazané tikony a postupy.

ISO 3864

Zakaz kontaktu

Oznacuje zranéni, ke kterému mtize
dojit v pripadé kontaktu s konkrétni
casti vybaveni.

0
X
ﬁ

Zasadné se nedivejte do objektivu,
kdy?z je projektor zapnuty.

ol
X

Oznacuje zakaz umistovani jakychkoli
predméti na projektor.

ISO3864
IEC60825-1

Upozornéni, laserové zareni

Ukazuje, Ze tento projektor je vybaven
laserovym zaficem.

C. | Znacka symbolu | Schvélené Popis
standardy
(23] ISO 3864 Zakaz demontaze
Oznacuje nebezpedi zranéni, naptiklad
zasahu elektrickym proudem, v ptipadé
demontovani vybaveni.
@ PY IEC60417 Pohotovost, ¢aste¢na pohotovost

No. 5266 Oznacuje, ze ¢ast vybaveni je v
pripraveném stavu.

(5] ISO3864 Pozor, pohyblivé ¢asti
A IEC60417 Oznacuje, ze musite udrzovat

No. 5057 bezpecnou vzdalenost od pohyblivych

casti podle bezpecnostnich zasad.
26) IEC60417 Upozornéni (pohybuyjici se lopatky
No. 6056 ventilatoru)
Pro zachovani bezpeénosti se
neptiblizujte k pohybujicim se
lopatkam ventilatoru.
@ IEC60417 Upozornéni (ostré rohy)

No. 6043 Upozornuje ostré rohy, kterych neni
zdhodno se dotykat.

D " — Upozoriiuje, Ze béhem promitani je

ﬁ\ zakazano hledét primo do objektivu.

79 ISO7010 Varovani, opticka radiace (napiiklad
A No. W027 UV, viditelna radiace, IR)

ISO 3864 Dbejte na to, abyste se vyhnuli
poranéni oci a ktize v blizkosti
optického zareni.

(30) IEC60417 Neni ur¢eno k pouzivani v obydlenych

No. 5109 oblastech.

Oznacuje, ze elektrické vybaven neni
vhodné pro obydlené oblasti.




Bezpecnostni informace k laseru

Tento produkt je laserovy projektor, ktery promita obraz na povrchy jako stény Varovné &tit ky laseru

nebo projekéni plochy.

Tento projektor je spotiebitelsky laserovy produkt 1. t¥idy, ktery spliuje Na projektoru jsou umistény stitky s varovanim pred laserem.
nasledujici normy:

* JEC60825-1:2014 Uvnitf

¢ EN60825-1:2014+A11:2021
¢ EN50689:2021

Pfi pouzivani projektoru dodrzujte tyto bezpe¢nostni pokyny.

A\ DANGER

DANGER: CLASS 4 LASER
RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EYE OR SKIN
EXPOSURE TO DIRECT OR

SCATTERED RADIATION.
DANGER: EN CAS
D'OUVERTURE RAYONNEMENT
LASER DE CLASSE 4. EVITER
L'EXPOSITION DES YEUX OU
DE LA PEAU AUX
RAYONNEMENTS DIRECTS
OU DIFFUES. .
PELIGRO: RADIACION LASER
DE CLASE 4ACIUANDO ESTA

A Varovani A DANGER

GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE
4 WENN GEOFFNET. BESTRAHLUNG

NIy

* Neotevirejte skiin projektoru. Tento projektor obsahuje velmi vykonny laser.

ABPOSICION DIREKTE GOER STREUSTRAHLUNG
* Tento produkt vyzaruje potencialné nebezpecné optické zafeni. Nedivejte se zdroj fEc o VERE DE N R

.
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svétla v provozu. Hrozi poranéni zraku. BREIG

* Podobné jako u kazdého zdroje zafeni se nedivejte do paprsku, RG2 IEC/EN
62471-5:2015.

A\ Vystraha

Bl IR AR
E

Pti likvidaci projektor nerozebirejte. Zlikvidujte podle mistnich nebo statnich (CLASS 4) 8t
zékonu a predpisu. oyl

SYRIBRST

Tento projektor pouziva laser jako zdroj svétla. Tento laser mé nasledujici

vlastnosti.

* V zavislosti na okoli se mtiZe jas zdroje svétla snizit. Kdyz se prilis zvysi Strana
teplota, jas se zna¢né snizi.
+ Cim déle je zdroj svétla pouzivan, tim se snizuje jeho jas. V nastaveni EF-21

jasu lze ménit vztah mezi dobou pouziti a poklesem jasu.

» Souvisejici odkazy
* "Varovné stitky laseru” s.102
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A Varovani

Nikdy se nedivejte do objektivu projektoru, kdyz je laser zapnuty. Mohlo by dojit k
poskozeni zraku a je to nebezpe¢né zejména pro déti a zvirata.

Pfi spousténi projektoru na dalku pomoci dalkového ovladace se ujistéte, ze se
nikdo nediva do objektivu.

Nedovolte ovlddat projektor malym détem. Déti musi byt pod dohledem dospélé
osoby.

Pfi promitani se nedivejte do objektivu. Do objektivu se nedivejte ani s optickymi
nastroji, napiiklad lupou nebo dalekohledem. Mohlo by dojit k poskozeni zraku.

Pokud dojde k jakémukoli problému s projektorem, odpojte jej od zasuvky a
kontaktujte spole¢nost Epson. Dals$i pouzivani v takovém stavu by mohlo vést k
pozaru, nehodé nebo poskozeni o¢i.

Dole
EF-21

EF-22

O

o

/ [/
O%)?/%%o
/

L

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1

CONSUMER LASER PRODUCT
Verbraucher-Laserprodukt

EN 50689:2021
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CLASS 1 LASER PRODUCT 1 S2 dI0|X M=
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1 %14} (CLASS 1) EHES

CONSUMER LASER PRODUCT
Verbraucher-Laserprodukt EN 50689:2021




Glosar

Tato kapitola stru¢né vysvétluje slozité terminy, které nejsou vysvétleny v textu HDTV Zkratka pro High-Definition Television (televizor s vysokym
této prirucky. Dalsi informace lze ziskat v dal$ich bézné dostupnych publikacich. rozliSenim), kterd oznacuje televizni systémy s vysokym
rozliSenim, které splnuji nasledujici pozadavky:
Pomér stran Pomér mezi délkou a vyskou obrazu. * Vertikalni rozliSeni 720p nebo 1080i nebo vyssi (p =
Projek¢ni plochy s pomérem stran 16:9 (vodorovné/svisle), progresivni, I = proklddané)
napiiklad HDTYV, se oznacuji terminem $irokothlé projekéni e Pomér stran obrazu 16:9
plochy.

Péarovani Predbézna registrace zafizeni pfi pfipojeni k zatizenim Bluetooth

SDTV a bézné pocitatové monitory maji pomér stran 4:3. vex r o . -
pro zajisténi vzajemné komunikace.

Kontrast Relativni jas svétlych a tmavych oblasti obrazu lze zvysit nebo
snizit, aby byl text nebo grafika vice ¢i méné vyrazné;jsi.
Nastaveni této konkrétni vlastnosti obrazu se nazyva tprava

Obnovovaci Svétlo vyzartujici prvek displeje zachovava stejnou svitivost a
kmitocet barvu po velmi kratkou dobu.

Proto je nutno obraz skenovat mnohokrat za sekundu, aby byla

kontrastu.
provedena obnova svétlo vyzatujictho prvku.
Full HD Standardni velikost s rozlisenim 1 920 (vodorovné) x 1 080 Poé , . P
. . ocet operaci obnovy za sekundu se nazyva obnovovaci kmitocet
(svisle) bodt. . iy ;
a je vyjadfen v hertzich (Hz).
HDCP HDCP Je zkratka terminu High-bandwidth Digital Content SDTV Zkratka pro Standard Definition Television, kterd oznacuje
Protection. , o . . R
standardni televizni systémy, které nespliuji pozadavky pro
Pouzivé se k ochrané pred nelegalnim kopirovanim a ochrané systém HDTV High-Definition Television.
copyrightu tim, Ze Sifruje signal posilany pies porty DVI a
HDMI.

Protoze tento projektor obsahuje port HDMI s podporou HDCP,
dokaze promitat digitdlni obraz chranény technologii HDCP.

Projektor vSak zfejmé nepromitne obraz chranény pomoci
aktualizovanych ¢i revidovanych verzi $ifrovani HDCP.

HDMI Zkratka terminu High Definition Multimedia Interface. HDMI
je norma zaméfend na digitalni spotfebni elektroniku a pocitace.
Jde o normu pro digitaln{ prenos signalt HD obrazu a
vicekandlového zvuku.

Diky absenci komprese digitalniho signalu Ize obraz prenaset
s nejvys$si moznou kvalitou. Zaroven tomuto digitalnimu signalu
poskytuje funkci $ifrovani.




Poznamky

Tyto casti obsahuji diileZité pozndmky k projektoru. Indication of the manufacturer and the importer in
W Souvisejici odkazy accordance with requirements of United Kingdom
* "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with directive

requirements of EU directive" s.107
* "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

requirements of United Kingdom directive" s.107
* "Omezeni pouzivani" s.107
* "Ochranné znamky" s.107
* "Odkaz na autorské pravo" s.108
* "Urceni zdroje autorskych prav"s.108

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

V4 Ve

Omezeni pouzivani

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan Kdy? je tento produkt pouzivan pro aplikace, které vyZzaduji vysokou

http://www.epson.com/ spolehlivost/bezpe¢nost, napiiklad dopravni zatizeni souvisejici s leteckym,
zelezni¢nim, namofnim, automobilovym provozem atd.; zafizeni pro prevenci

Importer: EPSON EUROPE B.V. katastrof; rtizna bezpe¢nostni zatizeni atd.; nebo funk¢ni/presnd zatizeni atd.,

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost musite tento produkt pouZzivat pouze po zvazeni rozsifeni vaseho konceptu

The Netherlands o nouzova a zaloznich opatfeni, ktera by zajistila zachovani bezpecnosti a

hitp://www.epson.cu/ stabllhty ’celeho systému. Tfanto 'prlstrOJvnebY.l navrZen pr?,aphkace Vy/zadu]1c1 ,
extrémni hodnoty spolehlivosti/bezpecnosti, jako je napriklad letecké vybaveni,

komunikac¢ni zafizeni, ovlddani jadernych elektraren nebo lékarska technika
souvisejici s pfimou péci atd., musite proto sami provést kompletni analyzu a na
jejim zakladé zvazit, zda je pristroj pro vas vhodny.

Ochranné znamky

Mac, OS X a macOS jsou ochranné znamky spole¢nosti Apple Inc.


http://www.epson.com/
http://www.epson.eu/‎
http://www.epson.eu/‎
http://www.epson.co.uk

Poznamky

Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné znamky nebo registrované
ochranné znamky spolec¢nosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalsich
zemich.

Google TV je oznaceni funkce tohoto zafizeni a ochranna znamka spole¢nosti

Google LLC. Google, Google Play, YouTube a Google Cast jsou ochranné
znamky spole¢nosti Google LLC.

Netflix je registrovand ochrannd zndmbka spole¢nosti Netflix, Inc. NETFLIX

Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné znamky spolecnosti
Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno na zakladé licence od
spole¢nosti Dolby Laboratories.

Vyrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface, vzhled a loga
HDMI jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti
HDMI Licensing Administrator, Inc. Homi

Wi-Fi je ochranna znamka sdruzeni Wi-Fi Alliance .

Slovni znacka Bluetooth” a loga jsou registrované ochranné znamky vlastnéné
spole¢nosti Bluetooth SIG, Inc. a pouziti téchto znacek spole¢nosti Seiko Epson
Corporation je licencovano. Ostatni ochranné znamky a obchodni nazvy jsou
majetkem prislusnych vlastniki.

Adobe a Adobe Reader jsou registrované ochranné znamky nebo ochranné

znamky spolecnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo dal$ich zemich.

Dalsi zde pouzité nazvy produktii slouzi pouze k identifikacnim uceltim a
mohou byt ochrannymi znamkami pfislu§nych vlastniki. Spole¢nost Epson se
vzdava vsech prav na tyto znacky.

pouziti zde uvedenych informaci. Neodpovida ani za pfipadné skody plynouci z
pouziti zde uvedenych informaci.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pridruzené spole¢nosti nejsou

viici spotfebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za skody,
ztraty, naklady nebo vydaje zptisobené spottebitelem nebo jinou osobou v
disledku nasledujicich udélosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti tohoto
produktu nebo neopravnéné upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo
(s vyjimkou USA) nedodrzeni pfisného souladu s provoznimi a servisnimi
pokyny spolec¢nosti Seiko Epson Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo
problémy zptisobené pouzitim jakéhokoli prislusenstvi nebo spotrebniho
materidlu, které nejsou spole¢nosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako
origindlni produkty (Original Epson Products) nebo schvalené produkty (Epson
Approved Products).

Obsah této prirucky muze byt zménén nebo aktualizovan bez predchoziho
upozornéni.

Odkaz na autorské pravo

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti
Seiko Epson Corporation je zakazano reprodukovat libovolnou ¢ast této
publikace, ukladat ve vyhleddvacim systému nebo prenaset libovolnou formou
nebo prostredky, a to elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim
nebo jakymkoli jinym zptisobem. Spole¢nost neponese pfimou odpovédnost za

Urceni zdroje autorskych prav

Zmény téchto udajt bez predchoziho upozornéni vyhrazeny.
© 2024 Seiko Epson Corporation
2024.7 414532000CS
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