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Az Utmutatéoban Hasznalt Jelolések

Biztonsagi jelolések
A kivetit6 és a hozza tartozé kézikonyvek grafikus szimbolumokkal jel6lik a kivetité biztonsagos hasznalatara vonatkoz6 tartalmakat.

A személyi sériilések és anyagok karok elkeriilése érdekében olvassa el figyelmesen és tartsa be a szimbolumokkal jelolt utasitdsok és cimkék eldirasait.

A Ez a jelzés olyan informaciora utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy akar halalhoz vezethet.
Figyelmeztetés
A Vigyézat' Ez a jel olyan informacidra utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy figyelmetlenségbdl okozott anyagi karhoz vezethet.

Altalanos jellegii informacidk jelolése

Figyelem Ez a cimke olyan eljarasokra utal, amelyek soran anyagi kdr vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell§ el6vigyazat hidnya esetén.
Ez a cimke olyan kiegészité informdciokat jelol, amelyek hasznosak lehetnek.
@ b A tavvezérl6n vagy a kezel6panelen talalhaté gombokat jelzi.
gom
Példa: gomb
Menii/beallitas neve A kivetit6 meniiinek és beallitasainak nevét jeloli.
Példa:
Vilassza ki a Projector mentiit.
@ Projector > Image Correction > Auto Keystone Correction
33 Ez a cimke kapcsolddé oldalakra mutaté hivatkozasokat jelSl.
- Ez a cimke jelzi a kivetit6 aktudlis meniiszintjét.




» Kapcsolodo hivatkozasok
* "A felhasznal6i itmutat6 hasznalata informéciok kereséséhez" p.7
* "A dokumentum legfrissebb verzidjanak beszerzése" p.8



A felhasznaléi utmutato hasznalata informaciok kereséséhez

A PDF-utmutat6 lehetévé teszi, hogy kulcsszo alapjan megtalalja a keresett
informacidkat, vagy kozvetleniil egy adott szakaszhoz navigaljon a konyvjelzék
segitségével. Ezenkiviil azt is megteheti, hogy kizarolag a sziikséges oldalakat
nyomtatja ki. Ez a rész azt mutatja be, hogyan hasznalhatja a szamitogépén 1év6
Adobe Reader X alkalmazasban megnyitott PDF-titmutatokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "Keresés kulcssz szerint" p.7

* "Ugras kozvetlentil a konyvjelz6kbdl" p.7
* "Csak a sziikséges oldalak nyomtatasa” p.7

Keresés kulcsszo szerint

Kattintson a Szerkesztés > Specidlis keresés meniipontra. Adja meg a

keresett informacidhoz kapcsolodo kulcsszot (szoveget) a keresdablakban, majd
kattintson a Keresés gombra. A talalatok listaként jelennek meg. Ha az egyik
megjelenitett taldlatra kattint, az adott oldalra ugorhat.
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* Windows: Tartsa lenyomva az Alt billentytit, majd nyomja meg a < gombot.

* Mac OS: Tartsa lenyomva a command billentytit, majd nyomja meg a <
gombot.
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Ugras kozvetleniil a konyvjelzokbol

Kattintson egy cimre az adott oldalra torténd navigalashoz. Kattintson a + vagy
> ikonra az adott szakasz alacsonyabb szinten 1év6 cimeinek megtekintéséhez.
Az el6z6 oldalra valo visszatéréshez végezze el az alabbi mtiveletet a
billentytizeten.

Csak a sziikséges oldalak nyomtatasa

Igény szerint kivonatolhatja azokat az oldalakat, amelyekre sziiksége van, és
kinyomtathatja ¢ket. Kattintson a Nyomtatas lehetdségre a Fajl meniiben,
majd adja meg a nyomtatni kivant oldalakat az Oldalak mezdben, amely a
Nyomtatandé oldalak részben talalhato.

* Ha egymast koveto oldalakat szeretne megadni, irjon be egy kotdjelet a
kezdéoldal és befejezd oldal kozé.
Példa: 20-25

* Ha nem egymast kovet6 oldalakat szeretne megadni, valassza el az
oldalszamokat vesszGvel.
Példa: 5, 10, 15
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V 4

A dokumentum legfrissebb verzi

janak beszerzése

Az Epson weboldalardl beszerezheti az Gtmutatdk és specifikaciok legijabb
verzidit.

Latogasson el az epson.sn oldalra, és adja meg modellnevet.


http://epson.sn

A kivetito bemutatasa

A kivetitével kapcsolatos bévebb tudnivalokért lasd az alabbi fejezeteket.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A kivetit§ alkatrészei és az alkatrészek funkcidi" p.10



A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Az alabbi fejezetek a kivetitd alkatrészeit és azok funkcidit ismertetik.

Minden funkci6 ismertetéséhez az EF-21 illusztraciéit hasznaljuk, amennyiben
nincs masképp megjeldlve az utmutatoban.

» Kapcsolodo hivatkozasok

* "A kivetitd részei - elolnézet/oldalnézet" p.10

* "A kivetitd részei — Hatulnézet/Oldalnézet" p.11
* "A kivetit6 alkatrészei - Alapzat" p.12

* "A kivetitd alkatrészei - Tavvezérld" p.14

A kivetito részei - elolnézet/oldalnézet

EF-21

EF-22 (modell allvannyal)

Megnevezés

Funkcid

Tapkabel-bemenet

A tapkabel kivetit6hoz valé csatlakoztatasara szolgal
(EF-21).

@ |Halozati adapter A halézati adapter csatlakoztatasara szolgal (EF-22).
portja

@ |Erzékels Felismeri a vetitési teriiletet zavard akadalyokat, és
automatikusan beallitja a kivetitett kép alakjat és
fokuszat. Csokkenti a fényforras fényerejét is, hogy
minimalizalja a vakit6 hatast (intelligens szemvédelem).

© |Lencse Ezen keresztiil vetiti ki a késziilék a képeket.

@) | Tavoli vevokésziilék | A tdvvezérlé jeleit fogadja.

@ |[Kamera Automatikusan bedllitja a kivetitett kép alakjat és

fokuszat.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "A tavvezérl6 hasznalata" p.27

A kivetito részei - Hatulnézet/Oldalnézet

EF-21

EF-22 (modell allvannyal)

Megnevezés Funkcio

@) |Hangszoré Kibocsatja a hangot.

@ | Biztonsagi nyilas A kivetit6re lopasgatlo biztonsagi kabelt (biztonsagi
zérat) szerelhet fel.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Megnevezés Funkcié * "A kivetitn 1év6 jelz6fény allapota” p.79
@ | Szell6z6nyildsok A szell6z6nyilas a kivetitd belsejének hiitésére szolgal.
A\ Vigyazat! A kivetito alkatrészei - Alapzat
Amikor a kivetité mikodik, ne tegye az arcat EF-21

vagy a kezét a szell6z6nyilas kozelébe, és

ne tegyen olyan targyakat a szell6z8nyilas
kozelébe, amelyek megvetemedhetnek vagy
mas modon megsériilhetnek a h6tél. A
levegdkifuvo szell6znyilason kiaramlo forrd
levegd égést, deformalodast vagy egyéb
balesetet okozhat.

J( 1
] ( ) ( )
1 o——= 3
J( I ]
J( 1

) | HDMI (ARC) port A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és szamitdgépek
videojeleit tovabbitja a kivetitdre.

A kivetité kompatibilis a HDCP 2.3-mal. S
Ez a port HDMI ARC-kompatibilis. OOO @

@ | USB-A-port Kereskedelmi forgalomban elérhet6 USB-eszkoz,
példaul webkamera, kiilsé HDD vagy billentytizet O
csatlakoztatdsara.

Ez a port nem feltétleniil miikodik
egyltt minden USB-szabvanyt
tamogatd eszkozzel. @ @

O ===
[N | AN E— —

® |Allapot kijelzsje Jelzi a kivetité 4llapotat.
@ | Audio Out port Az aktualis bemeneti forrasbdl jové hangot a
fejhallgatora tovdbbitja. EF-22 (modell 4llvannyal)
@ | Service port Ez a port normal esetben nem hasznalandé.
© | Fokapcsolé gomb Be- és kikapcsolja a kivetit6t.

» Kapcsolédé hivatkozasok
* "A kivetit6 csatlakoztatasa" p.23
* "A biztonsagi kabel felszerelése" p.60



A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Megnevezés Funkci6
e B E—— ’» (5] Lelveg(,’,ibfszivé nyilas | Beszivja a levegét a kivetitd belsé htitésének céljabdl.
G m— T—n ‘ (légsziird)
—_— —_— @ |Elsé allithato 1ab Feliiletre, példaul asztalra helyezéskor hizza ki a labat a
kép helyzetének beallitasahoz (EF-21).

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "A kivetitd felszerelése haromlabu allvanyra vagy kivetitéallvanyra" p.21
* "A kivetitett kép magassaganak beallitasa (EF-21)" p.38

* "Alégsziir6 és a szell6z6nyilasok karbantartasa” p.75

)

!
Megnevezés Funkcié6
@ | Labkioldo kar Nyomja meg a labkiold¢ kart az elsé allithato lab
kitolasahoz és visszahuizasahoz (EF-21).
@ | LevegGbeszivo Beszivja a levegdt a kivetit6 bels hiitésének céljabol.
szell6zényilas
@ | Biztonsagi kabel Ide csatlakoztassa az opcionalis biztonsagi vezetéket,

csatlakoztatasi pontja | hogy megakadalyozza a kivetité mennyezetrél vagy
falrdl torténd leesését (EF-21).

@) |Rogzitofurat Kereskedelmi forgalomban kaphaté haromldba
haromlabu allvanyhoz [ allvanyra torténd felszereléskor hasznalja.

EF-22 esetén ez a lyuk az allvany aljanak a kozepén
talalhato.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkc

o

A kivetito alkatrészei - Tavvezérlo
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Megnevezés Funkci6

@ | Fékapcsolé gomb Be- és kikapcsolja a kivetitot.

@ | Felhasznaldi profil Megjeleniti a felhaszndldi profilt.
gomb

®)

Nyilgombok

©

A kezd6képerny6n 1év6 elemek kivalasztdsara szolgdl,
online tartalmak lejatszasdhoz.

Mentielemek kivélasztasara szolgal, amikor a kivetitd
meniije meg van jelenitve.

®

Leadllitja az aktualis funkciot.

Visszalép az el6z6 meniiszintre, mikozben megjeleniti a
kivetitd meniijét.

Fényer6 gomb

Vilagositja vagy sotétiti a kivetitett képet.

YouTube gomb
€3 YouTube

Elinditja a YouTube alkalmazast.

Prime Video gomb

prime video
N—

Elinditja az Amazon Prime Video alkalmazast.

Kivetit6 menii gomb

Megjeleniti a Kivetitd menii képernydjét.




o

A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkci
Megnevezés Funkci6
(0] Elinditja a Netflix alkalmazast.

NETFLIX

©

Megjeleniti a fokuszallitasi képerny6t. Nyomja meg a
fel/le nyilgombokat a fokuszbeallitds modositasahoz.
Tartsa lenyomva ezt a gombot a kivetitett kép
fokuszanak automatikus korrigaldsahoz.

Beallitja a hangsz6ro vagy a fejhallgaté hangerejét.

Megjeleniti a Google TV kezdSképernydjét.

CECHEHICEICE
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A HDMI forréasra valt.

[Enter] gomb

O

Belép az aktudlisan kivalasztott mentielembe, és a
kovetkezé szintre 1ép, amikor a kivetité meniije meg van
jelenitve.

Beallitasok gomb

®

Megnyitja a Google TV irdnyitopultjat.

Google Assistant
gomb

©

A kezdéshez nyomja meg a tavvezérlé Google Assistant
gombjat, vagy mondja, hogy ,,Hey Google”

% A Google Assistant bizonyos
@ nyelveken és orszdgokban
nem elérhetd. A szolgaltatdsok

elérhetésége orszagonként és
nyelvenként eltérd.

Megnevezés

Funkcid

() | Forras keresése gomb

®

Megjeleniti az elérhetd bemeneti forrasok listdjat.

(@ |Jelz6fény/Mikrofon

Felgyul amikor a tavvezérl6rél kiild jelet.

Hangot érzékel, amikor megnyomja a Google Assistant
gombot.

(© | Taviranyito
fénykibocsaté része

A taviranyito jeleit bocsatja ki.

» Kapcsolodo hivatkozasok

"A kivetit6 bekapcsolasa (EF-21)" p.33

"A kivetité bekapcsolasa (EF-22)" p.34

"A fényforras fényerejének beallitasa" p.51

"A hanger6 moddositasa a hangerd-szabalyoz6 gombokkal” p.52
"A kép fokuszanak beallitasa a kivetité meniiivel" p.45

"A kivetité meniiinek hasznalata" p.64

"Képforras kivalasztasa" p.46




A kivetito Uzembe helyezése

A kivetit6 tizembe helyezéséhez kovesse az alabbi fejezetekben taldlhato utasitasokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "A kivetitd helyének megvalasztasa" p.17
* "A kivetit6 csatlakoztatasa" p.23

* "Elemek behelyezése a tavvezérlébe" p.27
* "A Google TV beallitasa" p.29

* "Az Epson Projector Update-rél" p.31



A kivetito helyének megvalasztasa

A kivetit6t igény szerint barmilyen sik feliileten elhelyezheti a képek * Helyezze el ugy a kivetitot, hogy szemben helyezkedjen el a vaszonnal, ne
kivetitéséhez. valamilyen szogben élljon.

A kivetit6t kereskedelmi forgalomban kaphat6 haromlabu allvanyra vagy
kereskedelmi forgalomban kaphaté kivetitéallvanyra is felszerelheti.

A kivetit6 kiillonb6z6 szogekben helyezhetd el. A kivetit6 elhelyezésének nincs
tiiggoleges vagy vizszintes korlatja.

%  Haakivetitét nem tudja a vetitévaszonnal szemben elhelyezni, javitsa
@ \ ki a 1étrejové trapéztorzitast a kivetitd kezelészerveivel. A legjobb
képmindség érdekében javasoljuk a kivetitd telepitési helyzetének

beallitasat a megfelelé képméret és forma elérése érdekében.

A kivetit6 helyének kivalasztasakor tartsa szem el6tt az alabbiakat:

* A kivetit6t szilard, egyenletes feliileten helyezze el, vagy szerelje fel egy olyan
konzol segitségével, amely a kivetitével kompatibilis.

»

] ]

* Szell6zés céljabol hagyjon elegend6 szabad teret a kivetit6 koriil és alatt, és
ne helyezze a kivetit6t olyan targyak folé vagy mellé, amelyek eltakarhatjak a

o

szell6z6nyilasokat.



A kivetito helyének megvalasztasa

A\ Figyelmeztetés A\ Figyelmeztetés

* Ha a kivetit6t mennyezetre szeretné felszerelni, egy mennyezeti konzolra lesz * Ne takarja el a kivetit6 levegdbemeneti és levegdkimeneti nyilasait. Ha a

szitksége. Ha a kivetit6 nincs megfelelden rogzitve, a késziilék leeshet, és anyagi
kart vagy személyi sériilést okozhat.

Ne hasznéljon ragasztéanyagot a konzol rogzitéfuratan a csavarok
meglazuldsanak megel8zésére, illetve ne hasznaljon kendanyagot, olajat vagy mas
hasonlé anyagot a kivetitén, mert a kivetité hdza megrepedhet, és a késziilék
leeshet. Ez stlyos sériilést idézhet el6, ha valaki a mennyezeti rogzités alatt
tartézkodik, és a kivetitd is megsériilhet.

szell6z6ényilasokat eltakarja, a késziilék bels6 hdmérséklete megnovekedhet, és tiiz
keletkezhet.

Ne hasznalja a kivetit6t olyan helyeken, ahol pornak vagy szennyezédéseknek van
kitéve. Ez a vetitett kép minéségének romlasat idézheti eld, vagy eltomddhet a
légsziird, ami meghibasodast vagy tiizet okozhat.

Ne helyezze labilis feliiletre vagy nem kielégit6 teherbirdsu helyre. Leeshet vagy

felborulhat, és balesetet vagy sériilést okozhat.

* Ne szerelje a kivetit6t olyan helyre ahol a por és nedvesség értéke magas, vagy
fustnek és gbznek kitett helyre. Ellenkez6 esetben tiiz keletkezhet, vagy aramiités
kovetkezhet be. A kivetitd burkolata szintén sériilhet és karosodhat ha a kivetits
leesik a rogzitérol.

* Ha magasra helyezi a kivetit6t, a leesés, foldrengés vagy egyéb szerencsétlenség
esetén fellép6 kockazat elleni 6vintézkedésként rogzitse biztonsagosan huzalokkal.
Ha a kivetité nincs megfelel6 médon felszerelve, leeshet, és balesetet vagy sériilést
okozhat.

Példak olyan kornyezetre, amelyek el6idézhetik a kivetité leesését a burkolat

sériilése kovetkeztében * Ne szerelje olyan helyekre ahol s6-karosodas 1éphet fel, ill. olyan helyekre amelyek

korroziv gazok hatdsanak vannak kitéve, ilyen példaul kéngaz a meleg forrasoknal.
Ellenkez6 esetben a korrozio a kivetit6 leesését okozhatja. Ez a kivetitd hibas
miikodését is el6idézheti.

* Olyan hely amely talzott fiistnek vagy levegében levé olajrészecskéknek van
kitéve, igy mint gydrak vagy konyhak

* Olyan hely ahol ill6 oldészerek vagy vegyszerek talalhatok, igy mint gyarak
vagy laboratériumok .

A\ Vigyazat!

A kivetit6 hordozasakor tigyeljen arra, hogy az allvanyt mindkét kezével fogja.

Ellenkez6 esetben a kivetité leeshet, ami anyagi kart vagy személyi sériilést okozhat
(EF-22).

* Olyan helyek, ahol a kivetité mosdszereknek vagy vegyszereknek lehet kitéve,
ugy mint gyarak vagy konyhak

* Olyan helyek ahol gyakran hasznalnak ill6 olajokat, igy mint relaxalé szobak

* Olyan eszko6zok mellett, amelyek talzott fiistot, leveg6ben levé olajrészecskéket

h stanak ki kilnbézs ek o ]
vagy habot bocsatana 116nboz6 eseményeken M Kapcsol6dé hivatkozasok

* Paréasitok kornyéke * "A kivetit6 betizemelési és beallitési opci6i” p.19
* "Kivetitési tavolsag" p.20
* "A kivetitd felszerelése haromlabu allvanyra vagy kivetitéallvanyra" p.21
* "A kivetitett kép magassaganak beallitasa (EF-21)" p.38
¢ "Akép helyzetének beallitdsa (EF-22)" p.39
* "A kép fokuszanak beallitasa a kivetité meniiivel" p.45
* "A kép alakja" p.40
* "A kép fokuszanak beallitasa a kivetité meniiivel" p.45



A kivetito helyének megvalasztasa

A kivetito beliizemelési és beallitasi opcioi A\ Vigyazat!

Ne fedje le a kivetitd lencséjét. Ha a lencse le van fedve, a késziilék belsé

A kivetit6t az alabbiak szerint lehet betizemelni és beallitani: hémérséklete megnovekedhet, és ez meghibdsodést okozhat.

Gy6z6djon meg rodla, hogy a kivetité meniijében az alkalmazott beallitasi
moddszernek megfelel6 Projection Mode opciot valasztja ki. .
El61/hétul Figyelem

* Azt ajanljuk, hogy a projektort védészényegre szerelje fel, nehogy a kivetité vagy

a hangszorét borito textil megsériiljon, illetve hogy a szin ne szennyezze be a
védetlen felilleteket (EF-21).
@/ * Eléfordulhat, hogy a kivetité hangsz6r6jabdl j6vé hang tompa (EF-21).

portjaihoz csatlakoznak, a kabelek és a portok megsériilhetnek. A kivetit6

% * Ha a kivetit6t a mennyezet felé donti, mikozben a csatlakozokabelek a kivetité
megdontése elStt hizza ki a kabeleket (EF-22).

» Kapcsolodo hivatkozasok
Eliils6 mennyezeti/hatsé mennyezeti * "Ovintézkedések a telepités soran" p.19

* "Vetitési modok" p.37

Ovintézkedések a telepités soran

@) @) A kivetit6 telepitésekor vegye figyelembe az alabbi dvintézkedéseket.

Képek kivetitése mennyezetre




A kivetito helyének megvalasztasa

Telepitési teriilet A Viava
Vigyazat!

A mellékelt halézati adaptert a kivetit6tél tobb mint 30 cm tavolsagra helyezze. Ha a

hélézati adapter hémérséklete a kivetitd hémérséklete miatt emelkedik, eléfordulhat,

hogy a kivetité nem mikodik megfeleléen (EF-22).

Figyelem

Gy6z6djon meg rola, hogy elegends teriiletet hagy a kivetité koriil, hogy semmi se
akadalyozza a levegd kiftvo és beszivo szell6z6nyilasait.

EF-21
Kivetitési tavolsag
A kivetité vaszontdl mért tavolsaga hatarozza meg a kivetitett kép
- > hozzavetdleges méretét. Minél messzebb helyezi a kivetit6t a vaszontdl, anndl
" , ; ; ) / / 11 4 )
. nagyobb lesz a kép mérete, azonban a képméret a képaranytol és egyéb
e beallitasoktdl fiiggben eltérs lehet.
1 f;\ Tekintse meg a Fiiggeléket annak meghatdrozasara, hogy a kivetitett kép mérete
alapjan hozzavetdlegesen milyen messze helyezze a kivetit6t a vaszontol.
EF-22 A trapézkorrekciot kovetden a kép egy kicsit kisebb lesz.
S
+—> < >
—
A
( )
N
T,
AR L
@ Allapot kijelzéje \/
@ 10 cm
@ 30cm

» Kapcsolddé hivatkozasok
* "Képernyémeéret és vetitési tavolsag" p.94



A kivetito helyének megvalasztasa

A kivetito felszerelése haromlabu allvanyra vagy
kivetitoallvanyra

A kivetit6t felszerelheti kereskedelmi forgalomban kaphaté haromlabu allvanyra
vagy kivetitallvanyra.

$ * A kivetit6 1/4-20UNC méreti rogzitdcsavarokkal rendelkez
haromlabu allvanyra rogzitheto.

* A kivetitd magas helyre torténd felszerelésekor biztonsagi okokbdl
mindenképpen rogzitse az opciondlis biztonsagi huzalkészletet
(ELPWRO1).

n Forditsa fel a kivetit6t.

A kivetité magas helyre torténd felszerelésekor csatlakoztassa az opcionalis
biztonsagi huzalkészletet (ELPWRO1) a biztonsagi kabel csatlakoztatasi
pontjahoz.

EF-21

EF-22




A kivetito helyének megvalasztasa

Szerelje fel a kivetit6t haromlabu allvanyra vagy kivetitéallvanyra.
Részletekért lasd a haromlabu éllvanyhoz vagy a projektorallvanyhoz
mellékelt dokumentaciot.

A\ Figyelmeztetés

A kivetité haromlabu allvédnyra torténd felszerelésekor vegye figyelembe az
aldbbiakat:

* Olyan haromlabu allvanyt hasznaljon, amely elég erés ahhoz, hogy elbirja a
kivetit6 sulyat.

* Csavarja be szorosan a haromlabu allvany csavarjat a kivetit6
rogzit6furataba. Ha a csavar kilazul, a kivetit6 leeshet vagy felborulhat, ami
balesetet vagy sériilést okozhat.

* Ne vigye ugy a kivetit6t, hogy allvanyra van szerelve. Ez til nagy nyomast
gyakorol az allvany rogzité pontjara, és a kivetit6 leeshet vagy felborulhat,
ami balesetet és sériilést okozhat.

* Helyezze a haromlabu dllvanyt stabil és sima feliiletre. Egyéb esetben
a haromlabu dllvany leeshet vagy felborulhat, ami balesetet és sériilést
okozhat.

* A hdromlabu allvany hasznalataval kapcsolatos tovabbi informaciokért lasd
az allvanyhoz mellékelt dokumentaciot.

%  Amikor a kivet6t magas helyre, példaul mennyezetre szereli,
mindenképpen akassza az opcionalis biztonsagi huzalkészlet
(ELPWRO1) karabinerét egy olyan ponthoz, amely elég erds ahhoz,
hogy a kivetitd és a tartokonzol sulyat megtartsa.



A kivetito csatlakoztatasa

Lé4sd ezeket a részeket a kivetitd kivetitd-forrasokhoz valo csatlakoztatdsihoz.

Figyelem

* Ellendrizze a csatlakoztatni kivant kabel csatlakozdinak alakjat és irdnyat. Ne
eréltesse a csatlakozot a portba, ha nem illeszkedik. A késziilék vagy a kivetitd
megsériilhet vagy meghibasodhat.

* Elészor mindenképpen a kivetitét és a videoeszkozoket csatlakoztassa, majd
csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit tipbemenetéhez, és ezutdn csatlakoztassa azt
egy konnektorhoz.

* Ha a kivetit6t a mennyezet felé donti, mikozben a csatlakozokabelek a kivetitd
portjaihoz csatlakoznak, a kabelek és a portok megsériilhetnek. A kivetit6
megdontése elStt hizza ki a kabeleket (EF-22).

» Kapcsolodo hivatkozasok

* "Csatlakoztatas HDMI-videéforrashoz" p.23

* "Szamitogép csatlakoztatdsa HDMI video- és hangbemenethez" p.23
* "Csatlakoztatas kiilsé USB-eszk6zokhoz" p.24

* "Fejhallgatok csatlakoztatasa" p.25

* "Csatlakozas ARC-kompatibilis AV-rendszerhez" p.25

Csatlakoztatas HDMI-videoforrashoz

Ha a videoforras rendelkezik HDMI-porttal, akkor HDMI kabellel
csatlakoztathatja a kivetit6hoz.

Figyelem

A videdforrast csak azutan kapcsolja be, ha mar csatlakoztatta a kivetit6hoz.
Ellenkez6 esetben a kivetité megsériilhet.

$ * Ha a csatlakoztatni kivént késziilék a megszokottdl eltérd formaja
porttal rendelkezik, a kivetit6hoz torténd csatlakoztatashoz hasznalja
a késziilékhez mellékelt vagy egy kiilon megvasarolhat6 kabelt.

* Bizonyos tipust videoberendezések tobbféle tipust jelet képesek
kibocsatani. Olvassa el a videokésziilékhez mellékelt hasznalati
utmutatéban, hogy milyen jeleket lehet lejatszani.

n Csatlakoztassa a HDMI-kabelt a vide6forras HDMI-kimeneti portjahoz.

a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetit6 HDMI (ARC) portjahoz.

(@@@

o USB-A HDIMI™ (ARC)

]« (o u({TEl »
HDMI™ (ARC) ' l

Szamitogép csatlakoztatasa HDMI video- és
hangbemenethez

Ha szamitégépének van HDMI portja, akkor HDMI kabellel csatlakoztathatja a
kivetit6hoz.

n Csatlakoztassa a HDMI-kabelt a szamitégép HDMI-kimeneti portjahoz.



A kivetito csatlakoztatasa

g Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetité HDMI (ARC) portjahoz. * A(z) USB-A port nem feltétleniil miikodik minden USB-szabvanyt
. tamogatd eszkozzel.
( ) © = * Eléfordulhat, hogy az USB-eszkozrdl szarmazo tartalom kivetitéséhez
| — G ven | womewo) alkalmazdsra van sziiksége.
* Az USB-merevlemezeknek meg kell felelniiik az alabbi

I kovetelményeknek:
=

HDImMI™ (ARC) l

* USB Mass Storage Class-kompatibilisnek kell lenniitk (nem minden
USB Mass Storage Class-eszkoz hasznalata tamogatott)

* FAT16/32 szerint formdazva

* Sajat haldzati tapegységgel kell taplalni 6ket (a busz altal taplalt
merevlemezek haszndlata nem ajanlott)

* Keriilni kell a tobb particiéval rendelkezé merevlemezek hasznalatat

Ha az USB-eszkozhoz haldzati adapter tartozik, csatlakoztassa az eszkozt a
héldzati dramforrdshoz.

Csatlakoztatas kiilso USB-eszko6zokhoz

Csatlakoztassa az USB-eszkozt az dbran lathaté médon a kivetité USB-A

Ha ilyen eszkozt csatlakoztat a kivetitéhoz, akkor videoeszkoz hasznalata nélkiil portjshoz.

tud képeket vagy egyéb tartalmakat kivetiteni, illetve hangot lejatszani.
Mikrofon
USB flash-meghajté

USB-A HDIMI™ (ARC)

(@
[ N——

Digitalis kamera \ @
USB-merevlemez I«

USB-A um @
)




A kivetito csatlakoztatasa

Figyelem
* Az eszkdzhoz mellékelt vagy az eléirt USB-kabelt hasznalja.

* Ha az USB-kabel tdl hosszu, el6fordulhat, hogy az eszk6z nem miikodik
megfelel6en. Legfeljebb haromméteres USB-kabel hasznalatat javasoljuk.

* USB-hub haszndlata esetén el6fordulhat, hogy az eszkéz nem mikodik
megfelelden. Ajanlott a miikodés elézetes ellendrzése.

B Csatlakoztassa a kabel masik végét a késziilékhez, ha sziikséges.

A\ Vigyazat!
Ne inditsa el a lejatszast magas hangerdn. A hirtelen nagy hangeré hallaskarosodast
okozhat.

Kikapcsolas elétt mindig allitsa alacsonyra a hangerét, igy bekapcsolaskor
fokozatosan novelheti azt.

Fejhallgatok csatlakoztatasa

Fejhallgatokat a kivetité Audio Out portjahoz csatlakoztathat. A hangerét a
kivetit6 tavvezérlGjével vezérelheti.

Figyelem

A kivetit6 Audio Out portja csak a 3 érintkezds fejhallgatokat tamogatja. Ha masfajta
fejhallgatot haszndl, eléfordulhat, hogy a kiadott hang rendellenes lesz.

Csatlakoztassa a sztereo fejhallgaté mini-jack kabelét a kivetité Audio Out
portjahoz.

| : @

|
o

Csatlakozas ARC-kompatibilis AV-rendszerhez

Ha az AV-rendszere rendelkezik HDMI-porttal, egy (ARC-kompatibilis)
HDMI-kébellel a kivetitéhoz csatlakoztathatja, hogy a hangot az AV-rendszerre
tovabbitsa.

n Csatlakoztassa a HDMI-kabelt az AV-rendszer HDMI-kimeneti portjahoz
(ARC-kompatibilis).

a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetit6 HDMI (ARC) portjahoz.

( @ = \/% [ il

| USB-A HDIMI™ (ARC) @ @%ﬁ
HDImMI™ (ARC) «l '(I »l




A kivetito csatlakoztatasa

$ * A hangkimenet bedllitdsahoz 4llitsa a HDMI control beallitdst On
értékre a kivetité meniijében.

@ Inputs > Inputs > HDMI control

* Ha a hangkimenet nem megfelel, probéljon Auto értékrél PCM
értékre valtani a kivetitd meniijének Digital Output beallitasanal.

@ Display & Sound > Audio Output > Digital Output

* Google TV-tartalmak lejatszasakor a hangkimenet 2 csatornas (L-
PCM).



Elemek behelyezése a tavvezériobe

A tavvezérl6 a kivetit6hoz mellékelt két db AAA méretli elemmel miikodik. A Fi ;
igyelmeztetés

Az elemtart6 belsejében ellendrizze a (+) és (-) jelolések helyét, és a

jelolések szerint helyezze be az elemeket. Az elemek rendeltetésellenes

hasznélatnal felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak, ami tiizet, sériilést okozhat

vagy karosithatja a késziiléket.

Figyelem

Miel6tt barmiféle miiveletet végez az elemekkel, feltétleniil olvassa el a Biztonsdgi
el6irdsok cimi részt.

n Az dbra alapjan vegye le az elemtarto fedelét. Helyezze vissza az elemtarto fedelét, és nyomja le kattandsig.

/ o ’ /'

» Kapcsolodé hivatkozasok

g Tavolitsa el a régi elemeket, ha sziikséges. « "A thvvezérld haszndlata” p.27

Az elhasznalt elemeket a helyi el6irasok szerint selejtezze le.
A tavvezérlé segitségével a helyiség szinte barmely részérdl vezérelheti a

B Helyezze be az elemeket a + és - szerint jelzett iranyban. Kivetitét.

A tavvezérlo hasznalata

Ajanlott, hogy a tavvezérlot a kivetitd vevokésziilékei felé iranyitsa az itt felsorolt
tavolsagon és szogeken beliil.




Elemek behelyezése a tavvezériobe

% Keriilje a tavvezérl6 haszndlatat erés fénycsoves fényforras vagy kozvetlen
napfény esetén, mivel igy el6fordulhat, hogy a kivetité nem reagal a
parancsokra. Ha huzamosabb ideig nem tervezi hasznalni a tavvezérlét,

vegye ki az elemeket.



A Google TV beallitasa

Amikor el8szor bekapcsolja a kivetitot, be kell allitania a Google TV-t a kezdeti Amikor megjelenik a Google TV beillitasi képernydje, kovesse a
bedllitds vardzsl6 haszndlatéval. képerny6n megjelend utasitdsokat a Google TV kezdeti beallitdsainak
megadasahoz.

Az egyes bedllitasok a kezdeti beallitds elvégzése utan is modosithatoak.

%  Aztjavasoljuk, hogy a részletesebb bedllitasok megadasahoz
@ jelentkezzen be Google-fidkjaval.

n Kapcsolja be a kivetit6t.

Amikor megjelenik a Wi-Fi beallitasara szolgalé képernyd, valassza ki
a Amikor megjelenik a parositasra szolgalé képernyd, tartsa lenyomva a hasznalni kivant vezeték nélkiili halézatot, majd kovesse a megjelend

@ ) @ ) o ) o utasitasokat a sziikséges beallitasok elvégzéséhez.
egyszerre a gombot és a gombot a tavvezérlon a tavvezérld és

a Kivetité parositasahoz. * Online tartalmak megtekintéséhez internetkapcsolat sziikséges.

Gy6z6djon meg rola, hogy van elérheté Wi-Fi-szolgaltatas.
S~ e Az alkalmazdsok letoltésekor, illetve online tartalmak nézésekor
felszamitott kommunikacios dijak az tigyfelet terhelik.

@ ©

@ A
W \ @ Ha elfogadja az EPSON licencfeltételeit, a kezdeti bedllitas varazslo

‘ x* bezarul.

6 A tobbi sziikséges bedllitas megadasahoz kovesse a megjelend utasitasokat.

A pérositas elindulasakor a tdvvezérl6n 1évé visszajelzé villogni Amikor befejezte a kezdeti beallitast, megjelenik a kezd6képernyd.

kezd. Amikor a parositas kész, a visszajelz6 kikapcsol.
» Kapcsolodo hivatkozasok
* "A Google TV kezd8képernydje" p.29

Amikor megjelenik a nyelv kivalasztdsara szolgalé képernyd, valassza ki a
hasznalni kivant nyelvet, majd kovesse a megjelend utasitasokat az orszag

vagy a régio kivélasztasdhoz. A Google TV kezd6képerny6je

Amikor bekapcsolja a kivetitét, vagy megnyomja a @ gombot a tavvezérlén,
megjelenik a Google TV kezdéképernydje.

o

A kezdéképerny6rol konnyen elérhet ajanlott online tartalmakat.



A Google TV beallitasa

@ €D xx XXX XXX XXXX

Leiras

Megjeleniti az iranyitépult meniit.

Alkalmazdasokat és online tartalmakat keres.

Az alkalmazasok altal megjelenitett online tartalmakat jelenit meg.

Q|®(®|@

Megjeleniti a kivetitore let6ltott alkalmazasokat.

A kezd8képerny6 tartalma a Google TV verzidjatol fiiggéen valtozhat.



Az Epson Projector Update-rol

Az Epson Projector Update alkalmazas segitségével ellendrizheti a projektor
firmware-jét, valamint frissitheti azt a legtijabb verzidra. A kivetit6t naprakészen
kell tartani. Telepitse az alkalmazast a Google Playrdl, inditsa el az alkalmazast,
és nézze meg a legujabb firmware-t.

% Az Epson Projector Update alkalmazast a Google TV kezdeti
$ beallitasi varazsloja automatikusan telepiti. Az automatikus telepitéshez

jelentkezzen be Google-fidkjaval, adja meg a sziikséges Wi-Fi-
bedllitasokat, és csatlakoztassa a kivetit6t az internethez.

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "Az Epson Projector Update telepitése" p.31

Az Epson Projector Update telepitése

Az Epson Projector Update alkalmazas manualis telepitéséhez kovesse az alabbi
1épéseket.

Valassza a keresés ikont a Google TV kezd6képernyd6jének jobb felsé
sarkaban.

@ €D xxx XXX XXXX  XXXX Google TV

Keresse meg az ,,Epson Projector Update” elemet annak kivetitére torténd
telepitéséhez.

Epson Projector Update

CEpson Projector Update Q>

Inditsa el az Epson Projector Update alkalmazast, és ellendrizze, hogy a
leguijabb kivetitéfirmware van-e telepitve a kivetitre.

» Kapcsolodo hivatkozasok

* "A kivetit6 firmware-jének frissitése az Epson Projector Update hasznalataval"
p.61



A kivetito alapfunkcidinak hasznalata

A kivetit6 alapfunkcidinak hasznalatahoz kovesse az aldbbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "A kivetit bekapcsolasa (EF-21)" p.33

* "A kivetit6 bekapcsolasa (EF-22)" p.34

* "A kivetit6 kikapcsoldsa" p.36

* "Vetitési modok" p.37

* "A kivetitett kép magassaganak beallitdsa (EF-21)" p.38
* "A kép helyzetének beallitasa (EF-22)" p.39

* "A kép alakja" p.40

* "A kép fokuszanak beallitasa a kivetité meniiivel" p.45

* "Képforras kivalasztasa" p.46

¢ "Képarany" p.47

* "Teljesitmény beall. (Szinmdd)" p.48

* "A képmindség részletes bedllitasa” p.49

* "Az Automatikus fényesség beallitas bekapcsolasa” p.50
* "A fényforras fényerejének bedllitdsa" p.51

* "A hangeré moédositdsa a hangerd-szabalyoz6 gombokkal” p.52
* "A hang tizemmod moédositasa” p.53



A kivetito bekapcsolasa (EF-21)

Ha videoeszkozt csatlakoztat a kivetit6hoz, akkor a hasznalni kivant A Fiavelmeztetés
videoeszkozt a kivetit6 bekapcsolasa utdn kapcsolja be. gy

* Ne nézzen a kivetitd objektivjébe, ha a fényforras vilagit! Ez maradandé

Csatlakoztassa a tépkabelt a kivetité halozati aljzataba, majd dugja be a karosodast okozhat a szemében, és gyermekek esetében kifejezetten veszélyes.

kabelt a konnektorba. * Ha a kivetitdt tavolrdl, a tévvezérl$ hasznalataval kapcsolja be, gy6z6djon meg
arrol, hogy senki nem néz a lencsébe.

* Vetités kozben ne zarja el a fény utjat konyvvel vagy mas targgyal. Ha a fény
S — utja akadalyozva van, a fény dltal megvilagitott teriilet felforrésodhat, amelynek
- hatdsdra a feliilet megolvadhat, megéghet, vagy tiiz keletkezhet. Ezenkiviil a
lencse a fényvisszaver6dés miatt felforrésodhat, ami a kivetitd hibas miikodését
okozhatja. A kivetités leallitdsahoz kapcsolja ki a kivetit6t.

* Ha a kivetit6 ki is van kapcsolva, akkor se helyezzen gyulékony targyakat, példaul
@ konyvet vagy ruhat az objektiv elé. Ha a kivetité valamilyen oknal fogva varatlanul

\ bekapcsol, tiiz keletkezhet.

2
&
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Az allapot visszajelz6je kék szinnel villog, mikozben a kivetitd
bemelegszik.

Amikor a jelzéfény kialszik, a kivetit6 készenléti izemmodba 1ép. Ez azt
jelzi, hogy a kivetit6 kap aramot, de nincs még bekapcsolva.

Nyomja meg a f6kapcsolé gombot a kivetitén vagy a tavvezérldn a kivetitd
bekapcsolasahoz.

Az dllapotjelz kékre valt, és a fényforras bekapcsol.

Az Auto focus és az Auto Keystone Correction automatikusan korrigalja
a kivetitett kép fokuszat és barmilyen torzuldsat.



A kivetito bekapcsolasa (EF-22)

Ha videoeszkozt csatlakoztat a kivetitéhoz, akkor a hasznélni kivant Az Auto focus és az Auto Keystone Correction automatikusan korriglja
videoeszkozt a kivetité bekapcsoldsa utdn kapcsolja be. a kivetitett kép fokuszdt és barmilyen torzuldsat.
n Csatlakoztassa a halozati adaptert a kivetit6 adapterportjahoz. /A Fi gyelmeztetés
g Csatlakoztassa a tapkabelt a halézati adapterhez * Ne nézzen a kivetitd objektivjébe, ha a fényforras vilagit! Ez maradandé
P P ) karosodast okozhat a szemében, és gyermekek esetében kifejezetten veszélyes.

B Csatlakoztassa a tipkdbelt egy konnektorba. c Ha”a }(jY?titét egy acliott tévolségl.’él a tévi,rényl’té s?gitségével kapcsolja be,
gy6z6djon meg arrdl, hogy senki nem néz a lencsébe.

* Vetités kozben ne zarja el a fény utjat konyvvel vagy mas targgyal. Ha a fény
utja akadalyozva van, a fény dltal megvilagitott teriilet felforrésodhat, amelynek
hatdsdra a feliilet megolvadhat, megéghet, vagy tiz keletkezhet. Ezenkiviil a
lencse a fényvisszaver6dés miatt felforrésodhat, ami a kivetit6 hibds miikodését
okozhatja. A kivetités leallitdsahoz kapcsolja ki a kivetit6t.

* Ha a kivetit6 ki is van kapcsolva, akkor se helyezzen gyulékony targyakat, példaul
konyvet vagy ruhat az objektiv elé. Ha a kivetité valamilyen oknal fogva varatlanul
bekapcsol, tiiz keletkezhet.

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "A hélézati adapterre vonatkozo biztonsagi utasitasok” p.34

A halozati adapterre vonatkozo biztonsagi utasitasok

A mellékelt halozati adapter haszndlata sordn tartsa be ezeket a biztonsagi
utasitasokat.

Az allapot visszajelz6je kék szinnel villog, mikozben a kivetité
bemelegszik.

Amikor a jelzéfény kialszik, a kivetit6 készenléti izemmodba 1ép. Ez azt
jelzi, hogy a kivetité kap aramot, de nincs még bekapcsolva.

Nyomja meg a f6kapcsolé gombot a kivetitén vagy a tavvezérlon a kivetitd
bekapcsolasahoz.

Az allapotjelz kékre valt, és a fényforras bekapcsol.



A kivetito bekapcsolasa (EF-22)

A\ Figyelmeztetés

* Az alébbi feltételek mellett hizza ki a kivetité a konnektorbdl, és minden javitast
hagyjon szakképzett szervizszemélyzetre. A tovabbi hasznalat ilyen koriilmények
kozott tlizesetet vagy aramiitést okozhat.

* Ha fiist jon a haldzati adapterbdl.
* Ha furcsa szagok vagy furcsa zajok jonnek a halézati adapterbdl.
* Ha a hdl6zati adapter sériilt.

* Ha folyadék vagy idegen targy kertil a hal6zati adapterbe.

A\ Figyelmeztetés

* A halézati adapter helytelen hasznalata hibds miikodést, tlizesetet vagy dramiitést
okozhat. A haldzati adapter hasznélatakor tartsa be az alabbi dvintézkedéseket.

* Ne haszndljon a kivetit6hoz mellékelt haldzati adapteren kiviil més halézati
adaptert.

* A mellékelt halézati adaptert kifejezetten ehhez a kivetitémodellhez tervezték.
Ne hasznalja mas modellekkel.

* Ne érje a halozati adaptert erés nyomas vagy tités.
* Ne fogja meg nedves kézzel a hal6zati adaptert.
* Ne helyezze a halézati adaptert szlik helyre, és ne takarja le ruhaval.

* Ne érjen hosszu ideig a haldzati adapterhez, ha az dram alatt van. Ez alacsony
hémérsékletii égést okozhat.

* Ne permetezzen gytlékony gazt, példaul rovarirtdt a halézati adapterre.

* Ne tegye a hal6zati adaptert nagynyomasu tartalyba vagy fé6z6berendezésbe,
példaul mikrohullamu siit6be.

* Ne helyezze a halézati adaptert a kivetit6 szell§zényildsa kozelébe.

* Ne tekerje fel a tapkabelt a halozati adapter koré.



A kivetito kikapcsolasa

Hasznalat utan kapcsolja ki a késziiléket.

% Amikor nem hasznadlja a kivetitdt, kapcsolja ki, mert igy
meghosszabbithatja a kivetité élettartamat. A fényforras élettartama, a

kornyezeti feltételektdl és a hasznalattol fiigg. A fényerd idével csokken.

Nyomja meg a fékapcsolé gombot a kezelGpanelen vagy a tavvezérlén.

A fényforras kikapcsol, és az allapotjelzd vilagitasa megsziinik.

A kivetitd szallitasahoz vagy tarolasahoz gy6z6djon meg arrol, hogy a

kivetité allapot kijelz6je nem vilagit, majd huzza ki a tapkabelt.



Vetitési modok

A kivetit6 pozicidjatdl fiiggden eléfordulhat, hogy moédositani kell a vetitési
modot a képek helyes megjelenitéséhez.

* A Front opcidval a vaszon el6tt elhelyezett asztalrdl vetitheti ki a képet.

* A Front Ceiling fiiggélegesen atforditja a képet, és fejjel lefelé vetiti ki egy
mennyezeti konzolrol.

* A Rear opcid vizszintesen atforditja a képet, igy attetsz6 vetitévaszonra lehet
vetiteni hatulrol.

* A Rear Ceiling opci¢ fiiggélegesen és vizszintesen is atforditja a képet, hogy a
mennyezetrdl és egy attetszé vaszon mogiil lehessen vetiteni.

» Kapcsolodé hivatkozasok
¢ "A vetitési moéd modositasa a meniik segitségével” p.37
* "A kivetitd belizemelési és beallitasi opci6i” p.19

A vetitési mod modositasa a meniik segitségével

A vetitési mdédot igény szerint mddosithatja a kivetité mentii segitségével a
kivetitett kép fiiggbleges atforditasahoz.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

gombot a tavvezérlon.

B Vilassza ki a meniiket a kovetkez6 sorrendben:
@ Advanced Settings > Projection Mode

a Valasszon ki egy vetitési modot, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

B Nyomja meg a @ gombot a meniikbdl valé kilépéshez.



A kivetitett kép magassaganak beallitasa (EF-21)

Ha asztalrdl vagy egyéb sik feliiletrdl vetit, és a kép tul magasan vagy alacsonyan
helyezkedik el, beallithatja a kép magassagat a kivetit6 allithat6 labanak
segitségével.

Minél nagyobb a kivetit d6lésszdge, annal nehezebben fokuszélhatd a kép. Ugy
helyezze el a kivetitdt, hogy minél kisebb szogben kelljen megdontenie.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

Nyomja meg a labkioldo kart az elsé llithatd lab kitolasahoz és
visszahuzasahoz.

th

A 1ab kinyulik a kivetit6bol.
A poziciot legfeljebb 9 fokig allithatja.

B Engedje el a kart a lab rogzitéséhez.

Ha a kivetitett kép nem egyenletesen négyszogletes, be kell allitania a kép
alakjat.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A kép alakja" p.40



A kép helyzetének beallitasa (EF-22)

Ha asztalrdl vagy mds sik feliiletrdl vetit, bedllithatja a kép helyzetét tigy, hogy a B A kivetitett kép vizszintes helyzetének éllitasihoz forditsa el a kivetitd
kivetitSt az dllvanyon dénti vagy mozgatja. &llvanyét balra vagy jobbra, az alabbiak betartds4val.

Minél nagyobb a kivetit d6lésszdge, annal nehezebben fokuszélhatd a kép. Ugy
helyezze el a kivetitét, hogy minél kisebb szogben kelljen megdontenie.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

Allitsa be a képmagassagot a projektor felfelé vagy lefelé torténd
dontésével.

Figyelem

e * Lassan forditsa el a kivetitd allvanydt. A tal nagy erével torténé forgatas
b I hibéas miikodést okozhat.

* Ne forditsa a kivetit§ dllvanyat balra vagy jobbra a mozgastartomdnyan tdl.
Ez meghibasodast okozhat.

* Ne forditsa el a kivetit6 allvanyét Ggy, hogy a kivetité portjaihoz
csatlakoztatott kabeleket fogja. Ez kart tehet a kabelekben vagy a

Figyelem
9y portokban.

* A poziciét -30 és +120 fok kozott allithatja fiiggblegesen.

* Ne dontse a kivetitdt felfelé vagy lefelé a mozgastartomanyan tal. Ez Ha a kivetitett kép nem egyenletesen négyszigletes, be kell allitania a kép
meghibdsodast okozhat. alakjit

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A kép alakja" p.40



A kép alakja

Egyenletes, négyszogletes képet uigy tud kivetiteni, ha a kivetitét kozvetlentil %, ¢ A fokuszés a trapéztorzitds korrekci6ja akkor is megtorténik, ha a

a vaszon kozéppontja elé helyezi és vizszintesen tartja. Ha a kivetit6t a kivetitett kép mérete meghaladja a 100 hiivelyket. A beéllitas azonban a
vaszonhoz viszonyitott szogben helyezi el, illetve felfelé, lefelé vagy oldalra donti, kivetitd elhelyezési szogétél, a helyiség fényességétél és a vetitési feliilet
elképzelhetd, hogy korrigélnia kell a kép alakjat. anyagatol fiiggden sikertelen lehet. Ha sziikséges, a kivetitd meniijét

A korrekciot kovetSen a kép egy Kicsit kisebb lesz. hasznalva allitson kézzel a trapéztorzitas és a fokusz beallitasain.

A legjobb képmindség érdekében javasoljuk a kivetitd telepitési helyzetének * Ha szdgben vetit képet, és a Zoom funkcio segitségével csokkentette

a méretét, el6fordulhat, hogy a trapézkorrekci6 nem lesz sikeres. Ha a
korrekci6 sikertelen, dllitsa be a kép kicsinyitési aranyat gy, hogy az
» Kapcsolédé hivatkozasok kozelebb legyen a 100%-hoz.

* "A kép alakjanak és fokuszdnak automatikus korrigalasa" p.40 @ Projector > Image Correction > Zoom & Shift > Zoom

* "A kép méretének beallitasa" p.41

* "A kép helyzetének beallitasa" p.42

* "A képalak automatikus korrekcidja az Illesztés képerny6be funkcidval” p.42

* "A kép alakzatanak manualis javitasa" p.43

beallitasat a megfelel6 képméret és forma elérése érdekében.

A kép alakjanak és fokuszanak automatikus
korrigalasa
A kivetité automatikusan korrigalja a kivetitett kép fokuszat és trapéztorzitasat a
kovetkez6 helyzetekben:
* Amikor bekapcsolja a kivetit6t.

* Amikor mozgatja vagy megdonti a kivetitét.

A fokusz és a trapéztorzitas automatikusan korrigalhat6 az alabbi koriilmények
kozott:

* Ha a vetitett kép mérete (atlds hossz) a fokusz és a trapéztorzitas korrekcidja
el6tt 30 és 100 hiivelyk kozott van.

* Ha a vetitési tavolsag koriilbeliil 0,7 és 2,2 m kozotti.

* Ha a kivetitd elhelyezési szoge a vetitési feliilet felé nézve 20°-on beliil van
jobbra, balra, felfelé vagy lefelé.



A kép alakja

%y * Gy6z6djon meg arrdl, hogy az Auto Focus at Startup és az Auto Focus % Haaz Avoid Obstacles beallitas értéke On, a kép kivetitése ugy torténik,
$ When Moving beallitas értéke On a kivetité meniijében. $ hogy elkeriilje a vetitési feliilet el6tt all6 akadalyokat. A kép kissé kisebb.

@ Projector > Focus > Advanced > Auto Focus at Startup @ Projector > Image Correction > Advanced > Avoid Obstacles

@ Projector > Focus > Advanced > Auto Focus When Moving

4

* Ha az Auto Focus at Startup bedllitast Off értékre éllitja, a kivetitett
kép fokuszanak automatikus korrekcidja nem torténik meg a kivetitd
bekapcsolasakor.

* Ha az Auto Focus When Moving bedllitast Off értékre dllitja, a
kivetitett kép fokuszanak automatikus korrekcidja nem térténik meg

a kivetitd mozgatasakor vagy dontésekor. g

* Gy6z6djon meg arrdl, hogy az Auto Keystone Correction At Startup
és az Auto Keystone Correction on Movement beallitas értéke On a

kivetitd meniijében. » Kapcsol6dé hivatkozasok

@ Projector > Image Correction > Advanced > Auto Keystone * "A kivetit6 funkcioinak bedllitasai — Kivetité6 menil" p.66

Correction At Startup

@ Projector > Image Correction > Advanced > Auto Keystone

(ORI G b orEmen A kép méretének beallitasa

* Ha az Auto Keystone Correction At Startup Off értékre van
allitva, az Auto Keystone Correction nem végzi el automatikusan A Zoom funkci6 segitségével beallithatja a kivetitett kép méretét.
a kivetitett kép trapézkorrekcidjat a kiveté bekapcsolasakor.

* Ha az Auto Keystone Correction on Movement Off értékre n Kapcsolja be a kivetitét, és jelenitsen meg egy képet.
van allitva, az Auto Keystone Correction nem végzi el
automatikusan a kivetitett kép automatikus trapézkorrekcidjat a . b ] oy
kivetité mozgatasakor vagy dontésekor. a Nyomja meg a gombot a tavvezerlon.

B Valassza ki a meniiket a kovetkez6 sorrendben:
@ Image Correction > Zoom & Shift > Zoom
Megjelenik a nagyitasallitas képernyd.



A kép alakja

Nyomja meg a balra és a jobbra mutaté nyil gombokat a képméret
bedllitasahoz.

B Nyomja meg a @ gombot a meniikbdl valé kilépéshez.

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "A kivetit6 funkcidinak beallitasai - Kivetitd menii" p.66

Image Reposition

ﬂ Hasznalja a nyilgombokat a képpozicié éllitasahoz.

B Nyomja meg a @ gombot a mentikbdl valé kilépéshez.

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "A kivetit6 funkcidinak bedllitasai — Kivetitd menii" p.66

A kép helyzetének beallitasa

Az Image Reposition funkcid segitségével bedllithatja a kivetitett kép helyzetét.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

gombot a tavvezérldn.

B Valassza ki a mentiket a kovetkezd sorrendben:
@ Image Correction > Zoom & Shift > Image Reposition

Megjelenik a képpozicio-allitas képernyd.

A képalak automatikus korrekcidja az lllesztés
képernyobe funkcioval

A kivetité Fit to Screen funkcidjaval automatikusan korrigalhatja a képek
alakzatat és pozicidjat, hogy a vetitévaszonhoz illeszkedjenek.

A




A kép alakja

A Fit to Screen az alabbi feltételek esetén mikodik: @

a Nyomja meg a gombot a meniikbdl valé kilépéshez.
* A képerny6 mérete 30 és 100 hiivelyk kozott van.
* A vetitési tavolsag koriilbeliil 0,7 és 2,2 m kozotti. » Kapcsolodé hivatkozasok

* A vetitési szog kb. 15°-on beliil van jobbra, balra, felfelé vagy lefelé. * "Akivetitd funkeidinak bedllitésai - Kivetit6 menii" p.66

¢ A szoba nem tul sotét.

* A vetitési felillet nem mintas, és nem tereli el semmilyen médon a kivetité A kép alakzatanak manualis javité sa
kamerajat.
A kivetit6 Manual Keystone Correction beallitasaval korrigalast végezhet, ha a
n Kapcsolja be a kivetitt, és jelenitsen meg egy képet. kép alakzata vagy mérete nem egyenletesen négyszogletes.

gombot a tavvezérlon.

B Vilassza ki a meniiket a kovetkez6 sorrendben:

@ Image Correction > Fit to Screen

A vetitévasznon megjelenik egy iizenet.

a Bdévitse ki a vetitési teriiletet tigy, hogy az tulnytljon a vetitévaszon szélein.

» Sziikség szerint vigye tavolabb a kivetit6t a vetitGvaszontdl.

* Példdul, ha egy kis helyiségben széles képernydre vetit, és a
vetitési teriiletet nem tudja kiterjeszteni a vetitévaszon keretén
talra, a vetitési teriiletnek tartalmaznia kell legalabb a képerny6

felsd és alsé két oldalat, hogy a Fit to Screen funkci6 érzékelje a B Vélassza ki a meniiket a kovetkezd sorrendben:
képernyé magassagat, és a képet a vetitévaszonhoz igazitsa.

gombot a tavvezérlén.

@ Image Correction > Manual Keystone Correction
[ ] N |: ] Megjelenik a Manual Keystone Correction képernyd.

Valassza a START elemet.

Ha megjelenik a beallitoképernyd, ne mozgassa a kivetitot, és ne blokkolja
a képet.



A kép alakja

Az [Enter] gombbal valassza ki a képen a moédositani kivant pontot, majd
a nyilgombok segitségével igazitson a kép formdjan.

I 1

<
\
O

Manual Keystone Correction

When the circle in the center is perfectly round, it indicates the
optimal aspect ratio.

@ Adustposion @) Pressandholdtoreset @) Exit

L _I

@ * Ha az egyik képerny6n 1év6 irdnygomb sziirkére valt, nem
végezhet tovabbi beallitdsokat abban az iranyban.
* A korrekciok visszadllitasahoz nyomja meg és tartsa lenyomva az
[Enter] gombot.

B Nyomja meg a @ gombot a meniikbdl valé kilépéshez.

» Kapcsolédé hivatkozasok
* "A kivetit6 funkcioinak beallitasai — Kivetit6 meni" p.66



A kép fokuszanak beallitasa a kivetito meniiivel

A fékuszt a kivetitémeniik segitségével allithatja be.

Ha lenyomva tartja a gombot a tavvezérlon, a késziilék elvégzi

a kivetitett kép fokuszanak automatikus korrekci6jat. Ha manualisan
szeretné beallitani a fékuszt, kovesse az alabbi 1épéseket.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlén.

Megjelenik a Fokuszallitas képernyd.

Nyomja meg a fel/le nyilgombokat a tavvezérlén a fokuszbeallitas
allitasahoz.

ﬂ Nyomja meg a @ gombot a mentikbdl valé kilépéshez.



Képforras kivalasztasa

Ha a kivetit6hoz tobb képforras is csatlakozik, példaul szamitégép és DVD-
lejatszo, tetszés szerint valthat a képforrasok kozott.

n Gy6z6djon meg arrol, hogy a csatlakoztatott képforras be van kapcsolva.

g Videoképforrasok esetében helyezzen be egy DVD-t vagy mas képi
adathordozot, majd nyomja meg a lejatszas gombot.

B Nyomja meg a @ gombot a tavvezérlén.

a A fel vagy le nyilgomb megnyomasaval valassza ki a kivant képforrast.

%  Haakésziilék nem észlel képjelet, ellendrizze a kabelcsatlakozasokat
@ a kivetit6 és a képforras kozott.



Képarany

A kiYetltcf eltfero s/zelesseg-m?gas§ag afany!)an, Vagyis ’kepa’ranyban ke.p.es B Nyomja meg a @ gombot a meniikbél valé kilépéshez.
megjeleniteni a képeket. A képaranyt altaldban a videdforras bemeneti jele

hatdrozza meg. De modosithatja egyes képek képaranyat, hogy illeszkedjen a
vaszonhoz.

Ha egy adott videobemeneti forras esetében mindig ugyanazt a képarany- Valaszthato ke para ny_beallltaSOk

bedllitast szeretné haszndlni, kivdlaszthatja a kivetitd Screen meniije i W 1a . , . , .
segitségével ) J A kovetkezd képméretaranyok vélaszthatéak ki.

%  Ne feledje, hogy ha kereskedelmi célbdl vagy nyilvanos vetitési célbol
@ lecsokkenti, felnagyitja vagy tobb részre osztja a kivetitett képet a képarany

funkci6 segitségével, ezzel a szerz6i jog értelmében megsértheti az adott
kép tulajdonosanak szerzéi jogait.

Ezt a beallitast csak akkor valaszthatja ki, ha az aktualis bemeneti forras
HDMI.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A képarany modositasa" p.47

* "Vilaszthat6 képarany-beallitasok” p.47 Képarany moéd et
Full A vetitési teriilet teljes méretét hasznalva jeleniti meg a
ke - - — képeket.
A eparany modositasa Super Zoom A képekre nagyit. A jobb, bal, fels6 és also szélek
A megjelenitett kép képaranyat tetszés szerint mddosithatja. hidnyoznak.
Unscaled Ugy jeleniti meg a képeket, ahogy vannak.
n Kapcsolja be a kivetitdt, és jelenitsen meg egy képet. 4:3 Képek dtméretezése 4:3-ra.
Movie expand 14:9 Képek atméretezése 14:9-re.
a Nyomja meg a @ gombot a tavvezérlén az iranyitépult megnyitasahoz. Movie expand 16:9 Keépek atméretezése 16:9-re

B Valassza a @ elemet az iranyitépulton.

ﬂ Vilassza ki a meniiket a kovetkez6 sorrendben:
@ Display & Sound > Screen

Valassza ki az egyik elérhetd képaranyt a bemeneti jelhez, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.



Teljesitmény beall. (Szinmod)

A kivetit6 kiilonféle szinmddokat kinal az optimalis fényer6hoz, kontraszthoz Valaszthatd szinmoédok

és szinekhez a kiilonféle megtekintési kornyezeteknek és képtipusoknak

megfelel6en. Kivalaszthatja a képhez és kornyezethez legalkalmasabb modot, Az adott kornyezettdl és a képtipusoktdl fiiggben az aldbbi szinmddokat
vagy kisérletezhet a valaszthaté médokkal. allithatja be a kivetitén.

» Kapcsolodé hivatkozasok Szinméd Leiras

* "A szinm6d moddositasa" p.48

e "Vilaszthat6 szinmodok” p.48 Dynamic Ez a legvilagosabb mod. A legjobb a fényerd elényben

részesitése esetén.

Vivid A legjobb az élénk szinii tartalmak élvezetéhez.
A szinmdod moédositasa Natural A természet szineit adja vissza. Ez a legjobb valasztas,
ha a kép szinét szeretné bedllitani.
A kivetit6 szinmdd beallitasat modosithatja, hogy a kép a megtekintési Cinema A legjobb a mozi jelleg(i tartalmak megjelenitése
kornyezetnek megfelel6en legyen optimalizalva. esetén.

n Kapcsolja be a kivetitdt, és jelenitsen meg egy képet.
a Nyomja meg a @ gombot a tavvezérldn az iranyitopult megnyitasahoz.
B Vilassza a @ elemet az iranyitépulton.

Vilassza ki a meniiket a kovetkez6 sorrendben:
@ Display & Sound > Picture

Valassza ki a listabol a hasznalni kivant szinmédot, majd nyomja meg az
[Enter] gombot.

B Nyomja meg a @ gombot a meniikbdl valé kilépéshez.



A képmindség részletes beallitasa

Kiilonféle szempontok alapjan precizen bedllithatja a kivetitett kép mindségét és
szinmegjelenitését.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.
a Nyomja meg a @ gombot a tavvezérldn az iranyitépult megnyitasahoz.
B Valassza a @ elemet az iranyitépulton.

Valassza ki a meniiket a kovetkezd sorrendben:
@ Display & Sound > Picture > Custom

B Valasszon az alabbi opcidk koziil:

A kép sotét és vilagos részei kozotti eltérés fokanak bedllitasahoz
allitson a Contrast beallitdson.

* A szinek altaldnos élénkségének beallitdsahoz modositsa a Saturation
értékét.
* A kép korvonalanak beallitasahoz modositsa a Sharpness beallitast.

* Az er6sités R (piros), G (zold) és B (kék) sszetevdinek egyéni
allitasahoz modositsa a Color Gain beallitast.

* A szinek bedllitdsdhoz mddositsa a Gamma értékét.

B Nyomja meg a @ gombot a meniikbdl val6 kilépéshez.

» Kapcsolédé hivatkozasok
* "Hangmindség-beallitasok — Megjelenités és hang menii" p.68



Az Automatikus fényesség beallitas bekapcsolasa

Bekapcsolhatja a Dynamic Contrast funkciot a kép fényességének automatikus
optimalizalasa érdekében. Ez javitja a kép kontrasztjat a kivetitett tartalom
fényereje alapjan.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

gombot a tavvezérlon.

B Vilassza ki a meniiket a kovetkez6 sorrendben:
@ Advanced Settings > Dynamic Contrast

ﬂ Valassza ki az On értéket a Dynamic Contrast engedélyezéséhez.

B Nyomja meg a @ gombot a meniikbdl valé kilépéshez.

» Kapcsolddé hivatkozasok
* "A kivetitd funkcidinak beallitasai — Kivetité menii" p.66



A fényforras fényerejének beallitasa

Modosithatja a kivetité fényforrasanak fényerdsségét.
n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a fel/le gombokat a tavvezérlén a fényerd bedllitdsahoz.

B Nyomja meg a @ gombot a meniikbdl valé kilépéshez.



A hangeré modositasa a hanger6-szabalyozé gombokkal

A hangerégombok a kivetité belsé hangszorérendszerét szabalyozzak.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és inditson el egy videot.

a A hanger6 noveléséhez vagy csokkentéséhez nyomja meg a fel/ le
gombot a tavvezérlon.

Megjelenik a hangerd-bedllité mérce a képen.

A\ Vigyazat!

Ne inditsa el a lejatszast magas hangerén. A hirtelen nagy hangeré hallaskarosodast
okozhat.

Kikapcsolas el6tt mindig allitsa alacsonyra a hanger6t, igy bekapcsolaskor
fokozatosan novelheti azt.



A hang izemmod maédositasa

A kivetit6 kiillonboz6 hang tizemmodokat kinal, hogy optimalis hangot nyujtson
kiillonbo6z6 képtipusok esetén.

Kivalaszthatja a képhez legalkalmasabb modot, vagy kisérletezhet a valaszthaté
modokkal.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és inditson el egy videot.
a Nyomja meg a @ gombot a tavvezérlén az iranyitdpult megnyitasahoz.

B Valassza a @ elemet az iranyitopulton.

Vilassza ki a meniiket a kovetkez6 sorrendben:
@ Display & Sound > Sound

B Valasszon ki egy hang tizemmodot, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

B Nyomja meg a @ gombot a meniikbdl valé kilépéshez.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "Valaszthat6 hang tizemmodok” p.53

Hang {izemmod

Leiras

Movie

Videdk vagy filmek hangjahoz a legjobb. Az alacsony és
a magas hangmagassagu hangok ki vannak emelve.

Valaszthato hang lizemmodok

Az aktualisan hasznalt bemeneti forrastdl fiiggéen az alabbi hang tizemmaddokat
allithatja be a kivetiton:

Hang tizemmod Leiras

Standard A hangot normal hangmindséggel adja ki.

Vocal Emberi hangok és beszéd hallasdhoz a legjobb.

Music Zenéhez a legjobb. Az alacsony és a magas
hangmagassagu hangok tisztabbak.




A kivetito funkcidoinak beallitasa

A kivetit6 beallitasi funkcioinak hasznalatahoz kovesse az aldbbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "A kivetit6 haszndlata Bluetooth-hangszéroként" p.55

* "A kép ideiglenes kikapcsolasa" p.57

* "A Google Cast™ hasznalata" p.58

* "HDMI CEC funkcidk" p.59

* "A biztonsagi kabel felszerelése" p.60

* "A kivetitd firmware-jének frissitése az Epson Projector Update hasznélataval" p.61
* "A kivetitd inicializalasa" p.62



A kivetito hasznalata Bluetooth-hangszéréként

Hasznalhatja a kivetit hangszoréjat a Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatott B A Bluetooth Speaker Mode-bdl torténd kilépéshez nyomja meg és tartsa
video-/hangeszkdz hangjanak lejatszasahoz.

LR

lenyomva a @ gombot koriilbeliil két masodpercig.

@ * Barmilyen Bluetooth-hangeszkozrdl torténéd hanglejatszaskor
tapasztalhato egy kis késés.

D [ * Egyszerre nem lehet tobb video-/hangeszkézt csatlakoztatni Bluetooth-
) ED ))> D kapcsolattal a kivetithoz.

* A kivetit6t csatlakoztathatja Bluetooth-os audioeszkozokhoz is, példaul
hangszorokhoz és fejhallgatokhoz, hogy a kivetit hangja ezekbél
szoljon. Valassza ki a mentiket az alabbi sorrendben, hogy elvégezhesse
a parositast a megjelendé meniib6l.

@ Remotes & Accessories > Pair accessory

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.
* A Bluetooth-hangeszk6z6k hasznalata egyes orszagokban és régiokban
nem tdmogatott.
gombot a tavvezérlon.

» Kapcsol6dé hivatkozasok

n

Vilassza a Bluetooth Speaker Mode elemet, majd nyomja meg az [Enter] « "Bluetooth-specifikici¢” p.55

gombot.
Megjelenik a Bluetooth Speaker Mode képernyd, a kivetitett kép pedig 10

masodperc utan kikapcsol. Bluetooth-speciﬁ kacié

Engedélyezze a csatlakoztatni kivant eszkozon a Bluetooth funkciot, majd

; ; . ; B SR Verzié Bluetooth Ver. 5.1
valassza ki az EPSON Projector elemet az elérhet6 eszkozok listajabol.
Tovabbi tudnivalok az eszkozhoz mellékelt ttmutatoban talalhatok. Kimenet Class 1
Kommunikacids tavolsag [ Kb. 10 m
@ * Moddosithatja az EPSON Projector nevet. Vélasszon masik nevet, Tamogatott profilok A2DP, AVRCP
vagy hasznaljon egyedi nevet a kivetit6 Device name meniijébél.
. Hasznalt frekvencia 2,4 GHz-es sav (2,402 és 2,480 GHz kozott)
@ System > About > Device name
* A Bluetooth-kapcsolat megszakitasahoz valassza le a Tamogatott kodekek SBC

csatlakoztatott eszkozt.



A kivetito hasznalata Bluetooth-hangszéréként

A\ Figyelmeztetés

Ne hasznalja a késziiléket orvosi berendezések vagy automatikusan vezérelt
berendezések (pl. 6nmiikodd ajtok vagy tilizjelz6k) kozelében. A késziilék altal keltett
elektromagneses interferencia az ilyen berendezések hibas miikddését okozhatja, és
balesetet idézhet el6.

$ * Az adott szabvanytol és a késziilék tipusatol fiiggden el6fordulhat, hogy
a csatlakoztatds nem lehetséges.

* A csatlakozdsok a jel dllapota miatt megszakadhatnak, még akkor is, ha
a csatlakoztatds a megadott kommunikacids tavolsagon beliil torténik.

* A Bluetooth kommunikaciés mddszere ugyanazt a frekvenciat (2,4
GHz) haszndlja, mint a vezeték nélkiili LAN (IEEE802.11b/g) vagy
egy mikrohulldma siité. Emiatt ha ezek a késziilékek egyszerre vannak
hasznalva, radiofrekvencids interferencia keletkezhet, a hanglejatszas
megszakadhat, vagy el6fordulhat, hogy a kommunikacié nem
mukodik. Ha ezeket a késziilékeket egyszerre kell haszndlnia, tigyeljen
arra, hogy elegendé tavolsag legyen az ilyen késziilékek és a Bluetooth-
eszkoz kozott.



A kép ideiglenes kikapcsolasa

Ideiglenesen kikapcsolhatja a kivetitett képet és a hangot.

=)

n Nyomja meg a @ gombot a tavvezérldn az iranyitopult megnyitasahoz.

a Vilassza a @ elemet az iranyitépulton.

B Vilassza ki a meniiket a kovetkez6 sorrendben:
@ System > Power & Energy > Power

a A Picture off kivalasztasaval kikapcsolhatja a kivetitett képet.

B A kép visszakapcsolasahoz nyomja meg a @ gombot.

» Kapcsolddé hivatkozasok
* "Rendszer menii" p.69



A Google Cast™ hasznalata

A kivetit6 beépitett Google Cast funkciéval rendelkezik, amely lehetévé teszi a
Chromecast-kompatibilis alkalmazasokbodl szarmazo tartalmak atkiildését.

Csatlakoztassa késziilékét vagy szamitogépét ugyanahhoz a vezeték nélkiili
halézathoz, mint amihez a kivetit§ csatlakozik.

Nyissa meg a Chromecast-kompatibilis alkalmazast, majd nyomja meg a

D gombot.
B Valassza ki a kivetit6jét az eszkozok listajabol.

%  Alapértelmezés szerint a kivetité neve EPSON Projector. A nevet
@ modosithatja egy masik név kivalasztdsaval, vagy egyedi név
hasznalataval a kivetitd Device name meniijébdl.

@ System > About > Device name
Az alkalmazas csatlakozik, és megkezdi a kép tovabbitasat a kivetitd felé.

Vil A tovibbitas leallitdsdhoz nyomja meg a ] gombot az alkalmazasban,
majd valassza a kapcsolat megszakitasa lehetdséget.



HDMI CEC funkciok

Amikor egy HDMI CEC szabvanynak megfelelé6 hang/videoforras van
csatlakoztatva a kivetité HDMI portjara, hasznalhatja a kivetitd tavvezérl6jét
a csatlakoztatott eszkoz bizonyos funkcidinak vezérlésére.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "Csatlakoztatott eszk6zok mikodtetése a HDMI CEC funkciokkal" p.59

Csatlakoztatott eszkozok miikodtetése a HDMI CEC
funkciokkal

A csatlakoztatott hang-/videoeszkozoket vezérelheti a HDMI CEC funkciokkal.

eszkozho6z mellékelt utmutatéban talalhatok.

* Konfiguralnia is kell a csatlakoztatott eszkozt. Tovabbi tudnivalok az

* Lehet, hogy egyes csatlakoztatott eszk6zok vagy az ilyen eszkozok
funkciéi nem mikodnek helyesen annak ellenére, hogy megfelelnek
a HDMI CEC szabvanynak. Tovabbi tudnivaldk az eszkdzhoz mellékelt
utmutatdban talalhatok.

* Hasznéljon olyan kabelt, amely tamogatja a HDMI szabvanyt.

n Nyomja meg a @ gombot a tavvezérlén az iranyitdpult megnyitasahoz.

a Vilassza a @ elemet az iranyitépulton.

B Vilassza ki a meniiket a kovetkez6 sorrendben:
@ Inputs > Inputs > HDMI control

a Allitsa a HDMI control beallitast On értékre.

B Allitson az aldbbi HDMI CEC beéllitasokon sziikség szerint.

* Hogy automatikusan kikapcsolja a csatlakoztatott eszkozt a kivetitd
kikapcsolasakor, allitsa a Device auto power off bedllitast On értékre.

* Hogy automatikus automatikusan bekapcsolja a kivetitét, amikor
bekapcsolja a csatlakoztatott eszkozt, allitsa a TV auto power on
beallitast On értékre.

a Nyomja meg a @ gombot a mentikbdl valé kilépéshez.

Hasznalhatja a kivetit tavvezérldjét a csatlakoztatott eszkoz vezérléséhez,
példaul a lejatszashoz, a leallitashoz vagy a hangerd beallitasahoz.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A kivetit6 funkcidinak beallitasai - Bemenetek ment" p.65



A biztonsagi kabel felszerelése

A kivetit6 biztonsagi nyildsa segitségével biztonsagi kabelt (biztonsagi zarat)
szerelhet fel a lopas megakadalyozasara.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A kivetitd részei — Hatulnézet/Oldalnézet" p.11



A kivetito firmware-jének frissitése az Epson Projector Update hasznalataval

A kivetit6 firmware-jét a legfrissebb verzidra frissitheti az Epson Projector
Update hasznalataval.

$ * Az Epson Projector Update alkalmazast a kezd6képerny6 keresés
ablakabol keresheti meg és telepitheti. Mindenképpen telepitse az

alkalmazast, hogy a kivetité naprakész maradjon.

* Ha elérhet§ a legfrissebb kivetitéfirmware, akkor a vetitévdsznon
automatikusan megjelenik egy értesités. A firmware frissitéséhez
kovesse a megjelend utasitasokat.

n Nyomja meg a @ gombot a tavvezérlén.

Valassza ki az Apps elemet, majd inditsa el az Epson Projector Update
alkalmazast ugy, hogy kivélasztja az alkalmazasok listajabol.

@ xxxx xxxx Q &3 Google

Your apps

B A firmware frissitéséhez kovesse a megjelend utasitasokat.

A Vigyazat!

A firmware frissitése kozben ne mikodtesse vagy kapcsolja ki a kivetitét.



A kivetito inicializalasa

A kivetité minden beallitdsat visszaallithatja az alapértelmezett értékre.

% A Kkivetitd inicializalasakor minden informécié torlddik, tobbek kozott a
telepitett alkalmazasok, a Google-fiok bejelentkezési adatai és a kivetitd
meniijében 1év6 beallitasok is. Az inicializacié megkezdése el6tt irja le az
Osszes olyan bedllitast, amelyet nem szeretne elvesziteni.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.
a Nyomja meg a @ gombot a tavvezérldn az iranyitépult megnyitasahoz.

B Valassza a @ elemet az iranyitépulton.

Valassza ki a meniiket a kovetkezd sorrendben:
@ System > About > Reset > Factory reset

A kivetitd inicializalasanak megkezdéséhez kovesse a megjelend
utasitdsokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "Rendszer menii" p.69



A menitbeallitasok modositasa

A kivetité meniirendszerének megnyitasahoz és a kivetitd beallitdsainak mdédositasdhoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "A kivetitd meniiinek hasznalata" p.64

* "A kivetit6 funkcidinak beallitasai - Bemenetek ment" p.65

* "A kivetit6 funkcioinak bedllitasai — Kivetité menil" p.66

* "Hangmindség-beallitaisok — Megjelenités és hang ment" p.68
* "Egyéb menik" p.69



A kivetito meniiinek hasznalata

A kivetité meniii segitségével a kivetité miikodését szabalyozo beallitasokat
modosithatja. A kivetité megjeleniti a meniiket a vetitGvasznon.

n Nyomja meg a @ gombot a tavvezérlén az iranyitépult megnyitasahoz.
a Viélassza a @ elemet az iranyitépulton.

Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutaté nyilgombot a képernyén felsorolt
meniik kozotti navigalashoz.

A megjelenitett menii beallitdsainak modositasahoz nyomja meg az
[Enter] gombot.

B Nyomja meg a nyilgombokat a bedllitdsok kozotti navigalashoz.

B A gombokkal sziikség szerint moédositsa a beallitdsokat.

Ha végzett az adott menii beallitasainak modositasaval, nyomja meg a @
gombot.

g Nyomja meg a @ gombot a meniikbdl valé kilépéshez.



A kivetito funkcioinak beallitasai - Bemenetek menii

A menii Inputs beallitasai lehet6vé teszik az éppen hasznalt hang-/videoeszkoz

vezérlését.
Beallitas Opcidk Leiras
Inputs HDMI1 Kivalasztja a kivetit6 HDMI (ARC)

portjahoz csatlakoztatott hang-/
videoeszkoz neveként megjeleniteni
kivant nevet. Ha olyan nevet szeretne
adni, amely nem szerepel a listan, valassza
a Custom lehet§séget.

HDMI control Valassza az On bedllitast, hogy a
csatlakoztatott hang-/videoeszkozt a
kivetitd tavvezérldjével iranyithassa.

Device auto power | Valassza az On értéket, hogy

off a csatlakoztatott hang-/videoeszkozt
automatikusan kikapcsolja, amikor
kikapcsolja a kivetitot.

TV auto power on | Valassza az On értéket, hogy a kivetits
automatikusan bekapcsolddjon, amikor
a csatlakoztatott eszkozt bekapcsolja,
illetve ha lejatszast indit a csatlakoztatott
eszkozon.

HDMI EDID Megjeleniti az EDID-verziot.
Version

CEC Device List Megjeleniti a kivetit6 HDMI (ARC)-
portjahoz csatlakoztatott eszkozok
listajat.

» Kapcsolédé hivatkozasok
* "Csatlakoztatott eszk6z6k miikodtetése a HDMI CEC funkcidkkal" p.59



A kivetito funkcioinak beallitasai - Kivetito meni

A Projector menil bedllitasai korrekciés modszereket biztositanak a kép
megfelel6 kivetitéséhez.

Beallitas

Opciok

Leiras

Beallitas

Opcidk

Leiras

Focus

Auto focus

Automatikusan bedllitja a kivetitett kép
fokuszat.

Manual Focus

Manudlisan allitja be a kivetitett kép
fokuszat.

Advanced

Auto Focus at Startup: Valassza az On
értéket, hogy a késziilék automatikusan
korrigalja a kivetitett kép fokuszat a
kivetit bekapcsolasakor.

Auto Focus When Moving: Vélassza

az On értéket, hogy a késziilék
automatikusan korrigalja a kivetitett kép
fokuszat a kivetité mozgatasakor vagy
dontésekor.

Advanced

Auto Keystone Correction At Startup:
Vélassza az On értéket, hogy a késziilék
automatikusan korrigalja a kivetitett kép
vizszintes/fligg6leges torzuldsat a kivetitd
bekapcsolasakor.

Auto Keystone Correction on
Movement: Valassza az On értéket,

hogy a késziilék automatikusan korrigalja
a kivetitett kép vizszintes/fliggdleges
torzuldasat a kivetité mozgatésakor vagy
dontésekor.

Avoid Obstacles: Allitsa On

értékre az Avoid Obstacles funkcid
engedélyezéséhez.

Image Correction

Auto Keystone
Correction

Automatikusan beallitja a kivetitett kép
vizszintes/fligg6leges torzitasat.

Bluetooth Speaker
Mode

Megnyitja a Bluetooth-eszkoz-
csatlakoztatasi képerny6t Bluetooth
Speaker Mode tizemmodra véltashoz.

Manual Keystone
Correction

Manualisan beallitja a kivetitett kép
vizszintes/fiiggoleges torzulasat.

Fit to Screen

Automatikusan korrigdlja a kivetitett kép
alakjat és helyzetét, hogy az illeszkedjen a
vetitévaszonhoz.

Zoom & Shift

Zoom: Atméretezi a kivetitett képet.
Image Reposition: Beallitja a kép
pozicidjat.

Reset to Default
Image

Visszaallitja a Image Correction menii
Osszes bedllitasat az alapértelmezett
értékekre.

Advanced Settings

Smart Eye
Protection

Vélassza az On értéket a Smart Eye
Protection funkci6 engedélyezéséhez.

Ha a kivetit6 érzékel6je olyan
akadalyokat észlel, amelyek zavarjak

a vetitési teriiletet, a fényforras
fényereje automatikusan csokken, hogy
minimalizélja a vakité hatést.

Projection Mode

Beallitja, hogy milyen iranyban
helyezkedik el a kivetit6 a vaszonhoz
képest, hogy a kép helyes tajolasban
jelenjen meg.

Remote Control

Remote Control Battery Level:
Megjeleniti a tavvezérlé fennmarado
akkumulatorszintjét.

Remote Control Version: Megjeleniti a
tavvezérld verzidjat.

Product Name

Megjeleniti a terméknevet.




A kivetito funkcioinak beallitasai - Kivetito meni

Beallitas Opcidk Leiras

Sub System version | Megjeleniti az alrendszer verzidjat.

Dynamic Contrast | Valassza az On értéket a Dynamic
Contrast funkcié engedélyezéséhez.

» Kapcsolédé hivatkozasok

* "A kép alakjanak és fokuszanak automatikus korrigaldsa" p.40

* "A kép méretének beallitasa" p.41

* "A kép helyzetének beallitasa" p.42

* "A képalak automatikus korrekcioja az Illesztés képernyébe funkcidval" p.42
* "A kép alakzatanak manualis javitasa" p.43



Hangminodség-beallitasok - Megjelenités és hang menii

A Display & Sound menii beallitasai lehet6vé teszik az aktualisan hasznalt
bemeneti forras képmindségének éllitasat, illetve a hang optimalizélasat.

Beallitas Opcidk Leiras
Picture Brightness Kivalasztja a fényforras fényerejét.
Dynamic Valassza ki kedvenc szinmddjat a listabdl.
Vivid
Natural
Cinema
Custom Contrast: A kép sotét és a vilagos részei
kozotti eltérés fokat allitja be.
Saturation: Beallitja a szin altalanos
élénkségét.
Sharpness: A képrészletek élességének
vagy lagysaganak bedllitasdra szolgal.
Color Gain: Egyénileg bedllithatja az
erdsités R (piros), G (z6ld) és B (kék)
Osszetevoit.
Gamma: Kivalasztja a gammat a szin
beallitasdhoz.
Color Temperature | Beallithatja a szinhémérsékletet a
kivélasztott szinmddnak megfelelGen.
Reset to Default Visszadllitja a Picture menii Gsszes
beallitasat az alapértelmezett értékekre.
Screen Full Beallitja a kép méretaranyat (szélesség-
Super Zoom magassag aranyat) a bemeneti forrashoz.
Unscaled (Ez a beallitas csak akkor érhetd el, ha az
aktualis bemeneti forrds HDMI.)
4:3
Movie expand 14:9
Movie expand 16:9

Beallitas Opciok Leiras
Sound Standard Kivalaszthatja a kedvenc tizemmadjat
Vocal a kivetitd hangszorérendszere altal
. lejatszott hanghoz a lejatszott
Music p
tartalomnak megfelelGen.
Movie
System Sound Be-/kikapcsolja a rendszerhangot.
Audio Output Digital Output Kivalasztja a hangkimeneti formatumot,
amikor kiilsé hangeszkozon jatssza le a
hangot.
Digital Output A hangkésleltetést allitja. Ha a hang gyors,
Delay valasszon magasabb értéket.

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "A szinmdd mddositasa” p.48
* "A képmindség részletes beallitdsa” p.49

* "A hang tizemmodd modositasa” p.53




Egyéb meniik

A mas meniik opci6i lehetévé teszik a Google TV kiilonb6z6 funkcidinak
testreszabdsat.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "Halozat és internet mend" p.69

* "Fidkok és bejelentkezés menii" p.69

* "Adatvédelmi menii" p.69

* "Alkalmazasok menii" p.69

* "Rendszer meni" p.69

* "Taviranyitok és tartozékok meni" p.70
* "Stgd és visszajelzés menil" p.70

Alkalmazasok menii

Az Apps menii a legutobb hasznélt alkalmazasokat vagy a projektorra telepitett
Osszes alkalmazast megjeleniti.

Haldézat és internet menii

A Network & Internet menii beallitdsai lehetévé teszik a halézati informdaciok
megtekintését és a kivetitd beallitdsat a halézaton keresztiil torténd vezérlésre.

Fiokok és bejelentkezés menii

Az Accounts & sign-in menii bedllitasai lehetévé teszik, hogy 4j Google-
fidkokat adjon hozza a Google TV-be val6 bejelentkezéshez, illetve hogy
részletes bedllitdsokat adjon meg ezekhez a fiokokhoz.

Adatvédelmi menii

A Privacy ment beallitasai lehetové teszik az adatvédelmi és biztonsagi
beallitdsok mddositasat.

Rendszer menii

A System menii beallitasai lehet6vé teszik a kivetit6 kiillonféle funkcidinak

testreszabdsat.

Beallitas Leiras

Accessibility Lehet6vé teszi akadalymentesitési beallitdsok
megadasat, példaul a feliratok és a szovegfelolvasas
beallitasat.

About Megjeleniti a kivetit6 bedllitasait és allapotat.

Ebbdl a meniibdl az dsszes kivetitébeallitast
visszaallithatja a gyari alapértékekre.

Date & Time Modositja a kivetité rendszeridé- és datumbeallitasait.

Language Valassza ki a kivetitémeniik és -lizenetek nyelvét.

Keyboard Lehet6vé teszi a kivetité meniijébe telepitett virtualis
billentytizet részletes beallitisainak megadasat.

Storage Lehet6vé teszi a belsd tarhely hasznalati dllapotanak
megjelenitését és a gyorsitotar kiiiritését.

Ambient mode Lehet6vé teszi a képerny6védé bedllitasainak
megadasat.

Power & Energy Lehet6vé teszi az energetikai és energiatakarékossagi
bedllitdsok, példaul a Sleep Timer vagy a Picture off
funkci6 beallitésat.

Cast Lehet&vé teszi a Google Cast hasznalataval végzett
atkiildés funkcié bedllitasainak megaddsat.

System Sound Be-/kikapcsolja a rendszerhangot.




Egyéb meniik

Bedllitas Leiras

Restart A kivetit6 ujrainditasa.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A kivetitd inicializaldsa" p.62
* "A kép ideiglenes kikapcsolasa" p.57

Taviranyitok és tartozékok menii

A Remotes & Accessories meni beallitdsai lehet6vé teszik a tdvvezérld
és a kivetitd parositasat, illetve lehet6vé teszik a Bluetooth-eszkozok
csatlakoztatasat/levalasztasat a kivetitrol.

Sugo és visszajelzés menii

A Help & Feedback menii a Google TV sugdoldalara mutaté hivatkozast
tartalmaz, illetve lehetévé teszi, hogy visszajelzést vagy megjegyzéseket kiildjon
a termékrol.



A kivetito karbantartasa

A kivetité karbantartasdhoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "A kivetit6 karbantartasa" p.72

* "A lencse tisztitasa" p.73

* "A kivetit6 burkolatdnak tisztitisa" p.74

* "Alégsziir6 és a szell6z6nyilasok karbantartasa" p.75



A kivetito karbantartasa

El6fordulhat, hogy a kivetitd lencséjét idénként meg kell tisztitania, ezenkiviil a
légsziirét és a szell6zdnyildsokat tisztan kell tartania, nehogy a kivetité az elzart
szell6z6nyilasok miatt talheviiljon.

Kizarolag a tavvezérld elemei cserélhetéek. Ha mas alkatrészek cseréje
sziikséges, forduljon az Epson vallalathoz vagy egy hivatalos Epson-
forgalmazoéhoz.

A\ Figyelmeztetés

Amikor a kivetitd barmely részét tisztitja, kapcsolja ki a késziiléket, és huzza ki a
tapkabelt. A kézikonyvben ismertetett esetek kivételével ne prébalja meg kinyitni
a kivetito fedeleit. A kivetitd belsejében 1év6 elektromos fesziiltség sulyos sériilést
okozhat.



A lencse tisztitasa

Idénként tisztitsa meg a kivetit6 lencséjét. Akkor is tisztitsa meg, ha port vagy
piszkot lat a feliiletén.

* A por és piszok eltavolitasahoz torolje at 6vatosan a lencsét egy lencsetisztitd
papirral.

* Ha az lencse poros, ftjja le a port egy fuvéval, majd torolje le a lencsét.

A\ Figyelmeztetés

* A lencse tisztitésa el6tt kapcsolja ki a kivetit6t, és hizza ki a tapkabelt.

* Ne hasznéljon gyulékony gazt tartalmazo spréket, példaul stiritett levegot a por
lefajasahoz. A kivetitd altal keltett nagyfoku hé tiizet okozhat.

Figyelem

* Ne torolje le a lencsét kozvetleniil a kivetité kikapcsolasa utan. Ellenkez6
esetben a lencse megsériilhet.

* Ne haszndljon durva anyagokat a lencse tisztitaséhoz, és ne tegye ki a lencsét
utddésnek, mert a lencse megsériilhet.



A kivetito burkolatanak tisztitasa

A kivetit6é burkolatanak tisztitasa el6tt kapcsolja ki a kivetit6t, és huzza ki a
tapkébelt.

* A por és a szennyezddések eltavolitasahoz puha, szaraz, szészmentes kend6t
hasznaljon.

* A makacs szennyezddések eltavolitasahoz szappanos vizzel enyhén
megnedvesitett, puha kend6t hasznaljon. Ne permetezzen folyadékot
kozvetleniil a kivetitére.

Figyelem

Ne haszndljon viaszt, alkoholt, benzint, higit6t vagy egyéb vegyszert a kivetitd
burkolaténak tisztitasdhoz. Ezek kdrosithatjak a burkolatot. Ne hasznaljon stiritett
leveg6s flakont, mert a benne 1év6 gazok gyulékony lerakédast hagyhatnak rajta.



A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

A sz1ir6 rendszeres karbantartasa fontos a kivetit karbantartasahoz. Ha
megjelenik egy iizenet arrdl, hogy a kivetitd belsejében tul magas a hdmérséklet,
akkor tisztitsa meg a l1égsziirdt. Azt javasoljuk, hogy ezeket az alkatrészeket
évente egyszer tisztitsa meg. Ha a kivetitét a vartndl porosabb kornyezetben
hasznalja, ennél gyakrabban kell tisztitania Gket. (Feltételezve, hogy a kivetit6t
olyan kornyezetben hasznalja, ahol a levegében talalhaté részecskék mennyisége
kevesebb mint 0,04-0,2 mg/m3.)

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "Aleveg@szilir6k és a levegGbemeneti nyilasok tisztitasa" p.75

A levego6sziirok és a levegobemeneti nyilasok
tisztitasa

A kivetit6 légsziirdjét, illetve levegébemeneti nyilasait az aldbbi esetekben kell
kitisztitania:

Y PPy . . EF-22
* A sziir6 vagy szell6z6nyilasok elpiszkolédnak.

* A kivetit6 allapotjelzje narancssargara valt.

n Kapcsolja ki a kivetit6t, és hizza ki a tapkabelt.

Ovatosan tévolitsa el a port egy szdmitégépekhez tervezett kis porszivé
vagy egy nagyon puha kefe (példaul ecset) segitségével.

EF-21




A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

Figyelem

* Ne oblitse ki vizzel a légsziir6t, és ne hasznaljon mosészert vagy olddszert a
tisztitasahoz.

* Ne porszivozza kozvetlenill a légsztirét. Ellenkezd esetben a 1égsziir6
megsériilhet.

* Ne haszndljon stiritett levegds flakont. A gazok gyulékony lerakddast
hagyhatnak maguk utdn, és a port vagy térmeléket a kivetit6 optikajaba
vagy egyéb érzékeny részére juttathatjak.

* Haa port nehéz eltavolitani, vagy a légsziird sériilt, forduljon az Epsonhoz,
és kérjen segitséget a 1égsziir6 cseréjéhez.



Hibaelharitas

Ha a kivetit6é hasznalata kozben problémak meriilnek fel, prébalja ki az alabbi fejezetekben taldlhaté megoldasi javaslatokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "Kivetitéssel kapcsolatos problémak" p.78

* "A kivetitn 1év0 jelz6fény allapota” p.79

* "A kivetitd be- és kikapcsolasaval kapcsolatos problémak megoldasa” p.81
* "Képproblémak megoldasa" p.82

* "Hangproblémak megoldasa" p.86

* "A tavvezérlé miikodésével kapcsolatos problémak megoldasa” p.88

* "HDMI CEC-problémak megoldasa" p.89

* "Wi-Fi-haldzati problémak megoldasa” p.90

* "Google TV-vel kapcsolatos problémak megoldasa” p.91



Kivetitéssel kapcsolatos problémak

Ha a kivetité6 nem miikodik megfelel6en, kapcsolja ki, hiizza ki a késziilék
tapkabelét, csatlakoztassa Ujra, majd kapcsolja be ismét a késziiléket.

Ha ez nem oldja meg a problémat, ellendrizze az alabbiakat:
* Elképzelhetd, hogy a kivetitdn 1év6 jelz6fények problémat jeleznek.
* Az itt talalhat6 megoldasok szdmos probléma elharitasaban segithetnek.

Ha egyik megoldas sem vezet eredményre, kérjen miszaki segitséget az Epson
vallalattol.



A kivetiton lévo jelzofény allapota

A kivetitén 1év6 lampak a kivetitd allapotat jelzik, és az esetleges problémakrol
nyujtanak tdjékoztatast. Ellendrizze a lampak allapotat és szinét, majd tekintse
meg az aldbbi tabldzatot a megolddsért.

% Haajelz6fények az alabbiakban felsoroltaktdl eltéré mintdzatot mutatnak,
@ kapcsolja ki a kivetit6t, hizza ki a tapkabelt, és kérjen segitséget az Epson
vallalattol.

EF-21
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@ Allapot kijelzsje

"or

Kivetit6 allapota

Visszajelz6 allapota

Probléma és megoldasok

Vilagits kék

Normal miikodés.

Kék szinnel villog

Bemelegedés vagy a kivetit6 firmware-ének frissitése.

Ha a visszajelz6 kéken villog, lehet, hogy a tavvezérld
hasznadlata le van tiltva.

Ki

Készenlét.

A fékapcsold gomb megnyomadsara elindul a vetités.




A kivetiton lévo jelzofény allapota

Visszajelz6 allapota Probléma és megoldasok

Narancssargan vilagit A kivetitd tulheviilt és kikapcsolt. Hagyja 5 percig

kikapcsolva, hogy lehtlhessen.

* Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szell6z6nyildsokat és a
légszlirét nem zarja el por, és a kozeli targyak nem
takarjak el 6ket.

* Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kornyezeti hémérséklet
nem tdl magas.

* Tisztitsa meg vagy cserélje ki a 1égszir6t.

* Ha a probléma tovéabbra is fennall, hizza ki a kivetit6
zsindrjat, és kérjen segitséget az Epson vallalattol.

Narancssargan villog A kivetit6 belsejében hiba tortént.

Kapcsolja ki a kivetit6t, hizza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson villalattol.

» Kapcsolddoé hivatkozasok
* "Alevegdszilirdk és a levegébemeneti nyilasok tisztitasa" p.75



A kivetito be- és kikapcsolasaval kapcsolatos problémak megoldasa

Ha a kivetité nem kapcsol be, amikor megnyomja a bekapcsolégombot, vagy
varatlanul kikapcsol, prébalja ki az aldbbi fejezetekben talalhaté megoldasi
javaslatokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A kivetit6 bekapcsolasaval kapcsolatos problémék megoldasa” p.81
* "A kivetit6 kikapcsolasaval kapcsolatos problémak megoldasa” p.81

A kivetito bekapcsolasaval kapcsolatos problémak
megoldasa

Ha a kivetité nem kapcsol be, amikor megnyomja a bekapcsolégombot, préobalja
megoldani a problémat az alabbi lépések szerint.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a tapkabel megfeleléen csatlakozik a
kivetit6hoz és egy mikodé konnektorhoz.

a A tavvezérld hasznélata esetén ellen6rizze a tavvezérldben 1év6 elemeket.

Elképzelhetd, hogy a tapkabel meghibasodott. Huzza ki a tapkabelt, és
kérjen segitséget az Epson vallalattol.

A kivetito kikapcsolasaval kapcsolatos problémak
megoldasa

Ha a kivetit6 fényforrasa varatlanul kikapcsol, probélja megoldani a problémat
az alabbi lépések szerint.

Lehet, hogy a kivetité Alvé médba lépett, miutan eltelt a kivetité Power
& Energy meniijében beallitott Sleep Timer idétartam. Nyomja meg a
f6kapcsold gombot a kivetitén vagy a tavvezérldn a kivetitd aktivalasahoz.

@ System > Power & Energy > Power > Sleep Timer
% A kivetitd felébresztése utan a Sleep Timer bedllitasa
@ automatikusan Off lesz.

Lehet, hogy a kivetitd kikapcsolddott, miutan eltelt a kivetité Power
& Energy meniijében beallitott Switch Off Timer id6tartam. Nyomja
meg a fékapcsol6 gombot a kivetitdn vagy a tavvezérlon a kivetité
visszakapcsolasahoz.

@ System > Power & Energy > Power > Switch Off Timer

Ha az dllapot kijelz6je narancssargan vilagit, akkor a kivetitd talheviilt és
kikapcsolt.

% Elképzelhetd, hogy a kivetitd beallitdsaitdl fiiggden a
huatéventillatorok készenléti allapotban mtikddnek. Ezért amikor a
kivetit6 felébred a készenléti allapotbdl, a ventilatorok varatlan zajt
idézhetnek el6. Ez nem jelent meghibasodast.

» Kapcsolédé hivatkozasok
* "Rendszer menil" p.69



Képproblémak megoldasa

Ha a kivetitett képekkel probléma adddik, probalja ki az alabbi fejezetekben B Ellenérizze a videoforras allapotat:

lalhaté ldasi javaslatokat.
taldlhaté megoldsi javaslatokat * Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott eszkoz megfelel a

HDMI CEC szabvanynak. Tovabbi tudnivaldk az eszk6zhoz mellékelt

» Kapcsolodé hivatkozasok
utmutatéban taldlhatdk.

* "Hidnyz6 képpel kapcsolatos problémak” p.82

* "Nem téglalap alaka képek korrigalasa" p.82 * Ha laptoprol vetiti ki a képet, gy6z6djon meg arrdl, hogy kiilsé
* "Eletlen vagy zavaros kép korrigaldsa" p.83 monitoron torténé megjelenitésre van beallitva.

* "Részleges képmegjelenitéssel kapcsolatos problémak megoldasa” p.83

* "Zajt vagy statikus zorejt tartalmazo képek modositasa” p.84 ﬂ Ellenérizze a kovetkezoket:

* "Képek mddositasa nem megfelel6 fényerd vagy szinek miatt" p.84
* "Fejjel lefelé megjelend kép mddositasa” p.85
* "Automatikus korrekcidk problémainak megoldasa” p.85

* Online tartalom megtekintéséhez internetkapcsolatra van sziiksége.
Gy6z6djon meg, hogy a Wi-Fi be van kapcsolva.

+ Allitsa be ismét a CEC funkcidt a csatlakoztatott késziilékhez, és inditsa
Ujra a késziiléket.

Hi ényzé képpel ka pCSOI atos problém ak * Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szamitogép megjelenitési felbontasa nem
haladja meg a kivetitd felbontasat és képfrissitési frekvenciajat. Ha
Ha nem jelenik meg kép, probélja megoldani a problémat az alabbi lépések sziikséges, vélasszon eltéré megjelenitési felbontast a szamitégépen. (A
szerint. részleteket a szamitogép kézikonyvében tekintheti meg.)

* A kivetité minden beallitasat visszaallitja az alapértelmezett értékre.
n Ellendrizze a kivetit allapotat:

* Ellendrizze az allapotjelz6 segitségével, hogy a kivetité normal
mukodési allapotban van.

» Kapcsolédé hivatkozasok
* "Rendszer menil" p.69

* Nyomja meg a kivetitd f6kapcsolé gombjat, hogy felélessze a késziiléket
a készenléti vagy alvo tizemmodbol.

Nem téglalap alaku képek korrigalasa
@ System > Power & Energy > Power > Sleep Timer

Ha a kivetitett kép nem szabalyos téglalap alaku, probalja megoldani a

a Ellendrizze a kabelcsatlakozast: problémat az aldbbi lépések szerint.
* Gy6z6djon meg arrdl, hogy az sszes szitkséges kabel megfeleléen van
csatlakoztatva, és a tépfesziiltség be van kapcsolva. n A kivetit6t kozvetleniil a vaszon kozéppontja elé helyezze, lehetSleg
merdlegesen.

e (Csatlakoztassa a videdforrast kozvetleniil a kivetit6hoz.

* Cserélje le a HDMI-kabelt egy rovidebb kabelre.



Képproblémak megoldasa

g Gy6z6djon meg arrdl, hogy az Auto Keystone Correction At Startup
és az Auto Keystone Correction on Movement beallitas értéke On a
Projector meniiben.

@ Projector > Image Correction > Advanced > Auto Keystone
Correction At Startup

@ Projector > Image Correction > Advanced > Auto Keystone
Correction on Movement

B Valassza ki az Auto Keystone Correction elemet a Projector mentiben a
kép alakjanak automatikus beallitasahoz.

@ Projector > Image Correction > Auto Keystone Correction

ﬂ VetitGvaszonra vetitéskor haszndlja a Fit to Screen lehetGséget a kép
alakjanak és helyzetének automatikus korrigalasdhoz, hogy az illeszkedjen
a vetitévaszonhoz.

@ Projector > Image Correction > Fit to Screen

B Allitsa be manualisan a kép forméjat a Manual Keystone Correction
funkcioval a Projector meniiben.

@ Projector > Image Correction > Manual Keystone Correction

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A kivetit6 funkcidinak beallitasai — Kivetité menii" p.66

Eletlen vagy zavaros kép korrigalasa

Ha a kivetitett kép életlen vagy zavaros, probalja megoldani a problémat az
alabbi 1épések szerint.

Tartsa lenyomva a gombot a tavvezérlén az Auto focus miivelet
elvégzéséhez.

Nyomja meg a gombot a tavvezérlén a Fokuszallitas képernyd
megjelenitéséhez és fokusz kézi beallitasahoz.

B Ellendrizze a kovetkezoket:
* A kivetit6t a vaszonhoz kozel helyezze el.

* Ugy helyezze el a kivetitét, hogy a trapézallitési szog ne legyen olyan
széles, hogy eltorzitsa a képet.

ﬂ Tisztitsa meg a kivetitd lencséjét.

Ha a kivetité hideg helyrél meleg helyre térténé atvitele soran

el6fordul6 paralecsapddast szeretné elkeriilni, varjon, amig a
kivetit6 szobahdmérsékletre fel nem melegszik, miel6tt elkezdi
haszndlni.

Allitson a Sharpness beallitison a kivetité Display & Sound meniijében a
képmindség javitasa érdekében.
@ Display & Sound > Picture > Custom > Sharpness

Ha szamitégéprol vetiti ki a képet, hasznaljon kisebb felbontast, vagy
valasszon a kivetitd sajat felbontasaval megegyez6 értéket.

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "Hangmindség-beallitasok — Megjelenités és hang meni" p.68

Részleges képmegjelenitéssel kapcsolatos problémak
megoldasa

Ha a kép csak részlegesen jelenik meg, probalja megoldani a problémat az alabbi
lépések szerint.



Képproblémak megoldasa

Allitsa be a kivetitett kép helyzetét az Image Reposition beallitéssal a a Ha a kép alakjat a kivetit6 kezel6szerveivel modositotta, akkor probalja
Projector meniiben. meg csokkenteni a Sharpness beallitast a kivetité Display & Sound
@ Projector > Image Correction > Zoom & Shift > Image Reposition meniijében a képmindség javitdsihoz.

@ Display & Sound > Picture > Custom > Sharpness

a Valassza ki a megfelel6 képaranyt a Screen meniibdl az aktualis bemeneti
forras szerint. (Csak akkor érhetd el, ha az aktualis bemeneti forras Ha hosszabbito tapkabelt csatlakoztatott, probalja meg a kabel nélkiil
HDML.) kivetiteni a képet, és ellendrizze, hogy a kabel okozott-e jelinterferenciat.

@ Display & Sound > Screen
Olyan felbontast és képfrissitési sebességet valasszon a szamitogépen,

B Gy6z8djon meg arrol, hogy a helyes kivetitési médot valasztja ki. Ezt a amelyek kompatibilisek a kivetitdvel.

Projection Mode meniib6l valaszthatja ki. Lo .
» Kapcsolodé hivatkozasok

@ Projector > Advanced Settings > Projection Mode ¢ "Hangmindség-beallitasok — Megjelenités és hang ment" p.68

ﬂ Ellendrizze a szamitogép megjelenitési felbontasat, tiltsa le a kettds
megjelenitést, és allitsa a felbontast a kivetité hatarértékein beliilre. (A
részleteket a szamitogép kézikonyvében tekintheti meg.)

Képek mddositasa nem megfelel6 fényeré vagy szinek

miatt
» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A kivetit6 funkcidinak beallitasai — Kivetité menii" p.66 Ha a kivetitett kép tal sotét vagy tul vilagos, vagy ha a szinek nem megfelel6ek,
* "Hangmindség-beallitasok — Megjelenités és hang menii" p.68 probaélja megoldani a problémat az alabbi lépések szerint.

Proébaljon ki kiilonb6z6 szinmddokat a képhez és a kornyezethez tgy,

Zajt vagy statikus zarejt tartalmazo képek modositasa hogy kivélasztja a szinmdd beallitast a kivetit6 Picture meniijében.
@ Display & Sound > Picture

Ha a kivetitett kép elektronikus interferenciat (zajt) vagy statikus zorejt
tartalmaz, probalja megoldani a problémat az alabbi lépések szerint. a Ellenérizze a videsforras-beallitasokat

n Ellendrizze a videoforrast és a kivetitot 9sszekotd kabeleket. Fontos, hogy: Igazitsa a Custom és a Color Temperature bedllitdsokat a Picture

* Ellegyenek vélasztva a hal6zati tapkabeltdl az interferencia megel6zése meniiben az aktualis bemeneti forrashoz.
érdekében. @ Display & Sound > Picture
* Szorosan legyenek rogzitve mindkét végiikon.

* Ne csatlakozzanak hosszabbitékabelhez.



Képproblémak megoldasa

Gy6z6djon meg arrdl, hogy az 6sszes kabel megfelel6en csatlakozik a * Tisztitsa meg a kivetitd kamerdjat és érzékeldjét, ha poros vagy

kivetit6hoz és a videoberendezéshez. Ha hosszti kabeleket csatlakoztatott, szennyezett.
probalkozzon rovidebb kabelekkel. * Ne mozgassa a kivetitt a fokusz és a trapéztorzitas korrigaldsa kozben.
B A kivetit6t a vaszonhoz kozel helyezze el. a Ellendrizze a kivetitd telepitési kornyezetét.

* A kivetitett kép fokusza és trapéztorzitdsa automatikusan korrigalhatd

" Kapcsol6ds hivatkozasok az alabbi koriilmények kozott:

* "Hangmindség-beallitaisok — Megjelenités és hang menti" p.68
* Ha a kivetitett kép mérete (atlds hossz) a fokusz és a trapéztorzitas
korrekcioja eldtt 30 és 100 hiivelyk kozott van.

Fejjel lefelé megjelen6 kép modositasa * Ha a vetitési tavolsag koriilbeliil 0,7 és 2,2 m kdzotti.

* Ha a kivetitd elhelyezési szoge a vetitési feliilet felé nézve 20°-on beliil
van jobbra, balra, felfelé vagy lefelé.

Ha a kivetitett kép fejjel lefelé lathato, valassza ki a helyes vetitési modot.

@ Projector > Advanced Settings > Projection Mode
) 8 ) * Tavolitson el minden akadalyt a kivetit6 és a vetitési feliilet koziil, mivel

M Kapcsolédé hivatkozasok ezek megszakithatjak a vetitést.

* "A kivetitd funkcidinak bedllitasai - Kivetité meni" p.66 * Ha a kivetit6t vilagos helyiségben hasznalja, sotétitse el a szobat.
Ne valtoztasson a helyiség vilagossagan a fokusz és a trapéztorzitas
automatikus korrigalasa kozben.

Automatikus korrekciok probléméinak megoldésa ¢ A képet sima és sik feliiletre vetiti. Ne vetitse a képet mintas vagy
egyenetlen feliiletre.

Ha nem tudja automatikusan korrigalni a kivetitett kép fokuszat és fiigg6leges/
vizszintes torzuldsat az alabbi helyzetekben, akkor probélkozzon az alabbi

Iépéselckel: kamerdja vagy érzékeldje lehet, hogy meghibasodott. Kapcsolja ki a

* Amikor bekapcsolja a kivetit6t. kivetit6t, huzza ki a tdpkébelt, majd csatlakoztassa ujra a tapkabelt, és
kapcsolja be ismét a kivetit6t. Ha a kivetité bekapcsoldsakor figyelmeztets
képernyd jelenik meg, forduljon az Epsonhoz segitségért.

Ha nem tudja korrigalni a kivetitett kép fokuszat és torzulasat, a kivetit6

* Amikor mozgatja vagy megdonti a kivetit6t.
* Amikor Auto focus miiveletet hajt végre.

* Amikor Auto Keystone Correction miiveletet hajt végre. » Kapcsol6dé hivatkozasok
* "A kép alakjanak és fokuszanak automatikus korrigalasa" p.40
n Ellendrizze a kivetit allapotat:

* Tavolitson el minden akadalyt, amely a kivetitd kamerajat és érzékelGjét
blokkolja.



Hangproblémak megoldasa

Ha a kivetités hangjaval probléma ado6dik, probalja ki az alabbi fejezetekben % Haahangot HDMI-kabel hasznalataval olyan kiilsé hangeszkozre
talalhato megoldasi javaslatokat. kiildi, amely nem HDMI ARC-kompatibilis,allitsa a HDMI control
bedllitast Off értékre az Inputs meniiben.
» Kapcsolodé hivatkozasok @ Inputs > Inputs > HDMI control
* "Nem miikodd vagy alacsony hangerejti hanggal kapcsolatos problémak
megoldasa” p.86

* "A Bluetooth-hangsz6rés m6d problémdinak megoldasa” p.86 Ha a hangot olyan kiils¢ eszkozre kiildi, amely nem HDMI ARC-
kompatibilis, probalja Auto értékrél PCM értékre allitani a Digital
Output bedllitast.
Nem miikodo vagy alacsony hangerejii hanggal @ Display & Sound > Audio Output > Digital Output

kapcsolatos problémak megoldasa b Kapcsoléds hivatkozasok

Ha nincs hang, vagy a hangerd tul alacsony, probélja megoldani a problémat az * "Akivetitd funkciéinak bedllitdsai - Bemenetek meni” p.65

alabbi lépések szerint. * "Hangmindség-beallitasok — Megjelenités és hang meni" p.68

Moédositsa a kivetité hangerd-beallitasait a tavvezérlon 1évo fel/le ABI h-h - 5d blémainak
gombok segitségével uetooth-hangszoros mod probléemaina
megoldasa

a Ellendrizze a kivetitd és a videoforras kozotti kabelcsatlakozast.
Ha nem tud egy Bluetooth-audioeszkozt a kivetit6hoz csatlakoztatni,

Ellendrizze a videojelforrast, és gy6z6djon meg arrol, hogy a hangerd fel probalkozzon az aldbbi megolddsolckal

van tekerve, illetve hogy a hangkimenet a megfeleld forrasra van allitva.
Valassza ki a Bluetooth Speaker Mode lehetdséget a Projector meniiben,

Ha a hangot HDMI-kabel hasznalataval szeretné HDMI ARC- majd nyomja meg a tdvvezérld [Enter] gombjat.

kompatibilis kiilsé hangeszk6zon megszdlaltatni, akkor probalja meg az ) . o o o
alébbi megoldésokat: a Valassza az EPSON Projector lehetdséget az elérhet6 Bluetooth-eszkozok

. e o . eszkozon megjelend listajarol.
* Allitsa a HDMI control beallitast On értékre az Inputs meniiben.
@ Inputs > Inputs > HDMI control Alapértelmezés szerint a kivetité neve EPSON Projector. A nevet

* Gy6z8djon meg rola, hogy a HDMI-kabel HDMI ARC-kompatibiltis. médosithatja egy mésik név kivalasztdsdval, vagy egyedi név
hasznalataval a kivetitd Device name mentijébdl.

@ System > About > Device name



Hangproblémak megoldasa

Ellendrizze a Bluetooth hangeszkozét, és gy6z6djon meg rola, hogy
a hanger® fel van tekerve, illetve hogy a hangkimeneti beallitasok
megfelelGek.

Gy6z6djon meg rola, hogy csak egyetlen Bluetooth-eszkoz van
csatlakoztatva a kivetit6hoz.

Egyszerre nem lehet tobb Bluetooth-audioeszkozt csatlakoztatni a
kivetit6hoz.

Gy6z6djon meg rola, hogy az eszkoz megtelel a kivetitd Bluetooth-
specifikacioinak.

B Ellenérizze a kovetkezdket:

¢ Ellendrizze, hogy nincsenek-e akadalyok a Bluetooth-audioeszkoz és a
kivetit6 kozott, és véltoztassa meg a helyzetiiket, hogy kedvezdbb legyen
a kommunikdcié.

* Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott Bluetooth-audioeszkoz a
megadott kommunikacids tavolsagon beliil taldlhatd.

* Lehetdleg ne hasznalja a kivetit6t vezeték nélkiili halézatok,
mikrohulldma siitdk, 2,4 GHz-es vezeték nélkiili telefonok vagy olyan
egyéb eszkozok kozelében, amelyek a 2,4 GHz-es frekvenciasavval
mikodnek. Ezek az eszkozok és berendezések zavarhatjak a kivetitd
és a Bluetooth-audioeszkoz kozotti jelet.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A Kkivetit6 hasznalata Bluetooth-hangszéréként” p.55
* "Bluetooth-specifikdcié" p.55



A tavvezérlo miikodésével kapcsolatos problémak megoldasa

Ha a kivetité nem reagal a tavvezérl$ parancsaira, probalja megoldani a
problémat az alabbi 1épések szerint.

%  Ha elvesziti a tavvezérl6t, igény szerint rendelhet egy masikat. Kérjen
segitséget az Epson vallalattol.

Ellendrizze, hogy a tavvezérlé elemei megfelelen vannak-e behelyezve és
szolgaltatnak-e aramot. Sziikség esetén cserélje ki az elemeket.

Ellendrizze, hogy nem ragadt-e be egy gomb a tavvezérlon, amitdl alvo
tizemmodba lépett. Oldja ki a gombot a tavvezérld felélesztéséhez.

B Ha megjelenik a parositasra szolgald képernyd, végezze el tjra a parositast

a tavvezérld @ és @ gombjanak egyszerre torténd lenyomasaval
koriilbeliil 3 masodpercen keresztiil.

Hajtsa végre ujra a parositast tigy, hogy megjeleniti manualisan a
parositasi képerny6t a Remotes & Accessories meniibdl.

Ha a kivetit6rdl vetiti ki a képet, tigyeljen arra, hogy a tavvezérlot a
kivetitd jelvételi szogén és tartomanyan beliil hasznélja.

B Az erételjes fénycsévilagitas, a kozvetlen napfény vagy az eszkozok
infravoros jelei zavarhatjak a kivetitd tavvezérl6jének vevéegységeit.
Tompitsa a vilagitast, vagy helyezze tavolabb a kivetit6t a napfénytdl vagy
zavart kelté berendezéstol.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "A tavvezérl6 hasznalata" p.27

* "Elemek behelyezése a tavvezérlébe" p.27
* "A kivetitn 1év6 jelz6fény allapota” p.79



HDMI CEC-problémak megoldasa

Ha nem tudja vezérelni a csatlakoztatott eszkozoket a kivetitérdl, akkor probalja
megoldani a problémat az alabbi lépésekkel.

n Gy6z6djon meg arrol, hogy a kabel megfelel a HDMI CEC szabvanynak.

g Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott eszkoz megfelel a
HDMI CEC szabvénynak. Tovabbi tudnivaldk az eszkozhoz mellékelt
utmutatéban talalhatok.

9 Allitsa a HDMI control bedllitdst On értékre az Inputs meniiben.
@ Inputs > Inputs > HDMI control

Gy6z6djon meg arrdl, hogy az 6sszes kabel megfeleléen csatlakozik a
kivetit6hoz és a videoberendezéshez.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a csatlakoztatott eszkozok be legyenek
kapcsolva és készenléti allapotban legyenek. Tovabbi tudnivalok az
eszkozhoz mellékelt Gtmutatdban talalhatok.

Ha 1j eszkozt csatlakoztat vagy megvaltoztatja a csatlakozast, allitsa be
ismét a CEC funkciodt a csatlakoztatott eszkoz esetén és inditsa Gjra az
eszkozt.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A kivetitd funkcidinak beallitdsai - Bemenetek menii" p.65
* "A kivetitn 1év0 jelz6fény allapota” p.79



Wi-Fi-halozati problémak megoldasa

Ha nem lehet Wi-Fi-halézathoz csatlakozni, probalkozzon az alabbi
megoldasokkal.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a Wi-Fi-utvalasztoja és a modeme megfelel6en
mukodik. Lehet, hogy ezeknek az eszkozoknek az tjrainditasa megoldja a
halézati kapcsolat problémajat.

Ellendrizze, hogy nincsenek-e akadalyok a Wi-Fi-utvalasztd és a
kivetitd kozott, és valtoztassa meg a helyzetiiket, hogy jobb legyen a
kommunikacié.

B A Wi-Fi halbzati bedllitasait a Network & Internet meniiben ellendrizheti.

A kivetitd inicializalasakor ismét ki kell valasztania a hal6zati bedllitasokat
a kezdeti bedllitasra szolgalé képernyén.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A kivetitd inicializaldsa" p.62



Google TV-vel kapcsolatos problémak megoldasa

Ha a Google TV nézése kozben barmilyen probléma meriil fel, olvassa el a
kovetkezé oldalt.

https://support.google.com/googletv/

%  Hanincs elegendd hely a bels6 tarhelyen, a rendszerfrissitések sikertelenek
$ lehetnek. Szabaditson fel helyet a felesleges alkalmazasok és gyorsitotarak
torlésével, majd probalja meg ismét a frissitést.


https://support.google.com/googletv/

Fliggelék

Az alabbi fejezetekben a termékkel kapcsolatos muszaki adatokat és fontos megjegyzéseket tekintheti meg.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "Kiilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek" p.93
* "KépernySméret és vetitési tavolsag" p.94

* "Tamogatott monitorfelbontasok" p.96

* "A kivetitd muszaki adatai" p.97

* "Kiilsé méret" p.99

* "A biztonsagi szimbdlumok és utasitasok listdja" p.101

* "Lézer biztonsagi informaciok" p.104

* "Szoszedet" p.108

* "Felhivasok" p.109



Kiilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek

A kovetkez6 opcionadlis tartozékok és cserealkatrészek hasznalhatok a
késziilékkel. Sziikség esetén vasarolja meg ezeket.

A kiegészitd tartozékok és cserealkatrészek listaja legutobb ekkor frissiilt: 2024.
julius.

A tartozékok jellemzdi kiilon értesités nélkiil valtozhatnak és a vasarlas
helyszinétdl fiiggden eltéréek lehetnek.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "Rogzitékonzolok" p.93

Rogzitokonzolok

Biztonsagivezeték-készlet ELPWRO1
Hasznalja a kivetité ahhoz a helyhez torténé rogzitéséhez, ahova a kivetitd
fel van szerelve, hogy megakadalyozza annak leesését.

A kivetitd mennyezetre torténd felfiiggesztéséhez specialis szakértelem

sziikséges.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "AKkivetitd felszerelése haromlabu allvanyra vagy kivetit6allvanyra" p.21



Képernyoméret és vetitési tavolsag

Tekintse meg a kovetkezd tablazatot annak meghatarozasara, hogy a kivetitett
kép mérete alapjan milyen messze helyezze a kivetit6t a vaszontol.

@
(T i f EO
e €
e M

©

@ Vetitési tavolsag (cm)
@ Tévolsag a kivetit6tol a képernyd also részéig (cm)
@ Tavolsag a kivetit6tol a képerny6 felsé részéig (cm)

@ A lencse kdzéppontja

16:9 képméret (1) (2] (3]
Minimum Minimum Minimum
(széles) (széles) (széles)
30" 66 x 37 64 0 37
40" 89 x 50 87 0 50
50" 111 x 62 110 0 62
60" 133 x 75 132 0 75
70" 155 x 87 155 0 87
80" 177 x 100 178 0 100
90" 199 x 112 201 0 112
100" 221 x 125 224 0 125
120" 266 x 149 269 0 149
150" 332 x 187 337 0 187
16:10 képernyéméret (1) (2] (3]
Minimum Minimum Minimum
(széles) (széles) (széles)

30" 65 x 40 70 0 40
40" 86 x 54 94 0 54
50" 108 x 67 119 0 67
60" 129 x 81 144 0 81
70" 151 x 94 168 0 94
80" 172 x 108 193 0 108
90" 194 x 121 217 0 121
100" 215 %135 242 0 135
120" 258 x 162 291 0 162
130" 280 x 175 316 0 175




Képernyoméret és vetitési tavolsag

16:10 képernyéméret (1) (2] (3]
Minimum Minimum Minimum
(széles) (széles) (széles)
140" 302 x 188 341 0 188
4:3 képméret (1) (2] (3]
Minimum Minimum Minimum
(széles) (széles) (széles)
30" 61 x 46 79 0 46
40" 81 x 61 107 0 61
50" 102 x 76 135 0 76
60" 122 x 91 163 0 91
70" 142 x 107 191 0 107
80" 163 x 122 219 0 122
90" 183 x 137 247 0 137
100" 203 x 152 275 0 152
120" 244 x 183 330 0 183




Tamogatott monitorfelbontasok

A kompatibilis frissitési gyakorisagrol és az egyes kompatibilis videokijelzési
formatumok felbontasairdl lasd a Supplemental A/V Support Specification.



A kivetito miszaki adatai

EF-21

Termék neve

EF-21W/EF-21R/EF-21G

Meéretek

197 (Sz) x 110,5 (Ma) x 191 (Mé) mm (az emelt részt
nem tartalmazza)

LCD-panel mérete

0,62"

Kijelzési modszer

3LCD

Pixelek szdma

Full HD (1920 (Sz) x 1080 (Ma) képpont) x 3

Képfelbontds 2 073 600 képpont (1920 x 1080)
Fokusz beallitasa Automatikus

Nagyitas bedllitasa 1,0-1,82 (digitalis)

Vilagitas Lézerdioda

Fényforras kimeneti 24,5 W-ig

teljesitménye

Hulldmhossz 449 és 461 nm

Lézerosztaly (bels6é
1ézerfény-forras)

4. osztaly

Fényforras élettartama *

Max. kb. 20 000 6ra

Max. hangteljesitmény

5Wx2

Hangszoré

2 (sztered)

Aramellatas

100-240 V AC£10%, 50/60 Hz 1,1-0,5 A

Miikodési aramfogyasztas
(100-120 V
tartomdnyban)

Ha a fényforras fényereje 100%: 109 W
Ha a fényforras fényereje 50%: 80 W

Miikodési aramfogyasztas
(220-240 V
tartomanyban)

Ha a fényforras fényereje 100%: 106 W
Ha a fényforras fényereje 50%: 78 W

Készenléti dramfelvétel

Kommunikacio6 be: 2,0 W

Kommunikacio ki: 0,5 W

Miikodési magassag Tengerszint feletti magassag: 0 — 3000 m

Uzemi hémérséklet ** 0 és 2286 m kozotti tengerszint feletti magassag: 5 -

+35°C (20-80%-o0s paratartalom, lecsapodas nélkiil)

2287 és 3000 m kozotti tengerszint feletti magassag: 5 -
+30°C (20-80%-o0s paratartalom, lecsap6das nélkiil)

Tarolasi hémérséklet -10 - +60°C (10-90%-os paratartalom, lecsapddas

nélkiil)
Tomeg Kb. 2,3 kg

* Hozzavetdleges id6, amig a fényforras fényereje az eredeti érték felére
csokken. (Feltételezve, hogy a kivetitdt olyan kornyezetben hasznalja, ahol a
levegében 1év6 részecskék 0,04-0,2 mg/m3-nél kisebbek. A becsiilt id6 a kivetitd
hasznalatatdl és a mikodési feltételektol fiigg.)

** A lampa fényerdssége automatikusan elhalvanyul, ha a kérnyezet
hémérséklete tul magas lesz.

A mindsitési cimke a kivetitd aljan talalhato.

EF-22

Termék neve EF-22B/EF-22N

Méretek 236 (Sz) x 191 (Ma) x 191 (Mé) mm (az emelt részt nem
tartalmazza)

LCD-panel mérete 0,62"

Kijelzési médszer 3LCD

Pixelek szama Full HD (1920 (Sz) x 1080 (Ma) képpont) x 3

Képfelbontds 2 073 600 képpont (1920 x 1080)
Fokusz beallitasa Automatikus

Nagyitas bedllitasa 1,0-1,82 (digitalis)

Vilagitas Lézerdioda

Fényforras kimeneti 24,5 W-ig

teljesitménye




A kivetito miszaki adatai

Hulldmhossz

449 és 461 nm

Lézerosztaly (belsé
lézerfény-forras)

4. osztaly

Fényforras élettartama *

Max. kb. 20 000 6ra

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "A hélézati adapter muszaki adatai (EF-22)" p.98
* "Csatlakozok miiszaki adatai" p.98

Max. hangteljesitmény

5Wx2

Hangsz6ré

2 (sztereo passziv membranokkal)

Aramellatas

24VDC42A

Miikodési aramfogyasztas
(100-120 V
tartomanyban)

Ha a fényforras fényereje 100%: 105 W
Ha a fényforras fényereje 50%: 75 W

Miikodési aramfogyasztas
(220-240 V
tartomanyban)

Ha a fényforras fényereje 100%: 103 W
Ha a fényforras fényereje 50%: 73 W

A halézati adapter miiszaki adatai (EF-22)

Gyart6 EPSON

Modell AD10370LF

Bemeneti teljesitmény 100-240 V AC+10% 50/60 Hz 1,75 A

Kimeneti teljesitmény 24,0 VDC5,0 A120,0 W

Készenléti dramfelvétel

Kommunikdcié be: 2,0 W

Kommunikécié ki: 0,5 W

Miikodési magassag

Tengerszint feletti magassag: 0 — 3000 m

Uzemi hémérséklet **

0 és 2286 m kozotti tengerszint feletti magassag: 5 —
+35°C (20-80%-o0s paratartalom, lecsap6das nélkiil)
2287 és 3000 m kozotti tengerszint feletti magassag: 5 -
+30°C (20-80%-o0s paratartalom, lecsapddas nélkiil)

Tarolasi hdmérséklet

-10 - +60°C (10-90%-o0s paratartalom, lecsapddas
nélkiil)

Tomeg

Kb. 3,0 kg

* Hozzavetdleges id6, amig a fényforras fényereje az eredeti érték felére
csokken. (Feltételezve, hogy a kivetitdt olyan kornyezetben hasznalja, ahol a

levegében 1év6 részecskék 0,04-0,2 mg/m3-nél kisebbek. A becsiilt id6 a kivetitd

hasznalatatdl és a mikodési feltételektdl fiigg.)

** A lampa fényer6ssége automatikusan elhalvanyul, ha a kérnyezet
hémérséklete tul magas lesz.

A mindsitési cimke a kivetitd aljan taldlhato.

Csatlakozok miiszaki adatai

Audio Out port 1 Sztere6 mini tis jack
HDMI (ARC) port 1 HDMI

USB-A-port 1 USB csatlakozo (A tipus)
Service port 1 USB-csatlakozé (mini B)

Az USB-portok nem feltétleniil mikodnek egyiitt minden USB-szabvanyt
tamogat6 eszkozzel.



KiilsO méret
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KiilsO méret

EF-22
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@ A lencse kozéppontja
@ A lencse kozéppontja és a hdromlabu dllvany rogzitési pontja kozétti tavolsag Az dbrikon hasznalt mértékegység a mm.
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Amikor a kivetit6t 90 fokkal, felfelé dontve a mennyezetre vetit képeket



A biztonsagi szimbdlumok és utasitasok listaja

Az alabbi tablazat a késziiléken 1évé biztonsagi jelolések jelentésének listajat

Sz. [Jelolés Jovahagyott Leiras
szabvanyok

(8] IEC60417 Egyenaramu halézati csatlakozé
No. 5926 polaritasa

Egy olyan berendezés pozitiv és negativ
csatlakozojat (polaritdsat) azonositja,
amelyhez egyendramu tapellatas van
csatlakoztatva.

O-C®

Ugyanaz, mint a No. 8.

IEC60417
No. 5001B

Akkumulétor (4ltalanos)

Akkumulatorrél miikodd késziilékeken
van ilyen jelzés. Egy eszkozt, példaul az
akkumulatortarto rekesz fedelét vagy a
csatlakozo végpontjait azonositja.

IEC60417
No. 5002

Cella pozicidja

Az akkumulatortartét vagy az
akkumulatortarté belsejében 1év6 cella
(vagy cellak) pozicidjat azonositja.

Ugyanaz, mint a No. 11.

IEC60417
No. 5019

Védofoldelés

Olyan csatlakozasi végpontokat
azonosit, amelyek kiils6 vezet6hoz
val6 csatlakoztatdsra szolgalnak

az aramiités elleni védelem

érdekében hiba esetén, ezenkiviil a
védéfoldelés elektroddjanak végpontjat
azonosithatja.

tartalmazza.
Sz. |Jelolés Jovahagyott Leiras
szabvanyok
(1) I IEC60417 Bekapcsolt dllapot (tapellatas)
No. 5007 Azt jelzi, hogy a késziilék
aramforrashoz csatlakozik.
(2] IEC60417 Kikapcsolt allapot (tapellatas)
No. 5008 Azt jelzi, hogy a késziilék nem
csatlakozik aramforrashoz.
(3] I IEC60417 Készenlét
No. 5009 Azt a kapcsolot vagy kapcesoldpoziciot
azonositja, amellyel a késziilék egy
része bekapcsolhato és készenléti
tizemmdadra allithato.
(4] ISO7000 Vigyazat!
No. 0434B, A késziilék hasznalata kozben
IEC3864-B3.1 el6fordulo altaldnos veszélyre hivja fel
a figyelmet.
(5 IEC60417 Vigyazat! Forro feliilet
No. 5041 Azt jelzi, hogy a megjelolt 6sszetevo
forrd lehet, és csak dvatosan lehet
hozzaérni.
[4) IEC60417 Vigyazat! Aramiités veszélye
No. 6042 Azokat a berendezéseket azonositja,
ISO3864-B3.6 amelyeknél elektromos aramiités
veszélye all fenn.
(7] IEC60417 Csak beltéri hasznélatra
No. 5957 Azokat az elektromos berendezéseket
azonositja, amelyek elsdsorban beltéri
hasznalatra lettek kialakitva.

IEC60417
No. 5017

Foldelés

Foldelt csatlakozasi végpontot azonosit
azokban az esetekben, amikor a 13-

as szimbolumra nincs kifejezetten
sziikség.




A biztonsagi szimbdlumok és utasitasok listaja

Sz.

Jelolés

Jévahagyott
szabvanyok

Leiras

IEC60417
No. 5032

Viéltakozo dram

Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy

a késziilék csak valtakoz6 drammal
tizemeltethetd; a megfeleld csatlakozasi
végpontokat azonositja.

IEC60417
No. 5031

Egyendram

Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy

a késziilék csak egyenarammal
uzemeltethetd; a megfeleld csatlakozasi
végpontokat azonositja.

(O]

IEC60417
No. 5172

II. osztalyba sorolt berendezés

Azokat a berendezéseket azonositja,
amelyek az IEC 61140 szabvany szerint
megfelelnek a II. osztalyba sorolt
berendezésekre vonatkozd biztonsagi
kovetelményeknek.

ISO 3864

Altalanos tiltas

A tiltott intézkedéseket és miiveleteket
azonositja.

2%,

ISO 3864

Erintéssel kapcsolatos tiltds

Azokra a sériilésveszélyekre hivja fel
a figyelmet, amelyek a berendezés
meghatarozott részének megérintése
miatt kévetkezhetnek be.

IR

Soha ne nézzen bele az objektivbe, ha a
kivetit6 be van kapcsolva.

b=

ro1X

Arra hivja fel a figyelmet, hogy nem
szabad targyakat helyezni a kivetitére.

Sz. [Jelolés Jovahagyott Leiras
szabvanyok
9)) ISO3864 Vigyazat! Lézersugdrzas
IEC60825-1 Azt jelzi, hogy a berendezés bizonyos
része lézert bocsat ki.
(23] ISO 3864 Szétszereléssel kapcsolatos tiltas
Azt jelzi, hogy a berendezés
szétszerelése esetén sériilésveszély,
példaul elektromos dramiités veszélye
all fenn.
(24) ° IEC60417 Készenlét, részleges készenlét
No. 5266 Annak jelzése, hogy a berendezés ezen
része kész allapotban van.
()5) ISO3864 Vigyazat, mozgathaté alkatrészek
IEC60417 Azt jelzi, hogy meg kell tartsa a
No. 5057 tavolsagot a mozgathatd alkatrészektél,
a védelmi szabvanyoknak megfelelGen.
24) IEC60417 Vigyazat (Mozgé ventilatorlapatok)
No. 6056 Biztonsaga érdekében maradjon tavol a
mozg6 ventilatorlapatoktol.
7] IEC60417 Vigyézat (Eles sarkok)
No. 6043 Az éles sarkok jelzése, amelyeket nem
szabad megérinteni.
28] " — Annak jelzése, hogy kivetités kozben
ﬁ ne nézzen a lencsébe.
(29) ISO7010 Figyelmeztetés, Optikai sugarzas
A No. W027 (példaul UV, lathato sugarzas, IR)
ISO 3864 Ugyeljen arra, hogy elkeriilje a szem

és a bor sériilését az optikai sugarzas
kozelében.




A biztonsagi szimbdlumok és utasitasok listaja

Sz. [Jelolés Jévahagyott Leiras
szabvanyok
(30) IEC60417 Nem hasznélhat6 lakott teriileten.
No. 5109 A lakétertiletre nem alkalmas
elektromos berendezések azonositasa.




Lézer biztonsagi informaciok

Ez a termék egy lézerkivetitd, amely képeket vetit ki olyan feliiletekre, mint a
falak vagy a vetitGvasznak.

Ez a kivetit6 egy 1. osztalyu fogyasztoi 1ézeres termék, amely az alabbi
szabvanyoknak:

* IEC60825-1:2014
¢ EN60825-1:2014+A11:2021
¢ EN50689:2021

A kivetit6 hasznalata soran kovesse ezeket a biztonsagi utasitasokat.

A\ Figyelmeztetés

”

* Ne nyissa fel a kivetit6 burkolatat. A kivetit6 nagy teljesitmény lézert tartalmaz.

* A késziilék veszélyes optikai lézersugarat bocsathat ki. Ne nézzen bele a
tényforrasba. Szemsériilés kovetkezhet be.

* Ugyanugy, mint minden fényforras esetén, ne nézzen a sugarba, RG2 IEC/EN
62471-5:2015.

A\ Vigyazat!

Leselejtezéskor ne szerelje szét a kivetitot. A leselejtezést a helyi vagy nemzetkozi
torvények és elSirasok szerint végezze.

A Kkivetit6 1ézert hasznal fényforrasként. A 1ézer az alabbi tulajdonsagokkal

rendelkezik:

* A kornyezettdl fiiggéen a fényforras fényereje csokkenhet. Ha a Oldalt
hémérséklet tul magasra emelkedik, a fényer6 nagy mértékben
csokken. EF-21

* Minél tovabb hasznalja a fényforrast, annal inkébb csokken a fényereje.
A hasznalati id6 és a fényerd csokkenése kozotti Gsszefiiggést a fényerd
beallitasa opcidonal mddosithatja.

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "Lézerrel kapcsolatos figyelmeztetd cimkék" p.104

Beliil elhelyezett cimke

A\ DANGER

DANGER: CLASS 4 LASER
RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EYE OR SKIN
EXPOSURE TO DIRECT OR
SCATTERED RADIATION.
DANGER: EN CAS
D'OUVERTURE RAYONNEMENT
LASER DE CLASSE 4. EVITER
L'EXPOSITION DES YEUX OU
DE LA PEAU AUX
RAYONNEMENTS DIRECTS
OU DIFFUES. )
PELIGRO: RADIACION LASER
DE CLASE 4 CUANDO ESTA
ABIERTO. EVITAR
POSICION
DE OJOS O PIEL A
LA RADIACION
DIRECTA O
DISPERSA.

Lézerrel kapcsolatos figyelmezteto cimkék

A kivetitén 1ézer figyelmezteté cimkék talalhatok.

/A DANGER

GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE
4 WENN GEOFFNET. BESTRAHLUNG
VON AUGE ODER HAUT DURCH
DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG
VERMEIDEN.
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Lézer biztonsagi informaciok

EF-22

/A WARNING / &4 |
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RG2

/A WARNING / &£ |
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RG2




Lézer biztonsagi informaciok

A\ Figyelmeztetés

Ne nézzen a kivetit6 objektivjébe, ha a 1ézer vilagit! Ez maradandé karosodast
okozhat a szemében, gyermekekre és kisallatokra pedig kifejezetten veszélyes.

Ha a kivetit6t tavolrol, a tavvezérlé hasznalataval kapcsolja be, gy6z8djon meg
arrol, hogy senki nem néz a lencsébe.

Ne hagyja, hogy kisgyermekek miikodtessék a kivetitot. A gyerekeket feln6tteknek
kell feliigyelni.

Vetités kozben ne nézzen a lencsébe. Ne nézzen a lencsébe optikai eszkozokkel,
példaul nagyitéval vagy taves6vel sem. Ez latdskarosodast okozhat.

Ha barmilyen probléma mertiil fel a kivetitével kapcsolatban, huzza ki a kivetit6t
a konnektorbdl, majd forduljon az Epsonhoz segitségért. A tovabbi hasznalat
tlizesethez vagy balesetekhez vezethet, és a szemét is karosithatja.

Lent
EF-21

EF-22

O

o

/ [/
O%)?/%%o
/

L

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1

CONSUMER LASER PRODUCT
Verbraucher-Laserprodukt

EN 50689:2021




Lézer biztonsagi informaciok

CLASS 1 LASER PRODUCT 1 S2 dI0|X M=
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1 %14} (CLASS 1) EHES

CONSUMER LASER PRODUCT
Verbraucher-Laserprodukt EN 50689:2021




Szoszedet

Ez a fejezet roviden elmagyarazza az Gtmutatd egyéb részében magyarazat
nélkiil szerepl$ bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrol lasd a
kereskedelmi forgalomban beszerezhet6 kiadvanyokat.

Képarany

A kép hossza és magassaga kozotti arany.

A 16:9 vizszintes:fiigg6leges képaranyu képerny6k (pl. HDTV-
képernydk) szélesvasznu képernySként ismertek.

Az SDTYV és a legtobb szamitégépmonitor 4:3 képardnyban vetit.

HDTV

A nagy felbontasu televizio réviditése, és azokra a nagy
felbontdsu rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a
kovetkez6 feltételeknek:

* A fliggbleges felbontas legaldbb 720p vagy 1080i vagy nagyobb
(p = Progressziv, i = Véltottsoros)

* A képerny6 képaranya 16:9

Kontraszt

A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhet$ vagy
csokkenthetd, hogy a szoveg és az dbrak vildgosan elkiiloniiljenek
vagy lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen tulajdonsdganak
allitasat kontraszt bedllitasnak nevezziik.

Parositas

Eszkozok Bluetooth-eszkozokkel torténd kapcsolat létrehozasa
el6tti regisztraldsa a kolesonos kommunikdcié biztositdsahoz.

Full HD

Szabvanyos méretli képerny6 1920 (vizszintes) x 1080
(fiiggobleges) pont felbontassal.

HDCP

A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection
roviditése.

Az illegdlis masolds megakadalyozasdra és a szerz6i jogok
védelmére szolgal a DVI- és HDMI-portokon keresztiil killdott
digitalis jelek titkositasaval.

Mivel a kivetit6n talalhaté HDMI-port tamogatja a HDCP
technologiat, a készillék HDCP technoldgiaval védett digitalis
képek kivetitésére alkalmas.

Ennek ellenére el6fordulhat, hogy a kivetité nem képes arra,
hogy kivetitse azokat a képeket, amelyek a HDCP technoldgia
frissitett vagy feliilvizsgalt titkositasi verzidja védi.

Frissitési gyak.

A kijelz6 fénykibocsaté eleme csak rendkiviil rovid ideig képes
fenntartani az alland¢ fényerét és szint.

Ezért a képet masodpercenként nagyon sokszor le kell tapogatni
a fény-kibocsato elem frissitése érdekében.

A frissitési miiveletek masodpercenkénti szamat frissitési
aranynak nevezziik, és Hertz-ben (Hz) fejezziik ki.

SDTV

A Standard Definition Television réviditése, és azokra a
szabvanyos televizids rendszerekre vonatkozik, amelyek nem
felelnek meg a nagy felbontastt HDT V-televizi6 feltételeinek.

HDMI

A High Definition Multimedia Interface kifejezés roviditése.

A HDMI szabvény a digitélis fogyasztéi elektronikat és
szamitogépeket célozza meg. Ez a szabvany biztositja a HD képek
és tobbcsatornas hangjelek digitalis atvitelét.

Nem hasznalja a digitélis jel tomoritését, igy a kép a lehetd
legmagasabb mindségben tovabbithaté. A digitalis jel titkositasi
funkcidjat is biztositja.




Felhivasok

Az alabbi fejezetekben a kivetitGvel kapcsolatos fontos kozleményeket olvashatja Indication of the manufacturer and the importer in

e accordance with requirements of United Kingdom

» Kapcsolodé hivatkozasok directive

* "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" p.109

* "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" p.109

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

* "A hasznalatra vonatkozé korlatozasok" p.109 http://www.epson.com/

e "Védjegyek" p.110

* "Szerzéijogi megjegyzés” p.110 Importer: Epson (UK) Ltd.

* "Szerzéijog" p.110 Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom
http://www.epson.co.uk

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

A hasznalatra vonatkozo korlatozasok

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Amennyiben a terméket kiemelkedé megbizhatdsagot/biztonsagot igényld,
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

példaul légi, vasuti, tengeri, kozuti stb. kozlekedési eszkozokhoz;

http://www.epson.com/ katasztréfamegel8zési berendezésekhez; kiilonféle biztonsdgi késziilékekhez;
illetve funkcionalis/precizids berendezésekhez stb. kapcsolédé alkalmazasokra
Importer: EPSON EUROPE B.V. hasznalja, kizarolag azt kovetden hasznalja a terméket, hogy mérlegelte
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost a rendszer biztonsagahoz és teljes korti megbizhatdsidgihoz sziikséges
The Netherlands meghibdsodasbiztos és tartalék megoldasok beépitését. Mivel a terméket
nem kifejezetten rendkiviili megbizhatdsagot/biztonsagot igényl6 alkalmazasra,
http://www.epson.eu/ o . . ; } .
példaul repiiléssel vagy tirkutatdssal kapcsolatos berendezésekbe, 6

kommunikacids berendezésekbe, atomerdmiivek vezérloberendezésébe,
kozvetlen orvosi ellatashoz hasznalt gyogyaszati késziilékekbe stb. szantak, a
termék megfeleldségérdl a teljes kiértékelést kovetden hozott sajat dontése
alapjan hasznalja.


http://www.epson.com/
http://www.epson.eu/‎
http://www.epson.eu/‎
http://www.epson.co.uk

Felhivasok

Védjegyek

A Mac, az OS X, és a macOS az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

A Microsoft, a Windows és a Windows logé a Microsoft Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy més orszégokban.

A Google TV az eszkoz szoftverélményének neve, és a Google LLC. védjegye. A
Google, a Google Play, a YouTube és a Google Cast a Google LLC védjegyei.

A Netflix a Netflix, Inc. NETFLIX bejegyzett védjegye.

A Dolby és a dupla D szimbélum a Dolby Laboratories Licensing Corporation
bejegyzett védjegye. A gyartas a Dolby Laboratories engedélyével tortént.

A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface, a HDMI Trade dress
és a HDMI Logos kifejezések a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei

vagy bejegyzett védjegyei. HIMI
A Wi-Fi' a Wi-Fi Alliance” védjegye.

A Bluetooth” szémegjelolés és emblémék a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett
védjegyei, és a Seiko Epson Corporation ezeket a jeloléseket engedély alapjan
hasznalja. A tobbi védjegy és kereskedelmi név a megfeleld tulajdonosok
tulajdona.

Az Adobe és az Adobe Reader az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy mas orszagokban.

Az itt felhasznalt egyéb terméknevek az azonositas céljat szolgaljak, és
el6fordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel
a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

vallalunk szabadalmi felel6sséget. A szerz6 nem vallal felel6sséget a kézikonyv
tartalmanak hasznalatabol fakado6 karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely partnervallalata nem vallal
felel6sséget a termék vasarldja vagy harmadik fél iranyéba olyan kérokért,
veszteségekért, koltségekért vagy kiadasokért, amelyek a kovetkezékbdl
szarmaznak: baleset, a termék nem rendeltetésszerti vagy helytelen hasznalata,
a termék jogosulatlan modositasa, javitasa vagy megvaltoztatasa, illetve (az
Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson Corporation iizemeltetési és
karbantartasi utasitasainak nem pontos betartésa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal feleldsséget azokért a kdrokért

és problémakért, amelyek a Seiko Epson Corporation altal eredeti Epson
terméknek vagy Epson dltal jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegésziték
vagy fogyoeszkozok hasznalatabol szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkil frissiilhet vagy
modosulhat.

Szerzoi jogi megjegyzés

Minden jog fenntartva. A kiadvany egyetlen része sem reprodukalhatd,

nem tarolhatd visszakeresé rendszerben, illetve nem tovabbithaté barmiféle
eszkozzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymadsolassal, felvétellel vagy
barmilyen mas mddszerrel a Seiko Epson Corporation elézetes irasbeli
engedélye nélkiil. A dokumentum tartalménak hasznalatara vonatkozéan nem

Szerzoi jog

Az itt kozolt informaciok el6zetes értesités nélkil valtozhatnak.
© 2024 Seiko Epson Corporation
2024.7 414532000HU
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