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Poznamky pouzité v tejto prirucke

Bezpecnostné symboly

Na projektore a v jeho manualoch sa pouzivaji grafické symboly a stitky, ktorych obsah vas usmerni pri bezpe¢nom pouzivani tohto projektora.

Precitajte si a dokladne dodrzujte pokyny, ktoré st tymito symbolmi a $titkami vyznacené, aby nedoslo k zraneniu osob alebo ku skode na majetku.

A\ Vystraha

Tento symbol oznacuje informaciu, ktora by v pripade jej ignorovania mohla viest’ k zraneniu alebo az tmrtiu.

/\ Upozornenie

Tento symbol oznacuje informaciu, ktord by v pripade jej ignorovania mohla viest’ k zraneniu alebo fyzickému poskodeniu z dé6vodu nespravnej
manipulacie.

Poznamky obsahujuce véeobecné informacie

Pozor

Tento $titok oznacuje postupy, ktoré mozu viest ku $kode alebo poraneniu, ak nebude pouzivatel dostato¢ne opatrny.

Tento $titok uvadza doplnkové informdcie, ktoré moze byt uzitocné vediet.

Tlacidlo Q

Oznacuje tlac¢idld na dialkovom ovlddaci alebo na ovladacom paneli.

Priklad: tlacidlo

Nazov ponuky/nastavenia

Oznacuje nazvy ponuky a nastavenia projektora.
Priklad:
Vyberte ponuku Projector.

@ Projector > Image Correction > Auto Keystone Correction

»

Tento $titok oznacuje odkazy na stvisiace stranky.

-

Tento Stitok oznacuje troven aktudlnej ponuky projektora.

» Suvisiace odkazy

* "Pouzivanie prirucky na vyhladavanie informacii" str.7




 "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.8



Pouzivanie prirucky na vyhladavanie informacii

Priru¢ka vo formdte PDF umoziiuje vyhladdvanie informdcii, ktoré vyhladavate, * Mac OS: podrite stlaceny kldves Command a potom stlate <.
podla klu¢ového slova alebo umoznuje preskocit priamo na konkrétne sekcie i >
prostrednictvom zéloziek. MozZete tieZ tlacit len strany, ktoré potrebujete. Tto e e

Cast vysvetluje, ako pouzivat priruc¢ku vo formate PDF, ktora bola otvorena v e LSS
programe Adobe Reader X v pocitaci.

S =N
i

» Suvisiace odkazy

* "Vyhladavanie podla kltuc¢ového slova" str.7
* "Preskocenie priamo zo zaloziek" str.7 oA v
* "Tla¢ len tych stran, ktoré potrebujete" str.7 R i scomon

User's Guide

Vyhladavanie podla klucového slova Tla¢ len tych stran, ktoré potrebujete
Kliknite na polozky Upravit > Rozsirené vyhladdvanie. Do vyhladévacieho
okna zadajte kluc¢ové slovo (text) pre informaciu, ktort chcete najst a potom
kliknite na moznost Vyhladat. Vysledky sa zobrazia ako zoznam. Kliknutim na
jeden zo zobrazenych vysledkov preskocite na prislusnd stranu.

e * Ak chcete zadat rad stran, zadajte medzi ivodnou a koncovou stranou

Mozete extrahovat a tlacit len strany, ktoré potrebujete. Kliknite na polozku
Tlacit v ponuke Stbor a potom zadajte strany, ktoré chcete tlacit v polozke
Strany v Strany na tlac.

tie [ Vs Wncoe s St = 0. X W o 2ol )4
> e pomlcku.
v * £ Lwkng| 4
= e U Priklad: 20-25
n i pomsah * Ak chcete zadat strany, ktoré nie st v rade, oddelte ich ¢iarkami.
& s
» [ ———— i Priklad: 5, 10, 15
< b
User's Gt == R Pt ”
:::::::::.:::::-:: Prigher: - - | Bropedies | Agvanced tiela @
‘:::_“”Lﬂm_:"":”"::“: Coples 1 |2 [1Frint in grayseale (black and white)
% - it Egui prmtes n [Cl%ave mkitener (0
Pages ta Print Camments & Farms
Can Document and Markups v
i — AR
Preskocenie priamo zo zaloziek SRR aiiuitina
eskocenie priamo zo zalozie Page s & oring

©
Size Paster Mumiple Enaklet RSN |

Kliknutim na nadpis preskocite na prislusnu stranu. Kliknite na + alebo >,
ak chcete zobrazit nadpisy nizsej irovne v danej ¢asti. Ak sa chcete vratit na
predchadzajicu stranu, vykonajte na klavesnici nasledujicu operaciu.

* Windows: podrzte stlacené Alt a potom stlacte <.



Ziskanie najnovsej verzie dokumentov

Najnovsiu verziu priruciek a technickych udajov mozete ziskat na webovej
stranke spolo¢nosti Epson.

Navstivte epson.sn a zadajte nazov modelu.


http://epson.sn

Uvod k projektoru

V tychto castiach sa dozviete viac o projektore.

» Suavisiace odkazy
* "Stcasti a funkcie projektora” str.10



Sucasti a funkcie projektora

Nasledujuce Casti popisuji sucasti projektora a ich funkcie.
Vsetky funkcie v tejto prirucke su vysvetlené pomocou ilustracii EF-21, pokial
nie je uvedené inak.

» Suavisiace odkazy

* "Stcasti projektora - Predna/bo¢na strana” str.10
* "Stcasti projektora - zadna/bo¢na strana” str.11
* "Sucasti projektora - podstavec” str.12

* "Stcasti projektora - Dialkovy ovladac" str.14

Sucasti projektora - Predna/boc¢na strana

EF-21

Nazov Funkcia

@ | Konektor napdjania | Shazi na pripojenie napajacieho kabla k projektoru
(EF-21).

@ | Port sietového Slazi na pripojenie napajacieho adaptéra (EF-22).

adaptéra

@ |Snimac Zistuje prekazky, ktoré zasahuju do premietacej plochy
a automaticky upravi tvar a zaostrenie premietaného
obrazu. ZniZuje tiez jas svetelného zdroja, aby sa
minimalizovalo oslnenie (inteligentna ochrana zraku).

EF-22 (model so stojanom) — - - — —

© | Objektiv Obrézky st premietané cez objektiv.

@) | Dialkovy prijimac Prijima signaly z dialkového ovladaca.

@ |[Kamera Slazi na automatickd Gpravu tvaru a zaostrenia
premietaného obrazu.




Sucasti a funkcie projektora

» Suavisiace odkazy
¢ "Obsluha dialkového ovladaca" str.27

Sucasti projektora - zadna/boc¢na strana

EF-21

EF-22 (model so stojanom)

Nazov

Funkcia

@ |Reproduktor

Vystup zvuku.

@ | Bezpecnostna zasuvka

Na zabranenie kradeZi mozete na projektor nainstalovat
bezpec¢nostné lanko (bezpeénostny zamok).




Sucasti a funkcie projektora

Nézov Funkcia * "Instaldcia bezpe¢nostného lanka" str.60
@ | Vystupné otvory Vystupné otvory kvéli vzduchu, ktoré sa pouzivaju na * "Svetelné indikatory stavu projektora " str.79
vetrania vnuatorné chladenie projektora.
A\ Upozornenie Sucasti projektora - podstavec
Pocas projekcie sa nepriblizujte tvarou ani EE-21

rukami k vetraciemu otvoru a neumiestiiujte

do blizkosti vystupného otvoru vetrania o) )
predmety, ktoré by sa mohli deformovat alebo —
poskodit teplom. Horuci vzduch z vystupného g E ] ‘
otvoru vetrania moze spdsobit popaleniny, = ]
deformacie alebo nehody. ) i ‘
)

@) |Port HDMI (ARC) Prijima video signaly z video zariadeni a pocitacov, ktoré
st kompatibilné so §tandardom HDMI.

Tento projektor je kompatibilny s HDCP 2.3.
Tento port je kompatibilny s HDMI ARC.

0
o
©

Port USB-A Sluzi na pripojenie komeréne dostupného zariadenia
pripoj p

USB, ako je webova kamera, externy pevny disk alebo

klavesnica. O

% Nie je zarucené, Ze tento port bude
fungovat pre vSetky zariadenia, ktoré

podporuju rozhranie USB.

@ | Svetelny indikator Signalizuje stav projektora. O a—Ta— O
stavu | N S— | E— —
@ | Port Audio Out Slazi na vystup zvuku z aktualneho vstupného zdroja do
slichadiel. EF-22 (model so stojanom)
© | Service port Tento port sa zvycajne nepouziva.
© | Tlacidlo napdjania Zapina a vypina napajanie projektora.

» Suvisiace odkazy
* "Pripojenia projektora” str.23



Sucasti a funkcie projektora

Nazov Funkcia
— ———— ’» @ | Prednd nastavitelnd Pri umiestneni na povrch, akym je napriklad st6l,
AT — nozicka mozete vysuvanim tejto nozicky upravovat polohu
— T — ‘ obrazu (EF-21).

» Suvisiace odkazy

* "Montaz projektora na stativ alebo stojan na projektor” str.21
* "Uprava vysky obrazu (EF-21)" str.38

¢ "Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov" str.75

)

?
Nézov Funkcia
@ | Packa na uvolnenie Stla¢enim packy na uvolnenie nozi¢ky vysuniete a
nozicky zatiahnete prednu nastavitelnu nozicku (EF-21).
@ | Vetraci vstupny otvor [ Privadza vzduch, ktorym sa projektor chladi zvnutra.
@ | Bod na upevnenie Sem pripevnite volitelné bezpe¢nostné lanko, aby ste
bezpecnostného lanka | zabranili padu projektora zo stropu alebo steny (EF-21).
@ | Montdzny otvor pre Pouzite pri montazi projektora na komer¢ne dostupny
stativ stativ.

V pripade EF-22 je tento otvor umiestneny v strede
spodnej Casti stojana.

@ | Vetraci vstupny otvor [ Privadza vzduch, ktorym sa projektor chladi zvnutra.
(vzduchovy filter)




Sucasti a funkcie projektora

Sucasti projektora - Dialkovy ovladaé Nézov Funkeia
@ | Tlacidlo napajania Zapina a vypina napajanie projektora.
: ©
. l\
S0 i ST @ | Tlacidlo Pouzivatelsky | Sluzi na zobrazenie pouzivatelského profilu.
profil

-
-

&

!
@)

@ | Tlacidla so Sipkami Sluzi na vyber poloziek na domovskej obrazovke na
Ll G prehravanie online obsahu.
Pri zobrazeni ponuky v projektore slizia na vyber
poloziek z ponuky.
T 4 @]
@ @ |Tlacidlo Esc Zastavi aktudlnu funkciu.

Pri zobrazeni ponuky projektora prestva spat na
predchadzajticu troven.

£ >
!

- Y @ | Tlacidlo Jas Sluzi na zosvetlenie alebo stmavenie premietaného
————— <@ outube ) ( NETFLIX ) | obrazu.

rime video
g P

== |

@ | Tlacidlo YouTube Slazi na spustenie aplikacie YouTube.
@3 YouTube

@ | Tlacidlo Prime Video | Shizi na spustenie aplikicie Amazon Prime Video.

prime video
2

d

w © | Tlacidlo Ponuka Zobrazi obrazovku ponuky projektora.

projektora




Sucasti a funkcie projektora

Nazov

Funkcia

© | Tlacidlo Netflix
NETFLIX

Sluzi na spustenie aplikdcie Netflix.

(O | Tlacidlo Zaostrit

Zobrazi obrazovku upravy zaostrenia. Pomocou tlac¢idiel
so $ipkou nahor a nadol upravte nastavenie zaostrenia.

Podrzanim tohto tla¢idla automaticky opravite
zaostrenie premietaného obrazu.

(@ | Tlacidla Hlasitost
zvy$enie/zniZenie

Sluzi na upravu hlasitosti reproduktora a sluchadiel.

(® | Tlacidlo Home

®

Zobrazuje domovsku obrazovku systému Google TV .

®
=
B
£
o
=
5
=

Sluzi na prepnutie zdroja HDMI.

[Enter]

© | e

O&®
()
a
=]
o

Pri zobrazovani ponuky projektora zadéva aktualny
vyber a prestiva na dal$iu droven.

(® | Tlacidlo Nastavenia

®

Otvori hlavny panel Google TV.

(@ | Tlacidlo Google
Assistant

©

Zacnite stlacenim tlac¢idla Google Assistant na
dialkovom ovladaci alebo vyslovenim ,,Hey Google®

Google Assistant nie je dostupny
v niektorych jazykoch a krajinach.
Dostupnost sluzieb sa lisi podla
krajiny a jazyka.

Nazov

Funkcia

( |Tlacidlo Vyhladavanie
zdroja

®

Zobrazuje zoznam dostupnych vstupnych zdrojov.

(@ |Indikator/Mikrofén

Rozsvieti sa pri vystupovani signalov z dialkového
ovladaca.

Zistuje zvuk po stlaceni tlac¢idla Google Assistant.

(© | Oblast dialkového
ovladaca vysielajtca
svetlo

Vysiela signaly dialkového ovladania.

» Savisiace odkazy

* "Zapnutie projektora (EF-21)" str.33

* "Zapnutie projektora (EF-22)" str.34

* "Nastavovanie jasu svetelného zdroja" str.51

* "Ovladanie hlasitosti pomocou tlacidiel hlasitosti" str.52
* "Zaostrenie obrazu pomocou pontk projektora” str.45

* "Pouzivanie ponuk v projektore" str.64

* "Vyber zdroja obrazu" str.46




Nastavenie projektora

Pri nastavovani projektora postupujte podla pokynov v nasledujucich castiach.

» Suvisiace odkazy

* "Umiestnenie projektora” str.17

* "Pripojenia projektora” str.23

* "Vkladanie batérii do dialkového ovladaca" str.27
* "Nastavenie Google TV" str.29

* "O aplikacii Epson Projector Update” str.31



Umiestnenie projektora

Ak chcete premietat obraz, projektor mozete umiestnit takmer na kazdu rovnu
plochu.

Projektor modzete pripevnit aj na komerc¢ne dostupny stativ alebo na komerc¢ne
dostupny stojan projektora.

Projektor je mozné instalovat v roznych uhloch. Neexistuje zZiadne vertikalne ani

horizontalne obmedzenie spdsobu instalacie projektora.
Ak projektor nemozno nainstalovat tak, aby smeroval priamo na

premietaciu plochu, vykonajte korekciu akéhokolvek vyplyvajiceho

lichobeznikového skreslenia pomocou ovladacich prvkov projektora.
& % © N Ak chcete dosiahnut najlepsiu kvalitu obrazu, odporu¢ame nastavit
polohu instalacie projektora, aby ste dosiahli spravnu velkost a tvar

obrazu.

Pri vybere miesta pre projektor dodrziavajte nasledujuce body:

* Projektor umiestnite na stabilny, rovny povrch alebo ho nainstalujte pomocou
kompatibilného drziaka.

»

* Okolo a pod projektorom nechajte dostatok priestoru na vetranie a nekladte
ho na alebo vedla ¢okolvek, ¢o by mohlo blokovat vetracie otvory.

* Umiestnite projektor tak, aby smeroval priamo k obrazovke, nie pod uhlom.



Umiestnenie projektora

A\ Vystraha

* Ked chcete projektor zavesit zo stropu, musite namontovat drziak pre montaz na
strop. Ak projektor nespravne nainstalujete, mohol by spadnut a sposobit $kodu
alebo zranenie.

* Na montazny otvor nepouzivajte lepidla na zabrdnenie uvolnenia skrutiek ani na
projektor nepouzivajte maziva, oleje alebo podobné latky, kryt projektora moze
prasknut a sposobit tak jeho pad. V takomto pripade moze projektor sposobit
vazne zranenie osobe, ktord by sa nachddzala pod stropnym uchytenim a mohlo
by dojst k poskodeniu projektora.

* Neinstalujte projektor na miesto vystavené velkému mnozstvu prachu alebo
vlhkosti ani na miesto vystavené dymu alebo pare. V opa¢nom pripade by mohlo
dojst k poziaru alebo trazu elektrickym pradom. Vonkajsi kryt projektora by
sa tiez mohol znehodnotit a poskodit, ¢o by mohlo spdsobit pad projektora z
drziaka.

Priklady prostredi, ktoré by mohli spdsobit pad projektora v dosledku

A\ Vystraha

Nezakryvajte nasavacie alebo vystupné vetracie otvory projektora. Ak zakryjete
ktorykolvek z vetracich otvorov, moze sa zvysit vndtornd teplota a sposobit poziar.

Nepouzivajte ani neskladujte projektor na miestach, kde by bol vystaveny prachu
alebo $pine. Inak moze dojst k znizeniu kvality premietaného obrazu alebo k
upchatiu vzduchového filtra, ¢o méze mat za nasledok poruchu alebo poziar.

Projektor neinstalujte na nestabilnt plochu ani na miesto, ktoré nespliia
$pecifikdcie nosnosti projektora. V opaénom pripade mdze spadnut alebo sa
prevrhnit s nasledkom tdrazu alebo poranenia.

Pri intalacii vo vysokej polohe, vykonajte opatrenia na zabranenie padu
pomocou drdtov a zaistite bezpe¢nost a prevenciu pred urazmi v nudzovych
pripadoch, ako je zemetrasenie. V pripade nespravnej instalacie moze dojst k
spadnutiu a k nehode alebo zraneniu.

Neinstalujte na miesta, kde by mohlo dojst k poskodeniu solou ani na miesta,

ktoré su vystavené korozivnemu plynu, ako je napriklad sirovy plyn z horucich
pramenov. V opa¢nom pripade mdze korézia sposobit pad projektora. Moze to
tiez spOsobit nespravne fungovanie projektora.

znehodnotenia vonkajsieho krytu

* Miesta vystavené nadmernému mnozstvu dymu alebo castic oleja vo vzduchu,
ako st tovarne alebo kuchyne

* Miesta obsahujuce prchavé rozpustadla alebo chemikalie, ako st tovarne alebo

laboratéria A\ Upozornenie

Pri prenasani projektora drzte stojan oboma rukami. V opa¢nom pripade by mohol

* Miesta, kde by mohol byt projektor vystaveny ¢istiacim prostriedkom alebo
projektor spadnut a spdsobit poskodenie alebo zranenie (EF-22).

chemikaliam, ako st tovarne alebo kuchyne

* Miesta, v ktorych sa ¢asto pouzivaju aromatické oleje, ako napriklad relaxa¢né

miestnosti » Suvisiace odkazy

* "Moznosti nastavenia a instalacie projektora” str.19

* "Vzdialenost premietania” str.20

* "Montaz projektora na stativ alebo stojan na projektor” str.21
* "Uprava vysky obrazu (EF-21)" str.38

* "Uprava polohy obrazu (EF-22)" str.39

* "Zaostrenie obrazu pomocou pontk projektora” str.45

¢ "Tvar obrazu" str.40

* "Zaostrenie obrazu pomocou pontk projektora” str.45

* V blizkosti zariadeni, ktoré ndhodne produkuji nadmerny dym, ¢astice oleja
vo vzduchu alebo penu

¢ Umiestnenia v blizkosti zvlhéovacov



Umiestnenie projektora

Moznosti nastavenia a instalacie projektora A\ Upozornenie

. . B L , . . Nezakryvajte objektiv projektora. Ak bude objektiv zakryty, vntitorna teplota sa
Projektor mozete nastavit alebo nainstalovat nasledujucimi spésobmi: mbse zvjit a moze dojst k poruche.
Uistite sa, Ze ste vybrali spravnu moznost Projection Mode v ponuke projektora

podla pouzitého sposobu instalacie.

Predna strana/Zadna cast S

* Odportc¢ame instalovat projektor na ochrannd podlozku, aby sa predislo

poskodeniu projektora alebo latky pokryvajticej reproduktor, alebo zafarbeniu
nechranenych povrchov (EF-21).
@/ * Zvuk z reproduktora projektora moze byt timeny (EF-21).

k portom projektora, kable a porty sa mézu poskodit. Pred naklonenim projektora

% * Ak naklonite projektor smerom k stropu, kym budu prepojovacie kable pripojené
odpojte kable (EF-22).

» Suvisiace odkazy
Spredu/Zo stropu alebo Zozadu/Zo stropu * "Predbezné opatrenia pri instalacii” str.19

* "Rezimy premietania” str.37

Predbezné opatrenia pri instalacii

@) @) Pri instalacii projektora dbajte na nasledujiice opatrenia.

Premietanie obrazov na strop




Umiestnenie projektora

Priestor instalacie A .
Upozornenie

Nainstalujte dodany sietovy adaptér vo vzdialenosti viac ako 30 cm od projektora. Ak

sa teplota sietového adaptéra zvysi v dosledku tepla z projektora, projektor nemusi

fungovat spravne (EF-22).

Pozor

Uistite sa, Ze okolo projektora ponechéte nasledujuci priestor, aby ste nezablokovali
vystupny otvor vetrania a vetracie vstupné otvory.

EF-21
Vzdialenost premietania
Vzdialenost, v ktorej projektor umiestnite od premietacej plochy, urcuje
- > pribliznu velkost obrazu. Velkost obrazu sa zvysuje, ¢im dalej je projektor od
S premietacej plochy, ale moze sa lisit v zavislosti od pomeru stran a dalsich
s nastaveni.
1 f;\ Podrobnosti o vzdialenostiach umiestnenia projektora od premietacej plochy v
zavislosti od velkosti premietaného obrazu si pozrite v prilohe.
EF-22 Pri korekcii lichobeznikového skreslenia je obraz o nie¢o mensi.
S
+—> < >
g
( )
N
T,
$78% N
@ Svetelny indikator stavu \/
@ 10 cm
@ 30cm

» Suvisiace odkazy
* "Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania” str.94



Umiestnenie projektora

Montaz projektora na stativ alebo stojan na projektor

Projektor mozete pripevnit na komer¢ne dostupny stativ alebo stojan na
projektor.

§, * Projektor mozete pripevnit na stativ, ktory pouziva upeviiovacie
skrutky velkosti 1/4-20UNC.

* Priindtalacii projektora na vyvysené miesto nezabudnite z
bezpecnostnych dévodov pripojit volitelnt supravu bezpe¢nostnych
laniek (ELPWRO1).

n Obratte projektor.

a Pri instalacii projektora na vyvysené miesto pripojte volitelna
stpravu bezpecnostnych laniek (ELPWRO1) k upeviovaciemu bodu
bezpec¢nostného lanka.

EF-21

Upevnite projektor na stativ alebo stojan projektora. Podrobnosti najdete v
dokumentacii dodanej so stativom alebo stojanom na projektor.

A\ Vystraha

Pri montazi projektora na stativ dbajte na nasledujice body:
* Pouzivajte stativ, ktory je dostato¢ne pevny, aby uniesol vahu projektora.

* Bezpecne utiahnite skrutku stativu v montdZznom otvore projektora. Ak sa
skrutka uvolni, projektor by mohol spadnut alebo sa prevratit a sposobit
nehodu a zranenie.

* Neprendsajte projektor, ked je pripevneny na stative. Ak tak urobite,
vyviniete prili§ velky tlak na upevnovaci bod stativu a projektor by mohol
spadnut alebo sa prevratit a spdsobit nehodu a zranenie.

* Umiestnite stativ na rovny a stabilny povrch. V opa¢nom pripade by sa
stativ mohol prevrhnit s ndsledkom trazu alebo poranenia.

* Podrobnosti o pouzivani stativu najdete v dokumentacii dodanej so

EF-22 stativom.



Umiestnenie projektora

%  Priinstalacii projektora na vysoké miesto, ako je strop, sa uistite,
Ze ste zavesili karabinu volitelnej sipravy bezpe¢nostnych laniek
(ELPWRO1) do bodu, ktory je dostato¢ne pevny, aby udrzal
hmotnost projektora a montazneho materialu.



Pripojenia projektora

Pozrite si tieto ¢asti ohladne pripojenia projektora k r6znym zdrojom
premietania.

Pozor

* Na kazdom kabli, ktory chcete pripojit, skontrolujte tvar a orientaciu konektorov.
Ak konektor nepasuje do portu, nasilu ho nezapdjajte. Moze dojst k poskodeniu
zariadenia alebo projektora alebo by nemuseli spravne fungovat.

* Uistite sa, Ze ste najskor pripojili projektor a video zariadenia a az potom
zapojte napajaci kabel do napajacej zasuvky projektora a zapojte ho do elektrickej
zasuvky.

* Ak naklonite projektor smerom k stropu, kym budu prepojovacie kable pripojené
k portom projektora, kéble a porty sa mézu poskodit. Pred naklonenim projektora
odpojte kable (EF-22).

» Suvisiace odkazy

* "Pripojenie k zdroju videa HDMI" str.23

* "Pripojenie k po¢itacu pre HDMI video a zvuk" str.23

* "Pripojenie k externym zariadeniam USB" str.24

* "Pripojenie sluchadiel” str.25

* "Pripojenie k AV systému kompatibilnému s ARC" str.25

Pripojenie k zdroju videa HDMI

Ak ma zdroj videa port HDMI, mozete ho pripojit k projektoru pomocou kabla
HDMI.

Pozor

Zdroj videa nezapinajte pred jeho pripojenim k projektoru. Mohlo by dojst k
poskodeniu projektora.

@ * Ak ma pripajany zdroj port nezvycajného tvaru, na pripojenie
projektora pouzite kabel dodany spolu so zariadenim alebo volitelny
kabel.

* Niektoré typy video zariadeni dokdzu generovat rozne typy signélov.
Preitajte si pouzivatelsku priru¢ku dodavand s video zariadenim, v
ktorej najdete informadcie o signaloch, ktoré je mozné vysielat.

n Kéabel HDMI zapojte do vystupného portu HDMI v zdroji videa.

g Druhy koniec kabla zapojte do portu HDMI (ARC) v projektore.

(@@@

o USB-A HDIMI™ (ARC)

]« (o u({TEl »
HDMI™ (ARC) ' l

Pripojenie k pocitacu pre HDMI video a zvuk

Ak ma pocita¢ port HDMI, mozete ho pripojit k projektoru pomocou kabla
HDMI.

n Kabel HDMI zapojte do vystupného portu HDMI v pocitaci.



Pripojenia projektora

g Druhy koniec kabla zapojte do portu HDMI (ARC) v projektore. $ * Nie je zarucené, ze port USB-A bude fungovat so vietkymi
i zariadeniami, ktoré podporuju rozhranie USB.
( ) © = * Na premietanie obsahu zo zariadenia USB mozno budete potrebovat
=~ 7] USB-A I HDIMI™ (ARC)

| { ) aplikaciu.

* Pevné disky USB musia splnat tieto poziadavky:

* Musia vyhovovat triede USB Mass Storage Class (pre triedu USB
Mass Storage Class nie su podporované v$etky zariadenia)

* Formatované vo FAT16/32

==

HDImMI™ (ARC) l

* Musia mat vlastné napajanie z vlastného zdroja striedavého napitia
(neodporucaju sa pevné disky napajané zo zbernice)

* Vyhnite sa pouzivaniu pevnych diskov s viacerymi segmentmi

Ak je k zariadeniu USB dodany napajaci adaptér, zariadenie zapojte do
elektrickej zasuvky.

Pr|p0_|en|e k externym zariadeniam USB a Pripojte zariadenie USB k portu USB-A na projektore podla obrazka.
Pripojenim ktoréhokolvek z tychto zariadeni k projektoru mozete premietat g
obrazy a iny obsah alebo prehravat zvuk bez pouzitia video zariadenia. ( @ =,
* Mikrofén ! @
¢ USB klu¢ )
. Do , |
gitalny fotoaparat UsBA <@
. —J

pevny disk USB



Pripojenia projektora

Pozor A\ Upozornenie

* Pouzite kibel USB dodany spolu s tymto zariadenim alebo kabel uréeny pre Prehrévanie nespustajte s nastavenim vysokej hlasitosti. Nahle hlasné zvuky mozu
pouzitie s tymto zariadenim. sposobit stratu sluchu.

* Ak je kabel USB prili§ dlhy, zariadenie nemusi fungovat sprévne. Pred vypnutim vzdy zniZte hlasitost, tak aby ste mohli zapnut a potom postupne
Odportcame pouzit kabel USB s dizkou tri metre alebo mene;j. zvySujte hlasitost.

* Ak pouzivate USB rozbocovac, zariadenie nemusi fungovat spravne.
Odporucame vopred skontrolovat funkénost.

Pripojenie k AV systému kompatibilnému s ARC

B Ak je to nutné, druhy koniec kabla zapojte do svojho zariadenia. ] ] » o ) )
Ak ma AV systém port HDMI, mozete ho pripojit k projektoru pomocou kabla

HDMI (kompatibilny s ARC) na vystup zvuku do AV systému.

Pripojenie slachadiel Pripojte kabel HDMI k vystupnému portu HDMI AV systému

K portu Audio Out na projektore mozete pripojit slichadla. Hlasitost mozete (kompatibilny s ARC).

ovladat pomocou dialkového ovladaca projektora.
a Druhy koniec kabla zapojte do portu HDMI (ARC) v projektore.

Pozor

Port Audio Out na projektore podporuje len 3-pinové slichadla. Ak pouzijete iné ( = v = mm O T= il

slachadld, zvuk sa nemusi reprodukovat normalne. | =z, U
Zapojte mini-jack stereo kabel sluchadiel do portu Audio Out na I _ |
projektore. o «l AWIEl »l

( ® =|ola e @)

| Q USEA HOmI™ (AR0) \@((‘@

|
o




Pripojenia projektora

* Pre vystup zvuku nastavte HDMI control v ponuke projektora na On.
@ Inputs > Inputs > HDMI control

* Ak zvuk nevystupuje spravne, skuste zmenit Auto na PCM, ako
nastavenie Digital Output v ponuke projektora.

@ Display & Sound > Audio Output > Digital Output

* Pri prehravani obsahu Google TV sa zvuk reprodukuje v 2-kanalovom
forméte (L-PCM).



Vkladanie batérii do dialkového ovladaca

V dialkovom ovladaci sa pouzivaju dve batérie velkosti AAA, ktoré tvoria stcast -
. ) A Vystraha
balenia projektora.

Aby ste sa uistili, Ze batérie st vlozené spravnym sposobom, skontrolujte
polohy znaciek (+) a (-) vo vnutri drziaka na batérie. Ak batérie nepouzivate

A spravne, mohli by vybuchnit alebo vytiect a sposobit poziar, poranenie alebo
Pred manipuldciou s batériami si precitajte Bezpecnostné pokyny. poskodenie vyrobku.
n Otvorte kryt batérie, ako je zndzornené na obrazku. Zatvorte kryt batérii a zatla¢te ho smerom nadol, kym nezapadne na

miesto.

/\—} /
N&

g Ak je to potrebné, vyberte staré batérie.

Pouzité batérie zlikvidujte v stilade s miestnymi predpismi.

» Suvisiace odkazy
* "Obsluha dialkového ovladaca" str.27

Obsluha dialkového ovladaca

B Batérie vlozte tak, aby pély + a - boli vo vyznacenom smere. Dialkové ovladanie umoziiuje obsluhovat projektor takmer odkialkolvek v
miestnosti.

Odporuca sa, aby ste dialkové ovladanie namierili na senzory v projektore vo
vzdialenosti a uhloch, ktoré sa tu uvadzaju.




Vkladanie batérii do dialkového ovladaca

% Dialkové ovladanie nepouzivajte v podmienkach s jasnymi ziarivkami
alebo na priamom slne¢nom svetle, pretoze projektor by nereagoval na
prikazy. Ak dialkovy ovldda¢ nebudete dlhsiu dobu pouzivat, vyberte z

neho batérie.



Nastavenie Google TV

Pri prvom zapnuti projektora je potrebné nastavit Google TV pomocou
sprievodcu uvodnym nastavenim.

% Kazdé z nastaveni modzete zmenit aj po dokonceni pociatocného
nastavenia.

n Zapnite projektor.

a Po zobrazeni obrazovky parovania podrzte sucasne stlacené tlacidlo @ a

tlacidlo @ na dialkovom ovladaci, aby ste dialkovy ovladac a projektor

sparovali.
Q//

® e

ow \J ud»

% Po spusteni parovania za¢ne indikdtor na dialkovom ovlddaci blikat.
Po dokonceni parovania indikator zhasne.

Ked sa zobrazi obrazovka vyberu jazyka, vyberte jazyk, ktory chcete
pouzit, a potom podla pokynov na obrazovke vyberte svoju krajinu alebo
region.

Ked sa zobrazi obrazovka s nastaveniami Google TV, postupujte podla
pokynov na obrazovke a vykonajte poc¢iato¢né nastavenia systému Google
TV.

% Ak chcete vykonavat podrobnejsie nastavenia, odporti¢ame vam
prihlasit sa pomocou svojho uétu Google.

Ked sa zobrazi obrazovka nastavenia Wi-Fi, vyberte bezdrotovu siet, ktort
chcete pouzit, a potom podla pokynov na obrazovke vykonajte potrebné
nastavenia.

* Na prezeranie online obsahu je potrebné pripojenie k internetu. Uistite
sa, Ze moOzete pouzivat sluzbu Wi-Fi.

* Zakaznik nesie zodpovednost za akékolvek komunikacné poplatky,
ktoré vzniknu pri stahovani aplikacie alebo sledovani online obsahu.

6 Podla pokynov na obrazovke vykonajte dalsie potrebné nastavenia.

Ked odsuhlasite licenéné podmienky EPSON, sprievodca tvodnym
nastavenim sa zatvori.

Po dokonceni tvodného nastavenia sa zobrazi domovska obrazovka.

» Suvisiace odkazy
* "Domovska obrazovka systému Google TV" str.29

Domovska obrazovka systému Google TV

Ked zapnete projektor alebo stlacite tlacidlo @ na dialkovom ovladaci, zobrazi
sa domovska obrazovka Google TV.

Z domovskej obrazovky mozete jednoducho pristupovat k odportacanému
online obsahu a aplikaciam.



Nastavenie Google TV

@ €D xx XXX XXX XXXX

Popis

Slazi na zobrazenie hlavného panela.

Slazi na vyhladavanie aplikacii a online obsahu.

Zobrazuje online obsah odporucany aplikdciami.

Q|®(®|@

Zobrazuje aplikacie stiahnuté do projektora.

%  Obsah domovskej obrazovky sa méze menit v zavislosti od verzie systému
@ Google TV.



O aplikacii Epson Projector Update

Aplikacia Epson Projector Update umoznuje skontrolovat firmvér projektora
a aktualizovat ho na najnovsiu verziu. Je to potrebné, aby bol projektor stéle
aktualizovany. Nainstalujte aplikaciu z Google Play, spustite ju a skontrolujte
najnovsi firmvér.

%  Aplikdciu Epson Projector Update automaticky nainstaluje sprievodca
uvodnym nastavenim Google TV. Ak ju chcete nainstalovat automaticky,

nezabudnite sa prihlasit pomocou svojho uctu Google, vykonajte potrebné
nastavenia siete Wi-Fi a pripojte projektor k internetu.

» Suavisiace odkazy
* "Instalacia aplikacie Epson Projector Update" str.31

Instalacia aplikacie Epson Projector Update

Ak chcete manualne nainstalovat aplikaciu Epson Projector Update, postupujte
podla nasledujuicich krokov.

Vyberte ikonu vyhladavania v pravom hornom rohu domovskej
obrazovky Google TV.

@ €D xxx XXX XXXX  XXXX Google TV

a Vyhladajte ,,Epson Projector Update® a nainstalujte aplikaciu do
projektora.

Epson Projector Update

CEpson Projector Update Q>

Spustite aplikaciu Epson Projector Update a skontrolujte, ¢i je v projektore
nainstalovany najnovsi firmvér projektora.

» Suvisiace odkazy

* "Aktualizacia firmvéru projektora pomocou aplikacie Epson Projector
Update" str.61



Pouzivanie zakladnych funkcii projektora

Pri pouzivani zékladnych funkcii projektora postupujte podla pokynov v nasledujtcich ¢astiach.

» Suavisiace odkazy

* "Zapnutie projektora (EF-21)" str.33

* "Zapnutie projektora (EF-22)" str.34

* "Vypnutie projektora" str.36

* "Rezimy premietania" str.37

* "Uprava vysky obrazu (EF-21)" str.38

* "Uprava polohy obrazu (EF-22)" str.39

* "Tvar obrazu" str.40

* "Zaostrenie obrazu pomocou ponuk projektora” str.45
* "Vyber zdroja obrazu" str.46

* "Pomer stran obrazu" str.47

¢ "Uprava kvality obrazu (farebny rezim)" str.48

* "Detailnd Gprava vykonu" str.49

* "Zapnutie Automatického nastavenia svietivosti" str.50
* "Nastavovanie jasu svetelného zdroja" str.51

* "Ovladanie hlasitosti pomocou tlacidiel hlasitosti" str.52
* "Zmena rezimu zvuku" str.53



Zapnutie projektora (EF-21)

Ked pripojite video zariadenie k projektoru, zapnite video zariadenie, ktoré
chcete pouzivat po zapnuti projektora.

A\ Vystraha

* Ked je svetelny zdroj zapnuty, nepozerajte do objektivu projektora. Mohlo by dojst

Napéjaci kébel zapojte do konektora napajania v projektore a do k poskodeniu vasho zraku, ¢o je obzvlast nebezpecné pre deti.
elektrickej zasuvky. * Pri zapnuti projektora na dialku pomocou dialkového ovlddaca sa uistite, Ze sa do

objektivu nikto nepozera.

* Pocas premietania neblokujte svetlo z projektora knihou ani inymi predmetmi.
S Ak je svetlo z projektora blokované, oblast, na ktoru svetlo dopada, sa zohreje
- a mdze spOsobit roztavenie, popalenie alebo poziar. Odrazené svetlo moze tiez
zohriat objektiv a spdsobit nespravne fungovanie projektora. Ak chcete zastavit
premietanie, vypnite projektor.

* Aj ked je projektor vypnuty, nekladte pred objektiv Ziadne horlavé predmety,
@ ako napriklad knihu alebo handri¢ku. Ak sa projektor z nejakého dévodu
\ neocakavane zapne, moze to spdsobit poziar.

2
&

A\ S

Pri zohrievani projektora blika modry indikétor stavu.

Ked indikator zhasne, projektor prejde do pohotovostného rezimu.
Indikuje to, Ze projektor je napajany, ale este nie je zapnuty.

Projektor zapnite stlacenim tlacidla napdjania na projektore alebo
dialkovom ovladaci.

Indikator stavu sa zmeni na modry a zapne sa zdroj svetla.

Auto focus a Auto Keystone Correction automaticky opravia zaostrenie a
akékolvek skreslenie premietaného obrazu.



Zapnutie projektora (EF-22)

Ked pripojite video zariadenie k projektoru, zapnite video zariadenie, ktoré Au/to f)ocus a Auto' Keystope Correction automaticky opravia zaostrenie a
chcete pouzivat po zapnuti projektora. akékolvek skreslenie premietaného obrazu.
n Pripojte sietovy adaptér k portu sietového adaptéra na projektore. A Vystraha

* Kedje svetelny zdroj zapnuty, nepozerajte do objektivu projektora. Mohlo by dojst
k poskodeniu vasho zraku, ¢o je obzvlast nebezpecné pre deti.

g Pripojte napajaci kabel k sietovému adaptéru.

7. ’ Ja . . . , ° P i z g . 1 . 1 ,h 1, q ann L v
B Napajaci kabel zapojte do elektrickej zasuvky. 011; :Eggszap;?ﬁf?gg :Zae ;i;a ’ku pomocou dialkového ovlddania sa uistite, Ze do

* Pocas premietania neblokujte svetlo z projektora knihou ani inymi predmetmi.
Ak je svetlo z projektora blokované, oblast, na ktoru svetlo dopada, sa zohreje
a mdze spOsobit roztavenie, popalenie alebo poziar. Odrazené svetlo moze tiez
zohriat objektiv a spdsobit nespravne fungovanie projektora. Ak chcete zastavit
premietanie, vypnite projektor.

* Aj ked je projektor vypnuty, nekladte pred objektiv zZiadne horlavé predmety,
ako napriklad knihu alebo handri¢ku. Ak sa projektor z nejakého dévodu
neocakdvane zapne, moze to spdsobit poziar.

» Suavisiace odkazy
* "Bezpecnostné pokyny k sietovému adaptéru” str.34

Bezpecnostné pokyny k sietovému adaptéru

Pri pouzivani dodaného sietového adaptéra dodrzujte tieto bezpe¢nostné
pokyny.

Pri zohrievani projektora blika modry indikétor stavu.

Ked indikator zhasne, projektor prejde do pohotovostného rezimu.
Indikuje to, ze projektor je napajany, ale este nie je zapnuty.

Projektor zapnite stlacenim tlacidla napdjania na projektore alebo
dialkovom ovladaci.

Indikator stavu sa zmeni na modry a zapne sa zdroj svetla.



Zapnutie projektora (EF-22)

A\ Vystraha

* Za nasledujicich podmienok odpojte projektor zo zasuvky a zverte vsetky opravy
kvalifikovanému servisnému personalu. Pokracovanie v pouzivani za tychto
podmienok mdze sposobit poziar alebo traz elektrickym prudom.

* Ak zo sietového adaptéra vychadza dym.
* Ak zo sietového adaptéra vychadzaju zvlastne pachy alebo zvuky.
* Ak bol sietovy adaptér poskodeny.

* Ak sa do sietového adaptéra dostane tekutina alebo cudzie predmety.

A\ Vystraha

* Nespravne pouzivanie sietového adaptéra moze spdsobit poruchu, poziar alebo
uraz elektrickym pradom. Pri pouzivani sietového adaptéra vykonajte nasledujuice
opatrenia.

* Nepouzivajte iny sietovy adaptér ako ten, ktory sa dodava s projektorom.

* Dodavany sietovy adaptér je navrhnuty $pecialne pre tento model projektora.
Nepouzivajte ho so Ziadnymi inymi modelmi.

* Na sietovy adaptér nevyvijajte silny tlak ani ho nevystavujte narazom.
* Nechytajte sietovy adaptér mokrymi rukami.
* Neinstalujte sietovy adaptér do uzkeho priestoru a nezakryvajte ho latkou.

* Nedotykajte sa sietového adaptéra dlhsi ¢as, ked je pod napatim. MozZe sposobit
popalenie nizkou teplotou.

* Na sietovy adaptér nestriekajte horlavy plyn, ako napriklad insekticid.

* Siefovy adaptér nedavajte do vysokotlakovej nadoby alebo spotrebica na
varenie, ako je mikrovlnna rura.

* Siefovy adaptér neumiestiiujte do blizkosti vetracieho otvoru projektora.

* Neomotavajte napdjaci kabel okolo sietového adaptéra.



Vypnutie projektora

Projektor po skonceni pouzivania vypnite.

%, Ked sa projektor nepouziva, vypnite ho, aby sa prediZila jeho Zivotnost.
Zivotnost svetelného zdroja sa lii v zavislosti od podmienok prostredia a
pouzivania. Jas sa casom znizuje.

Stlacte vypina¢ na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladani.

Svetelny zdroj zhasne a svetelny indikator stavu prestane svietit.

Ak chcete projektor prepravovat alebo skladovat, skontrolujte, ¢i svetelny
indikator stavu na projektore nesvieti, a potom odpojte napajaci kabel.



Rezimy premietania

Rezim premietania budete musiet zmenit v zavislosti od umiestnenia projektora,
aby sa obrazy premietali spravne.

* Nastavenie moznosti Front umoznuje premietat z miesta pred premietacou
plochou.

* Nastavenie polozky Front Ceiling otoci obraz hornou stranou nadol, aby ho
bolo mozné premietat zo stropu.

* Nastavenie moznosti Rear otoci obraz vodorovne, aby ho bolo mozné
premietat zozadu na priesvitnu premietaciu plochu.

* Nastavenie moznosti Rear Ceiling oto¢i obraz hornou stranou nadol a
vodorovne, aby ho bolo mozné premietat zo stropu a zozadu na priesvitnu
premietaciu plochu.

» Suvisiace odkazy
* "Zmena rezimu premietania v ponukach" str.37
* "Moznosti nastavenia a instaldcie projektora” str.19

Zmena rezimu premietania v ponukach

Pomocou ponuk projektora mozete zmenit rezim premietania a prevratit obraz
zhora nadol.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovladadi stlacte tlacidlo

Vyberte ponuky v nasledujicom poradi:

@ Advanced Settings > Projection Mode

a Vyberte rezim premietania a stlacte tla¢idlo [Enter].

B Ponuky zatvorite stla¢enim @



Uprava vysky obrazu (EF-21)

Ak premietate zo stola alebo inej rovnej plochy a obraz je prili$ vysoky

alebo prili$ nizky, vysku obrazu mozete upravit pomocou nastavitelnej nozicky
projektora.

Cim vi&si je uhol ndklonu, tym tazsie sa zaostruje obraz. Projektor umiestnite
tak, aby ho bolo potrebné naklonit v malom uhle.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

Stlacenim packy na uvolnenie nozicky vysuniete a zatiahnete prednu
nastavitelnua nozicku.

A

Nozicka vycnieva z projektora.

Polohu mozete nastavit az do 9 stupnov.
B Uvolnenim packy zaistite nozicku.
Ak je premietany obraz nerovnomerne obdlznikovy, musite upravit tvar obrazu.

» Suvisiace odkazy
* "Tvar obrazu" str.40



Uprava polohy obrazu (EF-22)

Ak premietate zo stola alebo iného rovného povrchu, polohu obrazu moézete
upravit naklonenim alebo posunutim projektora na stojane.

Cim vi&si je uhol ndklonu, tym tazsie sa zaostruje obraz. Projektor umiestnite
tak, aby ho bolo potrebné naklonit v malom uhle.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Upravte vysku obrazu naklonenim projektora nahor alebo nadol.

* Polohu moézZete nastavit od -30 do +120 stupnov vertikalne.

Pozor

* Nenakldnajte projektor nahor ani nadol mimo jeho rozsah pohybu. Moze to
spdsobit poruchu.

Ak chcete upravit horizontalnu polohu premietaného obrazu, otocte
stojan projektora dolava alebo doprava, ako je znazornené nizsie.

Pozor

* Pomaly otacajte stojanom projektora. Otac¢anie prili$ velkou silou moze
sposobit poruchu.

* Neotacajte stojan projektora dolava ani doprava mimo jeho rozsah pohybu.
Moze to spdsobit poruchu.

* Neotacajte stojan projektora tak, ze budete drzat kable pripojené k portom
projektora. Mohlo by dojst k poskodeniu kablov alebo portov.

Ak je premietany obraz nerovnomerne obdlznikovy, musite upravit tvar obrazu.

» Suvisiace odkazy
* "Tvar obrazu" str.40



Tvar obrazu

Rovnostranny alebo obdlZnikovy obraz mozete premietat tak, ze projektor %, * Zaostrenie alichobeznikové skreslenie sa opravia aj v pripade, Ze
umiestnite priamo pred stred premietacej plochy vo vyrovnanej polohe. Ak velkost premietaného obrazu bude presahovat 100 palcov. Nastavenie
projektor umiestnite ikmo k premietacej ploche alebo ho naklonite hore alebo véak moze zlyhat v zévislosti od uhla instaldcie projektora, jasu v
dolu alebo nabok, budete musiet upravit tvar obrazu. miestnosti a materidlu projekénej plochy. V pripade potreby upravte
Obraz je po oprave o nieco mensi. lichobeznikové skreslenie a nastavenia zaostrenia manudlne pomocou

. ST . fy Y ponuky projektora.
Ak chcete dosiahnut najlepsiu kvalitu obrazu, odporti¢ame nastavit polohu

instalacie projektora, aby ste dosiahli spravnu velkost a tvar obrazu. ° Ieafen el presitn po uliilos o bl Zmentian) pomossn il

Zoom, lichobeznikové skreslenie sa nemusi opravit. Ak korekcia zlyha,

M Suvisiace odkazy upravte pomer zmensenia obrazu tak, aby bol blizsie k 100 %.

* "Automatickd Gprava tvaru a zaostrenia obrazu" str.40 @ Projector > Image Correction > Zoom & Shift > Zoom
¢ "Uprava velkosti obrazu" str.41
* "Uprava polohy obrazu" str.42

* "Automaticka dprava tvaru obrazu pomocou funkcie Prispdsobit obrazovke"
str.42

* "Manualna oprava tvaru obrazu" str.43

Automaticka uprava tvaru a zaostrenia obrazu
Projektor automaticky upravi zaostrenie a akékolvek lichobeznikové skreslenie
premietaného obrazu v nasledujucich situaciach:
* Ked zapnete projektor.

* Ked sa projektor posunie alebo nakloni.

Zaostrenie a lichobeznikové skreslenie mozno automaticky opravit za
nasledujucich podmienok:

* Ked je velkost premietaného obrazu (dlzka uhlopriecky) pred korekciou
zaostrenia a lichobeznikového skreslenia od 30 do 100 palcov.

* Ked je projekéna vzdialenost priblizne 0,7 az 2,2 m.

* Ked je uhol instalécie projektora smerom k projekénej ploche do 20° vpravo,
vlavo, hore alebo dole.



Tvar obrazu

* Uistite sa, Ze polozky Auto Focus at Startup a Auto Focus When
Moving su v ponuke projektora nastavené na moznost On.

@ Projector > Focus > Advanced > Auto Focus at Startup
@ Projector > Focus > Advanced > Auto Focus When Moving

* Ak nastavite Auto Focus at Startup na Off, zaostrenie premietaného
obrazu sa po zapnuti projektora automaticky neopravi.

* Ak nastavite Auto Focus When Moving na Off, zaostrenie
premietaného obrazu sa pri pohybe alebo nakloneni projektora
automaticky neopravi.

* Uistite sa, Ze polozky Auto Keystone Correction At Startup a Auto
Keystone Correction on Movement st v ponuke projektora nastavené
na moznost On.

@ Projector > Image Correction > Advanced > Auto Keystone
Correction At Startup

@ Projector > Image Correction > Advanced > Auto Keystone
Correction on Movement

* Ak nastavite Auto Keystone Correction At Startup na Off, funkcia
Auto Keystone Correction automaticky neopravi lichobeznikové
skreslenie premietaného obrazu, ked zapnete projektor.

* Ak nastavite Auto Keystone Correction on Movement na
Off, funkcia Auto Keystone Correction automaticky neopravi
lichobeznikové skreslenie premietaného obrazu, ked sa projektor
presunie alebo nakloni.

% Ak nastavite Avoid Obstacles na On, obraz sa premieta tak, aby sa
@ vyhybal akymkolvek prekdzkam pred premietacou plochou. Vas obraz je o

nieCo mensi.

@ Projector > Image Correction > Advanced > Avoid Obstacles

=

» Suvisiace odkazy
* "Ponuka Nastavenia funkcii projektora - Projektor” str.66

Uprava velkosti obrazu

Na upravu velkosti premietaného obrazu moézete pouzit funkciu Zoom.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovladadi stlacte tlacidlo

B Vyberte ponuky v nasledujicom poradi:
@ Image Correction > Zoom & Shift > Zoom

Zobrazi sa obrazovka nastavenia pribliZenia.



Tvar obrazu

Ak chcete upravit velkost obrazu, pouzite tla¢idla so sipkami dolava a
doprava.

B Ponuky zatvorite stla¢enim @

» Suavisiace odkazy
* "Ponuka Nastavenia funkcii projektora - Projektor" str.66

Zobrazi sa obrazovka nastavenia polohy obrazu.

Image Reposition

ﬂ Upravte polohu obrazu pomocou tlacidiel so $ipkami.

B Ponuky zatvorite stlacenim @

» Suvisiace odkazy
* "Ponuka Nastavenia funkcii projektora - Projektor" str.66

Uprava polohy obrazu

Na tpravu polohy premietaného obrazu mozete pouzit funkciu Image
Reposition.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovladadi stlacte tlacidlo

B Vyberte ponuky v nasledujicom poradi:
@ Image Correction > Zoom & Shift > Image Reposition

Automaticka aprava tvaru obrazu pomocou funkcie
Prisposobit obrazovke

Pomocou funkcie projektora Fit to Screen mozete automaticky opravit tvar a
polohu obrazov tak, aby sa zmestili na obrazovku.

A




Tvar obrazu

Funkcia Fit to Screen funguje za nasledujticich podmienok:

Velkost obrazovky je od 30 do 100 palcov.

Projek¢na vzdialenost je priblizne 0,7 az 2,2 m.

Uhol premietania je priblizne 15° vpravo, vlavo, hore alebo dole.
Miestnost nie je prili§ tmava.

Projeké¢na plocha nie je vzorovana a nijakym sposobom nevychyluje kameru
projektora.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovladadi stlacte tlacidlo

B Vyberte ponuky v nasledujicom poradi:

@ Image Correction > Fit to Screen

Na obrazovke sa zobrazi hlasenie.

a Rozsirte premietaciu plochu tak, aby presahovala okraje obrazovky.

* Podla potreby presurite projektor dalej od premietacej plochy.
* Napriklad, ked premietate na $irokouhld obrazovku v malej
miestnosti a nemozete roz$irit premietaciu plochu za ram
obrazovky, premietacia plocha musi zahfnat aspon dve horné a
spodné strany obrazovky, aby funkcia Fit to Screen zistila vy$ku
obrazovky a upravila obraz tak, aby zodpovedal obrazovke.

=

Vyberte moznost START.

Ked je zobrazena obrazovka nastavenia, nehybte projektorom ani
neblokujte obraz.

B Ponuky zatvorite stlacenim @

» Suvisiace odkazy
* "Ponuka Nastavenia funkcii projektora - Projektor" str.66

Manualna oprava tvaru obrazu

Pomocou nastavenia Manual Keystone Correction mdzete opravit tvar a
velkost obrazu, ktory ma nerovnomerny obdlznikovy tvar.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovladadi stlacte tlacidlo

B Vyberte ponuky v nasledujicom poradi:
@ Image Correction > Manual Keystone Correction

Zobrazi sa obrazovka Manual Keystone Correction.



Tvar obrazu

Pomocou tlac¢idla [Enter] vyberte bod v obraze, ktory chcete upravit, a
upravte tvar obrazu pomocou tla¢idiel so sipkami.

I 1

<
\
O

Manual Keystone Correction

When the circle in the center is perfectly round, it indicates the
optimal aspect ratio.

@ Adustposion @) Pressandholdtoreset @) Exit

L _I

@ ¢ Ak smerové tla¢idlo na obrazovke zosivie, nebudete moct v
tomto smere vykonavat dalsie Gpravy.

* Ak chcete resetovat korekcie, stlacte a podrzte tla¢idlo [Enter].

B Ponuky zatvorite stlacenim @

» Suvisiace odkazy
* "Ponuka Nastavenia funkcii projektora - Projektor" str.66



Zaostrenie obrazu pomocou ponuk projektora

Zaostrenie mozete korigovat pomocou ponuk projektora.

Ked podrzite tla¢idlo na dialkovom ovladadi, zaostrenie

premietaného obrazu sa automaticky upravi. Ak chcete zaostrenie upravit
manudlne, postupujte podla niz$ie uvedenych krokov.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovladadi stlacte tlacidlo .

Zobrazi sa obrazovka upravy zaostrenia.

Pomocou tlacidiel so $ipkami nahor a nadol na dialkovom ovladaci
upravte nastavenie zaostrenia.

ﬂ Ponuky zatvorite stlacenim @



Vyber zdroja obrazu

Ked je k projektoru pripojenych viac zdrojov obrazu, ako napriklad pocitac a
DVD prehrava¢, mozete prepinat z jedného zdroja obrazu do druhého zdroja
obrazu.

n Uistite sa, Ze je zapnuty zdroj obrazu, ktory chcete pouzit.

V pripade zdrojov obrazu videa vlozte disk DVD alebo iny nosi¢ videa a
stlacte tlacidlo Play (Prehrat).

B Na dialkovom ovladadi stlacte tlacidlo @

Stlacenim tlacidla so $ipkou nahor alebo nadol vyberte pozadovany zdroj
obrazu.

% Ak sa nezisti ziadny obrazovy signal, skontrolujte pripojenia kablov
@ medzi projektorom a zdrojom obrazu.



Pomer stran obrazu

Projektor moze zobrazovat obrazy v roznych pomeroch $irky k vyske, tzv. Dostupné pomery stran obrazu
pomery stran. Vstupny signal zo zdroja videa zvyc¢ajne urcuje pomer stran
obrazu. Pre niektoré obrazy v§ak mozete zmenit pomer stran obrazu, aby sa Mozete vybrat nasledujice pomery stran obrazu.

prispdsobili obrazovke.

Ak chcete pre niektor)'r Vstupn)'r ZdI‘Oj obrazu Vidy pouiivat’ pr isluén)'f pomer % Upozornujeme, Ze pouzivanie funkcie pomeru stran projektora na

stran, mozete ho vybrat v ponuke projektora Screen. zmen$enie, zvicenie alebo rozdelenie premietaného obrazu na komeréné
ucely alebo verejnt projekciu méze porusovat prava majitela autorskych
prav daného obrazu.

Toto nastavenie mdzete vybrat len vtedy, ked je aktualnym zdrojom vstupu

HDMI.
PP Rezim pomeru stran Popis
» Suvisiace odkazy
* "Zmena pomeru stran obrazu" str.47 Full Zobrazuje obrazy v plnej velkosti premietacej plochy.
* "Dostupné pomery stran obrazu" str.47 Super Zoom Priblizuje obrazy. Chyba pravy, lavy, horny a spodny
okraj.
= Unscaled Zobrazuje obrazy tak, ako su.
Zmena pomeru stran obrazu T
4:3 Zmeni mierku obrazov na 4:3.
Pomer stran zobrazeného obrazu mdzete zmenit. Movie expand 14:9 Zmeni mierku obrazov na 14:9.
Movie expand 16:9 Zmeni mierku obrazov na 16:9.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Stlacenim tlacidla @ na dialkovom ovladaci otvorite panel.

B Vyberte na paneli moznost @

Vyberte ponuky v nasledujicom poradi:

@ Display & Sound > Screen

Vyberte jeden z dostupnych pomerov stran obrazu pre vstupny signal a
stlacte [Enter].

B Ponuky zatvorite stla¢enim @



Uprava kvality obrazu (farebny rezim)

Projektor pontka rozne farebné rezimy na zabezpecenie optimalneho jasu, Farebny rezim Popis
kontrastu a farieb pre rozne prostredia zobrazovania a typy obrazov. Vybrat Dynamic To je najjasnejsi rezim. Najlep{ na uprednostnenie
mozete rezim, ktory je navrhnuty tak, aby zodpovedal vasmu obrazu a jasu.
rostrediu alebo mozete experimentovat s dostupnymi rezimami.
P P prym Vivid Najlepsie na vychutnanie si obsahu s jasnymi farbami.
» Suvisiace odkazy Natural Reprodukuje prirodzené farby. Toto je najlepsia
* "Zmena farebného rezimu" str.48 moznost, ked chcete upravit farbu obrazu.
* "Dostupné farebné rezimy" str.48 Cinema Najlepsi na zazitok z obsahu, akym st napriklad filmy.

Zmena farebného rezimu

Mozete zmenit farebny rezim projektora, aby ste optimalizovali obraz pre
prostredie pozorovania.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.
g Stlacenim tlacidla @ na dialkovom ovladdaci otvorite panel.

B Vyberte na paneli moznost @

Vyberte ponuky v nasledujicom poradi:
@ Display & Sound > Picture

B Vyberte zo zoznamu farebny rezim, ktory chcete pouzit, a stlacte [Enter].

B Ponuky zatvorite stla¢enim @

Dostupné farebné rezimy

Projektor mozete nastavit na pouzivanie tychto farebnych rezimov v zavislosti
od vagho prostredia a typov obrazov.



Detailna uprava vykonu

Na premietanych obrazoch mozete doladit rozne aspekty sposobu zobrazenia
kvality a farieb

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.
a Stlacenim tlac¢idla @ na dialkovom ovladaci otvorite panel.

B Vyberte na paneli moznost @

Vyberte ponuky v nasledujicom poradi:
@ Display & Sound > Picture > Custom

B Vyberte jednu z nasledujicich moznosti:

* Ak chcete upravit rozdiel medzi svetlymi a tmavymi ¢astami obrazu,
upravte nastavenie polozky Contrast.

¢ Ak chcete upravit celkovu zivost farby, upravte nastavenie polozky
Saturation.

* Ak chcete upravit obrys obrazu, upravte nastavenie polozky Sharpness.

* Ak chcete upravit jednotlivé zlozky zosilnenia R (¢ervena), G (zelena) a
B (modrd), upravte nastavenie Color Gain.

* Ak chcete upravit zafarbenie, upravte nastavenie Gamma.

B Ponuky zatvorite stlacenim @

» Suvisiace odkazy
* "Ponuka Nastavenia kvality obrazu - Displej a zvuk" str.68



Zapnutie Automatického nastavenia svietivosti

Ak chcete automaticky optimalizovat svietivost obrazu, mozete zapnut
Dynamic Contrast. Zlepsi sa tak kontrast obrazu na zéklade jasu premietaného
obsahu.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovladadi stlacte tlacidlo

B Vyberte ponuky v nasledujicom poradi:
@ Advanced Settings > Dynamic Contrast

a Vyberte On, ak chcete povolit Dynamic Contrast.

B Ponuky zatvorite stla¢enim @

» Suvisiace odkazy
* "Ponuka Nastavenia funkcii projektora - Projektor" str.66



Nastavovanie jasu svetelného zdroja

Mozete upravit jas svetelného zdroja projektora.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Stlac¢enim tlacidiel nahor/nadol na dialkovom ovladaci upravite jas.

B Ponuky zatvorite stla¢enim @



Ovladanie hlasitosti pomocou tlacidiel hlasitosti

Tlacidla hlasitosti ovladaji zabudovany reproduktorovy systém projektora.
n Zapnite projektor a spustite video.

g Ak chcete hlasitost znizit alebo zvysit, na dialkovom ovladaci stlacte

tlac¢idla nahor/nadol na dialkovom ovladadi.

Na premietacej ploche sa zobrazi stupnica hlasitosti.

/A\ Upozornenie

Prehrévanie nespustajte s nastavenim vysokej hlasitosti. Nahle hlasné zvuky mézu
spOsobit stratu sluchu.

Pred vypnutim vzdy znizte hlasitost, tak aby ste mohli zapnut a potom postupne
zvysujte hlasitost.



Zmena rezimu zvuku

Projektor ponuka rozne zvukové rezimy, ktoré poskytuju optimélny zvuk pre Rezim zvuku Popis
rozne typy obrazu. Movie Najlepsie pre zvuk z videi alebo filmov. Zvuky s niz$imi
Vybrat mozete rezim, ktory je navrhnuty tak, aby zodpovedal vasmu obrazu a vy$8imi frekvenciami st zdoraznené.

alebo mozete experimentovat s dostupnymi rezimami.

n Zapnite projektor a spustite video.

a Stlacenim tlacidla @ na dialkovom ovladaci otvorite panel.

B Vyberte na paneli moznost @

Vyberte ponuky v nasledujicom poradi:
@ Display & Sound > Sound

B Vyberte rezim zvuku a stlacte [Enter].

B Ponuky zatvorite stla¢enim @

» Suvisiace odkazy
* "Dostupné rezimy zvuku" str.53

Dostupné rezimy zvuku

Projektor mdzete nastavit na pouzivanie tychto zvukovych rezimov v zavislosti
od vstupného zdroja, ktory pouzivate:

Rezim zvuku Popis

Standard Vystup zvuku v normalnej kvalite zvuku.

Vocal Najlepsie na poc¢tvanie hlasov a hovorenych textov.

Music Najlepsie pre hudbu. Zvuky s niz$imi a vys$imi
frekvenciami s jasnejsie.




Nastavenie funkcii projektora

Pri nastavovani funkcii projektora postupujte podla pokynov v nasledujtcich ¢astiach.

» Suvisiace odkazy

* "Pouzivanie projektora ako reproduktora Bluetooth" str.55

* "Docasné vypnutie obrazu" str.57

* "Pouzivanie sluzby Google Cast " str.58

* "Funkcie HDMI CEC" str.59

* "Instalacia bezpe¢nostného lanka" str.60

* "Aktualizacia firmvéru projektora pomocou aplikacie Epson Projector Update" str.61
* "Inicializacia projektora" str.62



Pouzivanie projektora ako reproduktora Bluetooth

RePr Oduktor pr q)ek’fora moiete pouZit na vystup zvuku z video/audio ¥ * Vysielanie zvuku zo zvukového zariadenia s funkciou Bluetooth je
zariadenia pripojeného cez Bluetooth. oneskorené.
ﬂ * Prostrednictvom rozhrania Bluetooth nemozno pripojit viac video/
D ./ ‘/5 audio zariadeni sucasne.

* Projektor mozete pripojit aj k zvukovym zariadeniam Bluetooth,
napriklad k reproduktorom alebo slichadlam, aby z tychto zariadeni

D ] vystupoval zvuk z projektora. Ak chcete vykonat parovanie zo
@ ))> @ D zobrazenej ponuky, vyberte ponuky v nasledujiicom poradi.

@ Remotes & Accessories > Pair accessory

* 'V niektorych krajinach a regiénoch sa zvukové zariadenia Bluetooth
nepodporuju.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz. » Suvisiace odkazy
* "Technické parametre Bluetooth" str.55

a Na dialkovom ovladadi stladte tlacidlo

Vyberte Bluetooth Speaker Mode a stlacte tlacidlo [Enter]. Technicke pa rametre Bluetooth
Zobrazi sa/obrazovka Bluetooth Speaker Mode a premietany obraz sa po Verzia Bluctooth ver. 5.1
10 sekundach vypne.
Vystup Class 1
Povolte funkciu Bluetooth na zariadeni, ktoré chcete pripojit, a zo Komunika¢nd Pribl. 10 m
zoznamu dostupnych zariadeni vyberte moznost EPSON Projector. vzdialenost
Dalsie informdcie najdete v dokumentacii doddvanej spolu so zariadenim. Podporované profily A2DP, AVRCP
) Pouzita frekvencia Pasmo 2,4 GHz (2,402 az 2,480 GHz)
@ * Mozete zmenit ndzov EPSON Projector. Vyberte iny nazov alebo -
pouzite vlastny nazov z ponuky projektora Device name. Podporované kodeky SBC
@ System > About > Device name
* Ak chcete zrusit pripojenie Bluetooth, odpojte sa od pripojeného A Vystraha

zarjadenia. . . . , 8 i ] g .
Zariadenie nepouzivajte v blizkosti akéhokolvek zdravotnickeho vybavenia alebo

vybavenia, ktoré je automaticky ovladané, ako napriklad automatické dvere alebo

@ poziarne hlasice. Elektromagnetické rusenie zo zariadenia moéze sposobit poruchu
Ak chcete ukoncit Bluetooth Speaker Mode, stlacte a podrzte tlacidlo takéhoto vybavenia a sposobit nehodu.

na asi dve sekundy.



Pouzivanie projektora ako reproduktora Bluetooth

* Nemusite byt schopny sa pripojit v zavislosti na norme a type

zariadenia.

* Aj pri pripojeni v $pecifikovanej komunikac¢nej vzdialenosti sa moze
pripojenie stratit v dosledku stavu signalu.

* Sposob komunikacie pre Bluetooth vyuziva rovnaku frekvenciu (2,4
GHz) ako bezdrotova siet LAN (IEEE802.11b/g) alebo mikrovlnné
rury. Preto, ak sa tieto zariadenia pouzivaji v rovnakom ¢ase, moze
dojst k rueniu radiovych vin, preruseniu zvuku alebo nemusi byt
mozna komunikdcia. Ak potrebujete tieto zariadenia pouzivat v
rovnakom Case, uistite sa, Ze medzi nimi a zariadenim Bluetooth je
dostato¢na vzdialenost.



Docasné vypnutie obrazu

Mozete docasne vypnut premietany obraz.

g

n Stlacenim tlacidla @ na dialkovom ovlddaci otvorite panel.

a Vyberte na paneli moznost @

B Vyberte ponuky v nasledujucom poradi:
@ System > Power & Energy > Power

a Ak chcete vypnut premietany obraz, vyberte moznost Picture off.

B Ak chcete obraz znova zapnut, stlacte @

» Suvisiace odkazy
* "Ponuka Systém" str.69



Pouzivanie sluzby Google Cast"

Projektor sa dodava so sluzbou Google Cast, ktora umoznuje prenasat obsah z
aplikacii s podporou Chromecast.

Pripojte svoje zariadenie alebo pocita¢ k rovnakej bezdrotovej sieti ako
projektor.

a Otvorte aplikaciu podporujucu Chromecast a stlacte =1 J
B Vyberte projektor zo zoznamu zariadeni.

V ramci predvoleného nastavenia je nazov projektora EPSON

Projector. Nazov mozete zmenit vyberom iného nazvu alebo
pouzitim vlastného nazvu z ponuky projektora Device name.

@ System > About > Device name
Aplikdcia sa pripoji a spusti vysielanie do projektora.

Ak chcete vysielanie zastavit, stlacte & lv aplikacii a vyberte moznost
odpojenia.



Funkcie HDMI CEC

Pri pripojeni audio/video zdroja, ktory spliia normu HDMI CEC, do portu
HDMI projektora mozete pouzivat dialkové ovladanie projektora na ovlddanie
urcitych funkcii pripojeného zariadenia.

» Suvisiace odkazy
* "Pouzivanie pripojenych zariadeni pomocou funkcii HDMI CEC" str.59

Pouzivanie pripojenych zariadeni pomocou funkcii
HDMI CEC

Pripojené audio/video zariadenia mozete ovladat pomocou funkcii HDMI CEC.

* Musite tiez nakonfigurovat pripojené zariadenie. Dalsie informacie

najdete v dokumentacii dodavanej spolu so zariadenim.

* Niektoré pripojené zariadenia alebo funkcie tychto zariadeni nemusia
fungovat spravne ani napriek tomu, Ze spliaji normu HDMI
CEC. Dalsie informécie néjdete v dokumentécii doddvanej spolu so
zariadenim.

* Pouzite kabel, ktory podporuje normu HDMI.

n Stlacenim tlacidla @ na dialkovom ovladaci otvorite panel.

a Vyberte na paneli moznost @

B Vyberte ponuky v nasledujicom poradi:
@ Inputs > Inputs > HDMI control

a Nastavte moznost HDMI control na On.

B Nasledujuce nastavenia polozky HDMI CEC upravte podla potreby.

¢ Ak chcete po vypnuti projektora automaticky vypnat pripojené
zariadenie, nastavte moznost Device auto power off na On.

* Ak chcete, aby sa projektor automaticky zapol pri zapnuti pripojeného
zariadenia, nastavte TV auto power on na On.

a Ponuky zatvorite stlacenim @

Dialkovy ovlada¢ projektora mozete pouzit na ovladanie funkcii pripojeného
zariadenia, ako napriklad prehravanie, zastavenie alebo tprava hlasitosti.

» Suvisiace odkazy
* "Ponuka Nastavenia funkcii projektora - Vstupy" str.65



Instalacia bezpecnostného lanka

Bezpecnostny otvor na projektore modzete pouzit na instalaciu bezpe¢nostného
lanka (bezpe¢nostného zdmku), aby ste zabranili kradezi.

» Suvisiace odkazy
* "Stcasti projektora - zadna/bo¢na strana” str.11



Aktualizacia firmvéru projektora pomocou aplikacie Epson Projector Update

Najnovsiu verziu firmvéru projektora mozete ziskat pomocou aplikacie Epson
Projector Update.

$ * Aplikaciu Epson Projector Update mozete vyhladat a nainstalovat z
okna vyhladavania na domovskej obrazovke. Urcite si nainstalujte
aplikdciu, aby bol projektor stale aktualizovany.

* Kedje k dispozicii najnovsi firmvér projektora, na obrazovke sa
automaticky zobrazi upozornenie. Pri aktualizdcii firmvéru postupujte
podla pokynov na obrazovke.

n Na dialkovom ovladadi stlacte tlacidlo @

Vyberte polozku Apps a spustite aplikaciu Epson Projector Update tak, ze
ju vyberiete zo zoznamu aplikacii.

@ xxxx xxxx Q &3 Google

Your apps

B Pri aktualizacii firmvéru postupujte podla pokynov na obrazovke.

/A\ Upozornenie

Pocas aktualizacie firmvéru nepracujte s projektorom ani ho nevypinajte.



Inicializacia projektora

Mozete vynulovat vetky nastavenia projektora na ich predvolené hodnoty.

aplikacie, prihlasovacie udaje k ¢tu Google a nastavenia ponuky
projektora, sa odstrania. Pred inicializaciou si zapiste nastavenia, ktoré
nechcete stratit.

Ak projektor inicializujete, vetky informacie, ako su nainstalované

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Stlacenim tlac¢idla @ na dialkovom ovladaci otvorite panel.

B Vyberte na paneli moznost @

Vyberte ponuky v nasledujicom poradi:
@ System > About > Reset > Factory reset

Pri spusteni inicializacie projektora postupujte podla pokynov na
obrazovke.

» Suvisiace odkazy
* "Ponuka Systém" str.69



Uprava nastaveni v ponuke

Ak chcete ziskat pristup k systému ponuk projektora a zmenit nastavenia projektora, postupujte podla pokynov v nasledujtcich ¢astiach.

» Suavisiace odkazy

* "Pouzivanie ponuk v projektore" str.64

* "Ponuka Nastavenia funkcii projektora - Vstupy" str.65

* "Ponuka Nastavenia funkcii projektora - Projektor" str.66
* "Ponuka Nastavenia kvality obrazu - Displej a zvuk" str.68
* "Ostatné ponuky" str.69



Pouzivanie ponuk v projektore

Pomocou ponuk v projektore mozete upravovat nastavenia, ktoré urcuja
fungovanie vasho projektora. Projektor zobrazuje ponuky na premietacej
ploche.

n Stlacenim tlacidla @ na dialkovom ovladaci otvorite panel.

a Vyberte na paneli moznost @

Pomocou tlacidiel so $ipkami nahor alebo nadol sa mozete pohybovat v
ponukéch na obrazovke.

a Ak chcete zmenit nastavenia v zobrazenej ponuke, stlacte tlac¢idlo [Enter].
B Pomocou tlacidiel so $ipkami sa mozete pohybovat v nastaveniach.

B PodIa potreby zmente nastavenie pomocou tlacidiel.

Po dokonéeni zmien v nastaveniach v ponuke stlacte @

g Ponuky zatvorite stlacenim @



Ponuka Nastavenia funkcii projektora - Vstupy

Nastavenia v ponuke Inputs umoznuju ovladat audio/video zariadenie, ktoré
prave pouzivate.

Nastavenie Moznosti Popis

Inputs HDMI1 Slazi na vyber nazvu, ktory chcete
zobrazovat ako nazov audio/video
zariadenia, ktoré je pripojené k portu
HDMI (ARC) projektora. Ak chcete
priradit nazov, ktory nie je v zozname,
vyberte moznost Custom.

HDMI control Vyberte On, ak chcete ovladat pripojené
audio/video zariadenie pomocou
dialkového ovladaca projektora.

Device auto power | Vyberom moznosti On automaticky
off vypnete pripojené audio/video zariadenie
pri vypnuti projektora.

TV auto power on | Ak chcete, aby sa projektor automaticky
zapol pri zapnuti pripojeného zariadenia
alebo pri spusteni prehrédvania na
pripojenom zariadeni, vyberte moZnost

On.
HDMI EDID Zobrazuje verziu EDID.
Version
CEC Device List Uvadza zoznam zariadeni pripojenych k

portu HDMI (ARC) projektora.

» Suvisiace odkazy
* "Pouzivanie pripojenych zariadeni pomocou funkcii HDMI CEC" str.59



Ponuka Nastavenia funkcii projektora - Projektor

Nastavenia v ponuke Projector poskytuji metddy oprav na spravne premietanie

Nastavenie

Moznosti

Popis

obrazu.
Nastavenie Moznosti Popis
Focus Auto focus Slazi na automaticku Gpravu zaostrenia

premietaného obrazu.

Manual Focus

Slazi na manualnu tpravu zaostrenia
premietaného obrazu.

Advanced

Auto Focus at Startup: ak chcete po
zapnuti projektora automaticky opravit
zaostrenie premietaného obrazu, vyberte
moznost On.

Auto Focus When Moving: ak

chcete automaticky opravit zaostrenie
premietaného obrazu pri pohybe alebo
nakloneni projektora, vyberte moznost
On.

Advanced

Auto Keystone Correction At

Startup: ak chcete po zapnuti

projektora automaticky upravit akékolvek
horizontalne alebo vertikdlne skreslenie
premietaného obrazu, vyberte moZnost
On.

Auto Keystone Correction on
Movement: ak chcete automaticky
upravit akékolvek horizontalne alebo
vertikdlne skreslenie premietaného
obrazu, ked sa projektor presunie alebo
nakloni, vyberte moznost On.

Avoid Obstacles: ak chcete zapnit
funkciu Avoid Obstacles, nastavte
moznost na On.

Image Correction

Auto Keystone
Correction

Automaticky upravi akékolvek
horizontalne/vertikdlne skreslenie
premietaného obrazu.

Bluetooth Speaker
Mode

Otvori obrazovku pripojenia zariadenia
Bluetooth, na ktorej mozete prepnut
Bluetooth Speaker Mode.

Manual Keystone
Correction

Sldzi na manudlnu Upravu akéhokolvek
horizontalneho/vertikalneho skreslenia
premietaného obrazu.

Fit to Screen

Automaticky upravi tvar a polohu
premietaného obrazu tak, aby sa zmestil
na obrazovku.

Zoom & Shift

Zoom: slizi na zmenu velkosti
premietaného obrazu.

Image Reposition: sluzi na tpravu
polohy obrazu.

Reset to Default
Image

Obnovuje vetky hodnoty nastaveni
v ponuke Image Correction
na predvolené nastavenia.

Advanced Settings

Smart Eye
Protection

Ak chcete zapnut funkciu Smart Eye
Protection, vyberte On.

Ked snimac¢ projektora zaznamena
prekazky, ktoré zasahuja do premietacej
plochy, jas zdroja svetla sa automaticky
znizi, aby sa minimalizovalo oslnenie.

Projection Mode

Slazi na vyber spdsobu, akym je projektor
nasmerovany na spravnu orientaciu
obrazu.

Remote Control

Remote Control Battery Level: zobrazuje
zostavajucu uroven nabitia batérie
dialkového ovlddaca.

Remote Control Version: zobrazuje
verziu dialkového ovladaca.

Product Name

Zobrazuje nazov produktu.

Sub System version

Zobrazuje verziu vedlajsieho systému.




Ponuka Nastavenia funkcii projektora - Projektor

Nastavenie Moznosti Popis

Dynamic Contrast | Ak chcete zapnut funkciu Dynamic
Contrast, vyberte On.

» Suvisiace odkazy

* "Automaticka Gprava tvaru a zaostrenia obrazu" str.40
* "Uprava velkosti obrazu" str.41

* "Uprava polohy obrazu" str.42

* "Automatickd uprava tvaru obrazu pomocou funkcie Prispdsobit obrazovke"
str.42

* "Manudlna oprava tvaru obrazu" str.43



Ponuka Nastavenia kvality obrazu - Displej a zvuk

Nastavenia v ponuke Display & Sound umoznuja upravit kvalitu obrazu a
optimalizovat zvuk vstupného zdroja, ktory prave pouzivate.

Nastavenie Moznosti Popis
Picture Brightness Slazi na vyber jasu svetelného zdroja.
Dynamic Zo zoznamu vyberte svoj oblubeny
Vivid farebny rezim.
Natural
Cinema
Custom Contrast: slizi na Gpravu rozdielu medzi
svetlymi a tmavymi oblastami obrazu.
Saturation: slizi na upravu celkovej
zivosti farby.
Sharpness: sliiZi na nastavenie ostrosti
alebo jemnosti detailov v obraze.
Color Gain: sluzi na Gpravu jednotlivych
zloZiek R (Cervend), G (zelend) a B
(modra) zisku.
Gamma: sltZi na vyber hodnoty gama na
upravu sfarbenia.
Color Temperature | Nastavuje teplotu farieb podla farebného
rezimu, ktory ste vybrali.
Reset to Default Obnovuje vetky hodnoty nastaveni
v ponuke Picture na predvolené
nastavenia.
Screen Full Pre zdroj vstupného signalu nastavi
Super Zoom pomer stran (pomer $irky k vyske).
(Toto nastavenie je dostupné, len ak je
Unscaled . , .
aktudlnym vstupnym zdrojom HDMI.)
4:3
Movie expand 14:9
Movie expand 16:9

Nastavenie Moznosti Popis

Sound Standard Vyberte svoj oblibeny rezim zvukového
Vocal vystupu z reproduktorového systému
Music projektora podla obsahu prehravania.
Movie
System Sound Zapina/vypina zvuk systému.

Audio Output Digital Output Slazi na vyber vystupného formatu
zvuku pri vystupe zvuku do externého
zvukového zariadenia.

Digital Output Slazi na nastavenie latencie zvuku. Ak je
Delay zvuk rychly, vyberte vys$siu hodnotu.

» Savisiace odkazy

"Zmena farebného rezimu" str.48
"Detailna uprava vykonu" str.49
"Zmena rezimu zvuku" str.53




Ostatné ponuky

Moznosti v ostatnych ponukach umoznuju prisposobit rozne funkcie Google
TV.

» Suvisiace odkazy

* "Ponuka Siet a internet" str.69

* "Ponuka Utty a prihlasenie" str.69

* "Ponuka Ochrana osobnych tdajov" str.69

* "Ponuka Aplikacie" str.69

* "Ponuka Systém" str.69

* "Ponuka Dialkové ovladace a prislusenstvo” str.70
* "Ponuka Pomoc a spétna vidzba" str.70

Ponuka Aplikacie

Ponuka Apps zobrazuje naposledy pouzivané aplikacie alebo vsetky aplikdcie,
ktoré su nainstalované v projektore.

Ponuka Siet a internet

Nastavenia v ponuke Network & Internet umoziuju zobrazit informacie o sieti
a nastavit projektor na ovladanie cez siet.

Ponuka Uéty a prihlasenie

Nastavenia v ponuke Accounts & sign-in umoznuju pridat nové ucty Google
pouzivané na prihlasenie do Google TV a vykonavat podrobné nastavenia
tychto uctov.

Ponuka Ochrana osobnych udajov

Nastavenia v ponuke Privacy umoznuji zmenit nastavenia ochrany osobnych
udajov a zabezpecenia.

Ponuka Systém

Nastavenia v ponuke System umoznuju prisposobit rozne funkcie projektora.

Nastavenie Popis

Accessibility Umoznuje vykonat nastavenia pristupnosti, ako st
titulky a ¢itanie textu.

About Zobrazuje predvolby a stav projektora.
V tejto ponuke mozete vratit vSetky nastavenia
projektora na predvolené hodnoty z vyroby.

Date & Time Sluzi na pravu nastaveni ¢asu a datumu systému
projektora.

Language Vyberte jazyk pouzivany pre ponuky a hlasenia
projektora.

Keyboard Umoznuje vykonavat podrobné nastavenia virtudlnej
klavesnice nainstalovanej v ponuke projektora.

Storage Umoznuje zobrazit stav vyuZzitia interného tloZiska a
vycistit vyrovnavaciu pamat.

Ambient mode Umoznuje vykonavat nastavenia $etri¢a obrazovky.

Power & Energy Umoznuje vykonavat nastavenia tispory napdjania a
energie, ako su funkcie Sleep Timer alebo Picture off.

Cast Umoznuje vykonavat nastavenia funkcie prenosu
pomocou sluzby Google Cast.

System Sound Zapina/vypina zvuk systému.

Restart SluzZi na restartovanie projektora.




Ostatné ponuky

» Suavisiace odkazy
* "Inicializacia projektora" str.62
* "Docasné vypnutie obrazu" str.57

Ponuka Dialkové ovladace a prislusenstvo

Nastavenia v ponuke Remotes & Accessories umoznuju sparovat dialkovy
ovladac a projektor alebo umoznuju pripojit/odpojit zariadenia Bluetooth k
projektoru.

Ponuka Pomoc a spatna vazba

Ponuka Help & Feedback obsahuje odkaz na stranku pomocnika sluzby Google
TV alebo umoznuje odoslat spatna vizbu alebo komentare k produktu.



Udrzba projektora

Pri udrzbe projektora postupujte podla pokynov v nasledujtcich ¢astiach.

» Suavisiace odkazy

* "Udrzba projektora” str.72

« "Cistenie objektivu" str.73

« "Cistenie skrinky projektora" str.74

¢ "Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov" str.75



Udrzba projektora

Musite pravidelne distit objektiv projektora a aby sa zabranilo prehriatiu
projektora kvoli zablokovanému vetraniu, musite Cistit vzduchovy filter a
vetracie otvory.

Jedina cast, ktort mozete vymienat, st batérie v dialkovom ovlddaci. Ak je
potrebné vymenit akékolvek iné diely, obratte sa na spolo¢nost Epson alebo
autorizovaného distributora spolo¢nosti Epson.

A\ Vystraha

Projektor vypnite a odpojte napajaci kabel pred ¢istenim akejkolvek jeho ¢asti. Na
projektore nikdy neotvarajte zZiadny kryt s vynimkou pripadov, ktoré st vyslovne
uvedené v tejto prirucke. Nebezpecné elektrické napitie v projektore moze spdsobit
vaZne zranenie.



Cistenie objektivu

Objektiv projektora pravidelne ¢istite alebo vzdy, ked si na povrchu v§imnete
prach alebo smubhy.

* Prach alebo $muhy odstrante tak, Ze objektiv zlahka utriete ¢istym a suchym
papierom na Cistenie objektivov.

* Ak je objektiv zapraseny, odfuknite prach pomocou dichadla a potom
objektiv utrite.

A\ Vystraha
* Pred ¢istenim objektivu vypnite projektor a odpojte napdjaci kabel.

* Na odfuknutie prachu nepouzivajte ziadne horlavé spreje, ako napriklad
vzduchové rozprasovace. Vysoka teplota projektora moze spdsobit pozZiar.

Pozor

* Objektiv neutierajte hned po vypnuti projektora. Mohlo by ddjst k poskodeniu
objektivu.

* Na ¢istenie objektivu nepouzivajte akékolvek drsné materidly a objektiv
nevystavujte ndrazom, v opa¢nom pripade by mohlo dojst k jeho poskodeniu.



Cistenie skrinky projektora

Pred ¢istenim skrinky projektora vypnite projektor a odpojte napdjaci kabel.

* Na odstranenie prachu a necistot pouzite makkd, suchu handricku, ktora
nepusta vlakna.

* Na odstranenie zaschnutych necistot pouzite makka handricku navlhéend v
mydlovej vode. Na projektor nestriekajte priamo ziadnu kvapalinu.

Pozor

Na ¢istenie skrinky projektora nepouzivajte vosk, lieh, benzin, riedidlo alebo iné
chemické latky. Mohli by poskodit skrinku. Nepouzivajte nddoby so stlacenym
vzduchom, pretoze plyny mozu zanechdvat horlavé zvysky.



Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov

Pravidelnd udrzba filtra je dolezitd na udrziavanie projektora. Ked sa zobrazi
hlasenie, ze teplota vo vnutri projektora dosiahla vysoku uroven, vy¢istite
vzduchovy filter. Odporuca sa, aby ste tieto diely ¢istili priblizne raz za rok.

Ak projektor pouzivate v prostredi s vy$$ou prasnostou, ako ste ocakavali, Cistite
ich Castejsie. (Za predpokladu, ze sa projektor pouziva v atmosfére, v ktorej je
objem castic rozptylenych vo vzduchu mensi ako 0,04 az 0,2 mg/m3.)

» Suvisiace odkazy
+ "Cistenie vzduchovych filtrov a vstupnych vetracich otvorov" str.75

Cistenie vzduchovych filtrov a vstupnych vetracich
otvorov

V nasledujucich situdciach musite vy¢istit vzduchovy filter projektora alebo
vetracie otvory:

Filter alebo vetracie otvory su zaprasené. EE-22

* Indikator stavu projektora sa rozsvieti na oranzovo.

n Vypnite projektor a odpojte napajaci kabel.

Jemne odstrante prach pomocou malého vysavaca uréeného na pocitace
alebo velmi mikkej kefky (napriklad $tetca).

EF-21




Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov

Pozor

* Vzduchovy filter neoplachujte vo vode a na jeho ¢istenie nepouzivajte ani
Ziadne Cistiace prostriedky alebo rozpustadla.

* Na vzduchovy filter nepouzivajte priamo vysava¢. Mohlo by dojst k
poskodeniu filtra.

* Nepouzivajte nadoby so stlatenym vzduchom. Plyny moézu zanechavat
horlavé zvysky alebo prach a nedistoty zafukat do optiky projektora alebo
inych citlivych casti.

* Ak je tazké odstranit prach alebo je poskodeny vzduchovy filter, obratte sa
na spolo¢nost Epson a poziadajte o pomoc s vymenou vzduchového filtra.



Riesenie problémov

Ak mate nejaké problémy s pouzivanim projektora, pozrite si ich rie§enie v tychto ¢astiach.

» Suavisiace odkazy

* "Problémy pri premietani" str.78

* "Svetelné indikatory stavu projektora " str.79

* "Riesenie problémov projektora so zapinanim alebo vypinanim" str.81
* "Rie$enie problémov s obrazom" str.82

* "Riedenie problémov so zvukom" str.86

* "Riesenie problémov s prevadzkou dialkového ovladaca” str.88

* "Rie$enie problémov s HDMI CEC" str.89

* "Rie$enie problémov so sietou Wi-Fi" str.90

* "RieSenie problémov so syst¢émom Google TV" str.91



Problémy pri premietani

Ak projektor nefunguje spravne, vypnite ho, odpojte od elektrickej zasuvky a
potom ho znova zapojte a zapnite.

Ak to nevyriesi problém, skontrolujte nasledovné:
* Svetelné indikatory na projektore mozu indikovat problém.
* Riesenia v tejto prirucke vam mozu pomdct vyriesit vela problémov.

Ak ziadne z tychto rieSeni nepomoze, obrétte sa na technicku podporu
spolo¢nosti Epson.



Svetelné indikatory stavu projektora

Svetelné indikatory na projektore indikuju stav projektora a upozornia vas na
vyskyt problému. Skontrolujte stav a farbu svetelnych indikatorov a potom si
rieSenie vyhladajte v tejto tabulke.

tabulke, projektor vypnite, odpojte od elektrickej zasuvky a obratte sa na

Ak svetelné indikatory svietia spdsobom, ktory nie je uvedeny v dolnej
technickd pomoc spolo¢nosti Epson.

EF-21

EF-22

@ Svetelny indikdtor stava

Stav projektora

Stav indikatora

Problém a rie$enia

Svieti modry

Normalna prevadzka.

Blik4 na modro

Zahrievanie alebo aktualizacia firmvéru projektora.
Ked indikator blikd na modro mé6zu byt operacie
dialkového ovladania deaktivované.

vypnutia

Pohotovostny rezim.

Premietanie sa spusti stla¢enim tlac¢idla napajania.




Svetelné indikatory stavu projektora

Stav indikatora

Problém a rieSenia

Svieti na oranzovo

Projektor je prehriaty a vypol sa. Nechajte ho na pat
minut vypnuty, aby vychladol.

* Uistite sa, Ze vetracie otvory a vzduchovy filter nie st
upchané prachom alebo ich nezakryvaju blizke objekty.

* Uistite sa, Ze okolita teplota nie je prili§ vysoka.
* Vydistite alebo vymente vzduchovy filter.

* Ak problém pretrvava, odpojte projektor a obratte sa
na technickd pomoc spolo¢nosti Epson.

Blika oranzovo

Vnutorna chyba projektora.

Projektor vypnite, odpojte od elektrickej zasuvky a obratte
sa na technickl pomoc spolo¢nosti Epson.

» Suavisiace odkazy

« "Cistenie vzduchovych filtrov a vstupnych vetracich otvorov" str.75




RiesSenie problémov projektora so zapinanim alebo vypinanim

Pozrite si rieSenia v tychto ¢astiach, ak sa projektor nezapne po stlaceni tlacidla
napdjania alebo sa necakane vypne.

» Suvisiace odkazy
* "RieSenie problémov s napajanim projektora” str.81
* "Riesenie problémov s vypinanim projektora” str.81

Riesenie problémov s napajanim projektora

Ak sa projektor po stlaceni tlacidla napajania nezapne, vyskusajte nasledujuce
kroky, kym neddjde k vyrieseniu problému.

Uistite sa, Ze napajaci kabel je pevne zapojeny do projektora a do funk¢nej
elektrickej zasuvky.

a Ak pouzivate dialkovy ovlada¢, skontrolujte batérie v dialkovom ovladaci.

Napdjaci kabel moze byt poskodeny. Odpojte napdjaci kabel a obratte sa
na servisné stredisko spolo¢nosti Epson.

RieSenie problémov s vypinanim projektora

Ak sa svetelny zdroj projektora necakane vypne, vyskusajte nasledujuce kroky,
kym nedojde k vyrieseniu problému.

n Projektor mohol prejst do rezimu spanku po uplynuti ¢asového intervalu
urceného v Casti Sleep Timer v ponuke projektora Power & Energy.
Stlacenim vypinaca na projektore alebo dialkovom ovladaci prebudite
projektor.

@ System > Power & Energy > Power > Sleep Timer

Po prebudeni projektora sa Sleep Timer automaticky nastavi na
Off.

a Projektor sa mohol vypnut po uplynuti casového intervalu urc¢eného v
¢asti Switch Off Timer v ponuke projektora Power & Energy. Projektor
znova zapnite stla¢enim vypinaca na projektore alebo dialkovom ovladaci.

@ System > Power & Energy > Power > Switch Off Timer
B Ak indikator stavu svieti na oranzovo, projektor sa prehrial a vypol.
% Chladiace ventilatory mozu byt v chode v stave pohotovosti
$ v zavislosti od nastaveni projektora. Ventilatory moézu vytvarat

necakany hluk aj v pripade, Ze projektor sa prebudi zo stavu
pohotovosti. Toto neznamena poruchu.

» Suavisiace odkazy
* "Ponuka Systém" str.69



RiesSenie problémov s obrazom

Ak mate nejaké problémy s premietanymi obrazmi, vyhladajte si riesenie v
tychto castiach.

» Suvisiace odkazy

* "RieSenie problémov s chybajicim obrazom" str.82

* "Nastavovanie obrazu, ktory nie je obdlznikovy" str.82

* "Nastavovanie nejasného alebo rozmazaného obrazu" str.83

* "VyrieSenie problémov s ¢iastoénym obrazom" str.83

* "Nastavovanie obrazu, ktory obsahuje $um alebo staticky obraz" str.84
* "Nastavovanie obrazu s nespravnym jasom alebo farbami" str.84

* "Nastavovanie obrateného obrazu" str.85

* "RieSenie problémov s automatickou korekciou" str.85

RieSenie problémov s chybajicim obrazom

Ak sa nezobrazuje ziadny obraz, vyskusajte nasledujuce kroky, kym neddjde k
vyrieSeniu problému.

n Skontrolujte stav projektora:

¢ Skontrolujte svetelny indikator stavu, aby ste sa uistili, ¢i je projektor v
normalnom prevadzkovom stave.

* Ak chcete projektor zapnut z pohotovostného rezimu alebo rezimu
spanku, stlacte tla¢idlo napajania projektora.

@ System > Power & Energy > Power > Sleep Timer

a Skontrolujte pripojenie kablov:

* Uistite sa, ze vSetky potrebné kable su spravne zapojené a ze je zapnuté
napéjanie projektora.

* Zdroj videa pripojte priamo k projektoru.
* Vymente kabel HDMI za kratsi.

B Skontrolujte stav zdroja videa:

* Pripojené zariadenie musi splhat poziadavky normy HDMI CEC.
Dalsie informécie ndjdete v dokumentacii dodévanej spolu so
zariadenim.

* Ak premietate z prenosného pocitaca, skontrolujte, ¢i je nastaveny na
zobrazovanie na externom monitore.

ﬂ Skontrolujte nasledujice polozky:

* Aby ste mohli prezerat online obsah, potrebujete pripojenie k internetu.
Skontrolujte, ¢i je zapnuté Wi-Fi.

* Znova nastavte funkciu CEC pre pripojené zariadenie a restartujte
zariadenie.

* Uistite sa, Ze rozliSenie displeja pocitaca neprekracuje limity rozlisenia a
frekvencie projektora. Ak je to nutné, vyberte pre pocitac iné rozlisenie
displeja. (Podrobnosti si pozrite v prirucke dodanej k pocitacu.)

* Resetuje vSetky nastavenia projektora na ich predvolené hodnoty.

» Suvisiace odkazy
* "Ponuka Systém" str.69

Nastavovanie obrazu, ktory nie je obdiznikovy

AKk nie je premietany obraz rovnomerne obdiznikovy, vyskusajte nasledujtice
kroky, kym neddjde k vyrieseniu problému.

Projektor umiestnite priamo pred stred premietacej plochy tak, aby sa
premietal kolmo na nu.



RiesSenie problémov s obrazom

Uistite sa, Ze polozky Auto Keystone Correction At Startup a Auto

Keystone Correction on Movement su v ponuke Projector nastavené na

moznost On.

@ Projector > Image Correction > Advanced > Auto Keystone
Correction At Startup

@ Projector > Image Correction > Advanced > Auto Keystone
Correction on Movement

B Ak chcete automaticky upravit tvar obrazu, vyberte polozku Auto
Keystone Correction v ponuke Projector.

@ Projector > Image Correction > Auto Keystone Correction

B Pri premietani na platno pouzite funkciu Fit to Screen na automatickd
opravu tvaru a polohy obrazu tak, aby sa zmestil na obrazovku.

@ Projector > Image Correction > Fit to Screen

B Upravte tvar obrazu manualne pomocou funkcie Manual Keystone
Correction v ponuke Projector.

@ Projector > Image Correction > Manual Keystone Correction

» Suvisiace odkazy
* "Ponuka Nastavenia funkcii projektora - Projektor" str.66

Nastavovanie nejasného alebo rozmazaného obrazu

Ak je premietany obraz nejasny alebo rozmazany, vyskusajte nasledujtce kroky,

kym nedojde k vyrieseniu problému.

Ak chcete spustit funkciu Auto focus, podrzte tlacidlo na dialkovom

ovladacdi.

Stlacenim tlacidla na dialkovom ovlddacdi zobrazite obrazovku
nastavenia zaostrenia a zaostrite manualne.

B Skontrolujte nasledujuce polozky:
* Projektor umiestnite dostato¢ne blizko k premietacej ploche.

* Umiestnite projektor tak, aby uhol upravy lichobeznikového skreslenia
nebol taky Siroky, aby skresloval obraz.

ﬂ Vycistite objektiv projektora.

Aby sa po prineseni projektora z chladného prostredia zabranilo

kondenzacii na objektive, pred pouzitim ho nechajte zahriat na
izbovu teplotu.

Upravte nastavenie Sharpness v ponuke Display & Sound projektora, aby
ste zlepsili kvalitu obrazu.

@ Display & Sound > Picture > Custom > Sharpness

Ak premietate z pocitaca, pouzite nizsie rozliSenie alebo vyberte
rozlienie, ktoré zodpoveda prirodzenému rozliseniu projektora.

» Savisiace odkazy
* "Ponuka Nastavenia kvality obrazu - Displej a zvuk" str.68

VyrieSenie problémov s ¢iastocnym obrazom

Ak sa zobrazuje len ¢iasto¢ny obraz, vyskuasajte nasledujuce kroky, kym nedojde
k vyrieseniu problému.



RiesSenie problémov s obrazom

Upravte polohu premietaného obrazu pomocou nastavenia Image * nezapojené k predlzovaciemu kdblu.

Reposition v ponuke Projector.

Ak ste upravili tvar obrazu pomocou ovladacich prvkov projektora, skuste
znizit nastavenie polozky Sharpness v ponuke projektora Display &
Sound, aby ste zlepsili kvalitu obrazu.

@ Projector > Image Correction > Zoom & Shift > Image Reposition

Vyberte vhodny pomer stran z ponuky Screen podla aktualneho
vstupného zdroja. (Dostupné, len ak je aktualnym vstupnym zdrojom
HDML.)

@ Display & Sound > Screen

@ Display & Sound > Picture > Custom > Sharpness

Ak ste zapojili predlzovaci napajaci kabel, premietat skuste bez neho, aby
ste zistili, ¢i sposobil rusenie signalu.

Uistite sa, Ze vyberiete spravny rezim premietania. MozZete to vybrat z

ponuky Projection Mode V pocitaci vyberte rozliSenie obrazu a obnovovaciu frekvenciu, ktoré su

. . L kompatibilné s projektorom.
@ Projector > Advanced Settings > Projection Mode
» Suvisiace odkazy
Ak chcete vypnut nastavenia dualneho zobrazenia a rozlisenie nastavit v * "Ponuka Nastavenia kvality obrazu — Displej a zvuk” str.68
ramci limitov projektora, skontrolujte, nastavenia zobrazovania v pocitaci.
(Podrobnosti si pozrite v prirucke dodanej k pocitacu.)

W Savisiace odkazy Nastavovanie obrazu s nespravnym jasom alebo

* "Ponuka Nastavenia funkcii projektora - Projektor" str.66 farbami

* "Ponuka Nastavenia kvality obrazu - Displej a zvuk" str.68
Ak je premietany obraz prili§ tmavy alebo jasny, alebo st farby nespravne,

vyskusajte nasledujtce kroky, kym neddjde k vyrieseniu problému.

Nastavovanie obrazu, ktory obsahuje Sum alebo L o N o
Vyskusajte rozne farebné rezimy pre vas obraz a prostredie vyberom

StatiCky’ obraz nastavenia farebného rezimu Picture v ponuke projektora.

Ak je premietany obraz obsahuje elektronické rusenie (§um) alebo staticky @ Display & Sound > Picture

obraz, vyskusajte nasledujiice kroky, kym nedojde k vyrieSeniu problému.
a Skontrolujte nastavenie zdroja videa.

Skontrolujte kable, pomocou ktorych je k projektoru pripojeny zdroj
videa. Mali by byt: Upravte nastavenia pre polozky Custom a Color Temperature v ponuke

Picture pre aktualny vstupny zdroj.

* oddelené od napdjacieho kabla, aby sa zabranilo ruseniu;
@ Display & Sound > Picture

* riadne zapojené na obidvoch koncoch;



RiesSenie problémov s obrazom

Uistite sa, Ze vSetky kable su spravne zapojené do projektora a video
zariadenia. Ak ste zapojili dlhé kable, skuste zapojit kratsie kable.

B Projektor umiestnite dostato¢ne blizko k premietacej ploche.

» Suvisiace odkazy
* "Ponuka Nastavenia kvality obrazu - Displej a zvuk" str.68

Nastavovanie obrateného obrazu

Ak je premietany obraz obrateny, vyberte spravny rezim premietania.

@ Projector > Advanced Settings > Projection Mode

» Suvisiace odkazy
* "Ponuka Nastavenia funkcii projektora - Projektor" str.66

Riesenie problémov s automatickou korekciou

Ak nemdzZete automaticky opravit zaostrenie a vertikalne/horizontélne
skreslenie premietaného obrazu v nasledujucich situdciach, vyskusajte
nasledujuice kroky:

* Ked zapnete projektor.
* Ked sa projektor posunie alebo nakloni.
* Ked spustite funkciu Auto focus.

* Ked spustite funkciu Auto Keystone Correction.

n Skontrolujte stav projektora:
* Dajte prec vietky prekazky, ktoré blokuju kameru a snimac projektora.

* Vycistite kameru a snimac projektora, ak st zaprasené alebo $pinavé.

* Pocas opravy zaostrenia a lichobeznikového skreslenia nehybte
projektorom.

g Skontrolujte prostredie instalacie projektora.

* Zaostrenie a lichobeznikové skreslenie premietaného obrazu sa
automaticky opravia za nasledujucich podmienok:

* Ked je velkost premietaného obrazu (dlzka uhlopriecky) pred
korekciou zaostrenia a lichobeznikového skreslenia od 30 do 100
palcov.

* Ked je projekéna vzdialenost priblizne 0,7 az 2,2 m.

* Ked je uhol instaldcie projektora smerom k projekénej ploche do 20°
vpravo, vlavo, hore alebo dole.

¢ Dajte prec vietky prekazky medzi projektorom a premietacou plochou,
pretoze mozu rusit premietanie.

* Ak pouzivate projektor vo svetlej miestnosti, zatemnite ju. Pocas
automatickej opravy zaostrenia a lichobeznikového skreslenia nemente
jas v miestnosti.

* Premietajte obraz na rovny a plochy povrch. Nepremietajte obraz na
vzorovany alebo nerovny povrch.

obrazu, mohlo dojst k poruche fotoaparatu alebo snimaca projektora.
Vypnite projektor a odpojte napdjaci kabel, potom napéjaci kabel znova
pripojte a projektor znova zapnite. Ak sa po zapnuti projektora zobrazi
vystrazna obrazovka, poziadajte o pomoc spolo¢nost Epson.

Ak nemozno opravit zaostrenie a akékolvek skreslenie premietaného

» Suavisiace odkazy
* "Automaticka uprava tvaru a zaostrenia obrazu" str.40



Riesenie problémov so zvukom

Ak mate pocas premietania akékolvek problémy so zvukom, pozrite si rieSenia v % Privystupe zvuku do externého zvukového zariadenia, ktoré
tychto castiach. @ nepodporuje HDMI ARC pomocou kdbla HDMI, nastavte HDMI
control v ponuke Inputs na moznost Off.

» Suvisiace odkazy @ Inputs > Inputs > HDMI control

* "Riesenie problémov s chybajticim alebo velmi tichym zvukom" str.86

* "Riesenie problémov s Reproduktorovym rezimom Bluetooth" str.86

B Ak zvuk nevystupuje do externého zvukového zariadenia, ktoré podporuje
HDMI ARGC, skuste zmenit moznost Auto na PCM ako nastavenie Digital

RieSenie problémov s chybajiucim alebo velmi tichym Output.

zvukom @ Display & Sound > Audio Output > Digital Output

» Savisiace odkazy
* "Ponuka Nastavenia funkcii projektora - Vstupy" str.65
* "Ponuka Nastavenia kvality obrazu - Displej a zvuk" str.68

Ak nepocut Ziaden zvuk alebo je hlasitost prili§ nizka, vyskusajte nasledujuce
kroky, kym neddjde k vyrieseniu problému.

n Upravte nastavenie hlasitosti projektora pomocou tlac¢idiel nahor/nadol

na dialkovom ovlddaci. RieSenie problémov s Reproduktorovym rezimom

Bluetooth
a Skontrolujte zapojenie kdblov medzi projektorom a zdrojom videa.

Ak nemozno pripojit zvukové zariadenie Bluetooth k projektoru, skuste
Skontrolujte svoj zdroj videa a uistite sa, Ze je zapnuta hlasitost a zvukovy nasledujuce rieenia.
vystup je nastaveny pre spravny zdroj.
V ponuke Projector vyberte polozku Bluetooth Speaker Mode a stlacte

Ak chcete prenasat zvuk do externého zvukového zariadenia, ktoré tlacidlo [Enter| na dialkovom ovladaci.
podporuje HDMI ARC pomocou kabla HDMI, vyskusajte nasledujuce

rieSenia: Vyberte moznost EPSON Projector zo zoznamu dostupnych zariaden{
* Nastavte moznost HDMI control v ponuke Inputs na On. Bluetooth zobrazenych vo vaSom zariadeni.
@ Inputs > Inputs > HDMI control
L e % Vramci predvoleného nastavenia je nazov projektora EPSON
* Skontrolujte, ¢i je kabel HDMI kompatibilny s HDMI ARC. @ Projector. Ndzov moZete zmenit vyberom iného ndzvu alebo

pouzitim vlastného nazvu z ponuky projektora Device name.

@ System > About > Device name



Riesenie problémov so zvukom

Skontrolujte svoje zvukové zariadenie Bluetooth, aby ste sa uistili, Ze je
hlasitost zvy$ena a ze st nastavenia vystupu zvuku spravne.

Uistite sa, Ze je k projektoru pripojené len jedno zariadenie Bluetooth.

K projektoru nemozno stii¢asne pripojit viacero zvukovych zariadeni
Bluetooth.

B Skontrolujte, ¢i zariadenie vyhovuje $pecifikaciam Bluetooth projektora.

B Skontrolujte nasledujuce polozky:

* Skontrolujte, ¢i sa medzi zvuk. zar. Bluetooth a projektorom
nenachadzaju nejaké prekazky a na zlepSenie komunikécie zmente ich
polohu.

* Uistite sa, ze zvuk. zar. Bluetooth je umiestnené v ramci $pecifikovanej
komunikacnej vzdialenosti.

* Nepouzivajte projektor v blizkosti bezdrotovych sieti, mikrovinnych
rur, bezdrotovych telefénov s frekvenciou 2,4 GHz alebo inych
zariadeni, ktoré pouzivaju frekvenc¢né pasmo 2,4 GHz. Tieto zariadenia
mozu rusit signal medzi projektorom a zvuk. zar. Bluetooth.

» Suvisiace odkazy
* "Pouzivanie projektora ako reproduktora Bluetooth" str.55
* "Technické parametre Bluetooth" str.55



Riesenie problémov s prevadzkou dialkového ovladaca

Ak projektor nereaguje na prikazy z dialkového ovladaca, vyskusajte nasledujtce
kroky, kym nedojde k vyrieseniu problému.

% Ak dialkovy ovldda¢ stratite, mozete si objednat dal$i. Obrétte sa na
servisné stredisko spolo¢nosti Epson.

Skontrolujte, ¢i st v dialkovom ovladaci spravne vlozené batérie a ¢i nie st
slabé. Ak je to potrebné, vymenite batérie.

Skontrolujte, ¢i tla¢idlo na dialkovom ovladaci nie je zaseknuté a
neaktivuje rezim spanku. Uvolnite tlacidlo, aby sa spustil dialkovy ovladac.

B Ak sa zobrazi obrazovka parovania, znova vykonajte parovanie stlacenim

a podrzanim tlac¢idla @ a tlacidla @ na dialkovom ovladaci naraz na
asi tri sekundy.

ﬂ Znova vykonajte parovanie po zobrazeni obrazovky parovania manualne v
ponuke Remotes & Accessories.

B Ak sa obraz premieta z projektora, uistite sa, Ze dialkovy ovlada¢
obsluhujete v ramci uhla prijmu a v dosahu projektora.

a Silné ziarivkové osvetlenie, priame slne¢né ziarenie alebo infracervené
signaly zo zariadenia mo6zu rusit dialkové senzory projektora. Stlmte svetla
alebo projektor presuiite dalej z priameho slne¢ného Ziarenia alebo od
rusiaceho zariadenia.

» Suvisiace odkazy
¢ "Obsluha dialkového ovladaca" str.27

¢ "Vkladanie batérii do dialkového ovladaca" str.27
* "Svetelné indikatory stavu projektora " str.79



Riesenie problémov s HDMI CEC

Ak nemozete ovladat pripojené zariadenia z projektora, skuste nasledujice
kroky, kym sa problém nevyriesi.

n Kébel musi spliiat poziadavky normy HDMI CEC.

Pripojené zariadenie musi splnat poziadavky normy HDMI CEC. Dalgie
informacie najdete v dokumentacii dodavanej spolu so zariadenim.

B Nastavte moznost HDMI control v ponuke Inputs na On.
@ Inputs > Inputs > HDMI control

Uistite sa, Ze vSetky kable st spravne zapojené do projektora a video
zariadenia.

B Skontrolujte, ¢i s pripojené zariadenia zapnuté a v stave pohotovosti.
Dalsie informacie najdete v dokumentacii dodavanej spolu so zariadenim.

Ak pripojite nové zariadenie alebo zmenite pripojenie, nastavte funkciu
CEC pripojeného zariadenia znova a restartujte zariadenie.

» Suvisiace odkazy
* "Ponuka Nastavenia funkcii projektora - Vstupy" str.65
* "Svetelné indikatory stavu projektora " str.79



Riesenie problémov so sietou Wi-Fi

Ak sa nemozete pripojit k sieti Wi-Fi, skuste nasledujice rieenia.

Skontrolujte, ¢i smerova¢ a modem Wi-Fi funguji spravne. Restartovanie
tychto zariadeni moze vyriesit problém so sietovym pripojenim.

Skontrolujte, ¢i sa medzi smerovacom Wi-Fi a projektorom nenachddzaju
nejaké prekazky a na zlepsenie komunikacie zmente ich polohu.

B Sietové nastavenia mozete skontrolovat v moznosti Wi-Fi v ponuke
Network & Internet.

Ak projektor inicializujete, musite znova vybrat siefové nastavenia na
obrazovke pociato¢ného nastavenia.

» Suvisiace odkazy
* "Inicializacia projektora” str.62



RiesSenie problémov so systémom Google TV

Ak mate problémy so sledovanim Google TV, pozrite si nasledujicu stranku.

https://support.google.com/googletv/

% Ak vinternom tlozisku nie je dostatok miesta, aktualizacie systému
mozu zlyhat. Uvolnite miesto odstranenim nepotrebnych aplikacii a

vyprazdnenim vyrovnavacej paméte a potom skuste aktualizdciu znova.


https://support.google.com/googletv/

Priloha

V tychto castiach najdete technické parametre a dolezité upozornenia tykajice sa vyrobku.

» Suavisiace odkazy

* "Volitelné prislusenstvo a ndhradné diely" str.93

* "Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania” str.94
* "Podporované rozlisenia displeja monitora" str.96

* "Technické parametre projektora"” str.97

* "Vonkajsie rozmery" str.99

* "Zoznam bezpecnostnych symbolov a pokynov" str.101

* "Informacie o bezpec¢nosti lasera” str.103

* "Glosar" str.107

* "Poznadmky" str.108



Volitelné prislusenstvo a nahradné diely

Dostupné je nasledovné volitelné prislusenstvo a nahradné diely. Tieto vyrobky
dokupujte podla potreby.

Nasledujuci zoznam volitelného prislusenstva a ndhradnych dielov je aktualny k
mesiacu: jul 2024.

Podrobnosti o prislusenstve mozu byt bez upozornenia zmenené a dostupnost
sa moze lisit v zavislosti od krajiny zakupenia.

» Suvisiace odkazy
* "Drziaky" str.93

Drziaky
Suprava bezpecnostnych drotov ELPWRO1

Pouzite pri pripdjani projektora k miestu, kde je projektor nainstalovany,
aby ste zabranili jeho padu.

Upeviiovanie projektora na strop vyZzaduje $pecialne odborné znalosti.

» Suvisiace odkazy
* "Montaz projektora na stativ alebo stojan na projektor” str.21



Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania

Na priblizné urcenie, ako daleko umiestnit projektor od premietacej plochy v
zavislosti od velkosti premietaného obrazu, pouZite tato tabulku.

@
(T i f EO
e €
e M

©

@ Premietacia vzdialenost (cm)

@ Vzdialenost od projektora k spodnej Casti obrazovky (cm)
@ Vzdialenost od projektora k hornej ¢asti obrazovky (cm)
@) Stred objektivu

Velkost platna 16:9 (1) (2] (3]

Minimalna Minimalna Minimélna

(8irokouhla) (8irokouhla) (8irokouhla)
30 palcov 66 x 37 64 0 37
40 palcov 89 x 50 87 0 50
50 palcov 111 x 62 110 0 62
60 palcov 133 x 75 132 0 75
70 palcov 155 x 87 155 0 87
80 palcov 177 x 100 178 0 100
90 palcov 199 x 112 201 0 112
100 palcov 221 x 125 224 0 125
120 palcov 266 x 149 269 0 149
150 palcov 332 %187 337 0 187
Velkost platna 16:10 (1) (2] (3]

Minimélna Minimalna Minimélna

(8irokouhla) (Sirokouhld) (8irokouhla)
30 palcov 65 x 40 70 0 40
40 palcov 86 x 54 94 0 54
50 palcov 108 x 67 119 0 67
60 palcov 129 x 81 144 0 81
70 palcov 151 x 94 168 0 94
80 palcov 172 x 108 193 0 108
90 palcov 194 x 121 217 0 121
100 palcov 215 x 135 242 0 135
120 palcov 258 x 162 291 0 162
130 palcov 280 x 175 316 0 175




Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania

Velkost platna 16:10 () (2] ©
Minimélna Minimalna Minimaélna
(8irokouhla) (Sirokouhld) (8irokouhla)
140 palcov 302 x 188 341 0 188
Velkost platna 4:3 (1) (2] (3]
Minimélna Minimélna Minimadlna
(Sirokouhld) (Sirokouhld) (Sirokouhld)
30 palcov 61 x 46 79 0 46
40 palcov 81 x 61 107 0 61
50 palcov 102 x 76 135 0 76
60 palcov 122 x 91 163 0 91
70 palcov 142 x 107 191 0 107
80 palcov 163 x 122 219 0 122
90 palcov 183 x 137 247 0 137
100 palcov 203 x 152 275 0 152
120 palcov 244 x 183 330 0 183




Podporované rozlisenia displeja monitora

V casti Supplemental A/V Support Specification najdete podrobné informacie
o kompatibilnych obnovovacich frekvenciach a rozliSeniach pre kazdy
kompatibilny format zobrazenia videa.



Technické parametre projektora

EF-21
Nézov produktu EF-21W/EF-21R/EF-21G
Rozmery 197 ($) x 110,5 (v) x 191 (h) mm (bez vyvysenej Casti)
Velkost panela LCD 0,62 palcov
Sposob zobrazenia 3LCD

Pocet pixlov

Full HD (1 920 (3) x 1 080 (v) bodov) x 3

Rozlisenie obrazovky

2 073 600 pixelov (1 920 x 1 080)

Uprava zaostrenia

Automaticky

Nastavenie priblizenia

1,0 az 1,82 (digitalne)

Svetelny zdroj Laserova didda
Vystupny vykon Azdo245W
svetelného zdroja

Vlnové dizka 449 az 461 nm

Laserova trieda (interny
zdroj laserového svetla)

Trieda 4

Zivotnost svetelného
zdroja *

Az priblizne 20 000 hodin

(oblast 100 az 120 V)

Max. zvukovy vystup 5Wx2

Reproduktor 2 (Stereo)

Napajanie 100 - 240 V AC £10%, 50/60 Hz 1,1 - 0,5 A
Prevadzkovy prikon Ked je jas svetelného zdroja 100%: 109 W

Ked je jas svetelného zdroja 50%: 80 W

Prevadzkovy prikon Ked je jas svetelného zdroja 100%: 106 W
(oblast 220 az 240 V) Ked je jas svetelného zdroja 50%: 78 W
Prikon v pohotovostnom | Komunikacia zap.: 2,0 W

rezime

Komunikécia vyp.: 0,5 W

Prevadzkova nadmorska
vyska

Nadmorska vyska 0 az 3 000 m

Prevadzkova teplota **

Nadmorska vyska 0 az 2 286 m: 5 az +35°C (vlhkost 20 az
80%, bez kondenzicie)

Nadmorska vyska 2 287 az 3 000 m: 5 az +30°C (vlhkost
20 az 80%, bez kondenzacie)

Skladovacia teplota

-10 az +60°C (vlhkost 10 az 90%, bez kondenzécie)

Hmotnost

Pribl. 2,3 kg

* Priblizna doba, po ktorej sa jas svetelného zdroja znizi na polovicu svojej
povodnej hodnoty. (Za predpokladu, Ze sa projektor pouziva v atmosfére, v
ktorej je objem castic rozptylenych vo vzduchu mensi ako 0,04 az 0,2 mg/m3.
Odhadovany cas sa lisi v zavislosti od pouzivania projektora a prevadzkovych

podmienok.)

** Jas svetelného zdroja sa automaticky stlmi, ak sa okolitd teplota prili$ zvysi.

Stitok s menovitymi technickymi parametrami je pripevneny na spodnej strane

projektora.
EF-22
Nazov produktu EF-22B/EF-22N
Rozmery 236 (8) x 191 (v) x 191 (h) mm (bez vyvysenej ¢asti)
Velkost panela LCD 0,62 palcov
Sposob zobrazenia 3LCD

Pocet pixlov

Full HD (1 920 ($) x 1 080 (v) bodov) x 3

Rozlisenie obrazovky

2 073 600 pixelov (1 920 x 1 080)

Uprava zaostrenia

Automaticky

Nastavenie priblizenia

1,0 az 1,82 (digitalne)

Svetelny zdroj

Laserova didda

Vystupny vykon
svetelného zdroja

Azdo245W




Technické parametre projektora

7 » Savisiace odkazy
Vlnové dizk 449 a7 461 ,
nova e et am * "Technické parametre AC adaptéra (EF-22)" str.98
Laserovd trieda (interny | Trieda 4 ¢ "Technické parametre konektorov" str.98
zdroj laserového svetla)
Zivotnost svetelného Az priblizne 20 000 hodin
19 * 0 4 4
zdroja Technické parametre AC adaptéra (EF-22)
Max. zvukovy vystup 5Wx2
Reproduktor 2 (Stereo s pasivnymi zZiari¢mi) Vyrobca EPSON
Napdjanie 24V DC, 42 A Model ADI10370LF
Prevéadzkovy prikon Ked je jas svetelného zdroja 100%: 105 W Prikon 100 - 240 V- AC £10% 50/60 Hz, 1,75 A
(oblast 100 az 120 V) Ked je jas svetelného zdroja 50%: 75 W Vystupny vykon 24,0 VDC5,0 A, 120,0 W
Prevadzkovy prikon Ked je jas svetelného zdroja 100%: 103 W
(oblast 220 az 240 V) Ked je jas svetelného zdroja 50%: 73 W
Prikon v pohotovostnom | Komunikacia zap.: 2,0 W Technické para metre konektorov
rezime Komunikécia vyp.: 0,5 W
Port Audio Out 1 Stereo minipinovy konektor
Prevéddzkova nadmorska | Nadmorskd vyska 0 az 3 000 m
vyika Port HDMI (ARC) 1 HDMI
Prevadzkova teplota ** Nadmorska vyska 0 az 2 286 m: 5 az +35°C (vlhkost 20 az Port USB-A 1 Konektor USB (Typ A)
80%, bez kondenzdcie) Service port 1 Konektor USB (Mini-B)
Nadmorska vyska 2 287 az 3 000 m: 5 az +30°C (vlhkost
20 az 80%, bez kondenzicie) ] X ]
%  Priportoch USB sa nezarucuje funkénost vsetkych zariadent, ktoré
Skladovacia teplota -10 az +60°C (vlhkost 10 az 90%, bez kondenzécie) $ podporujt rozhranie USB.
Hmotnost Pribl. 3,0 kg

* Priblizna doba, po ktorej sa jas svetelného zdroja znizi na polovicu svojej
povodnej hodnoty. (Za predpokladu, Ze sa projektor pouziva v atmosfére, v
ktorej je objem castic rozptylenych vo vzduchu mensi ako 0,04 az 0,2 mg/m3.
Odhadovany cas sa lisi v zavislosti od pouzivania projektora a prevadzkovych
podmienok.)

** Jas svetelného zdroja sa automaticky stlmi, ak sa okolita teplota prili$ zvysi.

Stitok s menovitymi technickymi parametrami je pripevneny na spodnej strane
projektora.



Vonkajsie rozmery
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Vonkajsie rozmery

EF-22
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Pri premietani obrazu na strop naklonenim projektora o 90 stupnov nahor



Zoznam bezpecnostnych symbolov a pokynov

V nasledovnej tabulke sa uvadza vyznam bezpec¢nostnych symbolov uvedenych

na zariadeni.

Znacka symbolu

Schvalené normy

Popis

C.

Znacka symbolu

Schvalené normy

Popis

SaCacy

[EC60417
C.5926

Polarita konektora pre napajanie
jednosmernym priadom

Identifikovat znacenie kladnych a
zapornych svoriek (polarita) na dieli
zariadenia, do ktorého méze byt
pripojené napajanie jednosmernym
pradom.

O-C®

Rovnaké ako ¢&. 8.

IEC60417
C.5001B

Batéria, vSeobecné informdcie

Zariadenie napajané z batérie.
Identifikovat zariadenie, napriklad kryt
na priehradke pre batériu alebo svorky
v konektore.

IEC3864-B3.1

IEC60417 ~ZAP“ (napdjanie)
C. 5007 Identifikovat zapojenie do elektrickej
siete.
(2] IEC60417 ~VYP* (napdjanie)
C. 5008 Identifikovat odpojenie od elektrickej
siete.
(3] IEC60417 Pohotovostny rezim
C. 5009 Identifikovat prepinac alebo jeho
polohu, pomocou ktorého je ¢ast
zariadenia zapnuta s cielom uviest ho
do stavu pohotovostného rezimu.
(4] ISO7000 Upozornenie
C. 0434B, Identifikovat vS§eobecné upozornenie

pri pouzivani tohto vyrobku.

IEC60417
C. 5002

Umiestnenie ¢lanku batérie
Identifikovat samotny drziak batérie

a identifikovat umiestnenie ¢lankov
batérie v drziaku batérie.

Rovnaké ako ¢&. 11.

ISO3864-B3.6

(5) IEC60417 Pozor, horuci povrch
C. 5041 Identifikovat, Ze prislusny diel moze
byt hortci a nemozno sa ho dotykat
bez nalezitej opatrnosti.
(6) IEC60417 Pozor, nebezpecenstvo trazu
¢ 6042 elektrickym priadom

Identifikovat zariadenie s
nebezpedenstvom urazu elektrickym
pradom.

IEC60417
C.5019

Ochranné uzemnenie

Identifikovat kazdd svorku urc¢enu
na pripojenie externého vodica na
ochranu pred elektrickym tderom
v pripade poruchy alebo svorka

elektrody ochranného uzemnenia.

> B B> GO -

IEC60417
C. 5957

Iba pre pouzitie vnutri

Oznacenie elektrického zariadenia
urceného predovsetkym pre pouzitie
vnutri.

[EC60417
C.5017

Uzemnenie

Identifikovat uzemnovaciu svorku
(uzemnenie) v pripadoch, kedy sa
vyslovne nepozaduje symbol ¢. 13.




Zoznam bezpecnostnych symbolov a pokynov

(@3

Znacka symbolu

Schvalené normy

Popis

IEC60417
C.5032

Striedavy prud
Identifikovat na typovom Stitku, ze

zariadenie je vhodné iba pre striedavy
prad; identifikovat prislu$né svorky.

Znacka symbolu

Schvalené normy

Popis

IEC60417
C. 5031

Jednosmerny prud

Identifikovat na typovom $titku,
ze zariadenie je vhodné iba pre
jednosmerny prud; identifikovat
prislusné svorky.

IEC60417
C.5172

Zariadenie triedy II

Identifikovat, Ze zariadenie splia
bezpeénostné poziadavky na
zariadenia triedy II podla technickej
normy IEC 61140.

ISO 3864

Vseobecny zakaz

Identifikovat zakézané ¢innosti alebo
prevadzku.

ISO 3864

Zakaz dotykania

Identifikovat zranenie, ku ktorému
moze dojst dotykanim sa prislusnych
dielov zariadenia.

0
X
ﬁ

Ked je projektor zapnuty, nepozerajte
do objektivu.

ol
X

Identifikovat, Ze na oznaceny diel
projektora sa nesmu klast ziadne
predmety.

>

ISO3864
IEC60825-1

Pozor, laserové Ziarenie

Identifikovat, Ze zariadenie je vybavené
dielom, ktory vyzaruje laserova
energiu.

ISO 3864 Zékaz demontovania
Identifikovat nebezpecenstvo zranenia,
ako napriklad traz elektrickym
pradom pri rozoberani zariadenia.
™ IEC60417 Pohotovostny rezim, ¢iasto¢ny
. 5266 pohotovostny rezim
Oznacuje, Ze Cast zariadenia je v
pripravenom stave.
ISO3864 Pozor, pohyblivé casti
IEC60417 Oznacuje nutnost nepriblizovat sa
. 5057 k pohyblivym ¢astiam v salade s
ochrannymi normami.
IEC60417 Pozor (Pohyblivé lopatky ventilatora)
C. 6056 V ramci bezpe¢nostného opatrenia sa
drzte dalej od pohyblivych lopatiek
ventilatora.
IEC60417 Pozor (Ostré rohy)
C. 6043 Sluzi na oznacenie ostrych rohov,
ktorych sa nesmie dotykat.
" — Oznacuje skuto¢nost, Ze pozeranie
ﬁ do objektivu pocas premietania je
zakdzané.
ISO7010 Varovanie, opticka radidcia (ako
A C.W027 napriklad UV, viditelné Ziarenie,
ISO 3864 infracervené)
Opatrnost na zabranenie poraneniu o¢i
a pokozky v blizkosti optickej radidcie.
IEC60417 Nepouzivat v obytnych zénach.
C. 5109 Na identifikaciu elektrickych zariadeni,

ktoré nie su vhodné pre obytnu zénu.




Informacie o bezpecnosti lasera

Tento vyrobok je laserovy projektor, ktory premieta obraz na povrchy, ako st
steny a premietacie platna.

Tento projektor je spotrebny laserovy produkt triedy 1, ktory vyhovuje
nasledujicim normam:

* IEC60825-1:2014
¢ EN60825-1:2014+A11:2021
¢ EN50689:2021

Pri pouzivani projektora dodrziavajte bezpecnostné pokyny.

A\ Vystraha

* Neotvdrajte skrifiu projektora. Projektor je vybaveny vysoko vykonnym laserom.

* Mozna nebezepecnd opticka radidcia vyzarovana z tohto produktu. Nepozerajte sa
do zapnutého svetelného zdroja. Moze dojst k poskodeniu oéi.

* Rovnako ako pri akomkolvek svetelnom zdroji, nepozerajte sa do lic¢a, RG2
IEC/EN 62471-5:2015.

/\ Upozornenie

Pri likviddcii projektora ho nerozoberajte. Zlikvidujte v stlade s miestnymi alebo
vnutro$tadtnymi pravnymi predpismi.

Projektor pouziva laser ako svetelny zdroj. Laser ma nasledujice
vlastnosti.

* 'V zavislosti od okolia sa moze jas svetelného zdroja znizit. Jas sa
vyrazne znizi pri velmi vysokej teplote.

* Jas svetelného zdroja sa zniZuje tym viac, ¢im dlhsie sa pouziva.
Vztah medzi dobou pouzivania a znizovanim jasu mozete zmenit v
nastaveniach jasu.

» Suvisiace odkazy
* "Vystrazné $titky lasera” str.103

Vystrazné stitky lasera

Vystrazné stitky lasera st pripevnené na projektore.

Vnutro

Bo¢na strana

EF-21

A\ DANGER

DANGER: CLASS 4 LASER
RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EYE OR SKIN
EXPOSURE TO DIRECT OR

SCATTERED RADIATION.
DANGER: EN CAS
D'OUVERTURE RAYONNEMENT
LASER DE CLASSE 4. EVITER
L'EXPOSITION DES YEUX OU
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DE CLASE 4 CUANDO ESTA
ABIERTO. EVITAR
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/A DANGER
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Informacie o bezpecnosti lasera
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Informacie o bezpecnosti lasera

A\ Vystraha

Ked je laser zapnuty, nikdy sa nepozerajte do objektivu projektora. Mohlo by dojst
k poskodeniu zraku, ¢o je obzvlast nebezpecné pre deti a domacich milécikov.

Pri zapnuti projektora na dialku pomocou dialkového ovladaca sa uistite, Ze sa do
objektivu nikto nepozera.

Nedovolte, aby projektor ovladali malé deti. Deti musia byt v spolo¢snoti dospelej
osoby.

Pocas premietania sa nepozerajte do objektivu. Tiez sa do objektivu nepozerajte
pomocou optickych zariadeni, ako je lupa alebo dalekohlad. Mohlo by to sp6sobit
zhorsenie zraku.

Ak sa s projektorom vyskytnu akékolvek problémy, odpojte projektor zo zasuvky a
poziadajte o pomoc spolo¢nost Epson. Ak ho budete nadalej pouzivat tak, ako je,
moze dojst k poziaru alebo nehode a moze dojst aj k poskodeniu zraku.

Spodna cast

EF-21

EF-22
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CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1

CONSUMER LASER PRODUCT
Verbraucher-Laserprodukt

EN 50689:2021




Informacie o bezpecnosti lasera

CLASS 1 LASER PRODUCT 1 S2 dI0|X M=
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1 %14} (CLASS 1) EHES

CONSUMER LASER PRODUCT
Verbraucher-Laserprodukt EN 50689:2021




Glosar

Tato cast v kratkosti vysvetluje zlozitejsie terminy, ktoré nie st vysvetlené v texte

tohto navodu. Podrobnosti najdete v bezne dostupnych publikaciach.

Pomer stran
obrazu

Je pomer medzi dizkou a vyskou obrazu.

Obrazovky s pomerom stran 16:9 v smeroch vodorovne:zvislo
ako napriklad obrazovky HDTV volame $irokouhlé obrazovky.

SDTV a bezné pocitatové obrazovky maji pomer stran 4:3.

HDTV

Skratka pre High-Definition Television, ktora oznacuje televizne
systémy s vysokym rozliSenim splnajice nasledujice podmienky:

* Zvislé rozlienie 720p alebo 1 080i alebo vyssie (p =
Progresivne, i = Prekladanie)

* Platno s pomerom stran 16:9

Kontrast

Relativny jas svetlych a tmavych oblasti obrazu mozno zvysit
alebo znizit, aby boli text a obrazky viac ¢i menej vyraznejsie,
pripadne aby boli hladsie. Nastavenie tejto vlastnosti obrazu sa
nazyva prava kontrastu.

Parovanie

V pripade pripajania so zariadeniami s rozhranim Bluetooth
vopred zaregistrujte zariadenia na zabezpecenie vzdjomnej
komunikacie.

Full HD

Standard velkosti obrazovky s rozlisenim 1 920 (vodorovne) x 1
080 (zvislo) bodov.

HDCP

HDCP je skratka pre High-bandwidth Digital Content
Protection.

Pouziva sa na ochranu pred nezakonnym kopirovanim a ochranu
autorskych prav pomocou $ifrovania digitédlnych signélov
odosielanych cez porty DVI a HDML

Pretoze port HDMI na tomto projektore podporuje technolégiu

HDCP, méze premietat digitalne obrazy chranené technolégiou
HDCP.

Projektor v§ak nemusi byt schopny premietat obrazy chranené
aktualizovanou alebo revidovanou verziou $ifrovania HDCP.

Obnov. frekvencia

Prvok obrazovky vyzarujici svetlo zachovava rovnaku svietivost
a farbu velmi kratku dobu.

Preto je potrebné obraz skenovat viackrat za sekundu, aby sa
vykonala obnova svetlo vyzarujiceho prvku.

Pocet operacii obnovy za sekundu sa nazyva Obnovovacia
frekvencia a vyjadruje sa v hertzoch (Hz).

SDTV

Skratka pre Standard Definition Television, ktora oznacuje
televizne systémy nespliajtice poziadavky na systém HDTV
High-Definition Television.

HDMI

Skratka vyrazu High Definition Multimedia Interface. HDMI
je norma zameriavajica sa na digitalnu spotrebnu elektroniku a
pocitace. Ide o normu, pomocou ktorej dochadza k digitalnemu
prenosu obrazov HD a viackandlovych zvukovych signalov.

Tym, ze nedochadza ku kompresii digitalneho signalu, je mozné
prenasat obraz v najvyssej dostupnej kvalite. K dispozicii je aj
funkcia $ifrovania digitalneho signalu.




Poznamky

V tychto castiach ndjdete dolezité poznamky tykajice sa projektora. Indication of the manufacturer and the importer in
W Stvisiace odkazy accordance with requirements of United Kingdom
* "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with directive

requirements of EU directive" str.108

* "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" str.108

* "Obmedzenie pouzivania" str.108

* "Ochranné znamky" str.109

* "Pozndmka tykajica sa autorskych prav" str.109

* "Prisudenie autorského prava" str.109

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION Obmedzenle pouzivania

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan Ked sa tento produkt pouziva v situdcidch, ktoré si vyzaduju vysoku spolahlivost

http://www.epson.com/ alebo bezpecnost, napriklad v dopravnych zariadeniach savisiacich s leteckou,
Zelezni¢nou, ndmornou, automobilovou dopravou atd.; v zariadeniach na
Importer: EPSON EUROPE B.V. predchadzanie katastrofam; v roznych bezpe¢nostnych zariadeniach atdj
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost pripadne vo funkénych/vysokopresnych zariadeniach atd., mali by ste tento
The Netherlands produkt pouzit iba po starostlivom zvazeni zahrnutia bezpecnostnych prvkov,
htto: opatreni a redundancii do svojho navrhu, aby ste zachovali bezpecnost a
p://www.epson.eu/ o ) . . o
spolahlivost celého systému. KedZe tento produkt nebol urceny na pouzivanie

v situdciach, ktoré si vyzaduju extrémne vysoku spolahlivost alebo bezpecnost,
napriklad v leteckom vybaveni, hlavnom komunika¢nom vybaveni, vybaveni
na riadenie atdmovych elektrarni ani v zdravotnickom vybaveni, ktoré stvisi

s priamou zdravotnickou starostlivostou atd., po tplnom vyhodnoteni sami
rozhodnite o vhodnosti tohto produktu.


http://www.epson.com/
http://www.epson.eu/‎
http://www.epson.eu/‎
http://www.epson.co.uk

Poznamky

Ochranné znamky

Mac, OS X a macOS st ochranné znamky spolo¢nosti Apple Inc.

Microsoft, Windows, a logo Windows st ochranné znamky alebo registrované
ochranné znamky spolo¢nosti Microsoft Corporation v USA a/alebo inych
krajinach.

Google TV je nazov softvéru tohto zariadenia a ochranna znamka spolo¢nosti
Google LLC. Google, Google Play, YouTube a Google Cast st ochranné znamky
spoloc¢nosti Google LLC.

Netflix je registrovand ochrannd zndmka spolo¢nosti Netflix, Inc. NETFLIX

Dolby a symbol dvojitého D st registrované ochranné znamky spolo¢nosti
Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na zéklade licencie od
spolo¢nosti Dolby Laboratories.

Vyrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade
dress a loga HDMI st ochranné znamky alebo registrované ochranné znamky

spolo¢nosti HDMI Licensing Administrator, Inc. HIMI
Wi-Fi' je ochranna znamka spolo¢nosti Wi-Fi Alliance”.

Slovna znacka a logé Bluetooth” st registrované ochranné znamky vlastnené
spolo¢nostou Bluetooth SIG, Inc. a akékolvek pouzitie takychto znaciek
spolo¢nostou Seiko Epson Corporation je na zdklade licencie. Ostatné ochranné
znamky a obchodné nazvy su ochranné zndmky prislusnych vlastnikov.

Adobe a Adobe Reader st registrované ochranné znamky alebo ochranné
znamky spolo¢nosti Adobe Systems Incorporated v Spojenych statoch a/alebo
inych krajinach.

Dalsie tu pouzité nazvy produktov slizia len na identifika¢né ucely a mozu byt
ochranné znamky prislusnych vlastnikov. Spolo¢nost Epson sa zrieka vsetkych
prav na tieto znamky.

Poznamka tykajuca sa autorskych prav

Vsetky prava vyhradené. Ziadna ¢ast tejto publikacie sa nesmie bez
predchadzajiceho pisomného stthlasu spolo¢nosti Seiko Epson Corporation
reprodukovat, ukladat do prehladavacieho systému ani sa nesmie na ziaden
ucel v ziadnej forme alebo akymkolvek spdsobom prenasat - elektronicky,
mechanicky, fotokopirovanim, nahravanim ani inak. Spolo¢nost nenesie
ziadnu priamu zodpovednost za pouzitie informacii, ktoré sa tu nachadzaja.
Nezodpoveda ani za pripadné skody vyplyvajtce z pouzitia tychto informacii.
Spolo¢nost Seiko Epson Corporation ani jej pridruzené spolo¢nosti nie su
voci spotrebitelovi tohto produktu alebo inym osobam zodpovedné za skody,
straty, naklady a vydavky sposobené spotrebitelom alebo inou osobou v
dosledku nasledujucich udalosti: nehoda, nespravne pouzitie alebo zneuzitie
tohto produktu alebo neopravnené upravy, opravy alebo zmeny tohto produktu
alebo (s vynimkou USA) nedodrzanie prisneho stladu s prevadzkovymi a
servisnymi pokynmi spolo¢nosti Seiko Epson Corporation.

Spolo¢nost Seiko Epson Corporation nezodpoveda za ziadne $kody alebo
problémy spdsobené pouzitim akéhokolvek prislusenstva alebo spotrebného
materidlu, na ktorych nie je uvedené oznacenie origindlnych produktov -
Original Epson Products alebo Epson Approved Products od spolo¢nosti Seiko
Epson Corporation.

Obsah tejto prirucky moze byt zmeneny alebo aktualizovany bez
predchadzajiceho upozornenia.

Prisudenie autorského prava

Tieto informacie sa mozu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia.
© 2024 Seiko Epson Corporation
2024.7 414532000SK
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