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Oznake u Prirucniku

Simboli o sigurnosti

Projektor i njegovi prirucnici koriste graficke simbole i naljepnice koji oznac¢avaju sadrzaj koji vam govori kako na siguran nacin koristiti projektor.

Pro¢itajte i pazljivo slijedite upute oznacene tim simbolima i naljepnicama kako biste izbjegli tjelesne ozljede i ostecenja imovine.

A\ Upozorenje

Ovaj simbol oznacava informaciju koja u slu¢aju nepridrzavanja moze dovesti do tjelesne ozljede ili ¢ak smrti.

/\ Oprez

Ovaj simbol upucuje na informaciju koja, ako se zanemari, moze rezultirati ozljedom ili materijalnom $tetom zbog nepravilne uporabe.

Oznake op¢ih obavijesti

Pozor

Ova naljepnica oznacava postupke koji mogu zavrsiti ostecenjem ili ozljedama ako se ne poduzmu potrebne mjere.

Ova naljepnica oznacava dodatne informacije koje je korisno znati.

[Button name]

Oznacava naziv gumba na daljinskom upravljacu ili upravljackoj plo¢i.

Primjer: gumb [Esc]

Naziv izbornika/postavke

Oznacava nazive izbornika projektora i postavki.
Primjer:

Odaberite izbornik Slika

@ Slika > Nacin rada u boji

»

Ova naljepnica oznacava veze sa srodnim stranicama.

-

Ova naljepnica oznacava trenutnu razinu izbornika projektora.

» Srodne poveznice

* "Koristenje priru¢nika za trazenje informacija" str.8
* "Dobivanje najnovije verzije dokumenata" str.9




Koristenje prirucnika za trazenje informacija

Prije upotrebe projektora obvezno procitajte Upute u vezi sigurnosti.

Priru¢nik u PDF formatu omogucava trazenje informacija uporabom klju¢nih
rijeci ili izravno ucitavanje odredenih poglavlja uporabom knjiznih oznaka. Isto
tako mozZete ispisivati samo one stranice koje trebate. Ovo poglavlje opisuje
kako koristiti priru¢nik u PDF formatu koji ¢ete otvoriti programom Adobe
Reader X na svojem racunalu.

» Srodne poveznice

* "Trazenje uporabom kljucne rijeci" str.8

» "Utitavanje izravno pomocu knjiznih oznaka" str.8
* "Ispisivanje samo stranica koju trebate" str.8

Trazenje uporabom kljucne rijeci

Kliknite Uredi > Napredno trazenje. Unesite klju¢nu rije¢ (tekst) za
informaciju koju zelite pronaci u prozoru za trazenje i zatim kliknite Pretrazi.
Popis prikazuje sve pogotke. Kliknite jedan od prikazanih pogodaka za
ucitavanje te stranice.

T el (LI ikt oot Rambes £X

* Windows: drzite pritisnutom tipku Alt i zatim pritisnite <.

* Mac OS: drzite pritisnutim tipku za naredbu i zatim pritisnite <.
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Ucitavanje izravno pomocu knjiznih oznaka

Kliknite na naslov za ucitavanje te stranice. Kliknite + ili > za pregled nize

razine naslova u tom poglavlju. Za povrat na prethodnu stranica na tipkovnici
izvrdite sljede¢u radnju.

Ispisivanje samo stranica koju trebate

Mozete odvojiti i ispisati samo stranice koje trebate. Kliknite Ispis u izborniku
Datoteka i zatim navedite stranice koje Zelite ispisati u polju Stranice u
Stranice za ispis.
* Zanavodenje niza stranica, izmedu pocetne i zavr$ne stranice unesite crticu.
Primjer: 20-25
* Zanavodenje stranica koje nisu u nizu, odvojite stranice zarezom.
Primjer: 5, 10, 15
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Dobivanje najnovije verzije dokumenata

Najnovije verzije priru¢nika i tehnickih podataka mozete dobiti na Epson web
stranici.

Posjetite epson.sn i unesite naziv modela.


http://epson.sn

Uvod u projektor

Pogledajte ova poglavlja kako biste upoznali rad projektora.

» Srodne poveznice
* "Dijelovi i funkcije projektora” str.11



Dijelovi i funkcije projektora

U sljede¢im odjeljcima objasnjeni su dijelovi projektora i njihove funkcije. Dijelovi projektora - prednji/gornji dio

» Srodne poveznice

* "Dijelovi projektora - prednji/gornji dio" str.11

* "Dijelovi projektora - straznji dio" str.13

* "Dijelovi projektora - sucelje” str.14

* "Dijelovi projektora - baza" str.16

* "Dijelovi projektora - upravljacka ploca" str.18

* "Dijelovi projektora - daljinski upravljac" str.19



Dijelovi i funkcije projektora

Y

7

<

Naziv

Funkcija

Otvor za usis zraka

Usisava zrak za unutarnje hladenje projektora.

(2]

Objektiv

Slike se projiciraju s ovog mjesta.

A\ Upozorenje

Tijekom projekcije ne gledajte u projekcijski
objektiv.

A Oprez

Ne stavljajte nikakve predmete niti ruke u
blizini projekcijskog objektiva. To bi moglo
uzrokovati opekline, pozZar ili deformaciju
predmeta jer se na ovom podrudju postizu
visoke temperature zbog koncentrirane
svjetlosti projektora.

Daljinski prijemnici

Primaju signale iz daljinskog upravljaca.

Svjetla pokazivaca

Oznacava status projektora.

Otvor za usis zraka
(zra¢ni filtar)

Usisava zrak za unutarnje hladenje projektora.

Vijci poklopca
zra¢nog filtra

Vijci za pri¢vrscivanje poklopca filtra za zrak na mjesto.

O ©f ©®|0|®

Otvori za vijke (za
poklopac za zamjenu
objektiva)

Otvori za vijke za poklopac za zamjenu objektiva.

®

Poklopac za zamjenu
objektiva

Uklonite kada postavljate ili uklanjate objektiv. (Samo
ELPLX02S/ELPLX02WS)

A\ Oprez

Prilikom premjestanja projektora, ne drzite za
poklopac za zamjenu objektiva. Poklopac za
zamjenu objektiva moze se ukloniti i projektor
moze pasti, $to moze prouzroditi ozljedu.
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Naziv

Funkcija

© |Zracni odvod

Zra¢ni odvodi sluze za unutarnje hladenje projektora.

A Oprez

Tijekom projiciranja ne stavljate lice ili ruke
blizu zra¢nog odvoda, kao ni predmete koje bi
toplina mogla deformirati ili ostetiti u blizini
odvoda. Vru¢ zrak iz zra¢nog odvoda moze
izazvati opekline, deformacije ili nezgode.

(0 | Gornja zastitna ploca

Pokrov za gornji dio projektora.

» Srodne poveznice

* "Stanje pokazivaca projektora” str.121
* "Pri¢vricivanje i skidanje gornjeg poklopca" str.36

Dijelovi projektora - straznji dio

S - S
S
10
<
O o
J
R
Naziv Funkcija
@ | Prikljucak za Priklju¢ivanje kabela za napajanje na projektor.
napajanje

@ | Upravljacka ploca

Upravljanje projektorom.

@ | Ulazi za prikljucke

Povezuje kabele sucelja.
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Naziv

Funkcija

@ | Sigurnosni utor

Sigurnosni utor kompatibilan je sa sigurnosnim
sustavom Microsaver Security System koji proizvodi
tvrtka Kensington.

Za vi$e informacija o zatitnom sustavu Microsaver
Security System posjetite internetsku stranicu tvrtke
Kensington.

https://www.kensington.com/

@ | Daljinski prijemnik

Primanje signala daljinskog upravljaca.

@ | Kabel za sprjecavanje
pada gornje zastitne
ploce

Spaja gornji poklopac i projektor.

@ | Poklopac kabela

Poklopac za straznji dio prikljucaka sucelja.

Dijelovi projektora - sucelje

N

N N
HDMI™ 1 HDMI™ 2
Audio Out RS-232C

@ @ copoo KO @ &

Pozor

* Provjerite oblik i usmjerenje priklju¢aka na bilo kojem kabelu kojeg namjeravate
prikljuciti. Nemojte gurati konektor u priklju¢ak ako ne odgovara oblikom.
Mozete ostetiti uredaj i projektor ili je moguc kvar.

* Ne ukljucujte ulazni izvor prije nego ga povezete s projektorom. Time mozete
ostetiti projektor.

* Prema potrebi upotrijebite adapter koji omogucuje spajanje na ulazni priklju¢ak
na projektoru.


https://www.kensington.com/

Dijelovi i funkcije projektora

Naziv

Funkcija

Naziv

Funkcija

Audio Out priklju¢ak
(Stereo uti¢nica s mini
nozicama)

Salje zvuk iz trenutnog ulaznog izvora na vanjski
zvu¢nik. Projektor mozete prikljuciti i u pojacalo sa
zvuénicima.

Ako zelite izlaz zvuka sa zvu¢nika priklju¢enih na ovaj
prikljucak, odaberite Projektor kao vrijednost postavke
Audio izlaz u sklopu izbornika Postavke. Ako audio/
video sustav nije povezan s projektorom, izlaz zvuka bit
¢e sa zvucnika priklju¢enog na ovaj prikljucak ¢ak i ako
je Audio izlaz postavljen na AV sustav.

@ Postavke > Veza HDMI > Audio izlaz

Drzac kabela

Ovuda provucite komercijalno dostupnu kabelsku
vezicu radi pri¢vr§¢ivanja kabela.

A\ Upozorenje

Ne pri¢vr§cujte kabel za napajanje s drugim
kabelima. U suprotnom moze nastati pozar.

©

Priklju¢ak USB-A
(USB prikljuc¢ak Type
A)

Koristite za priklju¢ivanje USB memorijskog uredaja za
projiciranje filmova ili slika u na¢inu rada Reproduke.
sadrzaja. Koristi se za skupne postavke i azuriranje
firmvera.

Sluzi za povezivanje i napajanje reproduktora
internetskih medija (za strujanje medija).

Ovaj projektor moze se napajatina5V /2 Aili5V/
900 mA.

Pozor

* Koristite isporuceni USB kabel ili onaj koji
je predviden za upotrebu s uredajem.
* Nemojte prikljucivati USB razvodnik ili USB

kabel dulji od 3 metra, jer uredaj nece
pravilno raditi.

RS-232C priklju¢ak
(Mini D-Sub 9-pinski,
muski)

Koristite za priklju¢ivanje RS-232C kabela za upravljanje
projektorom s racunala.

Prikljucak Service
(USB prikljuc¢ak Type
B)

Ovaj prikljucak koristi se za skupne postavke i
azuriranje firmvera.

LAN priklju¢ak
(RJ-45)

Koristite za priklju¢ivanje LAN kabela radi povezivanja
s mrezom.

Upotrijebite mrezni kabel 100Base-TX ili 10Base-T.

Kako bi prijenos podataka bio pravilan, koristite
oklopljeni kabel 5. kategorije ili bolji.

Priklju¢ak HDMI1 /
priklju¢ak HDMI2

(HDMI)

Primanje videosignala s HDMI-kompatibilne video
opreme i racunala.

Povezuje dodatnu baznu jedinicu za Epson Wireless
Presentation System.

Ovaj prikljucak je kompatibilan s HDCP2.3. (Zvuk

podrzava samo PCM)
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(ultra-velika brzina). Ako koristite kabel koji nije kompatibilan slike se
mozda nece pravilno prikazivati. Ako se slike pravilno ne prikazuju
mozda se to mozZe ispraviti promjenom postavke EDID nacin rada u
izborniku Signal projektora. |

@ Signal > Napredno > EDID % @l ®

Prilikom slanja 40 Gbps slika poput 4K 120 Hz koristite HDMI kabel Dijelovi projektora - baza
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Dijelovi i funkcije projektora

Naziv

Funkcija

Prednje nozice

Kod postavljanja projektora na povrsini kao §to je

stol, okrenite da biste izvukli nozicu radi podesavanja
polozaja slike.

Polozaj slike mozete prilagoditi naginjanjem projektora
do 10 stupnjeva. Sto je kut nagiba vedi, teze je izostriti
sliku.

Otvor za vijak (za
prsten sigurnosnog
kabela)

Otvor za uvrtanje za pri¢vric¢ivanje prstena sigurnosnog

kabela da biste sprijecili pad projektora sa stropa ili zida.

Straznje noZice

Prilikom postavljanja projektora na povr$inu kao $to je
stol, okrecite radi izvlacenja i uvlacenja te namjestanja
vodoravnog nagiba.

Mozete namjestiti nagib u rasponu od +1,5°. Straznje
nozice su odvojive. Nozice mozete produziti za otprilike
12 mm prije nego $to se odvoje.

Tocke za fiksiranje
na stropni

Koristite ova mjesta za pri¢vrs¢ivanje dodatnog
stropnog nosaca kada projektor postavljate na zid ili ga

zamjenu objektiva)

nosa¢ (ELPMB47/ postavljate na strop.
ELPMB48/ELPMB67,
4 tocke)
@ | Vijci (za poklopac Vijci za pri¢vr§éivanje poklopca kabela.
kabela) Prije pri¢vri¢ivanja poklopca kabela provijerite jesu li
kabeli provuceni kroz urez na njegovom dnu.
@ | Vijci (za poklopac za | Vijci za poklopac za zamjenu objektiva.

7]

Otvor za usis zraka

Usisava zrak za unutarnje hladenje projektora.

» Srodne poveznice
* "Postavljanje sigurnosnog kabela" str.17

Postavljanje sigurnosnog kabela

Ako koristite dodatni stropni nosa¢ mozete ugraditi sigurnosni kabel kako biste

bi se projektor zastitio od pada sa stropa.

Pric¢vrstite prsten pomocu vijka M6 x 15 mm isporucenog s kompletom

sigurnosnog kabela i provucite sigurnosni kabel kroz stropni nosac kako biste ga

ucvrstili kako je prikazano.

~
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Dijelovi projektora - upravljacka ploca

?’?‘? ????

Standby

D o
| ¢Source
' Search

—® Menu r

o Shutter Lens ¢

e
@.
e é.ié ®

Home Posmon (3secs)

Naziv

Funkcija

©

Gumb za
zaklju¢avanje
upravljacke ploce i
gumb sa strelicom

Prikazuje zaslon Zaklju¢. upr. ploce koji omogucuje

zaklju¢avanje gumba upravljacke ploce.

Da biste ih otkljucali, u¢inite nesto od sljedeceg.

* Postavite Zaklju¢. upr. ploce na Iskljuceno.

* Dulje od 7 sekundi drzite pritisnutim gumb [Enter]
na upravljackoj plo¢i.

Sluzi za izbor stavki izbornika dok prikazuje izbornik

projektora.

Gumb testnog uzorka
i gumb sa strelicom

Prikazuje zaslon Testni uzorak.

Sluzi za izbor stavki izbornika dok prikazuje izbornik
projektora.

Naziv

Funkcija

Gumb [Shutter]

Privremeno ukljucivanje i iskljuc¢ivanje video signala i
zvuk.

Napajanje projektora automatski se isklju¢uje dva sata
nakon $to se omoguci znacajka A/V bez tona. Mozete
onemoguditi tu funkeciju.

@ Prosireno > Radnja > Postavke A/V utisav. >
Tajmer A/V utiSav.

Gumb [On]

Ukljucuje projektor.

Gumb [Source
Search]

Prelazi na sljede¢i ulazni izvor.

Gumb [Menu]

Prikazuje i zatvara izbornik projektora.

(2]
(3]
(4]

Gumb [Enter] [«J]

Potvrduje trenutni odabir i pomice se na sljede¢u razinu
dok istodobno prikazuje izbornik projektora.

Gumb [Lens]

Svakim pritiskom gumba redom prikazuje zaslone

za pode$avanje za pomak lece, zumiranje, fokus i
izobli¢enje. Za najvecu to¢nost, nakon ukljucivanja
projektora pric¢ekajte 20 minuta prije postavljanja
fokusa, zumiranja i pomaka lece.

Prilikom podesavanja poloZaja slike s pomoc¢u okomitog
pomaka lece, podesavajte pomicanjem slike s dna prema
vrhu. Ako pode$avate s vrha prema dnu poloZaj slike
nakon podesavanja moze se malo pomaknuti prema
dolje.

Drzite ovaj gumb dulje od 3 sekunde za pomicanje
objektiva u pocetni polozaj. Za najjasniju sliku drzite
objektiv u poc¢etnom polozaju.
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Naziv

Funkcija

(9]

Gumb za informacije

[f]i gumb sa

Prikazuje se izbornik Info projektora.

Sluzi za izbor stavki izbornika dok prikazuje izbornik

strelicama projektora.
(@ |Gumb za Ispravlja oblik slike pomo¢u opcija u postavci Geom.
geometrijsko ispravljanje.

ispravljanje i gumb sa
strelicom

SluZi za izbor stavki izbornika dok prikazuje izbornik
projektora.

Gumb [Esc] [/ Esc]

Zaustavljanje aktivne funkcije.

Vracda se na prethodnu razinu izbornika dok prikazuje
izbornik projektora.

[12)

Gumb [Standby]

Isklju¢uje projektor.

» Srodne poveznice
"Geom. ispravljanje” str.69
"Zaklju¢. upr. ploce" str.56
"Testni uzorak" str.50
"A/V bez tona" str.49

Dijelovi projektora - daljinski upravljac¢
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V4

a On  Standby

Co—

/
(homi1) (HOmi2) ()

) )
— )
C 5 [mmm ColorMode »—

[ } [Test Pattern] [ ]

Search *—

Do =—

Naziv Funkcija
Gumb [On] Ukljucuje projektor.
Gumb [Standby] Iskljucuje projektor.

Gumbi za promjenu
izvora slike

Mijenjaju izvor slike na svaki prikljucak.

Gumb [Uniformity]

Prikazuje zaslon Ujednacenost boja gdje mozete
podesiti uravnotezenost tona boje projicirane slike.

Gumb za informacije
[i]

Prikazuje se izbornik Info projektora.

Menu D= = o E—

Gumb [Memory]

Prikazuje zaslon Memorija na kojem mozete spremiti
prilagodene postavke i ucitati spremljene postavke.
Naziv memorije koji se ve¢ koristi oznacen je plavom
oznakom. Spremanje u prethodno popunjenu memoriju
prepisuje trenutne postavke preko postavki spremljenih
u memoriji.

&)

Gumb [Test Pattern]

Prikazuje zaslon Testni uzorak.

\'Shutter (Tens | Default

Zoom \Focus Distortion | |
+ ] [+ [+

rs

» Lens Shift @ﬁ;@ Calibration k

@S

Gumb [Menu]

Prikazuje i zatvara izbornik projektora.

Gumb drzite pritisnutim dulje od 15 sekundi da biste
ukljuc¢ili sve daljinske prijemnike.

\[lD][O

D
On@oﬁ

EPSON

J

Gumb [Shutter]

Privremeno uklju¢ivanje i isklju¢ivanje video signala i
zvuk.

Napajanje projektora automatski se iskljucuje 2 sata
nakon $to se omoguci znacajka A/V bez tona. Mozete
onemoguciti tu funkciju.

@ Prosireno > Radnja > Postavke A/V utiSav. >
Tajmer A/V utisav.

Gumbi [Focus] +/-

Podesava izostrenost projicirane slike.

Gumbi [Zoom] +/-

Podesava veli¢inu slike.
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Naziv

Funkcija

[12)

Gumbi [Lens Shift]

Podesava polozaj projicirane slike. Za najvecu to¢nost,
nakon ukljucivanja projektora pric¢ekajte 20 minuta prije
postavljanja fokusa, zumiranja i pomaka lece.

Prilikom podesavanja poloZaja slike s pomoc¢u okomitog
pomaka lece, podesavajte pomicanjem slike s dna prema
vrhu. Ako podesavate s vrha prema dnu poloZaj slike
nakon podesavanja moze se malo pomaknuti prema
dolje.

Drzite ovaj gumb dulje od 3 sekunde za pomicanje
objektiva u pocetni polozaj. Za najjasniju sliku drzite
objektiv u pocetnom polozaju.

Naziv

Funkcija

®

Gumbi za pomicanje
gore/dolje za [Test
Pattern]

Tijekom prikazivanja testnog uzorka prikazuje
prethodni ili sljede¢i testni uzorak.

Upravlja pomicanjem stranice gore i dolje na racunalu
kada povezZete projektor i ra¢unalo putem mreze.

Gumb [Calibration]

Podesava kalibraciju objektiva.

Gumb [Geometry]

Prikazuje zaslon Geom. ispravljanje koji omogucava
ispravljanje izobli¢enja projicirane slike.

Gumbi [Distortion]
+/-

Podesava izobli¢enje projicirane slike.

Gumbi s brojevima

Sluzi za unos brojeva u izborniku projektora dok je
pritisnut gumb [Num)].

U nadinu Reproduke. sadrzaja unesite brojeve dok drzite
pritisnutim gumb [Num] radi reprodukcije omiljenih
popisa za reprodukciju.

S O 9|8

Gumb [Default]

Vrada odabranu postavku na zadanu vrijednost.

Dulje od 3 sekunde drzite pritisnutim ovaj gumb za
pocetak postupka kalibracije objektiva.

S

Gumb [Enter] [«]

Potvrduje trenutni odabir i pomice se na sljede¢u razinu
dok istodobno prikazuje izbornik projektora.

Gumbi [User]

Izvode se postavke dodijeljene u postavci Korisnicki
gumb u izborniku projektora Postavke.

)

Gumbi sa strelicama

SluZi za izbor stavki izbornika dok prikazuje izbornik
projektora.

Gumb [ID]

Pritisnite taj gumb i u roku od 5 sekundi pritisnite
numericke gumbe za odabir ID-a projektora kojim
zelite upravljati pomocu daljinskog upravljaca. (Unesite
jednoznamenkasti ili dvoznamenkasti broj.)

Ako ne znate ID projektora, tijekom projekcije pritisnite
ovaj gumb da bi se na zaslonu nakratko prikazao ID
projektora i ID daljinskog upravljaca.

Gumb [Esc] [/ Esc]

Zaustavljanje aktivne funkcije.

Vracda se na prethodnu razinu izbornika dok prikazuje
izbornik projektora.

Gumb [Color Mode]

Mijenja nacin rada u boji.

Gumb [Search]

Prebacuje na sljede¢i ulazni izvor.

Promijeni [ID]

Omogucuje (Ukljuceno) ili onemogucuje (Isklju¢eno)
ID postavke za daljinski upravljac.

Gumb [Num]

Drzite pritisnutim ovaj gumb za unos brojeva pomoc¢u
numeri¢kih gumba.

S|

Gumb za osvjetljenje
(%]

Osvjetljava gumbe na daljinskom upravljacu tijekom
priblizno 15 sekundi. To je korisno prilikom upotrebe
daljinskog upravlja¢a u tamnoj prostoriji.

Gumb [Volume]

Namjestanje glasnoce zvucnika.

Indikator

Prilikom emitiranja signala daljinskog upravljaca
emitira se svjetlo.

Podrugje emitiranja
svjetla daljinskog
upravljaca

Slanje signala daljinskog upravljaca.
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» Srodne poveznice

* "Stavite baterije u daljinski upravlja¢" str.22
* "Rad daljinskog upravljaca” str.22

* "Geom. ispravljanje” str.69

* "Memorija" str.72

* "Testni uzorak" str.50

* "A/V bez tona" str.49

Stavite baterije u daljinski upravljac

Daljinski upravlja¢ koristi dvije AA baterije koje se isporucuju s projektorom.

Pozor

Svakako procitajte Upute u vezi sigurnosti prije rukovanja s baterijama.

% Zamijenite baterije ¢im se istro$e. Daljinski upravlja¢ koristi dvije AA
§' manganske ili alkalne baterije.

n Skinite poklopac baterije kako je prikazano.

a Izvadite stare baterije ako su u upravljacu.

Iskoritene baterije zbrinite sukladno lokalnim propisima.

B Umetnite baterije.

A\ Upozorenje

Pri stavljanju baterija pripazite na oznake (+) i (-) u odjeljku za baterije kako
biste ih stavili na propisani nacin. Ako baterije ne koristite na ispravan nacin,
one mogu eksplodirati ili procuriti, §to moze dovesti do pozara, ozljeda ili
o$tecenja uredaja.

ﬂ Vratite poklopac baterije i pritis¢ite ga dok ne sjedne na mjesto.

Rad daljinskog upravljaca

Daljinski upravlja¢ omogucava upravljanje projektorom s gotovo bilo kojeg
mjesta u prostoriji.

Pazite da daljinski upravlja¢ usmjerite prema prijemnicima projektora unutar
udaljenosti i pod kutovima koji su ovdje navedeni.



Dijelovi i funkcije projektora

10m 10m

@ * Ovisno o okolini u koju se postavlja, dostupna udaljenost projekcije i
kutovi mogu biti manji.

* Nemojte koristiti daljinski upravlja¢ u uvjetima sa jarkim
fluorescentnim svjetlom ili izravnim suncevim svjetlom, inace
projektor nece reagirati na naredbe. Ako daljinski upravlja¢ necete
koristiti duze vrijeme, izvadite baterije.



Postavljanje projektora

Slijedite upute u ovim odjeljcima za postavljanje vaseg projektora.

» Srodne poveznice

* "Napomene o transportu” str.25

* "Mjere opreza prilikom postavljanja" str.26

* "Pri¢vricivanje i uklanjanje objektiva” str.29

* "Pri¢vrscivanje i skidanje gornjeg poklopca" str.36
¢ "Prikljucivanje i skidanje poklopca kabela" str.37

* "Rad s napajanjem projektora” str.39

* "Povezivanje na zi¢anu mrezu" str.41

e "Sigurni HTTP" str.43



Napomene o transportu

Unutar projektora ima mnogo staklenih dijelova i preciznih komponenti. Kako
bi se sprijecila o$tecenja zbog udaraca tijekom transporta, rukujte projektorom
kako je opisano u nastavku.

A Oprez

* Projektor ne bi trebala nositi jedna osoba. Za raspakiranje ili no$enje projektora
potrebne su najmanje dvije osobe.

* Prilikom premjestanja projektora, ne drzite poklopac za zamjenu objektiva ili
jedinicu objektiva. Ti dijelovi mogli bi se odvojiti, a projektor pasti, sto moze
prouzroditi ozljede.

Pozor

* Projektor nemojte prenositi s postavljenim objektivom. U suprotnom moguca su
ostecenja projektora i objektiva.

* Ako projektor nema objektiv, pri¢vrstite poklopac koji je bio na nosatu objektiva
u trenutku kupnje projektora.



Mjere opreza prilikom postavljanja

Projektor mozete postaviti ili montirati na strop pod bilo kojim horizontalnim
ili vertikalnim kutom. Prilikom postavljanja projektora, vodite ra¢una o
sljedec¢em.

A\ Upozorenje

* Nemojte koristiti ljepila na mjestima za pri¢vrs¢enje na stropni nosac kako se
vijci ne bi otpustili i nemojte nanositi maziva, ulje i slicne tvari na projektor jer
kudiste projektora moze napuknuti i projektor moze ispasti iz stropnog nosaca. To
bi moglo prouzro¢iti teske ozljede osoba ispod viseceg nosaca i ostetiti projektor.

* Ne ugradujte projektor na mjesta podlozna visokoj koli¢ini prasine ili vlage ili
na mjestima gdje ima dima ili pare. U suprotnom to bi moglo prouzroditi pozar
ili strujni udar. U suprotnom je moguce pogorsanje kvalitete ili ostecenje kudista
projektora $§to moze prouzroditi pad projektora s nosaca.

Primjeri okoline koja moze prouzrociti pad projektora zbog narusavanja
kvalitete/oStecivanja

Mjesta s puno dima ili uljnih ¢estica u zraku poput tvornica ili kuhinja

Mjesta koja sadrze hlapljiva otapala ili kemikalije, kao $to su tvornice ili
laboratoriji

Mjesta na kojima projektor moze biti izlozen deterdZentima ili kemijskim
tvarima poput tvornica ili kuhinja

Mjesta na kojim se ¢esto koriste ulja arome, kao $to su sobe za opustanje

U blizini uredaja koji proizvode prekomjernu koli¢inu dima ili izbacuju ¢estice
ulja ili pjenu u zrak

A\ Oprez

Tijekom postavljanja projektora zastitite ruke rukavicama ili drugim zastitnim
sredstvima.

Pozor

* Koristite vijke M6 (do dubine od 14 mm) i opremu za ugradnju kako biste
pric¢vrstili projektor u Cetiri tocke za fiksiranje na stropni nosac.
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% Pojedinosti o lokacijama otvora za dovod i za odvod zraka potrazite u
@ odjeljku Specifications za projektor.



Mjere opreza prilikom postavljanja

Prostor ugradnje

Pozor

* Svakako ostavite dovoljno prostora oko projektora kako se otvori za usis
ispustanje zraka ne bi blokirali prema podacima dolje.

30cm iy

- * Ne postavljajte projektor na mjesto koje ne omogucava dovoljnu cirkulaciju zraka,
. kao na primjer na policu ili u kutiju.

) Ako projektor Zelite postaviti na policu ili u kuciste, kontaktirajte Epson za vise
. pojedinosti.

e Y — * Ako oko projektora nema dovoljno prostora i unutarnja temperatura projektora
raste, svjetlina izvora svjetlosti mozZe se smanjiti.
20cm 10 30cm " Y ’
cm

Upvjerite se da vrudi zrak iz ispu$nog otvora ne ide u ulazni otvor za zrak.

Pojedinosti o lokacijama otvora za dovod i za odvod zraka potrazite u odjeljku
Specifications za projektor.



Mjere opreza prilikom postavljanja

Prostor ugradnje (prilikom ugradnje vise projektora jednog pored drugog)

Pozor

* Ako postavljate vie projektora jedan pokraj drugog, provjerite kako vruéi zrak iz
ispusnih otvora jednog projektora ne ide u ulazni otvor za zrak drugog projektora.

* Ako koristite pregradu mozete suziti prostor izmedu projektora.

30cm 30cm




Pri¢vrséivanje i uklanjanje objektiva

Slijedite upute u ovim odjeljcima za pri¢vrsc¢ivanje ili uklanjanje kompatibilnog Pozor
ektiva,
obje tlva' o * Ako prasina ili prljavétina udu u projektor, kvaliteta projekcije se pogorsava, a
Dostupni su sljedeci objektivi. mogud je i kvar. Obavezno obratite pozornost na sljedeée mjere opreza prilikom
e ELPLX02S rukovanja.
« ELPLX02WS * Kada postavljate ili uklanjate objektiv pazite da prednja strana projektora nije
okrenuta prema gore.
* ELPLU03S * Uklonite objektiv samo kada je to potrebno.
* ELPLUO4 * Pohranite projektor s postavljenim objektivom.
* ELPLUO3 * Izbjegavajte dodirivati objektiv golim rukama kako biste sprijecili ostavljanje
e ELPLWO5 otisaka prstiju ili o$teenje povrsine objektiva.
* ELPLWO08 :
» Srodne poveznice
* ELPLWO06 * "Pri¢vricivanje objektiva" str.29
e ELPLMOS * "Uklanjanje objektiva" str.33
* ELPLMI5
* ELPLMI0 Pri¢vricivanje objektiva
* ELPLMI11
« ELPLMO09 Na projektor mozete pricvrstiti kompatibilni objektiv.
* ELPLLOS8

% Zainformacije o postavljanju objektiva za zumiranje ultrakratkog dometa,
@ pogledajte Prirucnik za uporabu koji ste dobili s objektivom.

A\ Upozorenje

Prije postavljanja ili uklanjanja objektiva obavezno iskljudite projektor i odvojite
kabel napajanja. Ina¢e mozete biti Zrtvom strujnog udara.

n Iskljucite projektor i odvojite kabel napajanja.

Kada koristite jedan od sljede¢ih objektiva, uklonite poklopac za zamjenu
objektiva.

* ELPLXO02S
* ELPLXO02WS



Pri¢vrséivanje i uklanjanje objektiva




Pri¢vrséivanje i uklanjanje objektiva

a Stisnite polugu za zaklju¢avanje i pomaknite je u polozaj Release. Umetnite objektiv ravno u uti¢nicu za objektiv projektora s bijelom
tockom okrenutom prema gore.

A\ Oprez

Da biste sprijecili ozljedu, pazite da ne biste priklijestili prste izmedu
projektora i objektiva.



Pri¢vrséivanje i uklanjanje objektiva

Cvrsto drzite objektiv, zatim stisnite polugu za zaklju¢avanje i pomaknite Ponovno pri¢vrstite grani¢nik.
je u polozaj Lock.

s

%  Poluga je sigurno u¢vrséena ¢ak i bez koristenja zaklju¢avanja
$ poluge, ali to dodaje dodatnu mjeru sigurnosti.

A\ Upozorenje

Uvjerite se da je objektiv sigurno uévricen. B Da biste izvrili kalibraciju objektiva, ukljucite projektor.

Ako objektiv nije pri¢vr§éen, moze pasti i prouzrociti ozljede prilikom

pomicanja projektora. g Kada se prikaze poruka s upitom da zapocnete kalibraciju objektiva,
odaberite Da.

Zapocinje kalibracija objektiva i pomaze projektoru da ispravno odredi
polozaj objektiva i raspon podesavanja. Potrajat ¢e i do 100 sekundi. Kada
se kalibracija zavrsi, objektiv se vra¢a u prvobitni polozaj.

Sljede¢i objektivi vracaju se u standardni polozaj.
* ELPLXO02S
¢ ELPLX02WS



Pri¢vrséivanje i uklanjanje objektiva

* Ako se nakon ukljuc¢ivanja projektora ne prikaze nikakva poruka, Projektor za izvor svjetla koristi laser. Izvor svjetla se isklju¢uje kada se

rucno provedite kalibraciju objektiva na jedan od sljede¢ih objektiv ukloni $to predstavlja sigurnosnu mjeru. Pri¢vrstite objektiv, a
nacina. zatim pritisnite gumb [On] da biste ga ponovno ukljudili.

* Pritisnite gumb [Calibration] na daljinskom upravljacu.

* PribliZno 3 sekunde drite pritisnutim gumb [Default] na Priblizno 3 sekunde drzite pritisnutim gumb [Lens Shift] (daljinski
daljinskom upravljacu. upravlja¢) ili [Lens] (upravljacka ploc¢a) za pomicanje objektiva u poéetni
* Promjena izbornika projektora: polozaj.
@ Prosireno > Radnja > Kalibrac. objektiva
* Ako ne kalibrirate objektiv, sljede¢e funkcije mozda nece g Iskljucite projektor i odvojite kabel napajanja.
ispravno raditi.
* Fokus

* Izoblicenje
* Zumiranje
* Pomak lece

* Memorija (poloZaj objektiva)

Pozor

Ako se prikaze ikona koja oznacava da kalibracija objektiva nije uspjela,
uklonite objektiv i zatim ga ponovno postavite. Ako se poruka nastavi
prikazivati prestanite koristiti projektor, izvucite kabel iz elektri¢ne uti¢nice
i kontaktirajte tvrtku Epson za pomo¢.

Uklanjanje objektiva

Mozete ukloniti objektiv kako biste ga zamijenili drugim.

A Oprez

Nakon isklju¢ivanja projektora pri¢ekajte najmanje 30 minuta prije uklanjanja ili
zamjene u objektiva. Dodirivanje jedinice objektiva prije nego $to se ohladi moze
prouzroditi opekline.



Pri¢vrséivanje i uklanjanje objektiva




Pri¢vrséivanje i uklanjanje objektiva

B Pazljivo izvucite objektiv ravno iz projektora.




Pric¢vrséivanje i skidanje gornjeg poklopca

Pri¢vrstite jedan kraj kabela za sprjecavanje pada na gornju zastitnu plocu.
n Iskljucite projektor i odvojite kabel napajanja.

a Poravnajte jezicke na gornjoj zastitnoj ploci s vodilicama na projektoru,
postavite gornju zastitnu plocu na projektor (@), a zatim je klizite

unatrag dok ne sjedne na mjesto (@

B Uklonite zastitnu foliju s gornje zastitne ploce.

sprjecavanje pada gornje zastitne ploce, a zatim uklonite kabel s
projektora.

Prilikom uklanjanja gornje zastitne ploce, uklonite vijak za kabel za
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c¢ivanje i skida

Priklju

A\ Oprez
Ne pric¢vr$cujte kabel za napajanje s drugim kabelima. U suprotnom moze






Rad s napajanjem projektora

Za upravljanje napajanjem projektora slijedite upute u ovim odjeljcima.

A\ Upozorenje

» Srodne poveznice Obavezno svakako spojite uzemljenje prije priklju¢ivanja. Prilikom uklanjanja

* "Uklju¢ivanje projektora" str.39 uzemljenja najprije odvojite kabel napajanja, a zatim odvojite uzemljenje.

¢ "Iskljuc¢ivanje projektora" str.40

Projektor pokrece stanje mirovanja. Dok je u na¢inu na ¢ekanju, projektor
dobiva napajanje, ali jos$ nije ukljucen.

Ukljucivanje projektora
Pritisnite gumb [On] na upravljackoj plo¢i ili daljinskom upravljacu da
Ukljucite racunalo ili video uredaj koji zelite koristiti nakon ukljuc¢ivanja biste uklju¢ili projektor.

projektora. Pokazivac stanja trepce plavo dok se projektor zagrijava. Kada se projektor

zagrije, pokazivac stanja ¢e prestati treptati i pocet ¢e neprekidno svijetliti
Pozor plavo.
Prije nego $to ukljucite projektor spojite na njega racunalo ili video opremu koju
zelite koristiti. Isprobajte sljedece ako ne vidite projiciranu sliku.
¢ UKkljucite prikljuceno racunalo ili video uredaj.
Prikljucite kabel napajanja u prikljucak za elektricno napajanje projektora * Promijenite izlaz zaslona s racunala, ako koristite prijenosno racunalo.
te u elektricnu uti¢nicu. * Stavite DVD ili drugi video medij i pritisnite gumb za reprodukciju (ako je
potrebno).

* Pritisnite gumb [Search] na upravljackoj plo¢i ili daljinskom upravljacu radi
otkrivanja izvora.

* Pritisnite gumb za Zeljeni video izvor na daljinskom upravljacu.




Rad s napajanjem projektora

A Up ozoren j e $ * Iskljudite ovaj proizvod kada se ne koristi radi produzenja radnog
vijeka projektora. Radni vijek izvora svjetla ovisi 0 odabranom modelu,

* Nikada nemoijte gledati u objektiv projektora kada je uklju¢en izvor svjetla. Tako uvjetima u okolini i u¢estalosti koristenja. Svjetlina se smanjuje s
mozete oStetiti o¢i, a posebna opasnost prijeti djeci. vremenom.

* Kad projektor uklju¢ujete s udaljenosti pomocu daljinskog upravljaca, uvjerite se * Kalibracija izvora svjetlosti pocinje automatski ako iskljucite projektor i
da nitko ne gleda u objektiv. ako postoje sljedeci uvjeti:

* Zavrijeme projekcije nemojte zaklanjati izlaz svjetlosti iz projektora knjigom * Postavka Kalibracija svjetla postavljena je na Pokre¢i redovite u
ili drugim predmetima. Ako se izlaz svjetlosti iz projektora zakloni, podrudje u izborniku Ponisti projektora

kojemu svjetlost izlazi postat ¢e vruce sto moze dovesti do rastaljivanja, gorenja ili
izbijanja pozara. Takoder, objektiv se moze zagrijati zbog reflektirane svjetlosti $to
moze dovesti do neispravnog rada projektora. Za zaustavljanje projekcije koristite * projektor se stalno tijekom viSe od 20 minuta
funkciju A/V bez tona ili iskljucite projektor. .

* proslo je 100 sati od zadnje kalibracije svjetla

S obzirom da projektor podrzava znacajku izravnog isklju¢ivanja, moze
se izravno isklju¢iti koriste¢i prekidac.

@ * Kada je Izr. napajanje uklj. postavljeno na Ukljuceno u izborniku
projektora Prosireno, projektor se ukljuc¢uje ¢im ga prikljudite u izvor
napajanja. Imajte na umu da se projektor automatski uklju¢uje i u

slu¢ajevima kao $to je povratak napajanja nakon nestanka elektri¢ne ) o . o
energije. Projektor ¢e prikazati zaslon za potvrdu isklju¢ivanja.

Pritisnite gumb [Standby] na upravljackoj plo¢i ili na daljinskom
upravljacu.

@ Prosireno > Radnja > Izr. napajanje uklj.
Ponovno pritisnite gumb [Standby]. (Ako Zelite da ostane ukljucen,

pritisnite bilo koji drugi gumb.)

— - - Izvor svjetla e se iskljuciti i pokazivac stanja Ce se iskljuciti.
Iskljucivanje projektora
Za prijevoz ili pohranu projektora provjerite jesu li svi indikatori na

Iskljucite projektor nakon upotrebe. projektoru iskljuceni, a zatim iskopcajte kabel za napajanje.



Povezivanje na zicanu mrezu

Slike mozete poslati na projektor putem mreze, a tako mozete i nadzirati i
upravljati projektorom.

Za provodenje tih postupaka najprije trebate uciniti sljedece:

* Povezite projektor na svoju mrezu.

* Postavite projektor i ra¢unalo pomocu izbornika Mreza projektora.

* Preuzmite i instalirajte mrezni softver sa sljede¢e web-stranice.
epson.sn

* Softver Epson iProjection sluzi za pripremu ra¢unala za mreznu projekciju.
On putem mrezZe projicira ra¢unalne zaslone korisnika i tako omogucuje
odrzavanje interaktivnih sastanaka. Upute potrazite u Vodicu za upotrebu
softvera Epson iProjection (Windows/Mac).

» Srodne poveznice
* "Spajanje na zi¢nu mrezu" str.41
* "Odabir postavki kabelske mreze" str.41

Spajanje na zicnu mrezu

Ako projektor zelite spojiti na zi¢nu lokalnu mrezu (LAN) koristite 100Base-TX
ili 10Base-T mrezni kabel. Kako bi prijenos podataka bio pravilan, koristite
oklopljeni kabel 5. kategorije ili bolji.

Jedan kraj mreznog kabela prikljuc¢ite u mrezni koncentrator, sklopku ili
usmjerivac.

a Drugi kraj kabela spojite u priklju¢ak projektora LAN.

Odabir postavki kabelske mreze

S rac¢unala u mrezi ¢ete mod¢i projicirati ako ste odabrali mrezne postavke na
projektoru.

Najprije prikljucite projektor u kabelsku mrezu putem LAN prikljucka.

n Pritisnite gumb [Menu], odaberite izbornik Mreza pa pritisnite [Enter].

a Odaberite Mrezna konfiguracija pa pritisnite [Enter].

B Odaberite izbornik Osnove pa pritisnite [Enter].

a Prema potrebi odaberite osnovne opcije.

Naziv proj. omogucava unos naziva sastavljenog od najvise 16
alfanumerickih znakova radi identifikacije projektora na mrezi.

Lozinka PJLink omogucava unos lozinke sastavljene od najvise 32
alfanumericka znaka radi upotrebe PJLink protokola za upravljanje
projektorom.

Lozinka za Remote omogucava unos lozinke sastavljene od najvise

32 alfanumerickih znakova za pristup projektoru koriste¢i moguénost
Osnovna kontrola. (Korisnicko ime je EPSONREMOTE. Nema zadane
lozinke.)

Lozinka web-kontr. omogucava unos lozinke sastavljene od najvise
32 alfanumerickih znakova za pristup projektoru putem interneta.
(Korisnicko ime je EPSONWEB. Nema zadane lozinke.)

Lozinka moderatora sluZi za unos ¢etveroznamenkaste lozinke za
pristup projektoru kao moderator pomocu softvera Epson iProjection.
(Nema zadane lozinke.)

Sifra projektora omogucava ukljucivanje sigurnosne lozinke radi
onemogucavanja pristupa projektoru osobama koje nisu u prostoriji
gdje je uredaj. Unesite prikazanu, nasumi¢no odabranu $ifru s racunala
koristeci softver Epson iProjection kako biste pristupili projektoru i
podijelili trenutni zaslon.


http://epson.sn

Povezivanje na zicanu mrezu

* Prikaz klju¢na rije¢ omogucuje da odaberete hoce li $ifra projektora
biti prikazana na projiciranoj slici prilikom pristupa pomocu softvera
Epson iProjection.

Kada zavrsite s odabirom postavki, odaberite Dovr$eno i pratite upute na
zaslonu za spremanje postavki i izlaz iz izbornika.

e Prikazi LAN info. sluZi za postavljanje formata prikaza za podatke o % Ako nije postavljena Lozinka web-kontr., prikazat ¢e se zaslon
mrezi projektora. @ sa zahtjevom za postavljanje lozinke. Slijedite upute na zaslonu za
postavljanje lozinke.

% Zaslonsku koristite za unos brojeva i znakova. Pritisnite gumbe
sa strelicama na daljinskom upravlja¢u za oznacavanje znakova pa

pritisnite [Enter] da biste ih odabrali. g Pritisnite gumb [LAN] na daljinskom upravljacu.
Takoder moZete unijeti brojeve pritiskom na broj¢ane tipke dok Postavke kabelske mreze dovrsene su kada se na zaslonu pripravnosti za
drzite pritisnut gumb [Num] na daljinskom upravljacu. LAN prikaze ispravna IP adresa.

» Srodne poveznice
B Odaberite izbornik Kabelski LAN pa pritisnite [Enter]. ¢ "Kori$tenje zaslonske tipkovnice" str.47

B Prema potrebi unesite postavke IP adrese za vasu mrezu.

* Ako va$a mreza automatski dodjeljuje adrese, odaberite IP postavke za
postavljanje postavke DHCP na Ukljuceno.

* Ako je potrebno ru¢no postaviti adrese, odaberite IP postavke za
postavljanje postavke DHCP na Iskljuceno i zatim prema potrebi
unesite postavke IP adresa, Maska podmreze i Adresa pristupnika
za projektor.

¢ Ako Zelite povezati projektor s mrezom putem protokola IPv6,
odaberite Postavke za IPv6 i namjestite postavku IPv6 na Ukljuceno, a
zatim prema potrebi namjestite postavke Auto. konfiguracija i Koristi
privrem. adresu.

gumbe strelica na daljinskom upravljacu. Za odabir oznac¢enog
broja, pritisnite [Enter].

Ako zelite oznaciti Zeljene brojeve s prikazane tipkovnice, koristite

FAl Ako Zelite onemoguciti prikaz IP adrese na zaslonu pripravnosti za LAN,
postavku Prikaz IP adrese namjestite na Iskljuceno.



Sigurni HTTP

Mozete koristiti HTTPS protokol za povecanje sigurnosti izmedu projektora i B Odaberite Mrezna konfiguracija pa pritisnite [Enter].
web-preglednika koji s njim komunicira. Za to je potrebno stvoriti certifikat

posluzitelja, instalirati ga na projektor i ukljuciti postavku Sigurni HTTP na ﬂ Odaberite izbornik Ostalo pa pritisnite [Enter].
izbornicima projektora za ovjeru pouzdanosti web-preglednika.

(?‘ Mreza > Mrezna konfiguracija > Ostalo > Sigurni HTTP B Namjestite postavku Sigurni HTTP na Ukljueno.
Cak i ako ne instalirate certifikat posluzitelja projektor ¢e automatski stvoriti

certifikat s vlastitim potpisom i omoguciti komunikaciju. Medutim, budu¢i da G Odaberite Certif. web posluz. pa pritisnite [Enter].
taj certifikat vlastitog potpisa ne moze potvrditi pouzdanost s web preglednika,

pojavljuje se upozorenje o pouzdanosti posluzitelja kada se projektoru pristupi s Odaberite Registriraj pa pritisnite [Enter].

web preglednika. Ovo upozorenje ne sprjecava komunikaciju.

B Slijedite upute na zaslonu za priklju¢ivanje USB uredaja za pohranu u

» Srodne poveznice
USB-A prikljucak projektora.

* "Uvoz certifikata web posluzitelja koristenjem izbornika" str.43

g Pritisnite [Enter] za prikaz popisa certifikata.

Uvoz certifikata web posluzitelja koristenjem

. . Odaberite certifikat za uvoz na prikazanom popisu.
izbornika P pop

Prikazat ¢e se poruka da unesete lozinku za certifikat.

Mozete stvoriti vlastiti certifikat web posluzitelja i uvesti ga pomocu izbornika
projektora i vanjskog memorijskog uredaja. m Unesite lozinku pa pritisnite [Enter].
Certifikat ¢e se uvesti i prikazat ¢e se poruka o dovrsetku.

@ * Za ovaj model mozete koristiti USB memorijski pogon kao vanjski .
memorijski uredaj. » Srodne poveznice

* "Podrzani certifikati luzitelja" str.43
* Mozete i registrirati digitalne certifikate iz internetskog preglednika. od cert ti web posluzitel;

Medutim, registrirati je moguce samo jednom, u suprotnom se
certifikat nece pravilno instalirati.
Podrzani certifikati web posluzitelja

Provijerite je li datoteka vaseg digitalnog certifikata kompatibilna s Mozete registrirati ove vrste digitalnih certifikata.

registracijom projekta i je li postavljena izravno na USB uredaj za

pohranu. Certifikat web posluzitelja (Sigurni HTTP)
g Pritisnite gumb [Menu], odaberite izbornik MrezZa pa pritisnite [Enter]. Specifikacija Opis

Format PKCS#12




Sigurni HTTP

Specifikacija Opis

Nastavak PFX, P12

Sifriranje RSA

Rasprsivanje MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Duljina klju¢a 512/1024/2048/4096 bita

Uobicajeni naziv

Ime mreznog posluzitelja

Organizacija

Nije obavezno

Lozinka *

Do 64 alfanumeri¢ka znaka; obvezna

* Za unos vise od 32 znaka morate koristiti web preglednik.




Podesavanje postavki izbornika

Slijedite upute u ovim odjeljcima za pristup sustav izbornika projektora i mijenjanje postavki projektora.

» Srodne poveznice

* "Koristenje izbornika projektora" str.46

* "Koristenje zaslonske tipkovnice" str.47

* "Koris$tenje osnovnih funkcija projektora” str.48

* "Kopiranje postavki izbornika medu projektorima (skupno podesavanje)" str.57



Koristenje izbornika projektora

Izbornike projektora mozete koristiti za podesavanje postavki koje upravljaju
nac¢inom rada projektora. Projektor prikazuje izbornike na zaslonu.

Pritisnite gumb [Menu] na upravljackoj plo¢i ili na daljinskom upravljacu.

Prikazat ¢e se zaslon izbornika koji prikazuje postavke izbornika Slika.

Color Mode
Brightness
Contrast

Color Saturation
Tint

Sharpness
White Balance

Image Enhancement
Advanced

Dynamic Contrast
Lights-Out Control
Reset

Gumbima sa strelicama gore i dolje pomicite se kroz izbornike navedene
na lijevoj strani. Postavke za svaki izbornik prikazane su na desnoj strani.

Dostupnost postavki ovisi o trenutnom ulaznom izvoru.

Za promjenu postavki u prikazanom izborniku pritisnite [Enter].
Koristite gumbe sa strelicama gore i dolje za pomicanje kroz postavke.
Promijenite postavke koriste¢i gumbe u dnu zaslona izbornika.

Za vracanje svih postavki izbornika u zadane vrijednosti odaberite
Ponisti.

Kada zavrsite s mijenjanjem postavki u izborniku, pritisnite [Esc].

B Pritisnite [Menu] ili [Esc] za izlaz iz izbornika.



Koristenje zaslonske tipkovnice

Zaslonsku tipkovnicu mozete koristiti za unos brojeva i znakova. Vrsta teksta Pojedinosti

Brojevi 0123456789

Korlstl.tevgumbe sa strehcarvr.lz? na lijI:aVljaCkOJ‘ P}O(El ili d?_IJIPSkom. Abeceda ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
upravljacu kako biste oznacili broj ili znak koji Zelite unijeti, a zatim 7
pritisnite [Enter].

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Simboli I"#$% & ()*+,-./13<=>7@[\]A
I~

Backsp . Del

- -
Space _ Al1Del
Cancel . Finish

Svakim pritiskom tipke CAPS mijenjaju se veliki i mali znakovi.

Koristenjem tipke SYM1/2 mijenjaju se simboli obuhvaceni
okvirom.

Nakon unosa teksta odaberite Finish na tipkovnici za potvrdu unosa.
Odaberite Cancel za odbacivanje unesenog teksta.

Mozete odabrati postavke projektora i upravljati projekcijom preko mreze

koriste¢i web preglednik s racunala.

Neki simboli ne mogu se unositi pomocu zaslonske tipkovnice. Koristite
web preglednik za unos teksta.

» Srodne poveznice
* "Dostupan tekst uz koristenje zaslonske tipkovnice" str.47

Dostupan tekst uz koristenje zaslonske tipkovnice

Mozete upisati sljedeci tekst kada koristite zaslonsku tipkovnicu.



Koristenje osnovnih funkcija projektora

Slijedite upute u ovim odjeljcima za uporabu osnovnih znacajki projektora. @ Prosireno > Zaslon > Poruke

» Srodne poveznice

* "Postavljanje projektora" str.48 Potvrda ¢ekanja
* "Projiciranje slika" str.49

* "Podesavanje polozaja i oblika slike" str.51 Kada je postavljeno na Isklju¢eno, mozete iskljuciti projektor jednim pritiskom
* "Podesavanje kvalitete slike" str.53 na gumb za napajanje jednom.
* "Odrzavanje kvalitete projektora” str.55 Nadin provodenja

* "Upravljanje postavkama projektora” str.56 @ Progireno > Zaslon > Potvrda &ekanja

Postavljanje projektora Naéin mirovanja

U ovom odjeljku navedene su upute o postavljanju projektora. Kada se postavi na Ukljuceno, projektor se automatski isklju¢uje nakon

. odredenog vremena neaktivnosti.
» Srodne poveznice

e "Poruke" str.48 Takoder mozete postaviti interval u postavci Vrijeme Nacina mir. za mjerac
* "Potvrda ¢ekanja" str.48 vremena mirovanja.

* "Nacin mirovanja" str.48 Nacin provodenja

* 'Indikatori" str.48 @ Prosireno > Radnja > Nacin mirovanja

* "Datum i vrijeme" str.49

Jezik @ ProSireno > Radnja > Vrijeme Nacina mir.
e "Jezik" str.49

Indikatori
Poruke

Postavite na Iskljuceno za isklju¢ivanje svjetla indikatora na projektoru osim

Na projiciranoj slici moguce je prikazati ili sakriti poruke kao $to su naziv kad se pojavi pogreska ili upozorenje

ulaznog izvora, naziv nacina rada u boji, format slike, poruka o izostanku
signala ili upozorenje o visokoj temperaturi.

«

Nacin provodenja Nacin provodenja



Koristenje osnovnih funkcija projektora

@ Prosireno > Radnja > Napredno > Indikatori Pretrazivanje izvora

Ako se na projektor prikljuci vise izvora slike, kao $to su racunalo i DVD player,
Datumii vrijeme mozete prelaziti s jednog izvora slike na drugi.
) . o _ Nacin provodenja
U sustavu projektora mozete podesiti postavke vremena i datuma.

Nadi deni * Pritis¢ite gumb [Search] (na daljinskom upravljacu) ili [Source Search] (na
acin provocenja upravljackoj ploci) dok se ne prikaze slika iz Zeljenog izvora.

@ Prosireno > Radnja > Datum i vrijeme

) ) * Pritisnite gumb za Zeljeni izvor na daljinskom upravljacu. Ako postoji vise

od jednog prikljucka za taj izvor, ponovno pritisnite gumb za pomicanje kroz

izvore.
Jezik
Mozete odabrati jezik za izbornik projektora i prikaze poruka.
. J Pro) P P A/V bez tona
Nacin provodenja
@ Prosireno > Jezik Privremeno mozete isklju¢iti projiciranu sliku i zvuk. Medutim, svi zvukovi i

video slike nastavit ¢e s radom pa necete moci nastaviti projekciju s mjesta na
kojoj ste je zaustavili.

Projiciranje slika

\ o g

Ovaj odjeljak sadrzi upute za projiciranje slika.

n

» Srodne poveznice

* "Pretrazivanje izvora" str.49
* "A/V bez tona" str.49

* "Glasnoda" str.49

* "Dimenzija" str.50

* "Projekcija” str.50 . s . . .
" . " %  Mozete ograniciti nacin na koji se aktivira funkcija A/V bez tona.
* "Testni uzorak" str.50 @

Nacin provodenja
Pritisnite gumb [Shutter] na upravljackoj plo¢i ili daljinskom upravljac¢u. Ako
zelite ponovno ukljuciti sliku i zvuk, ponovno pritisnite [Shutter].

* "Reproduke. sadriaja" str.50 @ Prosireno > Radnja > Postavke A/V utiSav.

* "Pozadina zaslona" str.51
* "Zaslon pokretanja” str.51

Glasnoca

Mozete podesiti glasno¢u zvuka iz prikljucka Audio Out.



Koristenje osnovnih funkcija projektora

Nacin provodenja
* Promjena izbornika projektora:
@ Postavke > Glasnoca

Dimenzija
Projektor moze prikazivati slike u razli¢itim omjerima Sirine i visine koji se
nazivaju formatima. Obi¢no ulazni signal s vaseg video izvore odreduje format

slike. No za neke slike mozZete promijeniti format zaslona kako bi odgovarale
velicini zaslona.

® e 2
@)~
® © %

Nacin provodenja

* Promjena izbornika projektora:

@ Signal > Dimenzija

%  Ako uvijek zelite koristiti specifi¢ni format zaslona za odredeni izvor video
ulaza, mozZete ga odabrati pomocu izbornika Signal projektora.

Projekcija

Nacin projekcije mozete promijeniti kako biste izokrenuli sliku od vrha prema
dnu i/ili slijeva nadesno koriste¢i izbornike projektora.

Ay

A n

Nacin provodenja

@ Prosireno > Projekcija

Testni uzorak

Mozete prikazati testni uzorak za podesavanje projicirane slike.

Nacin provodenja
* Pritisnite gumb [Test Pattern] na upravljackoj plo¢i ili daljinskom upravljacu.
* Promjena izbornika projektora:

@ Postavke > Testni uzorak

Reprodukc. sadrzaja

Znacajka projektora Reproduke. sadrzaja omogucava projiciranje vaseg sadrzaja
za izlozbe i sajmove kao vaseg digitalnog znaka. Projiciranoj slici mozete dodati
i efekte boje i oblika.

. s SR

OME
T e



Koristenje osnovnih funkcija projektora

Za stvaranje sadrzaja koji se moze reproducirati u nacinu rada Reprodukc. * "Zakrivljena povrsina" str.52
sadrzaja mozete koristiti sljedeci softver. * "Kutni zid" str.52
* Epson Projector Content Manager * "Ispravljanje tocke" str.53

* Epson Web Control

* Epson Creative Projection Pomak lece
Nacin provodenja
@ Postavke > Reproduke. sadriaja Ako projektor ne mozete postaviti to¢no ispred zaslona, polozaj projicirane slike

mozete prilagoditi funkcijom pomaka objektiva.

......................

Pozadina zaslona E.':ff,f . ;

Kada nema signala slike mozete odabrati pozadinu zaslona. it e

Nacin provodenja Lo L

@ Prosireno > Izmjena > Pozadina zaslona RIS A

Mozete provijeriti raspolozivi raspon pomaka lece u Specifications projektora.

Zaslon pokretanja Nacin provodenja

* Pritisnite gumb [Lens Shift] na daljinskom upravljacu.

Kad tavi na Ukljuceno, pri pokretanj jekt ikazuje se logotip.
aca se postavina Lcyuiceiio, pri poXrelanyil projeiiora prixazije sc Jogotlp * Priti§¢ite gumb [Lens] na upravljackoj ploci sve dok se ne prikaze zaslon za

Nacin provodenja pomak lece.
@ ProSireno > Zaslon > Zaslon pokretanja
A\ Oprez
- - — - . Kada pomicete le¢u, ne stavljajte ruke blizu jedinice lece. Prsti mogu zapeti izmedu
Podesavanje polozaja i oblika slike jedinice lece i projektora i prouzrogiti ozljedu.

Ovaj odjeljak sadrzi upute za podesavanje polozaja i oblika slike bez pomicanja
projektora.

» Srodne poveznice

* "Pomak lece" str.51

¢ "Zumiranje" str.52

* "H/V-geometrija" str.52
* "Quick Corner" str.52



Koristenje osnovnih funkcija projektora

§, * Za najvecu to¢nost, nakon ukljucivanja projektora pri¢ekajte 20 minuta
prije postavljanja pomaka lece.

* Prilikom podesavanja visine slike smjestite sliku nize od mjesta gdje
zelite da bude i zatim je pomaknite prema gore. To ¢e sprijeciti pomak
slike prema dolje nakon podesavanja.

* Slika je najjasnija kad je objektiv u po¢etnom polozaju. Za pomicanje
le¢e u pocetni polozaj, dulje od 3 sekunde drzite gumb [Lens Shift] na
daljinskom upravljacu ili gumb [Lens] na upravljackoj plo¢i.

Zumiranje

Mozete promijeniti veli¢inu slike.

“ w

Nacin provodenja
* Pritisnite gumb [Zoom] na daljinskom upravljacu.

* Pritisnite gumb [Lens] na upravljackoj ploci dok se ne prikaze zaslon za
podesavanje zumiranja.

* Koristite gumbe strelica na upravljackoj plo¢i ili daljinskom upravljacu za
podesavanje velic¢ine slike.

H/V-geometrija
Mozete zasebno ispraviti izoblicenje u vodoravnom i u okomitom smjeru.

e = | e |

~

—a ™ |

Nacin provodenja
@ Postavke > Geom. ispravljanje > H/V-geometrija

Quick Corner

Mozete zasebno ispraviti svaki od Cetiri kuta projicirane slike.

==

@ Postavke > Geom. ispravljanje > Quick Corner

Nacin provodenja

Zakrivljena povrsina

Kutove i stranice slike projicirane na zakrivljenoj povrsini mozete ispraviti istim

promjerom.
p—wusil
N

@ Postavke > Geom. ispravljanje > Zakrivljena povrsina

Nacin provodenja

Kutni zid

Kutove i stranice slike projicirane na zakrivljenoj povrsini mozete ispraviti
pravim kutovima.



Koristenje osnovnih funkcija projektora

* "Gama" str.54
* "RGBCMY" str.54
* "Izlaz svjetla” str.55

g st
Nacin provodenja Fokus/Izoblicenje

- > .i janje > izi o -, R FTSP
Postavke > Geom. ispravljanje > Kutni zid Mozete ispraviti fokus i izoblicenje slike.

Ako ste postavili dodatni objektiv za kratki doseg, najprije na sredini zaslona
ispravite fokus, a zatim ispravite izoblicenje u okolnom podrucju, ako postoji.

Ispravijanjetocke Kada je fokus na sredini zaslona, okolno podrucje moze biti izobli¢eno i izvan

fokusa.

Ova znacajka dijeli projiciranu sliku reSetkom i ispravlja izobli¢enja u koracima oxusa

od po 0,5 piksela pomicanjem odabrane tocke sjecista lijevo-desno ili gore-dolje.

Mozete se prebaciti na nacin rada koji odjednom ispravlja sve tocke u -

odredenom okomitom stupcu ili vodoravnom retku. - "
Nacin provodenja

» * Pritisnite gumb [Focus] na daljinskom upravljacu da biste ispravili fokus.

* Pritisnite gumb [Distortion] na daljinskom upravljacu da biste ispravili
izoblicenje slike.

Nain provodenja * Priti$¢ite gumb [Lens] na upravljackoj ploci sve dok se ne prikaze zaslon za

@ Postavke > Geom. ispravljanje > Ispravljanje tocke podesavanje fokusa ili izobli¢enja.

* Zaispravljanje fokusa ili izobli¢enja koristite gumbe sa strelicama na
upravljackoj ploci ili na daljinskom upravljacu.

Podesavanje kvalitete slike

Ovaj odjeljak sadrZi upute za podesavanje kvalitete slike. $ Ovaj projektor radi u 4K prikazu koristeci tehnologiju pomaka. Ako imate

poteskoca s podesavanjem fokusa ili izobli¢enja slike, upotrijebite gumb

M Srodne poveznice [Enter] na daljinskom upravljacu za odabir 4K <-> Full HD.

* "Fokus/Izobli¢enje" str.53

* "Nacin rada u boji" str.54

* "Poboljsanje slike" str.54

¢ "Dinamicko mapiranje nijanse" str.54



Koristenje osnovnih funkcija projektora

Nacin rada u boji Gama
Projektor ima razlicite nacine rada u boji koji omogucavaju optimalnu svjetlinu, Svjetlinu polutona mozete prilagoditi odabirom jedne od vrijednosti ispravljanja
kontrast i boju u raznim uvjetima gledanja i za razne vrste slika. Mozete gama faktora ili pregledom gama grafikona.

odabrati nacin predviden za vasu sliku i okolinu, a mozete i eksperimentirati
s raspolozivim nacinima.
Nacin provodenja

* Pritisnite gumb [Color Mode] na daljinskom upravljacu.

* Promjena izbornika projektora:
@ Slika > Nacin rada u boji

Poboljsanje slike =

Mozete podesavati razlucivost slike kako bi reproducirali sliku naglasenije Nacdin provodenja

teksture i Zivopisnijeg osjeta slike. @ Slika > Napredno > Gama

RGBCMY

Mozete podesavati nijanse, zasi¢enost i svjetlinu svake boje pojedinac¢no: R
Nacin provodenja (crvena), G (zelena), B (plava), C (cijan), M (magenta), Y (zuta).

@ Slika > Poboljsanje slike

Dinamicko mapiranje nijanse -“' =
Mozete optimizirati postavke krivulje PQ (percepcijski kvantizator) na temelju
svjetline projiciranog HDR sadrzaja. Nacin provodenja
Nacin provodenja @ Slika > Napredno > RGBCMY
@ Slika > Napredno > Dinamicko mapiranje nijanse




Koristenje osnovnih funkcija projektora

Izlaz svjetla

Mozete odabrati svjetlinu izvora svjetla.

Nacin provodenja
@ Slika > Izlaz svjetla

Odrzavanje kvalitete projektora

Ovaj odjeljak pruza informacije o odrzavanju kvalitete projiciranih slika.

» Srodne poveznice

* "Poravnanje ploce" str.55

* "Ujednacenost boja" str.55
* "Nacin osvjezavanja" str.55
* "Kalibracija svjetla" str.55

Poravnanje ploce
Mozete prilagoditi pikselni pomak boje za LCD plocu. Piksele mozete

podesavati vodoravno i okomito u koracima od po 0,125 piksela u rasponu
od +3 piksela.

Nacin provodenja

@ ProSireno > Zaslon > Poravnanje ploce

Ujednacenost boja

Znacajku Ujednacenost boja mozete koristiti za ru¢no podesavanje
uravnotezenosti tona boje projicirane slike.

=

Nacin provodenja

@ ProSireno > Zaslon > Ujednacenost boja

Nacin osvjezavanja

Postupak osvjezavanja brise projicirane naknadne slike ako postoje i isklju¢uje
projektor nakon navedenog vremena.

Nacin provodenja

@ Ponisti > Nacin osvjezavanja

Kalibracija svjetla

Postupak kalibracije izvora svjetla optimizira ravnotezu boja trenutno
projicirane slike.

Nacin provodenja
@ Ponisti > Kalibracija svjetla



Koristenje osnovnih funkcija projektora

Upravljanje postavkama projektora ( )
Ovaj odjeljak pruza informacije o upravljanju postavkama projektora. @ [:] @
» Srodne poveznice @) ()
* "Memorija" str.56 =
 "Zakljuc. upr. ploce" str.56 @ 9
* "Blokada lece" str.56
&
Memorija - /
Mozete pohraniti prilagodene postavke i zatim odabrati te postavke kad god ih Cak i ako zakljucate gumbe na upravljackoj ploci moci cete upotrebljavati
yelite koristiti. daljinski upravlja¢ kao i inace.
Nacin provodenja Nacin provodenja
* Pritisnite gumb [Memory] na daljinskom upravljacu. * Drzite gumb za zakljucavanje upravljacke ploce na upravljackoj ploci.
« Promjena izbornika projektora: Za otklju¢avanje gumbi upravljacke ploce, priblizno sedam sekundi drzite

umb [Enter] na upravljackoj ploci.
@ Postavke > Memorija & : ] Praviacko p
* Provedite iz izbornika projektora.

@ Postavke > Postavka zakljuc. > Zaklju¢. upr. ploce
Zakljuc. upr. ploce

Sigurnosno zaklju¢avanje gumba pomoc¢u gumba na upravljackoj plo¢i blokira Blokada lece
rad projektora.

Mozete onemoguciti rad gumba [Lens Shift], [Zoom], [Focus], [Distortion] i
[Calibration] na daljinskom upravljacu.

Nacin provodenja
@ Postavke > Postavka zakljuc. > Zaklju¢. upr. ploce



Kopiranje postavki izbornika medu projektorima (skupno podesavanje)

Nakon odabira postavki izbornika za jedan projektor, na sljedece nacine cete Prijenos postavki s USB memorijskog pogona

mo¢i kopirati postavke na druge projektore, uz uvjet da su istog modela i imaju

istu inacicu firmvera. Postavke izbornika mozete kopirati s jednog na drugi projektor istog modela
* pomoéu USB memorijskog pogona koriste¢i USB memorijski pogon.

* povezivanjem racunala i projektora putem USB kabela

@ * USB memorijski pogon mora biti formatiran u FAT 32, biti manji od
32 GB i ne smije imati bilo kakvu sigurnosnu funkciju. Izbrisite sve

datoteke na pogonu prije njegovog koristenja za skupno podesavanje ili
se postavke nece pravilno spremiti.

* Provedite skupno podesavanje prije podesavanja postavki slike, kao * Ovaj nadin grupnog postavljanja mozete koristiti i iz izbornika
$to je ispravljanje geometrije slike. S obzirom da se vrijednosti projektora.
za podeSavanje slike takoder kopiraju na drugi projektor, postavke
namjestene prije izvodenja skupnog podesavanja bit ¢e prebrisane, a
projicirani zaslon koji ste prilagodili mogao bi se promijeniti. Odvojite kabel za napajanje s projektora i provjerite jesu li svi indikatori

* Prilikom kopiranja postavki izbornika s jednog na drugi projektor, na projektoru iskljuceni.

kopirat ¢e se i korisnicki logotip. Ne registrirajte podatke za koje ne
zelite da se dijele kao korisnic¢ki logotip izmedu vise projektora.

Nije moguce kopirati bilo koji podatak koji je jedinstven za pojedini projektor
kao $to je na primjer Sati rada svjetla ili Status.

Prikljucite prazan USB memorijski pogon izravno u priklju¢ak USB-A na
* Postavku Raspon skup. postave svakako postavite na Ogranic¢eno ako projektoru.
ne Zelite kopirati sljedece postavke:

* EDID u izborniku Signal Drzite pritisnutim gumb [Esc] na daljinskom upravljacu ili upravljackoj
* Postavke izbornika Mreza (osim izbornika Ostalo) plodi i prikljucite kabel napajanja u projektor.

ﬂ Kada se svi pokazivaci projektora osim onih za filtar ukljuce, otpustite

A Oprez gumb [Esc].
Epson ne snosi odgovornost za kvarove tijekom skupnog podesavanja i troskove Indikatori ¢e poceti treptati, a datoteka skupnog podesavanja ¢e se upisati
popravka zbog nestanka napajanja, komunikacijskih gresaka i drugih problema koji na USB memorijski pogon. Nakon zavretka upisivanja, projektor e se
mogu uzrokovati te kvarove. iskliugiti
juciti.
» Srodne poveznice A Oprez

* "Prijenos postavki s USB memorijskog pogona" str.57
* "Prijenos postavki s racunala” str.58
* "Obavijest o pogresci za vrijeme skupnog podesavanja" str.59

Za vrijeme upisivanja datoteke, ne odvajajte kabel napajanja ili USB
memorijski pogon s projektora. Ako se kabel napajanja ili USB izbrisivi pogon
odvoji, projektor se mozda ne¢e mo¢i propisno pokrenuti.



Kopiranje postavki izbornika medu projektorima (skupno podesavanje)

B Uklonite USB memorijski pogon. Prijenos postavki s racunala
%  Naziv datoteke skupnog podesavanja je JCONEDATA bin. Postavke izbornika mozete kopirati s jednog na drugi projektor istog modela
Ako trebate promijeniti naziv datoteke, dodajte tekst nakon tako da racunalo i projektor povezete pomocu USB kabela.
PJCONFDATA koji se sastoji samo od alfanumerickih znakova.
Ak(? p romijerzite dio, naziv? flatoteke koji sadrii.PI CONFDATA ¥ * Ovaj nadin skupnog podesavanja mozete koristiti sa sljede¢im
projektor mozda nec¢e mod¢i ispravno prepoznati datoteku. @ verzijama operativnih sustava:

* Windows 10 i noviji

Odvojite kabel napajanja s projektora na koji zelite kopirati postavke i * macOS 10.13.x i noviji
provjerite jesu li iskljuceni svi indikatori projektora. * Ovaj nadin grupnog postavljanja mozete koristiti i iz izbornika
projektora.

Prikljuc¢ite USB memorijski pogon koji sadrzi spremljenu datoteku za

skupno podesavanje u priklju¢ak USB-A na projektoru.
Odvojite kabel za napajanje s projektora i provjerite jesu li svi indikatori

Drzite pritisnutim gumb [Menu] na daljinskom upravljacu ili upravljackoj na projektoru iskljuceni.

plo¢i i prikljucite kabel napajanja u projektor.
Prikljucite USB kabel u USB priklju¢ak na racunalu i u prikljucak Service

Kada se svi pokazivaci projektora osim onih za filtar ukljuce, pustite gumb na projektoru.

[Menu]. (Indikatori ¢e biti ukljuceni otprilike 75 sekundi.)
Drzite pritisnutim gumb [Esc] na daljinskom upravljacu ili upravljackoj

Kad svi indikatori po¢nu treptati, to znaci da se postavke upravo zapisuju.
P P P P pist) plo¢i i prikljucite kabel napajanja u projektor.

Nakon zavrs$etka upisivanja, projektor ce se iskljuciti.

A Kada se svi pokazivaci projektora osim onih za filtar ukljuce, otpustite
Oprez b
gumb [Esc].
Za vrijeme upisivanja datoteke, ne odvajajte kabel napajanja ili USB
memorijski pogon s projektora. Ako se kabel napajanja ili USB izbrisivi pogon

odvoji, projektor se mozda ne¢e mo¢i propisno pokrenuti.

Racunalo ¢e projektor prepoznati kao uklonjivi disk.

Otvorite ikonu uklonjivog diska ili mapu i spremite datoteku skupnog

podesavanja na rac¢unalo.
@ Uklonite USB memorijski pogon.

%  Naziv datoteke skupnog podesavanja je PPJCONFDATA bin.
@ Ako trebate promijeniti naziv datoteke, dodajte tekst nakon

PJCONFDATA koji se sastoji samo od alfanumeric¢kih znakova.
Ako promijenite dio naziva datoteke koji sadrzi PJCONFDATA
projektor mozda nec¢e mod¢i ispravno prepoznati datoteku.



Izbacite USB uredaj (Windows) ili povucite ikonu uklonjivog diska u
smece (Mac).

Odvojite USB kabel.

Projektor ce se iskljuciti.

Odvojite kabel napajanja s projektora na koji zelite kopirati postavke i
provijerite jesu li isklju¢eni svi indikatori projektora.

Prikljucite USB kabel u USB prikljucak na rac¢unalu i u prikljucak Service
na projektoru.

Drzite pritisnutim gumb [Menu] na daljinskom upravljacu ili upravljackoj
plo¢i i prikljucite kabel napajanja u projektor.

m Kada se svi pokazivaci projektora osim onih za filtar ukljuce, pustite gumb

[Menu].

Racunalo ¢e projektor prepoznati kao uklonjivi disk.

Kopirajte datoteku skupnog podesavanja (PJCONFDATA bin) koju ste
spremili na svoje racunalo u mapu najvise razine na uklonjivom disku.

Izbacite USB uredaj (Windows) ili povucite ikonu uklonjivog diska u
smece (Mac).

Na uklonjivi disk ne kopirajte niti jednu drugu datoteku niti mapu
osim datoteke skupnog podesavanja.

Odvojite USB kabel.

Kad svi indikatori po¢nu treptati, to znaci da se postavke upravo zapisuju.
Nakon zavrs$etka upisivanja, projektor ce se iskljuciti.

A\ Oprez

Kopiranje postavki izbornika medu projektorima (skupno podesavanje)

Za vrijeme zapisivanja ne odvajajte kabel za napajanje od projektora.
Provjerite je li vase racunalo ili uredaj povezano s istom mrezom kao

projektor.

Obavijest o pogresci za vrijeme skupnog podesavanja

Pokazivaci projektora obavjestavaju vas ako se pojavi greska za vrijeme skupnog
podesavanja. Provjerite stanje pokazivaca projektora i slijedite upute navedene u
sljedecoj tablici.

Status indikacije

Problem i rjesenja

Laser: narancasto - brzo
trepce

Temp: narancasto -
trepée brzo

Mozda je datoteka skupnog kopiranja neispravna ili nije
moguce ispravno povezati USB memorijski pogon.
Odvojite USB memorijski pogon, odvojite i zatim
ponovno spojite kabel napajanja projektora i zatim
pokusajte ponovno.

Napajanje: plavo -
trepée brzo

Status: plavo - trepée
brzo

Laser: narancasto - brzo
trepce

Temp: narancasto -
trepée brzo

Mozda zapisivanje postavki nije uspjelo i mozda je
nastala pogreska u firmveru projektora.

Prestanite koristiti projektor, izvadite utika¢ iz elektri¢ne
uti¢nice. Obratite se u Epson za pomo¢.




Postavke izbornika

Pogledajte sljedece odjeljke kako biste saznali vi$e o postavkama projektora.

» Srodne poveznice

* "Izbornik Slika" str.61

* "Izbornik Signal” str.66

* "Izbornik Postavke" str.69
* "Izbornik Pro$ireno" str.77
e "Izbornik Mreza" str.83

e "Izbornik Info" str.88

* "Izbornik Ponisti" str.91



Izbornik Slika

Postavke u izborniku Slika omogucavaju prilagodavanje kvalitete slike.
Dostupnost postavki ovisi o trenutnom odabranom nacin rada u boji i ulaznom
izvoru. Postavke se spremaju zasebno za svaki odabrani nacin boje.

» Srodne poveznice

* "Izlaz svjetla" str.61

* "Nacin rada u boji" str.61

* "Svjetlina" str.61

* "Kontrast" str.61

* "Zasicenje boje" str.62

* "Nijansa" str.62

* "Ostrina" str.62

* "Nijansa bijele boje" str.62

* "Uklapanje boje" str.62

* "Unapr.post.nacin slike" str.63
* "Interpolacija okvira" str.63

* "Super-resolution” str.63

* "Automat. poboljs. kontrasta" str.63
* "Dinamicko mapiranje nijanse” str.63
* "Gama prilag. Prizoru" str.64

* "Gama" str.64

* "RGBCMY" str.64

* "Dinamicki kontrast" str.64

* "Kontrola isk. svjetla" str.64

* "Ponisti (Izbornik Slika)" str.65

Nacin rada u boji

@ Slika > Nacin rada u boji

Mozete prilagoditi Zivopisnost boja na slici za razne vrste slika i okruzenja.
Svjetlina slike ovisi o odabranom nacinu rada.
Dinami¢no
Ovo je najsvjetliji na¢in rada. Idealno za upotrebu u svijetloj prostoriji.
Jarko
Najbolje za uzivanje u sadrzajima svijetlih boja.
Kino
Daje slikama prirodan ton. Idealno za gledanje filmova u mrac¢noj
prostoriji.
Prirodno

Vjerno reproducira boje. Idealno za projiciranje nepokretnih slika poput
fotografija.

%  Mozete promijeniti i Nacin rada u boji projektora pomo¢u gumba [Color
@ Mode] na daljinskom upravljacu.

Izlaz svjetla

@ Slika > Izlaz svjetla

Mozete podesiti svjetlinu izvora svjetla vaseg projektora.

Svjetlina

@ Slika > Svjetlina

Mozete posvijetliti ili potamniti cjelokupnu sliku.

Ova postavka ne utjece na svjetlinu izvora svjetla. Za promjenu svjetline
izvora svjetla, odaberite Izlaz svjetla u izborniku Slika.

Kontrast

@ Slika > Kontrast



Izbornik Slika

Mozete prilagoditi razliku izmedu svijetlih i tamnih podrucja na slici.

Zasic¢enje boje

@ Slika > Zasicenje boje

Mozete prilagoditi intenzitet boja na slici.

Nijansa

@ Slika > Nijansa

Mozete podesiti ravnotezu odnosa zelene do purpurne nijanse na slici.

Temperatura boje
Mozete podesiti ukupnu nijansu slike u rasponu od 3200K do 10000K. Vise
vrijednosti Ce slici dati plavu nijansu, a nize crvenu.

Kada je Nacin rada u boji postavljen na Dinami¢no, postavljena
temperatura boje moze se razlikovati od stvarne temperature boje svjetla iz
projektora. Ovaj izbornik upotrijebite kao smjernicu.

G-M ispravljanje
Vece vrijednosti ¢e dati zelenu nijansu slici, a nize crvenu.

Prilagodeno
Mozete podesiti pojedinacne R (crvena), G (zelena) i B (plava)
komponente pomaka i pojacanja.

Ostrina

@ Slika > Ostrina
Mozete podesiti ostrinu ili mekocu pojedinosti na slici.
Standardno
Oéstrinu slike mozete podesiti kako bi bila prikladno uravnotezena.

Poboljs. tanke crte

Vise vrijednosti naglasavaju pojedinosti poput kose ili uzoraka tkanine.

Poboljs. pune crte
Vise vrijednosti poboljsavaju obrise, pozadinu i druge glavne dijelove
objekata na slici da bi bili jasno vidljivi.

Nijansa bijele boje

@@ Slika > Nijansa bijele boje

Mozete podesiti ukupnu nijansu slike.

Uklapanje boje

@ Slika > Nijansa bijele boje > Uklapanje boje

Mozete podesiti nijansu i svjetlinu za ton boje od bijele do crne. Tijekom
uklapanja boja, polovica preklopljenog podru¢ja prikazana je u crnoj boji tako
da mozete lako provjeriti rub slike.
Razina podesavanja

Odaberite razinu podesavanja koju Zelite prilagoditi.

Postoji osam razina podesavanja, od bijele, preko sive, sve do crne. Podesite
svaku razinu zasebno.

Postavite na Sve za podesavanje nijanse za svaku boju od razine 2 do 8
u seriji. (Kada su vrijednosti crvene, plave ili zelene na maksimumu ili
minimumu na bilo kojoj razini daljnja podesavanja vise nece biti moguca.)
Crvena/Zelena/Plava
Mozete prilagoditi ton svake pojedine boje.
Svjetlina
Mozete prilagoditi svjetlinu slike.



Izbornik Slika

Unapr.post.nacin slike Super-resolution
@ Slika > Poboljsanje slike > Unapr.post.nacin slike @ Slika > Poboljsanje slike > Super-resolution
Mozete postaviti opcije Poboljsanje slike kao skupno podesavanje pomocu Mozete smanjiti zamagljivanje prilikom projiciranja slika male razlucivosti.
unaprijed postavljenih vrijednosti. Fino podes. retka
U unaprijed postavljene opcije spremaju se sljedece postavke. Vise vrijednosti naglasavaju pojedinosti poput kose ili uzoraka tkanine.
* Interpolacija okvira Detalj glat. fokusa

Vise vrijednosti poboljsavaju obrise, pozadinu i druge glavne dijelove

* Super-resolution objekata na slici da bi bili jasno vidljivi.

* Automat. poboljs. kontrasta

* Zasmanjenje kasnjenja odaberite Isklju¢eno.

* Ako odaberete Isklju¢eno necete mo¢i mozete postaviti druge stavke u
postavci Poboljsanje slike.

% Ne mozete odabrati ovu postavku kada je postavka Unapr.post.nacin
$ slike postavljena na Iskljuceno.

* Nakon odabira Unaprijed postav. 1 do Unaprijed postav. 5, mozete -
fino podesiti svaku postavku pojedina¢no. Prepisuje se preko vrijednost Automat. pobol JS. kontrasta
postavki u opcijama zadanog profila.
@ Slika > Poboljsanje slike > Automat. poboljs. kontrasta

Mozete izraditi jasniju i o$triju sliku automatskim podesavanjem kontrasta
projicirane slike.

Interpolacija okvira

@ Slika > Poboljsanje slike > Interpolacija okvira N.e mozete Ofiabratl ovu .p(istavku kada je postavka Unapr.post.nacin
slike postavljena na Iskljuceno.

Moguce je besprijekorno reproducirati slike koje se brzo mi¢u stvaranjem
meduokvira izmedu izvornih.

Ako rezultirajuce slike sadrze smetnje, postavite na Iskljuceno.

Dinamicko mapiranje nijanse

¥y * NemoZete odabrati ovu postavku u sljedecim slu¢ajevima.
. v 1 L . @ Slika > Napredno > Dinamicko mapiranje nijanse
* Znacajka Unapr.post.nacin slike ostavljen je na Iskljuceno.

Mozete optimizirati postavke krivulje PQ (percepcijski kvantizator) na temelju

* Obrada slike postavljena je na Brzo ili Auto (ALLM), a trenuta¢ni svjetline projiciranog HDR sadrZaja.

ulazni izvor je kompatibilan s ALLM (Automatski nacin rada s
malim kasnjenjem). Postavite na Ukljuceno da biste poboljsali vidljivost tamnih i svijetlih slika.



Izbornik Slika

Ova postavka prikazuje se samo kada je:
* Dinamicni raspon postavljen na Auto i Status signala je HDR10.

* Dinamicni raspon postavljen je na HDR10.

Mozete podesavati nijanse, zasi¢enost i svjetlinu svake boje pojedinacno: R
(crvena), G (zelena), B (plava), C (cijan), M (magenta), Y (Zuta).

Gama prilag. Prizoru

@ Slika > Napredno > Gama prilag. Prizoru
Mozete podesiti boju prema prizoru radi postizanja jarkije slike.

Vise vrijednosti poboljsanja daju jaci kontrast.

Gama

@ Slika > Napredno > Gama

Mozete podesiti boje odabirom jedne od vrijednosti ispravljanja gama faktora ili
pregledom gama grafikona. Ako Zelite izvr$iti preciznija podesavanja, odaberite
Prilagodeno.

Ako odaberete manju vrijednost, moc¢i ¢ete smanjiti ukupnu svjetlinu slike, zbog
¢ega Ce ona postati ostrija. Ako odaberete vecu vrijednost, tamna podrudja slike
¢e postati svjetlija, ali zasi¢enje boje svjetlijih podrucja postat ce slabije.

* Projicirajte stati¢nu sliku kako biste prilagodili gamu. Ne mozete

pravilno podesiti gamu tijekom projiciranja filmova.

* Medicinske slike mozda nece biti pravilno reproducirane, $to ovisi o
vas$im postavkama i specifikacijama zaslona.

Dinamicki kontrast

@ Slika > Dinamicki kontrast
Mozete prilagoditi projiciranu luminenciju u skladu sa svjetlinom slike.

Dinamicki kontrast
Postavite na Ukljuceno za automatsko podesavanje koli¢ine svjetla.

Brzina reakcije
Odaberite Velika brzina za podesavanje koli¢ine svjetla odmah nakon
promjene prizora.

Razina crne
Postavite razinu crne kada je razina svjetline signala slike na nuli. Kada
odaberete 0% izvor svjetla e se iskljuciti.

RGBCMY

@ Slika > Napredno > RGBCMY

Kontrola isk. svjetla

@ Slika > Kontrola isk. svjetla
Mozete postaviti automatsko iskljucivanje izvora svjetla.

Kontrola isk. svjetla
Postavite na Ukljuceno za automatsko isklju¢ivanje izvora svjetla kada
razina signala na odredeno vrijeme padne ispod referentne razine.

Raz. sig. isk. svjetla
Postavite razinu svjetline za video signal kojim se upravlja. Nakon $to se
automatski iskljuci, odmah se ukljucuje kada se prekoraci navedena razina
slike.

Tajmer isk. svjetla
Postavite trajanje prije automatskog iskljucivanja izvora svjetlosti.



Izbornik Slika

Ponisti (Izbornik Slika)

@ Slika > Ponisti

Mozete ponistiti sve postavke u izborniku Slika i vratiti ih na zadane
vrijednosti, osim sljedecih:

* Nacin rada u boji



Izbornik Signal

Projektor obi¢no automatski otkriva i optimizira postavke ulaznog signala. Ako

zelite prilagoditi postavke, koristite izbornik Signal. Dostupnost postavki ovisi o
trenutnom odabranom ulaznom izvoru. Postavke se spremaju odvojeno za svaki
odabrani ulazni izvor.

» Srodne poveznice

* "Dimenzija" str.66

* "Orezivanje rubova" str.66

* "Prostor boje" str.66

* "Dinami¢ni raspon" str.67

* "Raspon videa" str.67

* "EDID" str.67

* "Obrada slike" str.67

* "Ponisti (Izbornik Signal)" str.68

Dimenzija
@ Signal > Dimenzija
Projektor moze prikazivati slike u razli¢itim omjerima Sirine i visine koji se
nazivaju formatima. Obi¢no ulazni signal s vaseg video izvore odreduje format

slike. Medutim, nekim slikama mozete promijeniti format tako da odgovara
zaslonu.

Auto
Automatski postavlja format slike ovisno o ulaznom signalu i postavki
Razlucivost.

Puno
Prikazuje slike na punoj veli¢ini projekcijskoj podrudja, ali ne zadrzava
format slike.

Zumiranje
Prikazuje slike po cijeloj $irini cijelog projekcijskog podru¢ja i zadrzava
format slike.

Anamorfni Siroki
Prikazuje slike koje imaju format 2,40:1 kad se koriste komercijalno
dostupni anamorfni objektivi. Postavku Vece podrudje sken. u izborniku
Signal projektora postavite na Iskljuceno jer se inace slika nece pravilno
prikazivati.

Stisni vodoravno
Slike prikazuje uporabom pune $irine povrsine projiciranja prilikom
uporabe komercijalno dostupnih anamorfnih objektiva.

* Dostupna postavka formata zaslona ovisi o ulaznom signalu iz izvora
slike.

* Primijetite kako upotrebom funkcije projektora za format zaslona
u svrhu smanjivanja, povecavanja ili dijeljenja projicirane slike za
komercijalne potrebe ili javni prikaz mozete prekrsiti prava vlasnika
te slike na temelju zakona o autorskim pravima.

Orezivanje rubova

@ Signal > Orezivanje rubova
Mozete sakriti slike u navedenom podrudju.

Koristite gumbe sa strelicama na upravljackoj plo¢i ili daljinskom upravljacu
za podesavanje podrucja. MozZete sakriti do polovice projicirane slike u svakom
smjeru (osim jednog piksela).
%  Postavka se prikazuje samo kada je Reprodukc. sadrzaja postavljena na
@ Iskljuceno u izborniku Postavke projektora.

Prostor boje

@ Signal > Prostor boje
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Mozete promijeniti prostor boja koji moze obraditi informacije o boji ulazne
slike.

Odaberite Auto za primjenu prikladnog prostora boja za AVI InfoFrame slike.

Puni (0-255)
Za raspon tonova boje od 0 do 255.

Dinamicni raspon

@ Signal > Dinamicki raspon
Mozete postaviti raspon videa kako bi odgovarao postavci ulaznog izvora.

Odaberite Auto za automatsku identifikaciju dinamickog raspona ulaznog
signala.

Rezultat za vasu odabranu postavku prikazuje se kao Status signala.

HDR10 podesSavanje
Mozete prilagoditi PQ krivulju dinamickog raspona metodom HDR PQ
(percepcijski kvantizator).

HLG podesavanje

Mozete prilagoditi HLG krivulju dinamickog raspona metodom HDR HLG
(hibridni zapisnik game).

@ * HDRI10 podesavanje prikazuje se samo kada je Status signala
postavljen na HDR10 ili je Dinami¢ni raspon postavljen na HDR10.

* HLG podesavanje prikazuje se samo kada je Status signala postavljen
na HLG ili je Dinamicki raspon postavljen na HLG.

EDID

@ Signal > Napredno > EDID

Cak i ako postavite viSe zaslona s razli¢itim razlu¢ivostima, mozete postaviti
isti EDID kao standardni zaslon i promijeniti EDID trenutnog izvora kako biste
yjedinili EDID na svim zaslonima.

EDID nacin rada
Mozete postaviti opcije EDID kao skupno podesavanje pomocu unaprijed
postavljenih vrijednosti.

U unaprijed postavljene opcije spremaju se sljedece postavke.
* Razlucivost

* Ucestalost osvjez.

* Dubina boje

Ako je potrebno, mozete promijeniti unaprijed postavljene postavke.

* Odaberite Ponisti da biste vratili sve vrijednosti podesavanja za EDID

na zadane vrijednosti.

Obrada slike

@ Signal > Napredno > Obrada slike
Mozete poboljsati brzinu reakcije za slike koje se projiciraju velikom brzinom.

Auto (ALLM)
Automatski podesava brzinu reakcije u skladu s projiciranim sadrzajem.

Raspon videa

@ Signal > Napredno > Raspon videa

Mozete postaviti video raspon kako bi odgovarao postavci ulaznog izvora iz
HDMI-ja.

Ograniceni (16-235)
Za raspon tonova boje od 16 do 235.
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%  Ova postavka prikazuje se samo kada je EDID nacin rada postavljen
@ na Up to 4K 120Hz 40Gbps ili 2560x1080(21:9).

Fino
Poboljsava brzinu reakcije za slike odabirom Iskljuceno za postavku
Interpolacija okvira.

Brzo
Onemogucuje postavku Interpolacija okvira.

Ponisti (Izbornik Signal)

@ Signal > Ponisti

Mozete ponistiti sve vrijednosti podesavanja u izborniku Signal i vratiti ih na
zadane postavke, osim sljedecih:

¢ EDID
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Opcije u izborniku Postavke omogucavaju prilagodbu raznih znacajki Zakrivljena povrsina
projektora. Ispravlja kutove i strane slike projicirane na zakrivljenoj povrsini istim
promjerom.

» Srodne poveznice
* "Geom. ispravljanje” str.69 * Pomaknite objektiv u pocetni polozaj.
* "Glasnoc¢a" str.70

* "Veza HDMI" str.71
 "Zakljuc. upr. ploce" str.71
* "Blokada lece" str.71

* Ako se provodi veliki broj podesavanja, fokus mozda nece biti
ujednacen ¢ak ni nakon podesavanja.

* Ako postavku Zadrzi Format zaslon postavite na Ukljuc¢eno
nakon ispravljanja, ispravci se mozda nece primijeniti. Vratite

* "Daljinski prijemnik” str.71 ispravke na zadane vrijednosti ili smanjite koli¢inu ispravaka i
* "Korisnicki gumb" str.72 pokusajte ponovno.
* "Testni uzorak" str.72 .

N Ako promijenite standardnuliniju tijekom ispravljanja, trenutne
* "Memorija" str.72 postavke se ponovno postavljaju.
* "Reprodukc. sadrzaja” str.73

e "Ponisti (Izbornik Postavke)" str.75 Kutni zid

Ispravlja kutove i stranice slike projicirane na zakrivljenoj povrsini pravim
kutovima.

Geom. ispravljanje

@ Postavke > Geom. ispravljanje * Pomaknite objektiv u pocetni polozaj.

* Ako se provodi veliki broj podesavanja, fokus mozda nece biti

Mozete prilagoditi sliku u pravokutni oblik. Nakon ispravljanja, slika ¢e biti ujednacen cak ni nakon podesavanja.

nesto manja.
\ N vi . « . . . . * Preporucujemo prilagodavanje oblika slike na temelju tocke koja
Mozete provijeriti raspolozivi raspon podes$avanja u Specifications projektora. A AT S -
Isklju¢eno

Privremeno ponistava geometrijsko ispravljanje. Cak i kada je ta znacajka

postavljena na Iskljuceno, spremaju se vrijednosti ispravke. Ispravljanje tocke

Dijeli projiciranu sliku mrezom i ispravlja izoblicenje u koracima od po

0,5 piksela pomicanjem odabrane tocke sjecista u bilo kojem smjeru. Tocke
na mrezi mozete pomicati izmedu 0,5 i 600 piksela u bilo kojem smjeru,
ukljucujudi i izvan raspona projekcije.

H/V-geometrija
Rucno ispravite izobli¢enje zasebno u vodoravnom i okomitom smjeru.
Ako format slike nije to¢an, podesite uravnotezenost slike pomocu V-

ravnoteza i H-ravnoteza. .. . . L .. .
Drzite pritisnutim gumb [Enter] za prebacivanje u nacin rada koji

odjednom ispravlja sve tocke u odredenom okomitom stupcu ili
Quick Corner vodoravnom retku.
Pojedinacno ispravlja svaki od cetiri kuta projicirane slike.

Nije moguce kombinirati s drugim nacinima ispravljanja slike.
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¢ Koristite gumbe lijeve i desne strelica za odabir stupca koji Zelite
prilagoditi i pritisnite [Enter].

* Koristite gumbe strelica prema gore i dolje za odabir retka koji Zelite
prilagoditi i pritisnite [Enter].

Memorija
Mozete spremiti oblik slike koju ste prilagodili i po potrebi je ucitati.

@ * Zaslon Geom. ispravljanje mozete otvoriti i pomo¢u gumba
[Geometry] na upravljackoj plodi ili daljinskom upravljacu.
* Zaslon Memorija mozZete otvoriti i pomo¢u gumba [Memory] na
daljinskom upravljacu.

Glasnoca

@ Postavke > Glasnoca

Mozete podesiti glasnoc¢u zvucnika spojenog na prikljucak projektora Audio
Out.

A\ Oprez

Nemojte pokretati prezentaciju uz visoko postavljenu glasno¢u. Iznenadni glasni
zvukovi mogu ostetiti sluh.

Uvijek smanjite glasnocu prije isklju¢ivanja, tako da je mozete postupno povecavati
nakon sljedeceg ukljuc¢ivanja.
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Veza HDMI

@ Postavke > Veza HDMI
Mozete podesiti opcije Veza HDMI koje omogucuju daljinskom upravljacu
projektora da upravlja uredajima spojenim na HDMI.
Prikljucci uredaja
Navedeni su uredaji povezani na HDMI prikljucke.

Veza HDMI
Postavite na Ukljuceno ako Zelite omoguciti znacajke Veza HDMI

Audio izlaz
Za izlaz zvuka iz zvu¢nika spojenog na prikljuc¢ak projektora Audio Out,
odaberite Projektor. Kada je audio/video sustav spojen na projektor i
zelite emitirati zvuk iz njega, odaberite AV sustav. Ako audio/video sustav
nije povezan s projektorom, izlaz zvuka bit ¢e sa zvu¢nika povezanih na
priklju¢ak Audio Out ¢ak i ako je uredaj za Audio izlaz postavljen na AV
sustav.

Veza ukljuc.
Mozete upravljati onime $to slijedi nakon ukljucivanja projektora ili
povezanog uredaja.

* U dva smjera: povezani uredaj automatski se ukljucuje prilikom
ukljucivanja projektora i obratno.

¢ Uredaj -> Pr.: prilikom ukljucivanja povezanog uredaja automatski
ukljucuje projektor.
* Pr. -> Uredaj: prilikom ukljucivanja projektora automatsko ukljucuje
povezani uredaj.
Veza iskljuc.
Mozete odrediti hoce li se povezani uredaji iskljuciti nakon iskljucivanja
projektora.

Najprije postavite postavku Veza HDMI na Ukljuceno da biste prilagodili
opcije.

Zakljuc. upr. ploce

@ Postavke > Postavka zakljuc. > Zakljuc. upr. ploce
Mozete upravljati zaklju¢avanjem gumba projektora radi njegove zastite.
Potpuno zakilj.
Svi gumbi zakljucani.
Djelom. zakilj.
Zakljuc¢ani su svi gumbi osim gumba [On] i [Standby].

Isklju¢eno
Niti jedan gumb se ne zakljucava.

@ * Zaklju¢avanjem gumba projektora mozete upravljati pomoc¢u gumba za
zakljucavanje upravljacke ploce koji se na njoj nalazi.

* Zaotklju¢avanje gumbi priblizno 7 sekundi drzite pritisnutim gumb
[Enter] na upravljackoj plo¢i. Prikazat ¢e se poruka, a upravljacka ploca
Ce se otkljucati.

Blokada lec¢e

@ Postavke > Postavka zakljuc. > Blokada lece

Mozete onemoguciti rad gumba [Lens Shift], [Zoom], [Focus], [Distortion] i
[Calibration] na daljinskom upravljacu.

Daljinski prijemnik
@ Postavke > Daljinski prijemnik

Kada daljinski upravlja¢ ne radi stabilno zbog smetnji s drugih uredaja,
mozete ograniciti prijem signala daljinskog upravljaca na odabrani prijemnik;
Iskljuceno iskljucuje sve prijemnike.
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%  Mozete ukljuditi sve daljinske prijemnike tako da priblizno 15 sekundi
$ drzite pritisnut gumb [Menu] na daljinskom upravljacu.

Korisnicki gumb

@ Postavke > Korisnicki gumb

Mozete dodijeliti sljedece opcije izbornika gumbu [User] na daljinskom
upravljacu radi pristupa jednim dodirom.

* Prikazi QR kod

* Poboljsanje slike

* Interpolacija okvira
* Link Menu

* Reprodukc. sadrzaja
* USB

%  Moguénost USB prikazuje se samo kada je Reprodukc. sadrzaja
$ postavljeno na Ukljuceno.

Izolacija boja: G

Mozete prikazati zelenu komponentu projicirane slike.
Izolacija boja: B

Mozete prikazati plavu komponentu projicirane slike.

* Pritisnite gumb [Page] za promjenu testnog uzorka dok se on prikazuje.
* Pritisnite gumb [Esc] za otkazivanje prikaza uzorka.

* Za postavljanje stavki izbornika koje nije moguce postaviti dok
se prikazuje testni uzorak ili za fino podesavanje projicirane slike,
projicirajte sliku s povezanog uredaja.

* Za prikaz Izolacija boja treba projicirati sliku s povezanog video-
izvora.

* Testni uzorak mozete prikazati i pritiskom na gumb [Test Pattern] na
upravljackoj plo¢i ili daljinskom upravljacu.

Testni uzorak

@ Postavke > Testni uzorak
Mozete prikazati testni uzorak koji pomaze u izotravanju i zumiranju slike i
ispravljanju njezina oblika.
Polozaj zaslona
Mozete prikazati unutarnji uzorak bez priklju¢ivanja racunala ili video
uredaja.
Izolacija boja: R
Mozete prikazati crvenu komponentu projicirane slike.

Memorija

@ Postavke > Memorija

Mozete pohraniti prilagodene postavke i zatim odabrati te postavke kad god ih
zelite koristiti.
Memorija
Mozete pohraniti sljedece postavke. MozZete registrirati do 10 memorija s
razli¢itim imenima.
* Postavke izbornika Slika
Polozaj objektiva
Mozete spremiti polozaj objektiva podesen pomocu znacajki pomaka lece,
zumiranja, fokusa i izobli¢enja. Mozete registrirati do 10 memorija s
razli¢itim imenima.
Geom. ispravljanje
Mozete spremiti vrijednost pode$avanja geometrijskog ispravljanja. Mozete
registrirati do 3 memorije s razli¢itim imenima.
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Mozete koristiti sljedece opcije za svaku vrstu memorije. USB preglednik
U¢itaj memoriju Mozete odabrati i reproducirati popis za reprodukciju pohranjen na USB

Mozete ucitati spremljenu memoriju. Postavke primijenjene na trenutnu izbrisivom memorijskom pogonu.

sliku zamjenjuju se postavkama u memoriji.

Spremi memoriju * Postavku Efekt preklapanja ne mozete odabrati u sljede¢im

Mozete spremiti svoje trenutne postavke u memoriju. slucajevima.
* Kada je trenutni izvor USB i ne reproducira se nijedan popis za

Izbrisi memoriju T
Mozete izbrisati postavke odabrane memorije. rEpretuli.

Preimenuj memoriju * Kada je trenutni izvor USB i pojavila se pogreska pri pisanju.

Mozete preimenovati spremljenu memoriju. * Zaizradu popisa za reprodukciju mozete koristiti sljede¢e metode.
Ponistavanje postavke memorije * Upotreba programa Epson Projector Content Manager na racunalu.
Mozete izbrisati sve spremljene memorije. Softver Epson Projector Content Manager mozete preuzeti i
instalirati sa sljedece internetske stranice.
$ * Naziv memorije koji se ve¢ koristi oznacen je plavom oznakom. CRSOLST
Spremanje u prethodno popunjenu memoriju prepisuje trenutne * Upotreba Epson Web Control s web preglednikom.

postavke preko postavki spremljenih u memoriji. ¢ Upotreba Epson Creative Projection na iOS uredajima.

* Polozaj objektiva kada se memorija uc¢ita mozda nece u potpunosti
odgovarati polozaju objektiva kada je memorija spremljena. Ako
postoji velika razlika izmedu polozaja objektiva, kalibrirajte ga.

Epson Creative Projection moZete preuzeti iz trgovine App Store.
Korisnik je odgovoran za sve troskove koji nastanu prilikom
komunikacije s trgovinom App Store.

* Zaslon Memorija mozZete otvoriti i pomo¢u gumba [Memory] na .

Kada dodijelite USB funkciju gumbu [User] na daljinskom upravljacu
daljinskom upravljacu.

pomocu postavke Korisnicki gumb u izborniku Postavke projektora,
mozete pokrenuti popis za reprodukciju pritiskom na gumb [User].
Kada postoji dodijeljeni raspored, popis za reprodukciju ¢e se
reproducirati u skladu s redoslijedom u tom rasporedu.

Reprodukc. sadrzaja

* Mozete drzati pritisnutima gumbe [Num] i odredenu znamenku radi
projiciranja omiljenog popisa za reprodukciju. Pomocu softvera koji ste

@ Postavke > Reproduke. sadriaja koristili za stvaranje popisa za reprodukciju mozete definirati i tipku

Mozete jednostavno projicirati sadrzaj svojeg digitalnog potpisa: popise za precaca na daljinskom upravljacu.

reprodukciju koji sadrze slike i filmove pohranjene na vanjskom memorijskom

uredaju. » Srodne poveznice

Reprodukc. sadrZaja * "Stvaranje popisa za reprodukciju pomocu Epson Web Control" str.74
Postavite na Ukljuceno radi izvodenja popisa za reprodukciju. * "Podrzane vrste datoteka za nacin rada za reprodukciju sadrzaja” str.75

Efekt preklapanja * "Ogranic¢enja nacina rada za reprodukciju sadrzaja" str.75

Projiciranoj slici mozete dodati efekte boje i oblika.
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Stvaranje popisa za reprodukciju pomoc¢u Epson Web Control

U nacinu rada Reprodukc. sadrzaja mozete stvarati popise za reprodukciju
pomocu internetskog preglednika i pohranjivati ih na USB izbrisivi memorijski
pogon koji je na mrezi povezan s projektorom.

Pozor

Tijekom stvaranja popisa za reprodukciju ne uklanjajte USB izbrisivi memorijski
pogon s projektora niti ne odvajajte kabel za napajanje projektora. Podaci pohranjeni
na USB izbrisivom memorijskom pogonu mogu biti osteceni.

n Provjerite radi li projektor u nacinu rada Reprodukc. sadrzaja.

Provjerite je li vase rac¢unalo ili uredaj povezano s istom mrezom kao
projektor.

Uvjerite se da je USB izbrisivi memorijski pogon priklju¢en na USB-A
prikljucak projektora.

ﬂ Pokrenite internetski preglednik na racunalu ili uredaju.

Udite na zaslon Epson Web Control tako da unesete IP adresu projektora
u adresnu traku u pregledniku. Kod unosenja IPv6 adrese, zagradite
adresus [i].

a Odaberite USB memorijski uredaj.
Odaberite Prenesite Nove podatke.

g Odaberite slike ili filmova koje Zelite dodati u popis za reprodukciju.

Prenijeti mozZete datoteke .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp ili .gif.
Ako u popis za reprodukciju Zelite dodati .mp4 ili .mov datoteke
koristite softver Epson Projector Content Manager software ili
aplikaciju Epson Creative Projection.

Odaberite datoteke kopiraju se na prikljuceni USB izbrisivi memorijski
pogon.

g Ucinite nesto od sljedeceg:

* Zadodavanje datoteka na postojeci popis za reprodukciju odaberite
Dodaj na popis za reprodukciju i odaberite popis za reprodukciju na
koji ih Zelite dodati.

* Za stvaranje novog popis za reprodukciju i dodavanje datoteka
odaberite Izradi novi popis za reprodukciju.

m Uredivanje popisa za reprodukciju.

m Nakon zavrs$etka uredivanja popisa za reprodukciju odaberite Zavrsi.

@ * Za pojedinosti pogledajte odjeljak Moguénosti internetske web
kontrole u ovom priru¢niku.
* Popis za reprodukciju mozete reproducirati sa zaslona Daljinski ili
Popis za reprodukciju.

* Ako Zelite navesti vrijeme pokretanja i zavrsetka izvodenja popisa
za reprodukciju zakazite vrijeme pomocu softvera Epson Projector
Content Manager.
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» Srodne poveznice
* "Epson Web Control" str.94

Podrzane vrste datoteka za nacin rada za reprodukciju sadrzaja

Te vrste datoteka mozete projicirati uz pomoc¢ znacajke projektora Reproduke.

sadrzaja.

Sadrzaj
datoteka

Vrsta
datoteka
(nastavak)

Pojedinosti

Slika

Jpg

* Preporucujemo JPEG datoteke snimljene digitalnim
fotoaparatom uskladenim s Exif standardom.

* Broj okomitih i vodoravnih piksela mora biti
visekratnik od 8.

* Provijerite da datoteka nije:
* u progresivnom formatu

* Razludivost veéa od 8192 x 8192

.bmp

Provjerite da datoteka nije:
* Razlucivost veca od 1280 x 800

.gif

* Slika mora biti proziran gif sa crnom pozadinom.
* Provjerite da datoteka nije:

* Razludivost veca od 1280 x 800

* animirana

* Isprepleteno

-png

Provjerite da datoteka nije:
* Razlucivost veca od 1280 x 800

* Isprepleteno

Sadrzaj Vrsta Pojedinosti

datoteka datoteka
(nastavak)

Film avi (JPEG [« Verzija: samo AVI 1.0
s . 1 .
pokretima) Razlucivost: 1280 x 800 ili manje

* Veli¢ina: 2 GB ili manje
* Kodek filma: pokretni JPEG
* Audio kodek: LPCM, IMA ADPCM ili bez zvuka

* Brzina uzorkovanja zvuka: 11,025 kHz, 22,05 kHz,
44,1 kHz, 16 kHz, 24 kHz, 32 kHz ili 48 kHz

Ogranicenja nacina rada za reprodukciju sadrzaja

Ogranicenja u radu
U nacinu rada Reproduke. sadrzaja nije moguce vrsiti sljedece postupke.

* Promjena postavke Temperatura boje u izborniku Slika (kad je odabrano
Topla bijela ili Hladna bijela kao Filtar boja)

* Orezivanje rubova

* Promjena postavke Pozadina zaslona u izborniku Prosireno

* Promjena postavke Mjesto spr. dnevnika u izborniku Prosireno
* Automatsko otkrivanje ulaznog signala

* Promjena Lozinka za Remote u izborniku MreZne postavke

Ponisti (Izbornik Postavke)

@ Postavke > Ponisti

Mozete ponistiti sve vrijednosti podesavanja u izborniku Postavke i vratiti ih na
zadane postavke, osim sljedecih:
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Audio izlaz

* Veza ukljuc.

* Veza iskljuc.

* Korisni¢ki gumb

¢ Testni uzorak
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Postavke u izborniku Prosireno omogucavaju prilagodbu raznih znacajki za
podesavanje projektora.

» Srodne poveznice

* "Polozaj izbornika" str.77

* "Polozaj poruke" str.77

* "Poruke" str.77

* "Pozadina zaslona" str.77

* "Zaslon pokretanja" str.77

* "Potvrda ¢ekanja" str.78

* "Por. ¢is. fil. zraka" str.78

* "Poravnanje ploce" str.78

* "Ujednacenost boja" str.78

* "OSD rotacija" str.79

* "Korisnicki logotip" str.79

* "Projekcija” str.79

* "Izr. napajanje uklj." str.79

* "Nacin mirovanja" str.80

* "Vrijeme Nacina mir." str.80
* "Nacin velike visine" str.80

* "Aut. trazenje izvora" str.80
* "Izvor pokretanja" str.80

* "Postavke A/V utiSav." str.80
* "Indikatori" str.80

* "Mjesto spr. dnevnika" str.81
* "Raspon skup. postave" str.81
* "Prad. izmj. napona" str.81

* "Datum i vrijeme" str.81

* "Kalibrac. objektiva" str.81

* "Nacin na ¢ekanju" str.81

* "ID projektora" str.82

o "Tezik" str.82

* "Ponisti (izbornik Progireno)" str.82

Polozaj izbornika

@ Prosireno > Zaslon > Polozaj izbornika

Mozete odabrati polozaj izbornika projektora prikazanog na zaslonu.

Polozaj poruke

@ Prosireno > Zaslon > Polozaj poruke

Mozete odabrati polozaj poruka prikazanih na zaslonu.

Poruke

@ Prosireno > Zaslon > Poruke

Mozete odrediti hoce li se poruke prikazivatina zaslonu.

Pozadina zaslona

@ Prosireno > Izmjena > Pozadina zaslona

Mozete odabrati boju zaslona ili logotip koji ¢e se prikazivati kada nema prijema
signala.

%  Postavka se prikazuje samo kad je Reprodukc. sadrzaja postavljeno na
$ Iskljuceno.

Zaslon pokretanja

@ ProSireno > Zaslon > Zaslon pokretanja
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Mozete odrediti hoce li se tijekom pokretanja projektora pojaviti poseban
zaslon.

Potvrda cekanja

@ ProSireno > Zaslon > Potvrda ¢ekanja

Poruku potvrde mozete prikazati nakon pritiska na gumb [Standby] na
daljinskom upravljacu.

Kada je postavljeno na Iskljuceno, projektor mozete iskljuciti jednim pritiskom
na gumb [Standby].

Por. ¢is. fil. zraka

@ Prosireno > Zaslon > Por. &iS. fil. zraka

Moguce je prikazati poruku kada se otkrije zacepljenje filtra za zrak.

Poravnanje ploce

@ ProSireno > Zaslon > Poravnanje ploce

Znacajku poravnanja ploce koristite za ru¢no podesavanje konvergencije boja
(uravnotezavanje crvene i plave boje) na projiciranoj slici. Piksele je moguce
podesiti vodoravno i okomito u koracima od po 0,125 piksela u rasponu od + 3
piksela.

Poravnanje ploce
Postavite na Ukljuceno radi ispravljanja neuskladenosti boje na
projiciranoj slici.

Odaberi boju
Odaberite boju koju Zelite podesiti.

Dodaj uzorak u boji
Odaberite boju mreze koja se prikazuje tijekom podesavanja.

* R/G/B za prikaz mreze u bijeloj boji.

* R/G za prikaz mreZe u Zutoj boji.

* G/B za prikaz mreze u cijan boji.

Dostupne boje razlikuju se ovisno o postavci Odaberi boju.
Zapoc¢ni podesavanje

Pokrece postupak poravnanja ploce.

Slika se moze izobli¢iti tijekom podesavanja. Slika Ce se vratiti u pocetno
stanje kad zavr$e podesavanja.

* Pomakni cijelu plocu kako biste ugrubo prilagodili cijelu plocu.

* Podesite cetiri kuta kako biste precizno prilagodili ¢etiri kuta ploce.
Ako trebate izvrsiti dodatne prilagodbe, odaberite Odaberite sjeciste i
izvrsite podesavanje i preciznije prilagodite.
Ponisti
Mozete ponistiti sve vrijednosti pode$avanja izbornika Poravnanje ploce i
vratiti ih na zadane postavke.

* Kvaliteta slike moZe se smanjiti nakon izvodenja poravnanja.

* Slike za piksele koji se protezu izvan ruba projiciranog zaslona se ne
prikazuju.

Ujednacenost boja

@ ProSireno > Zaslon > Ujednacenost boja
Znacajku Ujednacenost boja mozete koristiti za ru¢no podesavanje
uravnotezenosti tona boje projicirane slike.

Ujednacenost boja
Postavite na Ukljuceno za prilagodbu ravnoteze nijansi boja za cijeli
zaslon.

Razina podesavanja
Odaberite razinu podesavanja koju Zelite prilagoditi.
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Postoji osam razina podesavanja, od bijele, preko sive, sve do crne. Podesite Prikazite sliku koju Zelite projicirati kao korisnicki logotip, a zatim odaberite
svaku razinu zasebno. ovu postavku.

Postavite na Sve za podesavanje nijanse za svaku boju od razine 2 do 8

u seriji. (Kada su vrijednosti crvene, plave ili zelene na maksimumu ili %y ¢ Kada kopirate postavke izbornika s jednog na drugi projektor koriste¢i
minimumu na bilo kojoj razini daljnja podes$avanja vise nece biti moguca.) znacajku skupnog podesavanja, kopirat ce se i korisnicki logotip. Ne
registrirajte podatke za koje ne Zelite da se dijele kao korisnicki logotip

Zapoc¢ni podesavanje ) r )
izmedu vise projektora.

Pokrece podesavanja za odabranu razinu podesavanja.

Slika se moze izobliciti tijekom podesavanja. Slika ce se vratiti u pocetno Ne mofete spremiti sadrzaj koji je zasticen putem HDCP.

stanje kad zavr$e podesavanja. * Kad je postavka Reprodukc. sadrzaja namjestena na Ukljuceno,

korisnicki logotip mozete prikazati samo prilikom pokretanja
Najprije podesite vanjska podrucja, a zatim podesite cijeli zaslon. ; e E E 2 4

projektora.
Ponisti . Y . B o . . . . * Podesavanja za oblik slike i raspon prikaza privremeno se otkazuju ako
Mozete ponistiti sve podesene vrijednosti u izborniku Ujednacenost boja odaberete Korisnicki logotip.

na zadane postavke.

% Ton boje mozda nece biti ujednacen ¢ak ni nakon ujednacavanja boje.
&S Projekcija

@ Prosireno > Projekcija

Mozete postaviti nacin na koji je projektor okrenut prema zaslonu kako bi se

OSD rotacija slika pravilno usmjerila.
@ ProSireno > Zaslon > OSD rotacija
Mozete rotirati prikaz izbornika za 90°. lzr. napaj anje Uklj.
@ Prosireno > Radnja > Izr. napajanje uklj.
Korisnicki |ogotip Postavite na Ukljuceno za ukljucivanje projektora prikljucivanjem, bez pritiska
gumba za ukljucivanje.
@ Progireno > Korisnicki logotip Zapamtite da se projektor automatski ukljucuje i u slu¢ajevima kao $to je
Sliku mozete spremiti na projektor i prikazati je nakon svakog njegova povratak napajanja nakon nestanka elektri¢ne energije.

ukljucivanja. Sliku mozete prikazati i ako projektor ne dobiva ulazni signal.
Ova slika naziva se zaslon s korisni¢kim logotipom.

Kao korisnicki logotip mozete odabrati fotografiju, graficki prikaz ili logotip
tvrtke, §to je korisno tijekom prepoznavanja vlasnika projektora u funkcijama
onemogucavanja krade.
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Nacin mirovanja

@ Prosireno > Radnja > Nacin mirovanja

Postavite na Ukljuceno za automatsko isklju¢ivanje projektora nakon
odredenog vremena neaktivnosti.

Vrijeme Nacina mir.

@ Prosireno > Radnja > Vrijeme Nacina mir.

Vrijeme koje prethodi automatskom isklju¢ivanju projektora mozete postaviti u
rasponu od 1 do 30 minuta.
%  Ova funkcija je omoguc¢ena samo kada je Nadin mirovanja postavljeno na
@ Ukljuceno.

Postavite na Uklju¢eno za automatsko prepoznavanje ulaznog signala i
projiciranje slika kada nema ulaznog signala.
@, * Postavka se prikazuje samo kad je Reprodukc. sadrzaja postavljeno na
Iskljuceno.

Izvor pokretanja

@ Prosireno > Radnja > Izvor pokretanja
Mozete odabrati izvor slike koju Zelite projicirati prilikom uklju¢ivanja
projektora u na¢inu rada Reproduke. sadrzaja.

Nacin velike visine

@ Prosireno > Radnja > Nacin velike visine

Kada koristite projektor na nadmorskoj visini gdje je zrak rijedak, normalna
brzina rotacije ventilatora nije dovoljna za hladenje projektora.

Postavite na Ukljuceno da bi se povecala brzina rotacije ventilatora na visinama
iznad 1500 m.

Kada je postavljeno na Uklju¢eno, radna temperatura projektora ée
porasti.

Aut. trazenje izvora

@ Prosireno > Radnja > Aut. traZenje izvora

Postavke A/V utisav.

@ Prosireno > Radnja > Postavke A/V utisav.

Mozete prilagoditi postavke A/V utiSavanja.

Tajmer A/V utisav.
Automatski iskljucuje projektor ako je A/V bez tona omoguceno i proslo je
2 sata bez ikakve aktivnosti.

Isklj. A/V bez tona
Odaberite A/V bez tona ako Zelite koristiti samo gumb [Shutter] za
isklju¢ivanje A/V bez tona ili ako Zelite poslati naredbu za iskljucivanje
A/V bez tona ili pak odaberite Bilo koji gumb da biste ga iskljucili bilo
kojim gumbom.

Indikatori

@ ProSireno > Radnja > Napredno > Indikatori

Postavite na Iskljuceno za iskljucivanje svjetla indikatora na projektoru osim
kad se pojavi pogreska ili upozorenje.
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Mjesto spr. dnevnika

@ Prosireno > Radnja > Napredno > Mjesto spr. dnevnika
Mozete odrediti lokaciju na koju Zelite spremati zapisnike rada projektora.

Odaberite USB i interna memorija za spremanje zapisnika kao tekstualnih

datoteka (.log) na USB izbrisivi pogon umetnut u USB-A prikljucak projektora.

%  Postavka se prikazuje samo kad je Reprodukc. sadrzaja postavljeno na
§' Iskljuceno.

Zapisnik mozete pregledati u izborniku Info projektora.
@ Info > Info upoz. za napon

Raspon skup. postave

@ Prosireno > Radnja > Napredno > Raspon skup. postave
Mozete odabrati koje postavke izbornika Zelite kopirati.

Sve
Odaberite to za kopiranje svih postavki izbornika projektora uporabom
znacajke skupnog podesavanja.

Ograni¢eno
Odaberite to ako ne zelite kopirati postavke izbornika EDID i Mreza.

Datum i vrijeme

@ Prosireno > Radnja > Datum i vrijeme
U sustavu projektora mozete podesiti postavke vremena i datuma.

Podesavanje ljetnog vremena
Podesite postavke podesavanja ljetnog vremena za svoju regiju.

Internetsko vrijeme
Ukljucite ovu postavku za automatsko azuriranje datuma i vremena putem
posluzitelja za internetsko vrijeme.

Prad. izmj. napona

@ Prosireno > Radnja > Napredno > Pra¢. izmj. napona

Postavite na Ukljuceno za pracenje statusa napona projektora i dobivanje
zapisnika kada se pojavi upozorenje, prekid veze ili prekid napajanja.

Ako projektor redovito iskljucujete odvajanjem iz elektri¢ne uti¢nice (izravno

isklju¢ivanje), postavite na Iskljuceno.

Kalibrac. objektiva

@ Prosireno > Radnja > Kalibrac. objektiva

Mozete pregledati informacije o objektivu koji se trenutno koristi.

Potrajat ¢e i do priblizno 100 sekundi. Kada se kalibracija zavrsi, objektiv se
vraca u isti polozaj u kojem je bio prije kalibracije.

Sljedeci objektivi vracaju se u standardni polozaj.

« ELPLX02S

* ELPLX02WS

Nacin na ¢cekanju

@ ProSireno > Nacin na ¢ekanju

Postavite na Komunik. uklj. za nadzor i upravljanje projektorom putem mreze.
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q , Mozete odabrati jezik za izbornik projektora i prikaze poruka.
* Caki ako je za kabelsku LAN vezu Komunik. uklj, ako se veza izmedu J pro) P P

projektora i mreznog uredaja ne uspostavi tijekom viSe od 15 minuta,
projektor ¢e pokrenuti status napajanja u kojem mrezna komunikacija

nije moguca. Ponisti (izbornik Prosireno)

Sljedece prikazuje statuse kada veza izmedu projektora i mreznog

uredaja nije uspostavljena: @ ProSireno > Ponisti

* LAN kabel nije priklju¢en Mozete ponistiti sve vrijednosti podesavanja u izborniku Prosireno i vratiti ih

* Napajanje za mrezne uredaje kao $to su &vorista je iskljuceno na zadane postavke, osim sljedecih:
* Projekcija

* Nacin velike visine

ID projektora * Aut. traZenje izvora

* Isklj. A/V bez tona

@ Prosireno > ID projektora

Projektor mozete postaviti na odredeni ID broj koji vam omogucuje koristenje Nacin na éekanju

daljinskog upravljaca za pojedina¢no upravljanje projektorima. To je korisno * Jezik
kada jednim daljinskim upravljacem zelite upravljati s viSe projektora.

$ * Da biste upravljali samo jednim projektorom morate postaviti ID
daljinskog upravljac¢a tako da odgovara ID-u tog projektora.

Za postavljanje ID-a daljinskog upravljaca, postavite sklopku [ID]
daljinskog upravlja¢a na On. Pritisnite gumb [ID] na daljinskom
upravljacu i u roku 5 sekundi pritisnite numericki gumb koji odgovara
ID-u projektora. (Unesite jednoznamenkasti ili dvoznamenkasti broj.)

* Ako ne znate ID projektora, tijekom projekcije pritisnite gumb [ID]
da bi se na zaslonu nakratko prikazao ID projektora i ID daljinskog
upravljaca. (To je dostupno samo kada koristite daljinski upravlja¢
isporucen s ovim projektorom.)

* Moguce je postaviti do 30 ID-ova.

Jezik

@ Prosireno > Jezik
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Postavke u izborniku Mreza omogucavaju pregled podataka o mrezi i Mrezni pod. - Kabel. LAN
postavljanje projektora za upravljanje putem mreze.

@ Mreza > MrezZni pod. - Kabel. LAN

%  Ako lozinka nije postavljena, prikazat Ce se zaslon sa zahtjevom za Mozete vidjeti status i pojedinosti o Zi¢anoj mreZi.
@ postavljanje lozinke. Slijedite upute na zaslonu za postavljanje lozinke.

» Srodne poveznice

* "Mrezni pod. - Kabel. LAN" str.83
* "Prikazi QR kod." str.83

* "Naziv proj." str.83

* "Lozinka PJLink" str.83

* "Lozinka za Remote" str.83

* "Lozinka web-kontr." str.84

* "Monitor lozinka" str.84

* "Lozinka moderatora” str.84

* "Sifra projektora” str.84

* "Prikaz klju¢na rijec" str.84

* "Prikazi LAN info." str.84

* "IP postavke" str.85

e "Prikaz IP adrese" str.85

* "Postavke za IPv6" str.85

* "Sigurni HTTP" str.85

* "Certifikat web posluzitelja" str.85
* "Web API postavke" str.86

* "Osnovna kontrola" str.86

* "PJLink" str.86

* "PJLink obavijest" str.86

* "Naved. IP adresa" str.86

* "AMX Device Discovery" str.86
* "Crestron Connected" str.87

* "Crestron Xio Cloud" str.87

e "Control4 SDDP" str.87

* "Ponisti (Izbornik mreza)" str.87

Prikazi QR kod.

@ Mreza > Prikazi QR kod

Mozete pregledati QR kod za povezivanje s iOS ili Android uredajima pomocu
aplikacije Epson iProjection.

Naziv proj.

@ MrezZa > Mrezna konfiguracija > Osnove > Naziv proj.

To je korisno za identifikaciju projektora putem mreze.

Unesite naziv sastavljen od najvise 16 alfanumerickih znakova. (Ne koristite " *

+,/:35<=>2[\]" | razmake.)

Lozinka PJLink

@ MreZa > Mrezna konfiguracija > Osnove > Lozinka PJLink
To je korisno za upravljanje projektorom pomocu PJLink protokola.

Unesite lozinku koja ima do 32 alfanumeric¢ka znaka. (Ne koristite razmak ili
simbole osim @.)

Lozinka za Remote

@ Mreza > Mrezna konfiguracija > Osnove > Lozinka za Remote

To je korisno za pristup projektoru pomoc¢u Web Remote.
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¢ Korisnicko ime: EPSONREMOTE Unesite ¢etveroznamenkastu lozinku.

* Lozinka: zadana lozinka nije postavljena.

Unesite lozinku koja ima do 32 alfanumericka znaka. (ne koristite * : razmake.) gl fra projek tora

* Postavka se prikazuje samo kad je Reprodukc. sadrZaja postavljeno na @ Mreza > Mrezna konfiguracija > Osnove > Sifra projektora

Iskljuceno. v . . fio .
s Mozete ukljuciti sigurnosnu lozinku radi onemogucivanja pristupa projektoru

* Dostupno ako ste postavku Osnovna kontrola postavili na Ukljuceno. osobama koje nisu u prostoriji gdje je uredaj.

Unesite prikazanu, nasumi¢no odabranu $ifru s racunala koriste¢i softver Epson
iProjection kako biste pristupili projektoru i podijelili trenutni zaslon.

Lozinka web-kontr.

@ Mreza > Mrezna konfiguracija > Osnove > Lozinka web-kontr. Prikaz kljUEn a rijeé

To je korisno za pristup projektoru putem interneta.

* Korisnitko ime: EPSONWEB @ MreZa > Mrezna konfiguracija > Osnove > Prikaz klju¢na rijec¢

Mozete odabrati zelite li prikazati klju¢nu rije¢ projektora na projiciranoj slici

* Lozinka: zadana lozinka nije postavljena. prilikom pristupa pomo¢u aplikacije Epson iProjection.

Unesite lozinku koja ima do 32 alfanumericka znaka. (ne koristite * : razmake.)

Dostupno ako ste postavku Sifra projektora namjestili na Ukljuéeno.

Monitor lozinka

@ Mreza > Mrezna konfiguracija > Osnove > Monitor lozinka

To je korisno za pracenje projektora s preklopnikom i upravlja¢em sustava. Prikazi LAN info.

(Nema zadane lozinke.)

(' v v X . Ve . .
Unesite do 16 alfanumerickih znakova (ne koristite razmak ili simbole osim @). MreZa > MreZna konfiguracija > Osnove > PrikaZi LAN info

Mozete odabrati format prikaza za informacije o mrezi projektora.
Jednostavnim ocitavanjem QR koda pomocu Epson iProjection, mobilni uredaj

Lozinka moderatora mozete povezati s projektorom preko mreze. Zadana vrijednost je Tekst ili QR
kod.

@ MrezZa > Mrezna konfiguracija > Osnove > Lozinka moderatora

To je korisno za pristup projektoru u svojstvu moderatora pomocu aplikacije
Epson iProjection. (Nema zadane lozinke.)
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IP postavke

@ MrezZa > Mrezna konfiguracija > Kabelski LAN > IP postavke
Postavite DHCP na Ukljuceno ako mreza automatski dodjeljuje adrese.

Postavite na Iskljuc¢eno da biste ru¢no unijeli sljedece vrijednosti za mrezu: IP
adresa, Maska podmreze i Adresa pristupnika koristec¢i brojeve 0 do 255 u
svakom polju za adresu.

Ne koristite sljedece adrese:
e zaIP adresu: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x ili 224.0.0.0 do 255.255.255.255
* za masku podmreze: 255.255.255.255 ili 0.0.0.0 do 254.255.255.255

* zaadresu pristupnika: 0.0.0.0, 127.x.x.x ili 224.0.0.0 do 255.255.255.255
(pri ¢emu je x broj od 0 do 255)

Prikaz IP adrese

@ MrezZa > Mrezna konfiguracija > Kabelski LAN > Prikaz IP adrese

Mozete odabrati hoce li se IP adresa prikazivati na zaslonu mreze na ¢ekanju.

Auto. konfiguracija
Postavite na Ukljuceno za automatsko dodjeljivanje adresa u skladu s
Router Advertisement.

Adresa je sastavljena kako je prikazano u nastavku.

Samostalna adresa (0 do 6)
Izradena automatski kombinacijom prefiksa dobivenog iz RA
(obavijest usmjerivaca) i ID-a sucelja stvorenog iz MAC adrese
projektora.

Nesamostalna adresa (0 do 1)
Izradena automatski iz DHCP posluzitelja pomo¢u DHCPv6.

Koristi privrem. adresu
Postavite na Ukljuceno ako Zelite koristiti privremenu IPv6 adresu.

% [Pv6 adresu mozZete postaviti ru¢no u izborniku Napredno u aplikaciji
@ Epson Web Control.

Postavke za IPv6

@ MreZa > Mrezna konfiguracija > Kabelski LAN > Postavke za IPv6

Mozete odabrati IPv6 postavke kada projektor povezujete na mrezu upotrebom
IPvé6.
IPv6
Postavite na Ukljuceno ako projektor Zelite povezati s mrezom koristeci
IPv6.
Tijekom koristenja IPv6 uvijek je postavljena jedna lokalna adresa veze.
Sastoji se od ID-a sucelja koji se sastoji od fe80:: i MAC adrese projektora.

IPv6 podrzava nadzor i upravljanje projektorom putem mreze koriste¢i
Epson Web Control i funkciju PJLink.

Sigurni HTTP

@ Mreza > Mrezna konfiguracija > Ostalo > Sigurni HTTP

Komunikacija izmedu projektora i racunala u web kontroli je $ifrirana ¢ime se
povecava sigurnost. Ako se sigurnost postavlja s web kontrolom preporucuje se
namjestanje na Ukljuceno.

Certifikat web posluzitelja

@ Mreza > Mrezna konfiguracija > Ostalo > Certifikat web posluzitelja

Za uvoz certifikata web posluzitelja za sigurni HTTP.
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Web API postavke

@ MreZa > Mrezna konfiguracija > Ostalo > Web API postavke
Postavke Web API-ja mozete odabrati kada koristite Web API komunikacije.

Web API
Postavite na Ukljuceno da biste omogucili funkciju Web API.
Prilikom prvog koristenja funkcije Web API komunikacija je odrediti
postavku Lozinka web-kontr.
Provjera autenti¢nosti
Mozete postaviti koju zastitu ¢e projektor koristiti prilikom Web API
komunikacija.
Open
Sigurnost nije postavljena.
Digest
komunikacija se izvodi API provjerom autenticnosti (Digest provjera
autenti¢nosti).

Pojedinosti potrazite u odjeljku Web API Specifications for Projectors.

PJLink

@ Mreza > Mrezna konfiguracija > Ostalo > PJLink
Postavite na Ukljuceno za nadzor projektora pomocu PJLink-a.

Prilikom prvog koristenja funkcije PJLink potrebno je odrediti postavku
Lozinka PJLink.

PJLink obavijest

@ MreZa > Mrezna konfiguracija > Ostalo > PJLink obavijest

Postavite na Ukljuceno da biste omogudili funkciju obavijesti za PJLink kada je
postavka PJLink omogucena.

Osnovna kontrola

@ MreZa > Mrezna konfiguracija > Ostalo > Osnovna kontrola

Postavite na Ukljuceno za daljinsko upravljanje projektorom pomocu znacajke
Osnovna kontrola.

Kada po prvi put ukljucite ovu postavku morate odrediti postavku Lozinka za
Remote.

%  Postavka se prikazuje samo kad je Reprodukc. sadrzaja postavljeno na
@ Iskljuceno.

Naved. IP adresa

@ MreZa > Mrezna konfiguracija > Ostalo > Naved. IP adresa

Unesite IP adresu za primanje radnog statusa projektora kada je omogucena
funkcija PJLink obavijest. Unesite adrese koriste¢i brojeve 0 do 255 u svako
adresno polje.

Ne koristite sljedece adrese: 127.x.x.x ili 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdje je x
bilo koji broj od 0 do 255).

AMX Device Discovery

@ MrezZa > Mrezna konfiguracija > Ostalo > AMX Device Discovery

Postavite na Ukljuceno ako Zelite projektoru omoguciti da ga otkrije funkcija
AMX Device Discovery.



Izbornik Mreza

Crestron Connected Ponisti (Izbornik mreza)

@ Mreza > Mrezna konfiguracija > Ostalo > Crestron Connected @ MrezZa > Mrezna konfiguracija > Ponisti

Crestron Connected Mozete ponistiti sve vrijednosti pode$avanja u izborniku Mreza i vratiti ih na
Postavite na Ukljuceno samo prilikom nadzora ili upravljanja projektorom zadane postavke.
putem mreZze pomocu sustava Crestron Connected.
Ako nema postavljene lozinke, prikazat e se zaslon s upitom za Pozor
postavljanje lozinke koji je uvjet da biste uslugu Crestron Connected Sve lozinke koje su postavljene za izbornik Mreza takoder su ponistene i morate ih
mogli namjestiti na Ukljuceno. ponovno postaviti.

Lozinka
To je korisno za pristup projektoru putem interneta. (Nema zadane
lozinke.)

Unesite lozinku koja ima do 32 alfanumericka znaka. (ne koristite * :
razmake.)

Ponovno pokrenite projektor da biste omogucili promjene.

Crestron Xio Cloud

@ Mreza > Mrezna konfiguracija > Ostalo > Crestron XiO Cloud

Postavite na Ukljuceno ako projektor i druge uredaje zelite nadzirati ili njima
upravljati putem mreze i upotrebom usluge Crestron XiO Cloud.

Control4 SDDP

@ Mreza > Mrezna konfiguracija > Ostalo > Control4 SDDP

Namjestite na Ukljuceno kako biste omogudili pribavljanje podataka pomocu
protokola Control4 Simple Device Discovery Protocol (SDDP).



Izbornik Info

Podatke o projektoru i inacici mozete prikazati pregledom izbornika Info. O sinkronizaciji

Medutim, ne mozete mijenjati postavke u tom izborniku. Prik:azuje informacije o videosignalima koji ¢e biti potrebni tehnic¢aru
servisa.

» Srodne poveznice Format boje

* "Podaci o projektoru" str.88 Prikazuje format boja trenutnog ulaznog izvora.

* "Info o svjetlu" str.89 Status

* "Inacica" str.89

Prikazuje podatke o problemima s projektorom koji ¢e biti potrebni
* "Podaci za Status" str.89 tehnicaru servisa.

* "Info upoz. za napon" str.89
* "Povijest uklj/isklj" str.89
* "Azuriranje firmvera" str.89

Serijski broj
Prikazuje serijski broj projektora.

"Izvezi iie" Vrsta objektiva
| Jpvezipost.serije Str0 Prikazuje broj modela postavljenog objektiva
* "Uvezi post. serije" str.90 )€ b10) p jenog obj .
Event ID

Prikazuje ID dogadaja koji odgovara odredenom problemu s mrezom;
pogledajte popis $ifri ID-a dogadaja.

Podaci o projektoru

» Srodne poveznice

@ Info > Podaci o projektoru « "Popis §ifri ID-a dogadaja” str.88

Mozete pregledati informacije o projektoru.

Satirada
Prikazuje broj koristenih sati projektora od ukljucivanja. Popis sifri ID-a dogadaja
Kumulativno vrijeme koristenja prikazuje se kao ,,0H® za prvih 10 sati.
Kada prijede 10 sati, prikazuje se kao ,,J0H" i ,11H* u jedinicama od 1 Ako opcija Event ID u izborniku Podaci o projektoru prikazuje broj¢anu $ifru,
sata. pregledajte popis sa $iframa ID-a dogadaja i potrazite rjeSenje za problem s
lzvor projektorom koji je povezan s odgovaraju¢om $ifrom.

Prikazuje naziv prikljucka u koji je prikljucen trenutni ulazni izvor. Ako ne mozete rijesiti problem, kontaktirajte Epson mreznog administratora za

Ulazni signal tehnicku pomo¢.

Prikazuje postavku ulaznog signala za trenutni ulazni izvor.

ID dogadaja | Uzrok i rjesenje

Razlucivost
Prikazuje razlucivost trenutnog ulaznog izvora 0432 Mrezni softver se nije pokrenuo. Iskljucite i ponovno ukljucite
y _— 0435 projektor.
Ucestalost osvjez.
Prikazuje brzinu osvjezavanja trenutnog ulaznog izvora. 0433 Ne mogu se prikazati prenesene slike. Ponovno pokrenite mrezni

softver.




Izbornik Info

ID dogadaja | Uzrok i rjeSenje Status Information
. N o - , y Status rada projektora.
0434 Nestabilna mrezna komunikacija. Provjerite stanje mrezne
0481 komunikacije, pri¢ekajte nekoliko trenutaka i pokusajte se ponovno Source
0482 povezati s mrezom. Informacije o ulaznom signalu.
0485 Signal Information
Informacije o ulaznom digitalnom signalu.
0483 MreZni softver neocekivano je prestao s radom. Provjerite stanje .
mrezne komunikacije, a zatim iskljucite pa ukljucite projektor. Network Wired
O4FE ' Postavke za kabelski LAN.
0484 Komunikacija s ra¢unalom je prekinuta. Ponovno pokrenite mrezni Maintenance
softver. Vrijeme rada projektora i izvora svjetla.
0479 Pojavila se pogreska u sustavu projektora. Iskljucite i ponovno Version
04FF ukljucite projektor. Inacica firmvera projektora
Info o svjetiu Info upoz. za napon

@ Info > Info o svjetlu
Mozete pregledati informacije o izvoru svjetla projektora.

Sati rada svjetla
Prikazuje broj sati rada.

@ Info > Info upoz. za napon
Mozete pregledati razli¢ita upozorenja o naponu.

Ako odaberete Podaci nakon $to se prikaze upozorenje ili pogreska, mozete
provijeriti detaljne zapisnike prije i nakon otkrivanja pogreske.

Inacica

@ Info > Inadica

Mozete pregledati informacije o firmveru projektora.

Povijest uklj/isklj

@ Info > Povijest uklj/isklj

Mozete vidjeti zapisnike o uklju¢ivanju/iskljucivanju.

Podaci za Status

@ Info > Podaci za Status
Mozete pregledati osnovne informacije o statusu projektora.

Svaka kategorija sadrzi sljedece informacije.

Azuriranje firmvera

@ Info > AZuriranje firmvera

Izvr$ava azuriranje firmvera projektora.



Izbornik Info

Slijedite upute na zaslonu da biste firmver azurirali pomo¢u jedne od sljede¢ih

metoda.

* Priklju¢ivanjem praznog USB memorijskog pogona izravno u priklju¢ak
USB-A na projektoru

* Priklju¢ivanjem USB kabela u USB priklju¢ak na racunalu i u prikljucak
Service na projektoru

Izvezi post. serije

@ Info > Izvezi post. serije

Mozete izvesti postavke izbornika projektora na USB izbrisivi memorijski pogon
ili na ra¢unalo i tako omogucuje njihovo kopiranje na druge projektore koji su
istog modela.

Uvezi post. serije

@ Info > Uvezi post. serije

Mozete uvesti postavke izbornika koje su bile pohranjene na USB izbrisivi
memorijski pogon ili na rac¢unalo.



Izbornik Ponisti

Postavke u izborniku Ponisti omogucuju ponovno postavljanje odredenih KaIibracij a svjetl a
postavki projektora na njihove zadane vrijednosti.

@ Ponisti > Kalibracija svjetla
» Srodne poveznice
* "Reset sve memorije" str.91
* "Nacin osvjezavanja" str.91 .
» "Kalibracija svjetla" str.91 Pokreni sada . L L )
« "Poniiti sve" str91 Pokrece kalibraciju svjetla za optimizaciju ravnoteze boja trenutno
projicirane slike. Mozda necete moci pokrenuti kalibraciju ako je okolna
temperatura izvan raspona. (Za najbolje rezultate pricekajte 20 minuta
nakon ukljucivanja projektora prije pocetka kalibriranja.)

Postupak kalibracije izvora svjetla optimizira ravnotezu boja trenutno
projicirane slike.

Reset sve memorije Kalibracija svjetla ne pocinje u sljede¢im slu¢ajevima.

@ Ponisti > Reset sve memorije * Ako se projektor nije koristio dulje od 20 minuta.
Mozete izbrisati sve memorije spremljene u stavkama Memorija, PoloZaj * Ako temperatura u okolini postane previsoka, a svjetlina se automatski
objektiva i Geom. ispravljanje. prigusila.

¢ Ako koristite sljedece funkcije i svjetlina izvora svjetla padne na
odredenu razinu ili nizu.

Nacin osvjezavanja * Dinamicki kontrast

@ Ponisti > Nacin osvjeZavanja * Kontrola isk. svjetla

Postupak osvjezavanja briSe projicirane naknadne slike ako postoje i isklju¢uje * A/V beztona

projektor nakon navedenog vremena. * Ako je Izlaz svjetla postavljen na 30 % ili manje.
Brojac

Postavlja vrijeme tijekom kojeg projektor prikazuje osvjezenu sliku. Pokreci redovito

Postavite na Ukljuceno za redovito kalibriranje izvora svjetla svakih 100

Poruke sati koristenja.

Postavite na Ukljuceno za prikaz poruke s obavijesti da je projektor u

. . . Zadnje pokretanje
nacinu osvje€zavanja.

Prikazuje datum i vrijeme zadnje kalibracije svjetla.
Pokreni

Pokrece postupak nacina osvjezavanja za brisanje projicirane naknadne

slike ako postoji i isklju¢ivanje projektora nakon definiranog vremenskog ey as
razdoblja. Pritisnite bilo koji gumb na daljinskom upravljacu za obustavu Ponisti sve
ovog postupka.

@ Ponisti > Ponisti sve

Mozete ponistiti ve¢inu postavki projektora i postaviti ih na zadane vrijednosti.



Izbornik Ponisti

Ne mozete ponistiti sljedece postavke:
* Memorija

* Poravnanje ploce

* Ujednacenost boja

* Korisnicki logotip

* Datum i vrijeme

* Uklapanje boje

e Jezik

¢ Stavke izbornika Mreza



Nadzor i upravljanje projektorom

Proucite ove odjeljke s uputama za nadzor i upravljanje projektorom putem mreze.

» Srodne poveznice
* "Moguc¢nosti nadzora i upravljanja projektorom"” str.94
* "Pristup umrezenom projektoru pomocu web preglednika" str.96



Mogucénosti nadzora i upravljanja projektorom

Projektor mozete nadzirati i njime upravljati na razli¢ite na¢ine putem mreze. ESC/VP21 naredbe

» Srodne poveznice Projektorom mozete upravljati s vanjskog uredaja koriste¢i ESC/VP21.

* 'Epson Web Control" str.94 Kada se u projektor posalje naredba za ukljucivanje, projektor se ukljuci i

) "ESC/VPZI naredbe ”str.94 prijede u stanje zagrijavanja. Nakon ukljuc¢ivanja projektora, vraca se dvotocka
* "ESC/VPnet naredbe" str.94 " (3 Ah)

e "PJLink" str.94
¢ "Podrska za Crestron Connected" str.95
* "Web API" str.95

Ako se zada neka naredba, projektor je izvrsava, vraca signal ":" i prihvaca
sljede¢u naredbu.

Ako se naredba koja se obraduje prekine zbog nekog problema, $alje se poruka o
pogresci i vraca se signal ":".

Epson Web Control Pojedinosti potrazite u odjeljku Specifications za projektor.
Nakon povezivanja projektora s mrezom mozete namjestiti njegove postavke %  Neke od ESC/VP21 naredbi mozete izvrsiti i putem Web API-ja.
i upravljati projekcijom pomocu kompatibilnog web preglednika. To vam $ Pojedinosti potrazite u odjeljku Web API Specifications for Projectors.

omogucava udaljeni pristup projektoru.

U nacinu rada Reprodukc. sadrzaja mozete i uredivati popise za reprodukciju.

* Mozete koristiti sljedece internetske preglednike. ESC/VP.net naredbe
* Microsoft Edge (Windows) Projektor mozete nadzirati pomo¢u ESC/VP.net naredbi.
* Safari (Mac, iOS) Da biste mogli koristiti naredbe ESC/VP.net potrebno je postaviti Monitor
¢ Chrome (Android) lozinka.
* Pri koriitenju internetskog preglednika, nemojte se povezivati putem Pojedinosti potrazite u odjeljku Specifications za projektor.

proxy posluzitelja. Pomoc¢u web preglednika ne moZete namjestiti
sve postavke u izborniku projektora niti upravljati svim funkcijama

projektora. PJLi
ink
* Ako Nacin na ¢ekanju postavite na Komunik. uklj., mozete koristiti
web }Lreglednilf.za odalv)irk postavki i upravljanje projekcijom cak i ako je PJLink je JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries
projektor u nacinu na cekanju. Association - Japanska udruga industrije poslovnih strojeva i informacijske
@ Prosireno > Nacin na ¢ekanju tehnologije) utvrdila kao protokol za upravljanje mreznim projektorima
u sklopu njihovih napora za standardizacijom protokola za upravljanje
» Srodne poveznice projektorima.

* "Pristup umreZenom projektoru pomocu web preglednika” str.96 Projektor je sukladan standardu PJLink Class2 kojeg je utvrdila JBMIA.



Mogucénosti nadzora i upravljanja projektorom

Broj ulaza koji se koristi za funkciju pretrazivanja PJLink je 4352 (UDP). Za pracenje uredaja u sustavu koristite Crestron RoomView Express ili Crestron
Prije nego koristite PJLink, namjestite mrezne postavke. Fusion tvrtke Crestron. Mozete komunicirati sa sluzbom za pomoc¢ i slati
oruke u slucaju hitnosti. Pojedinosti ¢ete pronaci na sljedecoj internetskoj
@ MreZa > Mrezna konfiguracija > Osnove > Lozinka PJLink porue
J ) v J stranici.

@ MreZa > Mrezna konfiguracija > Ostalo > PJLink obavijest :
http://www.crestron.com/getroomview

@ MreZa > Mrezna konfiguracija > Ostalo > PJLink

On zadovoljava sve naredbe osim sljedecih, koje je su definirane protokolom

PJLink Class2, a sporazum je potvrden provjerom prilagodljivosti standarda Web API
PJLink.
Nekompatibilne naredbe: Web API mozete koristiti za upravljanje projektorom. Pojedinosti potrazite u
odjeljku Web API Specifications for Projectors.
Funkcija PJLink naredba
Postavke utiSavanja Iskljucenje slike je AVMT 11 $ * Motzete provjeriti autenti¢nost komunikacije u Web API-ju upotrebom
postavljeno provjere autenti¢nosti API-ja (Digest provjera autenti¢nosti).
Utisavanje zvuka AVMT 21 * Korisnicko ime za provjeru autenti¢nosti API-ja je EPSONWEB;
postavljeno upotrijebite lozinku koja je postavljena za Lozinka web-kontr.

@ Mreza > Mrezna konfiguracija > Osnove > Lozinka web-kontr.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Pojedinosti potrazite u odjeljku Specifications za projektor.

Podrska za Crestron Connected

Ako koristite sustav za mrezni nadzor i upravljanje Crestron Connected, mo¢i
Cete pripremiti projektor za koristenje na tom sustavu. Crestron Connected
omogucava upravljanje i nadzor nad projektorom pomocu internetskog
preglednika.

Radnom prozoru aplikacije Crestron Connected mozete pristupiti iz Epson Web
Control. Da biste mogli koristiti Crestron Connected potrebno ga je omoguciti
u izborniku Mreza projektora.

@ MrezZa > Mrezna konfiguracija > Ostalo > Crestron Connected

Dodatne informacije o softveru Crestron Connected pronaci ¢ete na
internetskoj stranici tvrtke Crestron.

https://www.crestron.com/


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
https://www.crestron.com/
http://www.crestron.com/getroomview

Pristup umrezenom projektoru pomocu web preglednika

Nakon povezivanja projektora s mrezom mozete namjestiti njegove postavke @ Otvara prozor za koristenje Crestron Connected. Dostupno samo kad
i upravljati projekcijom pomo¢u kompatibilnog web preglednika. To vam postavite sustay Crestron Connected.
omogucava udaljeni pristup projektoru. © Otvara detaljne postavke projektora.

@ Upravlja objektivom projektora.

@ Moguce je upravljati projektorom i pomoc¢u web preglednika iz aplikacije
»Epson iProjection (iOS/Android)* Datoteke zapisnika projektora mozete provjeriti i unosom

Lhttps://<projector's IP address>/logs/“ u adresnu traku
preglednika za unos URL adrese kad postavite Mjesto spr.

n Provjerite je li projektor ukljucen dnevnika na USB i interna memorija u izborniku Pro§ireno
projektora.

Provjerite je li vase ra¢unalo ili uredaj povezano s istom mrezom kao
projektor. * U nacinu rada Reproduke. sadrzaja

Epson Web Control

B Pokrenite internetski preglednik na ra¢unalu ili uredaju.

. . — =
ﬂ Udite na zaslon Epson Web Control tako da unesete IP adresu projektora > O 4
u adresnu traku u pregledniku. Kod unosenja IPv6 adrese, zagradite s D USB Memory
lemote Playlists Device
adresus [i].
—
Prikazat e se zaslon Epson Web Control. ™ @ o—
—_—
V. 0SD Control
* U normalnom nacinu rada Time Table | Pad Lens Control
B i e —_— *-————
2t saems
e Crestron
.fe o— Test Pattern  Connected
e — Advanced
Developer's Mem

@ Daljinsko upravljanje projektorom.

@ Odabire popis za reprodukciju koji Zelite reproducirati i omogucava stvaranje
ili uredivanja popisa za reprodukciju.
@ Daljinsko upravljanje projektorom. @ Otvara zaslon Raspored.
@ Upravljanje postavkama izbornika projektora prstom ili miSem. @ Upravljanje postavkama izbornika projektora prstom ili misem.

@ Prikaz uzorka za provjeru. @ Prikaz uzorka za provjeru.



Pristup umrezenom projektoru pomocu web preglednika

(@ Otvara detaljne postavke projektora.

* Ako se prikaze prozor za prijavu, unesite korisnicko ime i lozinku.

@ Otvara prozor za koristenje Crestron Connected. Dostupno samo kad (Korisnicko ime je EPSONREMOTE. Nema zadane lozinke.)

postavite sustav Crestron Connected.

@ Upravlja objektivom projektora * Lozinku mozete promijeniti u izborniku MrezZa projektora.

. . . . .
@) Snima ili briSe podatke za popis za izvodenje na USB izbrisivom Wiz Mzl igrad]p> Qo > 1ozl €72 e

memorijskom pogonu.

B Odaberite opciju koja odgovara funkciji projektora kojom Zzelite upravljati.

@ Ho Bk G
/
—di =

@ * Mozda Cete se morati prijaviti radi pristupa nekim od opcija na
zaslonu Epson Web Control. Ako se prikaze prozor za prijavu, = = yg
unesite korisni¢ko ime i lozinku. i) Ve

* Prilikom pristupa mogu¢nosti Osnovna kontrola korisni¢ko z
ime je EPSONREMOTE. Nema zadane lozinke. "N

* Prilikom pristupa drugim moguénostima, korisnicko ime je

EPSONWEB. Nema zadane lozinke. @ Vraca na zaslon Epson Web Control.

* Lozinku mozete promijeniti u izborniku MrezZa projektora. @ UKljucuje projektor.
@ Mreza > Mrezna konfiguracija > Osnove > Lozinka za @ Odabire ulazni izvor. (Dostupni izvori razlikuju se ovisno o modelu projektora.)
Remote

@) Privremeno ukljucivanje i iskljucivanje video signala i zvuk.
@ Mreza > Mrezna konfiguracija > Osnove > Lozinka web-

@ Automatski otkriva ulazni signal.
kontr.

@ Iskljucuje projektor.

» Srodne poveznice .y .
* "Moguc¢nosti internetske web kontrole" str.97 OSD upravljacka ploca
Opcije na zaslonu OSD upr. ploc¢e omogucavaju prikaz izbornika postavki

projektora i njihov odabir pomicanjem prsta ili mi$a po Control Pad.

Mogucnosti internetske web kontrole

Osnovna kontrola(samo u normalnom nacinu rada)

Opcije na zaslonu Osnovna kontrola omogucava odabir ulaznog izvora i
upravljanje projektorom.



Pristup umrezenom projektoru pomocu web preglednika

Zaslon Fokus/izoblicenje

< Home Lens Control

Focus
150

00— h
A—

0 300

Distortion

- —=m ==

@ Vraca na zaslon Epson Web Control.

@ Prikazuje se izbornik postavki projektora.

@ Izbornicima se krecite pomocu prsta ili misa. )
ocus / Zoom Lens Shift |Test Pattern| Memory

@) Prebacuje nacin rada na rad pomoc¢u gumbi. Distortion

@ Ponovno postavlja odabranu postavku na zadanu vrijednost. é’ é é é é
( Vraca na prethodni izbornik.

@ Prikazuje teme pomodi.

@ Vraca na zaslon Epson Web Control.
Upravljanje objektivom @ Namjestanje fokusa slike.
. I PR - Y @ Podesava izoblicenje slike.
Opcije na zaslonu Upravljanje objektivom omogucuje upravljanje objektivom

projektora. @) Prikazuje zaslon Fokus/Izobli¢enje.

@ Prikazuje zaslon Zumiranje.
(@ Prikazuje zaslon Pomak lece.
@ Prikazuje zaslon Testni uzorak.

@ Prikazuje zaslon Memorija.



Pristup umrezenom projektoru pomocu web preglednika

Zaslon Zumiranje

< Home Lens Control
rZDOm )
o 150
0 300
\ S

Focus /

Lens Shift |Test Pattern] Memory

Distortion

@ Podesava veli¢inu slike.
W: povecava projiciranu sliku.

T: smanjuje projiciranu sliku.

Zaslon Pomak lece

“_

&
—— - - -

@ Plavi kvadrat prikazuje trenutni polozaj slike, a crveni kvadrat prikazuje novi
polozaj slike.

@ Pomice objektiv u pocetni polozaj.

@ Pomice polozaj slike gore, dolje, lijevo ili desno.

@) Prikazuje horizontalni polozaj slike, odaberite da biste promijenili vrijednost.

@ Prikazuje vertikalni polozZaj slike, odaberite da biste promijenili vrijednost.

Zaslon Testni uzorak




Pristup umrezenom projektoru pomocu web preglednika

@ Prikazuje dostupne testne uzorke; odaberite za projiciranje testnog uzorka. Ao e ppantaiRamn aern etk el s, fltrets @ s el

koji od vas trazi da postavite lozinku kako bi se mogao prikazati zaslon
Napredno. Slijedite upute na zaslonu za postavljanje lozinke.

@ Iskljucuje prikaz testnog uzorka.

Zaslon Memorija Izricito je preporucljivo redovito mijenjati lozinku radi sprjecavanja
neovlastenog pristupa projektoru.
<{Home Lens Control
_—
\ o -
Save Erase Rename
—_— @
— 1. Memory1l ELPLMO8 (
O he—
2. Memory2 ELPLMO8 [ ugne wanput = = T z )
< - > 100
3. Memory3 ELPLMO8 o i
Color Mode Dynamic -
4. Memory4 Brightress . —
< = > 50
5. Memory5 Contrast R
6. Memory6 < — > o
Calor .’x‘:mnlin.n 5
7. Memory7 < = > 0
Tint =
8. Memory8 T 2
< - > s
9. Memory9 Sharpress A
10. Memory10 White Balance |
Advanced
Dynamic Contrast e
“‘ : — \j
@ Spremljene postavke prepisuje preko trenuta¢nih postavki. @ Otvara izbornike.
@ Sprema trenutne postavke u memoriju @ Prikazuje naziv izbornika koji ste odabrali.
@ Prikazuje popis spremljenih memorija @ Navodi postavke projektora. (Dostupne postavke razlikuju se ovisno o modelu
projektora.)

@) BriSe spremljenu memoriju. . . .
© Preimenuje spremljeny memoriju @) Zakljucava/otkljucava postavke projektora.
’ @ Azurira postavke projektora.

Napredno

Zaslon Napredno omogucuje odabir postavki projektora.



Pristup umrezenom projektoru pomocu web preglednika

Pomocu aplikacije Epson Web Control nije moguce mijenjati sljedece

postavke.

Prilagodeno postavka za Gama
EDID

Veza HDMI

Korisnicki gumb

Reprodukc. sadrzaja

Polozaj poruke

Korisnicki logotip

Kalibrac. objektiva

Jezik

Event ID

Sljedece postavke mozete podesiti samo pomoc¢u Epson Web Control.

Prikaz zapisnika

Daljinski (samo u na¢inu rada Reprodukcija sadrzaja)

Opcije na zaslonu Daljinski omogucavaju odabir ulaznog izvora, upravljanje
projektorom i pokretanje projiciranja popisa za reprodukciju.

@™ Remete
—~®
— w (- + }
@ iy P
Basic Settings ?
Cirghe 1
Olf
) oo bV

avinne HAV Keystone Guack Goerr

K
prayist & eyt C
—

playist

@ Vraca na zaslon Epson Web Control.

@ Ukljucivanje i isklju¢ivanje projektora.

@ Odabire ulazni izvor. (Dostupni izvori razlikuju se ovisno o modelu projektora.)

@) Privremeno ukljucivanje i iskljucivanje video signala i zvuk.

@ Opcija Efekt preklapanja prikazuje se samo ako je trenutni izvor bilo $to osim
USB-a.
Ukljucuje ili iskljucuje znacajku Efekt preklapanja radi dodavanja efekata boje i
oblika popisu za reprodukciju.
Prilikom ukljuc¢ivanja prikazan je zaslon Efekti. Popisu za reprodukciju mozete
dodati unaprijed definirane filtre s efektima boje i oblika. MoZete kreirati i
prilagodeni efekt.

@ Sluzi za namjestanje postavki zaslona.

@ Prikazuje vaSe omiljene popise za reprodukciju. Odaberite popis za reprodukciju
radi pokretanja projekcije.



Pristup umrezenom projektoru pomocu web preglednika

@ Prikazuje informacije o popisu za reprodukciju koji se projicira. @ Privremeno ukljucivanje i iskljucivanje video signala i zvuk. Medutim, svi zvukovi i
video slike nastavit ¢e s radom pa necete mod¢i nastaviti projekciju s mjesta gdje ste
) aktivirali tu funkciju.

7+ primijenjen je efekt preklapanja @ Namjestanje glasnoce zvu¢nika.

©: primijenjeno je ponavljanje reprodukcije @) Otvara zaslon Efekti. MoZete odabrati efekte zadanog profila ili moZzete
pojedina¢no odabrati filtre s efektima svjetline, boje i oblika.

Ikone pokazuju postavke popisa za reprodukciju.

=o: duljina popisa za reprodukciju

Odaberite strelicu na donjem desnom dijelu radi prikaza sljedeéeg zaslona.
(© Namjestanje glasnoce zvu¢nika. Popis za reprodukciju (samo u nac¢inu rada Reprodukcija sadrzaja)

Opcije na zaslonu Popis za reprodukciju omogucavaju odabir popisa za
reprodukciju koji zelite reproducirati te stvaranje i uredivanje popisa za

Zaslon prikazan tijekom projiciranja popisa za reprodukciju (samo u nacinu
reprodukciju.

rada Reprodukcija sadrzaja)

5  playists N~

— A

“_‘{ Home Playlists +"—9
@ ©

) ey -

—
-

= playlist B

2 2 | &
i playlist C
3
playlist D
4 4 o B

Filge

o
@_

@ Vraca na zaslon Epson Web Control.

@) Zaustavlja projekciju.



Pristup umrezenom projektoru pomocu web preglednika

@ Pokrece projiciranje popisa za reprodukciju.
Ikone pokazuju postavke popisa za reprodukciju.
' : broj dodijeljen vas$im omiljenim popisima za reprodukciju

©: primijenjeno je ponavljanje reprodukcije

7 : primijenjen je efekt preklapanja
@ Otvara izbornik koji omogucava uredivanje, kopiranje, snimanje u favorite ili
brisanje popisa za reprodukciju.
Kad odaberete Urediti ili Udvostrudi prikazat e se zaslon Uredi popis za
reprodukciju.

@) Otvara zaslon Novi popis za reprodukciju na kojemu mozete izraditi novi popis za
reprodukciju.

Zaslon Novi popis za reprodukciju / Uredi popis za reprodukciju (samo u
nacinu rada Reprodukc. sadrzaja)

Cancel New Playlist Finish

@ Ureduje naziv popisa za reprodukciju.
@ Odaberite Zelite li omoguciti ponavljanje popisa za reprodukciju ili ne.
@ Snima popis za reprodukciju u favorite.

Prilikom snimanja u favorite mozZete brzo zapoceti reprodukciju omiljenog popisa
za reprodukciju pomocu zaslona Daljinski ili daljinskim upravljacem.

@) Prikazyje slike ili filmove koje Zelite dodati u popis za reprodukciju. Popis za
reprodukciju redom reproducira slike ili filmove.

@ Dodaje slike ili filmove na popis za reprodukciju.
(@ Brige slike ili filmove s popisa.



Pristup umrezenom projektoru pomocu web preglednika

@ Otvara zaslon Zamjena slika.

Mozete odrediti vremenski interval prelaska na sljede¢u slikovnu datoteku. Mozete
odabrati i prijelazni efekt.

@ Otvara zaslon Efekti.

Popisu za reprodukciju mozZete dodati unaprijed definirane filtre s efektima boje i
oblika. Mozete kreirati i prilagodeni efekt.

() Pregled popisa za reprodukciju.

USB memorijski uredaj (u na¢inu rada Reprodukcija sadrzaja)

Opcije na zaslonu USB memorijski uredaj omogucava prijenos podataka za
popis za reprodukciju na USB izbrisivom memorijskom pogonu ili brisanje
podataka na s USB izbrisivog memorijskog pogona.

Prenijeti moZete datoteke .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp ili .gif.
Ako u popis za reprodukciju Zelite dodati .mp4 i .mov datoteke koristite
softver Epson Projector Content Manager ili aplikaciju Epson Creative
Projection.

H Home USB Memory Device

Free Space on USB Memory Device

o——1T By —©O

Upload New Data Delete Data

Uploaded Data

@) Vraca na zaslon Epson Web Control.

@ Kopira slike ili filmove koje Zelite dodati u popis za reprodukciju na USB izbrisivi
memorijski pogon.
@ Brise slike ili filmove s USB izbrisivog memorijskog pogona.

Raspored (samo u nac¢inu rada Reprodukcija sadrzaja)

Opcije na zaslonu Raspored omogucavaju aktiviranje ili deaktiviranje
odredenih znacajki rasporeda.

0_'.\ Home Time Table
.-—@

Time Table -
Time Table (2018/02119)

07:00-12:00 1 playlist A
| 12:00-18:00 2 playlist B

18:00-21:30 3 playlist C
playlist B o wm A

@ Vraca na zaslon Epson Web Control.
@ Ukljucuje i iskljucuje raspored.



Pristup umrezenom projektoru pomocu web preglednika

odrediti kojim popisom za reprodukciju zapocinje, a kojim zavrsava
projiciranje.

Pomocu rasporeda u softveru Epson Projector Content Manager mozete

Pojedinosti ¢ete pronadi u Vodic za Epson Projector Content Manager.



Odrzavanje projektora

Slijedite upute u ovim odjeljcima za odrzavanje projektora.

» Srodne poveznice

* "Odrzavanje projektora” str.107

+ "Ci3cenje objektiva" str.108

« "Cis¢enje kudista projektora” str.109

* "Odrzavanje filtra zraka i otvora" str.110
¢ "Azuriranje firmvera" str.116



Odrzavanje projektora

Povremeno je potrebno ocistiti objektiv projektora te zra¢ni filtar i otvore za
zrak kako bi se sprijecilo pregrijavanje projektora zbog onemogucene ventilacije.

Na ovom projektoru moguce je zamijeniti sljedece dijelove:
* baterije za daljinski upravljac

* jedinica objektiva

* Filtar za zrak

Ako je potrebno zamijeniti bilo koji drugi dio, obratite se u Epson ili ovlastenom
Epson serviseru.

A\ Upozorenje

Prije ¢i$¢enja bilo kojeg dijela, iskljucite projektor i odvojite kabel napajanja. Nikada
ne podizite poklopce na projektoru, osim ako se to izri¢ito trazi u ovom priru¢niku.
Opasan elektri¢ni napon u projektoru moze uzrokovati teske ozljede.



Ci$¢enje objektiva

Povremeno ocistite objektiv projektora ili uvijek kada na povrsini primijetite

prasinu ili prljavstinu.

* Ako zZelite ukloniti prasinu ili prljavitinu, pazljivo prebrisite objektiv ¢istim i
suhim papirom za ¢i$¢enje lec¢a objektiva.

* Ako je objektiv prasnjav ispusite puhalom, a zatim prebrisite objektiv.

A\ Upozorenje
* Prije ¢i$¢enja objektiva, iskljudite projektor i odvojite strujni kabel.

* Zaispuhivanje prasine ne koristite rasprsivace sa zapaljivim plinom kao $to su
zra¢ni ispuhivadi. Velika toplina koju stvara projektor moze prouzroditi pozar.

Pozor

* Ne brisite objektiv odmah nakon isklju¢ivanja projektora. Tako mozete ostetiti
objektiv.

* Za di$¢enje objektiva ne koristite grube materijale i ne izlaZite ga udarcima jer
se moze oStetiti.



iS¢enje kucista projektora

Prije ¢i$¢enja kucista, iskljucite projektor i odvojite kabel napajanja.
* Koristite meku, suhu krpu bez niti za uklanjanje prasine.

* Koristite meku krpu navlazenu blagom otopinom sapuna u vodi za uklanjanje
tvrdokorne prljavitine. Nemojte rasprsivati tekuc¢ine izravno po projektoru.

Pozor

Za ti$cenje projektora ne koristite vosak, alkohol, benzin, razrjediva¢ za boje i
druge kemikalije. One mogu ostetiti kuciste. Ne koristite komprimirani zrak jer
plinovi mogu ostaviti zapaljive ostatke.



Odrzavanje filtra zraka i otvora

Za odrzavanje projektora vazno je redovito odrzavanje filtra. Ocistite filtar
kada se prikaze poruka s obavijesti da je temperatura u projektoru visoka.
Preporu¢ujemo ¢is¢enje ovih dijelova barem svakih 20000 sati. Cistite ih
¢ece ako projektor koristite u okolini s viSe prasine od ocekivanog. (Pod
pretpostavkom da se projektor koristi u atmosferskim uvjetima sa cesticama
u zraku u koli¢ini manjoj od 0,04 mg/m3.)

a Pazljivo uklonite prasinu usisivacem ili cetkom.

Pozor

Ako ne provodite redovito odrzavanje, vas Epson projektor ¢e vas obavijestiti kada
je temperatura u njegovoj unutra$njosti visoka. Ne ¢ekajte pojavu upozorenja kako
biste odrzavali filtar projektora jer dugotrajna izloZenost visokoj temperaturi moze
skratiti radni vijek projektora.

» Srodne poveznice
+ "Ci§cenje filtara zraka i otvora" str.110 \
* "Zamjena filtra zraka" str.113

Ciséenje filtara zraka i otvora
Otpustite vijke i uklonite poklopac filtra za zrak kao §to je prikazano

Filtre zraka projektora treba Cistiti u sljede¢im situacijama: (pri¢vricen je vezom).
* Filtri ili otvori za prozracdivanje su prasnjavi.

* Pojavila se poruka o potrebi ¢i§¢enja.

@

WSS

* Pokazivac filtra projektora bljeska narancasto.

n Iskljucite projektor i odvojite kabel napajanja.

% Provjerite je li gornja zastitna ploca prethodno uklonjena s
$ projektora.

e @



Odrzavanje filtra zraka i otvora

a Izvucite filtar zraka iz projektora. Pozor

Ne koristite prekomjernu silu pri udaranju filtra zraka jer moze napuknuti i
postati neupotrebljiv.

Usisajte prednju stranu filtra zraka (stranu s jezi¢cima) i tako uklonite
ostatak prasine.

Lagano udarite svaku stranu filtra zraka 4 do 5 puta kako biste istresli
prasdinu.
Pozor

* Ne uranjajte filtar zraka u vodu i ne ¢istite ga bilo kakvim deterdzentima ili
otapalima.

* Ne koristite komprimirani zrak. Plinovi mogu ostaviti zapaljive ostatke ili
utjerati prasinu i sitne materijala u opticke dijelove projektora ili druga
osjetljiva podrudja.




Odrzavanje filtra zraka i otvora

Stavite filtar zraka u projektor kako je prikazano. g Zamijenite poklopac filtra za zrak kao $to je prikazano.




Odrzavanje filtra zraka i otvora

Nakon postavljanja filtra za zrak, ugradite gornju zastitnu ploca.

Zamjena filtra zraka

Filtar zraka morate zamijeniti u sljede¢im situacijama:

* Nakon ¢i$cenja filtra zraka prikazuje se poruka treba li ga ocistiti ili
zamijeniti.

* Filtar zraka je poderan ili ostecen.

Filtar zraka mozete zamijeniti kada je projektor pri¢vr§éen za strop ili postavljen
na stol.

n Iskljucite projektor i odvojite kabel napajanja.
%,  Provijerite je li gornja zastitna ploc¢a prethodno uklonjena s
@ projektora.

Otpustite vijke i uklonite poklopac filtra za zrak kao §to je prikazano
(pri¢vricen je vezom).




Odrzavanje filtra zraka i otvora

B Izvucite filtar zraka iz projektora. Postavite novi filtar zraka u projektor kako je prikazano.

Iskoristene filtre zraka zbrinite sukladno lokalnim propisima.
* Okvir filtra: polipropilen
* Filtar: polipropilen



Odrzavanje filtra zraka i otvora




Azuriranje firmvera

Kada odaberete AZuriranje firmvera u izborniku projektora Informacije, B Priklju¢ite USB memorijski uredaj na USB-A prikljucak projektora.
projektor pokrece nacin rada za azuriranje firmvera i spreman je za aZuriranje

firmvera s USB-A ili servisnog prikljucka. %,  Prikljuc¢ite USB memorijski uredaj izravno na projektor. Ako je
@ USB memorijski uredaj priklju¢en pomoc¢u USB koncentratora

M Srodne poveznice aZuriranje firmvera mozda nece biti pravilno primijenjeno.

* "Azuriranje firmvera pomoc¢u USB memorije" str.116

* "AZuriranje firmvera pomocu racunala i USB kabela" str.117

Pritisnite gumb [Menu], odaberite izbornik Informacije i pritisnite
[Enter].

Azuriranje firmvera pomoc¢u USB memorije
B Odaberite izbornik Azuriranje firmvera pa pritisnite [Enter].
Firmver projektora mozete azurirati pomoc¢u USB memorije.

E Odaberite Da za pokretanje azuriranja firmvera.

Azuriranje firmvera je korisnikova odgovornost. Ako je aZuriranje

firmvera bilo neuspjes$no zbog problema poput nestanka elektri¢ne ™ .. . . .
o Ay y . % * Tijekom aZzuriranja firmvera ne odvajajte kabel za napajanje s
energije ili komunikacijskih problema, naplatit ¢e se naknada za moguce . .. . . .
projektora. Ako odvojite kabel za napajanje, projektor se mozda
potrebne popravke.

nece pravilno pokrenuti.

* Tijekom azuriranja firmvera ne odvajajte USB memorijski uredaj

n Preuzmite datoteku firmvera projektora s Epsonove web stranice. iz projektora. Ako odvojite USB memorijski uredaj azuriranje
firmvera mozda nece biti pravilno primijenjeno.

Kopirajte preuzetu datoteku firmvera u korijensku mapu (mapa na

najvi$oj razini u stablu mapa) USB memorije. Svi indikatori projektora zapocet Ce treptati i zapocet ¢e azuriranje
firmvera. Ako je azuriranje pravilno zavrseno, projektor ¢e pokrenuti
S o USH mamora mom b fommfrme m BT Smman, stanje prlpra}fnostl. (1nd1kat9r napajanja z?svueth't e pl:iwo). Akf je
. o . o Izr. napajanje uklj. postavljeno na Ukljuceno u izborniku ProSireno
* Na taj USB memorijski uredaj ne kopirajte nikakve druge projektora, projektor ¢e se ponovno ukljuéiti.
datoteke.
* Ne mijenjajte naziv datoteke firmvera. Ako promijenite naziv Nakon zavr$etka azuriranja provjerite jesu li se azurirale informacije Inadica u

datoteke, azuriranje firmvera nece zapoceti. izborniku Informacije projektora i prikazuje li se ispravna inacica firmvera.

* Provjerite je li datoteka firmvera koju ste kopirali ispravna
datoteka za model projektora koji posjedujete. Ako datoteka
firmvera nije ispravna, aZuriranje firmvera neée zapoceti.



Azuriranje firmvera

% Kad svi indikatori brzo trepéu azuriranje firmvera mozda je bilo
neuspjes$no. Najprije odvojite, a zatim ponovno prikljucite kabel za

napajanje na projektor. Ako indikatori nastave treptati i nakon ponovnog

priklju¢ivanja kabela za napajanje, uklonite utikac za napajanje: iz
elektri¢ne uti¢nice i kontaktirajte Epson.

Azuriranje firmvera pomoc¢u racunala i USB kabela

Firmver projektora mozete azurirati pomocu rac¢unala i USB kabela.

$ * Azuriranje firmvera je korisnikova odgovornost. Ako je aZzuriranje
firmvera bilo neuspje$no zbog problema poput nestanka elektri¢ne

energije ili komunikacijskih problema, naplatit ¢e se naknada za
mogude potrebne popravke.

* Vase racunalo mora koristiti jedan od sljede¢ih operacijskih sustava
kako bi se moglo izvrsiti azuriranje firmvera.

* Windows 8.1 (32-bitni i 64-bitni)
* Windows 10 (32-bitni i 64-bitni)
* Windows 11 (64-bitni)

* macOS 10.13.x (64-bitni)

* macOS 10.14.x (64-bitni)

* macOS 10.15.x (64-bitni)

n Preuzmite datoteku firmvera projektora s Epsonove web stranice.

@ * Ne mijenjajte naziv datoteke firmvera. Ako promijenite naziv
datoteke, azuriranje firmvera nece zapoceti.
* Provjerite je li datoteka firmvera koju ste kopirali ispravna

datoteka za model projektora koji posjedujete. Ako datoteka
firmvera nije ispravna, aZuriranje firmvera nece zapoceti.

a Prikljucite USB kabel u USB priklju¢ak na racunalu i u prikljucak Service
na projektoru.

B Pritisnite gumb [Menu], odaberite izbornik Informacije i pritisnite
[Enter].

a Odaberite izbornik AZuriranje firmvera pa pritisnite [Enter].

B Odaberite Da za pokretanje azuriranja firmvera.

% Tijekom azuriranja firmvera ne odvajajte kabel za napajanje s
@ projektora. Ako odvojite kabel za napajanje, projektor se mozda

nece pravilno pokrenuti.

Svi indikatori projektora ¢e se ukljuditi i zapocet ¢e azuriranje firmvera.
Racunalo ¢e projektor prepoznati kao uklonjivi disk.

a Na racunalu datoteku firmvera kopirajte u korijensku mapu (mapa na
najvisoj razini u stablu mapa) izmjenjivog diska.

@ * Na izmjenjivi disk ne kopirajte nikakve druge datoteke ili mape.
U suprotnom datoteke ili mape mogu biti izgubljene.

* Projektor ¢e se automatski iskljuciti ako odvojite USB kabel ili
kabel za napajanje prije zavretka kopiranja datoteke firmvera na
izmjenjivi disk. Ako se to dogodi kopiranje izvrsite ponovno.

Izvrsite sigurno odvajanje USB uredaja s racunala i odvojite USB kabel iz
projektora.
Svi indikatori projektora zapocet Ce treptati i zapocet ¢e azuriranje
firmvera. Ako je azuriranje pravilno zavr$eno, projektor ¢e pokrenuti
stanje pripravnosti (indikator napajanja zasvijetlit ¢e plavo). Ako je
Izr. napajanje uklj. postavljeno na Ukljuceno u izborniku Prosireno
projektora, projektor ¢e se ponovno ukljuciti.



Azuriranje firmvera

Nakon zavr$etka azuriranja provjerite jesu li se azurirale informacije Inacica u
izborniku Informacije projektora i prikazuje li se ispravna inacica firmvera.

% ¢ Kad sviindikatori brzo trepéu aZuriranje firmvera mozda je bilo
neuspje$no. Najprije odvojite, a zatim ponovno prikljucite kabel
za napajanje na projektor. Ako indikatori nastave treptati i nakon
ponovnog prikljuc¢ivanja kabela za napajanje, uklonite utika¢ za
napajanje: iz elektri¢ne uti¢nice i kontaktirajte Epson.

* Ako tijekom 20 minuta nije izvr§ena nikakva radnja u na¢inu rada
za azuriranje, projektor ¢e se automatski iskljuciti. Ako se to dogodi
kopiranje izvrsite ponovno.



Rjesavanje problema

Ako imate problema pri koristenju projektora, potrazite rjesenja u sljede¢im odjeljcima.

» Srodne poveznice

* "Problemi s projekcijom" str.120

* "Stanje pokazivaca projektora” str.121

* "Rjesavanje problema sa slikom i zvukom" str.125

* "Rjesavanje problema u radu projektora ili daljinskog upravljaca" str.129
* "Rjesenje problema u nac¢inu rada Reprodukc. sadrzaja” str.131

* "Rjesavanje problema s mrezom" str.132



Problemi s projekcijom

Ako projektor ne radi ispravno, iskljucite ga, odvojite pa ponovno spojite i
ukljucite.

Ako se na taj nacin ne rijesi problem, provjerite sljedece:

* Pokazivaci na projektoru mogu javljati problem.

* Rjesenja u ovom priru¢niku mogu pomoc¢i da rijesite mnoge probleme.
Ako nijedno od ovih rjeSenja ne pomogne, obratite se tvrtki Epson i zatrazite
tehnicku podrsku.



Stanje pokazivaca projektora

Pokazivali na projektoru oznacavaju stanje projektora i javljaju vam kada se Status projektora

pojavi odredeni problem. Provjerite stanje i boju pokazivaca i zatim u sljedecoj
tablici potrazite rjesenje.

Pokazivac i stanje Problem i rjesenja

Napajanje: svijetli plavo [ Normalan rad.

@ * Ako pokazivaci prikazuju uzorak koji nije naveden u gornjoj tablici, Stanje: svijetli plavo
isklju¢ite projektor, odvojite ga i kontaktirajte Epson za pomoc¢. Laser: stanje pokazivaca
¢ Kada je postavka Indikatori namjestena na Isklju¢eno u izborniku se mijenja
projektora Prosireno, svi indikatori su isklju¢eni. Temp: isklju¢eno
@ Prosireno > Radnja > Napredno > Indikatori Filtar: iskljucen

o 0o o o -
O = + 1 m

Napajanje: svijetli plavo | Zagrijavanje.

Stanje: trepée plavo Tijekom zagrijavanja pricekajte otprilike 30 sekundi kako
Laser: stanje pokazivaca bi se prikazala slika.
se mijenja Tijekom zagrijavanja onemoguceni su svi gumbi.

Temp: isklju¢eno

Filtar: isklju¢en

o O O O 0O
O ©® ¥ | m

Napajanje: svijetli plavo | Iskljucivanje ili hladenje.

Stanje: trepée plavo Tijekom isklju¢ivanja i hladenja onemoguceni su svi
Laser: iskljucen gumbi.

@) Pokaziva¢ napajanja Temp: iskljuceno

@ Pokazivac statusa Filtar: isklju¢en

@ Pokazivac lasera 0o O O ? O
. (I

@) Pokaziva¢ Temp (temperatura) O = ¥
@ Indikator filtra




Stanje pokazivaca projektora

Pokazivac i stanje Problem i rjesenja Pokazivac i stanje Problem i rje$enja
Napajanje: svijetli plavo | Pracenje. Napajanje: stanje Nacin osvjezavanja je u tijeku.
Stanje: isklju¢eno Kada pritisnete gumb za uklju¢ivanje, projekcija e pokazivaca se mijenja @ Ponisti > Nadin osvjezavanja
Laser: iskljuc¢en zapoceti. Stanje: trepée plavo
Temp: iskljuéeno Laser: trepée narancasto
Filtar: isklju¢en Temp: stanje pokazivaca
se mijenja
@ 0o 0 o O Filtar: stanje pokazivaca
O @ * ' [m o
se mijenja
Napajanje: isklju¢eno Nacin ¢ekanja ili mirovanja.
Stanje: isklju¢eno Kada pritisnete gumb za ukljucivanje, projekcija ¢e 8 g ":" ? ﬁ
Laser: isklju¢en zapoceti.

Napajanje: trepée plavo Projektor je prevrud.
Temp: isklju¢eno : ; o o o e R
Stanje: stanje pokazivaca | Provjerite jesu li zra¢ni otvori i zracni filtar zacepljeni

Filtar: iskljucen se mijenja prasinom ili zaprije¢eni obliznjim predmetima.
o 0O E I%I O Laser: stanje pokazivata |+ Ogistite ili zamijenite filtar zraka.
O (=) m se mijenja
— - - — - — e , . * Pobrinite se da temperatura u okolini nije previsoka.
Napajanje: trepée plavo | Priprema za sljedece funkcije. Sve znadajke su Temp: trepce narancasto
Stanje: isklju¢eno onemogucene. Filtar: stanje pokazivaca
Laser: isklju¢en * Nadziranje se mijenja
Temp: isklju¢eno OO O E O
Filtar: iskljucen O @ * 4 m
Napajanje: isklju¢eno Projektor se pregrijao i iskljucio. Ostavite ga isklju¢enog 5

@ o o o 0 Stanie: ‘e pl minuta da se ohladi.

O @ % It m tanje: trepce plavo
Napajanje: svijetli plavo | U tijeku je A/V bez tona. Laser: isklju¢en . Proyjerite .j?su li z”ravéni.otvq{i 1 -zra(:ni ﬁltar.zaéepljeni
Stanje: svijetli plavo Temp: svijetli narancasto prasinom ili zaprijeceni obliznjim predmetima.

Laser: treperi plavo Filtar: iskljucen * Pobrinite se da temperatura u okolini nije previsoka.

* Odistite ili zamijenite filtar zraka.

Temp: isklju&eno O m) 0 ) 0

Filtar: isklju¢en O ® * § m |+ Ako projektor koristite na velikoj nadmorskoj visini,
postavite postavku Nacin velike visine na Uklju¢eno u

o O o O O izborniku projektora.

O = * | m

@ Prosireno > Radnja > Nacin velike visine

* Ako problem ne nestane, odvojite projektor i obratite
se u Epson za pomo¢.




Stanje pokazivaca projektora

Pokazivac i stanje

Problem i rjeSenja

Napajanje: trepée plavo
Stanje: stanje pokazivaca
se mijenja

Laser: trepée narancasto
Temp: stanje pokazivaca
se mijenja

Filtar: stanje pokazivaca
se mijenja

0O 0O 22 0O O
O = * § m

Upozorenje na laser

Iskljucite projektor, odvojite ga i kontaktirajte Epson za
pomoc.

Pokazivac i stanje

Problem i rjeSenja

Napajanje: iskljuc¢eno
Stanje: trepée plavo
Laser: isklju¢en

Temp: trepée narancasto
Filtar: isklju¢en

o o 0O @ DO
O ® ¥ | m

Postoji problem s ventilatorom ili senzorom.

Iskljucite projektor, odvojite ga i kontaktirajte Epson za
pomoc.

Napajanje: trepée plavo
Stanje: stanje pokazivaca
se mijenja

Laser: trepce narancasto
Temp: stanje pokazivaca
se mijenja

Filtar: stanje pokazivaca
se mijenja

0O O @ 0O 0O
O ©® ¥ § m

Upozorenje za objektiv
Pri¢vrscen je nepodrzani objektiv, uklonite ga i pri¢vrstite
objektiv koji se podrzava.

Napajanje: isklju¢eno
Stanje: trepce plavo
Laser: trepce narancasto
Temp: isklju¢eno

Filtar: isklju¢en

o o

o o
O @ ¥ § m

Unutarnja greska projektora

Iskljucite projektor, odvojite ga i kontaktirajte Epson za
pomoc.

Napajanje: isklju¢eno
Stanje: trepée plavo
Laser: svijetli narancasto
Temp: isklju¢eno

Filtar: isklju¢en

o o @

o O
O =@ * {§ m

Laserska ili retardacijska plo¢a ima problem.

Iskljucite projektor, odvojite ga i kontaktirajte Epson za
pomoc.

Napajanje: stanje
pokazivaca se mijenja
Stanje: stanje pokazivaca
se mijenja

Laser: stanje pokazivaca
se mijenja

Temp: stanje pokazivaca
se mijenja

Filtar: trepée narancasto

0O O o O -e
O @ + {§ m

Vrijeme je za ¢i$¢enje filtra zraka.




Stanje pokazivaca projektora

Pokazivac i stanje

Problem i rjeSenja

Napajanje: trepée plavo
Stanje: stanje pokazivaca
se mijenja

Laser: stanje pokazivaca
se mijenja

Temp: stanje pokazivaca
se mijenja

Filtar: svijetli narancasto

0O 0 0 b =
O = * § m

Mali protok zraka kroz zra¢ni filter.

Provjerite jesu li zra¢ni otvori i zra¢ni filtar zacepljeni
prasinom ili zaprijeceni obliznjim predmetima.

Odistite ili zamijenite filtar zraka.

Ako problem ne nestane, odvojite projektor i obratite
se u Epson za pomo¢.

Napajanje: isklju¢eno
Stanje: trepée plavo
Laser: isklju¢en

Temp: isklju¢eno

Filtar: svijetli narancasto

o 0O 0o o @
O =@ * { m

Mali protok zraka kroz projektor.

Provjerite jesu li zra¢ni otvori i zra¢ni filtar zacepljeni
prasinom ili zaprijeceni obliznjim predmetima.

Odistite ili zamijenite filtar zraka.

Ako problem ne nestane, odvojite projektor i obratite
se u Epson za pomo¢.

Napajanje: isklju¢eno
Stanje: trepée plavo
Laser: svijetli narancasto
Temp: svijetli narancasto
Filtar: isklju¢en

o O @ @ 04
O @ ¥ | m

Pogreska pomaka lece

Pogreska napona napajanja

Greska u komunikaciji s AC Micro kontrolerom

Iskljucite projektor, odvojite ga i kontaktirajte Epson za
pomoc.

Napajanje: isklju¢eno
Stanje: trepée plavo
Laser: svijetli narancasto
Temp: svijetli narancasto
Filtar: isklju¢en

O 0O ® ® 0O
O @ ¥ | m

Objektiv ima problema ili uopée nije postavljen.

Pric¢vrstite objektiv.

Ako je objektiv ve¢ pri¢vr§cen, uklonite ga, a zatim
ponovno postavite.

Ako problem ne nestane, odvojite projektor i obratite
se u Epson za pomo¢.




Rjesavanje problema sa slikom i zvukom

Ako imate problema s projiciranom slikom ili zvukom, potrazite rjesenja u
sljede¢im odjeljcima.

» Srodne poveznice

* "Rjesenja kada nema slike" str.125

* "RjeSenja za slucaj pojavljivanja poruke "Nema signala" str.125
* "Rjesenja za slucaj pojavljivanja poruke "Nije podrzano™ str.126
* "Rjesenja u slucaju samo djelomi¢nog prikaza slike" str.126

* "RjesSenja za sliku koja nije pravokutna" str.126

* "Rjesenja za sliku sa smetnjama ili bijelim Sumom" str.127

* "Rjesenja za neizostrenu ili zamagljenu sliku" str.127

* "RjeSenja za neodgovarajucu svjetlinu slike ili boje" str.128

* "RjeSenja kad na projiciranoj slici ostane naknadna slika" str.128
* "Rjesenja za probleme sa zvukom" str.128

Namjestite svjetlinu izvora svjetla projektora.
@ Slika > Izlaz svjetla

Provjerite je li postavka Poruke namjestena na Ukljuc¢eno u izborniku
Prosireno projektora.

@ ProSireno > Zaslon > Poruke
Projektor mozda nece moci projicirati video zapise zasti¢ene autorskim

pravima koje reproducirate na racunalu. Dodatne pojedinosti potrazite u
priru¢niku isporu¢enom uz rac¢unalo.

Za slike projicirane pomocu programa Windows Media Center, smanjite
veli¢inu zaslona iz nacina cijelog zaslona.

Za slike projicirane iz aplikacija uz pomo¢ funkcije Windows DirectX,
iskljucite funkcije DirectX.

Rjesenja kada nema slike

Ako nema prikazane slike, probajte sa sljede¢im rjesenjima:

* Pritisnite gumb [Shutter] na daljinskom upravljac¢u da biste provjerili je li
slika privremeno iskljucena.

* Pobrinite se da svi potrebni kabeli budu priklju¢eni na siguran nacin te da je
ukljuc¢eno napajanje za projektor i priklju¢ene video izvore.

* Pritisnite gumb za ukljucivanje projektora kako biste ga probudili iz nacina
na ¢ekanju ili na¢ina mirovanja. Takoder, provjerite je li priklju¢eno rac¢unalo
u na¢inu mirovanja i je li prikazan prazan ¢uvar zaslona.

* Ako projektor ne reagira na pritisak gumba na upravljackoj ploci, oni su
mozda zakljucani radi sigurnosti. Otkljucajte gumbe u postavci Zaklju¢. upr.
ploce ukljucite projektor pomocu daljinskog upravljaca.

@ Postavke > Postavka zakljuc. > Zaklju¢. upr. ploce

* Ako projektor ne reagira kada pritisnete bilo koji gumb na projektoru mozda
je nastala unutarnja greska na projektoru. Obratite se u Epson za pomoc¢.

* Podesite postavku Svjetlina u izborniku Slika projektora.

Rjesenja za slucaj pojavljivanja poruke "Nema signala"

Ako se prikaze poruka Nema signala, probajte sa sljede¢im rjesenjima:

Pritis¢ite gumb [Search] (na daljinskom upravljacu) ili [Source Search] (na
upravljackoj ploci) dok se ne prikaze slika iz Zeljenog izvora.

Ukljucite prikljuc¢eno rac¢unalo ili video izvor i pritisnite gumb za
reprodukciju za pocetak prezentacije, ako je to potrebno.

Provjerite jeste li ¢vrsto prikljucili sve kabele potrebne za projekciju.

Ako projicirate s prijenosnog racunala, provjerite je li ono postavljeno za
prikaz na vanjskom monitoru.

Ako je potrebno, iskljucite projektor i priklju¢eno rac¢unalo ili video izvor, a
zatim ih ponovno ukljucite.

Ako projicirate s HDMI izvora, zamijenite HDMI kabel kra¢im.

» Srodne poveznice

"Prikazivanje s prijenosnog racunala sa sustavom Windows" str.126
"Prikazivanje s Mac prijenosnog racunala” str.126



Rjesavanje problema sa slikom i zvukom

Prikazivanje s prijenosnog racunala sa sustavom Windows Rjesenja za slucaj pojavljivanja poruke "Nije

— n
Ako se prilikom projiciranja s prijenosnog racunala prikaze poruka Nema podrzano

51g‘nal'f1, m‘orat Cete Pode51t1 prijenosno rac¢unalo sa sustavom Windows na Ako se prikaze poruka Nije podriano., probajte sa sljedeéim rjeSenjima:

prikazivanje na vanjskom monitoru.

* Pobrinite se da razlucivost racunalnog zaslona ne prekoracuje ogranicenja
za razlucivost i frekvenciju projektora. Ako je potrebno, odaberite drugu

Istodobno drzite pritisnutom Windows tipku i tipku P na tipkovnici i ” JEET
razlucdivost zaslona za vase ra¢unalo.

zatim kliknite Udvostrudi.

Ako prijenosno racunalo i projektor ne prikazuju istu sliku, pregledajte

usluzni program sustava Windows Zaslon kako biste se uvjerili da je Rjesenja u slucaju samo djelomiénog prikaza slike
omogucen priklju¢ak vanjskog monitora te da je onemogucen prosireni
nadin stolnog racunala. Ako je slika prikazana samo djelomic¢no, probajte sa sljede¢im rjesenjima:

* Promijenite postavku Orezivanje rubova u izborniku Signal projektora kako
Ako je potrebno, pregledajte postavke video kartice i postavite opciju za bi se slika prikazivala prema vadim ocekivanjima.
visestruki prikaz u Zrcali ili Udvostrui. .

Provijerite postavke racunalnog zaslona pa onemogucite dvostruki zaslon i
postavite razlucivost unutar ogranicenja projektora.

* Pregledajte razlucivost dodijeljenu prezentacijskim datotekama i provjerite

Prikazivanje s Mac prijenosnog racunala jesu li one prilagodene za neku drugu razlucivost.

Ako se prilikom projiciranja s Mac prijenosnog racunala prikaze poruka * Prilikom projiciranja u nac¢inu rada Reproduke. sadrzaja provjerite koristite li
Nema signala, morat cete postaviti prijenosno racunalo za zrcaljeni prikaz. odgovarajuce postavke Efekt preklapanja.
(Pojedinosti potrazite u priru¢niku prijenosnog racunala.) @ Postavke > Reprodukc. sadrzaja > Efekt preklapanja
* Provijerite jeste li odabrali ispravnu postavku Projekcija u izborniku
n Otvorite usluzni program System Preferences i odaberite Displays. Prosireno projektora.

g Ako je potrebno, odaberite opciju Display ili Color LCD.

Rjesenja za sliku koja nije pravokutna
B Kliknite karticu Arrange ili Arrangement.

Ako projicirana slika nije ravnomjerno pravokutna, probajte sa sljede¢im
a Odaberite Mirror Displays. rjeSenjima:

* Postavite projektor izravno ispred sredine zaslona, tako da je prema njemu
izravno okrenut, ako je to moguce.



Rjesavanje problema sa slikom i zvukom

* Pritisnite gumb za [Geometry] na upravljackoj plo¢i ili daljinskom upravljacu
kako biste podesili oblik slike.
* Prilagodite postavku H/V-geometrija radi ispravljanja oblika slike.

@ Postavke > Geom. ispravljanje > H/V-geometrija

* Prilagodite postavku Quick Corner za ispravljanje oblika slike.
@ Postavke > Geom. ispravljanje > Quick Corner

* Podesite postavku Zakrivljena povrsina da biste istim promjerom ispravili
kutove i stranice slike projicirane na zakrivljenu povrsinu.

@ Postavke > Geom. ispravljanje > Kutni zid

* Podesite postavku Kutni zid da biste pravim kutom ispravili kutove i stranice
slike projicirane na zakrivljenu povrsinu.

@ Postavke > Geom. ispravljanje > Zakrivljena povrsina

* Namjestite postavku Ispravljanje tocke radi ispravljanja malog izobli¢enja
koje se pojavi na dijelu prikaza.
@ Postavke > Geom. ispravljanje > Ispravljanje tocke

Ako se oblik slike prilagodili koriste¢i naredbe projektora, smanjite postavku
Ostrina u izborniku Slika projektora kako biste poboljsali kvalitetu slike.
Ako ste prikljucili produzni kabel napajanja, pokusajte projicirati bez njega
kako biste provjerili je li on bio uzrok smetnji u signalu.

Provijerite jeste li odabrali ispravnu postavku za Raspon videa ili EDID u
izborniku Signal projektora, ako su te postavke raspolozive za vas izvor slike.
@ Signal > Napredno > Raspon videa

@ Signal > Napredno > EDID

Kada su ulaz isprepleteni signali, ne provodi obrada udvostrucavanja linije
pa projicirana slika moze treperiti. Preporu¢ujemo postupno pretvaraju
isprepletenih signala prije ulaza pomocu vanjskog uredaja.

Rjesenja za sliku sa smetnjama ili bijelim Sumom
Ako projicirana slika sadrzi elektronicke smetnje (Sum) ili bijeli Sum, probajte sa
sljede¢im rjeSenjima:
* Provjerite kabele koji povezuju racunalo ili video izvor s projektorom. Oni:
* Mora biti odvojeni od kabela napajanja kako bi se onemogucile smetnje
* Moraju biti sigurno uc¢vrséeni na oba kraja
* Ne smiju biti priklju¢eni u produzni kabel

* Provjerite postavke u izborniku projektora Signal kako biste se uvjerili da su
one prilagodene video izvoru.

* Odaberite razlucivost video slike na rac¢unalu i brzinu osvjezavanja koji ¢e biti
kompatibilni s projektorom.

Rjesenja za neizostrenu ili zamagljenu sliku

Ako je projicirana slika neizostrena ili zamagljena, probajte sa sljede¢im
rjeSenjima:

Prilagodite fokus slike.
Postavite projektor dovoljno blizu zaslonu.

Postavite projektor tako da kut podesavanja geometrije slike nije toliko $irok
da izoblicuje sliku.

Ocistite objektiv projektora.

Namjestite postavku Ostrina u izborniku projektora Slika da poboljsate
kvalitetu slike.

Pricajte da se projektor zagrije ne temperaturu prostorije prije
pocetka koristenja kako biste izbjegli kondenzaciju na objektivu nakon
premjestanja projektora iz hladne okoline.

Ako projicirate s ra¢unala, koristite slabiju razlucivost ili odaberite razlu¢ivost
koja odgovara izvornoj razlucivosti projektora.



Rjesavanje problema sa slikom i zvukom

Rjesenja za neodgovarajucu svjetlinu slike ili boje
Ako je projicirana slika previse tamna ili svijetla ili su boje neodgovarajuce,
probajte sa sljede¢im rjesenjima:

* Koriste¢i gumb [Color Mode] na daljinskom upravljacu isprobajte razlicite
nacine rada u boji za sliku i okolinu.

* Provijerite postavke video izvora.

* Prilagodite raspolozive postavke za trenutni ulazni izvor u izborniku
projektora Slika, kao $to su Svjetlina, Kontrast, Nijansa i Zasic¢enje boje.

* Provijerite jeste li odabrali ispravnu postavku za Raspon videa ili EDID u

izborniku Signal projektora, ako su te postavke raspolozive za vas izvor slike.

@ Signal > Napredno > Raspon videa
@ Signal > Napredno > EDID
* Provjerite jeste li odabrali ispravnu postavku RGBCMY u izborniku Slika

projektora.
@ Slika > Napredno > RGBCMY
* Pazite da ¢vrsto prikljucite sve kabele u projektor i video uredaj. Ako se
prikljucili dugacke kabele, zamijenite ih kra¢ima.
* Provjerite je li Izlaz svjetla pravilno podesen.
@ Slika > Izlaz svjetla

* Postavite projektor dovoljno blizu zaslonu.

* Kad koristite viSe projektora provijerite je li Kalibracija svjetla u izborniku
Ponisti pravilno postavljena na svim projektorima. Ako je kalibracija svjetla
provedena samo na nekim projektorima, nijansa bijele boje i razina svjetline
projicirane slike moze se razlikovati za izmedu raznih projektora.

Rjesenja kad na projiciranoj slici ostane naknadna
slika

Ako na projiciranoj slici vidite naknadnu zaostalu sliku koristite znacajku Nacin
osvjezavanja kako biste je ocistili. Odaberite Nacin osvjezavanja > Pokreni u
izborniku projektora Ponisti.

RjeSenja za probleme sa zvukom

Ako nema zvuka ili je glasnoca premala ili prevelika, probajte sa sljede¢im
rjeSenjima:

Prilagodite postavke za glasnocu projektora.

Pritisnite gumb [Shutter] na daljinskom upravlja¢u kako biste nastavili s
reprodukcijom videozapisa i zvuka ako su privremeno zaustavljeni.

Provijerite je li ukljucen glasnoc¢a na rac¢unalu ili videoizvoru i je li izlaz zvuka
postavljen za odgovarajuci izvor.

Provjerite spojeve audio kabela izmedu projektora i video izvora.
Provijerite imaju li svi prikljuc¢eni audio kabeli naljepnicu "Nema otpora".
Ako iz HDMI izvora ne izlazi zvuk, postavite priklju¢eni uredaj u PCM izlaz.

Kada projektor HDMI kabelom prikljucujete na Mac rac¢unalo, provjerite
podrzava li Mac zvuk putem HDMI prikljucka. Ako ne podrzava, morat Cete
prikljuc¢iti audio kabel.

Ako je glasnoca na ra¢unalu postavljena na najvecu, a na projektoru

na najmanju glasnocu, mozZe se javiti neuravnotezenost zvuka. Pojacajte
glasnoc¢u rac¢unala i smanjite glasnocu projektora. (Kada koristite Epson
iProjection (Windows/Mac).)



Rjesavanje problema u radu projektora ili daljinskog upravljaca

Ako imate problema u radu projektora ili daljinskog upravljaca, potrazite
rjesenja u sljede¢im odjeljcima.

» Srodne poveznice

"Rjesenja za probleme s ukljucivanjem ili isklju¢ivanjem projektora” str.129
"Rjesenja za probleme s daljinskom upravljacem" str.129

"Rjesenja za probleme sa lozinkom" str.130

"Rjesenje Kad se pojavi poruka "Baterija za mjerenje to¢nog vremena je
gotovo prazna™ str.130

Ako se izvor svjetla projektora iskljuci, a pokazivac stanja trepée sok
pokazivac¢ temperature svijetli, projektor se pregrijao i iskljucio.

Ventilatori za hladenje mogu raditi u na¢inu rada na ¢ekanju, ovisno
o postavkama projektora. Takoder, kada se projektor pokrene iz stanja
mirovanja, ventilatori mogu proizvesti neocekivanu buku. To nije znak kvara.

Kabel napajanja mozda je neispravan. Odvojite kabel i kontaktirajte Epson za
pomoc.

Rjesenja za probleme s ukljucivanjem ili
iskljucivanjem projektora

Ako se projektor ne ukljuci nakon pritiska gumba za ukljucivanje ili se on
neocekivano iskljuci, probajte sa sljede¢im rjeSenjima:

Provjerite je li kabel napajanja sigurno prikljucen u projektor i u ispravnu
elektri¢nu uti¢nicu.

Ako se pomoc¢u gumba za ukljucivanje na daljinskom upravljacu projektor ne
ukljucuje, provjerite baterije i provjerite je li dostupan barem jedan daljinski
prijemnik u postavci Daljinski prijemnik u izborniku projektora Postavke.

Gumbi projektora mozda su zakljucani iz sigurnosnih razloga. Otkljucajte
gumbe u postavci Zaklju¢. upr. ploce ukljucite projektor pomocu daljinskog
upravljaca.

Ako se izvor svjetla projektora neocekivano iskljuci, mozda je nakon
razdoblja neaktivnosti aktiviran nac¢in mirovanja. Izvrsite bilo koju radnju

da se probudi projektor. Da biste isklju¢ili na¢in mirovanja postavite Nacin
mirovanja na Iskljuceno.

@ Prosireno > Radnja > Nacin mirovanja

Ako se projektor neocekivano iskljuci, mjera¢ vremena odnosno (timer) A/V
utiSavanja moze biti omogucen. Ako Zelite iskljuciti mjera¢ vremena A/V
utiSavanja, odaberite postavku Tajmer A/V utiSav namjestite na Iskljuceno.

@ Prosireno > Radnja > Postavke A/V uti$av. > Tajmer A/V utisav.

Rjesenja za probleme s daljinskom upravljacem

Ako projektor ne reagira na naredbe daljinskog upravljaca, probajte sa sljede¢im
rjeSenjima:

Provijerite jesu li baterije umetnute na pravilan nacin u daljinski upravljac i
jesu li pune. Ako je potrebno, zamijenite baterije.

Daljinski upravljac¢ svakako koristite unutar kuta za prijam i unutar dometa
projektora.

Uvijerite se kako se projektor ne zagrijava niti ne iskljucuje.

Provijerite je li neki gumb na daljinskom upravljacu zaglavljen, zbog ¢ega bi
mogao pokrenuti na¢in mirovanja. Oslobodite gumb i aktivirajte daljinski
upravljac.

Jaka fluorescentna rasvjeta, izravna sunceva svjetlost ili signali infracrvenih
uredaja mozda ometaju rad daljinskih prijemnika projektora. Zatamnite
svjetla ili odmaknite projektor od sunceve svjetlosti ili opreme koja uzrokuje
smetnje.

Pobrinite se da je dostupan barem jedan daljinski prijemnik u postavci
Daljinski prijemnik u sklopu izbornika Postavke na projektoru.

Ako ste radi upravljanja s viSe projektora putem daljinskog upravljaca
projektoru dodijelili ID broj, morat ¢ete provjeriti ili promijeniti ID.
Postavite sklopku [ID] daljinskog upravljaca na Off. Mozete upravljati svim
projektorima neovisno o postavci za ID projektora.



Rjesavanje problema u radu projektora ili daljinskog upravljaca

* Ako izgubite daljinski upravlja¢, narucite novi od tvrtke Epson.

Rjesenja za probleme sa lozinkom

Ako ne mozete upisati ili zapamtiti lozinku, probajte sa sljede¢im rjesenjima:

* Ako ste previse puta unijeli neto¢nu lozinku, a prikazala se poruka koja
prikazuje kod zahtjeva, zapisite kod i obratite se u Epson za pomo¢. Navedite
kod zahtjeva i dokaz o vlasnistvu i dobit ¢ete pomoc¢ za otkljucavanje
projektora.

¢ Ako izgubite daljinski upravljac, necete moc¢i upisati lozinku. Narucite novi
od tvrtke Epson.

Pozor

Ako u izborniku MrezZa projektora izvrite radnju PoniStavanje mreZnih postavki.,
sve lozinke koje su postavljene za izbornik MrezZa takoder e se ponistiti i trebat Cete
ih ponovno postaviti.

Rjesenje Kad se pojavi poruka "Baterija za mjerenje
tocnog vremena je gotovo prazna"

Ako se prikaze poruka Baterija za mjerenje tocnog vremena je gotovo prazna.,
kontaktirajte Epson za pomo¢.



Rjesenje problema u nacinu rada Reprodukc. sadrzaja

Ako nije moguce pravilno reproducirati popis za reprodukciju, probajte sa
sljede¢im rjeSenjima:

Provjerite je li Reprodukc. sadrzaja postavljeno na Ukljuceno.

@ Postavke > Reprodukc. sadrzaja > Reproduke. sadrzaja

Provijerite postoji li na USB izbrisivom memorijskom pogonu popis za
reprodukciju.

Provijerite je li USB izbrisivi memorijski pogon priklju¢en izravno na
projektor. Ne koristite ¢itac za viSe kartica ili USB koncentrator za prosirenje
USB prikljucka.

Ako USB izbrisivi memorijski pogon ima particije mozda nece biti moguce
reproducirati popise za reprodukciju. Izbrisite sve particije prije pohrane
popisa za reprodukciju na USB izbrisivi memorijski pogon.

Ne dijjelite popis za reprodukciju medu projektorima razli¢ite razlu¢ivosti.
Efekti boje i oblika dodani pomoc¢u znacajke Efekt preklapanja mozda se
nece pravilno reproducirati.

@ Postavke > Reprodukc. sadrzaja > Efekt preklapanja



Rjesavanje problema s mrezom

Ako imate problema pri koristenju projektora preko mreze, potrazite rjeSenja u Rjegenj a kad slika sadrzi smetnje tijekom mrezne

sljede¢im odjeljcima. . oo
projekcije

» Srodne poveznice

* "Rjesenja za slucaj da ne mozete pristupiti projektoru putem interneta" str.132

* "RjeSenja kad slika sadrzi smetnje tijekom mrezne projekcije” str.132

Ako projicirana slika sadrzi smetnje tijekom mrezne projekcije, probajte sa
sljede¢im rjeSenjima:

* Provjerite postoje li prepreke izmedu pristupne tocke, racunala, mobilnog

Rjesenja za slucaj da ne mozete pristupiti projektoru
putem interneta
Ako niste u mogucnosti pristupiti projektoru putem web preglednika, provjerite
koristite li tocan ID i lozinku.

* Zakorisnicki ID unesite EPSONWEB. (Ne mozete promijeniti korisnicki

uredaja i projektora i promijenite njihov polozaj kako biste poboljsali
komunikaciju.

Pobrinite se da pristupna tocka, racunalo, mobilni uredaj i projektor nisu
previse udaljeni. Pomaknite ih blize i ponovno pokusajte s povezivanjem.

Provjerite da nema smetnji s dugih uredaja poput Bluetooth uredaja ili
mikrovalne pe¢nice. Udaljite uredaji koji stvara smetnje ili prosirite $irinu
pojasa bezi¢ne mreze.

ID.) * Smanjite broj povezanih uredaja ako brzina veze padne.

* Kao lozinku unesite lozinku zadanu u izborniku Mreza projektora. Nema
zadane lozinke.

* Pobrinite se da imate pristup mrezi s kojom je povezan projektor.

* Ako je vas web preglednik podesen za spajanje putem proxy posluzitelja,
zaslon Epson Web Control se ne moze prikazati. Postavite postavke za
povezivanje bez kori$tenja proxy posluzitelja.

* Ako postavku Nacin na ¢ekanju namjestite na Komunik. uklj. u izborniku
projektora u nacinu na ¢ekanju, provjerite je li mrezni uredaj ukljucen. Nakon
ukljuc¢ivanja mreznog uredaja, ukljucite projektor.

@ ProsSireno > Nacin na ¢ekanju

I povezite s kabelskom LAN mrezom.

Korisnicki ID i lozinka osjetljivi su na velika i mala slova.



Dodatak

Tehnicke podatke i vazne napomene o proizvodu pronaci ¢ete u sljede¢im odjeljcima.

» Srodne poveznice

* "Dodatna oprema i zamjenski dijelovi" str.134

* "Velic¢ina zaslona i udaljenost za projekciju” str.136

* "Tehnicki podaci projektora" str.145

* "Znacajke koje podrzava Epson Projector Content Manager" str.147
* "Popis simbola o sigurnosti i upute” str.148

* "Informacije o sigurnosti lasera” str.150

* "Rje¢nik" str.153

* "Obavijesti" str.155



Dodatna oprema i zamjenski dijelovi

Dostupna je sljede¢a dodatna oprema i zamjenski dijelovi. Molimo da ove
proizvode nabavljate ako i kada zatrebaju.

Sljedeci popis dodatne opreme i potro$nog pribora vaze¢i je od: kolovoza 2024.

Podaci o dodatnoj opremi mogu se mijenjati bez najave, a dostupnost moze
ovisiti o drzavi nabave.

» Srodne poveznice

* "Gornja zatitna ploca" str.134
* "Objektiv" str.134

* "Kudiste objektiva" str.134

* "Nosaci" str.134

* "Vanjski uredaji” str.135

* "Zamjenski dijelovi" str.135

ELPLWO5
ELPLWO8

ELPLWO06
Objektiv za zumiranje za $iroki doseg.

ELPLMO8
ELPLM15
ELPLM10
ELPLM11

ELPLMO09
Objektiv za zumiranje za srednji doseg.

ELPLLO8
Objektiv za zumiranje za dugi doseg.

Gornja zastitna ploca

Gornja zastitna ploc¢a ELPVB05
Pokrov za gornji dio projektora.

Kudiste objektiva

Kuciste objektiva ELPVBO2W/ELPVB03B/ELPVB04C
Kuc¢iste objektiva za ELPLX02S/ELPLX02WS.

Objektiv

ELPLX02S

ELPLX02WS
Objektiv za zumiranje za ultra-kratki doseg.

ELPLUO3S
ELPLUO4

ELPLUO3
Objektiv za zumiranje za kratki doseg.

Nosaci

Stropni nosac¢ ELPMB67
Sluzi za montazu projektora na strop ili na zid.

Nosac¢ za niski strop ELPMB47
Sluzi za montazu projektora na niski strop.

Visoki stropni nosa¢ ELPMB48
Sluzi za montazu projektora na visoki strop.

Adapter za vjeSanje ELPFP15
Sluzi za montazu projektora na visoki strop.



Dodatna oprema i zamjenski dijelovi

se u Epson za pomo¢.

Potrebna je posebna stru¢nost za ovjesenje projektora sa stropa. Obratite

Vanjski uredaji

Reproduktor internetskih medija ELPAP12
Za gledanje internetskih sadrzaja koristite uredaj za reprodukciju
internetskih medija.

Zamjenski dijelovi

Filtar zraka ELPAF46
Sluzi kao zamjena za rabljene zracne filtre.



Veli¢ina zaslona i udaljenost za projekciju

Koristite tablicu u ovim odjeljcima kako biste odredili koliko daleko morate 16:9
postaviti projektor od zaslona na temelju veli¢ine projicirane slike.
Objektiv Formula daljine projekcije Omyjer
» Srodne poveznice prglf,l,(a]e
* "Formula daljine projekcije" str.136 (daljina
. i . projekcije/x)
* "Udaljenost zaslona" str.139
ELPLX02S - (cm) = (0 (in&i) x 0,77 - 3,41 034
ELPLX02WS
Formula daljine projekcije Minim (em) = € (indi) x 1,04 - 3,47 0,46 - 0,56
ELPLU03 alno
Screen Size X . ELPLUO03S Maksi (cm) = (in&i) x 1,25 - 3,28
; N Screen malno
Minim (cm) = (0 (inci) x 1,40 - 5,23 0,62-0,75
@ Y alno
ELPLUO04 .
Bgtctr%?n()f Lens Shift : Top Maksi (Cm) - (inéi) x 1,69 - 5,30
-------------- malno
= XxY @ ) :
- ————— Center of lens Minim (cm) — (inéi) X 1,69 _ 7,87 0,74 - 1,04
’ : alno
Lens Shift : Bottom ELPLWO05 .
@ Maksi (cm) = @ (indi) x 2,34 - 5,81
8] malno
Minim (cm) = 0 (ingi) x 1,87 - 3,98 0,83 -1,17
R : alno
Bottom of ELPLWO08 -
screen | ® : Maksi (em) = @ (in&i) x 2,63 - 5,13
malno
@ Velicina zaslona (inci) Minim (cm) = @ (in&i) x 2,60 - 7,47 1,15 - 1,57
. s . alno
@ Veli¢ina zaslona (8irina x visina) ELPLWO6
@ Udaljenost projekcije (Minimalno: Siroka do Maksimalno: Tele) M:lkSi (cm) = €0 (inci) x 3,53 - 6,97
¢ Udaljenost od sredine objektiva do dna zaslona mamo
Minim (cm) = @ (indi) x 2,30 - 5,10 1,02 - 1,64
alno
ELPLMO8 '
Maksi (cm) = € (indi) x 3,68 - 4,54
malno




Veli¢ina zaslona i udaljenost za projekciju

Objektiv Formula daljine projekcije Omjer
projekcije
(daljina
projekcije/x)
Minim (cm) = (0 (inéi) x 3,43 - 8,09 1,52 -2,47
ELPLM09 alno
ELPLMI5 | Maksi (em) = @ (indi) x 5,54 - 8,00
malno
Minim (cm) = @ (inéi) x 5,29 - 13,19 2,34-359
alno
ELPLM10 _
Maksi (cm) = @ (indi) x 8,05 - 13,07
malno
Minim (cm) = 0 (indi) x 7,76 - 23,84 342-523
alno
ELPLM11 .
Maksi (cm) = @ (in&i) x 11,75 - 23,54
malno
Minim (cm) = @0 (indi) x 11,53 - 32,22 509 -7,16
alno
ELPLLO08 .
Maksi (cm) = 0 (indi) x 16,10 - 31,78
malno
Objektiv Udaljenost od sredine objektiva do osnovice zaslona
ELPLX02S (+) (cm) = € (ingi) x 0,31
ELPLX02WS
() (em) = (in¢i) x 0,06
ELPLUO3 (+) (cm) = @ (in&) x 0,30
ELPLU03S
() (em) = (in¢i) x 0,94
ELPLWO05
ELPLMO8

Objektiv Udaljenost od sredine objektiva do osnovice zaslona
ELPLU04 (+) (cm) = @0 (in¢i) x 0,18
ELPLWO08
(-) (cm) =0 (in¢i) x 1,43
ELPLWO06
ELPLMO09
ELPLM15
ELPLM10
ELPLM11
ELPLLO8
4:3
Objektiv Formula daljine projekcije Omjer
projekcije
(daljina
projekcije/x)
ELPLX02S - (cm) = @ (inci) x 0,94 - 3,41 0,45
ELPLX02WS
Minima (cm) = @0 (indi) x 1,27 - 3,47 0,61 -0,74
ELPLUO3 Ino
ELPLUO3S | Maksi (cm) = @ (in&) x 1,53 - 3,28
malno
Minima (cm) = @ (ingi) x 1,72 - 5,23 0,82-1,00
Ino
ELPLUO4 -
Maksi (em) = @ (inci) x 2,07 - 5,30
malno
Minima (cm) = (0 (ingi) x 2,07 - 7,87 0,99 -1,38
Ino
ELPLWO05 _
Maksi (cm) = @ (inci) x 2,86 - 5,81
malno
ELPLWO08 Mil?lioma (cm) = (0 (indi) x 2,29 - 3,98 L11-1,56




Veli¢ina zaslona i udaljenost za projekciju

Objektiv Formula daljine projekcije Omjer
projekcije
(daljina
projekcije/x)
Maksi (cm) = @) (in&i) x 3,22 - 5,13
malno
Minima (cm) = (0 (inéi) x 3,18 - 7,47 1,53 -2,09
Ino
ELPLWO06 :
Maksi (cm) = (0 (in&i) x 4,32 - 6,97
malno
Minima (cm) = @ (indi) x 2,81 - 5,10 1,36 -2,18
Ino
ELPLMO08 -
Maksi (cm) = @ (in&i) x 4,50 - 4,54
malno
Minima (cm) = (0 (inéi) x 4,19 - 8,09 2,03-3,30
ELPLMO09 Ino
ELPLMI5 | Maksi (cm) = @ (in&i) x 6,78 - 8,00
malno
Minima (cm) = (0 (indi) x 6,48 - 13,19 3,13-4,78
Ino
ELPLM10 -
Maksi (cm) = @ (indi) x 9,85 - 13,07
malno
Minima (cm) = (0 (indi) x 9,50 - 23,84 4,56 - 6,97
Ino
ELPLMI11 -
Maksi (cm) = O (indi) x 14,38 - 23,54
malno
Minima (cm) = (0 (indi) x 14,11 - 32,22 6,79 - 9,55
Ino
ELPLLO8 -
Maksi (cm) = @ (indi) x 19,71 - 31,78
malno

Objektiv Udaljenost od sredine objektiva do osnovice zaslona
ELPLX02S (+) (cm) = @ (ingi) x 0,38
ELPLX02WS
(-) (cm) = (in¢i) x 0,08
ELPLU03 (+) (em) = @ (ingi) x 0,37
ELPLUO03S
() (em) = €0 (in¢i) x 1,16
ELPLWO05
ELPLMO08
ELPLU04 (+) (cm) = @ (in&i) x 0,22
ELPLWO08
(-) (ecm) =0 (inéi) x 1,75
ELPLWO06
ELPLMO09
ELPLM15
ELPLM10
ELPLM11
ELPLLO8
16:10
Objektiv Formula daljine projekcije Omjer
projekcije
(daljina
projekcije/x)
ELPLX02§ - (cm) = @ (in¢i) x 0,83 - 3,41 0,37
ELPLX02WS
Minimal (cm) = @ (in&i) x 1,13 - 3,47 0,51 - 0,62
ELPLUO3 no
ELPLUO3S | Maksimal (cm) = @ (indi) x 1,35 - 3,28
no
ELPLUO4 Mil;i;nal (cm) = @) (in&i) x 1,52 - 5,23 0,68 - 0,83




Veli¢ina zaslona i udaljenost za projekciju

Objektiv Formula daljine projekcije Omjer
projekcije
(daljina
projekcije/x)
Maksimal (cm) = @ (ingi) x 1,83 - 5,30
no
Minimal (cm) = P (in&i) x 1,83 - 7,87 0,82 - 1,15
no
ELPLW05 .
Maksimal (cm) = @ (ingi) x 2,52 - 5,81
no
Minimal (cm) = @) (indi) x 2,02 - 3,98 0,93 - 1,30
no
ELPLW08 '
Maksimal (cm) = P (in&i) x 2,84 - 5,13
no
Minimal (cm) = @ (ini) x 2,815 - 7,47 1,27 - 1,74
no
ELPLW06 .
Maksimal (cm) = P (in&i) x 3,81 - 6,97
no
Minimal (cm) = @) (inéi) x 2,48 - 5,10 1,14 - 1,82
no
ELPLM08 :
Maksimal (cm) = @ (ingi) x 3,98 - 4,54
no
Minimal (cm) = @ (indi) x 3,70 - 8,09 1,69 - 2,75
ELPLM09 no
ELPLMI5 | Maksimal (em) = @ (indi) x 5,98 - 8,00
no
Minimal (cm) = @ (inéi) x 5,72 - 13,19 2,61-3,99
no
ELPLM10 :
Maksimal (cm) = @ (indi) x 8,70 - 13,07
no
ELPLMI1 Mil:lgnal (cm) = @ (indi) x 8,39 - 23,84 3,80 - 5,81

Udaljenosti projekcije priblizne su vrijednosti.

Objektiv Formula daljine projekcije Omjer
projekcije
(daljina
projekcije/x)
Maksimal (cm) = @ (in&i) x 12,71 - 23,54
no
Minimal (cm) = @) (ini) x 12,46 - 32,22 5,66 - 7,96
no
ELPLL08 .
Maksimal (cm) = @ (in&i) x 17,41 - 31,78
no
Objektiv Udaljenost od sredine objektiva do osnovice zaslona
ELPLX02S (+) (cm) = €1 (in¢i) x 0,34
ELPLX02WS (-) (cm) = € (ingi) x 0,07
ELPLUO3 (+) (em) = @ (indi) x 0,33
ELPLUO03S
(-) (em) =0 (indi) x 1,02
ELPLWO05
ELPLMO8
ELPLUO4 (+) (cm) = € (inci) x 0,20
ELPLWO08
() (cm) = P (indi) x 1,54
ELPLWO06
ELPLMO09
ELPLM15
ELPLM10
ELPLM11
ELPLLO8
Udaljenost zaslona




Veli¢ina zaslona i udaljenost za projekciju

Screen Size o 9 9 e
X : Screen
"""""""" inca Sirina X visina ELPLX02S/ELPLX02WS
@ 200 443 x 249 150 -12 - 63
Y
300 664 x 374 227 -19-94
Bgtctr%?nOf Lens Shift : Top
.............. 500 1107 x 623 380 -31-157
= (+) H
@ XxY @ —. —--é— ----------- Center of lens 600 1328 x 747 457 -37 - 188
5 ' 800 1771 x 996 611 -50 - 251
Lens Shift : Bottom
@ 1000 2214 x 1245 764 -62-313
ELPLUO3/ELPLUO03S/ELPLMO08

S | ® | o o ©

inca $irina X visina ELPLUOS ELPLMO08 °
@ Veli¢ina zaslona (inci) ELPLU03S
@ Veli¢ina zaslona (8irina x visina) (cm) 80 177 x 100 80-97 179-290 -76 - -24
@ Udaljenost projekcije (Minimalno: Siroka do Maksimalno: Tele) (cm) 100 221 x 125 101-122 225.363 294 - .30
@ Udaljenost od sredine objektiva do dna zaslona (cm) 120 266 x 149 121-147 271-437 113 - 36
Kada projicirate sliku ve¢u od 500 in¢a, slika se moze postati malo mutna. 150 332 x 187 153-184 340-547 -142 - -45
200 443 x 249 205-247 455-731 -189 - -60
16:9 250 553 x 311 257-309 570-915 -236 - -75
ELPLX02S/ELPLX02WS 300 664 x 374 309-372 684-1099 -283 - -90
Py o P o 500 1107 x 623 517-622 1144-1835 -472 - -150
inca Sirina x visina ELPLX02S/ELPLX02WS 800 1771 x 996 830-998 1834-2939 73624l
100 291 x 125 73 6-31 1000 2214 x 1245 1038-1248 2293-3674 -945 - -301
110 244 x 137 81 -7-34 ELPLU04/ELPLWO06/ELPLWO08/ELPLMO09/ELPLM15/ELPLM10/ELPLM11/
120 266 x 149 89 -7-38 ELPLLO8
150 332 x 187 112 -9 - 47




Veli¢ina zaslona i udaljenost za projekciju

0| O (3]
ELPL
in& S“)‘(na ELPLU | ELPL | ELPL | M09 | ELpL | ELPL |ELPLL | @
a || 04 | wos [ wos | Erpr | Mio | M1l 08
M15
60 |133x | 79-96 | 148-2 | 108-1 | 198-3 [ 304-47 | 442-68 | 659-93 | -86 -
75 05 53 24 0 2 4 11
80 | 177 x | 107-13 | 200-2 | 146-2 | 266-4 | 410-63 | 597-91 | 890-12 | -114 -
100 0 75 05 35 1 7 56 14
100 | 221 x [ 135-16 | 252-3 [ 183-2 | 335-5 | 516-79 [ 752-11 | 1121-1 | -143 -
125 4 46 58 46 1 52 578 18
120 | 266 x | 163-19 | 304-4 | 220-3 | 403-6 | 622-95 [ 908-13 | 1351-1 | -171 -
149 8 16 10 56 2 87 900 22
150 | 332 x | 205-24 | 382-5 | 276-3 | 506-8 | 781-11 [ 1140-1 | 16972 | -214-
187 9 2 89 2 94 740 | 384 27
200 | 443 x | 276-33 | 512-6 | 370-5 | 677-1 | 1046-1 | 1529-2 | 2273-3 | -285 -
249 3 99 20 099 | 59 327 189 36
300 | 664 x | 416-50 | 772-1 | 557-7 | 1020- | 1575-2 | 2305-3 | 3426-4 | -428 -
374 3 052 83 | 1653 | 400 503 799 54
s00 | 1107 [ 697-84 [ 1291- | 931-1 [ 1705- |2634-4 | 3857-5 | 5732-8 | 713 -
X 623 1 1757 | 309 | 2760 | o010 853 | 019 90
g00 | 1771 [ 1119-1 [ 2070- | 1491~ | 2733- |4222-6 | 6186-9 [ 9190-1 | -1141
%996 | 349 | 2816 | 2097 | 4421 | 423 380 | 2850 | -145
Lo | 2214 | 1399-1 | 2589- | 1865- | 3419- | 5280-8 | 7738-1 | 1149%- | -1426
x 688 | 3522 | 2623 | 5528 | 032 | 1730 | 16070 | - 181
0
1245
ELPLWO5
(1] (2] (3] o
inca $irina X visina ELPILWO05
60 133 x 75 94-134 57--18

(1] (2 ©
inca Sirina x visina ELPLWO05 o
80 177 x 100 128-181 -76 - -24
100 221 x 125 161-228 -94 - -30
120 266 x 149 195-274 -113 - -36
150 332 x 187 246-344 -142 - -45
200 443 x 249 331-461 -189 - -60
300 664 x 374 500-695 -283--90
500 1107 x 623 839-1162 -472 - -150
800 1771 x 996 1346-1862 -756 - -241
1000 2214 x 1245 1685-2329 -945 - -301
4:3
ELPLX02S/ELPLX02WS
(1] (2 © (4]
inca $irina x visina ELPLX02S/ELPLX02WS
100 203 x 152 91 -8-38
110 224 x 168 100 -8-42
120 244 x 183 109 -9-46
150 305 x 229 138 -11-58
200 406 x 305 185 -15-77
300 610 x 457 278 -23 - 115
500 1016 x 762 466 -38-192
600 1219 x 914 560 -46 - 230
800 1626 x 1219 748 -61 - 307

ELPLUO03/ELPLU03S/ELPLMO08




Veli¢ina zaslona i udaljenost za projekciju

(1) (2] (3] 0O O (3]
. o . ELPLU03 ELPLMO8 (4 - ELPL
mnea Sirina xvisina ELPLU03S - S“;na ELPL | ELPL | ELPL | M15 | ELPL | ELPL |ELPLL| @
. vo4 | woe | wos | gLpL | M10 | Mi11 08
80 163 x 122 98-119 220-356 -92 --29 visina -
100 203 x152 124-150 276-446 116 --37 150 | 305 x | 253-30 | 469-64 | 339-47 | 621-10 | 959-14 | 1401-2 | 2084-2 | -262 -
120 244 x 183 149-180 332-536 139 - -44 229 6 1 7 08 64 134 924 33
150 305 x 229 188-226 417-671 -173 - -55 200 | 406 x |339-40 | 628-85 [ 453-63 | 831-13 | 1283-1 | 1876-2 | 2789-3 | -349 -
200 406 x 305 251-303 558-896 231 --74 305 0 7 8 47 956 853 909 44
300 | 610 x | 511-61 | 946-12 [ 682-96 | 1250-2 | 1930-2 | 2826-4 | 4200-5 | -524 -
250 508 x 381 315-380 698-1121 289 - -92 157 p 29 o 025 041 592 280 p
300 610 x 457 379-436 839-1346 ~347--110 500 1016 |854-10 [ 1582-2 | 1140-1 | 2089-3 | 3226-4 | 4726-7 | 7022-9 | -873 -
500 1016 x 762 634-762 1401-2247 -578 - -184 x762 | 31 152 603 380 910 169 821 111
800 1626 x 1219 1016-1222 2245-3597 -925 - -294 1626 |1370-1|2535-3 | 1826-2 | 3347-5 | 5170-7 | 7576-1 | 11254- | -1396
800 | x 652 448 568 412 864 1484 | 15733 | -177
ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08/ELPLM15/ELPLM09/ELPLM10/ELPLM11/ 1219
ELPLLOS
ELPLWO5
0| O (3]
o ELPL o 2 o (/)
C %™ grpr | ELpL | ELPL | M15 | ELpL | ELPL |ELPLL | @ in¢a Sirina x visina ELPLWO05
mca X
visina | U0% | W06 | W08 | ELPL [ MI10 | M1l | 08 60 122 % 91 116-166 69 - -22
M09
80 163 x 122 158-223 -92--29
60 | 122 x [98-119 | 183-25 | 133-18 | 244-39 | 376-57 | 546-84 | 814-11 | -105 -
o1 5 3 9 g 0 51 13 100 203 x 152 199-280 116 - -37
80 | 163 x [132-16 | 247-33 | 179-25 | 327-53 | 505-77 [ 736-11 [ 1096-1 | -140 - 120 244 x 183 241-337 -139 - -44
122 0 3 2 4 5 27 545 18 150 305 x 229 303-423 -173 - -55
100 | 203 x | 167-20 [ 310-42 | 225-31 | 411-67 | 635-97 | 926-14 | 1379-1 | -175 - 200 406 x 305 406-566 231 --74
152 2 5 6 0 2 15 939 22
300 610 x 457 614-825 -347 - -110
120 | 244 x |201-24 |374-51 | 271-38 | 495-80 | 764-11 | 1116-1 | 1661-2 | -209 -
183 3 ] ] 5 68 703 133 57 500 1016 x 762 1028-1423 -578 - -184
800 1626 x 1219 1650-2280 -925 - -294




Veli¢ina zaslona i udaljenost za projekciju

16:10 o P P
inca $irina x visina ELPLMO08
ELPLU03S
(1] (2] © o
800 1723 x 1077 897-1079 1983-3177 -817 - -260
inca Sirina x visina ELPLX02S/ELPLX02WS
100 215 x 135 80 -7-34 ELPLUO04/ELPLWO06/ELPLWOS/ELPLMO09/ELPLM15/ELPLM10/ELPLM11/
110 237 x 148 88 7-37 ELPLLO8
120 258 x 162 96 8- 41 o @ )
150 323 x 202 121 -10-51 e
$irina 9
200 431 x 269 163 14-68 o |7 | ELPL | BLPL | ELPL | M09 | ELPL | ELPL |ELPLL
.. Uo4 W06 WO08 | ELPL M10 Mil1 08
300 646 x 404 246 220 - 102 visina s
>00 1077 <673 412 ~34-169 co | 129 [86-105 [ 161-22 | 117-16 | 214-35 [ 330-50 [ 480-73 | 716-10 | -92-
600 1292 x 808 495 -41 - 203 81 2 5 1 9 9 13 12
800 1723 x 1077 661 -54-271 g0 | 172 % [116-14 [217-29 | 158-22 | 288-47 | 445-68 | 647-99 | 965-13 | -123 -
108 1 8 2 1 3 3 61 16
ELPLUO3/ELPLUO3S/ELPLMO08 100 | 215 % [ 147-17 [ 273-37 [ 198-27 [ 362-59 [ 559-85 [ 815-12 [ 1214-1 [ -154 -
135 8 4 9 0 7 47 709 | 20
o e © - 1o | 258 [177-21]329-45 [ 238-33 [ 436-71 | 674-10 [ 983-15 | 1463-2 | -185-
ELPLUO3
inca $irina x visina ELPLMO8 162 4 1 6 0 31 01 057 23
ELPLUO3S 150 | 323 % | 223-26 [ 414-56 [ 299-42 [ 548-89 [ 8a5-12 | 1235-1 [ 1837-2 [ -231 -
80 172 % 108 87-105 194-314 -82--26 202 9 5 1 0 92 882 | 579 | 29
100 215 x 135 109-132 243-393 10233 200 | 431 x [298-36 [ 554-75 [ 400-56 [ 733-11 [ 1131-1 [ 1654-2 [ 2460-3 | -308 -
269 1 6 3 89 726 | 518 | 450 39
120 258 x 162 132-159 293-473 “123--39
100 | 646 % [450-54 [ 835-11 [602-84 [ 1103-1 [ 1704-2 [ 2493-3 [ 3706-5 | 462 -
150 323 x 202 165-200 368-592 -153 - -49 104 . o ; 27 | 506 | e8| 190 5
200 431 x 269 222-267 492-791 -204 - -65 s00 | 1077 | 754-91 [ 1396-1 | 1006-1 | 1844-2 | 2848-4 [ 4172-6 | 6199-8 | 771 -
250 538 x 337 278-335 616-990 2255 - -81 673 0 900 | 415 | 984 | 336 | 330 | 672 98
300 646 x 404 334-402 ~740-1189 2306 - -98 1723 | 1210-1 [ 2238-3 [ 1612-2 | 2956-4 | 4565-6 | 6689-1 | 9938-1 | -1233

800 X 459 045 268 780 945 0142 3894 - 156
500 1077 x 673 559-673 1237-1984 -511 - -163 1077




Veli¢ina zaslona i udaljenost za projekciju

ELPLWO05

(1 (2] (3]
inca Sirina x visina ELPLWO05 ©

60 129 x 81 102-146 -61 - -20
80 172 x 108 139-196 -82--26
100 215 x 135 175-247 -102 - -33
120 258 x 162 212-297 -123 - -39
150 323 x 202 267-373 -153 - -49
200 431 x 269 358-499 -204 - -65
300 646 x 404 541-752 -306 - -98
500 1077x 673 907-1256 -511 - -163
800 1723 x 1077 1456-2014 -817 - -260




Tehnicki podaci projektora

Naziv proizvoda EH-QL7000B/EH-QL7000W/EH-QL3000B/EH-
QL3000W
Dimenzije 568 (S) x 181 (V) x 568 (D) mm (bez podignutog dijela)

Projekcijski sustav

RGB zatvarac s tekuéim kristalima

Svjetlina**

EH-QL7000W/EH-QL7000B:
10.000 Im
EH-QL3000W/EH-QL3000B:
6.000 Im

Veli¢ina LCD zaslona

1,04"

Omjer kontrasta

5.000.000:1 prekoraceno (Dinamicki kontrast normalne/
velike brzine)

Nacin prikazivanja

3LCD

Broj piksela

Full HD (1.920 (S) x 1.080 (V) to¢aka) x 3

Moguc¢nost reprodukcije
boja

Do 1.070 milijuna boja (ovisi o sucelju)

Razludivost zaslona

4K 8.294.400 piksela (1.920 x 1.080 x 4)

Namjestanje fokusa

Uklju¢eno

Namjestanje zumiranja

1,0 do 1,6 (opticki zum)

Frekvencija skeniranja

HDMI1/2:
Horizontalno: 26,97 do 270 kHz

Vertikalno: 23,98 / 24 /25 /29,97 / 30/ 50 / 59,94 / 60 /
120 Hz

Projekcijski objektiv Podrzava dodatni objektiv.
Standardni objektiv: ELPLM15
Pomak lece Ukljuceno

Maksimalno u okomitom smjeru: pribl. +64 %

Maksimalno u vodoravnom smjeru: pribl. +16 %

El napajanje

EH-QL7000W/EH-QL7000B:
100 - 240 V AC +10 % 50/60 Hz 6,4 - 2,9 A
EH-QL3000W/EH-QL3000B:

100 - 240 V AC +10 % 50/60 Hz 4,6 - 2,1 A

Izvor svjetla

Laserska dioda

Izlazna snaga izvora
svjetla

EH-QL7000W/EH-QL7000B:
Maksimalno 252 W
EH-QL3000W/EH-QL3000B:
Maksimalno 194 W

Potro$nja energije u radu
(podru¢je od 100 do 120
V)

EH-QL7000W/EH-QL7000B:

kada je izvor svjetla na 100 %: 636 W
kada je izvor svjetla na 40 %: 328 W
EH-QL3000W/EH-QL3000B:

kada je izvor svjetla na 100 %: 453 W
kada je izvor svjetla na 70 %: 357 W

Valna duljina izvora
svjetla

449 do 461 nm

Klasa lasera (unutarnji
izvor laserskog svjetla)

Klasa 4

Radni vijek izvora
svjetlosti *

Do priblizno 20.000 sati

Potros$nja energije u radu
(podrucje od 220 do 240
\2

EH-QL7000W/EH-QL7000B:
kada je izvor svjetla na 100 %: 612 W
kada je izvor svjetla na 40 %: 318 W
EH-QL3000W/EH-QL3000B:

kada je izvor svjetla na 100 %: 437 W
kada je izvor svjetla na 70 %: 346 W

Potro$nja u mirovanju

Komunikacija uklju¢ena: 2,0 W

Komunikacija isklju¢ena: 0,5 W




Tehnicki podaci projektora

Izlaz topline (maks.) EH-QL7000W/EH-QL7000B: Tehni éki pod aci pl‘i kl ju é a ka
100 do 120 V podrugje: 2.162 BTU/h
220 do 240 V podrucje: 2.081 BTU/h Priklju¢ak USB-A 2 USB priklju¢ak (Type A)
EH-QL3000W/EH-QL3000B: Prikljucak Service 1 USB priklju¢ak (Mini-B)
100 do 120 V podrugje: 1.540 BTU/h
.. Audio Out prikljuc¢ak 1 Stereo mini konektor
220 do 240 V podrugje: 1.486 BTU/h
LAN priklju¢ak 1 RJ-45
Protok zraka (maks.) 169 CFM prijuca J
HDMI1 priklju¢ak 1 HDMI
Radna nadmorska visina | Visina od 0 do 3.048 m prines
HDMI2 priklju¢ak 1 HDMI
Radna temperatura Visina od 0 do 2.286 m: 5 do +35°C (vlaznost od 20 do 80 prinee
(uporaba instalacije s %, bez kondenzacije) RS-232C prikljucak 1 Mini D-Sub 9-polni (muski)
jednim projektorom) *** { viigina od 2.287 do 3.048 m: 5 do +30°C (vlaznost od 20
do 80 %, bez kondenzacije) @ Priklju¢ci USB-A i Service podrzavaju USB 2.0. Medutim, nije zajaméeno
Temperatura skladistenja [-10 do +60°C (vlaznost od 10 do 90 %, bez kondenzacije) kako ¢e USB prikljuci raditi sa svim uredajima koji podrzavaju USB.
Masa (bez objektiva) Oko 21,1 kg
Mreza RJ45 (100BASE-TX/10BASE-T) x 1

* Priblizno vrijeme do smanjenja svjetline izvora svjetla na pola izvorne
vrijednosti. (Uz pretpostavku kori$tenja projektora u okolini gdje u zraku
ima 0,04 mg/m3 ili manje Cestica. To su samo priblizne smjernice i mogu se
promijeniti ovisno o uporabi projektora i okolini.)

** Specifikacije vrijede kada je postavljen standardni objektiv.

*** Svjetlina izvora svjetla automatski se prigusuje ako temperatura okolina
postane previsoka.

Kut nagiba

Nema vertikalnog ili horizontalnog ogranicenja kako ugraditi projektor.

» Srodne poveznice
* "Tehnicki podaci priklju¢aka" str.146



Znacajke koje podrzava Epson Projector Content Manager

Vas$ projektor podrzava sljedece znacajke i opcije softvera Epson Projector
Content Manager software.

Znacajke/opcije EH-QL7000B/EH-
QL7000W/EH-
QL3000B/EH-QL3000W

Istodobna reprodukcija -

Pohrana popisa za reprodukciju na projektor putem

, v

mreze
Settings > Video Format Auto Select v
AVI Format v

MP4 Format -

Prilikom stvaranja projekta za ovaj projektor pomocu softvera Epson Projector
Content Manager odaberite Full HD (1920x1080) za Razlucivost projektora.



Popis simbola o sigurnosti i upute

U sljedecoj tablici navedeno je znacenje sigurnosnih simbola koji su naznaceni

na opremi.
Br. [Simboli¢ki znak [ Potvrdeni Opis
standardi
(1) IEC60417 "UKLJUCENO" (napajanje)
No. 5007 Oznacava priklju¢ak na elektri¢nu
mrezu.
(2] IEC60417 "ISKLJUCENO" (napajanje)
No. 5008 Oznacava odvojenost od elektri¢ne
mreze.
© IEC60417 Cekanje
No. 5009 Ako Zelite prepoznati sklopku ili njen
polozaj pomocu uvida u koji dio
opreme je ukljucen, a radi stavljanja u
stanje ¢ekanja.
(4] ISO7000 Oprez
No. 0434B, Za oznacavanje opceg opreza pri

IEC3864-B3.1

kori$tenju proizvoda.

ISO3864-B3.6

(5) IEC60417 Oprez, vru¢a povrsina
No. 5041 Oznacava da je predmet s ovom
oznakom vru¢ i ne smije se dirati bez
mjera opreza.
(6) IEC60417 Oprez, opasnost od elektri¢nog udara
No. 6042 Oznacava opremu koja moze dovesti

do elektri¢nog udara.

> > GO| -

IEC60417
No. 5957

Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru
Oznacava elektri¢nu opremu

predvidenu prvenstveno za upotrebu u
zatvorenom.

u slu¢ajevima u kojima nije izricito

Br. | Simbolic¢ki znak | Potvrdeni Opis
standardi
(8] Q'C c IEC60417 Polaritet prikljucka za istosmjerno
No. 5926 napajanje
Oznacava pozitivne i negativne
prikljucke (polaritet) na dijelu opreme
do koje se dovodi istosmjerno
napajanje.
(0] e_@_@ — Isto kao br. 8.
(1) IEC60417 Baterija, opcenito
E No. 5001B Oprema koja se napaja pomoc¢u
baterije. Oznacava uredaj, primjerice,
poklopac baterijskog odjeljka ili
prikljucke.
® IEC60417 Polozaj celije
[ + No. 5002 Za prepoznavanje samog drzaca
baterije i za prepoznavanje polozaja
celije/¢elija unutar drzaca baterije.
® c + — Isto kao br. 11.
® IEC60417 Zagtitno uzemljenje
No. 5019 Oznacava prikljucak predviden za
spajanje u vanjski vodic za zastitu
od elektri¢nog udara u slu¢aju kvara
ili priklju¢ak elektrode zastitnog
uzemljenja.
® IEC60417 Uzemljenje
No. 5017 Oznacava prikljucak uzemljenja (masa)

propisana upotreba simbola br. 13.




Popis simbola o sigurnosti i upute

Br.

Simbolic¢ki znak

Potvrdeni
standardi

Opis

IEC60417
No. 5032

Izmjeni¢na struja

Na nazivnoj ploc¢ici oznacava
da je oprema prikladna samo
za izmjenicnu struju; oznacava
odgovarajuce prikljucke.

IEC60417
No. 5031

Istosmjerna struja

Na nazivnoj plocici oznacava
da je oprema prikladna samo
za istosmjernu struju; oznacava
odgovarajuce prikljucke.

IEC60417
No. 5172

Oprema klase 11

Oznacava da oprema zadovoljava
zahtjeve u vezi sigurnosti za opremu
klase IT prema normi IEC 61140.

ISO 3864

Opce zabrana

Oznacava zabranjene radnje i
postupke.

ISO 3864

Zabrana dodira

Oznacava mogucnost ozljedivanja u
slucaju dodirivanja odredenog dijela
opreme.

0
X
ﬁ

Nikada nemojte gledati u objektiv
uklju¢enog projektora.

ol
X

Oznaceni predmet ne smije se stavljati
na projektor.

>

ISO3864
IEC60825-1

Oprez, lasersko zracenje

Oznacava da se u opremi nalazi dio s
laserski zra¢enjem.

Br. | Simbolic¢ki znak | Potvrdeni Opis
standardi
(23] ISO 3864 Zabrana rastvljanja
Oznacava opasnost od ozljede,
primjerice, elektricnog udara, u slu¢aju
rastavljanja opreme.
@ ° IEC60417 Cekanje, djelomi¢no ¢ekanje
No. 5266 Oznacava da je dio opreme u
spremnom stanju.
(5] ISO3864 Oprezni, pokretni dijelovi
A IEC60417 Oznacava da morate biti dalje
No. 5057 od pokretnih dijelova, sukladno
standardima zastite.
26) IEC60417 Oprez (Pokretne lopatice ventilatora)
No. 6056 Za svaki slucaj stojite dalje od
pokretnih lopatica ventilatora.
@ IEC60417 Oprez (Ostri kutovi)
No. 6043 Oznacava ostre kutove koje ne biste
smjeli dirati.
28] — Oznacava zabranu gledanja le¢a
3R\ biektiva tiiek N
m objektiva tijekom projiciranja.
79 ISO7010 Upozorenje, opticko zracenje (poput
A No. W027 UV, vidljivog zracenja, infracrvenog)
ISO 3864 Pazite kako biste sprijecili ozljede ociju
i koze u blizini optickog zracenja.
(30) IEC60417 Nije za upotrebu u stambenim
No. 5109 podru¢jima.

Oznacava elektri¢nu opremu koja nije
prikladna za upotrebu u stambenim
podrugdjima.




Informacije o sigurnosti lasera

Projektor je laserski proizvod klase 1 sukladan s medunarodnim standardima za Unutrasnjost

lasere IEC60825-1:2014 i EN60825-1:2014 + A11:2021.

Pri koriStenu projektora pridrzavajte se sljede¢ih uputa u vezi sigurnosti.

Ve

/\ CAUTION / DANGER

CAUTION/DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID
EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIREGT OR SCATTERED RADIATION
ATTENTION/ DANGER: EN CAS DOUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 EVITER L'EXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES
PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE GLASE 4 GUANDO ESTA ABIERTO EVITAR LA EXPOSICION DE 0JOS O PIEL A LA RADIAGION DIREGTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURGH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN
R/ AT 42RO R R RSB E A GRS O A ER/RR: FTRRAASEAR(CLASS 4BS BERWREARBR AR 0ES
Fo/2I8: YAl 4 S3 20K HE XH 52 EAL YA et = = TP =ES TSR
ER/RR | CTERKEOSADL-FREHNHD E-APBEXOERIEENORIEERTDIE

/A\ Upozorenje

* Ne otvarajte kuciste projektora. Projektor je opremljen laserom velike snage.

* Potencijalno opasno opticko zracenje iz ovog proizvoda. Ne gledajte u izvor svjetla \
u radnom stanju. Moze do¢i do ostecenja ociju.

* Ne gledajte izravno u zraku svjetlosti, §to vrijedi za svaki izvor jake svjetlosti; RG2 Bocna strana

IEC/EN 62471-5:2015.
C/EN 62471-5:2015 EH-QL7000B/EH-QL7000W
* Nije dopusteno izravno izlaganje svjetlosnom snopu.

* Nepravilno postavljanje moze prouzrociti zarko svjetlo koje moze ostetiti vid.

/A WARNING

<_X"\D WARNING: Never look into the lens.
< AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans l'objectif.

RG2 ADVERTENCIA: No mire nunca a través del objetivo.
A\ Oprez

Projektor nemojte rastaviti kada ga zbrinjavate. Zbrinjavanje izvrsite sukladno
lokalnim ili nacionalnim zakonima i propisima.

Projektor za izvor svjetla koristi laser. Laser ima sljedeca obiljezja.
* Ovisno o okolini, svjetlina izvora svjetla moze se smanjiti. Svjetlina ¢e

se jako smanyjiti kada je temperatura previsoka.

* Svjetlina izvora svjetla smanjuje se s njegovim koristenjem. U
postavkama izlaza svjetla moZete promijeniti odnos izmedu vremena
koris$tenja i odbijanja.

» Srodne poveznice
* "Naljepnice s upozorenjem o laseru” str.150

EH-QL3000B/EH-QL3000W

Naljepnice s upozorenjem o laseru

Naljepnice s upozorenjem o laseru postavljene su na projektor.



Informacije o sigurnosti lasera

Naljepnica na projektoru razlikuje se izmedu drzava i regija.
/A WARNING EH-QL7000B/EH-QL7000W

WARNING: Never look into the lens.

< >0__] | AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans l'objecti
RG2 WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.

B FUEREHE.

CLASS 1 LASER PRODUCT CONSUMER LASER PRODUCT
PRODUIT LASER DE CLASSE 1 Verbraucher-Laserprodukt
LASER KLASSE 1 EN 50689:2021

* Nemojte gledati u objektiv projektora dok je laser ukljucen. Tako mozete
ostetiti oc¢i, a posebna opasnost prijeti djeci i kuénim ljubimcima.

* Kad projektor uklju¢ujete s udaljenosti pomocu daljinskog upravljaca, EH-QL3000B/EH-QL3000W
uvjerite se da nitko ne gleda u objektiv.

* Ne dozvolite djeci upravljanje projektorom. Djeca moraju biti pod nadzorom
odraslih.

* Tijekom projekcije ne gledajte u objektiv. Isto tako ne gledajte u objektiv
pomocu optickih uredaja poput povecala ili teleskopa. To moze prouzrociti
ostecenja vida.

Vrh

Ovaj je projektor potrosacki laserski proizvod klase 1 koji je uskladen sa
standardom EN50689:2021.

Projektor je proizvod koji projicira slike na zidove, zaslone i sli¢no.
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U ovom odjeljku ukratko su objasnjeni nepoznati pojmovi koji nisu objasnjeni u
priru¢niku. Pojedinosti o njima mozete procitati u drugim publikacijama.

Format zaslona

Omjer duljine i $irine slike.
Zasloni s vodoravnim:okomitim omjerom 16:9, poput HDTV
zaslona, poznati su kao Sirokokutni zasloni.

SDTYV i uobicajeni ra¢unalni zasloni imaju format zaslona od 4:3.

HDTV

Kratica od High-Definition Television koja se odnosi na sustave
visoke definicije koji ispunjavaju sljedece uvjete:

* Vertikalna razlu¢ivost 720p ili 1.080i ili ve¢a (p = Progresivno,
i = Isprepleteno)

* Format zaslona 16:9

Kontrast

Relativna svjetlina svijetlih i tamnih dijelova slike moze se
povecati i smanjiti kako bi tekst i grafika bili istaknuti ili djelovali
mekse. Namjestanje ovog svojstva slike naziva se namjestanje
kontrasta.

Isprepleteno

Prijenos informacija potrebnih za stvaranja jednog zaslona
slanjem svakog drugog retka, pocevsi od vrha slike i nastavljajuci
prema dnu.

Veca je vjerojatnost za treperenje slika jer se jedan okvir
prikazuje u svakom dugom retku.

DHCP

Skraéeno od Dynamic Host Configuration Protocol, ovaj
protokol automatski dodjeljuje IP adresu uredaju povezanom na
mrezu.

IP adresa

Broj koji identificira ra¢unalo povezano na mrezu.

Adresa
pristupnika

Posluzitelj (usmjeriva¢) za komuniciranje na mrezi (podmrezi)
podijeljenoj prema maski podmreZze.

HDCP

HDCP je kratica od High-bandwidth Digital Content Protection.
Tehnologija sluzi za sprje¢avanje nezakonitog kopiranja i zastitu
autorskih prava Sifriranjem digitalnih signala koji se $alju putem
priklju¢aka DVI i HDML

Budu¢i da HDMI priklju¢ak na ovom projektoru podrzava

HDCP, on moze projicirati digitalne slike zasti¢ene tehnologijom
HDCP.

No, projektor mozda ne¢e modi projicirati slike zasti¢ene
aktualiziranim ili izmijenjenim inacicama sustava Sifriranja
HDCP.

Progresivno

Projicira informacije za stvaranje jednog po jednog zaslona,
prikazujuci sliku za jedan okvir.

Tako je broj skeniranih redaka isti, koli¢ina treperenja na slikama
se smanjuje jer se obim informacija udvostrucio u usporedbi s
isprepletenim sustavom.

Ucestalost
osvjezavanja

Element zaslona za emitiranje svjetlosti odrzava isto osvjetljenje i
boju u vrlo kratkom razdoblju.

Zbog toga se slika mora vise puta skenirati u jednoj sekundi kako
bi se osvjezio element za emitiranje svjetlosti.

Broj osvjezavanja u sekundi naziva se ucestalost osvjezavanja i
izraZzava se u hercima (Hz).

SDTV

Kratica od Standard Definition Television koja se odnosi na
standardne televizijske sustave koji ne ispunjavaju uvjete za
HDTYV televiziju visoke definicije.

HDMI

Kratica od High Definition Multimedia Interface. HDMI

je standard namijenjen digitalnim potrosackim elektronickim
uredajima i racunalima. Ovo je standard za digitalni prijenos HD
slika i viekanalnih audio signala.

Bududi da digitalni signal nije sabijen, moze se prenijeti slika
najveée moguce kvalitete. Uz to postoji moguénost Sifriranja
digitalnog signala.

SSID

SSID je podatak za identifikaciju za povezivanje na drugi uredaj
na bezi¢noj mrezi. Bezi¢na komunikacija je moguc¢a samo sa
uredajima sa istim SSID brojem.

Maska podmreze

Brojéana vrijednost koja definira broj bita koristenih za mreznu
adresu na osnovu IP adrese u podijeljenoj mrezi (podmreZi).




Sinkronizacija

Signali iz ra¢unala imaju specifi¢nu frekvenciju.

Ako frekvencija projektora nije uskladena s tom frekvencijom,
nastala slika nece biti dobre kvalitete.

Postupak uskladivanja faza tih signala (relativnog polozaja
bregova i dolova) naziva se sinkronizacija.

Ako se signali ne sinkroniziraju, nastaju titranje, zamucenje i
vodoravne smetnje.




Obavijesti

U sljede¢im odjeljcima nalaze se vazne obavijesti o vaem projektoru. Indication of the manufacturer and the importer in
M Srodne poveznice accordance with requirements of United Kingdom
* "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with directive
requirements of EU directive" str.155
. "Indi'cation of the rn'anufa.cturer anc.l the'im"porter in accordance with Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
requirements of United Kingdom directive" str.155 _
" iy " Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
* "Ogranicenje uporabe" str.155
* "Vrste operacijskih sustava" str.155 Telephone: 81-266-52-3131
* "Trgovacki znakovi" str.156 http://www.epson.com/
* "Obavijest o pravima na softver" str.156
* "Pripisivanje autorskog prava" str.157 Importer: Epson (UK) Ltd.
Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom
Indication of the manufacturer and the importer in http://www.epson.co.uk
accordance with requirements of EU directive
Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION Ogranicenje uporabe
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 3928502 Japan Ako se ovaj proizvod koristi u svrhe koje zahtijevaju veliku pouzdanost ili
Telephone: 81-266-52-3131 sigurnost, poput transportnih uredaja vezanih uz zrakoplovstvo, zeljeznicu,
http://www.epson.com/ brodski promet, automobilsku industriju itd.; uredaja za sprec¢avanje nesreca;
raznih sigurnosnih uredaja itd.; ili funkcionalnih/preciznih uredaja itd.,
Importer: EPSON EUROPE B.V. proizvod trebate koristiti samo uz osiguranje pomoc¢nih i redundantnih
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost sustava radi odriavanj a sigurnosti i pouzdanosti sustava. Od vas se trazi
The Netherlands procjena prikladnosti proizvoda nakon punog razmatranja, zbog toga to ovaj

proizvod nije predviden za upotrebu u primjene koje zahtijevaju vrlo visoku
pouzdanost/sigurnost, kao $to je svemirska oprema, osnovna komunikacijska
oprema, oprema za upravljanje nuklearnom energijom ili medicinska oprema za
pruzanje izravne medicinske skrbi itd.

Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.eu/

Vrste operacijskih sustava

¢ Operacijski sustav Microsoft - Windows" 8.1



Obavijesti

¢ Operacijski sustav Microsoft - Windows 10

* Operacijski sustav Microsoft - Windows 11

U ovom priru¢niku gore navedeni operacijski sustavi nazivaju se ,Windows
8.11 ,Windows 10“ Osim toga, kolektivni naziv "Windows" odnosi se na sve te
sustave.

* macOS 10.13.x
* macOS 10.14.x
* macOS 10.15.x
* macOS 11.0.x
* macOS 12.0.x

U ovom priruc¢niku kolektivni naziv "Mac" odnosi se na sve gore navedene
operacijske sustave.

Crestron’, Crestron Connected’, Crestron Fusion’, Crestron Control i Crestron
RoomView su registrirani zastitni znakovi tvrtke Crestron Electronics, Inc.
Intel je registrirani zastitni znak tvrtke Intel Corporation u SAD-u i/ili drugim
zemljama.

Ostali nazivi proizvoda u ovom izdanju sluze samo za identifikaciju i mogu biti
zastitni znakovi njihovih vlasnika. Epson se odrice svih prava na te znakove.

Trgovacki znakovi

Mac, OS X i macOS su zastitni znakovi tvrtke Apple Inc.

Microsoft i Windows su zastitni znaci ili registrirani zastitni znaci tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim Americkim Drzavama i/ili drugim
zemljama.

WPA2" i WPA3' su zastitni znakovi Wi-Fi Alliance’.

App Store je znak usluge tvrtke Apple Inc.

Chrome, Chromebook i Google Play su trgovacki znakovi tvrtke Google LLC.

HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su trgovacki
znakovi ili registrirani trgovacki znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator,

"QR Code" je registrirani trgovacki znak tvrtke DENSO WAVE
INCORPORATED.

PJLink je trgovacki znak ¢ija je registracija u tijeku ili je ve¢ registriran u Japanu,
Sjedinjenim Americkim Drzavama i drugim drzavama i regijama.

Obavijest o pravima na softver

Sva prava pridrzana. Ni jedan dio ove publikacije ne smije se umnozavati,
spremati na sustav pohrane ni prenositi u bilo kojem obliku i na bilo koji

nacin, bilo elektronicki, mehanicki, fotokopiranjem, snimanjem ili na neki drugi
nacin, bez prethodna pisanog odobrenja tvrtke Seiko Epson Corporation. Ne
preuzimamo patentnu odgovornost za uporabu informacija u ovoj publikaciji.
Takoder ne preuzimamo bilo kakvu odgovornost za o$tecenja koja nastanu
uslijed uporabe informacije iz ove publikacije.

Tvrtka Seiko Epson Corporation ni njezini zastupnici nece biti odgovorni
kupcu ovog proizvoda ili tre¢im stranama za ostecenja, gubitke, troskove ili
naknade koje izazove kupac ili trece strane uslijed nesrece, pogre$ne uporabe
ili zZloporabe ovog proizvoda ili neovlastenih izmjena, popravaka ili promjena
na proizvodu, ili (osim za SAD) nepostivanja uputa za rad i odrzavanje koje je
izdala tvrtka Seiko Epson Corporation.

Tvrtka Seiko Epson Corporation nece biti odgovorna za bilo kakva ostecenja
ili poteskoce nastale zbog uporabe dodatne opreme ili potro$nog pribora koji
nisu oznaceni kao originalni Epsonovi proizvodi (Original Epson Product) ili
odobreni Epsonovi proizvodi (Epson Approved Product) tvrtke Seiko Epson
Corporation.

Sadrzaj ovog priru¢nika moze se mijenjati i azurirati bez prethodne najave.

Slikovni prikazi u priru¢niku mogu odstupati od stvarnog izgleda projektora.
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Pripisivanje autorskog prava

Ove informacije mogu se promijeniti bez obavijesti.
© 2024 Seiko Epson Corporation
2024.8 414526400HR
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