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Symboly, Upozornéni a Zptisob Zobrazeni Polozek v této Prirucce

Bezpecnostni symboly
Tento projektor a jeho prirucky obsahuji grafické symboly a popisky, které oznacuji pokyny pro bezpe¢né pouzivani projektoru.

Prectéte si a peclivé dodrzujte pokyny oznacené témito symboly a popiskami, aby se zabranilo zranéni osob nebo poskozeni majetku.

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo dokonce smrti.

A\ Varovani

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo poskozeni majetku z déivodt nespravné manipulace.

A\ Vystraha

Oznaceni obecnych informaci

_ Tento popisek oznacuje postupy, jejichZ nasledkem mtize vzniknout $koda nebo poranéni v pfipadé, ze uzivatel nebude dostate¢né opatrny.
Upozornéni
' Tento popisek oznacuje doplikové informace, které pro vas mohou byt uzite¢né.
[Nazev tlacitka] Oznacuje nazev tlacitka na dalkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu.
Priklad: Tlacitko [Esc]
Nabidka/Nazev nastaveni Oznacuje nabidku projektoru a nazvy nastaveni.
Ptiklad:
Vyberte nabidku Obraz
@ Obraz > Rezim barev
33 Tento popisek oznacuje odkazy na souvisejici stranky.
- Tento popisek oznacuje aktualni droven nabidky projektoru.

» Souvisejici odkazy
* "Pouzivani prirucky k vyhledavani informaci" 5.8
» "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumentt” s.9



Pouzivani prirucky k vyhledavani informaci

Pted pouzivinim projektoru si nejprve prectéte Bezpecnostni pokyny.

V priru¢ce PDF mizete vyhledavat informace podle klicového slova nebo
miiZete prejit pfimo na konkrétni ¢asti pomoci zalozek. MiiZete rovnéz tisknout
pouze stranky, které potfebujete. Tato ¢ast obsahuje pokyny pro pouzivani
ptirucky PDE, ktera se otevie v programu Adobe Reader X ve vasem pocitaci.

» Souvisejici odkazy

* "Hledani podle klicového slova" s.8
* "Primé prechdzeni ze zalozek" s.8

* "Tisk vybranych stranek" s.8

Hledani podle klicového slova

Kliknéte na polozku Upravy > Pokro¢ilé hledani. Do okna vyhled4vani zadejte
klicové slovo (text) pro informaci, kterou chcete najit, a potom kliknéte

na tla¢itko Hledat. Zobrazi se seznam vysledki. Kliknutim na jeden ze
zobrazenych vysledkt prejdete na prislusnou stranku.
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Primé prechazeni ze zalozek

Kliknutim na titul prejdete pfimo na ptislusnou stranu. Kliknutim na + nebo >
zobrazite podtituly v dané ¢asti. Chcete-li se vratit na predchozi stranu, provedte
na klavesnici nasledujici operaci.

* Operac¢ni systém Windows: Stisknéte a podrzte Alt a potom stisknéte <.

* Operac¢ni systém Mac: Stisknéte a podrzte prikazovou klavesu a potom
stisknéte <.

S =N
|
I

User's Guide

Tisk vybranych stranek

Muzete extrahovat a vytisknout pouze stranky, které potiebujete. Kliknéte na
polozku Tisk v nabidce Soubor a potom zadejte strany, které chcete vytisknout,
v ¢asti Strany v Strany k tisku.

* Chcete-li zadat posloupnou radu stran, zadejte pomlcku mezi pocatecni a
koncovou stranu.
Priklad: 20-25

* Chcete-li zadat jednotlivé strany, které netvoii posloupnost, oddélte strany
¢arkami.
Priklad: 5, 10, 15
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jSi verze dokumentu

Ziskani nejaktualn

Nejnovéjsi verzi prirucek a specifikaci mizete ziskat na webu spole¢nosti Epson.

Navstivte adresu epson.sn a zadejte nazev svého modelu.


http://epson.sn

Seznameni s projektorem

V téchto ¢astech najdete dalsi informace o vasem projektoru.

» Souvisejici odkazy
* "Soucasti a funkce projektoru" s.11



Soucasti a funkce projektoru

V nasledujicich ¢astech jsou popsany soucasti projektoru a jejich funkce. Soucasti projektoru - pFedm’ /horni strana

» Souvisejici odkazy

* "Soucasti projektoru - predni/horni strana” s.11
* "Soucasti projektoru - zadni strana” s.13

* "Soucasti projektoru - rozhrani" s.14

* "Soucasti projektoru - dolni strana" .16

* "Soucasti projektoru - ovladaci panel”s.17

* "Soucasti projektoru - dalkovy ovladac¢" s.19



Soucasti a funkce projektoru
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Nazev

Funkce

Vétraci vstupni otvor

Naséava vzduch a interné chladi projektor.

(2]

Objektiv

Odtud je promitan obraz.

A Varovani

Pfi promitani se nedivejte pfimo do
projekéniho objektivu.

A\ Vystraha

V blizkosti projekéniho objektivu neumistujte
zadné predméty ani k nému neptiblizujte
ruce. MtiZe zpusobit popéleniny, vznik pozaru
nebo deformaci predmétu, nebot v této oblasti
vznika vysoka teplota z divodu soustfedéného
projekéniho svétla.

Vzdalené prijimace

Ptijimaji signaly z dalkového ovladace.

Svételné indikatory

Signalizuje stav projektoru.

Vétraci vstupni otvor
(vzduchovy filtr)

Nasava vzduch a interné chladi projektor.

Sroubky krytu
vzduchového filtru

Tyto $roubky slouzi k uchyceni krytu vzduchového filtru
na miste.

O ¢ ®|0|®

Otvory pro $rouby Otvory pro $rouby pro kryt pro vyménu objektivu.
(pro kryt pro vyménu
objektivu)

@ |[Nahradni kryt Sejméte, kdyz snimate nebo nasazujete objektiv. (pouze
objektivu ELPLX02S/ELPLX02WS)

A\ Vystraha

P1i premistovani projektoru nepridrzujte
nahradni kryt objektivu. Nahradni kryt
objektivu se miiZze uvolnit a projektor muze
spadnout a zptisobit zranéni.




Soucasti a funkce projektoru

Nazey Funkee Souéasti projektoru - zadni strana
© | Otvor vystupu Vétraci otvor, ktery se pouziva pro vnitfni chlazeni
vzduchu projektoru.

A\ Vystraha
Pti promiténi neptiblizujte obli¢ej nebo ‘ ‘
ruce k vétracimu otvoru a neumistujte zde
predmeéty, které by se mohly ptisobenim

tepla unikajictho z otvoru zdeformovat ¢
nebo poskodit. Horky vzduch vystupujici ze

vétraciho otvoru miize zpusobit popaleni, E
deformace predméti nebo nehody.

(® |Kryci deska Kryt pro vrsek projektoru. = T @é/

» Souvisejici odkazy
* "Stav indikatort projektoru"s.119
* "Nasazeni a sejmuti kryci desky" s.35

Nézev Funkce

@ | Konektor napajeni Slouzi k pripojeni napdjeciho kabelu k projektoru.

@ | Ovladaci panel Slouzi k ovlddani projektoru.

@ | Porty konektori Slouzi k pfipojeni kabelt rozhrani.




Soucasti a funkce projektoru

Nazev Funkce Upozornéni
@ |Bezpecnostni slot Be.zpeénostni slot'je kompatibilni se SYS_témerTl * Zkontrolujte tvar a orientaci konektort na viech kabelech, které chcete zapojit.
Microsaver Security System spolecnosti Kensington. Pokud konektor nepasuje do zasuvky, nesnazte se jej pripojit silou. Mohlo by dojit
Podrobnéjsi informace o bezpecnostnim systému k poskozeni nebo zavadé zatizeni nebo projektoru.
Microsaver najdete na webu spolecnosti Kensington. * Nezapinejte zdroj vstupu dfive, nez jej pripojite k projektoru. Mohlo by dojit k
https://www.kensington.com/ poékozen{ proj ektoru.
@ | Vzdaleny prijimac Ptijima signaly z dalkového ovladace. * V pripadé potteby pouzijte adaptér, ktery umoznuje pfipojeni ke vstupnimu portu
— — - - na projektoru.
@ | Lanko zabranujici Spojuje kryci desku a projektor.
padu kryci desky
Kryt kabelu Kryt ¢asti portt zadniho rozhrani. N2y e
Port Audio Out Vystup zvuku z aktualné promitaného zdroje vstupu do
ystup p ) P
(Stereofonni externiho reproduktoru. Projektor 1ze rovnéz pripojit k

— - - miniaturni konektor | zesilovaci s reproduktory.

Soucasti prOJektoru - rozhrani jack) Aby zvuk vystupoval z reproduktoru, ktery je ptipojen
k tomuto portu, vyberte volbu Projektor pro nastaveni
Vystupni audio za¥. v nabidce Nastaveni projektoru.
Kdyz k projektoru neni pfipojen zadny systém audio/

y video, zvuk bude reprodukovan z reproduktoru, ktery
7 p P Y
) L je ptipojen k tomuto portu, i kdyz je polozka Vystupni
@a @'ﬁ — audio zaf. nastavena na Systém AV.
~ ~ @ Nastaveni > Spojeni HDMI > Vystupni audio zaf.
HDMI™ 1 HDMI™ 2 p @ | Drzék kabelu Timto drzakem provlecte bézné dostupnou sponu pro
zajisténi kabelu.
Audio Out RS-232C
@ C@ 5 A\ Varovani
" OO"OC}
@ @ &’ Napidjeci kabel nesdruzujte s ostatnimi kabely.
V opaéném pripadé by mohlo dojit k pozaru.
ort RS-232 ouzi k pripojeni kabelu RS-232C pro ovladani
Port RS-232C Slouzi k pfipojeni kabelu RS-232C ladéni
L @ 3 ) ) (9kolikovy miniaturni | Projektoruz pocitace.
konektor D-Sub,
zastrcka)



https://www.kensington.com/

Soucasti a funkce projektoru

Nizev Funkce %  Pfiodesildni obrazu rychlosti 40 Gb/s, naptiklad 4K 120 Hz, pouzijte
kabel HDMI (ultravysoka rychlost). Pokud pouzijete nekompatibilni

kabel, nemusi se obraz zobrazit spravné. Pokud se obraz nezobrazuje

spravné, muzete situaci vyfesit zménou nastaveni Rezim EDID v nabidce

@ | Port Service Tento port slouzi k divkovému prenosu nastaveni a
(Konektor USB Typ B) aktualizaci firmwaru.

@ |Port USB-A Slouzi k ptipojeni pamétového zatizeni USB pro projektoru Signal.
(Konektor USB Typ prorrvniténi’ﬁlmll“l neb(? obra%u v rezimu Pfehrra’.ni obse.lhu.. @ Signil > Upiesnit > EDID
A) Slouzi také k davkovému prenosu nastaveni a aktualizaci
firmwaru.

Umoznuje pripojit streamovaci prehravac¢ médii k
napajeni.
Tento projektor 1ze napdjet 5V /2 A nebo 5V /900 mA.

Upozornéni

* Pouzijte kabel USB dodany nebo
doporuceny k pouzivani se zatizenim.

* Neptipojujte rozboc¢ova¢ USB nebo kabel
USB delsi nez 3 metry; v opaéném pripadé
zafizeni nemusi fungovat spravné.

Port LAN Slouzi k ptipojeni kabelu LAN do sité.
pripoj
(RJ-45) Pouzijte sitovy kabel 100Base-TX nebo 10Base-T.
) vy
Pro zajisténi radného prenaseni dat pouzijte stinény
kabel kategorie 5 nebo vyssi.

@ |Port HDMI1 / port Ptivadi videosignaly z videozatizeni a pocitact
HDMI2 kompatibilnich s HDMI.

(HDMI) Slouzi k pfipojeni volitelné zékladni jednotky Epson
Wireless Presentation System.

Tento port je kompatibilni s HDCP2.3. (Zvuk je
podporovan pouze PCM)
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Soucasti projektoru - dolni strana
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Nazev

Funkce

Pfedni nozicky

Pfi ustavovani na povrch, napt. desku stolu, oto¢enim
vysurte nozku a upravte polohu obrazu.

Polohu obrazu mtiZete upravit naklonénim projektoru
az 0 10 stupnii. Cim vétsi je thel naklonu, tim obtiznéji
se zaostruje.

Otvor pro $roub

Otvor pro $roub pro zajisténi krouzku bezpe¢nostniho

vyménu objektivu)

(pro krouzek kabelu, aby se zabranilo padu projektoru ze stropu nebo

bezpeénostniho ze stény.

kabelu)

© | Zadni nozky Ustavujete-li projektor na plochu, jako je naptiklad

sttl, otd¢enim vysurite nebo zasunte nozku, dokud
nedosahnete pottebného vodorovného sklonu.
Néklon Ize nastavit v rozsahu + 1,5°. Zadni nozky jsou
odnimatelné. Nozky lze prodlouzit pfiblizné o 12 mm,
nez se oddéli.

@ | Upevniovaci Tyto body pouzijte k pripevnéni volitelného konzoly na
body montazni strop pti instalaci projektoru na zed nebo pfi montazi
konzoly (ELPMB47/ | projektoru ze stropu.

ELPMB48/ELPMB67,
4 body)

@ | Srouby (pro kryt Srouby pro zajisténi krytu kabelt.
kabelit) Pfed nasazenim krytu kabelti se ujistéte, ze kabely

prochazeji otvorem na spodni ¢asti krytu kabelu.

@ | Srouby (pro kryt pro | Srouby pro kryt pro vyménu objektivu.

7

Vétraci vstupni otvor

Nasava vzduch a interné chladi projektor.

» Souvisejici odkazy
* "Instalace bezpe¢nostniho kabelu" s.17




Soucasti a funkce projektoru

Instalace bezpecnostniho kabelu Soucasti projektoru - ovladaci panel

Pfi pouziti volitelné montazni konzoly mtiZete nainstalovat bezpecnostni kabel,
aby bylo zabranéno padu projektoru ze stropu nebo ze stény.

( On Standby )
SONNCS
¢ J0Urce
Search

—® Menu r “O/Esc —

Zajistéte krouzek pomoci Sroubu M6 x 15 mm dodévaného se sadou
bezpeénostniho dratu a provlecte bezpecnostni drat skrz montazni konzolu,
abyste ji zajistili (viz obrazek).

~

®

— >
o]
.Shutter |— Lens o

Home Position (3secs)

???j???
ééiéé

N
Nazev Funkce
@ | Tlacitko [On] Zapne projektor.
@ | Tlacitko [Source Slouzi k pfepnuti na dalsi vstupni zdroj.
Search]
@ | Tlacitko [Menu] Zobrazi a zavie nabidku projektoru.
@) |Tlacitko [Enter] [«J] | Potvrdia otevie aktualni vybér a prejde na dalsi uroven,
kdyz je zobrazena nabidka projektoru.




Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

(5]

Tlacitko Provozni
zamek a tlacitko se
sipkou

Zobrazi obrazovku Provozni zamek, na které lze
zamknout tlacitka ovladaciho panelu.

Odemknéte je jednim z nasledujicich zptisobu.
* Nastavte Provozni zamek na Vypnuto.

 Stisknéte a podrite tla¢itko [Enter] na ovladacim
panelu déle nez 7 sekund.

Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena

nabidka projektoru.

Tlacitko Zkusebni
vzoru a tlac¢itko se
$ipkou

Zobrazi obrazovku Zkus$ebni vzor.

Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru.

Tlacitko [Shutter]

Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.

Dvé hodiny po aktivaci funkce Vypnout A/V se
automaticky vypne napajeni projektoru. Tuto funkci
miizete deaktivovat.

@ Rozsitené > Provoz > Nast. vypnuti A/V > Casoval
vypnuti A/V

Tlacitko [Lens]

Opakovanym stisknutim tla¢itka se zobrazi obrazovky
nastaveni pro posun objektivu, zoom, ostfeni a opravu
zkresleni v tomto poradi. Aby byla zajisténa maximalni
presnost, pred nastavenim zaostfeni, zoomu a objektivu
nechte projektor 20 minut zapnuty.

Pokud upravujete pozici obrazu pomoci svislého posunu
objektivu, upravte ji tak, Ze posunete obraz zdola
nahoru. Pokud ji posunete shora dolti, pozice obrazu se
miize po Gpravé mirné posunout dolt.

Podrzenim tohoto tla¢itka déle nez 3 sekundy
presunete polohu objektivu do vychozi polohy. Chcete-
li dosdhnout nejjasnéjsiho obrazu, udrzujte polohu
objektivu v zakladni poloze

Tla¢itko Informace [{]
a tladitko se $ipkou

Zobrazuje nabidku Informace projektoru.

Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru.

Nazev

Funkce

sipkou

(@ [Tlacitko Geometricka
korekce a tlacitko se

Opravi tvar obrazu pomoci moznosti v nastaveni
Geometricka korekce.

Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru.

(@ | Tlacitko [Esc]
[ /Esc]

Zastavi aktudlni funkci.
Prejde zpét na predchozi uroven nabidky, kdyz je
zobrazena nabidka projektoru.

(® | Tlacitko [Standby]

Vypne projektor.

» Souvisejici odkazy

¢ "Geometricka korekce" .68

* "Provozni zamek" s.55

e "Zkusebni vzor" s.49
* "Vypnout A/V" .48
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Soucasti projektoru - dalkovy ovlada¢
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Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

Nazev Funkece
Tlacitko [On] Zapne projektor.
Tlacitko [Standby] Vypne projektor.

Tlacitka zdroje
Pfepnout obraz

Pfepinaji zdroj obrazu na jednotlivé porty.

Tla¢itko [Uniformity]

Zobrazi obrazovku Jednota barev, na které muzete
upravit vyvazeni barevného ténu promitaného obrazu.

Tlagitko Informace [i]

Zobrazuje nabidku Informace projektoru.

Tlacitko [Memory]

Zobrazi obrazovku Pamét, kterd vam umozni uloZit
prizptisobena nastaveni a nacist uloZzena nastaveni.
Nazev paméti, ktery se jiz pouziva, je ozna¢en modrou
znackou. UloZzenim do dfive ulozené paméti se prepisi
nastaveni aktualnimi nastavenimi.

(® |Tlacitka [Lens Shift]

Upravi polohu promitaného obrazu. Aby byla zajisténa
maximalni pfesnost, pfed nastavenim zaostfeni, zoomu
a objektivu nechte projektor 20 minut zapnuty.

Pokud upravujete pozici obrazu pomoci svislého posunu
objektivu, upravte ji tak, ze posunete obraz zdola
nahoru. Pokud ji posunete shora doli, pozice obrazu se
muze po tpravé mirné posunout doli.

Podrzenim tohoto tlacitka déle nez 3 sekundy
presunete polohu objektivu do vychozi polohy. Chcete-
li dosdhnout nejjasnéjsiho obrazu, udrzujte polohu
objektivu v zdkladni poloze

Tlacitko [Test Pattern]

Zobrazi obrazovku Zkusebni vzor.

® | Ciseln4 tlacitka

Slouzi k zadévani ¢islic v nabidce projektoru, kdyz je
stisknuté tladitko [Num].

V rezimu Prehrani obsahu mtizete zadanim ¢isel pti

stisknutém tlacitku [Num] prehrat oblibené playlisty.

Tlacitko [Menu]

Zobrazi a zavie nabidku projektoru.

Chcete-li zapnout vSechny vzdalené prijimace, stisknéte
a podrite toto tlacitko déle nez 15 sekund.

Tlacitka [User]

Provede nastaveni ptifazena v nastaveni UZivatelské
tlac¢itko v nabidce Nastaveni projektoru.

Tlacitko [Shutter]

Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.

Dvé hodiny po aktivaci funkce Vypnout A/V se
automaticky vypne napajeni projektoru. Tuto funkci
miiZete deaktivovat.

@ Roziifené > Provoz > Nast. vypnuti A/V > Casova¢
vypnuti A/V

Tlacitko [ID]

Stisknéte toto tlacitko a stisknutim ¢iselného tladitka
do 5 sekund vyberte pomoci dalkového ovladace ID
projektoru, ktery chcete ovladat. (Zadejte jednomistné
nebo dvoumistné ¢islo.)

Pokud neznate ID projektoru, stisknutim tohoto tla¢itka
béhem promitani docasné zobrazite ID projektoru a ID
dalkového ovladace na projekéni plose.

Tlacitka [Focus] +/-

Uprava zaostieni promitaného obrazu.

Spinac¢ [ID]

Slouzi k zapnuti (On) a vypnuti (Off) nastaveni ID pro
dalkovy ovladac.

Tlacitka [Zoom] +/-

Uprava velikosti obrazu.

Tlacitko [Num]

Po stisknuti a podrzeni tohoto tla¢itka Ize zadavat Cislice
pomoci ¢iselnych tlacditek.

(@ | Tlacitko [Volume]

Slouzi k nastaveni hlasitosti reproduktoru.




Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

[19)

Tlacitka [Test Pattern]
nahoru/dola

Zobrazi pfedchozi nebo nasledujici zkusebni vzor prti
zobrazeni zku$ebniho vzoru.

Ovladani pohybu o stranku nahoru a dold v po¢itaci,
kdyz jsou projektor a pocita¢ propojeny prostifednictvim
sité.

Tlacitko [Calibration]

Upravuje kalibraci objektivu.

Tlacitko [Geometry]

Zobrazi obrazovku Geometricka korekce, na které lze
opravovat lichobéznikové zkresleni promitaného obrazu.

Tlacitka [Distortion]
+/-

Uprava zkresleni promitaného obrazu.

S S 9|8

Tlacitko [Default]

Obnovi vychozi hodnotu vybraného nastaveni.

Chcete-li zahdjit kalibraci objektivu, stisknéte a podrite
toto tla¢itko déle nez 3 sekund.

Tlacitko [Enter] [«d]

Potvrdi a otevfe aktudlni vybér a prejde na dalsi troven,
kdy?z je zobrazena nabidka projektoru.

Tlacitka se $ipkami

Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru.

Tlacitko [Esc]
[/ Esc]

Zastavi aktudlni funkci.
Prejde zpét na predchozi troven nabidky, kdyz je
zobrazena nabidka projektoru.

Tlacitko [Color
Mode]

Slouzi ke zméné rezimu barev.

Tlacitko [Search]

Slouzi k prepnuti na dalsi vstupni zdroj.

S

Tlacitko Osvétleni
[3¥]

Rozsviti tlac¢itka na ddlkovém ovladaci po dobu priblizné
15 sekund. To je uzite¢né pti pouzivani dalkového
ovladace ve tmé.

Indikator P1i vysilani signali dalkového ovladace indikatory
problikavaji.
Vysila¢ signélu Vysila signaly dalkového ovladace.

dalkového ovladace

» Souvisejici odkazy

* "VlozZeni baterii do dalkového ovladace" s.21
* "Pouzivani ddlkového ovladace" s.22

* "Geometricka korekce" s.68

e "Pamét”s.71

e "Zku$ebni vzor" s.49

* "Vypnout A/V" s.48

Vlozeni baterii do dalkového ovladace

Dalkovy ovlada¢ pouziva dvé baterie AA dodané s projektorem.

Upozornéni

Pfed manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte Bezpecnostni pokyny.

n Sejméte vicko prihradky pro baterii podle obrazku.

Baterie vyménte neprodlené po jejich vybiti. V dalkovém ovladadi jsou
pouzity dvé manganové nebo alkalické baterie formatu AA.




Soucasti a funkce projektoru

g Podle potieby vyjméte staré baterie. 10m 10m

Pouzité baterie likvidujte podle mistnich predpist.
B Vlozte baterie.

A Varovani

Pti vkladani baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (-) uvnitf drzaku na
baterie. Pokud nejsou baterie spravné pouzivany, mohou explodovat nebo
vytéci a zptisobit tak vznik pozaru, zranéni nebo poskozeni zatizeni.

a Nasadte vicko prihradky a stisknéte jej, aby zaklaplo na misto.

Pouzivani dalkového ovladace

Dilkovy ovlada¢ umoznuje ovladat projektor téméf odkudkoli v mistnosti.

Dalkovym ovladacem je tfeba mifit na pfijimace projektoru ve zde uvedenych
vzdalenostech a thlech.

* V zavislosti na prostiedi instalace se dostupni vzdélenost a thly mohou
zkratit.

* Nepouzivejte dalkovy ovlada¢ pti jasném zativkovém osvétleni nebo
na pfimém slune¢nim svétle, protoze projektor by nemusel reagovat
na piikazy. Nebudete-li ddlkovy ovlada¢ delsi dobu pouzivat, vyjméte
baterie.



Instalace a nastaveni projektoru

Pfi nastavovani projektoru postupujte podle pokyni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

* "Poznamky k prepravé" s.24

* "Upozornéni tykajici se instalace” .25
* "Nasazeni a sejmuti objektivu" 5.28

* "Nasazeni a sejmuti kryci desky" s.35
* "Nasazeni a sejmuti krytu kabelu" 5.36
* "Ovladani napdjeni projektoru” s.38

* "Pevné pripojeni k siti" 5.40

e "HTTPS"s.42



Poznamky k prepravé

Uvnitf projektoru je mnoho sklenénych a presnych soucasti. Chcete-li zabranit
jejich poskozeni v disledku ndrazu pti prepravé, manipulujte s projektorem
nasledujicim zptsobem.

A\ Vystraha

Projektor by neméla prenaset jedna osoba. K vybaleni a manipulaci s projektorem
jsou zapottebi alespor dvé osoby.

Pfi pfemistovani projektoru neptidrzujte kryt pro vyménu objektivu ani samotny
objektiv. Mohly by se uvolnit a projektor by mohl spadnout a zptsobit zranéni.

Upozornéni

Projektor neprevazejte s nainstalovanym objektivem. V opa¢ném pripadé by
mohlo dojit k poskozeni projektoru a objektivu.

Pokud projektor nema objektiv, nasadte krytku, kterd byla na tchytu pro objektiv
v dobé zakoupeni projektoru.



Upozornéni tykajici se instalace

Projektor lze nainstalovat nebo pripevnit ke stropu v libovolném vodorovném
nebo svislém uhlu. Pti instalaci projektoru dodrzujte nasledujici zasady.

A Varovani

* Nezajistujte lepidlem upeviiovaci §rouby stropniho drzéku proti uvolnéni ani
nenanasejte na projektor maziva, oleje nebo podobné latky; skiin projektoru by
mobhla prasknout a zpusobit vypadnuti ze stropniho drzaku. V takovém pripadé
miize projektor zptisobit vazné zranéni osobé, ktera by se nachazela pod montézni
konzolou, a mohlo by dojit k poskozeni projektoru.

* Neinstalujte projektor do mist, kde je vysoka prasnost nebo vlhkost, nebo do mist,
kterd Celi koufi nebo vypartiim. V opa¢ném pripadé by mohlo dojit k pozaru nebo
k trazu elektrickym proudem. Stav skfiné projektoru by se rovnéz mohl zhorsit
nebo se poskodit, coz by vedlo k padu projektoru z konzoly.

Priklady prostiedi, ktera by mohla zpusobit pad projektoru v disledku
poskozeni skfiné

Mista, ktera ¢eli nadmérnému kouti nebo polétavym olejovym ¢asticim, jako
napf. tovarny nebo kuchyné

Mista obsahujici tékava rozpoustédla nebo chemikalie, jako napt. tovarny nebo
laboratore

Mista, kde by mohl byt projektor vystaven ¢isticim prostiedkiim nebo
chemikaliim, jako napt. tovarny nebo kuchyné

Mista, v nichZ se ¢asto pouzivaji aromatické oleje, napt. relaxa¢ni mistnosti

Pobliz zatizeni, ktera vydavaji nadmérny kout, polétavé olejové castice nebo
pfipadné pénu

A\ Vystraha

Pfi instalaci projektoru si chrarite ruce rukavicemi nebo jinymi ochrannymi
prostredky.

Upozornéni

* Pomoci §roubit M6 (o délce do 14 mm) pripevnéte ¢tyfi upeviliovaci body
montazni konzoly na projektoru k montazni konzole.
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Pfesné umisténi vétractho vstupniho otvoru a otvoru vystupu vzduchu

naleznete v Specifications projektoru.



Upozornéni tykajici se instalace

Prostor pro instalaci

Upozornéni

* Nezapomeiite ponechat okolo projektoru nasledujici volny prostor, aby nebyl
blokovan vystupni a vstupni vétraci otvor.

30cm iy

- * Neinstalujte projektor na misto, na kterém neproudi vzduch, naptiklad na polici
nebo do skfiné.

i} Pokud chcete projektor nainstalovat na polici nebo do krytu, poradte se
. } spole¢nosti Epson.

e Y — * Kdyz v okoli projektoru neni dostatek prostoru a zvysi se vnitini teplota
rojektoru, muiZe se snizit jas zdroje svétla.
20cm 10 30cm o o
cm

Zajistéte, aby horky vzduch z vystupniho vétraciho otvoru nesel pfimo do
vstupniho vétraciho otvoru.

Pfesné umisténi vétractho vstupniho otvoru a otvoru vystupu vzduchu naleznete v
Specifications projektoru.



Upozornéni tykajici se instalace

Prostor pro instalaci (p¥i instalaci vice projektori vedle sebe)

Upozornéni

* Pokud instalujete vice projektorti vedle sebe, zajistéte, aby horky vzduch
z vystupniho vétraciho otvoru nesel pfimo do vstupniho vétraciho otvoru
vedlejsiho projektoru.

* Pouzivéte-li oddil, mizete zuzit prostor mezi projektory.

30cm 30cm




Nasazeni a sejmuti objektivu

Podle pokynti v téchto ¢astech nasadte nebo sejméte kompatibilni objektiv. Upozornéni
K dispozici jsou nésledujici objektivy. * Pokud do projektoru vnikne prach nebo $pina, kvalita promitani se snizi a muze
e ELPLXO02S dojit k poruse zatizeni. Pfi manipulaci se fidte nasledujicimi bezpe¢nostnimi

opatrenimi.
* ELPLX02WS . A7 g B oy oy Sk 26 ] :
* Po nasazeni nebo sejmuti objektivu se ujistéte, Ze predni ¢ast projektoru neni

* ELPLUO3S oto¢ena nahoru.
e ELPLU0O4 * Objektiv odpojujte pouze v ptipadé, ze je to nutné.
« ELPLUO3 * Projektor skladujte s nainstalovanym objektivem.
e ELPLWO5 * Nedotykejte se objektivu holyma rukama, abyste zabranili otiskiim prstt nebo
poskozeni povrchu objektivu.
* ELPLWO08
* ELPLWO06 » Souvisejici odkazy
« ELPLMOS * "Nasazeni objektivu" 5.28
° " . 7 : k . " . 2
e ELPLMIS Vyjmuti objektivu" s.3
* ELPLMIO
* ELPLMI1 Nasazeni objektivu
* ELPLMO09
Na projektor muzete nasadit kompatibilni objektiv.
* ELPLLO8

Informace o instalaci velmi kratkého zvétSovaciho objektivu najdete v

/A Varovani Uzivatelské priruéce dodané s objektivem.

Pfed nasazenim nebo sejmutim objektivu nezapomerite vypnout projektor a odpojit

napdjeci kabel. Jinak by mohlo dojit ke zranéni elektrickym proudem.
n Vypnéte projektor a odpojte napajeci kabel.

Pti pouziti jednoho z nasledujicich objektivi sundejte kryt pro vyménu
objektivu.

* ELPLXO02S
* ELPLXO02WS
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B V pripadé potieby vyjméte za




Nasazeni a sejmuti objektivu

a Sevtete pojistnou packu a presunte ji do polohy Release. Zasunte objektiv pfimo do objimky pro objektiv projektoru tak, aby bila
tecka sméfovala nahoru.

A\ Vystraha

Zabraiite poranéni: postupujte opatrné, abyste si neskfipli prsty mezi projektor
a objektiv.



Nasazeni a sejmuti objektivu

Pevné objektiv uchopte, seviete pojistnou packu a presunite ji do polohy Znovu nasadte zarazku.
Lock.

p

.

% Packaje zajisténa i bez pouziti pojistky, ktera ovSem zvysuje
$ bezpecnost.

A Varovani

Zkontrolujte, zda je objektiv zajistény. B Aby bylo mozné kalibraci objektivu, zapnéte projektor.
Pokud objektiv neni zajistény, pti pfemistovani projektoru miize vypadnout a
zpUsobit zranéni. g Kdyz se zobrazi zprava s vyzvou k zahdjeni kalibrace objektivu, vyberte

moznost Ano.

Bude zahajena kalibrace objektivu, ktera pomiuze projektoru zjistit
spravnou polohu objektivu a rozsah nastaveni. Trva maximalné 100
sekund. Po dokonceni kalibrace se objektiv vrati do ptivodni polohy.

Nasledujici objektivy se vrati do standardni polohy.
* ELPLXO02S
* ELPLX02WS



Nasazeni a sejmuti objektivu

@ * Pokud se po zapnuti projektoru nezobrazi zadnd zpréva, $ Tento projektor pouziva laser jako zdroj svétla. Kdyz je sejmuty objektiv,
provedte kalibraci objektivu ru¢né jednim z nésledujicich zdroj svétla se z bezpecnostnich déivodt vypne. Nasadte objektiv a potom
postupti. jej stisknutim tla¢itka [On] znovu zapnéte.

* Stisknéte tlacitko [Calibration] na ddlkovém ovladaci.

* Stisknéte a piibliZné 3 sekundy podrite tlacitko [Default] na Chcete-li objektiv premistit do vychozi polohy, stisknéte a priblizné 3
dalkovém ovladadi. sekundy podrzte tlac¢itko [Lens Shift] (ddlkovy ovlada&) nebo tlagitko
* Zména nabidky projektoru: [Lens] (ovladaci panel).
@ Rozsifené > Provoz > Kalibrace objektivu
* Neprovedete-li kalibraci objektivu, nasledujici funkce nemusi g Vypnéte projektor a odpojte napdjeci kabel.

fungovat spravné.
* Zaostrit

* Zkresleni

* Lupa

* Posun objektivu

* Pamét (Lens Position)

Upozornéni

Pokud se zobrazi ikona, kterd signalizuje, Ze se kalibrace objektivu nezdatila,
vyjméte objektiv a znovu jej nainstalujte. Pokud se zprava zobrazuje i nadale,
prestanite projektor pouzivat, odpojte zastréku napdjeciho kabelu z elektrické
zasuvky a pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Vyjmuti objektivu
Objektiv mizete vyjmout a vymeénit za jiny.
A\ Vystraha

Po vypnuti projektoru a pred vyjmutim nebo vyménou objektivu pockejte alespon 30
minut. Pfi kontaktu s horkym objektivem miize dojit k popaleni.



Nasazeni a sejmuti objektivu




Nasazeni a sejmuti objektivu

B Opatrné vysuiite objektiv rovné z projektoru.




Nasazeni a sejmuti kryci desky

Pripevnéte jeden konec lanka zabranujiciho padu kryci desky ke kryci
n Vypnéte projektor a odpojte napdjeci kabel. desce.

a Zarovnejte jazycky na kryci desce s voditky na projektoru, prilozte kryci

desku k projektoru (D) a potom ji posunte dozadu, dokud nezapadne na
misto (@).

B Sejméte z kryci desky ochrannou fdlii.

Pti sundavani kryci desky vysroubujte Sroub pro lanko zabranujici padu

kryci desky a potom lanko sundejte z projektoru.
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Ovladani napajeni projektoru

Pfi ovladani napdjeni projektoru postupujte podle pokynt v téchto ¢astech. A Varovani

» Souvisejici odkazy Pred pfipojenim k elektrické zdsuvce nezapomeiite provést uzemnéni. Kdyz
* "Zapnuti projektoru” s.38 premistujete uzemnéni, odpojte napajeci kabel a odpojte od uzemnéni.
* "Vypnuti projektoru” s.39

Projektor prejde do pohotovostniho rezimu. V pohotovostnim rezimu je
projektor napdjen, ale neni zapnuty.

Zapnuti projektoru
Stisknutim tla¢itka [On] na ovlddacim panelu nebo na dalkovém ovladaci
Zapnéte pocita¢ nebo videozarizeni, které budete chtit pouzivat po zapnuti zapnéte projektor.
projektoru. Béhem zahfivani projektoru stavovy indikator blika modre. Po zahrati
projektoru indikator stavu prestane blikat a sviti modre.
Upozornéni
Pted zapnutim projektoru pfipojte k projektoru pocitaé nebo video zafizeni, které Pokud se nezobrazi promitany obraz, vyzkouSejte ndsledujici kroky.

cheete pouZivat. * Zapnéte pfipojeny pocita¢ nebo videozatizeni.
* Pfi pouzivani notebooku zménte vystup obrazu z pocitace.
Pripojte napajeci kabel ke vstupu napdjeni projektoru a k elektrické

. * Vlozte disk DVD nebo jiné videomédium a stisknéte tlacitko prehravani (je-1i
zasuvce.

tieba).

* Stisknutim tlac¢itka [Search] na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci
detekujte zdroj.

* Stisknéte tlacitko pozadovaného zdroje videa na dalkovém ovladaci.




Ovladani napajeni projektoru

A Varovani $ * Aby se prodlouzila zivotnost tohoto projektoru, vypnéte jej, pokud
neni pouzivan. Zivotnost zdroje svétla se li3{ v zévislosti na vybraném
* Nikdy se nedivejte do objektivu projektoru, kdyz je zdroj svétla zapnuty. Mohlo by rezimu, podminkach prostfedi a pouzivani. Jas se casem snii.

dojit k poskozeni zraku a je to nebezpecné zejména pro déti.
JEEPp ) P ) p * Kalibrace svétla se spusti automaticky, pokud vypnete projektor a jsou
* Pri spousténi projektoru na dalku pomoci dalkového ovladace zkontrolujte, zda se splnény nésledujici podminky:

nikdo nediva do objektivu.
) * Polozka Kalibrace svétla je nastavena na Spoustét pravidelné v

* Béhem promitani neblokujte svétlo z projektoru knihou nebo jinym predméty. nabidce Reset projektoru
Pokud je svétlo z projektoru blokovéno, pak plocha, na kterou dopads, se zahteje

na takovou teplotu, ktera by mohla zpusobit roztaveni, spaleni nebo vznik pozaru. > Ulpmrto tDlidin ou pedleill e eieg 7 R et

Vlivem odrazeného svétla se miize rovnéz rozzhavit objektiv a zptsobit zdvadu * Pouzivate projektor nepietrzité déle nez 20 minut
projektoru. Chcete-li promiténi ukon¢it, pouzijte funkci Vypnout A/V nebo * Vzhledem k tomu, Ze projektor podporuje funki piimého vypnuti, lze
vypnéte projektor. jej vypnout piimo jisticem.
@ * Kdyz je polozka Napéjeni zapnuto v nabidce projektoru Rozsifené Stisknéte tlacitko [Standby] na ovlddacim panelu nebo na dalkovém
nastavena na Zapnuto, projektor se zapne, jakmile jej ptipojite k ovladadi
elektrické zasuvce. Upozornujeme, Ze projektor se rovnéz automaticky o . . .
zapne v piipadech, jako je napiiklad obnoveni napéjeni po jeho Projektor zobrazi obrazovku pro potvrzeni vypnuti.
vypadku.
@ Rozsiifené > Provoz > Napdjeni zapnuto Stisknéte znovu tlacitko [Standby]. (Chcete-li nechat projektor zapnuty,
stisknéte libovolné jiné tlacitko.)
Zdroj svétla se vypne a indikator stavu zhasne.
Vypnuti projektoru

Pred prevozem nebo uskladnénim projektoru zkontrolujte, Ze je stavovy

Slous k vypnut{ projektoru po pouziti indikator na projektoru zhasnuty, a potom odpojte napajeci kabel.



Pevné pripojeni k siti

Miizete odesilat obrazy do projektoru, stejné jako sledovat a ovladat projektor a P¥ipojte druhy konec kabelu k portu LAN projektoru.
po siti.

Chcete-li provést tyto operace, musite nejprve provést nasledujici:
* Ptipojte projektor k vasi siti. Vybér nastaveni dratové sité

* Nastavte projektor a pocita¢ pomoci nabidek Sit projektoru.

Aby bylo mozné promitat z projektorti ve vasi siti, je tfeba v projektoru vybrat

* Stdhnéte a nainstalujte nasledujici sitovy software z nasledujici webové nastaveni sité.
stranky.
epson.sn Zkontrolujte, zda je projektor pripojen k vasi dratové siti prostfednictvim
* Software Epson iProjection slouzi k nastaveni vaseho po¢itace pro sitové portu LAN.
promitani. Umoznuje také poradat interaktivni schiizky promitanim
obrazovky pocitace uzivatele do sité. Pokyny naleznete v dokumentu Epson
iProjection - Ndvod na pouziti (Windows/Mac). n Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sift a stisknéte tlacitko [Enter].
» Souvisejici odkazy a Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].
* "Pripojeni k dratové siti" 5.40
* "Vybér nastaveni drdtové sité" s.40 B Vyberte nabidku Zakladni a stisknéte tlacitko [Enter].

n Podle potreby vyberte zakladni volby.

* Volba Nazev projektoru umoznuje zadat nazev o délce maximalné 16
alfanumerickych znaki pro oznaceni projektoru v siti.

Pripojeni k dratové siti

Pro pripojeni projektoru k mistni dratové siti (LAN) pouzijte sitovy kabel

100Base-TX nebo 10Base-T. Pro zajisténi fadného prenaseni dat pouzijte * Volba Heslo k PJ linku umoznuje zadat heslo o délce maximalné 32
stinény kabel kategorie 5 nebo vyssi. alfanumerickych znaki pro ovladani projektoru pomoci protokolu PJ
linku.
Pripojte jeden konec sitového kabelu k sitovému rozbocovaci, prepinaci * Volba Heslo Remote umoziiuje zadat heslo o délce maximalné 32
nebo smérovaci. alfanumerickych znaki pro ptistup k projektoru pomoci Zékladni
ovladani. (Uzivatelské jméno je EPSONREMOTE. Neni nastaveno
zadné vychozi heslo.)

* Volba Prist. heslo na web umoziuje zadat heslo o délce maximalné 32
alfanumerickych znaki pro webovy pristup k projektoru. (Uzivatelské
jméno je EPSONWEB. Neni nastaveno zadné vychozi heslo.)


http://epson.sn

Pevné pripojeni k siti

* Heslo I,nOderlat(zfa umoznu'j e zadat ctyrmllstne' Ciselne heSk') pr(? ) W  Stisknutim tlacitek se $ipkami na dalkovém ovladaci oznadujte
moderdtorsky pristup k projektoru pomoci aplikace Epson iProjection. pozadovand ¢&isla na zobrazené klévesnici. Stisknutim tlacitka
(Neni nastaveno zadné vychozi heslo.) [Enter] vyberte oznacené &islo.

* Volba Heslo projektoru umoznuje aktivovat bezpe¢nostni heslo, které
zabranuje pristup k projektoru komukoli, kdo se s nim nenachazi v
jedné mistnosti. Chcete-li pfistupovat k projektoru a sdilet aktualni
obraz, musite zadat zobrazené ndhodné heslo z pocita¢e pomoci
aplikace Epson iProjection.

P4l Pokud nechcete, aby se na pohotovostni obrazovce rezimu LAN
zobrazovala adresa IP, nastavte Zobrazeni adresy IP na Vypnuto.

Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Dokonceno a podle zobrazenych

* Polozka Zobrazit klicové slovo umoznuje vybrat, zda se zobrazi klicové o 1 < . . .
pokynt uloZte vase nastaveni a ukoncete nabidky.

slovo projektoru na promitaném obrazu pfi pristupu k projektoru
pomoci aplikace Epson iProjection.

* Zobrazit info o LAN. umoznuje nastavit format zobrazeni informaci o

nastaveni hesla. Nastavte heslo podle zobrazenych pokynt.
siti projektoru.

Pokud neni nastavené zadné Prist. heslo na web, zobrazi se vyzva k

Pomoci zobrazené klavesnice zadejte ¢isla a znaky. Stisknutim g Stisknéte tlacitko [LAN] na dalkovém ovladadi.

tlacitek se Sipkami na ddlkovém ovladaci oznacujte znaky a

Y [ o e, Nastaveni kabelové sité jsou dokoncena, kdyz je na obrazovce

-, .. .. ) o, . . pohotovostniho rezimu mistni sité LAN zobrazena spravna adresa IP.
Cisla mtzete rovnéz zadat stisknutim ¢iselnych tlacitek pri

podrzeném tla¢itku [Num] na dalkovém ovladaci. M Souvisejici odkazy

¢ "Pouzivani zobrazené klavesnice" s.46

B Vyberte nabidku Kabelova LAN a stisknéte tlacitko [Enter].

@ Podle potteby priradte nastaveni IP pro vasi sit.

* Pokud vase sit prifazuje adresy automaticky, vyberte volbu Nastaveni
IP a nastavte polozku DHCP na Zapnuto.

* Pokud musite adresy nastavovat ru¢né, vyberte volbu Nastaveni IP,
nastavte polozku DHCP na Vypnuto a potom podle potieby zadejte
udaje Adresa IP, Maska podsité a Adresa brany projektoru.

* Pokud chcete pripojit projektor k siti s pouzitim IPv6, vyberte
Nastaveni IPv6, nastavte polozku IPv6 na Zapnuto a potom podle
potreby provedte nastaveni Autom. konfigurace a Pouzit docasnou
adresu.



HTTPS

Protokol HTTPS muzete vyuzit pro vétsi zabezpeceni komunikace mezi
projektorem a webovym prohlizecem. Chcete-li tuto moznost vyuzit, vytvoite
certifikat serveru, nainstalujte jej do projektoru a zapnéte nastaveni HTTPS v
nabidkach projektoru pro ovéfovani spolehlivosti webového prohlizece.

@@ Sit > Na konfiguraci sité > Dalsi > HTTPS

I kdy nenainstalujete certifikat serveru, projektor automaticky vytvori
samopodpisovatelny certifikit a povoli komunikaci. Vzhledem k tomu, Ze
tento samopodpisovatelny certifikat nemtize ovéfit spolehlivost z webového
prohliZece, zobrazi se upozornéni na spolehlivost serveru v momenté¢, kdy se
ziska pristup k projektoru z webového prohlizece. Toto upozornéni nebrani v
komunikaci.

» Souvisejici odkazy
* "Importovani certifikdatu webového serveru pomoci nabidek" s.42

Importovani certifikatu webového serveru pomoci
nabidek

Muizete vytvorit certifikat webového serveru a naimportovat jej pomoci nabidek
projektoru a externiho pamétového zatizeni.

@ * Jako externi pamétové zatizeni miizete s timto modelem pouzit
jednotku USB flash.

* Digitalni certifikaty miZete rovnéz zaregistrovat z vaseho webového
prohlizece. Certifikdt ovSem zaregistrujte pouze jednou, protoze jinak
se nemusi nainstalovat spravné.

Zkontrolujte, zda je soubor digitalniho certifikatu kompatibilni s registraci
projektoru a zda je umistén pfimo v pamétovém zarizeni USB.

g Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sif a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].
ﬂ Vyberte nabidku Dalsi a stisknéte tlacitko [Enter].

B Nastavte polozku HTTPS na Zapnuto.

a Vyberte volbu Certif. web. Serveru a stisknéte tlacitko [Enter].
Vyberte polozku Registrovat a stisknéte tlacitko [Enter].

Podle zobrazenych pokyni ptipojte pamétové zarizeni USB k portu
projektoru USB-A.

g Stisknutim tladitka [Enter] zobrazte seznam certifikat?.

Ze zobrazeného seznamu vyberte certifikat, ktery chcete importovat.

Thned se zobrazi vyzva, abyste zadali heslo k certifikatu.

Zadejte heslo a stisknéte tlacitko [Enter].
Certifikat bude naimportovan a zobrazi se zprava o dokonceni.

» Souvisejici odkazy
* "Podporované certifikaty webového serveru” s.42

Podporované certifikaty webového serveru

Lze zaregistrovat tyto typy digitalnich certifikatt.

Certifikat webového serveru (HTTPS)

Specifikace Popis
Format PKCS#12




HTTPS

Specifikace Popis

Pfipona PFX, P12

Sifrovani RSA

Hashe MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Délka klice 512/1024/2048/4096 bita

Obecny nazev Naézev sitového hostitele

Organizace Volitelné

Heslo * A7 64 alfanumerickych znakd; povinné

* Chcete-li zadat vice nez 32 znaki, pouZijte va§ webovy prohlizec.




Upravy nastaveni nabidky

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro pfistup do systému nabidek projektoru a Gpravy nastaveni projektoru.

» Souvisejici odkazy

* "Pouzivani nabidek projektoru" s.45

* "Pouzivani zobrazené klavesnice" s.46

* "Pouzivani zakladnich funkci projektoru" s.47

* "Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)" s.56



Pouzivani nabidek projektoru

Prostfednictvim nabidek projektoru miizete upravovat nastaveni, ktera urcuji Chcete-li obnovit vychozi hodnoty viech nastaveni nabidky, vyberte volbu
jak vas projektor funguje. Projektor zobrazuje nabidky na promitaci plose. Reset.
Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém Po dokonéeni zmén nastaveni v nékteré nabidce stisknéte tlacitko [Esc].
ovladadi.
Zobrazi obrazovka nabidky s nastavenim nabidky Obraz. g Stisknutim tla¢itka [Menu] nebo [Esc] ukonéete nabidky.

ReZim barev Fotografie
Jas

Kontrast 0
Sytost barev 0
Odstin 0]
Ostrost

Vyvazeni bilé
Vylep3eni obrazu
UpFesnit

Dynamicky kontrast
Ovladani vyst. svétla
Reset

Stisknutim tlacitek se Sipkami nahoru nebo dol prochazejte nabidky
zobrazené vlevo. Vpravo se zobrazuji nastaveni pro jednotlivé nabidky.

Dostupna nastaveni zavisi na aktudlnim zdroji vstupu.

B Chcete-li zménit nastaveni v zobrazené nabidce, stisknéte tlacitko [Enter].

ﬂ Stisknutim tlacitka se Sipkami nahoru nebo dolt prochazejte nastaveni.

e

Zménte nastaveni pomoci tlacitek zobrazenych v dolni ¢asti obrazovek
nabidek.



Pouzivani zobrazené klavesnice

Pomoci zobrazené klavesnice muzete zadavat ¢isla a znaky. Typ textu

Podrobnosti

Cislice

0123456789

Pomoci tlacitek se sipkami na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi oznacte ¢islici nebo znak, které chcete zadat, a stisknéte tlacitko
[Enter].

Abeceda

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Symboly

P"#8% &' ()*+,-./55<=>2@[\]A
-

Backsp . Del

- -
Space _ Al1Del
Cancel . Finish

%  Opakovanym stisknutim tlacitka CAPS se prepinaji velka a
@ mala pismena. Opakovanym stisknutim tla¢itka SYM1/2 se méni
symboly ohrani¢ené rameckem.

Po dokonceni potvrdte zadany text stisknutim tlac¢itka Finish na
klavesnici. Zadavani textu zrusite vybérem Cancel.

prostiednictvim webového prohlizece z vaseho pocitace.

Mtizete provadét nastaveni projektoru a ovladat sitové promitani

Nékteré symboly nelze zaddvat prostfednictvim zobrazené klavesnice. K
zadani textu pouzijte webovy prohlizec.

» Souvisejici odkazy
* "Dostupny text pomoci zobrazené klavesnice" 5.46

Dostupny text pomoci zobrazené klavesnice

Pomoci zobrazené klavesnice miizete zadavat nasledujici text.




Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Pti pouzivani zdkladnich funkei projektoru postupujte podle pokyni v téchto Postup
castech. @ Roz$ifené > Zobrazeni > Zprava

» Souvisejici odkazy

* "Instalace a nastaveni projektoru" s.47
* "Promitani obrazt" .48

* "I:Ipr avy pozice a tvaru obrazu” s.50 Kdyz je tato polozka nastavena na Vypnuto, lze projektor jednim stisknutim
¢ "Uprava kvality obrazu" s.52 tlagitka napajeni.

* "Udrzovani kvality projektoru" s.54
* "Sprava nastaveni projektoru” s.55

Potvrz. pohotov.

Postup

@ Rozsifené > Zobrazeni > Potvrz. pohotov.

Instalace a nastaveni projektoru Klidovy rezim

Tato ¢ast obsahuje pokyny pro zprovoznéni projektoru. - 5 ) )
Kdy?z je tato polozka nastavena na Zapnuto, projektor se automaticky vypne po

» Souvisejici odkazy uplynuti intervalu ne¢innosti.
* "Zprava"s.47 Tento interval mtiZete rovnéz nastavit v nastaveni Cas sp. rezimu.
* "Potvrz. pohotov." 5.47 Postup

* "Klidovy rezim" s.47
* "Indikatory" s.47

* "Datum a c¢as" 5.48
* "Jazyk"s.48

@ Rozsifené > Provoz > Klidovy rezim

@ Rozsifené > Provoz > Cas usp. reZimu

Indikatory

Zprava
P Kdyz pouzijete nastaveni Vypnuto, vypnou se indikatory na projektoru, kromé

. e , "y , . situace, kdy je hlasena chyba nebo varovani.
Miizete zobrazovat na promitaném obrazu zpravy, napriklad nazev zdroje > Xdy) Y

vstupu, nazev rezimu barev, pomér stran, zprava o chybéjicim signalu nebo
varovani pred vysokou teplotou.
0

Postup



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

@ Rozsifené > Provoz > Upresnit > Indikatory Hledani zdroje

Kdy?z je k projektoru pripojeno vice zdroji obrazu, naptiklad pocita¢ a DVD
Datum a cas prehravac¢, mizete jednotlivé zdroje obrazu prepinat.

Postu
Mtizete upravit nastaveni ¢asu a data systému projektoru. P
* Opakovaneé stisknéte tlacitko [Search] (dalkovy ovlada¢) nebo [Source

Postup Search] (ovladaci panel) na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci,
@ Rozsirené > Provoz > Datum a cas dokud se nezobrazi obraz z pozadovaného zdroje.
* Stisknéte tlacitko pozadovaného zdroje na dalkovém ovladaci. Pokud je
Jazvk pro vybrany zdroj vice portii, opakovanym stisknutim tlac¢itka prochazejte
azy

jednotlivé zdroje.

Mtzete vybrat jazyk pro nabidku projektoru a zobrazované zpravy.

Postup Vypnout A/V

@ Rozsifené > Jazyk

Muizete doc¢asné vypnout promitany obraz a zvuk. Prehravani zvuku a videa
nicméné pokracuje, takze nelze pokracovat v promitani od bodu, ve kterém jste

Promitani obrazi jej zastavili.

Tato ¢ast obsahuje pokyny pro promitani obraz.

\ g

» Souvisejici odkazy n
* "Hledani zdroje" .48

* "Vypnout A/V" s.48 Postup

* "Hlasitost" s.49

* "Pomér stran" s.49
* "Projekce" .49

e "Zku$ebni vzor" s.49 -
* "Pfehrani obsahu" s.49 $’
* "Pozadi obrazu" s.50

* "Uvodni obrazovka" s.50

Stisknéte tlacitko [Shutter] na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci.
Dalsim stisknutim tladitka [Shutter] obraz a zvuk obnovite.

Miizete omezit zptisob uvolnéni funkce vypnuti A/V.

@ Rozsifené > Provoz > Nast. vypnuti A/V



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Hlasitost

Mizete upravit hlasitost zvuku z portu Audio Out.
Postup
* Zména nabidky projektoru:

@ Nastaveni > Hlasitost

Pomér stran

Tento projektor dokdaze zobrazovat obraz s riiznymi poméry $irky k vysce, tzv.
poméry stran. Obvykle ur¢uje pomér stran obrazu vstupni signal z vaseho
zdroje videa. Nicméné u nékterych obrazti muzete ptizptisobovat pomér stran
promitaci plose.

Postup

* Zména nabidky projektoru:
@ Signal > Pomér stran

%  Chcete-li vzdy pouzit konkrétni pomér stran pro ur¢ity zdroj vstupu videa,
$ miiZete jej vybrat v nabidce Signal projektoru.
Projekce

Pomoci nabidek projektoru lze zménit rezim promitani tak, aby se obraz oto¢il
vzhiiru nohama nebo zleva-doprava.

Postup
@ Rozsifené > Projekce

Zkusebni vzor

Zku$ebni vzor miizete zobrazit pro upravu promitaného obrazu.

Postup

» Stisknéte tlacitko [Test Pattern] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

* Zména nabidky projektoru:

@ Nastaveni > ZkuSebni vzor

Pirehrani obsahu

Funkce Prehrani obsahu tohoto projektoru umoziuje promitat digitalni
poutace. Mizete pridavat barevné a tvarové efekty do promitaného obrazu.



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Postup

@ Rozsifené > Zobrazeni > Uvodni obrazovka

el
OME

w»Tr. 4,1

Q, &;‘w ﬁ‘kh‘#

Upravy pozice a tvaru obrazu

Tato ¢ast obsahuje pokyny pro upravy pozice a tvaru obrazu bez premisténi
projektoru.

» Souvisejici odkazy
* "Posun objektivu" s.50

* "Lupa"s.51
K vytvoreni obsahu, ktery lze prehrat v rezimu piehravani obsahu, mtzete * "Lichobéz. - V/S"s.51
pouzit nasledujici software. * "Quick Corner" s.51
* Epson Projector Content Manager * "Zaktiveny povrch”s.51

* "Rohova sténa" s.52

* Epson Web Control « "Bodové korekce" s.52

* Epson Creative Projection

Postup
@ Nastaveni > Pfehrani obsahu Posun objektivu
Nelze-li projektor nainstalovat pfimo pfed projekéni plochu, mtizete upravit
Pozadi obrazu polohu obrazu pomoci funkce posunu objektivu.
R S
Mizete vybrat pozadi projekéni plochy, kdyz neni k dispozici zadny obrazovy A =
signal. : .
1 1
Postup * >
@ Rozsifené > Zobrazeni > Pozadi obrazu ; o
Uvodni obrazovka Dostupné rozsahy posunu objektivu mtizete vyhledat v ¢asti Specifications
projektoru.
Kdy?z je toto polozka nastavena na Zapnuto, pfi spusténi projektoru se zobrazi Postup

logo.  Stisknéte tladitko [Lens Shift] na ddlkovém ovladadi.



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

* Stisknéte tlacitko [Lens] na ovladacim panelu, dokud se nezobrazi obrazovka

posunu objektivu.

A\ Vystraha

Pti posouvani objektivu nepokladdejte ruce v blizkosti objektivu. Mohlo by dojit k
zachyceni prstil mezi objektiv a projektor a ke zranéni.

* Aby byla zajiSténa maximalni presnost, pfed nastavenim posunu

objektivu nechte projektor 20 minut zapnuty.

* Prinastavovani vy$ky obrazu umistéte obraz niZe, nez kam chcete,

a poté jej posuiite nahoru. Tim zabranite posunuti obrazu doli po
uprave.

* Obraz je nejcistsi, kdyz se objektiv nachazi ve vychozi poloze. Chcete-li
objektiv presunout do vychozi polohy, stisknéte a podrzte tlacitko [Lens
Shift] na dalkovém ovladadi nebo tladitko [Lens] na ovladacim panelu
déle nez 3 sekundy.

Lupa

Je mozné zménit velikost obrazu.

|
= «l 3

Postup

Stisknéte tladitko [Zoom] na dalkovém ovladadi.

Stisknéte tlacitko [Lens] na ovladacim panelu, dokud se nezobrazi obrazovka
nastaveni lupy.

Tlacitky se sipkami na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci upravte
velikost obrazu.

Lichobéz. -V/S

Mizete ru¢né opravit zkresleni ve vodorovném sméru a nezavisle ve svislém
SmMEru.

Postup

@ Nastaveni > Geometricka korekce > Lichobéz. - V/S

Quick Corner

Mizete ru¢né opravit kazdy ze ¢tyf rohti promitaného obrazu zvlast.

==

@ Nastaveni > Geometricka korekce > Quick Corner

Postup

Zakfiveny povrch

Mtizete opravit rohy a bo¢ni strany obrazu promitaného na zakfiveny povrch do
stejného poloméru.

== .
s (il e



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Postup
@ Nastaveni > Geometricka korekce > Zakfiveny povrch

Rohova sténa

Mizete opravit rohy a bo¢ni strany obrazu promitaného na zakfiveny povrch do
pravého uhlu.

—— pr .

2 i et

Postup

@ Nastaveni > Geometricka korekce > Rohova sténa

Bodova korekce

Tato funkce rozdéluje promitany obraz do mftizky a v 0,5pixelovych krocich
upravuje zkresleni pohybem vybraného bodu priiseciku ze strany na stranu a
nahoru a dolt.

Mtzete prepnout na rezim, ktery opravuje vSechny body v daném svislém
sloupci nebo vodorovné fadé najednou.

=)

Postup

@ Nastaveni > Geometricka korekce > Bodova korekce

Uprava kvality obrazu
Tato ¢ast obsahuje pokyny pro tpravy kvality obrazu.

» Souvisejici odkazy

* "Zaostrit/Zkresleni" s.52

* "Rezim barev" s.53

* "VylepSeni obrazu" s.53

* "Dynamické mapovani tont" s.53
* "Gama"s.53

* "RGBCMY"s.53

* "Vystup svétla” s.54

Zaostrit/Zkresleni

Mizete upravit zaostfeni a deformaci obrazu.

Pokud jste nainstalovali volitelny objektiv s kratkym dosvitem, nejdtive upravte
zaostteni na stfed projekéni plochy a opravte jakékoli zkresleni v okoli. Kdy?z je
zaostfeni upraveno na stted promitaci plochy, okoli miize byt zdeformované a
rozostfené.

A# n

Postup
* Stisknutim tlacitka [Focus] na dalkovém ovladaci opravte zaostfeni.

* Opravte zkresleni obrazu stisknutim tla¢itka [Distortion] na dalkovém
ovladadi.

* Stisknéte tlacitko [Lens] na ovladacim panelu, dokud se nezobrazi obrazovka
upravy zaostreni nebo obrazovka tpravy deformace.



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

* Tlacitky se $ipkami na ovladacim panelu nebo na délkovém ovladaci opravte
zaostfeni nebo deformaci.

%  Tento projektor nabizi obraz 4K pomoci technologie posunu. Pokud mate
potize upravit zaostfeni nebo zkresleni obrazu, vyberte moznost 4K <->
Full HD pomoci tla¢itka [Enter] na dalkovém ovladadi.

Rezim barev

Tento projektor nabizi rtizné rezimy barev pro zajisténi optimalniho jasu,
kontrastu a barvy pro rtizna prostfedi sledovani a typy obrazu. Muzete vybrat
rezim, ktery byl vytvoren tak, aby odpovidal vaSemu obrazu a prostfedi, nebo
miiZete experimentovat s dostupnymi rezimy.

Postup
* Stisknéte tlac¢itko [Color Mode] na dédlkovém ovladaci.

* Zména nabidky projektoru:

@ Obraz > Rezim barev

Vylepseni obrazu

Mizete upravit rozliseni obrazu pro reprodukci jasného obrazu s vétsim
ddrazem na vnimani textury a materialu.

-

@ Obraz > Vylepseni obrazu

Postup

Dynamické mapovani tont

Mizete optimalizovat nastaveni kfivky PQ (Perceptual Quantizer) podle jasu
promitaného obsahu HDR.

Postup

@ Obraz > Upfesnit > Dynamické mapovani toni

Gama

Mizete upravit jas polotoni zvolenim jedné z hodnot gama korekce nebo
odkazem na graf gama.

Postup
@ Obraz > Upfesnit > Gama

RGBCMY

Muzete upravit odstin, sytost a jas jednotlivych barev R (¢ervena), G (zelend), B
(modra), C (azurovd), M (purpurova), Y (Zluta).



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Zarovnani panelu

Mizete upravit barevny posun obrazovych bodu na panelu LCD. Pixely lze
upravovat vodorovné a svisle po krocich 0,125 pixelu v rozsahu +3 pixeli.

Postup
@ Obraz > Upresnit > RGBCMY

Postup
Vystup svétla @ Roz$ifené > Zobrazeni > Zarovnani panelu

Mizete vybrat jas zdroje svétla.
Jednota barev

Pomoci funkce Jednota barev muzete ru¢né upravit vyvazeni barevného ténu v
promitaném obrazu.

Postup »

@ Obraz > Vystup svétla

Postup
Udrzovani kvali ty projektoru @ Rozsifené > Zobrazeni > Jednota barev

Tato ¢ast obsahuje pokyny pro udrzovani kvality promitaného obrazu.
Rezim obnovy
» Souvisejici odkazy

* "Zarovnani panelu” s.54 Rezim obnovy odstrani veskery paobraz a po uplynuti stanovené doby vypne
* "Jednota barev" 5.54 projektor.
* "Rezim obnovy" s.54 Postup

* "Kalibrace svétla" s.55 @ Reset > Rezim obnovy



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Kalibrace svétla ( )
Kalibrace svétla optimalizuje barevnou rovnovahu aktualné promitaného @ @
obrazu. [:]
Postup - @D
@ Reset > Kalibrace svétla @ 9

&
Sprava nastaveni projektoru ) (]

Tato ¢ast obsahuje pokyny pro spravu nastaveni projektoru.

L I kdyz zamknete tlacitka na ovladacim panelu, stale mizete pouzivat dalkovy
» Souvisejici odkazy

ovladac jako obvykle.
e "Pamét" s.55 Post
* "Provozni zamek" .55 ostup
* "Z&amek Objektivu" s.55 * Podrizte tla¢itko zamknuti ovlddaciho panelu na ovladacim panelu.

Chcete-li odemknout tlacitka na ovladacim panelu, stisknéte a podrzte
tlacitko [Enter] na ovladacim panelu ptiblizné 7 sekund.

Pamét * Aktivujte v nabidce projektoru.

. v v . . . . @ Nastaveni > Nastaveni zamku > Provozni zamek
Mizete ulozit prizptisobena nastaveni a potom je vybrat, kdykoli je chcete stav stav u v

pouzit.
Postup B Ahnf
Zamek Objektivu
* Stisknéte tlacitko [Memory] na ddlkovém ovladaci.
* Zména nabidky projektoru: Muzete deaktivovat tlacitka [Lens Shift], [Zoom], [Focus], [Distortion] a

@ Nastaveni > Pamét [Calibration] na dalkovém ovladadi.
Postup

@ Nastaveni > Nastaveni zamku > Provozni zamek
Provozni zamek

Zamek tlacitek znemoziuje ovladat projektor tla¢itky na ovladacim panelu.



Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)

Po vybéru nastaveni nabidek jednoho projektoru mtizete nasledujicimi
metodami zkopirovat nastaveni do dal$ich projektort stejného modelu a se
stejnou verzi firmwaru.

* pomoci jednotky USB flash

* propojenim pocitace a projektoru kabelem USB

Nelze zkopirovat zadné informace, které jsou jedine¢né pro konkrétni projektor,
naptiklad Hodiny svétla nebo Stav.

$ * Davkové nastaveni provedte pred Gpravami nastaveni obrazu,
napiiklad korekee lichobéznikového zkresleni. Vzhledem k tomu,
ze hodnoty nastaveni obrazu budou rovnéz zkopirovany do dalsiho

projektoru, upravy, provedené pred davkovym nastavenim, budou
prepsany a upraveny promitany obraz se mize zménit.

* Prikopirovani nastaveni nabidek z jednoho projektoru do druhého
se zkopiruje rovnéz uzivatelské logo. Neregistrujte informace, které
nechcete sdilet mezi vice projektory jako uzivatelské logo.

* Zkontrolujte, zda je volba Rozsah davk. nast. nastavena na Omezeno,
pokud nechcete kopirovat nasledujici nastaveni:

* Nastaveni EDID v nabidce Signal
* Nastaveni nabidky Sit (vyjma nabidky Dalsi)

A\ Vystraha

Spole¢nost Epson nenese Zadnou odpovédnost za chyby pfi davkovém nastaveni a
souvisejici naklady na opravu z divodu vypadka dodavek elektrické energie, chyb

Ve

komunikace nebo jinych problémt, které mohou takové chyby zapti¢init.

» Souvisejici odkazy

* "Prenadeni nastaveni z jednotky USB Flash Drive" 5.56
* "PrendSeni nastaveni z pocitace" s.57

* "Upozornovani na chyby davkového nastaveni" s.58

Prenaseni nastaveni z jednotky USB Flash Drive

Je mozné kopirovat nastaveni nabidky z jednoho projektoru do jiného
projektoru stejného modelu pomoci jednotky USB flash.

@ * Jednotka USB flash musi pouzivat format FAT 32, byt mensi nez 32 GB
a nesmi obsahovat Zddné bezpe¢nostni funkce. Pfed pouzitim pro
davkové nastaveni odstrante z jednotky veskeré soubory; v opa¢ném
ptipadé nemusi byt nastaveni uloZena spravné.

* Toto ddvkové nastaveni lze pouzit také z nabidky projektoru.

Odpojte napéjeci kabel od projektoru a zkontrolujte, Ze zhasly vsechny
indikatory na projektoru.

a Ptipojte prazdnou jednotku USB flash pfimo k portu USB-A projektoru.

Stisknéte a podrzte tlacitko [Esc] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim
panelu a pripojte napajeci kabel k projektoru.

Po rozsviceni vSech indikatort projektoru kromé indikatoru filtru
uvolnéte tladitko [Esc].

Kdyz indikatory za¢nou blikat, soubor davkového nastaveni je zapisovan
na jednotku USB flash. Po dokonceni zapisu se projektor vypne.

A\ Vystraha

Béhem zapisovani souboru neodpojujte napajeci kabel ani jednotku USB flash
od projektoru. Pokud je odpojen napajeci kabel nebo jednotka USB flash,
projektor se nemusi spustit spravné.



Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)

B odroite jednotiu USB flash. Pfenaseni nastaveni z po¢itace
%, Nizev souboru dévkového nastaveni je PICONFDATA bin. Pokud Je mozné kopirovat nastaveni nabidky z jednoho projektoru do druhého
@' jej potebujete zménit, pripiste text za PJCONFDATA s pouzitim projektoru stejného modelu propojenim pocitace a projektoru kabelem USB.
vyhradné alfanumerickych znakd. Zménite-li ¢ast PPTCONFDATA
nézyu svouboru, projektor pravdépodobné nerozpozna soubor * Tuto metodu davkového nastaveni lze pouzit s nasledujicimi verzemi
Spravne. operacnich systému:
* Windows 10 a novéjsi
Odpojte napdjeci kabel od projektoru, do kterého chcete zkopirovat * macOS 10.13.x a novéjsi
nastaveni, a zkontrolujte, Ze zhasly vSechny indikatory na projektoru. * Toto dévkové nastaveni lze pouzit také z nabidky projektoru.

FAl Piipojte jednotku USB Flash s ulozenym souborem davkového nastaveni k
portu projektoru USB-A. n Odpojte napdjeci kabel od projektoru a zkontrolujte, ze zhasly vsechny
indikatory na projektoru.

Stisknéte a podrzte tlacitko [Menu] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim

panelu a ptipojte napajeci kabel k projektoru. a Ptipojte kabel USB k portu USB pocitace a portu Service projektoru.
g Po rozsviceni v§ech indikdtort projektoru kromé indikétoru filtru B Stisknéte a podrzte tlacitko [Esc] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim
uvolnéte tlatitko [Menu]. (Indikatory budou svitit ptiblizné 75 sekund.) panelu a pfipojte napajeci kabel k projektoru.
Kdyz za¢nou blikat véechny indikatory, nastaveni se zapisuji. Po
dokonéeni zépisu se projektor vypne. Po rozsviceni vSech indikatort projektoru kromé indikatoru filtru
uvolnéte tladitko [Esc].
A Vystraha Pocitac projektor rozpozna jako vymeénitelnou jednotku.
Béhem zapisovani souboru neodpojujte napajeci kabel ani jednotku USB flash o ) o )
od projektoru. Pokud je odpojen napajeci kabel nebo jednotka USB flash, B Otevrete ikonu nebo slozku vyménitelné jednotky a uloZzte soubor
projektor se nemusi spustit spravné. davkového nastaveni do pocitace.

@ Odpojte jednotku USB flash, Nazev souboru davkového nastaveni je PJCONFDATA.bin. Pokud

jej potfebujete zménit, pripiste text za PJCONFDATA s pouzitim
vyhradné alfanumerickych znakd. Zménite-li ¢ast PPTCONFDATA
nazvu souboru, projektor pravdépodobné nerozpozna soubor
spravné.



Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)

Odpojte zatizeni USB (Windows) nebo pretdhnéte ikonu vyménitelné A Vystraha
jednotky do kose (Mac).

Béhem zapisovani souboru neodpojujte napajeci kabel od projektoru. Pokud
bude napajeci kabel odpojen, projektor se nemusi spustit spravné.

Odpojte kabel USB.
Vypnéte projektor.

Upozornovani na chyby davkového nastaveni
Odpojte napdjeci kabel od projektoru, do kterého chcete zkopirovat P yoy

nastavent, a zkontrolujte, Ze zhasly viechny indikatory na projektoru. Dojde-li pti ddvkovém nastaveni k chybé, budete upozornéni indikatory
projektoru. Zjistéte stav indikatort projektoru a postupujte podle pokyni
g Pripojte kabel USB k portu USB pocitace a portu Service projektoru. uvedenych v nasledujici tabulce.

Stisknéte a podrzte tlacitko [Menu] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim Stav indikdtoru Problém a feSeni

panelu a pripojte napajeci kabel k projektoru. e Laser: Oranzové - Soubor dévkového nastaveni je pravdépodobné
rychle blik4 poskozen nebo disk USB flash neni pfipojen spravné.

Po rozsviceni vech indikdtort projektoru kromé indikatoru filtru « Teplota: Oranzové - Odpojte disk USB flash, odpojte a ptipojte napajeci

uvolnéte tlacitko [Menu]. rychle blika kabel a opakujte akci.

Pocitac projektor rozpozna jako vyménitelnou jednotku. « Napéjeni: Modré - Zépis nastaveni mitze selhat a mitze se objevit chyba ve
rychle blika firmwaru projektoru.

Zkopirujte soubor davkového nastaveni (PJCONFDATA .bin), ktery jste « Stav: Modr - rychle Prestaiite projektor pouzivat a odpojte zéstrcku

ulozili v pocitaci, do slozky nejvy$si irovné vyménitelné jednotky. blika napéjeciho kabelu z elektrické zdsuvky. Pozadejte o

. pomoc spole¢nost Epson.
* Laser: OranZova -

% Kromé souboru ddvkového nastaveni nekopirujte na vyménitelnou rychle blika
jednotku zddné jiné soubory ani slozky. Teplota: Oranfovi
* Teplota: Oranzova -

rychle blika

Odpojte zarizeni USB (Windows) nebo pretahnéte ikonu vyménitelné
jednotky do kose (Mac).

Odpojte kabel USB.

Kdyz za¢nou blikat v§echny indikatory, nastaveni se zapisuji. Po
dokonceni zépisu se projektor vypne.



Nastaveni Nabidek

Tyto ¢asti obsahuji dalsi informace o nastavenich projektoru.

» Souvisejici odkazy

* "Nabidka Obraz" s.60

* "Nabidka Signal" s.65

* "Nabidka Nastaveni" s.68
* "Nabidka Rozsifené" s.76
* "Nabidka Sit" 5.82

* "Nabidka Info" s.87

* "Nabidka Reset" 5.90



Nabidka Obraz

Nastaveni v nabidce Obraz umoznuji upravovat kvalitu obrazu. Dostupna
nastaveni zavisi na aktudlné vybraném rezimu barev a zdroji vstupu. Nastaveni
se ukladaji samostatné pro kazdy vybrany barevny rezim.

» Souvisejici odkazy

* "Vystup svétla" s.60

* "Rezim barev" 5.60

* "Tas" 5.60

* "Kontrast" 5.60

* "Sytost barev" s.61

* "Odstin" s.61

* "Ostrost" s.61

* "Vyvazeni bilé" s.61

* "Shoda barev"s.61

* "Rezimy predvolby obr." 5.62
* "Interpolace ramctt" 5.62

* "Super-resolution” 5.62

* "Automat. vylepseni kontrastu" s.62
* "Dynamické mapovani toni" s.62
* "Gamma podle scény" 5.63

* "Gama"s.63

* "RGBCMY" 5.63

* "Dynamicky kontrast" 5.63

* "Ovladani vyst. svétla" s.63

* "Reset (nabidka Obraz)" s.64

Vystup svétla

@ Obraz > Vystup svétla

Muzete upravovat jas zdroje svétla projektoru.

Rezim barev

@ Obraz > Rezim barev

Mizete upravovat Zivost barev obrazu pro riizné typy obrazi a prostredi. Jas
obrazu se lisi v zavislosti na vybraném rezimu.
Dynamicky
Jedna se o nejjasnéjsi rezim. Tento rezim je idealni pro pouziti v jasnych
mistnostech.
Jasny
Nejlepsi pro vychutnavani obsahu s jasnymi barvami.
Kino
Dava obrazu prirozeny ton. Idealni pro sledovani filmi v tmavé mistnosti.
Piirozeny
Vérné reprodukuje barvy. Idedlni k projekci statickych obrazka, napriklad
fotografii.

dalkovém ovladaci.

Rezim barev projektoru lze rovnéz zménit tla¢itkem [Color Mode] na

Jas

@ Obraz > Jas

Mizete zesvétlit nebo ztmavit cely obraz.

% Toto nastaveni neovliviiuje jas svételného zdroje. Chcete-li zménit jas
zdroje svétla, vyberte moznost Vystup svétla v nabidce Obraz.

Kontrast

@ Obraz > Kontrast



Nabidka Obraz

Mizete upravit rozdil mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi obrazu.

Sytost barev

@ Obraz > Sytost barev

Slouzi k ipravdm intenzity barev obrazu.

Odstin

@ Obraz > Odstin

Miizete nastavit vyvazeni zelenomodrych tént v obrazu.

Teplota barev
Mizete upravit celkovy odstin obrazu od 3200K do 10000K. Vys$si hodnoty

svvr

zbarvi obraz do modra a niz$i hodnoty do ¢ervena.
Kdyz je polozka Rezim barev nastavena na Dynamicky, nastaveni Teplota
barev se muze lisit od aktualni Teplota barev svétla z projektoru. Pouzijte
tuto nabidku jako voditko.
Korekce G-M
Vyssi hodnoty zbarvi obraz do zelena a niz$i hodnoty do cervena.
Pfizplisobeny
Mizete nastavit jednotlivé komponenty R (¢ervend), G (zelena) a B
(modra) pro utlumenti a zvyraznéni.

Ostrost

@ Obraz > Ostrost
Miizete upravit ostrost nebo mékkost obrazu.

Standardni
Miizete upravit ostrost obrazu s dostatecnym vyvazenim.
Vylepseni tenkych car
Vyssi hodnoty vylepsuji detaily, napfiklad vlasy nebo vzorky latek.
Vylepseni silnych ¢ar
Vyssi hodnoty vylepsuji obrys, pozadi a ostatni hlavni ¢asti zobrazenych
objekti pro jejich zvyraznéni.

Vyvazeni bilé
@ Obraz > Vyvazeni bilé

Mizete nastavit celkovy odstin obrazu.

Shoda barev

@ Obraz > Vyvazeni bilé > Shoda barev

Mtizete upravit odstin a jas barevného ténu od bilé po ¢ernou. Béhem
porovnavani barev je polovina prekryvajici se oblasti zobrazena ¢erné, takze
snadno zkontrolujete okraj obrazu.

Urovei nastaveni
Vyberte uroven nastaveni, kterou chcete upravit.

K dispozici je osm trovni nastaveni od bilé pres Sedou az po ¢ernou.
Upravte jednotlivé trovné individualné.
Nastavenim na V$e davkové upravite odstin pro kazdou barvu od trovné

2 do 8. (Jakmile jsou hodnoty cervené, modré nebo zelené na maximalni
nebo minimalni Urovni, nelze provést dalsi upravy.)

Cervena/Zelena/Modra
U kazdé barvy muzete upravit ton.

Jas
Miizete upravit jas obrazu.



Nabidka Obraz

Rezimy predvolby obr.

@ Obraz > VylepSeni obrazu > Rezimy predvolby obr.

Miizete nastavit moznosti VylepsSeni obrazu hromadné pomoci
prednastavenych hodnot.

Nasledujici nastaveni jsou ulozena do predvoleb.
* Interpolace ramcti
* Super-resolution

* Automat. vylepseni kontrastu

* Chcete-li minimalizovat zpozdéni, vyberte Vypnuto.
* Pokud vyberete Vypnuto, nelze nastavit dalsi polozky v nastaveni
Vylepseni obrazu.

* Po vybéru moznosti Pfedvolba 1 az Piedvolba 5 muzete jemné vyladit
jednotlivd nastaveni. Nastavené hodnoty v ptedvolbé budou prepsany.

Super-resolution

@ Obraz > VylepSeni obrazu > Super-resolution
Miizete omezit rozmazani pti promitani obrazti o nizkém rozliseni.

Upravy jemnych éar

Vyssi hodnoty vylepsuji detaily, napfiklad vlasy nebo vzorky latek.
Rozostieny detail

Vyssi hodnoty vylepsuji obrys, pozadi a ostatni hlavni ¢asti zobrazenych

objektd pro jejich zvyraznéni.

%  Toto nastaveni nelze vybrat, kdyz je polozka Rezimy piedvolby obr.
$ nastavena na Vypnuto.

Interpolace ramcut

@ Obraz > VylepSeni obrazu > Interpolace ramcu
Rychle se pohybujici obrazky mutizete plynule prehravat vlozenim mezilehlych
snimkd mezi pivodni snimky.

Pokud vase vysledné obrazy obsahuji $um, nastavte Vypnuto.

* V nasledujicich ptipadech nelze vybrat toto nastaveni.
* Polozka Rezimy pifedvolby obr. je nastavena na Vypnuto.
* Zpracovani obrazu je nastaveno na Rychle nebo Auto (ALLM) a

aktualni vstupni zdroj je kompatibilni s ALLM (Auto Low Latency
Mode).

Automat. vylepseni kontrastu

@ Obraz > VylepS$eni obrazu > Automat. vylep$eni kontrastu

Mtizete vytvorit jasnéjsi a ostiejsi obraz automatickym nastavenim kontrastu
promitaného obrazu.

% Toto nastaveni nelze vybrat, kdyz je polozka ReZimy piedvolby obr.
@ nastavena na Vypnuto.

Dynamické mapovani tonu

@ Obraz > Upresnit > Dynamické mapovani toni

Mizete optimalizovat nastaveni kfivky PQ (Perceptual Quantizer) podle jasu
promitaného obsahu HDR.

Vybranim nastaveni Zapnuto lze zlepsit viditelnost tmavych a jasnych obrazi.



Nabidka Obraz

Toto nastaveni se zobrazuje, pouze kdyz:
* Dynamicky rozsah je nastaven na Auto a Stav signalu je HDR10.

* Dynamicky rozsah je nastaven na HDR10.

Miizete upravit odstin, sytost a jas jednotlivych barev R (¢ervena), G (zelend), B
(modra), C (azurova), M (purpurova), Y (zluta).

Gamma podle scény

@ Obraz > Upfesnit > Gamma podle scény
Mizete upravit barvy podle scény a vytvoreni jasnéjsiho obrazu.

Vyssi hodnoty lépe zduraziuji kontrast.

Gama

@ Obraz > Upfesnit > Gama

Mizete upravit barevnost zvolenim jedné z hodnot gama korekce nebo
odkazem na graf gama. Chcete-li provést jemnéjsi upravy, vyberte volby
Prizpisobeny.

Kdyz je vybrdana mensi hodnota, celkovy jas obrazu se snizi, a obraz tak bude
ostrej$i. Kdyz je vybrana vys$si hodnota, tmavé oblasti obraz se rozjasni, ale
sytost barev ve svétlejsich oblastech miize byt nizsi.

* Promitejte staticky obraz a upravte hodnotu gama. Pfi promitani filma

nelze spravné nastavit gama.

* 'V zavislosti na nastavenich a vlastnostech obrazu se 1ékarské snimky
nemuseji zobrazovat spravné.

Dynamicky kontrast

@ Obraz > Dynamicky kontrast
Mtizete upravovat jas promitani na zaklade jasu obrazu.

Dynamicky kontrast
Pfi nastaveni na Zapnuto bude automaticky upravovano mnozstvi svétla.

Rychlost odezvy
Vybérem moznosti Vysoka rychlost bude upravovano mnozstvi svétla
podle zmény zabéru.

Uroveii éerné
Nastavte uroven ¢erné, kdyz je nulova uroven jasu signalu obrazu. Kdyz
vyberete 0%, zdroj svétla se vypne.

RGBCMY

@ Obraz > Upfesnit > RGBCMY

Ovladani vyst. svétla

@ Obraz > Ovladani vyst. svétla
Mizete nastavit automatické vypnuti zdroje svétla.

Ovladani vyst. svétla
Nastavenim na Zapnuto se automaticky vypne zdroj svétla, kdyz uroven
signalu klesne po nastavenou dobu pod referenéni uroven.

Uroveii sig vyst svétla
Nastavte uroven jasu pro ovladany signal videa. Po automatickém vypnuti
se opét ihned zapne, kdyz je prekrocena urcena troven obrazu.

Cas vyst svétla
Nastavte dobu pred automatickym vypnutim zdroje svétla.



Nabidka Obraz

Reset (nabidka Obraz)

@ Obraz > Reset

Lze obnovit vychozi nastaveni véech hodnot tprav v nabidce Obraz kromé
nasledujicich:

¢ ReZim barev



Nabidka Signal

Obvykle projektor automaticky detekuje a optimalizuje nastaveni vstupniho
signalu. Je-li tfeba nastaveni pfizptisobit, mtizete pouzit nabidku Signal.
Dostupna nastaveni zavisi na aktudlné vybraném zdroji vstupu. Nastaveni se
ukladaji samostatné pro kazdy vybrany vstupni zdroj.

» Souvisejici odkazy

* "Pomér stran” .65

* "Vyprazdnéni"s.65

* "Barevny prostor” s.65

* "Dynamicky rozsah" 5.66

* "Rozsah videa" s.66

* "EDID" 5.66

* "Zpracovani obrazu" s.66

* "Reset (nabidka Signal)" .67

Pomeér stran

@ Signal > Pomér stran

Tento projektor dokaze zobrazovat obraz s rliznymi pomeéry $irky k vysce, tzv.
pomeéry stran. Obvykle urcuje pomér stran obrazu vstupni signal z vaseho
zdroje videa. Nicméné u nékterych obrazi miizete prizplisobovat pomér stran
promitaci plose.

Automaticky
Automaticky nastavi pomér stran podle vstupniho signélu a nastaveni
Rozliseni.

Plny
Zobrazuje obraz na celou velikost promitaci plochy, ale nezachovava pomér
stran.

Lupa
Zobrazuje obraz na celou $ifku promitaci plochy a zachovava pomér stran
obrazu.

Anamorfni Siroké
Zobrazuje obraz, ktery maji pomér stran 2,40: 1 pfi pouziti komercné
dostupného anamorfniho objektivu. Nastavte polozku Pieskenovani v
nabidce projektoru Signal na Vypnuto, nebo se obraz nezobrazi spravné.

Horiz. Deformace
Zobrazuje obraz na celou $itku promitaci plochy pfi pouziti komeréné
dostupnych anamorfnich objektiviL.

* Dostupné nastaveni pomeéru stran se lisi v zavislosti na vstupnim
signalu ze zdroje obrazu.

* Upozornujeme, Ze pouziti funkce poméru stran projektoru ke
zmens$eni, zvétSeni nebo rozdéleni promitaného obrazu pro komer¢ni
ucely ¢i verejnou projekci mize podle autorského zakona porusit prava
vlastnika autorskych prav k tomuto snimku.

Vyprazdnéni

@ Signal > Vyprazdnéni
Muzete skryt obraz v uréené oblasti.
Tlacitky se Sipkami na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci upravte

oblast. Miizete skryt az polovinu promitaného obrazu v kazdém sméru (vyjma
jednoho pixelu).

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz je nastaveni Pfehrani obsahu v
nabidce projektoru Nastaveni nastaveno na Vypnuto.

Barevny prostor

@ Signal > Barevny prostor

Mizete prepnout barevny prostor, ktery dokaze zpracovat barevné informace
vstupniho obrazu.



Nabidka Signal

Vyberte Automaticky, chcete-li pouzit vhodny barevny prostor pro AVI
InfoFrame obrazu.

PIné (0-255)
Pro rozsah barevného tonu 0 az 255.

Dynamicky rozsah

@ Signal > Dynamicky rozsah
Slouzi k nastaveni rozsahu videa tak, aby odpovidal nastaveni vstupniho zdroje.
Chcete-li automaticky zjistit dynamicky rozsah vstupniho signalu, pouzijte
nastaveni Automaticky.
Vysledek pro vami vybrané nastaveni se zobrazi jako Stav signalu.
Nastaveni HDR10
Kfivku PQ dynamického rozsahu mtizete upravit pomoci metody HDR PQ
(Perceptual Quantizer).
Nastaveni HLG

Ktivku HLG dynamického rozsahu miiZete upravit pomoci metody HDR
HLG (Hybrid Log Gamma).

$ * Nastaveni HDR10 je dostupné pouze tehdy, kdyz je polozka Stav
signalu nastavena na HDR10 nebo kdy? je polozka Dynamicky rozsah

nastavena na HDR10.

* Nastaveni HLG je dostupné pouze tehdy, kdyz je polozka Stav signalu
nastavena na HLG nebo kdyz je polozka Dynamicky rozsah nastavena
na HLG.

Rozsah videa

@ Signal > Upfesnit > Rozsah videa

Rozsah videa miiZete nastavit tak, aby odpovidal nastaveni vstupniho zdroje z
HDMIL

Omezeny (16-235)
Pro rozsah barevného ténu 16 az 235.

EDID

@ Signal > Upfresnit > EDID

I v instalacich s vice displeji s riznym rozliSenim miZete nastavit stejny EDID
jako standardni displej a pfepnout EDID aktudlniho zdroje, aby se EDID
sjednotil mezi displeji.

Rezim EDID

Moznosti EDID mizete nastavit jako davku pomoci prednastavenych
hodnot.

Nasledujici nastaveni jsou ulozena do predvoleb.
* Rozliseni

* Obnov. kmitocet

* Barevnd hloubka

V pripadé potieby muzete pfednastavené nastaveni zménit.

@ * Vybérem moznosti Reset obnovite vychozi hodnoty vsech hodnot
nastaveni EDID.

Zpracovani obrazu

@ Signal > Upfesnit > Zpracovani obrazu
Mizete zlepsit rychlost odezvy u obrazu promitaného vysokou rychlosti.

Auto (ALLM)
Automaticka uprava rychlosti odezvy podle promitaného obsahu.
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% Toto nastaveni se zobrazuje, pouze kdyZ je Rezim EDID nastaven na
@ Up to 4K 120Hz 40Gbps nebo 2560x1080(21:9).

Jemny

Zlepsuje rychlost odezvy obrazu vybérem moznosti Vypnuto pro nastaveni
Interpolace ramci.

Rychle
Deaktivuje nastaveni Interpolace ramci.

Reset (nabidka Signal)

@ Signal > Reset

Umoziiuje obnovit vychozi nastaveni vS§ech hodnot nastaveni nabidky Signal,
kromé nasledujicich polozek:

¢ EDID
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Zakiiveny povrch

Volby v nabidce Nastaveni umoziuji prizptsobovat riizné funkce projektoru.
Mizete opravit rohy a bo¢ni strany obrazu promitaného na zakfiveny

» Souvisejici odkazy povrch do stejného poloméru.

* "Geometricka korekce" 5.68

* "Hlasitost" s.69 * Piemistéte objektiv do zakladni polohy.

¢ "Sp0]en1 HDMI '?-70 * Po provedeni rozséhlého nastaveni nemusi byt zaostfeni jednotné
* "Provozni zdmek" s.70 ani po provedeni tiprav.

* "Zam,ek C?b] i:‘l‘<"tlvuv”s.70 * Pokud nastavite polozku Zachovat pomér stran na Zapnuto po

¢ Vz'daleny prijimac” .70 korekei, opravy se nemusi projevit. Obnovte opravy na vychozi

» "Uzivatelské tlacditko" s.71 hodnoty nebo snizte miru korekce a zkuste to znovu.

* "Zku$ebni vzor"s.71 .

. o Pokud béhem opravy zménite standardni radek, aktualni
e "Pamét” s.71 nastaveni se resetuje.
* "Pfehrani obsahu" s.72

* "Reset (nabidka Nastaveni)" s.75 L
Rohova sténa

Mizete opravit rohy a bo¢ni strany obrazu promitaného na zakfiveny
povrch do pravého uhlu.

Geometricka korekce

@ Nastaveni > Geometricka korekce * Piemistéte objektiv do zékladni polohy.

* Po provedeni rozsahlého nastaveni nemusi byt zaostfeni jednotné

Slouzi k nastaveni obdélnikového tvaru obrazu. Po dokonéeni bude obraz o i -
ani po provedeni uprav.

néco mensi.
* Doporucujeme upravit tvar obrazu na zakladé bodu nejblize ke

Dostupny rozsah uprav objektivu mizete vyhledat v ¢asti Specifications stéedu projekéni plochy.

projektoru.

Vypnuto i
Docasné zrusi geometrickou korekci. Nastaveni ztistane ulozeno, i pokud Bodova k?rgkce o . ) ) _
zvolite Vypnuto. Rozdéluje promitany obraz do mrizky a v 0,5pixelovych krocich upravuje

zkresleni pohybem vybraného bodu priseciku v libovolném sméru. Body
v mfizce muzete presouvat mezi 0,5 az 600 pixely v libovolném sméru,
véetné mimo projekéni rozsah.

Lichobéz. - V/s
Rucné opravte zkresleni ve vodorovném sméru a nezéavisle ve svislém
sméru. Pokud je pomér stran obrazu nespravny, upravte vyvazeni obrazu

pomoci funkci V-vyvaZeni a H-vyvaZeni Podrzenim tlacitka [Enter] mtiZete pfepnout na rezim, ktery opravuje

) o ] vSechny body v daném svislém sloupci nebo vodorovné fadé najednou.
Nelze kombinovat s jinymi metodami opravy.

Quick Corner
Rucné opravte kazdy ze ¢tyf roht promitaného obrazu zvlast.



Nabidka Nastaveni

* Pomoci tlacitek se Sipkami doleva a doprava vyberte sloupec, ktery
chcete upravit, a stisknéte [Enter].

* Pomoci tlacitek se Sipkami nahoru a dol vyberte radek, ktery chcete
upravit, a stisknéte [Enter].

Pamét
Mizete ulozit tvar obrazu, ktery jste upravili, a nacist jej podle potieby.

* Obrazovku Geometricka korekce lze rovnéz oteviit pomoci tlacitka

[Geometry] na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci.

* Obrazovku Pamét muzete rovnéz otevrit pomoci tlacitka [Memory] na
dalkovém ovladaci.

Hlasitost

@ Nastaveni > Hlasitost

Mizete upravit hlasitost reproduktoru, ktery je pfipojen k portu Audio Out
projektoru.

A\ Vystraha

Nespoustéjte prezentaci s nastavenou vysokou hlasitosti. Nahly silny zvuk muze
zpusobit ztratu sluchu.

Prfed vypnutim vzdy snizte hlasitost, abyste mohli po zapnuti postupné zvysovat
hlasitost.
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Spojeni HDMI

@ Nastaveni > Spojeni HDMI
Mizete upravit moznosti Spojeni HDMI, které umoznuji dalkovému ovladani
projektoru ovladat zafizeni ptipojena pres HDMI.
Pripojeni Zafizeni
Zobrazi seznam zafizeni pripojenych k portim HDMI.
Spojeni HDMI
Nastavenim Zapnuto aktivujete funkce Spojeni HDMI.
Vystupni audio zaf.
Chcete-li prehravat zvuk z reproduktoru, ktery je pfipojen k portu Audio
Out projektoru, vyberte moznost Projektor. Kdy?z je k projektoru pfipojen
systém audio/video, ze kterého chcete prehravat zvuk, vyberte moznost
Systém AV. Kdyz k projektoru neni pfipojen zadny systém audio/video,
zvuk bude reprodukovan z reproduktoru, ktery je ptipojen k portu Audio
Out, i kdyz je polozka Vystupni audio zaf. nastavena na Systém AV.
Zap Napaj Spoj
Urcuje chovani pti zapnuti projektoru nebo pripojeného zatizeni.
* Obousmérné: kdyz zapnete projektor, automaticky zapne pripojené
zatizeni a naopak.
e Zatiz -> PJ: kdyZ zapnete pfipojené zafizeni, automaticky zapne
projektor.
* PJ -> Zafiz: kdyz zapnete projektor, automaticky zapne pfipojena
zafizeni.
Vyp Napaj Spoj
Urcuje, zda se pfi vypnuti projektoru vypnou také pfipojena zafizeni.

%  Chcete-li upravit moznosti, nejdfive nastavte polozku Spojeni HDMI na
@ Zapnuto.

Provozni zamek

@ Nastaveni > Nastaveni zamku > Provozni zamek
Slouzi k bezpe¢nostnimu zamknuti tla¢itek projektoru.

Uplné zamknuti
Vsechna tlacitka jsou zamknuta.

Provozni zamek
Vsechna tla¢itka kromé tlacitka [On] a [Standby] jsou uzamcena.

Vypnuto
Nejsou zamknuta zadna tlacitka.

@ * Zambknuti tla¢itek ovladani projektoru lze ovladat pomoci tlacitka
zamknuti ovladaciho panelu na ovladacim panelu.

* Chcete-li odemknout tlacitka, stisknéte a podrzte tlacitko [Enter] na
ovladacim panelu priblizné 7 sekund. Zobrazi se zprava o odemdeni.

Zamek Objektivu

@ Nastaveni > Nastaveni zamku > Zamek Objektivu

Muzete deaktivovat tladitka [Lens Shift], [Zoom], [Focus], [Distortion] a
[Calibration] na dalkovém ovladaci.

veer v

Vzdaleny prijimac

@ Nastaveni > Vzdaleny pfijima¢

Pokud dalkovy ovlada¢ nefunguje stabilné kviili Sumu z jinych zafizeni, muzete
omezit pfijem signali dalkového ovladani na vybrany pfijima¢; Vypnuto vypne
vSechny pfijimace.
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Vsechny dalkové prijimace muzete zapnout podrzenim tlac¢itka [Menu] na

dalkovém ovladani po dobu priblizné 15 sekund.

Uzivatelské tlacitko

@ Nastaveni > Uzivatelské tlacitko

Mizete priradit nasledujici volby nabidky tlac¢itek [User] na dalkovém ovladaci
pro pristup jedinym stisknutim.

e Zobrazit kod QR

* Vylepseni obrazu

* Interpolace ramct

* Menu HDMI propojeni
* Prehrani obsahu

* USB

Volba USB je zobrazena, pouze kdy?z je polozka Pfehrani obsahu

nastavena na Zapnuto.

Izolace barev: G
Muzete zobrazit zelenou slozku promitaného obrazu.

Izolace barev: B
Miizete zobrazit modrou slozku promitaného obrazu.

* Stisknutim tla¢itka [Page] muzete zménit zkusebni vzor a zaroven jej

zobrazit.
¢ Stisknutim tlacditka [Esc] zrusite zobrazeni zku$ebniho vzoru.

* Chcete-li nastavit polozky menu, které nelze béhem zobrazeni
testovaciho vzoru nastavit, nebo doladit promitany obraz, je tfeba
promitnout obraz z ptipojeného zafizeni.

* Chcete-li zobrazit funkci Izolace barev, musite obraz promitat z
ptipojeného zdroje videa.

e Zku$ebni vzor lze rovnéz zobrazit stisknutim tlacitka [Test Pattern] na
ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci.

Zkusebni vzor

@ Nastaveni > ZkuSebni vzor

Zobrazi zkusebni vzor, ktery pomaha pti zaostfovani a zvétsovani obrazu a pri
korekci tvaru obrazu.

Umisténi obrazu
Mizete zobrazit interni vzor bez ptipojeni pocitace nebo video zafizeni.

Izolace barev: R
Mizete zobrazit cervenou slozku promitaného obrazu.

Pameét

@ Nastaveni > Pamét
Mizete ulozit pfizptisobena nastaveni a potom je vybrat, kdykoli je chcete
pouzit.
Pamét
Miizete ulozit nasledujici nastaveni. MtiZete zaregistrovat az 10 paméti s
rliznymi nazvy.
* Nastaveni v nabidce Obraz

Poloha objektivu
Mizete zaregistrovat polohu objektivu upravenou pomoci posunu
objektivu, zoomu, zaostfeni a zkresleni. MuZete zaregistrovat az 10 paméti
s riznymi nazvy.

Geometricka korekce
Mizete ulozit hodnotu uprav geometrické korekce. Muizete zaregistrovat az
3 paméti s rznymi ndzvy.
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Pro kazdy typ paméti mliZete pouzit nasledujici moznosti.
Nacist z paméti

Miizete nacist ulozenou pamét. Nastaveni aktualniho obrazu nahrazena

nastavenimi z paméti.
Ulozit do paméti

Mizete ulozit sva aktualni nastaveni do paméti.
Vymazat pamét

Miizete smazat nastaveni vybrané paméti.
Piejmenovat pamét

Miizete pfejmenovat ulozenou pamét.
Obnovit nastaveni paméti

Mtizete odstranit vSechny ulozené paméti.

$ * Nazev paméti, ktery se jiz pouziva, je oznaten modrou znackou.
Ulozenim do dfive uloZzené paméti se prepisi nastaveni aktualnimi
nastavenimi.
* Poloha objektivu po nacteni z paméti se nemusi zcela shodovat s

polohou objektivu, kterd byla ulozena do paméti. Pokud je velky rozdil
mezi polohou objektivu, provedte kalibraci objektivu.

* Obrazovku Pamét mizete rovnéz otevrit pomoci tlacitka [Memory] na
dalkovém ovladadi.

Piehrani obsahu

@ Nastaveni > Prehrani obsahu

Mtzete snadno promitat digitalni reklamni obsah: seznamy stop, které obsahuji
obrazky a filmy, ulozené v externim pamétovém zatizeni.

Prehrani obsahu

USB prohlize¢

Mizete vybrat a pfehrat seznamu stop, ktery je ulozen na jednotce USB
flash.

* V nasledujicich ptipadech nelze vybrat nastaveni Efekt prekryvu.

* Kdyz je aktualnim zdrojem USB a neni pfehravan zadny seznam
stop.

* Kdy?z je aktudlnim zdrojem USB a doslo k chybé zapisu.
* Kvytvareni seznamu stop miiZzete pouzit nasledujici metody.

* Pomoci aplikace Epson Projector Content Manager ve vasem
pocitaci.
Software Epson Projector Content Manager 1ze stahnout a
nainstalovat z nésledujici webové stranky.
epson.sn

* Pomoci nastroje Epson Web Control ve webovém prohlizedi.

* Pomoci aplikace Epson Creative Projection v zafizenich se systémem
iOS.
Aplikaci Epson Creative Projection lze stdhnout z obchodu App

Store. Veskeré poplatky souvisejici s komunikaci s obchodem App
Store jsou odpovédnosti zakaznika.

* Kdyz priradite funkci USB tla¢itku [User] na ddlkovém ovladaci
pomoci nastaveni UZivatelské tlacitko v nabidce Nastaveni projektoru,
muzete spustit seznam stop stisknutim tlacitka [User]. Kdyz je ptitazen
¢asovy rozvrh, seznam stop se prehraje podle planu v ¢asovém rozvrhu.

* Oblibeny seznam stop miizete rovnéz promitnout stisknutim a
podrzenim tla¢itka [Num] a ¢iselnych tlacitek. Pomoci softwaru, se
kterym jste vytvorili seznamy stop, miiZete nastavit tlacitko zastupce
dalkového ovladace.

» Souvisejici odkazy

* "Vytvareni seznamu stop pomoci Epson Web Control" 5.73

* "Podporované typy soubort pro rezim prehravani obsahu" s.74
* "Omezeni rezimu Prehrani obsahu" .74

Nastavenim na Zapnuto prehrajete seznam stop.

Efekt prekryvu
Do promitaného obrazu mtizete pridavat barevné a tvarové efekty.


http://epson.sn
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Vytvareni seznamu stop pomoci Epson Web Control

V rezimu Pfehrani obsahu muzete vytvaret seznamy stop pomoci webového
prohlizece a ukladat je na jednotku USB flash pripojenou k projektoru v siti.

Upozornéni

Béhem vytvareni seznami stop nevyjimejte jednotku USB flash z projektoru ani
neodpojujte napajeci kabel projektoru. Mohlo by dojit k poskozeni dat ulozenych na
jednotce USB flash.

n Zkontrolujte, zda projektor pracuje v rezimu Pfehrani obsahu.

Zkontrolujte, zda je pfipojen vas pocitac¢ nebo zarizeni ke stejné siti jako
projektor.

B Ujistéte se, ze je jednotka USB flash pfipojena k portu USB-A projektoru.
ﬂ V pocitaci nebo zafizeni spustte webovy prohlizec.

Do adresniho radku prohlizece zadejte adresu IP projektoru a prejdéte na
obrazovku Epson Web Control. Na zacatek a na konec adresy IPv6 vlozte

[a].

a Vyberte USB pamétové zafizeni.
Vyberte moznost Odeslat nova data.

g Vyberte obrazky nebo filmy, které chcete pridat do seznamu stop.

%  Mizete nahrat soubory ve formatu .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp
@ nebo .gif.

Pokud chcete do seznamu stop pridat soubory MP4 nebo MOV,
poutzijte software Epson Projector Content Manager nebo aplikaci
Epson Creative Projection.

Vybrané soubory se zkopiruji na pfipojenou jednotku USB.

g Postupujte jednim z nasledujicich zptisobu:

* Pokud je chcete pridat do existujiciho seznamu stop, vyberte moznost
Pridat do seznamu stop a vyberte seznam stop, do kterého je chcete
pridat.

* Pokud chcete vytvorit novy seznam stop a pridat je do tohoto seznamu,
vyberte moznost Vytvofit novy seznam stop.

m Upravte seznam stop.

m Po dokonéeni uprav seznamu stop vyberte moznost Dokon¢it.

* Podrobnosti najdete v ¢asti Moznosti webového ovladani této prirucky.

* Seznam stop muiiZete pfehrat na obrazovce Dalkovy ovlada¢ nebo
Seznam stop.

* Pokud chcete ur¢it, kdy seznam stop zacne a skon¢i, napldnujte seznam
stop pomoci softwaru Epson Projector Content Manager.
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» Souvisejici odkazy

Obsah T Podrobnosti
* "Epson Web Control" s.93 > P ocrobrostt
souboru souboru
(pripona)
z o : > P .png Zkontrolujte, zda soubor nesplnuje nasledujici
Podporované typy soubori pro rezim prehravani obsahu podminky:

Pomoci funkce Piehrani obsahu projektoru lze promitat tyto typy soubort. * RozliSeni vy$si nez 1280 x 800

* Prokladany

Obsah Typ Podrobnosti Film avi + Verze: pouze AVI 1.0
souboru souboru (Motion
(ptipona) JPEG) ¢ RozliSeni: 1280 x 800 nebo mensi
Obraz Jpg * Doporucujeme obrazky ve formatu JPEG, které byly * Velikost: 2 GB nebo mens
porizeny digitalnim fotoaparatem, ktery vyhovuje * Filmovy kodek: Motion JPEG
standardu Exif. « Zvukovy kodek: LP.CM, IMA ADPCM nebo bez zvuku
* Pocet svislych a vodorovnych obrazovych bodt musi « Vzorkovaci kmitocet zvuku: 11.025 kHz. 22.05 kHz
byt ndsobek 8. 44,1 kHz, 16 kHz, 24 kHz, 32 kHz nebo 48 kHz
* Zkontrolujte, zda soubor nesplnuje nasledujici
podminky:

* Progresivni formdt Omezeni rezimu Prehrani obsahu

* Rozliseni vy$$i nez 8192 x 8192

.bmp Zkontrolujte, zda soubor nesplituje nasledujici
podminky:

Omezeni funkci

+ Rozliseni vy§i nes 1280 x 800 V rezimu Prehrani obsahu lze vyuzit nasledujici funkce.

* Zména nastaveni Teplota barev v nabidce Obraz (kdyz je pro polozku Filtr

gif « Obri { by ' cerny
8 I?:Zr:ﬁi musi byt transparentni soubor GIF s ernym barev vybrana hodnota Tepla bila nebo Studena bila)
* Zkontrolujte, zda soubor nespliuje nasledujici * Vyprdzdnéni
podminky: * Zména nastaveni Pozadi obrazu v nabidce Rozifené
* Rozlideni vy$si nez 1280 x 800 * Zména nastaveni Misto uloZeni logu v nabidce Roz$ifené

* Animace * Automaticka detekce vstupniho signalu

* Prokladany

* Zména polozky Heslo Remote v nabidce Sitova nastaveni
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Reset (nabidka Nastaveni)

@ Nastaveni > Reset

Umoznuje obnovit vychozi nastaveni vSech hodnot nastaveni nabidky
Nastaveni, kromé nasledujicich polozek:

* Vystupni audio zaf.
* Zap Napdj Spoj
* Vyp Napaj Spoj

Uzivatelské tlacitko

Zkusebni vzor
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Nastaveni v nabidce Roz$ifené umoznuje prizptsobovat riizné funkce nastaveni
projektoru.

» Souvisejici odkazy

* "Umisténi nabidky" .76

* "Umisténi zpravy" s.76

* "Zprava"s.76

* "Pozadi obrazu"s.76

¢ "Uvodni obrazovka" s.76

* "Potvrz. pohotov." s.77

e "Vycistit Vzd. Filtr" 5.77

* "Zarovnani panelu"s.77

* "Jednota barev" s.77

* "Otoceni OSD"5.78

* "Uzivatelské logo" 5.78

* "Projekce" s.78

* "Napdjeni zapnuto" s.78

* "Klidovy rezim" s.78

¢ "Cas usp. rezimu" s.79

* "Vysoka nadm. vyska"s.79
* "Auto. hledani zdroje" 5.79
* "Zdroj pii spusténi” s.79

* "Nast. vypnuti A/V" .79

* "Indikatory" s.79

* "Misto uloZeni logu" .79

* "Rozsah davk. nast." s.80

* "Sledovani sit. nap." .80

* "Datum a cas" s.80

* "Kalibrace objektivu" 5.80
* "Pohotovostni rezim" 5.80
* "ID projektoru” s.81

* "Jazyk"s.81

* "Reset (nabidka Rozsitené)" s.81

Umisténi nabidky

@ Rozsifené > Zobrazeni > Umisténi nabidky

Umoznuje vybrat mista pro zobrazeni nabidky na promitaném obraze.

Umisténi zpravy

Yy

@ Rozsifené > Zobrazeni > Umisténi zpravy

Umoznuje vybrat mista pro zobrazeni zprav na projekéni plose.

Zprava

@ Rozsifené > Zobrazeni > Zprava

Umoznuje urcit, zda se budou zpravy zobrazovat na projekéni plose.

Pozadi obrazu

@ Rozsirené > Zobrazeni > Pozadi obrazu

Muzete vybrat barvu obrazu nebo loga, které se zobrazuje, kdyz neni pfijiman
zadny signal.
% Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdy?Z je polozka Pfehrani obsahu
$ nastavena na Vypnuto.

Uvodni obrazovka

@ Rozsifené > Zobrazeni > Uvodni obrazovka

Muizete urcit, zda se pfi spusténi projektoru zobrazi specialni obrazovka.
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Potvrz. pohotov.

@ Rozsifené > Zobrazeni > Potvrz. pohotov.

Po stisknuti tlacitka [Standby] na dalkovém ovladaci mtizete zobrazit zpravu s
potvrzenim.

Kdy?z je tato polozka nastavena na Vypnuto, Ize projektor jednim stisknutim
tlacitka [Standby].

Vycistit Vzd. Filtr

@ Rozsifené > Zobrazeni > Vycistit Vzd. Filtr

Muzete zobrazit zpravu, kdyz dojde k ucpani vzduchového filtru.

Zarovnani panelu

@ Rozsifené > Zobrazeni > Zarovnani panelu

Funkci zarovnani panelu muzete pouzit k ru¢ni upravé konvergence barev
(zarovnani cervené a modré barvy) v promitaném obrazu. Pixely 1ze upravovat
vodorovné a svisle po krocich 0,125 pixelu v rozsahu +3 pixeli.

Zarovnani panelu
Nastavenim na Zapnuto opravite nespravné zarovnani barev na
promitaném obrazu.

Vybrat barvu
Vyberte barvu, kterou chcete upravit.

Barva vzoru
Vyberte barvu mrizky zobrazenou béhem uprav.

* R/G/B pro zobrazeni barvy mrizky v bilé barve.
* R/G pro zobrazeni barvy mfizky ve zluté barve.

* G/B pro zobrazeni barvy mfizky v azurové barvé.

Dostupné barvy se lisi v zavislosti na nastaveni Vybrat barvu.

Spustit Upravy
Spusti proces zarovndani panelu.
Béhem uprav se obraz miize zdeformovat. Po dokonéeni uprav bude obraz
obnoven.

* Volba Posunout cely panel slouzi k hrubé upravé celého panelu.

* Volba Upravit ¢tyFi rohy slouzi k pfesnému upraveni ctyf roht
panelu. Pokud potrebujete provést dalsi upravy, vyberte moznost Vybrat
prusecik a upravit a provedte presnéjsi upravy.
Reset
Miizete resetovat vSechny hodnoty nastaveni v nabidce Zarovnani panelu

na vychozi nastaveni.

* Po provedeni zarovnani se kvalita obrazu mtiZe snizit.

* Obrazové body za okrajem promitaci plochy se nezobrazuji.

Jednota barev

Yy

@ Rozsirené > Zobrazeni > Jednota barev

Pomoci funkce Jednota barev miizete ru¢né upravit vyvazeni barevného ténu v
promitaném obrazu.

Jednota barev
Nastavenim na Zapnuto upravuje vyvazeni barevného ténu celé projekéni
plochy.

Urover nastaveni
Vyberte troven nastaveni, kterou chcete upravit.

K dispozici je osm urovni nastaveni od bilé pres Sedou az po cernou.
Upravte jednotlivé trovné individualné.
Nastavenim na VSe davkové upravite odstin pro kazdou barvu od urovné

2 do 8. (Jakmile jsou hodnoty ¢ervené, modré nebo zelené na maximalni
nebo minimalni Urovni, nelze provést dalsi upravy.)
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Spustit apravy

Zahiji upravy pro vybranou tirover nastaven. * Kdyz zkopirujete nastaveni nabidky z jednoho projektoru do druhého

pomoci funkce davkového nastaveni, zkopiruje se rovnéz uzivatelské

Béhem uprav se obraz miize zdeformovat. Po dokonceni iprav bude obraz logo. Neregistrujte informace, které nechcete sdilet mezi vice projektory
obnoven. jako uzivatelské logo.
Nejdrive upravte vnéjsi oblasti a potom upravte cely obraz. * Obsah chranény HDCP nelze ulozit.

Reset * Kdyz je polozka Pfehrani obsahu nastavena na Zapnuto, logo uzivatele
Mizete resetovat véechny hodnoty nastaveni v nabidce Jednota barev na lze zobrazit pouze pti spuéténi projektoru.
vychozi nastaveni. * Upravy tvaru obrazu a rozsahu zobrazeni se do¢asné zrusi, kdyz

vyberete UZivatelské logo.
Barevny tén nemusi byt jednotny ani po tpravé jednoty barev.

Projekce
v s @ Rozsifené > Projekce
Otoceni OSD N R
Miizete nastavit zptisob, jakym projektor sméfuje k promitaci plose, aby byl
@ Rozsifené > Zobrazeni > Otoceni OSD obraz spravné zorientovan.
Mizete otocit zobrazeni nabidky o 90°.
Napajeni zapnuto
UzZivatelské |OgO @ Rozsifené > Provoz > Napajeni zapnuto
@ Rozifené > Uzivatelské logo Nastavenim Zapnuto umoznuje zapnout projektor pripojenim k elektrické
Do projektoru muizete ulozit obrazek, ktery se zobrazi pfi kazdém zapnuti zdsuvce bez stisknuti vypinace.
projektoru. Obrézek se mize rovnéz zobrazit, kdyZ projektor nepfijima zadny Upozorniujeme vas, Ze projektor se rovnéz automaticky zapne v ptipadech, jako
vstupni signdl. Tento obrazek se nazyva obrazovka uzivatelského loga. je napriklad obnoveni vypadku elektrické energie.

Jako uzivatelské logo mizete vybrat fotografii, grafiku nebo firemni logo, coz je
uzite¢né jako identifikace vlastnika projektoru pro prevenci kradeze.

Zobrazte obrazek, ktery chcete promitat jako uzivatelské logo, a potom vyberete Ki idOV)'l rezim

toto nastaveni.

@ Rozsifené > Provoz > Klidovy rezim

Nastavenim na Zapnuto automaticky vypne projektor po uplynuti intervalu
necinnosti.
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Cas usp. rezimu

@ Rozsitené > Provoz > Cas tisp. rezimu

Miizete nastavit ¢as do automatického vypnuti projektoru od 1 do 30 minut.

Tato funkce je aktivovana pouze v ptipadé, Ze je polozka Klidovy rezim

nastaven na Zapnuto.

Vysoka nadm. vyska

Yy

@ Rozsifené > Provoz > Vysoka nadm. vyska

Pfi provozu projektoru v nadmotské vysce, kde je ridky vzduch, nestacéi bézna
rychlost otaceni ventilatort k ochlazeni projektoru.

Nastavenim na Zapnuto zvysite rychlost otaceni ventilatort ve vyskach nad 1
500 m.

Pfi nastaveni na Zapnuto se zvysi provozni teplota projektoru.

Zdroj pri spusténi
@ Rozsifené > Provoz > Zdroj p¥i spusténi

Mizete vybrat zdroj obrazu, ktery chcete promitat, kdyz je projektor spustén v
rezimu Prehrani obsahu.

Nast. vypnuti A/V

@ Rozsifené > Provoz > Nast. vypnuti A/V
Mizete upravit nastaveni Vypnuti A/V.

Casovaé vypnuti A/V
Automaticky vypne projektor, pokud je aktivovana funkce Vypnout A/V a
pokud ubéhly 2 hodiny necinnosti.

Zrusit vypnuti A/V
Pokud chcete vypinat funkci ztlumeni A/V pouze tlacitkem [Shutter]
nebo odeslanim prikazu k vypnuti funkce ztlumeni A/V, vyberte moznost
Vypnout A/V; chcete-li funkci vypinat i jinymi tlacitky, vyberte moznost
Libovolné.

Auto. hledani zdroje

@ Rozsifené > Provoz > Auto. hledani zdroje

Pfi nastaveni na Zapnuto projektor automaticky detekuje vstupni signal a bude
promitat obrazky, kdyz neni k dispozici Zadny vstupni signal.

$ * Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz je polozka Pfehrani obsahu
nastavena na Vypnuto.

Indikatory

@ Rozsifené > Provoz > Upfesnit > Indikatory

Kdyz pouzijete nastaveni Vypnuto, vypnou se indikatory na projektoru, kromé
situace, kdy je hlasena chyba nebo varovani.

Misto ulozeni logu

@ Rozsifené > Provoz > Upresnit > Misto uloZeni logu

Mizete nastavit, kam chcete ulozit provozni protokoly projektoru.
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Vybérem moznosti USB a vnitini pamét budou protokoly uklddany jako
textové soubory (.log) na jednotky USB flash, ktera je pfipojena k portu USB-A
projektoru.

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdy?z je polozka Piehrani obsahu

nastavena na Vypnuto.

Rozsah davk. nast.

@ Rozsifené > Provoz > Upfesnit > Rozsah davk. nast.

Muzete vybrat, které nastaveni nabidky chcete zkopirovat.

Vie
Vybérem této moznosti zkopirujete vSechny nastaveni nabidky projektoru
pomoci funkce davkového nastaveni.

Omezeno
Tuto moznost vyberte, pokud nechcete kopirovat nastaveni nabidky EDID
a Sit.

Datum a cas

@ Rozsifené > Provoz > Datum a cas
Mizete upravit nastaveni casu a data systému projektoru.

Nastaveni letniho ¢asu
Upravte nastaveni letniho ¢asu ve vasi oblasti.

Internetovy cas
Zapnéte toto nastaveni, chcete-li aktualizovat ¢as automaticky
prostfednictvim ¢asového serveru na internetu.

Sledovani sit. nap.

@ Rozsifené > Provoz > Upresnit > Sledovani sit. nap.

Nastavenim na Zapnuto muzete sledovat stav napéti projektoru a obdrzite
protokol, kdyz dojde k varovani, odpojeni nebo zablokovani napajeni.

Pokud pravidelné vypindte projektor odpojenim z elektrické zasuvky (primé
vypnuti), nastavte tuto polozku na Vypnuto.

Protokol muiZete zobrazit v nabidce Informace projektoru.
@ Informace > Varovani o napéti

Kalibrace objektivu

@ Rozsifené > Provoz > Kalibrace objektivu

Mizete zobrazit informace o aktualné pouzivaném objektivu.

Trva to priblizné 100 sekund. Po dokonceni kalibrace se objektiv vrati do stejné
polohy, v jaké byl pred kalibraci.

Nasledujici objektivy se vrati do standardni polohy.

* ELPLX02S

¢ ELPLX02WS

Pohotovostni rezim

Yry

@ Rozsirené > Pohotovostni rezim

Chcete-li sledovat a ovladat projektor prostfednictvim sité, nastavte
Komunikace zap.
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A L o L Mizete vybrat jazyk pro nabidku projektoru a zobrazované zpravy.
§, * Pokud neni mezi projektorem a sifovym zafizenim navazano ptipojeni
vice nez 15 minut, projektor ptejde do stavu napdjeni, ve kterém neni
mozna sifova komunikace, a to i kdyz je pro pfipojeni ke kabelové siti

LAN nastavena funkce Komunikace zap. Reset (nabidka Rozsifené)

Nize jsou uvedeny stavy, kdyz neni navadzano pripojeni mezi

projektorem a sitovym zaf{zenim: @ Rozsifené > Reset

* Neni ptipojen kabel LAN Umoziuje obnovit vychozi nastaveni vSech hodnot nastaveni nabidky

yry

* Je vypnuto napajeni sitovych zatizeni, naptiklad rozbocovace Rozsitené, kromé nésledujicich polozek:
* Projekce

* Vysoka nadm. vyska

ID projektoru * Auto. hledéni zdroje

* Zrusit vypnuti A/V

@ Rozsifené > ID projektoru

MtiZete nastavit projektor na konkrétni ID ¢islo. To umoznuje ovladat Pohotovostni rezim

projektory individualné pomoci dalkového ovladace. To je vhodné, pokud * Jazyk
chcete ovladat vice projektorti pomoci jednoho dalkového ovladace.

$ * Abyste mohli pracovat pouze s konkrétnim projektorem, musite
nastavit ID dalkového ovladace tak, aby odpovidalo ID projektoru.

Chcete-li nastavit ID dalkového ovladani, nastavte prepinac [ID]
dalkového ovladace na On. Stisknéte tlacitko [ID] na dalkovém
ovladadi a do 5 sekund stisknéte numerické tlacitko, které odpovida
ID projektoru. (Zadejte jednomistné nebo dvoumistné ¢islo.)

* Pokud neznate ID projektoru, stisknutim tlacitka [ID] béhem
promitani doc¢asné zobrazite ID projektoru a ID dalkového ovladace
na projekéni plose. (Tato moznost je k dispozici pouze pfi pouZiti
dalkového ovladace dodavaného s timto projektorem.)

* Mizete zaregistrovat az 30 ID.

Jazyk

Yy

@ Rozsifené > Jazyk



Nabidka Sit

Nastaveni v nabidce Sit umoziuji zobrazit informace o siti a konfigurovat Sit. info. - pevné LAN
projektor pro ovladani prostfednictvim sité.
@ Sit > Sit. info. - pevna LAN

% Pokud neni nastavené zadné heslo, zobrazi se vyzva k nastaveni hesla. MiiZete zobrazit stav kabelové sité a podrobnosti.
Nastavte heslo podle zobrazenych pokynt.

» Souvisejici odkazy

* "Sit. info. - pevnd LAN" 5.82
e "Zobrazit kéd QR" 5.82

* "Nazev projektoru” .82

* "Heslo k PJ linku" .82

* "Heslo Remote" 5.82

e "Prist. heslo na web" s.83

* "Heslo Monitor" .83

* "Heslo moderatora" .83

* "Heslo projektoru” .83

* "Zobrazit klicové slovo" s.83
* "Zobrazit info o LAN." 5.83
* "Nastaveni IP" 5.84

* "Zobrazeni adresy IP" 5.84

* "Nastaveni IPv6" s.84

e "HTTPS" s.84

* "Certifikit webového serveru" .84
* "Nastaveni Web API" 5.85

e "Zakladni ovladani" s.85

* "PJLink" 5.85

* "Oznameni PJLink" s.85

* "Oznam. adresa IP" .85

* "AMX Device Discovery" s.85
* "Crestron Connected" s.86

* "Crestron Xio Cloud" .86

* "Control4 SDDP" 5.86

* "Reset (nabidka Sit)" s.86

Zobrazit kod QR

@ Sit > Zobrazit kod QR

Mtizete zobrazit kod QR pro propojeni se zatizenimi iOS nebo Android pomoci
aplikace Epson iProjection.

Nazev projektoru

@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Nazev projektoru

To je vhodné pro identifikaci projektoru v siti.

Zadejte nazev o délce az 16 alfanumerickych znaka. (Nepouzivejte znaky " *

+,/:35<=>?[\]" | ani mezery.)

Heslo k PJ linku

@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Heslo k PJ linku
To je vyhodné pro ovladani projektoru pomoci protokolu PJLink.

Zadejte heslo o délce az 32 alfanumerickych znakd. (Nepouzivejte mezery a
zadné symboly vyjma @.)

Heslo Remote

@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Heslo Remote

To je vhodné pro pristup k projektoru pomoci Web Remote.
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* Uzivatelské jméno: EPSONREMOTE
* Heslo: Neni nastaveno zadné vychozi heslo.

Zadejte heslo o délce az 32 alfanumerickych znaki. (Nepouzivejte *: mezery.)

@ * Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdy?z je polozka Pfehrani obsahu
nastavena na Vypnuto.

* K dispozici, kdyz je polozka Zakladni ovladani nastavena na Zapnuto.

Prist. heslo na web

@@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > P¥ist. heslo na web
To je vhodné pro pristup k projektoru pres web.

* Uzivatelské jméno: EPSONWEB

* Heslo: Neni nastaveno zadné vychozi heslo.

Zadejte heslo o délce az 32 alfanumerickych znaki. (Nepouzivejte *: mezery.)

Heslo Monitor

@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Heslo Monitor
Toto je uzite¢né pro sledovani projektort pomoci piepinace a systémového
fadice. (Neni nastaveno zadné vychozi heslo.)

Zadejte az 16 alfanumerickych znaki (nepouzivejte mezery ani zadné symboly
kromé @).

Heslo moderatora

@@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Heslo moderatora

To je vhodné pro moderatorsky pristup k projektoru pomoci aplikace Epson
iProjection. (Neni nastaveno zadné vychozi heslo.)

Zadejte ¢tyrmistné ¢iselné heslo.

Heslo projektoru

@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Heslo projektoru

Mizete aktivovat bezpecnostni heslo, které zabranuje pfistup k projektoru
komukoli, kdo se s nim nenachazi v jedné mistnosti.

Chcete-li ptistupovat k projektoru a sdilet aktualni obraz, musite zadat
zobrazené nahodné heslo z pocita¢e pomoci aplikace Epson iProjection.

Zobrazit klicové slovo

@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Zobrazit klicové slovo

Umoznuje vybrat, zda se zobrazi klicové slovo projektoru na promitaném
obrazu pti pristupu k projektoru pomoci aplikace Epson iProjection.

K dispozici, kdyz je polozka Heslo projektoru nastavena na Zapnuto.

Zobrazit info o LAN.

@@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Zobrazit info o LAN.

Mizete nastavit format zobrazeni pro informace o siti projektoru.

Pouhym nactenim QR kodu Epson iProjection mizete ptipojit mobilni zafizeni
k projektoru pfes sit. Vychozi hodnota je Text a kod QR.
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Nastaveni IP

@ Sit > Na konfiguraci sité > Kabelova LAN > Nastaveni IP

Nastavte polozku DHCP na Zapnuto, pokud vase sit prifazuje adresy
automaticky.

Nastavte na Vypnuto a ru¢né zadejte sitové udaje Adresa IP, Maska podsité a
Adresa brany pomoci ¢islic 0 az 255 v kazdém adresnim poli.

Nepouzivejte tyto adresy:
* pro adresu IP: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x nebo 224.0.0.0 az 255.255.255.255
* pro masku podsité: 255.255.255.255 nebo 0.0.0.0 az 254.255.255.255

* pro adresu brany: 0.0.0.0, 127.x.x.x nebo 224.0.0.0 az 255.255.255.255
e x je ¢islo od 0 do
(kde x je ¢islo od 0 do 255)

Protokol IPv6 je podporovan pro sledovani a ovladani projektoru v siti
pomoci aplikace Epson Web Control a PJLink.

Autom. konfigurace
Nastavenim na Zapnuto budou adresy pfifazovany automaticky podle
Oznamovani smérovace.
Adresa se skladd z nasledujicich casti.

Bezstavova adresa (0 az 6)
Je vytvofena automaticky zkombinovanim predpony ziskané z RA
(Router Advertisement) a ID rozhrani vytvofeného z adresy MAC
projektoru.

Stavova adresa (0 az 1)
Je vytvorena automaticky ze serveru DHCP s pouzitim DHCPv6.

Pouzit do¢asnou adresu

Nastavte na Zapnuto, pokud chcete pouzit do¢asnou adresu IPv6.

Adresu IPv6 miZete nastavit ruéné v nabidce UpFesnit v aplikaci Epson
Web Control.

Zobrazeni adresy IP @,

@ Sit > Na konfiguraci sité > Kabelova LAN > Zobrazeni adr. IP

Miizete vybrat, zda se ma na obrazovce pohotovostniho rezimu sité zobrazovat
adresa IP.

HTTPS

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dalsi > HTTPS

Pro zvy$eni zabezpeceni je kddovana komunikace mezi projektorem a
pocitacem v Ovladani pomoci webového rozhrani. Pfi nastavovani zabezpeceni
s Ovladanim pomoci webového rozhrani se doporucuje tuto polozku nastavit na
moznost Zapnuto.

Nastaveni IPv6

@ Sit > Na konfiguraci sité > Kabelova LAN > Nastaveni IPv6

Kdyz pripojite projektor k siti pomoci protokolu IPv6, mtizete vybrat nastaveni
IPvé6.

IPv6
Nastavte na Zapnuto pro pripojeni projektoru k siti s pouzitim IPv6.

Certifikat webového serveru
P1i pouziti protokolu IPv6 je vzdy nastavena jedna adresa mistniho

odkazu. Je slozena z ID rozhrani vytvoreného z fe80:: a adresy MAC
projektoru.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dalsi > Certifikat webového serveru

Importuje certifikat webového serveru pro HTTPS.
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Nastaveni Web API

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dalsi > Nastaveni Web API
Mizete vybrat nastaveni Web API pfi pouzivani komunikace Web API.

Web API
Nastavenim této polozky na Zapnuto aktivujete funkci Web APIL

Pti prvnim pouziti komunikace pfes Web API musite nastavit Pfist. heslo
na web.
Ovéieni
Mtizete nastavit zabezpeceni projektoru, které se bude pouzivat béhem
komunikace Web API.
Open
Zabezpeceni neni nastaveno.
Digest
Komunikace se provadi s pouzitim ovéreni API (Digest ovéfeni).

Viz Web API Specifications for Projectors, kde naleznete podrobnosti.

PJLink

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dalsi > PJLink
Pouzijete-li nastaveni Zapnuto, bude se projektor sledovat pomoci PJLink.

Pfi prvnim pouziti funkce PJLink musite nastavit Heslo k PJ linku.

Oznameni PJLink

@ Sit > Na konfiguraci sité > Ostatni > Oznameni PJLink

Nastavenim na Zapnuto aktivujete funkci oznameni PJLink, kdyz je aktivovano
nastaveni PJLink.

”

Zakladni ovladani

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dalsi > Zakladni ovladani

Pokud chcete projektor ovladat na dalku pomoci zdkladniho ovladani, nastavte
tuto polozku na Zapnuto.

Pfi prvnim zapnuti tohoto nastaveni je nutné nastavit heslo Remote.

% Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz je polozka Pfehrani obsahu
nastavena na Vypnuto.

Oznam. adresa IP

@ Sit > Na konfiguraci sité > Ostatni > Oznam. adresa IP

Zadejte adresu IP pro prijimani provozniho stavu projektoru, kdyz je aktivovana
funkce ozndmeni PJLink. Do kazdého adresniho pole zadejte adresu o délce 0 az
255 znakd.

Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.x nebo 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x
predstavuje libovolné ¢islo od 0 do 255).

AMX Device Discovery

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dals$i > AMX Device Discovery

Chcete-li povolit detekovani projektoru funkci AMX Device Discovery, vyberte
nastaveni Zapnuto.
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Crestron Connected Reset (nabidka Sit)

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dalsi > Crestron Connected @ Sit > Na konfiguraci sité > Reset

Crestron Connected Muzete resetovat vSechny hodnoty nastaveni v nabidce Sit na vychozi nastaveni.
Nastavte na Zapnuto, pouze v pripad¢, Ze se pro monitorovani nebo
ovladani monitoru po siti pouziva funkce Crestron Connected. Upozornéni
Pokud neni nastaveno Zddné heslo, pfed tim, nez bude mozné nastavit Obnovi se také viechna hesla nastavena pro nabidku Sit a bude je nutné nastavit
polozku Crestron Connected na Zapnuto, se zobrazi vyzva k nastaveni Znovu.
hesla.

Heslo
To je vhodné pro pristup k projektoru pres web. (Neni nastaveno zadné
vychozi heslo.)

Zadejte heslo o délce az 32 alfanumerickych znakd. (Nepouzivejte *:
mezery.)

Zmény se projevi po restartovani projektoru.

Crestron Xio Cloud

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dalsi > Crestron Xio Cloud

Nastaveni Zapnuto vyberte, pokud chcete monitorovat nebo ovladat projektor a
dalsi zatizeni pres sit pomoci sluzby Crestron Xio Cloud.

Control4 SDDP

@@ Sit > Na konfiguraci sité > Ostatni > Control4 SDDP

Nastavenim na Zapnuto povolite ziskavani informaci zatizeni pomoci
protokolu Control4 Simple Device Discovery Protocol (SDDP).



Nabidka Info

V nabidce Informace se zobrazuji informace o projektoru a verzi. V této
nabidce ov§em nelze ménit Zadna nastaveni.

» Souvisejici odkazy

* "Info o projektoru" s.87

* "Informace o svétle" s.88

* "Verze"s.88

* "Info o stavu" .88

* "Varovani o napéti" s.88

* "Historie zap./vyp." 5.88

* "Aktualizace firmwaru" s.88

* "Exportovat davkové nastaveni" s.89
* "Importovat davkové nastaveni” s.89

Info o projektoru

@ Informace > Info o projektoru
Mizete zobrazit informace o projektoru.

Hodiny provozu
Zobrazuje pocet hodin provozu projektoru od zapnuti.
Béhem prvnich 10 hodin je jako kumulativni provozni doba zobrazeno
»0H® Po uplynuti 10 hodin se zobrazuje jako ,,10H“ a ,,11H® v hodinovych
krocich.

Zdroj

Zobrazuje nazev portu, ke kterému je pfipojen aktualni zdroj vstupu.
Vstupni signal

Zobrazuje nastaveni vstupniho signalu aktualniho zdroje vstupu.
Rozliseni

Zobrazuje rozlideni aktualniho zdroje vstupu.

Obnov. kmitocet
Zobrazuje obnovovaci kmitocet aktudlniho zdroje vstupu.

Informace o synch.
Zobrazuje informace o videosignalech, které jsou urceny pro servisniho
technika.
Format barvy
Zobrazuje format barvy aktudlniho zdroje vstupu.
Stav
Zobrazuje informace o problémech projektoru, které jsou urc¢eny pro
servisniho technika.
Sériové Cislo
Zobrazuje sériové ¢islo projektoru.
Typ objektivu
Zobrazuje ¢islo modelu nainstalovaného objektivu.
EventID

Zobrazuje ID udalosti, které odpovida sitovému problému; viz seznam
koda ID udalosti.

» Souvisejici odkazy
* "Seznam kodu ID udélosti" s.87

Seznam kédu ID udalosti

Pokud je v ¢asti Event ID v nabidce Info o projektoru zobrazeno ¢islo kodu,
podle tohoto kodu vyhledejte v seznamu kdédi ID udélosti prislusné reseni
problému projektoru.

Pokud problém nelze odstranit, obratte se na spravce sité nebo na technickou
podporu spole¢nosti Epson.

Event ID Pricina a feSeni

0432 Sitovy software se nespustil. Vypnéte a znovu zapnéte projektor.
0435

0433 Nelze zobrazit pfenesené snimky. Restartujte sitovy software.




Nabidka Info

Event ID Pfitina a feSent Status Information
Provozni stav projektoru.
0434 Nestabilni sifovd komunikace. Zkontrolujte stav sitové komunikace, Pro)
0481 chvilku pockejte a potom se zkuste znovu pripojit k siti. Source
Informace o vstupnim signalu.
0482 . .
0485 Signal Information
Informace o vstupnim digitalnim signalu.
0483 lS(i)fI(;VZnsiifatxare b}rlllértl:zézerlj‘\llzr;i uIl:;r;éerri;.eZII;(:)?trolujte stav sitové Network Wired
04FE P phete projexior Nastaveni kabelové sité LAN.
0484 Komunikace s po¢itacem byla prerusena. Restartujte sitovy software. Maintenance
0479 Doslo k systémové chybé projektoru. Vypnéte a znovu zapnéte Provozni doba projektoru a zdroje svétla.
O4FF projektor. Version
Verze firmwaru projektoru
Informace o svétle

Varovani o napéti

@ Informace > Informace o svétle

. - . @ Informace > Varovani o napéti
Zobrazuje informace o zdroji svétla projektoru.

. . Muzete zobrazit riizna varovani ohledné napéti.
Hodiny svétla

Zobrazi pocet hodin provozu. Kdy?z se zobrazi varovani nebo chyba, vybérem polozky Detail si mtizete
prohlédnout podrobné protokoly z doby pred a po zjisténi chyby.

Vv
erze Historie zap./vyp.

@ Informace > Verze

oy . . @ Informace > Historie zap./vyp.
Mizete zobrazit informace o firmwaru projektoru. P

Mtizete zobrazit protokoly zapnuti/vypnuti napdjeni.

Info o stavu
Aktualizace firmwaru

@ Informace > Info o stavu

. - .. . @ Informace > Aktualizace firmwaru
Mtizete zobrazit zakladni informace o stavu projektoru.

.y . . i Slouzi k aktualizaci firmwaru projektoru.
Kazda kategorie obsahuje nasledujici informace. pro)



Nabidka Info

Firmware lze aktualizovat podle zobrazenych pokynii jednim z nasledujicich
zptisobt.

* Piipojeni prazdné jednotky USB flash pfimo k portu USB-A projektoru
* Pripojeni kabelu USB k portu USB pocitace a portu Service projektoru

Exportovat davkové nastaveni

@ Informace > Exportovat davkové nastaveni

Miizete exportovat nastaveni nabidek projektoru na jednotku USB flash nebo
do pocitace, abyste mohli nastaveni zkopirovat do jiného projektoru stejného
modelu.

Importovat davkové nastaveni

@ Informace > Importovat davkové nastaveni

Mizete importovat nastaveni nabidek, ktera byla ulozena na jednotku USB flash
nebo do pocitace.



Nabidka Reset

Nastaveni v nabidce Reset umoznuji resetovat urcitd nastaveni projektoru na
vychozi hodnoty.

» Souvisejici odkazy
* "Reset paméti" 5.90

* "Rezim obnovy" 5.90
» "Kalibrace svétla" s.90
* "Resetovat vse" 5.90

Reset paméti

@ Reset > Reset paméti

Miizete odstranit vSechny paméti ulozené v Pamét, Lens Position a
Geometricka korekce.

Rezim obnovy

@ Reset > ReZim obnovy

Rezim obnovy odstrani veskery paobraz a po uplynuti stanovené doby vypne
projektor.
Casovaé
Nastavte dobu, po kterou projektor zobrazuje aktualizovany obraz.
Zprava
Nastavenim na Zapnuto se zobrazi zprava, ktera informuje, Ze se projektor
nachazi v rezimu obnovy
Spustit
Spusti rezim obnovy pro odstranéni paobrazu a vypne projektor

po uplynuti stanovené doby. Tento proces muizete zrusit stisknutim
libovolného tlacitka na dalkovém ovladaci.

Kalibrace svétla

@ Reset > Kalibrace svétla

Kalibrace svétla optimalizuje barevnou rovnovahu aktualné promitaného
obrazu.

Spustit nyni
Zahdji kalibraci svétla pro optimalizaci barevné rovnovahy aktualné
promitaného obrazu. Pokud je okolni teplota projektoru mimo rozsah,
nemusi byt mozné kalibraci spustit. (Pro zajisténi optimalnich vysledka
pred provedenim kalibrace svétla zapnéte projektor a pockejte 20 minut.)

V nasledujicich pripadech se Kalibrace svétla nespusti.
* Pokud neni projektor pouzivan souvisle déle nez 20 minut.
* Pokud se prili$ zvysi okolni teplota a jas je automaticky snizen.

* Pokud pouzijete nasledujici funkce a jas zdroje svétla poklesne na
urcitou droven nebo nize.

* Dynamicky kontrast
* Ovladani vyst. svétla
* Vypnout A/V
* Pokud je polozka Vystup svétla nastavena na 30 % nebo méné.
Spoustét pravidelné

Nastavenim na Zapnuto bude kalibrace svétla provadéna pravidelné po
100 hodinach pouzivani.

Posledni spusténi
Zobrazi datum a ¢as posledni kalibrace svétla.

Resetovat vse

@ Reset > Resetovat vse
Mizete resetovat vychozi hodnoty vétsiny nastaveni projektoru.

Nelze resetovat nasledujici nastaveni:



Nabidka Reset

* Pamét

* Zarovnani panelu
* Jednota barev

* Uzivatelské logo

* Datum a ¢as

* Shoda barev

* Jazyk

* Polozky nabidky Sit



Monitorovani a ovladani projektoru

Tyto ¢asti obsahuji informace o monitorovani a ovladani projektoru prostfednictvim sité.

» Souvisejici odkazy
* "Moznosti monitorovani a ovladani projektoru” s.93
* "Pristup k sitovému projektoru pomoci webového prohlizece" s.95



Moznosti monitorovani a ovladani projektoru

Projektor mizete monitorovat a ovladat po siti riiznymi zptsoby.

» Souvisejici odkazy

* "Epson Web Control" .93

* "Ptikazy ESC/VP21"5.93

 "Ptikazy ESC/VPnet" 5.93

* "PJLink" s.93

* "Podpora systému Crestron Connected" s.94
* "Web API"s.94

Epson Web Control

Po pripojeni vaseho projektoru k vasi siti miizete provést nastaveni projektoru
a ovladat promitani pomoci nékterého kompatibilniho webového prohlizece. To
umoznuje vzdalené pristupovat k projektoru.

V rezimu Pfehrani obsahu muzete také upravit seznamy stop.

* Lze pouzit nasledujici webové prohlizece.
* Microsoft Edge (Windows)
¢ Safari (Mac, iOS)

¢ Chrome (Android)

* Béhem pouzivani webového prohlizece se neptipojujte pomoci serveru
proxy. Pomoci webového prohlizece nelze vybrat néktera nastaveni v
nabidce projektoru a nelze ovladat nékteré funkce projektoru.

* Pokud nastavite polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap.,
muzete pouzit webovy prohlize¢ k vybéru nastaveni a ovladani
projekee, i kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu.

@ Rozs$ifené > Pohotovostni rezim

» Souvisejici odkazy
* "Pfistup k sitovému projektoru pomoci webového prohlizece" s.95

Prikazy ESC/VP21

Projektor lze ovladat z externiho zatizeni pomoci ESC/VP21.

Pokud je do projektoru odeslan prikaz k zapnuti, projektor se zapne a prepne
do rezimu zahfivani. Pfi zapnuti napajeni projektoru se zobrazi dvojtecka ,,:
(3Ah).

Kdyz projektor provede ptikaz, vrati ":" a pfijme dalsi ptikaz.

Jestlize pti zpracovani ptikazu dojde k chybé, zobrazi se chybova zprava a

dvojtecka ":".

Podrobnosti najdete v ¢asti Specifications projektoru.

rozhrani API. Viz Web API Specifications for Projectors, kde naleznete
podrobnosti.

Nékteré z prikaztt ESC/VP21 muzete také spoustét pomoci webového

Pikazy ESC/VP.net

Projektor muzete sledovat pomoci ptikazti ESC/VP.net.
Pred pouzivanim prikazii ESC/VP.net musite nastavit Heslo Monitor.

Podrobnosti najdete v ¢asti Specifications projektoru.

PJLink

PJLink byl vytvoren asociaci JBMIA (Japan Business Machine and Information
System Industries Association) jako standardni protokol pro fizeni sitovych
projektort v ramci snahy o standardizaci protokolii pro fizeni projektora.

Projektor je v souladu se standardem PJLink Class2 vytvofenym asociaci
JBMIA.

Cislo portu pouzivané pro funkci hledani PJLink je 4352 (UDP).

Pred pouzitim softwaru PJLink je nutné provést nastaveni sité.



Moznosti monitorovani a ovladani projektoru

@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Heslo k PJ linku http://www.crestron.com/getroomview
@ Sit > Na konfiguraci sité > Ostatni > Oznameni PJLink

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dal$i > PJLink

Tento projektor je kompatibilni se vSemi prikazy, kromé nasledujicich ptikaza
definovanych standardem PJLink Class2, a shoda byla potvrzena ovéfenim
prizpisobivosti podle standardu PJLink.

Web API

Projektor lze ovladat pomoci webového rozhrani API. Viz Web API

Specifications for Projectors, kde naleznete podrobnosti.
Nekompatibilni ptikazy:

Funkce Pi{kaz PJLink c Mlvl%ete,)overit komunikace Web API pomoci API ovéfeni (Digest
ovéfent).

Nastaveni ztlumeni Aktivace ztlumen obrazu AVMT 11 * Uzivatelské jméno pro ovéreni API je EPSONWEB; poutzijte heslo,

Aktivace ztlumeni zvuku AVMT 21 které je nastaveno pro PFist. heslo na web.
@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Prist. heslo na web

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Podrobnosti najdete v ¢asti Specifications projektoru.

Podpora systému Crestron Connected

Pouzivate-li systém sitového sledovani a fizeni Crestron Connected, miizete
nastavit projektor pro pouzivani v tomto systému. Systém Crestron Connected
umoznuje ovladat a monitorovat projektor pomoci webového prohlizece.

Okno operace Crestron Connected Ize otevtit z aplikace Epson Web Control.
Aby bylo mozné systém Crestron Connected pouzivat, je tfeba jej aktivovat v
nabidce Sit projektoru.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dal$i > Crestron Connected

Dalsi informace o systému Crestron Connected viz webové stranky spolec¢nosti
Crestron.

https://www.crestron.com/

Ke sledovani zafizeni v systému lze pouzit aplikaci Crestron RoomView
Express nebo Crestron Fusion od spole¢nosti Crestron. Muzete komunikovat
se stfediskem napovédy a odesilat nouzové zpravy. Dalsi podrobnosti viz
nasledujici webové stranky.


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
https://www.crestron.com/
http://www.crestron.com/getroomview

Pristup k sitovému projektoru pomoci webového prohlizece

Po pripojeni vaseho projektoru k vasi siti mizete provést nastaveni projektoru
a ovladat promitani pomoci nékterého kompatibilniho webového prohlizece. To
umoznuje vzdalené pristupovat k projektoru.

%  Projektor mizete také ovladat pomoci webového prohlizece
@ prostrednictvim aplikace ,,Epson iProjection (10S/Android)“

n Zkontrolujte, zda je projektor zapnuty.

Zkontrolujte, zda je pfipojen vas pocitac nebo zarizeni ke stejné siti jako
projektor.

B V pocitaci nebo zafizeni spustte webovy prohlizec.

Do adresniho radku prohlizece zadejte adresu IP projektoru a prejdéte na
obrazovku Epson Web Control. Na zacatek a na konec adresy IPv6 vlozte

[a].

Zobrazi se obrazovka Epson Web Control.

* V normalnim reZimu

® © o—
Basic Control 050 Control Fad . wrol
E CRESTROM
CosnmcTin
Test Pattern Crestron Connected
e @)} a2 3

@ Slouzi ke vzdilenému ovladani projektoru.
@ Umoznuje ovlddat nastaveni nabidky projektoru prstem nebo mysi.

@) Zobrazi zkusebni vzor.

@) Otevie okno ovladani Crestron Connected. K dispozici pouze kdyz
nastavite systém Crestron Connected.

@ Otevie podrobnd nastaveni projektoru.
(@ Ovlada objektiv projektoru.

Kdy?z nastavite polozku Misto uloZeni logu na USB a vnitini

pamét v nabidce Roz$ifené projektoru, muiZete soubory s
protokoly projektoru zkontrolovat také tak, ze do adresniho
radku prohlizece zadate fetézec ,,https://<adresa IP projektoru>/
logs/*.

¢ V rezimu Piehrani obsahu

Epson Web Control

p— =

O s P
USB Memory
Remote Playlists Device
—
® @ —
—_—
0sD Control
Time Table Pad Lens Control
= saEmE
Crestron
Test Pattern | Connected
— Advanced >
Developer's Memnt

@ Slouzi ke vzdalenému ovladani projektoru.

@ Vybira seznam stop, ktery chcete prehrat, a umoznuje vytvaret a upravovat
seznamy stop.

@ Otevie obrazovku Casovy rozvrh.

@ Umoznuje ovladat nastaveni nabidky projektoru prstem nebo mysi.

@ Zobrazi zkusebni vzor.



Pristup k sitovému projektoru pomoci webového prohlizece

(@ Otevte podrobna nastaveni projektoru.

@ Otevre okno ovladani Crestron Connected. K dispozici pouze kdyz nastavite
systém Crestron Connected.

@ Ovlada objektiv projektoru.

© Registruje nebo odstranuje data pro seznam stop na jednotce USB flash.

B Vyberte volbu, ktera odpovida funkci projektoru, kterou chcete ovladat.

% ¢ Pro pfistup k nékterym moznostem na obrazovce Epson Web
Control bude pravdépodobné nezbytné prihlaseni. Pokud se
zobraz{ okno pro prihlaseni, zadejte vase uzivatelské jméno a
heslo.
* Uzivatelské jméno pro pristup k moznosti Zakladni ovladani
je EPSONREMOTE. Neni nastaveno zadné vychozi heslo.

* Uzivatelské jméno pro pristup k ostatnim moznostem je
EPSONWEB. Neni nastaveno zadné vychozi heslo.

* Heslo lze zménit v nabidce Sit projektoru.
@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Heslo Remote

@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Pfist. heslo na web

» Souvisejici odkazy
¢ "Moznosti webového ovladani" s.96

y Ve

Moznosti webového ovladani

Zakladni ovladani (pouze v normalnim rezimu)

Pomoci moznosti na obrazovce Zakladni ovladani Ize vybrat vstupni zdroj a
ovladat projektor.

heslo. (Uzivatelské jméno je EPSONREMOTE. Neni nastaveno zadné
vychozi heslo.)

* Pokud se zobrazi okno pro prihlaseni, zadejte vase uzivatelské jméno a

* Heslo Ize zménit v nabidce Sit projektoru.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Heslo Remote

@ Ho Bk G
/
—di =

=) == ({lag}

HDMI1 ~ HOMi2

@ Vrati se na obrazovku Epson Web Control.

@ Zapne projektor.

@ Vybere vstupni zdroj. (Dostupné zdroje se lisi v zavislosti na modelu projektoru.)
@ Slouzi k docasnému zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.

@ Automaticky detekuje vstupni signal.

(@ Vypne projektor.

Panel ovladani OSD

Moznosti na obrazovce Panel ovladani OSD umoznuji zobrazit nabidky
nastaveni projektoru a vybrat je pohybem prstu nebo mysi na podlozce.



Pristup k sitovému projektoru pomoci webového prohlizece

Obrazovka Zaostfeni/zkresleni

<{Home Ovladani objektivu

150

0 300

Zaostiit
.

Zkresleni

- —=m ==

@ Vrati se na obrazovku Epson Web Control.

@ Zobrazi nabidky nastaveni projektoru.

@ Nabidky prochézejte prstem nebo mysi.

Zaostienl / Posun Zkusebni

Pamét’

@) Prepind zpisob ovladdni na ovladani tlacitky. 2o RhICEIE

@ Obnovi vychozi hodnotu vybraného nastaveni. é’ é é é é
@ Slouzi k ndvratu na predchozi nabidku.
@ Zobrazi témata ndpovédy.
@) Vrati se na obrazovku Epson Web Control.
Ovladani objektivu @ Upravuje zaostieni obrazu.
@ Upravuje zkresleni obrazu.

@) Zobrazi obrazovku Zaostfit / Zkresleni.
@ Zobrazi obrazovku Lupa.

Moznosti na obrazovce Ovladani objektivu umoznuji ovladat objektiv
projektoru.

(@ Zobrazi obrazovku Posun objektivu.
@ Zobrazi obrazovku Zkusebni vzor.

@) Zobrazi obrazovku Pamét.



Pristup k sitovému projektoru pomoci webového prohlizece

Obrazovka Lupa

< Home

Ovladani objektivu

Lupa

”_

150

300

Zaostfeni /

zkresleni

@ Uprava velikosti obrazu.
W: Zvétsuje promitany obraz.

T: Zmensuje promitany obraz.

Posun
objektivu

ZkuSebni

vzor

Pamét’

Obrazovka Posun objektivu

“_

&
—— - - -

@ Modry ctverec zobrazuje aktualni pozici obrazu a cerveny ¢tverec zobrazuje novou
pozici obrazu.

@ Presune objektiv do vychozi polohy.
@ Posouva polohu obrazu nahoru, dold, vlevo nebo vpravo.
@) Zobrazuje vodorovnou polohu obrazu; vyberte pro zménu hodnoty.

@ Zobrazuje svislou polohu obrazu; vyberte pro zménu hodnoty.

Obrazovka Zkusebni vzor




Pristup k sitovému projektoru pomoci webového prohlizece

Zobrazi dostupné zkuSebni vzory; vyberte pro promitnuti zkusebniho vzoru. o , 1t Tyus ; ,
(1] P Y vy prop @ Pokud neni nastaveno Zidné Pfist. heslo na web, pfed zobrazenim

obrazovky Upfesnit se zobrazi vyzva k nastaveni hesla. Nastavte heslo
podle zobrazenych pokynt.

@ Vypne zobrazeni zkuSebniho vzoru.

Obrazovka Pamét Dtirazné doporucujeme heslo pravidelné ménit, abyste zabranili
neopravnénému pristupu k projektoru.
Ovladani objektivu
UloZit Vymazat_ | Pfejmenovat
N
— 1. Memoryl ELPLMO8
O he—
2. Memory2 ELPLMO8 QTS ETE 5 7 : . )
< - > 100
3. Memory3 ELPLMO8 o i
Color Mode Dynamic -
4. Memory4 Brightress . —
< - > w0
5. Memory3 Contrast R
6. Memory6 < — > o
Calor .’x‘:mnlin.n 5
7. Memory7 < = > 0
Tint =
8. Memory8 T 2
< - > s
9. Memory9 Sharpness bt
10. Memory10 White Balance |
J/ Advanced
Dynamic Contrast e
i Posun
Lupa R e " Lights-Out Control 4
@ Prepise vase aktualni nastaveni ulozenym nastavenim. @ Otevie nabidky.
@ Ulozi vade aktualni nastaveni do paméti. @ Zobrazi ndzev nabidky, kterou jste vybrali.
@ Zobrazi seznam uloZenych paméti @ Specifikuje nastaveni projektoru. (Dostupna nastaveni se lisi v zavislosti na modelu
projektoru.)

@) Vymaze uloZenou pamét. L
- . . ., @) Zamkne/odemkne nastaveni projektoru.
@ Prejmenuje uloZzenou pamét. o L

@ Aktualizuje nastaveni projektoru.

Upfesnit

Obrazovka Upfesnit umoznuje vybrat nastaveni projektoru.



Pristup k sitovému projektoru pomoci webového prohlizece

Pti pouzivani nastroje Epson Web Control nelze ménit nasledujici
nastaveni.

* Nastaveni Vlastni pro polozku Gama
¢ EDID

* Spojeni HDMI

* Uzivatelské tla¢itko

* Piehrani obsahu

* Umisténi zpravy

* Uzivatelské logo

* Kalibrace objektivu

* Jazyk

* EventID

P1i pouziti Epson Web Control 1ze vybrat pouze nasledujici nastaveni.

* Zobrazit protokoly

Dalkovy ovladac (pouze v rezZimu Piehrani obsahu)

Pomoci moznosti na obrazovce Dalkovy ovlada¢ Ize vybrat vstupni zdroj,
ovladat projektor a zahdjit promitani seznami stop.

o_.(m-m Remote

Basic Settings %
Cirehe 1
off

O
O—
@_. .
o i e
@—.

@ Vriti se na obrazovku Epson Web Control.

Keystons HAY-Keystone Quicks Coemar

@ Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.

@ Vybere vstupni zdroj. (Dostupné zdroje se lisi v zavislosti na modelu projektoru.)
@) Slouzi k docasnému zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.

@ Moznost Efekt prekryvu se zobrazi, pouze kdyZ je aktualni zdroj jiny nez USB.

Zapnuti nebo vypnuti Efekt prekryvu pro pridani barevnych a tvarovych efektti do
seznamu stop.

Pfi zapnuti se zobrazi obrazovka Efekty. Do seznamu stop miizete pfidat pfedem
definované filtry barevnych a tvarovych efektd. Muzete také vytvorit prizpiisobeny
efekt.

(@ Urcuje nastaveni projekéni plochy.

@ Zobrazi oblibené seznamy stop. Vybranim seznamu stop zahajite promitani.



Pristup k sitovému projektoru pomoci webového prohlizece

@ Zobrazi informace o promitaném seznamu stop.
Ikony oznacuji nastaveni seznamu stop.
7 : Byly pouzity prekryvné efekty
©: Bylo pouzito opakované prehravani
=«: Délka seznamu stop

Vybranim $ipky vpravo dole zobrazite nasledujici obrazovku.
© Slouzi k nastaventi hlasitosti reproduktoru.

Obrazovka zobrazena béhem promitani seznamu stop (pouze v rezimu
Piehrani obsahu)

5  playists

@_

@) Zastavi promiténi.

@ Slouzi k docasnému zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku. Pfehravani zvuku a videa
nicméné pokracuje, takze nelze pokra¢ovat v promitani od bodu, ve kterém jste

tuto funkci aktivovali.

@ Slouzi k nastaventi hlasitosti reproduktoru.

@) Otevie obrazovku Efekty. Miizete vybrat pfednastavené efekty nebo samostatné
vybrat efekty jasu, barvy a tvaru.

Seznam stop (pouze v reZimu Piehrani obsahu)

Pomoci moznosti na obrazovce Seznam stop lze vybrat seznam stop, ktery
chcete prehrat, a také seznamy stop vytvorit nebo upravit.

“_'.\ Home Playlists -I-.'_Q
g ™ Dlayist A

—

S playlist B
E 7
i playlist C
P 3 M

>

playlist D

s e B

@ Vriti se na obrazovku Epson Web Control.



Pristup k sitovému projektoru pomoci webového prohlizece

@ Spusti promiténi seznamu stop.
Ikony oznacuji nastaveni seznamu stop.
+: Cislo ptifazené vasim oblibenym seznamim stop

©: Bylo pouzito opakované prehravani

7 : Byly pouzity prekryvné efekty
@ Otevie nabidku, kterd umoznuje seznam stop upravit, zkopirovat, zaregistrovat
mezi oblibené nebo odstranit.

Kdyz vyberete moznost Upravy nebo Duplikovat, zobrazi se obrazovka Upravit
seznam stop.

@) Otevie obrazovku Novy seznam stop, na které muizete vytvofit novy seznam stop.

Obrazovka Novy seznam skladeb/Upravit seznam skladeb (pouze v rezZimu
Prehrani obsahu)

Cancel New Playlist Finish

@ Slouzi k ipravé ndzvu seznamu stop.

@ Slouzi k zapnuti nebo vypnuti opakovaného prehrévéani.

@ Registruje seznam stop mezi oblibené.
Kdyz je seznam stop registrovany jako oblibeny, muZete jeho prehrani spustit
rychle pomoci obrazovky Délkovy ovlada¢ nebo pomoci dalkového ovladace.

() Zobrazi obrazky nebo filmy, které jste pfidali do seznamu stop. Seznam stop
prehrava obrazky nebo filmy ve stanoveném poradi.

@ Prida obrazky nebo filmy do seznamu stop.
(@ Odstrani obrazky nebo filmy ze seznamu.
@ Otevie obrazovku Ptepnout obraz.

MtiZete natavit ¢asovy interval pro prechod na dalsi soubor obrazku. Muzete také
vybrat prechodovy efekt.

@ Otevie obrazovku Efekty.
Do seznamu stop miiZete pridat predem definované filtry barevnych a tvarovych
efektd. MiiZete také vytvorit prizptisobeny efekt.

() Zobrazi néhled seznamu stop.

USB pamétové zafizeni (pouze v rezimu Pfehrani obsahu)

Pomoci moznosti na obrazovce USB pamétové zarizeni lze odeslat data pro
seznam stop na jednotku USB flash nebo data z jednotky odstranit.

Mtizete nahrét soubory ve formatu .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp nebo .gif.
Pokud chcete do seznamu stop pridat soubory MP4 a MOV, pouzijte
software Epson Projector Content Manager nebo aplikaci Epson Creative
Projection.



Pristup k sitovému projektoru pomoci webového prohlizece

USB Memory Device

Free Space on USB Memory Device

o—e i —O

Upload New Data Delete Data

Uploaded Data

@) Vrati se na obrazovku Epson Web Control.

@ Zkopiruje obrazky nebo filmy, které chcete ptidat do seznami stop, na jednotku
USB flash.

@ Odstrani obrazky nebo filmy na jednotce USB flash.

Casovy rozvrh (pouze v rezimu Piehrani obsahu)

Pomoci moznosti na obrazovce Casovy rozvrh lze povolit nebo zakazat urcité
funkce ¢asového rozvrhu.

0_'.\ Home Time Table
—

Time Table ‘
Time Table (2018/02/18)

07:00-12:00 1 playlist A
> 12:00-18:00 2 playlist B

18:00-21:30 3 playlist C
playlist B o wm A

@ Vrati se na obrazovku Epson Web Control.

@ Slouzi k zapnuti nebo vypnuti ¢asového rozvrhu.

funkce ¢asového rozvrhu v softwaru Epson Projector Content Manager.

Mizete ur¢it kdy jednotlivé seznamy stop spoustéji a konci pouzitim

Podrobnosti naleznete v dokumentu Epson Projector Content Manager -
Navod na pouZiti.



Udrzba projektoru

Pfi udrzbé projektoru postupujte podle pokynt v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

* "Udrzba projektoru” s.105

+ "Cisténi objektivu" 5.106

« "Cisténi skfiné projektoru"s.107

¢ "Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvort" s.108
* "Aktualizovani firmwaru" s.114



Udrzba projektoru

Je tfeba pravidelné ¢istit objektiv projektoru, vzduchovy filtr a vétraci otvory,
aby se zabranilo omezeni vétrani a prehfivani projektoru.

U tohoto projektoru lze vyménit nasledujici dily:
* Baterie pro dalkovy ovlada¢

* Objektiv

* Vzduchovy filtr

Je-li tfeba provést vyménu jiného dilu, kontaktujte spolecnost Epson nebo
autorizované servisni stfedisko Epson.

A Varovani

Pred ¢isténi nékteré ¢asti projektoru pristroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.
Neni-li v tomto navodu vyslovné uvedeno jinak, zasadné neotevirejte zadny kryt
na projektoru. Nebezpe¢éné vysoké napéti uvnitt projektoru mtize zptisobit vazné
zranéni.



”

téni objektivu

Objektiv projektoru ¢istéte pravidelné nebo kdyz zaregistrujete prach nebo
$mouhy na jeho povrchu.

* Prfi odstranovani prachu nebo $mouh opatrné otfete objektiv ¢istym a
suchym specialnim papirem na ¢isténi optiky.

* Je-li objektiv zapraseny, ofouknéte jej ofukovatkem a poté ottete.

A\ Varovani
* Pred ¢isténim objektivu pristroj vypnéte a odpojte napdjeci kabel.

* Kodstranéni prachu nepouzivejte Zddné spreje s hotlavym plynem, naptiklad
Cistici prostredky se stla¢enym vzduchem. Zar z projektoru by mohl zpisobit
pozar.

Upozornéni

* Neotirejte objektiv ihned po vypnuti projektoru. Mohlo by dojit k poskozeni
objektivu.

* Objektiv nedistéte zddnymi hrubymi materidly a nevystavujte objektiv idertm;
v opa¢ném pripadé by mohlo dojit k jeho poskozeni.



Pred ¢isténim skiiné projektoru pristroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.
* Prach nebo necistoty odstrante mékkym, suchym a netfepivym hadtikem.

* Silné necistoty odstrante mékkym hadfikem navlh¢enym ve vodé a jemném
mydlovém prostiedku. Nesttikejte tekutiny pfimo na projektor.

Upozornéni

K ¢isténi projektoru nepouzivejte vosk, alkohol, benzin, fedidlo ani jiné chemické
latky. Tyto latky mohou poskodit skfin ptistroje. Nepouzivejte stlaceny vzduch
nebo plyny, které mohou zanechévat hotlavé zbytky.



Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

Je diilezité provadét pravidelnou udrzbu filtru projektoru. Kdyz se zobrazi a Opatrné odstraiite prach vysavaéem nebo kartacem.
upozornéni na vysokou teplotu uvnitt projektoru, vy¢istéte vzduchovy filtr. Tyto

soucasti doporucujeme ¢istit po 20000 hodinach. Pokud projektor pouzivate v
prostredi se zvy$enou prasnosti, ¢isténi provadéjte castéji. (Za predpokladu, ze
se projektor pouziva v prostiedi, ve kterém je obsah ¢asti ve vzduchu mensi nez
0,04 mg/m3.)

Upozornéni
Neni-li provadéna pravidelna udrzba, projektor Epson vas upozorni, kdyz teplota
uvnitf projektoru dosdhne vysoké urovné. Necekejte s udrzbou filtru projektoru, az

se toto varovani zobrazi, protoze dlouhodobé vystaveni vysokym teplotim miize
zkratit zivotnost projektoru.

» Souvisejici odkazy
+ "Cisténi vzduchovych filtrii a vétracich otvord" s.108 \
* "Vyména vzduchového filtru"s.111

Cisténi vzduchovych filtri a vétracich otvori
Povolte srouby a sejméte kryt vzduchového filtru podle obrazku (je

V nasledujicich pripadech je tfeba vycistit vzduchové filtry projektoru: pripevnén popruhem).
* Filtr nebo vétraci otvory jsou zaprasené.

* Zobrazi se zadost o jeho vycisténi. = =

@

WSS

* Indikator filtru projektoru blika oranzové.

n Vypnéte projektor a odpojte napdjeci kabel.

Z projektoru predem sundejte kryci desku.

e @



Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

a Vysuiite vzduchovy filtr z projektoru. Upozornéni

P1i vyklepavani prachového filtru nepouzivejte nadmérnou silu. V opa¢ném
pripadé praskne a jiz jej nelze pouzit.

Ocistéte predni stranu vzduchového filtru (stranu s vystupky) vysavacem a
odstrante veskery prebytecny prach.

Vzduchovy filtr 4 nebo 5krat vyklepnéte, aby se odstranil veskery

nadbytecny prach.

Upozornéni

* Vzduchovy filtr neperte ve vodé ani necistéte ¢isticimi prostfedky nebo
rozpoustédly.

* Nepouzivejte stla¢eny vzduch. Plyny mohou zanechat horlavé zbytky nebo

zafoukat prach a necistoty do objektivu projektoru nebo jinych citlivych
Casti.




Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru




Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

g Utahnéte Srouby. n Vypnéte projektor a odpojte napajeci kabel.
Z projektoru predem sundejte kryci desku.

Povolte Srouby a sejméte kryt vzduchového filtru podle obrazku (je
pfipevnén popruhem).

Po nainstalovani vzduchového filtru nainstalujte kryci desku.

Vyména vzduchového filtru

V nasledujicich pripadech je tfeba vyménit vzduchovy filtr:

* Vyzva k vycisténi nebo vyméné vzduchového filtru se zobrazuje i po jeho
vycisténi.

* Vzduchovy filtr je protrzeny nebo poskozeny.

Vzduchovy filtr Ize vyménit, kdyz je projektor nainstalovan na stropé nebo na
stole.



Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

B Vysunite vzduchovy filtr z projektoru. Vlozte novy vzduchovy filtr do projektoru podle obrazku.

Pouzité vzduchové filtry likvidujte podle mistnich predpistL.
* Ramecek filtru: Polypropylén
* Filtr: Polypropylén



Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru




Aktualizovani firmwaru

Kdyz v nabidce Informace vyberete moznost Aktualizace firmwaru, projektor B Ptipojte pamétové zafizeni USB k portu USB-A projektoru.

prejde do rezimu aktualizace firmwaru a bude pripraven aktualizovat firmware

pres port USB-A nebo Service. % Pripojte pamétové zatizeni USB pfimo k projektoru. Pokud je
o @ pamétové zaiizeni USB pfipojeno pomoci rozbocovace USB,

» Souvisejici odkazy aktualizace firmwaru nemusi probéhnout spravné.

* "Aktualizace firmwaru pomoci pamétového zatizeni USB" s.114
* "Aktualizace firmwaru pomoci pocitace a kabelu USB" s.115
Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Informace a stisknéte tlacitko

[Enter].
Aktualizace firmwaru pomoci pamétového zarizeni
Vyberte polozku Aktualizace firmwaru a stisknéte tlacitko [Enter].
USB
Firmware projektoru miizete aktualizovat pomoci pamétového zatizeni USB. a Vybérem volby Ano zahajte aktualizaci firmwaru.
% Odpovédnost za aktualizovani firmwaru nese zakaznik. Pokud se @ * Béhem aktualizace firmwaru od projektoru neodpojujte napajeci
@ aktualizace firmwaru nezdafi naptiklad kvili vypadku napéjeni nebo kabel. Pokud bude napajeci kabel odpojen, projektor se nemusi
problémim v komunikaci, pfipadné nutné opravy budou zpoplatnény. spustit spravné.
* Béhem aktualizace firmwaru od projektoru neodpojujte
pamétové zarizeni USB. Pokud bude pamétové zatizeni USB
n Stdhnéte soubor s firmwarem projektoru z webu spole¢nosti Epson. odpojeno, aktualizace nemusi probéhnout spravné.

Zkopirujte stazeny soubor s firmwarem do kofenové slozky (nejvyssi

Vsechny indikatory projektoru za¢nou blikat a zahdji se aktualizace
slozka v hierarchii) pamétového zatizeni USB. Y Y Pro) :

firmwaru. Po normalnim dokonceni aktualizace projektor prejde do
pohotovostniho rezimu (bude svitit modre pouze indikator napdjeni).
* Pamétové zatizeni USB musi byt naformatovano na format FAT. Pokud je polozka Napédjeni zapnuto v nabidce Roz§ifené nastavena na

* Nekopirujte na pamétové zatizeni USB 74dné jiné soubory. hodnotu Zapnuto, projektor se znovu zapne.

* Neménte nazev souboru s firmwarem. Pokud ndzev souboru

Y . Po dokonceni aktualizace v nabidce projektoru Informace zkontrolujte, Ze se
zménite, aktualizace firmwaru se nezahaji.

) _ ) ) . aktualizoval idaj Verze na spravnou verzi firmwaru.
* Zkontrolujte, zda je zkopirovany soubor s firmwarem spravny

soubor pro va§ model projektoru. Pokud soubor s firmwarem
neni spravny, aktualizace firmwaru se nezahaji.



Aktualizovani firmwaru

%  Pokud viechny indikdtory rychle blikaji, je mozné, Ze se aktualizace a Pripojte kabel USB k portu USB pocitace a portu Service projektoru.
firmwaru nezdarila. Odpojte napajeci kabel od projektoru a potom
jej k projektoru znovu ptipojte. Pokud indikatory nadale blikaji i po
opakovaném pripojeni napajeciho kabelu, odpojte napajeci zastr¢ku od
elektrické zasuvky a kontaktujte spole¢nost Epson.

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Informace a stisknéte tlacitko
[Enter].

a Vyberte polozku Aktualizace firmwaru a stisknéte tlacitko [Enter].

Aktualizace firmwaru pomoci poc“:itaée a kabelu USB B Vybérem volby Ano zahajte aktualizaci firmwaru.
Firmware projektoru miizete aktualizovat pomoci pocitace a kabelu USB. o e e S of proikion neudpeiie maded
@ kabel. Pokud bude napdjeci kabel odpojen, projektor se nemusi

$ * Odpovédnost za aktualizovani firmwaru nese zakaznik. Pokud se spustit sprdvné.
aktualizace firmwaru nezdafi naptiklad kvuli vypadku napdjeni nebo

lémiim v k ikaci, pfi : : latnény. ‘ . " . Y - y:
problémim vkomunikaci, ptipadné nutné opravy budou zpoplatnény. Vsechny indikatory projektoru se rozsviti a projektor prejde do rezimu

* Aby bylo mozné firmware aktualizovat, pocita¢ musi pouzivat jeden z aktualizace firmwaru. Po¢ita¢ projektor rozpozna jako vyménitelnou

nasledujicich opera¢nich systémd. jednotku.

* Windows 8.1 (32 a 64 bitt)

* Windows 10 (32 a 64 biti) Na pocitaci zkopirujte soubor s firmwarem do kofenové slozky (nejvyssi
* Windows 11 (64 bit) slozka v hierarchii) vyménitelného disku.

* macOS 10.13.x (64 bith)

+ macOS 10.14.x (64 bitt) @ * Nekopirujte na vyménitelny disk Zddné jiné soubory ani slozky.
o Jinak mohou byt soubory nebo slozky ztraceny.
* macOS 10.15.x (64 bitd)

* Pokud bude kabel USB nebo napajeci kabel odpojen predtim,
nez se soubor s firmwarem zkopiruje na vyménitelny disk,
projektor se automaticky vypne. Kdyz k tomu dojde, provedte

n Stahnéte soubor s firmwarem projektoru z webu spole¢nosti Epson.
postup znovu.

@ * Neménte nazev souboru s firmwarem. Pokud nézev souboru
zménite, aktualizace firmwaru se nezahaji. Provedte kroky pro bezpe¢né odpojeni zatizeni USB od pocitace a odpojte
* Zkontrolujte, zda je zkopirovany soubor s firmwarem spravny kabel USB od projektoru.
soubor pro va$ model projektoru. Pokud soubor s firmwarem Vsechny indikatory projektoru za¢nou blikat a zahdji se aktualizace
neni sprévny, aktualizace firmwaru se nezahdji. firmwaru. Po normalnim dokonceni aktualizace projektor piejde do

pohotovostniho rezimu (bude svitit modre pouze indikator napdjeni).



Aktualizovani firmwaru

Yy

Pokud je polozka Napajeni zapnuto v nabidce projektoru Roz$ifené
nastavena na hodnotu Zapnuto, projektor se znovu zapne.

Po dokonceni aktualizace v nabidce projektoru Informace zkontrolujte, Ze se
aktualizoval udaj Verze na spravnou verzi firmwaru.

%y * Pokud vSechny indikdtory rychle blikaji, je mozné, Ze se aktualizace
firmwaru nezdarila. Odpojte napajeci kabel od projektoru a potom
jej k projektoru znovu ptipojte. Pokud indikatory nadéle blikaji i po
opakovaném pripojeni napajeciho kabelu, odpojte napajeci zastr¢ku od
elektrické zasuvky a kontaktujte spole¢nost Epson.
* Pokud v rezimu aktualizace neni 20 minut uc¢inéna zadna akce,

projektor se automaticky vypne. Kdyz k tomu dojde, provedte postup
Znovu.



Reseni problémii

Setkate-li se pti pouzivani projektoru s potizemi, zkuste vyhledat mozna feseni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

* "Problémy s promitanim"s.118

* "Stav indikatora projektoru” s.119

* "Odstranovani problému s obrazem nebo zvukem" s.123

* "Odstranovani problémi s ovladanim projektoru nebo dalkového ovladace" s.127
* "Pokyny pro odstraniovani problémi v rezimu prehravani obsahu" s.129

* "Redeni problémi se siti" s.130



Problémy s promitanim

Pokud projektor nefunguje spravné, vypnéte jej, odpojte od elektrické zasuvky a
potom jej znovu pripojte a zapnéte.

Pokud problém pretrvava, zkontrolujte, zda jsou splnény nasledujici podminky:
* Indikatory na projektoru mohou signalizovat problém.

* Reseni uvedena v této ptiruc¢ce mohou pomoci odstranit fadu problémii.

Pokud zadné z téchto feseni problém neodstrani, pozadejte spolecnost Epson o
technickou podporu.



Stav indikatorid projektoru

Indikdtory na projektoru ukazuji jeho stav a upozornuji na ptipadny problém. Stav projektoru
Zjistéte stav a barvu indikatort a potom vyhledejte feSeni v této tabulce.
Indikator a stav Problém a feseni
@ * Pokud indikétory vysilaji signdl, ktery neni uveden v nasledujici Napéjeni: Sviti modte Normalni provoz.
tabulce, vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zdsuvky a pozédejte Stav: Sviti modte
spole¢nost Epson o pomoc. Laser: Zména stavu
* Kdyz je polozka Indikatory v nabidce projektoru Roz$ifené nastavena indikétoru
na Vypnuto, vechny indikatory jsou zhasnuté. Teplota: Vypnuto
@ Rozsifené > Provoz > Upfresnit > Indikatory Filtr: Vypnuto

o 0o o o -
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Napdjeni: Sviti modre Zahtivani.

Stav: Blika modie Pti zahtivani pockejte cca 30 sekund, nez se zobrazi obraz.
Laser: Zména stavu Béhem zahtivani jsou vSechna tlacitka deaktivovana.
indikatoru

Teplota: Vypnuto
Filtr: Vypnuto

o O O O 0O
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Napadjeni: Sviti modfe Vypinani nebo chlazeni.
Stav: Blikd modre Béhem vypinani a chlazeni jsou vSechna tlacitka
Laser: Vypnuto deaktivovana.

@ Indikitor napdjeni Teplota: Vypnuto

@ Indikétor Status Filtr: Vypnuto

@ Indikétor Laser m ® O O O
@ Indikitor Temp (teplota) O =@ + | m

@ Indikétor filtru




Stav indikatorid projektoru

Indikétor a stav

Problém a reSeni

Napdjeni: Sviti modre
Stav: Vypnuto

Laser: Vypnuto
Teplota: Vypnuto
Filtr: Vypnuto

Sledovani.

Stisknutim vypinace bude zahdjeno promitani.

Indikétor a stav

Problém a feSeni

Napdjeni: Zména stavu
indikatoru

Stav: Blikd modfe
Laser: Blika oranzové
Teplota: Zména stavu
indikatoru

Filtr: Zména stavu
indikatoru

O 0O :@ 0O O
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Probiha Rezim obnovy.
@ Reset > Rezim obnovy

Napédjeni: Blika modre
Stav: Zména stavu
indikatoru

Laser: Zména stavu
indikatoru

Teplota: Blika oranzové
Filtr: Zména stavu
indikatoru

0O O O @
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Projektor je prehraty.

* Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
nejsou ucpany prachem nebo blokovany okolnimi
predméty.

* Vycistéte nebo vymeénte vzduchovy filtr.

* Zkontrolujte, zda teplota prostiedi neni prili§ vysoka.

o 0o o o 0O
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Napdjeni: Vypnuto Pohotovostni rezim nebo rezim spanku.
Stav: Vypnuto Stisknutim vypinace bude zahdjeno promitani.
Laser: Vypnuto
Teplota: Vypnuto
Filtr: Vypnuto
o 0o 0O 0O O
O = *x | m
Napdjeni: Blika modre Probihd ptfiprava pro nasledujici funkce. Vechny funkce
Stav: Vypnuto jsou deaktivovany.
Laser: Vypnuto * Sledovani
Teplota: Vypnuto
Filtr: Vypnuto
0o 0O 0O 0O O
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Napdjeni: Sviti modre Probiha funkce Vypnout A/V.
Stav: Sviti modie
Laser: Blika modre
Teplota: Vypnuto
Filtr: Vypnuto
o 0O O o O
O = * § m




Stav indikatorid projektoru

Indikétor a stav

Problém a reSeni

Napajeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre
Laser: Vypnuto
Teplota: Sviti oranzové
Filtr: Vypnuto

o 0o a4
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Projektor se prehral a vypnul. Nechte jej 5 minut
vychladnout ve vypnutém stavu.

Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
nejsou ucpany prachem nebo blokovény okolnimi
predméty.

Zkontrolujte, zda teplota prostiedi neni prili§ vysoka.

Vy¢istéte nebo vyménte vzduchovy filtr.

Pouzivate-1i projektor ve vysoké nadmotské vysce,
nastavte polozku Vysoka nadm. vy$ka na Zapnuto v
nabidce projektoru.

@ Rozsifené > Provoz > Vysoka nadm. vyska

Pokud problém pretrvavd, odpojte projektor a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Indikétor a stav

Problém a feSeni

Napdjeni: Blika modre
Stav: Zména stavu
indikatoru

Laser: Blika oranzové
Teplota: Zména stavu
indikatoru

Filtr: Zména stavu
indikatoru

0O O @ O
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Varovéni objektivu

Je ptipojen nepodporovany objektiv; vyjméte
nepodporovany objektiv a pripojte objektiv, ktery je
podporovan.

Napédjeni: Blika modre
Stav: Zména stavu
indikétoru

Laser: Bliké oranZové
Teplota: Zména stavu
indikétoru

Filtr: Zména stavu
indikétoru

O 0O @ 0O O
O ®=® ¥ § m

Varovani laseru

Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napajeni: Vypnuto
Stav: Blika modte
Laser: Sviti oranzové
Teplota: Vypnuto
Filtr: Vypnuto

o 0o B O O
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Doslo k problému s laserem nebo zpozdovaci deskou.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blika modre
Laser: Vypnuto
Teplota: Blika oranzové

Filtr: Vypnuto

Doslo k problému ventildtoru nebo snimace.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

O 0O 0O @ O
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Napdjeni: Vypnuto Vnitini chyba projektoru

Stav: Blika modie Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
Laser: Blikd oranzové pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Teplota: Vypnuto

Filtr: Vypnuto

O O @ 0O O

O @ * § m




Stav indikatorid projektoru

Indikétor a stav

Problém a reSeni

Napajeni: Zména stavu
indikatoru

Stav: Zména stavu
indikatoru

Laser: Zména stavu
indikatoru

Teplota: Zména stavu
indikatoru

Filtr: Blika oranzové

O 0o O O @
O = * § m

Je ¢as na vy¢isténi vzduchového filtru.

Indikétor a stav

Problém a feSeni

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blika modre
Laser: Sviti oranzoveé
Teplota: Sviti oranzové
Filtr: Vypnuto

O O @B @ 0O
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Chyba posunu objektivu

Chyba napéti napajeni

Chyba komunikace s fadicem AC Micro

Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napédjeni: Blika modre
Stav: Zména stavu
indikdtoru

Laser: Zména stavu
indikatoru

Teplota: Zména stavu
indikdtoru

Filtr: Sviti oranZové

O 0O O D
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Nizky pritok vzduchu vzduchovym filtrem.

* Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
nejsou ucpany prachem nebo blokovany okolnimi
predméty.

* Vydistéte nebo vyméiite vzduchovy filtr.

* Pokud problém pretrvava, odpojte projektor a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napajeni: Vypnuto
Stav: Blikda modre
Laser: Sviti oranzové
Teplota: Sviti oranzové
Filtr: Vypnuto

o 0o B @8 O
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Doslo k problému s objektivem nebo neni nainstalovan

Zadny objektiv.

* Nasadte objektiv.

¢ Pokud je objektiv jiz nasazen, sejméte jej a znovu
nasadte.

* Pokud problém prietrvava, odpojte projektor a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blika modie
Laser: Vypnuto
Teplota: Vypnuto
Filtr: Sviti oranzové

O @ 0 0 ®
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Nizky prutok vzduchu projektorem.

* Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
nejsou ucpany prachem nebo blokovany okolnimi
predméty.

* Vydistéte nebo vyméiite vzduchovy filtr.

* Pokud problém pretrvava, odpojte projektor a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.




Odstranovani problémi s obrazem nebo zvukem

Setkate-li se s potizemi s promitanim obrazu nebo zvuku, zkuste vyhledat
mozna feSeni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

* "Jak postupovat, kdyz se nezobrazuje zadny obraz" s.123

* "Zobrazila se zprava ,,Chybi signal' s.123

* "Zobrazila se zprava ,,Neni podporovano™' s.124

* "Zobrazuje se pouze ¢aste¢ny obraz" s.124

* "Obraz neni obdélnikovy" s.125

* "Na obrazu je Sum nebo statické poruchy” s.125

* "Obraz je rozmazany nebo neostry" s.125

* "Nespravny jas nebo barvy obrazu" s.126

* "Pokyny pro odstranovani problémd, kdyz na promitaném obrazu ziistane
paobraz" s.126

* "Odstranovani problémi se zvukem" s.126

Jak postupovat, kdyz se nezobrazuje zadny obraz

Kdyz neni obraz, zkuste nasledujici postupy:

* Stisknutim tlacitka [Shutter] na dalkovém ovladaci zkontrolujte, zda neni
obraz docasné vypnuty.

* Zkontroluje, zda jsou fadné pripojeny vSechny nezbytné kabely a zda je
zapnuto napdjeni projektoru a pripojenych zdroju videa.

* Stisknutim vypinace probudte projektor z pohotovostniho nebo usporného
rezimu. Rovnéz zkontrolujte, zda se pfipojeny pocita¢ nenachazi v isporném
rezimu nebo zda nezobrazuje prazdny spotic obrazovky.

* Pokud projektor nereaguje na stisknuti tlacitek na ovladacim panelu, tlacitka
jsou pravdépodobné z bezpecnostnich diivodt zablokovana. Odemknéte
tla¢itka v nastaveni Provozni zamek nebo zapnéte projektor dalkovym
ovladacem.

@ Nastaveni > Nastaveni zamku > Provozni zamek

Pokud projektor nereaguje na stisknuti tlacitek na projektoru, v projektoru
pravdépodobné doslo k vnitfni chybé. Pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

Upravte nastaveni Jas v nabidce Obraz projektoru.
Upravte jas zdroje svétla projektoru.
@ Obraz > Vystup svétla

Zkontrolujte, zda je nastaveni Zprava nastaveno na Zapnuto v nabidce
Rozsifené projektoru.

@ Rozsifené > Zobrazeni > Zprava

Projektorem pravdépodobné nebude mozné prehravat videa chranéna
autorskymi pravy, kterd prehravate v pocitaci. Dal$i podrobnosti viz prirucka
k pocitaci.

Pfi promitani obrazu prostfednictvim aplikace Windows Media Center
zmenSete velikost obrazu z rezimu celé obrazovky.

Pti promitani obrazu z aplikaci s pouzitim Windows DirectX vypnéte funkce
DirectX.

Zobrazila se zprava ,Chybi signal”

Kdy?z se zobrazi zprava Chybi signal, zkuste nasledujici postupy:

Opakovane stisknéte tlacitko [Search] (dalkovy ovlada¢) nebo [Source
Search] (ovladaci panel) na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci,
dokud se nezobrazi obraz z pozadovaného zdroje.

Zapnéte pripojeny pocita¢ nebo zdroj videa a podle potreby spustte
prezentaci stisknutim tlacitka prehravani.

Zkontrolujte, zda jsou veskeré kabely nezbytné pro promitani fadné
piipojeny.

Promitéte-li z notebooku, zkontrolujte, zda je nastaven na zobrazeni na
externim zobrazovacim zafizeni.

Podle potreby vypnéte projektor a pripojeny pocita¢ nebo zdroj videa a
potom je znovu zapnéte.



Odstranovani problémi s obrazem nebo zvukem

* Promitate-li ze zdroje HDMI, nahradte kabel HDMI krat$im. B Klepnéte na kartu Arrange nebo Arrangement.

» Souvisejici odkazy
* "Promitani z notebooku se systémem Windows" s.124
* "Promitani z notebooku Mac" s.124

ﬂ Vyberte volbu Mirror Displays.

Zobrazila se zprava ,,Neni podporovano”

Promitani z notebooku se systémem Windows S ) ] ) o
Pokud se zobrazi zprava Neni podporovano., zkuste nasledujici postupy:

Pokud se pfi promitani z notebooku zobrazi zprava Chybi signal, je tfeba v * Zkontrolujte, zda rozliSeni monitoru pocitace nepresahuje rozliseni a
notebooku se systémem Windows nastavit zobrazeni na externim zobrazovacim frekvencni limity projektoru. Podle potfeby vyberte pro pocitac jiné rozliseni
zafizeni. zobrazeni.

Podrzte kldvesu Windows a soucasné stisknéte kldvesu P na kldvesnici,

potom kliknéte na moznost Duplikovat. Zobrazuje se pouze Eésteény’ obraz

Pokud se na notebooku a v projektoru nezobrazi stejny obraz, v ndstroji Pokud se zobrazuje pouze Céste¢ny obraz, zkuste nasledujici postupy:
Zobrazeni operacniho systému Windows ovéite, zda je aktivovan port * Zménte nastaveni Vyprazdnéni v nabidce projektoru Signal tak, aby obraz
externiho zobrazovaciho zafizeni a zda je deaktivovan rezim rozsirené vypadal podle ocekavani.

pracovni plochy. . , o R ,
* Zménou nastaveni zobrazeni v pocitaci deaktivujte dudlni zobrazeni a

nastavte rozliseni v ramci limitt projektoru.
Podle potieby zkontrolujte nastaveni vasi grafické karty a nastavte volbu pro)

vice zobrazeni na Zrcadlit nebo Duplikovat. * Zkontrolujte rozliSeni pridruzené k soubortim vasi prezentace a zjistéte, zda
nebyly vytvoreny pro jiné rozliSeni.
* Pfi promitani v rezimu Pfehrani obsahu zkontrolujte, zda pouzivate
Promitani z notebooku Mac odpovidajici nastaveni Efekt prekryvu.

@ Nastaveni > Pfehrani obsahu > Efekt prekryvu
Pokud se pfi promitani z notebooku Mac zobrazi zprava Chybi signal, je
tfeba zménit nastaveni notebooku ze zrcadleného zobrazeni. (Podrobnosti viz
prirucka k notebooku.)

* Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni pro polozku Projekce v

Yy

nabidce projektoru Rozsifené.

n Otevrete nastroj System Preferences a vyberte volbu Displays.

a Podle potteby vyberte volbu Display nebo Color LCD.



Odstranovani problémi s obrazem nebo zvukem

Obraz neni obdélnikovy

Pokud promitany obraz neni rovnomérné obdélnikovy, zkuste nasledujici
postupy:

Umistéte projektor pokud mozno kolmo pfimo pred stfed promitaci plochy.

Stisknutim tlacitka [Geometry] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladaci upravte tvar obrazu.

Upravte tvar obrazu pomoci nastaveni Lichobéz. - V/S.
@ Nastaveni > Geometricka korekce > Lichobéz. - V/S
Pomoci nastaveni Quick Corner upravte tvar obrazu.
@ Nastaveni > Geometricka korekce > Quick Corner

Upravte nastaveni Zak¥fiveny povrch a opravte rohy a boky obrazu
promitaného na zakfiveny povrch se stejnym polomérem.

@ Nastaveni > Geometricka korekce > Rohova sténa

Upravte nastaveni Rohova sténa a opravte rohy a boky obrazu promitaného
na zakfiveny povrch s pravymi thly.
@ Nastaveni > Geometricka korekce > Zaktiveny povrch

Upravou nastaveni Reset bodové kor. opravte jemné zkresleni, které se

* Nesmi byt pfipojeny k prodluzovacimu kabelu
Zkontrolujte, zda nastaveni v nabidce Signal odpovidaji zdroji videa.

Vyberte v pocitaci rozliseni videa a obnovovaci frekvenci, které jsou
kompatibilni s projektorem.

Pokud jste upravili tvar obrazu pomoci ovladacich prvki projektoru,
zkuste vylepsit kvalitu obrazu snizenim nastaveni Ostrost v nabidce Obraz
projektoru.

Pokud jste ptipojili prodluzovaci napajeci kabel, zkuste promitat bez ného a
zjistéte, zda neni pri¢inou ruseni signalu.

Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni Rozsah videa nebo EDID v
nabidce Signal projektoru (pokud je pro vas zdroj obrazu k dispozici).

@ Signal > Upfresnit > Rozsah videa

@ Signal > Upfresnit > EDID

Kdyz jsou ptivadény prokladané signaly, neprovadi se zdvojovani radkda,
takZe promitany obraz muze blikat. Proklddané signaly doporucujeme
progresivné prevést pomoci externiho zatizeni jesté pred jejich privedenim
do projektoru.

vyskytuje astecné. Obraz je rozmazany nebo neostry

@ Nastaveni > Geometricka korekce > Bodova korekce
Pokud je promitany obraz rozmazany nebo neostry, zkuste nasledujici postupy:
* Upravte zaostfeni obrazu.

Na obrazu je Sum nebo statické PO"UChY * Umistéte projektor dostate¢né blizko k promitaci plose.

* Umistéte projektor tak, aby thel korekce lichobézniku nebyl tak Siroky, aby

Pokud jsou na promitaném obrazu elektronické (Sum) nebo statické poruchy,
deformoval obraz.

zkuste nasledujici postupy:

* Zkontrolujte kabely, kterymi je ptipojen poéita¢ nebo zdroj videa k * Odistéte objektiv projektoru.

projektoru. Musi splnovat nasledujici podminky:

« Musi byt oddéleny od napjeciho kabelu, aby nedoch4zelo k rusent Aby se zabranilo srazeni vody na objektivu po preneseni projektoru z

chladného prostredi, pred pouzitim pockejte, az se projektor prizptisobi

* Musi byt fddné zapojeny na obou koncich pokojové teploté.



Odstranovani problémi s obrazem nebo zvukem

Vylepsete kvalitu obrazu upravou nastaveni Ostrost v nabidce Obraz
projektoru.

Promitéte-li obraz z pocitace, pouzijte nizsi rozliSeni nebo vyberte rozliseni,
které odpovidd nativnimu rozliseni projektoru.

Nespravny jas nebo barvy obrazu

Pokud je promitany obraz prili§ tmavy nebo svétly nebo pokud barvy nejsou
spravné, zkuste nasledujici postupy:

Stisknutim tlacitka [Color Mode] na dalkovém ovladaci vyzkousejte rtizné
barevné rezimy pro obraz a prostredi.

Zkontrolujte nastaveni zdroje videa.

Upravte dostupna nastaveni v nabidce Obraz projektoru pro aktualni zdroj
vstupu, naptiklad Jas, Kontrast, Odstin a Sytost barev.

Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni Rozsah videa nebo EDID v
nabidce Signal projektoru (pokud je pro vas zdroj obrazu k dispozici).

@ Signal > Upfesnit > Rozsah videa

@ Signal > Upfesnit > EDID

Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni RGBCMY v nabidce Obraz
projektoru.

@ Obraz > Upfesnit > RGBCMY

Zkontrolujte, zda jsou vSechny kabely fadné ptipojeny k projektoru a k
videozatizeni. Pokud jste pripojili dlouhé kabely, zkuste pouzit kratsi.
Zkontrolujte, zda je spravné nastavena polozka Vystup svétla.

@ Obraz > Vystup svétla

Umistéte projektor dostate¢né blizko k promitaci plose.

Kdyz pouzivate vice projektor, zkontrolujte, zda je ve vSech projektorech
spravné nastavena polozka Kalibrace svétla v nabidce Reset. Pokud je
kalibrace svétla provedena pouze v nékterych projektorech, mize se lisit
vyvazeni bilé a Groven jasu promitaného obrazu mezi projektory.

Pokyny pro odstranovani problém, kdyz na
promitaném obrazu zlistane paobraz

Pokud vidite na promitaném obrazu paobraz, odstrante jej pomoci funkce
Rezim obnovy. Vyberte volbu Rezim obnovy > Spustit v nabidce Reset
projektoru.

Odstranovani problému se zvukem

Pokud neni reprodukovan zadny zvuk nebo pokud je hlasitost prili§ nizka nebo
vysoka, zkuste nasledujici postupy:

Upravte nastaveni hlasitosti projektoru.

Pokud jsou obraz a zvuk doc¢asné zastaveny, obnovte je stisknutim tlac¢itka
[Shutter] na dalkovém ovladadi.

Zkontrolujte, zda je zapnuta hlasitost a zda je nastaven vystup zvuku pro
spravny zdroj v pocitaci nebo ve zdroji videa.
Zkontrolujte zapojeni zvukového kabelu mezi projektorem a zdrojem videa.

Zkontrolujte, zda maji pripojené zvukové kabely oznaceni ,,Bez odporu®.

Pokud neslysite zvuk ze zdroje HDMI, nastavte pfipojené zatizeni na vystup
PCM.

Kdyz ptipojujete projektor k pocita¢i Mac kabelem HDMI, ovérte, zda vas
pocita¢ Mac podporuje zvuk prostfednictvim portu HDMI. Pokud tomu tak
neni, je tfeba pripojit zvukovy kabel.

Pokud je nastavena minimalni hlasitost pro pocita¢, zatimco je nastavena
maximalni hlasitost projektoru, Sum se miize zkombinovat. Zvyste hlasitost
v pocitaci a snizte hlasitost projektoru. (Pri pouzivani softwaru Epson
iProjection (Windows/Mac).)



Odstranovani problémti s ovladanim projektoru nebo dalkového ovladace

Setkate-li se s problémy s ovladdnim projektoru nebo dalkového ovladace,
zkuste vyhledat mozna fedeni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

¢ "Odstranovani problémi se zapnutim nebo vypnutim projektoru" s.127
* "Problémy s dalkovym ovladacem" s.127

* "Odstranovani problémi s heslem" s.128

* "Zobrazila se zprava ,Baterie pro udrzovani ¢asu je témér vybita' s.128

L]

Pokud zdroj svétla projektoru zhasne, indikator stavu blika a indikator teploty
sviti, projektor se prehfal a vypnul.

V zavislosti na nastaveni projektoru mohou v pohotovostnim rezimu bézet
chladici ventilatory. Rovnéz pokud se projektor obnovi z pohotovostniho
stavu, mohou ventilatory zptisobovat ne¢ekany hluk. Nejedna se o zavadu.

Pravdépodobné doslo k zavadé napajeciho kabelu. Odpojte kabel a pozadejte
o pomoc spole¢nost Epson.

Odstranovani problémii se zapnutim nebo vypnutim
projektoru

Pokud projektor nelze zapnout stisknutim vypinace nebo pokud se nec¢ekané
vypne, zkuste nasledujici postupy:

* Zkontrolujte, zda je napajeci kabel fadné ptipojen k projektoru a k funkéni
elektrické zasuvce.

* Pokud projektor nelze zapnout stisknutim vypinace na dalkovém ovladaci,
zkontrolujte baterie v ovladaci a zkontrolujte, zda je k dispozici alespon
jeden dalkovy ovlada¢ v nastaveni Vzdaleny prijimac v nabidce Nastaveni
projektoru.

* Tlacitka projektoru jsou pravdépodobné z bezpe¢nostnich diéivodti zamknuta.

Odemknéte tla¢itka v nastaveni Provozni zamek nebo zapnéte projektor
dalkovym ovladac¢em.

* Pokud zdroj svétla projektoru nec¢ekané zhasne, pravdépodobné uplynul
interval nec¢innosti pro prechod do tsporného rezimu. Probudte projektor
provedenim libovolné operace. Chcete-li vypnout klidovy rezim, nastavte
polozku Klidovy rezim na Vypnuto.

@ Rozsirené > Provoz > Klidovy rezim
* Pokud se projektor necekané vypnul, pravdépodobné je aktivovan ¢asovac

vypnuti A/V. Chcete-li vypnout ¢asovac vypnuti A/V, nastavte polozku
Casovac vypnuti A/V na Vypnuto.

@ Rozsifené > Provoz > Nast. vypnuti A/V > Casova¢ vypnuti A/V

Problémy s dalkovym ovladacem

Pokud projektor nereaguje na prikazy dalkového ovladace, zkuste nasledujici
postupy:

Zkontrolujte, zda jsou v ddlkovém ovladaci spravné nainstalovany baterie a
zda nejsou vybité. V pripadé potieby baterie vyménte.

Zkontrolujte, zda pouzivate dalkovy ovlada¢ v thlu a dosahu pfijmu
projektoru.

Zkontrolujte, zda se projektor nezahtiva nebo nevypina.

Zkontrolujte, zda neni nékteré tlacitko na dalkovém ovladaci zaseknuté a
nezptisobuje pfechod do usporného rezimu. Uvolnénim tlacitka probudte
dalkovy ovladac.

Silné zativkové osvétleni, pfimé slunecni svétlo nebo infracervené signaly
zafizeni mohou kolidovat se snimaci dalkového ovladani projektoru. Ztlumte
osvétleni nebo premistéte projektor dale od slunce nebo rusiciho zatizeni.

Zkontrolujte, zda je v nastaveni Vzdaleny prijimac v nabidce Nastaveni
projektoru k dispozici alespon jeden dalkovy ovladac.

Pokud jste dalkovému ovladaci prifadili ¢islo ID pro ovladani vice projektord,
pravdépodobné bude treba zkontrolovat nebo zménit nastaveni ID.

Nastavte prepina¢ [ID] dalkového ovladace na Off. Miizete ovladat vSechny
projektory bez ohledu na nastaveni ID projektoru.



Odstranovani problémti s ovladanim projektoru nebo dalkového ovladace

* Pokud dalkovy ovlada¢ ztratite, mtiZete si objednat nahradni od spole¢nosti
Epson.

Odstranovani problémii s heslem

Pokud nemiizete zadat nebo si vzpomenout na heslo, zkuste nasledujici postupy:

* Pokud jste prilis casto zadali nespravné heslo a zobrazila se zprava s kddem
pozadavku, poznamenejte si zobrazeny kdod a pozadejte o pomoc spole¢nost
Epson. Po predlozeni kodu pozadavku a dokladu o vlastnictvi vam bude
poskytnuta pomoc s odemknutim projektoru.

* Pokud ztratite dalkovy ovlada¢, nelze zadat heslo. Objednejte novy u
spole¢nosti Epson.

Upozornéni

Pokud pouzijete funkci Resetovat sitova nastaveni. v nabidce Sit projektoru, obnovi
se také vSechna hesla nastavena pro nabidku Sit a bude je nutné nastavit znovu.

Zobrazila se zprava ,Baterie pro udrzovani casu je
témér vybita”

Pokud se zobrazi zprava Baterie pro udrzovani ¢asu je téméi vybita., pozadejte
o pomoc spole¢nost Epson.



Pokyny pro odstrafnovani problému v rezimu prehravani obsahu

Pokud nelze spravné prehrat seznam stop, zkuste nasledujici postupy:

* Zkontrolujte, zda je polozka Pfehrani obsahu nastavena na Zapnuto.
@ Nastaveni > Pfehrani obsahu > Pfehrani obsahu

* Zkontrolujte, zda jednotka USB flash obsahuje seznam stop.

* Zkontrolujte, zda je jednotka USB flash pfipojena pfimo k projektoru.
Nepouzivejte ¢tecku vice karet nebo USB rozbocovac k rozsiteni portu USB.

* Pokud je jednotka USB flash rozdélena na oddily, pravdépodobné nebude
mozné prehrat seznamy stop. Pfed ukladanim seznamii stop na jednotku USB
flash odstrante vSechny oddily.

* Nesdilejte seznam stop mezi projektory, které maji odlisné rozliSeni.
Barevné a tvarové efekty pridané pomoci funkce Efekt piekryvu se nemusi
reprodukovat spravné.

@ Nastaveni > Pfehrani obsahu > Efekt prekryvu



Reseni problémi se siti

Setkate-li se s problémy s pouzivanim projektoru v siti, zkuste vyhledat mozna
feSeni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

* "Nelze pristupovat k projektoru prostrednictvim webu" s.130

* "Odstranovani problémil se statickymi poruchami obrazu pfi sitovém
promitani" s.130

Nelze pristupovat k projektoru prostrednictvim webu

Pokud nelze pristupovat k projektoru prostfednictvim webového prohlizece,
zkontrolujte, zda pouzivate spravné ID a heslo.

* Jako ID uzivatele zadejte EPSONWEB. (ID uzivatele nelze ménit.)

* Jako heslo zadejte heslo nastavené v nabidce Sit projektoru. Neni nastaveno
zadné vychozi heslo.

* Zkontrolujte, zda mate pristup k siti s projektorem.
* Pokud je vas webovy prohlize¢ nastaven k pfipojeni pfes proxy server, nelze

zobrazit obrazovku Epson Web Control. Provedte nastaveni pro pripojeni
bez pouziti proxy serveru.

* Pokud nastavite polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap. v nabidce
projektoru v pohotovostnim rezimu, zkontrolujte, zda je sitové zafizeni
zapnuté. Po zapnuti sitového zafizeni zapnéte projektor.

@ Rozs$irené > Pohotovostni rezim
A pripojte se ke kabelové siti LAN.

V ID uzivatele a heslu se rozliuji velka a mala pismena.

Odstranovani problémi se statickymi poruchami
obrazu p¥ri sitovém promitani

Pokud jsou pfi sitovém promitani na obrazu statické poruchy, vyzkousejte
nasledujici postupy:

Zkontrolujte, zda se mezi pfistupovym bodem, pocitacem, mobilnim
pristrojem a projektorem nenachazeji zadné prekazky a vylepsete komunikaci
zménou jejich umisténi.

Zkontrolujte, zda nejsou ptistupovy bod, pocita¢, mobilni zafizeni a projektor
prilis vzdaleny od sebe. Premistéte je blize k sobé navzajem a zkuste se znovu
pripojit.

Zkontrolujte, zda nedochazi k ruseni jinym vybavenim, naptiklad zafizenim
Bluetooth nebo mikrovlnnou troubou. Premistéte rusivé zarizeni na
vzdalenéjsi misto nebo rozsifte $irku bezdratového pasma.

Pokud poklesne rychlost pfipojeni, snizte pocet pfipojenych zafizeni.



Priloha

Tyto ¢asti obsahuji technické udaje a diilezita upozornéni k tomuto produktu.

» Souvisejici odkazy

* "Volitelné prislusenstvi a nahradni dily" s.132

* "Velikost platna a vzdalenost projektoru” s.134

* "Technické udaje projektoru” s.143

* "Podporované funkce pro software Epson Projector Content Manager" s.145
* "Seznam bezpecnostnich pokynii a symbold” s.146

* "Bezpecnostni informace k laseru"” s.148

* "Glosar"s.151

* "Poznamky" s.153



Volitelné prislusenstvi a nahradni dily

K dispozici je nasledujici volitelné prislusenstvi a ndhradni dily. Tyto vyrobky si ELPLWOS

zakupte v pfipadé potieby. ELPLWO8

Nasledujici seznam volitelného prislusenstvi a nahradnich dild je platny k srpnu ELPLWO6

2024. Objektivy se Sirokym dosvitem.
Udaje o piislusenstvi mohou byt zménény bez piedchoziho upozornéni a ELPLMO8

dostupnost se muze lisit v zavislosti na zemi zakoupeni. ELPLM15

M Souvisejici odkazy ELPLM10

* "Kryci deska" s.132 ELPLM11

* "Objektiv"s.132 ELPLMO09

¢ "Kryt objektivu" s.132 Objektivy se sttednim dosvitem
* "Drzaky" s.132 ELPLLOS

* "Externi zafizen{"s.133 Objektivy s dlouhym dosvitem

* "Néhradni dily" s.133

- Kryt objektivu
Kryci deska
Kryt objektivu ELPVBO2W/ELPVB03B/ELPVB04C

Kryci deska ELPVBO5 Kryt objektivu pro ELPLX02S/ELPLX02WS.
Kryt pro vrsek projektoru.

— Drzaky
Objektiv
Montazni konzola ELPMB67

ELPLX02S Slouzi k montazi projektoru pod strop nebo na sténu.
ELPLX02WS Montazni konzola pro nizky strop ELPMB47

Velmi kratké zvétdovaci objektivy. Slouzi k montazi projektoru na nizky strop.
ELPLUO3S Montazni konzola pro vysoky strop ELPMB48
ELPLUO4 Slouzi k montazi projektoru na zvyseny strop.
ELPLUO3 Adaptér zavéseni ELPFP15

Kratké zvétsovaci objektivy. Slouzi k montdzi projektoru na zvyseny strop.



Volitelné prislusenstvi a nahradni dily

Pti zavéSovani projektoru pod strop jsou nutné zvlastni dovednosti.

Pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

Externi zarizeni

Streamovaci prehrava¢ médii ELPAP12
Pomoci tohoto streamovaciho prehravace médii Ize sledovat online obsah.

Nahradni dily

Vzduchovy filtr ELPAF46
Pouzijte jako ndhradu za pouzité vzduchové filtry.



Velikost platna a vzdalenost projektoru

Podle tabulek uvedenych v téchto ¢astech urcete, jak daleko umistit projektor od 16:9
promitaci plochy podle velikosti promitaného obrazu.
Objektiv Vzorec pro vypocet projekéni vzdalenosti Dosvit
» Souvisejici odkazy (pfolekcm
" L C e [ 1 vzdalenost/x)
* "Vzorec pro vypocet projekéni vzdalenosti” s.134
* "Projekéni vzdalenost" s.137 ELPLX02S - (cm) = (1 (palce) x 0,77 - 3,41 0,34
ELPLX02WS
- - — - - Minim (cm) = €0 (palce) x 1,04 - 3,47 0,46 - 0,56
Vzorec pro vypocet projekéni vzdalenosti ELPLU03 | dlni
ELPLUO3S | Maxim (cm) =0 (palce) x 1,25 - 3,28
Screen Size alni
: X P ?_c_reen
Minim (cm) =0 (palce) x 1,40 - 5,23 0,62 - 0,75
alni
@ v ELPLU0O4 -
Maxim (cm) =0 (palce) x 1,69 - 5,30
Bgtct,%?n()f Lens Shift : Top dlni
@ = XxY @ ) : Minim (cm) = (0 (palce) x 1,69 - 7,87 0,74 - 1,04
—_r—r == — == Center of lens alni
= - ELPLWO05 :
Lens Shift : Bottom M,ax1,m (cm) = (Palce) % 2,34 - 5,81
@ alni
)
Minim (cm) = €0 (palce) x 1,87 - 3,98 0,83 - 1,17
alni
g ELPLWO08 :
Bottom of | ® i M?IX1}H (cm) = @ (palce) x 2,63 - 5,13
screen ! alni
Minim (cm) = (0 (palce) x 2,60 - 7,47 1,15-1,57
. alni
@ Velikost obrazu (palce) ELPLWO6
@ Velikost obrazu (8ifka x vyska) Maxim (cm) = 0 (palce) x 3,53 - 6,97
@ Projekeni vzdalenost (minimalni: Sirokouhly az maximalni: Tele) dlni
@) Vzdalenost od stfedu objektivu k dolni strané projekéni plochy Minim (cm) = (0 (palce) x 2,30 - 5,10 1,02 - 1,64
alni
ELPLMO08 :
Maxim (cm) = € (palce) x 3,68 - 4,54
alni




Velikost platna a vzdalenost projektoru

Objektiv Vzorec pro vypocet projekéni vzdalenosti Dosvit Objektiv Vzdalenost od stfedu objektivu k zakladné platna
(projekéni
vzdélenost/x) ELPLUO4 (+) (em) = @ (palce) x 0,18
— ELPLW08 —© (oalce) x 143
M,lnl,ln (cm) = (palce) x 3,43 - 8,09 1,52 - 2,47 ELPLWO06 (-) (cm) = (palce) x 1,
ELPLM09 dlni
: ELPLM09
ELPLMI5 M;ilim (cm) = @ (palce) x 5,54 - 8,00 ELPLMIS
— ELPLM10
Nillnnllm (cm) = (0 (palce) x 5,29 - 13,19 2,34-3,59 ELPLMI1
ELPLM10 . ELPLLO8
Maxim (cm) = (0 (palce) x 8,05 - 13,07
alni
- 4:3
Minim (cm) = (0 (palce) x 7,76 - 23,84 342-523
(Ini
ELPLM11 an Objektiv Vzorec pro vypocet projekéni vzdalenosti Dosvit
Maxim (cm) = (0 (palce) x 11,75 - 23,54 (projekéni
alni vzdalenost/x)
M,ilni,m (cm) = € (palce) x 11,53 - 32,22 5,09 -7,16 ELPLX02S - (cm) = € (palce) x 0,94 - 3,41 0,45
4lni
FLPLLOS . ELPLX02WS
Mfll)ﬂ}n (cm) = (0 (palce) x 16,10 - 31,78 Minimé (cm) = ) (palce) x 1,27 - 3,47 0,61 - 0,74
alni ELPLU03 Ini
ELPLUO3S | Maxi _
Objektiv Vzdalenost od stiedu objektivu k zakladné platna ;ilim (em) = @0 (palce) x 1,53 - 3,28
ELPLX02S - .
(+) (cm) = ©F (palce) x 0,31 Minim4 (cm) = (palce) x 1,72 - 5,23 0,82 - 1,00
FLPLX02WS (=) (cm) = @ (palce) x 0,06 Ini
- : ELPLU04 -
ELPLU3 (4 (cm) = O (pae) x 0.3 Maxim | ) em) = O (palee) x 207 530
> alni
ELPLU03S () (cm) = © (palce) x 0,94 —
ELPLWO05 e bl X Minima (cm) = @ (palce) x 2,07 - 7,87 0,99 - 1,38
Ini
ELPLMO8 ELPLWO05 -
Maxim (cm) = CF (palce) x 2,86 - 5,81
alni
ELPLWOS Minimd (cm) = €1 (palce) x 2,29 - 3,98 L11-1,56
Ini




Velikost platna a vzdalenost projektoru

Objektiv Vzorec pro vypocet projekéni vzdalenosti Dosvit
(projekéni
vzdalenost/x)
Maxim (cm) = € (palce) x 3,22 - 5,13
alni
Minima (cm) = €0 (palce) x 3,18 - 7,47 1,53 -2,09
Ini
ELPLW06 .
Maxim (cm) = € (palce) x 4,32 - 6,97
alni
Milnimé (cm) = @ (palce) x 2,81 - 5,10 1,36 -2,18
ni
ELPLMO08 .
Maxim (cm) = € (palce) x 4,50 - 4,54
alni
Minima (cm) = €0 (palce) x 4,19 - 8,09 2,03-3,30
ELPLM09 Ini
ELPLMI5 | Maxim (cm) = € (palce) x 6,78 - 8,00
alni
Minima (cm) = €0 (palce) x 6,48 - 13,19 3,13-478
Ini
ELPLM10 ’
Maxim (cm) = (0 (palce) x 9,85 - 13,07
alni
Minima (cm) = (0 (palce) x 9,50 - 23,84 4,56 - 6,97
Ini
ELPLM11 :
Maxim (cm) = (0 (palce) x 14,38 - 23,54
alni
Minima (cm) = 0 (palce) x 14,11 - 32,22 6,79 - 9,55
Ini
ELPLLO8 :
Maxim (cm) = (1 (palce) x 19,71 - 31,78
alni

Objektiv Vzdalenost od stfedu objektivu k zakladné platna
ELPLX02S (+) (cm) = @ (palce) x 0,38
ELPLX02WS
(-) (cm) = €1 (palce) x 0,08
ELPLUO03 (+) (cm) = €0 (palce) x 0,37
ELPLUO03S
-) (cm) = alce) x 1,16
ELPLWOS (-) (cm) (palce)
ELPLMO08
ELPLUO4 (+) (cm) = O (palce) x 0,22
ELPLWO08
-) (cm) = alce) x 1,75
ELPLWOG (-) (cm) (palce)
ELPLMO09
ELPLM15
ELPLM10
ELPLM11
ELPLLO8
16:10
Objektiv Vzorec pro vypocet projekéni vzdalenosti Dosvit
(projekéni
vzdalenost/x
)
ELPLX02S - (cm) = 0 (palce) x 0,83 - 3,41 0,37
ELPLX02WS
Minimal (cm) = @ (palce) x 1,13 - 3,47 0,51 - 0,62
ELPLU03 ni
ELPLUO3S | Maximal (cm) =0 (palce) x 1,35 - 3,28
ni
ELPLUOA Mh;i{mél (cm) = @ (palce) x 1,52 - 5,23 0,68 - 0,83




Velikost platna a vzdalenost projektoru

Objektiv Vzorec pro vypocet projekéni vzdalenosti Dosvit
(projekéni
vzdalenost/x
)
Maximal (cm) = (palce) x 12,71 - 23,54
ni
Minimal (cm) = () (palce) x 12,46 - 32,22 5,66 - 7,96
ni
ELPLL08 —
Maximal (cm) = (0 (palce) x 17,41 - 31,78
ni
Objektiv Vzdalenost od stfedu objektivu k zakladné platna
ELPLX02S (+) (cm) = (0 (palce) x 0,34
ELPLX02WS () (cm) = (palce) x 0,07
ELPLUO3 (+) (cm) = @ (palce) x 0,33
ELPLUO03S
-) (cm) = (palce) x 1,02
ELPLWO05 O (em) palce)
ELPLMO8
ELPLU04 (+) (cm) = @ (palce) x 0,20
ELPLWO08
-) (cm) = alce) x 1,54
ELPLWOG (-) (cm) (palce)
ELPLMO09
ELPLM15
ELPLM10
ELPLM11
ELPLLO8

Objektiv Vzorec pro vypocet projekéni vzdalenosti Dosvit
(projekéni
vzdalenost/x
)
Maximal (cm) = @) (palce) x 1,83 - 5,30
ni
Minimal (cm) = D (palce) x 1,83 - 7,87 0,82 - 1,15
ni
ELPLWO05 —
Maximal (cm) = (D (palce) x 2,52 - 5,81
ni
Minimal (cm) = (palce) x 2,02 - 3,98 0,93 - 1,30
ni
ELPLWO08 —
Maximal (cm) = 0 (palce) x 2,84 - 5,13
ni
Minimal (cm) = D (palce) x 2,815 - 7,47 1,27 - 1,74
ni
ELPLWO06 —
Maximal (cm) = @ (palce) x 3,81 - 6,97
ni
Minimdl (ecm) = 0 (palce) x 2,48 - 5,10 1,14-1,82
ni
ELPLMO08 —
Maximal (cm) = (0 (palce) x 3,98 - 4,54
ni
Minimal (cm) = @ (palce) x 3,70 - 8,09 1,69 -2,75
ELPLMO09 ni
ELPLMI5 | Maximal (cm) = (@ (palce) x 5,98 - 8,00
ni
Minimal (cm) = @ (palce) x 5,72 - 13,19 2,61 -3,99
ni
ELPLM10 —
Maximil (cm) = () (palce) x 8,70 - 13,07
ni
ELPLMI1 Mirrlliimél (ecm) = (0 (palce) x 8,39 - 23,84 3,80 - 581

Projekéni vzdalenost

Projek¢ni vzdalenosti jsou priblizné hodnoty.




Velikost platna a vzdalenost projektoru

Screen Size o 9 9 e
X : Screen =
"""""""" Palct Sitka x Vyska ELPLX02S/ELPLX02WS
@ 200 443 x 249 150 -12 - 63
Y
300 664 x 374 227 -19-94
Bgtctr%?nOf Lens Shift : Top
.............. 500 1107 x 623 380 -31-157
= (+) H
@ XxY @ —. —--é— ----------- Center of lens 600 1328 x 747 457 -37 - 188
5 ' 800 1771 x 996 611 -50 - 251
Lens Shift : Bottom
@ 1000 2214 x 1245 764 -62 - 313
ELPLUO3/ELPLUO03S/ELPLMO08

S | ® | o o ©

Palcti | Sitka x Vyika ELPLUOS ELPLMOS °
@ Velikost obrazu (palce) ELPLU03S
@ Velikost obrazu (3ifka x vyska) (cm) 80 177 x 100 80-97 179-290 -76 - -24
@ Projekeni vzdalenost (minimalni: Sirokothly aZ maximalni: Tele) (cm) 100 221 x 125 101-122 225.363 294 - .30
@) Vzdélenost od stfedu objektivu k dolni strané projekéni plochy (cm) 120 266 x 149 121-147 271-437 113 - 36
Kdyz promitate obraz vétsi nez 500 palct, miize byt trochu rozmazany. 150 332 x 187 153-184 340-547 -142 - -45
200 443 x 249 205-247 455-731 -189 - -60
16:9 250 553 x 311 257-309 570-915 -236 - -75
ELPLX02S/ELPLX02WS 300 664 x 374 309-372 684-1099 -283 - -90
Py o P o 500 1107 x 623 517-622 1144-1835 -472 - -150
Palcti Sitka x Vyska ELPLX02S/ELPLX02WS 800 1771 x 996 830-998 1834-2939 73624
100 291 x 125 73 6-31 1000 2214 x 1245 1038-1248 2293-3674 -945 - -301
110 244 x 137 81 -7 -34 ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08/ELPLM09/ELPLM15/ELPLM10/ELPLM11/
120 266 x 149 89 -7-38 ELPLLO8
150 332 x 187 112 -9 -47




Velikost platna a vzdalenost projektoru

0| O (3]
- ELPL
Palc ‘i algpru | BeL | BLpL | Moo | Erpr | BrpL |ELpiL | @
O R woe | wos | grpL | M10 | Mi11 08
M15
60 |133x | 79-96 | 148-2 | 108-1 | 198-3 [ 304-47 | 442-68 | 659-93 | -86 -
75 05 53 24 0 2 4 11
80 | 177 x | 107-13 | 200-2 | 146-2 | 266-4 | 410-63 | 597-91 | 890-12 | -114 -
100 0 75 05 35 1 7 56 14
100 | 221 x [ 135-16 | 252-3 [ 183-2 | 335-5 | 516-79 [ 752-11 | 1121-1 | -143 -
125 4 46 58 46 1 52 578 18
120 | 266 x | 163-19 | 304-4 | 220-3 | 403-6 | 622-95 [ 908-13 | 1351-1 | -171 -
149 8 16 10 56 2 87 900 22
150 | 332 x | 205-24 | 382-5 | 276-3 | 506-8 | 781-11 [ 1140-1 | 16972 | -214-
187 9 2 89 2 94 740 | 384 27
200 | 443 x | 276-33 | 512-6 | 370-5 | 677-1 | 1046-1 | 1529-2 | 2273-3 | -285 -
249 3 99 20 099 | 59 | 327 189 36
300 | 664 x | 416-50 | 772-1 | 557-7 | 1020- | 1575-2 | 2305-3 | 3426-4 | -428 -
374 3 052 83 | 1653 | 400 | 503 | 799 54
s00 | 1107 [ 697-84 [ 1291- | 931-1 [ 1705- |2634-4 | 3857-5 | 5732-8 | 713 -
X 623 1 1757 | 309 | 2760 | o010 | 853 | 019 90
g00 | 1771 [ 1119-1 [ 2070- | 1491~ | 2733- |4222-6 | 6186-9 [ 9190-1 | -1141
%996 | 349 | 2816 | 2097 | 4421 | 423 380 | 2850 | -145
Lo | 2214 | 1399-1 | 2589- | 1865- | 3419- | 5280-8 | 7738-1 | 1149%- | -1426
x 688 | 3522 | 2623 | 5528 | 032 | 1730 | 16070 | - 181
0
1245
ELPLWO05
(1] (2] (3]
. — [ 4]
Palcti Sirka x Vyska ELPLWO05
60 133 x 75 94-134 57--18

(1] (2 ©
Palcti Sitka x Vyska ELPLWO5 o
80 177 x 100 128-181 -76 - -24
100 221 x 125 161-228 -94 - -30
120 266 x 149 195-274 -113--36
150 332 x 187 246-344 -142 - -45
200 443 x 249 331-461 -189 - -60
300 664 x 374 500-695 -283--90
500 1107 x 623 839-1162 -472 - -150
800 1771 x 996 1346-1862 -756 - -241
1000 2214 x 1245 1685-2329 -945 - -301
4:3
ELPLX02S/ELPLX02WS
(1] (2 © (4]
Palct Sitka x Vyska ELPLX02S/ELPLX02WS
100 203 x 152 91 -8-38
110 224 x 168 100 -8-42
120 244 x 183 109 -9 -46
150 305 x 229 138 -11-58
200 406 x 305 185 -15-77
300 610 x 457 278 -23-115
500 1016 x 762 466 -38-192
600 1219 x 914 560 -46 - 230
800 1626 x 1219 748 -61 - 307

ELPLUO03/ELPLU03S/ELPLMO08




Velikost platna a vzdalenost projektoru

(1) (2] (3] 0O O (3]
Palci Sitka x Vysk ELPLUO3 ELPLMO08 o Siik ELPL
ac 1rka X vyska ELPLU03S Palc 1; a1 grpL | ELPL | ELPL | M15 | ELPL | ELPL |ELPLL | @
bl . vo4 | woe | wos | gLpL | M10 | Mi11 08
80 163 x 122 98-119 220-356 -92 --29 Vyska M09
100 203 x152 124-150 276-446 116 --37 150 | 305 x | 253-30 | 469-64 | 339-47 | 621-10 | 959-14 | 1401-2 | 2084-2 | -262 -
120 244 x 183 149-180 332-536 -139 - -44 229 6 1 7 08 64 134 924 33
150 305 x 229 188-226 417-671 -173 - -55 200 | 406 x | 339-40 | 628-85 | 453-63 | 831-13 | 1283-1 | 1876-2 | 2789-3 | -349 -
200 406 x 305 251-303 558-896 -231--74 305 0 7 8 47 956 853 909 44
300 | 610 x | 511-61 | 946-12 | 682-96 | 1250-2 | 1930-2 | 2826-4 | 4200-5 | -524 -
250 508 x 381 315-380 698-1121 -289 - -92 157 p 29 o 025 041 592 280 p
300 610 x 457 379-436 839-1346 ~347--110 500 1016 |854-10 [ 1582-2 | 1140-1 | 2089-3 | 3226-4 | 4726-7 | 7022-9 | -873 -
500 1016 x 762 634-762 1401-2247 -578 - -184 x762 | 31 152 603 380 910 169 821 111
800 1626 x 1219 1016-1222 2245-3597 -925 - -294 1626 |1370-1 | 2535-3 | 1826-2 | 3347-5 | 5170-7 | 7576-1 | 11254- | -1396
800 | x 652 448 568 412 864 1484 | 15733 | -177
ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08/ELPLM15/ELPLM09/ELPLM10/ELPLM11/ 1219
ELPLLOS
ELPLWO5
0| O (3]
Stk ELPL o _ 2 o (1)
Palc li a1 grpL | ELPL | ELPL | M15 | ELpL | ELPL |ELPLL | @ Palcti Siika x Vyska ELPLWO05
O yyska | V04 | WO6 | WO8 | ELPL | MIO | MIL |08 60 122 x 91 116-166 -69 - -22
M09
80 163 x 122 158-223 -92--29
60 | 122 x [98-119 [ 183-25 [ 133-18 | 244-39 | 376-57 | 546-84 | 814-11 | -105 -
91 ) 8 9 g 0 51 13 100 203 x 152 199-280 -116 - -37
80 | 163 x [132-16 | 247-33 | 179-25 | 327-53 | 505-77 [ 736-11 [ 1096-1 | -140 - 120 244 x 183 241-337 -139 - -44
122 0 3 2 4 5 27 545 18 150 305 x 229 303-423 -173 - -55
100 | 203 x | 167-20 [ 310-42 | 225-31 | 411-67 | 635-97 | 926-14 | 1379-1 | -175 - 200 406 x 305 406-566 231 --74
152 2 5 6 0 2 15 939 22
300 610 x 457 614-825 -347 - -110
120 | 244 x |201-24 |374-51 | 271-38 | 495-80 | 764-11 | 1116-1 | 1661-2 | -209 -
183 3 1 1 5 68 703 333 27 500 1016 x 762 1028-1423 -578 - -184
800 1626 x 1219 1650-2280 -925 - -294




Velikost platna a vzdalenost projektoru

16:10 0 [2) (3)
ELPLX02S/ELPLX02WS 5 ELPLUO3 e
Palct Sirka x Vyska ELPLMO8
ELPLU03S
(1] (2] © o
_ 800 1723 x 1077 897-1079 1983-3177 -817 - -260
Palcii Sitka x Vyika ELPLX02S/ELPLX02WS
100 215 x 135 80 -7-34 ELPLUO04/ELPLWO06/ELPLWOS/ELPLMO09/ELPLM15/ELPLM10/ELPLM11/
110 237 x 148 88 7-37 ELPLLO8
120 258 x 162 96 -8-41 ol @ o
150 323 x 202 121 -10-51 o e
200 431 x 269 163 14 - 68 Palc ‘ia ELPL | ELPL | ELPL | M09 | ELpL | ELPL |ELPLL | @
a N Uo4 Wo06 WO08 | ELPL M10 Mi11 08
300 646 x 404 246 220 - 102 Vyska M1s
>00 1077 % 673 412 ~34-169 co | 129 [86-105 [ 161-22 | 117-16 | 214-35 [ 330-50 [ 480-73 | 716-10 | -92-
600 1292 x 808 495 -41 - 203 81 2 5 1 9 9 13 12
800 1723 x 1077 661 -54-271 g0 | 172 % [116-14 [217-29 | 158-22 | 288-47 | 445-68 | 647-99 | 965-13 | -123 -
108 1 8 2 1 3 3 61 16
ELPLUO3/ELPLUO3S/ELPLM08 100 | 215 % [ 147-17 [ 273-37 [ 198-27 [ 362-59 [ 559-85 [ 815-12 [ 1214-1 [ -154 -
135 8 4 9 0 7 47 709 20
o e © - 1o | 258 [177-21]329-45 [ 238-33 [ 436-71 | 674-10 [ 983-15 | 1463-2 | -185-
] ELPLU03
Palcti | Sitka x Vjika ELPLMO08 162 4 1 6 0 31 o1 057 23
ELPLU03S 150 | 323 22326 [ 414-56 [ 209-42 [ 548-89 | 845-12 | 1235-1 | 1837-2 | -231 -
80 172 % 108 87-105 194-314 -82--26 202 9 5 1 0 92 882 | 579 29
100 215 % 135 109-132 243-393 102 33 Jo0 | 431x [ 298-36 | 554-75 | 400-56 | 733-11 | 11311 [ 1654-2 | 2460-3 | -308 -
269 1 6 3 89 726 | 518 | 450 39
120 258 x 162 132-159 293-473 “123--39
300 | 646 x | 450-54 [ 835-11 [ 602-84 | 1103-1 | 1704-2 [ 2493-3 | 3706-5 | -462 -
150 323 x 202 165-200 368-592 -153 - -49 104 . e ; 257 | 506 | 788 | 190 5
200 431 %269 222-267 492-791 -204 - -65 so0 | 1077x | 754-91 [ 1396-1 [ 1006-1 [ 1844-2 [ 2848-4 | 4172-6 | 6199-8 | -771 -
250 538 x 337 278-335 616-990 2255 - -81 673 0 900 | 415 | 984 | 336 | 330 | 672 98
300 646 x 404 334-402 740-1189 306 - 98 1723 | 1210-1 | 2238-3 [ 1612-2 [ 2956-4 [ 4565-6 | 6689-1 [ 9938-1 | -1233

800 X 459 045 268 780 945 0142 3894 - 156
500 1077 x 673 559-673 1237-1984 -511 - -163 1077




Velikost platna a vzdalenost projektoru

ELPLWO05
(1 (2] (3]
Palcit Sitka x Vyska ELPLWO05 .

60 129 x 81 102-146 -61 - -20
80 172 x 108 139-196 -82 - -26
100 215 x 135 175-247 -102 - -33
120 258 x 162 212-297 -123 - -39
150 323 x 202 267-373 -153 - -49
200 431 x 269 358-499 -204 - -65
300 646 x 404 541-752 -306 - -98
500 1077x 673 907-1256 -511 - -163
800 1723 x 1077 1456-2014 -817 - -260




Technické udaje projektoru

Nézev produktu EH-QL7000B/EH-QL7000W/EH-QL3000B/EH-
QL3000W
Rozméry 568 (S) x 181 (V) x 568 (H) mm (bez vystupujici ¢4sti)

Projekéni systém

Zavérka z tekutych krystaltt RGB

Jas**

EH-QL7000W/EH-QL7000B:
10 000 Im
EH-QL3000W/EH-QL3000B:
6 000 Im

Velikost panelu LCD

1,04"

Kontrastni pomér

5000 000: 1 prekroc¢eno (normalni dynamicky kontrast/
vysoka rychlost)

Projekéni metoda

3LCD

Reprodukovatelnost barev

A7 1070 miliont barev (v zéavislosti na rozhrani)

Pocet pixela

Full HD (1 920 (S) x 1 080 (V) bodt1) x 3

Rozliseni obrazovky

4K 8 294 400 pixela (1 920 x 1 080 x 4)

Uprava zaostteni

Elektrické

Kmitocet skenovani

HDMI1/2:
Vodorovné: 26,97 az 270 kHz
Svisle: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60/120 Hz

Nastaveni ptiblizeni

1,0 az 1,6 (opticky zoom)

Promitaci objektiv

Jsou podporovany volitelné objektivy.
Standardni objektiv: ELPLM15

Posun objektivu

Elektrické
Maximalni svisly smér: priblizné +64 %

Maximalni vodorovny smér: priblizné £16 %

Napajeni

EH-QL7000W/EH-QL7000B:
100-240 V AC +10 %, 50/60 Hz, 6,4-2,9 A
EH-QL3000W/EH-QL3000B:

100-240 V AC +10 %, 50/60 Hz, 4,6-2,1 A

Zdroj svétla

Laserovd dioda

Provozni ptikon (100 az
120 V)

EH-QL7000W/EH-QL7000B:

kdy?z je nastaven 100 % jas zdroje svétla: 636 W
kdyz je nastaven 40 % jas zdroje svétla: 328 W
EH-QL3000W/EH-QL3000B:

kdyz je nastaven 100 % jas zdroje svétla: 453 W
kdy?z je nastaven 70 % jas zdroje svétla: 357 W

Vystupni vykon zdroje EH-QL7000W/EH-QL7000B:

svétla Max. 252 W
EH-QL3000W/EH-QL3000B:
Max. 194 W

Vlnova délka zdroje svétla | 449-461 nm

Ttida laseru (interni Ttida 4

laserovy zdroj svétla)

Provozni doba zdroje
svétla *

Priblizné az 20 000 hodin

Provozni ptikon (220 az
240 V)

EH-QL7000W/EH-QL7000B:

kdy?z je nastaven 100 % jas zdroje svétla: 612 W
kdyz je nastaven 40 % jas zdroje svétla: 318 W
EH-QL3000W/EH-QL3000B:

kdy?z je nastaven 100 % jas zdroje svétla: 437 W
kdyz je nastaven 70 % jas zdroje svétla: 346 W

Spotieba v
pohotovostnim rezimu

Komunikace zap.: 2,0 W
Komunikace vyp.: 0,5 W




Technické udaje projektoru

Tepelny vystup (max.) EH-QL7000W/EH-QL7000B: Technické uda ] e kon ektorﬁ
Oblast 100 az 120 V: 2 162 BTU/hod.
Oblast 220 az 240 V: 2 081 BTU/hod. Port USB-A 2 Konektor USB (typ A)
EH-QL3000W/EH-QL3000B: Port Service 1 Konektor USB (Mini-B)
Oblast 100 az 120 V: 1 540 BTU/hod.
y Port Audio Out 1 Stereofonni miniaturni konektor
Oblast 220 az 240 V: 1 486 BTU/hod. (jack)
Proudéni vzduchu (max.) |169 CFM Port LAN 1 RJ-45
Provozni nadmorska Nadmorska vyska 0 az 3 048 m Port HDMI1 ) HDMI
vyska
Port HDMI2 1 HDMI
Provozni teplota (pii Nadmotska vyska 0 az 2 286 m: 5 az +35°C (vlhkost 20 az o
pouzivani konfiguraces | 80 %, bez kondenzace) Port RS-232C 1 Miniaturni konektor D-Sub 9 koliktl
jednim projektorem) ™ | Nadmo#ska vyska 2 287 a% 3 048 m: 5 a2 +30°C (vIhkost (saméf)
20 az 80 %, bez kondenzace)
Skladovaci teplota -10 az +60°C (vlhkost 10 az 90 %, bez kondenzace) %y  Porty USB-A a Service podporuji specifikaci USB 2.0. Nicméné u portt
USB neni zaruéena podpora vSech zatizeni s rozhranim USB.
Hmotnost (vyjma Pribl. 21,1 kg
objektivu)
Sit RJ45 (100BASE-TX/10BASE-T) x 1

* Priblizna doba, po které se jas zdroje svétla snizi na polovinu ptivodni
hodnoty. (Pfedpoklad, Ze projektor se pouziva v prostfedi, které obsahuje
polétavé castice o objemu 0,04 mg/m3 nebo méné. Jedna se pouze o priblizného
pravodce a muiize se zménit v zavislosti na pouzivani a okoli projektoru.)

** Specifikace pfi pouziti standardniho objektivu.

*** Pokud se prili§ zvysi okolni teplota, zdroj svétla se automaticky zeslabi.

Uhel naklonéni

Projektor lze nainstalovat bez svislého nebo vodorovného omezeni.

» Souvisejici odkazy
* "Technické udaje konektora" s.144



Podporované funkce pro software Epson Projector Content Manager

Vas projektor podporuje nasledujici funkce a moznosti softwaru Epson
Projector Content Manager.

Funkce/mozZnosti EH-QL7000B/EH-
QL7000W/EH-
QL3000B/EH-QL3000W

Simultanni pfehravani

Ulozeni seznamu stop do projektoru pres sit v
Nastaveni > Format videa Automaticky Y
vybér
Formit AVI v
Format MP4 -

Pfi tvorbé projektu pro tento projektor se softwarem Epson Projector Content
Manager vyberte pro polozku RozliSeni projektoru nastaveni Full HD
(1920x1080).



Seznam bezpecnostnich pokyniti a symbolii

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vyznamy bezpecnostnich symboli
umisténych na vybaveni.

IEC3864-B3.1

C. |Zna&ka symbolu |Schvilené Popis
standardy
(1) IEC60417 »ZAPNUTO® (napdjeni)
No. 5007 Oznacuje pripojeni k elektrické siti.
(2] IEC60417 ~YYPNUTO" (napdjeni)
No. 5008 Oznacuje odpojeni od elektrické sité.
© IEC60417 Pohotovost
No. 5009 Oznacuje vypina¢ nebo polohu
vypinace, kterym lze pfislusnou ¢ast
vybaveni uvést do pohotovostniho
rezimu.
(4] ISO7000 Upozornéni
No. 0434B, Oznacuje obecné upozornéni pti

pouzivani produktu.

ISO3864-B3.6

(5) IEC60417 Upozornéni, horky povrch
No. 5041 Upozornuje, ze oznacend polozka
miiZe byt horka a nenf zahodno se ji
neopatrné dotykat.
(6) IEC60417 Upozornéni, nebezpeci tirazu
No. 6042 elektrickym proudem

Oznacuje vybaveni, které predstavuje
nebezpedi urazu elektrickym proudem.

P> GO| -

IEC60417
No. 5957

Pro pouziti pouze ve vnittnich
prostorech

Oznacuje elektrické vybaveni, které
je ur¢eno primdrné pro pouziti ve
vnitfnich prostorech.

pripadé, kdy neni vyslovné vyzadovan

C. | Znacka symbolu | Schvélené Popis
standardy
(8] Q'C IEC60417 Polarita pfipojeni stejnosmérného
I o No. 5926 napdjeni
Oznacuje kladna a zaporna pripojeni
(polaritu) ¢asti vybaveni, ke které
Ize ptipojit zdroj stejnosmérného
napajeni.
(0] e_@_@ — Totozné s ¢. 8.
(10) IEC60417 Baterie, obecné
E No. 5001B Na vybaveni napajeném bateriemi.
Oznacuje zatizeni, napriklad kryt
prihradky na baterie, nebo
konektorové vystupy.
® IEC60417 Poloha baterie(i)
[ + No. 5002 Oznacuje samotny drzak baterii a
polohu baterie(i) v drzaku.
(12) c + — Totozné s ¢. 11.
® IEC60417 Ochranné uzemnéni
No. 5019 Oznacuje vystup, ktery je urcen k
pripojeni k vnéj$imu vodici na ochranu
pred zasahem elektrickym proudem v
ptipadé zavady nebo vystup ochranné
uzemnovaci elektrody.
(14) IEC60417 Uzemnéni
No. 5017 Oznacuje uzemnovaci vystup v

symbol ¢. 13.




Seznam bezpecnostnich pokyniti a symbolii

(@3

Znacka symbolu

Schvalené
standardy

Popis

IEC60417
No. 5032

Stiidavy proud

Toto oznaceni na typovém $titku
vyjadtuje, Ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni sttidavym proudem;
oznaceni prislu$nych vystupt.

IEC60417
No. 5031

Stejnosmérny proud

Toto oznaceni na typovém stitku
vyjadfuje, Ze vybaveni je vhodné pouze
pro napdjeni stejnosmérnym proudem;
oznaceni prislusnych vystuptl.

IEC60417
No. 5172

Vybaventi tridy I
Oznacuje vybaveni, které spliuje
bezpeénostni pozadavky urcené pro

vybaveni tfidy II v souladu se
standardem IEC 61140.

ISO 3864

Obecny zakaz

Oznacuje zakazané tikony a postupy.

ISO 3864

Zakaz kontaktu

Oznacuje zranéni, ke kterému mtize
dojit v pripadé kontaktu s konkrétni
casti vybaveni.

0
X
ﬁ

Zasadné se nedivejte do objektivu,
kdy?z je projektor zapnuty.

ol
X

Oznacuje zakaz umistovani jakychkoli
predméti na projektor.

ISO3864
IEC60825-1

Upozornéni, laserové zareni

Ukazuje, Ze tento projektor je vybaven
laserovym zaficem.

C. | Znacka symbolu | Schvélené Popis
standardy
(23] ISO 3864 Zakaz demontaze
Oznacuje nebezpedi zranéni, naptiklad
zasahu elektrickym proudem, v ptipadé
demontovani vybaveni.
@ PY IEC60417 Pohotovost, ¢aste¢na pohotovost

No. 5266 Oznacuje, ze ¢ast vybaveni je v
pripraveném stavu.

(5] ISO3864 Pozor, pohyblivé ¢asti
A IEC60417 Oznacuje, ze musite udrzovat

No. 5057 bezpecnou vzdalenost od pohyblivych

casti podle bezpecnostnich zasad.
26) IEC60417 Upozornéni (pohybuyjici se lopatky
No. 6056 ventilatoru)
Pro zachovani bezpeénosti se
neptiblizujte k pohybujicim se
lopatkam ventilatoru.
@ IEC60417 Upozornéni (ostré rohy)

No. 6043 Upozornuje ostré rohy, kterych neni
zdhodno se dotykat.

D " — Upozoriiuje, Ze béhem promitani je

ﬁ\ zakazano hledét pfimo do objektivu.

79 ISO7010 Varovani, opticka radiace (napiiklad
A No. W027 UV, viditelna radiace, IR)

ISO 3864 Dbejte na to, abyste se vyhnuli
poranéni oci a ktize v blizkosti
optického zareni.

(30) IEC60417 Neni ur¢eno k pouzivani v obydlenych

No. 5109 oblastech.

Oznacuje, ze elektrické vybaven neni
vhodné pro obydlené oblasti.




Bezpecnostni informace k laseru

Tento projektor je laserovy produkt 1. tfidy, ktery spliuje mezindrodni normy
IEC60825-1:2014 a EN60825-1:2014 + A11:2021 pro lasery.

Pfi pouzivani projektoru dodrzujte tyto bezpecnostni pokyny.

A Varovani

Neotevirejte sktin projektoru. Tento projektor obsahuje velmi vykonny laser.

Tento produkt vyzafuje potencialné nebezpecéné optické zareni. Nedivejte se zdroj
svétla v provozu. Hrozi poranéni zraku.

Podobné jako u kazdého zdroje zafeni se nedivejte do paprsku, RG2 IEC/EN
62471-5:2015.

Je zakdzano jakékoli pfimé vystaveni paprsku.

Nespravna instalace mtiZe zpusobit, Ze jasné svétlo poskodi o¢i.

A\ Vystraha

Pti likvidaci projektor nerozebirejte. Zlikvidujte podle mistnich nebo statnich
zakont a predpistL

vlastnosti.

Tento projektor pouziva laser jako zdroj svétla. Tento laser mé nasledujici

* V zavislosti na okoli se mtiZe jas zdroje svétla snizit. Kdyz se prilis zvysi
teplota, jas se zna¢né snizi.

+ Cim déle je zdroj svétla pouzivan, tim se snizuje jeho jas. V nastaveni
vystupu svétla 1ze ménit vztah mezi dobou pouziti a poklesem jasu.

» Souvisejici odkazy
* "Varovné stitky laseru” s.148

Varovné stitky laseru

Na projektoru jsou umistény $titky s varovanim pred laserem.

Uvnitf

p
/\ CAUTION / DANGER

CAUTION/DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID
EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIREGT OR SCATTERED RADIATION
ATTENTION/ DANGER: EN CAS DOUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 EVITER L'EXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES
PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE GLASE 4 GUANDO ESTA ABIERTO EVITAR LA EXPOSICION DE 0JOS O PIEL A LA RADIAGION DIREGTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURGH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN
R/ AT 42RO R R RSB E A GRS O A ER/RR: FTRRAASEAR(CLASS 4BS BERWREARBR AR 0ES
Fo/2I8: YAl 4 S3 20K HE XH 52 EAL YA et = = TP =ES TSR
ER/RR | CTERKEOSADL-FREHNHD E-APBEXOERIEENORIEERTDIE

Vné
EH-QL7000B/EH-QL7000W

/A WARNING

<_X"\D WARNING: Never look into the lens.
< AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans l'objectif.

RG2 ADVERTENCIA: No mire nunca a través del objetivo.

EH-QL3000B/EH-QL3000W



Bezpecnostni informace k laseru

Stitek ptipevnény na projektoru se lisi podle zemé a regionu.
/A WARNING EH-QL7000B/EH-QL7000W

WARNING: Never look into the lens.

< >0__] | AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans l'objecti
RG2 WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.

B FUEREHE.

CLASS 1 LASER PRODUCT CONSUMER LASER PRODUCT
PRODUIT LASER DE CLASSE 1 Verbraucher-Laserprodukt
LASER KLASSE 1 EN 50689:2021

* Nikdy se nedivejte do objektivu projektoru, kdyz je laser zapnuty. Mohlo by
dojit k poskozeni zraku a je to nebezpecné zejména pro déti a zvirata.

* Pri spousténi projektoru na dalku pomoci dalkového ovladace se ujistéte, ze EH-QL3000B/EH-QL3000W
se nikdo nediva do objektivu.

* Nedovolte ovladat projektor malym détem. Déti musi byt pod dohledem
dospélé osoby.

* Pfi promitani se nedivejte do objektivu. Do objektivu se nedivejte ani
s optickymi nastroji, naptiklad lupou nebo dalekohledem. Mohlo by dojit
k poskozeni zraku.

Nahofre

Tento projektor je spotiebni laserovy produkt 1. t¥idy, ktery splnuje normu
EN50689:2021.

Tento projektor promita obraz na sténu, projekéni plochu apod.



Bezpecnostni informace k laseru




Tato kapitola stru¢né vysvétluje slozité terminy, které nejsou vysvétleny v textu
této prirucky. Dalsi informace Ize ziskat v dalsich bézné dostupnych publikacich.

Pomér stran

Pomér mezi délkou a vyskou obrazu.

Projekéni plochy s pomérem stran 16:9 (vodorovné/svisle),
napiiklad HDTYV, se oznacuji terminem $irokothlé projekéni
plochy.

SDTV a bézné pocitatové monitory maji pomér stran 4:3.

HDTV

Zkratka pro High-Definition Television (televizor s vysokym

rozliS$enim), ktera oznacuje televizni systémy s vysokym

rozliSenim, které splnuji nasledujici pozadavky:

* Vertikalni rozliSeni 720p nebo 1080i nebo vyssi (p =
progresivni, I = prokladané)

* Pomér stran obrazu 16:9

Kontrast

Relativni jas svétlych a tmavych oblasti obrazu lze zvys$it nebo
snizit, aby byl text nebo grafika vice ¢i méné vyrazné;jsi.
Nastaveni této konkrétni vlastnosti obrazu se nazyva tprava
kontrastu.

Proklad

Prenasi informace potfebné k vytvoreni jedné obrazovky
odeslanim kazdého druhého fadku pocinajic hornim okrajem
obrazu smérem dolt ke spodnimu okraji.

U tohoto obrazu existuje vétsi riziko blikani, protoze se zobrazuje
kazdy druhy radek.

DHCP

Zkratka pro Dynamic Host Configuration Protocol. Tento
protokol automaticky pridéluje adresu IP zafizeni pfipojenému
k siti.

Adresa IP

Cislo, které urcuje pocita¢ ptipojeny k siti.

Adresa brany

Jedna se o server (smérova¢) pro komunikaci v siti (podsiti)
rozdélené podle masky podsité.

HDCP

HDCP je zkratka terminu High-bandwidth Digital Content
Protection.

Pouziva se k ochrané pred nelegalnim kopirovanim a ochrané
copyrightu tim, Ze Sifruje signal posilany pies porty DVI a
HDMI.

Protoze tento projektor obsahuje port HDMI s podporou HDCP,
dokaze promitat digitdlni obraz chranény technologii HDCP.
Projektor vSak zfejmé nepromitne obraz chranény pomoci
aktualizovanych ¢i revidovanych verzi $ifrovani HDCP.

Progresivni

Promitd informace k vytvoreni jedné obrazovky najednou; obraz
se zobrazuje po jednom rdmci.

Ackoliv je pocet Fadkil skenovani stejny, blikani obrazu je
omezeno, protoze objem informaci je dvojnasobny ve srovnani
se systémem prokladani.

Obnovovaci
kmitocet

Svétlo vyzartujici prvek displeje zachovava stejnou svitivost a
barvu po velmi kratkou dobu.

Proto je nutno obraz skenovat mnohokrat za sekundu, aby byla
provedena obnova svétlo vyzatujiciho prvku.

Pocet operaci obnovy za sekundu se nazyva obnovovaci kmitocet
a je vyjadfen v hertzich (Hz).

HDMI

Zkratka terminu High Definition Multimedia Interface. HDMI"
je norma zaméfend na digitalni spotfebni elektroniku a pocitace.
Jde o normu pro digitalni prenos signaltt HD obrazu a
vicekandlového zvuku.

Diky absenci komprese digitalniho signalu Ize obraz prenaset

s nejvys$si moznou kvalitou. Zaroven tomuto digitalnimu signalu
poskytuje funkci $ifrovani.

SDTV

Zkratka pro Standard Definition Television, kterd oznacuje
standardni televizni systémy, které nespliuji pozadavky pro
systém HDTV High-Definition Television.

SSID

SSID je identifikdtor pro pripojeni k jinému zatizeni v
bezdratové siti LAN. Bezdratova komunikace je moznd mezi
zafizenimi se stejnym SSID.

Maska podsité

Jedna se o ¢iselnou hodnotu, ktera uréuje pocet bitti pouzitych
pro adresu sité v rozdélené siti (podsiti) z adresy IP.




Synchronizace

Signal odesilany z pocitaci ma urcitou hodnotu kmitoctu.
Pokud se kmitocet projektoru s timto kmito¢tem neshoduje,
kvalita vysledného obrazu bude nizka.

Proces sladéni fazi téchto signdla (relativni pozice maximalnich
minimalnich hodnot signalu) se nazyva synchronizace.

Pokud signal neni synchronizovany, dochazi napriklad k blikani,
rozmazani a vodorovnému ruseni.




Poznamky

Tyto casti obsahuji diileZité pozndmky k projektoru. Indication of the manufacturer and the importer in
W Souvisejici odkazy accordance with requirements of United Kingdom
* "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with directive

requirements of EU directive" s.153
* "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

requirements of United Kingdom directive" s.153
* "Omezeni pouzivani”s.153
* "Odkazy na operacni systémy" s.153

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

* "Obchodni znamky" s.154 http://www.epson.com/
* "Odkaz na autorské pravo" s.154
* "Uréeni zdroje autorskych prav"s.155 Importer: Epson (UK) Ltd.
Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom
Indication of the manufacturer and the importer in http://www.epson.co.uk

accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION Omezeni pouzivani

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan Kdyz je tento produkt pouzivan pro aplikace, které vyzaduji vysokou

Telephone: 81-266-52-3131 spolehlivost/bezpecnost, naptiklad dopravni zatizeni souvisejici s leteckym,

http://www.epson.com/ zelezni¢nim, namofnim, automobilovym provozem atd.; zafizeni pro prevenci
katastrof; rtizna bezpe¢nostni zatizeni atd.; nebo funk¢ni/presna zatizeni atd.,

Importer: EPSON EUROPE B.V. musite tento produkt pouzivat pouze po zvazeni rozsifeni vaseho konceptu

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost o0 nouzova a zdloznich opatieni, ktera bY Zajistila zachovani beZpeénosti a

The Netherlands stability celého systému. Tento pfistroj nebyl navrzen pro aplikace vyzadujici

extrémni hodnoty spolehlivosti/bezpec¢nosti, jako je napriklad letecké vybaveni,
komunika¢ni zafizeni, ovlddani jadernych elektraren nebo lékarska technika
souvisejici s pfimou péci atd., musite proto sami provést kompletni analyzu a na
jejim zakladé zvazit, zda je pristroj pro vas vhodny.

Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.eu/

Odkazy na operacni systémy

¢ Operaéni systém Microsoft - Windows' 8.1



Poznamky

¢ Operaéni systém Microsoft - Windows' 10
¢ Operaéni systém Microsoft - Windows 11

V tomto navodu jsou vy$e uvedené operacni systémy oznacovany jako
~Windows 8.1“ a ,Windows 10 Déle je pro tyto systémy pouzit spole¢ny termin
~Windows*

* macOS 10.13.x
* macOS 10.14.x
* macOS 10.15.x
* macOS 11.0.x
* macOS 12.0.x

V této prirucce je pro véechny vyse uvedené operacni systémy pouzito oznaceni
Mac*
» .

Crestron , Crestron Connected , Crestron Fusion , Crestron Control a

- ® . . ’ /4 14 v .
Crestron RoomView jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti Crestron
Electronics, Inc.

Intel je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Intel Corporation v USA
a/nebo dal$ich zemich.

Dalsi zde pouzité nazvy produktii slouzi pouze k identifikacnim uceliim a
mohou byt ochrannymi znamkami ptislusnych vlastnikii. Spole¢nost Epson se
vzdava vsech prav na tyto znacky.

Obchodni znamky

Mac, OS X a macOS jsou ochranné znamky spole¢nosti Apple Inc.
Microsoft a Windows jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné
znamky spole¢nosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jinych zemich.
WPA2" a WPA3' jsou ochranné znamky spole¢nosti Wi-Fi Alliance’.

App Store je servisni znamka spolecnosti Apple Inc.

Chrome, Chromebook a Google Play jsou ochranné znamky spole¢nosti Google
LLC.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné
znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti HDMI Licensing

Administrator, Inc. HIMI

»QR Code“ je registrovana ochranna znamka spole¢nosti DENSO WAVE
INCORPORATED.

Bylo jiz pozadano o registraci obchodni znamky PJLink (nebo je jiz
registrovana) v Japonsku, Spojenych statech americkych a jinych zemich a
oblastech.

Odkaz na autorské pravo

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti
Seiko Epson Corporation je zakazano reprodukovat libovolnou ¢ast této
publikace, ukladat ve vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou formou
nebo prostredky, a to elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim
nebo jakymkoli jinym zptisobem. Spolecnost neponese pfimou odpovédnost za
pouziti zde uvedenych informaci. Neodpovida ani za pfipadné skody plynouci z
pouziti zde uvedenych informaci.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pfidruzené spolecnosti nejsou

viici spotiebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za skody,
ztraty, ndklady nebo vydaje zptisobené spotiebitelem nebo jinou osobou v
disledku nasledujicich udélosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti tohoto
produktu nebo neopravnéné upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo
(s vyjimkou USA) nedodrzeni pfisného souladu s provoznimi a servisnimi
pokyny spolec¢nosti Seiko Epson Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo
problémy zptisobené pouzitim jakéhokoli prislusenstvi nebo spotfebniho
materidlu, které nejsou spole¢nosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako
originalni produkty (Original Epson Products) nebo schvalené produkty (Epson
Approved Products).

Obsah této prirucky muze byt zménén nebo aktualizovan bez pfedchoziho
upozornéni.

Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.



Poznamky

Uréeni zdroje autorskych prav

Zmény téchto udaji bez pfedchoziho upozornéni vyhrazeny.
© 2024 Seiko Epson Corporation
2024.8 414526400CS
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