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Az Utmutatéoban Hasznalt Jelolések

Biztonsagi jelolések
A kivetit6 és a hozza tartozé kézikonyvek grafikus szimbolumokkal jel6lik a kivetité biztonsagos hasznalatara vonatkoz6 tartalmakat.

A személyi sériilések és anyagok karok elkeriilése érdekében olvassa el figyelmesen és tartsa be a szimbolumokkal jelolt utasitdsok és cimkék eldirasait.

Ez a jelzés olyan informaciora utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy akar halalhoz vezethet.

A

Figyelmeztetés

Ez a jel olyan informacidra utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy figyelmetlenségbdl okozott anyagi karhoz vezethet.

A\ Vigyazat!

Altalanos jellegii informacidk jelolése

Figyelem Ez a cimke olyan eljarasokra utal, amelyek soran anyagi kdr vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell§ el6vigyazat hidnya esetén.
Ez a cimke olyan kiegészité informdciokat jelol, amelyek hasznosak lehetnek.
[Gombnev] A tdvvezérl6n vagy a kezel6panelen taldlhaté gombok megnevezésére utal.
Példa: [Esc] gomb
Menii/beallitas neve A kivetit6 meniiinek és beallitasainak nevét jeloli.
Példa:
Vilassza a Kép meniit.
@ Kép > Szinmdd
» Ez a cimke kapcsolédé oldalakra mutaté hivatkozasokat jeldl.
- Ez a cimke jelzi a kivetité aktualis meniiszintjét.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A felhasznal6i itmutatd hasznalata informaciok kereséséhez" p.9



* "A dokumentum legfrissebb verzidjanak beszerzése" p.11



A felhasznaléi utmutato hasznalata informaciok kereséséhez

A kivetité hasznalata el6tt feltétlentil olvassa el a Biztonsdgi eldirdsok cimu részt.

A PDF-utmutat6 lehetévé teszi, hogy kulcsszo alapjan megtalalja a keresett
informacidkat, vagy kozvetleniil egy adott szakaszhoz navigaljon a konyvjelzék
segitségével. Ezenkiviil azt is megteheti, hogy kizarodlag a sziikséges oldalakat
nyomtatja ki. Ez a rész azt mutatja be, hogyan hasznalhatja a szamitégépén 1év6
Adobe Reader X alkalmazasban megnyitott PDF-ttmutatokat.

» Kapcsolodo hivatkozasok

* "Keresés kulcssz szerint" p.9

 "Ugras kozvetleniil a konyvjelz6kbol" p.9
* "Csak a sziikséges oldalak nyomtatasa" p.9

Keresés kulcsszo szerint

Kattintson a Szerkesztés > Specialis keresés meniipontra. Adja meg a

keresett informacidhoz kapcsolodo kulcesszot (szoveget) a kereséablakban, majd
kattintson a Keresés gombra. A talalatok listaként jelennek meg. Ha az egyik
megjelenitett talalatra kattint, az adott oldalra ugorhat.
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Az el6z6 oldalra valo visszatéréshez végezze el az alabbi miiveletet a
billentytizeten.

* Windows: Tartsa lenyomva az Alt billentytit, majd nyomja meg a < gombot.

* Mac OS: Tartsa lenyomva a command billentytit, majd nyomja meg a <
gombot.
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Ugras kozvetleniil a konyvjelz6kbol

Kattintson egy cimre az adott oldalra torténé navigalashoz. Kattintson a + vagy
> ikonra az adott szakasz alacsonyabb szinten 1év6 cimeinek megtekintéséhez.

Csak a sziikséges oldalak nyomtatasa

Igény szerint kivonatolhatja azokat az oldalakat, amelyekre sziiksége van, és
kinyomtathatja 6ket. Kattintson a Nyomtatas lehetdségre a Fajl meniiben,
majd adja meg a nyomtatni kivant oldalakat az Oldalak mezdben, amely a
Nyomtatandoé oldalak részben talalhato.

* Ha egymast koveto oldalakat szeretne megadni, irjon be egy kotdjelet a
kezddoldal és befejezd oldal kozé.
Példa: 20-25

* Ha nem egymast kovet6 oldalakat szeretne megadni, valassza el az
oldalszdmokat vesszdvel.
Példa: 5, 10, 15



A felhasznaloi utmutato hasznalata informaciok kereséséhez
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A dokumentum legfrissebb verzi

janak beszerzése

Az Epson weboldalardl beszerezheti az Gtmutatdk és specifikaciok legijabb
verzidit.

Latogasson el az epson.sn oldalra, és adja meg modellnevet.


http://epson.sn

A kivetito bemutatasa

A kivetitével kapcsolatos bévebb tudnivalokért lasd az alabbi fejezeteket.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A kivetit§ alkatrészei és az alkatrészek funkcidi” p.13



A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Az alabbi fejezetek a kivetitd alkatrészeit és azok funkcioit ismertetik. A kivetito részei - elolnézet/feliilnézet

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "A kivetitd részei - elolnézet/feliilnézet" p.13
* "A kivetit6 alkatrészei - Hatulnézet" p.15

* "A kivetitd részei - interfész" p.16

* "A kivetitd alkatrészei - Alapzat" p.18

* "A kivetit6 alkatrészei - Kezel6panel" p.19

* "A kivetit6 alkatrészei - Tavvezérld" p.21



A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Megnevezés Funkci6

@ | Levegébeszivo Beszivja a leveg6t a kivetitd belsé htitésének céljabol.
szell6z6nyilas

@ |Lencse Ezen keresztil vetiti ki a késziilék a képeket.

A\ Figyelmeztetés

Vetités kozben ne nézzen a vetit6lencsébe.

A\ Vigyazat!

Ne helyezzen targyakat vagy a kezét a
vetit6lencse kozelébe. Egést, tiizet vagy a
targy deformdlodasat okozhatja, mert ezen
a teriileten magas hémérséklet lehet a
koncentralt fény miatt.

@ | Tavoli veviegységek | A tavvezérlé jeleit fogadja.
@) | Visszajelz6 fények Jelzi a kivetité allapotat.
@ |Levegbbeszivo nyilds | Beszivja a levegdt a kivetit6 bels6 hiitésének céljabol.
(légsziird)
@ |Légsziirs fedél A légsziir6 fedelének rogzitésére szolgald csavarok.
csavarjai
@ | Csavarfuratok (az Csavarfuratok az objektivcseréhez val6 fedélhez.
objektiv cseréhez vald
fedélhez)
CO="
; @ |Lencsecseréhez valé | Tavolitsa el, amikor a lencsét csatlakoztatja vagy
Y 4 fedél eltavolitja. (Csak ELPLX02S/ELPLX02WS)
7
. = / . 4
A\ Vigyazat!

/W A kivetit6 mozgatdsakor ne a lencsecseréhez
, val¢ fedelet fogja. Lehet, hogy a lencsecseréhez
valo fedél lejon, és elejti a kivetit6t, ami sériilést

okozhat.

<
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A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkci
Megnevezés Funkcié
© | Szell6z6nyilds A levegd kiftvé szell6zényilds a kivetitd belsé hiitésére
szolgal.

A\ Vigyazat!

Amikor a kivetité mikodik, ne tegye az arcat
vagy a kezét a szell6z6nyilas kozelébe, és

ne tegyen olyan targyakat a szell6z8nyilas
kozelébe, amelyek megvetemedhetnek vagy
mas modon megsériilhetnek a htél. A
levegdkifuvo szell6z6nyilason kiaramlo forrd
levegd égést, deformalodast vagy egyéb
balesetet okozhat.

() |Felsé fedél A kivetit6 tetejének a fedele.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A kivetitd visszajelz6jének allapota” p.122
* "A fels6 fedél felszerelése és eltavolitasa" p.37

A kivetito alkatrészei - Hatulnézet

Megnevezés Funkci6
@ | Tapkabel-bemenet A tapkabel kivetit6hoz valo csatlakoztatdsara szolgdl.
@ | Kezelopanel Ezen keresztiil lehet mikédtetni a kivetit6t.

©

Csatlakozdportok

Interfészkabeleket csatlakoztat.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Megnevezés Funkcié Figyelem
@ | Biztonsdgi nyilds A l?iztonségi nyilas kompa.tibilis a Kensington dltal * Ellendrizze a csatlakoztatni kivént kabel csatlakoz6inak alakjit és irdnyét. Ne
gyartott Microsaver Security Systemmel. erdltesse a csatlakozot a portba, ha nem illeszkedik. A késziilék vagy a kivetitd
A Microsaver Security Systemmel kapcsolatos tovabbi megsériilhet vagy meghibasodhat.
tudnivaléért litogasson el a Kensington weboldal4ra. * A bemeneti forrast csak azutan kapcsolja be, ha mar csatlakoztatta a kivetit6hoz.
https://www.kensington.com/ Ellenkezé esetben a kivetité megsériilhet.
Tavoli vevékésziilék | A tavvezérld jeleit fogadja. * Sziikség esetén hasznaljon olyan adaptert, amely lehetévé teszi a kivetité bemeneti

e®

- ortjdhoz valo csatlakozést.
Felsé fedél leesését Osszekoti a felsd fedelet és a kivetitét. pory

megakadélyozo huzal

Kébelburkolat A hats¢ interfész portok hely fedele. IlEgneen-o Punleclo

@ | Audio Out port Az aktualis bemeneti forrdsrol szarmazé hangot egy
(Sztered mini tis jack) kiilsé hangszoérdra bocsatja ki. A kivetitdt igény szerint
- — — - hangszoéroval ellatott erésitéhoz is csatlakoztathatja.
A kivetit6 részei - interfész Hogy a hangot az ehhez a porthoz csatlakoztatott

hangszoron keresztiil jatssza le, valassza a Kivetité
opcidt az Audio Out eszko6z beallitasaként a kivetité
Beallitasok meniijében. Ha nincs audio-/videorendszer
csatlakoztatva a kivetit6hoz, a hang az erre a portra
csatlakoztatott hangszdérén keresztiil hallhat6, még
akkor is, ha az Audio Out eszkoz bedllitdis AV-rendszer
értékre van allitva.

@ Beallitasok > HDMI csatlakozas > Audio Out

N\

& &

HDMI™ 1 HDMI™ 2
eszkoz
@ | Kabeltarto Hasznaljon kereskedelmi forgalomban kaphatd
Audio Out RS-232C kabelrogzitot ezen keresztiil a kabelek rogzitéséhez.

A\ Figyelmeztetés

Ne kosse 0ssze a tapkabelt a tobbi kabellel.
Mivel ez ttizveszélyes lehet.

£
\- ( 3 /] @ | RS-232C port RS-232C kabel csatlakoztathat6 a kivetit6 szamitogéprol
(Mini D-Sub, 9 tiis, torténd vezérléséhez.

csatlakozédugo)



https://www.kensington.com/

A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcio

Megnevezes Funkcié $ 40 Gbps-os képek, példaul 4K 120Hz kiildéséhez hasznaljon HDMI-

@ | Service port A port tdmeges bedllitasokhoz és firmware-frissitéshez kébelt (rendkiviil nagy sebességii). Ha nem kompatibilis kdbelt haszndl,
(USB csatlakozé, B hasznalhatd. el6fordulhat, hogy a képek nem megfelelden jelennek meg. Ha a képek
tipus) ’ nem megfelel6en jelennek meg, akkor lehet, hogy korrigalhatja azzal, hogy

P megvaltoztatja az EDID moéd beallitast a kivetit6 Jel meniijében.

@ | USB-A-port Haszné}ja I,JSB-n}emf')rlia’eszkéz csatlakoz.t’ata’.s,éhoz @ Jel > Specidlis > EDID
(USB csatlakozo, A filmek és képek kivetitéséhez Tartalom lejatszasa
tipus) modban. Tomeges bedllitasokhoz és firmware-

frissitéshez is hasznalhato.

Egy streaming médialejatszéhoz csatlakoztatva
tapellatast biztosit a lejatszé szamara.

Ez a kivetit6 5 V/2 A vagy 5 V/900 mA tépellatast
hasznalhat.

Figyelem

* Az eszkzhoz mellékelt vagy az el6irt USB-
kabelt hasznalja.

* Ne hasznéljon USB-elosztdt vagy 3 méternél
hosszabb USB-kabelt, mert ez az eszk6z
hibas mikodését okozhatja.

LAN port A LAN-kabel csatlakoztatasahoz haszndlhaté halézati
p

(RJ-45) csatlakozas céljabol.

100Base-TX vagy 10Base-T haldzati kébelt hasznaljon.
A megfelel6 adatatvitel érdekében hasznaljon Cat.5e
vagy jobb minéségu arnyékolt kabelt.

@ |HDMI1 port /HDMI2 | A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és szamitogépek
port videojeleit tovabbitja a kivetitore.

(HDMI) Csatlakoztassa az Epson Wireless Presentation System
opciondlis alapkészilékét.

Ez a port kompatibilis a HDCP2.3 szabvannyal. (csak a
PCM-hangot timogatja)




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

A kivetit6 alkatrészei - Alapzat Megnevezés Funkeié

@ | Elsé labak Ha a kivetit6 sima feliileten (pl. iréasztalon) van
beiizemelve, akkor a kép pozicidjanak bedllitasahoz
huzza ki a ldbat annak elforgatasaval.

I A kép pozicidjat a kivetito legfeljebb 10 fokos dontésével

Bl ® allithatja be. Minél nagyobb a kivetit6 d6lésszoge, annal
) { nehezebben fokuszalhatd a kép.

Csavarfurat (a Csavarfurat a biztonsagi vezeték csatlakoztatasdhoz,
biztonsagi vezeték hogy megvédje a kivetitét a mennyezetrél vagy falrél
gylrtjéhez) torténd leeséstol.

@/ @ | Hatso labak Ha a kivetit6 sima feliileten (pl. iréasztalon) van
)
(@)

Cre

NN
-\

o 0

o

O betizemelve, akkor a ldbakat forgatassal lehet kihtzni és
visszatolni a vizszintes d6lésszog bedllitasahoz.

A d6lést £1,5°-0s tartomdnyon beliil allithatja be. A
hatsé ldbak levehet6ek. A levalas eldtt a labak koriilbeliil
12 mm-rel meghosszabbithatéak.

@ |Mennyezeti Hasznilja ezeket a pontokat az opcionalis mennyezeti
szerelvény szerelvény rogzitéséhez, ha a kivetit6t falra vagy
rogzitépontjai mennyezetre szereli.

o (ELPMB47/
H_@ ELPMB48/ELPMB67,
4 pont)
© o) Q © Csavarok (a Csavarok a kabelburkolat régzitéséhez.
TS 5 g

kibelburkolathoz) A kabelburkolat rogzitése el6tt gy6z6djon meg arrdl,

- l@y Y ; | l@y "~ hogy a kabelek a kabelburkolat aljan 1év6 résen haladnak

< \ j > at.
e - 7 @ | Csavarok (az Csavarok az objektivcseréhez valé fedélhez.
| | | | objektiveseréhez valo
fedélhez)
@ | Levegébeszivo Beszivja a leveg6t a kivetit6 bels6 htitésének céljabol.

szell6z6ényilas

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A biztonsagi vezeték felszerelése" p.19



A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

A biztonsagi vezeték felszerelése A kivetito alkatrészei - Kezel6panel

Ha az opcionalis mennyezeti konzolt haszndlja, rogzithet biztonsagi vezetéket,
hogy megakadalyozza, hogy a kivetit6 leessen a mennyezetrdl vagy a falrol.

( On Standby )
SONNCS
¢ J0Urce
Search

—® Menu r “O/Esc —

Rogzitse a gytirtit a biztonsagivezeték-készlethez mellékelt M6 x 15 mm-es
csavarral, és hurkolja at a biztonsagi vezetéket a mennyezeti konzolon, hogy az
abran lathaté modon rogzitse.

~

®

— >
o]
.Shutter |— Lens o

Home Position (3secs)

???j???
ééiéé

N
Megnevezés Funkci6

@ | [On] gomb Bekapcsolja a kivetitét.

@ | [Source Search] gomb | A kovetkez6 bemeneti forrasra vélt.

@ | [Menu] gomb Megjeleniti és bezarja a kivetité meniijét.

@ | [Enter] gomb [«J] Belép az aktudlisan kivalasztott meniielembe, és a

kovetkezé szintre 1ép, amikor a kivetité meniije meg van
jelenitve.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Megnevezés Funkci6 Megnevezés Funkci6
@ | Vezérlés zaroldsa Megjeleniti a Vezérlés zarolasa képernyét, amellyel © | Informacié gomb [f] | Megjeleniti a kivetité Informdcié menijet.
gomb ¢és nyilgomb zdrolhatja a kezeldpanel gombjait. és nyilgomb Mentielemek kivélasztasara szolgal, amikor a kivetit6
A feloldasukhoz tegye a kovetkezok egyikét: meniije meg van jelenitve.
* Allitsa a Vezérlés zarolasa beallitast Ki értékiire. ([ | Geometrikus Korrigélja a kép alakjat a Geometrikus korrekc.
* Tartsa lenyomva az [Enter] gombot a kezeldpanelen korrekei6 gomb és bedllités elemeivel.
legalabb 7 masodpercig. nyilgomb Meniielemek kivalasztdsara szolgdl, amikor a kivetité
Mentielemek kivélasztasara szolgal, amikor a kivetit6 meniije meg van jelenitve.
meniije meg van jelenitve. @ | [Esc] gomb [ /Esc] |Leallitja az aktualis funkciét.
@ | Tesztabra gomb és Megjeleniti a Teszt Minta képerny6t. Visszalép az el6z6 meniiszintre, mikozben megjeleniti a
nyilgomb Meniielemek kivalasztasara szolgal, amikor a kivetit§ kivetité mentijét.
meniije meg van jelenitve. (» | [Standby] gomb Kikapcsolja a kivetit6t.
@ | [Shutter] gomb Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot.
A kivetité tdpellatdsa az A/V némitas engedélyezése » Kapcsolodé hivatkozasok
utdn két 6raval automatikusan kikapcsol. Kikapcsolhatja * "Geometrikus korreke." p.71
ezt a funkciot. * "Vezérlés zéroldsa" p.57
@ Részletes > Miikodés > A/V-némitasi beall. > A/V * "Tesztabra" p.51
némitas id6zit6é * "A/V némitas" p.50
© | [Lens] gomb Megjeleniti a lencsepozicio, a nagyitas, a fokusz és

a torzitas allitdsara szolgald képernydket ebben a
sorrendben a gomb minden egyes megnyomadsakor.
Varjon 20 percet a kivetité bekapcsolasat kovetden,
mieldtt beallitana a fokuszt, a nagyitast és a
lencsepoziciét a maximalis pontossag érdekében.

Amikor a fiiggéleges lencsepozicio-modositassal allitja
be a kép pozicidjat, allitsa be gy, hogy a képet alulrol
felfelé mozgatja. Ha fentrél lefelé allitja, a kép helyzete a
bedllitds utan kissé elmozdulhat lefelé.

Tartsa lenyomva ezt a gombot legalabb 3 masodpercig,
hogy a lencse pozicidjat a kezd6 pozicidba mozgassa.
A legtisztabb kép érdekében tartsa a lencse pozicidjat a
kezdé6 pozicidban.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

A kivetito alkatrészei - Tavvezérlo
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A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkc

o

Megnevezés

Funkcid

[On] gomb

Bekapcsolja a kivetitét.

[Standby] gomb

Kikapcsolja a kivetit6t.

Képforrasvalto
gombok

Az adott portra valtja a képforrast.

[Uniformity] gomb

Megjeleniti a Szin homogenitas képerny6t, amelyen
allithato a kivetitett kép szinténusa.

Informaci6 gomb [{]

Megjeleniti a kivetité Informacio meniijét.

IO & |

[Memory] gomb

Megjeleniti a Memdria képerny6t, ahol testreszabott
beallitdsokat menthet, illetve betoltheti az elmentett
beallitdsokat. Az a memorianév, amelyet mar hasznalt
kék jeloléssel van ellatva. Ha egy korabban mentett
memoriaba ment, akkor az aktudlis bedllitasokkal
felilirja a beallitasokat.

[Test Pattern] gomb

Megjeleniti a Teszt Minta képerny6t.

)N

[Menu] gomb

Megjeleniti és bezarja a kivetité meniijét.
Tartsa lenyomva ezt a gombot legalabb 15 masodpercig
az Osszes tavoli vev6késziilék bekapcsoldsahoz.

[Shutter] gomb

Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot.

A kivetit6 tdpellatdsa az A/V némitas engedélyezése
utdn 2 éraval automatikusan kikapcsol. Kikapcsolhatja
ezt a funkciot.

@ Részletes > Miikodés > A/V-némitasi beall. > A/V
némitas id6zito

[Focus] +/- gombok

Allit a kivetitett kép fokuszan.

[Zoom] +/- gombok

A kép méretének beallitdsara szolgal.

Megnevezés

Funkcid

®

[Lens Shift] gombok

Bedllitja a kivetitett kép pozicidjat. Varjon 20 percet

a kivetité bekapcsoldsat kovetéen, mielStt bedllitana a
fokuszt, a nagyitast és a lencsepoziciét a maximalis
pontossag érdekében.

Amikor a fiigg6leges lencsepozicié-moédositassal allitja
be a kép pozicidjat, allitsa be gy, hogy a képet alulrol
felfelé mozgatja. Ha fentr6l lefelé allitja, a kép helyzete a
bedllitas utan kissé elmozdulhat lefelé.

Tartsa lenyomva ezt a gombot legaldbb 3 masodpercig,
hogy a lencse pozicidjat a kezd6 poziciéba mozgassa.
A legtisztabb kép érdekében tartsa a lencse pozicidjat a
kezdé pozicidban.

Szamgombok

Szamok megadasara is hasznalhat¢ a kivetit6
meniijében, amikor lenyomva tartja a [Num] gombot.

Tartalom lejatszasa mddban a kedvenc lejatszasi lista
lejatszasahoz iisse be a szamokat, kozben pedig tartsa
lenyomva a [Num] gombot.

[User] gombok

Azokat a beallitasokat hajtja végre, amelyek a kivetitd
Beallitasok meniijének Felhasznal6i gomb beallitdsanal
lettek megadva.

[ID] gomb

Nyomja meg ezt a gombot, majd 5 masodpercen beliil
nyomjon meg egy szamgombot, hogy kivalassza annak

a kivetitének az azonositdjat, amelyet a tavvezérlGvel
hasznalni szeretne. (Adjon meg egy egyjegyti vagy
kétjegytli szamot.)

Ha nem ismeri a kivetitd azonositdjat, nyomja meg ezt a
gombot kivetités kozben, hogy ideiglenesen megjelenitse
a kivetit6 azonositdjat és a tavvezérld azonositdjat.

[ID] kapcsold

Engedélyezi (On) vagy letiltja (Off) a tavvezérls
azonositobedllitasait.

[Num] gomb

Ha lenyomva tartja ezt a gombot, szaimokat adhat meg a
szamgombok segitségével.

[Volume] gomb

Szabélyozza a hangszord hangerejét.




A kivetito6 alkatrészei és az alkatrészek funkci

Megnevezés Funkci6

(© | [Test Pattern] fel/le Tesztabra megjelenitésekor megjeleniti az el6z6 vagy a

gombok kévetkezd tesztabrat.
A felfelé és lefelé torténd lapozast vezérli a
szamitégépen, amikor a kivetitd és a szamitogép
csatlakoztatva van egymashoz a hélézaton keresztiil.

@ | [Calibration] gomb Modositja a lencse kalibralasat.

@) | [Geometry] gomb Megjeleniti a Geometrikus korreke. képerny6t, hogy
elvégezhesse a kivetitett képen a trapézkorrekciot.

@) | [Distortion] +/- Allit a kivetitett kép torzitasan.

gombok

@ | [Default] gomb A kivalasztott beallitasokat az alapértelmezett értékre
allitja vissza.

Tartsa lenyomva ezt a gombot legalabb 3 masodpercig a
lencsekalibralasi folyamat elinditdsahoz.

@) | [Enter] gomb [«J] Belép az aktualisan kivalasztott meniielembe, és a
kovetkez6 szintre 1ép, amikor a kivetité mentiije meg van
jelenitve.

Nyilgombok Meniielemek kivalasztasara szolgal, amikor a kivetité
meniije meg van jelenitve.

[Esc] gomb [ /Esc] | Ledllitja az aktudlis funkcit.
Visszalép az el6z6 meniiszintre, mikozben megjeleniti a
kivetitd meniijét.

@) |[Color Mode] gomb [ Médositja a szinmodot.

@ | [Search] gomb A kovetkezd bemeneti forrasra valt.

@) | Megvilagitis gomb Megvilagitja a gombokat a tavvezérldn koriilbeliil 15

[X%] masodpercig. Ez hasznos, ha s6tétben hasznalja a
tavvezérlot.

@ |Jelzétény Fény lathato, amikor a tavvezérld jeleit bocsatja ki.

@) | Taviranyité A taviranyito jeleit bocsatja ki.

fénykibocsatd része

» Kapcsolodo hivatkozasok

* "Elemek behelyezése a tavvezérlébe" p.23
* "A tavvezérl6 haszndlata" p.24

* "Geometrikus korreke." p.71

* "Memoria" p.74

* "Tesztabra" p.51

* "A/V némitas" p.50

Elemek behelyezése a tavvezérlobe

A tadvvezérl$ a kivetithoz mellékelt két db AA méretli elemmel mtikodik.

Figyelem

Miel6tt barmiféle miveletet végez az elemekkel, feltétleniil olvassa el a Biztonsdgi
el6irdsok cimi részt.

&

n Az abra alapjan vegye le az elemtart fedelét.

A lemeriilt elemeket azonnal cserélje ki. A tavvezérl$ két darab AA méretdi
mangan- vagy alkali elemmel miikodik.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

g Tavolitsa el a régi elemeket, ha sziikséges.

Az elhasznalt elemeket a helyi el6irasok szerint selejtezze le.

B Tegye be az elemeket.

A\ Figyelmeztetés

Az elemtarto belsejében ellendrizze a (+) és (-) jelolések helyét, és a
jelolések szerint helyezze be az elemeket. Az elemek rendeltetésellenes
hasznalatnal felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak, ami tiizet, sériilést okozhat
vagy karosithatja a késziiléket.

a Helyezze vissza az elemtarto fedelét, és nyomja le kattanasig.

A tavvezérlo hasznalata

A tavvezérld segitségével a helyiség szinte barmely részérdl vezérelheti a
kivetitot.

Ugyeljen arra, hogy a tdvvezérldt a kivetits vevSkésziilékei felé iranyitsa az itt
felsorolt tavolsagon és szogeken beliil.

10m 10m

* A telepitési kornyezettdl fiiggben a rendelkezésre 4ll6 tavolsag és szogek
lehet, hogy rovidebbek.

* Keriilje a tavvezérlé haszndlatat erds fénycsoves fényforras vagy
kozvetlen napfény esetén, mivel igy el6fordulhat, hogy a kivetit6 nem
reagdl a parancsokra. Ha huzamosabb ideig nem tervezi hasznélni a
tavvezérldt, vegye ki az elemeket.



A kivetito Uzembe helyezése

A kivetit6 tizembe helyezéséhez kovesse az alabbi fejezetekben taldlhato utasitasokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "Megjegyzések a szallitashoz" p.26

* "Ovintézkedések a telepités soran" p.27

* "Lencse csatlakoztatasa és eltavolitasa" p.30

* "A felsé fedél felszerelése és eltavolitasa” p.37

* "A Kébelburkolat csatlakoztatasa és eltavolitasa" p.38
* "A kivetit6 dramellatdsanak kezelése" p.40

* "Vezetékes halozati kapcsolat” p.42

* "Biztonsagi HTTP" p.44



Megjegyzések a szallitashoz

A kivetitében szamos iivegalkatrész és precizios Osszetevd talalhato. A szallitas
kozbeni iitédések okozta karok elkeriilése érdekében az alabbiak szerint kezelje
a kivetit6t.

A\ Vigyazat!

* A kivetit6t nem mozgathatja egy ember. Legalabb két ember sziikséges a kivetitd
kicsomagolasdhoz és mozgatasahoz.

* A kivetitd mozgatasakor ne az objektivcseréhez val6 fedelet fogja. Az
objektivcseréhez val6 fedél lejohet, és elejtheti a kivetit6t, ami sériilést okozhat.

Figyelem

* Ne szallitsa a kivetit6t felszerelt objektivvel. Ellenkez esetben a kivetitd és az
objektiv is megsériilhet.

* Ha a kivetit6 nem rendelkezik lencsével, szerelje fel a kivetitével szolgaltatott
lencse fedelet.



Ovintézkedések a telepités soran

Telepitheti a kivetit6t, vagy felszerelheti azt a mennyezetre barmilyen vizszintes
vagy fiiggoleges szogben. Amikor a kivetit6 betizemelését végzi, vegye
figyelembe az alabbi 6vintézkedéseket.

A\ Figyelmeztetés

* Ne hasznéljon ragasztéanyagot a mennyezeti konzol rogzitési pontjain a csavarok
meglazulasanak megel6zésére, illetve ne hasznaljon kenbanyagot, olajat vagy mas
hasonlé anyagot a kivetitén, mert a késziilékhaz megrepedhet, amitél leeshet
a mennyezeti konzolrdl. Ez stlyos sériilést idézhet eld, ha valaki a mennyezeti
rogzités alatt tartézkodik, és a kivetit$ is megsériilhet.

* Ne szerelje a kivetit6t olyan helyre ahol a por és nedvesség értéke magas, vagy
fiistnek és géznek Kitett helyre. Ellenkez esetben t(iz keletkezhet, vagy dramiités
kovetkezhet be. A kivetitd burkolata szintén sériilhet és karosodhat ha a kivetit6
leesik a rogzit6rol.

Példak olyan kornyezetre, amelyek el6idézhetik a kivetit6 leesését a burkolat
sériilése kovetkeztében

* Olyan hely amely tdlzott fiistnek vagy levegében levé olajrészecskéknek van
kitéve, igy mint gyarak vagy konyhak

* Olyan hely ahol ill6 olddszerek vagy vegyszerek talalhatok, ugy mint gyarak
vagy laboratériumok

* Olyan helyek, ahol a kivetitd mosdszereknek vagy vegyszereknek lehet kitéve,
ugy mint gyarak vagy konyhak

* Olyan helyek ahol gyakran hasznélnak illé olajokat, igy mint relaxalé szobdk

* Olyan eszkozok mellett, amelyek tdlzott fiistot, levegében levé olajrészecskéket
vagy habot bocsatanak ki kiilonb6z6 eseményeken

A\ Vigyazat!

A kivetit6 telepitésekor védje a kezét kesztytivel vagy egyéb védéfelszereléssel.

Figyelem

* Amikor a kivetité6 mennyezeti rogzitépontjait és a négy ponton a rogzitd
szerelvényeket rogziti, M6 csavarokat (max. 14 mm mélységii) hasznaljon.
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A levegébeszivo szell6zényilds és a leveg6kifuvo szelldz6nyilas pontos

helyéért lasd a kivetit6 Specifications dokumentumat.



Ovintézkedések a telepités soran

Telepitési teriilet

Figyelem

* Gy6z6djon meg rola, hogy elegendd teriiletet hagy a kivetité koriil, hogy semmi se
akadalyozza a levegé kiftvo és besziv szell6zényildsait.

30cm iy

D 4
- } - * Ne telepitse a kivetit6t olyan helyre, ahol a levegé nem tud keringeni, példaul
LRNPE LN RSN polcra vagy dobozba.
. i} Ha a kivetitét polcra vagy dobozba szeretné beszerelni, részletekért vegye fel a
SPTRN - L. } kapcsolatot az Epson véllalattal.

e Y — * Ha nincs elég hely a kivetitd koriil, és a kivetité belsé hdmérséklete magasabb lesz,
akkor lehet, hogy a fényforras fényereje csokken.
20cm 10 30cm By 1 myions e
cm

Gondoskodjon rdla, hogy a leveg6kifuvo szelldzényildson keresztiil tavozé meleg
levegb nem jut a levegébeszivo szell6zényilasaba.

A levegObeszivo szell6z6nyilas és a leveg6kifuvo szell6z6nyilas pontos helyéért
lasd a kivetitd Specifications dokumentumat.



Ovintézkedések a telepités soran

Telepitési teriilet (Tobb kivetité egymas mellé telepitése esetén)

Figyelem

* Ha tobb kivetit6t telepit egymas mellé, gy6z6djon meg rdla, hogy a kifuvo
szell6z6nyilasbol érkezé meleg levegd nem megy kozvetleniil a masik kivetitd
levegBbeszivo szell6z6nyilasaba.

* Ha elvalaszt6t hasznal, kisebb helyet is hagyhat ki a kivetit6k kozott.

30cm 30cm




Lencse csatlakoztatasa és eltavolitasa

Kovesse az ebben a fejezetben talalhato utasitasokat kompatibilis lencse
csatlakoztatdsahoz és eltavolitasahoz.

Az aldbbi lencsék dllnak rendelkezésre.

ELPLXO02S
ELPLX02WS
ELPLUO03S
ELPLUO4
ELPLUO3
ELPLWO5
ELPLWO8
ELPLWO06
ELPLMO08
ELPLM15
ELPLM10
ELPLM11
ELPLMO09
ELPLLO8

A\ Figyelmeztetés

Lencse csatlakoztatdsa és eltdvolitasa el6tt mindenképpen kapcsolja ki a kivetitét, és
huzza ki a tapkabelt. Kiilonben elektromos dramiitést szenvedhet.

Figyelem

* Ha por vagy szennyez6dés keriil a kivetitd belsejébe, a vetitési mindség romlik, és
meghibasodashoz is vezethet. Kezeléskor tartsa be a kovetkez6 6vintézkedéseket.

* Gy6z6djon meg rola, hogy az objektiv felszerelésekor vagy eltavolitasakor a
kivetité nem felfelé néz.

* Csak akkor tavolitsa el az objektivet, ha sziikséges.
* A kivetit6t csatlakoztatott objektivvel tarolja.

* Ne érintse meg a lencsét puszta kézzel, hogy elkeriilje a lencse feliiletének
sériilését, illetve azt, hogy ujjlenyomatok keriiljenek ra.

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "Lencse csatlakoztatasa" p.30
* "Lencse eltavolitasa" p.34

Lencse csatlakoztatasa

Kompatibilis lencsét csatlakoztathat a kivetitéhoz.

n Kapcsolja ki a kivetit6t, és huzza ki a tapkabelt.

Az ultrardvid vetitési tavolsagot biztosité zoomobjektiv csatlakoztatdsaval
kapcsolatban lasd az objektivhez mellékelt Haszndlati utmutatot.

Ha az alabbi objektivek egyikét hasznalja, tavolitsa el az objektivcseréhez
valo fedelet.

* ELPLXO02S
* ELPLXO02WS



Lencse csatlakoztatasa és eltavolitasa




Lencse csatlakoztatasa és eltavolitasa

a Csipje Ossze a reteszel6kart, majd mozgassa Release pozicidba. Helyezze be a lencsét egyenesen a kivetit lencsenyilasaba gy, hogy a
fehér pont felfelé nézzen.

A\ Vigyazat!

A sériilések elkeriilése érdekében tigyeljen ra, hogy az ujjai ne szoruljanak be a
kivetit és az objektiv kozé.



Lencse csatlakoztatasa és eltavolitasa

Tartsa stabilan a lencsét, majd csipje Ossze a reteszel6kart, és mozgassa Helyezze vissza az titkdz6t.
Lock pozicidba.
P
-

% A kar rogzitve van a reteszel6kar hasznalata nélkiil is, ez azonban
extra biztonsagot nyujt.

A\ Figyelmeztetés

Gy6z6djon meg réla, hogy az objektiv rogzitve van. B A lencse kalibralasanak elvégzéséhez kapcsolja be a kivetit6t.
Ha az objektiv nincs rogzitve, akkor a kivetité mozgatasa sordn leeshet, és
sériilést okozhat. g Amikor megjelenik a lencsekalibralas megkezdésére felszolito tizenet,

valassza az Igen lehet8séget.

A lencse kalibralasa elindul, és segit, hogy a kivetité megfelel6en
olvassa be a lencse pozicidjat és beallitasi tartomanyat. Ez legfeljebb 100
masodpercet vesz igénybe. Amikor a kalibralas befejez6dik, a lencsék
visszaallnak az eredeti helyzetiikbe.

A kovetkezd objektivek a standard helyzetbe térnek vissza.

* ELPLXO02S



Lencse csatlakoztatasa és eltavolitasa

* ELPLX02WS %% A Kkivetitd lézert hasznal fényforrasként. Biztonsagi lépésként a fényforras
$ a lencse eltavolitasakor kikapcsol. Csatlakoztassa a lencsét, majd nyomja
$ * Ha nem jelenik meg iizenet a kivetit8 bekapcsoldsa utan, végezze meg az [On] gombot az ismételt bekapcsoldshoz.
el manualisan a lencse kalibralasat az alabbi modok egyikével.

* j librati 4 érlén.
Nyomja meg a [Calibration] gombot a tdvvezérlén Tartsa lenyomva a [Lens Shift] (tavvezérld) vagy a [Lens] (kezel6panel)

* Tartsalenyomva a [Default] gombot a tévvezérlén kb. 3 gombot koriilbeliil 3 mésodpercig, hogy a lencsét visszadllitsa a kezdd
masodpercig. pozicidba.

* Valtoztatds a kivetité meniijében:
@ Részletes > Mitkddés > Lencse kalibralasa a Kapcsolja ki a kivetitdt, és hizza ki a tapkabelt.

* Ha nem kalibralja a lencsét, lehet, hogy a kovetkezé funkciok
nem fognak megfeleléen miikodni.

* Fokusz

* Torzitas

* Nagyitas

* Lencsepozicid

* Memodria (Lencse pozicidja)

Figyelem

Ha a sikertelen lencsekalibraldst jelz6 ikon jelenik meg, akkor tavolitsa el
a lencsét, majd csatlakoztassa Gjra. Ha tovabbra is ez az tizenet jelenik
meg ,akkor ne hasznalja tovabb a kivetit6t, hizza ki a halézati dugét a
konnektorbdl, és kérjen segitséget az Epson vallalattol.

Lencse eltavolitasa

Eltavolithatja a lencsét, hogy egy masik fajtat tegyen a helyére.

A\ Vigyazat!

A kivetit6 kikapcsoldsa utan varjon legaldbb 30 percet a lencse eltavolitasaval vagy
cseréjével. A lencseegység lehilés el6tti megérintése égési sériiléseket okozhat.



Lencse csatlakoztatasa és eltavolitasa




Lencse csatlakoztatasa és eltavolitasa

B Ovatosan htizza ki egyenesen a lencsét a kivetit6bél.




A felso fedél felszerelése és eltavolitasa

Vil Csatlakoztassa a felsé fedél leesését megakadalyozo huzal egyik végét a
n Kapcsolja ki a kivetit6t, és htizza ki a tapkabelt. fels6 fedélhez.

a Igazitsa a fels6 fedélen 1év6 fiileket a kivetitn 1évé vezet6khoz, helyezze a

fels6 fedelet a kivetit6re (@), majd cstsztassa hatra, amig nem rogziil a

helyén (@).

B Tavolitsa el a védblapot a fels6 fedélrél.

%W A fels6 fedél eltavolitasakor tavolitsa el a fels6 fedél leesését
$ megakadalyozé huzal csavarjat, majd tavolitsa el a huzalt a kivetit6bol.




A Kabelburkolat csatlakoztatasa és eltavolitasa

Helyezze fel a kabelburkolatot a lathaté médon, vezesse at a kdbeleket a
Gy6z6djon meg rola, hogy a felsé fedelet elore felszerelte a kivetitore. kabelburkolat aljan talalhaté résen.

Hasznaljon kereskedelmi forgalomban kaphaté kabelko6tozot, amelyet
vezessen at a kabeltarton, és kosse egymashoz a kabeleket.

A\ Vigyazat!

Ne kosse Ossze a tapkabelt a tobbi kabellel. Mivel ez tlzveszélyes lehet.






A kivetito aramellatasanak kezelése

A kivetité aramellatasanak kezeléséhez kovesse az ebben a fejezetben talalhatd
utasitasokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A kivetit6 bekapcsolasa" p.40
* "A kivetit6 kikapcsolasa" p.41

A kivetito bekapcsolasa

Kapcsolja be a hasznalni kivant szamitogépet vagy videoeszkozt, miutan
bekapcsolta a kivetit6t.

Figyelem

Ha kivetité bekapcsoldsa el6tt csatlakoztassa azt a szamitogépet vagy
videoberendezést, amelyet a kivetitével szeretne hasznalni.

Csatlakoztassa a tapkabelt a kivetité haldzati aljzatdba, majd dugja be a
kabelt a konnektorba.

A\ Figyelmeztetés

A késziilék csatlakoztatdsa el6tt feltétleniil foldelt aljzatba csatlakoztassa a
kabelt. A foldelt csatlakozas eltavolitasakor hiizza ki a tdpkabelt, majd vélassza
le a foldelt csatlakozordl.

Ez a kivetit6 készenléti allapotba all. Készenléti tizemmodban a kivetitd
kap aramot, azonban még nincs bekapcsolva.

Nyomja meg a [On] gombot a kezeldpanelen vagy a tavvezérlon a kivetitd
bekapcsolasdhoz.

Az allapot visszajelzdje kék szinnel villog, mikoézben a kivetitd
bemelegszik. Amint a kivetitd bemelegedett, az allapotjelz6 fény villogasa
megszilnik, és a jelz6fény kékre szinre valt.

Ha nem lathato a kép, probalkozzon az alabbiakkal.

* Kapcsolja be a csatlakoztatott szamitogépet vagy videdeszkozt.

* Moddositsa a képkimenetet a szamitégéprol, ha laptopot hasznal.

* Helyezzen be egy DVD-t vagy mas képi adathordozot, majd nyomja meg a
lejatszas gombot (ha sziikséges).

* Nyomja meg a [Search] gombot a tdvvezérlén vagy a kezel6panelen a forras
észleléséhez.

* Nyomja meg a kivant videdforras gombjat a tavvezérlon.



A kivetito aramellatasanak kezelése

A Fi gyelm eztetés $ * Amikor nem hasznélja a kivetitét, kapcsolja ki, mert igy
meghosszabbithatja a kivetité élettartamat. A fényforras élettartama

* Ne nézzen a kivetitd objektivjébe, ha a fényforrds vilagit! Ez maradandé a kivalasztott iizemmodtol, a kérnyezeti feltételektdl és a hasznalattdl
karosodast okozhat a szemében, és gyermekek esetében kifejezetten veszélyes. fiigg. A fényerd id6vel csokken.

* Ha a kivetit6t egy adott tavolsagrol a taviranyito6 segitségével kapcsolja be, * A vilagitas kalibralasa automatikusan elindul, ha kikapcsolja a kivetitét,
gy6z6djon meg arrol, hogy senki nem néz a lencsébe. és az aldbbi feltételek teljesiilnek:

* Vetités kozben ne zérja el a fény utjat kényvvel vagy mads targgyal. Ha a fény * A Vilagitas kalibralasa beallités Futtatas idénként értékre van
utja akadalyozva van, a fény altal megvilagitott teriilet felforrésodhat, amelynek allitva a kivetité Alaphelyzet meniijében

hatdsdra a feliilet megolvadhat, megéghet, vagy tiiz keletkezhet. Ezenkiviil a

lencse a fényvisszaver6dés miatt felforrésodhat, ami a kivetit6 hibas miikodését
okozhatja. A vetités ledllitaséhoz haszndlja az A/V némités funkciot, vagy * Ha t6bb mint 20 percen keresztiil folyamatosan haszndlta a kivetitot
kapcsolja ki a kivetit6t. c

* 100 ora telt el az utols¢ vilagitaskalibralas 6ta

Mivel a kivetit6 tdmogatja a kozvetlen kikapcsolasi funkcidt, a késziilék
kozvetleniil kikapcsolhat6 a megszakit6rol.

* Ha a Betap kapcsolo beallitds Be értékre van éllitva a kivetitd

Kiterjesztett meniijében, akkor a kivetit6 azonnal bekapcsol, amint

csatlakoztatja a késziiléket a halézati aramforrashoz. Ne feledje,

hogy a kivetit6 akkor is automatikusan bekapcsol, ha egy esetleges

aramsziinetet kéveten visszatér az dram.

@ Részletes > Miikodés > Betap kapcsol6 g Nyomja meg ujra a [Standby] gombot. (Ha bekapcsolva szeretné hagyni a
késziiléket, nyomjon meg egy masik gombot.)

Nyomja meg a [Standby] gombot a kezeldpanelen vagy a tavvezérldn.

o4

A kivetité megjeleniti a kikapcsolas jovahagyasat kéré képernyét.

A fényforras kikapcsol, és az allapotjelzd vilagitasa megsziinik.

A kivetito ki kaPCSOIasa A kivetit6 szallitasahoz vagy tarolasahoz gy6z6djon meg arrél, hogy a
Kivetits allapot kiielzdi ilagit, maid htizza ki a tapkdbelt.
Haszndlat utén kapcsolja ki a késziiléket. vetit6 allapot kijelz6je nem vildgit, majd huzza ki a tapkébelt



Vezetékes halozati kapcsolat

Halézaton keresztiil képeket kiildhet a kivetitének, valamint feliigyelheti és

a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetité LAN-portjahoz.
vezérelheti a kivetit6t.

Ennek a miiveletnek az elvégzéséhez eldszor a kovetkezdket kell tennie:

* Csatlakoztassa a kivetitét a halézatahoz. Vezetékes halozati beallitasok kivalasztasa

* Allitsa be a kivetitSt és a szamitogépet a kivetité Halézat meniijének

., Ahhoz, hogy a halézaton 1év6 szamitogépekrdl vetithessen, meg kell adnia a
segitségével.

haldzati beallitasokat a kivetiton.
* Toltse le és telepitse az alabbi halézati szoftvert a kovetkezé webhelyrdl.

epson.sn Ellendrizze, hogy a kivetit6t a LAN-porton keresztiil csatlakoztatta a

* Az Epson iProjection szoftver segitségével bedllithatja a szamitogépet a vezetékes hdlézathoz.

hélbézaton keresztil torténé kivetitéshez. A szoftver interaktiv értekezletek
tartasat is lehetdvé teszi ugy, hogy a felhasznal6 szamitogépes képernydjét

kivetiti halozaton keresztiil. Az utasitasokat lasd az Epson iProjection
kezelési uitmutatéja (Windows/Mac) cim(i dokumentumban.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "Csatlakoztatas vezetékes halozathoz" p.42
* "Vezetékes halozati beallitasok kivalasztasa" p.42

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Hal6zat meniit, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.

Valassza a Halézati konfiguraciohoz lehetéséget, majd nyomja meg az
[Enter] gombot.

B Valassza ki az Alap meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Csatlakoztatas vezetékes hal6zathoz a Igény szerint adja meg az alapbeallitasokat.

Ha a kivetit6t egy vezetékes helyi (LAN-) halézathoz szeretné csatlakoztatni,
akkor hasznaljon 100Base-TX vagy 10Base-T halozati kabelt. A megfelelé
adatatvitel érdekében hasznaljon Cat.5e vagy jobb mindségtli arnyékolt kabelt.

Csatlakoztassa a halozati kébel egyik végét a halozati elosztohoz,
kapcsolohoz vagy routerhez.

* A Kivetitd neve opcionil egy legfeljebb 16 alfanumerikus karaktert
tartalmazé nevet adhat meg, amellyel azonosithatja a kivetitét a
halézaton.

* A PJLink jelsz6 opcional egy legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert
tartalmazd jelszot adhat meg, amellyel a PJLink-protokollt hasznalhatja
a kivetitd vezérléséhez.

* A Remote jelsz6 opcional egy legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert
tartalmazd jelszot adhat meg, amellyel a kivetité elérhetévé vélik az
Alapvet6 vezérlésen keresztil. (A felhaszndlonév EPSONREMOTE.
Alapértelmezés szerint nincs jelszo beallitva.)

* A Web-hozzaf. jelsz6 opciondl egy legfeljebb 32 alfanumerikus
karaktert tartalmazo jelszot adhat meg, amellyel a kivetit6 elérhetévé


http://epson.sn

Vezetékes halozati kapcsolat

valik a vilaghalon keresztiil. (A felhasznaléonév EPSONWEB.
Alapértelmezés szerint nincs jelszé beallitva.)

* A Moderatori jelsz6 opcional egy legfeljebb négyjegyti szambol allo
jelszot adhat meg, amellyel moderatorként, az Epson iProjection
szoftverrel érheti el a kivetitét. (Alapesetben nincs jelszé beallitva.)

* A Vetit6 kulcsszava egy biztonsagi jelszé bekapcsolasat teszi
lehet6évé, amellyel megakadalyozhatja, hogy a helyiségen kiviil
tartozkodok hozzaférjenek a kivetitéhoz. A kivetité hasznalatahoz és
az aktualis vetitévaszon megosztasahoz meg kell adnia a megjelenitett,
véletlenszertien generalt kulcsszot az Epson iProjection szoftvert futtatd
szamitogéprol.

* A Jelsz6 megjelenitése lehetdvé teszi annak kivalasztasat, hogy a
kivetit6 kulcsszava meg legyen-e jelenitve a vetitett képen, a kivetit6
Epson iProjection hasznalataval torténd elérésekor.

* A LAN inf6 megjelenitése opciondl beallithatja a kivetit6 halozati
adatainak megjelenitési formatumat.

% A megjelend billentytizetet szamok és egyéb karakterek
@ beirasara hasznalhatja. Hasznalja a nyilgombokat a tavvezérl6n a
karakterek kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot a

kivélasztdsukhoz.

Szamokat is beirhat tigy, hogy megnyomja a szamgombokat,
mikozben lenyomva tartja a tavvezérld [Num] gombjat.

B Valassza ki a Vezetékes LAN meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

B Rendelje hozza az IP beallitasokat a hal6zata esetén, ha sziikséges.

* Ha a haldzat automatikusan osztja ki a cimeket, vélassza ki az IP
beallitasok elemet, hogy a DHCP beillitast Be értékre allitsa.

¢ Ha a cimeket manudlisan kell beallitania, vdlassza az IP beallitasok
elemet, hogy a DHCP funkciot Ki értékre allitsa, majd adja meg a
kivetité IP-cim, Alhalézati maszk és Atjaré cime beallitdsainak értékét
(ha sziikséges).

* Ha IPv6 hasznalataval szeretné csatlakoztatni a kivetit6t a halozathoz,
valassza az IPv6-beallitasok pontot az IPv6 bedllitas Be értékre
allitdsahoz, majd dllitsa be igény szerint az Autom. konfiguralas és az
Ideigl. cim hasznalata bedllitasokat.

szeretne kiemelni néhdnyat, akkor hasznalja a nyilgombokat a
tavvezérlon. Egy kiemelt szam kivalasztasahoz nyomja meg az
[Enter] gombot.

Ha a megjelenitett képerny6-billentytizeten 1év6 szamok koziil

FAl Ha nem szeretné, hogy az IP-cim megjelenjen a LAN készenléti

képernydn, allitsa az IP cim kijelzés beallitasat Ki értékre.

A beallitasok végrehajtasat kovetSen valassza a Beallitas kész lehetGséget,
majd a beallitdsok elmentéséhez és a meniibdl torténd kilépéshez kovesse a
képernyén megjelend utasitasokat.

%, Hanincs bedllitva Web-hozzaf. jelsz6, megjelenik egy képernyd,
@ amely jelszo bedllitasara szolitja fel. A jelszd beallitdsdhoz kovesse a

képernyén megjelend utasitasokat.

Nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérlén.

A vezetékes halozati bedllitasok elvégzése akkor szamit befejezettnek, ha a
helyes IP-cim megjelenik a LAN készenléti képernydn.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A megjelend billentytizet hasznalata" p.48



Biztonsagi HTTP

Hasznalhat HTTPS—prOtOkOHt, hOgY névelje a biZtonSégOt a kivetité és az Nyomja meg a [Menu] gombot’ valassza ki a Haldzat mentit, ma)d nyomja
azzal kommunikal6é webbongész6 kozott. Ehhez hozzon létre egy kiszolgaldi meg az [Enter] gombot.

tanudsitvanyt, telepitse azt a kivetitdre, és kapcsolja be a Biztonsagi

HTTP beallitast a kivetité meniiiben, hogy ellenérizze a webbongészo Vélassza a Hélézati konfiguraciohoz lehetéséget, majd nyomja meg az

megbizhatosagat. [Enter] gombot.

@ Halézat > Halozati konfiguraciohoz > Egyebek > Biztonsagi HTTP

Még ha nem is telepiti a kiszolgaldi tanusitvanyt, a kivetité automatikusan a Valassza ki az Egyebek meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
létrehoz egy sajat maga altal alairt tandsitvanyt, és lehetévé teszi a

kommunikéciot. Mivel a sajét maga éltal létrehozott tantsitvany nem B Allitsa a Biztonsagi HTTP lehetdséget Be értékre.

igazolhatja a megbizhatdsagot a webbongész részérdl, egy figyelmeztetés
jelenik meg a kiszolgalé megbizhatdsagardl, amikor webbongészén keresztiil
probal hozzaférni a kivetitéhoz. Ez a figyelmeztetés nem akadalyozza meg a
kommunikaciét.

Valassza ki a Webkiszolgalé tan. lehetéséget, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

PAl Vilassza ki a Regisztralas lehetéséget, majd nyomja meg az [Enter]

» Kapcsolodo hivatkozasok
gombot.

* "Webkiszolgaloi tanusitvany importalasa a meniik hasznalataval" p.44

Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat, és csatlakoztasson egy USB-
taroloeszkozt a kivetité USB-A portjahoz.

Webkiszolgaloi tanusitvany importalasa a meniik

hasznalataval g Nyomja meg az [Enter] gombot a tanusitvanyok listajanak

megjelenitéséhez.
Létrehozhatja a web kiszolgalo hitelesitést, és a kivetité mendii, illetve egy kiilsé &

adattarol6 hasznalataval importalhatja azt. ) o . o L _
Valassza ki az importalandé tanusitvanyt a megjelenitett lista

hasznélataval.

Egy tizenet jelenik meg, amely arra kéri, hogy adja meg a jelszot a

* Ehhez a modellhez egy USB flash-meghajt6t hasznalat kiilsé
tanusitvany esetén.

adattaroloként.

* Regisztralhatja a digitalis tanusitvanyokat a webbongészdjébél is.
Azonban tigyeljen arra, hogy csak egyszer regisztralja, ellenkez6
esetben a tantsitvany nem lesz megfeleléen telepitve. m Adjon meg egy jelsz6t, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
A tanusitvany importalasa megtorténik, majd a mtivelet befejezédésérdl
megjelenik egy lizenet.
Gy6z6djon meg rola, hogy a digitalis tandsitvany fajl kompatibilis-
e a kivetit6 regisztracidjaval és kozvetleniil az USB taroldeszkozon » Kapcsolodo hivatkozasok
helyezkedik-e el. * "Tamogatott webkiszolgaldi tanusitvanyok” p.45



Biztonsagi HTTP

Tamogatott webkiszolgaldi tanusitvanyok

Ezeket a tipusu digitalis tanasitvanyokat regisztralhatja.

Webkiszolgaloi tanusitvany (Biztonsagos HT'TP)

Specifikacié Leiras

Formatum PKCS#12

Kiterjesztés PFX, P12

Titkositas RSA

Hash MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Kulcs hossza

512/1024/2048/4096 bit

Egyszer(i név

Halbzati gazdagép neve

Szervezet

Opciondlis

Jelszo6 *

Maximum 64 alfanumerikus karakter; kotelezd
megadni

* 32-nél tobb karakter beviteléhez a webbongészdjét kell hasznalnia.




A menitbeallitasok modositasa

A kivetité meniirendszerének megnyitasahoz és a kivetitd beallitdsainak mdédositasdhoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "A kivetitd mentiinek hasznalata" p.47

* "A megjelend billentytizet hasznalata" p.48

* "A kivetit6 alapfunkcidinak hasznalata" p.49

* "Meniibeadllitasok masoldsa kivetit6k kozott (tomeges bedllitas)" p.58



A kivetito meniiinek hasznalata

A kivetitd meniii segitségével a kivetité mikodését szabilyozo bedllitdsokat Az Ssszes meniibedllitds alapértelmezett értékének visszaallitdsahoz
modosithatja. A kivetité megjeleniti a meniiket a vetitévasznon. vélassza ki az Alaphelyzet gombot.
Nyomja meg a [Menu] gombot a tévvezérlén vagy a kezel6panelen. FAl Ha végzett az adott menii beallitasainak modositdsaval, nyomja meg az
Megjelenik a Kép menii beallitasait tartalmazé meniiképernyd. [Esc] gombot.

Kép o g Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezérdsahoz.
= Szinmoéd Fénykép
Kontraszt 0
_ Szintelitettség 0]
Arnyalat 0
Fehéregyensuly

Specialis

Dinamikus kontraszt
Fényforras-ki vezérlés
Alaphelyzet

Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutaté nyilgombot a bal oldalon felsorolt
meniik kzotti navigalashoz. Az egyes meniik beallitasainak felsorolasa a
jobb oldalon lathato.

A valaszthato beallitasok kore az aktudlis bemeneti jelforrastol fiigg.

A megjelenitett menii bedllitasainak mddositasdhoz nyomja meg az
[Enter] gombot.

Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutatd nyilgombot a beallitasok kozotti
navigélashoz.

Modositsa a beallitasokat a meniiképernydk aljan 1évé gombok
segitségével.



A megjelend billentylizet hasznalata

A megjelend billentytizetet szamok és egyéb karakterek beirdsara hasznalhatja.

Hasznalja a nyilgombokat a kezel6panelen vagy a tavvezérlén a beirni
kivant szam vagy karakter kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

Backsp . Del

- -
Space _ Al1Del
Cancel . Finish

% A CAPS billentyti kivalasztasakor a kis- és nagybettis irasmdd
@ kozott vélthat. A SYM1/2 gomb kivalasztasakor a keretben 1évé

szimbolumok moédosulnak.

Szovegek bevitele utdn nyomja meg az Finish gombot a billentytizeten a
beirt informaciok megerdsitéséhez. A beirt szovegek elvetéséhez valassza a
Cancel opciot.

% Kivalaszthatja a kivetit6 beallitasait és a halézaton keresztiil vezérelheti a
kivetitést a szamitogépen 1évé bongészéprogram segitségével.
Egyes szimbolumokat nem lehet beirni a megjelend billentytizeten
keresztiil. A szoveg megadasahoz hasznalja a webbongészét.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A megjelend billentytizeten keresztiil hasznalhato6 szévegtipusok” p.48

A megjelend billentyiizeten keresztiil hasznalhato

szovegtipusok

A megjelend billentytizeten a kovetkezd szovegeket irhatja be.

Szovegtipus Részletek

Szamok 0123456789

Betiik ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Szimbo6lumok V"#8% &' ()Y +,-./35<=>2@[\ ]~
I~




A kivetito alapfunkcioinak hasznalata

A kivetit6 alapfunkcioinak hasznalatahoz kovesse az aldbbi fejezetekben Végrehajtis médja
talalhato utasitasokat. @ Részletes > Kijelzé > Uzenet

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "A kivetitd tizembe helyezése" p.49
* "Képek kivetitése" p.50

* "A kép pozicidjanak és alakjanak bedllitasa" p.52 Ha a bedllitasa Ki, a kivetit6t egyszer(ien a tdp gomb egyszeri megnyomasaval ki
* "A képmindség modositasa” p.54 tudja kapcsolni.

* "A kivetitd minéségének fenntartasa” p.56
* "A kivetit6 beallitdsainak kezelése" p.57

Készenl. megerdosit.

Végrehajtas modja

@ Részletes > Kijelz6 > Készenl. megerdsit.

A kivetito izembe helyezése —_
Alvé maéd

Ez a rész azt ismerteti, hogy hogyan helyezheti izembe a kivetitt. o . o ) ) _ o
Ha Be értékre van allitva, a kivetité automatikusan kikapcsol, amikor egy ideig

» Kapcsolédé hivatkozasok nem haszndlja.
* "Uzenet" p.49 Az intervallumot az Alvé moéd id6zité bedllitasnal is bedllithatja.
¢ "Készenl. megerdsit." p.49 Végrehajtas médja

* "Alvé mod" p.49

* "Jelz6tények" p.49
* "Déatum és id6" p.50
* "Nyelv" p.50

@ Részletes > Mitkodés > Alvé mod

@ Részletes > Mitkodés > Alvéo mod id6zitd

Jelz6fények
Uzenet e 5 doed e . » -
Allitsa Ki értékre a kivetiton talalhato visszajelz6 fények kikapcsolasahoz, kivéve

A kivetitett képen tizeneteket jelenithet meg vagy rejthet el (pl. a bemeneti forras hiba vagy figyelmeztetés esetén.

nevét, a szinmod nevét, a képaranyt, jelhianyra vonatkozo tizenetet vagy magas
hémérsékletre vonatkozé figyelmeztetést).

«

Végrehajtas modja



A kivetito alapfunkcioinak hasznalata

@ Részletes > Miikodés > Specialis > Jelz6fények Forras keresése

Ha a kivetit6hoz tobb képforras is csatlakozik, példaul szamitégép és DVD-
Datum és idd lejatszo, tetszés szerint valthat a képforrasok kozott.
B e s A Végrehajtis modja
Mbédosithatja a kivetitérendszer id6- és datumbeallitasait.
. s 1 * Nyomja meg a (tavvezérldn 1év6) [Search] vagy a (kezelGpanelen 1évo)
Végrehajtas modja ] . > o La
[Source Search] gombot, amig megjelenik a kivant forras képe.
@ Részletes > Miikodés > Datum és id6 ) . , ., , o
* Nyomja meg a kivant forrasnak megfelel6 gombot a tavvezérlén. Ha a
forrashoz egynél tobb port tartozik, nyomja meg tjra a gombot, hogy a

forrasok kozott 1épkedjen.

Nyelv
Kivalaszthatja a kivetitd meniijének és izeneteinek nyelvét. L.,
) o A/V némitas
Végrehajtas modja
@ Részletes > Nyelv Atmeneti idére kikapcsolhatja a kivetitett képet és a hangot. A hang és video

azonban tovabb fut, ezért nem folytathatja a kivetitést a ledllitas pontjatol.

Képek kivetitése P

Ez a rész azt ismerteti, hogy hogyan vetithet ki képeket. A

» Kapcsolodé hivatkozasok Végrehajtas médja
* "Forras keresése" p.50
* "A/V némitas" p.50

* "Hangerd" p.50

* "Képarany" p.51 . . _

W r g %, Korlatozhatja az A/V némitds funkcié feloldasanak maédjat.
* "Kivetités" p.51 @
o "Tesztabra" p.51 @ Részletes > Miikodés > A/V-némitasi beall.

* "Tartalom lejatszasa" p.51
* "Kijelz6 hattere" p.52
* "Indul6 képernyd" p.52

Nyomja meg az [Shutter] gombot a kezel6panelen vagy a tavvezérlon. A kép és a
hang visszakapcsolasahoz nyomja meg ismét a [Shutter] gombot.

Hangero

Bedllithatja az Audio Out porton hallhat6 hang hangerejét.



A kivetito alapfunkcioinak hasznalata

Végrehajtas modja Végrehajtas modja
* Valtoztatds a kivetité menijében: @ Részletes > Kivetités

@ Beallitasok > Hangerd

Tesztabra

Képaran
P y Megjelenitheti a tesztabrat a kivetitett kép beallitasahoz.

A kivetitd eltér6 szélesség-magassag aranyban, vagyis képaranyban képes
megjeleniteni a képeket. A képaranyt altaldban a videdforras bemeneti jele
hatdrozza meg. De mddosithatja egyes képek képaranyat, hogy illeszkedjen a
vaszonhoz.

Végrehajtas modja
* Nyomja meg a [Test Pattern] gombot a kezel6panelen vagy a tavvezérlon.

* Valtoztatas a kivetité meniijében:
@ Beallitasok > Teszt Minta

Végrehajtas modja

* Viltoztatas a kivetité meniijében: cre 2
Tartalom lejatszasa

@ Jel > Képarany
A kivetité Tartalom lejatszasa funkcidja lehet6vé teszi tartalom kivetitését
%, Haegy adott videdbemeneti forras esetében mindig ugyanazt a képardny- digitdlis tartalomszolgaltatdsként. Szin és alak effektusokat is adhat hozzd a
beallitast szeretné hasznalni, kivalaszthatja a kivetité Jel meniijének vetitett képhez.
segitségével.
R - R,
R s SR
Kivetités OME

e w ‘,af;:,;:ﬁ.;‘ﬂ:fyvt-f'«rz
A vetitési mdédot igény szerint mddosithatja a kivetité mentii segitségével a bt

kivetitett kép fiiggdleges és/vagy vizszintes atforditdsahoz.

A

« n




A kivetito alapfunkcioinak hasznalata

Az alabbi szoftver hasznalataval olyan tartalmakat hozhat létre, amelyek o "Tvelt feliilet" p.53
lejatszhatdak Tartalom lejatszasa modban. * "Sarokfal" p.54
* Epson Projector Content Manager * "Pont korrekci6" p.54

* Epson Web Control

* Epson Creative Projection Lencsepozicio
Végrehajtas modja
@ Besllitisok > Tartalom lejatszdsa Ha nem kozvetleniil a vaszonnal szembe szereli fel a kivetitdt, akkor beallithatja

a vetitett kép helyzetét a lencsepozicid funkcid segitségével.

......................

Kijelz6 hattere E.c'f

Kivalaszthatja a hatteret, ha nincs elérhet6 képjel. <" kg

Végrehajtas modja L:: = :

@ Részletes > Kijelz6 > Kijelz hattere AN A

A lencsepozicid elérhet6 tartomanyat a kivetité Specifications ellendrizheti.
Induld képernyo Végrehajtas médja

* Nyomja meg a [Lens Shift] gombot a tdvvezérlon.
Ha a beallitasa Be, egy logo jelenik meg a kivetit6 elindulasakor. i . , .
* Nyomja meg a [Lens] gombot a kezel6panelen, amig meg nem jelenik a

Végrehajtas modja lencsepoziciédllité képernyd.

@ Részletes > Kijelz6 > Indul6 képernyo

A\ Vigyazat!

A lencsepozicié modositasakor ne tegye a kezét az objektivegység kozelébe. Az ujjai

A kép pOZI’Ci() jé nak és aIakjénak beallitasa beakadnak az objektivegység és a kivetits kozé, ami sériilést okozhat.

Ez a rész azt ismerteti, hogy hogyan allithaté be a kép poziciodja és alakja a
kivetité megmozditasa nélkiil.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "Lencsepozicié" p.52

* "Nagyitas" p.53

* "V/E trap. korr" p.53

* "Quick Corner" p.53



A kivetito alapfunkcioinak hasznalata

§, * Varjon 20 percet a kivetitd bekapcsolasat kovetden, miel6tt bedllitand a
lencsepoziciot a maximalis pontossag érdekében.

* A képmagassag beallitasakor helyezze a képet a kivant helynél
alacsonyabbra, majd mozgassa felfelé. Ez segit megakadalyozni, hogy
a kép a beallitds utan lefelé elmozduljon.

* A vetitett kép a lencse alaphelyzetében a legtisztabb. A lencse
alaphelyzetbe torténd mozgatasahoz tartsa lenyomva 3 masodpercnél
hosszabb ideig a tavvezérld [Lens Shift] gombjat vagy a kezelpanel
[Lens] gombjat.

Nagyitas

Atméretezheti a képet.

0 %

Végrehajtas modja
* Nyomja meg a [Zoom] gombot a tdvvezérldn.

* Nyomja meg a [Lens] gombot a kezel6panelen, amig meg nem jelenik a
nagyitasallito képernyd.

* Hasznalja a kezelGpanelen vagy a tavvezérlén 1évé nyilgombokat a kép
méretének bedllitasahoz.

V/F. trap. korr

Kiilon-kiilon korrigalhatja a torzitast a vizszintes és a fiiggéleges iranyokban.

= s -

Végrehajtas modja
@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > V/E. trap. korr

Quick Corner

A kivetitett kép minden egyes sarkat kiilon korrigalhatja.

==

Végrehajtas modja
@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > Quick Corner

ivelt feliilet

Korrigédlhatja az ugyanolyan sugaru, ivelt feliiletre kivetitett kép sarkait és

oldalait.
- e
Y g ﬂ
Végrehajtas modja

@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > Ivelt feliilet



A kivetito alapfunkcioinak hasznalata

» Kapcsolodo hivatkozasok
Sarokfal * "Fokusz/Torzitas" p.54
* "Szinméd" p.55
* "Képjavitas" p.55
Vi * "Dinamikus ténusleképezés" p.55

e "Gamma" p.55
- :

Korrigalhatja a derékszogt, ivelt feliiletre kivetitett kép sarkait és oldalait.

* "RGBCMY" p.55
* "Fénykimenet" p.56

Végrehajtas modja

@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > Sarokfal Foékusz/Torzitas
Korrigalhatja a fokuszt és a képtorzitast.

Pont korrekcio Ha opcionalis révid vetitési tavolsagu objektivet csatlakoztatott, eldszor a vaszon

kozepénél allitsa be a fokuszt, majd ezutan korrigélja a kornyezd teriilet

Ez a funkcio a kivetitett képet racsra osztja, és a torzitdst tigy korrigalja 0,5 torzuldsat. Amikor a vészon kozepének a fokuszat allitja be, lehet, hogy a

pixeles 1épésekben, hogy a kivilasztott metszéspontot oldalirdnyban, illetve fel-le kornyezd teriilet torz és életlen lesz.

iranyban mozgatja.

Atvalthat arra a médra, amely a megadott fiiggSleges oszlopban vagy vizszintes =)

sorban egyszerre korrigdlja az dsszes pontot.

gy gal) p . w
I Végrehajtas modja

* Nyomja meg a [Focus] gombot a tavvezérlén a fokusz korrigalasahoz.

* Nyomja meg a [Distortion] gombot a tavvezérlon a képtorzulas

Végrehajtas médja korrigalasahoz.

* Nyomja meg a [Lens] gombot a kezel6panelen, amig meg nem jelenik a
fokuszallité képernyd vagy a torzulaskorrigal6 képernyd.

@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > Pont korrekcio

* A kezel6panel vagy a tavvezérld nyilgombjait hasznalva korrigalja a fokuszt

A képmindség modositasa vagy a torztast.

Ez a rész azt ismerteti, hogy hogyan allithaté a kép mindsége.



A kivetito alapfunkcioinak hasznalata

%  Ezakivetit shift technologiat hasznal a 4K-megjelenitéshez. Ha nehezen
$ tudja korrigdlni a fékuszt vagy a képtorzuldst, a tavvezérl$ [Enter] gombjat
haszndlva valassza ki a 4K <-> Full HD lehet8séget.

Szinmod

A kivetit kiillonféle szinmddokat kinal az optimalis fényer6hoz, kontraszthoz
és szinekhez a kiilonféle megtekintési kornyezeteknek és képtipusoknak
megfelelden. Kivalaszthatja a képhez és kornyezethez legalkalmasabb maédot,
vagy kisérletezhet a valaszthaté modokkal.

Végrehajtas modja
* Nyomja meg a [Color Mode] gombot a tavvezérlén.
* Valtoztatas a kivetité meniijében:

@ Kép > Szinmadd

Képjavitas

A kép felbontasa modosithato, hogy hatarozott strukturaji, anyagszerten éles
képet adjon.

Végrehajtas modja
@ Kép > Képjavitas

Dinamikus tonusleképezés

Optimalizalhatja a PQ (Perceptual Quantizer) gorbebedllitasait a kivetitett
HDR-tartalom fényereje alapjan.

Végrehajtas modja

@ Kép > Specialis > Dinamikus ténusleképezés

Gamma

Beallithatja a félarnyék fényerejét a gamma egyik korrekcios értékének
kivalasztasaval, illetve a gammadbrara val6 hivatkozassal.

e

Végrehajtas modja
@ Kép > Specialis > Gamma

RGBCMY

Kiilon-kiilon beallithatja az egyes szinek — R (piros), G (z6ld), B (kék), C (cian),
M (bibor), Y (sarga) — arnyalatat, telitettségét és fényerejét.



A kivetito alapfunkcioinak hasznalata

Paneligazitas

Modosithatja az LCD-panel pixelszineltolasat. A pixeleket vizszintesen vagy
tiiggolegesen allithatja, 0,125 pixeles 1épésekben, +3 pixeles tartomanyban.

Végrehajtas modja
@ Kép > Specidlis > RGBCMY

Végrehajtas modja
Fénykimenet @ Részletes > Kijelz6 > Paneligazitas

Kivalaszthatja a fényforras fényerejét.
Szin homogenitas

A Szin homogenitas funkcidval manualisan beallithatja a szinténus egyensulyat
a kivetitett képen.

Végrehajtas modja l
@ Kép > Fénykimenet

Végrehajtas modja

o rq 7 0 ” V4 y ” (‘ A LX) 14 4 P4
A kivetité6 minéségének fenntartasa Részletes > Kijelz6 > Szin homogenitas

Ez a rész arrdl nyujt informaciokat, hogy hogyan tarthato6 fenn a kivetitett kép

mindsége. Frissitési mod
» Kapcsolodé hivatkozasok A frissitési méd folyamata kitorli a kivetitett utolagos képeket, és egy bizonyos
* "Paneligazitas" p.56 id6 elteltével kikapcsolja a kivetitét.

* "Szin homogenitas" p.56
* "Frissitési mod" p.56
* "Vilagitas kalibralasa" p.57

Végrehajtas modja
@ Alaphelyzet > Frissitési moéd



A kivetito alapfunkcioinak hasznalata

Vilagitas kalibralasa
A vilagitaskalibralasi folyamat optimalizalja az aktualisan vetitett kép
szinegyensulyat.
Végrehajtas modja
@ Alaphelyzet > Vilagitas kalibralasa

A kivetito beallitasainak kezelése

Ez a rész arrdl nyujt informaciokat, hogy hogyan kezelhet6ek a kivetit6
beallitasai.

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "Memoria" p.57

* "Vezérlés zarolasa" p.57

* "Lencsezar" p.57

Memoria

Mentheti a testreszabott beallitasokat, majd kivalaszthatja a mentett
beallitasokat barhol, ahol hasznalni szeretné dket.

Végrehajtas modja
* Nyomja meg a [Memory] gombot a tavvezérldn.
* Valtoztatds a kivetité meniijében:

@ Beallitasok > Memdria

Vezérlés zarolasa

Billentytizarat allithat be a kivetité mtkodtetésének megakadalyozasara a
kezel6panel gombjai segitségével.
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Ha a gombokat lezarja a kezelGpanelen, attdl a tavvezérl6t még a megszokott
moddon hasznalhatja.

Végrehajtas modja
* Tartsa lenyomva a kezel6panel vezérlés zarolasa gombjat.

A kezel6panel gombjainak feloldasahoz tartsa lenyomva a kezelépanelen 1évé
[Enter] gombot koriilbeliil 7 masodpercig.

* Végrehajtas a kivetité meniibol.

@ Beallitasok > Zarolasi beallitas > Vezérlés zarolasa

Lencsezar

Letilthatja a tadvvezérlon a [Lens Shift], a [Zoom], a [Focus], a [Distortion] és a
[Calibration] gombokkal végzett miiveleteket.

Végrehajtas modja

@ Beallitasok > Zarolasi beallitas > Vezérlés zarolasa



Meniibeallitasok masolasa kivetitok kozott (tomeges beallitas)

Miutan kivalasztotta a kivetité meniibeallitasait, az alabbi mddszerekkel Beallitasok atvitele egy USB fla sh-megh ajt6r6|
atmasolhatja a beallitdsokat mas kivetitSkre, ha azok tipusa és firmware-verzidja

azonos. A mentibeallitasokat egy adott kivetitér6l atmasolhatja egy masik, megegyez6

* USB flash-meghajt6 hasznalatéval tipusu kivetitére egy USB-flash-meghajté segitségével.

* aszamitogép és a kivetitd USB-kabelen keresztiil torténd csatlakoztatasaval

¥ * Az USB flash-meghajt6t FAT 32 formatumura kell formdzni, legfeljebb
Nem masolhat egy adott kivetitére vonatkozé egyedi adatokat, példdul a - SR orma umtira Xe | onmazil, egieje

32 GB-os lehet, és nem szabad biztonsagi funkcidkkal rendelkeznie. A

Vilagitas-iizemérak vagy Allapot elemet. tomeges bedllitds megkezdése eldtt tordlje a meghajtdn 1évs fajlokat.
Ellenkezé esetben el6fordulhat, hogy a bedllitisok mentése nem lesz
* A tomeges beallitdst még a képbeallitasok (pl. trapéztorzitds megfeleld.
korrekcioja) eldtt végezze el. Mivel a képbedllitasok szintén atkeriilnek * Hasznélhatja ezt a kotegelt bedllitasi mddot is a kivetitd meniijébol.

a masik kivetitdre, a tomeges beallitds elvégzése el6tti beallitasok feliil
lesznek irva, és elképzelhetd, hogy a kivetitett kép modosul.

* Amikor a meniibeallitisokat az egyik kivetit6rél egy masikra mésolja, a n Huzza ki a kivetitdbdl a tapkabelt, és gy6z6djon meg arrol, hogy a kivetit6
felhasznéloi logd mésolédsa is megtorténik. Ne regisztraljon felhasznaloi oOsszes jelzéfénye kialudt.
logdként olyan bizalmas informacidkat, amelyeket nem szeretne a

Al < LBl mgett Csatlakoztasson egy iires USB-flash-meghajtot kozvetlentl a kivetité USB-

* Gy6z6djon meg rola, hogy a Kot.beall. Tartomany beallitdsa A-portjdhoz.
Korlatozott, ha nem szeretné lemdsolni az aldbbi beallitasokat:
* EDID a Jel meniiben Tartsa lenyomva az [Esc] gombot a tavvezérldn vagy a kezel6panelen, és
+ Halézat meniibeallitasok (az Egyebek menii kivételével) csatlakoztassa a tépkabelt a kivetit6hoz.

n Amikor a szlir6jelz6n kiviil a kivetité dsszes jelz6fénye vilagit, engedje el

A Vigyazat! az [Esc] gombot.
Az Epson nem villal felel6sséget a tomeges beallitas sikertelenségéért és az A jelz6fények elkezdenek villogni, és a tomeges bedllitofajl atkeril az
dramkimaradds, kommunikécios hiba vagy ilyen meghibésoddst okozd egyéb USB-flash-meghajtéra. Az iras befejez6dése utén a kivetité kikapcsol.

problémak miatt felmeril6 javitasi koltségekért.

A\ Vigyazat!

Ne valassza le a tapkabelt és az USB-flash-meghajtot a kivetitérél, amikor a fajl
irasa folyamatban van. Ha levalasztja a tapkabelt vagy az USB-flash-meghajtét,
el6fordulhat, hogy a kivetité nem indul el megfelel6en.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "Beallitasok atvitele egy USB flash-meghajtordl” p.58

* "Beallitasok atvitele egy szamitogéprol" p.59

* "Ertesités tdmeges beallitds kozben eléfordul6 hibardl" p.60



Meniibeallitasok masolasa kivetitok kozott (tomeges beallitas)

B Vdlassza le az USB-flash-meghajtot. Beallitasok atvitele egy szamitogéprol
% A tomeges bedllitasi féjl neve PPTCONFDATA bin. Ha médositani A meniibeillitsokat egy adott kivetitorél egy mésik, megegyezd tipusu
@' szeretné a fjlnevet, a modositast a PPJCONFDATA utén irja kivetitére masolhatja, ha egy USB-kabellel 6sszekoti a szamitogépet és a
be alfanumerikus karakterek hasznalatédval. Ha a fjl nevében a kivetitét.
PJCONFDATA részt médositja, elképzelhetd, hogy a kivetité nem
ismeri fel a fdjlt $ * A tomeges beallitdsi modszert a kovetkezd operacios rendszerekkel
hasznalhatja:
Valassza le annak a kivetitének a tdpkabelét, amelyre a beallitdsokat * Windows 10 és jabb
masolni szeretné, és ellendrizze, hogy a kivetit6 dsszes lampaja kialudt-e. * macOS 10.13.x és ujabb

* Hasznélhatja ezt a kotegelt beallitasi modot is a kivetité meniijébdl.
PAl Csatlakoztassa az elmentett tomeges bedllitofajlt tartalmazé USB-flash-
meghajtét a kivetité USB-A-portjdhoz.
Huzza ki a kivetit6bdl a tapkabelt, és gy6z6djon meg arrol, hogy a kivetitd

Tartsa lenyomva a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezelGpanelen, és Gsszes jelz6fénye kialudt.

csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz.
a Csatlakoztasson egy USB-kabelt a szamitogép USB-portjahoz és a kivetitd

Amikor a sziiréjelzén kiviil a kivetité dsszes jelzéfénye vilagit, engedje el a Service-portjahoz.

[Menu] gombot. (A lampdk kb. 75 masodpercig vilagitanak.)
Tartsa lenyomva az [Esc] gombot a tavvezérlon vagy a kezelGpanelen, és

Az Osszes jelz6fény villogasa azt jelzi, hogy a bedllitasok irasa folyamatban h e
csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6hoz.

van. Az iras befejez6dése utan a kivetit6 kikapcsol.

. g Amikor a sziir6jelz6n kiviil a kivetit6 dsszes jelz6fénye vilagit, engedje el

A Vigyazat! 4 ol Vil a favelt J ye viaglh enged)
az [Esc] gombot.

Ne valassza le a tapkabelt és az USB-flash-meghajtét a kivetit6rél, amikor a fajl

irasa folyamatban van. Ha levalasztja a tapkabelt vagy az USB-flash-meghajtét,

el6fordulhat, hogy a kivetit6 nem indul el megfelelden.

A szamitogép a kivetitot cserélhetd lemezként ismeri fel.

@ Valassza le az USB-flash-meghajtot.



Meniibeallitasok masolasa kivetitok kozott (tomeges beallitas)

Nyissa meg a cserélhet6 lemez ikonjat vagy mappajat, és mentse el a
tomeges beallitofajlt a szamitogépre.

% A tomeges bedllitasi fajl neve PJCONFDATA .bin. Ha médositani
szeretné a fajlnevet, a modositast a PJCONFDATA utan irja
be alfanumerikus karakterek hasznalatédval. Ha a fjl nevében a
PJCONFDATA részt médositja, elképzelhetd, hogy a kivetité nem
ismeri fel a fajlt.

Adja ki az USB-eszkozt (Windows), vagy hizza at a cserélhetd lemez
ikonjat a Kuka folé (Mac).

Valassza le az USB-kabelt.
A kivetitd kikapcsol.

Valassza le annak a kivetitének a tapkabelét, amelyre a beallitasokat
masolni szeretné, és ellendrizze, hogy a kivetit6 0sszes lampaja kialudt-e.

Csatlakoztassa az USB-kabelt a szamitogép USB-portjahoz és a kivetitd
Service-portjahoz.

Tartsa lenyomva a [Menu] gombot a tavvezérldn vagy a kezelGpanelen, és
csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz.

Amikor a szlir6jelz6n kiviil a kivetité 0sszes jelz6fénye vilagit, engedje el a
[Menu] gombot.

A szamitogép a kivetit6t cserélhetd lemezként ismeri fel.

Masolja a szamitogépre mentett tomeges beallitofajlt (PJCONFDATA bin)
a cserélhetd lemez legfelsd szintli mappajaba.

a cserélhetd lemezre.

A tomeges beallitéfajlon kiviil ne masoljon at mas féjlt vagy mappat

Adja ki az USB-eszkozt (Windows), vagy hizza at a cserélhetd lemez
ikonjat a Kuka folé (Mac).

m Vilassza le az USB-kabelt.

Az Osszes jelz6fény villogasa azt jelzi, hogy a bedllitasok irasa folyamatban
van. Az iras befejez6dése utan a kivetit6 kikapcsol.

A\ Vigyazat!

A fajl irasa kozben ne hizza ki a kivetité tapkabelét. Ha kihdzza a tapkabelt,
elképzelhetd, hogy a kivetité nem kapcsol be megfelelden.

Ertesités tomeges beallitas kozben el6fordulé hibardl

A kivetit6 visszajelz6i értesiteni fogjak, ha a tomeges beallitas elvégzése kozben
hiba torténik. Ebben az esetben ellendrizze a kivetit6 visszajelz6inek allapotat, és
kovesse az alabbi tablazatban 1évé utasitasokat.

Visszajelz6 allapota Probléma és megoldasok

Elképzelhetd, hogy a tomeges beallit6fajl sériilt,
vagy az USB flash-meghajt6 nem megfeleléen van
csatlakoztatva.

* Laser: Narancssarga -
gyorsan villog

* Hoémérs.: Narancssarga

- gyorsan villog Valassza le és htizza ki az USB flash-meghajtét, majd

csatlakoztassa djra a kivetitd tapkabelét, és probalkozzon
ujra.




Meniibeallitasok masolasa kivetitok kozott (tomeges beallitas)

Visszajelz6 allapota Probléma és megoldasok
¢ Bekapcsolt allapot: Kék | Elképzelhetd, hogy a bedllitdsok irdsa sordn vagy a
- gyorsan villog kivetitd firmware-ében hiba tortént.
+ Allapot: Kék - gyorsan Ne hasznalja tovabb a kivetit6t, és htizza ki a késziilék
villog zsindrjat a konnektorbdl. Kérjen segitséget az Epson
vallalattol.

* Laser: Narancssdrga -
gyorsan villog

* HOmérs.: Narancssdrga
- gyorsan villog




Mentubeallitasok

Az alabbi fejezetekben tovabbi részleteket olvashat a kivetitd bedllitasairol.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "Kép meni" p.63

* "Jel menii" p.68

* "Bedllitdsok menil" p.71

* "Kiterjesztett menii" p.79

* "Halézat menii" p.85

* "Informdacié menii" p.90

* "Alaphelyzet menil" p.93



Kép menii

A Kép menii beallitasai lehet6vé teszik a kép minéségének modositasat. A
valaszthatd beallitdsok kore az aktualisan kivalasztott szinmo6dtol és bemeneti
jelforrastdl fiigg. A beallitasok mentése minden egyes kivalasztott szinmodhoz
kiilon torténik.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "Fénykimenet" p.63

* "Szinmdd" p.63

* "Fényerd" p.63

* "Kontraszt" p.64

* "Szintelitettség" p.64

* "Arnyalat" p.64

* "Elesség" p.64

* "Fehéregyensuly" p.64

* "Szinegyeztetés" p.64

* "Alap képmoddok" p.65

* "Keret interpol.” p.65

* "Super-resolution” p.65

* "Kontraszt automatikus novelése" p.65
* "Dinamikus ténusleképezés" p.66
* "Jelenetérz. gamma" p.66

* "Gamma" p.66

« "RGBCMY" p.66

* "Dinamikus kontraszt" p.66

* "Fényforras-ki vezérlés" p.66

* "Alaphelyzet (Kép menii)" p.67

Szinmaod

@ Kép > Szinmod

Beallithatja a kép szineinek élénkségét kiilonféle képtipusok és kornyezetek
esetében. A kép fényereje a kivalasztott modtol fiigg.

Dinamikus
Ez a legvilagosabb mod. Vilagos helyiségekben torténd hasznalat esetén
idealis.

Elénk
A legjobb az élénk szinti tartalmak élvezetéhez.

Mozi
Természetes tonust ad a képeknek. Idealis filmek sotét helyiségekben
torténd nézéséhez.

Természetes

Htien adja vissza a szineket. Idealis alloképek, példaul fényképek
kivetitéséhez.

%  Modosithatja a kivetit6é Szinmod bedllitasat is a tavvezérlé [Color Mode]
gombjaval.

Fénykimenet

@ Kép > Fénykimenet

Moédosithatja a kivetitd fényforrasanak fényerésségét.

Fényerd

@ Kép > Fényero
Vilagosithatja vagy sotétitheti a teljes képet.

% Ezabedllitas nem befolyasolja a fényforras fényerejét. A fényforras
@ fényerejének mddositasahoz valassza a Fénykimenet lehetdséget a Kép
meniiben.
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Kontraszt

@ Kép > Kontraszt

Beallithatja a kép sotét és a vilagos részei kozotti eltérés fokat.

Szintelitettség

@ Kép > Szintelitettség

Beallithatja a kép szineinek intenzitasat.

Arnyalat

@ Kép > Arnyalat
Beallithatja a kép zold/bibor szinegyensulyat.

Elesség

@ Kép > Elesség
Bedllithatja a képrészletek élességét vagy lagysagat.
Normal
Modosithatja a kép élességét, hogy megfelel6 egyensulyu legyen.
Vékony vonal javitasa
A nagyobb értékek az olyan részleteket is kiemelik, mint a hajszalak és a
szovetmintak.
Vastag vonal javitasa
A nagyobb értékek javitjak a képen 1év6 targyak korvonalait, hatterét és
egyéb f6 részeit, hogy tisztan latszodjanak.

Fehéregyensuly

@ Kép > Fehéregyensuly
Modosithatja a kép altalanos szinarnyalatat.

Szinhémérséklet
A kép altalanos szinarnyalatat 3200 K és 10000 K kozott allithatja be. A
nagyobb értékek kék arnyalatuva teszik a képet, a kisebb értékek pedig
piros arnyalatava.
Ha a Szinméd beallitisa Dinamikus, akkor a bedllitott Szinhdmérséklet
eltérhet a kivetit6bol vetitett fény valds szinhdmérsékletétdl. Hasznalja ezt a
meniit dtmutatoként.

G-M korrekcio
A nagyobb értékek zold arnyalativa teszik a képet, a kisebb értékek pedig
piros drnyalatuva.

Testreszabott
Egyénileg beallithatja az eltolas és erdsités R (piros), G (z6ld) és B (kék)
Osszetevoit.

Szinegyeztetés

@ Kép > Fehéregyensiily > Szinegyeztetés

Bedllithatja a szintonus szinarnyalatat és fényerejét fehér és fekete kozott. A
szinegyeztetés soran az atfedésben 1évo teriilet fele fekete szinnel jelenik meg,
igy konnyen ellendrizheti a kép szélét.
Beallitasi szint

Valassza ki azt a beallitasi szintet, amelyet be szeretne allitani.

Nyolc beallitasi szint all rendelkezésre a fehértdl a sziirkén at a feketéig.
Allitsa be egyenként az egyes szinteket.

Allitsa Mind értékre az egyes szinek drnyalatdnak kotegelt allitdsdhoz a 2.
és a 8. szint kozott. (Ha a piros, kék vagy zold értékei barmely szinten
maximumon vagy minimumon vannak, akkor nem végezhet tovabbi
beallitdsokat.)
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Piros/Zold/Kék
Beallithatja a tonust minden egyes szin esetén.

Fényero
Beallithatja a kép fényerejét.

Alap képmaddok

@ Kép > Képjavitas > Alap képmodok

Megadhatja a Képjavitas beallitasait kotegelten, elére beallitott értékek
hasznalataval.

A kovetkez6 bedllitasok vannak mentve az elére megadott beallitasokban.
* Keret interpol.
* Super-resolution

¢ Kontraszt automatikus novelése

* A késés minimalizaldsa érdekében vélassza a Ki értéket.
L]

Ha a Ki értéket valasztja, akkor a Képjavitas beallitas tobbi eleme nem
adhat6 meg.

* Az 1. el6beallitas-5. el6beallitas kivalasztasakor egyenként
finomhangolhatja a beallitasokat. Feliilirja az elére megad. beall.
opcidban a bedllitasok értékeit.

* Ezabedllitds az alabbi esetekben nem vélaszthatd ki.
* Az Alap képmodok beallitas értéke Ki.
* A Képfeldolgozas beallitasa Gyors vagy Autom. (ALLM), a jelenlegi

bemeneti forras viszont nem ALLM-kompatibilis (Automatikus
alacsony késleltetésti mod).

Super-resolution

@ Kép > Képjavitas > Super-resolution
Az alacsony felbontasu képek kivetitésekor csokkentheti az elmosddast.

Preciz vonalbeall.
A nagyobb értékek az olyan részleteket is kiemelik, mint a hajszalak és a
sz6évetmintak.

Lagy fokusz részl.
A nagyobb értékek javitjak a képen 1év6 targyak korvonalait, hatterét és
egyéb f6 részeit, hogy tisztan latszédjanak.

Ez a bedllitds nem valaszthato ki, ha az Alap képmddok beallitédsa Ki.

Keret interpol.

@ Kép > Képjavitas > Keret interpol.

Kikiiszobolheti a gyorsan mozgo képek elmosodasat ugy, hogy koztes
képkockakat hoz létre az eredeti képkockak kozott.

Ha a kapott képek zajt tartalmaznak, allitsa Ki értékre a beallitast.

Kontraszt automatikus novelése

@ Kép > Képjavitas > Kontraszt automatikus novelése

Tisztabb és élesebb képet hozhat létre a kivetitett kép kontrasztjanak
automatikus bedllitasaval.

Ez a bedllitds nem valaszthato ki, ha az Alap képmodok beallitasa Ki.
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Dinamikus tonusleképezés

@ Kép > Specidlis > Dinamikus ténusleképezés

Optimalizalhatja a PQ (Perceptual Quantizer) gorbebedllitasait a kivetitett
HDR-tartalom fényereje alapjan.

Allitsa Be értékre a sotét és vilagos képek lathatdsagédnak javitasahoz.

Ez a beallitas csak akkor jelenik meg, ha:
* A Dinamikatartomany beallitisa Autom., a Jel allapota beallitasa

pedig HDR10.
* A Dinamikatartomany beallitisa HDR10.

$ * Kivetithet egy dlloképet a gamma beallitdsahoz. Filmek kivetitésekor
nem lehet megfelelden bedllitani a gamma értékét.

* Eléfordulhat, hogy az orvosi képek nem reprodukalhaték megfelelGen,
a beallitdasoktdl és a képerny8-specifikacioktol fiiggben.

RGBCMY

@ Kép > Specidlis > RGBCMY

Kiilon-kiilon beallithatja az egyes szinek — R (piros), G (z6ld), B (kék), C (cian),
M (bibor), Y (sarga) — arnyalatat, telitettségét és fényerejét.

Jelenetérz. gamma

@ Kép > Specialis > Jelenetérz. gamma
A jelenet alapjan moédosithatja a szint és élénkebb képet nyujthat.
A nagyobb értékek nagyobb kontrasztot eredményeznek.

Gamma

@ Kép > Specialis > Gamma

Beallithatja a szint a gamma egyik korrekciods értékének kivalasztasaval, illetve
a gammaabrara valo hivatkozassal. Ha precizebb beallitasokat szeretne végezni,
valassza ki a Testreszabott lehetéséget.

Ha kisebb értéket valaszt ki, csokkentheti a teljes a kép fényerejét, hogy a

kép élesebb legyen. Ha nagyobb értéket valaszt ki, a képek sotét teriiletei
vildgosabbak lesznek, de a vildgosabb teriiletek szintelitettsége rosszabb lesz.

Dinamikus kontraszt

@ Kép > Dinamikus kontraszt

Bedllithatja a kivetitett fényerésséget a kép fényereje alapjan.

Dinamikus kontraszt
Allitsa Be értékre a fényer8sség automatikus allitdséhoz.

Valaszido
Valassza a Gyors értéket, hogy a fényer¢ allitasa jelenetvaltaskor azonnal
megtorténjen.

Fekete szin szintje

Allitsa be a fekete szin szintjét, ha a képjel fényerd szintje nulla. 0%
kivalasztasa esetén a fényforras kikapcsol.

Fényforras-ki vezérlés

@ Kép > Fényforras-ki vezérlés

Beallithatja, hogy a fényforras automatikusan kikapcsoljon.
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Fényforras-ki vezérlés
Allitsa Be értékre a fényforras automatikus kikapcsolasihoz, ha a jelszint
egy megadott idtartamra a referenciaszint ala esik.
Fényforras-ki jelszint
Allitsa be a szabalyozott videojel fényerészintjét. Az automatikus
kikapcsolas utdn azonnal bekapcsol, ha tallépi a meghatarozott képszintet.
Fényf. ki idoz.
Allitsa be azt az id6t, amelynek az eltelte utén a fényforrds automatikusan
kikapcsol.

Alaphelyzet (Kép menii)

@ Kép > Alaphelyzet

Visszaallithatja alapértelmezett értékekre a Kép menii 6sszes beallitdsat, kivéve a
kovetkezoket:

¢ Szinmdd
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A kivetit6 rendszerint automatikusan észleli és optimalizalja a bemeneti jeleket.
Ha testre szeretné szabni a beallitasokat, ezt a Jel meniiben teheti meg. A
valaszthatd bedllitasok kore az aktualisan kivalasztott bemeneti jelforrastol fiigg.
A beallitasok mentése minden egyes kivalasztott bemeneti forrashoz kiilén
torténik.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "Képarany" p.68

* "Takaras" p.68

* "Szintér" p.68

* "Dinamikatartomany” p.69

* "Vide6 tartomany" p.69

« "EDID" p.69

* "Képfeldolgozas" p.69

* "Alaphelyzet (Jel menii)" p.70

Képarany

@ Jel > Képarany

A kivetitd eltér6 szélesség-magassag aranyban, vagyis képaranyban képes
megjeleniteni a képeket. A képaranyt altaldban a videdforras bemeneti jele
hatdrozza meg. Bizonyos képek esetében azonban gy modosithatja a képaranyt,
hogy illeszkedjen a vaszonhoz.

Automatikus
Automatikusan beallitja a képardnyt a bemeneti jelnek és a Felbontas
bedllitasanak megfeleléen.

Teljes
A képeket a vetitési teriilet teljes méretén jeleniti meg, de nem 6rzi meg a
kép eredeti oldalaranyat.

Nagyitas
A képeket a vetitési teriilet teljes szélességén jeleniti meg, és megérzi a kép
eredeti oldalaranyat.

Anamorfikus sz.
2,40: 1 képaranyu képeket jelenit meg, a kereskedelemben kaphatd
anamorf lencsét hasznélva. Allitsa az Overscan beallitést Ki értékre a
kivetit6 Jel meniijében, kiilonben a kép nem jelenik meg megfelelGen.

Vizsz. kicsiny.
A kereskedelemben kaphaté anamorf lencse hasznélatakor a képeket a
vetitési teriilet teljes szélességében jeleniti meg.

* Az elérhetd képarany beallitas a képforras bemeneti jelétdl fiiggden
eltérd lehet.

* Ne feledje, hogy ha kereskedelmi célbdl vagy nyilvanos vetitési
célbdl lecsokkenti, felnagyitja vagy tobb részre osztja a kivetitett
képet a képarany funkcié segitségével, ezzel a szerzdi jog értelmében
megsértheti az adott kép tulajdonosdnak szerzéi jogait.

Takaras

@ Jel > Takaras
Elrejtheti a képet a meghatarozott teriileten.

Hasznalja a kezel6panelen vagy a tavvezérlon 1évé nyilgombokat a teriilet
helyzetének bedllitasahoz. Legfeljebb a kivetitett kép felét rejtheti el minden
egyes iranyban (kivéve egy pixelt).
%% A beallitds csak akkor jelenik meg, amikor a Tartalom lejatszasa bedllitds
@ Ki értékre van allitva a kivetit6 Bedllitasok meniijében.

Szintér

@ Jel > Szintér

Szinteret valthat a bemeneti kép szininformacidinak kezeléséhez.
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Valassza az Automatikus lehetéséget a kép AVI InfoFrame informacidjahoz
megfelel6 szintér alkalmazasahoz.

Teljes (0-255)
0 és 255 kozotti szintonustartomanyhoz.

Dinamikatartomany

@ Jel > Dinamikatartomany
Bedllithatja a vided tartomdanyt a bemeneti forras beallitasdhoz.

Valassza az Automatikus lehetdséget a bemeneti jel dinamikatartomanyanak
automatikus észleléséhez.

A kivalasztott beallitas eredménye igy jelenik meg: Jel allapota.

HDR10 beallitas
Beallithatja a dinamikatartomany PQ-gorbéjét HDR PQ (Perceptual
Quantizer) modszer esetén.

HLG beallitas
Beallithatja a dinamikatartomany HLG-gorbéjét HDR HLG (Hybrid Log
Gamma) modszer esetén.

* A HDRI10 beallitas csak akkor érhet§ el, ha a Jel allapota beallitas

értéke HDR10, vagy ha a Dinamikatartomany beallitas értéke
HDR10.

* A HLG beallitas csak akkor érhetd el, ha a Jel allapota beallitas értéke
HLG, vagy ha a Dinamikatartomany beallitds értéke HLG.

EDID

@ Jel > Specialis > EDID

Még ha t6bb kiilonbozo felbontasu kijelz6t is allit be, bedllithatja ugyanazt az
EDID-et a standard megjelenit6ként, és dtvalthatja az aktudlis forras EDID-jét,
hogy egyesitse az EDID-et a megjelenitékon.

EDID méd
Megadhatja az EDID beallitasait kotegelten, el6re beallitott értékek
hasznalataval.

A kovetkez6 bedllitasok vannak mentve az elére megadott beallitasokban.
* Felbontais

* Frissitési gyak.

¢ Szinmélység

Az el6re beallitott értékek sziikség esetén modosithatdak.

@ * Valassza az Alaphelyzet lehetGséget az 6sszes EDID-beallitasi érték
alapértelmezett értékre torténd visszaallitasahoz.

Video tartomany

@ Jel > Specialis > Vided tartomany

Bedllithatja a videotartomanyt, hogy illeszkedjen a HDMI portrol érkezd
bemeneti forras beallitasdhoz.

Korlatozott (16-235)
16 és 235 kozotti szintonustartomanyhoz.

Képfeldolgozas

@ Jel > Specialis > Képfeldolgozas
Javithatja a nagy sebességgel vetitett képek valaszidejét.

Autom. (ALLM)
Automatikusan beallitja a valaszid6t a kivetitett tartalom szerint.
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%  Ezabeadllitas csak akkor jelenik meg, ha az EDID mod beallitasa Up
@ to 4K 120Hz 40Gbps vagy 2560x1080(21:9).

Finom
Javitja a képek valaszidejét a Keret interpol. bedllitasnal a Ki érték
kivalasztasaval.

Gyors
Letiltja a Keret interpol. beallitast.

Alaphelyzet (Jel menii)

@ Jel > Alaphelyzet

Visszaallithatja alapértelmezett értékekre a Jel menii 6sszes bedllitasat, kivéve a
kovetkezoket:

¢ EDID
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A Beallitasok meniiben rendelkezésre 4ll6 beallitdsok a kivetit6 kilonféle
funkcidinak testreszabdsat teszik lehetdvé.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "Geometrikus korreke." p.71
* "Hangerd" p.72

* "HDMI csatlakozas" p.73

* "Vezérlés zarolasa" p.73

* "Lencsezar" p.73

* "Tavoli vevékésziilék" p.73

* "Felhasznal6i gomb" p.74

* "Tesztabra" p.74

* "Memoria" p.74

* "Tartalom lejatszasa" p.75

* "Alaphelyzet (Beallitaisok menii)" p.77

Geometrikus korrekc.

@ Beallitasok > Geometrikus korrekc.

Téglalapra allithatja a kép formajat. A korrekciot koveten a kép egy kicsit
kisebb lesz.

Megnézheti a beallitds elérhet tartomanyat a kivetitd Specifications.

Ki
Ideiglenesen megszakitja a geometrikus korrekciot. A korrekcids értékek
akkor is mentésre keriilnek, ha a beallitas értéke Ki.

V/F. trap. korr
Manualisan korrigalhatja a torzitast vizszintes és fiigg6leges iranyokban.
Ha a képarany nem megfeleld, akkor allitsa be a kép egyensulyat a
kovetkezdk hasznalataval: F. egyensuly és V. egyensiily.
Mas korrekciés modszerekkel nem kombindlhato.

Quick Corner
A kivetitett kép minden egyes sarkat kiilon korrigalja.

ivelt feliilet

Korrigélja az ugyanolyan sugaru, ivelt feliiletre kivetitett kép sarkait és

oldalait.

Sarokfal

A lencse pozicidjat a kezdd pozicidba mozgatja.

Ha sok allitast végzett, akkor lehet, hogy a fokusz nem lesz
egyenletes, még kiilon allitasok elvégzése utan sem.

Ha a Képarany megdrzése beallitast Be értékre allitja a
korrekciok elvégzése utdn, akkor lehet, hogy a korrekcié nem
lesz alkalmazva. Allitsa vissza a korrekciokat az alapértelmezett
értékekre, vagy csokkentse a korrekcié mértékét, majd probalja
ujra.

Ha korrigélds kézben mddositja a standard vonalat, a jelenlegi
beallitasok visszaallnak.

Korrigélja a derékszog, ivelt feliiletre kivetitett kép sarkait és oldalait.

Pont korrekcié
A Kkivetitett képet rdcsra osztja, és a torzitast igy korrigalja 0,5
pixeles lépésekben, hogy a kivalasztott metszéspontot barmilyen iranyban
mozgatja. A rdcson 1év6 pontok 0,5 és 600 pixel kozott mozgathatok
barmilyen irdnyban, a vetitési tartomanyon kiviil is.

A lencse pozicidjat a kezd poziciéba mozgatja.

Ha sok allitast végzett, akkor lehet, hogy a fokusz nem lesz
egyenletes, még kiilon allitasok elvégzése utan sem.

Azt javasoljuk, hogy a kép alakjat a képernyd kozepéhez
legkozelebb esé pont alapjan allitsa be.

Az [Enter] gomb nyomva tartasaval atvalthat arra a modra, amely a
megadott fiiggéleges oszlopban vagy vizszintes sorban egyszerre korrigalja
az 0sszes pontot.
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* A bal és jobb nyilgombok hasznalataval vélassza ki az allitani kivant
oszlopot, majd nyomja meg az [Enter] gombot. Meméria

Elmentheti egy beallitott kép alakjat, majd sziikség esetén betodltheti azt.

@ * A Geometrikus korreke. képerny6 a taviranyito [Geometry] gombjéaval
is megnyithato.

* A Memoria képerny6 a taviranyité [Memory] gombjaval is
megnyithato.

Hangero

@ Beallitasok > Hangerd

* Afel & le nyilgombok haszndlataval vélassza ki az allitani kivént sort, Beallithatja a kivetité Audio Out portjahoz csatlakoztatott hangszdéré hangerejét.

majd nyomja meg az [Enter] gombot.

A\ Vigyazat!
Ne inditson el bemutatét magas hangerén. A hirtelen nagy hanger6 halldskarosodast
okozhat.

Kikapcsolas el6tt mindig allitsa alacsonyra a hanger6t, igy bekapcsolaskor
fokozatosan novelheti azt.
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HDMI csatlakozas

@ Beallitasok > HDMI csatlakozas

Beallithatja a HDMI csatlakozas beallitasokat, amelyek lehetévé teszik a kivetitd
tavvezérlGje szamara a HDMI-n keresztiil csatlakoztatott eszkozok vezérlését.

Eszkozcsatlakozasok
Megjeleniti a HDMI-portokhoz csatlakoztatott eszkozok listajat.

HDMI csatlakozas
Allitsa Be értékre a HDMI csatlakozds funkcidk engedélyezéséhez.

Audio Out eszkoz
Hogy a hangot a kivetité Audio Out portjahoz csatlakoztatott
hangszoron keresztiil hallja, valassza a Kivetité lehet6séget. Ha a
kivetit6hoz csatlakozik audio-/videorendszer, és a hangot azon keresztiil
szeretné hallani, valassza az AV-rendszer lehetdséget. Ha nincs audio-/
videorendszer csatlakoztatva a kivetit6hoz, a hang az Audio Out portra
csatlakoztatott hangszoron keresztiil hallhato, még akkor is, ha az Audio
Out eszkoz bedllitds AV-rendszer értékre van allitva.

Bekap. csatl.
Meghatarozhatja, hogy mi torténjen, amikor bekapcsolja a kivetit6t vagy
egy csatlakoztatott eszkozt.

* Kétiranyu: automatikusan bekapcsolja a csatlakoztatott eszkozt, amikor
bekapcsolja a kivetit6t (és forditva).

¢ Eszk. -> Kiv.: automatikusan bekapcsolja a kivetit6t, amikor bekapcsolja
a csatlakoztatott eszkozt.

* Kiv. -> Eszk.: automatikusan bekapcsolja csatlakoztatott eszkozt, amikor
bekapcsolja a kivetit6t.

Kikap. csatl.
Meghatarozhatja, hogy a csatlakoztatott eszk6zok kikapcsoljanak-e, amikor
kikapcsolja a kivetitot.

% A bedllitisok mddositdsahoz el6bb éllitsa a HDMI csatlakozas beallitast
@ Be értékre.

Vezérlés zarolasa

@ Beallitasok > Zarolasi beallitas > Vezérlés zarolasa
A kivetité gombjainak zarolasat szabalyozhatja a kivetit6 biztonsaga érdekében.

Teljes zarolas
Minden gomb zarolva van.

Vezérlés zarol.
Az [On] gomb és a [Standby] gomb kivételével minden mas gomb zarolva
van.

Ki
Nincs zarolt gomb.

@ * A kivetitd gombjainak zaroldsat a kezeldpanel vezérlés zarolasa
gombjaval szabalyozhatja.

* A gombok felolddsdhoz tartsa lenyomva a kezel6panelen 1évé [Enter]
gombot koriilbelill 7 mésodpercig. Megjelenik egy tizenet, és a zarolas
feloldédik.

Lencsezar

@ Beallitasok > Zarolasi beallitas > Lencsezar

Letilthatja a tavvezérlon a [Lens Shift], a [Zoom], a [Focus], a [Distortion] és a
[Calibration] gombokkal végzett miveleteket.

Tavoli vevokeésziilék

@ Beallitasok > Tavoli vevokésziilék

Ha a tavvezérlé nem mikodik stabilan a mas késziilékek altal keltett zaj miatt,
korlatozhatja a tavvezérld jeleinek vételét a kivalasztott vevoegységhez; a Ki
értéke kikapcsolja az 9sszes vevot.
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Bekapcsolhatja az 0sszes tavoli vevokésziiléket, ha a tavvezérlén 1évo

[Menu] gomb koériilbeliil 15 masodpercig nyomva tartja.

Felhasznaléi gomb

@ Beallitasok > Felhasznaloi gomb

Hozzarendelheti az alabbi meniibeallitasokat a tavvezérl6 [User] gombjahoz az
egyérintéses hozzaférés biztositasa érdekében.

* QR kéd megjelenitése
* Képjavitas

* Keret interpol.

* Csatlakozasi menii

* Tartalom lejatszasa

* USB

% Az USB lehet6ség csak akkor jelenik meg, amikor a Tartalom lejatszasa
$ beallitas Be értékre van allitva.

Szin izolacié: G

Megjelenitheti a kivetitett kép zold komponensét.
Szin izolaci6: B

Megjelenitheti a kivetitett kép kék komponensét.

* Nyomja meg a [Page] gombot a tesztabra mddositasahoz, mikézben

tesztabrat jelenit meg.

* Nyomja meg az [Esc] gombot az abra megjelenitésének
megsziintetéséhez.

* Vetitsen ki egy képet a csatlakoztatott eszkozrdl, ha olyan
meniielemeket szeretne bedllitani, amelyeket a tesztabra megjelenésekor
nem allithat be, illetve a kivetitett képet szeretné finoman bedllitani.

* A Szin izolacié megjelenitéséhez képet kell vetitenie a csatlakoztatott
vided forrasbol.

* Tesztabrat megjelenitheti a kezel6panelen vagy a tavvezérlén 1évo [Test
Pattern] gombbal is.

Tesztabra

@ Beallitasok > Teszt Minta
Tesztabrat jelenithet meg, amelynek segitségével beallithatja a fokuszt és a
nagyitasi mértéket, valamint korrigalhatja a kép alakjat.
Megijel. pozicié
Egy bels6é mintat jelenithet meg szamitogép vagy videokésziilék
csatlakoztatdsa nélkiil.
Szin izolacié: R
Megjelenitheti a kivetitett kép piros komponensét.

Memoaria

@ Beallitasok > Memoria

Mentheti a testreszabott bedllitdsokat, majd kivalaszthatja a mentett
bedllitasokat barhol, ahol haszndlni szeretné dket.
Meméria
A kovetkezd beallitasokat mentheti el. Legfeljebb 10 memoriat
regisztralhat, kiillonb6z6 nevekkel.

* Kép menii beallitasai

Lencse pozicidja
Elmentheti a lencsepozicio, a nagyitas, a fokusz és a torzitas funkcidkkal
allitott lencse pozicidjat. Legfeljebb 10 memoriat regisztralhat, kiillonb6z6
nevekkel.



Beallitasok menii

Geometrikus korreke. Atfedési effektus
Elmentheti a geometrikus korrekcid allitasi értékét. Legfeljebb 3 memoriat Szin és alak effektusokat adhat hozza a vetitett képhez.
regisztralhat, kiilonb6z6 nevekkel. USB-megjelenité
Minden egyes memdriatipus esetén az alabbi opcidkat hasznélhatja. Kivalaszthat és lejatszhat egy USB flash-meghajtora mentett lejatszasi listat.

Betodltés memoriabdl
Betoltheti az elmentett memoriat. Az aktudlis képre alkalmazott bedllitdsok $’ .
lecserélddnek a memoriaban 1év6 bedllitasokra.

Mentés a memdriaba
Elmentheti a jelenlegi beallitasokat a memoriaba.

Memoria torlése .
Kitorolheti a kivalasztott memoriabeallitasokat.

Meméria atnev.
Atnevezhet egy elmentett memoriat.

Memoéria beadllitasok alaphelyzetbe allitasa
Torolheti az Osszes elmentett memoriat.

$ * Az a memdrianéy, amelyet mar hasznalt kék jel6léssel van ellatva.
Ha egy korabban mentett memoridba ment, akkor az aktualis

beallitasokkal felillirja a bedllitasokat.

* A lencse pozicidja egy memoria betdltésekor nem biztos, hogy teljesen
megegyezik a lencse memoéria mentésekor aktualis pozicidjaval. Ha
nagy eltérés van a lencse pozicidja kozott, kalibralja a lencsét.

* A Memoria képerny6 a tavirdnyité [Memory] gombjaval is
megnyithato.

Tartalom lejatszasa

Az Atfedési effektus beallitas az alabbi esetekben nem valaszthaté ki.

* Ha az aktualis forras USB, és nincs folyamatban lejatszasi lista
lejatszasa.
* Ha az aktualis forras USB, és irashiba tortént.

Lejatszasi listak 1étrehozasdhoz a kovetkezé mddszereket hasznalhatja.

* Az Epson Projector Content Manager hasznalataval a szamitogépén.

Az Epson Projector Content Manager szoftvert let6ltheti és
telepitheti a kovetkez6 webhelyrol.

epson.sn
¢ Az Epson Web Control hasznélatdval egy webbongészében.

* Az Epson Creative Projection hasznalataval iOS eszkézokon.

Az Epson Creative Projection alkalmazast letoltheti az App Store
aruhdazbol. Az App Store aruhdzzal valé kommunikacié soran
keletkez6 barmilyen koltség a felhasznalot terheli.

Ha az USB funkciét a tavvezérlé [User] gombjahoz rendeli a kivetitd
Beallitasok meniijében 1év6 Felhasznaléi gomb hasznélataval, akkor
a [User] gomb megnyomasaval indithatja el a lejatszasi listat. Ha van
hozzarendelve iitemezés, akkor az eszkdz a listat az {itemezés szerint
fogja lejatszani.

A kedvenc lejatszasi listdja kivetitéséhez tartsa lenyomva a [Num]
gombot és a szamgombokat. Beallithat egy gyorsgombot a tavvezérlén a
lejatszasi lista létrehozasdhoz haszndlt szoftverrel.

@ Beillitasok > Tartalom lejatszasa » Kapcsolédé hivatkozasok

Koénnyedén kivetithet digitalis hirdetéseket: olyan lejatszasi listakat, amelyek
kiils6 adattarolo eszkozon taldlhatd képeket és videokat tartalmaznak.

* "Lejatszasi listak létrehozasa Epson Web Control segitségével" p.76
* "A Tartalom lejatszasa mad éltal tamogatott fajltipusok” p.77

* "Tartalom lejatszasa mdd korlatozasai" p.77

Tartalom lejatszasa
Allitsa Be értékre a lejatszasi lista lejatszasahoz.


http://epson.sn
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Lejatszasi listak létrehozasa Epson Web Control segitségével

A Tartalom lejatszasa mdodban létrehozhat lejatszasi listakat a webbongészovel és
elmentheti 6ket a halézaton a kivetitéhoz csatlakozé USB flash-meghajtora.

Figyelem

Ne vilassza le az USB flash-meghajtdt a kivetitér6l és ne huzza ki a kivetitd
tapkabelét a lejatszasi listak 1étrehozdsa kozben. Az USB flash-meghajtén mentett
adatok sériilhetnek.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a kivetité Tartalom lejatszdsa modban
mukodik.

Gy6z6djon meg rdla, a szamitégépe vagy az eszkoze ugyanarra a halézatra
csatlakozik-e, mint a kivetito.

Ellendrizze, hogy csatlakozzon USB flash-meghajté a kivetitd USB-A-
portjara.

a Inditsa el a webbongészét a szamitégépen vagy az eszkozon.
Lépjen az Epson Web Control képernydre, megadva a kivetité IP-cimét a

bongészd cim mezodjében. Egy IPv6-cim megadasakor tegye [ és | kozé a
cimet.

a Vélassza ki az USB-memoriaeszkoz-t.
Valassza ki az Uj adatok fetoltése lehetSséget.

g Valassza ki a lejatszasi listara felvenni kivant képeket, filmeket.

@ A kovetkezd tipusu fajlok feltoltésére van lehet6ség: .avi, .jpeg
(.jpg), .png, .bmp vagy .gif.

Ha .mp4 vagy .mov tipusu fajlokat szeretne felvenni a lejatszasi
listara, ahhoz hasznalja az Epson Projector Content Manager
szoftvert vagy az Epson Creative Projection appot.

A kivalasztott fajlokat atmadsolja a csatlakoztatott USB flash-meghajtora.

g Tegye a kovetkezok egyikét:

* Ha meglevo lejatszasi listara kivanja felvenni, a Hozzaadas a lejatszasi
listahoz kivalasztasa utan valassza ki az adott lejatszasi listat.

* Ujonnan létrehozott lejatszasi listara is felveheti 8ket, ehhez vélassza a
Uj lejatszasi lista létrehozasa.

@ A lejatszasi lista szerkesztése.

Amikor elkésziilt a lejatszasi lista szerkesztésével valassza a Befejezés
pontot.

e A részleteket lasd az utmutatd webes vezérlési beallitdsokrdl sz6l6

részében.
* A lejatszasi listat indithatja a Tavoli vagy a Lejatszasi lista képerny6rél.

* Ha meg szeretné adni, hogy a lejatszasi lista mikor induljon el és mikor
fejez6djon be, a lejatszasi lista titemezéséhez hasznalhatja az Epson
Projector Content Manager szoftvert.
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» ,l,(aPCSOIOdo hwatk?zaSOk Fajltartalom | Fajltipus Részletek
* "Epson Web Control" p.96 (ldterjesaté
s)
. , . . . P Film .avi ] id: .
A Tartalom lejatszasa méd altal tamogatott fajltipusok (I:OZ 5 Verzié: csak AVI 1.0
PE G? * Felbontas: 1280 x 800 max.
A kivetit6é Tartalom lejatszasa funkcidja segitségével az alabbi tipusu fajlok * Meéret: 2 GB max.
tartalmat lehet kivetiteni. « Film kodek: mozg6 JPEG
Féjltartalom | Féjltipus Részletek * Audio kodek: LPCM, IMA ADPCM vagy nincs hang
(kiterjeszté * Audio mintavételi sebesség: 11,025 kHz, 22,05 kHz,
s) 44,1 kHz, 16 kHz, 24 kHz, 32 kHz vagy 48 kHz
Kép Jjpg * Olyan digitalis fényképezdgéppel rogzitett JPEG
fajlokat javasolunk, amelyek megfelelnek az Exif
szabvanynak. Tartalom lejatszasa méd korlatozasai

* A vizszintes és a fiigg6leges pixelek szimanak a 8

tobbszorosének kell lennie. ..
Uzemeltetési korlatozasok
* Gy6z06djon meg arrdl, hogy a fajl nem:
. ) ] A kovetkezd miiveletek Tartalom lejatszasa tizemmodban nem végezhetdk el.
* Progressziv formatuma

. 8192 x 8192 feletti felbontast * A Szinhdmérséklet beallitds megvaltoztatasa a Kép meniiben (ha Meleg

o

fehér vagy Hideg fehér van kivalasztva Szinsziiré

.bmp Gy6z6djon meg arrdl, hogy a fajl nem:

e 1280 x 800 feletti felbontasa

¢ Takaras

- * A Kijelz6 hattere beallitas megvéltoztatasa a Részletes meniiben
gif * A képnek attetsz6 gifnek kell lennie, fekete hattérrel. , L. e , ] , B
* A Naplé mentési helye bedllitdas megvaltoztatasa a Részletes meniiben
* Gy6z06djon meg arrdl, hogy a fajl nem:

¢ 1280 x 800 feletti felbontasu

e Animalt

* Automatikus bemeneti jel érzékelés

* A Remote jelszé megvaltoztatasa a Halézati beallitasok meniiben

* Viltottsoros

.png Gy6z6djon meg arrdl, hogy a fajl nem: Alaphelyzet (Bea’lll’téSOk men U)
* 1280 x 800 feletti felbontasu
s Valtottsoros @ Beallitasok > Alaphelyzet

Visszaallithatja alapértelmezett értékekre a Beallitasok menii 6sszes beallitasat,
kivéve a kovetkezoket:
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* Audio Out eszkoz
* Bekap. csatl.
* Kikap. csatl.
¢ Felhasznaléi gomb

e Tesztabra
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A Részletes menii bedllitasai lehet6vé teszik a kivetitd killonféle beallitasi
jellemzdinek testreszabasat.

» Kapcsolédé hivatkozasok

"Meniipozicid" p.79
"Uzenet helye" p.79
"Uzenet" p.79

"Kijelz6 hattere" p.79
"Induld képerny6" p.79
"Készenl. megerdésit." p.80
"Légsz. Tiszt. Ert." p.80
"Paneligazitas” p.80

"Szin homogenitas" p.80
"OSD elforgatasa” p.81
"Felhasznald logdja" p.81
"Kivetités" p.81

"Betap kapcsold” p.81
"Alvé mod" p.81

"Alvo méd id6zité" p.82
"Nagy magassag" p.82
"Autom. forraskeresés" p.82
"Inditasi forras" p.82
"A/V-némitasi beall." p.82
"Jelz6fények" p.82

"Napl6 mentési helye" p.82
"Kot.beall. Tartomany" p.83
"AC fesz. figyelése" p.83
"Datum és id6" p.83
"Lencse kalibralasa" p.83
"Készenléti izemmadd" p.83
"Kivetitéazonosito" p.84
"Nyelv" p.84

"Alaphelyzet (Kiterjesztett menii)" p.84

Meniipozicio

@ Részletes > Kijelzoé > Meniipozicio

Kivélaszthatja a vasznon megjelend kivetité menii poziciojat.

Uzenet helye

@ Részletes > Kijelzd > Uzenet helye

Kivalaszthatja a vasznon megjelend lizenetek poziciodjat.

Uzenet

@ Részletes > Kijelzd > Uzenet

Beallithatja, hogy megjelenjenek-e tizenetek a vasznon.

Kijelz6 hattere

@ Részletes > Kijelz6 > Kijelz6 hattere

Kivalaszthatja a képjel hidnya esetén megjelenitendd hattérszint vagy a logot.

%% A beallitds csak akkor jelenik meg, amikor a Tartalom lejatszasa Ki
$ opcidra van allitva.

Indulé képernyo

@ Részletes > Kijelz6 > Indul6 képernyo

Bedllithatja, hogy a kivetité inditasakor megjelenjen-e egy specialis képernyd.
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lgazitas inditasa

Készenl. megerdsit. Elinditja a paneligazitasi folyamatot.

@ Részletes > Kijelz6 > Készenl. megerdésit. Bedllitas kozben a kép torzulhat. A bedllitasok elvégzése utan a kép
Megjelenithet egy megerdsité tizenetet, miutan megnyomja a [Standby] gombot visszadll

a tavvezérlon. * A teljes panel eltolasa lehetéség az egész panelt durvan allitja.

Ha a bedllitasa Ki, a kivetitot egyszertien a [Standby] gomb egyszeri * A négy sarok beallitasa lehet6ség a panel négy sarkdnak pontos
megnyomdsaval tudja kikapcsolni. beallitasara szolgal. Ha tovébbi beallitdsokat szeretne végezni, valassza

a Valasszon metszéspontot és végezze el az igazitast lehetdséget a
pontosabb beallitashoz.

Légsz. Tiszt. Ert. Alaphelyzet
) Visszaallithatja a Paneligazitas menii minden beallitasat az alapértelmezett
@ Részletes > Kijelz6 > Légsz. Tiszt. Ert. értékekre.

Megjelenithet egy tizenetet, ha a rendszer eltémddést érzékel a légsziirében.

* Azigazitds végrehajtasa utan a képmindség csokkenhet.

* A kivetitett képerny6 szélén talnyulé képpontok képei nem jelennek
Paneligazitas meg.

@ Részletes > Kijelz6 > Paneligazitas

A paneligazitas funkciéval manualisan beallithatja a szinkonvergenciat (a piros ; -y
és kék szinek igazitasat) a kivetitett képen. A pixeleket vizszintesen vagy Szin homogen itas

fuggol allithatja, 0,125 pixellel, +3 pixeles tartomanyban.
Hggoiegesehl atlithatja pixefle pixeics fartomanyban @ Részletes > Kijelz6 > Szin homogenitas

Paneligazitas , - - ! o . -
A kivetitett kép szineltérésének korrigalsa érdekében 4llitsa Be értékiire a A szin homogenitas funkciéval manudlisan bedllithatja a szintonus egyensulyat
beallitast a kivetitett képen.

Szin homogenitas
Allitsa Be értékre az egész képernyd a szintdnus egyensulyanak
bedllitasahoz.

Beallitasi szint
Valassza ki azt a beallitasi szintet, amelyet be szeretne éllitani.

Szin kivalasztasa
Valassza ki azt a szint, amelyet be szeretne allitani.

Minta szine
Valassza ki a beallitas soran megjelenitett racsszint.

* R/G/B, hogy a rics fehér szinnel jelenjen meg. Nyolc beallitasi szint all rendelkezésre a fehértdl a sziirkén at a feketéig.

* R/G, hogy a racs sarga szinnel jelenjen meg. Allitsa be egyenként az egyes szinteket.

* G/B, hogy a racs cian szinnel jelenjen meg. Allitsa Mind értékre az egyes szinek drnyalatdnak kotegelt allitdséhoz a 2.
Az elérhetd szin a Szin kivalasztasa beallitéstol fiiggden valtozik. és a 8. szint koz6tt. (Ha a piros, kék vagy z6ld értékei barmely szinten
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maximumon vagy minimumon vannak, akkor nem végezhet tovabbi
beallitasokat.)

Igazitas inditasa
Elinditja a kivalasztott beallitasi szint beallitasat.
Beallitas kozben a kép torzulhat. A bedllitasok elvégzése utan a kép
visszaall.
El6szor a kiilsé teriileteket dllitsa be, majd utana éllitsa be a teljes képet.

Alaphelyzet
Visszaallithatja a Szin homogenitas menii minden bedllitasat az
alapértelmezett értékekre.

A szinténus nem biztos, hogy egységes lesz a szin homogenitas beallitdsa

utan.

$ * Amikor a meniibedllitasokat az egyik kivetit6rél egy masikra mésolja
a tomeges beallitasi funkcio segitségével, a felhasznaloi logd is 4t
lesz masolva. Ne regisztraljon felhasznaléi logoként olyan bizalmas
informaciokat, amelyeket nem szeretne a kivetiték kozott megosztani.

* A HDCP altal védett tartalom mentése nem lehetséges.

* Ha a Tartalom lejatszasa beallitasa Be, akkor megjelenitheti a
felhasznald logojat a kivetit$ elinduldsakor.

* A kép alakjanak és megjelenitési tartomanyanak beallitasa ideiglenesen
torl6dik, ha kivélasztja a Felhasznal6 logdja lehetdséget.

OSD elforgatasa

@ Részletes > Kijelz6 > OSD elforgatasa
A meniikijelz6t elforgathatja 90°-kal.

Kivetités
@ Részletes > Kivetités

Bedllithatja, milyen irdnyban helyezkedik el a kivetité a vdszonhoz képest, hogy
a kép helyes tajolasban jelenjen meg.

Felhasznalé logodja

@ Részletes > Felhasznalo logoja

Igény szerint elmenthet egy képet a kivetit6n, és megjelenitheti a kivetit6
bekapcsolasakor. Akkor is megjelenitheti a képet, ha a kivetité nem kap
bemeneti jelet. Ezt a képet felhasznal6 logénak hivjak.

Felhasznalo6i logoként fotot, grafikat vagy céges emblémat valaszthat, ami

a kivetit6 tulajdonosanak azonositasaban és a lopasok megel6zésében lehet
hasznos.

Jelenitse meg a felhasznaldi logoként vetiteni kivant képet, majd vélassza ki ezt a
beallitast.

Betap kapcsolo

@ Részletes > Miikodés > Betap kapcsolo

Allitsa Be értékre, hogy a bekapcsolégomb megnyomasa nélkiil kapcsolhassa be
a kivetit6t.

Ne feledje, hogy a kivetit6 akkor is automatikusan bekapcsol, ha egy esetleges
aramsziinetet kovetGen visszatér az aram.

Alvé méd

@ Részletes > Mitkodés > Alvé mod

Allitsa Be értékre, hogy automatikusan kikapcsolja a kivetit6t, amikor a
késziiléket egy ideig nem hasznalja.
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Alvé mad idozito
@ Részletes > Miikodés > Alvo mod id6zitod

Beallithatja 1 és 30 perc kozott az id6t, amikor a kivetité automatikusan
kikapcsol.

Ez a funkcio csak akkor érhet6 el, ha az Alvéo mdd Be értékre van allitva.

Nagy magassag

@ Részletes > Miikodés > Nagy magassag

Ha a kivetit6t olyan magassagban haszndlja, ahol a leveg® ritka, a ventilatorok
normal forgasi sebessége nem elegendd a kivetité htitéséhez.

Allitsa Be értékre a ventilatorok forgdsi sebességének noveléséhez 1500 m feletti
magassag esetén.

Ha a bedllitas értéke Be, akkor a kivetitd tizemi hdmérséklete emelkedni
fog

Autom. forraskeresés

@ Részletes > Miikodés > Autom. forraskeresés

Ha Be értékre allitja, a bemeneti jel észlelése automatikusan torténik, és a
késziilék kivetiti a képeket, amikor nincs bemeneti jel.

* A beadllitas csak akkor jelenik meg, amikor a Tartalom lejatszasa Ki
opcidra van éllitva.

Inditasi forras

@ Részletes > Miikodés > Inditasi forras

Kivalaszthatja a kivetitend6 kép forrasat, ha a kivetit6t Tartalom lejatszasa
moddban kapcsolja be.

A/V-némitasi beall.

@ Részletes > Miikodés > A/V-némitasi bedll.

Beallithatja az A/V némitas beallitdsait.

A/V némitas idozito
Automatikusan kikapcsolja a kivetit6t, ha az A/V némitas engedélyezve
van, és eltelt 2 6ra tétlenség.

A/V némitas feloldas
Valassza ki az A/V némitas lehetéséget, ha kizarélag a [Shutter] gombot
szeretné hasznalni az A/V Némitas kikapcsolasahoz, vagy valassza a
Barmelyik lehetéséget, ha barmelyik gombbal szeretné kikapcsolni.

Jelz6fények

@ Részletes > Miikodés > Specialis > Jelz6fények

Allitsa Ki értékre a kivetitén taldlhatd visszajelzd fények kikapcsolasahoz, kivéve
hiba vagy figyelmeztetés esetén.

Naplé mentési helye

@ Részletes > Miikodés > Specialis > Naplo mentési helye
Beallithatja, hogy hova kivdnja menteni a kivetité mtiveleti naploit.

Vilassza az USB és bels6 memoria lehetdséget a naplok szoveges fajlként (.log),
a kivetité USB-A portjaba helyezett USB flash-meghajtora torténé mentéséhez.



Kiterjesztett menii

A beallitds csak akkor jelenik meg, amikor a Tartalom lejatszasa Ki

opciora van allitva.

Kot.beall. Tartomany

@ Részletes > Miikodés > Specialis > Kot.beall. Tartomany

Kivalaszthatja, hogy melyik meniibedllitdsokat szeretné masolni.

Mind
Valassza ezt, ha szeretné a kivetitd 6sszes meniibeallitasat masolni a
tomeges beallitas funkcié hasznalataval.

Korlatozott

Vilassza ezt, ha nem szeretné dtmdsolni az EDID és a Halozat meni
bedllitasait.

AC fesz. figyelése

@ Részletes > Miikodés > Specialis > AC fesz. figyelése

Allitsa Be értékre a kivetitd fesziiltségallapotanak figyeléséhez, illetve
napldzashoz figyelmeztetés, lecsatlakozas vagy aramkimaradas esetén.

Ha rendszeresen a haldzati aljzat kikapcsolasaval kapcsolja ki a kivetit6t
(kozvetlen kikapcsolas), akkor allitsa Ki értékre.

A naplét a kivetit6 Informacio meniijében tekintheti meg.
@ Informacio > Fesziiltség-figy.

Nyari idoszamitas beallitasa
Modositsa a régidjara vonatkozd nyari idészamitds beallitasokat.
Internet idé

Kapcsolja be ezt a bedllitast, ha a datumot és az id6t automatikusan,
internet id6 kiszolgalo6 révén szeretné frissiteni.

Lencse kalibralasa

@ Részletes > Miikodés > Lencse kalibralasa

Megtekintheti az aktudlisan hasznalt objektivre vonatkozo informacidkat.

Ez koriilbeliil 100 masodpercet vesz igénybe. A kalibralds befejezése utan az
objektiv visszatér a kalibralds el6tti pozicidba.

A kovetkezd objektivek a standard helyzetbe térnek vissza.
¢ ELPLXO02S
¢ ELPLX02WS

Datum és ido

@ Részletes > Miikodés > Datum és ido

Médosithatja a kivetitérendszer id6- és datumbedllitasait.

Készenléti izemmod

@ Részletes > Készenléti iizemmod

Allitsa Kommunikaci6 be értékre a kivetité halozaton keresztiili feliigyeletéhez
és vezérléséhez.

* Még ha be is van llitva a Kommunikacio be a vezetékes LAN-
kapcsolathoz, ha a kivetit6 és a halozati eszkoz kozotti kapcsolat tobb
mint 15 percen it nem j6n létre, a kivetitd olyan miikodési allapotba
1ép, amelyben a hal6zati kommunikdci6é nem lehetséges.

Az alabbiakban olvashat olyan allapotokat, amikor a kivetit6 és a
hélézati eszkoz kozott nem jon létre a kapcsolat:

* Egy LAN-kabel nincs csatlakoztatva

* A halozati eszkozok, példaul a hubok nem kapnak aramot
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Kivetitoazonosito * Nagy magassig
¢ Autom. forrdskeresés

@ Részletes > Kivetitbazonosito e A/V némités feloldés

A kivetit6t egy adott azonositészamra éllithatja be, amely lehetévé teszi, hogy
a kivetitoket kiilon-kiilon vezérelje tavvezérlével. Ez akkor hasznos, ha tobb
kivetit6t szeretne vezérelni egyetlen tavvezérlgvel. * Nyelv

e Készenléti izemmod

$, * Ha csak egy adott kivetit6 szeretne vezérelni, akkor be kell 4llitania a
taviranyit6 azonositdjat ugy, hogy az egyezzen a kivetité azonositojaval.
A tavvezérl azonositéjanak beallitasdhoz dllitsa a tavvezérl6 [ID]
kapcsoléjat erre: On. Nyomja meg a tavvezérlén az [ID] gombot,
majd 5 masodpercen belill nyomja meg azt a szamgombot, amely
megegyezik a kivetitd azonositdjaval. (Adjon meg egy egyjegyti vagy
kétjegyti szamot.)
* Ha nem ismeri a kivetit$ azonositéjat, az [ID] gomb kivetités kozbeni

megnyomadsaval ideiglenesen megjelenitheti a kivetité azonosito6jat és
a tavvezérld azonositdjat. (Ez csak akkor érhetd el, ha a kivetit6hoz
mellékelt taviranyit6t hasznalja.)

* Legfeljebb 30 azonositot llithat be.

Nyelv

@ Részletes > Nyelv

Kivalaszthatja a kivetitd meniijének és tizeneteinek nyelvét.

Alaphelyzet (Kiterjesztett menii)

@ Részletes > Alaphelyzet

Visszaallithatja alapértelmezett értékekre a Részletes menii 0sszes beallitasat,
kivéve a kovetkezoket:

¢ Kivetités



Halozat menii

A Halézat menii beallitasai lehetévé teszik a halézati informaciok megtekintését Hal. inf. - Vez. LAN
és a kivetit6 bedllitasat a halézaton keresztiil térténé vezérlésre.

@ Haldézat > HAl. inf. - Vez. LAN

%  Ha nincs bedllitva jelsz, megjelenik egy képernyd, amely jelsz6 Megtekintheti a vezetékes halozati dllapotat és részleteit.
beallitasara szolitja fel. A jelszo beallitasdhoz kovesse a képerny6n

megjelend utasitdsokat.

» Kapcsolodo hivatkozasok

* "Hal inf. - Vez. LAN" p.85

* "QR kod megjelenitése” p.85

* "Kivetit6 neve" p.85

* "PJLink jelszd" p.85

* "Remote jelszd" p.85

* "Web-hozzaf. jelsz6" p.86

* "Feliigyeleti jelsz6" p.86

* "Moderatori jelszo" p.86

* "Vetitd kulcsszava" p.86

* "Jelszé megjelenitése” p.86

* "LAN inf6 megjelenitése" p.86
* "IP beallitasok" p.87

* "IP cim kijelzés" p.87

* "IPv6-bedllitasok” p.87

* "Biztonsagi HTTP" p.87

* "Web kiszolgald hitelesités" p.88
* "Web API bedllitasok" p.88

* "Alapvet6 vezérlés" p.88

* "PJLink" p.88

* "PJLink-értesités" p.88

* "Ertesit. IP-cim" p.88

¢ "AMX Device Discovery" p.89
* "Crestron Connected" p.89

* "Crestron Xio Cloud" p.89

* "Control4 SDDP" p.89

* "Alaphelyzet (Hal6zat menii)" p.89

QR kod megjelenitése

@ Halozat > QR kod megjelenitése

Megjelenithet egy QR-kddot az iOS vagy Android eszkézokhoz az Epson
iProjection alkalmazas hasznalataval torténé csatlakozas érdekében.

Kivetito neve

@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Alap > Kivetité neve
Ez hasznos a kivetité halézaton keresztiili azonositasahoz.

[rjon be egy legfeljebb 16 alfanumerikus karakter hosszt nevet. (Ne hasznélja a
kovetkezd karaktereket: " * +,/:5<=>2[\] " | és sz8kozok.)

PJLink jelszo

@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Alap > PJLink jelszo
Ez hasznos a PJLink protokoll hasznalataval torténd kivetitévezérléshez.

[rjon be egy legfeljebb 32 alfanumerikus karakter hosszu jelszét. (Ne hasznaljon
szokozoket és szimbolumokat a @ jelt kivéve.)

Remote jelsz6

@ Halozat > Halézati konfiguraciéhoz > Alap > Remote jelsz6

Ez hasznos a kivetitd eléréséhez a webes taviranyit6 hasznalataval.
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¢ Felhasznalonév: EPSONREMOTE

* Jelszé: Alapértelmezés szerint nincs jelszé beallitva.

[rjon be egy legfeljebb 32 alfanumerikus karakter hosszu jelszét. (Ne hasznalja a
kovetkezd karaktereket: * : sz6koz.)

* A beallitas csak akkor jelenik meg, amikor a Tartalom lejatszasa Ki
opciora van allitva.

* Akkor all rendelkezésre, ha az Alapvet6 vezérlés Be értékre van éllitva.

Web-hozzaf. jelszo

@ Haloézat > Halozati konfiguraciohoz > Alap > Web-hozzaf. jelszo
Ez hasznos a kivetité hal6zaton keresztiili eléréséhez.
¢ Felhasznalonév: EPSONWEB

* Jelszo: Alapértelmezés szerint nincs jelszé bedllitva.

[rjon be egy legfeljebb 32 alfanumerikus karakter hosszu jelszét. (Ne hasznalja a
kovetkezd karaktereket: * : sz6koz.)

Feliigyeleti jelsz6

@ Halozat > Halézati konfiguraciohoz > Alap > Monitor jelszé

Ez akkor hasznos, ha a kivetiték feliigyeletét egy kapcsoloval és egy
rendszervezérlvel végzi. (Alapesetben nincs jelszo beallitva.)

[rjon be legfeljebb 16 alfanumerikus karaktert (ne hasznaljon szokozt és a @
jeltdl eltéré szimbolumokat).

Moderatori jelsz6

@ Halézat > Halozati konfiguraciohoz > Alap > Moderatori jelszo

Ez hasznos a kivetité moderatorként torténé eléréséhez az Epson iProjection
szoftver hasznalataval. (Alapesetben nincs jelszé beallitva.)

Adjon meg egy négy szamjegy jelszot.

Vetito kulcsszava

@ Haloézat > Halozati konfiguraciohoz > Alap > Vetité kulcsszava

Bekapcsolhat egy biztonsagi jelszot, amellyel megakadalyozhatja, hogy a
helyiségen kiviil tartozkodok hozzaférjenek a kivetit6hoz.

A kivetit6 hasznalatahoz és az aktualis vetit6vaszon megosztasahoz meg kell
adnia a megjelenitett, véletlenszertien generalt kulcsszét az Epson iProjection
szoftvert futtat6 szamitogéprol.

Jelsz6 megjelenitése

@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Alap > Jelszo megjelenitése

Kivalaszthatja, hogy a kivetité kulcsszava meg legyen-e jelenitve a kivetitett
képen a kivetité Epson iProjection hasznélataval torténd elérésekor.

Akkor all rendelkezésre, ha a Vetité kulcsszava Be értékre van allitva.

LAN infé megjelenitése

@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Alap > LAN infé megjelenitése
Beallithatja a kivetité halozati adatainak megjelenitési formatumat.

Ha leolvassa a QR-kddot az Epson iProjection alkalmazassal, a mobilkésziiléket
a kivetitéhoz csatlakoztathatja egy haldzaton keresztiil. Az alapértelmezett érték
a Szoveg és QR kod.
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IP beallitasok

@ Halozat > Halézati konfiguraciohoz > Vez. LAN > IP beallitasok

Allitsa a DHCP beallitast Be értékre, ha a halézata automatikusan osztja kia
cimeket.

Allitsa Ki értékre, ha manudlisan szeretné megadni a haldzat IP-cim, Alhalézati
maszk és Atjaré cime értékeit 0 és 255 kozotti szimokkal minden egyes
cimmez6ben.

Ne hasznalja ezeket a cimeket:

* Az IP-cim esetén: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x vagy 224.0.0.0-tdl
255.255.255.255-ig

* Az alhdlézati maszk esetén: 255.255.255.255 vagy 0.0.0.0-254.255.255.255

* Az 4tjard cime esetén: 0.0.0.0, 127.x.x.x vagy 224.0.0.0-255.255.255.255
(ahol az x egy 0 és 255 kozotti szam)

IP cim kijelzés

@ Halézat > Halozati konfiguraciohoz > Vez. LAN > IP cim kijelzés

Kivalaszthatja, hogy megjelenjen-e az IP-cim a haldzati készenléti képernyon.

IPv6-beallitasok

@ Halézat > Halozati konfiguraciohoz > Vez. LAN > IPv6-beallitasok
Kivélaszthatja az IPv6-beallitasokat, ha a kivetitét IPv6 hasznalataval
csatlakoztatja a halézathoz.

IPvée
Allitsa Be értékre, ha IPv6 haszndalataval szeretné csatlakoztatni a kivetit6t
a halézathoz.

Az IPv6 hasznélata soran mindig egy helyi kapcsolatcim van beallitva.
Ez az interfészazonositobdl dll, amely az fe80:: értékbdl és a kivetité MAC-
cimébdl lett 1étrehozva.

Az IPv6-tamogatas segitségével halozaton keresztiil feliigyelheti és
vezérelheti a kivetit6t az Epson Web Control és PJLink hasznélataval.

Autom. konfiguralas
Allitsa Be értékre, hogy automatikusan hozzarendelje a cimeket a router-
értesitésnek megfelelGen.

A cim az alabbiak szerint all 6ssze.

Allapot nélk. cim (0-6)
Automatikusan jon létre az RA-bdl (az ttvalaszto6i hirdetménybol)
kapott el6tag és a kivetité MAC-cimébdl 1étrehozott
interfészazonosité kombinalasaval.

Allapotalapu cim (0-1)
Automatikusan jon 1étre a DHCP-kiszolgal6rél a DHCPv6
hasznalataval.

Ideigl. cim hasznalata
Allitsa Be értékre, ha egy ideiglenes IPv6-cimet szeretne hasznélni.

Bedllithatja manualisan az IPv6-cimet az Epson Web Control Specialis
meniijében.

Biztonsagi HTTP

@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Egyebek > Biztonsagi HTTP

A fokozott biztonsag érdekében a szamitogép és a kivetité kozotti
kommunikacié a Webes vezérlés funkcidval titkositott. A biztonsagi funkciok
beallitasakor a Webes vezérlés esetén, a Be beallitast ajanljuk.
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Web kiszolgalé hitelesités

@ Halozat > Halézati konfiguraciohoz > Egyebek > Web kiszolgalé
hitelesités

A Web kiszolgalo hitelesitést a biztonsagi HTTP-hez importalja.

Web API beallitasok

@ Halozat > Halézati konfiguraciohoz > Egyebek > Web API beallitasok

Kivalaszthatja a Web API beallitasait Web API kommunikacié hasznélata
esetén.
Web API
Allitsa Be értékre a Web API funkci6 engedélyezéséhez.
Amikor el6szor hasznalja a Web API kommunikaciot, be kell allitania a
Web-hozzaf. jelszo értékét.
Hitelesités
Igény szerint biztonsagi funkciokat allithat be a kivetitén, ha Web API
kommunikacidval szeretné hasznalni a késziiléket.
Open
A biztonsag nincs beallitva.
Digest
A kommunikdacié API-hitelesités (kivonatold hitelesités) hasznalataval
torténik.

A részleteket lasd Web API Specifications for Projectors dokumentumot.

Allitsa Be értékre a kivetité Alapvetd vezérlés haszndlataval torténd
vezérléséhez.

A beallitas els6 bekapcsolasakor be kell allitania egy Remote jelszot.

A beallitas csak akkor jelenik meg, amikor a Tartalom lejatszasa Ki
opcidra van allitva.

PJLink

@ Halézat > Halozati konfiguracidhoz > Egyebek > PJLink
Allitsa Be értékre a kivetitd PJLink hasznélataval torténd feliigyeletéhez.

Amikor el6szor hasznalja a PJLink funkciét, be kell allitania a PJLink jelszo
értékeét.

PJLink-értesités

@ Halézat > Halozati konfiguraciohoz > Egyebek > PJLink-értesités

Allitsa Be értékre a PJLink-értesités funkcié engedélyezéséhez, ha a PJLink
beallitds engedélyezve van.

Alapveto vezérlés

@ Halozat > Haldézati konfiguraciohoz > Egyebek > Alapvet6 vezérlés

Ertesit. IP-cim

@ Halézat > Hal6zati konfiguraciohoz > Egyebek > Ertesit. IP-cim

Adja meg az IP-cimet a projektor mikodési allapotanak fogadasahoz, ha a
PJLink értesitési funkci6 engedélyezve van. Adja meg a cimeket 0 és 255 kozotti
értékeket hasznalva az egyes cimmezok esetén.

Ne hasznalja a kovetkez6 cimeket: 127.x.x.x vagy 224.0.0.0 — 255.255.255.255
(ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jeldl).
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AMX Device Discovery

@ Halozat > Halézati konfiguraciohoz > Egyebek > AMX Device Discovery

Allitsa Be értékre, ha azt szeretné, hogy a kivetité felismerhetd legyen az AMX
Device Discovery technologiaval.

Control4 SDDP

@ Halozat > Haldézati konfiguraciohoz > Egyebek > Control4 SDDP

Allitsa Be értékre, hogy a rendszer lekérhesse az eszkozinformaciokat a
Control4 Simple Device Discovery Protocol (SDDP) segitségével.

Crestron Connected

@ Halozat > Halézati konfiguraciéhoz > Egyebek > Crestron Connected
Crestron Connected
Ezt a lehetéséget csak akkor allitsa Be értékre, ha a kivetit6t halézaton
keresztiil feliigyeli vagy vezérli a Crestron Connected segitségével.
Ha nem allitott be jelszot, miel6tt a Crestron Connected bedllitast Be
értékre dllithatnd, megjelenik egy képernyd, ami jelszo beallitasara szolitja
fel.
Jelszé
Ez hasznos a kivetité halozaton keresztiili eléréséhez. (Alapesetben nincs
jelsz6 beallitva.)

[rjon be egy legfeljebb 32 alfanumerikus karakter hosszt jelszét. (Ne
hasznalja a kovetkezd karaktereket: * : sz6koz.)

A moédositasok engedélyezéséhez inditsa Gjra a kivetitét.

Crestron Xio Cloud

@ Halozat > Halézati konfiguraciohoz > Egyebek > Crestron Xio Cloud

Allitsa Be értékre a kivetitd és mas eszkdzok halézaton keresztiili megfigyelésére
vagy vezérlésére a Crestron Xio Cloud szolgaltatas segitségével.

Alaphelyzet (Hal6zat menii)

@ Halozat > Halézati konfiguraciohoz > Alaphelyzet

Visszaallithatja a Halézat menii minden beallitasat az alapértelmezett értékekre.

Figyelem

A Halézat meniihoz bedllitott 6sszes jelszo alaphelyzetbe dll, és Gjra be kell allitania
Gket.
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Az Informacié menii megnyitasaval megtekintheti a kivetit6 adatait és
verziészamat, azonban a menii beallitdsait nem mddosithatja.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "Kivetit6 adatai" p.90

* "Vilagitas-infé" p.91

* "Verzi¢" p.91

¢ "Allapot inf6" p.91

* "Fesziiltség-figy." p.91

¢ "Be-/kikapcs. el6zm." p.91

* "Firmware frissitése" p.91

* "Kot. beall. exportélasa” p.92
* "Kot. bedll. importaldsa” p.92

Kivetito adatai

@ Informacio > Kivetitd adatai
Megtekintheti a kivetit6 adatait.

Miik. éraszam
Kijelzi a kivetité hasznalati 6rainak szamat a bekapcsoldsa ota.

Az osszesitett hasznalati id6 az els6 10 6raban ,,0H”-ként jelenik meg. Ha
meghaladja a 10 6rét, akkor ,,10H” és ,,11H” formatumban jelenik meg, 1
oras egységekben.

Forras
Megjeleniti azon port nevét, amelyen keresztiil az aktudlis bemeneti forras
csatlakozik.

Bemeneti jel
Megjeleniti az aktualis bemeneti forras bemeneti jelének beallitasat.

Felbontas
Megjeleniti az aktualis bemeneti forras felbontdsat.
Frissitési gyak.
Megjeleniti az aktualis bemeneti forrds képfrissitési sebességét.

Szinkroninformacié
Informaciot jelenit meg a videojelekrdl, amely a szerviztechnikus szamara
fontos lehet.

Szinformatum
Megjeleniti az aktualis bemeneti forras szinformatumit.

Allapot
Informaciét jelenit meg a kivetitGvel kapcsolatos problémakrol, amely a
szerviztechnikus szamara fontos lehet.

Sorozatszam

Megjeleniti a kivetité gyari szamat.
Obj. tipus

Megjeleniti a csatlakoztatott objektiv tipusszamat.
EventID

Megjeleniti a halozati problémanak megfeleld Event ID eseményazonositd
szamat. Lasd az Event ID eseményazonosité kodok listajat.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "Eseményazonosité kodok listaja" p.90

Eseményazonosito kodok listaja

Ha az Event ID opcid a Kivetité adatai meniiben megjelenit egy kddszamot,
ellendrizze az eseményazonositd kddok listajan, hogy van-e megoldas a kodhoz
tartozo problémara.

Ha nem sikertiil elhdritania a problémat, forduljon a halézati rendszergazdahoz,
vagy kérjen miszaki segitséget az Epson vallalattdl.

Event ID Ok és megoldas

0432 A halézati szoftver nem indult el. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be tjra

0435 a kivetit6t.

0433 A tovabbitott képek nem jelenithet6k meg. Inditsa tjra a halozati
szoftvert.
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Event ID Ok és megoldas

0434 A halézati kommunikacid instabil. Ellendrizze a halézati

0481 kommunikacié allapotat, varjon egy ideig, majd probaljon djra

0482 csatlakozni a halézathoz.

0485

0483 A haldzati szoftver varatlanul bezarult. Ellendrizze a halézati

04FE kommunikacié dllapotat, majd kapcsolja ki és kapcsolja be Gjra a
kivetitot.

0484 Megszakadt a kommunikdci6 a szamitégéppel. Inditsa Gjra a hélézati
szoftvert.

0479 A kivetit6 rendszerében hiba tortént. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be

04FF Ujra a kivetit6t.

Vilagitas-inf6

@ Informacié > Vilagitas-info
Megjelenitheti a kivetité fényforrasanak informaciait.
Vilagitas-lizemorak

Megjeleniti az tizemorak szamat.

Minden kategdria a kovetkez6 informaciokat tartalmazza.
Status Information

A kivetité mikodési allapota.
Source

Bemeneti jellel kapcsolatos informaciok.
Signal Information

Bemeneti digitalis jellel kapcsolatos informaciok.
Network Wired

Vezetékes LAN beallitasai.
Maintenance

A kivetit6 és a fényforras mikodési ideje.
Version

A kivetité firmware-verzidja

Verzio

@ Informacio > Verzio

Megtekintheti a kivetité firmware-adatait.

Fesziiltség-figy.

@ Informacio > Fesziiltség-figy.
Megtekinthet kiilonbo6z6 fesziiltségfigyelmeztetéseket.

Ha kivalasztja a Részl. lehetdséget, ha figyelmeztetés vagy hiba jelenik meg,
akkor megnézheti a hiba észlelése el6tti és utani részletes naplokat.

Allapot infé

@ Informacié > Allapot inf6

wor

Megtekintheti a kivetit6 alapvetd allapotinformacidit.

Be-/kikapcs. el6zm.

@ Informacio > Be-/kikapcs. el6zm.

Megtekintheti a be-/kikapcsolasi naplokat.

Firmware frissitése

@ Informacid > Firmware frissitése

Elvégzi a kivetité firmware-frissitését.



Informacio menii

Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat, hogy elvégezze a firmware-
frissitést az alabbi modszerek egyikével.

* Csatlakoztasson egy iires USB-flash-meghajtdt kozvetleniil a kivetitd USB-A-
portjahoz

* Csatlakoztasson egy USB-kabelt a szamitogép USB-portjahoz és a kivetitd
Service portjahoz

Kot. beall. exportalasa

@ Informacio > Kot. beall. exportalasa

Exportalhatja a kivetité meniibeéllitasait egy USB flash-meghajtora vagy egy
szamitogépre, hogy atmdsolhassa azokat ugyanolyan tipusu mas kivetitSkre.

Kot. beall. importalasa

@ Informacié > Kot. bedll. importalasa

Importalhatja az USB flash-meghajtéra vagy szamitégépre mentett
meniibeallitasokat.



Alaphelyzet menii

Az Alaphelyzet menii beallitdsai lehetévé teszik a kivetitd bizonyos
beallitasainak visszaallitasat az alapértelmezett értékekre.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "Osszes mem. vissza." p.93

* "Frissitési mod" p.93

* "Vilagitas kalibralasa" p.93

* "Alaphelyzetbe mind" p.94

Osszes mem. vissza.

@ Alaphelyzet > Osszes mem. vissza.

Kitorolheti az itt a memoridba mentett 0sszes adatot: Memoria, Lencse
pozicidja és Geometrikus korreke.

Frissitési mod
@ Alaphelyzet > Frissitési mod

A frissitési mod folyamata kitorli a kivetitett utolagos képeket, és egy bizonyos
id6 elteltével kikapcsolja a kivetitét.

Id6méré
Allitsa be azt az idétartamot, amely alatt a kivetitd megjelentti a frissitési
képet.

Uzenet
Allitsa Be értékre, hogy megjelenjen egy izenet, amely tdjékoztatja, hogy a
kivetit frissitési médban van.

Start
Elinditja a frissitési mod folyamatat, hogy torolje a kivetitett utélagos
képeket, és egy bizonyos id§ elteltével kikapcsolja a kivetitét. Nyomjon
meg egy gombot a tavvezérldn a folyamat torléséhez.

Vilagitas kalibralasa

@ Alaphelyzet > Vilagitas kalibralasa

A vilagitaskalibralasi folyamat optimalizalja az aktualisan vetitett kép

szinegyensulyat.

Futtatas most
Inditsa el a vilagitas kalibralasat, hogy optimalizalja az aktudlisan vetitett
kép szinegyensulyat. El6fordulhat, hogy a kalibralas nem indul el, ha a
kivetité kornyezeti hémérséklete a tartomanyon kiviil esik. (A legjobb

eredmények érdekében varjon 20 percet a kivetité bekapcsolasat kovetden
a kalibralas megkezdése el6tt.)

Eléfordulhat, hogy a Vilagitas kalibralasa nem indul el a kovetkez
esetekben.

* Ha a kivetit6t nem hasznalja folyamatosan 20 percnél tovabb.

* Ha a kornyez6 hémérséklet til magasra emelkedik, és a fényerd
automatikusan halvanyodott.

* Ha a kovetkezd funkcidkat hasznalja, és a fényforras fényereje egy
bizonyos szintnél alacsonyabbra csokken.

* Dinamikus kontraszt
* Fényforras-ki vezérlés
* A/V némités
* Ha a Fénykimenet értéke 30% vagy kevesebb.

Futtatas idonként
Allitsa Be értékre, hogy a vildgités kalibraldsa 100 6ra hasznalatot
koévetden, rendszeresen végbe menjen.

Utolsé futtatas
Megjeleniti az utols¢ vildgitdskalibralas datumat és idépontjat.



Alaphelyzet menii

Alaphelyzetbe mind

@ Alaphelyzet > Alaphelyzetbe mind
A kivetit6 legtobb beallitasat visszaallithatja az alapértelmezett értékre.
Az alabbi beallitasokat allithatja vissza:

* Memoria

* Paneligazitas

* Szin homogenitas
¢ Felhasznald logdja
* Datum ésid6

* Szinegyeztetés

* Nyelv

¢ Halézat meni elemei



A kivetito felugyelete és vezérlése

A kivetité halozaton torténd feliigyeletét és vezérlését illetGen olvassa el ezeket a részeket.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A kivetitd megfigyelési és vezérlési lehetdségei” p.96
* "Halozathoz csatlakoztatott kivetitd elérése bongészéprogram segitségével” p.98



A kivetito megfigyelési és vezérlési lehetoségei

A kivetitét szamos mddon figyelheti meg és vezérelheti halézaton keresztiil. ESC/VP21 pa rancsok

» Kapcsolodé hivatkozasok A kivetitét vezérelheti egy kiils6 eszkozrdl ESC/VP21 segitségével.

* 'Epson Web Control’ p96 Ha a kivetité bekapcsolasi parancsot kap, a késziilék bekapcsol és felmelegedési

’ "ESC/VPZI parancsok "p.96 tizemmodba lép. A kivetitd tapellatasanak bekapcsolasakor egy kettdspont (":")
¢ "ESC/VP.net parancsok” p.96 (3Ah) jelenik meg

* "PJLink" p.96
* "Crestron Connected-tamogatas" p.97
* "Web API" p.97

Parancs bevitele esetén a kivetité végrehajtja a parancsot, és 1jbdl megjelenik
egy "", majd fogadja a kovetkez6 parancsot.

Ha a parancs végrehajtasa soran rendellenesség 1ép fel, megjelenik egy

"o

hibaiizenet és Gjbol megjelenik a ":".

Epson Web Control Tovabbi részletekért lasd a kivetitd Specifications.
Miutan csatlakoztatta a kivetit6t a hal6zathoz, kivalaszthatja a kivetitd $ Az ESC/VP21 egyes parancsait a Web API segitségével is végre
bedllitasait, és a kivetitést egy kompatibilis bongészéprogram segitségével tudja hajtani. A részleteket lasd Web API Specifications for Projectors
vezérelheti. Ez lehet6vé teszi, hogy tavolrol is hozzaférjen a kivetitéhoz. dokumentumot.

Tartalom lejatszasa tizemmodban szerkesztheti is a lejatszasi listakat.

* A kovetkezd webbdngészdket hasznélhatja. ESC/VP.net para ncsok

* Microsoft Edge (Windows)
¢ Safari (Mac, iOS)
¢ Chrome (Android)

* A webbo6ngész6 hasznalata soran ne proxy-szerver segitségével
kapcsolodjon. A webbongész6 segitségével nem lehet a kivetitd
osszes meniibedllitdsat kivalasztani, illetve nem lehet a kivetité dsszes
funkciojat vezérelni.

A kivetitot feliigyelheti ESC/VP.net parancsok hasznalataval.
Az ESC/VP.net parancsok hasznélata el6tt be kell allitania a Monitor jelszé
értékeét.

Tovabbi részletekért lasd a kivetit6 Specifications.

* Ha a Készenléti iizemmad bedllitdsit Kommunikacio be értékre PJLink
allitja, akkor is kivélaszthatja a bedllitasokat és vezérelheti a kivetit6t
a webbongészébdl, ha a késziilék készenléti iizemmodban van. A PJLink a JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries

Association) allapitotta meg szabvanyos protokollként a halézatkompatibilis
kivetit6k vezérléséhez a kivetitok vezérlési protokolljainak szabvanyositasara

f x L . iranyuld torekvések részeként.
» Kapcsolodo hivatkozasok A Livetitd el a PTLink Class? spabudny cléirdsainak ek BMIA
* "Haldézathoz csatlakoztatott kivetit$ elérése bongészéprogram segitségével" ivetitd megfelel a PJLink Class2 szabvany elGirésainak, amelyeketa ]

p.98 hatarozott meg.

@ Részletes > Készenléti iizemmod



A kivetito megfigyelési és vezérlési lehetoségei

A PJLink keresési funkci6 esetén hasznalt port szama 4352 (UDP). A rendszereszkozok feliigyeletéhez a Crestron altal biztositott Crestron
A PJLink hasznalata el6tt meg kell adnia a hélézati beallitasokat. RoomView Express vagy Crestron Fusion szoftvert hasznlhatja.
Kommunikélhat az tigyfélszolgalattal, és segélykéré iizeneteket kiildhet. A

Halozat > Haldzati konfiguraciohoz > Alap > PJLink jelszo tovabbi részletekért 14sd a kovetkez weblapot.

@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Egyebek > PJLink-értesités .
http://www.crestron.com/getroomview
@ Halézat > Halozati konfiguraciohoz > Egyebek > PJLink

Az 6sszes parancsot teljesiti a PJLink Class2 dltal meghatarozott

alabbi parancsok kivételével, és a megallapodast meger6siti a PJLink Web API
szabvanyadaptacids tanusitvany.
Nem kompatibilis parancsok: A Web API hasznalataval miikodtetheti a kivetit6t. A részleteket lasd Web API
Specifications for Projectors dokumentumot.
Funkcio PJLink-parancs
Némitas beallitdsai Kép némitas beallitisa AVMT 11 * Hitelesitheti a Web API kommunikaci6t az API-hitelesités (kivonatolo
Hang némitas bedllitasa AVMT 21 i) sepiinepvall

* A felhasznaldi név az API-hitelesitéshez EPSONWEB; hasznalja a
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/ Web-hozzaf. jelszo részben beallitott jelszot.

Tov4bbi részletekért 14sd a kivetité Specifications. @ Haldézat > Halozati konfiguraciohoz > Alap > Web-hozzaf. jelszo

Crestron Connected-tamogatas

Ha a Crestron Connected hélozati feliigyeleti és vezérlérendszert hasznalja,
akkor beallithatja, hogy a kivetité a rendszeren mikodjon. A Crestron
Connected rendszer segitségével egy webbongészobdl vezérelheti és feliigyelheti
a kivetit6t.

A Crestron Connected miiveletablakot az Epson Web Controlbdl érheti el. A
Crestron Connected hasznalata el6tt engedélyeznie kell a Crestron Connected
funkciot a kivetité Halozat meniijében.

@ Haloézat > Halozati konfiguraciohoz > Egyebek > Crestron Connected

Bévebb informaciot a Crestron Connected rendszerrdl a Crestron webhelyén
olvashat.

https://www.crestron.com/


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
https://www.crestron.com/
http://www.crestron.com/getroomview

Halézathoz csatlakoztatott kivetito elérése bongészoprogram segitségével

Miutan csatlakoztatta a kivetit6t a halézathoz, kivalaszthatja a kivetitd
beallitasait, és a kivetitést egy kompatibilis bongészéprogram segitségével
vezérelheti. Ez lehet6vé teszi, hogy tavolrol is hozzaférjen a kivetitéhoz.

%  Vezérelheti a kivetit6t a webbongész6 segitségével is az ,,Epson iProjection
@ (i0S/Android)” alkalmazasbol.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a kivetité be van kapcsolva.

Gy6z6djon meg rdla, a szamitégépe vagy az eszkoze ugyanarra a halézatra
csatlakozik-e, mint a kivetito.

Inditsa el a webbongészot a szamitégépen vagy az eszkozon.

Lépjen az Epson Web Control képernydre, megadva a kivetit6 IP-cimét a
bongészé cim mezdjében. Egy IPv6-cim megadasakor tegye [ és | kozé a
cimet.

Megjelenik az Epson Web Control képernyd.

* Normal médban

B # @ o—
—
Basic Cantrol Q5D C | P ens Cortrol
—
R s
—_—
Test Pattern Crestron Connectes d
@) idvariced 3

@ Tavolrdl vezérli a kivetitot.
@ Az ujjaval vagy egérrel miikodtetheti a kivetité menii beallitasait.

@ Megjelenit egy tesztdbrat.

@) Megnyitja a Crestron Connected kezeldablakot. Kizardlag a Crestron
Connected rendszer beallitasa esetén érhetd el.

@ Megnyitja a részletes kivetitébeallitasokat.
@ Miikodteti a kivetitd lencséjét.

%% A Kkivetitd napléfdjljait ellendrizheti tgy is, hogy beirja a
»https://<a kivetit6 IP-cime>/logs/” cimet a bongész6 URL-
savjaba, ha a Naplé mentési helye beallitast USB és belsé
memoria értékre dllitja a kivetit6 Kiterjesztett meniijében.

* Tartalom lejatszasa modban

Epson Web Control

—e

o 0 ¢
USB Memory
Remote Playlists Device
—
® @ —
—_—
0sD Control
Time Table Pad Lens Control
= saEmE
Crestron

Test Pattern Connected

— Advanced

@ Tavolrol vezérli a kivetitot.

@ Kivélasztja a lejatszani kivant lejatszasi listat, lehetévé teszi lejatszasi lista
létrehozasat és szerkesztését.

@) Megnyitja az Idétablazat képernydt.

@ Az ujjaval vagy egérrel mikodtetheti a kivetité menii beallitdsait.

@ Megjelenit egy tesztabrat.

(@ Megnyitja a részletes kivetitdbeallitisokat.



Halézathoz csatlakoztatott kivetito elérése bongészoprogram segitségével

@ Megnyitja a Crestron Connected kezeléablakot. Kizarélag a Crestron
Connected rendszer beallitasa esetén érhetd el.

@ Mikodteti a kivetité lencséjét.
©) Regisztralja vagy torli a lejatszasi lista adatait az USB flash-meghajton.

B Jelolje ki a kivetité azon funkciojat, amelyet vezérelni szeretne.

$ * Elképzelhetd, hogy az Epson Web Control képerny&jén 1évo
funkciok egy részét csak akkor hasznalhatja, ha bejelentkezik. Ha

megjelenik egy bejelentkezési ablak, adja meg a felhasznalonevét
és jelszavat.

* Az Alapvet6 vezérlés opcio elérésekor a felhasznalonév
EPSONREMOTE. Nincs alapértelmezett jelszé bedllitva.

* Mas opcidk elérésekor a felhasznalonév EPSONWEB. Nincs
alapértelmezett jelsz6 bedllitva.

* A jelszot a kivetité Halézat meniijében mddosithatja.

@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Alap > Remote
jelszo

@ Haldézat > Halozati konfiguraciohoz > Alap > Web-hozzaf.
jelszo

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "Webes vezérlési bedllitdsok" p.99

Webes vezérlési beallitasok

Alapvet6 vezérlés(csak normal médban)

Az Alapvetd vezérlés lehetéségekkel kivalaszthato a bemeneti forrds és
vezérelhetd a kivetito.

@ * Ha megjelenik egy bejelentkezési ablak, adja meg a felhasznalonevét és
jelszavat. (A felhaszndlonév EPSONREMOTE. Alapértelmezés szerint

nincs jelszo bedllitva.)
* A jelszot a kivetité Halézat meniijében mddosithatja.

@ Haldézat > Halozati konfiguraciohoz > Alap > Remote jelszo

@ Ho Bk G
/
—di =

=) == ({lag}

HDMI1 ~ HOMi2

@ Visszatér az Epson Web Control képernyére.
@ Bekapcsolja a kivetitot.

@ Kivélasztja a bemeneti forrast. (A rendelkezésre 4ll6 forrasok a kivetité modelljét6l
fiiggéen valtoznak.)

() Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot.
@ Automatikusan érzékeli a bemeneti jelet.
@ Kikapcsolja a kivetitot.

OSD vezérlopad

Az OSD vezérlépad képernyd lehet6ségeivel megjelenitheti a kivetit6 beallitasi
meniiit, és az ujjaval vagy egérrel vélaszthat koziiliik.



Halézathoz csatlakoztatott kivetito elérése bongészoprogram segitségével

Fokusz / Torzitas képerny6

< Home Lencse ellendrzése

150

0 300

“_. Fokusz
e .

Torzitas

- —=m ==

@ Visszatér az Epson Web Control képernyére.

@ Megjeleniti a kivetit6 beallitasi meniijét.

@ Ujja vagy az egér segitségével navigilhat a meniik kozott.

Lencse

@ A mikodési médot gombos miikédésre valtja. ftés Pozicié

@ A kivalasztott bedllitasokat az alapértelmezett értékre llitja vissza. é’ ! ! é é
(@ Visszatér az el6z6 meniihoz.

@ Megjeleniti a sugd témakoreit.

@ Visszatér az Epson Web Control képernyére.
Lencse ellenérzése @ Akép fokuszalasara szolgal.
A kép torzitasanak allitasara szolgal.
A Lencse ellenérzése képerny6 lehetévé teszi a kivetitd lencséjének vezérlését. © p o . ,g )
@) Megjeleniti a Fokusz/Torzitas képernydt.
@ Megjeleniti a Nagyitas képernyét.
(@ Megjeleniti a Lencse Pozici6 képerny6t.
@ Megjeleniti a Teszt Minta képernyot.

@ Megjeleniti a Memdria képernydt.



Halézathoz csatlakoztatott kivetito elérése bongészoprogram segitségével

Nagyitas képernyo Lencsepozicio képernyo

< Home Lencse ellendrzése { Home Lors Control ‘D
d e Qs LSt
! o

( Nagyitss ) 0_
6_ 150
0 300
T W
\ J

&
—— - - -

@ Akéktéglalap jelzi a jelenlegi képpozicidt, a piros téglalap pedig az j képpoziciot.
@ Alencsét a kezd6 pozicidba mozgatja.

@ A Kkép poziciojat felfelé, lefelé, balra vagy jobbra mozgatja.

@) Megjeleniti a vizszintes képpoziciot; valassza ki az érték modositasahoz.

Fokusz / Lencse

Nagyitas Teszt Minta| Memodria

Pozicié @ Megjeleniti a fiiggéleges képpoziciot; valassza ki az érték modositasihoz.

Torzitas

@ A kép méretének bedllitasira szolgal. Tesztabra képernyodje
W: Noveli a kivetitett kép méretét.
T: Csokkenti a kivetitett kép méretét. i [ o 0—9

O—(mm




Halézathoz csatlakoztatott kivetito elérése bongészoprogram segitségével

@ Megjeleniti a rendelkezésre all6 tesztabrakat; vélassza ki a tesztdbra kivetitéséhez. Bt e el Wb Jelkrh, o Spasfils ISy mes i eniie

el6tt megjelenik egy képernyd, ami jelszé beallitasara szolitja fel. A jelszo
beallitasdhoz kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

@ Kikapcsolja a tisztabra megjelenitését.

Memoria képernydje A jogosulatlan hozzaférések megakadalyozasa érdekében ajanlott a jelszo
rendszeres modositasa.
< Home Lencse ellendrzése
S—
\ o -
Mentés Torlés Atnevezés
—_— @
)
— 1. Memoryl ELPLMO8
O he—
2. Memory2 ELPLMO8 A 5 7 : - )
< - > 100
3. Memory3 ELPLMO8 o i
Color Mode Dynamic -
4. Memory4 Brightress . _—
< - > w0
5. Memory3 Contrast R
6. Memory6 < — > o
Calor .’x‘:mnlin.n 5
7. Memory7 < = > 0
Tint =
8. Memory8 T 2
< - > s
9. Memory9 Sharpness bt
10. Memory10 White Balance |
J/ Advanced
Dynamic Contrast e
o Lencse .
PDZI'C“j : — \j
@ Feliilirja a jelenlegi beallitasokat a mentett beallitasokkal. @ Megnyitja a mentiket.
@ Elmenti a jelenlegi bedllitasokat a memoriaba. @ Megjeleniti a kivilasztott mendi nevet.
@ Megjeleniti az elmentett memoridk list4jat. @ Meghatdrozza a kivetitd beallitdsait. (A rendelkezésre all6 bedllitasok a kivetitd

modelljétdl fiiggéen valtoznak.)
@) Zarolja/feloldja a kivetité beallitasait.
@ Frissiti a kivetit6 beallitasait.

@) Torol egy mentett memoriat.

© Atnevez egy elmentett memorit.

Specialis

A Specialis képerny6n a kivetitd beallitasai valaszthatok ki.



Halézathoz csatlakoztatott kivetito elérése bongészoprogram segitségével

beallitdsokat.

Az Epson Web Control segitségével nem moédosithatja az alabbi

Egyéni bedllitas ehhez: Gamma
EDID

HDMI csatlakozas
Felhasznal6i gomb

Tartalom lejatszasa

Uzenet helye

Felhasznalo logoja

Lencse kalibralasa

Nyelv

Event ID

kivalasztani.

Az alabbi beallitasokat csak az Epson Web Control opcién keresztiil lehet

Képernyénaplok

Tavoli (csak Tartalom lejatszasa modban)

A Tavoli képerny6 lehetéségeivel kivalaszthato a bemeneti forras, vezérelhet6 a
kivetit6 és elkezdhetd a lejatszasi listak vetitése.

@™ Remete
—~®
— w (- + }
@ iy P
Basic Settings ?
Cirghe 1
Olf
) oo bV

avinne HAV Keystone Guack Goerr

K
prayist & eyt C
—

playist

@) Visszatér az Epson Web Control képernydre.

@ Be- és kikapcsolja a kivetit6t.

@ Kivalasztja a bemeneti forrast. (A rendelkezésre 4ll6 forrasok a kivetitéd modelljétol
fiiggen valtoznak.)

@) Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot.

@ Az Atfedési effektus beallitds csak akkor jelenik meg, amikor az aktualis forrds
nem USB.

Az Atfedési effektus be- és kikapcsoldsaval szint és alakzateffektust ad a lejatszdsi
listahoz.
Felkapcsolasakor megjelenik az Effektusok képerny6. A lejatszasi listahoz
hozzidadhat el6re megadott szin és alakzat effektus sziiréket. Testreszabott effektust
is készithet.

(® Meghatarozza a vaszonbeallitasokat.

@ Megjeleniti a kedvenc lejatszasi listakat. A vetités kezdéséhez valasszon ki egy
lejatszasi listat.



Halézathoz csatlakoztatott kivetito elérése bongészoprogram segitségével

© Informdciot jelenit meg a vetitett lejatszdsi listdhoz.
Az ikonok a lejatszasi lista beallitasokat jelzik.
7 : Atfedési effektusok alkalmazdsa
@ Lejatszas ismétlése alkalmazdsa

=0t A lejatszasi lista hossza
Valassza ki a nyilat jobb oldalon alul a kovetkezd képerny6é megjelenitéséhez.

() Szabélyozza a hangsz6ré hangerejét.

Lejatszasi lista vetitése kozben lathato képerny6 (csak Tartalom lejatszasa
modban)
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@ Ledllitja a vetitést.

@ Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot. A hang és a vide6 azonban
nem 4ll le, ezért a funkcié alkalmazdsakor nem lehet ugyanonnan folytatni a

vetitést.

@ Szabélyozza a hangsz6ré hangerejét.

@) Megnyitja az Effektusok képerny6t. Valaszthatja az elére bedllitott effektusokat
vagy beallithat egyéni fényerd, szin és alakzat effektus sztiréket.

Lejatszasi listai (csak Tartalom lejatszasa modban)

A Lejatszasi lista képerny6n kivalaszthatja a listabol a lejatszani kivant lejatszasi
listat, és létrehozhat és szerkeszthet lejatszasi listakat.
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@ Visszatér az Epson Web Control képernyére.



Halézathoz csatlakoztatott kivetito elérése bongészoprogram segitségével

@ Inditja a lejatszasi lista kivetitését.
Az ikonok a lejatszasi lista beallitasokat jelzik.

' : A kedvenc lejatatszasi listakhoz rendelt szam

@ Lejatszas ismétlése alkalmazdsa

7. Atfedési effektusok alkalmazasa

@) Megnyitja a meniit, amelyben lejatszasi listat szerkeszthet, médsolhat, kedvencek
kozé vehet fel és torolhet.

Ha kivalasztja a Szerkesztés vagy Megkett6zés lehetGséget, akkor a Lejatszasi lista
szerkesztése képernyo6 jelenik meg.

@) Megnyilik az Uj lejatszasi lista képerny®, ahol 6j lejatszési listat hozhat létre.

Uj lejatszasi lista/Lejatszasi lista szerkesztése képerny6 (csak Tartalom
lejatszasa modban)

Cancel New Playlist Finish

@ Alejatszdsi lista nevét szerkeszti.

@ Megadja, hogy a lejatszas ismételhetd-e avagy nem.

©) Bejegyzi a lejatszasi listat a kedvencek kozé.
A kedvencek regisztralasakor a kedvenc lejaszasi listakat gyorsan elindithatja a
Tavoli képerny6 és a taviranyitd segitségével.

@) Megjeleniti a lejatszasi listara felvett képeket, filmeket. A lejétszasi lista sorrendben
jatssza le a képeket és filmeket.

@ Képet vagy filmet vesz fel a lejatszasi listara.

@ Képet vagy filmet tordl a listardl.

@ Megnyitja a Képvaltds képernyot.
Megadhatja azt az id6kozt, ami utén a kovetkezd képféjlra fog véltani. Atmeneti
effektust is valaszthat hozza.

© Megnyitja az Effektusok képernyd6t.

A lejatszasi listahoz hozzdadhat elére megadott szin és alakzat effektus sztirket.
Testreszabott effektust is készithet.

©) Alejitszdsi lista elonézete.

USB-memdriaeszkoz (csak Tartalom lejatszasa modban)

Az USB-memdriaeszkoz képernyén feltolthet adatokat az USB flash-
meghajtéra a lejatszasi listdhoz vagy torolhet adatokat az USB flash-meghajtordl.

% A kovetkezé tipusu fajlok feltoltésére van lehetSség: .avi, .jpeg
(.jpg), .png, .bmp vagy .gif.
Ha .mp4 és .mov tipusu fajlokat szeretne felvenni a lejatszasi listara, ahhoz
hasznalja az Epson Projector Content Manager szoftvert vagy az Epson
Creative Projection alkalmazast.



Halézathoz csatlakoztatott kivetito elérése bongészoprogram segitségével

USB Memory Device

Free Space on USB Memory Device

o—e i —O

Upload New Data Delete Data

Uploaded Data

@ Visszatér az Epson Web Control képernyére.

@ Lemasolja a képeket vagy filmeket, amelyeket szeretni az USB flash-meghajtén
hozzaadni a lejatszasi listahoz.

@ Torli a képeket vagy filmeket az USB-flash-meghajtén.

Idétablazat (csak Tartalom lejatszasa modban)

Az Idétablazat képerny6n a megadott id6tablazat funkcidkat engedélyezheti és
tilthatja le.

0_'.\ Home Time Table
—

Time Table ‘
Time Table (2018/02/18)

07:00-12:00 1 playlist A
> 12:00-18:00 2 playlist B

18:00-21:30 3 playlist C
playlist B o wm A

@ Visszatér az Epson Web Control képernyére.
@ Be- vagy kikapcsolja az idétablazatot.

Meghatérozhatja, hogy mikor indul el vagy fejezddik be az adott lejatszasi

lista az Epson Projector Content Manager szoftver id6tablazat funkcidja
segitségével.
A részleteket lasd: Epson Projector Content Manager kezelési titmutatdja.



A kivetito karbantartasa

A kivetité karbantartasdhoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "A kivetitd karbantartdsa" p.108

* "A lencse tisztitasa" p.109

* "A kivetit6 burkolatdnak tisztitasa" p.110

* "Alégsziir6 és a szell6z6nyilasok karbantartdsa” p.111
* "A firmware frissitése" p.117



A kivetito karbantartasa

El6fordulhat, hogy a kivetitd lencséjét idénként meg kell tisztitania, ezenkiviil a
légsziirét és a szell6zdnyildsokat tisztan kell tartania, nehogy a kivetit6 az elzart
szell6z6nyilasok miatt talheviiljon.

A kivetit6 kovetkezd alkatrészeit cserélheti ki:
* A taviranyit6 akkumulatorai

* Objektivegység

* Légsziiré

Ha mas alkatrészek cseréje sziikséges, forduljon az Epson vallalathoz vagy egy
hivatalos Epson-szervizhez.

A\ Figyelmeztetés

Amikor a kivetit6 barmely részét tisztitja, kapcsolja ki a késziiléket, és huzza ki a
tapkabelt. A kézikonyvben ismertetett esetek kivételével ne probalja meg kinyitni
a kivetitd fedeleit. A kivetit6 belsejében 1év6 elektromos fesziiltség sulyos sériilést
okozhat.



A lencse tisztitasa

Idénként tisztitsa meg a kivetit6 lencséjét. Akkor is tisztitsa meg, ha port vagy
piszkot lat a feliiletén.

* A por és piszok eltavolitasahoz torolje at 6vatosan a lencsét egy lencsetisztitd
papirral.

* Ha az lencse poros, ftjja le a port egy fuvéval, majd torolje le a lencsét.

A\ Figyelmeztetés

* A lencse tisztitésa el6tt kapcsolja ki a kivetit6t, és hizza ki a tapkabelt.

* Ne hasznéljon gyulékony gazt tartalmazo spréket, példaul stiritett levegot a por
lefajasahoz. A kivetitd altal keltett nagyfoku hé tiizet okozhat.

Figyelem

* Ne torolje le a lencsét kozvetleniil a kivetité kikapcsolasa utan. Ellenkez6
esetben a lencse megsériilhet.

* Ne haszndljon durva anyagokat a lencse tisztitaséhoz, és ne tegye ki a lencsét
utddésnek, mert a lencse megsériilhet.



A kivetito burkolatanak tisztitasa

A kivetit6é burkolatanak tisztitasa el6tt kapcsolja ki a kivetit6t, és huzza ki a
tapkébelt.

* A por és a szennyezddések eltavolitasahoz puha, szaraz, szészmentes kend6t
hasznaljon.

* A makacs szennyezddések eltavolitasahoz szappanos vizzel enyhén
megnedvesitett, puha kend6t hasznéaljon. Ne permetezzen folyadékot
kozvetleniil a kivetitére.

Figyelem

Ne hasznéljon viaszt, alkoholt, benzint, higit6t vagy egyéb vegyszert a kivetitd
burkolaténak tisztitasdhoz. Ezek kdrosithatjak a burkolatot. Ne hasznaljon stiritett
leveg6s flakont, mert a benne 1év6 gazok gyulékony lerakédast hagyhatnak rajta.



A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

A szlir6 rendszeres karbantartdsa fontos a kivetit6 karbantartasahoz. Ha a Ovatosan tavolitsa el a port porszivoval vagy kefével.
megjelenik egy iizenet arrdl, hogy a kivetitd belsejében tul magas a hdmérséklet,
akkor tisztitsa meg a l1égsziirdt. Azt javasoljuk, hogy 20 000 éranyi tizemidot
kovetden tisztitsa meg ezeket az alkatrészeket. Ha a kivetitot a vartnal porosabb
koérnyezetben hasznalja, ennél gyakrabban kell tisztitania 6ket. (Feltételezve,
hogy a kivetit6t olyan kérnyezetben hasznalja, ahol a levegében 1év6 részecskék
mennyisége 0,04 mg/m3-nél kevesebb.)

Figyelem

Amennyiben elmulasztja a rendszeres karbantartast, az Epson kivetit6 értesiteni
fogja, ha a kivetitd belsejében uralkodé hémérséklet tl magas szintre emelkedett. Ne
varjon addig a sziir6 karbantartdsaval, amig megjelenik ez a figyelmeztetés, mert a
magas hémérsékletnek vald tartds kitétel csokkentheti a kivetit élettartamat.

» Kapcsolodo hivatkozasok \
¢ "Alevegdsziirok és a levegébemeneti nyildsok tisztitasa" p.111
e "Alégsziir6 cseréje” p.114

A |evegﬁsz|'j rok és a |eve96bemeneti ny|’ lasok B Lazitsa meg a csavarokat, majd tavolitsa el a légsziir6 fedelét az abra
. ry s szerint (heveder rogziti).
tisztitasa
A Kkivetit6 légszir6jét az alabbi esetekben kell kitisztitania: - = B

@

WSS

* A sziir6 vagy szell6z6nyilasok elpiszkolédnak.
* Megjelenik a tisztitasra figyelmeztetd tizenet.

* A kivetit6 sziird jelz6fénye narancssargan villog.

n Kapcsolja ki a kivetit6t, és htizza ki a tapkabelt.

kivetitorol.

Gy6z6djon meg rdla, hogy a fels6 fedelet el6re eltavolitotta a

e @



A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

a Huzza ki a 1égsziir6t a kivetitobol.

Koppintson négyszer-otszor a levegdsziiré mindegyik oldalara, hogy a
lerakodott port teljesen lerazza.

Figyelem

A levegésziirére csak finoman koppintson, kiilonben eltorhet és
hasznalhatatlanna valhat.

A maradék por eltavolitasahoz porszivozza ki a levegdsziiré elejét (a
lapokkal rendelkezé oldalat).

Figyelem

* Ne oblitse ki vizzel a légsziir6t, és ne hasznaljon mosészert vagy olddszert a
tisztitasahoz.

* Ne hasznaljon stritett levegds flakont. A gazok gyulékony lerakddast
hagyhatnak maguk utan, és a port vagy tormeléket a kivetit$ optikdjaba
vagy egyéb érzékeny részére juttathatjak.



A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa




A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

g Huzza meg a csavarokat. n Kapcsolja ki a kivetitdt, és hizza ki a tapkabelt.

% Gy6z6djon meg réla, hogy a fels6 fedelet elére eltavolitotta a
@ kivetitrol.

Lazitsa meg a csavarokat, majd tavolitsa el a 1égsz{ir6 fedelét az dbra
szerint (heveder rogziti).

A leveg6sziird beszerelése utan szerelje fel a fels6 fedelet.

E—
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A légsziiro cseréje

A légsziir6t az aldbbi esetekben kell kicserélnie:

* Ha alégszlir6 megtisztitdsa utdn a légsziird tisztitasara vagy cseréjére
figyelmeztetd tizenet jelenik meg.
* Ha alégsziird elszakadt vagy megsériilt.

A légsziir6 cseréjét mennyezetre szerelt vagy asztalra helyezett kivetitén is el
lehet végezni.



A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

B Huzza ki a 1égsziir6t a kivetitGbol. Helyezze az 4j 1égsziirét a kivetitébe az abran lathaté modon.

Az elhasznalt 1égsziir6ket a helyi eléirasok szerint selejtezze le.
* Szlirékeret: polipropilén

* Sziird: polipropilén



A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa




A firmware frissitése

Ha a Firmware frissitése opciot vélasztja a kivetitd Informacié meniijében, a B Csatlakoztassa az USB-taroléeszkozt a kivetitd USB-A portjihoz.
kivetit6 firmware-frissitési izemmodba 1ép, és készen all, hogy az USB-A vagy a

Szerviz port hasznilataval elvégezze a firmware frissitését. Csatlakoztassa az USB-taroldeszkozt kozvetleniil a kivetit6hoz.

Ha az USB-taroldeszkozt USB-eloszton keresztiil csatlakoztatta,

» Kapcsol6dé hivatkozasok el6fordulhat, hogy a firmware-frissités nem megfeleléen keriil
* "A firmware frissitése USB-tarol6eszkoz hasznélataval" p.117 Aellarian,

* "A firmware frissitése szamitogép és USB-kabel haszndlatval" p.118

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza az Informacié meniit, majd

A firmware frissitése USB-tarol6eszk6z hasznalataval nyomja meg az [Enter] gombot.
USB-taroldeszkozt hasznalva frissitheti a kivetité firmware-ét. Vilassza a Firmware frissitése lehet6séget, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

% A firmware frissitését illetGen a felelGsség a vasarlot terheli. Ha a firmware
frissitése olyan gondok miatt nem sikeriil, mint példaul az dramsztinet B A firmware-frissités elinditasahoz valassza az Igen lehetdséget.
vagy a kommunikaciés problémék, minden sziikséges javitasi munkalatért

dijat szamitunk fel.

@ * A firmware frissitése kdzben ne hiizza ki a kivetité tapkabelét. Ha
kihtzza a tapkabelt, elképzelhetd, hogy a kivetité nem kapcsol be

n Toltse le a kivetitd firmware-fajljat az Epson weboldalardl. megfeleléen.

* A firmware frissitése kozben ne huzza ki az USB-taroldoeszkozt
a kivetitébdl. Ha az USB-taroldeszkozt kihuzzak, el6fordulhat,

Masolja be a letoltott firmware-fajlt az USB-taroloeszkoz e ey o ey

gyokérkonyvtaraba (a hierarchia legmagasabb szintli mappaja).

A kivetit6 Osszes visszajelzje villogni kezd, és megkezdddik a firmware

* Az USB-taroldeszkozt FAT formdtumban kell forméznia. frissitése. Ha a frissités szabalyosan befejezédik, a kivetit6 készenléti
* Nemisoljon semmilyen mas f4jlt az USB-taroléeszkozre. allapotba 1ép (csak a tdpvisszajelz§ vilagit kéken). Ha a Betap kapcsolo
* Ne modositsa a firmware-f4jl nevét. Ha megvaltoztatjdk a f4jl beallitasa Be a kivetité Részletes meniijében, a kivetit6 ujra bekapcsol.
nevét, a firmware-frissités nem fog elindulni.
* Ellendrizze, hogy a bemasolt firmware-fajl megfelel a Ha a frissités befejez6dott, ellendrizze a Verzié informaciot a kivetitd
kivetitdmodelljéhez. Ha a firmware-f4jl neve nem megfeleld, a Informacié meniijében, hogy a megfelel firmware-verzidra frissiilt-e.

firmware-frissités nem fog elindulni.



A firmware frissitése

%  Haaz Osszes visszajelzd gyorsan villog, akkor lehetséges, hogy a n Toltse le a kivetitd firmware-fajljat az Epson weboldalardl.
$ firmware-frissités sikertelen volt. Hiizza ki a tdpkébelt a kivetit6bél, majd
csatlakoztassa Ujra a kivetitOhoz. Ha a visszajelzdk a tapkabel ujbdli q
atyraa 2 L J S P % * Nemodositsa a firmware-fajl nevét. Ha megvaltoztatjak a fajl
csatlakoztatasat kovetSen tovabbra is villognak, hizza ki a késziilék . o . )
nevét, a firmware-frissités nem fog elindulni.

csatlakozojat a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot az Epson

véllalattal. * Ellendrizze, hogy a bemasolt firmware-fajl megfelel a
kivetitémodelljéhez. Ha a firmware-f4jl neve nem megfeleld, a
firmware-frissités nem fog elindulni.

A firmware frissitése szamitogép és USB-kabel
. . Csatlakoztassa az USB-kabelt a szamitogép USB-portjahoz és a kivetitd
hasznalataval Service-portjahoz.

Szamitogépet és USB-kabelt hasznalva frissitheti a kivetité firmware-ét. ) . L. . )
Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza az Informacié meniit, majd

) nyomja meg az [Enter] gombot.
* A firmware frissitését illetéen a felelésség a vasarlot terheli. Ha a

firmware frissitése olyan gondok miatt nem sikeriil, mint példaul
az aramsziinet vagy a kommunikaciés problémak, minden sziikséges
javitasi munkalatért dijat szdmitunk fel. gombot.

Valassza a Firmware frissitése lehetdséget, és nyomja meg az [Enter]

* A firmware frissitéséhez szamitogépének az alabbi operacids rendszerek o ) o
valamelyikével kell rendelkeznie. B A firmware-frissités elinditasdhoz valassza az Igen lehetéséget.

* Windows 8.1 (32 és 64 bites)

. , . A firmware frissitése kozben ne hizza ki a kivetit6 tapkabelét. Ha
* Windows 10 (32 és 64 bites)

kihizza a tapkabelt, elképzelhetd, hogy a kivetitéd nem kapcsol be

¢ Windows 11 (64 bites) megfelelden.
* macOS 10.13.x (64 bites)
* macOS 10.14.x (64 bites) A kivetit6 Osszes visszajelz6je bekapcsol, és a kivetitd firmware-frissitési

« macOS 10.15.x (64 bites) tizemmodba lép. A szamitdgeép a kivetit6t cserélhetd lemezként ismeri fel.



A firmware frissitése

Szamitogépén masolja be a firmware-fajlt a cserélhetd lemez
gyokérkonyvtaraba (a hierarchia legmagasabb szinti mappdja).

@, * Ne masoljon semmilyen mas fajlt vagy mappat a cserélhetd
lemezre. Ellenkezé esetben el6fordulhat, hogy a fajlok vagy
mappak elvesznek.
* A kivetité automatikusan kikapcsol, ha kihtuzza az USB-kabelt
vagy a tapkabelt, miel6tt a firmware-fajl cserélhetd lemezre

torténd atmasolasa megtorténik. Ebben az esetben végezze el jra
a miveletet.

Végezze el a 1épéseket, hogy biztonsagosan eltavolithassa az USB-eszkozt a
szamitogéprol, és huzza ki az USB-kabelt a kivetit6bdl.

A Kkivetitd Osszes visszajelzdje villogni kezd, és megkezdédik a firmware
frissitése. Ha a frissités szabalyosan befejez6dik, a kivetité készenléti
allapotba Iép (csak a tapvisszajelz6 vilagit kéken). Ha a Betap kapcsolo
beallitdsa Be a kivetité Részletes meniijében, a kivetit6 tjra bekapcsol.

Ha a frissités befejez6dott, ellendrizze a Verzio informaciot a kivetité
Informacié meniijében, hogy a megfelelé firmware-verziora frissiilt-e.

* Ha az Osszes visszajelz6 gyorsan villog, akkor lehetséges, hogy a

firmware-frissités sikertelen volt. Huzza ki a tapkabelt a kivetitébdl,
majd csatlakoztassa ujra a kivetit6hoz. Ha a visszajelz6k a tapkabel
ujbdli csatlakoztatasat kovetden tovabbra is villognak, huzza ki a
késziilék csatlakozojat a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot az
Epson vallalattal.

* Ha 20 percig nem végeznek semmilyen miiveletet frissitési
tizemmodban, a kivetit automatikusan kikapcsol. Ebben az esetben
végezze el Gjra a miiveletet.



Hibaelharitas

Ha a kivetit6é hasznalata kozben problémak meriilnek fel, prébalja ki az alabbi fejezetekben taldlhaté megoldasi javaslatokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "Kivetitéssel kapcsolatos problémak" p.121

* "A kivetitd visszajelz6jének allapota” p.122

* "Kép- és hangproblémak megoldasa" p.126

* "A kivetitd vagy a tavvezérlé mitkodésével kapcsolatos problémak megoldasa” p.131
* "Megoldasok a Tartalom lejatszasa mod problémaira” p.133

* "Halo6zati problémak megoldasa” p.134



Kivetitéssel kapcsolatos problémak

Ha a kivetité6 nem miikodik megfelel6en, kapcsolja ki, hiizza ki a késziilék
tapkabelét, csatlakoztassa Ujra, majd kapcsolja be ismét a késziiléket.

Ha ez nem oldja meg a problémat, ellendrizze az alabbiakat:
* Elképzelhetd, hogy a kivetitdn 1év6 jelz6fények problémat jeleznek.
* Az itt talalhat6 megoldasok szdmos probléma elharitasaban segithetnek.

Ha egyik megoldas sem vezet eredményre, kérjen miszaki segitséget az Epson
vallalattol.



A kivetito visszajelzojének allapota

A kivetitén 1év6 lampak a kivetitd allapotat jelzik, és az esetleges problémdakrol Kivetitd allapota
nyujtanak tdjékoztatast. Ellendrizze a lampak allapotat és szinét, majd tekintse
meg az aldbbi tabldzatot a megolddsért.

Jelz6fény és allapot Probléma és megolddsok

Tapfesziiltség: Vilagito Normal miikodés.

@ * Ha ajelz6fények az alabbiakban felsoroltaktdl eltéré mintdzatot lfek )
mutatnak, kapcsolja ki a kivetit6t, htizza ki a tapkébelt, és kérjen Allapot: Vilagit6 kek
segitséget az Epson villalattdl. Lézer: A jelz6fény
* Ha aJelz6fények beallitds Ki értékre van allitva a kivetit§ Kiterjesztett dllapota valtozo
meniijében, akkor egyik visszajelz6 sem vilagit. Hoémeérséklet: Ki
@ Részletes > Miikodés > Specialis > Jelz6fények Sziir: Ki
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Téapfesziiltség: Vilagito Bemelegedés.

kek A késziilék bemelegedésekor varjon kb. 30 masodpercig,
Allapot: Villogé kék amig megjelenik egy kép.

Lézer: A jelz6fény A késziilék bemelegedése kozben minden gombmtivelet le
allapota valtozé van tiltva.

Hoémeérséklet: Ki

Sziiré: Ki
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Tapfesziiltség: Vilagito Kikapcsolas vagy lehtilés.

kek A késziilék kikapcsolasa és lehtilése kozben minden
© Tipfeszilltség visszajelzsje Allapot: Villog6 kék gombmiivelet le van tiltva.
Lézer: Ki

@ Allapot kijelzsje

T Hoémérséklet: Ki
@ Laser visszajelzéje

Szird: Ki
) Homérséklet jelzéfénye
@ Suziird visszajelz6je g o 0O 0o O
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A kivetito visszajelzojének allapota

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Tapfesziiltség: Vilagito
kék

Allapot: Ki

Lézer: Ki

Hoémérséklet: Ki

Szlré: Ki
] Od ] Od ]
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Feliigyelet.

A f6kapcsolé gomb megnyomasara elindul a vetités.

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Ki
Lézer: Ki
Hémeérséklet: Ki
Sziiré: Ki
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Készenléti vagy alvo tizemmod.

A fékapcsolé gomb megnyomaséra elindul a vetités.

Tap: A jelz6fény allapota
valtozd

Allapot: Villogé kék
Lézer: Narancssdrga
villogas

Homérséklet: A jelz6fény
allapota valtozo

Szilir6: A jelz6fény
allapota valtozd
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Frissitési mdd folyamatban.

@ Alaphelyzet > Frissitési mod

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: Ki

Lézer: Ki
Hémérséklet: Ki
Szaré: Ki
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Elskésziilet a kovetkezd funkcidkhoz. Minden funkcié le
van tiltva.

* Feliigyelet

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: A jelzéfény
allapota valtozé
Lézer: A jelz6fény
allapota valtozo
Hoémérséklet:
Narancssarga villogas
Sziiré: A jelz6fény
allapota valtozo
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A kivetit6 felhevilt.

* Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szell6z8nyilasokat és a
légsziir6t nem zérja el por, és a kozeli targyak nem
takarjak el 6ket.

* Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légszlirét.

* Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kornyezeti hdmérséklet
nem tul magas.

Téapfesziiltség: Vilagito
kék

Allapot: Vilagité kék
Lézer: Kék villogas
Hoémérséklet: Ki
Sziiré: Ki
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Folyamatban 1év6 A/V némitas.




A kivetito visszajelzojének allapota

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Ki

Hoémeérséklet:
Narancssarga vilagitas

Sziré: Ki
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A kivetitd tulheviilt és kikapcsolt. Hagyja 5 percig

kikapcsolva, hogy lehtlhessen.

* Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szell6z6nyildsokat és a
légsziir6t nem zarja el por, és a kozeli targyak nem
takarjak el 6ket.

* Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kornyezeti hémérséklet
nem tal magas.

* Tisztitsa meg vagy cserélje ki a 1égszir6t.

* Ha a kivetit6t nagy tengerszint feletti magassagban
hasznalja, allitsa a Nagy magassag beallitast Be értékre
a kivetit6 meniijében.

@ Részletes > Miikodés > Nagy magassag

* Ha a probléma tovabbra is fennall, htizza ki a kivetité
zsindrjat, és kérjen segitséget az Epson vallalattol.

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: A jelzéfény
allapota valtozo

Lézer: Narancssdrga
villogas

Homérséklet: A jelz6fény
allapota valtozo

Szilir6: A jelz6fény

Objektivre vonatkozd riasztas

Nem tamogatott lencse van csatlakoztatva; tavolitsa el
a nem tamogatott lencsét, majd csatlakoztasson egy
tamogatott lencsét.

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: A jelzéfény
allapota valtozé

Lézer: Narancssarga
villogas

HoOmeérséklet: A jelz6fény
allapota valtozé

Sziiré: A jelz6fény
allapota valtozo
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Lézerriasztas

Kapcsolja ki a kivetit6t, hiizza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson véllalattdl.

allapota valtozé
0D O @ O O
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Tépfesziiltség: Ki A 1ézer vagy a hullimlemez meghibasodott.
Allapot: Villogé kék Kapcsolja ki a kivetitét, hizza ki a tapkabelt, és kérjen
Lézer: Narancssarga segitséget az Epson vallalattol.
vilagitas
HoOmeérséklet: Ki
Sziiré: Ki
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Tapfesziiltség: Ki Egy ventilatorral vagy érzékelével hiba tortént.
Allapot: Villogé kék Kapcsolja ki a kivetit6t, hiizza ki a tapkabelt, és kérjen
Lézer: Ki segitséget az Epson vallalattol.
Hémérséklet:
Narancssarga villogas
Sziré: Ki
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A kivetito visszajelzojének allapota

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Narancssdrga
villogas
Hémérséklet: Ki
Szaré: Ki
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A Kkivetit6 belsejében hiba tortént

Kapcsolja ki a kivetit6t, hizza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson vallalattol.

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Tap: A jelz6fény allapota
valtozd

Allapot: A jelzéfény
allapota valtozo

Lézer: A jelz6fény
allapota valtozo
HoOmérséklet: A jelz6fény
allapota valtozo

Sziiré: Narancssdrga
villogas
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Itt az id6 a 1égszlir tisztitasdara.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Ki
Hoémérséklet: Ki
Sziiré: Narancssdrgdn

vilagt
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Kicsi légaramlas a kivetitén keresztiil.

* Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szell6zényilasokat és a
légsziir6t nem zarja el por, és a kozeli targyak nem
takarjak el 6ket.

* Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsztirét.

* Ha a probléma tovabbra is fenndll, hizza ki a kivetit6
zsindrjat, és kérjen segitséget az Epson vallalattol.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Narancssarga
vilagitas

Homérséklet:
Narancssarga vilagitas
Sziiré: Ki
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Lencsepozicidval kapcsolatos hiba
Tapfesziiltség-hiba
Kommunikacios hiba az AC mikrovezérl6vel

Kapcsolja ki a kivetit6t, hizza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson vallalattol.

Tapfesziiltség: Villogd

kék

Allapot: A jelzéfény

allapota valtozé

Lézer: A jelz6fény

allapota valtozd

Hémérséklet: A jelz6fény

allapota valtozé

Sziiré: Narancssrgan

vilagit
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O @ * | m

Kicsi légaramlas a légsziirén keresztil.

* Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szell6zényilasokat és a
légszlir6t nem zarja el por, és a kozeli targyak nem
takarjak el 6ket.

* Tisztitsa meg vagy cserélje ki a 1égszir6t.

* Ha a probléma tovéabbra is fennall, hizza ki a kivetit6
zsindrjat, és kérjen segitséget az Epson vallalattol.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Narancssdrga
vilagitas

Hoémérséklet:
Narancssarga vilagitas

Szré: Ki
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Probléma van a lencsével, vagy nincs lencse
csatlakoztatva.

¢ Csatlakoztasson egy lencsét.

* Ha alencse mar csatlakoztatva van, tavolitsa el, majd
csatlakoztassa ismét.

* Ha a probléma tovabbra is fenndll, hizza ki a kivetit6
zsindrjat, és kérjen segitséget az Epson vallalattol.




Kép- és hangproblémak megoldasa

Ha a kivetitett képekkel vagy a hanggal probléma adédik, probalja ki az alabbi
fejezetekben talalhaté megoldasi javaslatokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "Megoldasok kép hianya esetén" p.126

* "Megoldasok a ,,Nincs jel” izenet megjelenése esetén" p.126

* "Megoldasok a ,,Nem tdmogatott” lizenet megjelenése esetén" p.127
* "Megoldasok a kép részleges hianya esetén" p.127

* "Megoldasok arra az esetre, ha a kép nem négyszogletes" p.128

* "Megoldasok arra az esetre, ha a kép zajos vagy szemcsés" p.128

* "Megoldasok arra az esetre, ha a kép életlen vagy zavaros” p.128

* "Megoldasok arra az esetre, ha a kép fényereje vagy szine nem megfelel"
p-129

* "Megoldasok arra az esetre ha a utokép maradna a vetitett képen" p.129
* "Megoldasok hanggal kapcsolatos problémékra” p.129

Megoldasok kép hianya esetén

Ha nem jelenik meg kép, probalkozzon az aldbbiakkal:

* Nyomja meg a [Shutter] gombot a tavvezérlén annak kideritése céljabdl, hogy
a kép nem lett-e ideiglenesen kikapcsolva.

* Gy6z6djon meg arrdl, hogy az dsszes sziikséges kabel csatlakoztatva van, a
tapfesziiltség be van kapcsolva, és a kivetitd csatlakozik a videoforrashoz.

* Nyomja meg a kivetité f6kapcsolé gombjat, hogy felélessze a késziiléket a
készenléti vagy alvé tizemmddbol. Azt is ellendrizze, hogy a csatlakoztatott
szamitogép alvo modban van-e vagy egy tires képernyévédot jelenit-e meg.

* Ha a kivetit nem reagal a kezeldpanel gombjainak megnyomasara,
elképzelhetd, hogy a gombok biztonsagi okokbol le vannak zarva. Oldja

ki a gombok zarolasat a Vezérlés zarolasa bedllitassal, vagy hasznalja a
tavvezérl6t a kivetité bekapcsolasdhoz.

@ Beallitasok > Zarolasi beallitas > Vezérlés zarolasa

Ha a kivetit a kivetitén taldlhaté gombok megnyomasakor nem valaszol,
akkor elképzelhetd, hogy a kivetitében bels6 hiba tortént. Kérjen segitséget az
Epson vallalattol.

Modositsa a Fényerd beallitast a kivetité Kép meniijében.
Modositsa a kivetit6 fényforrasanak fényerdsségét.
@ Kép > Fénykimenet

Ellenérizze, hogy az Uzenet bedllitds értéke Be a kivetit§ Részletes
meniijében.

@ Részletes > Kijelzé > Uzenet
Elképzelhetd, hogy a kivetité nem tudja kivetiteni a szamitégépen

lejatszott jogvédett videdkat. A részleteket lasd a szamitogéphez mellékelt
kézikonyvben.

Ha a Windows Media Center segitségével vetit ki képeket, allitsa teljes
képernyds tizemmodrol kisebbre a képeket.

Ha a Windows DirectX alkalmazas segitségével vetit ki képeket, kapcsolja ki a
DirectX funkcidkat.

Megoldasok a ,Nincs jel” iizenet megjelenése esetén

Ha a Nings jel tizenet megjelenik, probalkozzon az alabbiakkal:

Nyomja meg a (tavvezérlén 1év6) [Search] vagy a (kezeldpanelen 1év)
[Source Search] gombot, amig megjelenik a kivant forras képe.

Kapcsolja be a csatlakoztatott szamitogépet vagy videoforrast, majd nyomja
meg a lejatszas gombot a prezentacio elinditasahoz, ha sziikséges.

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges osszes kabel megfelelden van-e
csatlakoztatva.

Ha laptoprdl vetiti ki a képet, gy6z6djon meg arrol, hogy kiilsé monitoron
torténé megjelenitésre van bedllitva.

Sziikség esetén kapcsolja ki a kivetitot és a csatlakoztatott szamitogépet vagy
videoforrast, majd kapcsolja be ket tjra.



Kép- és hangproblémak megoldasa

* Ha HDMI-forrasrol vetit ki képet, cserélje le a HDMI-kabelt egy révidebb
kabelre.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "Megjelenités Windows laptoprol” p.127
* "Megjelenités Mac géprol” p.127

Megjelenités Windows laptoprol

Ha a Nincs jel iizenet jelenik meg, amikor laptoprol vetiti ki a képet, be kell
allitania a Windows laptopot kiilsé monitoron torténé megjelenitésre.

Nyomja le a Windows billentytit és a P billentytit egyszerre, majd
kattintson a Megkett6zés lehetGségre.

Ha nem ugyanaz a kép lathatd a laptopon és a kivetit6n, ellenérizze a
Windows Megjelenités segédprogramjat, és gy6z6djon meg arrol, hogy a
kiilsé monitorport engedélyezett és a kiterjesztett asztal izemmad le van
tiltva.

Ha sziikséges, ellendrizze a videokartya bedllitasait, és a tobbképernyds
opciot allitsa Tiikrozés vagy Megkettozés értékre.
Megjelenités Mac géprol

Ha a Nincs jel iizenet jelenik meg, amikor Mac géprdl vetit ki képeket, be
kell allitania a szamitégépet titkrozott megjelenitésre. (A részleteket a Mac gép
kézikonyvében tekintheti meg.)

Nyissa meg a Rendszerbeallitasok segédprogramot, majd valassza ki a
Megjelenitok elemet.

a Sziikség szerint vélassza ki a Megjelenitd vagy Szines LCD lehetdséget.

B Kattintson a Rendezés vagy az Elrendezés lapra.

ﬂ Valassza ki a Megjelenitok titkrozése lehetGséget.

Megoldasok a ,Nem tamogatott” iizenet megjelenése
esetén

Ha a Nem tamogatott. iizenet jelenik meg, probalkozzon az alabbiakkal:

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szamitégép megjelenitési felbontdsa nem
haladja meg a kivetitd felbontasat és képfrissitési frekvencidjat. Ha sziikséges,
valasszon eltéré megjelenitési felbontast a szamitégépen.

Megoldasok a kép részleges hianya esetén

Ha a szamitégépnek csak részlegesen jelenik meg a képe, probalkozzon az
alabbiakkal:

Moédositsa a Takaras beallitast a kivetit6 Jel meniijében, hogy a kép az
elvartnak megfelelGen jelenjen meg.

Ellendrizze a szamitdgép megjelenitési felbontasat, tiltsa le a kettés
megjelenitést, és allitsa a felbontast a kivetit6 hatarértékein beliilre.

Ellendrizze a bemutatofajlok felbontasat, és gy6z6djon meg arrdl, hogy nem
masfajta felbontashoz lettek létrehozva.

Amennyiben Tartalom lejatszasa médban vetit, ellendrizze, hogy a megfelel6
Atfedési effektus bedllitast alkalmazza-e.

@ Beallitasok > Tartalom lejatszasa > Atfedési effektus

Gy6z6djon meg arrol, hogy a helyes Kivetités beallitast valasztotta a kivetitd
Részletes meniijében.



Kép- és hangproblémak megoldasa

Megoldasok arra az esetre, ha a kép nem
négyszogletes

Ha a kivetitett kép nem egyenletesen négyszogletes, probalkozzon az
alabbiakkal:

* A kivetit6t kozvetleniil a vaszon kozéppontja elé helyezze, lehetSleg
merélegesen.

* Nyomja meg a [Geometry] gombot a tavvezérlén vagy a kezeldpanelen a kép
formajanak allitasdhoz.

* Moddositsa a V/F. trap. korr beallitasat a kép alakjanak korrekcidjahoz.
@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > V/F. trap. korr

* Moddositsa a Quick Corner beallitdsat a kép alakjanak korrekcidjahoz.

@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > Quick Corner

* Modositsa az Ivelt feliilet bedllitast, hogy korrigalja az ugyanolyan sugaru,
ivelt feliiletre kivetitett kép sarkait és oldalait.
@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > Sarokfal

* Allitsa be a Sarokfal beallitast a derékszdg, ivelt feliiletre kivetitett kép
sarkainak és oldalainak korrigalasahoz.
@ Beillitasok > Geometrikus korreke. > Ivelt feliilet

* Allitsa be a Pont korrekci6 bedllitast a részlegesen fellépé enyhe torzitds
korrigalasahoz.

@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > Pont korrekcio

Ellendrizze a szamitdgépet vagy videdforrast és a kivetit6t 6sszekotd
kabeleket. Fontos, hogy:

* Ellegyenek vélasztva a hal6zati tapkabeltdl az interferencia megel6zése
érdekében.

* Szorosan legyenek rogzitve mindkét végiikon.
* Ne csatlakozzanak hosszabbitokabelhez.

Ellendrizze a kivetit6 Jel meniijének beallitasait, és gy6z6djon meg arrdl, hogy
a beallitasok megfelelnek a vide6forrasnak.

Olyan felbontast és képfrissitési sebességet valasszon a szamitégépen, amelyek
kompatibilisek a kivetitével.

Ha a kép alakjat a kivetit6 kezeloszerveivel allitotta be, probalja meg
csokkenteni az Elesség beallitast a kivetitd Kép meniijében a képminéség
javitasahoz.

Ha hosszabbito tapkabelt csatlakoztatott, probalja meg a kabel nélkiil
kivetiteni a képet, és ellendrizze, hogy a kabel okozott-e jelinterferenciat.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a helyes Video tartomany vagy EDID beallitast
valasztotta ki a kivetité Jel mentiijében, amennyiben az adott képforras
esetében elérhetdk.

@ Jel > Specialis > Vided tartomany
@ Jel > Specialis > EDID
Ha a bemenet valtottsoros jel, a sorduplazo feldolgozas hianya miatt a

kivetitett kép vibralhat. Azt javasoljuk, hogy a valtottsoros jelet konvertalja
progressziv formatumuva egy kiils6 eszkozzel, miel6tt a bemenetre koti.

Megoldasok arra az esetre, ha a kép zajos vagy Megoldasok arra az esetre, ha a kép életlen vagy
szemcsés zavaros

Ha a kivetitett kép elektronikus interferenciat (zajt) tartalmaz vagy szemcsés,

(bl labbiakkal Ha a kivetitett kép életlen vagy zavaros, probalkozzon az alabbiakkal:
probalkozzon az alabbiakkal:

* Allitsa be a kép fokuszat.

* A kivetit6t a vaszonhoz kozel helyezze el.



Kép- és hangproblémak megoldasa

* A kivetit6t Ggy helyezze el, hogy a trapézkorrekci6 bedllitasi szoge ne legyen
tal széles, és ne torzitsa a képet.

* Tisztitsa meg a kivetitd lencséjét.

* Allitsa be az Elesség elemet a kivetitd Kép meniijében a képmindség javitdsa
érdekében.

* Ha szamitogéprol vetiti ki a képet, hasznaljon kisebb felbontést, vagy
valasszon a kivetit6 sajat felbontasaval megegyezé értéket.

Ha a kivetité hideg helyrél meleg helyre torténé atvitele soran
eléfordul6 paralecsapddast szeretné elkeriilni, varjon, amig a kivetit6
szobahémérsékletre fel nem melegszik, mielStt elkezdi hasznalni.

Megoldasok arra az esetre, ha a kép fényereje vagy
szine nem megfelel6

Ha a kivetitett kép tul sotét vagy tul vilagos, vagy ha a szinek nem megfelel6ek,
probalkozzon az alabbiakkal:

* Nyomja meg a [Color Mode] gombot a tavvezérlén, és probéljon ki kiilonféle
szinmddokat a képhez és a kdrnyezethez.

¢ Fllendrizze a videdforras-bedllitdsokat.

* Modositsa az aktudlis bemeneti forrashoz rendelkezésre allé beallitasokat
a kivetité Kép meniijében, példaul a kovetkezdket: Fényerd, Kontraszt,
Arnyalat és Szintelitettség.

* Gy6z6djon meg arrol, hogy a helyes Vided tartomany vagy EDID beallitast
valasztotta ki a kivetit6 Jel meniijében, amennyiben az adott képforras
esetében elérhetdk.

@ Jel > Specialis > Vided tartomany

@ Jel > Specialis > EDID

Gy6z6djon meg arrol, hogy a helyes RGBCMY beallitast valasztotta a kivetitd
Kép meniijében.
@ Kép > Specialis > RGBCMY

Gy6z6djon meg arrdl, hogy az dsszes kabel megfeleléen csatlakozik a
kivetit6hoz és a videdkésziilékhez. Ha hosszu kdbeleket csatlakoztatott,
probalkozzon révidebb kabelekkel.

Gy6z6djon meg roéla, hogy a Fénykimenet lehetéség megfelelen van
beallitva.

@ Kép > Fénykimenet
A kivetit6t a vaszonhoz kozel helyezze el.

Ha t6bb kivetit6t hasznal, gy6z6djon meg rdla, hogy a Vilagitas kalibralasa
az Alaphelyzet meniiben megfelel6en van beallitva minden kivetit6 esetén.
Ha a vilagitas kalibralasa kizardlag néhany kivetitén valosul meg, a kivetitett
kép fehéregyenstlya és a fényerd szintje kivetitonként valtozhat.

Megoldasok arra az esetre ha a utékép maradna a
vetitett képen

Ha utdéképet lat a vetitett képen, az eltavolitashoz hasznalja a Frissitési mod
funkcidt. Valassza a Frissitési mod > Start opcidjat a kivetité Alaphelyzet
meniijében.

Megoldasok hanggal kapcsolatos problémakra

Ha nincs hang, vagy a hangeré tul alacsony, probalkozzon az aldbbiakkal:

Allitson a kivetité hangerején.

Nyomja meg a [Shutter] gombot a tavvezérlén a kép és a hang folytatasahoz,
ha atmeneti id6re ledllitotta Gket.

Ellendrizze a szamitégépes vagy video jelforrast, és gy6z6djon meg arrdl,
hogy a hangeré fel van tekerve, és a hangkimenet a helyes forrasra van allitva.



Kép- és hangproblémak megoldasa

* Ellendrizze a kivetitd és a videdforras kozotti hangkabel-csatlakozast.

* Gy6z6djon meg arrol, hogy a csatlakoztatott hangkabelek ,,No resistance”
cimkével vannak ellatva.

* Ha HDMI-forras esetén nem hallhaté hang, allitsa a csatlakoztatott eszkozt
PCM-kimenetre.

* Ha Mac géphez csatlakoztatja a kivetit6t egy HDMI-kabel segitségével,
gy6z6djon meg arrol, hogy a Mac gép lejatssza a hangot a HDMI-porton
keresztiil. Ha nem, csatlakoztasson egy hangkébelt.

* Ha a szamit6gép hangereje minimumra van éllitva, mikézben a kivetitd
maximumra, a hang zajossa valhat. Vegye feljebb a szamitogép hangerejét és
lejjebb a kivetitéét. (Az Epson iProjection (Windows/Mac) hasznélata esetén).



A kivetito vagy a tavvezérlo miikodésével kapcsolatos problémak megoldasa

Ha a kivetit6 vagy a tavvezérlé miikodtetésével kapcsolatban problémat
tapasztal, probdlja ki az alabbi fejezetekben talalhaté megoldasi javaslatokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "A kivetit tapfesziiltségével és kikapcsolasaval kapcsolatos problémak
megoldasai"” p.131

* "A tavvezérl6vel kapcsolatos problémak megoldasai” p.131

* "Megoldasok jelszoval kapcsolatos problémakra” p.132

* "Megoldas arra ez esetre, ha megjelenik ,,Az id6 mérését biztositd elem kezd
kimeriilni” tizenet" p.132

Ha a kivetitd vératlanul kikapcsol, elképzelhetd, hogy az A/V némitas
idézit6je be van kapcsolva. Az A/V némitds id6zit6jének kikapcsolasahoz
allitsa az A/V némitas idozit6 beallitast Ki értékdre.

@ Részletes > Mitkodés > A/V-némitasi beall. > A/V némitas id6zitod

Ha a kivetit6 fényforrasa kikapcsol, az allapotjelz6 fény villog, és a
homérsékleti jelz6fény vilagit, akkor a kivetitd talheviilt és kikapcsolt.

Elképzelhetd, hogy a kivetitd beallitasaitol fiiggéen a hitéventillatorok
készenléti allapotban mtikodnek. Ezért amikor a kivetitd felébred a készenléti
allapotbol, a ventilatorok varatlan zajt idézhetnek eld. Ez nem jelent
meghibasodast.

Elképzelhetd, hogy a tapkabel meghibasodott. Htizza ki a tapkabelt, és kérjen

A kivetito tapfesziiltségével és kikapcsolasaval
kapcsolatos problémak megoldasai

segitséget az Epson vallalattol.

Ha a kivetité nem kapcsol be, amikor megnyomja a f6kapcsolé gombot, vagy A tavvezérlovel kapcsolatos probléma’k megoldésai

varatlanul kikapcsol, prébalkozzon az alabbi megoldasi javaslatokkal:

* Gy6z6djon meg arrol, hogy a tapkabel megfeleléen csatlakozik a kivetit6hoz
és egy miikodo konnektorhoz.

* Ha a tavvezérln 1év6 fékapcsolé gomb nem kapcsolja be a kivetit6t,
ellendrizze az elemeket, és gy6z6djon meg arrdl, hogy legalabb egy tavoli
vevokésziilék rendelkezésre all a kivetit Beallitasok meniijében 1évé Tavoli
vevokésziilék beallitasban.

Ha a kivetité nem reagal a tavvezérl$ parancsaira, probalkozzon az alabbi
megoldasi javaslatokkal:

Ellendrizze, hogy a tavvezérlé elemei megfelelden vannak-e behelyezve és
szolgaltatnak-e aramot. Sziikség esetén cserélje ki az elemeket.

Ellendrizze, hogy a tavvezérlét a kivetitd jelvételi szogén és tavolsagan beliil
miikodteti-e.

* Elképzelhetd, hogy kivetit6 gombjai a biztonsag érdekében zérolva vannak. * Gy6z6djon meg arrol, hogy a kivetitd nem éppen bemelegszik vagy kikapcsol.
Oldja ki a gombok zarolasat a Vezérlés zarolasa beallitassal, vagy hasznélja a

. e o g * Ellendrizze, hogy nem ragadt-e be egy gomb a tavvezérlon, amitdl alvo
tavvezérl6t a kivetité bekapcsolasahoz.

tizemmodba lépett. Oldja ki a gombot a tavvezérld felélesztéséhez.

* Ha a kivetitd fényforrasa varatlanul kikapcsol, elképzelhet6, hogy a késziilék
alvo tizemmodra valtott, mivel bizonyos ideig semmilyen miiveletet nem
végeztek rajta. Végezzen el egy tetsz6leges miveletet a kivetito felélesztéséhez.
Az alvé mdéd kikapcsolasahoz allitsa az Alvo mod beallitast Ki értékre.

@ Részletes > Mitkodés > Alvé mod

* Az er6teljes fénycsdvilagitas, a kozvetlen napfény vagy az eszkozok infravoros
jelei zavarhatjak a kivetit6 tavvezérldjének vevoegységeit. Tompitsa a
vilagitast, vagy helyezze tavolabb a kivetitét a napfénytdl vagy zavart keltd
berendezéstdl.

* Gy6z6djon meg arrdl, hogy a tavoli veviegységek koziil legalabb egy
rendelkezésre all a Tavoli vevokésziilék beallitasnal a kivetité Beallitasok
meniijében.



A kivetito vagy a tavvezérlo miikodésével kapcsolatos problémak megoldasa

* Ha hozzarendelt egy azonositészamot a kivetit6hoz, hogy tobb kivetitot
tudjon vezérelni a tavvezérl6rdl, elképzelhetd, hogy médositania kell az
azonositd beallitasat.

* Allitsa a tdvvezérld [ID] kapcsoldjat Off allasba. A kivetité azonosit6janak
beallitasatol fiiggetleniil az 9sszes kivetit6t iranyithatja.

* Ha elvesziti a tavvezérl6t, igény szerint rendelhet egy masikat az Epson
vallalattol.

Megoldasok jelszéval kapcsolatos problémakra

Ha nem emlékszik a jelszora, probalkozzon az aldbbi megoldasi javaslatokkal:

* Ha tdl sok alkalommal nem sikeriilt a helyes jelszot megadnia, és megjelenik
egy lUzenet egy igénylési koddal, irja le a kddot, és kérjen segitséget az Epson
véllalattol. Adja meg az igénylési kodot, és igazolja, hogy On a késziilék
tulajdonosa, hogy segitséget kapjon a kivetité kioldasahoz.

* Ha elvesziti a tdvvezérl6t, nem tudja megadni a jelszdt. Ebben az esetben
rendeljen egy Uj tavvezérlot az Epson vallalattol.

Figyelem

Ha elvégzi a Halézati beallitasok alapallapotba alltasa. miiveletet a kivetité Hal6zat
meniijében, akkor a Hal6zat meniiben beallitott Gsszes jelsz6 alaphelyzetbe all, és
yjra be kell allitania Gket.

Megoldas arra ez esetre, ha megjelenik ,Az ido
mérését biztosito elem kezd kimeriilni” iizenet

Ha megjelenik Az idé mérését biztosité elem kezd kimeriilni. tizenet, kérjen
segitséget az Epson vallalattol.



Megoldasok a Tartalom lejatszasa méd problémaira

Ha nem tudja megfelelGen lejatszani a lejatszasi listat, probalkozzon az alabbi
megoldasi javaslatokkal:
* Gy6z6djon meg réla, hogy a Tartalom lejatszasa elem Be értékre van allitva.

@ Beallitasok > Tartalom lejatszasa > Tartalom lejatszasa

* Gy6z6djon meg rdla, hogy az USB flash-meghajton rajta van a lejtszasi lista.

¢ Ellendrizze, hogy az USB flash-meghajté kozvetleniil csatlakozik-e a
kivetit6hoz. Ne hasznaljon tobbkartyds olvasét vagy USB-hubot az USB-port
kibévitéséhez.

* Ha az USB flash-meghajto6 tobb particiora van osztva, elé6fordulhat, hogy a
késziilék nem tudja lejatszani a lejatszasi listakat. Toroljon minden particidt,
miel6tt mentené a lejatszasi listakat az USB flash-meghajton.

* Ne osszon meg olyan lejatszasi listat a kivetitk kozott, amelyek felbontasa
eltérd. El6fordulhat, hogy az Atfedési effektus segitségével hozzaadott szin és
alak effektusok nem reprodukalhatok megfelelden.

@ Beillitasok > Tartalom lejatszasa > Atfedési effektus



Halézati problémak megoldasa

Ha a kivetit6é halozaton keresztiil torténd hasznalataval kapcsolatban problémak Megold asok arra az esetre, haa kép haldézati vetités
adodnak, olvassa el az alabbi fejezetekben taldlhato megoldasokat. . ,
kozben szemcsés

» Kapcsolodé hivatkozasok Kivetitett kép halézati vetités kizb . balk
* "Megoldasok arra az esetre, ha a kivetit6hoz nem lehet hozzaférni a Ha a kivetitett kep halozati vetites kozben szemcses, probalkozzon az

vilaghélén keresztil" p.134 aldbbiakkal:
* "Megoldasok arra az esetre, ha a kép halézati vetités kozben szemcsés" p.134 * Ellendrizze, hogy nincsenek-e akadélyok a hozzaférési pont, a szamitogép,
a mobilkésziilék és a kivetitd kozott, és valtoztassa meg a helyzetiiket, hogy
kedvezdbb legyen a kommunikacio.

Megoldasok arra az esetre, ha a kivetitohoz nem lehet * Gy6z8djon meg arrdl, hogy a hozzaférési pont, a szdmitogép, a mobilkésziilék
hozzaférni a V||a’g halén keresztiil és a kivetit6 nincs tul messze egymastol. Mozgassa 6ket egymashoz kozelebb,
majd prébaljon ujbdl csatlakozni.
Ha nem tudja elérni a kivetitét a webbongészon keresztiil, gy6z6djon meg arrol, * Ellenérizze, hogy az egyéb berendezések (pl. Bluetooth-eszkozok vagy
hogy a helyes azonositdt és jelszot hasznalja. mikrohullémd siit8) nem okoznak-e interferenciat. Mozgassa egyméstol
* Felhasznéldi azonositoként ezt irja be: EPSONWEB. (A felhasznéloi té}vola,bb a,zavart okozé eszkozoket, vagy novelje a vezeték nélkiili
azonositét nem lehet modositani.) sdvszélességet.
* Jelszoként haszndlja a kivetité Halozat meniijében bedllitott jelszot. Nincs ¢ Cst')k.kentse a csatlakoztatott eszkozok szamdt, ha a kapcsolat sebessége
alapértelmezett jelszo bedllitva. romlik.

* Gy6z6djon meg arrol, hogy elérhet6 a haldzat, amelyhez a kivetitd
csatlakozik.

* Ha bongészdje proxyszerveren keresztiil csaltakozik, az Epson Web Control
képerny6 nem jelenitheté meg. A beallitasokat gy adja meg, hogy a
kapcsolat proxykiszolgald nélkiil mikodjon.

* Ha a Készenléti tizemmad bedllitast Kommunikacié be értékre allitja
a kivetité meniijében, amikor a késziilék készenléti izemmddban van,
gy6z6djon meg arrol, hogy a halozati eszkoz be van kapcsolva. A hélozati
eszkoz bekapcsoldsa utan kapcsolja be a kivetitét.

@ Részletes > Készenléti iizemmod

A vezetékes LAN-hoz val6 csatlakozast javasoljuk.

% A felhasznal6i azonositdban és jelszoban a kis- és nagybettik
kiil6nbozének szdmitanak.



Fliggelék

Az alabbi fejezetekben a termékkel kapcsolatos muszaki adatokat és fontos megjegyzéseket tekintheti meg.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "Kiilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek" p.136

* "KépernySméret és vetitési tavolsag" p.138

* "A kivetit6 mtszaki adatai" p.147

* "Tamogatott funkciok az Epson Projector Content Manager szamara" p.149
* "A biztonsagi szimbdlumok és utasitasok listaja" p.150

* "Lézer biztonsagi informaciok" p.153

* "Szdszedet" p.156

* "Felhivasok" p.158



Kiilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek

A kovetkez6 opcionadlis tartozékok és cserealkatrészek hasznalhatok a ELPLWOS

késziilékkel. Sziikség esetén vasarolja meg ezeket. ELPLWO8

Az opcionilis tartozékok és cserealkatrészek aldbbi listajat utoljara 2024. ELPLWO06

augusztusban frissitettiik. Nagy latészogt zoomobjektiv.

A tartozékok jellemz6i kiilon értesités nélkiil valtozhatnak és a vasarlas ELPLMO8

helyszinétdl fiiggden eltéréek lehetnek. ELPLM15

» Kapcsolodé hivatkozasok ELPLM10

* "Felsd fedél" p.136 ELPLM11

* "Lencse" p.136 ELPLMO09

* "Objektivburkolat" p.136 Kozepes vetitési tavolsagu zoomobjektiv.
* "Rogzitékonzolok" p.136 ELPLLOS

* "Kiils6 eszkozok" p.137 Hosszu vetitési tavolsagi zoomobjektiv.

* "Cserealkatrészek" p.137

- - Objektivburkolat
Felso fedél
B ] Objektivburkolat ELPVB02W/ELPVBO03B/ELPVB04C
Fels6 fedél ELPVBO5 Objektivburkolat ELPLX02S/ELPLX02WS-hez.
A kivetit6 tetejének a fedele.
Rogzitokonzolok
Lencse
ELPMB67 mennyezeti konzol
ELPLX025S A kivetité mennyezetre vagy falra torténd felszerelésére hasznalhato.
ELPLX02WS ELPMB47 alacsony mennyezetre val6 konzol
Ultrarévid vetitési tavolsigti zoomobjektiv. A kivetit$ alacsony mennyezetre torténd felszerelésekor hasznélja.
ELPLUO3S ELPMB48 magas mennyezetre valé konzol
ELPLUO4 A kivetité magas mennyezetre torténd felszerelésére hasznalhato.
ELPLUO3 ELPFP15 fliggeszt6 adapter

Rovid vetitési tavolsagu zoomobjektiv. A kivetité magas mennyezetre torténd felszerelésére hasznalhato.



Kiilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek

sziikséges. Kérjen segitséget az Epson vallalattol.

A kivetit6 mennyezetre torténd felfiiggesztéséhez specialis szakértelem

Kiilso eszkozok

ELPAP12 streaming médialejatszo
Ennek a streaming médialejatszonak a hasznalataval online tartalmakat
nézhet.

Cserealkatrészek

ELPAF46 légsziiré
A hasznilt 1égsziiré cserealkatrésze.



Képernyoméret és vetitési tavolsag

Tekintse meg a kovetkezd tablazatot annak meghatarozasara, hogy a kivetitett 16:9
kép mérete alapjan milyen messze helyezze a kivetit6t a vaszontol.
Lencse Vetitési tavolsag kiszamitasa Vetitési arany
» Kapcsol6dé hivatkozasok té(v(;tslzes/l )
" Te L s 4 r 7 . 7 ISRl X
* "Vetitési tavolsag kiszamitasa" p.138 e
* "Kivetitési tdvolsdg" p.141 ELPLX028 - (cm) = (0 (hiivelyk) x 0,77-3,41 0,34
ELPLX02WS
o — i — Minim (cm) = (0 (hiivelyk) x 1,04-3,47 0,46 - 0,56
Vetitési tavolsag kiszamitasa ELPLU03 | um
ELPLU03S | Maxim (cm) = @ (hivelyk) x 1,25-3,28
Screen Size um
: X P ?_c_reen
Minim (cm) = € (hiivelyk) x 1,40-5,23 0,62 - 0,75
um
@ v ELPLU0O4 -
Maxim (cm) = € (hiivelyk) x 1,69-5,30
Bgtct,%?n()f Lens Shift : Top um
= XxY @ . Minim (cm) = @ (hiivelyk) x 1,69-7,87 0,74 - 1,04
e Center of lens um
= - ELPLWO5 :
Lens Shift: Bottom Maxim (cm) = @ (hiivelyk) x 2,34-5,81
@ | -
B
Minim (cm) = € (hivelyk) x 1,87-3,98 0,83-1,17
um
5 ELPLW08 :
Bortom of | g Maxim (cm) = € (hiivelyk) x 2,63-5,13
screen . @ : um
Minim (cm) = € (hiwvelyk) x 2,60-7,47 1,15-1,57
@ Képernys méret (hiivelyk) ELPLWO06 um
@ Képerny6é méret (szélesség x magassag) Maxim (cm) = @ (hiivelyk) x 3,53-6,97
@ Vetitési tavolsag (minimum: Széles - maximum: Tele) um
@) Tavolsig a lencse kdzéppontja és a vetitGévaszon alja kozott Minim (cm) = € (hiivelyk) x 2,30-5,10 1,02 - 1,64
um
ELPLMO8 :
Maxim (cm) = (0 (hiivelyk) x 3,68-4,54
um




Képernyoméret és vetitési tavolsag

Lencse Vetitési tavolsag kiszamitasa Vetitési arany Lencse Tavolsag a lencse kozéppontja és a vetitévaszon alja kozott
(vetitési
tévolség/x) ]133;1:304 (+) (cm) = € (hitvelyk) x 0,18
08
Minim - T 1,52 - 2,47 (+) (em) = €7 (hivelyk) x 1,43
(cm) =0 (hiivelyk) x 3,43-8,09 > > ELPLWO6
ELPLMO09 um ELPLMO9
ELPLMI5 | Maxim (cm) = @ (hiivelyk) x 5,54-8,00 ELPLMIS
um
— ELPLM10
Minim (cm) = @ (hiivelyk) x 5,29-13,19 2,34-3,59 ELPLMI1
um
ELPLM10 . ELPLLO8
Maxim (cm) = (1 (hiivelyk) x 8,05-13,07
um
- 4:3
Minim (cm) = (0 (hiivelyk) x 7,76-23,84 3,42-523
ELPLM11 un.1 Lencse Vetitési tavolsag kiszamitasa Vetitési’ a}re.’iny
Maxim (cm) = € (hiivelyk) x 11,75-23,54 (vetitési
um tavolsag/x)
Minim (cm) = (0 (hiivelyk) x 11,53-32,22 5,09 -7,16 ELPLX02S - (cm) = € (hiivelyk) x 0,94-3,41 0,45
um
FLPLLOS . ELPLX02WS
Maxim (cm) = (0 (hiivelyk) x 16,10-31,78 Minim (cm) = @ (hiivelyk) x 1,27-3,47 0,61 - 0,74
um ELPLUO3 um
ELPLU03S | Maxi "
Lencse Tavolsag a lencse kozéppontja és a vetitévaszon alja kozott Eﬁm (cm) = @ (hiivelyk) x 1,53-3,28
ELPLX02S (+) (cm) = (hiivelyk) x 0,31 Minim (cm) = @ (hiivelyk) x 1,72-5,23 0,82 - 1,00
ELPLX02WS ..
() (cm) = € (hiivelyk) x 0,06 ELPLU04 -
Maxim — o _
ELPLUO3 (+) (cm) = @ (hiivelyk) x 0,30 um (cm) (hiivelyk) x 2,07-5,30
ELPLUO03S ..
ELPLWO5 (-) (cm) = @ (hivelyk) x 0,94 Mlllr;m (cm) = €0 (hiivelyk) x 2,07-7,87 0,99 - 1,38
ELPLMO8 ELPLWO5 -
Maxim (cm) = (0 (hiivelyk) x 2,86-5,81
um
ELPLWO08 M:rlrilm (cm) = (0 (hiivelyk) x 2,29-3,98 L11-1,56




Képernyoméret és vetitési tavolsag

Lencse Vetitési tavolsag kiszamitasa Vetitési arany
(vetitési
tavolsag/x)
Maxim (cm) = € (hivelyk) x 3,22-5,13
um
Minim (cm) = 0 (hiwvelyk) x 3,18-7,47 1,53 -2,09
um
ELPLW06 -
Maxim (cm) = € (hiivelyk) x 4,32-6,97
um
Minim (cm) = € (hivelyk) x 2,81-5,10 1,36 -2,18
um
ELPLMO08 -
Maxim (cm) = € (hiivelyk) x 4,50-4,54
um
Minim (cm) = € (hivelyk) x 4,19-8,09 2,03 -3,30
ELPLMO09 um
ELPLMI5 | Maxim (cm) = € (hiivelyk) x 6,78-8,00
um
Minim (cm) = @ (hivelyk) x 6,48-13,19 313-478
um
ELPLM10 :
Maxim (cm) = (0 (hiivelyk) x 9,85-13,07
um
Minim (cm) = (0 (hiivelyk) x 9,50-23,84 4,56 - 6,97
um
ELPLM11 .
Maxim (cm) = (0 (hiivelyk) x 14,38-23,54
um
Minim (cm) = € (hiivelyk) x 14,11-32,22 6,79 - 9,55
um
ELPLLOS8 .
Maxim (cm) = @ (hiivelyk) x 19,71-31,78
um

Lencse Tavolsag a lencse kozéppontja és a vetitévaszon alja kozott
ELPLX02S (+) (cm) = @ (hiivelyk) x 0,38
ELPLX02WS
(-) (cm) = €0 (hiivelyk) x 0,08
ELPLUO3 (+) (cm) = @) (hiivelyk) x 0,37
ELPLUO03S
-) (cm) = (0 (hiivelyk) x 1,16
ELPLWOS (-) (cm) ( yk)
ELPLMO8
ELPLUO4 (+) (cm) = €7 (hiivelyk) x 0,22
ELPLWO08
-) (cm) = €0 (hivelyk) x 1,75
ELPLWOG (-) (cm) (hiivelyk)
ELPLMO09
ELPLM15
ELPLM10
ELPLMI11
ELPLLO8
16:10
Lencse Vetitési tavolsag kiszamitasa Vetitési
arany
(vetitési
tavolsag/x)
ELPLX02S - (cm) = @ (hiivelyk) x 0,83-3,41 037
ELPLX02WS
Minimu (cm) = @ (hiivelyk) x 1,13-3,47 0,51 -0,62
ELPLUO3 m
ELPLUO3S | Maximu (cm) = @ (hiivelyk) x 1,35-3,28
m
ELpLuos | Minimu (cm) = @ (hiivelyk) x 1,52-5,23 0,68 - 0,83

m




Képernyoméret és vetitési tavolsag

Lencse Vetitési tavolsag kiszamitasa Vetitési Lencse Vetitési tavolsag kiszamitasa Vetitési
arany arany
(vetitési (vetitési
tavolsdg/x) tavolsag/x)
Maximu (cm) = (0 (hiivelyk) x 1,83-5,30 Maximu (cm) = @ (hivelyk) x 12,71-23,54
m m
Minimu (cm) = (0 (hiivelyk) x 1,83-7,87 0,82-1,15 Minimu (cm) = (0 (hiivelyk) x 12,46-32,22 5,66 - 7,96
m m
ELPLWO05 _ ELPLLO8 -
Maximu (cm) = € (hiivelyk) x 2,52-5,81 Maximu (cm) = (0 (hiivelyk) x 17,41-31,78
m m
Minimu (cm) = @ (hiivelyk) x 2,02-398 | 0:93-130 — —
m Lencse Tavolsag a lencse kozéppontja és a vetitévaszon alja kozott
ELPLWO08 _
Maximu (cm) = (0 (hiivelyk) x 2,84-5,13 ELPLX02S (+) (cm) = €0 (havelyk) x 0,34
m
ELPLX02WS (-) (cm) = 7 (hiivelyk) x 0,07
Minimu (cm) = @ (hivelyk) x 2,815-7,47 1,27-1,74
m ELPLUO3 (+) (cm) = € (hiivelyk) x 0,33
ELPLWOS - i ELPLU03S (=) (cm) =  (hivelyk) x 1,02
= u — -)(cm) = uve X1,
N (cm) (hiivelyk) x 3,81-6,97 ELPLWO5 Y
— ELPLMO08
Minimu (cm) = @ (hitvelyk) x 2,48-5,10 1,14-1,82
m ELPLU04 - .
ELPLMO8 . —— (+) (cm) (hiivelyk) x 0,20
Maximu (cm) = (0 (hiivelyk) x 3,98-4,54 (-) (em) = @ (hiivelyk) x 1,54
m ELPLWO06
Minimu (cm) = @ (hiivelyk) x 3,70-8,09 1,69 - 2,75 ELPLMO9
ELPLMO09 m ELPLM15
ELPLMI5 | Maximu (cm) = @ (hiivelyk) x 5,98-8,00 ELPLM10
m ELPLM11
Minimu (cm) = (P (hiivelyk) x 5,72-13,19 2,61-3,99 ELPLLOS
m
ELPLM10 -
Maximu (cm) = (0 (hiivelyk) x 8,70-13,07 S —— -
m Kivetitési tavolsag
Minimu = hivelvk _23.84 3,80 - 5,81
ELPLMI1 m (cm) (hitvelyk) x 8,39-23.8 A vetitési tavolsagok megkozelits értékek.




Képernyoméret és vetitési tavolsag

Screen Size o 9 9 e
X : Screen
"""""""" Hiivelyk Szélesség x Magassag ELPLX02S/ELPLX02WS
@ 200 443 x 249 150 -12 - 63
Y
300 664 x 374 227 -19-94
Bgtctr%?nOf Lens Shift : Top
.............. 500 1107 x 623 380 -31-157
= (+) H
@ XxY @ —. —--é— ----------- Center of lens 600 1328 x 747 457 -37 - 188
' 800 1771 x 996 611 -50 - 251
Lens Shift : Bottom
@ 1000 2214 x 1245 764 -62 - 313
ELPLUO3/ELPLUO03S/ELPLMO08

S | ® | o o ©

floss ELPLU03 (4]
Hiivelyk Slfflesse% * ELPLMO8
@ Képernyé méret (hiivelyk) agassag ELPLU03S
@ Képernyé méret (szélesség x magassag) (cm) 80 177 x 100 80-97 179-290 -76 - -24
@ Vetitési tavolsag (minimum: Széles — maximum: Tele) (cm) 100 221 x 125 101-122 225.363 294 - .30
@) Tavolsag a lencse kozéppontja és a vetitévaszon alja kozott (cm) 120 266 x 149 121-147 271-437 113 - 36
Ha 500 hiivelyk feletti képet vetit, a kép kissé elmosodottd valhat. 150 332 x 187 153-184 340-547 -142 - -45
200 443 x 249 205-247 455-731 -189 - -60
16:9 250 553 x 311 257-309 570-915 -236 - -75
ELPLX02S/ELPLX02WS 300 664 x 374 309-372 684-1099 -283 - -90
500 1107 x 623 517-622 1144-1835 -472 - -150
(1] (2] (3 4
Hiivelyk Szélesség x Magassag ELPLX02S/ELPLX02WS 800 1771 x 996 830-998 1834-2939 756241
100 291 x 125 73 6-31 1000 2214 x 1245 1038-1248 2293-3674 -945 - -301
110 244 x 137 81 -7 - 34 ELPLU04/ELPLW06/ELPLWO08/ELPLM09/ELPLM15/ELPLM10/ELPLM11/
120 266 x 149 89 -7-38 ELPLLO8
150 332 x 187 112 -9 - 47




Képernyoméret és vetitési tavolsag

0| ® (3]

Hii Széles ELPL

wely | é8% [ ELPLU | ELPL | ELPL | M09 | ELPL | ELPL |ELPLL o

kY Maga | 04 | woe | wos | grpr | M10 | Mi1 | 08
ssag M15

60 [133x | 79-96 | 148-2 | 108-1 | 198-3 | 304-47 | 442-68 | 659-93 | -86 -
75 05 53 24 0 2 4 11

80 [177x [ 107-13 | 200-2 | 146-2 | 266-4 | 410-63 | 597-91 [890-12 | -114 -
100 0 75 05 35 1 7 56 14

100 | 221 x | 135-16 | 252-3 | 183-2 | 335-5 [516-79 [ 752-11 | 1121-1 | -143 -
125 4 46 58 46 1 52 | 578 | 18

120 | 266 x | 163-19 | 304-4 | 220-3 | 403-6 |622-95 [908-13 | 1351-1 | -171 -
149 8 16 10 56 2 87 | 900 | 22

150 | 332 x | 205-24 | 382-5 | 276-3 | 506-8 |781-11 [ 1140-1 | 1697-2 | -214 -
187 9 22 89 22 94 | 740 | 384 | 27

200 [ 443 x | 276-33 | 5126 | 370-5 | 677-1 | 1046-1 | 1529-2 [ 2273-3 | -285 -
249 3 99 20 | 099 | 596 | 327 | 189 | 36

300 | 664 x | 416-50 | 772-1 | 557-7 | 1020- | 1575-2 | 2305-3 | 3426-4 | -428 -
374 3 052 | 83 | 1653 | 400 | 503 | 799 | 54

s00 | 1107 [ 697-84 [ 1291- | 931-1 [ 1705- |2634-4 | 3857-5 | 5732-8 | 713 -
x623 | 1 1757 | 309 | 2760 | o010 | 853 | 019 | 90

g00 | 1771 [ 1119-1 [ 2070- | 1491~ | 2733- |4222-6 | 6186-9 [ 9190-1 | -1141
x996 | 349 | 2816 | 2097 | 4421 | 423 | 380 | 2850 | -145

Lo | 2214 | 1399-1 | 2589- | 1865- | 3419- | 5280-8 | 7738-1 | 1149%- | -1426
x 688 | 3522 | 2623 | 5528 | 032 | 1730 | 16070 | - 181

0
1245

ELPLWO05

o (2] (3]
Hiivelyk Sﬁi;iii; ELPLWO5 e
60 133 x 75 94-134 -57--18
80 177 x 100 128-181 -76 - -24
100 221 x 125 161-228 -94--30
120 266 x 149 195-274 -113 - -36
150 332 x 187 246-344 -142 - -45
200 443 x 249 331-461 -189 - -60
300 664 x 374 500-695 -283--90
500 1107 x 623 839-1162 -472 - -150
800 1771 x 996 1346-1862 -756 - -241
1000 2214 x 1245 1685-2329 -945 - -301
4:3
ELPLX02S/ELPLX02WS
o (2] © (4]
Hiivelyk Szélesség x Magassag ELPLX02S/ELPLX02WS
100 203 x 152 91 -8-38
110 224 x 168 100 -8-42
120 244 x 183 109 -9-46
150 305 x 229 138 -11-58
200 406 x 305 185 -15-77
300 610 x 457 278 -23-115
500 1016 x 762 466 -38-192
600 1219 x 914 560 -46 - 230




Képernyoméret és vetitési tavolsag

o 2] © (4
Hiivelyk Szélesség x Magassag ELPLX02S/ELPLX02WS
800 1626 x 1219 748 -61 - 307
ELPLUO3/ELPLUO03S/ELPLMO08
1) 2] ©
Hiivelyk S;E;iiig ;LL;)LL&O;S ELPLMO8 o

80 163 x 122 98-119 220-356 -92--29
100 203 x 152 124-150 276-446 -116 - -37
120 244 x 183 149-180 332-536 -139 - -44
150 305 x 229 188-226 417-671 -173 - -55
200 406 x 305 251-303 558-896 -231--74
250 508 x 381 315-380 698-1121 -289 - -92
300 610 x 457 379-456 839-1346 -347 - -110
500 1016 x 762 634-762 1401-2247 -578 - -184
800 1626 x 1219 1016-1222 2245-3597 -925 - -294

ELPLU04/ELPLW06/ELPLWO08/ELPLM15/ELPLM09/ELPLM10/ELPLM11/

ELPLLO8

0| ® (3)

Hii Széles ELPL

Vef ségx | ELPL | ELPL | ELPL | M15 | ELpL | ELPL |ELPLL| @

kY Maga | U04 | wos | wos | grpL | M1o | M11 | 08
ssag M09

60 | 122x |98-119 | 183-25 [ 133-18 | 244-39 | 376-57 | 546-84 | 814-11 | -105 -
91 2 8 9 8 0 51 13

0| ® (3)
Hii Széles ELPL
valy | ségx | ELPL | ELPL | ELPL | MI5 | ELPL | ELPL | ELPLL o
kY Maga | U04 | wos | wos | grpr | M10 | Mi1 | o8
Ssag MO09
80 [ 163 x |132-16 | 247-33 [ 179-25 | 327-53 | 505-77 | 736-11 | 1096-1 | -140 -
122 | o 8 2 4 5 27 545 | 18
100 | 203 x | 167-20 [ 310-42 | 225-31 | 411-67 | 635-97 [ 926-14 [ 1379-1 | -175 -
152 | 2 5 6 0 2 15 | 939 | 22
120 | 244 x | 201-24 [ 374-51 | 271-38 | 495-80 | 764-11 [ 1116-1 [ 1661-2 | -209 -
183 | 3 1 1 5 68 | 703 | 333 | 27
150 | 305 x | 253-30 [ 469-64 | 339-47 | 621-10 [ 959-14 [ 1401-2 | 2084-2 | -262 -
29 | 6 1 7 08 64 134 | 924 | 33
200 | 406 x |339-40 | 628-85 [ 453-63 | 831-13 | 1283-1 | 1876-2 | 2789-3 | -349 -
305 | 9 7 8 47 | 956 | 853 | 909 | 44
300 | 610 x |511-61 | 946-12 [ 682-96 | 1250-2 | 1930-2 | 2826-4 | 4200-5 | -524 -
457 | 6 89 0 025 | 941 | 292 | 880 | 66
500 | 1016 |854-10 | 1582-2 [ 1140-1 [ 2089-3 | 3226-4 | 4726-7 | 7022-9 | -873 -
x762 | 31 | 152 | 603 | 380 | 910 | 169 | 821 | 111
1626 |1370-1 [2535-3 | 1826-2 | 3347-5 [ 5170-7 | 7576-1 [ 11254- | -1396
800 | x | 652 | 448 | 568 | 412 | 864 | 1484 | 15733 | -177
1219
ELPLWO05
® (2] (3)
dlessé o
Hiivelyk Szélesség x ELPLWO05
Magassag
60 122 x 91 116-166 -69 - -22
80 163 x 122 158-223 -92--29
100 203 x 152 199-280 -116 - -37




Képernyoméret és vetitési tavolsag

o (2] ©
Hiivelyk Sl\zﬁegf;igx ELPLWO05 ©

120 244 x 183 241-337 -139--44

150 305 x 229 303-423 -173 - -55

200 406 x 305 406-566 -231--74

300 610 x 457 614-825 -347 - -110

500 1016 x 762 1028-1423 -578 - -184

800 1626 x 1219 1650-2280 -925 - -294

16:10
ELPLX02S/ELPLX02WS
o (2] © (4]
Hiuvelyk Szélesség x Magassag ELPLX02S/ELPLX02WS

100 215 %135 80 -7 -34
110 237 x 148 88 -7 -37
120 258 x 162 96 -8 -41
150 323 x 202 121 -10-51
200 431 x 269 163 -14- 68
300 646 x 404 246 -20-102
500 1077 x 673 412 -34-169
600 1292 x 808 495 -41-203
800 1723 x 1077 661 -54-271

ELPLUO03/ELPLU03S/ELPLMO08

(1 (2] ©
e | oS ELPLUOS ELPLMOS e
Magassag ELPLU03S

80 172 x 108 87-105 194-314 -82 - -26
100 215 x 135 109-132 243-393 -102 - -33
120 258 x 162 132-159 293-473 -123--39
150 323 x 202 165-200 368-592 -153 - -49
200 431 x 269 222-267 492-791 -204 - -65
250 538 x 337 278-335 616-990 -255 - -81
300 646 x 404 334-402 740-1189 -306 - -98
500 1077 x 673 559-673 1237-1984 -511 - -163
800 1723 x 1077 897-1079 1983-3177 -817 - -260

ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08/ELPLMO09/ELPLM15/ELPLM10/ELPLM11/

ELPLLOS
0| @ (3]
Hii Széles ELPL
vel ségx | ELPL | ELPL | ELPL M09 ELPL | ELPL | ELPLL (4
ky Maga | U04 | WO6 | W08 | ELPL | MI10 Ml11 08
ssag M15
60 129 x | 86-105 | 161-22 | 117-16 | 214-35 | 330-50 | 480-73 | 716-10 | -92 -
81 2 5 1 9 9 13 12
30 172 x |1 116-14 | 217-29 | 158-22 | 288-47 | 445-68 | 647-99 | 965-13 | -123 -
108 1 8 2 1 3 3 61 16
100 215 x | 147-17 | 273-37 | 198-27 | 362-59 | 559-85 | 815-12 | 1214-1 | -154 -
135 8 4 9 0 7 47 709 20
120 258 x | 177-21 | 329-45 | 238-33 | 436-71 | 674-10 | 983-15 | 1463-2 | -185 -
162 4 1 6 0 31 01 057 23




Képernyoméret és vetitési tavolsag

o 2] (3]
Hiivelyk Szélesség x ELPLWO05
Magassag
800 1723 x 1077 1456-2014 -817 - -260

0| @ @
Hii Széles ELPL
vl | ség> | ELPL | ELPL | ELPL | M09 | ELPL | ELPL |ELPLL o
ky Maga | U04 | Woe | wos | gLpr | M10 | M11 | 08
ssag M15
1sg | 323 % | 223-26 | 414-56 | 299-42 | 548-89 | 845-12 | 1235-1 [ 1837-2 | -231 -
202 | 9 5 1 0 92 882 | 579 | 29
200 | 431 % [298-36 [ 554-75 | 400-56 [ 733-11 | 1131-1 [ 1654-2 | 2460-3 | -308 -
269 1 6 3 89 | 726 | 518 | 450 | 39
300 | 646 % [450-54 [ 835-11 | 602-84 [ 1103-1 | 1704-2 | 2493-3 | 3706-5 | -462 -
404 | 4 37 7 787 | 596 | 788 | 190 | 59
500 | 1077 | 754-91 [ 1396-1 | 1006-1 [ 1844-2 | 2848-4 | 4172-6 | 6199-8 | -771-
673 | o 900 | 415 | 984 | 336 | 330 | 672 | 98
1723 | 1210-1 | 2238-3 [ 1612-2 | 2956-4 | 4565-6 | 6689-1 [ 9938-1 | -1233
800 | x | 459 | o045 | 268 | 780 | 945 | o142 | 3894 | -156
1077
ELPLWO05
(1) (2] (3)
Hiivelyk Szélesség x ELPLWO5
Magassag
60 129 x 81 102-146 -61 - -20
80 172 x 108 139-196 -82--26
100 215 x 135 175-247 -102 - -33
120 258 x 162 212-297 -123 - -39
150 323 x 202 267-373 -153 - -49
200 431 x 269 358-499 -204 - -65
300 646 x 404 541-752 -306 - -98
500 1077 673 907-1256 -511 - -163




A kivetito miszaki adatai

Termék neve

EH-QL7000B/EH-QL7000W/EH-QL3000B/EH-
QL3000W

Fényer6**

EH-QL7000W/EH-QL7000B:
10 000 Im
EH-QL3000W/EH-QL3000B:
6000 Im

Kontrasztarany

T6bb mint 1:5 000 000 (Dinamikus kontraszt Normal/
Gyors)

Méretek 568 (Sz) x 181 (Ma) x 568 (Mé) mm (az emelt részt nem
tartalmazza)

Kivetitérendszer RGB folyadékkristalyos zar

LCD-panel mérete 1,04"

Kijelzési médszer 3LCD

Szinreprodukcid

Akar 1070 millié szin (az interfészt6l fiiggden)

Pixelek szdma

Full HD (1920 (Sz) x 1080 (Ma) képpont) x 3

Képernyéfelbontas

4K 8 294 400 pixel (1920 x 1080 x 4)

Letapogatasi frekvencia

HDMI1/2:
Vizszintes: 26,97-270 kHz
Fﬁggéleges: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/120 Hz

Fokusz beallitdsa

Mechanikus

Aramellatas

EH-QL7000W/EH-QL7000B:
100-240 V AC +10% 50/60 Hz 6,4-2,9 A
EH-QL3000W/EH-QL3000B:

100-240 V AC +10% 50/60 Hz 4,6-2,1 A

Miikodési aramfogyasztas
(100-120 V
tartomanyban)

EH-QL7000W/EH-QL7000B:

amikor a fényforras fényerdssége 100%: 636 W
amikor a fényforras fényer8ssége 40%: 328 W
EH-QL3000W/EH-QL3000B:

amikor a fényforrds fényerdssége 100%: 453 W
amikor a fényforras fényer8ssége 70%: 357 W

Nagyitas beallitasa 1,0 - 1,6 (Optikai zoom)
Vetit6lencse Tamogatottak opcionalis objektivek.
Standard objektiv: ELPLM15
Lencsepozicio Mechanikus
Maximalis fiigg6leges irany: Kb. £64%
Maximalis vizszintes irany: Kb. £16%
Vilagitas Lézerdioda
Fényforras kimeneti EH-QL7000W/EH-QL7000B:
teljesitménye Max. 252 W
EH-QL3000W/EH-QL3000B:
Max. 194 W
A fényforras 449 és 461 nm
hullimhossza

Lézerosztaly (belsé
1ézerfényforras)

4. osztaly

Miikodési aramfogyasztas
(220-240V
tartomanyban)

EH-QL7000W/EH-QL7000B:
amikor a fényforrdas fényerdssége 100%: 612 W
amikor a fényforras fényerdssége 40%: 318 W
EH-QL3000W/EH-QL3000B:

amikor a fényforras fényerdssége 100%: 437 W
amikor a fényforras fényerdssége 70%: 346 W

Fényforras miikodési
ideje *

Max. kb. 20 000 6ra

Készenléti dramfelvétel

Kommunikdcié be: 2,0 W

Kommunikécié ki: 0,5 W




A kivetito miszaki adatai

Hékimenet (max.) EH-QL7000W/EH-QL7000B: Csatlakozok miiszaki adatai
100-120 V-os teriilet: 2162 BTU/6
220-240 V-os teriilet: 2081 BTU/6 USB-A-port 2 USB csatlakozé (A tipus)
EH-QL3000W/EH-QL3000B: Service port 1 USB-csatlakozé (mini B)
100-120 V-os teriilet: 1540 BTU/6
. , Audio Out port 1 Sztere6 mini tiis jack
220-240 V-os teriilet: 1486 BTU/6
LAN port 1 RJ-45
Légaramldas (max.) 169 koblab percenként por J
HDMII port 1 HDMI
Miikodési magassag Tengerszint feletti magassag: 0 — 3048 m por
HDMI2 port 1 HDMI
Miikodési hémérséklet 0 és 2286 m kozotti tengerszint feletti magassag: 5 - por
(egykivetitos telepités +35°C (20-80%-o0s paratartalom, lecsapddas nélkiil) RS-232C port 1 Mini D-Sub, 9 tiis (csatlakozddugd)

esetén) 2287 és 3048 m kozotti tengerszint feletti magassag: 5 -

+30°C (20-80%-o0s pdratartalom, lecsapddds nélkiil) Az USB-A és a Service port timogatja az USB 2.0 specifikdciot. Az USB-

Tarolasi hémérséklet -10 - +60°C (10-90%-0s pératartalom, lecsap6das portok azonban nem feltétleniil miikodnek egyiitt minden USB-szabvanyt
nélkiil) tamogat6 eszkozzel.

Tomeg (objektiv nélkil) | Kb. 21,1 kg
Halozat RJ45 (100BASE-TX/10BASE-T) x 1

* Hozzavetéleges id6, amig a fényforras fényereje az eredeti érték felére csokken.
(Feltételezve, hogy a kivetit6t olyan kornyezetben hasznalja, ahol a levegében
1év6 részecskék szama legfeljebb 0,04 mg/m3. Ez csak egy megkozelit6 ttmutat6
és valtozhat a kivetité hasznalata és a kdrnyezet fliiggvényében.)

** A miiszaki adatok arra vonatkoznak, ha a standard objektiv van
csatlakoztatva.

*** A lampa fényer6éssége automatikusan elhalvanyul, ha a kérnyezet
hémérséklete tul magas.

Doélésszog
A betizemelést illetéen nincs vizszintes vagy fliggéleges iranyu korlatozas.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "Csatlakozok muszaki adatai" p.148



Tamogatott funkcidk az Epson Projector Content Manager szamara

A projektora tamogatja a kovetkez6 funkcidkat és opciokat az Epson Projector
Content Manager szdmdra

Funkciok/opcidk EH-QL7000B/EH-
QL7000W/EH-
QL3000B/EH-QL3000W
Egyidejti lejatszas -
Mentse el a lejatszasi listat a projektorra halézaton Y
keresztiil
Settings > Video Format Auto Select v
AVI Format v
MP4 Format -

Amikor az Epson Projector Content Manager szoftver hasznalataval egy
projektet hoz létre ehhez a kivetit6hoz, valassza a Full HD (1920x1080) értéket

a Projector Resolution beallitasnal.



A biztonsagi szimbdlumok és utasitasok listaja

Az alabbi tablazat a késziiléken 1évé biztonsagi jelolések jelentésének listajat

Sz. [Jelolés Jovahagyott Leiras
szabvanyok

(8] IEC60417 Egyenaramu halézati csatlakozé
No. 5926 polaritasa

Egy olyan berendezés pozitiv és negativ
csatlakozojat (polaritdsat) azonositja,
amelyhez egyendramu tapellatas van
csatlakoztatva.

O-C®

Ugyanaz, mint a No. 8.

IEC60417
No. 5001B

Akkumulétor (4ltalanos)

Akkumulatorrél miikodo késziilékeken
van ilyen jelzés. Egy eszkozt, példaul az
akkumulatortarto rekesz fedelét vagy a
csatlakozo végpontjait azonositja.

IEC60417
No. 5002

Cella pozicidja

Az akkumulatortartét vagy az
akkumulatortarté belsejében 1év6 cella
(vagy cellak) pozicidjat azonositja.

Ugyanaz, mint a No. 11.

IEC60417
No. 5019

Védofoldelés

Olyan csatlakozasi végpontokat
azonosit, amelyek kiils6 vezet6hoz
val6 csatlakoztatdsra szolgalnak

az aramiités elleni védelem

érdekében hiba esetén, ezenkiviil a
védéfoldelés elektroddjanak végpontjat
azonosithatja.

tartalmazza.
Sz. |Jelolés Jovahagyott Leiras
szabvanyok
(1) I IEC60417 Bekapcsolt dllapot (tapellatas)
No. 5007 Azt jelzi, hogy a késziilék
aramforrashoz csatlakozik.
(2] IEC60417 Kikapcsolt allapot (tapellatas)
No. 5008 Azt jelzi, hogy a késziilék nem
csatlakozik aramforrashoz.
(3] I IEC60417 Készenlét
No. 5009 Azt a kapcsolot vagy kapcesoldpoziciot
azonositja, amellyel a késziilék egy
része bekapcsolhato és készenléti
tizemmdadra allithato.
(4] ISO7000 Vigyazat!
No. 0434B, A késziilék hasznalata kozben
IEC3864-B3.1 el6fordulé altaldnos veszélyre hivja fel
a figyelmet.
(5 IEC60417 Vigyazat! Forro feliilet
No. 5041 Azt jelzi, hogy a megjelolt 6sszetevo
forrd lehet, és csak dvatosan lehet
hozzaérni.
[4) IEC60417 Vigyazat! Aramiités veszélye
No. 6042 Azokat a berendezéseket azonositja,
ISO3864-B3.6 amelyeknél elektromos aramiités
veszélye all fenn.
(7] IEC60417 Csak beltéri hasznélatra
No. 5957 Azokat az elektromos berendezéseket
azonositja, amelyek elsdsorban beltéri
hasznalatra lettek kialakitva.

IEC60417
No. 5017

Foldelés

Foldelt csatlakozasi végpontot azonosit
azokban az esetekben, amikor a 13-

as szimbolumra nincs kifejezetten
sziikség.




A biztonsagi szimbdlumok és utasitasok listaja

Sz.

Jelolés

Jévahagyott
szabvanyok

Leiras

IEC60417
No. 5032

Viéltakozo dram

Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy

a késziilék csak valtakoz6 drammal
tizemeltethetd; a megfeleld csatlakozasi
végpontokat azonositja.

IEC60417
No. 5031

Egyendram

Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy

a késziilék csak egyenarammal
uzemeltethetd; a megfeleld csatlakozasi
végpontokat azonositja.

(O]

IEC60417
No. 5172

II. osztalyba sorolt berendezés

Azokat a berendezéseket azonositja,
amelyek az IEC 61140 szabvany szerint
megfelelnek a II. osztalyba sorolt
berendezésekre vonatkozd biztonsagi
kovetelményeknek.

ISO 3864

Altalanos tiltas

A tiltott intézkedéseket és miiveleteket
azonositja.

2%,

ISO 3864

Erintéssel kapcsolatos tiltds

Azokra a sériilésveszélyekre hivja fel
a figyelmet, amelyek a berendezés
meghatarozott részének megérintése
miatt kévetkezhetnek be.

IR

Soha ne nézzen bele az objektivbe, ha a
kivetit6 be van kapcsolva.

b=

ro1X

Arra hivja fel a figyelmet, hogy nem
szabad targyakat helyezni a kivetitére.

Sz. [Jelolés Jovahagyott Leiras
szabvanyok
9)) ISO3864 Vigyazat! Lézersugdrzas
IEC60825-1 Azt jelzi, hogy a berendezés bizonyos
része lézert bocsat ki.
(23] ISO 3864 Szétszereléssel kapcsolatos tiltas
Azt jelzi, hogy a berendezés
szétszerelése esetén sériilésveszély,
példaul elektromos dramiités veszélye
all fenn.
(24) ° IEC60417 Készenlét, részleges készenlét
No. 5266 Annak jelzése, hogy a berendezés ezen
része kész allapotban van.
()5) ISO3864 Vigyazat, mozgathaté alkatrészek
IEC60417 Azt jelzi, hogy meg kell tartsa a
No. 5057 tavolsagot a mozgathatd alkatrészektél,
a védelmi szabvanyoknak megfelelGen.
24) IEC60417 Vigyazat (Mozgé ventilatorlapatok)
No. 6056 Biztonsaga érdekében maradjon tavol a
mozg6 ventilatorlapatoktol.
7] IEC60417 Vigyézat (Eles sarkok)
No. 6043 Az éles sarkok jelzése, amelyeket nem
szabad megérinteni.
28] " — Annak jelzése, hogy kivetités kozben
ﬁ ne nézzen a lencsébe.
(29) ISO7010 Figyelmeztetés, Optikai sugarzas
A No. W027 (példaul UV, lathato sugarzas, IR)
ISO 3864 Ugyeljen arra, hogy elkeriilje a szem

és a bor sériilését az optikai sugarzas
kozelében.




A biztonsagi szimbdlumok és utasitasok listaja

Sz. [Jelolés Jévahagyott Leiras
szabvanyok
(30) IEC60417 Nem hasznélhat6 lakott teriileten.
No. 5109 A lakétertiiletre nem alkalmas
elektromos berendezések azonositasa.




Lézer biztonsagi informaciok

Ez a kivetit6 egy 1. osztalyu 1ézertermék, amely megfelel a lézerekre vonatkozd
IEC60825-1:2014 és EN60825-1:2014 + A11:2021 nemzetkdzi szabvanyoknak.

A kivetité hasznalata soran kovesse ezeket a biztonsagi utasitdsokat.

A\ Figyelmeztetés

* Ne nyissa fel a kivetit6 burkolatat. A Kivetit6 nagy teljesitményti 1ézert tartalmaz.

* A késziilék veszélyes optikai lézersugarat bocsathat ki. Ne nézzen bele a
fényforrasba. Szemsériilés kovetkezhet be.

* Ugyanugy, mint minden fényforras esetén, ne nézzen a sugarba, RG2 IEC/EN
62471-5:2015.

* A fénysugdrnak val6 kozvetlen kitettség nem megengedett.

* A helytelen telepités miatt az erds fény karos lehet a szemre.

A\ Vigyazat!
Leselejtezéskor ne szerelje szét a kivetitot. A leselejtezést a helyi vagy nemzetkozi
torvények és elSirasok szerint végezze.

rendelkezik:

* A kornyezettdl fiiggéen a fényforras fényereje csokkenhet. Ha a
hémeérséklet til magasra emelkedik, a fényer6 nagy mértékben
csokken.

A Kkivetit6 1ézert hasznal fényforrasként. A 1ézer az alabbi tulajdonsagokkal

* Minél tovabb hasznalja a fényforrast, annal inkébb csokken a fényereje.
A hasznalati id6 és a fényerd csokkenése kozotti Gsszefiiggést a
fénykimeneti beallitasoknal mddosithatja.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "Lézerrel kapcsolatos figyelmeztetd cimkék" p.153

Lézerrel kapcsolatos figyelmezteto cimkék

A kivetitén 1ézer figyelmezteté cimkék talalhatok.

Beliil elhelyezett cimke

p
/\ CAUTION / DANGER

L

\

CAUTION/ DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID
EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION
ATTENTION/ DANGER: EN CAS DOUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 EVITER L'EXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES
PRECAUCION / PELIGRO: RADIAGION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO EVITAR LA EXPOSICION DE 0J0S O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN
R/ TR 42 ROL R e R RS E R R TR/ TRRAASMR(CLASS 4B BRRHRERRENES UM SRR
ZOU/E: YAl 4 ST I HE XH 2 EAH YA 3t = E= 1R £ES WA
R/ CTERKEOS 24OV - FRENIES E-LPHEAXOEEHBAOREERTZTE

Oldalt elhelyezett cimke
EH-QL7000B/EH-QL7000W

/A WARNING

K->

RG2

WARNING: Never look into the lens.
AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans l'objectif.
ADVERTENCIA: No mire nunca a través del objetivo.




Lézer biztonsagi informaciok

EH-QL3000B/EH-QL3000W Ez a kivet6 az a termék, amely képeket vetit ki falakra, vdsznakra stb.
A kivetitére ragasztott cimke orszagonként és régionként eltérd lehet.
/A WARNING EH-QL7000B/EH-QL7000W

WARNING: Never look into the lens.

<& >({] | AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans l'objectif.
RG2 WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.

EL SUEREH.

CLASS 1 LASER PRODUCT CONSUMER LASER PRODUCT
PRODUIT LASER DE CLASSE 1 Verbraucher-Laserprodukt
LASER KLASSE 1 EN 50689:2021

* Ne nézzen a kivetit$ objektivjébe, ha a lézer vilagit! Ez maradandé karosodast
okozhat a szemében, gyermekekre és kisallatokra pedig kifejezetten veszélyes.

* Ha a kivetit6t tavolrdl, a taviranyité hasznalataval kapcsolja be, gy6z6djon EH-QL3000B/EH-QL3000W
meg arrol, hogy senki nem néz a lencsébe.

* Ne hagyja, hogy kisgyermekek miikodtessék a kivetit6t. A gyerekeket
felnétteknek kell feliigyelni.

* Vetités kozben ne nézzen a lencsébe. Ne nézzen a lencsébe optikai
eszkozokkel, példaul nagyitéval vagy taves6vel sem. Ez lataskarosodast
okozhat.

Felso

Ez a kivetit6 egy 1. osztalyu fogyasztoi 1ézeres termék, amely megfelel az
EN50689:2021 szabvanynak.



Lézer biztonsagi informaciok




Szoszedet

Ez a fejezet roviden elmagyarazza az Gtmutatd egyéb részében magyarazat
nélkiil szerepl6 bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrol lasd a
kereskedelmi forgalomban beszerezhet6 kiadvanyokat.

Képarany

A kép hossza és magassaga kozotti arany.
A 16:9 vizszintes:fiigg6leges képaranyu képerny6k (pl. HDTV-
képernydk) szélesvasznu képernySként ismertek.

Az SDTYV és a legtobb szamitégépmonitor 4:3 képardnyban vetit.

HDTV

A nagy felbontasu televizio réviditése, és azokra a nagy
felbontasu rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a
kovetkez6 feltételeknek:

* A fliggbleges felbontas legaldbb 720p vagy 1080i vagy nagyobb
(p = Progressziv, i = Véltottsoros)

* A képerny6 képaranya 16:9

Kontraszt

A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhet$ vagy
csokkenthetd, hogy a szoveg és az dbrak vildgosan elkiiloniiljenek
vagy lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen tulajdonsaganak
allitasat kontraszt bedllitasnak nevezziik.

Vialtottsoros

A képerny6n torténd megjelenitéshez sziikséges adatokat minden
masodik sor elkiildésével tovabbitja, a kép fels6 részétdl lefelé
haladva.

A Kijelzés nagyobb valdszintiséggel vibral, ugyanis a kép minden
masodik sorban jelenik meg.

DHCP

A Dynamic Host Configuration Protocol réviditése, amely
automatikusan IP-cimet rendel a hal6zathoz csatlakoztatott
eszkozhoz.

IP-cim

A halézathoz csatlakoztatott szamitdgépet azonosit6 szam.

Atjaré cime

Az a kiszolgal6 (atvalaszt6), amely a haldzati (alhalozati)
kommunikaciét az alhalézati maszknak megfelel6en osztja fel.

HDCP

A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection
roviditése.

Az illegdlis masolds megakadalyozdsdra és a szerz6i jogok
védelmére szolgal a DVI- és HDMI-portokon keresztiil kiilldott
digitalis jelek titkositasaval.

Mivel a kivetit6n talalhaté HDMI-port tamogatja a HDCP
technologiat, a késziilék HDCP technoldgiaval védett digitalis
képek kivetitésére alkalmas.

Ennek ellenére el6fordulhat, hogy a kivetitd nem képes arra,
hogy kivetitse azokat a képeket, amelyek a HDCP technoldgia
frissitett vagy feliilvizsgalt titkositasi verzidja védi.

Progressziv

Egyszerre egy képernyd informacioit vetiti ki, egyetlen képkocka
képét jelenitve meg.

Bar a letapogatott sorok szdma azonos, a képek villodzasa
kisebb lesz, mivel az informaciémennyiség a valtottsoros
megjelenitéshez képest a kétszeresére nott.

Frissitési gyak.

A kijelzé fénykibocsato eleme csak rendkivill rovid ideig képes
fenntartani az alland¢ fényerét és szint.

Ezért a képet masodpercenként nagyon sokszor le kell tapogatni
a fény-kibocsato elem frissitése érdekében.

A frissitési miiveletek masodpercenkénti szamat frissitési
aranynak nevezziik, és Hertz-ben (Hz) fejezziik ki.

SDTV

A Standard Definition Television réviditése, és azokra a
szabvanyos televizids rendszerekre vonatkozik, amelyek nem
felelnek meg a nagy felbontasut HDT V-televizio feltételeinek.

HDMI

A High Definition Multimedia Interface kifejezés roviditése.

A HDMI szabvény a digitélis fogyasztéi elektronikat és
szamitogépeket célozza meg. Ez a szabvany biztositja a HD képek
és tobbcsatornas hangjelek digitalis atvitelét.

Nem hasznalja a digitélis jel tomoritését, igy a kép a lehetd
legmagasabb mindségben tovabbithaté. A digitalis jel titkositasi
funkcidjat is biztositja.

SSID

Az SSID egy olyan azonositéadat, amely a vezeték nélkiili

helyi halézaton egy masik késziilékhez torténd csatlakoztatashoz
sziikséges. A vezeték nélkiili kommunikacié az egyforma SSID-
vel rendelkez6 késziilékek kozott lehetséges.

Alhal6zati maszk

Az osztott hadldzaton (alhdldzaton) az IP-cimbdl a haldzati
cimhez hasznalt bitek szamat meghatarozé szamérték.




Szoszedet

Szinkron

A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvencidval rendelkeznek.
Ha a kivetitd frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz,
akkor a képek mindsége gyenge lesz.

Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek fazisait (a
jelek egymashoz viszonyitott csiicsértékeit és fazisminimumait)
szinkronizalasnak nevezziik.

Ha a jelek nincsenek szinkronizalva, akkor villogas, életlenség és
vizszintes interferencia kovetkezhet be.




Felhivasok

Az alabbi fejezetekben a kivetitGvel kapcsolatos fontos kozleményeket olvashatja Indication of the manufacturer and the importer in

1.
) accordance with requirements of United Kingdom

» Kapcsolodé hivatkozasok directive

* "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" p.158

* "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" p.158

* "A hasznalatra vonatkozé korlatozasok" p.158

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

* "Operacios rendszerek hivatkozasai" p.159 http://www.epson.com/

* "Védjegyek" p.159

* "Szerzdi jogi megjegyzés" p.159 Importer: Epson (UK) Ltd.

* "Szerz6ijog" p.160 Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom
http://www.epson.co.uk

Indication of the manufacturer and the importerin
accordance with requirements of EU directive

A hasznalatra vonatkozo korlatozasok

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

Amennyiben a terméket kiemelkedé megbizhatdsagot/biztonsagot igényld,
példaul légi, vasuti, tengeri, kozuti stb. kozlekedési eszk6zokhoz;
katasztréfamegel6zési berendezésekhez; kiilonféle biztonsagi késziilékekhez;

http://www.epson.com/ illetve funkcionalis/precizids berendezésekhez stb. kapcsol6dé alkalmazasokra
hasznalja, kizardlag azt kovetden hasznalja a terméket, hogy mérlegelte

Importer: EPSON EUROPE B.V. a rendszer biztonsagéhoz és teljes korti megbizhatésagahoz sziikséges

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost meghibdsoddsbiztos és tartalék megolddsok beépitését. Mivel a terméket

The Netherlands nem kifejezetten rendkiviili megbizhat6sagot/biztonsagot igényld alkalmazasra,

példaul repiiléssel vagy tirkutatdssal kapcsolatos berendezésekbe, 6
kommunikdcids berendezésekbe, atomerdmiivek vezérlGberendezésébe,
kozvetlen orvosi ellatashoz hasznalt gyogyaszati késziilékekbe stb. szantak, a
termék megfeleldségérdl a teljes kiértékelést kovetden hozott sajat dontése
alapjan hasznalja.

Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.eu/




Felhivasok

Operacios rendszerek hivatkozasai

* Microsoft Windows 8.1 operacids rendszer
* Microsoft Windows 10 operacids rendszer

* Microsoft Windows 11 operacios rendszer

Ebben az utmutatdban a fenti operacids rendszerek a kovetkezéképpen
szerepelnek: ,Windows 8.1” és ,Windows 10”. Ezenkiviil az operacids
rendszerekre vonatkozhat az 6sszefoglalé ,Windows” kifejezés.

* macOS 10.13.x
* macOS 10.14.x
* macOS 10.15.x
* macOS 11.0.x
* macOS 12.0.x

Ebben az utmutatéban a ,Mac” osszefoglalé megnevezés hasznalt minden fenti
operdcios rendszerre.

A Crestron’, Crestron Connected’, Crestron Fusion’, Crestron Control és a
Crestron RoomView a Crestron Electronics, Inc. bejegyzett védjegyei.

Az Intel az Intel Corporation bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/
vagy mas orszagokban.

Az itt felhasznalt egyéb terméknevek az azonositas céljat szolgaljak, és
el6fordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel
a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

Védjegyek

A Mac, az OS X, és a macOS az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy més orszdgokban.

A WPA2 ésa WPA3" a Wi-Fi Alliance védjegyei.
Az App Store az Apple Inc szolgaltatasi neve.
A Chrome, a Chromebook, a Google Play a Google LLC bejegyzett védjegye.

A HDMI, a HDMI logé és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI
mr

Licensing Administrator, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye. H
A ,QR-kéd” a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.

A PJLink védjegy bejegyzése folyamatban van, vagy Japanban, az Egyesiilt
Allamokban és més orszagokban vagy régiokban mar bejegyzett védjegy.

Szerz0i jogi megjegyzés

Minden jog fenntartva. A kiadvany egyetlen része sem reprodukalhato,

nem tarolhatd visszakeres6 rendszerben, illetve nem tovabbithat6 barmiféle
eszkozzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy
barmilyen mas mddszerrel a Seiko Epson Corporation elézetes irasbeli
engedélye nélkill. A dokumentum tartalménak hasznalatara vonatkozéan nem
vallalunk szabadalmi felel¢sséget. A szerz6 nem vallal felel6sséget a kézikonyv
tartalmdanak hasznalatabol fakado karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely partnervallalata nem vallal
felelosséget a termék vasarldja vagy harmadik fél iranyaba olyan karokért,
veszteségekért, koltségekért vagy kiadasokért, amelyek a kovetkezékbol
szarmaznak: baleset, a termék nem rendeltetésszerti vagy helytelen hasznalata,
a termék jogosulatlan moédositasa, javitdsa vagy megvaltoztatdsa, illetve (az
Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson Corporation iizemeltetési és
karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem villal felelsséget azokért a karokért

és problémakért, amelyek a Seiko Epson Corporation éltal eredeti Epson
terméknek vagy Epson dltal jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegésziték
vagy fogyoeszkozok hasznalatabol szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkil frissiilhet vagy
modosulhat.

A kézikonyvben talalhatd illusztraciok kiillonbozhetnek a kivetitStol.



Felhivasok

Szerzo6i jog

Az itt kozolt informaciok el6ézetes értesités nélkiil valtozhatnak.
© 2024 Seiko Epson Corporation
2024.8 414526400HU
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