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Poznamky pouzité v tejto prirucke

Bezpecnostné symboly

Na projektore a v jeho manualoch sa pouzivaji grafické symboly a stitky, ktorych obsah vas usmerni pri bezpe¢nom pouzivani tohto projektora.

Precitajte si a dokladne dodrzujte pokyny, ktoré st tymito symbolmi a $titkami vyznacené, aby nedoslo k zraneniu osob alebo ku skode na majetku.

A\ Vystraha

Tento symbol oznacuje informaciu, ktora by v pripade jej ignorovania mohla viest’ k zraneniu alebo az tmrtiu.

/\ Upozornenie

Tento symbol oznacuje informaciu, ktord by v pripade jej ignorovania mohla viest’ k zraneniu alebo fyzickému poskodeniu z dé6vodu nespravnej
manipulacie.

Poznamky obsahujuce véeobecné informacie

Pozor

Tento $titok oznacuje postupy, ktoré mozu viest ku $kode alebo poraneniu, ak nebude pouzivatel dostato¢ne opatrny.

Tento $titok uvadza doplnkové informdcie, ktoré moze byt uzitocné vediet.

[Button name]

Oznacuje nazov tlac¢idiel na dialkovom ovladaci alebo na ovladacom paneli.
Priklad: tlac¢idlo [Esc]

Nazov ponuky/nastavenia

Oznacuje nazvy ponuky a nastavenia projektora.
Priklad:
Vyberte ponuku Obraz

@ Obraz > Farebny rezim

»

Tento $titok oznacuje odkazy na stvisiace stranky.

-

Tento $titok oznacuje troven aktudlnej ponuky projektora.

» Suavisiace odkazy

* "Pouzivanie prirucky na vyhladavanie informacii" str.8
* "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.9




Pouzivanie prirucky na vyhladavanie informacii

* "Preskocenie priamo zo zaloziek" str.8
* "Tlac¢ len tych stran, ktoré potrebujete” str.8

Pred pouzitim projektora si precitajte Bezpecnostné pokyny. * Windows: podrzte stlacené Alt a potom stlacte <.
Prirucka vo formate PDF umoznuje vyhladdvanie informacii, ktoré vyhladavate, * Mac OS: podrite stlaceny kldves Command a potom stlacte <.
podla klucového slova alebo umoznuje preskocit priamo na konkrétne sekcie L
prostrednictvom zaloziek. Mozete tiez tlacit len strany, ktoré potrebujete. Tato T L — T
Cast vysvetluje, ako pouzivat priru¢ku vo forméte PDEF, ktord bola otvorend v 5 — LE-LLPERE s
programe Adobe Reader X v pocitaci. ol® EPSON

é| o
» Suvisiace odkazy -q
* "Vyhladavanie podla klucového slova" str.8 GG

-

Vyhladavanie podla klicového slova Tlac len tych stran, ktoré potrebujete

Kliknite na polozky Upravit > Roz$irené vyhladavanie. Do vyhladavacieho

L . (. . o Mozete extrahovat a tlacit len strany, ktoré potrebujete. Kliknite na polozku
okna zadajte klucové slovo (text) pre informaciu, ktort chcete najst a potom ‘i . . . voo .
o . S, ) . , Tlacit v ponuke Subor a potom zadajte strany, ktoré chcete tlacit v polozke
kliknite na moznost Vyhladat. Vysledky sa zobrazia ako zoznam. Kliknutim na .
. , , > R Strany v Strany na tlac.
jeden zo zobrazenych vysledkov preskocite na prislu$nu stranu.
e o o . _ * Ak chcete zadat rad stran, zadajte medzi ivodnou a koncovou stranou
T = i pomlcku.
v L) LeskingFen
8 I Priklad: 20-25
@ E% 1 docmentiil with 16 e el , i . , ) . .. .
5 ] — * Ak chcete zadat strany, ktoré nie st v rade, oddelte ich ¢iarkami.
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Kliknutim na nadpis preskocite na prislusnu stranu. Kliknite na + alebo >,
ak chcete zobrazit nadpisy niz$ej urovne v danej ¢asti. Ak sa chcete vratit na
predchadzajicu stranu, vykonajte na klavesnici nasledujucu operaciu.



Ziskanie najnovsej verzie dokumentov

Najnovsiu verziu priruciek a technickych udajov mozete ziskat na webovej
stranke spolo¢nosti Epson.

Navstivte epson.sn a zadajte nazov modelu.


http://epson.sn

Uvod k projektoru

V tychto castiach sa dozviete viac o projektore.

» Suavisiace odkazy
* "Stcasti a funkcie projektora” str.11



Sucasti a funkcie projektora

Nasledujuce Casti popisuji sucasti projektora a ich funkcie. Sucasti pro jektora - Predna/vrchna strana

» Suvisiace odkazy

* "Stcasti projektora - Prednd/vrchnd strana” str.11
* "Sucasti projektora - Zadna strana" str.13

* "Sucasti projektora - Rozhranie" str.14

* "Stcasti projektora - podstavec" str.16

* "Stcasti projektora - Ovladaci panel” str.17

* "Stcasti projektora - Dialkovy ovladac” str.19



Sucasti a funkcie projektora

Néazov Funkcia

@ | Vetraci vstupny otvor | Privadza vzduch, ktorym sa projektor chladi zvnutra.

@ | Objektiv Obrézky st premietané cez objektiv.

A\ Vystraha

Pocas premietania sa nepozerajte do
premietacieho objektivu.

A\ Upozornenie

Do blizkosti premietacieho objektivu
neumiestniujte ziadne predmety ani tam
nedévajte ruky. Moze spdsobit popaleniny,
poziar alebo deformaciu objektu, kedZze tato
oblast dosahuje vysokd teplotu v dosledku
koncentrovaného projekéného svetla.

@ | Dialkové prijimace Prijimaju signaly z dialkového ovladaca.
@) | Svetelné indikatory Signalizuju stav projektora.
@ | Vetraci vstupny otvor | Privadza vzduch, ktorym sa projektor chladi zvnutra.
(vzduchovy filter)
@ | Skrutky krytu Skrutky na pripevnenie krytu vzduchového filtra na
vzduchového filtra miesto.
@ | Otvory pre skrutky Otvory pre skrutky pre nahradny kryt objektivu.
IR (pre nahradny kryt
> objektivu)
7 @ |[Nahradny kryt Pri nasadzovani alebo vyberani objektivu ho dajte dole.
%// objektivu (len ELPLX02S/ELPLX02WS)
o (ol f
S

= i A\ Upozornenie
) / Pri prestvani projektora nedrzte ndhradny kryt
/ objektivu. Ndhradny kryt objektivu moze byt

dany dole a projektor méze spadnit, ¢o by
= mohlo sposobit zranenie.




Sucasti a funkcie projektora

Nazov Funkeia Sucasti projektora - Zadna strana
© | Vystupny otvor Vystupny otvor kvoli vzduchu, ktory sa pouziva na
vetrania vnuatorné chladenie projektora.

A\ Upozornenie

Pocas projekcie sa nepriblizujte tvdrou ani ‘ ‘
rukami k vetraciemu otvoru a neumiestiiujte
do blizkosti vystupného otvoru vetrania
predmety, ktoré by sa mohli deformovat alebo
poskodit teplom. Horuci vzduch z vystupného

otvoru vetrania moze spdsobit popaleniny, E
deformacie alebo nehody.

( |Krycia doska Kryt na vrchnu ¢ast projektora. = el T @é/

» Suvisiace odkazy
* "Svetelné indikatory stavu projektora” str.121
* "Pripevnenie a demontaz krycej dosky" str.35

Nazov Funkcia

@ | Konektor napdjania | Slizi na pripojenie napajacieho kébla k projektoru.

@ | Ovladaci panel SltZi na ovladanie projektora.

@ | Porty konektorov Sluzia na pripojenie kablov rozhrani.




Sucasti a funkcie projektora

Nazov

Funkcia

o

Bezpec¢nostna zasuvka

Bezpec¢nostna zdsuvka je kompatibilna s bezpe¢nostnym
systémom Microsaver vyrabanym spolo¢nostou
Kensington.

Viac informacii o bezpe¢nostnom systéme Microsaver
Security najdete na webovej stranke spolo¢nosti
Kensington.

https://www.kensington.com/

Pozor

* Na kazdom kabli, ktory chcete pripojit, skontrolujte tvar a orientaciu konektorov.
Ak konektor nepasuje do portu, nasilu ho nezapajajte. Moze dojst k poskodeniu
zariadenia alebo projektora alebo by nemuseli spravne fungovat.

* Vstupny zdroj nezapinajte pred jeho pripojenim k projektoru. Mohlo by dojst k
poskodeniu projektora.

* V pripade potreby pouzite adaptér, ktory umoziuje pripojenie k vstupnému portu
na projektore.

Nézov Funkcia

@ | Dialkovy prijima¢ Prijima signaly z dialkového ovladaca.
@ |Lanko na zabrdnenia | Spdja kryciu dosku a projektor.

padu krycej dosky

Kryt kabla Kryt zadnej asti portov rozhrani.

Sucasti projektora - Rozhranie

N\

& &

HDMI™ 1

Audio Out

HDMI™ 2

@ @ O scgo0 KO

® )

RS-232C

@ | Port Audio Out

(Stereo minipinovy
konektor)

Zvuk odosiela z aktudlne premietaného obrazu do
externého reproduktora. Projektor mozete pripojit aj k
zosilnovacu s reproduktormi.

Ak chcete zvuk prehrévat z reproduktora pripojeného
k tomuto portu, vyberte moznost Projektor ako
nastavenie Vyst. zv. zariadenie v ponuke projektora
Nastavenia. Ak k projektoru nie je pripojeny audio/
video systém, zvuk sa prehrava z reproduktora
pripojeného k tomuto portu, aj ked je moznost Vyst.
zv. zariadenie nastavena na AV Systém.

@ Nastavenia > Prepojenie HDMI > Vyst. zv.
zariadenie

@ | Drziak kablov Tadialto prevle¢te komeréne dostupnu stahovaciu pasku

na kable, aby ste zaistili kable.

A\ Vystraha

Napdjaci kabel neprivizujte k inym kablom. V
opa¢nom pripade moze dojst k poziaru.

@ | Port RS-232C

(Mini D-Sub 9-
kolikovy, zastrcka)

Pouzite na pripojenie kabla RS-232C na ovladanie
projektora z pocitaca.



https://www.kensington.com/

Sucasti a funkcie projektora

Nazov

Funkcia

o

Service port

Tento port sa pouziva na hromadné nastavenia a
aktualizdciu firmvéru.

(Konektor USB typu

B)

Port USB-A PouZite na pripojenie paméatového zariadenia USB na

pripojenic p

(Konektor USB typu | Premietanie filmov alebo obrazov v rezime Prehrévanie

A) obsahu. Pouziva sa tieZ na hromadné nastavenia a
aktualizaciu firmvéru.
Poskytuje pripojenie k prehrdvacu na streamovanie
médif na jeho napdjanie.
Tento projektor je mozné napajat 5 V/2 A alebo 5 V/
900 mA.

Pozor

* Pouzite kdbel USB dodany spolu s tymto
zariadenim alebo kébel urceny pre pouzitie s
tymto zariadenim.

* Nepripajajte rozboc¢ova¢ USB ani kabel USB
dlhsi ako 3 m, pretoze zariadenie nemusi
spravne fungovat.

Port LAN Pouzite na pripojenie k sieti pomocou kabla LAN.

pripoj p

(RJ-45) Pouzivajte sietovy kabel 100Base-TX alebo 10Base-T.
Na zabezpecenie spravneho prenosu udajov pouzite
tieneny kabel kategorie 5 alebo lepsi.

@ | Port HDMI1/Port Prijima video signdly z video zariadeni a pocitacov,
HDMI2 ktoré st kompatibilné so standardom HDMI.
(HDMI) Sluzi na pripojenie volitelnej zakladnej jednotky

systému Epson Wireless Presentation System.

Tento port je kompatibilny s HDCP2.3. (Zvuk sa
podporuje len $tandardom PCM)

Pri odosielani obrazov s rychlostou 40 Gb/s, napriklad 4K 120 Hz, pouzite
kabel HDMI (ultra-vysoka rychlost). Ak pouzijete nekompatibilny kabel,
obrazy sa nemusia zobrazovat spravne. Ak sa obrazy nezobrazuju spravne,
je mozné, ze ich budete moct spravne zobrazit zmenou nastavenia Rezim
EDID v ponuke projektora Signal.

@ Signal > Rozsirené > EDID
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Sucasti projektora - podstavec Nazov Funkeia
@ [ Predné nozicky Ked projektor instalujete na plochu, ako je napriklad
stol, oto¢enim vytiahnite nozicku a nastavte polohu
obrazu.
1 Polohu obrazu moézete upravit naklonenim projektora az
o) i 0 10 stuptiov. Cim vi¢3i je uhol naklonu, tym tazgie sa
©) (© zaostruje obraz.
7 W \ @ | Otvor na skrutku Otvor na skrutku na zaistenie kriazku bezpeénostného
§ / // (pre kruzok lanka, aby sa zabranilo padu projektora zo stropu alebo
© 7 \ / ° € bezpecnostného steny.
S G lanka)
O o @ |Zadné nozicky Ked projektor instalujete na plochu, ako je napriklad
S ) stol, otd¢anim ich vysavajte alebo zasuvajte a nastavujte
\© tak horizontalny naklon.
© m Néklon moézete nastavit v rozsahu + 1,5°. Zadné nozicky
st odnimatelné. Pred odpojenim mozete nozicky
predlzit priblizne o 12 mm.
@ | Upeviiovacie body Tieto body pouzite na pripevnenie volitelného
pre montdz na stropného drziaka pri instaldcii projektora na stenu,
o strop (ELPMB47/ alebo pri montazi projektora na strop.
H_@ ELPMB48/ELPMB67,
4 body)
© ©) Q ® @ | Skrutky (pre kablovy | Skrutky na upevnenie kéblového krytu.
kryt) Pred nasadenim kablového krytu sa uistite, Ze kable
- l@y Y ; | l@y "~ presli drazkou v zékladni kablového krytu.
< \ j ? @ | Skrutky (pre Skrutky pre nahradny kryt objektivu.
e - _— nahradny kryt
| | | | Ob] ektivu)

@ | Vetraci vstupny otvor | Privadza vzduch, ktorym sa projektor chladi zvnutra.

» Suvisiace odkazy
* "Instalacia bezpe¢nostného drotu” str.17
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Instalacia bezpecnostného dr6tu Sucasti projektora - Ovladaci panel

Ked pouzijete volitelny stropny drziak, mdzete nainstalovat bezpe¢nostné lanko,
ktoré bude branit padu projektora zo stropu.

( On Standby )
SONNCS
¢ J0Urce
Search

—® Menu r “O/Esc —

Zaistite kruzok pomocou skrutky M6 x 15 mm dodanej so sadou
bezpecnostného lanka a prevlecte bezpecnostné lanko cez stropny drziak, aby
ste ho zaistili podla obrazka.

~

®

— >
o]
.Shutter |— Lens o

Home Position (3secs)

???j???
ééiéé

N
Nazov Funkcia
@ | Tlacidlo [On] Slazi na zapnutie projektora.
@ | Tlacidlo [Source Prepne na nasledujtci vstupny zdroj.
Search]
@ | Tlacidlo [Menu] Zobrazuje a zatvara ponuku projektora.
@) |Tlacidlo [Enter] [«J] | Prizobrazovani ponuky projektora zadava aktualny
vyber a prestiva na dal$iu Groven.




Sucasti a funkcie projektora

Nazov

Funkcia

Nazov

Funkcia

(5]

Tlacidlo uzamknutia
ovladacieho panela a
tla¢idlo so $ipkou

Zobrazuje obrazovku Uzamk. ovl. panela, ktora
umoziuje uzamknut tla¢idla ovlddacieho panela.

Ak ich chcete odomknut, vykonajte jeden z
nasledujucich krokov.

* Nastavenie Uzamk. ovl. panela nastavte na Vypnuté.

* Na ovladacom paneli projektora stlacte a podrzte
tla¢idlo [Enter] na viac ako 7 sekund.

Pri zobrazeni ponuky v projektore slizia na vyber
poloziek z ponuky.

o

Tla¢idlo Informdcie

[T] a tlacidlo so $ipkou

Zobrazuje ponuku projektora Informacia.

Pri zobrazeni ponuky v projektore slizia na vyber
poloziek z ponuky.

Tlacidlo testovacieho
vzoru a tla¢idlo so
$ipkou

Zobrazuje obrazovku Testovacia vzorka.

Pri zobrazeni ponuky v projektore slizia na vyber
poloziek z ponuky.

©

Tlac¢idlo Geometricka
korekcia a tlacidlo so
S$ipkou

Slazi na pravu tvaru obrazu pomocou moznosti v
nastaveni funkcie Geometricka korekcia.

Pri zobrazeni ponuky v projektore slizia na vyber
poloziek z ponuky.

Tlacidlo [Esc]
[*D/Esc]

Zastavi aktudlnu funkciu.

Pri zobrazeni ponuky projektora prestiva spat na
predchadzajucu Groven.

Tlacidlo [Shutter]

Docasne zapina alebo vypina video a zvuk.

Napéjanie projektora sa automaticky vypne dve hodiny
po zapnuti funkcie Stlmit A/V. Tato funkciu mozete
vypnut.

@ Rozsirené > Operacia > Nast. stlmenia A/V >
Casova¢ stlmenia A/V

Tlacidlo [Lens]

Pri kazdom stlaceni tla¢idla zobrazi obrazovky
nastavenia posunu objektivu, pribliZenia, zaostrenia
a skreslenia v tomto poradi. Po zapnuti projektora
pockajte 20 mintt a aZ potom nastavte zaostrenie,
priblizenie a posun objektivu, aby ste dosiahli
maximalnu presnost.

Pri upravovani polohy obrazu pomocou vertikélneho
posunu objektivu ju upravte posunutim obrazu zdola
nahor. Ak ju upravite zhora nadol, poloha obrazu sa
mdze po uprave mierne posunut nadol.

Podrzanim tohto tla¢idla na viac ako 3 sekundy
posuniete polohu $o$ovky do zakladnej polohy. Pre
¢o najcistejsi obraz ponechajte polohu objektivu v
zakladnej polohe.

®

Tla¢idlo [Standby]

Slazi na vypnutie projektora.

» Savisiace odkazy
"Geometricka korekcia" str.69
"Uzamk. ovl. panela” str.55
"Testovacia vzorka" str.49
"Stlmit A/V" str.48
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Sucasti projektora - Dialkovy ovladac

4

( On  Standby G

v

— 11 O

Search *—

(homi1) (HOmi2) ()

)

[ﬁj %m@ ColorMode »—

[ } [Test Pattern] [ ]

DO =—

Menu D=l o E—

o
@C%/

Zoom \Focus Distortion ) |
+ ] [+ [+

rs

\'Shutter (Tens | Default &———

- [ = —
LLensShn‘t @metm Callbratlc.':J

estPatterny) ) |

()2 J)Css

4 °o5 o 6 B

Volume

7 8 9

1D J|IC_ 0 J)J(Num e

D
Onf_ CJoff (G

EPSON

\_ Y,




Sucasti a funkcie projektora

Nazov

Funkcia

Tlacidlo [On]

Sluzi na zapnutie projektora.

Nazov

Funkcia

Tlacidlo [Standby]

Sluzi na vypnutie projektora.

Prepinanie tlacidiel
zdroja obrazu

Prepnite zdroj obrazu na kazdy port.

(2]
(3]
(4]

Tla¢idlo [Uniformity]

Zobrazi obrazovku Jednotnost farieb, kde mozete
upravit vyvazenie farebnych ténov premietaného
obrazu.

®

Tla¢idlo Informdcie

(2]

Zobrazuje ponuku projektora Informacia.

©

Tla¢idlo [Memory]

Zobrazi obrazovku Pamit, kde mozete ulozit
prispdsobené nastavenia a nacitat ulozené nastavenia.
Uz pouzivany nazov pamite je oznaceny modrou
znackou. UlozZenie do skor uloZenej pamite prepise
nastavenia va$imi aktudlnymi nastaveniami.

(® | Tlacidla [Lens Shift]

Sluzi na nastavenie polohy premietaného obrazu. Po
zapnuti projektora poc¢kajte 20 minut a aZ potom
nastavte zaostrenie, priblizenie a posun objektivu, aby
ste dosiahli maximalnu presnost.

Pri upravovani polohy obrazu pomocou vertikalneho
posunu objektivu ju upravte posunutim obrazu zdola
nahor. Ak ju upravite zhora nadol, poloha obrazu sa
mdze po uprave mierne posunut nadol.

Podrzanim tohto tla¢idla na viac ako 3 sekundy
posuniete polohu Sosovky do zékladnej polohy. Pre
¢o najcistejsi obraz ponechajte polohu objektivu v
zakladnej polohe.

Tlacidlo [Test Pattern]

Zobrazuje obrazovku Testovacia vzorka.

® | Ciselné tlacidla

Pri podrzani tlac¢idla [Num] zadava ¢isla v ponuke
projektora.

V rezime Prehrévanie obsahu zadévajte ¢isla, pricom
drzte stlacené tla¢idlo [Num], ak chcete prehravat
obltibené zoznamy skladieb.

Tlacidlo [Menu]

Zobrazuje a zatvara ponuku projektora.

Ak chcete zapnut vSetky dialkové prijimace, podrzte toto
tla¢idlo stlacené dlhsie ako 15 sekdnd.

( | Tlacidla [User]

V nastaveni Uzivatelské tla¢idlo v ponuke projektora
Nastavenia vykonavajte nastavenia, ktoré su priradené k
tomuto tlacidlu.

Tlacidlo [Shutter]

Docasne zapina alebo vypina video a zvuk.
Napédjanie projektora sa automaticky vypne 2 hodiny
po zapnuti funkcie Stlmit A/V. Tito funkciu mozZete
vypnut.

@ Rozsirené > Operacia > Nast. stlmenia A/V >
Casovac stimenia A/V

Tlacidla [Focus] +/-

Slazi na nastavenie zaostrenia v premietanom obraze.

(® |Tlacidlo [ID]

Stlacte toto tlacidlo a do 5 sekind stlacte ¢iselné tlacidlo,
aby ste vybrali ID pre projektor, ktory chcete ovladat
pomocou dialkového ovladaca. (Zadajte jednociferné
alebo dvojciferné ¢islo.)

Ak nepoznate ID projektora, stlacte pocas premietania
toto tlacidlo, aby sa na obrazovke docasne zobrazilo ID
projektora a ID dialkového ovladaca.

Tlacidla [Zoom] +/-

Upravuje velkost obrazu.

Prepinac¢ [ID]

Povoluje (Zapina) alebo zakazuje (Vypina) nastavenia
ID pre dialkovy ovladac.

Tlacidlo [Num]

Podrzanim tohto tla¢idla zadajte ¢isla pomocou
dislicovych tlacidiel.

(® | Tlacidlo [Volume]

Nastavuju hlasitost reproduktora.
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Nazov

Funkcia

[19)

Tlacidla [Test Pattern]
nahor/nadol

Pri zobrazeni testovacieho vzoru zobrazte
predchadzajuci alebo nasledujuci testovaci vzor.

Postiva stranku nahor a nadol v po¢itaci, ked prepojite
projektor a pocitac cez siet.

Tlacidlo [Calibration]

Sluzi na upravu kalibracie objektivu.

Tlac¢idlo [Geometry]

Zobrazi obrazovku Geometricka korekcia, na ktorej
mozete vykonat lichobeznikovi korekciu premietaného
obrazu.

Tlacidla [Distortion]
+/-

Sluzi na nastavenie skreslenia v premietanom obraze.

Tlacidlo [Default]

Sluzi na vratenie vybratého nastavenia na predvolent
hodnotu.

Podrzanim tohto tla¢idla na viac ako 3 sekundy spustite
proces kalibracie objektivu.

Tlacidlo [Enter] [«d]

Pri zobrazovani ponuky projektora zadava aktualny
vyber a prestva na dal$iu urovern.

Tlacidla so Sipkami

Pri zobrazeni ponuky v projektore slizia na vyber
poloziek z ponuky.

Tlacidlo [Esc]
[/ Esc]

Zastavi aktudlnu funkciu.

Pri zobrazeni ponuky projektora prestva spat na
predchadzajticu Groven.

Tlacidlo [Color
Mode]

SluZi na zmenu farebného rezimu.

Tlacidlo [Search]

Prepina na dal$i vstupny zdroj.

S

Tlacidlo osvetlenia
[3¥]

Rozsvieti tla¢idla na dialkovom ovladaci priblizne na
15 sekund. Je to uzito¢né pocas pouzivania dialkového
ovladaca v tme.

Indikator

Pri vystupe signalov dialkového ovladaca sa rozsvieti
svetlo.

Nézov Funkcia

@) | Oblast dialkového Vysiela signaly dialkového ovladania.
ovladaca vysielajtca
svetlo

» Suvisiace odkazy

¢ "Vkladanie batérii do dialkového ovlddaca" str.21
¢ "Obsluha dialkového ovladaca" str.22
¢ "Geometricka korekcia" str.69

e "Pamat” str.72

e "Testovacia vzorka" str.49

e "Stlmit A/V" str.48

Vkladanie batérii do dialkového ovladaca

V dialkovom ovladaci sa pouzivaju dve batérie velkosti AA, ktoré tvoria sucast

balenia projektora.

Pozor

Pred manipulaciou s batériami si precitajte Bezpecnostné pokyny.

Ked st batérie vybité, ihned ich vymente. V dialkovom ovladaci sa
pouzivaji manganové alebo alkalické batérie velkosti AA.
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n Otvorte kryt batérie, ako je znazornené na obrazku. Obsluha dialkového ovladaca

Dialkové ovladanie umoznuje obsluhovat projektor takmer odkialkolvek v
miestnosti.

Dialkovy ovlada¢ musite namierit na senzory v projektore vo vzdialenosti a
uhloch, ktoré sa tu uvadzaju.

10m 10m

a Ak je to potrebné, vyberte staré batérie.

Pouzité batérie zlikvidujte v silade s miestnymi predpismi.
B Vlozte batérie.

A\ Vystraha

Aby ste sa uistili, ze batérie s vlozené spravnym spdsobom, skontrolujte
polohy znaciek (+) a (-) vo vnutri drziaka na batérie. Ak batérie nepouzivate
spravne, mohli by vybuchnit alebo vytiect a spdsobit poziar, poranenie alebo
poskodenie vyrobku.

Zatvorte kryt batérii a zatlacte ho smerom nadol, kym nezapadne na
miesto.




Sucasti a funkcie projektora

§, * V zavislosti od prostredia instaldcie sa dostupnd vzdialenost a uhly
moZzu skratit.

* Dialkové ovladanie nepouzivajte v podmienkach s jasnymi Ziarivkami

alebo na priamom slne¢nom svetle, pretoze projektor by nereagoval na

prikazy. Ak dialkovy ovldda¢ nebudete dlhsiu dobu pouzivat, vyberte z
neho batérie.



Nastavenie projektora

Pri nastavovani projektora postupujte podla pokynov v nasledujucich castiach.

» Suvisiace odkazy

* "Poznamky k preprave" str.25

* "Predbezné opatrenia pri instalacii" str.26

* "Nasadenie a odmontovanie objektivu" str.29
* "Pripevnenie a demontaz krycej dosky" str.35
* "Pripevnenie a demontaz krytu kablov" str.36
* "Obsluha napajania projektora” str.38

* "Pripojenie cez kablovu siet" str.40

* "Zabezpeceny HTTP" str.42



Poznamky k preprave

Vo vnutri projektora je vela sklenenych ¢asti a presnych komponentov. Aby
sa zabranilo poskodeniu v désledku narazov pri preprave, manipulujte s
projektorom nasledujicim spdsobom.

/A\ Upozornenie

* Projektor nesmie niest len jedna osoba. Na vybalenie alebo prenasanie projektora
st potrebné najmenej dve osoby.

* Pri prestvani projektora nedrzte nahradny kryt ani jednotku objektivu. MozZu sa
odpojit a projektor moze spadnit, ¢o mdze sposobit zranenie.

Pozor

* Projektor neprepravujte s nainstalovanym objektivom. Mohlo by dojst k
poskodeniu projektora a objektivu.

* Ak projektor nema objektiv, nasadte kryt, ktory bol na objimke objektivu pri kape
projektora.



Predbezné opatrenia pri instalacii

Projektor modzete nainstalovat alebo pripevnit k stropu v akomkolvek Pozor
horizontdlnom alebo vertikdlnom uhle. Pri instalovani projektora dbajte na

., . ¢ Na zaistenie upevniovacich bodov projektora pre montaz na strop pouzite skrutk
nasledujuce opatrenia. P proj p PP y

M6 (do hibky 14 mm) a montézny hardvér v $tyroch bodoch.

A\ Vystraha [ ]

(@)

* Pri montdzZi na strop nepouzivajte lepidla na upeviiovacie body, aby ste predisli
uvolneniu skrutiek, alebo ak na projektor pouzijete mazivd, oleje atd., skrinka

projektora moze prasknut a spdsobit spadnutie projektora zo stropného uchytenia.

V takomto pripade moéze projektor spdsobit vazne zranenie osobe, ktora by sa o

nachadzala pod stropnym uchytenim a mohlo by dojst k poskodeniu projektora.

* Neinstalujte projektor na miesto vystavené velkému mnozstvu prachu alebo o
vlhkosti ani na miesto vystavené dymu alebo pare. V opa¢nom pripade by mohlo ° °
dojst k poziaru alebo trazu elektrickym priadom. Vonkajsi kryt projektora by 5o ©
sa tiez mohol znehodnotit a poskodit, ¢o by mohlo spdsobit pad projektora z ©
drziaka.

Priklady prostredi, ktoré by mohli spdsobit pad projektora v dosledku
znehodnotenia vonkajsieho krytu

* Miesta vystavené nadmernému mnozstvu dymu alebo ¢astic oleja vo vzduchu,
ako su tovarne alebo kuchyne

* Miesta obsahujice prchavé rozpustadla alebo chemikalie, ako st tovarne alebo
laboratéria

* Miesta, kde by mohol byt projektor vystaveny cistiacim prostriedkom alebo
chemikaliam, ako st tovarne alebo kuchyne

* Miesta, v ktorych sa ¢asto pouzivaji aromatické oleje, ako napriklad relaxaéné
miestnosti

* V blizkosti zariadeni, ktoré nahodne produkuja nadmerny dym, castice oleja
vo vzduchu alebo penu

A\ Upozornenie
Pri instaldcii projektora si chrante ruky rukavicami alebo inymi bezpe¢nostnymi
prvkami.

% Podrobnosti o umiestneni otvoru na nasavanie vzduchu a otvoru na
vystup vzduchu najdete v ¢asti Specifikdcie projektora.



Predbezné opatrenia pri instalacii

Priestor instalacie

Pozor

* Uistite sa, Ze okolo projektora ponechate nasledujuci priestor, aby ste
nezablokovali vystupny otvor vetrania a vetracie vstupné otvory.

30cm iy

D 4
- } - * Projektor neinstalujte na miesto, ktoré neumoznuje cirkulaciu vzduchu, napriklad
RPN DTN na policu alebo do Skatule.
. ) Ak chcete projektor nainstalovat na policu alebo do krytu, obratte sa na
- e, - L. spolo¢nost Epson, ktora vam poskytne dal$ie podrobnosti.
e Y — * Ak okolo projektora nebude dostatok miesta a vnttorna teplota projektora sa

Dbajte na to, aby horuci vzduch z vystupného otvoru vetrania neprechadzal do
vetracieho vstupného otvoru.

2 O cm I 3 O cm zvys$i, jas svetelného zdroja sa moze znizit.
10cm

Podrobnosti o umiestneni otvoru na nasavanie vzduchu a otvoru na vystup
vzduchu ndjdete v Casti Specifikdcie projektora.



Predbezné opatrenia pri instalacii

Priestor instalacie (pri instalacii viacerych projektorov vedla seba)

Pozor

* Ak instalujete viac projektorov vedla seba, dbajte na to, aby hortci vzduch z
vystupného otvoru vetrania neprechadzal do vetracieho vstupného otvoru iného
projektora.

* Ak pouzijete priehradku, mozete zuzit priestor medzi projektormi.

30cm 30cm




Nasadenie a odmontovanie objektivu

Pri pripdjani alebo demontazi kompatibilného objektivu postupujte podla Pozor
 hto astiach.
pOk.ynovlvaC’ to Castlé? o * Ak sa do projektora dostane prach alebo nelistoty, kvalita premietania sa zhorsi
K dispozicii su nasledujice objektivy. a moze dojst k poruche. Pocas manipuldcie nezabudnite dodrziavat nasledujice
o ELPLX02S opatrenia.
« ELPLX02WS * Pri .nasadzovani alel?o demontazi objektivu sa uistite, Ze prednd strana
projektora nesmeruje nahor.
* ELPLU03S * Objektiv davajte dole len v pripade potreby.
* ELPLUO4 * Projektor skladujte s nainstalovanym objektivom.
* ELPLUO3 * Nedotykajte sa objektivu holymi rukami, aby ste predisli odtlackom prstov alebo
e ELPLWO5 poskodeniu povrchu objektivu.
* ELPLWO08 Lol
» Savisiace odkazy
* ELPLWO06 * "Pripojenie objektivu" str.29
e ELPLMOS * "Demontaz objektivu" str.33
* ELPLMI5
* ELPLMIO Pripojenie objektivu
* ELPLMI11
« ELPLMO09 K projektoru mozete pripojit kompatibilny objektiv.
* ELPLLOS8

% Informdcie o instaldcii objektivu s ultra kratkou projekénou vzdialenostou
néjdete v PouZivatelskej prirucke dodavanej s objektivom.

A\ Vystraha

Pred nasadenim alebo demontazou objektivu nezabudnite vypnut projektor a odpojit . . . L
napdjaci kdbel. V opa¢nom pripade mozete utrpiet Graz elektrickym pradom. n Vypnite projektor a odpojte napdjaci kdbel.
Pri pouzivani jedného z nasledujucich objektivov dajte dole nahradny kryt
objektivu.
* ELPLXO02S
* ELPLX02WS
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Nasadenie a odmontovanie objektivu

a Stlacte zaistovaciu packu a posunte ju do polohy Release. Objektiv nasadte priamo do objimky objektivu projektora tak, aby biela
bodka smerovala nahor.

/\ Upozornenie

Aby ste predisli zraneniu, ddvajte pozor, aby ste si nepricvikli prsty medzi
projektor a objektiv.



Nasadenie a odmontovanie objektivu

Pevne drzte objektiv, potom stlacte packu uzamknutia a posunite ju do Znova nasadte zarazku.
polohy Lock.

dal$iu mieru bezpecnosti.

Packa je zaistend aj bez pouzitia pakového zamku, ¢o vSak pridava

A\ Vystraha
Skontrolujte, ¢i je objektivu zaisteny. B Ak chcete vykonat kalibraciu objektivu, zapnite projektor.

Ak objektiv nebude zaisteny, moze spadnut a pri premiestiiovani projektora
moze sposobit zranenie. g Ked sa zobrazi hlasenie s vyzvou na spustenie kalibracie objektivu, vyberte
moznost Ano.

Spusti sa kalibracia objektivu a pomoze projektoru spravne ziskat polohu
objektivu a rozsah nastavenia. Trva to do 100 sekund. Po dokonceni
kalibracie sa objektiv vrati do pévodnej polohy.

Nasledujuce objektivy sa vratia do standardnej polohy.
* ELPLXO02S
* ELPLX02WS



Nasadenie a odmontovanie objektivu

@ * Ak sa po zapnuti projektora nezobrazi ziadne hlasenie, vykonajte
kalibraciu objektivu manudalne jednym z nasledujtcich spdsobov.

Stlacte tlacidlo [Calibration] na dialkovom ovlddaci.

Na dialkovom ovladaci stlacte a podrzte tla¢idlo [Default] na
priblizne 3 sekundy.

Zmena ponuky projektora:

@ Rozsirené > Operacia > Kalibr. objektivu

* Ak nenakalibrujete objektiv, nasledujtice funkcie nemusia
fungovat spravne.

Pozor

Zaostrenie
Skreslenie
PribliZenie
Posun objektivu

Pamit (Poloha objektivu)

Ak sa zobrazi ikona oznacujuca, Ze kalibrécia objektivu zlyhala, vyberte
objektiv a potom ho znova nainstalujte. Ak sa hlasenie nadalej zobrazuje,
prestante pouzivat projektor, vytiahnite zastrcku z elektrickej zasuvky a
poziadajte spolo¢nost Epson o pomoc.

Demontaz objektivu

Objektiv mozete odmontovat a nahradit ho inym objektivom.

A\ Upozornenie

Po vypnuti projektora pockajte aspon 30 minut, kym objektiv vyberiete alebo
vymenite. Dotyk s jednotkou objektivu pred vychladnutim mdze spdsobit

popaleniny.

svetelny zdroj po odmontovani objektivu vypne. Nasadte objektiv a potom
znova zapnite pristroj stla¢enim tla¢idla [On].

Projektor pouziva laser ako svetelny zdroj. Z bezpe¢nostnych dévodov sa

n Podrzanim [Lens Shift] (dialkovy ovladac) alebo [Lens] (ovladaci panel)
na priblizne 3 sekundy posuniete objektiv do vychodiskovej polohy.

a Vypnite projektor a odpojte napdjaci kabel.

B V pripade potreby odstrante zarazku.

-
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Pripevnenie a demontaz krycej dosky

Pripojte jeden koniec lanka zabranujuceho padu krycej dosky ku krycej
n Vypnite projektor a odpojte napajaci kabel. doske.

a Zarovnajte uchytky na krycej doske s vodiacimi liStami na projektore,

polozte kryciu dosku na projektor (D) a potom ju posunte dozadu, kym

nezapadne na miesto ( @).

B Dajte dole ochrannu féliu z krycej dosky.

%  Pridemontazi krycej dosky odskrutkujte skrutku lanka zabranujiceho
$ padu krycej dosky a potom vyberte lanko z projektora.




Pripevnenie a demontaz krytu kablov

Umiestnite kryt kdblov na projektor tak, ako je to znazornené, pricom
Uistite, ze krycia doska bola na projektore nainstalovana vopred. kable vedte cez drézku na spodnej asti krytu kéblov.

Prostrednictvom drziaka kablov prevedte komerc¢ne dostupné viazacie
pasky a spojte kable dohromady.

/\ Upozornenie
Napéjaci kabel neprivéizujte k inym kablom. V opa¢nom pripade moze dojst k






Obsluha napajania projektora

Pri pouzivani napdjania projektora postupujte podla pokynov v tychto ¢astiach.

A\ Vystraha

» Suvisiace odkazy Pred zapojenim do elektrickej zasuvky sa uistite, Ze je uzemnend. Ak odpojite
* "Zapnutie projektora” str.38 uzemnenie, napdjaci kdbel vytiahnite z elektrickej zasuvky a odpojte od
* "Vypnutie projektora” str.39 uzemnenia.

Projektor prejde do pohotovostného rezimu. V pohotovostnom rezime sa

Zapnutie proj ektora projektor napdja, ale este nebol zapnuty.
Zapnite pocitac alebo videozariadenie, ktoré chcete pouzivat po zapnuti Projektor zapnite stlacenim tlac¢idla [On] na ovladacom paneli alebo na
projektora. dialkovom ovladaci.

Pri zohrievani projektora blika modry indikator stavu. Ked je projektor
Pozor zohriaty, svetelny indikdtor stavu prestane blikat a bude trvalo svietit.

Pred zapnutim projektora pripojte k projektoru pocita¢ alebo video zariadenie, ktoré
chcete pouit. Ak nevidite premietany obraz, skiste vykonat nasledujuce kroky.

* Zapnite pripojeny pocitac alebo videozariadenie.

Napéjaci kabel zapojte do konektora napdjania v projektore a do * Ked pouzivate prenosny pocitac, zmete vystup obrazovky z pocitaca.
elektrickej zasuvky. .

Vlozte disk DVD alebo iny obrazovy nosic a stlacte tla¢idlo Prehrat (v
pripade potreby).

* Ak chcete zistit zdroj, stlacte tlac¢idlo [Search] na dialkovom ovlddaci alebo
ovladacom paneli.

* Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo pre pozadovany zdroj videa.




Obsluha napajania projektora

A\ Vystraha

* Kedje svetelny zdroj zapnuty, nepozerajte do objektivu projektora. Mohlo by dojst
k poskodeniu vasho zraku, ¢o je obzvlast nebezpecné pre deti.

* Pri zapnuti projektora na dialku pomocou dialkového ovlddania sa uistite, Ze do
objektivu sa nikto nepozera.

* Pocas premietania neblokujte svetlo z projektora knihou ani inymi predmetmi. Ak
je svetlo z projektora blokované, oblast, na ktort svetlo dopada, sa zohreje a moze
spdsobit roztavenie, popalenie alebo poziar. Odrazené svetlo mdze tieZ zohriat
objektiv a sposobit nespravne fungovanie projektora. Ak chcete prestat premietat,
zapnite funkciu Stlmit A/V alebo projektor vypnite.

* Ked je v ponuke projektora Rozsirené moznost Priame zapnutie

nastavena na Zapnuté, projektor sa zapne po zapojeni napdjacieho
kabla do elektrickej zasuvky. Projektor sa automaticky zapne napriklad
pri obnoveni po vypadku elektrického pradu.

@ Rozsirené > Operacia > Priame zapnutie

Vypnutie projektora

Projektor po skonéeni pouzivania vypnite.

* Ked sa projektor nepouziva, vypnite ho, aby sa predizila jeho Zivotnost.

Zivotnost svetelného zdroja sa li$i v zavislosti od zvoleného rezimu,
podmienkach prostredia a pouzivania. Jas sa ¢asom zniZuje.

* Kalibrécia svetelného zdroja sa spusti automaticky, ak vypnete projektor
a nastand nasledujice podmienky:

* Nastavenie polozky Kalibracia svetla je nastavené na Spuastat
pravidelne v ponuke projektora Reset.

¢ uplynulo 100 hodin od poslednej kalibracie svetla
* Poutivali ste projektor nepretrzite viac ako 20 minut

* Vzhladom k tomu, Ze tento projektor podporuje funkciu priameho
vypnutia, vypnut ho mozno priamo pomocou vypinaca.

Stlacte tlacidlo [Standby] na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci.

Projektor zobrazi obrazovku potvrdenia vypnutia.

Znova stlacte tlac¢idlo [Standby]. (Ak ho chcete nechat zapnuty, stlacte iné
tlacdidlo.)

Svetelny zdroj zhasne a svetelny indikator stavu prestane svietit.

Ak chcete projektor prepravovat alebo skladovat, skontrolujte, ¢i svetelny
indikator stavu na projektore nesvieti, a potom odpojte napdjaci kabel.



Pripojenie cez kablovu siet

Mozete odosielat obrazy do projektora, ako aj monitorovat a ovladat projektor
cez siet.

Ak chcete vykonavat tieto operacie, musite najprv vykonat nasledujuce:
* Pripojte projektor k sieti.
* Nastavte projektor a pocita¢ pomocou Siet ponuk projektora.

* Stiahnite si a nainstalujte nasledujuci sietovy softvér z nasledujucej webovej
stranky.
epson.sn

* Softvér Epson iProjection nastavi pocita¢ pre sietové premietanie. Tento
softvér umoznuje vykonavat interaktivne stretnutia prostrednictvom
premietania obrazovky pocitaca pouzivatela cez siet. Pokyny néjdete v
Navode na pouzivanie programu Epson iProjection (Windows/Mac).

» Suvisiace odkazy
* "Pripojenie ku kablove;j sieti" str.40
* "Vyber nastaveni kablovej siete" str.40

Pripojenie ku kablovej sieti

Na pripojenie projektora k miestnej kablovej sieti (LAN) pouzite sietovy
kabel 100Base-TX alebo 10Base-T. Na zabezpecenie spravneho prenosu udajov
pouzite tieneny kabel kategérie 5 alebo lepsi.

Jeden koniec sietového kabla zapojte do rozbocovaca, prepinaca alebo
smerovaca.

a Druhy koniec kabla zapojte do portu LAN v projektore.

Vyber nastaveni kablovej siete

Skor nez budete moct premietat z pocitacov vo vasej sieti, musite zvolit
nastavenia siete v projektore.

Projektor uz musi byt pripojeny ku kablovej sieti cez port LAN.

n Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Siet a potom stlacte [Enter].
a Vyberte moznost Konfiguricia siete a stlacte [Enter].
B Vyberte ponuku Zakladné a stlacte [Enter].

Podla potreby zvolte zakladné moznosti.

* Nastavenie Nazov projektora umoznuje zadat az 16 alfanumerickych
znakov dlhy nazov na identifikovanie projektora cez siet.

* Nastavenie Heslo PJLink umoziuje zadat az 32 alfanumerickych
znakov dlhé heslo, ak chcete protokol PJLink pouzivat na ovladanie
projektora.

* Heslo pre funkciu Remote umoznuje zadat heslo maximalne 32
alfanumerickych znakov na pristup k projektoru pomocou zakladného
ovladania. (Pouzivatelské meno je EPSONREMOTE. Ziadne heslo nie
je nastavené ako predvolené.)

* Nastavenie Heslo pre ovl. webu umoznuje zadat az 32 alfanumerickych
znakov dlhé heslo na pristup k projektoru cez siet. (Pouzivatelské meno
je EPSONWEB. Ziadne heslo nie je nastavené ako predvolené.)


http://epson.sn

Pripojenie cez kablovu siet

* HeSk? moderitora umolznuj e zadat stvorr'nilesj[ne heslo .P re Pr 1s'tup % Ak chcete zvyraznit niektoré ¢isla zo zobrazeného klti¢ového slova,
kvpro]ektor u ako moderdtor pomocou aplikécie Epson iProjection. na dialkovom ovladaci stlacte tlacidla so $ipkou. Ak chcete vybrat
(Ziadne heslo nie je nastavené ako predvolené.) zvyraznené &islo, stlacte [Enter].

* Nastavenie KItucové slovo projektora umoznuje zapnut bezpecnostné
heslo, aby nikto mimo miestnosti s projektorom nemal k nemu pristup.
Ak chcete vstupovat do projektora a zdielat aktualnu obrazovku, musite
zadat v pocitaci nahodne vybrané zobrazené klticové slovo pomocou
aplikacie Epson iProjection.

Ak chcete zabranit, aby bola na obrazovke pohotovostného rezimu v sieti
LAN zobrazena IP adresa, nastavte moznost Zobrazenie IP adresy na
Vypnuté.

* Zobr. kltucové slovo umoznuje vybrat, ¢i sa ma pri vstupovani do
projektora pomocou aplikacie Epson iProjection na premietanom
obraze zobrazit klucové slovo projektora.

Po dokonceni vyberu nastaveni vyberte moznost Nast. je hot., nastavenia
ulozte podla pokynov na obrazovke a ponuky ukoncite.

Ak nebolo nastavené Ziadne Heslo pre ovl. webu, zobrazi sa
obrazovka s vyzvou na nastavenie hesla. Ak chcete nastavit heslo,
postupujte podla pokynov na obrazovke.

* Zobrazit inf. o LAN: Umoznuje nastavit format zobrazenia informdcii
o sieti projektora.

%,  Zobrazenu kldvesnicu pouzite na zadavanie cisel a znakov. Znaky
zvyraznite pomocou tla¢idiel so $ipkami na dialkovom ovlddaci a

vyberte ich stla¢enim tla¢idla [Enter]. g Na dialkovom ovladadi stlacte tlacidlo [LAN].
Cisla mozete zaddvat aj stla¢anim ¢iselnych tla¢idiel a podrzanim Nastavenia kablovej siete s dokonc¢ené, ked je na pohotovostne;j
tla¢idla [Num] na dialkovom ovladaci. obrazovke siete LAN zobrazena spravna adresa IP.
» Suvisiace odkazy
B Vyberte ponuku Pev. zap.LAN a stlacte [Enter]. * "Pouzivanie zobrazenej klavesnice" str.46

@ Nastavenia IP pre vasu siet priradte podla potreby.

* Ak vasa siet automaticky priraduje adresy, zvolte moznost Nastavenie
IP a polozku DHCP nastavte na Zapnuté.

* Ak musite tieto adresy nastavit ru¢ne, zvolte moznost Nastavenia IP a
polozku DHCP nastavte na Vypnuté a podla potreby zadajte polozky
projektora IP adresa, Maska podsiete a Adresa brany.

* Ak chcete pripojit projektor k sieti pomocou IPv6, vyberte Nastavenia
IPv6, kde nastavite moznost IPv6 na Zapnuté, a potom nastavte
polozky Autom. konfiguricia a Pouzit do¢asnu adresu podla potreby.



Zabezpeceny HTTP

Na zvys$enie bezpecnosti pri komunikovani projektora s internetovym
prehliadacom mozete pouzit protokol HTTPS. Za tymto ticelom vytvorte
certifikat servera, nainstalujte ho do projektora a nastavenie Zabezpeceny
HTTP zapnite v ponukdch projektora s cielom overit spolahlivost z
internetového prehliadaca.

@ Siet > Konfiguracia siete > Ostatné> Zabezpeceny HTTP

Aj ked nenainstalujete certifikat servera, projektor automaticky vytvori certifikat
s vlastnym podpisom a umozni komunikaciu. KedZze tento certifikat s vlastnym
podpisom nedokaze overit spolahlivost z internetového prehliadaca, pri pokuse
o pristup k projektoru z webového prehliadaca sa vytvori upozornenie o
spolahlivosti servera. Tato vystraha nebrani v komunikécii.

» Suvisiace odkazy
* "Importovanie certifikaitu webového servera pomocou ponak" str.42

Importovanie certifikatu webového servera pomocou
ponuk

Pomocou ponuk v projektore a externého pamétového zariadenia mozete
vytvorit certifikat webového servera a importovat ho.

@ * Ako externé pamatové zariadenie pre tento model mozete pouzit USB
klae.
* Mozete tiez zaregistrovat digitdlne certifikaty z webového prehliadaca.
Uistite sa v8ak, Ze sa zaregistrujete len raz, pretoZe inak by sa certifikat
nemusel spravne nainstalovat.

Uistite sa, Ze stbor s vasim digitalnym certifikatom je kompatibilny s
registraciou projektora a Ze je priamo umiestneny na tloznom zariadeni
USB.

g Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Siet a potom stlacte [Enter].

B Vyberte moznost Konfiguricia siete a stlacte [Enter].
ﬂ Vyberte ponuku Ostatné a stlacte [Enter].

B Nastavenie Zabezpeceny HT TP nastavte na Zapnuté.
a Vyberte polozku Cert. web. Servera a stlacte [Enter].
Vyberte moznost Registracia a stlacte [Enter].

Pamitové zariadenie USB zapojte do portu USB-A v projektore podla
pokynov na obrazovke.

g Stlacenim tlacidla [Enter| zobrazite zoznam certifikatov.

Pomocou zobrazeného zoznamu vyberte certifikat na import.

Zobrazi sa sprava s vyzvou na zadanie hesla pre certifikat.

Zadajte heslo a stlacte [Enter].

Certifikat sa naimportuje a zobrazi sa sprava o ukonceni.

» Suavisiace odkazy
* "Podporované certifikaty webového servera” str.42

Podporované certifikaty webového servera

Tieto typy digitalnych certifikatov si mozete zaregistrovat.

Certifikat webového servera (Zabezpeceny HTTP)

Specifikacia Popis

Format PKCS#12




Zabezpeceny HTTP

Specifikcia Popis

Pripona PFX, P12

Sifrovanie RSA

Hase MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Dizka klu¢a 512/1024/2048/4096 bitov

Spolo¢ny nazov Nazov sietového hostitela

Organizacia Volitelné

Heslo * Maximalne 64 alfanumerickych znakov; povinné

* Musite zadat viac ako 32 znakov pomocou webového prehliadaca.




Uprava nastaveni v ponuke

Ak chcete ziskat pristup k systému ponuk projektora a zmenit nastavenia projektora, postupujte podla pokynov v nasledujtcich ¢astiach.

» Suavisiace odkazy

* "Pouzivanie ponuk v projektore” str.45

* "Pouzivanie zobrazenej klavesnice" str.46

* "Pouzivanie zakladnych funkcii projektora” str.47

* "Kopirovanie nastaveni z ponuky medzi projektormi (Davkova instalacia)" str.56



Pouzivanie ponuk v projektore

Pomocou ponuk v projektore mozete upravovat nastavenia, ktoré urcuja
fungovanie vasho projektora. Projektor zobrazuje ponuky na premietacej
ploche.

Nastavenia zmente pomocou tlacidiel, ktoré st uvedené na spodnej strane
obrazoviek s ponukou.

Ak chcete vratit vetky nastavenia na ich predvolené hodnoty, vyberte
Stlacte tlacidlo [Menu] na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci. moznost Vynulovat.
Zobrazi sa obrazovka s ponukou zobrazujucou nastavenia v ponuke

Obraz. Po dokonceni zmien v nastaveniach v ponuke stlacte tla¢idlo [Esc].

OO0 @ ®

Ponuky zatvorte stla¢enim tlac¢idla [Menu] alebo [Esc].
Color Mode

Brightness
Contrast

Color Saturation
Tint

Sharpness
White Balance

Image Enhancement
Advanced

Dynamic Contrast
Lights-Out Control
Reset

Pomocou tladidiel so Sipkami hore alebo dolu moézete posuvat hore a dolu
v ponukach na lavej strane. Na pravej strane si zobrazené nastavenia pre
kazdua ponuku.

Dostupné nastavenia zavisia od aktualneho vstupného zdroja.

B Ak chcete zmenit nastavenia v zobrazenej ponuke, stlacte tlacidlo [Enter].

Pomocou tlacidiel so $ipkami hore alebo dolu moézete posuvat v
nastaveniach hore a dolu.



Pouzivanie zobrazenej klavesnice

Zobrazenu klavesnicu mozno pouzivat na zaddvanie ¢isel a znakov. Typ textu Podrobnosti
Cisla 0123456789
Ponrlocvc?u tlAaVéidiel s0 él’pl.(fl{l"li na ovladacom pan’eli alebo dial’l’<ovom Abeceda ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
ovladaci mozete zvyraznit Cislo alebo znak, ktory chcete zadat, a potom 7
stlacte tlacidlo [Enter]. abedefghijKimnopqrstuvwyz
Symboly V"#$8% &' ()*+,-./;<=>?@[\]~

-

Backsp . Del

- -
Space _ Al1Del
Cancel . Finish

Znaky mozete prepinat medzi velkymi a malymi pri kazdom vybere
klavesu CAPS. Symboly v rame mozZete zmenit pomocou klavesu
SYM1/2.

Ak chcete po zadani textu potvrdit zadané hodnoty, na klavesnici stlacte
klaves Finish. Ak chcete zrusit pisanie textu, vyberte Cancel.

Nastavenia projektora a ovlddanie premietania cez siet mozete zvolit

pomocou internetového prehliadaca v pocitadi.

Pomocou zobrazenej klavesnica nemozno zadat niektoré symboly. Text
zadavajte pomocou internetového prehliadaca.

» Suvisiace odkazy
* "Text dostupny pomocou zobrazenej klavesnice" str.46

Text dostupny pomocou zobrazenej klavesnice

Pomocou zobrazenej klavesnice mozete zadat nasledujuci text.




Pouzivanie zakladnych funkcii projektora

Pri pouzivani zdkladnych funkcii projektora postupujte podla pokynov v Sposob vykonania
nasledujucich castiach. @ Rozsirené > Zobrazenie > Spravy

» Suvisiace odkazy

* "Nastavenie projektora” str.47

* "Premietanie obrazkov" str.48

¢ "Upravu polohy a tvaru obrazu" str.50
* "Nastavovanie kvality obrazu" str.52

* "Udrziavanie kvality projektora” str.54
* "Sprava nastaveni projektora” str.55

Potvrd. pohot.rezimu

Ked je tato polozka nastavena na Vypnuté, mozete projektor vypnut
jednoducho jednym stla¢enim tlacidla vypinaca.

Sposob vykonania
@ Rozsirené > Zobrazenie > Potvrd. pohot.rezimu

Nastavenie projektora Rezim spanku

Tato ¢ast uvadza pokyny na nastavenie projektora. o L ) . ) . )
Ked je tato moznost nastavena na Zapnuté, projektor sa po urc¢itom intervale

W Suvisiace odkazy necinnosti automaticky vypne.
* "Spravy" str.47 Interval moZete nastavit aj v nastaveni polozky Casov. rezimu spanku.
* "Potvrd. pohot.rezimu" str.47 Sposob vykonania

* "Rezim spanku" str.47
* "Indikatory" str.47
 "Datum a Cas" str.48
* "Jazyk" str.48

@ Rozsirené > Operacia > Rezim spanku

@ Rozsirené > Operacia > Casov. reZimu spanku

Indikatory
Spravy . . i1 .
Nastavte na Vypnuté, ak chcete vypnut svetelné indikatory na projektore okrem

Na premietanom obraze mdzete zobrazit alebo skryt hlasenia, ako napriklad pripadov, ked dojde k chybe alebo vystrahe.

nazov vstupného zdroja, rezimu farieb, pomer stran, hldsenie o Ziadnom signale
alebo upozornenie na vysoku teplotu.

«

Sposob vykonania



Pouzivanie zakladnych funkcii projektora

@ Rozsirené > Operacia > Roz$irené > Indikatory Vyhladavanie zdroja

- Ked je k projektoru pripojenych viac zdrojov obrazu, ako napriklad pocitac a

Datum a Cas DVD prehrava¢, mozete prepinat z jedného zdroja obrazu do druhého zdroja
obrazu.

Mozete upravit nastavenia ¢asu a daitumu systému projektora. Sposob vykonania

Sposob vykonania * Na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci stldcajte tlacidlo [Search]

@ Rozsirené > Opericia > Datum a Cas (dialkovy ovladac) alebo [Source Search] (ovladaci panel), kym sa nezobrazi

obraz z pozadovaného zdroja.

* Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo pre pozadovany zdroj. Ak pre tento

Jazyk zdroj existuje viac portov a chcete prehladavat zdroje, znovu stlacte toto
tlacidlo.
Mozete vybrat jazyk ponuky projektora a zobrazovanych hlaseni.
Sposob vykonania
@ Rozirené > Jazyk Stimit A/V
Mozete docasne vypnut premietany obraz a zvuk. Kazda akcia zvuku alebo videa
Premietanie obrazkov bezi dalej, ale premietanie nemdzete obnovit od miesta, kde ste ho zastavili.

Tato ¢ast uvadza pokyny na premietanie obrazov.

\ o g

» Suvisiace odkazy n
* "Vyhladavanie zdroja" str.48

¢ "Stlmit A/V" str.48 Sposob vykonania

» "Hlasitost" str.49

* "Pomer" str.49

* "Premietanie” str.49

* "Testovacia vzorka" str.49

« "Prehrévanie obsahu" str.49 S.pf)sob ip,)uste:nia funk,cif.: Stlmit A/V m()i(.ete obmedzit.
« "Pozadie displeja" str.50 @ Rozsirené > Operacia > Nast. stimenia A/V

* "Obraz. pri spusteni” str.50

Stlacte tlacidlo [Shutter] na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci. Ak
chcete obraz a zvuk zapnut znova, opétovne stlacte tlacidlo [Shutter].



Pouzivanie zakladnych funkcii projektora

Hlasitost

Mozete nastavit hlasitost zvuku z portu Audio Out.
Spdsob vykonania
* Zmena ponuky projektora:

@ Nastavenia > Hlasitost

Pomer

Projektor modze zobrazovat obrazy v roznych pomeroch $irky k vyske, tzv.
pomery stran. Vstupny signal zo zdroja videa zvyc¢ajne urcuje pomer stran
obrazu. Pre niektoré obrazy v§ak mozete zmenit pomer stran obrazu, aby sa
prispdsobili obrazovke.

Spdsob vykonania
* Zmena ponuky projektora:
@ Signal > Pomer

% Ak chcete pre niektory vstupny zdroj obrazu vzdy pouzivat prislusny
$ pomer stran, mozete ho vybrat v ponuke projektora Signal.
Premietanie

Rezim premietania modzete v ponukach projektora zmenit tak, aby sa obraz
oto¢il hornou stranou dolu alebo zlava doprava.

Sposob vykonania

@ RozS$irené > Premietanie

Testovacia vzorka

Mozete zobrazit testovaciu vzorku, aby ste upravili premietany obraz.

Sposob vykonania

* Pocas premietania stlacte tlac¢idlo [Test Pattern] na ovladacom paneli alebo na
dialkovom ovladadi.

* Zmena ponuky projektora:

@ Nastavenia > Testovacia vzorka

Prehravanie obsahu

Funkcia projektora Prehravanie obsahu umoznuje premietat obsah s digitdlnym
podpisom. K premietanému obrazu mozete tiez pridavat farebné a tvarové
efekty.



Pouzivanie zakladnych funkcii projektora

Sposob vykonania

> @ Rozsirené > Zobrazenie > Obraz. pri spusteni
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Upravu polohy a tvaru obrazu

(A2

Tato ¢ast uvadza pokyny na tpravu polohy a tvaru obrazu bez pohybu
projektora.
» Savisiace odkazy
* "Posun $o$ovky" str.50
¢ "Zvicsenie" str.51

Na vytvorenie obsahu, ktory mozno prehravat v rezime Prehravanie obsahu, * "Lichob. korek. - H/V" str.51

mozete pouzit nasledujuci softvér. * "Quick Corner" str.51

* Epson Projector Content Manager * "Zaobleny povrch” str.51

¢ "Stena s kutom" str.52

* Epson Web Control * "Bodova korekcia" str.52

* Epson Creative Projection

Sposob vykonania
@ Nastavenia > Prehravanie obsahu Posun sosovky
Ak projektor nemozno nainstalovat priamo pred premietaciu plochu, mozete
Pozadie displeja upravit poziciu premietaného obrazu pomocou funkcie posunu objektivu.
Ak nie je k dispozicii zZiadny obrazovy signdl, mozete si vybrat pozadie o =
obrazovky. : « >
1 1
Sposob vykonania
@ Rozsirené > Zobrazenie > Pozadie displeja ; o

Dostupny rozsah posunu objektivu si mozete pozriet v moznosti Specifikdcie

Obraz. pri spusteni
2 prispu : projektora.

Ked je tato polozka nastavend na Zapnuté, pri spusteni projektora sa zobrazi Sposob vykonania

logo.  Stlacte tlac¢idlo [Lens Shift] na dialkovom ovladadi.



Pouzivanie zakladnych funkcii projektora

¢ Stlacajte tlacidlo [Lens] na ovladacom paneli, kym sa nezobrazi obrazovka
upravy posunu objektivu.

/A\ Upozornenie

Pri posune objektivu nedavajte ruky do blizkosti jednotky objektivu. Prsty sa mozu
zachytit medzi objektiv a projektor, ¢o moze spdsobit zranenie.

@ * Po zapnuti projektora pockajte 20 minut a az potom nastavte posun
objektivu, aby ste dosiahli maximalnu presnost.

* Pri tprave vysky obrazu umiestnite obraz niz$ie, ako ho chcete mat, a
potom ho posurite nahor. Tym sa pomoze zabranit tomu, aby sa obraz
po tprave posunul nadol.

* Obraz je najjasnejsi, ked je objektiv vo vychodiskovej polohe. Ak chcete
presuntt objektiv do vychodiskovej polohy, podrzte tla¢idlo [Lens
Shift] na dialkovom ovladaci alebo tladidlo [Lens] na ovlidacom paneli
dlhsie ako 3 sekundy.

Zvacsenie

Mozete zmenit velkost obrazu.

ERR——
= «=y

Sposob vykonania
* Stlacte tlac¢idlo [Zoom] na dialkovom ovladadi.

* Stlacajte tlacidlo [Lens] na ovladacom paneli, kym sa nezobrazi obrazovka na
upravu pribliZenia.

* Velkost obrazu upravte pomocou tlacidiel so $ipkami na ovladacom paneli
alebo dialkovom ovladaci.

Lichob. korek. - H/V

Skreslenie mdzete opravit v horizontalnom a vertikalnom smere nezavisle.

= s -

Sposob vykonania
@ Nastavenia > Geometricka korekcia > Lichob. korek. - H/V

Quick Corner

Kazdy zo $tyroch rohov premietaného obrazu mdzete opravit nezavisle.

= =

Sposob vykonania

@ Nastavenia > Geometricka korekcia > Quick Corner

Zaobleny povrch

Mozete opravit rohy a bo¢né strany obrazu premietaného na zakriveny povrch s
rovnakym polomerom.

p—wusil

_—- =



Pouzivanie zakladnych funkcii projektora

Sposob vykonania Nastavovanie kvality obrazu
@ Nastavenia > Geometricka korekcia > Zaobleny povrch

Tato ¢ast uvadza pokyny na tpravu kvality obrazu.

Stena s kutom » Suvisiace odkazy
* "Zaostrit/Skreslenie" str.52
Mozete opravit rohy a bo¢né strany obrazu premietaného na zakriveny povrch s * "Farebny rezim" str.53
pravymi uhlami. * "Vylepsenie obrazu" str.53

* "Dynamické mapovanie tonov" str.53

P * e "Gamma" str.53

N =) * "RGBCMY" str.53
ﬂ * "Svetelny vystup" str.54

Zaostrit/Skreslenie

Sposob vykonania
@ Nastavenia > Geometricka korekcia > Stena s kitom
Mozete opravit zaostrenie a skreslenie obrazu.

Ak ste nainstalovali volitelny objektiv s kratkou premietacou vzdialenostou,
najskor opravte zaostrenie v strede obrazovky a potom opravte akékolvek
skreslenie v okolitej oblasti. Ked zaostrite na stred obrazovky, okolitd oblast
moze byt skreslena a rozostrena.

Bodova korekcia

Tato funkcia rozdeluje premietany obraz na mriezku a koriguje skreslenie v
krokoch po 0,5 pixela posuvanim vybratého priese¢nika zo strany na stranu a
nahor a nadol.

Mozete prepnut do rezimu, ktory opravi véetky body v uréenom vertikalnom -
stlpci alebo vodorovnom riadku naraz. - “

Spdsob vykonania

=)

¢ Ak chcete zaostrenie, stlacte tlac¢idlo [Focus] na dialkovom ovladadi.

* Ak chcete opravit skreslenie obrazu, na dialkovom ovladadi stlacte tlacidlo
[Distortion].

Sposob vykonania * Stlacajte tlacidlo [Lens] na ovladacom paneli, kym sa nezobrazi obrazovka

@ Nastavenia > Geometricka korekcia > Obnov. bod. korekcie upravy zaostrenia alebo obrazovka tpravy skreslenia.



Pouzivanie zakladnych funkcii projektora

* Pomocou tla¢idiel so $ipkami na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci Dynamické mapovanie ténov
opravte zaostrenie alebo skreslenie.

Mozete optimalizovat nastavenia krivky PQ (Perceptual Quantizer -
$ Tento projektor pracuje v rozli$eni 4K pomocou technoldgie posunu. Ak Perceptualny kvantizator) na zaklade jasu premietaného obsahu HDR.
mavt'e problémy s upravou zaostrer/na 3lebo skreslenvlm o]arazu, pomocou Sposob vykonania
tlacidla [Enter] na dialkovom ovladaci vyberte moznost 4K <-> Full HD.

@ Obraz > Roz$irené > Dynamické mapovanie tonov

Farebny rezim Gamma
Projektor pontika rozne farebné rezimy na zabezpecenie optimdlneho jasu, Jas polténov mozete upravit vyberom jednej z hodndt gama korekcie alebo
kontrastu a farieb pre rozne prostredia zobrazovania a typy obrazov. Vybrat odkazom na gama graf,

mozete rezim, ktory je navrhnuty tak, aby zodpovedal vasmu obrazu a
prostrediu alebo mozete experimentovat s dostupnymi rezimami.

Sposob vykonania

* Stlacte tlac¢idlo [Color Mode] na dialkovom ovladaci.

* Zmena ponuky projektora:

@ Obraz > Farebny rezim

Vylepsenie obrazu 7

Rozlisenie obrazu mozete upravit tak, aby sa reprodukoval jasny obraz s

, . Iy . Sposob vykonania
vyraznou texturou a materidlnym pocitom.

@ Obraz > Roz$irené > Gamma

RGBCMY

Odtien, sytost a jas mozete individudlne upravit pre kazdud farbu R (Cervena), G
Sposob vykonania (zelend), B (modra), C (azarova), M (purpurova), Y (ZItd).
@ Obraz > VylepS$enie obrazu



Pouzivanie zakladnych funkcii projektora

Zarovnanie panela

Mozete upravit farebny posun pixelov LCD panela. Pixely mozete upravovat
horizontalne a vertikalne v krokoch po 0,125 pixelov v rozsahu +3 pixelov.

Spdsob vykonania
@ Obraz > Rozsirené > RGBCMY

Sposob vykonania
Svetelny vystup @ Rozsirené > Zobrazenie > Zarovnanie panela
Mozete vybrat jas svetelného zdroja.
Jednotnost farieb

| : Funkciu Jednotnost farieb mozete pouzit na manualnu tpravu vyvazenie
- - farebnych tonov v premietanom obraze.
Spdsob vykonania »
@ Obraz > Svetelny vystup
Spdsob vykonania
v e . . .o (‘ $i 8 i i i
Udrziavanie kvallty proj ektora Rozs$irené > Zobrazenie > Jednotnost farieb

Tato cast uvadza informacie o zachovani kvality premietaného obrazu.
Rezim obnovenia

» Suavisiace odkazy

* "Zarovnanie panela” str.54 Proces obnovovacieho rezimu vymaze akykolvek premietany paobraz a vypne

* "Jednotnost farieb" str.54 projektor po uréenom case.

* "Rezim obnovenia" str.54

Spdsob vykonania
¢ "Kalibricia svetla" str.55

@ Resetovat > Rezim obnovenia



Pouzivanie zakladnych funkcii projektora

Kalibracia svetla ( )
Proces kalibracie svetelného zdroja optimalizuje vyvazenie farieb aktualne @ @
premietaného obrazu. [:]
Spdsob vykonania - > -
@ Vynulovat > Kalibracia svetla @ 9

&
Sprava nastaveni projektora ) (]

Tato cast uvadza informacie o sprave nastaveni projektora.

Aj ked budete moct uzamknut tlacidla na ovladacom paneli, stale budete moct

» Suvisiace odkazy pouzivat dialkovy ovladac ako obvykle.

e "Pamat” str.55

* "Uzamk. ovl. panela” str.55 Sposob vykonania
* "Z&amok objektivu" str.55 * Podrzte stlacené tlac¢idlo uzamknutia ovladacieho panela na ovladacom
paneli.

Ak chcete odomknut tlac¢idla ovladacieho panela, podrzte tlacidlo [Enter] na
Pamat ovlddacom paneli priblizne 7 sekind.

, ‘ * Vykonajte z ponuky projektora.
Mozete ulozit prisposobené nastavenia a potom vybrat ulozené nastavenia

kedykolvek ich budete cheiet pouit. @ Nastavenia > Uzamknut nastavenie > Uzamk. ovl. panela
Sposob vykonania
* Na dialkovom ovladani stlacte tlacidlo [Memory]. Zamok objektivu

* Zmena ponuky projektora:
Na dialkovom ovladaci mozete vypnat funkcie [Lens Shift], [Zoom], [Focus],

@ Nastavenia > Pamit
[Distortion] a [Calibration].

Sposob vykonania
Uzamk. ovl. panela @ Nastavenia > Uzamknut nastavenie > Uzamk. ovl. panela

Tlacidlo Lock Security (Zamok zabezpecenia) slizi na zablokovanie prevadzky
projektora pomocou tlacidiel na ovladacom paneli.



Kopirovanie nastaveni z ponuky medzi projektormi (Davkova instalacia)

Ked je v projektore vybrana ponuka Nastavenia pre jeden projektor, nastavenia
mozete do dalsich projektorov rovnakého modelu s rovnakou verziou firmvéru
skopirovat nasledujucimi sposobmi.

Prenos nastaveni z kluc¢a USB

Z USB kluca mozete skopirovat nastavenia z ponuky z jedného projektora do
druhého projektora rovnakého modelu.

* pomocou klica USB
* prepojenim pocitaca a projektora pomocou kabla USB

Nemozete kopirovat zZiadne informacie, ktoré st jedine¢né pre jednotlivy
projektor, ako napriklad Prev. hod. svetla alebo Stav.

$ * Pred tpravou nastaveni obrazu, ako napriklad skreslenie
lichobeznikovej korekcie, vykonajte hromadnu instalaciu. Vzhladom na
to, ze do dalSieho projektora st tiaz skopirované hodnoty nastavenia
obrazu, nastavenia, ktoré ste vykonali pred davkovym nastavenim,

budu prepisané a premietnuta obrazovka, ktoru ste nastavili, sa moze
zmenit.

* Pri skopirovani nastaveni z ponuky z jedného projektora do druhého
bude tiez skopirované logo. Neregistrujte si informacie, ako napriklad
uzivatelské logo, ktoré nechcete zdielat medzi viacerymi projektormi.

* Uistite sa, Ze je Rozsah hrom. nast. nastaveny na Obmedzeny, ak
nechcete kopirovat nasledujice nastavenia:

* EDID v ponuke Signal

* Nastavenia ponuky Siet (okrem ponuky Ostatné)

/A\ Upozornenie

Spolo¢nost Epson nenesie ziadnu zodpovednost za poruchy pri ddvkovom nastaveni
a s tym spojenymi nakladmi na opravy v dosledku vypadku napajania, portch
komunikacie alebo inych problémov, ktoré mézu spdsobit takéto poruchy.

» Suvisiace odkazy

* "Prenos nastaveni z klti¢a USB" str.56

* "Prenos nastaveni z pocitaca" str.57

* "Oznamenie chyby davkového nastavenia" str.58

32 GB a nesmie mat ziadne funkcie zabezpecenia. Pred pouzitim USB
klc¢a pre davkova instalaciu vymazte z neho véetky subory, pretoze
nastavenia nemusia byt spravne ulozené.

* USB k¢ musi byt naformatovany na FAT 32, musi byt mensi ako

* Tento sposob hromadného nastavenia mozete pouzit aj z ponuky
projektora.

Napdjaci kabel odpojte od projektora a skontrolujte, ¢i na projektore zhasli
véetky svetelné indikatory.

a Prazdny klu¢ USB zapojte priamo do portu USB-A v projektore.

Stlacte a podrzte tlac¢idlo [Esc] na dialkovom ovladacdi alebo na ovladacom
paneli a zapojte napdjaci kabel do projektora.

Ked sa rozsvietia vSetky indikatory projektora okrem indikatora filtra,
pustite tlacidlo [Esc].

Svetelné indikatory za¢nu blikat a siibor ddvkového nastavenia je zapisany
na USB klu¢. Po skonceni zapisu sa projektor vypne.

/\ Upozornenie

Pocas zapisovania suboru neodpadjajte napajaci kabel ani USB klu¢ z
projektora. Ked je napajaci kabel alebo USB klu¢ odpojeny, projektor sa
nemusi spustit spravne.



Kopirovanie nastaveni z ponuky medzi projektormi (Davkova instalacia)

B viberte ss iie. Prenos nastaveni z po¢itaca
% Nézov stboru pre stibor d4vkového nastavenia PICONEDATA bin. Nastavenia z ponuky mozete skopirovat z jedného projektora do druhého
$ Ak musite zmenit ndzov siboru, za PJCONFDATA pridajte text projektora rovnakého modelu tak, Ze pocitac pripojite k projektoru pomocou
zlozeny iba z alfanumerickych znakov. Ak v nazve siboru zmenite kébla USB.
cast PPJCONFDATA, projektor nebude moct spravne rozpoznat
U2 @ * Tato metédu davkového nastavenia mozete pouzit v tychto verziach
operac¢nych systémov:
Napdjaci kabel odpojte od projektora, do ktorého chcete skopirovat * Windows 10 a novs
nastavenia, a skontrolujte, ¢i zhasli vSetky svetelné indikatory na * macOS 10.13.x a novsi
projektore. * Tento sp6sob hromadného nastavenia mozZete pouzit aj z ponuky

projektora.
FA Do portu USB-A v projektore zapojte klu¢ USB, na ktorom je uloZeny

subor davkového nastavenia.
Napadjaci kabel odpojte od projektora a skontrolujte, ¢i na projektore zhasli

Stlacte a podrzte tlac¢idlo [Menu] na dialkovom ovladaci alebo na vietky svetelné indikatory.

ovladacom paneli a zapojte napdjaci kabel do projektora.
Kébel USB zapojte do portu USB v po¢itaci a do portu Service v

Ked na projektore svietia vSetky svetelné indikatory okrem indikatora projektore.

filtra, pustite tlacidlo [Menu]. (Svetelné indikatory zostavaju svietit
priblizne po dobu 75 sekiind.) B Stlacte a podrzte tlac¢idlo [Esc] na dialkovom ovladaci alebo na ovladacom

Ked za¢nu blikat vsetky svetelné indikatory, prebieha zapis nastaveni. Po paneli a zapojte napéjaci kdbel do projektora.

skonceni zapisu sa projektor vypne.
Ked sa rozsvietia vSetky indikatory projektora okrem indikatora filtra,

A Upozornenie pustite tla¢idlo [Esc].

Pocas zapisovania suboru neodpajajte napajaci kabel ani USB klu¢ z
projektora. Ked je napajaci kabel alebo USB klti¢ odpojeny, projektor sa
nemusi spustit spravne.

Pocitac rozpozna projektor ako vymenitelny disk.

@ Vyberte USB kluc.



Kopirovanie nastaveni z ponuky medzi projektormi (Davkova instalacia)

Otvorte ikonu vymenitelného disku alebo priec¢inok a ulozte instala¢ny Stbor davkového nastavenia (PJCONFDATA . bin), ktory ste ulozili do
davkovy subor do pocitaca. pocitaca, skopirujte do prie¢inku najvyssej irovne na vymennom disku.
%, Nézov suboru pre subor davkového nastavenia PPJCONFDATA.bin. %, Navymenny disk nekopirujte zZiadne subory ani priecinky, okrem
$ Ak musite zmenit ndzov siiboru, za PPJCONFDATA pridajte text @ siboru davkového nastavenia.

zlozeny iba z alfanumerickych znakov. Ak v nazve suboru zmenite
cast PJCONFDATA, projektor nebude moct spravne rozpoznat

subor. KIu¢ USB vyberte (operacny systém Windows) alebo ikonu

vymenitelného disku presunte do kosa (Mac).

Klu¢ USB vyberte (opera¢ny systém Windows) alebo ikonu

vymenitelného disku presutite do kosa (Mac). m Odpojte kdbel USB.
Ked za¢nu blikat vsetky svetelné indikatory, prebieha zapis nastaveni. Po
Odpojte kabel USB. skonceni zapisu sa projektor vypne.
Projektor sa vypne.
A\ Upozornenie
Napdjaci kabel odpojte od projektora, do ktorého chcete skopirovat Pocas zdpisu suboru ddvkového nastavenia neodpdjajte napdjaci kabel od
nastavenia, a skontrolujte, ¢i zhasli vetky svetelné indikatory na projektora. Ked je napajaci kébel odpojeny, projektor sa nemusi spravne
projektore. spustit.

Kabel USB zapojte do portu USB v pocitaci a do portu Service v

projektore. Oznamenie chyby davkového nastavenia
Stlacte a podrzte tlacidlo [Menu] na dialkovom ovladdaci alebo na Indikatory na projektore vas upozornia, ak pocas davkového nastavenia dojde k
ovladacom paneli a zapojte napajaci kdbel do projektora. chybe. Skontrolujte stav indikatorov na projektore a postupujte podla pokynov

uvedenych v tejto tabulke na tejto strane.

Ked na projektore svietia vSetky svetelné indikatory okrem indikatora

filtra, pustite tla¢idlo [Menu]. Stav indikdtora Problém a rieSenia
Pocita¢ rozpozna projektor ako vymenitelny disk. * Laser: Oranzovy - Subor davkového nastavenia méze byt poskodeny
rychlo blika alebo pamatové zariadenie USB mdzZe byt nespravne

. pripojené.
* Teplota: Oranzovy -
rychlo blika Odpojte pamitové zariadenie USB, odpojte a znova

zapojte kabel projektora a skdste znovu.




Kopirovanie nastaveni z ponuky medzi projektormi (Davkova instalacia)

Stav indikédtora Problém a rieSenia

* Napéjanie: Modry - Mohlo dojst k zlyhaniu zapisu alebo vo firmvéri
rychle blika projektora doslo k chybe.

* Stav: Modry - rychle Projektor prestante pouzivat a zastrcku napajacieho
blika kabla odpojte od elektrickej zasuvky. Obratte sa na

. servisné stredisko spolo¢nosti Epson.
* Laser: Oranzovy -

rychlo blika
¢ Teplota: Oranzovy -
rychlo blika




Nastavenia ponuky

Viac informacii o nastaveniach projektora najdete v tychto castiach.

» Suavisiace odkazy

* "Ponuka Obraz" str.61

* "Ponuka Signal" str.66

* "Ponuka Nastavenia" str.69
* "Ponuka RozSirené" str.77
* "Ponuka Siet" str.83

* "Ponuka Informacie" str.88
* "Ponuka Resetovat” str.91



Ponuka Obraz

Nastavenia v ponuke Obraz umoziuja upravit kvalitu obrazu. Dostupné

nastavenia zavisia od aktudlne vybratého farebného rezimu a vstupného zdroja.

Nastavenia sa ulozia samostatne pre kazdy zvoleny farebny rezim.

» Suvisiace odkazy

* "Svetelny vystup" str.61

* "Farebny rezim" str.61

* "Tas" str.61

* "Kontrast" str.61

* "Sytost farieb" str.62

* "Odtien" str.62

* "Ostrost" str.62

* "Vyvazenie bielej" str.62

* "Prisposobenie farieb" str.62

* "Predn. rezimy obrazu" str.63

* "Interpolacia ramu" str.63

* "Super-resolution” str.63

* "Autom. zvdc¢$enie kontrastu" str.63
* "Dynamické mapovanie téonov" str.63
* "Scéna s adpat. Gamma" str.64

* "Gamma" str.64

* "RGBCMY" str.64

* "Dynamicky kontrast" str.64

* "Ovl. zhasnutia svetla" str.64

* "Vynulovat (Ponuka Obraz)" str.65

Svetelny vystup

@ Obraz > Svetelny vystup

Mozete upravit jas svetelného zdroja projektora.

Farebny rezim

@ Obraz > Farebny rezim

Mozete upravit Zivost farieb obrazu pre rdzne typy obrazov a prostredi. Jas
obrazu sa lisi v zavislosti od vybraného rezimu.
Dynamické
To je najjasnejsi rezim. Idedlne na pouzitie v svetlej miestnosti.
Zivost
Najlepsie na vychutnanie si obsahu s jasnymi farbami.
Kino
Dodava obrazom prirodzeny tén. Idedlne na pozeranie filmov v tmavej
miestnosti.

Prirodzene
Verne reprodukuje farby. Idedlne na premietanie statickych obrazov, ako su
fotografie.

%  Farebny rezim projektora moézete zmenit aj pomocou tlacidla [Color
@ Mode] na dialkovom ovladaci.

Jas

@ Obraz > Jas

Celkovy obraz mozete zosvetlit alebo stmavit.

% Toto nastavenie nemad vplyv na jas svetelného zdroja. Ak chcete zmenit jas
$ svetelného zdroja, vyberte Svetelny vystup v ponuke projektora Obraz.

Kontrast

@ Obraz > Kontrast



Ponuka Obraz

Mozete upravit rozdiel medzi svetlymi a tmavymi oblastami obrazu.

Sytost farieb

@ Obraz > Sytost farieb

Mozete upravit intenzitu farieb obrazu.

Odtien

@ Obraz > Odtien

Mozete upravit rovnovahu téonov v obraze od zeleného po fialovy.

Farebna teplota
Celkovy odtien obrazu mozete upravit v rozsahu od 3 200 K do 10 000 K.
Vyssie hodnoty sfarbia obraz na modro a nizsie hodnoty ho sfarbia na
cerveno.

Ked je Farebny rezim nastaveny na Dynamické, nastavena Farebn4 teplota
sa moze lisit od skuto¢nej farebnej teploty svetla z projektora. Tato ponuku
pouzivajte ako usmernujticu informaciu.

Oprava Z-P
Vyssie hodnoty sfarbia obraz na zeleno a nizsie hodnoty ho sfarbia na
cerveno.

Prisposobené
Mozete upravit jednotlivé zlozky R (¢ervena), G (zelend) a B (modra)
kompenzacie a prirastku.

Ostrost

@ Obraz > Ostrost
Mozete upravit ostrost alebo jemnost detailov v obraze.

Standardné

Ostrost obrazu mozete nastavit tak, aby bola dostato¢ne vyvazena.
Zviacsenie tenkej ciary

Vyssie hodnoty zvyraznuju detaily, ako su vlasy alebo vzory latok.
Zvacsenie hrubej ciary

Vyssie hodnoty zvyraziuju obrys, pozadie a ostatné hlavné casti objektov v

obraze, aby boli zretelne zobrazené.

Vyvazenie bielej

@ Obraz > VyvazZenie bielej

Mozete upravit celkovy odtien obrazu.

Prisposobenie farieb

@ Obraz > Vyvazenie bielej > Prispdsobenie farieb

Mozete nastavit odtien a jas farebného ténu od bielej po ¢iernu. Pocas
prispdsobovania farieb je polovica prekrytej oblasti zobrazend ¢iernou farbou,
aby ste mohli jednoducho skontrolovat okraj obrazu.
Uroven upravy
Vyberte uroven tpravy, ktort chcete upravit.
K dispozicii je osem urovni tpravy od bielej po sivi az po ¢iernu. Upravte
kazdu uroven individuélne.
Ak chcete nastavit odtien pre kazdu farbu od urovne 2 po 8 hromadne,
nastavte moznost Vsetky. (Akonahle budu hodnoty cervenej, modrej
alebo zelenej na akejkolvek trovni na maxime alebo minime, nemozete
vykonavat dalsie ipravy.)
Cervena/Zelena/Modra
Pre kazdu farbu mozete upravit ton.

Jas
Mozete upravit jas obrazu.
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Predn. rezimy obrazu Super-resolution
@ Obraz > VylepS$enie obrazu > Predn. reZimy obrazu @ Obraz > VylepSenie obrazu > Super-resolution
Mozete nastavit moznosti polozky VylepSenie obrazu ako hromadné nastavenie Mozete zredukovat rozmazanie pri premietani obrazov s nizkym rozlienim.
pomocou prednastavenych hodnot. Jemné éiary
Nasledujuice nastavenia sa ulozia ako prednastavené moznosti. Vyssie hodnoty zvyraznuju detaily, ako su vlasy alebo vzory latok.
* Interpolacia ramu Mékké zaostrenie

Vyssie hodnoty zvyraziuju obrys, pozadie a ostatné hlavné casti objektov v

¢ Super-resolution . X !
P obraze, aby boli zretelne zobrazené.

* Autom. zvac$enie kontrastu

Toto nastavenie nemozno vybrat, ked je nastavenie Predn. rezZimy obrazu

' * Ak chcete minimalizovat oneskorenia, vyberte moznost Vypnuté. nastavené na Vypnuté.

* Ak vyberiete moznost Vypnuté, nemdzete nastavovat ostatné polozky v
nastaveni Vylep$enie obrazu.

* Po vybere moznosti Predvolba 1 az Predvolba 5 mozete doladit kazdé —
nastavenie jednotlivo. Hodnoty nastaveni v prednastavenej moznosti sa Autom. zvicsenie kontrastu
prepisu.
@ Obraz > VylepS$enie obrazu > Autom. zvicSenie kontrastu
Mozete vytvorit jasnejsi a ostrejsi obraz automatickou tupravou kontrastu
premietaného obrazu.

Interpolacia ramu

. . L e % Toto nastavenie nemozno vybrat, ked je nastavenie Predn. reZimy obrazu
@ Obraz > Vylepsenie obrazu > Interpolacia ramu ; . J Y
nastavené na Vypnuté.

Rychlo sa pohybujuci obraz je mozné plynule prehravat vytvaranim
medzilahlych snimok medzi pévodnymi snimkami.

Ak vysledné obrazy obsahuju Sum, nastavte moznost na Vypnuté.

Dynamické mapovanie tonov

* Toto nastavenie nemozno vybrat v nasledujicich pripadoch.

.. . , , @ Obraz > Roz$irené > Dynamické mapovanie tonov
* Predn. rezimy obrazu je nastaveny na Vypnuté.

Mozete optimalizovat nastavenia krivky PQ (Perceptual Quantizer -

* S ie ob. j t ¢ na Rychlo alebo Automati . . . . . ;
pracovanie obrazu je nastavené na Rychlo alebo Automaticky Perceptualny kvantizator) na zaklade jasu premietaného obsahu HDR.

(ALLM) a aktudlny vstupny zdroj nie je kompatibilny s ALLM
(Automaticky rezim nizkej latencie). Ak chcete zlepsit viditelnost tmavych a jasnych obrazov, nastavte moznost na
Zapnuté.
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Toto nastavenie sa zobrazuje, len ked:
* Dynamicky rozsah je nastaveny na Automaticky a Stav signalu je
HDR10.
* Dynamicky rozsah je nastaveny na HDR10.

Odtien, sytost a jas mozete individudlne upravit pre kazdua farbu R (¢ervena), G
(zelend), B (modra), C (aztrova), M (purpurova), Y (zIta).

Scéna s adpat. Gamma

@ Obraz > Rozsirené > Scéna s adpat. Gamma
Mozete upravit sfarbenie podla scény a ziskat Zivsi obraz.

Vyssie hodnoty zvy$uju kontrast.

Gamma

@ Obraz > Roz$irené > Gamma

Farebnost mozete upravit vyberom jednej z hodnot gama korekcie alebo
odkazom na gama graf. Ak chcete vykonat jemnejsie upravy, vyberte moznost
Prisposobené.

Vyberom mensej hodnoty mozete znizit celkovy jas obrazu, aby bol obraz
ostrej$i. Vyberom vacsej hodnoty sa tmavé plochy obrazov rozjasnia, no sytost
farieb svetlych ploch moze zostat slabsia.

* Premietanim statického obrazu upravte Gamma. Pri premietani filmov

nemoOzete spravne nastavit Gamma.

* Lekarske obrazy sa nemusia reprodukovat spravne v zavislosti od
vasich nastaveni a technickych parametrov obrazovky.

Dynamicky kontrast

@ Obraz > Dynamicky kontrast
Premietant svietivost mozZete upravit na zaklade jasu obrazu.

Dynamicky kontrast
Ak chcete automaticky upravit mnozstvo svetla, nastavte moznost
Zapnuté.

Rychlost odpovede
Ak chcete upravit mnozstvo svetla hned po zmene scény, vyberte moznost
Vysoka rychlost.

Uroven ¢iernej
Nastavte uroven ¢iernej, ked je Groven jasu obrazového signalu nulova. Ked
vyberiete 0%, svetelny zdroj sa vypne.

RGBCMY

@ Obraz > Rozsirené > RGBCMY

Ovl. zhasnutia svetla

@ Obraz > Ovl. zhasnutia svetla
Svetelny zdroj mozete nastavit tak, aby sa automaticky vypinal.

Ovl. zhasnutia svetla
Nastavenim na Zapnuté sa svetelny zdroj automaticky vypne, ked troven
signalu klesne pod referen¢nu troverl na nastavenu dobu.

Uroveii sig. zhasnutia
Nastavte uroven jasu pre ovladany video signdl. Po automatickom vypnuti
sa pri prekroceni urcenej irovne obrazu okamzite zapne.

Casovac zhasnutia
Nastavte dobu, po ktorej sa svetelny zdroj automaticky vypne.
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Vynulovat (Ponuka Obraz)

@ Obraz > Vynulovat

Vsetky hodnoty nastaveni v ponuke Obraz mozete resetovat na predvolené
nastavenia, okrem nasledujicich moznosti:

* Farebny rezim



Ponuka Signal

Za normalnych okolnosti projektor automaticky zisti a optimalizuje nastavenia Anamorf. Siroky

vstupného signalu. Ak potrebujete upravit nastavenia, mozete pouzit ponuku Pri poutiti komercne dostupného anamorfického objektivu zobrazuje

Signal. Dostupné nastavenia zdvisia od prave vybraného vstupného zdroja. obrazy, ktoré maji pomer stran 2,40: 1. Nastavenie Preskenovanie v

Nastavenia sa ulozia samostatne pre kazdy zvoleny vstupny zdroj. ponuke projektora Signal nastavte na Vypnuté, inak sa obraz nebude
zobrazovat spravne.

» Suvisiace odkazy Horiz. stlac¢ene

* "Pomer" str.66 Pri pouziti komer¢ne dostupného anamorfického objektivu zobrazuje

* "Potlacenie okrajov" str.66 obrazy s vyuzitim celej $irky projekénej plochy.

* "Farebny priestor" str.66

* "Dynamicky rozsah” str.67 ¥y * Dostupné nastavenie pomeru obrazu strén sa li$i v zavislosti od

* "Video rozsah" str.67 vstupného signalu zo zdroja obrazu.

“ "

’ "EDID str.§7 . * Upozorniujeme, Ze pouzivanie funkcie pomeru stran projektora na

* 'Spracovanie obrazu” str.67 zmenSenie, zva¢$enie alebo rozdelenie premietaného obrazu na

* "Vynulovat (Ponuka Signdl)" str.68 komeréné tcely alebo verejnti projekciu moze porusovat prava majitela
autorskych prav daného obrazu.

Pomer

@ Signil > Pomer Potlacenie okrajov

Projektor mdze zobrazovat obrazy v roznych pomeroch $irky k vyske, tzv.
pomery stran. Vstupny signal zo zdroja videa zvycajne urcuje pomer stran
obrazu. Na vytvorenie obrazkov véak musite zmenit pomer stran, aby sa
prisposobili obrazovke. Oblast upravte pomocou tlacidiel so sipkami na ovladacom paneli alebo
dialkovom ovladaci. Mozete skryt az polovicu premietaného obrazu v kazdom
smere (okrem jedného pixelu).

@ Signal > Potlacenie okrajov

Obrazy mozete skryt v uréenej oblasti.

Automaticky
Automaticky nastavi pomer stran v zavislosti od vstupného signalu a
nastavenia polozky RozliSenie.

- %  Nastavenie sa zobrazi len vtedy, ked je nastavenie Prehravanie obsahu v
Uplne . . . ponuke Nastavenia projektora nastavené na Vypnuté.

Obrazy zobrazuje na celt premietaciu plochu, ale nezachovava pomer

stran.
Zvadsenie

Obrazy zobrazuje na celt $irku premietacej plochy a zachovava pomer Fa rebn)'( prl estor

stran obrazu.

@ Signal > Farebny priestor
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Mozete prepinat farebny priestor, ktory dokaze spracovat informacie o farbach
vstupného obrazu.

Vyberte moznost Automaticky, ak chcete pouzit vhodny farebny priestor pre
AVTI InfoFrame obrazu.

Obmedzeny (16-235)

Pre farebny rozsah 16 az 235.
PIny (0-255)

Pre farebny rozsah 0 az 255.

Dynamicky rozsah

@ Signal > Dynamicky rozsah
Mozete nastavit video rozsah tak, aby vyhovoval nastaveniu vstupného zdroja.

Ak chcete automaticky identifikovat dynamicky rozsah vstupného signalu,
vyberte moznost Automaticky.

Vysledok pre vami zvolené nastavenie sa zobrazi ako Stav signalu.

Nastavenie HDR10
Krivku PQ dynamického rozsahu mozete upravit metédou HDR PQ
(Perceptual Quantizer).

Nastavenie HLG

Krivku HLG dynamického rozsahu mozete upravit metédou HDR HLG
(Hybrid Log Gamma).

@ * Nastavenie HDR10 je k dispozicii len vtedy, ked je polozka Stav
signalu nastavena na HDR10 alebo ked je polozka Dynamicky rozsah
nastavend na HDR10.

* Nastavenie HLG je k dispozicii len vtedy, ked je polozka Stav signalu
nastavend na HLG alebo ked je polozka Dynamicky rozsah nastavena
na HLG.

EDID

@ Signal > Rozsirené > EDID

Aj ked nastavite viacero displejov s roznym rozliSenim, mdzete nastavit rovnaky
EDID ako $tandardny displej a prepnut EDID aktudlneho zdroja, aby ste
zjednotili EDID na vsetkych displejoch.

Rezim EDID
Mozete nastavit moznosti polozky EDID ako hromadné nastavenie
pomocou prednastavenych hodnot.

Nasledujuce nastavenia sa ulozia ako prednastavené moznosti.
* RozliSenie

* Obnov. frekvencia

* Hibka farieb

Ak je to potrebné, mozete zmenit prednastavené nastavenia.

$ * Vyberte moznost Resetovat, ak chcete obnovit vietky hodnoty uprav
pre EDID na ich predvolené hodnoty.

Video rozsah

@ Signal > Rozsirené > Video rozsah

Mozete nastavit video rozsah tak, aby vyhovoval nastaveniu vstupného zdroja z
HDMI.

Spracovanie obrazu

@ Signal > Rozsirené > Spracovanie obrazu
Mozete zlepsit rychlost odpovede obrazov premietanych s vysokou rychlostou.

Automaticky (ALLM)
Automaticky upravte rychlost odozvy podla vasho premietaného obsahu.
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% Toto nastavenie sa zobrazuje, len ked je Rezim EDID nastaveny na
@ Up to 4K 120Hz 40Gbps alebo 2560x1080(21:9).

Jemny
Sluzi na zlepsenie rychlosti odpovede obrazov vyberom moznosti Vypnuté
pre polozku Interpolacia ramu.

Rychlo
Deaktivuje nastavenie Interpolacia ramu.

Vynulovat (Ponuka Signal)

@ Signal > Vynulovat

Vsetky hodnoty nastaveni v ponuke Signal mozete resetovat na predvolené
nastavenia, okrem nasledujicich moznosti:

¢ EDID
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Moznosti v ponuke Nastavenia umoziuju prisposobit rozne funkcie projektora. Zaobleny povrch
Slazi na opravu rohov a bo¢nych stran obrazu premietaného na zakriveny
» Stvisiace odkazy povrch s rovnakym polomerom.
* "Geometricka korekcia" str.69
* "Hlasitost" str.70 * Posuiite polohu objektivu do vychodiskovej polohy.
* "Prepojenie HDMI" str.71 * Ak vykonate velké mnozstvo Gprav, zaostrenie nemusi byt

¢ "Uzamk. ovl. panela” str.71 jednotné ani po vykonani uprav.

* 'Zadmok objektivu’ str.71 * Ak po oprave nastavite moznost Zachovat Pom. str. ob. na

* 'Dialkovy prijimac” str.71 Zapnuté, korekcie sa nemusia pouzit. Obnovte predvolené
¢ "Uzivatelské tlacidlo" str.72 hodnoty oprav alebo znizte rozsah oprév a skiste to znova.
* "Testovacia vzorka" str.72 .

Ak poéas opravy zmenite étandardny’ riadok, sucasné nastavenia
° "Pa.IIla"t’" stI : 2 M1
. sar esetu]u.

¢ "Prehradvanie obsahu" str.73

¢ "Vynulovat (Ponuka Nastavenia)" str.75
Y ( ) Stena s kiitom

Slazi na opravu rohov a bo¢nych stran obrazu premietaného na zakriveny
povrch s pravymi uhlami.

Geometricka korekcia

@ Nastavenia > Geometricka korekcia * Posurite polohu objektivu do vychodiskovej polohy.

* Ak vykonate velké mnozstvo Gprav, zaostrenie nemusi byt

Tvar obrazu mozete upravit na tvar obdlznika. Obraz je po oprave o nie¢o : e -
jednotné ani po vykonani Gprav.

mensi.
* Odportcame upravit tvar obrazu podla bodu najblizsie k stredu

Dostupny rozsah uprav mozete skontrolovat v polozke projektora Specifikdcie. obrazovky.

Vypnuté
Docasne zrusi geometrickd korekciu. Aj pri nastaveni na Vypnuté sa
hodnoty korekcie ulozia.

Lichob. korek. - H/V
Manudlne nezévisle koriguje skreslenie v horizontdlnom a vertikdlnom
smere. Ak je pomer stran obrazu nespravny, upravte vyvazenie obrazu
pomocou funkcii Vertikalne vyvaz. a Horizont. vyvaz..

Bodova korekcia
Rozdeli premietany obraz do mriezky a koriguje skreslenie v krokoch po
0,5 pixela posunutim vybratého priese¢nika v [ubovolnom smere. Body na
mriezke mdzete posuvat v rozmedzi od 0,5 do 600 pixelov v lubovolnom
smere, a to aj mimo rozsahu projekcie.

Podrzanim tlacidla [Enter] prepnete do rezimu, ktory opravi vetky body v

mozno kombinovat s inymi metédami opravy. ; iy T .
Nemozno kombinovat s iny etodami opravy ur¢enom vertikalnom stlpci alebo vodorovnom riadku naraz.

Quick Corner
Sluzi na opravu kazdého zo Styroch rohov premietaného obrazu nezavisle.
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* Pomocou tlacidiel so $ipkami dolava a doprava vyberte stlpec, ktory
chcete upravit, a potom stlacte [Enter].

* Pomocou tlac¢idiel so $ipkami nahor a nadol vyberte riadok, ktory chcete
upravit, a potom stlacte [Enter].

Pamat

Tvar obrazu, ktory ste upravili, mozete ulozit a v pripade potreby ho
nacitat.

* Mozete tiez otvorit obrazovku Geometricka korekcia pomocou tlacidla
[Geometry] na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci.

* Obrazovku Pamit mozete otvorit aj pomocou tla¢idla [Memory] na
dialkovom ovladaci.

Hlasitost

@ Nastavenia > Hlasitost

Mozete upravit hlasitost reproduktora pripojeného k portu Audio Out na
projektore.

A\ Upozornenie

Prezentdciu nespustajte s nastavenim vysokej hlasitosti. Néhle hlasné zvuky moézu
spdsobit stratu sluchu.

Pred vypnutim vzdy zniZte hlasitost, tak aby ste mohli zapnut a potom postupne
zvy$ujte hlasitost.
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Prepojenie HDMI Uzamk. ovl. panela
@ Nastavenia > Prepojenie HDMI @ Nastavenia > Uzamknut nastavenie > Uzamk. ovl. panela
Mozete upravit moznosti HDMI Link, ktoré umoznuja dialkovému ovladac¢u Na zabezpecenie projektora mozete ovladat uzamknutie tlacidiel projektora.
projektora ovladat zariadenia pripojené cez HDMI. Uplné uzamknutie
Pripojenie zariad. Vsetky tlacidla uzamknuté.
Zariadenia, ktoré su zapojené do portov HDMI, st uvedené v zozname. Ciastoéné uzamk.
Prepojenie HDMI Vsetky tla¢idla okrem tla¢idla [On] a [Standby] st uzamknuté.
Ak chcete povolit funkcie Prepojenie HDMI, nastavte na Zapnuté. Vypnuté
Vyst. zv. zariadenie Ziadne tla¢idl4 nie sa uzamknuté.
Ak chcete prehravat zvuk z reproduktora pripojeného k portu Audio Out
na projektore, vyberte polozku Projektor. Ked je k projektoru pripojeny % * Uzamknutie tladidiel projektora mozete ovladat pomocou tlacidla
audio/video systém a chcete z neho prehravat zvuk, vyberte AV Systém. @ uzamknutia ovlddacieho panela na ovlidacom paneli.

Ak k projektoru nie je pripojeny audio/video systém, zvuk sa prehrava z
reproduktora pripojeného k portu Audio Out, aj ked je moznost Vyst. zv.
zariadenie nastavend na AV Systém.

* Ak chcete odomknut tlacidla, podrzte tladidlo [Enter] na ovladacom
paneli na priblizne 7 sekiind. Zobrazi sa hlasenie a zimok sa zrusi.

Prepoj. pre zap.
Mozete urcit, ¢o sa stane, ked zapnete projektor alebo pripojené zariadenie.

* ObojsmerneAutomaticky zapne pripojené zariadenie, ked zapnete Zamok Objektlvu

rojektor, a opacne. . ‘o . . Y
Pro) P @ Nastavenia > Uzamknut nastavenie > Zamok objektivu

* Zariad.->PJAutomaticky zapne projektor, ked zapnete pripojené

) ’ Na dialkovom ovlddac¢i médzete vypnut funkcie [Lens Shift], [Zoom], [Focus],
zariadenie.

[Distortion] a [Calibration].
* PJ->Zariad.Automaticky zapne pripojené zariadenie, ked zapnete

projektor.
Prepoj. pre vyp. Dialkovy prijimac
Mozete urcit, ¢i sa maju pripojené zariadenia vypnut, ked je vypnuty
projektor. @ Nastavenia > Dialkovy prijimac

Ked dialkovy ovlada¢ nefunguje stabilne kvoli Sumu z inych zariadeni, mozete
@ Ak chcete upravit moznosti, najskor nastavte polozku HDMI Link na obmedzit prijem signalov dialkového ovladaca na vybrany prijima¢. Moznost
Zapnute. Vypnuté vypne vsetky prijimace.
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Vsetky dialkové prijimace mozete zapnit podrzanim tla¢idla [Menu] na

dialkovom ovladaci na priblizne 15 sekund.

Uzivatelské tlacidlo

@ Nastavenia > Uzivatelské tlacidlo

Tlacidlam [User] na dialkovom ovladac¢i mozete priradit nasledujiice moznosti
ponuky pre pristup jednym dotykom.

e Zobrazit QR kdd

* Zlepsenie obrazu

* Interpolacia snimok
* Ponuka Prepojenie
* Prehravanie obsahu

* USB

%  Moznost USB sa zobrazi len vtedy, ked bude funkcia Prehravanie obsahu
$ nastavend na Zapnuté.

Oddelenie farieb: G
Mozete zobrazit zelent zlozku premietaného obrazu.

Oddelenie farieb: B
Mozete zobrazit modru zlozku premietaného obrazu.

$ * Stlacenim tlacidla [Page] zmenite testovaci vzor pri zobrazeni
testovacieho vzoru.

¢ Stlacenim tlac¢idla [Esc] zrusite zobrazenie vzoru.

* Ak chcete nastavit polozky ponuky, ktoré sa nedaju nastavit pocas
zobrazovania testovacej vzorky alebo jemne vyladit premietany obraz,
premietnite obraz z pripojeného zariadenia.

* Ak chcete zobrazit moznost Oddelenie farieb, musite premietat obraz z
pripojeného video zdroja.

* Testovaci vzor mdzete zobrazit aj pomocou tla¢idla [Test Pattern] na
ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci.

Testovacia vzorka

@ Nastavenia > Testovacia vzorka

Mozete zobrazit testovaci vzor, ktory pomoze zaostrit a priblizit obraz a opravii
tvar obrazu.
Pozicia displeja
Interny vzor mozete zobrazit bez pripojenia pocitaca alebo video
zariadenia.

Oddelenie farieb: R
Mozete zobrazit cervenu zlozku premietaného obrazu.

Pamat

@ Nastavenia > Pamit

Mozete ulozit prispdsobené nastavenia a potom vybrat ulozené nastavenia
kedykolvek ich budete chciet pouzit.

Pamat
Mozete ulozit nasledujuce nastavenia. Mdzete zaregistrovat az 10 paméti s
roznymi ndzvami.
* Nastavenia ponuky Obraz

Poloha objektivu
Polohu objektivu upravent pomocou posunu objektivu, priblizenia,
zaostrenia a skreslenia mozete ulozit. Mozete zaregistrovat az 10 pamati
s roznymi nazvami.

Geometricka korekcia
Hodnotu upravy geometrickej korekcie mozete ulozit. Mozete zaregistrovat
aZ 3 pamdte s roznymi ndzvami.
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Pre kazdy typ paméte mozete pouzit nasledujice moznosti.

Nacitat pamat
Mozete nacitat ulozentl pamét. Nastavenia pouzité na aktualnu snimku sa
nahradia nastaveniami v pamiti.

Ulozit pamat
Aktudlne nastavenia si mozete ulozit do pamate.

Zmazat pamat
Zvolené nastavenia pamite moZete vymazat.

Premenovat pamat
UloZenu pamit mozete premenovat.

Vynulovat nastavenia pamate
Mozete vymazat vSetky uloZené pamite.

* Uz pouzivany nazov pamadte je oznaceny modrou znackou. Ulozenie

do skor ulozenej pamite prepiSe nastavenia vasimi aktudlnymi
nastaveniami.

* Poloha objektivu pri nacitani pamite sa nemusi uplne zhodovat s
polohou objektivu pri ukladani pamite. Ak je medzi polohou objektivu
velky nestlad, objektiv nakalibrujte.

* Obrazovku Pamat mozete otvorit aj pomocou tlac¢idla [Memory] na
dialkovom ovladaci.

Prehravanie obsahu

@ Nastavenia > Prehravanie obsahu

Mozete jednoducho premietat svoj obsah s digitalnym podpisom: zoznamy
skladieb, ktoré obsahujt obrazky a filmy uloZené na externom pamatovom

USB zobrazova¢

Mozete vybrat a prehrat zoznam skladieb ulozeny na USB kluci.

* V nasledujtcich pripadoch nemdzete vybrat nastavenie Efekt

prekrytia.
* Kedje aktualny zdroj USB a neprehrava sa ziadny zoznam skladieb.
* Ked je aktudlny zdroj USB a vyskytla sa chyba zapisu.

* Na vytvorenie zoznamov skladieb mézete pouzit nasledujiice metddy.

* Poutzivanie aplikacie Epson Projector Content Manager v pocitaci.

Aplikaciu Epson Projector Content Manager mozete prevziat a
nainstalovat z nasledujicej webovej stranky.

epson.sn
* Pouzivanie aplikacie Epson Web Control s webovym prehliadacom.

* Pouzivanie aplikdcie Epson Creative Projection na zariadeniach so
systémom iOS.

Aplikaciu Epson Creative Projection si mozete stiahnut zo sluzby
App Store. Zakaznik znasa vsetky poplatky, ktoré mu vznikna pri
komunikovani so sluzbou App Store.

* Ked priradite funkciu USB tlac¢idlu [User] na dialkovom ovladaci
pomocou nastavenia UzZivatelské tlac¢idlo v ponuke projektora
Nastavenia, stlacenim tla¢idla [User] modzete spustit zoznam skladieb.
Ked existuje priradeny ¢asovy rozvrh, zoznam skladieb sa bude
prehravat podla planu v ¢asovom rozvrhu.

* Mobzete tiez podrzat klaves [Num] a ¢iselné tla¢idld, ak chcete premietat
svoj oblubeny zoznam skladieb. Klavesovu skratku pre dialkové
ovladanie moZete nastavit pomocou softvéru, ktory ste pouzili na
vytvorenie zoznamov skladieb.

» Savisiace odkazy

zariadeni. * "Vytvaranie zoznamov skladieb pomocou aplikacie Epson Web Control"
Prehravanie obsahu str.74

Nastavte na Zapnuté, ak chcete prehrdvat zoznam skladieb. * "Podporované typy siborov rezimu prehrévania obsahu" str.75
Efekt prekrytia * "Obmedzenia rezimu Prehrdvanie obsahu" str.75

K premietanému obrazu mozete tiez pridavat farebné a tvarové efekty.


http://epson.sn
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Vytvaranie zoznamov skladieb pomocou aplikacie Epson Web
Control

V rezime Prehravanie obsahu mozete vytvarat zoznamy skladieb pomocou
webového prehladavaca a ukladat ich na jednotku USB Flash pripojenu k
projektoru v sieti.

Pozor

Pocas vytvarania zoznamov skladieb nevyberajte jednotku USB Flash z projektora
ani neodpajajte napajaci kdbel projektora. Udaje ulozené na klta¢i USB mozu byt
poskodené.

n Uistite sa, Ze projektor pracuje v rezime Prehravanie obsahu.

Uistite sa, Ze je pocitac alebo zariadenie pripojené k rovnake;j sieti ako
projektor.

Uistite sa, Ze je jednotka USB Flash pripojena k portu USB-A na
projektore.

ﬂ Spustite webovy prehliada¢ vo svojom pocitaci alebo zariadeni.

Zadanim IP adresy projektora policka prehliadaca s adresou prejdite na
obrazovku Epson Web Control. Adresu IPv6 pri jej zadavani vlozte medzi

[a].

a Vyberte Pamitové zariadenie USB.
Vyberte moznost Nahrat nové udaje.

g Vyberte obrazky alebo filmy, ktoré chcete pridat do zoznamu skladieb.

%  Mozete nahrat sibory vo formétoch .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp
@ alebo .gif.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridat subory vo formate .mp4
alebo .mov, pouzite softvér Epson Projector Content Manager alebo
aplikaciu Epson Creative Projection.

Vybrané subory sa skopiruji na pripojent jednotku USB Flash.

g Vykonajte jeden z nasledovnych krokov:

* Akich chcete pridat do existujiuceho zoznamu skladieb, vyberte
moznost Pridat do zoznamu skladieb a vyberte zoznam skladieb, do
ktorého ich chcete pridat.

* Ak chcete vytvorit novy zoznam skladieb a pridat ich do tohto
zoznamu, vyberte moznost Vytvorit novy zoznam skladieb.

@ Upravit zoznam skladieb.

m Po dokonéeni tuprav zoznamu skladieb vyberte polozku Dokoncit.

* Podrobnosti najdete v Casti tejto prirucky tykajicej sa moznosti

webového ovlddania.

* Zoznam skladieb mozete prehrévat z obrazovky Remote alebo Zoznam
skladieb.

* Ak chcete urcit, kedy sa zoznam skladieb spusti a ukon¢i, naplanujte
zoznam skladieb pomocou softvéru Epson Projector Content Manager.
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» Suavisiace odkazy

Obsah Typ suboru | Podrobnosti
* "Epson Web Control" str.94 . JEn
suboru (pripona)
Film .avi * Verzia: len AVI 1.0
. " - Zor (Motion || o .
Podporované typy suborov rezimu prehravania obsahu JPEG) RozliSenie: 1280 x 800 alebo menej
* Velkost: 2 GB alebo menej
T1e‘fo typy suborov mozete premietat pomocou funkcie Prehravanie obsahu v + Filmovy kodek: Motion JPEG
projektore.
* Zvukovy kodek: LPCM, IMA ADPCM alebo bez
Obsah Typ suboru | Podrobnosti zvuku
suboru (pripona) * Vzorkovacia frekvencia zvuku: 11,025 kHz, 22,05 kHz,
- 44,1 kHz, 16 kHz, 24 kHz, 32 kHz alebo 48 kHz
Obraz JPg * Odportc¢ame obrazky JPEG nasnimané digitalnym
fotoaparatom, ktory vyhovuje $tandardu Exif.
* Pocet vertikdlnych a horizontalnych pixelov musi byt . . ; .
nasobkom 8. Obmedzenia rezimu Prehravanie obsahu
* Uistite sa, Ze subor:
* nie je format Progresivne Prevadzkové obmedzenia
* Rozlienie viac ako 8192 x 8192 V rezime Prehravanie obsahu nemozno vykonavat nasledujiice operacie.
Jbmp Uistite sa, Ze subor: * Zmena nastavenia polozky Farebna teplota v ponuke Obraz (ked je vybrata
¢ RozliSenie viac ako 1280 x 800 Tepla biela alebo Studena biela ako Farebny filter)
gif * Obrazok musi byt priehladny gif s ¢iernym pozadim. * Potlacenie okrajov
« Uistite sa, 7e sibor: * Zmena nastavenia polozky Pozadie displeja v ponuke Rozsirené
* RozliSenie viac ako 1280 x 800 * Zmena nastavenia polozky Miesto uloz. dennika v ponuke Rozsirené
* nie je animovany * Automatické zistovanie vstupného signalu
* Prekladany * Zmena Heslo pre funkciu Remote v ponuke Sietové nastavenia
.png Uistite sa, Ze stibor:
* Rozlisenie viac ako 1280 x 800
+ Prekladany Vynulovat (Ponuka Nastavenia)

@ Nastavenia > Vynulovat

Vsetky hodnoty nastaveni v ponuke Nastavenia mozete resetovat na predvolené
nastavenia, okrem nasledujicich moznosti:
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* Vyst. zv. zariadenie
* Prepoj. pre zap.
* Prepoj. pre vyp.
* Uzivatelské tlacidlo

¢ Testovacia vzorka
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Nastavenia v okne Roz$irené umoziuju prispdsobit rozne funkcie nastavenia
projektora.

» Suvisiace odkazy

* "Pozicia ponuky" str.77

* "Pozicia spravy" str.77

* "Spravy" str.77

* "Pozadie displeja” str.77

* "Obraz. pri spusteni” str.77

* "Potvrd. pohot.rezimu" str.78
e "Vy¢. up. kvzd. fil." str.78

* "Zarovnanie panela" str.78

* "Jednotnost farieb" str.78

* "Otocenie OSD" str.79

¢ "Uzivatelské logo" str.79

* "Premietanie” str.79

* "Priame zapnutie" str.79

* "Rezim spanku" str.79

* "Casov. rezimu spanku" str.80
* "Rezim vysok. pomeru" str.80
* "Vyhladat zdroj zvuku" str.80
* "Zdroj pri spusteni” str.80

* "Nast. stlmenia A/V" str.80

* "Indikatory" str.80

* "Miesto uloz. dennika" str.80
* "Rozsah hrom. nast." str.81

* "Mon. nap. str. prudu” str.81

* "Datum a Cas" str.81

* "Kalibr. objektivu" str.81

* "Pohotovostny rezim" str.81

* "ID projektora" str.82

* "Jazyk" str.82

* "Vynulovat (Ponuka Rozsirené)" str.82

Pozicia ponuky

@ Rozsirené > Zobrazenie > Pozicia ponuky

Mozete vybrat poziciu ponuky projektora zobrazenej na obrazovke.

Pozicia spravy

@ Rozsirené > Zobrazenie > Pozicia spravy

Mozete vybrat pozicie hldseni zobrazovanych na obrazovke.

Spravy

@ Rozsirené > Zobrazenie > Spravy

Mozete ovladat, &i sa hlasenia budu zobrazovat na obrazovke.

Pozadie displeja

@ Rozsirené > Zobrazenie > Pozadie displeja

Mozete vybrat farbu obrazovky alebo logo, ktoré sa zobrazi, ked sa neprijima
ziadny signal.

% Nastavenie sa zobrazuje, len ak je polozka Prehravanie obsahu nastavena
na Vypnuté.

Obraz. pri spusteni

@ Rozsirené > Zobrazenie > Obraz. pri spusteni

Mozete ovladat, ¢i sa pri spusteni projektora zobrazi §pecidlna obrazovka.
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Potvrd. pohot.rezimu

@ Rozsirené > Zobrazenie > Potvrd. pohot.rezimu

Po stlaceni tlac¢idla [Standby] na dialkovom ovladaci modzete zobrazit
potvrdzujuce hlasenie.

Ked je tato polozka nastavend na Vypnuté, mozete vypnut projektor
jednoducho jednym stlacenim tlacidla [Standby].

Vy¢. up. k vzd. fil.

@ Rozsirené > Zobrazenie > Vyc¢. up. k vzd. fil.

Mozete nechat zobrazovat hlasenie, ked sa zisti upchatie vzduchového filtra.

Zarovnanie panela

@ Rozsirené > Zobrazenie > Zarovnanie panela

Pomocou funkcie zarovnania panela mozete manualne upravit farebna
konvergenciu (zarovnanie ¢ervenej a modrej farby) v premietanom obraze.
Pixely mozete upravovat horizontalne a vertikalne v prirastkoch 0,125 pixelu
v rozsahu + 3 pixelov.
Zarovnanie panela
Nastavte na Zapnuté, ak chcete opravit nespravne zarovnanie farieb v
premietanom obraze.

Vyber farby
Vyberte farbu, ktorui chcete upravit.

Farba vzoru
Vyberte farbu mriezky zobrazent pocas tprav.

* R/G/B sluzi na zobrazenie farby mriezky v bielej farbe.
* R/G slazi na zobrazenie farby mriezky v Zltej farbe.

* G/B sluzi na zobrazenie farby mriezky v aztrovej farbe.

Dostupné farby sa lisia v zavislosti od nastavenia moznosti Vyber farby.
Spustit upravy

Spusti proces zarovnania panelov.

Pocas upravovania moze dojst k skresleniu obrazu. Po dokonceni tuprav sa

obraz obnovi.

* Posunut cely panel na hruby posun celého panela.

* Upravit $tyri rohy na presnd tpravu $tyroch rohov panela. Ak
potrebujete vykonat dalsie Gpravy, vyberte polozku Vybrat priese¢nicu
a vykonat nastavenie na presnej$iu upravu.

Vynulovat
Mozete resetovat vSetky hodnoty nastaveni v ponuke Zarovnanie panela
na predvolené nastavenia.

* Po vykonani nastavenia sa moze kvalita obrazu zniZit.
* Obrazy pixelov, ktoré siahajt za okraj premietaného obrazu, sa

nezobrazuju.

Jednotnost farieb

@ Rozsirené > Zobrazenie > Jednotnost farieb

Funkciu jednotnost farieb mozete pouzit na manualnu tpravu vyvazenia
farebnych ténov v premietanom obraze.

Jednotnost farieb
Nastavte tuto moznost na Zapnuté, ak chcete upravit vyvazenie farebného
ténu na celej obrazovke.

Uroven upravy
Vyberte troven upravy, ktoru chcete upravit.
K dispozicii je osem trovni tpravy od bielej po sivti az po ¢iernu. Upravte
kazdu troven individualne.
Ak chcete nastavit odtien pre kazdud farbu od urovne 2 po 8 hromadne,
nastavte moznost V$etky. (Akondhle budu hodnoty ¢ervenej, modrej
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alebo zelenej na akejkolvek trovni na maxime alebo minime, nemozete

vykondvat dalsie tpravy.) * Pri kopirovani ponuky Nastavenia z jedného projektora do druhého

pomocou funkcie ddvkovej instalacie sa skopiruje aj uzivatelské logo.

Spustit dpravy Neregistrujte si informacie, ako napriklad uzivatelské logo, ktoré
Spusti upravy pre zvolenu uroven tprav. nechcete zdielat medzi viacerymi projektormi.
Pocas upravovania moze dojst k skresleniu obrazu. Po dokonéeni uprav sa * NemoZete ulozit obsah, ktory je chréaneny s HDCP.
obraz obnovi. * Ak je polozka Prehravanie obsahu nastavena na moznost Zapnuté,
Najprv upravte vonkajsie oblasti a potom upravte celt obrazovku. logo pouzivatela moZzno zobrazit len pri spusteni projektora.
Vynulovat ¢ Upravy tvaru obrazu a rozsahu zobrazenia sa docasne zrusia, ked
Mozete resetovat vSetky hodnoty nastaveni v ponuke Jednotnost farieb vyberiete polozku Uzivatelské logo.

na predvolené nastavenia.

Farebny ton nemusi byt rovnomerny ani po uprave jednotnosti farieb. Premietanie

@ Rozsirené > Premietanie

Mozete nastavit smer, ktorym projektor smeruje k obrazovke, aby bol obraz
orientovany spravne.

Otocenie OSD

@ Rozsirené > Zobrazenie > Otoc¢enie OSD
Zobrazenie ponuky mozete otocit o 90°. Priame zapnutie

@ Rozsirené > Operacia > Priame zapnutie

Vs "1, 2 Nastavte na Zapnuté, ak chcete zapnut projektor jeho zapojenim bez stlacenia
Uzivatelske Iogo tla¢idla napdjania.
@ Rozsirené > Uzivatelské logo Projektor sa automaticky zapne napriklad pri obnoveni po vypadku elektrického

Obraz mozete v projektore ulozit a kedykolvek ho zobrazit pri zapnuti pradu.

projektora. Mozete tiez zobrazit obraz, ked projektor neprijima vstupny signal.
Tento obraz sa nazyva Obrazovka s uzivatelskym logom.

Pre uzivatelské logo si mdzete vybrat fotografiu, grafiku alebo firemné logo na Rezim spanku
ulahcenie identifikdcie majitela projektora s cielom zabranit jeho odcudzeniu.

@ Rozsirené > Operacia > Rezim spanku
Zobrazte obrazok, ktory chcete premietat ako uzivatelské logo, a potom vyberte P P

toto nastavenie. Nasavte na Zapnuté, ak chcete, aby sa projektor automaticky vypol po uplynuti

nastaveného intervalu neéinnosti.
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Casov. rezimu spanku

@ Rozsirené > Operacia > Casov. reZimu spanku

Cas, po ktorom sa projektor automaticky vypne, moZete nastavit od 1 do 30
minat.

Tato funkcia je povolend len vtedy, ked je Rezim spanku nastaveny na
moznost Zapnuté.

Rezim vysok. pomeru

@ Rozsirené > Operacia > Rezim vysok. pomeru

Pri prevadzke projektora v nadmorskej vyske, kde je riedky vzduch, nestaci
bezna rychlost otdcania ventilatorov na chladenie projektora.

Nastavte na Zapnuté, ak chcete zvysit rychlost otd¢ania ventilatorov vo vyskach
nad 1 500 m.

Pri nastaveni na Zapnuté sa prevadzkova teplota projektora zvysi.

Vyhladat zdroj zvuku

@ Rozsirené > Operacia > Vyhladat zdroj zvuku

Ak chcete automaticky vyhladat vstupny signal a premietat obrazy v pripade, ze
neexistuje ziadny vstupny signal, nastavte na moznost Zapnuté.

* Nastavenie sa zobrazuje, len ak je polozka Prehravanie obsahu
nastavend na Vypnuté.

Zdroj pri spusteni

@ Rozsirené > Operacia > Zdroj pri spusteni

Ked je projektor zapnuty v rezime Prehravanie obsahu, mézete vybrat zdroj
obrazu, ktory chcete premietat.

Nast. stimenia A/V

@ Rozsirené > Operacia > Nast. stlmenia A/V

Mozete upravit nastavenia stlmenia A/V.

Casova¢ stimenia A/V
Automaticky vypne projektor, ak je nastavenie Stlmit A/V povolené a
uplynd 2 hodiny nec¢innosti.

Zrusit stimenie A/V
Vyberte moznost Stlmit A/V, ak chcete na vypnutie stimenia A/V pouzivat
len tlacidlo [Shutter], alebo ak chcete odosielat prikaz na vypnutie stimenia
A/V, alebo vyberte moznost Ktorékolvek, ak ho chcete vypinat pomocou
Iubovolného tlacidla.

Indikatory

@ Rozsirené > Operacia > Rozsirené > Indikatory

Nastavte na Vypnuté, ak chcete vypnut svetelné indikatory na projektore okrem
pripadov, ked dojde k chybe alebo vystrahe.

Miesto uloz. dennika

@ Rozsirené > Operacia > Roz$irené > Miesto uloz. dennika

Mozete nastavit, kam chcete ukladat prevadzkové denniky projektora.
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Vyberte moznost USB a vnutorna pamit, ak chcete ulozit protokoly ako textové

subory (.log) na USB klu¢ vlozeny do portu USB-A projektora. Datum a Cas

@ Rozsirené > Operacia > Datum a Cas

% Nastavenie sa zobrazuje, len ak je polozka Prehravanie obsahu nastavena A o oy . , .
Mozete upravit nastavenia ¢asu a datumu systému projektora.

na Vypnuté.
Nastavenie letného ¢asu

Upravte nastavenia letného ¢asu pre vas region.

Internetovy cas
Rozsah hrom. nast. Zapnutim tohto nastavenia sa datum a ¢as aktualizuji automaticky cez
server internetového Casu.

@ Rozsirené > Operacia > Roz$irené > Rozsah hrom. nast.

Mozete si vybrat, ktoré nastavenia ponuky chcete skopirovat.
Vietko Kalibr. objektivu

Vyberte tuto moznost, ak chcete skopirovat véetky nastavenia ponuky
projektora pomocou funkcie hromadného nastavenia.

@ Rozsirené > Operacia > Kalibr. objektivu

Mozete si zobrazit informacie o aktualne pouzivanom objektive.

Obmedzeny
Ak nechcete kopirovat EDID a nastavenia polozky Siet, vyberte tuto Trva to priblizne 100 sekund. Po dokonceni kalibracie sa objektiv vrati do
moznost. rovnakej polohy, v ktorej bol pred kalibraciou.

Nasledujuce objektivy sa vratia do standardnej polohy.
* ELPLXO02S
¢ ELPLX02WS

Mon. nap. str. pradu

@ Rozsirené > Operacia > Roz$irené > Mon. nap. str. pridu

Nastavte na Zapnuté, ak chcete monitorovat stav napitia projektora a ziskat —
protokol, ked dojde k vystrahe, odpojeniu alebo zablokovaniu napajania. POhOtOVOStny rezim

Ak pravidelne vypinate projektor vypinanim z elektrickej zasuvky (priame
vypnutie), nastavte moznost Vypnuté.

Dennik si mézete pozriet v ponuke Informacia projektora.
@ Informacie > Upozornenie na nap.

@ Rozsirené > Pohotovostny rezim

Ak chcete monitorovat a ovladat projektor cez siet, nastavte na moznost
Komunikacia zap.
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- Mobzete vybrat jazyk ponuky projektora a zobrazovanych hlaseni.
* Aj ked bude pre kablové pripojenie LAN nastavend moznost vy Jazy<p ¥ Pro) Y

Komunikacia zap., ak sa spojenie medzi projektorom a sietovym
zariadenim nevytvori dlhsie ako 15 minut, projektor prejde do stavu

napdjania, v ktorom nie je mozna sietovéd komunikacia. Vynu lovat (Ponuka Rozsirené)

Nasledujuci text uvaddza stavy, ked sa spojenie medzi projektorom a

sietovym zariadenim nevytvori: @ Rozsirené > Vynulovat

* Nie je pripojeny LAN kabel Vsetky hodnoty nastaveni v ponuke Roz$irené mozete resetovat na predvolené

* Napédjanie sietovych zariadeni, ako st rozbocovace, je vypnuté nastavenia, okrem nasledujiicich moznosti:
* Premietanie

* Rezim vysok. pomeru

ID projektora * Vyhladat zdroj zvuku

e Zrusdit stlmenie A/V

@ Rozsirené > ID projektora

. Ay " . v . e, * Pohotovostny rezim
Projektor mozete nastavit na konkrétne ID ¢islo, ktoré umozni pouzivat Y

dialkovy ovlada¢ na individualne ovladanie projektorov. Je to uzito¢né, ked * Jazyk
chcete ovladat viacero projektorov pomocou jedného dialkového ovladaca.

@ * Ak chcete ovlddat len konkrétny projektor, musite nastavit ID
dialkového ovladaca tak, aby sa zhodovalo s ID projektora.

Ak chcete nastavit ID dialkového ovladaca, nastavte [ID] prepina¢
dialkového ovlddaca na On. Stlacte tlacidlo [ID] na dialkovom ovladaci
a do 5 sekund stlacte ¢iselné tlacidlo, ktoré sa zhoduje s ID projektora.
(Zadajte jednociferné alebo dvojciferné ¢islo.)

* Ak nepoznate ID projektora, stlate pocas premietania tlac¢idlo [ID],
aby sa na obrazovke doc¢asne zobrazilo ID projektora a ID dialkového
ovladaca. (Tato moznost je k dispozicii len vtedy, ked pouzivate
dialkovy ovlada¢, ktory sa dodava s tymto projektorom.)

* Modzete nastavit az 30 ID.

Jazyk

@ Rozsirené > Jazyk
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Nastavenia v ponuke Siet umoznuju zobrazit informacie o sieti a nastavit

projektor na ovlddanie cez siet.

% Ak nebolo nastavené ziadne heslo, zobrazi sa obrazovka s vyzvou na
nastavenie hesla. Ak chcete nastavit heslo, postupujte podla pokynov na

obrazovke.

» Suavisiace odkazy

* "Siet.info.-Pevne zap.LAN" str.83
e "Zobrazit kéd QR" str.83

* "Nazov projektora” str.83

* "Heslo PJLink" str.83

* "Heslo pre funkciu Remote" str.83
* "Heslo pre ovl. webu" str.84

* "Heslo Monitor" str.84

* "Heslo moderatora" str.84

* "Klucové slovo projektora” str.84
* "Zobr. kluc¢ové slovo" str.84

e "Zobrazit inf. o LAN" str.84

* "Nastavenia IP" str.85

* "Zobrazenie IP adresy” str.85

* "Nastavenia IPv6" str.85

* "Zabezpeceny HTTP" str.85

* "Certifikdt webového servera" str.86
* "Nastavenia Web API" str.86

e "Zakladné ovladanie" str.86

e "PJLink" str.86

* "Oznamenie PJLink" str.86

* "Ozn. adresa IP" str.86

* "AMX Device Discovery" str.87
* "Crestron Connected" str.87

e "Crestron Xio Cloud" str.87

* "Control4 SDDP" str.87

* "Vynulovat (Ponuka Siet)" str.87

Siet.info.-Pevne zap.LAN

@ Siet > Siet.info.-Pevne zap.LAN

Mozete si pozriet stav a podrobnosti o pevnej sieti.

Zobrazit kod QR

@ Siet > Zobrazit kod QR

Mozete si pozriet kdd QR na pripojenie zariadeni iOS alebo Android pomocou
aplikacie Epson iProjection.

Nazov projektora

@ Siet > Konfiguracia siete > Zakladné > Nazov projektora
Je to uzito¢né na identifikaciu projektora v sieti.

Zadajte nazov dlhy maximalne 16 alfanumerickych znakov. (Nepouzivajte znaky
"*4,/:35<=>2[\]"|amedzery)

Heslo PJLink

@ Siet > Konfiguracia siete > Zakladné > Heslo PJLink
Je to uzito¢né pri ovladani projektora pomocou protokolu PJLink.

Zadajte heslo dlhé maximalne 32 alfanumerickych znakov. (Nepouzivajte
medzery ani ziadne symboly, okrem @.)

Heslo pre funkciu Remote

@ Siet > Konfiguracia siete > Zakladné > Heslo pre funkciu Remote
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Je to uzito¢né pre pristup k projektoru pomocou webového dialkového
ovladania.

¢ Pouzivatelské meno: EPSONREMOTE

* Heslo: ziadne heslo nie je nastavené ako predvolené.

Zadajte heslo dlhé maximalne 32 alfanumerickych znakov. (Nepouzivajte znaky
*:amedzery.)

* Nastavenie sa zobrazuje, len ak je polozka Prehravanie obsahu
nastavend na Vypnuté.

* Dostupné, ked je Zakladné ovladanie nastavené na Zapnuté.

Heslo pre ovl. webu

@ Siet > Konfiguracia siete > Zakladné > Heslo pre ovl. webu
Je to uzito¢né na pristup k projektoru cez web.

* Pouzivatelské meno: EPSONWEB

* Heslo: ziadne heslo nie je nastavené ako predvolené.

Zadajte heslo dlhé maximalne 32 alfanumerickych znakov. (Nepouzivajte znaky
*:amedzery.)

Heslo Monitor

@ Siet > Konfiguracia siete > Zakladné > Heslo Monitor
Je uzito¢né pri monitorovani projektorov s prepinacom a systémovym
ovladacom. (Ziadne heslo nie je nastavené ako predvolené.)

Zadajte maximalne 16 alfanumerickych znakov (nepouzivajte medzery a ziadne
iné symboly ako @).

Heslo moderatora

@ Siet > Konfiguracia siete > Zakladné > Heslo moderatora

Je to uzito¢né pre pristup k projektoru ako moderator pomocou aplikacie Epson
iProjection. (Ziadne heslo nie je nastavené ako predvolené.)

Zadajte $tvorciferné ¢iselné heslo.

Klucové slovo projektora

@ Siet > Konfiguracia siete > Zakladné > KIuc. slovo projek.

Mozete zapnut bezpecnostné heslo, aby nikto mimo miestnosti s projektorom
nemal k nemu pristup.

Ak chcete vstupovat do projektora a zdielat aktualnu obrazovku, musite zadat
v pocitaci nahodne vybrané zobrazené kluc¢ové slovo pomocou aplikacie Epson
iProjection.

Zobr. klucové slovo

@ Siet > Konfiguracia siete > Zakladné > Zobr. kltucové slovo

Pri pristupe k projektoru pomocou aplikdcie Epson iProjection si mozete vybrat,
¢i sa md na premietanom obraze zobrazit kluc¢ové slovo projektora.

Dostupné pri nastaveni polozky Kliacové slovo projektora na Zapnuté.

Zobrazitinf. o LAN

@ Siet > Konfiguracia siete > Zakladné > Zobrazit inf. o LAN

Mozete vybrat format zobrazenia pre informdcie o sieti projektora.



Ponuka Siet

Mobilné zariadenie mozete pripojit k projektoru cez siet tak, ze kod QR
jednoducho nasnimate pomocou aplikdcie Epson iProjection. Predvolena
hodnota je Kod textu a QR.

Nastavenia IP

@ Siet > Konfiguracia siete > Pev. zap.LAN > Nastavenia IP
Ak siet priraduje adresy automaticky, nastavte DHCP na Zapnuté.

Ak chcete manudlne zadat polozky IP adresa siete, Maska podsiete a Adresa
brany, nastavte hodnotu na moznost Vypnuté pomocou 0 az 255 pre kazdé pole
adresy.

Nepouzivajte tieto adresy:
* pre IP adresu: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x alebo 224.0.0.0 az 255.255.255.255
* pre masku podsiete: 255.255.255.255 alebo 0.0.0.0 az 254.255.255.255

* pre adresu brany: 0.0.0.0, 127.x.x.x alebo 224.0.0.0 az 255.255.255.255
e x predstavuje ¢islo o 0
(kde x pred je ¢islo od 0 do 255)

Zobrazenie IP adresy

@ Siet > Konfiguracia siete > Pev. zap.LAN > Zobrazenie IP adresy

Mozete vybrat, ¢i chcete na pohotovostnej obrazovke siete zobrazovat IP adresu.

Nastavenia IPv6

@ Siet > Konfiguracia siete > Pev. zap.LAN > Nastavenia IPv6

Nastavenia IPv6 mozete vybrat, ked pripojite projektor k sieti pomocou
protokolu IPv6.

IPv6
Ak chcete projektor pripojit k sieti pomocou protokolu IPv6, nastavte
moznost na Zapnuté.
Pri pouzivani IPv6 je vzdy nastavena jedna adresa lokdlneho prepojenia.
Sklada sa z ID rozhrania vytvoreného z fe80:: a MAC adresy projektora.
IPv6 ma podporu na monitorovanie a ovladanie projektora cez siet
pomocou Epson Web Control a PJLink.

Autom. konfiguracia
Ak chcete adresy priradovat automaticky podla oznamenia smerovaca,
nastavte tuto polozku na Zapnuté.
Adresa je zostavena tak, ako je uvedené nizsie.

Bezstavov. adresa (0 az 6)
Vytvorené automaticky spojenim predpony ziskanej z RA (Router
Advertisement) a ID rozhrania vytvoreného z MAC adresy projektora.
Stavova adresa (0 az 1)
Vytvorené automaticky z DHCP servera pomocou DHCPvG6.

Pouzit do¢asnu adresu
Ak chcete pouzit doc¢asnu adresu IPv6, nastavte tuto polozku na Zapnuté.

Adresu IPv6 mdzete nastavit manualne v ponuke Roz$irené v aplikacii
Epson Web Control.

Zabezpeceny HTTP

@ Siet > Konfiguracia siete > Ostatné> Zabezpeceny HTTP

Na zvySenie bezpecnosti je komunikdcia medzi projektorom a pocitacom pri
ovladani webu Sifrovana. Pri nastavovani bezpecnosti pri ovladani webu sa
odporuca ju nastavit na moznost Zapnuté.
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Certifikat webového servera

@ Siet > Konfiguracia siete > Ostatné > Certifikat webového servera

Importuje certifikat webového servera pre zabezpeceny HTTP.

Nastavenia Web API

@ Siet > Konfiguracia siete > Ostatné > Nastavenia Web API

Pri pouzivani komunikécie cez webové rozhranie API mozete vybrat nastavenia
webového rozhrania APL
Web API
Ak chcete povolit funkciu webového rozhrania API, nastavte moznost na
Zapnuté.
Pri prvom pouziti komunikacie cez webové rozhranie API musite nastavit
heslo Heslo pre ovl. webu.
Overenie
Mozete nastavit zabezpecenie projektora, ktoré sa ma pouzit pocas
komunikacie cez webové rozhranie API.
Open
Zabezpecenie nie je nastavené.

Digest

Komunikacia prebieha pomocou API autentifikacie (overenie Digest).

Podrobnosti najdete v dokumente Web API Specifications for Projectors.

Ak chcete projektor ovlddat na dialku pomocou zdkladného ovladania, nastavte
moznost Zapnuté.

Pri prvom zapnuti tohto nastavenia musite nastavit heslo pre funkciu Remote.

Nastavenie sa zobrazuje, len ak je polozka Prehravanie obsahu nastavena
na Vypnuté.

PJLink

@ Siet > Konfiguracia siete > Ostatné > PJLink
Nastavte na Zapnuté, ak chcete monitorovat projektor cez protokol PJLink.

Pri prvom pouziti funkcie PJLink musite nastavit Heslo PJLink.

Oznamenie PJLink

@ Siet > Konfiguracia siete > Ostatné > Oznamenie PJLink

Ak chcete aktivovat funkciu upozorneni PJLink, ked je povolené nastavenie
PJLink, nastavte moznost na Zapnuté.

Zakladné ovladanie

@ Siet > Konfiguracia siete > Ostatné > Zakladné ovladanie

Ozn. adresa IP

@ Siet > Konfiguracia siete > Ostatné > Ozn. adresa IP

Zadajte IP adresu na prijimanie prevadzkového stavu projektora, ked je zapnuta
funkcia Oznamenie PJLink. Zadavajte adresy pomocou ¢isel 0 az 255 pre kazdé
pole adresy.

Nepouzivajte tieto adresy: 127.x.x.x alebo 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x je
¢islo od 0 do 255).
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AMX Device Discovery

@ Siet > Konfiguracia siete > Ostatné > AMX Device Discovery

Ak chcete, aby projektor mohol byt najdeny pomocou funkcie AMX Device
Discovery, nastavte tuto funkciu na Zapnuté.

Crestron Connected

@ Siet > Konfiguracia siete > Ostatné > Crestron Connected

Crestron Connected
Nastavte na hodnotu Zapnuté, iba ak monitorujete alebo ovladate
projektor cez siet pomocou systému Crestron Connected.

Ak nebolo nastavené ziadne heslo, pred moznostou nastavit Crestron

Connected na Zapnuté sa zobrazi obrazovka s vyzvou na nastavenie hesla.

Heslo
Je to uzitoné na pristup k projektoru cez web. (Ziadne heslo nie je
nastavené ako predvolené.)

Zadajte heslo dlhé maximalne 32 alfanumerickych znakov. (Nepouzivajte
znaky * : a medzery.)

Restartujte projektor, aby ste povolili zmeny.

Crestron Xio Cloud

@ Siet > Konfiguracia siete > Ostatné > Crestron Xio Cloud

Nastavte na Zapnuté, ak chcete monitorovat alebo ovladat monitor a dalsie
zariadenia cez siet pomocou sluzby Crestron Xio Cloud.

Control4 SDDP

@ Siet > Konfiguracia siete > Ostatné> Control4 SDDP

Ak chcete ziskat informacie o zariadeni pomocou Control4 Simple Device
Discovery Protocol (SDDP), nastavte tuto moznost na Zapnuté.

Vynulovat (Ponuka Siet)

@ Siet > Konfiguracia siete > Vynulovat

Mozete resetovat vSetky hodnoty nastaveni v ponuke Siet na predvolené
nastavenia.

Pozor

Vsetky hesld, ktoré boli nastavené pre ponuku Siet, sa tiez resetuju a budete ich
musiet znova nastavit.
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Informécie o projektore a jeho verzii mozete zobrazit tak, ze zobrazite ponuku Info o synchroniz.

Informacia. V tejto ponuke viak nemdzete menif ziadne nastavenia. Zobrazuje informdcie o video signdle, ktoré moze potrebovat servisny
technik.

» Suvisiace odkazy Format farieb

* "Inf. o projektore" str.88 Zobrazuje format farieb aktualneho vstupného zdroja.

* "Info. o svetle" str.89 Stav

* "Verzia" str.89

* "Inf. o stave" str.89

* "Upozornenie na nap." str.89
* "Historia Zap./Vyp." str.89

* "Aktualizicia firmvéru" str.89

Zobrazuje informacie o problémoch projektora, ktoré moze potrebovat
servisny technik.

Sériové Cislo
Zobrazi sa sériové ¢islo projektora.

* "Exportovat hromadné nastavenia" str.90 Typ objektl\{u o g, . C Les
. , ] o Zobrazuje ¢islo modelu nainstalovaného objektivu.
* "Importovat hromadné nastavenia" str.90
EventID

Zobrazuje Event ID, ktoré zodpoveda konkrétnemu problému siete; pozri
zoznam kodov Event ID.

Inf. o projektore

» Suvisiace odkazy

@ Informacie > Inf. o projektore « "Event ID" str.88

Mozete zobrazovat informacie o projektora.

Prevadzkové hodiny

Zobrazuje pocet hodin, pocas ktorych sa projektor pouzival odkedy bol Event ID
zapnuty.
Kumulativny ¢as pouzivania sa zobrazi ako ,,0H“ pocas prvych 10 hodin. Ak moznost Event ID v ponuke Inf. o projektore zobrazi ¢iselny kod, v
Pri prekroceni 10 hodin sa zobrazi ako ,,10H“ a ,,11H“ v jednotkéch 1 zozname Ciselnych kodov udalosti vyberte riesenie problému projektora, ktoré je
hodiny. s tymto kodom spojené.

Zdroj Ak problém nemozete odstranit, obratte sa na spravcu siete alebo na oddelenie
Zobrazuje ndzov portu, do ktorého je pripojeny aktudlny vstupny zdroj. technickej podpory spolo¢nosti Epson.

Vstupny signal FE—— e —
Zobrazuje nastavenie vstupného signalu aktualneho vstupného zdroja. ven riciha a rlesemie

Rozlienie 0432 Sietovy softvér sa nespustil. Vypnite projektor a potom ho znova
Zobrazuje rozli$enie aktudlneho vstupného zdroja. 0435 zapnite.

Obnov. frekvencia 0433 Prenesené obrazy nemozno zobrazit. Re$tartujte sietovy softvér.

Zobrazuje obnovovaciu frekvenciu aktudlneho vstupného zdroja.



Ponuka Informacie

Event ID Pricina a rieSenie
0434 Nestabilna sietova komunikacia. Skontrolujte stav sietovej
0481 komunikacie, pockajte niekolko minut a skuste sa znova pripojit k
0482 sieti.
0485
0483 Sietovy softvér nec¢akane skon¢il. Skontrolujte stav sietovej
04FE komunikacie a potom projektor vypnite a znova zapnite.
0484 Komunikdcia s pocita¢om bola prerusend. Restartujte sietovy softvér.
0479 Doslo k systémovej chybe projektora. Vypnite projektor a potom ho
04FF Znova zapnite.
Info. o svetle

@ Informacie > Info. o svetle
Mozete zobrazovat informacie o svetelnom zdroji projektora.

Prev. hod. svetla
Zobrazi pocet prevadzkovych hodin.

Status Information
Prevadzkovy stav projektora.

Source
Informacie o vstupnom signéle.

Signal Information
Informacie o vstupnom digitdlnom signale.

Network Wired
Nastavenia pevne zap. siete LAN

Maintenance
Prevadzkovy cas projektora a svetelného zdroja.

Version
Verzia firmvéru projektora

Verzia

@ Informacie > Verzia

Mozete zobrazovat informacie firmwéri o projektora.

Upozornenie na nap.

@ Informacie > Upozornenie na nap.

Mozete si pozriet rozne vystrahy tykajuce sa napatia.

Ked vyberiete polozku Podrobnosti, ked sa zobrazi vystraha alebo chyba,
mozete si pozriet podrobné protokoly pred a po zisteni chyby.

Inf. o stave

@ Informacie > Inf. o stave
Mozete zobrazovat zakladné informacie o stave projektora.

Kazda kategoria obsahuje nasledujuce informacie.

Historia Zap./Vyp.

@ Informacie > Historia Zap./Vyp.

Mozete si pozriet denniky zapinania/vypinania.

Aktualizacia firmvéru

@ Informdcie > Aktualizacia firmvéru

Sluzi na vykonanie aktualizacie firmvéru projektora.
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Podla pokynov na obrazovke pouzite jeden z nasledujucich spdsobov na
aktualizaciu firmvéru.

* Pripojenie prazdneho kltic¢a USB priamo do portu USB-A v projektore.

* Pripojenie kabla USB do portu USB v pocitaci a do portu Service v
projektore.

Exportovat hromadné nastavenia

@ Informacie > Exportovat hromadné nastavenia

Nastavenia ponuky projektora mozete exportovat na USB klu¢ alebo do
pocitaca, ¢o vam umozni skopirovat ich do inych projektorov rovnakého
modelu.

Importovat hromadné nastavenia

@ Informacie > Importovat hromadné nastavenia

Mozete importovat nastavenia ponuky ulozené na USB kluci alebo v pocitaci.



Ponuka Resetovat

Nastavenia v ponuke Resetovat umoznuju vynulovanie nastaveni konkrétneho
projektora na predvolené hodnoty.

» Suvisiace odkazy

* "Vynulovat v§. pamaite" str.91
* "Rezim obnovenia" str.91

* "Kalibracia svetla" str.91

* "Vynulovat vietko" str.91

Vynulovat vs. pamite

@ Vynulovat > Vynulovat v§. pamite

Mozete vymazat vSetky pamitové polozky ulozené v ¢asti Pamit, Poloha
objektivu a Geometricka korekcia.

Rezim obnovenia

@ Resetovat > Rezim obnovenia

Proces obnovovacieho rezimu vymaze akykolvek premietany paobraz a vypne
projektor po uréenom case.

Casova¢
Nastavte casové obdobie, pocas ktorého projektor zobrazuje obnovovaciu
snimku.

Spravy
Nastavte na Zapnuté, ak chcete zobrazit spravu s informaciou, Ze projektor
je v rezime obnovenia.

Start
Spusti proces rezimu obnovenia na odstranenie vsetkych premietanych

paobrazov a po urcitom case vypne projektor. Stlacenim akéhokolvek
tlacidla na dialkovom ovladaci zrusite tento proces.

Kalibracia svetla

@ Vynulovat > Kalibracia svetla

Proces kalibracie svetelného zdroja optimalizuje vyvazenie farieb aktualne
premietaného obrazu.

Spustit teraz
Spusti kalibraciu svetla na optimalizaciu vyvazenia farieb aktualne
premietaného obrazu. Kalibraciu nemusi byt mozné spustit, ak je teplota
prostredia projektora mimo rozsahu. (Pre ¢o najlepsie vysledky pockajte po
zapnuti projektora pred spustenim kalibracie 20 minut.)

Kalibracia svetla sa nespusti v nasledujucich pripadoch.

* Ak sa projektor nepretrzite nepouziva dlhsie ako 20 mindt.

* Ak sa okolita teplota prili§ zvysi a jas sa automaticky stlmi.

* Ak pouzijete nasledujtce funkcie a jas svetelného zdroja klesne na urcita
uroven alebo niz§iu.
* Dynamicky kontrast
* Ovl zhasnutia svetla
* Stlmit A/V

* Ak je Svetelny vystup nastaveny na 30 % alebo mene;j.

Spustat pravidelne

Nastavte na Zapnuté, ak chcete, aby sa kalibracia svetla vykonavala
pravidelne kazdych 100 hodin pouzivania.

Naposledy spustené
Zobrazuje ddtum a ¢as poslednej kalibracie svetla.

Vynulovat vsetko

@ Resetovat > Vynulovat vsetko
Mozete vynulovat vac¢sinu nastaveni projektora na ich predvolené hodnoty.

Nasledujtice nastavenia nemozno vynulovat:
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* Pamit

* Zarovnanie panela
* Jednotnost farieb

* Uzivatelské logo

* Datum a Cas

* Prisposobenie farieb
* Jazyk

* Polozky ponuky Siet



Monitorovanie a ovladanie projektora

Ak chcete monitorovat a ovladat projektor cez siet, pozrite si tieto Casti.

» Suavisiace odkazy
* "Moznosti monitorovania a ovladania projektora" str.94
* "Pristup k projektoru pripojenému k sieti pomocou internetového prehliadaca” str.96



Moznosti monitorovania a ovladania projektora

Projektor mozete monitorovat a ovladat cez siet roznymi sposobmi. Prika zy ESC/VP21

» Suvisiace odkazy Prikazmi ESC/VP21 mozete ovladat projektor z externého zariadenia.

* 'Epson Web Control” str.94 Ak je do projektora odoslany prikaz na zapnutie, projektor sa zapne a prejde

) "Prlrkazy ESC/VP21 "str.94 do rezimu zahrievania. Pri zapnuti napdjania projektora sa zobrazi dvojbodka
* "Prikazy ESC/VPnet" str.94 (3 Ah)

e "PJLink" str.94
* "Podpora aplikacie Crestron Connected" str.95
* "Web API" str.95

Ked je prikazom vstup, projektor vykona prikaz, vrati dvojbodku ,,:“ a prijme
dalsi prikaz.

Ak bude spracovanie prikazu prerusené abnormalne, zobrazi sa chybové
hlasenie a dvojbodka ,,:“

Epson Web Control Podrobnosti najdete v dokumente Specifications.
Po pripojeni projektora k sieti mozete vybrat nastavenia projektora a $ Niektoré prikazy ESC/VP21 mozete vykonavat aj prostrednictvom
premietanie ovladat pomocou kompatibilného internetového prehliadaca. webového rozhrania API. Podrobnosti ndjdete v dokumente Web API

Umozni vam pristup k projektoru na dialku. Specifications for Projectors.

V rezime Prehravanie obsahu mozete tiez upravovat zoznamy skladieb.

* Mozete pouzivat nasledujice webové prehliadace. P"’kazy ESC/VP.net

* Microsoft Edge (Windows)
¢ Safari (Mac, iOS)
¢ Chrome (Android)

* Pocas pouzivania webového prehliadaca sa nepripajajte pomocou
servera proxy. Pomocou internetového prehliadaca nemézete zvolit
véetky nastavenia v ponuke projektora alebo ovladat vsetky jeho

Projektor mdzete monitorovat pomocou prikazov ESC/VP.net.
Pred pouzitim prikazov ESC/VP.net musite nastavit Heslo Monitor.

Podrobnosti ndjdete v dokumente Specifications.

funkcie. PJLink

* Ak polozku Pohotovostny rezim nastavite na Komunikacia zap., ) o ‘ _
pomocou internetového prehliadaca mozete vybrat nastavenia a Norma PJLink bola vypracovana asociaciou JBMIA (Japan Business Machine
premietanie ovlddat aj vtedy, ked je projektor v pohotovostnom rezime. and Information System Industries Association) ako $tandardny protokol na

ovladanie sietovo kompatibilnych projektorov v ramci ich tsilia normalizovat

@ Rozsirené > Pohotovostny rezim
protokoly ovladania projektorov.

M Suvisiace odkazy Projektor je v zhode s normou PJLink Class2 ustanovenou asociaciou JBMIA.

* "Pristup k projektoru pripojenému k sieti pomocou internetového Cislo portu pouzivaného na funkciu vyhladdvania PJLink je 4352 (UDP).
prehliadaca” str.96
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Pred pouzitim funkcie PJLink musite vykonat sietové nastavenia. s technickou podporou a odosielat naliehavé spravy. Podrobnosti najdete na
@ Siet > Konfiguracia siete > Zakladné > Heslo PJLink nasledujiicej webovej adrese.
@ Siet > Konfiguracia siete > Ostatné > Oznamenie PJLink http://www.crestron.com/getroomview

@ Siet > Konfiguracia siete > Ostatné > PJLink

Je v zhode so vSetkymi prikazmi okrem nasledujuicich prikazov stanovenych
normou PJLink Class2 a zhoda bola potvrdend pomocou normy na overenie
adaptability normy PJLink.

Web API

Na ovlddanie projektora mozete pouzit Web API. Podrobnosti najdete v

Nekompatibilné prikazy: dokumente Web API Specifications for Projectors.
Funkcia Prikaz PJLink )
% * Komunikdciu cez webové rozhranie API mézete overit pomocou
Nastavenia stlmenia Stubor stlmenia obrazu AVMT 11 overenia API (overenie Digest).
Subor stlmenia zvuku AVMT 21 * Pouzivatelské meno pre overenie API je EPSONWEB, pouzite heslo,
ktoré je nastavené ako Heslo pre ovl. webu.
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/ @ Siet > Konfiguracia siete > Zakladné > Heslo pre ovl. webu

Podrobnosti najdete v dokumente Specifications.

Podpora aplikacie Crestron Connected

Ak aplikaciu Crestron Connected pouzivate na sledovanie siete a pre

riadiaci systém, projektor mozete nastavit na pouzivanie v systéme. Aplikacia
Crestron Connected umoznuje ovladat a sledovat projektor pomocou webového
prehliadaca.

K pracovnému oknu Crestron Connected sa dostanete cez aplikaciu Epson Web
Control. Pred pouzitim Crestron Connected musite povolit Crestron Connected
v ponuke projektora Siet.

@ Siet > Konfiguracia siete > Ostatné > Crestron Connected

Dalsie informdcie o aplikacii Crestron Connected ndjdete na webovej stranke
Crestron.

https://www.crestron.com/

Zariadenia v systéme mozete sledovat pomocou systému Crestron RoomView
Express alebo Crestron Fusion od spoloc¢nosti Crestron. Mdzete komunikovat


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
https://www.crestron.com/
http://www.crestron.com/getroomview

Pristup k projektoru pripojenému k sieti pomocou internetového prehliadaca

Po pripojeni projektora k sieti mozete vybrat nastavenia projektora a
premietanie ovladat pomocou kompatibilného internetového prehliadaca.
Umozni vam pristup k projektoru na dialku.

%  Projektor mozete ovladat aj pomocou webového prehliadaca cez ,,Epson
@ iProjection (iOS/Android)*.

n Uistite sa, Ze projektor je zapnuty.

Uistite sa, Ze je pocitac alebo zariadenie pripojené k rovnake;j sieti ako
projektor.

B Spustite webovy prehliadac v pocitaci alebo zariadeni.

Zadanim IP adresy projektora poli¢ka prehliadaca s adresou prejdite na
obrazovku Epson Web Control. Adresu IPv6 pri jej zaddvani vlozte medzi

[a].

Zobrazi sa obrazovka Epson Web Control.

* V normdlnom reZime

B # © o—
—
Basic Cantrol Q5D C d P s Corgrol
—
E CRESTROM
o
—)
Test Pattern Crestron Connects d
_.} Advanced 3

@ Sluzi na dialkové ovlddanie projektora.
@ Ovlada nastavenia ponuky projektora prstom alebo mysou.

@ Zobrazuje skuobny vzor.

@) Otvara pracovné okno Crestron Connected Dostupné len pri nastaveni
systému Crestron Connected.

@ Otvori podrobné nastavenia projektora.
(@ Ovlada objektiv projektora.

%  Subory dennika projektora mozete skontrolovat aj zadanim
Hhttps://<projector's IP address>/logs/“ do panela prehliadaca
s adresou URL, ked v ponuke projektora Rozsirené nastavite
moznost Miesto uloZ. dennika na moznost USB a vnitorna
pamat.

e V rezime Prehravanie obsahu

Epson Web Control

— =
o 0 ¢
USB Memory
Remote Playlists Device
—
® @ —
—_—
0sD Control
Time Table Pad Lens Control
— [ e —
= saEmE

Crestron
Test Pattern | Connected

— Advanced

@ Sluzi na dialkové ovladanie projektora.

@ Sluzi na vyber zoznamu skladieb, ktory chcete prehrat, a umoznuje vytvarat
alebo upravovat zoznamy skladieb.

@ Otvéra obrazovku Casovy rozvrh.
@ Ovlida nastavenia ponuky projektora prstom alebo mysou.

@ Zobrazuje skasobny vzor.
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@ Otvori podrobné nastavenia projektora.

@ Otvara pracovné okno Crestron Connected Dostupné len pri nastaveni
systému Crestron Connected.

@) Ovlada objektiv projektora.

@) Sluzi na registraciu alebo odstranenie idajov zoznamu skladieb na klc¢i USB.

B Vyberte moznost zodpovedajucu funkcii projektora, ktort chcete ovladat.

@ * Mozno sa budete musiet prihlésit, aby ste ziskali pristup k
niektorym moznostiam na obrazovke Epson Web Control. Ked
je zobrazené okienko na prihlasenie, zadajte svoje uzivatelské

meno a heslo.

* Pri otvarani moznosti Zakladné ovladanie je meno
pouzivatela EPSONREMOTE. Ziadne heslo nie je nastavené
ako predvolené.

* Pri otvérani dal$ich moZnosti je meno pouzivatela
EPSONWEB. Ziadne heslo nie je nastavené ako predvolené.

* Heslo mdzete zmenit v ponuke projektora Siet.

@ Siet > Konfiguracia siete > Zakladné > Heslo pre funkciu
Remote

@ Siet > Konfiguracia siete > Zakladné > Heslo pre ovl. webu

» Suvisiace odkazy
¢ "Moznosti ovladania webu" str.97

Moznosti ovladania webu

Zakladné ovladanie(len v normalnom rezime)

Moznosti na obrazovke Zakladné ovladanie umoznuju vybrat vstupny zdroj a
ovladat projektor.

$ * Ked je zobrazené okienko na prihldsenie, zadajte svoje uzivatelské
meno a heslo. (Pouzivatelské meno je EPSONREMOTE. Ziadne heslo

nie je nastavené ako predvolené.)
* Heslo mdzete zmenit v ponuke projektora Siet.

@ Siet > Konfiguracia siete > Zakladné > Heslo pre funkciu Remote

@ Ho Bk G
/
—di =

=) == ({lag}

HDMI1 ~ HOMi2

@ Vrati sa na obrazovku Epson Web Control.

@ Slazi na zapnutie projektora.

@ Sluzi na vyber vstupného zdroja. (Dostupné zdroje sa lisia v zavislosti od modelu
projektora.)

@) Docasne zapina alebo vypina video a zvuk.

@ Automaticky zistuje vstupny signal.

(® Sluzi na vypnutie projektora.

Plocha na ovladanie OSD

Moznosti na obrazovke Plocha na ovladanie OSD umoznuji zobrazovat
ponuky nastaveni projektora a vybrat ich pohybom prsta alebo mysi po
podlozke.
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Obrazovka Zaostrenie/Skreslenie

— < Home Lens Control
Focus "
150
0 300

Distortion

—=m =

@ Vrati sa na obrazovku Epson Web Control.

@ Zobrazuje ponuky nastaveni projektora.

@ Na prechddzanie cez ponuky pouzite prst alebo mys.

Focus /

Zoom Lens Shift |Test Pattern| Memory

@) Prepne sposob ovlddania na ovladanie pomocou tlacidiel. S
@ Slazi na vynulovanie vybratého nastavenia na predvolena hodnotu. T T T T T
(® Vriti na predchddzajucu stranu.

@ Zobrazuje témy napovede.
@ Vriti sa na obrazovku Epson Web Control.
Ovladanie objektivu @ Upravuje zaostrenie obrazu.

. . R e @ Slazi na tipravu skreslenia obrazu.
Moznosti na obrazovke Ovladanie §o§ovky umoznuju ovladat objektiv

. @) Zobrazi obrazovku Zaostrenie/Skreslenie.
projektora.

@ Zobrazuje obrazovku PribliZenie.
(@ Zobrazuje obrazovku Posun $osovky.
@ Zobrazuje obrazovku Testovacia vzorka.

@ Zobrazuje obrazovku Pamit.
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Priblizenie obrazovky

< Home Lens Control
rZDOm )
o 150
0 300
\ S

Focus /

Lens Shift |Test Pattern] Memory

Distortion

@ Upravuje velkost obrazu.
W: Zviacsi velkost premietaného obrazu.

T: Zmensi velkost premietaného obrazu.

Obrazovka Posun objektivu

 pome Loss Contrd (D
( P O st
t o

0_

&
—— - - -

@ Modry $tvorec zobrazuje aktualnu polohu obrazu a ¢erveny $tvorec zobrazuje novu
polohu obrazu.

@ Postva objektiv do vychodiskovej polohy.
@ Postva polohu obrazu nahor, nadol, dolava alebo doprava.
@) Zobrazuje horizontalnu polohu obrazu, vyberte pre zmenu hodnoty.

@ Zobrazuje vertikalnu polohu obrazu, vyberte pre zmenu hodnoty.

Obrazovka Testovacia vzorka
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@) Zobrazuje dostupné testovacie vzorky, vyberte, ak chcete premietat testovaciu

K @ Ak nebolo nastavené Ziadne Heslo pre webové ovladanie, pred moznostou
vzorku.

zobrazenia obrazovky Rozsirené sa zobrazi obrazovka s vyzvou na

@ Vypina zobrazenie vzoru. nastavenie hesla. Ak chcete nastavit heslo, postupujte podla pokynov na

obrazovke.
Obrazovka Pamat Dorazne odporucame pravidelne menit heslo, aby sa zabranilo
akémukolvek neopravnenému pristupu k projektoru.
<{Home Lens Control
_
\ o -
Save Erase Rename
—_— @
— 1. Memory1l ELPLMO8 //
O ‘he—
2. Memory2 ELPLM08  ugncuanput A 7 5 z N
< - > 100
3. Memory3 ELPLMO8 20 100
Color Mode Dynamic -
4. Memory4 Brightress . b
< - > w0
5. Memory5 Contrast
6. Memory6 < - > =0
Caolor .’x‘:mnlin.n 5
7. Memory7 < - > 0
8. Memory8 L -
< - > s
9. Memory9 Sharpress “
10. Mernorle White Ralance |
Advanced
Dynamic Contrast e
’ S \j
@ Prepise aktudlne nastavenia uloZenymi nastaveniami. @ Otvori ponuky.
@ Ulozi aktudlne nastavenia do pamiite. @ Zobrazuje nazov ponuky, ktort ste vybrali.
@ Zobrazi zoznam ulozenych pamati. @ Urcuje nastavenia projektora. (Dostupné nastavenia sa li$ia v zavislosti od modelu
projektora.)

@) Slazi na vymazanie poloziek uloZenych v pamiti.
. . s @ Slazi na uzamknutie/odomknutie nastaveni projektora.
@ Premenuje uloZenu pamat.

@ Aktualizuje nastavenia projektora.

Rozsirené

Obrazovka Roz$irené umoznuje vybrat nastavenia projektora.
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Nasledujtce nastavenia nemdzete zmenit pomocou aplikacie Epson Web @< Remte
Control.

 prieseabent ore olos —g
* Nastavenie Prispdsobené pre polozku Gamma

+ EDID = = )
-
—e

* Prepojenie HDMI

e Uzivatelské tlacidlo

* Prehravanie obsahu
Basic Settings ?
Cirghe 1

* Pozicia spravy o
* Uzivatelské logo @ S

* Kalibr. objektivu

* Jazyk Fr— . G
= e
—e

avinne HAV Keystone Guack Goerr

playist

%  Nasledujice nastavenia mozete zvolit iba pomocou aplikacie Epson Web
@ Control.
* Denniky zobrazenia @ Vriti sa na obrazovku Epson Web Control.
@ Zapina a vypina napdjanie projektora.

.. L. @ Slazi na vyber vstupného zdroja. (Dostupné zdroje sa lisia v zavislosti od modelu
Remote (len v rezime Prehravanie obsahu)

projektora.)
Moznosti na obrazovke Remote umoznuju vybrat vstupny zdroj, ovladat @ Docasne zapina alebo vypina video a zvuk.
projektor a spustit premietanie zoznamov skladieb. @ Moznost Efekt prekrytia sa zobrazi, len ak je si¢asny zdroj ¢okolvek iné ako USB.

Zapina alebo vypina Efekt prekrytia na pridanie farebnych a tvarovych efektov do
zoznamu skladieb.
Pri zapnuti sa zobrazi obrazovka Efekty. Do zoznamu skladieb mdzete pridat
preddefinované filtre farieb a tvarovych efektov. Mozete tieZ vytvorit prispdsobeny
efekt.

(@ Slazi na urcenie nastaveni obrazovky.

@ Zobrazi oblubené zoznamy skladieb. Vyberte zoznam skladieb na spustenie
premietania.
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/////

@ Zobrazuje informdcie o premietanom zozname skladieb.
takZe v momente, ked ste aktivovali tato funkciu, nemozZete obnovit premietanie.

Ikony oznacuju nastavenia zoznamu skladieb.
@ Nastavuju hlasitost reproduktora.

7 Pouzili sa efekt kryti
7 Pouzili sa elekty prekrytia @) Otvori obrazovku Efekty. MozZete vybrat prednastavené efekty alebo vybrat

©: Pouzilo sa opakované prehravanie jednotlivé filtre jasu, farieb a tvarovych efektov.

=«: Dl%ka zoznamu skladieb
Vyberom $ipky vpravo dole zobrazite nasledujicu obrazovku.

©) Nastavuju hlasitost reproduktora.

Zoznam skladieb (len v rezime Prehravanie obsahu)

Moznosti na obrazovke Zoznam skladieb umoznuju vybrat zoznam skladieb,
ktory chcete prehrat zo zoznamu, a vytvarat alebo upravovat zoznamy skladieb.

Obrazovka zobrazena pocas premietania zoznamu skladieb (len v reZime
“_‘{ Home Playlists + &=

Prehravania obsahu) _9
9 - playlist A - v |

(5 playistB N o
1 1 e B
S
S playiisi B
i playlist C
a . 3
>
playlist D
d - 4 o

@ Vriti sa na obrazovku Epson Web Control.

@_

@) Zastavi premietanie.
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@ Spusti premietanie zoznamu skladieb.

Ikony oznacuju nastavenia zoznamu skladieb.
i : Cislo priradené k vasim oblibenym zoznamom skladieb

©: Pouzilo sa opakované prehravanie

7 : Pouzili sa efekty prekrytia
@ Otvori ponuku, ktord umoznuje upravovat, kopirovat, registrovat do oblibenych
poloziek alebo vymazat zoznam skladieb.

Po vybere moznosti Upravit alebo Kopirovat sa zobrazi obrazovka Upravit
zoznam skladieb.

@) Otvori obrazovku Novy zoznam skladieb, kde mozete vytvorit novy zoznam
skladieb.

Obrazovka Novy zoznam skladieb/Upravit zoznam skladieb (len v rezime
Prehravanie obsahu)

Cancel New Playlist Finish

@ Slazi na Gpravu ndzvu zoznamu skladieb.

@ Slazi na vyber toho, ¢i sa ma povolit opakované prehrévanie alebo nie.

@) Zaregistruje zoznam skladieb ako oblibeny.
Pri registracii oblibenych poloziek moézete rychlo zacat prehravat zoznam
obltubenych skladieb pomocou obrazovky Remote alebo dialkového ovladania.

@) Zobrazuje obrazky alebo filmy, ktoré ste pridali do zoznamu skladieb. Zoznam
skladieb prehrava obrazky alebo filmy v poradi.

@ Slazi na pridavanie obrazkov alebo filmov do zoznamu skladieb.

(@ Sluzi na odstrénenie obrazkov alebo filmov zo zoznamu.
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@ Slazi na otvorenie obrazovky Prepniit obraz.
Mozete urcit casovy interval na prepnutie na nasledujtci sibor obrazka. Mozete
tiez vybrat prechodovy efekt.

@ Otvori obrazovku Efekty.
Do zoznamu skladieb moézZete pridat preddefinované filtre farieb a tvarovych
efektov. Mozete tiez vytvorit prispdsobeny efekt.

© Slazi na zobrazenie zoznamu skladieb.

Pamitové zariadenie USB (len v rezime Prehravanie obsahu)

Moznosti na obrazovke Pamitové zariadenie USB umoziuju nahravat udaje zo
zoznamu skladieb na jednotku USB flash alebo vymazat udaje z jednotky USB
flash.

Mozete nahrat sibory vo formatoch .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp alebo .gif.
Ak chcete do zoznamu skladieb pridat stibory vo formate .mp4 a .mov,

poutzite softvér Epson Projector Content Manager alebo aplikaciu Epson
Creative Projection.

USB Memory Device

QO—==

Free Space on USB Memory Device

o—i1

Upload New Data Delete Data

Uploaded Data

@) Vriti sa na obrazovku Epson Web Control.

@ Kopiruje obrazky alebo filmy, ktoré chcete pridat do zoznamu skladieb na kfa¢
USB.

@ Odstranuje obrazky alebo filmy na kluc¢i USB.

Casovy rozvrh (len v rezime Prehravanie obsahu)

Moznosti na obrazovke Casovy rozvrh umoziuju povolit alebo zakazat zadané
funkcie ¢asového rozvrhu.

0_'.\ Home Time Table
.-—@

Time Table -
Time Table (2018/02119)

07:00-12:00 1 playlist A
| 12:00-18:00 2 playlist B

18:00-21:30 3 playlist C
playlist B o wm A

@ Vrati sa na obrazovku Epson Web Control.
@ Zapina alebo vypina casovy rozvrh.
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Pomocou funkcie ¢asovy rozvrh v softvéri Epson Projector Content

Manager mozete urcit, kedy sa kazdy zoznam skladieb spusti a kedy
skon¢i.

Podrobnosti najdete v Ndvode na pouzivanie programu Epson Projector
Content Manager.



Udrzba projektora

Pri udrzbe projektora postupujte podla pokynov v nasledujtcich ¢astiach.

» Suavisiace odkazy

* "Udrzba projektora” str.107

+ "Cistenie objektivu" str.108

« "Cistenie skrinky projektora" str.109

¢ "Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov" str.110
* "Aktualizdcia firmvéru" str.116



Udrzba projektora

Musite pravidelne distit objektiv projektora a aby sa zabranilo prehriatiu
projektora kvoli zablokovanému vetraniu, musite Cistit vzduchovy filter a
vetracie otvory.

V pripade tohto projektora mozete vymenit nasledujtce diely:
* Batérie v dialkovom ovladaci

* Jednotku objektivu

* Vzduchovy filter

Ak je potrebné vymenit akékolvek iné diely, obratte sa na spolo¢nost Epson
alebo autorizovany servis spolo¢nosti Epson.

A\ Vystraha

Projektor vypnite a odpojte napdjaci kébel pred ¢istenim akejkolvek jeho ¢asti. Na
projektore nikdy neotvarajte ziadny kryt s vynimkou pripadov, ktoré st vyslovne
uvedené v tejto prirucke. Nebezpecné elektrické napitie v projektore moze sposobit
vdzine zranenie.



Cistenie objektivu

Objektiv projektora pravidelne ¢istite alebo vzdy, ked si na povrchu v§imnete
prach alebo smubhy.

* Prach alebo $muhy odstrante tak, Ze objektiv zlahka utriete ¢istym a suchym
papierom na Cistenie objektivov.

* Ak je objektiv zapraseny, odfuknite prach pomocou dichadla a potom
objektiv utrite.

A\ Vystraha
* Pred ¢istenim objektivu vypnite projektor a odpojte napdjaci kabel.

* Na odfuknutie prachu nepouzivajte ziadne horlavé spreje, ako napriklad
vzduchové rozprasovace. Vysoka teplota projektora moze spdsobit pozZiar.

Pozor

* Objektiv neutierajte hned po vypnuti projektora. Mohlo by ddjst k poskodeniu
objektivu.

* Na ¢istenie objektivu nepouzivajte akékolvek drsné materidly a objektiv
nevystavujte ndrazom, v opa¢nom pripade by mohlo dojst k jeho poskodeniu.



Cistenie skrinky projektora

Pred ¢istenim skrinky projektora vypnite projektor a odpojte napdjaci kabel.

* Na odstranenie prachu a necistot pouzite makkd, suchu handricku, ktora
nepusta vlakna.

* Na odstranenie zaschnutych necistot pouzite makka handricku navlhéend v
mydlovej vode. Na projektor nestriekajte priamo ziadnu kvapalinu.

Pozor

Na ¢istenie skrinky projektora nepouzivajte vosk, lieh, benzin, riedidlo alebo iné
chemické latky. Mohli by poskodit skrinku. Nepouzivajte nddoby so stlacenym
vzduchom, pretoze plyny mozu zanechdvat horlavé zvysky.



Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov

Pravidelnd udrzba filtra je dolezitd na udrziavanie projektora. Ked sa zobrazi a Opatrne odstrénte prach pomocou vysavaca alebo kefky.
hlasenie, ze teplota vo vnutri projektora dosiahla vysoku uroven, vy¢istite

vzduchovy filter. Tieto diely sa odportca ¢istit po viac ako 20000 hodinach
prevadzky. Ak projektor pouzivate v prostredi s vy$Sou prasnostou, ako ste
ocakavali, ¢istite ich Castejsie. (Za predpokladu, Ze sa projektor pouziva v
atmosfére, v ktorej je objem castic rozptylenych vo vzduchu 0,04 mg/m3 alebo
menej.)

Pozor

Ak sa nevykonava pravidelna udrzba, projektor Epson vés upozorni, Ze teplota vo
vntri projektora dosiahla vysokd uroven. Necakajte, aZ sa zobrazi toto upozornenie
na vy¢istenie filtra v projektore, pretoze dlhodobé vystavenie vysokym teplotam
moze znizit Zivotnost vasho projektora.

» Suvisiace odkazy \
» "Cistenie vzduchovych filtrov a vstupnych vetracich otvorov" str.110
* "Vymena vzduchového filtra" str.113

Cistenie vzd uchovych filtrov a vstupn)'(ch vetracich B Uvolnite skrutky a dajte kryt vzduchového filtra podla obrazka (je
pripevneny popruhom).
otvorov
Vzduchové filtre projektora musite vycistit v nasledujucich situaciach: - = B

* Filter alebo vetracie otvory su zaprasené.

@

WSS

* Zobrazi sa hlasenie, ktoré upozorni na vy¢istenie.

* Indikator filtra projektora blika na oranzovo.

n Vypnite projektor a odpojte napajaci kabel.

Vopred sa uistite, ze bola krycia doska dana dole z projektora.

e @



Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov

a Vzduchovy filter vytiahnite z projektora.

Na kazdu stranu vzduchového filtra poklepavajte 4 az 5 minut, aby ste
vytriasli vSetok prebyto¢ny prach.

Pozor

Na vzduchovy filter neklepte prilis silno, pretoZe by mohol prasknit a bol by
dalej nepouzitelny.

Z prednej strany filtra odstrante vysavacom vsetok zostavajuci prach
(strana s putkami).

Pozor
* Vzduchovy filter neoplachujte vo vode a na jeho ¢istenie nepouzivajte ani
Ziadne Cistiace prostriedky alebo rozpustadla.

* Nepouzivajte nadoby so stlacenym vzduchom. Plyny mézu zanechavat
horlavé zvysky alebo prach a necistoty zafukat do optiky projektora alebo
inych citlivych casti.



Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov

g Vymerite kryt vzduchového filtra podla obrazka.




Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov

g Pritiahnite skrutky. n Vypnite projektor a odpojte napajaci kabel.
Vopred sa uistite, Ze bola krycia doska dana dole z projektora.

Uvolnite skrutky a dajte kryt vzduchového filtra podla obrazka (je
pripevneny popruhom).

Po nainstalovani vzduchového filtra nasadte kryciu dosku.

Vymena vzduchového filtra

Vzduchovy filter musite vymenit v nasledujicich situaciach:

¢ Po skonéeni &istenia vzduchového filtra sa zobrazi hlasenie, ktoré vas
upozornuje, ze filter je potrebné vy<¢istit alebo vymenit.

* Vzduchovy filter je roztrhnuty alebo poskodeny.

Vzduchovy filter mozete vymenit, ked je projektor namontovany na strope alebo
umiestneny na stole.



Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov

B Vzduchovy filter vytiahnite z projektora. Vlozte novy vzduchovy filter do projektora tak, ako je znazornené.

Pouzité vzduchové filtre zlikvidujte v sulade s miestnymi predpismi.
* Ram filtra: polypropylén
* Filter: Polypropylén



Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov




Aktualizacia firmvéru

Ked vyberiete moznost Aktualizacia firmvéru v ponuke projektora Informacia, B Zariadenie USB zapojte do portu USB-A v projektore.
projektor prejde do rezimu aktualizacie firmvéru a je pripraveny vykonat

aktualizaciu firmvéru prostrednictvom portu USB-A alebo Service. o Dtttk TSB mrius i prams ki o Ak fo i
@ zariadenie USB pripojené pomocou rozboc¢ovaca USB, aktualizacia

» Suvisiace odkazy firmvéru sa nemusi pouZit spravne.

* "Aktualizacia firmvéru pomocou ulozného zariadenia USB" str.116

* "Aktualizdcia firmvéru pomocou pocitaca a kabla USB" str.117

Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Informacia a potom stlacte
tlac¢idlo [Enter].

Aktualizacia firmvéru pomocou ulozného zariadenia

USB B Vyberte moznost Aktualizacia firmvéru a stlacte [Enter].
Firmvér projektora mozete aktualizovat pomocou ulozného zariadenia USB. E Ak chcete spustit aktualizdciu firmvéru, vyberte moznost Ano.
%  Zaaktualizdciu firmvéru zodpovedd zékaznik. Ak aktualizicia firmvéru @ * Pocas aktualizdcie firmvéru neodpdjajte napajaci kabel od
@ zlyha z dévodu problémov, ako st vypadok napajania alebo problémy s projektora. Ked je napdjaci kabel odpojeny, projektor sa nemusi

komunikaciou, bude sa za potrebné opravy tctovat poplatok. spravne spustit.

* Pocas aktualizacie firmvéru neodpdjajte tlozné zariadenie USB

od projektora. Ak sa tlozné zariadenie USB odpoji, aktualizacia
Stiahnite si stibor firmvéru projektora z webovej stranky spolo¢nosti sa nemusi pouzit sprévne.

Epson.

Vsetky indikatory projektora za¢nu blikat a spusti sa aktualizacia
firmvéru. Ked sa aktualizacia dokon¢i normalne, projektor prejde do stavu
pohotovostného rezimu (len indikator napajania svieti na modro). Ak je
polozka Priame zapnutie v ponuke projektora Roz$irené nastavena na

¢ Ulozné zariadenie USB musi byt naformatované vo formate FAT. Zapnuté, projektor sa znova zapne.

* Na tlozné zariadenie USB nekopirujte Ziadne dal$ie sibory.

Skopirujte stiahnuty subor firmvéru do korenového priecinka (najvyssi
priecinok v hierarchii) ulozného zariadenia USB.

Po dokonceni aktualizécie sa uistite, ze informacie polozky Verzia v ponuke

e Nemeiite ndzov siuboru firmvéru. Ak sa zmeni ndzov suboru . . . . B , . ,
’ Informadcia projektora boli aktualizované na spravnu verziu firmvéru.

aktualizacia firmvéru sa nespusti.

* Skontrolujte, ¢i je subor firmvéru, ktory ste skopirovali, spravny
pre vas$ model projektora. Ak stibor firmvéru nie je spravny,
aktualizacia firmvéru sa nespusti.



Aktualizacia firmvéru

% Ak vsetky indikatory rychlo blikaju, aktualizacia firmvéru pravdepodobne
$ zlyhala. Odpojte napajaci kabel od projektora a potom ho znova pripojte

k projektoru. Ak indikatory stale blikaju aj po opdtovnom pripojeni
napéjacieho kabla, odpojte sietfovii zastrcku z elektrickej zasuvky a
kontaktujte spolo¢nost Epson.

Aktualizacia firmvéru pomocou pocitaca a kabla USB

Firmvér projektora mozete aktualizovat pomocou pocitaca a kabla USB.

$ * Za aktualizaciu firmvéru zodpoveda zékaznik. Ak aktualizacia firmvéru
zlyhd z d6évodu problémov, ako st vypadok napdajania alebo problémy s
komunikdciou, bude sa za potrebné opravy tctovat poplatok.

* Na aktualizdciu firmvéru sa musi v pocitadi pouzivat jeden z
nasledujtcich opera¢nych systémov.

* Windows 8.1 (32- alebo 64-bitovy)
* Windows 10 (32- alebo 64-bitovy)
* Windows 11 (64 bitovy)

* macOS 10.13.x (64-bitovy)

* macOS 10.14.x (64-bitovy)

* macOS 10.15.x (64-bitovy)

Stiahnite si stibor firmvéru projektora z webovej stranky spolo¢nosti
Epson.

@ * Nemente nazov suboru firmvéru. Ak sa zmeni nazov stiboru,
aktualizacia firmvéru sa nespusti.
* Skontrolujte, ¢i je subor firmvéru, ktory ste skopirovali, spravny

pre vas model projektora. Ak subor firmvéru nie je spravny,
aktualizacia firmvéru sa nespusti.

a Kébel USB zapojte do portu USB v po¢itaci a do portu Service v
projektore.

Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Informacia a potom stlacte
tlac¢idlo [Enter].

Vyberte moznost Aktualizacia firmvéru a stlacte [Enter].

B Ak chcete spustit aktualiziciu firmvéru, vyberte moznost Ano.

% Pocas aktualizacie firmvéru neodpajajte napajaci kabel od
@ projektora. Ked je napdjaci kabel odpojeny, projektor sa nemusi

spravne spustit.

Vsetky indikatory projektora sa rozsvietia a projektor prejde do rezimu
aktualizacie firmvéru. Pocita¢ rozpozna projektor ako vymenitelny disk.

a V pocitaci skopirujte stibor firmvéru do korenového priecinka (najvyssi
priecinok v hierarchii) vymenitelného disku.

* Na vymenny disk nekopirujte ziadne dalsie sibory ani prie¢inky.

V opa¢nom pripade sa mozu stibory alebo prie¢inky stratit.

* Projektor sa automaticky vypne, ak sa kabel USB alebo napdjaci
kabel odpoji pred kopirovanim stiboru firmvéru na vymenitelny
disk. Ak sa to stane, zopakujte postup.

Vykonajte kroky na bezpe¢né odstranenie zariadenia USB z pocitaca a
odpojte kdbel USB od projektora.

Vsetky indikatory projektora za¢nu blikat a spusti sa aktualizacia
firmvéru. Ked sa aktualizacia dokon¢i normalne, projektor prejde do stavu
pohotovostného rezimu (len indikator napajania svieti na modro). Ak je
polozka Priame zapnutie v ponuke projektora Roz$irené nastavena na
Zapnuté, projektor sa znova zapne.



Aktualizacia firmvéru

Po dokonéeni aktualizdcie sa uistite, ze informacie polozky Verzia v ponuke
Informacia projektora boli aktualizované na spravnu verziu firmvéru.

%y * Ak vSetky indikdtory rychlo blikaju, aktualizacia firmvéru
pravdepodobne zlyhala. Odpojte napdjaci kdbel od projektora a potom
ho znova pripojte k projektoru. Ak indikatory stale blikaju aj po
opétovnom pripojeni napdjacieho kabla, odpojte sietov zastrcku z
elektrickej zdsuvky a kontaktujte spolo¢nost Epson.
* Ak sa po dobu 20 mindt v rezime aktualizacie nevykona Ziadna

operacia, projektor sa automaticky vypne. Ak sa to stane, zopakujte
postup.



Riesenie problémov

Ak mate nejaké problémy s pouzivanim projektora, pozrite si ich rie§enie v tychto ¢astiach.

» Suavisiace odkazy

* "Problémy pri premietani" str.120

* "Svetelné indikatory stavu projektora” str.121

* "Riesenie problémov s obrazom alebo zvukom" str.125

* "Rie$enie problémov s ovladanim projektora alebo dialkovym ovladanim" str.130
* "RieSenia problémov v rezime Prehravanie obsahu" str.132

* "Rie$enie problémov so sietou" str.133



Problémy pri premietani

Ak projektor nefunguje spravne, vypnite ho, odpojte od elektrickej zasuvky a
potom ho znova zapojte a zapnite.

Ak to nevyriesi problém, skontrolujte nasledovné:
* Svetelné indikatory na projektore mozu indikovat problém.
* Riesenia v tejto prirucke vam mozu pomdct vyriesit vela problémov.

Ak ziadne z tychto rieSeni nepomoze, obrétte sa na technicku podporu
spolo¢nosti Epson.



Svetelné indikatory stavu projektora

Svetelné indikatory na projektore indikuju stav projektora a upozornia vas na
vyskyt problému. Skontrolujte stav a farbu svetelnych indikatorov a potom si
rieSenie vyhladajte v tejto tabulke.

@ * Ak svetelné indikatory svietia spdsobom, ktory nie je uvedeny v dolnej
tabulke, projektor vypnite, odpojte od elektrickej zasuvky a obratte sa

na technicka pomoc spolo¢nosti Epson.

* Ked je nastavenie polozky Indikatory nastavené na hodnotu Vypnuté v
ponuke projektora Rozsirené, budu vsetky indikdtory vypnuté.

@ Rozsirené > Operacia > Roz$irené > Indikatory

@ Indikator napajania

@ Svetelny indikdtor stavu
@ Indikétor lasera

@) Svetelny indikator teploty
@ Indikétor filtra

Stav projektora

Svetelny indikator a stav

Problém a rieSenia

Napadjanie: Svieti modry
Stav: Svieti modry

Laser: stav svetelného
indikatora sa meni

Teplota: nesvieti
Filter: vypnuty
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Normalna prevadzka.

Napédjanie: Svieti modry
Stav: Blikd modry

Laser: stav svetelného
indikatora sa meni

Teplota: nesvieti
Filter: vypnuty
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Zahrievanie.

Pri zahrievani pockajte asi 30 sekiind, kym sa zobrazi
obraz.

Pocas zahrievania st zablokované vietky tlacidla.

Napadjanie: Svieti modry
Stav: Blika modry
Laser: Vypnuty

Teplota: nesvieti

Filter: vypnuty
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Vypinanie alebo ochladzovanie.

Pocas vypinania a ochladzovania st zablokované vsetky
tlacidla.




Svetelné indikatory stavu projektora

Svetelny indikator a stav

Problém a rieSenia

Napéjanie: Svieti modry
Stav: Nesvieti

Laser: Vypnuty

Teplota: nesvieti

Filter: vypnuty
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Monitorovanie.

Premietanie sa spusti stla¢enim tla¢idla napdjania.

Svetelny indikator a stav

Problém a rieSenia

Napajanie: Nesvieti
Stav: Nesvieti
Laser: Vypnuty
Teplota: nesvieti
Filter: vypnuty
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Pohotovostny rezim alebo rezim spanku.

Premietanie sa spusti stlacenim tla¢idla napdjania.

Napadjanie: Stav
svetelného indikdtora sa
meni

Stav: Blika modry
Laser: Blika oranzovéa

Teplota: Stav svetelného
indikatora sa meni

Filter: stav svetelného
indikatora sa meni
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Prebieha Rezim obnovenia.

@™ Resetovat > Rezim obnovenia

Napdjanie: Blikda modry
Stav: Nesvieti

Laser: Vypnuty

Teplota: nesvieti

Filter: vypnuty
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Priprava na nasledujuce funkcie. V$etky funkcie st
vypnuté.
* Monitorovanie

Napdjanie: Blikd modry
Stav: stav svetelného
indikatora sa meni

Laser: stav svetelného
indikatora sa meni

Teplota: Blika oranzova

Filter: stav svetelného
indikatora sa meni
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Projektor je prili§ horuci.

* Uistite sa, Ze vetracie otvory a vzduchovy filter nie st
upchané prachom alebo ich nezakryvaju blizke objekty.

* Vydistite alebo vymente vzduchovy filter.

* Uistite sa, Ze okolitd teplota nie je prili§ vysoka.

Napdjanie: Svieti modry
Stav: Svieti modry
Laser: Blikd modry
Teplota: nesvieti

Filter: vypnuty

o 0O O o O
O =@ * { m

Prebieha Stlmit A/V.




Svetelné indikatory stavu projektora

Svetelny indikator a stav

Problém a rieSenia

Napajanie: Nesvieti
Stav: Blika modry
Laser: Vypnuty

Teplota: Svieti oranzovy
Filter: vypnuty
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Projektor je prehriaty a vypol sa. Nechajte ho na pat
minut vypnuty, aby vychladol.

* Uistite sa, Ze vetracie otvory a vzduchovy filter nie st
upchané prachom alebo ich nezakryvaju blizke objekty.

* Uistite sa, Ze okolitd teplota nie je prili§ vysoka.
* Vydistite alebo vymente vzduchovy filter.

* Ked projektor prevadzkujete vo velkych nadmorskych
vyskach, v ponuke projektora nastavte moznost Rezim
vysok. pomeru na Zapnuté.

@ Roz$irené > Operacia > Rezim vysok. pomeru

* Ak problém pretrvéva, odpojte projektor a obratte sa
na technicku pomoc spolo¢nosti Epson.

Svetelny indikator a stav

Problém a rieSenia

Napadjanie: Nesvieti
Stav: Blika modry
Laser: Svieti oranzova
Teplota: nesvieti
Filter: vypnuty
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Laser alebo retarda¢na doska mé problém.

Projektor vypnite, odpojte od elektrickej zasuvky a obratte
sa na technicki pomoc spolo¢nosti Epson.

Napéjanie: Blikd modry
Stav: stav svetelného
indikatora sa meni
Laser: Bliké oranZova

Teplota: Stav svetelného
indikdtora sa meni

Filter: stav svetelného
indikatora sa meni
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Vystraha pred laserom

Projektor vypnite, odpojte od elektrickej zasuvky a obratte
sa na technickd pomoc spolo¢nosti Epson.

Napajanie: Nesvieti
Stav: Blika modry
Laser: Vypnuty
Teplota: Blika oranzova

Filter: vypnuty

Porucha ventildtora alebo senzora.

Projektor vypnite, odpojte od elektrickej zasuvky a obratte
sa na technicki pomoc spolo¢nosti Epson.

Napédjanie: Blika modry
Stav: stav svetelného
indikatora sa meni
Laser: Blika oranzova

Teplota: Stav svetelného
indikatora sa meni

Filter: stav svetelného
indikatora sa meni
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Vystraha objektivu

Je pripojeny nepodporovany objektiv, demontujte
nepodporovany objektiv a nasadte objektiv, ktory je
podporovany.
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Napajanie: Nesvieti Vnttorna chyba projektora

Stav: Blika modry Projektor vypnite, odpojte od elektrickej zasuvky a obratte
Laser: Blikd oranfova sa na technicki pomoc spolo¢nosti Epson.

Teplota: nesvieti

Filter: vypnuty
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Svetelné indikatory stavu projektora

Svetelny indikator a stav

Problém a rieSenia

Napadjanie: Stav
svetelného indikdtora sa
meni

Stav: stav svetelného
indikatora sa meni
Laser: stav svetelného
indikatora sa meni
Teplota: Stav svetelného
indikatora sa meni

Filter: blika oranzova
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Je potrebné vycistit vzduchovy filter.

Svetelny indikator a stav

Problém a rieSenia

Napadjanie: Nesvieti
Stav: Blika modry
Laser: Svieti oranzova
Teplota: Svieti oranzovy
Filter: vypnuty
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Chyba posunu objektivu
Chyba napajacieho napitia
Chyba komunikacie s ovlada¢om AC Micro

Projektor vypnite, odpojte od elektrickej zasuvky a obratte
sa na technicki pomoc spolo¢nosti Epson.

Napédjanie: Blika modry
Stav: stav svetelného
indikdtora sa meni

Laser: stav svetelného
indikatora sa meni

Teplota: Stav svetelného
indikatora sa meni

Filter: svieti oranzova
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Slaby prad vzduchu cez vzduchovy filter.

* Uistite sa, Ze vetracie otvory a vzduchovy filter nie su
upchané prachom alebo ich nezakryvaju blizke objekty.

* Vydistite alebo vymerite vzduchovy filter.

* Ak problém pretrvéva, odpojte projektor a obratte sa
na technicku pomoc spolo¢nosti Epson.

Napajanie: Nesvieti
Stav: Blika modry
Laser: Svieti oranzova
Teplota: Svieti oranzovy
Filter: vypnuty
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Vyskytol sa problém s objektivom alebo nie je
nainstalovany Ziadny objektiv.

* Pripojte objektiv

* Ak je uz objektiv nasadeny, odoberte ho a potom ho
znova nasadte.

* Ak problém pretrvava, odpojte projektor a obratte sa
na technicku pomoc spolo¢nosti Epson.

Napdjanie: Nesvieti
Stav: Blikd modry
Laser: Vypnuty
Teplota: nesvieti
Filter: svieti oranzova
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Slaby prud vzduchu cez projektor.

» Uistite sa, Ze vetracie otvory a vzduchovy filter nie su
upchané prachom alebo ich nezakryvaju blizke objekty.

* Vydistite alebo vymente vzduchovy filter.

* Ak problém pretrvéva, odpojte projektor a obratte sa
na technicku pomoc spolo¢nosti Epson.




Riesenie problémov s obrazom alebo zvukom

Ak mate nejaké problémy s premietanymi obrazmi alebo zvukom, vyhladajte si
rie$enie v tychto castiach.

» Suvisiace odkazy

* "RieSenia, ked nie je nezobrazeny ziadny obraz" str.125

* "RieSenia, ked je zobrazena sprava ,Nie je signal“ str.125

* "Riesenia, ked je zobrazena sprava ,,Nepodporuje sa“" str.126

* "RieSenia, ked je zobrazeny iba ¢iastoény obraz" str.126

* "Riesenia, ked obraz nie je obdlznikovy" str.126

* "Riesenia, ked sa na obraze vyskytuje sum alebo staticky obrazok" str.127
* "RieSenia, ked je obraz nejasny alebo rozmazany" str.127

* "RieSenia, ked je nespravne nastaveny jas a farby obrazu" str.128

* "Riesenie pre pripad, Ze na premietanom obraze zostdva paobraz" str.128
* "Rie$enia problémov so zvukom" str.128

RieSenia, ked'nie je nezobrazeny ziadny obraz

Ak nie je zobrazeny ziadny obraz, skiste nasledujtice riesenia:

* Ak chcete zistit, ¢i bol obraz doc¢asne vypnuty, stlacte tla¢idlo [Shutter] na
dialkovom ovladani.

* Uistite sa, ze vSetky potrebné kable su spravne zapojené a ze je zapnuté
napdjanie projektora a pripojenych zdrojov videa.

* Ak chcete projektor zapnut z pohotovostného rezimu alebo rezimu spanku,
stlacte tlac¢idlo napajania projektora. Tiez skontrolujte, ¢i je pripojeny pocita¢
v rezime spanku alebo ¢i zobrazuje prazdny Setri¢ obrazovky.

* Ak projektor nereaguje na stlacenie tlacidiel na ovladacom paneli, tieto
tla¢idla mozu byt zamknuté z bezpecnostnych dovodov. Tla¢idla odomknite

v nastaveni Uzamk. ovl. panela alebo projektor zapnite pomocou dialkového
ovladaca.

@ Nastavenia > Uzamknut nastavenie > Uzamk. ovl. panela

Ak projektor nereaguje na stlacenie akychkolvek tla¢idiel na projektore, v
projektore mohlo dojst k vnttornej chybe. Obratte sa na servisné stredisko
spolo¢nosti Epson.

Upravte nastavenie polozky Jas v ponuke projektora Obraz.
Upravte jas svetelného zdroja projektora.
@ Obraz > Svetelny vystup

Uistite sa, Ze je polozka Spravy nastavend na Zapnuté v ponuke projektora
Rozsirené.

@ Rozsirené > Zobrazenie > Spravy

Projektor nemusi premietat videa chranené autorskym pravom, ktoré
prehravate v pocitaci. Viac informacii najdete v prirucke dodanej k pocitacu.
V pripade obrazov, ktoré st premietané pomocou aplikicie Windows Media
Center, znizte velkost obrazovky z rezimu celej obrazovky.

V pripade obrazov, ktoré st premietané pomocou aplikacie Windows
DirectX, vypnite funkcie DirectX.

Riesenia, ked'je zobrazena sprava ,Nie je signal”

Ak sa zobrazi sprava Nie je signal, skuste nasledujice riesenia:

Na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci stlacajte tlacidlo [Search]
(dialkovy ovladac) alebo [Source Search] (ovladaci panel), kym sa nezobrazi
obraz z pozadovaného zdroja.

Ak je to nutné, zapnite pripojeny pocitac¢ alebo zdroj videa a prezentaciu
spustite stlacenim tlacidla Play.

Skontrolujte, ¢i su kable potrebné na premietanie spravne zapojené.

Ak premietate z prenosného pocitaca, skontrolujte, ¢i je nastaveny na
zobrazovanie na externom monitore.

Ak je to nutné, projektor, pripojeny pocita¢ alebo zdroj videa vypnite a potom
ho znova zapnite.

Ak premietate zo zdroja HDMI, kabel HDMI vymente za kratsi kabel.



Riesenie problémov s obrazom alebo zvukom

» Suavisiace odkazy
* "Zobrazovanie z prenosného pocitaca so systémom Windows" str.126
* "Zobrazovanie z prenosného pocitaca Mac" str.126

Zobrazovanie z prenosného pocitaca so systémom Windows
Ak je pri premietani z prenosného pocitaca zobrazena sprava Nie je signal,

prenosny pocitac so systémom Windows musite nastavit na zobrazovanie na
externom monitore.

Podrzte stlaceny klaves Windows a stcasne stlacte klaves P na klavesnici a
potom kliknite na polozku Kopirovat.

Ak pomocou prenosného pocitaca alebo projektora nie je zobrazeny
rovnaky obraz, skontrolujte doplnok Windows Zobrazenie, aby ste sa
uistili, Ze port v externom monitore je zapnuty a rezim rozsirenej

pracovnej plochy je vypnuty.
Ak je to nutné, skontrolujte nastavenia videokarty a nastavte moznost

viacndsobné zobrazenie na Zrkadlit alebo Kopirovat.

Zobrazovanie z prenosného pocitaca Mac

Ak je pri premietani z prenosného pocitaca Mac zobrazena sprava Nie je signal,
prenosny pocita¢ musite nastavit na zrkadlové zobrazovanie. (Podrobnosti si
pozrite v priruc¢ke dodanej k prenosnému pocitacu.)

n Otvorte doplnok Preferencie systému a vyberte moznost Displeje.

a Ak je to nutné, vyberte moznost Zobrazenie alebo Farby LCD monitora.

B Kliknite na kartu Usporiadat alebo Usporiadanie.

Vyberte moznost Zrkadlové displeje.

RieSenia, ked'je zobrazena sprava ,Nepodporuje sa”

Ak sa zobrazi sprava Nepodporuje sa, skuste nasledujice rie$enia:

L]

Uistite sa, Ze rozli$enie displeja pocitaca neprekracuje limity rozliSenia a
frekvencie projektora. Ak je to nutné, vyberte pre pocita¢ iné rozlisenie
displeja.

RieSenia, ked'je zobrazeny iba ¢iastocny obraz

Ak je z pocitaca zobrazeny iba ¢iasto¢ny obraz, skuste nasledujice rieSenia:

Zmente nastavenie polozky Potlacenie okrajov v ponuke projektora Signal
tak, aby sa obraz zobrazoval podla ocakavania.

Ak chcete vypnut nastavenia dudlneho zobrazenia a rozli$enie nastavit v
ramci limitov projektora, skontrolujte, nastavenia zobrazovania v pocitaci.

Ak chcete zistit, ¢i je rozliSenie vytvorené pre iné rozliSenie, skontrolujte
rozliSenie priradené k suboru prezentacie.

Pri premietani v rezime Prehravanie obsahu sa uistite, ze pouzivate vhodné
nastavenia funkcie Efekt prekrytia.

@ Nastavenia > Prehravanie obsahu > Efekt prekrytia

Uistite sa, Ze ste v nastaveni polozky Premietanie vybrali spravne nastavenie
v ponuke projektora Roz$irené.

Riesenia, ked obraz nie je obdiznikovy

Ak premietany obraz nie je pravidelny obdlZnik, vyskusajte nasledovné riesenia:

Projektor umiestnite priamo pred stred premietacej plochy tak, aby sa
premietal kolmo na nu.



Riesenie problémov s obrazom alebo zvukom

* Stla¢enim tlac¢idla [Geometry] na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci
upravite tvar obrazu.

* Ak chcete opravit tvar obrazu, upravte nastavenie Lichob. korek. - H/V.
@ Nastavenia > Geometricka korekcia > Lichob. korek. - H/V
* Ak chcete opravit tvar obrazu, upravte nastavenie Quick Corner.

@ Nastavenia > Geometricka korekcia > Quick Corner

* Upravte nastavenie polozky Zaobleny povrch, aby ste opravili rohy a strany
obrazu premietaného na zakriveny povrch s rovnakym polomerom.

@ Nastavenia > Geometricka korekcia > Stena s kutom

* Upravte nastavenie Stena s kitom, aby ste opravili rohy a strany obrazu
premietaného na zakriveny povrch s pravymi uhlami.

@ Nastavenia > Geometricka korekcia > Zaobleny povrch

* Upravte nastavenie polozky Bodova korekcia na opravu mierneho skreslenia,
ku ktorému dochadza ¢iasto¢ne.

@ Nastavenia > Geometricka korekcia > Obnov. bod. korekcie

V pocitaci vyberte rozliSenie obrazu a obnovovaciu frekvenciu, ktoré st
kompatibilné s projektorom.

Ak ste tvar obrazu upravili pomocou ovladacich prvkov projektora a chcete
zlepsit kvalitu obrazu, skiste znizit nastavenie Ostrost v ponuke projektora
Obraz.

Ak ste zapojili predlzovaci napajaci kabel, premietat skiste bez neho, aby ste
zistili, ¢i sposobil rusenie signalu.

Uistite sa, Ze ste vybrali spravne nastavenie polozky Video rozsah alebo
EDID v ponuke projektora Signal, ak je k dispozicii pre zdroj obrazu.

@ Signal > Rozsirené > Video rozsah

@ Signal > Roz$irené > EDID

Ked su na vstupe prekladané signaly, spracovanie zdvojovaca riadkov

sa nevykona, takze premietany obraz moze blikat. Odporucame, aby sa

prekladané signély pred vstupom postupne konvertovali pomocou externého
zariadenia.

Riesenia, ked'je obraz nejasny alebo rozmazany

RieSenia, ked'sa na obraze vyskytuje Sum alebo
. a . . Ak je premietany obraz nejasny alebo rozmazany, vyskiasajte nasledovné
staticky obrazok rieSenia:

Ak premietany obraz obsahuje elektronické rusenie (Sum) alebo staticky obraz, * Upravuje zaostrenie obrazu.

vyskusajte nasledovné riesenia: * Projektor umiestnite dostato¢ne blizko k premietacej ploche.

* Skontrolujte kable, pomocou ktorych je k projektoru pripojeny pocita¢ alebo

* Projektor umiestnite tak, aby uhol korekcie lichobeznikového skreslenia
zdroj videa. Mali by byt:

nebol prili $iroky a nesposoboval deformaciu obrazu.
* oddelené od napajacieho kabla, aby sa zabranilo ruseniu; * Vyistite objektiv projektora.

* riadne zapojené na obidvoch koncoch;

* nezapojené k predlZovaciemu kablu.

¢ Skontrolujte nastavenia v ponuke projektora Signal, aby ste sa uistil, ze
zodpovedaju zdroju videa.

Aby sa po prineseni projektora z chladného prostredia zabranilo

kondenzacii na objektive, pred pouzitim ho nechajte zahriat na izbovt
teplotu.



Riesenie problémov s obrazom alebo zvukom

* Ak chcete zlepsit kvalitu obrazu, upravte nastavenia Ostrost v ponuke
projektora Obraz.

* Ak premietate z pocitaca, pouzite nizie rozlisenie alebo vyberte rozlisenie,
ktoré zodpoveda prirodzenému rozliseniu projektora.

svetla vykona iba v niektorych projektoroch, vyvazenie bielej a troven jasu
premietaného obrazu sa moze medzi projektormi lisit.

RiesSenia, ked'je nespravne nastaveny jas a farby
obrazu

Ak je premietany obraz prili§ tmavy alebo svetly alebo farby st nespravne,

vyskusajte nasledovné rieenia:

* Ak chcete pre obraz vyskuasat rozne farebné rezimy a prostredie, na
dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo [Color Mode].

* Skontrolujte nastavenie zdroja videa.

* Pre aktualny vstupny zdroj upravte v ponuke projektora Obraz dostupné
nastavenia, ako napriklad Jas, Kontrast, Odtien a Sytost farieb.

* Uistite sa, ze ste vybrali spravne nastavenie polozky Video rozsah alebo
EDID v ponuke projektora Signal, ak je k dispozicii pre zdroj obrazu.

@ Signal > Rozsirené > Video rozsah
@ Signal > Rozsirené > EDID

* Uistite sa, ze ste v nastaveni RGBCMY vybrali spravne nastavenie v ponuke
projektora Obraz.

@ Obraz > Rozs$irené > RGBCMY

* Uistite sa, ze vSetky kable st spravne zapojené do projektora a
videozariadenia. Ak ste zapojili dlhé kable, skuste zapojit kratsie kable.

* Uistite sa, ze je polozka Svetelny vystup spravne nastavena.
@ Obraz > Svetelny vystup
* Projektor umiestnite dostato¢ne blizko k premietacej ploche.

* Pri pouziti viacerych projektorov sa uistite, Ze je Kalibracia svetla v ponuke
Vynulovat nastavena spravne vo vSetkych projektoroch. Ak sa kalibracia

RieSenie pre pripad, Zze na premietanom obraze
zostava paobraz

Ak uvidite paobraz na premietanom obraze, pouzite funkciu Rezim obnovenia,
aby ste ho zmazali. V ponuke projektora Vynulovat vyberte Rezim obnovenia >
Start.

Riesenia problémov so zvukom

Ak nie je ziadny zvuk, alebo ak je hlasitost prili§ nizka alebo vysoka, vyskusajte
nasledovné riesenia:

Upravte nastavenia hlasitosti projektora.

Na dialkovom ovladadi stlacte tlacidlo [Shutter], ak chcete obnovit docasne
zastaveny obraz a zvuk.

Skontrolujte svoj pocitac alebo zdroj videa a uistite sa, Ze je zapnuta hlasitost a
zvukovy vystup je nastaveny pre spravny zdroj.

Skontrolujte zapojenia zvukovych kéblov medzi projektorom a zdrojom
videa.

Uistite sa, Ze vSetky zapojené zvukové kable maji oznacenie ,,Bezodporovy*.

Ak zo zdroja HDMI nepocut zvuk, pripojené zariadenie nastavte na vystup
PCM.

Pri pripajani projektora k pocitacu s opera¢nym systémom Mac pomocou
kabla HDMI sa uistite, Ze pocitac s opera¢nym systémom Mac podporuje
vystup zvuku cez port HDMI. Ak nie, musite zapojit zvukovy kabel.

Ak je hlasitost pre pocita¢ nastavend na minimum a v projektore je nastavena
na maximum, moze dojst k zmiesaniu Sumu. Hlasitost pocitaca zvyste



Riesenie problémov s obrazom alebo zvukom

a hlasitost projektora stlmte. (Pri pouzivani aplikacie Epson iProjection
(Windows/Mac).)



RieSenie problémov s ovladanim projektora alebo dialkovym ovladanim

Ak mate problémy s ovladanim projektora alebo dialkovym ovladanim,
vyhladajte si riedenie v tychto castiach.

» Suvisiace odkazy

"Rie$enia problémov s napajanim alebo vypinanim projektora” str.130
"Riesenia problémov s dialkovym ovlddanim" str.130
"Riesenia problémov s heslom" str.131

"Riesenie, ked je zobrazena sprava ,,Batéria, ktora uklada nastavenia hodin, je
takmer vybita“" str.131

@ Rozsirené > Operacia > Nast. stlmenia A/V > Casova¢ stimenia A/V
Ak svetelny zdroj projektora zhasne a svietia svetelné indikatory napdjania a
teploty, projektor je prehriaty a vypol sa.

Chladiace ventilatory mozu byt v chode v stave pohotovosti v zavislosti od
nastaveni projektora. Ventilatory mozu vytvarat necakany hluk aj v pripade,
ze projektor sa prebudi zo stavu pohotovosti. Toto neznamena poruchu.

Napajaci kabel moze byt poskodeny. Odpojte napajaci kabel a obratte sa na
servisné stredisko spolo¢nosti Epson.

RieSenia problémov s napajanim alebo vypinanim
projektora

Ak sa projektor nezapne po stlaceni tla¢idla napajania alebo sa necakane vypne,
vyskusajte nasledovné riesenia:

Uistite sa, Ze napajaci kabel je pevne zapojeny do projektora a do funk¢nej
elektrickej zasuvky.

Ak sa projektor nezapne po stlaceni tla¢idla Power na dialkovom ovladaci,
skontrolujte jeho batérie a uistite sa, Ze v nastaveni Dialkovy prijima¢

v ponuke projektora Nastavenia je k dispozicii aspon jeden prijimac
dialkového ovladania.

Tlacidla na projektore mozu z bezpe¢nostnych déovodov zamknuté. Tlac¢idla
odomknite v nastaveni Uzamk. ovl. panela alebo projektor zapnite pomocou
dialkového ovladaca.

Ak svetelny zdroj projektora necakane zhasne, po urcitej dobe necinnosti sa
mohla prepnut do rezimu spanku. Projektor spustite vykonanim akejkolvek
operacie. Ak chcete vypnut rezim spanku, nastavte polozku Rezim spanku na
Vypnuté.

@ Rozsirené > Operacia > Rezim spanku

Ak sa projektor neoc¢akévane vypne, moze byt aktivovany ¢asovac stlmenia
A/V. Ak chcete vypnut ¢asovac stlmenia A/V, nastavte Casova¢ stlmenia A/V
na Vypnuté.

RieSenia problémov s dialkovym ovladanim

Ak projektor nereaguje na prikazy z dialkového ovladaca, vyskuasajte nasledovné
rieSenia:

Skontrolujte, ¢i su v dialkovom ovladaci spravne vlozené batérie a ¢i nie st
slabé. Ak je to potrebné, vymente batérie.

Dialkovy ovlada¢ musite obsluhovat v ramci uhla prijmu a v dosahu
projektora.

Uistite sa, Ze projektor sa nezohrieva alebo nevypina.

Skontrolujte, ¢i tlac¢idlo na dialkovom ovladaci nie je zaseknuté a neaktivuje
rezim spanku. Uvolnite tlacidlo, aby sa spustil dialkovy ovladac.

Silné Ziarivkové osvetlenie, priame slne¢né Ziarenie alebo infracervené signaly
zo zariadenia mozu rusit dialkové senzory projektora. Stlmte svetla alebo
projektor presunte dalej z priameho slne¢ného Ziarenia alebo od rusiaceho
zariadenia.

V nastaveni Dialkovy prijimac v ponuke Nastavenia v projektore musi byt k
dispozicii minimalne jeden z dialkovych prijimacov.

Ak ste k projektoru priradili identifika¢né ¢islo na ovladanie viacerych
projektorov z dialkového ovladaca, budete musiet skontrolovat alebo zmenit
nastavenie tohto identifika¢ného ¢isla.

Nastavte prepina¢ [ID] na dialkovom ovladaci na Off. Mozete ovladat vetky
projektory bez ohladu na nastavenie ID projektora.



RieSenie problémov s ovladanim projektora alebo dialkovym ovladanim

* Ak dialkovy ovladac stratite, v spolo¢nosti Epson si mozete objednat dalsi
dialkovy ovladac.

RiesSenia problémov s heslom

Ak nie je mozné zadavat alebo si zapamatat heslo, vyskdsajte nasledovné

rieenia:

* Ak ste velakrat zadali nespravne heslo a zobrazi sa sprava s kédom
poziadavky, poznacte si tento kdd a obratte sa na technickt podporu
spolo¢nosti Epson. Pre pomoc pri odomknuti projektora uvedte kod
poziadavky a doklad o vlastnictve.

* Ak stratite dialkovy ovlada¢, nemozete zadat heslo. Objednajte si novy od
spolo¢nosti Epson.

Pozor

Ak v ponuke projektora Siet spustite funkciu Vynulovanie sietovych nastaveni,
vietky hesld, ktoré boli nastavené pre ponuku Siet, sa tiez resetuju a budete ich
musiet znova nastavit.

Riesenie, ked'je zobrazena sprava , Batéria, ktora
uklada nastavenia hodin, je takmer vybita”

Ak sa zobrazi sprava Batéria hodin je takmer vybita, obratte sa na technicka
pomoc spolo¢nosti Epson.



RieSenia problémov v rezime Prehravanie obsahu

Ak nie je mozné prehravat zoznam skladieb spravne, skiste nasledujtce
rieSenia:
¢ Skontrolujte, ¢i je Prehravanie obsahu nastavené na Zapnuté.

@ Nastavenia > Prehravanie obsahu > Prehravanie obsahu
* Skontrolujte, ¢i kIu¢ USB obsahuje zoznam skladieb.

* Uistite sa, ze je klu¢ USB pripojeny priamo k projektoru. Nepouzivajte ¢itacku
pamitovych kariet ani rozbocova¢ USB na rozsirenie portu USB.
* Ak je klu¢ USB flash rozdeleny na oblasti, nemusi byt mozné prehravanie

zoznamov skladieb. Pred uloZenim zoznamov skladieb na kla¢ USB odstrante
vSetky oblasti.

* Nezdielajte zoznam skladieb medzi projektormi, ktoré maju rozne rozliSenie.
Farebné a tvarové efekty pridané pomocou funkcie Efekt prekrytia sa
nemusia reprodukovat spravne.

@ Nastavenia > Prehravanie obsahu > Efekt prekrytia



Riesenie problémov so sietou

Ak mate nejaké problémy s ovladanim projektora cez siet, pozrite si ich rieenia Riesenia, ked obraz obsahu je elektronické rusenie

v tychto ¢astiach. . . . , .
alebo Sum pri premietani cez siet

» Suvisiace odkazy

* "RieSenia, ked do projektora nemozno vstupovat pomocou internetového Ak premietany obraz obsahuje pri premietani staticky obraz, vyskiiSajte

prehliadaca” str.133 nasledovné riesenia:
* "RieSenia, ked obraz obsahuje elektronické rusenie alebo $um pri premietani * Skontrolujte, ¢i sa medzi pristupovym bodom, pocita¢om, mobilnym
cez siet" str.133 zariadenim a projektorom nenachéadzaju nejaké prekdzky a na zlepsenie

komunikacie zmente ich polohu.

v — - - - - * Uistite sa, ¢i pristupovy bod, pocita¢, mobilné zariadenie a projektor nie st
Riesenia, ked'do projektora nemozno vstupovat prili§ daleko od seba. Priblizte ich k sebe a skuste znova pripojit.

pomocou internetového prehliadaéa * Skontrolujte mozné rusenie z ostatnych zariadeni, ako st napriklad

zariadenia Bluetooth alebo mikrovlnna rura. Rusiace zariadenie premiestnite

Ak nemate pristup k projektoru pomocou internetového prehliadaca, uistite sa, dalej alebo rozsirte bezdrétové pasmo.

ze pouzivate spravne identifika¢né ¢islo a heslo.

* Ako ID pouzivatela zadajte EPSONWEB. (Pouzivatelské identifika¢né ¢islo
sa nedd zmenit.)

* Ak Kklesa rychlost pripojenia, znizte pocet pripojenych zariadeni.

* Zadajte heslo nastavené v ponuke projektora Siet. Ziadne heslo nie je
nastavené ako predvolené.

¢ Uistite sa, Ze pri zapnutom projektore mate pristup k poc¢. sieti.

* Ak je vas internetovy prehladdvac¢ nastaveny na pripojenie cez server proxy,
obrazovku Epson Web Control nemozno zobrazit. Nastavte pripojenie bez
pouzitia servera proxy.

* Ak v pohotovostnom rezime nastavite nastavenie polozky Pohotovostny
rezim na Komunikacia zap. v ponuke projektora, uistite sa, Ze je sietové
zariadenie zapnuté. Po zapnuti sietového zariadenia zapnite projektor.

@ Rozsirené > Pohotovostny rezim
A pripojte ku kablovej sieti LAN.

Pouzivatelské identifika¢né ¢islo rozlisuje malé a velké pismena.



Priloha

V tychto castiach najdete technické parametre a dolezité upozornenia tykajice sa vyrobku.

» Suavisiace odkazy

* "VoliteIné prislusenstvo a nahradné diely" str.135

* "Velkost premietacieho platna a pribliznd vzdialenost premietania” str.137

* "Technické parametre projektora” str.146

* "Podporované funkcie pre aplikdciu Epson Projector Content Manager" str.148
* "Zoznam bezpecnostnych symbolov a pokynov" str.149

* "Informadcie o bezpeénosti lasera” str.151

* "Glosar" str.154

* "Poznamky" str.156



Volitelné prislusenstvo a nahradné diely

Dostupné je nasledovné volitelné prislusenstvo a nahradné diely. Tieto vyrobky ELPLWOS

dokupujte podla potreby. ELPLWO8

Nasledujuci zoznam volitelného prislusenstva a ndhradnych dielov je aktualny k ELPLWO6

mesiacu: august 2024. Objektiv s priblizenim so Sirokym premietanim.
Podrobnosti o prislusenstve mozu byt bez upozornenia zmenené a dostupnost ELPLMO8

sa moze lisit v zavislosti od krajiny zakupenia. ELPLM15

» Suvisiace odkazy ELPLM10

* "Krycia doska" str.135 ELPLM11

* "Objektiv" str.135 ELPLMO09

* "Puzdro objektivu" str.135 Objektiv s priblizenim so strednou premietacou vzdialenostou.
* "Drziaky" str.135 ELPLLO8

* "Externé zariadenia” str.136 Objektiv s priblizenim s velkou premietacou vzdialenostou.

* "Néhradné diely" str.136

Puzdro objekti
Krycia doska uzdro objektivu

Puzdro objektivu ELPVBO2W/ELPVBO03B/ELPVB04C

Krycia doska ELPVB05 Puzdro objektivu pre ELPLX02S/ELPLX02WS.
Kryt na vrchnu cast projektora.

Drziaky
Objektiv
Stropny drziak ELPMB67
ELPLX02S Slazi na montaz projektora na strop alebo stenu.
ELPLX02WS Drziak ELPMB47 na nizky strop
Objektiv s priblizenim s ultra kratkou premietacou vzdialenostou. Pouzite pri montazi projektora na nizky strop.
ELPLUO3S Drziak ELPMB48 na vysoky strop
ELPLUO4 Pouzite pri montdzi projektora na vysoky strop.
ELPLUO3 Zavesny adaptér ELPFP15

Objektiv s priblizenim s kratkou premietacou vzdialenostou. Pouzite pri montazi projektora na vysoky strop.



Volitelné prislusenstvo a nahradné diely

Upeviiovanie projektora na strop vyzaduje $pecialne odborné znalosti.

Obratte sa na servisné stredisko spolo¢nosti Epson.

Externé zariadenia

Prehravac na streamovanie médii ELPAP12
Na sledovanie online obsahu pouzite tento prehravac na streamovanie
médii.

Nahradné diely

Vzduchovy filter ELPAF46
Pouzite ako nahradu za pouzité vzduchové filtre.



Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania

Na priblizné urcenie, ako daleko umiestnit projektor od premietacej plochy v 16:9
zavislosti od velkosti premietaného obrazu, si pozrite tabulky v tychto ¢astiach.
Objektiv Vzorec premietacej vzdialenosti Pomer
» Suvisiace odkazy pzrzlzralll:::set]i
* "Vzorec premietacej vzdialenosti” str.137 (\;Jremietacia
* "Vzdialenost premietania” str.141 vzdialenost/x)
ELPLX02S - (cm) = 1 (palcov) x 0,77 - 3,41 0,34
. . . . ELPLX02WS
Vzorec premietacej vzdialenosti
Minim (cm) = €0 (palcov) x 1,04 - 3,47 0,46 - 0,56
Screen Size ELPLUO3 dlne
____________ Screen ELPLUO3S | Maxim (cm) = @ (palcov) x 1,25 - 3,28
alne
@ Y Minim (cm) = (0 (palcov) x 1,40 - 5,23 0,62 - 0,75
alne
B‘;tctr‘;’g‘n"f Lens Shift : Top ELPLUO4 Maxim ( ) ( : ) 169 - 530
""""""" cm) = alcov) x 1,69 - 5,
= XxY @ ) : - | alne P
o — e — — — — — enter of lens
. Minim (cm) = (0 (palcov) x 1,69 - 7,87 0,74 - 1,04
Lens Shift : Bottom alne
ELPLWO05
@ 0 Maxim (cm) = (0 (palcov) x 2,34 - 5,81
alne
“ oo ; Minim (cm) = (0 (palcov) x 1,87 - 3,98 0,83-1,17
Bottom of ! @ : alne
screen : ELPLWO08
Maxim (cm) = (0 (palcov) x 2,63 - 5,13
alne
@ Velkost obrazovky (palce) VI 5 15,
@ Velkost obrazovky (3irka x vyska) 4lne (cm) = €7 (palcov) x 2,60 - 7,47 ’ ’
@ Premietacia vzdialenost (minimum: $iroky aZz maximalny: tele) ELPLWO06
. , S Cu Maxim (cm) =0 (palcov) x 3,53 - 6,97
@) Vzdialenost od stredu objektivu k spodnej Casti obrazovky Alne p ’ ’
Minim (cm) = €0 (palcov) x 2,30 - 5,10 1,02 - 1,64
alne
ELPLMO08
Maxim (cm) = (0 (palcov) x 3,68 - 4,54
alne




Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania

Objektiv Vzorec premietacej vzdialenosti Pomer Objektiv Vzdialenost od stredu objektivu k zakladni obrazovky
premietacej
vzdialenosti ELPLUO4 (+) (cm) = @ (palcov) x 0,18
(Framtisaet) ELPLWOS (-) (em) = @ (palcov) x 1,43
vzdialenost/x) ELPLWO06
Minim (cm) = € (palcov) x 3,43 - 8,09 1,52 - 2,47 ELPLMO9
ELPLMO09 alne ELPLM15
ELPLMI5 | Maxim (cm) = (0 (palcov) x 5,54 - 8,00 G
alne ELPLM11
Minim (cm) = € (palcov) x 5,29 - 13,19 2,34-3,59 ELPLLO8
alne
ELPLM10 :
Maxim (cm) = @ (palcov) x 8,05 - 13,07 4:3
alne
- Objektiv Vzorec premietacej vzdialenosti Pomer
N:lr;lem (cm) = @ (palcov) x 7,76 - 23,84 342 - 5,23 ———
ELPLM11 vzdialenosti
Maxim (cm) = € (palcov) x 11,75 - 23,54 (premietacia
dlne vzdialenost/x)
Minim (cm) = € (palcov) x 11,53 - 32,22 5,09 -7,16 ELPLX02S - (cm) = € (palcov) x 0,94 - 3,41 0,45
alne
FLPLLOS . ELPLX02WS
Maxim (cm) = (0 (palcov) x 16,10 - 31,78 Minima (cm) = (0 (palcov) x 1,27 - 3,47 0,61 -0,74
dlne ELPLUO3 Ine
ELPLUO3S | Maxi _
Objektiv Vzdialenost od stredu objektivu k zakladni obrazovky ;{fem (em) =T (palcov) x 1,53 - 3,28
ELPLX02S - .
(+) (cm) = €7 (palcov) x 0,31 Minimé (cm) = @ (palcov) x 1,72 - 5,23 0,82 - 1,00
ELPLX02WS Ine
(-) (em) = €1 (palcov) x 0,06 ELPLUO4
Maxim = -
ELPLUO3 (+) (cm) = @ (palcov) x 0,30 Alne (cm) = F (palcov) x 2,07 - 5,30
ELPLU03S () (cm) = © (palcoy) x 0,94 —
ELPLWOS -)(cm) = palcov) x 0, Mllmma (cm) = € (palcov) x 2,07 - 7,87 0,99 - 1,38
ne
ELPLMO8 ELPLWO5 -
Maxim (cm) =0 (palcov) x 2,86 - 5,81
alne




Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania

Objektiv Vzorec premietacej vzdialenosti Pomer
premietacej
vzdialenosti
(premietacia

vzdialenost/x)
Maxim (cm) = F (palcov) x 19,71 - 31,78
alne

Objektiv Vzdialenost od stredu objektivu k zakladni obrazovky

ELPLX02S (+) (cm) = 0 (palcov) x 0,38
ELPLX02WS

(-) (ecm) = €0 (palcov) x 0,08
ELPLUO3 (+) (cm) = (palCOV) x 0,37
ELPLUO03S

-) (ecm) = alcov) x 1,16
ELPLWOS (-) (cm) (palcov)
ELPLMO08
ELPLU0O4 (+) (cm) = @ (palcov) x 0,22
ELPLWO08

-) (cm) = alcov) x 1,75
ELPLWO06 O (em) ® :
ELPLMO09
ELPLM15
ELPLM10
ELPLM11
ELPLLO8

Objektiv Vzorec premietacej vzdialenosti Pomer
premietacej
vzdialenosti
(premietacia

vzdialenost/x)
Minimd (cm) = €0 (palcov) x 2,29 - 3,98 1,11 - 1,56
Ine
ELPLW08 .
Maxim (cm) = €0 (palcov) x 3,22 - 5,13
alne
Minima (cm) = 0 (palcov) x 3,18 - 7,47 1,53-2,09
Ine
ELPLWO06 .
Maxim (cm) = (0 (palcov) x 4,32 - 6,97
alne
Minimd (cm) = (0 (palcov) x 2,81 - 5,10 1,36 - 2,18
Ine
ELPLMO08 -
Maxim (cm) = € (palcov) x 4,50 - 4,54
alne
Minima (cm) = € (palcov) x 4,19 - 8,09 2,03-3,30
ELPLMO09 Ine
ELPLMI5 | Maxim (cm) = @ (palcov) x 6,78 - 8,00
alne
Minimd (cm) = @ (palcov) x 6,48 - 13,19 3,13-4,78
Ine
ELPLM10 -
Maxim (cm) = (0 (palcov) x 9,85 - 13,07
alne
Minima (cm) = (1 (palcov) x 9,50 - 23,84 4,56 - 6,97
Ine
ELPLMI1 .
Maxim (cm) = (1 (palcov) x 14,38 - 23,54
alne
ELPLLOS Mll?qlema (cm) = €0 (palcov) x 14,11 - 32,22 6,79 - 9,55




Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania

16:10
Objektiv Vzorec premietacej vzdialenosti Pomer
premietacej
vzdialenosti
(premietacia
vzdialenost/
x)
ELPLX02S - (cm) = (palcov) x 0,83 - 3,41 0,37
ELPLX02WS
Minimal (cm) = €0 (palcov) x 1,13 - 3,47 0,51 - 0,62
ELPLUO3 ne
ELPLUO3S | Maximil (cm) = ( (palcov) x 1,35 - 3,28
ne
Minimal (cm) = € (palcov) x 1,52 - 5,23 0,68 - 0,83
ne
ELPLU0O4 —
Maximél (cm) =0 (palcov) x 1,83 - 5,30
ne
Minimal (cm) = €0 (palcov) x 1,83 - 7,87 0,82 - 1,15
ne
ELPLWO05 —
Maximél (cm) = (0 (palcov) x 2,52 - 5,81
ne
Minimal (cm) = €0 (palcov) x 2,02 - 3,98 0,93 - 1,30
ne
ELPLW08 —
Maximél (cm) = (0 (palcov) x 2,84 - 5,13
ne
Minimal (cm) = @ (palcov) x 2,815 - 7,47 1,27 - 1,74
ne
ELPLW06 —
Maximél (cm) = € (palcov) x 3,81 - 6,97
ne
ELPLMO8 Mirrlliemél (cm) = (0 (palcov) x 2,48 - 5,10 1,14 - 1,82

Objektiv Vzorec premietacej vzdialenosti Pomer
premietacej
vzdialenosti
(premietacia
vzdialenost/

X)
Maximal (cm) = (0 (palcov) x 3,98 - 4,54
ne
Minimal (cm) = €0 (palcov) x 3,70 - 8,09 1,69 - 2,75
ELPLMO09 ne
ELPLM15 Maximal (cm) = (0 (palcov) x 5,98 - 8,00
ne
Minimal (cm) = @ (palcov) x 5,72 - 13,19 2,61-3,99
ne
ELPLM10 —
Maximdl (cm) = @) (palcov) x 8,70 - 13,07
ne
Minimal (cm) = @ (palcov) x 8,39 - 23,84 3,80-581
ne
ELPLM11 —
Maximal (cm) = @ (palcov) x 12,71 - 23,54
ne
Minimal (cm) = (0 (palcov) x 12,46 - 32,22 5,66 - 7,96
ne
ELPLLO8 —
Maximil (cm) = () (palcov) x 17,41 - 31,78
ne
Objektiv Vzdialenost od stredu objektivu k zakladni obrazovky
ELPLX02S (+) (cm) = €0 (palcov) x 0,34
ELPLX02WS () (cm) = €0 (palcov) x 0,07
ELPLU03 (+) (cm) = (1 (palcov) x 0,33
ELPLUO03S
-) (cm) = alcov) x 1,02
ELPLWO5 (-) (cm) (palcov)

ELPLMO8




Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania

Objektiv Vzdialenost od stredu objektivu k zdkladni obrazovky @ Premietacia vzdialenost (minimum: Siroky az maximalny: tele) (cm)
Vzdialenost od stredu objektivu k spodnej ¢asti obrazovky (cm
ELPLUO4 (+) (cm) = € (palcov) x 0,20 o j podne; y (cm)
ELPLWO08 , . ) Ay ,
() (cm) = €0 (palcov) x 1,54 Ked premietate obraz s velkostou nad 500 palcov, obraz mdoze byt trochu
ELPLW06 rozmazany.
ELPLMO09
ELPLM15 16:9
ELPLM10
ELPLX02S/ELPLX02WS
ELPLMI11
ELPLLO8 0 ) © o
Palce Sirka x Vyska ELPLX02S/ELPLX02WS
. » . . 100 221 x 125 73 -6-31
Vzdialenost premietania
110 244 x 137 81 -7-34
Premietacie vzdialenosti su priblizné hodnoty. 120 266 x 149 39 .38
poreensize . 150 332 x 187 112 -9-47
i R Screen
200 443 x 249 150 -12- 63
@ v 300 664 x 374 227 -19-94
. 500 1107 x 623 380 -31-157
Bc;tctrcérg\no Lens Shift : Top
""""""" 600 1328 x 747 457 -37 - 188
= XxY @ (+) :
R e T (= Centerof tens 800 1771 x 996 611 -50 - 251
Lens Shift : Bottom 1000 2214 x 1245 764 -62-313

ELPLUO03/ELPLU03S/ELPLMO08

R . (1) (2] (3]
Beerean " ® 5 ] ELPLU03 (4]
' ' Palce Sirka x Vyska ELPLMO08
ELPLUO03S
@ Velkost obrazovky (palce) 80 177 x 100 80-97 179-290 -76 - -24
@ Velkost obrazovky (Sirka x vySka) (cm) 100 221 x 125 101-122 225-363 94 - -30




Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania

(1) (2] (3] o ® (3]
Pal Sirka x Vysk ELPLUOS ELPLMO08 ° Sirk ELPL
alce frka x Vyska ELPLU03S Palc li a | erpru | Ben | Eopn | M09 | Erpr | Erpn |ELPLL | @
e . 04 woe | wos | gLpL | M10 | M1l 08
120 266 x 149 121-147 271-437 -113--36 Vyska s
150 332 x 187 153-184 340-547 142 --45 200 | 443 x | 276-33 | 512-6 | 370-5 | 677-1 | 1046-1 | 1529-2 | 2273-3 | -285 -
200 443 x 249 205-247 455-731 -189 - -60 249 3 99 20 099 596 327 189 36
250 553 x 311 257-309 570-915 -236 - -75 300 | 664 x | 416-50 | 772-1 | 557-7 | 1020- | 1575-2 | 2305-3 | 3426-4 | -428 -
300 664 x 374 309-372 684-1099 -283--90 374 3 052 8 1653 ] 400 >03 799 >4
1107 | 697-84 | 1291- | 931-1 | 1705- | 2634-4 | 3857-5 | 5732-8 | -713 -
500 1107 x 623 517-622 1144-1835 -472 - -150 500 | crs ) 1757 | 309 | 2760 | 010 953 019 90
800 1771 x 996 830-998 1834-2939 736 - -241 800 1771 | 1119-1 | 2070- | 1491- | 2733- | 4222-6 | 6186-9 | 9190-1 | -1141
1000 2214 x 1245 1038-1248 2293-3674 -945 - -301 x996 | 349 2816 | 2097 | 4421 423 380 2850 | - 145
Loo | 2214 | 1399-1 | 2589- | 1865- | 3419- | 5280-8 | 7738-1 | 11496~ | -1426
ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08/ELPLM09/ELPLM15/ELPLM10/ELPLM11/ § 638 3522 | 2623 | 5508 032 1730 | 16070 | - 181
ELPLLOS 0 1 1245
0| O (3] ELPLWO05
Sick ELPL
Palc “; @ | grpru | BLpL | ELPL | M09 | Erpr | ELPL |ELPLL| @ (1] (2] (3] o
¢ Vyika 04 W06 | W08 | ELPL | MI0 | MII 08 Palce Sirka x Vyska ELPLWO05
M15
60 133 x 75 94-134 -57--18
60 |133x | 79-96 | 148-2 | 108-1 | 198-3 | 304-47 | 442-68 | 659-93 | -86 -
75 05 53 24 0 N 4 1 80 177 x 100 128-181 76 - -24
80 | 177 x | 107-13 | 200-2 | 146-2 | 266-4 | 410-63 | 597-91 | 890-12 | -114 - 100 221 x 125 161-228 94 --30
100 0 75 05 35 1 7 56 14 120 266 x 149 195-274 -113 - -36
100 | 221 x | 135-16 | 252-3 | 183-2 | 335-5 [ 516-79 | 752-11 | 1121-1 | -143 - 150 332 x 187 246-344 -142 - -45
125 4 46 58 46 1 52 578 18
200 443 x 249 331-461 -189 - -60
120 | 266 x | 163-19 | 304-4 | 220-3 | 403-6 | 622-95 [ 908-13 | 1351-1 | -171 -
149 8 16 10 56 ) g7 900 ” 300 664 x 374 500-695 -283 --90
150 | 332 x | 205-24 | 382-5 | 276-3 | 506-8 | 781-11 [ 1140-1 | 16972 | -214 - 500 1107 x 623 839-1162 -472 - -150
187 9 22 89 22 94 740 384 27 800 1771 x 996 1346-1862 756 - -241




Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania

(1 (2] © o (1 (2] ©
Palce Sirka x Vyska ELPLWO05 . . ELPLU03 o
Palce Sirka x Vyska ELPLMO8
1000 2214 x 1245 1685-2329 -945 - -301 ELPLUO3S
200 406 x 305 251-303 558-896 231 --74
4:3 250 508 x 381 315-380 698-1121 289 - -92
ELPLX02S/ELPLX02WS 300 610 x 457 379-456 839-1346 -347 - -110
500 1016 x 762 634-762 1401-2247 578 - -184
(1] (2] (3 (4
_ 800 1626 x 1219 1016-1222 2245-3597 925 - -294
Palce Sirka x Vyska ELPLX02S/ELPLX02WS
100 203 x 152 91 8-38 ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08/ELPLM15/ELPLM09/ELPLM10/ELPLM11/
110 224 x 168 100 8-42 ELPLL08
120 244 x 183 109 9-46 0| ® P
150 305 x 229 138 -11-58 ] ELPL
200 406 x 305 185 15.77 Palc Slf(ka ELPL | ELPL | ELPL | M15 | ELpL | ELPL |ELPLL | @
e . Uo4 W06 W08 ELPL M10 Ml1 08
300 610 x 457 278 23-115 Vyska
M09
>00 1016 x 762 466 38-192 60 | 122 x [98-119 | 183-25 | 133-18 | 244-39 | 376-57 | 546-84 | 814-11 | -105 -
600 1219 x 914 560 -46 - 230 91 2 8 9 8 0 51 13
800 1626 x 1219 748 -61 - 307 80 | 163 x [132-16 | 247-33 | 179-25 | 327-53 | 505-77 | 736-11 | 1096-1 | -140 -
122 0 8 2 4 5 27 545 18

ELPLUO3/ELPLU03S/ELPLMO08 100 | 203 x | 167-20 | 310-42 [ 225-31 | 411-67 | 635-97 | 926-14 | 1379-1 | -175 -

152 | 2 5 6 0 2 15 939 | 22
o 24 o “ 120 | 244 x | 201-24 | 374-51 [271-38 | 495-80 | 764-11 [ 1116-1 | 1661-2 | -209 -
i} ELPLUO3

Palce Sirka x Vyska ELPLMO8 183 > ! ! > 68 703 333 27
ELPLU03S 150 | 305 x [ 253-30 | 469-64 [ 339-47 [ 621-10 [ 959-14 | 1401-2 [ 2084-2 | -262 -
80 163 x 122 98-119 220-356 292 --29 29 | 6 1 7 08 64 134 | 924 | 33
100 203 x 152 124-150 276-446 116 - 37 200 | 406 x | 339-40 | 628-85 | 453-63 | 831-13 | 1283-1 | 1876-2 [ 2789-3 | -349 -
305 | 9 7 8 47 956 | 853 | 909 | 44

120 244 % 183 149-180 332-536 _139 - -44
300 | 610 x |511-61 | 946-12 | 682-96 | 1250-2 | 1930-2 | 2826-4 [ 4200-5 | -524 -
150 305 x 229 188-226 417-671 -173 - -55 s | 29 o s | oar | oor | sso | es




Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania

o O (3] (1) (2] (3] (4]
Sk ELPL Palce Sirka x Vyska ELPLX02S/ELPLX02WS
1rkKa
Palc | ™ | ELPL | ELPL | ELPL M15 | ELpL | ELPL |ELPLL | @ . 15 % 135 ™ EY)
e |y | U04 | WOs [ Wo8 | ELPL | M10 | Ml 08
RS M09 110 237 x 148 88 -7-37
soo | 1016 [854-10 | 1582-2 | 1140-1 | 2089-3 | 3226-4 | 4726-7 | 7022-9 | -873 - 120 258 x 162 96 -8 -41
x762 | 31 152 603 380 910 169 821 111 150 323 x 202 1 10-51
1626 |1370-1|2535-3 | 1826-2 | 3347-5 | 5170-7 | 7576-1 | 11254- | -1396 200 431 % 269 163 14-68
800 | x 652 448 568 412 864 1484 | 15733 | -177
1219 300 646 x 404 246 -20-102
500 1077 x 673 412 34 - 169
ELPLWO05
600 1292 x 808 495 41 - 203
o [2) [3) 800 1723 x 1077 661 54 -271
” (4]
Pal irk 75k ELPL
alce Sirka x VySka W05 ELPLU03/ELPLU03S/ELPLMO08
60 122 x 91 116-166 69 - -22
80 163 x 122 158-223 92 --29 (1 (2] ©
_ 116 - - 3 ELPLUO03 (4]
100 203 x 152 199-280 116 - -37 Palce | Sirka x Vygka ELPLU03S ELPLMO08
120 244 x 183 241-337 139 - -44
50 305 % 225 309423 T 80 172 x 108 87-105 194-314 -82--26
200 206 % 305 106566 YT 100 215 % 135 109-132 243-393 4102 - -33
200 10 % 457 11825 EYCRTT: 120 258 x 162 132-159 293-473 2123--39
500 0l <762 0381423 E—— 150 323 x 202 165-200 368-592 153 - 49
500 ST 16502250 975 294 200 431 x 269 222-267 492-791 204 - -65
250 538 x 337 278-335 616-990 255 - -81
16:10 300 646 x 404 334-402 740-1189 -306 - -98
ELPLX02S/ELPLX02WS 500 1077 x 673 559-673 1237-1984 -511--163
800 1723 x 1077 897-1079 1983-3177 817 - 260




Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania

ELPLU04/ELPLW06/ELPLWO08/ELPLMO09/ELPLM15/ELPLM10/ELPLM11/

(1] (2 ©
Palce Sirka x Vyska ELPLWO5 o
60 129 x 81 102-146 -61 - -20
80 172 x 108 139-196 -82--26
100 215 x 135 175-247 -102 - -33
120 258 x 162 212-297 -123--39
150 323 x 202 267-373 -153 - -49
200 431 x 269 358-499 -204 - -65
300 646 x 404 541-752 -306 - -98
500 1077x 673 907-1256 -511 - -163
800 1723 x 1077 1456-2014 -817 - -260

ELPLLOS
0o O (3]
- ELPL
Palc 1:( 4 grer | BLPL | ELPL | M09 | ELPL | ELPL |ELPLL | @
e Vitka Uo04 Wo06 WO08 | ELPL M10 Mil1 08
M15
co | 129 [86-105 | 161-22 [117-16 | 214-35 | 330-50 | 480-73 [ 716-10 | -92-
81 2 5 1 9 9 13 12
g0 | 172 | 116-14 | 217-29 [ 158-22 | 288-47 | 445-68 | 647-99 [ 965-13 | -123 -
108 1 8 2 1 3 3 61 16
Lo | 215 % [147-17 [ 273-37 [ 198-27 [ 362-59 | 559-85 | 815-12 | 1214-1 [ -154 -
135 8 4 9 0 7 47 709 20
Lo | 238 % [177-21 [ 320-45 [ 238-33 [436-71 | 674-10 | 983-15 | 1463-2 | -185 -
162 4 1 6 0 31 01 057 23
150 | 323 % [223-26 [ 414-56 [ 209-42 [ 548-89 | 845-12 | 1235-1 | 1837-2 [ -231 -
202 9 5 1 0 92 882 579 29
200 | 431 % | 298-36 | 55475 [ 400-56 [ 733-11 [ 1131-1 [ 1654-2 | 2460-3 | -308 -
269 1 6 3 89 726 518 | 450 39
300 | 646 x | 450-54 | 835-11 [ 602-84 [ 1103-1 [ 1704-2 | 2493-3 | 3706-5 | -462 -
404 4 37 7 787 | 59 788 190 59
s00 [ 1077% [ 75491 [1396-1 | 1006-1 | 1844-2 | 2848-4 | 4172-6 [ 6199-8 [ -771-
673 0 900 | 415 | 984 | 336 330 | 672 98
1723 |1210-1 [2238-3 | 1612-2 [ 2956-4 | 4565-6 | 6689-1 | 9938-1 | -1233
800 | x 459 | o045 | 268 | 780 | 945 | 0142 | 3894 | -156
1077

ELPLWO05




Technické parametre projektora

Nézov produktu EH-QL7000B/EH-QL7000W/EH-QL3000B/EH-
QL3000W
Rozmery 568 (8) x 181 (v) x 568 (h) mm (bez vyvysenej Casti)

Premietaci systém

RGB uzavierka z tekutych krystalov

Jas**

EH-QL7000W/EH-QL7000B:
10 000 Im
EH-QL3000W/EH-QL3000B:
6 000 Im

Velkost panela LCD

1,04 palcov

Kontrastny pomer

5000 000:1 prekroc¢ené (Dynamicky kontrast normalny/
Vysoké otacky)

Sposob zobrazenia

3LCD

Pocet pixlov

Full HD (1 920 (3) x 1 080 (v) bodov) x 3

Reprodukovatelnost
farieb

A7 1070 miliénov farieb (v zéavislosti od rozhrania)

Rozli$enie obrazovky

4K 8 294 400 pixelov (1 920 x 1 080 x 4)

Uprava zaostrenia

Napajané

Nastavenie priblizenia

1,0 az 1,6 (Optické priblizenie)

Frekvencia skenovania

HDMI1/2:
Horizontéalne: 26,97 az 270 kHz
Vertikalne: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60/120 Hz

Premietaci objektiv

Podporuju sa volitelné objektivy.
Standardny objektiv: ELPLM15

Posun objektivu

Napdjané
Maximalny vertikalny smer: pribl. +64%

Maximalny horizontalny smer: pribl. +16%

Svetelny zdroj

Laserovd dioda

Vystupny vykon
svetelného zdroja

EH-QL7000W/EH-QL7000B:
Max. 252 W
EH-QL3000W/EH-QL3000B:
Max. 194 W

Napajanie EH-QL7000W/EH-QL7000B:
100 - 240 V AC +10% 50/60 Hz 6,4-2,9 A
EH-QL3000W/EH-QL3000B:
100 - 240 V AC +10% 50/60 Hz 4,6-2,1 A
Prevadzkovy prikon EH-QL7000W/EH-QL7000B:

(oblast 100 az 120 V)

ked je jas svetelného zdroja 100%: 636 W
ked je jas svetelného zdroja 40%: 328 W
EH-QL3000W/EH-QL3000B:

ked je jas svetelného zdroja 100%: 453 W
ked je jas svetelného zdroja 70%: 357 W

Vlnova dlzka svetelného
zdroja

449 a7 461 nm

Laserova trieda (interny
zdroj laserového svetla)

Trieda 4

Doba prevadzky
svetelného zdroja *

Az priblizne 20 000 hodin

Prevadzkovy prikon
(oblast 220 az 240 V)

EH-QL7000W/EH-QL7000B:
ked je jas svetelného zdroja 100%: 612 W
ked je jas svetelného zdroja 40%: 318 W
EH-QL3000W/EH-QL3000B:

ked je jas svetelného zdroja 100%: 437 W
ked je jas svetelného zdroja 70%: 346 W

Prikon v pohotovostnom
rezime

Komunikécia zap.: 2,0 W
Komunikacia vyp.: 0,5 W




Technické parametre projektora

Tepelny vykon (max.) EH-QL7000W/EH-QL7000B:

Technické parametre konektorov
Oblast 100 az 120 V: 2 162 BTU/h

Oblast 220 az 240 V: 2 081 BTU/h Port USB-A 2 Konektor USB (Typ A)
EH-QL3000W/EH-QL3000B: Service port 1 Konektor USB (Mini-B)
Oblast 100 az 120 V: 1 540 BTU/h — 1 5 —
t t T t
Oblast 220 a% 240 V: 1 486 BTU/h or T cTeo TmpTRovY Toneer
Port LAN 1 RJ-45
Prietok vzduchu (max.) 169 CFM o J
Port HDMI1 1 HDMI
Prevadzkova nadmorska | Nadmorska vyska 0 az 3 048 m o
vyska Port HDMI2 1 HDMI
Prevadzkova teplota (pri | Nadmorska vyska 0 az 2 286 m: 5 az +35°C (vlhkost 20 az Port RS-232C 1 Mini D-Sub 9-kolikovy (zastr¢ka)
pouziti instalacie s 80%, bez kondenzacie)
iedny ekt ok . . CEow Lano ,
jednjm projektorom) Nadfnoroska vyska 2 287 az 3048 m: 5 az +30°C (vlhkost %  Porty USB-A a Service podporuju USB 2.0. Pri portoch USB sa v§ak
20 a4 80%, bez kondenzicie) @ nezarucuje funkénost vietkych zariadeni, ktoré podporuju rozhranie USB.

Skladovacia teplota -10 az +60°C (vlhkost 10 az 90%, bez kondenzacie)

Hmotnost (bez objektivu) [ Pribl. 21,1 kg
Siet RJ45 (100BASE-TX/10BASE-T) x 1

* Priblizna doba, po ktorej sa jas svetelného zdroja znizi na polovicu svojej
povodnej hodnoty. (Za predpokladu, Ze sa projektor pouziva v prostredi
obsahujicom vzdu$né castice 0,04 mg/m3 alebo menej. Toto je iba priblizné
usmernenie a mdze sa menit v zavislosti od pouzivania projektora a okolia.)

** Specifikacie platia, ked je nasadeny $tandardny objektiv.

*** Jas svetelného zdroja sa automaticky stlmi, ak sa okolita teplota prili$ zvysi.

Uhol sklonu
Neexistuje ziadny vertikalny ani horizontalny limit spdsobu instalacie

projektora.

» Suvisiace odkazy
* "Technické parametre konektorov" str.147



Podporované funkcie pre aplikaciu Epson Projector Content Manager

Vas projektor podporuje nasledujice funkcie a moznosti softvéru Epson
Projector Content Manager.

Funkcie/Moznosti EH-QL7000B/EH-
QL7000W/EH-
QL3000B/EH-QL3000W

Stcasné prehravanie

Ulozenie zoznamu skladieb do projektora cez siet v
Settings > Video Format Auto Select v
AVI Format v
MP4 Format -

Pri vytvarani projektu pre tento projektor pomocou softvéru Epson Projector
Content Manager vyberte ako Rozli$enie projektora Full HD (1920 x 1080).



Zoznam bezpecnostnych symbolov a pokynov

V nasledovnej tabulke sa uvadza vyznam bezpec¢nostnych symbolov uvedenych

na zariadeni.

Znacka symbolu

Schvalené normy

Popis

C.

Znacka symbolu

Schvalené normy

Popis

SaCacy

[EC60417
C.5926

Polarita konektora pre napajanie
jednosmernym priadom

Identifikovat znacenie kladnych a
zapornych svoriek (polarita) na dieli
zariadenia, do ktorého méze byt
pripojené napajanie jednosmernym
pradom.

O-C®

Rovnaké ako ¢&. 8.

IEC60417
C.5001B

Batéria, vSeobecné informdcie

Zariadenie napajané z batérie.
Identifikovat zariadenie, napriklad kryt
na priehradke pre batériu alebo svorky
v konektore.

IEC3864-B3.1

IEC60417 ~ZAP“ (napdjanie)
C. 5007 Identifikovat zapojenie do elektrickej
siete.
(2] IEC60417 ~VYP* (napdjanie)
C. 5008 Identifikovat odpojenie od elektrickej
siete.
(3] IEC60417 Pohotovostny rezim
C. 5009 Identifikovat prepinac alebo jeho
polohu, pomocou ktorého je ¢ast
zariadenia zapnuta s cielom uviest ho
do stavu pohotovostného rezimu.
(4] ISO7000 Upozornenie
C. 0434B, Identifikovat vS§eobecné upozornenie

pri pouzivani tohto vyrobku.

IEC60417
C. 5002

Umiestnenie ¢lanku batérie
Identifikovat samotny drziak batérie

a identifikovat umiestnenie ¢lankov
batérie v drziaku batérie.

Rovnaké ako ¢&. 11.

ISO3864-B3.6

(5) IEC60417 Pozor, horuci povrch
C. 5041 Identifikovat, Ze prislusny diel moze
byt hortci a nemozno sa ho dotykat
bez nalezitej opatrnosti.
(6) IEC60417 Pozor, nebezpecenstvo trazu
¢ 6042 elektrickym priadom

Identifikovat zariadenie s
nebezpedenstvom urazu elektrickym
pradom.

IEC60417
C.5019

Ochranné uzemnenie

Identifikovat kazdd svorku urcent
na pripojenie externého vodica na
ochranu pred elektrickym tderom
v pripade poruchy alebo svorka

elektrody ochranného uzemnenia.

> B B> GO -

IEC60417
C. 5957

Iba pre pouzitie vnutri

Oznacenie elektrického zariadenia
urceného predovsetkym pre pouzitie
vnutri.

[EC60417
C.5017

Uzemnenie

Identifikovat uzemnovaciu svorku
(uzemnenie) v pripadoch, kedy sa
vyslovne nepozaduje symbol ¢. 13.




Zoznam bezpecnostnych symbolov a pokynov

(@3

Znacka symbolu

Schvalené normy

Popis

IEC60417
C.5032

Striedavy prud
Identifikovat na typovom §titku, ze

zariadenie je vhodné iba pre striedavy
prad; identifikovat prislu$né svorky.

Znacka symbolu

Schvalené normy

Popis

IEC60417
C. 5031

Jednosmerny prud

Identifikovat na typovom $titku,
ze zariadenie je vhodné iba pre
jednosmerny prud; identifikovat
prislusné svorky.

IEC60417
C.5172

Zariadenie triedy II

Identifikovat, Ze zariadenie splia
bezpeénostné poziadavky na
zariadenia triedy II podla technickej
normy IEC 61140.

ISO 3864

Vseobecny zakaz

Identifikovat zakézané ¢innosti alebo
prevadzku.

ISO 3864

Zakaz dotykania

Identifikovat zranenie, ku ktorému
moze dojst dotykanim sa prislusnych
dielov zariadenia.

0
X
ﬁ

Ked je projektor zapnuty, nepozerajte
do objektivu.

ol
X

Identifikovat, Ze na oznaceny diel
projektora sa nesmu klast ziadne
predmety.

>

ISO3864
IEC60825-1

Pozor, laserové Ziarenie

Identifikovat, Ze zariadenie je vybavené
dielom, ktory vyzaruje laserova
energiu.

ISO 3864 Zékaz demontovania
Identifikovat nebezpecenstvo zranenia,
ako napriklad traz elektrickym
pradom pri rozoberani zariadenia.
™ IEC60417 Pohotovostny rezim, ¢iasto¢ny
. 5266 pohotovostny rezim
Oznacuje, Ze Cast zariadenia je v
pripravenom stave.
ISO3864 Pozor, pohyblivé casti
IEC60417 Oznacuje nutnost nepriblizovat sa
. 5057 k pohyblivym ¢astiam v salade s
ochrannymi normami.
IEC60417 Pozor (Pohyblivé lopatky ventilatora)
C. 6056 V ramci bezpe¢nostného opatrenia sa
drzte dalej od pohyblivych lopatiek
ventilatora.
IEC60417 Pozor (Ostré rohy)
C. 6043 Sluzi na oznacenie ostrych rohov,
ktorych sa nesmie dotykat.
" — Oznacuje skuto¢nost, Ze pozeranie
ﬁ do objektivu pocas premietania je
zakdzané.
ISO7010 Varovanie, opticka radidcia (ako
A C.W027 napriklad UV, viditelné Ziarenie,
ISO 3864 infracervené)
Opatrnost na zabranenie poraneniu o¢i
a pokozky v blizkosti optickej radidcie.
IEC60417 Nepouzivat v obytnych zénach.
C. 5109 Na identifikaciu elektrickych zariadeni,

ktoré nie su vhodné pre obytnu zénu.




Informacie o bezpecnosti lasera

Tento projektor je laserovy vyrobok triedy 1, ktory je v sulade s Vystrainé §t|’tky lasera
medzindrodnymi normami pre lasery IEC60825-1:2014 a EN60825-1:2014 +
A11:2021. Vystrazné stitky lasera st pripevnené na projektore.

Pri pouzivani projektora dodrziavajte bezpe¢nostné pokyny.
Vnitro

A\ Vystraha P

* Neotvérajte skrifiu projektora. Projektor je vybaveny vysoko vykonnym laserom.

/\ CAUTION / DANGER

CAUTION/ DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID 1
EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION
ATTENTION/ DANGER: EN CAS DOUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 EVITER L'EXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES
PRECAUCION / PELIGRO: RADIAGION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO EVITAR LA EXPOSICION DE 0J0S O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN
R/ TR 42 ROL R e R RS E R R TR/ TRRAASMR(CLASS 4B BRRHRERRENES UM SRR
ZOU/E: YAl 4 ST I HE XH 2 EAH YA 3t = E= 1R £ES WA
R/ CTERKEOS 24OV - FRENIES E-LPHEAXOEEHBAOREERTZTE

* Mozna nebezpec¢na opticka radiacia vyzarovana z tohto produktu. Nepozerajte sa
do zapnutého svetelného zdroja. Mdze dojst k poskodeniu o¢i.

* Rovnako ako pri akomkolvek svetelnom zdroji, nepozerajte sa do luc¢a, RG2
IEC/EN 62471-5:2015.

\

* Nie je povolené Ziadne priame vystavenie svetelnému lacu.
* Nespravna instalacia médze viest k jasnému svetlu, ktoré modze poskodit vas zrak. Bok

EH-QL7000B/EH-QL7000W
/A\ Upozornenie

Pri likviddcii projektora ho nerozoberajte. Zlikvidujte v stlade s miestnymi alebo A WARNING
vnutro$tatnymi pravnymi predpismi. ~ WARNING: Never look into the lens.
< _x /D AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans l'objectif.
RG2 ADVERTENCIA: No mire nunca a través del objetivo.

%  Projektor pouziva laser ako svetelny zdroj. Laser ma nasledujice
vlastnosti.

* 'V zavislosti od okolia sa moze jas svetelného zdroja znizit. Jas sa
vyrazne znizi pri velmi vysokej teplote.

* Jas svetelného zdroja sa zniZuje tym viac, ¢im dlhsie sa pouziva.
Vztah medzi dobou pouzivania a znizovanim jasu mozete zmenit v
nastaveniach svetelného vystupu.

» Suvisiace odkazy
* "Vystrazné $titky lasera” str.151




Informacie o bezpecnosti lasera

EH-QL3000B/EH-QL3000W Tento projektor je vyrobok, ktory premieta obraz na steny, premietacie plochy
atd.
/A WARNING Stitok pripevneny na projektore sa lisi v zdvislosti od krajiny a regiénu.
< D :D Xv\?I?g;PS%E’;\‘negﬁ[rlo?\:: ?‘ta%;?s;s?:ﬁlais dans l'objectif. EH_QL7OOOB/ EH'QL7OOOW
RG2 WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.
&L FUEEEE.

CLASS 1 LASER PRODUCT CONSUMER LASER PRODUCT
PRODUIT LASER DE CLASSE 1 Verbraucher-Laserprodukt
LASER KLASSE 1 EN 50689:2021

* Ked je laser zapnuty, nikdy sa nepozerajte do objektivu projektora. Mohlo
by dojst k poskodeniu zraku, ¢o je obzvlast nebezpecné pre deti a domacich
milacikov.

* Pri zapnuti projektora na dialku pomocou dialkového ovlddaca sa uistite, Ze EH-QL3000B/EH-QL3000W
sa do objektivu nikto nepozera.

* Nedovolte, aby projektor ovladali malé deti. Deti musia byt v spolo¢nosti
dospelej osoby.

* Pocas premietania sa nepozerajte do objektivu. Tiez sa do objektivu
nepozerajte pomocou optickych zariadeni, ako je lupa alebo dalekohlad.
Mohlo by to sposobit zhorsenie zraku.

Horna cast

Tento projektor je spotrebny vyrobok laserovej Triedy 1, ktory vyhovuje norme
STN EN 50689: 2021.



Informacie o bezpecnosti lasera




Tato cast v kratkosti vysvetluje zlozitejsie terminy, ktoré nie st vysvetlené v texte
tohto navodu. Podrobnosti najdete v bezne dostupnych publikaciach.

Pomer stran
obrazu

Je pomer medzi dizkou a vyskou obrazu.

Obrazovky s pomerom stran 16:9 v smeroch vodorovne:zvislo
ako napriklad obrazovky HDTV volame $irokouhlé obrazovky.

SDTV a bezné pocitatové obrazovky maji pomer stran 4:3.

HDTV

Skratka pre High-Definition Television, ktora oznacuje televizne
systémy s vysokym rozliSenim splnajice nasledujice podmienky:

* Zvislé rozlienie 720p alebo 1 080i alebo vyssie (p =
Progresivne, i = Prekladanie)

* Platno s pomerom stran 16:9

Kontrast

Relativny jas svetlych a tmavych oblasti obrazu mozno zvysit
alebo znizit, aby boli text a obrazky viac ¢i menej vyraznejsie,
pripadne aby boli hladsie. Nastavenie tejto vlastnosti obrazu sa
nazyva prava kontrastu.

Prekladanie

Prenasa informadcie potrebné na vytvorenie obrazovky
posielanim kazdého druhého riadku za¢inajic od horného
okraja obrazu smerom nadol.

Obraz md vacsi sklon k blikaniu, lebo snimky zobrazuju riadky
striedavo.

DHCP

Skratka pre Dynamic Host Configuration Protocol - tento
protokol automaticky priraduje adresu IP zariadeniam
pripojenym k sieti.

IP adresa

Cislo, ktoré identifikuje pocita¢ pripojeny k sieti.

Adresa brany

Toto je server (smerovac), ktory komunikuje v sieti (podsieti)
rozdelenej podla masky podsiete.

Progresivny

Premietne informdcie na vytvorenie obrazovky naraz
zobrazenim obrazu pre jednu snimku.

Aj ked je pocet riadkov rovnaky, miera blikania sa znizi, lebo
mnozstvo informacii je dvojnasobné oproti systému prekladania.

HDCP

HDCP je skratka pre High-bandwidth Digital Content
Protection.

Pouziva sa na ochranu pred nezdkonnym kopirovanim a ochranu
autorskych prav pomocou $ifrovania digitédlnych signélov
odosielanych cez porty DVI a HDML

Pretoze port HDMI na tomto projektore podporuje technoldgiu

HDCP, méze premietat digitalne obrazy chranené technolégiou
HDCP.

Projektor v§ak nemusi byt schopny premietat obrazy chranené
aktualizovanou alebo revidovanou verziou $ifrovania HDCP.

Obnov. frekvencia

Prvok obrazovky vyzarujuici svetlo zachovava rovnaku svietivost
a farbu velmi kratku dobu.

Preto je potrebné obraz skenovat viackrat za sekundu, aby sa
vykonala obnova svetlo vyZarujiceho prvku.

Pocet operacii obnovy za sekundu sa nazyva Obnovovacia
frekvencia a vyjadruje sa v hertzoch (Hz).

SDTV

Skratka pre Standard Definition Television, ktora oznacuje
televizne systémy nespliajtice poziadavky na systém HDTV
High-Definition Television.

HDMI

Skratka vyrazu High Definition Multimedia Interface. HDMI
je norma zameriavajtica sa na digitalnu spotrebnu elektroniku a
pocitace. Ide o normu, pomocou ktorej dochadza k digitdlnemu
prenosu obrazov HD a viackandlovych zvukovych signalov.

Tym, ze nedochadza ku kompresii digitalneho signalu, je mozné
prenasat obraz v najvyssej dostupnej kvalite. K dispozicii je aj
funkcia $ifrovania digitalneho signalu.

SSID

SSID je identifikdtor pre pripojenie k inému zariadeniu
v bezdrotovej sieti LAN. Medzi zariadeniami s rovnakym
identifikatorom SSID je moZzna bezdrdtova komunikacia.

Maska podsiete

Je to ¢iselnd hodnota, ktord definuje pocet bitov pouzivanych pre
sietov adresu na rozdelenej sieti (podsieti) z adresy IP.




Synchronizacia

Signaly odosielané z pocita¢ov maji presnt hodnotu frekvencie.

Ak je frekvencia projektora odli$na, vysledny obraz nema dobra
kvalitu.

Proces zostladenia faz tychto signélov (relativna pozicia
maximélnych a minimalnych hodnét signalov) sa nazyva
synchronizacia.

Ak signaly nie st zosynchronizované, dochadza napriklad k
blikaniu, rozmazaniu a vodorovnému ruseniu.




Poznamky

\% t)"ChtO Castiach néjdete dolezité poznémky t}'fkajﬁce sa projektora. Indication of the manufactu rer and the importer in
W Suvisiace odkazy accordance with requirements of United Kingdom
* "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with directive
requirements of EU directive" str.156
. Indi'cation of the rn'anufa.cturer anc.l the'im"porter in accordance with Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
requirements of United Kingdom directive" str.156 _
" . vi i n Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
* "Obmedzenie pouzivania" str.156
* "Poziadavky na opera¢ny systém" str.157 Telephone: 81-266-52-3131
s "Ochranné znamky" str.157 http://www.epson.com/
* "Poznamka tykajtca sa autorskych prav" str.157
* "Prisudenie autorského prava" str.158 Importer: Epson (UK) Ltd.
Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom
Indication of the manufacturer and the importer in hitp://www.epson.co.uk
accordance with requirements of EU directive
Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION Obmedzenie pouzivania
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 3928502 Japan Ked sa tento produkt pouziva v situaciach, ktoré si vyzaduju vysoku spolahlivost
Telephone: 81-266-52-3131 alebo bezpec¢nost, napriklad v dopravnych zariadeniach suvisiacich s leteckou,
http://www.epson.com/ zelezni¢nou, ndmornou, automobilovou dopravou atd.; v zariadeniach na
predchadzanie katastrofam; v réznych bezpe¢nostnych zariadeniach atd;
Importer: EPSON EUROPE B.V. pripadne vo funkénych/vysokopresnych zariadeniach atd., mali by ste tento
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost produkt pouzit iba po starostlivom zvaZzeni zahrnutia beZpeénostn}"Ch pr vkov,
The Netherlands opatreni a redundancii do svojho navrhu, aby ste zachovali bezpecnost a

spolahlivost celého systému. KedZe tento produkt nebol uréeny na pouzivanie
v situdciach, ktoré si vyzaduju extrémne vysoku spolahlivost alebo bezpecnost,
napriklad v leteckom vybaveni, hlavnom komunika¢nom vybaveni, vybaveni
na riadenie atémovych elektrarni ani v zdravotnickom vybaveni, ktoré stvisi

s priamou zdravotnickou starostlivostou atd., po Gplnom vyhodnoteni sami
rozhodnite o vhodnosti tohto produktu.

Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.eu/




Poznamky

Poziadavky na operacny systém

* Operacny systém Microsoft - Windows' 8.1

¢ Operacny systém Microsoft - Windows 10

* Operaény systém Microsoft - Windows 11

V tejto prirucke sa vyssie uvedené operacné systémy oznacuju ako systémy
~Windows 8.1“ a ,Windows 10 Na oznacenie vsetkych tychto systémov sa
navy$e moze pouzivat suhrnny vyraz ,Windows"

* macOS 10.13.x
* macOS 10.14.x
* macOS 10.15.x
* macOS 11.0.x
* macOS 12.0.x

V tejto prirucke sa pouziva spolo¢ny termin ,,Mac® na oznacenie vsetkych
operacnych systémov uvedenych vyssie.

»QR Code“ je registrovana ochranna znamka spolo¢nosti DENSO WAVE
INCORPORATED.

Ochranna znamka PJLink je ochrannd znamka, ktora ¢aka na registraciu, alebo
je uz registrovana v Japonsku, USA a inych krajinach a oblastiach.

Crestron’, Crestron Connected’, Crestron Fusion', Crestron Control , a Crestron
RoomView' st registrované ochranné znidmky spolo¢nosti Crestron Electronics,
Inc.

Intel je registrovana ochranna znamka spoloc¢nosti Intel Corporation v USA
alebo v dalsich krajinach.

Dalsie tu pouzité ndzvy produktov slizia len na identifikaéné tcely a mozu byt
ochranné znamky prislusnych vlastnikov. Spolo¢nost Epson sa zrieka vsetkych
prav na tieto zndmky.

Ochranné znamky

Mac, OS X a macOS st ochranné znamky spoloc¢nosti Apple Inc.

Microsoft a Windows st ochranné znamky alebo registrované ochranné
znamky spolo¢nosti Microsoft Corporation v Spojenych $tatoch a/alebo inych
krajinach.

WPA2" a WPA3' st ochranné zndmky spolo¢nosti Wi-Fi Alliance .

App Store je servisna znamka spolo¢nosti Apple Inc.

Chrome, Chromebook a Google Play st ochranné znamky spoloc¢nosti Google
LLC.

HDMI, logo HDMI a nazov High-Definition Multimedia Interface st ochranné
znamky alebo registrované ochranné znamky spolo¢nosti HDMI Licensing

Poznamka tykajuca sa autorskych prav

Vsetky prava vyhradené. Ziadna ¢ast tejto publikicie sa nesmie bez
predchadzajtceho pisomného stthlasu spolo¢nosti Seiko Epson Corporation
reprodukovat, ukladat do prehladavacieho systému ani sa nesmie na ziaden
ucel v ziadnej forme alebo akymkolvek spdsobom prenasat - elektronicky,
mechanicky, fotokopirovanim, nahravanim ani inak. Spolo¢nost nenesie
ziadnu priamu zodpovednost za pouzitie informacii, ktoré sa tu nachadzaja.
Nezodpoveda ani za pripadné skody vyplyvajtce z pouzitia tychto informacii.
Spolo¢nost Seiko Epson Corporation ani jej pridruzené spolo¢nosti nie su
voci spotrebitelovi tohto produktu alebo inym osobam zodpovedné za skody,
straty, naklady a vydavky sposobené spotrebitelom alebo inou osobou v
dosledku nasledujucich udalosti: nehoda, nespravne pouzitie alebo zneuzitie
tohto produktu alebo neopravnené tpravy, opravy alebo zmeny tohto produktu
alebo (s vynimkou USA) nedodrzanie prisneho stladu s prevadzkovymi a
servisnymi pokynmi spolo¢nosti Seiko Epson Corporation.

Spolo¢nost Seiko Epson Corporation nezodpoveda za ziadne $kody alebo
problémy spdsobené pouzitim akéhokolvek prislusenstva alebo spotrebného
materidlu, na ktorych nie je uvedené oznacenie origindlnych produktov -



Poznamky

Original Epson Products alebo Epson Approved Products od spolo¢nosti Seiko
Epson Corporation.

Obsabh tejto prirucky moze byt zmeneny alebo aktualizovany bez
predchadzajiceho upozornenia.

Obrazky v tejto prirucke a skuto¢ny projektor mozu byt odlisné.

Prisudenie autorského prava

Tieto informdcie sa mozu zmenit bez predchadzajiuceho upozornenia.
© 2024 Seiko Epson Corporation
2024.8 414526400SK
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