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Beteckningar som anvands i den har bruksanvisningen

Sidkerhetssymboler

Projektorn och dess manualer anvander grafiska symboler och beteckningar for att indikera innehall som visar hur du sékert kan anvinda projektorn.

Lis och f6]j noggrant instruktionerna som dr markerade med dessa symboler och beteckningar for att undvika person-, eller egendomsskador.

. Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada eller till och med dédsfall pa grund av
A Varning felaktig hantering.
vo  ep us Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pa person eller egendom pé grund av felaktig
A\ Férsiktighet |1, ering

Beteckningar for allmén information

Observera

Denna beteckning anger aktiviteter som kan leda till skador pé person eller egendom om du inte ar tillrdckligt forsiktig.

Denna beteckning anger ytterligare information som kan vara bra att kdnna till.

[Knappens namn]

Anger namn pé knappar pa fjdrrkontrollen eller kontrollpanelen.

Exempel: [Esc]-knapp

Namn pa Meny/Instéllningar

Anger namn pa projektormenyn och instillningarna.
Exempel:

Vilj Bild-menyn

@ Bild > Firglige
» Den hir etiketten visar ldnkar till relaterade sidor.
- Den hir etiketten indikerar projektorns aktuella menyniva.

» Relaterade lankar

¢ "Anvianda manualen fOr att soka efter information" sid.8
¢ "Himta den senaste versionen av dokumenten" sid.9




Anvanda manualen for att soka efter information

Se till att lasa Sékerhetsinstruktioner innan du anvander din projektor.

PDF-manualen gor att du kan soka information efter nyckelord eller hoppa
direkt till specifika avsnitt genom att anvinda bokmiérkena. Du kan dven skriva
ut endast de sidor du behover. Det hér avsnittet férklarar hur en PDF-manual
som har 6ppnats i Adobe Reader X pé din dator anvénds.

» Relaterade ldankar

* "Soka med nyckelord" sid.8

* "Hoppa direkt frén bokmarken" sid.8

e "Skriver bara ut de sidor du behé6ver" sid.8

* Mac OS: Héll ner kommandotangenten och tryck sedan pa <.

User's Guide

Soka med nyckelord

Klicka pa Redigera > Avancerad sokning. Ange nyckelord (text), for
information om vad du vill hitta, i sokfonstret och klicka sedan pa Sok. Tréftar

visas som en lista. Klicka pa en av de tréffar som visas for att hoppa till den
sidan.
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Hoppa direkt fran bokmarken

Klicka pa en titel for att hoppa till den sidan. Klicka pa + eller > for att visa
titlarna pa lagre niva i det avsnittet. For att ga tillbaka till den tidigare sidan,
utfor foljande atgard pa ditt tangentbord.

* Windows: Hall ner Alt och tryck sedan pa <.

Skriver bara ut de sidor du behover

Du kan ta fram och skriva ut endast de sidor du behéver. Klicka pa Skriv ut i
menyn Arkiv och specificera sedan de sidor du vill skriva ut i Sidor i Sidor att

skriva ut.

* For att specificera en serie med sidor infogar du ett bindestreck mellan

startsidan och sista sidan.
Exempel: 20-25

* For att specificera sidor som inte ér i foljd separerar du sidorna med

komman.
Exempel: 5, 10, 15
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Hamta den senaste versionen av dokumenten

Du kan hiamta den senaste versionen av handbocker och specifikationer pa
Epsons webbplats.

Besok epson.sn och ange ditt modellnamn.


http://epson.sn

Introduktion till din projektor

Se dessa avsnitt for att fa veta mer om din projektor.

» Relaterade lankar
* "Projektorns delar och funktioner” sid.11



Projektorns delar och funktioner

Foljande avsnitt gar igenom projektorns delar och dess funktioner. Projektordel ar - framsida/ovansida

» Relaterade lankar

* "Projektordelar - framsida/ovansida” sid.11
* "Projektordelar - Baksida" sid.13

* "Projektordelar - Gréanssnitt" sid.14

* "Projektordelar - Undersida" sid.15

* "Projektordelar - Kontrollpanel" sid.17

* "Projektordelar - Fjarrkontroll" sid.18



Projektorns delar och funktioner

Namn Funktion
@ | Luftintag Tar in luft for att kyla projektorns inre.
Lins Bilderna projiceras hérifrén.
proj
A\ Varning
Titta inte in i projiceringslinsen under
bildvisning.

A\ Forsiktighet

Placera inga féremél och ha inte din

hand nira projiceringslinsen. Det kan orsaka
brannskador, brand eller gora sa att foremalet
bojer sig eftersom temperaturen blir hog

pé detta omrade pga. det koncentrerade

projiceringsljuset.
@ | Fjarrmottagare Ta emot signaler fran fjarrkontrollen.
@ | Indikatorlampor Ange projektorns status.
@ | Luftintag (luftfilter) Tar in luft for att kyla projektorns inre.
@ | Luftfilterluckans Skruvar for att fasta luftfilterluckan pé plats.
skruvar
@ | Skruvhal (for Skruvhal for linsbytesskyddet.
linsbytesskyddet)
@‘, @ | Linsbytesskydd Ta av nér linsen sitts pé plats eller tas bort. (endast
ELPLX02S/ELPLX02WS)
<y
O o _em e
o o A\ Forsiktighet

5 //// Hall inte i linsbytesskyddet nir projektorn
flyttas. Linsbytesskyddet kan &ka av och
//// projektorn kan ramla sa att det leder till skada.




Projektorns delar och funktioner

Namn

Funktion

© |Luftutslapp

Utslédpp for luft som anvinds for att kyla ned projektorns
insida.

A\ Forsiktighet

Héll ansikte och hander pa avstand fran
luftutslappet medan du projicerar, och placera
inte féoremal som kan bli deformerade eller
skadade av hettan ndra utsldppet. Varm luft
fran luftventilen kan orsaka brannskador,
deformering eller olyckor.

(® | Ovanskydd

Skyddar projektorns ovansida.

» Relaterade lankar

* "Projektorns indikatorstatus” sid.117
* "Fasta och ta bort ovanskyddet" sid.34

Projektordelar - Baksida

@D@
S
00
[
O O

Namn

Funktion

@ | Stromingéng

Ansluter stromsladden till projektorn.

@ | Kontrollpanel

Har styr du projektorn.

@ | Anslutningsportar

Ansluter granssnittskablar.
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Observera

* Kontrollera formen och riktningen pa kontakterna pa de kablar du tidnkt ansluta.

Tvinga inte in en kontakt i en port om den inte passar. Enheten eller projektorn
kan skadas eller sluta fungera.

* Aktivera inte ingangskallan innan du ansluter den till projektorn. Detta kan skada

projektorn.

* Anvind vid behov en adapter som gor det mojligt for dig att ansluta till en

ingangsport pa projektorn.

Namn Funktion
@ | Sdkerhetsport Sékerhetsporten ar kompatibel med Microsaver Security
System som tillverkas av Kensington.
For ytterligare information om Microsaver Security
System, besck Kensington webbsida.
https://www.kensington.com/
@ | Fjarrmottagare Tar emot signaler frén fjarrkontrollen.
@ |Fallforebyggande Ansluter ovanskyddet och projektorn.
vajer till ovanskyddet
Kabelskydd Skydd for granssnittsportarna pa den bakre delen.

Namn

Funktion

Projektordelar - Granssnitt

N\

2N

& &

HDMI™ 1

Audio Out

HDMI™ 2

@ @ O scgoo KO

RS-232C

Audio Out-port

(Stereo-
ministiftkontakt)

Matar ut ljud fran den nuvarande ingéngskallan till en
extern hogtalare. Du kan ocksé ansluta projektorn till en
forstarkare med hogtalare.

For att mata ut ljud frén hogtalaren som &r ansluten

till den hér porten, valj Projektor som instéllning for
Ljudutgangsenhet i projektorns meny Instillningar.
Nir ett ljud-/videosystem inte r anslutet till projektorn
s& matas ljud ut frdn hogtalaren som ér ansluten till den
hér porten, dven om Ljudutgangsenhet ar installd till
A/V-system.

@ Instillningar > HDMI-link > Ljudutgangsenhet

Kabelhallare

Dra igenom ett buntband som finns i handeln for att
sdkra kablarna har.

A\ Varning

Bunta inte ihop stromsladden med andra
kablar. Om det gors kan det orsaka brand.

® )

RS-232C-port

(Mini D-Sub 9-stifts,
hane)

Anvind for att ansluta en RS-232C-kabel for att styra
projektorn frén en dator.

Service-port
(USB-kontakt Type B)

Den hir porten anvinds foér gruppinstallningar och for
att uppdatera fast program.



https://www.kensington.com/

Projektorns delar och funktioner

Namn

Funktion

(5]

USB-A-port
(USB-kontakt Type A)

Anviand for att ansluta en USB-minnesenhet for att

projicera filmer eller bilder i liget Innehallsuppspelning.

Den anvinds ocksa for batchinstéllningar och for att
uppdatera fast program.

Tillhandahaller en anslutning till en strommande
mediaspelare for att stromforsorja den.

Projektorn kan stromforsorjas med 5 V/2 A eller 5 V/
900 mA.

Observera

* Anvind USB-kabeln som foljde med eller
specificerades for enheten.

* Anslut inte en USB-hubb eller en USB-kabel
som dr langre d4n 3 meter da enheten kanske
inte fungerar korrekt.

HDMI2-port
(HDMI)

@ | LAN-port Anviand for att ansluta en LAN-kabel till ett natverk.
(RJ-45) Anvind en nétverkskabel 100Base-TX- eller 10Base-T
For att sékerstilla korrekt dataverforing, anvind en
kategori 5-skdrmad kabel eller battre.
@ | HDMI1-port / Matar in videosignaler frain HDMI-kompatibel

videoutrustning och datorer.
Ansluter tillvalet grundenhet till Epson Wireless
Presentation System.

Denna port dr kompatibel med HDCP2.3. (Ljud stods
enbart av PCM)

Nar du skickar bilder med 40 Gbps, t.ex. 4K 120 Hz, ska du anvéinda
en HDMI-kabel (ultrahég hastighet). Om du anvénder en inkompatibel

kabel kan det hinda att bilderna inte visas korrekt. Om bilderna inte visas
korrekt kan du kanske visa dem korrekt genom att dndra instéllningen
EDID-ldge i projektorns Signal-meny.

@ Signal > Avancerat > EDID

Projektordelar - Undersida
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Namn

Funktion

Framre fotter

Nir projektorn anvands pa en yta som t.ex. ett bord
sé vrid pa den genom att skjuta ut foten for att justera
bildens position.

Du kan justera bildens placering genom att luta
projektorerna upp till 10 grader. Ju storre vinkel pa
lutningen, desto svarare blir det att fokusera.

Skruvhal (fér ringen
till sakerhetsvajer)

Skruvhal for att fasta ringen pa sidkerhetsvajern for
att forhindra att projektorn faller ned fran taket eller
vaggen.

@ | Bakre fotter Nir projektorn anvands pa en yta som t.ex. ett bord
justerar du den horisontella lutningen genom att skjuta
ut och dra in fotterna.

Du kan justera lutningen inom ett omrade pa +1,5°. De
bakre fotterna gér att ta bort. Du kan forlanga fotterna
med ungeféir 12 mm innan de lossnar.

@) | Fastpunkter for Anvind dessa punkter till att fista tillvalet takfdste nér
takstativ (ELPMB47/ | projektorn installeras pa en vigg eller om projektorn
ELPMB48/ELPMB67, | monteras upphingd i ett tak.

4 punkter)

@ |Skruvar (for Skruvar for att fista kabelskyddet.

kabelskyddet) Kontrollera att kablar har dragits genom sparet i

kabelskyddets bas innan kabelskyddet satts fast.

Skruvar (till
linsbytesskyddet)

Skruvar till linsbytesskyddet.

Luftintag

Tar in luft for att kyla projektorns inre.

» Relaterade lankar
* "Installera sdkerhetsvajern” sid.16

Installera sdkerhetsvajern

Nir du anvédnder det tillvalet takstativ kan du montera sédkerhetsvajern och
forhindra att projektorn faller fran taket eller viggen.

Fast ringen med bulten M6 x 15 mm som medfoljer sdkerhetsvajersetet och trd
igenom sékerhetsvajern i takstativet for att fasta det enligt bilden.

~
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Projektordelar - Kontrollpanel

?’?‘? ????

_.Q O

—® Menu r

—

Standby

| ¢Source
' Search

Shutter Lens o |

ééiéé

Home Posmon (3secs)

Namn

Funktion

©

Kontrollpanelens
lasknapp och
pilknapp

Visar skdrmen Driftspéarr som du kan anvinda till att
lasta kontrollpanelens knappar.

Gor nagot av foljande for att lasa upp dem.
* Still in instdllningen Driftspirr till Av.

* Hall ned knappen [Enter] pa kontrollpanelen i ca 7
sekunder.

Viljer menyalternativ och visar projektormenyn.

Knappen testmonster
och pilknappen

Visar skarmen Testmonster.

Viljer menyalternativ och visar projektormenyn.

Knappen [Shutter]

Stanger tempordrt av eller slar pa video och ljud.

Projektorn stings automatiskt av tvd timmar efter att
A/V ljud/av har aktiverats. Du kan inaktivera den har
funktionen.

@ Utokad > Drift > A/V ljud av-inst. > A/V Mute-
timer

Namn

Funktion

Knappen [On]

Slar pé projektorn.

Knappen [Source
Search]

Andrar till ndsta ingdngskilla.

Knappen [Menu]

Visar och stanger projektormenyn.

(2]
(3]
(4]

Knappen [Enter] [

]

Gar over till den aktuella markeringen och gér vidare till
nésta menyn samtidigt som projektorns meny visas.

Knappen [Lens]

Visar justeringsskdrmarna for linsférskjutning, zoom,
fokus och forvrangning, i den ordningen, varje gang
knappen blir intryckt. For att fA maximal noggrannhet
sd vanta 20 minuter efter att projektor slagits pa innan
fokus, zoom och linsférskjutning stélls in.

Nir bildens placering justeras med vertikal
linsforskjutning ska justeringen goras genom att flytta
bilden nedifran och upp. Om du justerar den uppifran
och ned kan bildens position bli aningen nedflyttad efter
justeringen.

Hall ned den hér knappen ldngre &n 3 sekunder

for att flytta linspositionen till startpositionen. Behall
linspositionen i startpositionen for att fa den tydligaste
bilden.

Informationsknapp
[] och pilknapp

Visar projektorns meny Information.

Viljer menyalternativ och visar projektormenyn.
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Namn

Funktion

([ | Knappen Geometrisk
korr. och pilknappen

Korrigerar bildens form genom att anvinda alternativen
i instdllningen Geometrisk korr.

Viljer menyalternativ och visar projektormenyn.

(I | Knappen [Esc]
[*D/Esc]

Avbryter den aktuella funktionen.

Gar tillbaka till foregdende menynivd medan
projektormenyn visas.

(» | Knappen [Standby]

Sténger av projektorn.

» Relaterade lankar

"Geometrisk korr." sid.67
"Driftsparr” sid.54
"Testmonster" sid.48
"A/V ljud/av" sid.47

Projektordelar - Fjarrkontroll
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V4

a On  Standby

Co—

P

Search *—

(homi1) (HOmi2) ()

G I
(] ([

T 5 [mmm ColorMode »—

f

. } [Test Pattern] [ ]

Namn

Funktion

Knappen [On]

Slar pa projektorn.

Do =—

Knappen [Standby]

Stédnger av projektorn.

Knappar for att byta

Byter bildkilla for varje port.

Knappen
[Uniformity]

Visar skdrmen Féargenhetlighet dir du kan justera
fargtonbalansen for den projicerade bilden.

Informationsknapp
[{]

Visar projektorns meny Information.

Menu D= = o E—

o
2]
©
bildkilla
o
5]
(6]

Knappen [Memory]

Visar skdrmen Minne som dér du kan spara anpassade
instéllningar och ldsa in sparade instéllningar. Ett
minnets namn som redan har anvints indikeras av ett
blatt marke. Spara Gver ett tidigare sparat minne skriver
over installningarna med dina aktuella installningar.

&)

Knappen [Test
Pattern]

Visar skarmen Testmonster.

\'Shutter (Tens | Default

Zoom \Focus Distortion | |
+ ] [+ [+

rs

Knappen [Menu]

Visar och stanger projektormenyn.

Hall nere den hér knappen lingre 4n 15 sekunder for att
sla pa alla fjarrmottagare.

» Lens Shift @ﬁ;@ Calibration k

est Pattern

()2 s

4 o5 o 6 B

Volume

© |[Knappen [Shutter]

Stdnger temporirt av eller slar pa video och ljud.

Projektorn stings automatiskt av 2 timmar efter att
A/V ljud/av har aktiverats. Du kan inaktivera den har
funktionen.

@ Utokad > Drift > A/V ljud av-inst. > A/V Mute-
timer

7 8 9

0 J|IC_ 0 )J(Num

D
Onf D Off (G

EPSON

Knapparna [Focus]
+/-

Justerar fokus i den projicerade bilden.

Knapparna [Zoom]
+/-

Justerar bildens storlek.

J
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Namn

Funktion

[12)

Knapparna [Lens
Shift]

Justerar den projicerade bildens placering. For att
fa maximal noggrannhet s& vinta 20 minuter efter
att projektor slagits pa innan fokus, zoom och
linsforskjutning stalls in.

Niér bildens placering justeras med vertikal
linsforskjutning ska justeringen goras genom att flytta
bilden nedifran och upp. Om du justerar den uppifran
och ned kan bildens position bli aningen nedflyttad efter
justeringen.

Hall ned den hér knappen ldngre én 3 sekunder

for att flytta linspositionen till startpositionen. Behall
linspositionen i startpositionen for att f4 den tydligaste
bilden.

Namn

Funktion

®

[Test Pattern] upp/

Visar féregdende eller nésta testmonster nér ett

ned-knappar testmonster visas.
Kontrollerar sida upp/ned pé din dator nar du ansluter
en projektor och dator via ett natverk.

Knappen Justerar linskalibrering.

[Calibration]

Knappen [Geometry]

Visar Geometrisk korr.-skidrmen som later dig korrigera
keystone-forvrangningen i den projicerade bilden.

Knapparna
[Distortion] +/-

Justerar forvrangningen i den projicerade bilden.

Sifferknappar

Anger siffror i projektorns meny medan du haller ned
[Num]-knappen.

I Innehéllsuppspelning kan du ange siffror medan du
héller ned [Num]-knappen for att spela upp dina
favoritspellistor.

S & & 8

Knappen [Default]

Aterfor de valda instillningarna tills dess standardvirde.

Hall nere den hir knappen lingre 4n 3 sekunder for att
starta linskalibreringen.

S

Knappen [Enter] [«J]

Gar over till den aktuella markeringen och gér vidare till
nésta menyn samtidigt som projektorns meny visas.

Knappen [User]

Utfér instéllningar som tilldelats i instdllningen
Anvindarknappi projektormenyn Instéllningar.

Pilknappar

Viljer menyalternativ och visar projektormenyn.

[ID]-knapp

Tryck pa den hir knappen och tryck pa sifferknapparna
inom 5 sekunder for att vilja ID f6r den projektor som
du vill styra med fjarrkontrollen. (Ange ett ensiffrigt
eller tvasiffrigt tal.)

Om du inte kidnner till projektorns ID sa tryck pa den
hir knappen under projicering for att tillfalligt visa
projektorns ID och fjarrkontrollens ID pé duken.

S

Knappen [Esc]
[/ Esc]

Avbryter den aktuella funktionen.

Gar tillbaka till foregdende menyniva medan
projektormenyn visas.

Knappen [Color
Mode]

Andrar firgliget.

Knappen [Search]

Vixlar till ndsta ingangskalla.

[ID]-vaxling

Aktiverar (Pa) eller inaktiverar (Av) ID-instéllningarna
for fjarrkontrollen.

S S

Knappbelysning [1¢]

Belyser knapparna pa fjarrkontrollen i ungefir 15
sekunder. Det dr anvdndbart nér fjarrkontrollen anvinds
i morkret.

Knappen [Num]

Hall ner den hér knappen f6r att mata in nummer med
sifferknapparna.

Indikator

Det avges ett ljus nar fjarrkontrollsignaler sdnds ut.

Knappen [Volume]

Justerar hogtalarvolymen.

Ljusemitterande
omrade for
fjarrkontrollen

Fjarrkontrollens signaler skickas ut.
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» Relaterade lankar

* "Installera batterier i fjarrkontrollen" sid.21
* "Fjarrkontrollshantering" sid.21

* "Geometrisk korr." sid.67

* "Minne" sid.70

* "Testmonster" sid.48

e "A/V ljud/av" sid.47

Installera batterier i fjarrkontrollen

Fjarrkontrollen anvinder de tva AA-batterier som medfoljde projektorn.

Observera

Se till att lasa Sikerhetsinstruktioner innan du hanterar batterierna.

Byt ut batterierna direkt de tar slut. Fjarrkontrollen anvinder tva AA-

manganbatterier eller alkaliska batterier.

n Ta bort batteriluckan enligt bilden.

a Ta bort gamla batterier om det behovs.

Kassera anvidnda batterier i enligt med lokala bestimmelser.
B Satt i batterierna

A\ Varning

Se till att batterierna monteras i korrekt riktning genom att folja
markeringarna (+)- och (-) i batterifacket. Om batterierna inte anvands
korrekt kan de explodera eller licka och orsaka eldsvada, personskada, eller
skada pa produkten.

ﬂ Sitt tillbaka batteriluckan och tryck ned den tills den klickar pa plats.

Fjarrkontrollshantering

Fjarrkontrollen later dig styra projektorn fran nistan overallt i rummet.

Se till att du riktar fjarrkontrollen mot projektorns mottagare och inom
avstandet och vinkeln som visas har.
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10m 10m

* Beroende pa din installationsmiljo s& kan det tillgdngliga avstindet och
vinklarna férkortas.

* Undvik att anvidnda fjarrkontrollen i férhéllanden med starkt
fluorescerande ljus eller direkt solljus, annars kan projektorn sluta ta
emot signaler. Om du inte tinkt anvénda fjarrkontrollen under en
langre tid, ta ut batterierna.



Installera projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att installera din projektor.

» Relaterade lankar

* "Anmirkningar om transport" sid.24

* "Forsiktighetsatgarder vid installation” sid.25
* "Sitta fast och ta av en lins" sid.28

* "Fasta och ta bort ovanskyddet" sid.34

* "Fiasta och ta bort kabelskyddet" sid.35

* "Anvinda projektorns strom" sid.37

* "Nitverksanslutning med kabel" sid.39

* "Sdker HTTP" sid.41



Anmarkningar om transport

Det finns manga glasdelar och precisionskomponenter inuti projektorn. For att
forhindra skada pa grund av stotar under transport ska projektorn hanteras
enligt f6ljande.

A\ Forsiktighet

* Projektorn ska inte baras av endast en person. Det behdvs minst tvd personer till
att packa upp eller bira projektorn.

* Nir projektorn flyttas ska du inte hélla i linsbytesskyddet eller linsenheten. De kan
lossna och projektorn kan falla och det kan leda till personskada.

Observera

* Transportera inte projektorn nér dess lins &r monterad. Att gora sé kan skada
projektorn och linsen.

* Om projektorn inte har négon lins, sitt pa locket som satt pa linsfistet vid inkopet
av projektorn.



Forsiktighetsatgarder vid installation

Du kan installera projektorn eller montera den i taket i valfri horisontell
eller vertikal vinkel. Observera foljande forsiktighetsatgarder nar projektorn
installeras.

A\ Varning

* Anvind inte lim pa fastpunkterna for takfastet for att forhindra att skruvarna
lossnar och anvind inte heller smorjmedel, oljor eller liknande &mnen pa
projektorn eftersom projektorns holje kan spricka, vilket kan fa projektorn att falla
ner fran takfastet. Detta kan leda till allvarliga skador pa personer som befinner
sig under takstativet och kan skada projektorn.

* Installera inte projektorn pa platser med hoga nivaer av damm och fukt eller
pé platser som utsitts for rok eller 4nga. I annat fall kan det orsaka brand eller
elektriska stotar. Projektorns holje kan bli forsamrat och skadat, och orsaka att
projektorn ramlar ner frén stativet.
Exempel pa miljoer som kan orsaka att projektorn faller till foljd av
forsvagning
* Platser med mycket r6k eller luftburna oljepartiklar, som t.ex. industrier eller

kok

* Platser med flyktiga l16sningsmedel eller kemikalier, som t.ex. industrier eller
laboratorier

* Platser dar projektorn kan utséttas for rengoringsmedel eller kemikalier, som
t.ex. industrier eller kok

* Platser dir aromatiska oljor anvinds ofta, som t.ex. vilorum

* Narhet till enheter som alstrar mycket rok, luftburna oljepartiklar eller skum
vid evenemang

A\ Forsiktighet

Skydda dina hdnder med handskar eller andra sikerhetsprodukter nir du installerar
projektorn.

Observera

* Anviand M6-skruvar (upp till 14 mm djupa) for att fixera fastpunkterna for
projektorns takmontering samt fastutrustning med fyra fastpunkter.
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% Seprojektorns Specifications for detaljerad placering av luftintagsventil och
@ luftutsldppsventil.



Forsiktighetsatgarder vid installation

Installationsutrymme

Observera

* Var noga med att limna foljande utrymme runt projektorn sa att inga luftutslapp
och luftintag blockeras.

30cm i

D 4
TN } - * Installera inte projektorn pé en plats dar luften inte kan cirkulera, exempelvis pa
EETIPLLN -vlLee en hylla eller i en lada.
- ) Om du vill installera projektorn pa en hylla eller i ett holje, kontakta Epson for
IR “3aes, } mer information.
S 44— * Om det inte finns tillrickligt med utrymme runt projektorn och den interna

Se till att varm luft frén franluftsventilen inte kommer in i luftintagsventilen.

temperaturen i projektorn okar, kan ljuskillans ljusstyrka minska.
20cm 30cm P pro) ’ e
10cm

Se projektorns Specifications for detaljerad placering av luftintagsventil och
luftutslappsventil.



Forsiktighetsatgarder vid installation

Installationsutrymme (nir flera projektorer installeras sida vid sida)

Observera

* Om du installerar flera projektorer bredvid varandra, var noga med att varm luft
fran luftutslappsventiler inte leds in i luftintagsventiler pa en annan projektor.

* Om du anvinder en partition kan du ha ett smalare utrymme mellan
projektorerna.

30cm 30cm




Satta fast och ta av en lins

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att satta fast eller ta bort en kompatibel
lins.

Foljande linser &r tillgdngliga.
¢ ELPLX02S

* ELPLX02WS
* ELPLUO3S

¢ ELPLU0O4

¢ ELPLUO3

* ELPLWO5

¢ ELPLWO08

¢ ELPLWO06

¢ ELPLMO8

¢ ELPLMI5

¢ ELPLMIO

¢ ELPLMI11

¢ ELPLMO09

* ELPLLOS

A\ Varning

Var noga med att stinga av projektorn och dra ut nétsladden innan du satter fast
eller tar av en lins. Om du gor det kan du fa en elchock.

Observera

* Om det kommer in damm eller smuts i projektorn sa forsimras
projiceringskvaliteten och det kan leda till en felfunktion. Var noga med att iaktta
foljande sakerhetsatgirder vid hantering.

* Var noga med att projektorns framsida inte ar vand uppat nar du satter dit eller
tar bort linsen.

* Tabara bort linsen nir det dr nodvandigt.
* Forvara projektorn med linsen installerad.

* Undvik att rora vid linsen med dina bara hander for att férhindra fingeravtryck
eller skada pa linsens yta.

» Relaterade lankar
e "Satta fast en lins" sid.28
e "Taaven lins" sid.32

Satta fast en lins

Du kan sitta fast en kompatibel lins pa projektorn.

%% Information om att installera en lins f6r ultrakort avstandszoom finns i
den Bruksanvisning som medfoljer linsen.

n Stang av projektorn och dra ut stromsladden.

g Nér du anvander nagon av foljande linser ska linsbytesskyddet tas av.
* ELPLXO02S
* ELPLXO02WS
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B Ta vid behov bort stoppet.




Satta fast och ta av en lins 30

a Klam at lasspaken och for den till liget Release . B Sétt in linsen rakt in i projektorns linsuttag med den vita punkten uppat.

A\ Forsiktighet

Undvik personskador genom att vara forsiktig sd att dina fingrar inte fastnar
mellan projektorn och linsen.



Satta fast och ta av en lins

B Hall objektivet stadigt, nyp sedan i lasspaken och flytta den till liget Lock . Stt tillbaka stoppet.
e N
) s
|
.

% Spaken sitter fast d&ven utan spaklaset med det hir 4r en extra
$ siakerhetsmetod.
A\ Varning

Kontrollera att linsen sitter fast ordentligt.
Om linsen inte sitter fast kan den falla av och orsaka en skada nar projektorn B Gora en linskalibrering; starta forst projektorn.
flyttas.
g Nir ett meddelande som uppmanar dig att starta linskalibreringen visas,
vilj Ja.
Linskalibreringen borjar och bidrar till projektorn kan hamta
linspositionen och justeringsomrédet korrekt. Det tar upp till
100 sekunder. Nér kalibreringen ar slutford sa atergér linsen till sin
ursprungliga position.
Féljande linser atergar till standardpositionen.
* ELPLXO02S



Satta fast och ta av en lins

* ELPLX02WS @ Projektorn anvéinder en laser som ljuskélla. Som en sikerhetséatgird stings

ljuskallan av nér linsen tas av. Sétt pa objektivet och tryck sedan pa
@ * Om det inte visas nagot meddelande efter att projektorns startats knappen [On] for att slé pd den igen.
kan linskalibrering utféras manuellt med nagon av foljande
metoder.
Hall knappen [Lens Shift] (fjarrkontroll) eller [Lens] (kontrollpanel)

* Tryck pa [Calibration] pa fjarrkontrollen.
gl Ipaf intryckt i ca 3 sekunder for att flytta objektivet till utgangslaget.

* Hall ned [Default]-knappen pa fjarrkontrollen i ca 3 sekunder.

* Andra projektorns meny: a Sting av projektorn och dra ut stromsladden.
@ Utokat > Drift > Linskalibrering
* Om du inte kalibrerar linsen kanske féljande funktioner inte B Ta vid behov bort stoppet.
fungerar korrekt.

¢ Fokus ("

* Forvrangning

e Zoom

* Linsforskjutning

* Minne (Linsposition)

Observera

Om ikonen som indikerar att linskalibrering misslyckades visas behéver linsen
tas av och sedan sittas fast igen. Om meddelandet fortsitter att visas ska
projektorn stdngas av och stromsladden dras ur eluttaget. Kontakta Epson for
att fa hjalp.

Ta av en lins

Du kan ta av en lins for att ersitta den med en annan lins.

A\ Forsiktighet

Vinta minst 30 minuter med att ta av eller byta linsen efter att projektorn stangs av.
Att rora vid linsen innan den svalnat kan ge brannskador.



Satta fast och ta av en lins




Fasta och ta bort ovanskyddet

Fast den ena dnden av den fallférebyggande vajern pa ovanskyddet.
n Stidng av projektorn och dra ut stromsladden. ve ) X

a Justera flikarna pa ovanskyddet med guiderna pé projektorn, placera
ovanskyddet pa projektorn (@) och skjut den sedan bakat tills den sitter

pa plats (@).

B Ta bort skyddsarket fran ovanskyddet.

Nir ovanskyddet tas bort s& ska skruven till den fallforebyggande vajern

tas bort och dérefter ska vajern tas bort fran projektorn.
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A\ Forsiktighet






Anvanda projektorns strom

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvinda projektorns strom. A -

Varning
» Relaterade lankar Var noga med att ansluta till jord fore ntanslutning. Ta ut stromsladden och
* "Hur man slar pé projektorn” sid.37 koppla bort jord nir jordanslutningen kopplas bort.

* "Stdnga av projektorn” sid.38

Projektorn gar dver i standbylédge. I vinteldget tar projektorn emot strom
men har dnnu inte slagits pa.

Hur man slar pa projektorn
Tryck pa [On] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen for att sla pa

Satt pa datorn eller videoutrustningen du vill anvdnda efter att du slagit pa projektorn.
projektorn. Statusindikatorn blinkar blatt nér projektorn virms upp. Nar projektorn
ar uppvarmd slutar stromindikatorn blinka och lyser bla.

Observera

Innan du slar pé projektorn ska du ansluta den dator eller videoutrustning som du Férsok med foljande om du inte ser en projicerad bild.

vill anvénda till projektorn. * Sl pa den anslutna datorn eller videoenheten.

* Vixla skirmutmatning frdn datorn ndar du anviander en barbar dator.

n Anslut stromsladden till projektorn nétuttag och anslut till ett eluttag. « Forin en DVD eller annan media och tryck p play (om det krivs).

* Tryck pa [Search] pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen for att identifiera
kallan.

* Tryck pa knappen for den 6nskade videokallan pa fjarrkontrollen.

A\ Varning

* Titta aldrig direkt in i projektorlinsen nar ljuskallan ar paslagen. Detta kan skada
dina 6gon och 4dr sérskilt skadligt fér barn.

* Se till att ingen tittar in i linsen ndr du slar pa projektorn pa avstind med hjilp av
fjarrkontrollen.

* Blockera inte ljuset fran projektorn med en bok eller andra féremal under
projicering. Om ljuset fran projektorn blockeras blir omradet pa vilket ljuset ar
riktat mycket varmt och kan orsaka att det smalter, brinns eller borjar brinna.
Linsen kan @ven blir mycket varm pa grund av reflekterat ljus vilket kan orsaka
funktionsfel i projektorn. Stoppa projicering med funktionen A/V Mute eller
sting av den.




Anvanda projektorns strom

§, * Nir Snabb start ar instéllt till Pa i projektorns Ut6kat-meny, slas
projektorn pa sa fort du ansluter den. Observera att projektorn ocksa

slas pa automatiskt vid t.ex. aterhamtning efter ett stromavbrott.
@ Utokad > Drift > Snabb start

Stanga av projektorn

Stiang av projektorn efter anvindning.

* Sting av den hér produkten ndr den inte dr i bruk for att forlinga

projektorns livslangd. Lampkallans livslingd varierar beroende pa det
valda laget, milj6forhillanden och anvidndning. Ljusstyrkan férminskas
over tid.

* Lampkalibrering bérjar automatiskt om du stanger av projektorn och
foljande villkor ar uppfyllda:

* Instillningen Lampkalibrering stills in till Kor regelbundet i
projektorns meny Aterstill

* Det har gatt 100 timmar sedan senaste lampkalibreringen
* Du har anvint projektorn kontinuerligt lingre dn 20 minuter

* Eftersom projektorn stéder funktionen f6r direkt avstingning kan den
stangas av direkt med brytaren.

Tryck pé [Standby] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Projektorn visar en avstingningsbekraftelseskarm.

Tryck pa [Standby] igen. (For att lamna den p4, tryck pa ndgon annan
knapp.)
Ljuskallan stdngs av och statusindikatorn slacks.

For att transportera eller forvara projektorn sa kontrollera att
statusindikatorn pa projektorn ér av och dra ur stromsladden.



Natverksanslutning med kabel

Du kan skicka bilder till din projektor och dven dvervaka och styra din projektor % Kontrollera att du redan har anslutit projektorn till ditt tradbundna
over ett nétverk. @ nétverk med hjélp av LAN-porten.

For att utfora dessa operationen behover du gora foljande forst:

* Ansluta projektorn till ditt natverk.
n Tryck pa [Menu], vélj menyn Nétverk och tryck pé [Enter].
* Konfigurera din projektor och dator med projektorns meny Natverk.

* Ladda ned och installera foljande nitverksprogram fran foljande webbplats. a Vilj Till nitverkskonfiguration och tryck pa [Enter].
epson.sn

* Epson iProjection-programvaran stéller in din dator for B Vilj menyn Grundliggande och tryck p [Enter].

nétverksprojektion. Den later dig dven halla interaktiva méten genom att
projicera anvandarens datorskdrm over ett nitverk. Se Bruksanvisning till Vilj grundlidggande val efter behov.

Epson iProjection (Windows/Mac) for instruktioner. * Projektornamn later dig ange ett namn pé upp till 16 alfanumeriska

. tecken for att identifiera projektorn 6ver ett natverk.
» Relaterade lankar
o "Ansluta till ett nitverk med kabel" sid.39 * PJLink-l6senord later dig mata in ett 16senord upp till 32

alfanumeriska tecken langt, for att anvdanda PJLink protokollet for

* "Vilja trddbundna nétverksinstéllningar” sid.39
projektorkonfiguration.

* Losenord for Remote later dig ange ett l6senord med upp till 32

Ansluta till ett natverk med kabel alfanumeriska tecken for att komma at projektorn med Grundlaggande
kontroll. (Anvindarnamnet ar EPSONREMOTE. Inget 16senord har
For att ansluta projektorn till ett kabelanslutet lokalt natverk (LAN), anvind angetts som standard.)
en 100Base-TX- eller 10Base-T-nétverkskabel. For att sdkerstélla korrekt * Kontr.losen f. Web liter dig mata in ett 16senord med upp till
datadverforing, anvind en kategori 5-skirmad kabel eller bittre. 32 alfanumeriska tecken for att komma at projektorn 6ver internet.
(Anvandarnamnet &r EPSONWEB. Inget 16senord har angetts som
Anslut den ena dnden av nétverkskabeln till din ndtverkshubb, switch eller standard.)
router.

* Med Moderator-losenord kan du ange ett fyrsiftrigt l6senord for

atkomst till projektorn som moderator med hjilp av Epson iProjection.
a Anslut den andra dnden av kabeln till projektorns LAN-port. (Inget I6senord har angetts som standard.)

* Projektornyckelord later dig aktivera ett l6senord for att forhindra
— - - - m— atkomst till projektorn av nagon som inte ar i samma rum. Du maste
Valja tradbundna natverksinstallningar ange ett slumpmassigt nyckelord som visas fran en dator med Epson
iProjection for att fa atkomst till projektorn och dela den aktuella
skdrmen.

Innan du kan projicera fran datorn pa ditt natverk méste du vilja
natverksinstéllningar péa projektorn.


http://epson.sn

Natverksanslutning med kabel

* Visa nyckelord later dig vélja om ett projektornyckelord ska visas Nir du 4r klar med att vilja instillningar, vilj Klar och olj
pé den projicerade bilden vid dtkomst av projektorn med Epson instruktionerna pa skirmen for att spara dina instillningar och stinga
iProjection. menyerna.

* Visa LAN-info. later dig stilla in visningsformat f6r projektorns
nitverksinformation. %  Om inget Kontr.losen f. Web har angetts visas en skdrm dar
@ du uppmanas att ange ett 16senord. Folj instruktionerna pa
%  Anvind skirmtangentbordet for att mata in siffror och tecken. bildskirmen for att stilla in I8senordet.

@ Tryck pé fjarrkontrollens pilknappar for att markera tecken och
tryck pa [Enter] for att valja dem. )
Du kan ocksa ange siffror genom att trycka pa sifferknapparna Tryck pa [LAN] pa fjarrkontrollen.
samtidigt som du héller ned [Num] p4 fjarrkontrollen. Det tradbundna nétverkets instédllningar ar slutforda nér du ser ratt IP-

adress pa skarmen for LAN-vanteldget.

B Vilj menyn Kabelanslutet LAN och tryck pa [Enter]. » Relaterade lankar
* "Anvinda skdrmtangentbordet" sid.45

B Tilldela IP-instéllningar for ditt natverket vid behov.

¢ Om ditt ndtverk tilldelar adresser automatiskt, valj IP-instidllningar for
att stdlla in DHCP till Pa.

* Om du stiller in adresser manuellt staller du IP-instéllningar for
DHCP pé Av och anger sedan projektorns IP-adress, Ndtmask och
Gateway-adress vid behov.

* Om du vill ansluta projektorn till natverket med IPv6, vilj IPv6-
instéllningar for att stilla in IPv6-installning till Pa, och still sedan
in Automatisk konfig. och Anvind temporir adress-instillningar efter
behov.

% For att markera de siffror du vill ha fran tangentbordet som visas,
$ tryck pa pilknapparna pa fjarrkontrollen. For att vélja ett markerat

nummer, tryck pa [Enter].

Al Still in Visa IP-adress till Av om du vill férhindra att IP-adressen visas pa
skarmen for LAN-vianteldget.



Saker HTTP

Du kan anvanda HTTPS-protokollet for att 6ka sdkerheten mellan projektor och Vilj menyn Ovriga och tryck pa [Enter].

en webbldsare som kommunicerar med den. For att gora detta, skapar du ett

servercertifikat, installerar det pa projektorn och slir pé instéllningen for Siker B still in Siker HTTP-instillningen till P
HTTP i projektormenyn for att verifiera tillforlitligheten hos webbldsaren.

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > Siker HTTP a Vilj Webbservercertifikat och tryck pa [Enter].
Aven om du inte installerar nagot servercertifikat skapar projektorn automatiskt

ett sjalvsignerat certifikat och tillater kommunikation. Dock, eftersom detta Vilj Registrera och tryck pa [Enter].

sjalvsignerade certifikat inte kan verifiera tillforlitligheten fran en webblésare,
genereras det en varning om serverns tillforlitlighet nir projektorn anvénds fran

Folj instruktionerna pa skdrmen for att ansluta en USB-lagringsenhet till
en webbldsare. Den varningen hindrar inte kommunikationen. ) P sHing

projektorns USB-A-port.

» Relaterade lankar

* "Importera ett webbservercertifikat med menyerna" sid.41 g Tryck pa [Enter] for att visa certifikatlistan.

Vilj certifikat att importera i listan som visas.

Importera ett webbservercertifikat med menyerna Ett meddelande visas som uppmanar dig att ange l6senordet for
certifikatet.

Du kan skapa ditt webbservercertifikat och importera det med projektorns
menyer och en extern lagringsenhet. Ange ett l6senord och tryck pa [Enter].

Certifikatet importeras och ett avslutningsmeddelande visas.
* Du kan anvinda ett USB-minne som extern lagringsenhet for den har

modellen. » Relaterade lankar

* Dukan dven registrera digitala certifikat via din webbldsare. Men se till * "Webbservercertifikat som stods" sid.41
att endast registrera en gang annars kanske certifikatet inte installeras
korrekt.

Webbservercertifikat som stods

Kontrollera att din digitala certifikat-fil ar kompatibel med

Du kan registrera foljande typer av digitala certifikat.
projektorregistrering och placerad direkt pa en USB-lagringsenhet.

Webbservercertifikat (Siker HTTP)

a Tryck pa [Menu], vdlj menyn Nitverk och tryck pa [Enter].
Specifikation Beskrivning

B Vilj Till nitverkskonfiguration och tryck pa [Enter]. Format PKCS#12

Filnamnstillagg PFX, P12




Saker HTTP

Specifikation Beskrivning

Kryptering RSA

Hashvérden MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nyckelldngd 512/1024/2048/4096 bitar

Nitverksnamn Virdnamn for natverk

Organisation Valfritt

Losenord * Upp till 64 alfanumeriska tecken; obligatoriskt

* Dock maste du anvanda din webbldsare for att ange fler an 32 tecken.




Justera menyinstallningarna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att komma &t projektorns menysystem och @ndra projektorinstéllningarna.

» Relaterade lankar

* "Anvinda projektorns meny" sid.44

* "Anvinda skdrmtangentbordet” sid.45

* "Anvinda de grundliggande projektorfunktionerna” sid.46

* "Kopiera menyinstillningar mellan projektorer (batchinstallning)" sid.55



Anvanda projektorns meny

Du kan anvinda projektorns menyer for att justera instdllningarna som styr hur Nir du dndrat Klart instillningarna i en meny, tryck pa [Esc].
din projektor fungerar. Projektorn visar menyerna pa skarmen.

B Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.
n Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Menyskdrmen 6ppnas och visar Bild menyinstillningarna.

Farglage Foto
Ljusstyrka 0
Kontrast 0
Fargmattnad 0

0

Bild (]
A GEIETES
[EVORN | cicrorsiirins

Avancerat
Dynamisk kontrast

Lampslackingsreglage
Aterstall

Tryck pa pilknapparna upp eller ner for att navigera i menyerna som listas
till vanster. Installningarna for varje meny visas till hoger.

% De tillgdngliga instdllningarna beror pa den nuvarande
@ ingéngskallan.

B For att dndra instédllningarna i den visade menyn, tryck pa [Enter].
a Tryck pé pilknapparna upp- eller ner for att navigera i installningarna.

Andra instillningar med knapparna som visas lingst ner pa
menyskarmarna.

For att aterstélla alla menyinstdllningar till deras standardvarden, vilj
Aterstill.



Anvanda skarmtangentbordet

Du kan anvianda skdrmtangentbordet for att mata in siffror och tecken. Texttyp Information
Nummer 0123456789
Anvind pilkngpparna pa kontrollpanel‘en eller fjiirrkontrololen for att Alfabetet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
markera den siffra eller det tecken du vill ange och tryck pa och tryck 7
pé [Enter]. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symboler V"#$8% &' ()*+,-./;<=>?@[\]~

-

Backsp . Del

- -
Space _ Al1Del
Cancel . Finish

Varje gang du viljer CAPS-tangenten vixlar bokstaver mellan

stora och sma. Varje gang du valjer SYM1/2-tangenten dndras
symbolerna i rutan.

Nar texten matats sa valj Finish pa tangentbordet for att bekrifta dina
inmatningar. Vilj Cancel for att avbryta inmatningen av text.

Du kan vilja projektorinstallningar och styra projicering via natverk med

en webbldsare pa din dator.

Vissa tecken kan inte anges med skdrmtangentbordet. Skriv in texten med
webblédsaren.

» Relaterade lankar
* "Tillginglig text med skairmtangentbordet” sid.45

Tillganglig text med skarmtangentbordet

Du kan ange f6ljande text med tangentbordet pa skdrmen.




Anvanda de grundlaggande projektorfunktionerna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvinda din projektors Metod f6r genomforande
grundldggande funktioner. @ Utokat > Visning > Meddelande

» Relaterade lankar

* "Installera projektorn" sid.46
* "Projicera bilder" sid.47

* "Justera bildens position och form" sid.49 Nir det ér installt till Av kan du stidnga av projektorn genom att helt enkelt
* "Justera bildens kvalitet" sid.51 trycka en gang pa knappen.

* "Bibehalla projektorns kvalitet" sid.53

* "Hantera projektorns instéllningar" sid.54

Bekréafta vintelage

Metod for genomforande
@ Utokat > Visning > Bekrifta vintelidge

Installera projektorn Sleep Mode

Det hir avsnittet tillhandahaller information om att stélla in din projektor. ) T ) ) )
Nar det r installt till Pa stings projektorn av automatisk efter ett intervall av

» Relaterade lankar inaktivitet.
* "Meddelande" sid.46 Du kan dven stidlla in intervallet i instéllningen Sleep Mode timer.

* "Sleep Mode" sid.46
* "Indikatorer" sid.46
* "Datum & tid" sid.47
* "Sprak"sid.47

@ Utokad > Drift > Sleep Mode
@ Utokat > Drift > Sleep Mode timer

Indikatorer
Meddelande
Stall in till Av for att stinga av indikatorlamporna pa projektorn férutom nér det

Du kan visa eller dolja meddelanden om t.ex. ingangskallans namn, fargldgets intraffar en varning.

namn, bredd-/hojdforhallandet, meddelandet ingen signal eller varningen for
hog temperatur pa din projicerade bild.

«

Metod for genomforande



Anvanda de grundlaggande projektorfunktionerna

@ Utokat > Drift > Avancerat > Indikatorer

Datum & tid

Du kan justera projektorns systeminstallningar for tid och datum.
Metod for genomforande
@ Utokad > Drift > Datum & tid

Sprak

Du kan vilja spraket for projektormenyn och ett meddelande visas.
Metod for genomforande
@ Utokad > Sprak

Projicera bilder

Det hir avsnittet tillhandahaller instruktioner om att projicera bilder.

» Relaterade lankar

* "Sok efter killa" sid.47

* "A/V ljud/av" sid.47

* "Volym" sid.48

* "Bildformat" sid.48

* "Projicering" sid.48

* "Testmonster" sid.48

* "Innehallsuppspelning"” sid.48
* "Visa bakgrund" sid.49

* "Startbild" sid.49

Sok efter kdlla

Nir flera bildkéllor dr anslutna till projektorn, sasom en dator och DVD-spelare,
kan du véxla fran en bildkalla till en annan.

Metod for genomforande

* Tryck pa knappen [Search] (fjarrkontrollen) eller [Source Search]
(kontrollpanelen) pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen tills du ser bilden
frén killan du vill ha.

* Tryck pa knappen for den 6nskade killan pa fjarrkontrollen. Om det finns
mer dn en port for den killan, tryck pa knappen igen for att vixla mellan
kallor.

A/V ljud/av

Du kan stianga av den projicerade bilden och ljudet temporart. Ljud och eller
video kommer dock fortsitta spela upp, s du kan inte ateruppta projiceringen
dér du stoppade den.

\ o g

n

Metod for genomforande

Tryck pa knappen [Shutter] pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. Tryck pa
[Shutter] igen for att sla pa bilden och ljudet igen.

Du kan begransa pé vilka satt funktionen A/V ljud/av frislapps.
@ Utokat > Drift > A/V ljud av-inst.



Anvanda de grundlaggande projektorfunktionerna

Volym

Du kan justera ljudvolymen fran Audio Out-porten.
Metod for genomforande
* Andra projektorns meny:

@ Instillningar > Volym

Bildformat

Projektorn kan visa bilder i annorlunda bredd-till-héjdférhallanden som
bendamns Bredd-/hojdforhillande. Normalt bestimmer insignalen fran din
videokadlla bildens bredd-/héjdforhallande. Du kan dock éndra bredd-/
hojdforhallande for vissa bilder sé att de passar pa din duk.

O
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Metod for genomforande

)

* Andra projektorns meny:
@ Signal > Bildformat

%  Om dualltid vill anvdnda ett speciellt bildformat for viss videokilla kan du
$ vilja det genom att anvinda projektorns Signal-meny.

Projicering

Du kan dndra projiceringsldget for att rotera bilden upp och ned och/eller
vanster till hoger med projektormenyerna.

Metod for genomforande
@ Utokat > Projicering

Testmonster

Du kan visa ett testmonster for att justera den projicerade bilden.

Metod for genomforande
* Tryck pa knappen [Test Pattern] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

* Andra projektorns meny:

@ Instillningar > Testmonster

Innehallsuppspelning

Din projektors funktion Innehallsuppspelning kan du anvinda till att projicera
din digitala skyltning. Du kan dven lagga till farg- och formeftekter till din
projicerade bild.



Anvanda de grundlaggande projektorfunktionerna
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Du kan anvinda foljande program till att skapa innehéll som kan spelas upp i
laget Innehallsuppspelning.

* Epson Projector Content Manager
* Epson Web Control

* Epson Creative Projection
Metod for genomforande

@ Instillningar > Innehallsuppspelning

Visa bakgrund

Du kan stilla in skdrmbakgrunden ndr det inte finns nagon bildsignal.
Metod for genomforande
@ Utokad > Visning > Visa bakgrund

Startbild

Nir det dr installt till Pa visas en logotyp nér projektorn startas.
Metod for genomforande

@ Utokad > Visning > Startbild

Justera bildens position och form

Det hir avsnittet tillhandahaller instruktioner om att justera bildens position
och form utan att flytta projektorn.

» Relaterade lankar

* "Linsforskjutning" sid.49
* "Zoom" sid.50

* "H/V keystone" sid.50

* "Quick Corner" sid.50

* "Krokt yta" sid.50

* "Vigg med horn" sid.51

* "Punktkorrigering” sid.51

Linsforskjutning

Om du inte kan installera projektorn direkt framfér duken kan du justera
platsen for den projicerade bilden med funktionen linsférskjutning.

.....................

,,,,,,,,,,,,

Du kan kontrollera de tillgangliga linsférskjutningsomradena i projektorns
meny Specifications.

Metod for genomforande

* Tryck pa knappen [Lens Shift] pa fjarrkontrollen.
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* Tryck pa knappen [Lens] pa kontrollpanelen tills skirmen for
linsforskjutning visas.

A\ Forsiktighet

Hall dina hander borta fran linsenheten nir linsen byts. Dina fingrar kan skadas om
du fastnar mellan linsenheten och projektorn.

* For att fo maximal noggrannhet s vinta 20 minuter efter att projektor

slagits pa innan linsférskjutning stélls in.

* Nar bildens hojd justeras sé ska bilden placeras ldgre 4n du vill ha den
och sedan flyttas uppat. Det bidrar till att férhindra att bilden flyttas
nedét efter justeringen.

* Bilden ar tydligast ndr bilden ér i startpositionen. Flytta linsen
till startpositionen genom att halla ned knappen [Lens Shift] pa
fjarrkontrollen eller pa knappen [Lens] pa kontrollpanelen langre dn
3 sekunder.

Zoom

Du kan dndra storlek pa bilden.
|atla
ad
n

Metod for genomforande

* Tryck pa knappen [Zoom] pa fjarrkontrollen.

* Tryck pa knappen [Lens] pa kontrollpanelen tills skdrmen fo6r zoomjustering
visas.

* Anvind pilknapparna pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen till att justera
bildens storlek.

H/V keystone

Du kan korrigera forvrangningar i de horisontella och vertikala riktningarna var

for sig.
=N
T AT AT

Metod for genomforande

@ Instéllningar > Geometrisk korr. > H/V keystone

Quick Corner

Du kan korrigera alla fyra hérnen pé den projicerade bilden var for sig.

==

Metod for genomforande

@ Instillningar > Geometrisk korr. > Quick Corner

Krokt yta

Du kan korrigera hornen och sidorna i en bild som projiceras pa en krokt yta

med samma radie.
p—wusil
-
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Metod for genomforande
@ Instillningar > Geometrisk korr. > Krokt yta

Vagg med horn

Du kan korrigera hornen och sidorna i en bild som projiceras pa en krokt yta
med réta vinklar.

—— pr .
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Metod for genomforande

@ Instillningar > Geometrisk korr. > Vigg med horn

Punktkorrigering

Den hir funktionen delar upp den projicerade bilden i ett rutnét och korrigerar
forvrangningen med 6kningar om 0,5 pixlar genom att flytta den valda punkten
for skarningspunkt fran sida till sida och upp och ner.

Du kan vixla till laget som korrigerar alla punkter i en angiven vertikal kolumn
eller horisontell rad pa en gang.

=)

Metod for genomforande

@ Instillningar > Geometrisk korr. > Punktkorrigering

Justera bildens kvalitet

Det hir avsnittet tillhandahaller instruktioner om att justera bildens kvalitet.

» Relaterade lankar

* "Fokus/Forvrangning" sid.51

* "Farglage" sid.52

* "Bildforbattring" sid.52

* "Dynamisk tonmappning" sid.52
* "Gamma" sid.52

* "RGBCMY" sid.52

* "Ljusutgang" sid.53

Fokus/Forvrangning

Du kan korrigera fokus och bildforvringning.

Om du installerat tillvalet lins for kort avstand ska du forst korrigera din skdarms
mitt och sedan korrigera eventuell forvrangning i det omgivande omréadet. Nar
du fokuserar pa din skdrms mitt kan det omgivande omréadet férvrangas och
hamna utanfér fokus.

A# n

Metod for genomforande
* Tryck pa [Focus] pa fjarrkontrollen for att korrigera fokus.
* Tryck pa [Distortion] pa fjarrkontrollen for att korrigera bildforvrangningen.

* Tryck pa knappen [Lens] pa kontrollpanelen tills skarmen for fokusjustering
eller skidrmen for forvrangningskorrigering visas.

* Anvind pilknapparna pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen till att
korrigera fokus eller férvrangningen med.
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%  Denna projektor arbetar med 4K-display med shift-teknik. Om du
$ har svart att justera fokus eller bildférvrangningen, anvind [Enter] pa
fjarrkontrollen for att valja 4K <-> Full HD.

Farglage

Projektorn har olika farglagen for optimalt ljus, kontrast och farg, f6r en rad
visningsmiljoer och bildtyper. Du kan vilja ldget som passar in med din bild och
miljo, eller experimentera med de tillgangliga lagena.

Metod for genomforande
* Tryck pa knappen [Color Mode] pa fjarrkontrollen.

* Andra projektorns meny:
@ Bild > Farglige

Bildforbattring

Du kan justera bildens upplosning for att aterge en tydlig bild med en
eftertrycklig struktur och materialkénsla.

-

Metod for genomforande
@ Bild > Bildforbittring

Dynamisk tonmappning

Du kan optimera instéllningarna f6r PQ-kurvan (Perceptual Quantizer) baserat
pa ljusstyrkan i det projicerade HDR-innehallet.

Metod for genomforande
@ Bild > Avancerat > Dynamisk tonmappning

Gamma

Du kan justera ljusstyrkan for halvtonen genom att vilja ett av vardena for
gammajustering eller genom att hdnvisa till ett gammadiagram.

e

Metod for genomforande
@ Bild > Avancerat > Gamma

RGBCMY

Du kan justera nyansen, méttnaden och ljusstyrkan individuellt for varje firg R
(r6d), G (gron), B (bla), C (cyan), M (magenta) och Y (gul).
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Metod for genomforande
@ Bild > Avancerat > RGBCMY

Ljusutgang

Du kan vilja ljuskéllans ljusstyrka.

Metod for genomforande
@ Bild > Ljusutgang

Bibehalla projektorns kvalitet

Det hir avsnittet tillhandahaller information om att bibehélla projicerade
bilders kvalitet.

» Relaterade lankar

* "Paneljustering” sid.53

* "Fargenhetlighet" sid.53
* "Uppdateringslage" sid.53
* "Lampkalibrering" sid.54

Paneljustering

Du kan justera pixelfargskiftningen for LCD-panelen. Du kan justera pixlarna
horisontellt och vertikalt med 0,125 pixlars 6kning inom ett omrade pa +3
pixlar.

Metod for genomforande
@ Utokat > Visning > Paneljustering

Fargenhetlighet

Du kan anvianda funktionen Firgenhetlighet for att justera firgtonbalansen i
den projicerade bilden manuellt.

=

Metod for genomforande
@ Utokat > Visning > Fiargenhetlighet

Uppdateringslage

Uppdateringsldget rensar alla projicerade efterbildseffekter och stianger av
projektorn efter en angiven tidsperiod.

Metod for genomforande
@ Aterstill > Uppdateringslige
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Lampkalibrering

Lampkalibreringen optimerar firgbalansen den projicerade bilden.
Metod for genomforande
@ Aterstill > Lampkalibrering

Hantera projektorns instdllningar

Det hir avsnittet tillhandahaller information om att hantera projektorns
instdllningar.

» Relaterade lankar
e "Minne" sid.54

* "Driftsparr" sid.54
* "Linslas" sid.54

Minne

Du kan spara anpassade instillningar och sedan vilja de sparade instédllningarna
nérhelst du vill anvinda dem.

Metod for genomforande
* Tryck pa knappen [Memory] pa fjarrkontrollen.

* Andra projektorns meny:

@ Instillningar > Minne

Driftsparr

Knapplassikerhet for att blockera projektorfunktioner styrda av knapparna pa
kontrollpanelen.

Aven om du kan lasa knapparna pé kontrollpanelen kan du fortfarande anvinda
fjarrkontrollen som vanligt.

Metod for genomforande
* Hall ned knappen driftspérr pa kontrollpanelen.

Las upp kontrollpanelens knappar genom att halla ned knappen [Enter] pa
kontrollpanelen i ca 7 sekunder.

* Verkstill fran projektorns meny.

@ Instillningar > Spérrinstillning > Driftspéarr

Linslas

Du kan inaktivera knapparna [Lens Shift], [Zoom], [Focus], [Distortion] och
[Calibration] pa fjarrkontrollen.

Metod for genomforande

@ Instillningar > Spédrrinstéllning > Driftsparr



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

Nir du har valt projektorns menyinstallningar for en projektor kan du anvinda
foljande metoder for att kopiera instéllningarna till andra projektorer, sa linge
de dr av samma modell och har samma firmware-version.

¢ med ett USB-minne

* genom att ansluta en dator och projektor med en USB-kabel

Du kan inte kopiera nagon information som &r unik for en enskild projektor,
exempelvis Lamptimmar eller Status.

* Utfor batchinstillning innan du justerar bildinstéllningar som t.ex.

Keystone forvrangningskorrigering. Eftersom bildjusteringsvarden
aven kopieras till en annan projektor kommer justeringar som utforts
fore batchinstallningen att skrivas 6ver och den projicerade skirmen
som justerats kan dndras.

* Nir du kopierar menyinstéllningarna fran en projektor till en annan
kopieras ocksé anvindarlogon. Registrera inte information som du inte
vill dela mellan flera projektorer som en anvindarlogotyp.

* Kontrollera att Batch-inst.intervall 4r installt pA Begrinsad om du inte
vill kopiera f6ljande instéllningar:
* EDID i Signal-meny

* Nitverk-menyinstillningar (férutom fér Ovriga-menyn)

A\ Forsiktighet

Epson tar inget ansvar for batchinstallningsfel och reparationskostnader som uppstar
pé grund av stromavbrott, kommunikationsfel eller andra problem som kan orsaka
sddana fel.

» Relaterade lankar

¢ "Overfora instillningar fran ett USB-minne" sid.55
¢ "Overfora instillningar fran en dator" sid.56

* "Felmeddelande for batchinstéllning" sid.57

Overfora instillningar fran ett USB-minne

Du kan kopiera menyinstallningar fran en projektor till en annan av samma
modell med USB-minnet.

@ * USB-minnet maste vara formaterat i FAT 32, vara mindre dn 32 GB och
inte ha nagra sakerhetsfunktioner. Radera négra filer pa enheten innan
den anvénds for batchinstillningarna, annars kanske instéllningarna
inte sparas korrekt.

* Dukan dven anvianda den har batchkonfig.metoden i projektorns
meny.

Koppla fran stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har slocknat.

a Anslut ett tomt USB-minne till projektorns USB-A-ingang.

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och anslut
stromsladden till projektorn.

n Nir projektorns alla indikatorer férutom slé pa filterindikator tands, slapp
upp [Esc]-knappen.

Indikatorerna bérjar blinka och batchinstéllningens fil skrivs till USB-
minnet. Nar det ar klart stings projektorn av.

A\ Forsiktighet

Koppla inte ur stromsladden eller USB-minnet fran projektorn medan filen
skrivs. Om stromsladden eller USB-minnet ar frankopplat startar kanske inte
projektorn korrekt.
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B Koppla ur USB-minnet. Overfora instdllningar fran en dator
%  Batchinstillningens filnamn dr PPJCONFDATA.bin. Om du behover Du kan kopiera menyinstillningar frin en projektor av samma modell genom
$ andra filnamnet, lagg till text efter JCONFDATA med enbart att ansluta datorn och projektorn med en USB-kabel.
alfanumeriska tecken. Om du dndrar PJCONFDATA-sektionen i
hsrsavnet ke @ ke i) daro Jeimmee fgan flan koo * Det gér att anvinda den hér batchinstéllningsmetoden med foljande
operativsystem:

Koppla bort nitsladden fran projektorn som du vill kopiera 0 Wikidoey I0edh cama:

instéllningarna till och kontrollera att alla projektorns indikatorer har * macOS 10.13.x och senare
slocknat. * Dukan dven anvinda den hir batchkonfig.metoden i projektorns
meny.

FA Anslut USB-minnet som innehaller den sparade batchinstéllningens fil till

projektorns USB-A-ingang.
Koppla fran stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla

Hall ned [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och projektorns indikatorer har slocknat.

anslut stromsladden till projektorn.
Anslut en USB-kabel till datorns USB-port och till projektorns Service-

Nér projektorns alla indikatorer férutom sla pé filterindikator tands, slapp port.

upp [Menu]-knappen. (Lamporna lyser i ungefir 75 sekunder.)
Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och anslut

Nir alla indikatorer borjar blinka har instdllningarna skrivits. Nar det &r stromsladden till projektorn.

klart stings projektorn av.

A Eérsikti Nér projektorns alla indikatorer forutom sla pa filterindikator tands, slapp
Forsiktighet upp [Esc]-knappen.

Koppla inte ur stromsladden eller USB-minnet fran projektorn medan filen

skrivs. Om stromsladden eller USB-minnet ar frankopplat startar kanske inte

projektorn korrekt.

Datorn identifierar projektorn som en flyttbar disk.

Oppna den flyttbara diskikonen eller mappen och spara
batchinstéllningens fil pa datorn.
@ Koppla ur USB-minnet.

% Batchinstillningens filnamn &r PJCONFDATA bin. Om du behéver
dndra filnamnet, ligg till text efter JCONFDATA med enbart
alfanumeriska tecken. Om du dndrar PJCONFDATA-sektionen i
filnamnet kanske inte projektorn kdnner igen filen korrekt.
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Mata ut USB-enheten (Windows) eller dra ikonen for den flyttbara disken A Forsiktighet
till Papperskorgen (Mac).

Ta inte ut stromsladden fran projektorn medan filen skrivs 6ver. Om
stromsladden ar frankopplad kanske projektorn inte startas korrekt.

Koppla fran USB-kabeln.
Projektorn stangs av.

Felmeddelande for batchinstéllnin
Koppla bort nitsladden fran projektorn som du vill kopiera 9

instdllningarna till och kontrollera att alla projektorns indikatorer har Projektorns indikatorer meddelar om ett fel intréffar under en batchinstillning.
slocknat. Kontrollera statusen for projektorns indikatorer och folj anvisningarna i tabellen
nedan.
g Anslut USB-kabeln till datorns USB-port och till projektorns Service-port.
Indikatorstatus Problem och l6sningar
Hall ned [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och * Laser: Orange - blinkar | Batchinstallningens fil kan vara skadad eller USB-
anslut stromsladden till projektorn. snabbt minnet kanske inte ar korrekt anslutet.

* Temp: Orange - blinkar | Koppla frin USB-minnet, dra ut och koppla sedan in
Nir projektorns alla indikatorer forutom slé pa filterindikator ténds, slipp snabbt projektorns strémkabel igen och forsok dérefter pa nytt.
upp [Menu]-knappen.

] ) ) . e Strom: Bl3 - blinkar Skrivning av installningarna kan ha misslyckats och ett
Datorn identifierar projektorn som en flyttbar disk. snabbt fel har intriffat i projektorns fasta programvara.
e Status: BI3 - blinkar Stdng av projektorn och dra ut stromsladden ur
Kopiera batchinstillningens fil (PJCONFDATA.bin) som sparats pa snabbt eluttaget. Kontakta Epson for hjilp.

datorn till en mapp pa 6versta nivan pa den flyttbara disken. + Laser: Orange - blinkar

snabbt

Kopiera inga andra filer eller mappar férutom batchinstéllningens .

fil till den flyttbara disken. Temp: Orange - blinkar

snabbt

Mata ut USB-enheten (Windows) eller dra ikonen for den flyttbara disken
till Papperskorgen (Mac).

Koppla fran USB-kabeln.

Nir alla indikatorer borjar blinka har instillningarna skrivits. Nar det ar
klart stings projektorn av.



Menyinstallningar

Se dessa avsnitt for att lara dig mer om din projektors instillningar.

» Relaterade lankar

* "Menyn Bild" sid.59

* "Menyn Signal" sid.64

* "Menyn Instdllningar” sid.67
* "Utokad meny" sid.74

* "Menyn Nitverk" sid.80

* "Menyn Info" sid.85

* "Menyn Aterstill" sid.88



Menyn Bild

Med instéllningar pa Bild-menyn kan du justera bildkvaliteten. De tillgdngliga
instdllningarna beror pa den nuvarande valt firglage och ingangskallan.
Instillningarna sparas separat for alla valda fargldgen.

» Relaterade lankar

* "Ljusutgang" sid.59

* "Fargliage" sid.59

* "Ljusstyrka" sid.59

* "Kontrast" sid.59

* "Fargmittnad" sid.60

* "Fargton" sid.60

 "Skirpa" sid.60

* "Vitbalans" sid.60

* "Fargmatchning" sid.60

* "Forinst. Bildlagen" sid.61

* "Raminterpolering” sid.61

* "Super-resolution” sid.61

* "Automatisk forstarkn. kontrast" sid.61
* "Dynamisk tonmappning" sid.61
* "Scen-anp.bar gamma" sid.62
* "Gamma" sid.62

* "RGBCMY" sid.62

* "Dynamisk kontrast" sid.62

* "Lampslidckingsreglage" sid.62
o "Aterstill (Bildmeny)" sid.63

Farglage

@ Bild > Farglige
Du kan justerar den generella livfullheten pa bildernas farger for olika bildtyper
och miljoer. Bildens ljusstyrka varierar beroende pé vilken modell som &r vald.

Dynamiskt

Detta ér det ljusaste laget. Idealiskt for anvdandning i ett ljust rum.
Livlig

Bist for att njuta av innehall med ljusa farger.
Bio

Ger bilderna en naturlig ton. Idealiskt for titta pa film i ett mork rum.
Naturligt

Aterger firger naturtroget. Idealiskt for projicering av stillbilder sisom
foton.

fjarrkontrollen.

Du kan dven dndra projektorns Firglage med knappen [Color Mode] pa

Ljusutgang

@ Bild > Ljusutgang

Du kan justera ljusstyrkan pa projektorns ljuskalla.

Ljusstyrka
@ Bild > Ljusstyrka

Gor den overgripande bilden ljusare eller morkare.

%  Den hir instillningen paverkar inte ljuskéllans ljusstyrka. Andra
@ ljusskallans ljusstyrka genom att vilja Ljusutgang i menyn Bild.

Kontrast

@ Bild > Kontrast



Menyn Bild

Du kan justera skillnaden mellan ljusa och mérka omraden i bilden.

Fargmattnad

@ Bild > Fargmittnad

Du kan justera intensiteten for bildens farger.

Fargton

@ Bild > Firgton

Du kan justera balansen for fargtonerna gron till magenta firgskalan i bilden.

Fargtemperatur
Du kan justera bildens 6vergripande fargton inom ett omrade mellan
3200K och 10000K. Hogre virden tonar bilden bld och ligre virden tonar
bilden rod.

Nir Firgldge ar installt till Dynamiskt kan den instéllda fairgtemperaturen
skilja sig fran den faktiska fargtemperaturen i projektorns belysning.
Anvind den hiar menyn som en vagledning.
G-M-korrigering
Hogre varden tonar bilden gron och ldgre varden tonar bilden rod.
Anpassat

Du kan justera offset och 6kning for de enskilda komponenterna R (r6d),
G (gron) och B (bla).

Skdrpa

@ Bild > Skirpa
Du kan justera skdrpan eller mjukheten i bilddetaljerna.

Standard
Du kan justera bildens skérpa sé att det finns tillracklig balans.
Forstarkn. tunn linje
Hogre varden forbattrar detaljerna sédana som har eller tygmonster.
Forstarkn. tjock linje
Hogre varden forbattrar konturer, bakgrund och évriga huvudsakliga delar
av motiven pé bilden sa att de visas tydligt.

Vitbalans

@ Bild > Vitbalans

Du kan justera bildens 6vergripande fargton.

Fargmatchning

@ Bild > Vitbalans > Firgmatchning

Du kan justera firgtonen och ljusstyrkan for fargtonen, fran vitt till svart. Under
fargmatchningen visas halften av det 6verlappande omréadet i svart sa att du
enkelt kan kontrollera bildens kant.

Justeringsniva
Vilj den justeringsniva som du vill ha justera till.

Det finns atta justeringsnivaer fran vitt, till gratt, till svart. Justera varje
niva separat.

Stéll in till Alla for att justera fargtonen for varje farg fran niva 2 till 8 i en
batch. (Nar virdena for rod, blé eller gron dr maximalt eller minimalt vid
négon niva kan du inte gora fler justeringar.)

Ro6d/Gron/Bla
Du kan justera tonen for varje farg.

Ljusstyrka
Du kan justera bildens ljusstyrka.



Menyn Bild

Forinst. Bildlagen

@ Bild > Bildforbattring > Forinst. Bildldgen

Du kan stilla in alternativen for Bildforbattring som en grupp med forinstéillda
varden.

Féljande instéllningar sparas i férinstéllningsalternativet.
* Raminterpolering
* Super-resolution

¢ Automatisk forstirkn. kontrast

* Minimera fordrojningar genom att vilja Av.

Om du viljer Av kan du inte stélla in de andra objekten i instédllningen
Bildforbittring.

* Efter val av Forinstillning 1 till Preset 5 kan du finjustera varje
instéllning var for sig. Instillningsvérdet i det forinstéllda alternativet
skrivs over.

Super-resolution

@ Bild > Bildforbittring > Super-resolution
Du kan minska suddighet vid projicering av bilder som har lig upplésning.

Justera fina linjer
Hogre virden forbattrar detaljerna sadana som har eller tygmonster.

Mjukt fokus
Hogre varden forbattrar konturer, bakgrund och 6vriga huvudsakliga delar
av motiven pé bilden sa att de visas tydligt.
% Dukan inte vélja den har instillningen nir instéllningen Forinst.
$ Bildldgen ar installt till Av.

Raminterpolering

@ Bild > Bildforbattring > Raminterpolering

Du kan spela upp bilder i snabb rorelse jamnt genom att skapa mellanliggande
ramar mellan originalramarna.

Om bilderna har ett resultat som innehaller brus ska det stallas in till Av.
* Ifoljande fall kan du inte vélja den hér instéllningen.
* Forinst. Bildldgen ar installt till Av.

* Bildbearbetning ir instilld pd Snabb Autom. (ALLM) och den
aktuella ingangskallan 4r kompatibel med ALLM (Automatiskt lagt
fordrojningslage).

Automatisk forstarkn. kontrast

@ Bild > Bildforbittring > Automatisk forstirkn. kontrast

Du kan skapa en tydligare och skarpare bild genom att automatiskt justera
kontrasten for den projicerade bilden.
% Dukan inte vilja den hér instéllningen nér installningen Forinst.
@ Bildlidgen ar installt till Av.

Dynamisk tonmappning

@ Bild > Avancerat > Dynamisk tonmappning

Du kan optimera instéllningarna for PQ-kurvan (Perceptual Quantizer) baserat
pa ljusstyrkan i det projicerade HDR-innehallet.

Stall in till Pa for att forbattra synligheten for morka och ljusa bilder.
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Denna instillning visas endast nér:

* Dynamiskt omfang ar instéllt pA Autom. och Signalstatus &r HDR10.
* Dynamiskt omfang ar instéllt pa HDR10.

Du kan justera nyansen, méttnaden och ljusstyrkan individuellt for varje fairg R
(r6d), G (gron), B (bld), C (cyan), M (magenta) och Y (gul).

Scen-anp.bar gamma

@ Bild > Avancerat > Scen-anp.bar gamma
Du kan justera fargen i enlighet med scenen sé att bilden blir mer livlig.

Ju hogre vardeforbattring desto mer kontrast.

Gamma

@ Bild > Avancerat > Gamma

Du kan justera firgskillnaden genom att vélja ett av vardena f6r gammajustering
eller genom att hdnvisa till ett gammadiagram. Om du vill gora finjusteringar sa
vdlj Anpassat.

Nir ett lagre véirde viljs, kan du reducera den 6vergripande ljusstyrkan i bilden
for att gora bilden skarpare. Nar ett hogre varde viljs blir morka omraden i
bilderna ljusare, men fairgmattnaden for ljusare omréden kan bli svagare.

* Projicera en stillbild for att justera gamma. Du kan inte justera gamma

pé ett korrekt sétt nar filmer projiceras

* Medicinska bilder kanske inte aterges korrekt beroende pa dina
instéllningar och skdrmspecifikationer.

Dynamisk kontrast

@ Bild > Dynamisk kontrast
Du kan justera den projicerade luminansen baserat pa bildens ljusstyrka.

Dynamisk kontrast
Stall in till Pa for att justera mangden ljus automatiskt.

Responshastighet
Vilj Hog hastighet for att justera méngd sa fort som scenen édndras.

Niva for svart
Stall in niva for svart nér ljusstyrkenivan hos bildsignalen ar noll. Nar du
valjer 0% slacks ljuskallan.

RGBCMY

@ Bild > Avancerat > RGBCMY

Lampslackingsreglage

@ Bild > Lampslackingsreglage
Du kan stilla in att ljuskallans ska sldckas automatiskt.
Lampslackingsreglage
Stéll in till Pa for att automatiskt stinga av lampan nér signalnivan faller
under referensnivin under en instélld tidsperiod.

Signalniva lampslack.
Stall in ljusstyrkenivan for den videosignal som styrs. Nar det slackts
automatiskt sa tinds det genast i och med 6verskridande av den angivna
bildnivén.

Timer lampslackning
Stéll in méngden tid innan ljuskallan slicks automatiskt.
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Aterstill (Bildmeny)

@ Bild > Aterstall

Du kan aterstilla alla justeringsviarden i menyn Bild till deras
standardinstéllningar, férutom f6ljande:

* Firglage
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Vanligtvis identifierar och optimerar projektorn automatiskt
insignalinstallningarna. Om du behover justera installningarna kan du anvianda
Signal menyn. De tillgidngliga instdllningarna beror pa den nuvarande
ingdngskallan. Installningarna sparas separat for alla valda inmatningskallor.

» Relaterade lankar

¢ "Bildformat" sid.64

¢ "Slickning" sid.64

* "Fargomrade" sid.64

* "Dynamiskt omfing" sid.65

* "Videorackvidd" sid.65

¢ "EDID" sid.65

* "Bildbearbetning" sid.65

* "Aterstill (menyn Signal)" sid.66

Bildformat

@ Signal > Bildformat

Projektorn kan visa bilder i annorlunda bredd-till-héjdférhallanden som
bendamns Bredd-/hojdforhallande. Normalt bestimmer insignalen fran din
videokadlla bildens bredd-/héjdforhallande. For vissa bilder kan du dock dndra
bredd-/hojdforhallandet sa att det passar din skdrm.

Automatiskt
Stéller automatiskt in bredd-/héjdférhallandet enligt insignalen och
instéllningarna f6r Upplosning.

Full
Visar bilden med projektionsytans fulla storlek, men behaller inte bredd-/
hojdforhallandet.

Zoom
Visar bilden med full bredd pa projektionsytan och behaller bildens
bredd-/héjdforhallande.

Anamorfisk, bred
Visar bilder med ett bildférhallande pa 2.40:1 nér du anvinder
ett kommersiellt tillgangligt anamorfiskt objektiv. Stll in Overscan-
instdllningen i projektorns Signal-meny till Av, annars visas inte bilden
korrekt.

Horis. squeeze
Visar bilder med hela projektionsytans bredd néir du anvénder ett i handeln
tillgangligt anamorfiskt objektiv.

* Bilden for tillganglig bredd-/héjdférhallandeinstillning skiljer sig at
beroende pa ingéende signal fran din bildkalla.

* Observera att anvindning av projektorns bredd-/héjdférhallande-
funktion for forminskning, férstoring eller delning av den projicerade
bilden for kommersiella andamél eller offentlig visning kan
inkrikta pa upphovsrittsinnehavarens rittigheter i enlighet med
upphovsrittslagstiftningen.

Slackning

@ Signal > Slickning
Du kan dolja bilderna i det angivna omradet.

Anvind pilknapparna pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen till att justera
omradet. Du kan dolja upp till halva den projicerade bilden i varje riktning
(med undantag for en pixel).

Instéllningen visas bara nér instéllningen Innehallsuppspelning ar instéllt
till Av i projektorns meny Instillningar.

Fargomrade

@ Signal > Fargomrade
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Du kan byta vilket fairgomrade som kan hantera farginformationen pa
indatabilden.

Vilj Autom. for att tillimpa lampligt firgomréde for bildens AVI InfoFrame.

Full (0-255)
For fargtonomradet 0 till 255.

EDID

@ Signal > Avancerat > EDID

Aven om du har en konfiguration med flera skirmar som har olika
upplosningar kan du stélla in EDID som standarddisplay och byta EDID for
den aktuella kéllan sa att EDID blir enhetligt mellan displayerna.

Dynamiskt omfang

@ Signal > Dynamiskt omfang

Du kan stilla in videorackvidden sa den matchar instéllningen for
ingangskallakalla.

Vilj Autom. for att automatisk identifiera det dynamiska omfénget hos den EDID-lage

ingaende signalen.
Resultatet for din valda instéllning visas som Signalstatus.
HDR10-instéllning

Du kan stilla in EDID-alternativ som en batch med forinstallda varden.

Féljande instéllningar sparas i forinstillningsalternativet.

* Upplosning

Du kan justera PQ-kurvan for det dynamiska omfanget i metoden HDR
PQ (Perceptual Quantize).

HLG-installning

Du kan justera HLG-kurvan for det dynamiska omfanget i metoden HDR
HLG (Hybrid Log Gamma).

* Uppdateringsfrekv
* Fargdjup

Du kan dndra forinstéllningsalternativet vid behov.

o Vilj Aterstill for att aterstilla alla justeringsvirden for EDID till deras

@ * HDRI10-instillning 4r endast tillganglig nar Signalstatus &r installd pa S,
HDRI10 eller Dynamiskt omfang ér instillt p4 HDR10.

* HLG-instillning ar endast tillgdnglig nar Signalstatus 4r instélld pa
HLG eller Dynamiskt omfang ér installt pd HLG.

Bildbearbetning

@ Signal > Avancerat > Bildbearbetning

Videorackvidd Du kan forbéttra responshastigheten for bilder som projiceras med hog
hastighet.
@ Signal > Avancerat > Videorickvidd Autom. (ALLM)

Du kan stilla in videordckvidden sa att det matchar instdllningen for
ingangskallan fran HDMI.

Begransad (16-235)
For fargtonomradet 16 till 235.

Justerar automatiskt responshastigheten efter det projicerade innehallet.
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%% Denna instillning visas endast nir EDID-ldge ar instéllt pa Up to
@ 4K 120Hz 40Gbps eller 2560x1080(21:9).

Fin
Forbattrar responshastigheten for bilder genom att vélja Av for
Raminterpolering.

Snabb
Inaktiverar instdllningen Raminterpolering.

Aterstill (menyn Signal)

@ Signal > Aterstill

Du kan aterstilla alla justeringsvirden i menyn Signal till dess
standardinstéllningar, férutom foljande:

¢ EDID
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Alternativen i menyn Instidllningar later dig anpassa diverse
projektorfunktioner.

» Relaterade lankar

* "Geometrisk korr." sid.67

* "Volym" sid.68

* "HDMI-lank" sid.69

* "Driftsparr" sid.69

* "Linslas" sid.69

* "Fjarrmottagare" sid.69

* "Anvindarknapp" sid.70

¢ "Testmonster" sid.70

* "Minne" sid.70

* "Innehallsuppspelning"” sid.71
* "Aterstill (menyn Instillningar)" sid.73

Geometrisk korr.

@ Instillningar > Geometrisk korr.

Du kan justera bildens form till rektangulér. Efter korrigering blir din bild nagot
mindre.

Du kan kontrollera de tillgingliga justeringsintervallen i projektorns
Specifications.
Av
Avbryter tillfalligt geometriska korrigering. Aven nir den ér instilld till Av
sa sparas korrigeringsvardena.
H/V keystone
Korrigera férvrangningar i de horisontella och vertikala riktningarna
manuellt och var for sig. Om bildformatet ar felaktigt s& kan bilden justeras
genom att anvinda V-balans och H-balans.
Du kan inte kombinera med andra korrigeringsmetoder.

Quick Corner
Korrigerar alla fyra hornen pa den projicerade bilden var for sig.

Krokt yta

Korrigerar hornen och sidorna pa en bild som projiceras péa en krokt yta
med samma radjie.

* Flyttar linspositionen till startpositionen.
.

Om det utfors en storre méangd justering kanske fokus inte ar
jamnt dven om det gjorts justeringar.

* Om du stiller in instdllningen Beh. bredd-/héjdforh. till Pa efter
korrigering s tillimpas eventuellt inte korrigeringarna. Aterstall
korrigeringarna till deras standardvirden for att minska mingden
korrigering och forsok igen.

* Om du dndrar standardlinjen vid korrigering sé aterstills
forinstallningarna.

Vagg med horn

Korrigerar hornen och sidorna for en bild som projiceras pa en krokt yta
med réta vinklar.

* Flyttar linspositionen till startpositionen.

Om det utfors en storre méangd justering kanske fokus inte dr
jamnt dven om det gjorts justeringar.

* Virekommenderar att du justerar bildens form baserat pa
punkter som dr narmast dukens mitt.

Punktkorrigering

Delar upp den projicerade bilden i ett rutnit och korrigerar
forvrangningen med 6kningar om 0,5 pixlar genom att flytta den

valda skdrningspunkten i valfri riktning. Du kan flytta punkterna i
rutndtet mellan 0,5 och 600 pixlar i valfri riktning, inklusive utanfor
projiceringsomrédet.

Hall [Enter] intryckt for att véxla till laget som korrigerar alla punkter i en
angiven vertikal kolumn eller horisontell rad pa en gang.
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* Anvind vénster- och hogerpilarna for att vélja den kolumn du vill
justera och tryck sedan pa [Enter].

* Anvind pilknapparna upp och ned for att vilja den rad du vill justera
och tryck sedan pa [Enter].

Minne

Du kan spara formen pa en bild som du har justerat och ldsa in den vid
behov.

* Du kan ocksd 6ppna skirmen Geometrisk korr. med knappen

[Geometry] pa fjarrkontrollen.

* Du kan ocksa 6ppna skirmen Minne med knappen [Memory] pa
fjarrkontrollen.

Volym

@ Instillningar > Volym

Du kan justera ljudvolymen ansluten till projektorns Audio Out-port.

A\ Forsiktighet

Borja inte en presentation med en hég volyminstéllning. Plétsliga oljud kan orsaka
horselskador.

Sank alltid volymen innan enheten stings av sa att du gradvis kan 6ka volymen nar
enheten slas pa igen.
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HDMI-lank Driftsparr

@ Instillningar > HDMI-link @ Instéllningar > Spérrinstillning > Driftspérr

Du kan justera alternativen for HDMI-lank som kan anvindas till att lata Du kan styra projektorns knapplasning for att halla projektorn sédker.

projektorns fjarrkontroll styra HDMI-anslutna enheter. Total spirrning

Enhetsanslutningar Alla knappar lésta.
Listar enheter som dr anslutna till HDMI-porten. Driftsparr

HDMI-lank Alla knappar med undantag for knappen [On] och knappen [Standby] blir
Stéll in till Pa for att aktivera HDMI-lank-funktioner. lasta.

Ljudutgangsenhet Av
For att mata ut ljud fran hogtalaren som ar ansluten till projektorns Inga knappar ér lasta.
Audio Out-port, vilj Projektor. Nar ett ljud-/videosystem dr anslutet till
projektorn och du vill mata ut ljud fran det, vélj A/V-system. Nar ett ljud-/ %+ Dukan styra projektorns knapplisning med knappen driftspirr pa
videosystem inte dr anslutet till projektorn matas ljud ut fran hogtalaren @ kontrollpanelen.

som &r ansluten till Audio Out-porten dven om Ljudutgangsenheten ar

o L3 kn hall kn E 8
installd pa A/V-system. as upp knapparna genom att hélla ned knappen [Enter] pa

kontrollpanelen i ca 7 sekunder. Ett meddelande visas och laset slapps.
Sla pa lank
Du kan styra vad som hander nér du slér pa projektorn eller en ansluten
enhet.

* Dubbelriktad: slar automatiskt pa den anslutna enheten nér du slar pa Linslas

ojektorn och vice versa. s P . o1s
projextor vice versa @ Instillningar > Spérrinstéllning > Linslas

* Enhet -> PJ: slar automatiskt pa projektorn nér du slar pa den anslutna

Du kan inaktivera knapparna [Lens Shift], [Zoom], [Focus], [Distortion] och
enheten.

[Calibration] pa fjarrkontrollen.
* PJ -> Enhet: slar automatiskt pa den anslutna enheten nir du slar pa

projektorn.
Sténg av lank Fjarrmottagare
Du kan styra huruvida anslutna enheter stings av ndr du stinger av
projektorn. @ Instillningar > Fjirrmottagare

Nir fjarrkontrollen inte fungerar stabilt pa grund av brus frdn andra enheter
@ Stéll forst in instdllningen HDMI-ldnk till Pa for att justera alternativen. sa kan du begrinsa mottagningen av fjarrkontrollsignaler till den valda
mottagaren; Av stdnger av alla mottagare.
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% Dukan sla pé alla fjairrmottagare genom att hélla ned knappen [Menu] pé
$ fjarrkontrollen i ca 15 sekunder.

Anvandarknapp

@ Instillningar > Anvindarknapp

Du kan tilldela f6ljande menyalternativ till [User] knappen pa fjarrkontrollen
for atkomst med ett tryck.

¢ Visa QR-koden

* Bildforbattring

* Raminterpolering

* Link-meny

* Innehéllsuppspelning
* USB

Alternativet USB visas endast nar Innehallsuppspelning ér installt till Pa.

Fargisolering: G

Du kan visa den grona komponenten i den projicerade bilden.
Fargisolering: B

Du kan visa den bla komponenten i den projicerade bilden.

* Tryck pa knappen [Page] for att dndra testmonstret nar ett testmonster

visas.
* Tryck pa knappen [Esc] for att avbryta monstervisning.

* Om du vill ange menyalternativ som inte kan anges medan
testmonstret visas, eller om du vill finjustera den projicerade bilden,
projicerar du en bild frdn den anslutna enheten.

* For att visa Firgisolering maste du projicera en bild fran den anslutna
videokillan.

* Du kan ocksa visa ett testmonster med knappen [Test Pattern] pa
kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Testmonster

@ Instillningar > Testmonster

Du kan visa ett testmonster som bidrar till att fokusera och zooma bilden och
korrigera bildens form.

Visningslage

Du kan visa ett internt monster utan att ansluta en dator eller videoenhet.

Fargisolering: R
Du kan visa den roda komponenten i den projicerade bilden.

Minne

@ Instillningar > Minne

Du kan spara anpassade instillningar och sedan vilja de sparade instdllningarna
nérhelst du vill anvinda dem.

Minne
Du kan spara foljande instillningar. Du kan registrera upp till 10 minnen
med olika namn.

* Bild-menysinstéllningar
Linsposition
Du kan spara positionen pa den lins som justerats med linsforskjutning,

zoom, fokus och forvrangning. Du kan registrera upp till 10 minnen med
olika namn.

Geometrisk korr.
Du kan spara justeringsvirdet for den geometriska korrigeringen. Du kan
registrera upp till 3 minnen med olika namn.
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Du kan anvinda foljande alternativ for varje minnestyp. USB-visningsprogram
Ladda minne Du kan vilja och spela upp en spellista som sparats pa USB-minnet.

Du kan ldsa in det sparade minnet. Instillningarna som tillimpas pa den
aktuella bilden ersatts av instdllningarna i minnet. * Dukan i féljande fall inte vilja instillningen Overlagseffekt.

Spara minne * Nar den aktuella kdllan &r USB och ingen spellista spelas upp.

Du kan spara dina aktuella installningar till minnet. * Nir den aktuella killan dr USB och det har intréffat ett skrivfel har
Radera minne intréffat.

Du kan radera de valda minnesinstéllningarna. * Du kan anvinda f6ljande metoder for att skapa spellistor.
Andra namn pa minne * Anvinda Epson Projector Content Manager pa din dator.

Du kan dndra namn pé det sparade minnet. Du kan hdamta och installera Epson Projector Content Manager fran
Aterstall minnesinstéllningar foljande webbplats.

Du kan radera alla sparade minnen. epson.sn

* Anvanda Epson Web Control med en webbldsare.
$ * Ett minnets namn som redan har anvénts indikeras av ett blatt mérke. .
Spara over ett tidigare sparat minne skriver 6ver instdllningarna med
dina aktuella instéllningar.

Anvinda Epson Creative Projection pa iOS-enheter.

Du kan hamta Epson Creative Projection fran App Store. Alla

avgifter for kommunikationen med App Store ar kundens ansvar.
* Linspositionen ndr ett minne blir inldst kanske inte fullt ut

overensstimmer med linspositionen fran tidpunkten d& minnet
sparades. Om det dr en stor diskrepans mellan linspositionen ska linsen

* Nar du tilldelar USB-funktionen till [User]-knappen pa fjarrkontrollen
med instédllningen Anvindarknapp i projektorns meny Instéllningar

Kalibreras. kan du starta.spellistan genom att t.rycka pa knappen [Usefr]. Nir
det finns en tidtabell kommer spellistan att spelas upp enligt den
* Dukan ocksé 6ppna skairmen Minne med knappen [Memory] pa schemalagda tidtabellen.
fjarrkontrollen.

* Dukan dven hélla ned [Num] och sifferknappar for att projicera din
favoritspellista. Du kan stélla in en genvagsknapp for fjarrkontroll med
den programvara du anvénde for att skapa spellistor.

Innehallsuppspelning » Relaterade link
elaterade lankar

@ Instillningar > Innehallsuppspelning * "Skapa spellistor med Epson Web Control" sid.72
Du kan enkelt projicera ditt digitala skyltningsinnehall: spellistor som innehaller * "Filtyper som stods i laget innehallsuppspelning” sid.72
bilder och filmer som sparats pa en extern lagringsenhet. * "Begrinsningar for liget Innehéllsuppspelning” sid.73

Innehallsuppspelning
Stall in till Pa for att spela upp en spellista.

Overlagseffekt
Du kan ligga till firg- och formeffekter till den projicerade bilden.


http://epson.sn
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Skapa spellistor med Epson Web Control De valda filerna kopieras till det anslutna USB-minnet.
I laget Innehallsuppspelning kan du skapa spellistor med en webbldsare och g Gor négot av foljande:
spara dem pd ett USB-minne anslutet till en projektor i ett nétverk. * For att lagga till dem i den befintliga spellistan véljer du Lagg till

spellista och viljer spellistan du vill lagga till dem till.

Observera * For att skapa en ny spellista och lagga till dem i den viljer du Skapa ny

Ta inte bort USB-minnet fran projektorn eller koppla ifran projektorns stromsladd spellista.
medan du skapar spellistor. Data som sparas pda USB-minnet kan skadas.

m Redigera spellistan.

n Kontrollera att projektorn anvander laget for Innehallsuppspelning.
m Nér du ér klar med att redigera spellistan viljer du Avsluta.

Kontrollera att din dator eller enhet ar ansluten till samma nitverk som
projektorn. ¢ Information finns i avsnittet som behandlar alternativ fé6r webbkontroll

i den hdr guiden.

B Se till att ett USB-minne ar anslutet till projektorns USB-A-ingéng. * Du kan spela spellistan frin skirmen Fjirr eller Spellista.
) oo * Om du vill ange nér spellistan borjar och slutar kan du schemaldgga
a Starta en webbldsare pa din dator eller enhet. spellistan med programmet Epson Projector Content Manager.

Ga till skdrmen Epson Web Control genom att ange projektorns IP-adress
i webblésarens adressfilt. Nar en IPv6-adress anges, omge adressen med
[och].

» Relaterade lankar
* "Epson Web Control" sid.91

B Vilj USB-minnesenhet. Filtyper som stods i lidget innehallsuppspelning

Vilj Overfor nya data. Du kan projicera dessa filtyper med projektorns funktion Innehallsuppspelning.

B Vilj de bilder eller filmer som du vill ldgga till i spellistan.

% Dukan ladda upp filer i formatet .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp,
@ eller .gif.

Om du vill lagga till .mp4- eller .mov-filer till spellistan kan du
anvanda programmet Epson Projector Content Manager eller Epson
Creative Projection-appen.
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Filinnehdll | Filtyp Information Begréansningar for laget Innehallsuppspelning
(tillagg)
Bild Jjpg . V% rekommenderar at} JPEGs t?s med en digitgl Anvindningsbegrinsningar
stillbildskamera som 6verensstimmer med Exif-
standarden. Foljande atgirder kan inte utforas i laget Innehallsuppspelning.
* Antalet vertikala och horisontella pixlar mdste vara en * Andra instéllningen Firgtemperatur i menyn Bild (nir Varm vit eller Kall
multipel pd 8. vit &r markerat som Fargfilter)
* Setill att filen inte 4r: « Slickning

" Progressivt format * Andra instéllningen Visa bakgrund i menyn Utékad

* Upplosning hogre dn 8192 x 8192 W
PPIoSTIng nogre an * Andra instillningen Dest. sparade loggf. i menyn Utokad

.bmp Se till att filen inte &r: . ,
* Detektera insignalen automatiskt
* Upplosning hogre dn 1280 x 800

- * Andra Lésenord for Remote i menyn Nitverksinstillning
gif * Bilden maste vara en transparent gif med en svart

bakgrund.

¢ Se till att filen inte ar:

Aterstill (menyn Instéllningar)
* Upplosning hogre an 1280 x 800

* Animerad @ Instillningar > Aterstill
o Sammanflitad Du kan aterstilla alla justeringsvirden i menyn Instédllningar till dess
png Se till att filen infe ar- standardinstéllningar, férutom f6ljande:

« Upplosning hogre in 1280 x 800 * Ljudutgingsenhet

« Sla palank

¢ Sammanflitad

Film .avi (rorlig [« Version:endast AVI 1.0 * Sténg av link
JPEG) * Upplosning:1280 x 800 eller mindre * Anvindarknapp
* Storlek: 2 GB eller mindre * TestmoOnster

* Filmkodek:Motion JPEG
* Ljudkodek: LPCM, IMA ADPCM eller inget ljud

* Ljudsamplingsfrekvens: 11,025 kHz, 22,05 kHz, 44,1
kHz, 16 kHz, 24 kHz, 32 kHz eller 48 kHz




Utokad meny

Instillningarna pa den Utokad menyn later dig anpassa diverse
projektorinstallningar.

» Relaterade lankar

* "Menyplacering" sid.74

* "Meddelandeplats” sid.74

* "Meddelande" sid.74

* "Visa bakgrund" sid.74

e "Startbild" sid.74

* "Bekrifta vanteldage" sid.75
* "Info om luftfilter" sid.75

* "Paneljustering” sid.75

* "Firgenhetlighet" sid.75

* "OSD-rotation" sid.76

* "Anvéndarlogo" sid.76

* "Projicering" sid.76

* "Snabb start" sid.76

* "Sleep Mode" sid.76

* "Sleep Mode timer" sid.77

* "Hog hojd lage" sid.77

* "Auto. kéllsokning" sid.77

e "Startkilla" sid.77

* "A/V ljud av-inst." sid.77

* "Indikatorer" sid.77

* "Dest. sparade loggf." sid.77
* "Batch-inst.intervall" sid.78
* "AC-spdnningsoverv.” sid.78
* "Datum & tid" sid.78

* "Linskalibrering" sid.78

* "Vinteldge" sid.78

* "Projektor-ID" sid.79

* "Sprak"sid.79

* "Aterstill (menyn Utékat)" sid.79

Menyplacering

@ Utokat > Visning > Menyplacering

Du kan vilja placeringen av projektormenyn som visas pa duken.

Meddelandeplats

@ Utokat > Visning > Meddelandeplats

Du kan vilja placeringen pa meddelanden som visas pa duken.

Meddelande

@ Utokat > Visning > Meddelande

Du kan styra huruvida meddelanden visas pa duken.

Visa bakgrund

@ Utokad > Visning > Visa bakgrund

Du kan vilja skarmfirg eller logotyp som ska visas ndr ingen signal mottas.

Instéllningen visas bara nir Innehéallsuppspelning ér installd till Av.

Startbild

@ Utokad > Visning > Startbild

Du kan styra huruvida en sdrskild skdrm visas nar projektorn startas.
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Bekrafta vanteldge

@ Utokat > Visning > Bekrifta vinteldge

Du kan visa ett bekraftelsemeddelande nér du har tryckt pa knappen [Standby]
pa fjarrkontrollen.

Nir det ar installt till Av kan du stédnga av projektorn genom att helt enkelt
trycka en gang pa knappen [Standby].

Info om luftfilter

@ Utokat > Visning > Info om luftfilter
Du kan visa ett meddelande nér det upptacks att nagot tapper till luftfiltret.

Paneljustering

@ Utokat > Visning > Paneljustering

Du kan anvinda funktionen paneljustering for att manuellt justera
fargkonvergensen (anpassningen for rdda och blé firger) pa den projicerade
bilden. Du kan justera pixlar horisontellt och vertikalt med 6kningar om 0,125
pixel i omrade om +3 pixlar.

Paneljustering
Stéll in till Pa for att korrigera felanpassad farg i den projicerade bilden.

Valj farg
Vilj den farg du vill justera.

Fargmonster
Vilj den rutnitsfarg som visas under justeringarna.

* R/G/B for att visa rutnitets farg i vitt.
* R/G for att visa rutndtets firg i gult.

* G/B for att visa rutnitets firg i cyan.

De tillgangliga fargerna varierar beroende pa installningen Vilj firg.

Genomfor justeringar
Startar paneljusteringen.

Bilden kan bli fortrangd under justeringen. Bilden éterstalls nar
justeringarna ar slutforda.

* Byt hela panelen for att ungefarligt justera hela panelen.
* Justera de fyra hornen for att precist justera de fyra hornen pé panelen.
Om du behéver gora ytterligare justeringar sa vilj Vilj skirningspunkt
och justera for mer precis justering.
Aterstall

Du kan aterstilla alla justeringsvirden i menyn Paneljustering till deras
standardinstéllningar.

* Bildkvaliteten kan forsamras efter en justering utforts.

* Bilder for pixlar som stricker sig bortom kanten pa den projicerad
skirmen visas inte.

Fargenhetlighet

@ Utokat > Visning > Fiargenhetlighet

Du kan anvianda funktionen firgenhetlighet for att justera fargtonbalansen i den
projicerade bilden manuellt.

Fargenhetlighet
Stéll in till P4 for att justera firgtonsbalansen for hela skarmen.

Justeringsniva
Vilj den justeringsniva som du vill ha justera till.

Det finns atta justeringsnivéer fran vitt, till gratt, till svart. Justera varje
niva separat.

Stéll in till Alla for att justera firgtonen for varje farg fran niva 2 till 8 i en
batch. (Nar virdena for rod, bla eller gron dr maximalt eller minimalt vid
négon niva kan du inte gora fler justeringar.)
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Genomfor justeringar
Genomfor justeringar for den valda justeringsnivan.

Bilden kan bli fortrangd under justeringen. Bilden éterstalls nar
justeringarna ar slutforda.

Justera de yttre omradena forst och justera sedan hela skarmen.

Aterstill
Du kan éterstalla alla justeringsvarden i menyn Firgenhetlighet till deras
standardinstéllningar.

Fargtonen kanske inte ar enhetlig trots att du justerat firgenhetligheten.

annan med hjalp av funktionen batchinstéllning, kopieras ocksé
anvindarlogon. Registrera inte information som du inte vill dela mellan
flera projektorer som en anvindarlogotyp.

* Nir du kopierar menyinstéllningarna fran en projektor till en

* Du kan inte spara innehall som &r skyddat av HDCP.

* Nar Innehallsuppspelning ar installt till Pa kan du visa anvidndarlogon
bara nér projektorn startas.

* Justeringar for bildens form och visningsomréadet avbryts tillfalligt nar
du véljer Anvindarlogo.

OSD-rotation

@ Utokat > Visning > OSD-rotation

Du kan rotera menyvisningen 90°.

Projicering

@ Utokat > Projicering

Du kan stilla in pa vilket sétt projektorn ar vind mot duken sa att bilden blir
korrekt orienterad.

Anvandarlogo

@ Utokat > Anvindarlogo

Du kan spara en bild pa projektorn som visas varje gang den slas pa. Du kan
ocksa visa bilden nir projektorn inte tar emot en ingéngssignal. Den har bilden
kallas anvidndarens logoskarm.

Du kan vilja ett foto, grafik eller féretagslogo som anvandarlogo, vilket &r
behjdlpligt vid identifikation av projektorns dgare for stoldprevention.
Visa bilden du vill projicera som anvéndarlogo och vilj sedan den har
instéllningen.

Snabb start

@ Utokad > Drift > Snabb start

Stall in till Pa for att sl pa projektorn, genom att ansluta den till eluttaget, utan
att trycka pa stromknappen.

Observera att projektorn slas pa automatiskt nar t.ex. ett stromavbrott har
avhjalpts.

Sleep Mode

@ Utokad > Drift > Sleep Mode

Stall in till Pa for att automatiskt stinga av projektorn efter ett intervall da den
varit inaktiv.
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Sleep Mode timer

@ Utokat > Drift > Sleep Mode timer

Du kan stilla hur lang tid det ska dr6ja innan projektorn stings av automatiskt,
fran 1 till 30 minuter.

Den hiér funktionen endast aktiverad nir Sleep Mode ar installt till Pa.

Startkalla

@ Utokat > Drift > Startkalla

Du kan vilja den bildkilla du vill projicera nér projektorn ar péslagen i
Innehallsuppspelning-lige.

Hog hojd lage

@ Utokad > Drift > Hog hojd lige

Nir projektorn anviands vid en hojd med tunn luft sa dr fliktarnas normala
rotationshastighet inte tillracklig for att kyla projektorn.

Stall in till Pa for att 6ka rotationshastigheten pa flaktar nar altituden &r 6ver 1
500 m.

Nir instdlld till Pa s stiger projektorns drifttemperatur.

A/V ljud av-inst.

@ Utokat > Drift > A/V ljud av-inst.
Du kan justera A/V ljud/av-installningarna.

A/V Mute-timer
Stanger automatiskt av projektorn om A/V ljud/av ar aktiverat och det har
gatt 2 timmar utan aktivitet.

A/V ljud/pa
Vilj A/V ljud/av om du bara vill anvinda knappen [Shutter] till att stinga
av A/V ljud/av eller om du vill skicka ett kommando for att stinga av A/V
ljud/av eller vdlj Alla for att vilja valfri knapp for att stinga av det.

Auto. kallsokning

@ Utokad > Drift > Auto. killsokning

Stéll in till Pa for att automatiskt identifiera ingangssignalen och projicera bilder
ndr det inte finns nagon ingangssignal.

* Instillningen visas bara nir Innehallsuppspelning ar instélld till Av.

Indikatorer

@ Utokat > Drift > Avancerat > Indikatorer

Stall in till Av for att stinga av indikatorlamporna pa projektorn férutom nar det
intraffar en varning.

Dest. sparade loggf.

@ Utokat > Drift > Avancerat > Dest. sparade loggf.
Du kan stilla in var du vill spara projektorns driftloggar.

Vilj USB och internt minne for att spara loggar som textfiler (.log) till en
USB-flashdisk som satts in i projektorns USB-A-port.
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Instéllningen visas bara nir Innehéllsuppspelning ar installd till Av.

Batch-inst.intervall

@ Utokad > Drift > Avancerat > Batch-inst.intervall

Du kan vilja vilka menyinstillningar du vill kopiera.

Alla
Vilj detta for att kopiera alla instédllningar fran projektormenyn med
batchinstéllningsfunktionen.

Begransad
Vilj detta om du inte vill kopiera menyinstallningarna EDID och Nitverk.

Sommartidsinstallning
Justera sommartidsinstéllningen for din region.

Internettid
Sla pé den har installningen for att uppdatera datum och tid automatisk
fran en Internet tidsserver.

AC-spanningsoverv.

@ Utokat > Drift > Avancerat > AC-spanningsoverv.

Stall in till Pa for att 6vervaka projektorns spanningsstatus och fa en logg nér
det intrdffar en varning, frankoppling eller ett stromavbrott.

Om du regelbundet stanger av projektorn genom att stinga av strommen (direkt
avstingning), ska instéllningen vara Av.

Du kan se loggen i projektorns meny Information.
@ Information > Spanningsvarn., inf.

Linskalibrering

@ Utokat > Drift > Linskalibrering
Du kan visa information om den lins som for niarvarande anvands.

Det tar upp till ungefar 100 sekunder. Nar kalibreringen ar slutférd atergar
linsen till samma placering som den hade innan kalibreringen.

Foljande linser atergar till standardpositionen.
¢ ELPLXO02S
¢ ELPLXO02WS

Datum & tid

@ Utokad > Drift > Datum & tid

Du kan justera projektorns systeminstallningar for tid och datum.

Vantelage

@ Utokat > Viintelige

Stéll in till Kommunikation pa for att 6vervaka och styra projektorn éver ett
natverk.

% * Aven om Kommunikation pa ir instilld fér en trddbunden LAN-
anslutning, om anslutningen mellan projektorn och nétverksenheten
inte upprittas under mer dn 15 minuter, kommer projektorn att ga in i
en stromstatus dér nitverkskommunikation inte dr mojlig.

Foljande visar status nér anslutningen mellan projektorn och
nétverksenheten inte dr upprattad:

* En LAN-kabel ar inte ansluten

* Strommen 4r avstingd for natverksenheter som hubbar
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Auto. killsokning
A/V ljud/pa
* Vinteldge

Projektor-ID

@ Utokat > Projektor-ID

Du kan stilla in projektorn till ett unikt projektor-ID och det gor att du kan
anvanda en fjarrkontroll for att styra projektorerna individuellt. Det har ar
anvandbart nér du vill styra flera projektorer med en fjarrkontroll.

* Sprak

ID for att endast anvidnda den pa en specifik projektor.

* Du behover stilla in fjarrkontrollens ID sé att den matchar projektorns

For att stdlla in fjarrkontrollens ID, still omkopplaren f6r
fjarrkontrollens [ID] pa On. Tryck pa [ID]-knappen pa fjarrkontrollen
och tryck pa den numeriska knapp som matchar projektorns ID inom 5
sekunder. (Ange ett ensiffrigt eller tvasiffrigt tal.)

* Om du inte kinner till projektorns ID sa tryck pa [ID]-knappen under
projicering for att tillfdlligt visa projektorns ID och fjarrkontrollens ID
pé duken. (Detta ar endast tillgidngligt ndr du anvénder fjarrkontrollen
som levereras tillsammans med den hér projektorn.)

* Du kan stilla in upp till 30 ID.

Sprak

@ Utokad > Sprak

Du kan vilja spréaket for projektormenyn och ett meddelande visas.

Aterstall (menyn Utokat)

@ Utokat > Aterstill

Du kan aterstalla alla justeringsvarden i menyn Utokad till dess
standardinstéllningar, férutom f6ljande:

* Projicering

* Hog hojd lage



Menyn Natverk

Instéllningarna i menyn Nétverk visar nitverksinformation och stéller in Natv.info - LAN m. kabel
projektorn for styrning 6ver ett natverk.
@ Nitverk > Nitv.info - LAN m. kabel
%  Omingetldsenord har angetts visas en skirm ddr du uppmanas att Du kan visa det kabelanslutna nétverkets status och information.
ange ett 16senord. Folj instruktionerna pé bildskdarmen for att stilla in
losenordet.

» Relaterade linkar Visa QR-kod

¢ "Natv.info - LAN m. kabel" sid.80 @ Nitverk > Visa QR-kod
* "Visa QR-kod" sid.80

* "Projektornamn" sid.80

* "PJLink-l6senord" sid.80

* "Losenord for Remote" sid.80
* "Kontr.l6sen f. Web" sid.81

* "Losen for Monitor” sid.81

* "Moderator-losenord" sid.81
* "Projektornyckelord” sid.81

* "Visa nyckelord" sid.81

e "Visa LAN-info." sid.81 Ange ett namn med upp till 16 alfanumeriska tecken. (Anvand inte " * +,/:; <
* "IP-instillningar" sid.82 =>?[\]" | mellanslag.)

* "Visa IP-adress" sid.82

* "IPv6-instdllningar" sid.82

Du kan visa en QR-kod for anslutning med iOS- eller Android-enheter med
hjalp av appen Epson iProjection.

Projektornamn

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Grundligg. > Projektornamn

Det ar anvandbart for att identifiera projektorn Gver natverket.

* "Saker HTTP" sid.82 PJLink-losenord

* "Webbservercertifikat" sid.82

* "Web API-install." sid.83 @ Nitverk > Till nidtverkskonfiguration > Grundligg. > PJLink-l6senord
* "Grundldggande kontroll" sid.83 Det ar anvandbart for projektorstyrning med PJLink-protokollet.

' ::P] L%nk" sid.83 . Ange ett 16senord med upp till 32 alfanumeriska tecken. (Anvand inte

* '"PJLink-meddelande” sid.83 mellanslag eller andra symboler én @.)

* "Medd. IP-adress" sid.83

* "AMX Device Discovery" sid.83
* "Crestron Connected" sid.84

* "Crestron Xio Cloud" sid.84

. "90ntr014 SDDP" sid.84 @ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundliggande > Losenord for
* "Aterstéll (menyn Natverk)" sid.84 Remote

Losenord for Remote
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Det dr anvandbart for att komma &t projektorn med hjalp av Web Remote.
* Anvidndarnamn: EPSONREMOTE

* Losenord: Inget l16senord har stillts in som standard.

Moderator-losenord

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Grundligg. > Moderator-

l6senord
Ange ett 16senord med upp till 32 alfanumeriska tecken. (Anvénd inte * :

mellanslag.) Det ar anvandbart for atkomst till projektorn som moderator med hjilp av

Epson iProjection. (Inget 16senord har angetts som standard.)

* Instillningen visas bara nar Innehallsuppspelning r instélld till Av. Ange ett fyrsiffrigt I5senord.

* Tillganglig ndr Grundldggande kontroll &r installd till Pa.

Projektornyckelord
Kontr.losen f. Web @ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundligg. > Projektornyckelord
Du kan aktivera ett sdkerhetslosenord for att forhindra atkomst till projektorn
@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundliggande > Kontr.16sen f. av ndgon som inte dr i samma rum.
Web Du maste ange ett slumpmassigt nyckelord som visas fran en dator med Epson
Det dr anvindbart for att fa atkomst till projektorn Gver webben. iProjection for att fa dtkomst till projektorn och dela den aktuella skirmen.

¢ Anvindarnamn: EPSONWEB

* Losenord: Inget l16senord har stillts in som standard.

Ange ett 16senord med upp till 32 alfanumeriska tecken. (Anvand inte * : Visa nyckelord
mellanslag.) @ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundligg. > Visa nyckelord

Du kan vilja huruvida ett projektornyckelord ska visas pa den projicerade
bilden vid atkomst av projektorn med Epson iProjection.

Losen for Monitor

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundlidggande > Losen for Tillgangligt nir Projektornyckelord ar installt till Pa.
Monitor

Detta ar anvindbart for 6vervakning av projektorer med en switcher och en
systemkontroll. (Inget lI6senord har angetts som standard.)

Ange upp till 16 alfanumeriska tecken (anvdnd inte mellanslag eller andra Visa LAN-info.
symboler én @).
@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundligg. > Visa LAN-info.

Du kan vilja visningsformat for projektorns nitverksinformation.
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Genom att helt enkelt ldsa in QR-koden med Epson iProjection, kan du ansluta
den mobila enheten till projektorn via ett ndtverk. Standardvérdet ar Text och
QR-kod.

IP-installningar

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > LAN m kabel > IP-instillningar
Stall in DHCP till Pa om ditt natverk tilldelar adresser automatiskt.

Stall in till Av for att manuellt ange nétverkets IP-adress, Natmask och
Gateway-adress inom 0 till 255 for varje adressfilt.

Anvand inte dessa adresser:

e {or IP-adresserna: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255

¢ {or subnatmasken: 255.255.255.255 eller 0.0.0.0 till 254.255.255.255

* for gateway-adresserna: 0.0.0.0, 127.x.x.x eller 224.0.0.0 till 255.255.255.255
(dar x ar ett tal fran 0 till 255)

Visa IP-adress

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > LAN m kabel > Visa IP-adress

Du kan vilja huruvida du vill visa IP-adressen pa nétverkets vanteldgesskdarm.

IPv6-instdllningar

@ Nitverk > Till nidtverkskonfiguration > LAN m kabel > IPv6-instillningar

Du kan vilja IPv6-installningar nar du ansluter projektorn till natverket med
IPv6.

IPv6
Stall in till Pa for att ansluta projektorn till ndtverket med IPv6.

Det stalls alltid in en lokal lankadress nar IPv6 anvands. Den satts samman
fran det granssnitts-ID som skapats fran fe80:: och projektorns MAC-
adress.

IPv6 stods for att 6vervaka och styra projektorn over ett natverk som
anviander Epson Web Control och PJLink.

Automatisk konfig.
Stéll in till P4 for att tilldela adresser automatiskt enligt routerannonsering.

Adressen ar sammansatt som det visas har nedanfor.

Tillstandslos adress (O till 6)
Skapas automatiskt genom att kombinera det prefix som hamtats fran
RA (Router Advertisement) och det granssnitts-ID som skapats fran
projektorns MAC-adress.

Tillst. kdnslig adr. (0 till 1)
Skapas automatiskt frain DHCP-server med DHCPv6.

Anvand temporar adress
Stéll in till P4 om du vill anvinda en tillfillig IPv6-adress.

Du kan stélla in IPv6-adressen manuellt i menyn Avancerat i Epson Web
Control.

Saker HTTP

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > Siker HTTP

For att forstirka siakerheten krypteras kommunikationen mellan projektorn
och datorn i webbstyrning. Nar du stéller in sékerhet med webbstyrning
rekommenderas du att stilla in denna till Pa.

Webbservercertifikat

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > Webbservercertifikat
Importerar certifikat for webbserver for saiker HTTP.
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Web API-install.

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > Web API-instill.
Du kan vilja Web API-instéllningar ndr Web API-kommunikationer anvands.

Web API
Stall in till Pa for att aktivera funktionen Web API.

Du maste ange ett Kontr.losen f. Web nér du anvander Web API-
kommunikation for forsta gangen.

Autentisering

Du kan stilla in sakerheten for projektorn som ska anviandas i Web API-

kommunikationer.

Open
Sékerhet dr inte installt.

Digest
Kommunikationen utférs med API-autentisering (sammanfattad
autentisering).

Se Web API Specifications for Projectors for detaljer.

PJLink

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > PJLink
Stall in till Pa for att 6vervaka projektorn med PJLink.

Du maste stilla in PJLink-l6senord nar funktionen PJLink anvinds den forsta
gangen.

PJLink-meddelande

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > PJLink-meddelande

Stéll in till Pa for att aktivera funktionen PJLink-meddelande nér instéllningen
PJLink ar aktiverad.

Grundlaggande kontroll

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > Grundliggande kontroll
Stall in Pa for att fjarrstyra projektorn med hjalp av Grundlaggande kontroll.

Du maste ange ett fjarrlosenord forsta gangen du aktiverar den hir
instillningen.

Instéllningen visas bara nir Innehéllsuppspelning ér installd till Av.

Medd. IP-adress

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > Medd. IP-adress

Ange IP-adressen for att ta emot projektorns driftstatus nar funktionen PJLink-
meddelande dr aktiverad. Ange adresserna med 0 till 255 i varje adressfilt.

Anvind inte dessa adresser: 127.x.x.x eller 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dér x
ar ett nummer frén 0 till 255).

AMX Device Discovery

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > AMX Device Discovery

Om du vill tillata att projektorn uppticks av AMX Device Discovery sa stall in
detta till Pa.
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Crestron Connected

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > Crestron Connected

Crestron Connected
Stall in till Pa endast under dvervakning eller styrning av projektorn éver
nétverket med Crestron Connected.

Om inget l6senord har stéllts in sd visas en skirm som uppmanar dig att
stilla in ett I6senord, innan du kan stilla in Crestron Connected till Pa.

Losenord
Det dr anvandbart for att fa dtkomst till projektorn 6ver webben. (Inget
l6senord har angetts som standard.)

Ange ett l6senord med upp till 32 alfanumeriska tecken. (Anvind inte * :
mellanslag.)

Starta om projektorn for att aktivera dina dndringar

Crestron Xio Cloud

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > Crestron Xio Cloud

Stall in till Pa for att 6vervaka eller styra projektorn och andra enheter 6ver
nitverket med hjalp av Crestron Xio Cloud-tjansten .

Control4 SDDP

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > Control4 SDDP

Stall in till Pa for att tillata att enhetsinformation hamtas med hjélp av Control4
Simple Device Discovery Protocol (SDDP).

Aterstill (menyn Nétverk)

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Aterstill

Du kan aterstilla alla justeringsvarden i menyn Natverk till deras
standardinstéllningar.

Observera

Alla l6senord som har stllts in fér menyn Natverk blir aterstallda och du méaste
stilla in dem igen.
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Du kan visa information om projektorn och dess version genom att visa menyn

Information. Du kan inte d4ndra nagra instéllningar i menyn.

» Relaterade lankar

* "Projektorinfo" sid.85

* "Lampinformation" sid.86

* "Version" sid.86
 "Statusinformation” sid.86

* "Spanningsvarn., inf." sid.86

* "Historik strom pa/av" sid.86

* "Uppdatera fast program" sid.86

* "Exportera batchinstéllningar" sid.87
* "Importera batchinstéllningar" sid.87

Projektorinfo

@ Information > Projektorinfo
Du kan visa information om projektorn.
Driftstimmar
Visar hur mdnga timmar projektorn har anvints sedan den slogs pa.

Den kumulativa anvandningstiden visas som "0H" under de forsta 10
timmarna. Nar 10 timmar har overskridits s visas det som "10H" och
"11H" med entimmes-enheter.

Kalla
Visar namnet pa porten som den nuvarande ingdende killan dr ansluten
till.

Ingaende signal

Visar instéllningen for den ingédende signalen for nuvarande ingangskalla.

Uppl6sning
Visar upplosning for nuvarande ingéende killa.

Uppdateringsfrekv
Visar uppdateringsfrekvensen pa den nuvarande ingéende kallan.

Synkroniseringsinfo
Visar information om videosignaler som kan en servicetekniker kan
behova.

Fargformat
Visar fargformatet for nuvarande ingéngskallan.
Status

Visar information om projektorproblem som kan behévas av en
servicetekniker.

Serienummer

Visar projektorns serienummer.
Linstyp

Visar modellnumret for den installerade linsen.
Event ID

Visar Hiandelse-ID-numret som motsvarar ett nitverksproblem; se listan
over Héindelse-ID-koder.

» Relaterade lankar
¢ "Event ID Kodlista" sid.85

Event ID Kodlista

Om alternativet Event ID i menyn Projektorinfo visar ett kodnummer,
kontrollera denna lista 6ver hdndelse-ID-koder for att hitta en 16sning pé det
projektorproblem som ar kopplat till koden.

Om problemet kvarstar ska du kontakta natverksadministratoren eller Epson for
teknisk support.

Héndelse-ID | Orsak och 16sning

0432 Nétverksprogramvaran startade inte. Stdng av projektorn och satt pa
0435 den igen.

0433 Kan inte visa de 6verforda bilderna. Starta om nitverksprogramvaran.
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Hindelse-ID | Orsak och 18sning Status Information
Projektorns driftstatus.
0434 Ostabil ndtverkskommunikation. Kontrollera J
0481 natverkskommunikationsstatusen, vdnta nagra gonblick, och forsok Source
0482 ansluta igen. Ingéngssignalinformation.
0485 Signal Information
Mata in ingangssignalinformation.
0483 Nitverksprogramvaran avslutades ovintat. Kontrollera natverkets .
kommunikationsstatus, och sting sedan av och pa projektorn igen. Network Wired
04FE ’ Installningar for kabelanslutet LAN.
0484 Kommunikationen med datorn kopplades fran. Starta om Maintenance
nitverksprogramvaran. Drifttid for projektorn och lampan.
0479 Ett systemfel har uppstétt pa projektorn. Sting av projektorn och sitt Version
04FF pa den igen. Projektorns version av fast programvara
Lampinformation Spanningsvarn., inf.

@ Information > Lampinformation
Du kan visa information om projektorns lampa.

Lamptimmar
Visar antalet driftstimmar.

@ Information > Spédnningsvarn., inf.
Du kan visa diverse spanningsvarningar.

Nir du viljer Detalj da det visas en varning eller ett fel kan du kontrollera de
utforliga loggarna for tiden innan och efter att felet upptacktes.

Version

@ Information > Version

Du kan visa information om projektorns firmware.

Historik strom pa/av

@ Information > Historik strom pa/av

Du kan visa loggarna for start/avstingning.

Statusinformation

@ Information > Statusinformation
Du kan visa projektorns grundlaggande statusinformation.

Varje kategori innehaller f6ljande information.

Uppdatera fast program

@ Information > Uppdatera fast program

Utfor en firmware-uppdatering av projektorn.
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Folj anvisningarna pé skidrmen for att anvanda nagon av foljande metoder for
att uppdatera den inbyggda programvaran.

* Ansluta ett tomt USB-minne direkt till projektorns USB-A-port
* Ansluta en USB-kabel till datorns USB-port och till projektorns Service-port

Exportera batchinstallningar

@ Information > Exportera batchinstillningar

Du kan exportera projektorns menyinstallningar till ett USB-minne eller en
dator, sa att du kan kopiera dem till andra projektorer av samma modell.

Importera batchinstallningar

@ Information > Importera batchinstéllningar

Du kan importera menyinstillningar som sparats pa ett USB-minne eller en
dator.



Menyn Aterstill

Instillningar pa menyn Aterstill gor att du kan aterstilla vissa
projektorinstallningar till deras standardvarden.

» Relaterade ldankar

* "Aterst. alla minnen" sid.88
* "Uppdateringslage" sid.88
* "Lampkalibrering" sid.88

+ "Aterstill alla" sid.88

Aterst. alla minnen

@ Aterstill > Aterst. alla minnen

Du kan radera alla minnen som sparats i Minne, Linsposition och Geometrisk
korr.

Uppdateringslage

@ Aterstill > Uppdateringslige

Uppdateringsldget rensar alla projicerade efterbildseffekter och stianger av
projektorn efter en angiven tidsperiod.

Timer
Stiller in tidsperioden under vilken projektorn visar uppdateringsbilden
Meddelande
Stéll in till Pa for att visa ett meddelande som informerar dig om att
projektorn ér i uppdateringslige.
Starta
Startar uppdateringsldge for att rensa alla projicerade inbrinda bilder och
stinga av projektorn efter en angiven tidsperiod. Tryck pa valfri knapp pa
fijarrkontrollen for att avbryta denna process.

Lampkalibrering

@ Aterstill > Lampkalibrering
Lampkalibreringen optimerar firgbalansen den projicerade bilden.

K6r nu
Borjar lampkalibrering sa att fargbalansen for den projicerade bilden
blir optimerad. Du kanske inte kan starta kalibreringen om projektorns
miljomassiga temperatur ligger utanfor intervallet. (Vénta 20 minuter
efter att projektorn slagits pa innan lampkalibreringen gors. Det ger bast
resultat.)

Lampkalibrering startar inte i foljande fall.

* Om projektorn inte anvants kontinuerligt lingre dn 20 minuter.

* Ljusstyrkan tonas automatiskt ner om omgivningstemperaturen blir for
hog.

* Om du anvinder foljande funktioner och ljusstyrkan for lampan sjunker
till en specifik niva eller lagre.
* Dynamisk kontrast
* Lampsldckingsreglage
* A/Vljud/av

* Om Ljusutgéang ér instélld till hogst 30 %.

Kor regelbundet
Stall in till Pa for att regelbundet utfora lampkalibrering efter 100 timmars
anvindning.

Sista korningen
Visar datum och tid fo6r den senaste lampkalibreringen.

Aterstill alla

@ Aterstill > Aterstill alla

Du kan aterstilla de flesta projektor-instéllningar till standardvérden.
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Du kan inte aterstilla f6ljande instéllningar:
* Minne

* Paneljustering

* Fargenhetlighet

* Anvindarlogo

* Datum & tid

¢ Fargmatchning

* Sprak

* Menyobjekt i Natverk



Overvaka och kontrollera projektorn

Kontrollera dessa avsnitt for att 6vervaka och styra projektorn 6ver ett natverk.

» Relaterade lankar
* "Projektorovervakning och styrningsalternativ" sid.91
* "Atkomst en nitverksansluten projektor via en webblisare" sid.93



Projektorovervakning och styrningsalternativ

Du kan 6vervaka och styra projektorn over ett nitverk pa olika sitt.

» Relaterade lankar

* "Epson Web Control" sid.91

* "ESC/VP21-kommandon" sid.91
e "ESC/VP.net-kommandon" sid.91
¢ "PJLink" sid.91

* "Crestron Connected-st6d" sid.92
* "Web API" sid.92

Epson Web Control

Nar du har anslutit projektorn till ndtverket kan du vélja projektorinstillningar
och styra projiceringen med en kompatibel webbldsare. Detta ger dig
fjarratkomst till projektorn.

I laget Innehallsuppspelning kan du ocksa redigera spellistor.

* Dukan anvinda foljande webbldsare.
* Microsoft Edge (Windows)
¢ Safari (Mac, iOS)

¢ Chrome (Android)

* Nir du anvdnder webblésaren, anslut inte med en proxyserver. Det gar
inte att vélja alla menyinstallningar i projektorn eller kontrollera alla
projektorfunktioner via en webblésare.

* Om du stiller in Vinteldge till Kommunikation pa kan du anvianda
en webbldsare till att vélja instdllningar och styra projicering 4ven om
projektorn ér i vinteldge.

@ Utokat > Vinteldge

» Relaterade lankar
« "Atkomst en nitverksansluten projektor via en webblisare" sid.93

ESC/VP21-kommandon

Du kan styra projektorn fran en extern enhet med ESC/VP21.

Nir kommandot for strom PA sinds till projektorn sls strommen pa och
uppvarmningsldget startas. Nar projektorns strom slds pa, returneras ett kolon
" (3Ah).

Nir ett kommando tas emot utfor projektorn kommandot och returnerar ett ":"
och tar sedan emot nédsta kommando.

Om kommandot som behandlas avslutas pa ett onormalt sitt visas ett
felmeddelande och ett ":" returneras.

Se projektorns Specifikationer for mer information.

¥ Du kan dven kora vissa av kommandona ESC/VP21 med Web API. Se
$ Web API Specifications for Projectors for detaljer.

ESC/VP.net-kommandon

Du kan 6vervaka projektorn med ESC/VP.net-kommandon.

Du maste stalla in Losen for Monitor innan du anvander ESC/VP.net-
kommandona.

Se projektorns Specifikationer for mer information.

PJLink

PJLink etablerades av JBMIA (Japan Business Machine and Information
System Industries Association) och ér ett standardprotokoll for att styra
nétverkskompatibla projektorer som en del av deras anstrangningar for att
standardisera styrprotokoll for projektorer.

Projektorn éverensstimmer med den PJLink Class2-standard som etablerats av
JBMIA.
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Portnumret som anvinds for PJLink sokfunktion dr 4352 (UDP). supporten och skicka nédmeddelanden. Besok foljande webbplats for mer
Du maste utfora natverksinstéllningar innan du kan anvidnda PJLink. information.
@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Grundligg. > PJLink-16senord http://www.crestron.com/getroomview

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > PJLink-meddelande
@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > PJLink

Den 6verensstimmer med alla kommandon férutom foljande kommandon Web API

som anges av PJLink Class2, och 6verensstimmelse har bekriftats av PJLink Du kan anvinda Web API till att kora projektorn. Se Web API Specifications for
verifiering av standardanpassning. Projectors for detaljer.

Icke-kompatibla kommandon:

: - % * Dukan autentisera webb-API-kommunikation med API-autentisering
Funktion P]Link-kommando s (Sammanfattad autentisering).

Ljud av-inst. Stall in avslagning av bild AVMT 11 * Anvindarnamnet for API-autentisering &r EPSONWEB. Anvind
still in avslagning av ljud AVMT 21 l6senordet som éir instéllt for Kontr.l6sen f. Web.

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundldggande >
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/ Kontr.losen f. Web

Se projektorns Specifikationer for mer information.

Crestron Connected-stod

Om du anvénder Crestron Connected-nétverkskontroll och styrningssystem
kan du stdlla in din projektor for anvindning i systemet. Crestron Connected
later dig styra och 6vervaka projektorn via en webbldsare.

Du kan fa atkomst till Crestron Connected-driftfonstret fran Epson Web
Control. Du maste aktivera Crestron Connected i projektorns meny Natverk
innan du kan anvdnda Crestron Connected.

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > Crestron Connected
For mer information om Crestron Connected, besok Crestrons webbplats.
https://www.crestron.com/

For att 6vervaka enheter i systemet kan du anvdnda Crestron RoomView
Express eller Crestron Fusion fran Crestron. Du kan kommunicera med


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
https://www.crestron.com/
http://www.crestron.com/getroomview

Atkomst en nitverksansluten projektor via en webblisare

Nir du har anslutit projektorn till natverket kan du vilja projektorinstéllningar @ Oppnar fonstret Crestron Connected. Endast tillgingligt ndr du staller in
och styra projiceringen med en kompatibel webblisare. Detta ger dig Crestron Connected-systemet.
firratkomst till projektorn. @ Oppnar projektorns detaljerade instillningar.

(@ Anvinder projektors lins.

Du kan ocksa styra projektorn med hjalp av webbldsaren fran "Epson
iProjection (iOS/Android)". % Dukan dven kontrollera projektorns loggfiler genom att ange
@ "https://<projektorns IP-adress>/logs/" i din webbldsares URL-
falt nér du stéller in Dest. sparade loggf. till USB och internt

n Kontrollera att projektorn 4r pakopplad. LTV f ool chavoms rmeriyy (010 il
Kontrollera att din dator eller enhet dr ansluten till samma nétverk som ¢ Tinnehallsuppspelningslige
projektorn.

Epson Web Control

B Starta en webbldsare pa datorn eller enheten.
— =

C s . = T o—
ﬂ Ga till skirmen Epson Web Control genom att ange projektorns IP-adress —_ USB Memory
. N . . Remote Playlists Device
i webblésarens adressfilt. Nar en IPv6-adress anges, omge adressen med
—
och |. ,
. ——
Du ser skirmen Epson Web Control. 0SD Control
Time Table Pad Lens Control
¢ Inormalt lage ° pm N
2] o
E 1 Wek: trol
Crestron
Test Pattern | Connected
ﬁ - =
® © o— —— @ Advenced >
—_— :
Basic Contral 0sD T ol Developer's Meny
e
—Lo @ Fjarrstyr projektorn.
) w - . @ Viljer spellistan du vill spela och later dig skapa eller redigera spellistor.

@ Oppnar skirmen Tidtabell.

) @ Mandovrerar projektorns menyinstillningar med ditt finger eller en mus.
@ Fjdrrstyr projektorn. Vi .

1sar ett testmonster.
@ Manovrerar projektorns menyinstéllningar med ditt finger eller en mus. © ) ) ) o
. i @ Oppnar projektorns detaljerade installningar.
@ Visar ett testmonster.
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@ Oppnar fonstret Crestron Connected. Endast tillgangligt nir du stiller in
Crestron Connected-systemet.

@ Anvinder projektors lins.

© Registrerar eller raderar data fér en spellista pa USB-minnet.

B Vilj det alternativ som matchar projektorfunktionen du vill kontrollera.

$’ * Dukan behova logga in for att komma at nagra av alternativen
pé skirmen Epson Web Control. Om du ser ett login-fonster;
skriv in ditt anvindarnamn och 16senord.

* Nir du anvénder alternativet Grundliggande kontroll
ar anvdndarnamnet EPSONREMOTE. Inget 16senord har
angetts som standard.

¢ For att komma &t andra alternativ ar anvandarnamnet
EPSONWEB. Inget losenord har angetts som standard.

* Du kan dndra l9senordet i projektormenyn Nétverk.

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Grundlidggande >
Losenord for Remote

@ Nitverk > Till nidtverkskonfiguration > Grundliggande >
Kontr.losen f. Web

» Relaterade lankar
¢ "Webbkontrollalternativ" sid.94

Webbkontrollalternativ

Grundlidggande kontroll (endast i normalt ldge)

Alternativ pa skirmen Grundliggande kontroll later dig vélja ingangskalla och

styra projektorn.

@ * Om du ser ett login-fonster; skriv in ditt anvdndarnamn och 16senord.
(Anvandarnamnet &r EPSONREMOTE. Inget l6senord har angetts
som standard.)
* Dukan dndra l6senordet i projektormenyn Nitverk.

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundldggande >
Losenord for Remote

@) o Backc Contog
/
— G =

=) == ({lag}

HDMI1 ~ HOMi2

@ Atergar till skirmen Epson Web Control.

@ Slar pa projektorn.

@ Viljer inmatningskallan. (Tillgingliga kéllor skiljer sig &t mellan
projektormodeller).

@) Stinger temporirt av eller slar pa video och ljud.

@ Detekterar insignalen automatiskt.

(@ Stdnger av projektorn.

OSD-styrplatta

Alternativ pa skirmen OSD-styrplatta gor att du kan visa projektorns
instdllningsmenyer och later dig vélja dem genom att flytta fingret eller musen
pa plattan.
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Skdarmen Fokus/forvringning

0—. < Home Linsstyrning
Fokus 2
@ 150
0 300

Forvrangning

- —=m ==

@ Atergar till skirmen Epson Web Control.

@ Visar projektorns instdllningsmenyer.

@ Anvind ditt finger eller din mus for att navigera menyerna.

Test

@) Vixlar manévermetod till knappmanévrering. I T, Eorsicy

© Aterstiller de valda instillningarna tills dess standardvirde. é’ é é é é
@ Atergar till foregdende meny.

@ Visar hjdlpimnen.
@ Atergar till skirmen Epson Web Control.
@ Justerar bildens fokus.

@ Justerar bildférvrangningen.

Linsstyrning

Alternativ pd skarmen Linsstyrning later dig styra projektorns lins.
P Rl 8 & Styta pro) @) Visar skirmen Fokus/Forvringning.

@ Visar skirmen Zoom.
(@ Visar skirmen linsforskj.
@ Visar skirmen Testmonster.

@ Visar skirmen Minne.
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Skidrmen Zoom Skdrmen Linsforskjutning

<{Home Linsstyrning { Fame Lo Controd ._—6
( e Qs IShift

rZDom ) 0 I

o_ 150

0 300

&
—— - - -

@ Den bla kvadraten visar den aktuella bildpositionen och den réda kvadraten visar
den nya bildpositionen.

@ Flyttar linsen till startpositionen.

@ Flyttar bildpositionen uppat, nedét, at vinster eller hoger.

Test

linsforsk. Minne @) Visar den horisontella bildpositionen; vilj for att dndra virdet.

Monster

@ Visar den vertikala bildpositionen; vilj for att &ndra vardet.

@ Justerar bildens storlek.
W: Forstorar den projicerade bildens storlek. Skirmen Testmonster

T: Minskar den projicerade bildens storlek. E

O—(mm
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@ Visar tillgéngliga testmdnster; valj for att projicera ett testménster.

@) Sténger av visningen av testmonster.

Skirmen Minne

< Home Linsstyrning
\ o -
Spara Radera Andra namn
—= o

1. Memoryl ELPLMO8

N

Memory2 ELPLMO8

w

. Memory3 ELPLMO8

&~

Memory4

wn

. Memory5

o

Memory6

~

Memory7

o

Memory8

0

Memory9

10. Memory10

J

Fokus / . Test -
_ . Zoom linsforskj. : Minne
Forvrangnin, Monster

@ Ersitter dina aktuella instéllningar med sparade instéllningar.

@ Sparar dina aktuella instéllningar till minnet.
@ Visar en lista 6ver sparade minnen.
@ Utplinar ett sparat minne.

@ Andrar namn pé ett sparat minne.

Avancerat

Skdrmen Avancerat later dig vilja projektorns instillningar.

%  Om inget Kontr.lésen f. Web har stillts in sa visas en skirm som
uppmanar dig att stélla in ett I6senord, innan du kan se Avancerat-
skidrmen. Folj instruktionerna pa bildskdrmen for att stélla in 16senordet.

Vi rekommenderar starkt att ditt I6senordet dndras regelbundet for att
forhindra obehorig 4tkomst till din projektor.

Fooe o S
< - > 100

Color Mode Dynamic

Brightross b

<

contrast

<

Color Saturation

S S T S LY

Sharpness w
White Balance )
Advanced

Dynamic Contrast ~

" Lights-Out Control

G

@ Oppnar menyerna.

@ Visar menynnamnet som du valt.

@ Anger projektorinstallningarna. (Tillgdngliga instillningar skiljer sig dt mellan
projektormodeller.)

@) Laser/laser upp projektorinstallningarna.

@ Uppdaterar projektorinstallningarna.
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% Dukan inte éndra féljande instillning med Epson Web Control. Remote
* Anpassad instillning for Gamma

¢ EDID

* HDMI-link

* Anvindarknapp

i

E
g
l/

x—J
)
|
+

* Innehallsuppspelning
* Meddelandeplats

3
7

Basic Settings %
Cirehe 1
off

* Anvindarlogo

¢

* Linskalibrering

HAY. Keystone Quicks Coemar
| - - =
payint A

@ Atergar till skirmen Epson Web Control.
Remote (endast i liget Innehallsuppspelning) @ Slar pé och stinger av projektorn.

Alternativ pa skirmen Remote later dig vilja ingdngskalla, styra projektorn och © Véilj.er inmatningskillan. (Tillgingliga killor skiljer sig at mellan
borja projicera spellistor. projektormodeller).

=

* Sprak
* Event ID

2% 9 99¢
H'

Du kan endast vilja foljande installningar med Epson Web Control.
* Visa loggar

() Stinger temporart av eller slar pa video och ljud.

@ Alternativet Overlagseffekt visas nir den aktuella killan 4r ndgonting annat &n
USB.

Stinger av Overlagseffekt eller slar pa for att ligga till firg- och formeffekter i en
spellista.

Vid pa slagning visas skdrmen Effekter Du kan lagga till férdefinierade effektfilter
for farg och form till en spellista. Du kan ocksa vilja en anpassad effekt.

(@ Anger skirminstillningarna.

@ Visar dina favoritspellistor. Vilj en spellista for att borja projicera.
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@ Visar information for spellistan som projiceras. @ Stinger temporirt av eller slar pa video och ljud. Ljud och video fortsitter dock att
Tkonerna visar instillningarna for spellistan. koras sa att du inte kan ateruppta projektionen vid den punkt du aktiverade den

o hér funktionen.
71 Overlagseffekter har tillimpats

@ Justerar hogtalarvolymen.
@ : Upprepad uppspelning har tillimpats @ Oppnar skirmen Effekter. Du kan vilja forinstillda effekter eller vilja individuella
«s: Spellistans lingd filter for ljusstyrka, firg och formeffekt.
Vélj pilen ldngst ned till hoger for att visa foljande skdrm.
© Justerar hogtalarvolymen. Spellista (endast i liget Innehallsuppspelning)
Alternativ pa skdrmen Spellista later dig vélja spellistan du vill spela fran listan

Skidrmen visas under projicering av spellista (endast i och skapa eller redigera spellistor.

innehallsuppspelningslige)
“_'.\ Home Playlists -+ .'_9
@ o

playlist B e
= — A

) ey -

—

S playlist B
E 7
i playlist C
P 3 M

>

playlist D

'-'?.J- P %

a4 | =y &

@ Atergar till skirmen Epson Web Control.

@_

@ Stoppar projektionen.
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@ Borjar projiceringen av spellistan.
Ikonerna visar installningarna for spellistan.
' : Nummer som tilldelats dina favoritspellistor
©: Upprepad uppspelning har tillimpats

7 : Overlagseffekter har tillimpats

@ Oppnar menyn som later dig redigera, kopiera, registrera till dina favoriter eller ta
bort spellistan.

Nir du viljer Redigera eller Duplicera, visas skirmen Redigera spellista.
@ Oppnar skirmen Ny spellista dir du kan skapa en ny spellista.

Skirmen Ny spellista/redigera spellista (endast i Innehallsuppspelningsliget)

Cancel New Playlist Finish

@) Redigerar namnet pa spellistan.
@ Viljer om du vill aktivera upprepad uppspelning eller inte.
@ Registrerar spellistan som favoriter.

Nir du registrerar favoriter kan du snabbt starta uppspelningen av favoritspellistan
med skidrmen Remote eller fjarrkontrollen.

@) Visar de bilder eller filmer som du har lagt till i spellistan. Spellistan spelar bilderna
eller filmerna i tur ordning.

@ Lagger till bilder eller filmer i spellistan.

(@ Tar bort bilder eller filmer fran listan.

@ Oppnar skirmen Byta bild.
Du kan ange tidsintervallet for att byta till nasta bildfil. Du kan ocksa vilja en
overgangseffekt.

@ Oppnar skirmen Effekter.
Du kan lagga till fordefinierade effektfilter for farg och form till en spellista. Du kan
ocksa vilja en anpassad effekt.

() Forhandsgranskar spellistan.

USB-minnesenhet (endast i liget Innehallsuppspelning)

Alternativ pa skirmen USB-minnesenhet later dig ladda upp data for en
spellista till USB-minnet eller ta bort informationen pd USB-minnet.

Du kan ladda upp filer i formatet .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp, eller .gif.
Om du vill lagga till .mp4- och .mov-filer till spellistan kan du anvidnda
programmet Epson Projector Content Manager eller Epson Creative
Projection-appen.



Atkomst en nitverksansluten projektor via en webblisare

USB Memory Device

o_'.\ Home Time Table
Free Space on USE Memory Device .-—@
Time Table ‘
Time Table (2018/02/18)
07:00-12:00 1 playlist A
Upload New Data Delete Data > 12:00-18:00 2 playlist B
18:00-21:30 3 playlist C
Uploaded Dala
@ Atergar till skirmen Epson Web Control. playfel 8 Fo ol A
@ Kopierar bilder eller filmer som du vill ligga till i spellistor till ett USB-minne.
@ Raderar bilder eller filmer pa USB-minnet.

@ Atergar till skirmen Epson Web Control.
@ Slr pa och stinger av tidtabellen.
Tidtabell (endast i liget Innehallsuppspelning)

Alternativ pa skirmen Tidtabell later dig aktivera eller inaktivera de angivna

§ Du kan specificera nér alla spellistor borjar och slutar genom att anvinda
tidtabellfunktionerna.

funktionen tidtabell i programmet Epson Projector Content Manager.

For information, se Epson Projector Content Manager-bruksanvisning.



Underhall av projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att underhalla din projektor.

» Relaterade lankar

* "Projektorunderhall" sid.103

* "Rengora linsen" sid.104

* "Rengora projektorns holje" sid.105

* "Luftfilter och ventilationsunderhall" sid.106
* "Uppdatera det fasta programmet" sid.112



Projektorunderhall

Du maste kanske regelbundet rengéra projektorns lins och rensa luftfiltret och
luftventilationen for att forhindra att projektorn overhettas till f6ljd av blockerad
ventilation.

Du kan byta ut f6ljande delar pé den har projektorn:
* Fjarrkontrollens batterier

* Linsenhet

* Luftfilter

Om du maste byta ut ndgon annan del, kontakta Epson eller en auktoriserad
Epson-serviceverkstad.

A\ Varning

Innan du rengor nagon del av projektorn, sting av den och dra ut stromsladden.
Oppna aldrig nagon lucka pa projektorn, forutom vad som specificeras i denna
bruksanvisning. Farlig elektrisk spanning i projektorn som kan skada dig allvarligt.



Rengora linsen

Rengor projektorns lins med jamna mellanrum eller nir du noterar damm eller
smutsflickar pa ytan.

* For att ta bort damm eller flackar, torka forsiktigt linsen med rent och torrt
linsrengdringspapper.

* Om linsen dr dammig, blas bort dammet med en luftblas och torka sedan av
linsen.

A\ Varning

* Innan du rengdr linsen ska du stédnga av projektorn och dra ur strémkabeln.

* Anvind inga anténdliga gassprayer som exempelvis tryckluft till att blasa bort
damm. Den starka virme som genereras av projektorn kan orsaka brand.

Observera

* Torka inte av linsen direkt efter att du har stidngt av projektorn. Om du gor det
kan linsen skadas.

* Anvind inga harda material for att rengéra linsen och utsitt inte linsen for
stotar, annars kan den skadas.



Rengora projektorns holje

Innan du rengér projektorns holje, sting av projektorn och dra ut stromsladden.
* For att avlagsna smuts eller damm, anvind en mjuk, torr och luddfri trasa.

* For att avlagsna envis smuts, anvind en mjuk trasa fuktad med vatten och
mild tval. Spreja inte nagon vitska direkt pa projektorn.

Observera

Anvind inte vax, alkohol, bensen, thinner eller andra kemikalier for att rengora
projektorns holje. Dessa &mnen kan skada héljet. Anvéind inte luftspray eftersom
gaserna kan limna brandfarliga rester.



Luftfilter och ventilationsunderhall

luftfiltret nér det visas ett meddelande som indikerar att temperaturen inuti

projektorn har natt en hég niva. Vi rekommenderar att du rengor dessa delar
efter 20 000 timmar. Reng6r dem oftare om du anvéinder projektorn i en miljo
som dr dammigare dn forvantat. (Forutsatt att projektorn anvinds i en atmosfir
dér forekomsten av luftburna partiklar ar 0,04/m3 eller mindre.)

Observera
Om regelbundet underhéll inte utférs kommer din Epson-projektor att meddela
dig nédr temperaturen inuti projektorn har natt en hog niva. Vénta inte tills den

hér varningen uppstér for att underhalla ditt projektorfilter, eftersom for hoga
temperaturer kan reducera din projektors livstid.

» Relaterade lankar
* "Rengora luftfiltren och luftintagsventilerna” sid.106 \
* "Byta luftfiltret" sid.109

Rengora luftfiltren och luftintagsventilerna
Lossa skruvarna och ta bort luftfilterluckan s& som bilden visar (den ar

Du maste rengdra projektorns luftfilter i féljande situationer: fast med en fort6jning).
* Filtret eller ventilerna blir dammiga.
* Du ser ett meddelande som talar om att du méste rengora det. = =

* Projektorns Filterindikator blinkar orange.

n Sting av projektorn och dra ut stromsladden.

Kontrollera att ovanskyddet har tagits av projektorn i forvag.

T— ;
e @



Luftfilter och ventilationsunderhall

a Dra ut luftfiltret ur projektorn.

Knacka litt pa vardera sidan av luftfiltret 4 till 5 ganger for att skaka bort
overflodigt damm.

Observera

Knacka inte for hart pa luftfiltret eftersom det kan spricka och bli
oanvindbart.

Dammsug framfor luftfiltret (sidan med flikarna) for att avldgsna
eventuellt kvarvarande damm.

Observera

* Spola inte vatten pa luftfiltret eller anvdnd négot rengoringsmedel for att
rengora det.

* Anvind inte komprimerad luft. Gaserna kan lamna kvar brandfarliga
amnen eller trycka in damm och smuts i projektorns optik eller andra
kansliga omraden.



Luftfilter och ventilationsunderhall




Luftfilter och ventilationsunderhall

g Dra at skruvarna. n Stidng av projektorn och dra ut stromsladden.

Kontrollera att ovanskyddet har tagits av projektorn i férvig.

Lossa skruvarna och ta bort luftfilterluckan sa som bilden visar (den ar
fast med en fortojning).

——

{

)
e

J
i
Byta luftfiltret =

Nir luftfiltret installeras ska ovanskyddet installeras. ///
/

Du maste byta ut luftfiltret under f6ljande situationer:

* Efter att du rengjort luftfiltret visas ett meddelande som uppmanar dig att
rengora eller byta ut det.

e Luftfiltret ar slitet eller skadat.

Du kan byta ut luftfiltret nér projektorn ar monterad i taket eller placerad pa ett
bord.



Luftfilter och ventilationsunderhall

B Dra ut luftfiltret ur projektorn. Placera det nya luftfiltret i projektorn sasom det visas.

%  Gor dig av med luftfiltret i enlighet med lokala regler och
$ forordningar.

* Filterram: Polypropylen
* Filter: Polypropylen



Luftfilter och ventilationsunderhall




Uppdatera det fasta programmet

Nir du véljer alternativet Uppdatera fast program i projektorns meny
Information gar projektorn in i laget for att uppdatera fast program och ar
klar att gora en uppdatering av fast program med USB-A- eller Service-port.

» Relaterade ldankar
* "Uppdatera fast program med en USB-lagringsenhet" sid.112
* "Uppdatera fast program med en dator och en USB-kabel" sid.113

Uppdatera fast program med en USB-lagringsenhet

Du kan uppdatera projektorns fasta program ed en USB-lagringsenhet.

Ansvaret for att uppdatera det fasta programmet ligger hos kunden. Om

en uppdatering av fast program misslyckas pa grund av problem som
exempelvis ett stromavbrott eller kommunikationsproblem tas det ut en
avgift for alla nodvandiga reparationer.

n Hémta projektorns fasta program fran Epsons webbplats.

Kopiera den himtade filen med fast program till rotmappen (den mapp
som dr hogst upp i hierarkin) fér USB-lagringsenheten.

* USB-lagringsenheten maste vara formaterad i FAT-format.
* Kopiera inte nigra andra filer till USB-lagringsenheten.
* Andra inte det fasta programmets filnamn. Om filnamnet dndras

startar inte uppdateringen av fast program.

* Kontrollera att den fil med fast program som du kopierat dr den
ritta filen for din projektormodell. Om filen med fast program
inte dr ratt startar inte uppdateringen av fast program.

B Anslut USB-lagringsenheten till projektorns USB-A-port.

%  Anslut USB-lagringsenheten direkt till projektorn. Om USB-
@ lagringsenheten ansluts med ett USB-nav kanske inte uppdatering

av fast program tillimpas korrekt.

ﬂ Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Information-menyn och tryck pa [Enter].
B Vilj Uppdatera fast program och tryck pa [Enter].

B Vilj Ja for att starta uppdateringen av fast program.

@ * Koppla inte ifran stromsladden fran projektorn medan det
fasta programmet uppdateras. Om stromsladden é4r frankopplad
kanske projektorn inte startas korrekt.
* Koppla inte ifrin USB-lagringsenheten fran projektorn medan

det fasta programmet uppdateras. Om USB-lagringsenheten
kopplas ifran kanske inte uppdateringen tillimpas korrekt.

Alla projektorers indikatorer borjar blinka och uppdateringen av fast
program borjar. Néar uppdateringen slutfors normalt gar projektorn over i
vanteldge (endast stromindikatorn lyser bla). Om Snabb start dr instélld
till Pa i projektorns meny Utokad sa startar projektorn.

Nir uppdateringen slutforts behover du kontrollera att Version-informationen
i projektorns meny Information for att vara siaker pa att versionsinformationen
har uppdaterats till rétt fast programversion.

Nir alla indikatorer blinkar snabbt kan uppdateringen av fast program

ha misslyckats. Koppla ifrdn stromkabeln fran projektorn och ateranslut
den sedan till projektorn. Om indikatorn fortsatter att blinka dven efter
att stromkabeln ateranslutits sa ta bort stromkontakten fran eluttaget och
kontakta Epson.



Uppdatera det fasta programmet

Uppdatera fast program med en dator och en USB-

kabel

Du kan uppdatera projektorns fasta program med en dator och en USB-kabel.

* Ansvaret for att uppdatera det fasta programmet ligger hos kunden.
Om en uppdatering av fast program misslyckas pé grund av problem
som exempelvis ett stromavbrott eller kommunikationsproblem tas det
ut en avgift for alla nédvéndiga reparationer.

* Din dator maste kora nagot av f6ljande operativsystem for att
uppdatera fast program.

* Windows 8.1 (32- och 64-bitars)
* Windows 10 (32- och 64-bitars)
e Windows 11 (64-bitars)

* macOS 10.13.x (64-bitars)

* macOS 10.14.x (64-bitars)

* macOS 10.15.x (64-bitars)

n Hémta projektorns fasta program fran Epsons webbplats.

* Andra inte det fasta programmets filnamn. Om filnamnet dndras
startar inte uppdateringen av fast program.

* Kontrollera att den fil med fast program som du kopierat ar den
ritta filen for din projektormodell. Om filen med fast program
inte ar ratt startar inte uppdateringen av fast program.

Vilj Ja for att starta uppdateringen av fast program.

Alla projektorns indikatorer tinds och projektorn gér over till laget for
uppdatering av fast program. Datorn identifierar projektorn som en
flyttbar disk.

Koppla inte ifran stromsladden fran projektorn medan det fasta
programmet uppdateras. Om stromsladden &r frankopplad kanske
projektorn inte startas korrekt.

Pa datorn ska filen med fast program kopieras till rotmappen (den mapp
som dr hogst upp i hierarkin) pa den borttagningsbara enheten.

* Kopiera inte négra andra filer eller mappar till den
borttagningsbara disken. I annat fall kan filerna eller mapparna
ga forlorade.

* Projektorn stings av automatiskt om USB-kabeln eller
stromkabeln kopplas ifran innan filen med fast program kan
kopieras frin den borttagningsbara disken. Om det hander sa ska
proceduren utforas igen.

Utfor stegen for att pa ett sdkert sitt ta bort en USB-enhet fran datorn och
koppla ifran USB-kabeln fran projektorn.

Alla projektorers indikatorer bérjar blinka och uppdateringen av fast
program borjar. Nér uppdateringen slutfors normalt gar projektorn over i
vanteldge (endast stromindikatorn lyser bla). Om Snabb start ar instélld
till Pa i projektorns meny Utokad sa startar projektorn.

Nir uppdateringen slutforts behover du kontrollera att Version-informationen
i projektorns meny Information for att vara siker pa att versionsinformationen
har uppdaterats till rdtt fast programversion.

a Anslut USB-kabeln till datorns USB-port och till projektorns Service-port.
B Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Information-menyn och tryck pa [Enter].

Vilj Uppdatera fast program och tryck pa [Enter].



Uppdatera det fasta programmet

* Nir alla indikatorer blinkar snabbt kan uppdateringen av fast

program ha misslyckats. Koppla ifran stromkabeln fran projektorn och
ateranslut den sedan till projektorn. Om indikatorn fortsitter att blinka
aven efter att stromkabeln dteranslutits s ta bort stromkontakten fran
eluttaget och kontakta Epson.

* Om inga atgarder utférs under 20 minuter i uppdateringslage stings
projektorn av automatiskt. Om det hander sa ska proceduren utféras
igen.



Losa Problem

Se l6sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med att anvinda projektorn.

» Relaterade lankar

* "Projiceringsproblem" sid.116

* "Projektorns indikatorstatus” sid.117

* "Losa bild- eller ljudproblem" sid.121

* "Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem" sid.125

* "Losningar pa problem i innehallsuppspelningslage" sid.127
* "Losa nitverksproblem" sid.128



Projiceringsproblem

Om projektorn inte fungerar korrekt, sting av den, dra ut och sitt tillbaks
kontakten och sitt pa den.

Om detta inte 16ser problemet, kontrollera foljande:
* Projektorns indikatorer kanske indikerar problemet.

* Losningarna i den hiar manualen kan hjélpa dig 16sa ménga problem.

Om ingen av dessa losningar hjélper, kontakta Epson for teknisk support.



Projektorns indikatorstatus

Indikatorerna pa projektorn visar projektorns status och meddelar nar ett
problem uppstar. Kontrollera statusen och fargen pa indikatorerna och
kontrollera den hir tabellen for en 16sning.

@ * Om indikatorerna visar ett monster som ej listats i tabellen ovan, sting
av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson f6r hjélp.

* Nir instillningen Indikatorer &r instilld pa Av i projektorns Utokat-
meny dr alla indikatorer sldckta.

@ Utokat > Drift > Avancerat > Indikatorer

@ Strémindikator
@ Statusindikator
@ Laserindikator
@ Temp (temperatur)-indikator
@ Filterindikator

Projektorstatus

Indikator och status

Problem och 16sningar

Strom: Tands bla
Status: Tands bla

Laser: Indikatorstatus
varierar

Temperatur: Av
Filter: Av

o 0o o o -

O o * ) il

Normal drift.

Strom: Tands bla
Status: Blinkar blatt

Laser: Indikatorstatus
varierar

Temperatur: Av

Viarmer upp.

Viénta ungefir 30 sekunder vid uppvirmning pa att en
bild ska dyka upp.

Alla knappar inaktiveras under uppvirmningen.

Filter: Av

o o O O 0O

O @ * § m

Strom: Ténds bla Stinger av eller kyler ned.

Status: Blinkar blatt Alla knappar inaktiveras under avstdngning och
Laser: Av nedkylning.

Temperatur: Av

Filter: Av

o 0o 0o o -

O o % [




Projektorns indikatorstatus

Indikator och status Problem och 16sningar Indikator och status Problem och 16sningar
Strém: Ténds bla Overvakning. Strom: Indikatorstatus Uppdateringsldge pagar.
Status: Av Nir du trycker péd stromknappen borjar projektionen. varierar @ Aterstill > Uppdateringslige
Laser: Av Status: Blinkar blatt
Temperatur: Av Laser: Blinkar orange
Filter: Av Temperatur:

Indikatorstatus varierar
o o 4o o g Filter: Indikatorstatus
O =@ % | m .

varierar
Strom: Av Standby eller Sleep Mode.

o DM O D

Status: Av Nir du trycker pa stromknappen borjar projektionen. O @ +* 3 m
Laser: Av Strom: Blinkar blatt Projektorn dr for varm.
Temperatur: Av ; . I T

ter: A Status: Indikatorstatus * Se till att ventilationen och luftfiltret inte 4r tickt av
Filter: Av varierar damm eller tacks av nédrliggande objekt.
o 0o 0O 0O O Laser: Indikatorstatus * Rengor eller byt luftfiltret.
© = + i1 w varierar Se till att t turen id kringliggande miljé

* Se till att temperaturen i den omkringliggande miljén

Strom: Blinkar blatt Forbereda for foljande funktioner. Alla funktioner ar Temperatur: Blinkar inte ir for va rp m g8 !
Status: Av inaktiverade. orange '
Laser: Av * Overvakning Filter: Indikatorstatus

varierar
Temperatur: Av

Filter: Av O O O @ O
O @ ¥ I't m

o O 0O O
O ® * &

Strom: Ténds bla A/V ljud/av pagar.
Status: Tands bla
Laser: Blinkar bla
Temperatur: Av
Filter: Av

O

o 0o o o
O = * i

g0




Projektorns indikatorstatus

Indikator och status Problem och 16sningar Indikator och status Problem och 16sningar
Strom: Av Projektorn har 6verhettats och stangts av. Limna den att Strom: Av Det édr problem med lasern eller retardationsplattan.
Status: Blinkar blétt svalna i fem minuter. Status: Blinkar blatt Sting av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
Laser: Av * Se till att ventilationen och luftfiltret inte ar tackt av Laser: Ténds orange for support.
Temperatur: Tinds damm eller ticks av nirliggande objekt. Temperatur: Av
orange * Setill att temperaturen i den omkringliggande miljén Filter: Av
Filter: Av inte ar for varm.
] ) O o ® 0O O
OB 0 B O Rengér ialler byt lufﬁﬁltret. o o O © +* 3 m
© = + 1 m |+ Omprojektornanvinds pa hog hojd ska Hog hojd lage Strom: Av En flékt eller sensor har ett problem.
stallas in till Pa i projektorns meny. . . . .
Status: Blinkar blatt Stang av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
@ Utokad > Drift > Hog hojd lige Laser: Av for support.
* Om problemet kvarstar, dra ut sladden ur projektorn Temperatur: Blinkar
och kontakta Epson. oranI;e '
Strom: Blinkar blatt Laservarning Filter: Av

Status: Indikatorstatus Stang av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson

. .. ] O 0O @ O
varierar for support. O @ * 3 m
Laser: Blinkar orange

8 Strom: Av Internt projektorfel
Temperatur: Status: Blinkar blatt st jektorn, koppla ur den och kontakta E
Indikatorstatus varierar atus: Blinkar bla fé:rslﬁ ;;O;;io]e orn, koppla ur den och kontakta Epson
Filter: Indikatorstatus Laser: Blinkar orange .
varierar Temperatur: Av
Filter: Av

O 0 @ O O
© = + 1 m O O @ 0 O
Strém: Blinkar blatt Linsvarning O = *» 1 w
Status: Indikatorstatus Linsen som ar monterad stods inte; ta bort linsen som inte
varierar stods och montera en lins som stods.

Laser: Blinkar orange

Temperatur:
Indikatorstatus varierar

Filter: Indikatorstatus
varierar

0O O @ 0O D
O =@ * | m




Projektorns indikatorstatus

Indikator och status

Problem och 16sningar

Strom: Indikatorstatus
varierar

Status: Indikatorstatus
varierar

Laser: Indikatorstatus
varierar

Temperatur:
Indikatorstatus varierar

Filter: Blinkar orange

O 0o O O @
O = * § m

Det ir tid for rengoring av luftfiltret.

Indikator och status

Problem och 16sningar

Stréom: Av
Status: Blinkar blatt
Laser: Tédnds orange

Temperatur: Ténds
orange

Linsforskjutningsfel
Matarspanningsfel
Kommunikationsfel med AC Micro-styrenhet

Sting av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

Strom: Blinkar blatt

Status: Indikatorstatus
varierar

Laser: Indikatorstatus
varierar

Temperatur:
Indikatorstatus varierar

Filter: T4nds orange

O 0O O D
O = * i

E@

Lagt luftflode genom luftfiltret

* Se till att ventilationen och luftfiltret inte ar tackt av
damm eller tacks av nédrliggande objekt.

* Rengor eller byt luftfiltret.

* Om problemet kvarstér, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.

Filter: Av

o 0O B 8 0O

O @ * i m

Strom: Av Det ar problem med en lins eller sa 4r ingen lins

Status: Blinkar blatt installerad.

Laser: Tands orange * Montera en lins.
Temperatur: Tands * Om linsen redan dr monterad sa ska den tas bort och
orange sittas tillbaka.

Filter: Av * Om problemet kvarstar, dra ut sladden ur projektorn

och kontakta Epson.
o 0O B 8 O
O =@ F {§ m

Stréom: Av

Status: Blinkar blatt
Laser: Av
Temperatur: Av
Filter: Tédnds orange

O @ 0 0 ®
O © + & m

Légt luftflode genom projektorn

e Se till att ventilationen och luftfiltret inte dr tackt av
damm eller tacks av nérliggande objekt.

* Rengor eller byt luftfiltret.

* Om problemet kvarstér, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.




Losa bild- eller ljudproblem

Se 1osningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med de projicerade
bilderna eller ljudet.

» Relaterade lankar

* "Losningar nér ingen bild visas" sid.121

* "Losningar nir meddelandet "Ingen Signal” visas" sid.121

* "Losningar nar meddelandet "Stods inte" visas" sid.122

* "Losningar nér bara delar av en bild visas" sid.122

* "Losningar nér bilden inte ar rektangular” sid.122

* "Losningar nidr bilden visas med brus eller storningar" sid.123

* "Losningar nér bilden ar suddig eller oskarp" sid.123

* "Losningar nér bildens ljusstyrka eller farger visas inkorrekt" sid.124
* "Losningar nér en efterbild blir kvar pa den projicerade bilden" sid.124
* "Losningar till ljudproblem" sid.124

Du kan justera ljusstyrkan pa projektorns lampa.

@ Bild > Ljusutgang

Kontrollera att Meddelande &r installt till P4 i projektorns meny Utokad.
@ Utokat > Visning > Meddelande

Projektorn kanske inte kan projicera upphovsrittsskyddade videor som du

spelar upp pa en dator. For mer information, se manualen som féljde med
datorn.

For bilder projicerade med Windows Media Center, féorminska
skdrmstorleken fran fullskdrmslége.

For bilder projicerade fran applikationer med Windows DirectX, sting av
DirectX-funktioner.

Losningar nar ingen bild visas

Om ingen bild visas, forsok med féljande 16sningar:

* Tryck pa [Shutter] pa fjarrkontrollen for att se om bilden tillfilligt stingdes
av.

* Se till att alla nodvandiga kablar dr sakert fastsatta och att strommen ar pa for
projektorn och anslutna videokéllor.

* Tryck pa projektorns stromknapp for att starta den fran standby- eller
viloldge. Kontrollera d&ven om den anslutna datorn dr i viloldge eller visar
en blank skarmslackare.

* Om projektorn inte svarar nér du trycker pa kontrollpanelens knappar kan
knapparna vara lasta av sakerhetsskil. Las upp knapparna i instéllningen
Driftspirr eller anvind fjarrkontrollen for att lasa upp projektorn.

@ Instillningar > Spérrinstillning > Driftspéarr

* Om projektorn inte svarar nar du trycker pa nagon knapp pé projektorn
intraffade kanske ett internt fel i projektorn. Kontakta Epson for hjalp.

* Justera instéllning for Ljusstyrka i projektorns meny Bild.

Losningar nar meddelandet "Ingen Signal" visas

Om meddelandet Ingen Signal visas, férsok f6ljande l6sningar:

Tryck pa knappen [Search] (fjarrkontrollen) eller [Source Search]
(kontrollpanelen) pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen tills du ser bilden
fran killan du vill ha.

Sla pa den anslutna datorn eller videokéllan och vid behov, tryck pa spela upp
for att borja din presentation.

Kontrollera att alla kablar som kravs for projicering 4r ordentligt anslutna.

Om du projicerar fran en barbar dator, kontrollera att den ar instélld att visa
pé en extern bildskdarm.

Vid behov, sting av projektorn och den anslutna datorn eller videokillan, och
satt pd dem igen.

Byt ut HDMI-kabeln mot en kortare om du projicerar fran en HDMI-killa.

» Relaterade lankar

"Visa fran en barbar Windows-dator" sid.122
"Visa fran en barbar Mac-dator" sid.122



Losa bild- eller ljudproblem

Visa fran en barbar Windows-dator

Om meddelandet Ingen Signal visas nér du projicerar fran en barbar dator
maste du stélla in den barbara Windows-datorn att visa pa en extern bildskdrm.

n Hall ned Windows-tangenten och tryck pa P pé tangentbordet samtidigt
och klicka sedan pa Duplicera.

Om samma bild inte visas av den barbara datorn och projektorn,
kontrollera Windows-verktyget Bildskdrm for att kontrollera att den
externa bildskdrmsporten ar aktiverad och att skrivbordsldge ar
avaktiverat.

Om det dr nédvéndigt, kontrollera ditt grafikkorts instéllningar och stall
in flerskdrmsvisningsvalet till att Spegla eller Duplicera.

Visa fran en barbar Mac-dator

Om meddelandet Ingen Signal visas nér du projicerar fran en barbar Mac-dator
maste du stélla in den bérbara datorn att visa speglad bildskarm. (Se din barbara
dators manual for mer information.)

n Oppna verktyget Systeminstillningar och vilj Bildskdrmar.
a Vilj alternativet Bildskidrm eller Firg-LCD vid behov.
B Klicka pa Ordna eller Uppstillning-fliken.

ﬂ Vilj Skiirmbildsdubblering.

Losningar nar meddelandet "Stods inte" visas

Om meddelandet Stéds inte. visas, forsok med foljande l6sningar:

Kontrollera att din dators bildskarmsupplosning inte dverstiger projektorns
upplosning och frekvensgrans. Om nddvindigt, vélj en annan upplosning pa
din dator.

Losningar nar bara delar av en bild visas

Om enbart delar av en bild visas, forsék med féljande 16sningar:

Andra instéllningen Slidckning i projektorns meny Signal sa att bilden visas
som du forvantar dig.

Kontrollera din datorns bildskdarmsinstallningar for att avaktivera dubbla
bildskdarmar och stéll in upplosningen inom projektorns granser.

Kontrollera upplosningen pa dina presentationsfiler for att se om du dr gjorda
for en annan upplosning.

Vid projicering i Innehallsuppspelning se till att du anvander lampliga
instillningar av Overlagseffekt.

@ Instillningar > Innehallsuppspelning > Overlagseffekt

Se till att du véljer rétt Projicering-instéllning i projektorns meny Utokad

Losningar nar bilden inte ar rektangular

Om den projicerade bilden inte dr jamnt rektanguldr, f6rsok med f6ljande
16sningar:

L]

Placera projektorn direkt framfor mitten av skdrmen, i rat vinkel om mojligt.

Tryck pa knappen [Geometry] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen for att
justera bildens form.

Justera H/V keystone-instéllningen for att dndra bildens form.



Losa bild- eller ljudproblem

@ Instillningar > Geometrisk korr. > H/V keystone

* Justera Quick Corner-instillningen for att &ndra bildens form.

@ Instillningar > Geometrisk korr. > Quick Corner

* Justerar instdllningen Krokt yta for att korrigera hornen och sidorna pa en
bild som projiceras pa en krokt yta med samma radie.

@ Instillningar > Geometrisk korr. > Vigg med horn

* Justerar instédllningen Vigg med horn for att korrigera hornen och sidorna pa
en bild som projiceras pa en krokt yta med hogervinklar.

@ Instillningar > Geometrisk korr. > Krokt yta

* Justera Punktkorrigering-instillningen for att korrigera mindre
forvrangning som till viss del uppstar.

@ Instillningar > Geometrisk korr. > Punktkorrigering

Om du anslutit en férlangningssladd till stromkabeln, forsok att projicera
utan den for att se om den orsakat storningen i signalen.

Kontrollera att du valt korrekt Videoréckvidd eller EDID i projektorns
Signal-meny, om det ar tillgdngligt for din bildkalla.

@ Signal > Avancerat > Videorickvidd

@ Signal > Avancerat > EDID

Nar sammanfldtade signaler matas in utfors ingen raddubblering vilket gor

att den projicerade bilden kan flimra. Vi rekommenderar att sammanfldtade
signaler konverteras progressivt med en extern enhet innan de matas in.

Losningar nar bilden visas med brus eller storningar
Om den projicerade bilden innehéller elektroniska storningar, (brus), forsok
med f6ljande 16sningar:

* Kontrollera kablarna anslutna till din videokilla eller till projektorn. De bor
vara:

* Separerade fran stromkabeln for att hindra stérningar
e Sakert anslutna i biagge dndar
* Ejanslutna till en forlangningssladd

* Kontrollera instdllningarna i projektorns Signal-meny och se till att de
stimmer &verens med videokallan.

* Vilj en videoupplosning och uppdateringsfrekvens pa datorn och som ar
kompatibla med projektorn.

* Om du justerar bildens form med projektorns kontroller, férsok att minska
Skdrpa-instéllningen i projektorns Bild-meny for att forbattra bildkvaliteten.

Losningar nar bilden dr suddig eller oskarp

Om den projicerade bilden ar suddig eller oskarp, forsok med f6ljande
16sningar:

Justera bildens fokus.
Placera projektorn tillrackligt ndra skdrmen.

Placera projektorn sé att keystone-justeringsvinkeln inte &r sa bred att den
forsamrar bilden.

Rengor projektorns lins.

Justera Skdrpa-instillningen i projektorns Bild-meny for att forbattra
bildkvaliteten.

Om du projicerar fran en dator, anvind en lagre upplosning eller vilj en
upplosning som matchar projektorns ursprungliga upplosning.

For att undvika kondensering pa linsen efter att du flyttat projektorn
fran en kall miljo, 1t projektorn varma upp till rumstemperatur innan
du anvéinder den.



Losa bild- eller ljudproblem

Losningar nar bildens ljusstyrka eller farger visas
inkorrekt

Om den projicerade bilden ar for mork eller for ljus eller om firgerna visas
inkorrekt, forsok med féljande 16sningar:

* Tryck pa [Color Mode]-knappen pa fjarrkontrollen for att testa olika
farglagen for bilden och miljon.

* Kontrollera din videokéllas instéllningar.

* Justera de tillgangliga installningarna i projektorns Bild-meny for den
nuvarande ingédngskallan, som t.ex. Ljusstyrka, Kontrast, Firgton och
Fargmittnad.

* Kontrollera att du valt korrekt Videoridckvidd eller EDID i projektorns
Signal-meny, om det ar tillgdngligt for din bildkalla.

@ Signal > Avancerat > Videorackvidd
@ Signal > Avancerat > EDID

¢ Setill att du véljer ratt RGBCMY-instdllning i projektorns Bild-meny.
@ Bild > Avancerat > RGBCMY

* Se till att alla kablar dr sakert fastsatta i projektorn och din videoenhet. Om
du anslutit langa kablar, f6rsok ansluta kortare kablar.

* Kontrollera att det dr korrekt Ljusutgang.
@ Bild > Ljusutgang

* Placera projektorn tillrackligt nara skdrmen.

* Nir flera projektorer anvinds, kontrollera att Lampkalibrering i menyn
Aterstill ar korrekt instilld. Om lampkalibrering utfors bara i vissa av

projektorerna kan vitbalansen och ljusstyrkenivin pa den projicerade bilden
skilja sig at mellan projektorer.

Losningar nar en efterbild blir kvar pa den projicerade
bilden

Om du ser en efterbild pa den projicerade bilden, anvind funktionen
Uppdateringslige for att rensa den. Vilj Uppdateringslige > Start i
projektorns Aterstill-meny.

Losningar till [judproblem

Om du inte kan hora nagot ljud eller om volymen ér for lag eller for hog, forsok
med f6ljande:

Justera projektorns volyminstéllningar.

Tryck pa [Shutter] pa fjarrkontrollen for att dteruppta video och ljud om de
tillfalligt stoppades.

Kontrollera att volymen pé din dator eller videokdlla dr paslagen och att
ljudutgéngen dr instilld till den korrekta killan.

Kontrollera ljudkabelanslutningar mellan projektorn och videokéllan.

Se till att alla anslutna ljudkablar ar markerade med "Inget motstdnd (No
resistance)".

Om du inte hor ljud fran en HDMI-killa, stdll in den anslutna enheten till
PCM-utgéng.

Nir du ansluter projektorn till en Mac med en HDMI-kabel kontrollera
att din Mac stoder ljud via HDMI-porten. Om inte, maste du ansluta en
ljudkabel.

Om volymen pa datorn dr instélld pa den ldgsta nivin medan projektorn &r
instélld pa maxvolym kan distorsion uppsta. Hoj datorns volym och siank
projektorns volym. (Nar du anviander Epson iProjection (Windows/Mac).)



Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem

Se 16sningarna i dessa avsnitt om du har problem med att anvinda projektorn
eller fjarrkontrollen.

» Relaterade lankar

* "Losningar till projektorns strom- eller avstaingningsproblem" sid.125
* "Losningar till problem med fjarrkontrollen” sid.125

* "Losningar till l6senordsproblem” sid.126

* "Losning ndr meddelandet "Batteriet som lagrar tiden haller pa att ta slut”
visas" sid.126

L]

Om projektorns ljuskalla stings av och statusindikatorn blinkar och
temperaturindikatorn ténds har projektorn 6verhettats och stangts av.

Kylflaktarna kan koras i vinteldge beroende pa projektorns instdllningar. Det
dr dven sa att ndr projektorn aktiveras fran vintelage kan flaktarna orsaka
ovantat ljud. Detta dr inte ett fel.

Stromkabeln kan vara defekt. Koppla ifran sladden och kontakta Epson for
hjalp.

Losningar till projektorns strom- eller
avstangningsproblem

Om projektorn inte startar ndr du trycker pa stromknappen eller om den stings
av ovéntat, forsok med foljande l6sningar:

* Setill att stromkabeln &r sakert ansluten till projektorn och ett fungerande
eluttag.

* Om stromknappen pa fjarrkontrollen inte startar projektorn, kontrollera
fijarrkontrollens batterier och se till att &minstone en av fjirrmottagarna finns
tillgangliga i installningen Fjarrmottagare i projektormenyn Instéllningar.

* Projektorns knappar kanske dr lasta av sdkerhetsskal. Las upp knapparna
i instillningen Driftspirr eller anvind fjarrkontrollen for att lasa upp
projektorn.

* Om projektorns ljuskilla stangs av ovdntat kan den ha forsatts i viloldge efter
en tids inaktivitet. Utfor valfri funktion for att starta projektorn igen. Stang av
viloldget genom att stélla in instdllningen Sleep Mode till Av.

@ Utokad > Drift > Sleep Mode

* Om projektorn stings av ovintat kan A/V Mute-timern aktiveras. Sting av
A/V ljud/av-timern genom att stélla in instéllningen A/V Mute-timer till Av.

@ Utokad > Drift > A/V ljud av-inst. > A/V Mute-timer

Losningar till problem med fjarrkontrollen

Om projektorn inte svarar pa fjarrkontrollskommandon, f6rsék med f6ljande
16sningar:

Kontrollera att fjarrkontrollens batterier ar korrekt placerade och har strom.
Byt ut batterierna vid behov.

Se till att du anvander fjarrkontrollen inom mottagningsrackvidden och
vinkeln fran projektorn.

Kontrollera att projektorn inte vairmer upp eller dr pa vég att slas av.

Kontrollera om en knapp pa fjarrkontrollen ar fastlast nedtryckt, vilket
orsakar att projektorn gér in i viloldge. Slapp knappen for att starta upp
fjarrkontrollen igen.

Starkt ljus av lysrorstyp, direkt solljus eller infraroda enheter kan orsaka
storningar med projektorns fjirrmottagare. Dimma ljuset eller flytta
projektorn frén solen eller utrustningen som orsakar stérningar.

Kontrollera att minst en av fjarrmottagarna dr tillgangliga i installningen
Fjarrmottagare pa projektormenyn Instillningar.

Om du tilldelade ett ID-nummer till projektorn for att anvinda flera
projektorer med fjarrkontrollen, behéver du kanske kontrollera eller dndra
ID-instillningen.

Stéll fjarrkontrollens [ID]-omkopplare pa Off. Du kan kora alla projektorer
oavsett projektor-ID-instéllningen.



Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem

* Om du tappar fjarrkontrollen kan du bestélla en ny fran Epson.

Losningar till Iosenordsproblem

Om du inte kan mata in eller komma ihag ett 16senord, forsok med f6ljande:

* Om du matat in ett felaktigt l6senord for ménga ganger och ser ett
meddelande som visar en kod for begdran, skriv ned koden och kontakta
Epson. Visa den efterfragade koden och dgarskapsbevis for hjalp med att lasa
upp projektorn.

* Om du tappar bort fjarrkontrollen kan du inte mata in 16senordet. Bestdll en
ny fran Epson.

Observera

Om du utfér Aterstill nitverksinstillningar. i projektorns Natverk-meny, aterstills
ocksa alla 16senord som har stallts in for Natverk-menyn och du maste stélla in dem
igen.

Losning nar meddelandet "Batteriet som lagrar tiden
haller pa att ta slut" visas

Om meddelandet Batteriet som lagrar tiden haller pa att ta slut. visas,
kontakta Epson for hjalp.



Losningar pa problem i innehallsuppspelningslage

Om du inte kan spela upp en spellista korrekt, fors6k med foljande l6sningar:
* Kontrollera att Innehallsuppspelning ér installt till Pa.

@ Instillningar > Innehallsuppspelning > Innehallsuppspelning
* Kontrollera att USB-minnet innehaller en spellista.

* Kontrollera att USB-minnet dr direkt anslutet till projektorn. Anvind inte en
multikortsldsare eller en USB-hub for att utoka en USB-port.

* Om USB-minnet ér partitionerat kanske du inte kan spela upp spellistor.
Radera alla partitionerna innan spellistan sparas pa USB-minnet.

* Dela inte en spellista mellan projektorer som har olika upplosning. Farg- och
formeffekter som lagts till med Overlagseffekt kanske inte aterges ordentligt.

@ Instillningar > Innehallsuppspelning > Overlagseffekt



Losa natverksproblem

Se 16sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med att anvinda Lasningar nar bilden innehaller st6rningar vid

projektorn pa ett natverk. . ce .
natverksprojicering

» Relaterade lankar

* "Losningar nér du inte kan komma ét projektorn via webben" sid.128

* "Losningar nir bilden innehaller stérningar vid natverksprojicering” sid.128

Om den projicerade bilden innehaller stérningar vid nitverksprojicering kan du
forsoka med foljande:

* Kontrollera om det finns hinder mellan atkomstpunkten, datorn, mobila
enheten och projektorn och dndra da placering for battre kommunikation.

Losningar nar du inte kan komma at projektorn via * Se till att atkomstpunkten, datorn, mobila enheten och projektorn inte ar
webben placeradeo for langt fran varandra. Flytta dem ndrmare varandra och forsok
ansluta pa nytt.
Om du inte kan komma ét projektorn via din webblédsare ska du kontrollera att * Kontrollera efter storningar frdn annan utrustning, t.ex. frin en Bluetooth-
du anvinder korrekt ID och l6senord. enhet eller mikrovagsugn. Flytta den storande enheten ldngre bort eller 6ka
* Som anvdndar-ID anger du EPSONWEB. (Du kan inte dndra anvandar-ID.) den tradlosa bandbredden.

* For losenordet ska du ange det 16senord som stillts in i projektorns Nétverk- * Minska antal anslutna enheter om anslutningshastigheten sjunker.

meny. Inget 16senord har angetts som standard.
* Se till att du har tillgang till natverket som projektorn ar installt till.

* Om din webblésare dr installd for att ansluta via en hjalpserver (proxy) kan
inte skairmen Epson Web Control visas. Gor instéllningar for en anslutning
utan att anvinda en proxy-server.

* Om du stiller in instdllningen Vinteldge till Kommunikation pa i
projektormenyn i vinteldget sa kontrollera att natverksenheten ar paslagen.
Sla pa projektorn nér du har startat natverksenheten.

@ Utokat > Vinteldge
Och anslut till ett kabelanslutet LAN.

Anvindar-ID och 16senord ar skiftldgeskansliga.



Bilaga

Se dessa avsnitt for tekniska specifikationer och viktig information om din produkt.

» Relaterade lankar

* "Extra tillbehor och reservdelar” sid.130

* "Skdrmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand" sid.132

* "Projektorsspecifikationer” sid.141

* "Funktioner som stods for Epson Projector Content Manager" sid.143
¢ "Lista med sdkerhetssymboler och -instruktioner” sid.144

* "Sakerhetsinformation om laser" sid.146

* "Ordlista" sid.149

* "Notera" sid.151



Extra tillbehor och reservdelar

Foljande extra tillbehor och reservdelar finns tillgéngliga. Kop dessa produkter
vid behov.

Foljande lista med tillbehor och reservdelar ar aktuell fran och med augusti
2024.

Information om tillbehor kan éndras utan foregaende meddelande och kan
variera beroende pé inkopsland.

» Relaterade lankar

* "Ovanskydd" sid.130

* "Lins" sid.130

¢ "Linsholje" sid.130

* "Fastanordningar" sid.130

* "Externa enheter” sid.131

* "Forbrukningsartiklar" sid.131

ELPLWO5
ELPLWO8

ELPLWO6
Lins for vidvinkelavstandszoom.

ELPLMO8
ELPLM15
ELPLM10
ELPLM11

ELPLMO09
Lins for medelldng avstandszoom.

ELPLLO8
Lins for lang avstdndszoom.

Ovanskydd

Ovanskydd ELPVBO5
Skyddar projektorns ovansida.

Linsholje

Linshélje ELPVBO2W/ELPVBO03B/ELPVB04C
Linshoélje for ELPLX02S/ELPLX02WS.

Lins

ELPLX02S

ELPLXO2WS
Lins for ultrakort avstandszoom.

ELPLUO3S
ELPLUO4

ELPLUO3
Lins for kort avstdndszoom.

Fastanordningar

Takstativ ELPMB67
Anvinds nér projektorn installeras i ett tak eller pa en vigg.

Lagt takstativ ELPMB47

Anvinds for att installera projektorn i ett lagt tak.
Hogt takstativ ELPMB48

Anvinds for att installera projektorn i ett hogt tak.

Upphangningsadapter ELPFP15
Anvinds for att installera projektorn i ett hogt tak.



Extra tillbehor och reservdelar

Experthjalp kravs for att fasta projektorn i taket. Kontakta Epson f6r hjalp.

Externa enheter

Strommande mediaspelare ELPAP12
Anvind denna strommande mediaspelare till att titta pa online-innehall

Forbrukningsartiklar

Luftfilter ELPAF46
Anvands vid byte av luftfilter.



Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Kontrollera tabellerna i dessa avsnitt for att faststdlla hur langt bort du bor 16:9
placera projektorn fran skdrmen baserat pa storleken av den projicerade bilden.
Lins Projiceringsavstandsformel Avstandsforhal
» Relaterade lankar (br ,lian;ii;
* "Projiceringsavstandsformel" sid.132 P 21;; P /Xg)gsav
* "Projiceringsavstand" sid.135
ELPLX028 - (cm) = 0 (tum) x 0,77 - 3,41 0,34
ELPLX02WS
Projiceringsavstandsformel Minim (cm) = @ (tum) x 1,04 - 3,47 0,46 - 0,56
ELPLUO3 um
Screen Size ELPLUO03S Maxim (cm) — (tum) % 1.25-3.28
X : Screen > >
............... um
Minim (cm) = (0 (tum) x 1,40 - 5,23 0,62-0,75
@ | o
ELPLUO04 _
Bgtctr%?n()f Lens Shift : Top Maxim (Cm) - (tum) x 1,69 - 5,30
-------------- um
= XxY @ + ; -
- ————— Center of lens Minim (cm) — (tum) X 1,69 _ 7,87 0,74 - 1,04
’ : um
Lens Shift : Bottom ELPLWO05 .
Maxim (cm) = @ (tum) x 2,34 - 5,81
@ 0 um
Minim (cm) = @ (tum) x 1,87 - 3,98 0,83 -1,17
R : um
Bottom of ELPLWO08 .
screen | ® : Maxim (cm) = @ (tum) x 2,63 - 5,13
um
@ Skdrmstorlek (tum) Minim (cm) =0 (tum) x 2,60 - 7,47 1,15 - 1,57
@ Skarmstorlek (Bredd x Héjd) ELPLWO6 o
@ Projiceringsavstand (minsta: bred till maximal: Tele) Maxim (cm) =0 (tum) x 3,53 - 6,97
@) Avstand fran linsens mitt till skirmens nederdel. b
Minim (cm) = @ (tum) x 2,30 - 5,10 1,02 - 1,64
um
ELPLMO8 :
Maxim (cm) = @ (tum) x 3,68 - 4,54
um




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Lins Projiceringsavstindsformel Avstandsforhal
lande
(projiceringsav
stand/x)
Minim (cm) = @ (tum) x 3,43 - 8,09 1,52 -2,47
ELPLMO09 um
ELPLMI5 | Maxim (cm) = @ (tum) x 5,54 - 8,00
um
Minim (cm) = @ (tum) x 5,29 - 13,19 2,34-359
um
ELPLM10 .
Maxim (cm) = @ (tum) x 8,05 - 13,07
um
Minim (cm) = @ (tum) x 7,76 - 23,84 342-523
um
ELPLM11 .
Maxim (cm) = (0 (tum) x 11,75 - 23,54
um
Minim (cm) = (0 (tum) x 11,53 - 32,22 5,09-7,16
um
ELPLLOS .
Maxim (cm) = P (tum) x 16,10 - 31,78
um
Lins Avstand fran linsens mitt till skarmens bas.
ELPLX02S (+) (cm) = @ (tum) x 0,31
ELPLX02WS
() (cm) = €7 (tum) x 0,06
ELPLUO3 (+) (cm) = @ (tum) x 0,30
ELPLUO03S
() (cm) = €0 (tum) x 0,94
ELPLWO05
ELPLMOS

Lins Avstand frén linsens mitt till skirmens bas.
ELPLUO4 (+) (cm) = € (tum) x 0,18
ELPLWO08
(-) (cm) =0 (tum) x 1,43
ELPLWO06
ELPLMO09
ELPLMI15
ELPLMI10
ELPLMI11
ELPLL08
4:3
Lins Projiceringsavstdndsformel Avstandsforh
allande
(projiceringsa
vstand/x)
ELPLX02S - (cm) = @0 (tum) x 0,94 - 3,41 0,45
ELPLX02WS
Minim (cm) = 0 (tum) x 1,27 - 3,47 0,61-0,74
ELPLUO3 um
ELPLU03S Maxim (cm) =0 (tum) x 1,53 - 3,28
um
Minim (cm) = (0 (tum) x 1,72 - 5,23 0,82 - 1,00
um
ELPLU0O4 -
Maxim (cm) =0 (tum) x 2,07 - 5,30
um
Minim (cm) = @) (tum) x 2,07 - 7,87 0,99 - 1,38
um
ELPLW05 .
Maxim (cm) = @ (tum) x 2,86 - 5,81
um
ELPLWOS M:rlrilm (cm) = (0 (tum) x 2,29 - 3,98 L11-1,56




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Lins Projiceringsavstdndsformel Avstandsforh
allande
(projiceringsa
vstand/x)
Maxim (cm) = (0 (tum) x 3,22 - 5,13
um
Minim (cm) = @ (tum) x 3,18 - 7,47 1,53 -2,09
um
ELPLW06 -
Maxim (cm) = (0 (tum) x 4,32 - 6,97
um
Minim (cm) = @ (tum) x 2,81 - 5,10 1,36 -2,18
um
ELPLMO08 -
Maxim (cm) = (0 (tum) x 4,50 - 4,54
um
Minim (cm) = (0 (tum) x 4,19 - 8,09 2,03-3,30
ELPLMO09 um
ELPLMI5> | Maxim (ecm) = @ (tum) x 6,78 - 8,00
um
Minim (cm) = @ (tum) x 6,48 - 13,19 313-478
um
ELPLM10 :
Maxim (cm) = €0 (tum) x 9,85 - 13,07
um
Minim (cm) = (0 (tum) x 9,50 - 23,84 4,56 - 6,97
um
ELPLM11 .
Maxim (cm) = 0 (tum) x 14,38 - 23,54
um
Minim (cm) = @ (tum) x 14,11 - 32,22 6,79 - 9,55
um
ELPLLOS8 .
Maxim (cm) = 0 (tum) x 19,71 - 31,78
um

Lins Avstand fréan linsens mitt till skirmens bas.
ELPLX02S (+) (cm) = @ (tum) x 0,38
ELPLX02WS
(-) (cm) =0 (tum) x 0,08
ELPLU03 (+) (cm) = €0 (tum) x 0,37
ELPLUO03S
() (cm) =0 (tum) x 1,16
ELPLWO05
ELPLMO08
ELPLU04 (+) (cm) = €0 (tum) x 0,22
ELPLWO08
() (cm) =0 (tum) x 1,75
ELPLWO06
ELPLMO09
ELPLM15
ELPLMI10
ELPLMI11
ELPLLO8
16:10
Lins Projiceringsavstandsformel Avstandsfor
hallande
(projicerings
avstand/x)
ELPLX02S - (cm) = O (tum) x 0,83 - 3,41 0,37
ELPLX02WS
Minimu (cm) = (0 (tum) x 1,13 - 3,47 0,51 -0,62
ELPLUO3 m
ELPLU03S | Maximu (em) = @) (tum) x 1,35 - 3,28
m
ELpLUoa | Mimimu (cm) = 0 (tum) x 1,52 - 5,23 0,68 - 0,83

m




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Lins Projiceringsavstdndsformel Avstandsfor
héllande
(projicerings
avstand/x)
Maximu (cm) = @0 (tum) x 12,71 - 23,54
m
Minimu (cm) = (0 (tum) x 12,46 - 32,22 5,66 - 7,96
m
ELPLL08 :
Maximu (cm) = (0 (tum) x 17,41 - 31,78
m
Lins Avstand fran linsens mitt till skarmens bas.
ELPLXO02S (+) (cm) = (tum) x 0,34
ELPLX02WS () (cm) = @ (tum) x 0,07
ELPLUO3 (+) (cm) = @F (tum) x 0,33
ELPLUO03S
(-) (cm) = (tum) x 1,02
ELPLWO5
ELPLMO08
ELPLU04 (+) (cm) = P (tum) x 0,20
ELPLWO08
(-) (cm) = (tum) x 1,54
ELPLWO06
ELPLMO09
ELPLM15
ELPLM10
ELPLMI11
ELPLLO8

Lins Projiceringsavstandsformel Avstandsfor
hallande
(projicerings
avstand/x)
Maximu (cm) = @0 (tum) x 1,83 - 5,30
m
Minimu (cm) = @ (tum) x 1,83 - 7,87 0,82- 115
m
ELPLWO05 :
Maximu (cm) = 0 (tum) x 2,52 - 5,81
m
Minimu (cm) = (0 (tum) x 2,02 - 3,98 0,93 -1,30
m
ELPLWO08 :
Maximu (cm) = (0 (tum) x 2,84 - 5,13
m
Minimu (cm) = @ (tum) x 2,815 - 7,47 1,27-1,74
m
ELPLWO06 :
Maximu (cm) = (0 (tum) x 3,81 - 6,97
m
Minimu (cm) = @ (tum) x 2,48 - 5,10 1,14-1,82
m
ELPLMO08 :
Maximu (cm) = (0 (tum) x 3,98 - 4,54
m
Minimu (cm) = (0 (tum) x 3,70 - 8,09 1,69 - 2,75
ELPLMO09 m
ELPLMI5> | Maximu (cm) = @ (tum) x 5,98 - 8,00
m
Minimu (cm) = @ (tum) x 5,72 - 13,19 2,61-399
m
ELPLM10 -
Maximu (cm) = € (tum) x 8,70 - 13,07
m
ELPLMI1 Mil;ilmu (cm) = @ (tum) x 8,39 - 23,84 3,80 - 5,81

Projiceringsavstand

Projiceringsavstanden &r ungefarliga virden.




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Screen Size o 9 9 e
X : Screen
"""""""" Tum Bredd x Hojd ELPLX02S/ELPLX02WS
@ 150 332 x 187 112 -9-47
Y
200 443 x 249 150 -12 - 63
Bottom of Lens Shift : Top
...... screen . 300 664 x 374 227 -19-94
= ) :
@ XxY @ - —--é— ----------- Center of lens 500 1107 x 623 380 -31-157
3 600 1328 x 747 457 -37-188
Lens Shift : Bottom
@0 800 1771 x 996 611 -50 - 251
1000 2214 x 1245 764 -62 - 313
Bottom of | ELPLUO3/ELPLUO03S/ELPLMO08
screen @
(1 (2 (3
@ Skirmstorlek (tum) ELPLUO03 o
. Tum Bredd x Hojd ELPLMO8
@ Skarmstorlek (Bredd x Hojd) (cm) ELPLUO03S
@ Projiceringsavstand (minsta: bred till maximal: Tele) (cm) 80 177 x 100 80-97 179-290 276 - 24
@) Avstind fran linsens mitt till skdirmens nederdel (cm) 100 221 % 125 101-122 225-363 94 - 30
Nir du projicerar en bild som ér stdrre dn 500 tum kan bilden bli aningen 120 266 x 149 121-147 271-437 -113 - -36
Suddig' 150 332 x 187 153-184 340-547 -142 - -45
200 443 x 249 205-247 455-731 -189 - -60
16:9
250 553 x 311 257-309 570-915 -236 - -75
ELPLX02S/ELPLX02WS
300 664 x 374 309-372 684-1099 -283--90
(1] (2] ® (4] 500 1107 x 623 517-622 1144-1835 -472 - -150
Tum Bredd x Hojd ELPLX02S/ELPLX02WS 800 1771 x 996 830-998 1834-2939 -756 - -241
100 221 x 125 73 -6-31 1000 2214 x 1245 1038-1248 2293-3674 -945 - -301
110 244 x 137 81 -7-34
ELPLU04/ELPLWO06/ELPLWO08/ELPLM09/ELPLM15/ELPLM10/ELPLM11/
120 266 x 149 89 -7-38 ELPLLOS




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

0| O (3]
Bredd ELPL
Tu ri ELPLU | ELPL | ELPL | M09 | ELpL | ELPL |ELPLL | @
m | 04 | woe | wos | grpL | M10 | M11 08
Hojd
M15
60 |133x | 79-96 | 148-2 | 108-1 | 198-3 [ 304-47 | 442-68 | 659-93 | -86 -
75 05 53 24 0 2 4 11
80 | 177 x | 107-13 | 200-2 | 146-2 | 266-4 | 410-63 | 597-91 | 890-12 | -114 -
100 0 75 05 35 1 7 56 14
100 | 221 x [ 135-16 | 252-3 [ 183-2 | 335-5 | 516-79 [ 752-11 | 1121-1 | -143 -
125 4 46 58 46 1 52 578 18
120 | 266 x | 163-19 | 304-4 | 220-3 | 403-6 | 622-95 [ 908-13 | 1351-1 | -171 -
149 8 16 10 56 2 87 900 22
150 | 332 x | 205-24 | 382-5 | 276-3 | 506-8 | 781-11 [ 1140-1 | 16972 | -214-
187 9 2 89 2 94 740 | 384 27
200 | 443 x | 276-33 | 512-6 | 370-5 | 677-1 | 1046-1 | 1529-2 | 2273-3 | -285 -
249 3 99 20 099 | 59 | 327 189 36
300 | 664 x | 416-50 | 772-1 | 557-7 | 1020- | 1575-2 | 2305-3 | 3426-4 | -428 -
374 3 052 83 | 1653 | 400 | 503 | 799 54
s00 | 1107 [ 697-84 [ 1291- | 931-1 [ 1705- |2634-4 | 3857-5 | 5732-8 | 713 -
X 623 1 1757 | 309 | 2760 | o010 | 853 | 019 90
g00 | 1771 [ 1119-1 [ 2070- | 1491~ | 2733- |4222-6 | 6186-9 [ 9190-1 | -1141
%996 | 349 | 2816 | 2097 | 4421 | 423 380 | 2850 | -145
Lo | 2214 | 1399-1 | 2589- | 1865- | 3419- | 5280-8 | 7738-1 | 1149%- | -1426
x 688 | 3522 | 2623 | 5528 | 032 | 1730 | 16070 | - 181
0
1245
ELPLWO05
(1] (2] (3] o
Tum Bredd x Hojd ELPLWO05
60 133 x 75 94-134 57--18

o 2] (3]
Tum Bredd x Hojd ELPLWO05 o
80 177 x 100 128-181 -76 - -24
100 221 x 125 161-228 -94--30
120 266 x 149 195-274 -113 - -36
150 332 x 187 246-344 -142 - -45
200 443 x 249 331-461 -189 - -60
300 664 x 374 500-695 -283--90
500 1107 x 623 839-1162 -472 - -150
800 1771 x 996 1346-1862 -756 - -241
1000 2214 x 1245 1685-2329 -945 - -301
4:3
ELPLX02S/ELPLX02WS
o 2] © (4
Tum Bredd x Hojd ELPLX02S/ELPLX02WS
100 203 x 152 91 -8-38
110 224 x 168 100 -8-42
120 244 x 183 109 -9-46
150 305 x 229 138 -11-58
200 406 x 305 185 -15-77
300 610 x 457 278 -23-115
500 1016 x 762 466 -38-192
600 1219 x 914 560 -46 - 230
800 1626 x 1219 748 -61 - 307

ELPLUO03/ELPLU03S/ELPLMO08




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

(1) (2] (3] 0O O (3]
T Bredd x Hojd ELPLUO3 ELPLMO08 o Bredd ELPL
wm redd x Hoj ELPLU03S Tu ri ELPL | ELPL | ELPL | M15 | ELPL | ELPL |ELPLL| @
m vo4 | woe | wos | gLpL | M10 | Mi11 08
80 163 x 122 98-119 220-356 -92 --29 Hojd M09
100 203 x152 124-150 276-446 116 --37 150 | 305 x | 253-30 | 469-64 | 339-47 | 621-10 | 959-14 | 1401-2 | 2084-2 | -262 -
120 244 x 183 149-180 332-536 -139 - -44 229 6 1 7 08 64 134 924 33
150 305 x 229 188-226 417-671 -173 - -55 200 | 406 x | 339-40 | 628-85 | 453-63 | 831-13 | 1283-1 | 1876-2 | 2789-3 | -349 -
200 406 x 305 251-303 558-896 -231--74 305 0 7 8 47 956 853 909 44
300 | 610 x | 511-61 | 946-12 | 682-96 | 1250-2 | 1930-2 | 2826-4 | 4200-5 | -524 -
250 508 x 381 315-380 698-1121 -289 - -92 157 p 29 o 025 041 592 280 p
300 610 x 457 379-436 839-1346 ~347--110 500 1016 |854-10 [ 1582-2 | 1140-1 | 2089-3 | 3226-4 | 4726-7 | 7022-9 | -873 -
500 1016 x 762 634-762 1401-2247 -578 - -184 x762 | 31 152 603 380 910 169 821 111
800 1626 x 1219 1016-1222 2245-3597 -925 - -294 1626 |1370-1 | 2535-3 | 1826-2 | 3347-5 | 5170-7 | 7576-1 | 11254- | -1396
800 | x 652 448 568 412 864 1484 | 15733 | -177
ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08/ELPLM15/ELPLM09/ELPLM10/ELPLM11/ 1219
ELPLLOS
ELPLWO5
0| O (3]
el ELPL o 2 o (1)
Tu ri ELPL | ELPL | ELPL | M15 | ELPL | ELPL |ELPLL | @ Tum Bredd x Hojd ELPLWO05
m | pgiq | Y04 | WO6 | WO8 | ELPL | MIO | MIL | 08 60 122 x 91 116-166 -69 - -22
M09
80 163 x 122 158-223 -92--29
60 | 122 x [98-119 [ 183-25 [ 133-18 | 244-39 | 376-57 | 546-84 | 814-11 | -105 -
91 ) 8 9 g 0 51 13 100 203 x 152 199-280 -116 - -37
80 | 163 x [132-16 | 247-33 | 179-25 | 327-53 | 505-77 [ 736-11 [ 1096-1 | -140 - 120 244 x 183 241-337 -139 - -44
122 0 3 2 4 5 27 545 18 150 305 x 229 303-423 -173 - -55
100 | 203 x | 167-20 [ 310-42 | 225-31 | 411-67 | 635-97 | 926-14 | 1379-1 | -175 - 200 406 x 305 406-566 231 --74
152 2 5 6 0 2 15 939 22
300 610 x 457 614-825 -347 - -110
120 | 244 x |201-24 |374-51 | 271-38 | 495-80 | 764-11 | 1116-1 | 1661-2 | -209 -
183 3 1 1 5 68 703 333 27 500 1016 x 762 1028-1423 -578 - -184
800 1626 x 1219 1650-2280 -925 - -294
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16:10 o P P
Tum Bredd x Hojd ELPLMO8
ELPLU03S
(1] (2] © o
800 1723 x 1077 897-1079 1983-3177 817 - -260
Tam Bredd x Hojd ELPLX02S/ELPLX02WS
100 215 x 135 80 -7-34 ELPLUO04/ELPLWO06/ELPLWOS/ELPLMO09/ELPLM15/ELPLM10/ELPLM11/
110 237 x 148 88 7-37 ELPLLO8
120 258 x 162 96 8- 41 ol @ )
150 323 x 202 121 -10 - 51 e
Bredd (4
200 431 x 269 163 1468 Tu [P7°C | ELPL | ELPL | ELPL | M09 | ELPL | ELPL |ELPLL
m Uo4 W06 WO08 | ELPL M10 Mil1 08
300 646 x 404 246 220 - 102 Héjd s
>00 1077 <673 412 ~34-169 oo | 129% [86-105 [161-22 [ 117-16 | 214-35 [ 330-50 | 480-73 [ 716-10 | -92-
600 1292 x 808 495 41 -203 81 2 5 1 9 9 13 12
800 1723 x 1077 661 -54-271 g | 172x [ 116-14 21729 | 158-22 [ 288-47 [ 445-68 | 647-99 [ 965-13 [ -123 -
108 1 8 2 1 3 3 61 16
ELPLUO3/ELPLUO3S/ELPLMO08 100 | 215 % [ 147-17 [ 273-37 [ 198-27 [ 362-59 [ 559-85 [ 815-12 [ 1214-1 [ -154 -
135 8 4 9 0 7 47 709 | 20
o e © - 1o | 258 x [ 177-21 [ 329-45 [ 238-33 [ 436-71 [ 674-10 [ 983-15 [ 1463-2 [ -185 -
ELPLUO3
Tum | Bredd x Hjd ELPLMOS 162 4 1 6 0 31 01 057 1 23
ELPLUO3S 150 | 323 % | 223-26 [ 414-56 [ 299-42 [ 548-89 [ 8a5-12 | 1235-1 [ 1837-2 [ -231 -
80 172 % 108 87-105 194-314 82 - -26 202 9 5 1 0 92 882 | 579 | 29
100 215 x 135 109-132 243-393 10233 200 | 431 x [298-36 [ 554-75 [ 400-56 [ 733-11 [ 1131-1 [ 1654-2 [ 2460-3 | -308 -
269 1 6 3 89 726 | 518 | 450 | 39
120 258 x 162 132-159 293-473 “123--39
100 | 646 % [450-54 [ 835-11 [602-84 [ 1103-1 [ 1704-2 [ 2493-3 [ 3706-5 | 462 -
150 323 x 202 165-200 368-592 -153 - -49 o |4 o ; 257 | 506 | 7gs | 190 | 5o
200 431 x 269 222-267 492-791 -204 - -65 s00 | 1077 | 754-91 [ 1396-1 | 1006-1 | 1844-2 | 2848-4 [ 4172-6 | 6199-8 | 771 -
250 538 x 337 278-335 616-990 2255 - -81 673 0 900 | 415 | 984 | 336 | 330 | e72 98
300 646 x 404 334-402 ~740-1189 2306 - -98 1723 | 1210-1 [ 2238-3 [ 1612-2 | 2956-4 | 4565-6 | 6689-1 | 9938-1 | -1233

800 X 459 045 268 780 945 0142 3894 - 156
500 1077 x 673 559-673 1237-1984 -511 - -163 1077
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ELPLWO5

(1) 2] (3]
Tum Bredd x Hojd ELPLWO05 ©

60 129 x 81 102-146 -61 - -20
80 172 x 108 139-196 -82--26
100 215x 135 175-247 -102 - -33
120 258 x 162 212-297 -123 - -39
150 323 x 202 267-373 -153 - -49
200 431 x 269 358-499 -204 - -65
300 646 x 404 541-752 -306 - -98
500 1077x 673 907-1256 -511 - -163
800 1723 x 1077 1456-2014 -817 - -260




Projektorsspecifikationer

Ljusstyrka** EH-QL7000W/EH-QL7000B:
10 000 Im
EH-QL3000W/EH-QL3000B:
6000 Im
Kontrastférhallande 5000 000:1 6verskridet (Dynamisk kontrast Normal/hog

hastighet)

Fargatergivningsbarhet

Upp till 1 070 miljoner farger (beror pa granssnittet)

Skanningsfrekvens

HDMI1/2:
Horisontell: 26,97 till 270 kHz
Vertikal: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60/120 Hz

Stromforsorjning

EH-QL7000W/EH-QL7000B:
100 - 240 V AC %10 % 50/60 Hz 6,4-2,9 A
EH-QL3000W/EH-QL3000B:

100 - 240 V AC %10 % 50/60 Hz 4,6-2,1 A

Stromforbrukning vid
drift (omradet 100 till 120
V)

EH-QL7000W/EH-QL7000B:

nér kallans ljusstyrka ar 100 %: 636 W
nér kallans ljusstyrka ar 40 %: 328 W
EH-QL3000W/EH-QL3000B:

nér kdllans ljusstyrka ar 100 %: 453 W
nér kallans ljusstyrka ar 70 %: 357 W

Produktnamn EH-QL7000B/EH-QL7000W/EH-QL3000B/EH-
QL3000W
Maitt 568 (B) x 181 (H) x 568 (D) mm (ej inkluderat den
upphojda delen)
Projiceringssystem RGB-slutare med flytande kristaller
LCD panelstorlek 1,04"
Visningsmetod 3LCD
Antal pixlar Full HD (1 920 (B) x 1 080 (H) punkter) x 3
Skdrmupplosning 4K 8 294 400 pixlar (1 920 x 1 080 x 4)
Fokusjustering P&
Zoomjustering 1,0 till 1,6 (optisk zoom)
Projiceringslins Stod for tillvalslins
Standardlins: ELPLM15
Linsforskjutning Pa
Maximal vertikal riktning: Ungeféar +64 %
Maximal horisontell riktning: Ungefir +16 %
Ljuskalla Laserdiod
Ljuskillans uteffekt EH-QL7000W/EH-QL7000B:
Max. 252 W
EH-QL3000W/EH-QL3000B:
Max. 194 W
Ljuskallans vaglingd 449 till 461 nm
Laserklass (intern Klass 4
laserljuskalla)
Driftstid for ljuskalla * Upp till ca 20 000 timmar

Stromforbrukning vid
drift (omradet 220 till 240
V)

EH-QL7000W/EH-QL7000B:

nér kdllans ljusstyrka ar 100 %: 612 W
nér kallans ljusstyrka ar 40 %: 318 W
EH-QL3000W/EH-QL3000B:

nér kallans ljusstyrka ar 100 %: 437 W
nér kallans ljusstyrka ar 70 %: 346 W

Stromforbrukning i
vintelage

Kommunikation pé: 2,0 W

Kommunikation av: 0,5 W




Projektorsspecifikationer

Termisk utmatning EH-QL7000W/EH-QL7000B: Speciﬁ kati on for kont a kter
(max.) 100 till 120 V-omradet: 2 162 BTU/tim
220 till 240 V-omradet: 2 081 BTU/tim USB-A-port 2 USB-kontakt (typ A)
EH-QL3000W/EH-QL3000B: Service-port 1 USB-kontakt (mini-B)
100 till 120 V-omradet: 1 540 BTU/tim
. . ) Audio Out-port 1 Stereo-ministiftkontakt
220 till 240 V-omradet: 1 486 BTU/tim
LAN-port 1 RJ-45
Luftflode (max.) 169 CFM por J
HDMI1-port 1 HDMI
Driftshojd 0 till 3 048 m hojd Por
HDMI2-port 1 HDMI
Drifttemperatur (vid Hojd mellan 0 och 2 286 m: 5 till +35°C (luftfuktighet 20 por
anvindning av en enda till 80 %, ingen kondens) RS-232C-port 1 Mini D-Sub 9-stifts (hane)
projektorinstallation) *** | Hsjd mellan 2 287 och 3 048 m: 5 till +30°C (luftfuktighet
20 till 80 %, ingen kondens) @ USB-A- och Service-portarna stoder USB 2.0. Vi kan dock inte garantera
Forvaringstemperatur -10 till +60°C (luftfuktighet 10 till 90 %, ingen kondens) att USB-portarna kan hantera alla enheter som har stod for USB.
Massa (exklusive lins) Ca2l,1kg
Natverk RJ45 (100BASE-TX/10BASE-T) x 1

* Ungefarlig tid tills ljuskallans ljusstyrka minskar till hilften av dess
ursprungliga varde. (Forutsatt att projektorn anvands i en atmosfar med
luftburna partiklar pa 0,04 mg/m3 eller mindre. Detta ar enbart en ungefarlig
vagledning, och kan variera beroende pa projektorns anvandning och
omgivningar.)

** Specifikationerna giller nir standardobjektivet &r monterat.

*** Ljuskillans ljusstyrka dimmas automatiskt om den omgivande temperaturen
blir alltfor hog.

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

Lutningsvinkel

Det finns ingen vertikal eller horisontell grians for hur projektorn kan installeras.

» Relaterade lankar
* "Specifikation for kontakter" sid.142



Funktioner som stods for Epson Projector Content Manager

Din projektor stoder foljande funktioner och alternativ i Epson Projector
Content Manager-programvaran.

Funktioner/Alternativ EH-QL7000B/EH-
QL7000W/EH-
QL3000B/EH-QL3000W
Samtidig uppspelning -
Spara spellistan i projektorn via ett natverk v
Settings > Video Format Auto Select v
AVI Format v
MP4 Format -

Nir du skapar ett projekt for denna projektor med hjalp av programvaran

Epson Projector Content Manager, vilj Full HD (1920x1080) som Projector
Resolution.



Lista med sdakerhetssymboler och -instruktioner

Foljande tabell visar betydelsen av sikerhetssymbolerna pé utrustningen.

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
(1) I IEC60417 "ON" (strom)
Nr. 5007 Indikerar anslutning till elntet.
(2] IEC60417 "OFF" (strom)
O Nr. 5008 Indikerar bortkopplat elnit.
(3] I IEC60417 Vintlage
Nr. 5009 Identifierar brytaren eller brytarlaget
med vilken del av utrustningen som ar
péslagen for att stélla den i vantelédge.
(4] ISO7000 Forsiktighet
Nr. 0434B, Identifierar allmén forsiktighet nér
IEC3864-B3.1 produkten anvinds.
(5) IEC60417 Forsiktighet, varm yta
Nr. 5041 Indikerar att det mérkta objektet kan
vara varmt och bor inte vidroras utan
forsiktighet.
(6] IEC60417 Forsiktighet, risk for elektriska stotar
Nr. 6042 Identifierar utrustning som har risk for
ISO3864-B3.6 elektriska stotar.
(7] IEC60417 Endast f6r anvandning inomhus
Nr. 5957 Identifierar elektriskt utrustning
huvudsakligen utformad for
anviandning inomhus.

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
(8] Q'C c IEC60417 Likstromskontaktens polaritet
Nr. 5926 Identifierar de positiva och negativa
kontakterna (polariteten) pa utrustning
till vilken likstrom ansluts.
O e_@_@ — Samma som Nr- 8.
[10) IEC60417 Batteri, allmant
E Nr. 5001B P4 batteridriven utrustning.
Identifierar till exempel batterifackets
lucka eller anslutningarna.
® IEC60417 Batteriplacering
[ + Nr. 5002 Identifierar sjdlva batterihallaren och
identifierar batteriernas placering inne
i hallaren.
(12) c + — Samma som Nr- 11.
® TIEC60417 Skyddsjord
Nr. 5019 Identifierar terminalen som &r avsedd
for anslutning till en extern ledare for
skydd mot elektriska stotar i hdndelse
av fel eller skyddsjordens terminal.
® IEC60417 Jord
Nr. 5017 Identifierar en jordterminal i fall dar
— symbol nr. 13 inte krévs uttryckligen.
® /\/ IEC60417 Vixelstrom
Nr. 5032 Indikerar pa mérkplaten att

utrustningen r endast lamplig for
vaxelstrom och for att identifiera
terminalerna.




Lista med sdakerhetssymboler och -instruktioner

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
(95) 1SO3864 Varning! Roérliga delar

IEC60417 Indikerar att du maste halla dig

Nr. 5057 borta fran de rorliga delarna enligt
skyddsnormerna.

24) IEC60417 Forsiktighet (rorliga flaktblad)
Nr. 6056 Att halla avstand fran rorliga flaktblad
ar en sakerhetsatgird.
(7] IEC60417 Forsiktighet (vassa kanter)

Nr. 6043 For att pavisa att vassa kanter inte ska

vidroras.
28] A — For att indikera att det dr forbjudet att
ﬁ titta ner i linsen under projicering.
[29) ISO7010 Varning, optisk stralning (t.ex. UV,
A Nr. W027 synlig stralning, IR)

ISO 3864 Var forsiktig i ndrheten av optisk
strélning sa att du undviker skador pé
6gon och hud.

(30) IEC60417 Far ej anvindas i bostadsomraden.

Nr. 5109 Att identifiera elektrisk utrustning som

inte ar lamplig for ett bostadsomrade.

Nr. | Symbol Godkdnda Beskrivning
standarder
o |_m—TEC60417 Likstrom
Nr. 5031 Indikerar pa mérkplaten att
utrustningen ar endast lamplig for
likstrom och for att identifiera
terminalerna.
(17) IEC60417 Klass II-utrustning
D Nr. 5172 Identifierar utrustning som uppfyller
sikerhetskraven for Klass II-utrustning
enligt IEC 61140.
® ISO 3864 Allmént férbud
Identifierar atgéarder som ar forbjudna.
® ISO 3864 Forbud att vidrora
Indikerar att en olycka kan intréiffa om
en viss del av utrustningen vidrors.
AL — Titta aldrig direkt in i
4 o - projektorobjektivet ndr lampan ar tand.
b= — Indikerar det markta objektet att inget
| [e) |>< far placeras pa projektorn.
(22) ISO3864 Forsiktighet, laserstralning
IEC60825-1 Indikerar att utrustningen har en del
med laserstralning.
(23] ISO 3864 Forbud att demontera
Indikerar risk for skada, sasom
elektriska stétar om utrustningen
demonteras.
(24) ° IEC60417 Standby, delvis standby
‘ ’ Nr. 5266 Indikerar att en del av utrustningen &r

redo.




Sakerhetsinformation om laser

Den hir projektorn dr en laserprodukt i klass 1 som uppfyller de internationella
standarderna for lasrar IEC60825-1:2014 och EN60825-1:2014 + A11:2021.

Folj dessa sakerhetsanvisningar nir du anvinder projektorn.

A\ Varning

* Oppna inte projektorholjet. Projektorn har en kraftfull laser.

* Det ar mojligt att farlig optisk stralning utstralar fran denna produkt. Titta inte pa
ljuskéllan ndr den ér i drift. Det kan resultera i 6gonskador.

* Som med alla Jjuskillor, titta inte in i stralen, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.
* Ingen direkt exponering for stralen ska tillatas.

* Felaktig installation ge upphov till att dina 6gon skadas av ljuset fran lampan.

A\ Forsiktighet

Montera inte isdr projektorn vid kassering. Kassera enligt dina lokala eller nationella
lagar och férordningar.

%  Projektorn anvinder en laser som ljuskalla. Lasern har foljande
§ egenskaper.

* Ljuskallans ljusstyrka kan minskas beroende pa omgivning. Ljusstyrkan
minskas ordentligt nar temperaturen blir f6r hog.

* Ljuskallans ljusstyrka minskas ju lingre den anvands. Du kan éndra
forhallandet mellan brukstid och neka i ljusutgéngsinstallningar.

» Relaterade lankar
* "Laservarningsetiketter" sid.146

Laservarningsetiketter

Laservarningsetiketter ar fista pa projektorn.

Insida

/\ CAUTION / DANGER

TR/ SR TR AL B

\

CAUTION/ DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID
EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION
ATTENTION / DANGER: EN CAS DOUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 EVITER LEXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES
PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO EVITAR LA EXPOSICION DE 0JOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN
TR ARG R/ TRRAA SR (CLASS 4)BE BRRIERE SR BN ES SRS RS
ZOU/1": WYA| 4 ST O HE NH 2 EAH YA U3t = E= 17 £ES WA
R/ CTERKESS 240V - FRENIES E-LAPBEXOEEHBNOREERTZTLE

Sida
EH-QL7000B/EH-QL7000W

/A WARNING

K->

RG2

WARNING: Never look into the lens.
AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans l'objectif.
ADVERTENCIA: No mire nunca a través del objetivo.

EH-QL3000B/EH-QL3000W




Sakerhetsinformation om laser

Vilken etikett som sitter pa projektorn varierar beroende pa linder och regioner.
/A WARNING EH-QL7000B/EH-QL7000W

WARNING: Never look into the lens.

< >0__] | AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans l'objecti
RG2 WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.

B FUEREHE.

CLASS 1 LASER PRODUCT CONSUMER LASER PRODUCT
PRODUIT LASER DE CLASSE 1 Verbraucher-Laserprodukt
LASER KLASSE 1 EN 50689:2021

* Titta aldrig direkt in i projektorlinsen nér lasern &r paslagen. Detta kan skada
dina 6gon och ér sérskilt skadligt for barn och husdjur.

* Se till att ingen tittar in i linsen nér du slar pa projektorn pa avstand med EH-QL3000B/EH-QL3000W
hjalp av fjarrkontrollen.

* Tillat inte sma barn att anvdnda projektorn. Barn maste ha sallskap av en
vuxen.

* Titta inte in i linsen under projicering. Titta inte heller in i linsen med optiska
enheter som exempelvis forstoringsglas eller teleskop. Det kan orsaka nedsatt
syn.

Over

Denna projektor ar en konsumentlaserprodukt i klass 1 som uppfyller
internationella standarden EN50689:2021.

Denna projektor ar den produkt som projicerar bilder pa vaggar, skarmar etc.



Sakerhetsinformation om laser




Ordlista

I detta avsnitt forklaras svara termer som inte forklaras i texten i denna
handbok. Mer information hittar du i andra publikationer som finns i handeln.

Bredd-/
hojdforhéllande

Foérhallandet mellan en bilds langd och hojd.
Skiarmar med ett horisontellt:vertikalt forhallande pa 16:9 som
t.ex. HDTV-skdrmar ar kdnda som bredbildsskidrmar.

SDTYV och vanliga datorskdrmar har ett bredd-/héjdférhallande
pa 4:3.

HDTV

En forkortning av High-Definition Television, vilket avser
hogdefinitionssystem som uppfyller foljande krav:

* Vertikal uppldsning pa 720p eller 1 080i eller storre (p =
Progressiv, i = Sammanfldtad)

¢ Skdrm bredd-/hojdforhallande 16:9

Kontrast

Den relativa ljusstyrkan i ljusa och morka partier i en bild kan
oOkas eller minskas sa att text och bilder blir klarare eller mjukare.
Justering av denna egenskap for en bild kallas kontrastjustering.

Sammanflatad

Sander den information som behovs for att bilda en skarmbild
genom att sinda varannan rad, med start langst upp pé bilden
och sedan ner genom hela bilden till botten.

Bilderna har en storre tendens att flimra eftersom en bild visas
med varannan rad.

DHCP

En forkortning for Dynamic Host Configuration Protocol, ett
protokoll som automatiskt tilldelar en IP-adress till utrustningar
anslutna i ett natverk.

IP-adress

Ett nummer som identifierar en dator i ett niatverk.

Gateway-adress

En server (router) for kommunikation 6ver ett natverk
(undernit) som indelats med nidtmasker.

HDCP

HDCP ir en forkortning av High-bandwidth Digital Content
Protection.

Det anvinds for att forhindra illegal kopiering och skydda
upphovsritt genom att kryptera digitala signaler som sands via
DVI- och HDMI-portarna.

Eftersom HDMI-ingéngen pé projektorn har stod for HDCP kan
du projicera digitala bilder som skyddas av HDCP-tekniken.
Den kan dock hinda att projektorn inte kan projicera bilder som
skyddas med uppdaterade eller reviderade versioner av HDCP-
kryptering.

Progressiv

Arbetar samman information for att bilda en skdarmbild &t
gangen, och visar bilden ruta for ruta.

Aven om antalet skannade rader ir detsamma minskar flimret i
bilderna eftersom informationens volym har fordubblats jamfort
med i ett sammanflitat system.

Uppdateringsfrekv

Elementet for ljusspridning pé en skdrm visar samma ljusstyrka
och farg under en extremt kort tid.

Bilden maste dérfor skannas in flera gdnger per sekund sa att
elementet for ljusspridning hela tiden uppdateras.

Antal uppdateringsétgirder per sekund kallas
uppdateringsfrekvens och uttrycks i hertz (Hz).

SDTV

En forkortning av Standard Definition Television, vilket avser
TV-system av standardtyp som inte uppfyller kraven f6r HDTV
High-Definition Television.

HDMI

En forkortning fér High Definition Multimedia Interface.
HDMI ir en standard for digital hemelektronik och datorer. Det
ar en standard for digital sindning av HD-bilder och flerkanaliga
ljudsignaler.

Eftersom den digitala signalen inte komprimeras kan den

sandas med hogsta mojliga kvalitet. Det finns dven en
krypteringsfunktion for den digitala signalen.

SSID

SSID ér identifikation av data for anslutning till en annan enhet
over tradlost LAN. Tradlos kommunikation dr méjlig mellan
enheter med samma SSID.

Nitmask

Ett numeriskt virde som anger antalet bitar som anvénds for
natverksadressen i ett indelat natverk (undernat) for IP-adressen.




Ordlista

Synkronisering

De signaler som sinds ut fran datorer har en specifik frekvens.
Om projektorns frekvens inte matchar den har frekvensen blir
bildkvaliteten délig.

Processen for att matcha faserna for dessa signaler (den

relativa positionen f6r hojdpunkt och lagpunkt i signalen) kallas
synkronisering.

Om signalerna inte 4r synkroniserade kan flimmer, suddighet
och horisontella storningar férekomma.




Se dessa avsnitt for Vlktlg information om din projektor. Indication of the manufactu rer and the importer in

» Relaterade linkar accordance with requirements of United Kingdom
. "Indi.cation of the mar.lufac'tufer' and the importer in accordance with directive
requirements of EU directive" sid.151
. Indl'catlon of the mgnufa;turer anc.l theilm"p(')rter in accordance with Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
requirements of United Kingdom directive" sid.151

« "Begrinsningar vid anvindning" sid.151 Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

* "Operativsystemreferenser” sid.151 Telephone: 81-266-52-3131

¢ "Varumirken" sid.152 http://www.epson.com/

* "Upphovsrittsmeddelande” sid.152

* "Tillagg till upphovsratten" sid.153 Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom
Indication of the manufacturer and the importer in hitp://www.epson.co.uk
accordance with requirements of EU directive
Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION Begransningar vid anvéandning
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 3928502 Japan Nir produkten anvinds inom tillimpningar dér hog tillforlitlighet/
Telephone: 81-266-52-3131 siakerhet krivs, t.ex. inom flygindustrin, vid jarnvagar, till sjoss, for
http://www.epson.com/ fordon, med katastrofférebyggande enheter, sikerhetsanordningar, funktions-/
precisionsenheter, bor du endast anvinda produkten efter att ha

Importer: EPSON EUROPE B.V. overvagt att inkludera haverisikrade anordningar och redundans i
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost utformningen som bevarar sakerheten och det totala systemets tillforlitlighet.
The Netherlands Eftersom produkten inte r avsedd att anvdndas i tillimpningar som

kraver extremt hog tillforlitlighet/sdkerhet, t.ex. flygutrustningar, viktiga
kommunikationsutrustningar, styrutrustningar for kdrnkraft eller medicinska
utrustningar, bor du avgora om produkten ar lamplig efter en fullstindig
utvdrdering.

Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.eu/

Operativsystemreferenser

* Microsoft * Windows' 8.1 operativsystem



* Microsoft - Windows 10 operativsystem

* Microsoft - Windows' 11 operativsystem

I den hér bruksanvisningen kallas ovan nimnda operativsystem for "Windows
8.1" och "Windows 10". Dessutom anvinds den gemensamma termen
"Windows" for att referera till dem alla.

* macOS 10.13.x
* macOS 10.14.x
* macOS 10.15.x
* macOS 11.0.x
* macOS 12.0.x

I den hér bruksanvisningen anvinds den gemensamma termen "Mac" for att
referera till alla ovanstaende operativsystem.

Crestron , Crestron Connected , Crestron Fusion , Crestron Control och

. ® ,, . . . .
Crestron RoomView dr registrerade varumarken som tillh6r Crestron
Electronics, Inc.

Intel ir ett registrerat varumirke som tillhor Intel Corporation i USA och/eller
andra lander.

Ovriga produktnamn som nimns i dokumentet anvinds endast for identifiering
och kan vara varumérken som tillhor respektive dgare. Epson atar sig inga och
alla rattigheter for de varumarken.

Varumarken

Mac, OS X och macOS ér varumérken som tillhor Apple Inc.

Microsoft, och Windows ér varumérken eller registrerade varumérken som
tillhor Microsoft Corporation i USA och/eller andra lander.

WPA2" och WPA3' ir varumirken som tillhér Wi-Fi Alliance’.

App Store dr ett servicemérke som tillhér Apple Inc.

Chrome, Chromebook och Google Play dr varumiérken som hor till Google
LLC.

HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface ar
varumdrken eller registrerade varumérken som tillhor HDMI Licensing

Administrator, Inc. HIMI
"QR-kod" dr ett registrerat varumarke som tillhor DENSO WAVE
INCORPORATED.

PJLink dr ett varumirke som ar pa vag att registreras eller har registrerats i
Japan, USA och andra ldnder och omraden.

Upphovsrattsmeddelande

Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat system
eller pa nagot annat sitt 6verforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in
eller 6vrigt) utan skriftligt medgivande fran Seiko Epson Corporation. Inget
patentansvar finns avseende anvidndning av information som finns héri. Inte
heller ansvar for skador som kan uppsta om informationen som finns hari
anvands.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag ar ansvariga
gentemot koparen av denna produkt eller tredje part for de skador, forluster,
kostnader eller utgifter som képaren eller tredje part kan asamkas pa grund av:
olycka, felanvindning av denna produkt eller obehériga dndringar, reparationer
eller justeringar pa denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och
underhallsinstruktioner fran Seiko Epson Corporation inte foljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som

kan uppsta om andra alternativ eller forbrukningsvaror anviands, én de som
utsetts som originalprodukter fran Epson eller som godkdnts av Seiko Epson
Corporation.

Innehallet i den hdr handboken kan éndras utan féregaende meddelande.

Bilderna i den hiar handboken och sjélva projektorn kan vara olika.



Tillagg till upphovsratten

Denna information kan dndras utan féregaende meddelande.
© 2024 Seiko Epson Corporation
2024.8 4145264008V
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