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Oznake u Prirucniku

Simboli o sigurnosti

Projektor i njegovi priru¢nici koriste graficke simbole i naljepnice koji oznac¢avaju sadrzaj koji vam govori kako na siguran nacin koristiti projektor.

Pro¢itajte i pazljivo slijedite upute oznacene tim simbolima i naljepnicama kako biste izbjegli tjelesne ozljede i ostecenja imovine.

A\ Upozorenje

Ovaj simbol oznacava informaciju koja u slu¢aju nepridrzavanja moze dovesti do tjelesne ozljede ili ¢ak smrti.

A Oprez

Ovaj simbol upuc¢uje na informaciju koja, ako se zanemari, moze rezultirati ozljedom ili materijalnom $tetom zbog nepravilne uporabe.

Oznake op¢ih obavijesti

Pozor

Ova naljepnica oznacava postupke koji mogu zavrsiti oste¢enjem ili ozljedama ako se ne poduzmu potrebne mjere.

Ova naljepnica oznacava dodatne informacije koje je korisno znati.

[Button name]

Oznacava naziv gumba na daljinskom upravljacu ili upravljackoj ploci.

Primjer: gumb [Esc]

Naziv izbornika/postavke

Oznacava nazive izbornika projektora i postavki.
Primjer:

Odaberite izbornik Slika.

@ Slika > Nacin rada u boji

»

Ova naljepnica oznacava veze sa srodnim stranicama.

-

Ova naljepnica oznacava trenutnu razinu izbornika projektora.

» Srodne poveznice

* "Koristenje priru¢nika za trazenje informacija" str.8




* "Dobivanje najnovije verzije dokumenata” str.9



Koristenje prirucnika za trazenje informacija

Priru¢nik u PDF formatu omogucava trazenje informacija uporabom klju¢nih
rijeci ili izravno ucitavanje odredenih poglavlja uporabom knjiznih oznaka. Isto
tako mozete ispisivati samo one stranice koje trebate. Ovo poglavlje opisuje
kako koristiti priru¢nik u PDF formatu koji ¢ete otvoriti programom Adobe
Reader X na svojem racunalu.

» Srodne poveznice

* "Trazenje uporabom klju¢ne rije¢i" str.8

* "Utitavanje izravno pomocu knjiznih oznaka" str.8
* "Ispisivanje samo stranica koju trebate" str.8

Trazenje uporabom kljucne rijeci

Kliknite Uredi > Napredno trazenje. Unesite klju¢nu rijec (tekst) za
informaciju koju Zelite pronaci u prozoru za trazenje i zatim kliknite Pretrazi.
Popis prikazuje sve pogotke. Kliknite jedan od prikazanih pogodaka za
ucitavanje te stranice.

e

* Mac OS: drzite pritisnutim tipku za naredbu i zatim pritisnite <.
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Ucitavanje izravno pomocu knjiznih oznaka

Kliknite na naslov za ucitavanje te stranice. Kliknite + ili > za pregled nize

razine naslova u tom poglavlju. Za povrat na prethodnu stranica na tipkovnici
izvrsite sljede¢u radnju.

* Windows: drzite pritisnutom tipku Alt i zatim pritisnite <.

Ispisivanje samo stranica koju trebate

Mozete odvojiti i ispisati samo stranice koje trebate. Kliknite Ispis u izborniku
Datoteka i zatim navedite stranice koje zelite ispisati u polju Stranice u
Stranice za ispis.
e Za navodenje niza stranica, izmedu pocetne i zavr$ne stranice unesite crticu.
Primjer: 20-25
* Zanavodenje stranica koje nisu u nizu, odvojite stranice zarezom.
Primjer: 5, 10, 15
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Dobivanje najnovije verzije dokumenata

Najnovije verzije priru¢nika i tehnickih podataka mozete dobiti na Epson eb
stranici.

Posjetite epson.sn i unesite naziv modela.


http://epson.sn

Uvod u projektor

Pogledajte ova poglavlja kako biste upoznali rad projektora.

» Srodne poveznice
* "Dijelovi i funkcije projektora” str.11



Dijelovi i funkcije projektora

U sljede¢im odjeljcima objasnjeni su dijelovi projektora i njihove funkcije.

» Srodne poveznice

* "Dijelovi projektora - prednji/gornji dio" str.11
* "Dijelovi projektora - straznji dio" str.12

* "Dijelovi projektora - baza" str.12

* "Dijelovi projektora - prikljucci sucelja” str.13

* "Dijelovi projektora - upravljacka ploca" str.14
* "Dijelovi projektora - daljinski upravljac" str.14

Naziv

Funkcija

Zraéni odvod

Zra¢ni odvodi sluze za unutarnje hladenje projektora.

A\ Oprez

Tijekom projiciranja ne stavljate lice ili ruke
blizu zra¢nog odvoda, kao ni predmete koje bi
toplina mogla deformirati ili ostetiti u blizini
odvoda. Vru¢ zrak iz zratnog odvoda moze
izazvati opekline, deformacije ili nezgode.

Dijelovi projektora - prednji/gornji dio

@ | Objektiv Slike se projiciraju s ovog mjesta.
@ | Zaklopac objektiva Povezuje se s funkcijom ukljucivanja/iskljucivanja
projektora i automatski otvara i zatvara zaklopac.
@) | Daljinski prijemnik Primanje signala daljinskog upravljaca.
@ |Podesiva prednja Prilikom postavljanja na povrsinu kao $to je stol,
nozica okrenite za izvlacenje i uvlacenje te namjestanje
vodoravnog nagiba.
@ | Gumb [Source] Kruzi raspolozivim izvorima.
@ | Gumb za ukljucivanje | Ukljucivanje i isklju¢ivanje projektora.
tiskljucivanje / Svijetli kad je projektor ukljucen.
pokazival ( (I) )
Poklopac kabela Poklopac za straznji dio priklju¢aka sucelja.

Otvor za usis zraka
(zraéni filtar)

Usisava zrak za unutarnje hladenje projektora.

Poklopac filtra zraka

Otvorite za pristup do filtra zraka.

Pokazivadi

Oznacava status projektora.

®le|e O

Otvor za usis zraka

Usisava zrak za unutarnje hladenje projektora.




Dijelovi i funkcije projektora

» Srodne poveznice
» "Stanje pokazivaca projektora” str.120

* "Rad daljinskog upravljaca” str.31

* "Odrzavanje filtra zraka i otvora" str.108

* "Prikljucivanje i skidanje poklopca kabela" str.28

» Srodne poveznice
* "Montaza sigurnosnog uzeta" str.72
* "Dijelovi projektora - prikljucci sucelja” str.13

Dijelovi projektora - straznji dio
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Naziv Funkcija

@ | Upravljacka ploca Upravljanje projektorom.

@ | Prikljucci sucelja Povezuje kabele za vanjske uredaje.

@ | Prikljucak za Prikljuc¢ivanje kabela za napajanje na projektor.

napajanje

@ | Drzac kabela Ovuda provucite komercijalno dostupnu kabelsku
vezicu radi pri¢vr§éivanja kabela.

@ | Sigurnosni utor Sigurnosni utor kompatibilan je sa sigurnosnim
sustavom Microsaver Security System koji proizvodi
tvrtka Kensington.

@ |Daljinski prijemnik Primanje signala daljinskog upravljaca.

Dijelovi projektora - baza
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Naziv Funkcija

@ [ Podesive prednje

nozice

Prilikom postavljanja na povrsinu kao $to je stol,
okrenite za izvlacenje i uvlacenje te namjestanje
vodoravnog nagiba.




Dijelovi i funkcije projektora

Naziv

Funkcija

Naziv

Funkcija

(2]

Tocke za fiksiranje na
stropni nosac (Cetiri
tocke)

Pri¢vrstite dodatni stropni nosa¢ ovdje kada se projektor
treba ucvrstiti za strop.

Mjesto pricvricivanja
stezaljke kabela

Ako koristite dodatni stropni nosa¢ ovdje smjestite
karabiner radi pri¢vr§¢ivanja sigurnosnog kabela kako
biste sprijecili pad projektora sa stropa ili zida.

StraZnja noZica

Stabilizira projektor na povrsini kao §to je stol.

@ | Prikljucak

USB-A (5V===2.0A)

Povezuje reproduktor internetskih medija (strujanje)
radi napajanja.

Koristite za povezivanje USB memorijskog uredaja radi
pohrane datoteka pogreske i dnevnic¢kih datoteka.
Koristi se za skupne postavke i azuriranje firmvera.

Nadalje se navodi kao priklju¢ak USB-A.

Otvori s navojem za
poklopac kabela

Otvori s navojem za pri¢vrééivanje poklopac kabela.

(6]

Vijci poklopca
zra¢nog filtra

Vijci za pri¢vrscivanje poklopca kabela.

» Srodne poveznice
* "Postavljanje sigurnosnog kabela" str.20
* "Podesavanje nagiba projektora” str.41

@ | Prikljucak Service Ovaj prikljucak koristi se za skupne postavke i
azuriranje firmvera.
@ | Prikljucak Trigger Povezuje vanjske uredaje poput motoriziranih zaslona.
Out
@ | LAN priklju¢ak Sluzi za ukljucivanje LAN kabela za povezivanje s
mrezom.
@ | Priklju¢ak Opt. HDMI | Povezuje prikljucak napajanja za opticki HDMI kabel.
(300mA) Ne jam¢i se povezivanje svih vrsta uredaja. Prethodno

provjerite radi li to s vadim uredajem.

Dijelovi projektora - prikljucci sucelja

06(?
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USB-A (5V==208) _ Service

“Trigger Out AN OptHDMI™ (300mA) HOMI 1 HOMI™ 2 (eARC/ARC) RS-232C

@ |HDMII priklju¢ak

Primanje videosignala s HDMI-kompatibilne video
opreme i ra¢unala.

Ovaj priklju¢ak kompatibilan je s HDCP 2.3.

@ | Prikljucak HDMI2
(eARC/ARC)

Primanje videosignala s HDMI-kompatibilne video
opreme i ra¢unala.

Ovaj priklju¢ak kompatibilan je s HDCP 2.3.
Ovaj priklju¢ak kompatibilan je s HDMI eARC/ARC.

@ [RS-232C prikljucak

Za priklju¢ivanje RS-232C kabela za upravljanje
projektorom s racunala. (Obi¢no ne morate koristiti ovaj
prikljucak.)

» Srodne poveznice

¢ "Prikljucci projektora" str.23




Dijelovi i funkcije projektora

Dijelovi projektora - upravljacka ploca Dijelovi projektora - daljinski upravlja¢
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Naziv Funkcija

@ | Gumb [Menu] (v=) [Prikazuje i zatvara izbornik projektora.

@ | Gumb [Lens] Podesava fokus, veli¢inu i polozaj projicirane slike.

@ | Gumbi sa strelicama | Sluzi za izbor stavki izbornika dok prikazuje izbornik
projektora ili pomoc¢.

Prikazuje prethodno koristeno Geom. ispravljanje
zaslona.

® Memory Lens1 Lens2 )}

@Frame Int] [RGBCMY] [ Patten @

@ | Gumb [Enter] («J) Potvrduje trenutni odabir i pomice se na sljedecu razinu / (e
dok istodobno prikazuje izbornik projektora ili pomoc¢.

@ | Gumb [Esc] (D) Zaustavljanje aktivne funkcije.
Vraca se na prethodnu razinu izbornika dok prikazuje EPSON
izbornik projektora. L

» Srodne poveznice
* "Podesavanje postavki izbornika" str.80 Naziv Funkcija
* "Promjena veli¢ine slike pomo¢u funkcije zumiranja" str.47
* "Izostravanje slike pomoc¢u gumba Lens (objektiv)" str.48

@ | Gumb [On] Ukljucuje projektor.




Dijelovi i funkcije projektora

Naziv Funkcija
@ | Gumb [Standby] Isklju¢uje projektor.
@ | Gumb [HDMI1]/ SluzZi za prebacivanje izvora slike izmedu prikljuc¢aka
[HDMI2] HDMI1 i HDMI2 (eARC/ARC).
@ | Gumb [Information] | Prikazuje zaslon Informacije.
@ | Gumb [Light Output] [ Prikazuje zaslon Izlaz svjetla.
@ | Gumbi za upravljanje [ Upravljanje reprodukcijom povezanih uredaja koji
reprodukcijom podrzavaju HDMI CEC standard.
@ | Gumb [HDMI Link] [ Prikazuje zaslon Veza HDMI.
@ | Gumb [Lens] Podesava fokus, veli¢inu i polozaj projicirane slike.
© | Gumb [Color Mode] [ Prikazuje zaslon Nacin rada u boji.
([ | Gumbi sa strelicama [ Sluzi za izbor stavki izbornika dok prikazuje izbornik
projektora.
() | Gumb [Enter] Potvrduje trenutni odabir i pomice se na sljede¢u razinu
dok istodobno prikazuje izbornik projektora.
(® | Gumb [Default] Vrada odabranu postavku na zadanu vrijednost.
(® | Gumb [Menul] Prikazuje i zatvara izbornik projektora.
@ [Gumb [Memory] Prikazuje izbornik Memorija.
(® | Gumb [Frame Int] Postavlja ja¢inu postavke Interpolacija okvira.
(@ | Gumb [RGBCMY] Podesavanje tona, zasi¢enosti i svjetline svake RGBCMY
boje.
(» | Gumb [HDR] Prikazuje zaslon Dinami¢ni raspon.
(@ | [Pattern] Prikazuje zaslon Testni uzorak.
() | Gumb [Lens1]/ Utitava poloZaj objektiva snimljen kao Memorijal ili
[Lens2] Memorija2 u postavci Polozaj objektiva.

Naziv Funkcija

@) | Gumb [Esc] Zaustavljanje aktivne funkcije.

Vraca se na prethodnu razinu izbornika dok prikazuje
izbornik projektora.

@ | Gumb [Image Enh] Prikazuje zaslon Pobolj$anje slike.

@ | Gumb [Fine/Fast] Prikazuje zaslon Obrada slike.

@ | Gumb [Aspect] Prikazuje zaslon Dimenzija.

@) | Gumb [Blank] Privremeno zaustavlja projekciju. Ako Zelite ponovno
ukljuciti sliku, ponovno pritisnite isti taj gumb.

@ | Gumb za osvjetljenje | Kad pritisnete taj gumb na 10 sekundi osvijetlit ce se
gumbi na daljinskom upravljacu. To je korisno prilikom
uporabe daljinskog upravlja¢a u tamnoj prostoriji.

@ |Podrucje emitiranja | Slanje signala daljinskog upravljaca.

svjetla daljinskog
upravljaca

» Srodne poveznice
"Biranje izvora slike" str.49
"Podesavanje postavki izbornika" str.80

"Nacin rada u boji" str.52

"Format slike" str.50
"Promjena velic¢ine slike pomocu funkcije zumiranja" str.47

"[zostravanje slike pomoc¢u gumba Lens (objektiv)" str.48

"Privremeno iskljucivanje slike" str.66

"Znacajke HDMI veze" str.64

"Prikazuje testni uzorak" str.36

"Postavka interpolacije okvira" str.54

"Podesavanje svjetline izvora svjetla" str.55

"Podesavanje razlucivosti slike" str.56

"Podesavanje tona, zasicenja i svjetline” str.61

"Spremanje postavki u memoriju i koristenje spremljenih postavki" str.67




Postavljanje projektora

Slijedite upute u ovim odjeljcima za postavljanje vaseg projektora.

» Srodne poveznice

* "Polozaj i mjesto projektora” str.17

* "Postavljanje sigurnosnog kabela" str.20

* "Prikljucci projektora” str.23

* "Povezivanje na zi¢anu mrezu" str.26

¢ "Prikljucivanje i skidanje poklopca kabela" str.28
* "Stavite baterije u daljinski upravlja¢" str.30



Polozaj i mjesto projektora

Za projiciranje slike projektor mozete postaviti na gotovo bilo koju ravnu
povrsinu.

Projektor mozete ugraditi i na stropni nosa¢ ako ga Zelite koristiti na fiksnoj * Koristite stropni nosa¢ ako Zelite u¢vrstiti projektor za strop. Ako projektor ne
lokaciji. Za viesanje projektora na strop potreban je dodatni stropni nosac. ugradite na pravilan nac¢in, on moze pasti i uzrokovati ostecenja ili ozljede.

/A\ Upozorenje

* Nemojte koristiti ljepila na mjestima za pri¢vrsc¢enje na stropni nosac kako se
vijci ne bi otpustili i nemojte nanositi maziva, ulje i slicne tvari na projektor jer

* Postavite projektor na ¢vrstu, ravnu povrsinu ili ga ugradite pomocu kudiste projektora moze napuknuti i projektor moze ispasti iz stropnog nosaca. To
kompatibilnog nosaca. bi moglo prouzrociti teske ozljede osoba ispod visec¢eg nosaca i ostetiti projektor.

Vodite racuna o sljede¢em prilikom odabira lokacije za projektor:

* Neispravno postavljanje stropnog nosaca i projektora moze prouzrociti pad
projektora. Nakon instalacije namjenskog Epsonovog nosaca za va$ projektor,
provijerite jeste li ga u¢vrstili u svim tockama za fiksiranje na stropni nosa¢
projektora. Uz to pri¢vrstite projektor i nosace upotrebom kabela koji je dovoljne
nosivosti za njihovu tezinu.

» * Ne ugradujte projektor na mjesta podlozna visokoj koli¢ini prasine ili vlage ili
na mjestima gdje ima dima ili pare. U suprotnom to bi moglo prouzroditi pozar
ili strujni udar. U suprotnom je moguce pogorsanje kvalitete ili o$tecenje kucista
] projektora $to moze prouzro¢iti pad projektora s nosaca.
Primjeri okoline koja moze prouzrociti pad projektora zbog narusavanja
* Ostavite dovoljno prostora oko i ispod projektora radi ventilacije i nemojte ga kvalitete/o3tecivanja
stavljati na ili pored predmeta koji mogu blokirali zracne otvore. * Mjesta s puno dima ili uljnih Cestica u zraku poput tvornica ili kuhinja
* Postavite projektor tako da je pod pravim kutom okrenut prema * Mjesta koja sadrze hlapljiva otapala ili kemikalije, kao $to su tvornice ili
projekcijskom zaslonu, a nikako ne pod kutom. laboratoriji

* Mjesta na kojima projektor moze biti izlozen deterdZentima ili kemijskim
tvarima poput tvornica ili kuhinja

* Mjesta na kojim se ¢esto koriste ulja arome, kao $to su sobe za opustanje

* U blizini uredaja koji proizvode prekomjernu koli¢inu dima ili izbacuju Cestice
ulja ili pjenu u zrak




Polozaj i mjesto projektora

A\ Upozorenje Napomene o transportu

* Ne prekrivajte otvor za usis zraka ili izlaz zraka na projektoru. Ako su otvori Unutar projektora ima mnogo staklenih dijelova i preciznih komponenti. Kako
P Olfrwem’ moZe doci do porasta unutarnje temperature $to moZe uzrokovati bi se sprijecila o3tec¢enja zbog udaraca tijekom transporta, rukujte projektorom
pozar.

kako je opisano u nastavku.
* Projektor ne koristite niti ga ne pohranjujte na mjestima gdje ima prasine ili

. . koia i ektor.
prljavstine. U suprotnom je moguce smanjenje kvalitete projicirane slike. Ako se Odvojite svu opremu koja je povezana na projektor

na objektivu ili filtru zraka nakupi prasine to moze izazvati kvar ili pozar. * Centrirajte polozaj objektiva gumbom [Lens]. Ako transportirate projektor
* Projektor ne postavljajte na nestabilnu povriinu ili na mjesto koje ne podnosi dok leca nije centrirana moze se ostetiti mehanizam za pomak lece.
specificiranu tezinu projektora. U suprotnom, projektor bi se mogao preokrenuti i * Upvjerite se da je zaklopac objektiva zatvoren.

pasti i prouzroditi nezgodu i ozljede.
* Prilikom transportiranja projektora na velike udaljenosti ili kao prtljage koja

mora prodi pregled u zra¢noj luci, zapakirajte ga u ¢vrstu kutiju u koju stavite
zastitne spuzvaste podloge, a kutiju obiljezite rje¢ju ,,Fragile“ (Lomljivo).

* Pri postavljanju projektora na visoko mjesto, osigurajte ga od pada Zicama zbog
sigurnosti u hitnim slucajevima kao $to su potresi; osim toga, tako sprjecavate
pojavu nezgoda. Ako ga ne postavite ispravno, mogao bi pasti i prouzrociti

nesrecu ili ozljede. * Prilikom dostave projektora radi popravaka, po mogucnosti ga stavite u
* Nemojte postavljati na mjesta na kojima mogu nastati oitecenja zbog soli ili njegovu originalnu ambalazu ili koristite istovjetne materijale za zastitu
na mjesta izloZzena korozivnim plinovima, kao $to je sumporni plin iz vru¢ih projektora u kutiji. Kutiju obiljeZite rjecju ,,Fragile® (Lomljivo).
izvora. U protivnom, korozija moze prouzroditi pad projektora. Takoder moze
prouzrociti kvar projektora. % Tvrtka Epson ne preuzima odgovornost za bilo kakva oste¢enja nastala
$ tijekom transportiranja.

Pozor

* Ako projektor koristite na nadmorskim visinama vi§im od 1500 m, postavku
Nacin velike visine postavite na Uklju¢eno u izborniku Instalacija projektora
kako biste osigurali pravilno reguliranje unutarnje temperature projektora.

Postavljanje projektora i mogucnosti za instalaciju

* Projektor ne postavljajte na vlazna i prasnjava mjesta niti na mjesta gdje ima dima Projektor mozete postaviti ili instalirati na sljedeée nacine:

koji potjece od vatre ili duhana. Prednja/strainja

» Srodne poveznice

* "Napomene o transportu” str.18

* "Postavljanje projektora i mogucnosti za instalaciju” str.18 @/

* "Udaljenost zaslona" str.19 /é %



Polozaj i mjesto projektora

Prednja strana na stropu/straznja strana na stropu Pogledajte Dodaci radi pojedinosti o tome koliko daleko morate postaviti
projektor od zaslona na temelju veli¢ine projicirane slike.

\/ D\
» Srodne poveznice

* "Nacini projekcije" str.37 » Srodne poveznice
* "Veli¢ina zaslona i udaljenost za projekciju” str.136

0 Y

Odaberite ispravnu opciju Projekcija u izborniku Instalacija projektora u
skladu s nac¢inom postavljanja i ugradnje. Ako je potrebno ukljucite postavku
Tipka obr.smjera u izborniku Radnja projektora.

Udaljenost zaslona

Udaljenost od zaslona na koju ¢ete postaviti projektor odreduje pribliznu
veli¢inu slike. Velic¢ina slike povecava se $to je projektor udaljeniji od zaslona, ali
ovisi i o faktoru povecanja, formatu slike i ostalim postavkama.



Postavljanje sigurnosnog kabela

Moze se prikljuciti sigurnosni kabel kako biste bi se projektor zastitio od pada sa Spojite karabiner na otvor u stropnom nosacu i zaklju¢ajte bravu
stropa ili zida. karabinera.

A\ Upozorenje

Svakako koristite sigurnosni kabel koji tvrtka Epson isporuduje sa stropnim
nosacem. Sigurnosni kabel dostupan je kao dodatni komplet sigurnosnih kabela
ELPWROLI.

» Srodne poveznice
* "Pri uporabi stropnog nosaca ELPMB22" str.20
* "Pri uporabi stropnog nosaca ELPMB30" str.21

Pri uporabi stropnog nosaca ELPMB22

Radi vece sigurnosti na projektor mozete pri¢vrstiti sigurnosni kabel kako je

) : Pric¢vrstite stezaljku kabela na drugi karabiner i zatim je vijkom navijte u
prikazano slikom.

mjesto za pri¢vri¢ivanje stezaljke kabela na projektoru.
Prije pocetka provijerite je li na projektor sigurno pri¢vr§éen stropni nosac
ELPMB22 i imate li sljedece stavke iz kompleta sigurnosnog kabela:

* Sigurnosni kabel x 1
* Karabiner x 2
¢ Stezaljka kabelax 1

* Vijak za pri¢vrs¢ivanje (M4 x 10 mm) x 1

% Zapojedinosti o ugradnji ELPMB22 pogledajte Ceiling Mount ELPMB22/
@ ELPMB23 Instruction Manual.




Postavljanje sigurnosnog kabela

B Provedite sigurnosni kabel kroz otvor u stropnom nosacu, a zatim oba Pri uporabi stropnog nosaca ELPMB30
kraja pri¢vrstite u karabiner na projektoru.

Radi vece sigurnosti na projektor mozete pricvrstiti sigurnosni kabel kako je
prikazano slikom.

Prije pocetka provjerite je li na projektor sigurno pri¢vrscen stropni nosac
ELPMB30 i imate li sljedece stavke iz kompleta sigurnosnog kabela:

* Sigurnosni kabel x 1
* Karabiner x 2 (za ELPMB30 koristi se samo jedan karabiner)
* Stezaljka kabelax 1

* Vijak za pri¢vr$¢ivanje (M4 x 10 mm) x 1

Za pojedinosti o postavljanju ELPMB30 pogledajte ELPMB30 User's
Guide.

Pric¢vrstite stezaljku kabela na karabiner i zatim je vijkom navijte u mjesto
za pri¢vrscéivanje stezaljke kabela na projektoru.

» Srodne poveznice
* "Dobivanje najnovije verzije dokumenata” str.9



Postavljanje sigurnosnog kabela

Provedite sigurnosni kabel kroz otvor u stropnom nosacu, a zatim oba
kraja pri¢vrstite u karabiner.

» Srodne poveznice
* "Dobivanje najnovije verzije dokumenata” str.9



Prikljucci projektora

Pogledajte te sekcije za prikljucivanje projektora na razlicite projekcijske izvore. %+ Ako prikljucak na prikljutenom uredaju ima neobican oblik, koristite
s kabel isporuden uz uredaj ili dodatni kabel za spajanje s projektorom.
Pozor * Kabeli se razlikuju ovisno o izlaznom signalu priklju¢enog video
Provjerite oblik i usmjerenje prikljuc¢aka na bilo kojem kabelu kojeg namjeravate uredaja.
prikljuciti. Nemojte gurati konektor u priklju¢ak ako ne odgovara oblikom. MozZete « Neki video uredaji mogu imati vise razli¢itih vrsta izlaznih signala.

odtetiti uredaj i projektor ili je mogu¢ kvar. Provjerite korisnic¢ki priru¢nik isporucen s video uredajima kako biste

utvrdili vrstu izlaznih signala tih uredaja.

* Prilikom slanja 40 Gbps slika poput 4K 120 Hz koristite HDMI kabel
(ultra-velika brzina). Ako koristite kabel koji nije kompatibilan slike
se mozda nece pravilno prikazivati. Ako se slike pravilno ne prikazuju
mozda se to moze ispraviti promjenom postavke EDID na¢in rada u
izborniku U/I signal projektora.

% U Brza referenca pronaci Cete popis kabela isporucenih uz vas projektor.
§ Kupite dodatne ili komercijalno dostupne kabele kada je to potrebno.

» Srodne poveznice
* "Priklju¢ivanje na HDMI video izvor" str.23 @ U/I signal > EDID > EDID (HDMI1) > EDID nacdin rada

¢ "Prikljucivanje na racunalo za gledanje HDMI videozapisa" str.24 @ U/I signal > EDID > EDID (HDMI2) > EDID nacin rada
* "Povezivanje na reproduktor internetskih medija (strujanje)" str.24
* "Povezivanje s vanjskim uredajima" str.24

* "Dobivanje najnovije verzije dokumenata" str.9 n Prikljuc¢ite HDMI kabel u HDMI izlazni priklju¢ak na video izvoru.

Drugi kraj prikljucite u jedan od HDMI priklju¢aka projektora.

Prikljuéiva nje na HDMI video izvor Ako priklju¢ujete opticki HDMI kabel koji ima USB kabel za napajanje na
Opt.HDMI (300mA) prikljucak treba spojiti i USB priklju¢nicu napajanja
Ako video izvor ima HDMI priklju¢ak mozete ga HDMI kabelom prikljuciti na kabela.
projektor.
[l
i\_U
Pozor = o
Ne ukljucujte video izvor prije nego ga povezete s projektorom. Time moZete ostetiti
projektor.
HDMI‘t‘HZD ’(\:X;RZIAR() I




Prikljucci projektora

Prikljucivanje na rac¢unalo za gledanje HDMI
videozapisa

Ako rac¢unalo ima HDMI priklju¢ak mo¢i ¢ete ga HDMI kabelom prikljuciti na
projektor.

n Prikljuc¢ite HDMI kabel u HDMI izlazni prikljuc¢ak racunala.
Drugi kraj prikljucite u jedan od HDMI prikljucaka projektora.

Ako prikljucujete opticki HDMI kabel koji ima USB kabel za napajanje na
Opt.HDMI (300mA) prikljucak treba spojiti i USB priklju¢nicu napajanja

kabela.
@’m = = rm@‘ 12
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HDMI™ 2 (eARC/ARC)

Povezivanje na reproduktor internetskih medija
(strujanje)
Reproduktor internetskih medija (strujanje) mozete povezati na HDMI

priklju¢ak projektora. Priklju¢ivanjem USB kabela za napajanje reproduktor
internetskih medija (strujanje) se moze napajati s projektora.

Nacin povezivanja i radna okolina reproduktora internetskih medija

(strujanje) razlikuju se ovisno o modelu koji koristite. Pojedinosti
potrazite u dokumentaciji isporucenoj s reproduktorom internetskih
medija (strujanje) jer u suprotnom mozda nece pravilno raditi.

Prikljucite reproduktor internetskih medija (strujanje) na HDMI
prikljucak projektora.

= I
l
O

|- =

HDMI™ 2 (€ARC/ARC)

a Prikljucite USB kabel za napajanje u USB-A priklju¢ak na projektoru.

B Drugi kraj prikljucite u reproduktor internetskih medija (strujanje).

. ©) ©)
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Povezivanje s vanjskim uredajima

U ovim odjeljcima pronaci ¢ete upute za spajanje vanjskih uredaja s
projektorom; slijedite ih.



Prikljucci projektora

» Srodne poveznice . . . ) .
« "Povezivanje na AV sustav kompatibilan s eARC/ARC ili vanjske zvuénike" B Izvrsite potrebno podesavanje postavki na povezanom AV sustavu. Za vise
str.25 informacija pogledajte dokumentaciju uredaja.
* "Povezivanje na prikljucak Okidac iskljuc¢en" str.25 .
» Srodne poveznice
* "Dobivanje najnovije verzije dokumenata” str.9

Povezivanje na AV sustav kompatibilan s eARC/ARC ili vanjske
zvucnike
Povezivanje na prikljucak Okidac iskljucen
Ako va$ AV sustav ili zvuc¢nici, poput audio stupa imaju HDMI prikljucak
mozete ih povezati na projektor HDMI kabelom (s Ethernetom) radi
reprodukcije zvuka na tim uredajima.

Projektor mozete povezati na vanjske uredaje poput motoriziranih zaslona koji
podrzavaju signal okidanja. Ako je aktivan prilikom uklju¢ivanja projektora na
povezani uredaj Salje se signal od 12 V (maksimalno 200 mA).

$, * Kad je na projektor priklju¢en AV sustav postavite znacajku Veza
HDMI na Ukljuceno.
@ U/I signal > Veza HDMI > Veza HDMI

* Pogledajte Supplemental A/V Support Specification za eARC/ARC
podrzane audio formate.

Prikljucite 3,5 mm stereo kabel s mini utika¢em na prikljuc¢ak okidaca
vanjskog uredaja. Za dodatne informacije pogledajte dokumentaciju
priloZenu uz uredaj.

g Drugi kraj prikljucite u priklju¢ak Trigger Out projektora.

— @ &)
= U__
n Prikljucite HDMI kabel u izlazni HDMI prikljuéak AV sustava ili izlazni o El 55

HDMI priklju¢ak zvu¢nika (kompatibilan s eARC/ARC). T T

a Drugi kraj prikljucite u HDMI2 (eARC/ARC) prikljucak na projektoru. T,m <-l

%km@ @W@@@!
o [C2] = [rerm— W)

Ut | TV—20m seke  Tigger out TR OptHOVI™ (00mA) TOMTT HOMI 2 (CARCARG)

|

HDMI™ 2 (€ARC/ARC) I

B Namjestite postavku Okidac isklju¢en u izborniku Radnja projektora.




Povezivanje na zicanu mrezu

Preko mreze mozete nadzirati projektor i njime upravljati.

Za to je potrebno povezati projektor s mrezom, a zatim podesiti projektor i
racunalo.

koji od vas trazi da postavite lozinku kada pohranjujete mrezne postavke.
Slijedite upute na zaslonu za postavljanje lozinke.

Ako nije postavljena nijedna Lozinka web-kontr., prikazat e se zaslon

» Srodne poveznice
* "Spajanje na zi¢nu mrezu" str.26
* "Odabir postavki kabelske mreze" str.26

Spajanje na zi¢cnu mrezu
Ako projektor zelite spojiti na zi¢nu lokalnu mrezu (LAN) koristite 100Base-TX
ili 10Base-T mrezni kabel. Kako bi prijenos podataka bio pravilan, koristite

oklopljeni kabel 5. kategorije ili bolji.

Jedan kraj mreznog kabela prikljucite u mrezni koncentrator, sklopku ili
usmjerivac.

g Drugi kraj kabela spojite u priklju¢ak projektora LAN.
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Odabir postavki kabelske mreze

Kako biste projektor mogli koristiti na mrezi treba odabrati mrezne postavke na
projektoru.

Najprije prikljucite projektor u kabelsku mrezu putem LAN prikljucka.

n Pritisnite gumb [Menu], odaberite izbornik Mreza i pritisnite [Enter].

Color Uniformity

Log Save Destination USB and Internal Memory
Batch Setup Range

Language & English

Information

Display Status

Resat Management Settings

Network

Wired LAN Infa.

Network Settings

Reset Network Settings
Memory

Image

Lens Position

Reset Memory Settings

Initial/all Settings

Reset All

Firmware Update

a Odaberite Mrezne postavke i pritisnite [Enter].

B Za identifikaciju projektora na mrezi odaberite Naziv proj. i unesite naziv
do 16 alfanumerickih znakova.



Povezivanje na zicanu mrezu

a Odaberite izbornik Kabelski LAN pa pritisnite [Enter].

[ Wired LAN ] Return
IP Settings
IP Address Display On

B Prema potrebi unesite postavke IP adrese za vasu mrezu.

* Ako vasa mreza automatski dodjeljuje adrese, odaberite IP postavke za
postavljanje postavke DHCP na Ukljuceno.

* Ako je potrebno ru¢no postaviti adrese, odaberite IP postavke za
postavljanje postavke DHCP na Iskljuceno i zatim prema potrebi
unesite postavke IP adresa, Maska podmrezZe i Adresa pristupnika
za projektor.

Radi sprjecavanja prikaza IP adrese na zaslonu informacija o mrezi,
namjestite postavku Prikaz IP adrese na Iskljuceno.

FAl Nakon sto zavrsite s odabirom postavki, vratite se na zaslon Mrezne
postavke, odaberite Postavi i slijedite upute na zaslonu. za spremanje
postavki i izlaz iz izbornika.

Ako nije postavljena nijedna Lozinka web-kontr., prikazat ¢e se

zaslon koji od vas trazi da postavite lozinku kada pohranjujete
mrezne postavke. Slijedite upute na zaslonu za postavljanje lozinke.

» Srodne poveznice
* "Izbornik Mreza - izbornk postavki mreze" str.96



Prikljucivanje i skidanje poklopca kabela

Kako biste prikljucene kabele sakrili od publike postavite poklopac kabela Stavite poklopac kabela na projektor kako je prikazano slikom, provedite
isporucen s projektorom. kabele kroz utor na bazi poklopca kabela.

n Okrenite projektor naopako.

Provucite komercijalno dostupnu kabelsku vezicu kroz drzac¢ kabela i
pricvrstite zajedno kabele.

% Postavite poklopac kabela tako da ga malo podignete, a zatim
@ nagnete prema dolje kako bi se vijci poklopca kabela smjestili u

odgovarajuce otvore na projektoru.

/\ Oprez

Ne pric¢vr$cujte kabel za napajanje s drugim kabelima. U suprotnom moze
nastati pozar.



Prikljucivanje i skidanje poklopca kabela

a Pritegnite vijke poklopca kabela.

Za skidanje poklopca, opustite vijke poklopca i povucite ga s projektora.



Stavite baterije u daljinski upravljac

Daljinski upravljac koristi dvije AA baterije koje se isporucuju s projektorom. B Umetnite bateriju sa stranama + i - usmjerenim kako je prikazano.

Pozor

Svakako procitajte Sigurnosne upute prije rukovanja s baterijama.

% Zamijenite baterije ¢im se istro$e. Daljinski upravlja¢ koristi dvije AA
§' manganske ili alkalne baterije.

n Skinite poklopac baterije kako je prikazano.

' “ /A\ Upozorenje
Pri stavljanju baterija pripazite na oznake (+) i (-) u odjeljku za baterije kako
biste ih stavili na propisani nacin. Ako baterije ne koristite na ispravan nacin,

one mogu eksplodirati ili procuriti, §to moze dovesti do pozara, ozljeda ili
o$tecenja uredaja.

ﬂ Vratite poklopac baterije i pritiskajte ga dok ne sjedne na mjesto.

g Izvadite stare baterije ako su u upravljacu.

Iskoristene baterije zbrinite sukladno lokalnim propisima.

» Srodne poveznice
* "Rad daljinskog upravljaca” str.31



Stavite baterije u daljinski upravljac

Rad daljinskog upravljaca

Daljinski upravlja¢ omogucava upravljanje projektorom s gotovo bilo kojeg
mjesta u prostoriji.

Pazite da daljinski upravlja¢ usmjerite prema prijemnicima projektora unutar
udaljenosti i pod kutovima koji su ovdje navedeni.

@ * Nemojte koristiti daljinski upravlja¢ u uvjetima sa jarkim
fluorescentnim svjetlom ili izravnim suncevim svjetlom, inace
projektor nece reagirati na naredbe. Ako daljinski upravlja¢ necete
koristiti duze vrijeme, izvadite baterije.



Koristenje osnovnih funkcija projektora

Slijedite upute u ovim odjeljcima za uporabu osnovnih znacajki projektora.

» Srodne poveznice

¢ "Ukljucivanje projektora” str.33

¢ "Iskljuc¢ivanje projektora” str.35

* "Prikazuje testni uzorak" str.36

* "Nacini projekcije" str.37

* "Podesavanje polozaja slike pomo¢u pomaka objektiva" str.39
* "Podesavanje nagiba projektora” str.41

* "Oblik slike" str.42

* "Promjena veli¢ine slike pomo¢u funkcije zumiranja" str.47
* "Izostravanje slike pomoc¢u gumba Lens (objektiv)" str.48

* "Biranje izvora slike" str.49

* "Format slike" str.50

* "Nacin rada u boji" str.52

* "Podesavanje kvalitete slike" str.53

* "Podesavanje boje slike" str.58



Ukljucivanje projektora

Ukl)'uéite racunalo ili video uredaj koji zelite koristiti nakon ukljuc¢ivanja %, * Kadaprojektor ukljuite po prvi puta prikazat e se pomocnik
projektora. $ za pocetno podesavanje. Namjestite fokus, smjer projekcije i jezik
gumbima sa strelicama i gumbom [Enter] na upravljackoj plo¢i
Prikljucite kabel napajanja u priklju¢ak za elektri¢no napajanje projektora ili daljinskom upravljacu.
te u elektri¢nu uti¢nicu. * Zasloni izbornika projektora zadano se prikazuju u crnoj boji.
Sve upute u ovom priru¢niku objasnjenje su na zaslonima bijele
boje osim ako nije drugacije navedeno. Temu boje mozete
promijeniti upotrebom opcije Boja izbornika u izborniku
Zaslon projektora.
Isprobajte sljedece ako ne vidite projiciranu sliku.
¢ UKljucite prikljuceno racunalo ili video uredaj.
* Promijenite izlaz zaslona s racunala, ako koristite prijenosno racunalo.
* Stavite DVD ili drugi video medij i pritisnite gumb za reprodukciju (ako je
potrebno).
* Pritisnite gumb [Source] na projektoru.
* Pritisnite gumb za Zeljeni video izvor na daljinskom upravljacu.
Projektor pokrece stanje mirovanja. To oznacava kako projektor ima A Upozorenje

napajanje, ali jo$ nije ukljucen. * Nikada nemojte gledati u objektiv projektora kada je ukljuéen izvor svjetla. Tako

mozete oStetiti o¢i, a posebna opasnost prijeti djeci.

Pritisn.it% gl'lmb.zav .ukljuc%vanj e na projektoru ili gumb [On] na daljinskom * Kad projektor ukljucujete s udaljenosti pomocu daljinskog upravljaca, uvjerite se
upravljacu i ukljucite projektor. da nitko ne gleda u objektiv.

Blel:lda se otvafa, a pokazivac Ste'ltusa trepe'r‘i plavim 'svjetlom‘dok se . * Za vrijeme projekcije nemojte zaklanjati izlaz svjetlosti iz projektora knjigom
projektor zagrijava. Kada se projektor zagrije, pokazivac stanja e prestati ili drugim predmetima. Ako se izlaz svjetlosti iz projektora zakloni, podrugje u
treptati i pocet ¢e neprekidno svijetliti plavo. kojemu svjetlost izlazi postat ¢ée vruée $to moze dovesti do rastaljivanja, gorenja ili

izbijanja pozara. Takoder, objektiv se moze zagrijati zbog reflektirane svjetlosti $to
moze dovesti do neispravnog rada projektora. Za prestanak projiciranja iskljucite
projektor.



Ukljucivanje projektora

projektora, projektor se ukljuc¢uje ¢im ga prikljudite u izvor napajanja.
Zapamtite da se projektor automatski ukljucuje i u slu¢ajevima kao $to je
povratak napajanja nakon nestanka elektri¢ne energije.

Kada je Izr. napajanje uklj. postavljeno na Uklju¢eno u izborniku Radnja

» Srodne poveznice
* "Postavke znacajki projektora - izbornik Radnja" str.93



Iskljucivanje projektora

Iskljucite projektor nakon upotrebe.

vijeka projektora. Radni vijek izvora svjetla ovisi o odabranom modelu,
uvjetima u okolini i u¢estalosti koristenja. Svjetlina se smanjuje s
vremenom.

* Iskljucite ovaj proizvod kada se ne koristi radi produzenja radnog

Pritisnite gumb za ukljucivanje na projektoru ili gumb [Standby] na
daljinskom upravljacu.

Projektor ¢e prikazati zaslon za potvrdu iskljucivanja.

Power Off?

Yes:Press @ button
No: Press any other button

Ponovno pritisnite gumb za uklju¢ivanje na projektoru ili gumb [Standby]
na daljinskom upravljacu. (Ako Zelite da ostane ukljucen, pritisnite bilo
koji drugi gumb.)

Izvor svjetla ¢e se iskljuciti, blenda se zatvara, a pokazivac statusa se
iskljucuje.

Za prijevoz ili pohranu projektora provjerite jesu li svi indikatori na
projektoru iskljuceni, a zatim iskopcajte kabel za napajanje.



Prikazuje testni uzorak

Mozete prikazati testni uzorak za podesavanje projicirane slike.

uzorka. Za podesavanje tih postavki projicirajte sliku sa spojenog uredaja.

Neke postavke mozda nece biti dostupne tijekom prikazivanja testnog

n Ukljucite projektor.

a Pritisnite gumb [Pattern] na daljinskom upravljacu.
Vo N

(Memory] (_Lenst ] ( Lens2 ]

[FrameInt] [RGBCMY] (Pattern |

%  Testni uzorak mozete prikazivatii iz izbornika Instalacija
projektora.

B Odaberite neku od sljedecih opcija:

* Polozaj zaslona omogucava prikaz unutarnjeg uzorka bez
priklju¢ivanja racunala ili video uredaja.

* Izolacija boja: R omogucava prikaz crvene komponente projicirane
slike.

* Izolacija boja: G omogucava prikaz zelene komponente projicirane
slike.

* Izolacija boja: B omogucava prikaz plave komponente projicirane slike.
%W  Za prikaz Izolacija boja treba projicirati sliku s povezanog video-
@ izvora.

ﬂ Podesite sliku prema potrebi.

B Za prekid prikazivanja uzorka ponovno pritisnite gumb [Pattern].



projekcije

Ovisno o tome kako se postavili projektor, mozda ¢ete morati promijeniti nac¢in a Pritisnite gumb [Menu] na upravljackoj plo¢i ili na daljinskom upravljacu.
projekcije kako bi se vase slike mogle pravilno projicirati.
* Prednja (zadana postavka) vam omogucava projiciranje sa stola ispred B Odaberite izbornik Instalacija i pritisnite [Enter].

zaslona.

Frequently Items Installation

® Prednja/ Stl‘Op izokrece sliku od vrha prema dnu ZbOg izokrenute projekcije Image

sa stropa. Signal 1/0 Projection Front/Ceiling
* Straznja horizontalno izokrece sliku radi projekcije s mjesta iza prozirnog SEATIEY.COn ety ROREOReHinn

Zaslona. Blanking

High Altitude Mode off

* Straznja/strop izokrece sliku od vrha prema dnu i vodoravno zbog projekcije
sa stropa iza prozirnog zaslona.

Reset Installation Settings

Display
No-signal Screen Blue
» Srodne poveznice Startup Screen on
* "Promjena nacina projekcije pomocu izbornika" str.37 Messages on
* "Postavljanje projektora i mogucnosti za instalaciju” str.18 Menu Calor White
Standby Confirmation On
Panel Alignment Off e

Reset Display Settings

Promjena nacina projekcije pomocu izbornika

Operation
V. . . v e el . . . 1s Direct Power On Off
Nacin projekcije mozete promijeniti kako biste izokrenuli sliku od vrha prema A = A
dnu i/ili slijeva nadesno koristeci izbornike projektora.
n Ukljucite projektor i prikazite sliku. Odaberite Projekcija i pritisnite [Enter].

B Odaberite nacin projekcije pa pritisnite [Enter].

[ Projection ] Return
Front
v/ Front/Ceiling
Rear

Rear/Ceiling



projekcije

B Pritisnite [Menu] ili [Esc] za izlaz iz izbornika.



Podesavanje polozaja slike pomocu pomaka objektiva

Ako projektor ne mozete postaviti to¢no ispred zaslona, polozaj projicirane slike

Za podesavanje polozaja projicirane slike koristite gumbe sa strelicama na
mozete prilagoditi funkcijom pomaka objektiva.

daljinskom upravljacu ili upravljackoj ploci.

n Ukljucite projektor i prikazite sliku. H

g Pritisnite gumb [Lens] na upravljackoj plo¢i ili daljinskom upravljacu. ! K
Menu @ Esc lI'II_DMkI l lVqumel lVoI_uFmel /! *
n — ’ Y

@ @ [tens }{ e J{ %]
- e lme

72 AN

Uzastopno pritis¢ite gumb [Lens] dok se na zaslonu ne prikaze Podesi : !
pomak lece. R ’

@ Maksimalan vodoravni raspon (H x 47 %)
@ Maksimalan okomiti raspon (V x 96 %)
@ . visine slike

@ % 8irine slike

% Nije moguce pomicati sliku istodobno na obje maksimalne
vrijednosti odnosno maksimalnu visinu i maksimalnu $irinu.

Kad zavrsite pritisnite gumb [Esc] na upravljackoj plo¢i ili daljinskom
upravljacu.



Podesavanje polozaja slike pomocu pomaka objektiva

A\ Oprez

* Prilikom transportiranja projektor le¢u postavite u sredinu. Ako transportirate
projektor dok le¢a nije centrirana moze se o$tetiti mehanizam za pomak lece.

* Ne stavljajte prste u pomic¢ne dijelove objektiva projektora. U suprotnom moguce
su ozljede.

@ * Prilikom podes$avanja visine slike smjestite sliku nize od mjesta gdje
zelite da bude i zatim je pomaknite prema gore. To e sprijeciti pomak
slike prema dolje nakon podesavanja.
* Slika je najjasnija kad je objektiv u po¢etnom polozaju.
* Za postavljanje objektiva u pocetni polozaj tri sekunde drzite gumb
[Lens] na upravljackoj plo¢i ili daljinskom upravljacu.



Podesavanje nagiba projektora

Ako je prilikom postavljanja projektora na stol ili drugu ravnu povrsinu
projicirana slika vodoravno nagnuta (lijeva i desna strana projicirane slike nisu
na istoj visini) prilagodite prednje nozice tako da su obje strane na istoj visini.

n Ukljucite projektor i prikazite sliku.

g Ako je slika nagnuta, okredite prednje nozice radi prilagodavanja visine.

[ I

=4
5090°

L ]2 L @l>]2

@ Izvlacenje prednja nozice

@ Uvlacenje prednje nozice
Polozaj mozete podesiti do otklona od priblizno 3 stupnjeva.

Ako projicirana slika ima oblik neravnomjernog pravokutnika, prilagodite njen
oblik.

» Srodne poveznice
e "Oblik slike" str.42



Oblik slike

Ravnomjernu, pravokutnu sliku ¢ete projicirati tako da projektor postavite
izravno ispred sredista zaslona i drzite ga ravnim. Ako projektor postavite pod
kutom u odnosu na zaslon ili ga nagnete gore, dolje ili u stranu, morat cete
ispraviti oblik slike.

Nakon ispravljanja, slika ¢e biti ne$to manja.

Za najbolju kvalitetu slika preporuc¢ujemo prilagodavanje polozaja ugradnje
projektora kako bi se postigla pravilna veli¢ina i oblik slike.

» Srodne poveznice

* "Ispravljanje oblika slike s V/O-geometrijom" str.42

* "Ispravljanje oblika slike pomo¢u funkcije Quick Corner" str.43
* "Ispravljanje oblika slike s ispravljanjem tocke" str.45

Ispravljanje oblika slike s V/O-geometrijom

Postavku H/V-geometrija projektora mozete koristiti za ispravljanje oblika slike

koji je neravnomjerno pravokutan.

> -

Slike mozete ispraviti do 30° desno, lijevo, gore ili dolje.

* Nije moguce kombinirati s drugim nacinima ispravljanja slike.

n Ukljucite projektor i prikazite sliku.

a Pritisnite gumb [Menu] na upravljackoj plo¢i ili na daljinskom upravljacu.

B Odaberite izbornik Instalacija i pritisnite [Enter].

Installation

Test Pattern

Projection Front/Ceiling
Geometry Correction Point Correction
Blanking

High Altitude Mode Off

Reset Installation Settings

Display
No-signal Screen Blue
Startup Screen On
Messages On
Menu Color White
Standby Confirmation On
Panel Alignment Off e

Reset Display Settings

Operation
Direct Power On Off
Sleep Mode On ~

Odaberite Geom. ispravljanje i pritisnite [Enter].
pravijanje 1 p

Prikazat e se zaslon Geom. ispravljanje.
Odaberite H/V-geometrija i pritisnite [Enter]. Zatim odaberite Da i
prema potrebi pritisnite [Enter].

Prikazat ce se zaslon za podesavanje H/V-geometrija:

[ Keystone ]

V-Keystone

H-Keystone



Oblik slike

Koristite gumbe sa strelicama na projektoru ili daljinskom upravljacu za Ispravljanje oblika slike pomoc¢u funkcije Quick Corner
odabir ispravljanja okomite ili vodoravne geometrije i za podesavanje
oblika slike. Koriste¢i postavku Quick Corner projektora mozete ispraviti oblik i veli¢inu

+ V-geometrija slike koja je neravnomjerno pravokutna.

|

n Ukljucite projektor i prikazite sliku.

Kada zavrsite, pritisnite [Esc].
Nakon ispravljanja, slika ¢e biti nesto manja.

%  Prethodno kori$tenom zaslonu Geom. ispravljanje mozete
pristupiti pritiskanjem gumba sa strelicama na upravljackoj plo¢i.



Oblik slike

g Pritisnite gumb [Menu] na upravljackoj plo¢i ili na daljinskom upravljacu. B Odaberite Quick Corner pa pritisnite [Enter]. Zatim odaberite Da i
prema potrebi pritisnite [Enter].

B Odaberite izbornik Instalacija i pritisnite [Enter]. Prikazat ce se zaslon za odabir podrudja.

Frequent Items Installation

Koristite gumbe sa strelicama za odabir podrugja slike koji Zelite

Image Te attern . - . . .
— TN prilagoditi. Zatim pritisnite [Enter].
Geometry Correction Point Correction
Blanking [ Quick Corner]
High Altitude Mode Off

tion
Reset Installation Settings
gement

Display
No-signal Screen Blue
Startup Screen On
Messages On
Menu Color White
Standby Confirmation On
Panel Alignment Off e

Reset Display Settings

Operation
Direct Power On Off
Sleep Mode On ~

Odaberite Geom. ispravljanje i pritisnite [Enter]. (50 HICE 181 2 SEEelie 50 [

Prikazat ce se zaslon Geom. ispravljanje.

(G try Correction ] S - Za resetiranje ispravljanja funkcije Quick Corner, drZite
eometry Correction

pritisnutim [Esc] priblizno 2 sekunde dok je prikazan zaslon za

odabir podru¢ja i odaberite Da.
Quick Corner

BoIFT Correction Koristite gumbe za strelicama za podesavanje oblika slike prema potrebi.

Za povratak na zaslon za odabir podrudja, pritisnite [Enter].



Oblik slike

Ako vidite ovaj zaslon, ne mozete dodatno podesavati oblik u |Spravlja nje oblika slike s i Spravlja njem tocke
@ smjeru oznacenom sivim trokutom.
Mozete koristiti postavku Ispravljanje tocke projektora za fino ugadanje
[ Quick Corner ] oblika slike po dijelovima slike. Slika je podijeljena u mrezu koja omogucava
pomicanje tocki sjeci$ta na mrezi kako je potrebno radi ispravljanja izobli¢enja.
~
= : 224 I
, ]

» -

n Ukljucite projektor i prikazite sliku.

a Pritisnite gumb [Menu] na upravljackoj plo¢i ili na daljinskom upravljacu.

B Prema potrebi ponovite korake 6 i 7 za podesavanje preostalih kutova.
B Odaberite izbornik Instalacija i pritisnite [Enter].

g Kada zavrsite, pritisnite [Esc].

Installation

Test Pattern

Postavka Geom. ispravljanje sada je postavljena na Quick Corner u izborniku

Projection Front/Ceiling
InStalaCUa proj ektora. Geometry Correction Point Correction
Sljedec¢i put kad pritisnete gumbe sa strelicama na upravljackoj plo¢i, prikazat ¢e Slaning

High Altitude Mode Off

se zaslon za odabir podrugja.

Reset Installation Settings

Display
No-signal Screen Blue
Startup Screen On
Messages On
Menu Color White
Standby Confirmation On
Panel Alignment Off e

Reset Display Settings
Operation

Direct Power On off

Sleep Mode On ~



Oblik slike

Odaberite Geom. ispravljanje i pritisnite [Enter].

Prikazat ce se zaslon Geom. ispravljanje.

[ Geometry Correction ] Return

v H/V-Keystone

Quick Corner

Point Correction

Odaberite Ispravljanje tocke i pritisnite [Enter]. Zatim odaberite Da i
prema potrebi pritisnite [Enter].

B Odaberite Ispravljanje tocke i pritisnite [Enter].

[ Point Correction ] Return

Quick Corner

Point Correction

Reset

Za fino ugadanje odaberite Quick Corner radi grubog ispravljanja

oblika i veli¢ine slika, a zatim odaberite Ispravljanje tocke radi
preciznog podesavanja.

Odaberite broj tocki i pritisnite [Enter].

Na projiciranoj slici vidjet ¢ete mrezu.

%%  Ako zelite promijeniti boju mreze radi bolje vidljivosti pritisnite
@ [Esc], zatim odaberite drugu postavku Dodaj uzorak u boji u
izborniku Ispravljanje tocke.

Koristite gumbe strelica za odabir tocke koju Zelite ispraviti, zatim

pritisnite [Enter].
xk/ \_//\/

~ AR
-
.

A
>

g Prema potrebi koristite gumbe za strelicama za ispravljanje izoblicenja.

A .
-

Za ispravljanje preostalih toc¢aka pritisnite [Esc] za povrat na prethodni
zaslon i zatim ponovite korake 81 9.

m Kada zavrsite, pritisnite [Esc].

* Zaponistavanje postavki Ispravljanje tocke i vracanje na originalne

polozaje odaberite Ponisti na zaslonu Ispravljanje tocke.

» Srodne poveznice
* "Ispravljanje oblika slike pomocu funkcije Quick Corner" str.43



Promjena velicine slike pomocu funkcije zumiranja

Veli¢inu projicirane slike mozete prilagoditi pomoc¢u funkcije zumiranja.

4—»‘

n Ukljucite projektor i prikazite sliku.
g Pritisnite gumb [Lens] na upravljackoj plo¢i ili daljinskom upravljacu.
Menu @ Esc lI'II_DMkl l lVoIgmel lVoI_uFmel

@ @ [tens }{ e J{ %]
A

N N

Uzastopno pritis¢ite gumb [Lens] dok se na zaslonu ne prikaze Podesi
zumiranje.

Pritisnite i drzite gumb sa strelicom lijevo ili desno na upravljackoj ploci
ili daljinskom upravljacu kako biste promijenili veli¢inu slike.

B Kada zavrsite, pritisnite [Esc].



Izostravanje slike pomocéu gumba Lens (objektiv)

Oéstrinu projicirane slike mozete prilagoditi pomo¢u funkcije fokusa.

id—}

[ |

n Ukljucite projektor i prikazite sliku.

a Pritisnite gumb [Lens] na upravljackoj plo¢i ili daljinskom upravljacu.

Menu @ Esc

(e {

Volume | | Volume
+

[ Lens H

Color Image
Mode Enh

/\

A2

N

Uzastopno pritis¢ite gumb [Lens] dok se na zaslonu ne prikaze Podesi

fokus.

Pritisnite i drZite gumb sa strelicama lijevo ili desno na upravljackoj ploci
ili daljinskom upravljacu kako biste izostrili sliku.

B Kada zavrgite, pritisnite [Esc].



Biranje izvora slike

Ako se na projektor prikljuci vise izvora slike, kao $to su ra¢unalo i DVD player,
mozete prelaziti s jednog izvora slike na drugi.

n Pobrinite se da bude ukljucen prikljuceni izvor slike kojeg Zelite koristiti.

Za izvore video slike stavite DVD ili drugi video medij pa pritisnite tipku
za reprodukciju.

B Ucinite nesto od sljedeceg:

* PritiS¢ite gumb [Source] na projektoru dok ne odaberete izvor koji
Zelite.

* Pritisnite gumb za Zeljeni izvor na daljinskom upravljacu.

fOn Standby §
©

Source
(HDMI1]) (HDMI2] | ( Aspect ]

(information) (Light output] ~(Fine / Fast)




Format slike

Projektor moze prikazivati slike u razli¢itim omjerima $irine i visine koji se
nazivaju formatima. Obi¢no ulazni signal s vaseg video izvore odreduje format
slike. No za neke slike mozete promijeniti format zaslona kako bi odgovarale
veli¢ini zaslona.

» Srodne poveznice
* "Promjena formata slike" str.50
* "Dostupni formati slike" str.50

Promjena formata slike
Mozete promijeniti format prikazane slike.
n Ukljucite projektor i prijedite na izvor slike koji Zelite koristiti.

a Pritisnite gumb [Aspect] na daljinskom upravljacu.

fOn Standby %
©

Source
(HDMI1) (HDMI2]|((Aspect )

(information] (tight output] (Fine / Fast]

Pojavljuje se popis raspolozivih formata zaslona.

[ Aspect ] Return
Full
Zoom
Anamorphic Wide

Horiz. Squeeze

B Odaberite format omjera zaslona koji Zelite koristiti i pritisnite [Enter].

Pritisnite [Menu] ili [Esc] za izlaz iz izbornika.

Dostupna postavka formata zaslona ovisi o ulaznom signalu.

Dostupni formati slike

Mozete odabrati sljedece formate slike, ovisno o ulaznom signalu s vaseg izvora
slike.

%y  * Primijetite kako upotrebom funkcije projektora za format zaslona
u svrhu smanjivanja, povecavanja ili dijeljenja projicirane slike za
komercijalne potrebe ili javni prikaz mozZete prekrsiti prava vlasnika
te slike na temelju zakona o autorskim pravima.



Format slike

Nacin odredivanja formata [ Opis

zaslona

Auto Automatski postavlja format slike ovisno o ulaznom
signalu.

Puno Prikazuje slike na punoj veli¢ini projekcijskoj podrugja,
ali ne zadrZava format slike.

Zumiranje Prikazuje slike po cijeloj $irini cijelog projekcijskog

podrudja i zadrzava format slike.

Anamorfni Siroki

Prikazuje slike koje imaju format 2,40:1 kad se koriste
komercijalno dostupni anamorfni objektivi. Postavku
Vece podrucdje sken. u izborniku U/I signal projektora
podesite na Iskljuceno jer se inace slika neée pravilno
prikazivati.

Stisni vodoravno

Slike prikazuje uporabom pune §irine povrsine
projiciranja prilikom uporabe komercijalno dostupnih
anamorfnih objektiva.




Nacin rada u boji

Projektor ima razli¢ite nacine rada u boji koji omogucavaju optimalnu svjetlinu,
kontrast i boju u raznim uvjetima gledanja i za razne vrste slika. MozZete
odabrati na¢in predviden za vasu sliku i okolinu, a mozete i eksperimentirati

s raspolozivim nacinima.

» Srodne poveznice
* "Promjena nacina rada u boji" str.52
* "Dostupni nacini rada u boji" str.52

Promjena nacina rada u boji

Nacin rada u boji projektora mozete promijeniti pomocu daljinskog upravljaca
kojim cete optimizirati sliku prema uvjetima u okolini.

n Ukljucite projektor i prijedite na izvor slike koji Zelite koristiti.

Pritisnite gumb [Color Mode] na daljinskom upravljacu da promijenite
Nacin rada u boji.

Volume | | Volume

‘ HDMI
Link

Color Image
’ Lens H Mode H Enh

7~ O\

Pojavljuje se popis dostupnih Nacin rada u boji.

[ Color Mode ] Return
Vivid
Cinema
Natural

Gumbima sa strelicama odaberite postavku Zeljenog nacina rada u boji i
pritisnite [Enter].

ﬂ Pritisnite [Menu] ili [Esc] za izlaz iz izbornika.

Postavku Nacin rada u boji mozete postaviti i na izborniku projektora
Slika.

Dostupni nacini rada u boji

Projektor mozete postaviti tako da koristi te nac¢ine rada u boji, ovisno o
ulaznom izvoru koji koristite:

Nacin rada u boji Opis

Dinami¢no Ovo je najsvjetliji na¢in rada. Najbolje za razvrstavanje

svjetline po prioritetu.

Jarko Najbolje za uzivanje u sadrzajima svijetlih boja.
Kino Najbolje za uzivanje u sadrzajima kao $to su filmovi.
Prirodno Najbolje za podesavanje boje slike.




Podesavanje kvalitete slike

Mozete fino podesiti razli¢ite aspekte kvalitete na projiciranim slikama. B Odaberite izbornik Slika i pritisnite [Enter].
» Srodne poveznice Image
* "Podesavanje ostrine" str.53 e Dynamic
* "Postavka interpolacije okvira" str.54 Srgvnes =
* "Podesavanje svjetline izvora svjetla" str.55 Eilafon 20
s e . v . T Color Saturation 50
¢ "Ukljucivanje automatskog podesavanja svjetline" str.55 — o
* "Podesavanje razlucivosti slike" str.56 SR
White Balance
Frame Interpolation Off
b4 H )4 H ic Contrast Off
Podesavanje ostrine kbl il
Deinterlacing Off
¥ s e ee . . P Vg .o Image Enhancement
Za podesavanje isticanja slike koristite postavku Ostrina. ok
Scene Adaptive Gamma 5
Gamma ]
n Ukljucite projektor i prijedite na izvor slike koji Zelite koristiti. RGBCMY
Reset to Defaults
a Pritisnite gumb [Menu] na upravljackoj plo¢i ili na daljinskom upravljacu. source HoMIT
Aspect Auto

Reset to Defaults

Odaberite Ostrina i jednu od postavki:

* Standardno: poboljsava isticanje cijele slike; podes$ava i postavke
Poboljs. tanke crte i Poboljs. pune crte (zadano na 5).

* Poboljs. tanke crte: poboljsava pojedinosti poput kose i uzoraka na
odjedi.

* Poboljs. pune crte: poboljsava pozadinu i elemente.



Podesavanje kvalitete slike

Pritisnite gumbe sa strelicama lijevo i desno kako biste prilagodili ostrinu

slike.
[ Sharpness] Return
Standard 7 4 = | 2
Thin Line Enhancement 7 =
Thick Line Enhancement o =

Vece vrijednosti ¢ine sliku o$trijom, a nize vrijednosti ¢ine sliku meksom.

B Pritisnite [Menu] ili [Esc] za izlaz iz izbornika.

Postavka interpolacije okvira

Znacajka Interpolacija okvira projektora sluzi za ujednacavanje videozapisa
s brzim pokretima $to se vr$i usporedivanjem uzastopnih okvira slika i
umetanjem okvira slike izmedu njih.

Interpolacija okvira dostupna je kada je:
* Obrada slike postavljena na Fino.

* Obrada slike postavljena na Auto (ALLM), a trenutacni ulazni izvor nije
kompatibilan s ALLM.

@ U/I signal > Obrada slike
* 4K 100/120 Hz signali nisu ulaz.

n Ukljucite projektor i prijedite na izvor slike koji Zelite koristiti.

g Pritisnite gumb [Frame Int] na daljinskom upravljacu.

(Memory) ( Lenst ] ( Lens2 ]

(Frament) (RGBCMY) ( Pattern )

B Odaberite razinu interpolacije i pritisnite [Enter].

[ Frame Interpolation ] Return

v Off
Low
Normal

High

ﬂ Nakon zavrsetka pritisnite gumb [Frame Int].

* Ako dobivene slike sadrze smetnje iskljuéite postavku Interpolacija

okvira.

* Postavku Interpolacija okvira mozZete podesiti i u izborniku Slika
projektora.



Podesavanje kvalitete slike

Podesavanje svjetline izvora svjetla Ukljudivanje automatskog podesavanja svjetline

Mozete podesiti svjetlinu izvora svjetla vaseg projektora. Ukljucite Dinamicki kontrast ako Zelite automatsku optimizaciju svjetline slike.
Tako se poboljsava kontrast slike na temelju svjetline sadrzaja koji projicirate.

n Ukljucite projektor i prijedite na izvor slike koji Zelite koristiti.
n Ukljucite projektor i prijedite na izvor slike koji Zelite koristiti.

a Pritisnite gumb [Light Output] na daljinskom upravljacu.

fOn Standby \

a Pritisnite gumb [Menu] na upravljackoj plo¢i ili na daljinskom upravljacu.

@ @ . B Odaberite izbornik Slika i pritisnite [Enter].
j S (mage
Source C Dynamic

(FoT) (Ro) () T .

(information) ~ (Light output) (Fine / Fast] Contrast 50
Color Saturation 50
Tint 50
Sharpness

B Koristite gumbe sa strelicama lijevo i desno za odabir osvjetljenja.

White Balance

Frame Interpolation Off
I Image ] Return Dynamic Contrast Off
Deinterlacing Off
Light Output 100% L 4 Image Enhancement
ECO Normal Scene Adaptive Gamma 5
Gamma 0
RGBCMY
Reset to Defaults
Pritisnite [Menu] ili [Esc] za izlaz iz izbornika. Source HDMI1
Aspect Auto

Postavku Izlaz svjetla mozZete podesiti i u izborniku Slika projektora.

Reset to Defaults

n Odaberite Dinamicki kontrast i pritisnite [Enter].

B Odaberite jednu od sljede¢ih mogu¢nosti pa pritisnite [Enter]:

* Normalno za standardno podesavanje svjetline.



Podesavanje kvalitete slike

* Velika brzina za podesavanje svjetline odmah nakon promjene prizora. a Pritisnite gumb [Image Enh] na daljinskom upravljacu.

[ Dynamic Contrast ] Return ‘HDMI I ‘Volumel ‘V0|ume‘
Link - +
High Speed
Normal ’ Lens H Mode H I?ﬁﬁel
v Off ®
/> VRN (\

B Pritisnite [Menu] ili [Esc] za izlaz iz izbornika.
B Odaberite Unapr.post.nacin slike i pritisnite [Enter].

Podesavanje razlucivosti slike

Mozete podesavati razlucivost slike kako bi reproducirali sliku naglasenije
teksture i Zivopisnijeg osjeta slike.

Smanjenje buke i MPEG smanjenje buke dostupni su kad je:

* Obrada slike postavljena na Fino. DT Return

* Obrada slike postavljena na Auto (ALLM), a trenutacni ulazni izvor
nije kompatibilan s ALLM.

@ U/I signal > Obrada slike

Image Preset Mode Off v

n Ukljucite projektor i prijedite na izvor slike koji zelite koristiti.




Podesavanje kvalitete slike

a Odaberite iz opcija zadanog profila i pritisnite [Enter]. a Pritisnite [Menu] ili [Esc] za izlaz iz izbornika.

[ Image Preset Mode ] Return

Postavku Pobolj$anje slike mozete podesiti i u izborniku projektora Slika.

v Off
Preset 1
Preset 2
Preset 3
Preset 4

Preset 5

Na sliku se primjenjuju sljedeée opcije zadanog profila.
* Smanjenje buke

* MPEG smanjenje buke

* Super-resolution

* Automat. poboljs. kontrasta

B Prema potrebi namjestite svaku postavku u izborniku Slika projektora.

¢ Zasmanjenje treperenja slika podesite postavku regulacije Suma
Smanjenje buke.

¢ Zasmanjenje Sum ili smetnje koje se vide na MPEG videozapisu
podesite postavku MPEG smanjenje buke.

* Kako biste smanjili zamagljivanje pri projiciranju slike niske
razlucivosti, podesite postavku Super-resolution.

¢ Kako biste automatskim podesavanjem kontrasta dobili jasniju i ostriju
sliku namjestite postavku Automat. poboljs. kontrasta.

Prepisuje se preko vrijednost postavki u opcijama zadanog profila.



Podesavanje boje slike

Mozete fino podesiti razlicite aspekte prikazivanja boja na projiciranim slikama.

B Odaberite izbornik Slika i pritisnite [Enter].

» Srodne poveznice Image
* "Podesavanje temperature boje" str.58 C te Dynarmic
* "Podesavanje RGB razmak i pojacanje” str.59 S =
. ; G 50
* "Podesavanje game" str.59 sl
4 . cr e . ST Color Saturation 50
* "Podesavanje tona, zasi¢enja i svjetline" str.61 :
Tint 50
Sharpness
White Balance
Podesavanje temperature boje Frama Intarpolation or
Dynamic Contrast Off
Mozete postaviti sveukupni ton boje podesavanjem postavke Temperatura boje Penteradng 24
. . .y 1 Image Enhancement
ako je slika previ$e plavkasta ili crvenkasta.
Scene Adaptive Gamma 5
Gamma ]
n Ukljucite projektor i prijedite na izvor slike koji zelite koristiti. RGBCMY
Reset to Defaults
g Pritisnite gumb [Menu] na upravljackoj plo¢i ili na daljinskom upravljacu. s e
Aspect Auto

Reset to Defaults

Odaberite Nijansa bijele boje > Temperatura boje i pritisnite [Enter].

B Strelicama ulijevo i udesno podesite ton boje na slici.
[ White Balance ] Return

Color Temp. 10 L 4§ —————— P H

Vise vrijednosti ¢e slici dati plavu nijansu, a nize crvenu.

Raspon temperature je od 3200 K do 10000 K (za nacin rada u boji

Prirodno) ili od 0 do 13 (za ostale nacine rada u boji).



Podesavanje boje slike

B Pritisnite [Menu] ili [Esc] za izlaz iz izbornika.

Podesavanje RGB razmak i pojacanje

Podesavanjem postavke razmaka i pojacanja za pojedinacne boje slike mozete
podesiti Razmak i Pojacanje.

n Ukljucite projektor i prijedite na izvor slike koji Zelite koristiti.

a Pritisnite gumb [Menu] na upravljackoj plo¢i ili na daljinskom upravljacu.

B Odaberite izbornik Slika i pritisnite [Enter].

Image
Color Mode Dynamic
Brightness 50
Contrast 50
Color Saturation 50
Tint 50
Sharpness

White Balance

Frame Interpolation Off
Dynamic Contrast Off
Deinterlacing Off
Image Enhancement
Scene Adaptive Gamma 5
Gamma 0
RGBCMY
Reset to Defaults

Source HDMIT
Aspect Auto

Reset to Defaults

ﬂ Odaberite Nijansa bijele boje > Prilagodeno i pritisnite [Enter].

Ucinite sljedece prema potrebi za svaku boju R (crvena), G (zelena) i B
(plava):

¢ Zapodesavanje svjetline tamnih podrucja, podesite postavku Razmak.

* Za podesavanje svjetline svijetlih podrucja, podesite postavku

Pojacanje.

[ Custom ] Return
Offset R 50 4 P
Offset G 50 —

Offset B 50 —

GainR 50 ——

Gain G 50 —

GainB 50 =

Vece vrijednosti ¢ine sliku svjetlijom, a nize vrijednosti ¢ine sliku
tamnijom.

* U postavci Razmak sjene u tamnim podrucjima su Zivopisnije
prikazane kad odaberete vecu vrijednost. Kad odaberete nizu vrijednost
slika izgleda kompaktnije, no sjene u tamnijim podrucjima je teze
razlikovati i uocavati.

* U postavci Pojacanje svijetla podrucja postaju jos bjelja i sjene se gube
kad odaberete veliku vrijednost. Kad odaberete nizu vrijednost sjene u
svijetlim podrucjima su Zivopisinije prikazane.

a Pritisnite [Menu] ili [Esc] za izlaz iz izbornika.

Podesavanje game

Razlike u bojama projicirane slike koje se javljaju izmedu razlic¢itih izvora slike
mozete ispraviti pode$avanjem postavke Gama.



Podesavanje boje slike

% Zaoptimiziranje tona boje u skladu s prizorom i za dobivanje jarkijih B Odaberite i podesite vrijednost koju Zelite ispraviti.
$ slika, ispravite sliku podesavanjem postavke Gama prilag. Prizoru.

[Gamma] Return

n Ukljucite projektor i prijedite na izvor slike koji Zelite koristiti. 2

1

a Pritisnite gumb [Menu] na upravljackoj plo¢i ili na daljinskom upravljacu. ././'/./-/././.
-1
-2

B Odaberite izbornik Slika i pritisnite [Enter].

Custom
Image Reset
rw Dynamic
Brightness 50
Contrast 50 Ako odaberete manju vrijednost, moc¢i ¢ete smanjiti ukupnu svjetlinu
Color Saturation 2 slike, zbog cega ¢e ona postati ostrija. Ako odaberete vecu vrijednost,
::“ = tamna podrudja slike Ce postati svjetlija, ali zasicenje boje svjetlijih
darpness

odrudja postat Ce slabije.
White Balance p jap y

Frame Interpolation Off
Mernory Dynamic Contrast off
Initial/ Deinterlacing off

Image Enhancement

Scene Adaptive Gamma 5

Gamma 0

RGBCMY

Reset to Defaults

Source HDMIT
Aspect Auto

Reset ta Defaults
Ako zelite izvrsiti preciznija podes$avanja, odaberite Prilagodeno i

ritisnite [Enter].
a Odaberite Gama i pritisnite [Enter]. b ! ]



Podesavanje boje slike

Al Pritisnite gumb sa strelicom ulijevo ili udesno kako biste odabrali ton boje

g Pritisnite gumb [RGBCMY] na daljinskom upravljacu.
koju Zelite prilagoditi na grafikonu za pode$avanje game. Zatim pritisnite

gumb sa strelicom gore ili strelicom dolje kako biste prilagoditi vrijednost, \/®\/
nakon toga pritisnite [Enter]. &
[ Gamma]
(Memory] [ Lenst ] ( Lens2 ]
(Frame Int) (RGBCMY) (_Pattern )

Blinking area is the adjustment target.

B Odaberite boju za podesavanje i pritisnite [Enter].

g Pritisnite [Menu] ili [Esc] za izlaz iz izbornika.

Podesavanje tona, zasi¢enja i svjetline

Mozete podesiti postavke za Ton, Zasicenje i Svjetlina za boje pojedine slike.

n Ukljucite projektor i prijedite na izvor slike koji Zelite koristiti.

[RGBCMY ] Return
Hue Saturation Brightness
R 50 50 50
G ) —— ) —— Sy ——
B 50 =—— 50 =—— =) ——
€ 50 =— 50 =— 50 =—
M 50 =— 50— 50 =—
3 50 =—— ) —— 50 =—

Ucinite sljedece prema potrebi za svaku postavku:

* Za podesavanje ukupnog tona boje, plavkasto - zelenkasto - crvenkasto,
podesite postavku Ton.

* Za podesavanje ukupne zivosti boje, podesite postavku Zasicenje.



Podesavanje boje slike

* Za podesavanje ukupne svjetline boje, podesite postavku Svjetlina.

[R] Return
Hue 50 M 4 | 2
Saturation 50 ————————
Brightness 50 —_

B Pritisnite [Menu] ili [Esc] za izlaz iz izbornika.

Postavku RGBCMY moZete podesiti i u izborniku projektora Slika.



Prilagodba znacajki projektora

Slijedite upute u ovim odjeljcima za uporabu podesivih znacajki projektora.

» Srodne poveznice

* "Znacajke HDMI veze" str.64

* "Privremeno iskljucivanje slike" str.66

* "Spremanje postavki u memoriju i koristenje spremljenih postavki" str.67
* "Uporaba naprednih znacajki podesavanja slike" str.69

* "Sigurnosne znacajke projektora” str.71



Znacajke HDMI veze

Za uporabu znacajki Veza HDMI podesite postavku Veza HDMI na
Ukljuceno u izborniku U/I signal projektora.

@~ U/I signal > Veza HDMI > Veza HDMI

prikljucak projektora, daljinski upravlja¢ projektora mo¢i ¢ete koristiti za

Kada audio/video izvor koji zadovoljava HDMI CEC standard spojite u HDMI ' g .
upravljanje odredenim funkcijama povezanog uredaja.

Primjer: projektor, audio/video sustav i povezivanje reproduktora

: 1 . . * Takoder, morate konfigurirati i povezani uredaj. Za dodatne
multimedijskih sadrzaja

informacije pogledajte dokumentaciju prilozenu uz ureda;.

_ _ ’ _ _ § * Neki spojeni uredaji ili funkcije tih uredaja mozda nece raditi pravilno
% ﬂ M ¢ak ni ako oni podrzavaju standarde HDMI CEC. Za dodatne
HoM! HoM! g informacije pogledajte dokumentaciju prilozenu uz ureda;j.

* Koristite kabel koji podrzava HDMI standard.

* Ako povezani uredaj zadovoljava HDMI CEC standard, mo¢i ¢ete

koristiti funkcije Veza HDMI ¢ak i ako posrednicki audio/video sustav n Pritisnite gumb [HDMI Link] na daljinskom upravljacu.
ne zadovoljava HDMI CEC standard.
* Istodobno se moze povezati do 3 multimedijskih uredaja koji HDMI | (volume| [Volume
podrzavaju standarde HDMI CEC. Link -
Color Image
» Srodne poveznice ‘ Lens H Mode Enh
* "Upravljanje povezanim uredajima pomocu funkcija HDMI veze" str.64 /\\

Upravljanje povezanim uredajima pomocu funkcija

HDMI veze a Provijerite je li Veza HDMI podesena na Ukljuceno.
Mozete odabrati povezani uredaj kompatibilan s funkcijom Veza HDMI i njime B Odaberite Prikljuéci uredaja i pritisnite [Enter].
upravljati koriste¢i funkcije u Veza HDMI
[ HDMI Link ] Return
HDMI Link Oon ~
Power On Link Bidirectional

Power Off Link Off



Znacajke HDMI veze

» Srodne poveznice

Odaberite uredaj kojime Zelite upravljati i s kojeg Zelite projicirati sliku pa * "Postavke ulaznog signala - izbornik U/I signal” str.87

pritisnite [Enter].

* Povezani uredaj oznacen je plavom oznakom.

* Naziv uredaja bit ¢e prazan ako isti nije moguce dohvatiti.

B Pritisnite [Esc] i po potrebi odaberite opcije funkcije Veza HDMI.

* Veza ukljuc.: odredite $to slijedi nakon ukljucivanja projektora ili
povezanog uredaja.

$ * Odaberite Pr. -> Uredaj ili U dva smjera kako biste ukljucili
povezani uredaj kada je ukljucen projektor.

* Odaberite Uredaj -> Pr. ili U dva smjera kako biste ukljucili
projektor kada je uklju¢en povezani uredaj.

* Veza iskljuc.: odlucite hoce li se povezani uredaji iskljuc¢iti prilikom
isklju¢ivanja projektora.

$ * Veza iskljuc. funkcionira samo ako je na povezanom uredaju
omogucena CEC funkcija napajanja.
* Imajte na umu da se, ovisno o statusu povezanog uredaja (npr.
ako trenutno snima), taj uredaj mozda nece moci iskljuciti.

B Pritisnite [HDMI Link] ili [Esc] za izlaz iz izbornika.

Daljinskim upravlja¢em projektora mozete upravljati povezanim uredajem:
pokretati reprodukciju, zaustavljati je i podesavati glasnocu.

Postavku Veza HDMI mozete podesiti i u izborniku U/I signal projektora.



Privremeno iskljucivanje slike

Privremeno mozete iskljuciti projiciranu sliku.

g

Pritisnite gumb [Blank] na daljinskom upravljacu zbog privremenog
zaustavljanja projekcije.

fOn Standby %
©

Source
(HDMI1) (HDMI2]|((Aspect ]

(information) (Light output] (Fine / Fast]

a Ako zelite ponovno ukljuciti sliku, ponovno pritisnite gumb [Blank].

%  Medutim reprodukcija videozapisa se nastavlja pa necete mo¢i nastaviti
projekciju s mjesta gdje ste je zaustavili.



Spremanje postavki u memoriju i koristenje spremljenih postavki

Mozete pohraniti prilagodene postavke i zatim odabrati te postavke kad god ih B Odaberite neku od sljedec¢ih opcija:
zelite koristiti. . . . . C .
¢ Slika omogucava spremanje trenutnih postavki projicirane slike u
L ] o memoriju projektora (raspolozivo je 10 memorija razli¢itih naziva).
n Ukljucite projektor i prikazite sliku.
M+ Mo hraniti slieded Ke:
g Pritisnite gumb [Memory] na daljinskom upravljacu. ofete pohraniti sljedece postavke

* Postavke izbornika Slika za svaki nacin rada u boji
* Orezivanje rubova u izborniku Instalacija

* Spremljeni Nacin rada u boji prikazuje se s desne strane
naziva memorije.

(Memory] (_tenst ] [ Lens2 | * Polozaj objektiva omogucéava spremanje trenutnih postavki objektiva u
(Fament] (Raacvy] (Patiem ) memoriju (raspolozivo je 10 memorija razlic¢itih naziva).
Prikazuj e se izbornik M emorija. $ * Moguce je spremiti trenutne postavke fokusa, zumiranja i
pomaka lece.
Frequently bses Eolortnitoraity * Spremljene postavke iz Memorijal ili Memorija2 mozete
Image LagSae Dessnation WU56-and iternatharmopy. ucitati pritiskom gumba [Lens1] ili [Lens2] na daljinskom
Batch Setup Range upravljaéu
Language & English
Information
Display Status * PoniStavanje postavke memorije omogucava ponovno podesavanje
Reset Management Settings svih vrijednosti podesavanja u izborniku Memorija na zadane
Network vrijednosti.
Wired LAN Info.

Memory

Network Settings

ﬂ Odaberite neku od sljedecih opcija:

Reset Network Settings

o * Spremi memoriju omogucava spremanje trenutnih postavki u
e memoriju projektora (raspolozivo je 10 memorija razli¢itih naziva).
Lens Position
Reset Memory Settings %  Naziv memorije koji se ve¢ koristi oznacen je plavom oznakom.
Initial/All Settings Spremanje u prethodno popunjenu memoriju prepisuje trenutne
Reset Al postavke preko postavki spremljenih u memoriji.

Firmware Update



Spremanje postavki u memoriju i koristenje spremljenih postavki

 Ucitaj memoriju omogucava prepisivanje trenutnih postavki
spremljenim postavkama.

* Preimenuj memoriju omogucava preimenovanje spremljene memorije.
* Izbris$i memoriju omogucava brisanje postavki odabrane memorije.

* Ponisti omogucava ponovno podesavanje naziva i postavki spremljene
memorije.

B Pritisnite [Menu] ili [Esc] za izlaz iz izbornika.

» Srodne poveznice

* "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" str.84

* "Postavke ugradnje projektora - izbornik Instalacija" str.90

* "Postavke memorije za kvalitetu slika - izbornik Memorija" str.99



Uporaba naprednih znacajki podesavanja slike

Slijedite upute u ovim odjeljcima za uporabu naprednih znacajki podesavanja

slike.

» Srodne poveznice
* "Podesavanje tona boje (ujednacnost boja)" str.69

Podesavanje tona boje (ujednacnost boja)

Znacajku Ujednacenost boja mozete koristiti za ru¢no podesavanje
uravnotezenosti tona boje projicirane slike.

Ton boje mozda nece biti ujednacen ¢ak ni nakon ujednacavanja boje.

Pritisnite gumb [Menu], odaberite izbornik Upravljanje i pritisnite

Color Uniformity

Log Save Destination

Batch Setup Range

Language @

Information

Display Status

Reset Management Settings
Network

Wired LAN Info.

Network Settings

Reset Network Settings
Memory

Image

Lens Position

[Enter].
Frequently Used Management
Ler Off
Child Lock off
Control Panel Lock off

USB and Internal Memory

English

a Odaberite Ujednacenost boja i pritisnite [Enter].

B Ponovno odaberite Ujednacenost boja i pritisnite [Enter].

[ Color Uniformity ] Return

Color Uniformity Off v

Reset

n Odaberite Ukljuceno i pritisnite [Enter]. Zatim pritisnite [Esc].

B Odaberite Razina podesavanja i pritisnite [Enter].

a Odaberite prvu razinu podesavanja koju Zelite podesiti i pritisnite [Esc].
[ Color Uniformity ] Return

Adjustment Level 1M1/11 4 — p



Uporaba naprednih znacajki podesavanja slike

%  Postoji jedanaest razina podesavanja, od bijele, preko sive, sve do % Zaslon za podesavanje mijenja se svaki put kad pritisnete [Enter].
@ crne. Svaku razinu mozete pojedina¢no podesiti. @
Odaberite Zapo¢ni podesavanje i pritisnite [Enter]. @ Pritisnite [Esc] za povratak na zaslon za odabir podrucja.
g Odaberite podrucje slike koje Zelite podesiti i pritisnite [Enter]. m Ponovite podesavanja za svako podrudje.
[ Color Uniformity ] Return

@ Vratite se na korak 5 i ponovite sve korake za podesavanje ostalih razina.

Top Left

Top @ Nakon §to zavrsite pritisnite [Menu] za izlaz.
Top Right
Right
Bottom Right
Bottom
Bottom Left
Left

All

cijeli zaslon.

Prilagodite svako podrudje zasebno, zatim odaberite Sve i podesite

g Odaberite Crvena, Zelena ili Plava i prema potrebi prilagodite ton boje.

‘ [ Color Uniformity ] Top Left

Adjustment Level (i
Red 0 L | | 2
Green 0

Blue 0



Sigurnosne znacajke projektora

Projektor mozete osigurati od krade ili nezeljene upotrebe koristenjem sljedec¢ih Pritisnite gumb [Menu], odaberite izbornik Upravljanje i pritisnite
sigurnosnih znacajki: [Enter].

* Sigurnosno zakljucavanje objektiva onemogucava koristenje zumiranja,

i . , Management
fokusa i radnji pomaka le¢e blokadom gumba [Lens]. -
Len ]
* Sigurnosno zaklju¢avanje gumba blokira kori$tenje projektora pomocu Child Lock off
gumba na projektoru. Control Panel Lock off

* Sigurnosno uze fizicki pri¢vrs¢uje projektor na svom mjestu. s
Log Save Destination USB and Internal Memory

Batch Setup Range

Language @ English

Information

» Srodne poveznice

* "Zakljucavanje postavki objektiva i gumba projektora” str.71
* "Montaza sigurnosnog uzeta" str.72 Display Status
Reset Management Settings

Network

Wired LAN Info.

Zakljucavanje postavki objektiva i gumba projektora

Network Settings

Moguce je zaklju¢ati gumbe na projektoru kako nitko ne bi mogao koristiti RusstHEm ok vatings

projektor. Isto tako moguce je zakljucati postavke zumiranja, fokusa i pomaka Y
lece radi sprjecavanja bilo kakvog podesavanja. image
Lens Position

a Odaberite jednu od ovih vrsta zaklju¢avanja pa pritisnite [Enter]:

* Za zakljucavanje gumba [Lens] na upravljackoj plo¢i i daljinskom
upravljacu radi sprjec¢avanja promjena postavki zumiranja, fokusa i
pomaka le¢e odaberite Blokada lece.

* Za zakljucavanje gumba za ukljucivanje projektora, odaberite Zabrana
za djecu.

Za ukljucivanje projektora, potrebno je pritisnuti gumb za ukljucivanje
dulje od tri sekunde.

%% Zabrana za djecu ne sprjecava ukljucivanje projektora kad je
$ kabel projektora prikopcan, ako je postavka Izr. napajanje uklj.

podesenoa na Ukljuc¢eno u izborniku projektora Radnja.



Sigurnosne znacajke projektora

» Srodne poveznice

* Zazaklju¢avanje svih gumba na projektoru odaberite Zakljuc. upr.
Jucavatje Svis gu pro] “ J P * "Postavke administriranja projektora - izbornik Upravljanje" str.94

ploce > Potpuno zaklj.

% Daljinskim upravlja¢em mozete upravljati projektorom cak i - . -
$ kada su gumbi na projektoru zaklju¢ani. Montaza sigurnosnog uzeta

Na projektor mozete montirati sigurnosno uze za onemogucavanje krade.

* Za zakljucavanje svih gumba osim gumba za ukljucivanje odaberite Koristite sigurnosni utor na projektoru za priklju¢ivanje zastitnog sustava
Zakljuc. upr. ploce > Osim gumba za ukljucivanje. Microsaver tvrtke Kensington.
B Ako ugledate upit za potvrdu odaberite Da i pritisnite [Enter]. Za vi$e informacija o zastitnom sustavu Microsaver Security System
Primijenit Ce se postavka Zakljué. upr. ploce. posjetite internetsku stranicu Kensingtona.

https://www.kensington.com/

a Ponovno pokrenite projektor i promijenite postavku Zabrana za djecu.

» Srodne poveznice

¢ "Otklju¢avanje gumba projektora" str.72

* "Postavke znacajki projektora - izbornik Radnja" str.93

* "Postavke administriranja projektora - izbornik Upravljanje" str.94

Otkljucavanje gumba projektora

Ako su gumbi projektora zakljuc¢ani, uc¢inite nesto od sljedeceg da ih otkljucate.
* Postavite Blokada le¢e na Iskljuceno u izborniku projektora Upravljanje.

* Podesite Zabrana za djecu na Iskljuc¢eno u izborniku projektora
Upravljanje.

* Postavite Zakljuc. upr. ploce na Iskljuc¢eno u izborniku projektora
Upravljanje.

Za prestanak djelovanja postavke Zaklju¢. upr. ploce sedam sekundi

drzite gumb [Enter] na upravljackoj plo¢i. Prikazat ¢e se poruka, a
upravljacka ploca ¢e se otkljucati.


https://www.kensington.com/

Nadzor i upravljanje projektorom

Slijedite upute u ovim odjeljcima za nadzor i upravljanje projektorom preko mreze.

» Srodne poveznice

* "Upravljanje umrezenim projektorom pomocu web preglednika" str.74
* "Koristenje naredbi ESC/VP21" str.78

* "Podrska za PJLink" str.79



Upravljanje umrezenim projektorom pomocu web preglednika

Nakon povezivanja projektora s mrezom moZete namjestiti njegove postavke a Udite na zaslon Epson Web Control tako da unesete IP adresu projektora
i upravljati projekcijom pomocu kompatibilnog web preglednika. To vam u adresnu traku u pregledniku. Kod unosenja IPv6 adrese, zagradite
omogucava udaljeni pristup projektoru. adresus [1i].
Prikazat ¢e se zaslon Epson Web Control.
* Provjerite jesu li ra¢unalo i projektor spojeni na mrezu.
* Mozete koristiti sljedece internetske preglednike. 0_ ° ~ _9
* Microsoft Edge (Windows) o

e Safari (Mac, iOS) R S0 Gt

* Pri koristenju internetskog preglednika, nemojte se povezivati putem R
proxy posluzitelja. Pomo¢u web preglednika ne mozete namjestiti
sve postavke u izborniku projektora niti upravljati svim funkcijama
projektora.

* Ako Nacin na ¢ekanju postavite na Komunik. uklj. u izborniku
Radnja projektora, web preglednik ¢ete mod¢i koristiti za odabir
postavki i upravljanje projekcijom ¢ak i ako je projektor u na¢inu na
¢ekanju (kad je napajanje iskljuc¢eno).

Daljinsko ljanje projektorom.
n Provjerite je li projektor ukljucen. © Dali Hpraviane projetor
@ Prikaz uzorka za provjeru.
Provjerite je li vaSe racunalo ili uredaj povezano s istom mrezom kao © Postavlja detaljne postavke projektora,
projektor. @ Upravljanje postavkama izbornika projektora prstom ili misem.

B Pokrenite internetski preglednik na racunalu ili uredaju.



Upravljanje umrezenim projektorom pomocu web preglednika

B Odaberite opciju koja odgovara funkciji projektora kojom Zelite upravljati. Moguc’nosti internetske web kontrole

$ Mozda Cete se morati prijaviti radi pristupa nekim od opcija na Osnovno upravljanje

zaslonu Epson Web Control. Najprije postavite sljedece lozinke.

. ije na zaslon novna kontrola om ¢ ir ulaznog izvora i
* Za pristup opciji Osnovna kontrola trebate se prijaviti Opcije na zaslonu Osnovna kontrola omogucava odabir ulaznog izvora

korisni¢ckim imenom EPSONREMOTE i svojom lozinkom upravljanje projektorom.
postavljenom kao Lozinka za Remote. (Nema zadane lozinke.)

—
Postavite Osnovna kontrola na Uklju¢eno u izborniku Mreza .
projektora, a zatim postavite lozinku. |
@ Mreza > Mrezne postavke > Upravljanje projektorom > O
Osnovna kontrola

* Za pristup ostalim opcijama i pohranu postavki trebate se ) G

prijaviti korisnickim imenom EPSONWEB i svojom lozinkom HDMI1  HDMI2
postavljenom kao Lozinka web-kontr. (Nema zadane lozinke.)
Postavite lozinku u izborniku Mreza projektora. T \‘\ ‘) ‘ )))
@ Mreza > Mrezne postavke > Lozinka web-kontr. N

» Srodne poveznice

* "Mogucnosti internetske web kontrole" str.75

@ Vraca na zaslon Epson Web Control.

@ Ukljucivanje i isklju¢ivanje projektora.

@ Odabire ulazni izvor.

@ Privremeno ukljucivanje i iskljucivanje video signala i zvuk.
@ Namjestanje glasnoce zvucnika.

@ Iskljucuje projektor.



Upravljanje umrezenim projektorom pomocu web preglednika

OSD upravljacka ploca Testni uzorak
Opcije na zaslonu OSD upr. plo¢e omogucavaju prikaz izbornika postavki Zaslon Testni uzorak prikazuje dostupne testne uzorke i omogucavaju odabir
projektora i njihov odabir pomicanjem prsta ili misa po Control Pad. uzorka za projiciranje.

o_'.< Home 0SD Conirol Pad @‘_e 0—0< Test Patterm o @ 9
T — |

©

@ Vraca na zaslon Epson Web Control.

m"_e @ Prikazuje dostupne testne uzorke; odaberite za projiciranje testnog uzorka.
@ Iskljucuje prikaz testnog uzorka.

@ Vraca na zaslon Epson Web Control.

@ Prikazuje se izbornik postavki projektora.

@ Izbornicima se krecite pomocu prsta ili misa.
@) Vraca odabranu postavku na zadanu vrijednost.
@ Vraca na prethodni izbornik.

(@ Prikazuje teme pomodi.



Upravljanje umrezenim projektorom pomocu web preglednika

Napredno % Pomocu aplikacije Epson Web Control nije moguce mijenjati sljedece
Zaslon Napredno omogucava odabir postavki projektora. $ postavke.
¢ EDID
& * Veza HDMI
(N
& Color Mode Dynamic | ° ]ezik
Brightness . . o820 q
¢ — TPN= Prikazi stanje
Cortest . . * Ponisti mrezne postavke
< - > Il * AZuriranje firmvera
< |- = D > |[ =
< |= ‘ - : = > = Sljedece postavke mozete podesiti samo pomocu Epson Web Control.
Shorpoes v * HTTP prikljucak (broj prikljucka koristi se za web kontrole osim za 80
Wi Bolonce __ v [Default], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001,
Frame Interpelation |m 41794)
Dynamic Contrast | 91 Highspeed () Nomal L':'_; off
b\fna-r.nil: Teﬂe 0
Mapping
Seena Mupuwf Gamma S = =
( = B > |[
Gamma I ~| .
x::;sme | Execute )

@ Otvara izbornike.
@ Prikazuje naziv izbornika koji ste odabrali.

@ Navodi postavke projektora. (Dostupne postavke razlikuju se ovisno o modelu
projektora.)

@) Zakljucava/otkljucava postavke projektora.
@ Azurira postavke projektora.



Koristenje naredbi ESC/VP21

Projektorom mozete upravljati s vanjskog uredaja koriste¢i ESC/VP21.

» Srodne poveznice
* "Popis naredbi ESC/VP21" str.78
* "Raspored kabela" str.78

Popis naredbi ESC/VP21

Ako se zada neka naredba, projektor je izvrsava, vraca signal ":" i prihvaca
sljede¢u naredbu.

Ako se naredba koja se obraduje prekine zbog nekog problema, $alje se poruka o
pogresci i vraca se signal ":".

Dostupne su sljedece naredbe.

Na kraj svake naredbe dodajte $ifru oznake kraja retka (CR) (0Dh) i posaljite je.

Za vise pojedinosti obratite se u Epson.

Raspored kabela

Serijski prikljucak

* Vrsta prikljucka: D-Sub 9-polni (muski)

* Naziv ulaznog prikljucka projektora: RS-232C
* Vrsta kabela: krizni (null modem) kabel

Na sljedecoj ilustraciji, strana projektora je prikazana na lijevoj strani, a strana
rac¢unala na desnoj strani:

RS-232C

P@eO®
° [eeeen| ©

GND 5 5 GND
D 3 >< 3 TD
RD 2 2 RD
Naziv signala Funkcija
GND Uzemljenje signala
TD Slanje podataka
RD Primanje podataka

Protokol za komunikaciju

Zadana brzina prijenosa u baudima: 9600 bps
Duljina podataka: 8 bit

Paritet: Nema

Zavrsni bit: 1 bit

Kontrola toka: Nema



Podrska za PJLink

PJLink je JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries
Association - Japanska udruga industrije poslovnih strojeva i informacijske
tehnologije) utvrdila kao protokol za upravljanje mreznim projektorima

u sklopu njihovih napora za standardizacijom protokola za upravljanje
projektorima.

Projektor je sukladan standardu PJLink Class2 kojeg je utvrdila JBMIA.
Broj ulaza koji se koristi za funkciju pretrazivanja PJLink je 4352 (UDP).
Prije nego koristite PJLink, namjestite mrezZne postavke.

On zadovoljava sve naredbe osim sljedecih, koje je su definirane protokolom
PJLink Class2, a sporazum je potvrden provjerom prilagodljivosti standarda
PJLink.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

* Nekompatibilne komande

Funkcija PJLink naredba
Postavke utiSavanja Iskljuenje slike je AVMT 11
postavljeno
Utisavanje zvuka AVMT 21
postavljeno

* Ulazni prikljucci i odgovarajudi broj ulaznog izvora

Naziv ulaznog prikljucka Broj ulaznog prikljucka
HDMI1 32
HDMI2 33

* Naziv proizvodaca prikazan za "Upit za unos naziva proizvodaca"
EPSON

* Naziv modela prikazan za "Upit za unos naziva proizvoda"
* EPSON QB1000B
* EPSON QB1000W


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Podesavanje postavki izbornika

Slijedite upute u ovim odjeljcima za pristup sustav izbornika projektora i mijenjanje postavki projektora.

» Srodne poveznice

* "Koristenje izbornika projektora" str.81

* "Koristenje zaslonske tipkovnice" str.83

* "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" str.84

* "Postavke ulaznog signala - izbornik U/I signal" str.87

* "Postavke ugradnje projektora - izbornik Instalacija" str.90

* "Postavke prikaza projektora - izbornik Zaslon" str.91

* "Postavke znacajki projektora - izbornik Radnja" str.93

* "Postavke administriranja projektora - izbornik Upravljanje" str.94

* "Mrezne postavke projektora - izbornik Mreza" str.96

* "Postavke memorije za kvalitetu slika - izbornik Memorija" str.99

* "Pocetne postavke projektora i moguc¢nosti ponistavanja - izbornik Pocetna / sve postavke" str.100
* "Kopiranje postavki izbornika medu projektorima (skupno podesavanje)" str.101



Koristenje izbornika projektora

Zasloni izbornika projektora zadano se prikazuju u crnoj boji. Sve
upute u ovom priru¢niku objasnjenje su na zaslonima bijele boje
osim ako nije drugacije navedeno. Temu boje mozete promijeniti

Pritisnite gumb [Menu] na upravljackoj plo¢i ili na daljinskom upravljacu. upotrebom opcije Boja izbornika u izborniku Zaslon projektora.

Prikazat ée se zaslon izbornika.

Izbornike projektora mozete koristiti za podesavanje postavki koje upravljaju
nacinom rada projektora. Projektor prikazuje izbornike na zaslonu. @

Frequently Used Items Image i
C Dynamic
Brightness 50
Contrast 50
Color Saturation 50
o Tint 50
Management SHATpness
White Balance
Frame Interpolation Off
MO Dynamic Contrast off
Initial/All Settings Deinterlacing Off
Image Enhancement
Scene Adaptive Gamma 5
Gamma 0
RGBCMY
Reset to Defaults
Source HDMIT
Aspect Auto

Reset to Defaults

Gumbima sa strelicama gore i dolje pomicite se kroz izbornike navedene
na lijevoj strani. Postavke za svaki izbornik prikazane su na desnoj strani.
Za promjenu postavki u prikazanom izborniku pritisnite [Enter].

Koristite gumbe sa strelicama gore i dolje za pomicanje kroz postavke.

Za vracanje svih postavki izbornika u zadane vrijednosti odaberite
Pocetna / sve postavke.

Kada zavrsite s mijenjanjem postavki u izborniku, pritisnite [Esc].



Koristenje izbornika projektora

Pritisnite [Menu] ili [Esc] za izlaz iz izbornika.

Strelica ™ pokazuje da izbornik sadrzi podstavke. Kad ukljutite postavku

izbornika ili odaberete odredenu vrijednost za njega, sustav izbornika
prikazuje podstavke.

== 2




Koristenje zaslonske tipkovnice

Zaslonsku tipkovnicu mozete koristiti za unos brojeva i znakova.

Koristite gumbe sa strelicama na upravljackoj plo¢i ili daljinskom
upravljacu da oznacite broj ili znak koji zelite unijeti, a zatim pritisnite
gumb [Enter].

112|314
H bi|c|d
k I |m| n

OK Cancel

% Svakim pritiskom tipke A/a mijenjaju se veliki i mali znakovi.
@ Koristenjem tipke SYM1/2 mijenjaju se simboli obuhvaceni
okvirom.
Nakon unosa teksta odaberite OK na tipkovnici za potvrdu unosa.

Odaberite Cancel za odbacivanje unesenog teksta.

» Srodne poveznice
* "Dostupan tekst uz koristenje zaslonske tipkovnice" str.83

Vrsta teksta Pojedinosti

Brojevi 0123456789

Abeceda ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Simboli "#8% &' ()*+,-./i5<=>2@[\] A

I~

Dostupan tekst uz koristenje zaslonske tipkovnice

Mozete upisati sljedeci tekst kada koristite zaslonsku tipkovnicu.




Postavke kvalitete slike - izbornik Slika

Postavke u izborniku Slika omogucavaju prilagodavanje kvalitete slike. Postavka Opcije Opis

Dostupnost postavki ovisi o trenutnom odabranom nacin rada u boji i ulaznom ” N Ny

. Nijansa Dostupne surazne |Podesava ravnotezu odnosa zelene do
1zvoru. razine purpurne nijanse na slici.

Frequ 5 Voo M Voo o1 7 . . .
iaks ol Ostrina Standardno Podesava ostrinu ili mekocu pojedinosti

Image — : o
. Poboljs. tanke crte | 12 slici.

Signal /O Brightness 50 i~ P . .
i % Standardno: poboljsava isticanje cijele
Installatio Contrast 50 Poboljs. pune crte : 0: poboY je cy
T slike; podesava i postavke Poboljs. tanke
Display Color Saturation 50 : oy
Dizpiay - - crte i Poboljs. pune crte (zadano na 5).
int
STArbhes Poboljs. tanke crte: poboljsava
i botince pojedinosti poput kose i uzoraka na
Frame Interpolation Off OdJeCL
Dynamic Contrast off Poboljs. pune crte: pobolj$ava pozadinu i
Deinterlacing Off elemente.

Image Enhancement
Nijansa bijele boje | Temperatura boje | Postavlja temperaturu boje u skladu s

Scene Adaptive Gamma 5
Ganiis 0 odabranim nacinom rada u boji. Vise
RGBCMY vrijednosti ¢e slici dati plavu nijansu, a
Reset to Defaults nize crvenu.

souree o G-M ispravljanje Koristite za fino podesavanje tona boje.
Aspect Auto

Vece vrijednosti ¢e dati zelenu nijansu
slici, a niZe crvenu.

Reset to Defaults

Postavka Opcije Opis Prilagodeno Podesava pojedinacne R (crvena), G
(zelena) i B (plava) komponente pomaka i
Nacin rada u boji | Pogledajte popis Sluzi za podesavanje jasnoce boja na slici pojacanja.
dostupnih nac¢ina | za razne vrste slika i okruzenja.
rada u boji Sivi tonovi Podesite crvenu, zelenu i plavu boju
te osvjetljenje za odabranu razinu
Svjetlina Dostupne su razne | Posvjetljuje ili potamnjuje cijelu sliku. podesavanja.
razine
Kontrast Dostupne surazne |Podesava razlike izmedu svijetlih i
razine tamnih podrudja na slici.
Zasicenje boje Dostupne su razne | Podesava intenzitet boja na slici.
razine




Postavke kvalitete slike - izbornik Slika

Postavka

Opcije

Opis

Postavka Opcije Opis
Interpolacija okvira | Isklju¢eno Podesite glatko¢u pokreta slike.
Nisko Ova postavka prikazuje se samo kada je:
Normalno * Obrada slike postavljena na Fino.
Visoko * Obrada slike postavljena na Auto
(ALLM), a trenuta¢ni ulazni izvor nije
kompatibilan s ALLM.
@ U/I signal > Obrada slike
Dinamicki kontrast | Velika brzina Podesava se projicirana luminencija u
Normalno skladu sa svjetlinom slike.
Isklju¢eno
Uklanj. isprepl. Isklju¢eno Postavlja hoce li se pretvarati isprepleteni
Video u progresivni signal za odredene vrste
. video slike.
Film/auto

* Iskljuceno: za video slike u brzom
pokretu.

* Video: za vedinu video slika.

* Film/auto: za filmove, racunalnu
grafiku i animacije.

Ova postavka prikazuje se samo kada je:
* Obrada slike postavljena na Fino.

* Obrada slike postavljena na Auto
(ALLM), a trenuta¢ni ulazni izvor nije
kompatibilan s ALLM.

@ U/I signal > Obrada slike

Smanjenje buke

Smanjuje podrhtavanje slika.
Ova postavka prikazuje se samo kada je:
* Obrada slike postavljena na Fino.

* Obrada slike postavljena na Auto
(ALLM), a trenuta¢ni ulazni izvor nije
kompatibilan s ALLM.

@ U/I signal > Obrada slike

MPEG smanjenje
buke

Smanjuje $um ili smetnje koje se vide na
MPEG videozapisu.

Ova postavka prikazuje se samo kada je:
* Obrada slike postavljena na Fino.

* Obrada slike postavljena na Auto
(ALLM), a trenutacni ulazni izvor nije
kompatibilan s ALLM.

@ U/I signal > Obrada slike

Super-resolution

Smanuje zamagljivanje prilikom
projiciranja slika male razlucivosti.

Automat. poboljs.

kontrasta

Stvara jasniju i o$triju sliku automatskim
podesavanjem kontrasta projicirane slike.

Ponisti

Ponistava sve vrijednosti podesavanja u
izborniku Poboljsanje slike i vraca ih na
zadane vrijednosti.

Poboljsanje slike

Unapr.post.nacin
slike

Postavlja opcije Pobolj$anje slike
kao skupno podesavanje uporabom
vrijednosti zadanog profila.




Postavke kvalitete slike - izbornik Slika

Postavka Opcije Opis
Dinamicko Uklju¢eno Postavite na Ukljuceno da biste
mapiranje nijanse | [skljuéeno optimizirali postavke krivulje PQ

(percepcijski kvantizator) na temelju
svjetline projiciranog HDR sadrzaja.
Poboljsava vidljivost tamnih i svijetlih
slika.

Ova postavka prikazuje se samo kada je:

* Dinamicni raspon postavljen na Auto
i Status signala je HDR10.

* Dinamicni raspon postavljen na Auto
i Status signala je HDR10+.

* Dinamicni raspon postavljen na
HDR10/HDR10+.

@ U/I signal > Dinamicni raspon >
Status signala

razine

Gama prilag. Dostupne surazne |Podesava boju prema prizoru radi

Prizoru razine postizanja jarkije slike. Odaberite veliki
broj za pojacanje kontrasta.

Gama -2do2 Podesavanje boja odabirom jedne od

Prilagodeno vrijednosti ispravljanja gama faktora ili

pregledom projicirane slike ili gama
grafikona.

RGBCMY Dostupne su razne | Za podesavanje nijanse, zasi¢enosti i

svjetline svake boje pojedina¢no: R
(crvena), G (zelena), B (plava), C (cijan),
M (magenta), Y (Zuta).

Vrati na zadano

Vraca na pocetne vrijednosti sve postavke
za trenutni nacin rada u boji.

Postavka

Opcije

Opis

Izvor

Prikazuje postavke spremljene za svaki
ulazni izvor.

Ako zelite promijeniti postavke ulaznog
izvora, pobrinite se da izvor bude
prikljucen pa ga odaberite.

Dimenzija

Pregledajte popis
dostupnih formata
slike

Postavlja format slike (omjer $irine i
visine) za odabrani ulazni izvor.

Vrati na zadano

Ponistava sve postavke za trenutni ulazni
izvor.

Ponisti postavke
slike

Ponistava sve vrijednosti podesavanja u
izborniku Slika i vraéa ih na zadane
vrijednosti.

* Postavka Svjetlina ne utjece na svjetlinu izvora svjetla. Za promjenu

osvjetljenja izvora svjetla odaberite postavku Izlaz svjetla.

* Da biste uzivali u HDR10+ sadrzaju, postavite Dinamicko mapiranje
nijanse na Iskljuceno.

» Srodne poveznice

"Podesavanje kvalitete slike" str.53
"Dostupni nacini rada u boji" str.52
"Dostupni formati slike" str.50
"Podesavanje boje slike" str.58




Postavke ulaznog signala - izbornik U/l signal

Projektor obi¢no automatski otkriva i optimizira postavke ulaznog signala. Ako

zelite prilagoditi postavke, koristite izbornik U/I signal. Dostupnost postavki

ovisi o trenutnom odabranom ulaznom izvoru.

Initial/All Settings

Signal /O

Signal Format
Overscan
Color Space
Dynamic Range
Image Processing
HDMIIN EQ) Level
Reset to Defaults

EDID

HOMI Link

Reset Signal /O Settings

Source HDMIT

Auto
Auto

Fine

Installation

Test Pattern
Projection

Geometry Correction
Blanking

High Altitude Mode

Front/Ceiling
Paint Correction

Off

Postavka

Opcije

Opis

Format signala

Raspon videa

Postavlja raspon videa kako bi odgovarao
postavci ulaznog izvora.

* Auto: automatski postavlja raspon
videa prema rasponu svjetline
trenuta¢nog ulaznog izvora.

* Ograniceni (16-235): za raspon
osvjetljenja 16 do 235.

* Puni (0-255): za raspon osvjetljenja 0
do 255.

Vece podrucje sken. | Auto Izborom postotka ili automatski mijenja
Iskljuceno omjer projicirane slike kako bi rubovi bili
4% vidljivi.
8%

Prostor boje Auto Postavlja sustav pretvorbe za prostor boje.
BT.709
BT.2020

Postavka

Opis

Izvor

Prikazuje postavke spremljene za svaki
ulazni izvor.

Ako zelite promijeniti postavke ulaznog

izvora, pobrinite se da izvor bude
prikljucen pa ga odaberite.

Dinami¢ni raspon

Dinamic¢ni raspon

Mijenja raspon tamnih i svijetlih
podrudja na slici; odaberite izmedu Auto
(preporuceno), SDR, HDR10/HDR10+
ili HLG.

Status signala

Prikazuje otkriveni ulazni signal slike.




Postavke ulaznog signala - izbornik U/l signal

Postavka

Opcije

Opis

HDR10/HDR10+
postavke

Mijenja krivulju PQ (percepcijski
kvantizator) dinamickog raspona
koristenjem metode HDR PQ.

Ova postavka prikazuje se samo
kada je Dinamicko mapiranje nijanse
postavljeno na Iskljuceno i kada je:

* Dinamicni raspon postavljen na Auto
i Status signala je HDR10.

* Dinamicni raspon postavljen na Auto
i Status signala je HDR10+.

* Dinamicni raspon postavljen na
HDR10/HDR10+.

@ Slika > Dinamicko mapiranje
nijanse

Ovaj projektor dobio je certifikat
HDR10+ pod sljede¢im uvjetima.

* Velic¢ina zaslona: 100 in¢a

* Udaljenost projekcije: 300 cm (Siroko)
* Nacin rada u boji: Prirodno

* HDR10/HDR10+ podesavanje: 3

Postavka

Opcije

Opis

HLG podesavanje

Mijenja krivulju HLG (hibridni zapisnik
game) dinamickog raspona kori$tenjem
metode HDR HLG.

Postavka se prikazuje samo kad je Status
signala jednak HLG ili je Dinami¢ni
raspon postavljen na HLG.

Obrada slike

Auto (ALLM)
Fino

Brzo

Poboljsava brzinu reakcije za slike koje se
projiciraju velikom brzinom.

* Auto (ALLM): automatski podesava
brzinu reakcije u skladu s projiciranim
sadrzajem. Ova postavka prikazuje
se samo kada je EDID na¢in rada
postavljen na Up to 4K 120Hz 40Gbps
ili 2560x1080(21:9).

* Fino: poboljsava brzinu reakcije za
slike odabirom Iskljuceno za postavku
Interpolacija okvira.

@ Slika > Interpolacija okvira

* Brzo: onemogucluje postavke
Interpolacija okvira, Uklanj. Isprepl.,
Smanjenje buke i MPEG smanjenje
buke.

@ Slika > Interpolacija okvira
@ Slika > Uklanj. isprepl.

@ Slika > Poboljsanje slike >
Smanjenje buke

@ Slika > Poboljsanje slike > MPEG
smanjenje buke

Razina HDMI IN
EQ

HDMI1
HDMI2

Prilagodavanje razine ulaznog signala
HDMI ulaza ovisno o uredajima
spojenim na HDMI prikljuc¢ak. Ako na
slici ima puno smetnyji ili ako se pojavi
problem, primjerice slika se ne projicira,
promijenite postavku.

Postavke pojedinih ulaznih izvora mozZete
promijeniti i bez mijenjanja ulaznog
izvora.

Vrati na zadano

Ponistava sve postavke za trenutni ulazni
izvor.




Postavke ulaznog signala - izbornik U/l signal

Postavka Opcije Opis Postavka Opcije Opis
EDID EDID (HDMI1) Opisuje mogucnost prikaza vaseg Ponisti postavke — Ponistava sve podesene vrijednosti u
EDID (HDMI2) projektora. Ako se slike ne prikazuju U/I signala izborniku U/I signal i vraca ih na zadane
pravilno mozda ¢ete ih modéi pravilno postavke.
prikazivati promjenom ove postavke.
* EDID nacin rada: prema potrebi » Srodne poveznice
promijenite tu postavku prema * "Znacajke HDMI veze" str.64

razludivosti slike.

* HDRI10+: postavite na Isklju¢eno za
pravilan prikaz slika kad povezani
izvor slike ne podrzava HDR10+.

Veza HDMI Prikljuéci uredaja | Navodi popis uredaja spojenih na HDMI
prikljucke.

Postavka se prikazuje samo kad je Veza
HDMI postavljeno na Ukljuceno.

Veza HDMI Postavite na Ukljuceno ako Zzelite
omoguciti znacajke Veza HDMI.

Veza ukljud. Odreduje $to slijedi nakon uklju¢ivanja
projektora ili povezanog uredaja.

* Iskljuceno: iskljucuje vezu napajanja
odnosno ukljucivanja.

* U dva smjera: povezani uredaj
automatski se uklju¢uje prilikom
ukljuc¢ivanja projektora i obratno.

* Uredaj -> Pr.: automatsko ukljucivanje
projektora prilikom uklju¢ivanja
povezanog uredaja.

* Pr. -> Uredaj: automatsko
ukljuc¢ivanje povezanog uredaja
prilikom ukljué¢ivanja projektora.

Veza iskljuc. Odreduje hoce li se povezani uredaji
iskljuciti nakon iskljucivanja projektora.




Postavke ugradnje projektora - izbornik Instalacija

Psotavke u izborniku Instalacija pomazu u postavljanju projektora na

predvideno mjesto.

Frequently Usec

Installation

Projection

Geometry Correction

Front/Ceiling
Point Correction

Blanking
High Altitude Mode Off
Reset Installation Settings
Display
No-signal Screen Blue
Startup Screen On
Messages On
Menu Color White
Standby Confirmation On
Panel Alignment Off e
Reset Display Settings
Operation
Direct Power On Off
Sleep Mode On ~

Postavka

Opcije

Opis

Testni uzorak

Polozaj zaslona

Izolacija boja: R
Izolacija boja: G
Izolacija boja: B
Izadi

Prikazuje testni uzorak koji pomaze

u izostravanju i zumiranju slike i
ispravljanju njezina oblika (odaberite
Izadi ili pritisnite gumb [Pattern] kako
biste prekinuli prikaz uzorka).

Projekcija

Prednja
Straznja
Prednja/strop
Straznja/strop

Odreduje nacin na koji je projektor
okrenut prema zaslonu kako bi slika bila
pravilno usmjerena.

Postavka Opcije

Opis

Geom. ispravljanje | H/V-geometrija

Ru¢no ispravlja vodoravne i okomite

strane.

* V-geometrija: za ru¢no ispravljanje
okomite strane.

* H-geometrija: za ru¢no ispravljanje
vodoravne strane.

Quick Corner

Ispravlja oblik slike i poravnanje pomoc¢u
zaslonskog izbornika.

Ispravljanje tocke

Dijeli projiciranu sliku mrezom i ispravlja
izobli¢enja pomicanjem odabrane tocke
sjecista lijevo-desno ili gore-dolje.

Orezivanje rubova | Vrh
Dolje
Lijevo

Desno

Sakriva podrugje projicirane slike koje ste
odabrali gumbima strelica.

Nacin velike visine | Uklju¢eno

Isklju¢eno

Regulira radnu temperaturu projektora
na nadmorskim visinama iznad 1.500 m.

Ponisti postavke —
instalacije

Ponistava sve podesene vrijednosti u
izborniku Instalacija i vra¢a ih na zadane
postavke.

» Srodne poveznice
* "Nacini projekcije” str.37

* "Postavljanje projektora i mogucnosti za instalaciju” str.18

¢ "Oblik slike" str.42




Postavke prikaza projektora - izbornik Zaslon

Postavke u izborniku Zaslon omogucavaju prilagodbu raznih znacajki prikaza

projektora.

Frequently

Image

ation
Display

Operation

Display
N | Screen Blue
Startup Screen On
Messages On
Menu Color White
Standby Confirmation On
Panel Alignment Off ~
Reset Display Settings
Operation
Direct Power On Off
Sleep Mode On ~
Sleep Mode Timer 10 min.

Standby Mode Communication On
Indicators On
Trigger Out Off
Inv Direction Button off
Reset Operation Settings
Management
Postavka Opcije Opis
Zaslon Nema Crna Postavlja boju zaslona ili logotip koji ¢e se
signala Plava prikazivati kada nema prijema signala.
Logotip
Zaslon pokretanja | Uklju¢eno Postavite na Ukljuceno za prikaz logotipa
Iskljuéeno pri pokretanju projektora.
Poruke Ukljuceno Postavite na Ukljuceno kako bi se na
Iskljuéeno projiciranoj slici prikazivali poruke kao

§to je naziv ulaznog izvora, naziv nacina
rada u boji, format slike, poruka o
izostanku signala ili upozorenje o visokoj
temperaturi.

Postavka Opcije Opis

Boja izbornika Crna Postavlja boju teme sustava izbornika
Bijelo projektora.

Potvrda ¢ekanja Uklju¢eno Postavite na Ukljuceno radi prikaza
Iskljuéeno zaslona potvrde prije isklju¢ivanja

projektora.

Poravnanje ploce Uklju¢eno Postavite na Ukljuceno radi ispravljanja
Iskljuceno neuskladenosti boje na projiciranoj slici.
Odaberi boju Odabir boje za ispravku.

Dodaj uzorak u boji

Odabire uzorak koji se koristi za ispravku.

Zapocni
podesavanje

Zapocinje poravnanje ploce.

Memorija

Uprav spremanjem i ucitavanjem
konvergencije boje na projiciranoj slici
koju ste podesavali.

* Spremi memoriju: sprema trenutne
postavke Poravnanje ploce u
memoriju projektora (raspolozive su
tri memorije razli¢itih naziva).

* Ud¢itaj memoriju: spremljenim
postavkama prepisuje preko trenutne
postavke Poravnanje ploce.

* Preimenuj memoriju: preimenuje
memoriju s pohranjenim postavkama.

* Izbri$i memoriju: brise postavke iz
odabrane memorije.

Ponisti

Ponistava sve vrijednosti podesavanja
postavke Poravnanje ploce i vraca ih na
zadane vrijednosti.




Postavke prikaza projektora - izbornik Zaslon

Postavka Opcije Opis

Ponisti postavke — Ponistava sve vrijednosti podesavanja u

zaslona izborniku Zaslon i vra¢a ih na zadane
vrijednosti.

» Srodne poveznice
* "Privremeno isklju¢ivanje slike" str.66
* "Podesavanje konvergencije boja (poravnanje palete)" str.113



Postavke znacajki projektora - izbornik Radnja

Postavke u izborniku Radnja omogucavaju prilagodbu raznih znacajki

projektora.

Display

Operation

Standby Mode

Color Uniformity
Log Save Destination

Batch Setup Range

Operation
Light Qutput 100 %
Direct Power On Off
Sleep Mode On ~
Sleep Mode Timer 10 min.

Communication On

Indicators On
Trigger Out Off
Inv Direction Button Off
Reset Operation Settings
Management

Lens Lock Off
Child Lock Off
Control Panel Lock Off

USB and Internal Memory

Postavka

Opcije

Opis

Nacin na ¢ekanju

Komunik. uklj.
Komunik. isklj.

Postavite na Komunik. uklj. za
omogucavanje nadzora i upravljanja
projektorom putem mreze kad je
projektor u nac¢inu na ¢ekanju.

Language @

English

Postavka

Opcije

Opis

Izlaz svjetla

Dostupne su razne
razine

Podesava osvjetljenje izvora svjetla.

Anamorfni Siroki

Indikatori Uklju¢eno Postavite na Iskljuc¢eno za iskljucivanje
Iskljuceno svjetla indikatora na projektoru osim kad
se pojavi pogreska ili upozorenje.
Okidac iskljucen Iskljuc¢eno Daje izlazni signal od DC 12 V i
Napajanje maksimalno 200 mA s 3,5 mm mini

uti¢nice prikljucka Trigger Out uvijek kad
je projektor ukljucen.

Ako odaberete Anamorfni $iroki, napon
je izlaz samo s prikljucka Trigger Out

kad je postavka Dimenzija postavljena na
Anamorfni $iroki ili Stisni vodoravno.

Tipka obr.smjera

Uklju¢eno

Isklju¢eno

Kad je projektor visi sa stropa, postavite
na Ukljuceno kako biste obrnuli smjer
djelovanja gumba sa strelicama na
upravljackoj plo¢i.

Ponisti postavke
radnje

Izr. napajanje uklj. | Uklju¢eno Postavite na Ukljuceno za ukljucivanje
Iskljuéeno projektora priklju¢ivanjem, bez pritiska
gumba za ukljucivanje.
Nacin mirovanja Uklju¢eno Postvite na Uklju¢eno za automatsko
Iskljuéeno isklju¢ivanje projektora nakon odredenog

vremena neaktivnosti.

Vrijeme Nacina
mir.

1 do 30 minuta

Postavlja interval za Na¢in mirovanja.

Ponistava sve podesene vrijednosti u
izborniku Radnja i vra¢a ih na zadane
postavke.

» Srodne poveznice
* "Ukljucivanje projektora" str.33




Postavke administriranja projektora - izbornik Upravljanje

Postavke u izborniku Upravljanje omogucavaju prilagodbu razli¢itih znacajki
za administriranje projektora.

Frequently Usec

Management
Len
Child Lock
Control Panel Lock

Color Uniformity

Batch Setup Range
Language @
Information

Display Status

Network
Wired LAN Infa.

Network Settings

Log Save Destination

Off
off
off

USB and Internal Memory

English

Reset Management Settings

Reset Network Settings

Postavka Opcije Opis

Zaklju¢. upr. plo¢e | Potpuno zaklj. Upravlja zaklju¢avanjem gumba
Osim gumba za projektora radi njegova osiguranja:
ukljucivanje * Potpuno zaklj.: zaklju¢ava sve gumbe.
Iskljuceno * Osim gumba za ukljucivanje:

blokira sve gumbe osim gumba za
ukljucivanje.
* Iskljuc¢eno: gumbi se ne zakljucavaju.
Daljinskim upravlja¢em mozete upravljati
projektorom ¢ak i kada su gumbi na
projektoru zakljucani.

Ujednacenost boja

Ujednacenost boja

Postavite na Uklju¢eno za prilagodbu
ravnoteze nijansi boja za cijeli zaslon.

Razina podesavanja

Postavlja razinu podesavanja.

Zapo¢ni Pojedina¢no podesava tonove crvene,
podesavanje zelene i plave boje za odabrano podrudje.
Ponisti Ponistava sve namjestene vrijednosti u

izborniku Ujednacenost boja na zadane
postavke.

Memory
Image
Lens Position
Postavka Opcije Opis
Blokada lece Ukljuceno Zakljuc¢ava postavke fokusa, zumiranja i
Iskljugeno pomaka objektiva.
Zabrana za djecu Uklju¢eno Zaklju¢ava gumb za uklju¢ivanje na
Isklju¢eno upravljackoj ploci projektora kako bi se

djeci onemogucilo nehoti¢no ukljucivanje
projektora.

Ova postavka prikazuje se samo kad je
Zaklju¢. upr. ploce postavljeno na Osim
gumba za ukljucivanje ili Isklju¢eno.

Mjesto spr. Interna memorija [ Postavlja lokaciju na koju ¢e se spremati
dnevnika USB i interna datoteke pogreski i dnevnika rada.
memorija

Raspon skup. Sve Odaberite Sve za kopiranje svih

postave Ograniéeno postavki izbornika projektora uporabom
znacajke skupnog podesavanja. Odaberite
Ograniceno ako ne Zelite kopirati
sljedece postavke:
* EDID u izborniku U/I signal
* Postavke izbornika Mreza

Jezik Dostupni surazni | Odaberite jezik za izbornik projektora i

jezici

prikazat ¢e se poruka.




Postavke administriranja projektora - izbornik Upravljanje

Postavka Opcije Opis
Informacije Razlicite Prikazuje informacije o projektoru i
informacije ulaznim izvorima. Prikazane stavke

razlikuju se ovisno o trenutnom ulaznom
izvoru.

Prikazi stanje — Prikazuje informacije o statusu
projektora.

Ponisti postavke — Ponistava sve vrijednosti podesavanja u

upravljanja izborniku Upravljanje na njihove zadane
vrijednosti osim sljedecih:
* Jezik

» Srodne poveznice

* "Zakljucavanje postavki objektiva i gumba projektora" str.71

* "Pode$avanje tona boje (ujedna¢nost boja)" str.69

* "Kopiranje postavki izbornika medu projektorima (skupno podesavanje)"
str.101



Mrezne postavke projektora - izbornik Mreza

Postavke u izborniku Mreza omogucavaju pregled podataka o mrezi i Postavka Opcije Opis
ostavljanje projektora za upravljanje putem mreZe. — N ~ - - - -
P jamje proj pravijanje p Ponisti mrezne — Ponistava sve vrijednosti podesavanja u
Preanany U Color Uniformity postavke 1zl.).orn1ku Mreza ivraca ih na zadane
Im Log Save Destination USB and Internal Memory Vrl«]eanStl‘
nal /O Batch Setup Range
stallation Language @ English Pozor
Informati . . .
il Sve lozinke koje su postavljene
Display Status

za izbornik Mreza takoder su
ponistene i morate ih ponovno

etwerk postaviti.
Wired LAN Info.

Reset Management Settings

Network Settings
Reset Network Settings » Srodne poveznice

Memory * "Izbornik Mreza - izbornk postavki mreze" str.96
Image

Lens Position

Reset Memory Settings

Izbornik Mreza - izbornk postavki mreze

Initial/all Settings

i Postavke u izborniku Mrezne postavke omogucavaju odabir osnovnih mreznih
Firmware Update :
postavki.
Postavka Opcije Opis Ako nije postavljena nijedna Lozinka web-kontr., prikazat e se zaslon
Informacije za Razlicite Prikazuje stanje i pojedinosti o Zi¢anoj lS<10 J ! ((i)(i vas tiaZI chy p;)stawte loz1tnk? ka,dj p9h1r<anju) G TN [oslavics
Kabelski LAN informacije mresi. ijedite upute na zaslonu za postavljanje lozinke.
Mrezne postavke — Sluzi za konfiguraciju mreznih postavki = _
projektora. Pogledajte tablicu izbornika Postavka Opcije Opis
Mreza za pojedinosti o Mrezne postavke, Naziv proj. Do 16 Unesite naziv za identifikaciju projektora
alfanumericka putem mreZe.
znaka

(ne koristite " *
+,/;<=>2[\]"
| razmake)




Mrezne postavke projektora - izbornik Mreza

(ne koristite * :

Postavka Opcije Opis

Lozinka web-kontr. | Do 32 Unesite lozinku koja ¢e se koristiti kada
alfanumericka projektoru pristupate putem interneta.
znaka (Korisni¢ko ime je EPSONWEB. Nema

zadane lozinke.)

razmak ili simbole
osim @)

razmake)

Monitor lozinka Do 16 Unesite lozinku za provjeru autenti¢nosti
alfanumericka obi¢nog teksta za komunikaciju naredbi.
znaka
(ne koristite

Kabelski LAN — Pogledajte tablicu izbornika Kabelski
LAN za pojedinosti.

Upravljanje — Pogledajte tablicu izbornika Upravljanje

projektorom projektorom za pojedinosti.

» Srodne poveznice
¢ "Izbornik Mreza - izbornik Kabelski LAN" str.97

* "Izbornik Mreza - izbornik Upravljanje projektorom" str.97

Izbornik Mreza - izbornik Kabelski LAN

Postavke u izborniku Kabelski LAN omogucavaju odabir postavki za kabelski

LAN.

Postavka

Opcije

Opis

IP postavke

DHCP

IP adresa

Maska podmreze
Adresa pristupnika

Postavite DHCP na Ukljuc¢eno ako mreza
automatski dodjeljuje adrese; postavite

na Isklju¢eno za ru¢ni unos sljedeéih
vrijednosti za mrezu: IP adresa, Maska
podmreze i Adresa pristupnika koriste¢i
brojeve 0 do 255 u svakom polju za
adresu.

Ne koristite sljedece adrese: 0.0.0.0,
127.x.x.X, 192.0.2.x ili 224.0.0.0 do
255.255.255.255 (gdje je x broj od 0

do 255) za IP adresu, 255.255.255.255

ili 0.0.0.0 do 254.255.255.255 za masku
podmreze i 0.0.0.0, 127 x.x.x ili 224.0.0.0
do 255.255.255.255 za adresu pristupnika.

Prikaz IP adrese

Uklju¢eno
Isklju¢eno

Postavite na Ukljuceno prikaz IP adrese
na zaslonu informacija o mrezi.

Izbornik Mreza - izbornik Upravljanje projektorom

Postavke u izborniku Upravljanje projektorom omogucavaju odabir postavki
za upravljanje projektorom putem mreze.

Postavka Opcije Opis
Osnovna kontrola | Uklju¢eno Postavite na Ukljuc¢eno na monitoru
Iskljuéeno i upravljajte projektorom upotrebom

opcije Osnovna kontrola u Epson Web
Control.




Mrezne postavke projektora - izbornik Mreza

Postavka Opcije Opis

Lozinka za Remote | Do 32 Unesite lozinku koja ¢e se koristiti
alfanumericka kada projektoru pristupate koriste¢i
znaka opciju Osnovna kontrola softveru

(ne koristite * :

Epson Web Control. (Korisni¢ko ime

razmake) je EPSONREMOTE. Nema zadane
lozinke.)
PJLink Uklju¢eno Postavite na Ukljuceno kako biste
Iskljuceno omogucili funkciju PJLink obavijesti.
Lozinka PJLink Do 32 Unesite lozinku za kori$tenje PJLink
alfanumericka protokola za upravljanje projektorom.
znaka
(ne koristite

razmak ili simbole
osim @)

Naved. IP adresa

Razlicite IP adrese

Unesite IP adresu za primanje radnog
statusa projektora kada je omogucena
funkcija PJLink obavijest. Unesite adrese
koriste¢i brojeve 0 do 255 u svako
adresno polje.

Ne koristite sljedece adrese: 127 x.x.x ili
224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdje je x
bilo koji broj od 0 do 255).

AMX Device Ukljuceno Postavite na Ukljuceno ako Zelite
Discovery Iskljuéeno projektoru omoguciti da ga otkrije
funkcija AMX Device Discovery.
Control4 SDDP Uklju¢eno Namjestite na Ukljuceno kako biste
Iskljuceno omogudili pribavljanje podataka pomocu

protokola Control4 Simple Device
Discovery Protocol (SDDP).




Postavke memorije za kvalitetu slika - izbornik Memorija

Postavke u izborniku Memorija omogucavaju spremanje postavki projektora u Postavka Opcije Opis
memoriju i ucitavanje iz nje. . . - PR -

) ) ) Polozaj objektiva Spremi memoriju | Sprema pode$avanja fokusa, zumiranja
Gl N oo Uniformity i pF)mz}ka objektiva kao zapis polozaja
Image Log Save Destination USB and Internal Memory ObJ ektiva.

Batch Setup Range : Utitaj memoriju Utitava spremljene vrijednosti
Languzge @ il podesavanja objektiva.
Information
Display Status Preimenuj Preimenuje spremljeni zapis poloZaja
Reset Management Settings memoriju objektiva.
Management
' Network - " T oo 11
Izbrisi memoriju Bri$e spremljeni zapis polozaja objektiva.
Wired LAN Info.
Memory : v .y . . ¥ .
: ’ Network Settings Ponisti Ponistava sve spremljene zapise poloZaja
il Reset Network Settings objektiva.
Memory oy . oy v .. .
: Ponistavanje — Ponistava sve podesene vrijednosti u
n e . . s . s
Lens Positi postavke memorije izborniku Memorija i vraca ih na zadane
ens Fosition
: postavke.
Reset Memory Settings

Initial/All Settings

» Srodne poveznice
* "Spremanje postavki u memoriju i koristenje spremljenih postavki" str.67

Reset All

Firmware Update

Postavka Opcije Opis

Slika Spremi memoriju | Spremanje trenutnih postavki projektora
u memoriju projektora.

Utitaj memoriju Utitava spremljene postavke memorije i
primjenjuje ih na trenutnu sliku.

Preimenuj Mijenja naziv postavki memorije.
memoriju

Izbrisi memoriju BriSe pohranjenu memoriju.

Ponisti Ponistava sve memorije u kojima su

spremljene slike.




Pocetne postavke projektora i moguénosti ponistavanja - izbornik Pocetna / sve

postavke

Postavke u izborniku Pocetna / sve postavke omogucavaju ponovno
postavljanje odredenih postavki projektora na njihove zadane vrijednosti i
pokretanje nacina rada za azuriranje firmvera projektora kako bi projektor
azurirao firmver.

Color Uniformity

Log Save Destination USB and Internal Memory
Batch Setup Range

Language & English

Information

Display Status

Reset Management Settings

Management
Network

M

Wired LAN Info.

Network Settings

Initial/All Settings

Reset Network Settings
Memory

Image

Lens Position

Reset Memory Settings |

Initial/All Settings

Postavka Opcije Opis

Ponisti sve — Omogucava odabir izbornika za

vrijednosti.

ponovno podesavanje postavki na zadane

Azuriranje firmvera | — Pokrece nacin azuriranja firmwarea i
spreman je za azuriranje firmwarea s

prikljucka USB-A ili Service.

Ponistavanje svih opcija

Kad odaberete Ponisti sve prikazat ce se sljedeci zaslon.

—

Reset Image Settings + Reset Network Settings
Reset Signal I/0 Settings +~ Reset Memory

Reset Installation Settings

Reset Display Settings

Reset Operation Settings

el S & 1

Reset Management Settings

Execute

Ako ne Zzelite ponistiti vrijednosti u odredenom izborniku, uklonite oznaku
s okvira za odabir pokraj naziva tog izbornika. KAd ste spremni ponistiti
vrijednosti postavke odaberite Izvrsi.

Ne mozete ponistiti sljedece postavke:
e Jezik

Pozor

Ako izvrsite radnju Ponisti sve, sve lozinke koje su postavljene za izbornik Mreza
takoder su poni$tene i morate ih ponovno postaviti.

» Srodne poveznice
* "AZzuriranje firmvera” str.115



Kopiranje postavki izbornika medu projektorima (skupno podesavanje)

mo¢i kopirati postavke na druge projektore, uz uvjet da su istog modela. imati ugradenu bilo kakvu sigurnosnu funkciju. Izbrisite sve datoteke na
pogonu prije njegovog koristenja za skupno podesavanje ili se postavke
nece pravilno spremiti.

Nakon odabira postavki izbornika za jedan projektor, na sljedece nacine cete ' g USB memorijski pogon mora Koristiti format FAT 16/32 i ne smije

¢ pomoc¢u USB memorijskog pogona

* povezivanjem racunala i projektora putem USB kabela

§ « Provedite skupno podesavanje prije podesavanja postavki slike, kao n Odvoji'te kabel. za 'navpaj.anje s projektora i provjerite jesu li svi indikatori
§to je ispravljanje geometrije slike. S obzirom da se vrijednosti na projektoru iskljuceni.
za podesavanje slike takoder kopiraju na drugi projektor, postavke
namjestene prije izvodenja skupnog podesavanja bit ¢e prebrisane, a Prikljucite prazan USB memorijski pogon izravno u priklju¢ak USB-A na
projicirani zaslon koji ste prilagodili mogao bi se promijeniti. projektoru.

* Prilikom kopiranja postavki izbornika s jednog na drugi projektor,
kopirat ¢e se i korisnicki logotip. Ne registrirajte podatke za koje ne

Drzite pritisnutim gumb [Esc] na daljinskom upravljacu ili upravljackoj
zelite da se dijele kao korisnicki logotip izmedu vise projektora.

plo¢i i prikljucite kabel napajanja u projektor.
* Postavku Raspon skup. postave svakako postavite na Ograni¢eno ako
ne zelite kopirati sljedece postavke:

ﬂ Kad se svi pokazivaci projektora ukljuce, otpustite gumb [Esc].
* EDID u izborniku U/I signal

Indikatori ¢e poceti treptati, a datoteka skupnog podesavanja ¢e se upisati

* Postavke izbornika Mreza na USB memorijski pogon. Nakon zavrsetka upisivanja, projektor ce se
@ Upravljanje > Raspon skup. postave iskljuciti.
A Oprez A\ Oprez
Za vrijeme upisivanja datoteke, ne odspajajte kabel napajanja ili USB
Epson ne snosi odgovornost za kvarove tijekom skupnog podesavanja i troskove memorijski pogon s projektora. Ako se kabel napajanja ili USB izbrisivi pogon
popravka zbog nestanka napajanja, komunikacijskih gresaka i drugih problema koji odspojen, projektor se mozda ne¢e modi propisno pokrenuti.

mogu uzrokovati te kvarove.

» Srodne poveznice B Uklonite USB memorijski pogon.

* "Prijenos postavki s USB memorijskog pogona" str.101
* "Prijenos postavki s racunala” str.102 Naziv datoteke skupnog podesavanja je PJCONFDATA.bin.
$ Ako trebate promijeniti naziv datoteke, dodajte tekst nakon
PJCONFDATA bin koji se sastoji samo od alfanumerickih znakova.

.o . oe Ako promijenite dio naziva datoteke koji sadrzi PPCONFDATA
P”Jenos pOStaVkl s USB memorUSkog pogona projektor mozda nece modi ispravno prepoznati datoteku.

Postavke izbornika mozete kopirati s jednog na drugi projektor istog modela
koriste¢i USB memorijski pogon.



Odvojite kabel napajanja s projektora na koji zelite kopirati postavke i
provjerite jesu li isklju¢eni svi indikatori projektora.

Al Prikljucite USB memorijski pogon koji sadrzi spremljenu datoteku za

skupno podesavanje u priklju¢ak USB-A na projektoru.

Drzite pritisnutim gumb [Menu] na daljinskom upravljacu ili upravljackoj
plo¢i i prikljucite kabel napajanja u projektor.

Kad se svi indikatori projektora ukljuce, pustite gumb [Menu].

Kad svi indikatori po¢nu treptati, to znaci da se postavke upravo zapisuju.
Nakon zavrs$etka upisivanja, projektor ¢e se iskljuciti.

A\ Oprez

Za vrijeme upisivanja datoteke, ne odspajajte kabel napajanja ili USB
memorijski pogon s projektora. Ako se kabel napajanja ili USB izbrisivi pogon
odspojen, projektor se mozda ne¢e mo¢i propisno pokrenuti.

@ Uklonite USB memorijski pogon.

Prijenos postavki s racunala

Postavke izbornika mozete kopirati s jednog na drugi projektor istog modela
tako da racunalo i projektor povezete pomoc¢u USB kabela.

Ovaj nacin skupnog podesavanja mozete koristiti sa sljede¢im verzijama

operativnih sustava:
* Windows 8.1 i noviji

* macOS 10.13.x i noviji

Kopiranje postavki izbornika medu projektorima (skupno podesavanje)

Odvojite kabel za napajanje s projektora i provjerite jesu li svi indikatori
na projektoru iskljuceni.

Prikljucite USB kabel u USB priklju¢ak na racunalu i u prikljucak Service
na projektoru.

Drzite pritisnutim gumb [Esc] na daljinskom upravljacu ili upravljackoj
plo¢i i prikljucite kabel napajanja u projektor.

Kad se svi pokazivaci projektora ukljuce, otpustite gumb [Esc].

Racunalo ¢e projektor prepoznati kao uklonjivi disk.

Otvorite ikonu uklonjivog diska ili mapu i spremite datoteku skupnog
podesavanja na racunalo.

Naziv datoteke skupnog podesavanja je PJTCONFDATA bin.

Ako trebate promijeniti naziv datoteke, dodajte tekst nakon
PJCONFDATA . .bin koji se sastoji samo od alfanumerickih znakova.
Ako promijenite dio naziva datoteke koji sadrzi PPJCONFDATA
projektor mozda ne¢e modéi ispravno prepoznati datoteku.

Izbacite USB uredaj (Windows) ili povucite ikonu uklonjivog diska u
smece (Mac).

Odvojite USB kabel.

Projektor ce se iskljuciti.

Odvojite kabel napajanja s projektora na koji zelite kopirati postavke i
provjerite jesu li iskljuceni svi indikatori projektora.

Prikljucite USB kabel u USB priklju¢ak na racunalu i u prikljucak Service
na projektoru.



Kopiranje postavki izbornika medu projektorima (skupno podesavanje)

Drzite pritisnutim gumb [Menu] na daljinskom upravljac¢u ili upravljackoj Status indikacije Problem i rjesenja
plocii prikjuite kabel napajanja u projektor. o Laser: narancasto - brzo | MozZda je datoteka skupnog kopiranja neispravna ili nije
trepce moguce ispravno povezati USB memorijski pogon.
Kad se svi indikatori projektora ukljuce, pustite gumb [Menu]. « Temp: narancasto - Odvojite USB memorijski pogon, odvojite i zatim
Racunalo Ce projektor prepoznati kao uklonjivi disk. trepce brzo ponovno spojite kabel napajanja projektora i zatim
pokusajte ponovno.
Kopirajte datoteku skupnog podesavanja (PJCONFDATA .bin) koju ste * Napajanje: plavo - Mozda zapisivanje postavki nije uspjelo i mozda je
spremili na svoje racunalo u mapu najvise razine na uklonjivom disku. trepée brzo nastala pogreska u firmveru projektora.
* Status: plavo - trepée Prestanite koristiti projektor, izvadite utikac iz elektri¢ne
%  Na uklonjivi disk ne kopirajte niti jednu drugu datoteku niti mapu brzo uti¢nice. Obratite se u Epson za pomo¢.
@ osim datoteke skupnog podesavanja. e Laser narancasto - brzo

trepce

* Temp: narancasto -
Izbacite USB uredaj (Windows) ili povucite ikonu uklonjivog diska u trepée brzo

smece (Mac).

Odvojite USB kabel.

Kad svi indikatori po¢nu treptati, to znaci da se postavke upravo zapisuju.
Nakon zavrs$etka upisivanja, projektor ¢e se iskljuciti.

A Oprez

Za vrijeme zapisivanja ne odvajajte kabel za napajanje s projektora. Ako
odvojite kabel za napajanje, projektor se mozda nece pravilno pokrenuti.

» Srodne poveznice
* "Obavijest o pogresci za vrijeme skupnog podesavanja” str.103

Obavijest o pogresci za vrijeme skupnog podesavanja

Pokazivaci projektora obavjestavaju vas ako se pojavi greska za vrijeme skupnog
podesavanja. Provjerite stanje pokazivaca projektora i slijedite upute navedene u
sljedecoj tablici.



Odrzavanje projektora

Slijedite upute u ovim odjeljcima za odrzavanje projektora.

» Srodne poveznice

* "Odrzavanje projektora” str.105

+ "Ci3cenje objektiva" str.106

« "Cis¢enje kudista projektora” str.107

* "Odrzavanje filtra zraka i otvora" str.108

* "Pode$avanje konvergencije boja (poravnanje palete)” str.113
* "AZuriranje firmvera" str.115



Odrzavanje projektora

Povremeno je potrebno ocistiti objektiv projektora te zra¢ni filtar i otvore za
zrak kako bi se sprijecilo pregrijavanje projektora zbog onemogucene ventilacije.

Jedini dijelovi koje trebate mijenjati su filtar zraka i baterije daljinskog
upravljaca. Ako je potrebno zamijeniti bilo koji drugi dio, obratite se u Epson ili
ovlastenom Epson serviseru.

/A\ Upozorenje

Prije ¢i$¢enja bilo kojeg dijela, iskljucite projektor i odvojite kabel napajanja. Nikada
ne podizite poklopce na projektoru, osim ako se to izri¢ito trazi u ovom priru¢niku.
Opasan elektri¢ni napon u projektoru moze uzrokovati teske ozljede.



Ci$¢enje objektiva

Povremeno ocistite objektiv projektora ili uvijek kada na povrsini primijetite

prasinu ili prljavstinu.

* Ako zelite ukloniti prasinu ili prljavitinu, pazljivo prebrisite objektiv ¢istim i
suhim papirom za ¢i$¢enje lec¢a objektiva.

* Ako je objektiv prasnjav ispusite puhalom, a zatim prebrisite objektiv.

A\ Upozorenje
* Prije ¢i$¢enja objektiva, iskljudite projektor i odvojite strujni kabel.

* Ne koristite sredstva za ¢iS¢enje objektiva koja sadrze zapaljive plinove. Velika
toplina koju stvara projektor moze prouzrociti pozar.

Pozor

* Ne brisite objektiv odmah nakon isklju¢ivanja projektora. Tako mozete ostetiti
objektiv.

* Za di$¢enje objektiva ne koristite grube materijale i ne izlaZite ga udarcima jer
se moze oStetiti.

Prije ¢i$¢enja objektiva otvorite zaklopac objektiva pazljivim pomakom

u stranu. Nakon ¢i$cenja zatvorite zaklopac.



iS¢enje kucista projektora

Prije ¢i$¢enja kudista, iskljucite projektor i odvojite kabel napajanja.
* Koristite meku, suhu krpu bez niti za uklanjanje prasine.

* Koristite meku krpu navlazenu blagom otopinom sapuna u vodi za uklanjanje
tvrdokorne prljavitine. Nemojte rasprsivati tekuc¢ine izravno po projektoru.

Pozor

Za ti$cenje projektora ne koristite vosak, alkohol, benzin, razrjediva¢ za boje i
druge kemikalije. One mogu ostetiti kuciste. Ne koristite komprimirani zrak jer
plinovi mogu ostaviti zapaljive ostatke.



Odrzavanje filtra zraka i otvora

Za odrzavanje projektora vazno je redovito odrzavanje filtra. Ocistite filtar a Pazljivo uklonite prasinu usisavadem ili ¢etkom.
kada se prikaze poruka s obavijesti da je temperatura u projektoru visoka.
Preporucujemo ¢&is¢enje ovih dijelova barem svakih 5.000 sati. Cistite ih
¢esce ako projektor koristite u okolini s viSe prasine od ocekivanog. (Pod
pretpostavkom da se projektor koristi u atmosferskim uvjetima sa cesticama
u zraku u koli¢ini manjoj od 0,04 do 0,2 mg/m3.)

Pozor

Ako ne provodite redovito odrzavanje, vas Epson projektor ¢e vas obavijestiti kada
je temperatura u njegovoj unutra$njosti visoka. Ne ¢ekajte pojavu upozorenja kako
biste odrzavali filtar projektora jer dugotrajna izloZenost visokoj temperaturi moze
skratiti radni vijek projektora.

» Srodne poveznice
* "Ci3cenje filtara zraka i otvora” str.108
* "Zamjena filtra zraka" str.110

Ciséenje filtara zraka i otvora
Filtre zraka projektora treba Cistiti u sljede¢im situacijama:
* Filtri ili otvori za prozracivanje su prasnjavi.

* Pojavila se poruka o potrebi ¢i§¢enja.

n Iskljucite projektor i odvojite kabel napajanja.



Odrzavanje filtra zraka i otvora




Odrzavanje filtra zraka i otvora

Pozor @ Zatvorite poklopac filtar zraka i pritegnite vijke.

* Ne uranjajte filtar zraka u vodu i ne ¢istite ga bilo kakvim deterdZentima ili
otapalima.

* Ne koristite komprimirani zrak. Plinovi mogu ostaviti zapaljive ostatke ili
utjerati prasinu i sitne materijala u opticke dijelove projektora ili druga
osjetljiva podrudja.

g Stavite filtar zraka u projektor kako je prikazano.

Zamjena filtra zraka

Filtar zraka morate zamijeniti u sljede¢im situacijama:

* Nakon ¢i$cenja filtra zraka prikazuje se poruka treba li ga o¢istiti ili
zamijeniti.

* Filtar zraka je poderan ili o$tecen.

Filtar zraka mozete zamijeniti kada je projektor pri¢vrscen za strop ili postavljen
na stol.

n Iskljucite projektor i odvojite kabel napajanja.










Podesavanje konvergencije boja (poravnanje palete)

Znacajku Poravnanje ploce koristite za ru¢no pode$avanje konvergencije boja

B Odaberite opciju Poravnanje ploce i podesite je na Ukljuceno.
(uravnotezavanje crvene i plave boje) na projiciranoj slici. Piksele je moguce

podesiti vodoravno i okomito u koracima od po 0,125 piksela u rasponu od + 3 Display
piksela. No-signal Screen Blue
Startup Screen On
S Messages On
$ * Moguce je podesavanje konvergencije samo crvene ili plave boje. P G
Zelena je standardna u paleti boja i nije ju mogucée podesavati. Sy Contenaton =
* Nakon provodenja postupka Poravnanje plo¢e moguce je pogor$anje Panel Alignment On ~
kvalitete slike. Select Color R
* Slike za piksele koji se protezu izvan ruba projiciranog zaslona se ne atten Soloy b
q q Start Adjustments
prlkazu]u. Initial/All Settings Memory
Reset

Reset Display Settings

n Pritisnite gumb [Menu], odaberite izbornik Zaslon pa pritisnite [Enter].

Operation
Display Direct Power On Off
N i aan Blue Sleep Mode On Ea
Startup Screen on Sleep Mode Timer 10 min.
Mt s o Standby Mode Communication On
Menu Color White - )
Standby Confirmation On
Panel Alignment off ﬂ Odaberite Odaberi boju i jednu od postavki:
i b * R za podesavanje konvergencije crvene boje.
Operation
e O o * B za podesavanje konvergencije plave boje.
Sleep Mode On
Sleep Mode Timer 10min. Odaberite Dodaj uzorak u boji i odaberite boju mreze koja se prikazuje
Sty hode femnmunication On prilikom podesavanja. Dostupne boje razlikuju se ovisno o postavci
Indicators On Odaberi boju.
Trigger Out Off
Inv Direction Button off * R/G/B za prikaz mreze u bijeloj boji.
HESH CpTaS0n ostilioy * R/G za prikaz mrezZe u zutoj boji.
Management

a Odaberite Poravnanje ploce pa pritisnite [Enter].

* G/B za prikaz mreZe u cijan boji.

B Odaberite Zapo¢ni podesavanje i pritisnite [Enter].



Podesavanje konvergencije boja (poravnanje palete)

Odaberite neku od sljedecih opcija: Ako konvergenciju boja zelite spremiti u projiciranu sliku koju se podesili

* Odaberite Pomakni cijelu plocu za istodobno podesavanje cijele palete odaberite Memorija > Spremi memoriju.

i idite na sljedeci korak.

* Odaberite Podesite Cetiri kuta za podesavanje kutova jedne po jedne
palete i idite na korak 10.

Gumbima sa strelicama na daljinskom upravljacu podesavajte
uskladivanje boja odabrano u Odaberi boju pa pritisnite [Enter].

Podesavanje utjeCe na crte mreze na cijelom zaslonu.

g Odaberite neku od sljedecih opcija:

* Odaberite Podesite cetiri kuta radi finog ugadanja izvr§enog
podesavanja.

* Odaberite Izadi za zavrsetak podesavanja.

Gumbima sa strelicama na daljinskom upravljacu podesavajte
uskladivanje boja kutova zaslona oznacenih narancastim okvirom pa
pritisnite [Enter].

m Nakon zavr$etka podesavanja svakog kuta zaslona pritisnite [Enter].

@ Odaberite neku od sljedecih opcija:

* Ako projektor treba dodatno poravnanje palete, odaberite Odaberite
sjeciSte i izvrSite podesavanje. Gumbima sa strelicama na daljinskom
upravljacu oznacite kut bilo kojeg neporavnatog okvira na zaslonu,
pritisnite [Enter], izvrsite potrebna podesavanja pa ponovno pritisnite
[Enter]. Prema potrebi ponavljajte korak za sva ostala sjecista.

* Odaberite Izadi za zavrSetak podesavanja.



Azuriranje firmvera

Kad odaberete Azuriranje firmvera u izborniku projektora Pocetna / sve
postavke projektor pokrece nacin rada za azuriranje firmwarea i spreman je
za azuriranje firmwarea s prikljucka USB-A ili Service.

» Srodne poveznice
* "Azuriranje firmearea pomoc¢u USB memorije" str.115
* "AZuriranje firmwarea pomocu rac¢unala i USB kabela" str.116

Azuriranje firmearea pomocu USB memorije

Firmware projektora mozete azurirati pomoc¢u USB memorije.

Azuriranje firmwarea je korisnikova odgovornost. Ako je azuriranje

firmwarea bilo neuspje$no zbog problema poput nestanka elektri¢ne
energije ili komunikacijskih problema, naplatit ¢e se naknada za moguce
potrebne popravke.

n Preuzmite datoteku firmwarea projektora s Epsonove web stranice.

Kopirajte preuzetu datotekufirmwarea u korijensku mapu (mapa na
najvisoj razini u stablu mapa) USB memorije.

* USB memorija mora biti formatirana u FAT formatu.

Na taj USB memorijski uredaj ne kopirajte nikakve druge
datoteke.

* Ne mijenjajte naziv datoteke firmwarea. Ako promijenite naziv
datoteke, azuriranje firmwarea nece zapoceti.

* Provjerite je li datoteka firmwarea koju ste kopirali ispravna
datoteka za model projektora koji posjedujete. Ako datoteka
firmvera nije ispravna, aZzuriranje firmvera neée zapoceti.

B Prikljucite USB memorijski uredaj na USB-A priklju¢ak projektora.

%  Prikljuc¢ite USB memorijski uredaj izravno na projektor. Ako je
@ USB memorijski uredaj priklju¢en pomoc¢u USB koncentratora

azuriranje firmwarea mozda nece biti pravilno primijenjeno.

Pritisnite gumb [Menu], odaberite izbornik Pocetna / sve postavke i
pritisnite [Enter].

Color Uniformity
Log Save Destination USB and Internal Memory
Batch Setup Range

Language & English

Information

Display Status

Reset Management Settings

Network

Wired LAN Info.
Network Settings

Initial/All Settings

Reset Network Settings
Memory

Image

Lens Position

Reset Memory Settings |

Initial/All Settings

Reset All

Firmware Update

B Odaberite izbornik Azuriranje firmvera pa pritisnite [Enter].



Azuriranje firmvera

B Odaberite Da za pokretanje azuriranja firmwarea. * Azuriranje firmwarea je korisnikova odgovornost. Ako je azuriranje
firmwarea bilo neuspjesno zbog problema poput nestanka elektri¢ne
e T o i ran i rmwarea nelodya ajte kabellzamaparanics energi;ie ili komunikacijskih problema, naplatit ¢e se naknada za
projektora. Ako odvojite kabel za napajanje, projektor se mozda OIS e Ui
nece pravilno pokrenuti. * Vase racunalo mora koristiti jedan od sljede¢ih operacijskih sustava

. . .. N kako bi se moglo izvrsiti azuriranje firmvera.
* Tijekom aZuriranja firmwarea ne odvajajte USB memorijski 8 )

uredaj iz projektora. Ako odvojite USB memorijski uredaj ¢ Windows 8.1 (32-bitni i 64-bitni)
azuriranje firmwarea mozda nece biti pravilno primijenjeno. « Windows 10 (32-bitni i 64-bitni)
* Windows 11 (64-bitni)

* macOS 10.13.x (64-bitni)

* macOS 10.14.x (64-bitni)

Svi indikatori projektora zapocet Ce treptati i zapocet ¢e azuriranje
firmvera. Ako je azuriranje pravilno zavrseno, projektor ¢e pokrenuti
stanje pripravnosti (indikator napajanja zasvijetlit ¢e plavo). Ako je Izr.
napajanje uklj. postavljeno na Ukljuceno u izborniku Radnja projektora, * macOS 10.15.x (64-bitni)
projektor ¢e se ponovno ukljuciti.

Nakon zavr$etka azuriranja provjerite izbornik Informacije u izborniku n Preuzmite datoteku firmwarea projektora s Epsonove web stranice.
projektora Upravljanje kako biste se uvjerili je li azurirana informacija Inacica
na ispravnu inacicu firmvera. @ * Ne mijenjajte naziv datoteke firmwarea. Ako promijenite naziv
datoteke, azuriranje firmwarea nece zapoceti.
% Kad svi indikatori brzo trepéu azuriranje firmvera mozda je bilo * Provijerite je li datoteka firmwarea koju ste kopirali ispravna
neuspjesno. Najprije odvojite, a zatim ponovno prikljucite kabel za datoteka za model projektora koji posjedujete. Ako datoteka
napajanje na projektor. Ako indikatori nastave treptati i nakon ponovnog firmvera nije ispravna, aZuriranje firmvera nece zapoceti.

priklju¢ivanja kabela za napajanje, uklonite utikac¢ za napajanje: iz

elektri¢ne uti¢nice i kontaktirajte Epson.
Prikljucite USB kabel u USB priklju¢ak na racunalu i u prikljucak Service
na projektoru.

Azuriranje firmwarea pomocu racunala i USB kabela

Firmware projektora mozete azurirati pomocu rac¢unala i USB kabela.



Azuriranje firmvera

Pritisnite gumb [Menu], odaberite izbornik Pocetna / sve postavke i
pritisnite [Enter].

Frequently Used Color Uniformity
Image Log Save Destination USB and Internal Memory
Batch Setup Range

Language & English

Information

Display Status

Reset Management Settings

Network

Wired LAN Info.
Memory

Network Settings

Initial/All Settings

Reset Network Settings
Memory

Image

Lens Position

Reset Memory Settings |

Initial/All Settings
Reset All

Firmware Update

ﬂ Odaberite izbornik AZuriranje firmvera pa pritisnite [Enter].
B Odaberite Da za pokretanje azuriranja firmwarea.

% Tijekom aZzuriranja firmwarea ne odvajajte kabel za napajanje s
$ projektora. Ako odvojite kabel za napajanje, projektor se mozda

nece pravilno pokrenuti.

Svi indikatori projektora ¢e se ukljuciti i zapocet ¢e azuriranje firmwarea.

Racunalo ¢e projektor prepoznati kao uklonjivi disk.

Na rac¢unalu datoteku firmvera kopirajte u korijensku mapu (mapa na
najvisoj razini u stablu mapa) izmjenjivog diska.

@ * Na izmjenjivi disk ne kopirajte nikakve druge datoteke ili mape.
U suprotnom datoteke ili mape mogu biti izgubljene.
* Projektor ¢e se automatski iskljuciti ako odvojite USB kabel ili
kabel za napajanje prije zavrSetka kopiranja datoteke firmvera na
izmjenjivi disk. Ako se to dogodi kopiranje izvrite ponovno.

Al 1zvriite sigurno odvajanje USB uredaja s racunala i odvojite USB kabel iz
projektora.
Svi indikatori projektora zapocet Ce treptati i zapocet ¢e azuriranje
firmvera. Ako je azuriranje pravilno zavr$eno, projektor ¢e pokrenuti
stanje pripravnosti (indikator napajanja zasvijetlit ¢e plavo). Ako je Izr.
napajanje uklj. postavljeno na Ukljuceno u izborniku Radnja projektora,
projektor ¢e se ponovno ukljuciti.

Nakon zavrsetka azuriranja provjerite izbornik Informacije u izborniku
projektora Upravljanje kako biste se uvjerili je li azurirana informacija Inacica
na ispravnu inacicu firmvera.

@, * Kad svi indikatori brzo trepéu azuriranje firmvera mozda je bilo
neuspjesno. Najprije odvojite, a zatim ponovno prikljucite kabel
za napajanje na projektor. Ako indikatori nastave treptati i nakon

ponovnog priklju¢ivanja kabela za napajanje, uklonite utika¢ za
napajanje: iz elektri¢ne uti¢nice i kontaktirajte Epson.

* Ako tijekom 20 minuta nije izvr§ena nikakva radnja u na¢inu rada
za azuriranje, projektor ¢e se automatski iskljuciti. Ako se to dogodi
kopiranje izvrsite ponovno.



Rjesavanje problema

Ako imate problema pri koristenju projektora, potrazite rjeSenja u sljede¢im odjeljcima.

» Srodne poveznice

* "Problemi s projekcijom" str.119

* "Stanje pokazivaca projektora” str.120

* "Prikaz zaslona stanja" str.122

* "Rjesavanje problema s uklju¢ivanjem ili isklju¢ivanjem projektora" str.125
* "Rjesavanje problema sa slikom" str.126

* "RjeSavanje problema sa zvukom" str.130

* "Rjesavanje problema s daljinskim upravlja¢em" str.131

* "Rjesavanje problema sa znacajkom Veza HDMI" str.132

* "Rjesavanje problema s mrezom" str.133



Problemi s projekcijom

Ako projektor ne radi ispravno, iskljucite ga, odvojite pa ponovno spojite i
ukljucite.

Ako se na taj nacin ne rijesi problem, provjerite sljedece:

* Pokazivaci na projektoru mogu javljati problem.

* Rjesenja u ovom priru¢niku mogu pomoc¢i da rijesite mnoge probleme.
Ako nijedno od ovih rjeSenja ne pomogne, obratite se tvrtki Epson i zatrazite
tehnicku podrsku.



Stanje pokazivaca projektora

Pokazivaci na projektoru oznacavaju stanje projektora i javljaju vam kada se
pojavi odredeni problem. Provjerite stanje i boju pokazivaca i zatim u sljedecoj
tablici potrazite rjeSenje.

* Ako pokazivaci prikazuju uzorak koji nije naveden u gornjoj tablici,
isklju¢ite projektor, odvojite ga i kontaktirajte Epson za pomoc¢.

* Kada je postavka Indikatori namjestena na Iskljuceno u izborniku
Radnja projektora, svi pokazivadi su u normalnim uvjetima projiciranja
isklju¢eni.

—®_ ) (9 Status

— ) ¥ Laser

@) Pokazivac statusa
@ Pokazivac lasera
@ Pokaziva¢ Temp (temperatura)

@) Pokazatelj uklju¢enog stanja/cekanja (napajanja)

Status projektora

Pokazivac i stanje

Problem i rjesenja

Napajanje: svijetli plavo
Stanje: svijetli plavo
Laser: isklju¢en

Temp: isklju¢eno

Normalan rad.

Napajanje: svijetli plavo
Stanje: trepée plavo
Laser: isklju¢en

Temp: isklju¢eno

Zagrijavanje, iskljucivanje ili hladenje.

Tijekom zagrijavanja pricekajte otprilike 30 sekundi kako
bi se prikazala slika.

Za vrijeme zagrijavanja, isklju¢ivanja i hladenja
onemoguceni su svi gumbi.

Napajanje: isklju¢eno
Stanje: isklju¢eno
Laser: isklju¢en

Temp: isklju¢eno

Nacin ¢ekanja ili mirovanja.
Kada pritisnete gumb za uklju¢ivanje, projekcija ¢e
zapoceti.

Napajanje: trepée plavo
Stanje: iskljuceno
Laser: isklju¢en

Temp: isklju¢eno

Pripremanje za pracenje i sve funkcije su iskljucene.

Napajanje: svijetli plavo
Stanje: isklju¢eno
Laser: iskljucen

Temp: isklju¢eno

Pracenje.

Napajanje: trepce plavo
Stanje: stanje pokazivaca
se mijenja

Laser: stanje pokazivaca
se mijenja

Temp: trepce narancasto

Projektor je prevruc.

* Provijerite jesu li zra¢ni otvori i zra¢ni filtar zacepljeni
prasinom ili zaprijeceni obliznjim predmetima.

* Ocistite ili zamijenite filtar zraka.

* Pobrinite se da temperatura u okolini nije previsoka.




Stanje pokazivaca projektora

» Srodne poveznice

Pokazival i stanje Problem i rjeSenja * "Postavke znacajki projektora - izbornik Radnja" str.93
Napajanje: isklju¢eno Projektor se pregrijao i iskljuc¢io. Ostavite ga isklju¢enog 5 * "Postavke ugradnje projektora - izbornik Instalacija" str.90
Stanje: trepce plavo minuta da se ohladi. + "Ci3cenje filtara zraka i otvora” str.108

Laser: iskljucen * Provijerite jesu li zra¢ni otvori i zra¢ni filtar zacepljeni * "Zamjena filtra zraka" str.110

Temp: svijetli narancasto prasinom ili zaprijeceni obliznjim predmetima.

* Pobrinite se da temperatura u okolini nije previsoka.
* Ocistite ili zamijenite filtar zraka.

* Ako projektor koristite na velikoj nadmorskoj visini,
postavite postavku Nacin velike visine na Uklju¢eno u
izborniku Instalacija projektora.

* Ako problem ne nestane, odvojite projektor i obratite
se u Epson za pomo¢.

Napajanje: trepée plavo Upozorenje na laser.

Stanje: stanje pokazivaca | Iskljucite projektor, odvojite ga i kontaktirajte Epson za
se mijenja pomoc.

Laser: trepée narancasto

Temp: stanje pokazivaca

se mijenja
Napajanje: isklju¢eno Postoji problem s laserom.
Stanje: trepée plavo Iskljucite projektor, odvojite ga i kontaktirajte Epson za

Laser: svijetli narancasto | POMO¢.

Temp: isklju¢eno

Napajanje: isklju¢eno Postoji problem s ventilatorom ili senzorom.
Stanje: trepée plavo Iskljucite projektor, odvojite ga i kontaktirajte Epson za
Laser: isklju¢en pomot.

Temp: trepce narancasto

Napajanje: iskljuc¢eno Unutarnja greska projektora.
Stanje: trepée plavo Iskljucite projektor, odvojite ga i kontaktirajte Epson za
Laser: trepée narancasto pomoc.

Temp: isklju¢eno




Prikaz zaslona stanja

Zaslon stanja omogucava nadzor stanja projektora i pregled informacija o

L Poruke na zaslonu statusa projektora
pogreskama.

Kategorije na zaslonu statusa omogucavaju prikaz informacija o projektoru i
njegovom radu. Pojedinosti potrazite u Supplemental Guide for Display Status

n Ukljucite projektor.

g Pritisnite gumb [Menu] na upravljackoj plo¢i ili na daljinskom upravljacu.

B Odaberite izbornik Upravljanje pa pritisnite [Enter].

Frequently Used Ttems Management
Image Len k
Child Lock
Control Panel Lock
Color Uniformity
Log Save Destination
Batch Setup Range
Language @
Information
Display Status
Reset Management Settings
Network
Wired LAN Info.
Network Settings
Reset Network Settings
Memory
Image

Lens Position

a Odaberite Prikazi stanje pa pritisnite [Enter].

Off
off
off

USB and Internal Memory

English

Pritisnite gumbe sa strelicama ulijevo ili udesno kako biste pregledali

razlic¢ite kategorije informacija.

» Srodne poveznice
* "Poruke na zaslonu statusa projektora” str.122

Menu.

Poruke o statusu dostupne su samo na engleskom jeziku.

Kategorija System: prikazuje status sustava.

Informacije Opis
<1/4> Prikazuje glavni status.
System Status Prikazuje status rada sustava.

Laser Status

Prikazuje status rada izvora svjetla.

Last Event

Prikazuje najnovija upozorenja ili pogreske.

Intake Air Temp

Prikazuje temperaturu usisa zraka.

Internal Temp Lv

Prikazuje unutarnju temperaturu projektora u pet razina.

<2/4>

Prikazuje vrijeme rada i informacije o izvoru svjetla.

Operation Time

Prikazuje ukupno vrijeme rada projektora.

Laser Op. Time

Prikazuje ukupno vrijeme rada izvora laserskog svjetla.

<3/4> Prikazuje status trenutnog ulaznog izvora.

Source Prikazuje trenutni izvor.

Signal Status Prikazuje identifikacijske rezultate signala.
Resolution Prikazuje razluéivost.

Refresh Rate Prikazuje ucestalost osvjezavanja i nacin skeniranja.
ColorSamp./Depth Prikazuje uzorkovanja boje i dubinu bita.




Prikaz zaslona stanja

Informacije

Opis

Color Space

Prikazuje prostor boje.

Dynamic Range

Prikazuje dinami¢ni raspon.

Video Range

Prikazuje video raspon.

Frame Interp.

Prikazuje status Interpolacija okvira.

<4/4>

Prikazuje status kvalitete videozapisa/slike.

ALLM Status

Prikazuje status ALLM-a (automatski nacin rada s malim
kagnjenjem).

Kategorija Version: prikazuje serijski broj i verziju firmwarea.

Informacije Opis

Serial Number Prikazuje serijski broj.

Main Prikazuje glavne podatke o verziji.
Video2 Prikazuje verziju ugradenog softvera.
Sub Prikazuje verziju ugradenog softvera.
HDMI Prikazuje verziju ugradenog softvera.
Pixel Shift Prikazuje verziju ugradenog softvera.

Kategorija Network Wired: prikazuje status zi¢ane mreze.

Informacije

Opis

Projector Name

Prikazuje naziv koji se koristi za identifikaciju projektora
kad je povezan na mrezu.

Connection Mode

Prikazuje putanju povezivanja za zi¢anu mrezu.

DHCP

Prikazuje DHCP postavke.

IP Display

Prikazuje postavke prikaza IP adrese.

Informacije Opis
IP Address Prikazuje IP adresu.
MAC Address Prikazuje MAC adresu.

Kategorija Input Signal:

prikazuje status signala trenutnog ulaznog izvora.

Informacije Opis

<1/4> -

Sync Detect(5V) Prikazuje rezultate otkrivanja signala.

Signal Status Prikazuje identifikacijske rezultate signala.
Resolution Prikazuje razlucivost.

Refresh Rate Prikazuje ucestalost osvjezavanja i na¢in skeniranja.
ColorSamp./Depth Prikazuje uzorkovanja boje i dubinu bita.

Color Space Prikazuje prostor boje.

Dynamic Range

Prikazuje dinami¢ni raspon.

Video Range Prikazuje video raspon.

HDCP Status/Ver Prikazuje status HDCP-a i verziju.

Trans. Type Prikazuje nacin prijenosa.

Stable Time Prikazuje vrijeme rada od promjene signala.

<2/4> -

Signal Mode Prikazuje nacin rada signala.

AVI VIC/Chk.Sum Prikazuje VIC kod i zbroj za provjeru za AVI InfoFrame.

CLK-MHz/Frame-Hz

Prikazuje stvarnu vrijednost mjerenja frekvencije takta
piksela i uestalosti osvjezavanja.

Total-H/V

Prikazuje ukupan broj piksela i redaka uklju¢ujuéi efektivni
broj piksela i praznina.




Prikaz zaslona stanja

Informacije Opis

Sync Polarity Prikazuje polaritet sinkronizacije signala horizontalne i
vertikalne sinkronizacije.

EDID Mode Prikazuje EDID nacin rada.

EDID HDR10+ Prikazuje EDID (HDR10+) nacin rada.

Equalizer Level

Prikazuje razinu ekvalizatora.

<3/4> -

Audio Type Prikazuje vrstu audio signala iz HDMI prikljucka u uredaj
izvora.

Audio Freq/Depth Prikazuje frekvenciju audio signala i dubinu bita iz HDMI
priklju¢ka u uredaj izvora.

GCP A/V Mute Prikazuje status A/V bez tona GCP paketa.

DDC Status Prikazuje status uredaja izvora i DDC komunikacije.

<4/4> -

HEF-VSIF ALLM

Prikazuje vrijednost ALLM za HF-VSIF.

» Srodne poveznice

* "Dobivanje najnovije verzije dokumenata” str.9




Rjesavanje problema s ukljuc¢ivanjem ili isklju¢ivanjem projektora

U ovim odjeljcima pronadite rjeSenja ako se projektor ne ukljucuje nakon n Projektori su mozda pokrenuli na¢in mirovanja nakon odredenog

pritiska gumba za ukljucivanje ili se neocekivano iskljuci. vremena neaktivnosti. Izvrsite bilo koju radnju da se probudi projektor. Za
isklju¢ivanje nacina mirovanja postavite Nac¢in mirovanja na Iskljuceno u

» Srodne poveznice izborniku Radnja projektora.

* "Rjesavanje problema s uklju¢ivanjem projektora” str.125

* 'Rjesavanje problema s iskljucivanjem projektora” str.125 Ako se izvor svjetla projektora iskljuci, a pokazivac stanja trepce sok

pokaziva¢ temperature svijetli, projektor se pregrijao i iskljucio.

Rjesavanje problema s ukljuc¢ivanjem projektora » Srodne poveznice
* "Postavke znacajki projektora - izbornik Radnja" str.93
Ako se projektor ne uklju¢uje nakon pritiska na gumb za uklju¢ivanje pokusajte
sa sljede¢im postupcima do rjesavanja problema.

Provijerite je li kabel napajanja sigurno prikljuc¢en u projektor i u ispravnu
elektri¢nu uti¢nicu.

a Ako koristite daljinski upravljac, provjerite umetnute baterije.

Gumbi projektora mozda su zakljucani iz sigurnosnih razloga. Otkljucajte
gumbe u postavci Zaklju¢. upr. ploce ili Zabrana za djecu u

izborniku projektora Upravljanje projektora ili ukljucite projektor
pomocu daljinskog upravljaca.

Vil Kabel napajanja mozda je neispravan. Odspojite kabel i kontaktirajte
Epson za pomo¢.

» Srodne poveznice
* "Postavke administriranja projektora - izbornik Upravljanje" str.94

Rjesavanje problema s iskljucivanjem projektora

Ako se izvor svjetla projektora neocekivano iskljucuje pokusajte sa sljede¢im
postupcima do rjesavanja problema.



Rjesavanje problema sa slikom

Ako imate problema s projiciranom slikom, potrazite rjeSenja u sljede¢im a Provjerite kabelske prikljucke:
djeljcima.
eqeyema * Provjerite jesu li svi potrebni kabeli ¢vrsto prikljuceni i je li projektor
» Srodne poveznice ukljucen.
* "Rjesavanje problema nedostajuce slike" str.126 * Prikljudite video izvor izravno na projektor.
* "Pode$avanje slike koja nije pravokutna" str.127 « Zamijenite HDMI kabel kracim

* "Podesavanje neizostrene ili mutne slike" str.127

* "Rjesavanje problema s djelomi¢nim prikazom slike" str.127
* "Podesavanje slike koja ima $um ili staticke smetnje" str.128
* "Podesavanje slike neodgovarajuce svjetline ili boja" str.128
* "Podesavanje izokrenute slike" str.129

¢ "Sinkroniziranje slike i zvuka" str.129

* Provjerite jeste li odabrali ispravnu postavku za Format signala ili
EDID u izborniku U/I signal projektora, ako su te postavke raspolozive
za vas izvor slike.

B Provjerite status video izvora:
¢ Ukljucite priklju¢eni video izvor i pritisnite gumb za reprodukciju radi
pokretanja videozapisa ako je to potrebno.

Rje§ava n je problema nedostajuc’e slike * Ako projicirate s reproduktora internetskih medija (strujanje) provjerite
napaja li se taj uredaj s USB kabel za napajanje na projektoru.

Ako nema projicirane slike pokusajte sa sljede¢im postupcima do rjeSavanja

* Provjerite zadovoljava li povezani uredaj HDMI CEC standard. Za
problema.

dodatne informacije pogledajte dokumentaciju prilozenu uz uredaj.

n Provjerite status projektora: * Ako projicirate s prijenosnog rac¢unala, provjerite je li ono postavljeno

L . . ) o za prikaz na vanjskom monitoru.
* Pritisnite gumb [Blank] na daljinskom upravlja¢u kako biste provjerili

je li slika privremeno iskljucena.
J P ) Provjerite sljedece stavke:
¢ Iskljucite projektor i prikljuceni video izvor, a zatim ih ponovno
ukljucite.

* Provjerite pokazivac statusa kako biste provjerili je li projektor u
normalnom radnom stanju.

* Pritisnite gumb za ukljucivanje projektora kako biste ga probudili
iz nacina na ¢ekanju ili na¢ina mirovanja. Takoder, provjerite je li
priklju¢eno ra¢unalo u nac¢inu mirovanja i je li prikazan prazan ¢uvar
zaslona. * Pobrinite se da razlucivost racunalnog zaslona ne prekoracuje
ogranicenja za razlucivost i frekvenciju projektora. Ako je potrebno,
odaberite drugu razlucivost zaslona za vase racunalo. (Pojedinosti
potrazite u priru¢niku racunala.)

* Ponovno postavite CEC funkciju priklju¢enog uredaja i ponovno
pokrenite uredaj.

Za iskljuc¢ivanje nac¢ina mirovanja postavite Nac¢in mirovanja na
Iskljuceno u izborniku Radnja projektora.

* Ako druga rjeSenja ne rijee problem ponistite sve postavke projektora
na zadane vrijednosti pomoc¢u Ponisti sve u izborniku Pocetna / sve
postavke.



Rjesavanje problema sa slikom

» Srodne poveznice

* "Postavke znacajki projektora - izbornik Radnja" str.93

* "Pocetne postavke projektora i moguc¢nosti ponistavanja - izbornik Pocetna /
sve postavke" str.100

Podesavanje slike koja nije pravokutna

Ako projicirana slika nije pravokutna pokusajte sa sljede¢im postupcima do
rjeSavanja problema.

Postavite projektor izravno ispred sredine zaslona, tako da je prema njemu
izravno okrenut, ako je to moguce.

Prilagodite oblik slike postavkama Geom. ispravljanje u izborniku
Instalacija projektora.

* Prilagodite postavku H/V-geometrija radi ispravljanja oblika slike.
@ Instalacija > Geom. ispravljanje > H/V-geometrija

* Prilagodite postavku Quick Corner za ispravljanje oblika slike.
@ Instalacija > Geom. ispravljanje > Quick Corner

* Namjestite postavku Ispravljanje tocke radi ispravljanja malog
izobli¢enja koje se pojavi na dijelu prikaza.

@ Instalacija > Geom. ispravljanje > Ispravljanje tocke

» Srodne poveznice
* "Postavke ugradnje projektora - izbornik Instalacija" str.90

Gumbom [Lens] na upravljackoj plo¢i ili daljinskom upravljacu podesite
izostravanje slike.

a Postavite projektor dovoljno blizu zaslonu.

B Ocistite objektiv projektora.

%  Pricajte da se projektor zagrije ne temperaturu prostorije prije
@ pocetka koristenja kako biste izbjegli kondenzaciju na objektivu

nakon premjestanja projektora iz hladne okoline.

Namjestite postavku Ostrina u izborniku projektora Slika da poboljsate
kvalitetu slike.

Ako projicirate s racunala, koristite slabiju razlucivost ili odaberite
razlu¢ivost koja odgovara izvornoj razlu¢ivosti projektora.

» Srodne poveznice
* "Izostravanje slike pomoc¢u gumba Lens (objektiv)" str.48
* "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" str.84

PodesSavanje neizostrene ili mutne slike

Ako je projicirana slika neizostrena ili mutna pokusajte sa sljede¢im postupcima
do rjesavanja problema.

Rjesavanje problema s djelomi¢nim prikazom slike

Ako se projicira samo dio slike pokusajte sa sljede¢im postupcima do rjeSavanja
problema.

Gumbom [Lens] na upravljackoj ploci ili daljinskom upravljacu podesite
veli¢inu projicirane slike.

Pritisnite gumb [Aspect] na daljinskom upravljacu kako biste odabrali
drugi format slike.



Rjesavanje problema sa slikom

Svakako odaberite ispravan nacin projekcije. Ovo mozete odabrati Provjerite jeste li odabrali ispravnu postavku za Format signala ili EDID
koriste¢i postavku Projekcija u izborniku Instalacija projektora. u izborniku U/I signal projektora.

Ako projicirate s racunala provjerite postavke racunalnog zaslona pa Promijenite postavku Razina HDMI IN EQ u izborniku U/I signal
onemogucite dvostruki zaslon i postavite razlu¢ivost unutar ogranicenja projektora.

projektora. (Pojedinosti potrazite u priru¢niku racunala.)
Ako ste priklju¢ili produzni kabel napajanja, pokusajte projicirati bez
M Srodne poveznice njega kako biste provjerili je li on bio uzrok smetnji u signalu.
* "Promjena velic¢ine slike pomocu funkcije zumiranja" str.47
* "Postavke ugradnje projektora - izbornik Instalacija" str.90

" . o FA Ako projicirate s racunala odaberite razlu¢ivost video slike na rac¢unalu i
* "Promjena formata slike" str.50

ucestalost osvjezavanja koji ¢e biti kompatibilni s projektorom.

Ako ste na prikljucak HDMI2 (eARC/ARC) povezali A/V sustav koji ne

POdegavanje slike koja ima Sumiili staticke smetnje podrzava eARC/ARC slika moze biti izobli¢ena.
Ako projicirana slika sadrzi elektroni¢ku interferenciju (Sum) ili staticke smetnje » Srodne poveznice
pokusajte sa sljede¢im postupcima do rjesavanja problema. * "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" str.84

* "Postavke ulaznog signala - izbornik U/I signal” str.87
n Provijerite kabele koji povezuju video izvor s projektorom. Oni:

* Mora biti odvojeni od kabela napajanja kako bi se onemogucile smetnje

+ Moraju biti sigurno utvri¢eni na oba kraja Podesavanje slike neodgovarajuce svjetline ili boja

* Ne smiju biti prikljuceni u produzni kabel Ako je projicirana slika previse tamna ili svijetla ili su boje neodgovarajuce
pokusajte sa sljede¢im postupcima do rjesavanja problema.

Namjestite postavke Smanjenje buke, MPEG smanjenje buke i Uklanj.

isprepl. u izborniku Slika projektora. Koriste¢i gumb [Color Mode] na daljinskom upravljacu isprobajte razlicite

@ Slika > Poboljsanje slike > Smanjenje buke nacine rada u boji za sliku i okolinu.

@ Slika > Poboljsanje slike > MPEG smanjenje buke

@ Slika > Poboljsanje slike > Uklanj. isprepl. a Provjerite postavke video izvora.

Prilagodite raspolozive postavke za trenutni ulazni izvor u izborniku
projektora Slika, kao $to su Svjetlina, Kontrast, Nijansa i Zasicenje boje i
RGBCMY.

Ako se oblik slike prilagodili koriste¢i naredbe projektora, smanjite
postavku Os$trina u izborniku Slika projektora kako biste poboljsali
kvalitetu slike.



Rjesavanje problema sa slikom

Provjerite jeste li odabrali ispravnu postavku za Dinami¢ni raspon u a Obrada slike postavljeno je na Brzo u izborniku U/I signal projektora.
izborniku U/I signal projektora.

Odaberite postavke izlaza zvuka video uredaja povezanih na projektor.
Provijerite jeste li odabrali ispravnu postavku za Format signala ili EDID Pojedinosti potrazite u dokumentaciji isporucenoj s video uredajem.
u izborniku U/I signal projektora.

Provjerite i ¢vrsto prikljucite sve kabele u projektor i video opremu. Ako
se priklju¢ili dugacke kabele, zamijenite ih kra¢ima.

Postavite projektor dovoljno blizu zaslonu.
» Srodne poveznice

* "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" str.84
* "Postavke ulaznog signala - izbornik U/I signal” str.87

Podesavanje izokrenute slike

Ako je projicirana slika naopako okrenuta, odaberite ispravan nacin
projiciranja.

@ Instalacija > Projekcija

» Srodne poveznice
* "Postavke ugradnje projektora - izbornik Instalacija" str.90

Sinkroniziranje slike i zvuka

Ako projicirana slika i izlazni zvuk nisu sinkronizirani pokusajte sa sljede¢im
postupcima do rjesavanja problema.

n Kad je Obrada slike postavljeno na Fino u izborniku U/I signal
projektora, postavite Interpolacija okvira a Iskljuc¢eno u izborniku Slika
projektora.



Rjesavanje problema sa zvukom

Ako nema zvuka ili je glasnoc¢a premala pokusajte sa sljede¢im postupcima do
rje$avanja problema.

n Provijerite spojeve kabela izmedu projektora i video/audio izvora.

Provjerite je li na video/audio izvoru glasno¢a dovoljno pojacana i je li
izlaz zvuka postavljen za odgovarajudi izvor.

B Ako koristite A/V sustav kompatibilan s eARC/ARC provijerite sljedece:
* jeli A/V sustav priklju¢en na HDMI prikljucak projektora koji je
kompatibilan s eARC/ARC. Pogledajte Supplemental A/V Support
Specification za eARC/ARC podrzane audio formate.
* Provjerite zadovoljava li kabel HDMI CEC standard.

* Provjerite zadovoljava li povezani A/V sustav HDMI CEC standard. Za
dodatne informacije pogledajte dokumentaciju prilozenu uz uredaj.



Rjesavanje problema s daljinskim upravljacem

Ako projektor ne reagira na naredbe s daljinskog upravljaca pokusajte sa
sljede¢im postupcima do rjesavanja problema.

Ako izgubite daljinski upravlja¢, narucite novi od tvrtke Epson.

Provijerite jesu li baterije umetnute na pravilan nacin u daljinski upravljac i
jesu li pune. Ako je potrebno, zamijenite baterije.

Provjerite je li neki gumb na daljinskom upravlja¢u zaglavljen, zbog
¢ega bi mogao pokrenuti nacin mirovanja. Oslobodite gumb i aktivirajte
daljinski upravljac.

Ako se s projektora projicira slika, daljinski upravlja¢ svakako koristite
unutar kuta za prijam i unutar dometa projektora.

Provjerite pokazivace kako biste se uvjerili je li projektor u normalnom
radnom stanju.

Jaka fluorescentna rasvjeta, izravna sunceva svjetlost ili signali
infracrvenih uredaja mozda ometaju rad daljinskih prijemnika projektora.
Zatamnite svjetla ili odmaknite projektor od sunceve svjetlosti ili opreme
koja uzrokuje smetnje.

» Srodne poveznice

* "Rad daljinskog upravljaca” str.31

* "Stavite baterije u daljinski upravlja¢" str.30
* "Stanje pokazivaca projektora” str.120



Rjesavanje problema sa znacajkom Veza HDMI

Ako povezanim uredajima ne mozete upravljati koristec¢i znacajke Veza HDMI
pokusajte sa sljede¢im postupcima do rjesavanja problema.

n Provijerite zadovoljava li kabel HDMI CEC standard.

Provjerite zadovoljava li povezani uredaj HDMI CEC standard. Za
dodatne informacije pogledajte dokumentaciju prilozenu uz ureda;j.

B Provjerite je li uredaj dostupan u popisu priklju¢enih uredaja Prikljucci
uredaja.
Ako se uredaj ne pojavi na popisu Prikljucci uredaja, to znaci da ne
zadovoljava standarde HDMI CEC. Priklju¢ite neki drugi uredaj.

@ U/I signal > Veza HDMI > Prikljucci uredaja

Provijerite jesu li kabeli potrebni za znacajku Veza HDMI sigurno
prikljuceni.

Provjerite jesu li povezani uredaji ukljuceni i jesu li postavljeni u stanje
mirovanja. Za dodatne informacije pogledajte dokumentaciju prilozenu uz
uredaj.

Ako ste prikljucili novi uredaj ili promijenili vezu, ponovno postavite
funkciju CEC za povezani uredaj i ponovno ga pokrenite.

» Srodne poveznice
* "Postavke ulaznog signala - izbornik U/I signal” str.87
* "Upravljanje povezanim uredajima pomoc¢u funkcija HDMI veze" str.64



Rjesavanje problema s mrezom

Ako imate problema pri koristenju projektora preko mreze, potrazite rjeSenja u
sljede¢im odjeljcima.

» Srodne poveznice
* "Rjesenja za slucaj da ne mozete pristupiti projektoru putem interneta" str.133

Rjesenja za slucaj da ne mozete pristupiti projektoru
putem interneta

Ako niste u mogucnosti pristupiti projektoru putem web preglednika, provjerite
koristite li tocan ID i lozinku.

* Upvjerite se da koristite sljedece korisnicke ID-ove. (Ne mozete promijeniti
korisnicke ID-ove.)

* Za pristup opciji Osnovna kontrola unesite EPSONREMOTE.
* Za pristup ostalim opcijama i pohranu postavki unesite EPSONWEB.

* Kao lozinku unesite lozinku zadanu u izborniku MreZa projektora. Nema
zadane lozinke.

* Ako je vas web preglednik podesen za spajanje putem proxy posluzitelja,
zaslon Epson Web Control se ne moze prikazati. Postavite postavke za
povezivanje bez koristenja proxy posluzitelja.

* Ako postavite Nacin na ¢ekanju na Komunik. uklj. u izborniku Radnja
projektora, mrezni uredaj mora biti uklju¢en. Nakon uklju¢ivanja mreznog
uredaja, ukljucite projektor.

Korisnic¢ki ID i lozinka osjetljivi su na velika i mala slova.



Dodatak

Tehnicke podatke i vazne napomene o proizvodu pronaci ¢ete u sljede¢im odjeljcima.

» Srodne poveznice

* "Dodatna oprema i zamjenski dijelovi" str.135

* "Velic¢ina zaslona i udaljenost za projekciju” str.136
* "Podrzane razlucivosti zaslona monitora" str.138

* "Tehnicki podaci projektora” str.139

* "Vanjske dimenzije" str.141

* "Popis simbola o sigurnosti i upute" str.142

* "Sigurnosne informacije o laseru" str.145

* "Rjecnik" str.147

* "Obavijesti" str.149



Dodatna oprema i zamjenski dijelovi

Dostupna je sljede¢a dodatna oprema i zamjenski dijelovi. Molimo da ove Zam jenski dijE|0Vi
proizvode nabavljate ako i kada zatrebaju.
Navedeni popis dodatne opreme i zamjenskih dijelova vrijedi od: svibnja 2024. Filtar zraka ELPAF62

Podaci o dodatnoj opremi mogu se mijenjati bez najave, a dostupnost moze StuZi kao zamjena za rabljene zracne filtre.

ovisiti o drzavi nabave.

» Srodne poveznice

* "Nosaci" str.135

* "Vanjski uredaji” str.135

* "Zamjenski dijelovi" str.135

Nosaci

Stropni nosac¢ ELPMB22

Stropni nosa¢ (mali profil) ELPMB30
Sluzi za montazu projektora na strop.

Komplet sigurnosnih kabela ELPWRO1
Koristite prilikom priklju¢ivanja projektora na nosac za ugradnju radi
sprjecavanja pada projektora.

Stropna cijev (450 mm) ELPFP13

Stropna cijev (700 mm) ELPFP14
Sluzi za montazu projektora na visoki strop.

Potrebna je posebna stru¢nost za ovjesenje projektora sa stropa. Obratite

se u Epson za pomoc.

Vanjski uredaji

Android TV" uredaj ELPAP12
Za gledanje internetskih sadrzaja koristite uredaj za reprodukciju
internetskih medija.



Veli¢ina zaslona i udaljenost za projekciju

Koristite sljede¢u tablicu kako biste odredili koliko daleko morate postaviti Veli¢ina zaslona 16:9 (1) ()
projektor od zaslona na temelju veli¢ine projicirane slike. Minimalna (iroki) do | Okomiti pomak
Y Maksimalna (Tele) | le¢e od dna do vrha
B 80" 177 x 100 239 - 503 -146 - 46
/11 100" 221 x 125 300 - 630 -182-58
I_ 150" 332 x 187 452 - 947 -273 - 86
200" 443 x 249 604 - 1264 -364 - 115
d 250" 553 x 311 756 - 1582 -455 - 144
300" 664 x 374 908 - 1899 -547 - 173

Velic¢ina zaslona 4:3 (1] (2]

Minimalna (Siroki) do Okomiti pomak
Maksimalna (Tele) lece od dna do vrha

50" 102 x 76 182 - 384 -111-35
60" 122 x 91 219 - 462 -134 - 42
80" 163 x 122 293 - 617 -178 - 56
100" 203 x 152 368 - 772 -223-71
@ Daljina projekcije (cm)
120" 244 x 183 442 - 927 -268 - 85

@ Udaljenost od sredine objektiva do osnovice zaslona (mijenja se ovisno o postavci
za vertikalni pomak lece.) (cm) 150" 305 x 229 554 - 1160 -334 - 106

@ Sredina objektiva
200" 406 x 305 740 - 1548 -446 - 141
Velicina zaslona 16:9 (1 (2] 220" 447 x 335 814 - 1704 -491 - 155
Minimalna (Siroki) do Okomiti pomak 244.8" 497 x 373 906 - 1896 -546 - 173

Maksimalna (Tele) le¢e od dna do vrha

50" 111 x 62 148 - 313 -91-29

60" 133 x 75 178 - 376 -109 - 35




Veli¢ina zaslona i udaljenost za projekciju

Veli¢ina zaslona 16:10 (1) (2]
Minimalna (Siroki) do Okomiti pomak
Maksimalna (Tele) le¢e od dna do vrha

50" 108 x 67 160 - 339 -98 - 31

60" 129 x 81 193 - 407 -118 - 37
80" 172 x 108 259 - 544 -158 - 50
100" 215 x 135 324 - 682 -197 - 62
120" 258 x 162 390 - 819 -236-75
150" 323 x 202 489 - 1024 -295-93
200" 431 x 269 653 - 1367 -394 - 125
250" 538 x 337 817 - 1710 -492 - 156
277,2" 597 x 373 907 - 1897 -546 - 173




Podrzane razlucivosti zaslona monitora

Pogledajte Supplemental A/V Support Specification za detaljne informacije o
kompatibilnim frekvencijama osvjezavanja i razlu¢ivosti za svaki kompatibilni
video format prikaza.

» Srodne poveznice
* "Dobivanje najnovije verzije dokumenata" str.9



Tehnicki podaci projektora

Naziv proizvoda

EH-QB1000B/EH-QB1000W

Dimenzije

520 (S) x 169 (V) x 447 (D) mm (bez podignutog dijela)

Veli¢ina LCD zaslona

0,74"

Nac¢in prikazivanja

Polisilicijski TFT aktivni matri¢ni prikaz

Razlucivost

2.073.600 piksela
Full HD (1.920 (S) x 1.080 (V) to¢aka) x 3

Namjestanje fokusa

Ukljuceno

NamjeStanje zumiranja

1,0 do 2,1 (opticki zum)

Pomak le¢e

Uklju¢eno
Maksimalno u okomitom smjeru: pribl. £96,3 %

Maksimalno u vodoravnom smjeru: pribl. £47,1 %

Izvor svjetla

Laserska dioda

Izlazna snaga izvora
svjetla

Do 126 W

Valna duljina

449 do 461 nm

Klasa lasera (unutarnji
izvor laserskog svjetla)

Klasa 4

Radni vijek izvora
svjetlosti *

Do priblizno 20.000 sati

Zvuénik

nije dostupno

El napajanje

100 -240 VAC£10% 50/ 60 Hz 3,5 - 1,6 A

Potrosnja energije uradu [341 W
(podrudje od 100 do 120

V)

Potro$nja energije uradu | 328 W

(podrucje od 220 do 240
V)

Potros$nja u mirovanju

Komunikacija uklju¢ena: 2,0 W

Komunikacija isklju¢ena: 0,4 W

Radna nadmorska visina

Visina od 0 do 3.048 m

Radna temperatura

Visina od 0 do 2.286 m: +5 do +35°C (vlaznost od 20 do
80 %, bez kondenzacije)

Visina od 2.287 do 3.048 m: +5 do +30°C (vlaznost od 20
do 80 %, bez kondenzacije)

Skladi$na temperatura

-10 do +60°C (vlaznost od 10 do 90 %, bez kondenzacije)

Masa

Oko 12,8 kg

* Priblizno vrijeme do smanjenja svjetline izvora svjetla na pola izvorne

vrijednosti. (Uz pretpostavku koristenja projektora u okolini gdje u zraku ima
0,04 do 0,2 mg/m3 Cestica. To su samo priblizne smjernice i mogu se promijeniti
ovisno o uporabi projektora i okolini.)

Nazivna plocica postavljena je na dno projektora.

Kut nagiba

Koristite li projektor s nagibom pod kutom ve¢im od prikazanog na sljedecoj
slici, on se moze ostetiti i prouzro¢iti nezgodu.

0-3°]

» Srodne poveznice

* "Tehnicki podaci priklju¢aka" str.140




Tehnicki podaci projektora

Tehnicki podaci prikljucaka

Priklju¢ak USB-A 1 USB prikljucak (Type A)

Prikljucak Service 1 USB priklju¢ak (Mini-B)

Priklju¢ak Trigger Out 1 Stereo mini konektor

LAN priklju¢ak 1 RJ-45

Priklju¢ak Opt. HDMI (300mA) 1 Prikljucke elektri¢nog napajanja za
opti¢ki HDMI kabel

HDMI! prikljuéak 1 HDMI

Priklju¢ak HDMI2 (eARC/ARC) 1 HDMI

RS-232C prikljucak 1 Mini D-Sub 9-polni (muski)

kako ¢e USB prikljucci raditi sa svim uredajima koji podrzavaju USB.

Priklju¢ci USB-A i Service podrzavaju USB 2.0. Medutim, nije zajam¢eno




Vanjske dimenzije

@ Udaljenost od sredine objektiva do mjesta ugradnje viseceg nosaca
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Jedinice na ovim ilustracijama su mm.



Popis simbola o sigurnosti i upute

U sljedecoj tablici navedeno je znacenje sigurnosnih simbola koji su naznaceni

na opremi.
Br. |Simboli¢kiznak | Potvrdeni Opis
standardi
(1) I IEC60417 "UKLJUCENO" (napajanje)
No. 5007 Oznacava priklju¢ak na elektri¢nu
mrezu.
(2] IEC60417 "ISKLJUCENO" (napajanje)
No. 5008 Oznacava odvojenost od elektri¢ne
mreze.
(3 I IEC60417 Cekanje
No. 5009 Ako Zelite prepoznati sklopku ili njen
polozaj pomo¢u uvida u koji dio
opreme je ukljucen, a radi stavljanja u
stanje ¢ekanja.
(4) ISO7000 Oprez
No. 0434B, Za oznacavanje opceg opreza pri
IEC3864-B3.1 koristenju proizvoda.
(5) IEC60417 Oprez, vruca povrsina
No. 5041 Oznacava da je predmet s ovom
oznakom vrud i ne smije se dirati bez
mjera opreza.
(6) IEC60417 Oprez, opasnost od elektri¢nog udara
No. 6042 Oznacava opremu koja moze dovesti
ISO3864-B3.6 do elektri¢nog udara.

Br. [Simboli¢ki znak [ Potvrdeni Opis
standardi
(7 IEC60417 Samo za upotrebu u zatvorenom
No. 5957 prostoru
Oznacava elektri¢nu opremu
predvidenu prvenstveno za upotrebu u
zatvorenom.
(8] Q'C c IEC60417 Polaritet prikljucka za istosmjerno
No. 5926 napajanje
Oznacava pozitivne i negativne
prikljucke (polaritet) na dijelu opreme
do koje se dovodi istosmjerno
napajanje.
(6] e_@_@ — Isto kao br. 8.
(]0) IEC60417 Baterija, opcenito
c No. 5001B Oprema koja se napaja pomoc¢u
baterije. Oznacava uredaj, primjerice,
poklopac baterijskog odjeljka ili
prikljucke.
® IEC60417 Polozaj ¢elije
[ + No. 5002 Za prepoznavanje samog drzaca
baterije i za prepoznavanje polozaja
Celije/¢elija unutar drzaca baterije.
® [ + — Isto kao br. 11.
® IEC60417 Zagtitno uzemljenje
No. 5019 Oznacava priklju¢ak predviden za

spajanje u vanjski vodic za zastitu
od elektri¢nog udara u slucaju kvara
ili priklju¢ak elektrode zastitnog
uzemljenja.




Popis simbola o sigurnosti i upute

Oznacava mogucnost ozljedivanja u
slu¢aju dodirivanja odredenog dijela
opreme.

Br. [Simbolicki znak [ Potvrdeni Opis
standardi
® IEC60417 Uzemljenje
No. 5017 Oznacava prikljucak uzemljenja (masa)
u sluc¢ajevima u kojima nije izricito
- propisana upotreba simbola br. 13.
® /\/ IEC60417 Izmjenicna struja
No. 5032 Na nazivnoj plo¢ici oznacava
da je oprema prikladna samo
za izmjenicnu struju; oznacava
odgovarajude prikljucke.
o |_mF—TEC60417 Istosmjerna struja
No. 5031 Na nazivnoj ploc¢ici oznacava
da je oprema prikladna samo
za istosmjernu struju; oznacava
odgovarajuce prikljucke.
(17) IEC60417 Oprema klase II
D No. 5172 Oznacava da oprema zadovoljava
sigurnosne zahtjeve za opremu klase II
prema normi IEC 61140.
® ISO 3864 Opce zabrana
Oznacava zabranjene radnje i
postupke.
® @ ISO 3864 Zabrana dodira

o
X
ﬁ

Nikada nemojte gledati u objektiv
uklju¢enog projektora.

o
X

Oznaceni predmet ne smije se stavljati
na projektor.

Br. [Simboli¢ki znak [ Potvrdeni Opis
standardi
@ ISO3864 Oprez, lasersko zracenje
IEC60825-1 Oznacava da se u opremi nalazi dio s
laserski zracenjem.
(23] ISO 3864 Zabrana rasklapanja
Oznacava opasnost od ozljede,
primjerice, elektri¢nog udara, u sluc¢aju
rastavljanja opreme.
(24) ™ IEC60417 Cekanje, djelomi¢no ¢ekanje
No. 5266 Oznacava da je dio opreme u
spremnom stanju.
(5] ISO3864 Oprezni, pokretni dijelovi
A IEC60417 Oznacava da morate biti podalje
No. 5057 od pokretnih dijelova, sukladno
standardima zagtite.
26) IEC60417 Paznja (Pokretne lopatice ventilatora)
No. 6056 Za svaki slucaj stojite dalje od
pokretnih lopatica ventilatora.
@ IEC60417 Oprez (Ostri kutovi)
No. 6043 Oznacava ostre kutove koje ne biste
smjeli dirati.
D — Oznacava zabranu gledanja leca
XX\ biektiva tiiek N
m objektiva tijekom projiciranja.
(29) ISO7010 Upozorenje, opticko zracenje (poput
A No. W027 UV, vidljivog zracenja, infracrvenog)
ISO 3864 Pazite kako biste sprijecili ozljede o¢iju

i koze u blizini optickog zracenja.




Popis simbola o sigurnosti i upute

Br. |Simboli¢ki znak | Potvrdeni Opis
standardi

(30) IEC60417 Nije za upotrebu u stambenim
No. 5109 podrugdjima.

Oznacava elektri¢nu opremu koja nije
prikladna za upotrebu u stambenim
podrudjima.




Sigurnosne informacije o laseru

Ovaj proizvod je laserski projektor za projiciranje slika na povriine poput zidova Naljepnice s upozorenjem o laseru

i zaslona.
Ovaj projektor je laserski proizvod klase 1 koji je uskladen sa sljede¢im Naljepnice s upozorenjem o laseru postavljene su na projektor.
standardima:
* IEC60825-1:2014 Unutrasnjost
¢ EN60825-1:2014+A11:2021
Pri koristenu projektora pridrzavajte se sljedecih sigurnosnih uputa.
DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR
. SCATTERED RADIATION.
A Upozorenje DANGER : EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT
LASER DE CLASSE 4. EVITER L'EXPOSITION DES
* Ne otvarajte kuciste projektora. Projektor je opremljen laserom velike snage. YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS
DIRECTS OU DIFFUES.
* Potencijalno opasno opti¢ko zracenje iz ovog proizvoda. Ne gledajte u izvor svjetla PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO
i 2 2 Tt oy ss ESTA ABIERTO. EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O
u radnom stanju. Moze do¢i do o$tecenja ociju. B e e el
* Ne gledajte izravno u zraku svjetlosti, $to vrijedi za svaki izvor jake svjetlosti; RG2 GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN
IEC/EN 62471-5:2015 GEOFFNET. BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT
: : DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG
VERMEIDEN.
B FTFFRE 4 EB0tEs. B Rs A E RI A s
A SHRSTHIRSY .
Oprez 8% . FIBARFELASE 4 4 (CLASS 4) BAt. MMM
Projektor nemojte rastaviti kada ga zbrinjavate. Zbrinjavanje izvrsite sukladno gﬁﬁﬁﬁjggﬂfgﬁ%% R B2 HAL HANY

lokalnim ili nacionalnim zakonima i propisima. gt = L= I8 &S ISR

BiR: CCZEMLK LIS 4 DL—Y RS,
E—LPHESDEXERBENDRIF Z#ITDHT &,
Projektor za izvor svjetla koristi laser. Laser ima sljedeca obiljezja.
* Ovisno o okolini, svjetlina izvora svjetla mozZe se smanjiti. Svjetlina ¢e
se jako smanyjiti kada je temperatura previsoka.

* Svjetlina izvora svjetla smanjuje se s njegovim koristenjem. MozZete
postaviti odnos postavki vremena koristenja i svjetline.

» Srodne poveznice
* "Naljepnice s upozorenjem o laseru"” str.145



Sigurnosne informacije o laseru

Vrh Dolje
/A WARNING
WARNING: Never look into the lens.
AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
N WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv. ( W
< -><"/D ADVERTENCIA: No mire nunca a través del objetivo. 000 —
RG2 | EE: fFEIIE. HEHICL S RED EDBN TR, o Il
A3 EES MO WX Q12 BX| ORIAIL. @ @ ®
L AEINEL. ER: F2ERSHA. D
A CAUTION © H
CAUTION: Do not put your finger in the moving parts of the projector's lens. 0
ATTENTION : Ne pas mettre le doigt dans les parties mobiles de I'objectif du projecteur. o © 0
& ACHTUNG: Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen der Linse.
PRECAUCION: No ponga los dedos sobre las partes méviles de las lentes del proyector. 0
® | 2B L/ ATBBIISERERLS ST L, 0
Fo: =2ME A=0| FX0l= B0 7122 EX| O0IM K. 0
AR TERFRMNNSSELMER, URERYG. I
TE: FORFIRMARSEAFENBRAES, DRHEKkE. I
- v,
0° |

CLASS 1 LASER PRODUCT CONSUMER LASER PRODUCT

PRODUIT LASER DE CLASSE 1 Verbraucher-Laserprodukt
LASER KLASSE 1 EN 50689:2021

Naljepnica na projektoru razlikuje se izmedu drzava i regija.
* Nikada nemojte gledati u objektiv projektora dok je laser uklju¢en. Tako
mozete ostetiti o¢i, a posebna opasnost prijeti djeci i ku¢nim ljubimcima.
* Kad projektor ukljucujete s udaljenosti pomocu daljinskog upravljaca,
uvjerite se da nitko ne gleda u objektiv.

* Ne dozvolite djeci upravljanje projektorom. Djeca moraju biti pod nadzorom
odraslih.

* Tijekom projekcije ne gledajte u objektiv. Isto tako ne gledajte u objektiv
pomocu optickih uredaja poput povecala ili teleskopa. To moze prouzrociti
o$tecenja vida.



U ovom odjeljku ukratko su objasnjeni nepoznati pojmovi koji nisu objasnjeni u
priru¢niku. Pojedinosti o njima mozete procitati u drugim publikacijama.

Format zaslona

Omyjer duljine i $irine slike.
Zasloni s vodoravnim:okomitim omjerom 16:9, poput HDTV
zaslona, poznati su kao Sirokokutni zasloni.

SDTYV i uobicajeni ra¢unalni zasloni imaju format zaslona od 4:3.

HDMI™

Kratica od High Definition Multimedia Interface. HDMI

je standard namijenjen digitalnim potro$ackim elektronickim
uredajima i racunalima. Ovo je standard za digitalni prijenos HD
slika i viSekanalnih audio signala.

Budud¢i da digitalni signal nije sabijen, mozZe se prenijeti slika
najveée moguce kvalitete. Uz to postoji moguénost Sifriranja
digitalnog signala.

HDTV

Kratica od High-Definition Television koja se odnosi na sustave
visoke definicije koji ispunjavaju sljedece uvjete:

* Okomita rezolucija 720p ili 1.080i ili ve¢a (p = progresivno, I
= isprepleteno)

* Format zaslona 16:9

Isprepleteno

Prijenos informacija potrebnih za stvaranja jednog zaslona
slanjem svakog drugog retka, pocevsi od vrha slike i nastavljajuci
prema dnu.

Veca je vjerojatnost za treperenje slika jer se jedan okvir
prikazuje u svakom dugom retku.

IP adresa

Broj koji identificira ra¢unalo povezano na mrezu.

Kontrast Relativna svjetlina svijetlih i tamnih dijelova slike moze se
povecati i smanjiti kako bi tekst i grafika bili istaknuti ili djelovali
mekse. Namjestanje ovog svojstva slike naziva se namjestanje
kontrasta.

DHCP Skraceno od Dynamic Host Configuration Protocol, ovaj
protokol automatski dodjeljuje IP adresu uredaju povezanom na
mreZu.

Full HD Standard veli¢ine zaslona s razlu¢ivoséu od 1.920 (vodoravnih) x
1.080 (okomitih) tocaka.

Adresa Posluzitelj (usmjeriva¢) za komuniciranje na mreZi (podmrezi)

pristupnika podijeljenoj prema maski podmreze.

HDCP HDCP je kratica od High-bandwidth Digital Content Protection.

Tehnologija sluzi za sprje¢avanje nezakonitog kopiranja i zastitu
autorskih prava $ifriranjem digitalnih signala koji se $alju putem
priklju¢aka DVI i HDML

Budu¢i da HDMI priklju¢ak na ovom projektoru podrzava
HDCP, on moze projicirati digitalne slike zasticene tehnologijom
HDCP.

No, projektor mozda ne¢e modi projicirati slike zasti¢ene
aktualiziranim ili izmijenjenim inacicama sustava Sifriranja
HDCP.

Progresivno

Projicira informacije za stvaranje jednog po jednog zaslona,
prikazujudi sliku za jedan okvir.

Tako je broj skeniranih redaka isti, koli¢ina treperenja na slikama
se smanjuje jer se obim informacija udvostrucio u usporedbi s
isprepletenim sustavom.

Ucestalost osvjez.

Element zaslona za emitiranje svjetlosti odrzava isto osvjetljenje i
boju u vrlo kratkom razdoblju.

Zbog toga se slika mora viSe puta skenirati u jednoj sekundi kako
bi se osvjezio element za emitiranje svjetlosti.

Broj osvjezavanja u sekundi naziva se ucestalost osvjezavanja i
izraZzava se u hercima (Hz).

SDTV

Kratica od Standard Definition Television koja se odnosi na
standardne televizijske sustave koji ne ispunjavaju uvjete za
HDTYV televiziju visoke definicije.




sRGB

Medunarodni standard za intervale boja koji je stvoren kako

bi boje koje reproduciraju videouredaji lako mogli obraditi
rac¢unalni operacijski sustavi i internet. Ako priklju¢eni izvor ima
nacin rada sRGB, namjestite projektor i priklju¢eni izvor signala
na sRGB.

Maska podmreze

Broj¢ana vrijednost koja definira broj bita koristenih za mreznu
adresu na osnovu IP adrese u podijeljenoj mrezi (podmrezi).




Obavijesti

U sljede¢im odjeljcima nalaze se vazne obavijesti o vasem projektoru. Indication of the manufacturer and the importer in
» Srodne poveznice accordance with requirements of United Kingdom
* "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with directive

requirements of EU directive" str.149

. "Indi'cation of the rn'anufa.cturer anc.l the'im"porter in accordance with Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
requirements of United Kingdom directive" str.149 _

« "Ogranicenje uporabe" str.149 Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

* "Vrste operacijskih sustava" str.149 Telephone: 81-266-52-3131

* "Trgovacki znakovi" str.150 http://www.epson.com/

* "Obavijest o pravima na softver" str.150

* "Pripisivanje autorskog prava" str.150 Importer: Epson (UK) Ltd.
Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

Indication of the manufacturer and the importerin http://www.epson.co.uk

accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION Ogranicenje uporabe
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Ako se ovaj proizvod koristi u svrhe koje zahtijevaju veliku pouzdanost ili
sigurnost, poput transportnih uredaja vezanih uz zrakoplovstvo, zeljeznicu,
brodski promet, automobilsku industriju itd.; uredaja za sprecavanje nesreca;
raznih sigurnosnih uredaja itd.; ili funkcionalnih/preciznih uredaja itd.,

Importer: EPSON EUROPE B.V. proizvod trebate koristiti samo uz osiguranje pomoc¢nih i redudantnih sustava
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost radi odrzavanja sigurnosti i pouzdanosti sustava. Od vas se trazi procjena
The Netherlands o prikladnosti proizvoda nakon punog razmatranja, zbog toga $to ovaj
Telephone: 31-20-314-5000 proizvod nije predviden za upotrebu u primjene koje zahtijevaju vrlo visoku
pouzdanost/sigurnost, kao $to je svemirska oprema, osnovna komunikacijska
http://www.epson.eu/ . . ..
oprema, oprema za upravljanje nuklearnom energijom ili medicinska oprema za

pruzanje izravne medicinske skrbi itd.

Vrste operacijskih sustava

* Operacijski sustav Microsoft ~ Windows" 8.1



Obavijesti

¢ Operacijski sustav Microsoft - Windows 10

* Operacijski sustav Microsoft - Windows 11

U ovom priru¢niku gore navedeni operacijski sustavi nazivaju se ,Windows 8.1%
~Windows 10“ i ,Windows 11 Osim toga, kolektivni naziv "Windows" odnosi se
na sve te sustave.

* macOS 10.13.x
* macOS 10.14.x
* macOS 10.15.x
* macOS 11.0.x
* macOS 12.0.x
* macOS 13.0.x

U ovom priruc¢niku kolektivni naziv "Mac" odnosi se na sve gore navedene
operacijske sustave.

Ostali nazivi proizvoda u ovom izdanju sluze samo za identifikaciju i mogu biti
zastitni znakovi njihovih vlasnika. Epson se odrice svih prava na te znakove.

Trgovacki znakovi

EPSON je registrirani zastitni znak tvrtke Seiko Epson Corporation.
Mac, OS X i macOS su zastitni znakovi tvrtke Apple Inc.

Microsoft, Windows i Windows Server zastitni su znakovi ili registrirani zastitni
znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Ameri¢kim Drzavama i/ili
drugim zemljama.

HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su trgovacki
znakovi ili registrirani trgovacki znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator,
Inc. HOMI

PJLink je trgovacki znak ¢ija je registracija u tijeku ili je ve¢ registriran u Japanu,
Sjedinjenim Ameri¢kim Drzavama i drugim drzavama i regijama.

Intel je registrirani zastitni znak tvrtke Intel Corporation u SAD-u i/ili drugim
zemljama.

Android TV je zastitni znak tvrtke Google LLC.

Obavijest o pravima na softver

Sva prava pridrzana. Ni jedan dio ove publikacije ne smije se umnozavati,
spremati na sustav pohrane ni prenositi u bilo kojem obliku i na bilo koji

nacin, bilo elektronicki, mehanicki, fotokopiranjem, snimanjem ili na neki drugi
nacin, bez prethodna pisanog odobrenja tvrtke Seiko Epson Corporation. Ne
preuzimamo patentnu odgovornost za uporabu informacija u ovoj publikaciji.
Takoder ne preuzimamo bilo kakvu odgovornost za o$tecenja koja nastanu
uslijed uporabe informacije iz ove publikacije.

Tvrtka Seiko Epson Corporation ni njezini zastupnici nece biti odgovorni
kupcu ovog proizvoda ili tre¢im stranama za ostecenja, gubitke, troskove ili
naknade koje izazove kupac ili trece strane uslijed nesrece, pogresne uporabe
ili zloporabe ovog proizvoda ili neovlastenih izmjena, popravaka ili promjena
na proizvodu, ili (osim za SAD) nepostivanja uputa za rad i odrzavanje koje je
izdala tvrtka Seiko Epson Corporation.

Tvrtka Seiko Epson Corporation nece biti odgovorna za bilo kakva ostecenja
ili poteskoce nastale zbog uporabe dodatne opreme ili potro$nog pribora koji
nisu oznaceni kao originalni Epsonovi proizvodi (Original Epson Product) ili
odobreni Epsonovi proizvodi (Epson Approved Product) tvrtke Seiko Epson
Corporation.

Sadrzaj ovog priru¢nika moze se mijenjati i azurirati bez prethodne najave.

Pripisivanje autorskog prava

Ove informacije mogu se promijeniti bez obavijesti.
© 2024 Seiko Epson Corporation
2024.5 414507700HR
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