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Az Utmutatéoban Hasznalt Jelolések

Biztonsagi jelolések
A kivetit6 és a hozza tartozé kézikonyvek grafikus szimbolumokkal jel6lik a kivetit6é biztonsagos hasznalatara vonatkoz6 tartalmakat.

A személyi sériilések és anyagok karok elkeriilése érdekében olvassa el figyelmesen és tartsa be a szimbolumokkal jelolt utasitdsok és cimkék eldirasait.

A Ez a jelzés olyan informdcidra utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy akar halalhoz vezethet.
Figyelmeztetés
A V.g azat! Ez ajel olyan informacidra utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy figyelmetlenségbdl okozott anyagi karhoz vezethet.
igyazat:

Altalanos jellegii informacidk jelolése

Figyelem Ez a cimke olyan eljarasokra utal, amelyek soran anyagi kar vagy személyi sériilés kovetkezhet be kelld el6vigyazat hidnya esetén.
' Ez a cimke olyan kiegészit6 informdciokat jelol, amelyek hasznosak lehetnek.
[Button name] A tavvezérl6n vagy a kezel6panelen talalhaté gombok megnevezésére utal.
Példa: [Esc] gomb
Menii/beallitas neve A kivetité meniiinek és beallitasainak nevét jeloli.
Példa:
Vilassza ki a Kép meniit.
@ Kép > Szinmdd
» Ez a cimke kapcsolédé oldalakra mutaté hivatkozasokat jeldl.
- Ez a cimke jelzi a kivetit6é aktualis meniiszintjét.




» Kapcsolodo hivatkozasok
* "A felhasznal6i itmutat6 haszndlata informéciok kereséséhez” p.8
* "A dokumentum legfrissebb verzidjanak beszerzése" p.9



A felhasznaléi utmutato hasznalata informaciok kereséséhez

A PDF-utmutat6 lehetévé teszi, hogy kulcsszo alapjan megtalalja a keresett
informacidkat, vagy kozvetleniil egy adott szakaszhoz navigaljon a konyvjelzék
segitségével. Ezenkiviil azt is megteheti, hogy kizarolag a sziikséges oldalakat
nyomtatja ki. Ez a rész azt mutatja be, hogyan hasznalhatja a szamitogépén 1év6
Adobe Reader X alkalmazasban megnyitott PDF-titmutatokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "Keresés kulcssz szerint" p.8

* "Ugras kozvetlentil a konyvjelz6kbdl" p.8
* "Csak a sziikséges oldalak nyomtatasa" p.8

Keresés kulcsszo szerint

Kattintson a Szerkesztés > Specidlis keresés meniipontra. Adja meg a

keresett informaciohoz kapcsolodo kulcsszot (szoveget) a keresablakban, majd
kattintson a Keresés gombra. A talalatok listaként jelennek meg. Ha az egyik
megjelenitett taldlatra kattint, az adott oldalra ugorhat.
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* Windows: Tartsa lenyomva az Alt billentytit, majd nyomja meg a < gombot.

* Mac OS: Tartsa lenyomva a command billentytit, majd nyomja meg a <
gombot.

User's Guide
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Ugras kozvetleniil a konyvjelzokbol

Kattintson egy cimre az adott oldalra torténd navigalashoz. Kattintson a + vagy
> ikonra az adott szakasz alacsonyabb szinten 1év6 cimeinek megtekintéséhez.
Az el6z6 oldalra valo visszatéréshez végezze el az alabbi mtiveletet a
billentytizeten.

Csak a sziikséges oldalak nyomtatasa

Igény szerint kivonatolhatja azokat az oldalakat, amelyekre sziiksége van, és
kinyomtathatja 6ket. Kattintson a Nyomtatas lehetdségre a Fajl meniiben,
majd adja meg a nyomtatni kivant oldalakat az Oldalak mezében, amely a
Nyomtatandé oldalak részben talalhato.

* Ha egymast kovetd oldalakat szeretne megadni, irjon be egy kotdjelet a
kezdG6oldal és befejez6 oldal kozé.
Példa: 20-25

* Ha nem egymast kovet6 oldalakat szeretne megadni, valassza el az
oldalszamokat vesszdvel.
Példa: 5, 10, 15
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V 4

A dokumentum legfrissebb verzi

janak beszerzése

Az Epson weboldalardl beszerezheti az Gtmutatdk és specifikaciok legijabb
verzidit.

Latogasson el az epson.sn oldalra, és adja meg modellnevet.


http://epson.sn

A kivetito bemutatasa

A kivetitével kapcsolatos bévebb tudnivalokért lasd az alabbi fejezeteket.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A kivetitd alkatrészei és az alkatrészek funkcidi" p.11



A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Az alabbi fejezetek a kivetitd alkatrészeit és azok funkcidit ismertetik.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "A kivetitd részei - elolnézet/felilnézet" p.11
* "A kivetit6 alkatrészei - Hatulnézet" p.12

* "A kivetitd alkatrészei - Alapzat" p.12

* "A kivetitd részei - interfész portok” p.13

* "A kivetit6 alkatrészei - Kezel6panel" p.14

* "A kivetit6 alkatrészei - Tavvezérl6" p.14

A kivetito részei - elolnézet/feliilnézet

Megnevezés

Funkcié

Szell6z6nyilas

A levegd kifavo szell6z6nyilas a kivetitd belsé htitésére
szolgal.

A Vigyazat!

Amikor a kivetité miikodik, ne tegye az arcat
vagy a kezét a szell6z6nyilas kozelébe, és

ne tegyen olyan targyakat a szelldz6nyilas
kozelébe, amelyek megvetemedhetnek vagy
mas médon megsériilhetnek a h6tél. A
levegokifuvo szell6zényilason kidramlé forré
levegé égést, deformalodast vagy egyéb
balesetet okozhat.

Lencse

Ezen keresztiil vetiti ki a késziilék a képeket.

Lencsezar

Osszekapcsol a kivetitd be- és kikapcsoldsi funkcidjaval,
és automatikusan kinyitja és bezérja a lencsezarat.

Tavoli vevokésziilék

A tavvezérld jeleit fogadja.

|0 &S

Elsé allithato lab

Asztalra vagy hasonlo6 feliiletre torténd telepitéskor
forgatassal lehet kihtizni és visszatolni a vizszintes
d6lésszog beallitasa céljabol.

©

[Source] gomb

Végiglapozza a forrasokat.

Fékapcsolo gomb /
Visszajelz6( (I) )

Be- és kikapcsolja a kivetitot.

Vilagit, amikor a kivetit6 be van kapcsolva.

Kébelburkolat

A hatso interfész portok hely fedele.

Leveg6beszivé nyilas
(légsziird)

Beszivja a levegét a kivetitd belsd hiitésének céljabdl.

Leveg0sziiré fedele

Nyissa fel a fedelet, hogy hozza lehessen férni a
leveg@sziir6hoz.

e 8| 9|0

Visszajelz6k

Jelzi a kivetit6 allapotat.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Megnevezés Funkcié Megnevezés Funkcié
(@ | LevegGbeszivo Beszivja a leveg6t a kivetitd belsd hiitésének céljabdl. @ | Biztonsagi nyilas A biztonsagi nyilds kompatibilis a Kensington 4ltal
szell6z6nyilas gyartott Microsaver Security Systemmel.

@ | Tavoli vevokészillék | A tavvezérld jeleit fogadja.

» Kapcsolodo hivatkozasok

* "A kivetit visszajelz6jének dllapota” p.123

* "A tavvezérl6 haszndlata" p.33

* "Alégsziird és a szell6z6nyilasok karbantartasa” p.111
* "A Kébelburkolat csatlakoztatasa és eltavolitasa" p.30

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A biztonsagi kabel felszerelése" p.75
* "A kivetitd részei - interfész portok” p.13

A kivetitd alkatrészei - Hatulnézet A kivetito alkatrészei - Alapzat

( )
o = =Y S
: =5-2 2|
=
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Megnevezés Funkcié
@ |Kezelépanel Ezen keresztiil lehet mikodtetni a kivetit6t.
@ |Interfész portok Csatlakoztatja a kiils6 eszkozok kabeleit.
Tapkabel-bemenet A tapkabel kivetit6hoz vald csatlakoztatasara szolgal.
p 1% 8
Kabeltarto Hasznaljon kereskedelmi forgalomban kaphatd
) g 1%
kabelrogzit6t ezen keresztiil a kabelek rogzitéséhez.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi
Megnevezés Funkcié Megnevezés Funkcié
@ | Els6 allithat6 labak Asztalra vagy hasonlo feliiletre torténé telepitéskor @ |USB-A (5V===2.0A) |Egy streaming médialejitszohoz csatlakoztatva
forgatassal lehet kihtizni és visszatolni a vizszintes port tapellatast biztosit a lejatsz6 szamara.
d6lésszog bedllitdsa céljabol. Hiba és {izemi naplofajlok mentéséhez USB-
@ | Mennyezeti Ide kell csatlakoztatni az opcionalis mennyezeti memoriaeszkoz csatlakoztatdsdra hasznalatos.
szerelvény rogzitést, ha felfiiggeszti a kivetitét a mennyezetre. Tomeges bedllitdsokhoz és firmware-frissitéshez is

rogzitépontjai (négy
pont)

hasznélhaté.
A tovabbiakban: USB-A port.

@ | Kabelbilincs rogzitési [ Ha az opciondlis mennyezeti konzolt haszndlja, rogzitse @ | Service port A port tomeges beallitasokhoz és firmware-frissitéshez
pontja a karabinert ide, hogy a biztonsagi vezetéket rogzitse, és hasznalhato.
megakadélyozza, hogy a kivetitd leessen a mennyezetrdl
vagy a falrél. @ | A Trigger Out port Kiils6 eszk6z6khoz, példaul motoros képernySkhoz
csatlakozik.
@ | Hatsé lab Stabilizalja a kivetit6t egy feliileten, pl. az asztallapon.
@ |LAN port A LAN-kabel csatlakoztatdsat teszi lehetévé haldzati
@ | Csavar lyukak a Csavarfuratok a kabelburkolatot rogzitéséhez. csatlakozas céljabol.
kabelburkolaton
@ | Opt.HDMI (300mA) | Csatlakoztatja az optikai HDMI-kébel tdpfesziiltség-
@ |Légsziirs fedél A légsziir6 fedelének rogzitésére szolgald csavarok. port csatlakozojat. Az 6sszes eszkoz csatlakoztatasa azonban
csavarjai nem garantélt. El6zetesen ellendrizze, hogy mikédik-e a
késziiléke.
» Kapcsolédé hivatkozasok ( | HDMI1 port A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és szamitogépek
* "A biztonsagi vezeték felszerelése" p.21 videojeleit tovabbitja a kivetitdre.
* "A kivetit dolésszogének beallitasa" p.43 A port kompatibilis a HDCP 2.3-mal.
@ |HDMI2 (eARC/ARC) | A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és szamitogépek
port videojeleit tovabbitja a kivetitre.

A kivetito részei - interfész portok

A port kompatibilis a HDCP 2.3-mal.
A port kompatibilis a HDMI eARC/ARC-vel.

RS-232C port

RS-232C kabel csatlakoztathaté a kivetit6 szamitogéprol

torténd vezérléséhez. (Ezt a portot altaldban nem

%—'@J @‘ © @ @@ (=) =D @d) % sziikséges hasznalni.)
O O

HOMI™ 1 HDMI™ 2 (eARC/ARC) RS-232C

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A kivetit6 csatlakoztatasa" p.24



A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

A kivetito alkatrészei - Kezelopanel

Menu Esc

N
= - D
Lens @
3>

Megnevezés Funkcid

@ | [Menu] gomb (v=) Megjeleniti és bezarja a kivetité meniijét.

@ | [Lens] gomb Bedllitja a kivetitett kép fokuszat, méretét és helyzetét.

@ |Nyilgombok Meniielemek kivalasztasara szolgal, mikozben
megjeleniti a kivetité meniijét vagy sugoéjat.

Megjeleniti a korabban hasznalt Geometrikus korrekc.

képernydt.

@ | [Enter] gomb («J) Belép az aktualisan kivalasztott elembe, és a kovetkezd
szintre 1ép, mik6zben megjeleniti a kivetité meniijét
vagy sugojat.

@ | [Esc] gomb (D) Leallitja az aktudlis funkcidt.

Visszalép az el6z6 meniiszintre, mikozben megjeleniti a
kivetitd mentijét.

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "A meniibeallitaisok modositasa" p.83

* "A kép atméretezése nagyitassal” p.50

* "A fékusz bedllitasa a Lencse gomb hasznalataval” p.51

A kivetito alkatrészei - Tavvezérlo
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A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkci

Megnevezés Funkcié

@ | [On] gomb Bekapcsolja a kivetitét.

@ | [Standby] gomb Kikapcsolja a kivetit6t.

© | [(HDMI1]/[HDMI2] A HDMI1 és a HDMI2 (eARC/ARC) port kozott véltja a
gomb képforrast.

@ | (Information] gomb [ Megjelenitheti az Informacié képernyét.

@ | [Light Output] gomb [ Megjeleniti a Fénykimenet képernydt.

@ | Lejatszasvezérld A kivetit6hoz csatlakoztatott eszkoz lejatszasat vezérli,
gombok ha az timogatja a HDMI CEC szabvanyt.

@ | [HDMI Link] gomb [ Megjeleniti a HDMI csatlakozas képerny®6t.

© | [Lens] gomb Beallitja a kivetitett kép fokuszat, méretét és helyzetét.

© | [Color Mode] gomb [ Megjeleniti a Szinméd képernyét.

(O | Nyilgombok Meniielemek kivalasztasara szolgal, amikor a kivetitd

meniije meg van jelenitve.
(@ | [Enter] gomb Belép az aktudlisan kivalasztott mentielembe, és a

kévetkezd szintre 1ép, amikor a kivetité meniije meg van
jelenitve.

(® | [Default] gomb A kivalasztott beallitdsokat az alapértelmezett értékre
allitja vissza.

(® | [Menu] gomb Megjeleniti és bezarja a kivetitéd meniijét.

@ | [Memory] gomb Megjeleniti a Memdria meniit.

(® | [Frame Int] gomb Megadja az Keret interpol.erdsségét.

(@ | [RGBCMY] gomb Minden RGBCMY szin arnyalatat, szintelitettségét és
fényerejét bedllitja.

(» | [HDR] gomb Megjeleniti a Dinamikatartomany képernydt.

(@ | [Pattern] Megjeleniti a Teszt Minta képerny6t.

Megnevezés

Funkcié

®

[Lens1]/[Lens2] gomb

Betolti az 1. memdria vagy a 2. memoria néven
regisztralt Lencse pozicidja beallitast.

@ | [Esc] gomb Leallitja az aktualis funkciot.
Visszalép az el6z6 meniiszintre, mikozben megjeleniti a
kivetitd meniijét.

@) | [Image Enh] gomb Megjeleniti a Képjavitas képernydt.

@ | [Fine/Fast] gomb Megjeleniti a Képfeldolgozas képernydét.

@ | [Aspect] gomb Megjeleniti a Képarany képerny6t.

@ | [Blank] gomb Ideiglenesen leallitja a vetitést. A kép
visszakapcsoldsahoz nyomja meg ismét ezt a gombot.

@ |Megvilagitds gomb Ha megnyomja ezt a gombot, a taviranyité gombjai
korilbelil 10 masodpercig vilagitanak. Ez hasznos, ha
sotétben hasznalja a tavvezérl6t.

@ | Taviranyité A taviranyito jeleit bocsatja ki.

fénykibocsatod része

» Kapcsolodo hivatkozasok
"Képforras kivalasztasa" p.52

"A meniibeallitasok mddositasa" p.83
"Szinmod" p.55
"Képarany" p.53
"A kép atméretezése nagyitassal" p.50

"A fokusz bedllitdsa a Lencse gomb hasznalatéval” p.51
"A kép ideiglenes kikapcsolasa” p.69

"A HDMI csatlakozas funkcio” p.67

"Tesztabrak megjelenitése” p.38

"Beallitas Keret interpol" p.57

"A fényforras fényerejének bedllitdsa” p.58

"A képfelbontas modositasa” p.59

"Az arnyalat, szintelitettség és fényer6 beallitasa" p.64




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

* "Beallitasok mentése a memoridba és a mentett bedllitdsok haszndlata" p.70



A kivetito Uzembe helyezése

A kivetit6 tizembe helyezéséhez kovesse az alabbi fejezetekben taldlhato utasitasokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "A kivetit6 helyének megvalasztésa" p.18

* "A biztonsagi vezeték felszerelése" p.21

* "A kivetit6 csatlakoztatdsa" p.24

* "Vezetékes halozati kapcsolat” p.28

* "A Kébelburkolat csatlakoztatasa és eltavolitasa" p.30
* "Elemek behelyezése a tavvezérldbe" p.32



A kivetito helyének megvalasztasa

A Kkivetit6t igény szerint barmilyen sik feliileten elhelyezheti a képek
kivetitéséhez.

A kivetitt mennyezetre is szerelheti egy mennyezeti konzol segitségével, * Ha a kivetit6t mennyezetre szeretné felszerelni, egy mennyezeti konzolra lesz
amennyiben egy allandé helyen szeretné hasznalni a késziiléket. Ha a kivetit6t sziiksege. Ha a kivetitd nincs megfelelen rogzitve, a késziilék leeshet, és anyagi

mennyezetre szeretné felfliggeszteni, egy kiilon megvasarolhaté mennyezeti kart vagy személyi sériilést okozhat.

rogzitdelemre lesz sziiksége. * Ne hasznéljon ragasztéanyagot a mennyezeti konzol régzitési pontjain a csavarok

meglazuldsanak megel8zésére, illetve ne hasznaljon kendanyagot, olajat vagy mas

hasonl6 anyagot a kivetitén, mert a késziilékhaz megrepedhet, amitdl leeshet

* A kivetit6t szilard, egyenletes feliileten helyezze el, vagy szerelje fel egy olyan a mennyezeti konzolrol. Ez sulyos sériilést idézhet eld, ha valaki a mennyezeti
konzol segitségével, amely a kivetitével kompatibilis. rogzités alatt tartézkodik, és a kivetit6 is megsériilhet.

* A mennyezeti rogzités és a kivetité telepitésének elhanyagoldsa a kivetitd
leesését idézheti el6. A kivetit6hoz vald specifikus Epson konzol felszerelése utan
gy6z6djon meg rola, hogy a kivetité 6sszes mennyezeti rogzitdpontjat megfeleléen
rogzitette a konzolhoz. Ezenfelill a kivetit6hoz és a rogzitékhoz hasznalt huzal
legyen elég erds a suly fenntartasara.

A\ Figyelmeztetés

A kivetit6 helyének kivalasztasakor tartsa szem el6tt az alabbiakat:

* Ne szerelje a kivetitét olyan helyre ahol a por és nedvesség értéke magas, vagy

» fiistnek és géznek kitett helyre. Ellenkezé esetben tiiz keletkezhet, vagy aramiités
kovetkezhet be. A kivetitd burkolata szintén sériilhet és karosodhat ha a kivetit6

] leesik a rogzit6rol.
Példak olyan kornyezetre, amelyek el6idézhetik a kivetité leesését a burkolat

* Szell6zés céljabol hagyjon elegend6 szabad teret a kivetit6 koriil és alatt, és sériilése kivetkeztében

ne helyezze a kivetit6t olyan targyak folé vagy mellé, amelyek eltakarhatjék a * Qlyan hely amely tulzott fiistnek vagy levegében levé olajrészecskéknek van
szell6z6nyilasokat. kitéve, ugy mint gyarak vagy konyhak
* Olyan hely ahol ill6 oldészerek vagy vegyszerek talalhatok, igy mint gyarak

* Hel 14 kivetit6t, h helyezkedjen el a va L,
elyezze el uigy a kivetitdt, hogy szemben helyezkedjen el a vaszonnal, ne vagy laboratériumok

valamilyen szogben alljon.
* Olyan helyek, ahol a kivetitd mosdszereknek vagy vegyszereknek lehet kitéve,
ugy mint gyarak vagy konyhak

* Olyan helyek ahol gyakran hasznélnak ill6 olajokat, ugy mint relaxalé szobak

* Olyan eszko6zok mellett, amelyek talzott fiistot, levegében levé olajrészecskéket
vagy habot bocsatanak ki kiilonb6z6 eseményeken




A kivetito helyének megvalasztasa

A\ Figyelmeztetés Megjegyzések a szallitashoz

* Ne takarja el a kivetit6 levegébemeneti és leveg6kimeneti nyilsait. Ha a A kivetit6ben szdmos tivegalkatrész és precizids osszetevd taldlhato. A széllitas
szell6zényildsokat eltakarja, a késziilék belsé hémérséklete megnovekedhet, és tiiz kozbeni titddések okozta kirok elkeriilése érdekében az alabbiak szerint kezelje
keletkezhet.

a kivetitot.
* Ne haszndlja a kivetit6t olyan helyeken, ahol pornak vagy szennyezédéseknek van

) , : . . * Tavolitsa el a kivetitéhoz csatlakoztatott dsszes berendezést.
kitéve. Ellenkezé esetben a kivetitett kép minésége csokkenhet. Ha a lencse vagy a

légsziiré poros lesz, az meghibasodast vagy tiizet okozhat. * Helyezze kozépre a lencse pozicidjat a [Lens] gomb segitségével. Ha a

* Ne helyezze labilis feliiletre vagy nem kielégité teherbirésu helyre. Leeshet vagy kiVCtltOt. akkor szalhtja,"amikor alencse nincs kozépen, a lencsepozicié
felborulhat, és balesetet vagy sériilést okozhat. mechanizmusa megsériilhet.

* Ha magasra helyezi a kivetitdt, a leesés, foldrengés vagy egyéb szerencsétlenség * Gy6z6djon meg arrdl, hogy a lencsezar be van zarva.

esetén fellép6 kockazat elleni 6vintézkedésként rogzitse biztonsagosan huzalokkal.

* Ha a kivetitét nagy tavolsagon at vagy feladott csomagként szallitja, erés
Ha a kivetité nincs megfelel6 médon felszerelve, leeshet, és balesetet vagy sériilést Vet gy tavolsag vagy & Y

dobozba csomagolja, parnazza korbe, és lassa el torékeny jeloléssel.

okozhat.

* Ne szerelje olyan helyekre ahol s6-kdrosodas léphet fel, ill. olyan helyekre amelyek * Ha javitésr% ?Zéllitj aa ki’vetitc’it, helyelzze Fre(lileti CS'(.)r{lagol:ésél?a: ha lrehetséges,
korroziv gizok hatdsdnak vannak kitéve, ilyen példdul kéngdz a meleg forrasoknal. vagy haszndljon hasonl6 anyagokat, és parndzza koril a kivetitt. Ldssa el
Ellenkez6 esetben a korrézié a kivetit6 leesését okozhatja. Ez a kivetit6 hibas »torékeny” jeloléssel a dobozt.

miikodését is eldidézheti.
Az Epson nem vallal feleldsséget a szallitas sordn keletkezett kdrokért.
Figyelem

* Ha a kivetit6t 1500 méter feletti magassagban haszndlja, allitsa a Nagy magassag
tizemmodot Be értékre a kivetité Telepités meniijében, hogy a kivetit6 belsd
hémérséklete megfeleléen legyen szabalyozva.

A kivetito beuizemelési és beallitasi opcioi
* Lehet6leg ne allitsa fel a kivetit6t magas paratartalmd, poros, vagy tiz vagy
dohdny okozta fiistnek kitett helyeken. A KkivetitSt az alabbiak szerint lehet betizemelni és bedllitani:

Elol/héatul
» Kapcsolodo hivatkozasok

* "Megjegyzések a szallitashoz" p.19
* "A kivetit6 belizemelési és bedllitasi opcidi" p.19
* "Kivetitési tavolsag" p.20 @/



A kivetito helyének megvalasztasa

Eliils6 mennyezeti/hatsé mennyezeti Tekintse meg a Fliggeléket annak meghatarozasara, hogy a kivetitett kép mérete

alapjan hozzavetélegesen milyen messze helyezze a kivetitdt a vaszontdl.

Valassza ki a kivetit6 Telepités meniijében az alkalmazott telepitési modszernek \/

megfelel Kivetités opcidt. Szitkség esetén mddositsa a Ford irany gomb
beallitast a kivetité6 Mitkodés meniijében.
» Kapcsolddé hivatkozasok
* "KépernySméret és vetitési tavolsag" p.139

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "Vetitési mddok” p.39

Kivetitési tavolsag

A Kkivetit6 vaszontol mért tavolsaga hatarozza meg a kivetitett kép
hozzavetdleges méretét. Minél messzebb helyezi a kivetitét a vaszontdl, annal
nagyobb lesz a kép mérete, azonban a képméret a nagyitas mértékétdl, a
képaranytol és egyéb beallitasoktdl fiiggden eltéro lehet.



A biztonsagi vezeték felszerelése

A biztonsagi vezetéket szerelhet fel, hogy megvédje a kivetit6t a mennyezetrdl

Csatlakoztasson egy karabinert a mennyezeti rogzitésen talalhato
vagy falrol torténd leeséstol.

furathoz, majd huizza meg a karabiner zérjat.

A\ Figyelmeztetés

Ugyeljen arra, hogy az Epson mennyezeti konzolhoz mellékelt biztonsagi
vezetéket hasznalja. A biztonsagi vezeték az opciondlis ELPWRO1 biztonsagivezeték-
készletként kaphato.

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "Az ELPMB22 mennyezeti rogzités hasznalata esetén" p.21
¢ "Az ELPMB30 mennyezeti konzol hasznélata esetén" p.22

Az ELPMB22 mennyezeti rogzités hasznalata esetén

A nagyobb biztonsag érdekében az abran lathaté médon biztonsagi vezetéket

o Csatlakoztassa a kabelbilincset egy masik karabinerhez, majd a csavarral
csatlakoztathat a kivetit6hoz.

rogzitse a vezetékbilincset a kivetitdn taldlhat6 vezetékbilincs-rogzitési
Miel6tt hozzakezdene, gy6z6djon meg rola, hogy az ELPMB22 mennyezeti ponthoz.

tartot stabilan csatlakoztatta a kivetit6hoz, és hogy el6készitette a
biztonsagivezeték-készletben talalhat6 aldbbi elemeket:

* Biztonsagi vezeték x 1
e Karabiner x 2
¢ Vezetékbilincs x 1

* Rogzitécsavar (M4 x 10 mm) x 1

% Az ELPMB22 felszerelésével kapcsolatos részleteket lasd a Ceiling Mount
@ ELPMB22/ELPMB?23 Instruction Manual dokumentumot.




A biztonsagi vezeték felszerelése

B Vezesse at a biztonsdgi vezetéket a mennyezeti rogzit6n taldlhatd Az ELPMB30 men nyezeti konzol hasznalata esetén
karabineren, majd csatlakoztassa mindkét végét a kivetitén 1évo
karabinerhez. A nagyobb biztonsag érdekében az abran lathaté médon biztonsagi vezetéket

csatlakoztathat a kivetit6hoz.

Miel6tt hozzakezdene, gy6z6djon meg rola, hogy az ELPMB30 mennyezeti
konzolt stabilan csatlakoztatta a kivetit6hoz, és hogy el6készitette a
biztonsagivezeték-készletben talalhato alabbi elemeket:

* Biztonsagi vezeték x 1
* Karabiner x 2 (ELPMB30 esetén csak egy karabiner hasznalatos.)
* Vezetékbilincs x 1

* Rogzitécsavar (M4 x 10 mm) x 1

% Az ELPMB3O0 felszerelésének részleteirdl 1dsd az ELPMB30 User's Guide
@ dokumentumot.

Rogzitse a vezetékbilincset a karabinerhez, majd a csavarral rogzitse a
vezetékbilincset a kivetitén talalhato vezetékbilincs-rogzitési ponthoz.

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "A dokumentum legfrissebb verzidjanak beszerzése" p.9



A biztonsagi vezeték felszerelése

Vezesse at a biztonsagi vezetéket a mennyezeti rogzit6 furatan, majd
csatlakoztassa mindkét végét a karabinerhez.

» Kapcsolédé hivatkozasok
* "A dokumentum legfrissebb verzidjanak beszerzése" p.9



A kivetito csatlakoztatasa

Lé4sd ezeket a részeket a kivetitd kivetitd-forrasokhoz valo csatlakoztatdsihoz. %, * Haa csatlakoztatni kivint késziilék a megszokottél eltér formaji
s porttal rendelkezik, a kivetit6hoz torténd csatlakoztatashoz hasznalja
Figyelem a késziilékhez mellékelt vagy egy kiilon megvasarolhat6 kabelt.
Ellendrizze a csatlakoztatni kivant kabel csatlakozdinak alakjat és irdnyat. Ne * A kabel a csatlakoztatott videoberendezés kimeneti jelétdl fiigg.
er(")lte,ss? a csatlakozét a 'p(?rtba, ha nem illeszkedik. A késziilék vagy a kivetitd « Bizonyos tipusi videoberendezések tobbféle tipust jelet képesek
megsérilhet vagy meghibisodhat. kibocsatani. Olvassa el a videokésziilékhez mellékelt hasznalati

utmutatdban, hogy milyen jeleket lehet lejatszani.

* 40 Gbps-os képek, példaul 4K 120Hz kiildéséhez hasznaljon HDMI-
kabelt (rendkiviil nagy sebességti). Ha nem kompatibilis kébelt hasznal,
el6fordulhat, hogy a képek nem megfelelden jelennek meg. Ha a képek
nem megfeleléen jelennek meg, akkor valtoztassa meg az EDID moéd
beallitast a kivetitd Jel Be/Ki meniiben.

M Kapcsol6do hivatkozasok @ Jel Be/Ki > EDID > EDID (HDMI1) > EDID méd

* "Csatlakoztatds HDMI-videoforrashoz" p.24 @ Jel Be/Ki > EDID > EDID (HDMI2) > EDID méd
* "Szamitogép csatlakoztatasa HDMI/Vided jelbemenethez" p.25 Jel Be/Ki > g g mo

* "Csatlakoztatas streaming médialejatszohoz" p.25

* "Csatlakoztatds kiils6 eszkozokhoz" p.25 n Csatlakoztassa a HDMI-kabelt a videdforrds HDMI-kimeneti portjahoz.
* "A dokumentum legfrissebb verzi6janak beszerzése" p.9

% A kivetit6hoz mellékelt kabelek listajat lasd a Gyors titmutaté cimi
§ utmutatdban. Sziikség esetén vasaroljon kiilon vagy kereskedelmi
forgalomban kaphato kabeleket.

a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetit6 HDMI portjahoz.

7 ..z Y Ha optikai HDMI-kabelt csatlakoztat, amely tapellatasu USB-kabellel
Csatlakoztatas HDMI-vide6forrashoz rendelkezik, akkor a kabel USB-csatlakozoéjat is csatlakoztatnia kell az

Opt.HDMI (300mA) porthoz.

Ha a videoforras rendelkezik HDMI-porttal, akkor HDMI kabellel

csatlakoztathatja a kivetitéhdz. -
5 0
Figyelem i B
A videoforra k in k lja be, ha m4 laki kivetit6hoz.
vide6 ?rrast csa az.uta,n" apesolja be, ha mar csatlakoztatta a kivetit6hoz
Ellenkez6 esetben a kivetité megsériilhet. o 1
HDMI™ 2 (eARC/ARC) I




A kivetito csatlakoztatasa

Szamitogép csatlakoztatasa HDMI/Video
jelbemenethez

Ha szamitégépének van HDMI portja, akkor HDMI kabellel csatlakoztathatja a
kivetit6hdz.

n Csatlakoztassa a HDMI-kabelt a szamitégép HDMI-kimeneti portjahoz.

g Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetité HDMI portjdhoz.

Ha optikai HDMI-kabelt csatlakoztat, amely tapellatasa USB-kabellel
rendelkezik, akkor a kabel USB-csatlakozdjat is csatlakoztatnia kell az
Opt.HDMI (300mA) porthoz.

= g ({jo————c(iD) =

HDMI™ 2 (€ARC/ARC)

Csatlakoztatas streaming médialejatszohoz

A streaming médialejatszot a kivetité HDMI-portjahoz csatlakoztathatja.
Ha csatlakoztatja a tapellatast biztosité USB-kabelt, akkor a streaming
médialejatszo tapfesziiltségét a kivetitd fogja biztositani.

%% A streaming médialejatsz6 csatlakozasi modja és miikodési kornyezete
a hasznalt modelltél fiiggéen valtozik. A részletekért olvassa el a
streaming médialejatszéhoz mellékelt dokumentaciot; ellenkezé esetben
el6fordulhat, hogy nem miikodik megfeleléen.

n Csatlakoztassa a streaming médialejatszot a kivetité HDMI-portjahoz.
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HDMI™ 2 (€ARC/ARC)

Csatlakoztassa a tapfesziiltséget biztosité USB-kdbelt a kivetité USB-A
porthoz.

B Csatlakoztassa a kdbel masik végét a streaming médialejatszohoz.

T DU
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Csatlakoztatas kiilso eszkozokhoz

Ha kiilsd eszkozoket szeretne csatlakoztatni a kivetitbhoz, kovesse az alabbi
fejezetekben talalhato utasitasokat.



A kivetito csatlakoztatasa

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "Csatlakozas eARC / ARC kompatibilis AV rendszerhez vagy kiilsé
hangszérokhoz" p.26

* "Csatlakozas egy Kifelé 1éptetés porthoz" p.26

Csatlakozas eARC / ARC kompatibilis AV rendszerhez vagy kiils6
hangszérékhoz

Ha az AV-rendszere vagy hangszordja rendelkezik HDMI porttal, akkor azt egy
(Ethernet kompatibilis) HDMI-kabellel a kivetit6hoz csatlakoztathatja, hogy a
hang az AV-rendszerbdl széljon.

¢ Haaz AV rendszer csatlakoztatva van a kivetit6hoz, a HDMI

csatlakozas beallitast allitsa Be értékre.
@ Jel Be/Ki > HDMI csatlakozas > HDMI csatlakozas

* Lasd a Supplemental A/V Support Specification dokumentumot az
eARC/ARC audio tamogatott formatumokhoz.

Csatlakoztassa a HDMI-kabelt az AV-rendszer vagy a hangszérék HDMI-
kimenetéhez (eARC / ARC kompatibilis).

Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetité HDMI2 (eARC/ARC)
portjahoz.
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HDMI™ 2 (eARC/ARC)

Végezze el a sziikséges beallitdsokat a csatlakoztatott AV rendszeren.
Bé6vebb informacidkért lasd az eszkoz dokumentacidjat.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A dokumentum legfrissebb verzi6janak beszerzése" p.9

Csatlakozas egy Kifelé lIéptetés porthoz

A kivetit6t kiilsé eszkozokhoz, példaul motoros képerny6khoz csatlakoztathatja,
amelyek tdmogatjak a kifelé 1éptetd jelet. Aktiv dllapotban 12 V (maximum 200
mA) jelet kiild a csatlakoztatott eszkozre, mikozben a kivetité be van kapcsolva.

Csatlakoztasson egy 3,5 mm-es sztered mini-jack kabelt a kiils6 eszkoz
kifelé 1éptetd portjahoz. Tovabbi tudnivaldk az eszkozhoz mellékelt
utmutatéban taldlhatok.



A kivetito csatlakoztatasa

a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetité Trigger Out portjahoz.

Trigger Out I |

Elészor allitsa be a Kifelé 1éptetés bedllitast a kivetité Miikodés
meniijében.



Vezetékes halozati kapcsolat

A kivetitét szamos mddon figyelheti meg és vezérelheti halézaton keresztiil. Vezetékes halézati beallitasok kivalasztasa
Ezeknek a muveleteknek az elvégzéséhez csatlakoztassa a kivetit6t a halézathoz,
majd allitsa be a kivetitdt és a szamitogépet. Ahhoz, hogy a halézaton 1év6 szamitogépekrol vetithessen, meg kell adnia a

hélozati bedllitdsokat a kivetitdn.

megjelenik egy képernyd, ami jelsz6 beallitasara szolitja fel. A jelszo
beallitdsahoz kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

$ Ha nincs beallitva Web-hozzaf. jelszd, a haldzati beallitdsok mentésekor

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "Csatlakoztatas vezetékes halozathoz" p.28
* "Vezetékes halozati beallitasok kivalasztasa" p.28

Csatlakoztatas vezetékes haléozathoz

Ha a kivetitot egy vezetékes helyi (LAN-) halézathoz szeretné csatlakoztatni,
akkor hasznaljon 100Base-TX vagy 10Base-T halozati kabelt. A megfelel6

adatatvitel érdekében hasznaljon Cat.5e vagy jobb mindségu arnyékolt kabelt.

Csatlakoztassa a haldzati kabel egyik végét a halozati elosztohoz,
kapcsolohoz vagy routerhez.

a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetité LAN-portjdhoz.
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Ellendrizze, hogy a kivetit6t a LAN-porton keresztiil csatlakoztatta a

vezetékes haldzathoz.

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Hal6zat meniit, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.

EUNEREIREEIE S2in homogenitas
Naplé mentési helye USB és belsd memadria
Kot.bedll. Tartomany
Nyelv & Magyar
Informacio

Allapot mutatésa

A kezelés bedllitdsainak alap...

Haldzat

Vez AN Infa.

Haldzati bedllitdsok

Ahaldzati bedllitdsok alaphel...
Memdria

Kép

Lencse pozicidja

Memdria bedllitasok alaphely..,

Kezdeti/Minden beallitas

Alaphelyzetbe mind

Firmware frissitése

Valassza ki a Halézati beallitasok elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.



Vezetékes halozati kapcsolat

» Kapcsolodo hivatkozasok

A kivetitd haldzaton keresztil torténé azonositdsdhoz valassza a Kivetito * "Hélézat menii - Halézati bellitdsok menii” p.99

neve opciot, majd adjon meg egy legfeljebb 16 alfanumerikus karakterbdl
all6 nevet.

n Valassza ki a Vezetékes LAN meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

[ Vezetékes LAN ] Vissza
IP beéllitasok
IP cim kijelzés Be

B Rendelje hozza az IP beallitasokat a halozata esetén, ha sziikséges.

* Ha a haldzat automatikusan osztja ki a cimeket, valassza ki az IP
beallitasok elemet, hogy a DHCP beallitast Be értékre allitsa.

¢ Ha a cimeket manudlisan kell beallitania, vilassza az IP beallitasok
elemet, hogy a DHCP funkcidt Ki értékre allitsa, majd adja meg a
kivetité IP-cim, Alhalozati maszk és Atjér(’) cime beallitdsainak értékét
(ha sziikséges).

Ha nem szeretné, hogy az IP-cim megjelenjen a halézati informaciok
képernyon, allitsa az IP cim kijelzés beallitasat Ki értékre.

FAl A beillitisok kivélasztasanak befejezéséhez 1épjen vissza a Halozati
beallitasok képernydre, valassza a Beallitas elemet, és kovesse a
képernyén megjelend utasitdsokat a beallitasok mentéséhez és meniikbol
vald kilépéshez.

mentésekor megjelenik egy képerny6, ami jelszo6 beallitasara
szolitja fel. A jelsz6 beallitdsahoz kovesse a képernyén megjelend
utasitasokat.

Ha nincs beallitva Web-hozzaf. jelszo, a haldzati beallitdsok



A Kabelburkolat csatlakoztatasa és eltavolitasa

Rogzitheti a kivetit6hoz mellékelt kdbelburkolatot, hogy elrejtse a csatlakozo Helyezze fel a kébelburkolatot a lithaté médon, vezesse at a kabeleket a
kabeleket. kabelburkolat aljan taldlhaté résen.

n Forditsa fel a kivetit6t.

Hasznaljon kereskedelmi forgalomban kaphato kabelk6tozot, amelyet
vezessen at a kabeltarton, és kosse egymashoz a kabeleket.

hogy a kabelfedél csavarjai illeszkedjenek a kivetit6 furataiba.

Csatlakoztassa a kabelfedelet kissé felemelve, majd dontse le gy,

A\ Vigyazat!

Ne kosse Ossze a tapkabelt a tobbi kabellel. Mivel ez tlizveszélyes lehet.



A Kabelburkolat csatlakoztatasa és eltavolitasa

a Huzza meg a kabelburkolat csavarjait.

A burkolat eltavolitasahoz lazitsa meg a csavarokat, és huzza le a
burkolatot a kivetitérol.



Elemek behelyezése a tavvezériobe

Figyelem

Miel6tt barmiféle miiveletet végez az elemekkel, feltétleniil olvassa el a Biztonsdgi
el6irdsok cimi részt.

% A lemeriilt elemeket azonnal cserélje ki. A tavvezérl6 két darab AA méretii
§' mangan- vagy alkali elemmel mtikédik.

n Az abra alapjan vegye le az elemtarto fedelét.

C\\\ A\ Figyelmeztetés
\ Az elemtartd belsejében ellendrizze a (+) és (-) jelolések helyét, és a
/ jelolések szerint helyezze be az elemeket. Az elemek rendeltetésellenes
hasznélatnal felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak, ami tiizet, sériilést okozhat
vagy karosithatja a késziiléket.

ﬂ Helyezze vissza az elemtart6 fedelét, és nyomja le kattanasig.

g Tavolitsa el a régi elemeket, ha sziikséges.

Az elhasznalt elemeket a helyi el6irasok szerint selejtezze le.

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "A tavvezérl6 haszndlata" p.33



Elemek behelyezése a tavvezériobe

A tavvezérlo hasznalata

A tavvezérld segitségével a helyiség szinte barmely részérdl vezérelheti a
kivetitot.

Ugyeljen arra, hogy a tavvezérldt a kivetité vevokésziilékei felé irdnyitsa az itt
telsorolt tavolsagon és szogeken beliil.
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* Keriilje a tavvezérl6 hasznalatat erds fénycsoves fényforras vagy

kozvetlen napfény esetén, mivel igy elé6fordulhat, hogy a kivetitd nem
reagél a parancsokra. Ha huzamosabb ideig nem tervezi hasznalni a
tavvezérldt, vegye ki az elemeket.



A kivetito alapfunkcidinak hasznalata

A kivetit6 alapfunkcidinak hasznalatahoz kovesse az aldbbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "A kivetit6 bekapcsolasa" p.35

* "A kivetit6 kikapcsolasa” p.37

* "Tesztabrak megjelenitése" p.38

* "Vetitési modok" p.39

¢ "A kép pozicidjanak beallitdsa a Lencsepozici6 opci6 segitségével” p.41
* "A kivetit6 dolésszogének beallitasa" p.43

* "A kép alakja" p.44

* "A kép atméretezése nagyitassal” p.50

* "A fékusz beallitasa a Lencse gomb hasznalataval” p.51
* "Képforras kivalasztasa" p.52

* "Képarany" p.53

* "Szinmdd" p.55

* "A képmindség modositasa” p.56

* "A kép szinének modositasa” p.61



A kivetito bekapcsolasa

* A kivetitd els6 bekapcsolasakor megjelenik a kezdeti beallitas
varazslo. Végezze el a fokusz, a vetitési irdny és a nyelv
beallitdsokat a nyil és [Enter] gombok segitségével a

Csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6 halozati aljzatéba, majd dugja be a vezérlépanelen vagy a tavirdnyiton.

kdbelt a konnektorba. * A kivetit6 meniiképerny6i alapértelmezés szerint feketében
jelennek meg. Minden funkci6 ismertetését fehér képerny6vel
illusztraljuk, amennyiben nincs masképp megjelolve az
utmutatéban. A szintémat a Meniiszin segitségével médosithatja
a Kijelz6é mentijében.

Kapcsolja be a haszndlni kivant szamitégépet vagy videdeszkozt, miutan
bekapcsolta a kivetit6t.

Ha nem lathat6 a kép, probalkozzon az alabbiakkal.
* Kapcsolja be a csatlakoztatott szamitogépet vagy videdeszkozt.
* Moddositsa a képkimenetet a szamitdgéprol, ha laptopot hasznal.

* Helyezzen be egy DVD-t vagy mas képi adathordozot, majd nyomja meg a
lejatszas gombot (ha sziikséges).

* Nyomja meg az [Source] gombot a kivetiton.

* Nyomja meg a kivant videoforras gombjat a tavvezérlon.

Ez a kivetitd készenléti allapotba all. Ez azt jelzi, hogy a kivetité kap A Figyelmeztetés

dramot, de nincs még bekapcsolva. * Ne nézzen a kivetitd objektiviébe, ha a fényforrds vilagit! Ez maradandé

karosodast okozhat a szemében, és gyermekek esetében kifejezetten veszélyes.

I\’Iyomj:a r’rlleg a fékalp”csol(') gombf)t’a kivetitén vagy az [On] gombot a * Ha a kivetit6t egy adott tavolsagrol a taviranyito6 segitségével kapcsolja be,
tdvvezérlén a kivetitd bekapcsoldsihoz. gy6z6djon meg arrol, hogy senki nem néz a lencsébe.

A' lencsezér kinyﬂik, €s az é.llap(?tjelzc'i fény kék szinnel villog, amig a * Vetités kozben ne zdrja el a fény utjat konyvvel vagy mas targgyal. Ha a fény
kivetitd bemelegszik. Amint a kivetité bemelegedett, az dllapotjelz6 fény utja akadalyozva van, a fény altal megvilagitott teriilet felforrésodhat, amelynek
villogasa megsziinik, és a jelz6fény kékre szinre valt. hatdsara a feliilet megolvadhat, megéghet, vagy t(iz keletkezhet. Ezenkiviil a

lencse a fényvisszaver6dés miatt felforrésodhat, ami a kivetit6 hibas mtikodését
okozhatja. A vetités ledllitasahoz kapcsolja ki a kivetitét.



A kivetito bekapcsolasa

%  Haa Betap kapcsolo beallitds Be értékre van dllitva a kivetité Miikodés
meniijében, akkor a kivetit azonnal bekapcsol, amint csatlakoztatja a
késziiléket a halézati aramforrashoz. Ne feledje, hogy a kivetité akkor
is automatikusan bekapcsol, ha egy esetleges aramsziinetet kovetden
visszatér az dram.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A kivetit6 funkcidinak beallitasai - Miikodés menii" p.96



A kivetito kikapcsolasa

Hasznalat utan kapcsolja ki a késziiléket.

@ * Amikor nem hasznalja a kivetit6t, kapcsolja ki, mert igy
meghosszabbithatja a kivetit6 élettartamat. A fényforras élettartama
a kivélasztott izemmodtol, a kornyezeti feltételektdl és a hasznalattol
fiigg. A fényer6 idével csokken.

Nyomja meg a f6kapcsol6 gombot a kivetiton vagy a [Standby] a
tavvezérlon.

A kivetité megjeleniti a kikapcsolas jovahagyasat kér6 képernyét.

Kikapcsolja?

Igen: Nyomja meg a(z) ® gombot
~ Nyomja meg barmelyik masik
" gombot

Nyomja meg ujra a f6kapcsolé gombot a kivetiton vagy a [Standby] a
tavvezérlon. (Ha bekapcsolva szeretné hagyni a késziiléket, nyomjon meg
egy masik gombot.)

A fényforras kikapcsol, a lencse lezar és az allapotjelz6 vilagitasa
megszlnik.

A kivetit6 szallitasdhoz vagy taroldsahoz gy6z6djon meg arrdl, hogy a
kiveit6 jelzéfényei kialudtak, majd hizza ki a tapkabelt.



Tesztabrak megjelenitése

Megjelenitheti a tesztabrat a kivetitett kép beallitdsahoz.

%  Bizonyos bedllitdsok nem érhet6k el a tesztminta megjelenitése kozben.
@ Ezen beallitasok médositasihoz vetitsen egy képet a csatlakoztatott
eszkozrol.

n Kapcsolja be a kivetit6t.

g Nyomja meg a [Pattern] gombot a tavvezérldn.
YN/

(Memory] (_Lenst ] ( Lens2 ]

[FrameInt] [RGBCMY] (Pattern |

is.

A Tesztabra beallitast megjelenitheti a kivetit6 Telepités meniijéb6l

B Valasszon az aldbbi opcidk koziil:

* Megjel. pozicié belsé mintat jelenit meg szamitogép vagy
videokésziilék csatlakoztatdsa nélkiil.

* Szin izolacio: R a vetitett kép piros komponensét jeleniti meg.
* Szin izolaciod: G a vetitett kép z6ld komponensét jeleniti meg.

* Szin izolacio: B a vetitett kép kék komponensét jeleniti meg.

% A Szinizolacidmegjelenitéséhez képet kell vetitenie a csatlakoztatott
$ vided forrasbol.

Allitsa be a képet, ha sziikséges.

B A minta megjelenitésének torléséhez nyomja meg a [Pattern] gombot ujra.



Vetitési modok

A kivetit6 poziciojatdl fiiggden eléfordulhat, hogy moédositani kell a vetitési
modot a képek helyes megjelenitéséhez.

* Az El6l opcidval (ez az alapértelmezett beallitas) a vaszon el6tt elhelyezett
asztalrdl vetitheti ki a képet.

* Az El6l/Plafon fiigg6legesen atforditja a képet, és fejjel lefelé vetiti ki egy
mennyezeti vagy fali konzolrol.

* A Hatul opci6 vizszintesen atforditja a képet, igy attetszé vetitévaszonra lehet
vetiteni hatulrol.

* A Hatul/Plafon opcio fiiggélegesen és vizszintesen is atforditja a képet, hogy
a mennyezetrdl és egy attetsz6 vaszon mogil is ki lehessen vetiteni.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A vetitési mod mddositasa a meniik segitségével" p.39
* "A kivetitd belizemelési és beallitasi opci6i” p.19

A vetitési mod modositasa a meniik segitségével

A vetitési mdédot igény szerint mddosithatja a kivetité mentii segitségével a
kivetitett kép fiiggdleges és/vagy vizszintes atforditasahoz.

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen.

B Valassza ki a Telepités meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

1alt elemek EREERIES

T bra
Kivetités El6I/Plafon
Geometrikus korrekc, Pont korrekcié
Takaras
Nagy magassag Ki
Atelepitések beallitasainak al...

Kijelzo
Nines jel képernyd Kék
Indulé képernyd Be
Uzenet Be
Menuszin Fehér
Készenl. megerdsit. Be
Paneligazitas Ki e
A kivetités bedliitdsainak alap...

Mikodés
Betdp kapcsold Ki
Alvé mod Be 5

n Kapcsolja be a kivetitdt, és jelenitsen meg egy képet. Valassza ki a Kivetités elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

B Valasszon ki egy vetitési modot, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

[ Kivetités ] Vissza
EISI
v/ El6l/Plafon
Hatul

Hatul/Plafon



Vetitési modok

B Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.



V4

A kép pozici

Ha nem kozvetleniil a vaszonnal szembe szereli fel a kivetit6t, akkor bedllithatja

a vetitett kép helyzetét a lencsepozicié funkcio segitségével.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a [Lens] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.

Menu @

Esc

BICN

(o] |

Volume

[

’ Lens H

Color
Mode

H

Image
Enh

l

/\

TAD

N

janak beallitasa a Lencsepozicié opcio segitségével

Hasznalja a nyilgombokat a kezel6panelen vagy a tavvezérlén a kép

helyzetének beallitasahoz.

H

Nyomja meg tobbszor a [Lens] gombot amig a Lencsepozicié médos. : , ‘
megjelenik a képernydn. . ,

@ Maximalis vizszintes tartomany (H x 47%)
@ Maximalis fiiggéleges tartomany (V x 96%)
@ "> akép fliggleges magassiga

@ Y akép vizszintes magassdga

Amikor végzett, nyomja meg a [Esc] gombot a tavvezérlén vagy a
kezel6panelen.

A kép nem mozgathat6 a vizszintes és a fiigg6leges maximalis
értékre.



V4

A kép pozici

janak beallitasa a Lencsepozicié opcio segitségével

A\ Vigyazat!

* A kivetitd szallitasakor allitsa a lencse pozicidjat kozépre. Ha a kivetit6t
akkor szallitja, amikor a lencse nincs kozépen, a lencsepozicié mechanizmusa
megsériilhet.

* Ne tegye az ujjat a kivetit6 lencséjének mozgé részeibe. Ellenkez6 esetben sériilés
torténhet.

@ * A képmagassag beallitasakor helyezze a képet a kivant helynél
alacsonyabbra, majd mozgassa felfelé. Ez segit megakaddlyozni, hogy

a kép a beallitas utan lefelé elmozduljon.
* A vetitett kép a lencse alaphelyzetében a legtisztabb.

* A lencse alaphelyzetbe allitdsahoz nyomja meg és tartsa lenyomva a
[Lens] gombot a vezérldpulton vagy a tdvvezérlén harom mésodpercig.



A kivetito dolésszogének beallitasa

Ha a kivetitett kép vizszintesen meg van dontve (a vetitett kép bal és jobb oldala
kiilonb6z6 magassagban van), amikor a kivetit6t asztalra vagy mas sik feliiletre
allitja, allitsa be az els6 labakat ugy, hogy mindkét oldal vizszintes legyen.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

Ha kép meg van dontve, forgassa el az eliils6 labakat a magassaguk
beallitdsahoz.

[ I

=3
50907

L ]2 L @l>]2

@ Huzza ki az els6 labat
@ Tolja be az els6 labat

A poziciét kb. 3 fokig allithatja.

Ha a kivetitett kép nem egyenletesen négyszogletes, be kell allitania a kép
alakjat.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A kép alakja" p.44



A kép alakja

Egyenletes, négyszogletes képet uigy tud kivetiteni, ha a kivetitét kozvetlentil g Nyomja meg a [Menu] gombot a tdvvezérln vagy a kezel6panelen.
a vaszon kozéppontja elé helyezi és vizszintesen tartja. Ha a kivetitét a

vaszonhoz viszonyitott szogben helyezi el, illetve felfelé, lefelé vagy oldalra donti,

’ ; = ; - B Valassza ki a Telepités meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
elképzelhetd, hogy korrigélnia kell a kép alakjat.

Gyakran hasznalt elemek SRS

A korrekciot kovetden a kép egy kicsit kisebb lesz.

A legjobb képmindség érdekében javasoljuk a kivetitd telepitési helyzetének T""""'“m -
beallitasat a megfelel6 képméret és forma elérése érdekében. _ e oupisten -
Telepités Geometrikus korrekc. Pont korrekcio
Takardas
» Kapcsolodé hivatkozasok et <

¢ "A kép alakjanak korrigalasa V/F trapézkorrekcioval" p.44
* "A kép alakjanak korrigdldsa a Quick Corner segitségével” p.45

Atelepitések beallitasainak al...

Kijelzo
* "Kép alakjanak korrigalasa pontkorrekcio segitségével” p.47 Nincs jel képernys Kek
Indulé képernyd Be
Uzenet Be
A kép alakjanak korrigalasa V/F trapézkorrekciéval ::s"zj:_';egem =
Paneligazitas Ki e

A kivetité V/F. trap. korr beallitasaval korrigalhatja azokat a képeket, amelyek
négyszogletessége egyenetlen a széleken.

S I

A kivetités bedliitdsainak alap...

Mikodés
Betdp kapcsold Ki
Alvo mod Be (s

Vil Vilassza ki a Geometrikus korrekc. elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Megjelenik a Geometrikus korrekc. képernyd.

A képet legfeljebb 30°-kal jobbra, balra, felfelé vagy lefelé mozgathatja.

¢ Mads korrekcids modszerekkel nem kombinalhatd.

n Kapcsolja be a kivetitdt, és jelenitsen meg egy képet.



A kép alakja

Valassza ki a V/E. trap. korr elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot. % A kezel6panelen 1év$ nyilgombok megnyomadséval is elérheti a
Majd valassza az Igen lehetGséget, és nyomja meg az [Enter] gombot, ha @ korabban hasznalt Geometrikus korrekc. képerny6t.
sziikséges.

Megjelenik a V/F. trap. korr beallitasi képernyd.

[ Trapézkorrekcio ] A kép alakjanak korrigalasa a Quick Corner
segitségével

Flgg. trapézkorr.

Vizsz. trapézkorr. A kivetité Quick Corner beallitasaval korrigalhatja azokat a képeket, amelyek
négyszogletessége egyenetlen, és amelyek nem megfelel6 méretiiek.

A Kkivetitdn vagy tavvezérlon talalhatd nyilgombokkal kivalaszthatja a
tiiggbleges vagy vizszintes trapézkorrekciot, és beallithatja a kép alakjat,
ha sziikséges.

* Fiigg. trapézkorr.

—p o

—

o e n Kapcsolja be a kivetitot, és jelenitsen meg egy képet.

* Vizsz. trapézkorr.

Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot.
A korrekciot kovetSen a kép egy kicsit kisebb lesz.



A kép alakja

g Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezelGpanelen. B Valassza ki a Quick Corner lehetdséget, és nyomja meg az [Enter]
gombot. Majd vélassza az Igen lehetGséget, és nyomja meg az [Enter]
B Valassza ki a Telepités meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. gombot, ha sziikséges.

Megjelenik a teriiletvalasztasi képernyd.

nalt elemek RIS

Valassza ki a kép bedllitani kivant teriiletét a nyilgombok segitségével.

Kivetités El6l/Plafon

Geometrikus korrek. Pont korrekcid Ezutén nyomja meg az [Enter] gombot.
Takaras

Nagy magassag Ki [ Quick Corner ]

Atelepitések beallitasainak al...

Kijelzd
Nines jel képernyd Kék
Indulé képernyd Be
Uzenet Be
Meniszin Fehér
Készenl. megerdsit. Be
Paneligazitas Ki e

A kivetités bedllitdsainak alap...

Mikodés
Betdp kapcsold Ki
Alvé mod Be it

a Valassza ki a Geometrikus korrekc. elemet, és nyomja meg az [Enter]

gombot. [Esc] Az alapallapotba allitashoz

nyomija le 2 mp-re
Megjelenik a Geometrikus korrekc. képernyd.

[ Geometrikus korreke. ] Vissza

A Quick Corner korrekci6 visszadllitasahoz tartsa lenyomva az

[Esc] gombot kb. 2 masodpercig, mikozben a teriiletvalasztasi

v V/F. trap. korr képernyd lathatd, majd valassza az Igen opcidt.

Quick Corner

Pont korrekcio



A kép alakja

Nyomja meg a nyilgombokat a kép alakjanak igény szerinti
modositasdhoz.

A teriiletvalasztasi képernyére valo visszatéréshez nyomja meg az [Enter]
gombot.

Ha ezt a képerny®6t latja, a kép alakja a sziirke haromszog altal jelzett

iranyban nem mddosithaté tovabb.

[ Quick Corner]

A

B Ismételje meg a 6. és 7. Iépést a tobbi sarok beallitasahoz.

g Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot.

A Geometrikus korrekc. beallitdsa ezt kovetéen Quick Corner lesz a kivetitd
Telepités meniijében.

Amikor legkézelebb megnyomja a nyilgombot a kezel6panelen, megjelenik a
teriiletvalasztasi képernyd.

Kép alakjanak korrigalasa pontkorrekcio segitségével

Hasznalhatja a kivetité Pont korrekcié bedllitast a kép alakjanak
finomhangolasahoz a kép részeiben. A kép egy racsra van osztva, amely
lehet6vé teszi, hogy sziikség szerint a racs metszéspontjait mozgassa a torzitas
korrigalasahoz.

Y

, [ ] =4
P =)

n Kapcsolja be a kivetitét, és jelenitsen meg egy képet.



A kép alakja

g Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérl6n vagy a kezel6panelen. Valassza ki a Pont korrekcio elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
Majd valassza az Igen lehetdséget, és nyomja meg az [Enter] gombot, ha
B Valassza ki a Telepités meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. sziikséges.

It elemek RIS

a Valassza ki a Pont korrekcio elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kivetités El6l/Plafon x
Geometrikus korrekc. Pont korrekeid [ Pont korrekci6 ] Vissza
Takaras
Nagy magassag Ki Quick Corner
Kigiaa Alaphelyzet
Nines jel képernyd Kék
Indulé képernyd Be
Uzenet Be
Mendszin Fehér % Finombeallitdskor el6szor allitsa be nagyjabdl a kép alakjat és
Készenl. megerésit. Be meéretét a Quick Corner hasznalataval, majd a Pont korrekcio
Paneligazités Ki ~ kivélasztasaval végezze el a pontos bedllitast.
A kivetités bedliitdsainak alap...
Mikodés
Betép kapcsolé Ki Valassza ki a pont szamat, és nyomja meg az [Enter] gombot.
Alvé méd Be @ A récs a kivetitett képen lathato.

%  Ha szeretné jobban lathatéra valtoztatni a racs szinét, akkor az [Esc]
megnyomadsa utan valasszon masik Minta szine beallitast a Pont
korrekcié meniiben.

Valassza ki a Geometrikus korrekc. elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Megjelenik a Geometrikus korrekc. képernyd.

[ Geometrikus korreke. ] Vissza

v V/F. trap. korr

Quick Corner

Pont korrekcio



A kép alakja

A nyil gombok segitségével Iépjen a pontra, amelyet korrigalni szeretne,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

—
A

A fennmaradé pontok javitasahoz nyomja meg az [Esc] gombot az el6z6
képernydre vald visszatéréshez, majd ismételje meg a 8. és 9. 1épést.

m Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot.

@ * A Pont korrekcidbedllitasainak alaphelyzetbe dllitdsdhoz vélassza az
Alaphelyzet opciot a Pont korrekcio képernyén.

» Kapcsolédé hivatkozasok
* "A kép alakjanak korrigalasa a Quick Corner segitségével" p.45



A kép atméretezése nagyitassal

A kép méretének bedllitasahoz hasznélja a zoom-ot.

4—»‘

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

g Nyomja meg a [Lens] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.
Menu @ Esc lI'II_DMkl l lVqumel lVoI_uFmel
n —

Lens " Woe ] "Eih-
120 e

N N

Nyomja meg tobbszor a [Lens] gombot, amig a Nagyitas modositasa
megjelenik a képernyén.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal vagy jobb nyil gombot a
kezel6panelen vagy a taviranyiton a kép atméretezéséhez.

B Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot.



A fokusz beallitasa a Lencse gomb hasznalataval

A kép méretének bedllitasahoz hasznélja a Fokusz funkciot.

L

n Kapcsolja be a kivetitdt, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a [Lens] gombot a tavvezérlon vagy a kezelGpanelen.

Menu @ Esc ll—:_DMkll lVqumel lVouu_mel
in —

@9 EFE
& TN

Nyomja meg tobbszor a [Lens] gombot, amig a Fokusz médositasa
megjelenik a képerny6n.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal vagy jobb nyil gombot a
kezelGpanelen vagy a taviranyiton a kép fokuszalasahoz.

B Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot.



Képforras kivalasztasa

Ha a kivetit6hoz tobb képforras is csatlakozik, példaul szamitégép és DVD-
lejatszo, tetszés szerint valthat a képforrasok kozott.

n Gy6z6djon meg arrol, hogy a csatlakoztatott képforras be van kapcsolva.

Videoképforrasok esetében helyezzen be egy DVD-t vagy mas képi
adathordozot, majd nyomja meg a lejatszas gombot.

B Tegye a kovetkezok egyikét:

* Nyomja meg a [Source] gombot a tdvvezérlon, amig megjelenik a kivant
forras képe.

* Nyomja meg a kivant forrasnak megfelel6 gombot a tavvezérlon.

fOn Standby §
©

Source
(HDMI1]) (HDMI2] | ( Aspect ]

(information) (Light output] ~(Fine / Fast)




Képarany

A kivetit6 eltérd szélesség-magassag aranyban, vagyis képaranyban képes
megjeleniteni a képeket. A képaranyt altaldban a videdforras bemeneti jele
hatdrozza meg. De modosithatja egyes képek képaranyat, hogy illeszkedjen a
vaszonhoz.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A képarany moédositasa" p.53
* "Valaszthat6 képarany-beallitasok" p.53

A képarany modositasa

A megjelenitett kép képaranyat tetszés szerint mddosithatja.
n Kapcsolja be a kivetitdt, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra.

a Nyomja meg az [Aspect] gombot a tavvezérldn.

fOn Standby \
H® e

Source
(HDMI1) (HDMI2]|((Aspect )

(information] (tight output] (Fine / Fast]

Megjelenik az elérhet6 képaranyok listdja.

[ Képarany ] Vissza
Teljes
Nagyitas

Anamoarfikus sz.

Vizsz. kicsiny.

Valassza ki a listabdl a hasznalni kivant képaranyt, majd nyomja meg az
[Enter] gombot.

Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.

Az elérhetd képarany beallitds a bemeneti jelt6l fiigg6en eltérd lehet.

Valaszthato képarany-beallitasok

A képforras bemeneti jelétdl fiiggden a kovetkez képarany-beallitasok koziil
valaszthat.

* Ne feledje, hogy ha kereskedelmi célbél vagy nyilvanos vetitési

célbol lecsokkenti, felnagyitja vagy tobb részre osztja a kivetitett
képet a képarany funkcid segitségével, ezzel a szerzéi jog értelmében
megsértheti az adott kép tulajdonosanak szerzéi jogait.



Képarany

Képarany méd Leiras

Automatikus Automatikusan bedllitja a képaranyt a bemeneti jelnek
megfelelGen.

Teljes A képeket a vetitési teriilet teljes méretén jeleniti meg,
de nem 6rzi meg a kép eredeti oldalaranyat.

Nagyitas A képeket a vetitési teriilet teljes szélességén jeleniti

meg, és megérzi a kép eredeti oldalaranyat.

Anamorfikus sz.

2,40: 1 képaranyu képeket jelenit meg, a
kereskedelemben kaphat6 anamorf lencsét hasznalva.
Allitsa az Overscan beallitast Ki allasban a kivetitd Jel
Be/Ki mentijében, kiilonben a kép nem megfeleléen
jelenik meg.

Vizsz. kicsiny.

A kereskedelemben kaphat6 anamorf lencse
hasznalatakor a képeket a vetitési tertilet teljes
szélességében jeleniti meg.




A kivetit6 kiilonféle szinmddokat kinal az optimalis fényer6hoz, kontraszthoz
és szinekhez a kiilonféle megtekintési kornyezeteknek és képtipusoknak
megfelel6en. Kivalaszthatja a képhez és kornyezethez legalkalmasabb modot,
vagy kisérletezhet a valaszthaté médokkal.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A szinm6d moddositasa” p.55
* "Valaszthaté szinmddok" p.55

A szinmod modositasa

A kivetité Szinmod beallitasat a tavvezérlo segitségével modosithatja, hogy a
kép a megtekintési kornyezetnek megfeleléen legyen optimalizalva.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra.

Nyomja meg a [Color Mode] gombot a tavvezérlén a Szinméd
modositasahoz.

Volume | | Volume

‘ HDMI
Link

Color Image
’ Lens H Mode H Enh

7~ O\

Megjelenik az elérhet6 Szinmdd listaja.

[ Szinméd ] Vissza
Elénk
Mozi
Természetes

Nyomja meg a nyil gombokat a szinmdd kiemeléséhez, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.

a Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasédhoz.

A Szinméd opcidt a kivetité Kép meniijében is beallithatja.

Valaszthato szinmoédok

Az aktualisan hasznalt bemeneti forrastdl fiiggéen az alabbi szinmddokat
allithatja be a kivetiton:

Szinmod Leiras

Dinamikus Ez a legvilagosabb mod. A legjobb a fényerd el6nyben

részesitése esetén.

Elénk A legjobb az élénk szinii tartalmak élvezetéhez.

Mozi A legjobb a mozi jellegli tartalmak megjelenitése
esetén.

Természetes A képszin beallitasdhoz optimalis.




A képmindség moédositasa

A kivetitett képek mindségét szamos kiilonboz6 szempont szerint lehet precizen B Vélassza ki a Kép meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
beallitani.

an hasznalt elemek IS

» Kapcsolodé hivatkozasok nméd Dinamikus
* "Az élesség bedllitdsa" p.56 Fényers 50
* "Beallitas Keret interpol" p.57 RoHtEeset i
* "A fényforras fényerejének beallitasa" p.58 z::::mg :E
* "Az Automatikus fényesség bedllitas bekapcsolasa” p.58 T
 "A képfelbontds médositasa” p.59 Fehéregyensilly
Keret interpal. Ki
Dinamikus kentraszt Ki
Minden beallitas 1
Az élesség beallitasa T :

. . . . ; 5 . Jelenetérz. gamm
A kép korvonalanak beallitasahoz mddositsa az Elesség beallitast. S

Gamma 0
RGBCMY
n Kapcsolja be a kivetit6t, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra. Alaphelyzet az alapérteimez..
Forrds HOMI
Képardny Automatikus

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen. e e
anhelvzet az alanértelmez...
ﬂ Viélassza a Elesség lehetéséget és vélassza az aldbbiak egyikét:

* A Normal: az egész kép korvonalait javitja; beallitja a Vékony vonal
javitasa és Vastag vonal javitasa beallitasokat is (alapértelmezés szerint
5).

* Vékony vonal javitasa: javitja a részleteket, példdul a haj- és
ruhamintakat.

* Vastag vonal javitasa: javitja a hattereket és a nagyobb elemeket.



A képmindség moédositasa

Nyomja meg a balra vagy jobbra mutaté nyil gombot a kép élességének

bedllitdsdhoz.
[ E]esség ] Vissza
Normal 7 4 = >
Vékony vonal javitasa 7 =
Vastag vonal javitasa 7 =

A magasabb értékek élesebbé teszik a képet, az alacsonyabb értékek pedig
lagyabba.

B Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.

Beallitas Keret interpol

A kivetité Keret interpol. funkcidja gordiilékennyé teszi a gyorsan mozgo
videdkat az egymas utan kovetkezd képkockak dsszehasonlitasaval és egy koztes
képkeret beszurasaval kozéjiik.

Keret interpol. akkor érhetd el, ha:

* A Képfeldolgozas Finom értékre van allitva.

* A Képfeldolgozas beallitisa Autom. (ALLM), a jelenlegi bemeneti forras
viszont nem ALLM-kompatibilis.

@ Jel Be/Ki > Képfeldolgozas
* A 4K 100/ 120Hz jelek nem keriilnek bevitelre.

n Kapcsolja be a kivetitdt, és véaltson at a hasznalni kivant képforrasra.

a Nyomja meg az [Frame Int] gombot a tavvezérldn.
Vo N

(Memory) ( Lenst ] ( Lens2 ]

(Framelnt) [RGBCMY) ( Pattern )

B Valassza ki az interpoldcio szintet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
[ Keret interpol. ] Vissza

v Ki
Alacsony

Normal

Nagy

Amennyiben végzett, nyomja meg a [Frame Int] gombot.

@ * Ha a kapott képek zajt tartalmaznak, kapcsolja ki a Keret interpol.
bedllitast.

* A Keret interpol. opcidt a kivetitd§ Kép meniijében is beallithatja.



A képmindség moédositasa

A fényforras fényerejének beallitasa

Moédosithatja a kivetitd fényforrasanak fényerésségét.

n Kapcsolja be a kivetitdt, és véltson at a hasznalni kivant képforrasra.

a Nyomja meg az [Light Output] gombot a tavvezérlén.

fOn Standby \
DE o

Source
(HDMI1) (HDMI2]|((Aspect ]

(information) ~ (Light output) (Fine / Fast]

Nyomja meg a balra és jobbra mutaté nyil gombokat a fényerd

kivalasztasahoz.
[Kép] Vissza
Fénykimenet 100% L 4 =——— p H

ECO Normal

Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.

A Fénykimenet opciot a kivetité Kép meniijében is beallithatja.

Az Automatikus fényesség beallitas bekapcsolasa

Bekapcsolhatja a Dinamikus kontraszt a kép fényességének automatikus
optimalizalasa érdekében. Ez javitja a kép kontrasztjat a kivetitett tartalom
fényereje alapjan.

n Kapcsolja be a kivetitét, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra.
a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezelpanelen.

B Valassza ki a Kép meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

an hasznalt elemek SN

Szinmad Dinamikus

Fényerd 50

Kontraszt 50

Szintelitettséq 50

Arnyalat 50

Elesség

Fehéregyensuly

Keret interpal. Ki

Dinamikus kontraszt Ki
leti/Minden beallitas Nem véltott soros Ki

Képjavitds

Jelenetérz. gamma 5

Gamma 0

RGBCMY

Alaphelyzet az alapértelmez...

Forras HDMIT
Képardny Automatikus

Alanhelvzet az alanértelmez...



A képmindség moédositasa

Vilassza ki a Dinamikus kontraszt elemet, és nyomja meg az [Enter] a Nyomja meg az [Image Enh] gombot a tavvezérlén.
gombot.
‘ HDMI I ‘Volumel ‘Volumel
Link - +
Valassza ki az alabbi bedllitasok koziil az egyiket, és nyomja meg az [Enter]
ombot:
- Nesmila invert normil belitie EE
* Normal a fényer6 normal bedllitasahoz.
* Gyors a fényerd gyors bedllitasdhoz a jelenet valtozadsanak megfeleléen. ®
/> 7N (\
[ Dinamikus kontraszt ] Vissza
Gyors B Valassza az Alap képmodok lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter]
; gombot.
Normal
v Ki
B Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.
A képfelbontas médositasa I o
A kép felbontasa mddosithatd, hogy hatarozott strukturaju, anyagszertien éles Alap képmédok Ki v

képet adjon.

A Zajcsokkentés és az MPEG zajcsokkentés akkor elérhetd, ha

* A Képfeldolgozas Finom értékre van allitva.

* A Képfeldolgozas bedllitdsa Autom. (ALLM), a jelenlegi bemeneti
forréas viszont nem ALLM-kompatibilis.

@ Jel Be/Ki > Képfeldolgozas

n Kapcsolja be a kivetitdt, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra.



A képmindség moédositasa

a Valassza ki az elére megad. beall. opcidt, és nyomja meg az [Enter] %y Feliilirja az el6re megad. bedll. opciban a beallitdsok értékeit.
gombot. @
[ Alap képmédok ] Vissza
a Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.
v Ki
1. elGbeallitas % A Képjavitas opciot a kivetitd Kép meniijében is bedllithatja.
2. el6beallitas §

3. el6beallitas
4. el6beallitas

5. el6beallitas

A képre a kovetkez6 elére megad. bedllitasi opcidban elmentett
bedllitasokat fogja alkalmazni.

* Zajcsokkentés
* MPEG zajcsokkentés
* Super-resolution

* Kontraszt automatikus novelése

B A kivetité Kép meniijében sziikség szerint allitsa be 6ket kiilon-kiilon.

¢ A képeken jelentkezd villogas csokkentéséhez mddositsa a
Zajcsokkentés beallitast.

* Az MPEG videdban el6fordulé zaj és hamis jelek csokkentéséhez
hasznalja az MPEG zajcsokkentés beallitast.

* A kisfelbontasu képek kivetitésekor megjelend elmosddottsag
csokkentéséhez modoitsa a Super-resolution beallitast.

* Tisztabb és élesebb kép létrehozasahoz, a kontraszt automatikus
bedllitasaval allitsa be az Kontraszt automatikus novelése beallitast.



A kép szinének modositasa

Kiilonféle szempontok alapjan precizen bedllithatja, hogy a kivetitett képen B Valassza ki a Kép meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
hogyan jelenjenek meg a szinek.

an hasznalt elemek IS

» Kapcsolodé hivatkozasok nméd Dinamikus
* "A szinhémérséklet beallitasa" p.61 Fényerd 50

* "Az RGB eltolds és er6sités beallitasa" p.62 Kohtianat 50

* "Gamma beallitdsa" p.63 z::':““g :E

* "Az arnyalat, szintelitettség és fényer6 beallitasa" p.64 S

Fehéregyensuly

Keret interpal. Ki
4 ~ ~ ~ 41 T4 Dinamikus kontraszt Ki
A szinhomérséklet beallitasa R
Vinden beallitas Nem véltott soros Ki
Képjavitds

Ha a kép tulsdgosan kékes vagy pirosas arnyalatu, akkor a Szinhémérséklet

174t ; resox 17 . p P S Jelenetérz. gamma
beallitds modositasaval beallithatja az dltalanos szinténust.

Gamma 0
RGBCMY
n Kapcsolja be a kivetit6t, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra. Alaphelyzet az alapértelmez...
Forras HOMIT
Képardny Automatikus

g Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezelGpanelen.

Alanhelvzet az alanértelmez...

Valassza ki a Fehéregyensuly > Szinh6mérséklet meniipontot, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

Nyomja meg a balra vagy jobbra mutaté nyil gombot a kép szinténusanak
beallitasahoz.

[ Fehéregyensuly ] Vissza

Szinhdmeérseklet

A nagyobb értékek kék arnyalatuva teszik a képet, a kisebb értékek pedig
piros arnyalatuva.



A kép szinének modositasa

% A homérséklet-tartomény 3200 K és 10000 K kozott van B Valassza ki a Kép meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
@ ( Természetes szin mod esetén), vagy 0 és 13 kozott (egyéb
szinmodok esetén).

an hasznalt elemek IS

nmad Dinamikus
Fényerd 50
B Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz. SonEanS e
Szintelitettséq 50
Arnyalat 50
Elesség
Az RGB eltolas és erosités beallitasa Fehéregyensily
Keret interpal. Ki
Ha a sotét és a vilagos teriiletek fényerejét modositani szeretné, hasznalja az Dinamikus kontraszt Ki
egyes képszinekhez tartozo Eltolas és Erésités beallitast. b Ve valtott soros Ki
Képjavitds

Jelenetérz. gamma

n Kapcsolja be a kivetitdt, és véltson at a hasznalni kivant képforrasra.

Gamma 0
RGBCMY
a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezelpanelen. Alaphelyzet az alapértelmez...
Forras HOMIT
Képardny Automatikus

Alanhelvzet az alanértelmez...

Valassza ki a Fehéregyensily > Egyéni meniipontot, majd nyomja meg az
[Enter] gombot.

Az egyes R (piros), G (z6ld) és B (kék) beallitdsoknal igény szerint tegye a
kovetkezdket:

¢ A sotét teriiletek fényerejének beallitaisahoz moédositsa az eltolas
bellitast.



A kép szinének modositasa

* A vilagos teriiletek fényerejének beallitdsahoz modositsa az Erdsités

beallitast.

[ Testreszabott ] Vissza

R eltolas 50 4 | 2
G eltolas 50 —

B eltolas 50 —

R erésitése 50 —

G erdsitése 50 —

B erGsitése 50 =

A magasabb értékek vilagosabb drnyalatuva teszik a képet, az alacsonyabb
értékek pedig sotétebb arnyalatava.

* Ha az eltolas beallitasnal magasabb értéket vélaszt ki, akkor a sotét
teriiletek arnyékolasa élénkebben lesz kifejezve. Ha alacsony értéket
valaszt, akkor a kép ,teltebbnek” fog tlinni, viszont a sotét teriiletek
arnyékolasa kevésbé lesz kivehetd.

* Ha az Er0sités beallitasnal magas értéket valaszt ki, akkor a vilagosabb
teriiletek fehérebbek lesznek, az arnyékolas pedig el fog veszni.
Alacsony érték kivalasztasa esetén a vilagos teriiletek arnyékolasa
élénkebben lesz kifejezve.

B Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.

Gamma beadllitasa

Korrigalhatja a kivetitett kép szineinek eltéréseit, ami a kiilonb6z6 képforrasok
kozott fordul elé, a Gamma bedllitds mdédositasaval.

A szinténus jelenet alapjan torténé optimalizéldsahoz, illetve élénkebb

szin létrehozasdhoz korrigélja a képet a Jelenetérz. gamma beallitas
modositasaval.

n Kapcsolja be a kivetitét, és véltson at a hasznalni kivant képforrasra.
a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezelpanelen.

B Valassza ki a Kép meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

elemek B
mad Dinamikus

Fényerd 50
Kontraszt 50
Szintelitettséq 50
Arnyalat 50
Elesség
Fehéregyensuly
Keret interpal. Ki

S Dinamikus kontraszt Ki

eti/Minden beallitas Nem véltott soros Ki
Képjavitds
Jelenetérz. gamma
Gamma 0
RGBCMY
Alaphelyzet az alapértelmez...
Forras HDMIT

Képardny Automatikus

Alanhelvzet az alanértelmez...

ﬂ Valassza ki a Gamma elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.



A kép szinének modositasa

B Valassza ki és allitsa be a korrekcids értéket.

[Gamma] Vissza

2

1
-1
£

Testreszabott

Alaphelyzet

Ha kisebb értéket valaszt ki, csokkentheti a teljes a kép fényerejét, hogy a
kép élesebb legyen. Ha nagyobb értéket valaszt ki, a képek sotét teriiletei
vildgosabbak lesznek, de a vilagosabb teriiletek szintelitettsége rosszabb
lesz.

Ha finomabb bedllitasokat szeretne végezni, valassza a Testreszabott
beallitdsok pontot, és nyomja meg az [Enter] gombot.

FAl Nyomja meg a bal vagy jobb nyil gombokat, hogy kivélassza a bedllitani

rer e 7

le nyil gombot, hogy beallitsa az értéket, és nyomja le az [Enter] gombot.

[ Gamma]

Avillogé teruletet kell beallitani.

g Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasdhoz.

Az arnyalat, szintelitettség és fényero beallitasa

Bedllithatja a kép egyes szineihez az Arnyalat, a Szintelitettség és a Fényerd
értékeét.

n Kapcsolja be a kivetitdt, és véltson at a hasznalni kivant képforrasra.



A kép szinének modositasa

a Nyomja meg az [RGBCMY] gombot a tivvezérlén. * A szin dltalanos fényerejének beallitasdhoz modositsa a Fényerdsség
_ értékét.
& [R] Vissza
m Arnyalat 50 M 4 > Y

Szintelitettség 50 —

(Memory] ( Lenst ] ( Lens2 ]
Fényer&sség 50 —

(Frame Int) (RGBCMY) (_Pattern ]

B Valassza ki a beallitand¢ szint, és nyomja meg az [Enter] gombot. B Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezdrasdhoz.
[RGBCMY ] Vissza A RGBCMY opciét a kivetité Kép mentijében is beallithatja.
Arnyalat Szintelitettség Fényer6sség
R 50 50 50
G 50 ———n 50— 50—
B 50 — 50 —— 50 ——
C ) —— ‘ ) —— - Y ——
M 50 ——— 50 —— 50 —
Y 50 ——— 50 —— 50 ——

ﬂ Az egyes bedllitdsoknal tegye igény szerint az alabbiakat:

* A kép altalanos szinarnyalatanak beallitdsahoz (pl. kékes - zoldes -
voroses) modositsa az Arnyalat értékét.

* A szinek altalanos élénkségének beallitasahoz modositsa a
Szintelitettség értékét.



A kivetito funkcidoinak beallitasa

A kivetit6 beallitasi funkcioinak hasznalatahoz kovesse az aldbbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "A HDMI csatlakozas funkcid" p.67

* "A kép ideiglenes kikapcsoldsa” p.69

* "Beadllitdsok mentése a memoridba és a mentett beallitdsok hasznalata" p.70
* "A specialis képbeallitasi funkciok hasznélata" p.72

* "A kivetit6 biztonsagi funkciéi" p.74



A HDMI csatlakozas funkcio

Amikor egy HDMI CEC szabvanynak megfelel6 hang/videoforras van %N .
csatlakoztatva a kivetité HDMI portjara, hasznalhatja a kivetitd tavvezérl6jét
a csatlakoztatott eszkoz bizonyos funkcidinak vezérlésére.

Példa: kivetitd, audié/vided rendszer, és multimédia lejatszok csatlakoztatasa

T

* Ha az AV-eszkoz megfelel a HDMI CEC szabvanynak, a HDMI .

csatlakozas funkciot akkor is hasznalhatja, ha a kozbiilsé audié/video
rendszer nem felel meg az HDMI CEC szabvanynak.Ha az AV-eszkoz
megfelel a HDMI CEC szabvanynak, a HDMI-csatlakozas funkciot
akkor is hasznalhatja, ha a kozbiils6 AV-rendszer nem felel meg az
HDMI CEC szabvanynak.

* Egyidejtileg akar 3 HDMI CEC szabvanynak megfelel6 multimédias
lejatszot is csatlakoztathat.

» Kapcsolodo hivatkozasok
¢ "A csatlakoztatott eszkozok miikodtetése a HDMI csatlakozéas funkcid
hasznalataval" p.67

Az HDMI csatlakozéasfunkcio hasznélatdhoz allitsa az HDMI
csatlakozas bedllitdst Beopciodra a kivetitd Jel Be/Ki meniijében.

@ Jel Be/Ki > HDMI csatlakozas > HDMI csatlakozas

Konfiguralnia is kell a csatlakoztatott eszkozt. Tovabbi tudnivaldk az
eszkozhoz mellékelt utmutatoban talalhatok.

Lehet, hogy egyes csatlakoztatott eszkozok vagy az ilyen eszkozok
funkci6i nem mitkddnek helyesen annak ellenére, hogy megfelelnek

a HDMI CEC szabvanynak. Tovabbi tudnivaldk az eszkozhoz mellékelt
utmutatdban talalhatok.

Hasznéljon olyan kabelt, amely timogatja a HDMI szabvanyt.

n Nyomja meg az [HDMI Link] gombot a tavvezérldn.

HDMI
Link

Volume

Volume
+

Color Image
‘ Lens H Mode Enh

=)

A csatlakoztatott eszk6zok miikédtetése a HDMI a Gy6z6djon meg rola, hogy a HDMI csatlakozas elem Be értékre van

allitva.

csatlakozas funkcioé hasznalataval

Kivalaszthatja a csatlakoztatott eszkozt, ami a HDMI csatlakozas esetén
rendelkezésre 4ll és vezérelheti a kivalasztott eszkozt a HDMI csatlakozas
funkci6 hasznalataval.



A HDMI csatlakozas funkcio

Vélassza ki az Eszkdzcsatlakozésok elemet, és nyomja meg az [Enter] & * Kikap. csatl.: csak akkor mtikddik, ha a csatlakoztatott eszkoz
gombot. CEC csatlakoztatott bekapcsoldsa engedélyezve van.
* Felhivjuk a figyelmét, hogy a csatlakoztatott eszkoz allapotatol
[ HDMI csatlakozas ] Vissza (példaul felvételkészités) fiiggden lehet, hogy az eszkoz nem
kapcsol ki.
Eszkozcsatlakozasok
HDMI csatlakozas Be ~
a Nyomja meg a [HDMI Link] vagy az [Esc] gombot a meniik bezaraséhoz.
Bekap. csatl. Kétiranyu
Kikap. csatl. Ki Hasznalhatja a kivetit6 tavvezérldjét a csatlakoztatott eszkoz vezérléséhez,
példaul a lejatszashoz, a ledllitdshoz vagy a hangeré beallitasahoz.
Valassza ki a vezérelni kivant eszkozt, amelynek a képét meg kivanja A HDMI csatlakozas opciot a kivetitd Jel Be/Ki meniijében is beallithatja.
jeleniteni, és nyomja meg az [Enter] gombot.
* A kapcsolddo eszkozt kék jel6lés jelzi. » Kapcsolédé hivatkozasok
e Az eszkdz neve iiresen marad, ha nem kérhet§ le. * "A bemeneti jel bedllitasai - Jel Be/Ki menii" p.90

Nyomja meg az [Esc] gombot, a HDMI csatlakozas opcié kivalasztasdhoz,
ha sziikséges.

* Bekap. csatl.: lehet6vé teszi annak meghatdrozasat, hogy mi torténjen,
amikor bekapcsolja a kivetitot vagy egy csatlakoztatott eszkozt.

@ * Valassza ki a Kiv. -> Eszk. vagy Kétiranyu pontot a
csatlakoztatott eszkoz bekapcsoldsahoz, amikor a kivetit6 be
van kapcsolva.
* Valassza ki az Eszk. -> Kiv. vagy Kétiranyu pontot, a

kivetité bekapcsolasdhoz amikor a csatlakoztatott eszkoz be
van kapcsolva.

* Kikap. csatl.: lehet6vé teszi annak meghatarozasat, hogy a
csatlakoztatott eszkozok kikapcsoljanak-e, amikor a kivetité kikapcsolt
allapotban van.



A kép ideiglenes kikapcsolasa

Ideiglenesen kikapcsolhatja a kivetitett képet és a hangot.

g

Nyomja meg az [Blank] gombot a tavvezérldn a kivetitd ideiglenes
leallitasahoz.

fOn Standby %
©

Source
(HDMI1) (HDMI2]|((Aspect ]

(information) (Light output] (Fine / Fast]

a A kép visszakapcsolasahoz nyomja meg ismét a [Blank] gombot.

% A video6 azonban tovabb fut, ezért nem folytathatja a kivetitést a leallitas
pontjatol.



Beallitasok mentése a memariaba és a mentett beallitasok hasznalata

Mentheti a testreszabott beallitasokat, majd kivélaszthatja a mentett B Vélasszon az alabbi opciok koziil:

beallitdsokat barhol, ahol hasznalni szeretné Oket. , L o L. o L
¢ Kép lehet6vé teszi a kivetitett kép jelenlegi beallitasainak mentését a

. o . kivetit6 memoriajaba (10 kiilonb6zd névvel rendelkezé memoria all
n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

rendelkezésre).
a Nyomja meg a [Memory] gombot a tévvezérlén. %y ¢ Akovetkezd bedllitdsokat mentheti:
@ * Kép menii bedllitisok minden egyes szinmédhoz
@ * Takaras a Telepités meniiben
* A mentett Szinmo6d megjelenik a memoria nevének jobb
oldalan.
(Memory] ( Lenst ] ( Lens2 ]
(Fame i) (RGBaWY) (Fattem ) * A Lencse pozicidja opcid lehetévé teszi az aktualis beallitasok

memoridba valé mentését (10 memoria elérhetd killonbozé nevekkel).

Megjelenik a Memoria menii.

* Mentheti az aktudlis fokusz, zoom és lencsepozicié beallitasait.
Gyakran hasznalt eleme SEEREUIEIUEREIIEE * Betoltheti a mentett bedllitdsokat a Memoryl vagy Memory2

Napl6 mentési helye USE € bels6 memdria a [Lens1] vagy [Lens2] a tavvezérlén 1év8 gombok
Kot.bedll. Tartomany megnyoméséval.
Nyelv & Magyar
Informacia
Aliapot mutatésa * Visszaallithatja a Memoria menii minden beallitasat az alapértelmezett
AXezec vedlllemiakaiop értékekre a Memdria beallitasok alaphelyzetbe allitasa.

Haldzat

Memoria Vezerdies LA nte ﬂ Valasszon az aldbbi opcidk koziil:
Halbzati bedllitasok
i Ahalozati beallitésok alaphel... * A Mentés a memoriaba opcio lehetévé teszi az aktualis beallitasok

Meméria memoridba valé mentését (10 memoria elérhetd kiillonboz6 nevekkel).
K % Az amemorianéy, amelyet mar hasznalt kék jel6léssel van ellatva.
Neonabeslita Ok AlaphaN | Ha egy korabban mentett memoridba ment, akkor az aktudlis

Kezdeti/Minden beallitas beallitasokkal feliilirja a beallitasokat.

Alaphelyzetbe mind

Firmware frissitése

* Betoltés memoriabdl opcid lehetévé teszi, hogy feliilirja az aktualis
bedllitasokat a mentett beallitasokkal.



Beallitasok mentése a memoriaba és a mentett beallitasok hasznalata

* Memdria atnev. opcio lehetévé teszi a mentett memoria dtnevezését.
* Memoria torlése opcid lehetévé teszi a kivalasztott memoria beallitasok
torlését.

* Az Alaphelyzet a mentett memdoriahely nevét és beallitasait
alaphelyzetbe allitja.

B Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "Képmindség-beallitdsok - Kép menii” p.87

* "A kivetitd telepitési bedllitésai - Telepités menii" p.93

* "Képmindség memoria beallitasok - Memoria menil” p.102



A specialis képbeallitasi funkciok hasznalata

A kivetit6 specialis képbeallitasi funkcidinak hasznalatahoz kovesse az alabbi
fejezetekben taldlhaté utasitdsokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A szinténus bedllitasa (Szin homogenitas)" p.72

A szintonus beallitasa (Szin homogenitas)

A Szin homogenitas funkciéval manuélisan beallithatja a szintonus egyensulyat
a kivetitett képen.

utan.

A szinténus nem biztos, hogy egységes lesz a szin homogenitas beallitdsa

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Kezelés meniit, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.

Gyakran hasznalt elemek EEREEIIEE
Len r Ki
Gyermekzdr Ki
Vezérlés zarolasa Ki

Szin homogenitas
Naplé mentési helye USB és belsd memédria
Kot.beall. Tartomany
Nyelv @ Maqyar
Informacio
Allapot mutatasa
A kezelés bedllitdsainak alap...
Halozat
Vezetékes LAN info.
Halozati bedllitdsok
A haldzati bedllitasok alaphel...

Memdria

Kép
Lencse pozicidja

a Valassza ki a Szin homogenitas elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki ujra a Szin homogenitas elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

[ Szin homogenités ] Vissza

Szin homogenitas Ki v

Alaphelyzet

Valassza ki a Be elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot. Ezutan nyomja
meg az [Esc] gombot.

B Valassza ki a Beallitasi szint elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
a Valassza ki az els6 beallitasi szintet, majd nyomja meg az [Esc] gombot.

[ Szin homogenitas ] Vissza

Beallitdsi szint 11711 4 ——p



A specialis képbeallitasi funkciok hasznalata

% Tizenegy beallitasi szint all rendelkezésre a fehértdl a sziirkén 4t a
feketéig. Minden szintet egyéni médon allithat be.

Valassza ki az Igazitas inditasa elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki a kép beallitani kivant teriiletét, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

[ Szin homogenitas ] Vissza

Fent
Jobb fent
Jobb
Jobb lent
Lent
Bal lent
Bal
Mind

Kiilon allitsa be az egyes teriileteket, majd valassza a Mind opciét,

és allitsa be az egész képernydt.

Sziikség esetén valassza a Piros, Zold vagy Kék lehetGséget, és allitsa be a
szinténust.

[ Szin homogenitas ] Bal fent

Beallitasi szint 11111

Piros 0 | 4
Zold 0

Kék 0

% A beallitasi képerny6 az [Enter] gomb minden egyes
$ megnyomasakor megvaltozik.

@ Az [Esc] gomb megnyomasaval visszatérhet a teriiletvalasztasi képernydre.
m A szinmoddositast ismételje meg az egyes teriileteken.

Menjen vissza a 5. 1épéshez, ismételjen meg minden lépést, és dllitsa be a
tobbi szintet.

@ Ha végzett, nyomja meg a [Menu] gombot a kilépéshez.



A kivetito biztonsagi funkcioi

A lopas és az illetéktelen hasznalat megakadalyozasa érdekében védelemmel Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Kezelés meniit, majd nyomja
lathatja el a kivetit6t, ha beallitja az alabbi biztonsagi funkciokat: meg az [Enter] gombot.

* A biztonsagos lencsezar zarolja a zoom, fokusz és lencsepozicié miveleteket a
[Lens] gomb megnyomadsaval.

an hasznalt elemek ENErE e

Len Zar Ki
* Billentytizarat allithat be a kivetit6 mikodtetésének megakadalyozasara a Gyermekzér Ki
kivetitd gombjai segitségével. Vezériés z4rolésa Ki

. Lo 14 feo1 . ren .y . 5zin homogenitas
* Egy biztonsagi kabel segitségével a kivetit6t egy helyben rogzitheti. SR S R e
Kot.beall. Tartomany

Nyelv (5 Magyar

Informécio

» Kapcsolodo hivatkozasok

* "A kivetitd lencse beallitasainak és gombjainak zaroldsa." p.74
* "A biztonsagi kabel felszerelése" p.75 Allapot mutatésa

A kezelés bedllitdsainak alap...

Halozat

A kivetito lencse beallitasainak és gombjainak yugoa i At

Haldzati bedllitasok

zarolasa. Ahalézati beallitisok alaphel..
Memdria
A kivetit6é hasznalatdnak megakadalyozasa érdekében igény szerint lezarhatja a Kép
kivetité gombjait. A zoom, a fokusz és az lencsepozicid beallitasait is lezarhatja, Lencse pozicidjs

hogy megakadalyozza azok beallitasat.

Valasszon ki egyet az alabbi zarolastipusok koziil, és nyomja meg az
[Enter] gombot:

* A [Lens] gomb zarolasdhoz a kezel6panelen és a tavvezérlon valassza
a Lencsezar lehetdséget, igy megakadalyozhatja a zoom, a fokusz és a
lencsepozicid beallitasainak megvaltoztatasat.

* Ha a kivetité bekapcsolégombjat zarolni szeretné, vélassza ki a
Gyermekzar lehetéséget.

A kivetit6 bekapcsolasahoz tobb mint harom masodpercig lenyomva
kell tartani a fékapcsolé gombot.



A kivetito biztonsagi funkcioi

% Haatapkabel csatlakoztatva van, a Gyermekzar nem
akadalyozza meg, hogy a kivetité bekapcsoljon, amennyiben
a Betap kapcsold Be értékre van allitva a kivetité Mikodés
mentijében.

* Ha a kivetité dsszes gombjat le szeretné zarni, valassza ki a Vezérlés
zarolasa > Teljes zarolas meniipontot.

% A tavvezérldvel akkor is vezérelheti a kivetit6t, ha a kivetitd
gombjai zarva vannak.

* Ha a bekapcsologomb kivételével a kivetitd osszes gombjat le szeretné

zarni, valassza ki a Vezérlés zarolasa > Tapellatas kivéve meniipontot.

Ha megnyilik egy megerésitést kérd iizenet, valassza az Igen lehetdséget,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

A Vezérlés zarolasa beallitas aktivalodik.

a Inditsa Gjra a kivetitét, és a Gyermekzar beallitas aktivalodik.

» Kapcsolodo hivatkozasok

* "A kivetité gombjainak kioldasa" p.75

* "A kivetit6 funkcidinak beallitasai - Miikodés menii" p.96
* "A kivetit6 rendszergazdai bedllitasai - Kezelés meni" p.97

A kivetit6 gombjainak kioldasa
Ha a kivetité gombjai zarolva vannak, tegye az aldbbiak egyikét a zarolas
teloldasahoz.
* Allitsa a Lencsezar beallitést Ki értékre a kivetité Kezelés meniijében.

* Allitsa a Gyermekzar bedllitast Ki értékre a kivetité Kezelés meniijében.

* Allitsa a Vezérlés zarolasa bedllitast Ki értékre a kivetit Kezelés meniijében.

% A Vezérlés zarolasa funkcio kiolddsahoz tartsa lenyomva a
@ kezelGpanelen 1év6 [Enter] gombot hét masodpercig. Megjelenik egy

uizenet, és a zarolas feloldodik.

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "A kivetitd rendszergazdai beallitasai - Kezelés menii" p.97

A biztonsagi kabel felszerelése

A kivetit6re lopasgatld biztonsagi kabelt szerelhet fel.

A Kensington Microsaver Security rendszer felerdsitéséhez hasznalja a kivetitén
1év6 biztonsagi nyilast.

A Microsaver Security Systemmel kapcsolatos tovabbi tudnivaléért

latogasson el a Kensington weboldalara.

https://www.kensington.com/
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https://www.kensington.com/

A kivetito felugyelete és vezérlése

A kivetité halozaton torténd feliigyeletét és vezérlését illetGen kovesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "A hélézathoz csatlakoztatott kivetitd vezérlése bongészéprogram segitségével" p.77
* "ESC/VP21 parancsok hasznalata" p.81

* "PJLink tdmogatas" p.82



A halézathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

Miutan csatlakoztatta a kivetit6t a halézathoz, kivalaszthatja a kivetitd Lépjen az Epson Web Control képerny6re, megadva a kivetitd IP-cimét a
beallitasait, és a kivetitést egy kompatibilis bongészéprogram segitségével béngészé cim mezdjében. Egy IPv6-cim megadasakor tegye [ és ] kozé a
vezérelheti. Ez lehet6vé teszi, hogy tavolrol is hozzaférjen a kivetitéhoz. cimet.

Megjelenik az Epson Web Control képernyd.

* Ellendrizze, hogy a kivetit és a szamitogép haldzatra van-e kapcsolva.

kapcsolddjon. A webbongészé segitségével nem lehet a kivetitd
Osszes meniibedllitasat kivalasztani, illetve nem lehet a kivetit$ dsszes
funkcidjat vezérelni.

* A kovetkez6 webbongész6ket hasznalhatja. 0_ o . _9
* Microsoft Edge (Windows) o
e Safari (Mac, iOS) — :
—
* A webbongész6 hasznalata soran ne proxy-szerver segitségével R

* Ha a Készenléti iizemmod beallitast Kommunikacio be értékre allitja
a kivetité Miikodés meniijében, akkor is hasznalhat webbongész6t
a beallitasok kivalasztasara és a kivetités vezérlésére, ha a kivetitd
készenléti izemmodban van (amikor nincs tapellatas).

Jay

n Gy6z6djon meg arrol, hogy a kivetité be van kapcsolva.

@ Tavolrol vezérli a kivetitot.
@ Megjelenit egy tesztabrat.
@ Bedllitja a részletes kivetité bedllitdsokat.

Gy6z6djon meg réla, a szamitogépe vagy az eszkoze ugyanarra a haldzatra
@ Az ujjaval vagy egérrel mikodtetheti a kivetité menii beallitdsait.

csatlakozik-e, mint a kivetitd.

B Inditsa el a webbongészot a szamitégépen vagy az eszkozon.



A halézathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

B Jelolje ki a kivetité azon funkciojat, amelyet vezérelni szeretne.

%,  Elképzelhetd, hogy az Epson Web Control képernydjén 1évé
$ funkciok egy részét csak akkor hasznalhatja, ha bejelentkezik. E16bb

allitsa be a kovetkezd jelszavakat.

* Az Alapvet6 vezérlés lehetdség eléréséhez be kell jelentkeznie
az EPSONREMOTE felhasznaldi névvel és az 6n Remote jelszo
jelszavaval. (Alapesetben nincs jelsz6 beallitva.)

Allitsa az Alapveté vezérlés beallitdst Be értékiire a kivetitd
Halézat meniijében, majd dllitsa be a jelszot.

@ Haldézat > Halozati beallitasok > Kivetité Kezelése >
Alapvet6 vezérlés

* Mas lehetdségek eléréséhez és bedllitasok mentéséhez be kell
jelentkeznie az EPSONWEB felhasznal6i névvel és az 6n Web-
hozzaf. jelszo jelszavaval. (Alapesetben nincs jelszd bedllitva.)

Allitsa be a jelsz6t a kivetité Halozat meniijében.
@ Haloézat > Halozati beallitasok > Web-hozzaf. jelszo

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "Webes vezérlési beallitasok" p.78

Webes vezérlési beallitasok

Alapvet6 vezérlés

Az Alapvetd vezérlés lehetéségekkel kivalaszthato a bemeneti forras és
vezérelhetd a kivetito.

p—,
n
e |y Ciicasr)
HDMI1 HDmMi2
—_

N[O )

@ Visszatér az Epson Web Control képernyére.

@ Be- és kikapcsolja a kivetitét.

@ Kivalasztja a bemeneti forrast.

@) Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot.
@ Szabélyozza a hangsz6ré hangerejét.

@ Kikapcsolja a kivetitot.



A halézathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

OSD vezérlépad Tesztabra
Az OSD vezérlopad képernyd lehet6ségeivel megjelenitheti a kivetité beallitasi A Tesztabra képernyé megjeleniti a rendelkezésre alo tesztabrakat és
mendiiit, és az ujjaval vagy egérrel valaszthat koziliik. kivalaszthatja koziiliik a kivetiteni kivantat.

o_'.< Home 0SD Conirol Pad @‘_e 0—0< Test Patterm o @ 9
T — |

©

@ Visszatér az Epson Web Control képernyére.
m"_e @ Megjeleniti a rendelkezésre all6 tesztabrakat; valassza ki a tesztdbra kivetitéséhez.
@ Kikapcsolja a tisztabra megjelenitését.

@) Visszatér az Epson Web Control képernyére.

@ Megjeleniti a kivetit6 beallitasi meniijét.

@ Ujja vagy az egér segitségével navigilhat a meniik kozott.

@) AKkivélasztott bedllitdsokat az alapértelmezett értékre allitja vissza.
@ Visszatér az el6z6 meniihoz.

(@ Megjeleniti a sugé témakoreit.



A halézathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

Specidlis % Az Epson Web Control segitségével nem mddosithatja az alabbi
A Specialis képernyon a kivetit6 bedllitasai valaszthatok ki. $ beallitdsokat.
¢ EDID
& * HDMI csatlakozas
(N
& Color Mode Bynarme | ° Nyelv

Brightness - . 2 o

< = TH= Allapot mutatasa
Cortest . . * A halozati beallitasok alaphelyzetbe éllitasa

< - > L2 * Firmware frissitése

< |- = D > |[ =

< |@ ' - TN = %, Az alabbi beallitdsokat csak az Epson Web Control opcién keresztiil lehet
o - § $ kivalasztani.
Whe Bolonce __ - * HTTP-port (webes vezérléshez hasznalt portszam a kévetkez6k
Frome Interpolation | Normel v kivételével: 80 (alapértelmezett), 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352,
S s S e () rornd 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)
b\fna-l.nil: Teﬂe .
Mapping
Seens Adagtive Gamma N . "

( = B > |[
Gamma | o | .
x::;sme | Execute )

@ Megnyitja a meniiket.
@ Megjeleniti a kivilasztott menii nevét.

@ Meghatdrozza a kivetitd bedllitasait. (A rendelkezésre 4ll6 bedllitasok a kivetitd
modelljétdl fiiggben véltoznak.)

@) Zarolja/feloldja a kivetit beallitasait.
@ Frissiti a kivetit6 beallitdsait.



ESC/VP21 parancsok hasznalata

A kivetitdt vezérelheti egy kiils§ eszkozrsl ESC/VP21 segitségével. Az alabbi abran a kivetitd oldala a bal oldalon, a szamitégép oldala pedig a jobb
oldalon lathaté:

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "ESC/VP21 parancslista” p.81 RS-232C

* "Kabelek elrendezése” p.81 ©@O0®
© o) ©

ESC/VP21 parancslista

Parancs bevitele esetén a kivetité végrehajtja a parancsot, és ujbdl megjelenik
egy ":", majd fogadja a kovetkezd parancsot.

GND 5 5 GND
Ha a parancs végrehajtasa soran rendellenesség 1ép fel, megjelenik egy

hibaiizenet és ujbol megjelenik a ":". ™ 3 >< 8 D
RD 2 2 RD

Az alabbi parancsok allnak rendelkezésre.

Minden egyes parancs végére beilleszt egy Carriage Return (CR) (kocsi vissza) T — Funkcié
kédot (0Dh), majd tovabbitja.
Tovabbi részletekért vegye fel a kapcsolatot az Epson vallalattal. GND Fold
TD Adatkiildés
- - RD Adatfogadas
Kabelek elrendezése

, Kommunikacids protokoll
Soros csatlakozas

* Alapértelmezett bitsebesség: 9600 bps

* Csatlakoz6 alakja: D-Sub 9 tis (csatlakozddugo)
* Adathossz: 8 bit

* A kivetit6 bemeneti portjanak neve: RS-232C
* Paritas: Nincs
* Kabel tipusa: keresztez6 (null modem) kabel
* Adatatvitel végét jelzo bit: 1 bit

* Folyamatvezérlés: Nincs



PJLink tamogatas

A PJLink a JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries
Association) dllapitotta meg szabvanyos protokollként a halézatkompatibilis
kivetitk vezérléséhez a kivetitdk vezérlési protokolljainak szabvanyositdsara
iranyulé torekvések részeként.

A kivetité megfelel a PJLink Class2 szabvany eldirdsainak, amelyeket a JBMIA
hatarozott meg.

A PJLink keresési funkci6 esetén hasznalt port szama 4352 (UDP).
A PJLink hasznélata el6tt meg kell adnia a halézati beallitasokat.

Az sszes parancsot teljesiti a PJLink Class2 dltal meghatarozott
alabbi parancsok kivételével, és a megallapodast meger6siti a PJLink
szabvanyadaptacids tanusitvany.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

* Nem kompatibilis parancsok

Funkcio PJLink-parancs

Némitas beallitasai Kép némitas beallitasa AVMT 11

Hang némitds beallitasa AVMT 21

* Bemeneti portok és a megfelel6 bemeneti forras szama

Bemeneti port neve Bemeneti forrds szama
HDMI1 32
HDMI2 33

* A gyartd neve, amely megjelenik a "Gyarto neve informacié lekérdezés" alatt
EPSON

* A modell neve, amely megjelenik a "Termék neve informacié lekérdezés" alatt
* EPSON QB1000B
* EPSON QB1000W


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

A menitbeallitasok modositasa

A kivetité meniirendszerének megnyitasahoz és a kivetitd beallitdsainak mdédositasdhoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "A kivetitd meniiinek hasznalata" p.84

* "A megjelend billentytizet hasznalata" p.86

* "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.87

* "A bemeneti jel bedllitasai - Jel Be/Ki meni" p.90

* "A kivetitd telepitési bedllitésai - Telepités menii" p.93

* "A kivetit6 megjelenitési bedllitasai - Kijelz6 menii" p.94

* "A kivetit6 funkcioinak bedllitasai - Miikodés menit" p.96

* "A kivetitd rendszergazdai beallitasai - Kezelés menii" p.97

* "A kivetit6 haldzati beallitasai - Hal6zat menii" p.99

* "Képmindség memoria beallitasok - Memoria menil" p.102

* "Kivetit6 kezdeti bedllitasai és Alaphelyzet beallitasok - Kezdeti/Minden beallitds ment" p.103
* "Meniibedllitasok masolasa kivetit6k kozott (tomeges beallitas)" p.104



A kivetito meniiinek hasznalata

A kivetité meniii segitségével a kivetité miikodését szabalyozo beallitasokat % A kivetité meniiképernydi alapértelmezés szerint feketében jelennek
modosithatja. A kivetité megjeleniti a meniiket a vetitGvasznon. @ meg. Minden funkci6 ismertetését fehér képernyével illusztraljuk,
amennyiben nincs masképp megjelolve az itmutatdban. A
szintémat a Meniiszin segitségével médosithatja a Kijelz6

Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.
mentijében.

Megjelenik a menii képernyd.

<ran hasznalt el

Gyakran hasznait el 1 Kép , < Kép - . _
-
o T » Telepités
Telepit Kontraszt 50
Szintelitettség 50 Kijelzé
Arnyalat 50
Elesség

Fehéregyenstly

Keret interpol. Ki Memdria

Dinamikus kontraszt Ki Kezdeti/Minden beallitas

Nem véltott soros Ki

Képjavitds

Jelenetérz. gamma 5

Gamma 0

RGBCMY pertelmez.

Alaphelyzet az alapértelmez... Orrés HDMI1
Forras HDMIT

Képardny Automatikus

Alanhelvzet az alapértelmez...

Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutaté nyilgombot a bal oldalon felsorolt
meniik kozotti navigalashoz. Az egyes meniik beallitasainak felsorolasa a
jobb oldalon lathato.

A megjelenitett menii bedllitasainak mddositasahoz nyomja meg az
[Enter] gombot.

Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutaté nyilgombot a beallitasok kozotti
navigalashoz.



A kivetito meniiinek hasznalata

Az 6sszes meniibeallitas alapértelmezett értékének visszaallitasahoz
valassza ki az Kezdeti/Minden beallitas gombot.

Ha végzett az adott menii beallitasainak modositasaval, nyomja meg az
[Esc] gombot.

Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.

A ™ nyil azt jelzi, hogy a menii al-elemeket tartalmaz. Ha be

van kapcsolva egy meniibeallitds, vagy kivalaszt egy adott értéket, a
meniirendszer megjeleniti az al-elemeket.




A megjelend billentylizet hasznalata

A megjelend billentytizetet szimok és egyéb karakterek beirasara hasznalhatja. A megjelend billentyilizeten keresztiil hasznalhato
szovegtipusok

Hasznalja a nyilgombokat a tavvezérlon vagy a kezel6panelen a megadni

kivant szam vagy karakter kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] A megjelen billentyiizeten a kovetkezé szovegeket irhatja be.

gombot.
Szovegtipus Részletek
Szamok 0123456789
Betlik ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
11234 Z
H bleclg abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kIl 1 Ilmln Szimbo6lumok V"#$% &' ()*+,-./3<=>2@[\ ]~
ujv w x - -

OK Cancel

% A A/abillentyt kivélasztasakor a kis- és nagybetis irasmod
$ kozott valthat. A SYM1/2 gomb kivalasztasakor a keretben 1évé

szimbdlumok mddosulnak.

Szovegek bevitele utdn nyomja meg az OK gombot a billentytizeten a
beirt informaciok megerdsitéséhez. A beirt szovegek elvetéséhez valassza a
Cancel opciét.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A megjelend billentytizeten keresztiil hasznalhat6 szévegtipusok” p.86



Képminoség-beallitasok - Kép menii

A Kép menii beallitasai lehet6vé teszik a kép minéségének modositasat. A

valaszthato beallitdsok kore az aktudlisan kivalasztott szinmodtdl és bemeneti

jelforrastdl fiigg.

Jel Be/Ki Fényerd
Telepités Kontraszt
Szintelitettséq
Arnyalat
Elesség
Fehéregyenstily

Keret interpol.

Memdria

Dinamikus kontraszt
/Minden beallitas Nem véltott soros
Képjavitas
Jelenetérz, gamma
Gamma

RGBCMY

Forras
Képarany

Alaphelyzet az alapértelmez...

Alaphelvzet az alapértelmez...

nméd Dinamikus

50
50
50
50

Ki
Ki
Ki

HDMI1
Automatikus

Bedllitas Opcidk Leiras

Szinméd A valaszthato A kép szineinek élénkségét allitja be
szinmédok kiilonféle képtipusok és konyezetek
listdjanak esetében.
megjelenitése

Fényer6 Kiilonboz6 Vilagositja vagy sotétiti a teljes képet.
szintek allnak
rendelkezésre

Kontraszt Kiilonb6z6 A kép sotét és a vilagos részei kozotti
szintek allnak eltérés fokat allitja be.
rendelkezésre

Beallitas Opcidk Leiras
Szintelitettség Kiilonboz6 A kép szineinek intenzitasat allitja be.
szintek dllnak
rendelkezésre
Arnyalat Kiilénb6zd A kép zold/bibor szinegyensulyat 4llitja
szintek dllnak be.
rendelkezésre
Elesség Normal A képrészletek élességének vagy
Vékony vonal lagysaganak beallitasara szolgal.
javitasa A Normal: az egész kép kérvonalait
Vastag vonal javitja; bedllitja a Vékony vonal javitasa
javitasa és Vastag vonal javitasa beallitdsokat is
(alapértelmezés szerint 5).
Vékony vonal javitasa: javitja a
részleteket, példaul a haj- és
ruhamintdkat.
Vastag vonal javitasa: javitja a hattereket
és a nagyobb elemeket.
Fehéregyensuly Szinhémérséklet Beallithatja a szinhomérsékletet a

kivélasztott szinmddnak megfelel6en. A
nagyobb értékek kék arnyalatuva teszik
a képet, a kisebb értékek pedig piros
arnyalatava.

G-M korrekciod

o7

Lehetévé teszi a szintdnus
finombedllitasait. A nagyobb értékek zold
arnyalativa teszik a képet, a kisebb
értékek pedig piros drnyalatava.

Testreszabott Egyénileg bedllithatja az eltolas és erdsités
R (piros), G (z0ld) és B (kék) Gsszetevdit.
Sziirkedrnyalatos | A piros, a z6ld, a kék és a fényerd

beallitidsa a kivalasztott bedllitasi szinthez.




Képminoség-beallitasok - Kép menii

Beallitas

Opcidk

Leiras

Beallitas

Opcidk

Leiras

Keret interpol.

Ki
Alacsony
Normal

Nagy

Beallitja a kép mozgasanak
gordiilékenységét.
Ez a bedllitas csak akkor jelenik meg, ha:

* A Képfeldolgozas Finom értékre van
allitva.

* A Képfeldolgozas beallitaisa Autom.
(ALLM), a jelenlegi bemeneti forras
viszont nem ALLM-kompatibilis.

@ Jel Be/Ki > Képfeldolgozas

Dinamikus
kontraszt

Gyors
Normal
Ki

Beallitja a kivetitett fényerésséget a kép
fényereje alapjan.

Nem viltott soros

Ki
Video

Film/autom.

Beallitja, hogy megtorténjen-e a
valtottsoros-progressziv jel talakitdsa
bizonyos videdképtipusok esetében.

* Ki: gyorsan mozg6 videoképhez.

* Video: a videoképek tobbségéhez.

* Film/autom.: mozifilmekhez,
szamitogépes grafikakhoz és
animdciokhoz.

Ez a bedllitas csak akkor jelenik meg, ha:

* A Képfeldolgozas Finom értékre van
allitva.

* A Képfeldolgozas beallitisa Autom.
(ALLM), a jelenlegi bemeneti forras
viszont nem ALLM-kompatibilis.

@ Jel Be/Ki > Képfeldolgozas

Zajcsokkentés

Csokkenti a villédzast a képeken.
Ez a beallitas csak akkor jelenik meg, ha:

* A Képfeldolgozas Finom értékre van
allitva.

* A Képfeldolgozas bedllitisa Autom.
(ALLM), a jelenlegi bemeneti forras
viszont nem ALLM-kompatibilis.

@ Jel Be/Ki > Képfeldolgozas

MPEG
zajcsokkentés

Csokkenti a zajt vagy a targyakat az
MPEG-videdban.

Ez a beallitas csak akkor jelenik meg, ha:

* A Képfeldolgozas Finom értékre van
allitva.

* A Képfeldolgozas bedllitaisa Autom.
(ALLM), a jelenlegi bemeneti forras
viszont nem ALLM-kompatibilis.

@ Jel Be/Ki > Képfeldolgozas

Super-resolution

Az alacsony felbontdsu képek
kivetitésekor csokkenti az elmosddast.

Kontraszt Tisztabb és élesebb képet hoz létre a
automatikus vetitett kép kontrasztjanak automatikus
novelése beallitasaval.

Alaphelyzet Visszaallitja a Képjavitas minden

beallitasat az alapértelmezett értékekre.

Képjavitds

Alap képmoddok

Bedllitja a Képjavitas opciét mint batch
elére beallitott értékek hasznalataval.




Képminoség-beallitasok - Kép menii

Beallitas

Opcidk

Leiras

Dinamikus
tonusleképezés

Be
Ki

Allitsa Be értékre a PQ (Perceptual
Quantizer) gorbebeallitasanak
optimalizaldsahoz, a kivetitett HDR-
tartalom fényereje alapjan. Javitja a s6tét
és vilagos képek lathatdsagat.

Ez a bedllitas csak akkor jelenik meg, ha:

* A Dinamikatartomany beallitisa
Autom., a Jel allapota beallitasa pedig
HDR10.

* A Dinamikatartomany beallitasa
Autom., a Jel allapota beallitasa pedig
HDR10+.

* A Dinamikatartomany beallitasa
HDR10/HDR10+.

@ Jel Be/Ki > Dinamikatartomany >
Jel allapota

Jelenetérz. gamma

Kilonboz6
szintek 4llnak
rendelkezésre

A jelenet alapjan mddositja a szint,
élénkebb képet nyujt. A kontraszt
noveléséhez valasszon ki egy nagy
szamot.

Beallitas Opcidk Leiras

Forras — Megjeleniti az egyes bemeneti
forrasokhoz mentett beallitasokat.
Ha egy bemeneti forras bedllitdsait
modositani szeretné, gy6z6djon meg
arrdl, hogy a forras csatlakoztatva van,
majd valassza ki az adott forrést.

Képarany Lasd a valaszthaté | Bedllitja a kép méretaranyat (szélesség-

képaranyok listajat | magassag aranyat) a kivalasztott bemeneti

forrashoz.

Alaphelyzet az — Alaphelyzetbe allitja az 6sszes beallitast az

alapértelmezett aktualis forrashoz.

értékekre

A Kép — Visszaillitja a Kép menii 9sszes beallitdsat

bedllitasainak az alapértelmezett értékekre.

alaphelyzetbe

allitasa

Gamma

-2-2
Testreszabott

Beallithatja a szint a gamma egyik
korrekcids értékének kivalasztasival,
illetve a gammadbrara val6 hivatkozassal.

RGBCMY

Kiilonb6z6
szintek 4llnak
rendelkezésre

Egyénileg bedllithatja az egyes szinek

- R (piros), G (z61d), B (kék), C

(cidn), M (bibor), Y (sdrga) — arnyalatat,
telitettségét és fényerejét.

Alaphelyzet az
alapértelmezett
értékekre

Az aktualis szinmddhoz alaphelyzetbe
allitja az osszes beallitast.

beallitést.

* A Fényerd beallitasa nem befolyédsolja a fényforras fényerejét. A
fényforras fényerejének modositasahoz valassza ki a Fénykimenet

* HDRI10+ tartalom élvezéséhez allitsa a Dinamikus tonusleképezés
beallitast Ki értékre.

» Kapcsol6dé hivatkozasok

"A képmindség modositasa” p.56
"Valaszthaté szinmodok" p.55
"Valaszthaté képarany-beallitdsok” p.53
"A kép szinének modositésa” p.61

L]

L]




A bemeneti jel beallitasai - Jel Be/Ki menii

A kivetit6 rendszerint automatikusan észleli és optimalizalja a bemeneti jeleket.
Ha testre szeretné szabni a beallitasokat, ezt a Jel Be/Ki meniiben teheti meg. A

valaszthatd beallitdsok kore az aktualisan kivalasztott bemeneti jelforrastol fiigg.

Jel Be/Ki

Telepités

/Minden beallitas

asznalt elemek EEEECENS]

Forras HDMIT

Jelformatum
Overscan
Szintér
Dinamikatartomany
Kepfeldolgozds
HDMI IN EQ szint
Alaphelyzet az alapértelmez...
EDID
HDMI csatlakozds
AJel Be/Ki bedllitdsainak alap...

Automatikus

Automatikus

Finom

Telepités

Tesztdbra

Kivetités
Geometrikus korreke.
Takards

Nagy magassaqg

ElGl/Plafon
Pont korrekeio

Ki

Beallitas

Opcidk

Leiras

Forras

Megjeleniti az egyes bemeneti
forrasokhoz mentett beallitasokat.

Ha egy bemeneti forras beallitdsait
modositani szeretné, gy6z6djon meg
arrdl, hogy a forrds csatlakoztatva van,
majd valassza ki az adott forrast.

Beallitas Opcidk Leiras
Jelformatum Vide6 tartomany Bedllitja a vided tartomanyt a bemeneti
forras bedllitasahoz.

* Autom.: automatikusan bedllitja a
vide6 tartomanyt az aktualis bemeneti
forras fényerdsség-tartomanya szerint.

* Korlatozott (16-235): 16 és 235
kozotti fényerStartomanyhoz.

* Teljes (0-255):0 és 255 kozotti
fényerétartomanyhoz.

Overscan Automatikus Automatikusan vagy szazalékos
Ki mértékben moédositja a kivetitett kép
4% aranyat, hogy a szélek lathatdak legyenek.
()
8%
Szintér Automatikus Beallitja a szintér konverzios rendszerét.
BT.709
BT.2020
Dinamikatartoman | Dinamikatartoman |Megvaltoztatja a képek sotét és vilagos
y y teriileteinek tartomanyat; valaszthat

az Autom. (javasolt), SDR, HDR10/

HDR10+ vagy HLG kozott.

Jel dllapota Megjeleniti az észlelt bemeneti képjelet.




A bemeneti jel beallitasai - Jel Be/Ki menii

Beallitas

Opcidk

Leiras

HDR10/HDR10+
beallitas

HDR PQ modszerrel megvaltoztatja a
dinamikus tartomany PQ (Perceptual
Quantizer) gorbéjét.

Ez a bedllitas csak akkor jelenik meg, ha a
Dinamikus tonusleképezés beallitasa Ki
és ha:

* A Dinamikatartomany beallitisa
Autom., a Jel allapota beallitasa pedig
HDR10.

* A Dinamikatartomany beallitasa
Autom., a Jel allapota beallitasa pedig
HDR10+.

* A Dinamikatartomany beallitasa
HDR10/HDR10+.

@ Kép > Dinamikus tonusleképezés

Ez a kivetité az alabbi feltételek esetén
megfelel a HDR10+ tanusitvanynak.

* Képernyémeéret: 100 hiivelyk
* Vetitési tavolsag: 300 cm (széles)
¢ Szinméd: Természetes

* HDRI10/HDR10+ beallitas: 3

Beallitas

Opcidk

Leiras

Képfeldolgozas

Autom. (ALLM)
Finom

Gyors

Javitja a nagy sebességgel vetitett képek

valaszidejét.

* Autom. (ALLM): automatikusan
beallitja a valaszidét a kivetitett
tartalom szerint. Ez a bedllitas csak
akkor jelenik meg, ha az EDID méd
beallitdsa Up to 4K 120Hz 40Gbps
vagy 2560x1080(21:9).

* Finom: Az Ki kivalasztasaval
javitja a képek valaszidejét Keret
interpol.esetén.

@ Kép > Keret interpol.

* Gyors: letiltja a Keret interpol., Nem
valtott soros, Zajcsokkentés és MPEG
zajcsOkkentés beallitasokat.

@ Kép > Keret interpol.
@ Kép > Nem valtott soros
@ Kép > Képjavitas > Zajcsokkentés

@ Kép > Képjavitas > MPEG
zajcsOkkentés

HLG beallitas

HDR HLG modszerrel megvaltoztatja a
dinamikus tartomany HLG (Hybrid Log
Gamma) gorbéjét.

Ez a beallitas csak akkor jelenik

meg, ha a Jel allapota HLG, vagy a
Dinamikatartomany értéke HLG.

HDMI IN EQ szint

HDMI1
HDMI2

Beallitja a HDMI bemeneti jelszintet

a HDMI porthoz csatlakoztatott
késziilékeknek megfeleléen. Ha a kép
nagyon zavaros, vagy mas hibat tapasztal
(pl. egyaltalan nem jelenik meg kép),
akkor modositsa a bedllitasokat.

Az egyedi bemeneti forrasokra vonatkozé

beallitasokat kivélaszthatja a bemeneti
forras megvaltoztatasa nélkil.

Alaphelyzet az
alapértelmezett
értékekre

Alaphelyzetbe allitja az 6sszes beallitast az
aktualis forrashoz.




A bemeneti jel beallitasai - Jel Be/Ki menii

Beallitas

Opcidk

Leiras

EDID

EDID (HDMI1)
EDID (HDMI2)

Leirja a kivetit6 megjelenitési
lehetéségeit. Ha a képek nem megfelel6en
jelennek meg, akkor a bedllitas
modositasaval megjelenitheti helyesen
Oket.

* EDID mod: Sziikség esetén modositsa
ezt a beallitast a kép felbontasa szerint.

* HDRI10+: Allitsa Ki értékre a
képek helyes megjelenitéséhez, ha
a csatlakoztatott képforrds nem
tamogatja a HDR10+ technoldgiat.

HDMI csatlakozas

Eszkozcsatlakozaso

Megjeleniti a HDMI-portokhoz

k csatlakoztatott eszkozok listajat.
A beallitds csak akkor jelenik meg,
amikor a HDMI csatlakozas Be értékre
van allitva.

HDMI csatlakozas | Allitsa Be értékre a HDMI csatlakozas

funkcidk engedélyezéséhez.

Bekap. csatl.

Meghatérozza, hogy mi torténjen,
amikor bekapcsolja a kivetit6t vagy egy
csatlakoztatott eszkozt.

* Ki: kikapcsolja a tapkapcsolot.

* Kétiranyd: automatikusan bekapcsolja
a csatlakoztatott eszkozt, amikor
bekapcsolja a kivetit6t (és forditva).

¢ Eszk. -> Kiv.: automatikusan
bekapcsolja a kivetit6t, amikor
bekapcsolja a csatlakoztatott eszkozt.

* Kiv. -> Eszk.: automatikusan
bekapcsolja csatlakoztatott eszkozt,
amikor bekapcsolja a kivetitot.

Beallitas Opcidk Leiras
Kikap. csatl. Meghatarozza, hogy a csatlakoztatott
eszkozok kikapesoljanak-e, amikor
kikapcsolja a kivetitot.
A Jel Be/Ki — Visszaillitja a Jel Be/Ki menii 6sszes
bedllitasainak beallitasat az alapértelmezett értékekre.
alaphelyzetbe
allitasa

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A HDMI csatlakozas funkcid" p.67




A kivetito telepitési beallitasai - Telepités menii

A Telepités menii beallitasai segitenek a kivet6 telepitési kdrnyezet szerinti Beallités Opciok Leirds
bedllitasaban. . o TP
Geometrikus V/E trap. korr Manualisan korrigalja a vizszintes és a
Gyakran hasznalt elemek SRS korrekc. fuggéleges Oldalakat'
a * Fiigg. trapézkorr.: manualisan
Kivetités El6I/Plafon korrigalhatja a fiiggéleges oldalt.
Geometrikus korrekc, Pont korrekcid e Vizsz trapézkorr - manualisan
Lidioifes korrigalhatja a vizszintes oldalt.
Nagy magassag Ki
Atelepitések besllitdsainak ... Quick Corner Korrigilja a képernyémenii segitségével a
Kijelz6 kép alakjat és illeszkedését.
N epeay ik Pont korrekcié A kivetitett képet racsra osztja és a
/Minden beallitas I__ndu"j kepeyyd B torzitast a kivalasztott metszéspontot
S B oldalrél oldalra és felfelé és lefelé
il il mozgatésaval korrigélja.
Készenl. megerdsit. Be
Paneligazits Ki v Takaras Fels6 Elrejti a vetitett kép azon részét, amelyet a
Akivetités bedliitdsainak alap... Lent nyﬂgombok segitségével kivéalaszt.
Mikodés Bal
Betdp kapcsold Ki
Alvé mod Be ~ Jobb
Nagy magassag Be 1500 méter feletti magassagban
; szabalyozza a kivetit6 tizemi
Beallitas Opcidk Leirds Ki h(’Smér}"sékleté "
Teszta Megjel. pozicié T intdt jeleni , amelynek - T Py
esztdbra cgJel. pozico esitrl,ilr,ltai[ ]be ?lrll};thm:g a?’lli yrz ) A telepitések — Visszaallitja a Telepités menii 6sszes
Szin izolécio: R segliscgevel bealithaya a fokuszt esa beallitdsainak bedllitdsat az alapértelmezett értékekre.
e nagyitdsi mértéket, illetve modosithatja a
Szin izol4cid: G , ., . L, : alaphelyzetbe
. . kép alakjat (a minta elrejtéséhez nyomja Allitasa
Szin izoldcio: B meg az Kilépés vagy a [Pattern] gombot).
Kilépés
» Kapcsolodé hivatkozasok
Kivetités Elé] Bedllitja, milyen iranyban helyezkedik el * "Vetitési médok” p.39
Hatul a kivetit6 a vaszonhoz képest, hogy a kép

* "A kivetitd belizemelési és bedllitasi opcidi" p.19
* "A kép alakja" p.44

F181/Plafon helyes tajolasban jelenjen meg.

Hatul/Plafon




A kivetito megjelenitési beallitasai - Kijelz6 meni

A Kijelz6 menii bedllitasai lehetévé teszik a kivetitd kiilonféle megjelenitési
jellemzdinek testreszabasat.

an hasznalt elemek TR

Nines j [s Kék
Induld képernyd Be
Uzenet Be
Menuszin Fehér
Készenl. megerdsit. Be
Paneligazitas Ki ~
A kivetités beallitasainak alap...
Mukodés
Betdp kapcsold Ki
Alvé mod Be ~
Alvé mod id6zité 10 perc
Készenléti uzemméd Kemmunikacio be
Jelz&fények Be
Kifelé léptetés Ki
Ford irany gomb Ki

Amikodés beallitasainak ala...

Kezelés
Beallitas Opcidk Leiras
Nincs jel képerny6 | Fekete Beallitja, hogy képjel hidnya esetén a
Kék hattérszin vagy a logo jelenjen-e meg.
Logé
Indulé képernyd Be Ha Be értékre allitja, megjelenitheti a
Ki logét a kivetit elinduldsakor.
Uzenet Be Allitsa Be helyzetbe, ha a kivetitett képen
Ki tizeneteket szeretne megjeleniteni (pl. a
bemeneti forras nevét, a szinméd nevét, a
képaranyt, jelhianyra vonatkozé iizenetet
vagy magas hdmérsékletre vonatkozo
figyelmeztetést).

Beallitas Opcidk Leiras

Meniiszin Fekete Bedllitja a kivetitd meniirendszerének
Fehér szintémajat.

Készenl. megerésit. | Be A Kkivetit6 kikapcsolasa el6tt egy
K meger6sité képernyd megjelenitéséhez

allitsa az Be értékre.

Paneligazitas Be A kivetitett kép szineltérésének

Ki korrigalasa érdekében allitsa Be értékiire

a bedllitdst.

Szin kivalasztasa

Valassza ki a javitandé szint.

Minta szine

Valassza ki a javitdshoz hasznalt mintat.

Igazitas inditasa

Elinditja a panel igazitasat.

Memoria

Kezeli a bedllitott kivetitett kép
szinkonvergencidjanak mentését és
betoltését.

* Mentés a memoriaba: az aktudlis
Paneligazitas bedllitasokat elmenti
a kivetitd memoriajaba (harom
kiil6nb6z6 névvel rendelkez6 memoria
all rendelkezésre).

* Betoltés memoriabol: lehet6vé teszi,
hogy feliilirja a Paneligazitas menii

aktualis beéllitasait az elmentett
beallitdsokkal.

* Memdria atnev.: Atnevezi az elmentett
memoriat.
¢ Memdria torlése: lehetévé teszi

a kivélasztott memdriabeallitdsok
torlését.

Alaphelyzet

Visszaillitja a Paneligazitas minden
beallitasat az alapértelmezett értékekre.




A kivetito megjelenitési beallitasai - Kijelz6 meni

Beallitas Opcidk Leiras

A kivetités — Visszaallitja a Kijelz6 menii 6sszes
beallitasainak beallitasat az alapértelmezett értékekre.
alaphelyzetbe

allitasa

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A kép ideiglenes kikapcsolasa" p.69
* "A szinkonvergencia beallitasa (panel igazitas)" p.116



A kivetito funkcidoinak beallitasai - Miikodés menii

A Miik6dés menii bedllitdsai lehetévé teszik a kivetit6 killonféle funkcidinak Beillitds Opcidk Leiras
testreszabdsat. Készenléti Kommunikacié be | Allitsa Kommunikacié be értékre,

ran hasznalt elemek IRYRIRET tizemmod Kommunikacié ki | ha engedélyezni szeretné a kivetitd

— 2005 feltigyeletét és vezérlését haldzaton

keresztiil, amikor készenléti modban van.

Betap kapcsold Ki
ati L i i Jelzéfények Be Allitsa Ki értékre a kivetitén taldlhato
ANamoR ot 10 pere Ki visszajelzé fények kikapcsolasihoz, kivéve
Mkodés il bl SRR e hiba vagy figyelmeztetés esetén.
Jelzéfények Be
Kifelé léptetés Ki Kifelé Iéptetés Ki A kivetit6 bekapcsolasakor legfeljebb DC
Ford irdny gomb Ki Té.p 12V jelet ad ki 200 mA-nél a 3,5 mm-es

Memdria

mini-jack Trigger Out portrol.

Amukodés beallitdsainak ala...
Anamorfikus sz.

Kezdeti/Minden beéllitas - P
B Kezelés Ha az Anamorfikus sz.lehetéséget
Lencsezar Ki valasztja, akkor a fesziiltség csak akkor
Gyermekzdr Ki jon ki a Trigger Out portbdl ha az
Vezériés zarolasa Ki Képarany beallitds Anamorfikus sz. vagy
Szin homogenitds Vizsz. kicsiny.
Naplé mentési helye USB és belsé memdria — - — —
: Ford irany gomb Be A kivetité mennyezetrdl torténd
Kot.bedll. Tartomany

Nyelv @ Magyar Ki felfiiggesztésekor allitsa Be értékre, és
T a kezel8panel nyilgombjainak miikodési
iranya meg lesz forditva.
Bedllitds Opeidk Leirds A miikodés — Visszaallitja a Mitkodés menii Osszes
Fénykimenet Killonbézé Kivalasztja a fényforras fényerejét. beallitasainak beallitasat az alapértelmezett értékekre.
szintek allnak zlila,p%lelyzetbe
rendelkezésre dllitdsa
Betap kapcsold Be Allitsa Be értékre, hogy a

» Kapcsolodo hivatkozasok

Ki bekapcsolégomb megnyomasa nélkiil « "A Kivetité bekapcsoldsa” p.35

kapcsolhassa be a kivetitét.

Alvé méd Be Allitsa Be értékre, hogy automatikusan
Ki kikapcsolja a kivetit6t, amikor a
késziiléket egy ideig nem hasznalja.

Alvé mo6d id6zité | 1 és 30 perc kozott | Beallithatja, hogy mennyi id6 elteltével
valtson a késziilék Alvé méd allapotra.




A kivetito rendszergazdai beallitasai - Kezelés menii

A Kezelés menii beallitasai lehet6vé teszik a kivetitd kiilonféle rendszergazdai

funkcidinak testreszabdsat.

Beallitas

Opcidk

Leiras

an hasznalt elemek

Kezelés

Li T Ki
Gyermekzdr Ki
Vezérlés zaroldsa Ki

Szin homogenitas
Naplé mentési helye USB és belsd memoria
Kot.beall. Tartomany

Nyelv @ Maqyar

Informacio

Allapot mutatasa

A kezelés bedllitdsainak alap...

Halozat

Vezetékes LAN infa.
Haldzati bedllitasok
A haldzati bedllitasok alaphel...

Vezérlés zarolasa

Teljes zarolas
Tapellatas kivéve
Ki

A kivetit6 gombjainak zarolasat
szabalyozza a kivetit6 biztonsaga
érdekében:

* Teljes zarolas: lezarja az 6sszes
gombot.

* Tapellatas kivéve: a f6kapcsold
kivételével az 6sszes gombot lezarja.

* Ki: nincs lezart gomb.

A tavvezérl6vel akkor is vezérelheti a

kivetit6t, ha a kivetit6 gombjai zarva
vannak.

Szin homogenitas

Szin homogenitas

Allitsa Be értékre az egész képernyd a
szinténus egyenstlyanak beallitasdhoz.

Beallitasi szint

Allitsa be a beallitasi szintet.

Igazitas inditédsa

A piros, a zold és a kék szint egyenként
allitja be a kivalasztott teriileten.

Alaphelyzet

Visszaallitja a Szin homogenitas menii
Osszes bedllitasat az alapértelmezett
értékekre.

Memédria
Kép
Lencse pozicidja
Beallitas Opcidk Leiras
Lencsezar Be Zarolja a fokusz, a zoom és a
Ki lencsepozicié beallitasait.
Gyermekzar Be A kivetit6 kezel6paneljén talalhato
K bekapcsolégombot lezarja, hogy

megakadalyozza a gyermekek
véletlenszer(i bekapcsolasat.

vagy Ki alldson van.

Naplé mentési

Bels6 memoria

Megadja a hiba és a muveleti napléfajlok

Ez a beallitas csak akkor jelenik meg, ha
a Vezérlés zarolasa a Tapellatas kivéve

helye USB és bels mentésének helyét.

memoria
Kot.beall. Mind Vilassza a Mind opcidt, ha szeretne
Tartomany Korltozott minden, a tdmeges beallitas funkci6t

hasznald kivetitd menii bedllitast
atmasolni. Valassza a Korlatozott elemet,
ha nem szeretné dtmasolni az alabbi
beallitasokat:

* EDID a Jel Be/Ki meniiben

¢ Halozat meni beallitasai




A kivetito rendszergazdai beallitasai - Kezelés menii

Beallitas Opcidk Leiras

Nyelv Kilonféle Kivalaszthatja a kivetité mentijének és
nyelvek allnak figyelmeztet tizeneteinek nyelvét.
rendelkezésre.

Informacié Kiilonféle Megjeleniti a kivetitére és a bemeneti
informaciok forrasokra vonatkozo informacidkat. A

megjelenitett elemek az aktualis bemeneti
forrastol fiiggéen valtoznak.

Allapot mutatésa

Megjelenitheti a kivetitd
allapotinformacioit.

A kezelés
beallitdsainak
alaphelyzetbe
allitasa

Visszaallitja alapértelmezett értékre a
Kezelés menii Osszes beallitasat, kivéve a
kovetkezbket:

* Nyelv

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A kivetitd lencse beallitasainak és gombjainak zarolasa." p.74

* "A szinténus beallitdsa (Szin homogenitds)" p.72

* "Meniibedllitasok masolasa kivetitSk kozott (tomeges beallitas)" p.104




A kivetito halozati beallitasai - Halozat menii

A Haloézat menii beallitasai lehet6vé teszik a haldzati informdaciok megtekintését
és a kivetit6 beallitasat a halozaton keresztiil torténd vezérlésre.

SELERNERAEIRERNES S2in homogenitds
Naplé mentési helye USB és belsd memadria
Kot.bedll. Tartomany
Nyelv & Magyar

Informacio
Allapot mutatésa

A kezelés bedllitdsainak alap...

Haldzat
Vez AN infa.

Halézati bedllitdsok

/Minden beallitas

A hdldzati bedllitdsok alaphel...
Memdria

Kép

Lencse pozicidja

Memdria beallitasok alaphely...

Kezdeti/Minden beallitas

Alaphelyzetbe mind

Firmware frissitése

Beallitas Opcidk Leiras

A haldzati — Visszaallitja a Halézat menti 6sszes
beallitasok beallitasat az alapértelmezett értékekre.
alaphelyzetbe

allitasa

Figyelem

A Halézat meniih6z bedllitott
Osszes jelszo alaphelyzetbe dll, és
yjra be kell llitania 6ket.

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "Haldzat menii - Haldzati beallitasok mend" p.99

Beallitas Opcidk Leiras
Vezetékes LAN Kilonféle A vezetékes haldzati allapotdt és részleteit
info. informaciok jeleniti meg.

Halézati beallitasok | — Konfiguralja a kivetitd halézati
beallitasait. Lasd a halézat meni
tablazatot a Haldzati beallitasok tovabbi

részleteiért.

Halozat menii - Haldzati beallitasok menii

A Halozati beallitasok menii lehetévé teszi az alapvet6 halozati bedllitdsok

kivalasztasat.

Ha nincs beallitva Web-hozzaf. jelszd, a haldzati bedllitdsok mentésekor
megjelenik egy képernyd, ami jelsz6 beallitasara szolitja fel. A jelszo

beallitasdhoz kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

Beallitas

Opciok

Leiras

Kivetit6 neve

Maximum 16
alfanumerikus
karakter

(ne hasznélja

a kovetkez6
karaktereket: " *
+,/;<=>2[\]"
| és sz6kozok)

Adjon meg egy nevet, hogy azonositani
lehessen a kivetit6t a haldzaton.




A kivetito halozati beallitasai - Halozat menii

Beallitas Opcidk Leiras

Web-hozzaf. jelsz6 | Maximum 32 Adjon meg egy jelsz6t a kivetitd
alfanumerikus vilaghalon keresztiil torténd eléréséhez.
karakter (A felhasznalonév EPSONWEB.
(ne hasznalja Alapértelmezés szerint nincs jelszo
a1 kévetkezd beallitva.)
karaktereket: * :
sz0koz)

Monitor jelsz6 Maximum 16 Adjon meg egy jelszot a
alfanumerikus parancskommunikacié hasznalatahoz
karakter sziikséges egyszertl szoveges hitelesités
(ne hasznéljon elvégzéséhez.
sz0kozt és a @
jeltdl kilonbozd
szimbolumokat)

Vezetékes LAN — A részleteket lasd a Vezetékes LAN meni

tablazataban.

Kivetité Kezelése

A részleteket lasd a Kivetitd Kezelése
menii tablazataban.

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "Haldzat menti - Vezetékes LAN menii" p.100

* "Héldzat meni - Kivetité Kezelése menii" p.100

Halozat menii - Vezetékes LAN menii

A Vezetékes LAN menii bedllitdsai lehet6vé teszik a vezetékes LAN
beallitdsainak kivalasztasat.

Alhal6zati maszk

Atjéré cime

Beallitas Opcidk Leiras
IP bedllitasok DHCP Allitsa a DHCP opciét Be értékre, ha
IP-cim a halézat automatikusan jeloli ki a

cimeket. Allitsa Ki értékre, ha a halézat
IP-cim, Alhalézati maszk és Atjaré cime
beallitdsat manudlisan szeretné megadni
0 és 255 kozotti szamokkal az egyes
cimmezdkben.

Ne hasznédlja a kévetkezé cimeket:
0.0.0.0, 127 .x.x.x, 192.0.2.x vagy 224.0.0.0
- 255.255.255.255 (ahol azx 0

és 255 kozotti szamot jelol) az

IP-cim és Atjar6 cime esetében,

illetve 255.255.255.255 vagy 0.0.0.0 -
254.255.255.255 az Alhaldzati maszk
esetében, és 0.0.0.0, 127.x.x.x vagy
224.0.0.0 - 255.255.255.255 az Atjéré
cime esetében.

IP cim kijelzés

Be
Ki

Allitsa Be értékre az IP-cim
hélézati informéciok képernyén vald
megjelenitéséhez.

Halozat menii - Kivetito Kezelése menii

A Kivetit6 Kezelése menii segitségével kivalaszthatja a kivetité halézaton

keresztill torténd kezelésének bedllitasait.

Beallitas Opcidk Leiras
Alapvet6 vezérlés | Be Allitsa Be értékre a kivetitd
Ki megfigyeléséhez és vezérléséhez az

Epson Web Control Alapvetd vezérlés
funkcidjan keresztil.




A kivetito halozati beallitasai - Halozat menii

Beallitas Opcidk Leiras

Remote jelszd Maximum 32 Adjon meg egy jelsz6t, hogy az
alfanumerikus Epson Web Control Alapvetd vezérlés
karakter funkcidjan keresztiil elérje a kivetit6t.
(ne hasznalja (A felhasznalénév EPSONREMOTE.
a1 kévetkezd Alapértelmezés szerint nincs jelszo
karaktereket: * : bedllitva.)
sz0koz)

PJLink Be Allitsa Be értékre a PJLink-értesités
Ki funkcié engedélyezéséhez.

PJLink jelszo Maximum 32 Adjon meg egy jelszot, amely a PJLink-
alfanumerikus protokoll hasznélatahoz sziikséges a
karakter kivetité vezérlése soran.

(ne hasznéljon
sz0kozt és a @
jeltdl kilonbozé

szimbdlumokat)
Ertesit. [P-cim Kiilonbozé 1P- Adja meg az IP-cimet a projektor
cimek mikodési allapotanak fogadasahoz, ha
a PJLink értesitési funkcid engedélyezve
van. Adja meg a cimeket 0 és 255 kozotti
értékeket haszndlva az egyes cimmez6k
esetén.
Ne hasznalja a kovetkezd cimeket:
127 x.x.x vagy 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jeldl).
AMX Device Be Allitsa Be értékre, ha azt szeretné, hogy
Discovery K a kivetit6 felismerhet6 legyen az AMX
Device Discovery technolégiaval.
Control4 SDDP Be Allitsa Be értékre, hogy a rendszer
Ki lekérhesse az eszkdzinformacidkat a

Control4 Simple Device Discovery
Protocol (SDDP) segitségével.




Képmin6ség memoria beallitasok - Memodria menii

A Memdria meni beallitasai lehet6vé teszi a kivetit6 beallitasok mentését és Bedllitas Opcidk Leiras
betoltését a kivetité memoridjaban.

Lencse pozicidja Mentés a Menti az élességet, a zoomot és az
oAt memoriaba lencsepozicié beallitasait egy lencse
Naplé mentési helye USB és belsd memadria pozicio be] egyzeSben‘

Kor.bedll. Tartoma —_ s e
ey Betoltés Betolti a mentett lencse bedllitasi
Nyel & b memoridbol értékeket.

Informacio

Memdria atnev. Atnevezi a mentett lencse pozicitja

bejegyzést.

Allapot mutatésa
A kezelés bedllitdsainak alap...

Haldzat
Memobria torlése Torli a mentett lencse pozicidja
Vezetékes LAN Info.

Meméria bejegyzést.
bl Hélbzatl bedllitasok Je8Y

K Minden be

Ahaldzati bedllitdsok alaphel...

Firmware frissitése

Alaphelyzetbe mind

Alaphelyzet

Alaphelyzetre éllitja a mentett lencse
pozicidja bejegyzést.

Beallitas Opcidk Leiras

Kép Mentés a Elmenti az aktudlis kivetitdbeallitasokat a
memoriaba kivetité memoridjaba.
Betoltés Betolti a mentett memoriabeallitasokat, és
memoriabol azokat az aktualis képre alkalmazza.

Memoria atnev.

Modositja a memoria bedllitdsainak
nevét.

Memodria torlése

Torli az elmentett memdariat.

Alaphelyzet

Visszaillitja az 6sszes mentett kép
memoriat.

Memdria
— Memoria — Visszadllitia a Memoria ment dsszes
encse pozicija ik et s . s
S beallitasok beallitasat az alapértelmezett értékekre.
Meméria bedllitadsok alaphely... | alaphelvzetbe
Kezdeti'Minden bedllitas éllilt)ésay

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "Bedllitasok mentése a memoridba és a mentett bedllitdsok hasznalata" p.70




Kivetito kezdeti beallitasai és Alaphelyzet beallitasok - Kezdeti/Minden beallitas menu

A beallitdsok a Kezdeti/Minden beallitas meniiben lehet6vé teszik a kivetitd Az alaphelyzetbe mind beallitasai

bizonyos beallitdsainak visszaallitasat az alapértelmezett értékekre és a kivetit6t Ha az Alaphelyzetbe mind opci6t vilasztja, az alabbi képerny6t latja.
firmware frissitési modba teszi, hogy frissiteni lehessen a firmwaret.

[ Aaphelyzetbe mind [ viza |
Szin homogenitas ' AKép bedllitssainak alaphelyzetbe Alltdsa + Ahélézati besliithsok alaphelyzetbe Alitdsa
Naplﬁ mentési helye USB és belsd memdria v AJel Be/Ki bedllitisainak alaphelyzetbe llitisa + Memdria torlése
4 ; + Atelepitések beallitasainak alaphetyzetbe dllitisa
Kot.bedll. Tartomany
+ Akivetités bedllitdsainak alaphelyzetbe dllitisa
Nyelv @ Magyar + Amikodés beallitisainak alaphelyzetbe dllitisa
Informacia ' Akezelés bedllitisainak alaphelyzetbe dllitdsa

Allapot mutatésa Végrehajta
grehajtds

A kezelés bedllitdsainak alap...

Haldzat

Vezetakes LAN o, Ha nem szeretné visszadllitani az egyes meniikben 1év6 értékeket, torolje

Hal6zati bedllitdsok a jelolonégyzetet a menii neve mellett. Ha készen all a beallitasi értékek
e A hal6zati bedllitdsok alaphel... visszaallitdsara, valassza a Végrehajtas lehetdséget.
hsmitiia Az alabbi beallitasokat allithatja vissza:
Kép I
L]
Lencse pozicidja Nye \'s
Memdria bedllitasok alaphely..,
Kezdeti/Minden bedllitas Figyelem
A etbe mind Ha elvégzi az Alaphelyzetbe mind miveletet, a Hal6zat meniihoz bedllitott 6sszes
Firmware frissitése jelsz6 alaphelyzetbe all, és tjra be kell allitania Gket.
Beillitds Opciok Leiras » Kapcsolodo hivatkozasok
— — * "A firmware frissitése" p.118
Alaphelyzetbe — Lehet6vé teszi a beallitasok
mind alapértelmezett értékekre torténé
visszallitasat.
Firmware frissitése | — Belép firmware-frissitési modba, és

felkésziil a firmware frissitésére az USB-A
vagy a Service port hasznélatéval.




Meniibeallitasok masolasa kivetitok kozott (tomeges beallitas)

Miutdn kivélasztotta a kivetitd meniibeallitisait, az alabbi mddszerekkel
atmasolhatja a beallitdsokat mas, ugyanolyan tipusu kivetitSkre.

* USB flash-meghajt6 hasznalataval

* aszamitogép és a kivetitd USB-kabelen keresztiil torténd csatlakoztatasaval

* A tomeges beallitdst még a képbeallitasok (pl. trapéztorzitas

korrekcidja) el6tt végezze el. Mivel a képbedllitasok szintén atkeriilnek
a masik kivetit6re, a tomeges beallitas elvégzése el6tti beallitasok feliil
lesznek irva, és elképzelhetd, hogy a kivetitett kép modosul.

Amikor a meniibeallitdsokat az egyik kivetit6rél egy masikra masolja, a
felhasznaldi logd masolasa is megtorténik. Ne regisztraljon felhasznaloi
logoként olyan bizalmas informacidkat, amelyeket nem szeretne a
kivetitok kozott megosztani.

Gy6z6djon meg rola, hogy a Kot.beall. Tartomany beallitasa
Korlatozott, ha nem szeretné lemdsolni az alabbi beallitasokat:

* EDID a Jel Be/Ki meniiben
¢ Hal6zat meni beallitdsai

@ Kezelés > Kot.beall. Tartomany

A\ Vigyazat!

Az Epson nem villal felel6sséget a tomeges beallitas sikertelenségéért és az
aramkimaradas, kommunikdci6s hiba vagy ilyen meghibasodast okozo egyéb
problémak miatt felmeril6 javitasi koltségekért.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "Beallitasok atvitele egy USB flash-meghajtordl” p.104
* "Beallitasok atvitele egy szamitdgéprol” p.105

Beallitasok atvitele egy USB flash-meghajtorol

o

A meniibeallitasokat egy adott kivetitérél atmasolhatja egy masik, megegyez6
tipusu kivetitére egy USB-flash-meghajté segitségével.

Az USB-flash-meghajténak FAT 16/32 formatummal kell rendelkeznie, és

a meghajté nem tartalmazhat biztonsagi funkciokat. A tomeges beallitas
megkezdése el6tt torolje a meghajton 1évé fajlokat. Ellenkezd esetben
el6fordulhat, hogy a bedllitasok mentése nem lesz megfelel6.

Huzza ki a kivetit6bdl a tapkabelt, és gy6z6djon meg arrol, hogy a kivetitd
oOsszes jelzéfénye kialudt.

Csatlakoztasson egy iires USB-flash-meghajtot kozvetlentil a kivetité USB-
A-portjahoz.

Tartsa lenyomva az [Esc] gombot a tavvezérlén vagy a kezelGpanelen, és
csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6hoz.

Amikor a kivetit6 0sszes lampdja vilagit, engedje el az [Esc] gombot.

A jelz6fények elkezdenek villogni, és a tomeges beallitofajl atkeriil az
USB-flash-meghajtéra. Az iras befejez6dése utan a kivetité kikapcsol.

A\ Vigyazat!

Ne valassza le a tapkabelt és az USB-flash-meghajtot a kivetitérél, amikor a fajl
irasa folyamatban van. Ha levalasztja a tapkabelt vagy az USB-flash-meghajtét,
el6fordulhat, hogy a kivetité nem indul el megfelel6en.

B Vilassza le az USB-flash-meghajtot.

% A tomeges beallitasi fajl neve PPJCONFDATA bin. Ha médositani
szeretné a fajlnevet, a modositdst a PFJCONFDATA utén irja
be alfanumerikus karakterek hasznalatdval. Ha a fjl nevében a
PJCONFDATA részt médositja, elképzelhetd, hogy a kivetité nem
ismeri fel a fajlt.



Meniibeallitasok masolasa kivetitok kozott (tomeges beallitas)

Valassza le annak a kivetitének a tapkabelét, amelyre a beallitasokat Huzza ki a kivetit6bdl a tapkabelt, és gy6z6djon meg arrol, hogy a kivetitd
masolni szeretné, és ellendrizze, hogy a kivetit6 osszes lampaja kialudt-e. oOsszes jelz6fénye kialudt.

FAl Csatlakoztassa az elmentett tomeges bedllitofajlt tartalmazé USB-flash- Csatlakoztasson egy USB-kabelt a szamitogép USB-portjahoz és a kivetitd
meghajtot a kivetité USB-A-portjahoz. Service-portjahoz.
Tartsa lenyomva a [Menu] gombot a tavvezérldn vagy a kezelGpanelen, és Tartsa lenyomva az [Esc] gombot a tavvezérlén vagy a kezelGpanelen, és
csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6hoz. csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6hoz.

g Amikor a kivetitd 6sszes lampadja vilagit, engedje el a [Menu] gombot. n Amikor a kivetitd osszes lampdja vilagit, engedje el az [Esc] gombot.

Az 6sszes jelz6tény villogasa azt jelzi, hogy a beallitdsok irasa folyamatban A szamitégép a kivetitét cserélhetd lemezként ismeri fel.

van. Az iras befejez6dése utan a kivetit6 kikapcsol.
Nyissa meg a cserélhetd lemez ikonjat vagy mappajat, és mentse el a

A Vigya’zat! tomeges beallitofajlt a szamitdgépre.

Ne valassza le a tdpkabelt és az USB-flash-meghajtét a kivetitérsl, amikor a fajl

irasa folyamatban van. Ha levalasztja a tapkabelt vagy az USB-flash-meghajtot, % A tomeges beallitasi fajl neve PJCONFDATA .bin. Ha médositani
el6fordulhat, hogy a kivetité nem indul el megfelel6en. @ szeretné a fajlnevet, a modositast a PJCONFDATA utan irja

be alfanumerikus karakterek hasznalataval. Ha a fajl nevében a
PJCONFDATA részt médositja, elképzelhet, hogy a kivetité nem
@ Valassza le az USB-flash-meghajtot. ismeri fel a f4jlt.

Adja ki az USB-eszkozt (Windows), vagy huizza at a cserélhetd lemez

Beallitasok atvitele egy szamitégéprol ikonjat a Kuka folé (Mac).

A meniibeallitasokat egy adott kivetitérdl egy masik, megegyez6 tipusu

kivetitére masolhatja, ha egy USB-kabellel 6sszekoti a szamitogépet és a Vélassza le az USB-kabelt.
kivetit6t. A kivetit6 kikapcsol.
% A tomeges beallitasi mddszert a kovetkezd operécids rendszerekkel B Valassza le annak a kivetitdnek a tdpkabelét, amelyre a beallitasokat
§ hasznalhatja: masolni szeretné, és ellendrizze, hogy a kivetit6 6sszes lampaja kialudt-e.

* Windows 8.1 és tjabb
« macO$ 10.13.x és tjabb Csatlakoztassa az USB-kabelt a szamitogép USB-portjahoz és a kivetitd
Service-portjahoz.



Meniibeallitasok masolasa kivetitok kozott (tomeges beallitas)

Tartsa lenyomva a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen, és Visszajelz6 dllapota

Probléma és megoldasok

csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz. .
* Laser: Narancssarga -

gyorsan villog

m Amikor a kivetitd osszes lampdja vilagit, engedje el a [Menu] gombot. + Hémérs.: Narancssirga

A szamitégép a kivetit6t cserélhetd lemezként ismeri fel. - gyorsan villog

Elképzelhet, hogy a tomeges beallitofajl sériilt,
vagy az USB flash-meghajté nem megfelel6en van
csatlakoztatva.

Valassza le és htizza ki az USB flash-meghajtét, majd
csatlakoztassa Ujra a kivetit6 tapkabelét, és prébalkozzon
ujra.

Masolja a szamitogépre mentett tomeges beallitofajlt (PJCONFDATA .bin)

a cserélhetd lemez legfels6 szintli mappajaba. * Bekapcsolt allapot: Kék

- gyorsan villog
% A tomeges beallitéfajlon kiviil ne masoljon 4t més fajlt vagy mappat * Allapot: Kék - gyorsan
@ a cserélhet6 lemezre. villog
* Laser: Narancssarga -

gyorsan villog

Adja ki az USB-eszkozt (Windows), vagy huizza at a cserélhetd lemez * Hoémérs.: Narancssrga

ikonjat a Kuka f6lé (Mac). - gyorsan villog

Elképzelhetd, hogy a beallitdsok irdsa soran vagy a
kivetitd firmware-ében hiba tortént.

Ne haszndlja tovabb a kivetit6t, és hiizza ki a késziilék

zsindrjat a konnektorbdl. Kérjen segitséget az Epson
vallalattdl.

Valassza le az USB-kabelt.

Az 6sszes jelz6tény villogasa azt jelzi, hogy a beallitdsok irasa folyamatban
van. Az iras befejez6dése utan a kivetit6 kikapcsol.

A\ Vigyazat!

A fajl irdsa kozben ne huzza ki a kivetit6 tapkabelét. Ha kihtzza a tapkabelt,
elképzelhetd, hogy a kivetité nem kapcsol be megfelelGen.

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "Ertesités tomeges beallitas kozben eléfordulé hibardl" p.106

Ertesités tomeges beallitas kozben eléfordulé hibarél

A kivetitd visszajelz6i értesiteni fogjak, ha a tomeges beallitas elvégzése kozben
hiba torténik. Ebben az esetben ellendrizze a kivetitd visszajelzdinek allapotat, és
kovesse az alabbi tablazatban 1évé utasitasokat.




A kivetito karbantartasa

A kivetité karbantartasdhoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "A kivetit6 karbantartdsa" p.108

* "A lencse tisztitasa" p.109

* "A kivetit6 burkolatdnak tisztitasa" p.110

* "Alégsziir6 és a szell6z6nyilasok karbantartdsa” p.111
* "A szinkonvergencia beallitasa (panel igazitas)" p.116
* "A firmware frissitése" p.118



A kivetito karbantartasa

El6fordulhat, hogy a kivetit lencséjét idénként meg kell tisztitania, ezenkiviil a
légsziirét és a szell6zdnyildsokat tisztan kell tartania, nehogy a kivetité az elzart
szell6z6nyilasok miatt talheviljon.

Kizarolag a 1égszlird és a tavvezérld elemei cserélhetéek. Ha mas alkatrészek
cseréje sziitkséges, forduljon az Epson vallalathoz vagy egy hivatalos Epson-
szervizhez.

A\ Figyelmeztetés

Amikor a kivetitd barmely részét tisztitja, kapcsolja ki a késziiléket, és huzza ki a
tapkabelt. A kézikonyvben ismertetett esetek kivételével ne prébalja meg kinyitni
a kivetito fedeleit. A kivetitd belsejében 1év6 elektromos fesziiltség sulyos sériilést
okozhat.



A lencse tisztitasa

Idénként tisztitsa meg a kivetit6 lencséjét. Akkor is tisztitsa meg, ha port vagy
piszkot lat a feliiletén.

* A por és piszok eltavolitasahoz torolje at 6vatosan a lencsét egy lencsetisztitd
papirral.

* Ha az lencse poros, ftjja le a port egy fuvéval, majd torolje le a lencsét.

A\ Figyelmeztetés

* A lencse tisztitésa el6tt kapcsolja ki a kivetit6t, és hizza ki a tapkabelt.

* Ne hasznéljon gyulékony gazt tartalmazo lencsetisztitot. A kivetitd altal keltett
nagyfoku ho tiizet okozhat.

Figyelem

* Ne torolje le a lencsét kozvetleniil a kivetité kikapcsolasa utan. Ellenkez6
esetben a lencse megsériilhet.

* Ne haszndljon durva anyagokat a lencse tisztitaséhoz, és ne tegye ki a lencsét
utddésnek, mert a lencse megsériilhet.

% A lencse tisztitasa el6tt nyissa ki a lencsezarat, 6vatosan oldalra
mozgatva. Tisztitds utdn csukja be a lencsezarat.



A kivetito burkolatanak tisztitasa

A kivetit6é burkolatanak tisztitasa el6tt kapcsolja ki a kivetit6t, és huzza ki a
tapkébelt.

* A por és a szennyezddések eltavolitasahoz puha, szaraz, szészmentes kend6t
hasznaljon.

* A makacs szennyezddések eltavolitasahoz szappanos vizzel enyhén
megnedvesitett, puha kend6t hasznaljon. Ne permetezzen folyadékot
kozvetleniil a kivetitére.

Figyelem

Ne hasznéljon viaszt, alkoholt, benzint, higit6t vagy egyéb vegyszert a kivetitd
burkolaténak tisztitasdhoz. Ezek kdrosithatjak a burkolatot. Ne hasznaljon stiritett
leveg6s flakont, mert a benne 1év6 gazok gyulékony lerakddast hagyhatnak rajta.



A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

A szlir6 rendszeres karbantartdsa fontos a kivetit6 karbantartasahoz. Ha a Ovatosan tavolitsa el a port porszivoval vagy kefével.
megjelenik egy iizenet arrdl, hogy a kivetitd belsejében tul magas a hdmérséklet,
akkor tisztitsa meg a 1égsziir6t. Azt javasoljuk, hogy 5000 6ranyi tizemid6t
kovetden tisztitsa meg ezeket az alkatrészeket. Ha a kivetitot a vartnal porosabb
koérnyezetben hasznalja, ennél gyakrabban kell tisztitania 6ket. (Feltételezve,
hogy a kivetit6t olyan kérnyezetben hasznalja, ahol a leveg6ben taldlhato
részecskék mennyisége kevesebb mint 0,04-0,2 mg/m3.)

Figyelem

Amennyiben elmulasztja a rendszeres karbantartast, az Epson kivetit6 értesiteni
fogja, ha a kivetitd belsejében uralkodé hémérséklet til magas szintre emelkedett. Ne
varjon addig a sz{ir6 karbantartdsaval, amig megjelenik ez a figyelmeztetés, mert a
magas hémérsékletnek vald tartds kitétel csokkentheti a kivetit élettartamat.

» Kapcsolodé hivatkozasok
¢ "Alevegdsziirok és a levegébemeneti nyildsok tisztitasa" p.111
e "Alégsziir6 cseréje” p.113

A levegO6sziirok és a levegobemeneti nyilasok
tisztitasa
A Kivetit6 légszir6jét az alabbi esetekben kell kitisztitania:

* A sziir6 vagy szell6z6nyilasok elpiszkolédnak.

* Megjelenik a tisztitasra figyelmeztetd tizenet.

n Kapcsolja ki a kivetitot, és hizza ki a tapkabelt.



A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa




A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

Figyelem @ Zarja le a 1égsziir6 fedelét, és hiizza meg a csavarokat.

* Ne oblitse ki vizzel a légsziir6t, és ne hasznaljon mosészert vagy olddszert a
tisztitasahoz.

* Ne hasznaljon stiritett leveg6s flakont. A gazok gyulékony lerakddast
hagyhatnak maguk utan, és a port vagy tormeléket a kivetit$ optikajaba
vagy egyéb érzékeny részére juttathatjak.

g Helyezze a 1égsziiré6t a kivetitdbe az abran lathaté médon.

A légsziiro cseréje

A 1égsziir6t az alabbi esetekben kell kicserélnie:

* Ha alégsziird megtisztitdsa utdn a légsziird tisztitasara vagy cseréjére
figyelmeztetd lizenet jelenik meg.

* Ha alégsziird elszakadt vagy megsériilt.

A 1égsziird cseréjét mennyezetre szerelt vagy asztalra helyezett kivetitén is el
lehet végezni.

n Kapcsolja ki a kivetitot, és hiizza ki a tapkabelt.










A szinkonvergencia beallitasa (panel igazitas)

A Paneligazitas funkciéval manudlisan beallithatja a szinkonvergenciat (a piros
és kék szinek igazitasat) a kivetitett képen. A pixeleket vizszintesen vagy
figgblegesen allithatja, 0,125 pixellel, +3 pixeles tartomanyban. yakian fasendl: clemel B

B Valassza ki a Paneligazitas lehetdséget, és dllitsa Be értékre.

Nincs jel képernyt Kék
Q . , , s 11, . . Induld képernyd Be
$ * Csak a piros vagy a kék szin konvergenciajat allithatja be. A zold a ik .
standard szinpanel, és nem éllithaté be. e
Menuszin Fehér
* A Paneligazitas végrehajtasa utan a képmindség csokkenhet. Készenl. megerdsit. Be
* A Kkivetitett képernyd szélén tulnyulé képpontok képei nem jelennek Aanallgehie e -
Szin kivalasztasa R
meg.
Minta szine R/G/B
Igazitas indltdsa
. . . s 1 . . . Memdria
Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Kijelzé meniit, majd nyomja P
aphelyzet
meg az [Enter] gombot. Akivetités beallitasainak alap...
Kielz6 Mikodés
N Kék Betdp kapcsold Ki
induld képernys Be A mod ge -
fizenet Be Alvé mod iddzitd 10 perc
Meniiczin Fhier Készenléti tzemmadd Kommunikacié be
Készenl. megerdsit. Be
Paneligazitas Ki b g

A kivetités beallitasainak alap...

ﬂ Valassza a Szin kivalasztasa lehetdséget, és valassza az alabbiak egyikét:

i * R avoros szinkonvergencia bedllitdsdhoz.
Betdp kapcsold Ki .
T = ~ * B akék szinkonvergencia bedllitasahoz.
Alvé mod id6zité 10 perc
Készenléti uzemmod Kommunikécio be Valassza a Minta szine elemet, és a beallitasok soran valassza ki a racs
eizfenyek £ szinét. Az elérhetd szin a Szin kivalasztasa beallitastdl fiiggéen véltozik.
Kifelé léptetés Ki
Fora BT EoT 5 * R/G/B hogy a racs fehér szinnel jelenjen meg.

AL AR R * R/G hogy a rics sarga szinnel jelenjen meg.

Kezelés

* G/B hogy a racs cian szinnel jelenjen meg.

a Valassza a Paneligazitas lehetdséget, és nyomja meg az [Enter] gombot. a Vilassza ki az Igazitas inditasa elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.



A szinkonvergencia beallitasa (panel igazitas)

Valasszon az alabbi opcidk koziil: @ Ha el akarja menteni a szinkonvergenciat a modositott kivetitett képen,

* Valassza ki a A teljes panel eltolasa lehetdséget a teljes panel egyidejt vélassza 2 Memdria > Mentés a memoridba lehetdséget.

beallitdsahoz, és folytassa a kovetkezd 1épéssel.

* Vilassza ki a A négy sarok beallitasa lehetGséget a panel sarkainak
egyesével torténd beallitasahoz és folytassa a 10. 1épéssel.

A taviranyité nyilgombjaival allithatja be a Szin kivalasztasa elemben
kivalasztott szinbeallitdst, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

A bedllitas hatassal van a teljes képerny6n 1év6 racsvonalakra.

g Valasszon az aldbbi opcidk koziil:

* Valassza ki A négy sarok beallitasa lehetdséget a beallitasok
finomhangolaséhoz.

* Valassza az Kilépés lehetéséget a beallitasok befejezéséhez.

A taviranyit6 nyilgombjaival allitsa be a narancssarga mezdvel kiemelt
képerny6 sarok szinbeallitasat, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Ha befejezte a képernyé minden egyes sarkanak beallitasat, nyomja meg
az [Enter] gombot.

@ Vélasszon az alabbi opcidk koziil:

* Ha a kivetitének tovabbi panelbeallitdsra van sziiksége, valassza a
Valasszon metszéspontot és végezze el az igazitastlehetGséget. A
taviranyité nyilgombjaival jel6lje ki a képernyén minden rosszul
beallitott mez6 sarkat, nyomja meg az [Enter] gombot, hajtsa végre
a sziitkséges beallitasokat, majd nyomja meg tjra az [Enter] gombot.
Ismételje meg ezt a 1épést, ha sziikséges a tobbi metszéspontnal.

* Vilassza az Kilépés lehetéséget a beallitasok befejezéséhez.



A firmware frissitése

Ha a Firmware frissitése opciot vélasztja a kivetitd Kezdeti/Minden beallitas B Csatlakoztassa az USB-tarol6eszkozt a kivetité USB-A portjihoz.

meniijében, a kivetitd firmware-frissitési izemmaodba 1ép, és készen dll, hogy az

USB-A vagy a Service port hasznalataval elvégezze a firmware frissitését. % Csatlakoztassa az USB-taroléeszkozt kizvetleniil a kivetitdhoz.
L. A Ha az USB-taroloeszkozt USB-eloszton keresztiil csatlakoztatta,

» Kapcsol6dé hivatkozasok el6fordulhat, hogy a firmware-frissités nem megfeleléen keriil

* "A firmware frissitése USB-tarol6eszkoz hasznalataval” p.118 alkalmazésra.

* "A firmware frissitése szamitogép és USB-kabel hasznélataval" p.119

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Kezdeti/Minden beallitas

A firmware frissitése USB-taroléeszkoz hasznalataval mentit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
Gyakran hasznalt elemek ST ita
USB-téaroloeszkozt haszndlva frissitheti a kivetit6 firmware-ét. NZ omogenie :
aplé mentési helye USB és belsd memadria
Kot.bedll. Tartomany
%% A firmware frissitését illetGen a felel6sség a vasarlot terheli. Ha a firmware Nyelv @ Magyar
@ frissitése olyan gondok miatt nem sikeriil, mint példaul az aramsziinet Informacié

vagy a kommunikaciés problémék, minden sziikséges javitasi munkalatért Allapot mutatasa

dijat szamitunk fel. Akezelés bedliitisainak alap...

Haldzat
Vezetékes LAN info.
Halézati bedllitdsok

n Toltse le a kivetitd firmware-fajljat az Epson weboldalardl.

Minden beallitas

A hdldzati bedllitdsok alaphel...
Memdria

Masolja be a letoltott firmware-fajlt az USB-taroloeszkoz
gyokérkonyvtaraba (a hierarchia legmagasabb szintli mappaja).

e Az USB-taroldeszkozt FAT formatumban kell formdaznia.

Ne masoljon semmilyen mds fajlt az USB-taroldeszkozre.

Kép
Lencse pozicidja

Memdria beallitasok alaphely...

Kezdeti/Minden beallitas

Firmware frissitése

* Ne mddositsa a firmware-fajl nevét. Ha megvaltoztatjék a fajl
nevét, a firmware-frissités nem fog elindulni.

* Ellendrizze, hogy a bemdsolt firmware-fdjl megfelel a Valassza a Firmware frissitése lehetGséget, és nyomja meg az [Enter]
kivetitémodelljéhez. Ha a firmware-f4jl neve nem megfeleld, a gombot

firmware-frissités nem fog elindulni.



A firmware frissitése

B A firmware-frissités elinditdsdhoz vélassza az Igen lehetSséget. @ * A firmware frissitését illetden a felel6sség a vasarlot terheli. Ha a
firmware frissitése olyan gondok miatt nem sikeriil, mint példaul
Ny * A firmware frissitése kozben ne huzza ki a kivetitd tdpkabelét. Ha o thpsnetlionl vy o Lommmiilbaidies prolbilimels minden ety
$ kihtzza a tapkabelt, elképzelhetd, hogy a kivetitd nem kapcsol be Javitdst munkélatért dijat szimitunk fel.
megfelelGen. * A firmware frissitéséhez szamitogépének az aldbbi operacids rendszerek
g gep p
* A firmware frissitése kdzben ne huzza ki az USB-téroldeszkozt vedbeiclyilcvl Ledll ol cpmitts
a kivetit6bdl. Ha az USB-taroldeszkozt kihuzzak, el6fordulhat, * Windows 8.1 (32 és 64 bites)
hogy a frissités nem megfeleléen keriil alkalmazésra. « Windows 10 (32 és 64 bites)

* Windows 11 (64 bites)
* macOS 10.13.x (64 bites)
* macOS 10.14.x (64 bites)

A kivetit6 Osszes visszajelzje villogni kezd, és megkezdddik a firmware
frissitése. Ha a frissités szabalyosan befejez6dik, a kivetité készenléti
allapotba Iép (csak a tapvisszajelz vilagit kéken). Ha a Betap kapcsolo
a Bekapcsolva lehetdségre van allitva a kivetitd Mitkodés meniijében, a * macOS 10.15.x (64 bites)
kivetitd ujra bekapcsol.

Ha a frissités befejez6dott, ellendrizze az Informacié meniit a kivetité Kezelés n Toltse le a kivetitd firmware-fjljat az Epson weboldaldrdl.
meniijében, és gy6z6djon meg roéla, hogy a Verzio-informacié a megfeleld
firmware-verziora frissiilt. @ * Ne médositsa a firmware-fajl nevét. Ha megvéltoztatjék a fajl
nevét, a firmware-frissités nem fog elindulni.
%  Ha az Osszes visszajelzd gyorsan villog, akkor lehetséges, hogy a * Ellendrizze, hogy a bemasolt firmware-f4jl megfelel a
firmware-frissités sikertelen volt. Huzza ki a tdpkébelt a kivetit6bél, majd kivetitmodelljéhez. Ha a firmware-f4jl neve nem megfelel6, a
csatlakoztassa Ujra a kivetit6hoz. Ha a visszajelz6k a tdpkabel 6jbdli firmware-frissités nem fog elindulni.

csatlakoztatasat kovetden tovabbra is villognak, hizza ki a késziilék

csatlakozojat a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot az Epson

vallalattal. Csatlakoztassa az USB-kabelt a szamitogép USB-portjahoz és a kivetitd
Service-portjahoz.

A firmware frissitése szamitogép és USB-kabel
hasznalataval

Szamitégépet és USB-kabelt hasznalva frissitheti a kivetité firmware-ét.



A firmware frissitése

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Kezdeti/Minden beallitas
meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

EEREMUESOEIREENER Szin homogenitas
Naplé mentési helye USB és belsd memadria
Kot.bedll. Tartomany
Nyelv & Magyar
Informacio

Allapot mutatésa
A kezelés bedllitdsainak alap...

Haldzat
Vezetékes LAN info.
Halézati bedllitdsok

Kezdeti/Minden beallitas

A hdldzati bedllitdsok alaphel...
Memdria

Kép

Lencse pozicidja

Memdria beallitasok alaphely...

KezdetifMinden beallitas

Alaphel be mind

Firmware frissitése

Vilassza a Firmware frissitése lehetdséget, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

B A firmware-frissités elinditasdhoz valassza az Igen lehetéséget.

kihtizza a tapkabelt, elképzelhetd, hogy a kivetité nem kapcsol be
megfeleléen.

A firmware frissitése kozben ne hizza ki a kivetit6 tdpkabelét. Ha

A Kkivetitd Osszes visszajelz6je bekapcsol, és a kivetitd firmware-frissitési

tizemmodba lép. A szamitdgép a kivetitSt cserélhetd lemezként ismeri fel.

Szamitogépén masolja be a firmware-fajlt a cserélhet6 lemez
gyokérkonyvtaraba (a hierarchia legmagasabb szinti mappdja).

@ * Ne masoljon semmilyen mas féjlt vagy mappat a cserélhetd
lemezre. Ellenkez6 esetben el6fordulhat, hogy a fajlok vagy
mappak elvesznek.
* A kivetit6 automatikusan kikapcsol, ha kihdzza az USB-kébelt
vagy a tapkabelt, miel6tt a firmware-fajl cserélhetd lemezre

torténd atmasolasa megtorténik. Ebben az esetben végezze el Gjra
a miiveletet.

FAl Végezze el alépéseket, hogy biztonsigosan eltavolithassa az USB-eszkozt a
szamitogéprol, és huzza ki az USB-kabelt a kivetitGbdl.

A kivetit6 Osszes visszajelzéje villogni kezd, és megkezdddik a firmware
frissitése. Ha a frissités szabalyosan befejez4dik, a kivetité készenléti
allapotba 1ép (csak a tapvisszajelz6 vilagit kéken). Ha a Betap kapcsold
a Bekapcsolva lehetéségre van allitva a kivetité Mitkodés meniijében, a
kivetitd ujra bekapcsol.

Ha a frissités befejez6dott, ellendrizze az Informacié meniit a kivetité Kezelés
mentjében, és gy6z6djon meg rola, hogy a Verzié-informacié a megfelelé
firmware-verziora frissiilt.

@, * Ha az Gsszes visszajelz gyorsan villog, akkor lehetséges, hogy a
firmware-frissités sikertelen volt. Huzza ki a tapkabelt a kivetit6bdl,
majd csatlakoztassa ujra a kivetit6hoz. Ha a visszajelz6k a tapkabel

ujbdli csatlakoztatdsat kovetSen tovabbra is villognak, hizza ki a

késziilék csatlakozojat a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot az
Epson vallalattal.

* Ha 20 percig nem végeznek semmilyen miveletet frissitési
iizemmodban, a kivetit automatikusan kikapcsol. Ebben az esetben
végezze el Gjra a miiveletet.



Hibaelharitas

Ha a kivetit6é hasznalata kozben problémak meriilnek fel, prébalja ki az alabbi fejezetekben taldlhaté megoldasi javaslatokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "Kivetitéssel kapcsolatos problémak" p.122

* "A kivetitd visszajelzéjének allapota” p.123

* "Az allapotkijelz6 megtekintése" p.125

* "A kivetitd be- és kikapcsolasaval kapcsolatos problémak megoldasa” p.128
* "Képproblémak megoldasa" p.129

* "Hangproblémdk megoldasa" p.133

* "A tavvezérlé miikodésével kapcsolatos problémak megoldasa” p.134

* "A HDMI csatlakozas problémainak megoldasa” p.135

* "Halozati problémdk megoldasa” p.136



Kivetitéssel kapcsolatos problémak

Ha a kivetité6 nem miikodik megfelel6en, kapcsolja ki, hiizza ki a késziilék
tapkabelét, csatlakoztassa Ujra, majd kapcsolja be ismét a késziiléket.

Ha ez nem oldja meg a problémat, ellendrizze az alabbiakat:
* Elképzelhetd, hogy a kivetitdn 1év6 jelz6fények problémat jeleznek.
* Az itt talalhat6 megoldasok szdmos probléma elharitasaban segithetnek.

Ha egyik megoldas sem vezet eredményre, kérjen miszaki segitséget az Epson
vallalattol.



A kivetito visszajelzojének allapota

A kivetitén 1év6 lampak a kivetitd allapotat jelzik, és az esetleges problémakrol
nyujtanak tdjékoztatast. Ellendrizze a lampak allapotat és szinét, majd tekintse
meg az aldbbi tabldzatot a megolddsért.

@ * Ha ajelz6fények az alabbiakban felsoroltaktdl eltéré mintdzatot
mutatnak, kapcsolja ki a kivetit6t, htiizza ki a tapkébelt, és kérjen

segitséget az Epson villalattdl.

* Ha a Visszajelzdk beallitas Ki értékre van allitva a kivetité Mikodés
meniijében, akkor normal vetitési koriilmények kozott egyik visszajelzé
sem vilagit.

—®__ ) (9 Status

— ) ¥ Llaser

@ Allapot kijelzsje

@ Laser visszajelzGje

@ Homérséklet jelzéfénye

@) Be/Készenlét (taplalds) visszajelzbje

Kivetit6 allapota

Jelz6fény és allapot

Probléma és megolddsok

Tapfesziiltség: Vilagito
kék

Allapot: Vilagité kék
Lézer: Ki

Hoémérséklet: Ki

Normadl mikodés.

Tapfesziiltség: Vilagito
kék

Allapot: Villogé kék
Lézer: Ki

Hoémérséklet: Ki

Bemelegedés, kikapcsolas vagy lehtilés.

A késziilék bemelegedésekor varjon kb. 30 masodpercig,
amig megjelenik egy kép.

A késziilék bemelegedése, kikapcsolasa és lehtilése kozben
minden gombmotivelet le van tiltva.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Ki
Lézer: Ki

Hémérséklet: Ki

Készenléti vagy alvo tizemmod.

A fékapcsold gomb megnyomadsara elindul a vetités.

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: Ki

Lézer: Ki

Hoémérséklet: Ki

A feliigyelet el6készitése van folyamatban, és az osszes
funkcid le van tiltva.

Tapfesziiltség: Vilagito
kék

Allapot: Ki

Lézer: Ki

Hoémérséklet: Ki

Feliigyelet.




A kivetito visszajelzojének allapota

Jelz6tény és allapot

Probléma és megoldasok

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: A jelzéfény
allapota valtozé
Lézer: A jelz6fény
allapota valtozo
Hoémérséklet:
Narancssarga villogas

A kivetit6 felhevilt.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szelldzényilasokat és a
légsziir6t nem zérja el por, és a kozeli targyak nem
takarjak el Gket.

Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légszlirét.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kérnyezeti hdmérséklet
nem tal magas.

Téapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Ki

Hoémérséklet:
Narancssarga vilagitas

A kivetit6 talheviilt és kikapcsolt. Hagyja 5 percig
kikapcsolva, hogy lehtlhessen.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szelldzényilasokat és a
légsziir6t nem zarja el por, és a kozeli targyak nem
takarjak el 6ket.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kérnyezeti hdmérséklet
nem tal magas.

Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsz(ir6t.

Ha a kivetit6t nagy tengerszint feletti magassagban
hasznalja, allitsa a Nagy magassag funkciot Be értékre
a kivetit6 Telepités meniijében.

Ha a probléma tovabbra is fennall, hiizza ki a kivetit6
zsindrjat, és kérjen segitséget az Epson vallalattol.

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: A jelzéfény
allapota valtozd

Lézer: Narancssarga
villogés

Hoémeérséklet: A jelz6fény
allapota valtozd

Lézer riasztas.

Kapcsolja ki a kivetit6t, hizza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson vallalattol.

Jelz6tény és allapot

Probléma és megoldasok

Tépfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Narancssarga
vilagitas
Hoémérséklet: Ki

A 1ézerrel probléma adddott.

Kapcsolja ki a kivetit6t, hizza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson vallalattol.

Téapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Ki

Hoémérséklet:
Narancssdrga villogas

Egy ventilatorral vagy érzékelével hiba tortént.

Kapcsolja ki a kivetitét, hizza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson villalattol.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Narancssdrga
villogas
Hémérséklet: Ki

A Kivetit6 belsejében hiba tortént.

Kapcsolja ki a kivetit6t, hizza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson villalattol.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A kivetit6 funkcidinak beallitasai - Mikodés menit" p.96
* "A kivetit6 telepitési beallitasai - Telepités menii" p.93

o

* "Alevegdszilirok és a levegdbemeneti nyildsok tisztitasa" p.111
* "Alégsziir6 cseréje” p.113




Az allapotkijelz6 megtekintése

Az dllapotkijelz6n figyelemmel kisérheti a kivetit6 allapotat, valamint
hibainformaciokat tekinthet meg.

n Kapcsolja be a kivetit6t.
g Nyomja meg a [Menu] gombot a tdvvezérlén vagy a kezel6panelen.

B Valassza ki a Kezelés meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Gyakran hasznalt elemek EETErrIrEes

Lei ar Ki
Gyermekzar Ki
Vezérlés zaroldsa Ki

Szin homogenitas
Naplé mentési helye USB és belsd memoria
Kot.beall. Tartomany
Nyelv Magyar
Informacio
Allapot mutatasa
A kezelés bedllitdsainak alap...
Halozat
Vezetékes LAN info.
Halozati bedllitdsok
A haldzati bedllitasok alaphel...
Memdria
Kép

Lencse pozicidja

Vélassza ki az Allapot mutatasa elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

A bal vagy a jobb nyilgombok megnyomasaval kiilonb6z6
informacidkategoriakat tekinthet meg.

» Kapcsolédé hivatkozasok

oz

* "Kivetitd allapotkijelz6jének tizenetei" p.125

Kivetito allapotkijelzojének lizenetei

Az allapotkijelz6 kategdridival informaciokat tekinthet meg a kivetit6rél és
annak miikodésérol. A részletekért lasd a Supplemental Guide for Display Status

Menu.

Az éllapotiizenetek csak angol nyelven érhet6k el.

System kategdria: Megjeleniti a rendszer allapotat.

Informacio Leiras
<1/4> Megjeleniti a f6 allapotot.
System Status Megjeleniti a rendszer miikddési allapotat.

Laser Status

Megjeleniti a fényforras miikodési allapotat.

Last Event Megjeleniti a legtjabb figyelmeztetéseket vagy hibakat.
Intake Air Temp Megjeleniti a beszivott levegé hémérsékletét.

Internal Temp Lv

Ot szinten jeleniti meg a kivetitd belsé hémérsékletét.

<2/4>

Megjeleniti a miikodési id6t és a fényforras informaciokat.

Operation Time

Megjeleniti a kivetit6 teljes miikodési idejét.

Laser Op. Time

Megjeleniti a lézerfényforras teljes miikodési idejét.

<3/4> Megjeleniti az aktualis bemeneti forras allapotat.

Source Megjeleniti a jelenlegi forrast.

Signal Status Megjeleniti a jelek azonositasi eredményeit.

Resolution Megjeleniti a felbontést.

Refresh Rate Megjeleniti a frissitési gyakorisagot és a szkennelési modot.
ColorSamp./Depth Megjeleniti a szinmintavételt és a bitmélységet.




Az allapotkijelz6 megtekintése

Informacid

Leiras

Color Space

Megjeleniti a szinteret.

Dynamic Range

Megjeleniti a Dinamikatartomanyt.

Video Range

Megjeleniti a vided tartomanyt.

Frame Interp.

Megjeleniti a Keret interpol. dllapotat.

<4/4>

Megjeleniti a video-/képmindség allapotat.

ALLM Status

Megjeleniti az ALLM (Automatikus alacsony késleltetést
mad) allapotat.

Version kategdria: Megj

eleniti a sorozatszamot és a firmware verziojat.

Informacio Leiras
Serial Number Megjeleniti a kivetit6 gyari szamat.
Main Megjeleniti a {6 verziéinformacioit.
Video2 Megjeleniti a bedgyazott szoftver verziojat.
Sub Megjeleniti a bedgyazott szoftver verziojat.
HDMI Megjeleniti a beagyazott szoftver verzidjat.
Pixel Shift Megjeleniti a beagyazott szoftver verzidjat.
Network Wired kategoria: Megjeleniti a vezetékes haldzat allapotat.
Informacid Leiras
Projector Name Megjeleniti a kivetitd haldzathoz valé csatlakozasakor
azonositasra hasznalt nevét.
Connection Mode Megjeleniti a vezetékes haldzat csatlakozasi utvonalat.
DHCP Megjeleniti a DHCP-bedllitasokat.
IP Display Megjeleniti az IP-cim-megjelenitési beallitasokat.

Informacio Leiras
IP Address Megjeleniti a IP-cimet.
MAC Address Megjeleniti a MAC-cimet.

Input Signal kategéria: Megjeleniti az aktudlis bemeneti jelforrast.

Informacio Leiras

<1/4> -

Sync Detect(5V) Megjeleniti a jelek észlelési eredményeit.

Signal Status Megjeleniti a jelek azonositasi eredményeit.

Resolution Megjeleniti a felbontast.

Refresh Rate Megjeleniti a frissitési gyakorisagot és a szkennelési modot.
ColorSamp./Depth Megjeleniti a szinmintavételt és a bitmélységet.

Color Space Megjeleniti a szinteret.

Dynamic Range

Megjeleniti a Dinamikatartomanyt.

Video Range Megjeleniti a vide6 tartomanyt.

HDCP Status/Ver Megjeleniti a HDCP allapotat és verziojat.

Trans. Type Megjeleniti az atviteli mddot.

Stable Time Megjeleniti a jel megvaltozasa dta eltelt miikodési id6t.
<2/4> -

Signal Mode Megjeleniti a jelmddot.

AVI VIC/Chk.Sum Megjeleniti a VIC kddot és az ellenérzé dsszeget ehhez: AVI

InfoFrame.

CLK-MHz/Frame-Hz

Megjeleniti a pixel drajel frekvencidjanak és frissitési
gyakorisaganak tényleges mérési értékét.




Az allapotkijelz6 megtekintése

Informacio Leiras

Total-H/V Megjeleniti a képpontok és vonalak teljes szamat, beleértve a
tényleges pixelek szamat és a kitakarast.

Sync Polarity Megjeleniti a vizszintes és a fiigg6leges szinkronjel
szinkronpolaritdsat.

EDID Mode Megjeleniti az EDID-moédot.

EDID HDR10+ Megjeleniti az EDID (HDR10+) médot.

Equalizer Level

Az ekvalizer szintjét jeleniti meg.

<3/4> -

Audio Type Megjeleniti az audio jel tipusu bemenetet a forras eszkozre a
HDMI portrdl.

Audio Freq/Depth Megjeleniti az audio jel frekvencidjat és a bitmélység
bemenetét a forras eszkozhoz a HDMI portrol.

GCP A/V Mute Megjeleniti a GCP csomagok A / V némités allapotat.

DDC Status Megjeleniti a forraseszkozt és a DDC kommunikacids
allapotat.

<4/4> -

HEF-VSIF ALLM

Megjeleniti a HF-VSIF ALLM-értékét.

» Kapcsolodé hivatkozasok
¢ "A dokumentum legfrissebb verzidjanak beszerzése" p.9




A kivetito be- és kikapcsolasaval kapcsolatos problémak megoldasa

Ha a kivetité nem kapcsol be, amikor megnyomja a bekapcsolégombot, vagy A kivetité kikapcsol asaval kap csolatos pr oblémak
varatlanul kikapcsol, probalja ki az aldbbi fejezetekben talalhaté megoldasi ,
javaslatokat. megoldasa

Ha a kivetit6 fényforrasa vératlanul kikapcsol, probélja megoldani a problémat

» Kapcsolodé hivatkozasok ) )
az alabbi lépések szerint.

* "A kivetit6 bekapcsolasaval kapcsolatos problémak megoldasa” p.128

* "A kivetit6 kikapcsolasaval kapcsolatos problémak megoldasa” p.128
n Elképzelhet6, hogy a késziilék alvo tizemmodra valtott, mivel bizonyos

ideig semmilyen miveletet nem végeztek rajta. Végezzen el egy tetszéleges
miveletet a kivetité felélesztéséhez. Az alvé mod kikapcsolasahoz éllitsa az
Alvé mod beallitast Ki értékre a kivetité Miitkodés meniijében.

A kivetito bekapcsolasaval kapcsolatos problémak

megoldasa
Ha a kivetit6 fényforrasa kikapcsol, az allapotjelz6 fény villog, és a

Ha a kivetit6 nem kapcsol be, amikor megnyomyja a bekapesolégombot, probalja homérsékleti jelz6fény vilagit, akkor a kivetité talheviilt és kikapcsolt.

megoldani a problémat az alabbi lépések szerint.

» Kapcsolodo hivatkozasok
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a tapkabel megfeleléen csatlakozik a * "A kivetit6 funkcidinak bedllitdsai - Mikodés menit" p.96
kivetit6hoz és egy mikodé konnektorhoz.

a A tavvezérld hasznélata esetén ellen6rizze a tavvezérldben 1év6 elemeket.

Elképzelhetd, hogy kivetité gombjai a biztonsag érdekében zarolva vannak.
Oldja ki a gombok zarolasat Vezérlés zarolasa vagy a Gyermekzar
elemben, a kivetité Kezelés meniijében, vagy haszndlja a tavvezérl6t a
kivetité bekapcsolasahoz.

Elképzelhetd, hogy a tapkabel meghibasodott. Hizza ki a tapkabelt, és
kérjen segitséget az Epson vallalattol.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A kivetit6 rendszergazdai beallitasai - Kezelés menii" p.97



Képproblémak megoldasa

Ha a kivetitett képekkel probléma adddik, probalja ki az alabbi fejezetekben g Ellendrizze a kdbelcsatlakozast:

lalhato ldasi javaslatokat.
taldlhaté megolddsi javaslatokat * Gy6z6djon meg arrdl, hogy az Osszes szitkséges kabel megfeleléen van

MW Kapcsolédé hivatkozasok csatlakoztatva, és a tapfesziiltség be van kapcsolva.

* "Hianyz6 képpel kapcsolatos problémak" p.129 * Csatlakoztassa a videdforrast kozvetleniil a kivetitéhoz.
. "Nem téglalap alaka képek korrigéldsa" p.130 * Cserélje le a HDMI-kabelt egy rovidebb kabelre.

* "Eletlen vagy zavaros kép korrigalasa" p.130

* "Részleges képmegjelenitéssel kapcsolatos problémak megoldasa” p.130
* "Zajt vagy statikus zorejt tartalmazo képek modositasa” p.131

* "Képek mddositasa nem megfeleld fényerd vagy szinek miatt" p.132

* "Fejjel lefelé megjelend kép mddositasa” p.132

* "Kép és hang szinkronizéldsa" p.132

* Gy6z6djon meg arrdl, hogy a helyes Jelformatum vagy EDID beallitast
valasztotta ki a kivetité Jel Be/Ki meniijében, amennyiben az adott
képforras esetében elérhetdk.

B Ellendrizze a videoforras allapotat:

* Kapcsolja be a csatlakoztatott videoforrast, és ha sziikséges, nyomja meg
a lejatszas gombot a video elinditasdhoz.

Hlényzé képpel ka pcsolatos problémék * Ha streaming médialejatszordl vetit ki képet, akkor tigyeljen ara, hogy
a lejatszo tapellatasat a kivetiton 1évo, tapellatast biztosité USB-kabel
Ha nem jelenik meg kép, probalja megoldani a problémat az alabbi lépések biztositsa.
szerint.

* Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott eszkoz megfelel a
. o ; HDMI CEC szabvanynak. Tovabbi tudnivalok az eszkozhoz mellékelt

n Ellendrizze a kivetit allapotat: Gtmutatéban talalhatok.
* Nyomja meg a [Blank] gombot a tavvezérl6n annak kideritése céljabol,

* Ha laptoprol vetiti ki a képet, gy6z6djo 51, hogy kiilsé
hogy a kép nem lett-e ideiglenesen kikapcsolva. @ "aptopro’ VE'IH K1 a Kepet, gYOZOCIOn ITeg arrol, Hogy XSO

monitoron torténé megjelenitésre van bedllitva.
¢ Ellendrizze az allapotjelz segitségével, hogy a kivetité normal

miikodési dllapotban van. a Ellendrizze a kovetkezoket:
* Nyomja meg a kivetitd f6kapcsol6é gombjat, hogy felélessze a * Kapcsolja ki a kivetit6t és a csatlakoztatott videoforrast, majd kapcsolja
késziiléket a készenléti vagy alvo tizemmodbol. Azt is ellendrizze, be 8ket jra.

hogy a csatlakoztatott szamitégép alvé modban van-e vagy egy iires

» o s e s , o Allitsa be ismét a CEC funkciot a csatlakoztatott késziilékhez, és inditsa
éperny6védot jelenit-e meg.

S o . o e ujra a késziiléket.
Az alvé méd kikapcesolasahoz allitsa az Alvo mod beallitast Ki értékre a
kivetité Mitkédés menijében. * Gy6z6djon meg arrol, hogy a szamitégép megjelenitési felbontasa nem
haladja meg a kivetit6 felbontdsat és képfrissitési frekvenciajat. Ha
sziikséges, valasszon eltéré megjelenitési felbontast a szamitégépen. (A

részleteket a szamitogép kézikonyvében tekintheti meg.)



Képproblémak megoldasa

* Ha a tobbi megoldas nem oldja meg a problémat, allitsa alaphelyzetbe
a kivetitd Osszes beallitasat az Alaphelyzetbe mind a Kezdeti/Minden
beallitas meniiben.

Eletlen vagy zavaros kép korrigalasa

Ha a kivetitett kép életlen vagy zavaros, probalja megoldani a problémat az

alabbi 1épések szerint.
» Kapcsolodé hivatkozasok

* "A kivetit6 funkcidinak beallitasai - Miikodés menii" p.96

* "Kivetitd kezdeti bedllitasai és Alaphelyzet beallitasok - Kezdeti/Minden
beallitas ment" p.103

n Allitsa be a kép fokuszét a kezel6panel vagy a tavvezérlé [Lens] gombjaval.

a A kivetit6t a vaszonhoz kozel helyezze el.

Nem téglalap alaklfl képek korrigélésa B Tisztitsa mega kivetitd lencse)et.
Ha a kivetitett kép nem szabalyos téglalap alaku, probalja megoldani a % Haakivetité hideg helyrél meleg helyre torténé étvitele soran
problémat az alabbi lépések szerint. eléforduld paralecsapodast szeretné elkeriilni, varjon, amig a

kivetit6 szobahdmérsékletre fel nem melegszik, miel6tt elkezdi

hasznalni.
A kivetit6t kozvetleniil a vaszon kozéppontja elé helyezze, lehet6leg

mero6legesen.

) Allitsa be az Elesség elemet a kivetité Kép meniijében a képmindség
Allitsa be a kép alakjat a Geometrikus korreke. beallitéssal a kivetitd javitdsa érdekében.

Telepités meniijében.

* Moddositsa a V/F. trap. korr bedllitdsat a kép alakjanak korrekciéjahoz. B Ha szamitégéprol vetiti ki a képet, haszndljon kisebb felbontast, vagy
@ Telepités > Geometrikus korrekc. > V/E. trap. korr valasszon a kivetitd sajat felbontasaval megegyez6 értéket.

* Moddositsa a Quick Corner beallitasat a kép alakjanak korrekcidjahoz. » Kapcsolédé hivatkozasok
@ Telepités > Geometrikus korrekc. > Quick Corner * "A fokusz beallitasa a Lencse gomb hasznélataval” p.51

* Allitsa be a Pont korrekci6 beallitést a részlegesen fellépd enyhe torzités * "Képminéség-bedllitisok - Kép menii” p.87

korrigalasahoz.

@ Telepités > Geometrikus korrekc. > Pont korrekcio = = - — —
Részleges képmegjelenitéssel kapcsolatos problémak

» Kapcsolodo hivatkozasok megoldésa

* "A kivetitd telepitési bedllitasai - Telepités menii” p.93
Ha a kép csak részlegesen jelenik meg, probalja megoldani a problémat az alabbi
lépések szerint.



Képproblémak megoldasa

Allitsa be a kivetitett kép méretét a kezelSpanel vagy a tdvvezérld [Lens]
gombjaval.

Nyomja meg az [Aspect] gombot a tavvezérldn egy masik képarany
kivalasztasahoz.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a helyes kivetitési modot vélasztotta. Ezt
kivalaszthatja a Kivetités beallitds segitségével a kivetit6 Telepités
meniijében.

Ha szamitogéprol vetit ki képet, ellendrizze a szamitdgép kijelz6jének
beallitasait a kettés megjelenités letiltasahoz, és dllitsa be a felbontast
a kivetit6 hatarain beliilre. (A részleteket a szamitogép kézikonyvében
tekintheti meg.)

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "A kép atméretezése nagyitassal” p.50

* "A kivetitd telepitési bedllitésai - Telepités menii” p.93
* "A képarany modositasa" p.53

Zajt vagy statikus zorejt tartalmazoé képek moédositasa

Ha a kivetitett kép elektronikus interferenciat (zajt) vagy statikus zorejt
tartalmaz, prébalja megoldani a problémat az alabbi 1épések szerint.

n Ellendrizze a videoforrast és a kivetitot 6sszekotd kabeleket. Fontos, hogy:

* Ellegyenek valasztva a haldzati tapkabeltdl az interferencia megel6zése
érdekében.

* Szorosan legyenek rogzitve mindkét végiikon.

* Ne csatlakozzanak hosszabbitokabelhez.

Allitsa be a Zajcsokkentés, MPEG zajcsokkentés és Nem valtott soros
bedllitasokat a kivetité Kép meniijében.

@ Kép > Képjavitas > Zajcsokkentés
@ Kép > Képjavitas > MPEG zajcsokkentés
@ Kép > Képjavitas > Nem valtott soros

Ha a kép alakjat a kivetit6 kezelszerveivel allitotta be, probalja meg
csokkenteni az Elesség beallitast a kivetitd Kép meniijében a képminéség
javitasahoz.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a helyes Jelformatum vagy EDID beallitast
valasztotta a kivetitd Jel Be/Ki meniijében.

B Modositsa a HDMI IN EQ szint bedllitast a kivetit6 Jel Be/Ki meniijében.

Ha hosszabbité tapkabelt csatlakoztatott, probalja meg a kabel nélkiil
kivetiteni a képet, és ellenérizze, hogy a kabel okozott-e jelinterferenciat.

FAl Ha szimitogéprol vetit ki képet, vélasszon a kivetitével kompatibilis
szamitogépes videofelbontast és frissitési gyakorisagot.

B Ha olyan A/V rendszert csatlakoztatott, amely nem tamogatja az eARC /
ARC-t, HDMI2 (eARC/ARC) portra, a kép torzulhat.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "Képmindség-beallitasok - Kép menii” p.87
* "A bemeneti jel beallitasai - Jel Be/Ki menii" p.90



Képproblémak megoldasa

Képek moédositasa nem megfelel6 fényeré vagy szinek Fejjel lefelé megjelen6 kép moédositasa

miatt Ha a kivetitett kép fejjel lefelé lathato, valassza ki a helyes vetitési mddot.

Ha a kivetitett kép tul sotét vagy tul vilagos, vagy ha a szinek nem megfelelSek, @ Telepités > Kivetités

probaélja megoldani a problémat az alabbi lépések szerint.
» Kapcsolodo hivatkozasok

Nyomja meg a [Color Mode] gombot a tévvezérlén, & prébaljon ki * "A kivetitd telepitési bedllitasai - Telepités menii" p.93

kiilonféle szinmddokat a képhez és a kornyezethez.

g Ellenérizze a videoforras-beallitdsokat. Kep es hang szinkronizalasa

Ha a kivetitett kép és a kimeneti hang nincs szinkronban, prébalja meg a

Moébdositsa az aktudlis bemeneti forrashoz rendelkezésre 4116 beallitdsokat kovetkez lépéseket, amig a probléma meg nem oldédik

a kivetité Kép meniijében, példaul a kovetkezdket: Fényerd, Kontraszt,

Arnyalat, Szintelitettség és RGBCMY.
4 & Ha a Képfeldolgozas értéke Finom allasra van allitva a kivetit6 Jel Be/Ki

meniijében, allitsa a Keret interpol. értéket Ki allasra a kivetité Kép

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a helyes Dinamikatartomany beallitast meniijében

valasztotta ki a kivetit6 Jel Be/Ki meniiben.

Az Képfeldolgozas beallitas értékét allitsa Gyors allasra a kivetitd Jel

Gy6z6djon meg arrol, hogy a helyes Jelformatum vagy EDID beallitast Be/Ki menijében.

valasztotta a kivetit6 Jel Be/Ki meniijében.

Valassza ki a kivetit6hoz csatlakoztatott videokésziilékek hangkimeneti
bedllitasait. Tovabbi részleteket a videokésziilékhez mellékelt
dokumentacidban olvashat.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy az dsszes kabel megfeleléen csatlakozik a
kivetit6hoz és a videoberendezéshez. Ha hosszu kabeleket csatlakoztatott,
probalkozzon révidebb kabelekkel.

A kivetit6t a vaszonhoz kozel helyezze el.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "Képmindség-bedllitdsok - Kép menii” p.87
* "A bemeneti jel bedllitasai - Jel Be/Ki menii" p.90



Hangproblémak megoldasa

Ha nincs hang, vagy a hanger6 tul alacsony, prébalja megoldani a problémit az
alabbi 1épések szerint.

n Ellenérizze a kivetit6 és a video/audioforras kozotti kabelcsatlakozést.

Ellendrizze a video/audioforrast, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a hangerd
fel van tekerve, illetve hogy a hangkimenet a megfelel forrasra van allitva.

Ha eARC/ARC-kompatibilis A/V rendszert hasznal, ellendrizze a
kovetkezd elemeket:

* Ellendrizze, hogy az A/V rendszer csatlakozik-e a kivetité eARC/
ARC-kompatibilis HDMI-portjahoz. Lasd a Supplemental A/V
Support Specification dokumentumot az eARC/ARC audio tamogatott
formatumokhoz.

* Gy6z6djon meg arrol, hogy a kdbel megfelel a HDMI CEC
szabvanynak.

* Ellendrizze, hogy a csatlakoztatott A / V rendszer megfelel-e a
HDMI CEC szabvanynak. Tovabbi tudnivaldk az eszkézhoz mellékelt
utmutatoban taldlhatok.



A tavvezérlo miikodésével kapcsolatos problémak megoldasa

Ha a kivetitd nem reagal a tavvezérl$ parancsaira, probalja megoldani a
problémat az alabbi 1épések szerint.

%  Ha elvesziti a tavvezérlét, igény szerint rendelhet egy masikat az Epson
vallalattol.

Ellendrizze, hogy a tavvezérlé elemei megfelelen vannak-e behelyezve és
szolgaltatnak-e aramot. Sziikség esetén cserélje ki az elemeket.

Ellendrizze, hogy nem ragadt-e be egy gomb a tavvezérlon, amitdl alvo
tizemmodba lépett. Oldja ki a gombot a tavvezérld felélesztéséhez.

Ha a kivetit6rdl vetiti ki a képet, tigyeljen arra, hogy a tavvezérlot a
kivetitd jelvételi szogén és tartomanyan beliil hasznélja.

Ellendrizze a jelzok segitségével, hogy a kivetitd normal miikodési
allapotban van.

B Az er6teljes fénycsévilagitas, a kozvetlen napfény vagy az eszkozok
infravoros jelei zavarhatjak a kivetitd tavvezérl6jének vevéegységeit.
Tompitsa a vilagitast, vagy helyezze tavolabb a kivetit6t a napfénytél vagy
zavart kelté berendezéstol.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "A tavvezérl6 haszndlata" p.33

* "Elemek behelyezése a tavvezérlobe" p.32
* "A kivetitd visszajelz6jének allapota” p.123



A HDMI csatlakozas problémainak megoldasa

Ha nem tudja miikodtetni a csatlakoztatott eszkozoket a HDMI csatlakozas
funkciok segitségével, probalja megoldani a problémat az alabbi lépések szerint.

n Gy6z6djon meg arrol, hogy a kabel megfelel a HDMI CEC szabvanynak.

g Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott eszkoz megfelel a
HDMI CEC szabvanynak. Tovabbi tudnivaldk az eszkozhoz mellékelt
utmutatdban talalhatok.

B Ellendrizze, hogy az eszkoz megjelenik-e az Eszkozcsatlakozasok listan.

Ha az eszkoz nem jelenik meg az Eszkdzcsatlakozasok listdjaban, az
nem felel meg a HDMI CEC szabvényoknak. Csatlakoztasson egy masik
eszkozt.

@ Jel Be/Ki > HDMI csatlakozas > Eszkozcsatlakozasok

Ellendrizze, hogy a HDMI csatlakozas sziikséges dsszes kabel megfelelen
van-e csatlakoztatva.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott eszkozok be legyenek
kapcsolva és készenléti allapotban legyenek. Tovabbi tudnivalok az
eszkozhoz mellékelt Gtmutatoban talalhatok.

Ha 4j eszkozt csatlakoztat vagy megvaltoztatja a csatlakozast, allitsa be
ismét a CEC funkciot a csatlakoztatott eszkoz esetén és inditsa jra az
eszkozt.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "A bemeneti jel bedllitasai - Jel Be/Ki menii" p.90

* "A csatlakoztatott eszk6zok mitkodtetése a HDMI csatlakozés funkcio
hasznalataval" p.67



Halézati problémak megoldasa

Ha a kivetité halézaton keresztiil torténé hasznalataval kapcsolatban problémak
adodnak, olvassa el az alabbi fejezetekben taldlhato megoldasokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "Megoldasok arra az esetre, ha a kivetit6hoz nem lehet hozzaférni a
vilaghalon keresztiil" p.136

Megoldasok arra az esetre, ha a kivetitohoz nem lehet
hozzaférni a vilaghalén keresztiil

Ha nem tudja elérni a kivetit6t a webbongészén keresztiil, gy6z6djon meg arrol,
hogy a helyes azonositoét és jelszot hasznalja.

* Gy6z6djon meg rola, hogy a kovetkezo felhasznaléi azonositokat hasznalja:
(A felhasznéléi azonositokat nem lehet modositani.)

* Az Alapvetd vezérlés lehetGség eléréséhez irja be: EPSONREMOTE.
* Egyéb lehetdségekhez és bedllitasok mentéséhez irja be: EPSONWEB.

* Jelszoként haszndlja a kivetité Halozat meniijében bedllitott jelszot. Nincs
alapértelmezett jelszd beallitva.

* Ha bongészdje proxyszerveren keresztiil csatlakozik, az Epson Web Control
képerny6 nem jelenitheté meg. A beallitasokat gy adja meg, hogy a
kapcsolat proxykiszolgalé nélkiil mikodjon.

* Ha a Készenléti iizemmadd beallitast Kommunikacio be értékre allitja a
kivetité Miitkodés meniijében, gy6z6djon meg arrdl, hogy a haldzati eszkoz be
van kapcsolva. A halézati eszkoz bekapcsolasa utan kapcsolja be a kivetitot.

% A felhasznal6i azonositéban és jelszoban a kis- és nagybettik
kiilonbozének szamitanak.



Fliggelék

Az alabbi fejezetekben a termékkel kapcsolatos muszaki adatokat és fontos megjegyzéseket tekintheti meg.

» Kapcsolodé hivatkozasok

* "Kiilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek" p.138
* "KépernySméret és vetitési tavolsag" p.139

* "Tamogatott monitorfelbontasok" p.141

* "A kivetitd muszaki adatai" p.142

* "Kiils6 méret" p.144

* "A biztonsagi szimbdlumok és utasitasok listdja" p.145

* "Lézer biztonsagi informaciok" p.148

* "Szoszedet" p.150

* "Felhivasok" p.152



Kiilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek

A kovetkezd opcionalis tartozékok és cserealkatrészek hasznalhatok a Kiilso eszkozok

késziilékkel. Sziikség esetén vasarolja meg ezeket.

A kiegészit tartozékok és cserealkatrészek listdja a kovetkezd datumtol ELPAP12 Android TV" eszkdz

érvényes: 2024. majus. Ennek a streaming médialejatszonak a hasznalataval online tartalmakat
A tartozékok jellemz6i kiilon értesités nélkiil valtozhatnak és a vasarlas nézhet.

helyszinétdl fiiggden eltéréek lehetnek.

» Kapcsolodé hivatkozasok Cserealkatrészek

* "Rogzitékonzolok" p.138

* "Kiils6 eszkozok" p.138 Légsziiro ELPAF62

* "Cserealkatrészek" p.138 A hasznalt 1égsziir6 cserealkatrésze.
Rogzitokonzolok

Mennyezeti rogzités ELPMB22
Mennyezeti rogzités (Alacsony profil) ELPMB30
A kivetité mennyezetre torténd felszerelésére hasznalhato.

Biztonsagivezeték-készlet ELPWRO1
Abban az esetben hasznilja, ha a kivetitd leesésének elkertilésére a kivetit6t
telepitékonzolhoz csatlakoztatja.

Mennyezeti cs6 (450 mm) ELPFP13

Mennyezeti cs6 (700 mm) ELPFP14
A kivetité magas mennyezetre torténd felszerelésére hasznalhato.

A Kkivetit6 mennyezetre torténd felfiiggesztéséhez specialis szakértelem

sziikséges. Kérjen segitséget az Epson vallalattol.



Képernyoméret és vetitési tavolsag

Tekintse meg a kovetkezd tablazatot annak meghatarozasara, hogy a kivetitett 16:9 képméret (1) ()
kép mérete alapjan milyen messze helyezze a kivetit6t a vaszontol. — —
Minimum (Nagy Fuggoleges lencse
Y latészog) - Maximum | pozicié aljatdl a
| (Tele) tetejéig
/ 80" 177 x 100 239 - 503 1146 - 46
i

""""""""""""""""" 100" 221 x 125 300 - 630 -182 - 58

- 150" 332 x 187 452 - 947 -273 - 86

Q 200" 443 x 249 604 - 1264 -364 - 115

250" 553 x 311 756 - 1582 -455 - 144

300" 664 x 374 908 - 1899 -547 - 173

4:3 képméret (1] (2]
Minimum (Nagy Fuggoleges lencse
latészog) - Maximum pozicié aljatél a

- (Tele) tetejéig

0 50" 102 x 76 182 - 384 -111-35

60" 122 x 91 219 - 462 -134-42

@ Vetitési tavolség (cm) 80" 163 x 122 293 - 617 -178 - 56
@ A kivetit6 lencséjének kozepe és a vaszon alja kozotti tavolsdg (Ez a fliggbleges 100" 203 x 152 368 - 772 2223 -71

lencsepozicié beallitasatdl fliggben valtozik.) (cm)
9 A lencse kozéppontja 120 244 x 183 442 - 927 -268 - 85
150" 305 x 229 554 -1160 -334 - 106
16:9 képméret
p o 2 200" 406 x 305 740 - 1548 -446 - 141
 Minimum (Nagy | FilggSleges lencse 220" 447 x 335 814 - 1704 491 - 155
latészog) - Maximum pozicié aljatdl a
(Tele) tetejéig 244,8" 497 x 373 906 - 1896 -546 - 173
50" 111 x 62 148 - 313 -91-29
60" 133 x 75 178 - 376 -109 - 35




Képernyoméret és vetitési tavolsag

16:10 képernyémeéret (1) (2]
Minimum (Nagy Fuggoleges lencse
lat6szog) - Maximum pozicié aljatél a
(Tele) tetejéig
50" 108 x 67 160 - 339 -98 - 31
60" 129 x 81 193 - 407 -118 - 37
80" 172 x 108 259 - 544 -158 - 50
100" 215x 135 324 - 682 -197 - 62
120" 258 x 162 390 - 819 -236-75
150" 323 x 202 489 - 1024 -295-93
200" 431 x 269 653 - 1367 -394 - 125
250" 538 x 337 817 - 1710 -492 - 156
277,2" 597 x 373 907 - 1897 -546 - 173




Tamogatott monitorfelbontasok

A kompatibilis frissitési gyakorisagrol és az egyes kompatibilis videokijelzési
formatumok felbontasairdl lasd a Supplemental A/V Support Specification.

» Kapcsolodé hivatkozasok
* "A dokumentum legfrissebb verzidjanak beszerzése" p.9



A kivetito miszaki adatai

Termék neve

EH-QB1000B/EH-QB1000W

Meéretek

520 (Sz) x 169 (Ma) x 447 (Mé) mm (az emelt részt nem
tartalmazza)

LCD-panel mérete

0,74"

Kijelzési médszer

Poliszilikonos TFT aktiv métrix

Felbontas 2 073 600 képpont
Full HD (1920 (Sz) x 1080 (Ma) képpont) x 3
Fokusz bedllitasa Mechanikus
Nagyitas bedllitasa 1,0 - 2,1 (Optikai zoom)
Lencsepozicié Mechanikus
Maximalis fiiggéleges irany: Kb. £96,3%
Maximalis vizszintes irany: Kb. +£47,1%
Vilagitas Lézerdioda
Fényforras kimeneti 126 W-ig
teljesitménye
Hullamhossz 449 és 461 nm

Lézerosztaly (bels6
lézerfény-forras)

4. osztaly

Fényforras miikodési
ideje *

Max. kb. 20 000 ora

Hangszoré

n.a.

Aramellatas

100-240 V AC+10% 50/60 Hz 3,5-1,6 A

Miikodési aramfogyasztas
(100-120 V
tartomanyban)

341 W

Miikodési aramfogyasztas
(220-240V
tartomanyban)

328 W

Készenléti dramfelvétel

Kommunikécié be: 2,0 W

Kommunikacio ki: 0,4 W

Miikodési magassag

Tengerszint feletti magassag: 0 — 3048 m

Uzemi hémérséklet

0 és 2286 m kozotti tengerszint feletti magassag: +5 —
+35°C (20-80%-o0s paratartalom, lecsap6das nélkiil)
2287 és 3048 m kozotti tengerszint feletti magassag: +5 —
+30°C (20-80%-o0s paratartalom, lecsapodas nélkiil)

Térolasi hdmérséklet

-10 - +60°C (10-90%-os paratartalom, lecsapddas
nélkiil)

Tomeg

Kb. 12,8 kg

* Hozzavetdleges id6, amig a fényforrds fényereje az eredeti érték felére csokken.
(Feltételezve, hogy a kivetitét olyan kornyezetben hasznalja ahol a levegében
levé részecskék szama 0,04 - 0,2 mg/m3. Ez csak egy megkozelité utmutaté és
valtozhat a kivetité hasznalata és a kornyezet fiiggvényében.)

A mindsitési cimke a kivetit6 aljan talalhato.

Dolésszog

Ha az alabbi abran mutatottnal nagyobb délésszogben hasznalja a kivetitdt,
akkor a késziilék megsériilhet és balesetet okozhat.




A kivetito miszaki adatai

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "Csatlakozok miszaki adatai” p.143

Csatlakozok miszaki adatai

USB-A-port 1 USB csatlakoz6 (A tipus)

Service port 1 USB-csatlakozé (mini B)

A Trigger Out port 1 Sztere6 mini tlis jack

LAN port 1 RJ-45

Opt.HDMI (300mA) port 1 Tapegység csatlakozoja az optikai
HDMI kabelhez

HDMI1 port 1 HDMI

HDMI2 (eARC/ARC) port 1 HDMI

RS-232C port 1 Mini D-Sub, 9 tis (csatlakozodugd)

% Az USB-A ésa Service port tdmogatja az USB 2.0 specifikaciét. Az USB-
@ portok azonban nem feltétleniil mtikddnek egyiitt minden USB-szabvanyt

tamogatd eszkozzel.



KiilsO méret

@ A lencse kozéppontja és a felfiiggesztékonzol rogzitési pontja kozotti tavolsdg

B 434 LENR
7y T
_ 300 -
Y —  ~— |___—  ——— A A
::i 3 %% %% ©
| o0
s E——— —
o ‘@ ﬁ%éoa‘):ﬁ%@i 8 |=
a —
o o
= S 72 :
g @ J 1 72—
v a i o N I v
N NP ® 7y
3 H
3 o 0 o |N
. . . @ o Pl < A
@ Alencse kozéppontja (ha a lencse kézépen van elhelyezve) 0 Q
0
0
AN AN U v
NZj —— N ;
R &) v
% J
55 S — jéé 5
3 [ o ©
) 217 " o

Az abrakon hasznalt mértékegység a mm.



A biztonsagi szimbdlumok és utasitasok listaja

Az alabbi tablazat a késziiléken 1évé biztonsagi jelolések jelentésének listajat

tartalmazza.
Sz. |Jelolés Jovahagyott Leiras
szabvanyok
(1) I IEC60417 Bekapcsolt dllapot (tapellatas)
No. 5007 Azt jelzi, hogy a késziilék
aramforrashoz csatlakozik.
(2] IEC60417 Kikapcsolt allapot (tapellatas)
No. 5008 Azt jelzi, hogy a késziilék nem
csatlakozik dramforrashoz.
© I IEC60417 Készenlét
No. 5009 Azt a kapcsolot vagy kapcesoldpoziciot
azonositja, amellyel a késziilék egy
része bekapcsolhato és készenléti
tizemmdadra allithato.
(4) ISO7000 Vigyazat!
No. 0434B, A késziilék hasznalata kozben
IEC3864-B3.1 eléforduld altalanos veszélyre hivja fel
a figyelmet.
(5) IEC60417 Vigyazat! Forro feliilet
No. 5041 Azt jelzi, hogy a megjelolt osszetevd
forré lehet, és csak 6vatosan lehet
hozzaérni.
[4) IEC60417 Vigyazat! Aramiités veszélye
No. 6042 Azokat a berendezéseket azonositja,
ISO3864-B3.6 amelyeknél elektromos aramiités
veszélye all fenn.

Sz. |Jelolés Jovahagyott Leiras
szabvanyok
(7] IEC60417 Csak beltéri hasznalatra
No. 5957 Azokat az elektromos berendezéseket
azonositja, amelyek elsdsorban beltéri
hasznélatra lettek kialakitva.
(8] IEC60417 Egyenaramu halézati csatlakozé
No. 5926 polaritasa
Egy olyan berendezés pozitiv és negativ
csatlakozojat (polaritdsat) azonositja,
amelyhez egyendramu tapellatas van
csatlakoztatva.
(0] e_@_@ — Ugyanaz, mint a No. 8.
(1) IEC60417 Akkumulétor (altaldnos)
c No. 5001B Akkumulatorrél miikodo késziilékeken
van ilyen jelzés. Egy eszkozt, példaul az
akkumulatortarto rekesz fedelét vagy a
csatlakozo végpontjait azonositja.
® IEC60417 Cella pozicidja
[ + No. 5002 Az akkumulatortart6t vagy az
akkumulatortartd belsejében 1év6 cella
(vagy cellak) pozicidjat azonositja.
® — Ugyanaz, mint a No. 11.




A biztonsagi szimbdlumok és utasitasok listaja

Sz.

Jovahagyott
szabvanyok

Leiras

IEC60417
No. 5019

Védosfoldelés

Olyan csatlakozasi végpontokat
azonosit, amelyek kiilsé vezet6hoz
val6 csatlakoztatdsra szolgalnak

az aramiités elleni védelem

érdekében hiba esetén, ezenkiviil a
védofoldelés elektrodajanak végpontjat
azonosithatja.

Sz.

Jelolés

Jovahagyott
szabvanyok

Leiras

ISO 3864

Altalanos tiltas

A tiltott intézkedéseket és miiveleteket
azonositja.

IEC60417
No. 5017

Foldelés

Foldelt csatlakozdsi végpontot azonosit
azokban az esetekben, amikor a 13-

as szimbolumra nincs kifejezetten
sziikség.

ISO 3864

Erintéssel kapcsolatos tiltds

Azokra a sériilésveszélyekre hivja fel
a figyelmet, amelyek a berendezés
meghatarozott részének megérintése
miatt kévetkezhetnek be.

X200

Soha ne nézzen bele az objektivbe, ha a
kivetit6 be van kapcsolva.

IEC60417
No. 5032

Viltakozd dram

Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy

a késziilék csak véaltakozé drammal
tizemeltethetd; a megfeleld csatlakozasi
végpontokat azonositja.

b=

ro1X

Arra hivja fel a figyelmet, hogy nem
szabad targyakat helyezni a kivetitére.

ISO3864
IEC60825-1

Vigyazat! Lézersugdrzas

Azt jelzi, hogy a berendezés bizonyos
része 1ézert bocsat ki.

IEC60417
No. 5031

Egyendram

Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy

a késziilék csak egyendrammal
tizemeltethetd; a megfelel6 csatlakozasi
végpontokat azonositja.

ISO 3864

Szétszereléssel kapcsolatos tiltas

Azt jelzi, hogy a berendezés
szétszerelése esetén sériilésveszély,
példaul elektromos dramiités veszélye
all fenn.

IEC60417
No. 5172

II. osztalyba sorolt berendezés

Azokat a berendezéseket azonositja,
amelyek az IEC 61140 szabvany szerint
megfelelnek a II. osztalyba sorolt
berendezésekre vonatkozo biztonsagi
kovetelményeknek.

IEC60417
No. 5266

Készenlét, részleges készenlét

Annak jelzése, hogy a berendezés ezen
része kész allapotban van.

ISO3864
IEC60417
No. 5057

Vigyazat, mozgathato alkatrészek

Azt jelzi, hogy meg kell tartsa a
tavolsdgot a mozgathat¢ alkatrészektol,
a védelmi szabvanyoknak megfelelSen.




A biztonsagi szimbdlumok és utasitasok listaja

Sz. [Jelolés Jovahagyott Leiras
szabvanyok

(26) IEC60417 Vigyazat (Mozgé ventilatorlapatok)
No. 6056 Biztonsaga érdekében maradjon tavol a
mozg6 ventildtorlapatoktol.
(7] IEC60417 Vigyazat (Eles sarkok)
No. 6043 Az éles sarkok jelzése, amelyeket nem

szabad megérinteni.

D " — Annak jelzése, hogy kivetités kozben
ﬁ\ ne nézzen a lencsébe.
(29) ISO7010 Figyelmeztetés, Optikai sugarzas
& No. W027 (példaul UV, lathato6 sugarzas, IR)
ISO 3864 Ugyeljen arra, hogy elkeriilje a szem
és a bor sériilését az optikai sugarzas
kozelében.
(30) IEC60417 Nem hasznalhato lakott teriileten.
No. 5109 A lakéteriiletre nem alkalmas

elektromos berendezések azonositasa.




Lézer biztonsagi informaciok

Ez a termék egy lézerkivetitd, amely képeket vetit ki olyan feliiletekre, mint a
falak vagy a vetitGvasznak.

Ez a kivetit6 egy 1. osztalyu fogyasztoi 1ézeres termék, amely az alabbi
szabvanyoknak:

* JEC60825-1:2014
¢ EN60825-1:2014+A11:2021
¢ EN50689:2021

A kivetit6 hasznalata soran kovesse ezeket a biztonsagi utasitasokat.

A\ Figyelmeztetés

* Ne nyissa fel a kivetit6 burkolatat. A kivetit6 nagy teljesitmény lézert tartalmaz.

* A késziilék veszélyes optikai lézersugarat bocsathat ki. Ne nézzen bele a
tényforrasba. Szemsériilés kovetkezhet be.

* Ugyanugy, mint minden fényforras esetén, ne nézzen a sugarba, RG2 IEC/EN
62471-5:2015.

A\ Vigyazat!

Leselejtezéskor ne szerelje szét a kivetitot. A leselejtezést a helyi vagy nemzetkozi
torvények és elSirasok szerint végezze.

rendelkezik:

* A kornyezettdl fiiggéen a fényforras fényereje csokkenhet. Ha a
hémeérséklet tul magasra emelkedik, a fényer6 nagy mértékben
csokken.

A kivetit6 1ézert haszndl fényforrasként. A 1ézer az alabbi tulajdonsagokkal

* Minél tovabb hasznalja a fényforrast, annal inkébb csokken a fényereje.
A hasznalati id6 és a fényerd csokkenése kozotti Gsszefiiggést a fényerd
beallitasa opciéonal mddosithatja.

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "Lézerrel kapcsolatos figyelmezteté cimkék" p.148

Lézerrel kapcsolatos figyelmezteto cimkék

A kivetit6n lézer figyelmeztetd cimkék talalhatok.

Beliil elhelyezett cimke

/\ DANGER

DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR
SCATTERED RADIATION.

DANGER : EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT
LASER DE CLASSE 4. EVITER L'EXPOSITION DES
YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS
DIRECTS OU DIFFUES.

PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO
ESTA ABIERTO. EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O
PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA.
GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN
GEOFFNET. BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT
DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG
VERMEIDEN.
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Lézer biztonsagi informaciok

Felso Lent

/A WARNING
WARNING: Never look into the lens.
AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
N WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv. ( W
< -><"/D ADVERTENCIA: No mire nunca a través del objetivo. 000 —
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A CAUTION o H
CAUTION: Do not put your finger in the moving parts of the projector's lens. 0
ATTENTION : Ne pas mettre le doigt dans les parties mobiles de I'objectif du projecteur. @ o 0
ACHTUNG: Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen der Linse.
A PRECAUCION: No ponga los dedos sobre las partes méviles de las lentes del proyector. 0
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CLASS 1 LASER PRODUCT CONSUMER LASER PRODUCT

PRODUIT LASER DE CLASSE 1 Verbraucher-Laserprodukt
LASER KLASSE 1 EN 50689:2021

1o

A Kkivetit6re ragasztott cimke orszagonként és régionként eltéro lehet.
* Ne nézzen a kivetit$ objektivjébe, ha a lézer vilagit! Ez maradandé karosodast
okozhat a szemében, gyermekekre és kisallatokra pedig kifejezetten veszélyes.

* Ha a kivetit6t egy adott tavolsagrdl a tavirdnyito segitségével kapcsolja be,
gy6z6djon meg arrdl, hogy senki nem néz a lencsébe.

* Ne hagyja, hogy kisgyermekek miikodtessék a kivetit6t. A gyerekeket
feln6tteknek kell feliigyelni.

* Vetités kozben ne nézzen a lencsébe. Ne nézzen a lencsébe optikai
eszkozokkel, példaul nagyitéval vagy taves6vel sem. Ez lataskarosodast
okozhat.



Szoszedet

Ez a fejezet roviden elmagyarazza az Gtmutatd egyéb részében magyarazat
nélkiil szerepl6 bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrol lasd a
kereskedelmi forgalomban beszerezhet6 kiadvanyokat.

Képarany

A kép hossza és magassaga kozotti arany.

A 16:9 vizszintes:fliigg6leges képaranyu képernyok (pl. HDT'V-
képernydk) szélesvasznu képernySként ismertek.

Az SDTV és a legtobb szamitégépmonitor 4:3 képaranyban vetit.

HDMI™

A High Definition Multimedia Interface kifejezés roviditése.

A HDMI szabvény a digitélis fogyasztéi elektronikat és
szamitogépeket célozza meg. Ez a szabvdany biztositja a HD képek
és tobbcsatornas hangjelek digitélis atvitelét.

Nem hasznalja a digitélis jel tomoritését, igy a kép a lehetd
legmagasabb mindségben tovabbithatd. A digitalis jel titkositasi
funkcidjat is biztositja.

Kontraszt

A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhet6 vagy
csokkenthetd, hogy a széveg és az dbrak vilagosan elkiiloniiljenek
vagy lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen tulajdonsdganak
allitasat kontraszt bedllitasnak nevezziik.

DHCP

A Dynamic Host Configuration Protocol roviditése, amely
automatikusan IP-cimet rendel a hal6zathoz csatlakoztatott
eszkozhoz.

HDTV

A nagy felbontasu televizio roviditése, és azokra a nagy
felbontasu rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a
kovetkez6 feltételeknek:

* A fliggbleges felbontas legaldbb 720p vagy 1080i vagy nagyobb
(p = Progressziv, i = Véltottsoros)

* A képerny6 képaranya 16:9

Full HD

Szabvanyos méretli képerny6 1920 (vizszintes) x 1080
(fiigg6leges) pont felbontdssal.

Atjaré cime

Az a kiszolgalé (utvalasztd), amely a halozati (alhalézati)
kommunikdciét az alhalézati maszknak megfelel6en osztja fel.

Viltottsoros

A képerny6n torténd megjelenitéshez sziikséges adatokat minden
masodik sor elkiildésével tovabbitja, a kép fels6 részétdl lefelé
haladva.

A Kijelzés nagyobb valdszintiséggel vibral, ugyanis a kép minden
masodik sorban jelenik meg.

IP-cim

A halézathoz csatlakoztatott szamitdgépet azonosit6 szam.

HDCP

A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection
roviditése.

Az illegélis masolas megakadalyozasdra és a szerz6i jogok
védelmére szolgal a DVI- és HDMI-portokon keresztiil kiildott
digitélis jelek titkositasaval.

Mivel a kivetit6n talalhaté HDMI-port tamogatja a HDCP
technologiat, a késziilék HDCP technoldgiaval védett digitalis
képek kivetitésére alkalmas.

Ennek ellenére el6fordulhat, hogy a kivetité nem képes arra,
hogy kivetitse azokat a képeket, amelyek a HDCP technolégia
frissitett vagy feliilvizsgalt titkositdsi verzidja védi.

Progressziv

Egyszerre egy képerny6 informaciéit vetiti ki, egyetlen képkocka
képét jelenitve meg.

Bar a letapogatott sorok szdma azonos, a képek villodzasa
kisebb lesz, mivel az informaciémennyiség a valtottsoros
megjelenitéshez képest a kétszeresére nott.

Frissitési gyak.

A kijelz6 fénykibocsaté eleme csak rendkiviil rovid ideig képes
fenntartani az alland¢ fényerét és szint.

Ezért a képet masodpercenként nagyon sokszor le kell tapogatni
a fény-kibocsato elem frissitése érdekében.

A frissitési miiveletek masodpercenkénti szamat frissitési
aranynak nevezziik, és Hertz-ben (Hz) fejezziik ki.

SDTV

A Standard Definition Television roviditése, és azokra a
szabvanyos televizios rendszerekre vonatkozik, amelyek nem
felelnek meg a nagy felbontasu HDT V-televizio feltételeinek.




Szoszedet

sRGB

Nemzetkozi szabvany szinintervallumokhoz, amelyet gy
alakitottak ki, hogy a videdberendezéssel visszaadott szinek
konnyen kezelhet6ek legyenek a szamitdgépes operacids
rendszereken és az interneten keresztiil. Ha a csatlakoztatott
forras rendelkezik sSRGB tizemmoddal, akkor éllitsa a kivetit6t
és a csatlakoztatott jelforrast SRGB iizemmddra.

Alhal6zati maszk

Az osztott hal6zaton (alhaldzaton) az IP-cimbd6l a hal6zati
cimhez hasznalt bitek szimat meghatarozé szamérték.




Felhivasok

Az alabbi fejezetekben a kivetitGvel kapcsolatos fontos kozleményeket olvashatja Indication of the manufacturer and the importer in

1.
) accordance with requirements of United Kingdom

» Kapcsolodé hivatkozasok directive

* "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" p.152

* "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" p.152

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

* "A haszndlatra vonatkozd korlatozasok" p.152 Telephone: 81-266-52-3131

* "Operacios rendszerek hivatkozasai" p.153 http://www.epson.com/

* "Védjegyek" p.153

* "Szerz6i jogi megjegyzés" p.153 Importer: Epson (UK) Ltd.

* "Szerz6ijog" p.153 Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom
http://www.epson.co.uk

Indication of the manufacturer and the importerin
accordance with requirements of EU directive

A hasznalatra vonatkozo korlatozasok

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan Amennyiben a terméket kiemelkedé megbizhatdsagot/biztonsagot igényld,

példaul légi, vasuti, tengeri, kozuti stb. kozlekedési eszkozokhoz;
katasztrofamegel6zési berendezésekhez; kiilonféle biztonsagi késziilékekhez;
illetve funkcionalis/precizids berendezésekhez stb. kapcsol6dé alkalmazasokra
hasznalja, kizarolag azt kovetden hasznalja a terméket, hogy mérlegelte

Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V. a rendszer biztonsagahoz és teljes korti megbizhatésagahoz sziikséges

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost meghibasodasbiztos és tartalék megoldasok beépitését. Mivel a terméket

The Netherlands nem kifejezetten rendkiviili megbizhatdsagot/biztonsagot igényl6 alkalmazasra,

Telephone: 31-20-314-5000 példaul repiiléssel vagy trkutatassal kapcsolatos berendezésekbe, 6
kommunikdcids berendezésekbe, atomerdmuvek vezérlGberendezésébe,

http://www.epson.eu/ . o, , ., L, L,
kozvetlen orvosi ellatashoz hasznalt gyogyaszati késziilékekbe stb. szantak, a

termék megfelel6ségérol a teljes kiértékelést kovetden hozott sajat dontése
alapjan hasznalja.



Felhivasok

Operacios rendszerek hivatkozasai

* Microsoft Windows 8.1 operacids rendszer
* Microsoft Windows 10 operacids rendszer

* Microsoft Windows 11 operacios rendszer

Ebben az utmutatdban a fenti operacids rendszerek a kovetkezéképpen
szerepelnek: ,Windows 8.17, ,Windows 10” és ,Windows 11”. Ezenkiviil az
operacids rendszerekre vonatkozhat az dsszefoglal6 ,Windows” kifejezés.

* macOS 10.13.x
* macOS 10.14.x
* macOS 10.15.x
* macOS 11.0.x
* macOS 12.0.x
* macOS 13.0.x

Ez az itmutato a ,Mac” 6sszefoglalé megnevezést hasznalja minden fenti
operacios rendszerre.

Az Android TV a Google LLC védjegye.

Az itt felhasznalt egyéb terméknevek az azonositas céljat szolgaljak, és
el6fordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel
a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

Védjegyek

Az EPSON a Seiko Epson Corporation bejegyzett védjegye.
A Mac, az OS X, és a macOS az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

A Microsoft, a Windows és a Windows Server a Microsoft Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy més orszégokban.
A HDMI, a HDMI log6 és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI
mi

Licensing Administrator, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye. Hl

A PJLink védjegy bejegyzése folyamatban van, vagy Japanban, az Egyesiilt
Allamokban és més orszégokban vagy régiokban mar bejegyzett védjegy.

Az Intel az Intel Corporation bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/
vagy mas orszagokban.

Szerz0i jogi megjegyzés

Minden jog fenntartva. A kiadvany egyetlen része sem reprodukalhato,

nem tarolhatd visszakeres6 rendszerben, illetve nem tovabbithaté barmiféle
eszkozzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy
barmilyen mas mddszerrel a Seiko Epson Corporation elézetes irasbeli
engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak hasznalatara vonatkozdan nem
vallalunk szabadalmi felelésséget. A szerz6 nem vallal felel6sséget a kézikonyv
tartalméanak hasznalatabol fakadé karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely partnervallalata nem vallal
felel6sséget a termék vasarldja vagy harmadik fél iranyéba olyan kérokért,
veszteségekért, koltségekért vagy kiadasokért, amelyek a kovetkezékbol
szarmaznak: baleset, a termék nem rendeltetésszerti vagy helytelen hasznalata,
a termék jogosulatlan modositasa, javitasa vagy megvaltoztatasa, illetve (az
Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson Corporation iizemeltetési és
karbantartasi utasitasainak nem pontos betartéasa.

A Seiko Epson Corporation nem villal felelsséget azokért a karokért

és problémakért, amelyek a Seiko Epson Corporation éltal eredeti Epson
terméknek vagy Epson dltal jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegésziték
vagy fogyoeszkozok hasznalatabol szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkil frissiilhet vagy
modosulhat.

Szerzoi jog

Az itt kozolt informaciok elézetes értesités nélkiil valtozhatnak.

© 2024 Seiko Epson Corporation
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