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Anotaciones Usadas en Este Manual

Simbolos de seguridad

El proyector y sus manuales utilizan simbolos graficos y etiquetas para indicar contenido que le informa sobre como utilizar el proyector de forma segura.

Lea y siga detenidamente las instrucciones indicadas por estos simbolos y etiquetas para evitar causar lesiones a personas o dafios materiales.

Este simbolo se aplica a informacion que, si se ignora, podria dar lugar a dafios personales o incluso la muerte.

A\ Advertencia

Este simbolo indica una informacién que, si se ignora, podria dar lugar a lesiones personales o dafios fisicos debido a un manejo incorrecto.

A Precaucion

Indicaciones de informacion general

Esta etiqueta indica procedimientos que pueden provocar averias o lesiones si no se realizan con el cuidado suficiente.

Atencion
‘ Esta etiqueta indica informacién adicional que podria ser til saber.
[Nombre del botdn] Indica el nombre de los botones del mando a distancia o del panel de control.

Ejemplo: botén [Esc]

Nombre del ment/configuracion | Indica los nombres del ment y configuracién del proyector.
Ejemplo:
Seleccione el ment Imagen.

@ Imagen > Modo de color

33 Esta etiqueta indica los enlaces a las paginas relacionadas.

- Esta etiqueta indica el nivel de ment actual del proyector.

» Enlaces relacionados
* "Uso del manual para buscar informacion” p.8



* "Obtener la ultima version de los documentos” p.9



Uso del manual para buscar informacion

El manual en formato PDF le permite buscar la informacion que esta buscando
por palabra clave o saltar directamente a secciones especificas utilizando los
marcadores. También puede imprimir solo las paginas que necesite. En esta

seccion se explica como usar un manual PDF abierto en Adobe Reader X en su
PC.

» Enlaces relacionados

* "Buscar por palabra clave" p.8

* "Saltar directamente desde los marcadores” p.8
* "Imprimir solo las paginas que necesita" p.8

Buscar por palabra clave

Haga clic en Editar > Busqueda avanzada. Escriba la palabra clave (texto) para
la informacién que desea encontrar en la ventana de bisqueda y haga clic en
Buscar. Las coincidencias se muestran como una lista. Haga clic en una de las
coincidencias mostradas para saltar a esa pagina.
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Saltar directamente desde los marcadores

Haga clic en un titulo para saltar a esa pagina. Haga clic en + o > para ver los
titulos de nivel inferior de esa seccion. Para volver a la pagina anterior, realice la
siguiente operacion en el teclado.

* Windows: mantenga pulsado Alt y luego pulse <.

Imprimir solo las paginas que necesita

También puede extraer o imprimir solo las paginas que necesita. Haga clic en
Imprimir en el ment Archivo y, a continuacion, especifique las paginas que
desea imprimir en Paginas en Paginas para imprimir.

Para especificar una serie de paginas, escriba un guion entre la pagina de
inicio y la pagina final.

Ejemplo: 20-25
Para especificar paginas que no estan en serie, divida las paginas con comas.
Ejemplo: 5, 10, 15
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Obtener la ultima version de los documentos

Puede obtener la tltima version de los manuales y las especificaciones en el sitio
web de Epson.

Visite epson.sn y especifique el nombre del modelo.


http://epson.sn

Presentacion del proyector

Consulte estas secciones para obtener mas informacion sobre el proyector.

» Enlaces relacionados
* "Partes y funciones del proyector” p.11



Partes y funciones del proyector

Las siguientes secciones explican las partes del proyector y sus funciones.

» Enlaces relacionados

* "Partes del proyector: frente y superior" p.11

* "Partes del proyector: posterior" p.12

* "Partes del proyector: base" p.13

* "Partes del proyector: puertos de la interfaz" p.13
 "Partes del proyector: panel de control” p.14

* "Partes del proyector: mando a distancia" p.15

Nombre

Funcién

Partes del proyector: frente y superior

Ventilacion de salida
de aire

Salida del aire utilizado para enfriar el proyector
internamente.

A Precaucién

Durante la proyeccion, no coloque la cara ni
las manos cerca de la ventilacién de salida de
aire, ni tampoco objetos que puedan danarse

o deformarse por el calor. El aire caliente
procedente de la ventilacion de salida de aire
podria provocar quemaduras, deformaciones o

accidentes.

@ | Lente Las imdagenes se proyectan desde aqui.

@ | Obturador de lalente | Se vincula con la funcién de encendido y apagado del
proyector y abre y cierra automaticamente el obturador.

@) |Receptor remoto Recibe las senales del mando a distancia.

@ | Pie ajustable frontal Si el equipo esta colocado sobre una superficie como un
escritorio, girelo para extenderlo y replegarlo, ajustando
asi la inclinacién horizontal.

@ | Boton [Source] Recorre ciclicamente las fuentes.

@ |Boton e indicador de | Permite encender o apagar el proyector.

encendido y apagado | e jlumina cuando el proyector esta encendido.
|
(O)

© | Cubierta de cables Cubierta de la seccion de los puertos de la interfaz
posterior.

©) | Ventilacién de Da entrada a aire para enfriar internamente el proyector.

entrada de aire (filtro
de aire)
() | Cubierta del filtro de | Abrala para acceder al filtro del aire.

aire




Partes y funciones del proyector

Nombre Funcién Nombre Funcién
(@ |Indicadores Indica el estado del proyector. @) |Soporte para cables Pase por aqui un sujetacables, que puede adquirir en
cualquier tienda especializada, para fijar los cables.
(® | Ventilacién de Da entrada a aire para enfriar internamente el proyector.
entrada de aire @ |[Ranura de seguridad | La ranura de seguridad es compatible con el sistema de
seguridad Microsaver fabricado por Kensington.
» Enlaces relacionados @ |Receptor remoto Recibe las sefiales del mando a distancia.

* "Estado del indicador del proyector” p.126

* "Funcionamiento del mando a distancia" p.33

* "Mantenimiento del filtro y salidas de aire" p.113
* "Colocar y quitar la cubierta de los cables" p.30

» Enlaces relacionados
* "Instalacion de un cable de seguridad” p.76
* "Partes del proyector: puertos de la interfaz" p.13

Partes del proyector: posterior
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Nombre Funcion

@ | Panel de control Maneja el proyector.

@ |Puertos dela interfaz | Conecta cables para dispositivos externos.

@) | Toma de corriente Conecta el cable de alimentacidn al proyector.




Partes y funciones del proyector

Partes del proyector: base Mol 533 Funcion

@ | Punto de fijacién de la | Cuando utilice el soporte de techo opcional, fije aqui el
abrazadera del cable | mosquet6n para sujetar el cable de seguridad y evitar
de seguridad que el proyector se caiga del techo o la pared.

8

(©]

@) | Pie posterior Estabiliza el proyector encima de una superficie, como
un escritorio.

® @ | Orificio para los Orificios de los tornillos para fijar la cubierta del cable.
tornillos para la
cubierta del cable

000
O

@ | Tornillos de la Tornillos para fijar la cubierta del filtro de aire.
cubierta del filtro de
aire

» Enlaces relacionados
* "Instalar el cable de seguridad” p.21
* "Ajustar la inclinacién del proyector” p.43

(' ° ° - Partes del proyector: puertos de la interfaz

06?

ERYe @UL&%
O

Nombre Funcién
@ | Pies ajustables Si el equipo esté colocado sobre una superficie como un BT e Teon W oo G T o TR o
frontales escritorio, girelo para extenderlo y replegarlo, ajustando

asi la inclinacion horizontal.

@ | Puntos de fijacion Coloque el soporte para fijacion en techo opcional
(cuatro) para el cuando desee colgar el proyector del techo.
soporte para fijacién
en el techo




Partes y funciones del proyector

Wauibire AR Partes del proyector: panel de control

@ |Puerto Se conecta a un reproductor multimedia de streaming
USB-A (5V===2.0A) [ para alimentarlo.

Se usa para conectar un dispositivo de memoria

USB para guardar archivos de registro de errores y Menu Esc
operaciones.
También se utiliza para configuracién por lotes y vi= o D

Lens
Puerto Service Este puerto se utiliza para configuracién por lotes y
actualizacién del firmware.

actualizacién del firmware. @ .
En lo sucesivo se denominara puerto USB-A. <

Puerto Trigger Out Permite conectarse con dispositivos externos, como
pueden ser pantallas monitorizadas.

|0 & ©

Puerto LAN Conecta un cable LAN para la conexién a una red.
Nombre Funcién
Puerto Opt. HDMI Conecta el puerto de la fuente de alimentacién para - — - -
(300mA) el cable HDMI 6ptico. Sin embargo, no se garantiza @ (Boton [Menu] (=) [ Abrey cierra el ment del proyector.
la conexi6n para todos lOS'dlspO.SItIV(')S.. Asegur'ese de @ |Botén [Lens] Ajusta el enfoque, el tamafio y la posicién de la imagen
comprobar de antemano si su dispositivo funciona.
proyectada.
@ | Puerto HDMIL i;?gii?;ﬁ?ﬁ::;giosgﬁg enadores y equipos de @ |Botones de flechas Permite seleccionar elementos del ment al visualizar el

menu o la ayuda del proyector.

Este puerto es compatible con HDCP 2.3. Muestra la pantalla de Correc. geométrica utilizada

@ | Puerto HDMI2 Recibe sefiales de video de ordenadores y equipos de anteriormente.
(eARC/ARC) video compatibles con. HDML @ |Botén [Enter] («J) Permite ingresar en la seleccion actual y moverse al
Este puerto es compatible con HDCP 2.3. siguiente nivel mientras se visualiza el ment o la ayuda
Este puerto es compatible con HDMI eARC/ARC. del proyector.
@ | Puerto RS-232C Permite conectar un cable RS-232C para controlar el @ |Botén [Esc] (D) Detiene la funcidn actual.
proyector desde un ordenador. (No es necesario utilizar Permite regresar al nivel anterior del mend al visualizar
este puerto normalmente.) el men del proyector.
» lI'EnIace.f. relacionados ) » Enlaces relacionados
* "Conexiones del proyector” p.24 * "Ajuste de la configuracién de menus" p.84

* "Cambio del tamafo de la imagen con la funcién de zoom" p.50



Partes y funciones del proyector

* "Enfoque de la imagen con el botén de la lente" p.51

Nombre

Funcién

Partes del proyector: mando a distancia

SN _/ On  Standby A\Y

Botén [On]

Permite activar el proyector.

Botén [Standby]

Permite apagar el proyector.

RANDRNNC

Botén [HDMI1]/
[HDMI2]

Cambia la fuente de imagen entre los puertos HDMI1 y
HDMI2 (eARC/ARC).

Blank @

ANl W—

~~.

Botén [Information]

Muestra la pantalla Informacion.

HDMI1) (HDMI2)| (Aspece

Botén [Light Output]

Muestra la pantalla Salida de luz.

‘./‘“wgmoutpm] (Fire/Fa@

(<« ][> J[»)

(e J ([ ][ )

=)
‘HDMl Volume | [Volume
Link - +

]/{ Color Image_|

IO ®|O|C

Botones de control de
reproduccion

Controlan la reproduccion de los dispositivos
conectados que es compatible con el estindar HDMI
CEC.

Botén [HDMI Link]

Muestra la pantalla Enlace HDMI.

Botoén [Lens]

Ajusta el enfoque, el tamafio y la posicién de la imagen
proyectada.

? Lens/ Mode Enh

Botén [Color Mode]

Muestra la pantalla Modo de color.

Botones de flechas

Permite seleccionar elementos del menu al visualizar el
mendu del proyector.

e 8|9 O|9

Botén [Enter]

Permite ingresar en la seleccion actual y moverse
al siguiente nivel mientras se visualiza el ment del
proyector.

= o)
® Memory ] |(Lenst ] (CLens2 ]}

Boton [Default]

Regresa la configuracion seleccionada a su valor
predeterminado.

@Frame Int] [RGBCMY] [ Patten @

(R @

EPSON
N\ J

Botén [Menu]

Abre y cierra el menu del proyector.

Botén [Memory]

Muestra el menti Memoria.

Botén [Frame Int]

Establece la intensidad de Interpolar fotograma.

Boton [RGBCMY]

Ajusta el matiz, la saturacion y el brillo de cada color
RGBCMY.
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Boton [HDR]

Muestra la pantalla Rango Dinamico.




Partes y funciones del proyector

Nombre Funcién * "Ajuste de la resolucion de la imagen" p.60
* "Ajuste del matiz, la saturacién y el brillo" p.65

([ |[Pattern] Muestra la pantalla Patrén de prueba. * "Almacenamiento de los ajustes en memoria y utilizacion de los ajustes
(® |Botén [Lens1]/ Carga la posicion de la lente registrada como Memorial guardados” p.71

[Lens2] 0 Memoria2 en la configuracion Posicion de la lente.
@) | Boton [Esc] Detiene la funcidn actual.

Permite regresar al nivel anterior del mend al visualizar
el menda del proyector.

@) |Boton [Image Enh] Muestra la pantalla Mejora de imagen.

@ | Boton [Fine/Fast] Muestra la pantalla Procesar Imagenes.

@) | Boton [Aspect] Muestra la pantalla Aspecto.

@) | Boton [Blank] Detiene la proyeccién temporalmente. Para volver a
activar la imagen, vuelva a presionar este botén.

@ | Boton de iluminacién | Cuando presiona este boton, los botones del mando

a distancia se iluminan durante aproximadamente 10
segundos. Esta funcion es 1til cuando se usa el mando a
distancia en la oscuridad.

@ | Emisor de infrarrojos [ Envia las sefiales del mando a distancia.
del mando a distancia

» Enlaces relacionados

* "Seleccion de una fuente de imagen" p.52

* "Ajuste de la configuraciéon de menus" p.84

* "Modo de color" p.55

* "Relacién de aspecto de imagen" p.53

* "Cambio del tamafio de la imagen con la funcién de zoom" p.50
* "Enfoque de la imagen con el botdn de la lente" p.51
* "Desactivar la imagen temporalmente" p.70

* "Funciones de Enlace HDMI" p.68

* "Mostrar un patrén de prueba" p.38

* "Establecer la interpolacion de fotogramas” p.58

* "Ajuste del brillo de la fuente de luz" p.59



Configuracion del proyector

Siga las instrucciones de estas secciones para configurar el proyector.

» Enlaces relacionados

* "Colocacioén del proyector” p.18

* "Instalar el cable de seguridad” p.21

* "Conexiones del proyector" p.24

* "Conexion de red cableada" p.28

* "Colocar y quitar la cubierta de los cables" p.30

* "Instalacién de las baterias en el mando a distancia" p.32



Colocacion del proyector

Puede colocar el proyector en practicamente cualquier superficie plana para
proyectar una imagen.

También puede instalar el proyector en un soporte para fijacion en techo si
desea utilizarlo en una ubicacion fija. El soporte para fijacion en techo opcional
es necesario para instalar el proyector en el techo.

Tenga en cuenta los siguientes puntos al seleccionar la ubicacion del proyector:

* Coloque el proyector sobre una superficie sélida y nivelada o instalelo en un
soporte compatible.

»
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* Deje suficiente espacio alrededor y debajo del proyector para su ventilacion
y no lo coloque sobre o cerca de cualquier objeto que podria obstruir las
ventilaciones.

* Coloque el proyector de manera que quede perfectamente orientado a la
pantalla, no formando un dngulo respecto a ella.

A Advertencia

Debera instalar un soporte para fijacion en techo al colgar el proyector del techo.
Sino instala el proyector de forma correcta, este podria caerse y provocar dafios o
lesiones.

No utilice adhesivos en los puntos de fijacién para el soporte para fijacién en
techo para evitar que se aflojen los tornillos ni utilice productos como lubricantes,
aceites o sustancias similares en el proyector; es posible que la cubierta se rompa
y el proyector se caiga. Esto podria provocar lesiones graves a las personas que se
encuentren debajo, ademds de dafar el proyector.

Los errores al instalar el soporte para fijacién en techo y el proyector pueden hacer
que el proyector se caiga. Después de instalar el soporte para fijacion especifico

de Epson que soporta el proyector, asegurese de fijar dicho soporte a todos los
puntos de fijacién para el soporte para fijacién en techo del proyector. Asimismo,
asegurese de fijar el proyector y los soportes usando un cable lo suficientemente
fuerte como para aguantar el peso.

No instale el proyector en lugares expuestos a altos niveles de polvo o humedad,
como en ubicaciones donde haya humo o vapor. De lo contrario, podria
producirse un incendio o una descarga eléctrica. La carcasa del proyector también
podria deteriorarse y dafiarse, lo que podria provocar la caida del mismo.

Ejemplos de entornos que podrian provocar la caida del proyector debido al
deterioro de la carcasa

* Ubicaciones donde haya humo excesivo o particulas de aceite en suspension,
como fabricas o cocinas.

* Ubicaciones que contengan disolventes volatiles o productos quimicos, como
fabricas o laboratorios.

* Ubicaciones donde el proyector podria estar sujeto a detergentes o productos
quimicos, como fabricas o cocinas.

* Ubicaciones en las que a menudo se usan aceites aromaticos, como salas de
relajacion.

* Cerca de dispositivos que producen humo excesivo, particulas de aceite en
suspension o espuma en eventos.



Colocacion del proyector

A Advertencia

* No cubra la ventilacién de entrada de aire ni la ventilacién de salida de aire
del proyector. Si se cubre alguna de las ventilaciones, se puede incrementar la
temperatura interior y producirse un incendio.

* No coloque o guarde el proyector en lugares polvorientos o sucios. De lo
contrario, la calidad de la imagen proyectada puede disminuir. Si la lente o el
filtro de aire se llenan de polvo, puede provocar un mal funcionamiento o un
incendio.

* No instale el proyector en una superficie inestable ni en un lugar que no cumpla
las especificaciones de peso del proyector. De lo contrario, podria caerse o volcar y
provocar accidentes y lesiones.

* Cuando lo instale en una posicién elevada, tome medidas contra la caida
utilizando cables para garantizar la seguridad en caso de emergencia, como un
terremoto, y prevenir accidentes. Si no lo instala correctamente, el proyector
podria caerse y provocar accidentes y lesiones.

* No lo instale en lugares en los que puede sufrir dafios por la sal, o en lugares que
pueden ser objeto de gases corrosivos como, por ejemplo, el gas sulfurico de las
fuentes termales. De lo contrario, la corrosion puede hacer que el proyector se
caiga. También puede provocar el mal funcionamiento del proyector.

Atencion

* Si utiliza el proyector a altitudes por encima de 1 500 metros, establezca Modo
alta altitud en On en el ment Instalacion del proyector para garantizar que la
temperatura interna del proyector se regule de forma correcta.

* No instale el proyector en lugares con mucha humedad o polvo, ni el lugares
expuestos a humos de fuegos o tabaco.

» Enlaces relacionados

* "Notas sobre el transporte" p.19

* "Opciones de configuracion e instalacion del proyector” p.19
* "Distancia de proyecciéon” p.20

Notas sobre el transporte

En el interior del proyector se encuentran muchas piezas de cristal y
componentes de precision. Para evitar dafnar el equipo debido a impactos
durante el transporte, sujete el proyector de la siguiente forma.

Quite cualquier equipo conectado al proyector.

Centre la posicion de la lente con el botdn [Lens]. Si transporta el proyector
cuando la lente no estd centrada, el mecanismo de desplazamiento de la lente
puede resultar danado.

Asegutirese de que el obturador de la lente esta cerrado.

Cuando transporte el proyector a una larga distancia o como equipaje
facturado, empaquételo en una caja firme con acolchado a su alrededor y
marque la casilla "Fragil".

Cuando envie el proyector para su reparacion, coléoquelo en sus materiales
de embalaje originales, si es posible, o utilice materiales equivalentes con
acolchado alrededor del proyector. Marque la casilla "Fragil".

Epson no asumira ninguna sera responsable por los dafios ocasionados
durante el transporte.

Opciones de configuracion e instalacion del proyector

Puede configurar o instalar el proyector de las siguientes formas:



Colocacion del proyector

Frontal/Posterior Consulte el Apéndice para obtener informacion acerca de como determinar la

distancia a la que debe colocar el proyector de la pantalla en funcién del tamafo
D g de la imagen proyectada.

L7,
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0 %@ » Enlaces relacionados

Techo frontal/Techo posterior

* "Tamarfio de la pantalla y distancia de proyeccion” p.142

M

Seleccione la opcién de Proyeccion correcta en el menu Instalacion del
proyector, conforme al método de instalacion utilizado. Si es necesario, active la
configuracién Boton Inv direccion en el menu Operacion del proyector.

» Enlaces relacionados
* "Modos de proyeccion” p.39

Distancia de proyeccion

La distancia a la que coloca el proyector de la pantalla determina el tamafio
aproximado de la imagen. El tamafio de la imagen aumenta cuanto mas lejos se
encuentre el proyector de la pantalla, pero puede variar en funcién del factor de
zoom, la relacion de aspecto y otros ajustes.



Instalar el cable de seguridad

También puede instalar el cable de seguridad para evitar que el proyector se Coloque un mosqueton en el orificio del soporte para fijacién en techo y
caiga del techo. apriete el cierre de dicho mosquetdn.

A Advertencia

Asegurese de utilizar el cable de seguridad proporcionado con el soporte para
fijacion en techo de Epson. El cable de seguridad esta disponible como un Juego
de cables de seguridad ELPWRO1 opcional.

» Enlaces relacionados
* "Cuando utilice el soporte para fijacion en techo ELPMB22" p.21
* "Cuando utilice el soporte para fijacion en techo ELPMB30" p.22

Cuando utilice el soporte para fijacion en techo

ELPMB22
Acople la abrazadera del cable de seguridad en otro mosquetén y luego
Puede acoplar un cable de seguridad al proyector para mayor seguridad tal y use el tornillo para fijar dicha abrazadera al punto de fijacién de la
como se muestra. abrazadera del cable de seguridad del proyector.

Antes de comenzar, asegurese de haber instalado firmemente el soporte para
fijacion en techo ELPMB22 en el proyector y de tener los siguientes elementos
que se incluyen en el juego del cable de seguridad:

* Cable de seguridad x 1

* Mosquetdn x 2

* Abrazadera del cable de seguridad x 1
* Tornillo de fijaciéon (M4 x 10 mm) x 1

¥ Para obtener detalles sobre la instalacion de ELPMB22, consulte el Manual
$ de usuario de la consola para montaje ELPMB22/ELPMB23.




Instalar el cable de seguridad

B Pase el cable de seguridad a través del mosquetdn del soporte para fijacién Cuando utilice el soporte para fijacion en techo
en techo y acople ambos extremos al mosqueton del proyector. ELPMB30

Puede acoplar un cable de seguridad al proyector para mayor seguridad tal y
como se muestra.

Antes de comenzar, asegutrese de haber instalado firmemente la placa del
proyector para el soporte para fijacion en techo ELPMB30 en el proyector y de
tener los siguientes elementos que se incluyen en el juego del cable de seguridad:

* Cable de seguridad x 1

* Mosquetén x 2 (solo se utiliza un mosquetdn para el soporte ELPMB30).
* Abrazadera del cable de seguridad x 1

Tornillo de fijacién (M4 x 10 mm) x 1

%, Para obtener detalles sobre la instalacion del soporte ELPMB30, consulte
$ ELPMB30 Manual de usuario.

Acople la abrazadera del cable de seguridad en otro mosquetén y luego
use el tornillo para fijar dicha abrazadera al tornillo del punto de fijacion
de la abrazadera del cable de seguridad del proyector.

L] %
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» Enlaces relacionados
* "Obtener la ultima version de los documentos” p.9



Instalar el cable de seguridad

Pase el cable de seguridad a través del orificio del soporte para fijacion en
techo y, a continuacion, acople ambos extremos al mosquetdn.

| oﬁ

» Enlaces relacionados
* "Obtener la dltima version de los documentos” p.9



Conexiones del proyector

Consultfelestas secciones para conectar el proyector a diversas fuentes de Ty o Sl dal dpestive qpe denen cnnesar o i e Sl
proyeccion. s utilice el cable suministrado con el dispositivo o un cable opcional para
conectarlo al proyector.
Atencion * El cable varia en funcién de la sefial de salida procedente del equipo de
Compruebe la forma y orientacién de los conectores de cualquier cable que desee video conectado.
conectar. No fuerce un conector en un puerto si no puede insertarse de forma « Algunos tipos de equipo de video pueden emitir distintos tipos de
correcta. El dispositivo o el proyector podrian sufrir dafios o averias. sefial. Consulte la gufa de usuario suministrada con el equipo de video

para confirmar qué tipo de sefiales puede emitir.

* Cuando envie imagenes de 40 Gbps, como 120 Hz 4K, utilice un
cable HDMI (velocidad ultraalta). Si utiliza un cable incompatible, es
posible que las imagenes no se muestren correctamente. Si las imagenes
no se muestran correctamente, es posible que pueda visualizarlas
correctamente cambiando la configuracién Modo EDID en el menu

Consulte la guia Referencia rdpida para obtener una lista de cables

proporcionados con el proyector. Compre cables opcionales o disponibles
en cualquier tienda cuando sea necesario.

» Enlaces relacionados E/S de sefal del proyector.
* "Conexi6n con una fuente de video HDMI" p.24 @ E/S de sefial > EDID > EDID (HDMI1) > Modo EDID
* "Conectar a un ordenador para video HDMI" p.25 @ E/S de sefial > EDID > EDID (HDMI2) > Modo EDID

* "Conexidn a un reproductor multimedia de streaming” p.25
* "Conectar dispositivos externos" p.26
* "Obtener la ultima version de los documentos" p.9 n Conecte el cable HDMI al puerto de salida HDMI de la fuente de video.

Conexion con una fuente de video HDMI

Si la fuente de video tiene un puerto HDMI, puede conectarlo al proyector
utilizando un cable HDMI.

Atencion

No encienda la fuente de video antes de conectarla al proyector. Si lo hace, podria
danar el proyector.



Conexiones del proyector

g Conecte el otro extremo a uno de los puertos HDMI del proyector.

Si esta conectando un cable HDMI 6ptico que tiene un cable USB de
alimentacion, también debe enchufar el conector de alimentacién USB del
cable al puerto Opt. HDMI (300mA).
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HDMI™ 1
HDMI™ 2 (eARC/ARC)I

Conectar a un ordenador para video HDMI

Si el ordenador tiene un puerto HDMI, puede conectarlo al proyector utilizando
un cable HDML

n Conecte el cable HDMI al puerto de salida HDMI del ordenador.

a Conecte el otro extremo a uno de los puertos HDMI del proyector.

Si esta conectando un cable HDMI 6ptico que tiene un cable USB de
alimentacion, también debe enchufar el conector de alimentacién USB del
cable al puerto Opt. HDMI (300mA).

HDMI™ 1
HDMI™ 2 (€ARC/ARC)

Conexion a un reproductor multimedia de streaming

Puede conectar el reproductor multimedia de streaming al puerto HDMI
del proyector. Al conectar el cable USB de la fuente de alimentacién, puede
alimentar el reproductor multimedia de streaming desde el proyector.

de streaming varian en funcién del modelo que esté utilizando. Para
obtener mas informacidn, consulte la documentacién suministrada con el
reproductor multimedia de streaming; de lo contrario, es posible que no
funcione correctamente.

El método de conexidn y el entorno operativo del reproductor multimedia



Conexiones del proyector

Conecte el reproductor multimedia de streaming al puerto HDMI del
proyector.

= 2

HDMI™ 2 (€ARC/ARC)

a Conecte el cable USB de alimentacién al puerto USB-A del proyector.

B Conecte el otro extremo al reproductor multimedia de streaming.

[ e o

USB-A
(5V===2.0A)

Conectar dispositivos externos

Siga las instrucciones de estas secciones para conectar dispositivos externos al
proyector.

» Enlaces relacionados

* "Conexion a un sistema AV compatible con eARC/ARC o altavoces externos”
p.26

* "Conexidn a un puerto de modo de disparo” p.27

Conexion a un sistema AV compatible con eARC/ARC o altavoces
externos

Si el sistema AV o los altavoces, como una barra de sonido, tienen un
puerto HDMI, puede conectarlos al proyector utilizando un cable HDMI (con
Ethernet) para transmitir audio a estos dispositivos.

$ * Cuando el sistema AV esté conectado al proyector, establezca Enlace
HDMI en On.

@ E/S de sefial > Enlace HDMI > Enlace HDMI

* Consulte la Supplemental A/V Support Specification para conocer los
formatos compatibles con audio eARC/ARC.

Conecte el cable HDMI al puerto de salida HDMI del sistema AV o de los
altavoces (compatible con eARC/ARC).

a Conecte el otro extremo al puerto HDMI2 (eARC/ARC) del proyector.
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HDMI™ 2 (eARC/ARC

Realice las configuraciones necesarias en el sistema AV conectado.
Consulte la documentacion del dispositivo para obtener mas informacion.



Conexiones del proyector

» Enlaces relacionados
* "Obtener la ultima version de los documentos” p.9

Conexion a un puerto de modo de disparo

Puede conectar el proyector a dispositivos externos, como pantallas motorizadas
que admitan una senal de activaciéon. Cuando se activa, se envia una sefial de

12 V (200 mA maximo) al dispositivo conectado mientras el proyector esta
encendido.

Conecte un cable con miniconector estéreo de 3,5 mm al puerto de
activacion del dispositivo externo. Para obtener mds informacion, consulte
la documentacién suministrada con el dispositivo.

a Conecte el otro extremo al puerto Trigger Out del proyector.

— —© ©
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B Establezca la opcion Modo disparo en el menu Operacion del proyector.



Conexion de red cableada

Puede monitorizar y controlar el proyector a través de una red. Seleccion de los a jUStES de red cableada
Para realizar estas operaciones, conecte el proyector a la red y, a continuacion,
configure el proyector y el ordenador. Antes de poder usar el proyector en la red, debera seleccionar la configuracién

de la red en el proyector.

% Sino se ha establecido la opcion Contrasefia Acc. Web, aparece una
$ pantalla que le pide que establezca una contraseia cuando guarde la Asegtirese de que ya ha conectado el proyector a la red cableada a través

configuracion de la red. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla del puerto LAN.
para establecer la contrasefa.

» Enlaces relacionados n Pulse el botén [Menu], seleccione el ment Red y pulse [Enter].
* "Conexidn a una red cableada” p.28

s : Uniformidad de color
* "Seleccion de los ajustes de red cableada” p.28

Dest. guardar regis. USB y memoria interna
Rango ajustes lote

Idioma @ Espaiiol

Conexion a una red cableada Informacién

Visualiza estado

Restablecer configuracion de...

Para conectar el proyector a una red de drea local (LAN) cableada, utilice un
cable de red 100Base-TX o 10Base-T. Para garantizar la trasmision adecuada de
los datos, utilice un cable apantallado de Categoria 5 o superior.

Red
Informacidn de LAN con cables

Configuracién de red

E.;.n{-gu racion inicial/To...

Restablecer configuracion de...
Conecte un extremo del cable de red al concentrador, conmutador o

Memoria
enrutador de red.

Imagen
Posicién de la lente

Restablecer configuracion de...

a Conecte el otro extremo del cable al puerto LAN del proyector.

— ©)) g
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Configuracidn inicial/Todas las configuraciones

Reset Completo

Actualizacién del firmware

l a Seleccione Configuracion de red y pulse [Enter].

Para identificar el proyector a través de la red, seleccione Nombre
proyector e introduzca un nombre de hasta 16 caracteres alfanuméricos.



Conexion de red cableada

a Seleccione el menu LAN cables y pulse [Enter].

[ LAN con cables ] Volver
Ajustes IP
Mostrar direccion IP On

B Asigne la configuracion IP para la red seglin sea necesario.

* Silared asigna las direcciones de forma automatica, seleccione Ajustes
IP para establecer DHCP en On.

* Sies necesario configurar las direcciones de forma manual, seleccione
Ajustes IP para establecer la configuracion DHCP en Off y, a
continuacidn, introduzca la Direccion IP, Mascara de subred y Dir.
pta enlace del proyector seguin sea necesario.

Para evitar que la direccion IP se muestre en la pantalla de informacion de
red, establezca el ajuste Mostrar direcciéon IP en Off.

P4 Cuando finalice la seleccion de la configuracion, vuelva a Red,
seleccione Validar y siga las instrucciones de la pantalla para guardar
la configuracion y salir de los mends.

Sino se ha establecido la opcién Contraseiia Acc. Web, aparece una

pantalla que le pide que establezca una contrasefia cuando guarde
la configuracién de la red. Siga las instrucciones que aparecen en
pantalla para establecer la contrasena.

» Enlaces relacionados
* "Menu Red - Menu Configuracién de red" p.100



Colocar y quitar la cubierta de los cables

Puede colocar la cubierta de los cables que se incluyen con el proyector para Coloque la cubierta de los cables en el proyector tal y como se muestra,
ocultar los cables conectados. dirigiendo los cables a través de la ranura situada en la base de dicha
cubierta.

n Voltee el proyector.

Pase un sujetacables (que puede adquirir en cualquier tienda) a través del
soporte de cables y ate los cables todos juntos.

% Coloque la cubierta del cable levantandola ligeramente y, a
@ continuacioén, inclindndola hacia abajo para que los tornillos de

dicha cubierta encajen en los orificios del proyector.

A Precaucién

No ate el cable de alimentacién a los otros cables. De lo contrario, se puede
producir un incendio.



Colocar y quitar la cubierta de los cables

a Apriete los tornillos de la cubierta de los cables.

Para quitar la cubierta, afloje los tornillos de la misma y tire de ella hacia
fuera del proyector.



Instalacion de las baterias en el mando a distancia

El mando a distancia utiliza 2 baterfas "AA" incluidas con el proyector. B Inserte las baterias con los extremos + y - apuntando como se muestra.

Atencion

Asegurese de leer la seccion Instrucciones de seguridad antes de manipular la bateria.

Sustituya las baterias en cuanto se agoten. El mando a distancia utiliza dos

baterias alcalinas o de manganeso "AA".

n Quite la cubierta de la bateria tal y como se muestra.

(\L\x )
AP A\ Advertencia

Compruebe las posiciones de las marcas (+) y (=) en el interior del soporte de
las baterias para asegurar que éstas se insertan correctamente. Si las baterias
no se manejan correctamente, podrian explotar o tener pérdidas, provocando
un incendio, lesiones o dafios en el producto.

Cambie la cubierta de la bateria y presionela hacia abajo hasta que quede
colocada en su posicion.

g Si es necesario, extraiga las baterias usadas.

Deseche las pilas usadas conforme a las normativas locales.




Instalacion de las baterias en el mando a distancia

» Enlaces relacionados
* "Funcionamiento del mando a distancia" p.33

Funcionamiento del mando a distancia

El mando a distancia le permite controlar el proyector desde practicamente
cualquier lugar de la sala.

Asegurese de apuntar el mando a distancia a los receptores del proyector dentro
de la distancia y los angulos que se detallan aqui.

Ny * Evite utilizar el mando a distancia en condiciones con luces
@ fluorescentes brillantes o bajo la luz solar directa, o el proyector podria
no responder a los comandos. Si no va a utilizar el mando a distancia
durante un periodo extenso, extraiga las baterias.



Utilizacion de las funciones basicas del proyector

Siga las instrucciones de estas secciones para utilizar las funciones basicas del proyector.

» Enlaces relacionados

* "Encendido del proyector” p.35

* "Apagado del proyector" p.37

* "Mostrar un patrén de prueba" p.38

* "Modos de proyeccion" p.39

* "Ajustar la posicion de la imagen proyectada mediante el desplazamiento de la lente" p.41
* "Ajustar la inclinacién del proyector” p.43

* "Forma de la imagen" p.44

* "Cambio del tamafio de la imagen con la funcién de zoom" p.50
* "Enfoque de la imagen con el botdn de la lente" p.51

* "Seleccidn de una fuente de imagen" p.52

* "Relacién de aspecto de imagen" p.53

* "Modo de color" p.55

* "Ajuste de la calidad de la imagen" p.57

* "Ajuste del color de la imagen" p.62



Encendido del proyector

Encienda el ordenador o equipo de video que desea utilizar después de encender %, * Cuando encienda el proyector por primera vez, se mostrard
el proyector. el asistente de configuracion inicial. Configure el enfoque, la
direccién de proyeccion y el idioma mediante los botones de
Conecte el cable de alimentacion a la toma de corriente del proyector y flecha y [Enter] del panel de control o del mando a distancia.
enchufelo a una toma eléctrica. * Las pantallas de ment del proyector se muestran en negro de

forma predeterminada. Todas las instrucciones de esta guia se
describen mediante pantallas blancas a menos que se diga lo
contrario. Puede cambiar el tema de color mediante Color del
menu en el ment Pantalla del proyector.

Intente las siguientes acciones si no puede visualizar una imagen proyectada.
* Encienda el ordenador o el dispositivo de video conectado.

* Cambie la salida de pantalla desde el ordenador al utilizar un ordenador
portatil.

* Inserte un DVD u otro contenido de video y pulse el boton de reproduccion
(si es necesario).

* Pulse el boton [Source] del proyector.

* Pulse el botdn para la fuente de video deseada del mando a distancia.

El proyector entra en el modo de espera. Esto indica que el proyector

recibe alimentacion pero todavia no se ha encendido. A Advertencia
* Nunca apunte la vista directamente a la lente del proyector cuando la fuente
a Pulse el botén de alimentacion del proyector o el botén [On] mando a de luz se encuentre encendida. Esto podria provocar lesiones a los ojos y es
distancia para encender el proyector. especialmente peligroso para los nifios.
El obturador de la lente se abrird y el indicador de estado parpadeara en * Cuando encienda el proyector a distancia mediante el mando a distancia,
color azul a medida que el proyector comience a calentarse. Una vez que aseglrese de que nadie mira a la lente.
el proyector haya finalizado el proceso de calentamiento, el indicador de * Durante la proyeccion, no bloquee la luz del proyector con un libro u otro objeto.
estado dejara de parpadear y se encendera de color azul. Si se bloquea la luz del proyector, la zona en la que la luz brilla se sobrecalienta, lo

que podria provocar que se derritiera, quemara o causara un incendio. Asimismo,
la lente podria calentarse debido a la luz reflejada, y esto podria provocar que

el proyector no funcione correctamente. Apague el proyector para detener la
proyeccion.



Encendido del proyector

% Cuando establezca la configuracién Direct Power On en On en el menu
Operacion del proyector, este se encenderd en cuanto lo enchufe. Tenga
en cuenta que el proyector también se enciende automaticamente en
algunos otros casos, como cuando se recupera de un corte de luz.

» Enlaces relacionados
* "Configuracion de funciones del proyector - Menu Operacién” p.97



Apagado del proyector

Apague el proyector después de usarlo.

* Apague este producto cuando no lo utilice a fin de prolongar la vida util

del proyector. La vida util de la fuente de luz varia en funcién del modo
seleccionado, las condiciones ambientales y la utilizacién. El brillo sufre
una reduccion con el paso del tiempo.

Pulse el botén de alimentacién del proyector o el boton [Standby] del
mando a distancia.

El proyector mostrara una pantalla de confirmacion de apagado.

¢Desactivar?

Si : Presione el botén @
No: Presione otro botén

Pulse de nuevo el boton de alimentacion del proyector o el botén
[Standby] del mando a distancia. (Para dejarlo encendido, pulse cualquier
otro botdn.)

La fuente de luz se apagar4, el obturador de la lente se cerrara y el
indicador de estado se apagara.

Para transportar o almacenar el proyector, asegtrese de que todos los
indicadores del mismo estan apagados y, a continuacion, desenchufe el
cable de alimentacion.



Mostrar un patron de prueba

Puede mostrar un patrén de prueba para ajustar la imagen proyectada. B Seleccione una de las siguientes opciones:

* Pos. visualizacion le permite mostrar un patrdn interno sin conectar

%  Es posible que algunas conﬁguraaon'es no estén dlspombl'e,s mientras se un ordenador o dispositivo de video.
muestra un patron de prueba. Para ajustar esta configuracion, proyecte

una imagen desde un dispositivo conectado.

n Encienda el proyector.

g Pulse el botén [Pattern] del mando a distancia.

\ - - :\/
¢ Aislamiento color: R le permite mostrar el componente rojo de la
(Memory] (_Lenst ] ( Lens2 ] imagen proyectada.
(Fament] (Roecvy) ((Pamem) * Aislamiento color: G le permite mostrar el componente verde de la

imagen proyectada.

* Aislamiento color: B le permite mostrar el componente azul de la
También puede mostrar un patrén de prueba del menu Instalacion imagen proyectada.

del proyector.
%  Para mostrar la opcién Aislamiento color, debe proyectar una
imagen desde la fuente de video conectada.

Ajuste la imagen cuando sea necesario.

Para cancelar la presentacion de patrdn, presione de nuevo el boton
[Pattern].



Modos de proyeccion

En funcién de como posicione el proyector, es posible que necesite cambiar el a Pulse el botén [Menu] en el panel de control o el mando a distancia.
modo de proyeccion a fin de poder proyectar las imagenes de forma correcta.

* Frontal (configuracién predeterminada) le permite proyectar desde una mesa B Seleccione el ment Instalacién y pulse [Enter].
ubicada enfrente de la pantalla.

Elementos util U nstalacién

* Frontal/Techo voltea la imagen de arriba hacia abajo para proyectar de forma
inversa desde un techo.

prueba

Prayeccién Frontal/Techo
* Posterior voltea la imagen horizontalmente para proyectar desde detras de Instalacién SOTRE OCOmE I SORECCON pURD
una pantalla translicida. Pantalla Opturacien
Modo alta altitud Off

* Posterior/Techo voltea la imagen de arriba hacia abajo y horizontalmente
para proyectar desde un techo detras de una pantalla translucida.

Restablecer configuracion de...

Pantalla
Pantalla sin sefial Azul
» Enlaces relacionados Pantalla de inicio On
* "Cambio del modo de proyecciéon con los menus" p.39 Mensajes on
* "Opciones de configuracion e instalacion del proyector” p.19 Color del men( Blanco
Confirmacién espera On
Alineacion del panel Off e

Restablecer configuracion de...

Cambio del modo de proyeccion con los menus

Operacion
. .z . . . Direct Power On Off
Puede cambiar el modo de proyeccién para voltear la imagen de arriba hacia e = =
abajo y/o de izquierda a derecha a través de los menus del proyector.
n Encienda el proyector y visualice una imagen. Seleccione Proyeccién y pulse [Enter].

B Seleccione el modo de proyeccion y pulse [Enter].

[ Proyeccién ] Volver
Frontal
v/ Frontal/Techo
Posterior

Posterior/Techo



Modos de proyeccion

B Pulse [Menu] o [Esc] para salir de los ments.



Ajustar la posicion de la imagen proyectada mediante el desplazamiento de la lente

Si no puede instalar el proyector directamente delante de la pantalla,
puede ajustar la posicion de la imagen proyectada mediante la funcién de
desplazamiento de la lente.

Pulse los botones de flecha del mando a distancia o del panel de control
para ajustar la posicion de la imagen proyectada segtin sea necesario.

H

n Encienda el proyector y visualice una imagen.

g Pulse el botdn [Lens] del panel de control o del mando a distancia. ! .
Menu lHDMI l lVqumel lVqumel ,'l Y
Link — + ] \

@ Esc
1)

Color Image
’ Lens H Mode H Enh l

& [ emS

72 AN

Pulse el botén [Lens] repetidamente hasta que Aj. desp. objetivo se : ‘
muestre en la pantalla. . .

@ Intervalo horizontal méximo (H x 47 %)
@ Intervalo vertical maximo: (V x 96 %)
@ . laaltura vertical de la imagen

@ % laanchura horizontal de la imagen
% No puede mover la imagen a los valores maximos horizontal y
vertical.

Cuando haya terminado, presione el boton [Esc] del panel de control o del
mando a distancia.



Ajustar la posicion de la imagen proyectada mediante el desplazamiento de la lente

A Precaucién

* Cuando transporte el proyector, establezca la posicion de la lente en el centro.
Si transporta el proyector cuando la lente no esta centrada, el mecanismo de
desplazamiento de la lente puede resultar dafiado.

* No ponga el dedo en las partes mdviles de la lente del proyector. Podria lesionarse.

@ * Al ajustar la altura de la imagen, coloque la imagen mas abajo de donde
desea que esté y luego muévala hacia arriba. Esto ayudara a evitar que

la imagen se mueva hacia abajo después del ajuste.
* Laimagen es mas clara cuando la lente estd en la posicion inicial.

* Para mover la lente a la posicién inicial, mantenga pulsado el botén
[Lens] del panel de control o del mando a distancia durante tres
segundos.



Ajustar la inclinacién del proyector

Sila imagen proyectada estd inclinada horizontalmente (los lados izquierdo y
derecho de la imagen proyectada se encuentran a diferentes alturas) cuando el
proyector estd instalado sobre una mesa u otra superficie plana, ajuste los pies
delanteros de modo que ambos lados estén nivelados entre si.

n Encienda el proyector y visualice una imagen.

Sila imagen aparece inclinada, gire los pies delanteros para ajustar su
altura.

[ I

=4
5090°

0 S0  0c_>O

@ Extender el pie delantero
@ Replegar el pie delantero

Puede ajustar la posicion hasta 3 grados aproximadamente.

Si la imagen proyectada aparece rectangular de forma desigual, debera ajustar la
forma de la imagen.

» Enlaces relacionados
* "Forma de la imagen" p.44



Forma de laimagen

Puede proyectar una imagen rectangular y pareja colocando el proyector a Pulse el boton [Menu] en el panel de control o el mando a distancia.
directamente en frente del centro de la pantalla y manteniéndolo nivelado. Si

coloca el proyector en un angulo hacia la pantalla o inclinado hacia arriba o

. . ; ; . . B Seleccione el ment Instalacién y pulse [Enter].
abajo o hacia un lado, es posible que necesite corregir la forma de la imagen.

Después de la correccién, la imagen se vera ligeramente mas pequena. fEestn

Pz prueba

Para obtener imagenes de maxima calidad, es recomendable ajustar la posicion

R ., ~ Prayeccién Frontal/Techo
de instalacion del proyector para lograr el tamafo y la forma correctos de la ,
. Instalacién Correc. geomeétrica Correccion punto
1magen. pantalls Obturacion
Modo atta altitud off

» Enlaces relacionados
* "Corregir la forma de la imagen con H/V Keystone" p.44
¢ "Correccién de la forma de la imagen con Quick Corner" p.45

Restablecer configuracion de...

Pantalla

Pantalla sin sefial Azul
* "Corregir la forma de la imagen con Correccion punto” p.47 e Pantalla de inicio on
Configuracion inicial/To... Mersales on
Color del mend Blanco
. . Confirmacidn espera On
Corregir la forma de la imagen con H/V Keystone e . .

.1: . . . Restablecer configuracion de...
Puede utilizar el ajuste H/V-Keystone para corregir la forma de una imagen

) . Operacion
cuyos lados rectangulares estdn desigualados. RS =
irect Fower On
Modo reposo On ~

> -

Seleccione Correc. geométrica y pulse [Enter].

Aparecera la pantalla Correc. geométrica.

V—
= Seleccione H/V-Keystone y pulse [Enter]. A continuacidn, seleccione Si'y
pulse [Enter] si es necesario.
Puede corregir imagenes hasta 30° hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo. Aparecerd la pantalla de ajuste H/V-Keystone.
* No se puede combinar con otros métodos de correccion. EEORE]

V-Keystone

H-Keystone

n Encienda el proyector y visualice una imagen.



Forma de laimagen

B Utilice los botones de flecha del proyector o del mando a distancia para Correccion de la forma dela imagen con Quick Corner
seleccionar entre la correccion keystone vertical y horizontal y ajustar la
forma de la imagen segtin sea necesario. Puede utilizar la configuraciéon Quick Corner del proyector para corregir la

+ V-Keystone forma y el tamafio de una imagen que es rectangular de forma desigual.

|

n Encienda el proyector y visualice una imagen.

Cuando haya finalizado, pulse [Esc].

Después de la correccidn, la imagen se vera ligeramente mas pequena.

También puede acceder a la pantalla Correc. geométrica usada

anteriormente pulsando el bot6n de flecha arriba del panel de
control.



Forma de laimagen

g Pulse el botén [Menu] en el panel de control o el mando a distancia. Seleccione Quick Corner y pulse [Enter]. A continuacion, seleccione Si y
pulse [Enter] si es necesario.

B Seleccione el ment Instalacién y pulse [Enter]. Aparecera la pantalla de seleccion de area.

Instalacién

Utilice los botones de flechas para seleccionar el area de la imagen que

Pa rueba . . .7

SRR — desea ajustar. A continuacién, pulse [Enter].
Instalacion Correc. geométrica Correccién punto
e Obturacion [ Quick Corner ]

Modo alta altitud off

Restablecer configuracion de...

Administracion

Pantalla
Red
Pantalla sin sefial Azul
Pantalla de inicio On
Configuracion inicial/To...
Mensajes On
Color del mend Blanco
Confirmacién espera On
Alineacion del panel Off e

Restablecer configuracion de...

Operacion
Direct Power On Off
Modo reposo On ~

a Seleccione Correc. geométrica y pulse [Enter]. 1250 [Pl 2 SEE RS PRI

reiniciar
Aparecera la pantalla Correc. geométrica.
Correc. geométrica Volver . .
[ g el %  Para restablecer las correcciones de Quick Corner, mantenga
pulsado el botén [Esc] durante aproximadamente 2 segundos

M ey Tone mientras se muestra la pantalla de seleccion de dreay, a

Quick Corner continuacion, seleccione Si.

Correccién punto

Al Pulse los botones de flechas para ajustar la forma de la imagen segtin sea
necesario.

Para volver a la pantalla de seleccion del area, pulse [Enter].



Forma de laimagen

%% Siaparece esta pantalla, no puede ajustar mas la forma en la
direccién indicada por el tridngulo gris.

[ Quick Corner]

A

Repita los pasos 6 y 7 como sea necesario para ajustar el resto de las
esquinas.

g Cuando haya finalizado, pulse [Esc].

La opcion Correc. geométrica se encuentra ahora establecida en Quick Corner
en el menu Instalacion del proyector.

La préxima vez que pulse los botones de flecha del panel de control, aparecera la
pantalla de seleccion de area.

Corregir la forma de la imagen con Correccion punto

Puede utilizar la opcién Correccion punto del proyector para ajustar de forma
precisa la forma de la imagen en partes de una imagen. La imagen se divide en

una cuadricula que le permite mover puntos de interseccion en la cuadricula
seglin sea necesario para corregir la distorsion.

Y

L,

n Encienda el proyector y visualice una imagen.
a Pulse el botéon [Menu] en el panel de control o el mando a distancia.

B Seleccione el ment Instalacién y pulse [Enter].

Instalacién

Proyeccién Frontal/Techo
Correc. geomeétrica
Obturacion

Modo alta altitud Off

Correccién punto

Restablecer configuracion de...

Pantalla
Pantalla sin sefial Azul
Pantalla de inicio On
Mensajes On
Color del mend Blanco
Confirmacién espera On
Alineacion del panel Off e
Restablecer configuracion de...
Operacion
Direct Power On off

Modo reposo On ~




Forma de laimagen

a Seleccione Correc. geométrica y pulse [Enter].

Aparecera la pantalla Correc. geométrica.

[ Correc. geométrica ] Volver

v H/V-Keystone

Quick Corner

Correccién punto

Seleccione Correccion punto y pulse [Enter]. A continuacion, seleccione
Siy pulse [Enter] si es necesario.

B Seleccione Correccion punto y pulse [Enter].

[ Correccién punto ] Volver

Quick Corner

Correccién punto

Restablecer

% Para un ajuste preciso, seleccione Quick Corner para corregir
la forma y el tamafio de una imagen de forma aproximada y,
a continuacion, seleccione Correccion punto para ajustarlos de
forma precisa.

Al Seleccione el nimero de punto y pulse [Enter].

Aparecera la cuadricula en la imagen proyectada.

% Sidesea cambiar el color de la cuadricula para mejorar la
visibilidad, pulse [Esc] y, a continuacién, seleccione una opcién
diferente en Color patrén en el ment Correccién punto.

Utilice los botones de flechas para mover el punto que desee corregir y, a

continuacion, pulse [Enter].

Fﬂ ﬂv‘ Q7
-
I~

.ﬁl_

Utilice los botones de flechas para corregir la distorsion segtin sea
necesario.

— = *

Para corregir los puntos restantes, pulse [Esc] para volver a la pantalla
anterior y, a continuacion, repita los pasos 8 y 9.

m Cuando haya finalizado, pulse [Esc].



Forma de laimagen

* Para restablecer las posiciones originales de la opcién Correccién

punto, seleccione Reiniciar en la pantalla Correccion punto.

» Enlaces relacionados
* "Correccién de la forma de la imagen con Quick Corner" p.45



Cambio del tamaio de laimagen con la funcion de zoom

Puede ajustar el tamafo de la imagen proyectada mediante la funcién de zoom.

4—»‘

n Encienda el proyector y visualice una imagen.

g Pulse el botdn [Lens] del panel de control o del mando a distancia.
Menu @ Esc lI'II_DMkl l lVoIgmel lVoI_uFmel

@ @ [tens }{ e J{ %]
A

N N

Pulse el botdn [Lens] repetidamente hasta que Ajustar zoom se muestre
en la pantalla.

Mantenga pulsado el boton de flecha Izquierda o Derecha del panel de
control o del mando a distancia para cambiar el tamafio de la imagen.

B Cuando haya finalizado, pulse [Esc].



Enfoque de la imagen con el botdon de la lente

Puede ajustar la nitidez de la imagen proyectada mediante la funcion de

L

n Encienda el proyector y visualice una imagen.

a Pulse el botdn [Lens] del panel de control o del mando a distancia.

Menu @ Esc ll—:_DMkll lVqumel lVouu_mel
in —

@ 9 ER N E

AD
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Pulse el botdn [Lens] repetidamente hasta que Ajustar enfoque se
muestre en la pantalla.

Mantenga pulsado el boton de flecha Izquierda o Derecha del panel de
control o del mando a distancia para enfocar la imagen.

B Cuando haya finalizado, pulse [Esc].



Seleccion de una fuente de imagen

Cuando se conectan varias fuentes de imagenes al proyector, como un
ordenador y reproductor de DVD, puede cambiar de una imagen a la otra.

Asegtirese de que la fuente de imagen conectada que desea utilizar se
encuentre encendida.

Para fuentes de imagenes de video, inserte un DVD u otro contenido de
video y pulse el boton de reproduccion.

B Realice alguna de las siguientes acciones:

* Presione el boton [Source] del proyector para seleccionar la fuente que
desee.

* Pulse el boton para la fuente deseada del mando a distancia.

fOn Standby §
©

Source
(HDMI1) (HDMI2] | ( Aspect ]

(information) ~(Light output] (Fine / Fast)




Relacion de aspecto de imagen

El proyector puede mostrar imagenes con relaciones de altura y anchura
diferentes, denominadas relaciones de aspecto. Normalmente, la senal de
entrada de la fuente de video determina la relacién de aspecto de la imagen.

Sin embargo, puede cambiar la relacién de aspecto para determinadas imagenes
para que encajen en la pantalla.

» Enlaces relacionados
* "Modificacion de la relacion de aspecto de imagen" p.53
* "Relaciones de aspecto de imagen disponibles” p.53

Modificacion de la relacion de aspecto de imagen

Puede cambiar la relacion de aspecto de la imagen visualizada.
n Encienda el proyector y cambie a la fuente de imagen que desea utilizar.
a Pulse el botdn [Aspect] del mando a distancia.

fOn Standby
OO o)

Source
(HDMI1) (HDMI2]|((Aspect )

(information) (Light output] (Fine / Fast]

Aparecera una lista de relaciones de aspecto disponibles.

[ Aspecto ] Volver
Completo
Zoom

Ancho anamarfic

Comprimir Horiz.

Seleccione la relacion de aspecto que desea usar para la sefial de entrada y
presione [Enter].

a Pulse [Menu] o [Esc] para salir de los mens.

El ajuste de la relacion de aspecto disponible varia dependiendo de la sefal
de entrada.

Relaciones de aspecto de imagen disponibles

Puede seleccionar las siguientes relaciones de aspecto de imagen en funcién de
la sefial de entrada de la fuente de imagen.

* Observe que el uso de la funcién de relacion de aspecto del proyector
para reducir, ampliar o dividir la imagen proyectada con fines
comerciales o para la proyeccion publica puede infringir los derechos
del propietario del copyright de dicha imagen segtin las leyes sobre
derechos de autor.



Relacion de aspecto de imagen

Modo de aspecto Descripcién

Automatico Establece automaticamente la relacién de aspecto segin
la sefial de entrada.

Completo Muestra imagenes utilizando el tamaiio completo del
area de proyeccion, pero no se mantiene la relacion de
aspecto.

Zoom Muestra imagenes utilizando la anchura completa del

area de proyeccion y mantiene la relacion de aspecto de
la imagen.

Ancho anamorfic

Muestra imagenes que tienen una relacién de aspecto
de 2,40:1 cuando se utiliza una lente anamorfica
disponible en el mercado. Establezca el ajuste Overscan
en el mend E/S de seiial del proyector en Off o la
imagen no se mostrara correctamente.

Comprimir Horiz.

Muestra imagenes en todo el ancho del area de
proyeccion cuando se usa una lente anamorfica
disponible en el mercado.




Modo de color

El proyector posee diferentes modos de color para proporcionar el brillo,
contraste y color 6ptimos para una variedad de entornos de visualizacién y
tipos de imagenes. Puede seleccionar el modo disefiado para que coincida con la
imagen y el entorno, o probar los modos disponibles.

» Enlaces relacionados
* "Modificacion del modo de color" p.55
* "Modos de color disponibles" p.55

Modificacion del modo de color

Puede cambiar el Modo de color con el mando a distancia para optimizar la
imagen para el entorno de visualizacion.

n Encienda el proyector y cambie a la fuente de imagen que desea utilizar.

Pulse el botén [Color Mode] del mando a distancia para cambiar entre las
opciones de Modo de color.

Volume | | Volume

‘ HDMI
Link

Color Image
’ Lens H Mode H Enh

7~ O\

Aparece una lista de opciones disponibles para Modo de color.

[ Modo de color ] Volver
Vivo
Cinema
Natural

Presione los botones de flecha para seleccionar una configuracion de
modo de color y presione [Enter].

Pulse [Menu] o [Esc] para salir de los ments.

También puede ajustar la opcién de Modo de color en el ment Imagen
del proyector.

Modos de color disponibles

Puede configurar el proyector para utilizar estos modos de color en funcién de
la fuente de entrada utilizada:

Modo de color Descripcion

Dinamico Modo de brillo mas alto. La mejor opcién para dar
prioridad al brillo.

Vivo Lo mejor para disfrutar de contenido con colores
brillantes.

Cinema La mejor opcion para disfrutar de contenido como
peliculas.




Modo de color

Modo de color

Descripcion

Natural

La mejor opcidn para ajustar el color de la imagen.




Ajuste de la calidad de laimagen

Puede ajustar de forma precisa varios aspectos de la calidad de las imagenes B Seleccione el ment Imagen y pulse [Enter].
proyectadas.

Elementos utilizados fr. Imagen

% Enlaces relacionados

* "Ajuste de la nitidez" p.57 Brillo 50
¢ "Establecer la interpolacién de fotogramas" p.58 cofifras 50
* "Ajuste del brillo de la fuente de luz" p.59 i:::“'““ S ol :E
* "Activacion del ajuste de luminancia automatico" p.59 e

* "Ajuste de la resolucion de la imagen" p.60

Balance de blancos

Interpolar fotograma Off
Contraste dinamico Off
Configuracion inicial/To... Desentrelazado Off

Ajuste de la nitidez

Mejora de imagen

. . . s 1 oqs Gamma adap. escena
Puede ajustar el contorno de la imagen, mediante la opcion Nitidez.

Gamma 0
RGBCMY
n Encienda el proyector y cambie a la fuente de imagen que desea utilizar. Restablecer os valores pre...
Fuente HOMI
Aspecto Automadtico

a Pulse el botén [Menu] en el panel de control o el mando a distancia.

Restablecer lns valares ore...

ﬂ Seleccione Nitidez y elija una de las siguientes opciones:

* Estandar: mejora los contornos de toda la imagen; también ajusta
la configuracion Realce linea fina y Realce linea gruesa (el valor
predeterminado es 5).

* Realce linea fina: realza detalles como los patrones de cabello y la ropa.

* Realce linea gruesa: realza fondos y elementos mas grandes.



Ajuste de la calidad de laimagen

Pulse el botdn de flecha izquierda o derecha para ajustar la nitidez de la

imagen.
[ Nitidez ] Volver
Estandar 7 4 - >
Realce linea fina 7 =
Realce linea gruesa 7 —

Los valores mas altos hacen que la imagen sea mas nitida, mientras que los
valores mas bajos hacen que la imagen sea mds suave.

G Pulse [Menu] o [Esc] para salir de los ments.

Establecer la interpolaciéon de fotogramas

Puede usar la funcion Interpolar fotograma del proyector para suavizar videos
en movimiento rapido mediante la comparacion de fotogramas de imagen
consecutivos y la insercion de un fotograma de imagen intermedio entre ellos.

Interpolar fotograma esta disponible cuando:

* Procesar Imagenes se establece en Fino.

* Procesar Imagenes se establece en Auto (ALLM) y la fuente de entrada
actual no es compatible con ALLM.

@ E/S de seiial > Procesar Imagenes

* No hay sefales de 100/120 Hz 4K en la entrada.
n Encienda el proyector y cambie a la fuente de imagen que desea utilizar.

a Pulse el botén [Frame Int] del mando a distancia.
Vo N

(Memory) ( Lenst ] ( Lens2 ]

(Framelnt) [RGBCMY) ( Pattern )

B Seleccione el nivel de interpolacién y pulse [Enter].

[ Interpolar fotograma ] Volver

Baja
Normal
Alta

Cuando haya finalizado, pulse el botén [Frame Int].



Ajuste de la calidad de laimagen

$, * Silas imagenes resultantes contienen ruido, desactive la configuracion
Interpolar fotograma.

* También puede ajustar la configuracion Interpolar fotograma en el
ment Imagen del proyector.

% También puede ajustar la configuracién Salida de luz del ment Imagen
@ del proyector.

Ajuste del brillo de la fuente de luz

Puede ajustar el brillo de la fuente de luz del proyector.
n Encienda el proyector y cambie a la fuente de imagen que desea utilizar.

a Pulse el botén [Light Output] del mando a distancia.

fOn Standby %
©

Source
(HDMI1) (HDMI2]|((Aspect ]

(information) ~ (Light output) (Fine / Fast)

B Use los botones de flecha Izquierda y Derecha para seleccionar el brillo.

[Imagen] Volver
Salida de luz 100% L 4 =——p H
ECO Normal

Pulse [Menu] o [Esc] para salir de los ments.

Activacion del ajuste de luminancia automatico

Puede activar la opcién Contraste dinamico para optimizar automaticamente la
luminancia de la imagen. Esto mejora el contraste de la imagen segtn el brillo
del contenido que proyecta.

n Encienda el proyector y cambie a la fuente de imagen que desea utilizar.
a Pulse el botéon [Menu] en el panel de control o el mando a distancia.

B Seleccione el menu Imagen y pulse [Enter].

Elementos utilizados fr. Imagen
Brillo 50
Contraste 50
Saturacion de color 50
Tono 50
Nitidez

Balance de blancos

Interpolar fotograma Off
Contraste dindmico Off
Desentrelazado Off

Mejora de imagen

Gamma adap. escena

Gamma 0
RGBCMY
Restablecer los valores pre...
Fuente HDMIT
Aspecto Automdtico

Restablecer los valores ore..



Ajuste de la calidad de laimagen

a Seleccione Contraste dinamico y pulse [Enter]. a Pulse el botén [Image Enh] del mando a distancia.
B Seleccione una de las siguientes opciones y pulse [Enter]: ‘ HL?n,\ﬁl I ‘V°'ﬂme‘ ‘Vdime‘
* Normal para un ajuste estandar del brillo.
* Velocidad alta para ajustar el brillo tan pronto cambia la escena. ’ Lens H ,\3‘2,'3,; H Ing]ﬁﬁe l

[ Contraste dinamico ] Volver ®
/> 7N\ (\

B Seleccione Modos predefin. imagen y pulse [Enter].

Velocidad alta
Normal
v Off

B Pulse [Menu] o [Esc] para salir de los ments.

Ajuste de la resolucion de laimagen

. s 1 . . . [ Mejora de imagen ] Volver
Puede ajustar la resolucion de la imagen para reproducir una imagen clara con

una textura enfatica y sensacion de material. Modos predefin. imagen off v

% Reduccion de ruidos y Reduccion ruidos MPEG estan disponibles
$ cuando:
* Procesar Imagenes se establece en Fino.

* Procesar Imagenes se establece en Auto (ALLM) y la fuente de entrada
actual no es compatible con ALLM.

@ E/S de seial > Procesar Imagenes

n Encienda el proyector y cambie a la fuente de imagen que desea utilizar.



Ajuste de la calidad de laimagen

a Seleccione la opcion predefinida y pulse [Enter]. Se sobrescribe el valor de los ajustes de la opcion predefinida.
[ Modos predefin. imagen ] Volver
v Off a Pulse [Menu] o [Esc] para salir de los ments.

Predefinido 1

Predefinido 2 % También puede ajustar la configuracién Mejora de imagen en el ment
Predefinido 3 § Imagen del proyector.

Predefinido 4

Predefinido 5

Los siguientes ajustes guardados en la opcion predefinida se aplican a la
imagen.

* Reduccion de ruidos
* Reduccion ruidos MPEG
* Super-resolution

* Realce del contraste aut.

B Ajustes cada opcién del ment Imagen individualmente segtin sea
necesario.

¢ Para reducir el parpadeo de las imagenes, ajuste la opcion Reducciéon
de ruidos.

* Para reducir el ruido o los artefactos que aparecen en el video MPEG,
ajuste la opcion Reduccion ruidos MPEG.

* Para reducir el desenfoque que aparece al proyectar una imagen de baja
resolucion, ajuste la opcion Super-resolution.

* Para crear una imagen mas clara y nitida ajustando automaticamente el
contraste, ajuste la configuracion Realce del contraste aut.



Ajuste del color de laimagen

Puede ajustar de forma precisa varios aspectos de como los colores se muestran B Seleccione el ment Imagen y pulse [Enter].
en las imagenes proyectadas.

Elementos utilizados fr. Imagen

% Enlaces relacionados

* "Ajuste la temperatura de color" p.62 Brillo 50
* "Ajuste del offset y la ganancia RGB" p.63 SOnEie 2

WA 7 " Saturacion de color 50
¢ "Ajustar el parametro Gamma" p.64 e it
* "Ajuste del matiz, la saturacion y el brillo" p.65 e

Balance de blancos

Interpolar fotograma Off
Ajuste la temperatura de color = =

Mejora de imagen

Puede establecer el tono de color general ajustando la opcién Temp. Color si la

. . . Gamma adap. escena
imagen es demasiado azulada o rojiza.

Gamma 0
RGBCMY
n Encienda el proyector y cambie a la fuente de imagen que desea utilizar. Restablecer los valores pre...
Fuente HOMIT
Aspecto Automadtico

g Pulse el botén [Menu] en el panel de control o el mando a distancia.

Restablecer lns valares ore...

ﬂ Seleccione Balance de blancos > Temp. Color y pulse [Enter].

Use los botones de flecha izquierda y derecha para ajustar el tono de color
de la imagen.

[ Balance de blancos ] Volver

Temp. Color 0 L 4

Los valores mas altos proporcionaran un tono azul a la imagen, mientras
que los valores mas bajos proporcionaran un tono rojo a la imagen.



Ajuste del color de laimagen

% Elintervalo de temperatura es de 3200 K a 10000 K (para el modo
@ de color Natural) o de 0 a 13 (para otros modos de color).

B Pulse [Menu] o [Esc] para salir de los ments.

Ajuste del offset y la ganancia RGB

Puede ajustar el brillo de las areas oscuras y brillantes mediante las opciones
Offset y Ganancia para colores de imagen individuales.

n Encienda el proyector y cambie a la fuente de imagen que desea utilizar.
a Pulse el botén [Menu] en el panel de control o el mando a distancia.

B Seleccione el menu Imagen y pulse [Enter].

Elementos utilizados fr... ESEIEIER]

/ fia Brillo 50
Contraste 50
Saturacicn de color 50
Tono 50
Nitidez

Balance de blancos

Interpolar fotograma Off

Memoria inami
Stk Contraste dindmico Off
Configuracion inici: Desentrelazado Off

Mejora de imagen

Gamma adap. escena 5
Gamma 0
RGBCMY
Restablecer los valores pre...
Fuente HDMI1
Aspecto Automadtico

Restablecer los valares ore...

Seleccione Balance de blancos > Personalizado y pulse [Enter].

Haga lo siguiente segtin sea necesario para cada una de las opciones R
(rojo), G (verde) y B (azul):

* Para ajustar el brillo de las dreas oscuras, ajuste la opcion Offset.

* Para ajustar el brillo de las dreas brillantes, ajuste la opciéon Ganancia.

[ Personalizado ] Volver
Offset R 50 4 | 4
Offset G 50

Offset B 50

Ganancia R 50 —

Ganancia G 50

Ganancia B 50 —

Los valores mas altos hacen que la imagen sea mas brillante, mientras que
los valores mas bajos hacen que la imagen sea mds oscura.

* Enla opcion Offset, el sombreado de las areas oscuras se expresa mas
vividamente cuando se selecciona un valor alto. Cuando selecciona un
valor bajo, la imagen aparece mas intensa, pero es mas dificil distinguir
el sombreado de las areas oscuras.

* Enla opcién Ganancia, las dreas brillantes se vuelven mas blancas
y el sombreado se pierde cuando selecciona un valor alto. Cuando
selecciona un valor bajo, el sombreado de las dreas brillantes se expresa
de manera mas intensa.

a Pulse [Menu] o [Esc] para salir de los ments.



Ajuste del color de laimagen

Ajustar el pardmetro Gamma B} scleccione y ajuste del valor de correccion.

Puede corregir las diferencias en los colores de la imagen proyectada que se [Gamma] Volver
producen entre fuentes de imagen diferentes ajustando la opcién Gamma.

$ Para optimizar el tono de color conforme a la escena y obtener una

imagen mds viva, corrija la imagen ajustando la opcién Gamma adap.

escena. -1

Personalizado

n Encienda el proyector y cambie a la fuente de imagen que desea utilizar. ealiacer
a Pulse el botéon [Menu] en el panel de control o el mando a distancia.
Cuando seleccione un valor mas pequeiio, puede reducir el brillo total de

B Seleccione el menu Imagen y pulse [Enter]. la imagen para que esta sea mas nitida. Cuando seleccione un valor mas
grande, las dreas oscuras de la imagen se hacen mas brillantes, pero la

it saturacion del color para areas mas brillantes puede debilitarse.
Brillo 50
Contraste 50
Saturacidn de color 50
Tono 50
Nitidez

Balance de blancos

Interpolar fotograma Off

Memoria inami
Stk Contraste dindmico Off
Configuracion inicial/To... Desentrelazado Off

Mejora de imagen

Gamma adap. escena 5 . . . , . . .
- Si desea realizar ajustes mds precisos, seleccione Personalizado y pulse
amma 0
RGBCMY [Enter].
Restablecer los valores pre...
Fuente HOMIT
Aspecto Automadtico

Restablecer los valares ore...

ﬂ Seleccione Gamma y pulse [Enter].



Ajuste del color de laimagen

Al Pulse los botones de flecha izquierda o derecha para seleccionar el tono de
color que desea ajustar en el grafico de ajuste gamma. Después, pulse el
boton de flecha arriba o abajo para ajustar el valor correspondiente y pulse
[Enter].

[ Gamma]

El area parpadeante es la parte ajustable.

g Pulse [Menu] o [Esc] para salir de los ments.

Ajuste del matiz, la saturacion y el brillo

Puede ajustar los parametros Matiz, Saturacion y Brillo para colores de imagen
individuales.

n Encienda el proyector y cambie a la fuente de imagen que desea utilizar.

a Pulse el botén [RGBCMY] del mando a distancia.
Vo N

SR

(Memory] [ Lenst ] ( Lens2 ]

(Frame Int) (RGBCMY) (_Pattern )

B Seleccione el ment color que desea ajustar y pulse [Enter].

[ RGBCMY ] Volver
Matiz Saturacion Luminosidad

R 50 50 50

G sl —— SO — o) ——

B 50 =—— ) —— ) ——

© ) —— o) —— ) ——

M S0 — 50 N =— SO —

e 50 =— ) —— ) ——

Haga lo siguiente segun sea necesario para cada configuracion:

* Para ajustar el matiz global del color (azulado, verdoso y rojizo), ajuste
la opcion Matiz.

* Para ajustar la intensidad global del color, ajuste la opcién Saturacion.



Ajuste del color de laimagen

* Para ajustar el brillo global del color, ajuste la opciéon Luminosidad.

[R] Volver
Matiz 50 M 4 |
Saturacion 50 ———
Luminosidad 50 —

B Pulse [Menu] o [Esc] para salir de los ments.

También puede establecer la opciéon RGBCMY en el ment Imagen del

proyector.



Ajuste de las funciones del proyector

Siga las instrucciones de estas secciones para utilizar las funciones de ajuste del proyector.

» Enlaces relacionados

* "Funciones de Enlace HDMI" p.68

* "Desactivar la imagen temporalmente” p.70

* "Almacenamiento de los ajustes en memoria y utilizacion de los ajustes guardados"” p.71
» "Utilizar las funciones avanzadas de ajuste de imagen" p.73

* "Funciones de seguridad del proyector” p.75



Funciones de Enlace HDMI

Cuando utilice las funciones Enlace HDM]I, establezca la opcion Enlace
HDMI en On en el mend E/S de seiial del proyector.

@ E/S de seifial > Enlace HDMI > Enlace HDMI

Cuando una fuente de audio y video que cumple el estindar CEC de HDMI se %N .
conecta al puerto HDMI del proyector, puede utilizar el mando a distancia de
dicho proyector para controlar determinadas funciones del dispositivo enlazado.

Ejemplo: conexién del proyector, del sistema de audio y video y de

. . * También debe configurar el dispositivo conectado. Para obtener
reproductores multimedia

mas informacion, consulte la documentacion suministrada con el

dispositivo.
o % o Es posible que algunos dispositivos conectados o sus funciones no

se ejecuten correctamente aunque cumplan el estandar CEC de
HDMILI. Para obtener mas informacidn, consulte la documentacion
suministrada con el dispositivo.
* Siempre que el dispositivo conectado cumpla el estandares CEC de + Utilice un cable compatible con el estdndar HDMI.

HDMI, puede utilizar la funcién Enlace HDMI aunque el sistema de

audio y video intermedio no cumpla los estandares CEC de HDMI.

* Se pueden conectar a la vez un méximo de 3 reproductores multimedia n Pulse el botén [HDMI Link] del mando a distancia.
que cumplan las normas HDMI CEC.
{ HI?Ml Volume | | Volume
Link -
» Enlaces relacionados
* "Uso de los dispositivos conectados mediante las funciones Enlace HDMI" ‘ L Color [ Tmage
p.68 ens H Mode H Enh

7~ N\

a Asegutirese de que la opcién Enlace HDMI esta establecida en On.

Uso de los dispositivos conectados mediante las
funciones Enlace HDMI

Puede seleccionar el dispositivo conectado que esté disponible para Enlace

HDMI y controlar el dispositivo seleccionado mediante las funciones Enlace B Seleccione Conex. dispositivos y pulse [Enter].

HDMI.
[ Enlace HDMI ] Volver
Enlace HDMI On N
Activar Enlace Bidireccional

Desact. Enlace Off



Funciones de Enlace HDMI

Seleccione el dispositivo que desea controlar y desde el que desea %  También puede ajustar la opcién de Enlace HDMI en el ment E/S de
proyectar la imagen y pulse [Enter]. $ sefial del proyector.
* Un dispositivo enlazado se indica mediante una marca azul. » Enlaces relacionados
* Elnombre del dispositivo se deja en blanco si no se puede * "Configuracién de seial de entrada - Menu E/S de sefial" p.91
adquirir.

Pulse [Esc] para seleccionar las opciones Enlace HDMI segtin sea
necesario.

* Activar Enlace le permite controlar lo que ocurre cuando se enciende el
proyector o el dispositivo enlazado.

$ * Seleccione PJ->Dispos o Bidireccional para activar el
dispositivo enlazado cuando se encienda el proyector.

* Seleccione Dispos->P]J o Bidireccional para activar el
dispositivo enlazado cuando se encienda el proyector.

* Desact. Enlace le permite controlar si los dispositivos enlazados se
apagan cuando el proyector se apaga.

$ * Desact. Enlace solo funciona cuando estd activado el enlace
de alimentacién CEC del dispositivo conectado.
* Tenga en cuenta que puede que el dispositivo conectado

no se apague en funcién de su estado (por ejemplo, si esta
grabando).

B Pulse [HDMI Link] o [Esc] para salir de los menus.

Puede utilizar el mando a distancia del proyector para controlar el dispositivo
enlazado, como pueden ser las operaciones de reproducir, detener o ajustar el
volumen.



Desactivar la imagen temporalmente

Puede desactivar temporalmente la imagen proyectada.

g

Presione el boton [Blank] del mando a distancia para detener
temporalmente la proyeccion.

fOn Standby %
©

Source
(HDMI1) (HDMI2]|((Aspect ]

(information) (Light output] (Fine / Fast]

a Para volver a encender la pantalla, presione de nuevo el boton [Blank].

%  Cualquier video continuard ejecutandose. Sin embargo, no podra
reanudar la proyeccion en el punto en el que la detuvo.



Almacenamiento de los ajustes en memoria y utilizacion de los ajustes guardados

Puede guardar los ajustes personalizados y, a continuacion, seleccionar los
ajustes guardados siempre que desee utilizarlos.

n Encienda el proyector y visualice una imagen.

g Pulse el botén [Memory] del mando a distancia.

(Memory] ( Lenst ] ( Lens2 ]

(FrameInt) [RGBCMY) ( Pattern )

Se mostrara el meni Memoria.

Elementc fr. Uniformidad de color

Imagen Dest. guardar regis. USB y memoria interna
Rango ajustes lote

Idioma @ Espaiiol

Informacion

Visualiza estado

Restablecer configuracion de...

Administracién
Red

Red

Informacién de LAN con cables
Memoria

Configuracién de red

E.;.n{-gu racion inicial/To...

Restablecer configuracion de...

Memoria

Posicién de la lente

Restablecer configuracion de...

Configuracidn inicial/Todas las configuraciones

Reset Completo

Actualizacién del firmware

B Seleccione una de las siguientes opciones:

 Imagen le permite guardar la configuracion actual para la imagen
proyectada en la memoria del proyector (hay disponibles 10 memorias
con diferentes nombres).

* Puede guardar los siguientes ajustes:

* Configuracion del ment Imagen para cada modo de color
* Obturacion en el ment Instalacion

* El ajuste Modo de color guardado se muestra a la derecha del
nombre de la memoria.

* Posicion de la lente le permite guardar los ajustes actuales de la
lente en la memoria del proyector (hay disponibles 10 memorias con
diferentes nombres).

@ * Puede guardar la configuracién actual de enfoque, zoom y
desplazamiento del objetivo.
* Puede cargar la configuracién guardada desde Memorial o

Memoria2 presionando los botones [Lens1] o [Lens2] del
mando a distancia.

* Restablecer configuracion de memoria le permite restablecer la
configuracion predeterminada de todos los valores de ajuste del menu
Memoria.

ﬂ Seleccione una de las siguientes opciones:

* Almacenar memoria le permite guardar los ajustes actuales en la
memoria del proyector (hay disponibles 10 memorias con diferentes
nombres).



Almacenamiento de los ajustes en memoria y utilizacion de los ajustes guardados

% Unnombre de memoria que ya se ha utilizado se indica
mediante una marca azul. El almacenamiento sobre una
memoria guardada anteriormente sobrescribe los ajustes con los
ajustes actuales.

* Recuperar memoria le permite sobrescribir los ajustes actuales con los
ajustes guardados.

* Renombrar memoria le permite cambiar el nombre de una memoria
guardada.

* Borrar memoria le permite borrar los ajustes de memoria
seleccionados.

* Restablecer le permite restablecer el nombre y los ajustes de una
memoria guardada.

B Pulse [Menu] o [Esc] para salir de los ments.

» Enlaces relacionados

* "Configuracion de calidad de la imagen - Ment Imagen" p.88

* "Configuracion de instalacion del proyector - Ment Instalacion” p.94

* "Configuracién de memoria de la calidad de imagen - Menti Memoria" p.103



Utilizar las funciones avanzadas de ajuste de imagen

Siga las instrucciones de estas secciones para utilizar los ajustes avanzados de a Seleccione Uniformidad de color y pulse [Enter].
imagen del proyector.

. B Seleccione Uniformidad de color de nuevo y pulse [Enter].
» Enlaces relacionados

* "Ajustar el tono del color (uniformidad de color)" p.73

Ajustar el tono del color (uniformidad de color)

Puede usar la funciéon Uniformidad de color para ajustar manualmente el
equilibrio del tono del color en la imagen proyectada.

[ Uniformidad de color ] Volver

Uniformidad de color Off v

Es posible que el tono del color quede desigual después de ajustar la

uniformidad de color. Restablecer

Pulse el botén [Menu], seleccione el meni Administracion y pulse
[Enter].

Elementos utilizados fr. Administracién

Blogueo ( Off
Bloqueo parental Off
Blogueo funcionam. off
pari Uniformidad de color n Seleccione On y pulse [Enter]. A continuacion, pulse [Esc].
Operacién Dest. guardar regis. USB y memoria interna
Administracién e B Seleccione Nivel de Ajuste y pulse [Enter].
Idioma @ Espafiol
. Informacion

Visualiza estado

a Seleccione el nivel del primer ajuste que desea ajustar y pulse [Esc].

cion inicial/To...

Restablecer configuracién de...

Red [ Uniformidad de color ] Volver
Informacion de LAN con cables
Corflaubiciontie e Nivel de Ajuste i 4 —— F
Restablecer configuracion de...

Memoria
Imagen

Posicion de la lente




Utilizar las funciones avanzadas de ajuste de imagen

% Hay once niveles de ajuste: del blanco al gris, pasando por el negro.
@ Puede ajustar los niveles de uno en uno.

Seleccione Iniciar ajustes y pulse [Enter].

g Seleccione el area de la imagen que desea ajustar y pulse [Enter].

[ Uniformidad de color ] Volver

Arriba izquierda

Arriba
Arriba derecha
Derecha
Abajo derecha
Abajo
Abajo izquierda
Izquierda

Todo

%  Ajuste cada area individualmente y, a continuacion, seleccione Todo
y ajuste toda la pantalla.

g Seleccione Rojo, Verde o Azul y ajuste el tono del color si es necesario.

‘ [ Uniformidad de color ] Arriba izquierda

Nivel de Ajuste (i
Rojo 0o 4 >
Verde 0

Azul 0

La pantalla de ajuste cambia cada vez que se pulsa [Enter].

@ Pulse [Esc] para volver a la pantalla de seleccion de érea.
m Repita los ajustes de color en cada drea.
@ Vuelva al paso 5 y repita todos los pasos para ajustar otros niveles.

@ Cuando haya terminado, pulse [Menu] para salir.



Funciones de seguridad del proyector

Puede proteger el proyector contra robos o evitar la utilizacién no intencionada Pulse el botén [Menul, seleccione el menti Administracién y pulse
configurando las siguientes funciones de seguridad: [Enter].

* Seguridad de bloqueo del objetivo para deshabilitar las operaciones de zoom,

enfoque y desplazamiento del objetivo al bloquear el boton [Lens]. S

Bloc Off
* Seguridad de bloqueo de botones para bloquear el funcionamiento del Blogueo parental off
proyector con los botones del proyector. Blogueo funcionam. off

. ;. Py Uniformidad de color
* Cableado de seguridad para asegurar fisicamente el proyector en su posicion. i R

Rango ajustes lote

» Enlaces relacionados
* "Bloquear los botones y la configuracion de la lente del proyector” p.75
* "Instalacion de un cable de seguridad” p.76

Idioma @ Espafiol
Informacion
Visualiza estado

Restablecer configuracién de...

Red

Informacion de LAN con cables

Bloquear los botones y la configuracion de la lente del
proyector

Configuracion de red
Restablecer configuracion de...

Memoria

Puede bloquear los botones del proyector para evitar que una persona utilice
el proyector. También puede bloquear la configuracién de zoom, enfoque y
desplazamiento del objetivo para evitar que se ajuste.

Imagen

Posicion de la lente

a Seleccione uno de estos tipos de bloqueo y pulse [Enter]:

* Para bloquear el boton [Lens] del panel de control y del mando a
distancia para evitar que se modifiquen los ajustes de zoom, enfoque y
desplazamiento del objetivo, seleccione Bloqueo Objetivo.

* Para bloquear el botén de alimentacion del proyector, seleccione
Bloqueo parental.

Para encender el proyector, debe pulsar el botén de alimentacion
durante mads de tres segundos.

% Bloqueo parental no impide que el proyector se encienda
cuando se conecta el cable de alimentacién si Direct Power On

se establece en On en el ment Operacién del proyector.



Funciones de seguridad del proyector

* Para bloquear todos los botones del proyector, seleccione Bloqueo
funcionam. > Bloqueo total.

% Puede usar el mando a distancia para controlar el proyector
incluso cuando los botones de este estan bloqueados.

* Para bloquear todos los botones del proyector excepto el
de alimentacidn, seleccione Bloqueo funcionam. > Excepto la
alimentacion.

Si aparece un mensaje de confirmacion, seleccione Siy pulse [Enter].

Se aplica la opcion Bloqueo funcionam.

a Reinicie el proyector para aplicar la configuraciéon Bloqueo parental.

» Enlaces relacionados
* "Desbloqueo de los botones del proyector” p.76
* "Configuracion de funciones del proyector - Menu Operacién” p.97

* "Configuraciéon de administracion del proyector - Ment Administracion”
p-98

Desbloqueo de los botones del proyector

Si se han bloqueado los botones del proyector, realice una de las siguientes
acciones para desbloquearlos.

* Establezca Bloqueo Objetivo en Off en el menti Administracion del
proyector.

* Establezca Bloqueo parental en Off en el mend Administracion del
proyector.

* Establezca Bloqueo funcionam. en Off en el menti Administracion del
proyector.

También puede liberar la opcién Bloqueo funcionam. manteniendo

pulsado el botén [Enter] del panel de control durante siete segundos.
Aparecera un mensaje y el bloqueo se liberara.

» Enlaces relacionados
* "Configuracién de administracién del proyector - Menti Administracién”
p-98

Instalacion de un cable de seguridad

Puede instalar el cable de seguridad en el proyector como efecto disuasorio
antirrobo.

Utilice la ranura de seguridad del proyector para instalar un sistema de
seguridad Microsaver de Kensington.

web de Kensington.

Para obtener mas detalles sobre Microsaver Security System, visite el sitio

https://www.kensington.com/

9 9



https://www.kensington.com/

Supervision y control del proyector

Siga las instrucciones de estas secciones para supervisar y controlar el proyector a través de una red.

» Enlaces relacionados

* "Control de un proyector conectado a la red a través de un navegador web" p.78
» "Utilizacion de comandos ESC/VP21" p.82

* "Compatibilidad con PJLink" p.83



Control de un proyector conectado a la red a través de un navegador web

Una vez que haya conectado el proyector a la red, puede seleccionar la
configuracion del proyector y controlar la proyeccion con un navegador web
compatible. Esto le permite utilizar el proyector de forma remota.

* Asegurese de que el ordenador y el proyector estan conectados a la red.
* Se pueden emplear los siguientes navegadores web.

* Microsoft Edge (Windows)
e Safari (Mac, iOS)

* Mientras utilice el navegador web, no se conecte mediante un servidor
proxy. No podra seleccionar todos los ajustes del menu del proyector ni
controlar todas las funciones del proyector con un navegador web.

* Si establece la opcién Modo en espera en Comunic. activ. en el
menu Operacion del proyector, puede utilizar un navegador web para
seleccionar la configuracion y controlar la proyeccion incluso si el
proyector se encuentra en el modo de espera.

n Aseguirese de que el proyector se encuentre encendido.

Asegurese de que el ordenador o dispositivo esta conectado a la misma red
que el proyector.

B Inicie el navegador web en el ordenador o el dispositivo.

a Vaya a la pantalla Epson Web Control especificando la direcciéon IP del
proyector en el cuadro de direcciones del navegador. Al introducir una
direccion IPv6, encapsule la direccion con [y].

Aparecera la pantalla Epson Web Control.

—o o——@

P E
2

‘?T?

@ Controla el proyector a distancia.
@ Muestra un patrén de prueba.
@) Establece la configuracion detallada del proyector.

@ Permite hacer uso de los ajustes de menu del proyector con los dedos o el
raton.



Control de un proyector conectado a la red a través de un navegador web

Seleccione la opcidn correspondiente a la funcion del proyector que desea
controlar.

% Puede que tenga que iniciar sesién para acceder a alguna de las
opciones de la pantalla Epson Web Control. Establezca primero las
siguientes contrasefas.

* Para acceder a la opcién Control basico, necesita iniciar
sesién utilizando EPSONREMOTE como nombre de usuario
y su Contraseiia Remote. (De forma predeterminada, no hay
ninguna contrasefia establecida.)
Establezca la opcion Control basico en On en el ment Red del
proyector y, a continuacion, establezca la contraseia.
@ Red > Configuracion de red > Control del proyector >
Control basico

* Para acceder a otras opciones y guardar la configuracion,
necesita iniciar sesion utilizando EPSONWEB como nombre de
usuario y su Contraseiia Acc. Web. (De forma predeterminada,
no hay ninguna contrasefia establecida.)

Establezca la contrasefia en el ment Red del proyector.

@ Red > Configuracion de red > Contraseiia Acc. Web

» Enlaces relacionados
* "Opciones de control web" p.79

Opciones de control web

Control basico

Las opciones de la pantalla Control basico le permiten seleccionar la fuente de
entrada y controlar el proyector.

p—0 .

—) C
o
) iy Ceaase)

HDMI1 HDmMI2

N[O )

@ Permite volver a la pantalla Epson Web Control.

@ Permite encender o apagar el proyector.

@ Permite seleccionar la fuente de entrada.

@) Activa o desactiva el video y el audio temporalmente.
@ Sirve para ajustar el volumen del altavoz.

( Permite apagar el proyector.



Control de un proyector conectado a la red a través de un navegador web

Panel de control OSD Patrén de prueba
Las opciones de la pantalla Panel de control OSD le permiten mostrar los La pantalla Patrén de prueba muestra los patrones de prueba disponibles y le
menus de configuracion del proyector y seleccionarlos moviendo el dedo o el permite seleccionar para proyectarlo.

raton sobre el panel. ‘
”_..< Home OSD Control Pad @‘I_@ 9_-.-

L) -

©

@ Permite volver a la pantalla Epson Web Control.

@ Permite mostrar los patrones de prueba disponibles; seleccione este elemento para

m-—e proyectar un patrén de prueba.

@ Permite desactivar la presentacion de patrén.

@) Permite volver a la pantalla Epson Web Control.

@ Muestra los ments de configuracién del proyector.

@ Utilice el dedo o el ratén para navegar a los mends.

@) Restablece la configuracién seleccionada a su valor predeterminado.
@ Permite volver al menu anterior.

(@ Permite mostrar los temas de la ayuda.



Control de un proyector conectado a la red a través de un navegador web

Avanzado

La pantalla Avanzado le permite seleccionar la configuracion del proyector.

QO hO—

& Color Mode Dynarmc |

P

R RN AN A
R
=]

Frame Interpelation | Mormal

Dynamic Contrast | (@) HighSpeed () Nommal () off
Irmage Enhancurmen L
Cyynamic Tone

Mapping

Seena Adaptive Gamma

< I- . . . .M >
Gamma all o | .

RGBOMY

N

Aspect | Auto ~|
Resst Image
Settings

@ Abre el menu.
@ Muestra el nombre del menu que selecciono.

@ Especifica la configuracion del proyector. (La configuracién disponible varia en
funcién del modelo de proyector).

@) Bloqueay desbloquea la configuracién del proyector.

@ Actualiza la configuracién del proyector.

No se pueden cambiar los siguientes ajustes mediante Epson Web Control.
* EDID

* Enlace HDMI

* Idioma

* Visualiza estado

* Restablecer configuracion de Red

¢ Actualizacion del firmware

La siguiente configuracion solo se puede seleccionar con Epson Web
Control.

* Puerto HTTP (ntimero de puerto utilizado para Web Control, excepto
80 [predeterminado], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357,
10000, 10001, 41794)



Utilizacion de comandos ESC/VP21

El proyector se puede controlar desde un dispositivo externo usando ESC/VP21. En la siguiente ilustracion, el lado del proyector se muestra a la izquierda y el
lado del ordenador a la derecha:

» Enlaces relacionados
* "Lista de comandos ESC/VP21" p.82 ool

* "Distribuciones de cable" p.82 ©@O0®
© o) ©

Lista de comandos ESC/VP21

"o

Cuando se recibe el comando, el proyector lo ejecuta y devuelve ":", y a

continuacidn acepta el siguiente comando.

GND 5 5 GND
Si el comando que se procesa finaliza de forma anormal, se envia un mensaje de

mn TD 3 3 TD
error y se devuelve ":". ><
RD 2 2 RD

Se encuentran disponibles los siguientes comandos.

Anada un cédigo de retorno de carro (CR) (0Dh) al final de cada comando y

) Nombre de senal Funcién
transmitalo.
Pdngase en contacto con Epson para obtener mas informacion. GND Toma de tierra de senal
TD Datos de transmision
. . . RD Datos de recepcion
Distribuciones de cable

. . Protocolo de comunicacion
Conexion en serie

) * Valor de baudios por defecto: 9600 bps
* Forma del conector: D-Sub de 9 patillas (macho)

* Longitud de datos: 8 bits
* Nombre del puerto de entrada del proyector: RS-232C st

. . * Paridad: Ninguna
* Tipo de cable: cable cruzado (médem nulo)

* Bit de detencion: 1 bit

¢ Control de flujo: Ninguno



Compatibilidad con PJLink

El protocolo estandar PJLink fue establecido por la JBMIA (Japan Business * EPSON QB1000B
Machine and Information System Industries Association) para controlar « EPSON QB1000W
los proyectores compatibles con la red como parte de sus esfuerzos para

estandarizar los protocolos de control de los proyectores.

El proyector cumple con el estandar PJLink Class2 establecido por la JBMIA.

El nimero de puerto utilizado para la funciéon de busqueda PJLink es 4352
(UDP).
Se ha de realizar la configuracion de la red antes de poder utilizar PJLink.

Es compatible con todos los comandos definidos por PJLink Class2, excepto los
siguientes, y el acuerdo fue confirmado por la verificacién de adaptabilidad del
estandar PJLink.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

* Comandos no compatibles

Funcién Comando PJLink
Ajustes de Ajustar silenciamiento de | AVMT 11
silenciamiento imagen

Ajustar silenciamiento de [ AVMT 21
audio

* Puertos de entrada y nimero de fuente de entrada correspondiente

Nombre del puerto de entrada Nuamero de la fuente de entrada
HDMI1 32
HDMI2 33

* Nombre del fabricante mostrado para "Busqueda de informacién del nombre
del fabricante"

EPSON

* Nombre del modelo mostrado para "Bisqueda de informacion del nombre
del producto”


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Ajuste de la configuracion de menus

Siga las instrucciones de estas secciones para acceder al sistema de ments del proyector y cambiar la configuracién del proyector.

» Enlaces relacionados

 "Utilizacién de los menus del proyector” p.85

» "Utilizacion del teclado mostrado” p.87

* "Configuracion de calidad de la imagen - Ment Imagen" p.88

* "Configuracién de sefial de entrada - Menu E/S de sefial" p.91

* "Configuracion de instalacion del proyector - Menu Instalacion” p.94

* "Configuracién de la pantalla del proyector - Menu Pantalla” p.95

* "Configuracién de funciones del proyector - Ment Operaciéon” p.97

* "Configuracién de administracién del proyector - Menti Administracion” p.98

* "Configuracién de la red del proyector - Menu Red" p.100

* "Configuracién de memoria de la calidad de imagen - Menti Memoria" p.103

* "Configuracion inicial del proyector y opciones de restablecimiento - Menti Configuracién inicial/Todas las configuraciones” p.104
* "Copia de los ajustes del ment entre proyectores (configuracion simultanea)” p.105



Utilizacion de los menus del proyector

Puede utilizar los ments del proyector para ajustar la configuracién que % Las pantallas de menu del proyector se muestran en negro de forma
controla el funcionamiento del proyector. El proyector muestra los menus en predeterminada. Todas las instrucciones de esta guia se describen
la pantalla. mediante pantallas blancas a menos que se diga lo contrario. Puede
cambiar el tema de color mediante Color del menu en el menu
Pulse el botéon [Menu] en el panel de control o el mando a distancia. Pantalla del proyector.
Puede ver la pantalla de ments. Elementos utilizados fr.
Imagen Modo de color
Elementos utilizados fr... Imagen
Brillo 50
Contraste 50
- Saturacion de color 50
o 5 Tono 50
QUperacion
Nitidez

Admini
Balance de blancos
Red
Interpolar fotograma Off Configuracién inicial/To...
Memoria M

Stk Contraste dindmico Off
Configuracion inicial/To... Desentrelazado Off

Mejora de imagen

Gamma adap. escena 5

Gamma 0 5 va y

HELELAY uente HDMI1

Restablecer los valores pre... Automético
Fuente HDMIT

Aspecto Automadtico

Restablecer los valares ore...

Pulse los botones de flechas hacia arriba o abajo para desplazarse por
los menus que aparecen a la izquierda. La configuracion de cada menu
aparece a la derecha.

Para cambiar la configuracién en el menu visualizado, pulse [Enter].

Pulse el botén de flecha hacia arriba o abajo para desplazarse por la
configuracion.

Para regresar todos los ajustes de mends a los valores predeterminados,
seleccione Configuracion inicial/Todas las configuraciones.



Utilizacion de los menus del proyector

B Cuando finalice el cambio de la configuraciéon en un mend, pulse [Esc].

Pulse [Menu] o [Esc] para salir de los ments.

La flecha ™ indica que el ment contiene elementos secundarios. Cuando

activa una configuracién de menu o selecciona un valor especifico para
ella, el sistema de mends muestra los elementos secundarios.

- — - - :-‘ oo




Utilizacion del teclado mostrado

Puede utilizar el teclado mostrado para especificar nimeros u caracteres.

Utilice los botones de flechas del panel de control o mando a distancia
para seleccionar el numero o caracter que desea introducir y pulse el
botén [Enter].

112|314
H bi|c|d
k I |m| n

OK Cancel

% Cada vez que seleccione la tecla A/a, los caracteres cambiaran entre
mayusculas y mintsculas. Cada vez que seleccione la tecla SYM1/2,
cambiaran los simbolos que aparecen dentro del recuadro.

Después de introducir texto, seleccione OK en el teclado para confirmar

las entradas. Seleccione Cancel para cancelar la introduccion de texto.

» Enlaces relacionados
* "Texto disponible al utilizar el teclado mostrado" p.87

Tipo de texto Detalles

Numeros 0123456789

Alfabeto ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Simbolos V"#$8% &' ()*+,-./3<=>?@[\]~

I~

Texto disponible al utilizar el teclado mostrado

Puede escribir el siguiente texto cuando utilice el teclado mostrado.




Configuracion de calidad de la imagen - Menu Imagen

La configuracion del ment Imagen le permite ajustar la calidad de la imagen. La Configuracién Opciones Descripcion
configuracién disponible dependera del modo de color y de la fuente de entrada ) ; .
tual te seleccionad Tono Diferentes niveles | Ajusta el balance de tonos verde a
actuaimente seleccionados. disponibles magenta en la imagen.
Elementos utilizados fr... ips ) . eyt .
MO ELIEACOS - Nitidez Estandar Ajusta la nitidez o suavidad de los detalles
Imagen Modo lor Dindmico RealCe linea ﬁna de la imagen'
E/S de sefial Brillo 50 . .
S S o Realce linea gruesa Estandar: mejora los contornos de toda la
et de o " imagen; también ajusta la configuracién
S aturacién de color , ,
falidla = = Realce linea fina y Realce linea gruesa
i ono .
Operacién e (el valor predeterminado es 5).
itidez
Ady ST —— Realce linea fina: realza detalles como los
Red S S— o patrones de cabello y la ropa.
Memoria Contraste dindmico off Realce linea gruesa: realza fondos y
Configuracin inicial/To... S ERIEERRIE T off elementos mas grandes.
Mejora de imagen
e Balance de blancos | Temp. Color Establece la temperatura de color
e % conforme al modo de color seleccionado.
CRTIAY Los valores mas altos proporcionaran un
Restablaeat le2 valoraa pia tono azul a la imagen, mientras que
o A los valores mas bajos proporcionaran un
s kit tono rojo a la imagen.
festableceriosyalares are.. Correcciéon V-M Realiza ajustes precisos en el tono
de color. Los valores mas altos
Configuracién Opciones Descripcion proporcionaran un tono verde a la
- - - - imagen, mientras que los valores mas
Modo de color Consulte la lista Ajusta la intensidad de los colores de la bajos proporcionardn un tono rojo a la
de modos de color | imagen para diferentes tipos de imagenes imagen
disponibles y entornos.
- - - - Personalizado Ajusta el offset y la ganancia de los
Brillo Diferentes niveles | Aclara u oscurece la imagen general. componentes individuales R (rojo), G
disponibles (verde) y B (azul).
Contraste Diferentes niveles | Ajusta la diferencia entre las dreas claras y Escala de grises Ajusta el rojo, el verde, el azul y el brillo
disponibles oscuras de la imagen. para el Nivel de Ajuste seleccionado.
Saturacion de color | Diferentes niveles | Ajusta la intensidad de los colores de la
disponibles imagen.




Configuracion de calidad de la imagen - Menu Imagen

Configuracién Opciones Descripcion
Interpolar Off Ajusta la suavidad del movimiento de la
fotograma Baja imagen.
Normal Esta opcion de configuracién solamente
Alta se muestra cuando:
* Procesar Imagenes se establece en
Fino.
* Procesar Imagenes se establece en
Auto (ALLM) y la fuente de entrada
actual no es compatible con ALLM.
@ E/S de senal > Procesar Imagenes
Contraste dindmico | Velocidad alta Ajusta la luminancia proyectada en
Normal funcién del brillo de la imagen.
oft
Desentrelazado oft Establece si se convierten o no sefales
Video entrelazadas a sefiales progresivas para
Film/Auto determinados tipos de imagenes de video.

* Off: para imagenes de video de
movimiento rapido.

* Video: para imagenes de video en
general.

* Film/Auto: para peliculas, graficos de
ordenadores y animaciones.

Esta opcion de configuracion solamente

se muestra cuando:

* Procesar Imagenes se establece en
Fino.

* Procesar Imagenes se establece en
Auto (ALLM) y la fuente de entrada
actual no es compatible con ALLM.

@ E/S de senal > Procesar Imagenes

Configuracién Opciones Descripcion
Mejora de imagen | Modos predefin. Establece las opciones Mejora de
imagen imagen como un lote utilizando valores

predefinidos.

Reduccion de
ruidos

Reduce el parpadeo de las imégenes.

Esta opcion de configuracién solamente
se muestra cuando:

* Procesar Imagenes se establece en
Fino.

* Procesar Imagenes se establece en
Auto (ALLM) v la fuente de entrada
actual no es compatible con ALLM.

@ E/S de seial > Procesar Imagenes

Reduccion ruidos
MPEG

Reduce el ruido o los artefactos vistos en
el video MPEG.

Esta opcion de configuracién solamente
se muestra cuando:

* Procesar Imagenes se establece en
Fino.

* Procesar Imagenes se establece en
Auto (ALLM) v la fuente de entrada
actual no es compatible con ALLM.

@ E/S de seial > Procesar Imagenes

Super-resolution

Reduce la borrosidad al proyectar
imagenes de baja resolucion.

Realce del contraste
aut.

Crea una imagen mas clara y nitida
ajustando automaticamente el contraste
de la imagen proyectada.

Restablecer

Restablece todos los valores de ajuste
de la opcion Mejora de imagen a su
configuracion predeterminada.




Configuracion de calidad de la imagen - Menu Imagen

Configuracién Opciones Descripcion
Asignacion On Establézcalo en On para optimizar la
dindmica de tonos | o configuracién de la curva PQ (Perceptual

Quantizer, es decir, Cuantificador
porcentual) en funcion del brillo del
contenido HDR proyectado. Mejora la
visibilidad de las imagenes oscuras y
brillantes.

Esta opcion de configuracion solamente
se muestra cuando:

* Rango Dinamico se establece en Auto
y Estado de la seiial es HDR10.

* Rango Dindmico se establece en Auto
y Estado de la sefial es HDR10+.

* Rango Dinamico se establece en
HDR10/HDR10+.

@ E/S de seiial > Rango Dinamico >
Estado de la sefial

Gamma adap.
escena

Diferentes niveles
disponibles

Ajusta el color conforme a la escena y
obtiene una imagen mas viva. Seleccione
un numero grande para mejorar el
contraste.

Gamma

De-2a2

Personalizado

Ajusta la coloracién seleccionando uno
de los valores de correcciéon de gamma o
refiriéndose a un gréfico de gamma.

RGBCMY

Diferentes niveles
disponibles

Ajusta individualmente el matiz, la
saturacion y el brillo de cada color
R (rojo), G (verde), B (azul), C
(cian), M (magenta) e Y (amarillo)
individualmente.

Restablecer
los valores
predeterminados

Restablece toda la configuracion para el
modo de color actual.

Configuracién Opciones Descripcion

Fuente — Muestra la configuracién guardada para
cada fuente de entrada.
Para cambiar la configuracién para una
fuente de entrada, asegurese de que la
fuente esté conectada y seleccione dicha
fuente.

Aspecto Consulte la lista Establece la relacién de aspecto (relacion
de relaciones de de altura y anchura) para la fuente de
aspecto disponibles | entrada seleccionada.

Restablecer — Restablece toda la configuracién para la

los valores fuente de entrada actual.

predeterminados

Restablecer — Restablece todos los valores de ajuste

configuracion de del ment Imagen a su configuracion

Imagen predeterminada.

* La configuracién Brillo no afecta al brillo de la fuente de luz. Para
cambiar el brillo de la fuente de luz, seleccione la configuraciéon Salida
de luz.

* Para disfrutar de contenido HDR10+, establezca Asignacion dinamica
de tonos en Off.

» Enlaces relacionados
* "Ajuste de la calidad de la imagen" p.57
* "Modos de color disponibles” p.55
* "Relaciones de aspecto de imagen disponibles” p.53
* "Ajuste del color de la imagen" p.62




Configuracion de senal de entrada - Menu E/S de senal

Generalmente, el proyector detecta y optimiza automaticamente la
configuracion de sefial de entrada. Si es necesario personalizar la configuracion,
puede utilizar el mend E/S de sefial. La configuracion disponible dependera de
la fuente de entrada actualmente seleccionada.

Configuracién inicial/To...

E/S de sefial

QOverscan

EDID
Enlace HOMI

Espacio de color

Rango Dindmico

Fuente HDMIT

Formato de sefial

Automatico
Automatico

Procesar Imagenes Fino
Nivel de HDMIIN EQ

Restablecer los valores pre...

Restablecer configuracion de...

Instalacién

Proyeccion

Patrén de prueba

Correc. geométrica

Frontal/Techo
Correccién punto

Configuracién

Opciones

Descripcion

Formato de sefial

Rango video

Establece el intervalo de video para que
coincida con la configuracién de la fuente
de entrada.

* Auto: establece automdaticamente el
rango de video segtn el rango de brillo
de la fuente de entrada actual.

* Limitado (16-235): para el intervalo
de brillo de 16 a 235.

* Completo (0-255): para el intervalo de
brillo de 0 a 255.

Overscan Automatico Cambia la relacién de la imagen
off proyectada para mostrar los bordes a
4% través de un porcentaje seleccionado o
? automdticamente.
8%
Espacio de color Automatico Establece el sistema de conversion para el
BT.709 espacio de color.
BT.2020

Obturacién
Modo alta aititud off
Configuracién Opciones Descripcion
Fuente — Muestra la configuracién guardada para

cada fuente de entrada.

Para cambiar la configuracién para una
fuente de entrada, asegtrese de que la
fuente esté conectada y seleccione dicha
fuente.

Rango Dindmico

Rango Dindmico

Cambia el rango de areas oscuras y
brillantes en las imagenes; elija entre

las siguientes opciones: Automatico
(recomendado), SDR, HDR10/HDR10+
o HLG.

Estado de la sefal

Muestra la sefial de imagen de entrada
detectada.




Configuracion de senal de entrada - Menu E/S de senal

Configuracién

Opciones

Descripcion

Ajustes HDR10/
HDR10+

Cambia la curva PQ (Perceptual
Quantizer, es decir, Cuantificador

porcentual) del rango dindmico mediante

el método HDR PQ.
Esta opcién de configuracion solamente

se muestra cuando Asignacion dinamica

de tonos se establece en Off y cuando:

* Rango Dinamico se establece en Auto

y Estado de la seiial es HDR10.

* Rango Dindmico se establece en Auto

y Estado de la sefial es HDR10+.

* Rango Dinamico se establece en
HDR10/HDR10+.

@ Imagen > Asignacion dinamica de
tonos

Este proyector ha obtenido la
certificacidon HDR10+ en las siguientes
condiciones.

* Tamario de la pantalla: 100 pulgadas

* Distancia de proyeccién: 300 cm
(ancho)

¢ Modo de color: Natural
* Ajustes HDR10/HDR10+: 3

Configuracién

Opciones

Descripcion

Ajustes HLG

Cambia la curva HLG (Hybrid Log
Gamma, es decir, Gamma de registro
hibrido) del rango dindmico mediante el
método HDR HLG.

Esta configuracion solo se muestra
cuando la opcion Estado de la seiial es
HLG o la opcién Rango Dindmico estd
establecida en HLG.

Procesar Imagenes

Auto (ALLM)
Fino

Rapido

Mejora la velocidad de respuesta para
imagenes proyectadas a alta velocidad.

Auto (ALLM): ajusta automaticamente
la velocidad de respuesta en funcién
del contenido proyectado. Esta opcién
de configuracién solamente se muestra
cuando Modo EDID se establece

en Up to 4K 120Hz 40Gbps o
2560x1080(21:9).

Fino: mejora la velocidad de respuesta
de las imagenes seleccionando Off
para Interpolar fotograma.

@ Imagen > Interpolar fotograma

Raépido: deshabilita las
configuraciones Interpolar
fotograma, Desentrelazado,
Reduccion de ruidos y Reduccion
ruidos MPEG.

@ Imagen > Interpolar fotograma
@ Imagen > Desentrelazado

@ Imagen > Mejora de imagen >
Reduccion de ruidos

@ Imagen > Mejora de imagen >
Reduccion ruidos MPEG

Nivel de HDMI IN
EQ

HDMI1
HDMI2

Ajusta el nivel de sefal de entrada

HDMI dependiendo de los dispositivos
conectados al puerto HDMI. Si hay
muchas interferencias en la imagen, o

si se produce un problema como la
ausencia de imagen proyectada, cambie la
configuracion.

Puede seleccionar la configuracion para
fuentes de entrada individuales sin
cambiar la fuente de entrada.




Configuracion de senal de entrada - Menu E/S de senal

Configuracién

Opciones

Descripcion

Restablecer
los valores
predeterminados

Restablece toda la configuracién para la
fuente de entrada actual.

EDID

EDID (HDMI1)
EDID (HDMI2)

Describe las capacidades de visualizacién
del proyector. Si las imdgenes no

se muestran correctamente, es posible
que pueda mostrarlas correctamente
cambiando esta configuracion.

* Modo EDID: cambie este ajuste segtin
sea necesario conforme a la resolucion
de la imagen.

* HDRI10+: establezca esta opcion
en Off para mostrar las imagenes
correctamente cuando la fuente
de imédgenes conectada no admite
HDRI10+.

Enlace HDMI

Conex. dispositivos

Enumera los dispositivos conectados al
puerto HDML

Esta configuracién solo se muestra
cuando la opciéon Enlace HDMI esta
establecida en On.

Enlace HDMI

Establezca la opcién en On para activar
las funciones Enlace HDMI.

Configuracién Opciones

Descripcion

Activar Enlace

Controla lo que ocurre cuando se
enciende el proyector o el dispositivo
conectado.

* Off: desactiva el vinculo de energia.

* Bidireccional: enciende
automaticamente el dispositivo
conectado cuando enciende el
proyector y viceversa.

* Dispos->PJ: enciende
automaticamente el proyector cuando
enciende el dispositivo conectado.

* PJ->Dispos: enciende
automaticamente el proyector cuando
enciende el dispositivo conectado.

Desact. Enlace

Controla si los dispositivos conectados se
apagan cuando el proyector se apaga.

Restablecer —
configuracion de
E/S de senal

Restablece todos los valores de ajuste del
menu E/S de sefal a su configuracion
predeterminada.

» Enlaces relacionados
* "Funciones de Enlace HDMI" p.68




Configuracion de instalacion del proyector - Menu Instalacion

La configuracién del ment Instalacién lo ayuda a configurar el proyector en el Configuracion Opciones Descripcién
entorno de instalacion. o ;
Correc. geométrica | H/V-Keystone Corrige manualmente los lados
Elermnentos utiliz TR horizontales y verticales.
Imagen Patrén de prueba * V-Keystone: le permite corregir el lado
Proyeccién Frontal/Techo vertical manualmente.
Instalacién Correc. geomeétrica Correccion punto . H_Keystone: le permite Corregir el
Pantalla SiaHo lado horizontal manualmente.
Operacion Medo alta altitud Off
et Restablecer configuracién de... Quick Corner Corrige la forma y alineacién de la
Administracion . ’ . . .7
Pantaia imagen a través de una visualizacién en
Pantalla sin sefial Azul Pantalla‘
acion inicaio.. NS 5l Correccion punto | Divide la imagen proyectada en una
Mensajes On ; . . .7
cuadricula y corrige la distorsion
Color del mend Blanco . . s 7
moviendo el punto de interseccién
SHflTach SRS i seleccionado de lado a lado y hacia arriba
Alineacion del panel Off e . .
y hacia abajo.
Restablecer configuracion de...
Operacién Obturacién Arriba Oculta un drea de la imagen proyectada
DirectPoweron off Abajo que selecciona utilizando los botones de
Modo reposo On ~ Izquierda flecha.
Derecha
Configuracién Opciones Descripcion .
8 P P Modo alta altitud On Controlar la temperatura de
Patr6n de prueba Pos. visualizacién | Muestra un patrén de prueba para Ooft funcionamiento del proyector para
Aislamiento color: | ayudarlo en el enfoque y acercamiento/ altitudes superiores a 1500 metros.
alejamiento de la imagen y corregir la -
R ) . 8 Y. 8 . Restablecer — Restablece la configuracién
. . forma de la imagen (seleccione Salir o - .
Aislamiento color: . , configuracion de predeterminada de todos los valores de
presione el boton [Pattern] para cancelar . . . , ..
G o . instalacién ajuste del ment Instalacion.
la visualizacion del patrén).
Aislamiento color:
B » Enlaces relacionados
Salir * "Modos de proyeccion” p.39
* "Opciones de configuracion e instalacion del proyector” p.19
Proyeccién Frontal Establece la forma en la que el proyector ' p delai & "o a4 proy P
L]
Posterior apunta a la pantalla a fin de que la imagen orma de fa imagen p.
se oriente de forma correcta.
Frontal/Techo
Posterior/Techo




Configuracion de la pantalla del proyector - Menu Pantalla

La configuracion del menu Pantalla le permite personalizar diferentes funciones
de configuracion del proyector.

Instalacion

Pantalla

Configuracion inicial/To...

Modo en espera

Pantalla
Pe Ell Azul
Pantalia de inicio On
Mensajes On
Color del mend Blanco
Confirmacion espera On
Alineacidn del panel Off ~
Restablecer configuracion de...
Operacion
Direct Power On Off
Modo reposo On ~
Tiempo Modo reposo 10 min.

Comunic. activ.

Indicadores On
Modo disparo Off
Botdn Inv direccién off
Restablecer configuracién de...
Administracién
Configuracién Opciones Descripcion
Pantalla sin sefial Negro Define el color o logotipo de pantalla
Azul para la visualizacion cuando no se recibe
ninguna sefial.
Logo &
Pantalla de inicio On Establezca esta opcion en On para
Off mostrar un logotipo cuando se inicia el
proyector.
Mensajes On Establezca esta opcion en On para
Off visualizar mensajes como el nombre de
la fuente de entrada, nombre del modo
de color, relacion de aspecto, mensaje
no: ~ n .
Sin sefal" o advertencia de temperatura
elevada en la imagen proyectada.

Configuracién Opciones Descripcion
Color del ment Negro Establece el tema de color del sistema de
Blanco mends del proyector.

Confirmacién On Establézcalo en On para mostrar una

espera Off pantalla de confirmacién antes de apagar
el proyector.

Alineacion del On Establezca esta opcién en On para

panel Off corregir la desalineacién del color en la

imagen proyectada.

Seleccionar color

Seleccione los colores que desea corregir.

Color patrén

Seleccione el patrén utilizado para la
correccion.

Iniciar ajustes

Inicia la alineacién del panel.

Memoria

Administra el almacenamiento y la carga
de la convergencia de color en la imagen
proyectada que ha ajustado.

* Almacenar memoria: guarda los
ajustes actuales de Alineacién del
panel en la memoria del proyector
(hay disponibles tres memorias con
diferentes nombres).

* Recuperar memoria sobrescribe los
ajustes actuales de Alineacién del
panel con los ajustes guardados.

* Renombrar memoria: cambia el
nombre de una memoria guardada.

* Borrar memoria: borra los ajustes de
memoria seleccionados.

Restablecer

Restablece la configuracién
predeterminada de todos los valores de
ajuste de la opcién Alineacion del panel.




Configuracion de la pantalla del proyector - Menu Pantalla

Configuracién Opciones Descripcion

Restablecer — Restablece todos los valores de ajuste
configuracién de del mend Pantalla a su configuracién
Pantalla predeterminada.

» Enlaces relacionados
* "Desactivar la imagen temporalmente” p.70
* "Ajuste de la convergencia de color (alineacion del panel)" p.118



Configuracion de funciones del proyector - Menu Operacion

La configuracién del ment Operacién le permite personalizar diferentes
funciones del proyector.

Elementos utilizados fr...

Imagen

E/S fial
Instalacién
Pantalla
Operacion
Adry

Red

Memoria

Configuracion inicial/To...

Operacion
Salida de luz
Direct Power On

Modo reposo

Modo en espera

Dest. guardar regis.

Rango ajustes lote

Tiempo Modo reposo

100 %

Off

On ~
10 min.

Comunic. activ.

Indicadores On
Modo disparo Off
Botdn Inv direccién off
Restablecer configuracion de...
Administracion

Blogueo Objetive Off
Bloqueo parental Off
Bloqueo funcionam. Off

Uniformidad de color

USB y memoria interna

Idioma & Espafiol
Configuracién Opciones Descripcion
Salida de luz Diferentes niveles | Establece la luminosidad para la fuente de
disponibles luz.
Direct Power On On Establezca esta opcion en On para
Off encender el proyector enchufandolo sin
pulsar el botén de encendido/apagado.
Modo reposo On Establezca esta opcién en On para apagar
Off automaticamente el proyector después de

un intervalo de inactividad.

Tiempo Modo
reposo

1 a 30 minutos

Establece el intervalo para Modo reposo.

Configuracién

Opciones

Descripcion

Modo en espera

Comunic. activ.

Comunic. desact.

Establezca esta opcion en Comunic.
activ. para permitir la supervision y el
control del proyector a través de una red
cuando el proyector estd en modo de
espera.

Ancho anamorfic

Indicadores On Establezca esta opcion en Off para apagar
Off los indicadores luminosos del proyector,
excepto cuando se produce un error o
advertencia.
Modo disparo oft Emite una sefial de CC de 12 V a 200 mA
Alimentacién como méximo desde el puerto Trigger

Out del miniconector de 3,5 mm siempre
que se enciende el proyector.

Si selecciona Ancho anamorfic, el voltaje
solo se emite desde el puerto Trigger

Out cuando la configuracién Aspecto

se establece en Ancho anamérfic o
Comprimir Horiz.

Botén Inv direccién

On
off

Cuando suspenda el proyector del techo,
establezca la opcién On para invertir

la direccion de funcionamiento de los
botones de flecha del panel de control.

Restablecer
configuracion de
Operacion

Restablece todos los valores de ajuste
del ment Operacion a su configuracion
predeterminada.

» Enlaces relacionados
* "Encendido del proyector" p.35




Configuracion de administracion del proyector - Menti Administracion

La configuracién del menti Administracion le permite personalizar diferentes
funciones administrativas.

Elementos util

Pantalla

Operacion

Administracion

Administracion

Dest. guardar regis.

Rango ajustes lote

Blogue Off
Bloqueo parental Off
Blogueo funcionam. off

Uniformidad de color

USB y memoria interna

Idioma @ Espafiol
f Informacion
Visualiza estado
SCIUCTIEREUREEER postablecer configuracién de...
Red
Informacién de LAN con cables
Configuracion de red
Restablecer configuracion de...
Memoria
Imagen
Posicion de la lente
Configuracién Opciones Descripcion
Bloqueo Objetivo | On Bloquea la configuracion de enfoque,
Off zoom y desplazamiento de la lente.
Bloqueo parental On Bloquea el botén de alimentacién del
Off panel de control del proyector para evitar

que los nifos enciendan el proyector por
accidente.

Esta configuracion solo se muestra
cuando la opcién Bloqueo funcionam.
estd establecida en Excepto la
alimentacion u Off.

Configuracién Opciones Descripcion
Bloqueo Bloqueo total Controla el bloqueo de los botones
funcionam. Excepto la del proyector para la proteccion del
alimentacion proyector:
Off * Bloqueo total: bloquea todos los
botones.

* Excepto la alimentacién: bloquea
todos los botones excepto el boton de
encendido/apagado.

* Off: ningtin botén bloqueado.

Puede usar el mando a distancia para

controlar el proyector incluso cuando los

botones de este estan bloqueados.
Uniformidad de Uniformidad de Establezca esta opcion en On para ajustar
color color el equilibrio de tonos de color de toda la
pantalla.
Nivel de Ajuste Establece el nivel de ajuste.

Iniciar ajustes

Ajusta los tonos de color rojo, verde
y azul individualmente para el area
seleccionada.

Restablecer

Restablece todos los valores de ajuste
del ment Uniformidad de color a su
configuracion predeterminada.

Dest. guardar regis.

Memoria interna

USB y memoria
interna

Establece la ubicacién en la que se
guardan los archivos de registro de
errores y operaciones.




Configuracion de administracion del proyector - Menti Administracion

Configuracién Opciones Descripcion
Rango ajustes lote | Todo Seleccione Todo para copiar todos los
Limitado ajustes de los menus del proyector

utilizando la funcién de configuracién
por lotes. Seleccione Limitado, si no
desea copiar los siguientes ajustes:

* EDID del menu E/S de sefal

* Ajustes del ment Red

Idioma Diferentes idiomas | Seleccione el idioma para los menus y
disponibles mensajes del proyector.

Informacién Informacién Muestra informacién sobre el proyector
diversa y las fuentes de entrada. Los elementos

mostrados varian en funcion de la fuente
de entrada actual.

Visualiza estado — Permite mostrar la informacién de estado
del proyector.

Restablecer — Restablece todos los valores de ajuste

configuracion de del ment Administracion a su

Administracién configuracion predeterminada, excepto

para las siguientes opciones:

* Idioma

» Enlaces relacionados
* "Bloquear los botones y la configuracién de la lente del proyector” p.75
* "Ajustar el tono del color (uniformidad de color)" p.73

* "Copia de los ajustes del menu entre proyectores (configuracion simultanea)”
p-105



Configuracion de la red del proyector - Menu Red

La configuracién del ment Red le permite visualizar la informacién de red y Configuracién Opciones Descripcion
configurar el proyector para el control a través de una red. )
8 proy P Restablecer — Restablece todos los valores de ajuste
Elementos utiizados .. [T REERSSR configuracion de del menu Bed a su configuracién
Imagen Dest. guardar regis. USB y memoria interna Red predetermmada.
E/5 de sefia Rango ajustes lote
stalacié Idioma @& Espafiol Atencion
Informacié .
Pantalla Al Todas las contrasefias que se
Visualiza estado . ,
Operacién han establecido para el mend

Restablecer configuracion de... .z s e
g Red también se reinician y debe

establecerlas de nuevo.

Administracion
Red

Red

Informacidn de LAN con cables

Configuracién de red

SERUHIEERR .. 0 ccer configuracion de... » Enlaces relacionados
Memoria * "Menu Red - Menu Configuracién de red" p.100
Imagen

Posicién de la lente

Restablecer configuracion de...

Menu Red - Ment Configuracion de red

Configuracion inicial/Todas las configuraciones

e copee La configuracion del ment Configuracion de la red le permite seleccionar
Actualizacién del frmware . S
ajustes de red basicos.

Configuracién Opciones Descripcion @ Si no se ha establecido la opcion Contrasefia Acc. Web, aparece una
Informacién de Informacién Muestra el estado e informacion de la red izl que lopdbogus egrablez;a una Cf)ntrasena @EEno g I
LAN con cables diversa cableada. configuracion de la red. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla
para establecer la contrasefia.
Configuraciéonde | — Permite ajustar la configuracion de red
red del proyector. Consulte la tabla del menu
de red para obtener detalles sobre la Configuracion Opciones Descripcion
gpao(rll de configuracién Configuracién Nombre proyector | Hasta 16 caracteres |Introduzca un nombre para identificar el
ered. alfanuméricos proyector en la red.

(no utilice los
caracteres " * +,/:;
<=>?[\]"]
espacios)




Configuracion de la red del proyector - Menu Red

Configuracién

Opciones

Descripcion

Contrasefia Acc.
Web

Hasta 32 caracteres
alfanumeéricos

(No utilice espacios
ni los caracteres * :)

Escriba una contrasefia para usarla

para acceder al proyector a través de

la web. (El nombre de usuario es
EPSONWEB. De forma predeterminada,
no hay ninguna contrasefia establecida).

Contrasefia Hasta 16 caracteres | Escriba una contrasefia para realizar la
Monitor alfanumeéricos autenticacion de texto sin formato para la
(no utilice espacios | comunicacion de comandos.
ni ningin simbolo
que no sea @)
LAN con cables — Consulte la tabla del mena LAN con
cables para obtener detalles.
Control del — Consulte la tabla del menti Control del
proyector proyector para obtener detalles.

» Enlaces relacionados

* "Menu Red - Ment LAN cables" p.101

* "Menu Red - Menu Control del proyector” p.101

Menu Red - Menu LAN cables

La configuracion del menu LAN cables le permite seleccionar los ajustes de

LAN con cables.

Configuracién

Opciones

Descripcion

Configuracién IP

DHCP
Direccion IP
Miscara de subred

Dir. pta enlace

Establezca DHCP en On si la red
asigna direcciones de forma automatica;
establezca en Off para introducir
manualmente la Direccion IP, Mascara
de subred y Dir. pta enlace de la red
utilizando de 0 a 255 para cada campo de
direccion.

No utilice estas direcciones: 0.0.0.0,
127.x.x.X,192.0.2.x 0 224.0.0.0 a
255.255.255.255 (donde x es un nimero
comprendido entre 0 y 255) para
Direccién IP, 255.255.255.255 0 0.0.0.0
a254.255.255.255 para Méscara de
subred, y 0.0.0.0, 127.x.x.x 0 224.0.0.0 a
255.255.255.255 para Dir. pta enlace.

Mostrar direccion
IP

On
off

Establezca esta opcion en On para
visualizar la direccién IP en la pantalla
de informacioén de la red.

Menu Red - Menu Control del proyector

La configuracién del ment Control del proyector le permiten seleccionar la
configuracion para controlar el proyector a través de una red.

Configuracién Opciones Descripcion
Control basico On Establezca esta opcién en On para
Off supervisar y controlar el proyector

mediante la funcién Control basico de
Epson Web Control.




Configuracion de la red del proyector - Menu Red

Configuracién

Opciones

Descripcion

Contrasefia Remote

Hasta 32 caracteres
alfanumeéricos

(No utilice espacios
ni los caracteres * :)

Escriba una contrasefia para acceder al
proyector mediante la funcién Control
basico de Epson Web Control. (El
nombre de usuario es EPSONREMOTE.
De forma predeterminada, no hay
ninguna contrasefia establecida).

PJLink

On
off

Establezca esta opcién en On para
habilitar la funcién de notificaciéon
PJLink.

Contrasefia PJLink

Hasta 32 caracteres
alfanuméricos

(no utilice espacios
ni ningan simbolo
que no sea @)

Introduzca una contraseila para utilizar
el protocolo PJLink para el control del
proyector.

Direc. IP notificada

Diferentes
direcciones IP

Escriba la direccion IP para recibir el
estado de funcionamiento del proyector
cuando la funcién de notificacién PJLink
estd habilitada. Escriba las direcciones
utilizando 0 a 255 para cada campo de
direccidn.

No utilice estas direcciones: 127.x.x.Xx 0
224.0.0.0 hasta 255.255.255.255 (donde x
es un numero de 0 a 255).

AMX Device On Establezca en On cuando desee que AMX
Discovery Off Device Discovery detecte el proyector.
Control4 SDDP On Establezca esta opcion en On para

Off permitir que la informacién del

dispositivo se adquiera mediante el
Protocolo de deteccién de dispositivos
simple (SDDP) Control4.




Configuracion de memoria de la calidad de imagen - Menu Memoria

La configuracion del menti Memoria le permite guardar y cargar la
configuracion del proyector en la memoria del proyector.

Uniformidad de color
Dest. guardar regis.
Rango ajustes lote
Idioma &
Informacion
Visualiza estado

Restablecer configuracion de...

USB y memoria interna

Espaiiol

Red

Memoria

E.;.n{-gu racion inicial/To...

Memoria

Posicién de la lente

Informacién de LAN con cables
Configuracién de red

Restablecer configuracion de...

Restablecer configuracion de...

Reset Completo

Configuracidn inicial/Todas las configuraciones

Actualizacién del firmware

Configuracién Opciones Descripcion

Posicién de la lente | Almacenar Guarda los ajustes de enfoque, zoom y
memoria desplazamiento de la lente como una

entrada de posicion de la lente.

Recuperar Carga los valores de ajuste de la lente
memoria guardados.
Renombrar Cambia el nombre de una entrada de
memoria posicion de la lente guardada.

Borrar memoria

Elimina la entrada de posicion de la lente
guardada.

Restablecer

Restablece todas las entradas de posicion
de la lente guardada.

Restablecer
configuracion de
memoria

Configuracién Opciones Descripcion

Imagen Almacenar Guarda los ajustes actuales del proyector
memoria en la memoria de este.
Recuperar Carga la configuracién de memoria
memoria guardada y la aplica a la imagen actual.
Renombrar Cambia el nombre de la configuracién de
memoria memoria.
Borrar memoria Elimina una memoria guardada.
Restablecer Restablece todas las memorias de imagen

guardadas.

Restablece la configuracion
predeterminada de todos los valores de
ajuste del meni Memoria.

» Enlaces relacionados
* "Almacenamiento de los ajustes en memoria y utilizacion de los ajustes

guardados” p.71




Conﬁ?uraci()n inicial del proyector y opciones de restablecimiento - Menu Configuracion

inicial/Todas las configuraciones

La configuracion del menu Configuracidn inicial/Todas las configuraciones le Opciones de Reset Completo

permite restablecer los valores predeterminados de ciertas configuraciones del Cuando seleccione Reset Completo, apareceré la siguiente pantalla.

proyector y colocar el proyector en modo de actualizacién de firmware para que

pueda actualizar el firmware. [Asses Compata BT
Restablecer configuracidn de Imagen ~" Restablecer configuracion de Red

Uniformidad de color Restablecer configuracion de EfS de sefial + Restablecer memaria

de

Dest. guardar regis. USB y memoria interna

L
s
v
R ~ Restablecer configuracion de Pantalla
Rango ajustes lote -
+ Restablecer configuracidn de Operacién
Lo

el Idioma @ Espafiol —_— 16n de Ad 16n

: Informacion
Pantalla :
Visualiza estado jecutar

Restablecer configuracion de...

fed Si no desea restablecer los valores en determinados mentus, desactive la casilla

de verificacion junto al nombre del menu. Cuando esté listo para restablecer los
valores de configuracion, seleccione Ejecutar.

Informacién de LAN con cables
Configuracién de red

Configuracion inicial/To...

Restablecer configuracion de...

. Los siguientes ajustes no se pueden restablecer:
Memoaoria

Imagen * Idioma
Posicién de la lente

Restablecer configuracion de...

Atencion

Configuracion inicial/Todas las configuraciones
Si ejecuta la opcion Reset Completo, todas las contrasefias que se han establecido

Completo . 4 s s
para el ment Red también se reinician y debe establecerlas de nuevo.

Actualizacién del firmware

G — G PR » Enlaces relacionados
onfiguracion pciones escripcién « "Actualizar el firmware p.120
Reset Completo — Le permite seleccionar menus para
restablecer la configuracién a los valores
predeterminados.
Actualizacion del — Entra en el modo de actualizaciéon de
firmware firmware y esta listo para actualizar el
firmware utilizando el puerto USB-A o
Service.




Copia de los ajustes del menu entre proyectores (configuracion simultanea)

Después de seleccionar los ajustes de menu del proyector para un proyector, Transferencia de ajustes desde una unidad flash USB
puede utilizar los siguientes métodos para copiar los ajustes a otros proyectores,

siempre que sean del mismo modelo. Puede copiar los ajustes del menu de un proyector a otro del mismo modelo a
¢ Mediante una unidad flash USB través de una unidad flash USB.

* Conectando un ordenador y el proyector con un cable USB

incorporar ninguna funcién de seguridad. Elimine cualquier archivo de

La unidad flash USB debera utilizar un formato FAT 16/32 y no

@, * Realice la configuracién simultdnea de varios dispositivos antes de la unidad antes de utilizarlo para la configuracion simultdnea de varios
ajustar la configuracién de imagen como correccién de distorsion dispositivos o es posible que los ajustes no se almacenen de forma
trapezoidal. Debido a que los valores de ajuste de la imagen también correcta.

se copian a otro proyector, los ajustes que realice antes de establecer
la configuracién simultanea de varios dispositivos se sobrescribiran y

es posible que cambie la pantalla proyectada sobre la que usted haya Desconecte el cable de alimentacion del proyector y compruebe que todos
realizado los ajustes. los indicadores del proyector estén apagados.

* Cuando copie los ajustes del ment de un proyector a otro, también se
copiara el logotipo del usuario. No registre la informacién que no desea

g - X : Conecte una unidad flash USB vacia directamente al puerto USB-A del
compartir entre varios proyectores como el logotipo de usuario.

proyector.
* Asegurese de que la opcién Rango ajustes lote esta establecida en

Limt . ar Tos sien stes: , ' .
imitado si no desea copiar los siguientes ajustes Mantenga pulsado el boton [Esc] del mando a distancia o panel de control

* EDID del ment E/S de seiial y conecte el cable de alimentacién al proyector.
* Ajustes del mena Red

@ Administracién > Rango ajustes lote ﬂ Cuando todos los indicadores del proyector se enciendan, suelte el boton
[Esc].
. Los indicadores comenzaran a parpadear y el archivo de configuraciéon
A\ Precaucion simultdnea de varios dispositivos se escribira en la unidad flash USB.
Epson no asume ninguna responsabilidad por fallas en la configuracién simultanea Cuando finalice la escritura, el proyector se apagara.

de varios dispositivos y costes de reparacién asociados debido a apagones de la
energia eléctrica, errores de comunicacion u otros problemas que podrian causar

dichas fallas. A\ Precaucién

No desconecte el cable de alimentacion o la unidad flash USB del proyector
durante la escritura del archivo. Si el cable de alimentacién o la unidad flash
USB se desconectan, es posible que el proyector no se encienda de forma
correcta.

» Enlaces relacionados
* "Transferencia de ajustes desde una unidad flash USB" p.105
* "Transferencia de ajustes desde un ordenador” p.106



Copia de los ajustes del menu entre proyectores (configuracion simultanea)

B Extraiga la unidad flash USB. Transferencia de ajustes desde un ordenador
%  Elnombre del archivo de la configuracién simulténea de Puede copiar los ajustes del ment de un proyector a otro del mismo modelo
varios dispositivos es PJCONFDATA.bin. Si necesita cambiar realizando la conexion del ordenador y el proyector con un cable USB.
el nombre del archivo, afiada texto después de PCONFDATA
utilizando Uinicamente caracteres alfanuméricos. Si cambia la parte % Puede utilizar este método de configuracién simultanea de varios
PJCONFDATA del nombre del archivo, es posible que el proyector dispositivos con las siguientes versiones de sistemas operativos:

no reconozca el archivo de forma correcta. . )
* Windows 8.1 y posterior

* macOS 10.13.x y posterior
Desconecte el cable de alimentacion del proyector al que desea copiar los

ajustes y compruebe que se hayan apagado todos los indicadores.
Desconecte el cable de alimentacion del proyector y compruebe que todos

FAl Conecte la unidad flash USB que contiene el archivo de configuracion los indicadores del proyector estén apagados.

simultanea guardado al puerto USB-A del proyector.
Conecte un cable USB al puerto USB del ordenador y al puerto Service del

Mantenga pulsado el botén [Menu] del mando a distancia o panel de proyector.

control y conecte el cable de alimentacion al proyector.
Mantenga pulsado el boton [Esc] del mando a distancia o panel de control

g Cuando todos los indicadores del proyector se enciendan, suelte el boton y conecte el cable de alimentacidn al proyector.

[Menu].

o . T a Cuando todos los indicadores del proyector se enciendan, suelte el boton
Cuando todos los indicadores comiencen a parpadear, se esta realizando

la escritura de los ajustes. Cuando finalice la escritura, el proyector se [Esc].
apagara. El ordenador reconoce el proyector como un disco extraible.
/A Precaucion B Abra el icono o carpeta del disco extraible y guarde el archivo de

configuracion simultdnea de varios dispositivos en el ordenador.
No desconecte el cable de alimentacion o la unidad flash USB del proyector & P

durante la escritura del archivo. Si el cable de alimentacién o la unidad flash

USB se desconectan, es posible que el proyector no se encienda de forma %  Elnombre del archivo de la configuracion simultédnea de
correcta. varios dispositivos es PJCONFDATA.bin. Si necesita cambiar

el nombre del archivo, afiada texto después de PPCONFDATA
utilizando Uinicamente caracteres alfanuméricos. Si cambia la parte

@ Extraiga la unidad flash USB. PJCONFDATA del nombre del archivo, es posible que el proyector
no reconozca el archivo de forma correcta.



Copia de los ajustes del menu entre proyectores (configuracion simultanea)

Expulse el dispositivo USB (Windows) o arrastre el icono de disco m Desconecte el cable USB.

extraible hacia la Papelera (Mac). Cuando todos los indicadores comiencen a parpadear, se esta realizando

la escritura de los ajustes. Cuando finalice la escritura, el proyector se
Desconecte el cable USB. apagara.
El proyector se apagara.
A\ Precaucién

Desconecte el cable de alimentacion del proyector al que desea copiar los No desconecte el cable de alimentacién del proyector durante la escritura del
ajustes y compruebe que se hayan apagado todos los indicadores. archivo. Si se desconecta el cable de alimentacion, es posible que el proyector
no se encienda de forma correcta.

Conecte el cable USB al puerto USB del ordenador y al puerto Service del

proyector. » Enlaces relacionados
* "Notificacion de errores de configuracion simultanea de varios dispositivos"
Mantenga pulsado el botén [Menu] del mando a distancia o panel de p-107
control y conecte el cable de alimentacién al proyector.
m Cuando todos los indicadores del proyector se enciendan, suelte el boton N?t'ﬁc.af'on de errores de configuracion simultanea de varios
[Menu]. dispositivos

El ordenador reconoce el proyector como un disco extraible. Lo . . »
Los indicadores del proyector le avisan si ocurre un error durante una operacion

de configuracion simultanea de varios dispositivos. Compruebe el estado de
los indicadores del proyector y siga las instrucciones que se describen en la
siguiente tabla.

@ Copie el archivo de configuracién simultdnea de varios dispositivos
(PJCONFDATA. bin) que guard¢ en el ordenador a la carpeta de nivel
superior del disco extraible.

Estado del indicador Problema y soluciones
No copie ningtin archivo o carpeta que no sea el archivo - - - -
de configuracién simultanea de varios dispositivos en el disco * Laser: naranja - El archivo de ajuste de lote podria estar dafiado o es
extraible. intermitente rapido posible que la unidad flash USB no esté conectada de

forma correcta.
* Temp (Temperatura):

parpadeo répido de Desconecte la unidad flash USB, desenchufe y vuelva a
Expulse el dispositivo USB (Windows) o arrastre el icono de disco color naranja egchufar el cable de alimentacién del proyector y vuelva
extraible hacia la Papelera (Mac). a intentarlo.




Copia de los ajustes del menu entre proyectores (configuracion simultanea)

Estado del indicador Problema y soluciones

* Encendido/apagado: Es posible que la escritura de los ajustes haya fallado
parpadeo rdpido de y que se haya producido un error en el firmware del
color azul proyector.

+ Status (Estado): Deje de utilizar el proyector y desconecte el cable
parpadeo rapido de de alimentacion de la toma de corriente. Péngase en
color azul contacto con Epson para obtener ayuda.

* Laser: naranja -
intermitente rapido

¢ Temp (Temperatura):
parpadeo rapido de
color naranja




Mantenimiento del proyector

Siga las instrucciones de estas secciones para mantener el proyector.

» Enlaces relacionados
* "Mantenimiento del proyector” p.110

* "Limpiar la Lente" p.111

* "Limpieza de la cubierta del proyector” p.112

* "Mantenimiento del filtro y salidas de aire" p.113

* "Ajuste de la convergencia de color (alineacion del panel)” p.118
* "Actualizar el firmware" p.120



Mantenimiento del proyector

Es posible que deba limpiar la lente del proyector de forma periddica. Ademas,
limpie el filtro de aire y las salidas de aire para evitar que el proyector sufra un
sobrecalentamiento debido a una ventilacion bloqueada.

Las tnicas piezas que debera sustituir son el filtro de aire y las baterias del
mando a distancia. Si se requiere la sustitucion de otras piezas, pongase en
contacto con Epson o con un centro de servicio técnico autorizado de Epson.

A Advertencia

Antes de limpiar alguna pieza del proyector, apaguelo y desenchufe el cable de
alimentacién. Nunca abra ninguna cubierta del proyector, excepto como se detalla
especificamente en este manual. Los voltajes eléctricos peligrosos del proyector
podrian causar lesiones graves.



Limpiar la Lente

Limpie la lente del proyector de forma periddica o cuando advierta la presencia
de polvo o manchas en la superficie.

* Para quitar el polvo o las manchas, limpie suavemente la lente con papel de
limpieza para lentes para limpiar y secar.

* Silalente tiene polvo, eliminelo con un soplador y, a continuacion, limpie la
lente.

A Advertencia

* Antes de limpiar la lente, apague el proyector y desenchufe el cable de
alimentacion.

* No utilice un limpiador para lentes que contenga gases inflamables. El gran
calor generado por el proyector podria causar un incendio.

Atencion

* No limpie la lente inmediatamente después de apagar el proyector. Si lo hace,
podria danar la lente.

* No utilice ningin material dspero para limpiar la lente ni someta esta a ningun
impacto; de lo contrario, podria sufrir dafios.

%  Antes de limpiar la lente, abra el obturador de la lente moviéndolo
suavemente hacia un lado. Después de realizar la limpieza, cierre el
obturador.



Limpieza de la cubierta del proyector

Antes de limpiar la cubierta del proyector, apaguelo y desenchufe el cable de
alimentacion.

* Para quitar el polvo o la suciedad, utilice un pafio suave, seco y que no deje
pelusa.

* Para quitar las manchas mas dificiles, utilice un pafio suave humedecido en
agua y jabon neutro. No rocie liquido directamente sobre el proyector.

Atencion

No utilice cera, alcohol, benceno, disolvente u otros quimicos para limpiar la
cubierta del proyector. Estos elementos podrian causar dafios en la cubierta. No
utilice aire comprimido, puesto que los gases podrian dejar un residuo inflamable.



Mantenimiento del filtro y salidas de aire

El mantenimiento periddico del filtro es importante para que el proyector se a Retire con cuidado el polvo con una aspiradora o un cepillo.
conserve en buen estado. Limpie el filtro de aire cuando aparezca un mensaje

que le indica que la temperatura interna del proyector alcanzé un nivel elevado.
Es recomendable que limpie estas partes cada 5 000 horas. Limpielas con mas
frecuencia si utiliza el proyector en un entorno en el que haya mas polvo del
esperado. (Suponiendo que el proyector se utiliza en una atmdsfera en la que las
particulas en suspension en el aire tengan menos de 0,04 a 0,2 mg/m3).

Atencion

Sino se realiza el mantenimiento periédico, el proyector Epson le notificara cuando
la temperatura interna del proyector alcanzé un nivel elevado. No espere a que
aparezca esta advertencia para realizar el mantenimiento del filtro del proyector
debido a que la exposicion prolongada a altas temperaturas podria reducir la vida
util del proyector.

» Enlaces relacionados
* "Limpiar los filtros de aire y las ventilaciones de entrada de aire" p.113
* "Sustituir el filtro de aire" p.115

Limpiar los filtros de aire y las ventilaciones de entrada
de aire

Es necesario limpiar los filtros de aire del proyector en las siguientes situaciones:

* Elfiltro o las ranuras de ventilaciéon han acumulado polvo.

* Aparecera a un mensaje que indica que debe limpiarlo.

n Apague el proyector y desenchufe el cable de alimentacién.



Mantenimiento del filtro y salidas de aire




Mantenimiento del filtro y salidas de aire

Atencion @ Cierre la cubierta del filtro de aire y apriete los tornillos.

* No enjuague el filtro de aire en agua ni utilice detergentes o disolventes para
limpiarlo.

* No utilice aire comprimido. Los gases podrian dejar residuos inflamables o
dirigir el polvo y la suciedad hacia los componentes dpticos y otras areas
sensibles del proyector.

g Coloque el filtro de aire en el proyector tal y como se muestra.

Sustituir el filtro de aire

Debera sustituir el filtro de aire en las siguientes situaciones:

* Después de limpiar el filtro de aire, aparece un mensaje que le indica que debe
limpiarlo o sustituirlo.

* Elfiltro de aire se encuentra rasgado o dafiado.

Puede sustituir el filtro de aire cuando el proyector esta instalado en el techo o
colocado sobre una mesa.

n Apague el proyector y desenchufe el cable de alimentacion.










Ajuste de la convergencia de color (alineacion del panel)

Puede utilizar la funcién Alineacién del panel para ajustar manualmente la B Seleccione Alineacién del panel y establezca esta opcién en On.
convergencia de color (la alineacién de los colores rojo y azul) en la imagen

proyectada. Puede ajustar los pixeles horizontal y verticalmente en incrementos Pantalla
de 0,125 pixeles dentro de un intervalo de +3 pixeles. Pantalla sin sefial Azul
Pantalla de inicio an
= Mensajes On
$ * Solamente puede ajustar la convergencia de los colores rojo o azul. El ot dninn s
verde es el panel de color estandar y no se puede ajustar. RN e =
* La calidad de la imagen puede disminuir después de ejecutar la opcién Alineacion del panel On A
Alineacién del panel. Seleccionar color R
Color patron R/G/B

* Las imédgenes de pixeles que se extienden mas alla del borde de la

Iniciar ajustes
pantalla proyectada no se muestran. -

Memaria
Restablecer

Restablecer configuracién de...

n Pulse el botén [Menu], seleccione el menu Pantalla y pulse [Enter].

Operacion
Pantalla Direct Power On Off
o | et Modo reposo On Ea
FaEEIa e iEs on Tiempo Modo reposo 10 min.
e Mensajes on Modo en espera Comunic. activ.
Pantalla Color del menu Blanco
Confirmacion espera On
Alineacién del panel off v ﬂ Elija Seleccionar color y elija una de las siguientes opciones:

Restablecer configuracion de...

* R para ajustar la convergencia del color rojo.

Operacion
Zirect e o * B para ajustar la configuracién del color azul.
acion inicial/To... Modo reposo on e
Tiempo Modo repaso 10 min, B Seleccione Color patron y elija el color de la cuadricula mostrado que se
Moou SN ek Semic st muestra al realizar ajustes. El color disponible varia segtin la configuracion
ik -l de la opcién Seleccionar color.
Modo disparo Off
Botén Inv direccién off * R/G/B para mostrar el color de la cuadricula en blanco.

SRl iR * R/G para mostrar el color de la cuadricula en amarillo.

Administracion

* G/B para mostrar el color de la cuadricula en cian.

a Seleccione Alineacién del panel y pulse [Enter]. a Seleccione Iniciar ajustes y pulse [Enter].



Ajuste de la convergencia de color (alineacion del panel)

Seleccione una de las siguientes opciones: * Seleccione Salir para finalizar los ajustes.

* Seleccione Desplazar todo el panel para ajustar el panel completo al

. . o Si desea guardar la convergencia de color en la imagen proyectada que ha
mismo tiempo y vaya al siguiente paso.

ajustado, seleccione Memoria > Almacenar memoria.
* Seleccione Ajustar las cuatro esquinas para ajustar las esquinas del

panel de una en una y vaya al paso 10.

g Utilice los botones de flecha del mando a distancia para ajustar la
alineacion de color seleccionada en Seleccionar color y, a continuacion,
presione [Enter].

El ajuste afecta a las lineas de la cuadricula en toda la pantalla.

Seleccione una de las siguientes opciones:
* Seleccione Ajustar las cuatro esquinas para afinar los ajustes.

* Seleccione Salir para finalizar los ajustes.

Utilice los botones de flecha del mando a distancia para ajustar la
alineacion del color de la esquina de la pantalla resaltada por el cuadro
naranja y, a continuacion, pulse [Enter].

Cuando haya finalizado de ajustar cada esquina de la pantalla, pulse
[Enter].

8 8 0

Seleccione una de las siguientes opciones:

* Si el proyector necesita una alineacion de panel adicional, elija
Seleccione interseccion y ajuste. Utilice los botones de flecha del
mando a distancia para resaltar la esquina de cualquier cuadro
desalineado en la pantalla, pulse [Enter], realice los ajustes necesarios
Y, a continuacion, pulse [Enter] de nuevo. Repita este paso segtin sea
necesario para las demas intersecciones.



Actualizar el irmware

Cuando selecciona la OpCiC')n Actualizacion del firmware en el mend Copie el archivo de firmware descargado enla Carpeta raiz (la Carpeta
Configuracion inicial/Todas las configuraciones del proyector, este entra en situada en la posicion més alta en la jerarquia) del dispositivo de
el modo de actualizacion de firmware y esta listo para realizar una actualizaciéon almacenamiento USB.
de firmware utilizando el puerto USB-A o Service.
. % * Eldispositivo de almacenamiento USB debe tener el formato
» Enlaces relacionados EAT
* "Actualizar el firmware utilizando un dispositivo de almacenamiento USB" '
120 * No copie ningun otro archivo en el dispositivo de
p- X
* "Actualizar el firmware utilizando un ordenador y un cable USB" p.121 almacenamiento USB.

* No cambie el nombre del archivo de firmware. Si el nombre del
archivo se cambia, la actualizacién del firmware no se iniciara.

Actualizar el irmware utilizando un diSpOSitiVO de * Compruebe que el archivo de firmware que copi6 es el archivo
. correcto para el modelo de proyector. Si el archivo de firmware
almacenamiento USB no es correcto, la actualizacion del firmware no se iniciard.
Puede actualizar el firmware mas reciente del proyector utilizando un
dispositivo de almacenamiento USB. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB-A del
proyector.

El cliente asume toda la responsabilidad de la actualizacién del firmware.

Si una actualizacion de firmware no se puede realizar debido a problemas %  Conecte el dispositivo de almacenamiento USB directamente al

tales como errores de alimentacién o problemas de comunicacion, se proyector. Si el dispositivo de almacenamiento USB estd conectado

cobrard una tarifa por las reparaciones necesarias. mediante un concentrador USB, es posible que la actualizacion del
firmware no se aplique correctamente.

n Descargue el archivo de firmware del proyector del sitio web de Epson.



Actualizar el irmware

Todos los indicadores del proyector comienzan a parpadear y se inicia
la actualizacion del firmware. Cuando la actualizacién finalice con
normalidad, el proyector entrara en estado de espera (solo el indicador

Pulse el botén [Menu], seleccione el ment Configuracion inicial/Todas
las configuraciones y pulse [Enter].

Uniformidad de color de alimentacion se iluminara en azul). Si la opcién Direct Power On se
Dest. guardar regis. USB y memoria interna establece en On en el menu Operacion del proyector, este se encendera de
Rango ajustes lote nuevo.

Idioma @ Espaiiol

Informacién Cuando finalice la actualizacion, compruebe el ment Informacion en el menu

sl ioie Administracion del proyector para asegurarse de que la informacion de la

Restablecer configuracion de... s . : P
& opcion Version se ha actualizado a la version de firmware correcta.

Red

Informacién de LAN con cables

Cuando todos los indicadores parpadeen rdpidamente, la actualizaciéon
Configuracién de red

del firmware puede haber fallado. Desconecte el cable de alimentacién
del proyector y, a continuacion, vuelva a conectarlo al proyector. Si los
indicadores contintian parpadeando incluso después de volver a conectar
el cable de alimentacion, retire el enchufe de la toma de corriente y
pongase en contacto con Epson.

Configuracion inicial/To...

Restablecer configuracion de...
Memoria

Imagen

Posicidn de la lente

Restablecer configuracion de...

Configuracion inicial/Todas las configuraciones

MR s RS Actualizar el firmware utilizando un ordenador y un

cable USB
B Seleccione Actualizacion del firmware y pulse [Enter].

Puede actualizar el firmware del proyector usando un ordenador y un cable
B Seleccione Si para iniciar la actualizacién del firmware. USB.

% * No desconecte el cable de alimentacion del proyector durante
la actualizacion del firmware. Si se desconecta el cable de
alimentacion, es posible que el proyector no se encienda de
forma correcta.

* No desconecte el dispositivo de almacenamiento USB del
proyector mientras el firmware se esté actualizando. Si el
dispositivo de almacenamiento USB esta desconectado, es
posible que la actualizaciéon no se aplique correctamente.



Actualizar el irmware

$ * El cliente asume toda la responsabilidad de la actualizacién del B Pulse el boton [Menu], seleccione el ment Configuracion inicial/Todas
firmware. Si una actualizacion de firmware no se puede realizar debido las configuraciones y pulse [Enter].
a problemas tales como errores de alimentacién o problemas de

comunicacion, se cobrard una tarifa por las reparaciones necesarias. Uniformidad de color

. L. . . Dest. guardar regis. USB y memoria interna
* El ordenador debe ejecutar uno de los siguientes sistemas operativos

para actualizar el firmware.

* Windows 8.1 (32 y 64 bits)
* Windows 10 (32 y 64 bits)
* Windows 11 (64 bits)

* macOS 10.13.x (64 bits)

* macOS 10.14.x (64 bits)

* macOS 10.15.x (64 bits)

Rango ajustes lote

Instala Idioma & Espafiol
Informacion

Pantalla

Visualiza estado

Restablecer configuracion de...

Red

Informacién de LAN con cables
Configuracién de red

Configuracion inicial/To...

Restablecer configuracion de...
Memoria

Imagen

Posicién de la lente

n Descargue el archivo de firmware del proyector del sitio web de Epson.

Restablecer configuracion de...

Configuracion inicial/Todas las configuraciones
@ * No cambie el nombre del archivo de firmware. Si el nombre del
archivo se cambia, la actualizacion del firmware no se iniciara.

Actualizacién del firmware

* Compruebe que el archivo de firmware que copi6 es el archivo

correcto para el modelo de proyector. Si el archivo de firmware ) L
no es correcto, la actualizacion del firmware no se iniciard. ﬂ Seleccione Actualizacién del firmware y pulse [Enter].

B Seleccione Si para iniciar la actualizacion del firmware.
g Conecte el cable USB al puerto USB del ordenador y al puerto Service del

proyector. %  No desconecte el cable de alimentacion del proyector durante

la actualizacién del firmware. Si se desconecta el cable de
alimentacion, es posible que el proyector no se encienda de forma
correcta.

Todos los indicadores del proyector se encienden y el proyector entra en
el modo de actualizacién del firmware. El ordenador reconoce el proyector
como un disco extraible.



Actualizar el irmware

En el ordenador, copie el archivo de firmware en la carpeta raiz (la carpeta
situada en la posiciéon mas alta en la jerarquia) del disco extraible.

@, * No copie ningin otro archivo o carpeta en el disco extraible. De
lo contrario, los archivos o carpetas pueden perderse.
* El proyector se apaga automaticamente si el cable USB o el
cable de alimentacion se desconectan antes de que el archivo

de firmware se pueda copiar en el disco extraible. Si esto ocurre,
realice el procedimiento nuevamente.

PAl Realice los pasos para extraer de forma segura un dispositivo USB del
ordenador y desconecte el cable USB del proyector.

Todos los indicadores del proyector comienzan a parpadear y se inicia

la actualizacion del firmware. Cuando la actualizacién finalice con
normalidad, el proyector entrara en estado de espera (solo el indicador

de alimentacion se iluminara en azul). Si la opcién Direct Power On se
establece en On en el menu Operacion del proyector, este se encendera de
nuevo.

Cuando finalice la actualizaciéon, compruebe el ment Informacion en el menu
Administracion del proyector para asegurarse de que la informacion de la
opcion Version se ha actualizado a la version de firmware correcta.

* Cuando todos los indicadores parpadeen rapidamente, la actualizaciéon

del firmware puede haber fallado. Desconecte el cable de alimentacién
del proyector y, a continuacién, vuelva a conectarlo al proyector. Si

los indicadores contintian parpadeando incluso después de volver a
conectar el cable de alimentacidn, retire el enchufe de la toma de
corriente y pongase en contacto con Epson.

* Sino se realizan operaciones durante 20 minutos en modo de
actualizacion, el proyector se apaga automaticamente. Si esto ocurre,
realice el procedimiento nuevamente.



Resolucion de problemas

Consulte las soluciones de estas secciones si tiene algin problema al utilizar el proyector.

» Enlaces relacionados

* "Problemas de proyeccion” p.125

* "Estado del indicador del proyector” p.126

* "Ver la pantalla de estado" p.128

* "Solucion de problemas de encendido y apagado del proyector” p.131

* "Resolucién de problemas de imagen" p.132

* "Resolucion de problemas de sonido" p.136

* "Resolucion de problemas de funcionamiento del mando a distancia” p.137
* "Resolucion de problemas del enlace HDMI" p.138

* "Resolucion de problemas de la red" p.139



Problemas de proyeccion

Si el proyector no funciona de forma correcta, apaguelo, desenchifelo y vuélvalo
a enchufar y encender.

Si esta accion no resuelve el problema, compruebe lo siguiente:
* Los indicadores del proyector podrian indicar el problema.
* Las soluciones de este manual pueden ayudarlo a resolver varios problemas.

Si ninguna de estas soluciones lo ayudan, pongase en contacto con Epson para
obtener soporte técnico.



Estado del indicador del proyector

Los indicadores del proyector indican el estado del proyector y le advierten
cuando se produce un problema. Compruebe el estado y color de los
indicadores y consulte esta tabla para obtener una solucion.

@ * Silos indicadores muestran un patrén que no aparece en la lista
siguiente, apague el proyector, desenchufelo y péngase en contacto con
Epson para obtener ayuda.
* Sila opcion Indicadores esta establecida en Off, en el ment Operaciéon

del proyector, todos los indicadores permanecen apagados durante la
proyecciéon normal.

—®__ ) (9 Status

— ) ¥ Llaser

@ Indicador de estado
@ Indicador Laser
@ Indicador Temp (temperatura)

@) Indicador de encendido/espera (alimentacién)

Estado del proyector

Indicador y estado

Problema y soluciones

Alimentacién: azul
encendida

Estado: azul encendida
Léser: apagado

Temp: apagado

Funcionamiento normal.

Alimentacion: azul
encendida

Estado: parpadeo de
color azul

Léser: apagado

Temp: apagado

Calentamiento, apagado o enfriamiento.

Durante el calentamiento, espere aproximadamente 30
segundos para que aparezca una imagen.

Todos los botones estan desactivados durante el
calentamiento, el apagado y el enfriamiento.

Alimentacién: apagado
Estado: apagado
Laser: apagado

Temp: apagado

Modo de espera o suspension.

Cuando pulsa el boton de encendido/apagado, se inicia la
proyeccion.

Alimentacién: parpadeo
de color azul

Estado: apagado
Laser: apagado

Temp: apagado

Preparandose para la supervision y todas las funciones
estan desactivadas.

Alimentacién: azul
encendida

Estado: apagado
Léser: apagado

Temp: apagado

Monitorizacién.




Estado del indicador del proyector

Indicador y estado

Problema y soluciones

Alimentacién: parpadeo
de color azul

Estado: el estado del
indicador varia
Laser: el estado del
indicador varia

Temp: parpadeo de color
naranja

Proyector demasiado caliente.

* Asegtrese de que las salidas y el filtro de aire no se
encuentren obstruidos con polvo u objetos cercanos.

* Limpie o cambie el filtro de aire.

* Asegurese de que la temperatura del ambiente no sea
demasiado elevada.

Alimentacién: apagado
Estado: parpadeo de
color azul

Léser: apagado

Temp: naranja encendida

El proyector sufrié un sobrecalentamiento y se apago.
Déjelo apagado durante 5 minutos para permitir que se
enfrie.

* Asegurese de que las salidas y el filtro de aire no se
encuentren obstruidos con polvo u objetos cercanos.

* Asegurese de que la temperatura del ambiente no sea
demasiado elevada.

* Limpie o cambie el filtro de aire.

* Sise utiliza el proyector en una altitud elevada,
establezca Modo alta altitud en On en el mend
Instalacién del proyector.

* Siel problema persiste, desenchufe el proyector y
poéngase en contacto con Epson para obtener ayuda.

Alimentacion: parpadeo
de color azul

Estado: el estado del
indicador varia

Léser: parpadeo de color
naranja

Temp: el estado del
indicador varia

Aviso laser.

Apague el proyector, desenchufelo y péngase en contacto
con Epson para obtener ayuda.

Indicador y estado Problema y soluciones

Alimentacion: apagado | El laser tiene un problema.

Estado: parpadeo de
color azul

Apague el proyector, desenchiifelo y péngase en contacto
con Epson para obtener ayuda.

Laser: iluminado en color
naranja

Temp: apagado

Alimentacion: apagado | Problema con un ventilador o sensor.

Estado: parpadeo de
color azul

Apague el proyector, desenchiifelo y péngase en contacto
con Epson para obtener ayuda.

Léser: apagado
Temp: parpadeo de color
naranja

Alimentacién: apagado | Error interno del proyector.

Estado: parpadeo de
color azul

Apague el proyector, desenchtfelo y péngase en contacto
con Epson para obtener ayuda.

Laser: parpadeo de color
naranja

Temp: apagado

» Enlaces relacionados

* "Configuracion de funciones del proyector - Menu Operacién” p.97

* "Configuracion de instalacion del proyector - Menu Instalacion” p.94
* "Limpiar los filtros de aire y las ventilaciones de entrada de aire" p.113
* "Sustituir el filtro de aire" p.115



Ver la pantalla de estado

Puede supervisar el estado del proyector y ver informacion de error en la

pantalla de estado.

n Encienda el proyector.

g Pulse el botén [Menu] en el panel de control o el mando a distancia.

B Seleccione el ment Administracion y pulse [Enter].

Administracion
Bloqueo OF
Bloqueo parental
Instalacion Blogueo funcionam.
Pantalla Uniformidad de color

Operacion Dest. guardar regis.

Rango ajustes lote

Idioma @

Informacion

Administracién

Red

Visualiza estado

Configuracion inicial/To... Restablecer configuracién de...

Red
Informacion de LAN con cables
Configuracion de red
Restablecer configuracion de...

Memoria

Imagen

Posicion de la lente

a Seleccione Visualizar estado y pulse [Enter].

Pulse los botones de flecha izquierda o derecha para ver diferentes

categorias de informacion.

» Enlaces relacionados

Off
off
off

USB y memoria interna

Espafiol

* "Mensajes de la pantalla del estado del proyector” p.128

Mensajes de la pantalla del estado del proyector

Las categorias de la pantalla de estado le permiten ver informacién sobre el
proyector y su funcionamiento. Consulte Supplemental Guide for Display Status
Menu para obtener detalles.

Los mensajes de estado estan disponibles solo en inglés.

Categoria System: muestra el estado del sistema.

Informacién Descripcion
<1/4> Muestra el estado principal.
System Status Muestra el estado operativo del sistema.

Laser Status

Muestra el estado operativo de la fuente de luz.

Last Event

Muestra las advertencias o los errores mds recientes.

Intake Air Temp

Muestra la temperatura de entrada de aire.

Internal Temp Lv

Muestra la temperatura interna del proyector en cinco
niveles.

<2/4>

Muestra informacion del tiempo de funcionamiento y de la
fuente de luz.

Operation Time

Muestra el tiempo total de funcionamiento del proyector.

Laser Op. Time

Muestra el tiempo total de funcionamiento de la fuente de
luz laser.

<3/4> Muestra el estado de la fuente de entrada actual.
Source Muestra la fuente actual.
Signal Status Muestra los resultados de identificacion de las sefales.

Resolution

Muestra la resolucion.




Ver la pantalla de estado

Informacién Descripcion

Refresh Rate Muestra la velocidad de refresco y el método de escaneo.
ColorSamp./Depth Muestra el muestreo de color y la profundidad de bits.
Color Space Muestra el espacio de color.

Dynamic Range

Muestra el rango dindmico.

Video Range

Muestra el rango de video.

Frame Interp.

Muestra el estado de la opcién Interpolar fotograma.

<4/4>

Muestra el estado de la calidad de video o imagen.

ALLM Status

Muestra el estado de ALLM (Auto Low Latency Mode, es
decir, Modo de baja latencia automatico).

Categoria Version: muestra el numero de serie y la version de firmware.

Informacién Descripcion

Serial Number Muestra el nimero de serie.

Main Muestra la informacién de la version principal.
Video2 Muestra la version del software integrado.

Sub Muestra la version del software integrado.
HDMI Muestra la versién del software integrado.
Pixel Shift Muestra la version del software integrado.

Categoria Network Wired: muestra el estado de la red cableada.

Informacién

Descripcion

Projector Name

Muestra el nombre que se utiliza para identificar el
proyector cuando se conecta a una red.

Connection Mode

Muestra la ruta de conexién para una red cableada.

Informacién Descripcion

DHCP Muestra la configuraciéon de DHCP.

IP Display Muestra la configuracién de visualizacién de la direccién IP.
IP Address Muestra la direccién IP.

MAC Address Muestra la direccién MAC.

Categoria Input Signal: muestra el estado de la sefial de la fuente de entrada

actual.
Informacién Descripcion
<1/4> -
Sync Detect(5V) Muestra los resultados de deteccion de las sefiales.
Signal Status Muestra los resultados de identificacion de las sefales.
Resolution Muestra la resolucion.
Refresh Rate Muestra la velocidad de refresco y el método de escaneo.
ColorSamp./Depth Muestra el muestreo de color y la profundidad de bits.
Color Space Muestra el espacio de color.

Dynamic Range

Muestra el rango dindmico.

Video Range Muestra el rango de video.

HDCP Status/Ver Muestra el estado y la versién de HDCP.

Trans. Type Muestra el método de transmision.

Stable Time Muestra la cantidad de tiempo de funcionamiento desde
que la sefial cambio.

<2/4> -

Signal Mode Muestra el modo de sefial.




Ver la pantalla de estado

Informacién Descripcion
AVI VIC/Chk.Sum Muestra el c6digo VIC y la suma de verificacién para AVI
InfoFrame.

CLK-MHz/Frame-Hz | Muestra el valor de medicion real de la frecuencia del reloj
de pixeles y la velocidad de refresco.

Total-H/V Muestra el niimero total de pixeles y lineas, incluido el
namero de pixeles efectivos y la obturacion.

Sync Polarity Muestra la polaridad de sincronizacién de las sefiales de
sincronizacion horizontal y vertical.

EDID Mode Muestra el modo EDID.

EDID HDR10+ Muestra el modo EDID (HDR10+).

Equalizer Level Muestra el nivel del ecualizador.

<3/4> -

Audio Type Muestra la entrada del tipo de senal de audio al dispositivo
fuente desde el puerto HDML

Audio Freq/Depth Muestra la frecuencia de la sefial de audio y la entrada de
profundidad de bits al dispositivo fuente desde el puerto
HDMI.

GCP A/V Mute Muestra el estado de pausa A/V de los paquetes GCP.

DDC Status Muestra el dispositivo de origen y el estado de la
comunicacion DDC.

<4/4> -

HE-VSIF ALLM Muestra el valor ALLM para HF-VSIF.

» Enlaces relacionados
* "Obtener la ultima version de los documentos” p.9



Solucion de problemas de encendido y apagado del proyector

Compruebe las soluciones de estas secciones si el proyector no se enciende n Los proyectores pueden haber entrado en modo de suspension después de
cuando pulsa el bot6n de encendido/apagado o se apaga de forma inesperada. un periodo de inactividad. Realice cualquier operacién para reanudar el
proyector. Para desactivar el modo de reposo, establezca la opcién Modo

» Enlaces relacionados reposo en Off en el ment Operacién del proyector.

* "Solucién de problemas de encendido del proyector” p.131

* "Solucién de problemas de apagado del proyector p.131 Si la fuente de luz del proyector se apaga, el indicador de estado esta

parpadeando y el indicador de temperatura esta encendido, el proyector
sufrié un sobrecalentamiento y se apago.

Solucién de problemas de encendido del proyector
» Enlaces relacionados
Si el proyector no se enciende al pulsar el botén de encendido, pruebe los pasos * "Configuracién de funciones del proyector - Ment Operacién” p.97
siguientes hasta que el problema se resuelva.

Aseguirese de que el cable de alimentacion esté conectado de forma segura
al proyector y a una toma de corriente de funcionamiento correcto.

a Si esta utilizando el mando a distancia, compruebe las pilas del mismo.

B Los botones del proyector podrian estar bloqueados por razones de
seguridad. Desbloquee los botones desde la configuracién Bloqueo
funcionam. o Bloqueo parental del ment Administracion del proyector
o utilice el mando a distancia para encender el proyector.

Jijl El cable de alimentacién podria estar danado. Desconecte el cable y
pongase en contacto con Epson para obtener ayuda.

» Enlaces relacionados
* "Configuraciéon de administracion del proyector - Ment Administracion” p.98

Solucion de problemas de apagado del proyector

Sila fuente de luz del proyector se apaga inesperadamente, pruebe los pasos
siguientes hasta que el problema se resuelva.



Resolucion de problemas de imagen

Consulte las soluciones de estas secciones si tiene algun problema con las a Compruebe la conexion del cable:

imégenes proyectadas. , . ]
5 proy * Asegurese de que todos los cables necesarios estén conectados de forma

» Enlaces relacionados segura y que la alimentacion esté encendida para el proyector.

* "Resoluciéon de problemas de imagen ausente” p.132 * Conecte la fuente de video directamente al proyector.
* "Ajuste de una imagen que no es rectangular” p.133

* "Ajuste de una imagen borrosa o difusa" p.133

* "Solucién de problemas de imagen parcial” p.133

* "Ajuste de una imagen que contiene ruido o es estatica" p.134
* "Ajuste de una imagen con brillo o colores incorrectos” p.135
* "Ajuste de una imagen al revés" p.135

* "Sincronizacion de la imagen y el sonido” p.135

* Reemplace el cable HDMI por el mas corto.

* Asegurese de seleccionar la configuracion correcta de Formato de senal
0 EDID en el ment E/S de seiial del proyector, si esta disponible para la
fuente de imagen.

B Compruebe el estado de la fuente de video:

* Encienda la fuente de video conectada y pulse el botén de reproduccion
para iniciar el video, si es necesario.

Resolucion de problemas de imagen ausente * Si esta proyectando desde un reproductor multimedia de streaming,
asegurese de que esté alimentado por el cable USB de la fuente de
Si no se muestra ninguna imagen, pruebe los pasos siguientes hasta que el alimentacion del proyector.

roblema se resuelva.
P * Asegurese de que dispositivo conectado cumple el estindar CEC de

c be el estado del HDMI. Para obtener mas informacion, consulte la documentacion
n ompruebe el estado del proyector: suministrada con el dispositivo.
* Pulse el botén [Blank] del mando a distancia para comprobar si no se

- ) * Sirealiza la proyeccion desde un ordenador portatil, asegtrese de
desactivo temporalmente la imagen.

configurar la visualizacion en un monitor externo.
¢ Compruebe el indicador de estado para confirmar que el proyector se

encuentra en un estado de funcionamiento normal. a Compruebe los siguientes elementos:
* Pulse el bot6n de encendido/apagado del proyector para reactivarlo * Apague el proyector y la fuente de video conectada y, a continuacion,
desde el modo de espera o suspension. Ademas, compruebe si el vuelva a encendetlos.

ordenador conectado se encuentra en el modo de espera o mostrando

un protector de pantalla en blanco. * Establezca de nuevo la funciéon CEC para el dispositivo conectado y

. . reinicie el dispositivo.
Para desactivar el modo de reposo, establezca la opcion Modo reposo
en Off en el ment Operacién del proyector. * Asegurese de que la resolucion de pantalla del ordenador no exceda

los limites de resolucion y frecuencia del proyector. Si es necesario,
seleccione una resolucion de pantalla diferente para el ordenador.
(Consulte el manual del ordenador para obtener més informacion.)



Resolucion de problemas de imagen

* Si las otras soluciones no resuelven el problema, restablezca todas las
configuraciones del proyector mediante la opcion Restablecer todo del
menu Configuracion inicial/Todas las configuraciones.

» Enlaces relacionados

* "Configuracion de funciones del proyector - Menu Operacién” p.97

* "Configuracién inicial del proyector y opciones de restablecimiento - Menu
Configuracion inicial/Todas las configuraciones” p.104

Ajuste de una imagen que no es rectangular

Sila imagen proyectada no es un rectangulo uniforme, pruebe los pasos
siguientes hasta que el problema se resuelva.

Coloque el proyector directamente frente al centro de la pantalla,
apuntando en angulo recto si es posible.

Ajuste la forma de la imagen con la configuraciéon Correc. geométrica del
menu Instalacién del proyector.

* Ajuste la opcion H/V-Keystone para corregir la forma de la imagen.
@ Instalacion > Correc. geométrica > H/V-Keystone

* Ajuste la configuracién de Quick Corner para corregir la forma de la
imagen.

@ Instalacion > Correc. geométrica > Quick Corner

* Ajuste la opcion Correccion punto para corregir la leve distorsién que
se produce parcialmente.

@ Instalacion > Correc. geométrica > Correccion punto

» Enlaces relacionados
* "Configuracion de instalacién del proyector - Menu Instalacién” p.94

Ajuste de una imagen borrosa o difusa

Si la imagen proyectada aparece borrosa o difusa, pruebe los pasos siguientes
hasta que el problema se resuelva.

Ajuste el enfoque de la imagen mediante el boton [Lens] del panel de
control o del mando a distancia.

a Coloque el proyector lo mas cerca de la pantalla.

B Limpie la lente del proyector.

Wy  Para evitar una condensacion en la lente después de trasladar el
proyector desde un ambiente frio, espere a que el proyector se

caliente a la temperatura ambiente antes de utilizarlo.

Ajuste la opcion Nitidez en el ment Imagen del proyector para mejorar la
calidad de la imagen.

Si esta realizando la proyeccion desde un ordenador, utilice una resolucién
mas baja o seleccione una resolucién que coincida con la resolucién nativa
del proyector.

» Enlaces relacionados
* "Enfoque de la imagen con el botdn de la lente" p.51
* "Configuracion de calidad de la imagen - Ment Imagen" p.88

Solucion de problemas de imagen parcial

Si solo se muestra una imagen parcial, pruebe los pasos siguientes hasta que el
problema se resuelva.



Resolucion de problemas de imagen

Ajuste el tamafio de la imagen proyectada mediante el boton [Lens] del
panel de control o del mando a distancia.

Pulse el botén [Aspect] del mando a distancia para seleccionar una
relacion de aspecto de imagen diferente.

Asegurese de seleccionar el modo de proyeccion correcto. También puede
seleccionar esto mediante la opcion Proyeccion del menu Instalacion.

Si proyecta desde un ordenador, compruebe la configuracion de pantalla
del ordenador para deshabilitar la funcién de dos pantallas y establezca
la resolucion dentro de los limites del proyector. (Consulte el manual del
ordenador para obtener mas informacion.)

» Enlaces relacionados

* "Cambio del tamafio de la imagen con la funcién de zoom" p.50

* "Configuracién de instalacion del proyector - Menu Instalacién” p.94
* "Modificacion de la relacion de aspecto de imagen" p.53

Ajuste de una imagen que contiene ruido o es estatica

Sila imagen proyectada contiene interferencia electrénica (ruido) o es estatica,
pruebe los pasos siguientes hasta que el problema se resuelva:

Compruebe los cables que conectan la fuente de video al proyector. Estos
cables deberan:

* Estar separados del cable de alimentacion para evitar interferencias
* Estar conectados de forma segura en ambos extremos

* No estar conectados a un cable de extension

a Ajuste las configuraciones de Reducciéon de ruidos, Reduccion ruidos
MPEG y Desentrelazado en el ment Imagen del proyector.

@ Imagen > Mejora de imagen > Reduccion de ruidos
@ Imagen > Mejora de imagen > Reduccion ruidos MPEG

@ Imagen > Mejora de imagen > Desentrelazado

Si ajustd la forma de la imagen con los controles del proyector, intente
reducir la configuracion de Nitidez en el ment Imagen del proyector para
mejorar la calidad de la imagen.

a Asegurese de seleccionar la configuracion correcta para Formato de seiial
0 EDID en el menu E/S de seiial del proyector.

Cambie la opcion Nivel de HDMI IN EQ en el menu E/S de sefial del
proyector.

Si conect6 un cable de alimentacion de extension, intente proyectar sin
este para comprobar si provoca interferencia en la senal.

Si proyecta desde un ordenador, seleccione una resolucién de video
y velocidad de refresco del ordenador que sean compatibles con el
proyector.

B Si conect6 un sistema A/V que no admite eARC/ARC al puerto HDMI2
(eARC/ARC), es posible que la imagen se distorsione.

» Enlaces relacionados
* "Configuracién de calidad de la imagen - Menti Imagen" p.88
* "Configuracion de sefial de entrada - Menu E/S de sefal" p.91



Resolucion de problemas de imagen

Ajuste de una imagen con brillo o colores incorrectos Instalacién > Proyeccion
» Enlaces relacionados

Si la imagen proyectada aparece demasiado oscura o brillante, o si los colores :
gen proy P * "Configuracion de instalacion del proyector - Ment Instalacion” p.94

son incorrectos, pruebe los pasos siguientes hasta que el problema se resuelva:

Pulse el boton [Color Mode] del mando a distancia o intente diferentes - - — - -
modos de color para la imagen y el entorno. Sincronizacion de la Imageny el sonido

Sila imagen proyectada y el sonido de salida no estan sincronizados, pruebe los

a Compruebe la configuracién de la fuente de video. siguientes pasos hasta que se resuelva el problema.

Ajuste la configuracion disponible en el menti Imagen del proyector para
la fuente de entrada actual, como Brillo, Contraste, Tono, Saturacion de
color y RGBCMY.

n Cuando la opcidn Procesar Imagenes esta establecida en Fino en el ment
E/S de seial del proyector, establezca la opcion Interpolar fotograma en
Off en el ment Imagen del proyector.

Asegutirese de seleccionar la configuracion correcta para Rango Dinamico

. 5 Establezca la opcion Procesar Imagenes en Rapido en el ment E/S de
en el menu E/S de sefal del proyector.

seiial del proyector.

B Asegurese de seleccionar la configuracion correcta para Formato de seiial

- 5 Seleccione la configuracion de salida de sonido de los dispositivos
0 EDID en el ment E/S de seiial del proyector.

de video conectados al proyector. Para obtener detalles, consulte la

documentacion proporcionada con el dispositivo de video.
Asegtirese de que todos los cables estén conectados de forma segura al

proyector y equipo de video. Si conectd cables de gran extension, intente
conectar cables mas cortos.

Coloque el proyector lo més cerca de la pantalla.

» Enlaces relacionados
* "Configuracion de calidad de la imagen - Ment Imagen" p.88
* "Configuracién de sefial de entrada - Menu E/S de sefial” p.91

Ajuste de una imagen al revés

Sila imagen proyectada esta al revés, seleccione el modo de proyeccién correcto.



Resolucion de problemas de sonido

Si no hay sonido o el volumen es demasiado bajo, pruebe los pasos siguientes
hasta que el problema se resuelva.

Compruebe las conexiones de los cables entre el proyector y la fuente de
video.

Compruebe la fuente de video y audio para asegurarse de que el volumen
estd activado y la salida de audio esta establecida para la fuente correcta.

Si utiliza un sistema A/V compatible con eARC/ARC, compruebe lo
siguiente:

* Asegurese de que el sistema A/V esté conectado al puerto HDMI
compatible con eARC/ARC del proyector. Consulte la Supplemental
A/V Support Specification para conocer los formatos compatibles con
audio eARC/ARC.

* Asegurese de que el cable cumple el estandar CEC de HDMI.

* Asegurese de que el sistema A/V conectado cumple el estandar
HDMI CEC. Para obtener mds informacion, consulte la documentacion
suministrada con el dispositivo.



Resolucion de problemas de funcionamiento del mando a distancia

Si el proyector no responde a los comandos del mando a distancia, pruebe los
pasos siguientes hasta que el problema se resuelva.

Si pierde el mando a distancia, puede solicitar otro a Epson.

Compruebe que las pilas del mando a distancia estén instaladas de forma
correcta y posean carga. De ser necesario, sustituya las pilas.

Compruebe si un botén del mando a distancia esta bloqueado en el estado
de pulsado, lo que podria provocar que ingrese en el modo de espera.
Suelte este botdn para reactivar el mando a distancia.

Sila imagen se proyecta desde el proyector, asegurese de estar utilizando
el mando a distancia dentro del angulo y distancia de recepcion del
proyector.

Compruebe los indicadores para confirmar que el proyector se encuentra
en un estado de funcionamiento normal.

La iluminacion fluorescente intensa, la luz solar directa o las senales de
dispositivos infrarrojos podrian estar interfiriendo con los receptores del
mando a distancia del proyector. Atentie las luces o aleje el proyector del
sol y dispositivos que causan interferencias.

» Enlaces relacionados

* "Funcionamiento del mando a distancia" p.33

* "Instalacién de las baterias en el mando a distancia" p.32
* "Estado del indicador del proyector” p.126



Resolucion de problemas del enlace HDMI

Si no puede utilizar los dispositivos conectados mediante las funciones Enlace
HDMI, pruebe los pasos siguientes hasta que el problema se resuelva:

n Asegutirese de que el cable cumple el estandar CEC de HDMI.

g Asegurese de que dispositivo conectado cumple el estandar CEC de
HDMI. Para obtener mas informacion, consulte la documentacion
suministrada con el dispositivo.

Compruebe si el dispositivo esta disponible en la lista Conex.
dispositivos.

Si el dispositivo no aparece en la lista Conex. dispositivos, no cumple los
estandares CEC de HDMI. Conecte un dispositivo diferente.

@ E/S de seiial > Enlace HDMI > Conex. dispositivos

Vil Compruebe que todos los cables necesarios para Enlace HDMI estén bien
conectados.

Asegurese de que los dispositivos conectados estan encendidos y en estado
de espera. Para obtener mas informacion, consulte la documentacion
suministrada con el dispositivo.

Si conecta un nuevo dispositivo o cambia la conexion, establezca la
funcién CEC para el dispositivo conectado de nuevo y reinicie el
dispositivo.

» Enlaces relacionados
* "Configuracion de sefial de entrada - Menu E/S de senial” p.91

* "Uso de los dispositivos conectados mediante las funciones Enlace HDMI"
p.68



Resolucion de problemas de la red

Consulte las soluciones de estas secciones si posee algiin problema al utilizar el
proyector en una red.

» Enlaces relacionados
* "Soluciones cuando no puede acceder al proyector a través de la web" p.139

Soluciones cuando no puede acceder al proyector a
través de la web
Si no puede acceder al proyector a través de un navegador web, asegurese de
utilizar la ID y contrasefia correctas.

* Asegurese de utilizar las siguientes ID de usuario. (No puede cambiar las ID
de usuario).

* Para acceder a la opciéon Control basico, escriba EPSONREMOTE.

* Para acceder a otras opciones y guardar la configuracion, escriba
EPSONWEB.

¢ Para la contrasefia, introduzca la contrasefia establecida en el mend Red del
proyector. De forma predeterminada, no hay ninguna contrasefia establecida.

* Si el navegador web utilizado esta configurado para conectarse mediante un
servidor proxy, no podra visualizar la pantalla Epson Web Control. Realice la
configuracion para una conexion sin utilizar un servidor proxy.

* Si establece la opcion Modo en espera en Comunic. activ. en el ment
Operacion del proyector, asegurese de que el dispositivo de red esta activado.
Después de activar el dispositivo de red, active el proyector.

La ID de usuario y contrasefia distinguen entre mayusculas y minuasculas.



Apéndice

Consulte estas secciones para obtener especificaciones técnicas y avisos importantes sobre el producto.

» Enlaces relacionados

* "Accesorios opcionales y piezas de sustitucion” p.141

* "Tamaio de la pantalla y distancia de proyeccion" p.142

* "Resoluciones de pantalla compatibles" p.144

* "Especificaciones del proyector" p.145

* "Dimensiones externas" p.147

* "Lista de simbolos e instrucciones de seguridad” p.148

* "Informacion de seguridad relacionada con el laser" p.151
* "Glosario" p.153

* "Avisos" p.155



Accesorios opcionales y piezas de sustitucion

Los siguientes accesorios opcionales y piezas de sustitucion estan disponibles. Piezas de sustitucion

Compre estos productos en el momento que los necesite.

Esta lista de accesorios opcionales y piezas de reemplazo estd actualizada desde Filtro de aire ELPAF62

mayo de 2024. Utilicelo como recambio para los filtros de aire utilizados.

Los detalles de los accesorios estan sujetos a cambios sin previo aviso, y su
disponibilidad puede variar segtn el pais de adquisicion.

» Enlaces relacionados

* "Soportes" p.141

* "Dispositivos externos" p.141
* "Piezas de sustitucion” p.141

Soportes

Soporte para fijacion en techo ELPMB22
Soporte para fijacion en techo (bajo perfil) ELPMB30
Utilicelo para instalar el proyector en el techo.

Conjunto de cable de seguridad ELPWRO1
Utilicelo al conectar el proyector al soporte de instalacion para evitar que el
proyector se caiga.

Tubo para techo (450 mm) ELPFP13

Tubo para techo (700 mm) ELPFP14
Utilicelo cuando instale el proyector en un techo alto.

Para instalar el proyector en el techo tendra que seguir un método de

instalacién especial. Pdngase en contacto con Epson para obtener ayuda.

Dispositivos externos

Dispositivo Android TV" ELPAP12
Use este reproductor multimedia de streaming para ver contenido en linea.



Tamano de la pantalla y distancia de proyeccion

Consulte la tabla que se muestra aqui para determinar la distancia a la que
debe colocar el proyector de la pantalla en funcion del tamafo de la imagen

proyectada.

@ Distancia de proyeccién (cm)

@ Distancia desde el centro de la lente hasta la base de la pantalla (esto cambio
dependiendo del ajuste del desplazamiento vertical de la lente). (cm)

@ Centro del objetivo

Tamaio de pantalla 16:9

(2]

Minimo (Ancho) a
maximo (Tele)

Desplazamiento
vertical de la lente
Abajo a arriba

60" 133 x 75 178 - 376 -109 - 35
80" 177 x 100 239 - 503 -146 - 46
100" 221 x 125 300 - 630 -182 - 58
150" 332 x 187 452 - 947 -273 - 86
200" 443 x 249 604 - 1264 -364 - 115
250" 553 x 311 756 - 1582 -455 - 144
300" 664 x 374 908 - 1899 -547 - 173
Tamaio de pantalla 4:3 (1) (2]
Minimo (Ancho) a Desplazamiento

maximo (Tele)

vertical de la lente
Abajo a arriba

Tamarfio de pantalla 16:9

(2]

Minimo (Ancho) a
maximo (Tele)

Desplazamiento
vertical de la lente
Abajo a arriba

50" 111 x 62

148 - 313

-91-29

50" 102 x 76 182 - 384 -111-35
60" 122 x 91 219 - 462 -134 - 42
80" 163 x 122 293 - 617 -178 - 56
100" 203 x 152 368 - 772 -223-71
120" 244 x 183 442 - 927 -268 - 85
150" 305 x 229 554 - 1160 -334-106
200" 406 x 305 740 - 1548 -446 - 141
220" 447 x 335 814 - 1704 -491 - 155
244,8" 497 x 373 906 - 1896 -546 - 173




Tamano de la pantalla y distancia de proyeccion

Tamaiio de pantalla 16:10 (1) (2]
Minimo (Ancho) a Desplazamiento
maximo (Tele) vertical de la lente
Abajo a arriba
50" 108 x 67 160 - 339 -98 - 31
60" 129 x 81 193 - 407 -118 - 37
80" 172 x 108 259 - 544 -158 - 50
100" 215 x 135 324 - 682 -197 - 62
120" 258 x 162 390 - 819 -236-75
150" 323 x 202 489 - 1024 -295-93
200" 431 x 269 653 - 1367 -394 - 125
250" 538 x 337 817 - 1710 -492 - 156
277,2" 597 x 373 907 - 1897 -546 - 173




Resoluciones de pantalla compatibles

Consulte Supplemental A/V Support Specification para obtener informacién
detallada sobre las velocidades de refresco y las resoluciones compatibles para
cada formato de pantalla de video compatible.

» Enlaces relacionados
* "Obtener la ultima version de los documentos” p.9



Especificaciones del proyector

Consumo de energia en
funcionamiento (de 220 a
240V, area)

328 W

Nombre del producto EH-QB1000B/EH-QB1000W

Dimensiones 520 (ancho) x 169 (alto) x 447 (profundidad) mm (sin
incluir la seccion elevada)

Tamaiio del panel LCD 0,74"

Consumo de energia en el
modo de espera

Comunicacién activada: 2,0 W

Comunicacién desactivada: 0,4 W

Meétodo de visualizacion

Matriz activa TFT de polisilicio

Altitud de

Alturade 0 a3 048 m

Resolucién 2 073 600 pixeles
Full HD (1 920 (ancho) x 1 080 (alto) puntos) x 3
Ajuste del enfoque Automatico

Ajuste del zoom

De 1,0 a 2,1 (zoom 6ptico)

Desp. objetivo

Automatico
Direccion vertical maxima: £96,3 % aproximadamente

Direccién horizontal maxima: +47,1 % aproximadamente

Fuente de luz

Diodo laser

Potencia de salida de la
fuente de luz

Hasta 126 W

Longitud de onda

De 449 a 461 nm

Clase de laser (fuente de
luz laser interna)

Clase 4

Tiempo de
funcionamiento de la
fuente de luz *

Hasta 20 000 horas aproximadamente

Altavoz

N/D

Fuente de alimentacién

100-240 VCA+10 % 50/60 Hz 3,5 - 1,6 A

Consumo de energfa en
funcionamiento (de 100 a
120V, 4rea)

341 W

funcionamiento

Altitud de 0 a 2 286 m: de +5 a +35°C (humedad del 20 al
80 %, sin condensacion)

Altitud de 2 287 a 3 048 m: de +5 a +30°C (humedad del
20 al 80 %, sin condensacién)

Temperatura de
funcionamiento

De -10 a +60°C (humedad del 10 al 90 %, sin
condensacion)

Temperatura de
almacenamiento

Peso Aproximadamente 12,8 kg

* Tiempo aproximado hasta que el brillo de la fuente de luz se reduce a la

mitad de su valor original. (Asumiendo que el proyector se utiliza en un entorno
con particulas en suspension de entre 0,04 y 0,2 mg/m3. Esto es solamente una
referencia aproximada y puede cambiar dependiendo del uso del proyector y del
entorno.)

La etiqueta de valores nominales estd adherida en la parte inferior del monitor.

Angulo de inclinacién

Si utiliza el proyector con una inclinacion superior a la que se muestra en la
siguiente ilustracion, dicho proyector sufrir dafios y causar un accidente.




Especificaciones del proyector

» Enlaces relacionados
* "Especificaciones de los conectores" p.146

Especificaciones de los conectores

Puerto USB-A 1 Conector USB (Tipo A)

Puerto Service 1 Conector USB (Mini-B)

Puerto Trigger Out 1 Minitoma estéreo

Puerto LAN 1 RJ-45

Puerto Opt. HDMI (300mA) 1 Conector de alimentacion para cable
optico HDMI

Puerto HDMI1 1 HDMI

Puerto HDMI2 (eARC/ARC) 1 HDMI

Puerto RS-232C 1 Mini D-Sub de 9 patillas (macho)

Los puertos USB-A y Service son compatibles con USB 2.0. No se

garantiza que los puertos USB funcionen con todos los dispositivos
compatibles con USB.



Dimensiones externas

@ Distancia del centro de la lente al punto de fijacion de la bandeja para el techo
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Las unidades de estas ilustraciones estan expresadas en milimetros.



Lista de simbolos e instrucciones de seguridad

La siguiente tabla incluye el significado de las etiquetas de simbolos de
seguridad presentes en el equipo.

IEC3864-B3.1

N.e | Simbolo Estdndares Descripcion
aprobados
(1) IEC60417 "Encendido" (alimentacidén)
Ne 5007 Para indicar que estd conectado a la
corriente.
(2] IEC60417 "Apagado” (alimentacion)
Ne° 5008 Para indicar que estd desconectado de
la corriente.
(3] IEC60417 En espera
N° 5009 Para indicar el interruptor o la posicién
del interruptor mediante la parte del
equipo que estd encendida para dejarla
en modo en espera.
(4] ISO7000 Precaucién
Ne 0434B, Para indicar que se deben tomar

precauciones generales cuando utilice
el producto.

> BB GO -

ISO3864-B3.6

(5) IEC60417 Precaucion, superficie caliente
Ne 5041 Para indicar que el elemento marcado
puede estar caliente y no deberia
tocarse sin tener cuidado para no
quemarse.
(6) IEC60417 Precaucion, riesgo de descarga eléctrica
Ne 6042 Para identificar un equipo que puede

provocar un riesgo de descarga
eléctrica.

N.o | Simbolo Estandares Descripcion
aprobados
(7 IEC60417 Unicamente para uso en interiores
Ne 5957 Para identificar un equipo disefiado
principalmente para uso en interiores.
(8] @'C c IEC60417 Polaridad del conector de alimentacién
Ne 5926 de CC
Para indicar las conexiones positiva y
negativa (la polaridad) en una pieza del
equipo a la que debera conectarse una
fuente de alimentacién de CC.
(5] e_@_@ — Igual que n° 8.
(]0) IEC60417 Pilas, general
[ N° 5001B En equipos alimentados por pilas. Para
identificar un dispositivo, por ejemplo,
en la tapa del compartimento de las
pilas o los terminales del conector.
® IEC60417 Colocacién de las pilas
[ + Ne 5002 Para identificar el propio soporte de
pilas e indicar la colocacion de las pilas
en el interior del soporte de las pilas.
® [ + — Igual que n° 11.
® IEC60417 Toma de tierra protectora
Ne 5019 Para identificar cualquier terminal que

esté disefiado para conectarse a un
conductor externo para la protecciéon
contra descargas eléctricas en caso
de que se produzca algun fallo, o el
terminal de un electrodo de toma de
tierra protectora.




Lista de simbolos e instrucciones de seguridad

Para indicar que se podrian producir
danos personales si se toca una parte
especifica del equipo.

N.c | Simbolo Estandares Descripcion
aprobados
® IEC60417 Toma de tierra
Ne 5017 Para identificar un terminal de toma de
tierra en los casos en los que el simbolo
- N.2 13 no se requiere explicitamente.
® /\/ IEC60417 Corriente alterna
Ne 5032 Para indicar en la placa de
especificaciones que el equipo es apto
unicamente para corriente alterna, y
para identificar terminales relevantes.
o |_mF—TEC60417 Corriente continua
Ne 5031 Para indicar en la placa de
especificaciones que el equipo es apto
unicamente para corriente continua, y
para identificar terminales relevantes.
(17) IEC60417 Equipo de clase IT
D Ne 5172 Para identificar un equipo que
cumple los requisitos de seguridad
especificados para ser un equipo de
clase II conforme a IEC 61140.
® ISO 3864 Prohibicién general
Para indicar acciones u operaciones
que estan prohibidas.
® @ ISO 3864 Prohibicién de contacto

o
X
ﬁ

Nunca mire directamente a la lente
optica cuando el proyector esté
encendido.

deben tocar.

Para indicar que estd prohibido mirar

N.o | Simbolo Estandares Descripcion
aprobados
)1) b= — Para indicar que en el elemento
I o) IX marcado no debe colocarse nada sobre
el proyector.
(7)) ISO3864 Precauci6n, radiacion laser
IEC60825-1 Para indicar que el equipo tiene una
pieza que emite radiacion laser.
(23] ISO 3864 Prohibicion de desmontaje
Para indicar que existe el riesgo
de sufrir dafios personales, como
descargas eléctricas, si se desmonta el
equipo.
(4] ° IEC60417 Espera, espera parcial
Ne 5266 Para indicar que parte del equipo se
encuentra en el estado de preparado.
(25) ISO3864 Precaucion, partes moéviles
IEC60417 Para indicar que debe mantenerse
Ne 5057 alejado de las partes moviles conforme
a los estandares de proteccion.
24) IEC60417 Precaucion (paletas de ventilador en
Ne 6056 movimiento)
Como medida de seguridad,
permanezca alejado de las paletas de
ventilador en movimiento.
@ IEC60417 Precaucion (esquinas afiladas)
Ne 6043 Para evitar esquinas afiladas que no se
=

al objetivo durante la proyeccion.




Lista de simbolos e instrucciones de seguridad

N.c | Simbolo Estandares Descripcion
aprobados
(29) ISO7010 Advertencia, radiacion dptica (como
A Ne W027 UV, radiacion visible, IR)
ISO 3864 Tenga cuidado para evitar lesiones en

los ojos y la piel cuando se encuentre
cerca de radiacion optica.

(30) IEC60417 El producto no debe utilizarse en areas
Ne 5109 residenciales.

Para identificar equipos eléctricos que
no sean adecuados para un drea
residencial.




Informacion de seguridad relacionada con el laser

Este producto es un proyector laser que proyecta imagenes en superficies como Etiquetas de advertencia de| | éser

paredes y pantallas.
Este proyector es un producto laser de consumo de Clase 1 que cumple los Las etiquetas de advertencia laser estdn acopladas al proyector.
siguientes estandares:
* IEC60825-1:2014 Dentro
¢ EN60825-1:2014+A11:2021
Siga estas instrucciones de seguridad cuando utilice el proyecto.
DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR
. SCATTERED RADIATION.
A Advertencia DANGER : EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT
LASER DE CLASSE 4. EVITER L'EXPOSITION DES
* No abra la carcasa del proyector. El proyector contiene un léser de alta potencia. YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS
DIRECTS OU DIFFUES.
* Radiacién 6ptica posiblemente peligrosa emitida por este producto. No mirar a la PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO
g g g g ESTA ABIERTO. EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O
fuente de luz en funcionamiento. Se pueden producir lesiones oculares. B e e el
* Como con cualquier fuente brillante, no mire fijamente al haz, RG2 IEC/EN GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN
62471-5:2015 GEOFFNET. BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT
: : DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG
VERMEIDEN.
gg g fgﬁ;ﬁf 4 iR, B IRa R AR B B TSR
A\ Precaucién R . TTRREAS 4 B (CLASS 4) B, BRI
No desmonte el proyector cuando se deshaga de él. Deséchelo segtin las leyes y gﬁﬁﬁﬁggﬂfgﬁ%% R B2 HAL HANY

regulaciones locales o nacionales. th8h = & I =& |5t
BiR: CTZMKETI SR 4 DL—HHENES,
E—LPHENDER ERENDREIE < Z#ITSD T &,

% El proyector utiliza un laser como fuente de luz. El laser tiene las
siguientes caracteristicas.

* Dependiendo del entorno, la luminosidad de la fuente de luz puede
reducirse. La luminosidad se reduce considerablemente cuando la
temperatura es demasiado alta.

* Laluminosidad de la fuente de luz se reduce cuanto mas se usa.
Puede cambiar la relacion entre el tiempo de uso y la reduccion de
la configuracién de la luminosidad.

» Enlaces relacionados
* "Etiquetas de advertencia del laser" p.151



Informacion de seguridad relacionada con el laser

Lado superior * No mire a la lente durante la proyeccién. Asimismo, no mire a la lente
utilizando dispositivos dpticos, como una lupa o un telescopio. Esto podria
e ~ causar discapacidad visual.
/A WARNING
WARNING: Never look into the lens. Abajo

AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.

N WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.

< -><"/D ADVERTENCIA: No mire nunca a través del objetivo.
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A CAUTION
CAUTION: Do not put your finger in the moving parts of the projector's lens. ( W
ATTENTION : Ne pas mettre le doigt dans les parties mobiles de I'objectif du projecteur. 000 ]
ACHTUNG: Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen der Linse. O HHH
A PRECAUCION: No ponga los dedos sobre las partes méviles de las lentes del proyector. @ @ @
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CLASS 1 LASER PRODUCT CONSUMER LASER PRODUCT
* Nunca apunte la vista directamente a la lente del proyector cuando el PRODUIT LASER DE CLASSE 1 Verbraucher-Laserprodukt

, . , ! . LASER KLASSE 1 EN 50689:2021
laser se encuentre activado. Esto podria provocar lesiones en los ojos y es
especialmente peligroso para los nifios y las mascotas.

* Cuando encienda el proyector a distancia mediante el mando a distancia, La etiqueta colocada en el proyector varia en funcion de los paises y las regiones.
asegurese de que nadie mira a la lente.

* No deje que los nifios pequefios utilicen el proyector. Los nifios deben estar
acompanados por un adulto.



En esta seccion se explican brevemente los términos mas dificiles que no se
aclararon en el texto del manual. Consulte los detalles en otras publicaciones
comerciales.

Relacion de
aspecto

La proporcién entre la longitud de una imagen y su altura.

Las pantallas con una relacién horizontal:vertical de 16:9, como
las pantallas HDTV, se conocen como pantallas panoramicas.

SDTV y las pantallas de ordenador habituales tienen una
relacién de aspecto de 4:3.

HDMI™

Abreviacién de High Definition Multimedia Interface. HDMI
es un estandar dirigido a la informatica y la electrénica de
consumo. Estandar segun el cual se transmiten digitalmente las
imagenes HD y las sefiales de audio multicanal.

Al no comprimirse la sefal digital, la imagen se puede transferir
con la méaxima calidad posible. También ofrece funcién de
encriptacion para la sefial digital.

Contraste

El brillo relativo de las dreas claras y oscuras de una imagen
puede aumentarse o disminuirse para que el texto y los graficos
se muestren de una forma mas nitida o mas suave. Ajustar

esta propiedad concreta de la imagen se denomina "ajuste del
contraste”.

HDTV

Abreviacion de High-Definition Television, que se refiere
a sistemas de alta definicién que cumplen las siguientes
condiciones:

* Resolucion vertical de 720p o 1 080i o superior (p =
Progresivo, I = Entrelazado)

* Pantalla con relacion de aspecto de 16:9

DHCP

Abreviacién de Dynamic Host Configuration Protocol, este
protocolo asigna automaticamente una direccion IP a los equipos
conectados a una red.

Full HD

Un estandar de tamaifio de pantalla con una resolucién de 1 920
(horizontal) x 1 080 (vertical) puntos.

Entrelazado

Transmite informacidn necesaria para crear una pantalla
mediante el envio de cada linea, comenzando desde la parte
superior de la imagen y bajando hasta el fondo.

Las imagenes son mds propensas a parpadeos debido a que se
muestra un marco en cada linea.

Dir. pta enlace

Se trata de un servidor (router) para comunicarse por una red
(subred) dividida en mascaras de subred.

Direccion IP

Un ntimero que sirve para identificar un ordenador conectado a
una red.

HDCP

HDCP es la abreviacién de High-bandwidth Digital Content
Protection.

Se utiliza para evitar la copia ilegal y proteger los derechos de
autor cifrando sefales digitales enviadas a través de los puertos
DVIy HDMIL

Como el puerto de entrada HDMI del proyector admiten HDCP,
puede proyectar imagenes digitales protegidas con tecnologia
HDCP.

Sin embargo, el proyector puede no ser capaz de proyectar
imagenes protegidas con versiones actualizadas o revisadas de
cifrado HDCP.

Progresivo

Proyecta informacidn para crear una pantalla a la vez, mostrando
la imagen para un marco.

A pesar de que el numero de lineas de barrido es el mismo,

la cantidad de parpadeos en la imagen disminuye debido a que
el volumen de informacién se dobla en comparacién con un
sistema de entrelazado.

Veloc. refresco

El elemento emisor de luz de una pantalla mantiene la misma
luminosidad y color durante un tiempo extremadamente corto.

Como consecuencia, la imagen debe escanearse muchas veces
por segundo para refrescar el elemento emisor de luz.

El nimero de operaciones de refresco por segundo se denomina
velocidad de refresco y se expresa en hercios (Hz).




Glosario

SDTV Abreviacién de Standard Definition Television, que se refiere
alos sistemas de television estandar que no cumplen con las
condiciones de la television de alta definicion HDTV.

sRGB Un estandar internacional para los intervalos de color que

se formuld para que los colores que se reproducen mediante
equipos de video puedan gestionarse facilmente a través de
sistemas operativos (SO) e Internet. Si la fuente conectada cuenta
con un modo sRGB, ajuste el proyector y la fuente de sefial
conectada a sSRGB.

Mascara de subred

Se trata de un valor numérico que define el numero de bits
utilizado para la direccion de red de una red dividida (subred)
desde la direccion IP.




Consulte estas secciones para obtener informacion sobre avisos importantes del Indication of the manufacturer and the importer in

proyector accordance with requirements of United Kingdom

» Enlaces relacionados directive

* "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" p.155

* "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" p.155

* "Restricciones de uso" p.155

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

* "Referencias a sistemas operativos" p.156 http://www.epson.com/

* "Marcas comerciales" p.156

* "Nota sobre Copyright" p.156 Importer: Epson (UK) Ltd.

* "Atribuciones de derechos de autor" p.156 Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

Indication of the manufacturer and the importerin
accordance with requirements of EU directive

Restricciones de uso

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Si va a usar este producto para aplicaciones que precisan un alto grado de
fiabilidad/seguridad como dispositivos de transporte relacionados con aviones,
trenes, barcos, automoviles, etc., dispositivos de prevencion de desastres,
dispositivos de seguridad varios, etc., o dispositivos funcionales o de precision,
debe usar este producto tinicamente tras considerar la inclusién en su disefio de

Importer: EPSON EUROPE B.V. sistemas de redundancia y prevencion de fallos para garantizar la seguridad y la
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost fiabilidad total del sistema. Puesto que el uso de este producto no estd indicado
The Netherlands para aplicaciones que precisan un grado extremadamente alto de fiabilidad/
Telephone: 31-20-314-5000 seguridad como equipos aeroespaciales, equipos de comunicacion principales,
equipos de control de energia nuclear o equipos médicos relacionados con la
http://www.epson.eu/ L, L . . . ,
atencion sanitaria directa, considere la idoneidad del producto después de una

evaluacion exhaustiva.



Referencias a sistemas operativos

* Sistema operativo Microsoft - Windows" 8.1
* Sistema operativo Microsoft - Windows 10

* Sistema operativo Microsoft * Windows 11

En esta guia, los sistemas operativos indicados arriba se denominan "Windows

8.1", "Windows 10" y "Windows 11". Ademads, para referirse a ellos se usa el
término general "Windows".

* macOS 10.13.x
* macOS 10.14.x
* macOS 10.15.x
* macOS 11.0.x
* macOS 12.0.x
* macOS 13.0.x

En esta guia, el término general "Mac" se utiliza para todos los sistemas
operativos mencionados anteriormente.

Intel” es una marca comercial registrada de Intel Corporation en Estados Unidos
y/u otros paises.

Android TV es una marca comercial de Google LLC.

Los nombres de otros productos aqui mencionados se utilizan con fines
explicativos y son marcas de sus respectivos duefios. Epson renuncia a todos
y cada uno de los derechos sobre estas marcas.

Marcas comerciales

EPSON es una marca comercial registrada de Seiko Epson Corporation.
Mac, OS X y macOS son marcas comerciales de Apple Inc.

Microsoft, Windows y Windows Server son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u
otros paises.

HDMLI, el logotipo de HDMI Logo y High-Definition Multimedia Interface
marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

La marca comercial PJLink esta pendiente de registro o ya esta registrada en
Japdn, en Estados Unidos y en otros paises y zonas.

Nota sobre Copyright

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicacion puede ser
reproducida, almacenada en un sistema de recuperacion, o transmitida de
cualquier forma o por cualquier medio, electrénico, mecanico, de fotocopia,
registro, o de otra forma, sin el permiso previo por escrito de Seiko Epson
Corporation. No se asume ninguna patente de responsabilidad con respecto a
la utilizacion de la informacién aqui contenida. Tampoco se asume ninguna
responsabilidad con respecto a los dafios resultantes de la utilizacién de la
informacién aqui contenida.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales se responsabilizaran ante el
comprador del producto o ante terceras personas de las pérdidas, costes o gastos
derivados de accidentes, usos incorrectos o no previstos, modificaciones no
autorizadas, reparaciones o alteraciones del producto por parte del comprador o
de terceros o derivados (excepto en Estados Unidos) del incumplimiento de las
instrucciones de uso y mantenimiento facilitadas por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no sera responsable de los dafios o problemas

que surjan del uso de cualquier consumible diferente de los designados

como Productos Originales Epson o Productos homologados por Seiko Epson
Corporation.

El contenido de este manual puede cambiarse o actualizarse sin previo aviso.

Atribuciones de derechos de autor

Esta informacion esta sujeta a cambios sin previo aviso.



Avisos

© 2024 Seiko Epson Corporation
2024.5 414507700ES
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