Veiledning om sikker handtering av UV-
blekk for SureColor V1000

Innledning

Dette dokumentet gir generell veiledning om sikker handtering og bruk av UV-blekk i
utskriftsoperasjoner. Selv om UV-blekk er formulert for utskrift av hgy kvalitet, er det
viktig & falge beste praksis for & sikre et trygt og sunt arbeidsmilja.

Sikker handteringspraksis/rengjering og vedlikehold

Detaljert informasjon om sammensetningen og handteringen av disse blekkene
finnes i deres respektive sikkerhetsdatablader (SDS) som er tilgjengelige pa dette
nettstedet — Safety Data Sheets Repository | Epson Europe. Operatgrer oppfordres

til & gjennomga sikkerhetsdatabladet for bruk for spesifikke sikkerhetsinstruksjoner
og anbefalinger.

For & minimere eksponering og opprettholde et rent arbeidsmiljg, ber falgende
sikkerhetstiltak overholdes:

Unnga direkte hudkontakt: UV-blekk kan forarsake irritasjon ved langvarig
eksponering. Unnga a handtere blekk med bare hender.

Bruk egnet personlig verneutstyr (PVU): Operatgrer skal bruke verneklaer, hansker
og vernebriller ved handtering av blekk for & minimere risikoen for eksponering.

Handvask: Vask alltid hendene grundig med sape og vann etter handtering av
UV-blekk, selv om hansker ble brukt.

Rengjaring og vedlikehold: Ved rengjgring av UV-blekk skal operatgrene bruke plast-
eller gummihansker og unnga direkte kontakt med gjenvaerende blekk.

Riktig ventilasjon: Sgrg for at arbeidsomradene er tilstrekkelig ventilert for a forhindre
ansamlingen av blekkdamp.
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