Utilizzo del presente Manuale dell'utente

Facendo clic su questi pulsanti &
possibile eseguire le seguenti
operazioni.
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Fare clic su questo pulsante se il testo o le
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dell'i ine risulta troppo ampia?

Il proiettore & installato alla distanza
corretta?

Il fascio di proiezione &
perpendicolare allo schermo?
L'obiettivo & sporco?

Si e formata della condensa
sull'obiettivo?

La "Sync.»", "Tracking”" e "Posiz.
video" sono state regolate
correttamente?

Le impostazioni per il formato del
segnale immagine sono corrette?

@ p.33

Se l'angolazione dell'immagine risulta troppo ampia, 'immagine risultera sfocata
verticalmente. @ p.33

La distanza consigliata dal proiettore allo schermo & compresa tra 89 e 1050 cm.
Disporre il proiettore in modo che la distanza di proiezione sia compresa in questo
intervallo. @ p.14

@ p.33

la pagina TOP.

Se il proiettore viene bruscamente trasportato da un ambiente freddo a un ambiente
caldo, puo formarsi della condensa sulla superficie dell'obiettivo e le immagini
risulteranno irregolari. Si consiglia di trasportare il proiettore nella sala destinata
alla proiezione almeno un'ora circa prima dell'utilizzo. Se si forma della condensa
sull'obiettivo, spegnere il proiettore e attendere la scomparsa della condensa.

Se l'opzione "Setup Automatico” del menu "Video" & impostata su "OFF", premere
il pulsante [Auto] sul telecomando per configurare tali impostazioni. Se le
immagini non risultano correttamente regolate dopo avere utilizzato la funzione di
impostazione automatica o dopo aver premuto il pulsante [Auto], regolare
manualmente le impostazioni utilizzando i relativi menu. @ p.37, p.48

Se al proiettore & collegato un computer, una sorgente video component” o un
video RGB utilizzare l'opzione "Segnale ingresso" nel menu "Video" per
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Esegue la ricerca del testo.



