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Verwendete Bezeichnungen

Acht Diese Bezeichnung bedeutet, dass bei Nichtbeachtung der Anweisungen eine Gefahr von Verletzungen,
chtung Gerite- oder Sachbeschiddigungen vorhanden ist.
Tipp Zusitzliche Informationen und niitzliche Punkte zu einem Thema.

-

Bezeichnet eine Seite mit niitzlichen Hinweisen zum Thema. Klicken Sie fiir die Anzeige der
betreffenden Seite auf die Seitennummer.

44

Bedeutet, dass der unterstrichene Begriff vor diesem Symbol im Glossar erklért sind. Klicken Sie das
unterstrichene Wort bzw. den Begriff an, um den entsprechenden Eintrag im Teil "Glossar" des
"Anhédnge" anzuzeigen.

| Vorgehen

Bezeichnet Bedienungsarten oder Bedienungsreihenfolge.
Die angegebenen Anweisungen miissen in der mit Zahlen bezeichneten Reihenfolge ausgefiihrt werden.

Wenn "Gerit" oder "Projektor" in dieser Bedienungsanleitung erscheint, kann damit neben dem "Projektor" auch Zubehor oder
Sonderausstattung bezeichnet werden.



Ausstattung des Projektors Li/e

Automatische Trapezkorrektur Q 9

ompakt und leicht Y% T+

Der vertikale Winkel des Projektors Der Projektor ist kompakt, weil er nur die
wird fiir die automatische Korrektur Dlj L Fliache eines A4-Papierbogens einnimmt

einer vertikalen Trapezverzerrung 8 —) N J (LxBxH=24x%x31,5x%x8,7cm)und 2,9
des projizierten Bildes abgetastet. kg leicht ist. Deshalb ldsst sich das Gerit
@ S.33 % % einfach transportieren.

Automatisches Setup 1" X"
Fiir die Wiedergabe von Brillante und schéne Wiedergabe 1% Y*°
)

Cpmputerbildern werden die — Trotz seiner Kompaktheit ist mit dem
Signale vom angeschlossenen Projektor eine helle Bildwiedergabe mit
Computer abgetastet und hoher Auflosung moglich. Damit wird

aqtom:atisch fiir e'ine optimale eine schone und klare Wiedergabe auch in
Bildwiedergabe eingestellt. Selbst heller Umgebung garantiert
wenn mehrere Personen den .

gleichen Projektor fiir
Prisentationen verwenden, kann eine optimale Bildqualitit durch einfaches
Abziehen und erneutes Anschliefen des VGA-Kabels des Computers

erreicht werden. Die einzelnen Einstellungen lassen sich auch manuell - :
vornehmer, @ S.36 infache Bedienung Y* T*
Mit der mitgelieferten Fernbedienung

konnen die Wiedergabe unterbrochen

Funktion fur Farbbetriebsart Q 9 (siehe Standbild (Freeze) auf @ S.42)

Ein optimales Bild lésst sich Spiel und wichtige Bildausschnitte

einfach projizieren, wenn Sie eine eingezoomt werden (siehe E-Zoom
Bildvoreinstellung unter den auf @ S.44). AuBerdem kann mit der
folgenden sechs Voreinstellungen Fernbedienung der Mauszeiger auf

entsprechend den gegebenen dem Computer bewegt werden (siche
Projektionsbedingungen wihlen. "Kabellose Mausfunktion" auf @ S.19). Mit dieser kabellosen

Theater

S TS Mausfunktion konnen Sie bei der Projektion einer PowerPoint-Prisentation
Findhineellinimen eRilbien S mit der Fernbedienung vor- und zuriickblattern.

@ $.39,5.47, .49 |

*SRGB»  ¢Normal ¢ Meeting Préasentation

* Priasentation e Theater e Spiel
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Bezeichnung und Funktion der Teile

Front/Oberseite
eZoomring @ S.32 e Warnanzeige (% j) @ S.65
Zum Einstellen der Bildgro3e. Die Farb- und die Einschaltstatusanzeige

(leuchtet/blinkt) weist auf Probleme mit

. . dem Projektor hin.
e Scharfeinstellring @ S.32 em Projektor hin

Zum Einstellen der Bildschirfe.

e Poweranzeige @ S.64

Die Anzeige blinkt oder leuchtet, um dem
Betriebszustand des Projektors
anzuzeigen.

e Lautsprecher

e Infrarotempfanger @ S.11

Fiir den Empfang von
Fernbedienungssignalen.

e Bedienungsfeld @ S.7

e Luftaustritt

e Einstellbarer vorderer Fuf3
@ S.33

Verlidngern oder verkiirzen Sie die Fiifle
zum Einstellen des Projektionswinkels.

¢ Objektivdeckel

Stecken Sie den Objektivdeckel auf das
Objektiv, wenn der Projektor nicht

(i@(((((((<

det wird, um das Objekti . . ,
X,egfgfﬁmit;ﬁ;g 1‘1‘;3 stchggiglll;g(;l e Einstellbarer vorderer FuB3 ¢ FuBeinstellknopf @ S.34
schiitzen. @ S.33 Ein weiterer FuBBeinstellknopf befindet

sich auf der rechten Seite des Projektors.
Driicken Sie beide Fufleinstellknopfe, um
die einstellbaren vorderen Fiifle zu
verldangern oder zu verkiirzen.

Verlidngern oder verkiirzen Sie die Fii3e
zum Einstellen des Projektionswinkels.



Bezeichnung und Funktion der Teile 7

Bedienungsfeld

e[Power] -Taste @ S.28, S.30

Zum Ein- und Ausschalten des Projektors.

e[Help] -Taste @ S.62

Zur Anzeige der Online-Hilfemeniis im Falle eines
Problems.

B- i Help

Source Keystone

® ®

Vv Select a

¢ [Source] -Taste @ S.29 o [Keystone] -Taste @ S.35

Mit jedem Driicken der Taste wird die Driicken Sie die Taste fiir eine manuelle Korrektur
Eingangsquelle zwischen den Anschliissen der Trapezverzerrung.

Computer/Component Video, S-Video und Video Wenn die Taste bei angezeigtem Hilfemenii
umgeschaltet. gedriickt wird, lassen sich die Meniipunkte

Wenn die Taste bei einem angezeigten Hilfemenii auswihlen. @ S.62

gedriickt wird, kann der gegenwirtig eingestellte
Meniipunkt bestitigt werden. @™ S.62



Bezeichnung und Funktion der Teile 8

Ruckseite
e Computer/Component-Videobuchse ¢ S-Videobuchse @& S.22
@ S.16, S.23 Fiir den Anschluss von S-Videosignalen» anderer
Fiir den Anschluss von analogen Videosignalen Videogerite.
von einem Computer oder von Komponent-
Videobildern» von anderen Videogeriten. e Videobuchse @& S.22

Fiir den Anschluss von Composite Videosignalenm

e Monitor Outbuchse @ S.21 anderer Videogerite atn Frojektor.

Fiir den Ausgang der projizierten analogen
Videosignale eines Computers an einen externen
Monitor. Diese Funktion ist nicht vorhanden,
wenn an der Buchse digitale Videosignale
anliegen.

e USB -Buchse @& S.19, S.91

Fiir den Anschluss des Projektors mit einem
USB-Kabel an einen Computer.

e Infrarotempfanger @ S.11 /
Fiir den Empfang von Fernbedienungssignalen.

¢ Anti-Diebstahl-Vorrichtung (z)
@ S.87

e Control (RS-232C)buchse
@ S.91

Fiir den Anschluss des Projektors mit einem
RS-232C-Kabel an einem Computer. Diese
Buchse ist fiir eine Uberpriifung und sollte
vom Kunden nicht verwendet werden.

e Netzbuchse @& S.27
Fiir den Anschluss des Netzkabels.

e Audio 1 buchse @ S.18, S.24

Fiir den Anschluss von Audiosignalen von :

einem Computer oder einem Komponent- e Audio 2 buchse (‘-' 3724
Videogeriit. Fiir den Eingang von Audiosignalen von
Fiir den Anschluss eines Stereo-Ministeckers. einer Videosignalquelle.

Anschluss mit dem A/V-Kabel.



Bezeichnung und Funktion der Teile 9

Unterseite
e Befestigungspunkte fir die o Luftfilter (Ansaugéffnung)
Deckenhalterung (4 Punkte) @ S.76, S.82
@ S.13, S.86 Verhindert das Eindringen von Staub und
Fiir die Aufhiingung an einer Decke kann %ndef%l FremdléérpLern in den Prgj ektor.
die als Sonderzubehor erhiltliche eim Ersetzen der Lampe muss das
Deckenhalterung an diesen Stellen g @ @ [c78Y f@[« Luftfilter ebenfalls ausgetauscht werden.
angebracht werden. - Eli = 7
©
HHDUDD
Vv
Ne A

e Fernbedienungsfach @& S.11
e Lampenabdeckung & S.79 Bewahren Sie die Fernbedienung in

Offnen Sie diese Abdeckung zum diesem Fach auf, falls sie nicht verwendet
Ersetzen der Projektionslampe im wird.

Projektor.



Bezeichnung und Funktion der Teile

Fernbedienung

e Fernbedienungssender @& S.11
Ausgang der Signale der Fernbedienung

e [Page down]/[Page up]-Tasten @& S.19

Bei Verwendung der Fernbedienung als kabellose Maus
driicken Sie diese Tasten zum Vor- oder Zuriickbléttern
wihrend einer PowerPoint-Priasentation.

e Eingangstasten @& S.29

[Computer]:Umschaltung der Signalquelle auf die
Bildeingang Computer/Component-Videobuchse.
[S-Video/Video]:Umschaltung der Signalquelle auf den
Bildeingang an der S-Videobuchse und der Videobuchse.

e[Menu]-Taste #S59 —

Zum Ein- und Ausschalten der Konfigurationsmeniis.

o [E-Zoom]-Taste (©) @ S.44

Verkleinert den Bildausschnitt des projizierten Bildes der
mit der [ @ ]-Taste vergroflert wurde.

Comguter S-Video/Video Color Mode

Menu AV Mute

g/

/

o[4)[v)/[«)/[»]-Tasten @ S.20, S.59, S.62

Bei Verwendung der Fernbedienung als kabellose Maus
kann der Zeiger mit diesen Tasten in die entsprechende
Richtung bewegt werden.

Bei der Anzeige eines Konfigurations- oder Hilfemeniis
werden diese Tasten fiir die Wahl der Meniipunkte und
der Einstellwerte verwendet.

e [Auto]-Taste @ S.36
Verwenden Sie diese Taste, um Computerbilder
automatisch optimal einzustellen, wenn das automatische
Setup auf "OFF" eingestellt ist.

e[Power]-Taste @ S.28, S.30

Zum Ein- und Ausschalten des Projektors.

e [Color Mode]-Taste @ S.39

Einstellen der Farbbetriebsart. Beim driicken der Taste
wird die Farbbetriebsart zwischen Normal, Meeting,
Présentation, Theater, Spiel und sSRGB» umgeschaltet.

o [A/V Mute]-Taste @& S.41

Voriibergehende Ausschaltung der Ton- und
Bildwiedergabe.

¢ [Freeze]-Taste @& S.42

Standbildwiedergabe des gegenwértigen Computer- oder
Videobildes auf der Leinwand.

o [E-Zoom]-Taste (@) @ S.44

Vergroerung des Bildausschnitts des projizierten Bildes.

¢ [ESC]-Taste @ S.20, S.59

Mit dieser Taste kann eine gegenwértig verwendete
Funktion beendet werden. Anzeige des vorhergehenden
Bildschirms wihrend der Anzeige eines
Konfigurationsmentis.

Funktioniert als rechte Maustaste bei Verwendung der
Fernbedienung als kabellose Maus.

e [Enter]-Taste @ S.20, S.60, S.62

Eingabe des Meniipunktes oder Anzeige des nichsten
Bildschirms oder Meniis wihrend der Anzeige eines
Konfigurationsmeniis oder der Online-Hilfe.
Funktioniert als linke Maustaste bei Verwendung der
Fernbedienung als kabellose Maus.



Vor der Verwendung der Fernbedienung

Verwendung der Fernbedienung und
Bedienungsbereich

Vor der ersten Verwendung der Fernbedienung muss das am Batteriehalter
vorstehende I solierband herausgezogen werden. Nach dem Herausziehen
des Isolierstreifensist die Fernbedienung betriebsbereit.

Isolierband

M Verwendung der Fernbedienung
Die Fernbedienung kann wie folgt verwendet werden.

Vorgehen

Richten Sie die Fernbedienung in Richtung der
Infrarotempfanger des Projektors und betatigen Sie die
Fernbedienungstasten.

) 6 © "B
] @

© 00 &1
@

Infrarotempfanger
(vorne)

Infrarotempfanger
(hinten)

Tipp

* Vermeiden Sie, dass der | nfrarotempféanger direktem Sonnen- oder
Fluoreszenzréhrenlicht ausgesetzt wird, weil dadurch der Empfang
der Fernbedienungssignale gestort werden kann.

* Falls Verzogerungen bel der Ausfiihrung von Befehlen der
Fernbedienung auftreten oder die Fernbedienung nach langerer
Nichtverwendung nicht mehr funktioniert, ist wahrscheinlich die
Batterie erschopft. Tauschen Siein diesem Fall die Batterie gegen
eine neue aus. @ S.77

* Falls die Fernbedienung nicht verwendet wird, kdnnen Siediese im
Fernbedienungshalter an der Unterseite des Projektors verstauen.

Greifen Sie mit einem Legen Sie die Fernbedienung in
Finger das das Fernbedienungsfach und
Fernbedienungsfach schlieen Sie es, so dass es

in der Mitte und ziehen einrastet.

Sie es nach unten.



Vor der Verwendung der Fernbedienung 12

M Bedienungsbereich ca. +15° vertikal

Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb des nachstehend angegebenen
Bedienungsbereichs. Aulerhalb des normalen Bedienungsbereichs und

. . . T . . . ca. 15° ca. 15°
Bedle?nul.lgswmkels 1st es moglich, dass die Fernbedienung nicht f 7:: i
funktioniert. t LE i
Bedienungsabstand Bedienungswinkel
ca. 6m ca. +30° horizontal
’ ca. £15° vertikal
ca. £30° horizontal
Deckenmontage
Infrarotempfénger
=
innerhalb ca. 15° : i ca. 15°

ca.6m / ,\



Aufstellung Sk

Aufstellung des Projektors * Front/Deckenprojektion

Der Projektor eignet sich fiir die folgenden vier Projektionsarten. Wahlen
Sie die fiir Ihre Bediirfnisse geeignete Projektionsmethode.

Achtung

Lesen Sie bitte vor dem Aufstellen des Projektors die
Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen
sorgfiltig durch.

* Frontprojektion

~

Wt

* Fiir die Aufhidngung des Projektors an der Decke ist eine
Deckenhalterung erforderlich. Wenden Sie sich bitte fiir diese
Installationsart an den zustdndigen Hindler. Fiir die Aufhdngung des
Projektors an der Decke ist die als Sonderzubehor erhiltliche
Deckenhalterung notwendig. @ S.86




Aufstellung

~ Tipp 2

Bei der Riick/Deckenprojektion mit einer lichtdurchlissigen
Leinwand muss der Punkt ''Deckenprojektion’'' oder
""Riickprojektion'' im Menii ''Erweitert'' zusdtzlich noch auf die

Aufstellungsart abgestimmt werden. & S.56
. J

LeinwandgréBe und Projektionsabstand

Die Bildgré8e wird durch den Abstand zwischen Projektor und Leinwand
festgelegt.

Empfohlener Abstand 89—1050 cm

Positionieren Sie den Projektor entsprechend der nachstehenden Tabelle,
so dass das Bild in optimaler Gro8e auf die Leinwand projiziert wird.
Die Werte dienen als Richtwerte beim Aufstellen des Projektors. Der
tatsidchliche Abstand hingt von den Projektorbedingungen und der
Zoomeinstellung ab.

Abstand zwischen
der Mitte des
Objektivs zur unteren

Projektionsabstand

4:3 LeinwandgroBe

Leinwand

Objektivmitte

90° __
oy
< b

* Bei der Aufstellung an einer Wand, muss der Abstand zwischen dem
Projektor und der Wand ungefihr 20 cm betragen.

~ Tipp N

® Das Projektorobjektiv besitzt einen Zoombereich von etwa 1,2. Bei
maximalem Zoom betragt die Bildgrofie ungefihr das 1,2-fache von
der Bildgrofe bei minimalem Zoom.

(cm) A (cm) Bildschirmkante B

(cm)
30" (61x46) 89-103 4
20" (31x61) 120-138 6
60" (120x90) 181208 8
80" (160x120) 243278 1
100" (200x150) 304-349 1
200" (410x300) 610-699 23
300" (610x460) 916-1050 D)

C Bei der Trapezkorrektur wird die Bildgriofie verkleinert.
J




Anschluss an einen Computer

Achtung

Beachten Sie beim Anschliefien des Projektors an einen Computer die

Jolgenden Vorsichtsmassnahmen.

e Fiir das Anschliefien von Kabeln muss der Computer und der
Projektor ausgeschaltet werden. Falls das Videogeridit oder der
Projektor beim Anschlieflen eingeschaltet sind, konnen
Beschidigungen auftreten.

® Kontrollieren Sie vor den Anschliefien die Form des Steckers und
der Anschlussbuchsen. Bei einem Versuch, einen Stecker an einer
nicht passenden Buchse oder einer Buchse mit unterschiedlicher
Klemmenzahl anzuschliefien, kann der Stecker beschdidigt werden.

Geeignete Computer

Der Projektor ldsst sich nicht an gewisse Computer anschlieen oder eine
Bildprojektion kann nicht moglich sein, selbst wenn der Anschluss
moglich ist. Kontrollieren Sie, ob der zu verwendende Computer die
nachstehend aufgefiihrten Bedingungen erfiillt.

e Bedingung 1: Der Computer muss Uber eine Ausgangsbuchse fur
Videosignale verfuigen.
Kontrollieren Sie, ob der Computer eine Buchse, wie eine "RGB-", eine
"Monitor-" oder eine "CRT-Buchse" besitzt, iiber welche die Bildsignale
ausgegeben werden konnen.
Falls der Computer einen integrierten Monitor besitzt, oder Sie einen
Laptop-Computer verwenden, ist es moglich, dass der Computer nicht
am Projektor angeschlossen werden kann oder Sie einen separaten
Ausgangsbuchse kaufen miissen. Fiir weitere Einzelheiten wird auf einen
Abschnitt wie "Anschluss eines externen Monitors" oder dhnlich in der
Bedienungsanleitung des Computers verwiesen.

* Bedingung 2: Die Anzeigeauflésung und die Frequenz des
Computers muss in der Tabelle "Liste der unterstutzten
Bildschirmformate" aufgefliihrt sein. Siehe "Anhange: Liste der
unterstitzten Bildschirmformate". @& S.93
Bei gewissen Computern ist es moglich die Auflésung einzustellen. Bei
Bedarf konnen Sie die Auflosung auf einen Wert einstellen, der in der
"Liste der unterstiitzten Bildschirmformate" aufgefiihrt ist. Dazu wird auf
die Dokumentation des Computers verwiesen.

Tipp

e Je nach der Form der Computerbuchse kann es notwendig sein, dass
Sie einen separaten Adapter kaufen miissen. Fiir weitere
Einzelheiten wird auf die Dokumentation Ihres Computers
verwiesen.

e Falls der Computer und der Projektor so weit voneinander
aufgestellt sind, dass das mitgelieferte Computerkabel nicht
ausreicht, konnen Sie ein optionales PC-Videokabel verwenden.
Siehe '"Anhdnge: Sonderzubehor'' @& S.86
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Bildwiedergabe mit einem Computer

~ Tipp
e Andern Sie nach Beginn der Projektion die Einstellung
"Eingangssignal'' im ''Video''-Menii auf ""Computer''. & S.47

¢ Falls am Projektor mehr als eine externe Komponente
angeschlossen sind, miissen Sie die Computerbuchse fiir die

Das zu verwendende Kabel wird durch die Form und die Ausfiihrung der
Monitorbuchse des Computers bestimmt. Priifen Sie folgendes, um den
Anschluss an Threm Computer vorzunehmen.

Falls es sich bei der Monitorbuchse um eine 15-poligen Eingangsquelle mit der Taste [Source] des Projektors oder der Taste
D-Subbuchse handelt [Computer] der Fernbedienung vornehmen. & S.29

Verwenden Sie fiir den Anschluss die auf der Riickseite des Projektors * Biindeln Sie das Netzkabel nicht mit dem Computerkabel
angebrachte Computer/Component-Videobuchse. Verwenden Sie auf der zusammen, weil sonst wihrend des Betriebs Storungen auftreten
anderen Seite die Monitorbuchse des Computers. Nutzen Sie dazu das konnen.

mitgelieferte Computerkabel. .

Z
50 (@) i
=) &)

Com,
Ponent Video  S-Video Video

©

L Audioz g

Computerkabel Computer/Component
(Zubehor) Videobuchse (blau)



Anschluss an einen Computer

M Falls die Monitorbuchse eine 5BNC”buchse ist
Verwenden Sie fiir den Anschluss der die auf der Riickseite des Projektors
angebrachte Computer/Component-Videobuchse. Verwenden Sie auf der
anderen Seite die Monitorbuchse des Computers. Nutzen Sie dazu das
Sonderzubehor PC-Videokabel HD15/BNC.
Siehe "Anhinge: Sonderzubehor" @ S.86

S

L Audio2 R

T
Computer/Component
Videobuchse (blau)

PC-Videokabel HD15/BNC
(Sonderzubehor)

Tipp

e Andern Sie nach Beginn der Projektion die Einstellung
"Eingangssignal'' im "'Video''-Menii auf ""Computer''. @& S.47

e Falls am Projektor mehr als eine externe Komponente
angeschlossen sind, miissen Sie die Computerbuchse fiir die
Eingangsquelle mit der Taste [Source] des Projektors oder der Taste
[Computer] der Fernbedienung auswdhlen. & S.29

® Biindeln Sie das Netzkabel nicht mit dem Computerkabel
zusammen, weil sonst wihrend des Betriebs Storungen auftreten
konnen.

M Falls die Monitorbuchse eine 13w3buchse ist
Gewisse Workstation-Computer verfiigen iiber eine 13w3-Monitorbuchse.
Verwenden Sie ein im Handel erhéltliches Adapterkabel 13w3 < D-Sub
15-polig, um die Computer/Component-Videobuchse an der Riickseite des
Projektors mit der Monitorbuchse des Computers zu verbinden.

L Audioz R

13w3-Kabel
(im Handel erhaltlich)

Computer/Component
Videobuchse (blau)

Tipp

* Andern Sie nach Beginn der Projektion die Einstellung
"Eingangssignal'' im ''Video''-Menii auf ""Computer''. & S.47

¢ Falls am Projektor mehr als eine externe Komponente
angeschlossen sind, miissen Sie die Computerbuchse fiir die
Eingangsquelle mit der Taste [Source] des Projektors oder der Taste
[Computer] der Fernbedienung auswdihlen. & S.29

® Biindeln Sie das Netzkabel nicht mit dem Computerkabel
zusammen, weil sonst wihrend des Betriebs Storungen auftreten
konnen.

¢ Es gibt Workstations, fiir die ein Spezialkabel erforderlich ist.
Wenden Sie sich in diesem Fall an den Hersteller der Workstation.
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Tonwiedergabe mit einem Computer

Der Projektor besitzt einen Lautsprecher mit einer maximalen
Belastbarkeit von 1 Watt. Falls der angeschlossene Computer mit einer
Audioausgangsbuchse ausgeriistet ist, kann der Ton vom Computer iiber
den Projektorlautsprecher wiedergegeben werden, wenn die
Audioausgangsbuchse des Computers mit einem Audiokabel mit Stereo-
Ministeckern (im Handel erhiltlich) an der Audio 1 buchse
(Stereoministecker) an der Riickseite des Projektors angeschlossen wird.
Hierzu wird ein Kabel mit einem 3,5 mm-Stereo-Ministecker benotigt.

Computer/
OMpon

eNtVideo  S-Video  vigeq

Audi 2
St L Audioz g

Audioausgangsbuchse
~

s

Audio 1 buchse

Audiokabel mit Stereo-Ministeckern
(im Handel erhéltlich)

Die Lautstirke kann wie folgt eingestellt werden.

Vorgehen

1 Driicken Sie die Taste [Menu] der Fernbedienung und
wahlen Sie aus dem Meni "Audio" "Lautstéarke".

Fiir Einzelheiten wird auf den Abschnitt "Verwendung der
Konfigurationsmeniis" verwiesen. @ S.59

Video Lautstarke 10 -

Audio Audio-Eingang : § Audio 1
Einstellung
Benutzerlogo

Reset ® 9 Ausfiihren

Erweitert
Information
Reset total

n
Audio 2

[ESCI: Zuriick [9]: Auswahl [«¢p]: Justage [Menu]: Verlassen

Stellen Sie den Lautstarkepegel mit den Tasten [«]

und [»] ein.

Mit jedem Tastendruck wird der Lautstirkepegel erhoht bzw.

verringert.

Video Lautstérke 15 -
Audio
Einstellung

Audio-Eingang : § Audio 1
Reset @ » Ausfiihren

Benutzerlogo
Erweitert
Information
Reset total

¥
Audio 2

[ESC]: Zurick [9]: Auswahl [4p]: Justage

[Menu]: Verlassen

Dricken Sie nach abgeschlossener Einstellung die
Taste [Menu], um das Konfigurationsmenu zu

schlieBen.

18
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Betatigung des Mauszeigers mit der Fernbedienung

(Kabellose Mausfunktion) Tipp
_ ' o ' ¢ Fiir den Anschluss des USB-Kabels muss der Computer mit einer
Die Fernbedienung kann fiir die Steuerung des Mauszeigers auf dem Standard-USB-Buchse ausgeriistet sein. Bei Computern mit dem
Computer als kabellose Maus verwendet werden. Dazu muss das Betriebssystem Windows muss die Vollversion von Windows 98/2000/
mitgelieferte USB”-Kabel am USB-Buchse des Computers und an der Me/XP Home Edition/XP Professional installiert sein. Falls
USB-Buchse auf der Riickseite des Projektors angeschlossen werden. Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional durch
Computer Maus Kabel Aktualisieren einer friiheren Windows-Version installiert wurde,
Windows 98/2000/Me/ kann ein einwandfreier Betrieb nicht garantiert werden.
XP Home Edition/ USB-Maus USB-Kabel (Zubehor) * Mit gewissen Betriebssystemversionen von Windows- und
28 o Macintosh-Computern ist es moglich, dass sich die Mausfunktion
i\é[)ascgl'g)fhg 2/X/10.1) USB-Maus USB-Kabel (Zubehor) nicht verwenden lisst.
— - ¢ Fiir die Mausfunktion kann es notwendig sein gewisse

Computereinstellungen zu dndern. Fiir weitere Einzelheiten wird
auf die Bedienungsanleitung Ihres Computers verwiesen.

E RS
= 1

s

USB-Kabel
(Zubehor)

* Bei Verwendung der Fernbedienung als kabellose Maus kann mit den
Tasten [Page down] und [Page up] bei der Projektion von PowerPoint-
Présentationen vor- und zuriickgeblittert werden.
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Nach dem Anschlie3en kann der Mauszeiger wie folgt gesteuert werden.

Bewegen des Mauszeigers
Driicken Sie die Taste [4], [V], [«]

oder [»], um den Mauszeiger in die
entsprechende Richtung zu bewegen.

L
Page down Pageup  Power

@O A

Computer S-Video/Video Color Mode

Menu AV Mute  Freeze

EPSON

Linke Maustaste

Driicken Sie die Taste [Enter].
Ein zweimaliges Driicken der Taste

kurz nacheinander entspricht einem
Doppelklick.

L
Page down Pageup Power

@ ® O

Computer S-Video/Video Color Mode

OO0

Menu AV Mute Freeze

O o @
g5e
o
@@

EPSON

20

~ Tipp
¢ Falls die Maustasteneinstellung des Computers umgekehrt wurde,

ist auch Bedienung der Fernbedienungstasten umgekehrt.

¢ Die kabellose Mausfunktion lisst sich bei einem angezeigtem
Konfigurations- oder Hilfemenii oder bei der Verwendung der E-

Rechte Maustaste
Driicken Sie die Taste [ESC].

S
D@ O

Computer S-Video/Video Color Mode
Menu AV Mute  Freeze

O & W

560
®\O/®
EPSON

Ziehen und Ablegen

Halten Sie die Taste [Enter] gedriickt
und driicken Sie zum Ziehen die Taste
[A], [V], [«] oder [»]los. Lassen Sie
die Taste los, um den gezogenen
Gegenstand an der gewiinschten Stelle
abzulegen.

o
B EO 4

Computer S-Video/Video Color Mode

Menu AV Mute  Freeze

O & w
@M@ | * g

Zoom-Funktion nicht verwenden.
.
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Anschluss eines externen Monitors

Die Projektorwiedergabe kann gleichzeitig iiber einen externen Monitor
wiedergegeben werden. Verwenden Sie das Kabel des Monitors, um einen
Monitor an der Monitor Outbuchse an der Riickseite des Projektors
anzuschlieBen.

” Monitor Outbuchse

(Schwarz)
| Tipp )
e Videobilder lassen sich nicht iiber den externen Monitor

wiedergeben.

® Die Anzeige der Trapezkorrektur und die Konfigurations- und

5 Hilfemeniis werden auf dem externen Monitor nicht gezeigt. )




Anschluss an eine Videoquelle

Achtung

Beachten Sie beim Anschliefien des Projektors an andere

Videoquellen die folgenden Vorsichtsmafinahmen.

e Fiir das Anschlieflen von Kabeln muss die Videoquelle und der
Projektor ausgeschaltet werden. Falls das Videogeridit oder der
Projektor beim Anschlieflen eingeschaltet sind, konnen
Beschidigungen auftreten.

® Kontrollieren Sie vor dem Anschliefien die Form der Stecker und der
Anschlsbuchsen. Beim Versuch einen Stecker an einer nicht
passenden Buchse oder einer Buchse mit verschiedener
Klemmenzahl anzuschliefien, kann der Stecker beschdidigt werden.

Wiedergabe von Composite Videobildern”

Verwenden Sie das mitgelieferte A/V-Kabel zum Anschlielen der
Videoquelle an der Riickseite des Projektors.

Control
(Hs-agzc)

(gelb)

_>
Audio 2 buchse
@ S.24

A/N-Kabel (gelb)
(Zubehor)

@ S.24

=
I

J Z 2
1

Tipp

Falls am Projektor mehr als eine externe Komponente angeschlossen
sind, miissen Sie die Videobuchse fiir die Eingangsquelle mit der
Taste [Source] des Projektors oder der Taste [S-Video/Video] der
Fernbedienung auswdhlen. & S.29

Wiedergabe von S-Videobildern”

Schlieen Sie die Videoquelle mit einem S-Video-Kabel (im Handel
erhiltlich) an der S-Videobuchse an der Riickseite des Projektors an.

S-Videoausgangsbuchse
~

R
S-Videokabel (im Handel erhéltlich)

~”S-Videobuchse

Tipp

Falls am Projektor mehr als eine externe Komponente angeschlossen
sind, miissen Sie die S-Videobuchse fiir die Eingangsquelle mit der
Taste [Source] des Projektors oder der Taste [S-Video/Video] der
Fernbedienung auswdhlen. & S.29
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Wiedergabe von Komponent-Videobildern”

Schlief3en Sie die Videoquelle mit einem als Sonderzubehdr erhdltlichen
Komponentenvideokabel an der Computer/Component-Videobuchse auf

der Rickseite des Projektors an. Siehe "Anhange: Sonderzubehor”
@ S.86

Komponenten-
Videoausgangsbuchse

Komponentenvideokabel
(Sonderzubehor)

Computer/Component-
Videobuchse (blau)

Tipp

+ Andern Sie nach Beginn der Projektion die Einstellung
" Eingangssignal” im " Video" -Menu fir die Abstimmung auf die
von Videogerat anliegenden Signale auf entweder " Komponente
Video (YCbCr»)" oder " Komponente Video (YPbPr»)" . @ S.49

* Falls am Projektor mehr als eine externe Komponente
angeschlossen sind, missen Sie die Videoeingangsquelle fur die
Eingangsquelle mit der Taste [Source] des Projektors oder der Taste
[Computer] der Fernbedienung auf " Komponente Video (YCbCr)"
oder " Komponente Video (YPbPr)" einstellen. @ S.29

Wiedergabe von RGB-Videobildern

RGB-Videobilder werden verwendet, wenn RGB-Signale anliegen und
wiedergegeben werden, die zum Beispiel mit einem Kopierschutz versehen
sind. Schlief3en Sie die Videoquelle mit einem mitgelieferten
Computerkabel an der Computer/Component-Videobuchse auf der
Ruckseite des Projektors an.

Video
%
4
g
i

L Audioz g

RGB-Ausgangsbuchse

omputer/Component—
Videobuchse (blau)

Computerkabel
(Zubehor)

Tipp

« Andern Sie nach Beginn der Projektion die Einstellung
" Eingangssignal” im " Video" -Menu auf " Computer” . @ S.47
 FUr einen RGB-Anschlusskann ein im Handel erhaltlicher Adapter
oder ein Konverterkabel erforderlich sein.
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Tonwiedergabe mit Videogeraten

Der Projektor besitzt einen Lautsprecher mit einer maximalen
Belastbarkeit von 1 Watt. Die Composite Video- und S-Videovertonung
kann iiber den Projektorlautsprecher wiedergegeben werden, wenn die
Audioausgangsbuchse des Videogerites mit dem mitgelieferten A/V-Kabel
mit der Audio 2 buchse (RCA/Mono) auf der Riickseite des Projektors
verbunden wird.

Fiir den Tonausgang von einer Komponenten-Video- oder eine RGB-
Videoquelle, deren Bildsignale an der Computer/Component Videobuchse
anliegen, wird auf den Abschnitt "Tonwiedergabe mit einem Computer"
verwiesen. @~ S.18

Coromputer/ )&
MPonent Vigeo  S-Video Video

© e A
80 |

Audioq L Audioz 5

Contro|
(Rs-zazc)

Audio 2 buchse

A/V-Kabel
(Zubehor)

Die Lautstirke kann wie folgt eingestellt werden.

Vorgehen

1 Driicken Sie die Taste [Menu] der Fernbedienung und
wahlen Sie aus dem Menu "Audio" "Lautstarke".

Fiir Einzelheiten wird auf den Abschnitt "Verwendung der
Konfigurationsmeniis" verwiesen. @ S.59

24

Video Lautstarke 10 -
Audio Audio-Eingang : | Audio 1
Einstellung
Benutzerlogo
Erweitert
Information
Reset total

Reset @+ Ausfiihren

n
) Audio 2

[ESC]: Zuriick [@]: Auswahl [¢p]: Justage

[Menu]: Verlassen

Stellen Sie den Lautstarkepegel mit den Tasten [«]

und [»] ein.

Mit jedem Tastendruck wird der Lautstidrkepegel erhoht bzw.

verringert.

Video Lautstarke 15 -

Audio Audio-Eingang : ) Audio 1
Einstellung Reset ® 9 Ausfilhren
Benutzerlogo

Erweitert

Information

Reset total

n
| Audio 2

[ESC]: Zuriick [9]: Auswahl [4p]: Justage

[Menu]: Verlassen
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Driicken Sie nach abgeschlossener Einstellung die
Taste [Menu] um das Konfigurationsmeni zu
schlieBen.

y _\
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Einschalten des Projektors Ty 7

Schalten Sie den Projektor ein, um mit der Projektion zu beginnen.

Achtung

Lesen Sie bitte vor der Bildprojektion die separate Anleitung
Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen
sorgfiltig durch. ¢

Anschluss des Netzkabels SchlieBen Sie das andere Ende des Netzkabels an

einer Netzsteckdose an.
Warten Sie, bis die Poweranzeige orange leuchtet.
@ Kontrollieren Sie, ob der Projektor und alle am Leuchtet orange

Projektor angeschlossenen Komponenten
ausgeschaltet sind.

| Vorgehen

SchlieBen Sie den Computer oder andere
Videoquellen am Projektor an. & S.16, S.22

Greifen Sie mit den Fingern unter den Objektivdeckel und
ziehen Sie ihn ab. Tipp

] ) ) Bei blinkender oranger Poweranzeige lassen sich die Tasten des
SchlieBen Sie das mitgelieferte Netzkabel am Projektors und der Fernbedienung nicht bedienen.
Projektor an.

Kontrollieren Sie, ob das Netzkabel richtig auf die Netzbuchse
des Projektors ausgerichtet ist und schlieBen Sie den
Netzkabelstecker in die Buchse an.

@ Nehmen Sie den Objektivdeckel ab.
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Einschalten des Projektors und Bildprojektion

Vorgehen

1 Kontrollieren Sie, ob die Poweranzeige nicht mehr
blinkt und kontinuierlich orange leuchtet.

Leuchtet orange
|

2 Schalten Sie die am Projektor angeschlossenen
Geriéte ein.

Bei der Videoquelle driicken Sie die Wiedergabetaste, um mit
der Wiedergabe zu beginnen.

3 Driicken Sie die Taste [Power] des Projektors oder der
Fernbedienung, um den Projektor einzuschalten.

Die Poweranzeige blinkt griin. Nach kurzer Zeit hort die
Anzeige auf zu blinken und leuchtet konstant und die
Projektion beginnt.

Warten Sie, bis die Poweranzeige griin leuchtet. (dauert
normalerweise ungefihr 40 Sekunden).

Andert sich von blinken
auf griin leuchten

Fernbedienung

Tipp

e Wenn die Netzanzeige griin blinkt kann die [Power]-Taste des
Projektors oder der Fernbedienung nicht betiitigt werden.

¢ Je nach den Einstellungen ist es moglich, dass die Anzeige ''Kein
Signal." erscheint. Siehe "'Einstellung'’ - ''Kein Signal-Anzeige'
- S.52

® Bei Beginn der Projektion werden die Bilder mit der
Helligkeitseinstellung ""Hoch'' projiziert, selbst wenn die
""Helligkeitsregelung'' im Konfigurationsmenii auf ''Niedrig''
eingestellt ist. Ungefihr zwei Minuten nach Projektionsbeginn
erscheint die Anzeige "'Helligkeitsregelung: Umgeschaltet in den
""Niedrig'-Modus."" und die Helligkeit wird auf die Einstellung
""Niedrig'' zuriickgeschaltet.
Siehe ''Erweitert'’ - "'Helligkeitsregelung'' @& S.55



Einschalten des Projektors

4 Falls mehr als eine Signalquelle angeschlossen sind,

miissen Sie mit den Tasten des Projektors oder der
Fernbedienung die gewiinschte Signalquelle
einstellen. Dazu wird auf die nachstehende Tabelle

verwiesen.

Projektor

Source

Keystone

¥ Select a

Buch .
Hense Projektor
Computer/ Mit jeder
Component Betitigung der
Video Taste [Source]
wird die
: Bildquelle
S—.Vldeo umgeschaltet.
Video

Fernbedienung

Pagedown Pageup  Power

Taste

Fernbedienung

[Computer]

Einblendung auf
dem Bildschirm
oben rechts

Computer *
Komponente Video
(YCbCr») *
Komponente Video

(YPbP») *

[S-Video/Video]

S-Video

Video

* Die im Menii "Video" mit dem Befehl "Eingangssignal" gewihlten

Punkte erscheinen.

Tipp

® Bei Anschluss von nur einer Signalquelle wird das Signal dieser
Quelle automatisch projiziert, ohne dass Sie eine Taste von der
vorstehenden Tabelle zu driicken brauchen.

e Falls der Projektor weiterhin ''Kein Signal.'' anzeigt, miissen Sie die
Anschliisse noch einmal iiberpriifen.

® Bei Anschluss eines Laptop-Computers oder eines Computers mit
einem LCD-Bildschirm ist es moglich, dass die Bilder nicht sofort
projiziert werden. Kontrollieren Sie nach Beginn der Projektion, ob
der Computer fiir den externen Signalausgang eingestellt ist. In der
Jfolgenden Tabelle sind Beispiele zum Umschalten des
Signalausganges aufgefiihrt. Fiir Einzelheiten wird auf den
entsprechenden Abschnitt der Bedienungsanleitung des Computers
verwiesen, der mit ''Externer Ausgang'’, ''Anschluss eines externen
Monitors'' oder dhnlich bezeichnet ist.

NEC Panasonic | Toshiba IBM Sony Fujitsu Macintosh

Andern Sie nach dem
Starten die
Systemsteuerung, so
dass das Spiegeln
aktiviert ist.

[Fn]+[F3] | [Fnl+[F3] | [Fn]+[F5] | [Fn]+[F7] | [Fn]+[F7] | [Fn]+[F10]

¢ Falls ein Standbild fiir lingere Zeit projiziert wird, kann es sich auf
dem LCD-Panel einbrennen. Aus diesem Grund sollten Sie
vermeiden das gleiche Bild fiir lingere Zeiten zu projizieren.



Ausschalten des Projektors

Schalten Sie den Projektor wie folgt aus.

Vorgehen

1

Schalten Sie die am Projektor angeschlossenen
Signalquellen aus.

Kontrollieren Sie, ob alle angeschlossenen Gerite ausgeschaltet
sind.

Driicken Sie die Taste [Power] des Projektors oder der
Fernbedienung.

Projektor Fernbedienung

Pagedown Pageup  Power

Zur Bestitigung erscheint die folgende Anzeige.

Machten Sie den Projektor ausschalten?

Ja :Driicken Sie die @ Taste
Nein: Driicken Sie eine andere Taste

Falls Sie den Projektor nicht ausschalten wollen, driicken Sie
irgendeine Taste, auBBer der Tasten [Power], [Page down] oder
[Page up].

Falls Sie keine Taste driicken, erlischt die Anzeige automatisch
nach sieben Sekunden. (Der Projektor wird nicht
ausgeschaltet.)

3 Driicken Sie die Taste [Power] noch einmal.
Die Lampe wird ausgeschaltet. Die Poweranzeige blinkt orange
und das Abkiihlen” beginnt.

Die Abkiihlungszeit betrdgt ungefihr 20 Sekunden.
Nach vollstindigem Abkiihlen hort die Poweranzeige auf zu
blinken und leuchtet orange.

Hort auf zu blinken
und leuchtet orange

Tipp

Bei blinkender oranger Poweranzeige lassen sich die Tasten des
Projektors und der Fernbedienung nicht bedienen. Warten Sie, bis die
Anzeige kontinuierlich aufleuchtet.
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@ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

~—1 Achtung ~

Bei orange blinkender Poweranzeige darf der Netzstecker nicht aus
der Steckdose gezogen werden, weil beim Herausziehen des
Netzsteckers Projektorstorungen auftreten konnen und aufierdem die
Lebensdauer der Lampe verkiirzt werden kann.

\

J

Bringen Sie den Objektivdeckel an.
Bringen Sie den Objektivdeckel an, um das Objektiv vor Staub
und Verschmutzung zu schiitzen.

Objektivdeckel
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Die Projektion kann fiir ein optimales Bild korrigiert und eingestellt werden. Scharfei nstellung

Einstellen der BildgroBe | Vorgehen
Die GroBe des projizierten Bildes ist grundsitzlich durch den Abstand Nehmer! Sie di? Scharfeinstellung mit dem
zwischen Projektor und Bildschirm festgelegt. @~ S.14 Scharfeinstellring vor.

Im folgenden wird die Einstellung des Bildes nach dem Aufstellen des
Projektors erklart.

Tipp
Mit der E-Zoom-Funktion lassen sich Bildausschnitte vergrofiern.
& S.44
Scharfeinstellring
| Vorgehen \ . . _ - ~— Tipp ~\
Ste"e_n SIe da.s sl r_mt den_1 O g em_'. ® Bei verschmutztem oder beschlagenem Objektiv ist es nicht moglich,
Das Bild ldsst sich auf diese Weise auf das 1,2-fache vergroBern. das Bild richtig scharf einzustellen. Reinigen Sie in diesem Fall das
Objektiv. & S.69, S.76
Um das Bild noch weiter zu vergroBern, stellen Sie den Projektor e Wenn sich der Projektor nicht im Projektionsbereich von 89 bis 1050
weiter von der Leinwand entfernt auf. @ S.14 cm befindet, ist eine Scharfeinstellung nicht moglich. Kontrollieren
Zum Verkleinern Sie bei Schwierigkeiten der Scharfeinstellung den
in Richtung "T" . Projektionsabstand. )

drehen

Zum
VergréBern in
Richtung "W"
drehen

Zoomring
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Einstellen des Bildwinkels und automatische
Trapezkorrektur

Der Projektor muss so aufgestellt werden, dass sich seine Achse moglichst
im rechten Winkel zum Bildschirm befindet.

Seitenansicht

10

Objektivmitte g . I —

1

— 1

Ansicht von oben

P
Falls es nicht méglich ist die Projektorachse im rechten Winkel zum
Bildschirm aufzustellen, kann der Projektor auch leicht vertikal geneigt
aufgestellt werden. Ein maximaler Projektionswinkel von bis zu maximal
10° nach oben kann durch Verldngern oder Verkiirzen der vorderen Fiil3e
eingestellt werden.
Bei vertikal geneigtem Projektor tritt eine Trapezverzerrung des Bildes
auf. Der Projektor ist mit einer Funktion zur automatischen Korrektur der
Trapezverzerrung ausgeriistet. Wenn sich der vertikale Neigungswinkel

innerhalb von etwa 15° * befindet, ldsst sich diese Verzerrung mit der
automatischen Trapezkorrektur ausgleichen. Die Korrektur wird ungefahr
eine Sekunde nach dem Einschalten und dem Positionieren des Projektors
ausgefiihrt.

|- .

ca. 15° nach oben =

ca. 15° nach unten Ty K-i::’-o ------------- 2 ---

L— 1

* Dieser Wert gilt, wenn der Zoomring vollstindig in die Position "T"
gedreht wird. Wenn der Zoomring in die Position "W" gedreht wird,
verkleinert sich der zuldssige Winkel fiir die automatisch
Trapezkorrektur. B




Einstellen der Bildwiedergabe

Tipp

® Die automatische Trapezkorrektur wird nicht ausgefiihrt, wenn im
Menii "Erweitert' die ''Riickprojektion'’ oder die
""Deckenprojektion’’ auf "ON'' gestellt ist.

® Nach Abschluss der automatischen Trapezkorrektur lassen sich
weitere Feineinstellungen mit der Taste [Keystone] des Projektors
vornehmen. & S.35

® Bei der Trapezkorrektur verkleinert sich das projizierte Bild.

® Bei Ungleichmdpfigkeiten des Bildes nach der Trapezkorrektur
konnen Sie die Schirfe etwas nachstellen. & S.46, S.48

¢ Falls keine automatische Trapezkorrektur notwendig ist, sollten Sie
im Menii ""Einstellung'' den Punkt ''Auto Keystone'' auf "OFF"'
stellen. @& S.52

Vorgehen

Halten Sie die FuBeinstellknépfe auf beiden Seiten
gedrickt, heben Sie den Projektor vorne an, um die
vorderen FuBe zu verlangern.

Stellen Sie den gewiinschten Winkel mit den vorderen Fiilen ein und
lassen Sie die FuBleinstellknopfe wieder los. Driicken Sie die
FuBeinstellknopfe und driicken Sie den Projektor vorsichtig nach
unten, um die Fiile zu verkiirzen.

FuBeinstellkndpfe (Seite)

Tipp

Falls der Projektor horizontal geneigt ist, kann der Winkel durch
Drehen der vorderen einstellbaren Fiifie eingestellt werden.

[E— I I -
I I I [
. I I [

—

Einstellbarer
vorderer Ful3

verlangern & ¥ verkirzen
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Manuelle Trapezkorrektur

Der Projektor ist mit einer automatischen Trapezkorrekturfunktion
ausgertistet, mit welcher der vertikale Neigungswinkel des Projektors
festgestellt wird und eine entsprechende Trapezkorrektur automatisch
vorgenommen wird. Weitere Korrekturen der Trapezverzerrung konnen
nach Bedarf mit den Tasten [Keystone] des Projektors vorgenommen
werden.

| Vorgehen

Falls die untere Falls die obere

Bildkante langer ist Bildkante langer ist

A |~ il

Projektor Projektor

Power Help

Source Keystone

Power Help

Source Keystone

Select a Enter ¥ Select

~ Tipp

¢ Bei der Trapezkorrektur verkleinert sich das projizierte Bild.

® Bei Ungleichmdifiigkeiten des Bildes nach der Trapezkorrektur
konnen Sie die Schdrfe etwas nachstellen. & S.46, S.48

¢ Die Trapezkorrektur kann auch mit Hilfe des Konfigurationsmeniis
vorgenommen werden. & S.52

¢ Falls sich beim Vornehmen der Trapezkorrektur der angezeigte Wert
auf dem Bildschirm nicht mehr dndert, ist der Grenzwert fiir die
Trapezkorrektur bereits iiberschritten. Kontrollieren Sie, ob der
Projektor nicht mit einem unzuldssigen Neigungswinkel aufgestellt
ist.

.




Einstellen der Bildqualitat

Die Qualitit von Projektionsbildern kann wie folgt eingestellt werden.

Einstellen der Computerbildwiedergabe

i Automatische Einstellung
Bei der automatischen Einstellung werden die vom Computer anliegenden
Signale abgetastet und fiir eine optimale Bildwiedergabe automatisch
eingestellt. Dabei werden die folgenden drei Einstellungen vorgenommen:
Tracking®, Bildlage und Sync».

Tipp

e Falls im Menii ''Video' "Auto Setup'' auf "OFF'" eingestellt ist
(Voreinstellung ist "ON'"'), wird keine automatische Einstellung
vorgenommen. Beim Driicken der Taste [Auto] der Fernbedienung
wdahrend der Bildprojektion wird die automatische Einstellung
ausgefiihrt.

Fernbedienung

e Wenn die Taste [Auto] bei Verwendung der E-Zoom- oder Freeze-
Funktionen oder bei der Anzeige eines Konfigurations- oder
Hilfemeniis gedriickt wird, so wird die Funktion ausgeschaltet und
die Einstellung wird vorgenommen.

e Je nach dem vom Computer anliegenden Signal kann es moglich
sein, dass die Einstellung nicht richtig vorgenommen werden kann.
Verwenden Sie in diesen Fillen die Befehle des
Konfigurationsmeniis, um die Einstellungen ''Tracking'' und
"Sync'' manuell auszufiihren. & S.37, S.38
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m Tracking-Einstellung 2 Driicken Sie die Tasten [«] oder [»], um die Spurlage
Falls im projizierten Bild vertikale Streifen zu so elnzu_stellen, dass die Streifen im Bild
erkennen sind, die sich mit der automatischen verschwinden.

Einstellung nicht korrigieren lassen, muss die
Einstellung Tracking” wie folgt manuell
vorgenommen werden.

Der Trackingwert wird mit jeder Betédtigung einer Taste erhoht
bzw. verringert.

Bildlage @ 5 Justage

Audio Tracking : 1000
Vorgehen Einstellung Sync.
Benutzerlogo Helligkeit
1 Driicken Sie die Taste [Menu] der Fernbedienung und Erweitert Kontrast :
o . = ny/: non . n Information Schérfe : -
wahlen Sie aus dem Menii "Video" "Tracking". Reset total Farbmodus  @> Auswahl [Normal
Fiir Einzelheiten wird auf den Abschnitt "Verwendung der Bl it ) Al

[Computer
Auto Setup : ION )OFF
@ » Ausfithren

Konfigurationsmeniis" verwiesen. @ S.59

Video Bildlage ® 9 Justage
Audio Tracking : 0000
Einstellung Sync. (0] [ESC]: Zurick [9]: Auswahl [4p]: Justage [Menu]: Verlassen
Benutzerlogo Helligkeit 0
Erweitert Kontrast : 0
Information Scharfe o B + . . . .
Reset total Farbmodus @) »Auswahl [Normal 3 Driicken Sie nach abgeschlossener Einstellung die
E‘"gangssigna'[%’om‘;“ustgfh' Taste [Menu], um das Konfigurationsmenii zu
Auto Setup : ION (OFF SChIIeBen'
Reset @5 Ausfilhren
Tipp

[ESC]: Zurick [9]: Auswahl [4p]: Justage [Menu]: Verlassen

Bei kontinuierlicher Einstellung des Tracking, blinkt das Bild, was
normal ist.
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Sync.-Einstellung

Falls das Bild flimmert, unscharf oder gestort
ist und sich diese Storungen nicht mit der
automatischen Einstellung beseitigen lassen,
muss Sync.” wie folgt manuell eingestellt
werden. : N

Vorgehen

1 Driicken Sie die Taste [Menu] der Fernbedienung und
wahlen Sie aus dem Meni "Video" "Sync.".

Fiir Einzelheiten wird auf den Abschnitt "Verwendung der
Konfigurationsmeniis" verwiesen. @ S.59

Video Bildlage ® 9 Justage

Audio Tracking : 0000

Einstellung

Benutzerlogo Helligkeit

Erweitert Kontrast

Information Scharfe

Reset total Farbmodus @4 Auswahl [Normal

Eingangssignal @)  Auswahl
[Computer

Auto Setup : ION (OFF

Reset @+ Ausfiihren

[ESC]: Zuriick [9]: Auswahl [4p]: Justage [Menu]: Verlassen

2 Driicken Sie die Tasten [«] oder [»], um die
Synchronisierung so einzustellen, um das
Bildflimmern, die Unschérfe oder die Stérungen zu
korrigieren.

Die Sync. wird mit jeder Betitigung einer Taste erhoht bzw.
verringert.

38

Video Bildlage @+ Justage

Audio Tracking : 0000

Einstellung

Benutzerlogo Helligkeit

Erweitert Kontrast

Information Schérfe

Reset total Farbomodus @)+ Auswahl [Normal
Eingangssignal @) » Auswahl

[Computer

Auto Setup : ION (OFF
Reset ® 9 Ausfihren

[ESC]: Zurick [9]: Auswahl [4p]: Justage

[Menu]: Verlassen

3 Driicken Sie nach abgeschlossener Einstellung die
Taste [Menu], um das Konfigurationsmeni zu
schlieBen.

Tipp

e Falls Tracking nicht vor der Einstellung von Sync. eingestellt wird,
kann kein gutes Resultat erzielt werden. Bei gewissen Bildern ist eine
Jalsche Trackingeinstellung nicht sichtbar. Bei Bildern mit vielen
Linien oder Schatten macht sich eine falsche Trackingeinstellung
stirker bemerkbar, nehmen Sie deshalb die Trackingeinstellung
zuerst vor.

¢ Es ist manchmal auch moglich ein flimmerndes oder unscharfes
Bild mit den Helligkeits-, Kontrast»-, Bildschdrfe- und
Trapezkorrektureinstellungen zu korrigieren.
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Einstellen des Farbmodus Die gegenwirtige Einstellung wird bei jeder Anderung des
I — Farbmodus in der oberen rechten Leinwandecke eingeblendet.
Die folgenden voreingestellten sechs Farbenmodi konnen je nach den Die Voreinstellung fiir die Farbbetriebsart ist wie folgt.

Charakteristika der projizierten Bilder verwendet werden. Eine optimale Beim Eingang von Computerbildern:"Normal" Beim Eingang von

Bildqualitét kann einfach durch die Auswahl des entsprechenden Komponenten Video®-, Composite Video- oder S-Videosignalen:
Farbmodus eingestellt werden. Die Bildhelligkeit hingt vom eingestellten "Theater" ’

Farbmodus ab.

Normal

Modus Anwendung

sRGB» Bilder der Farbnorm sRGB. Falls die
angeschlossenen Quelle iiber eine SRGB-Betriebsart
verfiigt, miissen sowohl der Projektor als auch die
angeschlossene Signalquelle auf sSRGB eingestellt : N
werden.

Normal Die Helligkeit wird hervorgehoben. Fiir
Prisentationen in hellen Raumen.

Meeting Bilder werden mit dem Original-Farbton Tipp
wiedergegeben, ohne Einstellung der Farbsittigung.

Der Farbmodus ldsst sich auch im Menii ''Video'' mit ""Farbmodus''

Préasentation Fiir Priasentationen in abgedunkelten Rdumen. cinstellen. @& S.47. S.49

Theater Filmwiedergabe wird auf natiirlichen Farbtone ) U
optimiert.

Spiel Die Helligkeit wird hervorgehoben. Ideal fiir

Videospiele in hellen Rdumen.

| Vorgehen

Beim Driicken der Taste [Color Mode] der Fernbedienung
wird die Farbbetriebsart wie folgt umgeschaltet.

Normal — Meeting — Prisentation — Theater — Spiel — sRGB ...

Fernbedienung
N\
Pagedown Pageup Power

@ @ O

Computer S-VideoNVideo Color Mode




TOP
Weitere Bedienung
In diesem Kapitel werden weitere Funktionen fur die Bildprojektion und die Verwendung der Konfigurationsmenis
erklart.
Funktionen zur Erweiterung Verwendung der
der Bildprojektion...........cccoomimmmeiiiinmmmmeeniiinnnnes 41 Konfigurationsmenifunktionen ....................... 45
e Einblenden (A/V MULE) ...eceeeeceeeeeeeeneeeccceceeneenseccccssesssssncenens 41 e Liste der FUNKLIONEN .....eeeeeeeeeeeeeeeneeeccceeeeeneeneecceeceesennnenennes 46
¢ Standbild (FreezZe) ....cccceeeeeeeeecececeeneeeeeaneeeeeeeeeescessssessssssncncnes 42 ®"VIAEO" -IMEIUL ...evvviieiiieieieceieeeeee ettt 46
. B"reitbi]dpr()jekti()n von Videogeritebildern LN 116 § (ORI (55511 51
(Andern des Seitenverhaltnisses) ......cccceeeccnnreccccnneecssnnsccces 43 o "Einstellung"-Menli.......cc.covevveieierieieeieeieeieeere et 52
L DB /0171) 1 1 DO 44 *"Benutzerlogo"-Menii ..........coceeierieeiieeniieieeieeee e 54
o "Erweitert"-Menli........ccceiiieeieciiiiiieee e 55
o "Information"-Menti..........ccceeeeeeiiiiieeeciee e 57
e"Reset total"-Menli........ccceeeeeeeciiiiiieeeeee e 58

* Verwendung der KonfigurationsmeniisS........ccceeeenneeecccee 59



Funktionen zur Erweiterung der Bildprojektion ey 4

In diesem Abschnitt werden verschiedene Funktionen fiir eine optimale Schwarz Blau Anwenderlogo
Priésentation beschrieben.

Einblenden (A/V Mute)

Mit dieser Funktion kann die Bild- und Tonwiedergabe kurzzeitig

unterbrochen werden. Voreinstellung
Diese Funktion kann zum Beispiel dazu verwendet werden, wenn Sie Thren
Zuschauern nicht alle Bedienungsvorgénge, wie die Auswahl anderer Tipp

Dateien bei der Wiedergabe eines Computerbildes zeigen wollen.
Falls Sie diese Funktion bei einer Video/DVD-Wiedergabe verwenden,
wird die Bild- und Tonwiedergabe vom Abspielgerit. fortgesetzt.

® Das EPSON-Logo ist voreingestellt. Um das Logo zu dndern,
miissen Sie zuerst Ihr eigenes Logo aufzeichnen. & S.83

® Bei Verwendung der Bild- und Tonabschaltfunktion wird der
"Helligkeitsregelung'' im "'Erweitert''-Menii automatisch auf

Lelie 2L ""Niedrig' umgeschaltet. Beim Ausschalten der Bild- und
Driicken Sie die Taste [A/V Mute] der Fernbedienung. Tonabschaltfunktion wird die ""Helligkeitsregelung'' wieder auf die

Die Bild- und Tonwiedergabe wird unterbrochen. urspriingliche Einstellung zuriickgestellt.

Driicken Sie die Taste [A/V Mute] der Fernbedienung, um die
normale Projektion fortzusetzen.

Fernbedienung

Menu AV Mute Freeze

Fiir die Funktion "Einblenden" im Menii "Einstellung" kann eine der
drei Bildschirmanzeigen eingestellt werden, die nach Unterbrechung
der Bild- und Tonwiedergabe wiedergegeben wird. @ S.52
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Standbild (Freeze)

Mit dieser Funktion wird nur die Bildwiedergabe unterbrochen. Die
Tonwiedergabe wird ohne Unterbrechung fortgesetzt.

Die Wiedergabe des Abspielgerites wird fortgesetzt, wenn der Projektor
auf Pause geschaltet ist, deshalb ist es nicht moglich, die Wiedergabe an
der gleichen Stelle fortzusetzen, an der sie unterbrochen wurde.

| Vorgehen
Driicken Sie die Taste [Freeze] der Fernbedienung.
Die Bildwiedergabe wird dadurch unterbrochen.

Zur Fortsetzung der Bildwiedergabe konnen Sie entweder die Taste
[Freeze] oder [ESC] driicken.

Fernbedienung

Menu AV Mute  Freeze

= 7

~| Tipp N

® Durch Driicken der [Freeze]-Taste werden das Konfigurations- und
das Hilfemenii geloscht.
® Die Freeze-Funktion funktioniert auch bei der Verwendung des E-
Zooms.
In diesem Fall lisst sich die Freeze-Funktion nur mit der Taste
. [Freeze] aufheben.




Funktionen zur Erweiterung der Bildprojektion

Breitbildprojektion von Videogeratebildern

(Andern des Seitenverhaltnisses) Vvido MM Bidage @ +Justage
Audio Helligkeit o B

. . . . . . . Einstellung Kontrast 0
Mit dieser Funktion wird das Seitenverhiltnis» 4:3 fiir die Benutzerlogo S -
Breitbildprojektion auf 16:9 gedndert, wenn Komponent-Videobilder- Erweitert Farbton )
(YCbCr und YPbPr) oder Videobilder (S-Video oder Composite Video) ;‘;‘;‘Z:‘?;;:T i:’:;:d ) -0 puowa (Theats

. o . . . . u USWi

projiziert werden. Mit Digitalvideo oder auf DVD aufgezeichnete Bilder Video-Signal g Auswahl [Auto |
lassen sich im Breitbildformat 16:9 wiedergeben. Bildformat : (043  016:9

Reset @ 9 Ausfithren

/\/Q [ESC]: Zurick [/4p]: Auswahl [@)]: Eingeben [Menu]: Verl.

2 Driicken Sie die Tasten [«] und [»], um das
Seitenverhaltnis auf "4:3" oder "16:9" einzustellen.

Wiedergabe Wiedergabe Danach driicken Sie bitte die Taste [Enter].
zusammengedruckter Bilder® mit zusammengedrickter Bilder mit
einem Seitenverhaltnis von 4:3 einem Seitenverhéltnis von 16:9
Video Bildlage @ & Justage
Audio Helligkeit (o}
Einstellung Kontrast 0
Vorgehen Benutzerlogo Farbe : 0
Erweitert Farbton 0 -
1 Driicken Sie die Taste [Menu] der Fernbedienung und Information Scharte c()) A
. . N nHne: n Reset total arbmodus uswal eatre
wahlen Sie aus dem Meni "Video" "Bildformat". Video-Signal @+ Auswahl Auto |
Fiir Einzelheiten wird auf den Abschnitt "Verwendung der Bildformat _: __04:3 (169
Reset @ » Ausfiihren

Konfigurationsmeniis" verwiesen. @ S.59

[ESC]: Zurick [4/4p]: Auswahl [@)]: Eingeben [Menu]: Verl.

3 Dricken Sie nach abgeschlossener Einstellung die
Taste [Menu] um das Konfigurationsmeni zu
schlieBen.
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E-Zoom

Mit dieser Funktion lassen sich Bildausschnitte, wie Diagramme oder
Tabellen vergroflern oder verkleinern.

| Vorgehen

Driicken Sie die Taste [E-Zoom @] der Fernbedienung.

Ein Zeiger (Kreuz) erscheint auf der Leinwand, der die
Bildmitte des zu vergroBBernden Bildausschnitts anzeigt.

Fernbedienung

Stellen Sie das Kreuz auf den zu vergréBernden oder
zu verkleinernden Bildteil.

Driicken Sie die Taste [A], [V], [«] oder [»] der Fernbedienung,
um das Kreuz zu bewegen.

] -

Lt

Wenn [ @ ] gedriickt wird, so wird das Bild mit dem
Fadenkreuz in der Bildmitte vergroBert. Beim
Driicken von [ @ ] wird das vergroBerte Bild wieder
verkleinert.

Das VergroBerungsverhiltnis wird in der rechten unteren Ecke
eingeblendet.
Das Bild kann mit den Tasten [A], [Y], [«] und [»] bewegt

werden.
I
]
— |
:l —
i
- \
1 r

VergréBerungsverhéltnis
Driicken Sie zum Aufheben des E-Zooms die Taste [ESC].

Tipp

Der gewdhlte Bildausschnitt kann in 25 Schritten von 0,125 zwischen
1- bis 4-fach vergrifert werden.




Verwendung der Konfigurationsmenufunktionen

Verschiedene Einstellung konnen mit Hilfe des Konfigurationsmeniis vorgenommen werden.
Die Meniis sind hierarchisch aufgebaut, die Hauptmeniis besitzen Untermeniis, die wiederum in weitere Untermeniis aufgeteilt sind.

Die Fernbedienung kann zur Bedienung der Meniis verwendet werden. Fiir Einzelheiten zur Verwendung der Meniis wird auf den Abschnitt "Verwendung des

Konfigurationsmeniis" @ S.59 verwiesen.

Hauptmenu

Untermenii (Video)

Einstellung
Benutzerlogo
Erweitert

Information
Reset total

[9]: Auswahl [@]: Eingeben

Bildlage @+ Justage
Tracking : 0000
Sync. 0
Helligkeit : O
Kontrast : 0
Scharfe 0
Farbmodus @)+ Auswahl [Normal ]
Eingangssignal @)+ Auswahl

[Computer
Auto Setup : §ON (OFF
Reset @+ Ausfihren

[Menu]: Verlassen
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Liste der Funktionen

M "Video"-Menii Untermenii Funktion Voreinstellung

* Die Funktionen des Meniis "Video" aufier Bildlage Vertikales oder horizontales Verschieben der Abhingig von
"Eingangssignal", "Auto Setup" und "Video-Signal" Anzeigeposition. Anschluss
lassen sich nicht einstellen, wenn kein Signal anliegt. *Driicken Sie die Taste [Enter] und nehmen Sie die

« Die im Menii "Video" angezeigten Funktionen indern Einstellung im angezeigten Anzeigepositionsuntermenii
sich je nach der fiir das Videosignal verwendeten i Yor. i _ i S
Eingangsquelle. Funktionen im Menii "Video", die fiir Tracking® | Einstellung des Computersignales beim Auftreten vertikaler | Abhidngig von

. . . . . . Bildstreifen. Anschluss
eine bestimmte Eingangsquelle nicht verfiigbar sind, S 5 2 I e bildes bei F : Abhine]
lassen sich nicht einstellen. ync. Einstellung des Computerbildes beim Auftreten eines dngig von

flimmernden, unscharfen oder gestorten Bildes. Anschluss
. *Flimmern und Unschirfe konnen auch bei der Einstellung
Computer (Analog-RGB)/RGB-Video der Helligkeit, des Kontrastes», der Bildschérfe oder der
Trapezkorrektur auftreten.

Video Bildiage @ Justage *Fiir ein gutes Resultat muss zuerst die Tracking und erst

Audio Tracking : 0000 danach die Sync eingestellt werden.

Einstellung Sme. 0 Helligkeit | Einstellung der Bildhelligkeit. Mittelwert (0)

Eenu.tzerlogo Felligket P 0 . Kontrast» | Einstellung der Helligkeitsunterschiede des Bildes. Mittelwert (0)

rweitert Kontrast : 0o B n
Information Scharfe 0 m Schirfe Einstellung der Bildschirfe. Mittelwert (0)

Farbmodus @+ Auswahl [Normal ]
Eingangssignal @) + Auswahl
[Computer
Auto Setup : ION (OFF
Reset @+ Austfihren

Reset total

[1: Auswahl [@]: Eingeben [Menu]: Verlassen



Verwendung der Konfigurationsmentifunktionen

Untermenii
Farbmodus

Funktion

Korrektur der Bildfarbe. Die Einstellung kann fiir jede

Quelle (Computer oder Videoquelle) separat gespeichert

werden. Fiir die Anpassung an die Umgebung stehen 6

verschiedene Einstellungen zur Verfiigung.

*sRGB» : Bilder der Norm sRGB.

Wenn sRGB eingestellt wird, so wird im Menii
"Erweitert" fiir "Farbjustage" 6500K eingestellt.

*Normal : Die Helligkeit wird hervorgehoben. Fiir
Préasentationen in hellen Rdumen.

*Meeting : Bilder werden mit dem Original-Farbton
wiedergegeben, ohne Einstellung der
Farbsittigung.

*Prisentation: Fiir Priasentationen in abgedunkelten
Réumen.

*Theater : Filmwiedergabe wird fiir natiirliche Farbtone

optimiert.

: Die Helligkeit wird hervorgehoben. Ideal fiir

Videospiele in hellen Raumen.

*Spiel

Voreinstellung
Normal

Eingangssi-
gnal

Einstellung des Eingangssignals auf die verwendete

Bildsignalquelle.

*Wiihlen Sie "Computer”, um Computerbilder vor dem
Uberschreiben zu schiitzen.

Abhiingig von
Anschluss

Auto Setup

Auswabhl, ob die automatische Einstellfunktion zur
Bildoptimierung beim Andern der Eingangsquelle ein- oder
ausgeschaltet wird.

ON

Reset

Riickstellung aller Einstellungen, fiir die Funktionen des

Meniis "Video", auB3er fiir die Einstellung "Eingangssignal"

auf die voreingestellten Werte.

*Driicken Sie die Taste [Enter] und wihlen Sie im
Bestitigungsbildschirm "Ja".

*Wihlen Sie "Reset total", um alle Meniieinstellungen auf
den voreingestellten Werte zuriickzustellen. @ S.58
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Komponente (YCbCr», YPbPr»)

Video

Audio
Einstellung
Benutzerlogo

Bildlage
Helligkeit
Kontrast
Farbe
Farbton
Schérfe : o B
Farbmodus @)+ Auswahl [Theatre |
Eingangssignal @) 4 Auswahl

[Component Video (YCbCr) ]
Bildformat : | 4:3 16:9
Reset ® 5 Ausfithren

® 9 Justage

0
0
0
0

Erweitert
Information
Reset total

[9]: Auswahl [@]: Eingeben

[Menu]: Verlassen

Video (S-Video, Composite Video)

48

Untermenu Funktion Voreinstellung
Bildlage Vertikales oder horizontales Verschieben der Abhiingig von
Anzeigeposition. Anschluss
*Driicken Sie die Taste [Enter] und nehmen Sie die
Einstellung im angezeigten Anzeigepositionsuntermentii
VOr.
Helligkeit | Einstellung der Bildhelligkeit. Mittelwert (0)
Kontrast» | Einstellung der Helligkeitsunterschiede des Bildes. Mittelwert (0)
Farbe (Fir RGB-Video nicht vorhanden) Mittelwert (0)
Einstellung der Farbintensitit des Bildes.
Farbton (Fir RGB-Video nicht vorhanden) Mittelwert (0)
(Eine Einstellung ist nur moglich, wenn Komponent-
Videobilder® oder NTSC-Video-Signale anliegen.)
Einstellung des Farbtons.
Schirfe Einstellung der Bildschirfe. Mittelwert (0)

Video Bildlage
Helligkeit
Kontrast
Farbe

Farbton

@ + Justage

Einstellung
Benutzerlogo

Erweitert
Information
Reset total

0 0 0 0 0

0
0
0
0
0
Farbmodus @+ Auswahl [Theatre
()

Video-Signal : Auswahl [Auto ]
Bildformat : | 4:3 16:9
Reset @ 5 Ausfiihren

[$]: Auswahl [@]: Eingeben [Menu]: Verlassen
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Untermenii
Farbmodus

Funktion

Korrektur der Bildfarbe. Die Einstellung kann fiir jede

Quelle (Computer oder Videoquelle) separat gespeichert

werden. Fiir die Anpassung an die Umgebung stehen 6

verschiedene Einstellungen zur Verfiigung.

*sRGB» : Bilder der Norm sRGB.

Wenn sRGB eingestellt wird, so wird im Menii
"Erweitert" fiir "Farbjustage" 6500K eingestellt.

*Normal : Die Helligkeit wird hervorgehoben. Fiir
Préasentationen in hellen Rdumen.

*Meeting : Bilder werden mit dem Original-Farbton
wiedergegeben, ohne Einstellung der
Farbsittigung.

*Prisentation: Fiir Priasentationen in abgedunkelten

Réumen.

: Filmwiedergaben wird fiir natiirliche Farbtone
optimiert. Mit der Schwarzweil3-
Erweiterungsfunktion werden die
Farbabstufungen (Dunkelheit und Helligkeit von
Farben) fiir eine bessere Wiedergabe
hervorgehoben, auch fiir sehr dunkle oder sehr
helle Bilder.

: Die Helligkeit wird hervorgehoben. Ideal fiir
Videospiele in hellen Rdumen.

*Theater

*Spiel

Voreinstellung
Theater

Eingangssi- | (Eine Einstellung ist nur moglich, wenn Komponent- Abhiingig von
gnal Videobilder anliegen.) Anschluss
Einstellung des Eingangssignals auf die verwendete
Bildsignalquelle.
Video- (Eine Einstellung ist nur moglich, wenn Composite Video- | Auto
Signal oder/S-Video-Signale anliegen.)
Einstellung des Videosignalformats.
eDriicken Sie die Taste [Enter] und wihlen Sie die
Einstellung aus dem erscheinenden Untermenii fiir das
Videosignalformat aus.
*In der Einstellung "Auto" wird das Videosignalformat
automatisch eingestellt.
Bildfor- Einstellung des Seitenverhéltnisses des projizierten Bildes. | Abhingig von
Anschluss

mat»
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Unterment
Reset

Funktion

Riickstellung aller Einstellungen, fiir die Funktionen des

Meniis "Video", aufer fiir die Einstellungen
"Eingangssignal" und "Video-Signal" auf die

voreingestellten Werte.

*Driicken Sie die Taste [Enter] und wihlen Sie im
Bestitigungsbildschirm "Ja".

*Wihlen Sie "Reset total", um alle Meniieinstellungen auf
den voreingestellten Werte zuriickzustellen. @ S.58

Voreinstellung

y



M "Audio"-Menii

Verwendung der Konfigurationsmenuifunktionen

Audio
Einstellung
Benutzerlogo

Erweitert
Information
Reset total

[&]: Auswahl [Q]: Eingeben [Menu]: Verlassen

Lautstarke :

10

Audio-Eingang : § Audio 1
@ » Ausfihren

Reset

Audio 2

Untermenii
Lautstirke

Funktion
Einstellen des Lautstirkepegels.

Voreinstellung
Mittelwert (10)

Audio-
Eingang

Einstellen der Eingangsquelle (Buchse) fiir das Audiosignal
an der Riickseite.

Die Voreinstellung hiangt von der anliegenden Signalart ab
(fiir Computer-, Komponent-Videobildern und RGB-
Videoeingangssignale: Audio 1; fiir Videoeingangssignale:
Audio 2). Falls deshalb Audiosignale an einem anderen als
dem voreingestellten Anschluss anliegen, muss die
Audioeingangsquelle eingestellt werden.

Abhiingig von
Anschluss

Reset

Riickstellung aller Einstellungen fiir die Funktionen des

Meniis "Audio", auf die voreingestellten Werte.

*Driicken Sie die Taste [Enter] und wihlen Sie im
Bestitigungsbildschirm "Ja".

*Wihlen Sie "Reset total", um alle Meniieinstellungen auf
den voreingestellten Werte zuriickzustellen. @ S.58

Tipp

Die Einstellungen des Meniis ""Audio' werden fiir die einzelnen
Eingangssignalquellen separat gespeichert.
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M "Einstellung"-Meni

Audio
Einstellung
Benutzerlogo

Erweitert
Information
Reset total

Keystone -0 -
Auto Keystone : |ON § OFF
Kein Signal-Anzeige:

OFF § Schwarz (Blau | Logo
Qu.-Anzeige : |ON(OFF
Farbmodus Qu.-Anzeige: 1 ON | OFF
Einblenden : 1Schwarz 0 Blau|Logo
Sleep-Modus : |ON 0 OFF
Reset @ 9 Ausfithren

[#]: Auswahl [O ]: Eingeben [Menu]: Verlassen

Unterment

Funktion

Voreinstellung

Keystone Korrektur der vertikalen Trapezverzerrung. Mittelwert (0)
*Bei der Trapezkorrektur verkleinert sich das projizierte
Bild.
*Bei Unschirfen des Bildes nach der Trapezkorrektur
konnen Sie die Schirfeeinstellung etwas nachstellen.
Auto Einstellung, ob nach dem Einstellen der Keystone-Funktion | ON
Keystone die Funktion zur automatischen Korrektur der
Trapezverzerrungen ein- oder ausgeschaltet werden soll.
Die Funktion kann nur verwendet werden, wenn im Menii
"Erweitert" die Punkte "Riickprojektion" und
"Deckenprojektion"” auf "OFF" eingestellt sind.
Kein Einstellung des Anzeigenstatus und der Hintergrundfarbe, | Blau
Signal- wenn kein Eingangssignal anliegt.
Anzeige In der Einstellung "OFF" ist die Hintergrundfarbe schwarz
und es wird keine Anzeige eingeblendet.
*Um das Logo zu dndern, miissen Sie zuerst Ihr eigenes
Logo aufzeichnen. @~ S.83
Qu.- Einstellung, ob die Bezeichnung des Eingangssignals beim | ON
Anzeige Andern der Eingangsquelle auf der Leinwand eingeblendet
werden soll oder nicht.
Farbmodus | Einstellung, ob der Name der Quelle fiir den Farbmodus bei | ON
Qu.- einer Anderung auf der Leinwand eingeblendet werden soll
Anzeige oder nicht.
Einblenden | Einstellung der Bildschirmeinstellung wenn die Taste [A/V | Schwarz
Mute] der Fernbedienung gedriickt wird.
*Um das Logo zu dndern, miissen Sie zuerst Ihr eigenes
Logo aufzeichnen. @~ S.83
Sleep- Einstellen der Energiesparfunktion, wenn kein Videosignal | OFF
Modus anliegt.

*Wenn bei eingeschalteter Funktion "ON" innerhalb von 30
Minuten keine Bedienung vorgenommen wird, erscheint
die Anzeige "Kein Signal." und der Projektor wird nach
Ablauf der Abkiihlungszeit® automatisch in die
Betriebsbereitschaft umgeschaltet. (Die Poweranzeige
leuchtet orange.)

*Die Projektion beginnt beim Driicken der Taste [Power]
des Projektors oder der Fernbedienung.
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Unterment

Reset

Funktion

Riickstellung aller Einstellungen fiir die Funktionen des

Meniis "Einstellung", auf die voreingestellten Werte.

*Driicken Sie die Taste [Enter] und wihlen Sie im
Bestitigungsbildschirm "Ja".

*Wihlen Sie "Reset total" um alle Meniieinstellungen -
einschlieBlich der Meniis "Video" und "Audio" auf den
voreingestellten Werte zuriickzustellen. @ S.58

Voreinstellung

y
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M "Benutzerlogo"-Menu

Video

Audio

Einstellung

Benutzerlogo @+ Ausfihren
Erweitert

Information

Reset total

[$]: Auswahl [@]: Ausfithren [Menu]: Verlassen

Unterment
Ausfiihren

Funktion

Speichert ein Sprache. @ S.83
*Driicken Sie die Taste [Enter] und folgen Sie den
Anweisungen auf dem Bildschirm.

54

Voreinstelung
EPSON-Logo
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W "Erweitert"-Meni Untermenii Funktion Voreinstellung

Helligkeits- | Damit ldsst die Lampenhelligkeit auf eine von zwei Hoch
Video Helligkeitsregelung : §Hoch | Niedrig regelung moglichen Stufen einstellen. In der Position "Niedrig" ist
Audio Startbildschirm  : §ON | OFF die Lampenhelligkeit geringer als in der Position "Hoch".
Einstellung Farbjustage Bei Beginn der Projektion werden die Bilder mit der
Benutzerlogo | Farbtemperatur | RGB @ < Justage Helligkeitseinstellung "Hoch" projiziert, selbst wenn die
Erweitert Rickprojektion - |ON | OFF "Helligkeitsregelung" auf "Niedrig" eingestellt ist.
alamation Deckenprojektion: /ON § OFF Ungefihr zwei Minuten nach Projektionsbeginn erscheint

Reset total COM-Port : IRS-232C IUSB
Sprache @ »Auswahl [Deutsch]

Reset @ 5 Ausfithren

die Anzeige "Helligkeitsregelung: Umgeschaltet in den
"Niedrig"-Modus." und die Helligkeit wird auf die
Einstellung "Niedrig" zuriickgeschaltet.

Startbild- Einstellung, ob der Anfangsbildschirm gezeigt werden soll. | ON
schirm *Um das Logo zu dndern, miissen Sie zuerst Ihr eigenes
Logo aufzeichnen.

Farbjustage | Einstellungen der Farbtemperatur® und der Intensitit der | Farbtempera-
einzelnen RGB-Farben (Rot, Griin, Blau) fiir die einzelnen | tur:
Eingangsquellen. Abhiingig von
eFarbtemperatur: Einstellung der Farben von rotlich bis Anschluss
bldulich.
Bei niedrigerer Farbtemperatur
erscheinen die Farben rotlich und die
Farbtone erscheinen weicher.
Bei hoherer Farbtemperatur erscheinen
die Farben blédulich und die Farbtone
erscheinen hirter.
Driicken Sie die Taste [Enter] und
nehmen Sie die Einstellung im
angezeigten Farbeinstell-Untermenti vor.
*RGB : Driicken Sie die Taste [Enter], wahlen Sie
"R" (Rot), "G" (Griin) oder "B" (Blau)
und nehmen Sie die Farbeinstellung im
angezeigten Untermenii vor.
Beim Einstellen ist das Resultat auf der
Leinwand sichtbar.
(Wenn "sRGB" eingestellt ist, wie fiir die Einstellung
"Farbmodus" im Menii "Video", ist diese Einstellung nicht
moglich.)

[#]: Auswahl [Q ]: Eingeben [Menu]: Verlassen
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Untermenii
Riickprojek-
tion

Funktion

Fiir die Riickprojektion mit einer lichtdurchlissigen
Leinwand.

Bei eingeschalteter Funktion "ON" wird das projizierte Bild
horizontal gespiegelt

Voreinstellung
OFF

Deckenpro-
jektion

Fiir die Aufhidngung des Projektors unter der Decke.
Bei eingeschalteter Funktion "ON" wird das projizierte Bild
horizontal und vertikal gespiegelt.

OFF

COM-Port

Die Einstellung "RS-232C" oder "USB" hingt davon ab,
welche Buchse fiir die Kommunikation mit dem Computer
verwendet wird.

Bei Verwendung der Utilitysoftware EMP Link21L.» muss
die Position "USB" verwendet werden.

Beim Andern dieser Einstellung miissen Sie den Projektor
voriibergehend ausschalten. Schalten Sie den Projektor
nach Ablauf der Abkiihlungszeit» wieder ein. Beim
erneuten Einschalten ist die neue Einstellung wirksam.

RS-232C

Sprache

Einstellung der Sprache.
*Driicken Sie die Taste [Enter] und wéhlen Sie die Sprache
aus dem angezeigten Menii.

Deutsch

Reset

Riickstellung aller Einstellungen fiir die Funktionen des

Meniis "Erweitert", auller fiir die Einstellung "Sprache", auf

den voreingestellten Werte.

eDriicken Sie die Taste [Enter] und wihlen Sie im
Bestitigungsbildschirm "Ja".

*Wihlen Sie "Reset total" um alle Meniieinstellungen -
einschlieBlich der Meniis "Video" und "Audio" - auf die
voreingestellten Werte zuriickzustellen. @ S.58
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M "Information"-Menu

* Im Menii "Information" sind die Einstellungseinzelheiten
der gegenwirtigen Videoquelle ersichtlich.

* Die Einstellung "Lampe" erscheint als OH fiir 0 -10
Stunden, danach erfolgt die Anzeige in Einheiten von
einer Stunde.

Computer/RGB-Video/Komponent-
Videobilder (Analog-RGB, YCbCr”, YPbPr”)

Video
Audio

Lampe : OH

Reset Lampentimer @)+ Ausfiihren
Videoquelle : Computer
Eingangssignal

Frequenz

Einstellung
Benutzerlogo
Erweitert
Information

Reset total

SYNC-Polaritat

SYNC-Modus
Auflésung
Wiederholrate

Video (S-Video, Composite Video)

Video Lampe : OH

Audio Reset Lampentimer @)+ Ausfiihren
Einstellung Videoquelle : Video
Benutzerlogo Video-Signal : Auto(--=-----)
Erweitert

Information

[<] Auswahl [@]: Eingeben [Menu]: Verlassen

Unterment

Funktion

57

Voreinstellung

Lampe Anzeige der gesamten Lampennutzungszeit. OH
*Wenn die maximal Lampenbrenndauer iiberschritten ist,

erscheint die Anzeige in Rot.

Reset Lam- | Zuriickstellen der gesamten Lampennutzungszeit. Mit -

pentimer diesem Befehl wird die gesamte Lampennutzungszeit auf
OH (Stunden) zuriickgestellt.

Videoquelle | Anzeige der projizierten Eingangsquelle.

Eingangssi- | Anzeige der Eingangssignaleinstellungen.

gnal (Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite Video-
oder S-Video-Eingangsquelle handelt.)

Video- Bezeichnet das Videosignalformat.

Signal (Erscheint nicht, wenn es sich um eine Computer-,
Komponent-Videobilder oder RGB-Videoquelle handelt.)

Frequenz Anzeige der horizontalen Abtastfrequenzen. -
(Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite Video-
oder S-Video-Eingangsquelle handelt.)

SYNC»- Anzeige der Syncspolaritit. -

Polaritat (Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite Video-
oder S-Video-Eingangsquelle handelt.)

SYNC- Anzeige der Syncsattribute. -

Modus (Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite Video-
oder S-Video-Eingangsquelle handelt.)

Auflosung | Anzeige der Eingangsauflosung. -
(Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite Video-
oder S-Video-Eingangsquelle handelt.)

Wiederhol- | Anzeige der Bildwiederholfrequenz. -

rate® (Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite Video-

oder S-Video-Eingangsquelle handelt.)
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M "Reset total"-Menu

Video
Audio
Einstellung

Benutzerlogo
Erweitert
Information
Reset total

@ Ausfihren

[#]: Auswahl [Q ]: Ausfiihren [Menu]: Verlassen

Untermenii
Ausfiihren

Funktion

Riickstellen von allen Einstellungen der Einstellmeniis auf

den voreingestellten Werte.

*Driicken Sie die Taste [Enter] und wihlen Sie im
Bestitigungsbildschirm "Ja".

*Wihlen Sie "Reset" in einem individuellen Menii, um nur
die Einstellungen des einzelnen Untermeniis
zuriickzustellen.

*Die Einstellungen "Eingangssignal", "Video-Signal",
"Benutzerlogo", "Lampe" und "Sprache" werden nicht auf
die urspriinglichen Einstellungen zuriickgestellt.
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Voreinstellung
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Verwendung der Konfigurationsmenus

Die Konfigurationsmeniis lassen sich mit den Tasten der Fernbedienung

bedienen.

Vorgehen

1 Driicken Sie die Taste [Menu] der Fernbedienung.

Das Konfigurationsmenii wird angezeigt.

Fernbedienung

N S
Menu AV Mute  Freeze

® W
S
00

Wahlen Sie einen Meniipunkt.

Driicken Sie die Tasten [a] oder [Y], um den gewdhlten
Gegenstand zu bewegen.

Video
Audio

Einstellung
Benutzerlogo
Erweitert
Information

Reset total

3 Bestétigen Sie die Auswahl.

59

Driicken Sie die Taste [Enter] und bestitigen Sie die Einstellung

des Meniis.
Das gewihlte Untermenii wird angezeigt.

Helligkeitsregelung :0Hoch ()Niedrig
Startbildschirm : 0ON § OFF
Farbjustage

0 Farbtemperatur § RGB @) < Justage
Ruickprojektion : §ON  OFF
Deckenprojektion: § ON § OFF
COM-Port :§RS-232C USB
Sprache Q Auswahl [Deutsch]
Reset @ 5 Ausfithren

Wahlen Sie eine Untermeniieinstellung.

Driicken Sie die Tasten [A] oder [Y], um den gewihlten
Meniipunkt zu verdndern.

Die in den Meniis "Video" und "Information" erscheinenden
Befehle sind je nach dem projizierten Eingangssignal
verschieden.

Helligkeitsregelung :0Hoch 0 Niedrig

Startbildschirm :)ON QOFF
Farbjustage

0 Farbtemperatur § RGB @) < Justage
Riickprojektion : 0ON 0§ OFF

Deckenprojektion: §ON § OFF

COM:-Port :IRS-232C IUSB
Sprache @ »Auswahl [Deutsch]

Reset @ » Ausfiihren



Verwendung der Konfigurationsmenuifunktionen 60

5 Waihlen Sie einen Einstellwert. 6 Wahlen Sie andere Meniielemente auf die gleiche
Stellen Sie den Einstellwert mit den Tasten [«] und [»] ein. Weise.
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um die Einstellungen fiir
Sis .N FF i andere Meniielemente zu dndern. Driicken Sie die Taste [ESC],

Farbjustage
VFarbtemperatur § RGB @) 9 Justage

Ruckprojektion : §ON | OFF SchlieBen Sie das Menii.
Deckenprojektion: §ON 0 OFF 7 . .-
Driicken Sie die Taste [Menu].

um wieder auf das vorhergehende Menii zuriickzukehren.

COM-Port :IRS-232C (USB
Sprache @ J»Auswahl [Deutsch]

Reset @ 9 Ausfiihren

Fiir gegenwiirtig eingestellte Punkte erscheint 0 neben der
Einstellung in Griin. Wenn Sie die Tasten [«] und [»] zum
Einstellen eines Punktes verwenden, erscheint 0 in Orange.
Driicken Sie nach der Auswahl die Taste [Enter], um die
Einstellung einzugeben. Nach der Eingabe der Einstellung
dndert sich 0 auf Griin.

Tipp

e Untermenii-Elemente, die ein weiteres Untermenii aufrufen, sind
am Ende mit © (Enter) bezeichnet. Sie konnen Meniielemente
wdihlen und die Taste [Enter] driicken, um Einstellungen im
ndchsten Untermenii, das angezeigt wird, vorzunehmen.

e Fiir Einzelheiten iiber die Funktionen der einzelnen Meniielemente
wird auf die ''Liste der Funktionen'' verwiesen. & S.46
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Verwendung der Hilfe By o2

Bei einer auftretenden Projektorstérung wird zur Problemlosung die Hilfe auf
dem Bildschirm angezeigt. Dazu werden verschiedene Meniis mit Fragen und I OHifo far ds Bild

Antworten verwendet. @ Hilfe far den Ton
@ Sprachauswahl (Language)

Wenn ein Problem mit Verwendung der Hilfe nicht gelost
I Vorgehen \ werden kann, ziehen Sie den Netzstecker des Gerétes und

wenden Sie sich bitte an einen Fachhandler.

Driicken Sie die Taste [Help] des Projektors.

) ) . [$]: Auswahl [@)]: Eingeben [@ ]: Verlassen
Das Hilfemenii wird angezeigt.

Projektor

Bestatigen Sie die Auswahl.

Driicken Sie die Taste [Enter] und stellen Sie den gewiinschten
Meniipunkt ein.

Projektor Fernbedienung

N\
Menu AV Mute  Freeze

O®m
@& >
(ol (59

N

Source Keystone

¥ Select &

Wahlen Sie einen Meniipunkt.

Bei Verwendung der Projektortasten haben die Tasten
[ ¥ Select a ] die Funktion der Auf- und Ab-Tasten.
Fiir die Bedienung mit den Tasten der Fernbedienung driicken

Sie auf die Taste [4] oder [ ¥], um einen Meniipunkt zu
verandern.

Projektor Fernbedienung

= N\

D@




Verwendung der Hilfe

Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um die
einzelnen Einstellungen vorzunehmen.

Das Hilfemenii kann jederzeit durch Driicken der Taste [Help]
geschlossen werden.

< Hilfe-Menu >

() Aut Bildschirm erscheint kein Bild.
@ Das Bild ist verzerrt.
@ Auf Bildschirm wird das Bild nicht vllig angezeigt.

(abgeschnitten/zu groB/zu klein/teilweise)
@ Die Bildfarbe ist abnorm.
@ Das Bild ist zu dunkel.
@ Das Bild ist trapezformig.

[$]: Auswahl [@®]: Eingeben/Zuriick [@]: Verlassen

Tipp

Falls sich das Problem mit der Hilfefunktion nicht losen ldsst, wird
auf den Abschnitt ""Auftreten von Storungen'' & S.64 oder '"'Falls die
Anzeigen keine Hilfe bieten'' & S.67 verwiesen.
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Auftreten von Storungen o o

Kontrollieren Sie beim Auftreten einer Storung zuerst die Projektoranzeigen.
Der Projektor ist mit den folgenden zwei Anzeigen ausgeriistet. Mit diesen Anzeigen wird auf ein Problem hingewiesen.

Poweranzeige
—— Warnanzeige

In der folgenden Tabelle wird die Bedeutung der Anzeigen und die Behebung der Storungen beschrieben.

Poweranzeige
B : Leuchtet -B8- : Blinkt
Status Ursache Abhilfe oder Zustand
Orange Betriebsbereitschaft (Keine Stoérung)
= Das Netzkabel darf nur in diesem Projektorzustand gelost werden.
Driicken Sie die Taste [Power], um mit der Projektion zu beginnen. @ S.27
Orange Noch nicht abgekiihlt (Keine Storung)
*Bitte warten.
(- Die Abkiihlungszeit”? betrigt ungefiahr 20 Sekunden.
*Wihrend dem Abkiihlen lésst sich die Taste [Power] nicht bedienen. Die Taste nach dem
Abkiihlen nochmals driicken. @ S.30
Grin Wihrend der Projektion (Keine Storung) @ S.28
=
Griin Wihrend des Aufwirmen (Keine Storung)
. Bitte warten.
. Die Aufwiarmezeit betrdgt ungefahr 40 Sekunden.
Nach dem Aufwirmen hort die grilne Anzeige auf zu blinken und leuchtet stindig. @™ S.28




Auftreten von Stérungen

Warnanzeige (i)

Status

Rot
]

Ursache

Hohe Temperatur im Inneren des
Projektors
(Uberhitzung)

B : Leuchtet -BE- : Blinkt

Abhilfe oder Zustand

Die Lampe wird automatisch ausgeschaltet und die Projektion wird unterbrochen. Warten Sie

ungefihr 5 Minuten ohne den Projektor zu bedienen. Ziehen Sie nach ungefahr 5 Minuten den

Netzstecker aus der Steckdose und kontrollieren Sie die folgenden beiden Punkte.

*Kontrollieren Sie, ob der Luftfilter und der Luftaustritt nicht behindert sind und ob der Projektor
nicht an einer Wand aufgestellt ist. @ S.14

*Ein verschmutztes Luftfilter muss gereinigt werden. @& S.76

Beim Wiederanschlie3en des Netzkabels wird der Projektor in den vorherigen Zustand
zuriickgesetzt. Betitigen Sie zum Wiedereinschalten des Projektors die Taste [Power] des
Projektors oder der Fernbedienung.

Falls sich der Projektor auch nach der Priifung der vorstehenden Punkte erneut {iberhitzt oder falls
beim Wiedereinschalten eine Storung durch die Anzeigen angezeigt wird, darf der Projektor nicht
weiter verwendet werden. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an
Ihren zustdndigen Hindler oder an die nichste Adresse, in den "Internationale
Garantiebedingungen", oder Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen
angefiihrten Adressen.

Rot
-
(Intervall 0,5
Sekunden)

Defekte Lampe

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bauen Sie die Lampe aus und kontrollieren Sie, ob
sie defekt ist. Falls die Lampe nicht defekt ist, bauen Sie sie wieder ein. SchlieBen Sie danach das
Netzkabel wieder an und driicken Sie die Taste [Power] des Projektors oder der Fernbedienung,
um den Projektor einzuschalten. Falls die Anzeigen weiterhin eine Stérung anzeigen, diirfen Sie
den Projektor nicht mehr verwenden.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren zustdndigen Héndler
oder an die nichste Adresse, in den "Internationale Garantiebedingungen", oder
Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen angefiihrten Adressen. @ S.79

Falls die Lampe zerbrochen ist, miissen Sie sie sorgfiltig ausbauen, um Verletzungen an den
Bruchstiicken zu vermeiden und gegen eine neue Lampe austauschen. (Solange die Lampe nicht
ersetzt wird, ist keine Projektion moglich.) @~ S.79

Kontrollieren Sie, ob die Lampe und die Lampenabdeckung richtig angebracht sind. Falls die
Lampe oder die Lampenabdeckung nicht richtig installiert sind, kann die Lampe nicht
eingeschaltet werden. @ S.79

Rot
-
(Intervall 1
Sekunden)

Storung im Inneren

Verwenden Sie den Projektor nicht mehr. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und
wenden Sie sich an den zustidndigen Héndler, oder an die ndchste Adresse, in den "Internationale
Garantiebedingungen", oder Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen
angefiihrten Adressen.




Auftreten von Stérungen

Status Ursache Abhilfe oder Zustand

Orange Rasches Abkiihlen (Kein abnormaler Zustand, falls die Temperatur erneut zu hoch ansteigt, wird die Projektion

automatisch unterbrochen.)

«Stellen Sie den Projektor an einem gut beliifteten Ort auf und achten Sie darauf, dass der
Luftfilter und der Luftaustritt unbehindert sind. @ S.14

*Reinigen Sie den Luftfilter. @ S.76

~1 Tipp
e Falls der Projektor nicht normal funktioniert, selbst wenn die Betriebsanzeigen keinen abnormalen Zustand feststellen, wird auf den Abschnitt
""Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten'' auf der nichsten Seite verwiesen.
® Falls eine Anzeige einen Zustand anzeigt, der nicht in den vorstehenden Tabellen aufgefiihrt ist, wenden Sie sich an Ihren zustindigen

Handler oder an die niichste Adresse, in den ''Internationale Garantiebedingungen'' oder Sicherheitsanweisungen und weltweite

Garantiebedingungen aufgefiihrten Adressen.
\

~




Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten

Falls beim Auftreten der folgenden Storungen die Anzeigen nicht weiterhelfen, wird auf die betreffenden Seiten verwiesen, auf denen die Storung beschrieben ist.

* Keine Bildwiedergabe @ S.67,S.68 *Dunkle Bildwiedergabe @ S.72
¢ Die Bilder sind unscharf und verzerrt (nicht klar) «@ S.69 * Grlnliche Bildwiedergabe @ S.73

* Nur ein Teil des Bildes wird wiedergegeben @ S.71 Purpurne Bildwiedergabe
(groB3/klein) * Keine Tonwiedergabe @ S.73
* Die Farben werden nicht richtig wiedergegeben «@& S.72 * Keine Funktion der Fernbedienung @ S.74
* Der Projektor kann nicht ausgeschaltet werden @ S.74

Keine Bildwiedergabe (es erscheint nichts)

Kein Bild erscheint

Wurde der Projektor aus und danach
sofort wieder eingeschaltet?

Ist der Ruhezustand eingeschaltet?

Wurde die Taste [Power] gedriickt?

Wurde die Einstellung fur die
Helligkeit richtig vorgenommen?

Ist A/V-Mute aktiv?

Ist das projizierte Bild vollstandig
schwarz?

Liegt ein Videosignal an?

Versuchen die gegenwartigen
Einstellungen zuriickzusetzen.

Nach dem Ausschalten (Abkiihlungszeit”) kann die Taste [Power] des Projektors
oder der Fernbedienung nicht betétigt werden. Warten Sie bis die Abkiihlungszeit
beendet ist. Danach ldsst sich die Taste [Power] wieder betétigen. @ S.30

Bei eingeschaltetem Ruhezustand "ON" wird die Lampe automatisch
ausgeschaltet, wenn kein Videosignal anliegt und innerhalb 30 Minuten keine
Bedienung ausgefiihrt wurde. Die Poweranzeige leuchtet orange.
"Einstellung" - "Sleep-Modus" @~ S.52

@ S.28
"Video" - "Helligkeit" @ S.46, S.48

@& S.41

Gewisse Bildsignale, wie Bildschirmschoner konnen vollstindig schwarz sein.

Falls "Kein Signal-Anzeige" im Menii "Einstellung" auf "OFF" gestellt wurde,
werden keine Meldungen angezeigt. Stellen Sie fiir die Anzeige der Meldungen
auf "Schwarz" oder "Blau" ein. Wenn eine Meldung angezeigt wird, so wird auf
die ausgewdhlte Signalquelle verwiesen.

"Einstellung" - "Kein Signal-Anzeige" @ S.52

"Reset total" - "Ausfiihren" @ S.58




Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten

Keine Bildwiedergabe (Anzeige von Meldungen)

1

“Nicht verfiigbar."
wird angezeigt

Kontrollieren Sie, die ob Betriebsart
der Ausgangsfrequenz des Bildes vom
Computer der des Computers
entspricht.

Fiir Einzelheiten iiber die Anderung der Auflosung und der Frequenz der vom
Computer anliegenden Bildsignale, wird auf die Dokumentation des Computers
verwiesen. @ S.93

1

Die Anzeige "Kein
Signal." erscheint

Sind die Kabel richtig angeschlossen?

Ist das Eingangssignal auf die
angeschlossene Quelle abgestimmt?

Ist der Computer bzw. die Videoquelle
eingeschaltet?

Falls ein Laptopcomputer oder ein
Computer mit einem LCD-Bildschirm
am Projektor angeschlossen sind,
mussen die Ausgangssignale zum
Projektor und nicht zum Bildschirm
umgeschaltet werden.

@ S.16-S.23

Driicken Sie zum Umschalten der Eingangsquelle die Taste [Source] des
Projektors (oder die Taste [Computer] oder [S-Video/Video] der Fernbedienung).
@ S.29

@ S.28

Normalerweise liegen die Videosignale nur am LCD-Bildschirm des Computers
an, es ist deshalb notwendig den Ausgang zu einem externen Ausgang
umzuschalten. Bei gewissen Computern wird das Computersignal bei einem
externen Ausgang nicht mehr auf dem Bildschirm wiedergegeben. Fiir
Einzelheiten wird auf den entsprechenden Abschnitt der Bedienungsanleitung des
Computers verwiesen. Der mit "Externer Ausgang", "Anschluss eines externen
Monitors" oder dhnlich bezeichnet ist. @ S.29




Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten

Die Bilder sind unscharf und verzerrt (nicht klar)

——
—
—

e Unscharfes Bild

e Ein Teil des Bildes
ist unscharf

e Das gesamte Bild
ist unscharf

Wurde die Scharfeinstellung richtig
vorgenommen?

Haben Sie den Objektivdeckel
abgenommen?

Wurde mit den vorderen FliBen ein zu
groBer Bildwinkel eingestelit?

Befindet sich der Projektor im
richtigen Abstand zum Bildschirm?

Befindet sich der Projektor im rechten
Winkel zum Bildschirm?

Ist das Objektiv verschmutzt?
Hat sich das Objektiv beschlagen?

Wurden "Sync.» ", "Tracking» " und
die "Bildlage" richtig eingestelit?

Sind die
Bildsignalformateinstellungen richtig?

@ S.32

Bei einem zu grof8en Bildwinkel kann das Bild in Vertikalrichtung nicht scharf
eingestellt werden. @ S.33

Der empfohlene Abstand zwischen Projektor und Leinwand sollte 89—-1050 cm
betragen. Stellen Sie den Projektor so auf, dass der Abstand in diesem Bereich
liegt. @ S.14

@ S.33

@& S.76

Wenn der Projektor von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird, kann
das Objektiv beschlagen, so dass das Bild unscharf wiedergegeben wird. Stellen
Sie den Projektor im Raum ungefihr eine Stunde vor Inbetriebnahme auf. Schalten
Sie den Projektor aus, wenn Kondensat vorhanden ist und warten Sie, bis das
Kondensat verdunstet ist.

Falls im Menii "Video" der Meniipunkt "Auto Setup" auf "OFF" gestellt ist,
driicken Sie die Taste [Auto] der Fernbedienung, um diese Einstellungen
vorzunehmen.

Falls die Bilder mit der automatischen Einstellung und nach dem Driicken der
Taste [Auto] nicht richtig eingestellt werden, miissen Sie die Einstellungen mit den
entsprechenden Meniis manuell vornehmen. @ S.36, S.47

Falls ein Computer, eine Komponent-Videoquelle® oder ein RGB-Video am
Projektor angeschlossen ist, stellen Sie das Signalformat im Menii "Video" auf
"Eingangssignal" ein. @ S.47, S.49

Falls eine Composite Video» - oder S-Videoquelle® am Projektor angeschlossen
ist, stellen Sie das Videosignalformat im Menii "Video" auf "Video- Signal" ein.
@ S.49




Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten

e Verzerrtes Bild
e Gestortes Bild

Sind die Kabel richtig angeschlossen?

Wurde die richtige Auflésung
eingestelit?

Wurden "Sync.» ", "Tracking» " und
die "Bildlage" richtig eingestellt?

Wird ein Verlangerungskabel
verwendet?

Sind die
Bildsignalformateinstellungen richtig?

@ S.16-S.23

Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit dem Projektor
kompatibel sind. Fiir Einzelheiten zum Andern der Einstellungen wird auf die
Dokumentation des Computers verwiesen. @ S.93

Falls im Menii "Video" der Meniipunkt "Auto Setup" auf "OFF" gestellt ist,
driicken Sie die Taste [Auto] der Fernbedienung, um diese Einstellungen
vorzunehmen.

Falls die Bilder mit der automatischen Einstellung und nach dem Driicken der
Taste [Auto] nicht richtig eingestellt werden, miissen Sie die Einstellungen mit den
entsprechenden Meniis manuell vornehmen. @ S.36, S.47

Bei Verwendung eines Verldngerungskabels konnen die Signale durch elektrische
Storungen beeintridchtigt werden. Verwenden Sie die mitgelieferten Kabel, um zu
sehen, ob eine Verbesserung auftritt.

Falls ein Computer, eine Komponent-Videoquelle® oder ein RGB-Video am
Projektor angeschlossen ist, stellen Sie das Signalformat im Menii "Video" auf
"Eingangssignal" ein. @ S.47, S.49

Falls eine Composite Video» - oder S-Videoquelle® am Projektor angeschlossen
ist, stellen Sie das Videosignalformat im Menii "Video" auf "Video- Signal" ein.
@ S.49




Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten

Nur ein Teil des Bildes wird wiedergegeben (grof3/klein)

—
|

Es wird nur ein Teil
des Bildes
wiedergegeben

——
=
—
—

Das Bild ist zu klein

Wurde die Einstellung "Bildformat» "
richtig vorgenommen?

Wird die E-Zoomfunktion zum
VergroBern des Bildes verwendet?

Wurde die Einstellung "Bildlage"
richtig vorgenommen?

Wurde die richtige Auflésung
eingestelit?

Andern Sie die Aufldsung des
Laptopcomputers bzw. des Computers
mit einem LCD-Bildschirm.

Wurde der Computer fir die
Doppelanzeige eingestellt?

Das Bildseitenverhaltnis im Menii "Video" mit "Bildformat" auf "4:3" einstellen.
@ S.49

Driicken Sie die Taste [ESC] der Fernbedienung, um den E-Zoom auszuschalten.

@ S.44

Verwenden Sie zum Einstellen im Menii "Video" den Punkt "Bildlage".
@ S.46, S.48

Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit dem Projektor
kompatibel sind. Fiir Einzelheiten zum Andern der Einstellungen wird auf die
Dokumentation des Computers verwiesen. @ S.93

Stellen Sie die Auflosung so ein, dass das projizierte Bild die ganze
Projektionsflidche ausfiillt oder schalten Sie das Computersignal nur auf den
externen Ausgang um. @ S.29

Falls die Doppelanzeige in den Anzeigeeigenschaften der Systemsteuerung des
angeschlossenen Computers aktiviert wurde, so wird nur ungefihr die Hilfte des
Bildes auf dem Computerbildschirm vom Projektor wiedergegeben. Fiir die
Wiedergabe des ganzen Bildes auf dem Computerbildschirm muss die
Doppelanzeige ausgeschaltet werden. Fiir weitere Einzelheiten wird auf die
Grafikkartenanleitung verwiesen.




Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten

Die Farben werden nicht richtig wiedergegeben

Wurde die Einstellung fir die
Helligkeit richtig vorgenommen?

Sind die Kabel richtig angeschlossen?

Entsprechen die
Eingangssignaleinstellungen den
Signalen von angeschlossenen
Gerat?

Wurde die Einstellung fiir den
Kontrast» richtig vorgenommen?

Wurde die Einstellung fir die Farbe
richtig vorgenommen?

Wurde die Farbintensitat und der
Farbton richtig eingestellt?

Muss die Lampe bald ersetzt werden?

Bei Anschluss an einem Computer

"Video" - "Helligkeit" @ S.46, S.48

@ S.16-S.23

Falls im Menii "Video" der Meniipunkt "Eingangssignal" auf "Computer"
eingestellt ist und Komponent-Videoquelle® am Projektor angeschlossen sind,
erscheint das Bild mit einem Griinstich.

Falls das Signalformat bei einem angeschlossenen Computer auf "Komponente
Video (YCbCr»)" oder "Komponente Video (YPbPr»)" eingestellt wird,
erscheinen die projizierten Bilder purpurn. Wihlen Sie das richtige Signalformat
fiir die angeschlossene Signalquelle.

"Video" - "Eingangssignal" @~ S.49

"Video" - "Kontrast" @ S.46, S.48

"Erweitert" - "Farbjustage" @ S.55
"Video" - "Farbe", "Farbton" @& S.48

Wenn die Lampe bald ersetzt werden muss, verdunkelt sich das Bild und die
Farbqualitidt nimmt ab. In diesem Fall muss die Lampe ersetzt werden. @ S.79

Es ist moglich, dass die Farben nicht genau den Farben des Computer- oder LCD-
Bildschirms entsprechen. Das ist normal und nicht auf eine Storung
zuriickzufiihren.

Dunkle Bildwiedergabe

—

-]
]

Muss die Lampe bald ersetzt werden?

Wurde die Einstellung fur die
Helligkeit richtig vorgenommen?

Wurde die Einstellung fir den
Kontrast” richtig vorgenommen?

Wenn die Lampe bald ersetzt werden muss, verdunkelt sich das Bild und die
Farbqualitit nimmt ab. In diesem Fall muss die Lampe ersetzt werden. @ S.79

"Video" - "Helligkeit" @ S.46, S.48

"Video" - "Kontrast" @& S.46, S.48




Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten

Grinliche Bildwiedergabe/Purpurne Bildwiedergabe

Entsprechen die
Eingangssignaleinstellungen den
Signalen von angeschlossenen Gerat?

Falls im Menii "Video" der Meniipunkt "Eingangssignal" auf "Computer"
eingestellt ist und Komponent-Videoquelle”® am Projektor angeschlossen sind,
erscheint das Bild mit einem Griinstich.

Falls das Signalformat bei einem angeschlossenen Computer auf "Komponente
Video (YCbCr»)" oder "Komponente Video (YPbPr»)" eingestellt wird,
erscheinen die projizierten Bilder purpurn. Wahlen Sie das richtige Signalformat
fiir die angeschlossene Signalquelle.

"Video" - "Eingangssignal" @ S.49

Keine Tonwiedergabe

Ist die Audioquelle richtig
angeschlossen?

Wurde die richtige
Audioeingangsbuchse gewahlt?

Ist der Lautstarkepegel auf den
Minimalwert eingestellt?

Ist A/V-Mute aktiv?

@ S.18,S.24
"Audio" - "Audio-Eingang" @& S.51
@ S.51

Die Bild- und A/V-Mute-Funktion des Projektors kann aktiviert sein. Driicken Sie
die Taste [A/V Mute] des Projektors oder der Fernbedienung, um die Funktion A/
V-Mute des Untermeniis auszuschalten. @ S.41




Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten

Keine Funktion der Fernbedienung

?
4V,

Wurde die Fernbedienung beim
Betéatigen gegen den
Fernbedienungsempfanger gerichtet?

Befindet sich die Fernbedienung zu
weit vom Projektor entfernt?

Wird der Infrarotempfanger von
direktem Sonnenlicht oder
Leuchtstofflampenbeleuchtung
gestort?

Wurde der Isolierstreifen der Batterie
entfernt?

Ist die Batterie in die Fernbedienung
eingesetzt?

Ist die Batterie leer?

Ist die Batterie richtig herum
eingesetzt?

Der Bedienungswinkel der Fernbedienung betrdgt ungefahr +30° horizontal und
+15° vertikal. @ S.12

Der Bedienungsbereich der Fernbedienung betrdgt ungefihr 6 m. @ S.12

@ S.11

@ S.77

@ S.77

Der Projektor wird beim

Drucken der Taste [Power] nicht ausgeschaltet

Die Poweranzeige leuchtet orange.

Das Kiihigeblase wird nicht
ausgeschaltet.

Bei diesem Projektor leuchtet die Poweranzeige auch nach dem Ausschalten
weiter. Die Poweranzeige erlischt, wenn das Netzkabel aus der Steckdose gezogen
wird.

Nach dem Driicken der [Power] zum Ausschalten beginnt das Abkiihlen» .
Danach leuchtet die Poweranzeige koutinuierlich orange und Sie kdnnen das
Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

* Die Abkiihlungszeit betrdagt ungefihr 20 Sekunden.
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Wartung Ty 7

In diesem Abschnitt wird die Wartung des Projektors, wie das Reinigen und m Reinigen des Objektivs
das Ersetzen der Lampe beschrieben.

Verwenden Sie zum Reinigen des Objektivs einen im Handel erhiltlichen
Foto-Blasebalg oder Brillenreinigungstiicher.

Reinigung

Achtung

Bei einer Verschmutzung oder einer Bildverschlechterung muss der ; ; L . .
Projektor gereinigt werden. Reiben Sie das Objektiv nicht mit harten Gegenstinden ab und setzen

Sie es keinen Stofien aus, um eine Beschiidigung zu vermeiden.

Achtung

Lesen Sie vor dem Reinigen die separate Anleitung
Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen

S M Reinigen des Luftfilters

Ein verstopftes Luftfilter kann zu Uberhitzung und Beschidigung des
Projektors fiihren.

Kehren sie den Projektor um und entfernen Sie mit einem Staubsauger den
Staub vom Luftfilter.

M Reinigen des Projektorgehauses
Reinigen Sie das Projektorgehduse mit einem weichen Tuch.
Bei starker Verschmutzung konnen Sie das Tuch zum Reinigen mit einem
neutralen Reinigungsmittel anfeuchten. Reiben Sie das Gehéduse mit einem
weichen Tuch trocken.

Achtung

Reinigen Sie das Projektorgehdiuse nicht mit fliichtigen
Reinigungsmitteln, wie Wachs, Alkohol oder Farbverdiinner. Dadurch
kann sich das Gehduse verformen und die Farbe kann abbliittern.

~ Tipp ~

¢ Ein schwierig zu reinigendes oder zerstiorter Luftfilter muss ersetzt
werden. Wenden Sie sich fiir ein Ersatzfilter an Ihren zustindigen
Fachhdindler.

® Den Ersatzlampen liegt ein Ersatzluftfilter bei. Das Luftfilter sollte

beim Ersetzen der Lampe ebenfalls ausgetauscht werden.
\ y,




Wechseln der Lampe und der Ersetzen Sie die alte Batterie gegen eine neue
Fernbedienungsbatterie Batterie.

Uberpriifen Sie die Markierung (+) im Batteriehalter und ob die

In diesem Abschnitt wird das Ersetzen der Fernbedienungsbatterie, der Batterie richtig herum eingesetzt ist

Lampe und des Luftfilters beschrieben.

neue Batterie

M Einsetzen der Batterie
Verwenden Sie zum Ersetzen die folgende Batterie. Markierung ®
D)

1 Lithiumbatterie CR2025 @
Achtung

alte Batterie

Lesen Sie vor der Handhabung der Batterie die separate Anleitung

Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen N e . . .
Sorgfaliy durch. 5 L Setzen Sie die Batterie in die Fernbedienung ein.

Driicken Sie den Batteriehalter hinein, so dass er einklickt.

| Vorgehen \

Entfernen Sie den Batteriehalter.

Driicken Sie zum Abziehen des Batteriehalters die Lasche nach
innen.

Tipp

Entsorgen Sie die Batterie entsprechend den ortlichen
-~ Entsorgungsvorschriften.

Lasche



M Lampenaustauschperiode
Die Lampe muss ausgetauscht werden, wenn:

* Die Anzeige "Lampe erneuern." wird beim Einschalten der
Projektion fir 30 Sekunden auf dem Bildschirm eingeblendet

Eine Anzeige wird eingeblendet.

* Wenn die Warnanzeige (xxi) in 0,5-Sekunden-Intervallen blinkt
blinkt rot (Intervall 0,5 Sekunden)

¢ Die Bildwiedergabe wird dunkel oder verschlechtert sich

Tipp

¢ Die Mitteilung zum Auswechseln erscheint nach ungefihr 1400
Betriebsstunden, um eine gleichbleibende Helligkeit und
Bildqualitiit zu gewdhrleisten. Falls die Lampe nach Ablauf dieser
Betriebsdauer weiter verwendet wird, nimmt die Gefahr eines
Lampendefekts zu. Ersetzen Sie deshalb die Lampe so rasch als
maoglich, sobald die Mitteilung fiir das Ersetzen der Lampe erscheint,
selbst wenn die Lampe noch funktioniert.

® Obwohl die Warnung nach ungefihr 1400 Stunden Betriebszeit
angezeigt wird, hiingt die tatsdichliche Lebensdauer einzelner
Lampen von Charakteristika der Lampe und von der Art der
Verwendung ab. Es gibt Lampen, deren Lebenszeit vor Erreichen von
1400 Stunden zu Ende ist, aus diesem Grund sollten Sie immer eine
Ersatzlampe bereithalten.

® Wenden Sie sich fiir eine Ersatzlampe an Ihren Fachhdndler oder
rufen Sie EPSON unter der Nummer + 49 (0)1805 235470 an.



M Ersetzen der Lampe

Achtung

Entfernen Sie die Lampenabdeckung, wenn sich die Lampe
ausreichend abgekiihlt ist. Nach der Abkiihlungszeit”™ wird zum
ausreichenden Abkiihlen noch eine weitere Stunde benotigt.

Vorgehen

1 Schalten Sie den Projektor aus, warten Sie bis die
Abkiihlungszeit abgelaufen ist und ziehen Sie das
Netzkabel erst dann aus der Steckdose.

Die Abkiihlungszeit betrigt ungefihr 20 Sekunden.
- ¢

:

[ i

2 Entfernen Sie die Lampenabdeckung vom Projektor,
wenn sich die Lampe ausreichend abgekuhlt ist.

Nach abgelaufener Abkiihlungszeit wird noch ungeféhr eine
Stunde zum Abkiihlen der Lampe benotigt.

Stecken Sie den mit der Ersatzlampe mitgelieferten
Schraubendreher oder einen anderen geeigneten flachen
Schraubendreher in den Zwischenraum zwischen Projektor und
Lampenabdeckung und schieben Sie den Schraubendreher bis
die Markierung [>] auf der Lampenabdeckung auf die

Markierung [<1] des Projektors ausgerichtet ist. Heben Sie die
Lampenabdeckung zum Abnehmen an.

Lésen Sie die beiden Lampenhalteschrauben.

Verwenden Sie den mit der Ersatzlampe mitgelieferten
Schraubendreher oder einen anderen geeigneten flachen
Schraubendreher zum Losen der beiden silbernen
Lampenhalteschrauben mit denen die Lampe am Projektor
befestigt ist.




Entfernen Sie die Lampe.

Halten Sie die Lampe wie nachstehend gezeigt und heben Sie
sie zum Entfernen aus dem Projektor hoch.

Falls die Lampe zerbrochen ist, miissen Sie sie sorgfltig
ausbauen, um Verletzungen an den Bruchstiicken zu vermeiden
und gegen eine neue Lampe austauschen.

Setzen Sie die neue Lampe ein.

Halten Sie die Lampe richtig herum und setzen Sie sie ein, so
dass sie einrastet und ziehen Sie die beiden Schrauben fest.

Bringen Sie die Lampenabdeckung wieder an.

Setzen Sie die beiden Zungen der Abdeckung in den Projektor,
so dass die Markierung [>] der Lampenabdeckung auf die
Markierung [<1] des Projektors ausgerichtet ist und schieben
Sie die Lampenabedeckung, so dass sie einrastet.

Die Abdeckung so einsetzen,
dass die Markierungen [>]
und [<J] aufeinander
ausgerichtet sind.

~| Tipp )

® Setzen Sie die Lampe richtig ein. Als Sicherheitsmafinahme wird
beim Abnehmen der Lampenabdeckung die Lampe automatisch
ausgeschaltet. Bei nicht richtig eingesetzter Lampe bzw.
Lampenabdeckung kann die Lampe nicht eingeschaltet werden.

® Der Ersatzlampe liegt ein Ersatzluftfilter bei. Das Luftfilter sollte
beim Ersetzen der Lampe ebenfalls ausgetauscht werden. & S.82

L Entsorgen Sie die Lampe entsprechend den ortlichen Vorschriften. )




Zuruckstellen der Lampenbetriebszeit

Der Projektor ist mit einem Zihler fiir die Lampenbetriebszeit ausgeriistet.
Beim Erreichen einer gewissen Lampenbetriebszeit wird eine Warnung fiir
das Ersetzen der Lampe angezeigt. Aus diesem Grund muss der Zihler
nach dem Ersetzen der Lampe zuriickgestellt werden. Stellen Sie den
Zihler mit dem Konfigurationsmenii zuriick.

Verwenden Sie zum Zuriickstellen der Lampenbetriebszeit die
Fernbedienung.

Tipp

Stellen Sie die Lampenbetriebszeit nur beim Auswechseln der Lampe
zuriick, weil sonst der Zeitpunkt fiir das Ersetzen der Lampe nicht
richtig angezeigt werden kann.

Vorgehen

1 SchlieBen Sie das Netzkabel an, schalten Sie den
Projektor ein und driicken Sie die Taste [Menu] der
Fernbedienung.

Das Konfigurationsmenii wird angezeigt.

Fernbedienung

Menu AV Mute  Freeze

E-Zoom

O

B

\

Wahlen Sie im Menu "Information" "Reset
Lampentimer" und driicken Sie die Taste [Enter].

Lampe : 1400H

Reset Lampentimer (@) Ausfihren
Videoquelle : Computer
Eingangssignal : RGB
Frequenz : H---kHz

: V----Hz
SYNC-Polaritat :

SYNC-Modus

Auflésung
Wiederholrate

Wahlen Sie "Ja" und driicken Sie die Taste [Enter].
Die Lampenbetriebszeit wird damit zuriickgestellt.

Reset Lampentimer

Ausfiihren?

81



Wartung

M Ersetzen des Luftfilters
Das Luftfilter ldsst sich ersetzen, auch wenn der Projektor an der Decke
aufgehingt ist.

| Vorgehen

Schalten Sie den Projektor aus, warten Sie bis die
Abkiihlungszeit» abgelaufen ist und ziehen Sie das
Netzkabel erst dann aus der Steckdose.

Die Abkiihlungszeit betrigt ungefihr 20 Sekunden.

o QL
)

Greifen Sie mit lhren Fingern in die Aussparung des
Luftfilterabdeckungsknopfs und heben Sie die
Luftfilterabdeckung ab.

Aussparung

RO

Tauschen Sie den Luftfilter gegen einen neuen aus.

Entfernen Sie den alten Filter und setzen Sie den neuen Filter
ein. Setzen Sie das neue Luftfilter so ein, dass es sich in die
Einlassoffnung gelangen kann.

Bringen Sie die Luftfilterabdeckung an.

Setzen Sie zuerst die Laschen ein und driicken Sie auf die
gegeniiberliegende Seite, bis das Luftfilter einrastet.

Laschen

Tipp

Beim Entsorgen des alten Luftfilters miissen die ortlichen
Vorschriften eingehalten werden.




Speichern eines Anwenderlogos

Ein projiziertes Bild kann als Anwenderlogo aufgezeichnet werden.
Verwenden Sie zum Aufzeichnen eines Anwenderlogos die Fernbedienung.

Tipp

Beim Aufzeichnen eines Anwenderlogos wird das vorherige
Anwenderlogo geloscht.

Vorgehen
1 Projizieren Sie das Bild, das Sie als Anwenderlogo

verwenden wollen und driicken Sie die Taste [Menu]
der Fernbedienung.

2 Wahlen Sie das "Benutzerlogo" und driicken Sie die
Taste [Enter].

Video
Audio
Einstellung

Benutzerlogo @ Ausflihren
Erweitert

Information

Reset total

[¥]: Auswahl [@®)]: Ausfithren [Menu]: Verlassen

Tipp

Bei der Wahl des ""Benutzerlogo'' werden die Trapezkorrektur und
der E-Zoom ausgeschaltet, falls sie eingeschaltet sind.

3 Wahlen Sie "Ja" im Untermeni und driicken Sie die
Taste [Enter].

Benutzerlogo

Verwenden Sie das gegenwaértige Bild als

Benutzerlogo?

Tipp

Beim Driicken der Taste [Enter] wird die angepasste Bildgriofie”
aufgehoben, deshalb dndert sich die Bildgrofie bei der Projektion von
Bildern mit einer andere Auflosung als die Anzahl Bildpunkte des
Projektorpaneels oder bei der Projektion von Videobildern.




Speichern eines Anwenderlogos

4 Das aufzunehmende Bild und die Auswahlbox werden 5 Waéhlen Sie im Bestéatigungsbildschirm "Ja" und
angezeigt. Verschieben Sie die Auswahlbox, um den driicken Sie die Taste [Enter].
zu verwendenden Bildteil einzurahmen.
Driicken Sie zum Einstellen des Bildteils fiir das Anwenderlogo
die Tasten [4], [¥], [«] und [»] und driicken Sie danach die
Taste [Enter].

Verwenden Sie dieses Bild?

("Nein )

rrf"

(e
‘ / 6 ) Stellen Sie das Zoomverhaltnis im
\/) Zoomeinstellbildschirm ein und driicken Sie die Taste
[Enter].

[ESC]: Zuriick [4%$)]: Bew. [@]: Eing. [Menu]: Verl.

Benutzerlogo

Tipp
Stellen Sie die ZoomgréBe ein.
Ein Anwenderlogo kann in einem Format von bis zu 480 x 360
Bildpunkten gespeichert werden. ZoomgrdBe:

0 100% 0200% 0 300%




Speichern eines Anwenderlogos

7 Waihlen Sie im Bestéatigungsbildschirm "Ja" und
driicken Sie die Taste [Enter].

Das Bild wird damit gespeichert. Nach dem Abspeichern des
Bildes erscheint die Anzeige "Sicherung des Benutzerlogos ist
beendet.".

Benutzerlogo

Sichern Sie das Benutzerlogo?

(o)

Wenn Sie es sichern, wird das vorherige

Benutzerlogo tiberschrieben.

Tipp

® Das Abspeichern eines Anwenderlogos dauert ungefihr 15
Sekunden. Verwenden Sie wiihrend dem Abspeichern des
Anwenderlogos den Projektor oder am Projektor angeschlossene
Gerdite nicht, weil Fehler beim Projektorbetrieb auftreten konnen.

® Nach dem Abspeichern eines Anwenderlogos ist es nicht mehr
maoglich auf das urspriingliche Logo zuriickzuschalten.



Sonderzubehor

Bei Bedarf ist das folgende Sonderzubehor erhiltlich. Der Stand der Sonderzubehérliste ist November 2002. Fiir das Sonderzubehor werden jegliche Anderungen

vorbehalten.

Textiltransporttasche ELPKS16
Verwenden Sie diese Tragetasche fiir den Transport des Projektors.

Ersatzlampe ELPLP21
Verwenden Sie diese Lampe fiir den Austausch einer defekten Lampe.

PC-Videokabel HD15/BNC ELPKC11

(1,8 m - fiir Mini-D-Sub 15-polig/5BNC)

Verwenden Sie dieses Kabel, um den Projektor an einen Computer mit
einer SBNCbuchse anzuschlieBen.

Mobile Leinwand 50" ELPSC06

Eine kompakte Leinwand, die sich einfach transportieren ldsst.
(Seitenverhéltnis™ 4 : 3)

Komponentenvideokabel ELPKC19
(8 m - flir Mini-D-Sub 15-polig/RCA-Stecker x 3)

Fiir den Anschluss von Komponent-Videoquelle® .

Mobile Leinwand 60" ELPSCO07
Mobile Leinwand 80" ELPSCO08
Mobile Leinwand 100" ELPSC10

Mobile Leinwand zum Aufrollen. (Seitenverhéaltnis 4 : 3)

Deckenhalterung, silber * ELPMB12
Fiir die Aufhingung des Projektors an der Decke.

PC-Videokabel ELPKCO02

(1,8 m - far Mini-D-Sub 15-polig/Mini-D-Sub 15-polig)

Dieses Kabel ist gleich wie das Computerkabel aus dem mitgelieferten
Zubehor des Projektors.

Grundplatte Deckenhalterng * ELPFCO03
370-mm-Rohrverlangerung * ELPFP04
570-mm-Rohrverlangerung * ELPFP05
770-mm-Rohrverlangerung * ELPFP06

Fiir die Aufhingung des Projektors an einer hohen Decke oder einer
Furnierdecke.

PC-Videokabel ELPKCO09

(3 m - fir Mini-D-Sub 15-polig/Mini-D-Sub 15-polig)
PC-Videokabel ELPKC10

(20 m - far Mini-D-Sub 15-polig/Mini-D-Sub 15-polig)
Verwenden Sie dieses Verlidngerungskabel, falls das mitgelieferte
Computerkabel zu kurz ist.

Prasentationskamera ELPDCO02
ELPDCO03
ELPDCO04

Fiir die Projektion von Biichern, OHP-Folien oder Dias

Fernbedienung ELPST06

Diese Fernbedienung ist gleich wie die mit dem Projektor mitgelieferte
Fernbedienung.

* Fiir die Aufhidngung des Projektors an der Decke ist eine Spezialmontage erforderlich. Wenden Sie sich bitte fiir diese Installationsart an den zustidndigen

Fachhindler.



Glossar Bay

Im Folgenden werden einige in dieser Anleitung verwendete Fachausdriicke néher erklidrt. Weitere Informationen konnen Sie in entsprechender Fachliteratur

finden.
5BNC Ein Anschluss fiir analoge Videosignale.
Abkuhlen Dieser Vorgang ist zum Abkiihlen der Projektorlampe, nachdem sie wihrend des Betriebs hei3 geworden ist. Der Vorgang

wird beim Betitigen der Taste [Power] des Projektors oder der Fernbedienung zum Ausschalten des Projektors automatisch
ausgefiihrt. Ziehen Sie das Netzkabel wihrend dem Abkiihlen nicht aus der Steckdose, weil sonst dieser Vorgang nicht richtig
ausgefiihrt werden kann. Falls die Abkiihlungszeit nicht normal beendet wird, verbleiben die Projektorlampe und die inneren
Teile in heiBem Zustand, und dies kann zu einer Verkiirzung der Lampenlebensdauer oder zu anderen Betriebsstorungen des
Projektors fiihren.

Angepasste BildgréBe Diese Funktion wird fiir die Projektion von Computerbildern verwendet, die eine h6here oder geringere Auflosung wie das
Projektorpanel besitzen, so dass sie die gesamten Projektionsfldche ausfiillen.

Anti-Diebstahl-Vorrichtung | Der Projektor besitzt eine Vorrichtung im Gehéuse, in das dieses Anti-Diebstahl-Schloss gesteckt werden kann. dieses Schlof3
ermoglicht, in Verbindung mit einem Stahlseil das Sichern des Projektors an einem Tisch oder Séule. Dieser Projektor ist
kompatibel mit dem von Kensington hergestellte Microsaver Security System.

Bildwiederhol-frequenz Damit das Bild des Projektors eine gleichmifBige Helligkeit und Farbe hat, muf3 das Bild viele Male pro Sekunde aufgefrischt
werden. Die Anzahl der Auffrischungen pro Sekunde wird "Bildwiederholfrequenz" genannt und wird in Hertz (Hz)
berechnet.

Composite Video Videosignale, die aus Hellikeits- und Farbsignalen gemischt sind. Diese Signalart wird iiblicherweise von normalen-
Videogeriten verwendet (NTSC-, PAL- und SECAM-Normen).

Das Tréagersignal Y (Luminanzsignal) und das Chromasignal (Farbsignal), die im Farbbalken vorhanden sind, werden
tiberlagert, um ein einziges Signal zu bilden.

Dolby Digital Ein geschiitztes Tonformat, entwickelt von Dolby Laboratories. Eine normales Steroesignal ist fiir die Wiedergabe iiber zwei
Lautsprecher in zwei Kanile aufgeteilt. Dolby Digital ist ein 6-Kanalsystem (5,1 Kanéle) in dem zusétzlich ein
Mittenlautsprecher, zwei hintere Lautsprecher und ein Subwoofer vorhanden sind.

EMP Link21L Eine Utility-Software fiir den Anschluss eines Computers am Projektor und die Steuerung des Projektors mit dem Computer.
Fiir Einzelheiten zum Anschaffen der Software, fiir die Anleitungen zur Verwendung der Software und die kompatiblen
Projektormodelle besuchen Sie bitte die Web-Site http://www.epson.de/support/download/datenvideo.htm.

Farbtemperatur Die Temperatur eines mit Licht ausstrahlenden Gegenstands. Bel hoher Farbtemperatur ist eine blduliche Farbtonung zu
erkennen. Bei niedriger Farbtemperatur ist eine rotliche Farbtonung zu erkennen.

HDTV Eine Abkiirzung fiir Breitbild-Fernsehen. Damit werden Breitbild-Systeme bezeichnet, die die folgenden Bedingungen
erfiillen.

*Vertikale Bildauflosung von 750p oder 11251 oder hoher (p = Zeilensequente Abtastung® Abtasten,
1 = Zeilensprungabtastung»)

*Seitenverhéltnis® von 16 : 9
*Dolby Digital®-Audioempfang und -wiedergabe (oder Ausgang)



http://www.epson.de/support/download/datenvideo.htm

Glossar

Komponent-Videobilder

Videosignale fiir eine hohere Bildqualitit mit separaten Helligkeits- und Farbsignalen.
Beim Breitbildfernsehen (HDTV) werden damit Bilder bezeichnet, die aus drei unabhingigen Signalen bestehen: dem Y-
Signal (Luminanzsignal), und den Pb- und Pr-Signalen (Farbdifferenzsignal).

Kontrast

Die relative Helligkeit von hellen und dunklen Bildstellen kann erhoht oder verringert werden, um Text und Grafiken besser
sichtbar zu machen oder weicher wiederzugeben. Diese Bildeinstellung wird als "Kontrasteinstellung" bezeichnet.

Seitenverhaltnis
(Bildformat)

Das Verhiltnis zwischen Bildbreite und Bildhohe. HDTV-Bilder besitzen ein Seitenverhiltnis von 16:9 fiir die
Breitbildwiedergabe. Das Seitenverhiltnis fiir normale Bilder betrédgt 4:3.

SDTV Eine Abkiirzung fiir normalzeiliges Fernsehen. Damit werden normale Fernsehsysteme bezeichnet, die die Bedingungen fiir
das hochzeilige Fernsehen nicht erfiillen.

sRGB Eine internationale Norm fiir Farbintervalle, die so ausgelegt ist, dass sich von Videogeriten erzeugte Farben einfach mit
einem Computer und dem Internet handhaben lassen.

SVGA Eine Art von Videosignalen mit einer Auflosung von 800 (Breite) x 600 (Hohe) Bildpunkten, die von Computern verwendet
werden.

S-Video Videosignale fiir eine hohere Bildqualitit durch seperate Luminanz- und Farbsignale.
Damit werden Bilder bezeichnet, die aus zwei unabhédngigen Signalen aufgebaut sind Y (Luminanzsignal) und C (Farbsignal).

SXGA Eine Art von Videosignalen mit einer Auflosung von 1280 (Breite) x 1024 (Hohe) Bildpunkten, die von Computern
verwendet werden.

Sync. Die Signale von Computern besitzen eine bestimmte Frequenz. Falls die Projektorfrequenz nicht auf diese Frequenz

(Synchronisation)

abgestimmt ist, wird die Bildqualitét beeintrichtigt. Die Abstimmung der Signalphasen (relative Position der Signalspitzen)
wird als Sync bezeichnet. Bei nicht synchronisierten Signalen konnen Bildflimmern, ein verschwommenes Bild und
horizontale Bildstorungen auftreten.

Tracking Die Signale von Computern besitzen eine bestimmte Frequenz. Falls die Projektorfrequenz nicht auf diese Frequenz
abgestimmt ist, wird die Bildqualitét beeintrichtigt. Die Abstimmungen der Frequenzen wird als "Tracking" bezeichnet. Bei
nicht richtig eingestelltem Tracking konnen breite vertikale Streifen im Bild auftreten.

USB Eine Abkiirzung fiir Universal Serial Bus. USB ist eine Schnittstelle fiir den Anschluss von Peripheriegeriten an einen
Computer.

UXGA Eine Art von Videosignalen mit einer Auflosung von 1600 (Breite) X 1200 (Hohe) Bildpunkten, die von Computern
verwendet werden.

VGA Eine Art von Videosignalen mit einer Auflosung von 640 (Breite) x 480 (Hohe) Bildpunkten, die von Computern verwendet
werden.

XGA Eine Art von Videosignalen mit einer Auflosung von 1024 (Breite) X 768 (Hohe) Bildpunkten, die von Computern verwendet
werden.

YCbCr Ein Tréagersignal, das sich im Farbbalkensignal befindet, welches fiir die moderne Fernsehiibertragung verwendet wird. Die
Bezeichnung ist aus Y-Signal (Luminanz) und dem CbCr-Signal (Chroma (Farbe)) abgeleitet.

YPbPr Ein Trigersignal, das sich im Farbbalkensignal befindet, welches fiir die Ubertragung von Breitbild-Fernsehens (HDTV)

verwendet wird. Die Bezeichnung ist aus Y-Signal (Luminanz) und dem PbPr-Signal (Farbdifferenz) abgeleitet.
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Zeilensequente Abtastung

Ein Bildabtastverfahren bei dem die Bilddaten fortlaufend von oben nach unten abgetastet werden.

Zeilensprung-

Ein Bildabtastverfahren mit welchem die Bilddaten in feine horizontale Zeilen aufgeteilt werden, welche auf dem Bildschirm

Abtastung von links nach rechts und von oben nach unten angezeigt werden. Die geradzahligen und die ungeradzahligen Zeilen werden
abwechselnd angezeigt.

Zusammengedruckter In dieser Betriebsart werden die Bilder mit einem Seitenverhéltnis von 16:9 in horizontaler und vertikaler Richtung

Bilder zusammen gedriickt, um sie als Bilder mit einem Seitenverhiltnis von 4:3 zu speichern.

Bei der Wiedergabe solcher Bilder mit dem Projektor in der Betriebsart fiir zusammengedriickte Bilder werden die Bilder
wieder in das originale Format mit dem Seitenverhéltnis von 16:9 zuriickgewandelt.




Liste von ESC/VP21-Befehlen

Liste der Befehle Kommunikationsprotokoll
Wenn ein Einschaltbefehl ge':sendet wird, so wird der Projektor ' . Standard-Baudrate £ 9600 bps
eingeschaltet. Wenn der Projektor Befehle entgegennehmen kann, wird der Datenli . 8 Bit
Code "3Ah" (:) ausgegeben.Nach abgeschlossener Bearbeitung eines .P a ,e? ange ~ !
Befehls gibt der Projektor ":" Code aus.  Paritat . ene
Mit dem Code ":" ldsst sich feststellen, ob der Projektor betriebsbereit oder * §topp Rl ! Blt
beschiftigt ist. « Ubertragungssteuerung  : Keine
« Steckerform : D-Sub 9-polig (Stecker)

Falls die Befehlausfiihrung mit einem Fehler beendet wird, so wird eine
Fehleranzeige und danach ":" ausgegeben.

Funktion Befehl

« Projektoreingangsstecker : Control (RS-232C)

. ON PWR ON
Ein-/Ausschschalten OFF PWR OFF
Computer SOURCE 11
Komponente Video (YCbCr) SOURCE 14
Signalwahl Komponente Video (YPbPr) SOURCE 15
Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
ON MUTE ON
A/V-Mute-Schaltung OFF MUTE OFF
Y Schwarz MSEL 00
Schaltulilgswahl Sl RISTIL, 07
Anwenderlogo MSEL 02




Liste von ESC/VP21-Befehlen

Kabelanordnung W USB-Anschluss
m Serielle Buchse « Steckerform : USB (Typ B)
<Projektor> <Computer>

« Steckerform : D-Sub 9-polig (Stecker)
« Projektoreingangsstecker : Control (RS-232C)

o
(=l

<Projektor> <Computer>

(TypB)  (Typ A)*

* Kann als USB-Hub verwendet werden.

<Projektor>  (serielles PC-Kabel) = <Computer> | Signal Funktion
GND 5 5 GND GND | Signalmasse
RD 2 4 3 TD TD Ubertragungsdaten
D 3 > 2 RD RD | Empfangerdaten
DTR 4 » 6 DSR DSR | Datenbereitschaft
DSR 5 « 4 DTR DTR | Datenklemmenbere
itschaft

91



Liste von ESC/VP21-Befehlen 92

USB-Anschluss-Setup Schalten Sie den Projektor nach Ablauf der

Abkuhlungszeit» wieder ein.

Nach dem Einschalten des Projektors ist eine Kommunikation
tiber einen USB-Anschluss moglich.

Fiir die Steuerung des Projektors mit ESC/VP21-Befehlen iiber eine USB-
Verbindung miissen die folgenden Vorbereitungen getroffen werden.

| Vorgehen

Laden Sie von der EPSON-Website das
Dienstprogramm EMP Link21L» in den verwendeten
Computer herunter.

Besuchen Sie fiir Einzelheiten zum Anschaffen der Software
die Web-Site http://www.epson.de/support/download/
datenvideo.htm.

@ Der USB-Treiber (USB Computer-Treiber) wird

zusammen mit der Utility-Software heruntergeladen.
Installieren Sie deshalb den USB-Treiber im
betreffenden Computer.

Fiir die Anleitung zum Installieren des USB-Treibers wird auf
die Bedienungsanleitung EMP Link21L verwiesen, die
zusammen mit der Utility-Software heruntergeladen wird.

Stellen Sie den Punkt "COM-Port" im Meni
"Erweitert" auf "USB".

@ Schalten Sie den Projektor aus.


http://www.epson.de/support/download/datenvideo.htm
http://www.epson.de/support/download/datenvideo.htm

Liste der unterstutzten Bildschirmformate

m Computer

Auflosung fur

angepasste

Bildgr6Be»
(Bildpunkte)

Bildwiederhol-

Auflésung

frequenz» (Bildpunkte)

(Hz)

93

m Component Video/RGB-Video

EMP-73

EMP-53

PCO8 640400 | 1024x640 | 800x500
VGAM 60 640x480 | 1024x763 | 800x600
VGACGA 640x400 | 1024x640 | 800x500
VGAEGA 640x350 | 1024x560 | 800x438
720x400 | 1024x568 | 800x444

VGA text 720x350 | 1024x498 | 800x388
VESA | 60/72/75/85.iMac* | 640x480 | 1024x768 | 800600

SVGAW Rt 800x600 | 1024x768 | 800x600
XGAM 431/60/70/75/ 1024x768 | 1024x768 | 800x600
- 85,iMac*

SXGAM 70/75/85 1152x864 | 1024x768 | 800x600
SXGA 60/75/35 1280x960 | 1024x768 | 800x600
SXGA 431/60/75/85 1280x1024 | 960x768 | 750x600

UXGA» 481/60 1600x1200 | 1024x768 §

MACI3" 640x480 | 1024x763 | 800x600

MACI6" 832x624 | 1024x763 | 800x600

MACI9" 1024768 | 1024x768 | 800x600

MACI9" 60 1024x768 | 1024x768 | 800x600

MAC21" 1152x870 | 1016x768 | 794x600

SDTV» (6251) 50 720x540 | 1024x763 | 800x600
SDTV(5251) 60 640480 | 1024x763 | 800x600
SDTV(525p) 60 640480 | 1024x763 | 800x600

H(?STO\;;' 60 1280x720 | 1024x576 | 800x450

HDTV(11251) 60 1920x1080 | 1024x576 | 800x450

Auflésung
EMP-73 EMP-53

: Bildwieder- seitenver- Seitenver- Seitenver- Seitenver-

Signal holfre- haltnis»  hiltnis  héaltnis  héltnis

quenz”» (Hz) 4:3 16:9 4:3 16:9

(Bild- (Bild- (Bild- (Bild-

punkte) punkte) punkte) punkte)

%];’1()525‘) 60 1024x768 | 1024x576 | 800x600 | 800x450

SDTV (625i) 50 1024x768 | 1024x576 | 800x600 | 800x450

SDT(\]’)(ZS)ZSP) 60 1024x768 | 1024x576 | 800x600 | 800x450
HDTV™(750p)

169 (OA) 60 1024x768 | 1024x576 | 800x600 | 800x450
HDTV (11251)

G E) 60 1024x768 | 1024x576 | 800x600 | 800x450

m Composite Video/S-Video

Auflésung
EMP-73 EMP-53

Bildwieder- geitenver- Seitenver- Seitenver- Seitenver-

Signal holfre- haltnis»  hiltnis  héltnis  haltnis
quenz” (Hz) 4.3 16:9 4:3 16:9

(Bild- (Bild- (Bild- (Bild-

punkte) punkte) punkte) punkte)

TV (NTSC) 60 1024x768 | 1024x576 | 800x600 | 800x450
gg&% 60 1024768 | 1024x576 | 800x600 | 800x450

* Ein Anschluss ist nicht moglich, falls das Gerét nicht iiber einen
VGAbuchse verfiigt.

Es ist moglich, dass sich auch Signale, die nicht in der vorstehenden
Tabelle aufgefiihrt sind, projizieren lassen. Bei solchen Signalen besteht

keine optimale Funktionalitit.



Technische Daten

Bezeichnung Multimedia Projector EMP-73/53

Abmessungen 315 x 87 x 240 mm (B x H x T) (ohne Fii3e)

Panelgréi3e 0,7"

Anzeigeart Polysilizium-TFT-Aktivmatrix

Auflésung EMP-73 : XGA» 786.432 pixel (1024 (B) x 768 (H)) X 3
EMP-53 : SVGA» 480.000 pixels (800 (W) x 600 (H)) x 3

Bildscharfen- manuell

einstellung

Zoomeinstellung

manuell (ca. 1:1,2)

Lampe (Lichtquelle)

UHE-Lampe, 165 W, Modell: ELPLP21

Maximaler 1 W Mono
Audioausgang
Lautsprecher 1
Stromversorguvng 100-240V 2,6-1,3A
Betriebstemperatur +5°C - +35°C (keine Kondensation)
Aufbewahrungs- -10°C - +60°C (keine Kondensation)
temperatur
Gewicht ca. 2,9 kg
Anschlisse Monitor Out: 1 Mini D-Sub 15-polig (Buchse)
Schwarz
Computer/Component Video: 1 Mlini D-Sub 15-polig (Buchse)
Blau
S-Video: 1 DIN-Minibuchse, 4-polig
Video: 1 RCA-Buchse
USB*: 2 USB-Buchse (Serie A/B)
Audio 1: 1 Stereo-Minibuchse
Audio 2: 1 2 RCA-Buchsen (L, R)
Control (RS-232C): 1 D-Sub 9-polig (Stecker)

* Die USB-Schnittstelle entspricht dem USB-Standard 1.1. Fiir den USB-Buchse wird ein korrekter

Betrieb aller USB-kompatiblen Gerite nicht garantiert.

Safety

USA
UL1950 3" Edition
Canada
CSA C22.2 No.950-95 (cUL)
European Community
The Low Voltage Directive (73/23/EEC)
IEC60950 2" Edition, +Amd.1, +Amd.2, +Amd.3,
+Amd.4

EMC

USA

FCC 47CFR Part15B Class B (DoC)
Canada

ICES-003 Class B

European Community
The EMC Directive (89/336/EEC)

EN55022, 1998 Class B

EN55024, 1998
IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4,
IEC61000-4-5,
IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11,
IEC61000-3-2, IEC61000-3-3

Australia/New Zealand
AS/NZS 3548:1995, A1:1997, A2:1997 Class B
CISPR Pub.22:1993, A1:1995, A2:1996, Class B
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DECLARATION of CONFORMITY
According to 47CFR, Part 2 and 15
Class B Personal Computers and Peripherals; and/or
CPU Boards and Power Supplies used with Class B
Personal Computers

We :EPSON AMERICA, INC.
Located at :3840 Kilroy Airport Way
MS: 3-13
Long Beach, CA 90806
Tel :562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein,
complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital
device. Each product marketed, is identical to the representative unit
tested and found to be compliant with the standards. Records maintained
continue to reflect the equipment being produced can be expected to be
within the variation accepted, due to quantity production and testing on a
statistical basis as required by 47CFR 2.909. Operation is subject to the
following two conditions : (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Trade Name :EPSON

Type of Product :Projector

Model :EMP-73/53 / ELP-73/53

FCC Compliance Statement
For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses,
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
or television reception. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
interference to radio and television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the following measures.

* Reorient or relocate the receiving antenna.

* Increase the separation between the equipment and receiver.

e Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

* Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this
equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device
and may cause interference levels which exceed the limits established by
the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and
use a shielded equipment interface cable with this device. If this
equipment has more than one interface connector, do not leave cables
connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly
approved by the manufacturer could void the user’s authority to operate
the equipment.
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Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne Allgemeiner Hinweis:

schriftliche Genehmigung der SEIKO EPSON CORPORATION in EPSON ist ein geschiitzte Warenzeichen von SEIKO EPSON
irgendeiner Form reproduziert oder in einem System gespeichert CORPORATION.

werden, das zur Wiedergabe geeignet ist. Es darf ohne vorherige Macintosh Mac und iMac sind geschiitzte Warenzeichen von Apple
schriftliche Genehmigung von SEIKO EPSON CORPORATION weder Computer, Inc.

in irgend einer Form iibertragen, noch elektronisch oder mechanisch IBM ist ein geschiitztes Warenzeichen von International Business
bearbeitet oder photokopiert bzw. aufgenommen werden. Es wird keine Machines Corporation.

patentrechtliche Verantwortung fiir die Informationen in diesem Windows und Windows NT sind Warenzeichen von Microsoft
Handbuch iibernommen. Weiterhin wird keine Verantwortung fiir Corporation in den USA.

Folgeschédden iibernommen, die sich aus der Benutzung dieser Dolby ist ein eingetragenes Warenzeichen von Dolby Laboratories.

Publikation ergeben konnen.
Weitere Produktnamen, die hier nur zur Beschreibung benutzt werden,
Weder SEIKO EPSON CORPORATION noch seine angeschlossenen sind Warenzeichen ihrer betreffenden Firmen. EPSON weist jegliche
Organisationen haften gegeniiber dem Kéufer oder dritten Parteien fiir Rechte an diesen Marken von sich.
Beschiddigungen, Verlust oder Kosten. Es wird auch keine Haftung fiir
Folgekosten iibernommen, die dem Kéufer oder dritten Parteien als
Ergebnis von Unfillen, Falschbedienung, dem Miflbrauch mit diesem
Gerit oder nicht autorisierten Modifikationen, Reparaturen oder
Abinderungen an diesem Produkt entstehen. Das gilt auch fiir die
Nichtbeachtung der genauen Anweisungen (auer U.S.) der
Bedienungs- und Wartungsanweisungen der SEIKO EPSON
CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION haftet nicht fiir Schiiden oder
Probleme, die durch die Benutzung von Zubehor- oder
Verbrauchsprodukten entstanden sind, die keine Original EPSON-
Produkte sind oder die nicht von der SEIKO EPSON CORPORATION
als zugelassene EPSON-Produkte gekennzeichnet sind.

Copyright ©2002 by SEIKO EPSON CORPORATION
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