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Impressora de Jacto de Tinta a Cores

EPSON STYLUS.. C84 series

Guia de Instalacao

2.

n Desembalagem

1. Desembale a impressora.

b Cabo de corrente CD-ROM

Suporte de papel

Impressora

NG Guia de
Instalacao

N O contelido da embalagem pode variar consoante o pais.
Em alguns paises, o cabo de corrente ja esta instalado

Tinteiros .
na impressora.

B Instalar os Tinteiros

1. Pressione a tecla de funcionamento O para ligar a impressora.

EPSON

Instale o suporte de papel e ligue a impressora a corrente.

Importante:
1 Exerca pressQo sobre o tinteiro até o encaixar.

1 Ndo desloque a cabeca de impressGdo com as maos. Se o fizer, pode danificar a impressora.
[ Nao coloque papel antes de o processo de carregamento de tinta terminar.

Nota:

Importante:

1 Quando retirar o tinteiro da embalagem, tenha cuidado para ndo partir

a patilha lateral do finteiro.

[ NGo agite o tinteiro depois de o retirar da embalagem; caso confrario,

a tinta podera verter.

0 NaGo retire nem rasgue a etiqueta existente no ftinteiro; se o fizer, a tinta

pode verter,

Instale todos os tinteiros. A impressora ndo funcionard até que todos os finteiros estejam instalados correctamente.

4. Pressione atecla de tinta 0.

A impressora comeca o processo de carregamento da tinta. Este processo demora cerca de um minuto. Durante o carregamento, a impressora emite

varios sons mecdanicos. Esta situacdo é perfeitamente normal.

Quando o indicador luminoso verde deixar de estar intermitente, isso significa que o processo de carregamento de tinta estd concluido.

Importante:

Nota:

Na&o desligue a impressora durante o processo de carregamento de tinta.

Os finteiros fornecidos com a impressora sao parcialmente utilizados durante a instalagdo inicial. Para produzir
impressoes de elevada qualidade, a cabega de impressao serd fotalmente carregada com tinta. Este processo
ufiliza alguma quantidade de tinfa e a duracdo dos tinteiros subsequentes serd a pré-determinada.

Portugués

Todos os direitos reservados. Esta publicacdo ndo pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por qualquer processo electrénico, mecdanico, fotocdpia, gravagdo ou outro, sem prévia autorizagcdo por escrito da SEIKO
EPSON CORPORATION. As informagdes aqui contidas destinam-se apenas a utilizagdo desta impressora EPSON. A EPSON ndo se responsabiliza pela aplicagdo das informagdes aqui contidas a outras impressoras. O comprador deste produto ou terceiros
ndo podem responsabilizar a SEIKO EPSON CORPORATION, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou ma utilizagcdo do produto, de modificagdes ndo

autorizadas, reparacdes ou alteragdes do produto, ou que resultem ainda (excluindo os E.U.A.) da inobservancia estrita das instrugdes de utilizagdo e de manutencdo estabelecidas pela SEIKO EPSON CORPORATION.

A SEIKO EPSON CORPORATION ndo se responsabiliza por quaisquer avarias ou problemas provocados pela utilizacdo de opcdes ou consumiveis ndo reconhecidos como sendo produtos genuinos EPSON ou produtos aprovados pela SEIKO EPSON
CORPORATION. A SEIKO EPSON CORPORATION ndo se responsabiliza por quaisquer avarias provocadas por interferéncias electromagnéticas resultantes da utilizagcdo de quaisquer cabos de interface ndo reconhecidos como sendo produtos aprovados

pela SEIKO EPSON CORPORATION. EPSON é uma marca registada e EPSON Stylus € uma designacdo comercial da SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft e Windows s&io marcas registadas da Microsoft Corporation.
Apple e Macintosh sdo marcas registadas da Apple Computer, Inc.

Aviso Geral:Os nomes de produtos referidos neste documento tém uma finalidade meramente informativa, podendo ser marcas registadas dos respectivos proprietarios. A EPSON ndo detém quaisquer direitos sobre essas marcas.

\\\ Atencado: Mensagens que tém de ser rigorosamente
cumpridas a fim de evitar danos para o utilizador.

Simbologia utilizada no manual

Importante: Mensagens que tém de ser
cumpridas para evitar danos no equipamento.

Nota: Mensagens que contém informagdesimportantes
e conselhos uteis para a utilizagdo da impressora.

Instalar o Software da Impressora

1. Pressione a tecla de funcionamento
O para desligar a impressora. O
indicador luminoso verde apaga-se.

2. Ligue a impressora e o computador com um cabo USB ou
paralelo e, em seguida, insira o CD-ROM que contém o
software da impressora no respectivo leitor.

3. Instale o software da impressora.
Seleccione o seu pais ou drea de residéncia, se a respectiva janela
de seleccdo aparecer. Em seguida, faca clique uma ou duas vezes
nas areas assinaladas com um circulo vermelho para avancar,
excepto se houver indicacdo em contrdario.

Importante:
Desactive todos os programas antivirus antes de instalar o
software da impressora.

Nota:
Se aparecer ajanela de seleccdo da lingua, seleccione a lingua que
preferir,

Windows

Este CD-ROM contém todo o
Faga clique na tocla Instalar p:

Controlador de Impressao
EPSON Status Moniotr 3
Guias do utilizador

EPSON PhotoQuicker
Photo Print Software Setup
EPSON Registo On-line

]

Siga as instrugdes apresentadas no ecra.
Se a caixa de didlogo do programa de instalagédo ndo aparecer,
faca clique duas vezes em EPSETUP.EXE no CD-ROM.

EPSON s

Mac OS 8.6 a 9.X

O =—— ahEprsoN

EPSON Guias do utilizador
EPSON PhotoQuicker
Photo Print Software Setup

8 EPSON STYLUS.C84 Series

| T

Controlador de Impressdo

Mac 05 % Driver

........ =)

Siga as instrugdes apresentadas no ecra.
Depois de instalar o software e reiniciar o
computador, ligue a impressora.
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"Il Ficheiro Edicdo Visualizagdo Organizacdo Auxiliar
Acerca deste Computador

Actividade na Rede

o de Sistama Apple
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1. Abraapasta [~ Mac OS X e, em seguida, facga clique duas vezes no
icone EPSON. Se a caixa de didlogo de autorizacdo aparecer (em
Mac OS 10.1.x, faca clique noicone @), infroduza a palavra-passe ou
frase e faca clique em OK.

Siga as instrucoes apresentadas no ecrd para instalar o software.

3. Depois de instalar o software e reiniciar o computador, pressione a
tecla O para ligar a impressora.

4. Abra a pasta Aplicagdes (A no disco, abra a pasta Utilitarios [~ e
faca clique duas vezes no icone Centro de Impresséo &= . Faca clique
em Adicionar impressora na caixa de didlogo da lista de impressoras.

5. Seleccione EPSON USB a partir do menu emergente. Seleccione
SC84 Series(USB) nalista de produtos e, em seguida, seleccione Tudo
a partir do menu de configuracdo da pagina. Faca clique em

A

Adicionar.

6. Certifique-se de que a lista de impressoras  eee -
contém as op¢des da impressora (fipode = & o &
margem), tal como indicado na figura. S
Para maisinformagdes, consulte 0 GUIQ dO  swusessssssa - sasumsso

Utilizador no CD-ROM gue contém o
soffware da impressora.

7. Feche o Centro de Impressdo.

Nota:

Quando imprimir, certifique-se de que a definicdo Impressora da
caixa de dialogo Configurar Pagina corresponde a definicdo
Impressora da caixa de didlogo Imprimir. Caso contrario, os dados
poderdo ndo ser impressos correctamente, Para mais informacoes,
consulte o Guia do Utilizador.

Depois de concluir a instalagdo, consulte o Guia do Utilizador
para obter infformacoes pormenorizadas sobre como imprimir

pela primeira vez a partir do computador.

O CD-ROM inclui o EPSON PhotoQuicker.

O EPSON PhotoQuicker € um programa divertido e facil de utilizar gue inclui
varias funcoées que o ajudam a criar excelentes fotografias. Permite também
criar fotografias sem margens.

O EPSON PhotoQuicker ndo esta disponivel para Windows NT 4.0 nem Mac OS X.
Para mais informacgdes, faca clique duas vezes no icone Guia de Software da
ESC84 no ambiente de trabalho para visualizar o Guia de Instalacdo do soffware
de impressao fotografica.

a Visualizar o Guia do Utilizador

O Guia do Utilizador apresenta informacoes pormenorizadas sobre como imprimir a partirde um computador, efectuar operacoes de manutencdo
da impressora, resolver problemas e apresenta também instrucoes de seguranca.

Para visualizar o Guia do Utilizador, faca clique duas vezes no icone Guia do Utilizador da ESC84 no ambiente de frabalho.

Em Windows, pode também aceder ao Guia do Utilizador a partirdo menu Iniciar. Paraisso, faca clique em Iniciar, seleccione Todos os Programas
(Windows XP) ou Programas (Windows Me, 98, 95, 2000 ou NT 4.0), seleccione EPSON e, em seguida, seleccione Guia do Utilizador da ESC84.

Instrucoes de Seguranca

Leia todas as instrugdes desta sec¢cdo quando configurar e ufilizar a impressora.
Quando escolher um local para a impressora
a
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Evite colocar a impressora em locais sujeitos a variagdes bruscas de temperatura e humidade. Mantenha
também a impressora afastada de luz solar directa, luzes intensas ou fontes de calor.

Evite colocar a impressora em locais sujeitos a pd, choques ou vibragoes.

Deixe espaco suficiente a volta da impressora para permitir uma ventilagdo adequada.

Coloque a impressora junto a uma tomada de parede, de modo a que a respectiva ficha possa ser retirada
facimente.

Coloque aimpressora sobre uma superficie plana, estavel e ampla. Se colocar aimpressora perto da parede,
certifique-se de que existe um espaco superior a 10 cm entre o painel posterior da impressora e a parede. A
impressora ndo funciona correctamente se estiver inclinada.

Quando guardar ou fransportar a impressora, ndo aincline, ndo a coloque na vertical nem a vire ao contrdrio;
se o fizer, poderd derramar tinta.

Quando seleccionar uma fonte de alimentagcao
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Utilize apenas o tipo de fonte de alimentacdo indicado na efiqueta da impressora.

Utilize apenas o cabo de corrente fornecido com o produto; caso contrdrio, poderdo ocorrer incéndios ou
choques eléctricos.

O cabo de corrente do produto sé pode ser utilizado com este produto. Se o utilizar com outro tipo de
equipamento, poderdo ocorrer incéndios ou choques eléctricos.

Certifique-se de que o cabo de corrente alterna estd de acordo com as normas de seguranga locais.

Nd&o utilize um cabo danificado ou que apresente desgaste.

Se utilizar uma extensdo com aimpressora, certifique-se de que a soma total da amperagem dos dispositivos
ligados & extensdo ndo excede a amperagem total da prépria extensdo. Certifique-se também de que a
amperagem fotal de todos os dispositivos ligados & tomada de parede ndo excede a amperagem datomada.
Se pretender utilizar a impressora na Alemanha, tenha em atencdo que, para proteger esta impressora de
curto-circuitos e sobrecargas, a instalagdo eléctrica do edificio tem de estar protegida por um disjuntor de 10
albA.
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Quando manusear os tinteiros
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Mantenha os finteiros fora do alcance das criangas. N&o permita que estas manuseiem ou ingiram o seu conteddo.
O finteiro deve ser instalado imediatamente apos ser retirado da embalagem.

Agite 0s novos tinteiros quatro ou cinco vezes antes de abrir as embalagens.

N&o agite o tinteiro depois de abrir a embalagem; caso contrdrio, a tinta podera verter.

Quando retirar o finteiro da embalagem, tenha cuidado para ndo partir as patilhas laterais do tinteiro.
Tenha cuidado quando manusear os tinteiros usados, uma vez que pode ter ficado alguma tinta & volta da porta
de fornecimento de tinta. Se a tinta enfrar em contacto com a pele, lave-a com agua e sabdo. Se a tinta entrar
em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com dgua. Recorra a um médico se os problemas de visdo
ndo desaparecerem ao fim de algum tempo.

Nd&o retire nem rasgue a efiqueta existente no finteiro; se o fizer, a tinta pode verter.

Nd&o togque no circuito infegrado (chip verde) situado na parte lateral do finteiro.

O circuito integrado deste tinteiro regista uma série de informagdes relacionadas com o tinteiro, como a
quantidade de tinta existente, de modo a que um tinteiro possa ser faciimente removido e reinstalado. No
entanto, hd sempre algum consumo de tinta cada vez que o tinteiro é colocado, pois a impressora efectua
automaticamente um feste de fiabilidade.

Guarde o tinteiro com a respectiva etiqueta voltada para cima. Ndo guarde o finteiro com a parte superior
voltada para baixo.

Quando utilizar a impressora
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N&o coloque as maos no interior da impressora nem tfoque nos tinteiros durante a impressdo.

Ndo bloqueie nem tape as saidas de ventilacdo e as aberturas existentes na impressora.

N&o tente reparar a impressora.

Desligue a impressora e recorra aos servicos de um técnico qualificado nas seguintes condicdes:

Se o cabo de corrente ou a ficha estiverem danificados; se derramar algum liquido na impressora; se a
impressora tiver caido ou se a caixa exterior estiver danificada; se a impressora ndo funcionar correctamente
ou apresentar uma diminuicdo de rendimento notoria.

N&o infroduza objectos nas ranhuras existentes na impressora.

Tenha cuidado para ndo derramar liquidos sobre a impressora.

Mantenha os tinteiros instalados. Retirar os tinteiros pode secar a cabeca de impressdo e fazer com que a
impressora ndo imprima.
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