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Componentes principales

Las impresoras FX-980 comparte el mismo disefio de las impresoras de 9 agujas de la
serie 21 ( FX-2180 y FX-2170) .

Los componentes principales que forman parte de la FX-980 son los siguientes:

Componentes de la FX-2170:

Mecanica de impresion serie FX-21 (2x9 agujas)
Placa de control principal C276 MAIN

Fuente de alimentacion C166 PSE

Panel de control C276 PNL
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La mecénica de impresién :

La mecanica de impresion se compone de los siguientes elementos:

e Cabezal. El cabezal de 18 agujas (9 x 2 columnas) imprime los datos enviados por la
placa de control sobre el papel usando la cinta entintada.

e Mecanismo de alimentacién del papel. EI motor PF entrega su potencia a los
engranajes de alimentacion y al rodillo principal, que se encargan a su vez de
transportar el papel.

« Mecanismo de movimiento del carro. Desplaza el carro de izquierda a derecha sobre
el eje guia del carro y la armadura. EI motor CR transmite su potencia a traves de la
correa de arrastre y de la polea de arrastre..

« Mecanismo de liberacion. Consiste en dos engranajes de liberacion que conmutan la
potencia del motor PF a cualquiera de los dos tractores, el delantero o el trasero.

» Mecanismo de ajuste de la separacion del rodillo. Mediante la palanca de ajuste PG
variamos la distancia de separacién entre la guia CR (el cabezal) y el rodillo
principal. La posicion de la palanca es leida por el sensor de posicion de la palanca
PG. Entre las posiciones 2 a 6 la impresora esta en el modo de copia.
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PRINCIP1O DE FUNCIONAMIENTO DEL CABEZAL DE IMPACTO

Este modelo monta cabezal de impacto del tipo “Armadura pivotante”. El
principio de funcionamiento de este tipo de cabezales se describe a continuacion:

La sefial de disparo de una aguja, se aplica en forma de un pulso desde el
circuito excitador (driver) de la placa de control a la bobina (Head Coil) de cabezal
correspondiente. El nacleo (Iron Core) de la bobina queda magnetizado y trae a la armadura
pivotante (Actuating Plate) que empuja a la aguja para provocar el impacto sobre el papel a
través de la cinta (Ribbon) entintada.

De este modo queda marcado un punto sobre el papel. Al finalizar el pulso de
disparo, desaparece la fuerza magnética y la aguja recupera su posicion de reposo con la ayuda
del muelle de retorno (Wire Resetting Spring). Esta aguja no podra volver a activarse hasta que
el sistema mecanico formado por la aguja, la armadura y los muelles haya alcanzado la
situacion de reposo.
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Sistema de arrastre del cabezal

Consiste en los siguientes elementos:

Motor de arrastre (CR), correa, polea y sensor optico de inicio (home).
Sus caracteristicas son:

= Motor paso a paso de 4 fases y 200 polos.

~ Excitacion a 35 V. DC.

« Resistencia de bobinados: 2,7 ohmios por fase

El sensor de anchura del papel

Formado por un sensor Optico montado en el soporte para la mascara de la
cinta, a la izquierda del cabezal, permite detectar la anchura de papel como medida de
proteccion para evitar que las agujas impriman fuera de él. También detecta el borde superior
de la hoja al ser cargada.
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Avance de la cinta

El movimiento alternativo de vaivén realizado por el carro se recoge a
través de la polea izquierda de la correa de arrastre, y gracias a un grupo de engranajes
que contiene un engranaje movil planetario, se convierte en un movimiento de giro
uniforme que efectta el avance de la cinta entintada contenida en el cartucho.

En el interior del cartucho, la cinta que estd unida por sus extremos
formando un bucle, avanza presionada entre dos rodillos que recogen el movimiento
anterior.

A la salida de la cinta, en el interior del cartucho,existe una lamina
metalica flexible que la mantiene tensa y evita la formacion de pliegues en la tela.
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Alimentacion del papel

El arrastre del papel se realiza mediante un motor paso a paso situado a la derecha de las
mecénicas de impresion respectivas.

Un conjunto de engranajes transmite el giro del motor de papel hacia los distintos juegos
de rodillos, el rodillo principal, y los tractores de papel que equipa la impresora.

La seleccion del tipo de alimentacién de papel (friccion o traccion) y del camino de entrada,
se realiza mediante una palanca manual que conecta los engranajes y libera los juegos de rodillos
necesarios en cada situacion.
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Recorridos del papel

El disefio de la mecanica permite distintos recorridos de papel, indicados por las
entradas de papel disponibles (frontal, inferior y posterior). Ademas estos recorridos pueden
realizarse mediante friccion o traccion. La seleccion se realiza situando adecuadamente el
papel en la entrada correspondiente y accionando una palanca selectora manual

En la figura aparecen los dos sensores de papel presentes en estas impresoras, uno para
la entrada frontal/inferior (tipo microrruptor) y otro para la entrada posterior de papel
(6ptico).

También se muestran los juegos de rodillos de arrastre de papel:

« Los rodillos de la entrada frontal/inferior (marcados como “1”) guian el papel cuando
se utilizan esas entradas. S6lo se liberan al seleccionar el funcionamiento con tractor
superior (pull).

e Los mas proximos al rodillo principal se usan en el modo “friccion” (marcados como
“2” en la figura). En posicion “traccion” son liberados.

« Los rodillos de salida “3” forman la unidad tensora de salida del papel
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Arrastre por traccién

Este tipo de alimentacion del papel puede establecerse seleccionando el tractor
frontal, el posterior, 0 un tractor superior.

Como tractor superior puede utilizarse el frontal, que es desmontable, o bien
adquirir uno opcional de referencia C800332.

También puede configurarse un guiado del papel mediante dos tractores, uno
de empuje y otro de arrastre como se muestra en el dibujo superior.

Para papeles dificiles (de grosor y/o rigidez elevados, multicopia, etiquetas,
etc.) debe escogerse el camino de entrada mas recto posible, y es recomendable utilizar una
configuracién de dos tractores como la mostrada a la izquierda. En este caso es obligatorio
instalar un el tractor “pull” opcional, pues el tractor posterior que equipan estos modelos no
puede ser desmontado por el usuario, y el frontal debe permanecer en su posicion.
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El alimentador de hojas sueltas

El introductor opcional de hojas (C806842) para esta impresora esta
motorizado y permite una carga muy rapida de las hojas, en contraste con modelos
anteriores donde este accesorio es Unicamente mecanico.

Un cable de conexion apantallado recoge las sefiales de control para el
motor del introductor desde la impresora mediante un conector de tipo mini-DIN.

Ademaés, puede ampliarse a una segunda bandeja (C806852) que se instala
tras el alimentador principal del cuyos engranajes toma el movimiento.

11
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Ajuste de la separacion del cabezal

Se realiza mediante una palanca de accionamiento manual montada
sobre el eje excéntrico de la barra guia del carro, permitiendo asi variar uniformemente
la separacidn entre cabezal y papel.

Para acceder a esta palanca debe levantarse la cubierta de la impresora.
Tiene 7 posiciones de ajuste, numeradas de la 0 a la 6:

 La 0 esté prevista para papeles finos (minimo 0,06 mm.)

 La posicion 7 corresponde al maximo grosor admitido, que es de 0,46
mm en la FX-980.

La FX-980 posee dos microrruptores que detectan las posiciones de la
palanca y permiten seleccionar el modo copia (posicién 2), con mayor potencia de
impacto de las agujas y el modo copia con proteccidn (posicion 4), en la que ademas
se reduce la velocidad de impresién a 2/3 de la normal.

12



IMAGEN SIN LIMITES

13



AT

:
i

[
U adewiie

EPSON

IMAGEN SIN LIMITES

COMPONENTES ELECTRONICOS

- fuente de alimentacion
e placa principal

e flujo de datos

e circuito del cabezal
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Fuente de alimentacion

La fuente de alimentacién de la FX-980 (C166 PSE 220/240 V) es la misma que

la empleada en la FX-2180 y la LQ-2080.

Las tensiones que entregan las F.A. son 5 VDC para la alimentacion de las
lineas ldgicas, los detectores y el panel de control, y 35 VDC para la alimentacion del motor CR,
el motor PF y el cabezal de impresion. Ademas, en la FX-980 la tension de 35 VDC alimenta un

ventilador refrigerador de la placa principal y de la fuente.

El control de encendido y apagado de la fuente se realiza mediante la sefal

PSC, que se acciona directamente desde el panel de control de la impresora.

Existe otra sefial, PWDN, que se envia directamente a la CPU de la placa

principal y chequea el nivel de tension de 35V, para vigilar las sobrecargas.

15
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Circuitos en la fuente

En el circuito primario se filtra y rectifica en forma de onda completa la
tension alterna de entrada. La tension continua resultante se aplica a la puerta del
transistor FET oscilador Q1 a través de R18 y R31, iniciando su oscilacién. El circuito
secundario recoge la tension alterna inducida por el oscilador primario y la rectifica y filtra,
obteniendo los +35 V. Una derivacion de esta linea alimenta al circuito de generacion de
los+5V.

En el disefio se han incluido los siguientes sistemas de proteccion y control:

« Conmutador de encendido en el secundario

« Proteccién contra sobretensiones en la linea de +35 V.

« Circuito de control de tension constante para los +35 V.

« Deteccion de sobrecarga en la linea de +35 V. (sefial PWDN)
= Proteccién contra sobrecorrientes en los +35 V.

« Proteccién contra sobrecorrientes en los +5 V.

« Circuito de control de tension constante para los +5 V.

16
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La placa C276 MAIN

Es la placa principal de la FX-980, y sus componentes mas destacables son:

IC1: Gate Array EO5B50
IC2: CPU de 16 bit TMP96C141 funcionando a 19,66 MHz
IC3: PS-RAM de 1 Mbit, con bus de 8 bit <100 ns.

IC5: EPROM de 4 Mbit y tiempo de acceso <120 ns
conteniendo el programa de control

IC8: EEPROM

IC 9: driver del motor CR SLA7042M
IC12: driver del motor PF A2917SEB

17



IMAGEN SIN LIMITES

Funciones de los blogues principales:

CPU:: Se encarga del control principal del programa, realizando el proceso de los datos.
Monitoriza los sensores de la mecanica de impresion y del motor CR.

Gate Array :Ejecuta las funciones siguientes: Arbitracion del bus interno, gestion de
memoria, “latch” del bus multiplexado de direcciones / datos de CPU, relojes,
manipulacién de bits, control de I/F, control de cabezal y motores.

EEPROM : Almacena de forma no volatil los parametros de configuracion, de ajuste, el
altimo estado del panel y valores de microajuste.

EPROM :Contiene el programa de control y el patron de disefio de los caracteres.
PSRAM : Contiene los buffers de datos y area de trabajo de la CPU

DRIVER CR: Excitador del motor de carro

DRIVER PF: Excitador del motor de papel

18
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PROCESADO DE LOS DATOS DE IMPRESION:

Los datos recibidos por el 1/F paralelo que controla IC2, o bien por
el 1/F tipo “B” opcional, son almacenados por la CPU en forma de cddigos de
control y bytes de datos en el buffer de entrada. De aqui, la CPU IC1l los va
decodificando y construyendo el mapa de bits correspondiente a los puntos que
seran impresos sobre el papel segun la resolucion y parametros establecidos por el
programa controlador de impresion.

En la FX-980 el mapa de bits se construye en base a una resolucién
de 9 agujas -el trazo vertical de los caracteres contiene 8 puntos (1 byte), y el
noveno se utiliza para el subrayado),

La PSRAM actia como buffer de entrada, buffer de imagen de
impresion y area de almacenamiento para la ejecucion de CPU.

Una vez completada una banda de impresion, se vuelcan los bits
que la forman en forma de pulsos de ataque a los transistores de agujas para
obtener la impresion.
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Circuito de control del cabezal

En el momento de realizar la impresion, el contenido del buffer de
imagen es leido por el Gate Array , y los bits correspondientes a puntos visibles se
transforman en pulsos de ataque a los bobinados de cabezal para provocar el impacto de
agujas.

Este volcado se realiza en base a bandas de impresion que corresponden
a las pasadas que puede realizar el cabezal en su movimiento de barrido.

La anchura de los pulsos de disparo es controlada por la CPU para
compensar las fluctuaciones de tension admitidas en la linea de +35 V. y también para
obtener una mayor potencia de impacto en los modos de copia.
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Puntos de comprobacién FX-980:

Comprobacion cabezal:

Para comprobar las bobinas del cabezal medir la resistencia entre el N° de pin y el punto
comun que se indica en la figura. Debe indicar un valor aproximado de 1,64 W.

Comprobacion driver:
Para comprobar el driver de la placa de control se deben comprobar las uniones Base-Colector
y Base-Emisor de los transistores que lo forman (Q2 - Q19).

Comprobacion motores:
Para comprobar los bobinados de los motores medir la impedancia de los siguientes puntos:
- Motor PF (CN10). Pines 1 - 3, y 2 - 4. Debe tener un valor de 16,1 Wx 10%.
- Motor CR (CN11). Pines 1, 2, 3y 4 con 5. Debe tener un valor de 2.7 W+ 10%.

Comprobacion de sensores:
Para comprobar los sensores medir la tension continua de los mismos con la impresora
encendida, siguiendo la tabla.
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Ajustes necesarios:

En la FX-980 los ajustes necesarios después de una reparacion son

los siguientes:

Ajustes necesarios Platen Gap | Ajuste Bidi Factory TPE Level
Setting Reset

Cambio mecanismo de impresion Y Sl Y Sl
Cambio placa principal A Sl Sl A
Cambio conjunto sensor PW A A A Sl
Cambio o desmontaje rodillo principal | kA kA kA
Cambio o desmontaje motor CR EA | kA kA
Cambio o desmontaje conjunto bastidor | | kA kA
derecho

Desmontaje Bastidor derecho A Sl A A
Cambio o desmontaje bastidor izquierdo Sl Sl A A
Cambio o desmontaje conjunto RD Sl Sl A A
Cambio o desmontaje conjunto CR | | kA kA
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Ajuste de separacion del cabezal FX-980

 Primero debe desmontarse la mascara de la cinta (Ribbon mask) y reinstalar el cabezal sin
ella. Mover el carro a la posicion izquierda del rodillo (52 columna) y seleccionar la palanca
de liberacion en Friccion (hojas sueltas).

= Poner la palanca de ajuste de separacion (PG) en la 22 muesca, como muestra el dibujo n° 1.

« Manteniendo la palanca de separacion en la posicion descrita (22 muesca) se aflojara la
tuerca de sujecion, y se ajustara la separacion entre el cabezal (que debe estar situado en la
columna 5°, aproximadamente) y el papel a 0,36 mm (medida con una galga).

 La correccion de distancia se obtiene girando la barra guia del cabezal con la ayuda de un
destornillador como muestra la figura 2.

e Tras establecer la separacion correcta en la columna 52 seglin el paso anterior, debe
verificarse que se mantiene en la posicion de la columna 802 . De no ser asi se debe variar la
posicion de la barra actuando sobre el casquillo de ajuste excéntrico a la izquierda de la
mecanica como se muestra en la figura 3.

« Para finalizar, apretar de nuevo la tuerca de fijacion de la palanca de separacion y reinstalar
la mascara de la cinta.
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Recarga de los valores de fabrica

« Introducir papel continuo de 80 columnas en la impresora

= Iniciar el programa de ajustes ejecutandolo con un doble click sobre el archivo LQSERIES.exe .
Dentro del programa el movimiento del cursor se realiza mediante las teclas de cursor (- )y
la seleccion mediante la tecla ¢, .

« Seleccionar la impresora FX-980.
= Seleccionar los valores de fabrica que correspondan a Esparia (EIB).

= Seleccionar el chequeo “Bi-D Adjust” y seleccionar el modo , iniciar la impresién con la tecla
space.

= Con las teclas “~ " y “®” ajustar el valor mas adecuado y con “¢,” guardar el ajuste

AR

h spead drall mode Bi-D dala =

H

i)
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2.3 REINICIAR VALOR TPE
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Reiniciar valor TPE

El sensor de PW, ademas de detectar la anchura del papel, también indica el
borde superior de la hoja cuando se carga en la mecanica.

Una averia tipica consiste en que detecte siempre presencia de papel, por
ejemplo a causa de restos de etiqueta adheridos a él. En este caso, al encender la impresora, el
papel que pudiera estar cargado es expulsado inmediatamente.

Si en una reparacion es necesario reemplazar este sensor o la placa principal,
no olvidar que debe efectuarse la inicializacion del umbral de deteccion en la EEPROM de la
placa para el nuevo sensor, utilizando la opcion (6) del programa de ajuste. Seleccionamos ‘yes’
pulsamos la tecla ¢, . Después apagar la impresora.

Antes de utilizar papeles con membretes coloreados preimpresos, o bien
etiquetas especiales (por ejemplo metalizadas), etc. debe ensayarse la respuesta de este sensor
al intentar leer sobre ese soporte. La lectura se obtiene por reflexion de luz, y en esas
condiciones es posible que no se efectle correctamente.
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UTILIZACION:

1. Vistas de la impresora

2. Manejo de papel
2.1 La palanca de liberacion
2.2 Carga manual de hojas sueltas
2.3 Los tractores de papel continuo
2.4 El tractor posterior
2.5 El tractor en posicion frontal
2.6 El tractor en posicion superior
2.7 La palanca de grosor de papel
2.8 Alimentador especial de hojas sueltas

3. Panel de control

4. Funciones especiales

5. Controladores de impresora
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1. VISTA DE LA IMPRESORA (1/2)

ouias laterales

guic del papel

cubierta de la

paanca de
ibemcion del
popel

guia del pape|
fromtal
fearrmada)

7 ™
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Caracteristicas generales

Las Impresoras FX-980 aumenta la gama de impresoras Epson matriciales de 80
columnas, igualandose en prestaciones, como la velocidad y el manejo de papel a las matriciales
de carro ancho de alta gama. Las principales caracteristicas son las siguientes:

- FX-980 : 506 cpi. 6 copias mas original (entrada frontal + tractor pull), 3 entradas de
papel continuo con doble sistema de traccion.

La figura muestra una vista frontal donde se aprecian sus elementos externos principales:

e El Panel de Control, permite seleccionar la mayoria de funciones de la impresora
(fuentes, tamafio, avance de papel, etc) y ademas tiene el botén de encendido de la

impresora.

« Las guias de entrada y salida de papel,
e La cubierta de la impresora, para el acceso a los consumibles y a la mecanica de

impresién. Cuando esta cerrada rebaja el nivel sonoro de la impresion a 55dB.
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1. VISTA DE LA IMPRESORA (2/2)

palanca de
grosor del paps

cartucho de cinta

placa

unidad fensora
del papel

=
<
-

/h N\
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En la vista trasera se pueden apreciar los siguientes elementos:

« Tractor posterior. Util cuando se requiera cortar hojas de papel continuo con frecuencia. Si se
utilizan impresos de varias copias pegadas por un lado con puntos de cola, se debe utilizar este
tractor; por el contrario, no debe cargar etiquetas en papel continuo para evitar posibles
atascos de papel.

» Unidad de tension del papel.

« Palanca de seleccion del grosor del papel. Las distintas posiciones de la palanca nos permite
imprimir hasta 7 elementos (6 copias + 1 original).

« Interface Paralelo. Estandar bidireccional de 8 bits, con soporte de modo nibble IEEE 1284.

« Slot para interfaces opcionales tipo B. La seleccién entre el interface paralelo incorporado y
un posible interface opcional se puede hacer de modo automatico, lo que permite facilmente
compartir la impresora entre dos usuarios.
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FORMACION

Pogicidn de la Descripcidn
palanca de
libsracion dsl
popal
Posician de froctor posteriar
FF Fara cargar pops| continua desde el fractorinstalado
FUSH en bk posicion posterion, También deberd colocar la

3

palanca en esta pasicidn si utiliza los fractores

posterion y pull conpuntamente,

Pasician de traoctor frontal

Para cargar papsal continua dasde el tractarinstalado
en k posicion frontal. Tambien debera colocar la
palanca en asta posicion siufiliza los troctarss frontal
v pull conjuntaments.

Posician de froctor pull

FF Paracargar papsl continuo desdes el ractorinstalado
PULL enla pasicikdnpul, en lo parte superior de lo impresora
Si el fractor s2 encuentra en lo pasicién pull, pueds
corgar popel en as ronuns frental, posterior o infericr,
Posicion dela Descripcian
polonco de
liberacian del
pooesl
Pasicion de hojos suelfas
CUT Para cargar hajas susltas de popel desde las ranuras

supenor o frontal. S desea mds informacidn acerca

de coma cargar hojas susltas, corsulte sl Capitula 3,

29



FORMACION

ranura del ——_
papel superiar

@2

ranurc ded papel frontal
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Carga de hojas sueltas

Esta impresora dispone de dos entradas manuales para hojas sueltas, una en la
parte frontal y otra en la parte posterior.

Se accede a la guia frontal mediante la apertura de la tapa correspondiente.
Esta entrada de papel es la méas indicada para la impresion de papeles rigidos o especiales,
como pueden ser los formularios multicopia encolados en formato de hoja suelta.

La guia posterior para la entrada manual de papel estd situada en la parte
trasera superior de la maquina.
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2.3 MANEJO DE PAPEL -
Los tractores para papel continuo

Posicién del Posicién de la Recomidos del papel
tractor palanca de

liberacion del

papel

Tracter frontal y
tractor
frontal/superior
Tractor postetior
¥ fractor
postarior/superior

Tractor pull

M
M

%
I}

s :

PlLL - e

™
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Los tractores para papel continuo

La palanca de liberacion del papel permite tres posiciones posibles para papel
continuo, que corresponden a los recorridos de papel expresados en la figura.

La impresora FX-980 ya incorpora en su configuracién estandar los dos
tractores, frontal y posterior. El tractor frontal es intercambiables con la posicién superior,
posicién que también puede ocupar el tractor pull opcional.

El tractor frontal se encuentra bajo la guia frontal de alimentacion manual de
papel, que es facilmente desmontable una vez abierta la tapa delantera de la impresora, como
muestra la figura siguiente:
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2.4 MANEJO DE PAPEL - El tractor posterior
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El tractor posterior

Abrir la cubierta de la guia del papel y extraer la guia sujetdndola por ambos lados y
levantandola.

Colocar la palanca de liberacion del papel en la posicion de tractor posterior. Asimismo,
colocar la palanca de grosor del papel (situada debajo de la cubierta de la impresora) en la
posicion correspondiente al grosor del papel utilizado.

Desplazar la rueda izquierda hasta el margen izquierdo del papel utilizando la escala de
la impresora (la impresion empieza en “0”) y tirar la palanca hacia atras para bloquearla.

Abrir las cubiertas de ambas ruedas dentadas e insertar los tres primeros orificios del
papel, con la cara imprimible hacia abajo, en los dientes del tractor. A continuacion, cerrar las
cubiertas de las ruedas dentadas.

Instalar la guia del papel, sujetar la parte central de la guia, levantarla y col6carla
plana. Desplazar los topes laterales hasta el centro de la guia del papel

y cierre la cubierta de la guia.
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2.5 MANEJO DE PAPEL - El tractor en
\posicién frontal
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El tractor frontal

Abrir la guia frontal del papel tirando de la pestafia situada en su parte central. A
continuacion, extraer la guia sujetandola por ambos lados y tirando hacia fuera. Compruebe
que el tractor esté instalado en la posicion frontal.

Colocar la palanca de liberacién del papel en la posicion de tractor frontal. Asimismo,
colocar la palanca de grosor del papel (situada debajo de la cubierta de la impresora) en la
posicion correspondiente al grosor del papel utilizado.

Desplazar la rueda izquierda hasta el margen izquierdo del papel utilizando la flecha
marcada en el interior de la impresora (la impresién empieza en la flecha). A continuacion,
tirar de la palanca hacia delante para bloquearla.

Abrir las cubiertas de ambas ruedas dentadas e insertar los tres primeros orificios del
papel, con la cara imprimible hacia arriba, en los dientes del tractor. A continuacién, cerrar las
cubiertas de las ruedas dentadas.

Instale la guia frontal del papel deslizandola por las ranuras de montaje de la impresora,
tal como se muestra en la figura.A continuacion, cierre la guia frontal del papel.
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2.6 MANEJO DE PAPEL -
El tractor en posicion superior (puII)

/ EPSON
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El tractor “pull”

Para instalar el tractor “pull” es necesario desinstalar la unidad tensora de
papel.

Si se desea, en la FX-980 el tractor frontal puede desmontarse de su posicion
inicial y ser instalado como tractor “pull” superior. No obstante, con papeles de varias copias
es aconsejable establecer su guiado mediante dos tractores empleando la entrada frontal de
papel que proporciona una trayectoria mas recta que la entrada posterior.

En esta configuracion el tractor frontal debe permanecer en su posicion
original, y como tractor superior debera incorporarse el tractor opcional C800332 ya que en la
FX-980 el tractor posterior no es desmontable.

Para instalar un tractor en la posicion superior se deberan seguir las
operaciones de la figura superior.
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2.7 MANEJO DE PAPEL -
La palanca de grosor de papel

- Ppaoco e

e chal [t

Tipn depoapel” Posicicnoela

i Hewrinal (Fenen sl o (ol canirax 0
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La palanca de grosor de papel

En la tabla de la figura encontramos la posicion para ajustar la palanca de
grosor del papel segun el grosor de éste.

Para el correcto funcionamiento de los tractores es necesario seguir las
siguientes recomendaciones :

= Consulte las especificaciones completas del papel en el manual del usuario.
« Cargar los impresos con copias con el tractor en las posiciones frontal o pull.

« El papel continuo con etiquetas no se puede utilizar con el tractor posterior.
Para imprimir con este papel, instalar la unidad del tractor opcional en las
posiciones frontal o pull.

 Cargar siempre los impresos con 7 copias (un original mas 6 copias) desde la
ranura frontal o inferior del tractor pull.
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Los alimentadores de hojas sueltas

Estan disponibles dos alimentadores automaticos de hojas sueltas para este
modelo.

El alimentador de hojas sueltas de gran capacidad (C806842 para FX- 980)
admite hasta 150 hojas A4 de 80 g/m 2 o bien entre 25 y 30 sobres dependiendo de su grosor.

Se trata de un alimentador motorizado, que permite la rapida alimentacién del
papel hasta la posicion de impresion, evitando la espera por las selecciones mecanicas de
modelos anteriores. Esto explica la existencia de una conexion eléctrica entre el alimentador y
la impresora.

Ademaés se puede incorporar una segunda bandeja de papel (C806852 para FX-
980) a este alimentador, que admite hasta 50 hojas en formato A4 de 80 g/m 2, y que es
complemento del alimentador de 150 hojas.
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3. PANEL DE CONTROL 1/2
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Botones del Panel de Control

Bot6n Font: Selecciona la fuente en la que la impresora imprime por defecto.

Boton Pause: Interrumpe la impresion y la reanuda al pulsarlo de nuevo. Si lo pulsa durante 3
segundos, activa el modo de micro ajuste. En este modo, puede pulsar los botones LF/FF y
Load/Eject para ajustar la posicién de inicio de pagina o la de corte. Pulselo de nuevo para
salir del modo micro ajuste.

Boton Pitch: Selecciona el tamafio de la fuente en que imprimira la impresora por defecto.

Boton Tear Off/Bin: Avanza el papel continuo a la posicion de corte. El papel continuo
retrocede de la posicion de corte a la posicion de inicio de pagina.

Selecciona una bandeja del alimentador de hojas sueltas cuando éste esta instalado.
Entra en el modo de tarjeta para imprimir postales y sobres.

Boton Load/Eject: Carga una hoja suelta de papel. Si ha cargado papel, al pulsar este botén
se expulsara una hoja. Carga papel continuo desde la posicién de espera.

El papel continuo retrocede a la posicion de espera en el modo de micro ajuste.
Boton Operate: Activa y desactiva la impresora.

Boton LF/FF: Avanza el papel linea a linea si lo pulsa brevemente. Expulsa una hoja suelta o
avanza el papel continuo hasta la siguiente posicion de inicio de pagina si lo mantiene
pulsado.
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FORMACION
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Indicadores del Panel de Control

Indicadores Font: Indican la fuente seleccionada por defecto en la impresora.
Indicador Pause: Se ilumina cuando la impresora esta en pausa
Indicadores Pitch: Indican el tamafio de fuente seleccionado por defecto en la

impresora

Indicador Paper Out: Se ilumina cuando no hay papel en la fuente de papel
seleccionada o cuando no esta cargado correctamente. Parpadea cuando el papel no se

ha expulsado por completo o cuando se ha atascado.
Indicadores Tear Off/Bin: Indican los siguientes estados

cuando el papel continuo esta en la posicion de corte.

cuando esta seleccionada la bandeja 1 del alimentador de hojas

sueltas opcional.

cuando esta seleccionada la bandeja 2 del alimentador de hojas

sueltas opcional.

cuando la impresora se encuentra en el modo tarjeta. Pulsar este

botdn se expulsard una hoja.
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4. FUNCIONES ESPECIALES (1/2)

Auto test:

— NLQ: Impresora ON + “Load/Eject”

— Draft: Impresora ON + “LF/FF”

Listado hexadecimal:

— Activacion: Impresora ON + “Load/Eject” + “LF/FF”
— Desactivacion: OFF-ON impresora

Reset del contador de la cinta:

— Impresora ON + “LF/FF” + “Tear off/Bin”

Ajuste Bidireccional:

— Impresora ON + “Pause”

/ EPSON
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Funciones Especiales de Activacion:

Auto test: El auto test de la impresora ayuda a determinar si el problema proviene de la
impresora o del ordenador: Si los resultados del auto test son satisfactorios, la impresora
funciona correctamente y el problema probablemente proviene de los ajustes del controlador
de la impresora, de los ajustes de la aplicacion, del ordenador o del cable del interface.

Listado hexadecimal: Es posible imprimir imprimir un volcado hexadecimal para aislar
problemas de comunicacién entre la impresora y la aplicacion. En el modo de

volcado hexadecimal, se imprimen todos los datos recibidos desde el ordenador como valores
hexadecimales.

Ajuste bidireccional: Si se observa que las lineas verticales impresas no quedan bien
alineadas, es posible utilizar el modo de ajuste bidireccional de la impresora para corregir este
problema.
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4. FUNCIONES ESPECIALES (2/2)

e Inicializacién de EEPROM a los valores originales:
— Impresora ON + “Tear Off/Bin” + “Font”

= Configuracion de los valores de la impresora:
— Impresora ON + “Pitch”

e Entrar en modo copia :
— Activar y desactivar: Impresora ON + “Font”

FORMACION
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Funciones Especiales de Activacion:

Configuracion de los valores de la impresora: Esta funcion nos permite entrar en el modo de
ajustes por defecto y cambiar los ajustes por defecto de la impresora. Los ajustes por defecto
de la impresora controlan muchas de las funciones de ésta. A menudo podra ajustar estas
funciones desde la aplicacion o desde el controlador de la impresora, pero es posible que

algunas veces deba cambiar los ajustes desde el panel de control utilizando el modo de

ajustes por defecto.

Modo copia: Este modo de funcionamiento de la impresora permite que la calidad de impresién

en hojas multicopia autocalcables sea mayor, especialmente en las copias posteriores.
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5. CONTROLADORES DE IMPRESORA (1/2)
WINDOWS

Propiedades de EPSON FX-980 sobre LPT1: [2]x] Propiedades de EPSON FX-980 sobre LPT1: [2]%]
Papel | Grélicosl Opciones de cispositiv:l Papel Graficos | Opciones de cispositiv:l
Tamario del papel  Coatinuo 2700 % 305 mm Rescluciin: JETFA
ey
0D 0 0 € Hingaro
MContin Carta con Cont ALE Leg ALE  Carta ® e
|  Fimo
Oriercacion © Lives
5 i " Difusiar de enores
1+ Yerical T Harizontal
i~ Intenzidad
Mizozoure —— |— Mz clarg
Origen del papel IAI\men ‘acidn manual j
Intensidad actual: 100
Acercade. | Restaurar predeterminados | Restaurar predeteminados
Azeptar I Cancelar | Apligar | Azeptar I Cancelar | Snlizan | L~ \"‘\\
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Controlador de la impresora en Windows

Existen dos modos de acceder al controlador de la impresora: desde las aplicaciones de
Windows o desde el mend Inicio. En el primer caso, todos los ajustes que realice solamente
tendran efecto en la aplicacion que esté utilizando. Cuando acceda al controlador de la
impresora desde el mend Inicio, los ajustes del controlador de la impresora que realice
afectaran a todas las aplicaciones.

El controlador de la impresora dispone de tres menus: Papel, Graficos y Opciones de
dispositivo.

MenU Papel: Permite seleccionar el tamafio del papel que se utilizara en la impresion.Si el
tamafio del papel no esta en la lista, podra personalizarlo pulsando elbotén 'Personalizado’.
También podemos seleccionar la orientacion final del documento asi como el origen del papel.

Menu Graficos: Permite modificar la calidad de impresion ajustando los valores de
Resolucioén, tramado e intensidad.

Menu Opciones de Dispositivo: Permite modificar la velocidad de la impresora
activando o desactivando el ajuste ‘Alta velocidad’
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5. CONTROLADORES DE IMPRESORA (2/2)
EPSON Remote

tilidad de Inicializacion EPSON Remotet U1.318 Copyright(C) SEIRD EPSON CORP.
Impresora: Modo: Fuerto:

Roman Hanual Frontal : 22 pulgada

Paso : 10CPI Manual Frontal : 8.5 mm
Resolucién : Draft Bi-d Uelocidad : Bi-d
Tabla Carac. : PC437? Salto Perfor. : OFF
Tractor trasero: 11 pulgada Modo [/F ! Auto
Tractor trasero: 8.5 mn TiempoEsperal/F: 10s
Tractor Frontal: 11 pulgada Buffer : ON
Tractor Frontal: 8.5 mn CorteAutonatico: OFF
Bande ja 1 H-4 pulgada LF Automatico : OFF
Bandc ja 1 : 8.5 nn Emulacibn : ESC/P

Bande ja 2 H-4 pulgada 0 con barra : OFF
Bande ja 2 : 8.5 nmn Zunmbador |
Manual Post. 122 pulgada

Manual Post. : 8.5 nm

vleccivne la Fuenle de su impresura.

E jecutar Salir Defecto Cambiar Puerto
Previo Seleccione elemento

\‘\-
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La utilidad EPSON Remote! le permite cambiar facilmente los ajustes por defecto de la
impresora desde DOS .

Instalar EPSON Remote!:
1. Inserte el CD del software de la impresora en la unidad de CD-ROM.

2. En el mensaje de DOS, escriba D:\SETUP (si ha insertado el disco en una unidad diferente a
la D, sustitiyala por la letra apropiada) y pulse Enter.

3. Seleccione el nombre de la impresora en la ventana Modelo de la impresora y pulse Enter.
C:\EPUTIL aparece como directorio por defecto.

4. Pulse de nuevo Enter. La utilidad EPSON Remote! se copia en el directorio C:\EPUTIL.
Acceder a EPSON Remote!

Para acceder a EPSON Remote!, escriba C:\PRNSET en el mensaje de DOS y pulse Enter. A
continuacion, siga las instrucciones en pantalla para usar esta utilidad. También puede acceder
a EPSON Remote! si escribe C:\PANEL en el mensaje de DOS y pulsa Enter. Los métodos de
acceso PRNSET y PANEL difieren ligeramente en que el método PANEL abre una version
condensada de EPSON Remote! que so6lo ofrece los ajustes mas comunes.
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DESCRIPCION TECNICA
1. - TEORIA DE FUNCIONAMIENTO.
1.1 DESCRIPCION DE MODULOQS.
11.1 CA1 BOARD.
1.1.2 CA2 BOARD.
1.1.3 ST1 BOARD.
1.1.4 SY1 BOARD.
1.1.5 TB1/TB2 BOARD.

2. - DESMONTAJE.
2.1 COMPONENTES PRINCIPALES.

2.1.1 CARCASAS.

2.1.2 SY1 Board, TB1 Board y FPC.

2.1.3 CA1 Board.

2.1.4 DEC Lens, CA2 Board, cover connector.

2.2 PRINCIPIOS DE REPARACION
2.3 PRECAUCIONES A SEGUIR.

3.- AJUSTES.

3-1 CONEXIONES NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE LOS AJUSTES.
3.2 SOFTWARE DE CALIBRACION.

3.2 AJUSTES 5100K AWB Y AGC.

3.4 AJUSTE FLANGE-BACK.

3.5 AJUSTE COLOR MATRIX.
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LOCALIZACION DE LAS TARJETAS

SY1 Board

TB2 Board

PW1 Board

CAZ Board

FORMACION
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DIAGRAMA DE BLOQUES
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En el presente diagrama de blogues se indican las funciones principales de cada una de las
tarjetas que compone la cdmara PHOTOPC 750Z, y que a continuacion se detallan.
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11.1 CA1 BOARD.

Function

1 1C903 ICX081AK CGD imager

H-Driver, Clock for horizontal data

2 G302 TCTAVHCDS transfer in order to drive CCD.

Y-Diriver, Clock for horizontal dala

3 ICa04 CXD1267AN transter in order o driver CCD.
4 [#eles CXAZ20060 CDS, AGC circuit
5 |Ca07 CXD2311AR Same furction as 1C903
_///. \
Seiko Epson Corporation EPSON
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Esta tarjeta comprende los circuitos driver del CCD que adquiere la imagen, procesa
ésta mediante un conversor A/D y transfiere esos datos al interior del sistema, hacia la
tarjeta CA2.

En la tabla se indican los IC que realizan dichas funciones dentro de esta placa.
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1.1.2 CA2 BOARD.

o] e ] e

The optical black section of the CCD exiracts
averaged values from the subsequent data to
make the the black level of the CCD ocutput data
uriform for each lire. The optical black section of
the CCD averaged value for each line is taken as
the sum of the value for the previous ine multiplied
by the cosfficient k and the value of tor the current
tine multiplied by the coelficient 1-k.

1 Digital Clamp

2 Signal Processor Generic name of No.3 o 6 circults below.

This circuit performs (gamma) correction in order to
maintain a linear relationship batween the light
input 1o the camera and the light output from the
picture screen.

3 v correction circuit

4 | Color generation circult | This sirouit converts the CCD data to RGB signals.

This circut generates Y, R-Y. and B-Y signals from

5 Matrix circuit the RGB signal. =

.

Seiko Epson Corporation EPSON
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En esta tarjeta se encuentran los circuitos de control del monitor LCD, y de la memoria
flash opcional.

También dirige todo el sistema de control interno de la imagen fotogréafica a procesar.



FORMACION

1.1.2 CA2 BOARD.

Horizon/Perpendicular

This circuit generates aperture signal.
Aperture 9 P 9

The AE/AWB carries out computation based on 64-
segmenl screen, and the AF carries out
computations based on a 6-segment screen.

AE/AWB, AF arithmetic
(computing) circuit

This circuit outputs address, RAS, CAS and AS
SDRAM Caontraller data for controlling the SDRAM. It also refreshes
the SDRAM.

Communication circuit | Generic name of No.10- fo 12 circuits below.

The RS-232C can be used for both synchronous

USTART circuit L
and asynchronous transmission.

SIO circuit Interface for the 4-bit microprocessor.

o

=

r"/ »
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i3 ST1 BOARD.

No. IC No. Function

This IC has PWM type 4-ch switching regulator circuit;
CH1: Digital 5V, analog system (5V, 15V, -7.5V, 5V (A))
CH2: Digital 3.3V

1 IC501 CH3: Analog voltage LCD system, (5V, 12V, 15.5V)
CH4: Back light

This regulator has short-circuit protection circuit and
Mis-operation prevention circuit for low input voltage as

safety circuits.
2 T3101 Pressure rise/fall transformer for Analog output voltage
3 T3103 Pressure rise transformer for LCD drive voltage output |
S
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La tarjeta ST1 comprende dos partes: la fuente de alimentacion y el circuito de control del
flash.
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1.1.3 ST1 BOARD.

coun it e rrvee

Wihan thee Mash ia amitted durng the Forced or Auto Tlash,
CHCY signal ia output high fTrom the 5% 1 board and
chargas tha main alactrolytic condansar into high voltacgs
direct currant. Charging airouit consists of malnly
following & circuits.

13 Poswwar supply Tiller: 11 amoeoth oul ripplas in the curnrant
wihich aceompany tha switching of e cacillation
transtormer and LC circuil composition. —
1 Charnging Circuit 27 Decillation contral: Oulputs a dive pulsse withy a

fracquancy of 15 K He 1o incraass DO wollage,

3 Csoclilation Transtormen: Sonverts the low woltage
alternating current to a high-voltage alternating current by
thias transformer.

4% Recitifier: Convarts the high-voltage alilernating current
1o a high voltage direct ourrent.

51 Woltagse moniloring: Maonitors the voellage laval of
CSA12, Detacts Tull charge Dy 2 TW0e

Strobe emits lght when RDY and TRIG signals are input
from ASIE. Emission circuit consists of maindy the
followirng 3 circuits,

11 Emission control circuit: vYWhen the RDY signal s input

Discharging to this circuit, 25408 which = the maln source of the
= {Light Ermission) amission currant, is tumed on. STOP signal turmes off
Chrcuit 25409,
27 Triggar Clirauit: D540 s turnad on with Input of TRIG
sigrnal.

3) Light amitting slemeant; Light is amitled whan the high-
voltags pulas is applied o tha Bght emitting part.

L]
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La circuiteria de control del flash activa y controla las funciones de carga y descarga
(disparo) del flash.
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1.1.3 SY1 BOARD.
This bBosedd culpuls e ASHO Do sigeoal o e ST
Exodirad. Aldeds, it rmonitors B el SF partiml praasore of
CEA T2 and controls 1o stop charging.

1 CEhuarging Alao, it judgass i tha powar aupply s AC adapiar o
Ealtary and changes e anding e ol e ballary
chargs aubilly, This pravanta e AC adaplar ram
Ereirsg Pasal g
Conmtrols OO of LOD back light, Howewer,

2 LoD light Ord charmcters or explanation on the LOD are transferred -
By Int@rmml A5

. e When RE-Z2325 cable is installad, this circuit makes all

a Cable Cataction bButton functions on the camara nvalid.

E AP o rmirn ursbca s ET:S—:;'I':‘JA’:'E;';“ cormrTuanicaticr witty interoal roedin

- Cutputs 2 YWake-up signals in order o gensrate power

5| Power supply contral | o niy for digital and analog individuzalily.

e Battary lile monitor Monitorns the Ad-size batiery lite at the vollagae level.

i Wichao larrmiral rmcniter | Booilors i thee cabshe Tor wichao oulpsut s inatallbad or med.
Willner this powar (s R, this circuil reacs smply raster

- and calculatas bow many piclurss can be taken affer

(2] fna;r':'hg'lrul-:l.ll-:l.l!un detecting the eaxistence of the compact flash card,

Alzo, after the card is detected, internal meamory (k)
boocomeas Inwvalid.

= Biuzzar contraol Ao contral of buzzaer difive.

. Contrala tha praeant vanosus asttinga and indication of
10 LGD parvel Sontrol available photos 10 lake by the key matris
11 LED contral Cromtrols all 3 LED drives
L]
[
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Un microprocesador de 4 bit controla las siguientes funciones dentro de esta tarjeta: carga de
las baterias, encendido de back light del LCD, deteccion de la conexién serie, comunicaciones
con la CPU interna, ahorro de baterias, sefial de video externa, control de la capacidad de la
tarjeta de memoria externa (fotografias tomadas) e inhibicion de la memoria interna cuando
esta esta conectada, y el control también de el buzzer, el LCD del panel de control de la cdmara
y los led indicadores.
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B1/TB2 BOARD.

TB1/TB2 BOA
las tension proce

_ - aIi
* " ps ~ —
*:‘:‘ : uacion d

\ procesado 4-bi a tarjeta

A1 ) \E . -
.g':’f.'/} de. las _fgqc!pe§
av

it

ﬂ‘.
s e =

iy o N

il ) . $ B S
arjeta una sefial ex
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circuito ¢ parador (self-ti
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Un microprocesador de 4 bit controla las siguientes funciones dentro de esta tarjeta: carga de
las baterias, encendido de back light del LCD, deteccién de la conexion serie, comunicaciones
con la CPU interna, ahorro de baterias, sefial de video externa, control de la capacidad de la
tarjeta de memoria externa (fotografias tomadas) e inhibiciéon de la memoria interna cuando
esta esta conectada, y el control también de el buzzer, el LCD del panel de control de la camara
y los led indicadores.
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FORMACION

2.1.1 CARCASAS.

4) 1 screw

(

105) "
T 3) 4 screws(10Q)

8) Cabinet (Rear)

2)Open the 11) Connector ~™u
cover battery

9)Cover Ba

s
13)TB2 Board_~""

1) Open the
cover jack.

10)Cabinet
(Front)

7)Cover CF

5) 1 screw(100) 6)1 screw(100) S

r'.;,’ e
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2.1.2 SY1,TB1 Board y FPC.

1) 2 screws(102)

2) Connector 3) Connector

4) 8Y1 Board
*This cable s from the shield
-~ "of back sido of the CATboard.

9) 3 screws(101)

24 -

-
‘w 6) Connector

-
- e

“r=="10)FPC
[]

~.
e

7) TB1 Board

e o

8) Cover Grip

/ EPSON’

Seiko Epson Corporation 2
| IMAGEN SIN LIMITES




FORMACION

2.1.3 CA1 Board.

6) 1 screw(102)

i L
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2.1.4 DEC Lens, CA2 Board,
cover connector.

3) Shaft cover
battery

8) CA2 Board

8}Connector
2)DEC Lens

1) 1 screw(102)

11) FPC
Caution:Optical Filter

FORMACION
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2.2 PRINCIPIOS DE REPARACION.

J/.-’-- - _.-‘M.‘\
e ™

ri ; L
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La camara digital PhotPC 750Z se repara en base a intercambio de médulos.

Para referencia de los modulos intercambiables y sus cédigos, se debera consultar la
documentacion correspondiente a vistas explosivas y partlist de este modelo.
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2.3 PRECAUCIONES A
SEGUIR.

Avoid getting electric shock
by using insulating tape.

No fixed direction

Use the resistance at
least 560 ohms/10W.

i L
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1.- Retirar las baterias antes de desensamblar la camara.

2.- En la placa ST1 hay montado un condensador electrolitico (C5412), que
es utilizado por el flash. Es conveniente descargar de electricidad este
condensador siguiendo los siguientes pasos:

3.- Retirar la placa ST1.

4.- Colocar la resistencia externa de descarga de como minimo 560 ohmios
/10 W, tocando las soldaduras del condensador por la parte posterior de

la placa.

5.- No descargar nunca el condensador cortocircuitando los bornes.
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3.1 CONEXIONES NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE LOS
AJUSTES.

fiw

=

r'./’ L
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3.1 - CONEXIONES NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE AJUSTES
Para realizar los ajustes necesarios de la cadmara se tiene que tener conectado el
alimentador de corriente (es recomendable no alimentar la cdmara mediante pilas durante

este proceso).

1.- El primer paso es desmontar las carcasas frontal y posterior, dejando a la
vista el cuerpo interno de la cAmara.

2.- Asegurarse que el conector que va hacia la tarjeta TB2 esté desconectado.

3.- Asegurarse de tener la camara apagada y conectarla al puerto serie del
ordenador.

4.- Finalmente, encender la camara.
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3.2 SOFTWARE DE CALIBRACION.

i DecCalbration Wer. 1.21a

Calibration lIplaad LED
B Bright D Bright

AWE Firmerare ID—L| m

RGE Offset Gain

Locus Image | - ﬂ ‘ -1 j

Tiot Test
Imitialiaz | j ‘fo j

Firmware Wersion: wG86-73a

L Mlatriz

o
-

INICIALIZACION ™

r'./’ L
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3.2 - SOFTWARE DE CALIBRACION
El programa de ajustes utilizado recibe el nombre de SETUP.EXE

Antes de ejecutarlo se debe verificar que la cdmara estd correctamente conectada al
ordenador.

PROCESO DE INICIALIZACION DE LA CAMARA

- Seleccionar el boton INITIALIZE.

- Confirmar la seleccion (YES).

- El proceso dura 20 segundos, y se puede ver un asterisco en movimiento en el
display de la camara. jNUNCA se tiene que desconectar la camara del ordenador
antes de este tiempo!
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3.3 AJUSTES 5100K AWB Y AGC.

Button for AWB5100K Adjustment

f DreCalibration er 42
Cxalibration Uplzzd LD
E Eright E Eright
RGE Offset Eain
Focus | Image | | ] ﬂ | 1 ﬂ

Tiot Ta=t
N Matrix
Initialize | ﬂ |Off ﬂ

Firmware Wersion: v86-73a

-

7 =

r'./’ L
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3.2 - AJUSTES 5100K AWB Y AGC

El Ajuste de Blanco (5100K AWB) y el Ajuste del Controlador Automéatico de Ganancia
(AGC) permiten a la cdmara memorizar de forma automatica la temperatura de color (este
valor es un dato de entrada cuando el usuario activa el flash al hacer una foto), y hacen
posible que la cAmara genere imagenes correctamente.

Por tanto, los valores resultantes de estos ajustes quedan guardados en la memoria flash
de la placa CA2.

Estos ajustes requieren de una herramienta especial denominada “Color Viewer”.
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3.4 AJUSTE FLANGE-BACK

Button for Flange-back Adjustment

Calibe ation Liptaad LCD
B EBright B Bright
o | /7 Ceveee || T3] ]

RGE Offsat Gain

Focous | Image | | 1 ﬂ | 1 j

Tint Test

L' Matrix
Initialize | | j |Oﬁ LI

Firmewara “Wersion: w36-73a

e

S

ri L
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Permite ajustar el foco utilizando la carta de ajuste “Siemens star chart”, que se coloca a
unos 105 c¢cm (+/- 3 cm) de la lente de la cdmara, (se recomienda utilizar una carta de
format A3 o superior)

El centro de la carta “Siemens star chart” debe coincidir con el centro de la pantalla LCD.
Seleccionar la cdmara en modo “View” y pulsar la opcion de programa Focus. El programa

ejecuta el ajuste automaticamente y presenta en pantalla un mensaje de aceptacion o
error seguin corresponda.

SIEMENS STAR CHART:
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3.5 AJUSTE COLOR MATRIX

Button for Color Matrix Adjustment

Calibration nload LCD

B Bright B Bright

ave | f P | o) ]

RGE Off=et Sain

Facus Image | | 1 ﬂ | 1 j

Tint Test

LI Mt
ﬁ Initializa | =] ot [

Firmware Wersion: wB6=7da

g 26
~

.

i ®
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Este ajuste nos permite ajustar la matriz de color para conseguir imagenes con colores
Mas Vivos.

Este ajuste requiere de una herramienta especial denominada “Color Viewer”, ademas de
una Carta de Ajuste de Color.
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UTILIZACION

1. - CARACTERISTICAS GENERALES.

2. - PARTES DE LA CAMARA.

2.1 PANEL DE VISUALIZACION
2.2 CONFIGURAR LA CAMARA.
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incorporado o visor éptico.
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Vista frontal

diat giratorio

panel de visualizacion

disparador . .
incicadaor dod temporizaclor

flash

objetivo tapa del

conector
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2.1 PANEL DE VISUALIZACION

/
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FORMACION

.,

,

®

1- Numero de fotografias restante.

2-Indicacion de tarjeta de memoria instalada.
3-Calidad de la imagen.

4-Indicador de modo monocromo.

5-Indicador de nivel de bateria.

6-Indicacion de flash en modo automatico

7-Indicador de flash activado.

8-Indicador de flash desactivado.

9-Indicador de temporizador de disparo de fotografias.
10-Indicador de incremento de exposicion.

11-Indicador de decremento de exposicion.

12-Indicador de toma de fotografia en modo rapido 6 continuo.

13-Indicador de seleccion de alta sensibilidad.

14-Indicador de balance de blancos manual.
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2.1 PANEL DE VISUALIZACION

B
R
LED (Status Light) Indication meaning

o] Mo power supply lor camera (FPower swilch is off)

Green light On Poweris On, Ready for shocting.

Orange light On Half-stroke shutter condition (AF lecked) —

Rad light blink Image processing ar praparing for shooling ready. = ™,

Red light On Memary is full (unable te shaot), Camera is broken.

i
_.-"'/ ®
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Junto al visor de la cAmara existe un led, que identifica la situacion en que se
encuentra la misma de funcionamiento: apagado, encendido, auto-focus
activado, almacenando una imagen 6 indicando que la memoria esta agotada, tal
como se describe en la tabla.
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2.2 CONFIGURAR LA CAMARA

Figure 1-2. Switch Location

“ Seiko Epson Corporation lff’ EPSON
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1- Botdn rotativo con diversas funciones: Apagado, encendido para tomar
fotografias mediante el visor, modo view para obtener fotos visualizandolas
por la pantalla LCD y play para visionar las fotografias tomadas.

2- Disparador para la toma de fotografias.

3- Botdn de seleccion de la calidad de imagen. Color: Standard, Fino. Superfino y
HyPict. En monocromo: Fino, Superfino y HyPict.

4- Seleccion del modo de funcionamiento del flash: Auto, forzado a encendido y
forzado a apagado.

5- Boton de auto-disparador.

6- Accionador del Zoom dptico.

7- Selector de back-lite: Mediante luz externa, o por retroiluminacion interna
8- Botdn de funciones del menu de configuracion.

9- Botdn del modo de seleccion de tipo de fotografia: Standard, panorama,
digital zoon, macro.

10- Boton de accionamiento de funciones especiales en combinaciéon con otros
botones.
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2.2 CONFIGURAR LA CAMARA

Characters and

Frame Indicator Frame Color . " . "
indication period
Nothing Nothing Standard -—-
Green Macro Mac )
a few seconds
Blue Monochrome MONOCHROME
a few seconds
ZOOM
Digital 2 i
Orange igital 2 x zooming = iEn
Upper and lower PANORAMA
fields are veiled by Panarama £ d
black bands atew seconds
Conlinuous CONTINUOUS e
Red = i
shooting a few seconds .

/ EPSON'
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Seiko Epson Corporation

La pantalla de visualizacion (en sus bordes) aparece recuadrada de diferentes
colores, que representan tal como se indica en la tabla adjunta en que modo de
trabajo se encuentra seleccionada en ese momento la camara.

Los modos pueden ser el macro, monocromo, zoom, panorama o disparo
continuo.

Esta seleccion se realiza a través del boton MODE que se ha descrito en la pagina
anterior.
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2.2 CONFIGURAR LA CAMARA

No. Circuit Name Function

wWhen the flash is emitted during the Forced or Auto flash,
CHQ signal is output high from the SY 1 board and
charges the main clactrolytic condensar into high voltage
direct current. Charging circuit consists of mainly
Tollowing S circuits.

1) Powar supply filtor: It smooth out ripplas in the current
which accompany the switching of the oscillation
transformer and LC circuit composition.

1 Charging Clrcuit 2) Oscillation control: Outputs a drive pulse with a
frequeancy of 15 K Hz ta increase DC voltage.

3) Oscillation Transfarmer: Converts the low voltage
alternating current to a high-voltage alternating current by
this transformer

4) Rectifler: Converts the high-voltage alternating current
to a high voltage direct current.

5) Vollage moniloring: Monilors the vollage level ol
C5412. Detects full charge by 2.7VvVDC.

Strobea emits light whan RDY and TRIG signals are input
from ASIC. Emission circuil consisis of mainly the
following 3 circuits.

1) Emission control circuit: When the RDY signal is input

Discharging to this circuit, Q5409 which Is the main source of the
2 (Light Emission) emission current, is turned on. STOP signal turns off
Circuit QG409

2) Trigger Circuit: D5405 is turned on with input of TRIG B

signal. \\\
3) Light emitting element: Light is emitted when the high-
valtage pulse is applied to the light emitting part. q@

Seiko Epson Corporation [ BEBPY =
IMAGEN SIN LIMITES

Seleccionando el modo VIEW con el conmutador rotativo de la parte superior de
la cdmara, podremos ajustar todos los pardmetros de disparo y captura de la
imagen, ademas de los parametros generales de la camara (fecha, luminosidad
del LCD, etc.) con los botones de configuracion.
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2.2 CONFIGURAR LA CAMARA

Camera Menu Items in

Screen View Mode Item Name Function

Mode

Year/Monlhldale
Date and Time Haours/ Minutes
Configuration Y.ML S VLD LY S
Setting D.MY order
Bocp o/ OFF
First Powear saving Savas/Normal
acraen
Luminance of LCD 5 levols
Infarmatian display / MNon o
indication display
Flayback rrrode Singla / Multiple _—
2 x 9 areas can be L
magnification scelaected.
Playback
Select and Erase
Erasec
Erase All
Select and Lock’
Linlock
(H=El Lock All
Sexcond Editing Ll All
Screen -
Mermary .
information
Camera to ©CF card
Copy
CF card to camera [~
-,
e Erase data in the S
axtarnal mamaory

i L]
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Si seleccionamos en modo PLAYBACK la cémara, podremos acceder a dos
diferentes pantallas, las cuales nos permitiran seleccionar diferentes modos de
trabajo, edicion, presentacién y funciones opcionales.
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7
2.2 CONFIGURAR LA CAMARA
Camera Menu Items in -
Mode Screen View Made Item Name Function
Pause/ Continue
Forward
Slide show Select
Backward
Stop
Addition
Addition /Delete
Delete
s aq Optional HyPict -
econ
Playback software "
screen Direct printing Go to an optional
menu
Others
English/Japanese/
French/German/
Spanish/Italian/
Language Portuguese (PAL -
mode)
English/Japanese y
(NTSC) “\\
Si seleccionamos en modo PLAYBACK la cdmara, podremos acceder a dos l ®
diferentes pantallas, las cuales nos permitiran seleccionar diferentes modos de trabajo, ! EPSON
edicién, presentacion y funciones opcionales. ! .
| IMAGEN SIN LIMITES

Si seleccionamos en modo PLAYBACK la camara, podremos acceder a dos diferentes
pantallas, las cuales nos permitiran seleccionar diferentes modos de trabajo, edicion,
presentacion y funciones opcionales.
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DESCRIPCION TECNICA

1. - TEORIA DE FUNCIONAMIENTO
2.-CCD’s
2.1 - MODELO TEORICO DE UN SENSOR CCD
2.2 - OPERACION DE LECTURA DEL REGISTRO V
2.3 - OPERACION DE TRANSFERENCIA
2.4 - TRANSFERENCIA DE CARGA ELECTRICA POR EL REGISTRO V
2.5 - TRANSFERENCIA DE CARGA ELECTRICA POR EL REGISTRO H
2.6 - OBTURADOR ELECTRICO
3. - DESMONTAJE
3.1 - COMPONENTES PRINCIPALES
3.2 - PRINCIPI0S DE REPARACION
3.3 - PRECAUCIONES A SEGUIR
4. - AJUSTES
4.1 - CONEXIONES NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE AJUSTES
4.2 - SOFTWARE DE CALIBRACION
4.3 - AJUSTES 5100K AWB Y AGC
4.4 - AJUSTE FLANGE-BACK
4.5 - AJUSTE COLOR MATRIZ
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1. - Teoria de Funcionamiento ™o

Tipos de CCD’s

CCD lineal de tres lineas
(Scanners)

g2 ; CCD de matriz
! | (Camaras)

+
e

/ EPSON
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1.-TEORIA DE FUNCIONAMIENTO

Un sistema de lentes enfoca la imagen sobre un chip de silicio fotosensible, denominado CCD.

Hay dos tipos principales de CCD: de matriz (o array) y lineales. Un CCD de matriz es un
rectangulo con centenares o miles de hileras y renglones de puntos fotosensibles, y permite
que las camaras digitales capten una imagen en apenas una milésima de segundo. En un CCD
lineal tenemos una Unica hilera de puntos fotosensibles.

En el caso del CCD lineal para captar una imagen, el CCD se debera desplazar mecanicamente,
recorriendo el plano focal de la camara.

Utilizando uno o varios CCD's lineales se logran resoluciones muy altas con un chip
relativamente barato, pero el tiempo que tarda el CCD en recorrer la imagen hace imposible la
captacién de imagenes en movimiento. Ademas, para poder trabajar a resoluciones altas, el
sistema mecanico tiene que ser de mucha precision, lo que anula la ventaja de un CCD mas
econdmico.

Los CCD’s de matriz por el contrario tienen una resolucion inferior pero son relativamente méas
econdmicos, y en este caso no requieren de ninguna mecanica por lo que las camaras digitales
que emplean este tipo de sensor, todas las de consumo, son a su vez mas econémicas.
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DIAGRAMA DE BLOQUES
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La PhotoPC 800 incluye un CCD con 2.100.000 celdas o pixeles dando imagenes de hasta
1600x1800 0 1984x1488 pixeles con HyPict.

El proceso de captacion propiamente dicho es analégico, y su calidad depende muy
directamente de los sistemas Opticos, mecanicos y electronicos utilizados.

Al disparar, el obturador deja pasar la luz por el objetivo de la cdmara. En ese instante se activa
la sefial de reset del microprocesador de bits. Entonces el TG (Timing Generator) activa el CCD y
se genera una sefial eléctrica, proporcional a la cantidad de luz incidente, que es traducida a
bits por el conversor Analogico/Digital.

Los datos pasan a través de los circuitos Digital Clamp, AWB (White Balance) y correccion
gamma. Finalmente se guardan en la memoria DRAM.

El sistema de captacion de color utilizado mas frecuentemente en las camaras digitales es el
llamado "calculo de color". En un CCD de matriz, cada punto sensible estd recubierto de un
filtro de color rojo, verde o azul, que hace que ese pixel s6lo "vea" uno de los tres componentes
cromaticos.

Los puntos sensibles a cada componente estan intercalados. La imagen final debera ser
calculada por un complejo algoritmo de interpolacion a partir de los datos extraidos de los
puntos rojos, verdes y azules.
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Captacion de Color mediante el
Sistema de Calculo de Color
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El resultado es una imagen en la que sélo un 40% de la informacién tonal y de detalle ha sido
captada directamente por el CCD, mientras que el 60% ha sido calculado a partir de esos datos.

Los datos almacenados en la DRAM estan preparados para obtener una calidad de 1984 x 1488
pixeles. Entonces se realiza una correccion de la distorsion introducida por la lente. Es
entonces cuando se realiza una compresion a formato JPEG y se escriben en la memoria flash
(La memoria tipo flash no requiere de una alimentacién para mantener los datos).

El siguiente paso es transferir las imagenes al ordenador. Este paso se realiza mediante el
programa de intercambio de informacién TWAIN, este programa establece una comunicacion
entre el software, generalmente una aplicacién grafica, y la cdmara digital, permitiendo que las
imagenes sean transferidas al PC, para posteriormente ser modificadas e impresas.
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Posibilidad de Impresion Directa
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La EPSON PhotoPC 800 también permite la impresion de la fotografia directamente sobre las
impresoras EPSON Stylus Photo, EPSON Stylus Photo 700, EPSON Stylus Photo EX,EPSON Stylus
Photo 750, EPSON Stylus Color 740 y EPSON Stylus Photo 1200.

Y ademas dispone de una conexion de video PAL directa a un TV 0 a un proyector multimedia.

Un punto a tener en cuenta de cara al futuro sera la implantacién de sensores de imagen CMOS,
mucho mas econémicos que los costosos sensores CCD.

A medida que la calidad de las imagenes obtenida por estos sensores CMOS se perfeccione,
estos iran sustituyendo a los tradicionales sensores CCD, no hay que olvidar que la tecnologia
CCD esta disponible en el mercado desde hace mas de 25 afios, mientras que el desarrollo de la
tecnologia CMOS solamente tiene alrededor de cinco afios.

Otro punto importante de la tecnologia CMOS es uge permite integrar muchas de las funciones
electronicas de la camara en el propio chip, asi como un consumo de energia de un tercio sobre
los actuales CCD's.
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2 CC D FORMACION

Modelo Tedrico de un sensor CCD
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2.1 - MODELO TEORICO DE UN SENSOR CCD

ElI CCD esta compuesto de una matriz de celdas dispuestas en filas y columnas. Cada posicion de
la celda es un elemento sensible formado por un fotodiodo y dos condensadores MOS.

El primer condensador es el encargado de almacenar en forma de carga eléctrica la corriente
generada por el fotodiodo a partir de la luz incidente.

El segundo de los condensadores se utilizara para la transmision de esta carga hacia la seccion
de salida.

Ambos condensadores estan separados por un conmutador construido mediante un transistor
FET.

El alineamiento de fotodiodos junto con el primer condensador de cada uno de ellos forma la
seccion fotosensitiva. Los segundos condensadores de cada elemento constituiran la seccion de
transmision.
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2.2 - OPERACION DE LECTURA DEL REGISTRO V

Este sistema emplea un registro V con tres valores posibles, tal como se indica en la imagen
superior.

Durante la transferencia del registro V, el voltaje aplicado en el electrodo es bajo. Por lo tanto,
la carga eléctrica no puede salir de la seccion del fotosensor.

Sin embargo, en el momento de lectura el nivel de voltaje aplicado es alto y la carga eléctrica
es transferida al registro V.
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2.3 - OPERACION DE TRANSFERENCIA
La operacién de transferencia desde el fotosensor al registro V se muestra en la imagen.

Cuando V, vale -7,5 V, el potencial del registro V se convierte en una barrera, y permite la
transferencia cuando el valor es de 0 V.
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2.4 - TRANSFERENCIA DE CARGA ELECTRICA POR EL REGISTRO V

El registro H fija H, a potencial bajo durante el periodo de limpieza H, y cambia al estado de
espera de una sefial desde el registro V.

Por otro lado, durante el periodo de limpieza de H, el registro V, que ha estado parado durante
el periodo de escaneo H, transfiere una linea cuando V, pasa a potencial bajo.

Es decir, mientras el potencial de H, es menor que el potencial de V,, la carga eléctrica puede
moverse hacia H,.

93



2 - CCD’S FORMACION

Transferencia Horizontal

ITITIT Y
{Lﬁ%nn - — —
L O i O e S1UTLM
ST i

41 WP M1 pg HIMOG G |--; :

1111111 oo f\;b-a; Jh Jrssommnsan

o =] oo | =, L) Ilmmw

"EPSON"

IMAGEN 518 LIMITES

2.5 - TRANSFERENCIA DE CARGA ELECTRICA POR EL REGISTRO H
El sistema de transferencia horizontal en el CCD emplea un procedimiento de dos fases.

Las cargas eléctricas enviadas a la ultima etapa del CCD en horizontal son transferidas a la

difusion flotante.

RG (Reset Gate) se activa en (1) y la difusion flotante se carga a un potencial PD.

La sefial RG se desactiva en (2). En estas condiciones, la difusién flotante esta en estado de

alta impedancia.

El potencial H; se convierte en superficial, de 0 voltios, en (3), en ese momento la carga

eléctrica se mueve.

En este momento, las cargas eléctricas se convierten en voltajes siguiendo la proporcion V = Q

/ C utilizando la capacidad equivalente C.
RG se activa durante (1) cuando el potencial H, vuelve a ser de 5 voltios.

El potencial de la difusién flotante se carga en proporcion a la cantidad eléctrica transferida, y

se convierte en la salida del CCD.
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2.6 - OBTURADOR ELECTRICO

Durante las operaciones usuales, la lectura de datos se realiza una vez por campo. Ademas, el
tiempo de almacenamiento para cada carga eléctrica es de 1/8 segundos.

Sin embargo, el tiempo de almacenamiento puede ser recortado eliminando la carga eléctrica
durante el almacenamiento. El obturador eléctrico necesita este tipo de accion.

Esta operacion la controla la corriente continua aplicada en el SUB.

De hecho, la eliminacion de carga eléctrica se realiza durante el periodo de limpieza de
informacion horizontal con el objetivo de preservar la imagen del ruido que pudiera aparecer.

Utilizaremos este sistema de control mediante un obturador mecanico con controlador eléctrico
de iris.

El tiempo de almacenamiento oscila entre 1/30 - 1/500 segundos si trabajamos en modo Auto
Flash o Flash Fijo, y entre 1/4 - 1/5000 segundos si trabajamos con la opcion de Flash Off.
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3. - Desmontaje

Componentes Principales de la camara
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3.1 - COMPONENTES PRINCIPALES

SY1

CAl

Los principales circuitos eléctricos son:

Contiene un microprocesador de 8 bits (4MHz).
Control de la botonera y del encendido/apagado.
Control de circuitos de potencia.

Control de carga para las memorias tipo flash.
Control del panel LCD.

Esta placa controla los sensores de imagen CCD.
Control del reloj de CCD.

Conversion A/D de las datos de la imagen.
Control de la lente .
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Placa que contiene una CPU RISC de 32 bits (72MHz), un ASIC, memorias Flash
ROM y SDRAM.

Correccion gamma.

Generacion de la sefial de color.

Control de la SDRAM.

Control de USB.

Conversion A/D de 10 bits de datos de audio.
Control de color del monitor LCD.

Circuito de potencia.

Control del regulador

Linea Analdgica/digital, salida de 5V en la linea de LCD.
Salida de alimentacion digital de 3.3V

Salida de alimentacion digital de 3.4V

Salida de alimentacion de la linea Analdgica de LCD.
Salida de alimentacion para back-light.

Alimentacion de las memorias tipo flash.
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3.2 - PRINCIPIOS DE REPARACION

La cdmara digital PhotoPC 800 se repara en base a intercambio de modulos.

Como anexo a la documentacion del curso se adjuntan las vistas explosivas de estos mddulos,

asi como los partnumbers y referencias correspondientes.
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Avoid getting electric
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3.3 - PRECAUCIONES A SEGUIR

1.- Retirar las baterias y desconectar el adaptador AC antes de desensamblar la camara.

2.- En la placa PW1 hay montado un condensador electrolitico (C5412), que es utilizado por el
flash. Es conveniente descargar de electricidad este condensador siguiendo los siguientes
pasos:

4.- Colocar la resistencia externa de descarga de como minimo 560 ohmios /10 W, tocando las
soldaduras del condensador por la parte posterior de la placa.

5.- No descargar nunca el condensador cortocircuitando los bornes.
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4. - Ajustes
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4.1 - CONEXIONES NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE AJUSTES

Para realizar los ajustes necesarios de la camara se tiene que tener conectado el alimentador de
corriente (es recomendable no alimentar la cAmara mediante pilas durante este proceso).

1.- El primer paso es apagar la camara y desmontar las carcasas frontal y
posterior, dejando a la vista el cuerpo interno de la camara.

2.- Conecte la camara al ordenador mediante el cable serie.
3.- Encienda la camara y el ordenador.

4.- Ejecute el programa de calibracion.
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4.2 - SOFTWARE DE CALIBRACION
El programa de ajustes utilizado recibe el nombre de DSCCalDi_.exe.
Antes de ejecutarlo se debe verificar que la camara esta correctamente conectada al ordenador.
PROCESO DE INICIALIZACION DE LA CAMARA
- Seleccionar el boton INITIALIZE.

- Confirmar la seleccion (YES).

- El proceso dura 20 segundos, y se puede ver un asterisco en movimiento en el display
de la cAmara. jNUNCA se tiene que desconectar la camara del ordenador antes de este
tiempo!
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Ajustes AWC y AGC

.

Ajustes 5100K AWB y AGC
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4.3 - AJUSTES 5100K AWB Y AGC

El Ajuste de Blanco (5100K AWB) y el Ajuste del Controlador Automatico de Ganancia (AGC)
permiten a la cdmara memorizar de forma automatica la temperatura de color (este valor es un
dato de entrada cuando el usuario activa el flash al hacer una foto), y hacen posible que la
camara genere imagenes correctamente.

Por tanto, los valores resultantes de estos ajustes quedan guardados en la memoria flash de la
placa CA2.

Estos ajustes requieren de una herramienta especial denominada “Color Viewer”.
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4.4 - AJUSTE FLANGE-BACK

Permite ajustar el foco utilizando la carta de ajuste “Siemens star chart”, que se coloca a unos
95 cm (+/- 3 cm) de la lente de la camara.

Con este ajuste se obtiene un valor de foco. Este valor se guarda como estandar en la memoria
flash de la placa CA2.

El centro de la carta “Siemens star chart” debe coincidir con el centro de la pantalla LCD.

Seleccionamos Focus en la pantalla del DscCalDil22 y aparece en pantalla el valor del ajuste
flange-back (los valores adecuados son de +/- 100).
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4.5 - AJUSTE COLOR MATRIX

Este ajuste nos permite ajustar la matriz de color para conseguir imagenes con colores mas
Vivos.

Este ajuste requiere de una herramienta especial denominada “Color Viewer”, ademas de una
Carta de Ajuste de Color.

DESDE EL LCD DE LA CAMARA SE TIENE QUE VER LA COLOR ADJUSTMENT CHART COMO EN ESTE
DIBUJO:

107



Seiko Epson Corporation E =
IMAGEN SIN LIMITES

UTILIZACION

1. - TOMAR FOTOGRAFIAS

1.1 - ALCANCE DE LA TOMA DE FOTOGRAFIAS
1.2 - EL PANEL DE VISUALIZACION
1.3 - TOMA DE FOTOGRAFIAS CON EL VISOR
1.4 - INTERFACES

2. - POSICIONES DEL DIAL GIRATORIO

3. - SOFTWARE DE LA CAMARA

3.1- EPSON PHOTO!3
3.2- DIRECT PRINT
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1.-TOMAR FOTOGRAFIAS

1.1- ALCANCE DE LA TOMA DE FOTOGRAFIAS

Al encuadrar el objeto que desee fotografiar a través del visor, deberia colocarse al menos a 50
cm.

Cuando tome fotografias a corta distancia, de 15 a 50cm del objeto, puede utilizar la funcién
de macro.

El flash tiene un alcance efectivo de 50 a 340 centimetros, o de 15 a 50 centimetros si utiliza
la funcién de macro.

Cuando tome fotografias en el exterior, asegurese de que el sol quede a su espalda. En lugares
muy luminosos (en la playa o en la nieve, por ejemplo) las fotografias pueden quedar
demasiado claras. No obstante, podra corregir la exposicibn manualmente para aclarar u
oscurecer las fotografias.
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Vista Posterior —

1.2- EL PANEL DE VISUALIZACION

El nimero grande de la esquina inferior derecha del panel de visualizacion muestra la cantidad
restante de fotografias que puede tomar. Este numero depende del ajuste de calidad de
imagen.Si ajusta la calidad de imagen, el nimero de fotografias restante cambiard en
consecuencia.

Para saber cuantas fotografias ha tomado, coloque el dial giratorio de la camara en la posicion
M@ £l monitor LCD muestra el nimero de fotografias/nimero total de fotografias tomadas en
el lado derecho de cada fotografia.

Cuando la tarjeta de memoria esté llena, el panel de visualizacion mostrara 0 , el indicador de
estado de la parte posterior de la cdmara parpadeara en rojo y no podra utilizar el disparador.
Antes de poder tomar fotografias, debera borrar algunas o todas las de la tarjeta de memoria.
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1.3- TOMA DE FOTOGRAFIAS CON EL VISOR

Si utiliza el visor en vez del monitor LCD al tomar fotografias ahorrara bateria y le resultara mas
facil sujetar la cdmara firmemente al pulsar el disparador.

Siga los pasos descritos a continuacion:

1

. Abra la tapa del objetivo y coloque el dial giratorio de la cdmara en la posicién. -

Espere a que se ilumine en verde el indicador de disparo situado junto al visor.

2. Mire por el visor y centre el sujeto en las marcas.

3.

Mantenga el disparador ligeramente pulsado para bloquear el enfoque automatico. El
indicador de estado situado junto al visor deja de parpadear una vez el objetivo bloquea
el enfoque. Si lo desea, ahora puede mover el centro del sujeto sin que se altere el
enfoque.

4. Para tomar la fotografia, pulse el disparador hasta el final.

5.

Sujete la camara firmemente hasta que el indicador de estado, situado encima del
monitor LCD, vuelva a iluminarse, o hasta que la camara emita una sefial acustica. Suelte
el disparador. Podra tomar otra fotografia cuando el indicador de disparo, situado junto
al visor, deje de parpadear.
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1.4 INTERFACES

Interface serie:

Final de linea dual de 14 patillas, interface especial para PC compatible con RS- 232C,
Macintosh

Velocidad de comunicacion : 19. 2Kbps o mas, max. 230 Kbps cable serie Windows y Macintosh)
Max. 12 Mbps (para cable USB)
900K bps 6 1.8 Mbps (para las impresoras EPSON)

Salida de video:
NTSC (Modelo NTSC)
PAL (Modelo PAL)
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Para realizar miiltiples exposiciones.

Para tomar fotografias con la pantalla LCD.
Para tomar fotografias con el visor.

Para reproducir y manipular fotografias.

Para utilizar el software EPSON Photo!3 y
Direct Print.

B 3 0 DN

Para ver la informacion y los ajustes de la
cdmara.

r,
!
{

7
EPSON
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2. Posiciones del dial giratorio
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2. POSICIONES DEL DIAL GIRATORIO.

Ajustes disponibles en la posicion  :
-Ajustar fecha y hora
-Cambiar el modo de camara
-Seleccionar Color 0 Monocromo
-Seleccionar Disp. Répido o Disp.Normal
-Opciones de la memoria
-Seleccionar idioma
-Configurar la cdmara

Ajustes disponibles en la posicion =)
- Ampliar fotografias
- Borrar fotografias
- Grabar audio
- Borrar grabaciones audio
- Pase de diapositivas
- Ver informacion de fotografias
- Ver multiples fotografias

115



2. -Posiciones del dial ™"

*h — dkk — kkkK — *7

Alta Super-alta HyPict#  Esténdar

Forzado Desactivado Lenfo

Automatico

IMAGEN SIN LIMITES

Ajustes disponibles en la posicion (=

Desde el modo de camara Program:
- Act./ Desact. zoom digital
- Ajustes de la exposicion
- Seleccionar marco
- Seleccionar equilibrio de blancos
- Seleccionar sensibilidad

Desde el modo de camara Manual
- Act./ Desact. zoom digital
- Ajuste de la exposicion
- Seleccionar marco
- Cambiar la exposicion
- Ajustes de enfoque
- Sistema de medida
- Seleccionar equilibrio de blancos
- Seleccionar la sensibilidad
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3. - SOFTWARE DE LA CAMARA

3.1- EPSON Photo!3

Es el controlador TWAIN que se adapta a PhotoPC800.

Controla todas las funciones de la camara y es el interface de plataforma para el resto de las

aplicaciones.

Mediante el mend camara podemos ver las fotografias residentes en la memoria interna de la
camara en forma de pequefias imagenes (“contactos”), de forma que se puede seleccionar la

imagen a borrar o a transferir.

Si tenemos instalada una tarjeta flash, desde el menu camara podremos visualizar las imagenes

almacenadas en la tarjeta en lugar de las imagenes almacenadas en la memoria interna.
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En el men( carpeta podemos seleccionar contactos y transferir imagenes a otras aplicaciones.

En el menU controles podemos previsualizar la imagen en la pantalla del ordenador, tomar

imagenes desde el ordenador y modificar los ajustes de la camara.

Por ultimo disponemos del menud configuracién que permite establecer los parametros de

comunicaciones necesarios para conectar el ordenador a la camara.

3.2- DIRECT PRINT

Direct Print incluye las siguientes funciones.
- Impresion en color, monocromo, azul y sepia.

- Modos de impresion Imprimir todo, Imprimir, Album, Sticker , e Indice (hoja de

contacto)
- Modos de impresion Rapido, Fino y Normal

Otros programas que vienen con la cdmara son PhotoFile Uploader3 (cargador de fotografias del

ordenador a la cdmara), Photo!Print, Photo Sheet, Presto! Mr. Photo y Adobe PageMill.
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DESCRIPCION TECNICA

1. Componentes principales
2. La mecanica de impresion
2.1 El cabezal impresor
2.2 Arrastre de papel
2.3 El bloqueo de carro
2.4 Carga de papel
2.5 Accionamiento de la bomba
3. La electrénica de control
3.1 Diagrama general
3.2 Fuente de alimentacion
3.3 Blogues de la placa principal
3.4 Placa principal
3.5 Conectores
4. Software de ajustes
4.1 Ejecucion del software
4.2 Opciones disponibles
4.3 Hoja de test de inyectores
5. Notas de desmontaje
5.1 Desmontaje de la Stylus Scan 2000
5.2 Desmontaje de la Stylus Scan 2500
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CONEXION DE ESCANER E IMPRESORA

Todo el control del dispositivo se realiza en la placa principal (escaner e
impresora). Esta interconexion entre ambos elementos permite la realizacion de copias
locales. En el caso del Stylus Scan 2000 se pueden realizar copias locales utilizando

diferentes selecciones de color y calidad:

. . TIPO DE
MODO AJUSTE RESOLUCION  RESOLUCION SOPORTE’DE DOCUMENTO
SCANER IMPRESORA  IMPRESION ORIGINAL
B/W Lineas 300 ppp 360x360 ppp Papel normal Texto
B/W Escala Grises 300 ppp 360x360 ppp Papel normal Texto
Color Color (CMY) 300 ppp 360x360 ppp  Papel normal Texto

En el caso del Stylus Scan 2500 las posibilidades de realizacion de copia

local son mas detalladas:

- TIPO DE

MODO  AJUSTE RESOLUCION RESOLUCION  SOPORTE DE DOCUMENTO

SCANER IMPRESORA  IMPRESION ORIGINAL
B/W  Normal 300 ppp 360x360 ppp Papel normal Texto comercial
B/W  Fine 600 ppp 720x720ppp  Papel normal Texto y Foto
Color Normal 300 ppp 360x360 ppp Papel normal Texto comercial
Color  Fine 600 ppp 720x720ppp  Papel normal Texto y Foto
Color  Fine 600 ppp 720x720ppp  Photo Paper  Solo Foto

FILTRO
ELIMINACION
COLOR

Periodico
Papel HQ
Periodico
Papel HQ
Ninguno
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PF motor Disengage 73.6 Gear/Precision Gear
1.B.COMPONENTES pnger
. . ASF
PR I NC I P ALES Intermittent gear I
PE Mator __ L Detector
7 b E -9 Flushing seclion _‘E wheel
Mecanica de impresion | \g | ovtngsm
Star wheel rollers —
Di flag
Black IC sensor ﬂ
CMY I'C sensor—— |- > Loading rollers
Carriage unit /
Printhead
(one unit)
Timing belt ~— PE sensor
Cap unit
ﬁ Carriage HP
sensor flag
Pump unit = .. ‘cm;l::i’: rEP
CR guide shafi /

CR Motor

PG lever

[ Beml w%WsEW
| IMAGEN SIN LIMITES

MECANICA DE IMPRESION

La mecénica de impresion es comin para ambos modelos. Basicamente es basa en una
mecanica de Stylus Color 740, incorporando algunas de las mejoras introducidas por el
modelo Stylus Color 760. Esta mecénica utiliza 2 motores para desarrollar todas sus
funciones:

-Motor de carro (CR).

-Motor de papel (PF): realiza las funciones de carga de papel, arrastre de
papel y bombeo de tinta.

Ademas incorpora el sistema de embrague para la bomba utilizado en la Stylus Color
760. Este nuevo sistema desconecta totalmente la bomba cuando se realizan acciones
de carga/avance de papel. Con esta medida se incrementa la velocidad total de
impresion.
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1.C.COMPONENTES PRINCIPALES
Scaner Stylus Scan 2000

Cooling Cathode
Fluorescence Lamp

Analog

sy
Board

/ EPSON
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&

ESCANER STYLUS SCAN 2000

Este escaner permite la exploracion de documentos de hasta 216x355,6Mm. El método
de exploracion es Sheet-feed (el documento se desplaza mientras es explorado). Tiene
incorporado una Optica que 300 ppp y una resolucion de sub-scan de 300ppp. La
tecnologia utilizada es de CCD con lampara fluorescente blanca de céatodo frio. El
proceso seguido para la adquisicion de la imagen es el siguiente:

-‘La imagen es captada por el CCD (elemento fotosensible) a una
resolucion de 300 x 300 ppp. Este dispositivo estd preparado para la
captacion de los tres canales de color de forma independiente (R, Gy B).

-Las sefiales eléctricas obtenidas (canales de color) como resultado del
proceso de exploracién de la imagen son amplificadas y una a una son
convertidas a sefiales digitales utilizando un conversor de 10 bits.

-Una vez obtenida la sefial digital se trasmite a la placa principal (B101
Main) donde sera tratada para la realizacion de una copia local, o bien,
sera trasmitida mediante un interface (paralelo / USB) al host (PC /
Mac).
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1.D.COMPONENTES PRINCIPALES
Scaner Stylus Scan 2500

1 pizal SeEtdling Feg g

Cocument Y

i | Af——

—-* Scamed image

CICD Serant
Cacument Beard

IMAGEN SIN LIMITES

ESCANER STYLUS SCAN 2500

Este escaner estd basado en el modelo anterior GT-7000. EI método de exploracién es
Flat-bed (un carro con la Optica se desplaza mientras explora el documento). El
conjunto del carro contiene los siguientes elementos:

-Placa inversora de tensiones. Esta placa proporciona una tension alterna
a partir de una tension 24 VDC que alimentara la lampara. Mientras la luz
de esta ldmpara no es estable el LED de Operate permanecera
intermitente.

-Conjunto de 4 espejos que reflejan el haz de luz proveniente del
documento a explorar.

-CCD con tecnologia de separacion de tres canales de color de forma
independiente (R, Gy B).

‘Una vez se han adquirido los tres canales de color, sus sefiales son
digitalizadas (conversor A/D de 12 bits) y trasmitidas (a través de un bus
de 16 bits) hacia la placa principal donde seran tratada para la
realizacion de una copia local, o bien, sera trasmitida mediante un
interface (paralelo / USB) al host (PC / Mac).
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2.1 EL CABEZAL IMPRESOR

Ve 5““5'3{ Actuator Nozzle Selector Board :Hﬁr‘ RRE IE':“:‘TI 1123680° e
X I - - - = i3
Ink Cartride i =1 T'—.-s
3 Needle — ’, — T Hus
£ E id I I*u H,s
e I— —— =l
N, cal—t‘ Iﬁ —
r - : I #
' P |* L #d
Filter 3—‘* H I
——————— iR Al il a0 -
Mozzle Plate  PZT Cavity &3 | &g | TP T : = '_,;.3
FIT Lag [ = e
-:;# % —
=T ; : o
ESTRUCTURA DEL CABEZAL: ¥ —‘ ,* [ S
188 INYECTORES NEGRO (360 ppp resolucion) e
3x48 INYECTORES COLOR (120 ppp resolucion)) \ o lom !
1 = ; L S
) | =]
= S “

IMAGEN SIN LIMITES

EL CABEZAL IMPRESOR

El cabezal impresor que incorporan los dos modelos tiene la misma estructura que el
implementado por la Stylus Color 740. El codigo de recambio para este cabezal es:
SPEIB9810 (incluye cartucho de servicio negro y color). El cabezal que incorporan estos
modelos tiene la caracteristica VARIABLE DOT que influye en la calidad de impresion a
parte de la resolucidn. Esta caracteristica permite que el cabezal utilice hasta tres tipos
de gota simultadneamente en la misma pasada de impresion.
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2.2 ARRASTRE DE PAPEL

[Previous Models]  Printhead Support Roller
Star Wheel Assy.

S ) © e

ey

7 "
Eject Roller _—
Bottom margin 3 mm touches
Platen the printhead surface.

PF Roller

[Stylus COLOR 860/1160]

Five Degrees

o,

™,

%
/ EPSON
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S

&

u—

ARRASTRE DEL PAPEL

Al igual que la serie 40 y serie 60 el conjunto Star Wheel Assy ha sido desplazado de su
posicion original 5 grados. Con esta medida se puede realizar la operacion de imprimir
hasta 3mm del margen inferior (activado el apartado pertinente en el driver de
impresion). Ademas se ha modificado el perfil de la guia de papel (Platen). Esta nueva
guia de papel deja més libre la via de alimentacion de papel. De esta forma se reduce
notablemente el riesgo de atascos de papel a la altura de los Support Rollers cuando se
alimenta papel.

Ademés se ha rectificado la ubicacién de los soportes de goma en la base de la
impresora (fotos). Se ha comprobado que una mala ubicacion de la impresora (superficie
no plana), puede provocar el alzamiento de un soporte y consecuentemente de la guia
de papel. Este alzamiento de la guia de papel es responsable de atascos de papel.
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2.3 BLOQUEO DEL CARRO

I
] -~

Bushing 6

-

Paper Eject Roller | [ud _}

CR Lock lever

Pump Planetary
Lever Fixing Guide

Middle Frame

/ EPSON'
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BLOQUEO DEL CARRO

Esta funcién ha sido mejorada respecto del disefio original de la Stylus Color 740 con el
objetivo de mejorar, sobretodo, la caracteristica de velocidad. La funcion de bloqueo de
carro tiene como fin el evitar el secado de la tinta en la superficie del cabezal, tras el
desplazamiento del mismo fuera de la posicion de proteccion (capping). Esta funcion se
realiza utilizando el movimiento del motor PF. Cuando este motor gira en sentido
antihorario (CCW), el sistema de blogueo esta deshabilitado. Sin embargo, cuando dicho
motor gira en sentido horario (CW) activa CR Lock Lever de forma que el carro queda
blogqueado a la derecha de la mecéanica sobre la posicion de capping. Esta accion de
bloqueo se realizara:

» Después del ciclo de inicializacion de la impresora que se genera tras la
conexion de la misma.

e Después de la expulsion de papel (bien sea de forma automética o
forzada por el boton Load/Eject).

= Al final del proceso de desconexion de la impresora.
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2.4 CARGA DE PAPEL

Spur Gear 27.2
Spur Gear 23.2

Combination Gear
16,40.8
Spur Gear 76

Spur Gear 26.4

\ PF Roller
DE lever

/--"' _.-""\-..\

/ =

/ EPSON’
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CARGA DE PAPEL

La carga de papel en este modelo es muy similar a la efectuada por la Stylus COLOR 740.
El mecanismo de embrague situado a la izquierda de la mecanica permite conmutar
entre las acciones de carga y alimentacion de papel. Ambas funciones son realizadas por
el motor de papel (PF), que ademas se encarga de la accion de bloqueo del carro.
Ademas el motor PF se encarga del bombeo de la tinta. En funcionamiento normal el
motor PF esté& conectado con los rodillos de arrastre de papel.

Para conectar el alimentador de hojas (ASF), el carro se desplaza hacia la izquierda de la
mecanica y desplaza el DE Lever hacia la izquierda. Con esta accion se desplaza de
forma solidaria el engranaje 26,4. De esta forma queda conectado el engranaje del
alimentador (Spur Gear 27,2), con el pifion del motor de papel.

El retorno del engranaje 26,4 a su posicion normal (posicion derecha) tras la carga de
cada hoja se realiza de forma automética gracias al muelle situado en el eje de arrastre
de papel (PF Roller).
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2.5 ACCIONAMIENTO DE LA BOMBA

M udle Frame

Spur Gear 0L

TR lock Low M - SUPERICE Gombirzon
; / 103K LEVET a0 I SUPERIOR. Spur Gaar 6.4 Geer 12, 25.2
. [ Pump planetary (ever CRlockleveris ., N
.------—'.‘—] - selynder the |
L e 1 Paper Eject i |
1ESAT Pumip pranetz |
1 y\suprmm guid’é roller Frame. it &7

Tanzion spring

rinthead pushes the
Planetary lever fizing
guicle to the right side
and releases the Pump
planefary lever.

The Pump planetary ,,,‘ :‘,-\ i

lever rotates 90

degree angl and the

1 Spur gear 8.4

gages with the

ombinatlon gear12,
.B.

=

/ EPSON’
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ACCIONAMIENTO DE LA BOMBA

El nuevo mecanismo de accionamiento de la bomba permite una conexién rapida de la
bomba, permitiendo ademés una desconexion total respecto del motor PF cuando no se
requiere una accion de bombeo. De esta forma no se limita la velocidad de
funcionamiento del motor PF en sus funciones de manipulacion de papel.

El proceso de conexion de la bomba es el siguiente:

= Bajada de CR Lock Lever utilizando el motor PF, para permitir el paso hacia la
derecha del carro.

e Al pasar el carro sobre el mecanismo de embrague de la bomba, libera
temporalmente los trinquetes que fijan el engranaje planetario.

= El motor PF gira 90 © el engranaje planetario. Los trinquetes, tras el paso del
cabezal, vuelven a su posicion y fijan nuevamente el engranaje planetario.
Debido a su giro, en esta nueva situacion la bomba queda conectada.

e Una vez conectada se utilizard el sentido antihorario del motor PF para
accionar la bomba.
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3.1 DIAGRAMA GENERAL
Stylus Scan 2000 / Stylus Scan 2500

B102 PSB/
PSE Board —5V

be f—|
RV DC ) o oL

AC Input Y
i OB Ink End

B102 MAIN Board

JES

CR Motor

(=

P’k Mator
{Pump Motor)

(e

CRUP o
Sensor _@ £

B/CMY Ink
Out Sensor

and I'-0ft time
counters

1z LED &
T % PNL LCD

Scanncr HP
Sensor

Thermistor

T
Printhead

Mozzle sclector

Buard -4

Maintenance
Caver Sensor

Seanner Molor

Option

Scanner

- ey
- ~.
-

-

S

&

o
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DIAGRAMA GENERAL

Los dos modelos se basan en una mecanica de impresién de una Stylus Color 740
(mecéanica de 2 motores y monocabezal). La diferencia principal reside en la parte de
escaner. El modelo Stylus Scan 2500 contempla en su disefio el control de las posibles
opciones conectables (unidad de transparencias y alimentador de documentos) asi como
el control de la cubierta de mantenimiento. Los componentes de control para ambos
modelos son:

-Stylus Scan 2000:
-Placa de control principal B101 Main
-Fuente de alimentacion B101 PSB/PSE
-Placa de panel B101PNL

-Stylus Scan 2500:
-Placa de control principal B102 Main
-Fuente de alimentacion B102 PSB/PSE
-Placa de panel B102PNL
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3.2 FUENTE DE ALIMENTACION
Stylus Scan 2000
Stylus Scan 2500
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FUENTE DE ALIMENTACION

El modelo Stylus Scan 2000 utiliza la fuente de alimentacion B101 PSB/PSE y el modelo
Stylus Scan 2500 utiliza la fuente B102 PSB/PSE. La siguiente tabla enumera las
tensiones generadas por ambas fuentes, ya que la mayoria de ellas son comunes a
ambos modelos:

TIPO DE

TENSION ELEMENTOS CONTROLADOS

+42VDC Controla: CR Motor, PF/Pump Motor y el drivers de cabezal en ambos modelos.

+24VDC Solo es utilizada en el Stylus Scan 2500 para el control del motor de escaner y las opciones del
escaner.

+12VDC Se utiliza en la placa inversora (para alimentacion de la lampara), alimentacién del CCD y en el
caso del Stylus Scan 2000, ademas se utiliza para el ASF SCAN FEEDER.

+5VDC Se utiliza para la légica de control y sensores (HomePosition, PE, ASF, Panel de control, control de
cabezal). En el caso ademas se controla del Stylus Scan 2500 HPSCAN y la légica de control de las
opciones.

+3.3VDC Esta tension se genera a partir de la sefial +5VDC y se utiliza para la légica de control.
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3.3 BLOQUES DE LA PLACA PRINCIPAL

284 U
USB | CN3 1284 I/F cNi
o] Option
# IC9 [ 1284 Transceiver
CN15
‘ USB hub | €17 '
Cnz Panel
' - 1 Unit
System & Scanner
- Bluck
(See the B101 MAIN S
7 . Board schematic in can
Local Copy Block - Chapter 7 o w1 vochani
(See the B101 MAIN sm
Board schematic in
Chapter 7) 1284 M Buttons| & Lepnco
1 ¥
L
Printer Block
(Sea tha B101 MAIN q
Board ic in - Print
- Chapter 7) - Mechanis
o m
MAIN Board | .
CN10 \
I PSE/PSE Board | L 0 r I b
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BLOQUES DE LA PLACA PRINCIPAL

La placa principal integra tanto la parte de escaner como la de impresora. También
recibe datos del panel de control e integra los interfaces paralelo y USB. Entre sus
principales bloques destaca el bus PDATA controlado por el Gate Array para el flujo de
datos en modo de copia local. En este modo los ajustes de calibracion de color estan
predefinidos en placa y son los que se permiten seleccionar desde el panel de control.

Fisicamente la placa diferencia claramente la parte de escaner e impresora. Cada parte
tiene asociada una P-ROM distinta.
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3.4 PLACA PRINCIPAL (parte impresora)

I CN3 USB I

P-ROM
(Ic3)

— r R Motor
D-RAM Batt1 CR1
ace) =L - |-|-I-|-|
| CN1 Parallel | Timer Common|
Counter Driver
D-RAM | L
(Cs) o (Ic8) (IC14)
T (ics)
¥ EEPROM| [Reset IC
1,:%” == I ‘ (Ic7) (1c9)
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90405 o G —
(Ic1)

e,

e
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PLACA PRINCIPAL (PARTE DE IMPRESORA)

El modelo Stylus Scan 2000 utiliza la fuente d alimentacién B101 Main y el modelo
Stylus Scan 2500 utiliza la fuente B102 Main. En lo referente a la parte de impresora
ambas placas son practicamente idénticas ya que el mecanismo de impresion es
idéntico. Los principales componentes que integra esta parte de la placa son:

- CPU: Tiene un bus de datos de 16 bits y trabaja a 24Mhz.

- Gate Array (ASIC): Controla los motores, sensores, temporizados,
EEPROM, transmision serie de datos con el escaner, interfaces paralelo.

- USB I/F: Este interface tiene un sistema de control especifico de su
transmision serie.

- Generador de la sefial PZT: Este sistema analégico genera
continuamente la sefial de excitacion del cabezal.

- Drivers de los motores CR y PF: Estos integrados tienen como funcién
el control de fases de los motores paso a paso.
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3.5 CONECTORES Stylus Scan 2000/2500

FORMACION

| Sensar Mechunism |
| Board |
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|
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CONEXIONES STYLUS SCAN 2000/2500

Ambos modelos tienen una placa principal en la que se diferencian
perfectamente la parte de escaner y la de impresora. La disposicion de conectores los
agrupa segun pertenezcan a la impresora o al escaner. Ademas, cada una de las dos P-
ROMs estan situadas en la parte de la placa que les corresponde (derecha=impresora;

izquierda=escéaner)

CONECTOR  Stylus Scan 2000 Stylus Scan 2500

CN1 Interface paralelo Interface paralelo

CN2 Conexion del panel Conexion del panel

CN3 Interface USB Interface USB

CN4 HomePosition (impresora) HomePosition (impresora)
CN5 PE (impresora) PE (impresora)

CN6 ASF HP (impresora) ASF HP (impresora)
CN7 Motor CR Motor CR

CN8 Motor PF/Pump Motor PF/Pump

CN9 Cabezal Cabezal

CN10 Fuente alimentacion Fuente alimentacion
CN11 Placa inversora HomePosition (escaner)
CN12 ASF PE (escaner) Sensor cubierta manto.
CN13 Motor escaner Motor CR escaner

CN14 CCD Mecanismo escéner
CN15 Opcidn escaner

P-ROM

IMPRESORA  KAXXXXX Haxxxxx

ESCANER KARXXXX HAKXXXX
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4.1 EJECUCION DEL SOFTWARE
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EJECUCION DEL SOFTWARE

El software de ajustes tiene como sistema predeterminado de funcionamiento Windows
95. Tras su instalacion genera un grupo de programas PROGRAM FOR PRODUCTION que se
agrega a Archivos de Programa. Una vez instalado se seleccionara uno de los dos iconos
para ejecutar el software de ajustes. El software funcionara para los dos modelos (para
ello se ha de seleccionar el modelo correcto en la pestafia superior). Para iniciar la
ejecucion del software se seleccionard Adjustment/Head 1D, Posteriormente se
seleccionaré la opcion C/T (cartucho) y el cliente 000:World.
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4.2 OPCIONES DISPONIBLES

FORMACION

3. Production

PRINTER 1 |

Production MENU

0. Configuration

1. (Start!) M/C No.
2. (Start!) M/C No.,Head ID
3. INK Charge

4, Print - Angular Adj.

K. Angular Adj.

5. Bi-d Adj. - Normal

6. Bi-d Adj. - Variable

P. Print -G0S

H. Print -S/F Letter

1. Print -S/F A4

M. Print -Post Card

1. Print -Envelope

c
o)

. Cleaning
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Execute - Printer!

Pogan [NODBO1W

P StylusScan2000
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JIGET |CT

Customer |OOD:WORLD
WEhe. |

Head ID |

Devioe I |

Counter MK Charge (] Clearing ()

o,
.

™~
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OPCIONES DISPONIBLES

La version disponible actualmente del software de ajustes es una version preliminar. Las

opciones que permite son:
= Ajuste Bidireccional.
= Ajuste Angular.

= ldentificacion de un nuevo cabezal.

= Carga inicial de tinta.

= Impresiones para comprobar la calidad de impresion.
Respecto a programas anteriores se elimina la opcién de bajada de bandera.
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#3HOIADE TESTOE INVECTORES
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EPSON
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HOJA DE TEST DE INYECTORES

Esta hoja imprime de forma resumida sobre un A4 el estado de todos los ajustes de la
impresora. Esta impresion serd la MINIMA prueba para determinar el correcto estado de
una impresora. Un dato a controlar en las reparaciones es el estado de los packs de
drenaje (su limite de capacidad es 40900 puntos). Una vez estén al limite de su
capacidad se generara un error que obligarad a realizar una reparacion de reemplazo de
los mismos (es estos modelos este proceso es especialmente delicado si se contempla el
proceso de desmontaje).
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FORMACION

5.1 DESMONTAJE Stylus Scan 2000

Hefore disassemhly, refer to the User’s Guide 1o perfarm these steps.
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1
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DESMONTAJE STYLUS SCAN 2000 / 2500 (1)

Ambos modelos tienen un procedimiento de desmontaje previo al reemplazo de partes
de la mecénica: el desmontaje de la unidad escaner y las cubiertas exteriores.

Durante el procedimiento de desmontaje y reemplazo de componentes hay que
contemplar varias precauciones:

- Existen partes de plastico que se pueden romper. Los protectores de pléstico situados
a la entrada de placa principal. En el caso del Stylus Scan 2000 estos protectores son los
utilizados por la Stylus Color 740, pero en este nuevo modelo estan més forzados ya que
han de proteger mas cables. EI modelos Stylus Scan 2500 incorpora nuevos protectores,
pero no estan exentos de este problema.

- Los engranajes que conectan los rodillos de salida de papel son nuevos y estan
situados en una nueva ubicacion. Su nueva ubicacion implica su desmontaje (junto con
el engranaje de precision de avance de papel gear 73.6) cada vez que se quiera acceder
al motor de papel. La manipulacion del engranaje gear 73.6 puede afectar a la calidad
de impresién, por lo que muchas veces se aconsejara su reemplazo.

-La interconexion de escaner e impresora generan varios cables planos tipo FFC. La
correcta conexion y desconexién de los mismos es un punto a considerar, ya que un mal
conexionado puede generar fallos de impresion o cortocircuitos.

-Por ultimo, existen una serie de soportes de goma en la parte inferior de cada modelo
(6 foots pequefios en el caso de Stylus Scan 2000 y 5 foots medianos en el caso de
Stylus Scan 2500). La falta de estos elementos puede generar atascos de papel o
deficiencias en la calidad de impresion.
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5.2 DESMONTAJE Stylus Scan 2500

Start Before servicing the Stylus Scan, perform these operations as

| deseribed in the User's Guide. I
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Remwyvalofthe o . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
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Scanner Mechanism
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eireuit board tray
B10Z MAIN Board
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Board
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remaval removal

—  Shaft removal
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Paper Teed rollers
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DESMONTAJE STYLUS SCAN 2000 / 2500 (2)

- La interconexion de escaner e impresora generan varios cables planos
tipo FFC. La correcta conexion y desconexion de los mismos es un
punto a considerar, ya que un mal conexionado puede generar fallos de

impresion o cortocircuitos.

Por ultimo, existen una serie de soportes de goma en la parte inferior
de cada modelo (6 foots pequefios en el caso de Stylus Scan 2000 y 5
foots medianos en el caso de Stylus Scan 2500). La falta de estos
elementos puede generar atascos de papel o deficiencias en la calidad

de impresion.
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EPSON
Stylus Scan 2000 / 2500

UTILIZACION
Seiko Epson Corporation EPSON

IMAGEN SIN LIMITES

UTILIZACION

1. Vistas frontales
1.1 Vista frontal Stylus Scan 2000
1.2 Vista frontal Stylus Scan 2500
2. El panel de control
2.1 panel de control Stylus Scan 2000
2.2 Panel de control Stylus Scan 2500
3. EPSON Smart panel
3.1 Utilidad Copy
3.2 Utilidad Scan to E-Mail
3.3 Utilidad Scan to Appplication
3.4 Utilidad Photo Print
3.5 Utilidad OCR
4. Drivers (impresora)
4.1 Driver para windows
4.2 Driver para Macintosh



FORMACION

1.1 VISTA FRONTAL Stylus Scan 2000

ink cartridge clamps color ink cartridge

black ink cartridge 0l on
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Stylus Scan 2000: caracteristicas generales

*El modelo StylusScan2000 se basa en el modelo Stylus Color 740 como base de la
impresora. Sobre esta base se integra en la parte superior un escaner de tipo sheet fed
de 300ppp. El panel de control integra tanto los pulsadores estandar de una impresora
monocabezal; y ademas, aporta pulsadores especificos para el escaner.

ela cubierta superior para el acceso al carro de la impresora (utilizada para la
instalacion/substitucion de consumibles) es abatible hacia abajo.

eLos consumibles para esta impresora son idénticos a los utilizados por el modelo
Stylus Color 740. La principal diferencia es su instalacion:

= El consumible color se instala primero cuando el carro esta situado en la parte
derecha de la mecanica. Una vez reemplazado/instalado, pulsando la tecla de
limpieza se procede a la instalacion/reemplazo del consumible negro.

« El consumible negro se instala cuando el carro esta situado en la parte
izquierda de la mecénica.

e La insercién de documentos en el escaner se realiza por la entrada frontal, asi como su
posterior expulsion.
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1.2 VISTA FRONTAL Stylus Scan 2500

e

/ EPSON’
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Stylus Scan 2500: Caracteristicas generales.

= Este modelo mejora las prestaciones del StylusScan2000 gracias al tipo de escaner que
incorpora. Este dispositivo es de tipo flat-bed y aporta una resolucion Optica de
600ppp. La mecénica de impresion es idéntica a la del StylusScan2000.

«El panel de control incorpora los pulsadores de control de la impresora asi como del
escéner. Ademas incorpora un LCD que facilita la configuracion del sistema en general.

e Dada la disposicion del escaner plano sobre la impresora, se implementa una cubierta
de mantenimiento en la parte izquierda. Las dos funciones principales de esta cubierta
son:

eAcceso a la impresora para la acciones de

substitucion/instalacion de consumibles.

* Incorpora y protege el conexionado de las opciones disponibles para este
escaner (alimentador automatico de documentos y unidad de transparencias)

= Ambos modelos incorporan como estandar los siguientes interfaces:
« Paralelo para su conexién a sistemas Windows
= USB para la conexidn a sistemas MAC OS o Windows

ejecucion de las
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2.1 PANEL DE CONTROL Stylus Scan 2000

Paper Load/Eject
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El panel de control de EPSON STYLUS SCAN 2000

e Las funciones normales de la impresora son:

« OPERATE -> Conecta y desconecta tanto el escaner como la impresora.

= CARGA/EXPULSION -> Carga y expulsa el papel desde el ASF. Retorna el carro a
la posicion home tras realizar la instalacion o reemplazo de cartuchos de
tinta. Si se mantiene pulsado durante més de dos segundos, fuerza la
operacion de reemplaza de cartuchos de tinta.

e LIMPIEZA -> Pulsada durante mas de dos segundos realiza una limpieza del
cabezal. Si se ha detectado la condicién de ink low o ink end, inicia el proceso
de reemplazo de cartuchos.

e Ademés se dispone de un grupo de funciones especiales a las que se accede
manteniendo pulsada alguna tecla al conectar la impresora.

* CARGA/EXPULSION -> imprime la hoja de status de la impresora. En ella se
puede determinar el funcionamiento de los inyectores, asi como versiones de
firmware y el contador de tinta drenada.
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2.1 PANEL DE CONTROL Stylus Scan 2000

Paper Load/Eject
Paper Error Operate LED
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» CARGA/EXPULSION+LIMPIEZA -> Entra en el modo de configuracion “Special
Setting Mode”. Si a continuacion se pulsa CARGA/EXPULSION se efectia un
reset parcia de EEPROM. Si por el contrario se pulsa LIMPIEZA se resetea el
error de pack de drenaje lleno.

= COPY -> Imprime una hoja de status correspondiente a la parte de escaner.

» STOP/CLEAR -> Cambia el formato del papel de la impresora en el modo copia
local. Pulsar repetidamente para seleccionar el formato deseado segun los leds
del panel de control (A4-> Color=ON, Black Text=0FF)

< El panel de control permite ademas la configuracién de la funcién copia local:

» STOP/CLEAR -> Detiene la copia en curso y restablece los pardmetros por
defecto (B&W, 100%, 1 Copia)

« COPY -> Inicia la copia del documento, los parametros por defecto son B&W y
100%.

e COPY MODE -> Selecciona la calidad de impresion (utilizando los leds de
control): Black text, escala de grises y gréaficos color.

« ENLARGE/REDUCE -> Selecciona el escalado de la impresién utilizando los leds
del panel: 93%, 70% y 141% (100% es la seleccion por defecto y no ilumina
ningdn led)
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2.2 PANEL DE CONTROL Stylus Scan 2500

Load/ Printout Size Darker/ Quality - Copy Stop/Clear
Ejerﬂ but{on Lighter button CGFIES burtan button
] ]

ol Cmm 1
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Haldfar  Retum  Item
menu

Error ~ Operate
Scan Reduce/  B&W/Color indicator  indicator
button Enlarge button

Cleaner
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Etpametdecontrotde £PSO
« Las funciones normales de la impresora son:

e OPERATE -> Conecta y desconecta tanto el escaner como la
impresora.

= CARGA/EXPULSION -> Carga y expulsa el papel desde el ASF. Retorna
el carro a la posicion home tras realizar la instalacion o reemplazo
de cartuchos de tinta. Si se mantiene pulsado durante mas de dos
segundos, fuerza la operacion de reemplaza de cartuchos de tinta.

e LIMPIEZA -> Pulsada durante més de dos segundos realiza una
limpieza del cabezal. Si se ha detectado la condicion de ink low o
ink end (sefialada por los leds del panel de control), inicia el
proceso de reemplazo de cartuchos.

» Ademaés se dispone de un grupo de funciones especiales a las que se accede
manteniendo pulsada alguna tecla al conectar la impresora.

e CARGA/EXPULSION -> imprime la hoja de status de la impresora. En
ella se puede determinar el funcionamiento de los inyectores, asi
como versiones de firmware y el contador de tinta drenada.
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2.2 PANEL DE CONTROL Stylus Scan 2500
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« CARGA/EXPULSION+LIMPIEZA -> Entra en el modo de configuracion
“Special Setting Mode”. Si a continuacién se pulsa CARGA/EXPULSION
se efectia un reset parcia de EEPROM. Si por el contrario se pulsa
LIMPIEZA se resetea el error de pack de drenaje lleno.

< El panel de control permite ademas la configuracion de la funcion copia local.
Esta funcién permita la interconexion y funcionamiento simultaneo de escaner
e impresora sin conexiéon a host. Los pulsadores que controlan este modo de
funcionamiento son:

» STOP/CLEAR -> Detiene la copia en curso y restablece los parametros
por defecto (B&W, 100%, 1 Copia)

« COPY -> Inicia la copia del documento.
» B&W/COLOR -> activa o desactiva la opcion color.

e QUALITY -> Selecciona la calidad de la copia en funcion del tipo de
copia que realiza (B&W o color). Para el modo B&W permite seleccionar
entre normal o fine. En el modo color permite seleccionar entre normal,
fine o photo.

* MULTIPLECOPIES -> Indica el nimero de copias a realizar (1 a 20)

* ENLARGE/REDUCE -> Selecciona el escalado de la copia entre los
valores: 93%, 80%. 70%, 50%, 200%, 141% y 120% (100% es la
seleccion por defecto)
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« PRINTOUT SIZE -> Determina el tamafio del papel cargado en la
impresora: A4/B5/A6/LETTER/HALFLETTER/5x8”).

< BRILLO -> Esta caracteristica se puede variar en un margen de -2 a +2.

e QUALITY + B&W/COLOR -> Entra en el modo “Setting Menu”. Para el
desplazamiento por lo items de este menu se utilizaran los pulsadores
COPIES+/-. El pulsador COPY se utilizara para cambiar su valor:

= BOTTOM MARGIN: 14/3mm.

= PAPER SIZE: METRIC/US

* LANG: ENG/GER/FR/ITA

= SET FACTORY DEFAULT

= STATUS SHEET PRINT (escaner)
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Uso de EPSON SMART PANEL

< EPSON SMART PANEL permite obtener fotos y documentos en formato digital de
forma fécil y répida.

< Este programa se instala automéaticamente junto con los drivers EPSON Stylus
Scan.

Para usar este programa, reinicie su ordenador. El icono SMART panel aparecera
en la barra de tareas, en la parte inferior derecha de la pantalla.
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Uso de la utilidad COPY

« Esta utilidad permite ajustar los parametros de la copia.

«Esta utilidad incorpora los siguientes botones y barras de control:
= Boton Help -> Ayuda On-line.
= Boton Stop/Clear -> Para eliminar una copia en curso.
= Boton Copy -> Inicia la copia.

e Botdon Close -> Cierra la utilidad o los menlUs para parametros
personalizados.

= Botdn More Settings -> Para las opciones personalizadas.

e Barra Media Type: Seleccione el tipo de papel que coincide con el
cargado en el alimentador de hojas.

= Barra Paper Size -> Seleccione el tamafio que coincide con el del papel
cargado.

= Document Type: Seleccione el tipo que coincida con el documento a
copiar (Texto/Foto/Texto e Imagen)
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Uso de la utilidad SCAN TO E-MAIL

= Esta utilidad permite escanear imagenes directamente a un mensaje de correo
electronico.

» Aparecera un cuadro de dialogo que permite varios ajustes.

= También se incluye la utilidad de escaneo a fax de similares caracteristicas que
la de Scan to E-mail.

«Notese que la utilidad de escaneo a fax solo podra usarse teniendo insatalada
la utilidad WinFax.
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3.3 UTILIDAD Scan to Application
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Uso de la utilidad SCAN TO APPLICATION

eEsta utilidad permite escanear imagenes y enviarlas directamente a una
aplicacion para su posterior edicion

= Aparecera un cuadro de dialogo que permite varios ajustes.
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Uso de la utilidad PHOTO PRINT

« Esta utilidad permite imprimir imagenes en varios tamafos.
» Puede posicionar una o varias imagenes en cada pagina.

< Permite crear composiciones de imagenes e imprimir varias versiones de una
misma imagen de forma facil y répida.
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Uso de la utilidad OCR

= Esta utilidad permite escanear textos directamente a un archivo de texto.
= También permite escanear textos a un procesador de textos.

» Aparecera un cuadro de dialogo que permite varios ajustes.
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4.1 DRIVER DE WINDOWS (impresora)
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FORMACION

v ~

Uso del driver de Windows

El driver de windows de la impresora permite las siguientes funciones:
e La utilizacién y adaptacion de la impresion a los soportes de impresion EPSON.

Seleccion de los parametros ce impresion por separado (resolucion, direccion
de impresion, ecualizacion de color...)

« Comparticion de la impresora.

« Ajuste del tamario de la imagen al formato de papel.
= Impresion de varias paginas en una sola o viceversa.
= Almacenamiento de ajustes personales.

= Photo Enhance -> Aplicacion residente en el driver que consiste en una serie
de filtros y efectos de color que permiten el retoque de imagenes sin la
utilizacion de software externo de tartamiento grafico.

= Previsualizacién de la impresion

158



4.2 DRIVER DE MACINTOSH (impresora)
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Uso del driver de Macintosh
El driver para Macintosh de la impresora permite las siguientes funciones:

< El driver permite la utilizacién y adaptacion de la impresion a los soportes de
impresion EPSON.

Seleccion de los pardmetros de impresion por separado (resolucién, direccion
de impresion, ecualizacion de color...)

= Comparticion de la impresora en una red Apple Talk.
= Ajuste del tamario de la imagen al formato de papel.
= Impresion de varias paginas en una sola o viceversa.

= AlImacenamiento de ajustes personales.

EPSON Printer Sharing setup 5% 2000 & O0Eb

] share this Printer
;Llse thesharing feature to allow otherpeople to use the printer
iconnected to thiz kdacinkozh. H

Mame: ‘Shared Stylus Scan 2000 |

Password: ‘ |

Cancel ] |[ OK “
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