EPSON

EMP-735"

EasyMP”

Guide d'utilisation



Guide d'’utilisation EasyMP

Sommaire

Préparation d’une présentation (avec EMP SlideMaker2)

Fichiers pouvant étre inclus dans un scénario...........ccccceevuveeeennen. 3
Création et envoi d’un SCENANIO.........eeiviiiiiiiee e 4
Création d"Un SCENATIO ........ccceeuiiieeiie ettt eeeee et e eeae e e en 5
Envoi d’un SCENATIO .......eeevueiiiiiiieeie ettt 11
QUE faIre LOTSUE... couveeiieiiieiieiee sttt 14

Affichage d’une présentation (avec "CardPlayer" (la vision-
neuse EasyMP))

Fichiers pouvant étre projetés par "CardPlayer"

(la visionneuse EaSyMP) ... 20
Utilisation de "CardPlayer" (la visionneuse EasyMP)..................... 21
Démarrage de "CardPlayer" (la visionneuse EasyMP).........c...c.......... 21
Utilisation de base de "CardPlayer" (la visionneuse EasyMP) ............ 23
Projection de SCENAIIOS. ........cccooiiiiiiiiiiiiee e 28
Lecture d’un SCENATIO .......eeuveruiriirieieie ettt 28
Opérations possibles pendant la présentation.............cccceeeerereeneennnene. 30
Modification d’un SCENATIO ......cceevviruieiieieiinienereene et 31
Lecture de fichiers graphiques ..........coooiiiiiiiiiiiiieee e 34
Lecture de fichiers graphiques ..........ccoccevereeierinienenieeeenceeeneees 34
Lecture ordonnée de tous les fichiers graphiques d’un dossier
(AIAPOTAIMNA) +.evveeniieeiieiee ettt ettt ste sttt e st e e sbaesaee e 35
Définition des conditions d’affichage et du mode d'utilisation......... 37

Utilisation avancée

Réglage, surveillance et contréle depuis un ordinateur .................. 40
Modification des parametres avec un navigateur Web.............ccce.eee.e. 40
Surveillance et contrdle avec le EMP Monitor...........cccccoceevenieneennnnne. 46
Gestion SNMP......cooiiiiiiiiiiiii e 54
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Vous pouvez combiner en un seul fichier tous les types de fichier suivants pour créer

un scénario.

Type de fichier
Type (Extension) Notes
Microsoft PowerPoint | .ppt PowerPoint 2000/2002
Graphiques .bmp
Jjpg N’importe quelle version. Par

contre, il est impossible de
projeter des images de format
couleur CMYK ou de format
progressif.

Audio .wav PCM, 44.1kHz, 16bit

N.B. :

e Les transitions entre diapositives et les animations prédéfinies dans le menu
"Diaporama" de PowerPoint figurent dans un scénario.

® Passage
® Damier

® Fermeture

® Volet ® Découvrir

® Damier aléatoire ® Lignes

® Diagonale ® Balayage

o Effets aléatoires
1l est possible de placer des effets et des animations autres que ceux indiqués
précédemment avec la commande "Couper".
* Au cas ou les fichiers d’image ci-dessus doivent étre lus en tant que fichiers séparés, il
n’est pas nécessaire de les transformer en scénarios. La lecture et la projection
directes avec la fonction "CardPlayer" (la visionneuse EasyMP) sont possibles si le
fichier est enregistré sur une carte mémoire et que cette carte mémoire est insérée dans
le projecteur. @ p.34
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Création et envoi d’un scénario

Dans ce manuel, le terme "Scénario” se rapporte a la combinaison de fichiers
PowerPoint et de fichiers graphiques organisés dans 1’ordre de la projection et
enregistrés en tant que fichier unique. La création de scénarios se fait avec EMP
SlideMaker2.

Avec EMP SlideMaker2, il est possible de préparer en toute simplicité et de maniere
tres efficace le matériel a présenter en extrayant les éléments souhaités et en
modifiant I’ordre de présentation sans avoir a éditer les fichiers d’origine. Le
scénario créé est envoyé vers la carte mémoire insérée dans I’ordinateur. Insérez la
carte mémoire dans le logement pour carte du projector et projetez le scénario avec
"CardPlayer" (la visionneuse EasyMP) monté sur le projecteur.

EMP SlideMaker2

Création d’un scénario @ p.5
* Sur l'ordinateur

Envoi d’un scénario @ p.11

\

EasyMP

Sur le projecteur
Projection de scénarios @ p.28
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Création d'un scénario
1

Vérifiez les points suivants avant de commencer a créer un scénario.

* Les données a combiner pour créer un scénario, telles que les fichiers
PowerPoint et les fichiers graphiques, doivent avoir créées auparavant.

* Seuls les types de fichier répertoriés a la rubrique "Fichiers pouvant étre
inclus dans un scénario" peuvent étre utilisés.

* Notez que les scénarios créés par les scénarios EMP-8150/8150NL EMP
Scenario et EMP-715/505 EMP SlideMaker ne peuvent pas étre ouverts
dans EMP SlideMaker2.

1 Démarrez Windows sur I'ordinateur, sélectionnez ensuite "Démarrer" -
"Programmes" (ou "Tous les programmes") - "EMP SlideMaker2" -
"EMP SlideMaker2".

EMP SlideMaker2 démarre.

2 Sélectionnez "Fichier" - "Nouveau".
Les propriétés du scénario s’affichent.

3 Définissez chaque parametre dans le tableau suivant et cliquez sur le
bouton "OK".

Mom du scénarialP): ICMPLANm

Dossier de scénano[D]: IE.\PHDGHAM FILESHEMP SLIDEMA, Survaler(B).

™ Configurer BGM[W) ﬂ [t]

- Couleur du fond

Couleur [C] I- VI

i~ Qualité de lmag:

1~ Qualité optimalefM} A propos de la cellule 700 Ko/l
"~ Haute qualité[H] A propos de la cellule 350 Kol
* Standard(S]: A propos de la cellule 100 Ko/
oK I Arnuler
I
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Création et envoi d’un scénario

Nom du C’est le nom de fichier et le nom du dossier du scénario

scénario créé. Veillez a entrer ce nom. Vous pouvez entrer jusqu’a
huit lettres majuscules et chiffres. Ne dépassez pas pour
ce nom et le nom du dossier de scénario un total de 127
caracteres.

Dossier de Donnez le nom du dossier ol sera placé le scénario créé.

scénario Le dossier de scénario est créé dans le répertoire indiqué
ici.

Configurer BGM | Cliquez si vous souhaitez qu’il y ait une musique de

fond pendant la lecture du scénario. L’écran de sélection
de fichier audio (format WAVE) apparait si cette case est
cochée. Sélectionnez sur cet écran le fichier a utiliser
comme musique de fond.

Apres avoir sélectionné le fichier audio, lisez le fichier

en cliquant sur le bouton "p" a droite.
Arrétez la lecture en cliquant sur le bouton "l ".

Couleur du fond

Sélectionnez la couleur de fond des données graphiques
du scénario.

Qualité de
l'image

EMP SlideMaker?2 transforme chaque diapositive d’un
fichier PowerPoint en un fichier JPEG et I’enregistre.
Utilisez cet élément pour sélectionner la qualité d’image
a utiliser lors de la conversion en fichiers JPEG.

Une des caractéristiques des fichiers JPEG est que,
lorsque le taux de compression est élevé, la qualité
d’image est bien inférieure a celle des fichiers JPEG
dont le taux de compression est moindre. Toutefois, les
fichiers dont le taux de compression est le plus élevé
sont plus petits et leur temps de projection est moindre.
Utilisez cette option de paramétrage pour augmenter
progressivement le taux de compression de "Standard" a
"Haute qualité" et "Qualité optimale". Ainsi, lorsque
"Qualité optimale" est sélectionné, un fichier JPEG
volumineux de haute qualité est enregistré. Lorsque
"Standard" est sélectionné, la qualité d’image est
inférieure aux autres parametres, mais le fichier JPEG
est moins volumineux.

L'incorporation directe d'un fichier JPEG dans un
scénario rend caducs les parametres de qualité d'image
ci-dessus et c'est le taux de compression du fichier
d'origine qui est utilisé.

<4
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N.B. :

Les réglages effectués au préalable peuvent étre modifiés dans "Fichier" - "Propriétés".

4 Sélectionnez les fichiers a utiliser dans le scénario.

Fenétre Dossiers

2 EMP SlideMaker2 - CMPLAND1.SIT
Fichierlf) EdterE) Visuslserlf) Fenéielw) Opion ssénariols) AidefH)

Fenétre Scénarios
Cette fenétre
permet d’élaborer
un scénario.

DCSDONON.JPG

SUBDO0DY.EMA

Cellule

Chaque diapositive
comprenant un
scénario est
appelée “cellule”.

SUBDO0D2 EMA

FiledO0Tbmp  Photolil.JFG

Planie.ppt Plan02e. ppt =

Fenétre
Vérification des
animations

Now PandociCHE Plarming

a0 i1
‘

L 1 7

Fenétre Imagettes
Affiche sous forme d'imagette le contenu d’un fichier
ouvert par un clic dans la fenétre Fichiers.

Fenétre Fichiers
Affiche les fichiers d’un dossier sélectionné dans la fenétre
Dossiers.

Dans la fenétre Dossiers, cliquez sur le dossier de votre choix afin d’afficher
une liste des fichiers de ce dossier dans la fenétre Fichiers.

Dans le cas de fichiers graphiques, cliquez sur 1’icone de fichier dans la fenétre
Fichiers pour afficher le contenu du fichier dans la fenétre Imagettes. Double-
cliquez sur 1'icone du fichier souhaité dans la fenétre Fichiers pour faire
apparaitre ce fichier dans la fenétre Scénarios.

Vous pouvez incorporer des fichiers PowerPoint dans des scénarios grice aux

deux méthodes suivantes.
eIncorporation de toutes les diapositives dans un fichier PowerPoint
1. Double-cliquez sur le fichier PowerPoint souhaité dans la fenétre Fichiers.
2. Cliquez sur "OK" apres avoir vérifi€ le message.
Le diaporama s’exécute automatiquement.

7
—

<
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3. Cliquez dans I’écran une fois le diaporama terminé.

Toutes les diapositives d’un fichier sont affichées dans la fenétre Scénarios.
Lorsqu’un fichier est inclus dans un scénario a I’aide de la procédure ci-dessus,
les animations prédéfinies dans PowerPoint sont conservées. Les animations
fonctionnent ainsi de maniere tres efficace lors de la projection du scénario
avec "CardPlayer" (la visionneuse EasyMP).

*En incluant uniquement les diapositives nécessaires tout en se référant
aux imagettes
1. Cliquez sur I’icone de fichier de la fenétre Fichiers.
2. Double-cliquez sur les imagettes a inclure dans le scénario.
La diapositive souhaitée apparait dans la fenétre Scénarios.
Lorsqu’une diapositive est incluse dans un scénario a 1’aide de la procédure ci-
dessus, toutes les animations prédéfinies dans PowerPoint sont désactivées.

Les diapositives animées sont affichées dans la cellule sous forme de fichiers
".EMA" dans la fenétre Scénarios. Les diapositives non animées sont affichées
dans la cellule sous forme de fichiers ".JPG" dans la fenétre Scénarios. Cliquez
sur les cellules ".EMA" pour afficher une fenétre vérification des animations
pour chaque animation.

N.B. :
* [l est impossible d'afficher les imagettes si PowerPoint n'est pas installé sur
l'ordinateur.

* Bien que vous puissiez définir des animations dans I’écran Propriétés d’EMP
SlideMaker2, les animations prédéfinies dans PowerPoint fonctionneront mieux
lorsqu’elles seront lues dans le scénario. Pour définir des animations dans des
diapositives PowerPoint, nous conseillons donc de le faire dans PowerPoint. Utilisez
I’écran des propriétés d’EMP SlideMaker2 pour inclure une animation dans un
graphique ou dans une diapositive d’un scénario sans conserver l’animation. & p.16

e Les animations PowerPoint suivantes peuvent étre utilisées dans un scénario.

® Passage ® Volet ® Découvrir
® Damier ® Damier aléatoire ® Lignes
® Fermeture  ® Diagonale ® Balayage

® Effets aléatoires
Les animations autres que celles indiquées précédemment peuvent étre placées a l’aide
de la commande "Couper".

5 4)»
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5 Terminez le scénario en y ajoutant ou en supprimant un fichier ou des

diapositives, ou en redéfinissant I'ordre de leur projection.

Le contenu affiché dans la fenétre Scénarios est projeté dans I’ordre décroissant

lors de la projection par "CardPlayer"” (la visionneuse EasyMP) dans le

projecteur.

*Pour ajouter des fichiers et des diapositives :
Faites glisser et déposez le fichier figurant dans la fenétre Fichiers ou la
diapositive PowerPoint apparaissant dans la fenétre Imagettes a
I’emplacement souhaité dans la fenétre Scénarios.

*Pour ajouter plusieurs diapositives :
Cliquez sur les diapositives a ajouter dans la fenétre Imagettes. Toutes les
diapositives cliquées sont s€lectionnées. La sélection est annulée en cliquant
sur la diapositive sélectionnée une seconde fois. Apres avoir sélectionné
toutes les diapositives a ajouter, faites glisser I’une des diapositives
sélectionnées et déposez-la a I’emplacement souhaité dans la fenétre
Scénarios. Les diapositives sélectionnées sont ajoutées au scénario.

*Pour supprimer des diapositives :
Pour effectuer une suppression, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la
cellule & supprimer et sélectionnez "Couper" dans le menu affiché (menu
contextuel).

*Modification de I'ordre des diapositives :
Pour modifier I’ordre, faites glisser les cellules a déplacer dans la fenétre
Scénarios et déposez-les a 1’endroit souhaité, ou affichez le menu contextuel
et effectuez la modification par "Couper" - "Coller".
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2= EMP SlideMaker2 - CMPLANO1.SIT (O[]
Fichisr(f) EdterlE) Visuslisery) Fenetielw) Opion scénarils) Aide(H)

D= 2= &

Tous los fichiers Rafl| &8 cuPLANO1 SIT B
5] Poste & taval Non_| images o de fichier
Mes documents p———

g Irtemet Explorer 1 e DCSDO000.JFE

Voisinage réseau

DCSDO00N.JPG

DCSDONDZ.JPG:

DCSDOND3.JPG

Filed00Tbmp  Photolll.JPG

Page #5

L B 1 7

Il est possible d’ajouter les fichiers et les diapositives souhaités a la fenétre
Scénarios en les faisant glisser puis en les déposant.

N.B. :

1l est impossible d’inclure simultanément plusieurs fichiers dans un scénario.

10
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6 Quand le scénario est terminé, sélectionnez "Fichier" puis "Enregister".
Le scénario complet est enregistré.
Pour enregistrer un scénario sous un autre nom, sélectionnez "Enregistrer sous"
et entrez le nom du scénario.

N.B. :

* A ’enregistrement, un dossier comportant le méme nom que le scénario et le fichier
"nom du scénario.sit" sont créés dans le dossier de scénario. Chaque écran est
converti en fichier graphique et enregistré dans le dossier créé en fonction des
parametres de qualité d’image choisis.

* Consultez I’Aide pour des explications sur chaque fonction du menu d’EMP
SlideMaker?2.

* Les scénarios directement enregistrés sur une carte mémoire ne peuvent pas étre lus
par EasyMP CardPlayer (la visionneuse EasyMP). Aprés avoir enregistré vos
scénarios, veillez a envoyer des scénarios vers la carte mémoire avec "Envoyer le
scénario”.

Envoi d’un scénario
|

€

Pour pouvoir projeter un scénario créé, il faut enregistrer ce scénario sur la carte
mémoire en utilisant la fonction d’envoi du scénario d’EMP SlideMaker2.

Indiquez comme destination d’envoi la carte mémoire insérée dans le lecteur de
cartes de l'ordinateur.

Il est également possible de définir la projection automatique et la projection
continue d’un scénario au démarrage du projecteur. La fonction de projection
automatique s'appelle "Exécution Auto".

N.B. :

e L’envoi d’un scénario est impossible si le scénario créé n’a pas été enregistré avec la
fonction "Enregister"” ou "Enregister sous".

e Lors de I’envoi vers une carte mémoire, le fichier de scénario est enregistré sur la carte
mémoire sous le nom "nom de scénario.sit". Un dossier du méme nom est également
créé et chaque écran est converti en fichier graphique et enregistré en fonction des
parametres de qualité d’image choisis.

* Les scénarios enregistrés sur une carte mémoire suite a [’utilisation de la fonction
d’envoi du scénario ne peuvent pas étre ouverts pour étre corrigés ou modifiés.
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1 Insérez la carte mémoire dans |'ordinateur.
Utilisez un adaptateur de carte s’il le faut.

2 Sélectionnez "Option scénario" puis "Envoyer le scénario".

2= EMP SlideMaker2 - CMPLAND.SIT

T ous les fichiers ﬁ. Modifier Exgeutiondutol&)

Apercu ScénaiiolE)

J[=1 B

=) Poste de tavall

#1-47) Mes documents J——
Iniemet Explorer 1

DCSDO000IFG
Vaisinage réseau |

3 La boite de dialogue qui apparait permet de sélectionner le lecteur de
destination du scénario. Sélectionnez le lecteur dans lequel est insérée
la carte mémoire et cliquez sur "OK".

Envoper scénario x|

Choigir un lecteur pour envoi du scénario

LecteurD]: d

0K I Annuler |

4 Un message de confirmation apparait. Cliquez sur le bouton "OK".

5 A l'achévement du transfert, un message vous demande de confirmer
'exécution automatique. Pour définir 'exécution automatique ou une
lecture continue, cliquez sur le bouton "OK" et procédez comme suit.
Pour ne rien faire, fermez la boite en cliquant sur le bouton "Annuler".

EMPF ShdeMaker2 x|

Youlez-vous auto-run du scenario exporte 7

Annuler |

12
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6 Tous les fichiers de scénario contenus sur la carte mémoire sont
affichés dans la liste des fichiers de scénario a gauche.

Modifier ExécutionAuto
Lecteur[D]: = (E] - I RappelerR]

Liste des scénaniosEl:  Liste des scénarios en Exécution automatiquefa):

>> |
= |

ul. I Annuler I

Dans le cas de la projection automatique a la mise sous tension du projecteur,
cliquez sur le nom du scénario souhaité dans la Liste des scénario, et cliquez
sur le bouton "#2". Le scénario apparait dans la Liste des scénarios en
Exécution automatique, a droite, et se trouve défini comme fichier a exécution
automatique.Pour recommencer automatiquement des 1’achevement de la
projection d’un scénario, sélectionnez le scénario souhaité dans la Liste des
scénario et cochez "Rappelar”.

N.B. :

* L’exécution automatique peut également étre sélectionnée méme si "Option scénario" -
"Modifier Exécution Auto" est sélectionné.

* L’exécution automatique ne peut pas étre appelée dans "CardPlayer" (la visionneuse
EasyMP).

¢ S’il y a deux fichiers ou plus définis en exécution automatique, ils seront lus en ordre
décroissant sur la liste de scénarios Exécution Auto.

Insérez la carte mémoire a partir de la fonction d’envoi du scénario dans
le projecteur et utilisez "CardPlayer" (la visionneuse EasyMP) intégré au
projecteur pour projeter le scénario. @ p.28
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Que faire lorsque...

| Création d’un scénario en toute simplicité

Pour transformer un simple fichier PowerPoint en un scénario, exécutez un simple
glisser-déposer de 1’icone du fichier PowerPoint sur I’icéne du programme EMP
SlideMaker2 du bureau afin de créer un scénario.

& Mes documents

Fichier  Ediion  Affichage  Allerd  Favoris 2

£

Fiecederie Suberiz Dossier parert | Couper

Adresse [ Mes documents

@ @

Mes images otk File0001 brp Photol1 JPG

{Pizniiie.ppt Plani(2e.ppt

6 cbjet(s) (plus 1 cachéls]) 2] Poste de trava .

pémaner|| 4 @ =3 [|[Z Mes documents
N.B. :

* Le scénario créé regoit le nom "Scnxxxx" (xxxx sont des chiffres). La qualité des images
du scénario est définie sur "Standard". Pour modifier la qualité de l'image, utilisez la
boite de dialogue "Paramétres du scénario" en sélectionnant " Fichier" puis
"Propriétés". Pour plus de détails sur la qualité des images, reportez-vous a la
rubrique "Création d’un scénario”. @& p.5

e Si plusieurs fichiers PowerPoint sont sélectionnés puis glissés et déposés sur l’icone de
programme EMP SlideMaker2, seul le fichier dont ’icone est en contact avec le
curseur de la souris sera transformé en un scénario.

 Si vous créez un scénario simplifié, le scénario est créé a partir de toutes les
diapositives du fichier PowerPoint. S’il y a des diapositives que vous ne souhaitez pas
projeter, faites un clic droit sur les cellules concernées et sélectionnez "Désactiver”.

* Les animations PowerPoint suivantes peuvent étre utilisées dans un scénario.

® Passage ® Volet ® Découvrir
® Damier ® Damier aléatoire ® Lignes
® Fermeture  ® Diagonale ® Balayage

® Effets aléatoires
Les animations autres que celles indiquées précédemment peuvent étre placées a l’aide
de la commande "Couper".

14
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| Pour vérifier I’état de la projection du scénario sur un ordinateur

11 est possible de vérifier sur 1’ ordinateur la maniere dont un scénario créé sera
projeté a la lecture avec "CardPlayer" (la visionneuse EasyMP) sur un projecteur.
Tous les éléments structurels du scénario tels que les graphiques, les animations, la
musique de fond, etc., seront lus.

1 Ouvrez le scénario a vérifier dans EMP SlideMaker2.

2 Sélectionnez "Option scénario" - "Apergu Scénario".

2= EMP SlideMakes2 - CMPLANDISIT

Fichiei(F) EditelE) Visuaisert) Fenéueiw] | Option scénarolg) AideiH)

Dl e R i EnvoyerlescénaiolS)
eI e Bl S
Tous les fichiers -

Modifier Exseutianfutah).
2] Poste de raval

2} Mes documents

1@ Intermet E xplorer
Voisinags téssau

| DCSDOO0IFG

Lécran d’apergu du scénario apparait. Passez le scénario en vous
référant au tableau ci-dessous.

Apergu Scénario

New Product CM Planning

CM Planning Div.

ez

- Barre de progression

e Volume

<

Arrét  Pause Lecture  Retour Avance rapide

15
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Création et envoi d’un scénario

ol Arrét Arréte la lecture et revient a la premiere diapositive.
| Pause Arréte provisoirement les diapositives quand le scénario est

réglé sur "Automatiquement".

| Lecture | Démarre I’apercu du scénario. De plus, redémarre des
scénarios arrétés ou en pause. L’affichage de la diapositive
suivante a lieu quand le comportement du scénario est réglé
sur "Cliquer avec la souris".

=i Retour Revient en arriere d’une diapositive ou revient a I’écran
précédant I’exécution de I’animation. Les effets animés ne
sont pas exécutés lors du retour a 1’écran précédent.

] Avance Affiche la diapositive suivante ou affiche I’écran apres
rapide I’exécution de I’animation. A ce stade, les effets
d’animation ne sont pas exécutés.

@] Volume | Contrdle le volume. Régle le niveau de la musique de fond.

Barre de Affiche I’état de progression du scénario sur une barre. Au
progression | début, il n’y a pas de barre affichée et au fur et mesure de la
progression du scénario, la barre s’allonge de la gauche vers
la droite. Quand la barre est arrivée a I’extrémité droite, le
scénario est terminé.

Une fois la vérification terminée, cliquez sur le bouton "[X]" en haut &
droite de I'écran pour fermer I'écran d’apergu du scénario.

| Parameétres d’animation

Dans EMP SlideMaker2, les effets d’animation PowerPoint et autres effets
similaires peuvent étre définis pour chaque cellule du scénario. Il est possible de
définir et de projeter des durées de projection et des animations pour chaque image
divisée des diapositives comprenant des animations définies dans PowerPoint.
Dans ce cas, faites un clic droit sur 1’animation souhaitée dans la fenétre
Vérification des animations, puis cliquez sur "Propriétés de la cellule".

N.B. :

Inclut des fichiers pour les animations prédéfinies dans PowerPoint afin de produire une
meilleure animation lors de la lecture du scénario. Pour définir des animations dans des
diapositives PowerPoint, nous conseillons donc de le faire dans PowerPoint. Utilisez la
méthode décrite ici pour définir une animation dans un fichier d’image ou dans un
diapositive incluse dans un scénario sans conserver l’animation.
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1 Faites un clic droit sur la cellule ou 'animation souhaitée et sélectionnez
"Propiétés de la cellule".
Pour appliquer le méme paramétrage a plusieurs cellules ou animations,
s€lectionnez les cellules par un clic tout en maintenant enfoncée la touche
[Maj] ou [Ctrl], puis cliquez a droite et sélectionnez "Propiétés de la cellule".

2= EMP SlideMaker2 - CHPLAND1.SIT IS [=] B3
Fichiei(f) EdielE) Visusiseity] Fenstrew] scénaiiols) idelH)

O|=|@| &= 8| [ =
Tous les fichiers

=] e

2 CMPLANOT.SIT _[Ofx]

Poste de raval Lain | ssEs Hom de fichier
eeeeeeeeeeee —
Iniemet E xpl e
| fro | cesors e— B Cellle
aisinage éseau
Copier
[Ecf/En
' DCSD000T.JPG it
| prspoooziFe

2= EMP SlideMaker2 - CPLANOT.SIT

Fichier(F] Editer(E] Visualiserly] Fenétrefw] Opt
EEIEEEE @|@(?

FileD0OT.bmp PhotoD1 JPG

Plan02e.ppt

Propristés de la cellule

T NoM | 4

Animation

Lécran Propriétés apparait. En vous référant au tableau suivant,
définissez chaque parametre et cliquez sur le bouton "OK".

Propriétés

dela

Fichier [DC300000JFE

 Cliquer avee la souisiM Effets darimation(E): |5ans bansiion 2
& Automatiquement aprés[A): 305 Directionly/): [«

€
|
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Avancer

Vous pouvez définir une durée de transition entre O et 1800
secondes lorsque "Automatiquement" est sélectionné. En
"Cliquer avec la souris", passez d’un écran a I’autre en
cours de projection en appuyant sur les touches [Page
down] ou [Page up] de la télécommande.

Effets
d’animation

Sélectionne les effets lors du passage d’un écran a un autre
en cours de projection.

Sélectionnez la "direction” de I’animation sélectionnée.
Les exemples suivants illustrent les effets.

Faire glisser a I'intérieur : transition d’écran a partir d’une
direction donnée.

Découvrir vers I’intérieur : transition d’écran a partir de
Iintérieur.

18




Affichage d’une présentation
(avec "CardPlayer"
(la visionneuse EasyMP))

Ce chapitre explique comment projeter un scénario envoye vers une
carte mémoire par EMP SlideMaker 2 et comment projeter des
fichiers graphiques et des fichiers d’animation.

Fichiers pouvant étre projetés par "CardPlayer"

(la visionneuse EaSyMP) .......cccovvmmmmmmmmmremmmnnnnnnnnnnnssnnns 20
Utilisation de "CardPlayer" (la visionneuse EasyMP)... 21
e Démarrage de "CardPlayer" (la visionneuse EasyMP)........ 21
e Utilisation de base de "CardPlayer"

(la visionneuse EasyMP)..........ccccviiimmiisnmnisssnnnsssnssssssnnsesenns 23
» Utilisation d’Easy Menu (Mode guide)..........ccccvevenenenieninenencnne 23
* Utilisation du mode rapide ...........ccceeceeverenenienienenenieneneneneeeeeene 25
* Alterne entre Fichiers et Imagettes .........cocevveverereeereenennininicieneene 26
Projection de SCENArios.......cccccevvrcccerrressssemceersesssssmeenens 28
e Lecture d’un SCENANIO ......cccccmiiiremrrisinnissms s snsene e 28
e Opérations possibles pendant la présentation .................... 30
* Modification d’un SCENArio.........ccceereerrrcerrisserssssce e ssceneaes 31
Lecture de fichiers graphiques ........c.coovviinniinssssssssssssanes 34
e Lecture de fichiers graphiques ..........ccccocriiirrsscnrinsnsiiennnas 34

 Lecture ordonnée de tous les fichiers graphiques
d’un dossier (diaporama)..........cccussssmissssrissssmnssemssssssnnesen. 35

Définition des conditions d’affichage et du mode
d’utilisation ... 37
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Voici les fichiers qui peuvent étre projetés avec "CardPlayer" (la visionneuse
EasyMP).

Type de fichier

(extension) Notes

Type

Scénario sit Ce sont les fichiers de scénario créés
par I’envoi des scénarios créés dans
EMP SlideMaker?2.

Lit également les fichiers audio (.wav)
définis en musique de fond dans EMP
SlideMaker?2.

Les scénarios créés dans EMP
SlideMaker pour EMP-715/505
peuvent aussi étre lus.

Graphiques | .bmp Seuls les fichiers couleur 24 bits
peuvent étre lus.

Jjpg N’importe quelle version. Par contre, la
projection est impossible pour les
formats couleurs CMYK, les formats
progressifs et les éléments de résolution
supérieure a 2560x1920.

N.B. :

* La projection est impossible si I’extension du fichier est "jpeg".

* En ce qui concerne la projection des fichiers JPEG, I'image ne sera pas nette a la
projection si la compression est trop élevée.

20
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Utilisation de "CardPlayer" (la visionneuse EasyMP)

Utilisez la fonction "CardPlayer" (la visionneuse EasyMP) d’EasyMP pour lire les
scénarios et les fichiers graphiques stockés sur la carte mémoire insérée dans le
projecteur. Ce chapitre explique comment utiliser "CardPlayer" (la visionneuse
EasyMP).

Démarrage de "CardPlayer" (la visionneuse EasyMP)

Démarrez "CardPlayer” (la visionneuse EasyMP) comme suit :

1 Insérez la carte mémoire dans le logement pour carte du projecteur.

2 Appuyez sur la touche [Power] de la télécommande pour mettre le
projecteur sous tension.

3 Appuyez plusieurs fois sur le bouton [Comp/EasyMP] de la
télécommande jusqu’a ce que "EasyMP" apparaisse en haut a droite de
limage.

"CardPlayer" (la visionneuse EasyMP) démarre et affiche le contenu de la carte
mémoire.

T Fage suivants Tggetios

Dossier IE‘ I I I I

cmplan01 meetingl meeting2 projectl project?
cmplan01

recycled scn0001 scn0002 flower01
i)
flower02 flower03 kitten01 meetingl
r2Tc) Z,
U= 7 7 7

meeting2 photo01 photo02 photo03 photo04

o) S )
e ez s
photo05 project2 scn0001 scn0002 sky
001/002 Page

ous-nenu b | sélectionner (5% | Page suivante
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Utilisation de "CardPlayer" (la visionneuse EasyMP)

N.B. :

* S’il y a un scénario en "Exécution Auto" dans la carte mémoire, ce scénario aura la
priorité et sera lu en premier.

* Si la carte mémoire n’est pas insérée dans le logement pour carte du projecteur,
I’écran suivant apparait. Si la carte mémoire est installée dans son logement, I’écran
présenté a l’étape 3 disparait.

Introduire une carte
LAN ou mémoire

Network Scﬂf/
tarte LaN N

Présentation
facile via LAK s/ fil
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Utilisation de base de "CardPlayer" (la visionneuse
EasyMP)

"CardPlayer" (la visionneuse EasyMP) peut fonctionner selon I’un des deux modes

suivants :

*"Mode guide" : affiche Easy Menu pour lire les fichiers. Lisez des fichiers
et définissez des options en sélectionnant des éléments
dans Easy Menu.

*"Mode rapide" : lisez des fichiers, ouvrez des dossiers, sélectionnez des

diapositives a déplacer lors de la modification du scénario
et sélectionnez la destination du déplacement en appuyant
sur le bouton [Enter] de la télécommande sans utiliser
Easy Menu.

C’est le "Mode guide" qui est sélectionné par défaut.

Reportez-vous a la rubrique "Définition des conditions d’affichage et du mode
d’utilisation" pour paramétrer le mode d’utilisation. @ p.37

Reportez-vous a la rubrique "Utilisation du mode rapide" pour des explications sur
le mode rapide. @ p.25

Utilisation d’Easy Menu (Mode guide)

&

Cette rubrique explique comment lire des scénarios et des graphiques avec Easy
Menu.

1 Appuyez sur les touches [A], [¥] [«] ou [»] de la télécommande pour
placer le curseur sur le fichier ou le dossier auquel vous souhaitez
accéder.

Si tous les fichiers ou dossiers n’apparaissent pas sur 1’écran actuellement
affiché, appuyez sur la touche [Page Down] de la télécommande. Pour afficher
la page suivante, vous pouvez aussi placer le curseur sur le bouton "Page
suivante" et appuyer sur [Enter]. Pour revenir a I’écran précédent, appuyez sur
la touche [Page up] de la télécommande ou placez le curseur sur le bouton
"Page précéd" et appuyez sur la touche [Enter] de la t€lécommande.
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Utilisation de "CardPlayer" (la visionneuse EasyMP)

=Y MCPmd Player Page suivante Tnagettes

cmplan01 meetingl meeting2 projectl project2

Apercu

[ | [ | [ | Curseur

recycled scn0001 scn0002 cmplan01

2

7
flower02 flower03 kitten01 kitten02 meetingl

meeting2 photo01 photo02 photo03 photo04

bz

photo05 project2 scn0001 scn0002 sky
001/002 Page

o) Sous-nenu [ ] stlectiomer [ | Page suivante

Appuyez sur la touche [Enter] de la télécommande.
Easy Menu s’ affiche.

Easy MP
Card Player

TN
cmplan01 meetingl meeting2 projectl project2
| [
v,‘
recycled scn0002 cmplan01 flower01
V. Image
Annuler

3

7 2
flower02 flower03 kitten01 kitten02 meetingl

Za
photo01 photo02 photo03 photo04

scn0001 scn0002
001/002 Page

N.B. :

Le mode d’utilisation deviendra le "Mode rapide" dés qu’un scénario ou un graphique
est lu ou qu’un dossier est ouvert, en appuyant sur la touche [Enter]. @& p.25
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Les options affichées dans Easy Menu différent selon 1I’élément sélectionné.

Lorsqu’un scénario est sélectionné

V. Scénario Lit le scénario. @ p.28

Mod.Scénario | Affiche I’écran de modification du scénario. @ p.31

Annuler Ferme Easy Menu sans rien faire.

Lorsqu’un fichier graphique est sélectionné

V. Image Lit le fichier graphique. @ p.34

Annuler Ferme Easy Menu sans rien faire.

Lorsqu’un dossier est sélectionné

Ouvrir Fichier | Ouvre un dossier et affiche les fichiers de ce dossier.
Sélectionnez ’icone dossier en haut a gauche, appuyez sur la
touche [Enter], sélectionnez "Vers le haut" puis appuyez sur la
touche [Enter] pour retourner a 1’écran affiché avant I’ouverture
du dossier.

V. Diaporama | Lit dans I’ordre les fichiers graphiques se trouvant dans le
dossier. @ p.35

Options Affiche I’écran Paramétrage des options. Définition des
conditions d’affichage et des modes d’utilisation. @ p.37

Annuler Ferme Easy Menu sans rien faire.

| Utilisation du mode rapide

En mode rapide, vous pouvez exécuter les principales fonctions directement en
appuyant sur [Enter] sur la t€lécommande. Appuyez sur la touche [ESC] de la
télécommande pour afficher Easy Menu et pouvoir ainsi exécuter d’autres
fonctions.
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Utilisation de "CardPlayer" (la visionneuse EasyMP)

Lors de la sélection de dossiers ou de fichiers

[Enter] Fichier : Ouvrir
Scénarios, Graphiques: Voir
[ESC] Affiche Easy Menu

Scénario en cours d’édition

[Enter] Sélectionne les diapositives a déplacer, sélectionne la
destination du déplacement
[ESC] Affiche Easy Menu

| Alterne entre Fichiers et Imagettes

Par défaut, "CardPlayer" (la visionneuse EasyMP) affiche les fichiers sous forme
d’icones. Cet affichage peut passer en Imagettes. Sur I’affichage des imagettes, les
fichiers graphiques étant représentés par des images miniatures, il est possible de
reconnaitre les fichiers sans les lire.

Passez a Imagettes comme suit :

Appuyez sur la touche [A] sur la télécommande pour placer le curseur
sur le bouton "Imagettes”.

Easy MP I Pt
i Card Player Page suivante 3 Imagettes

Dossier I I I I I

) cmplan01 meetingl meeting2 projectl project2
project2

recycled scn0001 scn0002 cmplan01 flower01

o 7

flower02 flower03 kitten01 kitten02 meetingl

7 2 2 a2
meeting?2 photo01 photo02 photo03 hoto04

ver 2 £5)
photo05 project2 scn0001 scn0002
001/002 Page

[‘enter] Terming [ ] sélectiomer
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Utilisation de "CardPlayer" (la visionneuse EasyMP)

Appuyez sur la touche [Enter] de la télécommande.
Les fichiers graphiques sont affichés sous la forme d’images miniatures.

Easy MP e
" il

Dossier

cmplan01 meetingl meeting2 project1 project2

recycled scn0001 = E flower01

project2

Z

e .

flower02 flower03 kitten01 kitten02 meetingl

%W
1§ -

3‘;‘3‘ 5. Sl
meeting2 photo01 photo02 photo03 photo04

AT WETES)

il

e : Y

photo05 project2 scn0001 scn0002

001/002 Page

[(enter | Terniné [ ] sélectionner

Le bouton "Imagettes" se transforme en bouton "Fichiers". De la méme
maniere, les fichiers se transforment en icones en plagant le curseur sur le
bouton "Fichiers" et en appuyant sur la touche [Enter].

N.B. :
En fonction du fichier JPEG, il se peut que certaines imagettes n’apparaissent pas dans
l’affichage des imagettes. Dans ce cas, une icone fichier apparait.
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Cette rubrique explique comment lire un scénario envoyé vers la carte mémoire,
comment effectuer certaines opérations pendant la lecture du scénario et comment
modifier un scénario.

Lecture d’un scénario

Le scénario a été envoyé vers une carte mémoire avec la fonction d’envoi du
scénario d’EMP SlideMaker2. @ p.11

N.B. :
Le scénario peut avoir été paramétré en exécution automatique ou lecture
continue. & p.11

Démarrez “CardPlayer” (la visionneuse EasyMP). @& p.21
Le contenu de la carte mémoire insérée est affiché.

Appuyez sur les touches [A] [V] [«] [»] de la télécommande pour
placer le curseur sur le dossier de scénario a lire.
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Projection de scénarios

Appuyez sur les touches suivantes de la télécommande en fonction du

mode utilisé.

Mode guide : appuyez sur la touche [Enter] pour afficher Easy Menu.
Appuyez sur les touches [A] et [ V], sélectionnez "V.

Scénario" et appuyez sur la touche [Enter].
[
Card Player
Apercu

cmplan01 meetingl meeting2 projectl project2

i - ‘- ) . Fichiers de

scénario

cmplan01.sit

recycled scn0001 scn0002 cmplan01 f1ower01
V. Scénario
Mod.Scénario
Annuler

flower02 flower03 kitten01 kitten02 meetingl

meeting2 photo01 photo02 photo03 photo04
Nerzfs)

photo05 project2 scn0001 scn0002
001/002 Page

[ Enter | Terniné [« | sélectionner esc_| Annuler

Mode rapide : appuyez sur la touche [Enter].

4 Lit le scénario. Si "Avancer" est réglée sur "automatique”, une fois la
lecture terminée, I'écran revient a la liste des fichiers. Si "Rappeler" est
sélectionné, le scénario recommencera au début.

Reportez-vous a la rubrique "Opérations possibles pendant la présentation”
pour savoir comment faire fonctionner le scénario lorsque "Avancer" est réglée
sur "Cliquer avec la souris" et pour savoir comment I’annuler et 1’arréter.

N.B. :
Changez I’ordre de projection et affichez/cachez les parameétres dans I’écran de
modification scénario. @& p.31
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Opérations possibles pendant la présentation

Voici les opérations possibles a I’aide de la télécommande lorsqu’un scénario est en

cours de projection.

Changer
d’écran

Pour passer a I’écran suivant, appuyez sur [Enter] ou [Page
down)].
Revenez a I’écran précédent en appuyant sur [Page up].

Arréter de la
lecture du
scénario

Le message "Terminer Scénario?" apparait lorsque vous
appuyez sur la touche [ESC]. Pour quitter la lecture,
sélectionnez le bouton "Quitter" et appuyez sur la touche
[Enter]. Pour poursuivre la lecture, sélectionnez le bouton
"Retour" et appuyez sur la touche [Enter].

Les fonctions suivantes du projecteur peuvent également étre utilisées lors de la
projection d’un scénario ou d’un fichier graphique avec "CardPlayer" (la
visionneuse EasyMP). Pour plus de détails sur les différentes fonctions, reportez-
vous a la rubrique "Arrét sur image (Freeze)", "Coupure son et image (A/V Mute)"
et "Zoom électronique/loupe (E-Zoom)" du Guide de ' utilisateur EMP-735.

* Arrét sur image (Freeze) ¢ Coupure son et image(A/V Mute)

* Zoom €lectronique/loupe (E-Zoom)
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Modification d’un scénario

Vous pouvez changer 1’ordre de projection des diapositives et afficher/cacher les
diapositives dans les scénarios figurant sur la carte mémoire insérée dans le

projecteur.

1 Appuyez sur les touches [A], [¥] [«] et [»] de |a télécommande pour
placer le curseur sur le scénario a modifier.

2

Appuyez sur les touches suivantes de la télécommande en fonction du

mode utilisé.
Mode guide

Mode rapide

: appuyez sur la touche [Enter] pour afficher Easy Menu.

Sélectionnez "Mod.Scénario” dans le menu et appuyez sur la
touche [Enter].

: appuyez sur la touche [ESC] pour afficher Easy Menu.

Sélectionnez "Mod.Scénario" dans le menu et appuyez sur la
touche [Enter].

Lécran de modification du scénario apparait.
Placez le curseur sur la diapositive souhaitée. Passez a I’étape 4 pour changer
I’ordre de projection des diapositives et passez a 1’étape 6 pour cacher certaines

diapositives.

Appuyez sur les touches suivantes de la télécommande en fonction du

mode utilisé.
Mode guide

Mode rapide

: appuyez sur la touche [Enter] pour afficher Easy Menu.

Sélectionnez "Déplacer" dans le menu et appuyez sur la
touche [Enter].

: positionnez le curseur sur la diapositive a déplacer et

appuyez sur la touche [Enter].
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Projection de scénarios

Placez le curseur sur la destination et appuyez sur la touche [Enter] de
la télécommande.

[
Card Player

Déplacer

SUBDO0O3 . EHA SUBDOOD4 . EHA SUBDOOOS . EHA SUBDOOOS . EHA

Annuler

DCSD0001.JPG

- o
1.Sélectionnez la
diapositive a déplacer

SUBDOOOD. EHA SUBDOODT . EMA SUBD00O2 . EHA

2.Curseur sélectionnant
la destination

001/001 Page SUBDOOO7 .EHA

Enter | Terniné <0 | sélectionner

&0 | pnnuTer

6 Pour ne pas afficher une page, positionnez le curseur sur la diapositive
souhaitée et appuyez sur les touches suivantes de la télécommande en
fonction du mode utilisé.

Mode guide

Mode rapide

Easy MP
Card Player

=
cmplan01.sit
DCSDO000.

DCSDO004

001/001 Page

: appuyez sur la touche [Enter] pour afficher Easy Menu. Dans

le menu, sélectionnez "Affich/Cach" et appuyez sur la touche
[Enter].

: appuyez sur la touche [ESC] pour afficher Easy Menu. Dans

le menu, sélectionnez "Affich/Cach" et appuyez sur la touche
[Enter].

Annuler

Marque Cacher

SUBDOOOT . EMA

SUBDDO0D4 . EHA SUBDOODS . EMA SUBDOOOS . EMA
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7 Pour quitter la modification d’'un scénario, appuyez sur la touche [A] de
la télécommande, placez le curseur sur le bouton "OK" et appuyez sur
la touche [Enter] de la télécommande.

Le scénario est enregistré avec les modifications apportées et I’écran revient a
I’écran de la liste des fichiers.

Pour ne pas enregistrer les modifications, placez le curseur sur le bouton
"Annuler" et appuyez sur la touche [Enter] de la télécommande.
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Lecture de fichiers graphiques

Avec la fonction "CardPlayer" (la visionneuse EasyMP), il y a deux manieres
d’afficher les images enregistrées dans la carte mémoire.

» Affichage des fichiers image
11 s’agit d’une fonction permettant de lire et de projeter le contenu d’un fichier
graphique.

* Lecture ordonnée des fichiers graphiques d’un dossier (diaporama)
Il s’agit d’une fonction permettant de projeter dans 1’ordre les fichiers contenus
dans un dossier, fichier par fichier.

Lecture de fichiers graphiques

Démarrez “CardPlayer” (la visionneuse EasyMP). @& p.21
Le contenu de la carte mémoire est affiché.

Appuyez sur les touches [A], [¥] [«] et [»] de la télécommande pour
placer le curseur sur le fichier a lire.

Appuyez sur les touches suivantes de la télécommande en fonction du

mode utilisé.

Mode guide : appuyez sur la touche [Enter] pour afficher Easy Menu.
Sélectionnez "V. Image" dans le menu et appuyez sur la
touche [Enter].

Easy MP
Card Player
Apergu

cmplan01 meetingl meeting2 project] project2

| s - )
Tlower01.3pg [} [ [ iy Fichier graphique
recycled scn0001 scn0002 cmplan01 Tlower0]1
5 Annuler
e =

=3

a ’
flower02 flower03 meetingl

WS
-4 Z 7
meeting2 photo01 photo02

TS o

5 TTii%
,,/ %
photo05 project2 scn0001 scn0002
001/002 Page

Eror Terning & | stlectionner &0 | nnuler

Mode rapide : appuyez sur la touche [Enter].
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Lisez les fichiers graphiques. Appuyez sur les touches [Enter] ou [ESC]
de la télécommande pour revenir a I'’écran d’affichage de la liste des
fichiers.

Enter | Retour

Lecture ordonnée de tous les fichiers graphiques d’un
dossier (diaporama)

Vous pouvez projeter les fichiers graphiques d’un dossier, fichier par fichier et dans
I’ordre. Cette fonction s’appelle "Diaporama". Exécutez le diaporama comme suit :

N.B. :
Vous pouvez définir des conditions d’affichage comme la lecture continue, ainsi que des
effets de transition. @& p.37

Démarrez “CardPlayer” (la visionneuse EasyMP). @& p.21
Le contenu de la carte mémoire est affiché.

Appuyez sur les touches [A], [ Y] [«] et [»] pour placer le curseur sur le
dossier du diaporama a exécuter.

= <

€
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3 Appuyez sur les touches suivantes de la télécommande en fonction du
mode utilisé.

Mode guide : appuyez sur la touche [Enter] pour afficher Easy Menu.
Sélectionnez "V. Diaporama" dans le menu et appuyez sur la
touche [Enter].

Mode rapide  : appuyez sur la touche [ESC] pour afficher Easy Menu.
Sélectionnez "V. Diaporama" dans le menu et appuyez sur la
touche [Enter].

4 Le diaporama s’exécute et chaque fichier graphique du dossier est
projeté dans l'ordre.
Une fois la lecture terminée, 1’écran revient automatiquement a la liste des
fichiers. Le diaporama recommencera au début une fois que sa lecture est
terminée si "Lecture continue" est sélectionné. @ p.37
Tout comme avec un scénario, il est possible de passer a 1’écran suivant, de
revenir a I’écran précédent ou d’arréter la lecture en cours de projection d’un
diaporama. @ "Opérations possibles pendant la présentation” p.30
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Définition des conditions d'affichage et du mode d'utilisation

Vous pouvez définir les conditions d’affichage et le mode d’utilisation pour la
lecture d’un diaporama. Les conditions d’affichage paramétrables sont les suivantes
: Lecture continue, Fréq. défilement, Ordre d’affichage, Effet et Changement de
mode.

1 Appuyez sur les touches [A], [V] [«] et [»] de la télécommande pour
placer le curseur sur le dossier dont les conditions d’affichage sont a
définir.

2 Appuyez sur les touches suivantes de la télécommande en fonction du
mode utilisé.

Mode guide : appuyez sur la touche [Enter] pour afficher Easy Menu.
Sélectionnez "Options" dans le menu et appuyez sur la
touche [Enter].

Mode rapide  : appuyez sur la touche [ESC] pour afficher Easy Menu.
Sélectionnez "Options" dans le menu et appuyez sur la
touche [Enter].

3 Définissez chacune des options.
Activez les parametres en placant le curseur sur I’option souhaitée et en
appuyant sur la touche [Enter] de la télécommande.

Chacune des options est expliquée ci-dessous.
Easy MP T T
i Card Player Annuler

Option Lecture continue

Fréq. défilement

10 secondes [l 30 secondes
20 secondes [l 1 minute

Ordre d‘affichage
Ordre des noms

Ordre des dates

Effect
Non W Vipel

Dissoudre [l Wipe2

Changement de mode "
Hode guide

Mode rapide

[(enter | Terniné ["+3 ] sélectionner
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Lecture continue | Indique si I’exécution du diaporama doit &tre
renouvelée ou non.

Fréq. défilement | Lorsque la durée sélectionnée ici s’est écoulée, le
fichier suivant est affiché. Si "Non" est sé€lectionné, le
diaporama passe au fichier suivant quand la touche
[Enter] ou [Page Down] de la télécommande est

enfoncée.
Ordre Définit I’ ordre dans lequel les fichiers sont affichés.
d’affichage
Effet Les effets a appliquer au moment de I’affichage du

fichier sont définis.

Changement de | Change le mode d’utilisation de "CardPlayer" (la
mode visionneuse EasyMP).

Le réglage initial est "Mode guide".

Reportez-vous a la rubrique "Utilisation d’Easy Menu
(Mode guide)" (@ p.23 ) pour des explications sur le
"mode guide". Reportez-vous a la rubrique "Utilisation
du mode rapide" (@ p.25 ) pour des explications sur le
"mode rapide".

4 Placez le curseur sur la touche "OK" en appuyant sur la touche [A] de la
télécommande et appuyez sur la touche [Enter].
Les réglages entrent en vigueur.
Si vous ne souhaitez pas appliquer les réglages effectu€s, placez le curseur sur
la touche "Annuler” et appuyez sur la touche [Enter] de la télécommande.
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Réglage, surveillance et contrdle depuis un ordinateur

Lorsqu’un ordinateur et le projecteur sont raccordés par un réseau local sans fil ou
par un réseau local cablé, il est possible de changer et de gérer les parametres de
projecteur suivants a partir de 1’ordinateur via le réseau.

* Paramétrage des fonctions réseau et controle du projecteur a I'aide d’un
navigateur Web.

 Surveillance et contr6le du projecteur avec EMP Monitor (lors d’une
connexion en mode point d’acces).

» Obtention de liétat actuel du projecteur et des paramétres réseau,
contréle du projecteur et des messages dierreur (mode point diacces
uniquement) avec SNMP” et le programme du Gestionnaire SNMP.

Ce chapitre explique les trois méthodes ci-dessus.

Modification des paramétres avec un navigateur Web

Vous pouvez paramétrer et contrdler le projecteur griace au navigateur Web d’un
ordinateur reli€ au projecteur par un réseau local sans fil. Ces opérations de
paramétrage et de contrdle peuvent s’effectuer a distance si cette fonction est
utilisée.

Utilisez Microsoft Internet Explorer 5.0 ou ultérieur comme navigateur Web.

N.B. :

* Le paramétrage et le controle peuvent s’effectuer avec un navigateur Web si la fonction
"Mode attente" est définie sur "Réseau activé" dans le menu "Avancés" du menu
Configuration du projecteur méme si le projecteur est en mode attente (let I’'voyant
Power est orange).
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Réglage, surveillance et contréle depuis un ordinateur

| Affichage de la page de configuration

Affichez la page du navigateur pour la configuration et le contrdle en utilisant 1’'une
des deux procédures suivantes :

Utilisation des outils de EMP NS Connection

Connecte un ordinateur au projecteur en mode connexion facile ou en
mode point d’acces. @& Reportez-vous a la rubrique "Connexion en
Mode de connexion facile" et "Connexion en Mode point d’acces” du
Guide de mise en route EasyMP.

Cliquez sur I'icéne "URL pour projecteur” dans la barre d’outils de EMP
NS Connection.

Le navigateur Web s’exécute et la page du navigateur pour le paramétrage et le
contrdle apparait.

/2 Easy Configuration - Microsoft Internet Explorer -[0[x]

Fichier Edfian Alfichage  Favoris Quils 2

E e

B - b
Piécédente  Cuvric  Aneter  Actusliser Démanags | Reshercher Favors  Histoique | Courier Impiimer  Edon  Dissussion

| ctesse [ e oo =] @OK |[Lers 7|

— Configuration
du projecteur

| Contréle du
sy Freezs projecteur
a U lewe= T

EasyRemote
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Saisie de I'adresse IP du projecteur

Lorsque les Avancés réseau du projecteur ont ét€ paramétrés sur "Mode point
d’acces", vous pouvez saisir I’adresse IP du projecteur en procédant comme suit et
vous pouvez ouvrir la page du navigateur permettant de paramétrer et de contrdler
le projecteur.

1 Démarrez le navigateur Web sur l'ordinateur.

2 Saisissez I'adresse IP du projecteur dans la zone de saisie de I'adresse
du navigateur Web et appuyez sur la touche [Enter] du clavier de
l'ordinateur.

La page du navigateur pour le paramétrage et le controle apparait.
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Réglage, surveillance et contréle depuis un ordinateur

| Configuration du projecteur

11 est possible d’appliquer les options de paramétrage du menu Configuration du
projecteur et les réglages Avancés réseau sur Network Screen (Ecran Réseau). Les
parametres sont reflétés dans le menu Configuration et les réglages Avancés réseau
sur Network Screen (Ecran Réseau).

Options du menu Configuration paramétrables par le navigateur Web

Les options paramétrables du menu Configuration sont les suivantes.

Menu "Vidéo"
(Ordinateur)

Pos. Ecran, Alignement, Sync., Luminosité,
Contraste, Netteté, Mode couleurs, Signal entrée,
Ajustement Auto, Réinit.

Menu "Vidéo"
(En composantes)

Pos. Ecran, Luminosité, Contraste, Couleur, Teinte,
Netteté, Mode couleurs, Signal entrée,

Rapport L/H", Réinit.

Menu "Vidéo" (S-Vidéo,
Vidéo)

Pos. Ecran, Luminosité, Contraste, Couleur, Teinte,
Netteté, Mode couleurs, Signal Vidéo, Rapport L/H,
Réinit.

Menu "Vidéo" Luminosité, Contraste, Netteté, Mode couleurs,
(EasyMP) Réinit.
Menu "Audio” Volume, Tonalité, Réinit.

Menu "Réglage”

Keystone, Keystone auto, Msg. pas de signal, Info.
Source, Info. source pour mode couleur, A/V Mute,
Mise en arrét différé, Réinit.

Menu "Avancé"

Ecran démarrage, Réglage couleur, Par arriere,
Inversé, Mode attente, Réinit.

Menu "A Propos"
(Ordinateur, Vidéo en
composantes,
EasyMP)

Lampe, Source vid€o, Signal entrée, Fréquence,
Polarité SYNC, Mode SYNC, Résolution, Taux
rafraichi.

Menu "A Propos"
(S-Vidéo, Vidéo)

Signal Vidéo, Lampe, Source vidéo

Les options disponibles dans chaque menu sont identiques a celles du menu
Configuration du projecteur. @ Reportez-vous a la rubrique "Utilisation des
fonctions des menus de configuration" du Guide de l'utilisateur EMP-735.
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Options de configuration réseau paramétrables par le navigateur Web

Les options de configuration réseau paramétrables sont les suivantes.

* Nom de project

* Mot-clé projecteur

» ESSID»

« Canal®

 Encryptage WEP»

e Format

e IDdeclé

» Clé d’encryptage

e DHCP»

* Adresse IP

» Masque de sous-réseau”

* Adresse passerelle

» Adresse SNMP trap IP 1

» Adresse SNMP trap IP» 2

» Adresse MACP (affichage seul, ne peut étre modifié)
Le contenu des diverses options est identique a celui de les réglages Avancés réseau

sur Network Screen (Ecran Réseau). @ Reportez-vous aux rubriques "Connexion
en Mode de connexion facile" et "Connexion en Mode point d’acces" du Guide de
mise en route EasyMP.

Le parametre du Encryptage WEP peut étre saisi depuis le navigateur Web en
hexadécimal, mais également sous forme textuelle. La méthode de paramétrage du
Encryptage WEP sous une forme textuelle differe selon le point d’acces. Vous
devez donc vérifier ce point avec I’administrateur du réseau que vous rejoignez.
Sélectionnez d’abord "Texte 1" comme "Format" d’entrée avant de tenter de
configurer le Encryptage WEP. Essayez "TEXTE 2" et "TEXTE 3" si "TEXTE 1"
n’offre pas un encodage correct.

Si "128 bits" est s€lectionné dans "Encryptage WEP", il est uniquement possible de
sélectionner "0" comme ID de la clé. Si "40 bits" est sélectionné, il est possible de
sélectionner "0", "1", "2" ou "3".
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| Controle du projecteur

Le contrdle du projecteur utilise EasyRemote qui figure au bas de la page du
navigateur de configuration et de controle.

EasyRemote

Les fonctions de chaque icone sont expliquées ci-dessous.

Comp/ Alterne entre les images du port Computer/Component Video et

EasyMP I’écran EasyMP.

S-Video/ Change le signal source d’entrée du port S-Video vers le port

Video Video.

Freeze L’image est figée. Le son n’est pas figé. Cliquez de nouveau pour
relancer la projection. Cette icOne est identique a la fonction
arréte sur image du projecteur.

AN mute Cache provisoirement les images et arréte le son. Cliquez de
nouveau pour relancer la projection. Cette icone est identique a la
fonction coupure son et image du projecteur.

Power Met le projecteur sous tension et hors tension.
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Surveillance et controle avec le EMP Monitor
1

€

Lorsque le projecteur et I’ordinateur sont reli€s en mode point d’acces & un réseau
local sans fil, il est possible de surveiller et de contrdler simultanément plusieurs
projecteurs a 1’aide du EMP Monitor. La fonction de contréle permet de démarrer
plusieurs projecteurs a la fois et de passer d’un projecteur a I’autre. Un seul
opérateur peut controler le démarrage et la surveillance simultanés de projecteurs
placés dans des salles de classe et de réunion séparées graice au EMP Monitor.

Utilisez le EMP Monitor pour surveiller et controler les projecteurs en procédant
comme suit.

N.B. :

* Vous pouvez surveiller et contrdler simultanément 64 projecteurs maximum.

* Le paramétrage et le controle peuvent s’effectuer avec le moniteur EMP si la fonction
"Mode attente" est définie sur "Réseau activé" dans le menu "Avancé" du menu
Configuration du projecteur méme si le projecteur est en mode attente (et I’'voyant
Power est orange).

» Avant d’utiliser EMP Monitor, configurez les réglages réseau afin d’établir une
connexion entre les projecteurs et I’ordinateur via un réseau sans fil. @ Reportez-
vous aux rubriques "Connexion en Mode point d’acces" du Guide de mise en route
EasyMP.

* La fonction de gestion du EMP Monitor peut uniquement étre utilisée lorsque le
projecteur et I’ordinateur sont connectés par un réseau local sans fil en mode point
d’acces. Elle ne peut pas étre utilisée sur un réseau local sans fil en Mode de
connexion facile.

1 Sous Windows, sélectionnez "Démarrer” - "Programmes" (ou "Tous les
programmes") - "EMP Monitor" - "EMP Monitor".
Le EMP monitor démarre.
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2 Cliquez sur le bouton "Enregistrar le projecteur" lors du premier
démarrage apres avoir installé le EMP Monitor ou pour enregistrer
d’autres projecteurs. Passez a I'étape 8 si tous les projecteurs sont
enregistrés.

Cliquez sur le bouton "Détection automatique”.
Les noms des projecteurs connectés au réseau local sans fil sont affichés.

Enregistrer le projecteur

Adresse |P ‘ D‘tactinn S ,

EanE\sllement manuel,
Sueenmel
Editicn

Ecimner
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N.B. :

La fonction d’enregistrement manuel est pratique si vous connaissez l’adresse IP du
projecteur. Cliquez sur le bouton "Enregistrement manuel” pour afficher liécran
Enregistrement manuel du projecteur suivant. Saisissez liadresse IP et cliquez sur le
bouton "Confirmer". Cliquez sur le bouton "Ajouter” une fois le nom du projecteur
affiché. Le nom du projecteur apparait ainsi dans ’écran Enregistrement du projecteur.

Enregistrement manuel du projecteur

MNom de projecteur: IPHDJECTDHm

Advesse |- [7g3] [ 254 [ 10 [ 178 i Confime:
Ajouter Annuler

Dans I'écran Détection automatique du projecteur, sélectionnez le nom
du projecteur a surveiller, puis cliquez sur le bouton "Ajouter".

Détection automatique du projecteur

Mam Adresse IP Q AiDM

FROJECTOR 169.264.10.176
FROJECTOROZ 169.254.10.177
FROJECTORO3 16926410178
Foomz01 169.254.207.64
Foom202 169.254.207.65
Floom301 169,264,207 68
Fioom302 169.254.207.67
Fioom303 169254 207 68
Fioom401 169.254.207.69

Nom du projecteur sélectionné

5 Passez a I'étape 4 s’il y a d’autres projecteurs a surveiller.
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Réglage, surveillance et contréle depuis un ordinateur

6 Ajoutez tous les projecteurs a surveiller, puis cliquez sur le bouton

"Fermer".

L’écran Enregistrer le projecteur réapparait et les noms des projecteurs ajoutés

sont affichés.

Deétection automatique du projecteur

Mam

Adresse IP

| Ajouter

PROJECTORO
PROJECTORD2
PROJECTORD3
Room201
Foom202
Foom301
Fioom302
Foom303
Fioom401

169.254.10.176
16926410177
169.254.10.178
169,254 207 64
169.254.207.65
169.254.207.66
169254 207 67
169.254.207.68
169.254.207.69

7 Enregistrez tous les projecteurs souhaités, puis cliquez sur le bouton

“Fermer”.

Si vous avez enregistré par mégarde un projecteur afin qu’il soit surveillg,

sélectionnez-le puis supprimez-le en cliquant sur le bouton "Supprimer".

Enregistrer le projecteur

Mom

Adresse [P

‘ Détection automatiue.. |

FROJECTOROT
PROJECTOROZ
PROJECTORO4
Foomz202
Room301
Room3n3
Foomal2

@E]?lé]@i]éLl

169.254.10.176
169.254.10.178
16325410179
169.254.207 65
169.254.207 BB
163.254 207 68
169.254.207.70

Enegistisment manus!,
Supprime
Edition

@: Projecteurs enregistrés avec la fonction Enregistrement manuel

@: Projecteurs enregistrés avec la fonction Détection automatique

C
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N.B. :

Vous pouvez afficher I’écran Modification des projecteurs et changer [’adresse IP en
sélectionnant le nom d’un projecteur enregistré avec la fonction Enregistrement manuel,
puis cliquez sur le bouton "Edition". Vous ne pouvez pas utiliser le bouton "Edition"
pour des projecteurs enregistrés avec la fonction Détection automatique.

8 Létat de chaque projecteur enregistré est affiché.
Une fois enregistré, 1’état d’un projecteur enregistré est affiché
automatiquement aux démarrages suivants du moniteur EMP.

s Nom

PROJECTORD!

PROJECTOROS

PROJECTORO4

Room202

Rooma0

Room303

Fooménz

Le contenu affiché est présenté dans le tableau suivant.

Etat L’état du projecteur est affiché sous la forme des icOnes
suivantes.

Sous tension, aucune erreur

Hors tension, aucune erreur

Hors tension, erreur

Q
@
@ | Sous tension, erreur
@
G2

Erreur réseau (Le projecteur n’est pas reli€ au
réseau, le cordon secteur n’est pas branché ou une
autre erreur s’est produite)

Nom du Affiche le nom des projecteurs.
projecteur
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Source
d’entrée

Affiche la source d’entrée sélectionnée.

L

Ordinateur, Vidéo en composantes

&

S-vidéo

Vidéo

&

EasyMP

Informations
sur les erreurs

En cas d’erreur sur un projecteur, 1’état est affiché sous la
forme d’une des icones suivantes.

Avertissement relatif au grillage de la lampe
Remplacez la lampe.

Reportez-vous a la rubrique @ "Annexes -
Remplacement de la lampe" du Guide de
Uutilisateur EMP-735.

Refroidissement a grande vitesse en cours
Probleme de lampe

Température interne €levée (surchauffe)

Probleme interne

Reportez-vous a la rubrique "Dépannage” du Guide

de lutilisateur EMP-735 pour pallier aux
problémes.

Erreur de ventilateur

Erreur de capteur de température

Arrétez d’utiliser le projecteur, débranchez le cable
d’alimentation de la prise €lectrique et contactez
votre revendeur ou le centre le plus proche figurant a
la rubrique "Conditions d’application de la garantie
internationale” de la section Consignes de sécurité /
Conditions d’application de la garantie
internationale.
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9 Il est possible de mettre le projecteur sous/hors tension et d’alterner les
sources d’entrée pour les projecteurs enregistrés en méme temps.
Sélectionnez les projecteurs a contréler et cliquez sur le bouton
correspondant.

Pour sélectionner tous les projecteurs enregistrés, cliquez sur le bouton
"Sélectionner tout". De plus, comme lors de la sélection de fichiers sous
Windows, il est possible de cliquer sur le haut d’une plage, puis sur le bas tout
en appuyant sur la touche [Maj] du clavier pour sélectionner tous les éléments
entre le haut et le bas. Vous pouvez cliquer pour sélectionner ou désélectionner
tout en appuyant sur la touche [Ctrl].

® EMP Monitor
Fichier _Edtion _ Visualiser 0

Laliser

Source dentise e e
—

PROJECTORDT

PROJECTORO3
PROJECTORO!

Foon202 B
Foom301

Foem202

Foomd02
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Les boutons et leur mode d’utilisation sont indiqués ci-dessous.

Bouton "Visualiser
détails"

Affiche les informations détaillées sur le projecteur
sélectionné. Ces informations sont les suivantes.

Informations |Nom du projecteur, Lampe, Inversé,
générales Par arriere, Source vidéo

Informations [Lorsque le signal d’entrée est
sur le signal |ordinateur ou Composant vidéo
d’entrée Fréquence, Polarité SYNC, Mode
SYNC, Résolution, Taux rafraichi.
Lorsque le signal d’entrée est S-
Vidéo ou Video composite
Signal Vidéo

Lorsque le signal d’entrée est
EasyMP

Aucune information n’est affichée.

L. Mise sous tension

Allume le projecteur.

O, Mise hors tension

Eteint le projecteur.

= Ordinateur

Le signal d’entrée passe a I’ordinateur ou a un
Composant vidéo.

= S-Vidéo Passe le signal d’entrée vers S-Vidéo.
@ Vidéo Passe le signal d’entrée vers Vidéo composite.
m EasyMP Passe le signal d’entrée vers EasyMP.

10 Pour finir, sélectionnez

"Fichier" - "Fermer" ou cliquez sur le bouton
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Gestion SNMP

Lorsque le projecteur et un ordinateur sont connectés par un réseau local sans fil en
mode point d’acces, il est possible de surveiller et de contrdler le projecteur, et de
notifier les erreurs depuis 1’ordinateur avec SNMP et le programme du
Gestionnaire SNMP.

Pour plus d’informations, contactez 1’un des bureaux de service dont les
coordonnées figurent dans le catalogue.

N.B. :

* La fonction de gestion SNMP fait appel a un programme de gestion SNMP. Pour cette
raison, son utilisation doit étre réservée a une personne ayant des compétences en
réseaux, un administrateur réseau par exemple.

e La fonction de gestion SNMP peut uniquement étre utilisée lorsque le projecteur et
l’ordinateur sont connectés par un réseau local sans filen Mode point d’accés. Elle ne
peut pas étre utilisée sur un réseau local sans fil en Mode Connexion facile.
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Tous droits réservés. Toute reproduction, intégration dans un systeme d'archivage
ou diffusion par un procédé électronique, mécanique, par photocopie,
enregistrement ou tout autre procédé est interdite sans 1'autorisation écrite préalable
de SEIKO EPSON CORPORATION. Aucune responsabilité du fait du brevet n'est
acceptée suite a l'utilisation des présentes informations. De méme, aucune
responsabilité n'est acceptée pour les dommages résultant de I'utilisation des
informations contenues dans le présent document.

SEIKO EPSON CORPORATION et ses filiales déclinent toute responsabilité
envers l'acheteur de ce produit ou de tiers pour les dommages, pertes, coiits ou frais
encourus par I'acheteur ou des tiers suite a un accident, une mauvaise utilisation ou
une utilisation incorrecte de ce produit ou des modifications, réparations ou
altérations non autorisées de ce produit ou, (sauf aux Etats-Unis) au non respect des
instructions d'utilisation données par SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION ne peut étre tenue responsable de tout dommage
ou probleme résultant de 1'utilisation d'accessoires ou de pieces détachées qui ne
sont pas d'origine EPSON ou approuvées EPSON par SEIKO EPSON
CORPORATION.

Remarque générale:

EPSON est une marque déposée de SEIKO EPSON CORPORATION.
Macintosh, Mac et iMac sont des marques déposées de Apple Computer, Inc.
IBM est une marque déposée de International Business Machines Corporation.
Windows et Windows NT sont des marques de commerce de Microsoft
Corporation aux Etats-Unis d'Amérique.

Dolby est une marque déposée de Dolby Laboratories.

Les autres noms de produits cités dans le présent manuel sont donnés a titre
d'information uniquement et lesdits produits peuvent constituer des marques de
leur propriétaire respectif. EPSON décline tout droit quant a ces produits.

Ce produit utilise un logiciel a source ouverte.

Copyright © 2002 by SEIKO EPSON CORPORATION
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