Barevna inkoustova tiskarna

EPSON STYWUS.. C86 series EPSON

I n s ta I a Ce Cesky

n Vybaleni

1. Vyjméte obsah krabice. Odstrante z tiskarny veskeré pasky a balici 2. Pripevnéte podpéru papiru a zapojte tiskarnu.
material. Nedotykejte se plochého kabelu uvnitf tiskarny.
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Inkoustové kazety

Obsah baleni neni ve vSech oblastech stejny.
V nékterych zemich mize byt napdjeci $ritira dodana jiz zapojena.

B Instalace inkoustovych kazet

1. Stisknutim tlaéitka napajeni O zapnéte tiskarnu.

2. Pred otevienim obalu étyrikrat nebo pétkrat zatresete inkoustovou kazetou a vyjméte novou inkoustovou kazetu z ochranného obalu.

Varovani:

O Pri vyjimani z ochranného obalu dejte pozor, abyste nezlomili hacek na boc¢ni strané
inkoustové kazety.

O Po vyjmuti z obalu jiz inkoustovou kazetou netfepejte, mohlo by dojit k uniku inkoustu.
O Neodstrariujte ani neodtrhavejte Stitek na kazeté, mohlo by to zpisobit jeji vyteceni.

Neodstranujte
ochrannou pasku
z pfivodl inkoustu.

3. Inkoustové kazety nainstalujte podle nasledujiciho obrazku.

Varovani:
O Zatlacte inkoustovou kazetu zcela doli (musi zapadnout do poZadované pozice).
O Nepresunujte tiskovou hlavu rukou, protoze by tim mohlo dojit k jejimu poSkozeni.
0 Dokud zavadéni inkoustu neskonci, nevkladejte papir.
Poznamka:
Nainstalujte vSechny inkoustové kazety. Pokud nebudou vSechny kazety spravné nainstalovany, tiskarna nebude radné fungovat.

4. Stisknéte tlacditko inkoustu 0.

Tiskarna zahaji zavadéni inkoustu. Tato operace trva pfiblizné jednu minutu. Pfi doplfiovani vydava tiskarna rtizné zvuky. To je normaini.
Jakmile zeleny indikator pfestane blikat, zavadéni inkoustu skongilo.

Varovani:

Béhem procesu zavadéni inkoustu tiskarnu nevypinejte.
Poznamka:
Inkoustové kazety pribalené k této tiskarné se v pribéhu pocatecniho nastaveni ¢asteéné spotrebuji. Pokud chcete, aby tiskarna tiskla v maximalni
kvalité, tiskova hlava tiskarny se musi zcela naplnit inkoustem. Béhem tohoto jednorazového procesu se spotrebuje urcité mnozstvi inkoustu, avsak
nasledujici sady kazet vydrzi po celou dobu deklarované Zivotnosti.

Vs8echna prava vyhrazena. Bez pfedchoziho pisemného povoleni spole¢nosti Seiko Epson Corporation je zakazano reprodukovat libovolnou ¢ast této publikace, ukladat ve vyhledavacim systému nebo pfenaset libovolnou formou nebo prostfedky, a to
elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymkoli jinym zptsobem. Informace, které jsou zde obsazeny, jsou uréeny vyhradné k pouZiti pfi praci s tiskdrnou Epson. Spolecnost Epson neodpovida za dusledky pouZziti téchto informaci pfi
praci s jinymi tiskarnami. Spole¢nost SEIKO EPSON CORPORTATION ani jeji dcefiné spole¢nosti nejsou viéi kupujicimu odpovédny za tento vyrobek ani vici tfetim stranam za pfipadné Skody, ztraty, naklady nebo vydaje vzniklé kupujicimu nebo tfetim
stranam v dlsledku: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuZiti tohoto produktu nebo neopravnéné upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzZeni pfisného souladu s provoznimi a servisnimi pokyny spolecnosti Seiko Epson
Corporation.

Spolec¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za Zadné $kody nebo problémy zptsobené pouZitim jakéhokoli pfisluSenstvi nebo spotfebniho materialu, na nichz neni uvedeno oznaceni originalnich produktt Original Epson Products nebo Epson Approved
Products od spole¢nosti Seiko Epson Corporation. Spole¢nost Seiko Epson Corporation nezodpovida za zadné skody zplUsobené elektromagnetickym ru§enim vzniklym v dusledku pouZziti kabell rozhrani, které nejsou oznaceny jako schvalené produkty
Epson Approved Products spolec¢nosti Seiko Epson Corporation. EPSON je registrovana ochranna znamka a EPSON Stylus je ochranna znamka spole¢nosti Seiko Epson Corporation.

Microsoft a Windows jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft Corporation.

Apple a Macintosh jsou registrované obchodni znamky spole¢nosti Apple Computer, Inc.

Obecnd oznameni: Dal$i zde pouZité nazvy produkti slouzi pouze k identifikacnim tc¢eliim a mohou byt ochrannymi znamkami pfislusnych viastnikt. Spole¢nost EPSON se vzdava v8ech prav na tyto znacky.

Varovani, upozornéni a poznamky

‘\\ Varovani Varovani je nutno peclivé Upozornéni Upozornéni je nutno respektovat, Poznamky Poznamky obsahuji dilezité
dodrzovat, aby nedo$lo ke zranéni. aby nedo$lo k poskozeni zafizeni. informace a uZite¢né tipy pro praci s tiskarnou.

B Instalace softwaru tiskarny

1. Stisknutim tlaéitka napajeni O vypnéte
tiskarnu. Zeleny indikator zhasne.

2. Propojte tiskarnu s pocitaéem pomoci kabelu USB nebo paralelniho
kabelu. Potom viozte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM.

Rozhrani USB

) p————m=n
Paralelni rozhrani

AWAY

3. Nainstalujte software tiskarny.
Pokud se zobrazi okno pro volbu zemé nebo mista pobytu, zvolte pfisluSnou polozku.
Pokud nebudete vyzvani k provedeni jiné akce, pokracujte klepnutim nebo poklepanim
na ¢ervené zakrouzkované oblasti.
Varovani:
Pred instalaci softwaru tiskarny vypnéte vSechny antivirové programy.
Poznamka:
Pokud se zobrazi okno pro volbu jazyka, zvolte pozadovany jazyk.

Systémy Windows

Piioto Print Software Setup

EPSON [ cision L )
Postupuijte podle zobrazenych pokynu.

Pokud se neobjevi okno instalaéniho programu,
poklepejte na soubor SETUP.EXE na disku CD-ROM.
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Systém Mac OS X

Poznamka:

0 Tento software nepodporuje systém souborl UNIX File System (UFS) pro Mac OS X.

Software nainstalujte na disk nebo oddil, ktery nepouziva systém UFS.

O Toto zafizeni nepodporuje prostredi Classic systému Mac OS X.

1. Oteviete slozku [~ Mac OS X a potom poklepejte na ikonu EPSON. Pokud se objevi
dialogové okno Authorization (Opravnéni), (v systému Mac OS 10.1.x klepnéte na
ikonu @) zadejte heslo nebo frazi a klepnéte na tlagitko OK.

Nainstalujte software podle pokynu na obrazovce.
Po instalaci softwaru a restartovani pogitace zapnéte tiskarnu stisknutim tlagitka O.

Otevrete slozku [~ Applications (Aplikace) na pevném disku, oteviete slozku [
Utilities (Nastroje) a poklepejte na ikonu & Print Center (Tiskové stfedisko).
Klepnéte na ikonu Add (Pfidat) (v systému Mac OS 10.1.x klepnéte na Add Printer
/Pridat tiskarnu/) v dialogovém okné Printer List (Seznam tiskaren).

5. V mistni nabidce vyberte polozku EPSON USB. V seznamu Product (Produkt)
vyberte polozku SC86 Series (USB) a potom v rozeviraci nabidce Page Setup
(Vzhled stranky) vyberte All (VSe). Klepnéte na tladitko Add (PFidat).

rown

6. Ovérte, zda okno Printer List (Seznam tiskaren) eco primer i S
obsahuje moznosti tiskarny (typ okraje) podle = &@o w
obrazku nize. Dal$i podrobnosti naleznete v —
Referenéni pfirucce na disku CD-ROM se Sl st Feeer - Borderess)

softwarem tiskarny.
7. Zavrete okno Printer List (Seznam tiskaren).

Poznamka:

Pri tisku nezapomerite sjednotit nastaveni Format for (Tiskarna) v dialogovém okné
Page Setup (Vzhled stranky) s nastavenim Printer (Tiskarna) v dialogovém okné
Print (Tisk). Jinak se data nemusi vytisknout spravné. Podrobnosti jsou uvedeny v
Referencni pfirucce.

Po dokonceni instalace viz Referencni prirucku, kde najdete podrobné informace o
prvnim tisku z pogditace.

Na disku CD-ROM se nachazi aplikace EPSON PhotoQuicker.

EPSON PhotoQuicker je zabavny a uZivatelsky pfijemny program, ktery obsahuje fadu funkci pro
tvorbu krasnych fotografii. Také umoznuje vytvaret fotografie bez okraju.

Nastroj EPSON PhotoQuicker neni v systému Windows NT 4.0 k dispozici.

Vice informaci ziskate poklepanim na ikonu ESC86 Software Guide, ¢imz se zobrazi ¢ast
Photo Print Software Setup (Instalace softwaru pro fotograficky tisk).

ﬂ Vkladani papiru

Levé voditko okraje

Pojistka

Poznamka:
Chcete-li upravit levé voditko okraje, pridrzte pojistku a posurite voditko ke stohu papiru.

B Zobrazeni Referencni prirucky

Referencéni pfirucka obsahuje podrobné informace o tisku z poc€itace, udrzbé tiskarny, feSeni potizi a bezpecnosti.

Chcete-li Referen¢ni prirucku zobrazit, poklepejte na ploSe na ikonu ESC86 Reference Guide.

V systému Windows Ize Referencni prirucku otevfit i pfes nabidku Start. Klepnéte na tlacitko Start, ukazte na All Programs (VSechny programy) v systému Windows XP nebo Programs (Programy)
v systému Windows Me, 98, 95, 2000 nebo NT 4.0, ukazte na EPSON a potom vyberte ESC86 Reference Guide.

Bezpecnostni pokyn

Prectéte si vSechny pokyny v této ¢asti pro nastavovani a pouzivani tiskarny.

Vybér umisténi tiskarny

Neumistujte zafizeni na mista vystavena nahlym zménam teploty a vihkosti. Také nevystavujte tiskarnu pfimému sluneénimu svétlu, silnému
svétlu nebo tepelnym zdrojim.

Zatizeni nepouzivejte v mistech, kde by mohlo byt vystaveno prachu, otfesim a vibracim.

Ponechejte kolem tiskarny dostatek prostoru, aby mohla dostate¢né vétrat.

Tiskarnu umistéte v blizkosti elektrické zasuvky, kde Ize snadno vytahnout napdjeci Sidru.

Umistéte tiskarnu na rovny pevny povrch, ktery na vS8ech stranach presahuje zakladnu tiskarny. Pokud umistite tiskarnu ke zdi, ponechejte
mezi zadni stranou tiskarny a zdi alespori 10 cm volného prostoru. Tiskarna nebude spravné pracovat, pokud bude naklonéna nebo postavena
nasikmo.

Tiskarnu pfi skladovani nebo prepravé neklopte, nestavte ji na bok ani ji nepfevracejte. Jinak by mohlo dojit k Uniku inkoustu z kazety.

Volba zdroje elektrické energie

O
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O Pouzivejte pouze typ napdajeciho zdroje, ktery je vyznacen na Stitku tiskarny.

O Pouzivejte pouze napdjeci kabel dodany s timto zafizenim. Pouziti jiného kabelu miiZze zpUsobit pozar nebo Uraz elektrickym proudem.

O Napéajeci kabel tohoto zafizeni se nesmi pouzivat pro jina zafizeni. PouZziti s jinym zafizenim mGze zpusobit pozar nebo uraz elektrickym
proudem.

O Zkontrolujte, zda napajeci $filira odpovida mistnim bezpe¢nostnim predpistim.

O Nepouzivejte poskozenou nebo odienou napajeci $ritiru.

O Jestlize tiskarnu napéjite prodluZzovacim kabelem, zkontrolujte, zda celkovy odbér v§ech zafizeni zapojenych pies prodluzovaci kabel
nepresahuje povolenou hodnotu proudu pro tento kabel. Zkontrolujte také, zda celkovy pfikon vSech zafizeni zapojenych do elektrické zasuvky
neprekracuje maximalni proud této zasuvky.

O Chcete-li pouzivat tiskarnu v Némecku, musi byt instalace v budové chranéna 10 nebo 12ampérovymi jisti¢i, aby byla zajisténa adekvatni

ochrana pred zkratem a tiskarna byla dostate¢né chranéna.

Manipulace s inkoustovymi kazetami
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Inkoustové kazety uchovavejte mimo dosah déti. Nedopustte, aby déti pily obsah kazet nebo s nimi jinak manipulovali.

Baleni s inkoustovou kazetou otevirejte az pred instalaci kazety.

Pred otevienim baleni novou inkoustovou kazetu ctyfikrat nebo pétkrat protiepeijte.

Netreste inkoustovou kazetou po otevieni obalu, mohlo by dojit k tniku inkoustu.

Pfi vyjimani inkoustové kazety z obalu dejte pozor, abyste neulomili hacky na jeji strané.

Pfi manipulaci s pouzitou inkoustovou kazetou budte opatrni, protoZe kolem otvoru pro pfivod inkoustu mohou byt zbytky inkoustu. Pokud si
pokozku znecistite inkoustem, umyjte diikladné pfislusné misto mydlem a vodou. Dostane-li se inkoust do o¢i, vyplachnéte je ihned vodou.
Pokud mate obtize nebo problémy se zrakem i po dlikladném vyplachnuti oci, navstivte ihned lékare.

Neodstrariujte ani neodtrhavejte stitek na kazeté, mohlo by to zpUsobit jeji vyteceni.

Nedotykejte se zeleného €ipu po strané kazety.

Cip umistény na inkoustové kazeté uchovava Fadu informaci o kazeté, jako napf. zbyvajici mnozstvi inkoustu. Diky tomu Ize kazetu libovolné
vyjimat z tiskarny a opakované pouzivat. Pfi kazdém vloZeni inkoustové kazety se vSak Cast inkoustu spotiebuje, protoze tiskarna automaticky
provadi kontrolu spolehlivosti.

Inkoustovou kazetu skladujte $titkem nahoru. Neskladujte kazetu dnem nahoru.

hem pouzivani tiskarny

Béhem tisku nedavejte ruce do tiskarny a nedotykejte se inkoustovych kazet.

Neblokujte ani nezakryvejte ventilacni a jiné otvory v tiskarné.

Nesnazte se provadét servis tiskarny vlastnimi silami.

V nasledujicich pfipadech odpojte tiskarnu od elektrické sité a svéfte opravu kvalifikovanému servisnimu technikovi:

Napajeci Sritira nebo zastréka je poSkozena; do tiskarny pronikla kapalina; tiskarna upadla nebo byla jeji skfifi poskozena, tiskarna nefunguje
normalné nebo vykazuje vyraznou zménu funkénosti.

Nezasouvejte zadné predméty do otvorl v tiskarné.

Davejte pozor, aby se na tiskarnu nerozlila kapalina.

Inkoustové kazety ponechejte nainstalované. Kdybyste kazety vyjmuli, mohlo by dojit k vysu$eni tiskové hlavy, coz by znemoznilo tisk.

Copyright© 2004 SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japonsko.



Farebna atramentova tlaciaren

EPSON STYLUS.. C86 series

.. Instalacia

EPSON

Slovensky

n Rozbalenie

1. Vyberte obsah krabice. Odstrante z tladiarne vSetky pasky a baliaci
material. Nedotykajte sa plochého kabla vnutri tlaCiarne.

i i tlaciaren

2. Pripevnite podperu papiera a zapojte tlaciaren.

ge=m ()

napdjacia $ndra CD-ROM

podpera papiera

Instalacia

atramentové zasobniky

Obsah balenia nie je vzdy rovnaky.
V niektorych krajinach sa napajacia Snura dodava uz zapojena.

B Instalacia atramentovych zasobnikov

1. Stladenim tlaéidla napajanie O zapnite tladiaref.

2. Pred otvorenim obalu novy atramentovy zasobnik Styrikrat alebo patkrat zatraste a vyberte ho z ochranného obalu.

Upozornenie:

O Pri vynimani z ochranného obalu dajte pozor, aby ste nezlomili hacik na bocnej strane
atramentového zasobnika.

O Po vynati z obalu uz atramentovym zasobnikom netraste, mohol by sa vyliat atrament.

0 Neodstrariujte ani neodtrhavajte $titok na zasobniku, mohlo by to spésobit jeho
Neodstrariujte ochrannu vyteCenie.
pasku z privodu
atramentu.

Upozornenie:

O Zatlacte atramentovy zasobnik tplne nadol (musi zapadnut do poZadovanej polohy).
O Nepresuvajte tlacovu hlavu rukou, pretoZe by sa mohla poskodit.

O Nevkladajte papier, kym napliianie atramentu neskondi.

Poznamka:
Nain$talujte vSetky atramentové zasobniky. Ak nebudt vSetky zasobniky spravne nainstalované, tlaciareri nebude riadne fungovat.

4. Stlacte tlac¢idlo atramentu 0.

Tlagiareri zaéne zavadzat atrament. Tato operdcia trva priblizne jednu mindtu. Pri dopihani tlagiaren vydava rézne zvuky. To je normalne.
Akonahle zeleny indikator prestane blikat, zavadzanie atramentu skondilo.

Upozornenie:

Podéas dopliania atramentu nevypinajte napéjanie tlaciarne.
Poznamka:
Atramentové zasobniky pribalené k tejto tlaCiarni sa v priebehu pociato¢ného nastavenia Ciasto¢ne spotrebuju. Ak chcete, aby tlaciareri tlacila v
maximalnej kvalite, tlacova hlava tlaiarne sa musi tplne napinit atramentom. Pocas tohto jednorazového procesu sa spotrebuje urcité mnozstvo
atramentu, avSak nasledujice sady zasobnikov vydrzia po celu dobu deklarovanej Zivotnosti.

Vsetky prava vyhradené. Bez predchadzajiceho pisomného povolenia spolo¢nosti Seiko Epson Corporation je zakdzané akukolvek ¢ast tejto publikacie reprodukovat, ukladat do vyhladavacieho systému alebo prenasat akoukolvek formou alebo prostriedkami,
a to elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim alebo akymkolvek inym spdsobom. Nasledujlce informacie su uréené vyhradne pre pracu s tlaciarfiou Epson. Spolo¢nost Epson nezodpoveda za nasledky pouzitia tychto informacii pri praci s inymi
tlaciarnami. Spolo¢nost SEIKO EPSON CORPORTATION ani jej dcérske spolo¢nosti nezodpovedaju voéi kupujicemu tohto vyrobku ani voci tretim stranam za pripadné $kody, straty, naklady alebo vydaje, ktoré vznikli kupujucemu alebo tretim stranam v
dosledku: nehody, nespravneho pouzitia alebo zneuzitia tohto produktu alebo neopravnenej Upravy, opravy alebo zmeny produktu alebo (s vynimkou USA) nedodrzania prisneho stladu s prevadzkovymi a servisnymi pokynmi spolo¢nosti Seiko Epson
Corporation.

Spolo¢nost Seiko Epson Corporation nezodpoveda za akékolvek $kody alebo problémy spdsobené pouzitim prisluSenstva alebo spotrebného materialu, na ktorom nie je uvedené oznacenie originalnych vyrobkov Original Epson Products alebo Epson
Approved Products od spolo¢nosti Seiko Epson Corporation. Spolo¢nost Seiko Epson Corporation nezodpoveda za Ziadne $kody spoésobené elektromagnetickym rusenim, ktoré vzniklo v désledku pouZitia kablov rozhrania, ktoré nie su oznac¢ené ako schvalené
produkty Epson Approved Products spolocnosti Seiko Epson Corporation. EPSON je registrovana ochranna znamka a EPSON Stylus je ochranna znamka spolo¢nosti Seiko Epson Corporation.

Microsoft a Windows su registrované ochranné znamky spolo¢nosti Microsoft Corporation.

Apple a Macintosh su registrované obchodné znamky spolo¢nosti Apple Computer, Inc.

VSeobecnd poznamka: Dalsie tu pouzité nazvy produktov sltiZia iba na identifikaéné tcely a mézu byt ochrannymi znamkami prislusnych viastnikov. Spoloénost EPSON sa vzdava véetkych prav na tieto znacky.

Varovania je nutné désledne dodrziavat, aby
sa predislo zraneniam.
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Varovania, upozornenia a poznamky

Upozornenia je nutné re$pektovat, aby
sa predislo poskodeniu zariadenia.

Poznamky obsahuju délezité informéacie a
uZitocné tipy pre pracu s tlaciarriou.

B InStalacia software tlaciarne

1. Stlaéenim tlagidla napajania O vypnite
tlaCiaren. Zeleny indikator zhasne.

2. Spojte tlaiaren s pocéitaom pomocou kabla USB alebo paralelného
kabla. Potom vlozte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM.

Rozhranie USB

=] p———=p
Paralelné rozhranie

3. Nainstalujte software tlaciarne.
Ak sa zobrazi okno volby krajiny alebo miesta pobytu, zvolte prisluSnu krajinu alebo
miesto. Ak vas pocita€ nevyzve k dalSej akcii, pokracujte klepnutim alebo dvojnasobnym
klepnutim na oblasti zakrizkované ¢ervenou farbou.

Upozornenie:

Pred inStalaciou software tlaciarne vypnite vSetky antivirové programy.
Poznamka:
Ak sa zobrazi okno volby jazyka, zvolte poZadovany jazyk.

Pre systém Windows

EPSON Status Moritor 3

EPSON Network Utity

Piioto Print Software Setup

EPSON | cusion o ()
Postupujte podl'a pokynov na obrazovke.

Ak sa neobjavi okno inStalaéného programu, dvakrat
klepnite na EPSETUP.EXE na CD-ROM.
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Printer Driver
Reference Guide

EPSON PhotoQuicker

EPSON PhotoStarter

EPSON CardMonitor

EPSON PRINT Image Framer Tool
PIF DESIGNER

Photo Print Software Setup.
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Postupujte podl'a pokynov na obrazovke.
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Systém Mac OS X
Poznamka:
0 Tento software nepodporuje systém suborov UNIX File System (UFS) pre Mac OS X.
NainStalujte software na disk alebo na Cast, ktora nepouziva systém UFS.

00 Toto zariadenie nepodporuje prostredie Classic systému Mac OS X.

1. Otvorte zloZku [~ Mac OS X a potom dvakrat klepnite na ikonu EPSON. Ak sa objavi
dialégové okno Authorization (Opravnenie), (v systéme Mac OS 10.1.x klepnite na

ikonu @) zadajte heslo alebo frazu a klepnite na tlacidlo OK.

Podla pokynov na obrazovke nainstalujte software.

Po instalacii software a restartovani pocitaca zapnite tlagiaref stlagenim tlacidla O.
Otvorte zlozku [~ Applications (Aplikacie) na pevnom disku, otvorte zlozku [
Utilities (Nastroje) a dvakrat klepnite na ikonu & Print Center (TlaCoveé stredisko).
Kliknite na ikonu Add (Pridat) (v systéme Mac OS 10.1.x kliknite na Add Printer
/Pridat tlaciarefi/) v dialdgovom okne Printer List (Zoznam tlaciarni).

5. Vrozbalovacej ponuke vyberte polozku EPSON USB. V zozname Product (Produkt)
vyberte polozku SC86 Series (USB) a potom v rozbalovacej ponuke Page Setup
(Nastavenie stranky) vyberte All (VSetko). Klepnite na tlacidlo Add (Pridat).

6. Skontrolujte, ¢i okno Printer List (Zoznam eee
tlaciarni) obsahuje moznosti tlagiarne (typ okraja) ﬁ o =
podfa spodného obréazku. Dalsie podrobnosti _—_
najdete v Referencnej priru¢ke na disku CD-ROM ™« st
so software tladiarne.

7. Zatvorte okno Printer List (Zoznam tlaciarni).

Poznamka:
Pri tla¢i nezabudnite nastavit Format for (Format pre) v dialogovom okne Page
Setup (Nastavenie stranky) tak, aby suhlasil s nastavenim Printer (TlaCiareri) v
dialbgovom okne Print (Tlac). V opaénom pripade by sa data nemuseli spravne
vytlacit. Podrobnosti st uvedené v Referencnej prirucke.
Po dokongéeni instalacie vid' Referenénu prirucku, v ktorej najdete podrobné informacie
o prvej tlaci z pocitaca.
Na disku CD-ROM sa nachadza aplikacia EPSON PhotoQuicker.
EPSON PhotoQuicker je zabavny a uzivatelsky prijemny program, ktory obsahuje rad funkcii na
tvorbu krasnych fotografii. Umozni vam tiez vytvarat fotografie bez okrajov.
Nastroj EPSON PhotoQuicker nie je v systéme Windows NT 4.0 k dispozicii.
Viac informacii ziskate dvojitym klepnutim na ikonu ESC86 Software Guide, ktorym sa zobrazi ¢ast
Photo Print Software Setup (InStalacia software pre tla¢ fotografii).
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ﬂ Vkladanie papiera

lavé vodidlo

poistka

Poznamka:
Ak chcete upravit lavé vodidlo okraja, pridrzte poistku a posunite vodidlo ku stohu papiera.

B Zobrazenie Referencnej prirucky

Referenéna priru¢ka obsahuje podrobné informacie o tlaci z pocita€a, udrzbe tlaciarne, rieSeni problémov a o bezpecnosti.

Ak chcete Referenénu prirucku zobrazit, na ploche dvakrat klepnite na ikonu ESC86 Reference Guide.

V systéme Windows je mozné Referenénu prirucku otvorit i cez ponuku Start. Klepnite na tlagidlo Start, ukazte na All Programs (V$etky programy) v systéme Windows XP alebo Programs
(Programy) v systéme Windows Me, 98, 95, 2000 alebo NT 4.0, ukazte na EPSON a potom vyberte ESC86 Reference Guide.

Bezpecnostne pokyny

Ak nastavujete a pouzivate tlaCiaren, precitajte si vSetky pokyny v tejto ¢asti.
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ber umiestnenia tla¢iarne

Neumiestriujte zariadenie na miesta vystavené prudkym zmenam teploty a vihkosti. Taktiez nevystavuijte tlaCiareri priamemu slne¢nému
Ziareniu, silnému svetlu alebo tepelnym zdrojom.

Nedavajte zariadenie na miesta vystavené prachu, otrasom alebo vibraciam.

Ponechaijte okolo tlagiarne dostatok priestoru, aby sa mohla dostato¢ne vetrat.

Tlaciaref umiestnite v blizkosti elektrickej zasuvky, kde je mozné jednoducho vytiahnut napajaciu $naru.

Tlaciarefi umiestnite na rovny pevny povrch, ktory po v8etkych stranach presahuje zakladriu tlaciarne. Ak umiestnite tlaGiarer pri stene,
ponechajte medzi zadnou stranou tladiarne a stenou aspori 10 cm volného priestoru. Tlaciarefi nebude Uplne funkéna, ak bude naklonena
alebo postavena zosikma.

Tlaciaren pri skladovani alebo preprave neklopte, nestavajte ju na bok ani neprevracajte. V opa¢nom pripade by mohol vytiect atrament zo
zasobnikov.

ber zdroja napajania

Pouzivaijte iba typ zdroja pradu, ktory je uvedeny na Stitku tlaciarne.

Pouzivajte len napajaci kabel dodany s tymto zariadenim. Pouzitie iného kabla m6ze sposobit poziar alebo uraz elektrickym pradom.
Napajaci kabel tohto zariadenia sa nesmie pouzivat pre iné zariadenia. Pouzitie s inym zariadenim méZze vyvolat poziar alebo Uraz elektrickym
pradom.

Skontrolujte, ¢i napajacia $nura zodpoveda miestnym bezpeénostnym predpisom.

Nepouzivajte poskodenu alebo odretl napajaciu $nuru.

Ak pre zapojenie tlaciarne pouzivate predlZovaciu $nuru, presvedcite sa, ¢i celkova kapacita pradu pre vSetky zariadenia zapojené pomocou
tejto $nury neprekracuje kapacitu $ndry (udavanu v ampéroch). Podobne sa presvedCite, ¢i celkovy menovity vykon vetkych zariadeni
zapojenych do sietovej zasuvky neprekracuje menovity vykon zasuvky v ampéroch.

Ak chcete tlaciarefi pouzivat v Nemecku, musia byt rozvody budovy chranené isticom s vykonom aspori 10 alebo 16 ampérov, aby bola zaistena
dostato€na ochrana tlaciarne proti skratu a prepétiu.

Manipulacia s atramentovymi zasobnikmi
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Atramentové zasobniky uchovavajte mimo dosahu deti. Nedopustite, aby deti pili obsah zasobnikov atramentu alebo s nimi inak manipulovali.
Bali¢ky s atramentovymi zasobnikmi otvarajte az pred ich instalaciou.

Pred otvorenim balenia novy atramentovy zasobnik Styrikrat az patkrat zatraste.

Atramentovym zasobnikom netraste po otvoreni obalu, mohol by vytiect atrament.

Pri vyberani z obalu dajte pozor, aby ste nezlomili hacky na boc¢nej strane zasobnika atramentu.

Pri manipulacii s pouzitym atramentovym zasobnikom budte opatrni, pretoze okolo otvoru pre privod atramentu mézu byt zvy$ky atramentu.
Ak si pokozku znecistite atramentom, prislusné miesto umyte dékladne mydlom a vodou. Ak sa atrament dostane do o¢i, vyplachnite ich ihned
vodou. Ak mate tazkosti alebo problémy so zrakom aj po dékladnom vyplachnuti o¢i, ihned navstivte lekara.

Neodstrariujte ani neodtrhavajte stitok na zasobniku atramentu, mohlo by to sposobit vytecenie atramentu.

Nedotykaijte sa zeleného €ipu IC na boénej strane zasobnika.

Cip umiestneny na atramentovom zasobniku uchovava informéacie o zasobniku, napr. zvy$kové mnoZstvo atramentu. Vdaka tomu sa zasobnik
da kedykolvek vybrat z tlaciarne a opakovane pouzivat. Pri kazdom vloZeni atramentového zasobnika sa ¢ast atramentu spotrebuje, pretoze
tlaciarer automaticky kontroluje jeho spofahlivost.

Atramentovy zasobnik skladujte Stitkom nahor. Neskladujte ho dnom nahor.

¢as pouzivania tlaciarne

Pocas tlate nedavajte ruky do tladiarne a nedotykajte sa atramentovych zasobnikov.

Neblokujte a nezakryvajte ventilatné a iné otvory v tlaciarni.

Nesnazte sa o servis tlagiarne vlastnymi silami.

V nasledujucich pripadoch tlaciareri odpojte a zverte opravu kvalifikovanému servisnému technikovi:

Napajacia $nura alebo zastréka je poskodena; do tladiarne prenikla kvapalina; tladiareri spadla alebo sa poskodil kryt, tlaciareri nefunguje
normalne alebo vykazuje vyrazni zmenu funkénosti.

Nezasuvaijte ziadne predmety do otvorov tlagiarne.

Davaijte pozor, aby sa na tlaCiaren nerozliala kvapalina.

Atramentové zasobniky ponechajte nainstalované. Po odstraneni kaziet by mohla vyschnut tladova hlava, €o spésobi nefunkénost tlaciarne.
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