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Packa upp skannern

1 Kontrollera att du har allting som hör till EPSON®-skannern:

Anmärkning: 
• Innehållet kan variera beroende på region.
• Installationsillustrationerna visar Perfection 2480 Foto men instruktionerna är 

desamma för Perfection 2580 Foto om inget annat anges.
Om du köpt tillvalet Multi Photo Feeder (B81337✽) finns 
även nedanstående artikel med.
Med Multi Photo Feeder kan du skanna flera fotografier eller 
visitkort i ett enda steg. Detta lättinstallerade tillval gör ditt 
arbete smidigare och effektivare. Mer information finns i 
Online Reference Guide.
2 Ta bort all förpackningstejp 

men låt den stora dekalen sitta 
kvar tills du uppmanas att ta 
bort den.

 Installera programvaran
Vänta! Du måste installera programvaran innan du ansluter skannern till datorn.
Avsluta alla öppna program och stäng eventuella virusprogram.
Anmärkning: 
• Instruktionerna gäller Windows® 98 SE och senare, Mac® OS 9.1 och senare samt 

Mac OS X 10.2.x och senare.
• EPSON Scan stöder inte UNIX File System (UFS) för Mac OS X. Installera 

programvaran på en disk eller i en partition som inte använder UFS.
• Mac OS X 10.3-användare: Använd inte funktionen Snabbt användarbyte när du 

använder skannern.
1 Sätt i cd-skivan med skannerprogramvaran i cd- eller dvd-enheten. 

Installationsprogrammet startas automatiskt.
Om programmet inte startar gör du på följande sätt:
• Windows XP: Klicka på Start , dubbelklicka på Den här datorn och dubbelklicka 

sedan på EPSON.
• Windows 98 SE, Me och 2000: Dubbelklicka på Den här datorn och dubbelklicka 

på EPSON.
• Mac OS X: Dubbelklicka på cd-ikonen för EPSON.

2 För Macintosh-användare: (Om du använder Windows hoppar du över det här 
steget och går vidare till nästa.)
Välj lämplig OS-ikon i mappen EPSON och dubbelklicka därefter på den.
Ange administratörsnamn och lösenord och klicka sedan på OK.

3 Om ett meddelande där du ombeds avaktivera antivirusprogrammet visas, klickar du 
på Continue (Fortsätt).

4 Läs igenom licensavtalet och klicka på Agree (Acceptera).
5 I fönstret för programvaruinstallation 

klickar du på Install (Installera).
Anmärkning: Om du installerar 
programmet på en Mac OS 9 kan en 
prompt visas om att uppdatera 
Carbon Library. När installationen av 
CarbonLib slutförts och du har 
startat om datorn dubbelklickar du 
på en lämplig OS-ikon i 
mappenEPSON. Klicka sedan på 
Install (Installera) för att slutföra 
installationen.

6 Följ anvisningarna på skärmen för att installera alla program. Tänk på att EPSON 
Smart Panel™ installeras i flera steg. 

7 När fönstret för programvaruinstallation öppnas klickar du på Exit (Avsluta) eller 
Restart Now (Starta om nu). 

Gå vidare till nästa avsnitt, "Ansluta skannern".

Ansluta skannern
När programvaran är installerad är det dags att ansluta skannern.
1 Leta reda på transportlåset på skannerns undersida och ta bort dekalen.

Varning: Vänd aldrig skannern upp och ned eftersom den då kan skadas.
2 För låset till olåst läge enligt nedan.
3 Ta bort dekalen från skannerns baksida.
4 Anslut skannerlockets kabel till tillvalets kontakt.

5 Anslut sladden och AC adaptern 
och anslut sedan sladden till 
skannern.
Anslut sladdens kontakt till ett 
jordat elektriskt uttag.

Skannern sätts på och knappen 
] Start blinkar grön. Den slutar blinka och lyser grön när skannern är redo.
Varning: 
• Du kan inte ändra AC-adapterns in- eller utgående spänning. Kontakta 

återförsäljaren om adapterns etikett visar fel spänning. Anslut inte sladden till uttaget.
• Vänta alltid minst 10 sekunder med att ansluta skannern till uttaget igen när du 

dragit ur kontakten. Skannern kan skadas om du alltför snabbt drar ur och sätter i 
kontakten.

6 Sätt i den fyrkantiga änden av den USB-kabel 
som följer med skannern i skannerns USB-
port. Sätt sedan i den platta änden i en ledig 
USB-port i datorn eller hubben.

Varning: Anslutningskabelns kontakter kan endast 
sättas i åt ett håll. Se till att du vänt kontakten rätt 
innan du sätter in den i porten.
Anmärkning: Skannern kanske inte fungerar som 
den ska om du använder en annan USB-kabel än 
den som levereras av Epson eller om du ansluter 
skannern via mer än en hubb.

Grundläggande om skannern
När du skannar första gången
Knappen ] Start på skannern öppnar automatiskt EPSON Smart Panel där du enkelt kan 
skanna dokument för olika ändamål. Så här gör du för att använda knappen ] Start och 
EPSON Smart Panel för att skanna fotografier och spara dem som filer.
1 Lyft skannerns lock och placera ett 

dokument på dokumentbordet med den 
sida som ska skannas vänd nedåt och med 
överkanten mot justeringsmarkeringen. Se 
till att mitten på dokumentet är justerad med 
justeringsmarkeringen. Stäng sedan locket.

2 Tryck på knappen ] Start på skannern.

Anmärkning: I Windows XP kan det hända 
att ett meddelande visas första gången du trycker på knappen ] Start. VäljEPSON 
Smart Panel for Scanner (EPSON Smart Panel för skanner), klicka på Always use 
this program for this action (Använd alltid detta program för denna åtgärd) och 
klicka sedan påOK.
EPSON Smart Panel öppnas på din dator.

3 Klicka på ikonen Scan and Save (Skanna och 
spara).
Följande skärm visas. Välj en plats och filtyp för den 
skannade bilden och klicka sedan på Scan and 
Save (Skanna och spara).

Anmärkning: 
• Om du vill skanna bilden med ett alternativ klickar du på Scan with Options 

(Skanna med alternativ). 
• I Home Mode (Hemmaläge) eller Professional Mode (Proffsläge) kan du skanna 

ett bleknat eller smutsigt foto med hjälp av inställningarna Image Adjustments 
(Bildjusteringar) (eller Adjustments (Justeringar) i Professional Mode 
(Proffsläge)). Mer information om hur du ändrar läge och andra funktioner finns i 
Online Reference Guide.

4 EPSON Scan startar automatiskt. Dokumentet skannas och bilden sparas i den 
angivna mappen.

Perfection 2480/2580 Foto har ett antal användbara funktioner som ger dig bästa möjliga 
skanningskvalitet. Se Online Reference Guide för mer information.

Använda skannerns knappar
Med skannerknapparna går det lätt att skanna. Placera bara dokumentet med den sida som 
ska skannas nedåt och tryck på knappen för önskad skanningstyp. EPSON Smart Panel 
öppnas automatiskt och dokumentet skannas. Sedan följer du de enkla anvisningarna på 
skärmen och slutför uppgiften. Se Online Reference Guide för mer information.
Anmärkning: 
• Kontrollera så att EPSON Scan och EPSON Smart Panel är installerade innan du 

börjar använda skannerns knappar.
• Om du använder Mac OS X 

kontrollerar du så att EPSON 
Smart Panel är installerat i Mac OS 
X-miljö och inte i klassiskt läge. I 
annat fall kan klassiskt läge starta 
när du trycker på någon av 
skannerns knappar.

Ladda film
Anmärkning: 
• Se till så att drivrutinen för EPSON Scan är korrekt installerad.
• Se till så att skannern och datorn är påslagna och att de är korrekt anslutna (se steg 4 

i "Ansluta skannern").
• Vi rekommenderar att du endast försiktigt tar i filmens yttersta kant eller att du har 

handskar på när du rör vid filmen eftersom den är mycket ömtålig.

För Perfection 2480 Foto
1 Se till så att lockets kabel är ansluten till tillvalets kontakt (se steg 4 i "Ansluta skannern").
2 Lyft upp skannerlocket hela vägen och för sedan upp 

den reflektiva dokumentduken och ta bort den från 
skannerlocket.

3 För in filmen i filmhållaren med filmens framsida (den 
sida som visar bilden korrekt) nedåt.

4 Placera filmhållaren i rätt läge för den aktuella filmtypen. Se till att 
justeringsmarkeringarna på filmhållarens flikar stämmer överens med dem på 
skannern. Placera var och en av filmflikarna genom att föra in dess utskjutande delar 
i hålet på skannern.

Anmärkning: För att skanningen ska genomföras korrekt kontrollerar du så att det 
smala kalibreringsfönstret i filmhållarens överkant är rent och inte täckt av något 
föremål.

5 Stäng skannerlocket.
6 När du är klar med skanningen 

tar du bort filmen från hållaren.
Titta på nedanstående 
illustration och för in 
filmhållaren i skannerlocket. 
Sätt sedan tillbaka den 
reflektiva dokumentmattan.

För Perfection 2580 Foto
Använda den automatiska filmladdaren (Auto Film Loader, 
för 35 mm filmremsor)
Locket på Perfection 2580 Fotoskanner har en inbyggd, automatisk filmladdare på 
skannerlocket för smidigare laddning av film.
Anmärkning: 
• Se till att filmremsan är mer än 74 mm och mindre än 232 mm: annars kan filmen 

fastna.
• Skanna inte en skadad film med den automatiska filmladdaren eftersom det kan 

skada både film och skanner.
• Vissa filmer stöds inte av den automatiska filmladdaren (AFL). Se Online Reference 

Guide för mer information.
1 Se till att knappen ] Start lyser grön och att lockets kabel är ansluten till tillvalets 

kontakt (se steg 4 i "Ansluta skannern").
2 Lyft upp skannerlocket hela vägen och för sedan upp 

den reflektiva dokumentduken och ta bort den från 
skannerlocket.

3 Kontrollera så att det inte ligger något på glaset och 
stäng sedan skannerlocket.

4 Öppna filmmataren genom att trycka på den.

5 Öppna filmfacket. Tryck fast facket genom att 
försiktigt trycka filmens främre ände nedåt tills du 
hör ett klick.
Anmärkning: Om du stänger filmfacket medan det 
används kan den laddade filmen skadas.

6 Ladda en film i filmhållaren med filmens framsida 
(den sida som visar bilden korrekt) nedåt.
Filmen i filmmataren laddas automatiskt i 
skanningsläge och därefter lyser knappen ] Start 
grön.
Anmärkning: När laddningen startar tar du bort 
händerna från filmen så att inte filmen fastnar.

7 När du är klar med skanningen trycker du på Eject 
(Mata ut) så att filmen matas ut. När knappen ] 
Start lyser grön kan du ta bort filmen.
När filmerna är utmatade stänger du filmfacket och 
stänger filmmatarens lock.
Anmärkning: 
• Dra inte ut filmen. Vänta tills den matas ut 

automatiskt.
• Stäng inte av skannern förrän filmen matats ut.
• Om knappen Start blinkar röd kan filmen ha 

fastnat (se "Problem?"). 

Använda 35 mm-diahållaren
Du kan skanna 35-mm dior med hjälp av 35 mm-diahållaren.
1 Placera diahållaren rätt genom att passa 

in justeringsmarkeringen "D" mot 
skannerns motsvarande markeing och 
sedan sätta in den utskjutande delen av 
filmfliken i hålet på skannern. Därefter 
placerar du en 35-mm dia lodrätt med 
framsidan nedåt (så att du kan se 
diaramen lodrätt) enligt nedan. Fixera den 
sedan på diahållaren.
Anmärkning: Se till att inte placera dian 
vågrätt eftersom skanningen då kan 
misslyckas.

2 När du är klar med skanningen 
tar du bort filmen från 
diahållaren.
Titta på nedanstående 
illustration och för in diahållaren 
i skannerlocket. Sätt sedan 
tillbaka den reflektiva 
dokumentmattan.

Problem?
Kontrollera först knappen ] Start på skannern.

Om ditt problem finns uppräknat här, prova dessa förslag. 

Följande källor kan ge fler svar: 
• Dubbelklicka på Perf2480P_2580P Reference Guide (Perf2480P_2580P 

Referensguide)-ikonen på skrivbordet. (Om du inte har installerat referensguiden 
sätter du i cd-skivan med skannerprogramvaran i cd- eller dvd-enheten.) I fönstret för 
anpassad installation väljer du Reference Guide (Referensguide)och klickar sedan 
på Install (Installera).

• Använd onlinehjälpen för EPSON Smart Panel och EPSON Scan: Klicka på Help 
(Hjälp) eller på det frågetecken som visas på skärmen när du använder programmen.

Säkerhetsinstruktioner
Läs igenom alla dessa instruktioner och spara dem för framtida bruk. Följ alla varningar och instruktioner på skannern.
Varning: Kontrollera att AC-sladden uppfyller lokala krav på säkerhet.
Placera skannern tillräckligt nära datorn för att anslutningskabeln lätt ska kunna nå den. Skannern eller AC-adaptern 
får inte placeras eller förvaras utomhus, nära smuts eller damm, vatten, värmekällor eller på platser där det finns risk 
för stötar, vibrationer, höga temperaturer eller fukt, direkt solljus, starka ljuskällor eller där den kan utsättas för snabba 
förändringar i temperatur eller fuktighet. Använd den inte med våta händer.
När du ansluter produkten till en dator eller annan enhet med hjälp av en kabel, kontrollerar du att kontakterna är 
vända åt rätt håll. Kontakterna kan endast vändas åt ett håll. Om du sätter in en felvänd kontakt kan du skada båda 
de anslutna enheterna.
Placera skannern och AC-adaptern nära ett eluttag där sladden lätt kan kopplas ur.
AC-sladden ska alltid placeras så att den skyddas från slitage, hack, veck och knutar. Placera inga föremål ovanpå 
AC-sladden och se till att AC-adaptern eller sladden inte trampas på eller körs över. Du bör vara extra noga med att 
se till att alla AC-sladdar är raka i ändarna och där de går in i och ut ur AC-adaptern.
Använd endast AC-adaptermodellen A291B/E som levereras med skannern. Andra adaptrar kan orsaka brand, 
elektriska stötar eller kroppsskada.
AC-adaptern är utformad för användning med den skanner som den levererades tillsammans med. Använd den inte 
tillsammans med andra elektriska föremål om inte så anges.
Använd endast den typ av strömkälla som anges på AC-adapterns etikett. Använd endast vanliga vägguttag med en 
AC-sladd som uppfyller lokala krav på säkerhet.
Undvik att använda uttag på samma strömkrets som kopiatorer eller luftregleringssystem som regelbundet slås av 
och på.
Om du använder en förlängningssladd till skannern bör du se till att det totala amperetalet för de enheter som kopplats 
in i förlängningssladden inte överstiger sladdens amperemärkning. Se även till att det totala amperetalet för alla enheter 
som kopplats till eluttaget inte överstiger eluttagets amperemärkning. Överbelasta inte eluttaget.
Försök aldrig själv montera isär, ändra eller reparera AC-adaptern, skannern och tillval, förutom så som specifikt 
förklaras i skannerns instruktioner.
För inte in föremål i några öppningar eftersom de kan komma i kontakt med farliga strömförande eller kortslutande 
delar. Tänk på att det finns risk för elektriska stötar.
Dra ur sladden till skannern samt AC-adaptern och kontakta kvalificerad servicepersonal i följande fall:
AC-adaptern eller kontakten är skadad; vätska har kommit in i skannern eller adaptern; skannern eller adaptern har 
blivit tappad eller höljet skadats; skannern eller adaptern fungerar inte normalt eller uppvisar en tydlig 
prestandaförändring. (Justera inte kontroller som inte täcks av bruksanvisningen.)
Dra ur sladden till skannern samt AC-adaptern före rengöring. Rengör endast med en fuktig trasa. Använd inga 
rengöringsmedel, varken flytande eller i sprejform.
Om du vet att skannern inte kommer att användas under en längre period ser du till att dra ur AC-adaptern ur eluttaget.

Varningar och anmärkningar:
Varning: måste beaktas för undvika skada på utrustningen.
Anmärkning: innehåller viktig information och användbara tips om hur skannern fungerar.

Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får återges, lagras i återvinningssystem eller överföras i någon form, vare sig 
elektroniskt, mekaniskt, via fotokopiering, inspelning eller på annat sätt, utan skriftligt godkännande från Seiko Epson 
Corporation. Informationen häri är endast utformad för användning med denna Epson-skanner. Epson är inte ansvarig för 
användning av denna information om den tillämpas på andra skannrar. Vare sig Seiko Epson Corporation eller dess dotterbolag 
påtar sig något ansvar gentemot köparen av denna produkt eller tredje part vad gäller skador, förluster, kostnader eller utgifter 
som köparen eller tredje man ådragit sig till följd av: olycka, felaktig användning eller missbruk av denna produkt eller obehöriga 
modifieringar, reparationer eller förändringar av denna produkt, eller (utom i USA) underlåtenhet att noga följa Seiko Epson 
Corporations användnings- och underhållsanvisningar.
Seiko Epson Corporation skall inte vara ansvarigt för skador eller problem som uppstår ur användandet av eventuella tillval 
eller eventuella konsumtionsprodukter som är andra än Epson originalprodukter eller av Epson godkända produkter från Seiko 
Epson Corporation. Seiko Epson Corporation skall inte hållas ansvarigt för skador som uppstår på grund av elektromagnetisk 
störning som uppträder vid användning av andra kablar än de som är av Epson godkända produkter från Seiko Epson 
Corporation. EPSON är ett registrerat varumärke som tillhör Seiko Epson Corporation. Microsoft och Windows är registrerade 
varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Macintosh är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer.
Allmänt meddelande: Andra produktnamn som omnämns här används endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken 
som ägs av respektive företag. Epson frånsäger sig alla eventuella rättigheter till sådana märken.
Copyright © 2004 av Seiko Epson Corporation 

Perfection 2480 Fotoskanner

Cd-skiva med drivrutin, 
programvara och 
elektroniska manualer 
för EPSON-skannern

USB-kabel

Filmhållare 
(endast Perfection 2480 Foto)

Sladd och AC-adapter

elle

35 mm diahållare 
(endast Perfection 2580 Foto)

Perfection 2580 Fotoskanner

VIKTIGT!
Låt dekalen sitta kvar 
tills du uppmanas att ta 
bort den.

Klicka på Install 
(Installera)

justerings
markering

överkant

nedåt

Välj ett filformat

Ange sökvägen till 
den mapp där den 
skannade bilden ska 
sparas

Klicka på Scan and 
Save (Skanna och 
spara)

Scan and 
Save 
(Skanna 
och spara)

Copy 
(Kopiera)

Scan to 
E-mail 
(Skanna 
till e-post)

Start 
(Start)

reflektiv 
dokumentmatta

A. Film (filmremsans tre första ramar).
Placera filmhållaren mot skannerns vänstra 
kant. B. Film (filmremsans tre sista ramar). Vänd på 

filmhållaren och placera den mot skannerns 
högra kant.

C. Dia. Placera hållaren på 
skannerglaset och sätt in dian i 
hållaren med framsidan nedåt.

reflektiv 
dokumentmatta

 Blinkar grön Värmer upp eller skannar.

 Grön Redo att skanna.

 Blinkar röd Kontrollera att transportlåset är i olåst läge (se avsnitt 3 "Ansluta 
skannern").
Om du använder Perfection 2580 Fotoskanner tar du bort en film 
som fastnat på följande sätt: tryck på utmatningsknappen och ta 
bort filmen som fastnat från skannern och dra sedan ur kontakten 
från skannern till datorn Vänta i tio sekunder och sätt i kontakten 
igen. Mer information finns i Online Reference Guide.
Försök starta om datorn och dra ut kontakten till skannern. Vänta 
tio sekunder och sätt sedan i kontakten igen.
Om den röda lampan fortfarande blinkar kontaktar du din 
återförsäljare eller Epson.

 Av Se till att skannern är ansluten till datorn och till en strömkälla.

Guiden för ny hårdvara visas på 
skärmen.

Klicka på Cancel (Avbryt) och följ stegen i "Installera 
programvaran" på det här bladet. Koppla ur skannern 
innan du installerar programvaran.

Skannern ger ifrån sig ett 
skrapande ljud när den ansluts 
till en strömkälla.

Kontrollera att transportlåset är i olåst läge (se avsnitt 3).

Ett felmeddelande visas när du 
försöker skanna eller så händer 
ingenting när du försöker 
skanna.

Se till att skannern är ansluten till datorn och till en 
strömkälla. 
Avinstallera och installera sedan om EPSON Scan.
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