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Introduction

Caractéristiques

Les logiciels EPSON TWAIN Pro Network et EPSON Scan Server
se complétent pour contrdler directement toutes les fonctions de
votre scanner EPSON dans un environnement réseau. Par
I'intermédiaire de ces packs logiciels, vous pouvez partager un
ou plusieurs scanners entre les utilisateurs d’un réseau et
permettre I'importation d’images numeérisées via le réseau vers
toute application supportant le TWAIN.

Le logiciel EPSON TWAIN Pro Network exerce sur votre scanner
la méme fonction de régulation que le logiciel EPSON TWAIN
Pro et peut étre utilisé dans un environnement réseau. Le logiciel
EPSON TWAIN Pro, lui, est utilisé dans les configurations
individuelles pour lesquelles un seul PC est connecté au scanner
EPSON.

Le logiciel EPSON Scan Server est installé sur un PC connecté a
un scanner EPSON (ci-apres, ce PC est dénommé serveur de
scanner), et permet le partage du scanner EPSON sur un réseau.
Ce scanner est accessible depuis des ordinateurs clients sur
lesquels est installé le logiciel EPSON TWAIN Pro Network.
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Le schéma suivant illustre un exemple de configuration réseau
dans laquelle la numérisation est possible par le biais du réseau.
Un des ordinateurs clients peut étre connecté au serveur de
scanner et importer I'image numérisée depuis le scanner. Apres
déconnexion du scanner, un autre client peut alors accéder au
serveur de scanner.

Document & numériser

Scanner Serveur de Scanner PC

EPSON Scan Server

EPSON TWAIN

PC client PC client

Image numérisée

Si plusieurs scanners EPSON sont installés sur le réseau, vous
pouvez choisir le scanner a utiliser en le sélectionnant dans la
bofte de dialogue de configuration TWAIN Pro Network depuis
un poste client. Pour utiliser un scanner EPSON en réseau depuis
des postes clients, un seul scanner EPSON peut étre connecté a un
serveur de scanner.
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Comment utiliser ce Guide

Ce Guide de I'utilisateur contient des instructions détaillées
relatives a I'installation et a I'utilisation des logiciels EPSON
TWAIN Pro Network et EPSON Scan Server.

d LeChapitre 1 décritlaprocédure permettantde configurer un
ordinateur comme serveur de scanner ; pensez a le lire en
premier.

[ Le Chapitre 2 donne les informations nécessaires a
I'installation des logiciels EPSON TWAIN Pro Network et
EPSON Scan Server.

 Le Chapitre 3explique les bases de la numérisation en réseau.
0 Le Chapitre 4 donne des informations de dépannage.

Les paragraphes Remarques que vous rencontrerez tout au long de ce
Guide mentionnent des informations importantes et des conseils utiles sur
le fonctionnement du scanner ou de ses logiciels.

Ce Guide de I'utilisateur a été rédigé en considérant que chaque
utilisateur connait au moins les bases du fonctionnement de
Windows.

Dans ce Guide, le terme "Windows" englobe les versions de
Windows 95, 98, NT 3.51 et NT4.0. D’autre part, les copies
d’écrans utilisées pour représenter les affichages apparaissant
sous différentes versions de Windows, sont celles de

Windows 98, a moins que la procédure de fonctionnement ne
differe entre ces versions. Dans les explications spécifiques a
chaqgue version de Windows, des expressions telles que
"Windows 95" ou "Windows NT4.0" seront utilisées pour
identifier la version concernée.
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Références

Il existe d’autres guides complets qui contiennent des
informations utiles pour la numérisation. Veuillez vous reporter
a ces manuels pour obtenir les meilleures images numeérisées.

Guide de l'utilisateur EPSON TWAIN Pro

Ce guide donne toutes les instructions nécessaires a I’utilisation
des logiciels de numérisation (EPSON TWAIN Pro & EPSON
TWAIN Pro Network). Consultez-le pour obtenir des
informations détaillées sur les parameétres de numérisation des
images (parameétres pouvant étre définis depuis la boite de
dialogue principale d’lEPSON TWAIN Pro Network).

Guide de l'utilisateur de votre scanner EPSON

Ce guide donne des informations détaillées vous permettant de
tirer le meilleur profit de votre scanner EPSON. Consultez-le pour
tout ce qui concerne la configuration, I’entretien ou tout autre
point important relatif au scanner.
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Configuration systeme

Systéme :

Configuration
systeme :

Serveur/Client :

Scanner :

Interface
matérielle vers le
scanner ;

Interface
matérielle pour
I’environnement
réseau :

Windows 98795, ou Windows NT 4.0/
351

AU minimum deux PC en réseau.

IBM PC/AT ou ordinateur compatible
(processeur Intel Pentium ou plus rapide
recommandé)

EPSON GT-10000
SCSI

10BASE-T/100BASE-TX, 10BASE-5, ou
10BASE-2

Carte d’interface réseau pour Ethernet

Protocole de
communication :

TCP/IP
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Configuration de I’'ordinateur PC serveur de scanner 1

Si un PC qui doit étre utilisé comme serveur de scanner est déja
configuré dans un environnement réseau, vous pouvez ne pas
tenir compte de ce chapitre et passer directement au Chapitre 2,
"Installation du logiciel".

Pour pouvoir fonctionner en réseau, le serveur de scanner et les
clients du réseau ont besoin d’une carte d’interface réseau etd’un
pilote de carte d’interface réseau (CIR). Installez la carte
d’interface réseau et le pilote de carte d’interface réseau sur le
serveur de scanner et sur les postes clients. Pour savoir comment
faire, reportez-vous a la documentation livrée avec ces éléments.

Installation du protocole TCP/IP (Windows 98, 95)

Pour installer le protocole TCP/IP sur le PC serveur et sur les PC
clients en réseau, effectuez les opérations suivantes :

1. Cliquez sur Démarrer dans la barre des taches de Windows
et sélectionnez Parameétres ->Panneau de configuration.

La fenétre du Panneau de configuration apparait.
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2. Double-cliquez sur Réseau dans la fenétre du Panneau de
configuration.

3 Panneau de configuration [_[alx]
I Fichier  Edtion  Affichage  Allerd  Fawois 2 |ﬁ
« s @ @ 9
Freedente Suivanie Dossier parent Couper Copier Coller Annuler Supp
] Adresse I@ Panneau de configuration j
B Afichage 740 Polices
@Amut de nouveau matéiel E QuickTime 32
%Amut/Eupuressmn de programmes ﬁ Recherche accélée
Panneau de @E\awe‘l ) 22 Réseau
. A %Cunllu\eurs dejeu %SDanneurs et appareils-photo
configuration Hco oons
@ DateHewe %:) Sauris
R icoz " EDEPSON Scan Server Instalation 2] Systime
T2 8% parametres PEPSON TWAIN ProNetwork 4 Tekiphorie
du Panneau de
configuration pour & Gestion de [almertation ﬁ Utlisateurs
personnaliser vatre ) Imprinartes
poste de travail, ﬁ‘
nternet
Sélectionnez un élément @Mndams
pour obtenir une %Mnls de passe
deseription. &Mumméd\a
& 008C 32 bits
E Options d accessibilite
@Paramélles régionaus
‘1 objel(s) selectionné(s) |Eéle les paramétres d'un scanneur ‘ 5 Poste de tiaval v

La boite de dialogue Réseau apparait.

3. Cliquez sur I'onglet Configuration pour I'afficher en entier
dans cette bofte de dialogue.
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4. Veérifiez que le protocole TCP/IP apparait dans la liste des
composants de réseau installés présentée ci-dessous.

Réseau [2]=]

Configuration | Ident\hcatlonl Contréle d'ac:ésl

Les composants réseau suivants sont installés

Client pour les réseaus Microsolt
48 Carte Ethernet Fast EtherLink <L 104100 Mo T 3Com

|

Ajouter... I Supprimer | Propriétés |

Ouverture de session réseau principale

IE\iant pour les réseaux Microsaft j

Partage de fichiers et dimprimantes.. |

Description
TCPAP est le protocole qui permet de vous connecter a
Internet et sux grands réseaux.

Ok Annuler

Si le protocole TCP/IP est déja sur cette liste, passez a la
section “Définition de I’adresse IP du serveur”. Si ce n’est pas
le cas, passez a I'étape 5.

5. Cliquez sur Ajouter.

La boite de dialogue Sélection du type de composant
réseau s’ouvre.

6. Sélectionnez Protocole dans la liste et cliquez sur Ajouter.

Sélection du type de composant réseau K ER

Cliguez sur le type de composant réseau que vous voulez installer :

Sjouter... |
Annuler |

Un protocole est une langue’ parlée par l'ordinateur.
Deux ardinateurs doivent utilizer le méme pratocale pour
communigquer.
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7. Sélectionnez Microsoft dans la zone Constructeurs et TCP/IP
dans la zone Protocoles réseau puis cliquez sur OK.

Sélection de : Protocole réseau E

Cliquez zur le protocole réseau que vous souhaitez installer et cliquez ensuite
sur OK. Si vous avez une dizguette d'installation, cliguez sur Disguette

foLrnie:

Protocoles réseau :
LA g sur AT =]
Microsoft DLC

Microzoft DLC 32 bits
MNetBELI

Protocole compatible |P=</SF=

Dizquette fournie... |

Constructeurs :

ul. I Annuler |

8. Suivez les instructions qui s’affichent. Une fois effectuée cette
opération, passez a la section "Définition de I’adresse IP du

serveur" en page 1-13.

Installation du protocole TCP/IP (Windows NT 4.0)

Pour installer le protocole TCP/IP sur le PC serveur et sur tous
les PC clients du réseau, effectuez les opérations suivantes :

1. Cliquez sur Démarrer dans la barre des taches de Windows
et sélectionnez Parametres -> Panneau de configuration.

La fenétre du Panneau de configuration apparait.
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2. Double-cliquez sur Réseau dans la fenétre du Panneau de
configuration.

|
B9 Panneau de configuration =l

Fichier  Edtion Affichage 2

y & @ L5 % ¢

Ajout/Suppre. Alim, de Backup Exec Carte PC Cartes SCSI
de programmes  secour SMART Client  (PCMCIA)

s K O 8 » &

Clavier Console Courrier Date/Hewe  Imprimantes Intermet
g AT
8 4 d
Livel)pdate todems tulimédia Qapec (Options Paramétres

dbceessbiite  égionaus

B 2 4 F 3 L

Périphériques  Péiiphériques & Polices Parts Réseau Serveur
bandes
» £ H 2 &
Services Song Souris Spsteme  Téléphonie
| 9 otietts) 4

3. Cliquez sur I'onglet Protocoles pour I'afficher en premiere
page de cette boite de dialogue.
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4. Vérifiez que le protocole TCP/IP apparait sur la liste des
Protocoles de réseau.

Réseau HE
Ident\ficalionl Services  Pratocoles | Eartesl Liaisonsl
Protocoles rézeau -

W Protocols MetBEL

Ajouter... Supprimer Fropriétés. . I ettie & jour

— Description :
Fiotocole TCP/P. Le protocole par défaut des iéseaus étendus
qui permet la communication entre différents rézeaus
interconnectés

Annler

Si le protocole TCP/IP apparait sur cette liste, passez a la section
"Définition de I'adresse IP du serveur" en page 1-13. Si ce n’est
pas le cas, passez a I'étape 5.

5. Cliquez sur Ajouter.

La boite de dialogue de Sélection du protocole de réseau
s’ouvre.
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6. Sélectionnez Protocole TCP/IP dans laliste et cliquez sur OK.

Sélectionner Protocole réseau [ 2] x]

Sélectionnez le Protocole réseau que vous voulez installer, puis
T appuyez sur OK. 5i vous avez une dizquette dinstallation pour ce
compozant, appuyez sur Disquette fournie.

Protocole reseau :

W Protocole AppleT alk ;I
W~ Protocole DLC
W~ Pratocole MetBEU
U Protocole TCRAP
W Transport compatible Myw/Link PRSP
Disquette fournie... |
()3 | Annuler |

7. Suivez les instructions qui s’affichent. Une fois terminée cette
opération, passez a la section "Définition de I'adresse IP du
serveur" en page 1-13.

Installation du protocole TCP/IP (Windows NT 3.51)

Pour installer le protocole TCP/IP sous Windows NT 3.51
effectuez les opérations suivantes.

Remarque :

Vous devez obtenir I'autorisation de votre administrateur de réseau
avant d’installer le protocole TCP/IP.

1. Double-cliquez sur Panneau de configuration dans la
fenétre du groupe principal.

La fenétre du Panneau de configuration s’ouvre.

2. Double-cliquez sur Réseau dans la fenétre du Panneau de
configuration.

La bofte de dialogue Parametres de réseau s’ouvre.
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3. Veérifiez que Protocole TCP/IP apparait sur la liste des
logiciels réseau installés.

Nom d'ordinateur: PII-NT351
Workgroup:
[ Logiciels et cartes réseau o I
Logiciels réseau installés: —
Fiafans TS 5
MiwfLink MetBIOS
Protocole MetBE LI
LCartes réseau installées: -
.
[1]3Carmn Etherlink 1 PCI Bus-taster Adapter (3C530)
Description: |Pilote de protocole TCP/IP |

Si le protocole TCP/IP est sur la liste, passez a la section
"Affectation d’une adresse IP a un serveur de scanner sous
Windows NT 3.51" en page 1-17. Si ce n’est pas le cas, continuez
a I’étape 5.

4. Cliquez sur Ajouter un logiciel.
La bofite de dialogue Ajouter un logiciel réseau s’ouvre.

5. Sélectionnez Protocole TCP/IP et composants
apparentés dans la liste et cliquez sur Continuer.

Ajouter un logiciel réseau

Logiciel réseau : Protocole TCP/IP et p ts apparenté b4 Continuer

Protocole Pe
Choisissez le composant logiciel|§ eryeur
dizposez d'une disquette du con|Service d'accés distant

Service de téléamorgage

Service passerelle pour NetwWare

Services pour Macintosh +

il

La boite de dialogue Options d’installation de TCP/IP pour
Windows NT s’ouvre.
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6. Cochez la case Utilitaires de connectivité et cliquez sur
Continuer.

Composants: Taillez de fichier:
Protocole inter-réseaux TCP/IP 496Ko
[ service SNMP 124Ko
[] Support TCPAIP de l'impression réseau 58Ko
[ service Serveur FTP 131Ko
[ services TCPAIP simples 20Ko

Espace néceszaire:  496Ko
Espace dizponible: 3 851 447Ko

[ activer la iguration DHCP

TCPAP inclut echo, daytime, chargen, et discard, ce qui permet & votre ordinateur de répondre
aux requétes des autres ordinateurs supportant ce protocole.

La bofte de dialogue Installation de Windows NT s’ouvre.

7. Suivez les instruction de cette bofite de dialogue.

= Installation de Windows NT

Veuillez taper le chemin complet des fichiers de distribution

[@ de Windows NT_ 5i vous voulez installer des fichiers depuis
les disquettes d'installation originales, tapez un chemin de
lecteur [tel que A:\i286) et le programme d'installation vous
demandera la disquette commrecte. Choisissez ensuite
Continuer.

D:\i386Y |

| Continuer I | Annuler I
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L’installation du protocole TCP/IP est terminée et la boite de
dialogue Modification des parametres réseau s’ouvre. Suivez les
instructions de cette boite de dialogue.

= Modification des paramétres réseau

@ Yos paramétres réseau ont été modifiés.

Yous devrez sortir de Windows NT et redémarrer pour que les
et i t dre effet.

P P

‘Ne pas redémarrer maintenant l | Redémarrer maintenant I

Pendant I’installation, la boite de dialogue Configuration de
TCP/IP s’ouvre. Passez a la section "Affectation d’une adresse IP
a un serveur de scanner sous Windows NT 3.51" en page 1-17.

= Configuration de TCP{IP

rCarte: |[1] 3Com Etherlink 11l PCI Bus-Master Adapter (3C]2]—
Activer la figuration DHCP

Adresse IP: 192 188 100 123 Annuler
Masque de sous-réseau:
Passeielle par défaut: . . .

Serveur WINS primaire: l:l
Serveur WINS zecondaire: l:l

0K

dUdl

Sélectionnez la carte réseau que vous voulez configurer. Cette liste contient les caites réseau
présentes sur cet ordinateur.
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Définition de I'adresse IP du serveur

Pour utiliser les scanners EPSON dans un environnement réseau,
vous devez affecter une adresse IP au serveur de scanner et aux
ordinateurs clients.

Si les scanners EPSON sont installés sur une zone de réseau locale
interne (LAN, Local Area Network), c’est-a-dire, sans contact
Internet, les adresses IP suivantes peuvent étre affectées au
serveur de scanner.

Remarque :

Si vous utilisez les adresses IP définies dans ces plages, vous ne pourrez
plus, a I’avenir, connecter cette zone LAN a Internet. En effet, cela
provoquerait des conflits d’adresse IP.

10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255

Si vous envisagez d’utiliser un serveur de scanner sur un réseau
connecté a Internet, vous devez obtenir une adresse IP officielle
pour ce serveur de scanner de la part de I’entité responsable pour
Internet dans votre pays.

Affectation d’'une adresse IP & un serveur de scanner sous
Windows 98/95

1. Ouvrez la boite de dialogue Réseau. Pour cela, cliquez sur
Démarrer dans la barre des taches de Windows, sélectionnez
Parametres->Panneau de configuration et double-
cliquez sur Réseau dans la fenétre du Panneau de
configuration.

La boite de dialogue Réseau s’ouvre a I’onglet Configuration.
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2. Sélectionnez TCP/IP dans la liste et cliquez sur Propriétés.

Réseau HER

Configuration | Identificationl Contréle d'ac:c:ésl

Les composants réseau suivants sont installés

Client pour les réseaux Micrasoft
S5 Carte Ethernet Fast EtherLink <L 10100 Mo T 3Com

[~ NetBEUI

[
Alouter... I Supprimer | FPropriétés |

Ouverture de session réseau principale

IEIient pour les rézeaus Microzoft j

Partage de fichiers et dimprimantes... |

Description
TCP/P est le protocole qui permet de vous connecter &
Internet et aux grands réseaus

()8 | Annuler |

La boite de dialogue Propriétés TCP/IP s’ouvre.
3. Cliquez sur I'onglet Adresse IP.

La boite de dialogue Adresse IP s’ouvre.
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4. Sivous utilisez un serveur DHCP sur votre réseau, vous
pouvez affecter automatiquement une adresse IP au PC
serveur, en sélectionnant Obtenir automatiquement une
adresse IP et en cliquant sur OK. Pour affecter manuellement
une adresse IP, sélectionnez Spécifier une adresse IP puis
saisissez I’adresse IP et le masque de sous-réseau. Cliquez sur
OK.

Propriétés TCP/IP HE
Lienz I Avancées | MetBl0s | Configuration DMS |
Passerele | Configuration WIHS Adresse [P

Une adresze |P peut &tre attrbuée automatiquemnent & cet
ordinatewr. Si votre réseau ne peut attribuer automatiquement
des adresses |P. demandez une adresse & votre administrateur
de rézeau et tapez-la dans l'espace situé ci-dessous,

" Dbtenir automatiquement une adiesse [P

& Spéciier une adesse P ———————————

Mazque de sous-réseau: l:l

Annuler

Affectation d’'une adresse IP & un serveur de scanner sous
Windows NT 4.0

1. Ouvrez la boite de dialogue Réseau. Pour cela, cliquez sur
Démarrer dans la barre des taches de Windows, sélectionnez
Parametres -> Panneau de configuration puis double-
cliquez sur Réseau dans la fenétre du Panneau de
configuration.

La boite de dialogue Réseau s’ouvre en affichant I'onglet
Identification.
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2. Cliquez sur I'onglet Protocoles.

3. Sélectionnez Protocole TCP/IP dans la liste et cliquez sur
Propriétés....

1
Réseau 21
Identificationl Services Protocoles |Eartes| Liaisonsl

Protocoles rézeau :

—
% Pratocale MetBEUI
hijouter... Supprimer Propriétés.. [ Ettre & jEu,
— Description
Pratocole TCPAP. Le protocole par défaut des réseaus étendus
qui permet la communication entre différents réseaus
interconnectes.

Annuler |

La boite de dialogue Propriétés de Microsoft TCP/IP s’ouvre.
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4. Sivous utilisez un serveur DHCP sur votre réseau, vous
pouvez affecter automatiquement une adresse IP au PC
serveur, en sélectionnant Obtenir une adresse IP par un
serveur DHCP et en cliquant sur OK. Pour affecter
manuellement une adresse IP, sélectionnez Spécifier une
adresse IP puis saisissez I'adresse IP, le masque de sous-
réseau et la passerelle par défaut. Cliquez sur OK.

Propriétés de Microsoft TCP/IP E
Adresse [P |DNS | Adiesse W'\NS' Huulagel
Une adresse |P peut éhie affectée automatiquement 3 cette carte
rézeau par un serveur DHCP. Si le iézeau n'a pas de serveur

DHCF, demandez une adiesse & volre administratewr i€seau, puis
entrez-la dans l'espace ci-dessous.

LCarte réseau

|[1] Compaq Ethernet or Fast Ethernat NIC j

" Obterir une adresse IP par un servewr DHCP

@ Spécifier une adresse |P

Adiesse [P I | . .
Masque de sous-réseau: I . .
Passzerelle par défaut : I . .

Ayance... |
QK I Annuler | Appliquer |

Affectation d’'une adresse IP & un serveur de scanner sous
Windows NT 3.51

Pendant I'installation du protocole TCP/IP, la boite de dialogue
Configuration TCP/IP s’ouvre pour vous permettre de définir
une adresse IP pour votre serveur de scanner.

Si vous utilisez un serveur DHCP sur votre réseau, vous pouvez
affecter automatiquement une adresse IP a votre serveur de
scanner. Cochez la case Activer la configuration DHCP
automatique et cliquez sur OK.
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Pour affecter manuellement une adresse IP, désactivez la case
Activer la configuration DHCP automatique et saisissez
I'adresse IP et le masque de sous-réseau. Si nécessaire, saisissez
I'adresse IP dans d’autres zones, telles que Passerelle par défaut.
Cliguez sur OK.

= Configuration de TCPIP
Carte: [[1] 3Com Etherlink 1l PCI Bus-Master Adapter (3C]#] | = ]
Activer la Fi ion DHCP

Adresse IP: 192 168 100 123 Annuler I
Masque de sous-réseau: 285 285 285 0
Passerelle par défaut: . . _
Serveur WINS primaire: I:I
Serveur WINS secondaire: l:l

Sélectionnez la carte réssau que vous voulez configurer. Cetle liste contient les cartes réseau
présentes sur cet ordinateur.

Pour affecter une adresse IP a votre serveur de scanner apres
I'installation de TCP/IP, effectuez les opérations suivantes :

1. Double-cliquez sur Panneau de configuration dans la
fenétre du Groupe principal, puis double-cliquez sur Réseau
dans la fenétre du Panneau de configuration.

La boite de dialogue Parametres réseau s’ouvre.

2. Sélectionnez Protocole TCP/IP dans la liste Logiciels réseau
installés et cliquez sur Configurer.

La boite de dialogue Configuration TCP/IP s’ouvre.

3. Affectez un adresse IP a votre serveur de scanner et cliquez
sur OK.
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L’affectation de I’adresse IP est achevée et la boite de dialogue
Modification des paramétres réseau s’ouvre. Suivez les 1
instructions de cette boite de dialogue.

= Modification des paraméires réseau

® Yos paramétres réseau ont été modifiés.

Yous devrez sortir de Windows NT et redémarrer pour que les
nouveaux paramétres puissent prendre effet.

:Me paz redémarrer maintenant: Redémarrer maintenant I

Raccordement de I'ordinateur au serveur

Connectez votre scanner EPSON a votre serveur de scanner.
Reportez-vous a la documentation de votre scanner pour en
savoir plus.
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Logiciel de numérisation fonctionnant en réseau

Pour utiliser les scanners EPSON dans un environnement réseau
et envoyer les images numeérisées vers les ordinateurs clients,
vous devez installer les logiciels suivants :

(O EPSON Scan Server sur le PC connecté au scanner EPSON (le

serveur de scanner) a partir duquel vous souhaitez numériser

d EPSON TWAIN Pro Network sur les postes clients du réseau

Installation de EPSON Scan Server

Pour préparer I'installation du logiciel EPSON Scan Server, vous
devez respecter la procédure suivante.

1.

2.

Connectez votre scanner au serveur de scanner.
Mettez le scanner sous tension, puis le serveur de scanner.

Insérez le CD du logiciel EPSON Scanner dans le lecteur de
CD-ROM.

Sous Windows 98 ou Windows 95, le systeme détecte le
scanner installé et lance I’ Assistant Nouveau périphérique
détecté. L’Assistant Nouveau périphérique détecté localise
automatiquement le fichier .infdu CD et I’installe. S’il ne peut
localiser le fichier .inf, saisissez manuellement les mentions
suivantes ;: "X:\EPSON\langue\Win98" ou
"X:\EPSON\Ilangue\Win95" comme emplacement, en
remplagant"X" par lalettre du lecteur de CD-ROM et "langue”
par le nom de votre langue en anglais comme "English" ou
"French".

Sous Windows 95, le fichier .inf est déja installé. Sous
Windows 98, EPSON TWAIN Pro est déja installé.
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4. Ouvrez I'Explorateur de Windows et double-cliquez sur
Cdsetup.exe sous la racine du lecteur de CD-ROM.

5. Sélectionnez lalangue dans laquelle vous souhaitez travailler
dans la bofite de dialogue Sélection de la langue et cliquez sur 2

OK.
La boite de dialogue Installation de logiciel EPSON s’ouvre.

6. Cliguez sur Ajouter logiciel dans la boite de dialogue
Installation de logiciel EPSON.

';;1 Installation de Logiciel EPSON |

EPSON

Installation de Logidiel
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7. Sélectionnez EPSON Scan Server en cliquant a gauche de ce
nom dans la boite de dialogue Installation de logiciel EPSON.
A ce moment I3, vous pouvez aussi choisir d’autres logiciels
ainstaller. Pensez a désactiver les logiciels qui sont déja

installés sur le serveur de scanner.

Installation de Logiciel EFS0ON
Logiciel: | oK I
EPSON TWAIN Pro Rev.1.6a [ |
EPSON TWAIN Pro Network Rev.1.5a Annuler |

v EPSON Scan Server Rev.1.0a
TextBridge Pro Ver.1.2
Presto! PageManager for EPSON Ver.4.2
Acrobat Reader ¥er.3.01 =l

Copyright [C) 1999 SEIKO EPSON CORPORATION. Tous droits résenvés.

8. Cliquez sur OK pour lancer I'installation du logiciel

sélectionné.
La bofite Bienvenue s’ouvre.

9. Cliguez sur Suivant> pour continuer.

Bienvenue... [ ]

Bienvenue au programme d'installation de EPSOM
Scan Server. Ce programme installera EPSON Scan
== Server sur votre systéme.

Avant de démarrer linstallation, il est fortement recommandé de
quitter les applications actives.

Cliquez sur Annuler pour quitter temparairement l'installation et
fermez les applications actives. Cliquez sur Suivant pour
continuer installation.

ATTEMTION : Ce programme est protégé par copyright et par
lraités internationa.

Toute reproduction ou distribution tatale ou partielle de ce
programme effectuée sans autonisation est ilicite et expose le
cohtrevenant & des poursuites judiciaires maximales.

Annuler
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Labarre de progression de lacopie de fichier s’affiche. Quand
les fichiers sont copiés, la boite de dialogue Question s’ouvre.

10. Cliquez sur Oui ou Non.

Question

@ Youlez-wous ingérer un raccourci dans le dossier de démanage ?

La boite de dialogue EPSON Scan Server apparait.

11. Cliquez sur Suivant>.

EPSON Scan Server

Lirestalleur va sélectionner le scanner EPSON.
Suivez les instiuctions ci-dessous.

L'inztalleur wa lancer [utilitaire de configuration EPSON Scan
Server Installation.

Sélectionnez un scanner EPSON, cliquez sur le bouton Test pour
vérifier que le scanner fonctionne.

‘Yous pauvez également modifier la configuration dans le tableau
de bord EPSON Scan Server Installation.

< Erénedent | Sliwants Annuler
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La boite de dialogue EPSON Scan Server Installation s’ouvre.

~Selection du scanner

|GT-10000 =
- Information scanner

[Etat]

[Option]

~hode de démarrage

& lesne
¢ Boite de dialogue

OK. I Annuler Test

12. Sélectionnez le scanner a utiliser dans la zone Sélection du
scanner.

Remarque :

Si le logiciel EPSON TWAIN Pro ou le fichier d’information sur les
périphériques n’a pas déja été installé sur le serveur de scanner a I’aide
de Windows 98, aucun des scanners disponibles n’apparait sur cette
liste. Dans ce cas, ne tenez aucun compte de la sélection du nom de
scanner et continuer I'installation. Effectuez ensuite I'installation du
logiciel EPSON TWAIN Pro. Aprés I'installation, sélectionnez
Installation EPSON TWAIN Pro depuis le panneau de
configuration. Le nom du scanner est maintenant sur la liste et peut
étre sélectionné.
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13. Choisissez I'lcéne ou la Boite de dialogue comme Mode de
démarrage. Selon votre choix, c’est I'icbne ou la boite de
dialogue EPSON Scan Server qui apparait a I’écran au
démarrage de I'utilitaire. Cliquez sur OK.

||ﬁ% £27 PM

icbne

@ EPSON Scan Server [ _[5] %]
Scanner Adresse IP locale
I GT-10000 I 203.30.216.80

Connexion au client.
Adresse P 203.30.216.80 [PC]

‘ i Démarrer ¢ Arréter [Hateer

boite de dialogue

14. Pour contréler I'état du scanner, cliquez sur Test.

Quand le test est terminé, I'information relative a I’état du
scanner est affichée sous la zone [Etat].

15. Apresavoir paramétreé cette botte de dialogue, cliquez sur OK.

La boite de dialogue Installation Compléte s’ouvre.
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16. Cliquez sur OK.

Informations B

@ L'installation SEPSON Scan Server sur votre ordinateur est terminge,

17. Cliquez sur Oui ou Non.

® Lire le fichier Lizezhai maintenant ¢

L’installation du logiciel EPSON Scan Server est terminée.
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Installation de EPSON TWAIN Pro Network

1. Insérez le CD du logiciel de numérisation EPSON dans le
lecteur de CD-ROM.

L’installeur démarre automatiquementet la boite de dialogue
Select language s’ouvre. Si cette boite n’apparait pas, ouvrez
I’Explorateur de Windows et double-cliquez sur
Cdsetup.exe a laracine du lecteur de CD-ROM.

2. Sélectionnez lalangue dans laquelle vous souhaitez travailler
dans la boite de dialogue Select language et cliquez sur OK.

Select Language B

Italian

La boite de dialogue Installation de logiciel EPSON s’ouvre.
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3. Cliquez sur Ajouter logiciel dans la boite de dialogue
Installation de logiciel EPSON.

.;1 Installation de Logiciel EPSON

EPSON

Installation de Logidiel

B Ajouter logiciel

4. Sélectionnez EPSON TWAIN Pro Network en cliquant a
gauche de ce nom dans la boite de dialogue Installation de
logiciel EPSON. A ce moment Ia, vous pouvez aussi
sélectionner d’autres logiciels a installer. Pensez a désactiver
les logiciels qui sont déja installés sur le serveur de scanner.

Installation de Logiciel EFSON [ %]

Logiciel: | 0K I
EPSON TWAIN Pro Rev.1.6a 1=

v EPSON TWAIN Pro Network Rev.1.5a Annuler |

EPSON Scan Server Rev.1.0a

TextBridge Pro Yer.1.2

Prestol PageManager for EPSON Ver.4.2

Acrobat Reader Yer.3.01 =

Copyright [C] 1999 SEIKO EPSON CORPORATION. Tous droits réservés.

5. Cliquez sur OK pour commencer I'installation du logiciel
sélectionné.
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La page 1 de la boite de dialogue EPSON TWAIN Pro
Network Setup s’affiche.

6. Cliguez sur Suivant>.

EPS0H TWAIN Pro Metwork Setup E

Bienvenue au programme d'inztallation de EFSOMN
TwAIM Pro Metwark. Ce programme installera
- EFSOM T'wiAIM Pro Metwork sur volre systéme.

Avant de démarrer linstallation, il est fortement recommandé de
quitter les applications actives.

Cliquez sur Annuler pour quitter temporairement linstallation et
fermez les applications actives. Cliquez sur Suivant pour
continuer l'installation.

ATTEMTION : Ce programme est protégé par copyright et par
traités intemationae,

Toute reproduction ou distribution totale ou partielle de ce
programme effectuée sans autorisation est ilicite et expoze le
contrevenant & des poursuites judiciaires maximales.

Annuler

La page 2 de la boite de dialogue EPSON TWAIN Pro
Network Setup s’affiche.

7. Cliguez sur Suivant>.

EPSON TWAIN Pro Network Setup

L'installation permet de choisir le scanner EPSOM connecte au
IEseall
Suivez les instructions ci-dessous

Linstallation executera lutilitaire EPSON TWwW/AIN Pro Network.
Sélectionnez le scanner EPSON réseau. cliguez sur
le bouton TEST pour wérifier si le scanner fonctionne.

Wous pouvez aussi modifier ces parametres en cliquant sur
lictine EPSOM TwAlIN Pra Hetwark dans le panneau de
canfiguration

< Brecedent Annuler
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La boite de dialogue EPSON TWAIN Pro Network Setup
s’ouvre.

EPSON TWAIN Pro Network E

"Adresse rézeau du scanner

| [

[élai marimum de configuration [s]:I a0 :II

Infarmation

Indiquez I'adrezze [P ou le nom du poste sur lequel ext
Connecté e scanner,
Consulter votre administrateur de réseau si nécessaire,

Etat du scanner

@ [ Screen Calibration
o

Cliguez ici pour calibrer de nouveau volre &cran aprés
awoir réglé la Rézolution, le Contraste, la Brilance et les
autres parametres,

0K | Annuler | Test |

8. Entrez I’adresse IP ou le nom d’hbte du serveur de scanner
dans la zone Adresse réseau du Scanner.

9. Spécifiez le délai maximum de configuration. Cette valeur
doit étre comprise entre 30 et 300 secondes.

Pour calibrer votre écran, reportez-vous a la section
"Calibration de I’écran" un peu plus loin dans ce chapitre.

10. Pour contréler I’état du scanner, cliquez sur Test.

Quand le test est terminé, I'information relative a I’état du
scanner est affichée sous la zone Etat du scanner.
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11. Aprésavoir paramétré cette boite de dialogue, cliquez sur OK.
La boite de dialogue Calibrage écran s’ouvre.

12. Cliquez sur OK.

Calibrage écran E3

Pour temminer. le programme va calibrer volre écran.

Suivez les instuctions pour que la tonalité et le contraste de votre
écran soient adaptés & image d'origine

Le programme va executer ESPOM Screen Calibration.
Utilisez la barre de défilement afin que les bandes de agris farment
un enzemble de gz le plus homogéne possible.

Wous pouvez aussi modifier ce réglage a l'aide de EPS0M Screen
Calibration situé dans le panneau de configuration EPSOMN
ThfAIM Pro Network.

<« Brecedent |EBLRERES Annuler

La boite de dialogue Calibrage écran s’ouvre.

13. Déplacez les tirettes vers la droite ou la gauche jusqu’a ce que
les nuances de gris des deux jeux de bandes horizontales
soient le plus semblables possible et cliguez sur OK. Pour en
savoir plus, reportez-vous a lasection "Calibration de I’écran."
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La page 3 de la boite de dialogue EPSON TWAIN Pro
Network Setup s’affiche.

14. Cliquez sur OK.

EPSON TWAIN Pro Hetwork Setup |

@ L'inztallation est terminée.

L’installation de EPSON TWAIN Pro Network est compléte.
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Calibration de I’écran

Vous devez calibrer votre écran pour que les images numérisées
reproduites sur votre écran soient le plus semblables possible a
I'original.

Pendant I'installation du logiciel EPSON TWAIN Pro, I'utilitaire
de calibration démarre automatiqguement et vous pouvez alors
commencer a calibrer votre écran.

Pour lancer manuellement I'utilitaire de calibration, cliquez sur
Démarrer dans la barre des taches de Windows et sélectionnez
Parameétres->Panneau de configuration. Puisdouble-cliquez
sur I'icdne EPSON TWAIN Pro Network Setup et cliquez sur
Utilitaire de calibration dans la boite de dialogue EPSON TWAIN
Pro Network Setup.

La bofte de dialogue Screen Calibration s’ouvre.
Pour calibrer votre écran, effectuez les opérations suivantes.

1. Déplacez les tirettes vers la droite ou la gauche jusqu’a ce que
les deux jeux de bandes horizontales soient le plus semblables

Screen Calibration Screen Calibration
Suivez les instructions pour que |a tonalité et e contraste Suivez les instructions pour que la tonalité et le contraste
de volre écran soient adaptés a limage d'origine. de votre écran soient adapteés a limage d'ongine.
Utilizez la barre de défilement afin que les bandes de giis Utilizez |3 barre de defilement afin que les bandes de aris
forment un ensemble de aris le plus homogéne possible forment un ensemble de griz le plus homagéne possible.
e 2l 1o M = LK
0K I Annuler | 0K I Annuler |
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Remarque :

Reculez-vous un peu par rapport a I’écran. Les bandes grises ne se
confondent pas complétement, mais cela est normal puisque le but est
d’effectuer des réglages jusqu’a ce que I’ensemble soit le plus homogene
possible.

2. Cliguezsur OK pour enregistrer les paramétres de calibration.

Vous n’aurez plus besoin de modifier la calibration de votre
écran tant que vous utiliserez le méme moniteur.
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Vous devez exécuter les procédures suivantes pour utiliser votre
scanner EPSON dans un environnement réseau et envoyer des
images numeérisées vers un ordinateur client.

d Démarrez le logiciel EPSON Scan Server et spécifiez le
scanner EPSON a utiliser depuis le serveur de scanner.

1 Spécifiez le serveur de scanner a utiliser a I’'aide de la boite de
dialogue EPSON TWAIN Pro Network Setup depuis
I'ordinateur client.

 Démarrer une application supportant la norme TWAIN et
ouvrez EPSON TWAIN Pro Network depuis cette application
sur le poste du client.

Ce chapitre décrit en détail les procédures sus-mentionnées.
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Démarrage de EPSON Scan Server

1.

Mettez sous tension le scanner a utiliser pour la numérisation
par le réseau.

Mettez sous tension le serveur de scanner.

La boite de dialogue Saisissez votre mot de passe réseau
s’ouvre.

Saisissez votre mot de passe réseau dans cette bofte et cliquez
sur OK.

Windows lance automatiquement le logiciel EPSON Scan
Server et affiche la boite de dialogue EPSON Scan Server ou
son icone dans la barre des taches de Windows (si vous avez
intégré le logiciel au dossier de Démarrage de Windows).

Pour lancer manuellement EPSON Scan Server depuis
Windows 98, 95 ou NT 4.0, cliquez sur Démarrer dans la barre
des taches de Windows et sélectionnez EPSON Scan Server
> EPSON Scan Server.

Sous Windows NT 3.51, double-cliquez sur EPSON Scan
Server dans la fenétre du groupe EPSON Scan Server.

-_iln EPS50M Scan Server | _ =] =]
Scanner Adreszse IF locale
I GT-10000 I 203.30.216.80

Connesion au clisnt.
Adresze P 203,30 216.80 [PC]

[ Démarer | Aréter Huitter
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Remarque :

Pour quitter EPSON Scan Server, cliquez sur Quitter dans la boite de
dialogue EPSON Scan Server. Vérifiez qu’aucun client n’utilise le
scanner avant d’essayer de quitter.

Démarrage de EPSON TWAIN Pro Network

1.

Depuis le poste client, démarrer une application supportant
lanorme TWAIN, telle que Microsoft Imaging pour Windows
ou Adobe Photoshop.

Reportez-vous a la documentation de I’application pour
savoir si celle-ci supporte la norme TWAIN.

Depuis le menu de I'application supportant le TWAIN,
choisissez EPSON TWAIN Pro Network comme source de
données TWAIN et ouvrez EPSON TWAIN Pro Network
avec une commande telle que Acquisition TWAIN. La
procédure détaillée dépend de I'application utilisée.
Reportez-vous au guide de I'utilisateur ou aladocumentation
de I'application.
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La bofte de dialogue EPSON TWAIN Pro Network s’ouvre.

E;EPSUN TwAIN Pro Network _ 5] x|
EPSON TWAIN Pro
Network

Source dujdeeimett IA plat / Dpagque

Type dimage | Il:ouleur 24 bitz
Destination | IEcran brillant

el el ks 1 g

Rezolution I?2
Dim. Source L|29,?1 HI43,‘|8 Ic:m j
Dim. Sottie:  L[2371 H [a312 @ 2.94 MB
5 13333
Echelle: 4] | JL3 I T
] Apercu | S| Humeniser Y| &2 Tout Humerser |

e Femner |Q Paramétres...
[P

E Configuratior... |

3. Sélectionnez les parameétres de numeérisation appropriés
(Type d’image, Résolution, etc.) a I'application a partir de
cette boite de dialogue et cliquez sur OK. Pour savoir dans le
détail comment choisir ces paramétres, reportez-vous au
Chapitre 4, "Présentation des options du logiciel EPSON
TWAIN Pro" du Guide de I'utilisateur EPSON TWAIN Pro.
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Numeérisation d’une image

Pour numériser dans un environnement réseau, il est nécessaire
que tous les éléments participant a cette opération (le scanner
EPSON, le serveur de scanner et le client) soient sous tension et
que EPSON Scan Server, I'application supportant la norme
TWAIN et EPSON TWAIN Pro Network soient ouverts.

La procédure de base pour démarrer la numérisation consiste a
cliquer sur le bouton Numériser de la boite de dialogue TWAIN
Pro Network depuis le poste client. Il est aussi possible de lancer
la numérisation en enfongant le bouton AutoScan < du scanner
EPSON ou en cliquant sur le bouton Démarrer de la boite de
dialogue EPSON Scan Server.

Utilisation de la boite de dialogue
EPSON TWAIN Pro Network sur le PC client

1. Placez le document sur la vitre d’exposition ou une pile de
documents dans le chargeur automatique.

2. Démarrez EPSON TWAIN Pro Network a partir de
I'application supportant la norme TWAIN et définissez les
parametres appropriés dans la boite EPSON TWAIN Pro
Network sur le poste client. Si vous utilisez le chargeur
automatique de documents, pensez a sélectionner Chargeur-
recto ou Chargeur-recto-verso comme Source de
document. Si nécessaire, cliquez sur Apercu et contrdlez
I'image numérisée dans la fenétre d’Apergu.
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3. Cliquez sur Numeériser ou sur Tout numeériser dans la boite
de dialogue EPSON TWAIN Pro Network. L’option Tout
numeériser n’est disponible que si vous avez défini plusieurs
zones dans la fenétre d’Apercu.

EEPSDN TWAIN Pro Hetwork HE B
EPSON TWAIN Pro m
Network
Source dujdocumert IA plat / Opaque j
Type dimage | IEouIeur 24 bits j
Drestination | IEcran brillant j
Riézojution |T2 j
Dim. Sowce: L2571 H [4318 Jom =l
Dim Soie:  Lfza71  H[azis @ 234 Mo
EE 13333
Echelle : LIJ _>| IT %
D Apergu | Q Mumérizer | @ Tiaut Humensern
OE Fermer | a Paramétres...
[Frex

La numérisation commence et une barre de progression vous
indique la proportion du document qui a été numérisée.

Remarque :
 Pour annuler la numérisation, cliquez sur Annuler dans la
barre de progression.

 Quand vous utilisez le chargeur automatique de documents, ne
I’ouvrez pas tant que la numérisation n’est pas finie.

Quand la numérisation est terminée, I'image numérisée
s’affiche dans I’'application.

4. Pensez a ne pas laisser de document dans le scanner.
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Utilisation du bouton AutoScan sur le scanner
(uniguement pour les modeles équipés du bouton
AutoScan)

1. Démarrez EPSON TWAIN Pro Network depuis I'application
supportant le TWAIN et définissez les parameétres appropriés
pour votre opération de numérisation dans la boite de
dialogue EPSON TWAIN Pro Network.

2. Placez le document sur la vitre d’exposition ou une pile de
documents dans le chargeur automatique.

3. Appuyez sur le bouton AutoScan < du scanner.

Appuyez sur le bouton AutoScan

La numérisation commence et une barre de progression vous
indique la proportion du document qui a été numérisée.

Remarque :

( Pour annuler la numérisation, cliquez sur STOP dans la boite
de dialogue EPSON Scan Server du serveur, ou sur Annuler
dans la barre de progression affichée sur le poste client.

[ En cliquant sur Stop dans la boite de dialogue EPSON Scan
Server vous provoquerez la déconnexion du serveur de scanner
et du poste client et la fermeture d’EPSON TWAIN Pro
Network sur le poste client. Pour lancer la numérisation a
nouveau, vous devez redémarrer EPSON TWAIN Pro Network
sur le poste client.
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4.

d Quand vous utilisez le chargeur automatique de documents, ne
I’ouvrez pas tant que la numérisation n’est pas finie.

Pensez a ne pas laisser de document dans le scanner.

Quand vous revenez sur le poste client, lesimages numérisées
sont déja ouvertes dans I'application de sortie.

Remarque :

Quand vous utilisez Scanner Monitor (sous Windows 95,
Windows NT 3.51 ou NT 4.0) ou des Evénements Scanner (sous
Windows 98), le démarrage de EPSON Scan Server désactive ces
fonctions et la pression du bouton AutoScan < du scanner EPSON
ne les réactive pas. Le fait de quitter EPSON Scan Server réactive
les fonctions Scanner Monitor ou Evénements Scanner.

Utilisation du bouton AutoScan dans
la boite de dialogue EPSON Scan Server

1.

Démarrez EPSON TWAIN Pro Network depuis une
applicationsupportant le TWAIN et définissez les parametres
appropriés pour votre opération de numeérisation dans la
boite de dialogue EPSON TWAIN Pro Network.

Placez le document sur la vitre d’exposition ou une pile de
documents dans le chargeur automatique.

Cliquez sur Démarrer dans la boite de dialogue EPSON Scan
Server.
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_-i-n EPSOMN Scan Server HE B

Scanner Adresse IP locale
l GT-10000 l 203.30.216.80

Cannexion au client.
Adresse P 203.30.216.80 [PC]

[ Diémarer | Améter | uitter |

La numérisation commence et une barre de progression vous
indique la proportion du document qui a été numérisée.

Remarque :
Pour annuler la numérisation, cliquez sur Arréter dans la botte de
dialogue EPSON Scan Server du serveur.

En cliquant sur Arréter dans la boite de dialogue EPSON Scan
Server vous provoquerez la déconnexion du serveur de scanner et
du poste client et la fermeture ’EPSON TWAIN Pro Network sur
le poste client. Pour lancer la numérisation a nouveau, vous devez
redémarrer EPSON TWAIN Pro Network sur le poste client.

Pensez a ne pas laisser de document dans le scanner.

Quand vous revenez sur le poste client, lesimages numérisées
sont déja ouvertes dans I'application de sortie.
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S’informer avec I'aide en ligne

L’aide en ligne est accessible depuis la boite de dialogue
principale EPSON TWAIN Pro Network. Vous pouvez obtenir
des informations concernant la procédure de numérisation, le

choix des paramétres ou d’autres sujets.

Pour afficher I’'aide en ligne sur le poste client, cliquez sur Aide
dans la boite de dialogue EPSON TWAIN Pro Network.

[EIEPSON TWAIN Pro Network M= B3
EPSON TWAIN Pro
Network

Sauree dujdecument IA plat / Opaque

Type dimage | IEDuIeur 24 bits
Destination | IEc:ran brillant

L L e 1] g

Részolution I?z
Dim Sowce: L[2571 H [4318 em =l
Dim Sorlie:  LP2g71  H[sz18 @ 2,94 Ma
5 13333
Echel : ﬂJ j IT %
D Apercu | -‘3 Humeériser | @ et Humeriser
K Femmer | Q Paramétres... 8__:| Egnflguratlnn

Bouton Aide

[Fret

La fenétre d’aide pour EPSON TWAIN Pro Network s’ouvre.

Depuis cette fenétre, vous pouvez obtenir des informations utiles
en vous servant du bouton Contenu, des mots clés ou des liens.
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Problemes et solutions

Laplupartdes problemes que vous rencontrerez en utilisant votre
scanner et ses logiciels ont des solutions simples. Lisez la section
relative a votre probléme et appliquez les opérations conseillées.

Reportez-vous aussi au Guide de I'utilisateur EPSON TWAIN Pro
pour les solutions concernant les problemes liés a I’aspect des
images numeérisées.

Remarque :

Certains paramétres du logiciel EPSON TWAIN Pro Network peuvent
devenir inaccessibles quand ils sont sélectionnés en méme temps que
d’autres parameétres prioritaires ou quand ils ne sont pas supportés par
votre scanner.

Si ce chapitre ne vous aide pas a résoudre votre probléme,
contactez votre revendeur ou un technicien du support technique.

Vous ne pouvez pas installer EPSON TWAIN Pro Network et/
ou EPSON Scan Server.

Probléme Solution
Mauvaise configuration Vérifiez que votre ordinateur et son
systeme systeme répondent a la configuration

systeme requise décrite en page 1-2.

Vérifiez que la mémoire vive (RAM)
devotre ordinateur est suffisante pour
faire fonctionner I’application.

Le scanner n’apparait pas dans lazone de Sélection du Scanner
de la boite de dialogue EPSON Scan Server Installation.

Probleme Solution

Probléme de connexion Mettez le scanner et I’ordinateur hors

tension et vérifiez qu’ils sont bien
connectes.
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Scanner indisponible

Vérifiez qu’un scanner supporté par
EPSON Scan Server et EPSON
TWAIN Pro Network est connecté au
PC serveur de scanner.

Conflit d’identification SCSI

Changez le numéro d’identification
SCSI du scanner et choisissez-en un
qui ne soit affecté a aucun autre
périphérique SCSI.

Probléme d’ordre de
connexion

Contr6lez I'ordre de la connexion et
vérifiez que I'interrupteur de
terminaison du scanner est bien
positionné. Reportez-vous au Guide de
I'utilisateur livré avec le scanner pour
d’autres détails.

(Uniguement pour
Windows 98)

EPSON TWAIN Pro n’est
pas installé sur le serveur de
scanner

InstallezEPSON TWAIN Pro (Version
1.6* ou supérieure) sur le serveur de
scanner (le PC connecté au scanner
EPSON).

Vous ne pouvez pas démarrer EPSON Scan Server.

Probléeme

Solution

Le scanner est hors tension

Mettez le scanner puis votre
ordinateur sous tension.

Probléme de connexion

Mettez le scanner et I’ordinateur hors
tension et vérifiez qu’ils sont bien
connectés.

Probléme de cable

Vérifiez que le cable d’interface
répond aux exigences de votre carte
d’interface. Lisez la documentation
livrée avec la carte d’interface.
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Probleme de carte
d’interface

Vérifiez que la carte d’interface est
installée correctement.

Scanner indisponible

Vérifiez qu’un scanner supporté par
EPSON Scan Server et EPSON
TWAIN Pro Network est connecté au
PC serveur de scanner.

(Uniguement pour
Windows 98)

EPSON TWAIN Pro n’est
pas installé sur le serveur de
scanner

Installez EPSON TWAIN Pro (Version
1.6* ou supérieure) sur le serveur de
scanner (le PC connecté au scanner
EPSON).

Vous ne pouvez pas sélectionner le Chargeur automatique

Probléme

Solution

Probleme d’installation

Vérifiez que I'équipement est installé
correctement. Reportez-vous a la
documentation livrée avec ces options
pour plus de détails.

Vous ne pouvez pas humériser a partir du Chargeur

automatique

Probleme

Solution

Le paramétrage de la Source
de document est incorrect
dans I'utilitaire EPSON
TWAIN Pro Network.

Vérifiez que les options chargeur-
recto ou chargeur-recto-verso sont
sélectionnées.

Le chargeur automatique de
documents est ouvert

Fermez le chargeur automatique de
documents et recommencez
I’opération. Si le chargeur s’est ouvert
en cours de numeérisation, rechargez
tous les documents qui n’ont pas
encore été numérisés et relancez
EPSON TWAIN Pro Network.
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Bourrage papier.

Retirez le papier bloqué et rechargez
le document, puisredémarrez EPSON
TWAIN Pro Network.

La boite de dialogue EPSON TWAIN Pro Network n’apparait
pas sur le poste client quand vous essayez de lancer EPSON
TWAIN Pro Network depuis une application supportant la

norme TWAIN.

Probléeme

Solution

Le scanner et/ou le serveur
de scanner sont hors tension

Mettez le scanner sous tension puis le
serveur de scanner.

Probléme de connexion

Vérifiez que TCP/IP est choisicomme
protocole réseau. Reportez-vous a la
section "Installation du protocole
TCP/IP" au Chapitre 1.

Probléme de cable réseau

Vérifiez que les cables de réseau
reliant le scanner EPSON, le serveur
de scanner et les postes clients
correspondent a la configuration
requise et sont bien branchés.

Probléeme de carte
d’interface réseau

Vérifiez que la carte d’interface est
installée correctement.

L’adresse IP ou I'adresse
locale ne figure pas dans la
boite de dialogue EPSON
TWAIN Pro Network Setup
ou est incorrecte.

Saisissez la bonne adresse IP ou
adresse locale dans la boite de
dialogue EPSON TWAIN Pro
Network Setup.
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La connexion réseau a été interrompue avant la fin de la
transmission des images numérisées vers le poste client.

Probléme Solution

Délai Vérifiez le paramétrage du délai et
augmentez cette valeur si nécessaire.

Reportez-vous a la page 2-12 de ce
guide pour changer le réglage du
délai.
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Glossaire

Adresse IP

Adresse de protocole internet. (Acronyme de Adress Internet Protocol.) Adresse
numérique qui identifie un ordinateur unique connecté a un réseau utilisant le
protocole TCP/IP, comme Internet. Voir aussi Adresse IP.

Bit

Contraction de "binary digit". La plus petite unité de donnée utilisée en
informatique. Un bit peut représenter deux valeurs "activé" et "désactivé" ou "1"
et "0".

Bit/Pixel
Unité définissant le nombre de bits attribués a un pixel. Plus le nombre de bits
est important, plus la reproduction du pixel sera détaillée.

Calibration écran
Réglage de I'affichage du moniteur pour reproduire aussi fidelement que
possible les données de I'image d’origine.

Carte d’interface réseau
Adaptateur (carte a circuit imprimé) installé sur un PC permettant de
communiquer sur un réseau local.

Connexion en guirlande
Organisation du bus SCSI permettant la connexion simultanée en série de
plusieurs périphériques a un méme ordinateur. Voir SCSI.

Défaut

Ensemble de valeurs utilisées quand aucune autre valeur n’est sélectionnée. Elles
sont parfois appelées valeurs usine quand elles n’ont pas été modifiées depuis
que le scanner est sorti de I'usine.

DHCP

Acronyme de Dynamic Host Configuration Protocol. Protocole de réseau TCP/
IP permettant aux hotes d’obtenir des adresses IP temporaires a partir d’un ou
de plusieurs serveurs administrés de maniere centrale.

Document
Objet, tel qu’une feuille de papier ou un livre, placé sur la vitre d’exposition pour
étre analysé par le scanner.

dpi
Point par pouce (abréviation de dot per inch). Unité de mesure de la résolution.
Plus cette valeur est élevée, meilleure est la résolution.
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Identification SCSI

Numéro utilisé par chaque périphérique d’une connexion SCSI (Voir Connexion
en guirlande) pour s’identifier entre eux. Si deux périphériques de la méme
guirlande porte le méme numéro SCSI, ils ne pourront pas fonctionner
correctement.

Interface
Elément matériel, méthode ou norme utilisé pour connecter entre eux des
périphériques informatiques.

Internet

Réseau mondial d’ordinateurs et de périphériques de communication. Congu au
départ pour un projet de recherche du gouvernement des Etats-Unis, il est
devenu le plus grand réseau du genre. Ce réseau est constitué multiples types de
connexions différentes, qu’elles utilisent des cables électriques, des fibres
optiques ou pas de cable.

LAN

Zone de réseau local. (Acronyme de Local Area Network). Réseau informatique
dans lequel les périphériques reliés sont proches les uns des autres (par exemple
dans un méme bureau ou dans un méme batiment).

Masque de sous réseau

Désignation numérique, de méme format qu’une adresse IP, déterminant la
proportion d’une adresse IP utilisée pour partitionner un réseau utilisant le
protocole TCP/IP en entités plus petites appelées sous-réseaux. Voir aussi
Adresse IP,TCP/IP et Internet.

Numeérisation
Opération effectuée par la cellule optique et le chariot du scanner au cours de
laquelle I'image est divisée en pixels.

Passerelle par défaut (Adresse)

Adresse IP d’un périphérique spécial utilisé pour diriger des données d’une
partie d’'unréseau versune autre al’aide du protocole TCP/IP. Voir aussi Adresse
IP, TCP/IP et Internet.

Port
Canal de communication au travers duquel les données sont transmises entre des
périphériques.

SCSI

Abréviation de Small Computer System Interface. Interface utilisée pour la
connexion d’un ordinateur a d’autres périphériques tels que scanner, lecteur de
CD-ROM, disques durs et autres.

Serveur DHCP
Ordinateur configuré pour répondre aux requétes DHCP d’autres ordinateurs
du méme réseau.
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TCP/IP
Famille de protocoles largement utilisés pour transmettre des données entre des
ordinateurs en réseau.

Zone de lecture
Taille physique de la zone de I'image pouvant étre analysée par le scanner.
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