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Descricao da Impressora e Funcoes do
Painel de Controlo

Descric@o da impressora

_ v
r P y \,
1. Extensao do suporte de papel: Suporta o papel comprido

alimentado (apenas para a Stylus Photo 1290).

2. Alimentador: Suporta o papel e alimenta-o automaticamente
durante a impressao.

3. Tampa da impressora: Protege o mecanismo da impressora.
Abra-a apenas quando instalar ou substituir tinteiros.

4. Receptor de papel: Recebe o papel que é ejectado.

5. Extensoes do receptor de papel: Suportam o papel que é
ejectado.

6. Guias de margem: Ajudam a alimentar o papel correctamente.
Ajuste o guia de margem esquerdo a largura do papel.

7. Adaptador de suporte de papel: Fixa o suporte de papel e os
suportes de papel em rolo da impressora.

8. Suporte de papel: Base de apoio do papel alimentado.
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9. Suporte para papel em rolo: Colocado na impressora para
suportar o papel em rolo.

10. Conector para cabo de interface USB: Liga o cabo USB do
computador a impressora.

11. Conector para cabo de interface paralelo: Liga o cabo paralelo
do computador a impressora.

Suporte para
papel em rolo

Conector para cabo de
interace paralelo

Conector para cabo de
interface USB
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1. Tampas dos compartimentos dos tinteiros: Mantém os
tinteiros fechados. Abra-as apenas quando instalar ou substituir
tinteiros.

2. Cabeca de impressao: Projecta a tinta no papel.

3. Alavanca de ajuste: Se utilizar papel espesso ou envelopes e a
tinta esborratar o documento, coloque esta alavanca na posigao

"o

+

4. Painel de controlo: Permite controlar varias fun¢des da
impressora. Para mais informacoes consulte a sec¢ao apresentada
em seguida.

5. Botao de substiuticao dos tinteiros: Faz deslocar a cabeca de
impressao para a posi¢ao de substitui¢ao dos tinteiros. Depois de
substituir o tinteiro, pressione novamente este botao; a cabega de
impressdo comega a carregar o sistema de projecgao de tinta e
regressa a posi¢do de impressao.
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Painel de Controlo

Botoes

Botoes

Funcdo

O

Funcionamento

Liga e desliga a impressora.

Se for pressionado duas vezes enquanto aimpressora
estiver ligada, limpa a memadria da impressora.

oh

Manutencdo

Se for pressionado durante cerca de dois segundos
e, em seqguida, libertado, alimenta ou ejecta papel.

Se for pressionado e libertado apds um erro de falta
de papel, refoma a impressdo.

Se for pressionado durante trés segundos quando o
indicador luminoso de erro 60 estiver apagado,
efectua a limpeza da cabeca de impressdo.

Desloca a cabec¢a de impressdo para a posicdo de
substituicdo do tinteiro e carrega tinta na impressora
guando ndo ha tinta.

oV

Papel em rolo

Alimenta ou ejecta papel em rolo.

Se for pressionado durante mais de trés segundos,
alimenta papel em rolo de forma a ser faciimente
retirado do alimentador.

Se for pressionado depois de retirar o papel em rolo,
apaga o indicador luminoso de erro 60,

¥4

Substituicdo do
tinteiro

Desloca a cabeca de impressdo para a posicdo de
substituicdo do tinteiro e carrega tinta na impressora
qguando ndo ha tinta (este botdo cor de laranja ndo
estd situado no painel de controlo mas sim na parte
inferior da tampa da impressora).
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Indicadores luminosos

Indicador
luminoso

Descricdo

O

Funcionamento

Acende quando a impressora estd ligada.

Fica intermitente quando a impressora estd a
receber dados, a imprimir, a substituir um tinteiro,
a carregar o sistema de projec¢cdo de tinta ou a
limpar a cabeca de impressdo.

o0

Erro

Acende quando a impressora estd sem papel.
Cologue papel no alimentador e, em seguida,
pressione o botdo de manutencdo &b para
retomar a impressdo.

Acende quando ocorre um encravamento de
papel. Retire todo o papel do alimentador e volte
a colocd-lo. Se o indicador luminoso continuar
intermitente, desligue a impressora e retire
cuidadosamente todo o papel que colocou na
impressora.

Fica intermitente quando o tinteiro de tinta preta
ou o tinfeiro de tinta de cor estd quase vazio.

Acende quando ja ndo ha tinta preta ou de cor.
Substitua o tinteiro de tinta preta ou de cor porum
novo.

Preto:

TO07 Capacidade normal
TO10 Capacidade reduzida
Cor:

TOOQ (Stylus Photo 1290)
TOO8 (Stylus Photo 890)

Ficaintermitente quando a cabeca de impressdo
se desloca para a posicdo de substiuticdo do
finteiro. O indicador luminoso fica infermitente
(mais rapido) quando o tinteiro de tinta de cor
estd vazio.
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Instrucoes de Seguranca

Antes de utilizar a impressora, leia todas as instrugdes
apresentadas em seguida. Certifique-se igualmente de que lé
todos os avisos e instru¢des indicados na impressora.

Quando instalar a impressora

O

Nao bloqueie nem tape as aberturas existentes na caixa
exterior da impressora.

Utilize apenas o tipo de fonte de energia indicado na etiqueta
da impressora.

Ligue todo o equipamento a tomadas de terra adequadas.
Evite utilizar tomadas no mesmo circuito de fotocopiadoras
ou sistemas de ar condicionado que estdo constantemente a
ser ligados e desligados.

Evite utilizar tomadas eléctricas que sejam controladas por
interruptores de parede ou temporizadores automaéticos.

Mantenha o sistema informatico afastado de potenciais fontes
de interferéncia electromagnética, tais como, altifalantes ou
bases de telefone sem fio.

Nao utilize um cabo danificado ou que apresente desgaste.

Se utilizar uma extensdo com a impressora, certifique-se de
que a soma total da amperagem dos dispositivos ligados a
extensdo ndo excede a amperagem da prépria extensao.
Certifique-se igualmente de que a amperagem total dos
dispositivos ligados a tomada de parede nao excede a
amperagem da tomada.

Nao tente reparar a impressora.
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O

Desligue a impressora e solicite a assisténcia técnica de
pessoal especializado nas seguintes situagoes:

Se o cabo de corrente ou a ficha estiverem danificados; se
algum liquido se tiver infiltrado na impressora; se a
impressora tiver caido ou se a caixa exterior estiver
danificada; se a impressora ndo funcionar correctamente ou
apresentar uma diminuigao de rendimento notoria.

Se pretender utilizar a impressora na Alemanha, tenha em
atencao o seguinte:

Para proteger esta impressora de curto-circuitos e
sobrecargas, a instalacdo eléctrica do edificio deve estar
protegida por um disjuntor de 10 ou 16 A.

Quando escolher um local para a impressora

O

Coloque a impressora sobre uma superficie plana, estavel e
ampla. A impressora nao funcionard correctamente se estiver
inclinada.

Deixe espago suficiente em frente & impressora para permitir
que o papel seja ejectado totalmente.

Evite colocar a impressora em locais sujeitos a variagdes
bruscas de temperatura e humidade. Mantenha a impressora
afastada de luz solar directa, luzes intensas ou fontes de calor.

Evite colocar a impressora em locais sujeitos a p6, choques e
vibragoes.

Deixe espago suficiente a volta da impressora para permitir
uma ventilagdo adequada.

Coloque a impressora junto a uma tomada de parede, de
modo a que a respectiva ficha possa ser retirada facilmente.
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Quando utilizar a impressora

O

Nao introduza objectos nas ranhuras existentes na caixa
exterior da impressora.

Tenha cuidado para ndo derramar liquidos sobre a
impressora.

Nao coloque as maos no interior da impressora nem toque nos
tinteiros durante a impressao.

Nao desloque a cabeca de impressao com as maos, pois
podera danificar a impressora.

Desligue sempre a impressora com o botao de funcionamento
O. Quando pressiona este botdo, o indicador luminoso de
funcionamento O fica intermitente poralguns segundose, em
seguida, apaga. SO deve desligar a impressora ou retirar o
cabo de corrente quando este indicador luminoso ndo estiver
intermitente.

Antes de transportar a impressora, certifique-se sempre de
que a cabeca de impressao estd na posigao original
(totalmente encostada a direita) e que os tinteiros estdo na
posicéao correcta.
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Quando manusear os tinteiros

O

Mantenha os tinteiros fora do alcance das criangas. Nao
permita que estas os manuseiem ou ingiram o seu contetido.

Tenha cuidado quando manusear os tinteiros usados, uma
vez que pode haver alguma tinta a volta da respectiva
abertura. Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave-a com
agua e sabao. Se sentir um mau estar ou problemas de visao,
mesmo depois de lavar os olhos com 4gua em abundancia,
consulte imediatamente o seu médico.

Nao agite o tinteiro; caso contrdrio, a tinta podera verter.

O tinteiro deve ser instalado imediatamente apos ser retirado
da embalagem. Se deixar o tinteiro fora da embalagem
durante muito tempo, poderd prejudicar a qualidade de
impressao.

Nao utilize o tinteiro para além da data limite indicada na
embalagem. Para obter melhores resultados, utilize os
tinteiros nos seis meses seguintes a instalacao.

Nao desmonte os tinteiros nem tente enché-los; caso
contrério, poderd danificar a cabeca de impressao.

Se o tinteiro estiver armazenado num local frio, deixe-o
aquecer a temperatura ambiente durante pelo menos trés
horas antes de o utilizar.

Armazene os tinteiros num local fresco e escuro.

Nao toque no chip IC verde existente na parte lateral do
tinteiro; caso contrario, podera afectar o processo normal de
funcionamento e de impressao.

10

Introdugio



O O chip do tinteiro regista uma série de informagoes
relacionadas com o tinteiro, como, por exemplo, a quantidade
de tinta existente, de modo a que um tinteiro possa ser
removido e reinserido quando quiser. No entanto, sempre
que insere um tinteiro, é gasta uma pequena quantidade de
tinta, uma vez que a impressora efectua automaticamente um
teste de fiabilidade.

0 Se remover um tinteiro para o utilizar mais tarde, certifique-
se de que protege a drea de fornecimento de tinta da sujidade
e do p6; armazene-o no mesmo ambiente da impressora.
Tenha em atencdo que existe uma valvula na drea de
fornecimento de tinta que torna a utilizacao de tampas
desnecessaria, mas é preciso ter cuidado para evitar que a
tinta manche os objectos que entrem em contacto com o
tinteiro. Nao toque na 4rea de fornecimento de tinta nem na
area circundante.

Programa ENERGY STAR®
@ A sua impressora EPSON respeita as normas de

— S0 = eficdcia energética do programa internacional
ENERGY STAR®.

Este programa promove, junto da industria informética e da
industria de equipamentos de escritério, o desenvolvimento de
computadores, monitores, impressoras, aparelhos de fax,
fotocopiadoras e digitalizadores que permitam reduzir a poluicao
atmosférica provocada pela geragao de energia.
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Utilizadores de Lingua Inglesa

Utilizacdo de opgdes

A Epson Lda. (Reino Unido) nao se responsabiliza por quaisquer
avarias ou problemas provocados pela utilizacdo de opgoes ou
produtos nao reconhecidos como sendo produtos genuinos
EPSON ou produtos aprovados pela EPSON Lda. (Reino Unido).

Simbologia Utilizada no Manual

‘\\ Atengdo:
Mensagens que devem ser rigorosamente respeitadas a fim de
evitar danos para o utilizador.

Importante:
Mensagens que contém instrugdes que devem ser seguidas para
ndo provocar danos no equipamento.

Nota:
Mensagens que contém informagdes importantes e conselhos 1iiteis para
a utilizagdo da impressora.

12
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Onde Encontrar Informacdes

Guia de Instalacdo

Este guia ajuda-lo-a a instalar e a comecar a utilizar a impressora.
Inclui informacgdes sobre como instalar a impressora e o
respectivo software.

Guia do Utilizador do PhotoQuicker

Este guia, incluido no CD-ROM, contém informacoes basicas
sobre como utilizar o EPSON PhotoQuicker para imprimir dados
fotogréficos. Contém ainda informagdes utéis sobre a resolucao
de problemas.

Guia do Utilizador fornecido com o CD-ROM

O guia do utilizador incluido no CD-ROM fornecido com a
impressora apresenta informacoes pormenorizadas sobre as
defini¢des do software da impressora, sobre como imprimir em
papel especial, sobre a manutencao e a resolucao de problemas.

Para abrir o Guia do Utilizador, insira o CD que contém o software
da impressora no respectivo leitor.

No Windows, seleccione o guia interactivo (Online Guide) na
caixa de didlogo Instalador (Installer) e faga clique em [->]. Em
seguida, faca clique na opgao que permite visualizar o guia do
utilizador (View Reference Guide) para abrir o respectivo guia.

Em Macintosh, faca clique duas vezes no icone do guia (Online
Guide) na janela EPSON e, em seguida, faca clique no icone
EPSON STYLUS Photo 1290 ou 890. Por fim, faca clique na opgao
que permite visualizar o guia do utilizador (View Reference
Guide) para abrir o respectivo guia.
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Nota:

Pode instalar o Guia do Utilizador no disco. Para obter mais
informagoes, consulte a secgdo relativa ao Windows ou ao Macintosh no
Guia de Instalacao.

As imagens apresentadas em todos os guias sao relativas a
EPSON Stylus Photo 1290; a EPSON Stylus Photo 890 é uma
versao mais pequena da impressora.
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Alimentar Papel Normal

Para colocar papel normal na impressora, execute as seguintes
operagoes:

1.

Baixe o receptor de papel e, em seguida, faca deslizar o guia
de margem esquerdo de forma a que a distancia entre os guias
de margem seja ligeiramente superior a largura do papel que
estd a utilizar.

Se alimentar papel comprido (por exemplo, formato de papel
Legal), puxe a extensao do suporte de papel (utilizadores da
Stylus Photo 1290).

Folheie uma resma de papel e, em seguida, alinhe as margens
das folhas numa superficie plana.

Insira o papel no alimentador com a face a ser impressa
voltada para cima e com a margem direita encostada ao guia
de margem direito. Em seguida, encoste o guia de margem
esquerdo a margem esquerda do papel.

1-2
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Nota:
O  Deixe espaco suficiente em frente a impressora para permitir
que o papel seja totalmente ejectado.

O Coloque o papel no alimentador sempre com a margem mais
curta voltada para o interior da impressora.

O  Certifique-se de que a resma de papel nio ultrapassa a seta que
se encontra na parte interior do guia de margem.

Alimentar Papel Especial e Outros Tipos de
Papel

E possivel obter bons resultados com a maioria dos tipos de papel
normal. No entanto, o papel com revestimento e a pelicula
brilhante proporcionam melhores impressoes porque a
quantidade de tinta absorvida é menor.

Pode imprimir numa grande variedade de papéis especiais,
incluindo papel para impressoras de jacto de tinta, pelicula
brilhante de qualidade fotografica, papel fotografico,
transparéncias, cartdes e papel autocolante.

A EPSON disponibiliza uma grande variedade de papéis
especialmente concebidos para as tintas utilizadas nas
impressoras de jacto de tinta EPSON. Os papéis EPSON sao
recomendados para garantir a maxima qualidade de impressao.
Encontrard uma lista completa destes produtos na seccao “Tipos
de papel”, no Capitulo 13.

Quando utilizar papel especial EPSON, leia as folhas de
instrugoes incluidas na embalagem e tenha em conta as indica¢oes
que se seguem.
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Face aser
impressa
voltada para
cima

g Importante:
As folhas de limpeza fornecidas com o papel especial EPSON nio

devem ser utilizadas nesta impressora. A fungdo de limpeza
efectuada por estas folhas ndo é necessdria neste tipo de
impressoras e podem mesmo provocar encravamentos na
impressora.

Nota:
Para obter mais informagdes sobre como utilizar papel especial, consulte
a seccdo “Manuseamento de Papel”.

O Coloque o papel no alimentador com a face a ser impressa

voltada para cima. Para determinar qual é a face destinada a
impressao, leia as folhas de instrugdes fornecidas com o papel.
Alguns papéis possuem cantos cortados que ajudam a

identificar a posicdo correcta da folha, como indica a figura:

Nota:

Se utilizar a opgdo MAximma (Maximum) do controlador da
impressora para aumentar a drea de impressio, o canto cortado do
papel especial poderd prejudicar o resultado da impressio.

Certifique-se de que a resma de papel nado ultrapassa a seta
que se encontra na parte interior do guia de margem
esquerdo.
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O Se o papel estiver enrolado, alise-o ou enrole-o ligeiramente
no sentido contrario antes de o alimentar. Imprimir com o
papel enrolado pode prejudicar o resultado da impressao,
especialmente se tiver seleccionado a op¢ao Maxima
(Maximum) como definicdo da Area de Impressao (Printable
Area).

O Se pretender imprimir no verso de um cartdo com a opgao
Maxima (Maximum) seleccionada para a defini¢ao Area de
Impressao (Printable Area), alise o cartdao ou enrole-o
ligeiramente no sentido contrério antes de o alimentar.

O Se estiver a imprimir em papel espesso e a tinta manchar os
documentos, coloque a alavanca de ajuste na posigao "+". Para
alterar a posicao da alavanca, abra a tampa da impressora e
coloque a alavanca na posi¢ao adequada, como indica a
figura.
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Nota:

O Volte a colocar a alavanca de ajuste na posicido 0" antes de
imprimir em papel de espessura normal. Se deixar a alavanca
na posigdo "+”, poderdo aparecer espagos em branco no
documento impresso.

O Quando a alavanca de ajuste estiver na posicio "+”,
certifique-se de que a definicio Alta Velocidade (High Speed) da
caixa de didlogo Avangado (Advanced) do controlador da
impressora estd desactivada. Para desactivar esta opgdo, poderd
também ter de mudar a resolugdo ou alinhar a cabega de
impressdo através do utilitdrio Alinhamento das Cabegas (Print
Head Alignment).

Se pretender imprimir no verso de um cartao com a opgao
Maxima (Maximum) seleccionada para a definicao Area de
Impressao (Printable Area), alise o cartdo ou enrole-o
ligeiramente no sentido contrério antes de o alimentar. Antes

o1

de imprimir, coloque a alavanca de ajuste na posigao “+”.

1-6

Manuseamento de Papel



Capacidades de alimentacao

Para saber qual a capacidade de alimentacao dos varios tipos de
papel especial, consulte a seguinte tabela:

Tipo de papel

Capacidade de alimentacgdo

Papel para 360 ppp e Papel de
Qualidade Fotografica

Até a marca indicada no guia de
margem esquerdo.

Cartdes de Qualidade
Fotografica, Cartdesde Notase
Cartdes de Felicitacdes

Até 30 cartdes.
Cologue sempre a folha de suporte*
por baixo dos cartdes.

Pelicula Brilhante de Qualidade
Fotografica

Para obter melhores resultados,
alimente uma folha de cada vez.
Cologue sempre um folha de suporte*
ou uma folha de papel normal por
baixo da pelicula brilhante.

Se pretender alimentar varias folhas
de uma sé vez, ndo coloque mais de
20 folhas de formato A4 e defina uma
margem supetior minima de 30 mm.
Pode alimentar até & folhas de
formato A3 e Super A3, de cada vez
(Stylus Photo 1290).

Transparéncias

Até 30 transparéncias.
Cologue sempre uma folha de papel
normal por baixo das transparéncias.

Papel Autocolante de
Qualidade Fotografica

Uma folha de cada vez.

Papel Fotografico

Até 20 folhas de 4 x ¢". Coloque
sempre uma folha de suporte* por
baixo do papel fotogrdfico.

Se estiver a utilizar papel fotografico
de 200 x 300 mm s6 pode alimentar
uma folha de cada vez.

Autocolantes Fotograficos 16 e
Autocolantes Fotograficos 4

Uma folha de cada vez.
Cologue sempre as folhas de suporte*
A e B por baixo dos autocolantes.

Papel Fotografico Panorémico
e Papel de Transferéncia

Uma folha de cada vez.
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Papel Mate de Gramagem
Elevada

Até 20 folhas. Coloque sempre uma
folha de suporte* por baixo do papel
mate.

Pode alimentar apenas uma folha de
formato A3 e Super A3 de cada vez
(Stylus Photo 1290).

Papel Fotografico Brilhante
Premium

Uma folha de cada vez.

Pelicula Retroiluminada
(Stylus Photo 1290)

Uma folha de cada vez.

Cologue sempre uma folha de papel
normal por baixo da pelicula
retroiluminada.

* Nao imprima nas folhas de suporte colocadas por baixo do papel especial.

Guardar papel fotografico EPSON

Coloque o papel fotografico nao utilizado na embalagem original
logo que acabe de imprimir. Guarde os documentos impressos
num saco de plastico hermeticamente fechado e coloque-o num
local que ndo esteja sujeito a elevadas temperaturas, humidade

ou luz solar directa.
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Alimentar Envelopes

Quando imprimir em envelopes, tenha em atengao as seguintes
recomendacoes:

O Nao coloque mais de 10 envelopes de cada vez no
alimentador.

Nota:

A qualidade e a espessura dos envelopes é muito varidvel. Se a
espessura total do conjunto dos envelopes exceder os 10 mm,
comprima-os e alise-os antes de os colocar no alimentador. Se
qualidade de impressio diminuir quando alimenta uma resma de
envelopes, alimente um envelope de cada vez.

O Coloque a alavanca de ajuste na posi¢ao "+". Para tal, abra a
tampa da impressora e reposicione a alavanca.

Nota:

O Volte a colocar a alavanca de ajuste na posigio "0”, que é a
posigdo normal, quando terminar de imprimir em envelopes. Se
deixar a alavanca na posi¢ido "+", poderdo aparecer espagos em
branco em documentos impressos noutros tipos de papel.

O Quando a alavanca de ajuste estiver na posigido "+”,
certifique-se de que a defini¢do Alta Velocidade (High Speed) da
caixa de didlogo Avangado (Advanced) do controlador da
impressora estd desactivada. Para desactivar esta opgdo, poderd
também ter de mudar a resolugio.
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O Coloque os envelopes com a aba voltada para baixo e com a
margem da aba voltada para o interior da impressora, como
indica a figura.

E Formatos de envelopes

disponiveis:
No.10, DL, C6, 132 x 220 mm

O Nao utilize envelopes que estejam enrolados ou dobrados.

O Alise as abas dos envelopes antes de os colocar no
alimentador.

O Evitetambém utilizar envelopes demasiado finos pois podem
provocar um encravamento.

O Seleccione a opcao Papel Normal (Plain Paper) para o tipo
de papel no controlador da impressora.
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Utilizar o Suporte para Papel em Rolo

Osuporte para papel em rolo fornecido com aimpressora permite
imprimir no formato de papel em rolo ideal para a impressao de
faixas. Quando imprimir utilizando o suporte para papel em rolo,
tenha em atencdo o seguinte:

O

O

Coloque o papel com a face a ser impressa voltada para cima.

Utilize papel liso e em bom estado. Se o papel estiver
enrolado, alise-o antes de o utilizar para evitar problemas de
alimentacao.

Segure sempre no papel pelas extremidades.

Certifique-se de que existe espaco suficiente na parte frontal
da impressora para que o papel seja totalmente ejectado.

Certifique-se de que o receptor de papel estd em baixo e que
a extensao do receptor de papel esté fechada.

Certifique-se de que a margem do papel estd cortada a direito
para garantir uma alimentagao correcta naimpressora. Se nao
cortar a margem do papel a direito ou a cortar na diagonal, o
papel pode nao ser alimentado correctamente ou a drea de
impressao podera ultrapassar as margens do papel.

Os papéis EPSON sdo recomendados para garantir a maxima
qualidade de impressao.
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Alimentar papel em rolo

Para montar o suporte de papel em rolo e alimentar o papel em
rolo, execute as seguintes operagoes:

1. Coloque o papel em rolo no suporte para papel em rolo.

Nota:
Depois de colocar o papel em rolo nos respectivos suportes retire a
folha de papel transparente.

2. Certifique-se de que o final do rolo esta cortado de forma
perpendicular nos cantos, conforme indica a figura. Se estiver
a utilizar papel de formato A4 com largura de 329 mm, corte
o papel seguindo as linhas paralelas existentes no verso. Se
estiver a utilizar papel com largura compreendida entre 89 e
100 mm, utilize um esquadro.
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g Importante:

Utilize sempre um esquadro ou outra ferramenta para ter a
certeza de que o fim do rolo é cortado na perdendicular. Um
corte na diagonal pode causar problemas na alimentagdo do

papel.

3. Enrole o papel na direc¢do oposta aquela em que o papel esta
enrolado, para que o papel fique direito, tal como indica a
figura. Utilize a pelicula de proteccao fornecida com a
impressora para enrolar o papel.

4. Retire o suporte de papel e baixe o receptor de papel. Em
seguida, ligue a impressora.
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Para instalar o suporte para papel em rolo na impressora
alinhe-o pela extremidade esquerda do painel posterior da
impressora e encaixe-o de acordo com a figura apresentada
em seguida.

Introduza cuidadosamente a extremidade do papel na
impressora, alinhando-o pelo guia de margem direito. Faca
deslizar o guia de margem esquerdo até ficar encostado a
margem esquerda do papel.
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7. Para alimentar o papel correctamente, segure no papel e
pressione o botdo de papel em rolo 6>. O papel é alimentado
na impressora.

8. Abra a tampa da impressora e certifique-se de que o papel
estd a ser devidamente alimentado. Se o papel nao estiver
direito, mantenha o botdo de papel em rolo 6> pressionado
durante mais de trés segundos para ejectar o papel. O
indicador luminoso de erro acende. Pressione o botao de
papel em rolo 6> para apagar o indicador luminoso de erro
e, em seguida, volte a alimentar o papel.

O papel em rolo ja estd na posicao de alimentacdao. Em seguida,
configure o controlador de impressao e tente imprimir. Para obter
mais informagdes sobre a configuragao do controlador de
impressao, consulte a sec¢ao “Imprimir em Papel em Rolo”.
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Imprimir em Papel em Rolo

Depois de preparar o papel em rolo e de o colocar na impressora,
tem de efectuar as defini¢des no controlador da impressora antes
de imprimir.

Nota:

Verifique sempre os niveis de tinta antes de imprimir em papel em rolo.
Se substituir os tinteiros enquanto o papel em rolo estd colocado na
impressora, o papel poderd ficar esborratado.

Area de impressado e margens

Pode alterar a drea de impressao e as margens do papel em rolo
através das defini¢des do controlador de impressao. Existem dois
tipos de defini¢des de margem. Uma definicdo permite criar uma
margem de 3 mm em ambos os lados do papel. A outra defini¢ao
permite imprimir sem margens em ambos os lados do papel.

Para alterar as margens entre as paginas de dados impressos,
execute as seguintes operacoes:

1. Seleccione Papel em Rolo (Roll Paper) para o formato de papel
no painel de controlo.

2. Quando terminar de imprimir, pressione o botao de papel em
rolo & para imprimir uma linha de corte a cerca de 12 mm
abaixo dos dados de impressao.
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3. Sepretender imprimir outra tarefa de impressao, pressione o
botao de papel em rolo 6 para que o papel regresse a posicao
de impressao e, em seguida, imprima-a. O espago entre as
péginas é definido automaticamente para 36 mm, tal como
indica a seguinte figura.

Margens padrao Sem margens
3mm 3mm Omm Oomm
20mm 20mm
36mm 36mm
Nota:

Tem de pressionar o botdo de papel em rolo &; caso contririo, a
impressora ndo funcionard mesmo que envie uma nova tarefa de
impressio. Ndo pressione o botdo de papel em rolo 6> durante mais tempo
do que o necessirio; se o fizer, poderd danificar os resultados de
impressao.

Para imprimir dados sem margens entre ficheiros diferentes da
forma apresentada em seguida, nao pressione o botao de papel
em rolo & entre as tarefas de impressao.

Margens padrao Sem margens
3mm 3mm Oomm omm
20mm 20mm
Omm Omm
Omm Omm
36mm | |36mm
Nota:

A margem superior é definida automaticamente para 20 mm,
independentemente da definicdo de margem.
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Utilizadores de Windows

Nota:

O

Na impressdo de papel em rolo, ndo pode utilizar as opgoes Inverter
Ordem (Reverse Order) ou Rodar 180° (Rotate by 180°),
seleccionar Méxima (Maximum) ou Centrada (Centered)
na definicio da Area de Impressio (Printable Area), nem utilizar as
fungdes do menu Esquema (Layout).

Nio seleccione PhotoEnhance no controlador de impressdo, pois
pode causar deslocamentos na drea impressa.

Depois de colocar o papel em rolo na impressora, execute as
operagdes apresentadas em seguida para configurar o
controlador de forma a que possa imprimir.

1.

2.

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

Aceda ao controlador de impressdo a partir da aplicagao.

Nota:

Para saber como aceder ao controlador, consulte o manual da
aplicagdo que estd a utilizar. Em muitas aplicagdes, pode seleccionar
Imprimir (Print) directamente a partir do menu Ficheiro (File) e
aceder ao controlador da impressora fazendo clique na tecla
Propriedades (Properties).
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3. Fagaclique noseparador Papel (Paper), seleccione Papel em
Rolo (Roll Paper) para o sistema de alimentacao e seleccione
o formato de papel adequado.

Main  Paper ]Laynul] Uil ]

Paper Source

Letter

™ No Margins
Paper Size

Letter 81/2 % 11in |

Copies
Copies |1 j
[T Callate

(Orientation
+ Portrait " Landscape
[ Botate by 1807

[T Reverse Order

Normal
Colar Controls
Micidw'eave : On

High Speed : On Prirtable Area

{+ Standard ™ Magimum

m [T Certered
(1] Cancel | Help |

Quando seleccionar um formato de papel predefinido e os dados
excederem o formato seleccionado, estes serdo impressos como
péginas individuais no papel em rolo. Se pressionar o botdo de
papel em rolo &, sera inserida uma margem de 36 mm entre cada
pégina de dados.

Para definir um formato de papel personalizado, seleccione
Definido pelo Utillizador (User Defined) na lista. Na caixa de
didlogo que aparece, defina o comprimento e a largura do
documento. Se os dados nao forem superiores ao tamanho do
papel alimentado, os dados serdo impressos numa pagina,
permitindo imprimir dados de maior extensdao sem quebras de
péagina.

Para obter mais informacdes, consulte a sec¢do relativa a area de
impressdo e as margens apresentada no Apéndice.
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Nota:

Nio seleccione Alimentador Automdtico (Sheet Feeder) para a
definicdo do sistema de alimentagio no controlador de impressio
quando tiver colocado papel em rolo no alimentador; caso contrdrio,
haverd uma alimentagdo de papel desnecessdria depois de cada
impressio. Se a tarefa impressdo jd tiver iniciado, cancele-a a partir
do controlador, da forma indicada na secgio que explica como
cancelar a impressdo, no Capitulo 12. Aguarde até que a impressora
acabe de imprimir e de alimentar papel. Corte o papel no painel
posterior da impressora e, em seguida, desligue a impressora. O
papel serd ejectado.

Seleccione as opgdes de papel em rolo na parte inferior da
caixa de dialogo.

Roll Paper Option

..................... o

 Banner Mode ¢ Cut Sheet Mode

[ Save Foll Paper
-
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As opgoes de papel em rolo sdo as seguintes:

Modo Banner
(Banner Mode)

Seleccione este modo se pretender imprimir
dados de diversas pdginas como dados
continuos em papel em rolo, em vez de os
imprimir como pdaginas individuais. Quando
esta opgdo estd seleccionada, a opgdo
Poupar rolo (Save roll paper) fica disponivel.

(Save roll paper)

Modo AAF Seleccione este modo se pretender imprimir
(Cut Sheet dados de diversas pdginas como paginas
Mode) individuais, em vez de as imprimir como
dados continuos. Quando esta opcdo estd
seleccionada, a opcdo Imprimir limites de
pagina (Print page frame) fica disponivel.
Poupar rolo Seleccione esta opcdo se ndo quiser que

haja alimentacdo de papel depois da
impressdo dos dados. Esta funcdo estd
disponivel apenas quando o Modo Banner
(Banner Mode) estd seleccionado.

Imprimir limites
de pdagina
(Print page
frame)

Seleccione esta opcdo para imprimir uma
linha entre as paginas no papel em rolo num
documento de varias pdginas, para indicar
onde o papel deve ser cortado. Esta funcdo
€ (til guando as quebras de pagina ndo
estdo bem indicadas ou quando ndo se sabe
onde o papel deve ser cortado depois de a
altima pagina ter sido impressa. Esta funcdo
estd apenas disponivel quando o Modo AAF
(Cut Sheet Mode) estd seleccionado.

Faga clique no separador Principal (Main) e seleccione o tipo
de papel que pretende.

Faga clique em OK para fechar o controlador da impressora.
Imprima o documento e avance para a sec¢ao “Retirar o Papel
em Rolo da Impressora”.
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Utilizadores de Macintosh

Nota:

O Os procedimentos descritos nesta seccio podem variar, dependendo
da aplicagio que estiver a utilizar. Para obter mais informagoes,
consulte o manual da aplicagdo.

O Naimpressdo de papel em rolo, ndo pode utilizar as opgdes Inverter
Ordem (Reverse Order) ou Rodar 180° (Rotate by 180°),
seleccionar MAxima (Maximum) ou Centrada (Centered)
na definicio da Area de Impressio (Printable Area), nem utilizar as

fungdes da caixa de didlogo Esquema (Layout).

O  Nao seleccione PhnotoEnhance no controlador de impressio, pois

pode causar deslocamentos da drea de impressdo.

Depois de colocar o papel em rolo na impressora, certifique-se de
que selecciona Stylus Photo 1290 ou Stylus Photo 890 no Selector
de Recursos (Chooser). Para configurar o controlador para que

possa imprimir, execute as seguintes operagoes:

1. Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2. Abra o controlador de impressao.

] Edit Font Size Style Sou
O New BN PV———To
| open.. %0 [

Close EW

Save %S

Save As..

Print...

Page Setup... |

Print One Copy

*®P

Quit

*Q
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Nota:

Em muitas aplicagdes, pode fazé-lo seleccionando Configurar
Pagina (Page Setup) ou Configurar Impressdo (Print
Setup) a partir do menu Ficheiro (File).

3. Seleccione Papel em Rolo (Roll Paper) para o sistema de
alimentacdo e seleccione o formato de papel adequado. Pode
seleccionar um formato predefinido ou criar um formato

personalizado.
EPSON SP 1290 6.50E -
Paper Size [ Letter i] [ Cancel ]

Qrientation . Portrait Landscape

[] Rotate by 120 degrees
—[] Double-Sided Printing

[ Folded Booklet
Reduce or Enlarge %

Printable Area @ Standard ) Maximum
[ Centered
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Nota:

Nio seleccione Alimentador Automdtico (Sheet Feeder) para a
definigdo do sistema de alimentagdo no controlador de impressio
quando tiver colocado papel em rolo no alimentador; caso contrdrio,
haverd uma alimentagdo de papel desnecessdria depois de cada
impressio. Se a tarefa impressdo jd tiver iniciado, cancele-a a partir
do controlador, da forma indicada na sec¢do que explica como
cancelar a impressdo, no Capitulo 12. Aguarde até que a impressora
acabe de imprimir e de alimentar papel. Corte o papel no painel
posterior da impressora e, em seguida, desligue a impressora. O
papel serd ejectado.

Seleccione outras defini¢des que considerar necessarias. Para
obter mais informagdes, consulte a tabela apresentada em
seguida. Quando terminar, faga clique em OK.

Paper Size [Letter =] [_cancel ]
Paper Source Roll Paper =
%0 varoins

Orientation .Pnrtrait .

[] Rotate by 180 degrees
’,D Double-Sided Printing

[ Folded Booklet ‘
Reduce or Enlarge %

Roll Paper Option ) Banner ® Cut sheet
[]Save roll paper []Printpage frame

Utilizar Papel em Rolo 2-15



As opgoes de papel em rolo sdo as seguintes:

Rolo
(Banner Mode)

Seleccione este modo se pretender imprimir
dados de diversas pdginas como dados
continuos em papel em rolo, em vez de os
imprimir como pdaginas individuais. Quando
esta op¢do estd seleccionada, a opgdo
Poupar rolo (Save roll) fica disponivel.

Alimentador Seleccione este modo se pretender imprimir

(Cut Sheet dados de diversas pdginas como pdginas

Mode) individuais, em vez de os imprimir como
dados continuos. Quando esta opcdo estd
seleccionada, a opcdo Imprimir moldura
(Print page frame) fica disponivel.

Poupar rolo Seleccione esta opcdo se ndo quiser que

(Save roll paper)

haja alimentacdo de papel depois da
impressdo dos dados. Esta funcdo estd
disponivel apenas quando Rolo (Banner
Mode) esta seleccionado.

Imprimir
moldura
(Print page
frame)

Seleccione esta opcdo para imprimir uma
linha entre as paginas no papel em rolo num
documento com diversas pdginas, para
indicar o sitio onde o papel deve ser cortado.
Esta funcdo é atil guando as quebras de
pdgina ndo estdo bem indicadas, ou
quando ndo se sabe exactamente onde
cortar o papel depois de a dltima pagina ter
sido impressa. Esta fungcdo estd apenas
disponivel quando o Alimentador (Cut Sheet
Mode) esta seleccionado.
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5. Nomenu Ficheiro (File), seleccione Imprimir (Print), para abrir
a caixa de didlogo de impressao.

1 gmit Font Size Style Sou
| New BN PYVY——

| Open... 0
Close W
Save ®5
Save As..
Page Setup...

Print One Copy |

Quit #Q

6. Seleccione o tipo de papel que pretende e, em seguida, faga
clique na tecla Imprimir (Print) para que o documento seja

1mpresso.
——
Latter Copies:D
Photo Pages: @ All
PhotoEnhance4 ORange [ | ~[ ]
Ink
Media Type: W 5o
Mode
(O Automatic [ standard i]
@ PhotoEnhance - q
O custom [] Digital Camera Correction
Nota:

Se fizer clique no icone de pré-visualizagdo @], a tecla Imnprimir
(Print) transforma-se numa tecla de pré-visualizagio. Faga clique
nessa tecla para visualizar o documento antes de o imprimir.

Utilizar Papel em Rolo 2-17



Retirar o Papel em Rolo da Impressora

Depois de terminado o trabalho de impressao, pressione o botao
de papel em rolo 6>; é impressa uma linha no papel em rolo que
indica o local onde o papel deve ser cortado. Para retirar o papel
da impressora, execute as seguintes operagoes:

1. Pressione o botao de papel em rolo 6> para alimentar o papel;
é impressa uma linha que indica o local onde o papel deve ser
cortado.

Nota:

O  Sepretender imprimir mais dados na mesma folha, pressione o
botdo de papel em rolo &> e envie a tarefa de impressdo sequinte.
O papel regressa a posicio inicial de impressio antes de
imprimir novamente.

O Tem de pressionar o botdo de papel em rolo &> ; caso contririo,
a impressora ndo funcionard, mesmo que envie uma nova tarefa
de impressdo. No entanto, nio pressione o botdo de papel em rolo
&> repetidamente, pois poderd prejudicar a impressio.

2. Corteopapel pelalinhaimpressa. Nao puxe o papel enquanto
o0 estd a cortar, pois pode prejudicar a impressao. Quando
cortar o papel, nao o faga pelo lado interior da linha (mais
proxima da impressora), pois pode prejudicar a alimentacao
do papel.
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Nota:

A EPSON recomenda que utilize um esquadro ou outra ferramenta
para que o papel seja cortado na perpendicular. Um corte na diagonal
pode criar problemas na alimentagio do papel.

3. Depois de cortar o papel, pressione o botdo de papel em rolo
6> durante cerca de trés segundos. O papel é alimentado de
forma inversa, ficando em posicao de ser facilmente retirado
do alimentador, pela parte posterior daimpressora. Se o papel
nao for alimentado de forma a ficar nesta posicao, repita esta
operagao.

4. Retire o papel com cuidado. Em seguida, pressione o botao
de papel em rolo 6> para apagar o indicador luminoso de erro.

O documento ja esta impresso.

Guardar Papel em Rolo EPSON

Coloque o papel na embalagem original logo que acabe de
imprimir. A EPSON recomenda que guarde as impressdes num
saco de plastico hermeticamente fechado, afastado de locais
expostos a elevadas temperaturas, humidade e luz solar directa.
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Introducdo ao Software da Impressora

O software da impressora inclui um controlador de impressao e
varios utilitarios. O controlador da impressora permite
seleccionar uma grande variedade de defini¢des, para que possa
obter os melhores resultados de impressao. Os utilitarios ajudam
a verificar a impressora e a manté-la nas melhores condigdes de
funcionamento.

A tabela apresentada em seguida descreve os menus, as
definicdes e os utilitdrios do controlador da impressora.

Menu Definicdes do Controlador
Principal Tipo de papel (Media Type), Modo (Mode), Tinta (Ink),
(Main) Pré-visualizacdo de Impressdo (Print Preview)
Papel Formato (Paper Size), Copias (Copies), Orientagdo
(Paper) (Orientation), Area de Impressdo (Printable Area)
Esquema Reduzir/Aumentar (Reduce/Enlarge), Impressdo Frente e
(Layout) Verso (Double-Sided Printing), Multi-paginas (Multi-
Page), Marca de Agua (Watermark)
Utilitarios
Utilitarios EPSON Status Monitor 3, Verificacdo de Jactos (Nozzle
(Utility) Check), Limpeza das Cabecas (Head Cleaning).

Alinhamento das Cabecas (Print Head Alignment),
Velocidade & Evolucdo (Speed & Progress) (caixa de
didlogo)

Este capitulo inclui descrigdes sobre as defini¢oes e utilitarios
disponiveis nos menus apresentados anteriormente.

Se tiver problemas quando utilizar o controlador da impressora,
consulte a resolugao de problemas ou aceda ao site Web de
Assisténcia Técnica (Technical Support Web Site) para obter
ajuda, fazendo clique na tecla de Assisténcia Técnica (Technical
Support) no menu Principal (Main) do controlador da impressora.

Nota:
Consoante a localizagdo, a resolugdo de problemas pode ndo estar
acessivel.
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Obter mais informacoes

Para saber como utilizar o controlador da impressora, consulte as
seccoes “Efectuar Defini¢des no Menu Principal”, “Efectuar
Definigdes no Menu Papel” ou “Efectuar Definigdes no Menu
Esquema”.

Para saber como utilizar os utilitdrios da impressora, consulte a
seccao “Utilitarios de Impressao”.

Nota:
As caracteristicas especificas do software da impressora variam
consoante a versio do Windows que estiver a utilizar.

Para obter mais informacdes sobre o software da impressora,
consulte a ajuda interactiva. Para saber como aceder a ajuda
interactiva, consulte a seccao “Obter Ajuda Interactiva”.

Aceder ao software da impressora

E possivel aceder ao software da impressora a partir da maior parte
das aplicacdes do Windows ou a partir do menu Iniciar (Start) do
Windows.

Quando aceder ao software da impressora a partir de aplicagoes
do Windows, as defini¢des que fizer sao vélidas apenas para a
aplicacdo que estiver a utilizar.

Quando aceder ao software da impressora a partir do menu Iniciar
(Start), as defini¢des que fizer sdo validas para todas as aplica¢des
do Windows.
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A partir de aplicacées do Windows

Para aceder ao software da impressora, execute as seguintes
operagoes:

1.

Abra o menu Ficheiro (File) e seleccione Imprimir (Print) ou
Configurar Impressdo (Print Setup).

Na caixa de didlogo que aparece, faca clique em Impressora
(Printer), Configurar (Setup), Opcdes (Options) ou
Propriedades (Properties). Consoante a aplicagdo utilizada,
podera ter de seleccionar uma combinagao destas teclas.
Aparecera a janela do controlador da impressora.

A partir do menu Iniciar

Para aceder ao software da impressora, execute as seguintes
operagoes:

1.

Faga clique em Iniciar (Start), seleccione Defini¢oes
(Settings) e, em seguida, faga clique em Impressoras
(Printers).

Para o Windows Me, 98 e 95, seleccione a impressora e, em
seguida, faca clique em Propriedades (Properties) no menu
Ficheiro (File).

Para o Windows 2000, seleccione a impressora e, em seguida,
faga clique na opcao relativa as preferéncias de impressao
(Printing Preferences) no menu Ficheiro (File).

Para o Windows NT 4.0, seleccione a impressora e, em
seguida, faca clique em Predefinicbes do Documento
(Document Defaults) no menu Ficheiro (File).

Aparecera a janela do controlador da impressora.
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Depois de abrir a aplicagdo e criar o documento, pode seleccionar
as defini¢des do controlador da impressora. Faca clique em
Imprimir (Print) no menu Ficheiro (File). Aparecera a caixa de
didlogo de impressao da aplicagao.

Certifique-se de que a impressora que estd a utilizar esta
seleccionada. Faca clique na tecla Propriedades (Properties),
Impressora (Printer), Configurar (Setup) ou Opc¢des (Options)
para visualizar a caixa de didlogo do controlador da impressora.
Consoante a aplicagdo utilizada, podera ter de seleccionar uma
combinacgao destas teclas.

Nota:

Pode obter ajuda especifica sobre qualquer item de um menu, fazendo
clique coma tecla direita do rato no respectivo item e, em seguida, fazendo
clique no comando O que & isto? (What's This?).
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Efectuar Definicoes no Menu Principal

Pode efectuar as defini¢des Tipo de Papel (Media Type), Modo
(Mode), Tinta (Ink) e Pré-visualizagao de impressao (Print
Preview) no menu Principal (Main). Consulte a seccdo adequada
apresentada em seguida.

Nota:

Deveré estabelecer sempre a defini¢ao de tipo de papel em
primeiro lugar, uma vez que dela dependem outras defini¢des.

Paper ] Layout} Ultility I

Letter

Narmal

Calor Cornitrols
Microwieave : On
High Speed: On

edia Tppe
Flain paper

Ink
¥ Color " Black

Permite seleccionar o tipo
de papel alimentado.

Permite especificar a

Mode

a v Automalic

tinta:Cor (Color) ou Preto
(Black).

" PhoteEnhance
" Cugstom

Quality —J Speed

Ink Levels

A
Black Color ‘

I, Piint Freview Technical Support |

| J e

oK Cancel Help _L

As definicdes actuais sGo
apresentadas nesta drea.

AsdefinicdesModo (Mode)
possuem varias opgoes.

Faca clique nesta tecla
para aceder a resolugdo
de problemas ou ao site
Web de assisténciatécnica
para obter agjuda.

Para pré-visualizar o
documento antes de o
imprimir, faca clique nesta
tecla.

Faca clique nesta tecla
para visualizar a ajuda
relativa a esta caixa de
didlogo.
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Seleccionar o tipo de papel

Deveré estabelecer sempre a defini¢ao de tipo de papel em
primeiro lugar, uma vez que dela dependem outras definigdes.

No menu Principal (Main), seleccione o tipo de papel
correspondente ao papel colocado na impressora. Para saber qual
a definicdo correcta (destacada a negro) para o papel que estd a
utilizar, consulte a lista apresentada em seguida. Para alguns
tipos de papel, podera seleccionar varias defini¢des diferentes.

Nota:

Para obter informagdes sobre o papel disponivel, visite o site Web relativo
aassisténcia técnica local. Para obter mais informagdes, consulte a secgio
“Assisténcia Técnica Local”, no Capitulo 12.
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Papel Normal
Papel Normal
Envelopes

Papel Normal Premium (A4)
Papel Branco Brilhante (A4)

Papel para 360 ppp
Papel para 360 ppp (A4)

Papel para 360 ppp (Letter)
Papel para 360 ppp (A3)*
Papel para 360 ppp (Super A3/SuperB)*

Papel de Transferéncia (A4)

Papel de Transferéncia (Letter)

Papel de Transferéncia (A3)*

S041214
5041442

5041059
5041025

5041060
5041028

5041065
5041046

5041066
5041047

5041154

5041153
5041155

5041238
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Papel de Qualidade Fotogrdfica
Papel de Qualidade Fotogréfica (A4)

Papel de Qualidade Fotografica (Letter)
Papel de Qualidade Fotografica (Legal)
Papel de Qualidade Fotografica (A3)*
Papel de Qualidade Fotogréfica

(Super A3/Super B)*

Papel de Qualidade Fotografica (B)*

Cartdes de Qualidade Fotogréfica (A6)
Cartoes de Qualidade Fotografica (5 x 8”)
Cartdes de Qualidade Fotografica (8 x 10”)

5041061
5041026

5041062
5041029

5041067
5041048

5041068
5041045

5041069
5041043

5041070
5041044

5041054
5041121
S041122

Papel Autocolante de Qualidade Fotografica (A4) S041106

Cartoes de Notas A6 (com envelopes)

Cartdes de Felicitagdes 5 X 8” (com envelopes)

Cartdes de Felicitagdes 8 x 10” (com envelopes)

5041147
5041148
S041149
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Papel Mate de Gramagem Elevada

Papel Mate de Gramagem Elevada (A4)

Papel Mate de Gramagem Elevada (Letter)
Papel Mate de Gramagem Elevada (B)
Papel Mate de Gramagem Elevada (A3)*

Papel Mate de Gramagem Elevada
(Super A3/Super B)*

5041256
5041258
5041259

5041257
5041266

5041260
S041261
S041262

5041263
5041264
5041265

3-10

Imprimir em Windows



Papel Fotografico

Papel Fotografico (A4) 5041140
Papel Fotografico (Letter) 5041141
Papel Fotografico (A3)* 5041142
Papel Fotografico (Super A3/Super B)* 5041143
Papel Fotografico (B)* 5041156
Papel Fotografico (4 x 6”) S041134
Papel Fotografico (4 x 6” sem picotado) 5041458
Papel Fotografico (100 x 150 mm) 5041255
Papel Fotografico (200 x 300 mm) 5041254
Papel Fotografico (89 mm x 7 m) 5041281
Papel Fotografico (100 mm x 8 m) 5041279
Papel Fotografico (210 mm X 10 m) 5041280
Papel Fotografico (329 mm X 10 m)* 5041233
Papel Fotografico Panoramico (210 x 594 mm)  S041145
Cartdes Fotogréficos (A4) S041177
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Pelicula Brilhante de Qualidade Fotografica

Pelicula Brilhante de Qualidade Fotografica (A6) 5041107
Pelicula Brilhante de Qualidade Fotografica (A4) S041071

Pelicula Brilhante de Qualidade Fotografica 5041072
(Letter)

Pelicula Brilhante de Qualidade Fotografica (A3)* S041073
Pelicula Brilhante de Qualidade Fotografica 5041074
(Super A3/Super B)*

Pelicula Brilhante de Qualidade Fotografica (B)* S041075
Autocolantes Fotograficos 16 (A6) S041144
Autocolantes Fotograficos 4 (A6) S041176

Transparéncias

Transparéncias (A4) 5041063
Transparéncias (Letter) S041064
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Papel Fotografico Brilhante Premium
Papel Fotografico Brilhante Premium (A4)

Papel Fotografico Brilhante Premium (Letter)
Papel Fotografico Brilhante Premium (A3)*
Papel Fotografico Brilhante Premium (B)*

Papel Fotografico Brilhante Premium
(Super A3/Super B)*

Papel Fotografico Brilhante Premium
(100 mm x 8 m)

Papel Fotografico Brilhante Premium
(210 mm x 10 m)

Papel Fotografico Brilhante Premium
(329 mm x 7 m)*

Papel Fotografico Brilhante Premium (5 x 7")
Papel Fotografico Brilhante Premium (8 x 10")*
Papel Fotografico Brilhante Premium (11 x 14")*
Papel Fotografico Semibrilhante Premium (A4)

Papel Fotografico Semibrilhante Premium
(Letter)

Papel Fotografico Semibrilhante Premium (A3)*

Papel Fotografico Semibrilhante Premium
(Super A3/Super B)*

Papel Fotografico Semibrilhante Premium
(100 mm x 8 m)

Papel Fotografico Semibrilhante Premium
(210 mm x 8 m)

Papel Fotografico Semibrilhante Premium
(329 mm x 10 m)*

5041287
5041297

5041286
5041288
5041290
5041289

5041302
5041303

5041376
5041377

5041378
5041379

5041464
5041465
5041466
5041332
5041331

S041334

5041327
5041328

5041329
5041330

5041336

5041338
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Papel Fotografico de Lustro Premium (Letter)
Papel Fotografico de Lustro Premium (A3)*
Papel Fotografico de Lustro Premium (SuperB)*

Papel Fotografico de Lustro Premium
(210 mm x 10 m)

Papel Fotografico de Lustro Premium
(329 mm x 10 m)*

Pelicula Retroiluminada

Pelicula Retroiluminada (A3)*

* Apenas para a EPSON Stylus Photo 1290.

Nota:

5041405
5041406
5041407
5041408

5041409

5041131

A disponibilidade dos papéis especiais varia consoante o pais.
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Efectuar a definicdo Modo

As defini¢coes de Modo (Mode) do menu Principal (Main)
apresentam trés opgoes que permitem controlar a impressora, tal
como indica a seguinte tabela:

Automatico A forma mais simples e répida de
(Automatic) comecar a imprimir. Para obter mais
informacdes, consulte a seccdo “Utilizar
o modo Automatico”.

PhotoEnhance Permite-Ihe escolher de entre uma
variedade de definicdes de correc¢cdo
de imagem especialmente concebidas
para fotografias. Para obter mais
informagodes, consulte a secgdo “Utilizar
o modo PhotoEnhance”.

Personalizado Permite-Ihe seleccionar conjuntos de
(Custom) definicdes ja estabelecidas ou
personalizar as definicdes de acordo
com o tipo de documento que pretende
imprimir. Quando o modo Personalizado
(Custom) estd seleccionado, a tecla
Avancado (Advanced) fica disponivel,
permitindo-lhe aceder & respectiva
caixa de didlogo. Para obter mais
informacdes, consulte a seccdo “Utilizar
o modo Personalizado”.

Para além de poder criar grupos de defini¢des que determinarao
a qualidade geral da impressao, podera igualmente alterar
aspectos especificos, utilizando os menus Papel (Paper) e
Esquema (Layout). Consulte as sec¢des “Efectuar Defini¢des no
Menu Papel” ou “Efectuar Defini¢gdes no Menu Esquema”.
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Utilizar o modo Automatico

Quando o modo automatico esta activado no menu Principal
(Main), o controlador da impressora selecciona as defini¢des mais
adequadas em funcao do tipo de papel e da tinta seleccionados.
Para seleccionar a definicao de tinta, consulte a seccao “Efectuar
a definicdo de tinta”. Para seleccionar o tipo de papel consulte a
seccdo “Seleccionar o tipo de papel”.

b ain ]Paper } Layaut] Uity ]

Letter

" Black

& Autamatic
" PhotoEnhance
¢ Cugtam

Quality —J Speed

Ink Lewels

Narmal L

Color Cantrals ’ 1
MicrolW'eave : On Black ] Calar ]

High Speed: On i i
m I Print Preview Techrical Suppart
,Tl Cancel | Help |

Nota:

O Consoante o tipo de papel que seleccionar (quando o modo
Automdatico (Automatic) estiver seleccionado), poderd aparecer
uma barra de deslizamento por baixo da opgdo Personalizado
(Custom) que lhe permite seleccionar Qualidade (Quality) ou
Velocidade (Speed). Se a qualidade for mais importante do que a
velocidade, seleccione Qualidade (Quality).

O  Muitas aplicagdes do Windows permitem estabelecer definicoes de
formato de papel e esquema de pagina que se sobrepdem as definicdes
efectuadas a partir do controlador. Se a aplicacio que estd a utilizar
ndo suportar estas definigdes, verifique as definigcdes do menu Papel
(Paper) no controlador da impressora.
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Utilizar o modo PhotoEnhance

O modo PhotoEnhance possui defini¢des de correcgao de imagem
que pode aplicar as fotografias antes de as imprimir. O modo
PhotoEnhance nao afecta os dados originais.

Main | Paper | Layout | Utiity |

Letter

Phato

Phatok nhanced

Micrdwieave : On
High Speed: On

m ™ Print Prexie Technical Suppart

Media Tvpe

|P\a\n paper
Ik,
{+ Colar

ode

- ™ Automatic
EPSON 30

" Black

|Stam:|ard

[ Digital Camera Comrection

Ink Levels

Black

Color :‘

ak, | Cancel ‘ Help |

Nota:

O Este modo s6 se encontra disponivel quando estd a imprimir dados
a cores com 8, 16, 24 e 32 bits.

O  Imprimir com a fungdo PhotoENhance seleccionada poderd
aumentar o tempo de impressio, dependendo do sistema informitico
e da quantidade de dados contidos na imagem.

O Se seleccionar o sistema de alimentagio de papel em rolo no menu
Papel (Paper), ndo imprima no modo PnotoEnhance.
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O modo PhotoEnhance possui as seguintes definigdes:

(Soft Focus)

Normal Correc¢do normal de imagem para a maior parte

(Standard) das fotografias. Experimente esta definicdo em
primeiro lugar.

Pessoas Ideal para fotografias de pessoas.

(People)

Natureza Ideal para paisagens, como, por exemplo,

(Nature) montanhas, céu e mar.

Focagem Faz com que as fotografias parecam ter sido tiradas

Suave com uma lente de focagem suave.

Sépia

(Sepia)

Confere uma tonalidade sépia as fotografias.

Se seleccionar PhotoEnhance, a opgao Correcgdo de Camara
Digital (Digital Camera Correction) fica disponivel. Se quiser

imprimir fotografias tiradas com uma camara digital, também

pode seleccionar esta opgao para atribuir as imagens impressas a

suavidade e a naturalidade das fotografias tiradas com uma
maquina fotogréfica convencional.
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Utilizar o modo Personalizado

Se seleccionar o modo personalizado, podera seleccionar um

método de correspondéncia cromatica a partir da lista de

defini¢Ges personalizadas que é apresentada. Poderd igualmente
criar os seus préprios conjuntos de defini¢des e acrescenta-los a
lista. Para obter mais informacoes, consulte a sec¢ao “Efectuar

defini¢des avangadas”.

Main | Paper | Layaut | Utiity |

Letter

~

Mormnal - 360dpi
Calor Cornitrols
Micrdweave : On
High Speed : On

m ™ Piint Preview Technical Support

Media Tyepe
|F‘Ia|n paper ﬂ
Ink
& Color " Black
Mode
A " Automalic
- 4 " PhotoEnhance
EPSO & Ciigio
|Euslnm Settings ﬂ
Advanced...

Ink Levels

A
Black

Calar :‘

o]

Cancel | Help |
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Pode seleccionar as seguintes predefinicoes:

Predefinicoes Descri¢cdio

Economia Ideal para imprimir documentos ndo

(Economy) finais.

Método de

Correspondéncia

Cromdtica

ICM O método ICM (Image Color

(Windows 98, 95 e 2000) Matching) ajusta automaticamente as

’ coresimpressas As cores apresentadas

no ecra.

SRGB Ideal para ajustar as cores com outros
dispositivos sSRGB.

Quando selecciona um conjunto de defini¢des no modo
personalizado, outras defini¢des, como, por exemplo, as
defini¢des de resolucdo e ajuste de cor sao automaticamente
configuradas. Quaisquer alteragdes efectuadas a estas defini¢oes
sdo apresentadas na caixa que se encontra do lado esquerdo do
menu Principal (Main).

Para seleccionar uma defini¢do personalizada, execute as
seguintes operagoes:

1. Seleccione o modo Personalizado (Custom) no menu
Principal (Main).

2. A partir da lista de defini¢des personalizadas, seleccione a
defini¢do mais adequada ao tipo de documento ou imagem
que pretende imprimir.

3. Antes de comegar a imprimir, verifique as defini¢des de

formato de papel e tinta, pois elas podem ter sido afectadas
pela definicao personalizada que seleccionou. Para obter mais
informacoes, consulte as secgdes “Seleccionar o tipo de papel”
ou “Efectuar a definicao de tinta”.
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Efectuar definicbes avan¢adas

As defini¢Oes avangadas permitem controlar totalmente as suas
impressdes. Utilize esta defini¢do para experimentar ideias novas
relativas a impressao ou adequar um conjunto de defini¢oes as
suas necessidades. Se desejar, poderd atribuir um nome as novas
defini¢Oes e acrescenta-las a lista de defini¢des personalizadas no
menu Principal (Main).

Para efectuar defini¢des avancadas, execute as operagoes
apresentadas em seguida.

Nota:

Os ecris do controlador da impressora que aparecem referem-se ao
Windows Me, 98 e 95. Os ecrds do controlador para Windows 2000 e
NT 4.0 sio ligeiramente diferentes.

1. Seleccione o modo Personalizado (Custom) no menu
Principal (Main) e, em seguida, faga clique em Avangado
(Advanced). Aparecerd a seguinte caixa de dialogo.

& Madi
Vel L (% Color ki anagement

MBS Color Cantrols GammalD] 1.8 -
Il
[
& Color PhatoE nhanced
ﬁ ™ Mo Color Adjustment
Gt  SRGE
 ICM
&£ Print Quality |Momal - 360dpi - -
fode Automatic -
&'V Microweave
Brightness ~ [+0 —J—+
“#[% High Speed Cormast  [+0
5 aturation 0 }
vig Flip Horizontal - B i 0y
\@I— O Cyan +0 o |J .
@ Magenta {+0 |—|J—w+
/@ ¥ Smooth Edge
o Yelw [0 ———F——
ar i '+

Save Seltings.. | 0K | Cancel | Help ‘

2. Seleccione o tipo de papel que colocou na impressora. Para
obter mais informagdes, consulte a seccao “Seleccionar o tipo
de papel”.
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3. Naopgao Cor (Ink), seleccione Cor (Color) ou Preto (Black).
4. Seleccione a resolugéo.

5. Seleccione outras defini¢des que considerar necessarias. Para
obter mais informagdes, consulte a ajuda interactiva.

Nota:

O Adefinicdo PhotoEnhance ndo afecta textos nem grdficos, mas
apenas imagens. Por exemplo, se seleccionar Monocro-
matico (Monochrome) na lista Tom (Tone), s6 as imagens
serdo impressas a preto (disponivel apenas quando a opgio
PhotoEnhance estd seleccionada). Qualquer texto ou
grdficos a cores que se encontrem no mesmo documento serdo
impressos a cores.

O Algumas definigdes podem estar indisponiveis, consoante as
opgoes seleccionadas para o tipo de papel, tinta e resolugdo.

6. Faca clique em OK para aplicar as definigdes e regressar ao
menu Principal (Main). Para regressar ao menu Principal
(Main) sem aplicar as alteragdes, faga clique em Cancelar
(Cancel). Para saber como gravar defini¢des avancadas,
consulte a secgdo seguinte.
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Gravar e apagar definicées

Para gravar defini¢des avancadas na lista de defini¢oes
personalizadas, faca clique na tecla Gravar Defini¢coes (Save
Settings) da caixa de dialogo Avancado (Advanced). Aparecera
a caixa de didlogo Defini¢des Personalizadas (Custom Settings).

Ligt :
Hame : |
| ‘ LCancel |

No respectivo campo, escreva um nome para o conjunto de
defini¢oes que estabeleceu e faga clique na tecla Gravar (Save).
As defini¢oes Avancadas (Advanced) passarao a constar da lista
de defini¢des personalizadas.

Nota:

O Nao podeatribuir os nomes das definicoes estabelecidas pela EPSON
ou os métodos de correspondéncia cromdtica as suas novas
definigdes.

O Nio é possivel apagar conjuntos de definicdes ou métodos de
correspondeéncia cromdtica pré-estabelecidos da lista de definicoes
personalizadas.

Para apagar um conjunto de defini¢des da lista de defini¢des
personalizadas, seleccione a definicao na caixa de didlogo de
defini¢oes personalizadas e faga clique em Apagar (Delete).
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Utilizar conjuntos de definicdes ja gravados

Para utilizar conjuntos de definic¢des ja gravados, seleccione o
modo Personalizado (Custom) no menu Principal (Main) e, em
seguida, seleccione a definicao que pretende na lista de defini¢oes
personalizadas situada a direita da opg¢ao Personalizado
(Custom).

Se alterar o tipo de papel e a tinta quando um dos conjuntos de
defini¢Oes personalizadas estiver seleccionado, a definigao
seleccionada na lista volta para DefinicOes Personalizadas
(Custom Settings). O conjunto seleccionado anteriormente nao
é alterado. Para voltar ao conjunto de defini¢des personalizadas,
seleccione-o novamente na lista.

Efectuar a definicao de tinta

Para efectuar a defini¢do Tinta (Ink), faca clique em Cor (Color)
para imprimir a cores ou em Preto (Black) para imprimir a preto
ou com niveis de cinzento.
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Pré-visualizar a impressao
Quando quiser ver um documento antes de o imprimir, seleccione

a opgdo Pré-visualizagdo de Impressdo (Print Preview) no
menu Principal (Main).

Main IF'apEl I Laynul] Ltility I

Tt Media Tvpe
S |F'|ain paper j
Irk.
{+ Calor " Black
Mode
P | & Automatic

{~ PhatoEnhance

" Custom

(it —J Speed

Ink. Levels
Mormal A
Color Contrals

Black ’ Cal il
Microweave : On ac 9 R
High Speed : On 5 | :
m Technical Suppart

oK | Cancel | Help ‘
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Quando imprime um documento, aparece a janela
Pré-visualizagdo de Impressao (Print Preview) que lhe permite
fazer alteragdes antes de imprimir.

W EPSON Print Preview - EPIIFES).DOC o [m] 3
File ¥iew Print Options ‘Watemark  Help
b Q] Hlaw O aE] ] o | coen |

———Top of Page ————

‘ Bottom of Pag |

Total: 4 |Cument Page: 1 Copies : 1 Printer : EPSOM Stylus Phato 1290
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A barra de ferramentas da janela de pré-visualizagao da
impressao contém teclas que permitem efectuar as seguintes

operagoes:
3 | Seleccdo Permite seleccionar e mover marcas

(Selection) de agua.

Zoom Aumenta ou reduz o tamanho da
pdgina pré-visualizada.

Ajustar ao Dimensiona a pdgina que estd a ser

ecrd pré-visualizada, de forma a gjustar-se

(Fit-to- ao tfamanho da janela. Seleccione

screen) esta op¢do, se quiser visualizar toda a
pdgina no mesmo ecra.

= Zopm Apresenjro a pgﬁgino pré—visuolizoplo

- mMAaximo com o nivel maximo de ampliagdo.
(Maximum
zoom)

Area de Apresenta um rectangulo na pdagina
impressdo que estda a ser pré-visualizada. Este
activada/ rect@ngulo é a drea que pode ser
desactivada impressa na pagina. Aimpressora ndo
(Printable imprimir& nada fora deste recté@ngulo.

area on/off)

Facanovamente clique noicone para
desactivar esta funcdo.

Marca de
agua
(Watermark)

Abre a caixa de didlogo das
definicdes de marca de dgua que Ihe
permite modificar as definicdes de
marca de dgua.

Repor
definicoes
damarcade
agua
(Reset
watermark
settings)

Permite repor todas as definicdes de
marca de adgua tal como se
apresentavam inicialmente, quando
ajanela de pré-visualizagdo foi aberta
pela primeira vez. Se ndo foram feitas
quaisquer alteracdes, esta funcdo
estd indisponivel.

Pagina
anterior
(Previous
page)

Apresenta a pagina imediatamente
anterior & que estd a ser pré-
-visualizada. Caso ndo haja pagina
anterior, esta opgdo estd indisponivel.

Pagina
seguinte
(Next page)

Apresenta a pagina seguinte d que
estd a ser pré-visualizada. Caso ndo
hajapaginaseguinte, estaopg¢do estd
indisponivel.
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Pode alterar o documento pré-visualizado das seguintes formas:

O

O

Seleccionar e pré-visualizar paginas individuais.
Reduzir ou aumentar o tamanho da pré-visualizagao.
Seleccionar e imprimir uma pagina ou todas.

Ampliar o documento pré-visualizado. Para tal, faga clique
em Ver (View) e, em seguida, faga clique na opgao de
ampliagdo (Magnify) para abrir a respectiva janela. Esta
opcao amplia a drea do documento pré-visualizado que é
destacada pela caixa vermelha. Ao arrastar a caixa vermelha,
pode escolher qual a parte do documento a ser ampliada.

Visualizar as paginas individuais que constituem o poster. A
janela relativa ao poster abre automaticamente quando envia
uma tarefa de impressao, enquanto que a opgao Poster esta
selccionada como a opgao de Multi-Paginas (Multi-Page) do
menu Esquema (Layout). Nesta janela, pode visualizar as
péginas individuais que constituem o poster. Pode também
abrir a caixa de dialogo, fazendo clique em Ver (View) e, em
seguida, em Poster.

Aplicar marcas de 4gua. A marca de d4gua que seleccionar
aparecerd na imagem pré-visualizada. Para obter mais
informac0es sobre marcas de d4gua personalizadas, consulte a
seccao “Efectuar a definicio Marca de Agua”.
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O

As fungdes Adicionar e Remover (Add/Remove) permitem-
-lhe especificar quais as paginas do documento que pretende
imprimir. Para adicionar ou remover uma pégina, faca clique
no respectivo icone, na lista que aparece do lado esquerdo da
janela de pré-visualizagao. Em seguida, adicione-a ou
remova-a, utilizando os comandos do menu Opg¢des de
Impressao (Print Options).

Adicionar As pdginas seleccionadas serdo
pdagina adicionadas a lista das paginas a
(Add page) imprimir.

Remover As pdginas seleccionadas serdo
pagina refiradas da lista das paginas a imprimir.
(Remove
page)

Nota:

O

Quando utilizar a fungdo de impressdo frente e verso, poderd ver as
pdginas da tarefa de impressio alternadamente na janela de
pré-visualizagdo. Para isso, faga clique no icone da pdgina que
aparece na lista apresentada do lado esquerdo da janela. As paginas
estdo ordenadas em duas colunas: Frente e Verso ( Front e Back). As
pdginas da coluna Frente (Front) serdo impressas primeiro. Os
niimeros de pdgina apresentados referem-se as paginas da tarefa de
impressdo e podem conter mais do que uma pigina do documento.

Se for necessdrio voltar a imprimir parte de uma tarefa de impressio
frente e verso, seleccione todas as icones das paginas que nio
pretende imprimir na lista apresentada do lado esquerdo da janela
e, em seguida, seleccione a opgio que permite remover a pagina
(Remove Page) no menu Opgdes de Impressio (Print Options).
Certifique-se de que o papel estd correctamente colocado no
alimentador, para que a impressdo inicie na face certa da pigina
correcta.

Depois de pré-visualizar o documento, faca clique em Imprimir
(Print) para o imprimir ou faga clique em Cancelar (Cancel)
para cancelar a impressao.
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Efectuar Definicoes no Menu Papel

Utilize as defini¢des do menu Papel (Paper) para alterar o formato
de papel, definir o nimero de cépias e outros parametros de
copia, especificar a orientacdao do papel e ajustar a area de

impressao.

As defini¢des disponiveis variam consoante o sistema de
alimentacao seleccionado.

Se seleccionar o sistema de alimentag¢do Alimentador
Automatico (Sheet Feeder), o controlador aparecerd como
indica a figura.

Main Layaut] Lltility ]

Letter

Paper Source

[T NoMargins
Paper Size
Letier £1/2% 11in ~t
Copies
Copies |1 ﬂ
. P P ™ Collate
L I E N E
L L _3u [ Reverse Order
Orientation
&+ Portrait " Landscape
Homal (] by 180°
Color Cantraks HEEBED
Microh/eave - On Printable &
. fintable Area
High Speed: On {+ Standard ™ Maximum
ak. | Cancel | Hlelp

|
Faca clique aquipara 1
obter ajuda sobre
esta caixa de didlogo.

Permite seleccionar o sistema
de alimentacdo que
pretende utilizar.

Seleccione esta op¢cdo para
imprimir documentos e
imagens sem margens.
Permite seleccionar o
formato de papel que
pretende utilizar.

Permite especificar o nimero
de cdpias e a ordem de
impressdo.

Permite alterar a orientacdo
da impressdo.

Permite ajustar a drea total
de impressdo disponivel.

Quando seleccionar Papel
em Rolo (Roll paper) como
sistemna de alimentacdo, o
controlador aparecerd
como indica a figura.

Roll Paper Option

™ BannerMode & Cut Shest Mode
-

™ Prirt page frame

ak. | Cancel Help
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Se seleccionar o sistema de alimentagao Papel em Rolo (Roll

Paper), o controlador aparecera como indica a figura.

Main  Paper ]Layout] Llkiliby ]

Letter

Marmal

Color Contols
Microweave : On
High Speed : On

Paper Source

™ Mo Marging
Page Size
[Letter8 172411 n =]
Copies
Copies |1 ﬂ
a I~
P P
2 2
1 1 r
Origntatiorn
&+ Portrait " Landscape
-

Foll Paper Option

" BannerMode & Cut Sheet Mode
r

[ Print page frame

0k | Cancel ‘ Help

Pode seleccionar as seguintes defini¢des no menu Papel (Paper):

Sistema de
Alimentagcdo
(Paper Source)

Seleccione o sistema de alimentacdo que pretende
utilizar a partir das opcdes seguintes.

Alimentador Automatico (Sheet Feeder):

Seleccione esta opc¢do, para deixar uma margem
de 3 mm em ambos os lados do papel. Esta opcdo
estd disponivel guando imprimir em papel normal.

Papel em Rolo (Roll Paper):
Seleccione esta opcdo para deixar uma margem
de 3 mm em ambos os lados do papel em rolo.

Imprimir em Windows
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Sem Margens
(No Margins)

Seleccione esta op¢cdo quando pretender imprimir
sem margens.

Alimentador Automdtico (Sheet Feeder):

Quando esta opgdo estd seleccionada, as
margens do papel sdo eliminadas. Esta opcdo estd
apenas disponivel quando imprimir em papel que
se encontre na lista de formatos de papel.

Papel em Rolo (Roll Paper):

Quando esta opc¢do estd seleccionada, as
margens do papel em rolo sdo eliminadas. Esta
opcdo estd apenas disponivel quando imprimir em
papel que se encontre na lista de formatos de
papel.

Com esta funcdo pode utilizar os seguintes tipos de
papel:

(Os formatos de papel disponiveis variam
consoante o modelo da impressora que esté a
ufilizar).

Papel Fotogrdafico:
Super A3/Super B*, A3*, Panor@mico, A4, Letter,
4 x 6" (sem picotado), 100 x 150 mm

Papel Mate de Gramagem Elevada:
Super A3/Super B*, A3*, A4, Letter

Cartdes:
5x8”

* apenas para a EPSON Stylus Photo 1290.

Nota:

Se a aplicagdo que estd a utilizar possuir definicdes
de margem, certifique-se de que estdo definidas
para zero antes de imprimir.

Se estiver a utilizar esta funcdo para imprimir em
papel em rolo, tem de utilizar o software de edicdo
de imagem para que a imagem fiqgue com mais 4
mm que o papel em rolo.

Se imprimir com esta funcdo seleccionada, a
impressdo demora mais fempo que a impressdo
normal.
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Dado gue esta funcdo aumenta o tamanho da
imagem para um tamanho ligeiramente superior ao
do papel quando Alimentador Automaético (Sheet
Feeder) estd seleccionado como sistema de
alimentacdo, a parte daimagem que ulfrapassa as
margens do papel ndo serd impressa. A resolucdo
pode ser menor na parte superior e inferior da
impressdo ou a drea pode ficar esborratada
qguando imprimir em papel que ndo esteja incluido
na lista acima apresentada. Antes de imprimir
tarefas de impressdo volumosas, imprima uma folha
para verificar a qualidade impressdo.

N&o pode utilizar esta fun¢gdo com os seguintes tipos
de papel: Pelicula Brihante de Qualidade
Fotogrdafica, Transparéncias, Papel de
Transferéncia, Pelicula Retroiluminada, Papel para

360 ppp.
Formato Seleccione o formato de papel que pretende
(Paper Size) utilizar. Pode também adicionar um formato de

papel personalizado.

Cépias Seleccione o nimero de cdpias que pretende
(Copies) imprimir. Pode seleccionar Agrupar (Collate) para
imprimir um conjunto de cada vez ou Inverter
Ordem (Reverse Order) para imprimir documentos
pela ordem inversa, comecando pela Gltima

pdgina.
Orientacdo Seleccione Vertical (Portrait) ou Horizontal
(Orientation) (Landscape) para alterar a orientacdo da

impressdo. Se precisar de imprimir mais junto &
margem inferior da pdgina, faca clique na opcdo
Rodar 180°.
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Area de
Impressdo
(Printable
Areq)

Utilize esta op¢do da caixa da drea de impressdo
para ajustar a drea total de impressdo quando o
sistema de alimentacdo seleccionado é
Alimentador Automatico (Sheet Feeder ). Esta
definicdo ndo esta disponivel quando as opcdes
Sem Margens (No Margins) ou Papel em Rolo (Roll
Paper) estdo seleccionadas.

Para centrar a impressdo, seleccione a respectiva
opcdo. Para aumentar a drea de impressdo da
margem inferior de 14 para 3 mm, seleccione
Maxima (Maximum). Ndo seleccione Méaxima
(Maximum) enquanto estiver a utilizar Papel
Fotografico Brilhante Premium ou Pelicula
Retroiluminada (Stylus Photo 1290).

Nota:

Quando a op¢cdo Maxima (Maximum) estiver
seleccionada para a drea de impressdo, a
qualidade de impressdo pode ser inferior nas
margens do documento impresso. Antes de imprimir
em grandes quantfidades com esta definicdo,
imprima apenas uma pdgina para verificar a
qualidade de impressdo.

Se seleccionar Maxima (Maximum), verifique se o
papel colocado no alimentador ndo estd enrolado.
Se seleccionar Méxima (Maximum) quando estiver
a imprimir em Papel Fotografico Brilhante Premium,
a impressdo pode ficar esborratada na area
alargada (enfre 14 e 3 mm da margem inferior).
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Opcdo Papel
em Rolo

(Roll Paper
Option)

As definicdes desta opgdo sé estdo disponiveis
quando seleccionar Papel em Rolo (Roll Paper)
como sistema de alimentacdo. Estas definicdesndo
estardo disponiveis quando a opgdo Alimentador
Automatico (Sheet Feeder) estiver seleccionado.

As definicoes disponiveis sdo as seguintes:

Modo Banner (Banner Mode):

Seleccione este modo se pretender imprimir um
documento com diversas pdginas como dados
continuos em papel em rolo, em vez de o imprimir
como pdginasindividuais. Quando esta opcdo estd
seleccionada, a op¢do Poupar Rolo (Save roll
paper) fica disponivel.

Modo AAF (Cut Sheet Mode):

Seleccione este modo, se pretender imprimir um
documento com varias pdginas em folhas
individuais, em vez de o imprimir como dados
continuos. Quando esta opcdo estd seleccionada,
a op¢do Imprimir moldura (Print page frame) fica
disponivel.

Poupar Rolo (Save roll paper):

Seleccione esta op¢cdo quando quiser poupar rolo.
Quando esta opcdo estd seleccionada, aparte em
branco da ultima pdgina do documento ndo é
alimentada pela impressora. Esta fungdo sé esta
disponivel guando o Modo Banner (Banner Mode)
estiver seleccionado.

Imprimir moldura (Print page frame):

Quando imprimirem papel emrolo, seleccione esta
opc¢do para imprimir uma linha entre as varias
pdaginas de um documento, para indicar o sitio
onde o papel deverd ser cortado. Esta funcdo é Util
guando as quebras de pagina ndo estdo bem
definidas. Esta funcdo sé esta disponivel quando o
Modo AAF (Cut Sheet Mode) estiver seleccionado.
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Efectuar Definicoes no Menu Esquema

Pode efectuar as defini¢des Reduzir/ Aumentar
(Reduce/Enlarge), Impressao Frente e Verso (Double-Sided
Printing), Multi-Paginas (Multi-Page) e Marca de Agua
(Watermark) no menu Esquema (Layout). Consulte a seccao

apropriada.

hdain 1 Paper 1 Ltility ]

Letter

Normal

Color Cantraks
Microw'eave : On
High Speed: On

™ Beduce/Enlarge
a )

___ Permite gjustar o
documento ao formato de
papel que utilizar.

[~ Multi-Page
o o

Watermark

|Nune j

Permite imprimir emn ambos
os lados do papel.
[ Seleccione a opc¢do Livro

Dobrado (Folded Booklet)
para produzir impressdes

em forma de livro com uma
Unica dobra.

|_ Permite seleccionar a
definicdo N-up ou Poster.

Permite imprimir uma

Add/Del. | |

o]

Cancel |

Help —|—

marca de dgua no
documento.

Faca clique nesta tecla
paraobter ajudasobre esta
caixa de didlogo.
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Efectuar a definicGo Reduzir/Aumentar

Para ajustar o formato do documento ao do papel em que
pretende imprimir, utilize as op¢des Reduzir/ Aumentar
(Reduce/Enlarge) do menu Esquema (Layout).

M ain } Paper  Layout WUtlhty ]

M FeduceEnlarge
&+ Fitto Page " Custam
Output Paper Size

Normal

[~ Mult-Page
i )
]

Color Caontraks
MicroWweave : On
High Speed : On [Mane =]

[Leterg 1721 |

[~ Double-Sided Printing

T

‘wfatermark

“Epson TR |

0K | Cancel | Help |

Pode seleccionar as seguintes defini¢oes:

Normal

Imprime o documento no formato normal.

Ajustar a Pagina
(Fit to Page)

Amplia oureduz o formato do documento em
funcdo do formato do papelseleccionadona
lista de formatos do menu Papel (Paper).

Personalizado
(Custom)

Permite definir a percentagem de amplia¢cdo
oureduc¢do daimagem. Para seleccionarum
valor compreendido entre 10 e 400%, faca
cligue nas setas situadas ao lado da caixa
Proporcéo (Scale).
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Efectuar a definicdo frente e verso

Existem duas formas de efectuar uma impressao frente e verso.
Uma delas é a impressao frente e verso normal. Esta opcao
permite imprimir as paginas impares em primeiro lugar; em
seguida, deverd colocar novamente as folhas impressas no
alimentador para que as paginas pares sejam impressas na outra
face das folhas. Pode igualmente seleccionar a opgao de livro
dobrado que permite produzir impressdes em foma de livro com
uma tnica dobra. Consulte as sec¢des apresentadas em seguida.

Nota:

O Seaimpressora estiver configurada como impressora partilhada ou
se estiver a ser utilizada através de uma rede, ndo poderd utilizar a
impressdo frente e verso.

O Quando utilizar a impressdo frente e verso, poderd imprimir até 30
folhas de cada vez; contudo, a capacidade do alimentador varia em
fungdo do tipo de papel utilizado.

O Quando imprimir de ambos os lados da folha, utilize apenas papel
adequado a esse tipo de impressio; caso contrdrio, a qualidade de
impressio poderd diminuir.

O Consoante o tipo de papel e a quantidade de tinta utilizada para
imprimir texto e imagens, é possivel que a tinta passe de um lado ao
outro do papel.
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Impressao frente e verso normal
Para imprimir as paginas impares em primeiro lugar e imprimir
as pares em seguida, depois de colocar novamente as paginas
impressas no alimentador, execute as seguintes operagdes:

1. No menu Esquema (Layout) do controlador de impressao,
seleccione a opg¢ao Impressdo Frente e Verso (Double-
Sided Printing). Para saber como aceder ao menu Esquema
(Layout), consulte a secgdo “Aceder ao software da

: ”
impressora .
Main | Paper Lapout WUtiI\ty ]
Letter I~ Reduce/Enlarge
o o
E
2l
W Double Sided Printing
Marging [~ Folded Booklet
[~ Multi-Page
o o
wl
Mormal
Color Cantrals
MicroWweave : On ezt
High Speed : On [None |
“Erson JRETEN |
0K | Cancel | Help |
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2. Faga clique na tecla Margens (Margins). Aparecerd a
respectiva caixa de didlogo.

Binding Edge & Left " Top " Right
Binding Margin Wj [30 . 200]

Unt —
& e © 0.0lirch

ak | Cancel | Help

3. Especifique a margem de unido. Pode seleccionar Esquerda
(Left), Superior (Top) e Direita (Right).

4. Especifique a largura da margem de unido introduzindo um
valor na respectiva caixa (Binding Margin). Pode definir um
valor compreendido entre 3 e 30 mm.

Nota:

A margem de unido real pode variar consoante a aplicagdo utilizada.
Antes de imprimir uma tarefa de impressdo completa, experimente
diferentes valores para a margem de unido; caso contrdrio, os
resultados poderdo ndo corresponder as expectativas.

5. Faca cliqueem OK pararegressar ao menu Esquema (Layout).
Em seguida, faga clique em OK para gravar as defini¢oes.

6. Coloque papel no alimentador e, em seguida, envie uma
tarefa de impressao a partir da aplicacdo. Enquanto a
impressora imprime as paginas impares, sdo apresentadas
instrugdes sobre como voltar a colocar o papel no alimentador
correctamente.

7. Siga as instrugdes apresentadas ou volte a colocar o papel no
alimentador da forma indicada na figura seguinte.
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Nota:

O O papel poderd ficar enrolado durante a impressio, dependendo
da quantidade de tinta utilizada para imprimir o texto e as
imagens. Antes de imprimir na outra face do papel, alise-o ou
enrole-o ligeiramente na direcgio contrdria.

O Alinhe as margens das folhas numa superficie plana antes de as
colocar novamente no alimentador.

O  Voltea colocar as impressoes no alimentador da forma indicada;
caso contrdrio, o papel poderd encravar ou a margem de unido
poderd ndo ser a pretendida.

O  Seo papel encravar, consulte a secgio “Cancelar a Impressio”,
no Capitulo 12.

Double-Sided Printing ]

=]

—

Front printing is finished. To print on the back, tum the paper over and reload
it with the: leading edge down. then click the Resume buttan.

“When printing over & network, it may not be possible to use the Double-Sided
Printing feature.

If printing does not start after you send the print job, click the Stop button.

Siop | P

8. Quando voltar a colocar o papel no alimentador, faga clique
em Retomar (Resume) para imprimir as paginas pares.
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Livro dobrado

Pode igualmente produzir livros com uma tnica dobra utilizando
a funcdo de impressao frente e verso. Se seleccionar esta opgao, a
impressora comega por imprimir as paginas que ficardo voltadas
para o exterior quando dobrar o papel. Em seguida, depois de
voltar a colocar as folhas no alimentador, serdo impressas as
péginas que ficardo voltadas para o interior, como indica a figura.

Margem de unido

— T

1 3 5 7 9 11

Livro com uma Unica dobra

Neste exemplo, a impressora comegaria por imprimir as paginas
1 e 4 do documento na primeira folha de papel, as paginas 5 e 8
na segunda folha e as paginas 9 e 12 na terceira. Depois de voltar
a colocar as folhas impressas no alimentador, a impressora
imprimiria as paginas 2 e 3 no verso da primeira folha de papel,
as paginas 6 e 7 no verso da segunda folha e as paginas 10 e 11 no
verso da terceira. Apés a impressao, podera dobrar cada folha de
papel e uni-las.
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Para imprimir livros dobrados, execute as seguintes operagoes:

1.

No menu Esquema (Layout), seleccione Impressdo Frente e
Verso (Double-Sided Printing) e, em seguida, seleccione a
caixa Livro Dobrado (Folded Booklet).

Faca clique na tecla Margens (Margins). Aparecera a
respectiva caixa de didlogo.

Especifique a margem de unido. Pode seleccionar Esquerda
(Left), Superior (Top) e Direita (Right).

Nota:

Se seleccionar a opgio Vertical (Portrait) para a Orientagio
(Orientation), no menu Principal (Main) do controlador de
impressdo, poderd seleccionar Esquerda (Left) e Direita (Right).
Se seleccionar a opgdo Horizontal (Landscape) sé poderd
seleccionar Superior (Top).

Especifique a largura da margem de unido introduzindo um
valor na respectiva caixa (Binding Margin). Pode definir um
valor compreendido entre 3 e 30 mm. Essa largura de margem
serd inserida de ambos os lados da dobra. Por exemplo, se
especificar um valor de 10 mm, serd inserida uma margem de
20 mm (10 mm de cada lado da dobra).

- ——————— N Margem<E - r=-—---==- -

N

Dobra

\
>

Vertical Horizontal
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Faga clique em OK para regressar ao menu Esquema (Layout).
Em seguida, faga clique em OK para gravar as definigoes.

Coloque papel no alimentador e, em seguida, envie uma
tarefa de impressao a partir da aplicagao.

Enquanto a impressora imprime as paginas exteriores, sao
apresentadas instrugdes sobre como voltar a colocar o papel
no alimentador correctamente. Siga as instrugoes
apresentadas ou volte a colocar o papel no alimentador da
forma indicada na figura da seccao “Impressao frente e verso
normal”.

Nota:

O O papel poderi ficar enrolado durante a impressdo, dependendo
da quantidade de tinta utilizada para imprimir o texto e as
imagens. Antes de imprimir na outra face do papel, alise-o ou
enrole-o ligeiramente na direcgio contrdria.

O  Alinhe as margens das folhas numa superficie plana antes de as
colocar novamente no alimentador.

O Voltea colocar as impressdes no alimentador da forma indicada;
caso contrdrio, o papel poderd encravar ou a margem de unido
poderd ndo ser a pretendida.

O Seo papel encravar, consulte a seccio “Cancelar a Impressio”,
no Capitulo 12.

Depois de colocar novamente o papel no alimentador, faca
clique em Retomar (Resume) para imprimir paginas pares.

Quando terminar a impressao, dobre as impressoes
correctamente e una-as com agrafos ou com outro método de
unido.
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Efectuar a definicdo Multi-Paginas

Se activar a caixa Mulfi-Paginas (Multi-Page) podera escolher
entre a opcao N-up e Poster.

Efectuar a definicdo N-up

Para imprimir duas ou quatro paginas do documento numa folha
de papel, seleccione N-Up para a definigao Multi-Paginas (Multi-
Page) no menu Esquema (Layout).

M ain } Paper Layout NUtiI\ty ]

Letter

™ Reduce/Enlarge

Narmal
Color Controls

o o
= ! I
=
777777 X-|
[~ Double-Sided Printing
r
¥ Mult-Page
* N-up " Poster
g
N e cuEs
[~ Print page frame Page Order
Microw/eave : On et
High Speed : On |Nome j

AcdiDel. | |

0K | Cancel | Help
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Para imprimir mais do que uma pdginanuma folha de papel, deve

seleccionar as seguintes defini¢oes:

2 Paginas Aimpressoraimprime duas ou quatro paginas
4 Paginas do documento na mesma folha de papel.
(2 Pages

4 Pages)

Ordem das Abre a caixa de didlogo de esquema de
Paginas impressco, onde poderd especificar a ordem
(Page Order) pela qual as paginas serdo impressas na folha

de papel. Consoante a op¢do seleccionada
para Orientacdo (Orientation) no menu Papel
(Paper), & possivel que algumas definicdes
ndo estejam disponiveis.

Imprimir limites
da pdagina
(Print page
frames)

Permite imprimir uma moldura & volta de
cada pdagina.

Efectuar a definicdo Poster

Pode ampliar uma pédgina de um documento de forma a que
abranja 4, 9 ou 16 folhas de papel impresso. Seleccione a opcao
Poster da definigdo Multi-Paginas (Multi-Page) do menu
Esquema (Layout) para imprimir uma imagem com o formato de
um poster

v Mult-Page
" Mup ¥ Paoster

" 4Pages § ™ 1EPages

Settings. ..
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Para ajustar a impressdo do poster, faca clique em Definicoes
(Settings). Aparecera a caixa de didlogo Defini¢des do Poster

(Poster Settings).

Poster Settings x|

Fleaze select the panels
that pou don't wish to be
printed. [The panels which
appear grayed out will not

be printed] 1 2 ‘

j
AR
Vi

Frint Cutting Guides

[Owerlapping Alignment b arks € Tirim Lines

E

Cancel | Help

Pode seleccionar as seguintes defini¢oes:

Imprimir marcas Seleccione esta caixa para activar as opcdes de
de corte marcas de corte.

(Print Cutting

Guides)

Sobrepor Marcas Sobrepde ligeiramente as imagens e imprime as
de Alinhamento marcas de alinhamento para que possam ser
(Overlapping alinhadas com mais precisdo.

Alignment

Marks)

Linhas de Recorte Imprime linhas delimitadoras nas imagens que o
(Trim Lines) ajudam a orientar quando corta as paginas.

Se pretender imprimir apenas alguns painéis sem imprimir o
poster completo, faga clique nos painéis que nao pretende
imprimir e, em seguida, faga clique em OK para fechar a caixa de
didlogo Defini¢des do Poster (Poster Settings).
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Como criar um poster a partir das impressdes

Segue-se um exemplo de como criar um poster a partir de 4 folhas
da impressdo. Siga igualmente as figuras apresentadas.

Sheet 1 Sheet 2

Sheet 3 Sheet 4

1. Corte verticalmente a margem da folha 1 (Sheet 1) pela linha
das marcas de alinhamento, como indica a figura.

X
| | B X
Sheet 1 Sheet 2 # Sheet 1 Sheet 2
| (X M X
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2. Coloque a folha 1 (Sheet 1) sobre a folha 2 (Sheet 2) e alinhe
as marcas de ambas as folhas e, em seguida, coloque
temporariamente fita adesiva na parte posterior do papel.

14

Sheet 1 | Sheet 2

B34

3. Corteas folhas unidas por fita adesiva pela linha situada entre
as marcas de alinhamento.

X
ip ] R

Sheet1§ Sheet 2 # Sheet 1 Sheet 2

14 0l K

4. Alinhe o papel utilizando as marcas de alinhamento e coloque
fita adesiva na parte posterior do papel.

Y

Sheet 1 | Sheet 2

X

5. Volte a executar as operac¢des desde o ponto 1 ao ponto 4 para
colocar fita adesiva na folha 3 (Sheet 3) e folha 4 (Sheet 4).
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6. Volte a executar as operagdes desde o ponto 1 ao ponto 4 para
colocar fita adesiva na parte superior e inferior do papel.

Sheet 1 Sheet 2

1T

Sheet 3 Sheet 4

7. Corte as margens existentes.

Importante:
Tenha cuidado se estiver a utilizar objectos pontiagudos.
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Efectuar a definicdo Marca de Agua

Para imprimir uma marca de d4gua no documento, faca clique na
caixa Marca de Agua (Watermark) no menu Esquema (Layout) e
seleccione uma das opgdes da lista de marcas de dgua
predefinidas.

Main | Paper Layout ll_llihly ]

Letter

[ Double-Sided Printing
[ |
[~ Multi-Page

o o

Normal

Color Cantraks
Microw'eave : On
High Speed : On [Mare =]

“EpsoN RNTTEN |
ak. | Cancel | Help |

Watermark
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Pode acrescentar marcas de 4gua de texto ou de imagem a lista
demarcas de dgua. Para adicionar uma marca de dgua, faga clique
na tecla Adicionar/Apagar (Add/Del). Aparecera a seguinte
caixa de dialogo.

Uzer Defined Watermarks

List : & Hewt  BMP

Hame : I

Text: |
Delete | Save | Browse,.. |
] I LCancel | Help |

Para concluir a criagdo de uma marca de dgua personalizada,
consulte as sec¢Oes apresentadas em seguida.
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Criar uma marca de agua de imagem

Para criar uma marca de 4gua de imagem, execute as seguintes

operagoes:

1. Seleccione BMP.

2. Faga clique na tecla Pesquisa (Browse) para especificar o
ficheiro bitmap que pretende utilizar e, em seguida, faca clique
em OK.

3. [Escreva um nome para a marca de 4gua na respectiva caixa e

faga clique em Gravar (Save). Faga clique em OK para
regressar ao menu Esquema (Layout).

Criar uma marca de agua de texto

Para criar uma marca de dgua de texto, execute as seguintes

operagoes:

1. Seleccione Texto (Text).

2. Escreva o texto na respectiva caixa. O texto que escrever serd
automaticamente assumido com a denominacdo da marca de
agua.

3. Se quiser alterar o nome da marca de 4gua, escreva um novo

nome na respectiva caixa e, em seguida, faga clique em
Gravar (Save). Faca clique em OK para regressar ao menu
Esquema (Layout).
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Efectuar definicées para a marca de agua

Para efectuar defini¢des para a marca de 4gua, execute as
seguintes operagdes:

1.

Seleccione a marca de agua pretendida na respectiva lista,
situada no menu Esquema (Layout).

Faga clique na tecla de defini¢des (Settings). Aparecera a
seguinte caixa de didlogo:

Watermark

Wfatermark  [EPSOM -
Text EPSOM

Lalor E Red -
Fant Setting
Fant Lucida Conzole -
- Bold -
e Italic:
Underline ﬂ
Pasition [=] Center - Rotation

- +
Light Drark. Angle -29  Degree —

Density

O Riotate with Mouze
0k, | Cancel | Help |

Size

Na lista de marcas de agua, seleccione a marca de dgua para
a qual pretende efectuar defini¢Oes e, em seguida, defina a
Cor (Color), Posicao (Position), Densidade (Density), Formato
(Size), Fonte (Font), Estilo (Font Style) e Angulo (Angle). Para
obter mais informagdes, consulte a ajuda interactiva. As
defini¢des que efectuar aparecem do lado esquerdo da caixa
de didlogo.

Depois de efectuar as definicoes, faga clique em OK.
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Utilitarios de Impressao

Os utilitarios de impressdao EPSON permitem verificar o estado
actual da impressora e efectuar algumas operagdes de
manutencdo a partir do computador.

Para aceder a estes utilitdrios, faga clique no separador Ufilitarios
(Utility) no controlador da impressora e, em seguida, faga clique
na tecla correspondente ao utilitdrio que pretende utilizar. Para
saber como aceder ao software da impressora, consulte a seccao
“Aceder ao software da impressora”.

General I Details I Color Management ] Sharing ]

& Main ] (b Paper I L5 Layout & Uity

EPSOM Status Monitar 30w

Use this utility to automatically check for erars
and alzo check the level of ink remaining.

@ Mozzle ChecklJ]
Use this utility if gaps or faint areas appear in

your printout,
- Head Cleaning(l')
A
" Use this utility if paur print quality declines or

the Mozzle Check indicates clogged nozzles.
Print Head &lignment[T’]

ArA
Use this wtility if mizaligned vertical lines

AppeEar in wour printaut,

Printer and Option Infoimation(F)

No—=
d‘ Use this utility to make or werify settings far
your printer and optional devices.

Speed & Progress

oK I Cancel ‘ | Help
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Nota:
O Aletraque se encontra entre paréntesis depois do nome do utilitdrio

representa a respectiva tecla de atalho. Pressione Alt e a letra, no
teclado, para abrir o utilitdrio.

Nio execute os utilitdrios de Verificagio dos Jactos (Nozzle Check),
Limpeza das Cabecas (Head Cleaning) e Alinhamento das Cabegas
(Print Head Alignment) com impressoras ligadas ao computador
através de uma rede.

Nio execute os utilitdrios de Verificagio dos Jactos (Nozzle Check),
Limpeza das Cabegas (Head Cleaning), Alinhamento das Cabegas
(Print Head Alignment) e Substituicdo de Tinteiros (Ink Cartridge
Replacement) durante a impressio; caso contrdrio poderd prejudicar
os resultados de impressio.

Status Monitor 3

O Status Monitor 3 mantém-no ao corrente do estado da
impressora, indicando o nivel de tinta existente e avisando-o
sempre que OCOITe Um erro na impressora.

Este utilitario s6 estd disponivel nas seguintes condigdes:

O

Se a impressora estiver ligada directamente ao computador
principal através da porta paralela ou da porta USB.

Se o sistema estiver configurado para suportar a comunicagao
bidireccional.

3-56

Imprimir em Windows



Verificacdo dos jactos

O utilitario de Verificagdo dos Jactos (Nozzle Check) permite
verificar se os jactos da cabega de impressao estao obstruidos.
Verifique os jactos sempre que notar uma diminuicao da
qualidade de impressao e quando efectuar a operagao delimpeza,
para confirmar se os jactos foram desobstruidos. Se este utilitario
indicar que os jactos precisam de ser limpos, pode activar o
utilitario de Limpeza das Cabegas (Head Cleaning) directamente
a partir do utilitario de Verificagdo dos Jactos (Nozzle Check).
Para obter mais informacgodes, consulte a sec¢ao “Verificar os Jactos
da Cabega de Impressao”, no Capitulo 11.

Limpeza das cabecas

O utilitario de Limpeza das Cabecas (Head Cleaning) limpa a
cabeca de impressao. Se notar uma diminui¢ao da qualidade de
impressao, é possivel que tenha de efectuar uma limpeza as
cabecas de impressdo. Execute o utilitario de Verificagao dos
Jactos (Nozzle Check) para confirmar se é necessario efectuar essa
limpeza. Pode activar o utilitario de Verificagao dos Jactos
(Nozzle Check) directamente a partir do utilitario de Limpeza das
Cabecas (Head Cleaning). Para obter mais informacoes, consulte
a secgdo “Limpar a Cabeca de Impressao”, no Capitulo 11.

Alinhamento das cabecas

O utilitario de Alinhamento das Cabegas (Print Head Alignment)
alinha as cabegas de impressao. Execute-o se notar que as linhas
verticais estdo desalinhadas. Para aceder a este utilitirio, execute
as operagOes apresentadas no ecra.

Imprimir em Windows 3-57



Dados sobre a impressora e opgcoes

Este utilitario permite que o controlador de impressao confirme
dados sobre a configura¢do da impressora. Fornece também
informacdes especificas sobre determinadas caracteristicas da
impressora, como, por exemplo, o nimero de identificacdo da
impressora (Printer ID).

Printer and Option Information

N o 4 9 o ) |

Current Settings

Fleaze input the necessary information about your options after
printing out the settings sheet,

0k | Cancel | Help |

Consoante a configuragao do sistema, as informagoes
apresentadas na caixa de didlogo Dados sobre a Impressora e
Opgdes (Printer and Option Information) podem ser actualizadas
automaticamente ou podera ter de as introduzir manualmente.

Se aparecer uma mensagem najanela Defini¢oes Actuais (Current
Settings) solicitando-lhe que efectue defini¢des, ou se alterar a
configuragao da impressora, execute as operagdes apresentadas
em seguida para efectuar as definicdes manualmente.
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1. Na caixa de didlogo Dados sobre a Impressora e Opgoes
(Printer and Option Information), faga clique na tecla Folha
de Defini¢oes (Settings Sheet) para imprimir dados sobre
aimpressora e respectivas op¢oes. Para tal, deve utilizar papel
de formato A4 ou Letter. O documento impresso terd uma
apresentacao semelhante a seguinte:

Printer ID
50- 50- 50- 50- 50- 50

2. Certifique-se de que as defini¢oes do utilitario correspondem
aos dados impressos na folha de definigdes. Se nao
corresponderem, altere as defini¢cdes no ecra de forma a
corresponderem.

3. Faga clique em OK para fechar o menu e grave as defini¢des.

Velocidade & evolucdo

Nesta caixa de dialogo, pode efectuar defini¢des relacionadas com
a velocidade e a evolucdo das impressoes.

Speed & Progress
W .5 W Show Progress Meber

v EPSOM Printer Part

Honitoring Preferences

High Speed Capy Folder

& windaws\temp

= o
= windows

|IEI o 95e j

ak. | Cancel | Help |
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As defini¢oes disponiveis sao as seguintes:

Copias de alta velocidade

Seleccione Copias de Alta Velocidade (High Speed Copies)
para imprimir vérias copias do documento mais rapidamente.
Esta opg¢do permite aumentar a velocidade de impressao,
utilizando o espago do disco rigido como memoria cache quando
imprimir varias cépias do documento.

EPSON Printer Port (Windows Me, 98 e 95)

Seleccione esta opgao para aumentar a velocidade de
transferéncia de dados para as impressoras EPSON.

Se o0 seu computador suportar o modo ECP, active a transferéncia
DMA para aumentar a velocidade da impressao.

Para obter mais informacoes sobre o EPSON Printer Port, consulte
aseccao “EPSON Printer Port (Windows Me, 98 € 95)”. Para obter
mais informagdes sobre como activar a transferéncia DMA,
consulte a sec¢do “Utilizar a transferéncia DMA (Windows Me,
98 e 95)".

Mostrar medidor de evolu¢céo

Seleccione esta opgao para controlar a evolugao da tarefa de
impressao.
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Processar sempre dados RAW (Windows 2000 e NT 4.0)

Seleccione esta caixa para que os computadores-cliente com
Windows NT possam efectuar o processamento dos documentos
utilizando o formato RAW em vez do formato EMF
(metaficheiro). As aplicagdes baseadas em Windows NT utilizam
o formato EMF por predefinigao.

Tente utilizar esta opg¢ao se os documentos processados no
formato EMF nao forem correctamente impressos.

O processamento de dados RAW requer menos recursos do que
o EMF, por isso, alguns dos problemas (como “Meméria/Espago
em disco insuficiente para imprimir”, “Velocidade de impressao
lenta”, etc.) podem ser resolvidos, seleccionando a opgao
Processar sempre dados RAW (Always spool RAW
datatype).

Quando estiver a processar dados RAW, a evolugao da impressao
apresentada pelo Medidor de Evolugao (Progress Meter) pode
diferir da evolugao de impressao real.
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Preferéncias

Faca clique nesta tecla para abrir a caixa de didlogo Preferéncias
(Monitoring Preferences) onde pode efectuar defini¢des para o
EPSON Status Monitor 3.

— Select Motification

Ewvent | Screen Motification |
A Errar On
B Communication Erar On
O Ink Law aff
] Maintenance Cal On

Default |

— Select Shortcut lcon

Example

Double-clicking the Shortcut lcon opens the Printer Status
indaw.

™ Allows monitoring of shared printers

Qg LCancel Help
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Pode efectuar as seguintes defini¢des:

Seleccionar Permite visualizar as definicdes de notificacdo de erros.

Aviso Nesta drea, pode escolher entre mensagens de erro

(Select gerais, mensagens de erro de comunicacdo ou

Nofification) mensagens relativas ao nivel da tinta apresentadas
durante a impressdo ou cépia. Seleccione a caixa
relativa aos erros sobre 0s quais pretende ser avisado.
Seleccione tfambém a caixa de alerta se pretender ser
avisado de mensagens de erro através de um sinal
SONOro.

Seleccionar Seleccione esta opgdo para que apareca um icone

Icone de de atalho na barra de tarefas do Windows. Ao fazer

Atalho clique no icone de atalho da barra de ferramentas,

(Select abrird o EPSON Status Monitor 3. Faca clique com a

Shortcut tecla direita do rato no icone para visualizar um menu

Icon) de atalho através do qual pode aceder a alguns
utilitarios da impressora. Para seleccionar qual oicone
a apresentar, faca clique no icone que pretende; a
sua seleccdo serd visualizada na parte direita do ecra.

Permitir o Quando esta opcdo estiver seleccionada, as

controlo de impressoras partiihadas podem ser controladas por

impressoras outros computadores.

partilhadas

(Allow

monitoring

of shared

printers)

Nota:

Faga clique na tecla Predefinicdo (Default) para repor as definigdes
relativas a Seleccionar Aviso (Select Notification).
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Obter Ajuda Interactiva

O software da impressora possui uma funcao de ajuda interactiva,
que contém informagdes pormenorizadas sobre como imprimir,
efectuar defini¢gdes no controlador de impressao e executar os
utilitdrios da impressora.

A partir da aplicacao

Abra o menu Ficheiro (File) e seleccione o comando Imprimir
(Print) ou Configurar Impressdo (Print Setup). Em seguida, faga
clique em Impressora (Printer), Configura¢cdo (Setup),
Opcdes (Options) ou Propriedades (Properties). Consoante a
aplicacao utilizada, é possivel que tenha de utilizar uma
combinacao destas teclas. Faga clique na tecla Ajuda ( Help)
situada na parte inferior dos menus Principal (Main), Papel
(Paper), Esquema (Layout) e Utilitarios (Utility) para obter ajuda
sobre os itens desses menus.

Pode obter informacdes especificas sobre qualquer item de um
menu, fazendo clique com a tecla direita do rato no respectivo

item e, em seguida, fazendo clique no comando O que & Isto?
(What's This?).

A partir do menu Iniciar

Faga clique em Iniciar (Start), seleccione Programas (Programs),
Epson (para o Windows Me, 95 e 98) ou Impressoras EPSON
(EPSON Printers) [para o Windows 2000 e NT 4.0] e, em seguida,
faga clique em Auxilio EPSON Stylus Photo 1290 (EPSON Stylus
Photo 1290 Help) ou em Auxilio 890 (890 Help). A respectiva
janela aparecerd no ecra.
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Aumentar a Velocidade de Impressao

Para aumentar a velocidade de impressao, execute as operagdes
indicadas nesta sec¢ao.

Sugestoes

Tal como a impressao com uma resolugdo elevada requer um
tempo de processamento superior a impressao com uma
resolucdo baixa, também a impressao a cores é mais demorada do
que a impressao a preto, porque um documento a cores contém
um maior volume de dados. Por esta razao, é importante ser-se
selectivo no recurso a cor quando a velocidade de impressao é
também um factor determinante.

Mesmo que o documento exija uma resolugao elevada e o uso
intensivo de cores, como, por exemplo, a impressao de
composic¢oes que incluem fotografias a cores captadas por uma
maquina fotogréfica, é possivel optimizar a velocidade de
impressao, ajustando algumas condi¢des de impressao. Tenha, no
entanto, em conta que a alteracdo de determinadas condi¢oes
favoraveis ao aumento da velocidade pode diminuir ligeiramente
a qualidade de impressao.
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A tabela que se segue apresenta os factores que aumentam a
velocidade e fazem diminuir a qualidade de impressao e

vice-versa.
Qualidade de impressao Baixa Baixa Menu do
Velocidade de impressdo Elevada Elevada controlad
orda
impressora
Definicoes Resolucdo Urgente, Optima Caixa de
do Normal didglogo
controlador Avancado
da Alta Activ. Desactiv
impressora Velocidade
Méximo Desactiv. Activ.
Rigor
Caracteristicas Tamanho Pequeno Grande -
dos daimagem
dados
Resolucdo Baixa Elevada
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A tabela que se segue apresenta os factores relacionados apenas
com a velocidade de impressao:

Velocidade de impressdo Superior Inferior Menu do
controlador
da
impressora

Definicdes do Cor Preto Cor Caixa de

controlador da didlogo

impressora Avangado,

Menu
Principal

Simetria Desactiv. Activ. Caixa de

Horizontal* didlogo
Avancado

Agrupar* Desactiv. Activ. Menu Papel

Inverter Desactiv. Activ.

ordem*

Caracteristicas | Variedade de Niveis de Paleta -

dos dados cores cinzento** compl.

Recursos de Velocidade Alta Baixa -

hardware do sistema

Espaco livre Muito Pouco
em disco
Memoaria Muita Pouca
disponivel

Estado do Aplicacdes Uma Muitas -

software abertas
Meméria Ndo Utilizada
virtual utilizada

* Varia consoante o controlador da impressora e a aplicacdo que estiver a

utilizar.

** Niveis de cinzento significa que estd a utilizar apenas tinta preta para
imprimir varios tons de cinzento, que vao desde preto puro ao branco puro.
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Efectuar a definicGo Velocidade & Evolu¢céo

A partir da caixa de didlogo Velocidade & Evolugao (Speed &
Progress) pode efectuar algumas defini¢oes relacionadas com a
velocidade de impressdo. Faca clique na tecla Velocidade &
Evolugdo (Speed & Progress) no menu Utilitarios (Utility) do
software da impressora. Aparecerd a seguinte caixa de dialogo:

Speed & Progress

W Show Progress Meter

Honitoring Preferences

v EPSOM Printer Part

High Speed Capy Folder

& windaws\temp

= o
= windows

|IEI o 95e j

ak. | Cancel | Help |

As defini¢des disponiveis relacionadas com a velocidade de
impressao sao as seguintes:

Copias de alta velocidade

Seleccione esta opgdo para imprimir rapidamente varias copias
do documento. Esta fungdo acelera a impressao, utilizando o
espago em disco como memoria cache para imprimir varias copias
do documento.
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EPSON Printer Port (Windows Me, 98 e 95)

Seleccione esta opgdo para activar a porta da impressora EPSON,
que estd optimizada para impressoras EPSON, em alternativa a
porta da impressora predefinida do Windows. Esta func¢ao
aumenta a velocidade de transmissao de dados para as
impressoras EPSON.

Utilizar a transferéncia DMA (Windows Me, 98 e 95)

Se o computador tiver uma porta paralela que suporte o modo
ECP, pode utilizar a transferéncia DMA para aumentar a
velocidade deimpressao. Consulte o manual do computador para
saber se ele suporta 0o modo ECP e a transferéncia DMA.

Para saber se necessita de activar a transferéncia DMA, compare
as mensagens que aparecem por baixo da opgao EPSON Printer
Port com esta tabela e execute a operagao recomendada.

Mensagem Operacgdo

Transferéncia de Alta A transferéncia DMA j& esta activada.
Velocidade (DMA) Faca clique em OK para fechar a caixa
activada. de didlogo.

Para uma maior Para activar a transferéncia DMA,
velocidade de execute as operacoes indicadas a seguir
fransferéncia de a esta fabela.

dados, utilize a

fransferéncia DMA.
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Mensagem

Operacgao

(Sem mensagem)

A definicdo de porta paralela do sistema
ndo permite a transferéncia DMA. No
entanto, se alterar esta definicdo para
ECP ou Enhanced através do programa
de instalacdo da BIOS do computador, é
possivel que possa utilizar a transferéncia
DMA. Para obter mais informagoes,
consulte o manual do computador ou
contacte o respectivo fabricante. Depois
de alterar a definicdo da porta paralela,
execute as operacodes indicadas a seguir
aestatabelaparaactivar atransferéncia
DMA.

Nota:

Antes de executar o programa de
instalacdo da BIOS, desinstale o
controlador de impressdo, ufilizando o
comando Adicionar/Remover
Programas (Add/Remove Programs) do
painel de controlo. Depois de executar o
programa de instalagdo da BIOS, volte a
instalar o controlador da impressora.

Para activar a transferéncia DMA, execute as seguintes operagoes:

1.

Faga clique duas vezes no icone O meu computador (My

Computer) no ambiente de trabalho e, em seguida, faga

clique duas vezes em Painel de controlo (Control Panel).

Faga clique duas vezes no icone Sistema (System) e uma vez
no separador Gestor de dispositivos (Device Manager).

Faca clique duas vezes em Portas (COM e LPT) e em LPT1.
Se ligou a impressora a uma porta que nao a porta LPT1, faca

clique duas vezes no icone da porta adequada.
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4. Fagca clique no separador Recursos (Resources) e desactive
a opgao Utilizar definicdes automaticas (Use automatic
settings). Tome nota das defini¢des do Intervalo de
Entrada/Saida (Input/Output Range) que aparecem na caixa
das defini¢des de recursos.

Printer Port [LPT1] Properties

General] Driver  Resources ]

_7] Piinter Part (LPT1)]

Gefting based on: g 2oic configuration 0000 ﬂ

Fesource type Setting
' Input/Output Bange [CR=RIcH]
Interrupt Request o7

LChange Setting...
Conflicting device list:
Mo conflicts. J

5. Seleccione uma definicao de configuracao basica na lista
Definicdo Baseada em (Setting based on list) que utilize as
mesmas defini¢des de Intervalo de Entrada/Saida
(Input/Output Range) que anotou na operagao anterior.
Certifique-se de que o canal de acesso directo a memoria e o
numero de pedidos de interrupgao estdo atribuidos e sao
indicados. Certifique-se igualmente de que a opgdo Sem
Conflitos (No Conflicts) aparece na lista de dispositivos em
conflito.

6. Faca clique em OK para gravar as definigoes.
7. Volteaabrir a caixa de didlogo Velocidade & Evolugao (Speed

& Progress) para verificar se a transferéncia DMA esta
activada.
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Nota:

E posstvel que a transferéncia DMA continue indisponivel em
alguns computadores, mesmo depois de efectuar as operagdes acima
descritas. Tente obter mais informagdes junto do fabricante do
computador.

Configuracdo da porta (Windows NT 4.0)

Nota:
A configuragio das portas no Windows NT 4.0 é um processo
complicado e s6 pode ser efectuado por um administrador de rede.

Se o computador possuir uma porta paralela que suporte o modo
ECP, pode efectuar algumas defini¢oes relativas a velocidade de
impressao na caixa de dialogo de configuragao da porta.
Certifique-se, em primeiro lugar, de que o modo ECP esta
seleccionado nas defini¢des do computador. Para obter mais
informacodes sobre o modo ECP, consulte o manual do
computador.
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Para aceder a caixa de didlogo de configuracao da porta, faga
clique em Iniciar (Start), seleccione Definigoes (Settings) e faga
clique em Impressoras (Printers). Em seguida, seleccione a
impressora que estd a utilizar e faca clique em Propriedades
(Properties) no menu Ficheiro (File). A janela relativa ao
controlador abre. Faga clique no separador Portas (Ports) e, em
seguida, faca clique em Configura¢do da porta (Configure
Port). Aparecera a seguinte caixa de didlogo:

Configure LPT Port [ 2] x|

Infarmatian | LPT1 I LPTZ2 I

TimeDut[zeconds]

Transrizzion Retu(T]: ISD

ok | Cancel |

Faca clique no separador relativo a porta LPT a qual a impressora
se encontra ligada e, em seguida, faca clique na tecla
Configuracdo da porta (Port Configuration).
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Nota:
Se a impressora estiver ligada a porta LPT1, s6 estard disponivel o
separador LPTT.

Configure LPT Port [ 2] %]
Information  LFT1 |LF'T2 I

EPSOM PrinterPart[LPT1]
Reszource settings(B}

| Resource type | Setting

I/0 Port ddress 0378 - 0374
o7
Db 03

[Change settina|E] ¥ Use DMA transfer(D)

Conflicting information

Mo conflicts

(if: I Cancel

Definicoes de recursos (IRQ e DMA)

Se ligou a impressora a porta LPT2 ou LPT3, efectuar defini¢oes
IRQ e DMA poderd aumentar a velocidade de impressao. Faga
clique em Alterar definicdo (Change setting) e atribua as
defini¢des IRQ e DMA a mesma configuragdo numérica da placa
de expansao. Consulte o manual do computador para determinar
as defini¢des para IRQ e DMA.

Transferéncia DMA

Se utilizar esta fungao para enviar dados de impressao para o
computador, podera conseguir aumentar a velocidade de
impressao. Se a opgao de utilizagao da transferéncia DMA (Use
DMA Transfer) nao estiver activada, tera de activar a
transferéncia DMA nas defini¢des do computador. Para obter
mais informagdes, consulte o manual do computador.
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Utilizar o Medidor de Evolu¢cdo

Quando envia um trabalho para a impressora, o medidor de
evolucao (Progress Meter) abre, como indica a figura que se segue.

EPIIFESLDOC Page:0/4

3}-

Media Type : Plain Paper d
Paper Size : Letter 81/2% 17 in ﬂ Pause
Ink Levek:

rar -
Black Ink. ) Color Ink. 7|
To07 - T003 -

< Epson Printing Tips |

s sure high quality printauts on special med\aJ ;
by loading the printable side up. - Details..

Omedidor de evolucao indica o progresso da tarefa de impressao
e fornece informagoes sobre o estado da impressora, quando se
estabelece uma comunicacgao bidireccional entre a impressora e o
computador. Este medidor apresenta igualmente mensagens de
erro e sugestdes que o ajudam a obter uma melhor qualidade de
impressao.
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Conselhos Epson para imprimir

Na caixa de texto, situada na parte inferior da janela do Medidor
de Evolucao (Progress Meter), aparecem sugestoes para tirar o
maximo de partido do controlador de impressao EPSON. De 30
em 30 segundos, aparece uma nova sugestao. Para obter mais

informacoes sobre as sugestoes visualizadas, faca clique na tecla
Detalhes (Details).

e Epson Printing Tips ‘
Azsure high quality printouts on zpecial mediaJ .
by loading the printable side up. ‘ Details...

I]

Mensagens de erro

Se ocorrer um problema durante a impressao, aparecerd uma
mensagem de errona caixa de texto, situada na parte superior da
janela do Medidor de Evolucao (Progress Meter). Para obter mais
informagdes, faca clique em Assisténcia Técnica (Technical
Support) para consultar a resolugdo de problemas ou para aceder
ao site Web de Assisténcia Técnica (Technical Support Web Site).

Nota:
Consoante o pais onde efectuou a compra, a resolugio de problemas pode
ndo estar disponivel.
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Quando a tinta comegar a faltar ou acabar, aparecera por baixo da
caixa de texto a tecla Como (How 10). Faga clique nessa tecla e o
EPSON Status Monitor 3 conduzi-lo-4, passo a passo, através do
processo de substitui¢ao dos tinteiros.

Installed ink cartridge cannot be
recognized
Feplace the black ink cartridge.

| ,T|

7 Color Ink. 7|
] T003 -
Informatiorn
Technical Support

Ink Levels

Utilizar o Gestor EPSON

O Gestor EPSON (EPSON Spool Manager) é semelhante ao Gestor
de Impressao do Windows (Windows Print Manager). Se receber
duas ou mais tarefas de impressao de uma sé vez, o gestor coloca-
-as numa fila de espera por ordem de chegada. Se uma tarefa de
impressao chega ao topo da fila, o0 Gestor EPSON (EPSON Spool
Manager) envia o documento para a impressora. A partir do
gestor, podera visualizar informagoes sobre o estado das tarefas
de impressao que foram enviadas para a impressora. Pode
igualmente cancelar, colocar em pausa e retomar ou reiniciar
tarefas de impressao seleccionadas.

Nota:
O Gestor EPSON (EPSON Spool Manager) ndo estd disponivel em
Windows 2000 ou Windows NT.
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Windows Me, 98 e 95

Depois de enviar uma tarefa de impressao, aparecera uma tecla
da EPSON Stylus Photo 1290 ou 890 na barra de ferramentas.
Faca clique nesta tecla para abrir o Gestor EPSON (EPSON Spool
Manager).

Document Name Paper Size Status Progress Started At
= EPIIFES).DOC Letter Plain paper Prirting 0of 4 Pages  E:43:37 PM 8/3/00

m LCancel | Pause/Fesume Bestart Help...

Utilizar o EPSON Status Monitor 3

O EPSON Status Monitor 3 apresenta informacdes detalhadas
sobre o estado da impressora.

Nota:

Antes de utilizar o EPSON Status Monitor 3, consulte o ficheiro
LEIA-ME (README). Para abrir este ficheiro, faca cliqgue em Iniciar
(Start), seleccione Programas (Programs) e depois EPSON ou
Impressoras EPSON (EPSON Printers) e, em seguida, faga clique em
EPSON Stylus Photo 1290 ou 890 Leia-me (EPSON Stylus Photo
1290 ou 890 Readme).
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Aceder ao EPSON Status Monitor 3
Pode aceder ao EPSON Status Monitor 3 de duas formas:

O Faga clique dua vezes sobre o icone de atalho em forma de
impressora na barra de tarefas do Windows. Para obter mais
informagdes, consulte a secgdo “Preferéncias”, no Capitulo 3.

O Abra ajanela do controlador de impressao, faca clique no
separador Ufilitarios (Utility) e, em seguida, faga clique em
EPSON Status Monitor 3.

Aparecera a seguinte janela:

@ Ready

Ready to print.

-

Ink Levels

A -
Black Ink | Color Ink |
Too7 - TO09 -
Infarmation
Technical Support
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Visualizar informagcées no EPSON Status
Monitor 3

O EPSON Status Monitor3 fornece as seguintes informagoes:

0 Estado actual:
O EPSON Status Monitor 3 apresenta informagdes
pormenorizadas sobre o estado da impressora, uma imagem
grafica e mensagens de estado. Se a tinta comegar a faltar ou
acabar, aparecerd na janela EPSON Status Monitor 3 a tecla
Como (How To). Se fizer clique nessa tecla, aparecerao
instrugdes sobre como substituir os tinteiros e a cabecga de
impressao deslocar-se-4 para a posigao de substituigao dos
tinteiros.

O Niveis da tinta:
O EPSON Status Monitor 3 apresenta uma imagem gréfica da
quantidade de tinta existente.

Nota:

0O OEPSON Status Monitor 3 fornece uma estimativa do niimero
de paginas que pode imprimir, baseda no nivel de tinta existente.
Para o tinteiro da tinta de cor, o compartimento com a menor
quantidade de tinta existente determina o nivel apresentado
para todas as cores do tinteiro.

O  Quando instalar um tinteiro de capacidade reduzida, o nivel de
tinta indica que o tinteiro nio estd totalmente cheio. Isto deve-
-se ao facto de o tinteiro de capacidade reduzida possuir apenas
metade do nivel de tinta de um tinteiro normal.

0 Informacgdes sobre os tinteiros:
Pode visualizar informagdes sobre os tinteiros instalados,
fazendo clique no icone relativo as informacoes
(Information).

Verificar as Tarefas e o Estado da Impressora (Windows) 4-7



O Assisténcia Técnica:
Pode aceder a resolugao de problemas ou ao site Web de
assisténcia técnica (Technical Support Web Site) a partir do
EPSON Status Monitor 3. Se tiver problemas, faca clique em
Assisténcia Técnica (Technical Support) na janela EPSON
Status Monitor.

Nota:
Consoante o pais onde efectuou a compra, a resolugio de problemas
pode ndo estar acesstvel.
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Introducdo ao Software da Impressora

O software da impressora inclui um controlador e véarios
utilitdrios. O controlador de impressdo permite-lhe seleccionar
uma grande variedade de defini¢des para que possa obter os
melhores resultados de impressao. Os utilitdrios de impressao
ajudam a verificar a impressora e a manté-la nas melhores
condicdes de funcionamento.

Para obter mais informacdes sobre como utilizar os utilitarios de
impressao, consulte a seccao “Utilitarios de Impressao”.

Aceder ao software da impressora

A tabela apresentada em seguida descreve as caixas de didlogo,
as definigdes e os utilitarios do controlador da impressora.

Caixa de Definicoes do Controlador
Didlogo
Imprimir Tipo de papel (Media Type), Modo (Mode), Copias
(Print) (Copies), Paginas (Pages). Tinta (Ink).
Configurar Formato (Paper Size), Orientacdo (Orientation), Rodar
Pagina 180 ¢ (Rotate by 180 degrees), Impressdo Frente e Verso
(Page (Double—S[ded Printing), Reduzir /Aumentar (Reduce or
Setup) Enlarge), Area de Impressdo (Printable Area).
Esquema Ajustar & pagina (Fit to Page), Marca de Aguo
(Layout) (Watermark), Multi-paginas (Multi-Page), Ordem de
impressdo (Print Order).
UtiliGrios
Utilitarios EPSON Status Monitor, Verificagcdo de Jactos (Nozzle
(Utility) Check), Limpeza das Cabecas (Head Cleaning),

Alinhamento das Cabecas (Print Head Alignment),
Configuracdo (Configuration) (caixa de didlogo).
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Pode aceder a estas caixas de didlogo da seguinte forma:

Caixa de Como aceder

Didlogo

Imprimir Faca clique em Imprimir (Print) no menu Ficheiro (File)

(Print) da aplicacdo ou faca clique em Opcodes (Options) na
caixa de didlogo Configurar Pagina (Page Setup).

Configurar Faca cligue em Configurar Pagina (Page Setup) no

Pagina menu Ficheiro (File) da aplicacdo.

(Page

Setup)

Esquema Faca cligue no icone Esquema (Layout) na caixa

(Layout) de didlogo Imprimir (Print).

Utilitarios Faca clique no icone Utilitarios (Utility) na caixa de

(Utility) didlogo Imprimir (Print) ou Configurar Pdgina (Page

Setup).

Pode também aceder as caixas de didlogo apresentadas em
seguida a partir da caixa de didlogo Imprimir (Print).

em Segundo
Plano
(Background
Printing)

Caixa de Como aceder
Didlogo
Impressdo Faca cligue no icone de Impressdo em Segundo

Plano (Background PrintinQ) na caixa de didlogo
Imprimir (Print)

Pré-visualizar

Faca clique no icone de pré-visualizacdo (Preview)

(Preview) na caixa de didlogo Imprimir (Print) e, em
seguida, faca clique em Antever (Preview)

Gravar Faca cligue no icone de pré-visualizagdo (Preview)

Ficheiro na caixa de didlogo Imprimir (Print) até que a

(Save File) tecla Imprimir (Print) mude para a tecla Gravar

Ficheiro (Save File) e, em seguida, faca clique na
tecla Gravar Ficheiro (Save File).
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Este capitulo inclui descrigdes sobre as definicoes e utilitarios
disponiveis nas caixas de didlogo apresentadas anteriormente.
Consulte a sec¢ao adequada.

Pode também obter mais informacdes sobre o controlador,
fazendo clique no icone de ajuda em qualquer caixa de didlogo
do controlador da impressora.

Se tiver problemas quando utilizar o controlador da impressora,
aceda ao site Web de Assisténcia Técnica da EPSON (EPSON
Technical Support Web Site). Para aceder ao site Web a partir do
CD-ROM que contém o controlador da impressora, insira o CD
no respectivo leitor e abra a pasta Instalar Controlador de
Impressdo/Utiitarios (Install Printer Driver/Ufility) na pasta
EPSON. Em seguida, faca clique duas vezes no icone relativo ao
site Web de Assisténcia Técnica (Technical Support Web Site).
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Efectuar Definic6es na Caixa de Didlogo

Imprimir

Pode efectuar as defini¢oes Tipo de Papel (Media Type), Modo
(Mode), Tinta (Ink), Cépias (Copies) e Paginas (Pages) na caixa de
didlogo Imprimir (Print). A partir desta caixa de didlogo, pode
também aceder a outras caixas de didlogo onde pode definir o
tempo de impressao, pré-visualizar o documento antes de o
imprimir e guardar dados spool como um ficheiro.

Nota:

Deveri estabelecer sempre a definigdo de tipo de papel em primeiro lugar,
uma vez que dela dependem outras definigoes.

icone de pré-visualizacdo

fcone do EPSON Status Monitor
icone Impress@o em Segundo Plano
icone Esquema

icone Utilitarios

fcone de Ajuda

Permite seleccionaro nimero de—,
copias que pretende imprimir.

Permite

especificar se
pretende imprimir
apretooua
cores.

T
EPSQN SF 1290 & S0E
Letter Copies: |1
Normal ___ Pages: @ All
| cotor Controls Ofange | |~ |
Ink
_ Media Type: [ Plain Paper i] ﬁ 8 ;?;ﬂ;

Mode

i Automatic

( PhotoEnhance
| 2 Custom

Quality ==} speed

Apresenta as
definicdes actuais.

— impressora.

L As definicdes de modo fornecem vdérias opcoes.
Permite seleccionar o tipo de papel que colocou na

— Permite especificar se pretende imprimir todo o
documento ou apenas as pdginas seleccionadas.
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Nota:

O  Utilize o icone de pré-visualizagio (Preview) [Q] para alternar entre
os modos Imprimir (Print) (@), Antever (Preview) [@] e Gravar
Ficheiro (Save File) [f&)]. Faga clique no icone para seleccionar o modo
que pretende utilizar.

O  Paraobter informagdes sobre o papel disponivel, visite o site Web de
servigo de assisténcia técnica local. Para obter mais informagoes,
consulte a secgio relativa a assisténcia técnica local, no Capitulo 12.

Seleccionar o tipo de papel

Devera estabelecer sempre a definigao de tipo de papel em
primeiro lugar, uma vez que dela dependem outras definigdes.

Na caixa de didlogo Imprimir (Print), seleccione o tipo de papel
correspondente ao papel colocado naimpressora. Para saber qual
a definicdo correcta (destacada a negro) para o papel que estd a
utilizar, consulte a lista apresentada em seguida. Para alguns
tipos de papel, podera seleccionar varias defini¢coes diferentes.

Nota:

Para obter informagdes sobre o papel disponivel, visite o site Web de
servigo de assisténcia técnica local. Para obter mais informagdes,
consulte a secgio relativa a assisténcia técnica local, no Capitulo 12.

5-6 Imprimir em Macintosh



Papel Normal
Papel Normal
Envelopes

Papel Normal Premium (A4)
Papel Branco Brilhante (A4)

Papel para 360 ppp
Papel para 360 ppp (A4)

Papel para 360 ppp (Letter)
Papel para 360 ppp (A3)*
Papel para 360 ppp (Super A3/Super B)*

Papel de Transferéncia (A4)

Papel de Transferéncia (Letter)

Papel de Transferéncia (A3)*

S041214
5041442

5041059
5041025

5041060
5041028

5041065
5041046

5041066
5041047

S041154

5041153
5041155

5041238
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Papel de Qualidade Fotogrdfica

Papel de Qualidade Fotogréfica (A4)
Papel de Qualidade Fotogréafica (Letter)
Papel de Qualidade Fotogréfica (Legal)
Papel de Qualidade Fotografica (A3)*
Papel de Qualidade Fotogréafica

(Super A3/Super B)*

Papel de Qualidade Fotografica (B)*

Cartdes de Qualidade Fotogréfica (A6)
Cartdes de Qualidade Fotografica (5 x 8”)
Cartdes de Qualidade Fotogréfica (8 x 10”)

5041061
5041026

5041062
5041029

5041067
5041048

5041068
5041045

5041069
5041043

5041070
5041044

5041054
5041121
S041122

Papel Autocolante de Qualidade Fotografica (A4) S041106

Cartdes de Notas A6 (com envelopes)

Cartdes de Felicitagdes 5 x 8” (com envelopes)

Cartdes de Felicitagdes 8 x 10” (com envelopes)

5041147
5041148
5041149
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Papel Mate de Gramagem Elevada
Papel Mate de Gramagem Elevada (A4)

Papel Mate de Gramagem Elevada (Letter)
Papel Mate de Gramagem Elevada (B)
Papel Mate de Gramagem Elevada (A3)*

Papel Mate de Gramagem Elevada
(Super A3/Super B)*

5041256
5041258
5041259

5041257
5041266

5041260
S041261
S041262

5041263
5041264
5041265
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Papel Fotogrdfico

Papel Fotografico (A4)

Papel Fotografico (Letter)

Papel Fotografico (A3)*

Papel Fotografico (Super A3/Super B)*
Papel Fotografico (B)*

Papel Fotografico (4 x 6”)

Papel Fotografico (4 x 6” sem picotado)
Papel Fotografico (100 x 150 mm)
Papel Fotografico (200 x 300 mm)
Papel Fotografico (89 mm x 7 m)

Papel Fotografico (100 mm x 8 m)
Papel Fotografico (210 mm % 10 m)
Papel Fotografico (329 mm x 10 m)*

Papel Fotografico Panoramico (210 x 594 mm)

Cartdes Fotograficos (A4)

5041140
5041141
5041142
5041143
5041156
S041134
5041458
5041255
5041254
5041281
5041279
5041280
5041233
5041145
5041177
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Pelicula Brilhante de Qualidade Fotografica
Pelicula Brilhante de Qualidade Fotografica (A6) S041107
Pelicula Brilhante de Qualidade Fotografica (A4) S041071

Pelicula Brilhante de Qualidade Fotografica 5041072
(Letter)

Pelicula Brilhante de Qualidade Fotografica (A3)* S041073
Pelicula Brilhante de Qualidade Fotografica S041074
(Super A3/Super B)*

Pelicula Brilhante de Qualidade Fotografica (B)* S041075
Autocolantes Fotogréficos 16 (A6) S041144
Autocolantes Fotograficos 4 (A6) S041176

Transparéncias

Transparéncias (A4) 5041063
Transparéncias (Letter) S041064
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Papel Fotogrdafico Brilhante Premium
Papel Fotografico Brilhante Premium (A4)

Papel Fotografico Brilhante Premium (Letter)
Papel Fotografico Brilhante Premium (A3)*
Papel Fotografico Brilhante Premium (B)*

Papel Fotografico Brilhante Premium
(Super A3/Super B)*

Papel Fotografico Brilhante Premium
(100 mm x 8 m)

Papel Fotografico Brilhante Premium
(210 mm x 10 m)

Papel Fotografico Brilhante Premium
(329 mm x 7 m)*

Papel Fotografico Brilhante Premium (5 x 7")
Papel Fotografico Brilhante Premium (8 x 10")*
Papel Fotografico Brilhante Premium (11 x 14")*
Papel Fotografico Semibrilhante Premium (A4)

Papel Fotografico Semibrilhante Premium
(Letter)

Papel Fotografico Semibrilhante Premium (A3)*

Papel Fotografico Semibrilhante Premium
(Super A3/Super B)*

Papel Fotografico Semibrilhante Premium
(100 mm x 8 m)

Papel Fotografico Semibrilhante Premium
(210 mm x 10 m)

Papel Fotografico Semibrilhante Premium
(329 mm x 10 m)

5041287
5041297

5041286
5041288
5041290
5041289

5041302
5041303

5041376
5041377

5041378
5041379

5041464
5041465
5041466
5041332
5041331

S041334

5041327
5041328

5041329
5041330

5041336

5041338
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Papel Fotografico de Lustro Premium (Letter)
Papel Fotografico de Lustro Premium (A3)*
Papel Fotografico de Lustro Premium (SuperB)*

Papel Fotografico de Lustro Premium
(210 mm % 10 m)

Papel Fotografico de Lustro Premium
(329 mm x 10 m)*

Pelicula Retroiluminada

Pelicula Retroiluminada (A3)*

* Apenas para a EPSON Stylus Photo 1290.

Nota:

5041405
5041406
5041407
5041408

5041409

5041131

A disponibilidade dos papéis especiais varia consoante o pais.

Efectuar a definicdo Modo

As defini¢des de Modo (Mode) da caixa de didlogo Imprimir
(Print), apresentam vérias opgdes. A caixa de didlogo Imprimir

(Print) é apresentada em seguida.

= o msosee (7] (1] ] (B (e
Letter Cupies:D
IREE] Pages: @ All
Color Controls ) Range I:l . l:l
Ink
i i @ Color
H -
Media Type: | Plain Paper = P
Mode
@ Automatic
(3 PhotoEnhance Quality =® Speed
(O Custom

Imprimir em Macintosh
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As definicoes de Modo (Mode) sdo apresentadas em seguida:

Automadtico
(Automatic)

A forma mais simples e rdpida de
comegcar a imprimir. Para obter mais
informagdes, consulte a secgdo “Utilizar
o modo Automdtico”.

PhotoEnhance

Este modo permite seleccionar varias
definicdes de correc¢cdo de imagem
especialmente concebidas para
fotografias. Para obter maisinformacdes,
consulte a sec¢do “Utilizar o modo
PhotoEnhance”.

Personalizado
(Custom)

Este modo permite selecccionar a
definicdo mais adequada ao tipo de
documento que pretende imprimir,
numallista de definicdesjd estabelecidas
ou personalizadas. Quando seleccionar
o modo Personalizado (Custom), a tecla
Avancado (Advanced) fica activada,
permitindo aceder & caixa de didlogo de
definicdes avan¢adas. Para obter mais
informagdes, consulte a secgdo “Utilizar
o modo Personalizado”.

Para além de poder criar grupos de defini¢des que determinarao
a qualidade geral da impressao, podera igualmente alterar
aspectos especificos, utilizando as defini¢des das caixas de
didlogo Configurar P4gina (Page Setup) e Esquema (Layout).
Consulte as sec¢des “Efectuar Defini¢des na Caixa de Didlogo
Configurar Pagina” ou “Efectuar Defini¢des na Caixa de Didlogo

Esquema”.
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Utilizar o modo Automatico

Quando o modo Automaético (Automatic) esta activado na caixa
de didlogo Imprimir (Print), o controlador da impressora
selecciona as defini¢des mais adequadas em funcado do tipo de
papel e da tinta seleccionados. Para configurar a defini¢cdo Tinta
(Ink), consulte a seccao “Efectuar a definicao Tinta”. Para definir
o tipo de papel, consulte a seccao “Seleccionar o tipo de papel”.

EPSON
Normal Pages: @ All
Color Controls O Range l:l - l:l
Ink
@ coor
Mode
@ Automatic :
{C» PhotoEnhance Quality 0 : Speed
(O Custom
Nota:

Consoante o tipo de papel seleccionado na lista de tipos de papel (com o
modo Automatico (Automatic) seleccionado), poderd aparecer uma
barra de deslizamento a direita das opgdes que lhe permite seleccionar
entre qualidade ou velocidade. Se a qualidade for mais importante do que
a velocidade, seleccione Qualidade (Quality).

Utilizar o modo PhotoEnhance

O modo PhotoEnhance fornece uma variedade de defini¢des de
correccao de imagem que pode aplicar as fotografias antes de as
imprimir. O modo PhotoEnhance nao altera os dados originais.

EPSON 8P 1290 £.50E @ Print
Photo Pages: @ All
PhotoEnhance4 ) Range I:l . l:l
Ink
" . - Y @ Color
Media Type: | Plain Paper * O Black
Mode
O Automatic [Standard B ]
@ PhotoEnhance — "
) Custom [ Digital Camera Correction
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Note:
O Este modo s6 se encontra disponivel quando estd a imprimir dados
a cores com 32 bits.

O  Imprimir com a fungdo PhotoEnhance seleccionada poderd
aumentar o tempo de impressio, dependendo do sistema operativo
utilizado e da quantidade de dados contidos na imagem.

O Se seleccionar o sistema de alimentacio de Papel em Rolo (Roll
Paper) na caixa de didlogo de configuragdo de pagina, nio imprima
no modo PhotoEnhance.

O modo PhotoEnhance possui as seguintes definigdes:

Normal Permite aplicar correcgdes de imagem padrdo

(Standard) na maior parte das fotografias. Experimente esta
definicdo em primeiro lugar.

Pessoas Ideal para fotografias de pessoas.

(People)

Natureza Ideal para paisagens, como, por exemplo,

(Nature) montanhas, céu e mar.

Focagem suave Faz com que as fotografias parecam ter sido

(Soft Focus) tiradas com uma lente de focagem suave.

Sépia (Sepia) Confere uma tonalidade sépia as fotografias.

Quando seleccionar PhotoEnhance podera activar a opcao
Correccdo de Camara Digital (Digital Camera Correction).
Se quiser imprimir fotografias tiradas com uma camara digital,
seleccione esta op¢do para atribuir as imagens impressas a
suavidade e a naturalidade das fotografias tiradas com uma
maquina fotogréfica convencional.
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Utilizar o modo Personalizado

O modo personalizado permite seleccionar defini¢gdes
previamente estabelecidas para texto e graficos. Ou pode
seleccionar ColorSync, um método de correspondéncia de cores.
Pode igualmente criar e gravar as suas proprias defini¢des. Para
obter mais informacoes, consulte a seccao “Efectuar defini¢bes

7”7
avangadas”.
EPSON
Normal - 360dpi Pages: @ All
Color Controls O Range l:l - l:l
Ink
MediaType: [Plain Paper : 8 o
Mode
O Automatic [ Custom Settings ﬂ
{3 PhotoEnhance
St

Pode seleccionar as seguintes predefini¢oes:

Predefinicoes Descricdo

Economia Ideal para imprimir documentos ndo

(Economy) finais.

Método de

correspondéncia

cromdtica

ColorSync Ajusta automaticamente as cores da
impresscio ds cores apresentadas no
ecra.

Ao seleccionar um conjunto de definigdes no modo Personalizado
(Custom), sdo configuradas automaticamente outras definigdes,
como a resolugdo e a gestdo de cor. Quaisquer alteracOes a essas
defini¢Oes sdo apresentadas najanela situada a esquerda da caixa
de didlogo de impressao.

Para seleccionar um conjunto de defini¢des personalizado,
execute as seguintes operacoes:
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1. Na caixa de didlogo de impressao, verifique as defini¢des do
tipo de papel e a tinta seleccionados. Para obter mais
informacgodes, consulte a seccdo “Efectuar a defini¢do Tinta”
ou “Seleccionar o tipo de papel”.

2. Na caixa de didlogo de impressao, seleccione o modo
Personalizado (Custom) para ter acesso a lista de defini¢oes
personalizadas.

3. Nalista das defini¢des personalizadas, seleccione o conjunto
de defini¢des mais adequado ao tipo de documento ou
imagem que pretende imprimir.

Efectuar definicbes avangcadas

As defini¢oes da caixa de didlogo Avancado (Advanced)
permitem controlar totalmente o ambiente de impressao. Utilize
estas defini¢Oes para experimentar novas ideias de impressao ou
criar um conjunto de defini¢des adaptadas as suas necessidades.
Pode atribuir um nome ao novo conjunto de definigdes e
acrescenta-lo a lista de defini¢cOes personalizadas na caixa de
didlogo Imprimir (Print).

Para efectuar defini¢bes avangadas, execute as seguintes
operacoes:
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1.

Na caixa de didlogo de impressao, seleccione o modo
Personalizado (Custom) e, em seguida, faga clique em
Avangado (Custom). Aparecerd a seguinte caixa de

. .
dialogo:
Media Ty Plain P. - ColorM
edia Type: ain Paper 3
% 2 @ Color Controls Gamma
I (3 PhotoEnhance4
® ;‘:m; ) ColorSyne
= Q Blac () No Color Adjustment
Print Quality: | Normal - 360dpi ¥ Mode: Automatic 3
Brightness m #
[4 Microweave Contrast m :®:,
High §| d
[FGIE e Saturation El :@:'
[ Flip Horizontal . _ .
o cyan El —_—
[] Finest Detail " - '
® Magenta El —{——
[ Smooth Edge B : '
oveow o | P
[save settings.. | [ cancer | [ ok ||

Seleccione o tipo de papel que colocou na impressora. Para
obter mais informagdes, consulte a sec¢ao “Seleccionar o tipo

de papel”.

Na opgao Cor (Ink), seleccione Cor (Color) ou Preto (Black).

Seleccione a resolucdo (Print Quality).

Se for necessério, efectue outras defini¢des. Para obter mais
informagdes, consulte a ajuda interactiva.

Imprimir em Macintosh
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Nota:

O A definicido PhotoEnhance ndo afecta textos nem grificos, mas
apenas imagens. Por exemplo, se seleccionar
Monocromatico (Monochrome) na lista Tom (Tone)
(disponivel apenas quando a opgdo PhotoEnhance estd
seleccionada), s6 as imagens serdo impressas a preto. Os textos
ou grificos a cores que se encontram no mesmo documento serdo
impressos a cores.

O  Algumas definicdes podem estar indisponiveis, devido as opgoes
seleccionadas para a resolugdo (Print Quality), o tipo de papel
(Media Type) e a tinta (Ink).

6. Faga clique em OK para aplicar as defini¢des e voltar a caixa
de didlogo de impressao. Faca clique em Cancelar (Cancel)
para voltar ao menu Principal (Main) sem aplicar as
defini¢Oes. Para saber como gravar defini¢des avangadas,
consulte a secgdo seguinte.

Gravar e apagar definicoes

Para gravar defini¢cdes avancadas na lista de defini¢oes
personalizadas (Custom Settings), faga clique na opgao Gravar
Definicoes (Save Settings) que aparece na caixa de didlogo
Avancado (Advanced). Aparecera a seguinte caixa de didlogo:

EPSON SP 1290 6.50E Save
Custom 5Settings Name [m

[ |
Delete

D

Na caixa Nome (Name), escreva um nome (até 16 caracteres) para
o conjunto de defini¢des que estabeleceu e faga clique em Gravar
(Save). O conjunto de defini¢des passara a constar da lista de
defini¢Oes personalizadas. Pode gravar até 10 conjuntos de
defini¢des personalizadas diferentes.

5-20

Imprimir em Macintosh



Nota:

O Nio podeatribuir os nomes das definicdes estabelecidas pela EPSON
ou métodos de correspondéncia de cor as suas definicoes
personalizadas.

O Nao é possivel apagar as definicdes jd estabelecidas ou métodos de
correspondéncia de cor da lista de definicoes personalizadas.

Para apagar uma defini¢do da lista de defini¢des personalizadas
(Custom Settings), seleccione a defini¢do na caixa de didlogo de
defini¢des personalizadas e faga clique em Apagar (Delete).

Utilizar as definicées gravadas

Para utilizar as defini¢des gravadas, seleccione o modo
Personalizado (Custom) na caixa de didlogo Imprimir (Print) e,
em seguida, seleccione o conjunto de defini¢des na lista de
defini¢Oes personalizadas (Custom Settings) situada a direita da
opg¢ao Personalizado (Custom).

Se alterar as definigdes de tipo de papel (Media Type) ou tinta
(Ink) depois de ter seleccionado o conjunto de defini¢oes
personalizadas, a definigdo seleccionada na lista volta para
Definicoes Personalizadas (Custom Settings). O conjunto de
definicoes seleccionado anteriormente nao sofrerd nenhuma
alteragao. Para voltar a esse conjunto de defini¢oes
personalizadas, seleccione-o novamente na lista.

Efectuar a definicdo Copias

Para efectuar a definicao Copias (Copies), insira o nimero de
copias que pretende imprimir na respectiva caixa de texto.
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Efectuar a definicdo Paginas

Para efectuar a definicao Paginas (Pages), seleccione Tudo (All)
ou a opg¢ao de intervalo (Range). Se seleccionar a opgao de
intervalo (Range), insira o intervalo de paginas adequado nas
respectivas caixas.

Efectuar a definicao Tinta

Para efectuar a defini¢do Tinta (Ink), faga clique em Cor (Color)
para imprimir a cores ou Preto (Black) para imprimir a preto ou
niveis de cinzento.

Definir a data e a hora de impressdo

E possivel determinar a altura em que pretende que a impressora
deve comecar a imprimir o documento. Para tal, execute as
seguintes operagdes:

1. Faga clique no icone Impressao em Segundo Plano
(Background Printing) (| na caixa de didlogo Imprimir
(Print). Aparecerd a caixa de didlogo Impressao em Segundo
Plano (Background Printing).

EPSON 5F 1290 £.50E -
Background Printing:

@& On 2 off
PrintTime:

() Urgent

@ Normal

3 Print at: 8/ 47005 [11:05 M
) Hold

2. Fagacliqueem Sim (On) para activar aimpressao em segundo
plano (Background Printing), se necessario.
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3. Seleccione Urgente (Urgent), Normal, Imprimirem (Print at)

ou Reter (Hold) na lista Tempo de Impressao (Print Time).

Se seleccionar Imprimir em (Print at), utilize as setas que se
encontram ao lado das caixas de data e hora para definir
quando € que deseja imprimir o documento.

Nota:
Certifique-se de que o computador e a impressora estio ligados na
data e a hora que determinou.

4. Faca clique em OK para fechar a caixa de didlogo Impressao
em Segundo Plano (Background Printing).

5. Verifique as defini¢des da caixa de didlogo Imprimir (Print) e
faga clique em Imprimir (Print).

Nota:

Pode verificar ou alterar a prioridade das tarefas de impressio através do
utilitdrio EPSON Monitor3. Para obter mais informagdes, consulte a
secgdo “Utilizar o EPSON Monitor3”, no Capitulo 6.

Pré-visualizar a impressao

A fungdo de pré-visualizacao (Preview) permite ver o aspecto do
documento antes de ser impresso; execute as seguintes operagoes:

1.

2.

Efectue as defini¢oes do controlador de impressao.

Faga clique noicone de pré-visualizagdo (Preview) @] dacaixa
de didlogo Imprimir (Print). A tecla Imprimir (Print) muda
para Antever (Preview).
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Nota:

Utilize o icone de pré-visualizagio (Preview) [Q) para alternar entre
os modos Imprimir (Print) @], Antever (Preview) [@] e Gravar
Ficheiro (Save File) [@]. Faga clique no respectivo icone para
seleccionar o modo pretendido. Para obter mais informagodes sobre o
modo de gravagio de ficheiros, consulte a seccio “Guardar dados de
impressdo como ficheiros”.

Faga clique na tecla Antever (Preview). Aparecera a
respectiva caixa de didlogo, na qual podera ver o documento
antes de o imprimir.

DRI D] (2] (Cemneen) (Crome )
o
Paget

Page2

L

o T
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A caixa de didlogo de pré-visualizacao possui seis icones que
pode utilizar para efectuar as seguintes definic¢oes.

Seleccdo Permite seleccionar, mover e
(Selection) redimensionar marcas de agua.
Zoom Permite aumentar ou reduzir o
tamanho da pdagina pré-visualizada.
Visualizar/ Permite apresentar ou ocultar os
N&o limites de margem que indicam a
visualizar area de impressdo.
margens
(Margin
display/
non-
display)

Editarmarca

Esta tecla abre a caixa de edicdo de

de dgua marcas de dgua a qual permite

(Watermark adicionar marcas de adgua ao

edit) documento e alterar as definicoes

das marcas de dgua actudais.

Adicionar Permitem adicionar ou eliminar as

pagina pdaginas que pretende imprimir, a

(Add page) partir da lista.

Remover

pagina

(Remove

page)
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Nota:

O  Quando utilizar a fungdo de impressdo frente e verso, poderd
ver as pdginas da tarefa de impressio alternadamente na janela
de pré-visualizagdo. Para isso, faga clique no icone da pigina
que aparece na lista apresentada do lado esquerdo da janela. As
paginas estdo ordenadas em duas colunas: Frente e Verso (Front
e Back). As piginas da coluna Frente (Front) serdo impressas
primeiro. Os niimeros de pdgina apresentados referem-se as
paginas da tarefa de impressdo e podem conter mais do que uma
pagina do documento.

O  Se for necessdrio voltar a imprimir parte de uma tarefa de
impressdo frente e verso, seleccione todas as pdginas que nio
pretende imprimir na lista apresentada do lado esquerdo da
janela e, em seguida, seleccione a tecla que permite remover a
pagina [&]]. Certifique-se de que o papel esti correctamente
colocado no alimentador, para que a impressio inicie na face
certa da pdgina correcta.

4. Se aimagem pré-visualizada corresponder as expectativas,
faga clique em Imprimir (Print).

Se aimagem ndo corresponder as expectativas, faca clique em
Cancelar (Cancel). As caixas de didlogo de pré-
visualizagdo e de impressao fecham mantendo as defini¢des
de impressao seleccionadas. Abra novamente a caixa de
didlogo de impressao para efectuar mais alteragdes as
defini¢des de impressao.
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Guardar dados de impressdo como ficheiros

Pode gravar dados de impressao como ficheiros através do icone
Gravar Ficheiro (Save File) |(g| situado na caixa de didlogo
Imprimir (Print). Esta fungdo permite utilizar os dados de
impressdo que gravou para imprimir o documento
posteriormente, fazendo apenas clique duas vezes no ficheiro
gravado. Execute as operac¢Oes apresentadas em seguida.

Nota:
Faga clique no icone de pré-visualizacio (Preview) (@) para alternar entre
os modos Imprimir (Print)|@], Antever (Preview), [Q) e Gravar Ficheiro

(Save File) [g]. Faga clique no icone respectivo para seleccionar o modo
pretendido.

1. Efectue as defini¢des no controlador de impressao.

2. Faga clique vérias vezes no icone de pré-visualizagao
(Preview) @] situado na caixa de didlogo de impressao, até
que a tecla Imprimir (Print) mude para a tecla Gravar Ficheiro
(Save File).

3. Faga clique na tecla Gravar Ficheiro (Save File). Aparecera
a seguinte caixa de dialogo:

3 Macintosh HD | & = Macintosh HD

[, AdobePs Read Me Files [=]
[}, Apple Extras =

[}, Applications
3}, Assistants RewT] ]
3 oE <

Save as:
[untitied |
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4. Seleccione olocal onde pretende gravar o ficheiro, escreva um
nome de ficheiro na caixa Gravar Como (Save As) e faga clique
em Gravar (Save).

5. Quando quiser imprimir o documento, faca clique duas vezes
no ficheiro para abrir o utilitirio EPSON Monitor 3, certifique-
-se de que seleccionou o documento correcto e, em seguida,
faca clique no icone Reiniciar (Resume) [B] para enviar os
dados para a impressora.

Efectuar Definic6es na Caixa de Didlogo
Configurar Pagina

Na caixa de didlogo Configurar Pagina (Page Setup), podera
alterar o formato de papel, especificar a orientagao, imprimir em
ambos os lados do papel, rodar o documento 180°, reduzir ou
aumentar a impressao e ajustar a drea de impressao.
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No menu Ficheiro (File) da aplicagao, seleccione Configurar
Pagina (Page Setup). Aparecerd a respectiva caixa de didlogo.

—_Permite seleccionar o sistema de alimentacdo que
pretende utilizar.

Permite seleccionar o formato que
pretende utilizar.

Seleccione esta opcdo para imprimir

[~ documentos e imagens sem margens.
EPSON SP 1290 6.50E 0K
Paper Size [Letter =) [ cancel ]
= EIRo

Orientation . Portrait

[ Rotate by 180 degrees
[ 1 Double-Sided Printing

—— HReduce or Enlarge %

[ Folded Booklet

[ centered

|_1 Printable Area @ Standard ) Maximum

I: Permite ajustar a drea de impressdo total disponivel.

Quando seleccionar Papel em Rolo (Roll paper) como
sistema de alimentag¢do, o controlador aparecerd
como indica a seguinte figura.

Reduce or Enlarge %

Roll Paper Option () Banner @ Cut sheet
[] Save roll paper [ Print page frame

Pode reduzir ou aumentar o documento.
Permite imprimir emm ambos os lados do papel.

Permite alterar a orientacdo da impressdo.
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EPSON F 1290 6.50E m

Paper Size [Letter 5] [ cancel |
Paper Source Auto Sheet Feeder =

Orientation . Portrait

[ Rotate by 180 degrees
[] Double-Sided Printing

’V [ Folded Boaklet ‘
Reduce or Enlarge %

Printable Area @ Standard (O Maximum
[ Centered

Pode efectuar as seguintes defini¢des.

Formato Seleccione o formato de papel que pretende
(Paper Size) utilizar. Se quiser definir um formato de papel
personalizado, consulte a sec¢cdo “Definirum
formato de papel personalizado”.

Sistema de Seleccione o sistema de alimenta¢cdo que
Alimentagdo pretende ufilizar a partir das opgdes seguintes.

(Paper Source) Alimentador Automatico (Sheet Feeder):

Seleccione esta op¢do, para deixar uma margem
de 3mmem ambos oslados do papel. Esta opcdo
estd disponivel quando imprimir em papel normal.

Papel em Rolo (Roll Paper):
Seleccione esta opcdo para deixar uma margem
de 3 mm em ambos os lados do papel em rolo.
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Sem margens Seleccione esta opcdo quando pretender
(No Margins) imprimir sem margens.

Alimentador Automdtico (Sheet Feeder) .
Quando esta opgdo estd seleccionada, as
margens do papel sdo eliminadas. Esta opcdo
esta disponivel apenas quando imprimirem papel
existente na lista de formatos de papel.

Rolo de Papel (Roll Paper):

Quando esta opgdo estd seleccionada, as
margens do papel sdo eliminadas. Esta opcdo
esta disponivel apenas quando imprimirem papel
em rolo existente na lista de formatos de papel.

Com esta funcdo pode utilizar os seguintes tipos
de papel:

(os formatos de papel disponiveis variam
consoante o modelo de impressora que estd a
utilizar).

Papel Fotografico:
Super A3/ Super B*, A3*, Panordmico, A4, Letter, 4
x 6” (sem picotado), 100 x 150 mm

Papel Mate de Gramagem Elevada:
Super A3 / Super B*, A3*, A4, Letter

Cartoes:
5x8”

* apenas para a EPSON Stylus Photo 1290.

Nota

Se a aplicagdo que estd a uftilizar possuir definicoes
de margem, certifique-se de que estdo definidas
para zero antes de imprimir.

Se estiver a utilizar esta funcdo para imprimir em
papelemrolo, tem de utilizar o software de edicdo
de imagem para que aimagem fique com mais 4
mm que o papel em rolo.

Se imprimir com esta funcdo seleccionada, a
impressdo demora mais fempo que a impressdo
normal

Uma vez que esta fungcdo aumenta o tamanho da
imagem para um famanho ligeiramente superior
ao do papel guando Alimentador Automatico
(Sheet Feeder) esta seleccionado como sistema
de alimentac¢do, a parte da imagem que
ultrapassa as margens do papel ndio serdimpressa.
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A resolucdo pode ser menor na parte superior e
inferior da impressdo ou a drea pode ficar
esborratada quando imprimir em papel que ndo
esteja incluido na lista acima apresentada. Antes
de imprimir tarefas de impressdo volumosas,
imprima uma folha para verificar a qualidade
impressdo.

N&o pode utilizar esta funcdo com os seguintes
tipos de papel: Pelicula Brilhante de Qualidade
Fotografica, Transparéncias, Papel de Transferén-
cia, Pelicula Retroiluminada, Papel para 360 ppp.

Orientacdo Seleccione Vertical (altura) (Portrait) ou Horizontal

(Orientation) (largura) (Landscape) para alterar a orientacdo
da impressdo. Se precisar de imprimir mais junto &
margem inferior da pagina, seleccione a caixa
Rodar 180° (Rotate by 180°).

Impressdo Seleccione a op¢do Impressdo Frente e Verso

Frente e Verso
(Double-Sided

(Double-Sided) para imprimir em ambos os lados
do papel. Seleccione Livro Dobrado (Folded

Printing) Booklet) para produzirimpressdes em foma de livro
com uma Unica dobra. Para obter mais
informagdes, consulte a seccdo “Efectuar a
definicdo frente e verso”.

Reduzir ou Utilize esta definicdo para reduzir ou aumentar o

Aumentar tamanho da imagem. Pode seleccionar um valor

(Reduce or compreendido entre 25 e 400%.

Enlarge)
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Area de Utilize a op¢do da caixa Area de Impress@o
impressdo (Printable Area Box) para ajustar a drea total de
(Printable Area) impressdo quando o sistema de alimentacdo
seleccionado for Alimentador Automdatico (Sheet
Feeder). Esta definicdo ndo estd disponivel
guando as op¢oes Sem Margens (No Margins) ou
Papel em Rolo (Roll Paper) estdo seleccionadas.

Para centrar a impressdo seleccione a respectiva
opc¢do. Para aumentar a drea de impressdo da
margem inferior de 14 para 3 mm, seleccione
Maxima (Maximum). Ndo seleccione Maxima
(Maximum) enquanto estiver a utilizar Papel
Fotografico Brilhante Premium ou Pelicula
Retroiluminada (Stylus Photo 1290).

Nota:

Quando a opg¢do Maxima (Maximum) estiver
seleccionada para a drea de impresséo, a
qualidade de impressdo pode ser inferior nas
margens do documento. Antes de imprimir em
grandes quantidades com esta definicdo,
imprima apenas uma pdagina para verificar a
qualidade de impressdo. Se seleccionar Maxima
(Maximum), verifique se o papel colocado no
alimentador ndo se encontra enrolado. Se
seleccionar Maxima (Maximum) quando estiver a
imprimir em Papel Fotografico Brilhante Premium,
a impressdo pode sair esborratada na area
alargada (enfre 14 e 3 mm da margem inferior).
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OpcdoPapelem
Rolo

(Roll Paper
Option)

As definicdes desta opgdo sé estdo disponiveis
quando seleccionar Papel em Rolo (Roll Paper)
como sistema de alimentacdo. Estas definicoes
ndo estardo disponiveis quando a opgdo
Alimentador Automdtico (Sheet Feeder) estiver
seleccionada.

As definicdes sdo as seguintes.

Rolo (Banner Mode):

Seleccione este modo se pretender imprimir um
documento com diversas pdginas como dados
continuos em papel em rolo, em vez de o imprimir
como pdginas individuais. Quando esta opgdo
estd seleccionada, opgcdo Poupar Rolo (Save roll
paper) fica disponivel.

Alimentador (Cut Sheet Mode):

Seleccione este modo, se pretender imprimir um
documento com varias pdginas em folhas
individuais, em vez de o imprimir como dados
continuos. Quando esta op¢do estd
seleccionada, a op¢do Imprimir moldura (Print
page frame) fica disponivel.

Poupar Rolo (Save roll paper):

Seleccione esta opcdo quando quiser poupar
papel em rolo. Quando esta opcdo estd
seleccionada, a parte em branco da dltima
pdgina do documento ndo é alimentada pela
impressora. Esta fungdo sé estd disponivel quando
Rolo (Banner Mode) estiver seleccionado.

Imprimir moldura (Print page frame):

Quando imprimir em papel em rolo, seleccione
esta op¢do paraimprimiruma linha entre as varias
pdginas de um documento, para indicar o sitio
onde o papel deverd ser cortado. Esta fungdo é
Util quando as quebras de pagina ndo estdo bem
definidas. Esta funcdo sé estd disponivel quando o
Alimentador (Cut Sheet Mode) estiver
seleccionado.
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Definir um formato de papel personalizado

Pode definir um formato de papel personalizado. Para tal, pode
criar um novo formato de papel ou utilizar como base um formato
de papel predefinido. Consulte a seccao adequada.

Criar um formato de papel novo

Se o formato de papel adequado ndo constar da lista de formatos
de papel que aparece na caixa de didlogo Configurar Pagina (Page
Setup), execute as seguintes defini¢des para definir um formato
de papel personalizado:

1. Na caixa de didlogo Configurar Pagina (Page Setup), faca
clique em Personalizar (Customize). Aparecera a seguinte
caixa de dialogo:

EPSON —

A5 s

[ New ] [ Copy ] [Delete]

inch

Unit
’7 rem ® inch
Margin

(650 Jinen
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2. Para definir um novo formato de papel, faga clique em Novo
(New). A caixa de didlogo actualiza-se para que possa
introduzir o nome do novo formato.

EPSON s 1230 608 =
Cancel
Fhota Paper 200 300 mm -
Fanoramic 21058 mm
4xbin
35xSintlandscape) 127 80 mm
SxTin 1271 T mm
Business card 3350 mm =l
Untitied ~
New Co| Delete
inch [ I [ IJ‘!'] [ ]
Unit
’7 Qcm @ inch
Margin——

3. Nallista de formatos de papel, escreva um nome para o
formato de papel.

4. Especifique a unidade de medida (polegadas (inch) ou
cm).

5. Introduza alargura e a altura do papel escrevendo o texto na
caixa adequada.

6. Introduza os valores de margem nas respectivas caixas ou na
propria pagina pré-visualizada.

7. Faga clique em OK. Volta a aparecer a caixa de didlogo
Configurar Pagina (Page Setup).

Pode definir até 100 formatos de papel. Os nomes que atribuir
aparecerdo na lista de formatos de papel, na caixa de didlogo de
configuragdo de pagina.

Para apagar um formato de papel personalizado, faga clique em
Personalizar (Customize), na caixa de didlogo de configuragao
de péagina, seleccione o formato na lista de formatos de papel
personalizados e faga clique em Apagar (Delete).
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Copiar um formato de papel existente para utilizar como
modelo

Para copiar um formato de papel existente para utilizar como
modelo, execute as seguintes operagdes:

1. Seleccione o formato de papel que pretende copiar e faga
clique em Copiar (Copy).

2. Especifique a unidade de medida (polegadas (inch) ou
cm).

3. Introduza os valores de margem nas respectivas caixas ou na
propria pagina pré-visualizada.

4. Faca clique em OK.

Efectuar a definicao frente e verso

Existem duas formas de efectuar uma definicao frente e verso
normal. Uma delas é a impressao frente e verso normal. Esta
opcao permite imprimir as paginas impares em primeiro lugar;
em seguida, devera colocar novamente as folhas impressas no
alimentador para que as paginas pares sejam impressas na outra
face das folhas. Pode igualmente seleccionar a opgao de livro
dobrado que permite produzir impressdes em foma de livro com
uma tnica dobra. Consulte as sec¢des apresentadas em seguida.
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Nota:

O

Se a impressora estiver configurada como impressora partilhada ou
se estiver a ser utilizada através de uma rede, ndo poderd utilizar a
impressio frente e verso.

Quando utilizar a impressio frente e verso, poderd imprimir até 30
folhas de cada vez; contudo, a capacidade do alimentador varia em
fungdo do tipo de papel utilizado.

Quando imprimir de ambos os lados da folha, utilize apenas papel
adequado a esse tipo de impressio; caso contrdrio, a qualidade de
impressdo poderd diminuir.

Consoante o tipo de papel e a quantidade de tinta utilizada para
imprimir texto e imagens, é possivel que a tinta passe de um lado
para o outro do papel.

Impressdo frente e verso normal

Para imprimir as paginas impares em primeiro lugar e imprimir
as pares em seguida, depois de colocar novamente as paginas
impressas no alimentador, execute as seguintes operacdes:

1.

Na caixa de didlogo Configurar Pagina (Page Setup),
seleccione a opg¢ao Impressdo Frente e Verso (Double-
Sided Printing). Para saber como aceder a caixa de didlogo
Configurar Pagina (Page Setup), consulte a seccao “Efectuar
Defini¢oes na Caixa de Didlogo Configurar Pagina”.

EPSON P 1290 & 50E "ﬁ

Paper Size [Letter 3] [ cancel |

‘y Paper Source

Q [ No Margins
% Orientation . Portrait Landscape

[ Rotate by 180 degrees
[ Double-Sided Printing

’7 [ Folded Booklet
Reduce or Enlarge %

Printable Area @ Standard O Maximum
[ Centered
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2. Faga clique na tecla Margens (Margins). Aparecera a
respectiva caixa de didlogo.

EPSON 5P 1250 6508

Cancel
Binding Edge: | Left ¥
Binding Margin: ) cm @ inch

0.12 0.12 ~ 118

3. Especifique a margem de unido. Pode seleccionar Esquerda
(Left) , Superior (Top) e Direita (Right).

4. Especifique a largura da margem de unido introduzindo um
valor na respectiva caixa (Binding Margin). Pode definir um
valor compreendido entre 3 e 30 mm.

Nota:

A margem de unido real pode variar consoante a aplicagdo utilizada.
Antes de imprimir uma tarefa de impressio completa, experimente
diferentes valores para a margem de unido; caso contrdrio, os
resultados poderdo nio corresponder as expectativas.

5. Faca clique em OK para regressar a caixa de didlogo
Configurar Pagina (Page Setup). Em seguida, faga clique em
OK para gravar as definigdes.

6. Coloque papel no alimentador e, em seguida, envie uma
tarefa de impressao a partir da aplicacdo. Enquanto a
impressora imprime as paginas impares, sdo apresentadas
instrugdes sobre como voltar a colocar o papel no alimentador
correctamente.

7. Siga as instrugdes apresentadas ou volte a colocar o papel no
alimentador da forma indicada na figura seguinte.
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Nota:

O O papel poderd ficar enrolado durante a impressio, dependendo
da quantidade de tinta utilizada para imprimir o texto e as
imagens. Antes de imprimir na outra face do papel, alise-o ou
enrole-o ligeiramente na direcgio contrdria.

O Alinhe as margens das folhas numa superficie plana antes de as
colocar novamente no alimentador.

O Voltea colocar as impressoes no alimentador da forma indicada;
caso contrdrio, o papel poderd encravar ou a margem de unido
poderd ndo ser a pretendida.

O  Se o papel encravar, consulte a secgio “Cancelar a Impressio”,
no Capitulo 12.

Front printing is finished.

To print on the back, turn the paper over and reload it with the
leading edge down, then click the “Resume™ button.

When printing over a network, it may not be possible to use the
Double-Sided Printing feature.

If printing does not start after you send the print job, click the
“Stop” button.

(Cresume )

8. Quando voltar a colocar o papel no alimentador, faga clique
em Retomar (Resume) para imprimir as paginas pares.
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Livro dobrado

Podeigualmente produzir livros com uma tnica dobra utilizando
a funcao de impressao frente e verso. Se seleccionar esta opgao, a
impressora comega por imprimir as paginas que ficarao voltadas
para o exterior quando dobrar o papel. Em seguida, depois de
voltar a colocar as folhas no alimentador, serdo impressas as
paginas que ficardo voltadas para o interior, como indica a figura.

Margem de unido

S

A

1 3 5 7 9 11

Livio com uma Unica dobra

Neste exemplo, a impressora comecaria por imprimir as paginas
1 e 4 do documento na primeira folha de papel, as paginas 5 e 8
na segunda folha e as paginas 9 e 12 na terceira. Depois de voltar
a colocar as folhas impressas no alimentador, a impressora
imprimiria as pdginas 2 e 3 no verso da primeira folha de papel,
as paginas 6 e 7 no verso da segunda folha e as paginas 10 e 11 no
verso da terceira. Apds a impressao, podera dobrar cada folha de
papel e uni-las.
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Para imprimir livros dobrados, execute as seguintes operagoes:

1.

Na caixa de didlogo Configurar Pagina (Page Setup),
seleccione Impressdo Frente e Verso (Double-Sided
Printing) e, em seguida, seleccione a caixa Livro Dobrado
(Folded Booklet).

Faga clique na tecla Margens (Margins). Aparecera a
respectiva caixa de didlogo.

Especifique a margem de unido. Pode seleccionar Esquerda
(Left), Superior (Top) e Direita (Right).

Nota:

Se seleccionar a op¢io Vertical (Portrait) para a Orientagio
(Orientation), no controlador de impressdo, poderd seleccionar
Esquerda (Left) e Direita (Right). Se seleccionar a opgio
Horizontal (Landscape) sé poderi seleccionar Superior (Top).

Especifique a largura da margem de unido introduzindo um
valor na respectiva caixa (Binding Margin). Pode definir um
valor compreendido entre 3 e 30 mm. Essa largura de margem
serd inserida em ambos os lados da dobra. Por exemplo, se
especificar um valor de 10 mm, serd inserida uma margem de
20 mm (10 mm de cada lado da dobra).

L o e - - - S 4= Margem<}

N

]

Dobra

|
>

Vertical Horizontal
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5. Faca clique em OK para regressar a caixa de didlogo
Configurar Pagina (Page Setup). Em seguida, faca clique em
OK para gravar as definigdes.

6. Coloque papel no alimentador e, em seguida, envie uma
tarefa de impressao a partir da aplicacao.

7. Enquanto a impressora imprime as paginas exteriores, sao
apresentadas instrugdes sobre como voltar a colocar o papel
no alimentador correctamente. Siga as instrugoes
apresentadas ou volte a colocar o papel no alimentador da
forma indicada na figura da seccao “Impressao frente e verso
normal”.

Nota:

O O papel poderi ficar enrolado durante a impressio, dependendo
da quantidade de tinta utilizada para imprimir o texto e as
imagens. Antes de imprimir na outra face do papel, alise-o ou
enrole-o ligeiramente na direcgio contrdria.

O  Alinhe as margens das folhas numa superficie plana antes de as
colocar novamente no alimentador.

O  Voltea colocar as impressoes no alimentador da forma indicada;
caso contrdrio, o papel poderd encravar ou a margem de unido
poderd ndo ser a pretendida.

O Seo papel encravar, consulte a secgio “Cancelar a Impressio”,
no Capitulo 12.

8. Quando voltar a colocar o papel no alimentador, faga clique
em Retomar (Resume) para imprimir as paginas pares.

9. Apés aimpressao, dobre as impressdes correctamente e
una-as com agrafos ou com outro método de unido.

Imprimir em Macintosh 5-43



Efectuar Definic6es na Caixa de Didlogo
Esquema

Pode alterar o esquema de pagina do documento através das
defini¢des do controlador de impressao situadas na caixa de
dialogo Esquema (Layout). Para abrir a caixa de didlogo, faca
clique em Imprimir (Print) no menu Ficheiro (File) da aplicacao e,
em seguida, faca clique no icone Esquema (Layout) [f] na caixa
de didlogo Imprimir (Print).

Permite ajustar automaticamente o formato do documento de
acordo com o formato de papel que colocou na impressora.

EPSON SP 1290 &.50E -
[ Fitto Page
Letter Qutput Paper Size:
Letter =
— [ Watermark

Name: [ confidential | % | [ Add/Del.. |

Intensity: Light == === park

[]Mouse Rotate Angle: degree

— [ Multi-Page
@) N=up 1 Poster
r— Print Order Page Order: Left to Right o

[ Collate
rﬁl ﬂl [] Reverse Order Ol Print page frames

Permite especificar a Permite escolher entre as op¢odes
ordem de impressdo. N-up e Poster.

Permite imprimir uma marca de dgua
no documento.
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A caixa de didlogo de defini¢bes de esquema permite ajustar
automaticamente o formato do documento ao do papel, imprimir
duas ou quatro paginas numa tnica folha de papel, imprimir
imagens em tamanho de poster (aumentando uma pagina de
maneira a abranger varias folhas), colocar marcas de 4gua em
documentos ou especificar a ordem de impressao das paginas do
documento. Consulte a sec¢ao adequada.

Efectuar a definicdo Ajustar a Pagina

Pode aumentar ou reduzir proporcionalmente o tamanho da
imagem em fungao do formato de papel seleccionado na lista de
formatos de papel. Para tal, seleccione a opgao Ajustar & Pagina
(Fit fo Page) e, na lista de formatos de papel, especifique o
formato de papel que colocou na impressora.

Efectuar a definicGo Marca de Agua

Para imprimir uma marca de d4gua no documento, seleccione
Marca de Agua (Watermark) na caixa de dialogo Esquema de
Péagina (Page Layout).
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Na lista Nome (Name), seleccione a marca de 4gua a imprimir;
em seguida, especifique a respectiva posi¢ao, tamanho, cor e
intensidade. Para alterar a posi¢do e o tamanho da marca de dgua,
arraste-a com o rato, na janela de pré-visualizacao situada a
esquerda.

EPSON 5P 1290 650 =
—[JFittoPage -

Letter Output Paper Size:
Letter

L

— M Watermark

Name: Confidential + || Add/Del...
Intensity: Light ‘:®: Dark

[] Mouse Rotate Angle: degree

— O Multi-Page

@ N-up () Poster

on | sheet

Prancarder ] page orer:
[ Collate

ﬂ ﬂl [] Reverse Order [ Print page frames

Pode igualmente adicionar a lista Nome (Name) as suas proprias
marcas de agua de texto ou de imagem. Para tal, execute as
seguintes operagdes:

1. Faga clique na tecla Adicionar/Apagar (Add/Del), situada
ao lado da lista Nome (Name). Aparecera a seguinte caixa de

dialogo:
EPSON er 1200 es0e (2] [0k
Mark Name: [m
u
[~ Delete
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2. Parautilizar um ficheiro deimagem como marca de dgua, faga
clique na tecla Adic. Imagem (Add PICT). Especifique o
ficheiro de imagem pretendido e faga clique em Abrir (Open).

3 Macintosh HD | # = Macintosh HD

[} AdobePS Read Me Files [«
[} Apple Extras =

[} Applications
[ Assistants

3
(%}, Digitalizadores EPSON

(j, Disk Drive TuneUp  -SE ~| open ||

Para criar uma marca de dgua de texto, faga clique na tecla
Adic. Texto (Add Text). Escreva o texto na respectiva caixa,
seleccione a fonte e o estilo de texto e faga clique em OK .

EPSON 5P 1250 650

Text: |EPSOh: | cancel |
Font: Charcoal 8
EPSON Style: b Plain [ Outline
[ Bold [ Shadow
[ Italic [ Condense
[ Underline [ Extend
[ Frame [ Circle
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3. O nome do ficheiro de imagem ou o texto da marca de dgua
aparece na lista de nomes de marca de 4gua (Mark Name) da
caixa de didlogo de marca de 4gua. Para alterar o nome de
uma marca de 4gua de imagem, faga clique na marca de dgua
e, em seguida, escreva o novo nome. Quando seleccionar uma
marca de dgua de texto na respectiva lista, pode editar o texto
e alterar a respectiva fonte e estilo, fazendo clique na tecla

Editar Texto (Edit Text).
EPSON 5P 1250 6.50F
Mark Name: [m
=] [ Delete |

4. Faga clique em OK para adicionar a marca de dgua a lista
Nome (Name) da caixa de didlogo de defini¢des de esquema
de pagina (Page Layout).

Efectuar a definicGo Multi-Paginas
A opgao Multi-Paginas (Multi-Page) permite escolher entre a

defini¢do N-up e Poster. Consulte as secgdes apresentadas em
seguida.
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Efectuar a definicdo N-up

Paraimprimir duas ou quatro paginas do documento numa tnica
folha, seleccione a opgao N-up para a definicao Multi-Paginas
(Multi-Page) da caixa de dialogo Esquema (Layout).

EPSON

SP 1290 6 50E 0K

Cancel

—[ Fitto Page

Letter

Output Paper Size:
Letter =

— [ watermark

Name: [ Confidential | % | [ Add/Del... |

Intensity: light = == park

[] Mouse Rotate Angle: degree

— [ Multi-Page
@ N-up ) Poster

— Print Order

Page Order: [[Z|Top-LefttoRi.. | $

[ Print page frames

[ Collate
[] Reverse Order

Para imprimir duas ou quatro paginas do documento numa tnica
folha, efectue as seguintes defini¢oes:

2 paginas Permite imprimir duas ou quatro paginas do
4 paginas2 documento numa folha de papel.

Pages

4 Pages

Ordem das Permite especificar a ordem pela qual as
Paginas pdginas serdo impressas na folha.

(Page Order)

Imprimir limites Permite imprimir um limite & volta de cada
da pagina pdagina, na folha de papel.

(Print page

frames)

Imprimir em Macintosh
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Efectuar a definicao Poster

Pode aumentar uma pégina de um documento de forma a ser
impressa em 4, 9 ou 16 folhas. Para imprimir uma imagem com o
formato de poster, seleccione a opcao definigao Poster para a
defini¢do Multi-Paginas (Multi-Page).

EPSON

Cancel

—[]Fitto Page

Letter

Output Paper Size:
Letter

R

— [ Watermark

Name: [Confidential | % | [ Add/Del... |
Edit Text...

Intensity: light = = park

[J Mouse Rotate Angle: degree

— 4 Multi-Page
O N-up @ Poster

1 page covers 4 Sheets S

— Print Order

[ overlapping Alignment Marks
[4 Collate O Trim Lines

[ Reverse Order Panel Selection...

Pode efectuar as seguintes defini¢des:

Uma pdgina Especifica a quantidade de folhas impressas que
define p/ a pdgina do documento ampliada ird abranger.
(1 page covers Pode seleccionar 4, 9 ou 16 paginas.

xx sheets)

SobreporMarcas Sobrepde ligeiramente as imagens e imprime as
de Alinhamento marcas de alinhamento para que possam ser
(Overlapping alinhadas de forma mais precisa.

Alignment

Marks)

Linhas de Recorte Imprime linhas delimitadoras & volta das imagens
(Trim Lines) para facilitar o corte das paginas.

Selec. Folhas de
Impressdo
(Panel Selection)

Faca clique nos painéis que ndo pretende
imprimir e, em seguida, faca clique na tecla OK
para imprimir os restantes painéis.
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Como criar um poster a partir das impressdes

Segue-se um exemplo de como criar um poster a partir de 4 folhas
da impressdo. Siga igualmente as figuras apresentadas.

Sheet 1 Sheet 2

Sheet 3 Sheet 4

1. Corte verticalmente a margem da folha 1 (Sheet 1) pela linha
das marcas de alinhamento, como indica a figura.

X
| | 0 X
Sheet 1 Sheet 2 # Sheet 1 Sheet 2
| | M X
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2. Coloque a folha 1 (Sheet 1) sobre a folha 2 (Sheet 2) e alinhe
as marcas de ambas as folhas e, em seguida, coloque
temporariamente fita adesiva na parte posterior do papel.

oy

Sheet 1 | Sheet 2

X

3. Corteasfolhasunidas por fita adesiva pela linha situada entre
as marcas de alinhamento.

X
g ] R

Sheet1§ Sheet 2 # Sheet 1 Sheet 2

14 0l K

4. Alinhe o papel utilizando as marcas de alinhamento e coloque
fita adesiva na parte posterior do papel.

X

Sheet 1 | Sheet 2

X

5. Volte a executar as operacdes desde o ponto 1 ao ponto 4 para
colocar fita adesiva na folha 3 (Sheet 3) e folha 4 (Sheet 4).
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6. Volte a executar as operagdes desde o ponto 1 ao ponto 4 para
colocar fita adesiva na parte superior e inferior do papel.

Sheet 1 Sheet 2

1T

Sheet 3 Sheet 4

7. Corte as margens existentes.

Importante:
Tenha cuidado se estiver a utilizar objectos pontiagudos.

Se quiser imprimir apenas alguns dos painéis e ndao o poster
completo, faca clique em Selec. Folhas de Impressdo (Panel
Selection) e, em seguida, faga clique nos painéis que ndo quiser
imprimir. Quando terminar faga clique em OK. Serdo apenas
impressos os painéis que nao seleccionou.

Efectuar a ordem de impressao

Pode efectuar a ordem de impressao dos documentos. Quando
imprimir varias cépias do documento, seleccione Agrupar
(Collate) para imprimir um conjunto de cada vez. Seleccione
Inverter Ordem (Reverse Order) para imprimir documentos
pela ordem inversa, comecando pela tltima pagina.
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Utilitarios de Impressao

Os utilitarios de impressao EPSON permitem verificar o estado
actual da impressora e efectuar algumas operagdes de
manutengdo a partir do computador.

Para aceder aos utilitarios, faga clique no icone Utilitarios (Utility)
da caixa de didlogo de impressao (Print) ou de configuracao
de péagina (Page Setup). Em seguida, faca clique na tecla
correspondente ao utilitario que pretende utilizar.

EPSON SP 1290 6.50F

EPSON StatusMonitor
Confi ti
% Use this utility to automatically check for errors

and also check the level of ink remaining.

Nozzle Check
% Use this utility if gaps or faint areas appear in your
printout.

Head Cleaning

\Q Use this utility if your print quality declines or the
Nozzle Check indicates clogged nozzles.

Print Head Alignment
ArA

Use this utility if misaligned vertical lines appear
in your printout.

Nota:

Nao utilize os utilitdrios de Verificagio dos Jactos (Nozzle Check),
Limpeza das Cabegas (Head Cleaning) ou Alinhamento das Cabegas
(Print Head Alignment) durante o processo de impressio; se o fizer,
poderd prejudicar o resultado da impressio.
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EPSON StatusMonitor

O utilitario EPSON StatusMonitor controla o estado da
impressora. Se detectar um erro na impressora, este utilitario
apresentard uma mensagem de erro.

Este utilitdrio permite igualmente verificar a quantidade de tinta
existente antes de comegar a imprimir.

Para utilizar o EPSON StatusMonitor, faga clique na tecla EPSON
StatusMonitor da caixa de didlogo Utilitarios (Utility). Para obter
mais informagdes, consulte a sec¢do “Utilizar o EPSON
StatusMonitor”, no Capitulo 6.

Verificagcdo dos jactos

Este utilitdrio permite verificar se os jactos da cabega de impressao
estdo obstruidos. Verifique os jactos sempre que notar uma
diminuicdo da qualidade de impressdao e quando efectuar a
operacao de limpeza, para confirmar se os jactos foram
desobstruidos. Se este utilitario indicar que a cabeca de impressao
precisa de ser limpa, pode activar o utilitdrio de Limpeza das
Cabecas (Head Cleaning) directamente a partir do utilitario de
Verifica¢do dos Jactos (Nozzle Check). Para obter mais
informacodes, consulte a sec¢do “Verificar os Jactos da Cabeca de
Impressao”, no Capitulo 11.

Limpeza das cabecas

Este utilitario limpa a cabeca de impressao. Se notar uma
diminuicao da qualidade de impressao, é possivel que tenha de
efectuar uma limpeza as cabegas de impressao. Execute o
utilitario de Verificagao dos Jactos (Nozzle Check) para confirmar
se as cabecas de impressao precisam de ser limpas. Para obter
mais informagdes, consulte a seccao “Limpar a Cabeca de
Impressao”, no Capitulo 11.
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Alinhamento das cabecas

Este utilitario alinha a cabega de impressao. Execute-o se notar
que as linhas verticais ou horizontais estao desalinhadas. Para
saber como utilizar o utilitario Alinhamento das Cabecgas (Print
Head Alignment), siga as instrugdes apresentadas no ecra.

Configuracdo

Quando fizer clique nesta tecla, aparecera a caixa de didlogo
Configuracao (Configuration), onde poderd modificar a forma
como o utilitdrio EPSON StatusMonitor o avisa quando o estado
da impressora se altera. Para obter mais informagoes, consulte a
seccao “Utilizar a caixa de didlogo de defini¢des de configuragao”,
no Capitulo 6.

Obter Ajuda Interactiva

O software da impressora possui uma fungdo de ajuda interactiva
que fornece instrugdes sobre como imprimir, efectuar defini¢des
do controlador de impressao e sobre como utilizar os utilitarios
da impressora.

Para aceder a ajuda interactiva, seleccione Imprimir (Print) ou
Configurar Pagina (Page Setup) no menu Ficheiro (File) da
aplicacdo. Em seguida, faga clique no icone de ajuda (Help) [2].

5-56

Imprimir em Macintosh



Capitulo 6
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Utilizar o EPSON StatusMonitor

O utilitario EPSON Status Monitor controla a impressora,
apresentando mensagens que alertam o utilizador para os erros
de impressao que possam surgir.

Quando existir pouca ou nenhuma tinta, aparecera a tecla Como
(How t0). Faga clique nessa tecla e o EPSON StatusMonitor
conduzi-lo-a passo-a-passo através do processo de substituicao
dos tinteiros.

Status description H

Black ink cartridge is empty, or cannot be

recognized by this printer. % 4-’

Actions to take
Replace the current cartridge with a new EPSONiInk cartridge.

EPSONTrec 5 the following EPSON ink cartridges

Black : TOOZ/TO10
Color : TOD9

[Continue] H Abort ]l

Pode igualmente utilizar este utilitdrio para verificar os niveis de
tinta antes de imprimir. Ao abrir o EPSON StatusMonitor, este
apresenta automaticamente a quantidade de tinta existente nos
tinteiros. Para actualizar os dados sobre os niveis de tinta, faca
clique na tecla Actualizar (Update).
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Aceder ao EPSON StatusMonitor

Para aceder a este utilitdrio, execute as seguintes operagdes:

1.

Faga clique em Imprimir (Print) ou em Configurar Pagina
(Page Setup) no menu Ficheiro (File) da aplicagao.
Aparecerd a caixa de didlogo Imprimir (Print).

Faca clique no icone StatusMonitor || ou faga clique no icone
Utilitarios (Utility) |¥}| e, em seguida, faca clique na tecla
EPSON StatusMonitor da caixa de didlogo Utilitarios
(Utility). Aparecerd a caixa de didlogo apresentada em
seguida.

Nota:

Quando instalar um tinteiro de capacidade reduzida, o nivel de tinta
apresentado mostra que o tinteiro ndo estd totalmente cheio. Isto
porque, um tinteiro de capacidade reduzida possui apenas metade
da tinta de um tinteiro normal.

EPSON EPSON StatusMonitor

—Remaining Ink level

1

EPSONrecommended ink cartridge
Black:T007 Color:TOD9

Click the image of the ink cartridge to

display information about the current

cartridge.

(o] ()
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Utilizar a caixa de dialogo de definicoes de
configuracdo

Para alterar o modo como o EPSON Status Monitor controla a
impressora ou para alterar o modo como a impressora gere as
tarefas de impressdo, execute as seguintes operagdes:

1. Nomenu Ficheiro (File) da aplicacao, faga clique em Imprimir
(Print) ou Configurar Pagina (Page Setup).

2. Faga clique no icone Utilitérios (Utility) [Z4].

3. Faga clique na tecla Configuragdo (Configuration).
Aparecera a caixa de didlogo de defini¢oes de configuracao.

EPSON Configuration Settings
Error notification

’V@ Beep and text ) Text only ‘
Warning

’7@ Beep and text ) Text anly ‘

(Iemporary Spool folder

Macintosh HD:...EPSON Spool Folder6 ‘

Tempaoraty High Speed Copies folder
’VMacintosh HD:...EPSON Spool Folder6 ‘

[] Data will be sent to the printer after being stored on yvour disk.

[ Check for errors before starting to print.

[] Check the ink level before starting to print.

(]
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Essa caixa de didlogo permite efectuar as seguintes definicoes:

Notifica¢do de erro
(Error notification)

Seleccione a forma como quer que o
EPSON SatusMonitor comunique os erros.

Atencdo
(Warning)

Seleccione a forma como quer que o
EPSON Status Monitor transmita
mensagens de alerta, sempre que for
necessario.

Pasta de Gestao
Tempordria
(Temporary Spool
folder)

Seleccione a pasta que ird gerir
temporariamente os dados de
impressdo.

Pasta Tempordria de
Cépias de Alta
Velocidade
(Temporary High
Speed Copies folder)

Seleccione a pasta que ir&d armazenar
tfemporariamente os dados de impressdo
das copias multiplas.

Os dados serdo
enviados para a
impressora apdsterem
sido armazenados no
disco

(Data willbe sent to the
printer after being
stored on your disk)

Seleccione esta opcdo para evitar que
surjam faixas horizontais naimpressdo que
contém imagens. Ao seleccionar esta
op¢do o computador pode armazenar
temporariamente os dados da imagem
no disco e, em seguida, enviar essa
imagem como um todo para a
impressora, para evitar que surjam faixas
rectangulares na imagem impressa.

Procurar erros antes de
imprimir

(Check for errors
before starting to print)

Seleccione esta op¢do se quiser procurar
erros antes de imprimir.

Verificar o nivel de
tinta antes de imprimir
(Check the ink level
before starting to print)

Seleccione esta opcdo para verificar o
nivel de tinta antes de comecar a
imprimir.

Verificar as Tarefas e o Estado da Impressora (Macintosh)
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Utilizar o EPSON Monitor3

Depois de enviar uma tarefa de impressao para a impressora,
pode utilizar o utilitdrio EPSON Monitor3 para verificar, cancelar
ou alterar a prioridade das tarefas de impressao que se encontram
em fila de espera. Este utilitdrio indica igualmente o estado da
tarefa de impressao em curso.

Aceder ao EPSON Monitor3

Para aceder ao EPSON Monitor3, execute as seguintes operagoes:

1. Em primeiro lugar, active a opgao ImpressGo em Segundo
Plano (Background Printing ) no Selector de Recursos
(Chooser) ou na caixa de didlogo de impressao em segundo
plano (Background Printing).

2. Envie uma tarefa de impressao para a impressora.

3. Seleccione EPSON Monitor3 a partir do menu Aplicagdo
(Application) situado na extremidade direita da barra de
menus. Aparecerd a seguinte caixa de didlogo:

=""Fae—"—— Stylus Photo 1200 (USB Port 1) ="r———— =]
picture 1 User :Lime
@ Copies:1/1 Status :Processing job.
5P 1290 Pages:1/2

Document Name Priority | Paper Size | Media Type | Coples

B picture 2 Normal | Letter FlainPa.. |1

D

B picture 3 Mormal | Letter Plain Pa... |1

4]

I Show details

Nota:
Pode igualmente abrir o EPSON Monitor3 fazendo clique duas vezes
no respectivo icone situado na pasta Extensoes (Extensions).
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Gerir tarefas de impressdo com o EPSON
Monitor3

Com o EPSON Monitor3, pode gerir tarefas de impressao da
seguinte forma:

O Utilize as teclas apresentadas em seguida para parar, reiniciar
e eliminar tarefas de impressao. Seleccione a tarefa de
impressao que pretende gerir e faca clique na tecla

pretendida.
Pausa Intferrompe a impressdo e mantém a
@ (Hold) tarefa de impressdo actual no topo
da fila de espera.
Reiniciar Retoma a impressdo.
E (Resume)
Apagar Inferrompe a impressdo e apaga a
(Delete) tarefa de impressdo da fila de
impressdo.

0 Faca clique em Parar fila de impressdo (Stop Print Queue)
para interromper a impressao. Faca clique em Iniciar fila de
impressdo (Start Print Queue) para retomar a impressao.

O Utilize as teclas apresentadas em seguida para iniciar os
utilitarios de impressao:

Limpeza das Inicia o utilitério de Limpeza das
Cabecas Cabecas de impressdo (Print Head
(Print head Cleaning).
cleaning)
EPSON Inicia o EPSON StatusMonitor, que
StatusMonitor apresenta os niveis de tinta
existentes.

O Para pré-visualizar um ficheiro, faca clique duas vezes no
ficheiro dalista (esta funcao fica desactivada quando imprime
o ficheiro de comandos ESC/P).
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O Para alterar o nimero de copias que pretende imprimir, faca
clique duas vezes em Copias (Copies).

Faga clique na seta Mostrar detalhes (Show details) para

abrir uma extensao na parte inferior da caixa de didlogo
EPSON Monitor3, semelhante a apresentada em seguida. A
caixa de dialogo apresenta informagdes pormenorizadas
sobre as defini¢des do controlador de impressdo para o
documento seleccionado.

O==————=StvlusPhoto 1200 (SE Port ) =—"~——"-Q8
W@ W
picture 1 User :Lime
. Copies 141 Status Proceszing job.
5P 1290 Fages:1/2 [ —
Decurment Name Priority | Paper Size | Media Type | Copies
B picture 2 Mormal | Letter PlainPa.. |1 =
picture 3 MWormal | Letter FlainPa.. |1
[~

= Hide details

Document Name picture 1

Priority:| Normal

Paper Size : Letter
Media Type : Flain Faper
Copies : 1

Pages : 2

User : Lime

Orientation : Portrait
Watermark : None
Multi-Page : Mone

uif »

1
S

Alterar a prioridade das tarefas de impressdao

Para alterar a prioridade das tarefas de impressao que estao na
fila de impressao, execute as operagdes apresentadas em seguida.

Nota:

Pode igualmente alterar a prioridade das tarefas de impressio cujos
tempos de impressio foram anteriormente configurados na caixa de
didlogo Impressio em Segundo Plano (Background Printing) do

controlador de impressio.
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1. Na lista Nome do documento (Document Name), seleccione
o nome da tarefa de impressao cuja prioridade pretende
alterar.

2. Faga clique na seta Mostrar Detalnes (Show details) para
abrir uma extensdo na parte inferior da caixa de didlogo do
EPSON Monitor3, semelhante a apresentada em seguida.

[ =——"tylus Photo 1290{USBPort ) =—————H
(] Stop Pr mt Queue Sitems
SP 12590
Dosurnent Narne Priority | Paper Size | Media Type | Copies
@ picture 2 Held Letter Plain Pa... |1 |
@ picture Hold Letter FlainPa... |1
. picture 1 Hold Letter Plain Pa... |1
[+
7 Hide details
Docurnent Name :picture 1
Priority [ Hold 3
Paper Size : Letter -
Media Type - Flain Paper =
Copies © 1 =
Pages : 2
Uzer : Lime
Orientation : Portrait
Watermark : Mone —
Multi-Page : Mone -
[z

3. Na lista Prioridade (Priority), seleccione Urgente (Urgent),
Normal, Pausa (Hold) ou Tempo de impressdo (Print
Time).

Nota:

Se seleccionar a op¢io Tempo de impressdo (Print Time),
aparecerd uma caixa de didlogo onde pode determinar a data e a hora
em que pretende que o documento seja impresso. Certifique-se de que
o computador e a impressora estdo ligados na data e hora que
determinou.
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Utilizadores de Windows Me, 98 e 95

Esta sec¢do indica como configurar a impressora para que outros
computadores possam utiliza-la em rede.

Em primeiro lugar, terd de configurar a impressora como uma
impressora partilhada no computador ao qual ela esté ligada. Em
seguida, deve especificar o caminho de rede para a impressora a
partir de cada um dos computadores que a vao utilizar e neles
instalar o software da impressora.

Nota:

Esta secgio descreve a utilizagdo da impressora como impressora
partilhada em rede. Para ligar a impressora directamente a uma rede sem
a configurar como uma impressora partilhada, consulte o administrador
da rede.

Configurar a impressora como impressora
partilhada

Para partilhar uma impressora ligada directamente ao
computador que estd a utilizar com outros computadores em
rede, execute as seguintes operagdes:

1. Faga clique em Iniciar (Start), seleccione Definigoes
(Settings) e, em seguida, faca clique em Painel de Controlo
(Control Panel).

2. Faga clique duas vezes em Rede (Network).

3. Facacliquena tecla Partiiha de Ficheiros e Impressoras (File
and Print Sharing).
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4. Seleccione a opcao Desejo que outros possam imprimir
na(s) minha(s) impressora(s) e faca clique em OK.

File and Print Sharing 2| x|

[ | want to be able ta give others access to my files.

[+ | want to be able to allow others to print to my printer(s).;

ak | Cahicel |

5. Na caixa de didlogo Rede (Network), faga clique em OK.

6. No Painel de Controlo (Control Panel), faga clique duas vezes
no icone Impressoras (Printers).

Nota:

O  Seaparecer uma caixa de didlogo solicitando o CD-ROM do
Windows 95 ou 98, insira-o no respectivo leitor e execute as
instrugdes apresentadas no ecrd.

O Seaparecer uma caixa de didlogo a pedir que reinicie o
computador, faca-o. Em seguida, abra a pasta Impressoras
(Printers) e continue a executar as operagdes apresentadas a
partir do préximo ponto.

7. Seleccione o icone da impressora que estd a utilizar na pasta
Impessoras (Printers) e, em seguida, faga clique em Partilhar
(Sharing) no menu Ficheiro (File).
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8. Seleccione Partilhar como (Shared As), introduza os dados
da impressora necessarios e, em seguida, faca clique em OK.

G Man | e Poper | b Lapot | B by |

General ] Details ] Calor Management Sharing

" Mgt Shared
& {hared e!

Share Name: |EPSON

Comment: |

Passward

ak. | Cancel ‘ Apply |

Aceder a impressora através de uma rede

Para aceder a impressora a partir de outros computadores
existentes narede, execute as operagdes apresentadas em seguida.

Nota:

A impressora tem de estar configurada como um recurso partilhado no
computador ao qual estd directamente ligada, para que possa ser acedida
a partir de um outro computador. Para obter mais informagoes, consulte
a secgio “Configurar a impressora como impressora partilhada”.

1. Faga clique em Iniciar (Start), seleccione Definigoes
(Settings) e, em seguida, faga clique em Impressoras
(Printers).

2. Facaclique duas vezes no icone Adicionar Impressora (Add
Printer). Aparecera a janela Assistente Adicionar Impressora
(Add Printer Wizard).

Instalar a Impressora em Rede



3. Faga clique em Seguinfe (Next).

4. Facaclique em Impressora de Rede (Network Printer) e, em
seguida, faca clique em Seguinte (Next).

Add Printer Wizard
How iz this printer attached to pour computer?

If it iz directly attached to pour computer, click Local

Piinter. If it iz attached to another computer, click Metwork
Frirter
= Local printer

< Back I Mest > I Cancel

5. Faga clique em Procurar (Browse).

6. Faca clique duas vezes no icone do computador que esta
directamente ligado a impressora. Em seguida, faga clique no
icone da impressora.

Browse for Printer EHE

Select the netwark. printer that you want to add.
Mate: Printers are uzually attached to computers.

Eh Network Neighborhood
Eritire: Metwork,
Mt-zerver

()3 I Cancel

7. Faga clique em OK e siga as instrugdes que aparecem no ecra.
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Utilizadores de Windows 2000 e NT 4.0

Esta secgdo explica como configurar a impressora para que possa
ser utilizada por outros computadores existentes na rede.

Nota:

O Esta secgdo destina-se apenas a utilizadores de pequenas redes. Se
estiver numa rede de grande porte e quiser partilhar a impressora,
consulte o administrador da rede.

O Os ecris desta secgio referem-se ao Windows NT 4.0.

Em primeiro lugar, terd de configurar a impressora como uma
impressora partilhada no computador ao qual ela esté ligada. Em
seguida, devera especificar o caminho de rede para a impressora
a partir de cada um dos computadores que a vao utilizar e neles
instalar o software da impressora.

Configurar a impressora como impressora
partilhada

Para partilhar uma impressora ligada directamente ao
computador que estd a utilizar com outros computadores em
rede, execute as seguintes operagdes:

1. Faca clique em Iniciar (Start), seleccione Definigoes
(Settings) e faca clique em Impressoras (Printers).

2. Seleccione a impressora que estiver a utilizar e, em seguida,
faca clique em Partilhar (Sharing) no menu Ficheiro (File).
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3. Faga clique em Partihada (Shared) [os utilizadores de
Windows 2000 devem seleccionar Partiihada como
(Shared as)) e introduza o Nome de Partilha (Share Name).

Generall Forts ] Scheduling  Sharing I SEcunlyl Versiumlnfulmalion}

\‘f’. EPSON Stylus Phato 1290

" Mot Shared
& Shared

Share Name:

Youmay install alternate drivers o that users on the following spstems can
download them automatically when they connect,

Altemnate Drivers:

Windaws 95 -
Windows MT 4.0 %86 [Installed)
Windows NT 4.0MIPS

Windows MT 4.0 Alpha

‘windowss NT 4 0FPC

Windows NT 35 or 351 488 Jid

To modify the permissions on the printer, go to the Security tab.

4. Faca clique em OK.

Nota:

Os utilizadores de Windows NT 4.0 ndo devem seleccionar nenhum
controlador da lista de controladores alternativos (Alternate
Drivers). Os utilizadores de Windows 2000 ndo devem seleccionar
nenhum dos controladores existentes na lista de controladores
adicionais (Additional Drivers) da caixa de didlogo de controladores
adicionais (Additional Drivers).
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Aceder a impressora através de uma rede

Para aceder a impressora a partir de outros computadores
existentes narede, execute as operagdes apresentadas em seguida.

Nota:

A impressora tem de estar configurada como um recurso partilhado no
computador ao qual estd directamente ligada, para que possa ser acedida
a partir de um outro computador. Para obter mais informagées, consulte
a secgdo “Configurar a impressora como impressora partilhada”.

1. Instale o controlador da impressora a partir do CD-ROM que
contém o software.

2. Faga clique em Iniciar (Start), seleccione Definigoes
(Settings) e depois faga clique em Painel de Controlo
(Control Panel).

3. Faga clique duas vezes no icone Impressoras (Printers).

4. Faga clique com a tecla direita do rato no icone da impressora
e seleccione Propriedades (Properties) no menu de atalhos
que aparece. Aparecerd a janela relativa ao controlador da
impressora.

B3 Printers | _ (O] x|
File Edit Yiew Help

-

“
Open
Add Printer S
FPauze Printing
+ Set Az Default

Document Defaults..
Sharing...

Purge Frint Documents

Create Shortcut
Delete
Rename

Properties

Dizplays the properties of the selected items.
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5. Faca clique no separador Portas (Ports) e, em seguida, faca
clique em Adicionar Porta (Add Port).

General Forts ]Schsdullng} Sharlng} Secunly] Vsls\un\mlurmallunl

_\1’ EPSON Stylus Photo 1290
Print ta the following port(s). Documents will print to the first free
checked port
Port Description Prirter -
Sl PT1: Local Part EPSON Stylus Pho.
LPTZ Local Port
LPTZ Local Port
COMT: Local Port
COMz: Local Port
COM3: Local Port
rikd A 1 nral B ﬂ
Add Port, .. Delete Port LConfigure Part.. ‘
r
[ Enable printer pocling

Cancel

6. Na caixa de didlogo que aparece, seleccione Porta Locall

(Local Port) e, em seguida, faga clique em Nova Porta (New
Port).

Printer Ports EHE

Ayvailable Printer Ports:

Digital Metwork, Port
Lexmark DLC Metwork Port
Lexmark TCP/IP Metwork Port

Mew bonitor. .. |

Cancel |
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7. Na caixa de didlogo que aparece, escreva a seguinte
informacgéo:
\\nome do computador que esta ligado &
impressora\nome da impressora partiihada.

Port Hame [ %]

Enter a port name:

I\\EomputerName\ShareName Cancel |
Help |

8. Fagaclique em OK para regressar a caixa de dialogo Portas da
Impressora (Printer Ports).

9. Faga clique em Fechar (Close) para voltar ao menu Portas
(Ports).

Printer Ports EHE

Awailable Printer Ports:

Digital Metwark Part
Lexmark DLC Metwark, Part
Lexmark, TCPAAP Metwork Port

Mew tonitor... |
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10. Verifique se foi adicionada uma nova porta e se a respectiva
caixa estd seleccionada. Faga clique em OK para fechar o
controlador de impressao.

General Forts ]Schsdullng} Sharlng} Secunly] Wersion |nformation

\.J" EFSON Stylus Photo 1290

Print ta the following port(s). Documents wil print to the first free
checked port.

Puort. Diescription Printer d
COMz: Local Port
COM3: Local Port
COM4: Local Port

FILE: Local Port
are Local Port

-

| |

Add Port... Delete Port Configure Part.. ‘

r
[T Enable printer pooling

Cancel

Utilizadores de Macintosh

Esta secgao explica como configurar a impressora para que a
possa utilizar numa rede AppleTalk. Ao configurar a impressora
como uma impressora partilhada, a impressora local fica ligada
em rede e pode ser utilizada por outros computadores.

Em primeiro lugar, terd de configurar a impressora como uma
impressora partilhada no computador ao qual a impressora esta
ligada. Em seguida, terd de especificar o caminho de rede para a
impressora a partir de cada um dos computadores que a vao
utilizar e instalar o software da impressora nesses mesmos
computadores.
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Configurar a impressora como impressora
partilhada

Para partilhar uma impressora directamente ligada ao
computador com outros computadores numa rede AppleTalk,
execute a seguintes operagoes:

1. Ligue a impressora.

2. Seleccione Selector de Recursos (Chooser) a partir do
menu da maca e faca clique no icone da impressora. Em
seguida, seleccione a porta a qual a impressora esta ligada.

D = (hsere———————————————— E

5
B

Aorobat™ PDFWriter AdobePS

- Select a printer port:
 (USE Port 1)

ID

AppleShare SP 1290

-

Background Printing:

Beme) o e o

@ Active

=1 AppleTalk .
il () Inactive 762

3. Faga clique em Configurar (Setup). Aparecera a caixa de
didlogo relativa a configuragao de partilha da impressora
(Printer Sharing Setup).

EPSON Printer Sharing Setup SP 1290 6.50E

[ Share this Printer

Uze the sharing feature to allow otherpeople to use the printer
connacted to this Macintash

Name: |Shared Stylus Photo 1290 |
[ cancer [ ok |
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Seleccione a caixa Partfilhar esta impressora (Share this
Printer) e escreva o nome da impressora e a palavra-passe, se
necessario.

Faca clique em OK. O nome da impressora partilhada aparece
na lista de portas do Selector de Recursos (Chooser).

Feche o Selector de Recursos (Chooser).

Aceder a impressora através de uma rede

Para aceder a impressora a partir de outros computadores
existentes na rede, execute as seguintes operagoes:

1.

2.

Ligue a impressora.

Instale o controlador da impressora a partir do CD-ROM que
contém o software.

Seleccione o Selector de Recursos (Chooser) no menu da
maca. Em seguida, faca clique no icone da impressora e
seleccione a porta da impressora que pretende utilizar na lista
Seleccionar porta da impressora (Select a printer port).
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Nota:
Estdo disponiveis apenas as impressoras que estdo ligadas a zona
AppleTalk que estd a utilizar.

D = (hSPr0er——————— E

=] | Select aprinter port:
& Shared Stylus Phota 1290 [~ |

AppleShare Laser'rriter 8

-

Background Printing:
nfo... | Gon @ off

@ Active

=1 AppleTalk .
il ) Inactive 762

Se aparecer uma caixa de didlogo a solicitar a palavra-passe
escreva-a e, em seguida, faca clique em OK.

Enter Password for "Shared
Stylus Photo 1290"

1

[ Cancel ]” Ok ]|

4. Active ou desactive a impressao em segundo plano
(Background Printing).

5. Feche o Selector de Recursos (Chooser).
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Aceder ao EPSON PhotoQuicker

Utilizadores de Windows

1.

Faga clique na tecla Iniciar (Start), seleccione Programas
(Programs), EPSON PhotoQuicker e, em seguida, faga clique
em EPSON PhotoQuicker3.x (Windows).

Aparecerd uma caixa de didlogo na qual pode especificar a
localiza¢ao dos dados que pretende utilizar.

Para aceder ao guia interactivo de forma a obter informacoes
sobre como imprimir fotografias, faga clique na tecla Ajuda

(Help).

Utilizadores de Macintosh

1.

Faca clique duas vezes no icone relativo ao disco do
Macintosh (Macintosh HD), na pasta EPSON
PhotoQuicker3.x e, em seguida, faga clique no icone EPSON
PhotoQuicker3.x.

Aparecerd uma caixa de didlogo na qual pode especificar a
localiza¢ao dos dados que pretende utilizar.

Para aceder ao guia interactivo de forma a obter informacoes
sobre como imprimir fotografias, faga clique na tecla Ajuda

(Help).
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Nota:

O Para obter mais informagdes sobre 0 EPSON PhotoQuicker, pode
consultar o guia do utilizador interactivo do PhotoQuicker. Para
isso, faga cligue no menu Iniciar (Start), seleccione Programas
(Programs) e, em seguida, faga cliqgue em EPSON PhotoQuicker
(Windows) ou faga clique duas vezes no icone da pasta EPSON
PhotoQuicker (Macintosh).

O  Esta impressora pode utilizar a funcio PRINT Image Matching.
Para obter mais informagoes, consulte a seccgio “Utilizar o PRINT
Image Matching”, no Capitulo 9.

Aceder ao EPSON PhotoStarter

Utilizadores de Windows

Para aceder ao EPSON PhotoStarter, faca clique na tecla Iniciar
(Start), seleccione EPSON PhotoQuicker e, em seguida, faga
clique em EPSON PhotoStarter3.x, para abrir a caixa de didlogo
de definigdes.

Utilizadores de Macintosh

Para aceder ao EPSON Photostarter, faga clique duas vezes no
icone relativo ao disco do Macintosh (Macintosh HD), na pasta
EPSON PhotoQuicker3.x e, em seguida, faca clique no icone
EPSON PhotoStarter3.x, para iniciar o assistente de
configuracdo.

Se aparecer a janela principal do EPSON PhotoStarter sem o
assistente de configuracao, faga clique em Ferramentas (Tools) na
barra de menus e, em seguida, seleccione Alferar Definicoes
(Change Sefttings).
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Aceder ao EPSON CardMonitor (utilizadores
do Windows)

Para desactivar ou retomar o controlo, faca clique com a tecla
direita do rato no icone CardMonitor da barra de tarefas e
seleccione Desactivar Controlo (Turn off monitoring) ou
Retomar Controlo (Resume monitoring).

Para fechar o EPSON CardMonitor, faga clique com a tecla direita
do rato no icone CardMonitor da barra de tarefas e seleccione Sair

Quih).

Alterar as Definicoes do EPSON PhotoStarter

Na caixa de didlogo de defini¢des do EPSON PhotoStarter, pode
executar as seguintes acgoes:

0 Desactivar ou activar o controlo de conectores de cartdes PC
para cartdes de memoria.

O Seleccionar a opcao que permite gravar automaticamente
ficheiros de dados fotogréficos a partir do cartdo para uma
determinada pasta ou para pastas diferentes. Pode separar os
ficheiros de dados fotograficos de acordo com o dia em que
as imagens foram captadas ou com a data em que inseriu o
cartdo de memoria.

O Seleccionar a op¢ao que permite abrir automaticamente uma
aplicacdo quando inserir um cartdao de memoria ou a opgao
que permite apresentar uma lista com o méximo de oito
aplicagoes.
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Cartao de Memoria e Formato de Dados

O Ométodo de manuseamento varia consoante o tipo de cartao
de memoria. Para obter mais informacdes, consulte a
documentacao fornecida com o cartdao de meméria e com o
adaptador para cartoesPC.

O Certifique-se de que a capacidade do cartdao de memoria é
inferior ou igual a 512 MB e que contém apenas os dados
captados por uma camara digital compativel com a norma
DEC. O EPSON CardMonitor e o EPSON PhotoStarter nao
suportam cartdes de memoria que nao estejam de acordo com
estas especificagoes.
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Utilizar o PRINT Image Matching

E possivel utilizar a fungio PRINT Image Matching se a
impressora EPSON for utilizada para imprimir imagens
provenientes de dispositivos de entrada, tal como camaras
digitais que integrem a fun¢do PRINT Image Matching. Se as
fotografias forem tiradas com um dispositivo de entrada que
integre a fun¢ao PRINT Image Matching, os comandos de
impressao sao anexados aos dados fotograficos para impressao.

Nota:

O Para saber como utilizar dispositivos de entrada com a fungdo
PRINT Image Matching, consulte o manual do respectivo
dispositivo.

O Contacte o fabricante do dispositivo para saber se o dispositivo
possui a fungido PRINT Image Matching.

Imprimir com um PC

Windows

Para iniciar o EPSON PhotoQuicker, faga clique em Iniciar (Start),
seleccione Programas (Programs), EPSON, PhotoQuicker e, em
seguida, faca clique em EPSON PhotoQuicker3.x. Por fim,

especifique aimagem desejada para que seja impressa facilmente.
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Macintosh

Para iniciar o EPSON PhotoQuicker, faga clique duas vezes no
icone do disco de Macintosh (Macintosh HD) e, em seguida, faca
clique duas vezes na pasta onde foi instalado o EPSON
PhotoQuicker3.x. Faca clique duas vezes no icone EPSON
PhotoQuicker3.x. Por fim, especifique a imagem pretendida
para que seja impressa facilmente.

&° EPSON PhotoQuicker
»» » Select Photos
Phato Number: 1

[ Fit in wineio
Rotation
@ Q None @ 90 degrees
@ 180 degrees. @ 270 degrees
Adjustment
Automatic Correction
@ none

(@) PhctoEnhances
) Disttal Camer Correction

[ Photo Subjects

@) Landscanes
) ~eniy to an
«— &

O Permite activar ou desactivar a fungdo

Nota:

O  Paraobter informagdes sobre o EPSON PhotoQuicker, pode também
consultar o guia do utilizador interactivo do PhotoQuicker, se fizer
cligue no menu Iniciar (Start), seleccionar Programas
(Programs), EPSON PhotoQuicker (Windows) ou se fizer
clique na pasta EPSON PhotoQuicker (Macintosh).

O O EPSON PhotoQuicker permite ao utilizador escolher se pretende
ou ndo utilizar a fungio PRINT Image Matching.

O  Sendo utilizar o EPSON PhotoQuicker e imprimir a partir de uma
aplicagdo de tratamento de imagem que ndo suporte a fungido PRINT
Image Matching, ndo poderd utilizar esta fungdo.
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Papel que permite a utilizagcdo do PRINT Image
Matching

A funcao PRINT Image Matching é activada quando utilizar os
seguintes tipos de papel:

Papel Normal/Papel Normal Premium EPSON/

Papel Branco Brilhante EPSON /Papel Fotografico EPSON/
Papel Mate de Gramagem Elevada EPSON/

Papel Fotografico Brilhante Premium EPSON/

Papel Fotografico Semibrilhante Premium EPSON/
Pelicula Brilhante de Qualidade Fotografica EPSON

9-4 Imprimir com o PRINT Image Matching



Capitulo 10
Substituir Tinteiros

Substituirum Tinteiro. ... ... ... . o i 10-2
Utilizar o painel de controlo da impressora............. 10-2
Utilizar o Status Monitor. .. ........... ..o ... 10-10

Verificar a QuantidadedeTinta . .......................... 10-10
Utilizadoresde Windows . .. ......................... 10-10
Utilizadores de Macintosh ........................... 10-12

Substituir Tinteiros 10-1



Substituir um Tinteiro

Esta impressora utiliza tinteiros equipados com circuitos
integrados (chips IC) que controlam com exactiddo a quantidade
de tinta utilizada por cada tinteiro. Desta forma, mesmo que retire
um tinteiro e o volte a colocar, pode utilizar toda a tinta ainda
disponivel. No entanto, existe algum consumo de tinta cada vez

que o tinteiro é colocado devido a verificacdo automatica da
fiabilidade.

Utilizar o painel de controlo da impressora

Pode substituir um tinteiro a partir da impressora, utilizando o
painel de controlo, ou a partir do computador, utilizando o Status
Monitor. Para substituir um tinteiro através do botao de
substitui¢ao dos tinteiros ]ﬁ situado no painel de controlo da
impressora, execute as operagdes apresentadas em seguida. Para
substituir um tinteiro ou verificar os niveis de tinta utilizando o
Status Monitor, consulte a sec¢do “Utilizar o Status Monitor”.

‘\\ Atencgdo:
O Mantenha os tinteiros fora do alcance das criangas. Nio
permita que estas os manuseiem ou ingiram o seu conteido.

O Tenha cuidado quando manusear tinteiros usados. Se a tinta
entrar em contacto com a pele, lave-a cuidadosamente com
dgua e sabdo. Se a tinta entrar em contacto com os olhos,
lave-os imediatamente com dgua em abunddncia. Recorra a
um médico se os problemas de visdo nio desaparecerem ao
fim de um certo tempo.
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g Importante:

O A EPSON recomenda a utilizagio de tinteiros EPSON
genuinos. A utilizagdo de outros produtos nio fabricados pela
EPSON pode causar danos na impressora ndo cobertos pela
garantia EPSON.

O Deixe o tinteiro usado instalado na impressora até o
substituir por um novo; caso contrdrio, a tinta que fica nos
jactos da cabega de impressio pode secar.

O Ndo volte a encher os tinteiros. A impressora calcula a
quantidade de tinta existente através de um circuito
integrado existente no tinteiro. Mesmo que volte a encher o
tinteiro, a quantidade de tinta existente nio pode ser
calculada novamente pelo circuito integrado e a quantidade
de tinta disponivel nio serd alterada.

Nota:

O  Quando um dos tinteiros fica vazio, nio pode continuar a imprimir,
mesmo que o outro tinteiro ainda contenha tinta. Antes de imprimir,
substitua o tinteiro vazio.

O Paraalém de a tinta ser utilizada durante o processo de impressio,
é também utilizada durante a operagio de limpeza das cabegas de
impressdo e durante o processo de auto-limpeza, que é efectuado
quando a impressora é ligada. A tinta é ainda utilizada durante o
processo de carregamento de tinta efectuado quando os tinteiros sdo
instalados na impressora.
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Para obter mais informacoes sobre tinteiros, consulte a sec¢cdo
relativa aos cuidados a ter durante o manuseamento dos tinteiros
apresentada na Introducao.

1. Certifique-se de que aimpressora estd ligada mas quenao estd
a imprimir. Em seguida, abra a tampa da impresssora.

Nota:

Pode determinar o estado da impressora da segquinte forma: se o
indicador luminoso de erro estiver intermitente, o tinteiro da tinta
preta ou de cor contém pouca tinta; se o indicador luminoso de erro
estiver aceso, o tinteiro da tinta preta ou de cor estd vazio.

2. Pressione o botdo de substitui¢do dos tinteiros 8. A cabeca de
impressao desloca-se para a esquerda, para a posicao de
substituicdo dos tinteiros. O indicador luminoso de
funcionamento O fica intermitente. O indicador luminoso de
erro 00 fica intermitente ou acende. Para saber qual o tinteiro
que precisa de ser substituido, consulte a tabela apresentada
em seguida ou verifique o EPSON Status Monitor 3
(Windows) ou o EPSON Status Monitor (Macintosh).
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Indicadores Operacdao

luminosos

b OO Substitua o tinteiro da tinta preta se o indicador
luminoso de erro &0 piscar & mesma velocidade
que o indicador luminoso de funcionamento.

b o0 Substitua o tinteiro da tinta de cor se o indicador
luminoso de erro 60 piscar duas vezes mais rapido
do que o indicador luminoso de funcionamento
O}

® HND Substitua ambos os tinteiros se este indicador
luminoso estiver aceso.

® = Aceso, O = Apagado, O = Intermitente

Importante:

Nunca desloque a cabega de impressio com as mios, pois
poderd danificar a impressora. Para a mover, pressione
sempre o botdo de substituigdo dos tinteiros [q].

3. Levante totalmente a tampa do compartimento do tinteiro
que pretende substituir. Retire o tinteiro da impressora e
deite-o fora. Nao desmonte o tinteiro, nem tente recarregé-lo.
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‘\\ Atengdo:
Se derramar tinta nas mdos, lave-as muito bem com dgua e

sabio. Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os
imediatamente com dgua em abundancia. Recorra a um
médico se os problemas de visdo nio desaparecerem ao fim de
um certo tempo.

4. Retire o tinteiro novo da respectiva embalagem. Em seguida,
retire apenas a fita adesiva amarela do tinteiro. Nao toque no
circuito integrado (chip verde) situado na parte lateral do
tinteiro.

Tinteiro da tinta preta (T007) Tinteiro da tinta de cor
Stylus Photo 1290 (TO09)
Stylus Photo 890 (T008)
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g Importante:

O Temderetirar a fita adesiva amarela do tinteiro antes de
o colocar; caso contrdrio, o tinteiro fica irremedia-
velmente danificado, impossibilitando a impressio.

O  Seinstalou um tinteiro sem retirar a fita adesiva
amarela, tem de retirar o tinteiro e instalar um novo.
Prepare o novo tinteiro, retire-lhe a fita adesiva amarela
e, em seguida, instale-o na impressora.

O Ndo retire a etigueta azul que cobre a parte superior do
tinteiro; caso contrdrio, a cabega de impressio pode ficar
obstruida e impedir a impressao.

O Nao retire afita adesiva que se encontra na parte inferior
do tinteiro; caso contrdrio, a tinta pode verter.

O Nio retire o circuito integrado (chip verde) situado na
parte lateral do tinteiro. Se instalar um tinteiro sem esse
chip, poderd danificar a impressora.

O  Nao toque no circuito integrado (chip verde) situado na
parte lateral do tinteiro; caso contrdrio, poderd danificar
a impresoes e impedir a impressao.

N&o toque nesta area

5. Alinheaspatilhas do tinteiro de forma a que fiquem colocadas
por cima das patilhas salientes que se encontram na tampa do
compartimento do tinteiro. Feche a tampa do compartimento
do tinteiro até o fixar.

Substituir Tinteiros 10-7



n Importante:

O  Certifique-se de que as patilhas dos tinteiros ndo ficam
colocadas por baixo das patilhas salientes situadas na
tampa do compartimento do tinteiro; caso contrdrio,
poderd danificar a tampa.

O Depois de retirar um tinteiro da impressora, instale
imediatamente um novo; caso contrdrio, a cabega de
impressdo poderd secar e causar problemas na impressao.
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6. Pressione o botao de substituicao dos tinteiros Iﬁ[ A
impressora desloca a cabeca de impressao e comeca a carregar
o sistema de projeccdo de tinta. Este processo demora cerca
de um minuto. Quando o processo de carregamento de tinta
terminar, a impressora desloca a cabeca de impressao para a
posicao inicial, o indicador luminoso de funcionamento
O deixa de estar intermitente e fica aceso e o indicador
luminoso de erro 6-D apaga.

g Importante:

Durante o processo de carregamento de tinta, o indicador
luminoso de funcionamento O fica intermitente. Nunca
desligue a impressora enquanto o indicador estiver
intermitente. Se o fizer, o processo de carregamento ficard
incompleto.

7. Feche a tampa da impressora.
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Utilizar o Status Monitor

Pode verififcar os niveis de tinta existente e visualizar instrugdes
no ecra sobre como substituir um tinteiro vazio ou com pouca
tinta a partir do computador, através do utilitario EPSON Status
Monitor3 (Windows 98, 95, 2000 e NT 4.0) ou EPSON
StatusMonitor (Macintosh).

Quando o tinteiro esta vazio ou com pouca tinta, faga clique na
tecla Como (How t0) situada na janela do EPSON Status
Monitor. Para substituir o tinteiro, execute as operagoes
apresentadas no ecra.

Para obter mais informacoes através do EPSON Status Monitor,
consulte as respectivas sec¢des no Capitulo 4 (Windows) ou no
Capitulo 6 (Macintosh).

Verificar a Quantidade de Tinta

Utilizadores de Windows

Pode verificar a quantidade de tinta existente em qualquer altura,
utilizando o EPSON Status Monitor 3 ou o Medidor de Evolucgao.
Para obter mais informagoes, consulte as sec¢Oes apresentadas em
seguida.
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EPSON Status Monitor 3

Pode aceder ao EPSON Status Monitor 3 de uma das seguintes

formas:

0 Faca clique duas vezes no icone de atalho em forma de
impressora na barra de tarefas do Windows. Para adicionar
um icone de atalho a barra de tarefas, consulte a secgdo
relativa ao controlo das preferéncias, no Capitulo 3.

O Abra o controlador de impressao, faga clique no separador
Utilitarios (Utility) e, em seguida, faga clique na tecla EPSON

Status Monitor 3.

Aparecerd um grafico a indicar a quantidade de tinta existente.

@ Ready

: Ready to print.

Ink Levels

|
Black Ink.
o7l

Color [nk. |
TO03 ]

Infarmaticn

Technical Support

Nota:

Para o tinteiro da tinta de cor, a cor com menor quantidade de tinta
determina o nivel que é apresentado para todas as cores do tinteiro.
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Medidor de evolu¢céo

Quando envia uma tarefa de impressao para a impressora o
Medidor de Evolugao abre automaticamente. Pode verificar a
quantidade de tinta existente através do Medidor de Evolucao.

EPIIFEELDOC

Page:0/4

i Stp ¢

<

Ink Levels

Black Ink
Too?

v

Media Type : Plain Paper
Paper Size: Letter 81/2% 11 in

Epson Printing Tips ‘

i Pause

Calor Ink 7
1003

by loading the printable

Azsure high quality printouts on special media

side up.

B ) Detsis
El

Utilizadores de Macintosh

Para verificar a quantidade de tinta existente nos tinteiros através
do EPSON Status Monitor, execute as seguintes operagoes:

1.

Faca clique em Imprimir (Print) ou Configurar Pagina (Page

Setup) no menu Ficheiro (File). Aparecerd a caixa de didlogo

Imprimir (Print).

Faca clique no icone

Utilitarios (Utility) e, em seguida, faca

clique na tecla EPSON StatusMonitor da caixa de didlogo
Utilitérios (Utility) [&d].
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Aparecerd um grafico a indicar a quantidade de tinta
existente.

EPSON EPSON StatusMonitor

—Remaining Ink level

EPSON recommended ink cartridge
Black:To07  Color :TOD9
Click the image of the ink cartridge to

display information about the current
cartridge.

() (o)

Nota:

O O grifico apresenta a quantidade de tinta existente na altura
em que 0 EPSON Status Monitor foi aberto. Para actualizar as
informagdes relativas ao nivel de tinta, faca clique na tecla
Actualizar (Update).

O No caso do tinteiro da tinta de cor, a cor existente em menor
quantidade determina o nivel que é apresentado para todas as
cores do tinteiro.
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Verificar os Jactos da Cabeca de Impressdo

Se notar que as impressdes comegam a ficar demasiado ténues ou
a apresentar falhas de pontos, deve verificar os jactos da cabeca
de impressao.

Pode verificar os jactos da cabeca de impressado através do
computador, recorrendo ao utilitdrio de Verificacdo dos Jactos
(Nozzle Check) ou utilizando os botdes do painel de controlo da
impressora.

Utilitario de verificacdo dos jactos

Para aceder a este utilitdrio, execute as operagdes apresentadas
em seguida.

Nota:
Nio execute o utilitdrio de verificagio dos jactos quando a impressora
estiver a imprimir, pois poderd prejudicar os resultados de impressio.

Utilizadores de Windows

1. Coloque papel de formato A4 ou Letter no alimentador de
papel.

2. Aceda ao software da impressora. Para obter mais
informacoes, consulte a respectiva sec¢ao, no Capitulo 3.

3. Faca clique no separador Utilitarios (Ufility) e, em seguida, faga
clique na tecla Verificagdo dos jactos (Nozzle Check).

4. Siga as instrugdes que aparecem no ecra.
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Utilizadores de Macintosh

1. Aceda a caixa de didlogo Imprimir (Print) ou Configurar
Pagina (Page Setup) e faca clique no icone Utilitarios (Utility)
e faga clique na tecla Verificagdo dos Jactos (Nozzle
Check) da caixa de didlogo Utilitarios (Utility).

2. Siga as instrug¢Oes que aparecem no ecra.

Botbées do painel de controlo

Para verificar os jactos da cabeca de impressao através dos botoes
do painel de controlo, execute as operagdes apresentadas em
seguida.

1. Desligue a impressora.

2. Coloque papel de formato A4 ou Letter no alimentador de
papel.

3. Mantenha o botdo de manutengao &-0 pressionado (O na
imagem apresentada em seguida) e pressione o botao de
funcionamento O (0 na imagem apresentada em seguida),
para ligar a impressora.

4. Primeiro, liberte o botdo de funcionamento O. Quando o
processo de verificacdo dos jactos for iniciado, liberte o botao
de manutencao 6-D.
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A impressora imprime uma péagina de teste que inclui
informacoes sobre a versao da ROM, o cédigo de contagem de
tinta e um modelo de verificagao dos jactos. Eis alguns modelos
de verificacdo dos jactos:

Modelo correcto

=S =————————==——

A cabeca de impressdo precisa de ser limpa

Faltam segmentos

Embora este exemplo esteja a preto e branco, o teste real & impresso a
cores (CMYK).

Se o modelo nao ficar correctamente impresso, por exemplo, se
encontrar segmentos em falta nas linhas, isso significa que a
impressora estd com problemas, o que pode dever-se a obstrugao
dos jactos ou ao desalinhamento da cabeca de impressao. Para
obter mais informagdes sobre a limpeza da cabega de impressao,
consulte a sec¢gdo apresentada em seguida. Para obter mais
informacoes sobre o alinhamento da cabeca de impressao,
consulte a secgdo “Alinhar a Cabeca de Impressao”.
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Limpar a Cabec¢a de ImpressGo

Se notar que as impressdes estao demasiado ténues ou que
apresentam falhas de pontos, uma limpeza da cabeca de
impressao pode resolver o problema.

Pode limpar a cabega de impressao através do computador,
recorrendo ao utilitario de Limpeza das Cabegas (Head Cleaning),
ou através da impressora, utilizando os botdes do painel de
controlo.

Nota:

O A limpeza da cabeca de impressio utiliza tinta preta e de cor, pelo
que, para evitar gastos desnecessirios de tinta, deve limpar a cabega
de impressdo apenas quando a qualidade de impressdo diminuir (por
exemplo, se a impressio sair esborratada, a cor ndo for a correcta ou
houver falta de cores).

O Execute sempre o utilitdrio de Verificagdo dos Jactos (Nozzle Check)
para confirmar se é necessdrio proceder a limpeza das cabegas de
impressdo. Deste modo, poderd poupar tinta.

O  Se o indicador luminoso de erro 0:0 estiver intermitente ou aceso,
ndo poderd limpar a cabega de impressdo. Terd de substituir primeiro
o tinteiro vazio.

O Nao execute o utilitdrio de Verificagio dos Jactos (Nozzle Check) ou
o utilitdrio de Limpeza das Cabecas (Head Cleaning) durante o
processo de impressio; se o fizer, poderd prejudicar o resultado da
impressao.
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Utilitario de limpeza das cabecas

Para aceder ao utilitario de limpeza das cabecas, execute as
operacgoes apresentadas em seguida.

Utilizadores de Windows

1.

Verifique se a impressora estd ligada e se o indicador
luminoso de erro 6:0 esta apagado.

Nota:

Se o indicador luminoso de erro &:0 estiver intermitente, ndo poderd
limpar a cabeca de impressdo. Terd de substituir primeiro o tinteiro
vazio.

Aceda ao software da impressora. Para obter mais
informacoes, consulte a respectiva sec¢do, no Capitulo 3.

Faga clique no separador Utilitarios (Utility) e, em seguida, faga
clique na tecla Limpeza das Cabecas (Head Cleaning).

Siga as instrugdes que aparecem no ecra.

Durante o ciclo de limpeza, o indicador luminoso de
funcionamento® da impressora fica intermitente. O processo
demora cerca de 30 segundos.

Importante:

Nunca desligue a impressora enquanto o indicador luminoso
de funcionamento O estiver intermitente; se o fizer, poderd
danificar a impressora.

Quando o indicador luminoso de funcionamento ® deixar de
estar intermitente, faga clique em Imprimir Modelo de
Verificacdo dos Jactos (Print nozzle check pattern) na
caixa de didlogo Limpeza das Cabecas (Head Cleaning) para
confirmar se a cabeca de impressao estd limpa e reiniciar o
ciclo de limpeza.
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Eis alguns modelos de verificagdo dos jactos:

Modelo correcto

=5

A cabeca de impressdo precisa de ser limpa

Faltam segmentos

Embora este exemplo esteja a preto e branco, o teste real &€ impresso a
cores.

Se encontrar segmentos em falta nas linhas de teste do modelo de
verificacdo, é possivel que tenha de repetir a limpeza e imprimir
novamente o modelo de verificagdo dos jactos.

Se, depois de repetir este processo quatro ou cinco vezes, a
qualidade de impressdo nao melhorar, desligue a impressora e
volte a ligé-la apenas no dia seguinte. Em seguida, volte a limpar
a cabeca de impressao.

Se, mesmo assim, a qualidade de impressao nao tiver melhorado,
um ou ambos os tinteiros poderao estar fora do prazo de validade
ou danificados e deverdo ser substituidos. Para substituir os
tinteiros, consulte o Capitulo 10.

Se a qualidade de impressao nao melhorar apds a substituicao dos
tinteiros, contacte o Servico de Assisténcia a Clientes EPSON.

Nota:
Para manter a qualidade de impressio, é aconselhdvel ligar a impressora
todos os meses, pelo menos durante um minuto.
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Utilizadores de Macintosh

1. Verifique se a impressora estd ligada e se o indicador
luminoso de erro 6:0 esta apagado.

2. Aceda ao software de impressao e faca clique no icone
Utilitarios (Utility) e, em seguida, faca clique na tecla
Limpeza das Cabecas (Head Cleaning).

3. Siga as instrugdes que aparecem no ecra.

Durante o ciclo de limpeza, o indicador luminoso de
funcionamento O da impressora fica intermitente. Este
processo demora cerca de 30 segundos.

Importante:

Nunca desligue a impressora enquanto o indicador luminoso
de funcionamento O estiver intermitente. Se o fizer, poderd
danificar a impressora.

4. Quando oindicador luminoso de funcionamento® deixar de
estar intermitente, faga clique na tecla Confirmagdo
(Confirmation) da caixa de didlogo Limpeza das Cabegas
(Head Cleaning) para imprimir o modelo de verificagdo dos
jactos e reiniciar o ciclo de limpeza. Utilize o modelo de
verificacdo para confirmar se a cabega esta limpa. Para ver um
exemplo de um modelo de verificagdo, consulte os modelos
de verificacdo de jactos apresentados anteriormente.

Se, depois de repetir este processo quatro ou cinco vezes, a
qualidade de impressdo ndao melhorar, desligue a impressora e
volte a liga-la apenas no dia seguinte. Em seguida, repita o ciclo
de limpeza das cabecas.

Se a qualidade de impressao ainda nao tiver melhorado, um ou
ambos os tinteiros poderao estar fora do prazo de validade ou
danificados e deverao ser substituidos. Para substituir os
tinteiros, consulte o Capitulo 10.
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Sea qualidade de impressao nao melhorar apds a substituigao dos
tinteiros, contacte o Servico de Assisténcia a Clientes EPSON.

Nota:
Para manter a qualidade de impressio, recomenda-se que ligue a
impressora todos os meses, pelo menos durante um minuto.

Botoes do painel de controlo

Para limpar a cabega de impressao utilizando os botdes do painel
de controlo, execute as seguintes operagoes:

1.

Certifique-se de que o indicador luminoso de funcionamento
O estd aceso e que o indicador luminoso de erro 60 esta
apagado.

Nota:

Se o indicador luminoso de erro 01 estiver intermitente ou aceso,
ndo é possivel efectuar a limpeza das cabegas de impressdo e esta
operagdo dard inicio ao processo de substituicdo dos tinteiros. Se ndo
pretender substituir um tinteiro, pressione o botdo de manutengio
O-0 para que a cabega de impressdo se desloque para a posigio inicial.

Mantenha o botdo de manutengao ¢-D pressionado durante
trés segundos.
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A impressora inicia o ciclo de limpeza da cabeca de impressao
eoindicador luminoso de funcionamentoO fica intermitente.
O processo de limpeza das cabecas de impressao demora
cerca de 30 segundos.

Importante:

Nunca desligue a impressora enquanto o indicador luminoso
de funcionamento O estiver intermitente; se o fizer, poderd
danificar a impressora.

3. Quandooindicador luminoso de funcionamento® deixar de
estar intermitente, imprima um modelo de verificagdo dos
jactos para confirmar se a cabeca esta limpa e reiniciar o ciclo
de limpeza.

Se, depois de repetir este processo quatro ou cinco vezes, a
qualidade de impressdo nao melhorar, desligue a impressora e
volte a liga-la apenas no dia seguinte. Em seguida, repita o
processo de limpeza das cabegas.

Se a qualidade de impressao ainda nao tiver melhorado, um ou
ambos os tinteiros poderao estar fora de validade ou danificados
e deverdo ser substituidos. Para substituir um tinteiro antes de
este ficar vazio, consulte o Capitulo 10.

Se a qualidade de impressao nao melhorar apds a substituigao dos
tinteiros, contacte o Servico de Assisténcia a Clientes EPSON.

Nota:
Para manter a qualidade de impressdo, é aconselhdvel ligar a impressora
todos os meses, pelo menos durante um minuto.
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Alinhar a Cabeca de Impressdo

Se notar que as linhas verticais ndo estdo alinhadas, recorra ao
utilitario de Alinhamento das Cabegas (Print Head Alignment),
incluido no software da impressora. Execute as operacoes
apresentadas em seguida.

Nota:
Nio execute o utilitdrio de alinhamento das cabegas durante o processo
de impressdo; se o fizer, o resultado da impressio poderd ser prejudicado.

Utilizadores de Windows

1.

Coloque papel de formato A4 ou Letter no alimentador de
papel.

Aceda ao software da impressora. Se necessario, consulte a
seccao “Aceder ao software da impressora”, no Capitulo 3.

Faca clique no separador Utilitarios (Utility) e, em seguida, faca
clique na tecla Alinhamento das Cabecgas (Print Head
Alignment).

Para alinhar a cabega de impressdo, siga as instrugoes
apresentadas no ecra.

Utilizadores de Macintosh

1.

Coloque papel de formato A4 ou Letter no alimentador de
papel.

Aceda ao software da impressora e faca clique no icone
Utilitarios (Utility) [#}]. Em seguida, faca clique na tecla
Alinhar a cabeca de impressdo (Print Head Alignment).

Para alinhar a cabega de impressdo, siga as instrugoes
apresentadas no ecra.
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Limpar a Impressora

Para garantir o bom funcionamento da impressora, deve
limpé-la vérias vezes por ano.

1.

2.

AN
VK

Retire o cabo de corrente.

Retire o papel que se encontra no alimentador.

Limpe o alimentador com um pincel macio.

Se a caixa exterior ou o interior do alimentador estiverem
sujos, limpe-os com um pano macio, humedecido em
detergente pouco concentrado. Mantenha a tampa da
impressora fechada para evitar a infiltragdo de agua.

Se derramar acidentalmente tinta no interior da impressora,
limpe-o com um pano himido.

Atengdo:
Nio toque nos mecanismos existentes no interior da impressora.

Importante:

Nio retire o lubrificante existente nos elementos metilicos
localizados por baixo do local de passagem dos tinteiros.

Nunca limpe a impressora com dlcool ou diluente. Estes
produtos quimicos podem danificar a caixa e os componentes
internos.

Tenha o cuidado de evitar a infiltracdo de liquidos no
mecanismo da impressora e nos componentes electrénicos.

Nunca utilize pincéis dsperos ou abrasivos.

Nio utilize lubrificantes pois a utilizacdo de dleos
inadequados pode danificar os mecanismos internos da
impressora. Se achar que a impressora precisa de uma
lubrificagdo, contacte o Servigo de Assisténcia a Clientes
EPSON.
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Transportar a Impressora

Para transportar a impressora utilize sempre a embalagem de
origem (ou uma caixa semelhante onde a impressora fique bem
acondicionada), assim como os materiais de protecgao,
procedendo da seguinte forma:

1. Abra a tampa da impressora e verifique se a cabeca de
impressao estd na posicao inicial (extremidade direita). Se
necessario, ligue a impressora e aguarde até que a cabeca de
impressao regresse a posigao inicial; em seguida, feche a
tampa e desligue a impressora.

Importante:
Nio retire os tinteiros para transportar a impressora. Se o
fizer, poderd danificar a impressora.

2. Retire o cabo de interface da impressora.

3. Retire o papel do alimentador e, em seguida, retire o suporte
de admissao de papel.

4. Abranovamente a tampa da impressora. Fixe bem o suporte
dos tinteiros a impressora com fita adesiva (conforme indica
a figura) e feche a tampa da impressora.
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5. Levante o receptor de papel.

6. Coloque os materiais de protecgdo de ambos os lados da
impressora.

7. Coloque a impressora e o cabo de corrente na embalagem
original.

8. Durante o transporte, mantenha a impressora na posi¢ao
horizontal.

Actualizar e Desinstalar o Software

Se tiver actualizado o computador, se pretende actualizar o
controlador da impressora a partir de uma versao anterior ou se
necessitar de desinstalar o controlador, siga as instrugoes
apresentadas nesta seccao.

Actualizar para Windows 98

Se actualizou o sistema operativo do seu computador de
Windows 95 para Windows 98, tem de desinstalar o software da
impressora e instala-lo novamente. Para desinstalar o software da
impressora, faga clique duas vezes no icone Adicionar/Remover
Programas (Add/Remove Programs) no painel de controlo do
Windows e seleccione Software para impressoras EPSON
(EPSON Printer Software) na lista. Faga clique na tecla
Adicionar/Remover (Add/Remove). Aparecera a caixa de
dialogo relativa a desinstalacdo do software da impressora
(EPSON Printer Software Uninstall). Seleccione o modelo da
impressora e faga clique em OK. Em seguida, instale novamente
o software da impressora.
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Actualizar para Windows Me

Se efectuou uma ligacdo através de um cabo paralelo e se
actualizou o sistema operativo do seu computador de
Windows 98 ou Windows 95 para Windows Me, tem de
desinstalar o software da impressora e instald-lo novamente. Para
desinstalar o software da impressora, faga clique duas vezes no
icone Adicionar/Remover Programas (Add/Remove
Programs) no painel de controlo do Windows e seleccione
Software para impressoras EPSON (EPSON Printer Software)
na lista. Faga clique na tecla Adicionar/Remover
(Add/Remove). Aparecera a caixa de didlogo relativa a
desinstalacao do software da impressora (EPSON Printer Software
Uninstall). Seleccione o modelo da impressora e faga clique em
OK. Em seguida, instale novamente o software da impressora.
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Actualizar o software em Windows 2000 e NT 4.0

Quando actualizar o controlador da impressora em

Windows 2000 ou Windows NT 4.0, ndo se esqueca de desinstalar
o controlador da impressora anterior antes de instalar o novo
controlador. Se proceder a instala¢do sobre o controlador de
impressdo ja existente, a actualizacdo ndo se verificard. Para
desinstalar o controlador da impressora, faca clique duas vezes
no icone Adicionar/Remover Programas (Add/Remove
Programs) do painel de controlo do Windows. Aparecera a
respectiva caixa de propriedades. Seleccione a opgaorelativa ao
software para impressoras EPSON (EPSON Printer Software) a
partir da lista e faca clique na opgao de alteragcdo e remocao
(Change/Remove) [Windows 2000] ou em
Adicionar/Remover (Add/Remove) [Windows NT 4.0].
Aparecera a caixa de didlogo relativa a desinstalacao do software
da impressora (EPSON Printer Software Uninstall). Seleccione o
modelo da impressora e faca clique em OK.
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Desinstalar o controlador da impressora

Windows

1. Desligue a impressora e retire o cabo de corrente.

2. Faga clique na tecla Iniciar (Start), seleccione Definicoes
(Settings) e Painel de Controlo (Control Panel).

3. Faga clique duas vezes no icone Adicionar/Remover
Programas (Add/ Remove Program) e seleccione a opgao
relativa ao software para impressoras EPSON (EPSON Printer
Software) na lista. Faga clique na tecla Adicionar/Remover
(Add/Remove).

4. Seleccione o icone Stylus Photo 1290 ou 890 e faca clique em
OK.

5. Seleccione OK.

Nota:

Se estiver a utilizar o Windows 98 e uma porta USB, terd de desinstalar
a impressora USB. Em primeiro lugar, desinstale a impressora USB
EPSON (EPSON USB printer) e 0o EPSON Status Monitor3. Em
seguida, execute as operagdes apresentadas anteriormente nos pontos 1
e 2 e seleccione o dispositivo da impressora USB EPSON a partir da lista.
Faga clique na tecla Adicionar/Remover (Add/ Remove) e, quando
aparecer uma mensagem a indicar que deve reiniciar o computador, faca
cligue em OK.
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Macintosh

1.

Ligue o Macintosh e insira 0 CD-ROM no respectivo leitor. O
0 CD que contém o software da impressora EPSON abre
automaticamente.

Se aparecer um tinico icone Instalador (Installer), faca clique
duas vezes no icone. Se aparecerem vérias pastas com icones
instaladores relativos a diferentes linguas, faca clique duas

vezesna pasta dalingua que preferir e, em seguida, faca clique
no icone Instalador (Installer) localizado no interior da pasta.

Em seguida, faga clique em Continuar (Continue).

Seleccione a opgao de desinstalagao (Uninstall) do menu que
aparece na parte superior esquerda.

Faga clique na opcao de desinstalagao (Uninstall).

Desinstalar o software de impressdo de dados
fotograficos

Nota:
O Sepretender desinstalaro EPSON CardMonitor, terd de desinstalar

primeiro o EPSON PhotoStarter e, em seguida, desinstalar o
EPSON CardMonitor.

O Quando desinstalar o EPSON PhotoStarter ou 0 EPSON
CardMonitor, ndo insira nem retire um cartido PC do conector para
cartdes da impressora.
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Windows

1. Faca clique na tecla Iniciar (Start), seleccione Programas
(Programs) e EPSON PhotoQuicker. Em seguida, faga clique
na opgao de desinstalagao do EPSON PhotoQuicker3.x
(Uninstall EPSON PhotoQuicker3.x), na opg¢ao de
desinstalagdo do EPSON PhotoStarter3.x (Uninstal EPSON
PhotoStarter3.x) ou na opgao de desinstalagao do EPSON
CardMonitor (Uninstall EPSON CardMonitor).

2. Quando aparecer a caixa de didlogo a confirmar a eliminagao
do ficheiro (Confirm File Delection), faga clique em OK.

3. Quando aparecer uma mensagem a indicar que a operagao
estd completa, faca clique em Terminar (Finish). Quando
aparecer uma mensagem a perguntar se pretende reiniciar o
computador, faga clique em Sim (Yes) e em Terminar (Finish),
para reiniciar o computador.

Macintosh

1. Ligue o computador e insira o CD que contém o software no
respectivo leitor.

2. Faga clique duas vezes na pasta EPSON PhotoQuicker3.x,
EPSON PhotoStarter3.x ou EPSON CardMonitor e, em
seguida, faca clique duas vezes no icone Instalador
(Installer).

3. Seleccione a opgao de desinstalagao (Uninstall) no menu que
aparece na parte superior esquerda.
Faca clique na opgao de desinstalagdao (Uninstall).
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Diagnosticar o Problema

Se estiver a utilizar uma interface USB e tiver dificuldades de
impressao, o problema pode estar relacionado com a ligagao USB.
Para obter mais informacdes, consulte a seccao “Problemas USB”.

Se o problema nao estiver relacionado com a ligacdo USB, sera
mais facil resolver os problemas da impressora, se efectuar duas
operagOes simples: primeiro, diagnostique o problema e, em
seguida, aplique solugdes possiveis até que o mesmo seja
resolvido.

As informagdes necessarias para diagnosticar os problemas mais
comuns sao fornecidas pela ajuda interactiva, pelo painel de
controlo daimpressora e pelo utilitdrio EPSON Status Monitor ou
através do auto-teste. Consulte a seccao adequada.

Se o problema estiver relacionado com a qualidade de impressao,
um problema de impressao nao relacionado com a qualidade ou
um problema de alimentagdo de papel ou se a impressora nao
imprimir nada, consulte a sec¢ao adequada neste capitulo.

Para resolver problemas, pode ter de cancelar a impressao. Para

obter mais informacdes, consulte a sec¢ao “Cancelar a
Impressao”.

Ajuda interactiva

Pode utilizar a ajuda interactiva para diagnosticar e resolver a
maioria dos problemas. Consulte a sec¢ao adequada.
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Windows

A resolugao de problemas fornece-lhe sugestdes sobre como
resolver problemas que possa ter ao utilizar a impressora.
Consoante o local de compra, a resolugao de problemas pode nao
estar acessivel. Neste caso, pode aceder ao site Web de assisténcia
técnica em vez de aceder a resolugao de problemas.

Se tiver algum problema, aceda a resolugao de problemas ou a
Assisténcia Técnica de uma das seguintes formas:

O A partir do menu Iniciar (Start) do Windows:

Faga clique em Iniciar (Start), seleccione Programas
(Programs) e Epson e, em seguida faga clique no icone
relativo a resolucao de problemas destas impressoras (ESP
1290/890 Problem Solver) ou em Assisténcia Técnica
(Technical Support).

O A partir do Status Monitor 3:

Faga clique em Assisténcia Técnica (Technical Support) na
caixa de didlogo do Status Monitor 3.

O A partir do controlador de impressao:

Faga clique em Assisténcia Técnica (Technical Support) no
menu Principal (Main) do controlador de impressao.

Se aceder a resolugao de problemas e ndo conseguir resolver o
problema, contacte a Assisténcia Técnica, fazendo clique na
ligacao ao site Web de assisténcia técnica na resolucdo de
problemas.

Macintosh

Osite Web de assisténcia técnica fornece solugoes a problemas que
ndo podem ser resolvidos através das informagdes de resolucao
de problemas do manual da impressora.
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Paraaceder a Assisténcia Técnica (Technical Support), insirao CD
no respectivo leitor e abra a pasta Instalar controlador de
impressao/Utilitarios (Install Printer Driver/Utility) situada na
pasta EPSON e, em seguida, faca clique duas vezes no icone
relativo ao site Web de assisténcia técnica (Technical Support
Web Site).

Indicadores de Erro

Pode identificar muitos problemas comuns da impressora,
utilizando os indicadores luminosos do respectivo painel de
controlo. Se os indicadores luminosos acenderem ou ficarem
intermitentes, determine qual é o problema e resolva-o seguindo
as informagdes fornecidas nesta tabela.

Indicadores Problemas e Solugoes

luminosos
Falta papel

® 4D A impressora Verifique o EPSON Status Monitor 3
ndo tem ou o EPSON StatusMonitor.
papel. Cologue papelno alimentadorda

impressora; em seguida, pressione
0 botdo de manutencdo 6h. A
impressora retoma a impressdo e
o indicador luminoso apaga.

Encravamento de papel

® 4D O papel Verifique o EPSON Status Monitor 3
encravou na ou o EPSON StatusMonitor.
impressora. Pressione o botdo de

manutencdo 6:b para ejectar o
papel encravado. Se o problema
persistir, abra a tampa da
impressora e retire todo o papel,
incluindo pedacos de papel
rasgados no interior da
impressora. Em seguida, volte a
colocar papel no alimentador da
impressora e pressione o botdo de
manutencdo 60 . A impressora
retoma a impressdo.
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O oh

Pouca tinta

vazio ou ndo
estd instalado.

O tinteiro de Adqguira um novo tinteiro de tinta
tinta preta ou preta ou de cor. Para saber qual o
de cor esta tinteiro que estd quase vazio,
quase vazio. verifique o nivel de tinta através

do EPSON Status Monitor 3 ou do

EPSON StatusMonitor.

Preto:

T007 (Capacidade normal)

T010 (Capacidade reduzida)

Cor:

TOO9 (Stylus Photo 1290)

TO08 (Stylus Photo 890)
Falta tinta

® 0D O tinteiro de Substitua o finteiro de tinta preta ou

tinta preta ou de corporum novo. Para obter mais
de cor estd informagdes, consulte o Capitulo 10.

Preto:

T007 (Capacidade normal)
T010 (Capacidade reduzida)
Cor:

TOOQ (Stylus Photo 1290)

TOO8 (Stylus Photo 890)

Tinteiro errado

O tinteiro de
tinta preta ou
de cor
instalado ndo
pode ser
utilizado nesta
impressora.

Utilize o tinteiro de tinta preta ou de
cor apropriado. Para obter mais
informagdes, consulte o Capitulo 10.

Preto:

T007 (Capacidade normal)
TO10 (Capacidade reduzida)
Cor:

TOOQ (Stylus Photo 1290)

TOO8 (Stylus Photo 890)
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Erro do carreto
1

OO0 O carreto da Desligue a impressora. Abra a

® ONh cabeca de fampa da impressora e refire
impressdo manualmente qualquer papel
estd preso que esteja encravado na
devido a trajectéria de alimentacdo. Em
papel seguida, volte a ligar aimpressora.
encravado ou Se o problema persistir, contacte
a outro o Servico de Assisténcia a Clientes
objecto EPSON.
estranho e
ndo pode
regressar A
posicdo inicial.
Erro desconhecido

Al |

O O) Ocorreu um Desligue aimpressora e contacte

O 60 erro o Servigo de Assisténcia a Clientes
desconhecido EPSON.
na impressora.

® = Aceso, O = Apagado, O = Intermitente

EPSON Status Monitor

O utilitario Status Monitor fornece mensagens de estado e uma
imagem que mostra o estado actual da impressora.

Se durante a impressao ocorrer algum problema, aparece uma
mensagem de erro na janela Medidor de Evolugao (Progress

Meter).

Quando faltar a tinta, faga clique na tecla Como (How To) no
Status Monitor ou na janela Medidor de Evolucao (Progress
Meter) e o EPSON Status Monitor guia-lo-a, passo a passo, ao
longo do processo de substitui¢dao do tinteiro.
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Auto-teste

Se ndo conseguir determinar a origem do problema, o auto-teste
pode ajuda-lo a determinar se o problema reside na impressora
ou no computador.

Para executar o auto-teste, proceda da seguinte forma:

1. Certifique-se de que a impressora e o computador estao
desligados.

2. Retire o cabo do conector de interface da impressora.

Se utilizar a interface paralela, liberte as presilhas laterais do
conector de interface e, se necessario, retire o fio de terra. Em
seguida, retire o cabo do conector de interface da impressora.
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3. Certifique-se de que colocou papel de formato A4 ou Letter
no alimentador da impressora.

4. Mantenha o botdo de manutengao 0-0 pressionado, enquanto
pressiona o botdo de funcionamento O para ligar a
impressora. Em seguida, liberte apenas o botao de
funcionamento O . Quando a impressora iniciar o auto-teste,
liberte o botdo de manutengao O-D.

A impressora imprime uma pdagina de teste que inclui a versao
ROM da impressora, o c6digo do contador de tinta e um modelo
de verificagao dos jactos.
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Compare a qualidade da pagina de auto-teste impressa com o
exemplo existente em baixo. Se ndo existirem problemas na
qualidade de impressao, tais como espagos em branco ou
segmentos nao impressos nas linhas de teste, isso significa que a
impressora estd a funcionar correctamente e que o problema
reside provavelmente nas defini¢des do controlador da
impressora, nas defini¢des da aplicacdo, no cabo de interface
(utilize sempre um cabo blindado) ou no préprio computador.

5 —

O exemplo acima estd a preto e branco, mas a pdagina de teste real &
impressa a cores (CMYK).

Se a impressao da pagina de teste nao for satisfatéria, da forma
apresentada em seguida, isso significa que existe um problema
com a impressora. Por exemplo, se as linhas impressas
apresentarem falhas, isso pode significar que hé jactos obstruidos
ou que a cabeca de impressao estd desalinhada.

Faltam segmentos

O exemplo acima estd a preto e branco, mas o modelo de verificagdo real
€ impresso a cores.
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Manutencdo

Para manter a impressora em boas condi¢des de funcionamento,
utilize os utilitdrios incluidos no software da impressora. Para
saber qual o utilitario que deve utilizar, localize o problema na
lista apresentada e, em seguida, experimente as solugdes
apresentadas. Se pretender obter informagdes sobre como aceder
ao software da impressora, consulte o Capitulo 3 ou o Capitulo 5.

apresentam falhas.

Utilitario Problema e SolugGo

Verificacao Otexto, aslinhasou Certifique-se de que

dos Jactos imagens da colocou papel de formato
(Nozzle impressdo estdo A4 ou Letter no alimentador
Check) ténues ou da impressora.

Window:

Aceda ao soffware da
impressora, fagca clique no
separador Utilitarios (Utility)
e, em seguida, faca clique
natecla de Verificacdo dos
Jactos (Nozzle Check).
Macintosh:

Aceda & caixa de didglogo
Imprimir (Print) ou
Configurar Pagina (Page
Setup), faca clique no
icone do utilitario [Z4] e, em
seguida, faca clique na
tecla de Verificacdo dos
Jactos (Nozzle Check) na
caixa de didlogo Utilitarios
(Utility).

Siga as instrucoes
apresentadas no ecrd para
verificar os jactos da
cabeca de impressdo. Se,
no modelo de verificacdo
notar que faltam
segmentos ou que estd@o
ténues, os jactos da
cabeca de impressdo
poderdo estar obstruidos.
Utilize o utilitério Limpeza
das Cabecas (Head
Cleaning) da forma
descrita em seguida.
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Utilitario

Problema e Solucdo

Limpeza das
Cabecas
(Head
Cleaning)

Os jactos das
cabecas de
impressdo estdo
obstruidos.

Certifique-se de que a
impressora estd ligada e
que o indicador luminoso
de erro &b estd apagado.

Windows:

Aceda ao soffware da
impressora, faca clique no
separador Utilitarios (Utility)
e, em seguida, faca clique
na tecla Limpeza das
Cabecas (Head Cleaning).

Macintosh:

Aceda ao soffware da
impressora, faca clique no
jcone Utilitarios (Ufility) |itk| e,
em seguida, faca clique na
teclaLlimpezadasCabecas
(Head Cleaning).

Para limpar as cabecas de
impressdo, siga as
instrucdes apresentadas no
ecra.

Alinhamento
da Cabecas
(Print Head
Alignment)

As linhas verticais
da impressdo ndo
estdo alinhadas
correctamente.

Certifique-se de que
colocou papel de formato
A4 ou Letter no alimentador
da impressora.

Windows:

Aceda ao soffware da
impressora, faca clique no
separador Utilitarios (Utility)
e, em seguida, faca clique
na tecla Alinhamento das
Cabecas (Print Head
Alignment).

Macintosh:

Aceda ao soffware da
impressora, faca clique no
icone Utilitarios (Utility) |iid| e,
em seguida, faca clique na
tecla Alinhamento das
Cabecas (Print Head
Alignment).

Para alinhar as cabecas de
impressdo, siga as
instrucdes apresentadas no
ecra.
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Problemas com a Qualidade de Impressdo

Se tiver problemas com a qualidade de impressao, efectue
primeiro um teste de impressao. Em seguida, compare o teste com
as imagens apresentadas em seguida. Faca clique na legenda da
figura que mais se assemelha a sua impressao.

entiaiien aiie Thnanen ane
 Aufdruck. W y Auntdruck. W
v 5008 "Regel 1 5008 "Regel
“Linhas horizontais brancas” “Linhas verticais desalinhadas
ou brancas”

“Linhas horizontais brancas” “Linhas verticais desalinhadas
ou brancas”

“Falhas de cor” “Faltam cores ou hé cores
incorrectas”

“A impressdo estd esborratada
ou esbatida”

Se deparar com problemas relativos a qualidade de impressao,
execute as operagdes apresentadas em seguida.
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Linhas horizontais brancas

O

Certifique-se de que a face do papel a ser impressa esta
voltada para cima no alimentador.

Execute o utilitario de Limpeza das Cabecas (Head Cleaning)
para limpar os jactos obstruidos.

Desactive todas as defini¢des, seleccione o modo
Automatico (Automatic) no menu Principal (Main) do
controlador de impressao (Windows) ou na caixa de didlogo
Imprimir (Print) [Macintosh].

Verifique o indicador luminoso de erro 6:0. Se o indicador
luminoso estiver intermitente, substitua o respectivo tinteiro.
Para obter mais informacdes, consulte o Capitulo 10.

Certifique-se de que a opcao MAxima (Maximum) nao esta
seleccionada para a drea de impressdo no controlador da
impressora. Quando esta definicdo estiver seleccionada,
podem surgir linhas horizontais brancas na 4rea expandida.

Certifique-se de que a definigdo de tipo de papel seleccionada
no controlador de impressao corresponde ao tipo de papel
colocado na impressora.

Seleccione a definicado Modo Entrelacado (MicroWeave), se
nao estiver seleccionada.
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Linhas verticais desalinhadas ou brancas

O Certifique-se de que a face do papel a ser impressa estd
voltada para cima no alimentador.

O Execute o utilitidrio de Alinhamento das Cabegas (Print Head
Alignment) .

O Desactive a defini¢dao Alta velocidade (High Speed) na
caixa de didlogo Avancado (Advanced). Se estiver a utilizar
o Windows, consulte a seccao “Efectuar defini¢bes
avancadas”, no Capitulo 3. Se estiver a utilizar o Macintosh,
consulte a seccao “Efectuar defini¢bes avancadas”, no
Capitulo 5.

0 Seleccione a definicago Modo Entrelacado (MicroWeave) se
nao estiver activa.

O Execute o utilitdrio de Limpeza das Cabecas (Head Cleaning)
para limpar os jactos obstruidos.

O Certifique-se de que o tipo de papel seleccionado no
controlador de impressao corresponde ao tipo de papel
colocado na impressora.

O Certifique-se de que a alavanca de ajuste esta na posicao
adequada ao tipo de papel. Quando imprimir em papel de
espessura normal, ajuste a alavanca de ajuste para a posigao
“0”. Quando imprimir em envelopes ou papel espesso,
coloque a alavanca na posigao “+” .
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Falhas de cor

O

Certifique-se de que o papel ndo esta danificado, sujo, nem
demasiado velho. Além disso, certifique-se de que a face do
papel a ser impressa estd voltada para cima no alimentador.

Execute o utilitario de Limpeza das Cabecas (Head Cleaning)
para limpar os jactos obstruidos.

Verifique o indicador luminoso de erro 6:0. Se o indicador
luminoso estiver intermitente, substitua o respectivo tinteiro.
Para obter mais informacdes, consulte o Capitulo 10.

Ajuste as defini¢des de cor na aplicagdo ou na caixa de didlogo
Avancado (Advanced). Se estiver a utilizar o Windows,
consulte a seccdo “Efectuar defini¢bes avancadas”, no
Capitulo 3. Se estiver a utilizar o Macintosh, consulte a sec¢ao
“Efectuar defini¢des avancadas”, no Capitulo 5.

Desactive todas as defini¢des, seleccione o modo
Automatico (Automatic) no menu Principal (Main) do
controlador de impressao (Windows) ou na caixa de didlogo
Imprimir (Print) [Macintosh)].

Certifique-se de que o tipo de papel seleccionado no
controlador de impressao corresponde ao tipo de papel
colocado na impressora.
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Faltam cores ou ha cores incorrectas

0 No controlador daimpressora, altere a definicao de tinta para
Cor(Color).Seestiver a utilizar o Windows, consulte a sec¢ao
“Utilizar o modo Automatico”, no Capitulo 3. Se estiver a
utilizar o Macintosh, consulte a sec¢do “Utilizar o modo
Automatico”, no Capitulo 5.

O Ajusteas defini¢des de corna aplicagdo ou na caixa de didlogo
Avancado (Advanced) situada no controlador da impressora.
Se estiver a utilizar o Windows, consulte a seccao “Efectuar
defini¢Ges avangadas”, no Capitulo 3. Se estiver a utilizar o
Macintosh, consulte a seccdo “Efectuar defini¢coes
avangadas”, no Capitulo 5.

O Execute o utilitidrio de Limpeza das Cabecas (Head Cleaning)
para limpar os jactos obstruidos. Se faltarem cores ou
continuarem incorrectas, substitua o tinteiro da tinta de cor.
Se o problema persistir, substitua o tinteiro de tinta preta. Para
obter mais informagoes consulte o Capitulo 10.

O Certifique-se de que nao esta a utilizar um tinteiro fora do
prazo de validade indicado na embalagem de origem. Se nao
utiliza a impressora ha ja algum tempo, substitua os tinteiros.
Para obter mais informacdes, consulte o Capitulo 10.
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A impressdo esta esborratada ou esbatida

O

Certifique-se de que a impressora estd numa superficie plana,
estavel e ampla. A impressora ndo funcionara correctamente
se estiver inclinada.

Certifique-se de que o papel estd seco e que a face do papel a
ser impressa estd voltada para cima. Além disso, certifique-se
de que esta a utilizar o tipo de papel correcto. Para obter mais
informacdes, consulte a seccdo “Papel”, no Apéndice.

Desactive todas as opg¢des e seleccione o modo Automatico
(Automatic) no menu Principal (Main) do controlador de
impressao (Windows) ou na caixa de didlogo Imprimir (Print)
[Macintosh].

Se o papel estiver enrolado, alise-o ou enrole-o ligeiramente
no sentido contrario.

oo

Coloque a alavanca de ajuste na posigao “+” e certifique-se de
que o tipo de papel seleccionado no controlador de impressao,
corresponde ao papel que esta a utilizar.

Retire todas as folhas do receptor de papel a medida que vao
sendo impressas, principalmente se estiver a utilizar
transparéncias.

Se estiver a imprimir em papel brilhante ou transparéncias,
coloque uma folha de suporte (ou uma folha de papel normal)
por baixo da resma. Se preferir, pode alimentar uma folha de
cada vez.

Quando estiver a imprimir em papel espesso, coloque

oo

alavanca de ajuste na posigao “+”.
Execute o utilitario de Limpeza das Cabegas (Head Cleaning).

Execute o utilitario de Alinhamento das Cabecas (Print Head
Alignment).
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O Alimente e ejecte papel seco varias vezes. Se o problema
persistir, pode ter derramado acidentalmente tinta no interior
da impressora, limpe-a com um pano macio e limpo.

Limpe esta
area

‘\\ Atengdo:
Ndo togue nos mecanismos internos da impressora.

Importante:
Nio retire o lubrificante existente nos elementos metdlicos
localizados por baixo do local de passagem dos tinteiros.
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Problemas de Impressao ndo Relacionados
com a Qualidade de Impressao

Se ocorrer um dos problemas que se seguem, tente as solugdes
apresentadas.

o o o o o o

Caracteres incorrectos ou cortados.

Margens incorrectas.

Imagem invertida.

Saem folhas em branco.

A impressao estd esborratada na extremidade inferior.

A impressao esta demasiado lenta.

Caracteres incorrectos ou cortados

O

Certifique-se de que a impressora e o controlador de
impressao estao devidamente seleccionados.

Os utilizadores de Windows Me, 98 ou 95 podem apagar
todas as tarefas de impressao retidas no Gestor (Spool
Manager). Para obter mais informagdes, consulte a secgao
“Utilizar o Gestor EPSON”".

Desligue a impressora e o computador. Certifique-se de que
o cabo de interface da impressora estd devidamente ligado.

Se estiver a utilizar o Windows NT 4.0, tente desinstalar a
Porta da Impressora EPSON (EPSON Printer Port). Faca
clique em Iniciar (Start), seleccione Programas (Programs)
e Impressoras EPSON (EPSON Printers); em seguida, faga
clique em Desinstalar Porta da Impressora EPSON (EPSON
Printer Port Uninstall). Siga as instru¢des apresentadas no
ecra.
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Margens incorrectas

O Verifique as defini¢des das margens na aplicacao.
Certifique-se de que as margens nao ultrapassam a area de
impressao da pagina. Para obter mais informacdes, consulte
a secgao “Papel”, no Apéndice.

O Verifique as defini¢des no menu Papel (Paper) [Windows] ou
na caixa de didlogo Configurar Pagina (Setup Page)
[Macintosh]. Certifique-se de que as defini¢des do formato de
papel correspondem ao formato de papel que estd a utilizar.

Imagem invertida

Desactive a opcao Simetria Horizontal (Flip Horizontal) no
controlador de impressdo ou a defini¢ao Espelho (Mirror) na
aplicagdo. Para obter mais informagoes, consulte a ajuda
interactiva do controlador de impressao ou da aplicagao.

Para Macintosh, consulte a sec¢do “Efectuar defini¢des
avancgadas”, no Capitulo 5.

Resolugio de Problemas — 12-21



Saem folhas em branco

O Certifique-se de que a impressora e o controlador de

impressao estdo devidamente seleccionados.

Verifique as defini¢des no menu Papel (Paper) [Windows] ou
na caixa de didlogo Configurar Pagina (Setup Page)

[Macintosh]. Certifique-se de que as defini¢des do formato de
papel correspondem ao formato de papel que estd a utilizar.

Execute o utilitario de Limpeza das Cabecas (Head Cleaning)
para limpar os jactos obstruidos.

Depois de experimentar as solugdes propostas, execute um
auto-teste para verificar os resultados. Para obter mais
informagodes, consulte a secgdo “Auto-teste”.

A impressdo esta esborratada na extremidade
inferior

O Se o papel estiver enrolado, alise-o ou enrole-o no sentido

contrario.

O Coloque a alavanca de ajuste na posigao “+” e desactive a

defini¢ao Velocidade (High Speed ) na caixa de didlogo de
defini¢coes avangadas do controlador de impressao. Quando
o modo Personalizado (Custom) estiver seleccionado, pode
aceder a caixa de didlogo de defini¢des avancadas através do
menu Principal (Main) ,em Windows, ou através da caixa de
dialogo Imprimir (Print), em Macintosh. Para desactivar esta
opcao, poderd ainda ter de alterar a resolugao.
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A impresséo esta demasiado lenta

O Certifique-se de que a defini¢do de tipo de papel seleccionada
no controlador de impressao é a correcta. Para obter mais
informacdes, consulte a seccdo “Seleccionar o tipo de papel”,
no Capitulo 3, em Windows ou “Seleccionar o tipo de papel”,
no Capitulo 5, em Macintosh.

0 Seleccione o modo Automdatico (Automatic) no menu
Principal (Main) do controlador (Windows) ou na caixa de
dialogo Imprimir (Print), em Macintosh e, em seguida,
desloque a barra de deslizamento para Velocidade
(Speed). Para obter mais informagdes, consulte a secgdo
“Utilizar o modo Automatico”, no Capitulo 3, em Windows
ou “Utilizar o modo Automatico”, no Capitulo 5, em
Macintosh.

O Feche todas as aplicagdes que ndo estiver a utilizar.

O Sefez uma actualizacdo do Windows 95 para o Windows 98,
desinstale o software da impressora, utilizando a op¢ao
Adicionar/Remover Programas (Add/Remove Programs)
no Painel de Controlo (Control Panel) e, em seguida, volte a
instalar o software.

Resolugio de Problemas — 12-23



O Papel ndo é Alimentado Correctamente

Se ocorrer um dos problemas que se seguem, tente as solugdes
apresentadas.

O

g
g
g
g

O papel nao é alimentado.

A impressora alimenta varias folhas.

O papel encrava.

O papel nao é completamente ejectado ou estd amarrotado.

O papel nao € alimentado correctamente quando utiliza a
funcao de impressao frente e verso.

O papel ndo é alimentado

O papel nao é completamente ejectado ou estd amarrotado:

O

O

O papel nao estd enrolado nem amarrotado.

O papel é novo. Para obter mais informacdes, consulte as
instrugdes fornecidas com o papel.

O papel nao ultrapassa a seta situada no guia de margem
esquerdo.

O papel nao estd encravado. Se estiver, retire-o.

O tinteiro da tinta preta e de cor ndo estao vazios. Se um deles
estiver, substitua-o. Para saber qual o tinteiro que esta vazio,
consulte o Capitulo 10.

Em seguida, volte a colocar papel no alimentador. Consulte as
instrugoes fornecidas com o papel e consulte a seccdo relativa ao
manuseamento de papel, no Capitulo 2.
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A impressora alimenta varias folhas

O

Certifique-se de que a resma de papel estd por baixo da seta
localizada dentro do guia de margem esquerdo.

Certifique-se de que o guia de margem esquerdo esta
colocado na margem esquerda do papel.

Certifique-se de que o papel ndo esta amarrotado ou dobrado.
Se estiver, alise-o0 ou enrole-o ligeiramente no sentido
contrario.

Certifique-se de que a alavanca de ajuste do papel estd na
posi¢ao adequada ao tipo de papel. Quando imprimir em
papel de espessura normal, coloque a alavanca de ajuste na
posi¢ao “0”. Quando imprimir em envelopes ou em papel

"o,

espesso, coloque a alavanca na posigao “+

Retire a resma de papel e certifique-se de que o papel ndo é
demasiado fino. Para obter mais informagoes, consulte a
seccao “Papel”, no Apéndice. Folheie a resma de papel para
separar as folhas e, em seguida, volte a colocar o papel no
alimentador.

Se estiver a imprimir varias copias de um documento,
verifique a defini¢ao Cépias (Copies) no menu Papel (Paper)
do controlador de impressao em Windows ou na caixa de
didlogo Imprimir (Print) em Macintosh ou na aplica¢do que
estiver a utilizar. Para obter mais informacoes, consulte a
seccao “Efectuar Defini¢des no Menu Papel”, no Capitulo 3,
em Windows ou “Efectuar Defini¢des na Caixa de Didlogo
Imprimir”, no Capitulo 5 em Macintosh.
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O papel encrava

Pressione o botdo de manutengao ¢-0 para ejectar o papel
encravado. Se a mensagem de erro persistir, abra a tampa e retire
todo o papel do interior, incluindo pedacgos de papel rasgados.
Em seguida, volte a colocar papel no alimentador e pressione o
botao de manutengao &0 para retomar a impressao.

Nota:
Sendo conseguir retirar algum objecto, ndo exerca pressio nem desmonte
a impressora. Contacte o Servigo de Assisténcia a Clientes EPSON.

Se ocorrerem frequentemente encravamentos de papel, tome as
seguintes precaugoes:

O Certifique-se de que o papel é macio, ndo estd enrolado nem
amarrotado.

O Certifique-se de que a face a ser impressa esta voltada para
cima no alimentador.

O Folheie a resma de papel antes de a colocar no alimentador.

O Nao coloque papel para além da seta situada no guia de
margem esquerdo.

O Ajuste o guia de margem esquerdo ao formato do papel.

O Certifique-se de que aimpressora estd numa superficie plana,
estavel e ampla. A impressora ndo funcionara correctamente
se estiver inclinada.
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O papel ndo é completamente ejectado ou esta
amarrofado

O Seaimpressorando ejectar o papel por completo, pressione o
botdo de manutencao -0 e, em seguida, abra a tampa da
impressora e retire o papel. Verifique também a defini¢ao de
formato de papel na aplicagdo ou no controlador de
impressao.

O Se o papel sair amarrotado, isso podera dever-se ao facto de
estar himido ou ser demasiado fino. Coloque uma nova
resma no alimentador.

Nota:
Guarde o papel nio utilizado na embalagem original e num local seco.
Para obter mais informagdes, consulte a secciio “Papel”, no Apéndice.

O papel ndo é alimentado correctamente
quando utiliza a impressao frente e verso

Se alimentar vérias paginas quando utiliza a fungao de impressao
frente e verso, retire o papel de acordo com as instrugdes da seccao
“A impressora alimenta varias folhas”. Pode voltar a utilizar as
péginas que alimentou a mais. Certifique-se de o papel ndo esta
amarrotado e, em seguida, volte a coloca-lo para se certificar de
que ndo avanga paginas e que o documento é impresso
correctamente.

Se o papel encravar quando utilizar a fun¢do de impressao frente
e verso, retire o papel de acordo com as instrugdes da secgao “O
papel encrava”. Se enviou vdrias tarefas de impessao para a
impressora, verifique as defini¢des das paginas na aplicacdo e
confira se o papel é alimentado correctamente para se certificar
de que ndo avanga nenhuma pagina e que o documento esta a ser
impresso correctamente.
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O papel ndo é correctamente alimentado
quando utiliza papel em rolo

Se o papel ndo for alimentado correctamente, execute as seguintes
operagoes:

O Certifique-se de que o final do rolo esta cortado de forma
perpendicular nos cantos. Utilize sempre um esquadro ou
outra ferramenta para ter a certeza de que o fim do rolo é
cortado na perpendicular. Um corte na diagonal pode causar
problemas na alimentagao do papel.

O Certifique-se de que o papel nao estd enrolado. Se o papel
estiver enrolado, podera ndo ser correctamente alimentado.
Enrole o papel em rolo na direc¢iao oposta aquela em que o
papel esté enrolado, utilizando a pelicula de protecgao
fornecida com a impressora. Nao necessita de alisar todo o
papel em rolo, alise apenas 10 cm.

O Para alimentar o papel correctamente, certifique-se de que
segura o papel. Para alimentar o papel correctamente, deve
segurar no papel e pressionar o botdo de papel em rolo 6>.

O Certifique-se de que retira o suporte de papel e que fecha as
extensdes do receptor de papel. Quando utilizar papel emrolo
deve retirar o suporte de papel e fechar a segunda e a terceira
extensdo do receptor de papel.

O Certifique-se de que Papel em Rolo (Roll Paper) esta
seleccionado para o sistema de alimenta¢do no controlador da
impressora. Se esta opgao nao estiver seleccionada, serd
desperdicado papel apds cada impressdo. Altere a definicao
para Papel em Rolo (Roll Paper) e, em seguida, corte o papel
situado na parte posterior da impressora. Desligue a
impressora e retire o papel da parte frontal da impressora e
volte a colocar papel em rolo da forma descrita na secgao
relativa a alimentacao de papel em rolo, no Capitulo 2.
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O Verifique se existe papel encravado ou objectos estranhos no

interior da impressora. Abra a tampa da impressora e
certifique-se de que nao existem objectos estranhos
encravados no interior da impressora. Verifique também a
entrada do alimentador. Retire o papel encravado da forma
descrita na respectiva secgdo apresentada no Capitulo 2. Nao
exerca demasiada pressdo para retirar o papel. Se tiver
dificuldades em retirar o papel ou os objectos estranhos,
contacte o Servigo de Assisténcia a Clientes EPSON.

A Impressora ndo Imprime

Se a impressora ndo imprimir, verifique se um dos seguintes
indicadores luminosos estao acesos e tente as solugdes
apresentadas em seguida.

o o o o O

Os indicadores luminosos estao apagados.

Os indicadores luminosos acendem e, em seguida, apagam.
S6 o indicador luminoso de funcionamento esté aceso.

O indicador luminoso de erro 0-0 esta intermitente ou aceso.

Um dos indicadores luminosos de falta de tinta esta
intermitente ou aceso.

Os indicadores luminosos de falta de tinta estdo acesos e os
outros indicadores luminosos estdo intermitentes.
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Os indicadores luminosos estdo apagados

O Pressione o botdo de funcionamento O e verifique se a
impressora esta ligada.

O Desligue a impressora e verifique se o cabo de corrente esta
devidamente ligado.

O Certifique-se de que a tomada eléctrica estd a funcionar
correctamente e que ndo é controlada por um interruptor de
parede nem por um temporizador.

Os indicadores luminosos acendem e, em seguida,
apagam

Verifique se a voltagem da tomada eléctrica coincide com a
voltagem da impressora. Desligue a impressora, retire o cabo de
corrente da tomada e, em seguida, verifique as etiquetas
existentes na impressora.

Se as voltagens ndo coincidirem, NAO VOLTE A LIGAR A
IMPRESSORA A TOMADA. Contacte o Servico de Assisténcia a
CLientes EPSON.

SO o indicador luminoso de funcionamento esta aceso

O Desligue a impressora e o computador. Certifique-se de que
o cabo de interface da impressora estd devidamente ligado.

O Certifique-se de que ndo deixou materiais de protecgdao na
impressora.

O Desligue a impressora e o computador e retire da tomada o
cabo de interface da impressora. Em seguida, efectue o
auto-teste. Para obter mais informagdes, consulte a sec¢do
“Auto-teste”.
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Se o auto-teste ficar correctamente impresso, certifique-se de
que o software da impressora e a aplicacao estao devidamente
instalados.

Se tentar imprimir uma imagem de grandes dimensoes, o
computador poderd nao ter memoria suficiente para a
imprimir. Tente imprimir uma imagem mais pequena.

Se estiver a utilizar o Windows NT 4.0, tente desinstalar a
porta da impressora EPSON (EPSON Printer Port). Faca
clique em Iniciar (Start), seleccione Programas (Programs)
e Impressoras EPSON (EPSON Printers). Em seguida, faca
clique em Desinstalar Porta da Impressora EPSON (EPSON
Printer Port Uninstall). Siga as instru¢des que aparecem no
ecra.

Os utilizadores de Windows Me, 98 ou 95 podem apagar
todas as tarefas de impressao retidas no Gestor. Para obter
mais informacgoes, consulte a sec¢ao “Utilizar o Gestor
EPSON".

Se lhe parecer que a impressora estd a tentar imprimir e nao
consegue, execute o utilitdrio de Limpeza das Cabecas (Head
Cleaning). Se isto ndo resultar, substitua os tinteiros.

Se nao resultar, substitua os tinteiros. Para obter mais
informagoes, consulte o Capitulo 10.
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O indicador luminoso de erro esta intermitente e aceso

Verifique o EPSON Status Monitor 3 ou o EPSON StatusMonitor
para encontrar a causa do erro e, em seguida, experimente uma
das seguintes solugdes:

O Se oindicador luminoso de erro &0 estiver aceso e o papel
estiver encravado na impressora, retire o papel da
impressora.

O Seoindicador luminoso de erro &:0 estiver aceso e nao existir
papel na impressora, coloque mais papel no alimentador.

O Se oindicador luminoso de erro &0 estiver intermitente, isso
significa que j4 ndo ha tinta. Substitua o tinteiro adequado.
Para saber qual o tinteiro que tem pouca tinta consulte o
Capitulo 10.

O Seoindicador luminoso de erro 6-0 estd aceso e o tinteiro nao
tiver tinta, substitua o tinteiro adequado. Para saber qual o
tinteiro estd vazio, consulte o Capitulo 10.
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O indicador de erro esta aceso e o indicador de
funcionamento esta intermitente

Execute as seguintes operacoes:

1. Pressione o botao de manutencao O'/D e, em seguida, retire
todo o papel da impressora.

2. Desligue a impressora. Procure e retire quaisquer objectos
estranhos ou pedacos de papel que se encontrem no interior
da impressora. Além disso, certifique-se de que ha espaco
suficiente a volta das saidas de ventila¢do, na parte posterior
daimpressora, para permitir umaboa ventilagao. Retire todos
0s objectos que estejam a bloquear as saidas de ventilagdo. Em
seguida, volte a ligar a impressora.

Nota:
Se ndo conseguir retirar algum objecto, nio exerca pressio e nio

desmonte a impressora. Contacte o Servigo de Assisténcia a Clientes
EPSON.

3. Se o problema persistir, contacte o Servigo de Assisténcia a
Clientes EPSON.
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Problemas USB

Se tiver dificuldades em utilizar a impressora com uma ligagao
USB, consulte as informacgdes apresentadas na sec¢do que se
segue.

A impressora ndo funciona correctamente com
um cabo USB

Se a impressora nao funcionar correctamente com um cabo USB,
experimente as seguintes solugoes:

0 Utilize o cabo USB recomendado (C836230), tal como é
indicado na seccao relativa aos requisitos de sistema, no
Apéndice.

O Para obter melhores resultados, deve ligar a impressora
directamente a porta USB do computador. Se tiver de utilizar
varios concentradores (hubs) USB, deve ligar a impressora ao
primeiro ter¢co do concentrador (hub).

Sistema operativo

O computador tem de ter o Windows 98 ou o Windows 2000 pré-
instalado. Pode nao conseguir instalar ou executar o controlador
deimpressao USB (USB Printer Driver) num computador que ndo
esteja equipado com uma porta USB ou que tenha sido
actualizado do Windows 95 para o Windows 98 ou 2000. O
computador devera ter o Windows Me pré-instalado ou ter sido
actualizado a partir do Windows 98.

Para obter mais informacgdes sobre o computador, contacte o seu
fornecedor.
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Instalar o software da impressora

Tenha em conta o seguinte:

0 Quando utilizar o Windows 2000, devera consultar o Guia de
Instalagdo para instalar o software da impressora pois pode ter
instalado o controlador de impressao Microsoft Universal.
Para verificar se tem o controlador de impressao Microsoft
Universal instalado, abra a pasta Impressoras (Printers) e faca
clique com a tecla direita do rato no icone da impressora. Para
abrir o controlador de impressao, faca clique na opgao relativa
as preferéncias de impressao (Printing Preferences) nomenu
de atalhos que aparece e, em faca clique com a tecla direita do
rato no controlador. Se a opgao Sobre (About) aparecer no
menu de atalhos, faga clique nessa opgao. Aparecerd uma
caixa com uma mensagem semelhante a "Controlador de
impressao Unidrv" (“Unidrv Printer Driver”). Deve voltar a
instalar o software da impressora tal como é descrito no Guia
de Instalagdo. Se nao visualizar Sobre (About), o software da
impressora foi instalado correctamente.

O Se,durante o processo deintalagdo aparecer a caixa de didlogo
Assinatura Digital Nao Encontrada (Digital Signature Not
Found), faga clique em Sim (Yes). Se fizer clique em NGo (No),
deve voltar a executar as operac¢des do Guia de Instalagio para
voltar a instalar o software.
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Instalar o controlador USB

Para utilizadores do Windows Me, 98 e 2000, execute as operagoes
apresentadas em seguida para instalar correctamente o
controlador USB.

Nota:
As imagens apresentadas nesta secgdo referem-se ao Windows 98.

1. Faca clique na tecla Iniciar (Start), selecione Definicoes
(Settings) e faga clique em Impressoras (Printers). Certifique-
-se de que o icone da impressora aparece na janela
Impressoras (Printers).

Seleccione o icone da impressora e, em seguida, faca clique
em Propriedades (Properties) no menu Ficheiro (File).

Up Cut Copy

Address |ﬂ Printers
File Edit ¥iew Go Favoites Help

N P 8.
k. e o
_I AddPrirter EPSON Styius
Prmte rs Phaoto 1250
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2. Para utilizadores de Windows 98, faga clique no separador
Detalhes (Details) e certifique-se de que EPUSBx: (EPSON
Stylus Photo 1290 ou 890) aparece na lista relativa a
impressao para a seguinte porta (Print to the following port).
Para utilizadores de Windows 2000, faca clique no separador
Porta (Ports) e certifique-se de que aparece USBxxx, EPSON
Stylus Photo 1290 ou 890 na lista relativa a impressao para a
seguinte porta (Print to the following port).

Eﬁ Main I (b Paper ] 37 Layout I @ Litility 1

General Detals | Color Management | Sharing

j EPSON Stylus Photo 1290

Frint to the following port

EFLSET: [EPSOM Stylus Phata 1290 RS Add Port...

Delete Port
Frint using the following driver,
|EPEDN Stylus Photo 1280 j New Driver...
LCapture Printer Part... ‘ End Capture.. |

Timeout settings

Mot selected: econds
Transmission et seconds

Spool Settings | ot Settings

0K Cancel

Nota:

Se ndo aparecer a porta correcta, certifique-se de que " Dispositivos
da Impressora USB EPSON" (EPSON USB Printer Port) aparece
no menu "Gestor de dispositivos” (Windows Me e 98).
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Menu Gestor de Dispositivos (Windows Me e 98)

Se cancelou a instalagdo do controlador por deteccdo automatica
antes de concluir o processo, o controlador do dispositivo USB da
impressora ou o controlador de impressdao podem nao ficar
devidamente instalados.

Para verificar a instalagdo e reinstalar os controladores, execute
as seguintes operagoes:

1. Ligue a impressora. Ligue o cabo USB a impressora e ao
computador.

2. Faga clique com a tecla direita do rato no icone O meu

Computador (My Computer) no ambiente de trabalho e,
em seguida, faca clique em Propriedades (Properties).

3. Faga clique no separador Gestor de Dispositivos (Device

Manager).

Se o0s controladores estiverem devidamente instalados, a
indicagao Dispositivos da Impressora USB EPSON (EPSON
USB Printer Devices) devera aparecer no menu Gestor de
Dispositivos (Device Manager).

System Properties 7]

Geneal Device Manager I Hardware FIUNES} Fellulmance]

&+ Yigw devices by tupe " View devices by connection

(=, Computer -
+-Z2) COROM

+-=0 Digk drives

+- 8 Digplay adapters

EPSON LISE Printer Devices
g EPSON USE Printer [EPUSET:)
+-522 Floppy disk controllers

#5229 Hard disk controllers

+-6¢ Keyboard

+-¢28 Modem

-8 Moritors

+-7y Mouse

+-EP Metwark adapters

+- i Ports [COM & LPT)

+-4e SCSI controllers
+] Sound. video and game contollers
I

i |
Properties | Refresh | Remove ‘ Print. |
Cancel

12-38

Resolugdo de Problemas



Se a indicacao Dispositivos da Impressora USB EPSON
(EPSON USB Printer Devices) nao aparecer no menu Gestor
de Dispositivos (Device Manager), faga clique no sinal de
mais (+) situado ao lado de Outros Dispositivos (Other
Devices) para visualizar os dispositivos instalados.

=y |JSB Printer

=1+ Other devices
+- 5 Parts [COM & LPT)

Se a indicacao Impressora USB (USB Printer) aparecer por
baixo de Outros Dispositivos (Other Devices), isso significa
que o controlador de dispositivos da impressora USB ndo estd
correctamente instalado. Se aparecer EPSON Stylus Photo
1290 ou 890, isso significa que o controlador de impressao
ndo esta correctamente instalado.

Se por baixo de Outros Dispositivos (Other Devices) nao
aparecer Impressora USB (USB Printer) ou EPSON Stylus
Photo 1290 ou 890, faga clique em Actualizar (Refresh) ou
desligue o cabo USB da impressora e volte a ligé-lo.
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4. Faga clique em Impressora USB (USB Printer) ou EPSON
Stylus Photo 1290 ou 890 situados por baixo de Outros
Dispositivos (Other Devices) e faga clique em Remover
(Remove). Em seguida, faga clique em OK.

System Properties

Geneal Device Manager | Hardware Fluhlssl Fellulmancel

5 iew devices by tpe

 View devices by connection

2] %]

Computer

-5 COROM

[+-i= Disk drives

@ Display adapters
2 Floppy disk contrallers
62 Hard disk controllers
@3 Keyboard

B Moritors

-3y Mouse

[+-E8 Metwork adapters
E@ Other devices
[N 56 Fiinte|
[+, Ports [COM & LPT)
#-4Z SCS51 controllers

Properties I

#- [ System devices
& Universal serial bus controller

Refresh

| W Print

0K Cancel

5. Quando aparecer uma caixa de confirmacdo da remogao do
dispositivo, faca clique em OK. Em seguida, faga clique em
OK para fechar a caixa de dialogo relativa as propriedades do
sistema (System Properties).

Confirm Device Removal

@ USB Printer

Warning: fou are about fa i

emave this device from pour system

6. Desligue a impressora e reinicie o PC. Em seguida, volte a
instalar os controladores, de acordo com as instrugdes
apresentadas no Guia de Instalagdo.

Nota:

Se ndo resolver o problema, contacte o Servigo de Assisténcia a Clientes

EPSON.
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Reinstalar o controlador de impressao USB e o software da
impressora (Windows Me e 98)

Se as solugdes acima apresentadas nao resolverem o problema,
volte a instalar o controlador de impressao USB e o software da
impressora. Primeiro, desinstale o Software da Impressora
EPSON (EPSON Printer Software), através do utilitario
Adicionar/Remover Programas (Add/Remove Programs) no
Painel de Controlo (Control Panel) e, em seguida, desinstale os
Dispositivos da Impressora USB EPSON (EPSON USB Printer
Devices). Em seguida, volte a instalar o software tal como é
indicado no Guia de Instalacio. Se Dispositivos da Impressora USB
EPSON (EPSON USB Printer Devices) nao aparecer na lista
Adicionar/Remover Programas (Add /Remove Programs), e faga
clique duas vezes em epusbun.exe. na pasta Win 9x existentes
no CD-ROM. Em seguida, siga as instrug¢des apresentadas no ecra.
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Cancelar a Impressdo

Se tiver problemas durante a impressao, pode ter de cancelar a
impressao. Para cancelar a impressdo, execute as operagoes
apresentadas em seguida.

Windows Me, 98 e 95

Pode cancelar a impressao através do Medidor de Evolugao
(Progress Meter) ou do Gestor EPSON (EPSON Spool Manager).
Consulte a seccdao adequada.

Utilizar o medidor de evolugcéo

Quando envia uma tarefa de impressao para a impressora, o
Medidor de Evolucao (Progress Meter) aparece no ecra do
computador.

EFIFESLDOC Page:0/4

] e

Media Type : Plain Paper j
Paper Size: Lelter 81/2 11 in j Pauss
Ink Levels

A -
Black Ink | Color Ink |
Too? - TO09 -

L] Epson Printing Tips |
Aesure high quality printouts on special msdiaJ
by loading the printable side up. # Details...

B

Faga clique na tecla Parar (Stop) para cancelar a impressao.
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Utilizar o Gestor EPSON

O Gestor EPSON ¢ semelhante ao gestor de impressao para o
Windows. Se receber duas ou mais tarefas de impressao de uma
s6 vez, o gestor mantém a ordem em que foram recebidas.
Quando uma tarefa de impressao atinge o fim da fila de
impressao, o Gestor EPSON envia a tarefa para a impressora.
Pode cancelar tarefas de impressao a partir do Gestor EPSON.
Pode também visualizar informagdes de estado que enviou para
a impressora, bem como parar e retomar ou reiniciar tarefas de
impressao.

Nota:
O gestor ndo estd disponivel em Windows 2000, Windows NT ou
Macintosh.

Depois de enviar uma tarefa de impressao, aparecera a tecla
EPSON Stylus Photo 1290 ou 890 na barra de ferramentas. Faca
clique nesta tecla para abrir o gestor.

Document Name Paper Size Status Progress Started At
= EPIIFES).DOC Letter Plain paper Prirting 0of 4 Pages  E:43:37 PM 8/3/00

m LCancel | Pause/Fesume Bestart Help...
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Windows 2000 e NT 4.0

Quando envia uma tarefa de impressao para a impressora, o
Medidor de Evolucao (Progress Meter) aparece no ecra do
computador.

EFIIFES)L.DOC Page:0/4

I G

Media Type : Plain Paper ﬂ
Paper Size : Letter 81/2 2 11 in j Pause
Ink Levels

) ,
Black Ink | Calor Ink. |
Too? TO09 -

Q Epson Frinting Tips |
Assure high quality printouts on special madiaJ "
by lnading the printable side up # Deetails...

L]

Faga clique na tecla Parar (Stop) para cancelar a impressao.

Macintosh

O procedimento para cancelar a impressao no Macintosh varia
consoante tenha a impressao em segundo plano activada ou
desactivada. Consulte a sec¢ao adequada.
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Com a impress@o em segundo plano activada

1. Seleccione EPSON Monitor3 a partir do menu da aplicagao.

2. Pressione o botdo de funcionamento O para desligar a
impressora.

12:19 Abd
Hide EP5ON Monitor3 |
Hide Others
Show All
Flv B EPSON Monitor3

EJFinder

3. Nalista Nome do documento (Document Name), faga clique
nonome do documento que estd a ser impresso e, em seguida,
faga clique no icone Parar (Stop) || para cancelar a

impressao.
[ =——————Stylus Photo 1290 (USBFort ) =—"i————§&
picture 1 User:Lime
@ Copies 171 Status:Processing job.
SP 1230 Pages:1/2
Document Hame Priority | Paper Size | Media Type | Copies
B pioture 2 Mormal | Letter PlainPa... |1 =
B pioture 3 Mormal | Letter Plain Pa... |1
|~
[» Show details 7

Com a impressdo em segundo plano desactivada

1. Pressione o botdo de funcionamento O para desligar a
impressora.

2. Mantenha pressionada a tecla de comando 8 do teclado e
pressione a tecla de ponto final (.) para cancelar a tarefa de
impressao.
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O EPSON PhotoStarter nao funciona
correctamente

O

0

Certifique-se de que o EPSON CardMonitor e o EPSON
PhotoStarter estdo instalados correctamente. Para obter
informagdes sobre a instalagdo, consulte o Guia de Instalagio.

Se a aplicacao seleccionada nao abrir automaticamente
quando selecciona um cartdo PC, abra a aplicacao
manualmente.

Certifique-se de que a capacidade do cartdo de memoria é
inferior ou igual a 512 MB e que contém apenas os dados
captados por uma camara digital compativel com a norma
DFEC. O EPSON CardMonitor e o EPSON PhotoStarter nao
suportam cartdes de memoria que nao estejam de acordo com
estas especificagoes.

Verifique as defini¢des no EPSON PhotoStarter. Para obter
informagoes sobre como alterar as defini¢des no EPSON
PhotoStarter, consulte a sec¢do “Aceder ao EPSON
PhotoStarter”, no Capitulo 8.
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Utilizadores Windows 98/Windows Me

Antes de retirar um cabo USB enquanto o computador estd a
funcionar, é necessario desactivar o controlo do CardMonitor.
Para isso, faga clique com a tecla direita do rato no icone
CardMonitor da barra de tarefas e seleccione Desactivar
Controlo (Turn off monitoring). Depois de retirar o cabo USB,
seleccione Retomar Controlo (Resume monitoring).

Hesume montanng

Turr off monitaring

Se o computador estiver muito lento enquanto o CardMonitor
estiver aberto, experimente uma ou ambas as solugdes
apresentadas em seguida.

O Desactive o controlo da forma apresentada anteriormente.

O Desligue o computador e retire todos os cabos USB enquanto
o computador estd desligado. Em seguida, ligue o
computador e volte a ligar todos os cabos USB enquanto o
computador esta a funcionar.
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Site Web de Assisténcia Técnica

O Site Web de Assisténcia Técnica da EPSON disponibiliza ajuda
para a resolucao de problemas que nao consegue resolver através
das informagdes fornecidas com a documentacao da impressora.
Se possuir um browser Web e conseguir aceder a Internet, aceda
ao site:

http:/ /support.epson.net/StylusPhoto1290

http:/ /support.epson.net/StylusPhoto890

Assisténcia Técnica Local

Se a impressora ndo estiver a funcionar correctamente e se ndao
conseguir resolver o problema, através das informacoes
apresentadas neste manual, contacte o Servigo de Assisténcia a
Clientes EPSON.

Para que a EPSON o possa ajudar com eficacia e brevidade, deve
preparar-se para fornecer os seguintes elementos:

O Numero de série da impressora
(Encontrara este nimero numa etiqueta situada na parte
posterior da impressora)

O Modelo da impressora.

O Versado do software da impressora
(Faga clique em Sobre (About), em Inf. Versdo (Version
INfo), ou numa tecla semelhante no controlador)

O Marca e modelo do computador
O Nome e versao do sistema operativo que estiver a utilizar.

O Nome e versdao dos programas que utiliza normalmente com
a impressora.
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Opcoes

Este capitulo contém informacdes sobre as opgdes e 0s
consumiveis disponiveis para a impressora.

Cabos de interface

A EPSON fornece os cabos de interface abaixo apresentados. No
entanto, pode utilizar qualquer cabo de interface que esteja de
acordo com estas especificagdes. Para obter mais informagdes,
consulte o manual do computador.

O Cabo de interface paralelo (blindado) C836020] com
conectores D-SUB de 25 pinos (computador) e Amphenol 57
de 36 pinos (impressora).

O Cabo deinterface USB (blindado) C836230 Série A de 4 pinos
(computador) e Série B de 4 pinos (impressora).

Nota:
O O asterisco () substitui o ltimo algarismo da referéncia dos
produtos que varia consoante o pais.

O Consoante a localizagdo geogrdfica, esta cabo pode nio ser fornecido.

n Importante:

Utilize apenas cabos de interface que estejam de acordo com as
especificagdes apresentadas anteriormente. A utilizagio de outros
cabos que ndo estejam abrangidos pelas garantias EPSON pode
causar um mau funcionamento da impressora.
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Consumiveis

Estdo disponiveis para esta impressora, os tinteiros e papéis
especiais EPSON apresentados em seguida.

Tinteiros

Pode utilizar os seguintes tinteiros com a impressora:

Tinteiro Referéncia do tinteiro

Tinteiro da tinta preta Capacidade normal: T007
Capacidade reduzida: T010

Tinteiro da tinta de cor Stylus Photo 1290: TO09
Stylus Photo 890: TO08

Nota:
A referéncia dos tinteiros varia consoante o pais.

Tipos de papel

A EPSON fornece papel de elevada qualidade, especialmente
concebido para impressoras de jacto de tinta.

Para seleccionar o tipo de papel no software da impressora,
seleccione o tipo de papel que corresponde ao tipo de papel
colocado na impressora. Para saber qual o tipo de papel que esta
a utilizar, localize o tipo de papel que estd a utilizar na lista. Para
alguns tipos de papel, existem vérias defini¢des de papel.

Nota:

Para obter informagdes recentes relativas ao papel disponivel, visite o
site Web de assisténcia técnica local. Para obter mais informagoes
consulte a secciio “Assisténcia Técnica Local”, no Capitulo 12.
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Papel Normal
Papel Normal
Envelopes

Papel Normal Premium (A4)
Papel Branco Brilhante (A4)

Papel para 360 ppp
Papel para 360 ppp (A4)

Papel para 360 ppp (Letter)
Papel para 360 ppp (A3)*
Papel para 360 ppp (Super A3/Super B)*

Papel de Transferéncia (A4)

Papel de Transferéncia (Letter)

Papel de Transferéncia (A3)*

5041214
5041442

5041059
5041025

5041060
5041028

5041065
5041046

5041066
5041047

5041154

5041153
5041155

5041238
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Papel de Qualidade Fotogrdfica
Papel de Qualidade Fotogréfica (A4)

Papel de Qualidade Fotografica (Letter)
Papel de Qualidade Fotografica (Legal)
Papel de Qualidade Fotografica (A3)*
Papel de Qualidade Fotogréfica

(Super A3/Super B)*

Papel de Qualidade Fotografica (B)*

Cartdes de Qualidade Fotogréfica (A6)
Cartoes de Qualidade Fotografica (5 x 8”)
Cartdes de Qualidade Fotografica (8 x 10”)

5041061
5041026

5041062
5041029

5041067
5041048

5041068
5041045

5041069
5041043

5041070
5041044

5041054
5041121
S041122

Papel Autocolante de Qualidade Fotografica (A4) S041106

Cartoes de Notas A6 (com envelopes)

Cartdes de Felicitagdes 5 X 8” (com envelopes)

Cartdes de Felicitagdes 8 x 10” (com envelopes)

5041147
5041148
S041149
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Papel Mate de Gramagem Elevada

Papel Mate de Gramagem Elevada (A4)

Papel Mate de Gramagem Elevada (Letter)
Papel Mate de Gramagem Elevada (B)
Papel Mate de Gramagem Elevada (A3)*

Papel Mate de Gramagem Elevada
(Super A3/Super B)*

5041256
5041258
5041259

5041257
5041266

5041260
S041261
S041262

5041263
5041264
5041265
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Papel Fotografico

Papel Fotografico (A4) 5041140
Papel Fotografico (Letter) 5041141
Papel Fotografico (A3)* 5041142
Papel Fotografico (Super A3/Super B)* 5041143
Papel Fotografico (B)* 5041156
Papel Fotografico (4 x 6”) S041134
Papel Fotografico(4 x 6”sem picotado) 5041458
Papel Fotografico (100 x 150 mm) 5041255
Papel Fotografico (200 x 300 mm) 5041254
Papel Fotografico (89 mm x 7 m) 5041281
Papel Fotografico (100 mm x 8 m) 5041279
Papel Fotografico (210 mm X 10 m) 5041280
Papel Fotografico (329 mm % 10 m)* 5041233
Papel Fotografico Panoramico (210 x 594 mm)  S041145
Cartdes Fotogréficos (A4) S041177
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Peliula Brilhante de Qualidade Fotografica

Pelicula Brilhante de Qualidade Fotografica (A6) 5041107
Pelicula Brilhante de Qualidade Fotografica (A4) S041071

Pelicula Brilhante de Qualidade Fotografica 5041072
(Letter)

Pelicula Brilhante de Qualidade Fotografica (A3)* S041073
Pelicula Brilhante de Qualidade Fotografica 5041074
(Super A3/Super B)*

Pelicula Brilhante de Qualidade Fotografica (B)* S041075
Autocolantes Fotograficos 16 (A6) S041144
Autocolantes Fotograficos 4 (A6) S041176

Transparéncias

Transparéncias (A4) 5041063
Trnasparéncias (Letter) S041064
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Papel Fotografico Brilhante Premium
Papel Fotografico Brilhante Premium (A4)

Papel Fotografico Brilhante Premium(Letter)
Papel Fotografico Brilhante Premium (A3)*
Papel Fotografico Brilhante Premium (B)*

Papel Fotografico Brilhante Premium
(Super A3/Super B)*

Papel Fotografico Brilhante Premium
(100 mm x 8 m)

Papel Fotografico Brilhante Premium
(210 mm % 10 m)

Papel Fotografico Brilhante Premium
(329 mm x 7 m)*

Papel Fotografico Brilhante Premium (5 x 7")

Papel Fotografico Brilhante Premium (8 x 10")*
Papel Fotografico Brilhante Premium (11 x 14)*
Papel Fotografico Semibrilhante Premium (A4)

Papel Fotografico Semibrilhante Premium
(Letter)

Papel Fotografico Semibrilhante Premium (A3)*

Papel Fotografico Semibrilhante Premium
(Super A3/Super B)*

Papel Fotografico Semibrilhante Premium
(100 mm x 8 m)

Papel Fotografico Semibrilhante Premium
(210 mm x 8 m)

Papel Fotografico Semibrilhante Premium
(329 x 10 m)*

5041287
5041297

5041286
5041288
5041290
5041289

5041302
5041303

5041376
5041377

5041378
5041379

5041464
5041465
5041466
5041332
5041331

S041334

5041327
5041328

5041329
5041330

5041336

5041338

Opcoes e Consumiveis

13-9



Papel Fotografico de Lustro Premium (Letter)
Papel Fotografico de Lustro Premium (A3)*
Papel Fotografico de Lustro Premium (SuperB)*

Papel Fotografico de Lustro Premium
(210 mm x 10 m)

Papel Fotografico de Lustro Premium
(329 mm x 10 m)*

Pelicula Retroiluminada

Pelicula Retroiluminada (A3)*

* Apenas para a EPSON Stylus Photo 1290.

Nota:
Os tipos de papel especial variam consoante o pais.

5041405
5041406
5041407
5041408

5041409

5041131
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Impressdo

Método de impressdio Por jacto de tinta

Disposicdo dos jactos 48 jactos monocromaticos (preto)

240 jactos de cor azul, magenta,
amarelo,azul-claro, magenta-claro (48 x 5))

Resolucdo 2880 x 720 ppp (Maximo)
Direccdo de

impressdo Bidireccional com busca légica
Caédigo de controlo EPSON/P Raster

EPSON Remote

Memoéria local 256 KB

Papel

Nota:

Dado que as caracteristicas do papel estdo sujeitas a constantes
mudangas por parte dos fabricantes, a EPSON ndo pode garantir a
qualidade de nenhuma marca ou tipo de papel que nio seja da marca
EPSON. Efectue sempre um teste antes de adquirir papel em grandes
quantidades ou de imprimir trabalhos de grandes dimensoes.
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Caracteristicas do papel

Folhas soltas:

Stylus Photo 1290 Stylus Photo 890
Dimensoes Super A3/Super B A4 (210 x 297 mm)
(329 x 483 mm) A5 (148 x 210 mm)
A3 (297 x 420 mm) Letter (216 x 279 mm)
A4 (210 %297 mm) Hallf letter
A5 (148 x 210 mm) (139,7 x 215,9 mm)
B (279 x 432 mm) Legal (216 x 356 mm)
Letfter (216 x 279 mm) Executive
Half letter (184,2 x 266,7 mm)
(139.7 x 215,9 mm)
(127 x 178 mm)
Legal (216 x 356 mm)
Executive (89 x 127 mm)
(184,2 x 266,7 mm)
(127 x 178 mm)
(89 x 127 mm)
Tipos de Papel normal, papel especial distribuido pela EPSON
papel
Espessura 0,08a 0,11 mm
(papel
normal)
Gramagem 64 a 90 g/m?
(papel
normal)
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Envelopes:

Stylus Photo 1290 Stylus Photo 890

Dimensoes No. 10 (104,8 x 241 mm)
DL (110 x 220 mm)
C6 (114 x 162 mm)

132 x 220 mm
Tipos de
papel Papel normal ou de via aérea
Espessura 0,16 @ 0,52 mm
Gramagem 45 a 75 g/m?
Cartoes:
Stylus Photo 1290 Stylus Photo 890
Dimensoes A6 (105 x 148 mm)
8 x 10" (203 x 254 mm)
5x 8" (127 x 208 mm)
Tipos de
papel Papel especial distribuido pela EPSON

Transparéncias, Pelicula Brilhante de Qualidade Fotografica:

Stylus Photo 1290 Stylus Photo 890
Dimensoes Super A3/Super B A4 (210 x 297 mm)
(329 x 483 mm) para Letter (216 x 279 mm)

pelicula brilhante

A3 (297 x 420 mm) para
pelicula brihante

B (279 x 432 mm) para
pelicula brilhante

A4 (210 x 297 mm)
Letfter (216 x 279 mm)

A6 (105 x 148 mm) para
pelicula brihante

A6 (105 x 148 mm) para
pelicula brilhante

Tipos de
papel Papel especial distribuido pela EPSON
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Papel Autocolante:

Stylus Photo 1290

Stylus Photo 890

Dimensoes A4 (210 x 297 mm)
Tipos de
papel Papel especial distribuido pela EPSON

Papel Mate de Gramagem Elevada:

Stylus Photo 1290 Stylus Photo 890
Dimensoes Super A3/Super B Letfter (216 x 279 mm)
(329> 483 mm) A4 (210 x 297 mm)
A3 (297 x 420 mm)
B (279 x 432 mm)
Letfter (216 x 279 mm)
A4 (210 x 297 mm)
Tipos de
papel Papel especial distribuido pela EPSON
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Papel Fotografico:

Stylus Photo 1290

Stylus Photo 890

Dimensoes Super A3/Super B A4 (210 x 297 mm)
(329 x 483 mm) Letter (216 x 279 mm)
A3 (297 x 420 mm) Panoramico
B (279 x 432 mm) (210 x 594 mm)
A4 (210 x 297 mm) 100 x 150 mm
Letter (216 x 279 mm) 4 x 6" (102 x 1562 mm)
Panordmico 4x6"(113,6 x 175,4 mm)
(210 x 594 mm) 216 x 338 mm
100 x 150 mm 80 mmx7m
4 x 6" (102 x 152 mm) 100 mm x 8 m
4x6"(113,6 x 175,4 mm) 210 mm x 10 m
216 x 338 mm
89mmx7m
100 mm x 8 m
210mm x 10 m
329 mm x 10 m

Tipos de

papel Papel especial distribuido pela EPSON
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Papel Fotografico Brilhante Premium:

Stylus Photo 1290 Stylus Photo 890
Dimensoes Super A3/Super B Letter (216 x 279 mm)
(329 > 483 mm) A4 (210 x 297 mm)
A3 (297 x 420 mm) 100 mm x 8 m
B (279 x 432 mm) 210mm x 10m
Lefter 216 x 279 mm) 5% 7" (127 x 178 mm)
A4 (210 x 297 mm)
100mmx8m
210mmx 10m
329 mmx 10m
5x7"(127 x 178 mm)
8 x 10" (203 x 254 mm)
11 x 14" (279 x 356 mm)
Tipos de
papel Papel especial distribuido pela EPSON

Papel Fotografico Semibrilhante Premium:

Stylus Photo 1290

Stylus Photo 890

Dimensoes A4 (210 mm x 297 mm) A4 (210 mm x 297 mm)
Letter Letter
(216 mm x 279 mm) (216 mm x 279 mm)
A3 (297 mm x 420 mm) 100 mm x 8 m
Super A3/Super B 210mm x 10m
(329 mm x 483 mm)
100 mm x 8 m
210mm x 8 m
329 mm x 10m

Tipos de

papel Papel especial distribuido pela EPSON

Caracteristicas Técnicas




Papel Fotografico de Lustro Premium:

Stylus Photo 1290 Stylus Photo 890
Dimensoes Letter Letter

(216 mm x 279 mm) (216 mm x 279 mm)

A3 (297 mm x 420 mm) 210mm x 8 m

Super B

(329 mm x 483 mm)
210mm x8m
329 mm x 10m

Tipos de
papel Papel especial distribuido pela EPSON

Autocolantes Fotograficos:

Stylus Photo 1290 Stylus Photo 890
Dimensoes A6 (105 x 148 mm) com 4 ou 16 autocolantes
Tipos de
papel Papel especial distribuido pela EPSON

Pelicula Retroiluminada:

Stylus Photo 1290

Dimensoes A3 (297 mm x 420 mm)
Tipos de
papel Papel especial distribuido pela EPSON
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Nota:

O

O

O papel especial distribuido varia consoante o pais.

A utilizagdo de papel de fraca qualidade pode reduzir a qualidade de
impressdo e provocar encravamentos de papel ou outros problemas.
Utilize sempre papel de qualidade elevada.

Nio utilize papel enrolado ou dobrado.

O papel deve ser utilizado nas sequintes condigdes:
Temperatura: 15 a 25°C
Humidade relativa: 40 a 60%

Deve guardar a Pelicula Brilhante de Qualidade Fotogrdfica e Papel
Autocolante nas seguintes condigoes:

Temperatura: 15 a 30°C

Humidade relativa: 20 a 60%

Deve guardar a Pelicula Retroiluminda nas sequintes condigdes:
Temperatura: 23 a 32°C
Humidada relativa: 40 a 60%

Se imprimir a uma temperatura inferior a 22°C, a pelicula pode ficar
esborratada.
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Area de impressé&o

Folhas soltas (incluindo formato panoramico) e cartdes

Normal Sem margens**

Aj‘ﬁ%
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As linhas diagonais representam a drea de impressao.
A: A margem superior minima é de 3 mm.

Quando alimentar varias folhas de papel brilhante
de qualidade fotogréfica, a margem superior
minima é de 30 mm.

B-L: A margem esquerda minima é de 3 mm.

B-R: A margem direita minima é de:
3 mm para folhas soltas e envelopes C6
7 mm para envelopes DL
28 mm para envelopes No. 10

C: A margem inferior minima é de 14 mm.

O E possivel aumentar a margem inferior minima até
3 mm seleccionando a opgao Maxima (Maximum)
para a area de impressao no menu Papel (Paper)
[Windows] do controlador de impressao ou na
caixa de didlogo Configurar Pagina (Page Setup)
[Macintosh]. No entanto, a qualidade de impressao
nessa drea aumentada podera diminuir. Antes de
imprimir em grandes quantidades com esta
defini¢dao, imprima apenas uma pagina para
avaliar a qualidade de impressao.

@ : Quandoimprimir com a fun¢do Sem Margens (No
Margins) activada, a qualidade de impressao nas
margens superior e inferior serd reduzida ou a drea
ficara esborratada.

Nota:

Cologque sempre o papel no alimentador com a margem mais curta
voltada para o interior da impressora. Coloque sempre os envelopes
com a aba voltada para baixo e para o interior da impressora.
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Tinteiros

Tinteiro da tinta preta

Existem dois tipos de tinteiros de tinta preta. O tinteiro de
capacidade reduzida (T010) contém metade da quantidade de
tinta de um tinteiro de capacidade normal (T007).

Cor

Preto

Capacidade
de
impressdo*

Capacidade normal (TO07): 540 paginas (A4, texto
a 360 pppP)
Capacidade reduzida (T010): 270 paginas (A4, texto
a 360 ppp)

Duracdo

2 anos a contar da data de producdo
(6 meses apds a abertura daembalagem, utilizacdo
a25C°)

Temperatura

Conservacdo:
-20 a 40°C

1 més a 40°C

Transporte:
-30 a 60°C

1 més a 40°C
120 horas a 60°C

Congelacdo:**
-16°C

Dimensoes

20,1 mm (L) x 60 mm (P) x 38,5 mm (A)
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Tinteiro da tinta de cor

Tem de seleccionar o tipo de tinteiro adequado a impressora que

esta a utilizar.

EPSON Stylus Photo 1290 (T009)
EPSON Stylus Photo 890 (T008)

Stylus Photo 1290 Stylus Photo 890
Cor Azul, magenta, amarelo, azul-claro e
magenta-claro
Capacidade 330 pdaginas (A4, 360 220 paginas (A4, 360
de ppp. 5% de cada cor) ppp. 5% de cada cor)
impressao*
Duracdo 2 anos a contar a data de produgdo
(6 meses apods a abertura da embalagem,
utilizacdo a 25°C)
Temperatura Conservacdo:
-20 a 40°C
1 més a 40°C
Transporte:
-30 a 60°C
1 més a 40°C
120 horas a 60°C
Congelacdo:**
-18°C
Dimensoes 49,1 mm (L) x 84,05 mm 49,1 mm (L) x 60 mm
(P) x 41,8 mm (A) (P) x 38,5 mm (A)

Os dados apresentados sdo baseados numa impressdo continua apds a

substituicdo dos finteiros. A capacidade de impressdo dos tinteiros varia
consoante a frequéncia com que utiliza aimpressora e os ciclos de limpeza

efectuados.

** A descongela¢do do tinteiro demora aproximadamente 3 horas a 25°C.

Caracteristicas Técnicas
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g Importante:

O A EPSON recomenda a utilizacio exclusiva de tinteiros
EPSON genuinos. A utilizagdo de outros produtos nio
fabricados pela EPSON pode causar danos na impressora nio
cobertos pela garantia EPSON.

O  Nio utilize o tinteiro para além da data inscrita na
embalagem.

O Ndo volte a encher o tinteiro. A impressora calcula a
quantidade de tinta existente através de um circuito
integrado existente no tinteiro. Mesmo que volte a encher o
tinteiro, o circuito integrado informa-o de que estd vazio.

Caracteristicas Mecd@nicas

Stylus Photo 1290 Stylus Photo 890

Modo de Friccdo

alimentag¢do

Trajectéria de Alimentador, entrada posterior

alimentag¢do

Capacidade Cerca de 100 folhas de papel de 64 g/m?

do

alimentador

Dimensoes Conservacdo: Conservacdo:
Largura: 609 mm Largura: 471 mm
Profundidade: 311 mm Profundidade: 290 mm
Altura: 175 mm Altura: 1756 mm
Funcionamento: Funcionamento:
Largura: 609 mm Largura: 471 mm
Profundidade: 766 mm Profundidade: 631 mm
Altura: 414 mm Altura: 302 mm

Peso 8,4 kg (sem os tinteiros) 6 kg (sem os tinteiros)
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Caracteristicas Eléctricas

Modelo 120 V Modelo 220-240 V

Variagdo da voltagem 99a 132V 198 a 264V

Frequéncia 50 a 60 Hz

Variag¢do da 49,50 60,5Hz

frequéncia

Corrente 04A 02A

Consumo Aprox. 15 W (ISO10561 Letter Pattern)
Aprox. 3 W no modo de repouso

Nota:

A voltagem da impressora estd indicada numa etiqueta colocada no

painel posterior da impressora.

Condicoes Ambientais

Temperatura:

Funcionamento:
10 a 35°C

Conservacdo:
-20 a 40°C

1 més a 40°C

Transporte:*
-20 a 60°C

120 horas a 60°C

Humidade relativa:

Funcionamento:
20 a 80%

Conservagdo:™,**
5085%

* Conservacdo num contentor

** Sem condensacdo

Caracteristicas Técnicas
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Normas de Seguranca

Modelo dos EUA:
Seguranca UL1950
CSA C22.2 No. 950
EMC FCC Parte 15 Subparte B Classe B
CSA C108,8 classe B

Modelo europeu:

Directiva 73/23/CEE relativa a baixa

tensao: EN 60950
Directiva 89/336/CEE relativa a EN 55022 Classe B
compatibilidade electromagnética: EN 55024

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

Modelo australiano:

EMC AS/NZS 3548 Classe B
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Requisitos de Sistema

Windows

Para utilizar a impressora, necessitara de ter o Microsoft®

Windows® Millennium Edition, Windows® 98, Windows® 95,

Windows® 2000 ou Windows NT® 4.0 instalado e um cabo
paralelo blindado de par entrelacado ligado. Se pretender ligar a
impressora a uma porta USB, terd de ter um PC pré-instalado com
o Windows 98 ou Windows 2000, equipado com uma porta USB

e um cabo blindado USB padrao.

O computador devera também cumprir os seguintes requisitos:

Requisitos minimos

Requisitos recomendados

Processador Pentium a 150 MHz
(Windows Me)

Processador 486/66 MHz
(Windows 98)

Processador 486/25 MHz
(Windows 95 e NT 4.0)

Processador Pentium a 133 MHz
(Windows 2000)

Processador Pentium a 150 MHz
ou superior para Windows Me

Processador Pentium ou superior
para Windows 98, 95 e NT 4.0

Processador Pentium a 133 MHz
ou superior para Windows 2000

16 MB de RAM (Windows 98, 95 e
NT 4.0)

32 MB de RAM (Windows Me e
2000)

Pelo menos 32 MB de RAM para o
Windows Me, 98 e 95

Pelo menos 64 MB de RAM para o
Windows 2000 e NT 4.0

20 MB de espaco livre em disco
(Windows Me, 98 e 95)

40 MB de espaco livre em disco
(Windows 2000 e NT 4.0)

Pelomenos 50 MB de espacolivre
em disco para o Windows Me, 98
e 95

Pelo menos 100 MB de espaco
livre em disco para o
Windows 2000 e NT 4.0

Monitor VGA

Monitor VGA ou de resolucdo
superior

Se necessario, contacte o fornecedor do computador para

actualizar o sistema.

Caracteristicas Técnicas
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Macintosh

Para ligar esta impressora a computadores Apple® Macintosh®,
tem de utilizar um cabo USB e respeitar os seguintes requisitos:

Requisitos minimos

Requisitos recomendados

Mac OS 8.1

Mac OS§ 8.5.1/ 8.6 / 9.X

14 MB de meméria disponivel
(Stylus Photo 1290)

14 MB de memoaria disponivel
(For Stylus Photo 890)

16 MB de memaria disponivel
quando a impressdo em
segundo plano estiver activada.
(Stylus Photo 1290)

16 MB de memoaria disponivel
quando a impressdo em
segundo plano estiver activada.
(Stylus Photo 890)

Pelo menos 29 MB de meméria
disponivel (Stylus Photo 1290)

Pelo menos 29 MB de meméria
disponivel (Stylus Photo 890)

Pelo menos 48 MB de memdria
disponivel quando a impressdo
em segundo plano estiver
activada. (Stylus Photo 1290)

Pelo menos 48 MB de memdria
disponivel quando a impressdo
em segundo plano estiver
activada. (Stylus Photo 890)

Nota:

O A quantidade de memdéria disponivel varia consoante a quantidade
e o tipo de aplicagdes abertas. Para saber qual a quantidade de
memdria disponivel, seleccione Acerca do computador
(About This Computer) no menu da maga; a quantidade de
memdria aparece indicada em quilobytes, em "Maior bloco nio
utilizado” (Largest Unused Block), [1,024K=1 MB].

O  Osrequisitos de memdria indicados referem-se a impressio em papel
de formato Letter. Estes requisitos podem variar em fungio do
formato de papel, do tipo de aplicagio que estiver a utilizar e da
complexidade do documento que pretende imprimir.

Para além destes requisitos de sistema e de memoria, sao ainda
necessarios 15 MB de espago livre no disco para instalar o software
da impressora. Para imprimir, devera dispor de um espago livre
em disco com aproximadamente o dobro do tamanho do ficheiro
que pretende imprimir.

18
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Glossario

As seguintes defini¢des aplicam-se especificamente a
impressoras.

Aplicacéo
Programa de software que permite executar uma determinada tarefa, como, por
exemplo, processamento de texto ou planeamento financeiro.

Area de impress&o
Area da pagina onde a impressora pode imprimir. A drea de impressao é mais
reduzida do que a drea fisica, devido a existéncia de margens.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
(Coédigo padrado americano para intercambio de informagoes). Sistema
normalizado de codificagdo que permite atribuir cédigos numeéricos a letras e
simbolos.

Auto-teste

Método de verificagdo do funcionamento da impressora. Quando efectua a
verificacdo dos jactos, a impressora imprime a versao da ROM, o cédigo de
pégina, o cédigo do contador de tinta e um modelo de verificagdo de jactos.

Bit
Digito binério (0 ou 1). E a unidade de informacao mais elementar utilizada por
um computador ou impressora.

Brilho

A luminosidade ou a auséncia de luminosidade de uma imagem.

Byte

Unidade de informac&o constituida por oito bits.

Cabo de interface
Cabo que estabelece a ligagdo entre o computador e a impressora.

Caracteres por polegada (cpp)
Unidade de medida da densidade dos caracteres.

CMYK

Modelo de cores subtractivas, composto pelas cores azul-turquesa, magenta,
amarelo e preto.

ColorSync
Software para Macintosh concebido para ajudar a obter impressoes a cores tal
como elas sdo apresentadas no ecrd (WYSIWIG).
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Controlador

Programa que contém defini¢cdes de impressdo que permitem configurar e
controlar a impressora. Por exemplo, o controlador da impressora recebe dados
de impressao do processador de texto e envia instru¢des para a impressora sobre
aforma como esta os deverd imprimir. Em conjunto, o controlador e os utilitarios
sdo designados por software da impressora. Ver também Software da impressora.

Cores subtractivas
Cores produzidas por pigmentos que absorvem algumas tonalidades e reflectem
outras. Ver também CMYK.

Correspondéncia cromdtica

Método de processamento de dados de cor que permite que as cores que
aparecem no ecra de um computador sejam o mais parecidas possivel com as
cores impressas. No mercado, existem varios programas que podem ajudar a
obter uma maior correspondéncia entre as cores.

DifusGo de erro

Este método de meios-tons posiciona aleatoriamente pontos individuais de cores
diferentes, de forma a criar um efeito aparente de cores naturais. Ao posicionar
os pontos aleatoriamente, a impressora pode reproduzir cores de excelente
qualidade e gradagdes cromaticas subtis. Este método é ideal para imprimir
documentos que contém gréficos pormenorizados e imagens fotograficas.

DMA

Acesso Directo a Memoéria. Fungdo de transferéncia de dados que pesquisa o
processador do computador e permite a comunicacdo directa entre o computador
e os dispositivos periféricos (como, por exemplo, as impressoras), bem como
entre os proprios periféricos.

Economia
Modo de impressao no qual a impressora utiliza um nimero mais reduzido de
pontos por caracter, de forma a economizar tinta.

Efeito de faixa
Linhas horizontais que, por vezes, aparecem nos graficos impressos. Este efeito
ocorre quando a impressdo estd desalinhada. Ver também Modo entrelagado.

ESC/P (EPSON Standard Code for Printers)

Sistema de comandos que o computador utiliza para controlar a impressora. Eo
sistema padrdo para todas as impressoras EPSON e é suportado pela maior parte
do software existente nos computadores.

ESC/P2

Versdao melhorada do sistema ESC/P. Os comandos existentes neste sistema
dotam a impressora de novas potencialidades, como, por exemplo, fontes
vectoriais e alta resolugdo grafica, que permitem obter uma qualidade semelhante
as das impressoras laser.

Fila de impressao
Se a impressora estiver ligada em rede, os dados enviados para a impressora
ficam em lista de espera (ou na fila de impressdo) até serem impressos.
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Fonte
Conjunto de caracteres que partilham o mesmo estilo e desenho tipografico,
possuindo uma designacao especifica.

Gestor

Programa que converte os dados de impressao em c6digos susceptiveis de serem
interpretados pela impressora e, em seguida, os envia directamente para a
impressora ou para o servidor de impressao.

ICM (Image Color Maitching)
Método de correspondéncia cromética para o Windows 95, 98 e 2000, concebido
para que as cores impressas correspondam as cores do ecra.

Impressao de alta velocidade
Modo de impressdo em que as imagens sao impressas em ambas as direcgdes.
Este método permite aumentar a velocidade de impressao.

Impressora local
Impressora que esta directamente ligada a porta do computador por um cabo de
interface.

Inicializacéo
Repde as predefini¢cdes da impressora (conjunto fixo de condigdes). Acontece
sempre que se liga ou se reinicializa a impressora.

Interface

Estabelece a ligacdo entre um computador e uma impressora. Uma interface
paralela transmite um caracter ou um cédigo de cada vez. Uma interface série
envia um soé bit de cada vez.

Impressora local
Impressora que esta ligada a porta do computador directamente por um cabo de
interface.

Interface paralelo
Ver Interface.

Interface série
Ver Interface.

Interface USB (Interface Universal Serial Bus)

Permite ao utilizador ligar ao computador um maximo de 127 dispositivos
periféricos (por exemplo, teclado, rato, impressora) através de uma tinica porta
de utilizagdes multiplas. A utilizagdo de concentradores USB permite acrescentar
portas adicionais. Ver também Interface.

Jacto

Pequeno orificio, existente na cabega de impressao através do qual a tinta é
projectada para o papel. A qualidade de impressao pode diminuir, se os jactos
da cabeca de impressao estiverem obstruidos.
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Jacto de tinta
Método de impressdo em que cada letra ou simbolo é formado pela projeccdo de
tinta no papel.

Leitor

Dispositivo de memoria, tal como, um leitor de CD-ROM, de disco ou de
disquete. No Windows, é atribuida uma letra a cada leitor para permitir uma
gestdo mais simples.

Maximo rigor

Esta defini¢do do controlador da impressora torna as impressdes mais nitidas,
especialmente texto. Se activar esta defini¢do, tenha em conta que a impressora
pode demorar mais tempo a imprimir.

Meios-tons
Padroes de pontos pretos ou de cor utilizados para reproduzir uma imagem.

Memoéria

Area do sistema electrénico da impressora utilizada para armazenar informagoes
(dados). Alguma da informacao é fixa e é utilizada para controlar o
funcionamento da impressora. A informacao enviada para a impressora a partir
do computador é temporariamente armazenada na meméria . Ver também RAM
e ROM.

Meméria local
Area da memoéria da impressora utilizada para armazenar os dados antes de os
imprimir.

Modo entrelacado

Modo de impressdo no qual as imagens sao impressas em incrementos muito
pequenos, reduzindo a possibilidade de aparecimento do efeito de faixa e
produzindo resultados de impressdo muito idénticos aos obtidos com
impressoras laser. Ver também Efeito de faixa.

Monocromatico
Corresponde a impressdo apenas com uma cor, que normalmente é o preto.

Niveis de cinzento

Escala de tonalidades de cinzento que vao do preto ao branco. Os niveis de
cinzentos sdo utilizados para representar cores quando se imprime unicamente
com tinta preta.

Papel
Materiais onde os dados sdo impressos, como, por exemplo, envelopes, papel
normal, papel especial e transparéncias.

Porta
Um canal de ligacdo através do qual os dados sdo transmitidos entre os
dispositivos.
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Predefinicao
Valor ou selec¢do que se concretiza quando a impressora é ligada ou
reinicializada.

ppPP

Pontos por polegada. Unidade de medida da resolugdo. Ver também Resolugio.

PRINT Image Matching

Este sistema permite obter impressdes de elevada qualidade através da
combinacdo de uma camara digital que integra a fun¢do PRINT Image Matching
e uma impressora que suporte essa fun¢ao. Quando uma fotografia é tirada, a
camara digital associa comandos de impressdo aos dados fotogréficos e a
impressora interpreta esses comandos de forma a imprimir as fotografias com as
cores correspondentes aos objectivos com que foram tiradas.

RAM ( Random Access Memory).

Meméria da impressora utilizada como meméria local de recepgdo de dados e
para armazenar caracteres definidos pelo utilizador. Todos os dados
armazenados na RAM sdo apagados quando se desliga a impressora.

Reinicializagdo
Processo que consiste em desligar e voltar a ligar a impressora para repor as
predefini¢des da impressora.

Resolucao
Ntmero de pontos por polegada utilizados para representar uma imagem.

RGB

Vermelho, verde e azul. Estas cores, produzidas por monitores com um tubo de
raios catédicos (CRT), sdo utilizadas para projectar cores no ecra.

SRGB

Método de gestdo de cores utilizado para manter a correspondéncia das cores
entre os dispositivos que estdo de acordo com a norma sRGB.

ROM (Read Only Memory).

Memoéria da impressora que pode apenas ser lida e que ndo pode ser utilizada
para armazenar dados. Os dados armazenados na ROM néo se perdem quando
se desliga a impressora.

Simetria horizontal
Defini¢do da impressora que permite inverter automaticamente a impressao (da
esquerda para a direita).

Software da impressora

O software da impressora inclui um controlador e vérios utilitdrios. O controlador
daimpressora permite seleccionar uma grande variedade de defini¢des, para que
possa obter os melhores resultados de impressado. Os utilitarios ajudam a verificar
a impresoora e a manté-la nas melhores condi¢des de funcionamento. Ver
também Controlador e Utilitdrios.
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Status Monitor
Programa de software que permite verificar o estado da impressora.

Suavizar contornos

Permite melhorar a qualidade de imagens de baixa resolucdo suavizando as
linhas e os contornos escadeados. Esta defini¢do ndo produz efeitos nas imagens
de elevada resolucdo e em texto.

Tinteiro
Dispositivo que contém tinta que a impressora utiliza para imprimir.

Trama

Método de reproducao de meios-tons, no qual os pontos ficam dispostos de forma
ordenada. Este método é adequado para a impressdao de documentos que contém
imagens de cores sélidas como, por exemplo, gréficos e diagramas.

Utilitarios

Software que permite controlar e manter a impressora em bom funcionamento.
Em conjunto, os utilitdrios e o controlador da impressora sdo denominados de
"software da impressora". Ver também Software da impressora.

WYSIWIG (What You See Is What You Get)
Aquilo que se vé é aquilo que se obtém. Expressdo que significa que aquilo que
é impresso é exactamente igual ao que é apresentado no ecra.
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