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Fehlerbehebung

IP-Adresse der Zuführung nicht bekannt
(1)	Setzen Sie die IP-Adresse der Zuführung auf den Vorgabewert wie im Abschnitt 4.3.2 Recover IP address using default IP address im Handbuch EPSON RC+7.0 Option Part Feeding 7.0 IF-240 (nur in englischer Sprache verfügbar) beschrieben.
(2)	Verwenden Sie die Standard-IP-Adresse in EPSON RC+ 7.0 und stellen Sie eine Verbindung zur Zuführung her wie im Abschnitt 2.1 Systemkonfiguration im Hardware-Handbuch beschrieben. Ändern Sie anschließend die IP-Adresse.

Zuführung vibriert nicht oder nur schwach
· Leuchtet oder blinkt die LED an der Zuführung? Wenn nicht, ist es möglich, dass keine Stromversorgung vorhanden ist.
· Wenn eine im Abschnitt 7. Fehlermeldungen des Software-Handbuchs aufgeführte Fehlermeldung angezeigt wird, führen Sie die für diese Meldung beschriebene Fehlerbehebung durch.
· Möglicherweise ist die Kalibrierung der Zuführung fehlgeschlagen. Lesen Sie den Abschnitt 2.4 Zuführungs-Kalibrierungsassistent im Software-Handbuch, um die Zuführung erneut zu kalibrieren.
Sollte dies nicht funktionieren, laden Sie die Vorgabewerte und führen Sie die Kalibrierung erneut durch.
Falls keiner der aufgeführten Punkte zutrifft, kann eine Störung an der Zuführung vorliegen. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall.

Teile auf der Zuführung bewegen sich nicht gleichmäßig oder werden 
   ungleichmäßig verteilt
· Es ist möglich, dass das Montagegestell, auf dem die Zuführung montiert ist, eine geringe Festigkeit aufweist, wodurch die Schwingungsenergie nicht richtig auf die Plattform übertragen werden kann. Ersetzen Sie diese durch ein Montagegestell mit hoher Festigkeit.
· Möglicherweise ist die Kalibrierung der Zuführung fehlgeschlagen. Lesen Sie den Abschnitt 2.4 Zuführungs-Kalibrierungsassistent im Software-Handbuch, um die Zuführung erneut zu kalibrieren.
Sollte dies nicht funktionieren, laden Sie die Vorgabewerte und führen Sie die Kalibrierung erneut durch.
· Es ist möglich, dass sich die Plattform durch den Gebrauch über einen längeren Zeitraum abgenutzt hat.
Die Plattform ist ein Verschleißteil. Ersetzen Sie die Plattform.
Falls keiner der aufgeführten Punkte zutrifft, kann eine Störung an der Zuführung vorliegen. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall.


Bunker vibriert nicht
· Wenn es sich um einen Bunker der Firma Epson handelt, prüfen Sie, ob Bunker und Zuführung richtig angeschlossen sind. 
Lesen Sie den Abschnitt 9. What to do, if... (Instructions for trouble-shooting) im Hardware-Handbuch des Bunkers (nur in englischer Sprache verfügbar).
· Prüfen Sie, ob die Einstellungen für die Kommunikation mit dem Bunker korrekt sind.
· Lesen Sie den Abschnitt 4. Callback-Funktionen für die Teilezuführung – PF_Control im Software-Handbuch und prüfen Sie, ob der Bunkerbetrieb ordnungsgemäß programmiert wurde.
Teile füllen die Plattform vollständig aus
· Es ist möglich, dass bei einen Bereitstellungsvorgang des Bunkers zu viele Teile in der Zuführungsschale bereitgestellt werden. Passen Sie die vom Bunker bereitgestellte Menge an.

Zu wenige Teile auf der Plattform
· Überprüfen Sie, ob sich noch Teile im Bunker befinden.
· Es ist möglich, dass die Teile aus dem Bunker nicht richtig bereitgestellt werden. Passen Sie die vom Bunker bereitgestellte Menge an.
· Wenn es sich um einen Bunker der Firma Epson handelt, prüfen Sie, ob Bunker und Zuführung richtig angeschlossen sind.

TP3 kann kein Projekt mit der Option Teilezuführung generieren
· Generieren Sie das Projekt mit dem PC.
· Zum Starten des Projekts können Sie das TP3 verwenden.
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